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Liste von Ereignissen und Schweregraden

Sie konnen die Liste der Ereignisse verwenden, um mit Ereigniskategorien,
Ereignisnamen und Schweregrad jedes Ereignisses, das Sie mdglicherweise in Unified
Manager sehen, vertraut zu werden. Die Ereignisse werden in alphabetischer
Reihenfolge nach Objektkategorie aufgefihrt.

Aggregieren von Ereignissen

Aggregierte Ereignisse liefern lhnen Informationen zum Status von Aggregaten, sodass

Sie bei potenziellen Problemen Uberwachen kénnen. Ereignisse sind nach Impact Area

gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp
und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Aggregate Vorfall Aggregat Kritisch
Offline(ocumEvtAggregat

eOffline)

Aggregat ist Vorfall Aggregat Kritisch

fehlgeschlagen
(ocumEvtAggregateState
Failed)

Aggregat Dar Aggregat Warnung
eingeschrankt(ocumEvtAg
gregateStateRestricted)

Aggregat-Rekonstruktion  Dar Aggregat Warnung
(ocumEvtAggregateRaidS
tateRekonstruktion)

Aggregat herabgestuft Dar Aggregat Warnung
(ocumEvtAggregateRaidS
tateDegradiert)

Cloud Tier teilweise Dar Aggregat Warnung
erreichbar

(ocumEventCloudTierPart

iallyAbnehmbar)



Ereignisname (Trap-
Name)

Cloud Tier nicht
erreichbar
(ocumEventCloudTiernich
t erreichbar)

Cloud-Tier-Zugriff fir
Aggregatverschiebung
verweigert
*(arINetraCaCheckFailed)

Zugriff auf Cloud-Ebene
fur Aggregatverschiebung
wahrend Storage Failover
*(gbNetraCaCheckFailed)
verweigert

MetroCluster Aggregat
links
hinter(ocumEvtMetroClust
erAggregatelLeftBehind)

MetroCluster
Aggregatspiegelung mit
herabgestufter(occumEvt
MetroClusterAggregateMi
rrorDegradiert)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap-
Name)

Aggregat-Platz fast voll
(ocumEvtAggregateNearF
ull)

Aggregierter Platz voll
(okumEvtAggregateFull)

Aggregieren Sie Tage bis
voll
(ocumEvtAggregateTagen
UntilFullSoon)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Typ der Quelle

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Schweregrad

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Schweregrad

Warnung

Fehler

Fehler



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Aggregat Uberengagiert  Dar
(ocumEvtAggregateOver
wockt)

Aggregat fast Dar
Uberengagiert
(ocumEvtAggregateAlmos
tOverengagiert)

Aggregat-Snapshot- Dar
Reserve voll
(ocumEvtaggregateSnap
ReserveFull)

Aggregierte Dar
Wachstumsrate anormal
(ocumEvtAggregateGrowt
hRateAbnormal)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Aggregat entdeckt (nicht  Ereignis
zutreffend)

Aggregat Ereignis
umbenannt(nicht
zutreffend)

Aggregat geldscht (nicht  Ereignis
zutreffend)

Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Unterschreitster kritischer Vorfall
IOPS-Schwellenwert
(okumAggregatelopsVorfa

I

Typ der Quelle

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Typ der Quelle

Aggregat

Aggregat

Knoten

Typ der Quelle

Aggregat

Schweregrad

Fehler

Warnung

Warnung

Warnung

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Schweregrad

Kritisch



Ereignisname (Trap-
Name)

Unterschreitster
Schwellenwert fur die
Aggregat-IOPS-Warnung
(ocumAggregatelopsWarn

ung)

Unterschreitster kritischer
Schwellenwert fiir MB/s
des Aggregats
(ocumAggregateMbpsVorf
all)

MB/s Aggregat Warnung:
Unterschreitster
Schwellenwert
(ocumAggregateMbpsWar
nung)

Unterschreiten der
kritischen Latenzzeit fir
das Aggregat
(ocumAggregatelLatencyV
orfall)

Warnung: Aggregatlatenz
- nicht erreichenem
Schwellenwert (
okumAggregateLatencyW
arnung)

Verwendete Aggregat-
Performance-Kapazitat,
kritischer Schwellenwert
verletzt
(ocumAggregatePerfkapa
zitatVerwendungVorfall)

Verwendete Aggregat-
Performance-Kapazitat,
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumAggregatePerfkapa
zitatVerwendWarnung)

Auswirkungen

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Typ der Quelle

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Aggregat

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Unterschreiten der Vorfall Aggregat Kritisch
Aggregatauslastung zum

kritischen Schwellenwert

(okumAggregateUtilizatio

nVorfall)

Warnung vor nicht Dar Aggregat Warnung
durchbrochenem

Aggregat-

Auslastungsschwellenwer

t

(ocumAggregateUtilizatio

nWarnung)

Uberlasteter Dar Aggregat Warnung
Schwellenwert fur

Aggregat-Festplatten

(ocumAggregateFestplatt

enOverUtilizedWarnung)

Nicht durchbrochenes Dar Aggregat Warnung
dynamisches Aggregat-

Schwellenwert

(okumAggregateDynamic

EventWarnung)

Cluster-Ereignisse

Cluster-Ereignisse bieten Informationen zum Status von Clustern. So kénnen Sie das
Cluster auf potenzielle Probleme Uberwachen. Die Ereignisse sind nach dem Impact-
Bereich gruppiert und umfassen den Event-Namen, den Trap-Namen, den Impact-Level,
den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Cluster fehlt es an Spare  Dar Cluster Warnung
Disks

(ocumEvtDiscsNoSpares)



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Cluster nicht erreichbar Dar Cluster Fehler
(ocumEvtClusternicht
erreichbar)

Cluster-Uberwachung Dar Cluster Warnung
fehlgeschlagen

(ocumEvtClusterMonitorin

gFailed)

Kapazitatsbeschrankunge Dar Cluster Warnung
n fur Cluster-FabricPool-

Lizenz, Uberschritten

(OktEvtexterne

KapazitatenTierSpaceFull

)

NVMe-of Grace-Zeitraum Dar Cluster Warnung
gestartet
*(nvmfGracePeriodStart)

NVMe-of Grace Period Dar Cluster Warnung
aktiv
*(nvmfGracePeriodActive)

NVMe-of Grace-Zeitraum Dar Cluster Warnung
abgelaufen

*(nvmfGracePeriodExpire

d)

Objekt-Wartungsfenster  Ereignis Cluster Kritisch
gestartet (ObjektPflege-
Fenster gestartet)

Objekt-Wartungsfenster ~ Ereignis Cluster Informationsdaten
beendet(ObjectWartungs-
Fenster beendet)

MetroCluster Dar Cluster Fehler
Ersatzfestplatten tbrig

(ocumEvtSpareDiskLeftB

ehind)



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)
MetroCluster Dar

Automatische ungeplante
Umschaltung deaktiviert
(ocumEvtMccAutomaticU
nplanedSwitchOverdisabl
ed)

Cluster-Benutzerpasswort Ereignis
geandert
*(cluster.passwd.changed

)

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Unausgeglichene Cluster- Dar
Kapazitat —

Schwellenwert

Uberschritten
(ocumConformanceNodel
mbalanceWarnung)

Cluster-Cloud-Tier- Dar
Planung

(ClusterCloudTierPlannin
gWarnung)

Resync der FabricPool- Ereignis

Spiegelreplikation
abgeschlossen
*(WaflCaResyncComplete

)

FabricPool-Bereich fast Dar
voll * (FabricPool
Nearvoll)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Node hinzugefigt (nicht  Ereignis
zutreffend)

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Typ der Quelle

Cluster

Schweregrad

Warnung

Informationsdaten

Schweregrad

Warnung

Warnung

Warnung

Fehler

Schweregrad

Informationsdaten



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Node entfernt(nicht Ereignis Cluster Informationsdaten
zutreffend)

Cluster entfernt (nicht Ereignis Cluster Informationsdaten
zutreffend)

Cluster-Add Ereignis Cluster Fehler
fehlgeschlagen (nicht

zutreffend)

Cluster-Name Ereignis Cluster Informationsdaten

geandert(nicht zutreffend)

Notfallhilfe erhalten (nicht Ereignis Cluster Kritisch
zutreffend)
Erhalten von wichtigen Ereignis Cluster Kritisch

EMS (nicht zutreffend)

Alarm EMS empfangen Ereignis Cluster Fehler
(nicht zutreffend)
Fehler EMS empfangen Ereignis Cluster Warnung

(nicht zutreffend)

Warnung EMS Ereignis Cluster Warnung
empfangen (nicht

zutreffend)

Debug EMS empfangen  Ereignis Cluster Warnung

(nicht zutreffend)

Hinweis erhalten EMS Ereignis Cluster Warnung
(nicht zutreffend)

Information EMS Ereignis Cluster Warnung
empfangen (nicht
zutreffend)

ONTAP EMS-Ereignisse sind in drei Schweregrade fur Ereignisse von Unified Manager unterteilt.

Schweregrad fur Unified Manager Ereignisse Schweregrad des ONTAP EMS-Ereignisses-
Ereignisses



Kritisch

Fehler

Warnung

Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap-

Name)

Unterschreiten

Schwellenwert Fiir Das
Lastwucht Des Clusters()

Unterschreitster Cluster-
IOPS-Schwellenwert
(OktumClusterlopsVorfall)

Unterschreitster Cluster

IOPS-

Warnungsschwellenwert
(ocumClusterlopsWarnun

9)

Cluster-MB/s — kritischer

Schwellenwert
Uberschritten

(ocumClusterMbpsVorfall)

Cluster MB/s

Warnschwellenwert nicht

erreicht

(ocumClusterMbpsWarnu

ng)

Auswirkungen

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Notfall

Kritisch
Alarm

Fehler
Warnung
Debuggen
Hinweis

Informativ

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Nicht verbundenes Dar
dynamischer

Schwellenwert
(ocumClusterDynamicEve
ntWarnung)

Impact Area: Security

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

AutoSupport HTTPS- Dar

Transport deaktiviert
(ocumClusterASUPHIttps

Configurations deaktiviert)

Protokollweiterleitung Dar
nicht verschlisselt
(ocumClusterAuditLogunv
erschlisselt)

Lokaler Admin- Dar
Standardbenutzer aktiviert
(ocumClusterDefaultAdmi
naktiviert)

FIPS-Modus deaktiviert Dar
(ocumClusterFipsdeaktivi
ert)

Login Banner deaktiviert  Dar
(ocumClusterLoginBanner
deaktiviert)

Login Banner geandert Dar
(ocumClusterLoginBanner
Changed)

Log-Forwarding-Ziele Dar
geandert(ocumLogForwar
dDestinationsChanged)

NTP-Servernamen Dar
geandert(ocumNtpServer
NamesChanged)

10

Typ der Quelle

Cluster

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Schweregrad

Warnung

Schweregrad

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung



Ereignisname (Trap-
Name)

NTP-Server-Anzahl ist
niedrig
(securityConfigNTPServer
CountLowRisk)

Cluster-Peer-
Kommunikation nicht
verschlisselt
(ocumClusterPeerVerschl
Usselungdeaktiviert)

SSH verwendet unsichere
Chiffren
(ocumClusterSSHInSecur
e)

Telnet-Protokoll aktiviert
(ocumClusterTelnetEnabl
ed)

Passworter einiger
ONTAP-Benutzerkonten
verwenden die weniger
sichere MD5-Hash-
Funktion
(ocumClusterMD5Passwo
rdHashUsed).

Cluster verwendet
selbstsigniertes Zertifikat
(ocumClusterSelfSignedZ
ertifikat)

Cluster-Remote-Shell ist
aktiviert
(ocumClusterRshdeaktivie
rt)

Cluster Certificate About
to Expire
(ocumEvtClusterCertificat
eAboutToExpire)

Cluster-Zertifikat
abgelaufen
(ocumEvtClusterCertificat
eExpired)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Schweregrad

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Fehler

11



Festplatten-Ereignisse

Festplatten-Events liefern Ihnen Informationen zum Status von Festplatten, sodass Sie
Monitoring-Funktionen auf potenzielle Probleme ausfihren kdnnen. Ereignisse sind nach
Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level,
den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Flash-Festplatten — Spare Dar Cluster Fehler

Blocks fast verbraucht
(ocumEvtClusterFlashDis
kFewerSpaeBlockError)

Flash-Festplatten — keine  Vorfall Cluster Kritisch
Spare-Blocke

(ocumEvtClusterFlashDis

kNoSpareBlockkritisch)

Einige nicht zugewiesene Dar Cluster Warnung
Festplatten

(ocumEvtClusterUnzuwei

sedDisksSome)

Einige ausgefallene Vorfall Cluster Kritisch
Festplatten

(ocumEvtDisksSomeFaile

d)

Gehause-Ereignisse

Gehause-Events liefern lhnen Informationen zum Status der Festplatten-Shelf-Gehause
im Datacenter, sodass Sie mogliche Probleme Uberwachen kdnnen. Ereignisse sind nach
Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level,
den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Platten-Shelf-Lfter Vorfall Storage Shelf Kritisch

fehlgeschlagen(ocumEvtS
helfFanFailed)

12



Ereignisname (Trap-
Name)

Fehler bei der Vorfall
Festplatten-Shelf-
Stromversorgung(ocumEv
tShelfPowerSupplyFailed)

Auswirkungen

Platten-Shelf Multipath Dar
nicht konfiguriert
(ocumDiskShelfConnectivi
tyNotInMultiPath)

Dieses Ereignis gilt nicht
fur:

¢ Cluster, die sich in
einer MetroCluster-
Konfiguration
befinden

* Die folgenden
Plattformen:
FAS2554, FAS2552,
FAS2520 und
FAS2240

Festplatten-Shelf-Pfad- Dar
Ausfall(ocumDiskShelfCo
nnectivitatPathFailure)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap-
Name)

Auswirkungen

Festplatten-Shelf erkannt  Ereignis
(nicht zutreffend)

Entfernte Festplatten- Ereignis
Shelfs (nicht zutreffend)

Fan-Events

Typ der Quelle

Storage Shelf

Knoten

Storage Shelf

Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Warnung

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Lafterereignisse versorgen Sie mit Informationen zu den Statusventilatoren auf Nodes in
Ihrem Datacenter, sodass Sie mdgliche Probleme Uberwachen kdnnen. Ereignisse sind
nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-

Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

13



Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Ein oder mehrere Vorfall Knoten Kritisch

ausgefallene
Lifter(ocumEvtFansOneO
rMoreFailed)

Flash-Kartenereignisse

Flash-Karten-Events informieren Sie Uber den Status der auf Nodes in lhrem Datacenter
installierten Flash-Karten und GUberwachen maogliche Probleme. Ereignisse sind nach
Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level,
den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Flash-Karten Vorfall Knoten Kritisch
offline(ocumEvtFlashCard
Offline)

Inodes-Events

Inode-Ereignisse liefern Informationen, wenn die Inode voll oder fast voll ist, sodass Sie
auf potenzielle Probleme Uberwachen konnen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp

und den Schweregrad.

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Inodes fast voll Dar Datenmenge Warnung

(ocumEvtinodesAlmostFul

1)

Inodes Full Dar Datenmenge Fehler
(ocumEvtinodesFull)

14



Ereignisse der Netzwerkschnittstelle (LIF)

Ereignisse an der Netzwerkschnittstelle liefern Informationen zum Status |hrer

Netzwerkschnittstelle (LIFs), sodass Sie potenzielle Probleme Uberwachen kdnnen.

Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-
Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Status der Dar Schnittstelle Fehler

Netzwerkschnittstelle aus
(ocumEvtLifStatusDown)

FC/FCoE- Dar Schnittstelle Fehler
Netzwerkschnittstelle

Status ausgefallen

(occumEVtFCLifStatus

aus)

Network Interface Failover Dar Schnittstelle Warnung
nicht moglich

(ocumEvtLifFailoverNotM

Ogliche)

Netzwerkschnittstelle Dar Schnittstelle Warnung
nicht am Home Port

(ocumEvtLifNotAtHomePo

rt)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Network Interface Route  Ereignis Schnittstelle Informationsdaten
nicht konfiguriert (nicht

zutreffend)

Impact Area: Performance

15



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Netzwerkschnittstelle Vorfall Schnittstelle Kritisch
MB/s kritischer

Schwellenwert

Uberschritten

(ocumNetworkLifMbpsVor

fall)

Netzwerkschnittstelle Dar Schnittstelle Warnung
MB/s Warnschwellenwert

verletzt(OccumNetworkLif

MbpsWarnung)

FC-Netzwerkschnittstelle  Vorfall Schnittstelle Kritisch
MB/s kritischer

Schwellenwert

Uberschritten

(ocumFcpLifMbpsVorfall)

FC-Netzwerkschnittstelle  Dar Schnittstelle Warnung
MB/s Warnschwellenwert

verletzt(OccumFcpLifMbp

sWarnung)

NVMf FC- Vorfall Schnittstelle Kritisch
Netzwerkschnittstelle

MB/s Critical Threshold

Uberlaufen(ocumNvmfcLif

MbpsVorfall)

NVMf FC- Dar Schnittstelle Warnung
Netzwerkschnittstelle

MB/s Warnschwellenwert

verletzt(ocumNvmfcLifMb

psWarnung)

LUN-Ereignisse

LUN-Ereignisse liefern lhnen Informationen zum Status lhrer LUNs, sodass Sie ein
Monitoring auf potenzielle Probleme durchfuhren kdnnen. Ereignisse sind nach Impact
Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den
Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

16



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

LUN Vorfall LUN Kritisch
Offline(ocumEvtLunOffline

)

LUN zerstort * Ereignis LUN Informationsdaten
(lunDestroy)

LUN zugeordnet mit nicht  Vorfall LUN Warnung
unterstitztem

Betriebssystem in
igroup(igroupUnsupported
OsType)

Einzel aktiv Pfad fir den  Dar LUN Warnung
Zugriff auf

LUN(occumEvtLunSingle

ActivePath)

Keine aktiven Pfade zum Vorfall LUN Kritisch
Zugriff auf die LUN
(occumEvtLunNoteAbable

)

Keine optimierten Pfade  Dar LUN Warnung
zum Zugriff auf

LUN(ocumEvtLunOptimiz

edPathlnaktiv)

Keine Pfade zum LUN Dar LUN Warnung
vom HA

Partner(ocumEvtLunHaPa

thinaktiv)

Kein Pfad zum LUN- Dar LUN Fehler
Zugriff von einem Knoten

im HA-Paar

(ocumEvtLunNodePathSt

atusDown)

Impact Area: Kapazitat

17



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Unzureichender Dar
Speicherplatz fur LUN

Snapshot Kopie
(ocumEvtLunSnapshotmd
glich)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

LUN zugeordnet mit nicht Dar
unterstltztem

Betriebssystem in
igroup(igroupUnsupported
OsType)

Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Unterschreiten kritischer  Vorfall
Schwellenwert flir LUN-

IOPS

(OktumLunlopsVorfall)

Unterschreitr. LUN IOPS- Dar
Warnungsschwellenwert
(ocumLunlopsWarnung)

LUN MB/s Critical Vorfall
Threshold
unchoccumLunMbpsincid

ent

(ocumLunMbpsincident)

LUN MB/s Dar
Warnschwellenwert nicht
eingehalten(ocumLunMbp
sWarnung)

LUN-Latenz ms/op Critical Vorfall
Threshold

undurchbrochen
(ocumLunenzincident)

18

Typ der Quelle

Datenmenge

Typ der Quelle

LUN

Typ der Quelle

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Schweregrad

Warnung

Schweregrad

Warnung

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

LUN-Latenz ms/op Dar
Warnschwellenwert nicht

eingehalten

(ocumLunLatenzWarnung

)

LUN-Latenz und IOPS —  Vorfall
kritischer Schwellenwert —

nicht erreicht
(ocumLunLatenzenlopsVo

rfall)

LUN-Latenz und IOPS -  Dar
Uberschreitung des
Warnungsschwellenwerts
(ocumLunLatenzlopsWar
nung)

LUN-Latenz und MB/s Vorfall
kritischer Schwellenwert
Uberschritten
(ocumLunLatenzMbpsVor

fall)

LUN-Latenz und MB/s Dar
Warnschwellenwert nicht
eingehalten(ocumLunenz
MbpsWarnung)

LUN-Latenz und Vorfall
Aggregat-Performance-

Kapazitat verwendet

kritische Schwellenwert
verletzt(ocumLunenzaggr
egatPerformance-
AggregatePerformance-
KapazitatenUsedVorfall)

LUN-Latenz und Dar
verwendete Aggregat-
Performance-Kapazitat
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumLunenzAggregateP
erformance-
KapazitatenUsedWarnung

)

Typ der Quelle

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

LUN-Latenz und Vorfall LUN Kritisch
aggregierte Auslastung

kritischer Schwellenwert

Uberschritten

(ocumLunenzAggregateUt

ilizationVorfall)

LUN-Latenz und Dar LUN Warnung
Aggregat-Auslastung

Warnschwellenwert nicht

erreicht

(ocumLunenzAggregateUt

ilizationWarnung)

LUN-Latenz und Node- Vorfall LUN Kritisch
Performance-Kapazitat

verwendet kritischen

Schwellenwert

Uberschritten

(ocumLunLatenzenNodeP

erformance-

kapazitatBenutzerfall)

Verwendete LUN-Latenz  Dar LUN Warnung
und Node-Performance-

Kapazitat —

Warnschwellenwert nicht

erreicht

(ocumLunLatencyNodePe

rformance-

kapazitatUsedWarnung)

LUN-Latenz und Vorfall LUN Kritisch
verwendete Node-

Performance-Kapazitat —

Takeover Critical

Threshold Rected

(ocumLunenzyAggregate

PerfkapazitatUseTakeove

rincident)

Verwendete LUN-Latenz  Dar LUN Warnung
und Node-Performance-

Kapazitat - Uberschreiten

Warnungsschwellenwert

(ocumLunenzAggregateP

erfkapazitatUseTakeover

Warning)
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Ereignisname (Trap-
Name)

LUN-Latenz und Node-
Auslastung — kritischer
Schwellenwert — nicht
erreicht
(ocumLunLatenzenNodeU
tilizationVorfall)

LUN-Latenz und Node-
Auslastung Warnung nicht
erreichender
Schwellenwert
(ocumLunenzNodeUtilizati
onWarnung)

QoS LUN Max. IOPS
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumQosLunMaxlopsWa
rnung)

QoS LUN Max. MB/s
Warnschwellenwert
verletzt(ocumQosLunMax
MbpsWarnung)

Workload-LUN-
Latenzschwellenwert, der
gemal’ Definition in der
Performance-Service-
Level-Richtlinie
Uberschritten wird
(ocumConformancelLaten
cyWarnung)

Management Station-Events

Auswirkungen

Vorfall

Dar

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Management Station-Ereignisse geben Ihnen Informationen Uber den Status des
Servers, auf dem Unified Manager installiert ist, sodass Sie auf mogliche Probleme
Uberwachen kénnen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den
Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Konfiguration
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Ereignisname (Trap-
Name)

Management Server Disk
Space Fast Full

(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearFast Full)

Freier Speicherplatz auf
dem Verwaltungsserver
voll
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceFull)

Management Server, auf
dem der Speicher gering
ist
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryLow)

Management Server fast
nicht gentigend
Arbeitsspeicher
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryAlmostOut)

Grole der MySQL-Log-
Datei erhoht; Neustart
erforderlich
(ocumEvtMystqlLogFileSi
zeWarnung)

Die Zuweisung der Grolde
des gesamten
Prifprotokolls ist ,Jetzt
voll*

Syslog-Server-Zertifikat —
Informationen zum Ablauf

Syslog Server-Zertifikat
Abgelaufen

Audit Log-Datei
Manipuliert

Audit Log-Datei Geldscht
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Auswirkungen

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Vorfall

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Management Station

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Warnung

Warnung

Fehler

Warnung

Warnung



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Syslog-Server- Dar Management Station Fehler
Verbindungsfehler

Syslog Server- Ereignis Management Station Warnung
Konfiguration Geandert

Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Performance Data Dar Management Station Warnung
Analysis is

hited(ocumEvtUnifiedMan

agerDataMissingAnalyze)

Performance Data Vorfall Management Station Kritisch
Collection ist

betroffen(OktEvtUnifiedM

anagerDataMissingCollect

ion)

Die beiden letzten Performance-Ereignisse waren nur fur Unified Manager 7.2 verfligbar. Wenn

@ eines dieser Ereignisse im Status ,Neu“ vorhanden ist und Sie dann auf eine neuere Version der
Unified Manager-Software aktualisieren, werden die Ereignisse nicht automatisch geldscht. Sie
mussen die Ereignisse manuell in den Status ,aufgeldst” verschieben.

Veranstaltungen auf der MetroCluster Bridge

MetroCluster Bridge Events informieren Sie uber den Status der Brucken, sodass Sie auf
mogliche Probleme Uberwachen kdnnen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und
umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den
Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Briicke nicht Vorfall MetroCluster-Briicke Kritisch

erreichbar(OktEvtBridgeh
eUnerreichbar)
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Ereignisname (Trap-
Name)

Bruckentemperatur Vorfall
anormal
(occumEvtBridgeTempera
tureAbnormal)

Auswirkungen

Typ der Quelle

MetroCluster-Briicke

Schweregrad

Kritisch

Veranstaltungen fur MetroCluster-Konnektivitat

Konnektivitatsereignisse bieten Ihnen Informationen Uber die Konnektivitat zwischen den
Komponenten eines Clusters und zwischen den Clustern in einer MetroCluster
Konfiguration, sodass Sie Monitoring auf potenzielle Probleme durchfuhren kdnnen.
Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-
Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap-
Name)

Alle Inter-Switch Links Vorfall
Down(ocumEvtMetroClust
erAllISLBetweenSwitches

Down)

Alle Links zwischen Vorfall
MetroCluster Partnern
ausgefallen(occumEvtMet
roClusterAllLinksBetween
PartnerDown)

FC-SAS Bridge zu Vorfall
Storage Stack Link Down
(ocumEvtBridgeSasPortD

own)

MetroCluster Dar
Konfiguration
umgeschaltet(ocumEvtMe
troClusterDRStatusImpact

ed)

MetroCluster Dar
Konfiguration teilweise
umgeschaltet(ocumEvtMe
troClusterDRStatusPartiall

y ImpACTED)
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Auswirkungen

Typ der Quelle

Schweregrad

MetroCluster-Inter-Switch- Kritisch

Verbindung

MetroCluster Beziehung

MetroCluster Bridge-
Stack-Verbindung

MetroCluster Beziehung

MetroCluster Beziehung

Kritisch

Kritisch

Warnung

Fehler



Ereignisname (Trap-
Name)

Betroffene MetroCluster
Disaster Recovery-
Funktion
(ocumEvtMetroClusterDR
Statusimpacted)

MetroCluster Partner nicht
Uber Peering-Netzwerk
erreichbar(ocumEvtMetro
ClusterPartnerNotErreich
barkeit oberhalb von
Netzwerk)

Knoten zu FC Switch Alle
FC-VI Interconnect Links
Down
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcviLinksDown)

Knoten zu FC Switch ein
oder mehrere FC-Initiator
Links nach
unten(ocumEvtMccNodeS
witchFcLinksOneOrMore
Down)

Knoten zu FC Switch Alle
FC-Initiator Links nach
unten
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinksDown)

Switch to FC-SAS Bridge
FC Link Down
(ocumEvtMccSwitchBridg
eFcLinksDown)

Inter Node All FC VI
Interconnect Links Down
(ocumEvtMcclInterNodelLi
nksDown)

Inter Node One oder More
FC VI Interconnect Links
Down
(ocumEvtMcclInterNodelLi
nksOneOrMoreDown)

Auswirkungen

Dar

Vorfall

Vorfall

Dar

Vorfall

Vorfall

Vorfall

Dar

Typ der Quelle

MetroCluster Beziehung

MetroCluster Beziehung

MetroCluster-Node-
Switch-Verbindung

MetroCluster-Node-
Switch-Verbindung

MetroCluster-Node-
Switch-Verbindung

Verbindung mit der
MetroCluster-Switch-
Bridge

Verbindung zwischen
Knoten

Verbindung zwischen
Knoten

Schweregrad

Kritisch

Kritisch

Kritisch

Warnung

Kritisch

Kritisch

Kritisch

Warnung



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Knoten zu Bricke Link Vorfall Node-Bridge-Verbindung  Kritisch
nach unten

(ocumEvtMccNodeBridge

LinksDown)

Node zu Storage Stack All Vorfall Node-Stack-Verbindung  Kritisch

SAS Links Down
(ocumEvtMccNodeStackL
inksDown)

Knoten zu Storage-Stack Dar Node-Stack-Verbindung  Warnung
eine oder mehrere SAS-

Links nach unten (

occumEvtMccNodeStackL

inksOneOrMoreDown)

Ereignisse auf dem MetroCluster-Switch

MetroCluster Switch-Ereignisse liefern Ihnen Informationen zum Status der MetroCluster
Switches, damit Sie ein Monitoring auf potenzielle Probleme ermoglichen. Ereignisse sind
nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-
Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Schalttemperatur anormal Vorfall MetroCluster-Switch Kritisch
(OktEvtSwitchTemperatur

Abnormal)

Switch nicht erreichbar Vorfall MetroCluster-Switch Kritisch

(ocumEvtSwitchnicht
erreichbar)

Switch-LUfter Vorfall MetroCluster-Switch Kritisch
fehlgeschlagen

(ocumEvtSwitchFansOne

OrMoreFailed)

Switch-Netzteile Vorfall MetroCluster-Switch Kritisch
fehlgeschlagen

(ocumEvtSwitchPowerSu

ppliesOneOrMoreFailed)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Schalter Vorfall MetroCluster-Switch Kritisch
Temperatursensoren

fehlgeschlagen

(OcumEvtSwitchTemperat

ursensordefekt)

Dieses
Ereignis gilt

@ nur fur

Cisco
Switches.

NVMe Namespace-Ereignisse

NVMe Namespace Ereignisse liefern Ihnen Informationen zum Status lhrer Namespaces,
damit Sie ein Monitoring auf potenzielle Probleme ermoglichen. Ereignisse sind nach
Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level,
den Quelltyp und den Schweregrad.

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Impact Area: Verfugbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

NVMe Offline Ereignis Namespace Informationsdaten
*(nvmeNamespaceStatus
Offline)

NVMe Online * Ereignis Namespace Informationsdaten
(nvmeNamespaceStatus
Online)

NVMe aulerhalb des Dar Namespace Warnung
Speicherplatzes *

(nvmeNamespaceSpace

OutOfSpace)

NVMeNS Destroy * Ereignis Namespace Informationsdaten
(nvmeNamespaceDestroy

)
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Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)
Unterschreiten des Vorfall

kritischen Schwellenwerts
fur NVMe-Namespace-
IOPS
(ocumNvmeNamespacelo
psVorfall)

NVMe Namespace IOPS Dar
— Warnung nicht behebter
Schwellenwert
(ocumNvmeNamespacelo
psWarnung)

NVMe Namespace MB/s  Vorfall
Critical Threshold
Undurchbrochen
(ocumNvmeNamespaceM
bpsVorfall)

NVMe Namespace MB/s Dar
Warnschwellenwert nicht
eingehalten
(ocumNvmeNamespaceM
bpsWarnung)

NVMe Namespace- Vorfall
Latenz ms/op Critical

Threshold

Undurchbrochen
(ocumNvmeNamespeace
LatenturVorfall)

NVMe Namespace- Dar
Latenz ms/op
Warnschwellenwert nicht
eingehalten
(ocumNvmeNamespaceL
atency — Warnung)

NVMe Namespace- Vorfall
Latenz und IOPS-

kritischer Schwellenwert —

nicht erreicht
(ocumNvmeNamespaceL
atenzenlopsVorfall)
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Typ der Quelle

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch



Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

NVMe Namespace- Dar Namespace Warnung
Latenz und IOPS

Warnschwellenwert nicht

erreicht

(ocumNvmeNamespaceL

atentenzlopsWarnung)

NVMe Namespace- Vorfall Namespace Kritisch
Latenz und MB/s

kritischer Schwellenwert —

nicht Uberschritten

(ocumNvmeNamespaceL

atenzenMbpsVorfall)

NVMe Namespace- Dar Namespace Warnung
Latenz und MB/s

Warnschwellenwert nicht

eingehalten

(ocumNvmeNamespaceL

atentenzMbpsWarnung)

Node-Ereignisse

Node-Ereignisse bieten Ihnen Informationen zum Node-Status, sodass Sie Ihr System
auf potenzielle Probleme Uberwachen konnen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp
und den Schweregrad.

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Impact Area: Verfugbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Node-Root-Volume- Dar Knoten Warnung

Speicherplatz fast voll
(ocumEvtClusterNodeRoo
tVolumeSpaceNearline)

Cloud AWS Dar Knoten Fehler
MetaDataConnFail *

(ocumCloudAwsMetadata

ConnFail)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

Cloud AWS Dar
IAMCredsExpired *
(ocumCloudAwslamCreds
Expired)

Cloud AWS Dar
IAMCredslingultig *
(ocumCloudAwslamCreds
ungultig)

Cloud AWS Dar
IAMCredsNotFound *
(ocumCloudAwslamCreds
NotFound)

Cloud AWS Ereignis

IAMCredsNotinitialisiert *
(ocumCloudAwslamCreds
Notinitialisiert)

Cloud AWS Dar
IAMRolelnvalid
*(ocumCloudAwslamRolel
nvalid)

Cloud AWS Dar
IAMRoleNotFound *
(ocumCloudAwslamRole
NotFound)

Unlésbar fir Cloud Tier Dar
Host *
(ocumObjstoreHostUnIos

bar)

Cloud Tiering Intercluster Dar
LIF Down *
(ocumObjstorelnterCluste
rLifDown)

Einer der NFSv4 Pools Vorfall

erschopft *
(nbladeNfsv4PoolEXhaust

)
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Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Schweregrad

Fehler

Fehler

Fehler

Informationsdaten

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Kritisch



Ereignisname (Trap-
Name)

Auswirkungen

Unmatch Cloud Tier Dar
Signature
*(osbosnatureMismatch)
anfordern

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap-
Name)

Auswirkungen

QoS Monitor Memory Dar
maxed *
(ocumQosMonitorMemory

)

QoS Monitor Memory Ereignis
abited

*(ocumQosMonitorMemor

yAbed)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap-
Name)

Auswirkungen

Knoten umbenannt(nicht  Ereignis
zutreffend)

Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap-
Name)

Nicht behebgter Node- Vorfall
IOPS-Schwellenwert
(OktumNodelopsVorfall)

Auswirkungen

Nicht belOPS- Dar
Warnungsschwellenwert
(OktumNodelopsWarnung

)

Node-MB/s — kritischer Vorfall
Schwellenwert

Uberschritten
(ocumNodeMbpsVorfall)

Typ der Quelle

Knoten

Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Typ der Quelle

Knoten

Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Knoten

Schweregrad

Fehler

Schweregrad

Fehler

Informationsdaten

Schweregrad

Informationsdaten

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

Knoten MB/s Dar
Warnschwellenwert
Uberschritten(OccumNode
MbpsWarnung)

Node-Latenz ms/op Vorfall
Critical Threshold
undurchbrochen
(OktumNodeLatenzIncide

nt)

Node-Latenz ms/op Dar
Warnschwellenwert nicht
Uberschritten
(OktumNodeLatenWarnun

9)

Node-Performance- Vorfall
Kapazitat verwendet

kritischen Schwellenwert

verletzt

(OktumNodePerftatNutzu
ngVorfall)

Verwendete Node- Dar
Performance-Kapazitat,
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumNodePerfkapazitat
UsedWarnung)

Verwendete Node- Vorfall
Performance-Kapazitat —
Ubernahme durch

kritischen Schwellenwert
Uberschritten
(OktumNodePerftatNutzu
ngTakeoverVorfall)
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Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)
Verwendete Node- Dar

Performance-Kapazitat —
Uberschreitung der
Warnschwelle (nicht
erreicht wegen
Performance-
Performance-
Performance-
Performance-Kapazitats-
UseTakeoverWarning)

Unterschreitem kritischen Vorfall
Schwellenwert fir die
Node-Auslastung
(OkumNodeUtilizationVorf

all)

Unterschreitr. Dar
Schwellenwert fiir Node-
Auslastung
(OkumNodeUtilizationWar
nung)

Uberlasteter Ereignis

Schwellenwert flir Node-
HA-Paar
(OktumNodeHaPairOverU
tilizedInformation)

Unterschreitender Dar
Schwellenwert fiir die

Node-
Festplattenfragmentierung
(ocumNodeDiskFragment
ationWarnung)

Nicht genutzter Dar
Performance-
Kapazitatsschwellenwert
(OktumNodeUberschreitu

ng Warnung)

Nicht behebener Dar
dynamischer
Knotenschwellenwert
(ocumNodeDynamicEvent
Warnung)

Typ der Quelle

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Knoten

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Informationsdaten

Warnung

Warnung

Warnung
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Impact Area: Security

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Advisory ID: NTAP- Dar Knoten Kritisch

<__Advisory ID_>(ocumx)

Ereignisse der NVRAM-Batterie

NVRAM-Batterieereignisse geben lhnen Informationen zum Status lhrer Akkus, sodass
Sie auf mogliche Probleme Uberwachen konnen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp
und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

NVRAM-Batterie Dar Knoten Warnung
schwach(OktEvtNvraBatte
rienNiedrig)

Entladene NVRAM- Dar Knoten Fehler
Batterie

(OktEvtNvramBatteryEntl

adung)

NVRAM-Batterie Vorfall Knoten Kritisch

UbermaRig geladen
(OktEvtNvramBatteryUber
Charged)

Port-Ereignisse

Port-Ereignisse bieten lhnen den Status zu Cluster-Ports, sodass Sie Anderungen oder
Probleme am Port Uberwachen konnen, z. B. ob der Port ausgefallen ist.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Port Status Down Vorfall Knoten Kritisch

(ocumEvtPortStatusDown

)
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Impact Area: Performance

Ereignisname (Trap-
Name)

Port MB/s kritischer
Schwellenwert
Uberschritten
(ocumNetworkPortMbpsV
orfall)

Netzwerk-Port MB/s
Warnschwellenwert nicht
eingehalten
(ocumNetworkPortMbpsW
arnung)

MB/s kritischer
Schwellenwert flir FCP-
Port tGberschritten
(ocumFcpPortMbpsVorfall

)

MB/s-Warnschwellenwert
fur FCP-Port
Uberschritten(ocumFcpPo
rtMbpsWarnung)

Auslastung des
Netzwerkports — kritischer
Schwellenwert —
unterlaufen
(NetzwerkPortUtilizationV
orfall)

Warnung Uber Netzwerk-
Port-Auslastung, nicht
Uberschritten
(OktumNetzwerkPortUtiliz
ationWarnung)

Unterschreitender
Schwellenwert fir die
FCP-Port-Auslastung
(ocumFcpPortUtilizationV
orfall)

Auswirkungen

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Typ der Quelle

Port

Port

Port

Port

Port

Port

Port

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Warnung: Nicht gestauter Dar Port Warnung
Schwellenwert fir die

FCP-Port-Auslastung

(ocumFcpPortUtilizationW

arnung)

Netzteile

Netzteile liefern Ihnen Informationen Uber den Status |hrer Hardware, sodass Sie
Monitoring auf potenzielle Probleme ermdéglichen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp

und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Ein oder mehrere Vorfall Knoten Kritisch
ausgefallene Netzteile

(ocumEvtPowerSupplyOn

eOrMoreFailed)

Schutzereignisse

Schutzereignisse geben an, ob ein Job ausgefallen ist oder abgebrochen wurde, damit
Sie eine Uberwachung auf Probleme durchfiihren kénnen. Ereignisse sind nach Impact
Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den
Quelltyp und den Schweregrad.

Aufprallbereich: Schutz

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Schutzjob fehlgeschlagen Vorfall Volume oder Storage- Kritisch
(ocumEvtProtectionJobTa Service

skFailed)

Schutzauftrag Dar Volume oder Storage- Warnung
abgebrochen(OktaVerkin Service

dungSchutzJobAbgebroc

hen)
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Qtree Ereignisse

Qtree Events liefern Ihnen Informationen zur qtree Kapazitat sowie Datei- und
Festplattengrenzwerte, damit Sie potenzielle Probleme Uberwachen kdnnen. Ereignisse
sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den
Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Qtree Space nahezu Dar Qtree Warnung
vollstandig

(ocumEvtQtreeSpaceNea

rFull)

Qtree Space Dar Qtree Fehler
Full(locumEvtQtreeSpace
Full)

Qtree Space Ereignis Qtree Informationsdaten
normal(ocumEvtQtreeSpa
ceThresholdOk)

Harte Grenze fir gtree Vorfall Qtree Kritisch
Dateien

erreicht(ocumEvtQtreeDat

eienHardLimitReached)

Qtree-Dateien Dar Qtree Warnung
Grenzverletzungen

weichen(occumEvtQtreeD

ateienSoftLimitBreached)

Qtree Space Hard Limit Vorfall Qtree Kritisch
erreicht(ocumEvtQtreeSp
aceHardLimitReached)

Qtree Space Soft Limit Dar Qtree Warnung
Procted

(ocumEvtQtreeSpaceSoft

LimitBreached)

Ereignisse des Service-Prozessors

Bei Service-Prozessor-Ereignissen erhalten Sie Informationen Uber den Status |hres
Prozessors. Diese Informationen kdnnen Sie auf potenzielle Probleme Uberwachen.
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Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-
Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Service Processor nicht  Dar Knoten Warnung
konfiguriert

(ocumEvtServiceProcess

orNotConfigured)

Service Processor Dar Knoten Fehler
Offline(ocumEvtServicePr
ocessorOffline)

SnapMirror Beziehungsereignisse

SnapMirror Beziehungsereignisse geben Ihnen Informationen zum Status lhrer
asynchronen und synchronen SnapMirror Beziehungen, sodass Sie modgliche Probleme
uberwachen konnen. Asynchrone SnapMirror Beziehungsereignisse werden sowohl fur
Storage VMs als auch fur Volumes generiert, synchrone SnapMirror
Beziehungsereignisse werden jedoch nur fur Volume-Beziehungen erstellt. Es gibt keine
Ereignisse fir zusammengehdrige Volumes, die Teil der Disaster-Recovery-Beziehungen
fur Storage VMs sind. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den
Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Aufprallbereich: Schutz

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

(D Die Ereignisse der SnapMirror Beziehungen werden fiir Storage VMs generiert, die durch die
Disaster Recovery von Storage VM gesichert sind, jedoch nicht flr einzelne Objektbeziehungen.

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Spiegelreplikation Dar SnapMirror Beziehung Warnung

ungesund(occumEvtSnap
mirrorRelationshipUnHeal

thy)

Spiegelreplikation - Dar SnapMirror Beziehung Fehler
broken-

offlocumEvtSnapmirrorRe

lationshipStateBrokenoff)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

Spiegelreplikation wird Dar
initialisiert
fehlgeschlagen(OktEvtSn
apmirrorRelationshiplnitial
isierenFailed)

Aktualisierung der Dar
Spiegelreplikation
fehlgeschlagen(ocumEvtS
napmirrorRelationshipUpd
ateFailed)

Spiegelreplikation — Dar
Fehler
(occumEvtSnapMirrorRel
ationshipLagerFehler)

Spiegelreplikation Dar
Verzbgerung
Warnung(occumEvtSnap
MirrorRelationshipLagerW
arnung)

Resync der Dar
Spiegelreplikation
fehlgeschlagen(OccumEvt
SnapmirrorRelationshipR
esyncFailed)

Synchronous Replication Dar
Out of Sync *
(syncSnapmirrorRelations
hipOutofsync)

Synchrone Replizierung  Ereignis
wiederhergestellt *
(syncSnapmirrorRelations
hipInSync)

Synchronous Replication  Dar
Auto Resync failed *
(Synchronisieren von
SnapmirrorRelationshipAu
toSyncRetryFailed)

Typ der Quelle

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

Schweregrad

Fehler

Fehler

Fehler

Warnung

Fehler

Warnung

Informationsdaten

Fehler

39



Ereignisname (Trap-
Name)

ONTAP Mediator wird auf
dem Cluster hinzugefugt
(SnapmirrorMediatorHinz
ugefugt)

ONTAP Mediator wird aus
dem Cluster entfernt
(SnapmirrorMediatorRem
oved)

ONTAP Mediator ist vom
Cluster nicht erreichbar
(SnapmirrorMediatornicht
erreichbar)

Zugriff auf ONTAP
Mediator ist Gber das
Cluster nicht méglich
(SnapmirrorMediatorMisk
onfiguriert)

ONTAP Mediator
Connectivity wurde
wiederhergestellt und ist
fur SMBC
(SnapmirrorMediatorinQu
orum) resynchronisiert
und bereit

Auswirkungen

Ereignis

Ereignis

Dar

Dar

Ereignis

Typ der Quelle

Cluster

Cluster

Mediator

Mediator

Mediator

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Warnung

Fehler

Informationsdaten

Ereignisse fur asynchrone Spiegelung und Vault

Beziehungen

Die Beziehungsereignisse von Asynchronous Mirror und Vault liefern lhnen Informationen
zum Status |hrer asynchronen SnapMirror- und Vault-Beziehungen, damit Sie das
System auf potenzielle Probleme Uberwachen konnen. Ereignisse fur asynchrone Mirror-
und Vault-Beziehungen werden sowohl flr Volume- als auch flr Storage VM-
Sicherungsbeziehungen unterstutzt. Aber fur das Disaster Recovery von Storage VM
werden nicht nur Vault-Beziehungen unterstutzt. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp

und den Schweregrad.

Aufprallbereich: Schutz
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Die Ereignisse zu SnapMirror und Vault Beziehungen werden auch fiir Storage VMs generiert,
die durch die Disaster Recovery von Storage VM geschitzt sind, jedoch nicht fiir einzelne
Objektbeziehungen.

Ereignisname (Trap-
Name)

Asynchroner Spiegel und
Vault ungesund
(OktMirrorVaultRelationsh
ipUngesund)

Asynchrones Spiegeln
und Vault broken-
off(ocumEvtMirrorVaultRe
lationshipSteateBrokenoff

)

Asynchrone Spiegelung
und Vault Initialisieren
fehlgeschlagen
(OktEvtMirrorVaultRelatio
nshierlnitialisierenFailed)

Asynchrones Spiegeln
und Vault-Update
fehlgeschlagen
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipUpdatefehlgeschla

gen)

Asynchronous Mirror und
Vault lag Fehler
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipLagerFehler)

Asynchronous Mirror und
Vault lag
Warnung(OccumEvtMirror
VaultRelationshipLagerW
arnung)

Resync fur asynchronen
Spiegel und Vault
fehlgeschlagen
(OcumEvtMirrorVaultRelat
ionshipResyncFailed)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

SnapMirror Beziehung

Schweregrad

Warnung

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Warnung

Fehler

@ Das Ereignis ,SnapMirror Update Failure® wird vom Active 1Q Portal (Config Advisor)

angehoben.
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Snapshot Ereignisse

Snapshot Ereignisse liefern Informationen zum Status von Snapshots, mit denen Sie die
Snapshots auf potenzielle Probleme Uberwachen kdnnen. Die Ereignisse sind nach dem
Impact-Bereich gruppiert und umfassen den Event-Namen, den Trap-Namen, den
Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Snapshot Auto-delete Ereignis Datenmenge Informationsdaten
deaktiviert (nicht

zutreffend)

Automatische Léschung  Ereignis Datenmenge Informationsdaten

von Snapshot aktiviert
(nicht zutreffend)

Snapshot Auto-delete- Ereignis Datenmenge Informationsdaten
Konfiguration
geandert(nicht zutreffend)

SnapVault Beziehungsereignisse

SnapVault Beziehungsveranstaltungen enthalten Informationen zum Status lhrer
SnapVault Beziehungen, sodass Sie mogliche Probleme Uberwachen kénnen. Ereignisse
sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den
Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Aufprallbereich: Schutz

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Asynchronous Vault Dar SnapMirror Beziehung Warnung
ungesund(OcumEvtSnap
VaultRelationshipUnHealt

hy)

Asynchronous Vault Dar SnapMirror Beziehung Fehler
broken-off

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshipStateBrokenoff)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Asynchrone Vault- Dar SnapMirror Beziehung Fehler
Initialisierung

fehlgeschlagen

(OktEvtSnapVaultRelation

shierlnitialisierenFailed)

Asynchrones Vault Dar SnapMirror Beziehung Fehler
Update fehlgeschlagen

(OktEvtSnapVaultRelation

shipUpdateFailed)

Asynchroner Vault lag Dar SnapMirror Beziehung Fehler
Fehler

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshipLagerFehler)

Asynchronous Vault lag Dar SnapMirror Beziehung Warnung
Warnung

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshipLagerWarnung)

Resync fur asynchronen  Dar SnapMirror Beziehung Fehler
Tresor fehlgeschlagen

(ocumEvtsnapvaultRelatio

nshipResyncFailed)

Ereignisse auf Storage-Failover-Einstellungen

Ereignisse im Rahmen der Storage-Failover-Einstellungen (SFO) informieren Sie
darlber, ob Ihr Storage-Failover deaktiviert oder nicht konfiguriert ist, damit Sie das
System auf potenzielle Probleme Uberwachen konnen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp
und den Schweregrad.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Storage Failover Dar Knoten Warnung

Interconnect eine oder
mehrere Links nach unten
(OktEvtSfoVerbindungsO
neOrMehrLinksDown)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Storage Failover Dar Knoten Fehler
deaktiviert(ocumEvtSfoSe
ttingsdeaktiviert)

Storage-Failover nicht Dar Knoten Fehler
konfiguriert(ocumEvtSfoS
ettingsNotConfigured)

Storage-Failover-Status — Dar Knoten Warnung
Ubernahme
(OktEvtSfoStateTakeover)

Storage Failover State -  Dar Knoten Fehler
Partial

GiveBack(ocumEvtSfoSta

tePartialGiveBack)

Storage Failover Node Dar Knoten Fehler

Status Down
(ocumEvtSfoNodeStatusD
own)

Storage-Failover- Dar Knoten Fehler
Ubernahme nicht méglich

(OktEvtSfoUbernahmemé

glich)

Ereignisse auf Storage-Services

Bei Storage-Services-Ereignissen erhalten Sie Informationen Uber die Erstellung und das
Abonnement von Storage-Services, sodass Sie potenzielle Probleme Gberwachen
konnen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und
Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Storage-Service Ereignis Storage-Service Informationsdaten

erstellt(nicht zutreffend)

Storage Service abonniert Ereignis Storage-Service Informationsdaten
(nicht zutreffend)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Storage Service nicht Ereignis Storage-Service Informationsdaten
abonniert (nicht
zutreffend)

Aufprallbereich: Schutz

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Unerwartetes Loschen Dar Storage-Service Warnung

von Managed SnapMirror
RelationshipokumEvtStor
ageServiceUnsupportedR
elationshipDeltion

Unerwartetes Loschen Vorfall Storage-Service Kritisch
von Storage Service

Member

Volume(occumEvtStorage

ServiceUnexpectedVolum

eDeltion)

Storage-Shelf-Ereignisse

Storage Shelf-Ereignisse geben an, ob |hr Storage Shelf anormal ist, sodass Sie nach
potenziellen Problemen uberwachen kdnnen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert
und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den
Schweregrad.

Impact Area: Verfugbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Anormaler Dar Storage Shelf Warnung
Spannungsbereich

(ocumEvtShelfVoltageAbn

ormal)

Anormaler Strombereich  Dar Storage Shelf Warnung
(ocumEvtShelfAktuellesA
bnormal)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Anormale Dar Storage Shelf Warnung
Temperatur(OkumEvtShel
fTemperatureAbnormal)

Ereignisse von Storage-VM

Ereignisse der Storage-VM (Storage Virtual Machine, auch als SVM bekannt) bieten
Ihnen Informationen zum Status Ihrer Storage-VMs (SVMs), sodass Sie potenzielle
Probleme Uuberwachen konnen. Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und
umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den
Schweregrad.

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Impact Area: Verfiigbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

SVM CIFS Service- Vorfall SVM Kritisch
Down(ocumEvtVserverCif
sServiceStatusDown)

SVM CIFS-Service nicht  Ereignis SVM Informationsdaten
konfiguriert (nicht
zutreffend)

Versuche, nicht Vorfall SVM Kritisch
vorhandene CIFS Share

zu verbinden

*(nbladeCifsNoPrivShare)

CIFS NetBIOS Dar SVM Fehler
Namenskonflikt *

(nbladeCifsNbNameConfli

ct)

CIFS Shadow Copy Dar SVM Fehler

Operation fehlgeschlagen
*(cifsShadowCopyFailure)

Viele CIFS-Verbindungen Dar SVM Fehler
* (nbladeCifsManyAuths)
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Ereignisname (Trap-
Name)

Max. CIFS-Verbindung
Uberschritten *
(nbladeCifsMaxOpenSam
eFile)

Max. Anzahl der CIFS-
Verbindung pro Benutzer
Uberschritten
*(nbladeCifsMaxSessPeru
srConn)

SVM FC/FCoE Service-
Down
(ocumEvtVserverFcServic
eStatusDown)

SVM iSCSI Service-
Down(ocumEvtVserverlsc
siServiceStatusDown)

SVM NFS-Service-Down
(ocumEvtVserverNfsServi
ceStatusDown)

SVM FC/FCoE-Service
nicht konfiguriert (nicht
zutreffend)

SVM iSCSI-Service nicht
konfiguriert (nicht
zutreffend)

SVM NFS-Service nicht
konfiguriert (nicht
zutreffend)

SVM
angehalten(ocumEvtVser
verDown)

AV-Server zu beschéftigt,
um neue
Scananforderung zu
akzeptieren
*(nbladeVscanConnBack
Pressure)

Auswirkungen

Dar

Dar

Vorfall

Vorfall

Vorfall

Ereignis

Ereignis

Ereignis

Dar

Dar

Typ der Quelle

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Schweregrad

Fehler

Fehler

Kritisch

Kritisch

Kritisch

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Warnung

Fehler
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Keine AV-Server- Vorfall SVM Kritisch
Verbindung fur Virus Scan
*(nbladeVscanNoScanner

Conn)

Kein AV-Server registriert Dar SVM Fehler
*(nbladeVscanNoRegdSc

anner)

Keine Responsive AV- Ereignis SVM Informationsdaten

Serververbindung *
(nbladeVscanConnlnaktiv

)

Nicht autorisierter Dar SVM Fehler
Benutzerversuch fir AV-

Server

*(nbladeVscanBadUserPri

vAccess)

Virus von AV Server Dar SVM Fehler
gefunden

*(nbladeVscanVirusDetect

ed)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

SVM erkannt (nicht Ereignis SVM Informationsdaten
zutreffend)

SVM geldscht (nicht Ereignis Cluster Informationsdaten
zutreffend)

SVM umbenannt (nicht Ereignis SVM Informationsdaten
zutreffend)

Impact Area: Performance
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Ereignisname (Trap-
Name)

Unterschreitkter SVM-
IOPS-Schwellenwert
(OktumSvmlopsVorfall)

Unterschreiten SVM-
IOPS-
Warnungsschwellenwert
(ocumSvmlopsWarnung)

SVM MB/s Critical
Threshold
ToctusctusSvmMbpsVorfa

I

SVM MB/s
Warnschwellenwert
Uberschritten
(ocumSvmMbpsWarnung)

Unterschreiten kritischen
Schwellenwert fiir SVM-
Latenz
(ocumSvmLatencyVorfall)

Unterschreitung — SVM-
Latenzschwellenwert
(ocumSvmLatencyWarnu

ng)

Auswirkungen

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Impact Area: Security

Ereignisname (Trap-
Name)

Audit Log
deaktiviert(ocumVserverA
uditLogdeaktiviert)

Login Banner
deaktiviert(ocumVserverL
oginBannerdeaktiviert)

SSH verwendet unsichere
Chiffren
(ocumVserverSSHInSecu
re)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Typ der Quelle

SVM

SVM

SVM

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Schweregrad

Warnung

Warnung

Warnung
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Login Banner Dar SVM Warnung
geandert(ocumVserverLo

ginBannerChanged)

Anti-Ransomware- Dar SVM Warnung

Uberwachung von
Storage-VMs ist
deaktiviert
(antiErléserSvmStatedeak
tiviert)

Das Anti-Ransomware- Ereignis SVM Informationsdaten
Monitoring fur Storage

VMs ist aktiviert (Learning

Mode)

(antiBefreiwareSvmState

Dryrun).

Storage VM geeignet fiir  Ereignis SVM Informationsdaten
die Ransomware-

Uberwachung (Learning

Mode)

(ocumEvtSvmArwCandida

te)

Ereignisse fur Benutzer- und Gruppenkontingente

Benutzer- und Gruppenkontingente liefern Ihnen Informationen Uber die Kapazitat des
Benutzer- und Benutzergruppenkontingens sowie Uber die Datei- und Festplattenlimits,
damit Sie potenzielle Probleme Uuberwachen kdnnen. Ereignisse sind nach Impact Area
gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-Namen, den Impact-Level, den Quelltyp
und den Schweregrad.

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

User- oder Group Quota  Dar Benutzer- oder Warnung

Disk Space Soft Limit Gruppenkontingente

Proceed

(ocumEvtUserOrGroupQu
otaDiskSpaceSoftLimitBre
ached)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Hard Limit fir User- oder  Vorfall Benutzer- oder Kritisch
Group Quota Disk Space Gruppenkontingente
(ocumEvtUserOrGroupQu

otaDiskSpaceHardLimitR

eached)

Anzahl der Benutzer- oder Dar Benutzer- oder Warnung
Gruppenkontingente- Gruppenkontingente

Dateien weiche Grenze

Uberschritten

(ocumEvtUserOrGroupQu

otaFileCountSoftLimitBrea

ched)
Benutzer- oder Vorfall Benutzer- oder Kritisch
Gruppenkontingente Gruppenkontingente

Dateianzahl harte Grenze
erreicht(ocumEvtUserOrG
roupQuotaFileCountHard
LimitReached)

Volume-Ereignisse

Volume-Ereignisse liefern Informationen zum Status von Volumes, mit denen Sie auf
potenzielle Probleme uberwachen konnen. Die Ereignisse sind nach dem Impact-Bereich
gruppiert und umfassen den Event-Namen, den Trap-Namen, den Impact-Level, den
Quelltyp und den Schweregrad.

Ein Sternchen (*) identifiziert EMS-Ereignisse, die in Unified Manager-Ereignisse konvertiert wurden.

Impact Area: Verfugbarkeit

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Volumenbeschrankungen Dar Datenmenge Warnung
(occumEvtVolumeRestrict
ed)

Volume Vorfall Datenmenge Kritisch
Offline(ocumEvtVolumeOf
fline)

Datentrager teilweise Dar Datenmenge Fehler
verfugbar(occumEvtVolu
mePartiallyverfigbar)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Volumen abgehangt (nicht Ereignis
zutreffend)

Volume angehangt(nicht  Ereignis
zutreffend)

Volume neu eingebunden  Ereignis
(nicht zutreffend)

Volume Junction Path Dar
Inaktiv
(ocumEvtVolumedJunction
Pathlnaktiv)

Automatische Ereignis
VolumengroRe aktiviert
(nicht zutreffend)

Automatische Volume- Ereignis
Grofe deaktiviert (nicht

zutreffend)

Automatische Ereignis

VolumengréfRe maximale
Kapazitat geandert(nicht
zutreffend)

Grofle der automatischen Ereignis
Volume-Grole geandert
(nicht zutreffend)

Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)

Volume-Speicherplatz mit Dar
Thin Provisioning
(ozumThinProvisionVolum
eSpaceAtFestplatten)

Voll Volume- Dar
Speicherplatz(occumEvtV
olumeFull)
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Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Warnung

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Schweregrad

Warnung

Fehler



Ereignisname (Trap-
Name)

Volume fast voll
(ocumEvtVolumeNearline)

Logischer Speicherplatz
des Volume voll *
(VolumeLogicalSpaceFull)

Logischer Speicherplatz
des Volume fast voll *
(VolumeLogicalSpaceNea
rlyFull)

Logischer Speicherplatz
des Volume normal
*(VolumeLogicalSpaceAll
OK)

Volume Snapshot
Reserve
voll(ocumEvtSnapshotvoll

)

Zu viele Snapshot-Kopien
(ocumEvtSnapshotTooMa
nche)

Volume Qtree Kontingent
Uberengagiert
(occumEvtVolumeQtreeQ
uotaUberengagiert)

Volume Qtree Kontingent
fast Uberengagiert

(ocumEvtVolumeQtreeQu
otaAlmostUberengagiert)

Volumenwachstumsrate
anormal
(ocumEvtVolumeGrowth
RowthRateAbnormal)

Volume-Tage bis voll
(ocumEvtVolumeTagesUn
tilFullSoon)

Auswirkungen

Dar

Dar

Dar

Ereignis

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Dar

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Warnung

Fehler

Warnung

Informationsdaten

Warnung

Fehler

Fehler

Warnung

Warnung

Fehler
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Ereignisname (Trap-
Name)

Volume Space Guarantee
deaktiviert(nicht
zutreffend)

Volume-Space-Garantie
Aktiviert (Nicht Zutreffend)

Volume-Space-Garantie
geandert(nicht zutreffend)

Volume Snapshot
Reserve — Tage bis voll
(ocumEvtVolumeSnapsho
tReserviertDaysUntilFullS
oon)

FlexGroup-Komponenten
haben Raumprobleme
*(FlexGrouplnhaltHaveSp
acelssues)

FlexGroup-Komponenten
Raumstatus alles OK
*(flexGruppeKonstitelenS
paceStatusAllOK)

FlexGroup-Bestandteile
haben Inodes-Probleme
*(flexGroupKonstitutionen
Havelnodeslssues)

FlexGroup-Komponenten
inodes Status alles OK
*(flexGroupConstitutionen
InodesStatusAllOK)

Fehler bei der WAFL-
Volume-AutoSize *
(WaflVolAutoSizeFail)

Automatische WAFL-
Volume-GrolRe
abgeschlossen *
(WaflVolAutoSizeDone)
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Auswirkungen

Ereignis

Ereignis

Ereignis

Dar

Dar

Ereignis

Dar

Ereignis

Dar

Ereignis

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten

Fehler

Fehler

Informationsdaten

Fehler

Informationsdaten

Fehler

Informationsdaten



Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

FlexGroup Volumen ist Vorfall
Uber 80% ausgelastet*

FlexGroup Volumen ist Vorfall
Uber 90% ausgelastet*

Volume Storage-Effizienz- Dar
Anomalie
(ocumVolumeAbnormalSt
oragekEffizienzWarnung)

Volume Snapshot- Ereignis
Reserve wird nicht

genutzt

(VolumeSnaphotReserve
UnderutilizedWarnung)

Volume Snapshot Ereignis
Reserve wird nicht

genutzt

(VolumeSnaphotReserve
UnderutilizedCleared)

Impact Area: Konfiguration

Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

Volumen umbenannt(nicht Ereignis
zutreffend)

Ermittelte Volumes (nicht  Ereignis
zutreffend)

Volume geldscht (nicht Ereignis
zutreffend)

Impact Area: Performance

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Fehler

Kritisch

Warnung

Warnung

Warnung

Schweregrad

Informationsdaten

Informationsdaten

Informationsdaten
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen

Name)

QoS Volume Max. IOPS  Dar
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumQosVolumeMaxlop
sWarnung)

QoS-Volume max. MB/s  Dar
Warnschwellenwert
Uberschritten(ocumQosVo
lumeMaxMbpsWarnung)

QoS Volume Max. Dar
IOPS/TB

Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumQosVolumeMaxlop
sPerTbWarnung)

Uberschreitung des Dar
Workload-Volume-
Latenzschwellenwerts

gemal’ Definition der
Performance-Service-
Level-Richtlinie
(ocumConformancelLaten

cy Warning)

Unterschreiten des Vorfall
kritischen Schwellenwerts

fur Volume-IOPS
(OktumVolumelopsVorfall)

Unterschreitr. Volume Dar
IOPS-

Warnungsschwellenwert
(ocumVolumelopsWarnun

g9)

Unterschreiten kritischen  Vorfall
Schwellenwert flr

Volume-MB/s
(ocumVolumeMbpsVorfall)

Volume MB/s Dar
Warnschwellenwert
Uberschritten(OccumVolu
meMbpsWarnung )
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Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Warnung

Warnung

Warnung

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung



Ereignisname (Trap-
Name)

Volume-Latenz ms/op
kritischer Schwellenwert —
nicht Gberschritten
(OktumVolumeLatenVorfa

I

Volume-Latenz ms/op
Warnungsschwellenwert
nicht Uberschritten
(ocumVolumelLatencyWar
nung)

Volume Cache Miss-
Verhaltnis — kritischer
Schwellenwert
Uberschritten
(ocumVolumeCacheMiss
RatioVorfall)

Volume Cache Miss Ratio
Warnung nicht
Uberschritten
(ocumVolumeCacheMiss
RatioWarnung)

Volume-Latenz und IOPS
— kritischer Schwellenwert
— nicht erreicht
(ocumVolumeLatencylops
Vorfall)

Nicht erreichender
Volume-Latenz und IOPS
-Warnungsschwellenwert
(ocumVolumeLatencylops
Warnung)

Volume-Latenz und MB/s
kritischer Schwellenwert —
nicht Gberschritten
(ocumVolumelLatencyMbp
sVorfall)

Volume-Latenz und MB/s
Warnschwellenwert nicht
eingehalten
(ocumVolumelLatencyMbp
sWarnung)

Auswirkungen

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Vorfall

Dar

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)
Volume-Latenz und Vorfall

Aggregat-Performance-
Kapazitat eingesetzt.
Kritischer Schwellenwert
ist nicht erreicht
(ocumVolumeLatencyAgg
regatePerformance-
KapazitatenUsedVorfall)

Volume-Latenz und Dar
verwendete Aggregat-
Performance-Kapazitat
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumVolumelLatencyAgg
regatePerformance-
KapazitatenUsedWarnung

)

Volume-Latenz und Vorfall
aggregierte Auslastung

kritischer Schwellenwert
Uberschritten
(ocumVolumelLatenAggre
gateUtilizationVorfall)

Volume-Latenz und Dar
Aggregatauslastung
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumVolumelLatenAggre
gateUtilizationWarnung)

Volume-Latenz und Node- Vorfall
Performance-Kapazitat
verwendet kritischer
Schwellenwert — nicht

erreicht
(ocumVolumelLatencyNod
ePerformance-
kapazitatBenutzerfall)
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Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch



Ereignisname (Trap- Auswirkungen
Name)
Verwendete Volume- Dar

Latenz und Node-
Performance-Kapazitat —
Warnschwellenwert nicht
erreicht
(ocumVolumeLatencyNod
ePerformance-
kapazitatUsedWarnung)

Verwendete Volume- Vorfall
Latenz und Node-
Performance-Kapazitat —
Uberschreiten kritischer
Schwellenwert
(ocumVolumelLatencyAgg
regatePerfkapazitatUseTa
keoverlncident)

Verwendete Volume- Dar
Latenz und Node-
Performance-Kapazitat —
Uberschreitung der
Schwellenwertverletzunge

n

(ocumVolumelLatencyAgg
regatePerfkapazitatUseTa
keoverWarning)

Volume-Latenz und Node- Vorfall
Auslastung — kritischer
Schwellenwert — nicht

erreicht
(ocumVolumelLatencyNotil
ationVorfall)

Nicht erreichender Dar
Schwellenwert fiir
Volume-Latenz und Node-
Auslastung
(ocumVolumeLatencyNod
eUtilizationWarnung)

Impact Area: Security

Typ der Quelle

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Datenmenge

Schweregrad

Warnung

Kritisch

Warnung

Kritisch

Warnung
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Volume-Anti- Ereignis Datenmenge Informationsdaten
Ransomware-

Uberwachung ist aktiviert

(aktiv-Modus)

(antiBefreieVolumeaktivier

t)

Volume-Anti- Dar Datenmenge Warnung
Ransomware-

Uberwachung ist

deaktiviert

(antiBefreieVolumeSpeich

erdeaktiviert)

Volume-Anti- Ereignis Datenmenge Informationsdaten
Ransomware-

Uberwachung ist aktiviert

(Learning Mode)

(antiBefreieVolumeStateD

ryrun)

Volume Anti-Ransomware Dar Datenmenge Warnung
Monitoring ist angehalten

(Learning Mode)

(antiBefreiwareVolumeSta

teDryrunPen)

Volume-Anti- Dar Datenmenge Warnung
Ransomware-

Uberwachung ist

angehalten (aktiver

Modus)

(antiBefreieVolumeSpeich

erErd)

Anti-Ransomware- Dar Datenmenge Warnung
Monitoring auf Volume

wird deaktiviert

(AntiErléserVolumeSpeich

erErsterninProgress)

Aktivitaten durch Vorfall Datenmenge Kritisch
Ransomware

(CallHomeBefreiwareActiv

itySeen)
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Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)

Volume geeignet fur die Ereignis Datenmenge Informationsdaten
Anti-Ransomware-

Uberwachung

(Lernmodus)

(ocumEvtVolumeArwCan

didate)

Volume geeignet fur die Dar Datenmenge Warnung
Anti-Ransomware-

Uberwachung (aktiver

Modus)

(ocumVolumeSuitedForAc

tiveAntiBefreiwareDetecti

on)

Volume weist eine laute Dar Datenmenge Warnung
Anti-Ransomware-

Warnung auf

(antiBefreiwareFeatureNoi

syVolume)

Impact-Bereich: Datensicherung

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Volume verflgt Gber Dar Datenmenge Warnung

unzureichenden lokalen
Snapshot-Schutz
(VolumeLackLocalProtecti
onWarnung)

Volume verflgt Gber Dar Datenmenge Warnung
unzureichenden lokalen

Snapshot-Schutz

(VolumeLackLocalProtecti

onCleared)

Statusereignisse fur Volume-Verschiebung

Status-Events zur Volume-Verschiebung informieren Sie Uber den Status lhrer Volume-
Verschiebung, sodass Sie lhr System auf potenzielle Probleme Uuberwachen konnen.
Ereignisse sind nach Impact Area gruppiert und umfassen den Ereignis- und Trap-
Namen, den Impact-Level, den Quelltyp und den Schweregrad.
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Impact Area: Kapazitat

Ereignisname (Trap- Auswirkungen Typ der Quelle Schweregrad
Name)
Status der Volume- Ereignis Datenmenge Informationsdaten

Verschiebung: In
Bearbeitung (nicht
zutreffend)

Status der Volume- Dar Datenmenge Fehler
Verschiebung —

fehlgeschlagen

(OktEvtVolumeMoveFaile

d)

Status der Volume- Ereignis Datenmenge Informationsdaten
Verschiebung:

Abgeschlossen (nicht

zutreffend)

Volume-Verschiebung - Dar Datenmenge Warnung
zuruckgeschobener

Umstieg

(OktEvtVolumeMoveCust

overDeferred)
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