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Andern des Unified Manager-Host-Namens

Irgendwann mochten Sie moglicherweise den Host-Namen des Systems andern, auf dem
Unified Manager installiert ist. Beispielsweise mochten Sie den Host umbenennen, um
Ihre Unified Manager-Server nach Typ, Arbeitsgruppe oder Uberwachten Cluster-
Gruppen einfacher zu identifizieren.

Je nachdem, ob Unified Manager auf einem VMware ESXi Server, auf einem Red hat oder CentOS Linux
Server oder auf einem Microsoft Windows Server ausgefihrt wird, sind die zum Andern des Host-Namens
erforderlichen Schritte unterschiedlich.

Andern des Host-Namens der virtuellen Unified Manager-
Appliance

Dem Netzwerk-Host wird ein Name zugewiesen, wenn die virtuelle Unified Manager-
Appliance zuerst bereitgestellt wird. Sie konnen den Host-Namen nach der Bereitstellung
andern. Wenn Sie den Hostnamen andern, mussen Sie auch das HTTPS-Zertifikat neu
generieren.

Was Sie brauchen

Sie mussen bei Unified Manager als Wartungbenutzer angemeldet sein oder lhnen die Rolle
~<Anwendungsadministrator® zugewiesen haben, um diese Aufgaben ausfiihren zu kénnen.

Sie kénnen den Host-Namen (oder die Host-IP-Adresse) verwenden, um auf die Unified Manager Web-UlI
zuzugreifen. Wenn Sie wahrend der Bereitstellung eine statische IP-Adresse fiir lhr Netzwerk konfiguriert
haben, hatten Sie einen Namen fur den Netzwerk-Host zugewiesen. Wenn Sie das Netzwerk mit DHCP
konfiguriert haben, sollte der Host-Name aus dem DNS ibernommen werden. Wenn DHCP oder DNS nicht
richtig konfiguriert ist, wird der Hostname ,,Unified Manager® automatisch zugewiesen und dem
Sicherheitszertifikat zugeordnet.

Unabhangig davon, wie der Hostname zugewiesen wurde, wenn Sie den Host-Namen andern und
beabsichtigen, den neuen Hostnamen zum Zugriff auf die Unified Manager Web-Ul zu verwenden, missen Sie
ein neues Sicherheitszertifikat generieren.

Wenn Sie Uber die IP-Adresse des Servers und nicht iber den Hostnamen auf die Web-Benutzeroberflache
zugreifen, missen Sie kein neues Zertifikat generieren, wenn Sie den Hostnamen andern. Es empfiehlt sich
jedoch, das Zertifikat so zu aktualisieren, dass der Hostname im Zertifikat dem tatsachlichen Hostnamen
entspricht.

Wenn Sie den Host-Namen in Unified Manager andern, missen Sie den Hostnamen in OnCommand Workflow
Automation (WFA) manuell aktualisieren. Der Host-Name wird in WFA nicht automatisch aktualisiert.

Das neue Zertifikat wird erst wirksam, wenn die virtuelle Unified Manager-Maschine neu gestartet wird.

Schritte
1. Generieren eines HTTPS-Sicherheitszertifikats

Wenn Sie den neuen Hostnamen zum Zugriff auf die Web-UI von Unified Manager verwenden mdchten,
mussen Sie das HTTPS-Zertifikat neu generieren, um es mit dem neuen Hostnamen zu verknupfen.



2. Starten Sie die Virtual Machine von Unified Manager neu

Nachdem Sie das HTTPS-Zertifikat erneut generiert haben, miissen Sie die virtuelle Unified Manager-
Maschine neu starten.

Erstellen eines HTTPS-Sicherheitszertifikats

Wenn Active 1Q Unified Manager zum ersten Mal installiert wird, wird ein HTTPS-
Standardzertifikat installiert. Sie kdnnen ein neues HTTPS-Sicherheitszertifikat
generieren, das das vorhandene Zertifikat ersetzt.

Was Sie brauchen
Sie mussen Uber die Anwendungsadministratorrolle verfugen.

Es kann mehrere Griinde geben, das Zertifikat neu zu generieren, z. B. wenn Sie bessere Werte fur
Distinguished Name (DN) haben méchten oder wenn Sie eine héhere SchlisselgroRe oder einen langeren
Ablaufzeitraum wiinschen oder wenn das aktuelle Zertifikat abgelaufen ist.

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Web-Ul von Unified Manager haben, kdnnen Sie mithilfe der Wartungskonsole
das HTTPS-Zertifikat mit den gleichen Werten neu generieren. Beim erneuten Generieren von Zertifikaten
koénnen Sie die SchlisselgroRe und die Gultigkeitsdauer des Schliissels festlegen. Wenn Sie den verwenden
Reset Server Certificate Option von der Wartungskonsole aus, wird dann ein neues HTTPS-Zertifikat
erstellt, das 397 Tage lang giiltig ist. Dieses Zertifikat hat einen RSA-Schlissel der GroRe 2048 Bit.

Schritte
1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Allgemein > HTTPS-Zertifikat.

2. Klicken Sie auf HTTPS-Zertifikat erneut erstellen.
Das Dialogfeld ,HTTPS-Zertifikat neu erstellen® wird angezeigt.

3. Wahlen Sie je nach Erstellung des Zertifikats eine der folgenden Optionen aus:

lhr Ziel ist Tun Sie das...
Generieren Sie das Zertifikat mit den aktuellen Klicken Sie auf die Option regenerieren mit
Werten neu aktuellen Zertifikatattributen.



lhr Ziel ist

Generieren Sie das Zertifikat mithilfe anderer Werte

Tun Sie das...

Klicken Sie auf die Option Aktuellen
Zertifikatattributen aktualisieren.

Die Felder allgemeiner Name und Alternative
Namen verwenden die Werte aus dem
vorhandenen Zertifikat, wenn Sie keine neuen
Werte eingeben. Der ,Common Name"“ sollte auf den
FQDN des Hosts gesetzt werden. Die anderen
Felder erfordern keine Werte, Sie konnen aber
Werte eingeben, beispielsweise FUR E-MAIL,
FIRMA, ABTEILUNG, Stadt, Bundesland und Land,
wenn diese Werte im Zertifikat ausgefullt werden
sollen. Sie kdbnnen auch aus der verfligbaren
SCHLUSSEGROSSE (der Schliisselalgorithmus
lautet ,RSA“.) und DER GULTIGKEITSDAUER
auswahlen.



4. Klicken Sie auf Ja, um das Zertifikat erneut zu generieren.

5. Starten Sie den Unified Manager-Server neu, damit das neue Zertifikat wirksam wird. L
* Die zulassigen Werte flr die

Uberpriifen Sie die neuen Zertifikatinformationen, indem Sie das HTTPS-Ze¢tfieslareRseaind 2048, 3072
Und 4096.

Starten Sie die Virtual Machine von Unified Manager neuwie Giiltigkeitsdauer betragt
mindestens 1 Tag bis maximal

Sie kdnnen die virtuelle Maschine von der Wartungskonsole36600Uaged Manager aus
neu starten. Sie mussen neu starten, nachdem Sie ein neues Sicherheitszertifikat erstellt

. . . . ch,wenn eine Gultigkeitsdauer
haben oder wenn ein Problem mit der virtuellen Maschine ayliritlss oo Tagen Zul.fssig st

wird empfohlen, eine
Gultigkeitsdauer von nicht mehr
als 397 Tagen oder 13 Monaten
zu verwenden. Denn wenn Sie
eine Gultigkeitsdauer von mehr
als 397 Tagen auswahlen und

Was Sie brauchen
Die virtuelle Appliance wird eingeschaltet.
Sie sind als Maintenance-Benutzer bei der Wartungskonsole angemeldet.

Sie kdnnen die virtuelle Maschine auch von vSphere mit der Option Neusﬂﬁrﬁgs?w&qﬁﬁtgﬁ{ %?esre

Informationen finden Sie in der VMware Dokumentation. Zertifllkat zu exportieren und es
von einer bekannten

Schritte Zertifizierungsstelle
@ unterschrieben zu lassen, wird
die Giiltigkeit des von der
2. Wahlen Sie Systemkonfiguration > Virtuelle Maschine Neu StartenZertifizierungsstelle
zurtckgegebenen signierten

A T Zertifikats auf 397 Tage reduziert.
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Systemen » Sie kdnnen das Kontrollkastchen

.lokale Identifizierungsdaten

Irgendwann méchten Sie den Host-Namen von Red hat Entét@?g‘gq_“ﬁﬂ.&gd@ﬁ@%fﬂés
a lokale

n, wenn

Rechner andern, auf dem Unified Manager installiert ist. Sie,gg%?gg,@g&éeﬁ Y %léﬁnden
Host umbenennen, um lhre Unified Manager-Server nach Typdbeilageippacadar
Uberwachten Cluster-Gruppen einfacher zu identifizieren, w&nnifBas dhiferdnmeédtaschinen
auflisten Wenn dieses Kontrollkastchen

’ aktiviert ist, wird im Feld

Alternative Namen nur das
verwendet, was Sie in das Feld

Sie missen iiber Root-Benutzerzugriff auf das Linux-System verfiigen, auﬁmmfiwmﬁégé?ﬁggfﬁteﬂ ist.
leer gelassen wird, hat das

Sie kdnnen den Host-Namen (oder die Host-IP-Adresse) verwenden, um d@S4iQIeRR4faifEg iRhaypt
zuzugreifen. Wenn Sie wahrend der Bereitstellung eine statische IP-Adres&8ifUF i REes ARk SN ARt
haben, hatten Sie einen Namen fur den Netzwerk-Host zugewiesen. Wenn Sie das Netzwerk mit DHCP
konfiguriert haben, sollte der Hosthame vom DNS-Server tUbernommen werden.

1. Offnen Sie die Wartungskonsole.

Was Sie brauchen

Unabhangig davon, wie der Hostname zugewiesen wurde, missen Sie ein neues Sicherheitszertifikat
erstellen, wenn Sie den Hostnamen andern und den neuen Hostnamen fiir den Zugriff auf die Unified Manager
Web-UI verwenden mdchten.

Wenn Sie Uber die IP-Adresse des Servers und nicht tber den Hostnamen auf die Web-Benutzeroberflache
zugreifen, missen Sie kein neues Zertifikat generieren, wenn Sie den Hostnamen andern. Es empfiehlt sich
jedoch, das Zertifikat zu aktualisieren, sodass der Hostname im Zertifikat dem tatsachlichen Hostnamen
entspricht. Das neue Zertifikat wird erst wirksam, wenn der Linux-Rechner neu gestartet wird.



Wenn Sie den Host-Namen in Unified Manager &ndern, missen Sie den Hostnamen in OnCommand Workflow
Automation (WFA) manuell aktualisieren. Der Host-Name wird in WFA nicht automatisch aktualisiert.

Schritte
1. Melden Sie sich als Root-Benutzer beim Unified Manager-System an, das Sie andern mochten.

2. Beenden Sie die Unified Manager Software und die zugehorige MySQL Software, indem Sie den
folgenden Befehl eingeben:

systemctl stop ocieau ocie mysqgld
3. Andern Sie den Host-Namen mit Linux hostnamect1 Befehl:
hostnamectl set-hostname new FQDN
hostnamectl set-hostname nuhost.corp.widget.com
4. Generieren Sie das HTTPS-Zertifikat fir den Server erneut:
/opt/netapp/essentials/bin/cert.sh create
5. Netzwerkdienst neu starten:
service network restart
6. Uberpriifen Sie nach dem Neustart des Dienstes, ob der neue Hostname selbst pingen kann:
ping new hostname
ping nuhost

Dieser Befehl sollte dieselbe IP-Adresse zuriickgeben, die zuvor fur den urspriinglichen Hostnamen
festgelegt wurde.

7. Starten Sie Unified Manager neu, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, nachdem Sie die Anderung
Ihres Host-Namens abgeschlossen und Uberprift haben:

systemctl start mysgld ocie ocieau
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