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Los geht’s

Schnellstartanleitung fur VMware Installationen

Sie konnen die herunterladen . tar Datei, die ein Stammzertifikat enthalt, a README
Datei und an ova Datei und stellen Sie Unified Manager als virtuelle Appliance bereit.

Systemanforderungen

* Betriebssystem VMware ESXi 6.5, 6.7 und 7.0.x

* RAM: 12 GB

* CPU: Insgesamt 9572 MHz

* Freier Speicherplatz: 5 GB (Thin Provisioning), 152 GB (Thick Provisioning)

Detaillierte Systemanforderungen finden Sie im "Anforderungen flr die Installation von Unified Manager" Und
"Interoperabilitatsmatrix".

Active 1Q Unified Manager wird installiert

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter . tar Datei, die ein Stammzertifikat enthalt, a README Datei und an ovAa Datei:

2. Speichern Sie die Datei in einem lokalen Verzeichnis oder Netzwerkverzeichnis, auf das Ihr vSphere Client
zugreifen kann.

3. In dem Verzeichnis, in dem Sie das heruntergeladen haben . tar Datei, geben Sie das ein tar -xvzf
ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz Befehl. + das erforderliche ovA Datei, ein
Stammzertifikat und ein README Die Datei wird in das Zielverzeichnis entpackt.

Uberpriifen Sie die Integritit

Sie kénnen die Integritat des Uberprufen ova Fihren Sie die Schritte aus, die im aufgefihrt sind README Datei:

Installation Von Unified Manager

1. Klicken Sie im vSphere-Client auf Datei > OVF-Vorlage bereitstellen.

2. Suchen Sie die OVA-Datei und stellen Sie die virtuelle Appliance mithilfe des Assistenten auf dem ESXi-
Server bereit.

3. Auf der Seite ,Priifungsdetails im Abschnitt ,Herausgeber® wird die Meldung angezeigt Entrust Code
Signing - OVCS2 (Trusted certificate) Bestétigt die Integritdt des Downloads ova Datei: Flr
die Nachricht Entrust Code Signing - OVCS2 (Invalid certificate), Aktualisieren Sie den
VMware vCenter Server auf 7.0U3E oder eine hdhere Version.

4. Fullen Sie auf der Seite Vorlage anpassen auf der Registerkarte Eigenschaften die Felder aus, die fir den
Installationstyp erforderlich sind:

o Geben Sie fir die statische Konfiguration die erforderlichen Informationen in alle Felder ein. Das
Hinzuflgen von Informationen fiir das Feld Secondary DNS ist nicht erforderlich.

o Wenn DHCP unter IPv4 verwendet wird, flgen Sie in keinem Feld Informationen hinzu.
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o Aktivieren Sie fir DHCP unter Verwendung von IPv6 das Kontrollkdstchen ,,Automatische IPv6-
Adresse aktivieren®. Fligen Sie in keinem anderen Feld Informationen hinzu.

5. Schalten Sie die VM ein.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte Konsole, um den anfanglichen Startvorgang anzuzeigen.
7. Zeitzone konfigurieren.

8. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fur die Unified Manager-Wartung ein.

Am Ende der Installation werden die Informationen zur Verbindung mit der Unified Manager Web-
Benutzeroberflaiche angezeigt.

Kurzanleitung fur Linux-Installationen

Sie kdnnen das Installationspaket herunterladen und Unified Manager auf einer
physischen oder virtuellen Red hat Enterprise Linux oder CentOS Plattform installieren.

Systemanforderungen

* Betriebssystem: Red hat Enterprise Linux Versionen 7.x und von 8.0 bis 8.6 oder CentOS Version 7.x
basierend auf x86_64 Architektur, installiert unter Verwendung der ,Server mit GUI“ Basisumgebung aus
der Option Software Selection des OS Installers

* RAM: 12 GB, CPU: 9572 MHz insgesamt

* Freier Speicherplatz: 100 GB Festplattenspeicher im /opt/netapp/data Verzeichnis, 50 GB in der Root-
Partition. Fir die separate Montage /opt Und /var/log Verzeichnisse, stellen Sie sicher, dass /opt Hat
15 GB, /var/log Hat 16 GB, und /tmp Verflgt tber 10 GB freien Speicherplatz.

Detaillierte Systemanforderungen und Informationen zur Installation des Produkts an einem gesicherten
Standort finden Sie im "Anforderungen fur die Installation von Unified Manager" Und das
"Interoperabilitatsmatrix”.

Active 1Q Unified Manager wird installiert

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip Installationspaket und Code-
Signing-Zertifikat (. pem) Und digitale Signatur (.sig).

2. Fihren Sie im Verzeichnis, in dem Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, folgende Schritte aus:

# unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip

Uberpriifen Sie die Integritit

Fihren Sie die folgenden Befehle aus, um die Integritat des Installationspakets zu Uberprifen:

* Laufen openssl x509 -pubkey -noout -in AIQUM-RHEL-CLIENT-INTER-ROOT.pem >
<public key file name> Erstellen einer Datei mit dem &ffentlichen Schllssel aus dem Code-
Signierungszertifikat.

* Laufen openssl dgst -sha256 -verify <public key file name> -signature
<signature file name> ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip So Uberprifen Sie die
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Signatur des Installationspakets.

Uberpriifung der Repository-Konfiguration

Die Vorgehensweisen fir die Konfiguration von Red hat Enterprise Linux- oder CentOS-Repositorys sind
standortspezifisch. Sie konnen das verwenden pre_install check.sh Skriptim Installationspaket
enthalten, um die Konfiguration lhres Betriebssystems zu Gberprifen. Wenn Ihr System mit dem Internet
verbunden ist, erhalten Sie automatisch Anweisungen zum Einrichten der Red hat Enterprise Linux- oder
CentOS-Repositories.

# sudo ./pre install check.sh

Installation Von Unified Manager

Unified Manager verwendet das yum Dienstprogramm zum Installieren der Software und der abhangigen
Software. Da es unterschiedliche Bilder von Red hat Enterprise Linux oder CentOS gibt, hangen die
installierten Pakete von der in den Bildern vorhandenen Software ab. Der yum Dienstprogramm bestimmt die
abhangigen Softwarepakete fiir die Installation. Weitere Informationen zu den abhangigen Softwarepaketen
finden Sie im "Linux-Software- und Installationsanforderungen".

Um Unified Manager zu installieren, fihren Sie den folgenden Befehl aus, entweder als Root-Benutzer oder
mit sudo, Aus dem Verzeichnis, in dem die Installationsdatei entpackt wurde:

# yum install netapp-um<version>.x86 64.rpm

Oder

Q

% sudo yum install netapp-um<version>.x86 64.rpm

Am Ende der Installation werden die Informationen zur Verbindung mit der Unified Manager Web-
Benutzeroberflaiche angezeigt. Wenn Sie keine Verbindung zur Web-Benutzeroberflache herstellen kénnen,
lesen Sie den README Datei mit der Software fiir weitere Informationen tber Port 443 Einschrankungen
verpackt.

Kurzanleitung fur Windows-Installationen

Sie konnen das Installationspaket herunterladen und Unified Manager installieren, um
Probleme mit der Storage-Kapazitat, Verfugbarkeit, Performance und Datensicherung zu
uberwachen und zu beheben.

Systemanforderungen

» Betriebssysteme
o Microsoft Windows Server 2019 Standard und Datacenter Edition

o Microsoft Windows Server 2022 Standard und Datacenter Edition
Unified Manager wird auf 64-Bit-Windows-Betriebssystem fiir die folgenden Sprachen unterstitzt:

o Englisch
o Japanisch

o Vereinfachtes Chinesisch
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* RAM: 12 GB

» CPU: Insgesamt 9572 MHz

* Freier Speicherplatz: 100 GB Festplattenspeicher flr das Installationsverzeichnis, 50 GB
Festplattenspeicher fur das MySQL-Datenverzeichnis

Detaillierte Systemanforderungen finden Sie im "Anforderungen flr die Installation von Unified Manager" Und
"Interoperabilitatsmatrix".

Active 1Q Unified Manager wird installiert

Laden Sie das Installationsprogramm herunter

1. Laden Sie die herunter ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe Installationspaket.

2. Kopieren Sie die Installationsdatei in ein Verzeichnis auf dem Zielsystem.

Installation Von Unified Manager

Stellen Sie fur die Installation von Unified Manager sicher, dass Microsoft .NET 4.5 oder eine neuere Version
installiert ist. Im Rahmen des Installationsprozesses installiert Unified Manager je nach Bedarf andere Pakete
von Drittanbietern. Weitere Informationen zu den abhangigen Softwarepaketen finden Sie im "Windows
Software- und Installationsanforderungen"”.

1. Melden Sie sich unter Windows mit dem lokalen Standardkonto an.

2. Klicken Sie in dem Verzeichnis, in dem Sie die Installationsdatei heruntergeladen haben, mit der rechten
Maustaste auf die ausfihrbare Datei Unified Manager (.exe) als Administrator.

3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Benutzernamen und das Passwort ein, um den
Unified Manager-Wartungs-Benutzer zu erstellen.

4. Geben Sie im Datenbankverbindungsassistenten das MySQL-Root-Passwort ein.
5. Befolgen Sie die verbleibenden Anweisungen, um die Installation abzuschlief3en.

6. Klicken Sie am Ende der Installation auf Fertig stellen und die Unified Manager Web-Benutzeroberflache
wird angezeigt.
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