Verwalten von SAML-
Authentifizierungseinstellungen
Active 1Q Unified Manager

NetApp
March 26, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-ig-unified-manager-
97/config/reference-identity-provider-requirements-um.html on March 26, 2025. Always check
docs.netapp.com for the latest.



Inhalt

Verwalten von SAML-Authentifizierungseinstellungen
Anforderungen an ldentitatsanbieter
Unterstltzte Verschlisselungsstandards
Validierte Identitatsanbieter
ADFS-Konfigurationsanforderungen
Sonstige Konfigurationsanforderungen
Aktivieren der SAML-Authentifizierung
Bevor Sie beginnen
Uber diese Aufgabe
Schritte
Ergebnisse
Nachdem Sie fertig sind

W W W N DMNDMNDDN A A A



Verwalten von SAML-
Authentifizierungseinstellungen

Nachdem Sie die Remote-Authentifizierungseinstellungen konfiguriert haben, kdnnen Sie
die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) aktivieren, sodass
Remote-Benutzer von einem sicheren Identitats-Provider (IdP) authentifiziert werden,
bevor sie auf die Unified Manager Web-Ul zugreifen kdnnen.

Beachten Sie, dass nur Remote-Benutzer Zugriff auf die grafische Benutzeroberflache von Unified Manager
haben, nachdem die SAML-Authentifizierung aktiviert wurde. Lokale Benutzer und Wartungbenutzer knnen
nicht auf die Benutzeroberflache zugreifen. Diese Konfiguration hat keine Auswirkungen auf Benutzer, die auf
die Wartungskonsole zugreifen.

Anforderungen an Identitatsanbieter

Wenn Sie Unified Manager fur die Verwendung eines Identitats-Providers (IdP)
konfigurieren, um die SAML-Authentifizierung fur alle Remote-Benutzer durchzuflihren,
mussen Sie einige erforderliche Konfigurationseinstellungen beachten, damit die
Verbindung zu Unified Manager erfolgreich hergestellt wird.

Sie mussen die Unified Manager-URI und die Metadaten im IdP-Server eingeben. Sie kénnen diese
Informationen von der Seite Unified ManagerSAML Authentication kopieren. Unified Manager gilt im SAML-
Standard (Security Assertion Markup Language) als Service Provider (SP).

Unterstiitzte Verschliisselungsstandards

* Advanced Encryption Standard (AES): AES-128 und AES-256
« Sicherer Hash-Algorithmus (SHA): SHA-1 und SHA-256

Validierte Identitatsanbieter
+ Shibboleth
« Active Directory Federation Services (ADFS)

ADFS-Konfigurationsanforderungen

» Sie missen drei Antragsregeln in der folgenden Reihenfolge definieren, die erforderlich sind, damit Unified
Manager ADFS SAML-Antworten fir diesen Vertrauenseintrag der Treuhandgesellschaft analysieren kann.

Forderungsregel Wert
SAM-Account-Name Name-ID
SAM-Account-Name Urne:0id:0.9.2342.19200300.100.1.1

Token-Gruppen — Unqualifizierter Name Urne:0id:1.3.6.1.4.1.5923.1.5.1.1



* Sie missen die Authentifizierungsmethode auf ,Forms Authentication® setzen, oder Benutzer
erhalten moglicherweise einen Fehler beim Abmelden von Unified Manager. Fiihren Sie hierzu folgende
Schritte aus:

a. Offnen Sie die ADFS-Verwaltungskonsole.
b. Klicken Sie in der linken Strukturansicht auf den Ordner Authentication Policies.

c. Klicken Sie unter Aktionen auf der rechten Seite auf Globale primare Authentifizierungsrichtlinie
bearbeiten.

d. Setzen Sie die Intranet-Authentifizierungsmethode auf ,Forms Authentication® anstatt auf die
Standardauthentifizierung ,Windows Authentication®.

* In einigen Fallen wird die Anmeldung tber das |dP abgelehnt, wenn das Unified Manager-
Sicherheitszertifikat CA-signiert ist. Es gibt zwei Problemumgehungen zur Lésung dieses Problems:

> Befolgen Sie die Anweisungen im Link, um die Widerrufs-Prifung auf dem ADFS-Server fir verkettete
CA-Zertifikat zugeordnete abhangige Partei zu deaktivieren:

http://www.torivar.com/2016/03/22/adfs-3-0-disable-revocation-check-windows-2012-r2/

o Der CA-Server befindet sich im ADFS-Server, um die Zertifiktanforderung des Unified Manager-
Servers zu signieren.

Sonstige Konfigurationsanforderungen

+ Die Unified Manager-Taktskew ist auf 5 Minuten eingestellt, sodass der Zeitunterschied zwischen dem IdP-
Server und dem Unified Manager-Server nicht mehr als 5 Minuten betragen kann oder die
Authentifizierung fehlschlagt.

Aktivieren der SAML-Authentifizierung

Sie konnen die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) aktivieren,
sodass Remote-Benutzer von einem Secure Identity Provider (IdP) authentifiziert werden,
bevor sie auf die Web-UI von Unified Manager zugreifen konnen.

Bevor Sie beginnen

» Sie mussen die Remote-Authentifizierung konfiguriert und bestatigt haben, dass sie erfolgreich ist.

+ Sie missen mindestens einen Remote-Benutzer oder eine Remote-Gruppe mit der Rolle
~<Anwendungsadministrator” erstellt haben.

* Der Identitats-Provider (IdP) muss von Unified Manager unterstiitzt und konfiguriert werden.
» Sie mussen Uber die IdP-URL und die Metadaten verfligen.

+ Sie missen Zugriff auf den |dP-Server haben.

Uber diese Aufgabe

Nachdem Sie die SAML-Authentifizierung von Unified Manager aktiviert haben, kénnen Benutzer erst dann auf
die grafische Benutzeroberflache zugreifen, wenn das IdP mit den Hostinformationen des Unified Manager-
Servers konfiguriert wurde. Daher missen Sie darauf vorbereitet sein, beide Teile der Verbindung
abzuschliel3en, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen. Das IdP kann vor oder nach der
Konfiguration von Unified Manager konfiguriert werden.


http://www.torivar.com/2016/03/22/adfs-3-0-disable-revocation-check-windows-2012-r2/

Nach Aktivierung der SAML-Authentifizierung haben nur Remote-Benutzer Zugriff auf die grafische
Benutzeroberflache von Unified Manager. Lokale Benutzer und Wartungbenutzer kdnnen nicht auf die
Benutzeroberflache zugreifen. Diese Konfiguration hat keine Auswirkungen auf Benutzer, die auf die
Wartungskonsole, die Unified Manager-Befehle oder Zapis zugreifen.

@ Unified Manager wird automatisch neu gestartet, nachdem Sie die SAML-Konfiguration auf
dieser Seite abgeschlossen haben.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Allgemein > SAML Authentifizierung.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen * SAML-Authentifizierung aktivieren®.
Die Felder, die zum Konfigurieren der IdP-Verbindung erforderlich sind, werden angezeigt.

3. Geben Sie die IdP-URI und die IdP-Metadaten ein, die erforderlich sind, um den Unified Manager-Server
mit dem IdP-Server zu verbinden.

Wenn der IdP-Server direkt Uber den Unified Manager-Server erreichbar ist, kdnnen Sie nach Eingabe der
IdP-URI auf die Schaltflache IdP-Metadaten abrufen klicken, um das Feld IdP-Metadaten automatisch zu
fullen.

4. Kopieren Sie den Unified Manager-Host-Metadaten-URI, oder speichern Sie die Host-Metadaten in eine
XML-Textdatei.

Sie kénnen den IdP-Server derzeit mit diesen Informationen konfigurieren.
5. Klicken Sie Auf Speichern.

Es wird ein Meldungsfeld angezeigt, um zu bestéatigen, dass Sie die Konfiguration abschliel3en und Unified
Manager neu starten mochten.

6. Klicken Sie auf Bestatigen und Abmelden und Unified Manager wird neu gestartet.

Ergebnisse

Wenn autorisierte Remote-Benutzer das nachste Mal versuchen, auf die grafische Benutzeroberflache von
Unified Manager zuzugreifen, geben sie ihre Anmeldedaten auf der Anmeldeseite IdP statt auf der
Anmeldeseite von Unified Manager ein.

Nachdem Sie fertig sind

Wenn noch nicht abgeschlossen ist, greifen Sie auf lhr IdP zu, und geben Sie den URI und die Metadaten des
Unified Manager-Servers ein, um die Konfiguration abzuschlief3en.

Wenn Sie ADFS als Identitats-Provider verwenden, wird die Unified Manager-GUI nicht das
ADFS-Timeout-Timeout erflllt und funktioniert weiter, bis das Timeout der Unified Manager-
@ Sitzung erreicht ist. Wenn Unified Manager auf Windows, Red hat oder CentOS bereitgestellt
wird, kann das Timeout der GUI-Sitzung mit dem folgenden Unified Manager CLI-Befehl
geandert werden: um option set absolute.session.timeout=00:15:00Mitdiesem
Befehl wird das Zeitlimit fur die Unified Manager GUI-Sitzung auf 15 Minuten festgelegt.
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