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Was macht der Unified Manager Server

Die Unified Manager Server-Infrastruktur besteht aus einer Datenerfassungseinheit, einer
Datenbank und einem Applikationsserver. Die Losung bietet Infrastrukturservices wie
beispielsweise Discovery, Monitoring, rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC), Audits
und Protokollierungsfunktionen.

Unified Manager sammelt Cluster-Informationen, speichert die Daten in der Datenbank und analysiert die
Daten, um zu prifen, ob es Cluster-Probleme gibt.

Funktionsweise des Erkennungsvorgangs

Nachdem Sie den Cluster Unified Manager hinzugefiigt haben, erkennt der Server die
Cluster-Objekte und fugt sie seiner Datenbank hinzu. Wenn Sie verstehen, wie der
Erkennungsvorgang funktioniert, kbnnen Sie die Cluster und ihre Objekte im
Unternehmen managen.

Das Standard-Monitoring-Intervall betragt 15 Minuten: Wenn Sie zum Unified Manager Server einen Cluster
hinzugefuigt haben, dauert es 15 Minuten, bis die Cluster-Details in der Benutzeroberflache von Unified
Manager angezeigt werden.

Das folgende Image veranschaulicht den Erkennungsvorgang in Active IQ Unified Manager:
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Aktivitaten zur Cluster-Konfiguration und zur
Datenerfassung fur die Performance

Das Erfassungsintervall fur Cluster-Konfigurationsdaten betragt 15 Minuten.
Beispielsweise dauert es nach dem Hinzuflugen eines Clusters 15 Minuten, bis die
Cluster-Details in der Ul von Unified Manager angezeigt werden. Dieses Intervall gilt,
wenn Sie die Anderungen auch auf einem Cluster vornehmen.

Wenn Sie beispielsweise einer SVM in einem Cluster zwei neue Volumes hinzufligen, werden diese neuen
Objekte in der Ul nach dem nachsten Abfrageintervall bis zu 15 Minuten angezeigt.

Unified Manager sammelt alle finf Minuten aktuelle Performance-Statistiken_ von allen Uberwachten Clustern.
Diese Daten werden analysiert, um Performance-Ereignisse und potenzielle Probleme zu identifizieren. Es
speichert 30 Tage Verlaufsdaten zu finf Minuten und 180 Tage historischer Performance-Daten von einer
Stunde. So kdénnen Sie sehr granulare Performance-Details flr den aktuellen Monat und allgemeine

Performance-Trends fiir bis zu ein Jahr anzeigen.

Die Erfassungsumfragen werden um einige Minuten verschoben, sodass Daten aus jedem Cluster nicht
gleichzeitig gesendet werden, was die Performance beeintrachtigen kann.

In der folgenden Tabelle werden die Erfassungsaktivitaten beschrieben, die Unified Manager durchfihrt:

Aktivitat

Beschreibung

Alle 5 Minuten

Statistische Analyse

Nach jeder Statistikabfrage vergleicht Unified
Manager die erfassten Daten mit benutzerdefinierten,
systemdefinierten und dynamischen
Schwellenwerten.

Wenn gegen Performance-Schwellenwerte
Grenzwerte verstoRen wurde, generiert Unified

Manager Ereignisse und sendet E-Mails an die
angegebenen Benutzer, sofern hierfur konfiguriert.

Alle 15 Minuten

Zusammenfassung

Zeitintervall

Performance-Statistikabfrage

Erfassung von Performance-Daten in Echtzeit von
jedem Cluster

Alle 5 Minuten

Konfigurationsabfrage

Erfasst detaillierte Inventarinformationen aus jedem
Cluster, um alle Storage-Objekte (Nodes, SVMs,
Volumes usw.) zu identifizieren

Jede Stunde



Aktivitat

Fasst die letzten 12 flinf-Minuten-Performance-
Datensammlungen in einem Durchschnittswert von
Stunden zusammen.

Die Durchschnittswerte pro Stunde werden in einigen
Ul-Seiten verwendet und 180 Tage lang aufbewahrt.

Jeden Tag nach Mitternacht

Datenbeschnitt

Ldscht aus der Datenbank alle Ereignisse, die alter
als 180 Tage sind, und dynamische Schwellenwerte,
die alter als 180 Tage sind.

Jeden Tag nach 3:30 Uhr

Zeitintervall

Prognoseanalyse und Datenbeschneidung

Analysiert Cluster-Daten, um dynamische
Schwellenwerte flr Volume-Latenz und IOPS fir die
nachsten 24 Stunden festzulegen.

Loscht alle funf-Minuten-Performancedaten, die alter
als 30 Tage sind, aus der Datenbank.

Jeden Tag nach 2 Uhr

Datenbeschnitt

Léscht aus der Datenbank alle Leistungsdaten von
einer Stunde, die alter als 180 Tage sind.

Was ist ein Data-Continuity-Erfassungszyklus

Durch einen Datenkontinuitatszyklus werden Performancedaten auf3erhalb des Echtzeit-
Zyklus der Cluster-Performance-Erfassung abgerufen, der standardmaig alle funf
Minuten ausgefuhrt wird. Datenkontinuitatssammlungen ermoglichen es Unified Manager,
Ldcken statistischer Daten zu schlie3en, die auftreten, wenn sie keine Echtzeitdaten

erfassen konnten.

Die Datenkontinuitatssammlung wird nur auf Clustern unterstitzt, die mit der Software ONTAP Version 8.3.1

oder hoher installiert sind.

Unified Manager fiihrt Datenkontinuitat-Abfragen der historischen Performance-Daten durch, wenn die

folgenden Ereignisse auftreten:

* Dem Unified Manager wird zunachst ein Cluster hinzugeflgt.

Unified Manager sammelt historische Performance-Daten fur die letzten 15 Tage. So kdnnen Sie einige
Stunden nach dem Hinzufiigen von Performance-Informationen von zwei Wochen fir ein Cluster anzeigen.

Darlber hinaus werden systemdefinierte Schwellenwertereignisse fir den vorherigen Zeitraum gemeldet,

sofern vorhanden.

* Der aktuelle Erfassungszyklus fir Performance-Daten ist nicht plnktlich abgeschlossen.

Wenn die Echtzeit-Performance-Umfrage ber den funf-Minuten-Erfassungszeitraum hinausgeht, wird ein
Datenkontinuitatssammlungszyklus eingeleitet, um die fehlenden Informationen zu erfassen. Ohne die



Datenkontinuitatssammlung wird der nachste Erfassungszeitraum Ubersprungen.
+ Unified Manager war flr einen bestimmten Zeitraum nicht zuganglich und dann wieder online, wie in den
folgenden Situationen:
o Es wurde neu gestartet.

> Sie wurde wahrend eines Software-Upgrades oder beim Erstellen einer Sicherungsdatei
heruntergefahren.

o Ein Netzwerkausfall ist behoben.

 Ein Cluster war fUr einen Zeitraum nicht zuganglich und dann wieder online, wie in den folgenden
Situationen:

o Ein Netzwerkausfall ist behoben.

> Eine langsame Wide Area Network-Verbindung verzogerte die normale Erfassung von
Performancedaten.

Ein Datenerfassungszyklus kann maximal 24 Stunden historische Daten erfassen. Wenn Unified Manager
langer als 24 Stunden ausfallt, wird auf den Ul-Seiten eine Liicke in den Performance-Daten angezeigt.

Ein Datenerfassungszyklus und ein Datenerfassungszyklus in Echtzeit kdnnen nicht gleichzeitig ausgefiihrt
werden. Der Datenerfassungszyklus muss vor Beginn der Performance-Datenerfassung in Echtzeit
abgeschlossen sein. Wenn die Datenkontinuitatssammlung erforderlich ist, um mehr als eine Stunde
historische Daten zu erfassen, sehen Sie eine Bannermeldung fir diesen Cluster oben im Bereich
Benachrichtigungen.

Was bedeutet der Zeitstempel bei erfassten Daten und
Ereignissen

Der Zeitstempel, der in den erfassten Systemzustand und Performance-Daten angezeigt
wird oder der als Erkennungszeit fir ein Ereignis angezeigt wird, basiert auf der ONTAP
Cluster-Zeit, die an die im Webbrowser eingestellte Zeitzone angepasst wurde.

Es wird dringend empfohlen, einen NTP-Server (Network Time Protocol) zu verwenden, um die Zeit auf Unified
Manager-Servern, ONTAP-Clustern und Webbrowsern zu synchronisieren.

@ Wenn Zeitstempel, die fur ein bestimmtes Cluster nicht korrekt angezeigt werden, méchten Sie
moglicherweise Uberprifen, ob die Cluster-Zeit ordnungsgemal festgelegt wurde.
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