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Management reservierter Kapazitaten

Reservierte Kapazitat wird erhoht

Sie kdnnen die reservierte Kapazitat erhdhen, die die physisch zugewiesene Kapazitat,
die fur jeden Kopiervorgang auf einem Storage-Objekt genutzt wird. Bei Snapshot-
Vorgangen betragt dieser Anteil normalerweise 40 % des Basis-Volumes. Bei
asynchronen Spiegelungsvorgangen betragt der Anteil des Basis-Volumes
normalerweise 20 %. Normalerweise erhohen Sie die reservierte Kapazitat, wenn Sie
eine Warnung erhalten, dass die reservierte Kapazitat des Storage-Objekts voll wird.

Bevor Sie beginnen

» Das Volume im Pool oder in der Volume-Gruppe muss den optimalen Status aufweisen und darf sich nicht
in einem bestimmten Zustand befinden.

* Freie Kapazitat muss im Pool bzw. in der Volume-Gruppe vorhanden sein, mit der die Kapazitat erhoht
werden soll.

Wenn auf einem Pool oder Volume-Gruppen keine freie Kapazitat vorhanden ist, kénnen Sie einem Pool
oder einer Volume-Gruppe nicht zugewiesene Kapazitat in Form nicht verwendeter Laufwerke hinzufligen.

Uber diese Aufgabe
Sie kdnnen die reservierte Kapazitat nur in Schritten von 8 gib fur die folgenden Storage-Objekte erhéhen:

» Snapshot-Gruppe

* Snapshot Volume

» Mitgliedsvolume der Konsistenzgruppe
» Gespiegeltes Paar-Volume

Verwenden Sie einen hohen Prozentsatz, wenn Sie glauben, dass das primare Volume viele Anderungen
durchlaufen hat oder wenn die Lebensdauer eines bestimmten Kopierdienstes sehr lang ist.

Sie konnen die reservierte Kapazitat fur ein schreibgeschiitztes Snapshot-Volume nicht
@ erhdhen. Nur Snapshot Volumes mit Lese- und Schreibvorgangen erfordern reservierte
Kapazitat.

Schritte
1. Wahlen Sie MenU:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Wahlen Sie die Registerkarte reservierte Kapazitat aus.

3. Wahlen Sie das Speicherobjekt aus, flr das Sie die reservierte Kapazitat erhdhen mdéchten, und klicken
Sie dann auf Kapazitat erhohen.
Das Dialogfeld reservierte Kapazitat erhéhen wird angezeigt.

4. Verwenden Sie die Spinner-Box, um den Kapazitatsanteil einzustellen.

Wenn im Pool oder in der Volume-Gruppe keine freie Kapazitat vorhanden ist, die das ausgewahlte
Speicherobjekt enthalt, und das Speicher-Array Uber nicht zugewiesene Kapazitat verflugt, kdnnen Sie
einen neuen Pool oder eine neue Volume-Gruppe erstellen. Sie kdnnen diesen Vorgang dann mit der



neuen freien Kapazitat in diesem Pool bzw. dieser Volume-Gruppe wiederholen.
5. Klicken Sie Auf Erhéhen.

Ergebnisse
System Manager flihrt die folgenden Aktionen durch:

» Erhoht die reservierte Kapazitat flr das Storage-Obijekt.

« Zeigt die neu hinzugefligte reservierte Kapazitat an.

Reservierte Kapazitat verringern

Mit der Option Kapazitat verkleinern Sie die reservierte Kapazitat fur die folgenden
Speicherobjekte: snapshot-Gruppe, Snapshot-Volume und Mitglied-Volume der
Konsistenzgruppe. Die reservierte Kapazitat kann nur um den/die Menge(en) verringert
werden, den Sie zur Steigerung verwendet haben.

Bevor Sie beginnen
» Das Storage-Objekt muss mehr als ein reserviertes Kapazitats-Volume enthalten.

» Das Storage-Objekt darf kein gespiegeltes Paar-Volume sein.

* Wenn es sich bei dem Speicherobjekt um ein Snapshot-Volume handelt, muss es ein deaktiviertes
Snapshot-Volume sein.

* Wenn es sich bei dem Speicherobjekt um eine Snapshot-Gruppe handelt, darf es keine zugehoérigen
Snapshot-lmages enthalten.

Uber diese Aufgabe
Lesen Sie sich die folgenden Richtlinien durch:

« Sie kdnnen reservierte Kapazitats-Volumes nur in der umgekehrten Reihenfolge entfernen, in der sie
hinzugeflgt wurden.

« Sie kénnen die reservierte Kapazitat fur ein schreibgeschitztes Snapshot-Volume nicht verringern, da ihm
keine zugewiesene Kapazitat zur Verfigung steht. Nur Snapshot Volumes mit Lese- und
Schreibvorgangen erfordern reservierte Kapazitat.

Schritte
1. Wahlen Sie MenU:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie das Speicherobjekt aus, fur das die reservierte Kapazitat verringert werden soll, und klicken
Sie dann auf Kapazitat verringern.

Das Dialogfeld reservierte Kapazitat verringern wird angezeigt.

4. Wahlen Sie den Kapazitatsbetrag aus, um den die reservierte Kapazitat verringert werden soll, und klicken
Sie dann auf verringern.

Ergebnisse
System Manager flihrt die folgenden Aktionen durch:

 Aktualisiert die Kapazitat fir das Storage-Objekt.



« Zeigt die neu aktualisierte reservierte Kapazitat fur das Speicherobjekt an.

» Wenn Sie die Kapazitat eines Snapshot-Volume verringern, Uibertragt System Manager das Snapshot-
Volume automatisch in einen deaktivierten Zustand. Deaktiviert bedeutet, dass das Snapshot-Volume
derzeit nicht mit einem Snapshot-Image verknipft ist und daher nicht einem Host fiir /0O zugewiesen
werden kann

Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitit
einer Snapshot-Gruppe

Sie kdonnen die Einstellungen fur eine Snapshot-Gruppe andern, um ihren Namen zu
andern, die Einstellungen fur das automatische Loschen, die maximale Anzahl zulassiger
Snapshot-lImages, den Prozentpunkt, an dem System Manager eine Benachrichtigung
Uber reservierte Kapazitat sendet, oder die Richtlinie, die verwendet werden soll, wenn
die reservierte Kapazitat den maximal definierten Prozentsatz erreicht.

Bevor Sie beginnen

Wahrend der Erstellung einer Snapshot-Gruppe wird reservierte Kapazitat erstellt, um die Daten aller
Snapshot-Images der Gruppe zu speichern.

Schritte
1. Wahlen Sie Men(:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie die Snapshot-Gruppe aus, die Sie bearbeiten moéchten, und klicken Sie dann auf
Einstellungen anzeigen/bearbeiten.

Das Dialogfeld Snapshot-Gruppeneinstellungen wird angezeigt.

4. Andern Sie ggf. die Einstellungen fiir die Snapshot-Gruppe.



Felddetails

Einstellung

Snapshot-
Gruppeneinstellungen

Der Name der
Snapshot-Gruppe. Die
Angabe eines Namens
fur die Snapshot-
Gruppe ist erforderlich.

Eine Einstellung, bei
der die Gesamtanzahl
der Snapshot-Bilder in
der Gruppe auf einem
benutzerdefinierten
Maximum oder unter
einem festgelegten
Wert liegt. Wenn diese
Option aktiviert ist,
I6scht der System
Manager bei jeder
Erstellung eines neuen
Snapshots automatisch
das alteste Snapshot-
Image in der Gruppe,
um der maximalen
Anzahl von Snapshot-
Images, die fir die
Gruppe zulassig sind,
entsprechen zu kdnnen.

Ein konfigurierbarer
Wert, der die maximale
Anzahl von Snapshot-
Images angibt, die fur
eine Snapshot-Gruppe
zulassig sind.

Wenn ja, wird ein
Zeitplan fur die
automatische Erstellung
von Snapshots
festgelegt.

Beschreibung

Name

Automatisches Loschen

Begrenzung des Snapshot Images

Snapshot Zeitplan

Reservierte Kapazitiatseinstellungen



Einstellung Beschreibung

Benachrichtigen, Verwenden Sie das Spinner-Feld, um den Prozentpunkt anzupassen, an
wenn... dem System Manager eine Warnmeldung sendet, wenn sich die
reservierte Kapazitat einer Snapshot-Gruppe fast voll befindet.

Wenn die reservierte Kapazitat der Snapshot-Gruppe den angegebenen
Schwellenwert Uberschreitet, sendet System Manager eine Warnmeldung,
sodass Sie die reservierte Kapazitat erhéhen oder unnétige Objekte
|[6schen kdnnen.

Richtlinie fir vollstdndig Sie kénnen eine der folgenden Richtlinien auswahlen:
reservierte Kapazitat
+ Altestes Snapshot-Image 16schen — System Manager entfernt
automatisch das alteste Snapshot-Image in der Snapshot-Gruppe,
welches die reservierte Kapazitat des Snapshot-lmages zur
Wiederverwendung innerhalb der Gruppe freigibt.

» Schreibvorgidnge auf Basis-Volume ablehnen — Wenn die
reservierte Kapazitat ihren maximalen festgelegten Prozentsatz
erreicht, weist der System Manager alle I/O-Schreibanfragen auf das
Basis-Volume zurlck, das den reservierten Kapazitatszugriff ausgeldst
hat.

Assoziierte Objekte Basis-Volume

Der Name des Basis-  Snapshot Images
Volumes, das fur die
Gruppe verwendet wird.
Ein Basis-Volume ist
die Quelle, aus der ein
Snapshot Image erstellt
wird. Es kann sich um
ein Thick- oder Thin-
Volume handeln, das in
der Regel einem Host
zugewiesen ist. Das
Basis-Volume kann
entweder in einer
Volume-Gruppe oder im
Laufwerk-Pool
gespeichert werden.

5. Klicken Sie auf Speichern, um |hre Anderungen auf die Einstellungen der Snapshot-Gruppe anzuwenden.

Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitit
eines Snapshot-Volumes

Sie kdnnen die Einstellungen fir ein Snapshot-Volume andern, um den Prozentpunkt
anzupassen, an dem das System eine Benachrichtigung sendet, wenn die reservierte



Kapazitat eines Snapshot-Volumes sich der vollen Grolie nahert.

Schritte
1. Wahlen Sie Menl:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie das Snapshot-Volumen aus, das Sie bearbeiten méchten, und klicken Sie dann auf
Einstellungen anzeigen/bearbeiten.

Das Dialogfeld Snapshot Volume reservierte Kapazitatseinstellungen wird angezeigt.

4. Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitat des Snapshot-Volumes je nach Bedarf.

Felddetails
Einstellung Beschreibung
Benachrichtigen, Verwenden Sie die Spinner-Box, um den Prozentpunkt anzupassen, an
wenn... dem das System eine Benachrichtigung sendet, wenn sich die reservierte

Kapazitat fur ein Mitgliedsvolumen fast voll befindet.

Wenn die reservierte Kapazitat flir das Snapshot-Volume den
angegebenen Schwellenwert Gberschreitet, sendet das System eine
Warnmeldung, sodass Sie die reservierte Kapazitat erhéhen oder unnétige
Objekte I6schen kénnen.

5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Anderungen auf die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitat des
Snapshot-Volumes anzuwenden.

Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitit
eines Mitglieds der Konsistenzgruppe

Sie konnen die Einstellungen fur ein Mitglied-Volume einer Konsistenzgruppe andern, um
den Prozentpunkt anzupassen, an dem System Manager eine Benachrichtigung sendet,
wenn die reservierte Kapazitat fur ein Mitglied-Volume sich dem vollen Umfang nahert,
und die Richtlinie andern, die verwendet wird, wenn die reservierte Kapazitat den
festgelegten Maximalwert erreicht Prozentsatz.

Uber diese Aufgabe

Durch Andern der Einstellungen fiir die reservierte Kapazitat eines einzelnen Member Volumes werden auch
die reservierten Kapazitatseinstellungen fir alle Mitglied-Volumes geandert, die einer Konsistenzgruppe
zugeordnet sind.

Schritte
1. Wahlen Sie Men(:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie das Mitgliedsvolume der Konsistenzgruppe aus, das Sie bearbeiten méchten, und klicken Sie
dann auf Einstellungen anzeigen/bearbeiten.



Das Dialogfeld Member Volume Reserved Capacity Settings wird angezeigt.

4. Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitat des Mitgliedvolume nach Bedarf.

Felddetails
Einstellung Beschreibung
Benachrichtigen, Verwenden Sie die Spinner-Box, um den Prozentpunkt anzupassen, an
wenn... dem System Manager eine Benachrichtigung sendet, wenn die reservierte

Kapazitat fur ein Mitglied-Volume sich fast voll befindet.

Wenn die reservierte Kapazitat fur das Mitglied-Volume den angegebenen
Schwellenwert Gberschreitet, sendet System Manager eine Warnmeldung,
sodass Sie die reservierte Kapazitat erhdhen oder unnétige Objekte
I6schen kdnnen.

Wenn Sie die Alarmeinstellung fur ein Mitgliedsvolume
andern, wird sie fiir alle_ Mitgliedvolumes geéandert, die zur
gleichen Konsistenzgruppe gehoren.

Richtlinie fir vollstdndig Sie kénnen eine der folgenden Richtlinien auswahlen:
reservierte Kapazitat
+ Altestes Snapshot-Image 16schen — System Manager entfernt
automatisch das alteste Snapshot-Image in der Consistency Group,
das die reservierte Kapazitat des Mitglieds zur Wiederverwendung
innerhalb der Gruppe freigibt.

» Schreibvorgange auf Basis-Volume ablehnen — Wenn die
reservierte Kapazitat ihnren maximalen festgelegten Prozentsatz
erreicht, weist der System Manager alle I/O-Schreibanfragen auf das
Basis-Volume zurlick, das den reservierten Kapazitatszugriff ausgelost
hat.

5. Klicken Sie auf Speichern, um lhre Anderungen anzuwenden.

Ergebnisse

System Manager andert die Einstellungen fur die reservierte Kapazitat des Mitglieds-Volumes sowie die
Einstellungen flr die reservierte Kapazitat aller Mitglied-Volumes in der Konsistenzgruppe.

Andern Sie die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitit
eines gespiegelten Paar-Volumes

Sie konnen die Einstellungen fur ein gespiegeltes Paar-Volume andern, um den
Prozentpunkt anzupassen, an dem System Manager eine Benachrichtigung sendet,
wenn die reservierte Kapazitat eines gespiegelten Paar-Volumes voll ist.

Schritte
1. Wahlen Sie Men(:Speicher[Pools & Volume Groups].



2. Wahlen Sie die Registerkarte reservierte Kapazitat aus.

3. Wahlen Sie das zu bearbeitende gespiegelte Paar-Volume aus und klicken Sie dann auf Einstellungen
anzeigen/bearbeiten.

Das Dialogfeld Mirrored Pair Volume Reserved Capacity Settings wird angezeigt.

4. Andern Sie gegebenenfalls die Einstellungen fiir die reservierte Kapazitat des gespiegelten Paar-Volumes.

Felddetails
Einstellung Beschreibung
Benachrichtigen, Verwenden Sie das Spinner-Feld, um den Prozentpunkt anzupassen, an
wenn... dem System Manager eine Benachrichtigung sendet, wenn die reservierte

Kapazitat eines gespiegelten Paares sich der vollen Kapazitat nahert.

Wenn die reservierte Kapazitat fur das gespiegelte Paar den angegebenen
Schwellenwert Uberschreitet, sendet System Manager eine Warnmeldung,
sodass Sie die reservierte Kapazitat erweitern kdnnen.

Durch Andern der Alarmeinstellung fiir ein gespiegeltes

@ Paar wird die Alarmeinstellung fur alle gespiegelten Paare,
die zur gleichen SpiegelungsConsistency Group gehdren,
geandert.

Richtlinie fir vollstdndig Sie kénnen eine der folgenden Richtlinien auswahlen:
reservierte Kapazitat
+ Altestes Snapshot-Image I6schen — System Manager entfernt
automatisch das alteste Snapshot-Image in der Consistency Group,
das die reservierte Kapazitat des Mitglieds zur Wiederverwendung
innerhalb der Gruppe freigibt.

» Schreibvorgidnge auf Basis-Volume ablehnen — Wenn die
reservierte Kapazitat ihnren maximalen festgelegten Prozentsatz
erreicht, weist System Manager alle 1/0-Schreibanfragen auf das
Basis-Volume zurlick, das den reservierten Kapazitatszugriff ausgelost
hat.

5. Klicken Sie auf Speichern, um lhre Anderungen anzuwenden.

Ergebnis

System Manager andert die Einstellungen fur die reservierte Kapazitat des Mitglieds-Volumes sowie die
Einstellungen flr die reservierte Kapazitat aller Mitglied-Volumes in der Konsistenzgruppe.

Abbrechen des ausstehenden Snapshot-lmages

Sie kdnnen ein ausstehendes Snapshot-Image abbrechen, bevor es abgeschlossen wird.
Snapshots werden asynchron ausgefuhrt und der Status des Snapshots steht bis zum
Abschluss des Snapshots aus. Das Snapshot-Image wird abgeschlossen, sobald der
Synchronisierungsvorgang abgeschlossen ist.



Uber diese Aufgabe
Ein Snapshot-Image befindet sich aufgrund der folgenden gleichzeitigen Bedingungen im Status ,Ausstehend”:

» Das Basis-Volume flr eine Snapshot-Gruppe oder ein oder mehrere Mitglied-Volumes einer
Konsistenzgruppe, die dieses Snapshot-Image enthalt, ist Mitglied einer asynchronen Spiegelgruppe.
« Das Volume oder die Volumes befinden sich momentan in einer Synchronisierung mit asynchronem
Spiegeln.
Schritte
1. Wahlen Sie Men(:Speicher[Pools & Volume Groups].
2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie die Snapshot-Gruppe aus, flr die Sie ein ausstehendes Snapshot-lmage abbrechen mdchten,
und klicken Sie dann auf MenU:Sonstige Aufgaben[ausstehende Snapshot-Image abbrechen].

4. Klicken Sie auf Ja, um zu bestéatigen, dass Sie das ausstehende Snapshot-Image abbrechen mdchten.

Snapshot-Gruppe loschen

Sie lIdschen eine Snapshot-Gruppe, wenn Sie ihre Daten dauerhaft Idschen und aus dem
System entfernen mochten. Durch das Loschen einer Snapshot-Gruppe wird die
reservierte Kapazitat zur Wiederverwendung im Pool oder der Volume-Gruppe wieder
beansprucht.

Uber diese Aufgabe
Wenn eine Snapshot-Gruppe geldscht wird, werden auch alle Snapshot-lmages in der Gruppe geldscht.

Schritte
1. Wahlen Sie MenU:Speicher[Pools & Volume Groups].

2. Klicken Sie auf die Registerkarte reservierte Kapazitat.

3. Wahlen Sie die Snapshot-Gruppe aus, die Sie I6schen mdchten, und klicken Sie dann auf Menu:Sonstige
Aufgaben[Snapshot-Gruppe I6schen].
Das Dialogfeld Snapshot-Gruppe I6schen bestétigen wird angezeigt.

4. Typ delete Zur Bestatigung.

Ergebnisse
System Manager fihrt die folgenden Aktionen durch:

« Loscht alle Snapshot-Images, die der Snapshot-Gruppe zugeordnet sind.
 Deaktiviert alle Snapshot-Volumes, die mit den Bildern der Snapshot-Gruppe verknupft sind.

» Loscht die reservierte Kapazitat, die fur die Snapshot-Gruppe vorhanden ist.
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