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Versionshinweise

Informationen zu aktuellen und frŸheren Versionen

Hier finden Sie Links zu den neuesten und frŸheren Versionshinweisen fŸr verschiedene
Komponenten der Element-Speicherumgebung.

Sie werden aufgefordert, sich mit Ihren NetApp Support-Zugangsdaten anzumelden.

NetApp Element Software

¥ "NetApp Element Software 12.8 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.7 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.5 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.3.2 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.3.1 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.3 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.2.1 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.2 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.0.1 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 12.0 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.8.2 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.8.1 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.8 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.7 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.5.1 Ð Versionshinweise"

¥ "NetApp Element Software 11.3P1 Ð Versionshinweise"

Managementdienstleistungen

¥ "Versionshinweise fŸr Management Services"

NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.5"Neu

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.4"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.3"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.2"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.1"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 5.0"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.10"
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https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2886996
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https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2877208
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2865022
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2880259
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2877206
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2864256
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2861225
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2863854
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMLP2859857
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Management_services_for_Element_Software_and_NetApp_HCI/Management_Services_Release_Notes
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¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.9"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.8"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.7"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.6"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.5"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.4"

¥ "Versionshinweise zum vCenter Plug-in 4.3"

Speicher-Firmware

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.182.0"NEU

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.175.0"

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.164.0"

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.150"

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.146"

¥ "Versionshinweise zum Storage Firmware Bundle 2.99.2"

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.76"

¥ "Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.27"

¥ "H610S BMC 3.84.07 Versionshinweise"

¥ "UnterstŸtzte Firmware- und ESXi-Treiberversionen"NEU

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Was ist neu in der Element-Software?

NetApp aktualisiert regelmŠ§ig die SolidFire und Element-Software, um Ihnen neue
Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen bereitzustellen. Element 12.8 ist die
neueste Version und beinhaltet Sicherheits- und Systemkomponenten-Updates,
betriebliche Verbesserungen und behobene Probleme.

Die kumulativen Software- und Firmware-Updates werden im Rahmen eines Element 12.8-
Upgrades auf Basis der aktuell auf einem Speichercluster laufenden Element-Version installiert.
Wenn beispielsweise auf einem Cluster derzeit Element 12.5 ausgefŸhrt wird, kšnnen Sie direkt
auf Element 12.8 aktualisieren, um die kumulativen Updates von Element 12.7 und 12.8 zu
erhalten. Informationen zu unterstŸtzten Upgrade-Pfaden finden Sie im Knowledge-Base-Artikel.
"Wie sieht die Upgrade-Matrix fŸr Speichercluster aus, auf denen die NetApp Element -Software
lŠuft?" Die

Element 12.8

Erfahren Sie mehr Ÿber die Neuerungen in Element 12.8.
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Volumenlastausgleich

Element 12.8 fŸhrt die Funktion Volume Load Balancing ein. Mit dieser Funktion kšnnen Sie die Volumes auf
die Knoten verteilen, indem Sie die tatsŠchliche IOPS-Leistung jedes Volumes anstelle der in der QoS-
Richtlinie konfigurierten minimalen IOPS verwenden. Die Funktion ãVolume Load BalancingÒ kann
ausschlie§lich zum Ausgleichen von Volumes verwendet werden. Man kann es nicht zum Ausgleichen
virtueller Volumes verwenden. Die Funktion ãVolume Load BalancingÒ ist standardmŠ§ig deaktiviert. Sie
kšnnen es mit der folgenden Funktion aktivieren und deaktivieren: VolumeLoadBalanceOnActualIOPS  API-
Parameter mit dem"Funktion aktivieren" Und"Funktion deaktivieren" API-Methoden oder durch Verwendung
der"Volumenlastausgleich" Option in der Element-BenutzeroberflŠche.

Informationen zur Knotenauslastung anzeigen

Mit Element 12.8 kšnnen Sie Informationen zur Knotenauslastung anzeigen als nodeHeat  unter Verwendung
der GetNodeStats  Und ListNodeStats  API-Methoden. Der nodeHeat  Objekt ist ein Mitglied von
nodeStats  Das Objekt zeigt Informationen zur Knotenauslastung an, basierend auf dem VerhŠltnis der
primŠren Gesamt-IOPS bzw. der Gesamt-IOPS zur konfigurierten IOPS, gemittelt Ÿber die Zeit.

ZusŠtzlich kšnnen Sie die Knotenauslastung als Prozentsatz anzeigen lassen. recentPrimaryTotalHeat  in
der Ansicht ãDetails anzeigenÒ fŸr einen Knoten in der Element-BenutzeroberflŠche.

E/A-Statistiken fŸr ein Volumen anzeigen

Mit Element 12.8 kšnnen Sie die E/A-Nutzungsstatistiken fŸr ein Volume anzeigen als sliceIopsStats  unter
Verwendung der GetVolumeStats  Und ListVolumeStatsByVolume  API-Methoden. Die I/O-Statistiken
werden anhand der Lese- und Schreib-IOPS-Informationen fŸr das Volumen berechnet und Ÿber zwei
ZeitrŠume gemessen: die letzten 24 Stunden und die letzte Stunde. "Mehr erfahren".

CHAP-Algorithmus fŸr iSCSI-Sitzung

Ein Host-iSCSI-Initiator fordert eine Liste der Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)-
Algorithmen an, die beim Aufbau einer iSCSI-Sitzung mit einem Element iSCSI-Ziel verwendet werden sollen.
Ab Element 12.8 kšnnen Sie den unterstŸtzten CHAP-Algorithmus anzeigen, den das Element iSCSI-Ziel fŸr
eine iSCSI-Sitzung auswŠhlt.

Upgrade der VM-Hardwareversion

Wenn Sie ein In-Place-Upgrade eines bestehenden Management-Knotens auf Element 12.8 durchfŸhren,
mŸssen Sie vor dem Upgrade sicherstellen, dass die VM-Hardwareversion auf dem Management-Knoten mit
ESXi 6.7 (VM-Hardwareversion 14) oder hšher kompatibel ist, abhŠngig von Ihrer Umgebung. "Mehr erfahren".

Element 12.7

Erfahren Sie mehr Ÿber die Neuerungen in Element 12.7.

Sichere CHAP-Algorithmen

Element 12.7 beinhaltet die UnterstŸtzung fŸr sichere, FIPS-konforme Challenge-Handshake Authentication
Protocol (CHAP)-Algorithmen SHA1, SHA-256 und SHA3-256. "Mehr erfahren".

Dynamische Block-(Bin-)Synchronisierungsrate

Bei Clusteroperationen wie dem HinzufŸgen, Aktualisieren oder Warten von Knoten oder dem HinzufŸgen von
Laufwerken usw. wird eine Blocksynchronisierung (Bin-Synchronisierung) ausgelšst, um die Blockdaten auf die
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neuen oder aktualisierten Knoten in einem Cluster-Layout zu verteilen. Die Verwendung einer einzigen
langsamen Geschwindigkeit als Standard-Synchronisierungsrate fŸhrt dazu, dass diese Operationen lange
dauern und die hšhere Rechenleistung grš§erer Knoten nicht genutzt wird. Ab Element 12.7 wird die
Synchronisierungsrate dynamisch auf Basis der Anzahl der Kerne des Speicherknotens angepasst, wodurch
diese Operationen deutlich schneller ablaufen kšnnen.

Wenn Sie beispielsweise gro§e 28-Kern-Speicherknoten (H610S, SF19210 und SF38410) mit Element 12.7 zu
einem bestehenden Cluster hinzufŸgen, wird die Synchronisierungsrate fŸr Daten automatisch auf 110 Mbit/s
anstatt auf 60 Mbit/s angepasst. Wenn Sie diese gro§en Speicherknoten aus dem Wartungsmodus nehmen,
beispielsweise wŠhrend eines Upgrades von Element 12.3.x oder hšher auf Element 12.7 mit NetApp Hybrid
Cloud Control, wird die Synchronisierungsrate fŸr geŠnderte Blockdatenraten automatisch auf 110 Mbit/s
anstatt auf 20 Mbit/s angepasst.

Wenn Sie die mittleren 16-Kern-Speicherknoten (H410S) und die kleinen 12-Kern-Speicherknoten (SF4805) zu
einem Element 12.7-Cluster hinzufŸgen, bleibt die Synchronisierungsrate fŸr Daten bei 60 Mbit/s. Beim
Synchronisieren geŠnderter Blšcke, wenn Sie diese jedoch wŠhrend Upgrades von Element 12.3.x auf
Element 12.7 aus dem Wartungsmodus holen, wird die Synchronisierungsrate automatisch von 20 Mbit/s auf
60 Mbit/s fŸr mittlere Speicherknoten und auf 40 Mbit/s fŸr kleinere Speicherknoten angepasst.

Wenn Sie Speicherknoten entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf die Blocksynchronisierungsrate,
wodurch Leistungseinbu§en bei der Client-E/A vermieden werden.

Verbesserung der MŸllabfuhr

Bei Clustern mit grš§eren Speicherknoten, beispielsweise einem H610S-4, der 1 PB belegten Speicherplatz
hat, sehr hohe Arbeitslasten mit †berschreibungen ausfŸhrt und eine hohe Deduplizierung und Komprimierung
aufweist, kann die Garbage Collection nun mithalten, da die Standardgrš§e des Bloom-Filters fŸr die grš§eren
Knoten von 700 GB oder mehr Speicher auf 1048576 Bit erhšht wurde. Diese €nderung tritt automatisch in
Kraft, nachdem Sie Ihre Speicherknoten auf Element 12.7 aktualisiert haben, und hat keine Auswirkungen auf
kleinere Knoten.

Skalierungsverbesserung

Mit Element 12.7 mŸssen Sie beim HinzufŸgen mehrerer Speicherknoten mit Block- und Metadatenlaufwerken
zu einem bestehenden Cluster keine bestimmte Reihenfolge mehr einhalten. †ber die Element-
BenutzeroberflŠche oder die API kšnnen Sie einfach alle verfŸgbaren Laufwerke auswŠhlen und diese
gleichzeitig in gro§en Mengen hinzufŸgen. Element 12.7 verwaltet die Datensynchronisierung automatisch,
sodass alle Blockdienste gleichzeitig synchronisiert werden. Sobald die Blockdienste fŸr jeden Knoten die
Synchronisierung abgeschlossen haben, kann das Metadatenlaufwerk auf diesem Knoten Hostvolumes
zugewiesen werden. Diese Skalierungsverbesserung reduziert die Latenzzeit der LesevorgŠnge erheblich und
verhindert Leistungseinbu§en wŠhrend der Synchronisierung der Daten zwischen neu hinzugefŸgten
Speicherknoten.

Firmware-Updates fŸr Speicherknoten

Element 12.7 beinhaltet das Speicher-Firmware-Bundle Version 2.164.0, das UnterstŸtzung fŸr neue
Systemkomponenten bietet. "Mehr erfahren".

In der Element-Version 12.7 sind keine neuen Firmware-Updates enthalten. Ausgehend von der
aktuell auf den Speicherknoten laufenden Firmware-Version werden die kumulativen Updates
jedoch erst beim Upgrade auf Element 12.7 installiert.
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SolidFire Active IQ Dokumentation

In der SolidFire Active IQ BenutzeroberflŠche kšnnen Sie jetzt zur Seite ãQoS-VerwaltungÒ navigieren, um
Empfehlungen und Informationen zur Knotendrosselung fŸr Ihren Cluster anzuzeigen. DarŸber hinaus zeigt
das Cluster-Dashboard nun die Gesamtzahl der Snapshots an. Zu den weiteren Neuerungen gehšren die
HinzufŸgung von Informationen Ÿber primŠre und sekundŠre Knoten fŸr aktive Volumes sowie des
durchschnittlichen Durchsatzes, der IOPS und der durchschnittlichen Latenz der letzten 30 Minuten auf den
primŠren Volumes eines Knotens.

Sie kšnnen nun Ÿber die Element-Softwaredokumentation auf die SolidFire Active IQ Dokumentation
zugreifen. "Mehr erfahren".

NetApp Bugs Online enthŠlt behobene und bekannte Probleme.

Behobene und bekannte Probleme werden im NetApp Bugs Online-Tool aufgelistet. Sie kšnnen diese
Ausgaben nach Element-Software und anderen Produkten durchsuchen unter "NetApp Bugs online" Die

Element 12.5

Erfahren Sie mehr Ÿber die Neuerungen in Element 12.5.

Verbesserter Zugriff auf Speicherknoten

Element 12.5 bietet einen verbesserten Fernzugriff auf einzelne Knoten mithilfe signierter SSH-Zertifikate. Um
einen sicheren Fernzugriff auf Speicherknoten zu ermšglichen, wurde ein neues lokales Benutzerkonto mit
eingeschrŠnkten Berechtigungen namens ãSpeicherknotenÒ eingefŸhrt. sfreadonly  wird nun wŠhrend des
RTFI eines Speicherknotens erstellt. Der sfreadonly  Das Konto ermšglicht den Zugriff auf das Backend des
Speicherknotens fŸr grundlegende Wartungs- oder Fehlerbehebungszwecke. Sie kšnnen nun die Konfiguration
vornehmen supportAdmin  Zugriffstyp fŸr einen Cluster-Administratorbenutzer, um dem NetApp Support bei
Bedarf Zugriff auf den Cluster zu ermšglichen.

Verbesserte Verwaltbarkeit benutzerdefinierter SchutzdomŠnen

Element 12.5 verfŸgt Ÿber eine neue BenutzeroberflŠche, mit der Sie bestehende benutzerdefinierte
SchutzdomŠnen schnell und einfach anzeigen und neue benutzerdefinierte SchutzdomŠnen konfigurieren
kšnnen.

Neue und verbesserte Clusterfehler, Ereignisse und Warnungen

Element 12.5 verbessert die Systemfehlersuche durch die EinfŸhrung der neuen Cluster-Fehlercodes.
BmcSelfTestFailed  Und CpuThermalEventThreshold  Die Element 12.5 enthŠlt au§erdem
Robustheitsverbesserungen fŸr bestehende Clusterereignisse und -warnungen, wie zum Beispiel
nodeOffline  , volumeOffline  , driveHealthFault  , networkEvent  , Und cSumEvent  Die

Aktivieren Sie die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten Ÿber die BenutzeroberflŠche zum Erstellen
eines Clusters.

Mit der HinzufŸgung eines neuen KontrollkŠstchens in der BenutzeroberflŠche zum Erstellen von Clustern
bietet Element 12.5 die Mšglichkeit, die clusterweite SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten fŸr SolidFire All-
Flash-Speichercluster wŠhrend der Clustererstellung zu aktivieren.

Firmware-Updates fŸr Speicherknoten

Element 12.5 beinhaltet Firmware-Updates fŸr Speicherknoten. "Mehr erfahren".
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Erhšhte Sicherheit

Element 12.5 enthŠlt die Abhilfema§nahmen, die die AnfŠlligkeit der Element-Software fŸr die Apache Log4j-
Schwachstelle beheben. NetApp SolidFire -Speichercluster, bei denen die Virtual Volumes (VVols)-Funktion
aktiviert ist, sind der Apache Log4j-SicherheitslŸcke ausgesetzt. Informationen zur Umgehung der Apache
Log4j-SicherheitslŸcke in der NetApp Element -Software finden Sie im KB-Artikel.

Wenn Sie Element 11.x, 12.0 oder 12.2 verwenden oder Ihr Speichercluster bereits auf Element 12.3 oder
12.3.1 mit aktiviertem VVols-Feature lŠuft, sollten Sie auf Version 12.5 aktualisieren.

Element 12.5 beinhaltet au§erdem die Behebung von mehr als 120 CVE-SicherheitslŸcken.

Weitere Informationen

¥ "Versionshinweise zu NetApp Hybrid Cloud Control and Management Services"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Software-Dokumentationszentrum fŸr frŸhere Versionen"

¥ "NetApp HCI Dokumentation"

¥ "UnterstŸtzte Firmware-Versionen fŸr SolidFire -Speicherknoten"
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Konzepte
Lernen Sie die grundlegenden Konzepte der Element-Software kennen.

¥ "ProduktŸbersicht"

¥ SolidFire -ArchitekturŸbersicht

¥ Nodes

¥ Cluster

¥ "Sicherheit"

¥ Konten und Berechtigungen

¥ "BŠnde"

¥ Datenschutz

¥ Leistung und ServicequalitŠt

ProduktŸbersicht

Ein SolidFire All-Flash-Speichersystem besteht aus einzelnen Hardwarekomponenten
(Laufwerk und Knoten), die zu einem einzigen Pool von Speicherressourcen kombiniert
werden. Dieser einheitliche Cluster stellt sich externen Clients als ein einziges
Speichersystem zur VerfŸgung und wird mit der NetApp Element Software verwaltet.

Mithilfe der Element-OberflŠche, der API oder anderer Management-Tools kšnnen Sie die SpeicherkapazitŠt
und Leistung des SolidFire Clusters Ÿberwachen und die SpeicheraktivitŠt in einer Multi-Tenant-Infrastruktur
verwalten.

SolidFire Funktionen

Ein Solidfire-System bietet folgende Funktionen:

¥ Bietet leistungsstarken Speicher fŸr Ihre gro§ angelegte, private Cloud-Infrastruktur

¥ Bietet eine flexible Skalierbarkeit, die es Ihnen ermšglicht, sich Šndernden Speicheranforderungen gerecht
zu werden.

¥ Nutzt eine API-gesteuerte Element-Softwareschnittstelle fŸr das Speichermanagement

¥ GewŠhrleistet die Leistung durch die Anwendung von Richtlinien zur ServicequalitŠt.

¥ Beinhaltet automatischen Lastausgleich Ÿber alle Knoten im Cluster

¥ Automatische Neuausrichtung der Cluster beim HinzufŸgen oder Entfernen von Knoten

SolidFire Einsatz

Nutzen Sie von NetApp bereitgestellte und in die NetApp Element Software integrierte Speicherknoten.

"†berblick Ÿber die SolidFire All-Flash-Speicherarchitektur"
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Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Architektur und Komponenten

Erfahren Sie mehr Ÿber die SolidFire -Architektur.

Ein SolidFire All-Flash-Speichersystem besteht aus einzelnen Hardwarekomponenten
(Laufwerken und Knoten), die zu einem Pool von Speicherressourcen kombiniert werden,
wobei die NetApp Element Software unabhŠngig auf jedem Knoten lŠuft. Dieses einzelne
Speichersystem wird als eine Einheit mithilfe der Element-Software-BenutzeroberflŠche,
der API und anderer Verwaltungstools verwaltet.

Ein SolidFire -Speichersystem umfasst folgende Hardwarekomponenten:

¥ Cluster : Der zentrale Knotenpunkt des SolidFire -Speichersystems, der aus einer Sammlung von Knoten
besteht.

¥ Knoten : Die zu einem Cluster gruppierten Hardwarekomponenten. Es gibt zwei Arten von Knoten:

! Speicherknoten sind Server, die eine Sammlung von Laufwerken enthalten.

! Fibre Channel (FC)-Knoten, die Sie verwenden, um eine Verbindung zu FC-Clients herzustellen

¥ Laufwerke : Werden in Speicherknoten verwendet, um Daten fŸr den Cluster zu speichern. Ein
Speicherknoten enthŠlt zwei Arten von Laufwerken:

! Volume-Metadaten speichern Informationen, die die Volumes und andere Objekte innerhalb eines
Clusters definieren.

! Blocklaufwerke speichern Datenblšcke fŸr DatentrŠger.
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Sie kšnnen das System mithilfe der Element-WeboberflŠche und anderer kompatibler Tools verwalten,
Ÿberwachen und aktualisieren:

¥ "SolidFire Softwareschnittstellen"

¥ "SolidFire Active IQ"

¥ "Verwaltungsknoten fŸr die Element-Software"

¥ "Managementdienstleistungen"

HŠufige URLs

Dies sind die gŠngigen URLs, die Sie mit einem SolidFire All-Flash-Speichersystem verwenden:

URL Beschreibung

https://[storage cluster MVIP address] Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche der NetApp
Element Software zu.

https://activeiq.solidfire.com †berwachen Sie Daten und erhalten Sie
Benachrichtigungen Ÿber etwaige LeistungsengpŠsse
oder potenzielle Systemprobleme.

https://[management node IP address] Greifen Sie auf NetApp Hybrid Cloud Control zu, um
Ihre Speicherinstallation zu aktualisieren und die
Verwaltungsdienste zu aktualisieren.
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URL Beschreibung

https://[IP address]:442 †ber die BenutzeroberflŠche pro Knoten kšnnen Sie
auf Netzwerk- und Clustereinstellungen zugreifen und
Systemtests und -hilfsmittel nutzen."Erfahren Sie
mehr."

https://[management node IP
address]/mnode

Nutzen Sie die REST-API der Managementdienste
und weitere Funktionen des
Managementknotens."Erfahren Sie mehr."

https://[management node IP
address]:9443

Registrieren Sie das vCenter-Plug-in-Paket im
vSphere Web Client."Erfahren Sie mehr."

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

SolidFire Softwareschnittstellen

Ein SolidFire -Speichersystem kann mithilfe verschiedener NetApp Element
-Softwareschnittstellen und Integrationsprogramme verwaltet werden.

Optionen

¥ NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche

¥ NetApp Element Software-API

¥ NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server

¥ NetApp Hybrid Cloud Control

¥ BenutzeroberflŠchen der Verwaltungsknoten

¥ ZusŠtzliche Integrationshilfsmittel und -werkzeuge

NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche

Ermšglicht die Einrichtung von Element-Speicher, die †berwachung der ClusterkapazitŠt und -leistung sowie
die Verwaltung der SpeicheraktivitŠten in einer Multi-Tenant-Infrastruktur. Element ist das
Speicherbetriebssystem, das das HerzstŸck eines SolidFire Clusters bildet. Die Element-Software lŠuft
unabhŠngig auf allen Knoten im Cluster und ermšglicht es den Knoten des Clusters, Ressourcen zu
kombinieren, die externen Clients als ein einziges Speichersystem prŠsentiert werden. Die Element-Software
ist fŸr die gesamte Clusterkoordination, Skalierung und Verwaltung des Gesamtsystems verantwortlich. Die
Softwareschnittstelle basiert auf der Element API.

"Speicherverwaltung mit der Element-Software"

NetApp Element Software-API

Ermšglicht die Verwendung einer Reihe von Objekten, Methoden und Routinen zur Verwaltung des
Elementspeichers. Die Element-API basiert auf dem JSON-RPC-Protokoll Ÿber HTTPS. Sie kšnnen API-
Operationen in der Element-BenutzeroberflŠche Ÿberwachen, indem Sie das API-Protokoll aktivieren; dadurch
kšnnen Sie die an das System gesendeten Methoden einsehen. Sie kšnnen sowohl Anfragen als auch
Antworten aktivieren, um zu sehen, wie das System auf die aufgerufenen Methoden reagiert.
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"Speicherverwaltung mit der Element-API"

NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server

Ermšglicht die Konfiguration und Verwaltung von Speicherclustern, auf denen die Element-Software lŠuft, Ÿber
eine alternative Schnittstelle zur Element-BenutzeroberflŠche innerhalb von VMware vSphere.

"NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

NetApp Hybrid Cloud Control

Ermšglicht Ihnen die Aktualisierung der Element-Speicher- und Verwaltungsdienste sowie die Verwaltung von
Speicherressourcen Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-Schnittstelle.

"Speicher verwalten und Ÿberwachen mit NetApp Hybrid Cloud Control"

BenutzeroberflŠchen der Verwaltungsknoten

Der Management-Knoten enthŠlt zwei BenutzeroberflŠchen: eine BenutzeroberflŠche zur Verwaltung von
REST-basierten Diensten und eine knotenspezifische BenutzeroberflŠche zur Verwaltung von Netzwerk- und
Clustereinstellungen sowie Betriebssystemtests und -dienstprogrammen. †ber die REST-API-
BenutzeroberflŠche kšnnen Sie auf ein MenŸ mit dienstbezogenen APIs zugreifen, die die FunktionalitŠt des
dienstbasierten Systems vom Verwaltungsknoten aus steuern.

ZusŠtzliche Integrationshilfsmittel und -werkzeuge

Obwohl Sie Ihren Speicher Ÿblicherweise mit NetApp Element, der NetApp Element API und dem NetApp
Element Plug-in fŸr vCenter Server verwalten, kšnnen Sie zusŠtzliche Integrationsprogramme und Tools
verwenden, um auf den Speicher zuzugreifen.

Element CLI

"Element CLI"ermšglicht es Ihnen, ein SolidFire -Speichersystem Ÿber eine Befehlszeilenschnittstelle zu
steuern, ohne die Element-API verwenden zu mŸssen.

Element PowerShell Tools

"Element PowerShell Tools"Ermšglicht Ihnen die Verwendung einer Sammlung von Microsoft Windows
PowerShell-Funktionen, die die Element API verwenden, um ein SolidFire -Speichersystem zu verwalten.

Element SDKs

"Element SDKs"Mit diesen Tools kšnnen Sie Ihren SolidFire -Cluster verwalten:

¥ Element Java SDK: Ermšglicht Programmierern die Integration der Element API in die
Programmiersprache Java.

¥ Element .NET SDK: Ermšglicht Programmierern die Integration der Element-API in die .NET-
Programmierplattform.

¥ Element Python SDK: Ermšglicht Programmierern die Integration der Element API in die
Programmiersprache Python.

SolidFire Postman API-Testsuite

Ermšglicht Programmierern die Nutzung einer Sammlung von"BrieftrŠger" Funktionen, die Element-API-
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Aufrufe testen.

SolidFire Speicherreplikationsadapter

"SolidFire Speicherreplikationsadapter"Integriert sich in VMware Site Recovery Manager (SRM), um die
Kommunikation mit replizierten SolidFire Speicherclustern zu ermšglichen und unterstŸtzte Workflows
auszufŸhren.

SolidFire vRO

"SolidFire vRO"bietet eine komfortable Mšglichkeit, die Element API zur Verwaltung Ihres SolidFire
-Speichersystems mit VMware vRealize Orchestrator zu verwenden.

SolidFire VSS-Anbieter

"SolidFire VSS-Anbieter"Integriert VSS-Schattenkopien mit Element-Snapshots und -Klonen.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

SolidFire Active IQ

"SolidFire Active IQ"ist ein webbasiertes Tool, das kontinuierlich aktualisierte historische
Ansichten von clusterweiten Daten bereitstellt. Sie kšnnen Benachrichtigungen fŸr
bestimmte Ereignisse, Schwellenwerte oder Kennzahlen einrichten. SolidFire Active IQ
ermšglicht es Ihnen, die Systemleistung und -kapazitŠt zu Ÿberwachen und sich Ÿber den
Zustand des Clusters auf dem Laufenden zu halten.

Folgende Informationen zu Ihrem System finden Sie in SolidFire Active IQ:

¥ Anzahl der Knoten und Status der Knoten: betriebsbereit, offline oder fehlerhaft

¥ Grafische Darstellung der CPU-, Speichernutzung und Knotendrosselung

¥ Details zum Knoten, wie Seriennummer, Steckplatz im GehŠuse, Modell und Version der auf dem
Speicherknoten ausgefŸhrten NetApp Element -Software

¥ CPU- und speicherbezogene Informationen zu den virtuellen Maschinen

Um mehr Ÿber SolidFire Active IQ zu erfahren, siehe "SolidFire Active IQ Dokumentation" Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ NetApp Supportseite Ý Tools fŸr Active IQ

Verwaltungsknoten fŸr die Element-Software

Der"Managementknoten (mNode)" ist eine virtuelle Maschine, die parallel zu einem oder
mehreren Element-Software-basierten Speicherclustern lŠuft. Es dient der Aktualisierung
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und Bereitstellung von Systemdiensten, einschlie§lich †berwachung und Telemetrie, der
Verwaltung von Clusterressourcen und -einstellungen, der AusfŸhrung von Systemtests
und -dienstprogrammen sowie der Ermšglichung des NetApp Supportzugriffs zur
Fehlerbehebung.

Der Management-Knoten interagiert mit einem Speichercluster, um Managementaktionen durchzufŸhren, ist
aber kein Mitglied des Speicherclusters. Die Management-Knoten sammeln regelmŠ§ig Informationen Ÿber
den Cluster mittels API-Aufrufen und melden diese Informationen an Active IQ zur FernŸberwachung (sofern
aktiviert). Die Management-Knoten sind au§erdem fŸr die Koordinierung von Software-Upgrades der Cluster-
Knoten zustŠndig.

Ab der Element-Version 11.3 fungiert der Management-Knoten als Microservice-Host, was schnellere
Aktualisierungen ausgewŠhlter Softwaredienste au§erhalb von Hauptversionen ermšglicht. Diese Mikrodienste
oder"Managementdienstleistungen" werden regelmŠ§ig als Servicepakete aktualisiert.

Managementdienste fŸr SolidFire All-Flash-Speicher

Ab der Element-Version 11.3 werden die Verwaltungsdienste  auf
dem"Verwaltungsknoten" Dies ermšglicht schnellere Aktualisierungen ausgewŠhlter
Softwaredienste au§erhalb von Hauptversionen.

Die Management-Services bieten zentrale und erweiterte Verwaltungsfunktionen fŸr SolidFire All-Flash-
Speicher. Diese Dienstleistungen umfassen"NetApp Hybrid Cloud Control" , Active IQ Systemtelemetrie,
Protokollierung und Service-Updates sowie der QoSSIOC-Dienst fŸr das Element-Plug-in fŸr vCenter.

Erfahren Sie mehr Ÿber"Management-Services-Releases" .

Nodes

Knoten sind Hardware- oder virtuelle Ressourcen, die zu einem Cluster
zusammengefasst werden, um Blockspeicher- und RechenkapazitŠten bereitzustellen.

Die NetApp Element Software definiert verschiedene Knotenrollen fŸr einen Cluster. Die Arten von
Knotenrollen sind folgende:

¥ Verwaltungsknoten

¥ Speicherknoten

¥ Fibre Channel-Knoten

KnotenzustŠndevariieren je nach Clusterzugehšrigkeit.

Verwaltungsknoten

Ein Management-Knoten ist eine virtuelle Maschine, die zur Aktualisierung und Bereitstellung von
Systemdiensten wie †berwachung und Telemetrie, zur Verwaltung von Clusterressourcen und -einstellungen,
zur AusfŸhrung von Systemtests und -dienstprogrammen sowie zur Ermšglichung des NetApp Supportzugriffs
fŸr die Fehlerbehebung verwendet wird."Mehr erfahren"
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Speicherknoten

Ein SolidFire -Speicherknoten ist ein Server, der eine Sammlung von Laufwerken enthŠlt, die Ÿber die
Bond10G-Netzwerkschnittstelle miteinander kommunizieren. Die Laufwerke im Knoten enthalten Block- und
Metadatenspeicher fŸr die Datenspeicherung und Datenverwaltung. Jeder Knoten enthŠlt ein Werksabbild der
NetApp Element -Software.

Speicherknoten weisen folgende Eigenschaften auf:

¥ Jeder Knoten hat einen eindeutigen Namen. Wird kein Knotenname von einem Administrator angegeben,
wird standardmŠ§ig SF-XXXX verwendet, wobei XXXX vier vom System generierte Zufallszeichen sind.

¥ Jeder Knoten verfŸgt Ÿber einen eigenen, leistungsstarken, nichtflŸchtigen Direktzugriffsspeicher (NVRAM)
als Schreibcache, um die Gesamtleistung des Systems zu verbessern und die Schreiblatenz zu
reduzieren.

¥ Jeder Knoten ist mit zwei Netzwerken verbunden, einem Speichernetzwerk und einem
Verwaltungsnetzwerk, die jeweils Ÿber zwei unabhŠngige Verbindungen fŸr Redundanz und Leistung
verfŸgen. Jeder Knoten benštigt eine IP-Adresse in jedem Netzwerk.

¥ Sie kšnnen einen Cluster mit neuen Speicherknoten erstellen oder einem bestehenden Cluster
Speicherknoten hinzufŸgen, um die SpeicherkapazitŠt und die Leistung zu erhšhen.

¥ Sie kšnnen jederzeit Knoten zum Cluster hinzufŸgen oder daraus entfernen, ohne den Dienst zu
unterbrechen.

Fibre Channel-Knoten

SolidFire Fibre Channel-Knoten bieten KonnektivitŠt zu einem Fibre Channel-Switch, an den Sie Fibre
Channel-Clients anschlie§en kšnnen. Fibre Channel-Knoten fungieren als Protokollkonverter zwischen den
Fibre Channel- und iSCSI-Protokollen; dies ermšglicht es Ihnen, Fibre Channel-KonnektivitŠt zu jedem neuen
oder bestehenden SolidFire Cluster hinzuzufŸgen.

Fibre-Channel-Knoten weisen folgende Eigenschaften auf:

¥ Fibre-Channel-Switches verwalten den Zustand des Fabric und sorgen so fŸr optimierte Verbindungen.

¥ Der Datenverkehr zwischen zwei Ports flie§t ausschlie§lich Ÿber die Switches; er wird nicht an andere
Ports weitergeleitet.

¥ Der Ausfall eines Ports ist ein isoliertes Problem und beeintrŠchtigt nicht den Betrieb anderer Ports.

¥ In einem Fabric kšnnen mehrere Portpaare gleichzeitig kommunizieren.

BetriebszustŠnde der Knoten

Ein Knoten kann sich je nach Konfigurationsebene in einem von mehreren ZustŠnden befinden.

¥ VerfŸgbar

Der Knoten hat keinen zugeordneten Clusternamen und ist noch nicht Teil eines Clusters.

¥ Ausstehend

Der Knoten ist konfiguriert und kann einem bestimmten Cluster hinzugefŸgt werden.

FŸr den Zugriff auf den Knoten ist keine Authentifizierung erforderlich.
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¥ Aktivierungsstatus ausstehend

Das System ist dabei, kompatible Element-Software auf dem Knoten zu installieren. Nach Abschluss des
Vorgangs wechselt der Knoten in den aktiven Zustand.

¥ Aktiv

Der Knoten ist Teil eines Clusters.

Zur €nderung des Knotens ist eine Authentifizierung erforderlich.

In jedem dieser ZustŠnde sind einige Felder schreibgeschŸtzt.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Cluster

Ein Cluster ist das HerzstŸck eines SolidFire -Speichersystems und besteht aus einer
Sammlung von Knoten. Um die Speichereffizienzvorteile von SolidFire nutzen zu kšnnen,
mŸssen Sie mindestens vier Knoten in einem Cluster haben. Ein Cluster erscheint im
Netzwerk als eine einzige logische Gruppe und kann dann als Blockspeicher
angesprochen werden.

Beim Erstellen eines neuen Clusters wird ein Knoten als Kommunikationsinhaber fŸr den Cluster initialisiert
und die Netzwerkkommunikation fŸr jeden Knoten im Cluster eingerichtet. Dieser Vorgang wird fŸr jeden neuen
Cluster nur einmal durchgefŸhrt. Sie kšnnen einen Cluster Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder die API
erstellen.

Sie kšnnen einen Cluster skalieren, indem Sie zusŠtzliche Knoten hinzufŸgen. Beim HinzufŸgen eines neuen
Knotens kommt es zu keiner Unterbrechung des Dienstes, und der Cluster nutzt automatisch die Leistung und
KapazitŠt des neuen Knotens.

Administratoren und Hosts kšnnen Ÿber virtuelle IP-Adressen auf den Cluster zugreifen. Jeder Knoten im
Cluster kann die virtuellen IP-Adressen hosten. Die Management Virtual IP (MVIP) ermšglicht die
Clusterverwaltung Ÿber eine 1GbE-Verbindung, wŠhrend die Storage Virtual IP (SVIP) den Hostzugriff auf den
Speicher Ÿber eine 10GbE-Verbindung ermšglicht. Diese virtuellen IP-Adressen ermšglichen konsistente
Verbindungen unabhŠngig von der Grš§e oder Zusammensetzung eines SolidFire Clusters. Wenn ein Knoten,
der eine virtuelle IP-Adresse hostet, ausfŠllt, Ÿbernimmt ein anderer Knoten im Cluster die Hosting der
virtuellen IP-Adresse.

Ab Element Version 11.0 kšnnen Knoten mit IPv4-, IPv6- oder beiden Adressen fŸr ihr
Managementnetzwerk konfiguriert werden. Dies gilt sowohl fŸr Speicherknoten als auch fŸr
Verwaltungsknoten, mit Ausnahme des Verwaltungsknotens 11.3 und hšher, der IPv6 nicht
unterstŸtzt. Bei der Erstellung eines Clusters kann nur eine einzige IPv4- oder IPv6-Adresse fŸr
den MVIP verwendet werden, und der entsprechende Adresstyp muss auf allen Knoten
konfiguriert sein.

Mehr zu Clustern
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¥ Autoritative Speichercluster

¥ Drittelregel

¥ Ungenutzte KapazitŠt

¥ Speichereffizienz

¥ Speichercluster-Quorum

Autoritative Speichercluster

Der autoritative Speichercluster ist der Speichercluster, den NetApp Hybrid Cloud Control zur Authentifizierung
von Benutzern verwendet.

Wenn Ihr Management-Knoten nur Ÿber einen Speichercluster verfŸgt, dann ist dieser der autoritative Cluster.
Wenn Ihr Management-Knoten Ÿber zwei oder mehr Speichercluster verfŸgt, wird einer dieser Cluster als
autoritativer Cluster festgelegt, und nur Benutzer dieses Clusters kšnnen sich bei NetApp Hybrid Cloud Control
anmelden. Um herauszufinden, welcher Cluster der ma§gebliche Cluster ist, kšnnen Sie Folgendes
verwenden: GET /mnode/about  API. In der Antwort wird die IP-Adresse in der token_url  Das Feld ist die
Management Virtual IP Address (MVIP) des autoritativen Speicherclusters. Wenn Sie versuchen, sich als
Benutzer, der nicht zum autoritativen Cluster gehšrt, bei NetApp Hybrid Cloud Control anzumelden, schlŠgt der
Anmeldeversuch fehl.

Viele Funktionen von NetApp Hybrid Cloud Control sind fŸr die Zusammenarbeit mit mehreren
Speicherclustern ausgelegt, jedoch gibt es EinschrŠnkungen bei der Authentifizierung und Autorisierung. Die
EinschrŠnkung bei der Authentifizierung und Autorisierung besteht darin, dass der Benutzer des autoritativen
Clusters Aktionen auf anderen Clustern ausfŸhren kann, die mit NetApp Hybrid Cloud Control verbunden sind,
selbst wenn er kein Benutzer auf den anderen Speicherclustern ist.

Bevor Sie mit der Verwaltung mehrerer Speichercluster fortfahren, sollten Sie sicherstellen, dass die auf den
autoritativen Clustern definierten Benutzer auch auf allen anderen Speicherclustern mit denselben
Berechtigungen definiert sind. Sie kšnnen Benutzer Ÿber die"Element-Software-BenutzeroberflŠche" Die

Sehen"Speichercluster-Assets erstellen und verwalten" Weitere Informationen zur Arbeit mit Management-
Node-Speichercluster-Assets finden Sie hier.

Drittelregel

Wenn Sie verschiedene Speicherknotentypen in einem NetApp SolidFire -Speichercluster mischen, darf kein
einzelner Speicherknoten mehr als 33 % der gesamten SpeicherclusterkapazitŠt enthalten.

Ungenutzte KapazitŠt

Wenn ein neu hinzugefŸgter Knoten mehr als 50 Prozent der gesamten ClusterkapazitŠt ausmacht, wird ein
Teil der KapazitŠt dieses Knotens unbrauchbar gemacht ("gestrandet"), damit er der KapazitŠtsregel entspricht.
Dies bleibt so lange der Fall, bis zusŠtzliche SpeicherkapazitŠt geschaffen wird. Wird ein sehr gro§er Knoten
hinzugefŸgt, der ebenfalls gegen die KapazitŠtsregel verstš§t, so ist der zuvor gestrandete Knoten nicht mehr
gestrandet, wŠhrend der neu hinzugefŸgte Knoten gestrandet wird. Um dies zu vermeiden, sollten KapazitŠten
immer paarweise addiert werden. Wenn ein Knoten ausfŠllt, wird ein entsprechender Clusterfehler ausgelšst.

Speichereffizienz

Netapp SolidFire -Speichercluster nutzen Deduplizierung, Komprimierung und Thin Provisioning, um den fŸr
die Speicherung eines Volumes benštigten physischen Speicherplatz zu reduzieren.
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¥ Kompression

Durch Komprimierung wird der fŸr ein Volume benštigte physische Speicherplatz reduziert, indem
Datenblšcke in Komprimierungsgruppen zusammengefasst werden, von denen jede als einzelner Block
gespeichert wird.

¥ Deducation

Durch das Verwerfen doppelter Datenblšcke wird der fŸr ein Volume benštigte physische Speicherplatz
reduziert.

¥ Thin Provisioning

Ein Thin-Provisioned Volume oder LUN ist ein Volume, fŸr das kein Speicherplatz im Voraus reserviert
wird. Stattdessen wird der Speicherplatz dynamisch zugewiesen, je nach Bedarf. Freier Speicherplatz wird
dem Speichersystem wieder zur VerfŸgung gestellt, wenn Daten im Volume oder der LUN gelšscht
werden.

Speichercluster-Quorum

Die Element-Software erstellt aus ausgewŠhlten Knoten einen Speichercluster, der eine replizierte Datenbank
der Clusterkonfiguration verwaltet. FŸr die Aufrechterhaltung des Quorums und damit der Ausfallsicherheit des
Clusters mŸssen mindestens drei Knoten am Cluster-Ensemble teilnehmen.

Sicherheit

Wenn Sie Ihr SolidFire All-Flash-Speichersystem verwenden, sind Ihre Daten durch
branchenŸbliche Sicherheitsprotokolle geschŸtzt.

VerschlŸsselung ruhender Daten (Hardware)

Alle Laufwerke in den Speicherknoten sind zur VerschlŸsselung fŠhig und nutzen die AES 256-Bit-
VerschlŸsselung auf Laufwerksebene. Jedes Laufwerk verfŸgt Ÿber einen eigenen VerschlŸsselungsschlŸssel,
der bei der ersten Initialisierung des Laufwerks erstellt wird. Wenn Sie die VerschlŸsselungsfunktion aktivieren,
wird ein clusterweites Passwort erstellt, und Teile dieses Passworts werden dann an alle Knoten im Cluster
verteilt. Kein einzelner Knoten speichert das vollstŠndige Passwort. Das Passwort wird dann verwendet, um
den gesamten Zugriff auf die Laufwerke zu schŸtzen. Das Passwort wird zum Entsperren des Laufwerks
benštigt und danach nur noch, wenn die Stromversorgung des Laufwerks unterbrochen oder das Laufwerk
gesperrt wird.

"Aktivierung der HardwareverschlŸsselungsfunktion im Ruhezustand"hat keinen Einfluss auf die Leistung oder
Effizienz des Clusters. Wird ein verschlŸsseltes Laufwerk oder ein verschlŸsselter Knoten mithilfe der Element
API oder der Element UI aus der Clusterkonfiguration entfernt, wird die VerschlŸsselung ruhender Daten auf
den Laufwerken deaktiviert. Nach dem Ausbau des Laufwerks kann dieses mithilfe des sicheren
Lšschprogramms gelšscht werden. SecureEraseDrives  API-Methode. Wird ein physisches Laufwerk oder
ein Knoten zwangsweise entfernt, bleiben die Daten durch das clusterweite Passwort und die individuellen
VerschlŸsselungsschlŸssel des Laufwerks geschŸtzt.

VerschlŸsselung ruhender Daten (Software)

Eine weitere Art der VerschlŸsselung ruhender Daten, die Software-VerschlŸsselung ruhender Daten,
ermšglicht die VerschlŸsselung aller Daten, die auf SSDs in einem Speichercluster geschrieben werden.
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"Wenn aktiviert" Es verschlŸsselt alle geschriebenen Daten und entschlŸsselt alle gelesenen Daten
automatisch in der Software. Die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten spiegelt die Hardware-
Implementierung von Self-Encrypting Drive (SED) wider, um Datensicherheit auch ohne SED zu
gewŠhrleisten.

Bei SolidFire All-Flash-Speicherclustern muss die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten
wŠhrend der Clustererstellung aktiviert werden und kann nach der Clustererstellung nicht mehr
deaktiviert werden.

Sowohl software- als auch hardwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten kann unabhŠngig voneinander
oder in Kombination miteinander verwendet werden.

Externes SchlŸsselmanagement

Sie kšnnen die Element-Software so konfigurieren, dass sie einen KMIP-kompatiblen
SchlŸsselverwaltungsdienst (KMS) eines Drittanbieters zur Verwaltung der VerschlŸsselungsschlŸssel des
Speicherclusters verwendet. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der clusterweite
Laufwerkszugriffspasswort-VerschlŸsselungsschlŸssel des Speicherclusters von einem von Ihnen
angegebenen KMS verwaltet.

Element kann die folgenden SchlŸsselverwaltungsdienste nutzen:

¥ Gemalto SafeNet KeySecure

¥ SafeNet AT KeySecure

¥ HyTrust KeyControl

¥ Vormetric Data Security Manager

¥ IBM Security Key Lifecycle Manager

Weitere Informationen zur Konfiguration der externen SchlŸsselverwaltung finden Sie unter"die ersten Schritte
zur externen SchlŸsselverwaltung" Dokumentation.

Multi-Faktor-Authentifizierung

Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ermšglicht es Ihnen, von Benutzern zu verlangen, mehrere Arten von
Nachweisen vorzulegen, um sich beim Anmelden an der NetApp Element Web-UI oder der Storage-Node-UI
zu authentifizieren. Sie kšnnen Element so konfigurieren, dass bei der Integration mit Ihrem bestehenden
Benutzerverwaltungssystem und IdentitŠtsanbieter nur Multi-Faktor-Authentifizierung akzeptiert wird. Element
kann so konfiguriert werden, dass es sich in einen bestehenden SAML 2.0-IdentitŠtsanbieter integriert, der
mehrere Authentifizierungsmethoden erzwingen kann, wie z. B. Passwort und SMS, Passwort und E-Mail oder
andere Methoden.

Sie kšnnen die Multi-Faktor-Authentifizierung mit gŠngigen SAML 2.0-kompatiblen IdentitŠtsanbietern (IdPs)
wie Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS) und Shibboleth kombinieren.

Informationen zur Konfiguration der Multi-Faktor-Authentifizierung finden Sie unter "die Multi-Faktor-
Authentifizierung aktivieren" Dokumentation.

FIPS 140-2 fŸr HTTPS und VerschlŸsselung ruhender Daten

NetApp SolidFire -Speichercluster unterstŸtzen eine VerschlŸsselung, die den Anforderungen des Federal
Information Processing Standard (FIPS) 140-2 fŸr kryptografische Module entspricht. Sie kšnnen die FIPS
140-2-KonformitŠt auf Ihrem SolidFire -Cluster sowohl fŸr die HTTPS-Kommunikation als auch fŸr die
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LaufwerksverschlŸsselung aktivieren.

Wenn Sie den FIPS 140-2-Betriebsmodus auf Ihrem Cluster aktivieren, aktiviert der Cluster das NetApp
Cryptographic Security Module (NCSM) und nutzt die FIPS 140-2 Level 1-zertifizierte VerschlŸsselung fŸr die
gesamte Kommunikation Ÿber HTTPS mit der NetApp Element UI und API. Sie verwenden die
EnableFeature  Element API mit der fips  Parameter zur Aktivierung der FIPS 140-2 HTTPS-
VerschlŸsselung. Auf Speicherclustern mit FIPS-kompatibler Hardware kšnnen Sie mithilfe von FIPS auch die
FIPS-LaufwerksverschlŸsselung fŸr ruhende Daten aktivieren. EnableFeature  Element API mit der
FipsDrives  Parameter.

Weitere Informationen zur Vorbereitung eines neuen Speicherclusters fŸr die FIPS 140-2-VerschlŸsselung
finden Sie unter"Erstellen Sie einen Cluster, der FIPS-Laufwerke unterstŸtzt." Die

Weitere Informationen zur Aktivierung von FIPS 140-2 auf einem bestehenden, vorbereiteten Cluster finden
Sie unter"die EnableFeature Element API" Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Konten und Berechtigungen

Um Speicherressourcen auf Ihrem System zu verwalten und den Zugriff darauf zu
ermšglichen, mŸssen Sie Konten fŸr Systemressourcen einrichten.

Mit Element Storage kšnnen Sie die folgenden Kontotypen erstellen und verwalten:

¥ Administrator-Benutzerkonten fŸr den Speichercluster

¥ Benutzerkonten fŸr den Zugriff auf Speichervolumes

¥ Autorisierte Cluster-Benutzerkonten fŸr NetApp Hybrid Cloud Control

Administratorkonten fŸr Speichercluster

In einem Speichercluster, auf dem die NetApp Element -Software ausgefŸhrt wird, kšnnen zwei Arten von
Administratorkonten existieren:

¥ PrimŠres Cluster-Administratorkonto : Dieses Administratorkonto wird bei der Erstellung des Clusters
erstellt. Dieses Konto ist das primŠre Administratorkonto mit dem hšchsten Zugriffsniveau auf den Cluster.
Dieses Konto ist vergleichbar mit einem Root-Benutzer in einem Linux-System. Sie kšnnen das Passwort
fŸr dieses Administratorkonto Šndern.

¥ Cluster-Administratorkonto : Sie kšnnen einem Cluster-Administratorkonto einen begrenzten
administrativen Zugriff gewŠhren, um bestimmte Aufgaben innerhalb eines Clusters auszufŸhren. Die
jedem Cluster-Administratorkonto zugewiesenen Anmeldeinformationen werden zur Authentifizierung von
API- und Element-UI-Anfragen innerhalb des Speichersystems verwendet.

Um Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten auf aktive Knoten in einem Cluster zuzugreifen, ist
ein lokales (nicht-LDAP-)Cluster-Administratorkonto erforderlich. FŸr den Zugriff auf einen
Knoten, der noch nicht Teil eines Clusters ist, werden keine Kontodaten benštigt.

Du kannst"Cluster-Administratorkonten verwalten" durch Erstellen, Lšschen und Bearbeiten von Cluster-
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Administratorkonten, €ndern des Cluster-Administratorpassworts und Konfigurieren von LDAP-Einstellungen
zur Verwaltung des Systemzugriffs fŸr Benutzer.

Benutzerkonten

Benutzerkonten dienen der Steuerung des Zugriffs auf die Speicherressourcen in einem softwarebasierten
NetApp Element Netzwerk. FŸr die Erstellung eines Volumes ist mindestens ein Benutzerkonto erforderlich.

Wenn Sie ein Volume erstellen, wird es einem Konto zugewiesen. Wenn Sie ein virtuelles Volume erstellt
haben, ist das Konto der Speichercontainer.

Hier einige weitere †berlegungen:

¥ Das Konto enthŠlt die CHAP-Authentifizierung, die fŸr den Zugriff auf die ihm zugewiesenen Volumes
erforderlich ist.

¥ Einem Konto kšnnen bis zu 2000 Volumes zugeordnet werden, aber ein Volume kann nur zu einem Konto
gehšren.

¥ Benutzerkonten kšnnen Ÿber den NetApp Element Management-Erweiterungspunkt verwaltet werden.

Autorisierte Cluster-Benutzerkonten

Autorisierte Cluster-Benutzerkonten kšnnen sich gegenŸber jedem Speichermedium authentifizieren, das mit
der NetApp Hybrid Cloud Control-Instanz von Knoten und Clustern verknŸpft ist. Mit diesem Konto kšnnen Sie
Volumes, Accounts, Zugriffsgruppen und mehr clusterŸbergreifend verwalten.

Autorisierte Benutzerkonten werden Ÿber die Option ãBenutzerverwaltungÒ im MenŸ oben rechts in NetApp
Hybrid Cloud Control verwaltet.

Der"autoritativer Speichercluster" ist der Speichercluster, den NetApp Hybrid Cloud Control zur
Authentifizierung von Benutzern verwendet.

Alle Benutzer, die auf dem autoritativen Speichercluster erstellt wurden, kšnnen sich bei NetApp Hybrid Cloud
Control anmelden. Benutzer, die auf anderen Speicherclustern erstellt wurden, kšnnen sich nicht bei Hybrid
Cloud Control anmelden.

¥ Wenn Ihr Management-Knoten nur Ÿber einen Speichercluster verfŸgt, dann ist dieser der autoritative
Cluster.

¥ Wenn Ihr Management-Knoten Ÿber zwei oder mehr Speichercluster verfŸgt, wird einer dieser Cluster als
autoritativer Cluster festgelegt, und nur Benutzer dieses Clusters kšnnen sich bei NetApp Hybrid Cloud
Control anmelden.

Viele Funktionen von NetApp Hybrid Cloud Control sind zwar mit mehreren Speicherclustern kompatibel,
jedoch gibt es bei der Authentifizierung und Autorisierung notwendige EinschrŠnkungen. Die EinschrŠnkung
bei der Authentifizierung und Autorisierung besteht darin, dass Benutzer des autoritativen Clusters Aktionen
auf anderen Clustern ausfŸhren kšnnen, die mit NetApp Hybrid Cloud Control verbunden sind, selbst wenn sie
auf den anderen Speicherclustern keine Benutzer sind. Bevor Sie mit der Verwaltung mehrerer Speichercluster
fortfahren, sollten Sie sicherstellen, dass die auf den autoritativen Clustern definierten Benutzer auch auf allen
anderen Speicherclustern mit denselben Berechtigungen definiert sind. Sie kšnnen Benutzer Ÿber NetApp
Hybrid Cloud Control verwalten.

Volumenkonten

Volumespezifische Konten sind nur auf den Speichercluster beschrŠnkt, auf dem sie erstellt wurden. Mit
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diesen Konten kšnnen Sie Berechtigungen fŸr bestimmte Volumes im gesamten Netzwerk festlegen, sie haben
jedoch keine Auswirkungen au§erhalb dieser Volumes.

Die Verwaltung der Volumenkonten erfolgt in der Tabelle ãNetApp Hybrid Cloud Control VolumesÒ.

Storage

BŠnde

Das NetApp Element Speichersystem stellt Speicherplatz mithilfe von Volumes bereit.
Volumes sind BlockgerŠte, auf die Ÿber das Netzwerk von iSCSI- oder Fibre-Channel-
Clients zugegriffen wird.

Mit Element Storage kšnnen Sie Volumes fŸr Benutzerkonten erstellen, anzeigen, bearbeiten, lšschen, klonen,
sichern oder wiederherstellen. Sie kšnnen auch jedes einzelne Volume in einem Cluster verwalten und
Volumes in Volume-Zugriffsgruppen hinzufŸgen oder entfernen.

Persistente DatentrŠger

Persistente Volumes ermšglichen es, Konfigurationsdaten des Management-Knotens auf einem bestimmten
Speichercluster anstatt lokal auf einer VM zu speichern, sodass die Daten im Falle eines Verlusts oder einer
Entfernung des Management-Knotens erhalten bleiben kšnnen. Persistente Volumes sind eine optionale, aber
empfehlenswerte Konfiguration fŸr Management-Knoten.

Eine Option zum Aktivieren persistenter Volumes ist in den Installations- und Upgrade-Skripten enthalten,
wenn"Bereitstellung eines neuen Managementknotens" Die Persistente Volumes sind Volumes auf einem
Element-Software-basierten Speichercluster, die Konfigurationsinformationen des Management-Knotens fŸr
die Host-Management-Knoten-VM enthalten, die Ÿber die Lebensdauer der VM hinaus bestehen bleiben.
Wenn der Management-Knoten verloren geht, kann eine Ersatz-Management-Knoten-VM die Verbindung
wiederherstellen und die Konfigurationsdaten der verloren gegangenen VM wiederherstellen.

Die Funktion fŸr persistente Volumes erstellt, sofern sie wŠhrend der Installation oder des Upgrades aktiviert
ist, automatisch mehrere Volumes. Diese Volumes kšnnen, wie alle Element-Software-basierten Volumes, je
nach PrŠferenz und Installation Ÿber die Element-Software-WeboberflŠche, das NetApp Element Plug-in fŸr
vCenter Server oder die API angezeigt werden. Persistente Volumes mŸssen Ÿber eine iSCSI-Verbindung zum
Management-Knoten betriebsbereit sein, um aktuelle Konfigurationsdaten zu erhalten, die fŸr die
Wiederherstellung verwendet werden kšnnen.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden wŠhrend der
Installation oder des Upgrades erstellt und einem neuen Konto zugewiesen. Wenn Sie
persistente Volumes verwenden, Šndern oder lšschen Sie die Volumes oder das zugehšrige
Konto nicht.

Virtuelle Volumes (vVols)

vSphere Virtual Volumes ist ein Speicherparadigma fŸr VMware, das einen Gro§teil der
Speicherverwaltung fŸr vSphere vom Speichersystem zu VMware vCenter verlagert. Mit
virtuellen Volumes (vVols) kšnnen Sie Speicherplatz entsprechend den Anforderungen
einzelner virtueller Maschinen zuweisen.
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Bindungen

Der NetApp Element -Cluster wŠhlt einen optimalen Protokollendpunkt aus, erstellt eine Bindung, die den
ESXi-Host und das virtuelle Volume mit dem Protokollendpunkt verknŸpft, und gibt die Bindung an den ESXi-
Host zurŸck. Nach der Bindung kann der ESXi-Host E/A-Operationen mit dem gebundenen virtuellen Volume
durchfŸhren.

Protokollendpunkte

VMware ESXi-Hosts verwenden logische E/A-Proxys, sogenannte Protokollendpunkte, zur Kommunikation mit
virtuellen Volumes. ESXi-Hosts binden virtuelle Volumes an Protokollendpunkte, um E/A-Operationen
durchzufŸhren. Wenn eine virtuelle Maschine auf dem Host eine E/A-Operation durchfŸhrt, leitet der
zugehšrige Protokollendpunkt die E/A an das virtuelle Volume weiter, mit dem sie gekoppelt ist.

Protokollendpunkte in einem NetApp Element -Cluster fungieren als SCSI-administrative logische Einheiten.
Jeder Protokollendpunkt wird automatisch vom Cluster erstellt. FŸr jeden Knoten in einem Cluster wird ein
entsprechender Protokollendpunkt erstellt. Ein Cluster mit vier Knoten verfŸgt beispielsweise Ÿber vier
Protokollendpunkte.

iSCSI ist das einzige von der NetApp Element Software unterstŸtzte Protokoll. Das Fibre Channel-Protokoll
wird nicht unterstŸtzt. Protokollendpunkte kšnnen von einem Benutzer weder gelšscht noch geŠndert werden,
sind keinem Konto zugeordnet und kšnnen keiner Volume-Zugriffsgruppe hinzugefŸgt werden.

LagerbehŠlter

Speichercontainer sind logische Konstrukte, die NetApp Element -Konten zugeordnet sind und fŸr
Berichtswesen und Ressourcenzuweisung verwendet werden. Sie bŸndeln die RohspeicherkapazitŠt oder
aggregieren die SpeicherkapazitŠten, die das Speichersystem virtuellen Volumes bereitstellen kann. Ein in
vSphere erstellter VVol-Datenspeicher wird einem einzelnen Speichercontainer zugeordnet. Ein einzelner
Speichercontainer verfŸgt standardmŠ§ig Ÿber alle verfŸgbaren Ressourcen des NetApp Element Clusters.
Wenn eine detailliertere Steuerung fŸr MandantenfŠhigkeit erforderlich ist, kšnnen mehrere Speichercontainer
erstellt werden.

Speichercontainer funktionieren wie herkšmmliche Konten und kšnnen sowohl virtuelle als auch herkšmmliche
Volumes enthalten. Es werden maximal vier Speichercontainer pro Cluster unterstŸtzt. FŸr die Nutzung der
VVols-FunktionalitŠt ist mindestens ein Speichercontainer erforderlich. Sie kšnnen Speichercontainer in
vCenter wŠhrend der Erstellung von VVols ermitteln.

VASA-Anbieter

Damit vSphere die vVol-Funktion im NetApp Element -Cluster erkennt, muss der vSphere-Administrator den
NetApp Element VASA Provider bei vCenter registrieren. Der VASA-Provider ist der Out-of-Band-
Steuerungspfad zwischen vSphere und dem Element-Cluster. Es ist verantwortlich fŸr die AusfŸhrung von
Anfragen an den Element-Cluster im Auftrag von vSphere, wie z. B. das Erstellen von VMs, das Bereitstellen
von VMs fŸr vSphere und das Bekanntgeben von SpeicherkapazitŠten fŸr vSphere.

Der VASA-Provider lŠuft als Teil des Cluster-Masters in der Element-Software. Der Cluster-Master ist ein
hochverfŸgbarer Dienst, der bei Bedarf auf jeden beliebigen Knoten im Cluster ausweicht. Wenn der Cluster-
Master ausfŠllt, wird der VASA-Provider mitverschoben, wodurch eine hohe VerfŸgbarkeit fŸr den VASA-
Provider gewŠhrleistet wird. Alle Bereitstellungs- und Speicherverwaltungsaufgaben nutzen den VASA-
Provider, der alle erforderlichen €nderungen am Element-Cluster vornimmt.
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Bei Element 12.5 und Šlteren Versionen dŸrfen Sie nicht mehr als einen NetApp Element VASA-
Provider bei einer einzelnen vCenter-Instanz registrieren. Wird ein zweiter NetApp Element
VASA-Provider hinzugefŸgt, sind alle VVOL-Datenspeicher nicht mehr zugŠnglich.

Die VASA-UnterstŸtzung fŸr bis zu 10 vCenter-Instanzen ist als Upgrade-Patch verfŸgbar,
sofern Sie bereits einen VASA-Anbieter bei Ihrem vCenter registriert haben. Zur Installation
folgen Sie den Anweisungen im VASA39-Manifest und laden Sie die .tar.gz-Datei von der
Website herunter."NetApp Software-Downloads" Website. Der NetApp Element VASA-Provider
verwendet ein NetApp Zertifikat. Mit diesem Patch wird das Zertifikat von vCenter unverŠndert
verwendet, um die Nutzung mehrerer vCenter-Instanzen fŸr VASA und VVols zu unterstŸtzen.
Das Zertifikat darf nicht verŠndert werden. Benutzerdefinierte SSL-Zertifikate werden von VASA
nicht unterstŸtzt.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Volumenzugriffsgruppen

Durch das Erstellen und Verwenden von Volume-Zugriffsgruppen kšnnen Sie den Zugriff
auf eine Gruppe von Volumes steuern. Wenn Sie eine Gruppe von Volumes und eine
Gruppe von Initiatoren mit einer Volume-Zugriffsgruppe verknŸpfen, gewŠhrt die
Zugriffsgruppe diesen Initiatoren Zugriff auf diese Gruppe von Volumes.

Volume-Zugriffsgruppen in NetApp SolidFire -Speichern ermšglichen es iSCSI-Initiator-IQNs oder Fibre
Channel-WWPNs, auf eine Sammlung von Volumes zuzugreifen. Jeder IQN, den Sie einer Zugriffsgruppe
hinzufŸgen, kann ohne CHAP-Authentifizierung auf jedes Volume in der Gruppe zugreifen. Jeder WWPN, den
Sie einer Zugriffsgruppe hinzufŸgen, ermšglicht den Zugriff auf das Fibre Channel-Netzwerk fŸr die Volumes in
der Zugriffsgruppe.

Zugriffsgruppen fŸr DatentrŠger unterliegen folgenden BeschrŠnkungen:

¥ Maximal 128 Initiatoren pro Volume-Zugriffsgruppe.

¥ Maximal 64 Zugriffsgruppen pro DatentrŠger.

¥ Eine Zugriffsgruppe kann aus maximal 2000 DatentrŠgern bestehen.

¥ Ein IQN oder WWPN kann nur einer DatentrŠgerzugriffsgruppe angehšren.

¥ Bei Fibre-Channel-Clustern kann ein einzelnes Volume maximal vier Zugriffsgruppen angehšren.

Initiatoren

Initiatoren ermšglichen externen Clients den Zugriff auf Volumes in einem Cluster und
dienen als Einstiegspunkt fŸr die Kommunikation zwischen Clients und Volumes. Sie
kšnnen Initiatoren fŸr den CHAP-basierten Zugriff auf Speichervolumes anstelle des
kontobasierten Zugriffs verwenden. Ein einzelner Initiator, der einer Volume-
Zugriffsgruppe hinzugefŸgt wird, ermšglicht es den Mitgliedern der Volume-
Zugriffsgruppe, auf alle der Gruppe hinzugefŸgten Speichervolumes zuzugreifen, ohne
dass eine Authentifizierung erforderlich ist. Ein Initiator kann nur einer Zugriffsgruppe
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angehšren.

Datenschutz

Zu den Datenschutzfunktionen gehšren Remote-Replikation, Volume-Snapshots,
Volume-Klonen, SchutzdomŠnen und HochverfŸgbarkeit mit Double-Helix-Technologie.

Der Datenschutz fŸr Elementspeicher umfasst folgende Konzepte:

¥ Arten der Remote-Replikation

¥ Volume-Snapshots zum Datenschutz

¥ Volumenklone

¥ †bersicht Ÿber den Sicherungs- und Wiederherstellungsprozess fŸr Element-Speicher

¥ SchutzdomŠnen

¥ Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen

¥ Doppelhelix-HochverfŸgbarkeit

Arten der Remote-Replikation

Die Remote-Replikation von Daten kann folgende Formen annehmen:

¥ Synchrone und asynchrone Replikation zwischen Clustern

¥ Snapshot-Replikation

¥ Replikation zwischen Element- und ONTAP -Clustern mit SnapMirror

Weitere Informationen finden Sie unter "TR-4741: NetApp Element Software-Remote-Replikation" Die

Synchrone und asynchrone Replikation zwischen Clustern

Bei Clustern, auf denen die NetApp Element Software lŠuft, ermšglicht die Echtzeitreplikation die schnelle
Erstellung von Remote-Kopien der Volume-Daten.

Sie kšnnen einen Speichercluster mit bis zu vier anderen Speicherclustern koppeln. Sie kšnnen Volumendaten
synchron oder asynchron von jedem der beiden Cluster eines Clusterpaares fŸr Failover- und Failback-
Szenarien replizieren.

Synchrone Replikation

Bei der synchronen Replikation werden Daten kontinuierlich vom Quellcluster zum Zielcluster repliziert. Dabei
kommt es zu Latenzproblemen, Paketverlusten, Jitter und BandbreitenbeschrŠnkungen.

Die synchrone Replikation eignet sich fŸr folgende Situationen:

¥ Replikation mehrerer Systeme Ÿber kurze Distanz

¥ Ein Katastrophenwiederherstellungsstandort, der sich geografisch in der NŠhe des Ursprungsortes
befindet

¥ Zeitkritische Anwendungen und der Schutz von Datenbanken

¥ Anwendungen zur GeschŠftskontinuitŠt, die erfordern, dass der sekundŠre Standort als primŠrer Standort
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fungiert, wenn der primŠre Standort ausfŠllt

Asynchrone Replikation

Bei der asynchronen Replikation werden Daten kontinuierlich von einem Quellcluster in einen Zielcluster
repliziert, ohne auf die BestŠtigungen vom Zielcluster zu warten. Bei der asynchronen Replikation werden
SchreibvorgŠnge dem Client (der Anwendung) erst bestŠtigt, nachdem sie im Quellcluster festgeschrieben
wurden.

Die asynchrone Replikation eignet sich fŸr folgende Situationen:

¥ Der Disaster-Recovery-Standort ist weit vom Quellstandort entfernt und die Anwendung vertrŠgt keine
durch das Netzwerk verursachten Latenzen.

¥ Es gibt BandbreitenbeschrŠnkungen im Netzwerk, das die Quell- und Zielcluster verbindet.

Snapshot-Replikation

Beim Snapshot-basierten Datenschutz werden geŠnderte Daten zu bestimmten Zeitpunkten in einen Remote-
Cluster repliziert. Es werden nur die Snapshots repliziert, die auf dem Quellcluster erstellt wurden. Aktive
SchreibvorgŠnge vom Quellvolume sind nicht.

Sie kšnnen die HŠufigkeit der Snapshot-Replikationen festlegen.

Die Snapshot-Replikation hat keinen Einfluss auf die asynchrone oder synchrone Replikation.

Replikation zwischen Element- und ONTAP -Clustern mit SnapMirror

Mit der NetApp SnapMirror Technologie kšnnen Sie Snapshots, die mit der NetApp Element -Software erstellt
wurden, fŸr Zwecke der Notfallwiederherstellung auf ONTAP replizieren. In einer SnapMirror Beziehung ist
Element der eine Endpunkt und ONTAP der andere.

SnapMirror ist eine Snapshot-Replikationstechnologie von NetApp , die die Notfallwiederherstellung erleichtert
und fŸr das Failover vom primŠren Speicher zum sekundŠren Speicher an einem geografisch entfernten
Standort konzipiert ist. Die SnapMirror -Technologie erstellt eine Replik oder ein Spiegelbild der Arbeitsdaten
im SekundŠrspeicher, von dem aus Sie weiterhin Daten bereitstellen kšnnen, falls es am PrimŠrstandort zu
einem Ausfall kommt. Die Daten werden auf Volumenebene gespiegelt.

Die Beziehung zwischen dem Quellvolume im PrimŠrspeicher und dem Zielvolume im SekundŠrspeicher wird
als Datensicherungsbeziehung bezeichnet. Die Cluster werden als Endpunkte bezeichnet, in denen sich die
Volumes befinden, und die Volumes, die die replizierten Daten enthalten, mŸssen per Peering verbunden sein.
Eine Peer-Beziehung ermšglicht es Clustern und Volumes, Daten sicher auszutauschen.

SnapMirror lŠuft nativ auf den NetApp ONTAP -Controllern und ist in Element integriert, das auf NetApp HCI
und SolidFire -Clustern lŠuft. Die Logik zur Steuerung von SnapMirror ist in der ONTAP -Software enthalten;
daher muss bei allen SnapMirror -Beziehungen mindestens ein ONTAP -System zur DurchfŸhrung der
Koordinierungsarbeiten einbezogen werden. Die Beziehungen zwischen Element- und ONTAP Clustern
werden von den Benutzern primŠr Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche verwaltet; einige
Verwaltungsaufgaben werden jedoch im NetApp ONTAP System Manager durchgefŸhrt. Benutzer kšnnen
SnapMirror auch Ÿber die CLI und die API verwalten, die beide in ONTAP und Element verfŸgbar sind.

Sehen "TR-4651: NetApp SolidFire SnapMirror Architektur und Konfiguration" (Anmeldung erforderlich)

Sie mŸssen die SnapMirror FunktionalitŠt auf Clusterebene manuell mithilfe der Element-Software aktivieren.
Die SnapMirror -FunktionalitŠt ist standardmŠ§ig deaktiviert und wird bei einer Neuinstallation oder einem
Upgrade nicht automatisch aktiviert.
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Nach der Aktivierung von SnapMirror kšnnen Sie SnapMirror Beziehungen Ÿber die Registerkarte
ãDatenschutzÒ in der Element-Software erstellen.

Die NetApp Element Software ab Version 10.1 unterstŸtzt die SnapMirror -FunktionalitŠt zum Kopieren und
Wiederherstellen von Snapshots mit ONTAP -Systemen.

Systeme, auf denen Element 10.1 oder hšher lŠuft, enthalten Code, der direkt mit SnapMirror auf ONTAP
-Systemen mit Version 9.3 oder hšher kommunizieren kann. Die Element API bietet Methoden, um die
SnapMirror FunktionalitŠt auf Clustern, Volumes und Snapshots zu aktivieren. DarŸber hinaus beinhaltet die
Element-BenutzeroberflŠche Funktionen zur Verwaltung von SnapMirror -Beziehungen zwischen der Element-
Software und ONTAP -Systemen.

Ab Element 10.3 und ONTAP 9.4 kšnnen Sie in bestimmten AnwendungsfŠllen mit eingeschrŠnkter
FunktionalitŠt von ONTAP Volumes auf Element-Volumes replizieren.

Weitere Informationen finden Sie unter "Replikation zwischen NetApp Element Software und ONTAP (ONTAP
CLI)".

Volume-Snapshots zum Datenschutz

Ein Volume-Snapshot ist eine Momentaufnahme eines Volumes, die Sie spŠter verwenden kšnnen, um ein
Volume auf diesen spezifischen Zeitpunkt zurŸckzusetzen.

Snapshots Šhneln zwar Volume-Klonen, sind aber lediglich Replikate der Volume-Metadaten, sodass man sie
weder einbinden noch beschreiben kann. Das Erstellen eines Volume-Snapshots benštigt ebenfalls nur wenig
Systemressourcen und Speicherplatz, wodurch die Snapshot-Erstellung schneller ist als das Klonen.

Sie kšnnen Snapshots auf einen Remote-Cluster replizieren und diese als Sicherungskopie des Volumes
verwenden. Dies ermšglicht es Ihnen, ein Volume mithilfe des replizierten Snapshots auf einen bestimmten
Zeitpunkt zurŸckzusetzen; Sie kšnnen auch eine Kopie eines Volumes aus einem replizierten Snapshot
erstellen.

Sie kšnnen Snapshots von einem Element-Cluster in einem externen Objektspeicher oder in einem anderen
Element-Cluster sichern. Wenn Sie einen Snapshot in einem externen Objektspeicher sichern, benštigen Sie
eine Verbindung zum Objektspeicher, die Lese-/SchreibvorgŠnge ermšglicht.

Sie kšnnen einen Snapshot eines einzelnen Volumes oder mehrerer Volumes zum Schutz Ihrer Daten
erstellen.

Volumenklone

Das Klonen eines einzelnen DatentrŠgers oder mehrerer DatentrŠger ist eine zeitpunktbezogene Kopie der
Daten. Beim Klonen eines Volumes erstellt das System einen Snapshot des Volumes und anschlie§end eine
Kopie der Daten, auf die im Snapshot verwiesen wird.

Dies ist ein asynchroner Prozess, und die benštigte Zeit hŠngt von der Grš§e des zu klonenden Volumes und
der aktuellen Clusterlast ab.

Der Cluster unterstŸtzt bis zu zwei laufende Klonanforderungen pro Volume gleichzeitig und bis zu acht aktive
Volume-KlonvorgŠnge gleichzeitig. Anfragen, die diese Grenzen Ÿberschreiten, werden zur spŠteren
Bearbeitung in eine Warteschlange gestellt.
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†bersicht Ÿber den Sicherungs- und Wiederherstellungsprozess fŸr Element-
Speicher

Sie kšnnen Volumes auf anderen SolidFire -Speichern sichern und wiederherstellen, sowie auf sekundŠren
Objektspeichern, die mit Amazon S3 oder OpenStack Swift kompatibel sind.

Sie kšnnen ein Volume an folgendem Ort sichern:

¥ Ein SolidFire Speichercluster

¥ Ein Amazon S3-Objektspeicher

¥ Ein OpenStack Swift-Objektspeicher

Wenn Sie Volumes aus OpenStack Swift oder Amazon S3 wiederherstellen, benštigen Sie
Manifestinformationen aus dem ursprŸnglichen Sicherungsprozess. Wenn Sie ein Volume wiederherstellen,
das auf einem SolidFire -Speichersystem gesichert wurde, sind keine Manifestinformationen erforderlich.

SchutzdomŠnen

Eine SchutzdomŠne ist ein Knoten oder eine Gruppe von Knoten, die so zusammengefasst sind, dass ein Teil
oder sogar die gesamte DomŠne ausfallen kann, wŠhrend die DatenverfŸgbarkeit erhalten bleibt.
SchutzdomŠnen ermšglichen es einem Speichercluster, sich nach dem Verlust eines Chassis (Chassis-
AffinitŠt) oder einer gesamten DomŠne (Gruppe von Chassis) automatisch zu erholen.

Sie kšnnen die †berwachung der SchutzdomŠne manuell aktivieren, indem Sie den Erweiterungspunkt
ãNetApp Element ConfigurationÒ im NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server verwenden. Sie kšnnen einen
Schwellenwert fŸr die SchutzdomŠne basierend auf Knoten- oder ChassisdomŠnen auswŠhlen. Sie kšnnen die
†berwachung der SchutzdomŠne auch Ÿber die Element-API oder die Web-BenutzeroberflŠche aktivieren.

Ein SchutzdomŠnen-Layout ordnet jedem Knoten eine bestimmte SchutzdomŠne zu.

Es werden zwei verschiedene SchutzdomŠnen-Layouts unterstŸtzt, die als SchutzdomŠnenebenen bezeichnet
werden.

¥ Auf Knotenebene befindet sich jeder Knoten in seiner eigenen SchutzdomŠne.

¥ Auf Chassis-Ebene befinden sich nur Knoten, die sich ein Chassis teilen, in derselben SchutzdomŠne.

! Das Chassis-Layout wird beim HinzufŸgen des Knotens zum Cluster automatisch aus der Hardware
ermittelt.

! In einem Cluster, in dem sich jeder Knoten in einem separaten GehŠuse befindet, sind diese beiden
Ebenen funktional identisch.

Wenn Sie einen neuen Cluster erstellen und Speicherknoten verwenden, die sich in einem gemeinsam
genutzten Chassis befinden, sollten Sie die Implementierung eines Ausfallschutzes auf Chassis-Ebene mithilfe
der Funktion ãSchutzdomŠnenÒ in Betracht ziehen.

Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen

Sie kšnnen ein benutzerdefiniertes SchutzdomŠnen-Layout definieren, das zu Ihrem spezifischen Chassis-
und Knoten-Layout passt, wobei jeder Knoten genau einer benutzerdefinierten SchutzdomŠne zugeordnet ist.
StandardmŠ§ig ist jeder Knoten der gleichen benutzerdefinierten Standard-SchutzdomŠne zugeordnet.

Wenn keine benutzerdefinierten SchutzdomŠnen zugewiesen sind:
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¥ Der Clusterbetrieb ist davon nicht betroffen.

¥ Die benutzerdefinierte Stufe ist weder tolerant noch robust.

Wenn Sie benutzerdefinierte SchutzdomŠnen fŸr einen Cluster konfigurieren, gibt es drei mšgliche
Schutzstufen, die Sie im Element-Web-UI-Dashboard einsehen kšnnen:

¥ Nicht geschŸtzt: Der Speichercluster ist nicht gegen den Ausfall einer seiner benutzerdefinierten
SchutzdomŠnen geschŸtzt. Um dieses Problem zu beheben, fŸgen Sie dem Cluster zusŠtzliche
SpeicherkapazitŠt hinzu oder konfigurieren Sie die benutzerdefinierten SchutzdomŠnen des Clusters neu,
um den Cluster vor mšglichem Datenverlust zu schŸtzen.

¥ Fehlertolerant: Der Speichercluster verfŸgt Ÿber ausreichend freie KapazitŠt, um Datenverlust nach dem
Ausfall einer seiner benutzerdefinierten SchutzdomŠnen zu verhindern.

¥ Fehlerresistent: Der Speichercluster verfŸgt Ÿber genŸgend freie KapazitŠt, um sich nach dem Ausfall einer
seiner benutzerdefinierten SchutzdomŠnen selbst zu reparieren. Nach Abschluss des Heilungsprozesses
ist der Cluster vor Datenverlust geschŸtzt, falls weitere DomŠnen ausfallen sollten.

Wenn mehr als eine benutzerdefinierte SchutzdomŠne zugewiesen ist, ordnet jedes Subsystem Duplikate
separaten benutzerdefinierten SchutzdomŠnen zu. Falls dies nicht mšglich ist, werden Duplikate separaten
Knoten zugeordnet. Jedes Teilsystem (z. B. Bins, Slices, Protocol Endpoint Providers und Ensemble) fŸhrt dies
unabhŠngig durch.

Sie kšnnen die Element-BenutzeroberflŠche verwenden, um"Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen konfigurieren"
Alternativ kšnnen Sie die folgenden API-Methoden verwenden:

¥ "GetProtectionDomainLayout"- zeigt an, in welchem Chassis und welcher benutzerdefinierten
SchutzdomŠne sich jeder Knoten befindet.

¥ "SetProtectionDomainLayout"- ermšglicht die Zuweisung einer benutzerdefinierten SchutzdomŠne zu
jedem Knoten.

Doppelhelix-HochverfŸgbarkeit

Die Double-Helix-Datensicherung ist eine Replikationsmethode, die mindestens zwei redundante Datenkopien
auf alle Laufwerke eines Systems verteilt. Der Ansatz ãRAID-losÒ ermšglicht es einem System, mehrere
gleichzeitig auftretende AusfŠlle auf allen Ebenen des Speichersystems zu absorbieren und schnell zu
beheben.

Leistung und ServicequalitŠt

Ein SolidFire -Speichercluster ist in der Lage, Quality-of-Service-Parameter (QoS) auf
Volume-Basis bereitzustellen. Sie kšnnen die Clusterleistung, gemessen in EingŠngen
und AusgŠngen pro Sekunde (IOPS), mithilfe von drei konfigurierbaren Parametern, die
QoS definieren, garantieren: Min IOPS, Max IOPS und Burst IOPS.

SolidFire Active IQ verfŸgt Ÿber eine QoS-Empfehlungsseite, die Hinweise zur optimalen
Konfiguration und Einrichtung der QoS-Einstellungen bietet.

ServicequalitŠtsparameter

Die IOPS-Parameter werden wie folgt definiert:
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¥ Minimale IOPS  - Die Mindestanzahl an kontinuierlichen Eingaben und Ausgaben pro Sekunde (IOPS), die
der Speichercluster einem Volume bereitstellt. Der fŸr ein Volume konfigurierte Min IOPS-Wert ist die
garantierte Leistungsstufe fŸr ein Volume. Die Leistung sinkt nicht unter dieses Niveau.

¥ Maximale IOPS  - Die maximale Anzahl an anhaltenden IOPS, die der Speichercluster einem Volume
bereitstellt. Wenn die IOPS-Werte des Clusters kritisch hoch sind, wird dieses IOPS-Leistungsniveau nicht
Ÿberschritten.

¥ Burst IOPS  - Die maximale Anzahl an IOPS, die in einem kurzen Burst-Szenario zulŠssig ist. Wenn ein
Volume unterhalb der maximalen IOPS lŠuft, werden Burst-Gutschriften angesammelt. Wenn die
Leistungsanforderungen sehr hoch sind und bis zum Maximum ausgereizt werden, werden kurze IOPS-
Spitzen auf dem Volume zugelassen.

Die Element-Software verwendet Burst IOPS, wenn ein Cluster in einem Zustand geringer Cluster-IOPS-
Auslastung lŠuft.

Ein einzelnes Volume kann Burst-IOPS ansammeln und die Guthaben nutzen, um seine maximale IOPS-
Leistung fŸr eine festgelegte "Burst-Periode" bis zum Burst-IOPS-Niveau zu steigern. Ein Volumen kann fŸr
bis zu 60 Sekunden kurzzeitig auftreten, sofern der Cluster die KapazitŠt besitzt, diesen Kurzzeitausbruch
zu verkraften. Einem Volume wird fŸr jede Sekunde, in der es unterhalb seines Max IOPS-Limits lŠuft, eine
Sekunde Burst-Guthaben gutgeschrieben (bis zu einem Maximum von 60 Sekunden).

Die Burst-IOPS sind auf zwei Arten begrenzt:

! Ein Volume kann seine maximale IOPS-Leistung fŸr eine Anzahl von Sekunden Ÿberschreiten, die der
Anzahl der Burst-Credits entspricht, die das Volume angesammelt hat.

! Wenn ein Volume seinen Max-IOPS-Wert Ÿberschreitet, wird es durch seinen Burst-IOPS-Wert
begrenzt. Daher Ÿberschreitet die Burst-IOPS-Zahl niemals den fŸr das Volumen festgelegten Burst-
IOPS-Wert.

¥ Effektive maximale Bandbreite  - Die maximale Bandbreite wird berechnet, indem die Anzahl der IOPS
(basierend auf der QoS-Kurve) mit der IO-Grš§e multipliziert wird.

Beispiel: QoS-Parametereinstellungen von 100 Min IOPS, 1000 Max IOPS und 1500 Burst IOPS haben
folgende Auswirkungen auf die LeistungsqualitŠt:

! Die Workloads kšnnen maximal 1000 IOPS erreichen und aufrechterhalten, bis es im Cluster zu einer
†berlastung der Workloads hinsichtlich der IOPS kommt. Die IOPS werden dann schrittweise reduziert,
bis die IOPS auf allen Volumes innerhalb der festgelegten QoS-Bereiche liegen und die
Leistungskonflikte beseitigt sind.

! Die Performance wird auf allen Volumes in Richtung des minimalen IOPS-Werts von 100 angestrebt.
Die Werte fallen nicht unter den Min-IOPS-Wert, kšnnen aber bei nachlassender Arbeitslast Ÿber 100
IOPS bleiben.

! Die Leistung betrŠgt Ÿber einen lŠngeren Zeitraum nie mehr als 1000 IOPS oder weniger als 100
IOPS. Eine Leistung von 1500 IOPS (Burst IOPS) ist zulŠssig, jedoch nur fŸr solche Volumes, die
Burst-Guthaben durch Betrieb unterhalb der maximalen IOPS angesammelt haben, und nur fŸr kurze
ZeitrŠume. Die Spitzenwerte sind nie dauerhaft.

QoS-Wertgrenzen

Hier sind die mšglichen Minimal- und Maximalwerte fŸr QoS.

Parameter Minimalwert Standard 4 4KB 5 8 KB 6 16 KB 262ÊKB

Min IOPS 50 50 15.000 9.375* 5556* 385*
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Parameter Minimalwert Standard 4 4KB 5 8 KB 6 16 KB 262ÊKB

Maximale
IOPS

100 15.000 200.000** 125.000 74.074 5128

Burst IOPS 100 15.000 200.000** 125.000 74,074 5128

*Diese SchŠtzungen sind NŠherungswerte. **Max IOPS und Burst IOPS kšnnen auf bis zu 200.000 eingestellt
werden; diese Einstellung ist jedoch nur zulŠssig, um die Leistung eines Volumes effektiv freizugeben. Die
maximale Leistung eines Volumes in der Praxis wird durch die Clusternutzung und die Leistung pro Knoten
begrenzt.

QoS-Leistung

Die QoS-Leistungskurve zeigt den Zusammenhang zwischen Blockgrš§e und IOPS-Prozentsatz.

Blockgrš§e und Bandbreite haben einen direkten Einfluss auf die Anzahl der IOPS, die eine Anwendung
erzielen kann. Die Element-Software berŸcksichtigt die empfangenen Blockgrš§en, indem sie diese auf 4k
normalisiert. Je nach Arbeitslast kann das System die Blockgrš§en erhšhen. Mit zunehmender Blockgrš§e
erhšht das System die Bandbreite auf ein Niveau, das zur Verarbeitung der grš§eren Blockgrš§en erforderlich
ist. Mit zunehmender Bandbreite sinkt die Anzahl der IOPS, die das System erreichen kann.

Die QoS-Leistungskurve zeigt den Zusammenhang zwischen zunehmenden Blockgrš§en und dem
abnehmenden Prozentsatz der IOPS:

Wenn beispielsweise die Blockgrš§e 4k betrŠgt und die Bandbreite 4000 KBps, betrŠgt die IOPS-Zahl 1000.
Wenn die Blockgrš§e auf 8k erhšht wird, erhšht sich die Bandbreite auf 5000 KBps, und die IOPS sinken auf
625. Durch die BerŸcksichtigung der Blockgrš§e stellt das System sicher, dass Arbeitslasten mit niedrigerer
PrioritŠt, die grš§ere Blockgrš§en verwenden, wie z. B. Backups und Hypervisor-AktivitŠten, nicht zu viel der
Leistung beanspruchen, die fŸr Datenverkehr mit hšherer PrioritŠt benštigt wird, der kleinere Blockgrš§en
verwendet.
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QoS-Richtlinien

Eine QoS-Richtlinie ermšglicht es Ihnen, eine standardisierte DienstgŸteeinstellung zu erstellen und zu
speichern, die auf viele Volumes angewendet werden kann.

QoS-Richtlinien eignen sich am besten fŸr Serviceumgebungen, beispielsweise fŸr Datenbank-, Anwendungs-
oder Infrastrukturserver, die selten neu gestartet werden und einen konstanten, gleichberechtigten Zugriff auf
den Speicher benštigen. Die individuelle Volume-QoS eignet sich am besten fŸr VMs mit geringer Auslastung,
wie z. B. virtuelle Desktops oder spezialisierte Kiosk-VMs, die tŠglich oder mehrmals tŠglich neu gestartet,
eingeschaltet oder ausgeschaltet werden kšnnen.

QoS und QoS-Richtlinien sollten nicht zusammen verwendet werden. Wenn Sie QoS-Richtlinien verwenden,
sollten Sie auf einem Volume keine benutzerdefinierten QoS-Einstellungen verwenden. Benutzerdefinierte
QoS-Einstellungen Ÿberschreiben und passen die QoS-Richtlinienwerte fŸr die Volumen-QoS-Einstellungen
an.

Der ausgewŠhlte Cluster muss Element 10.0 oder hšher sein, um QoS-Richtlinien nutzen zu
kšnnen; andernfalls stehen QoS-Richtlinienfunktionen nicht zur VerfŸgung.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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Anforderungen

Vernetzung

Die Netzwerkkonfiguration fŸr ein SolidFire -System besteht aus Anforderungen an
Switches und Ports. Die Umsetzung dieser Ma§nahmen hŠngt von Ihrem System ab.

Weitere Informationen

¥ "Switch-Konfiguration fŸr Cluster, auf denen die Element-Software lŠuft"

¥ "Anforderungen an den Netzwerkanschluss"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Switch-Konfiguration fŸr Cluster, auf denen die Element-
Software lŠuft

Das NetApp Element Softwaresystem stellt bestimmte Anforderungen an die Switches
und empfiehlt Best Practices fŸr eine optimale Speicherleistung.

Speicherknoten benštigen je nach spezifischer Knotenhardware 10- oder 25-GbE-Ethernet-Switches fŸr iSCSI-
Speicherdienste und die Kommunikation zwischen Knoten innerhalb des Clusters. FŸr diese Arten von
Datenverkehr kšnnen 1-GbE-Switches verwendet werden:

¥ Verwaltung des Clusters und der Knoten

¥ Intra-Cluster-Management-Datenverkehr zwischen den Knoten

¥ Datenverkehr zwischen den Clusterknoten und der virtuellen Maschine des Managementknotens

BewŠhrte Vorgehensweise:  Bei der Konfiguration von Ethernet-Switches fŸr Cluster-Datenverkehr sollten
Sie die folgenden bewŠhrten Vorgehensweisen beachten:

¥ FŸr den Datenverkehr au§erhalb des Speicherbereichs im Cluster sollten zwei 1GbE-Switches eingesetzt
werden, um hohe VerfŸgbarkeit und Lastverteilung zu gewŠhrleisten.

¥ Bei den Speichernetzwerk-Switches sollten die Switches paarweise eingesetzt und Jumbo-Frames (MTU-
Grš§e von 9216 Bytes) konfiguriert und verwendet werden. Dies gewŠhrleistet eine erfolgreiche
Installation und beseitigt Speichernetzwerkfehler aufgrund fragmentierter Pakete.

FŸr die Bereitstellung von Element werden mindestens zwei Netzwerksegmente benštigt, eines fŸr jede der
folgenden Datenverkehrsarten:

¥ Management

¥ Speicherung/Daten

Je nach NetApp H-Series Storage-Node-Modell und der geplanten Verkabelungskonfiguration kšnnen Sie
diese Netzwerke physisch mit separaten Switches oder logisch mit VLANs trennen. FŸr die meisten
Implementierungen ist es jedoch erforderlich, diese Netzwerke mithilfe von VLANs logisch zu trennen.
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Speicherknoten mŸssen vor, wŠhrend und nach der Bereitstellung miteinander kommunizieren kšnnen.

Wenn Sie separate Managementnetzwerke fŸr Speicherknoten implementieren, stellen Sie sicher, dass
zwischen diesen Managementnetzwerken Netzwerkrouten bestehen. Diesen Netzwerken mŸssen Gateways
zugewiesen sein, und es muss eine Route zwischen den Gateways geben. Stellen Sie sicher, dass jedem
neuen Knoten ein Gateway zugewiesen wird, um die Kommunikation zwischen den Knoten und den
Managementnetzwerken zu ermšglichen.

NetApp Element benštigt Folgendes:

¥ Alle Switch-Ports, die mit NetApp H-Series-Speicherknoten verbunden sind, mŸssen als Spanning-Tree-
Edge-Ports konfiguriert werden.

! Bei Cisco -Switches kšnnen Sie dies je nach Switch-Modell, Softwareversion und Porttyp mit einem der
folgenden Befehle tun:

" spanning-tree port type edge

" spanning-tree port type edge trunk

" spanning-tree portfast

" spanning-tree portfast trunk

! Bei Mellanox-Switches kšnnen Sie dies mit folgendem tun: spanning-tree port type edge
Befehl.

¥ Die Switches, die den Speicherdatenverkehr verarbeiten, mŸssen Geschwindigkeiten von mindestens 10
GbE pro Port unterstŸtzen (bis zu 25 GbE pro Port werden unterstŸtzt).

¥ Die Switches, die den Management-Datenverkehr verarbeiten, mŸssen Geschwindigkeiten von mindestens
1 Gbit/s pro Port unterstŸtzen.

¥ Sie mŸssen Jumbo-Frames auf den Switch-Ports konfigurieren, die den Speicherdatenverkehr verarbeiten.
FŸr eine erfolgreiche Installation mŸssen die Hosts in der Lage sein, 9000 Byte gro§e Pakete durchgŠngig
zu senden.

¥ Die Roundtrip-Netzwerklatenz zwischen allen Speicherknoten sollte 2 ms nicht Ÿberschreiten.

Einige Knoten bieten zusŠtzliche Out-of-Band-Managementfunktionen Ÿber einen dedizierten Management-
Port. Die NetApp Knoten H300S, H500S und H700S ermšglichen auch den IPMI-Zugriff Ÿber Port A. Als Best
Practice empfiehlt es sich, die Fernverwaltung zu vereinfachen, indem Sie die Out-of-Band-Verwaltung fŸr alle
Knoten in Ihrer Umgebung konfigurieren.

Weitere Informationen

¥ "Anforderungen an das NetApp HCI Netzwerk und die Switches"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Anforderungen an den Netzwerkanschluss

Mšglicherweise mŸssen Sie die folgenden TCP- und UDP-Ports durch die Edge-Firewall
Ihres Rechenzentrums zulassen, damit Sie das System remote verwalten und Clients
au§erhalb Ihres Rechenzentrums die Verbindung zu Ressourcen ermšglichen kšnnen. Je
nachdem, wie Sie das System nutzen, werden einige dieser AnschlŸsse mšglicherweise
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nicht benštigt.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Ports TCP-Ports, und alle TCP-Ports mŸssen die Drei-Wege-
Handshake-Kommunikation zwischen dem NetApp Support Server, dem Management-Knoten und den
Knoten, auf denen die Element-Software ausgefŸhrt wird, unterstŸtzen. Beispielsweise kommuniziert der Host
auf einem Management-Knoten (Quelle) mit dem Host auf einem Storage-Cluster-MVIP-Ziel Ÿber TCP-Port
443, und der Zielhost kommuniziert Ÿber einen beliebigen Port zurŸck mit dem Quellhost.

Aktivieren Sie ICMP zwischen dem Management-Knoten, den Knoten, auf denen die Element-
Software lŠuft, und dem Cluster-MVIP.

In der Tabelle werden folgende AbkŸrzungen verwendet:

¥ MIP: Management-IP-Adresse, eine Adresse pro Knoten

¥ SIP: Speicher-IP-Adresse, eine Adresse pro Knoten

¥ MVIP: Virtuelle Management-IP-Adresse

¥ SVIP: Virtuelle Speicher-IP-Adresse

Quelle Ziel Hafen Beschreibung

iSCSI-Clients Speichercluster MVIP 443 (Optional) Zugriff auf
BenutzeroberflŠche und API

iSCSI-Clients Speichercluster SVIP 3260 Client-iSCSI-Kommunikation

iSCSI-Clients Speicherknoten SIP 3260 Client-iSCSI-Kommunikation

Verwaltungsknoten sfsupport.solidfire
.com

22 Reverse-SSH-Tunnel fŸr
Supportzugriff

Verwaltungsknoten Speicherknoten MIP 22 SSH-Zugriff fŸr Support

Verwaltungsknoten DNS-Server 53 TCP/UDP DNS-Suche

Verwaltungsknoten Speicherknoten MIP 442 UI- und API-Zugriff auf
Speicherknoten und Element-
Software-Upgrades

Verwaltungsknoten Speichercluster MVIP 442 UI- und API-Zugriff auf
Speicherknoten und Element-
Software-Upgrades

Verwaltungsknoten monitoring.solidfir
e.com

443 Speichercluster meldet an Active IQ

Verwaltungsknoten Speichercluster MVIP 443 UI- und API-Zugriff auf
Speicherknoten und Element-
Software-Upgrades
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Quelle Ziel Hafen Beschreibung

Verwaltungsknoten repo.netapp.com 443 Bietet Zugriff auf die fŸr die
Installation/Aktualisierung der lokalen
Bereitstellung erforderlichen
Komponenten.

Verwaltungsknoten Speicherknoten BMC/IPMI 623 UDP RMCP-Port. Dies ist fŸr die
Verwaltung von IPMI-fŠhigen
Systemen erforderlich.

Verwaltungsknoten Zeugenknoten 9442 API-Dienst zur Konfiguration pro
Knoten

Verwaltungsknoten vCenter Server 9443 vCenter-Plug-in-Registrierung. Der
Hafen kann nach Abschluss der
Registrierung geschlossen werden.

SNMP-Server Speichercluster MVIP 161 UDP SNMP-Abfrage

SNMP-Server Speicherknoten MIP 161 UDP SNMP-Abfrage

Speicherknoten BMC/IPMI Verwaltungsknoten 623 UDP RMCP-Port. Dies ist fŸr die
Verwaltung von IPMI-fŠhigen
Systemen erforderlich.

Speicherknoten MIP DNS-Server 53 TCP/UDP DNS-Suche

Speicherknoten MIP Verwaltungsknoten 80 Element-Software-Upgrades

Speicherknoten MIP S3/Swift-Endpunkt 80 (Optional) HTTP-Kommunikation mit
dem S3/Swift-Endpunkt fŸr
Datensicherung und
Wiederherstellung

Speicherknoten MIP NTP-Server 123 UDP NTP

Speicherknoten MIP Verwaltungsknoten 162 UDP (Optional) SNMP-Traps

Speicherknoten MIP SNMP-Server 162 UDP (Optional) SNMP-Traps

Speicherknoten MIP LDAP-Server 389 TCP/UDP (Optional) LDAP-Lookup

Speicherknoten MIP Verwaltungsknoten 443 Elementspeicher-Upgrades

Speicherknoten MIP Remote-Speichercluster
MVIP

443 Remote-Replikationscluster-
Kopplungskommunikation
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Quelle Ziel Hafen Beschreibung

Speicherknoten MIP Remote-Speicherknoten
MIP

443 Remote-Replikationscluster-
Kopplungskommunikation

Speicherknoten MIP S3/Swift-Endpunkt 443 (Optional) HTTPS-Kommunikation
mit dem S3/Swift-Endpunkt fŸr
Datensicherung und
Wiederherstellung

Speicherknoten MIP Verwaltungsknoten 514 TCP/UDP

10514
TCP/UDP

Syslog-Weiterleitung

Speicherknoten MIP Syslog-Server 514 TCP/UDP

10514
TCP/UDP

Syslog-Weiterleitung

Speicherknoten MIP LDAPS-Server 636 TCP/UDP LDAPS-Suche

Speicherknoten MIP Remote-Speicherknoten
MIP

2181 Intercluster-Kommunikation fŸr die
Remote-Replikation

Speicherknoten SIP Remote-Speicherknoten
SIP

2181 Intercluster-Kommunikation fŸr die
Remote-Replikation

Speicherknoten SIP Speicherknoten SIP 3260 Internode iSCSI

Speicherknoten SIP Remote-Speicherknoten
SIP

4000 bis 4020 DatenŸbertragung zwischen
entfernten Knoten bei der Replikation

Systemadministrator-PC Verwaltungsknoten 442 HTTPS-UI-Zugriff auf den
Verwaltungsknoten

Systemadministrator-PC Speicherknoten MIP 442 HTTPS-BenutzeroberflŠche und API-
Zugriff auf den Speicherknoten

Systemadministrator-PC Verwaltungsknoten 443 HTTPS-UI- und API-Zugriff auf den
Verwaltungsknoten

Systemadministrator-PC Speichercluster MVIP 443 HTTPS-BenutzeroberflŠche und API-
Zugriff auf den Speichercluster
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Quelle Ziel Hafen Beschreibung

Systemadministrator-PC Speicherknoten-
Basisplatinen-
Management-Controller
(BMC) / Intelligente
Plattform-Management-
Schnittstelle (IPMI) H410-
und H600-Serie

443 HTTPS-BenutzeroberflŠche und API-
Zugriff auf die Fernsteuerung des
Knotens

Systemadministrator-PC Speicherknoten MIP 443 Erstellung eines HTTPS-
Speicherclusters, Zugriff auf den
Speichercluster nach der
Bereitstellung Ÿber die
BenutzeroberflŠche

Systemadministrator-PC Speicherknoten
BMC/IPMI H410 und
H600 Serie

623 UDP Port des Remote Management
Control Protocol. Dies ist fŸr die
Verwaltung von IPMI-fŠhigen
Systemen erforderlich.

Systemadministrator-PC Zeugenknoten 8080 Witness Node Ð Web-
BenutzeroberflŠche pro Knoten

vCenter Server Speichercluster MVIP 443 Zugriff auf die vCenter-Plug-in-API

vCenter Server Fernbedienungsstecker 8333 Remote vCenter Plug-in-Dienst

vCenter Server Verwaltungsknoten 8443 (Optional) vCenter Plug-in QoSSIOC-
Dienst.

vCenter Server Speichercluster MVIP 8444 vCenter VASA-Anbieterzugriff (nur
VVols)

vCenter Server Verwaltungsknoten 9443 vCenter-Plug-in-Registrierung. Der
Hafen kann nach Abschluss der
Registrierung geschlossen werden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Probier es aus
Erfahren Sie mehr Ÿber Ressourcen und Tools, die Ihnen den Einstieg in die Element-
Software erleichtern.

¥ "Lab on Demand fŸr flexiblen privaten Cloud-Speicher mit Element (Anmeldung erforderlich)"In diesem
Labor werden Konzepte der unbegrenzten Skalierbarkeit, der garantierten Workload-Performance und der
Automatisierung der Speicherinfrastruktur vorgestellt, die fŸr Speichersysteme gelten, auf denen die
Element-Software lŠuft.

¥ "Testen Sie die Speicherfunktionen mit dem Element Demo Node."Element Demo Node ist eine VMware-
VM-Version der Element-Software, die eine einfache Mšglichkeit bietet, viele der wichtigsten
Speicherfunktionen der NetApp HCI und SolidFire -Produkte zu demonstrieren.

Testen Sie die Speicherfunktionen mit dem Element Demo
Node.

"Element Demo Node"ist eine VMware Virtual Machine (VM)-Version der Element-
Software, die eine einfache Mšglichkeit bietet, viele der wichtigsten Speicherfunktionen
der NetApp HCI und SolidFire -Produkte zu demonstrieren. Der Demo-Knoten ermšglicht
es Entwicklern, mit der Element-API zu programmieren, ohne dass physische Hardware
erforderlich ist. Es ist als OVA-Datei verpackt, um die Bereitstellung auf VMware zu
vereinfachen.

UnterstŸtzte Funktionen:

Der Element Demo Node ist ausschlie§lich als Demonstrations- und Entwicklungswerkzeug gedacht.
Beachten Sie vor der Verwendung des Demo-Knotens die folgenden funktionalen EinschrŠnkungen:

¥ Der Element Demo Node unterstŸtzt kein Clustering. Es funktioniert nur als Einzelknoten-Cluster.

¥ Es unterstŸtzt keine Element-Upgrades. Um eine neuere Version von Element zu testen, sollten Sie eine
neue Demo-Node-VM installieren.

¥ Es dient nicht dazu, die Speicherleistung zu demonstrieren. Die auf dem Demo-Knoten beobachtete
Leistung lŠsst in keiner Weise RŸckschlŸsse auf die Leistung auf den physischen Clustern zu.

¥ Demo-Knoten kšnnen nicht zu NetApp HCI oder SolidFire -Clustern hinzugefŸgt werden.

¥ VRF-VLANs werden nicht unterstŸtzt (standardmŠ§ige getaggte VLANs werden unterstŸtzt).

¥ Der Multi-Drive-Slice-Service (MDSS) wird nicht unterstŸtzt.

¥ Der Element Demo Node wird nur mit VMFS-Datenspeichern unterstŸtzt. VVols werden nicht unterstŸtzt.

¥ Die hardwarebasierte Konfigurations- und †berwachungsfunktionalitŠt funktioniert nicht mit dem Demo-
Knoten.

¥ Es werden maximal 10 Snapshots pro Volume unterstŸtzt.

¥ Es unterstŸtzt maximal 20 Konten pro Knoten/Cluster.

¥ Es werden maximal 100 BŠnde pro Konto unterstŸtzt.

¥ Es werden maximal 200 vVols pro Konto unterstŸtzt.

¥ Es unterstŸtzt eine maximale SpeicherkapazitŠt von 100 GiB.

39

https://handsonlabs.netapp.com/lab/elementsw
https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/element-demonode/download


¥ Es unterstŸtzt eine dauerhafte Cluster-Grenze von 3000 IOPS.

Alle anderen SoftwarebeschrŠnkungen von Element gelten weiterhin. Weitere Einzelheiten
finden Sie in den aktuellen Versionshinweisen der Element-Software.

VM Anforderungen

¥ 240 GB GesamtkapazitŠt (Die Grš§e und Anzahl der virtuellen Festplatten fŸr die VM kann nicht geŠndert
werden.) ZusŠtzlicher Speicher, der Ÿber den Hypervisor bereitgestellt wird, wird vom Gastbetriebssystem
ignoriert.

¥ 60 GB Root-Disk

¥ Thick Provisioned/Eager Zeroed (eine 30-GB-Metadatenfestplatte oder drei 50-GB-Blockfestplatten) oder
Thin Provisioned/Eager Zeroed (empfohlen ) (eine 30-GB-Metadatenfestplatte oder drei 50-GB-
Blockfestplatten)

¥ Zwei vCPUs (vollstŠndig reserviert)

¥ 16 GB RAM (vollstŠndig reserviert)

¥ Ein einziger HBA fŸr alle Festplatten, LSI Logic parallel

¥ Zwei vNICs, beide vmxnet3 (eine fŸr Management, eine fŸr Speicher)

Host-Anforderungen

¥ ESXi 6.0 oder 6.5 fŸr Element Demo Node 11.7 VM

¥ ESXi 6.5 fŸr Element Demo Node 12.0 und 12.2 VMs

¥ ESXi 6.7 und 7.0 fŸr Element Demo Node 12.3 und 12.5 VMs

¥ Mehrkern-64-Bit-Intel¨-Architektur

Element-Demo-Knoten herunterladen

Die Element Demo Node Software ist ein Satz von VMware-Dateien, die in einer .ova-Datei verpackt wurden.

Installieren Sie den Element Demo Node auf VMware ESXi

Die Installation des Element Demo Node auf VMware ESXi umfasst die folgenden Aufgaben:

¥ Netzwerkschnittstellen konfigurieren

¥ Registrieren Sie den Demo-Knoten auf einem ESXi-Server

¥ Starten Sie den Demo-Knoten auf einem ESXi-Server.

Netzwerkschnittstellen konfigurieren

Der Element Demo Node benštigt zwei separate virtuelle Maschinennetzwerke. Einer dient dem
Speicherdatenverkehr, der andere dem Verwaltungsdatenverkehr. Sie sollten das Speichernetzwerk so
konfigurieren, dass es Jumbo-Frames unterstŸtzt.

Registrieren Sie den Demo-Knoten auf einem ESXi-Server

Um Element Demo Node auf einem ESXi-Server zu registrieren, sollten Sie die Demo-Node-.ova-Datei mit
dem vSphere Client bereitstellen.
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Schritte

1. Melden Sie sich beim vSphere Client an und wŠhlen Sie den ESXi-Host aus dem Inventarbereich aus.

2. WŠhlen Sie Datei  > OVF-Vorlage bereitstellen .

Der Assistent zum Bereitstellen von OVF-Vorlagen wird gestartet.

3. Navigieren Sie auf der Seite Vorlage auswŠhlen  zu der heruntergeladenen OVA-Datei und wŠhlen Sie
…ffnen.

4. WŠhlen Sie Weiter .

5. Geben Sie auf der Seite Name und Speicherort  einen Namen und einen Speicherort fŸr die
bereitgestellte Vorlage an und wŠhlen Sie dann Weiter .

6. Navigieren Sie auf der Seite Ressource auswŠhlen  zu dem Speicherort, an dem Sie die Vorlage
ausfŸhren mšchten, und wŠhlen Sie Weiter .

7. †berprŸfen Sie die Angaben und wŠhlen Sie Weiter .

8. WŠhlen Sie auf der Seite ãSpeicherort auswŠhlenÒ den Speicherort fŸr die Dateien der virtuellen Maschine
aus und klicken Sie dann auf Weiter .

9. Ordnen Sie auf der Seite Netzwerke auswŠhlen  das in der OVA-Datei verwendete Netzwerk den beiden
separaten virtuellen Maschinennetzwerken in Ihrem Inventar zu und wŠhlen Sie Weiter .

10. †berprŸfen Sie auf der Seite Bereit zum Abschlie§en  die Details der virtuellen Maschine, die Sie
erstellen, und wŠhlen Sie dann Fertigstellen .

Die Bereitstellung des Demo-Knotens kann einige Minuten dauern.

Starten Sie den Demo-Knoten auf einem ESXi-Server.

Sie sollten die Demo-Node-VM starten, um Ÿber die VMware ESXi-Konsole auf Element zuzugreifen.

Schritte

1. WŠhlen Sie im vSphere Client die von Ihnen erstellte Demo-Knoten-VM aus.

2. WŠhlen Sie die Registerkarte Zusammenfassung , um die Details zu dieser VM anzuzeigen.

3. WŠhlen Sie Einschalten , um die VM zu starten.

4. WŠhlen Sie Webkonsole starten .

5. Verwenden Sie die TUI, um den Demo-Knoten zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter
"Konfigurieren eines Speicherknotens".

Wie man UnterstŸtzung erhŠlt

Der Element Demo Node wird auf freiwilliger Basis nach bestem Wissen und Gewissen zur VerfŸgung gestellt.
Bei Fragen zur UnterstŸtzung kšnnen Sie diese im Forum posten. "Element Demo Node Forum" Die

Weitere Informationen

"Downloadseite fŸr Element Demo Node (Anmeldung erforderlich)"
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Hardware installieren und warten

Hardwareinformationen zu H410S und H610S

Installieren Sie Speicherknoten der H-Serie

Bevor Sie mit Ihrem All-Flash-Speichersystem beginnen, sollten Sie die Speicherknoten
korrekt installieren und einrichten.

Siehe die"Poster" zur visuellen Darstellung der Anweisungen.

¥ Arbeitsablaufdiagramme

¥ Vorbereiten der Installation

¥ Montieren Sie die Schienen.

¥ Installieren und verkabeln Sie die Knoten.

¥ Konfigurieren Sie die Knoten

¥ Erstellen Sie einen Cluster

Arbeitsablaufdiagramme

Die hier dargestellten Arbeitsablaufdiagramme bieten einen allgemeinen †berblick Ÿber die
Installationsschritte. Die einzelnen Schritte variieren je nach Modell der H-Serie.

H410S
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H610S
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Die Begriffe ãNodeÒ und ãChassisÒ werden im Fall des H610S synonym verwendet, da Node und
Chassis im Gegensatz zu einem 2U-Chassis mit vier Nodes keine separaten Komponenten
sind.
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Vorbereiten der Installation

PrŸfen Sie vor der Installation, ob die gelieferte Hardware vollstŠndig ist, und wenden Sie sich an den NetApp
Support, falls Teile fehlen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Elemente an Ihrem Installationsort haben:

¥ Rackplatz fŸr das System.

Knotentyp Rackplatz

H410S-Knoten Zwei Hšheneinheiten (2U)

H610S-Knoten Eine Hšheneinheit (1U)

¥ SFP28/SFP+ Direktanschlusskabel oder Transceiver

¥ CAT5e- oder hšherwertige Kabel mit RJ45-Stecker

¥ Ein KVM-Switch (Tastatur, Video, Maus) zur Konfiguration Ihres Systems

¥ USB-Stick (optional)

Die Ihnen zugesandte Hardware hŠngt von Ihrer Bestellung ab. Eine neue 2U-Vier-Knoten-
Bestellung umfasst das Chassis, die Blende, den Gleitschienensatz, die Laufwerke, die
Speicherknoten und die Stromkabel (zwei pro Chassis). Wenn Sie H610S-Speicherknoten
bestellen, sind die Laufwerke bereits im GehŠuse vorinstalliert.

Achten Sie bei der Installation der Hardware darauf, sŠmtliches Verpackungsmaterial und
UmhŸllungen vom GerŠt zu entfernen. Dadurch wird verhindert, dass die Knoten Ÿberhitzen und
sich abschalten.

Montieren Sie die Schienen.

Die Ihnen zugesandte Hardware-Bestellung beinhaltet einen Satz Gleitschienen. Zur Montage der Schiene
benštigen Sie einen Schraubendreher. Die Installationsschritte variieren geringfŸgig je nach Knotenmodell.

Montieren Sie die Hardware von unten nach oben im Rack, um zu verhindern, dass die GerŠte
umkippen. Falls Ihr Gestell Stabilisierungsvorrichtungen enthŠlt, installieren Sie diese, bevor Sie
die Hardware montieren.

¥ H410S

¥ H610S

H410S

Die H410S-Knoten werden in einem 2U-GehŠuse der H-Serie mit vier Knoten installiert, das mit zwei
AdaptersŠtzen ausgeliefert wird. Wenn Sie das Chassis in einem Rack mit runden Lšchern installieren
mšchten, verwenden Sie die fŸr ein Rack mit runden Lšchern geeigneten Adapter. Die Schienen fŸr H410S-
Knoten passen in ein Rack mit einer Tiefe zwischen 29 Zoll und 33,5 Zoll. Im vollstŠndig zusammengezogenen
Zustand ist die Schiene 28 Zoll lang, und die vorderen und hinteren Abschnitte der Schiene werden nur durch
eine einzige Schraube zusammengehalten.
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Wenn Sie das Chassis auf eine vollstŠndig eingefahrene Schiene montieren, kšnnten sich die
vorderen und hinteren Schienenabschnitte trennen.

Schritte

1. Richten Sie die Vorderseite der Schiene an den Lšchern am vorderen Pfosten des Gestells aus.

2. DrŸcken Sie die Haken an der Vorderseite der Schiene in die Lšcher am vorderen Pfosten des Gestells
und dann nach unten, bis die federbelasteten Stifte in die Lšcher des Gestells einrasten.

3. Befestigen Sie die Schiene mit Schrauben am Gestell. Hier ist eine Abbildung, wie die linke Schiene an der
Vorderseite des Gestells befestigt ist:

4. VerlŠngern Sie den hinteren Teil der Schiene bis zum hinteren Pfosten des Gestells.

5. Richten Sie die Haken an der RŸckseite der Schiene an den entsprechenden Lšchern am hinteren Pfosten
aus und achten Sie darauf, dass Vorder- und RŸckseite der Schiene auf gleicher Hšhe sind.

6. Montieren Sie die RŸckseite der Schiene am Gestell und befestigen Sie die Schiene mit Schrauben.

7. FŸhren Sie alle oben genannten Schritte fŸr die andere Seite des Gestells durch.
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H610S

Hier eine Abbildung zur Installation von Schienen fŸr einen H610S-Speicherknoten:

Der H610S verfŸgt Ÿber eine linke und eine rechte Schiene. Positionieren Sie das
Schraubenloch nach unten, damit die H610S-RŠndelschraube das Chassis an der Schiene
befestigen kann.

Installieren und verkabeln Sie die Knoten.

Sie installieren den H410S-Speicherknoten in einem 2U-GehŠuse mit vier Knoten. Bei H610S montieren Sie
das Chassis/den Knoten direkt auf den Schienen im Rack.

Entfernen Sie sŠmtliches Verpackungsmaterial vom GerŠt. Dadurch wird verhindert, dass die
Knoten Ÿberhitzen und sich abschalten.

¥ H410S

¥ H610S

H410S

Schritte

1. Installieren Sie die H410S-Knoten im GehŠuse. Hier ein Beispiel der RŸckansicht eines Chassis mit vier
installierten Knoten:
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Beim Anheben der Hardware und beim Einbau in das Gestell ist Vorsicht geboten. Ein
leeres Chassis mit zwei Hšheneinheiten (2U) und vier Knoten wiegt 54,45 lb (24,7 kg) und
ein Knoten wiegt 8,0 lb (3,6 kg).

2. Installieren Sie die Laufwerke.

3. Verkabeln Sie die Knoten.

Wenn die LŸftungsschlitze an der RŸckseite des GehŠuses durch Kabel oder Etiketten
blockiert sind, kann dies aufgrund von †berhitzung zu vorzeitigem Bauteilausfall fŸhren.

! Verbinden Sie zwei CAT5e-Kabel oder hšherwertige Kabel mit den Ports A und B fŸr die Management-
KonnektivitŠt.

! Schlie§en Sie zwei SFP28/SFP+-Kabel oder -Transceiver an die Ports C und D an, um eine
Speicherverbindung herzustellen.

! (Optional, empfohlen) Schlie§en Sie ein CAT5e-Kabel an den IPMI-Port an, um eine Out-of-Band-
Management-KonnektivitŠt herzustellen.

4. Verbinden Sie die Netzkabel mit den beiden Netzteilen pro Chassis und stecken Sie diese in eine 240-V-
Stromverteilungseinheit oder eine Steckdose.

5. Stromversorgung der Knoten.

Der Knoten benštigt ungefŠhr sechs Minuten zum Hochfahren.
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H610S

Schritte

1. Installieren Sie das H610S-GehŠuse. Hier eine Abbildung zur Installation des Knotens/Chassis im Rack:

Beim Anheben der Hardware und beim Einbau in das Gestell ist Vorsicht geboten. Ein
H610S-Chassis wiegt 40,5 lb (18,4 kg).

2. Verkabeln Sie die Knoten.

Wenn die LŸftungsschlitze an der RŸckseite des GehŠuses durch Kabel oder Etiketten
blockiert sind, kann dies aufgrund von †berhitzung zu vorzeitigem Bauteilausfall fŸhren.

! Verbinden Sie den Knoten mit einem 10/25GbE-Netzwerk mithilfe von zwei SFP28- oder SFP+-Kabeln.

! Verbinden Sie den Knoten mit einem 1GbE-Netzwerk mithilfe von zwei RJ45-AnschlŸssen.

! Verbinden Sie den Knoten Ÿber einen RJ-45-Stecker im IPMI-Port mit einem 1GbE-Netzwerk.
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! Schlie§en Sie beide Stromkabel an den Knoten an.

3. Stromversorgung der Knoten.

Der Knoten benštigt ungefŠhr fŸnf Minuten und 30 Sekunden zum Hochfahren.

Konfigurieren Sie die Knoten

Nachdem Sie die Hardware montiert und verkabelt haben, kšnnen Sie Ihre neue Speicherressource
konfigurieren.

Schritte

1. Schlie§en Sie eine Tastatur und einen Monitor an den Knoten an.

2. Konfigurieren Sie in der angezeigten Terminal-BenutzeroberflŠche (TUI) die Netzwerk- und
Clustereinstellungen fŸr den Knoten mithilfe der Bildschirmnavigation.

Die IP-Adresse des Knotens sollten Sie Ÿber die TUI abrufen. Sie benštigen dies, wenn Sie
den Knoten zu einem Cluster hinzufŸgen. Nach dem Speichern der Einstellungen befindet
sich der Knoten im Status ãAusstehendÒ und kann einem Cluster hinzugefŸgt werden. Siehe
<Link zum Abschnitt ãEinrichtungÒ einfŸgen>.

3. Konfigurieren Sie das Out-of-Band-Management mithilfe des Baseboard Management Controllers (BMC).
Diese Schritte gelten nur fŸr H610S -Knoten.

a. …ffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie die Standard-IP-Adresse des BMC auf: 192.168.0.120

b. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen root  und dem Passwort calvin  an.

c. Navigieren Sie im Knotenverwaltungsbildschirm zu Einstellungen  > Netzwerkeinstellungen  und
konfigurieren Sie die Netzwerkparameter fŸr den Out-of-Band-Management-Port.

Sehen "dieser KB-Artikel (Anmeldung erforderlich)" .

Erstellen Sie einen Cluster

Nachdem Sie den Speicherknoten zu Ihrer Installation hinzugefŸgt und die neue Speicherressource
konfiguriert haben, kšnnen Sie einen neuen Speichercluster erstellen.

Schritte

1. Von einem Client im selben Netzwerk wie der neu konfigurierte Knoten aus greifen Sie Ÿber die IP-Adresse
des Knotens auf die NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche zu.

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen im Fenster Neuen Cluster erstellen  ein. Siehe die"†bersicht
der Einrichtung" fŸr weitere Informationen.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"
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Ersetzen Sie einen H410S-Knoten

Ein Speicherknoten sollte ausgetauscht werden, wenn ein CPU-Ausfall vorliegt,
Probleme mit der Radian-Karte bestehen, andere Probleme mit dem Motherboard
auftreten oder wenn sich der Knoten nicht einschalten lŠsst. Die Anweisungen gelten fŸr
H410S-Speicherknoten.

Alarme in der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche warnen Sie, wenn ein Speicherknoten ausfŠllt.
Sie sollten die Element-BenutzeroberflŠche verwenden, um die Seriennummer (Service-Tag) des
ausgefallenen Knotens zu erhalten. Sie benštigen diese Informationen, um den ausgefallenen Knoten im
Cluster zu lokalisieren.

Hier sehen Sie die RŸckseite eines 2HE-Chassis (zwei Hšheneinheiten) mit vier Speicherknoten:

Hier sehen Sie die Vorderansicht eines Vier-Knoten-Chassis mit H410S-Knoten, auf der die den einzelnen
Knoten entsprechenden EinschŸbe zu sehen sind:

Was du brauchst

¥ Sie haben festgestellt, dass Ihr Speicherknoten defekt ist und ersetzt werden muss.

¥ Sie haben einen Ersatzspeicherknoten erhalten.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Schutzma§nahmen getroffen.

¥ Sie haben jedes Kabel, das mit dem Speicherknoten verbunden ist, beschriftet.

Hier ein allgemeiner †berblick Ÿber die einzelnen Schritte:

¥ Bereiten Sie den Austausch des Knotens vor.

¥ Tauschen Sie den Knoten im GehŠuse aus.

¥ FŸgen Sie den Knoten dem Cluster hinzu.

Bereiten Sie den Austausch des Knotens vor.

Bevor Sie den Ersatzknoten installieren, sollten Sie den fehlerhaften Speicherknoten ordnungsgemŠ§ Ÿber die
NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche aus dem Cluster entfernen. Dies ist mšglich, ohne dass es zu
einer Unterbrechung des Dienstes kommt. Sie sollten die Seriennummer des defekten Speicherknotens Ÿber
die Element-BenutzeroberflŠche ermitteln und mit der Seriennummer auf dem Aufkleber auf der RŸckseite des
Knotens vergleichen.

Schritte

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Laufwerke  aus.

2. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem Knoten mit einer der folgenden Methoden:
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Option Schritte

Einzelne Laufwerke entfernen a. Klicken Sie auf Aktionen  fŸr das Laufwerk, das
Sie entfernen mšchten.

b. Klicken Sie auf Entfernen .

Um mehrere Laufwerke zu entfernen a. WŠhlen Sie alle Laufwerke aus, die Sie
entfernen mšchten, und klicken Sie auf
Massenaktionen .

b. Klicken Sie auf Entfernen .

3. WŠhlen Sie Cluster  > Knoten .

4. Notieren Sie sich die Seriennummer (Service-Tag) des defekten Knotens. Sie sollten diese mit der
Seriennummer auf dem Aufkleber auf der RŸckseite des Knotens vergleichen.

5. Nachdem Sie die Seriennummer notiert haben, entfernen Sie den Knoten wie folgt aus dem Cluster:

a. WŠhlen Sie die SchaltflŠche Aktionen  fŸr den Knoten aus, den Sie entfernen mšchten.

b. WŠhlen Sie Entfernen .

Tauschen Sie den Knoten im GehŠuse aus.

Nachdem Sie den fehlerhaften Knoten mithilfe der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche aus dem
Cluster entfernt haben, kšnnen Sie den Knoten physisch aus dem GehŠuse entnehmen. Sie sollten den
Ersatzknoten in denselben Steckplatz im GehŠuse einbauen, aus dem Sie den defekten Knoten entfernt
haben.

Schritte

1. Tragen Sie vor Beginn der Arbeiten antistatische Schutzkleidung.

2. Packen Sie den neuen Speicherknoten aus und stellen Sie ihn auf eine ebene FlŠche in der NŠhe des
GehŠuses.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie den defekten Knoten an NetApp zurŸcksenden.

3. Kennzeichnen Sie jedes Kabel, das an der RŸckseite des Speicherknotens angeschlossen ist und das Sie
entfernen mšchten.

Nach der Installation des neuen Speicherknotens sollten Sie die Kabel in die ursprŸnglichen AnschlŸsse
einstecken.

Hier ist ein Bild, das die RŸckseite eines Speicherknotens zeigt:
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Hafen Details

Port A 1/10GbE RJ45-Anschluss

Hafen B 1/10GbE RJ45-Anschluss

Port C 10/25GbE SFP+ oder SFP28 Port

Port D 10/25GbE SFP+ oder SFP28 Port

IPMI 1/10GbE RJ45-Anschluss

4. Trennen Sie alle Kabel vom Speicherknoten.

5. Ziehen Sie den Nockenhebel auf der rechten Seite des Knotens nach unten und ziehen Sie den Knoten
mithilfe beider Nockenhebel heraus.

Der Nockenhebel, den man nach unten zieht, ist mit einem Pfeil versehen, der die Bewegungsrichtung
anzeigt. Der andere Nockenhebel bewegt sich nicht und dient dazu, Ihnen beim Herausziehen des
Knotens zu helfen.

Artikel Beschreibung

1 Mit dem Nockengriff kšnnen Sie den Knoten
herausziehen.

2 Den Nockengriff, den man herunterzieht, bevor man
den Knoten herauszieht.

StŸtzen Sie den Knoten mit beiden HŠnden ab, wenn Sie ihn aus dem GehŠuse ziehen.

6. Platzieren Sie den Knoten auf einer ebenen FlŠche.

Sie mŸssen den Knoten verpacken und an NetApp zurŸcksenden.
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7. Installieren Sie den Ersatzknoten im gleichen Steckplatz im GehŠuse.

Achten Sie darauf, beim Einschieben des Knotens in das GehŠuse keine ŸbermŠ§ige Kraft
anzuwenden.

8. Nehmen Sie die Laufwerke aus dem entfernten Knoten und setzen Sie sie in den neuen Knoten ein.

9. Schlie§en Sie die Kabel wieder an die AnschlŸsse an, von denen Sie sie ursprŸnglich getrennt haben.

Die Etiketten, die sich beim Abklemmen der Kabel noch darauf befanden, werden Ihnen als Orientierung
dienen.

a. Wenn die LŸftungsschlitze an der RŸckseite des GehŠuses durch Kabel oder Etiketten
blockiert sind, kann dies aufgrund von †berhitzung zu vorzeitigem Bauteilausfall fŸhren.

b. DrŸcken Sie die Kabel nicht mit Gewalt in die AnschlŸsse; Sie kšnnten die Kabel, die
AnschlŸsse oder beides beschŠdigen.

Stellen Sie sicher, dass der Ersatzknoten auf die gleiche Weise verkabelt ist wie die anderen
Knoten im GehŠuse.

10. DrŸcken Sie den Knopf an der Vorderseite des GerŠts, um es einzuschalten.

FŸgen Sie den Knoten dem Cluster hinzu.

Wenn Sie einen Knoten zum Cluster hinzufŸgen oder neue Laufwerke in einem vorhandenen Knoten
installieren, werden die Laufwerke automatisch als verfŸgbar registriert. Sie mŸssen die Laufwerke dem
Cluster entweder Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder die API hinzufŸgen, bevor sie am Cluster
teilnehmen kšnnen.

Die Softwareversionen auf den einzelnen Knoten eines Clusters mŸssen kompatibel sein. Wenn Sie einen
Knoten zu einem Cluster hinzufŸgen, installiert der Cluster bei Bedarf die Clusterversion der Element-Software
auf dem neuen Knoten.

Schritte

1. WŠhlen Sie Cluster  > Knoten .

2. WŠhlen Sie Ausstehend , um die Liste der ausstehenden Knoten anzuzeigen.

3. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Um einzelne Knoten hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie das Symbol Aktionen  fŸr den Knoten aus, den Sie
hinzufŸgen mšchten.

! Um mehrere Knoten hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der hinzuzufŸgenden Knoten aus
und klicken Sie dann auf Massenaktionen .

Falls auf dem hinzuzufŸgenden Knoten eine andere Version der Element-Software
installiert ist als die auf dem Cluster laufende Version, aktualisiert der Cluster den
Knoten asynchron auf die auf dem Cluster-Master laufende Version der Element-
Software. Nach der Aktualisierung des Knotens fŸgt er sich automatisch dem Cluster
hinzu. WŠhrend dieses asynchronen Prozesses befindet sich der Knoten in einem
pendingActive  Zustand.

4. WŠhlen Sie HinzufŸgen .
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Der Knoten erscheint in der Liste der aktiven Knoten.

5. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Laufwerke  aus.

6. WŠhlen Sie VerfŸgbar , um die Liste der verfŸgbaren Laufwerke anzuzeigen.

7. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Um einzelne Laufwerke hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie das Symbol Aktionen  fŸr das Laufwerk aus, das Sie
hinzufŸgen mšchten, und wŠhlen Sie dann HinzufŸgen .

! Um mehrere Laufwerke hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der hinzuzufŸgenden
Laufwerke aus, wŠhlen Sie Massenaktionen  und anschlie§end HinzufŸgen .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Ersetzen Sie einen H610S-Knoten

Mšglicherweise mŸssen Sie das GehŠuse austauschen, wenn der LŸfter, die zentrale
Verarbeitungseinheit (CPU) oder das Dual-Inline-Speichermodul (DIMM) ausfŠllt oder um
†berhitzungsprobleme oder Probleme mit dem Bootvorgang zu beheben. Das Blinken
der gelben LED an der Vorderseite des GehŠuses weist auf einen mšglichen Bedarf an
GehŠuseaustausch hin. Sie sollten sich vor dem Fortfahren an den NetApp -Support
wenden.

Siehe die"KB-Artikel" Informationen zu den Installationsvoraussetzungen fŸr H610S-Knoten
finden Sie hier. Neue und zusŠtzliche H610S-Speicherknoten kšnnen je nach der vorhandenen
Element-Softwareversion des Speicherclusters zusŠtzliche Installationsanforderungen haben.
Wenden Sie sich fŸr weitere Informationen an den NetApp Support.

Die Begriffe ãNodeÒ und ãChassisÒ werden im Falle des H610S, einem Chassis mit einer
Hšheneinheit (1U), synonym verwendet.

BewŠhrte Verfahren zum HinzufŸgen und Entfernen von Laufwerken

Beachten Sie beim HinzufŸgen von Laufwerken zum Cluster folgende bewŠhrte Vorgehensweisen:

¥ FŸgen Sie alle Blocklaufwerke hinzu und stellen Sie sicher, dass die Blocksynchronisierung abgeschlossen
ist, bevor Sie die Slice-Laufwerke hinzufŸgen.

¥ Bei Element-Softwareversionen ab 10.x mŸssen alle Blocklaufwerke gleichzeitig hinzugefŸgt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie dies nicht fŸr mehr als drei Knoten gleichzeitig tun.

¥ Bei Element-Softwareversionen 9.x und Šlter sollten Sie drei Laufwerke gleichzeitig hinzufŸgen, damit
diese vollstŠndig synchronisiert werden kšnnen, bevor Sie die nŠchste Dreiergruppe hinzufŸgen.

¥ Entfernen Sie das Slice-Laufwerk und stellen Sie sicher, dass die Slice-Synchronisierung abgeschlossen
ist, bevor Sie die Block-Laufwerke entfernen.

¥ Entfernen Sie alle Block-Laufwerke eines einzelnen Knotens gleichzeitig. Stellen Sie sicher, dass die
Synchronisierung aller Blšcke abgeschlossen ist, bevor Sie zum nŠchsten Knoten Ÿbergehen.

Was du brauchst
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¥ Sie haben den NetApp Support kontaktiert. Wenn Sie ein ErsatzgerŠt bestellen, sollten Sie einen Fall beim
NetApp -Support eršffnen.

¥ Sie haben den Ersatzknoten erhalten.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Schutzma§nahmen getroffen.

¥ Falls Sie den RTFI-Prozess (Return to Factory Image) durchfŸhren mŸssen, haben Sie den USB-SchlŸssel
erhalten. Der NetApp -Support kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie den RTFI-Prozess
durchfŸhren mŸssen.

¥ Du hast eine Tastatur und einen Monitor.

¥ Sie haben den ausgefallenen Knoten korrekt aus dem Cluster entfernt.

¥ Falls ein DIMM ausgefallen ist, mŸssen Sie die Laufwerke entfernen, bevor Sie den Knoten aus dem
Cluster entfernen.

Informationen zu diesem Vorgang

Alarme in der Element-BenutzeroberflŠche benachrichtigen Sie, wenn ein Host ausfŠllt. Sie mŸssen die
Seriennummer des ausgefallenen Hosts aus dem VMware vSphere Web Client mit der Seriennummer auf dem
Aufkleber auf der RŸckseite des Knotens abgleichen.

Schritte

1. Suchen Sie das Service-Etikett an der Vorderseite des defekten GehŠuses.

2. PrŸfen Sie, ob die Seriennummer auf dem Service-Tag mit der NetApp -Support-Fallnummer
Ÿbereinstimmt, die Sie bei der Bestellung des ErsatzgehŠuses angegeben haben.

3. Schlie§en Sie Tastatur und Monitor an der RŸckseite des defekten GehŠuses an.

4. Bitte ŸberprŸfen Sie die Seriennummer des ausgefallenen Knotens beim NetApp -Support.

5. Schalten Sie das Chassis aus.

6. Beschriften Sie die Laufwerke an der Vorderseite und die Kabel an der RŸckseite mit ihren jeweiligen
Positionen, damit Sie sie nach dem Austausch wieder an den gleichen Stellen anbringen kšnnen. Die
folgende Abbildung zeigt die Anordnung der Laufwerke im GehŠuse:
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7. Entfernen Sie die Kabel.

8. Das Chassis kann durch Lšsen der RŠndelschrauben an den Befestigungslaschen entfernt werden. Sie
sollten das defekte Chassis verpacken und an NetApp zurŸcksenden.

9. Bauen Sie das ErsatzgehŠuse ein.

10. Nehmen Sie die Laufwerke vorsichtig aus dem defekten GehŠuse heraus und setzen Sie sie in das
ErsatzgehŠuse ein.

Sie sollten die Laufwerke wieder in die gleichen SteckplŠtze einsetzen, in denen sie sich vor
dem Ausbau befanden.

11. Entfernen Sie die Netzteile aus dem defekten GehŠuse und setzen Sie sie in das ErsatzgehŠuse ein.

12. Stecken Sie die Stromkabel und die Netzwerkkabel in ihre ursprŸnglichen AnschlŸsse.

13. In die 10GbE-Ports des Ersatzknotens kšnnten SFP-Transceiver (Small Form-Factor Pluggable) eingesetzt
werden. Sie sollten diese entfernen, bevor Sie die 10GbE-Ports verkabeln.

Sollte Ihr Switch die Kabel nicht erkennen, konsultieren Sie die Dokumentation Ihres Switch-
Herstellers.

14. Schalten Sie das GehŠuse durch DrŸcken des Netzschalters an der Vorderseite ein. Der Knoten benštigt
ungefŠhr fŸnf Minuten und 30 Sekunden zum Hochfahren.

15. FŸhren Sie die Konfigurationsschritte durch.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Laufwerke ersetzen

Wenn ein Laufwerk defekt ist oder der Verschlei§grad des Laufwerks einen bestimmten
Schwellenwert unterschreitet, sollten Sie es austauschen. Alarme in der Element-
Software-BenutzeroberflŠche benachrichtigen Sie, wenn ein Laufwerk ausgefallen ist
oder ausfallen wird. Ein defektes Laufwerk kann im laufenden Betrieb ausgetauscht
werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Dieses Verfahren dient zum Austauschen von Laufwerken in H410S- und H610S-Speicherknoten. Durch das
Entfernen eines Laufwerks wird dieses offline genommen. SŠmtliche Daten auf dem Laufwerk werden entfernt
und auf andere Laufwerke im Cluster migriert. Die Datenmigration auf andere aktive Laufwerke im System
kann je nach KapazitŠtsauslastung und aktiver E/A im Cluster einige Minuten bis zu einer Stunde dauern.
Beim Aus- und Einbau von Laufwerken sollten Sie folgende bewŠhrte Vorgehensweisen beachten:

¥ Bewahren Sie das Laufwerk im ESD-Beutel auf, bis Sie es einbauen mšchten.
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¥ …ffnen Sie den ESD-Beutel von Hand oder schneiden Sie die Oberseite mit einer Schere ab.

¥ Tragen Sie stets ein ESD-Armband, das an einer unlackierten Stelle Ihres GehŠuses geerdet ist.

¥ Benutzen Sie beim Ausbau, Einbau oder Transport eines Laufwerks immer beide HŠnde.

¥ Man kann niemals einen Antrieb mit Gewalt in das Chassis drŸcken.

¥ Verwenden Sie beim Versand von Festplatten stets zugelassene Verpackungen.

¥ Stapeln Sie die Laufwerke nicht Ÿbereinander.

BewŠhrte Verfahren zum HinzufŸgen und Entfernen von Laufwerken

¥ FŸgen Sie alle Blocklaufwerke hinzu und stellen Sie sicher, dass die Blocksynchronisierung abgeschlossen
ist, bevor Sie die Slice-Laufwerke hinzufŸgen.

¥ Bei Element-Softwareversionen ab 10.x mŸssen alle Blocklaufwerke gleichzeitig hinzugefŸgt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie dies nicht fŸr mehr als drei Knoten gleichzeitig tun.

¥ Bei Element-Softwareversionen 9.x und Šlter sollten Sie drei Laufwerke gleichzeitig hinzufŸgen, damit
diese vollstŠndig synchronisiert werden kšnnen, bevor Sie die nŠchste Dreiergruppe hinzufŸgen.

¥ Entfernen Sie das Slice-Laufwerk und stellen Sie sicher, dass die Slice-Synchronisierung abgeschlossen
ist, bevor Sie die Block-Laufwerke entfernen.

¥ Entfernen Sie alle Block-Laufwerke eines einzelnen Knotens gleichzeitig. Stellen Sie sicher, dass die
Synchronisierung aller Blšcke abgeschlossen ist, bevor Sie zum nŠchsten Knoten Ÿbergehen.

Schritte

1. Entfernen Sie das Laufwerk mithilfe der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche aus dem Cluster:

a. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster > Laufwerke  aus.

b. WŠhlen Sie Fehlgeschlagen , um die Liste der ausgefallenen Laufwerke anzuzeigen.

c. Notieren Sie sich die Steckplatznummer des ausgefallenen Laufwerks. Sie benštigen diese
Informationen, um das defekte Laufwerk im GehŠuse zu lokalisieren.

d. WŠhlen Sie Aktionen  fŸr das Laufwerk aus, das Sie entfernen mšchten.

e. WŠhlen Sie Entfernen .

Wenn vor dem Entfernen eines Knotens nicht genŸgend KapazitŠt zum Entfernen
aktiver Laufwerke vorhanden ist, wird beim BestŠtigen des
Laufwerksentfernungsvorgangs eine Fehlermeldung angezeigt. Nachdem Sie den
Fehler behoben haben, kšnnen Sie das Laufwerk nun physisch aus dem GehŠuse
entfernen.

2. Ersetzen Sie das Laufwerk aus dem GehŠuse:

a. Packen Sie das Ersatzlaufwerk aus und legen Sie es auf eine ebene, antistatische OberflŠche in der
NŠhe des Racks. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, bis Sie das defekte Laufwerk an NetApp
zurŸcksenden. Hier sehen Sie die H610S- und H410S-Speicherknoten mit den Laufwerken von vorn:
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b. (Nur H410S) FŸhren Sie die folgenden Schritte durch:

i. Identifizieren Sie den Knoten, indem Sie die Seriennummer (Service-Tag) mit der Nummer
vergleichen, die Sie sich in der Element-BenutzeroberflŠche notiert haben. Die Seriennummer
befindet sich auf einem Aufkleber auf der RŸckseite jedes Knotens. Nachdem Sie den Knoten
identifiziert haben, kšnnen Sie anhand der Steckplatzinformationen den Steckplatz ermitteln, in
dem sich das ausgefallene Laufwerk befindet. Die Laufwerke sind alphabetisch von A bis D und
von 0 bis 5 angeordnet.

ii. Entfernen Sie die LŸnette.

iii. DrŸcken Sie die Entriegelungstaste am defekten Laufwerk:

Beim DrŸcken des Auslšseknopfes springt der Nockenhebel am Antrieb teilweise auf, und der Antrieb
lšst sich von der Mittelebene.

i. …ffnen Sie den Nockenhebel und schieben Sie das Laufwerk vorsichtig mit beiden HŠnden heraus.

ii. Legen Sie das Laufwerk auf eine antistatische, ebene FlŠche.

iii. Schieben Sie das Ersatzlaufwerk mit beiden HŠnden vollstŠndig in den Steckplatz im GehŠuse ein.

iv. DrŸcken Sie den Nockenhebel nach unten, bis er einrastet.

v. Bringen Sie die LŸnette wieder an.

vi. Benachrichtigen Sie den NetApp Support Ÿber den Festplattenaustausch. Der NetApp Support
stellt Ihnen Anweisungen zur RŸcksendung des defekten Laufwerks zur VerfŸgung.

c. (Nur H610S) FŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Vergleichen Sie die Steckplatznummer des ausgefallenen Laufwerks in der Element-
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BenutzeroberflŠche mit der Nummer auf dem GehŠuse. Die LED am defekten Laufwerk leuchtet
gelb.

ii. Entfernen Sie die LŸnette.

iii. DrŸcken Sie die Entriegelungstaste und entfernen Sie das defekte Laufwerk wie in der folgenden
Abbildung gezeigt:

Stellen Sie sicher, dass der Griff des Einschubfachs vollstŠndig gešffnet ist, bevor Sie
versuchen, das Laufwerk aus dem GehŠuse herauszuziehen.

i. Schieben Sie das Laufwerk heraus und legen Sie es auf eine antistatische, ebene FlŠche.

ii. DrŸcken Sie die Entriegelungstaste am Ersatzlaufwerk, bevor Sie es in den Laufwerksschacht
einsetzen. Der Griff des Laufwerksfachs springt auf.

iii. Setzen Sie das Ersatzlaufwerk ohne ŸbermŠ§ige Krafteinwirkung ein. Wenn das Laufwerk vollstŠndig
eingeschoben ist, ist ein Klicken zu hšren.

iv. Schlie§en Sie den Griff des Laufwerksfachs vorsichtig.

v. Bringen Sie die LŸnette wieder an.

vi. Benachrichtigen Sie den NetApp Support Ÿber den Festplattenaustausch. Der NetApp Support stellt
Ihnen Anweisungen zur RŸcksendung des defekten Laufwerks zur VerfŸgung.

3. FŸgen Sie das Laufwerk mithilfe der Element-BenutzeroberflŠche wieder zum Cluster hinzu.

Wenn Sie ein neues Laufwerk in einem bestehenden Knoten installieren, wird das Laufwerk
automatisch in der Element-BenutzeroberflŠche als VerfŸgbar  registriert. Sie mŸssen das
Laufwerk dem Cluster hinzufŸgen, bevor es am Cluster teilnehmen kann.

a. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster > Laufwerke  aus.

b. WŠhlen Sie VerfŸgbar , um die Liste der verfŸgbaren Laufwerke anzuzeigen.

c. WŠhlen Sie das Symbol ãAktionenÒ fŸr das Laufwerk aus, das Sie hinzufŸgen mšchten, und wŠhlen Sie
dann HinzufŸgen .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Netzteil austauschen

Jedes Chassis enthŠlt zwei Netzteile zur GewŠhrleistung der
Stromversorgungsredundanz. Wenn ein Netzteil defekt ist, sollten Sie es so schnell wie
mšglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Chassis Ÿber eine redundante
Stromversorgung verfŸgt.

Was du brauchst

¥ Sie haben festgestellt, dass das Netzteil defekt ist.

¥ Sie haben ein Ersatznetzteil.
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¥ Sie haben ŸberprŸft, dass das zweite Netzteil funktioniert.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Vorkehrungen getroffen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Austauschverfahren gilt fŸr die folgenden Knotenmodelle:

¥ NetApp HCI -Chassis mit zwei Hšheneinheiten (2U) und vier Knoten

¥ Ein-Rack-Einheit (1U) H610S Speicherchassis

Im Fall des H610S werden die Begriffe ãNodeÒ und ãChassisÒ synonym verwendet, da Node
und Chassis keine separaten Komponenten sind, anders als beim 2U-Chassis mit vier
Nodes.

Die Alarme in der Element-BenutzeroberflŠche liefern Informationen Ÿber das ausgefallene Netzteil und
bezeichnen es als PS1 oder PS2. In einem NetApp HCI 2U-Chassis mit vier Knoten bezeichnet PS1 die
Einheit in der obersten Reihe des Chassis und PS2 die Einheit in der untersten Reihe des Chassis. Sie kšnnen
das defekte Netzteil austauschen, wŠhrend Ihr Chassis eingeschaltet ist und funktioniert, vorausgesetzt, das
redundante Netzteil funktioniert.

Wenn Sie beide Netzteile in einem Knoten austauschen, mŸssen die Netzteile die gleiche
Teilenummer und Wattzahl haben. Nicht zusammenpassende Netzteile kšnnen das System
beschŠdigen.

Schritte

1. Suchen Sie das defekte Netzteil im GehŠuse. Die LED am defekten GerŠt leuchtet gelb.

Die Position der Netzteile hŠngt vom Chassis-Typ ab.

Die Standorte der Netzteile entnehmen Sie bitte den folgenden Abbildungen:

Modell Standort der Stromversorgungseinheiten

2U, NetApp HCI -Speicherchassis mit vier Knoten

Die Knoten in Ihrem Chassis kšnnen
je nach Art der Knoten (Speicher
oder Rechenleistung) unterschiedlich
aussehen.
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Modell Standort der Stromversorgungseinheiten

H610S Chassis

2. Identifizieren Sie den richtigen Knoten anhand des blauen Ausziehetiketts oder der Seriennummer. Auf
dem blauen Ausziehetikett sind die Seriennummer (S/N) und das Laufwerkslayout aufgefŸhrt. BestŠtigen
Sie die Seriennummer des zu wartenden Knotens.

! Wenn Sie beide Netzteile austauschen, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

! Wenn Sie nur ein Netzteil austauschen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Knoten heruntergefahren wurde oder bereit ist, fŸr den Betrieb
heruntergefahren zu werden. Beachten Sie Folgendes:

! Ein ausgeschalteter Knoten zeigt keine blauen Betriebs-LEDs an den Laufwerken oder am
Netzschalter an.

! Ein Knoten, der noch nicht heruntergefahren wurde, zeigt blaue LEDs an den Laufwerken und am
Netzschalter an.

! Ein heruntergefahrener und betriebsbereiter Knoten zeigt eine blinkende PSU-LED an, die grŸn blinkt
und dann wieder ausgeht (keine Farbe).

! Ein noch nicht abgeschalteter Knoten zeigt durchgehend grŸne LEDs an den Stromversorgungen an.

4. Ziehen Sie den Netzstecker vom Netzteil oder, falls Sie beide GerŠte austauschen, von beiden
Netzsteckern.

5. Heben Sie den Nockenhebel an und drŸcken Sie den blauen Riegel, um das Netzteil herauszuziehen.

Die Abbildung dient als Beispiel. Die Position(en) des/der Netzteils/Netzteile im GehŠuse
und die Farbe des Entriegelungsknopfes variieren je nach GehŠusetyp.

Achten Sie darauf, dass Sie das Gewicht des Netzteils mit beiden HŠnden stŸtzen.

Wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 5, wenn Sie ein zweites Netzteil austauschen.

6. Suchen Sie das Etikett an dem Netzteil, das Sie aus dem GehŠuse ausgebaut haben. Das Etikett enthŠlt
Angaben zum Hersteller und zur Ausgangsleistung in Watt.

Ersetzen Sie das Netzteil nicht, wenn die Wattzahl des Netzteils aus Ihrer RMA nicht mit der
Wattzahl des ausgebauten Netzteils Ÿbereinstimmt. Wenden Sie sich an den NetApp
Support, um die nŠchsten Schritte zu erfahren.

7. Richten Sie mit beiden HŠnden die Kanten des Netzteils an der …ffnung im GehŠuse aus, drŸcken Sie das
Netzteil vorsichtig mit dem Nockengriff in das GehŠuse, bis es einrastet, und bringen Sie den Nockengriff
wieder in die aufrechte Position.

8. Schlie§en Sie ein oder beide Netzkabel an.

9. Wenn Sie beide Netzteile ausgetauscht haben, gehen Sie zur Vorderseite des Knotens und drŸcken Sie
den Netzschalter, um die Knoten einzuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die LED am Netzschalter
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durchgehend blau. Die blauen LEDs fŸr die Laufwerke und die Identifikationstaste beginnen zu blinken.

10. Senden Sie das defekte GerŠt gemŠ§ den Anweisungen in der mitgelieferten Verpackung an NetApp
zurŸck.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Hardwareinformationen der SF-Serie

Ersetzen Sie ein Chassis

Mšglicherweise mŸssen Sie das GehŠuse austauschen, wenn der LŸfter, die zentrale
Verarbeitungseinheit (CPU) oder das Dual-Inline-Speichermodul (DIMM) ausfŠllt oder um
†berhitzungsprobleme oder Probleme mit dem Bootvorgang zu beheben. Clusterfehler in
der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche (UI) und das Blinken der gelben
Leuchte an der Vorderseite des GehŠuses sind Hinweise auf einen mšglichen Bedarf an
GehŠuseaustausch. Sie sollten sich vor dem Fortfahren an den NetApp -Support
wenden.

Was du brauchst

¥ Sie haben den NetApp Support kontaktiert.

Wenn Sie ein ErsatzgerŠt bestellen, mŸssen Sie einen Fall beim NetApp -Support eršffnen.

¥ Sie haben das Ersatzchassis erhalten.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Schutzma§nahmen getroffen.

¥ Falls Sie den RTFI-Prozess (Return to Factory Image) durchfŸhren mŸssen, haben Sie den USB-SchlŸssel
erhalten.

Der NetApp Support hilft Ihnen bei der Entscheidung, ob RTFI erforderlich ist. Sehen "dieser KB-Artikel
(Anmeldung erforderlich)" .

¥ Du hast eine Tastatur und einen Monitor.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Anweisungen in diesem Dokument gelten, wenn Sie ein 1-HE-GehŠuse (One-Rack Unit) mit einem der
folgenden Knoten besitzen:

¥ SF2405

¥ SF4805

¥ SF9605

¥ SF9608

¥ SF19210

¥ SF38410
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¥ SF-FCN-01

¥ FC0025

Je nach Ihrer Element-Softwareversion werden die folgenden Knoten nicht unterstŸtzt:

¥ Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und
SF38410.

¥ Beginnend mit Element 12.7, den Speicherknoten SF2405 und SF9608 sowie den FC-
Knoten FC0025 und SF-FCN-01.

¥ Beginnend mit Element 12.0, SF3010, SF6010 und SF9010 Speicherknoten.

Schritte

1. Suchen Sie das Service-Tag des defekten GehŠuses und ŸberprŸfen Sie, ob die Seriennummer mit der
Nummer auf dem Fall Ÿbereinstimmt, den Sie bei NetApp Support eršffnet haben, als Sie den Ersatz
bestellt haben.

Das Service-Etikett befindet sich an der Vorderseite des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fŸr ein Service-Tag:

Die obige Abbildung ist ein Beispiel. Die genaue Position des Service-Tags kann je nach
Hardwaremodell variieren.

2. Schlie§en Sie Tastatur und Monitor an der RŸckseite des defekten GehŠuses an.

3. †berprŸfen Sie die Chassis-Informationen beim NetApp -Support.

4. Schalten Sie das Chassis aus.

5. Beschriften Sie die Laufwerke an der Vorderseite des GehŠuses und die Kabel an der RŸckseite.

Fibre-Channel-Knoten haben keine Laufwerke an der Vorderseite.

6. Entfernen Sie die Netzteile und Kabel.

7. Nehmen Sie die Laufwerke vorsichtig heraus und legen Sie sie auf eine antistatische, ebene FlŠche.
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Wenn Sie Ÿber einen Fibre Channel-Knoten verfŸgen, kšnnen Sie diesen Schritt
Ÿberspringen.

8. Je nach Hardwaremodell kšnnen Sie das GehŠuse durch DrŸcken des Riegels oder durch Lšsen der
RŠndelschraube entfernen.

Sie sollten das defekte Chassis verpacken und an NetApp zurŸcksenden.

9. Optional : Entfernen Sie die Schienen und montieren Sie die neuen Schienen, die mit Ihrem Ersatzchassis
geliefert wurden.

Sie kšnnen die vorhandenen Schienen wiederverwenden. Wenn Sie die bestehenden Rails
wiederverwenden, kšnnen Sie diesen Schritt Ÿberspringen.

10. Schieben Sie das Ersatzchassis auf die Schienen.

11. Bei Speicherknoten werden die Laufwerke aus dem defekten GehŠuse in das ErsatzgehŠuse eingesetzt.

Sie sollten die Laufwerke in die gleichen SteckplŠtze einsetzen, in denen sie sich im
defekten GehŠuse befanden.

12. Installieren Sie die Netzteile.

13. Stecken Sie die Netzkabel sowie die 1GbE- und 10GbE-Kabel in ihre ursprŸnglichen AnschlŸsse.

In die 10GbE-Ports des ErsatzgehŠuses kšnnten SFP-Transceiver (Small Form-Factor Pluggable)
eingesetzt werden. Sie sollten diese entfernen, bevor Sie die 10GbE-Ports verkabeln.

14. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie den RTFI-Prozess auf dem Knoten nicht durchfŸhren mŸssen,
starten Sie den Knoten neu und warten Sie, bis die Terminal-BenutzeroberflŠche (TUI) erscheint. Fahren
Sie mit Schritt 16 fort und lassen Sie den Cluster den Knoten beim HinzufŸgen Ÿber die
BenutzeroberflŠche automatisch neu installieren.

15. Optional : Falls der NetApp Support empfiehlt, den Knoten mithilfe eines USB-Sticks neu zu installieren,
fŸhren Sie die folgenden Teilschritte durch:

a. Stromversorgung am Chassis. Es bootet mit dem RTFI-SchlŸsselabbild.

b. Geben Sie bei der ersten Aufforderung Y ein, um das Speichersystem abzubilden.

c. Geben Sie bei der zweiten Eingabeaufforderung N fŸr Hardware-IntegritŠtsprŸfungen ein.

Wenn das RTFI-Skript ein Problem mit einer Hardwarekomponente erkennt, wird eine Fehlermeldung
in der Konsole angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich an den NetApp -Support. Nach
Abschluss des RTFI-Prozesses wird der Knoten heruntergefahren.

d. Entfernen Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss.

e. Starten Sie den neu erstellten Knoten und warten Sie, bis die TUI erscheint.

16. Konfigurieren Sie die Netzwerk- und Clusterinformationen Ÿber die TUI.

Sie kšnnen sich an den NetApp Support wenden, um UnterstŸtzung zu erhalten.

17. FŸgen Sie den neuen Knoten mithilfe der Cluster-TUI zum Cluster hinzu.

18. Verpacken und senden Sie das defekte Chassis zurŸck.
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Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Laufwerke fŸr Speicherknoten der SF-Serie austauschen

Ein defektes Solid-State-Laufwerk kann im laufenden Betrieb gegen ein Ersatzlaufwerk
ausgetauscht werden.

Was du brauchst

¥ Sie haben ein Ersatzlaufwerk erhalten.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Vorkehrungen getroffen.

¥ Sie haben den NetApp -Support kontaktiert, um zu ŸberprŸfen, ob die SSD ausgetauscht werden muss,
und um Hilfe bei der korrekten Vorgehensweise zur Problemlšsung zu erhalten.

Sie benštigen die Service-Tag- oder Seriennummer, wenn Sie den NetApp -Support anrufen. Der Support
wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihnen gemŠ§ Ihrer Servicevereinbarung ein Ersatzlaufwerk zu
beschaffen.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Anweisungen gelten fŸr die folgenden SolidFire -Speicherknotenmodelle:

¥ SF2405

¥ SF4805

¥ SF9605

¥ SF9608

¥ SF19210

¥ SF38410

Je nach Ihrer Element-Softwareversion werden die folgenden Knoten nicht unterstŸtzt:

¥ Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und
SF38410.

¥ Beginnend mit Element 12.7, SF2405 und SF9608 Speicherknoten.

¥ Beginnend mit Element 12.0, SF3010, SF6010 und SF9010 Speicherknoten.

Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung der Laufwerke in einem SF9605-GehŠuse:

Die obige Abbildung ist ein Beispiel. Der SF9608 verfŸgt Ÿber ein anderes Laufwerkslayout mit
nur acht Laufwerken, die von links nach rechts mit eins bis acht nummeriert sind.
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Steckplatz 0 enthŠlt das Metadatenlaufwerk fŸr den Knoten. Wenn Sie das Laufwerk in Steckplatz 0
austauschen, mŸssen Sie den im Versandkarton enthaltenen Aufkleber auf dem Ersatzlaufwerk anbringen,
damit Sie es von den Ÿbrigen Laufwerken unterscheiden kšnnen.

Beachten Sie beim Umgang mit Laufwerken folgende bewŠhrte Vorgehensweisen:

¥ Um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden, bewahren Sie das Laufwerk bis zur
Installation in der ESD-Tasche auf.

¥ FŸhren Sie kein Metallwerkzeug oder Messer in den ESD-Beutel ein.

¥ …ffnen Sie den ESD-Beutel von Hand oder schneiden Sie die Oberseite mit einer Schere
ab.

¥ Bewahren Sie den ESD-Beutel und sŠmtliches Verpackungsmaterial auf, falls Sie spŠter ein
Laufwerk zurŸcksenden mŸssen.

¥ Tragen Sie stets ein ESD-Armband, das an einer unlackierten Stelle Ihres GehŠuses
geerdet ist.

¥ Benutzen Sie beim Ausbau, Einbau oder Transport eines Laufwerks immer beide HŠnde.

¥ Man kann niemals einen Antrieb mit Gewalt in das Chassis drŸcken.

¥ Stapeln Sie die Laufwerke nicht Ÿbereinander.

¥ Verwenden Sie beim Versand von Festplatten stets zugelassene Verpackungen.

Hier ein allgemeiner †berblick Ÿber die einzelnen Schritte:

¥ Entfernen Sie das Laufwerk aus dem Cluster.

¥ Ersetzen Sie das Laufwerk aus dem GehŠuse.

¥ FŸgen Sie das Laufwerk dem Cluster hinzu.

Entfernen Sie das Laufwerk aus dem Cluster.

Das SolidFire -System versetzt ein Laufwerk in den Fehlerzustand, wenn die Selbstdiagnose des Laufwerks
dem Knoten einen Fehler meldet oder die Kommunikation mit dem Laufwerk fŸr fŸnfeinhalb Minuten oder
lŠnger abbricht. Das System zeigt eine Liste der ausgefallenen Laufwerke an. Sie sollten ein defektes
Laufwerk aus der Liste der defekten Laufwerke in der NetApp Element -Software entfernen.

Schritte

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Laufwerke  aus.

2. WŠhlen Sie Fehlgeschlagen , um die Liste der ausgefallenen Laufwerke anzuzeigen.

3. Notieren Sie die Steckplatznummer des ausgefallenen Laufwerks.

Sie benštigen diese Informationen, um das defekte Laufwerk im GehŠuse zu lokalisieren.

4. Entfernen Sie das defekte Laufwerk mit einer der folgenden Methoden:

Option Schritte

Einzelne Laufwerke entfernen a. WŠhlen Sie Aktionen  fŸr das Laufwerk aus, das
Sie entfernen mšchten.

b. WŠhlen Sie Entfernen .
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Option Schritte

Um mehrere Laufwerke zu entfernen a. WŠhlen Sie alle Laufwerke aus, die Sie
entfernen mšchten, und klicken Sie dann auf
Massenaktionen .

b. WŠhlen Sie Entfernen .

Ersetzen Sie das Laufwerk aus dem GehŠuse.

Nachdem Sie ein defektes Laufwerk aus der Liste der defekten Laufwerke in der Element-BenutzeroberflŠche
entfernt haben, kšnnen Sie das defekte Laufwerk physisch aus dem GehŠuse ausbauen und ersetzen.

Schritte

1. Packen Sie das Ersatzlaufwerk aus und legen Sie es auf eine ebene, antistatische OberflŠche in der NŠhe
des Racks.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, bis Sie das defekte Laufwerk an NetApp zurŸcksenden.

2. Vergleichen Sie die Steckplatznummer des ausgefallenen Laufwerks in der Element-BenutzeroberflŠche
mit der Nummer auf dem GehŠuse.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Nummerierung der LaufwerksschŠchte:

Artikel Beschreibung

1 Laufwerksschachtnummern

3. DrŸcken Sie auf den roten Kreis an dem Laufwerk, das Sie entfernen mšchten, um das Laufwerk
freizugeben.

Der Riegel rastet ein.

4. Ziehen Sie das Laufwerk aus dem GehŠuse und stellen Sie es auf eine antistatische, ebene FlŠche.

5. DrŸcken Sie auf den roten Kreis auf dem Ersatzlaufwerk, bevor Sie es in den Steckplatz schieben.

6. Setzen Sie das Ersatzlaufwerk ein und drŸcken Sie auf den roten Kreis, um die Verriegelung zu schlie§en.

7. Benachrichtigen Sie den NetApp Support Ÿber den Festplattenaustausch.
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Der NetApp Support stellt Ihnen Anweisungen zur RŸcksendung des defekten Laufwerks zur VerfŸgung.

FŸgen Sie das Laufwerk dem Cluster hinzu.

Nach dem Einbau eines neuen Laufwerks in das GehŠuse wird dieses als verfŸgbar registriert. Sie mŸssen
das Laufwerk Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche zum Cluster hinzufŸgen, bevor es am Cluster teilnehmen
kann.

Schritte

1. Klicken Sie in der Element-BenutzeroberflŠche auf Cluster  > Laufwerke .

2. Klicken Sie auf VerfŸgbar , um die Liste der verfŸgbaren Laufwerke anzuzeigen.

3. WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen, um Laufwerke hinzuzufŸgen:

Option Schritte

Einzelne Laufwerke hinzufŸgen a. WŠhlen Sie die SchaltflŠche Aktionen  fŸr das
Laufwerk aus, das Sie hinzufŸgen mšchten.

b. WŠhlen Sie HinzufŸgen .

Um mehrere Laufwerke hinzuzufŸgen a. WŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der
hinzuzufŸgenden Laufwerke aus und wŠhlen
Sie dann Massenaktionen .

b. WŠhlen Sie HinzufŸgen .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Netzteil austauschen

Jedes SolidFire -Chassis enthŠlt zwei Netzteile fŸr redundante Stromversorgung. Wenn
ein Netzteil ausfŠllt, sollten Sie es so schnell wie mšglich ersetzen, um sicherzustellen,
dass das GehŠuse Ÿber eine redundante Stromversorgung verfŸgt.

Was du brauchst

¥ Sie haben festgestellt, dass das Netzteil ausgetauscht werden muss.

¥ Sie haben ein Ersatznetzteil.

¥ Sie haben ŸberprŸft, dass das zweite Netzteil funktioniert.

¥ Sie besitzen ein ESD-Armband (elektrostatische Entladung) oder haben andere antistatische
Vorkehrungen getroffen.

Informationen zu diesem Vorgang

Die Anweisungen gelten, wenn Sie ein 1-HE-GehŠuse (1 Rack Unit) mit einem der folgenden Knoten besitzen:

¥ SF2405
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¥ SF4805

¥ SF9605

¥ SF9608

¥ SF19210

¥ SF38410

¥ SF-FCN-01

¥ FC0025

Je nach Ihrer Element-Softwareversion werden die folgenden Knoten nicht unterstŸtzt:

¥ Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und
SF38410.

¥ Beginnend mit Element 12.7, den Speicherknoten SF2405 und SF9608 sowie den FC-
Knoten FC0025 und SF-FCN-01.

¥ Beginnend mit Element 12.0, SF3010, SF6010 und SF9010 Speicherknoten.

Schritte

1. Ziehen Sie den Netzstecker von dem Netzteil, das Sie ersetzen.

2. DrŸcken Sie den Entriegelungsknopf, um das Netzteil aus dem GehŠuse zu schieben.

Achten Sie darauf, dass Sie das Gewicht des Netzteils mit beiden HŠnden stŸtzen.

3. Richten Sie mit beiden HŠnden die Kanten des Ersatznetzteils an der …ffnung im GehŠuse aus und
drŸcken Sie das Netzteil vorsichtig in das GehŠuse.

Wenden Sie beim Einschieben des Netzteils in das GehŠuse keine ŸbermŠ§ige Kraft an, um
BeschŠdigungen der Hardware zu vermeiden.

4. Schlie§en Sie das Netzkabel an.

5. Senden Sie das defekte GerŠt gemŠ§ den Anweisungen in der mitgelieferten Verpackung an NetApp
zurŸck.

FŸr UnterstŸtzung beim Austauschverfahren kšnnen Sie sich an den NetApp -Support wenden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Informationen zum Werksimage

Konfigurieren Sie das Return-to-Werkseinstellungen-Image

NetApp SolidFire -Speichersysteme verwenden den Return To Factory Image (RTFI)-
Prozess, um ein Software-Image auf einen neuen Knoten zu schreiben oder einen
Knoten in seinen ursprŸnglichen Werkszustand zurŸckzusetzen. Der RTFI-Prozess lšscht
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sicher alle vorhandenen Daten und Konfigurationen (sofern vorhanden) und installiert ein
unkonfiguriertes NetApp Element Software-Image. Der RTFI-Prozess ist fŸr alle SolidFire
-Knoten verfŸgbar.

SolidFire -Systeme verwenden einen einzigen RTFI-Prozess fŸr alle Element-Softwareinstallationen. Dies
umfasst interne manuelle Installationen durch Entwickler, automatische Installationen durch automatisierte
Framework-Tests, Feldinstallationen durch Servicetechniker und Kunden sowie Installationen durch
verschiedene Integratoren und Partner. Der gleiche RTFI-Prozess wird auf allen SolidFire -Knoten verwendet,
unabhŠngig vom verwendeten Chassis oder Knotentyp, um etwaige Probleme automatisch zu beheben.

Zielgruppe dieses Leitfadens sind Systemintegratoren, die Speichersysteme installieren, konfigurieren,
verwenden oder Probleme im Zusammenhang mit der Fehlersuche beheben.

¥ Linux: Sie haben Vorkenntnisse im Umgang mit Linux-Systemen.

¥ Netzwerktechnik: Sie sind mit Servernetzwerken und vernetzten Speichern vertraut, einschlie§lich IP-
Adressen, Netzmasken und Gateways.

Der RTFI-Prozess ist datenzerstšrend und lšscht sicher alle Daten und Konfigurationsdetails
vom Knoten und installiert ein neues Betriebssystem. Stellen Sie sicher, dass der fŸr den RTFI-
Prozess verwendete Knoten nicht als Teil eines Clusters aktiv ist.

Das RTFI-Image der Internationalen Organisation fŸr Normung (ISO) bereitstellen und installieren und den
RTFI-Prozess durchfŸhren:

¥ RTFI-Bereitstellungs- und Installationsoptionen

¥ FŸhren Sie den RTFI-Prozess durch.

¥ RTFI-OptionsmenŸ

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

RTFI-Bereitstellungs- und Installationsoptionen

Der Return To Factory Image (RTFI)-Prozess verwendet ein bootfŠhiges, installierbares
Medium mit einem vollstŠndig in sich geschlossenen, minimalistischen Linux-
Betriebssystem, um die Element-Software auf einem Knoten bereitzustellen. Sie kšnnen
das fŸr Ihre Element-Softwareversion spezifische RTFI-ISO-Image von folgender Seite
herunterladen: "NetApp Support-Site" Die

Nach dem Herunterladen des RTFI-ISO-Images kšnnen Sie es mit einer der folgenden gŠngigen Methoden
bereitstellen:

¥ Physischer USB-Stick : Sie kšnnen eine bootfŠhige Element-Software-ISO-Datei auf einen USB-Stick
schreiben. Eine Anleitung finden Sie im Knowledge-Base-Artikel. "Wie man einen RTFI-SchlŸssel zum
Neuinstallieren eines SolidFire -Speicherknotens erstellt" Die Stecken Sie den USB-Stick mit der ISO-Datei
in den Knoten und starten Sie den Computer vom USB-Stick.

¥ Virtuelle Medien Ÿber den Management-Port des Baseboard Management Controllers (BMC) : Sie
kšnnen den BMC verwenden, um dynamisch eine Verbindung zum ISO-Image auf Ihrem Client-System
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herzustellen. Die ISO-Datei wird dem Host-Betriebssystem als virtuelles Laufwerk (CD oder DVD) zur
VerfŸgung gestellt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel der Wissensdatenbank. "Wie man einen
Knoten Ÿber BMC per RTFI ansteuert" Die

¥ Netzwerkstart Ÿber eine Preboot Execution Environment (PXE), ein Trivial File Transfer Protocol
(TFTP) oder FTP : Anstatt ein ISO-Image manuell zu entpacken, kšnnen Sie Folgendes verwenden:
autofs  um automatisch ein Bild zu extrahieren, wenn der RTFI-Prozess dies anfordert. Dieser
Bereitstellungsmechanismus erfordert zwar einen hšheren anfŠnglichen Einrichtungsaufwand, ermšglicht
aber eine korrekte Automatisierung und Skalierbarkeit der Installation.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Der RTFI-Prozess

Sie kšnnen den Prozess ãReturn to Factory ImageÒ (RTFI) starten, indem Sie Ÿber
Textkonsolen-Eingaben, die vor dem Systemstart angezeigt werden, mit dem Knoten
interagieren.

Der RTFI-Prozess ist datenzerstšrend und lšscht sicher alle Daten und Konfigurationsdetails
vom Knoten und installiert ein neues Betriebssystem. Stellen Sie sicher, dass der fŸr den RTFI-
Prozess verwendete Knoten nicht als Teil eines Clusters aktiv ist.

Der RTFI-Prozess fŸhrt folgende Ÿbergeordnete Operationen durch:

1. Startet die Installation nach BestŠtigung durch den Benutzer und validiert das Image.

2. Entsperrt alle Laufwerke auf einem Knoten.

3. Validiert und flasht die Firmware.
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4. †berprŸft die Hardware.

5. Testet Hardware.

6. Sicheres Lšschen aller ausgewŠhlten Laufwerke.

7. Partitioniert das Stammlaufwerk und erstellt Dateisysteme.

8. Mountet und entpackt das Image.

9. Konfiguriert den Hostnamen, die Netzwerkverbindung (Dynamic Host Configuration Protocol), die
Standardclusterkonfiguration und den GRUB-Bootloader.

10. Stoppt alle Dienste, sammelt Protokolle und startet das System neu.

Informationen zur Konfiguration Ihres Knotens nach erfolgreichem Abschluss des RTFI-Prozesses finden Sie
unter "Dokumentation fŸr Ihre Element-Softwareversion" Die Nachdem ein Knoten den RTFI-Prozess
erfolgreich abgeschlossen hat, wechselt er standardmŠ§ig in den Zustand verfŸgbar (nicht konfiguriert).

FŸhren Sie den RTFI-Prozess durch.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Element-Software auf Ihrem SolidFire -Knoten wiederherzustellen.

Informationen zum Erstellen eines USB-Sticks oder zur Verwendung des BMC fŸr den RTFI-Prozess finden
Sie unterRTFI-Bereitstellungs- und Installationsoptionen Die

Bevor Sie beginnen

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Anforderungen erfŸllen:

¥ Sie haben Zugriff auf eine Konsole fŸr den SolidFire -Knoten.

¥ Der Knoten, auf dem Sie den RTFI-Prozess durchfŸhren, ist eingeschaltet und mit einem Netzwerk
verbunden.

¥ Der Knoten, auf dem Sie den RTFI-Prozess durchfŸhren, ist nicht Teil eines aktiven Clusters.

¥ Sie haben Zugriff auf bootfŠhige Installationsmedien, die das Image der fŸr Ihre Konfiguration relevanten
Element-Softwareversion enthalten.

Wenden Sie sich an den NetApp -Support, falls Sie vor der DurchfŸhrung des RTFI-Prozesses Bedenken
haben.

Schritte

1. Schlie§en Sie einen Monitor und eine Tastatur an die RŸckseite des Knotens an oder stellen Sie eine
Verbindung zur BMC IP-BenutzeroberflŠche her und rufen Sie die iKVM/HTML5 -Konsole Ÿber die
Registerkarte Fernsteuerung  in der BenutzeroberflŠche auf.

2. Stecken Sie einen USB-Stick mit einem geeigneten Bild in einen der beiden USB-SteckplŠtze auf der
RŸckseite des GerŠts.

3. Schalten Sie den Knoten ein oder setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurŸck. WŠhlen Sie wŠhrend
des Hochfahrens das StartgerŠt durch DrŸcken von F11 aus:

Sie mŸssen F11 mehrmals schnell hintereinander drŸcken, da der Bildschirm ãBoot DeviceÒ
schnell durchlŠuft.

4. Markieren Sie im MenŸ zur Auswahl des StartgerŠts die Option USB.

Die angezeigten Optionen hŠngen von der Marke des verwendeten USB-Anschlusses ab.
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Falls keine USB-GerŠte angezeigt werden, rufen Sie das BIOS auf, ŸberprŸfen Sie, ob USB
in der Bootreihenfolge aufgefŸhrt ist, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es
erneut.

Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, rufen Sie das BIOS auf, navigieren Sie
zum Reiter Speichern und Beenden , wŠhlen Sie Auf optimierte Standardeinstellungen
zurŸcksetzen , bestŠtigen und speichern Sie die Einstellungen und starten Sie den
Computer neu.

5. Es wird eine Liste der Bilder angezeigt, die sich auf dem markierten USB-GerŠt befinden. WŠhlen Sie die
gewŸnschte Version aus und drŸcken Sie die Eingabetaste, um den RTFI-Prozess zu starten.

Der Name der RTFI-Bildelement-Software und die Versionsnummer werden angezeigt.

6. Bei der ersten Eingabeaufforderung werden Sie darŸber informiert, dass der Prozess alle Daten vom
Knoten entfernt und dass diese Daten nach Beginn des Prozesses nicht wiederhergestellt werden kšnnen.
Geben Sie Ja ein, um zu beginnen.

Nach dem Start des Prozesses werden alle Daten und Konfigurationsdetails dauerhaft vom
Knoten gelšscht. Wenn Sie nicht fortfahren, werden Sie weitergeleitet zuRTFI-OptionsmenŸ
Die

Wenn Sie die Konsole wŠhrend des RTFI-Prozesses beobachten mšchten, kšnnen Sie die
Tasten ALT+F8 drŸcken, um in den ausfŸhrlichen Konsolenmodus zu wechseln. DrŸcken
Sie ALT+F7, um zur primŠren BenutzeroberflŠche zurŸckzukehren.

7. Geben Sie Nein ein, wenn Sie aufgefordert werden, umfangreiche Hardwaretests durchzufŸhren, es sei
denn, Sie haben Grund, einen Hardwarefehler zu vermuten, oder werden von NetApp Support
angewiesen, die Tests durchzufŸhren.

Eine Meldung signalisiert, dass der RTFI-Prozess abgeschlossen ist, und das System schaltet sich aus.

8. Entfernen Sie gegebenenfalls alle bootfŠhigen Installationsmedien, nachdem der Knoten ausgeschaltet
wurde.

Der Knoten ist nun bereit, eingeschaltet und konfiguriert zu werden. Siehe die "Element-Software-
Einrichtungs-Speicherdokumentation" um den Speicherknoten zu konfigurieren.

Falls wŠhrend des RTFI-Prozesses eine Fehlermeldung aufgetreten ist, sieheRTFI-OptionsmenŸ Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

RTFI-OptionsmenŸ

Das folgende OptionsmenŸ erscheint, wenn der RTFI-Prozess fehlschlŠgt oder wenn Sie
bei der ersten Aufforderung zum RTFI-Prozess die Option zum Fortfahren ablehnen.
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Wenden Sie sich an den NetApp -Support, bevor Sie eine der folgenden Befehlsoptionen
verwenden.

Option Beschreibung

Neustart Beendet den RTFI-Prozess und startet den Knoten im aktuellen Zustand neu. Es
werden keine Reinigungsarbeiten durchgefŸhrt.

Stromausschalten Der Knoten wird im aktuellen Zustand ordnungsgemŠ§ heruntergefahren. Es
werden keine Reinigungsarbeiten durchgefŸhrt.

Ausfahrt Beendet den RTFI-Prozess und šffnet eine Eingabeaufforderung.

UploadLogs Sammelt alle Systemprotokolle und lŠdt ein einzelnes, konsolidiertes
Protokollarchiv an eine angegebene URL hoch.

Upload-Protokolle

Sammeln Sie alle Systemprotokolle und laden Sie diese gemŠ§ dem folgenden Verfahren auf eine bestimmte
URL hoch.

Schritte

1. Geben Sie an der Eingabeaufforderung im RTFI-OptionsmenŸ UploadLogs  ein.

2. Geben Sie die Informationen zum Remote-Verzeichnis ein:

a. Geben Sie eine URL ein, die das Protokoll enthŠlt. Zum Beispiel:
ftp://,scp://,http://,orhttps://  .

b. (Optional) FŸgen Sie einen eingebetteten Benutzernamen und ein Passwort hinzu. Zum Beispiel:
scp://user:password@URLaddress.com  .

Eine vollstŠndige †bersicht der Syntaxoptionen finden Sie unter "cURL"
Benutzerhandbuch.

Die Protokolldatei wird hochgeladen und im angegebenen Verzeichnis als solche gespeichert. .tbz2
Archiv.
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Nutzen Sie den StŸtztunnel

Wenn Sie technischen Support fŸr Ihr NetApp HCI System oder SolidFire All-Flash-Speichersystem benštigen,
kann sich der NetApp Support per Fernzugriff mit Ihrem System verbinden. Um eine Sitzung zu starten und
Fernzugriff zu erhalten, kann der NetApp Support eine Reverse-Secure-Shell-Verbindung (SSH) zu Ihrer
Umgebung šffnen.

Sie kšnnen einen TCP-Port fŸr eine SSH-Reverse-Tunnel-Verbindung mit dem NetApp -Support šffnen. Diese
Verbindung ermšglicht es dem NetApp -Support, sich in Ihren Management-Knoten einzuloggen.

Bevor Sie beginnen

¥ Bei Managementdiensten ab Version 2.18 ist die Mšglichkeit des Fernzugriffs auf dem Managementknoten
standardmŠ§ig deaktiviert. Informationen zur Aktivierung der FernzugriffsfunktionalitŠt finden Sie unter
"SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten verwalten" Die

¥ Wenn sich Ihr Management-Knoten hinter einem Proxy-Server befindet, sind die folgenden TCP-Ports in
der sshd.config-Datei erforderlich:

TCP-Port Beschreibung Verbindungsrichtung

443 API-Aufrufe/HTTPS fŸr
Reverse-Port-
Weiterleitung Ÿber einen
offenen Support-Tunnel
zur Web-UI

Managementknoten zu Speicherknoten

22 SSH-Anmeldezugriff Managementknoten zu Speicherknoten oder von
Speicherknoten zu Managementknoten

Schritte

¥ Melden Sie sich an Ihrem Management-Knoten an und šffnen Sie eine Terminal-Sitzung.

¥ Geben Sie auf Aufforderung Folgendes ein:

rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>

¥ Um den Remote-Support-Tunnel zu schlie§en, geben Sie Folgendes ein:

rst --killall

¥ (Optional) Deaktivieren "FernzugriffsfunktionalitŠt" wieder.

SSH bleibt auf dem Management-Knoten aktiviert, solange Sie es nicht deaktivieren. Die
SSH-fŠhige Konfiguration bleibt auf dem Management-Knoten auch nach Updates und
Upgrades erhalten, bis sie manuell deaktiviert wird.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"
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Speicherknoten

UnterstŸtzte Firmware-Versionen fŸr H-Series- und SolidFire -Speicherknoten.

¥ H610S

¥ H410S

¥ SF38410, SF19210, SF9605 und SF4805

H610S

Modellnummer (Familienteil):  H610S VollstŠndige Modellnummern:  H610S-1, H610S-1-NE, H610S-2,
H610S-2-NE, H610S-4, H610S-4-NE und H610S-2F

Die Komponenten-Firmware wird von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet.

WŠhrend der 11.x-€ra war die NetApp Element -Software die einzige Mšglichkeit, Firmware zu veršffentlichen.
Ab Element 12.0 wurde das Konzept eines Storage Firmware Bundle  eingefŸhrt, und Firmware-Updates
waren nun entweder durch ein unabhŠngig veršffentlichtes Storage Firmware Bundle oder durch ein Storage
Firmware Bundle, das als Teil einer Element 12.x-Version enthalten war, mšglich.

Ein Bindestrich (-) in der folgenden Tabelle bedeutet, dass die jeweilige Hardwarekomponente in
dem betreffenden Fahrzeug nicht unterstŸtzt wurde.
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ED
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ED
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eb
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80
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SE
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Ne
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ent
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3.2
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19.
02.
20
20

3A
08
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6.0
7

11
7

14.
22.
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02
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C

2,0
7

26.
2C

1,3
0

25.
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1,4
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- - - CX
V8
20
2Q

CX
V8
50
1Q

ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
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08
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08

- - - -

*
Ne
tA
pp
El
em
ent
11.
3.1
*

19.
08.
20
19

3A
08

3.7
6.0
7

11
7

14.
22.
10
02

- 2.
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2,0
7

26.
2C

1,3
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- - - - - CX
V8
20
2Q

CX
V8
50
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ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
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- - - - - -
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P
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P
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P
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tA
pp
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em
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11.
1.1
*

19.
02.
20
20

3A
06

3.7
0.0
7

11
7

14.
22.
10
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2,0
7

26.
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1,3
0

25.
3C

1,4
0

- - - CX
V8
20
2Q

CX
V8
50
1Q

ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
0Q

01
08

01
08

- - - -
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Ne
tA
pp
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em
ent
11.
1*

25.
04.
20
19

3A
06

3.7
0.0
7

11
7

14.
22.
10
02

- 2.
C

2,0
7

26.
2C

1,3
0

- - - - - CX
V8
20
2Q
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V8
50
1Q

ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
0Q

- - - - - -
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P
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P
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P
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e
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rk
C
D5
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PS
)
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we
rk
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m
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ng
P
M9
A3
(S
ED
)

An
tri
eb
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ni
x
PE
80
10
(S
ED
)

An
tri
eb
SK
Hy
ni
x
PE
80
10
(N-
SE
D)

*
Ne
tA
pp
El
em
ent
11.
0.2
*

19.
02.
20
20

3A
06

3.7
0.0
7

11
7

14.
22.
10
02

- 2.
C

2,0
7

26.
2C

1,3
0

25.
3C

1,4
0

- - - CX
V8
20
2Q

CX
V8
50
1Q

ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
0Q

01
08

01
08

- - - -

*
Ne
tA
pp
El
em
ent
11
*

29.
11.
20
18

3A
06

3.7
0.0
7

11
7

14.
22.
10
02

- 2.
C

2,0
7

26.
2C

1,3
0

- - - - - CX
V8
20
2Q

CX
V8
50
1Q

ED
A5
20
2Q

ED
A5
20
0Q

- - - - - -

Komponenten-Firmware, die nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet wird

Die folgende Firmware wird nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet:

Komponente Aktuelle Version

1/10-GbE-Netzwerkkarte 3.2d 0x80000b4b

98



Komponente Aktuelle Version

BootgerŠt M161225i

H410S

Modellnummer (Familienteil):  H410S VollstŠndige Modellnummern:  H410S-0, H410S-1, H410S-1-NE und
H410S-2

Die Komponenten-Firmware wird von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet.

Die Komponentenfirmware wird von einem Speicherfirmware-Bundle verwaltet.

Freilas
sungsf
ahrzeu
g

Veršffe
ntlichu
ngsdat
um

BIOS BMC 10/25
GbE
NIC
SMCI
Mellan
ox

Cache
NVDIM
M
RMS20
0

Cache
NVDIM
M
RMS30
0

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(N-
SED)

Laufwe
rk
Toshib
a
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshib
a
Hawk-4
(N-
SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM883
(SED)

Speich
er-
Firmwa
re-
Bundle
2.182.0

17.10.2
024

NAT3.6 07.02.0
0

14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q

Speich
er-
Firmwa
re-
Bundle
2.175.0

15.06.2
023

NAT3.4 07.02.0
0

14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
2.164.0
bis
NetApp
Elemen
t 12.7

20.10.2
022

NAT3.4 6.98.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q

Speich
er-
Firmwa
re-
Bundle
2.164.0

20.10.2
022

NAT3.4 6.98.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q
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Freilas
sungsf
ahrzeu
g

Veršffe
ntlichu
ngsdat
um

BIOS BMC 10/25
GbE
NIC
SMCI
Mellan
ox

Cache
NVDIM
M
RMS20
0

Cache
NVDIM
M
RMS30
0

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(N-
SED)

Laufwe
rk
Toshib
a
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshib
a
Hawk-4
(N-
SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM883
(SED)

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
2.164.0
bis
NetApp
Elemen
t 12.7

20.10.2
022

NAT3.4 6.98.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
2.150.4
bis
NetApp
Elemen
t 12.5

08.06.2
022

NAT3.4 6.98.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT7A
04Q

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
2.99
bis
NetApp
Elemen
t 12.3

15.04.2
021

NA2.1 6.84.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
2.76.8
bis
NetApp
Elemen
t 12.2.1

02.06.2
021

NA2.1 6.84.00 14.25.1
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q
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Freilas
sungsf
ahrzeu
g

Veršffe
ntlichu
ngsdat
um

BIOS BMC 10/25
GbE
NIC
SMCI
Mellan
ox

Cache
NVDIM
M
RMS20
0

Cache
NVDIM
M
RMS30
0

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(N-
SED)

Laufwe
rk
Toshib
a
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshib
a
Hawk-4
(N-
SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM883
(SED)

Storag
e
Firmwa
re
Bundle
1.2.17
bis
NetApp
Elemen
t 12.0

20.03.2
020

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.8.2*

22.02.2
022

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.8.1*

02.06.2
021

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t 11.8*

11.03.2
020

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t 11.7*

21.11.2
019

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.5.1*

19.02.2
020

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t 11.5*

26.09.2
019

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.3.2*

19.02.2
020

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q
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Freilas
sungsf
ahrzeu
g

Veršffe
ntlichu
ngsdat
um

BIOS BMC 10/25
GbE
NIC
SMCI
Mellan
ox

Cache
NVDIM
M
RMS20
0

Cache
NVDIM
M
RMS30
0

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM863
(N-
SED)

Laufwe
rk
Toshib
a
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshib
a
Hawk-4
(N-
SED)

Laufwe
rk
Samsu
ng
PM883
(SED)

*
NetApp
Elemen
t
11.3.1*

19.08.2
019

NA2.1 3,25 14.21.1
000

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.1.1*

19.02.2
020

NA2.1 3,25 14.17.2
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t 11.1*

25.04.2
019

NA2.1 3,25 14.17.2
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t
11.0.2*

19.02.2
020

NA2.1 3,25 14.17.2
020

ae3b8c
c

7d8422
bc

GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

*
NetApp
Elemen
t 11.0*

29.11.2
018

NA2.1 3,25 14.17.2
020

ae3b8c
c

- GXT54
04Q

GXT51
03Q

8ENP7
101

8ENP6
101

HXT79
04Q

Komponenten-Firmware, die nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet wird

Die folgende Firmware wird nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet:

Komponente Aktuelle Version

CPLD 01.A1.06

SAS-Adapter 16.00.01.00

Mikrocontrollereinheit (MCU) 1,18

SIOM 1/10 GbE NIC 1,93

Stromversorgung 1,3

BootgerŠt SSDSCKJB240G7 N2010121

BootgerŠt MTFDDAV240TCB1AR DOMU037
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SF38410, SF19210, SF9605 und SF4805

VollstŠndige Modellnummern:  SF38410, SF19210, SF9605 und SF4805

Die Komponenten-Firmware wird von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet.

WŠhrend der 11.x-€ra war die NetApp Element -Software die einzige Mšglichkeit, Firmware zu veršffentlichen.
Ab Element 12.0 wurde das Konzept eines Storage Firmware Bundle  eingefŸhrt, und Firmware-Updates
waren nun entweder durch ein unabhŠngig veršffentlichtes Storage Firmware Bundle oder durch ein Storage
Firmware Bundle, das als Teil einer Element 12.x-Version enthalten war, mšglich.

Ein Bindestrich (-) in der folgenden Tabelle bedeutet, dass die jeweilige Hardwarekomponente in
dem betreffenden Fahrzeug nicht unterstŸtzt wurde.

Freilassu
ngsfahrz
eug

Veršffent
lichungs
datum

NIC Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS200
)

Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS300
)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(SED)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(N-SED)

Laufwerk
Toshiba
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshiba
Hawk-4
(N-SED)

Laufwerk
Samsun
g PM883
(SED)

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.164.0

20.10.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7A04
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.164.0
bis
NetApp
Element
12.7

20.10.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7A04
Q

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.150.4

08.06.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7A04
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.150.4
bis
NetApp
Element
12.5

08.06.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7A04
Q

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.146.2

22.02.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7A04
Q
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Freilassu
ngsfahrz
eug

Veršffent
lichungs
datum

NIC Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS200
)

Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS300
)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(SED)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(N-SED)

Laufwerk
Toshiba
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshiba
Hawk-4
(N-SED)

Laufwerk
Samsun
g PM883
(SED)

Storage
Firmwar
e Bundle
2.99.4
bis
NetApp
Element
12.3.2

16.09.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.99.4
bis
NetApp
Element
12.3.1.16
5

06.12.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.99.2

03.08.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.99.1
bis
NetApp
Element
12.3.1.10
3

16.09.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.99 bis
NetApp
Element
12.3

15.04.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.76.8

03.02.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Speicher
-Firmwar
e-Bundle
2.27.1

29.09.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q
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Freilassu
ngsfahrz
eug

Veršffent
lichungs
datum

NIC Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS200
)

Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS300
)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(SED)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(N-SED)

Laufwerk
Toshiba
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshiba
Hawk-4
(N-SED)

Laufwerk
Samsun
g PM883
(SED)

Storage
Firmwar
e Bundle
2.76.8
bis
NetApp
Element
12.2.1

02.06.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.21 bis
NetApp
Element
12.2

29.09.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
2.76.8
bis
NetApp
Element
12.0.1

02.06.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7904
Q

Storage
Firmwar
e Bundle
1.2.17
bis
NetApp
Element
12.0

20.03.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.8.2*

22.02.20
22

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.8.1*

02.06.20
21

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.8*

11.03.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.7*

21.11.20
19

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q
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Freilassu
ngsfahrz
eug

Veršffent
lichungs
datum

NIC Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS200
)

Cache
NVDIMM
RMS200
(RMS300
)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(SED)

Laufwerk
Samsun
g PM863
(N-SED)

Laufwerk
Toshiba
Hawk-4
(SED)

Fahren
Sie
Toshiba
Hawk-4
(N-SED)

Laufwerk
Samsun
g PM883
(SED)

* NetApp
Element
11.5.1*

19.02.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.5*

26.09.20
19

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.3.2*

19.02.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.3.1*

19.08.20
19

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.1.1*

19.02.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.1*

25.04.20
19

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11.0.2*

19.02.20
20

7.10.18 ae3b8cc 7d8422bc GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

* NetApp
Element
11*

29.11.20
18

7.10.18 ae3b8cc - GXT5404
Q

GXT5103
Q

8ENP710
1

8ENP610
1

HXT7104
Q

Komponenten-Firmware, die nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet wird

Die folgende Firmware wird nicht von einem Speicher-Firmware-Bundle verwaltet:

Komponente Aktuelle Version

BIOS 2.8.0

iDRAC 2.75.75.75

IdentitŠtsmodul N41WC 1.02

SAS-Adapter 16.00.01.00

Stromversorgung 1,3

BootgerŠt M161225i
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Lager einrichten

Erfahren Sie mehr Ÿber die Einrichtung von
Speichersystemen.

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie die Hardware installiert haben. Zur Hardware gehšrt
auch die Element-Software.

Als NŠchstes mŸssen Sie das Speichersystem fŸr Ihre Umgebung einrichten. Sie kšnnen einen Cluster mit
Speicherknoten oder Fibre-Channel-Knoten einrichten und ihn mit der Element-Software verwalten, nachdem
Sie die Knoten in einer Rack-Einheit installiert und verkabelt und eingeschaltet haben.

Schritte zum Einrichten des Speichers

1. WŠhle eine der folgenden:

! "Cluster mit Speicherknoten einrichten"

Sie kšnnen einen Cluster mit Speicherknoten einrichten und ihn mithilfe der Element-Software
verwalten, nachdem Sie die Knoten in einer Rack-Einheit installiert und verkabelt und eingeschaltet
haben. Anschlie§end kšnnen Sie weitere Komponenten in Ihrem Speichersystem installieren und
konfigurieren.

! "Cluster mit Fibre-Channel-Knoten einrichten"

Sie kšnnen einen Cluster mit Fibre-Channel-Knoten einrichten und ihn mithilfe der Element-Software
verwalten, nachdem Sie die Knoten in einer Rack-Einheit installiert und verkabelt und eingeschaltet
haben. Anschlie§end kšnnen Sie weitere Komponenten in Ihrem Speichersystem installieren und
konfigurieren.

2. "Ermitteln Sie, welche SolidFire -Komponenten installiert werden sollen."

3. "Richten Sie einen Management-Knoten ein und aktivieren Sie die Active IQ Telemetrie."

Weitere Informationen

¥ "Entdecken Sie die nŠchsten Schritte zur Nutzung des Speichers"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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Richten Sie einen Cluster mit Speicherknoten ein.

Konfigurieren eines Speicherknotens

Sie mŸssen die einzelnen Knoten konfigurieren, bevor Sie sie einem Cluster hinzufŸgen
kšnnen. Nachdem Sie einen Knoten in einer Rack-Einheit installiert und verkabelt und ihn
eingeschaltet haben, kšnnen Sie die Netzwerkeinstellungen des Knotens Ÿber die
BenutzeroberflŠche pro Knoten oder die TerminalbenutzeroberflŠche (TUI) des Knotens
konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Ÿber die notwendigen
Netzwerkkonfigurationsinformationen fŸr den Knoten verfŸgen, bevor Sie fortfahren.

Es gibt zwei Mšglichkeiten zur Konfiguration von Speicherknoten:

¥ BenutzeroberflŠche pro Knoten: Verwenden Sie die BenutzeroberflŠche pro Knoten.
(https://<node_management_IP>:442 ) um die Knotennetzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

¥ TUI: Verwenden Sie die BenutzeroberflŠche des Knotenterminals (TUI), um den Knoten zu konfigurieren.

Ein Knoten mit per DHCP zugewiesenen IP-Adressen kann nicht zu einem Cluster hinzugefŸgt werden. Sie
kšnnen die DHCP-IP-Adresse verwenden, um den Knoten in der knotenspezifischen BenutzeroberflŠche, der
TUI oder der API initial zu konfigurieren. WŠhrend dieser Erstkonfiguration kšnnen Sie statische IP-
Adressinformationen hinzufŸgen, um den Knoten einem Cluster hinzuzufŸgen.

Nach der Erstkonfiguration kšnnen Sie Ÿber die Management-IP-Adresse des Knotens auf diesen zugreifen.
Anschlie§end kšnnen Sie die Knoteneinstellungen Šndern, ihn einem Cluster hinzufŸgen oder den Knoten
verwenden, um einen Cluster zu erstellen. Sie kšnnen einen neuen Knoten auch mithilfe der Element-
Software-API-Methoden konfigurieren.

Ab Element Version 11.0 kšnnen Knoten mit IPv4-, IPv6- oder beiden Adressen fŸr ihr
Managementnetzwerk konfiguriert werden. Dies gilt sowohl fŸr Speicherknoten als auch fŸr
Verwaltungsknoten, mit Ausnahme des Verwaltungsknotens 11.3 und hšher, der IPv6 nicht
unterstŸtzt. Beim Erstellen eines Clusters kann nur eine einzige IPv4- oder IPv6-Adresse fŸr den
MVIP verwendet werden, und der entsprechende Adresstyp muss auf allen Knoten konfiguriert
sein.

Konfigurieren Sie einen Speicherknoten Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten.

Sie kšnnen die Knoten Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten konfigurieren.

Informationen zu diesem Vorgang

¥ Sie kšnnen den Knoten so konfigurieren, dass er entweder eine IPv4- oder eine IPv6-Adresse hat.

¥ Sie benštigen die in der TUI angezeigte DHCP-Adresse, um auf einen Knoten zuzugreifen. Sie kšnnen
keine DHCP-Adressen verwenden, um einen Knoten zu einem Cluster hinzuzufŸgen.
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Sie sollten die Management- (Bond1G) und Speicherschnittstellen (Bond10G) fŸr separate
Subnetze konfigurieren. Bond1G- und Bond10G-Schnittstellen, die fŸr dasselbe Subnetz
konfiguriert sind, verursachen Routing-Probleme, wenn Speicherdatenverkehr Ÿber die
Bond1G-Schnittstelle gesendet wird. Falls Sie fŸr Management- und Speicherdatenverkehr
dasselbe Subnetz verwenden mŸssen, konfigurieren Sie den Managementdatenverkehr
manuell so, dass er die Bond10G-Schnittstelle verwendet. Dies kšnnen Sie fŸr jeden Knoten
Ÿber die Seite Cluster-Einstellungen  der BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens
durchfŸhren.

Schritte

1. Geben Sie in einem Browserfenster die DHCP-IP-Adresse eines Knotens ein.

Sie mŸssen die Erweiterung hinzufŸgen. :442  um auf den Knoten zuzugreifen; zum Beispiel
`https://172.25.103.6:442`Die

Der Reiter Netzwerkeinstellungen  šffnet sich mit dem Abschnitt Bond1G .

2. Rufen Sie die 1G-Management-Netzwerkeinstellungen auf.

3. Klicken Sie auf €nderungen Ÿbernehmen .

4. Klicken Sie auf Bond10G , um die Einstellungen fŸr das 10G-Speichernetzwerk anzuzeigen.

5. Rufen Sie die 10G-Speichernetzwerkeinstellungen auf.

6. Klicken Sie auf €nderungen Ÿbernehmen .

7. Klicken Sie auf Cluster-Einstellungen .

8. Geben Sie den Hostnamen fŸr das 10G-Netzwerk ein.

9. Geben Sie den Clusternamen ein.

Dieser Name muss der Konfiguration aller Knoten hinzugefŸgt werden, bevor ein Cluster
erstellt werden kann. Alle Knoten in einem Cluster mŸssen identische Clusternamen haben.
Clusternamen unterscheiden Gro§- und Kleinschreibung.

10. Klicken Sie auf €nderungen Ÿbernehmen .

Konfigurieren Sie einen Speicherknoten mithilfe der TUI.

Sie kšnnen die Terminal-BenutzeroberflŠche (TUI) verwenden, um die Erstkonfiguration fŸr neue Knoten
durchzufŸhren.

Sie sollten die Bond1G (Management)- und Bond10G (Storage)-Schnittstellen fŸr separate Subnetze
konfigurieren. Wenn Bond1G- und Bond10G-Schnittstellen fŸr dasselbe Subnetz konfiguriert sind, kommt es
zu Routing-Problemen, wenn Speicherdatenverkehr Ÿber die Bond1G-Schnittstelle gesendet wird. Falls Sie fŸr
Management- und Speicherdatenverkehr dasselbe Subnetz verwenden mŸssen, konfigurieren Sie den
Managementdatenverkehr manuell so, dass er die Bond10G-Schnittstelle verwendet. Dies kšnnen Sie fŸr
jeden Knoten Ÿber die Seite Cluster  > Knoten  der Element-BenutzeroberflŠche durchfŸhren.

Schritte

1. Schlie§en Sie eine Tastatur und einen Monitor an den Knoten an und schalten Sie den Knoten
anschlie§end ein.

Das NetApp Storage HauptmenŸ der TUI wird auf dem Terminal tty1 angezeigt.
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Wenn der Knoten Ihren Konfigurationsserver nicht erreichen kann, zeigt die TUI eine
Fehlermeldung an. †berprŸfen Sie Ihre Serververbindung oder die Netzwerkverbindung, um
den Fehler zu beheben.

2. WŠhlen Sie Netzwerk  > Netzwerkkonfiguration .

DrŸcken Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um im MenŸ zu navigieren. Um zu einer
anderen SchaltflŠche oder von den SchaltflŠchen zu den Feldern zu gelangen, drŸcken Sie
die Tabulatortaste . Um zwischen den Feldern zu navigieren, verwenden Sie die Pfeiltasten
nach oben oder unten.

3. WŠhlen Sie Bond1G (Management)  oder Bond10G (Storage) , um die 1G- und 10G-
Netzwerkeinstellungen fŸr den Knoten zu konfigurieren.

4. DrŸcken Sie fŸr die Felder ãBindungsmodusÒ und ãStatusÒ die Tabulatortaste , um die SchaltflŠche ãHilfeÒ
auszuwŠhlen und die verfŸgbaren Optionen anzuzeigen.

Alle Knoten in einem Cluster mŸssen identische Clusternamen haben. Clusternamen unterscheiden Gro§-
und Kleinschreibung. Wenn im Netzwerk ein DHCP-Server mit verfŸgbaren IP-Adressen lŠuft, wird die
1GbE-Adresse im Adressfeld angezeigt.

5. DrŸcken Sie die Tabulatortaste , um die SchaltflŠche OK auszuwŠhlen und die €nderungen zu speichern.

Der Knoten wird in den Status ãAusstehendÒ versetzt und kann einem bestehenden Cluster oder einem
neuen Cluster hinzugefŸgt werden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Erstellen Sie einen Speichercluster

Sie kšnnen einen Speichercluster erstellen, nachdem Sie alle einzelnen Knoten
konfiguriert haben. Wenn Sie einen Cluster erstellen, wird automatisch ein Cluster-
Administrator-Benutzerkonto fŸr Sie angelegt. Der Cluster-Administrator hat die
Berechtigung, alle Cluster-Attribute zu verwalten und kann weitere Cluster-
Administratorkonten erstellen.

Was du brauchst

¥ Sie haben den Management-Knoten installiert.

¥ Sie haben alle einzelnen Knoten konfiguriert.

Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Konfiguration neuer Knoten werden jedem Knoten 1G- oder 10G-Management-IP-Adressen (MIP)
zugewiesen. Sie mŸssen eine der wŠhrend der Konfiguration erstellten Knoten-IP-Adressen verwenden, um
die Seite ãNeuen Cluster erstellenÒ zu šffnen. Die von Ihnen verwendete IP-Adresse hŠngt von dem Netzwerk
ab, das Sie fŸr die Clusterverwaltung ausgewŠhlt haben.
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Wenn Sie clusterweit aktivieren mšchten"SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand" Bei
SolidFire All-Flash-Speicherclustern muss dies wŠhrend der Clustererstellung erfolgen. Ab
Element 12.5 mŸssen Sie die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten wŠhrend der
Clustererstellung in der BenutzeroberflŠche ãCluster erstellenÒ aktivieren. FŸr Element 12.3.x
und Šltere Versionen mŸssen Sie den Cluster mit folgender Methode erstellen:"CreateCluster"
API-Methode und Šndern Sie den Parameter enableSoftwareEncryptionAtRest auf true  Die
Sobald die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten auf dem Cluster aktiviert ist, kann sie nicht
mehr deaktiviert werden. Du kannst"aktivieren und deaktivieren" Hardwarebasierte
VerschlŸsselung ruhender Daten nach der Clustererstellung.

Bei der Erstellung eines neuen Clusters sollten Sie Folgendes beachten:

¥ Wenn Sie Speicherknoten verwenden, die sich in einem gemeinsam genutzten Chassis
befinden, sollten Sie die Entwicklung eines Ausfallschutzes auf Chassis-Ebene mithilfe der
SchutzdomŠnenfunktion in Betracht ziehen.

¥ Wenn kein gemeinsam genutztes Chassis verwendet wird, kšnnen Sie ein
benutzerdefiniertes SchutzdomŠnenlayout definieren.

Schritte

1. Geben Sie in einem Browserfenster Folgendes ein: https://MIP:443  , wobei MIP die IP-Adresse des
Management-Knotens ist.

2. Geben Sie unter ãNeuen Cluster erstellenÒ die folgenden Informationen ein:

! Management VIP: RoutingfŠhige virtuelle IP-Adresse im 1GbE- oder 10GbE-Netzwerk fŸr
Netzwerkverwaltungsaufgaben.

Sie kšnnen einen neuen Cluster mit IPv4- oder IPv6-Adressierung erstellen.

! iSCSI (Speicher) VIP: Virtuelle IP-Adresse im 10GbE-Netzwerk fŸr Speicher- und iSCSI-Erkennung.

MVIP, SVIP oder Clustername kšnnen nach der Erstellung des Clusters nicht mehr
geŠndert werden.

! Benutzername: Der primŠre Clusteradministrator-Benutzername fŸr den authentifizierten Zugriff auf
den Cluster. Sie mŸssen den Benutzernamen zur spŠteren Verwendung speichern.

FŸr Benutzernamen und Passwort kšnnen Sie Gro§- und Kleinbuchstaben,
Sonderzeichen und Zahlen verwenden.

! Passwort: Passwort fŸr den authentifizierten Zugriff auf den Cluster. Sie mŸssen das Passwort zur
spŠteren Verwendung speichern. Der bidirektionale Datenschutz ist standardmŠ§ig aktiviert. Diese
Einstellung kann nicht geŠndert werden.

3. Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und wŠhlen Sie Ich stimme zu .

4. Optional : Stellen Sie in der Knotenliste sicher, dass die KontrollkŠstchen fŸr Knoten, die nicht in den
Cluster aufgenommen werden sollen, nicht ausgewŠhlt sind.

5. WŠhlen Sie Cluster erstellen .

Das System benštigt je nach Anzahl der Knoten im Cluster mehrere Minuten, um den Cluster zu erstellen.
In einem korrekt konfigurierten Netzwerk sollte ein kleiner Cluster aus fŸnf Knoten weniger als eine Minute
benštigen. Nach der Erstellung des Clusters wird das Fenster ãNeuen Cluster erstellenÒ zur MVIP-URL-
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Adresse des Clusters weitergeleitet und zeigt die Element-BenutzeroberflŠche an.

Weitere Informationen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche der Element-Software zu.

Sie kšnnen auf die Element-BenutzeroberflŠche Ÿber die Management Virtual IP (MVIP)-
Adresse des primŠren Clusterknotens zugreifen.

Sie mŸssen sicherstellen, dass Popup-Blocker und NoScript-Einstellungen in Ihrem Browser deaktiviert sind.

Sie kšnnen auf die BenutzeroberflŠche Ÿber IPv4- oder IPv6-Adressen zugreifen, abhŠngig von der
Konfiguration wŠhrend der Clustererstellung.

Schritte

1. WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen:

! IPv6: Eingabe https://[IPv6_MVIP_address]  Die Beispiel:

https://[fd20:8b1e:b256:45a::1234]/

! IPv4: Eingabe https://[IPv4 MVIP address]  Die Beispiel:

https://10.123.456.789/

2. Geben Sie unter DNS den Hostnamen ein.

3. Klicken Sie alle Meldungen zum Authentifizierungszertifikat durch.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

FŸgen Sie einem Cluster Laufwerke hinzu.

Wenn Sie einen Knoten zum Cluster hinzufŸgen oder neue Laufwerke in einem
vorhandenen Knoten installieren, werden die Laufwerke automatisch als verfŸgbar
registriert. Sie mŸssen die Laufwerke dem Cluster entweder Ÿber die Element-
BenutzeroberflŠche oder die API hinzufŸgen, bevor sie am Cluster teilnehmen kšnnen.

Laufwerke werden in der Liste ãVerfŸgbare LaufwerkeÒ nicht angezeigt, wenn folgende Bedingungen erfŸllt
sind:
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¥ Die Laufwerke befinden sich im Status ãAktivÒ, ãWird entferntÒ, ãWird gelšschtÒ oder ãAusgefallenÒ.

¥ Der Knoten, zu dem das Laufwerk gehšrt, befindet sich im Status ãAusstehendÒ.

Schritte

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Laufwerke .

2. Klicken Sie auf VerfŸgbar , um die Liste der verfŸgbaren Laufwerke anzuzeigen.

3. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Um einzelne Laufwerke hinzuzufŸgen, klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Laufwerk, das Sie
hinzufŸgen mšchten, und klicken Sie dann auf HinzufŸgen .

! Um mehrere Laufwerke hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der hinzuzufŸgenden
Laufwerke aus, klicken Sie auf Massenaktionen  und anschlie§end auf HinzufŸgen .

== Find more information
* https://docs.netapp.com/us-en/element-software/index.html[SolidFire
and Element Software Documentation]
* https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html[NetApp Element Plug-in
for vCenter Server^]

Richten Sie einen Cluster mit Fibre-Channel-Knoten ein.

Konfigurieren eines Fibre-Channel-Knotens

Fibre Channel-Knoten ermšglichen es Ihnen, den Cluster mit einem Fibre Channel-
Netzwerk zu verbinden. Fibre Channel-Knoten werden paarweise hinzugefŸgt und
arbeiten im Aktiv-Aktiv-Modus (alle Knoten verarbeiten aktiv den Datenverkehr fŸr den
Cluster). Cluster, auf denen die Element-Softwareversion 9.0 und hšher lŠuft,
unterstŸtzen bis zu vier Knoten; Cluster, auf denen frŸhere Versionen laufen, unterstŸtzen
maximal zwei Knoten.

Sie mŸssen sicherstellen, dass die folgenden Bedingungen erfŸllt sind, bevor Sie einen Fibre Channel-Knoten
konfigurieren:

¥ Mindestens zwei Fibre-Channel-Knoten sind mit Fibre-Channel-Switches verbunden.

¥ Alle SolidFire Fibre Channel-Ports sollten mit Ihrem Fibre Channel-Fabric verbunden sein. Die vier
SolidFire Bond10G-Netzwerkverbindungen sollten auf Switch-Ebene in einer LACP-Bondgruppe
verbunden werden. Dies ermšglicht die bestmšgliche Gesamtleistung der Fibre-Channel-Systeme.

¥ †berprŸfen und bestŠtigen Sie alle Best Practices fŸr Fibre Channel-Cluster, die in diesem NetApp
Knowledge Base-Artikel enthalten sind.

"Best Practices fŸr SolidFire FC-Cluster"

Die Schritte zur Netzwerk- und Clusterkonfiguration sind fŸr Fibre-Channel-Knoten und Speicherknoten
identisch.

Wenn Sie einen neuen Cluster mit Fibre Channel-Knoten und SolidFire -Speicherknoten erstellen, stehen
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Ihnen die weltweiten Portnamen (WWPN) der Knoten in der Element-BenutzeroberflŠche zur VerfŸgung. Sie
kšnnen die WWPN-Adressen verwenden, um den Fibre Channel-Switch zu zonieren.

WWPNs werden im System registriert, wenn Sie einen neuen Cluster mit Knoten erstellen. In der Element-
BenutzeroberflŠche finden Sie die WWPN-Adressen in der Spalte WWPN auf der Registerkarte FC-Ports, die
Sie Ÿber die Registerkarte Cluster aufrufen.

Weitere Informationen

FŸgen Sie einem Cluster Fibre-Channel-Knoten hinzu.

Erstellen Sie einen neuen Cluster mit Fibre-Channel-Knoten.

Erstellen Sie einen neuen Cluster mit Fibre-Channel-Knoten.

Sie kšnnen einen neuen Cluster erstellen, nachdem Sie die einzelnen Fibre Channel-
Knoten konfiguriert haben. Wenn Sie einen Cluster erstellen, wird automatisch ein
Cluster-Administrator-Benutzerkonto fŸr Sie angelegt. Der Cluster-Administrator hat die
Berechtigung, alle Cluster-Attribute zu verwalten und kann weitere Cluster-
Administratorkonten erstellen.

Bei der Konfiguration neuer Knoten werden jedem Knoten 1G- oder 10G-Management-IP-Adressen (MIP)
zugewiesen. Sie mŸssen eine der wŠhrend der Konfiguration erstellten Knoten-IP-Adressen verwenden, um
die Seite ãNeuen Cluster erstellenÒ zu šffnen. Die von Ihnen verwendete IP-Adresse hŠngt von dem Netzwerk
ab, das Sie fŸr die Clusterverwaltung ausgewŠhlt haben.

Was du brauchst

Sie haben die einzelnen Fibre-Channel-Knoten konfiguriert.

Schritte

1. Geben Sie in einem Browserfenster eine Knoten-MIP-Adresse ein.

2. Geben Sie unter ãNeuen Cluster erstellenÒ die folgenden Informationen ein:

! Management VIP: RoutingfŠhige virtuelle IP-Adresse im 1GbE- oder 10GbE-Netzwerk fŸr
Netzwerkverwaltungsaufgaben.

! iSCSI (Speicher) VIP: Virtuelle IP-Adresse im 10GbE-Netzwerk fŸr Speicher- und iSCSI-Erkennung.

Der SVIP kann nach der Erstellung des Clusters nicht mehr geŠndert werden.

! Benutzername: Der primŠre Cluster-Administratorbenutzername fŸr den authentifizierten Zugriff auf
den Cluster. Sie mŸssen den Benutzernamen zur spŠteren Verwendung speichern.

FŸr den Benutzernamen kšnnen Sie Gro§- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und
Zahlen verwenden.

! Passwort: Passwort fŸr den authentifizierten Zugriff auf den Cluster. Sie mŸssen den Benutzernamen
zur spŠteren Verwendung speichern. Der bidirektionale Datenschutz ist standardmŠ§ig aktiviert. Diese
Einstellung kann nicht geŠndert werden.

3. Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Ich stimme zu .

4. Optional : Stellen Sie in der Knotenliste sicher, dass die KontrollkŠstchen fŸr Knoten, die nicht in den
Cluster aufgenommen werden sollen, nicht ausgewŠhlt sind.
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5. Klicken Sie auf Cluster erstellen .

Das System benštigt je nach Anzahl der Knoten im Cluster mehrere Minuten, um den Cluster zu erstellen.
In einem korrekt konfigurierten Netzwerk sollte ein kleiner Cluster aus fŸnf Knoten weniger als eine Minute
benštigen. Nach der Erstellung des Clusters wird das Fenster ãNeuen Cluster erstellenÒ zur MVIP-URL-
Adresse des Clusters weitergeleitet und zeigt die Web-BenutzeroberflŠche an.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

FŸgen Sie einem Cluster Fibre-Channel-Knoten hinzu.

Sie kšnnen Fibre Channel-Knoten zu einem Cluster hinzufŸgen, wenn mehr
Speicherplatz benštigt wird oder wŠhrend der Clustererstellung. Fibre-Channel-Knoten
mŸssen bei der ersten Inbetriebnahme initial konfiguriert werden. Nach der Konfiguration
des Knotens erscheint er in der Liste der ausstehenden Knoten und kann einem Cluster
hinzugefŸgt werden.

Die Softwareversionen auf den einzelnen Fibre-Channel-Knoten in einem Cluster mŸssen kompatibel sein.
Wenn Sie einen Fibre Channel-Knoten zu einem Cluster hinzufŸgen, installiert der Cluster bei Bedarf die
Clusterversion von Element auf dem neuen Knoten.

Schritte

1. WŠhlen Sie Cluster  > Knoten .

2. Klicken Sie auf Ausstehend , um die Liste der ausstehenden Knoten anzuzeigen.

3. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Um einzelne Knoten hinzuzufŸgen, klicken Sie auf das Aktionen -Symbol des Knotens, den Sie
hinzufŸgen mšchten.

! Um mehrere Knoten hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der hinzuzufŸgenden Knoten aus
und klicken Sie dann auf Massenaktionen .

Falls auf dem hinzuzufŸgenden Knoten eine andere Version von Element installiert ist
als auf dem Cluster, aktualisiert der Cluster den Knoten asynchron auf die Version von
Element, die auf dem Cluster-Master ausgefŸhrt wird. Nach der Aktualisierung des
Knotens fŸgt er sich automatisch dem Cluster hinzu. WŠhrend dieses asynchronen
Prozesses befindet sich der Knoten im Zustand pendingActive.

4. Klicken Sie auf HinzufŸgen .

Der Knoten erscheint in der Liste der aktiven Knoten.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Zonen fŸr Fibre-Channel-Knoten einrichten

Wenn Sie einen neuen Cluster mit Fibre Channel-Knoten und SolidFire -Speicherknoten
erstellen, stehen Ihnen die weltweiten Portnamen (WWPN) der Knoten in der Web-
BenutzeroberflŠche zur VerfŸgung. Sie kšnnen die WWPN-Adressen verwenden, um den
Fibre Channel-Switch zu zonieren.

WWPNs werden im System registriert, wenn Sie einen neuen Cluster mit Knoten erstellen. In der Element-
BenutzeroberflŠche finden Sie die WWPN-Adressen in der Spalte WWPN auf der Registerkarte FC-Ports, die
Sie Ÿber die Registerkarte Cluster aufrufen.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Erstellen Sie eine Volume-Zugriffsgruppe fŸr Fibre Channel-Clients.

Volume-Zugriffsgruppen ermšglichen die Kommunikation zwischen Fibre-Channel-Clients
und Volumes auf einem SolidFire Speichersystem. Durch die Zuordnung von Fibre
Channel Client Initiators (WWPN) zu den Volumes in einer Volume Access Group wird
eine sichere Daten-E/A zwischen einem Fibre Channel Netzwerk und einem SolidFire
Volume ermšglicht.

Sie kšnnen auch iSCSI-Initiatoren zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen; dadurch erhalten die Initiatoren
Zugriff auf dieselben Volumes in der Volume-Zugriffsgruppe.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf Zugriffsgruppe erstellen .

3. Geben Sie im Feld Name einen Namen fŸr die DatentrŠgerzugriffsgruppe ein.

4. WŠhlen Sie die Fibre Channel-Initiatoren aus der Liste Unbound Fibre Channel Initiators  aus und fŸgen
Sie sie hinzu.

Sie kšnnen Initiatoren zu einem spŠteren Zeitpunkt hinzufŸgen oder lšschen.

5. Optional:  WŠhlen Sie einen iSCSI-Initiator aus der Liste Initiatoren  aus und fŸgen Sie ihn hinzu.

6. Um DatentrŠger an die Zugriffsgruppe anzuhŠngen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. WŠhlen Sie ein Volume aus der Liste Volumes  aus.

b. Klicken Sie auf Volume anschlie§en .

7. Klicken Sie auf Zugriffsgruppe erstellen .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Ermitteln Sie, welche SolidFire -Komponenten installiert
werden sollen.

Je nach Konfigurations- und Bereitstellungsoptionen sollten Sie prŸfen, welche SolidFire
-Komponenten, wie z. B. der Management-Knoten, Active IQ und der NetApp Monitoring
Agent (NMA), Sie installieren sollten.

In der folgenden Tabelle sind die zusŠtzlichen Komponenten aufgefŸhrt und es wird angegeben, ob Sie diese
installieren sollten.

Komponente EigenstŠndiger SolidFire
Speichercluster

NetApp HCI Cluster

Verwaltungsknoten Empfohlen StandardmŠ§ig installiert,
erforderlich

Active IQ Empfohlen* Empfohlen*

NetApp †berwachungsagent Nicht unterstŸtzt Empfohlen

¥ FŸr SolidFire -Speichercluster mit KapazitŠtslizenz ist Active IQ erforderlich.

Schritte

1. Ermitteln Sie, welche Komponenten installiert werden sollen.

2. FŸhren Sie die Installation gemŠ§ der Anleitung durch."Installieren Sie den Management-Knoten"
Verfahren.

Um Active IQ einzurichten, verwenden Sie die --telemetry_active  Parameter im Setup-
Skript, um die Datenerfassung fŸr Analysen durch Active IQ zu aktivieren.

3. Informationen zum NetApp Monitoring Agent finden Sie hier."Verfahren" Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Richten Sie einen Verwaltungsknoten ein.

Sie kšnnen den NetApp Element Software Management Node (mNode) installieren, um
Systemdienste zu aktualisieren und bereitzustellen, Cluster-Assets und -Einstellungen zu
verwalten, Systemtests und -Dienstprogramme auszufŸhren und den NetApp Support-
Zugriff fŸr die Fehlerbehebung zu aktivieren.

1. Siehe die"Installieren Sie den Management-Knoten" Dokumentation.
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Um Active IQ einzurichten, verwenden Sie die --telemetry_active  Parameter im Setup-
Skript, um die Datenerfassung fŸr Analysen durch Active IQ zu aktivieren.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Konfiguration des Zugriffs auf die Web-BenutzeroberflŠche
fŸr vollqualifizierte DomŠnennamen

SolidFire All-Flash-Speicher mit NetApp Element Software 12.2 oder hšher ermšglicht
den Zugriff auf die Web-OberflŠchen des Speicherclusters Ÿber den vollqualifizierten
DomŠnennamen (FQDN). Wenn Sie den FQDN verwenden mšchten, um auf Web-
BenutzeroberflŠchen wie die Element-Web-UI, die BenutzeroberflŠche pro Knoten oder
die Verwaltungsknoten-UI zuzugreifen, mŸssen Sie zuerst eine Speichercluster-
Einstellung hinzufŸgen, um den vom Cluster verwendeten FQDN zu identifizieren.

Dieser Prozess ermšglicht es dem Cluster, eine Anmeldesitzung korrekt umzuleiten und die Integration mit
externen Diensten wie SchlŸsselmanagern und IdentitŠtsanbietern fŸr die Multi-Faktor-Authentifizierung zu
verbessern.

Was du brauchst

¥ Diese Funktion erfordert Element 12.2 oder hšher.

¥ Die Konfiguration dieser Funktion Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control REST-APIs erfordert Management
Services 2.15 oder hšher.

¥ Die Konfiguration dieser Funktion Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche erfordert
Management Services 2.19 oder hšher.

¥ Um REST-APIs nutzen zu kšnnen, benštigen Sie einen Management-Knoten, auf dem Version 11.5 oder
hšher ausgefŸhrt wird.

¥ Sie benštigen vollqualifizierte DomŠnennamen fŸr den Management-Knoten und jeden Speichercluster, die
korrekt zur IP-Adresse des Management-Knotens bzw. zur IP-Adresse des jeweiligen Speicherclusters
aufgelšst werden.

Sie kšnnen den FQDN-Web-UI-Zugriff mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control und der REST-API
konfigurieren oder entfernen. Sie kšnnen auch fehlerhaft konfigurierte FQDNs beheben.

¥ Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control.

¥ Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe der REST-API.

¥ Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control

¥ Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs Ÿber die REST-API

¥ Fehlerbehebung
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Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe von NetApp
Hybrid Cloud Control.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie das MenŸsymbol oben rechts auf der Seite.

4. WŠhlen Sie Konfigurieren .

5. Im Bereich VollstŠndig qualifizierte DomŠnennamen  wŠhlen Sie Einrichten .

6. Geben Sie im daraufhin angezeigten Fenster die FQDNs fŸr den Management-Knoten und jeden
Speichercluster ein.

7. WŠhlen Sie Speichern .

Im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen  werden alle Speichercluster mit ihren zugehšrigen MVIP-
und FQDN-Werten aufgelistet.

Im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen  werden nur verbundene Speichercluster mit
festgelegtem FQDN angezeigt.

Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe der REST-API.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Element-Speicherknoten und der mNode fŸr die Netzwerkumgebung korrekt
Ÿber eine DNS-Konfiguration verfŸgen, damit FQDNs in der Umgebung aufgelšst werden kšnnen. Um
DNS einzustellen, gehen Sie zur BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens fŸr Speicherknoten und zum
Verwaltungsknoten und wŠhlen Sie dann Netzwerkeinstellungen  > Verwaltungsnetzwerk .

a. BenutzeroberflŠche pro Speicherknoten: https://<storage_node_management_IP>:442

b. BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Verwaltungsknoten:
https://<management_node_IP>:442

2. €ndern Sie die Speichercluster-Einstellungen mithilfe der Element-API.

a. Greifen Sie auf die Element-API zu und erstellen Sie mithilfe der folgenden Cluster-
Schnittstelleneinstellung die entsprechende Funktion:"CreateClusterInterfacePreference" API-Methode,
die den Cluster-MVIP-FQDN fŸr den PrŠferenzwert einfŸgt:

" Name: mvip_fqdn

" Wert: Fully Qualified Domain Name for the Cluster MVIP

In diesem Beispiel ist FQDN=storagecluster.my.org:
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https://<Cluster_MVIP>/json-rpc/12.2?
method=CreateClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn&value=storageclus
ter.my.org

3. €ndern Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens mithilfe der REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

a. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Knoten zu, indem Sie die IP-
Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode/2/

Beispiel:

https://<management_node_IP>/mnode/2/

a. Klicken Sie auf Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und geben Sie den Cluster-
Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. Klicken Sie auf Autorisieren , um die Sitzung zu starten, und schlie§en Sie anschlie§end das Fenster.

d. WŠhlen Sie in der Serverliste aus mnode2 Die

e. Klicken Sie auf GET /settings .

f. Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren .

g. Klicken Sie auf AusfŸhren .

h. Protokollieren Sie alle im Antworttext gemeldeten Proxy-Einstellungen.

i. Klicken Sie auf PUT/Einstellungen .

j. Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren .

k. Geben Sie im Anfragetext den FQDN des Verwaltungsknotens als Wert fŸr die mnode_fqdn
Parameter.

l. Geben Sie alle zuvor notierten Proxy-Einstellungswerte in den verbleibenden Parametern im
Anfragetext ein. Wenn Sie die Proxy-Parameter leer lassen oder sie nicht in den Anfragetext
aufnehmen, werden die vorhandenen Proxy-Einstellungen entfernt.

m. Klicken Sie auf AusfŸhren .

Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control

Mit diesem Verfahren kšnnen Sie den FQDN-Webzugriff fŸr den Management-Knoten und die Speichercluster
entfernen.

Schritte

1. Im Bereich VollstŠndig qualifizierte DomŠnennamen  wŠhlen Sie Bearbeiten .

2. Lšschen Sie im daraufhin angezeigten Fenster den Inhalt des Textfelds FQDN.

3. WŠhlen Sie Speichern .

Das Fenster schlie§t sich und der FQDN wird nicht mehr im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen
angezeigt.
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Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs Ÿber die REST-API

Schritte

1. €ndern Sie die Speichercluster-Einstellungen mithilfe der Element-API.

a. Greifen Sie auf die Element-API zu und lšschen Sie die folgende Cluster-Schnittstelleneinstellung
mithilfe der DeleteClusterInterfacePreference  API-Methode:

" Name: mvip_fqdn

Beispiel:

https://<Cluster_MVIP>/json-
rpc/12.2?method=DeleteClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn

2. €ndern Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens mithilfe der REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

a. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Knoten zu, indem Sie die IP-
Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode/2/  Die Beispiel:

https://<management_node_IP>/mnode/2/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol aus und geben Sie den Benutzernamen
und das Passwort des Element-Clusters ein.

c. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

d. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

e. Schlie§en Sie das Fenster.

f. WŠhlen Sie PUT /settings .

g. WŠhlen Sie Ausprobieren .

h. Im Anfragetextbereich darf kein Wert fŸr die mnode_fqdn  Parameter. Geben Sie au§erdem an, ob der
Proxy verwendet werden soll.(true  oder false  ) fŸr die use_proxy  Parameter.

{
Ê"mnode_fqdn": "",
Ê"use_proxy": false
}

i. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Fehlerbehebung

Wenn FQDNs falsch konfiguriert sind, kann es zu Problemen beim Zugriff auf den Management-Knoten, einen
Speichercluster oder beides kommen. Nutzen Sie die folgenden Informationen, um das Problem zu beheben.
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Ausgabe Ursache Auflšsung

¥ Beim Versuch, Ÿber den FQDN
auf den Verwaltungsknoten
oder den Speichercluster
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich weder am
Management-Knoten noch am
Speichercluster Ÿber eine IP-
Adresse anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens und der FQDN des
Speicherclusters sind beide falsch
konfiguriert.

Verwenden Sie die REST-API-
Anweisungen auf dieser Seite, um
die FQDN-Einstellungen fŸr den
Management-Knoten und den
Speichercluster zu entfernen und
anschlie§end neu zu konfigurieren.

¥ Beim Versuch, auf den FQDN
des Speicherclusters
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich weder am
Management-Knoten noch am
Speichercluster Ÿber eine IP-
Adresse anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens ist korrekt konfiguriert, der
FQDN des Speicherclusters jedoch
nicht.

Verwenden Sie die REST-API-
Anweisungen auf dieser Seite, um
die FQDN-Einstellungen des
Speicherclusters zu entfernen und
sie anschlie§end neu zu
konfigurieren.

¥ Beim Versuch, auf den FQDN
des Verwaltungsknotens
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich Ÿber eine IP-
Adresse am Management-
Knoten und am Speichercluster
anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens ist falsch konfiguriert, der
FQDN des Speicherclusters
hingegen ist korrekt konfiguriert.

Melden Sie sich bei NetApp Hybrid
Cloud Control an, um die FQDN-
Einstellungen des Management-
Knotens in der BenutzeroberflŠche
zu korrigieren, oder verwenden Sie
die REST-API-Anweisungen auf
dieser Seite, um die Einstellungen
zu korrigieren.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Was kommt als NŠchstes?

Nachdem Sie die Element-Software eingerichtet haben, verwalten Sie den Speicher,
indem Sie einige der folgenden Optionen auswŠhlen:

¥ "Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche der Element-Software zu."

¥ "Konfigurieren Sie die SolidFire -Systemoptionen nach der Bereitstellung"

¥ "Konten verwalten"

¥ "Verwalten Sie Ihr System"

¥ "Volumes und virtuelle Volumes verwalten"

¥ "SchŸtzen Sie Ihre Daten"
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¥ "Beheben Sie Systemprobleme"

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Speicherverwaltung mit der Element-Software

Speicherverwaltung mit der Element-Software

Mit der Element-Software kšnnen Sie SolidFire -Speicher einrichten, die ClusterkapazitŠt
und -leistung Ÿberwachen und die SpeicheraktivitŠt in einer Multi-Tenant-Infrastruktur
verwalten.

Element ist das Speicherbetriebssystem, das das HerzstŸck eines SolidFire Clusters bildet. Die Element-
Software lŠuft unabhŠngig auf allen Knoten im Cluster und ermšglicht es den Knoten des Clusters,
Ressourcen zu bŸndeln und sich externen Clients als ein einziges Speichersystem darzustellen. Die Element-
Software ist fŸr die gesamte Clusterkoordination, Skalierung und Verwaltung des Gesamtsystems
verantwortlich.

Die Softwareschnittstelle basiert auf der Element API.

¥ "Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche der Element-Software zu."

¥ "Konfigurieren Sie die SolidFire -Systemoptionen nach der Bereitstellung"

¥ "Komponenten des Speichersystems aufrŸsten"

¥ "Nutzen Sie die grundlegenden Optionen der Element-Software-BenutzeroberflŠche."

¥ "Konten verwalten"

¥ "Verwalten Sie Ihr System"

¥ "Volumes und virtuelle Volumes verwalten"

¥ "SchŸtzen Sie Ihre Daten"

¥ "Beheben Sie Systemprobleme"

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche der Element-
Software zu.

Sie kšnnen auf die Element-BenutzeroberflŠche Ÿber die Management Virtual IP (MVIP)-
Adresse des primŠren Clusterknotens zugreifen.

Sie mŸssen sicherstellen, dass Popup-Blocker und NoScript-Einstellungen in Ihrem Browser deaktiviert sind.

Sie kšnnen auf die BenutzeroberflŠche Ÿber IPv4- oder IPv6-Adressen zugreifen, abhŠngig von der
Konfiguration wŠhrend der Clustererstellung.

1. WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen:

! IPv6: Geben Sie https://[IPv6-MVIP-Adresse] ein. Zum Beispiel:
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https://[fd20:8b1e:b256:45a::1234]/

! IPv4: Geben Sie https://[IPv4-MVIP-Adresse] ein. Zum Beispiel:

https://10.123.456.789/

2. Geben Sie unter DNS den Hostnamen ein.

3. Klicken Sie alle Meldungen zum Authentifizierungszertifikat durch.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Konfigurieren Sie die SolidFire -Systemoptionen nach der
Bereitstellung

Konfigurieren Sie die SolidFire -Systemoptionen nach der Bereitstellung

Nach der Einrichtung Ihres SolidFire -Systems kšnnen Sie optional einige Aufgaben
ausfŸhren.

Wenn Sie die Zugangsdaten im System Šndern, mšchten Sie mšglicherweise wissen, welche Auswirkungen
dies auf andere Komponenten hat.

DarŸber hinaus kšnnen Sie Einstellungen fŸr die Multi-Faktor-Authentifizierung, die Verwaltung externer
SchlŸssel und die Sicherheit gemŠ§ den Federal Information Processing Standards (FIPS) konfigurieren. Sie
sollten auch Ihre Passwšrter gegebenenfalls aktualisieren.

Weitere Informationen

¥ "€ndern Sie die Anmeldeinformationen in NetApp HCI und NetApp SolidFire"

¥ "€ndern Sie das standardmŠ§ige SSL-Zertifikat der Element-Software."

¥ "€ndern Sie das IPMI-Passwort fŸr die Knoten."

¥ "Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung"

¥ "Erste Schritte zur externen SchlŸsselverwaltung"

¥ "Erstellen Sie einen Cluster, der FIPS-Laufwerke unterstŸtzt."

€ndern Sie die Anmeldeinformationen in NetApp HCI und NetApp SolidFire

Je nach den Sicherheitsrichtlinien der Organisation, die NetApp HCI oder NetApp
SolidFire eingesetzt hat, ist das €ndern von Anmeldeinformationen oder Passwšrtern
Ÿblicherweise Teil der Sicherheitsma§nahmen. Bevor Sie Passwšrter Šndern, sollten Sie
sich Ÿber die Auswirkungen auf andere Softwarekomponenten in der Bereitstellung im
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Klaren sein.

Wenn Sie die Zugangsdaten fŸr eine Komponente einer NetApp HCI oder NetApp SolidFire Bereitstellung
Šndern, bietet Ihnen die folgende Tabelle Hinweise zu den Auswirkungen auf andere Komponenten.

NetApp SolidFire -
Komponenteninteraktionen:
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Anmelde
informati
onstyp
und
Symbol

Nutzung durch den Administrator Siehe diese Anweisungen

Element-
Anmeldei
nformatio
nen

Gilt fŸr : NetApp HCI und SolidFire

Administratoren verwenden diese Anmeldeinformationen, um
sich anzumelden:

¥ Element-BenutzeroberflŠche auf dem Element-
Speichercluster

¥ Hybrid Cloud Control auf dem Management-Knoten (mnode)

Wenn Hybrid Cloud Control mehrere Speichercluster verwaltet,
akzeptiert es nur die Administratoranmeldeinformationen fŸr die
Speichercluster, die als autoritativer Cluster bezeichnet werden
und fŸr die der mnode ursprŸnglich eingerichtet wurde. FŸr
Speichercluster, die spŠter zu Hybrid Cloud Control hinzugefŸgt
werden, speichert der mnode die
Administratoranmeldeinformationen sicher. Wenn die
Zugangsdaten fŸr nachfolgend hinzugefŸgte Speichercluster
geŠndert werden, mŸssen die Zugangsdaten auch im mnode
mithilfe der mnode-API aktualisiert werden.

¥ "Aktualisieren Sie die
Administratorkennwšrter
des Speicherclusters."

¥ Aktualisieren Sie die
Administratoranmeldeinfor
mationen des
Speicherclusters im mnode
mithilfe
der"ModifyClusterAdmin-
API" Die

vSphere
Single
Sign-on-
Anmeldei
nformatio
nen

Gilt nur fŸr  NetApp HCI

Administratoren verwenden diese Anmeldeinformationen, um
sich beim VMware vSphere Client anzumelden. Wenn vCenter
Teil der NetApp HCI Installation ist, werden die
Anmeldeinformationen in der NetApp Deployment Engine wie
folgt konfiguriert:

¥ username@vsphere.local mit dem angegebenen Passwort
und

¥ administrator@vsphere.local mit dem angegebenen
Passwort. Wird ein bestehendes vCenter fŸr die
Bereitstellung von NetApp HCI verwendet, werden die
vSphere Single Sign-on-Anmeldeinformationen von den IT-
VMware-Administratoren verwaltet.

"vCenter- und ESXi-
Anmeldeinformationen
aktualisieren".Ê
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Anmelde
informati
onstyp
und
Symbol

Nutzung durch den Administrator Siehe diese Anweisungen

Anmeldei
nformatio
nen fŸr
den
Baseboar
d
Manage
ment
Controller
(BMC)

Gilt nur fŸr  NetApp HCI

Administratoren verwenden diese Anmeldeinformationen, um
sich beim BMC der NetApp -Rechenknoten in einer NetApp HCI
Bereitstellung anzumelden. Das BMC bietet grundlegende
Hardware-†berwachungs- und virtuelle Konsolenfunktionen.

Die BMC Zugangsdaten (manchmal auch als IPMI bezeichnet)
fŸr jeden NetApp Rechenknoten werden in NetApp HCI
Bereitstellungen sicher auf dem Knoten gespeichert. NetApp
Hybrid Cloud Control verwendet BMC -Anmeldeinformationen in
Form eines Servicekontos, um wŠhrend Firmware-Upgrades der
Compute-Knoten mit dem BMC in den Compute-Knoten zu
kommunizieren.

Wenn die BMC -Zugangsdaten geŠndert werden, mŸssen auch
die Zugangsdaten fŸr die jeweiligen Compute-Knoten auf dem
mnode aktualisiert werden, um die gesamte FunktionalitŠt von
Hybrid Cloud Control zu erhalten.

¥ "Konfigurieren Sie IPMI fŸr
jeden Knoten auf NetApp
HCI.".

¥ FŸr die Knoten H410C,
H610C und
H615C,"Standard-IPMI-
Passwort Šndern" Die

¥ FŸr H410S- und H610S-
Knoten,"Standard-IPM-
Passwort Šndern" Die

¥ "€ndern Sie die BMC
Anmeldeinformationen auf
dem Verwaltungsknoten.".

ESXi-
Anmeldei
nformatio
nen

Gilt nur fŸr  NetApp HCI

Administratoren kšnnen sich mit einem lokalen Root-Konto
entweder Ÿber SSH oder Ÿber die lokale DCUI in ESXi-Hosts
einloggen. Bei NetApp HCI -Bereitstellungen lautet der
Benutzername ãrootÒ und das Passwort wurde bei der
Erstinstallation dieses Rechenknotens in der NetApp
Deployment Engine festgelegt.

Die ESXi-Root-Anmeldeinformationen fŸr jeden NetApp
Rechenknoten werden in NetApp HCI Bereitstellungen sicher auf
dem mnode gespeichert.Ê NetApp Hybrid Cloud Control nutzt die
Anmeldeinformationen eines Servicekontos, um wŠhrend
Firmware-Upgrades und IntegritŠtsprŸfungen von Compute-
Knoten direkt mit ESXi-Hosts zu kommunizieren.

Wenn die ESXi-Root-Anmeldeinformationen von einem VMware-
Administrator geŠndert werden, mŸssen die
Anmeldeinformationen fŸr die jeweiligen Compute-Knoten auf
dem mnode aktualisiert werden, um die Hybrid Cloud Control-
FunktionalitŠt beizubehalten.

"Aktualisieren Sie die
Anmeldeinformationen fŸr
vCenter- und ESXi-Hosts.".
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Anmelde
informati
onstyp
und
Symbol

Nutzung durch den Administrator Siehe diese Anweisungen

QoS-
Integratio
nspassw
ort

Gilt fŸr : NetApp HCI und optional in SolidFire

Wird nicht fŸr interaktive Anmeldungen durch Administratoren
verwendet.

Die QoS-Integration zwischen VMware vSphere und Element
Software wird durch Folgendes ermšglicht:

¥ Element-Plug-in fŸr vCenter Server und

¥ QoS-Dienst auf dem mnode.

Zur Authentifizierung verwendet der QoS-Dienst ein Passwort,
das ausschlie§lich in diesem Kontext verwendet wird. Das QoS-
Passwort wird bei der Erstinstallation des Element-Plug-ins fŸr
vCenter Server festgelegt oder wŠhrend der NetApp HCI
Bereitstellung automatisch generiert.

Keine Auswirkungen auf andere Komponenten.

"Aktualisieren Sie die
QoSSIOC-
Anmeldeinformationen im
NetApp Element Plug-in fŸr
vCenter Server".Ê

Das NetApp Element Plug-in
fŸr vCenter Server SIOC-
Passwort ist auch als
QoSSIOC-Passwort bekannt.Ê

Lesen Sie den Element Plug-in
for vCenter Server KB article.

Anmeldei
nformatio
nen fŸr
die
vCenter
Service
Applianc
e

Gilt nur fŸr  NetApp HCI , wenn die Einrichtung Ÿber die NetApp
Deployment Engine erfolgte.

Administratoren kšnnen sich in die virtuellen Maschinen der
vCenter Server Appliance einloggen. Bei NetApp HCI
-Bereitstellungen lautet der Benutzername ãrootÒ und das
Passwort wurde bei der Erstinstallation dieses Rechenknotens in
der NetApp Deployment Engine festgelegt.Ê Je nach eingesetzter
VMware vSphere-Version kšnnen sich auch bestimmte
Administratoren in der vSphere Single Sign-on-DomŠne an der
Appliance anmelden.

Keine Auswirkungen auf andere Komponenten.

Es sind keine €nderungen
erforderlich.Ê

NetApp
Manage
ment
Node-
Administr
atoranme
ldeinform
ationen

Gilt fŸr : NetApp HCI und optional in SolidFire

Administratoren kšnnen sich fŸr erweiterte Konfigurations- und
Fehlerbehebungsma§nahmen in die virtuellen Maschinen des
NetApp Management-Knotens einloggen. Je nach eingesetzter
Management-Node-Version ist die Anmeldung via SSH nicht
standardmŠ§ig aktiviert.

Bei NetApp HCI Bereitstellungen wurden Benutzername und
Passwort vom Benutzer wŠhrend der Erstinstallation des
jeweiligen Rechenknotens in der NetApp Deployment Engine
festgelegt.

Keine Auswirkungen auf andere Komponenten.

Es sind keine €nderungen
erforderlich.Ê
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Weitere Informationen

¥ "€ndern Sie das standardmŠ§ige SSL-Zertifikat der Element-Software."

¥ "€ndern Sie das IPMI-Passwort fŸr die Knoten."

¥ "Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung"

¥ "Erste Schritte zur externen SchlŸsselverwaltung"

¥ "Erstellen Sie einen Cluster, der FIPS-Laufwerke unterstŸtzt."

€ndern Sie das standardmŠ§ige SSL-Zertifikat der Element-Software.

Sie kšnnen das Standard-SSL-Zertifikat und den privaten SchlŸssel des Speicherknotens
im Cluster mithilfe der NetApp Element API Šndern.

Wenn ein NetApp Element Softwarecluster erstellt wird, erzeugt der Cluster ein eindeutiges selbstsigniertes
Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat und einen privaten SchlŸssel, der fŸr die gesamte HTTPS-
Kommunikation Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche, die BenutzeroberflŠche pro Knoten oder APIs
verwendet wird. Die Element-Software unterstŸtzt sowohl selbstsignierte Zertifikate als auch Zertifikate, die von
einer vertrauenswŸrdigen Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt und verifiziert werden.

Sie kšnnen die folgenden API-Methoden verwenden, um weitere Informationen Ÿber das Standard-SSL-
Zertifikat zu erhalten und €nderungen vorzunehmen.

¥ GetSSLCertificate

Sie kšnnen die"GetSSLCertificate-Methode" Informationen Ÿber das aktuell installierte SSL-Zertifikat
einschlie§lich aller Zertifikatsdetails abrufen.

¥ SetSSLCertificate

Sie kšnnen die"SetSSLCertificate-Methode" um die Cluster- und knotenspezifischen SSL-Zertifikate auf
das von Ihnen bereitgestellte Zertifikat und den privaten SchlŸssel festzulegen. Das System ŸberprŸft das
Zertifikat und den privaten SchlŸssel, um die Anwendung eines ungŸltigen Zertifikats zu verhindern.

¥ RemoveSSLCertificate

Der"RemoveSSLCertificate-Methode" Entfernt das aktuell installierte SSL-Zertifikat und den zugehšrigen
privaten SchlŸssel. Der Cluster generiert anschlie§end ein neues selbstsigniertes Zertifikat und einen
privaten SchlŸssel.

Das Cluster-SSL-Zertifikat wird automatisch auf alle neu zum Cluster hinzugefŸgten Knoten
angewendet. Jeder aus dem Cluster entfernte Knoten verwendet wieder ein selbstsigniertes
Zertifikat, und alle benutzerdefinierten Zertifikats- und SchlŸsselinformationen werden vom
Knoten entfernt.

Weitere Informationen

¥ "€ndern Sie das Standard-SSL-Zertifikat des Verwaltungsknotens."

¥ "Welche Anforderungen gelten fŸr die Einrichtung benutzerdefinierter SSL-Zertifikate in Element
Software?"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

€ndern des Standard-IPMI-Passworts fŸr Knoten

Sie kšnnen das Standard-Administratorkennwort der Intelligent Platform Management
Interface (IPMI) Šndern, sobald Sie Ÿber Remote-IPMI-Zugriff auf den Knoten verfŸgen.
Dies sollten Sie gegebenenfalls tun, falls es Installationsaktualisierungen gibt.

Einzelheiten zur Konfiguration des IPM-Zugriffs fŸr Knoten finden Sie unter"IPMI fŸr jeden Knoten
konfigurieren" Die

Sie kšnnen das IPM-Passwort fŸr diese Knoten Šndern:

¥ H410S-Knoten

¥ H610S-Knoten

€ndern Sie das Standard-IPMI-Passwort fŸr H410S-Knoten.

Sie sollten das Standardkennwort fŸr das IPMI-Administratorkonto auf jedem Speicherknoten Šndern, sobald
Sie den IPMI-Netzwerkport konfiguriert haben.

Was du brauchst

Sie sollten die IPMI-IP-Adresse fŸr jeden Speicherknoten konfiguriert haben.

Schritte

1. …ffnen Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der auf das IPMI-Netzwerk zugreifen kann, und rufen
Sie die IPMI-IP-Adresse des Knotens auf.

2. Geben Sie den Benutzernamen ein ADMIN und Passwort ADMIN im Anmeldefenster.

3. Klicken Sie nach dem Einloggen auf die Registerkarte Konfiguration .

4. Klicken Sie auf Benutzer .

5. WŠhlen Sie die ADMIN Benutzer und klicken Sie auf Benutzer bearbeiten .

6. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Passwort Šndern .

7. Geben Sie in den Feldern Passwort  und Passwort bestŠtigen  ein neues Passwort ein.

8. Klicken Sie auf €ndern  und anschlie§end auf OK.

9. Wiederholen Sie diese Prozedur fŸr alle anderen H410S-Knoten mit Standard-IPMI-Passwšrtern.

€ndern Sie das Standard-IPMI-Passwort fŸr H610S-Knoten.

Sie sollten das Standardkennwort fŸr das IPMI-Administratorkonto auf jedem Speicherknoten Šndern, sobald
Sie den IPMI-Netzwerkport konfiguriert haben.

Was du brauchst

Sie sollten die IPMI-IP-Adresse fŸr jeden Speicherknoten konfiguriert haben.

Schritte

1. …ffnen Sie einen Webbrowser auf einem Computer, der auf das IPMI-Netzwerk zugreifen kann, und rufen
Sie die IPMI-IP-Adresse des Knotens auf.

2. Geben Sie den Benutzernamen ein root  und Passwort calvin  im Anmeldefenster.
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3. Nach dem Einloggen klicken Sie auf das MenŸnavigationssymbol oben links auf der Seite, um die
Seitenleiste zu šffnen.

4. Klicken Sie auf Einstellungen .

5. Klicken Sie auf Benutzerverwaltung .

6. WŠhlen Sie den Administrator -Benutzer aus der Liste aus.

7. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Passwort Šndern .

8. Geben Sie in den Feldern Passwort  und Passwort bestŠtigen  ein neues, sicheres Passwort ein.

9. Klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern .

10. Wiederholen Sie diese Prozedur fŸr alle anderen H610S-Knoten mit Standard-IPMI-Passwšrtern.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Nutzen Sie die grundlegenden Optionen der Element-
Software-BenutzeroberflŠche.

Nutzen Sie die grundlegenden Optionen der Element-Software-BenutzeroberflŠche.

Die webbasierte BenutzeroberflŠche (Element UI) der NetApp Element Software
ermšglicht es Ihnen, Ihr SolidFire -System zu Ÿberwachen und gŠngige Aufgaben
auszufŸhren.

Zu den grundlegenden Optionen gehšren das Anzeigen von API-Befehlen, die durch AktivitŠten in der
BenutzeroberflŠche aktiviert werden, und das Abgeben von Feedback.

¥ "API-AktivitŠt anzeigen"

¥ "Symbole in der Element-OberflŠche"

¥ "Feedback mitteilen"

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

API-AktivitŠt

API-AktivitŠt anzeigen

Das Element-System nutzt die NetApp Element API als Grundlage fŸr seine Funktionen
und FunktionalitŠt. Die Element-BenutzeroberflŠche ermšglicht es Ihnen, wŠhrend der
Nutzung der Schnittstelle verschiedene Arten von Echtzeit-API-AktivitŠten im System
anzuzeigen. Mit dem API-Protokoll kšnnen Sie benutzerinitiierte und systemseitige
HintergrundaktivitŠten der API sowie API-Aufrufe auf der Seite, die Sie gerade anzeigen,
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einsehen.

Mithilfe des API-Protokolls kšnnen Sie ermitteln, welche API-Methoden fŸr bestimmte Aufgaben verwendet
werden, und sehen, wie Sie die API-Methoden und -Objekte zum Erstellen benutzerdefinierter Anwendungen
verwenden kšnnen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Methoden finden Sie unter "Element Software API-Referenz"Die

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste der Element-BenutzeroberflŠche auf API-Protokoll .

2. Um den im API-Protokollfenster angezeigten API-AktivitŠtstyp zu Šndern, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. WŠhlen Sie Anfragen , um den API-Anfrageverkehr anzuzeigen.

b. WŠhlen Sie Antworten , um den API-Antwortverkehr anzuzeigen.

c. Filtern Sie die Arten des API-Traffics, indem Sie eine der folgenden Optionen auswŠhlen:

" Benutzerinitiiert : API-Traffic, der durch Ihre AktivitŠten wŠhrend dieser Web-UI-Sitzung entsteht.

" Hintergrundabfrage : API-Datenverkehr, der durch SystemaktivitŠten im Hintergrund generiert
wird.

" Aktuelle Seite : API-Traffic, der durch Aufgaben auf der Seite generiert wird, die Sie gerade
ansehen.

Weitere Informationen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Die Aktualisierungsrate der Schnittstelle wird durch die Clusterlast beeinflusst.

AbhŠngig von den API-Antwortzeiten passt der Cluster mšglicherweise automatisch das
Datenaktualisierungsintervall fŸr bestimmte Bereiche der NetApp Element -Softwareseite
an, die Sie gerade anzeigen.

Das Aktualisierungsintervall wird auf den Standardwert zurŸckgesetzt, wenn Sie die Seite in Ihrem Browser
neu laden. Das aktuelle Aktualisierungsintervall kšnnen Sie durch Klicken auf den Clusternamen oben rechts
auf der Seite einsehen. Beachten Sie, dass das Intervall steuert, wie oft API-Anfragen gestellt werden, nicht
wie schnell die Daten vom Server zurŸckkommen.

Bei hoher Auslastung eines Clusters kann es vorkommen, dass API-Anfragen von der Element-
BenutzeroberflŠche in eine Warteschlange gestellt werden. In seltenen FŠllen, wenn die Systemantwort
erheblich verzšgert ist, beispielsweise aufgrund einer langsamen Netzwerkverbindung in Verbindung mit einem
ausgelasteten Cluster, kann es vorkommen, dass Sie von der Element-BenutzeroberflŠche abgemeldet
werden, wenn das System nicht schnell genug auf die in der Warteschlange befindlichen API-Anfragen
reagiert. Falls Sie auf den Abmeldebildschirm weitergeleitet werden, kšnnen Sie sich nach dem Schlie§en
einer etwaigen anfŠnglichen Browser-Authentifizierungsaufforderung erneut anmelden. Wenn Sie zur
†bersichtsseite zurŸckkehren, werden Sie mšglicherweise zur Eingabe der Cluster-Zugangsdaten
aufgefordert, falls diese nicht von Ihrem Browser gespeichert wurden.
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Symbole in der Element-OberflŠche

Die BenutzeroberflŠche der NetApp Element Software zeigt Symbole an, die Aktionen
darstellen, die Sie an Systemressourcen durchfŸhren kšnnen.

Die folgende Tabelle dient als KurzŸbersicht:

Symbol Beschreibung

Aktionen

Backup an

Klonen oder kopieren

Lšschen oder endgŸltig entfernen

Bearbeiten

Filter

Paar

Aktualisieren

Wiederherstellen

Wiederherstellen von

RŸckgŠngigmachen

Schnappschuss

Feedback mitteilen

Sie kšnnen zur Verbesserung der Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software
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beitragen und etwaige Probleme mit der BenutzeroberflŠche beheben, indem Sie das
Feedback-Formular verwenden, das Ÿber die gesamte BenutzeroberflŠche zugŠnglich ist.

1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite der Element-BenutzeroberflŠche auf die SchaltflŠche Feedback .

2. Geben Sie relevante Informationen in den Feldern Zusammenfassung und Beschreibung ein.

3. FŸgen Sie gegebenenfalls hilfreiche Screenshots bei.

4. Geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.

5. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen, um Daten Ÿber Ihre aktuelle Umgebung einzubeziehen.

6. Klicken Sie auf Senden .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Konten verwalten

Konten verwalten

In SolidFire Speichersystemen kšnnen Mandanten Konten verwenden, um Clients die
Verbindung zu Volumes in einem Cluster zu ermšglichen. Wenn Sie ein Volume erstellen,
wird es einem bestimmten Konto zugeordnet. Sie kšnnen auch Cluster-
Administratorkonten fŸr ein SolidFire Speichersystem verwalten.

¥ "Arbeiten Sie mit Konten, die CHAP verwenden."

¥ "Cluster-Administrator-Benutzerkonten verwalten"

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Arbeiten Sie mit Konten, die CHAP verwenden.

In SolidFire Speichersystemen kšnnen Mandanten Konten verwenden, um Clients die
Verbindung zu Volumes in einem Cluster zu ermšglichen. Ein Konto enthŠlt die
Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP)-Authentifizierung, die fŸr den
Zugriff auf die ihm zugewiesenen Volumes erforderlich ist. Wenn Sie ein Volume
erstellen, wird es einem bestimmten Konto zugeordnet.

Einem Konto kšnnen bis zu zweitausend Volumes zugeordnet werden, aber ein Volume kann nur zu einem
Konto gehšren.

CHAP-Algorithmen

Ab Element 12.7 werden sichere, FIPS-konforme CHAP-Algorithmen wie SHA1, SHA-256 und SHA3-256
unterstŸtzt. Wenn ein Host-iSCSI-Initiator eine iSCSI-Sitzung mit einem Element-iSCSI-Ziel erstellt, fordert er
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eine Liste der zu verwendenden CHAP-Algorithmen an. Das Element iSCSI-Ziel wŠhlt den ersten Algorithmus
aus der vom Host-iSCSI-Initiator angeforderten Liste aus, den es unterstŸtzt. Um sicherzustellen, dass das
Element iSCSI-Ziel den sichersten Algorithmus auswŠhlt, mŸssen Sie den Host iSCSI-Initiator so
konfigurieren, dass er eine Liste von Algorithmen sendet, die vom sichersten Algorithmus, z. B. SHA3-256, bis
zum am wenigsten sicheren Algorithmus, z. B. SHA1 oder MD5, geordnet sind. Wenn vom Host-iSCSI-Initiator
keine SHA-Algorithmen angefordert werden, wŠhlt das Element-iSCSI-Ziel MD5, vorausgesetzt, die vom Host
vorgeschlagene Algorithmenliste enthŠlt MD5. Mšglicherweise mŸssen Sie die iSCSI-Initiatorkonfiguration des
Hosts aktualisieren, um die UnterstŸtzung fŸr die sicheren Algorithmen zu aktivieren.

WŠhrend eines Upgrades auf Element 12.7 oder hšher, wenn Sie die Host-iSCSI-Initiator-Konfiguration bereits
aktualisiert haben, um eine Sitzungsanforderung mit einer Liste zu senden, die SHA-Algorithmen enthŠlt,
werden beim Neustart der Speicherknoten die neuen sicheren Algorithmen aktiviert und neue oder
wiederhergestellte iSCSI-Sitzungen werden mit dem sichersten Protokoll hergestellt. Alle bestehenden iSCSI-
Sitzungen werden wŠhrend des Upgrades von MD5 auf SHA umgestellt. Wenn Sie die Host-iSCSI-Initiator-
Konfiguration nicht aktualisieren, um SHA anzufordern, verwenden die bestehenden iSCSI-Sitzungen weiterhin
MD5. Zu einem spŠteren Zeitpunkt, nachdem Sie die CHAP-Algorithmen des Host-iSCSI-Initiators aktualisiert
haben, sollten die iSCSI-Sitzungen im Laufe der Zeit schrittweise von MD5 auf SHA umgestellt werden,
basierend auf WartungsaktivitŠten, die zu iSCSI-Sitzungs-Wiederverbindungen fŸhren.

Beispielsweise verfŸgt der standardmŠ§ige Host-iSCSI-Initiator in Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 Ÿber
Folgendes: node.session.auth.chap_algs = SHA3-256,SHA256,SHA1,MD5  Die Einstellung ist
auskommentiert, was dazu fŸhrt, dass der iSCSI-Initiator nur MD5 verwendet. Durch das Auskommentieren
dieser Einstellung auf dem Host und den Neustart des iSCSI-Initiators werden iSCSI-Sitzungen von diesem
Host dazu veranlasst, SHA3-256 zu verwenden.

Bei Bedarf kšnnen Sie die "ListISCSISessions" API-Methode zur Anzeige der fŸr jede Sitzung verwendeten
CHAP-Algorithmen.

Ein Konto erstellen

Sie kšnnen ein Konto erstellen, um den Zugriff auf Volumes zu ermšglichen.

Jeder Kontoname im System muss eindeutig sein.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Konten .

2. Klicken Sie auf Konto erstellen .

3. Geben Sie einen Benutzernamen  ein.

4. Geben Sie im Abschnitt CHAP-Einstellungen  die folgenden Informationen ein:

Lassen Sie die Felder fŸr die Anmeldeinformationen leer, um ein Passwort automatisch zu
generieren.

! Initiator-Geheimnis  fŸr die CHAP-Knotensitzungsauthentifizierung.

! Zielgeheimnis  fŸr die CHAP-Knotensitzungsauthentifizierung.

5. Klicken Sie auf Konto erstellen .

Kontodetails anzeigen

Die Performanceentwicklung einzelner Konten kann in grafischer Form angezeigt werden.

Die Diagramminformationen liefern Informationen zu E/A und Durchsatz fŸr das Konto. Die durchschnittlichen
und maximalen AktivitŠtswerte werden in 10-Sekunden-Intervallen angezeigt. Diese Statistiken umfassen die
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AktivitŠten aller dem Konto zugeordneten Volumina.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Konten .

2. Klicken Sie auf das Symbol ãAktionenÒ, um ein Konto aufzurufen.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .

Hier einige Details:

¥ Status : Der Status des Kontos. Mšgliche Werte:

! aktiv: Ein aktives Konto.

! gesperrt: Ein gesperrtes Konto.

! entfernt: Ein Konto, das gelšscht und endgŸltig entfernt wurde.

¥ Aktive Volumes : Die Anzahl der dem Konto zugewiesenen aktiven Volumes.

¥ Komprimierung : Der Komprimierungseffizienz-Score fŸr die dem Konto zugewiesenen Datenmengen.

¥ Deduplizierung : Der Effizienzwert der Deduplizierung fŸr die dem Konto zugewiesenen DatentrŠger.

¥ Thin Provisioning : Der Thin-Provisioning-Effizienzwert fŸr die dem Konto zugewiesenen Volumes.

¥ Gesamteffizienz : Die Gesamteffizienzbewertung fŸr die dem Konto zugewiesenen Volumina.

Konto bearbeiten

Sie kšnnen ein Konto bearbeiten, um den Status zu Šndern, die CHAP-Geheimnisse zu Šndern oder den
Kontonamen zu modifizieren.

Das €ndern von CHAP-Einstellungen in einem Konto oder das Entfernen von Initiatoren oder Volumes aus
einer Zugriffsgruppe kann dazu fŸhren, dass Initiatoren unerwartet den Zugriff auf Volumes verlieren. Um
sicherzustellen, dass der Zugriff auf die Volumes nicht unerwartet verloren geht, sollten Sie iSCSI-Sitzungen,
die von einer €nderung des Kontos oder der Zugriffsgruppe betroffen sind, immer abmelden und ŸberprŸfen,
ob die Initiatoren nach Abschluss aller €nderungen an den Initiator- und Clustereinstellungen wieder eine
Verbindung zu den Volumes herstellen kšnnen.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden einem neuen Konto
zugewiesen, das wŠhrend der Installation oder des Upgrades erstellt wird. Wenn Sie persistente
Volumes verwenden, Šndern oder lšschen Sie nicht das zugehšrige Konto.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Konten .

2. Klicken Sie auf das Symbol ãAktionenÒ, um ein Konto aufzurufen.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Optional:  Bearbeiten Sie den Benutzernamen .

5. Optional:  Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Status  und wŠhlen Sie einen anderen Status aus.

Durch €ndern des Status auf gesperrt  werden alle iSCSI-Verbindungen zum Konto
beendet, und das Konto ist nicht mehr zugŠnglich. Die dem Konto zugeordneten Volumes
werden beibehalten; allerdings sind die Volumes nicht Ÿber iSCSI auffindbar.

6. Optional:  Unter CHAP-Einstellungen  kšnnen Sie die Anmeldeinformationen fŸr Initiator Secret  und
Target Secret  bearbeiten, die fŸr die Knotensitzungsauthentifizierung verwendet werden.
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Wenn Sie die Zugangsdaten fŸr die CHAP-Einstellungen  nicht Šndern, bleiben diese
unverŠndert. Wenn Sie die Felder fŸr die Anmeldeinformationen leer lassen, generiert das
System neue Passwšrter.

7. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Konto lšschen

Sie kšnnen ein Konto lšschen, wenn es nicht mehr benštigt wird.

Lšschen und bereinigen Sie alle mit dem Konto verknŸpften Volumes, bevor Sie das Konto lšschen.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden einem neuen Konto
zugewiesen, das wŠhrend der Installation oder des Upgrades erstellt wird. Wenn Sie persistente
Volumes verwenden, Šndern oder lšschen Sie nicht das zugehšrige Konto.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Konten .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Konto, das Sie lšschen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Cluster-Administrator-Benutzerkonten verwalten

Sie kšnnen Cluster-Administratorkonten fŸr ein SolidFire Speichersystem verwalten,
indem Sie Cluster-Administratorkonten erstellen, lšschen und bearbeiten, das Cluster-
Administratorpasswort Šndern und LDAP-Einstellungen konfigurieren, um den
Systemzugriff fŸr Benutzer zu verwalten.

Arten von Administratorkonten fŸr Speichercluster

In einem Speichercluster, auf dem die NetApp Element -Software ausgefŸhrt wird, kšnnen zwei Arten von
Administratorkonten existieren: das primŠre Cluster-Administratorkonto und ein Cluster-Administratorkonto.

¥ PrimŠres Cluster-Administratorkonto

Dieses Administratorkonto wird bei der Erstellung des Clusters angelegt. Dieses Konto ist das primŠre
Administratorkonto mit dem hšchsten Zugriffsniveau auf den Cluster. Dieses Konto ist vergleichbar mit
einem Root-Benutzer in einem Linux-System. Sie kšnnen das Passwort fŸr dieses Administratorkonto
Šndern.

¥ Cluster-Administratorkonto

Sie kšnnen einem Cluster-Administratorkonto einen begrenzten administrativen Zugriff gewŠhren, um
bestimmte Aufgaben innerhalb eines Clusters auszufŸhren. Die jedem Cluster-Administratorkonto
zugewiesenen Anmeldeinformationen werden zur Authentifizierung von API- und Element-UI-Anfragen
innerhalb des Speichersystems verwendet.
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Um Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten auf aktive Knoten in einem Cluster zuzugreifen, ist
ein lokales (nicht-LDAP-)Cluster-Administratorkonto erforderlich. FŸr den Zugriff auf einen
Knoten, der noch nicht Teil eines Clusters ist, werden keine Kontodaten benštigt.

Cluster-Administratordetails anzeigen

1. Um ein clusterweites (nicht-LDAP-)Clusteradministratorkonto zu erstellen, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. Klicken Sie auf Benutzer  > Cluster-Administratoren .

2. Auf der Seite ãCluster-AdministratorenÒ im Reiter ãBenutzerÒ kšnnen Sie die folgenden Informationen
einsehen.

! ID: Laufende Nummer des Cluster-Administratorkontos.

! Benutzername : Der Name, der dem Cluster-Administratorkonto bei seiner Erstellung gegeben wurde.

! Zugriff : Die dem Benutzerkonto zugewiesenen Benutzerberechtigungen. Mšgliche Werte:

" lesen

" Berichterstattung

" Knoten

" Laufwerke

" BŠnde

" Konten

" Cluster-Administratoren

" Administrator

" Support-Admin

Dem Administrator stehen alle Berechtigungen zur VerfŸgung.

†ber die API stehen Zugriffstypen zur VerfŸgung, die in der Element-BenutzeroberflŠche
nicht verfŸgbar sind.

+

! Typ: Der Typ des Cluster-Administrators. Mšgliche Werte:

" Cluster

" Ldap

! Attribute : Wenn das Cluster-Administratorkonto mithilfe der Element-API erstellt wurde, zeigt diese
Spalte alle Name-Wert-Paare an, die mit dieser Methode festgelegt wurden.

Sehen"NetApp Element Software-API-Referenz" .

Erstellen Sie ein Cluster-Administratorkonto

Sie kšnnen neue Cluster-Administratorkonten mit Berechtigungen erstellen, um den Zugriff auf bestimmte
Bereiche des Speichersystems zu erlauben oder einzuschrŠnken. Wenn Sie die Berechtigungen fŸr das
Cluster-Administratorkonto festlegen, gewŠhrt das System Leserechte fŸr alle Berechtigungen, die Sie dem
Cluster-Administrator nicht zuweisen.
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Wenn Sie ein LDAP-Cluster-Administratorkonto erstellen mšchten, stellen Sie sicher, dass LDAP auf dem
Cluster konfiguriert ist, bevor Sie beginnen.

"Aktivieren Sie die LDAP-Authentifizierung mit der Element-BenutzeroberflŠche."

Sie kšnnen die Berechtigungen des Cluster-Administratorkontos fŸr Berichte, Knoten, Laufwerke, Volumes,
Konten und den Zugriff auf Clusterebene spŠter Šndern. Wenn Sie eine Berechtigung aktivieren, weist das
System Ihnen Schreibzugriff auf dieser Ebene zu. Das System gewŠhrt dem Administrator nur Lesezugriff auf
die Ebenen, die Sie nicht auswŠhlen.

Sie kšnnen spŠter auch jedes vom Systemadministrator erstellte Cluster-Administrator-Benutzerkonto
entfernen. Das primŠre Cluster-Administratorkonto, das bei der Erstellung des Clusters angelegt wurde, kann
nicht entfernt werden.

1. Um ein clusterweites (nicht-LDAP-)Clusteradministratorkonto zu erstellen, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. Klicken Sie auf Benutzer  > Cluster-Administratoren .

b. Klicken Sie auf Cluster-Administrator erstellen .

c. WŠhlen Sie den Benutzertyp Cluster  aus.

d. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort fŸr das Konto ein und bestŠtigen Sie das Passwort.

e. WŠhlen Sie die Benutzerberechtigungen aus, die auf das Konto angewendet werden sollen.

f. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

g. Klicken Sie auf Cluster-Administrator erstellen .

2. Um ein Cluster-Administratorkonto im LDAP-Verzeichnis zu erstellen, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. Klicken Sie auf Cluster  > LDAP.

b. Stellen Sie sicher, dass die LDAP-Authentifizierung aktiviert ist.

c. Klicken Sie auf Benutzerauthentifizierung testen  und kopieren Sie den angezeigten Distinguished
Name des Benutzers oder einer der Gruppen, denen der Benutzer angehšrt, damit Sie ihn spŠter
einfŸgen kšnnen.

d. Klicken Sie auf Benutzer  > Cluster-Administratoren .

e. Klicken Sie auf Cluster-Administrator erstellen .

f. WŠhlen Sie den LDAP-Benutzertyp aus.

g. Im Feld ãDistinguished NameÒ folgen Sie dem Beispiel im Textfeld, um einen vollstŠndigen
Distinguished Name fŸr den Benutzer oder die Gruppe einzugeben. Alternativ kšnnen Sie ihn auch aus
dem zuvor kopierten Namen einfŸgen.

Wenn der Distinguished Name Teil einer Gruppe ist, dann hat jeder Benutzer, der Mitglied dieser
Gruppe auf dem LDAP-Server ist, die Berechtigungen dieses Administratorkontos.

Um LDAP-Cluster-Administratorbenutzer oder -gruppen hinzuzufŸgen, lautet das allgemeine Format des
Benutzernamens ÒLDAP:<VollstŠndiger Distinguished Name>Ó.

a. WŠhlen Sie die Benutzerberechtigungen aus, die auf das Konto angewendet werden sollen.

b. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

c. Klicken Sie auf Cluster-Administrator erstellen .
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Cluster-Administratorberechtigungen bearbeiten

Sie kšnnen die Berechtigungen des Cluster-Administratorkontos fŸr Berichte, Knoten, Laufwerke, Volumes,
Konten und den Zugriff auf Clusterebene Šndern. Wenn Sie eine Berechtigung aktivieren, weist das System
Ihnen Schreibzugriff auf dieser Ebene zu. Das System gewŠhrt dem Administrator nur Lesezugriff auf die
Ebenen, die Sie nicht auswŠhlen.

1. Klicken Sie auf Benutzer  > Cluster-Administratoren .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Clusteradministrator, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. WŠhlen Sie die Benutzerberechtigungen aus, die auf das Konto angewendet werden sollen.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Passwšrter fŸr Cluster-Administratorkonten Šndern

†ber die Element-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie die Passwšrter der Clusteradministratoren Šndern.

1. Klicken Sie auf Benutzer  > Cluster-Administratoren .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Clusteradministrator, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Geben Sie im Feld ãPasswort ŠndernÒ ein neues Passwort ein und bestŠtigen Sie es.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

€hnliche Informationen

¥ "Erfahren Sie mehr Ÿber die fŸr Element-APIs verfŸgbaren Zugriffstypen."

¥ "Aktivieren Sie die LDAP-Authentifizierung mit der Element-BenutzeroberflŠche."

¥ "LDAP deaktivieren"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

LDAP verwalten

Sie kšnnen das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) einrichten, um eine
sichere, verzeichnisbasierte Anmeldefunktion fŸr den SolidFire -Speicher zu ermšglichen.
Sie kšnnen LDAP auf Clusterebene konfigurieren und LDAP-Benutzer und -Gruppen
autorisieren.

Die Verwaltung von LDAP umfasst die Einrichtung der LDAP-Authentifizierung fŸr einen SolidFire -Cluster
unter Verwendung einer bestehenden Microsoft Active Directory-Umgebung und das Testen der Konfiguration.

Sie kšnnen sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen verwenden.

Die Aktivierung von LDAP umfasst die folgenden Ÿbergeordneten Schritte, die im Detail beschrieben werden:

1. FŸhren Sie alle Vorkonfigurationsschritte fŸr die LDAP-UnterstŸtzung durch . Vergewissern Sie sich,
dass Sie alle erforderlichen Angaben zur Konfiguration der LDAP-Authentifizierung haben.

2. LDAP-Authentifizierung aktivieren . Verwenden Sie entweder die Element-BenutzeroberflŠche oder die
Element-API.
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3. LDAP-Konfiguration prŸfen . Optional kšnnen Sie ŸberprŸfen, ob der Cluster mit den richtigen Werten
konfiguriert ist, indem Sie die API-Methode GetLdapConfiguration ausfŸhren oder die LCAP-Konfiguration
Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche ŸberprŸfen.

4. Testen Sie die LDAP-Authentifizierung  (mit dem readonly  Benutzer). PrŸfen Sie, ob die LDAP-
Konfiguration korrekt ist, indem Sie entweder die API-Methode TestLdapAuthentication ausfŸhren oder die
Element-BenutzeroberflŠche verwenden. Verwenden Sie fŸr diesen ersten Test den Benutzernamen
ÒsAMAccountNameÓ von readonly  Benutzer. Dies dient der †berprŸfung, ob Ihr Cluster korrekt fŸr die
LDAP-Authentifizierung konfiguriert ist, und bestŠtigt au§erdem, dass readonly  Die Anmeldedaten und
der Zugriff sind korrekt. Falls dieser Schritt fehlschlŠgt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

5. Testen Sie die LDAP-Authentifizierung  (mit einem Benutzerkonto, das Sie hinzufŸgen mšchten).
Wiederholen Sie Schritt 4 mit einem Benutzerkonto, das Sie als Element-Cluster-Administrator hinzufŸgen
mšchten. Kopiere die distinguished  Name (DN) oder der Benutzer (oder die Gruppe). Dieser DN wird
in Schritt 6 verwendet.

6. FŸgen Sie den LDAP-Clusteradministrator hinzu  (kopieren Sie den DN aus dem Schritt ãLDAP-
Authentifizierung testenÒ und fŸgen Sie ihn ein). Erstellen Sie mithilfe der Element-BenutzeroberflŠche oder
der AddLdapClusterAdmin-API-Methode einen neuen Cluster-Administratorbenutzer mit der
entsprechenden Zugriffsebene. FŸgen Sie fŸr den Benutzernamen den vollstŠndigen DN ein, den Sie in
Schritt 5 kopiert haben. Dadurch wird sichergestellt, dass der DN korrekt formatiert ist.

7. Testen Sie den Cluster-Administratorzugriff . Melden Sie sich mit dem neu erstellten LDAP-Cluster-
Administratorbenutzer am Cluster an. Wenn Sie eine LDAP-Gruppe hinzugefŸgt haben, kšnnen Sie sich
als jeder Benutzer dieser Gruppe anmelden.

VollstŠndige Vorkonfigurationsschritte fŸr die LDAP-UnterstŸtzung

Bevor Sie die LDAP-UnterstŸtzung in Element aktivieren, sollten Sie einen Windows Active Directory Server
einrichten und weitere vorbereitende Konfigurationsaufgaben durchfŸhren.

Schritte

1. Einen Windows Active Directory-Server einrichten.

2. Optional:  LDAPS-UnterstŸtzung aktivieren.

3. Benutzer und Gruppen erstellen.

4. Erstellen Sie ein schreibgeschŸtztes Dienstkonto (z. B. ÒsfreadonlyÓ), das fŸr die Suche im LDAP-
Verzeichnis verwendet werden soll.

Aktivieren Sie die LDAP-Authentifizierung mit der Element-BenutzeroberflŠche.

Sie kšnnen die Integration des Speichersystems mit einem bestehenden LDAP-Server konfigurieren. Dies
ermšglicht es LDAP-Administratoren, den Zugriff von Benutzern auf das Speichersystem zentral zu verwalten.

LDAP kann entweder Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder Ÿber die Element-API konfiguriert werden.
Dieses Verfahren beschreibt, wie LDAP mithilfe der Element-BenutzeroberflŠche konfiguriert wird.

Dieses Beispiel zeigt, wie die LDAP-Authentifizierung auf SolidFire konfiguriert wird und wie sie verwendet
wird. SearchAndBind  als Authentifizierungstyp. Das Beispiel verwendet einen einzelnen Windows Server
2012 R2 Active Directory-Server.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > LDAP.

2. Klicken Sie auf Ja, um die LDAP-Authentifizierung zu aktivieren.
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3. Klicken Sie auf Server hinzufŸgen .

4. Geben Sie den Hostnamen/die IP-Adresse  ein.

Es kann auch eine optionale benutzerdefinierte Portnummer eingegeben werden.

Um beispielsweise eine benutzerdefinierte Portnummer hinzuzufŸgen, geben Sie <Hostname oder IP-
Adresse>:<Portnummer> ein.

5. Optional:  WŠhlen Sie LDAPS-Protokoll verwenden .

6. Geben Sie die erforderlichen Informationen unter Allgemeine Einstellungen  ein.

7. Klicken Sie auf LDAP aktivieren .

8. Klicken Sie auf Benutzerauthentifizierung testen , wenn Sie den Serverzugriff eines Benutzers testen
mšchten.

9. Kopieren Sie den angezeigten Distinguished Name und die Benutzergruppeninformationen, um sie spŠter
beim Erstellen von Clusteradministratoren zu verwenden.

10. Klicken Sie auf €nderungen speichern , um die neuen Einstellungen zu speichern.

11. Um einen Benutzer in dieser Gruppe anzulegen, sodass sich jeder anmelden kann, fŸhren Sie die
folgenden Schritte aus:

143



a. Klicken Sie auf Benutzer  > Ansicht .

b. Klicken Sie fŸr den neuen Benutzer auf LDAP als Benutzertyp und fŸgen Sie die kopierte Gruppe in
das Feld ãDistinguished NameÒ ein.

c. WŠhlen Sie die Berechtigungen aus, in der Regel alle Berechtigungen.

d. Scrollen Sie nach unten zum Endbenutzer-Lizenzvertrag und klicken Sie auf Ich akzeptiere .

e. Klicken Sie auf Cluster-Administrator erstellen .

Sie haben nun einen Benutzer mit dem Wert einer Active Directory-Gruppe.

Um dies zu testen, melden Sie sich von der Element-BenutzeroberflŠche ab und melden Sie sich anschlie§end
als Benutzer dieser Gruppe wieder an.

Aktivieren Sie die LDAP-Authentifizierung mit der Element-API.

Sie kšnnen die Integration des Speichersystems mit einem bestehenden LDAP-Server konfigurieren. Dies
ermšglicht es LDAP-Administratoren, den Zugriff von Benutzern auf das Speichersystem zentral zu verwalten.
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LDAP kann entweder Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder Ÿber die Element-API konfiguriert werden.
Dieses Verfahren beschreibt, wie LDAP mithilfe der Element-API konfiguriert wird.

Um die LDAP-Authentifizierung auf einem SolidFire -Cluster zu nutzen, aktivieren Sie die LDAP-
Authentifizierung zunŠchst auf dem Cluster mithilfe von EnableLdapAuthentication  API-Methode.

Schritte

1. Aktivieren Sie zuerst die LDAP-Authentifizierung auf dem Cluster mithilfe von
EnableLdapAuthentication  API-Methode.

2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

{
Ê    "method":"EnableLdapAuthentication",
Ê    "params":{
Ê         "authType": "SearchAndBind",
Ê         "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê         "groupSearchType": "ActiveDirectory",
Ê         "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
Ê         "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
Ê         "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
Ê         "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
Ê         "serverURIs": [
Ê              "ldap://172.27.1.189",
Ê         [
Ê    },
Ê "id":"1"
}

3. €ndern Sie die Werte der folgenden Parameter:

Verwendete Parameter Beschreibung

Authentifizierungstyp: SearchAndBind Legt fest, dass der Cluster das schreibgeschŸtzte
Dienstkonto verwendet, um zunŠchst nach dem zu
authentifizierenden Benutzer zu suchen und diesen
anschlie§end zu binden, falls er gefunden und
authentifiziert wurde.

groupSearchBaseDN:
dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net

Gibt den Startpunkt der Gruppensuche im LDAP-
Baum an. FŸr dieses Beispiel haben wir die Wurzel
unseres Baums verwendet. Wenn Ihr LDAP-Baum
sehr gro§ ist, sollten Sie dies mšglicherweise auf
einen feineren Unterbaum einstellen, um die
Suchzeiten zu verkŸrzen.
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Verwendete Parameter Beschreibung

userSearchBaseDN:
dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net

Gibt den Startpunkt der Benutzersuche im LDAP-
Baum an. FŸr dieses Beispiel haben wir die Wurzel
unseres Baums verwendet. Wenn Ihr LDAP-Baum
sehr gro§ ist, sollten Sie dies mšglicherweise auf
einen feineren Unterbaum einstellen, um die
Suchzeiten zu verkŸrzen.

Gruppensuchtyp: ActiveDirectory Verwendet den Windows Active Directory-Server als
LDAP-Server.

userSearchFilter:
Ò(&(objectClass=person)(sAMAccoun
tName=%USERNAME%))Ó

Um den Benutzerprinzipalnamen (E-Mail-Adresse
fŸr die Anmeldung) zu verwenden, kšnnen Sie den
Benutzersuchfilter wie folgt Šndern:

Ò(&(objectClass=person)(userPrinc
ipalName=%USERNAME%))Ó

Alternativ kšnnen Sie den folgenden
Benutzersuchfilter verwenden, um sowohl nach
userPrincipalName als auch nach
sAMAccountName zu suchen:

Ò(&(objectClass=person)(

(sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipal
Name=%USERNAME%)))Ó ----

Verwendet den sAMAccountName als
Benutzernamen fŸr die Anmeldung am SolidFire
-Cluster. Diese Einstellungen weisen LDAP an, im
Attribut sAMAccountName nach dem beim Login
angegebenen Benutzernamen zu suchen und die
Suche auf EintrŠge zu beschrŠnken, die im Attribut
objectClass den Wert ÒpersonÓ haben.

searchBindDN

Dies ist der eindeutige Name des
schreibgeschŸtzten Benutzers, der zur Suche im
LDAP-Verzeichnis verwendet wird. FŸr Active
Directory ist es in der Regel am einfachsten, den
Benutzerprinzipalnamen (E-Mail-Adressformat) fŸr
den Benutzer zu verwenden.

searchBindPassword

Um dies zu testen, melden Sie sich von der Element-BenutzeroberflŠche ab und melden Sie sich anschlie§end
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als Benutzer dieser Gruppe wieder an.

LDAP-Details anzeigen

LDAP-Informationen kšnnen Sie auf der LDAP-Seite auf der Registerkarte ãClusterÒ einsehen.

Sie mŸssen LDAP aktivieren, um diese LDAP-Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.

1. Um LDAP-Details mit der Element-BenutzeroberflŠche anzuzeigen, klicken Sie auf Cluster  > LDAP.

! Hostname/IP-Adresse : Adresse eines LDAP- oder LDAPS-Verzeichnisservers.

! Authentifizierungstyp : Die Benutzerauthentifizierungsmethode. Mšgliche Werte:

" Direktbindung

" Suchen und Binden

! Search Bind DN : Ein vollstŠndig qualifizierter DN, mit dem man sich anmelden kann, um eine LDAP-
Suche fŸr den Benutzer durchzufŸhren (erfordert Zugriff auf Bind-Ebene auf das LDAP-Verzeichnis).

! Suchkennwort : Kennwort zur Authentifizierung des Zugriffs auf den LDAP-Server.

! Benutzer-Suchbasis-DN : Der Basis-DN des Baums, der zum Starten der Benutzersuche verwendet
wird. Das System durchsucht den Teilbaum vom angegebenen Speicherort aus.

! Benutzer-Suchfilter : Geben Sie Folgendes mit Ihrem Domainnamen ein:

(&(objectClass=person)(|(sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipalName=%USERN
AME%)))

! Gruppensuchtyp : Suchtyp, der den standardmŠ§ig verwendeten Gruppensuchfilter steuert. Mšgliche
Werte:

" Active Directory: Verschachtelte Mitgliedschaft aller LDAP-Gruppen eines Benutzers.

" Keine Gruppen: Keine GruppenunterstŸtzung.

" Mitglied DN: Gruppen im Stil von Mitglied DN (einstufig).

! Basis-DN der Gruppensuche : Der Basis-DN des Baums, der zum Starten der Gruppensuche
verwendet wird. Das System durchsucht den Teilbaum vom angegebenen Speicherort aus.

! Benutzerauthentifizierung testen : Nachdem LDAP konfiguriert wurde, verwenden Sie diese
Funktion, um die Authentifizierung von Benutzername und Passwort fŸr den LDAP-Server zu testen.
Geben Sie ein bereits existierendes Konto ein, um dies zu testen. Der Distinguished Name und die
Benutzergruppeninformationen werden angezeigt. Diese kšnnen Sie kopieren, um sie spŠter beim
Erstellen von Clusteradministratoren zu verwenden.

Testen Sie die LDAP-Konfiguration

Nach der LDAP-Konfiguration sollten Sie diese entweder Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder die
Element-API testen. TestLdapAuthentication  Verfahren.

Schritte

1. Um die LDAP-Konfiguration mit der Element-BenutzeroberflŠche zu testen, gehen Sie wie folgt vor:

a. Klicken Sie auf Cluster  > LDAP.

b. Klicken Sie auf LDAP-Authentifizierung testen .

c. Beheben Sie alle Probleme mithilfe der Informationen in der folgenden Tabelle:
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Fehlermeldung Beschreibung

xLDAPUserNotFound
¥ Der zu testende Benutzer wurde in der

Konfiguration nicht gefunden.
userSearchBaseDN  Teilbaum.

¥ Der userSearchFilter  ist falsch
konfiguriert.

xLDAPBindFailed (Error: Invalid
credentials)

¥ Der zu testende Benutzername ist ein gŸltiger
LDAP-Benutzer, das angegebene Passwort
ist jedoch falsch.

¥ Der zu testende Benutzername ist ein gŸltiger
LDAP-Benutzer, das Konto ist jedoch derzeit
deaktiviert.

xLDAPSearchBindFailed (Error:
Can't contact LDAP server)

Die LDAP-Server-URI ist falsch.

xLDAPSearchBindFailed (Error:
Invalid credentials)

Der Benutzername oder das Passwort fŸr den
Lesezugriff ist falsch konfiguriert.

xLDAPSearchFailed (Error: No
such object)

Der userSearchBaseDN  ist kein gŸltiger
Speicherort innerhalb des LDAP-Baums.

xLDAPSearchFailed (Error:
Referral)

¥ Der userSearchBaseDN  ist kein gŸltiger
Speicherort innerhalb des LDAP-Baums.

¥ Der userSearchBaseDN  Und
groupSearchBaseDN  befinden sich in einer
verschachtelten Organisationseinheit. Dies
kann zu Berechtigungsproblemen fŸhren. Die
Umgehungslšsung besteht darin, die
Organisationseinheit (OU) in die Basis-DN-
EintrŠge fŸr Benutzer und Gruppen
aufzunehmen (zum Beispiel: ou=storage,
cn=company, cn=com  )

2. Um die LDAP-Konfiguration mit der Element-API zu testen, gehen Sie wie folgt vor:

a. Rufen Sie die TestLdapAuthentication-Methode auf.
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{
Ê "method":"TestLdapAuthentication",
Ê    "params":{
Ê       "username":"admin1",
Ê       "password":"admin1PASS
Ê     },
Ê     "id": 1
}

b. Ergebnisse prŸfen. Bei erfolgreichem API-Aufruf enthalten die Ergebnisse den Distinguished Name des
angegebenen Benutzers und eine Liste der Gruppen, denen der Benutzer angehšrt.

{
"id": 1
Ê    "result": {
Ê        "groups": [
Ê
"CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
Ê        ],
Ê        "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
Ê    }
}

LDAP deaktivieren

Die LDAP-Integration kann Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche deaktiviert werden.

Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich alle Konfigurationseinstellungen notieren, da durch die Deaktivierung von
LDAP alle Einstellungen gelšscht werden.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > LDAP.

2. Klicken Sie auf Nein.

3. Klicken Sie auf LDAP deaktivieren .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Verwalten Sie Ihr System
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Verwalten Sie Ihr System

Sie kšnnen Ihr System in der Element-BenutzeroberflŠche verwalten. Dies umfasst die
Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung, die Verwaltung der Cluster-Einstellungen,
die UnterstŸtzung der Federal Information Processing Standards (FIPS) und die
Verwendung externer SchlŸsselverwaltung.

¥ "Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung"

¥ "Clustereinstellungen konfigurieren"

¥ "Erstellen Sie einen Cluster, der FIPS-Laufwerke unterstŸtzt."

¥ "Erste Schritte zur externen SchlŸsselverwaltung"

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung

Multifaktor-Authentifizierung einrichten

Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nutzt einen Drittanbieter-IdentitŠtsanbieter (IdP)
Ÿber die Security Assertion Markup Language (SAML), um Benutzersitzungen zu
verwalten. Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ermšglicht es Administratoren, bei
Bedarf zusŠtzliche Authentifizierungsfaktoren zu konfigurieren, wie beispielsweise
Passwort und SMS oder Passwort und E-Mail-Nachricht.

Mithilfe dieser grundlegenden Schritte kšnnen Sie Ÿber die Element API Ihren Cluster fŸr die Verwendung der
Multi-Faktor-Authentifizierung einrichten.

Einzelheiten zu jeder API-Methode finden Sie in der "Element-API-Referenz"Die

1. Erstellen Sie eine neue Konfiguration eines Drittanbieter-IdentitŠtsanbieters (IdP) fŸr den Cluster, indem
Sie die folgende API-Methode aufrufen und die IdP-Metadaten im JSON-Format Ÿbergeben:
CreateIdpConfiguration

Die IdP-Metadaten werden im Klartextformat vom Drittanbieter-IdP abgerufen. Diese Metadaten mŸssen
validiert werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt im JSON-Format vorliegen. Es gibt zahlreiche JSON-
Formatierungsanwendungen, die Sie verwenden kšnnen, zum Beispiel: https://freeformatter.com/json-
escape.html.

2. Rufen Sie die Cluster-Metadaten Ÿber spMetadataUrl ab, um sie durch Aufruf der folgenden API-Methode
an den Drittanbieter-IdP zu kopieren: ListIdpConfigurations

spMetadataUrl ist eine URL, die verwendet wird, um Dienstanbieter-Metadaten aus dem Cluster fŸr den
IdP abzurufen, um eine Vertrauensbeziehung herzustellen.

3. Konfigurieren Sie SAML-Assertions auf dem Drittanbieter-IdP so, dass sie das Attribut ÒNameIDÓ enthalten,
um einen Benutzer fŸr die Audit-Protokollierung eindeutig zu identifizieren und damit Single Logout
ordnungsgemŠ§ funktioniert.
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4. Erstellen Sie ein oder mehrere Cluster-Administrator-Benutzerkonten, die von einem Drittanbieter-IdP zur
Autorisierung authentifiziert werden, indem Sie die folgende API-Methode
aufrufen:AddIdpClusterAdmin

Der Benutzername des IdP-Clusteradministrators muss mit der SAML-Attribut-Name/Wert-
Zuordnung Ÿbereinstimmen, um den gewŸnschten Effekt zu erzielen, wie in den folgenden
Beispielen gezeigt:

! email=bob@company.com#Ñ #wobei der IdP so konfiguriert ist, dass er eine E-Mail-Adresse in den
SAML-Attributen freigibt.

! group=cluster-administrator - wobei der IdP so konfiguriert ist, dass er eine Gruppeneigenschaft
freigibt, auf die alle Benutzer Zugriff haben sollen. Beachten Sie, dass bei der SAML-Attribut-
Name/Wert-Zuordnung aus SicherheitsgrŸnden zwischen Gro§- und Kleinschreibung unterschieden
wird.

5. Aktivieren Sie MFA fŸr den Cluster, indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:
EnableIdpAuthentication

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

ZusŠtzliche Informationen zur Multi-Faktor-Authentifizierung

Beachten Sie bitte die folgenden EinschrŠnkungen im Zusammenhang mit der Multi-
Faktor-Authentifizierung.

¥ Um abgelaufene IdP-Zertifikate zu aktualisieren, mŸssen Sie mit einem Nicht-IdP-Administratorbenutzer
die folgende API-Methode aufrufen: UpdateIdpConfiguration

¥ MFA ist nicht kompatibel mit Zertifikaten, die weniger als 2048 Bit lang sind. StandardmŠ§ig wird auf dem
Cluster ein 2048-Bit-SSL-Zertifikat erstellt. Sie sollten vermeiden, beim Aufruf der API-Methode ein
kleineres Zertifikat zu verwenden: SetSSLCertificate

Wenn der Cluster vor dem Upgrade ein Zertifikat mit weniger als 2048 Bit verwendet, muss
das Clusterzertifikat nach dem Upgrade auf Element 12.0 oder hšher durch ein Zertifikat mit
mindestens 2048 Bit ersetzt werden.

¥ IdP-Administratorbenutzer kšnnen nicht verwendet werden, um API-Aufrufe direkt durchzufŸhren (z. B.
Ÿber SDKs oder Postman) oder fŸr andere Integrationen (z. B. OpenStack Cinder oder vCenter Plug-in)
verwendet zu werden. FŸgen Sie entweder LDAP-Cluster-Administratorbenutzer oder lokale Cluster-
Administratorbenutzer hinzu, wenn Sie Benutzer erstellen mŸssen, die Ÿber diese Berechtigungen
verfŸgen.

Weitere Informationen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Clustereinstellungen konfigurieren

Aktivieren und Deaktivieren der VerschlŸsselung ruhender Daten fŸr einen Cluster

Mit SolidFire -Clustern kšnnen Sie alle ruhenden Daten, die auf Cluster-Laufwerken
gespeichert sind, verschlŸsseln. Sie kšnnen den clusterweiten Schutz von
selbstverschlŸsselnden Laufwerken (SED) mithilfe einer der folgenden Methoden
aktivieren:"Hardware- oder softwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten" Die

Sie kšnnen die HardwareverschlŸsselung ruhender Daten Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder die API
aktivieren. Die Aktivierung der HardwareverschlŸsselung ruhender Daten hat keinen Einfluss auf die Leistung
oder Effizienz des Clusters. Die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten kann ausschlie§lich Ÿber die
Element API aktiviert werden.

Die hardwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten ist bei der Clustererstellung nicht standardmŠ§ig
aktiviert und kann Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche aktiviert und deaktiviert werden.

Bei SolidFire All-Flash-Speicherclustern muss die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten
wŠhrend der Clustererstellung aktiviert werden und kann nach der Clustererstellung nicht mehr
deaktiviert werden.

Was du brauchst

¥ Sie verfŸgen Ÿber Cluster-Administratorrechte, um VerschlŸsselungseinstellungen zu aktivieren oder zu
Šndern.

¥ Bei hardwarebasierter VerschlŸsselung ruhender Daten haben Sie sichergestellt, dass sich der Cluster in
einem fehlerfreien Zustand befindet, bevor Sie die VerschlŸsselungseinstellungen Šndern.

¥ Wenn Sie die VerschlŸsselung deaktivieren, mŸssen zwei Knoten an einem Cluster beteiligt sein, um auf
den SchlŸssel zum Deaktivieren der VerschlŸsselung auf einem Laufwerk zugreifen zu kšnnen.

†berprŸfen Sie den Status der ruhenden VerschlŸsselung.

Um den aktuellen Status der VerschlŸsselung ruhender Daten und/oder der SoftwareverschlŸsselung ruhender
Daten auf dem Cluster anzuzeigen, verwenden Sie die"GetClusterInfo" Verfahren. Sie kšnnen
die"GetSoftwareEncryptionAtRestInfo" Methode zum Abrufen von Informationen, die der Cluster zur
VerschlŸsselung ruhender Daten verwendet.

Das Element-Software-UI-Dashboard bei https://<MVIP>/  Aktuell wird nur der
VerschlŸsselungsstatus fŸr hardwarebasierte VerschlŸsselung angezeigt.

Optionen

¥ Aktivieren Sie die hardwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten

¥ Aktivieren Sie die softwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten

¥ Hardwarebasierte VerschlŸsselung im Ruhezustand deaktivieren

Aktivieren Sie die hardwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten

Um die VerschlŸsselung ruhender Daten mithilfe einer externen
SchlŸsselverwaltungskonfiguration zu aktivieren, mŸssen Sie die VerschlŸsselung ruhender
Daten Ÿber die"API" Die Durch Aktivierung Ÿber die vorhandene Element UI-SchaltflŠche
werden wieder intern generierte SchlŸssel verwendet.
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1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Einstellungen .

2. WŠhlen Sie VerschlŸsselung ruhender Daten aktivieren .

Aktivieren Sie die softwarebasierte VerschlŸsselung ruhender Daten

Die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten kann nicht deaktiviert werden, nachdem sie auf
dem Cluster aktiviert wurde.

1. FŸhren Sie wŠhrend der Clustererstellung Folgendes aus:"Methode zum Erstellen von Clustern" mit
enableSoftwareEncryptionAtRest  eingestellt auf true  Die

Hardwarebasierte VerschlŸsselung im Ruhezustand deaktivieren

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Einstellungen .

2. WŠhlen Sie VerschlŸsselung ruhender Daten deaktivieren .

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Legen Sie den Schwellenwert fŸr die Clusterauslastung fest.

Sie kšnnen den Schwellenwert, ab dem das System eine Warnung wegen †berfŸllung
eines Blockclusters ausgibt, mit den folgenden Schritten Šndern. DarŸber hinaus kšnnen
Sie mit der ModifyClusterFullThreshold API-Methode die Stufe Šndern, ab der das
System eine Block- oder Metadatenwarnung generiert.

Was du brauchst

Sie benštigen Cluster-Administratorrechte.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

2. Im Abschnitt ãCluster Full SettingsÒ geben Sie einen Prozentsatz fŸr Warnmeldung ausgeben, wenn _%
der KapazitŠt vor dem Ausfall eines Knotens verbleiben, bevor Helix sich nicht mehr erholen kann
ein.

3. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

"Wie werden die Blockraumschwellenwerte fŸr das Element berechnet?"

Volumenlastausgleich aktivieren und deaktivieren

Ab Element 12.8 kšnnen Sie Volume Load Balancing verwenden, um Volumes auf
Knoten basierend auf den tatsŠchlichen IOPS jedes Volumes anstatt der in der QoS-
Richtlinie konfigurierten minimalen IOPS zu verteilen. Sie kšnnen die Volume Load
Balancing-Funktion, die standardmŠ§ig deaktiviert ist, Ÿber die Element-
BenutzeroberflŠche oder die API aktivieren und deaktivieren.
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Schritte

1. WŠhlen Sie Cluster  > Einstellungen .

2. €ndern Sie im Abschnitt ãClusterspezifischÒ den Status fŸr die Volumenlastverteilung:

Volumenlastausgleich aktivieren

WŠhlen Sie Lastverteilung auf Basis der tatsŠchlichen IOPS aktivieren  und bestŠtigen Sie Ihre
Auswahl.

Lastverteilung fŸr Volumes deaktivieren:

WŠhlen Sie Lastverteilung auf Basis tatsŠchlicher IOPS deaktivieren  und bestŠtigen Sie Ihre
Auswahl.

3. Optional kšnnen Sie unter Berichterstellung  > †bersicht  die StatusŠnderung fŸr Saldo auf Basis
tatsŠchlicher IOPS bestŠtigen. Mšglicherweise mŸssen Sie in den Cluster-Health-Informationen nach
unten scrollen, um den Status anzuzeigen.

Weitere Informationen

¥ "Aktivieren Sie den Volumenlastausgleich Ÿber die API."

¥ "Deaktivieren Sie die Volumenlastverteilung Ÿber die API."

¥ "Volumen-QoS-Richtlinien erstellen und verwalten"

Supportzugriff aktivieren und deaktivieren

Sie kšnnen den Supportzugriff aktivieren, um dem NetApp Supportpersonal
vorŸbergehend Ÿber SSH Zugriff auf die Speicherknoten zur Fehlerbehebung zu
gewŠhren.

Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um den Supportzugriff zu Šndern.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

2. Im Abschnitt ãSupportzugriff aktivieren/deaktivierenÒ geben Sie die Dauer (in Stunden) ein, fŸr die der
Support Zugriff haben soll.

3. Klicken Sie auf Supportzugriff aktivieren .

4. Optional:  Um den Supportzugriff zu deaktivieren, klicken Sie auf Supportzugriff deaktivieren .

Banner ãNutzungsbedingungen verwaltenÒ

Sie kšnnen ein Banner aktivieren, bearbeiten oder konfigurieren, das eine Nachricht fŸr
den Benutzer enthŠlt.

Optionen

Aktivieren Sie das Banner ãNutzungsbedingungenÒ. Bearbeiten Sie das Banner ãNutzungsbedingungenÒ.
Banner ãNutzungsbedingungenÒ deaktivieren

Aktivieren Sie das Banner ãNutzungsbedingungenÒ.

Sie kšnnen ein Banner mit den Nutzungsbedingungen aktivieren, das beim Anmelden eines Benutzers an der
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Element-BenutzeroberflŠche angezeigt wird. Wenn der Benutzer auf das Banner klickt, erscheint ein
Textdialogfeld mit der Nachricht, die Sie fŸr den Cluster konfiguriert haben. Das Banner kann jederzeit
ausgeblendet werden.

Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um die Nutzungsbedingungen-FunktionalitŠt zu aktivieren.

1. Klicken Sie auf Benutzer  > Nutzungsbedingungen .

2. Geben Sie im Formular Nutzungsbedingungen  den Text ein, der im Dialogfeld ãNutzungsbedingungenÒ
angezeigt werden soll.

Die maximale Zeichenanzahl betrŠgt 4096.

3. Klicken Sie auf Aktivieren .

Bearbeiten Sie das Banner ãNutzungsbedingungenÒ.

Sie kšnnen den Text bearbeiten, den ein Benutzer sieht, wenn er das Anmeldebanner mit den
Nutzungsbedingungen auswŠhlt.

Was du brauchst

¥ Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um die Nutzungsbedingungen zu konfigurieren.

¥ Stellen Sie sicher, dass die Funktion ãNutzungsbedingungenÒ aktiviert ist.

Schritte

1. Klicken Sie auf Benutzer  > Nutzungsbedingungen .

2. Im Dialogfeld Nutzungsbedingungen  kšnnen Sie den Text bearbeiten, der angezeigt werden soll.

Die maximale Zeichenanzahl betrŠgt 4096.

3. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Banner ãNutzungsbedingungenÒ deaktivieren

Sie kšnnen das Banner mit den Nutzungsbedingungen deaktivieren. Wenn das Banner deaktiviert ist, wird der
Benutzer bei der Nutzung der Element-BenutzeroberflŠche nicht mehr aufgefordert, die Nutzungsbedingungen
zu akzeptieren.

Was du brauchst

¥ Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um die Nutzungsbedingungen zu konfigurieren.

¥ Stellen Sie sicher, dass die Nutzungsbedingungen aktiviert sind.

Schritte

1. Klicken Sie auf Benutzer  > Nutzungsbedingungen .

2. Klicken Sie auf Deaktivieren .

Stellen Sie das Netzwerkzeitprotokoll ein.

Konfigurieren Sie die Network Time Protocol-Server, die der Cluster abfragen soll.

Sie kšnnen jeden Knoten in einem Cluster anweisen, einen Network Time Protocol
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(NTP)-Server nach Aktualisierungen abzufragen. Der Cluster kontaktiert ausschlie§lich
konfigurierte Server und fordert von diesen NTP-Informationen an.

Das NTP wird verwendet, um Uhren Ÿber ein Netzwerk zu synchronisieren. Die Anbindung an einen internen
oder externen NTP-Server sollte Teil der initialen Cluster-Einrichtung sein.

Konfigurieren Sie NTP auf dem Cluster so, dass es auf einen lokalen NTP-Server verweist. Sie kšnnen die IP-
Adresse oder den FQDN-Hostnamen verwenden. Der standardmŠ§ige NTP-Server, der bei der
Clustererstellung festgelegt wird, ist us.pool.ntp.org; eine Verbindung zu dieser Website kann jedoch je nach
physischem Standort des SolidFire Clusters nicht immer hergestellt werden.

Die Verwendung des FQDN hŠngt davon ab, ob die DNS-Einstellungen des jeweiligen Speicherknotens
vorhanden und betriebsbereit sind. Konfigurieren Sie dazu die DNS-Server auf jedem Speicherknoten und
stellen Sie sicher, dass die Ports gešffnet sind, indem Sie die Seite ãNetzwerkportanforderungenÒ ŸberprŸfen.

Sie kšnnen bis zu fŸnf verschiedene NTP-Server eingeben.

Sie kšnnen sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen verwenden.

Was du brauchst

Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um diese Einstellung zu konfigurieren.

Schritte

1. Konfigurieren Sie eine Liste von IPs und/oder FQDNs in den Servereinstellungen.

2. Stellen Sie sicher, dass die DNS-Einstellungen auf den Knoten korrekt konfiguriert sind.

3. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

4. Unter ãEinstellungen fŸr das NetzwerkzeitprotokollÒ wŠhlen Sie Nein, wodurch die Standard-NTP-
Konfiguration verwendet wird.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

¥ "Konfigurieren Sie den Cluster so, dass er auf NTP-Broadcasts lauscht."

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Konfigurieren Sie den Cluster so, dass er auf NTP-Broadcasts lauscht.

Durch die Verwendung des Broadcast-Modus kšnnen Sie jeden Knoten in einem Cluster
anweisen, im Netzwerk auf NTP-Broadcast-Nachrichten (Network Time Protocol) von
einem bestimmten Server zu achten.

Das NTP wird verwendet, um Uhren Ÿber ein Netzwerk zu synchronisieren. Die Anbindung an einen internen
oder externen NTP-Server sollte Teil der initialen Cluster-Einrichtung sein.

Was du brauchst

¥ Sie benštigen Cluster-Administratorrechte, um diese Einstellung zu konfigurieren.

¥ Sie mŸssen einen NTP-Server in Ihrem Netzwerk als Broadcast-Server konfigurieren.

Schritte
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1. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

2. Tragen Sie den oder die NTP-Server, die den Broadcast-Modus verwenden, in die Serverliste ein.

3. Unter ãEinstellungen fŸr das NetzwerkzeitprotokollÒ wŠhlen Sie Ja, um einen Broadcast-Client zu
verwenden.

4. Um den Broadcast-Client einzustellen, geben Sie im Feld Server  den NTP-Server ein, den Sie im
Broadcast-Modus konfiguriert haben.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

¥ "Konfigurieren Sie die Network Time Protocol-Server, die der Cluster abfragen soll."

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

SNMP verwalten

Erfahren Sie mehr Ÿber SNMP

Sie kšnnen das Simple Network Management Protocol (SNMP) in Ihrem Cluster
konfigurieren.

Sie kšnnen einen SNMP-Anforderer auswŠhlen, die zu verwendende SNMP-Version festlegen, den Benutzer
des SNMP User-based Security Model (USM) identifizieren und Traps konfigurieren, um den SolidFire Cluster
zu Ÿberwachen. Sie kšnnen auch Managementinformationsdatenbankdateien einsehen und darauf zugreifen.

Sie kšnnen sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen verwenden.

SNMP-Details

Auf der SNMP-Seite des Cluster-Tabs kšnnen Sie die folgenden Informationen einsehen.

¥ SNMP MIBs

Die MIB-Dateien, die Sie ansehen oder herunterladen kšnnen.

¥ Allgemeine SNMP-Einstellungen

Sie kšnnen SNMP aktivieren oder deaktivieren. Nachdem Sie SNMP aktiviert haben, kšnnen Sie die
gewŸnschte Version auswŠhlen. Bei Version 2 kšnnen Sie Anforderer hinzufŸgen, und bei Version 3
kšnnen Sie USM-Benutzer einrichten.

¥ SNMP-Trap-Einstellungen

Sie kšnnen auswŠhlen, welche Fallen Sie erfassen mšchten. Sie kšnnen Host, Port und Community-String
fŸr jeden Trap-EmpfŠnger festlegen.

Konfigurieren Sie einen SNMP-Anforderer

Wenn SNMP Version 2 aktiviert ist, kšnnen Sie einen Anforderer aktivieren oder
deaktivieren und Anforderer so konfigurieren, dass sie autorisierte SNMP-Anfragen
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empfangen.

1. Klicken Sie auf MenŸ:Cluster[SNMP].

2. Klicken Sie unter Allgemeine SNMP-Einstellungen  auf Ja, um SNMP zu aktivieren.

3. WŠhlen Sie in der Liste Version  die Option Version 2  aus.

4. Geben Sie im Abschnitt Anforderer  die Community-Zeichenfolge  und die Netzwerk -Informationen ein.

StandardmŠ§ig ist die Community-Zeichenfolge ãpublicÒ und das Netzwerk ãlocalhostÒ. Sie
kšnnen diese Standardeinstellungen Šndern.

5. Optional:  Um einen weiteren Anforderer hinzuzufŸgen, klicken Sie auf Anforderer hinzufŸgen  und geben
Sie die Community-Zeichenfolge  und die Netzwerk -Informationen ein.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

¥ SNMP-Traps konfigurieren

¥ Anzeigen von Daten verwalteter Objekte mithilfe von Managementinformationsdatenbankdateien

Konfigurieren eines SNMP-USM-Benutzers

Wenn Sie SNMP Version 3 aktivieren, mŸssen Sie einen USM-Benutzer konfigurieren,
der autorisierte SNMP-Anfragen empfŠngt.

1. Klicken Sie auf Cluster  > SNMP.

2. Klicken Sie unter Allgemeine SNMP-Einstellungen  auf Ja, um SNMP zu aktivieren.

3. WŠhlen Sie in der Liste Version  die Option Version 3  aus.

4. Im Abschnitt USM-Benutzer  geben Sie bitte den Namen, das Passwort und die Passphrase ein.

5. Optional:  Um einen weiteren USM-Benutzer hinzuzufŸgen, klicken Sie auf USM-Benutzer hinzufŸgen
und geben Sie den Namen, das Passwort und die Passphrase ein.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

SNMP-Traps konfigurieren

Systemadministratoren kšnnen SNMP-Traps, auch Benachrichtigungen genannt,
verwenden, um den Zustand des SolidFire Clusters zu Ÿberwachen.

Wenn SNMP-Traps aktiviert sind, generiert der SolidFire -Cluster Traps, die mit EreignisprotokolleintrŠgen und
Systemwarnungen verknŸpft sind. Um SNMP-Benachrichtigungen zu erhalten, mŸssen Sie die zu
generierenden Traps auswŠhlen und die EmpfŠnger der Trap-Informationen identifizieren. StandardmŠ§ig
werden keine Traps generiert.

1. Klicken Sie auf Cluster  > SNMP.

2. WŠhlen Sie im Abschnitt SNMP-Trap-Einstellungen  einen oder mehrere Trap-Typen aus, die das System
generieren soll:

! Cluster-Fehlerfallen

! Clusteraufgelšste Fehlerfallen
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! Cluster-Ereignisfallen

3. Im Abschnitt Trap-EmpfŠnger  geben Sie die Host-, Port- und Community-String-Informationen fŸr einen
EmpfŠnger ein.

4. Optional : Um einen weiteren Trap-EmpfŠnger hinzuzufŸgen, klicken Sie auf Trap-EmpfŠnger hinzufŸgen
und geben Sie Host-, Port- und Community-String-Informationen ein.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Anzeigen von Daten verwalteter Objekte mithilfe von Managementinformationsdatenbankdateien

Sie kšnnen die Management Information Base (MIB)-Dateien, die zur Definition der
einzelnen verwalteten Objekte verwendet werden, anzeigen und herunterladen. Die
SNMP-Funktion unterstŸtzt den Lesezugriff auf die in der SolidFire-StorageCluster-MIB
definierten Objekte.

Die in der MIB bereitgestellten statistischen Daten zeigen die SystemaktivitŠt fŸr Folgendes:

¥ Clusterstatistik

¥ Volumenstatistik

¥ Volumen nach Kontostatistik

¥ Knotenstatistiken

¥ Weitere Daten wie Berichte, Fehler und Systemereignisse

Das System unterstŸtzt auch den Zugriff auf die MIB-Datei, die die oberen Zugriffspunkte (OIDs) fŸr Produkte
der SF-Serie enthŠlt.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > SNMP.

2. Klicken Sie unter SNMP MIBs auf die MIB-Datei, die Sie herunterladen mšchten.

3. Im sich šffnenden Download-Fenster kšnnen Sie die MIB-Datei šffnen oder speichern.

Laufwerke verwalten

Jeder Knoten enthŠlt ein oder mehrere physische Laufwerke, die zur Speicherung eines
Teils der Daten des Clusters verwendet werden. Der Cluster nutzt die KapazitŠt und
Leistung des Laufwerks, nachdem das Laufwerk erfolgreich in den Cluster integriert
wurde. Sie kšnnen die Element-BenutzeroberflŠche zur Verwaltung von Laufwerken
verwenden.

Laufwerksdetails

Die Seite ãLaufwerkeÒ auf der Registerkarte ãClusterÒ bietet eine Liste der aktiven Laufwerke im Cluster. Sie
kšnnen die Seite filtern, indem Sie eine der Registerkarten ãAktivÒ, ãVerfŸgbarÒ, ãEntfernenÒ, ãLšschenÒ oder
ãFehlgeschlagenÒ auswŠhlen.

Bei der ersten Initialisierung eines Clusters ist die Liste der aktiven Laufwerke leer. Sie kšnnen Laufwerke
hinzufŸgen, die keinem Cluster zugewiesen sind und auf der Registerkarte ãVerfŸgbarÒ aufgefŸhrt werden,
nachdem ein neuer SolidFire -Cluster erstellt wurde.
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Die folgenden Elemente werden in der Liste der aktiven Laufwerke angezeigt.

¥ Laufwerks-ID

Die dem Laufwerk zugewiesene fortlaufende Nummer.

¥ Knoten-ID

Die Knotennummer, die beim HinzufŸgen des Knotens zum Cluster vergeben wird.

¥ Knotenname

Der Name des Knotens, der das Laufwerk beherbergt.

¥ Slot

Die Steckplatznummer, an der sich das Laufwerk physisch befindet.

¥ KapazitŠt

Die Grš§e des Laufwerks in GB.

¥ Seriennummer

Die Seriennummer des Laufwerks.

¥ Verbleibender Verschlei§

Die Verschlei§zustandsanzeige.

Das Speichersystem meldet den ungefŠhren Verschlei§grad, der auf jedem Solid-State-Drive (SSD) zum
Schreiben und Lšschen von Daten noch verfŸgbar ist. Ein Laufwerk, das 5 Prozent seiner vorgesehenen
Schreib- und Lšschzyklen verbraucht hat, weist noch einen Restverschlei§ von 95 Prozent auf. Das
System aktualisiert die Informationen zum Laufwerksverschlei§ nicht automatisch; Sie kšnnen die Seite
aktualisieren oder schlie§en und neu laden, um die Informationen zu aktualisieren.

¥ Typ

Die Art des Laufwerks. Der Typ kann entweder Block oder Metadaten sein.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Knoten verwalten

Knoten verwalten

Sie kšnnen SolidFire -Speicher und Fibre-Channel-Knoten Ÿber die Seite ãKnotenÒ im
Cluster-Tab verwalten.

Wenn ein neu hinzugefŸgter Knoten mehr als 50 Prozent der gesamten ClusterkapazitŠt ausmacht, wird ein
Teil der KapazitŠt dieses Knotens unbrauchbar gemacht ("gestrandet"), damit er der KapazitŠtsregel entspricht.
Dies bleibt so lange der Fall, bis zusŠtzlicher Speicherplatz geschaffen wird. Wird ein sehr gro§er Knoten
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hinzugefŸgt, der ebenfalls gegen die KapazitŠtsregel verstš§t, so ist der zuvor gestrandete Knoten nicht mehr
gestrandet, wŠhrend der neu hinzugefŸgte Knoten gestrandet wird. Um dies zu vermeiden, sollten KapazitŠten
immer paarweise addiert werden. Wenn ein Knoten ausfŠllt, wird ein entsprechender Clusterfehler ausgelšst.

Weitere Informationen

FŸge einem Cluster einen Knoten hinzu.

FŸge einem Cluster einen Knoten hinzu.

Sie kšnnen einem Cluster Knoten hinzufŸgen, wenn mehr Speicherplatz benštigt wird
oder nachdem der Cluster bereits erstellt wurde. Die Knoten mŸssen bei der ersten
Inbetriebnahme initial konfiguriert werden. Nach der Konfiguration des Knotens erscheint
er in der Liste der ausstehenden Knoten und kann einem Cluster hinzugefŸgt werden.

Die Softwareversionen auf den einzelnen Knoten eines Clusters mŸssen kompatibel sein. Wenn Sie einem
Cluster einen Knoten hinzufŸgen, installiert der Cluster bei Bedarf die Clusterversion der NetApp Element
-Software auf dem neuen Knoten.

Sie kšnnen einem bestehenden Cluster Knoten mit kleinerer oder grš§erer KapazitŠt hinzufŸgen. Sie kšnnen
einem Cluster grš§ere KnotenkapazitŠten hinzufŸgen, um ein KapazitŠtswachstum zu ermšglichen. Grš§ere
Knoten, die einem Cluster mit kleineren Knoten hinzugefŸgt werden, mŸssen paarweise hinzugefŸgt werden.
Dadurch bleibt genŸgend Platz fŸr Double Helix, um die Daten zu verschieben, falls einer der grš§eren Knoten
ausfŠllt. Sie kšnnen kleinere KnotenkapazitŠten zu einem grš§eren Knotencluster hinzufŸgen, um die Leistung
zu verbessern.

Wenn ein neu hinzugefŸgter Knoten mehr als 50 Prozent der gesamten ClusterkapazitŠt
ausmacht, wird ein Teil der KapazitŠt dieses Knotens unbrauchbar gemacht ("gestrandet"),
damit er der KapazitŠtsregel entspricht. Dies bleibt so lange der Fall, bis zusŠtzlicher
Speicherplatz geschaffen wird. Wird ein sehr gro§er Knoten hinzugefŸgt, der ebenfalls gegen
die KapazitŠtsregel verstš§t, so ist der zuvor gestrandete Knoten nicht mehr gestrandet,
wŠhrend der neu hinzugefŸgte Knoten gestrandet wird. Um dies zu vermeiden, sollten
KapazitŠten immer paarweise addiert werden. Wenn ein Knoten ausfŠllt, wird der Clusterfehler
strandedCapacity ausgelšst.

"NetApp Video: Skalierung nach Ihren WŸnschen: Erweiterung eines SolidFire Clusters"

Sie kšnnen Knoten zu NetApp HCI Appliances hinzufŸgen.

Schritte

1. WŠhlen Sie Cluster  > Knoten .

2. Klicken Sie auf Ausstehend , um die Liste der ausstehenden Knoten anzuzeigen.

Sobald der Vorgang zum HinzufŸgen von Knoten abgeschlossen ist, erscheinen diese in der Liste der
aktiven Knoten. Bis dahin werden die ausstehenden Knoten in der Liste ãAusstehende AktiveÒ angezeigt.

SolidFire installiert die Element-Softwareversion des Clusters auf den ausstehenden Knoten, wenn Sie
diese einem Cluster hinzufŸgen. Dies kann einige Minuten dauern.

3. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Um einzelne Knoten hinzuzufŸgen, klicken Sie auf das Aktionen -Symbol des Knotens, den Sie
hinzufŸgen mšchten.
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! Um mehrere Knoten hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie die KontrollkŠstchen der hinzuzufŸgenden Knoten aus
und klicken Sie dann auf Massenaktionen . Hinweis:  Falls auf dem hinzuzufŸgenden Knoten eine
andere Version der Element-Software installiert ist als die auf dem Cluster laufende Version,
aktualisiert der Cluster den Knoten asynchron auf die auf dem Cluster-Master laufende Version der
Element-Software. Nach der Aktualisierung des Knotens fŸgt er sich automatisch dem Cluster hinzu.
WŠhrend dieses asynchronen Prozesses befindet sich der Knoten im Zustand pendingActive.

4. Klicken Sie auf HinzufŸgen .

Der Knoten erscheint in der Liste der aktiven Knoten.

Weitere Informationen

Node-Versionierung und KompatibilitŠt

Node-Versionierung und KompatibilitŠt

Die KnotenkompatibilitŠt basiert auf der auf dem Knoten installierten Element-
Softwareversion. Bei softwarebasierten Speicherclustern von Element wird ein Knoten
automatisch auf die Element-Softwareversion im Cluster abgebildet, wenn Knoten und
Cluster nicht kompatible Versionen aufweisen.

Die folgende Liste beschreibt die Bedeutungsstufen der Software-Releases, aus denen sich die Software-
Versionsnummer von Element zusammensetzt:

¥ Wesentlich

Die erste Zahl bezeichnet eine Softwareversion. Ein Knoten mit einer bestimmten
Hauptkomponentennummer kann nicht zu einem Cluster hinzugefŸgt werden, der Knoten mit einer
anderen Hauptpatchnummer enthŠlt. Ebenso wenig kann ein Cluster mit Knoten unterschiedlicher
Hauptversionen erstellt werden.

¥ Unerheblich

Die zweite Zahl kennzeichnet kleinere Softwarefunktionen oder Erweiterungen bestehender
Softwarefunktionen, die in einer Hauptversion hinzugefŸgt wurden. Diese Komponente wird innerhalb einer
Hauptversionskomponente inkrementiert, um anzuzeigen, dass diese inkrementelle Version nicht mit
anderen inkrementellen Softwareversionen von Element mit einer anderen Nebenkomponente kompatibel
ist. Beispielsweise ist Version 11.0 nicht mit Version 11.1 kompatibel, und Version 11.1 ist nicht mit Version
11.2 kompatibel.

¥ Mikro

Die dritte Zahl kennzeichnet einen kompatiblen Patch (inkrementelle Version) fŸr die Element-
Softwareversion, die durch die Komponenten major.minor reprŠsentiert wird. Beispielsweise ist Version
11.0.1 mit Version 11.0.2 kompatibel, und Version 11.0.2 ist mit Version 11.0.3 kompatibel.

Die Haupt- und Nebenversionsnummern mŸssen fŸr die KompatibilitŠt Ÿbereinstimmen. Die Mikronummern
mŸssen fŸr die KompatibilitŠt nicht Ÿbereinstimmen.

ClusterkapazitŠt in einer gemischten Knotenumgebung

In einem Cluster kšnnen verschiedene Knotentypen gemischt werden. Die SF-Serie
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2405, 3010, 4805, 6010, 9605, 9010, 19210, 38410 und die H-Serie kšnnen in einem
Cluster koexistieren.

Die H-Serie besteht aus den Knoten H610S-1, H610S-2, H610S-4 und H410S. Diese Knoten sind sowohl
10GbE- als auch 25GbE-fŠhig.

Es empfiehlt sich, unverschlŸsselte und verschlŸsselte Knoten nicht zu vermischen. In einem gemischten
Knotencluster darf kein Knoten grš§er als 33 Prozent der gesamten ClusterkapazitŠt sein. In einem Cluster mit
vier SF-Series 4805-Knoten ist beispielsweise der grš§te Knoten, der einzeln hinzugefŸgt werden kann, ein
SF-Series 9605. Die ClusterkapazitŠtsschwelle wird auf Basis des potenziellen Ausfalls des grš§ten Knotens
in dieser Situation berechnet.

Je nach Ihrer Element-Softwareversion werden die folgenden Speicherknoten der SF-Serie nicht unterstŸtzt:

Beginnend mitÉ Speicherknoten wird nicht unterstŸtztÉ

Element 12.8 ¥ SF4805

¥ SF9605

¥ SF19210

¥ SF38410

Element 12.7 ¥ SF2405

¥ SF9608

Element 12.0 ¥ SF3010

¥ SF6010

¥ SF9010

Wenn Sie versuchen, einen dieser Knoten auf eine nicht unterstŸtzte Element-Version zu aktualisieren, wird
eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass der Knoten von Element 12.x nicht unterstŸtzt wird.

Knotendetails anzeigen

Sie kšnnen Details zu einzelnen Knoten anzeigen, wie z. B. Service-Tags,
Laufwerksdetails und Grafiken zur Auslastung und Laufwerksstatistik. Auf der Seite
ãKnotenÒ des Cluster-Tabs finden Sie die Spalte ãVersionÒ, in der Sie die Softwareversion
jedes Knotens anzeigen kšnnen.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Knoten .

2. Um die Details eines bestimmten Knotens anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den
Knoten.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .

4. †berprŸfen Sie die Knotendetails:

! Knoten-ID : Die vom System generierte ID fŸr den Knoten.

! Knotenname : Der Hostname des Knotens.
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! Knotenrolle : Die Rolle, die der Knoten im Cluster innehat. Mšgliche Werte:

" Cluster-Master: Der Knoten, der clusterweite administrative Aufgaben ausfŸhrt und den MVIP und
SVIP enthŠlt.

" Ensemble-Knoten: Ein Knoten, der am Cluster teilnimmt. Je nach Clustergrš§e gibt es entweder 3
oder 5 Ensemble-Knoten.

" Fibre Channel: Ein Knoten im Cluster.

! Knotentyp : Der Modelltyp des Knotens.

! Aktive Laufwerke : Die Anzahl der aktiven Laufwerke im Knoten.

! Knotenauslastung : Der Prozentsatz der Knotenauslastung basierend auf nodeHeat. Der angezeigte
Wert ist recentPrimaryTotalHeat als Prozentsatz. VerfŸgbar ab Element 12.8.

! Management IP : Die Management-IP-Adresse (MIP), die dem Knoten fŸr 1GbE- oder 10GbE-
Netzwerkadministrationsaufgaben zugewiesen ist.

! Cluster-IP : Die Cluster-IP-Adresse (CIP), die dem Knoten zugewiesen ist und fŸr die Kommunikation
zwischen Knoten im selben Cluster verwendet wird.

! Speicher-IP : Die Speicher-IP-Adresse (SIP), die dem Knoten zugewiesen ist und fŸr die iSCSI-
Netzwerkerkennung und den gesamten Datennetzwerkverkehr verwendet wird.

! Management VLAN ID : Die virtuelle ID fŸr das Management-LAN.

! Storage VLAN ID : Die virtuelle ID fŸr das lokale Speichernetzwerk.

! Version : Die auf jedem Knoten laufende Softwareversion.

! Replikationsport : Der Port, der auf den Knoten fŸr die Remote-Replikation verwendet wird.

! Service Tag : Die eindeutige Service-Tag-Nummer, die dem Knoten zugewiesen ist.

! Benutzerdefinierte SchutzdomŠne : Die dem Knoten zugewiesene benutzerdefinierte SchutzdomŠne.

Details zu Fibre-Channel-AnschlŸssen anzeigen

Auf der Seite ãFC-PortsÒ kšnnen Sie Details zu Fibre-Channel-Ports wie Status, Name
und Portadresse einsehen.

Informationen zu den Fibre Channel-Ports anzeigen, die mit dem Cluster verbunden sind.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > FC-Ports .

2. Um die Informationen auf dieser Seite zu filtern, klicken Sie auf Filter .

3. †berprŸfen Sie die Details:

! Knoten-ID : Der Knoten, der die Sitzung fŸr die Verbindung hostet.

! Knotenname : Vom System generierter Knotenname.

! Steckplatz : Steckplatznummer, an der sich der Fibre Channel-Anschluss befindet.

! HBA-Anschluss : Physischer Anschluss am Fibre Channel Host Bus Adapter (HBA).

! WWNN: Der weltweite Knotenname.

! WWPN: Der weltweite Zielhafenname.

! Switch WWN : Weltweite Bezeichnung fŸr den Fibre-Channel-Switch.

! Hafenstatus : Aktueller Status des Hafens.
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! nPort ID : Die Knotenport-ID im Fibre Channel-Fabric.

! Geschwindigkeit : Die ausgehandelte Fibre-Channel-Geschwindigkeit. Folgende Werte sind mšglich:

" 4Gbps

" 8Gbps

" 16Gbps

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Virtuelle Netzwerke verwalten

Virtuelle Netzwerke verwalten

Virtuelle Netzwerke in SolidFire -Speichern ermšglichen es, den Datenverkehr zwischen
mehreren Clients, die sich in separaten logischen Netzwerken befinden, mit einem
Cluster zu verbinden. Die Verbindungen zum Cluster werden im Netzwerk-Stack durch
VLAN-Tagging getrennt.

Weitere Informationen

¥ FŸgen Sie ein virtuelles Netzwerk hinzu

¥ Virtuelles Routing und Weiterleitung aktivieren

¥ Bearbeiten eines virtuellen Netzwerks

¥ VRF-VLANs bearbeiten

¥ Lšschen eines virtuellen Netzwerks

FŸgen Sie ein virtuelles Netzwerk hinzu

Sie kšnnen einer Clusterkonfiguration ein neues virtuelles Netzwerk hinzufŸgen, um eine
Multi-Tenant-Umgebungsverbindung zu einem Cluster zu ermšglichen, auf dem die
Element-Software ausgefŸhrt wird.

Was du brauchst

¥ Ermitteln Sie den IP-Adressblock, der den virtuellen Netzwerken auf den Clusterknoten zugewiesen
werden soll.

¥ Identifizieren Sie eine Storage-Network-IP-Adresse (SVIP), die als Endpunkt fŸr den gesamten NetApp
Element Speicherdatenverkehr verwendet werden soll.

Bei dieser Konfiguration mŸssen Sie folgende Kriterien berŸcksichtigen:

¥ Bei VLANs ohne VRF-UnterstŸtzung mŸssen sich die Initiatoren im selben Subnetz wie der SVIP befinden.

¥ Bei VRF-fŠhigen VLANs mŸssen sich die Initiatoren nicht im selben Subnetz wie der SVIP befinden, und
Routing wird unterstŸtzt.

¥ Der Standard-SVIP erfordert nicht, dass sich die Initiatoren im selben Subnetz wie der SVIP befinden, und
Routing wird unterstŸtzt.
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Wenn ein virtuelles Netzwerk hinzugefŸgt wird, wird fŸr jeden Knoten eine Schnittstelle erstellt, und jede
benštigt eine virtuelle Netzwerk-IP-Adresse. Die Anzahl der IP-Adressen, die Sie beim Erstellen eines neuen
virtuellen Netzwerks angeben, muss gleich oder grš§er als die Anzahl der Knoten im Cluster sein. Virtuelle
Netzwerkadressen werden automatisch in gro§en Mengen bereitgestellt und einzelnen Knoten zugewiesen.
Sie mŸssen den Knoten im Cluster keine virtuellen Netzwerkadressen manuell zuweisen.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Netzwerk .

2. Klicken Sie auf VLAN erstellen .

3. Geben Sie im Dialogfeld Neues VLAN erstellen  Werte in die folgenden Felder ein:

! VLAN-Name

! VLAN-Tag

! SVIP

! Netzmaske

! (Optional) Beschreibung

4. Geben Sie die Start-IP-Adresse  fŸr den IP-Adressbereich in IP-Adressblšcken  ein.

5. Geben Sie die Grš§e  des IP-Adressbereichs als Anzahl der in den Block aufzunehmenden IP-Adressen
ein.

6. Klicken Sie auf Block hinzufŸgen , um einen nicht zusammenhŠngenden Block von IP-Adressen fŸr
dieses VLAN hinzuzufŸgen.

7. Klicken Sie auf VLAN erstellen .

Details zum virtuellen Netzwerk anzeigen

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Netzwerk .

2. †berprŸfen Sie die Details.

! ID: Eindeutige ID des VLAN-Netzwerks, die vom System zugewiesen wird.

! Name: Eindeutiger, vom Benutzer vergebener Name fŸr das VLAN-Netzwerk.

! VLAN-Tag : VLAN-Tag, das bei der Erstellung des virtuellen Netzwerks zugewiesen wurde.

! SVIP: Virtuelle Speicher-IP-Adresse, die dem virtuellen Netzwerk zugewiesen ist.

! Netzmaske : Netzmaske fŸr dieses virtuelle Netzwerk.

! Gateway : Eindeutige IP-Adresse eines virtuellen Netzwerk-Gateways. VRF muss aktiviert sein.

! VRF aktiviert : Gibt an, ob virtuelles Routing und Weiterleitung aktiviert ist oder nicht.

! Verwendete IP-Adressen : Der Bereich der virtuellen Netzwerk-IP-Adressen, die fŸr das virtuelle
Netzwerk verwendet werden.

Virtuelles Routing und Weiterleitung aktivieren

Sie kšnnen Virtual Routing and Forwarding (VRF) aktivieren, wodurch mehrere Instanzen
einer Routingtabelle in einem Router existieren und gleichzeitig funktionieren kšnnen.
Diese FunktionalitŠt ist nur fŸr Speichernetzwerke verfŸgbar.

VRF kann nur beim Erstellen eines VLANs aktiviert werden. Wenn Sie wieder auf Nicht-VRF umstellen
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mšchten, mŸssen Sie das VLAN lšschen und neu erstellen.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Netzwerk .

2. Um VRF in einem neuen VLAN zu aktivieren, wŠhlen Sie VLAN erstellen .

a. Geben Sie die relevanten Informationen fŸr das neue VRF/VLAN ein. Siehe HinzufŸgen eines virtuellen
Netzwerks.

b. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen VRF aktivieren .

c. Optional : Geben Sie ein Gateway ein.

3. Klicken Sie auf VLAN erstellen .

Weitere Informationen

FŸgen Sie ein virtuelles Netzwerk hinzu

Bearbeiten eines virtuellen Netzwerks

Sie kšnnen VLAN-Attribute wie VLAN-Name, Netzmaske und Grš§e der IP-Adressblšcke
Šndern. Das VLAN-Tag und der SVIP kšnnen fŸr ein VLAN nicht geŠndert werden. Das
Gateway-Attribut ist kein gŸltiger Parameter fŸr Nicht-VRF-VLANs.

Falls iSCSI-, Remote-Replikations- oder andere Netzwerk-Sitzungen bestehen, kann die €nderung
fehlschlagen.

Bei der Verwaltung der Grš§e von VLAN-IP-Adressbereichen sollten Sie die folgenden EinschrŠnkungen
beachten:

¥ Sie kšnnen nur IP-Adressen aus dem ursprŸnglichen IP-Adressbereich entfernen, der Ihnen bei der
Erstellung des VLAN zugewiesen wurde.

¥ Sie kšnnen einen IP-Adressblock entfernen, der nach dem ursprŸnglichen IP-Adressbereich hinzugefŸgt
wurde, aber Sie kšnnen einen IP-Block nicht vergrš§ern, indem Sie IP-Adressen entfernen.

¥ Beim Versuch, IP-Adressen aus dem ursprŸnglichen IP-Adressbereich oder einem IP-Block zu entfernen,
die von Knoten im Cluster verwendet werden, kann der Vorgang fehlschlagen.

¥ Bestimmte, bereits verwendete IP-Adressen kšnnen nicht anderen Knoten im Cluster neu zugewiesen
werden.

Sie kšnnen einen IP-Adressbereich mit folgendem Verfahren hinzufŸgen:

1. WŠhlen Sie Cluster  > Netzwerk .

2. WŠhlen Sie das Aktionssymbol fŸr das VLAN aus, das Sie bearbeiten mšchten.

3. WŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Geben Sie im Dialogfeld VLAN bearbeiten  die neuen Attribute fŸr das VLAN ein.

5. WŠhlen Sie Block hinzufŸgen , um einen nicht zusammenhŠngenden Block von IP-Adressen fŸr das
virtuelle Netzwerk hinzuzufŸgen.

6. WŠhlen Sie €nderungen speichern .

Link zu den KB-Artikeln zur Fehlerbehebung

Hier finden Sie Artikel aus der Wissensdatenbank, die Ihnen bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit
der Verwaltung Ihrer VLAN-IP-Adressbereiche helfen.
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¥ "Warnung vor doppelter IP-Adresse nach dem HinzufŸgen eines Speicherknotens in einem VLAN auf dem
Element-Cluster"

¥ "Wie man in Element ermittelt, welche VLAN-IPs verwendet werden und welchen Knoten diese IPs
zugewiesen sind."

VRF-VLANs bearbeiten

Sie kšnnen VRF-VLAN-Attribute wie VLAN-Name, Netzmaske, Gateway und IP-
Adressbereiche Šndern.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Netzwerk .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das VLAN, das Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Geben Sie die neuen Attribute fŸr das VRF-VLAN im Dialogfeld VLAN bearbeiten  ein.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Lšschen eines virtuellen Netzwerks

Sie kšnnen ein virtuelles Netzwerkobjekt entfernen. Sie mŸssen die Adressblšcke einem
anderen virtuellen Netzwerk hinzufŸgen, bevor Sie ein virtuelles Netzwerk entfernen.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Netzwerk .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das VLAN, das Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie auf Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Nachricht.

Weitere Informationen

Bearbeiten eines virtuellen Netzwerks

Erstellen Sie einen Cluster, der FIPS-Laufwerke unterstŸtzt.

Elementcluster fŸr FIPS-Laufwerke vorbereiten

Sicherheit wird bei der Implementierung von Lšsungen in vielen Kundenumgebungen
zunehmend entscheidend. Die Federal Information Processing Standards (FIPS) sind
Standards fŸr Computersicherheit und InteroperabilitŠt. Die nach FIPS 140-2 zertifizierte
VerschlŸsselung ruhender Daten ist Bestandteil der gesamten Sicherheitslšsung.

Um die Aktivierung der FIPS-Laufwerksfunktion vorzubereiten, sollten Sie vermeiden, Knoten zu mischen, bei
denen einige FIPS-Laufwerke unterstŸtzen und andere nicht.

Ein Cluster gilt als FIPS-konform, wenn folgende Bedingungen erfŸllt sind:

¥ Alle Laufwerke sind FIPS-zertifiziert.

¥ Alle Knoten sind FIPS-Laufwerksknoten.

¥ Die VerschlŸsselung ruhender Daten (EAR) ist aktiviert.
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¥ Die FIPS-Laufwerksfunktion ist aktiviert. Alle Laufwerke und Knoten mŸssen FIPS-fŠhig sein und die
VerschlŸsselung ruhender Daten muss aktiviert sein, um die FIPS-Laufwerksfunktion aktivieren zu kšnnen.

Aktivieren Sie die VerschlŸsselung ruhender Daten.

Sie kšnnen die clusterweite VerschlŸsselung ruhender Daten aktivieren und deaktivieren.
Diese Funktion ist nicht standardmŠ§ig aktiviert. Um FIPS-Laufwerke zu unterstŸtzen,
mŸssen Sie die VerschlŸsselung ruhender Daten aktivieren.

1. Klicken Sie in der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche auf Cluster  > Einstellungen .

2. Klicken Sie auf VerschlŸsselung ruhender Daten aktivieren .

Weitere Informationen

¥ Aktivieren und Deaktivieren der VerschlŸsselung fŸr einen Cluster

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

PrŸfen Sie, ob die Knoten fŸr die FIPS-Laufwerksfunktion bereit sind.

Sie sollten mithilfe der NetApp Element Software-API-Methode GetFipsReport
ŸberprŸfen, ob alle Knoten im Speichercluster bereit sind, FIPS-Laufwerke zu
unterstŸtzen.

Der resultierende Bericht zeigt einen der folgenden Status an:

¥ Keine: Node ist nicht in der Lage, die FIPS-Laufwerksfunktion zu unterstŸtzen.

¥ Teilweise: Der Knoten ist FIPS-fŠhig, aber nicht alle Laufwerke sind FIPS-Laufwerke.

¥ Bereit: Der Knoten ist FIPS-fŠhig und alle Laufwerke sind FIPS-Laufwerke oder es sind keine Laufwerke
vorhanden.

Schritte

1. †berprŸfen Sie mithilfe der Element-API, ob die Knoten und Laufwerke im Speichercluster FIPS-fŠhig sind,
indem Sie Folgendes eingeben:

GetFipsReport

2. †berprŸfen Sie die Ergebnisse und notieren Sie alle Knoten, die nicht den Status ãBereitÒ angezeigt haben.

3. †berprŸfen Sie bei allen Knoten, die keinen Bereitschaftsstatus anzeigen, ob das Laufwerk die FIPS-
Laufwerksfunktion unterstŸtzt:

! Geben Sie Ÿber die Element-API Folgendes ein: GetHardwareList

! Beachten Sie den Wert von DriveEncryptionCapabilityType . Wenn es sich um "fips" handelt, kann
die Hardware die FIPS-Laufwerksfunktion unterstŸtzen.

Weitere Informationen finden Sie hier GetFipsReport  oder ListDriveHardware  im "Element-API-
Referenz"Die

4. Wenn das Laufwerk die FIPS-Laufwerksfunktion nicht unterstŸtzt, ersetzen Sie die Hardware durch FIPS-
Hardware (entweder Knoten oder Laufwerke).
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Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Aktivieren Sie die FIPS-Laufwerksfunktion

Sie kšnnen die FIPS-Laufwerksfunktion mithilfe der NetApp Element -Software aktivieren.
EnableFeature  API-Methode.

Die VerschlŸsselung ruhender Daten muss auf dem Cluster aktiviert sein und alle Knoten und Laufwerke
mŸssen FIPS-fŠhig sein, was angezeigt wird, wenn GetFipsReport fŸr alle Knoten den Status ãBereitÒ anzeigt.

Schritt

1. Aktivieren Sie FIPS auf allen Laufwerken mithilfe der Element API, indem Sie Folgendes eingeben:

EnableFeature params: FipsDrives

Weitere Informationen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

†berprŸfen Sie den FIPS-Laufwerksstatus

Sie kšnnen mit der NetApp Element -Software ŸberprŸfen, ob die FIPS-
Laufwerksfunktion im Cluster aktiviert ist. GetFeatureStatus  API-Methode, die
anzeigt, ob der FIPS-Laufwerksaktivierungsstatus wahr oder falsch ist.

1. †berprŸfen Sie mithilfe der Element-API die FIPS-Laufwerksfunktion des Clusters, indem Sie Folgendes
eingeben:

GetFeatureStatus

2. †berprŸfen Sie die Ergebnisse der GetFeatureStatus  API-Aufruf. Wenn der Wert ãFIPS-Laufwerke
aktiviertÒ auf ãWahrÒ gesetzt ist, ist die FIPS-Laufwerksfunktion aktiviert.

{"enabled": true,
"feature": "FipsDrives"
}

Weitere Informationen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Fehlerbehebung bei der FIPS-Laufwerksfunktion

Mithilfe der NetApp Element Software-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie Warnmeldungen
zu Clusterfehlern oder Systemfehlern im Zusammenhang mit der FIPS-Laufwerksfunktion
anzeigen.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Berichte  > Warnungen  aus.

2. Suchen Sie nach Clusterfehlern, einschlie§lich:

! FIPS-Laufwerke nicht kompatibel

! FIPS-Verstš§e fŸhren zu Nichteinhaltung

3. LšsungsvorschlŠge finden Sie in den Informationen zum Cluster-Fehlercode.

Weitere Informationen

¥ Cluster-Fehlercodes

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Sichere Kommunikation herstellen

Aktivieren Sie FIPS 140-2 fŸr HTTPS auf Ihrem Cluster.

Mit der EnableFeature-API-Methode kšnnen Sie den FIPS 140-2-Betriebsmodus fŸr
HTTPS-Kommunikation aktivieren.

Mit der NetApp Element Software kšnnen Sie den Betriebsmodus gemŠ§ Federal Information Processing
Standards (FIPS) 140-2 auf Ihrem Cluster aktivieren. Durch die Aktivierung dieses Modus wird das NetApp
Cryptographic Security Module (NCSM) aktiviert und die FIPS 140-2 Level 1-zertifizierte VerschlŸsselung fŸr
die gesamte Kommunikation Ÿber HTTPS mit der NetApp Element UI und API genutzt.

Sobald der FIPS 140-2-Modus aktiviert ist, kann er nicht mehr deaktiviert werden. Wenn der
FIPS 140-2-Modus aktiviert ist, startet jeder Knoten im Cluster neu und fŸhrt einen Selbsttest
durch, um sicherzustellen, dass NCSM korrekt aktiviert ist und im FIPS 140-2-zertifizierten
Modus arbeitet. Dies fŸhrt zu einer Unterbrechung sowohl der Management- als auch der
Speicherverbindungen im Cluster. Sie sollten sorgfŠltig planen und diesen Modus nur dann
aktivieren, wenn Ihre Umgebung den angebotenen VerschlŸsselungsmechanismus benštigt.

Weitere Informationen finden Sie in der Element-API-Dokumentation.

Nachfolgend ein Beispiel fŸr die API-Anfrage zur Aktivierung von FIPS:
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{
Ê "method": "EnableFeature",
Ê   "params": {
Ê       "feature" : "fips"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Nach Aktivierung dieses Betriebsmodus verwendet die gesamte HTTPS-Kommunikation die nach FIPS 140-2
zugelassenen VerschlŸsselungsverfahren.

Weitere Informationen

¥ SSL-VerschlŸsselungen

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

SSL-VerschlŸsselungen

SSL-VerschlŸsselungsalgorithmen werden von Hosts verwendet, um eine sichere
Kommunikation herzustellen. Die Element-Software unterstŸtzt Standard-
VerschlŸsselungsverfahren sowie nicht standardmŠ§ige Verfahren, wenn der FIPS 140-
2-Modus aktiviert ist.

Die folgenden Listen enthalten die von der Element-Software unterstŸtzten Standard-SSL-
VerschlŸsselungsverfahren (Secure Socket Layer) sowie die SSL-VerschlŸsselungsverfahren, die im FIPS
140-2-Modus unterstŸtzt werden:

¥ FIPS 140-2 deaktiviert

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (dh 2048) Ð A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (rsa 2048) - C

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
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TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (rsa 2048) - C

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (rsa 2048) - C

TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (rsa 2048) - A

¥ FIPS 140-2-fŠhig

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (dh 2048) Ð A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (dh 2048) Ð A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (Sect571r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (Sect571r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (Sect571r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (Sect571r1) - A

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (rsa 2048) - C

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (rsa 2048) - A
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TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (rsa 2048) - A

Weitere Informationen

Aktivieren Sie FIPS 140-2 fŸr HTTPS auf Ihrem Cluster.

Erste Schritte zur externen SchlŸsselverwaltung

Erste Schritte zur externen SchlŸsselverwaltung

Externes SchlŸsselmanagement (EKM) ermšglicht die sichere Verwaltung von
AuthentifizierungsschlŸsseln (AK) in Verbindung mit einem externen SchlŸsselserver
(EKS) au§erhalb des Clusters. Die AKs werden verwendet, um selbstverschlŸsselnde
Laufwerke (SEDs) zu sperren und zu entsperren, wenn"VerschlŸsselung im
Ruhezustand" ist auf dem Cluster aktiviert. Das EKS gewŠhrleistet die sichere
Generierung und Speicherung der AKs. Der Cluster nutzt das Key Management
Interoperability Protocol (KMIP), ein von OASIS definiertes Standardprotokoll, um mit
dem EKS zu kommunizieren.

¥ "Externes Management einrichten"

¥ "Rekey-Software-VerschlŸsselung ruhender MasterschlŸssel"

¥ "UnzugŠngliche oder ungŸltige AuthentifizierungsschlŸssel wiederherstellen"

¥ "API-Befehle fŸr die externe SchlŸsselverwaltung"

Weitere Informationen

¥ "Die CreateCluster-API kann verwendet werden, um die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten zu
aktivieren."

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Einrichtung der externen SchlŸsselverwaltung

Sie kšnnen diese Schritte befolgen und die aufgefŸhrten Element-API-Methoden
verwenden, um Ihre externe SchlŸsselverwaltungsfunktion einzurichten.

Was du brauchst

¥ Wenn Sie die externe SchlŸsselverwaltung in Kombination mit der SoftwareverschlŸsselung ruhender
Daten einrichten, haben Sie die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten mithilfe von É
aktiviert."CreateCluster" Methode auf einem neuen Cluster, der keine Volumes enthŠlt.

Schritte

1. Stellen Sie eine Vertrauensbeziehung zum externen SchlŸsselserver (EKS) her.

a. Erstellen Sie ein šffentliches/privates SchlŸsselpaar fŸr den Element-Cluster, das zum Aufbau einer
Vertrauensbeziehung mit dem SchlŸsselserver verwendet wird, indem Sie die folgende API-Methode
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aufrufen:"…ffentliches/Privates SchlŸsselpaar erstellen"

b. Besorgen Sie sich die Zertifikatsignieranforderung (CSR), die die Zertifizierungsstelle unterzeichnen
muss. Der CSR ermšglicht es dem SchlŸsselserver zu ŸberprŸfen, ob der Elementcluster, der auf die
SchlŸssel zugreifen soll, als Elementcluster authentifiziert ist. Rufen Sie die folgende API-Methode
auf:"GetClientCertificateSignRequest"

c. Verwenden Sie die EKS/Zertifizierungsstelle, um den abgerufenen CSR zu signieren. Weitere
Informationen finden Sie in der Dokumentation von Drittanbietern.

2. Erstellen Sie einen Server und einen Provider auf dem Cluster, um mit dem EKS zu kommunizieren. Ein
SchlŸsselanbieter legt fest, wo ein SchlŸssel bezogen werden soll, und ein Server definiert die
spezifischen Attribute des EKS, mit denen kommuniziert werden soll.

a. Erstellen Sie einen SchlŸsselanbieter, in dem die Details des SchlŸsselservers gespeichert werden,
indem Sie die folgende API-Methode aufrufen:"CreateKeyProviderKmip"

b. Erstellen Sie einen SchlŸsselserver, der das signierte Zertifikat und das šffentliche SchlŸsselzertifikat
der Zertifizierungsstelle bereitstellt, indem Sie die folgenden API-Methoden
aufrufen:"CreateKeyServerKmip" "TestKeyServerKmip"

Falls der Test fehlschlŠgt, ŸberprŸfen Sie Ihre Serververbindung und -konfiguration. Wiederholen Sie
dann den Test.

c. FŸgen Sie den SchlŸsselserver dem SchlŸsselanbietercontainer hinzu, indem Sie die folgenden API-
Methoden aufrufen:"AddKeyServerToProviderKmip" "TestKeyProviderKmip"

Falls der Test fehlschlŠgt, ŸberprŸfen Sie Ihre Serververbindung und -konfiguration. Wiederholen Sie
dann den Test.

3. FŸhren Sie als nŠchsten Schritt zur VerschlŸsselung ruhender Daten einen der folgenden Schritte durch:

a. (FŸr HardwareverschlŸsselung ruhender Daten) Aktivieren"HardwareverschlŸsselung im Ruhezustand"
indem die ID des SchlŸsselanbieters angegeben wird, der den zum Speichern der SchlŸssel
verwendeten SchlŸsselserver enthŠlt, indem die folgende Funktion aufgerufen
wird:"EnableEncryptionAtRest" API-Methode.

Sie mŸssen die VerschlŸsselung ruhender Daten Ÿber die"API" Die Durch Aktivieren der
VerschlŸsselung ruhender Daten Ÿber die vorhandene Element UI-SchaltflŠche wird die
Funktion auf die Verwendung intern generierter SchlŸssel zurŸckgesetzt.

b. (FŸr die SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand) Damit"SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand"
Um den neu erstellten SchlŸsselanbieter zu nutzen, Ÿbergeben Sie die SchlŸsselanbieter-ID an
den"RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" API-Methode.

Weitere Informationen

¥ "Aktivieren und Deaktivieren der VerschlŸsselung fŸr einen Cluster"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Rekey-Software-VerschlŸsselung ruhender MasterschlŸssel

Sie kšnnen die Element-API verwenden, um einen bestehenden SchlŸssel neu zu
verschlŸsseln. Dieser Prozess erstellt einen neuen Ersatz-MasterschlŸssel fŸr Ihren
externen SchlŸsselverwaltungsserver. GeneralschlŸssel werden stets durch neue
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GeneralschlŸssel ersetzt und niemals dupliziert oder Ÿberschrieben.

Mšglicherweise mŸssen Sie im Rahmen eines der folgenden Verfahren die Daten neu eingeben:

¥ Erstellen Sie einen neuen SchlŸssel im Rahmen der Umstellung von interner auf externe
SchlŸsselverwaltung.

¥ Erstellen Sie einen neuen SchlŸssel als Reaktion auf oder zum Schutz vor einem sicherheitsrelevanten
Ereignis.

Dieser Prozess ist asynchron und liefert eine Antwort, bevor die SchlŸsselerneuerung
abgeschlossen ist. Sie kšnnen die"GetAsyncResult" Methode, um das System abzufragen und
festzustellen, wann der Prozess abgeschlossen ist.

Was du brauchst

¥ Sie haben die SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten mithilfe der folgenden Methode
aktiviert:"CreateCluster" Methode auf einem neuen Cluster, der keine Volumes enthŠlt und keine E/A hat.
Verwenden Sie den
Link:../api/reference_element_api_getsoftwareencryptionatrestinfo.html[GetSoftwareEncryptionatRes
tInfo  um zu bestŠtigen, dass der Staat enabled  vor dem Fortfahren.

¥ Du hast"eine Vertrauensbeziehung aufgebaut" zwischen dem SolidFire -Cluster und einem externen
SchlŸsselserver (EKS). FŸhre die"TestKeyProviderKmip" Methode zur †berprŸfung, ob eine Verbindung
zum SchlŸsselanbieter hergestellt wurde.

Schritte

1. FŸhre die"ListKeyProvidersKmip" Befehl ausfŸhren und die SchlŸsselanbieter-ID
kopieren(keyProviderID  ).

2. FŸhre die"RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" mit dem keyManagementType  Parameter als
external  Und keyProviderID  als die ID-Nummer des SchlŸsselanbieters aus dem vorherigen Schritt:

{
Ê"method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
Ê"params": {
Ê  "keyManagementType": "external",
Ê  "keyProviderID": "<ID number>"
Ê}
}

3. Kopiere die asyncHandle  Wert aus dem RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
Befehlsantwort.

4. FŸhre die"GetAsyncResult" Befehl mit dem asyncHandle  Wert aus dem vorherigen Schritt zur
BestŠtigung der KonfigurationsŠnderung. Aus der Befehlsantwort sollte ersichtlich sein, dass die Šltere
Master-Key-Konfiguration mit neuen SchlŸsselinformationen aktualisiert wurde. Kopieren Sie die neue
SchlŸsselanbieter-ID zur Verwendung in einem spŠteren Schritt.
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{
Ê  "id": null,
Ê  "result": {
Ê    "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
Ê    "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
Ê    "result": {
Ê      "keyToDecommission": {
Ê        "keyID": "<value>",
Ê        "keyManagementType": "internal"
Ê    },
Ê    "newKey": {
Ê      "keyID": "<value>",
Ê      "keyManagementType": "external",
Ê      "keyProviderID": <value>
Ê    },
Ê    "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
Ê    "state": "Ready"
Ê  },
Ê  "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
Ê  "status": "complete"
}

5. FŸhre die GetSoftwareEncryptionatRestInfo  Befehl zur BestŠtigung der neuen SchlŸsseldetails,
einschlie§lich der keyProviderID  wurden aktualisiert.

{
Ê  "id": null,
Ê  "result": {
Ê    "masterKeyInfo": {
Ê      "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
Ê      "keyID": "<updated value>",
Ê      "keyManagementType": "external",
Ê      "keyProviderID": <value>
Ê    },
Ê    "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
Ê    "status": "enabled",
Ê    "version": 1
Ê  },
}

Weitere Informationen
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¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

UnzugŠngliche oder ungŸltige AuthentifizierungsschlŸssel wiederherstellen

Gelegentlich kann ein Fehler auftreten, der ein Eingreifen des Benutzers erfordert. Im
Fehlerfall wird ein Clusterfehler (auch Clusterfehlercode genannt) generiert. Die beiden
wahrscheinlichsten FŠlle werden hier beschrieben.

Aufgrund eines KmipServerFault-Clusterfehlers kann der Cluster die Laufwerke nicht entsperren.

Dies kann vorkommen, wenn der Cluster zum ersten Mal hochfŠhrt und der SchlŸsselserver nicht erreichbar ist
oder der benštigte SchlŸssel nicht verfŸgbar ist.

1. Befolgen Sie die Wiederherstellungsschritte in den Cluster-Fehlercodes (falls vorhanden).

Ein sliceServiceUnhealthy-Fehler kann auftreten, weil die Metadaten-Laufwerke als ausgefallen markiert und i n den
Status ãVerfŸgbarÒ versetzt wurden.

Schritte zur Behebung:

1. FŸgen Sie die Laufwerke erneut hinzu.

2. †berprŸfen Sie nach 3 bis 4 Minuten, ob sliceServiceUnhealthy  Die Stšrung wurde behoben.

Sehen"Cluster-Fehlercodes" fŸr weitere Informationen.

API-Befehle fŸr die externe SchlŸsselverwaltung

Liste aller verfŸgbaren APIs zur Verwaltung und Konfiguration von EKM.

Wird verwendet, um eine Vertrauensbeziehung zwischen dem Cluster und externen, kundeneigenen Servern
herzustellen:

¥ …ffentliches/Privates SchlŸsselpaar erstellen

¥ GetClientCertificateSignRequest

Wird verwendet, um die spezifischen Details externer, kundeneigener Server zu definieren:

¥ CreateKeyServerKmip

¥ ModifyKeyServerKmip

¥ DeleteKeyServerKmip

¥ GetKeyServerKmip

¥ ListKeyServersKmip

¥ TestKeyServerKmip

Wird zur Erstellung und Wartung von SchlŸsselanbietern verwendet, die externe SchlŸsselserver verwalten:

¥ CreateKeyProviderKmip
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¥ DeleteKeyProviderKmip

¥ AddKeyServerToProviderKmip

¥ RemoveKeyServerFromProviderKmip

¥ GetKeyProviderKmip

¥ ListKeyProvidersKmip

¥ RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey

¥ TestKeyProviderKmip

Informationen zu den API-Methoden finden Sie unter "API-Referenzinformationen"Die

Volumes und virtuelle Volumes verwalten

Erfahren Sie mehr Ÿber die Verwaltung von Volumen und virtuellen Volumen.

Die Daten in einem Cluster, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird, kšnnen Sie
Ÿber die Registerkarte ãVerwaltungÒ in der Element-BenutzeroberflŠche verwalten. Zu
den verfŸgbaren Cluster-Management-Funktionen gehšren das Erstellen und Verwalten
von Datenvolumes, Volume-Zugriffsgruppen, Initiatoren und Quality-of-Service-Richtlinien
(QoS).

Arbeiten mit Volumina

Das SolidFire -System stellt Speicherplatz mithilfe von Volumes bereit. Volumes sind BlockgerŠte, auf die Ÿber
das Netzwerk von iSCSI- oder Fibre-Channel-Clients zugegriffen wird. Auf der Seite ãVolumesÒ im MenŸband
ãVerwaltungÒ kšnnen Sie Volumes auf einem Knoten erstellen, Šndern, klonen und lšschen. Sie kšnnen auch
Statistiken Ÿber Datenvolumen, Bandbreite und E/A-Auslastung einsehen.

"Lernen Sie, wie Sie mit Volumen arbeiten."

Arbeiten mit virtuellen Volumen

Mit der Element-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie Informationen anzeigen und Aufgaben fŸr virtuelle Volumes
und die zugehšrigen Speichercontainer, Protokollendpunkte, Bindungen und Hosts ausfŸhren.

Das NetApp Element Software-Speichersystem wird standardmŠ§ig mit deaktivierter Virtual Volumes (VVols)-
Funktion ausgeliefert. Sie mŸssen einmalig die vSphere VVol-FunktionalitŠt manuell Ÿber die Element-
BenutzeroberflŠche aktivieren.

Nach Aktivierung der VVol-FunktionalitŠt erscheint in der BenutzeroberflŠche eine Registerkarte ãVVolsÒ, die
VVols-bezogene †berwachungs- und eingeschrŠnkte Verwaltungsoptionen bietet. DarŸber hinaus fungiert eine
speicherseitige Softwarekomponente namens VASA Provider als Speichererkennungsdienst fŸr vSphere. Die
meisten VVols-Befehle, wie z. B. das Erstellen, Klonen und Bearbeiten von VVols, werden von einem vCenter
Server oder ESXi-Host initiiert und vom VASA Provider in Element-APIs fŸr das Element-Software-
Speichersystem Ÿbersetzt. Befehle zum Erstellen, Lšschen und Verwalten von Speichercontainern sowie zum
Lšschen virtueller Volumes kšnnen Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche initiiert werden.

Die meisten Konfigurationen, die fŸr die Nutzung der Virtual Volumes-FunktionalitŠt mit Element-Software-
Speichersystemen erforderlich sind, werden in vSphere vorgenommen. Im VMware vSphere Virtual Volumes
for SolidFire Storage Configuration Guide erfahren Sie, wie Sie den VASA-Provider in vCenter registrieren,
VVol-Datenspeicher erstellen und verwalten sowie den Speicher anhand von Richtlinien verwalten.
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Bei Element 12.5 und Šlteren Versionen dŸrfen Sie nicht mehr als einen NetApp Element VASA-
Provider bei einer einzelnen vCenter-Instanz registrieren. Wird ein zweiter NetApp Element
VASA-Provider hinzugefŸgt, sind alle VVOL-Datenspeicher nicht mehr zugŠnglich.

Die VASA-UnterstŸtzung fŸr mehrere vCenter-Server ist als Upgrade-Patch verfŸgbar, wenn Sie
bereits einen VASA-Anbieter bei Ihrem vCenter-Server registriert haben. Zum Installieren laden
Sie die VASA39 .tar.gz-Datei von der Website herunter. "NetApp Software-Downloads"
Besuchen Sie den Standort und befolgen Sie die Anweisungen im Manifest. Der NetApp
Element VASA-Provider verwendet ein NetApp Zertifikat. Mit diesem Patch wird das Zertifikat
von vCenter unverŠndert verwendet, um die Nutzung mehrerer vCenter-Instanzen fŸr VASA und
VVols zu unterstŸtzen. Das Zertifikat darf nicht verŠndert werden. Benutzerdefinierte SSL-
Zertifikate werden von VASA nicht unterstŸtzt.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Arbeit mit virtuellen Volumen."

Arbeiten mit Volumenzugriffsgruppen und Initiatoren

Sie kšnnen iSCSI-Initiatoren oder Fibre-Channel-Initiatoren verwenden, um auf die in Volume-Zugriffsgruppen
definierten Volumes zuzugreifen.

Sie kšnnen Zugriffsgruppen erstellen, indem Sie iSCSI-Initiator-IQNs oder Fibre-Channel-WWPNs in einer
Sammlung von Volumes zuordnen. Jeder IQN, den Sie einer Zugriffsgruppe hinzufŸgen, kann auf jedes
Volume in der Gruppe zugreifen, ohne dass eine CHAP-Authentifizierung erforderlich ist.

Es gibt zwei Arten von CHAP-Authentifizierungsmethoden:

¥ CHAP-Authentifizierung auf Kontoebene: Sie kšnnen die CHAP-Authentifizierung fŸr das Konto zuweisen.

¥ CHAP-Authentifizierung auf Initiatorebene: Sie kšnnen eindeutige CHAP-Ziele und Geheimnisse fŸr
bestimmte Initiatoren zuweisen, ohne an einen einzigen CHAP Ÿber ein einzelnes Konto gebunden zu
sein. Diese CHAP-Authentifizierung auf Initiatorebene ersetzt die Anmeldeinformationen auf Kontoebene.

Optional kšnnen Sie mit pro-Initiator CHAP die Autorisierung des Initiators und die CHAP-Authentifizierung pro
Initiator erzwingen. Diese Optionen kšnnen pro Initiator definiert werden, und eine Zugriffsgruppe kann eine
Mischung von Initiatoren mit unterschiedlichen Optionen enthalten.

Jeder WWPN, den Sie einer Zugriffsgruppe hinzufŸgen, ermšglicht den Zugriff auf das Fibre Channel-
Netzwerk fŸr die Volumes in der Zugriffsgruppe.

Zugriffsgruppen fŸr DatentrŠger unterliegen folgenden BeschrŠnkungen:

¥ In einer Zugriffsgruppe sind maximal 64 IQNs oder WWPNs zulŠssig.

¥ Eine Zugriffsgruppe kann aus maximal 2000 DatentrŠgern bestehen.

¥ Ein IQN oder WWPN kann nur einer Zugriffsgruppe angehšren.

¥ Ein einzelner Band kann maximal vier Zugriffsgruppen angehšren.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Arbeit mit Volumenzugriffsgruppen und Initiatoren."

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Arbeiten mit Volumina

Richtlinien zur ServicequalitŠt verwalten

Eine Quality-of-Service-Richtlinie (QoS) ermšglicht es Ihnen, eine standardisierte
ServicequalitŠtseinstellung zu erstellen und zu speichern, die auf viele Volumes
angewendet werden kann. Auf der Seite ãQoS-RichtlinienÒ auf der Registerkarte
ãVerwaltungÒ kšnnen Sie QoS-Richtlinien erstellen, bearbeiten und lšschen.

Wenn Sie QoS-Richtlinien verwenden, sollten Sie auf einem Volume keine benutzerdefinierten
QoS-Einstellungen verwenden. Benutzerdefinierte QoS-Einstellungen Ÿberschreiben und
passen die QoS-Richtlinienwerte fŸr die Volumen-QoS-Einstellungen an.

"NetApp Video: SolidFire -Richtlinien zur ServicequalitŠt"

Sehen"Leistung und ServicequalitŠt" .

¥ Erstellen Sie eine QoS-Richtlinie

¥ Bearbeiten einer QoS-Richtlinie

¥ Lšschen einer QoS-Richtlinie

Erstellen Sie eine QoS-Richtlinie

Sie kšnnen QoS-Richtlinien erstellen und diese beim Erstellen von Volumes anwenden.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > QoS-Richtlinien .

2. Klicken Sie auf QoS-Richtlinie erstellen .

3. Geben Sie den Richtliniennamen  ein.

4. Geben Sie die Werte fŸr Min IOPS, Max IOPS und Burst IOPS  ein.

5. Klicken Sie auf QoS-Richtlinie erstellen .

Bearbeiten einer QoS-Richtlinie

Sie kšnnen den Namen einer bestehenden QoS-Richtlinie Šndern oder die mit der Richtlinie verknŸpften Werte
bearbeiten. Die €nderung einer QoS-Richtlinie wirkt sich auf alle mit dieser Richtlinie verbundenen Volumes
aus.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > QoS-Richtlinien .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr die QoS-Richtlinie, die Sie bearbeiten mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. €ndern Sie im Dialogfeld QoS-Richtlinie bearbeiten  die folgenden Eigenschaften nach Bedarf:

! Richtlinienname

! Min IOPS

! Maximale IOPS

! Burst IOPS

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .
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Lšschen einer QoS-Richtlinie

Sie kšnnen eine QoS-Richtlinie lšschen, wenn sie nicht mehr benštigt wird. Wenn Sie eine QoS-Richtlinie
lšschen, behalten alle mit der Richtlinie verknŸpften Volumes die QoS-Einstellungen bei, werden aber nicht
mehr mit einer Richtlinie verknŸpft.

Wenn Sie stattdessen ein Volume von einer QoS-Richtlinie trennen mšchten, kšnnen Sie die
QoS-Einstellungen fŸr dieses Volume auf benutzerdefiniert Šndern.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > QoS-Richtlinien .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr die QoS-Richtlinie, die Sie lšschen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

Weitere Informationen

¥ "Entfernen Sie die QoS-Richtlinienzuordnung eines Volumes"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Verwalten von Volumes

Das SolidFire -System stellt Speicherplatz mithilfe von Volumes bereit. Volumes sind
BlockgerŠte, auf die Ÿber das Netzwerk von iSCSI- oder Fibre-Channel-Clients
zugegriffen wird.

Auf der Seite ãVolumesÒ im MenŸband ãVerwaltungÒ kšnnen Sie Volumes auf einem Knoten erstellen, Šndern,
klonen und lšschen.

Erstellen eines Volumes

Sie kšnnen ein Volume erstellen und dieses Volume einem bestimmten Konto zuordnen. Jedem Volumen
muss ein Konto zugeordnet sein. Durch diese VerknŸpfung erhŠlt das Konto Ÿber die iSCSI-Initiatoren mithilfe
der CHAP-Anmeldeinformationen Zugriff auf das Volume.

Sie kšnnen die QoS-Einstellungen fŸr ein Volume wŠhrend der Erstellung festlegen.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf LautstŠrke erstellen .

3. Geben Sie im Dialogfeld Neues Volume erstellen  den Volume-Namen  ein.

4. Geben Sie die Gesamtgrš§e des Volumens ein.

Die Standardeinstellung fŸr die Volume-Grš§e ist GB. Sie kšnnen Volumes mit
Grš§enangaben in GB oder GiB erstellen:

! 1 GB = 1.000.000.000 Bytes

! 1 GiB = 1.073.741.824 Bytes

5. WŠhlen Sie eine Blockgrš§e  fŸr das Volumen.
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6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Konto  und wŠhlen Sie das Konto aus, das Zugriff auf das Volume
haben soll.

Falls noch kein Konto existiert, klicken Sie auf den Link Konto erstellen , geben Sie einen neuen
Kontonamen ein und klicken Sie auf Erstellen . Das Konto wurde erstellt und dem neuen Volumen
zugeordnet.

Wenn mehr als 50 Konten vorhanden sind, wird die Liste nicht angezeigt. Beginnen Sie mit
der Eingabe, und die AutovervollstŠndigungsfunktion zeigt Ihnen mšgliche Werte zur
Auswahl an.

7. Um die ServicequalitŠt  festzulegen, fŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

a. Unter Richtlinie  kšnnen Sie, falls vorhanden, eine bestehende QoS-Richtlinie auswŠhlen.

b. Unter Benutzerdefinierte Einstellungen  kšnnen Sie individuelle Minimal-, Maximal- und Burst-Werte
fŸr IOPS festlegen oder die Standard-QoS-Werte verwenden.

Bei Volumes mit einem Max- oder Burst-IOPS-Wert von Ÿber 20.000 IOPS kann eine hohe
WarteschlangenlŠnge oder die Verwendung mehrerer Sitzungen erforderlich sein, um dieses IOPS-
Niveau auf einem einzelnen Volume zu erreichen.

8. Klicken Sie auf LautstŠrke erstellen .

Volumendetails anzeigen

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. †berprŸfen Sie die Details.

! ID: Die vom System generierte ID fŸr das Volume.

! Name: Der Name, der dem Volume bei seiner Erstellung gegeben wurde.

! Konto : Der Name des Kontos, das dem Volume zugeordnet ist.

! Zugriffsgruppen : Der Name der Zugriffsgruppe(n) des DatentrŠgers, zu der/denen der DatentrŠger
gehšrt.

! Zugriff : Die Art des Zugriffs, der dem Volume bei seiner Erstellung zugewiesen wurde. Mšgliche
Werte:

" Lesen/Schreiben: Alle Lese- und SchreibvorgŠnge werden akzeptiert.

" Nur Lesen: Alle LeseaktivitŠten sind erlaubt; SchreibvorgŠnge sind nicht erlaubt.

" Gesperrt: Nur Administratorzugriff erlaubt.

" ReplicationTarget: Als Zielvolume in einem replizierten Volume-Paar festgelegt.

! Belegt : Der prozentuale Anteil des belegten Speicherplatzes am Gesamtvolumen.

! Grš§e : Die Gesamtgrš§e (in GB) des Volumes.

! PrimŠre Knoten-ID : Der primŠre Knoten fŸr dieses Volume.

! SekundŠre Knoten-ID : Die Liste der sekundŠren Knoten fŸr dieses Volume. Kann wŠhrend
†bergangszustŠnden, wie z. B. dem Wechsel sekundŠrer Knoten, mehrere Werte annehmen, hat aber
normalerweise einen einzigen Wert.

! QoS-Drosselung : Erkennt, ob das Volume aufgrund einer hohen Auslastung des primŠren
Speicherknotens gedrosselt wird.

! QoS-Richtlinie : Name und Link zur benutzerdefinierten QoS-Richtlinie.
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! Min IOPS: Die Mindestanzahl an IOPS, die fŸr das Volume garantiert wird.

! Max IOPS: Die maximal zulŠssige Anzahl an IOPS fŸr das Volume.

! Burst IOPS : Die maximale Anzahl an IOPS, die fŸr das Volumen innerhalb eines kurzen Zeitraums
zulŠssig ist. Standardwert = 15.000.

! Snapshots : Die Anzahl der fŸr das Volume erstellten Snapshots.

! Attribute : Attribute, die dem Volume Ÿber eine API-Methode als SchlŸssel/Wert-Paar zugewiesen
wurden.

! 512e: Anzeige, ob 512e auf einem Volume aktiviert ist. Mšgliche Werte:

" Ja

" Nein

! Erstellt am : Datum und Uhrzeit der Erstellung des Volumes.

Details zu den einzelnen BŠnden anzeigen

Sie kšnnen Leistungsstatistiken fŸr einzelne Volumes einsehen.

1. WŠhlen Sie Berichte  > Volumenleistung .

2. Klicken Sie in der Volume-Liste auf das Aktionssymbol fŸr ein Volume.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .

Am unteren Rand der Seite erscheint eine †bersicht mit allgemeinen Informationen zum Band.

4. Um detailliertere Informationen zum Volumen zu erhalten, klicken Sie auf Weitere Details anzeigen .

Das System zeigt detaillierte Informationen sowie Leistungsdiagramme fŸr das Volumen an.

Aktive Volumes bearbeiten

Sie kšnnen Volumenattribute wie QoS-Werte, Volumengrš§e und die Ma§einheit, in der Byte-Werte berechnet
werden, Šndern. Sie kšnnen auch die Kontozugriffsrechte fŸr die Replikationsnutzung Šndern oder den Zugriff
auf das Volume einschrŠnken.

Sie kšnnen die Grš§e eines Volumes Šndern, wenn auf dem Cluster unter folgenden Bedingungen
ausreichend Speicherplatz vorhanden ist:

¥ Normale Betriebsbedingungen.

¥ Es werden Volumenfehler oder AusfŠlle gemeldet.

¥ Das Volumen wird geklont.

¥ Die LautstŠrke wird neu synchronisiert.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie im Aktiven  Fenster auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Optional:  €ndern Sie die Gesamtgrš§e des Volumens.

! Das Volumen kann vergrš§ert, aber nicht verkleinert werden. Bei jedem Grš§enŠnderungsvorgang
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kann nur ein Volumen verŠndert werden. Die Speicherbereinigung und Software-Upgrades
unterbrechen den Grš§enŠnderungsvorgang nicht.

! Wenn Sie die Volume-Grš§e fŸr die Replikation anpassen, sollten Sie zuerst die Grš§e des als
Replikationsziel zugewiesenen Volumes erhšhen. Anschlie§end kšnnen Sie die Grš§e des
Quellvolumes Šndern. Das Zielvolumen kann grš§er oder gleich gro§ wie das Quellvolumen sein, aber
es darf nicht kleiner sein.

Die Standardeinstellung fŸr die Volume-Grš§e ist GB. Sie kšnnen Volumes mit Grš§enangaben in GB
oder GiB erstellen:

! 1 GB = 1.000.000.000 Bytes

! 1 GiB = 1.073.741.824 Bytes

5. Optional:  WŠhlen Sie eine andere Zugriffsebene fŸr Ihr Konto aus:

! SchreibgeschŸtzt

! Lesen/Schreiben

! Gesperrt

! Replikationsziel

6. Optional:  WŠhlen Sie das Konto aus, das Zugriff auf das Volume haben soll.

Falls das Konto nicht existiert, klicken Sie auf den Link Konto erstellen , geben Sie einen neuen
Kontonamen ein und klicken Sie auf Erstellen . Das Konto wurde erstellt und dem Volumen zugeordnet.

Wenn mehr als 50 Konten vorhanden sind, wird die Liste nicht angezeigt. Beginnen Sie mit
der Eingabe, und die AutovervollstŠndigungsfunktion zeigt Ihnen mšgliche Werte zur
Auswahl an.

7. Optional:  Um die Auswahl unter ServicequalitŠt  zu Šndern, fŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

a. Unter Richtlinie  kšnnen Sie, falls vorhanden, eine bestehende QoS-Richtlinie auswŠhlen.

b. Unter Benutzerdefinierte Einstellungen  kšnnen Sie individuelle Minimal-, Maximal- und Burst-Werte
fŸr IOPS festlegen oder die Standard-QoS-Werte verwenden.

Wenn Sie QoS-Richtlinien fŸr ein Volume verwenden, kšnnen Sie benutzerdefiniertes
QoS festlegen, um die Zuordnung der QoS-Richtlinie zum Volume aufzuheben.
Benutzerdefinierte QoS-Einstellungen Ÿberschreiben und passen die QoS-
Richtlinienwerte fŸr die Volumen-QoS-Einstellungen an.

Wenn Sie die IOPS-Werte Šndern, sollten Sie in Zehner- oder Hunderterschritten
vorgehen. Eingabewerte erfordern gŸltige ganze Zahlen.

Konfigurieren Sie Volumes mit einem extrem hohen Burst-Wert. Dadurch kann das System
gelegentlich auftretende gro§e sequentielle Block-Workloads schneller verarbeiten, wŠhrend
gleichzeitig die nachhaltige IOPS fŸr ein Volume begrenzt wird.

8. Klicken Sie auf €nderungen speichern .
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Lšschen eines Volumes

Sie kšnnen ein oder mehrere Volumes aus einem Element-Speichercluster lšschen.

Das System lšscht ein gelšschtes Volume nicht sofort; das Volume bleibt etwa acht Stunden lang verfŸgbar.
Wenn Sie ein Volume wiederherstellen, bevor es vom System gelšscht wird, wird das Volume wieder online
geschaltet und die iSCSI-Verbindungen werden wiederhergestellt.

Wird ein Volume, das zur Erstellung eines Snapshots verwendet wurde, gelšscht, werden die zugehšrigen
Snapshots inaktiv. Wenn die gelšschten Quellvolumes endgŸltig entfernt werden, werden auch die
zugehšrigen inaktiven Snapshots aus dem System gelšscht.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden wŠhrend der
Installation oder des Upgrades erstellt und einem neuen Konto zugewiesen. Wenn Sie
persistente Volumes verwenden, dŸrfen Sie die Volumes oder das zugehšrige Konto weder
Šndern noch lšschen.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Um ein einzelnes Volume zu lšschen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie lšschen mšchten.

b. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

c. BestŠtigen Sie die Aktion.

Das System verschiebt das Volume in den Bereich Gelšscht  auf der Seite Volumes .

3. Um mehrere Volumes zu lšschen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Markieren Sie in der Liste der Volumes die KŠstchen neben den Volumes, die Sie lšschen mšchten.

b. Klicken Sie auf Massenaktionen .

c. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

d. BestŠtigen Sie die Aktion.

Das System verschiebt die DatentrŠger in den Bereich Gelšscht  auf der Seite DatentrŠger .

Wiederherstellen eines gelšschten Volumes

Sie kšnnen ein Volume im System wiederherstellen, wenn es gelšscht, aber noch nicht endgŸltig gelšscht
wurde. Das System lšscht ein Volume automatisch etwa acht Stunden nach dessen Lšschung. Wenn das
System das Volume gelšscht hat, kann es nicht wiederhergestellt werden.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Gelšscht , um die Liste der gelšschten Volumes anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie wiederherstellen mšchten.

4. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen .

5. BestŠtigen Sie die Aktion.

Das Volume wird in die Liste der aktiven  Volumes aufgenommen und die iSCSI-Verbindungen zum
Volume werden wiederhergestellt.
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Ein Volumen sŠubern

Wenn ein Volume gelšscht wird, wird es endgŸltig aus dem System entfernt. Alle Daten im DatentrŠger sind
verloren gegangen.

Das System lšscht gelšschte DatentrŠger automatisch acht Stunden nach dem Lšschen. Wenn Sie jedoch ein
Volume vor dem geplanten Zeitpunkt lšschen mšchten, ist dies mšglich.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Gelšscht .

3. FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein einzelnes Volume oder mehrere Volumes zu lšschen.

Option Schritte

Lšschen Sie einen
einzelnen Band

a. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie leeren
mšchten.

b. Klicken Sie auf Lšschen .

c. BestŠtigen Sie die Aktion.

Mehrere DatentrŠger
lšschen

a. WŠhlen Sie die Volumes aus, die Sie lšschen mšchten.

b. Klicken Sie auf Massenaktionen .

c. WŠhlen Sie im daraufhin angezeigten MenŸ die Option Lšschen .

d. BestŠtigen Sie die Aktion.

Klonen eines Volumes

Sie kšnnen einen Klon eines einzelnen Volumes oder mehrerer Volumes erstellen, um eine zeitpunktbezogene
Kopie der Daten zu erstellen. Beim Klonen eines Volumes erstellt das System einen Snapshot des Volumes
und anschlie§end eine Kopie der Daten, auf die im Snapshot verwiesen wird. Dies ist ein asynchroner
Prozess, und die benštigte Zeit hŠngt von der Grš§e des zu klonenden Volumes und der aktuellen Clusterlast
ab.

Der Cluster unterstŸtzt bis zu zwei laufende Klonanforderungen pro Volume gleichzeitig und bis zu acht aktive
Volume-KlonvorgŠnge gleichzeitig. Anfragen, die diese Grenzen Ÿberschreiten, werden zur spŠteren
Bearbeitung in eine Warteschlange gestellt.

Betriebssysteme unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie geklonte Volumes behandeln.
VMware ESXi behandelt ein geklontes Volume als Volume-Kopie oder Snapshot-Volume. Das
Volume steht als verfŸgbares GerŠt zur VerfŸgung, um einen neuen Datenspeicher zu erstellen.
Weitere Informationen zum Einbinden von Klon-Volumes und zum Umgang mit Snapshot-LUNs
finden Sie in der VMware-Dokumentation unter [Link einfŸgen]. "Einbinden einer VMFS-
Datenspeicherkopie" Und "Verwaltung doppelter VMFS-Datenspeicher" Die

Bevor Sie ein geklontes Volume durch Klonen auf eine kleinere Grš§e verkleinern, stellen Sie
sicher, dass Sie die Partitionen so vorbereiten, dass sie in das kleinere Volume passen.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .
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2. Um ein einzelnes Volume zu klonen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie in der Liste der Volumes auf der Seite Aktiv  auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das
Sie klonen mšchten.

b. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Klonen .

c. Geben Sie im Fenster Volume klonen  einen Namen fŸr das neu geklonte Volume ein.

d. WŠhlen Sie mithilfe des Drehfelds und der Liste Volumengrš§e  eine Grš§e und ein Ma§ fŸr das
Volumen aus.

Die Standardeinstellung fŸr die Volume-Grš§e ist GB. Sie kšnnen Volumes mit
Grš§enangaben in GB oder GiB erstellen:

" 1 GB = 1.000.000.000 Bytes

" 1 GiB = 1.073.741.824 Bytes

e. WŠhlen Sie den Zugriffstyp fŸr das neu geklonte Volume aus.

f. WŠhlen Sie aus der Liste Konten  ein Konto aus, das dem neu geklonten Volume zugeordnet werden
soll.

Sie kšnnen wŠhrend dieses Schritts ein Konto erstellen, indem Sie auf den Link Konto
erstellen  klicken, einen Kontonamen eingeben und auf Erstellen  klicken. Das System
fŸgt das Konto nach dessen Erstellung automatisch der Konto -Liste hinzu.

3. Um mehrere Volumes zu klonen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Markieren Sie in der Liste der Volumes auf der Seite Aktiv  das KŠstchen neben allen Volumes, die Sie
klonen mšchten.

b. Klicken Sie auf Massenaktionen .

c. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Klonen .

d. Geben Sie im Dialogfeld Mehrere Volumes klonen  im Feld Neues Volume-NamensprŠfix  ein PrŠfix
fŸr die geklonten Volumes ein.

e. WŠhlen Sie aus der Liste Konten  ein Konto aus, das den geklonten Volumes zugeordnet werden soll.

f. WŠhlen Sie die Zugriffsart fŸr die geklonten Volumes aus.

4. Klicken Sie auf Klonen starten .

Durch die Vergrš§erung des Volumens eines Klons entsteht ein neues Volumen mit
zusŠtzlichem freien Speicherplatz am Ende des Volumens. Je nachdem, wie Sie das
Volume nutzen, mŸssen Sie mšglicherweise Partitionen erweitern oder neue Partitionen im
freien Speicherplatz erstellen, um diesen nutzen zu kšnnen.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

LUNs Fibre Channel-Volumes zuweisen

Sie kšnnen die LUN-Zuordnung fŸr ein Fibre Channel-Volume in einer Volume-

188

https://docs.netapp.com/us-en/element-software/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html


Zugriffsgruppe Šndern. Sie kšnnen Fibre Channel-Volume-LUN-Zuweisungen auch
vornehmen, wenn Sie eine Volume-Zugriffsgruppe erstellen.

Die Zuweisung neuer Fibre Channel LUNs ist eine fortgeschrittene Funktion und kann unvorhersehbare
Auswirkungen auf den angeschlossenen Host haben. Beispielsweise wird die neue LUN-ID mšglicherweise
nicht automatisch auf dem Host erkannt, und der Host muss mšglicherweise erneut gescannt werden, um die
neue LUN-ID zu ermitteln.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr die Zugriffsgruppe, die Sie bearbeiten mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Klicken Sie im Dialogfeld ãVolume-Zugriffsgruppe bearbeitenÒ unter ãLUN-IDs zuweisenÒ auf den Pfeil in
der Liste ãLUN-ZuweisungenÒ.

5. FŸr jedes Volume in der Liste, dem Sie eine LUN zuweisen mšchten, geben Sie einen neuen Wert in das
entsprechende Feld LUN ein.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Wenden Sie eine QoS-Richtlinie auf Volumes an

Sie kšnnen eine bestehende QoS-Richtlinie auf ein oder mehrere Volumes gleichzeitig
anwenden.

Die QoS-Richtlinie, die Sie per Massenanwendung anwenden mšchten, muss existieren.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Markieren Sie in der Liste der Volumes die KŠstchen neben den Volumes, auf die Sie die QoS-Richtlinie
anwenden mšchten.

3. Klicken Sie auf Massenaktionen .

4. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf QoS-Richtlinie anwenden .

5. WŠhlen Sie die QoS-Richtlinie aus der Dropdown-Liste aus.

6. Klicken Sie auf †bernehmen .

Weitere Informationen

Richtlinien zur ServicequalitŠt

Entfernen Sie die QoS-Richtlinienzuordnung eines Volumes

Sie kšnnen eine QoS-Richtlinienzuordnung von einem Volume entfernen, indem Sie
benutzerdefinierte QoS-Einstellungen auswŠhlen.

Das Volumen, das Sie Šndern mšchten, muss einer QoS-Richtlinie zugeordnet sein.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol ãAktionenÒ fŸr ein Volume, das eine QoS-Richtlinie enthŠlt, die Sie Šndern
mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .
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4. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ unter ServicequalitŠt  auf Benutzerdefinierte Einstellungen .

5. €ndern Sie Min IOPS, Max IOPS und Burst IOPS  oder behalten Sie die Standardeinstellungen bei.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

Lšschen einer QoS-Richtlinie

Arbeiten mit virtuellen Volumen

Virtuelle Volumes aktivieren

Sie mŸssen die vSphere Virtual Volumes (VVols)-FunktionalitŠt manuell Ÿber die NetApp
Element -Software aktivieren. Das Element-Softwaresystem wird standardmŠ§ig mit
deaktivierter VVols-FunktionalitŠt ausgeliefert, und diese wird bei einer Neuinstallation
oder einem Upgrade nicht automatisch aktiviert. Das Aktivieren der VVols-Funktion ist
eine einmalige Konfigurationsaufgabe.

Was du brauchst

¥ Auf dem Cluster muss Element 9.0 oder hšher ausgefŸhrt werden.

¥ Der Cluster muss mit einer ESXi 6.0-Umgebung oder hšher verbunden sein, die mit VVols kompatibel ist.

¥ Wenn Sie Element 11.3 oder hšher verwenden, muss der Cluster mit einer ESXi 6.0 Update 3-Umgebung
oder hšher verbunden sein.

Durch die Aktivierung der vSphere Virtual Volumes-FunktionalitŠt wird die Element-
Softwarekonfiguration dauerhaft verŠndert. Die VVols-FunktionalitŠt sollten Sie nur aktivieren,
wenn Ihr Cluster mit einer VMware ESXi VVols-kompatiblen Umgebung verbunden ist. Die
VVols-Funktion kann nur deaktiviert und die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden,
indem der Cluster auf das Werksimage zurŸckgesetzt wird. Dadurch werden alle Daten auf dem
System gelšscht.

Schritte

1. WŠhlen Sie Cluster  > Einstellungen .

2. Suchen Sie die clusterspezifischen Einstellungen fŸr virtuelle Volumes.

3. Klicken Sie auf Virtuelle Volumes aktivieren .

4. Klicken Sie auf Ja, um die €nderung der Konfiguration der virtuellen Volumes zu bestŠtigen.

Die Registerkarte VVols  wird in der Element-BenutzeroberflŠche angezeigt.

Wenn die VVols-FunktionalitŠt aktiviert ist, startet der SolidFire -Cluster den VASA-Provider,
šffnet Port 8444 fŸr VASA-Datenverkehr und erstellt Protokollendpunkte, die von vCenter
und allen ESXi-Hosts erkannt werden kšnnen.

5. Kopieren Sie die VASA Provider URL aus den Virtual Volumes (VVols)-Einstellungen unter Cluster  >
Einstellungen . Sie verwenden diese URL, um den VASA-Anbieter in vCenter zu registrieren.

6. Erstellen Sie einen Speichercontainer unter VVols  > Speichercontainer .
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Sie mŸssen mindestens einen Speichercontainer erstellen, damit VMs in einem VVol-
Datenspeicher bereitgestellt werden kšnnen.

7. WŠhlen Sie VVols  > Protokollendpunkte .

8. †berprŸfen Sie, ob fŸr jeden Knoten im Cluster ein Protokollendpunkt erstellt wurde.

In vSphere sind zusŠtzliche Konfigurationsaufgaben erforderlich. Im VMware vSphere
Virtual Volumes for SolidFire Storage Configuration Guide erfahren Sie, wie Sie den VASA-
Provider in vCenter registrieren, VVol-Datenspeicher erstellen und verwalten sowie den
Speicher anhand von Richtlinien verwalten.

Weitere Informationen

"VMware vSphere Virtual Volumes fŸr SolidFire Storage Ð Konfigurationsleitfaden"

Details zum virtuellen Volumen anzeigen

In der Element-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie die Informationen zu allen aktiven
virtuellen Volumes im Cluster einsehen. Sie kšnnen auch die LeistungsaktivitŠt fŸr jedes
virtuelle Volume anzeigen, einschlie§lich Eingabe, Ausgabe, Durchsatz, Latenz,
WarteschlangenlŠnge und Volume-Informationen.

Was du brauchst

¥ Sie hŠtten die VVols-FunktionalitŠt in der Element-BenutzeroberflŠche fŸr den Cluster aktivieren sollen.

¥ Sie hŠtten einen zugehšrigen Speichercontainer erstellen sollen.

¥ Sie sollten Ihren vSphere-Cluster so konfiguriert haben, dass er die Element-Software-VVols-FunktionalitŠt
nutzt.

¥ Sie sollten mindestens eine VM in vSphere erstellt haben.

Schritte

1. Klicken Sie auf VVols  > Virtuelle Volumes .

Es werden die Informationen zu allen aktiven virtuellen Volumes angezeigt.

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das virtuelle Volume, das Sie ŸberprŸfen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Details anzeigen .

Details

Die Seite ãVirtuelle VolumesÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ liefert Informationen zu jedem aktiven virtuellen
Volume im Cluster, wie z. B. Volume-ID, Snapshot-ID, Ÿbergeordnete virtuelle Volume-ID und virtuelle Volume-
ID.

¥ Volume-ID : Die ID des zugrunde liegenden Volumes.

¥ Snapshot-ID : Die ID des zugrunde liegenden Volume-Snapshots. Der Wert ist 0, wenn das virtuelle
Volume keinen SolidFire -Snapshot darstellt.

¥ †bergeordnete virtuelle Volume-ID : Die virtuelle Volume-ID des Ÿbergeordneten virtuellen Volumes.
Besteht die ID nur aus Nullen, ist das virtuelle Volume unabhŠngig und hat keine Verbindung zu einem
Ÿbergeordneten Volume.
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¥ Virtuelle Volume-ID : Die UUID des virtuellen Volumes.

¥ Name: Der Name, der dem virtuellen Volume zugewiesen wurde.

¥ Speichercontainer : Der Speichercontainer, dem das virtuelle Volume gehšrt.

¥ Gastbetriebssystemtyp : Das dem virtuellen Volume zugeordnete Betriebssystem.

¥ Typ des virtuellen DatentrŠgers : Der Typ des virtuellen DatentrŠgers: Konfiguration, Daten,
Arbeitsspeicher, Auslagerungsdatei oder Sonstige.

¥ Zugriff : Die dem virtuellen Volume zugewiesenen Lese- und Schreibberechtigungen.

¥ Grš§e : Die Grš§e des virtuellen Volumes in GB oder GiB.

¥ Snapshots : Die Anzahl der zugehšrigen Snapshots. Klicken Sie auf die Zahl, um zu den Details des
Snapshots zu gelangen.

¥ Min IOPS: Die minimale IOPS-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

¥ Max IOPS: Die maximale IOPS-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

¥ Burst IOPS : Die maximale Burst-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

¥ VMW_VmID: Die Informationen in den mit "VMW_" gekennzeichneten Feldern werden von VMware
definiert.

¥ Erstellungszeitpunkt : Der Zeitpunkt, zu dem die Erstellung des virtuellen Volumes abgeschlossen wurde.

Details zu einzelnen virtuellen Volumen

Die Seite ãVirtuelle VolumesÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ bietet die folgenden Informationen zu virtuellen
Volumes, wenn Sie ein einzelnes virtuelles Volume auswŠhlen und dessen Details anzeigen.

¥ VMW_XXX: Die Informationen in den mit "VMW_" gekennzeichneten Feldern werden von VMware
definiert.

¥ †bergeordnete virtuelle Volume-ID : Die virtuelle Volume-ID des Ÿbergeordneten virtuellen Volumes.
Besteht die ID nur aus Nullen, ist das virtuelle Volume unabhŠngig und hat keine Verbindung zu einem
Ÿbergeordneten Volume.

¥ Virtuelle Volume-ID : Die UUID des virtuellen Volumes.

¥ Typ des virtuellen DatentrŠgers : Der Typ des virtuellen DatentrŠgers: Konfiguration, Daten,
Arbeitsspeicher, Auslagerungsdatei oder Sonstige.

¥ Volume-ID : Die ID des zugrunde liegenden Volumes.

¥ Zugriff : Die dem virtuellen Volume zugewiesenen Lese- und Schreibberechtigungen.

¥ Kontoname : Name des Kontos, auf dem sich das Volume befindet.

¥ Zugriffsgruppen : Zugehšrige DatentrŠgerzugriffsgruppen.

¥ Gesamtvolumen : Gesamte bereitgestellte KapazitŠt in Bytes.

¥ Nicht-Null-Blšcke : Gesamtzahl der 4-KiB-Blšcke mit Daten nach Abschluss der letzten Garbage
Collection.

¥ Null Blšcke : Gesamtzahl der 4-KiB-Blšcke ohne Daten nach Abschluss der letzten Garbage-Collection-
Operation.

¥ Snapshots : Die Anzahl der zugehšrigen Snapshots. Klicken Sie auf die Zahl, um zu den Details des
Snapshots zu gelangen.

¥ Min IOPS: Die minimale IOPS-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

¥ Max IOPS: Die maximale IOPS-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

192



¥ Burst IOPS : Die maximale Burst-QoS-Einstellung des virtuellen Volumes.

¥ 512 aktivieren : Da virtuelle Volumes immer die 512-Byte-Blockgrš§enemulation verwenden, ist der Wert
immer ja.

¥ Verbundene Volumes : Zeigt an, ob ein Volume gepaart ist.

¥ Erstellungszeitpunkt : Der Zeitpunkt, zu dem die Erstellung des virtuellen Volumes abgeschlossen wurde.

¥ Blockgrš§e : Grš§e der Blšcke im Volumen.

¥ Nicht ausgerichtete SchreibvorgŠnge : Bei 512e-Volumes die Anzahl der SchreibvorgŠnge, die nicht an
einer 4k-Sektorgrenze stattfanden. Eine hohe Anzahl nicht ausgerichteter SchreibvorgŠnge kšnnte auf
eine fehlerhafte Partitionsausrichtung hinweisen.

¥ Nicht ausgerichtete LesevorgŠnge : Bei 512e-Volumes die Anzahl der LesevorgŠnge, die nicht an einer
4k-Sektorgrenze stattfanden. Eine hohe Anzahl nicht ausgerichteter LesevorgŠnge kšnnte auf eine
fehlerhafte Partitionsausrichtung hinweisen.

¥ scsiEUIDeviceID : Weltweit eindeutige SCSI-GerŠtekennung fŸr das Volume im EUI-64-basierten 16-Byte-
Format.

¥ scsiNAADeviceID : Weltweit eindeutige SCSI-GerŠtekennung fŸr das Volume im NAA IEEE Registered
Extended Format.

¥ Attribute : Liste von Name-Wert-Paaren im JSON-Objektformat.

Lšschen eines virtuellen Volumes

Obwohl virtuelle Volumes immer Ÿber die VMware Management Layer gelšscht werden
sollten, ist die FunktionalitŠt zum Lšschen virtueller Volumes Ÿber die Element-
BenutzeroberflŠche aktiviert. Ein virtuelles Volume sollte nur dann Ÿber die Element-
BenutzeroberflŠche gelšscht werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist, beispielsweise
wenn vSphere virtuelle Volumes auf SolidFire -Speichern nicht bereinigen kann.

1. WŠhlen Sie VVols  > Virtuelle Volumes .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das virtuelle Volume, das Sie lšschen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

Sie sollten ein virtuelles Volume aus der VMware-Verwaltungsschicht lšschen, um
sicherzustellen, dass das virtuelle Volume vor dem Lšschen ordnungsgemŠ§ entbunden
wird. Ein virtuelles Volume sollte nur dann Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche gelšscht
werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist, beispielsweise wenn vSphere virtuelle
Volumes auf SolidFire -Speichern nicht bereinigen kann. Wenn Sie ein virtuelles Volume
Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche lšschen, wird das Volume sofort endgŸltig entfernt.

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

5. Aktualisieren Sie die Liste der virtuellen Volumes, um zu bestŠtigen, dass das virtuelle Volume entfernt
wurde.

6. Optional : WŠhlen Sie Berichterstellung  > Ereignisprotokoll , um zu bestŠtigen, dass die Bereinigung
erfolgreich war.

LagerbehŠlter verwalten

Ein Speichercontainer ist eine vSphere-Datenspeicherdarstellung, die auf einem Cluster
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erstellt wird, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird.

Speichercontainer werden erstellt und mit NetApp Element -Konten verknŸpft. Ein auf Element Storage
erstellter Speichercontainer wird in vCenter und ESXi als vSphere-Datenspeicher angezeigt. LagerbehŠlter
belegen keinen Speicherplatz auf Element. Sie dienen lediglich dazu, virtuelle Volumes logisch zu verknŸpfen.

Es werden maximal vier Speichercontainer pro Cluster unterstŸtzt. FŸr die Aktivierung der VVols-FunktionalitŠt
ist mindestens ein Speichercontainer erforderlich.

Erstellen Sie einen AufbewahrungsbehŠlter

Sie kšnnen Speichercontainer in der Element-BenutzeroberflŠche erstellen und diese in vCenter wiederfinden.
Sie mŸssen mindestens einen Speichercontainer erstellen, um mit der Bereitstellung von VVol-gestŸtzten
virtuellen Maschinen beginnen zu kšnnen.

Bevor Sie beginnen, aktivieren Sie die VVols-FunktionalitŠt in der Element-BenutzeroberflŠche fŸr den Cluster.

Schritte

1. WŠhlen Sie VVols  > Speichercontainer .

2. Klicken Sie auf die SchaltflŠche SpeicherbehŠlter erstellen .

3. Geben Sie die Informationen zum Speichercontainer im Dialogfeld Neuen Speichercontainer erstellen
ein:

a. Geben Sie einen Namen fŸr den AufbewahrungsbehŠlter ein.

b. Konfigurieren Sie Initiator- und Zielgeheimnisse fŸr CHAP.

Lassen Sie die Felder fŸr die CHAP-Einstellungen leer, um Geheimnisse automatisch zu
generieren.

c. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Speichercontainer erstellen .

4. †berprŸfen Sie, ob der neue Speichercontainer in der Liste auf der Registerkarte Speichercontainer
angezeigt wird.

Da eine NetApp Element -Konto-ID automatisch erstellt und dem Speichercontainer
zugewiesen wird, ist es nicht notwendig, ein Konto manuell zu erstellen.

Details zum Lagercontainer anzeigen

Auf der Seite ãSpeichercontainerÒ des VVols-Tabs kšnnen Sie Informationen zu allen aktiven
Speichercontainern im Cluster anzeigen.

¥ Konto-ID : Die ID des NetApp Element -Kontos, das dem Speichercontainer zugeordnet ist.

¥ Name: Der Name des SpeicherbehŠlters.

¥ Status : Der Status des Speichercontainers. Mšgliche Werte:

! Aktiv: Der LagerbehŠlter ist in Gebrauch.

! Verschlossen: Der Lagercontainer ist verschlossen.

¥ PE-Typ: Der Protokollendpunkttyp (SCSI ist das einzige fŸr die Element-Software verfŸgbare Protokoll).

¥ Speichercontainer-ID : Die UUID des virtuellen Volume-Speichercontainers.
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¥ Aktive virtuelle Volumes : Die Anzahl der aktiven virtuellen Volumes, die dem Speichercontainer
zugeordnet sind.

Details zu den einzelnen Lagercontainern anzeigen

Die Informationen zu einem einzelnen Speichercontainer kšnnen Sie anzeigen, indem Sie ihn auf der Seite
ãSpeichercontainerÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ auswŠhlen.

¥ Konto-ID : Die ID des NetApp Element -Kontos, das dem Speichercontainer zugeordnet ist.

¥ Name: Der Name des SpeicherbehŠlters.

¥ Status : Der Status des Speichercontainers. Mšgliche Werte:

! Aktiv: Der LagerbehŠlter ist in Gebrauch.

! Verschlossen: Der Lagercontainer ist verschlossen.

¥ Geheimnis des CHAP-Initiators : Das einzigartige CHAP-Geheimnis fŸr den Initiator.

¥ CHAP-Zielgeheimnis : Das einzigartige CHAP-Geheimnis fŸr das Ziel.

¥ Speichercontainer-ID : Die UUID des virtuellen Volume-Speichercontainers.

¥ Protokoll-Endpunkttyp : Gibt den Protokoll-Endpunkttyp an (SCSI ist das einzige verfŸgbare Protokoll).

Bearbeiten Sie einen Speichercontainer

Die CHAP-Authentifizierung fŸr Speichercontainer kann in der Element-BenutzeroberflŠche angepasst werden.

1. WŠhlen Sie VVols  > Speichercontainer .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Speichercontainer, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Unter CHAP-Einstellungen kšnnen Sie die fŸr die Authentifizierung verwendeten Anmeldeinformationen fŸr
Initiator Secret und Target Secret bearbeiten.

Wenn Sie die Anmeldeinformationen fŸr die CHAP-Einstellungen nicht Šndern, bleiben diese
unverŠndert. Wenn Sie die Felder fŸr die Anmeldeinformationen leer lassen, generiert das
System automatisch neue Geheimnisse.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Einen Speichercontainer lšschen

Sie kšnnen Speichercontainer Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche lšschen.

Was du brauchst

Stellen Sie sicher, dass alle virtuellen Maschinen aus dem VVol-Datenspeicher entfernt wurden.

Schritte

1. WŠhlen Sie VVols  > Speichercontainer .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Speichercontainer, den Sie lšschen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

5. Aktualisieren Sie die Liste der Speichercontainer im Unterreiter Speichercontainer , um zu bestŠtigen,
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dass der Speichercontainer entfernt wurde.

Protokollendpunkte

Erfahren Sie mehr Ÿber Protokollendpunkte.

Protokollendpunkte sind Zugriffspunkte, die von einem Host verwendet werden, um
Speicher in einem Cluster zu adressieren, auf dem die NetApp Element -Software
ausgefŸhrt wird. Protokollendpunkte kšnnen von einem Benutzer weder gelšscht noch
geŠndert werden, sind keinem Konto zugeordnet und kšnnen keiner Volume-
Zugriffsgruppe hinzugefŸgt werden.

Ein Cluster, auf dem die Element-Software lŠuft, erstellt automatisch einen Protokollendpunkt pro
Speicherknoten im Cluster. Ein Speichercluster mit sechs Knoten verfŸgt beispielsweise Ÿber sechs
Protokollendpunkte, die jeweils einem ESXi-Host zugeordnet sind. Die Protokollendpunkte werden von der
Element-Software dynamisch verwaltet und je nach Bedarf ohne Eingriff erstellt, verschoben oder entfernt.
Protokollendpunkte sind das Ziel fŸr Multipathing und fungieren als E/A-Proxy fŸr untergeordnete LUNs. Jeder
Protokollendpunkt belegt eine verfŸgbare SCSI-Adresse, genau wie ein Standard-iSCSI-Ziel.
Protokollendpunkte werden im vSphere-Client als Einzelblock-SpeichergerŠt (512 Byte) angezeigt, dieses
SpeichergerŠt kann jedoch nicht formatiert oder als Speicher verwendet werden.

iSCSI ist das einzige unterstŸtzte Protokoll. Das Fibre Channel-Protokoll wird nicht unterstŸtzt.

Details zu den Protokollendpunkten

Die Seite ãProtokollendpunkteÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ liefert Informationen zu den
Protokollendpunkten.

¥ PrimŠre Anbieter-ID

Die ID des primŠren Protokollendpunktanbieters.

¥ SekundŠre Anbieter-ID

Die ID des sekundŠren Protokollendpunktanbieters.

¥ Protokoll-Endpunkt-ID

Die UUID des Protokollendpunkts.

¥ Protokollendpunktstatus

Der Status des Protokollendpunkts. Folgende Werte sind mšglich:

! Aktiv: Der Protokollendpunkt wird verwendet.

! Start: Der Protokollendpunkt wird gestartet.

! Ausfall: Der Protokollendpunkt ist ausgefallen.

! Reserviert: Der Protokollendpunkt ist reserviert.

¥ Anbietertyp

Der Typ des Anbieters des Protokollendpunkts. Folgende Werte sind mšglich:
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! PrimŠr

! SekundŠr

¥ SCSI NAA GerŠte-ID

Die weltweit eindeutige SCSI-GerŠtekennung fŸr den Protokollendpunkt im NAA IEEE Registered
Extended Format.

Bindungen

Lerne mehr Ÿber Bindungen

Um E/A-Operationen mit einem virtuellen Volume durchzufŸhren, muss ein ESXi-Host
das virtuelle Volume zuerst einbinden.

Der SolidFire -Cluster wŠhlt einen optimalen Protokollendpunkt aus, erstellt eine Bindung, die den ESXi-Host
und das virtuelle Volume mit dem Protokollendpunkt verknŸpft, und gibt die Bindung an den ESXi-Host zurŸck.
Nach der Bindung kann der ESXi-Host E/A-Operationen mit dem gebundenen virtuellen Volume durchfŸhren.

Bindungsdetails

Die Seite ãBindungenÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ liefert Informationen zu den
Bindungen der einzelnen virtuellen Volumes.

Folgende Informationen werden angezeigt:

¥ Host-ID

Die UUID des ESXi-Hosts, der virtuelle Volumes hostet und dem Cluster bekannt ist.

¥ Protokoll-Endpunkt-ID

Protokollendpunkt-IDs, die jedem Knoten im SolidFire -Cluster entsprechen.

¥ Protokollendpunkt in Band-ID

Die SCSI-NAA-GerŠte-ID des Protokollendpunkts.

¥ Protokollendpunkttyp

Der Protokollendpunkttyp.

¥ VVol-Bindungs-ID

Die Bindungs-UUID des virtuellen Volumes.

¥ VVol ID

Die universell eindeutige Kennung (UUID) des virtuellen Volumes.

¥ VVol SekundŠr-ID

Die sekundŠre ID des virtuellen Volumes, das eine SCSI-LUN-ID der zweiten Ebene ist.
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Details zum Gastgeber

Die Seite ãHostsÒ auf der Registerkarte ãVVolsÒ bietet Informationen Ÿber VMware ESXi-
Hosts, die virtuelle Volumes hosten.

Folgende Informationen werden angezeigt:

¥ Host-ID

Die UUID des ESXi-Hosts, der virtuelle Volumes hostet und dem Cluster bekannt ist.

¥ Hostadresse

Die IP-Adresse oder der DNS-Name des ESXi-Hosts.

¥ Bindungen

Bindungs-IDs fŸr alle virtuellen Volumes, die vom ESXi-Host gebunden sind.

¥ ESX-Cluster-ID

Die vSphere-Hostcluster-ID oder vCenter-GUID.

¥ Initiator IQNs

Initiator-IQNs fŸr den virtuellen Volume-Host.

¥ * SolidFire -Protokoll-Endpunkt-IDs*

Die Protokollendpunkte, die dem ESXi-Host aktuell sichtbar sind.

Arbeiten mit Volumenzugriffsgruppen und Initiatoren

Erstellen einer Volume-Zugriffsgruppe

Sie kšnnen Volume-Zugriffsgruppen erstellen, indem Sie Initiatoren einer Sammlung von
Volumes zuordnen, um einen sicheren Zugriff zu gewŠhrleisten. Anschlie§end kšnnen
Sie den Zugriff auf die Volumes in der Gruppe mit einem CHAP-Initiator- und
Zielgeheimnis fŸr das Konto gewŠhren.

Bei Verwendung von initiatorbasiertem CHAP kšnnen Sie CHAP-Anmeldeinformationen fŸr einen einzelnen
Initiator in einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen, was fŸr mehr Sicherheit sorgt. Dies ermšglicht es Ihnen,
diese Option auf bereits vorhandene DatentrŠgerzugriffsgruppen anzuwenden.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf Zugriffsgruppe erstellen .

3. Geben Sie im Feld Name einen Namen fŸr die DatentrŠgerzugriffsgruppe ein.

4. FŸgen Sie der Volume-Zugriffsgruppe auf eine der folgenden Arten einen Initiator hinzu:
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Option Beschreibung

HinzufŸgen eines Fibre-
Channel-Initiators

a. Unter ãInitiatoren hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie einen vorhandenen Fibre
Channel-Initiator aus der Liste ãNicht gebundene Fibre Channel-InitiatorenÒ
aus.

b. Klicken Sie auf FC-Initiator hinzufŸgen .

Sie kšnnen wŠhrend dieses Schritts einen Initiator erstellen,
indem Sie auf den Link Initiator erstellen  klicken, einen
Initiatornamen eingeben und auf Erstellen  klicken. Das
System fŸgt den Initiator nach dessen Erstellung
automatisch der Initiatorenliste hinzu.

Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

5f:47:ac:c0:5c:74:d4:02

HinzufŸgen eines iSCSI-
Initiators

Unter ãInitiatoren hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie einen vorhandenen Initiator aus der
Initiatorenliste aus. Hinweis:  Sie kšnnen wŠhrend dieses Schritts einen
Initiator erstellen, indem Sie auf den Link Initiator erstellen  klicken, einen
Initiatornamen eingeben und auf Erstellen  klicken. Das System fŸgt den
Initiator nach dessen Erstellung automatisch der Initiatorenliste hinzu.

Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

iqn.2010-01.com.solidfire:c2r9.fc0.2100000e1e09bb8b

Den Initiator-IQN fŸr jedes Volume finden Sie, indem Sie im
MenŸ ãAktionenÒ fŸr das Volume in der Liste ãVerwaltungÒ >
ãVolumesÒ > ãAktivÒ die Option ãDetails anzeigenÒ auswŠhlen.

Wenn Sie einen Initiator modifizieren, kšnnen Sie das Attribut requiredCHAP
auf True umschalten, wodurch Sie das Ziel-Initiator-Geheimnis festlegen
kšnnen. FŸr nŠhere Informationen siehe API-Informationen zur ModifyInitiator-
API-Methode.

"Speicherverwaltung mit der Element-API"

5. Optional:  FŸgen Sie bei Bedarf weitere Initiatoren hinzu.

6. Unter ãVolumes hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie ein Volume aus der Liste Volumes  aus.

Das Volume wird in der Liste Angeschlossene Volumes  angezeigt.

7. Optional:  FŸgen Sie bei Bedarf weitere BŠnde hinzu.

8. Klicken Sie auf Zugriffsgruppe erstellen .
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Weitere Informationen

FŸgen Sie einer Zugriffsgruppe Volumes hinzu.

Details zu einzelnen Zugriffsgruppen anzeigen

Sie kšnnen Details zu einer einzelnen Zugriffsgruppe, wie z. B. angeschlossene Volumes
und Initiatoren, in einem grafischen Format anzeigen.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Symbol ãAktionenÒ fŸr eine Zugriffsgruppe.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .

Details zur Volume-Zugriffsgruppe

Die Seite ãZugriffsgruppenÒ auf der Registerkarte ãVerwaltungÒ bietet Informationen zu
Volumenzugriffsgruppen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

¥ ID: Die vom System generierte ID fŸr die Zugriffsgruppe.

¥ Name: Der Name, der der Zugriffsgruppe bei ihrer Erstellung gegeben wurde.

¥ Aktive Volumes : Die Anzahl der aktiven Volumes in der Zugriffsgruppe.

¥ Komprimierung : Der Wert fŸr die Komprimierungseffizienz der Zugriffsgruppe.

¥ Deduplizierung : Der Effizienzwert der Deduplizierung fŸr die Zugriffsgruppe.

¥ Thin Provisioning : Der Thin-Provisioning-Effizienzwert fŸr die Zugriffsgruppe.

¥ Gesamteffizienz : Der Gesamteffizienzwert fŸr die Zugriffsgruppe.

¥ Initiatoren : Die Anzahl der Initiatoren, die mit der Zugriffsgruppe verbunden sind.

FŸgen Sie einer Zugriffsgruppe Volumes hinzu.

Sie kšnnen Volumes zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen. Jedes Volume kann
mehreren Volume-Zugriffsgruppen angehšren; die Gruppen, zu denen jedes Volume
gehšrt, kšnnen Sie auf der Seite Aktive  Volumes einsehen.

Mit diesem Verfahren kšnnen Sie auch Volumes zu einer Fibre Channel-Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr die Zugriffsgruppe, der Sie Volumes hinzufŸgen mšchten.

3. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Bearbeiten .

4. Unter ãVolumes hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie ein Volume aus der Liste Volumes  aus.

Sie kšnnen weitere BŠnde hinzufŸgen, indem Sie diesen Schritt wiederholen.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .
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Volumes aus einer Zugriffsgruppe entfernen

Wenn Sie ein Volume aus einer Zugriffsgruppe entfernen, hat die Gruppe keinen Zugriff
mehr auf dieses Volume.

Das €ndern der CHAP-Einstellungen in einem Konto oder das Entfernen von Initiatoren oder Volumes aus
einer Zugriffsgruppe kann dazu fŸhren, dass Initiatoren unerwartet den Zugriff auf Volumes verlieren. Um
sicherzustellen, dass der Zugriff auf die Volumes nicht unerwartet verloren geht, sollten Sie iSCSI-Sitzungen,
die von einer €nderung des Kontos oder der Zugriffsgruppe betroffen sind, immer abmelden und ŸberprŸfen,
ob die Initiatoren nach Abschluss jeglicher €nderungen an den Initiator- und Clustereinstellungen wieder eine
Verbindung zu den Volumes herstellen kšnnen.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr die Zugriffsgruppe, aus der Sie Volumes entfernen mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Klicken Sie im Dialogfeld Volume-Zugriffsgruppe bearbeiten  unter ãVolumes hinzufŸgenÒ auf den Pfeil in
der Liste Angeschlossene Volumes .

5. WŠhlen Sie das Volume aus, das Sie aus der Liste entfernen mšchten, und klicken Sie auf das x-Symbol,
um das Volume aus der Liste zu entfernen.

Sie kšnnen weitere Volumes entfernen, indem Sie diesen Schritt wiederholen.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Einen Initiator erstellen

Sie kšnnen iSCSI- oder Fibre-Channel-Initiatoren erstellen und ihnen optional Aliase
zuweisen.

Sie kšnnen CHAP-Attribute basierend auf dem Initiator auch Ÿber einen API-Aufruf zuweisen. Um pro Initiator
einen CHAP-Kontonamen und Anmeldeinformationen hinzuzufŸgen, mŸssen Sie Folgendes verwenden:
CreateInitiator  API-Aufruf zum Entfernen und HinzufŸgen von CHAP-Zugriffen und -Attributen. Der
Initiatorzugriff kann auf ein oder mehrere VLANs beschrŠnkt werden, indem eine oder mehrere virtuelle
Netzwerk-IDs Ÿber die CreateInitiators  Und ModifyInitiators  API-Aufrufe. Wenn keine virtuellen
Netzwerke angegeben sind, kann der Initiator auf alle Netzwerke zugreifen.

FŸr Details siehe die API-Referenzinformationen. "Speicherverwaltung mit der Element-API"

Schritte

1. Klicken Sie auf Management  > Initiatoren .

2. Klicken Sie auf Initiator erstellen .

3. FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um einen einzelnen Initiator oder mehrere Initiatoren zu erstellen:
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Option Schritte

Einen einzelnen Initiator
erstellen

a. Klicken Sie auf Einzelnen Initiator erstellen .

b. Geben Sie den IQN oder WWPN fŸr den Initiator im Feld IQN/WWPN ein.

c. Geben Sie im Feld Alias  einen aussagekrŠftigen Namen fŸr den Initiator
ein.

d. Klicken Sie auf Initiator erstellen .

Mehrere Initiatoren
erstellen

a. Klicken Sie auf Massen-Initiatoren erstellen .

b. Geben Sie eine Liste von IQNs oder WWPNs in das Textfeld ein.

c. Klicken Sie auf Initiatoren hinzufŸgen .

d. WŠhlen Sie einen Initiator aus der Ergebnisliste aus und klicken Sie auf
das entsprechende Symbol "HinzufŸgen" in der Spalte Alias , um einen
Alias fŸr den Initiator hinzuzufŸgen.

e. Klicken Sie auf das HŠkchen, um den neuen Alias zu bestŠtigen.

f. Klicken Sie auf Initiatoren erstellen .

Bearbeiten Sie einen Initiator

Sie kšnnen den Alias eines bestehenden Initiators Šndern oder einen Alias hinzufŸgen,
falls noch keiner existiert.

Um pro Initiator einen CHAP-Kontonamen und Anmeldeinformationen hinzuzufŸgen, mŸssen Sie Folgendes
verwenden: ModifyInitiator  API-Aufruf zum Entfernen und HinzufŸgen von CHAP-Zugriffen und
-Attributen.

Sehen"Speicherverwaltung mit der Element-API" .

Schritte

1. Klicken Sie auf Management  > Initiatoren .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Initiator, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Geben Sie im Feld Alias  einen neuen Alias fŸr den Initiator ein.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

FŸgen Sie einer Volume-Zugriffsgruppe einen einzelnen Initiator hinzu.

Sie kšnnen einer bestehenden Volume-Zugriffsgruppe einen Initiator hinzufŸgen.

Wenn Sie einen Initiator zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen, hat der Initiator Zugriff auf alle Volumes in
dieser Volume-Zugriffsgruppe.

Den Initiator fŸr jedes Volume finden Sie, indem Sie auf das Symbol ãAktionenÒ klicken und dann
in der Liste der aktiven Volumes die Option ãDetails anzeigenÒ fŸr das jeweilige Volume
auswŠhlen.
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Bei Verwendung von initiatorbasiertem CHAP kšnnen Sie CHAP-Anmeldeinformationen fŸr einen einzelnen
Initiator in einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen, was fŸr mehr Sicherheit sorgt. Dies ermšglicht es Ihnen,
diese Option auf bereits vorhandene DatentrŠgerzugriffsgruppen anzuwenden.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr die Zugriffsgruppe, die Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Um einen Fibre-Channel-Initiator zur Volume-Zugriffsgruppe hinzuzufŸgen, fŸhren Sie die folgenden
Schritte aus:

a. Unter ãInitiatoren hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie einen vorhandenen Fibre Channel-Initiator aus der Liste
Ungebundene Fibre Channel-Initiatoren  aus.

b. Klicken Sie auf FC-Initiator hinzufŸgen .

Sie kšnnen wŠhrend dieses Schritts einen Initiator erstellen, indem Sie auf den Link
Initiator erstellen  klicken, einen Initiatornamen eingeben und auf Erstellen  klicken. Das
System fŸgt den Initiator nach dessen Erstellung automatisch der Liste Initiatoren
hinzu.

Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

5f:47:ac:c0:5c:74:d4:02

5. Um einen iSCSI-Initiator zur Volume-Zugriffsgruppe hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie unter ãInitiatoren
hinzufŸgenÒ einen vorhandenen Initiator aus der Liste ãInitiatorenÒ aus.

Sie kšnnen wŠhrend dieses Schritts einen Initiator erstellen, indem Sie auf den Link Initiator
erstellen  klicken, einen Initiatornamen eingeben und auf Erstellen  klicken. Das System fŸgt
den Initiator nach dessen Erstellung automatisch der Liste Initiatoren  hinzu.

Das zulŠssige Format eines Initiator-IQN ist wie folgt: iqn.yyyy-mm, wobei y und m Ziffern sind, gefolgt von
einem Text, der nur Ziffern, Kleinbuchstaben, einen Punkt (.), einen Doppelpunkt (:) oder einen Bindestrich
(-) enthalten darf.

Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

iqn.2010-01.com.solidfire:c2r9.fc0.2100000e1e09bb8b

Den Initiator-IQN fŸr jedes Volume finden Sie auf der Seite Verwaltung  > Volumes  Aktive
Volumes, indem Sie auf das Symbol Aktionen klicken und dann Details anzeigen  fŸr das
Volume auswŠhlen.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .
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FŸgen Sie einer Volume-Zugriffsgruppe mehrere Initiatoren hinzu

Sie kšnnen einer bestehenden Volume-Zugriffsgruppe mehrere Initiatoren hinzufŸgen,
um den Zugriff auf Volumes in der Volume-Zugriffsgruppe mit oder ohne CHAP-
Authentifizierung zu ermšglichen.

Wenn Sie Initiatoren zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen, haben die Initiatoren Zugriff auf alle Volumes
in dieser Volume-Zugriffsgruppe.

Den Initiator fŸr jedes Volume finden Sie, indem Sie auf das Symbol ãAktionenÒ und
anschlie§end in der Liste der aktiven Volumes auf ãDetails anzeigenÒ fŸr das jeweilige Volume
klicken.

Sie kšnnen einer bestehenden Volume-Zugriffsgruppe mehrere Initiatoren hinzufŸgen, um den Zugriff auf
Volumes zu ermšglichen und jedem Initiator innerhalb dieser Volume-Zugriffsgruppe eindeutige CHAP-
Anmeldeinformationen zuzuweisen. Dies ermšglicht es Ihnen, diese Option auf bereits vorhandene
DatentrŠgerzugriffsgruppen anzuwenden.

Sie kšnnen initiatorbasierte CHAP-Attribute mithilfe eines API-Aufrufs zuweisen. Um einen CHAP-Kontonamen
und Anmeldeinformationen pro Initiator hinzuzufŸgen, mŸssen Sie den API-Aufruf ModifyInitiator verwenden,
um CHAP-Zugriff und -Attribute zu entfernen und hinzuzufŸgen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter"Speicherverwaltung mit der Element-API" .

Schritte

1. Klicken Sie auf Management  > Initiatoren .

2. WŠhlen Sie die Initiatoren aus, die Sie einer Zugriffsgruppe hinzufŸgen mšchten.

3. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Massenaktionen .

4. Klicken Sie auf Zur DatentrŠgerzugriffsgruppe hinzufŸgen .

5. Im Dialogfeld ãZur DatentrŠgerzugriffsgruppe hinzufŸgenÒ wŠhlen Sie eine Zugriffsgruppe aus der Liste
DatentrŠgerzugriffsgruppe  aus.

6. Klicken Sie auf HinzufŸgen .

Initiatoren aus einer Zugriffsgruppe entfernen

Wenn Sie einen Initiator aus einer Zugriffsgruppe entfernen, kann er nicht mehr auf die
Volumes in dieser Volume-Zugriffsgruppe zugreifen. Der normale Kontozugriff auf das
Volume wird nicht beeintrŠchtigt.

Das €ndern der CHAP-Einstellungen in einem Konto oder das Entfernen von Initiatoren oder Volumes aus
einer Zugriffsgruppe kann dazu fŸhren, dass Initiatoren unerwartet den Zugriff auf Volumes verlieren. Um
sicherzustellen, dass der Zugriff auf die Volumes nicht unerwartet verloren geht, sollten Sie iSCSI-Sitzungen,
die von einer €nderung des Kontos oder der Zugriffsgruppe betroffen sind, immer abmelden und ŸberprŸfen,
ob die Initiatoren nach Abschluss jeglicher €nderungen an den Initiator- und Clustereinstellungen wieder eine
Verbindung zu den Volumes herstellen kšnnen.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr die Zugriffsgruppe, die Sie entfernen mšchten.
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3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Klicken Sie im Dialogfeld Volume-Zugriffsgruppe bearbeiten  unter ãInitiatoren hinzufŸgenÒ auf den Pfeil
in der Liste Initiatoren .

5. WŠhlen Sie das x-Symbol fŸr jeden Initiator aus, den Sie aus der Zugriffsgruppe entfernen mšchten.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Eine Zugriffsgruppe lšschen

Sie kšnnen eine Zugriffsgruppe lšschen, wenn sie nicht mehr benštigt wird. Sie mŸssen
die Initiator-IDs und Volume-IDs nicht aus der Volume-Zugriffsgruppe lšschen, bevor Sie
die Gruppe lšschen. Nach dem Lšschen der Zugriffsgruppe wird der Gruppenzugriff auf
die Volumes eingestellt.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Zugriffsgruppen .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr die Zugriffsgruppe, die Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

4. Um auch die mit dieser Zugriffsgruppe verknŸpften Initiatoren zu lšschen, aktivieren Sie das
KontrollkŠstchen Initiatoren in dieser Zugriffsgruppe lšschen .

5. BestŠtigen Sie die Aktion.

Initiator lšschen

Sie kšnnen einen Initiator lšschen, sobald er nicht mehr benštigt wird. Wenn Sie einen
Initiator lšschen, entfernt das System ihn aus allen zugehšrigen
DatentrŠgerzugriffsgruppen. Alle Verbindungen, die den Initiator verwenden, bleiben so
lange gŸltig, bis die Verbindung zurŸckgesetzt wird.

Schritte

1. Klicken Sie auf Management  > Initiatoren .

2. FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um einen oder mehrere Initiatoren zu lšschen:

Option Schritte

Einzelnen Initiator
lšschen

a. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Initiator, den Sie lšschen
mšchten.

b. Klicken Sie auf Lšschen .

c. BestŠtigen Sie die Aktion.

Mehrere Initiatoren
lšschen

a. Markieren Sie die KontrollkŠstchen neben den Initiatoren, die Sie lšschen
mšchten.

b. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Massenaktionen .

c. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

d. BestŠtigen Sie die Aktion.
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SchŸtzen Sie Ihre Daten

SchŸtzen Sie Ihre Daten

Die NetApp Element Software ermšglicht es Ihnen, Ihre Daten auf vielfŠltige Weise zu
schŸtzen, beispielsweise durch Snapshots fŸr einzelne Volumes oder Gruppen von
Volumes, Replikation zwischen Clustern und Volumes, die auf Element ausgefŸhrt
werden, sowie Replikation auf ONTAP -Systeme.

¥ SchnappschŸsse

Beim Snapshot-basierten Datenschutz werden geŠnderte Daten zu bestimmten Zeitpunkten in einen
Remote-Cluster repliziert. Es werden nur die Snapshots repliziert, die auf dem Quellcluster erstellt wurden.
Aktive SchreibvorgŠnge vom Quellvolume sind nicht.

Verwenden Sie Volume-Snapshots zum Datenschutz.

¥ Remote-Replikation zwischen Clustern und Volumes, die auf Element ausgefŸhrt werden

Sie kšnnen Volumendaten synchron oder asynchron von jedem der beiden Cluster in einem Clusterpaar
replizieren, die beide auf Element laufen, fŸr Failover- und Failback-Szenarien.

FŸhren Sie die Remote-Replikation zwischen Clustern durch, auf denen die NetApp Element -Software
ausgefŸhrt wird.

¥ Replikation zwischen Element- und ONTAP -Clustern mithilfe der SnapMirror -Technologie

Mit der NetApp SnapMirror Technologie kšnnen Sie mit Element erstellte Snapshots fŸr Zwecke der
Notfallwiederherstellung nach ONTAP replizieren. In einer SnapMirror Beziehung ist Element der eine
Endpunkt und ONTAP der andere.

SnapMirror Replikation zwischen Element- und ONTAP -Clustern verwenden

¥ Sichern und Wiederherstellen von Volumes aus SolidFire, S3- oder Swift-Objektspeichern

Sie kšnnen Volumes auf anderen SolidFire -Speichern sichern und wiederherstellen, sowie auf sekundŠren
Objektspeichern, die mit Amazon S3 oder OpenStack Swift kompatibel sind.

Sichern und Wiederherstellen von Volumes in SolidFire, S3- oder Swift-Objektspeichern

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Verwenden Sie Volume-Snapshots zum Datenschutz.

Verwenden Sie Volume-Snapshots zum Datenschutz.

Ein Volume-Snapshot ist eine Momentaufnahme eines Volumes. Sie kšnnen einen
Snapshot eines Volumes erstellen und diesen Snapshot spŠter verwenden, wenn Sie ein
Volume auf den Zustand zurŸcksetzen mŸssen, in dem es sich zum Zeitpunkt der
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Erstellung des Snapshots befand.

Snapshots sind Šhnlich wie Volume-Klone. Snapshots sind jedoch lediglich Replikate der Metadaten des
DatentrŠgers, daher kšnnen sie weder eingebunden noch beschrieben werden. Das Erstellen eines Volume-
Snapshots benštigt ebenfalls nur wenig Systemressourcen und Speicherplatz, wodurch die Snapshot-
Erstellung schneller ist als das Klonen.

Sie kšnnen eine Momentaufnahme eines einzelnen Volumes oder einer Gruppe von Volumes erstellen.

Optional kšnnen Snapshots auf einen Remote-Cluster repliziert und als Sicherungskopie des Volumes
verwendet werden. Dies ermšglicht es Ihnen, ein Volume mithilfe des replizierten Snapshots auf einen
bestimmten Zeitpunkt zurŸckzusetzen. Alternativ kšnnen Sie einen Klon eines Volumes aus einem replizierten
Snapshot erstellen.

Weitere Informationen

¥ Verwenden Sie einzelne Volume-Snapshots zum Datenschutz.

¥ Verwendung von Gruppen-Snapshots fŸr die Datensicherungsaufgabe

¥ Einen Snapshot planen

Verwenden Sie einzelne Volume-Snapshots zum Datenschutz.

Verwenden Sie einzelne Volume-Snapshots zum Datenschutz.

Ein Volume-Snapshot ist eine Momentaufnahme eines Volumes. Sie kšnnen fŸr den
Snapshot ein einzelnes Volume anstelle einer Gruppe von Volumes verwenden.

Weitere Informationen

¥ Erstellen Sie einen Volume-Snapshot

¥ Snapshot-Aufbewahrung bearbeiten

¥ Lšschen eines Snapshots

¥ Klonen eines Volumes aus einem Snapshot

¥ ZurŸcksetzen eines Volumes auf einen Snapshot

¥ Sichern eines Volume-Snapshots in einem Amazon S3-Objektspeicher

¥ Sichern eines Volume-Snapshots in einem OpenStack Swift-Objektspeicher

¥ Sichern eines Volume-Snapshots auf einem SolidFire -Cluster

Erstellen Sie einen Volume-Snapshot

Sie kšnnen einen Snapshot eines aktiven Volumes erstellen, um das Volume-Image zu
jedem beliebigen Zeitpunkt zu sichern. Sie kšnnen bis zu 32 Snapshots fŸr ein einzelnes
Volume erstellen.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, das Sie fŸr den Snapshot verwenden mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Schnappschuss .

4. Geben Sie im Dialogfeld Volume-Snapshot erstellen  den neuen Snapshot-Namen ein.
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5. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Snapshot bei Replikation einbeziehen, wenn gekoppelt ,
um sicherzustellen, dass der Snapshot bei der Replikation erfasst wird, wenn das Ÿbergeordnete Volume
gekoppelt wird.

6. Um die Aufbewahrungsdauer fŸr den Snapshot festzulegen, wŠhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

! Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.

! Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder eine
Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

7. Um eine einzelne, sofortige Momentaufnahme zu erstellen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie auf Jetzt Schnappschuss aufnehmen .

b. Klicken Sie auf Snapshot erstellen .

8. Um die Erstellung des Snapshots zu einem spŠteren Zeitpunkt zu planen, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. Klicken Sie auf Snapshot-Zeitplan erstellen .

b. Geben Sie einen neuen Terminnamen  ein.

c. WŠhlen Sie einen Zeitplantyp  aus der Liste aus.

d. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Wiederkehrender Zeitplan , um den geplanten
Snapshot regelmŠ§ig zu wiederholen.

e. Klicken Sie auf Zeitplan erstellen .

Weitere Informationen

Planen Sie eine Momentaufnahme

Snapshot-Aufbewahrung bearbeiten

Sie kšnnen die Aufbewahrungsfrist fŸr einen Snapshot Šndern, um zu steuern, wann und
ob das System Snapshots lšscht. Die von Ihnen angegebene Aufbewahrungsfrist beginnt
mit dem Eintritt in das neue Intervall. Wenn Sie eine Aufbewahrungsfrist festlegen,
kšnnen Sie einen Zeitraum auswŠhlen, der mit dem aktuellen Zeitpunkt beginnt (die
Aufbewahrungsfrist wird nicht ab dem Zeitpunkt der Snapshot-Erstellung berechnet). Sie
kšnnen die Intervalle in Minuten, Stunden und Tagen angeben.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Bearbeiten .

4. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Snapshot bei Replikation einbeziehen, wenn gekoppelt ,
um sicherzustellen, dass der Snapshot bei der Replikation erfasst wird, wenn das Ÿbergeordnete Volume
gekoppelt wird.

5. Optional:  WŠhlen Sie eine Aufbewahrungsoption fŸr den Snapshot aus:

! Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.

! Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder eine
Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .
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Lšschen eines Snapshots

Sie kšnnen einen Volume-Snapshot aus einem Speichercluster lšschen, auf dem die
Element-Software ausgefŸhrt wird. Wenn Sie einen Snapshot lšschen, wird dieser vom
System sofort entfernt.

Sie kšnnen Snapshots lšschen, die vom Quellcluster repliziert werden. Wenn ein Snapshot gerade mit dem
Zielcluster synchronisiert wird, wenn Sie ihn lšschen, wird die Synchronisierungsreplikation abgeschlossen und
der Snapshot wird aus dem Quellcluster gelšscht. Der Snapshot wird nicht aus dem Zielcluster gelšscht.

Sie kšnnen auch Snapshots lšschen, die vom Zielcluster auf das Ziel repliziert wurden. Der gelšschte
Snapshot wird in einer Liste gelšschter Snapshots auf dem Zielsystem gespeichert, bis das System erkennt,
dass Sie den Snapshot auf dem Quellcluster gelšscht haben. Wenn das Zielsystem erkennt, dass Sie den
Quell-Snapshot gelšscht haben, stoppt es die Replikation des Snapshots.

Wenn Sie einen Snapshot aus dem Quellcluster lšschen, ist der Snapshot des Zielclusters davon nicht
betroffen (umgekehrt gilt das Gleiche auch).

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie lšschen mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

Ein Volume aus einem Snapshot klonen

Sie kšnnen ein neues Volume aus einem Snapshot eines Volumes erstellen. Wenn Sie
dies tun, verwendet das System die Snapshot-Informationen, um ein neues Volume zu
klonen, wobei die Daten verwendet werden, die sich zum Zeitpunkt der Erstellung des
Snapshots auf dem Volume befanden. Dieser Prozess speichert Informationen Ÿber
andere Snapshots des Volumes im neu erstellten Volume.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie fŸr die Volume-Klonung verwenden
mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Volume aus Snapshot klonen .

4. Geben Sie im Dialogfeld Volume aus Snapshot klonen  einen Volume-Namen  ein.

5. WŠhlen Sie eine Gesamtgrš§e  und die Grš§eneinheiten fŸr das neue Volumen aus.

6. WŠhlen Sie einen Zugriffstyp  fŸr das Volume aus.

7. WŠhlen Sie aus der Liste ein Konto  aus, das dem neuen Volume zugeordnet werden soll.

8. Klicken Sie auf Klonen starten .

Ein Volume auf einen Snapshot zurŸcksetzen

Sie kšnnen ein Volume jederzeit auf einen frŸheren Snapshot zurŸcksetzen. Dadurch
werden alle €nderungen rŸckgŠngig gemacht, die seit der Erstellung des Snapshots am
Volume vorgenommen wurden.

Schritte
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1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie fŸr das Volume-Rollback verwenden
mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Rollback Volume To Snapshot .

4. Optional:  Um den aktuellen Zustand des Volumes zu speichern, bevor auf den Snapshot zurŸckgegriffen
wird:

a. Im Dialogfeld Rollback auf Snapshot  wŠhlen Sie Aktuellen Zustand des Volumes als Snapshot
speichern .

b. Geben Sie einen Namen fŸr den neuen Snapshot ein.

5. Klicken Sie auf Rollback-Snapshot .

Sichern Sie einen Volume-Snapshot

Sichern Sie einen Volume-Snapshot

Sie kšnnen die integrierte Backup-Funktion verwenden, um einen Volume-Snapshot zu
sichern. Sie kšnnen Snapshots von einem SolidFire -Cluster in einem externen
Objektspeicher oder in einem anderen SolidFire -Cluster sichern. Wenn Sie einen
Snapshot in einem externen Objektspeicher sichern, benštigen Sie eine Verbindung zum
Objektspeicher, die Lese-/SchreibvorgŠnge ermšglicht.

¥ "Sichern eines Volume-Snapshots in einem Amazon S3-Objektspeicher"

¥ "Sichern eines Volume-Snapshots in einem OpenStack Swift-Objektspeicher"

¥ "Sichern eines Volume-Snapshots auf einem SolidFire -Cluster"

Sichern eines Volume-Snapshots in einem Amazon S3-Objektspeicher

Sie kšnnen SolidFire Snapshots in externen Objektspeichern sichern, die mit Amazon S3
kompatibel sind.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie sichern mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

4. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option S3 aus.

5. WŠhlen Sie eine Option unter Datenformat  aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Geben Sie im Feld Hostname  einen Hostnamen ein, der fŸr den Zugriff auf den Objektspeicher verwendet
werden soll.

7. Geben Sie im Feld ZugriffsschlŸssel-ID  eine ZugriffsschlŸssel-ID fŸr das Konto ein.

8. Geben Sie den geheimen ZugriffsschlŸssel fŸr das Konto im Feld Geheimer ZugriffsschlŸssel  ein.

9. Geben Sie im Feld S3 Bucket  den S3-Bucket an, in dem das Backup gespeichert werden soll.

10. Optional : Geben Sie im Feld Namensschild  ein Namensschild ein, das an das PrŠfix angehŠngt werden
soll.
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11. Klicken Sie auf Lesen starten .

Sichern eines Volume-Snapshots in einem OpenStack Swift-Objektspeicher

Sie kšnnen SolidFire Snapshots in sekundŠren Objektspeichern sichern, die mit
OpenStack Swift kompatibel sind.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot, den Sie sichern mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

4. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option Swift  aus.

5. WŠhlen Sie eine Option unter Datenformat  aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Geben Sie eine URL ein, Ÿber die auf den Objektspeicher zugegriffen werden soll.

7. Geben Sie einen Benutzernamen  fŸr das Konto ein.

8. Geben Sie den AuthentifizierungsschlŸssel  fŸr das Konto ein.

9. Geben Sie den Container  ein, in dem die Sicherungskopie gespeichert werden soll.

10. Optional : Geben Sie ein Namensschild  ein.

11. Klicken Sie auf Lesen starten .

Sichern eines Volume-Snapshots auf einem SolidFire -Cluster

Sie kšnnen Volume-Snapshots, die sich auf einem SolidFire -Cluster befinden, auf einem
entfernten SolidFire -Cluster sichern.

Stellen Sie sicher, dass Quell- und Zielcluster einander zugeordnet sind.

Beim Sichern oder Wiederherstellen von einem Cluster auf einen anderen generiert das System einen
SchlŸssel, der zur Authentifizierung zwischen den Clustern verwendet wird. Dieser SchlŸssel zum Schreiben
von Massenvolumes ermšglicht es dem Quellcluster, sich beim Zielcluster zu authentifizieren und bietet so ein
gewisses Ma§ an Sicherheit beim Schreiben auf das Zielvolume. Im Rahmen des Sicherungs- oder
Wiederherstellungsprozesses mŸssen Sie vor Beginn des Vorgangs einen Bulk-Volume-SchreibschlŸssel vom
Zielvolume generieren.

1. Klicken Sie im Zielcluster auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Zielvolume.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen von .

4. Im Dialogfeld Integrierte Wiederherstellung  wŠhlen Sie unter Wiederherstellen von  die Option *
SolidFire* aus.

5. WŠhlen Sie unter Datenformat  ein Datenformat aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Klicken Sie auf SchlŸssel generieren .
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7. Kopieren Sie den SchlŸssel aus dem Feld Bulk Volume Write Key  in Ihre Zwischenablage.

8. Klicken Sie im Quellcluster auf Datenschutz  > Snapshots .

9. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Snapshot, den Sie fŸr die Sicherung verwenden mšchten.

10. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

11. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option * SolidFire* aus.

12. WŠhlen Sie im Feld Datenformat  dasselbe Datenformat aus, das Sie zuvor ausgewŠhlt haben.

13. Geben Sie die Management-Virtual-IP-Adresse des Clusters des Zielvolumes im Feld Remote Cluster
MVIP ein.

14. Geben Sie den Benutzernamen des Remote-Clusters im Feld Benutzername des Remote-Clusters  ein.

15. Geben Sie das Remote-Cluster-Passwort im Feld Remote-Cluster-Passwort  ein.

16. FŸgen Sie im Feld Bulk Volume Write Key  den SchlŸssel ein, den Sie zuvor auf dem Zielcluster generiert
haben.

17. Klicken Sie auf Lesen starten .

Verwenden Sie Gruppen-Snapshots zum Datenschutz.

Verwendung von Gruppen-Snapshots fŸr die Datensicherungsaufgabe

Sie kšnnen einen Gruppen-Snapshot einer zusammengehšrigen Gruppe von Volumes
erstellen, um eine Momentaufnahme der Metadaten fŸr jedes Volume zu erhalten. Sie
kšnnen den Gruppen-Snapshot spŠter als Backup oder Rollback verwenden, um den
Zustand der Gruppe von Volumes auf einen frŸheren Zustand wiederherzustellen.

Weitere Informationen

¥ Erstellen Sie einen Gruppen-Snapshot

¥ Gruppen-Snapshots bearbeiten

¥ Mitglieder der Gruppen-Snapshot bearbeiten

¥ Lšschen eines Gruppen-Snapshots

¥ Volumes auf einen Gruppen-Snapshot zurŸcksetzen

¥ Mehrere Volumes klonen

¥ Mehrere Volumes aus einem Gruppen-Snapshot klonen

Details zur Gruppen-Snapshot

Die Seite ãGruppen-SnapshotsÒ auf der Registerkarte ãDatenschutzÒ bietet Informationen
zu den Gruppen-Snapshots.

¥ AUSWEIS

Die vom System generierte ID fŸr den Gruppen-Snapshot.

¥ UUID

Die eindeutige ID des Gruppen-Snapshots.
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¥ Name

Benutzerdefinierter Name fŸr den Gruppen-Snapshot.

¥ Zeit schaffen

Der Zeitpunkt, zu dem der Gruppen-Snapshot erstellt wurde.

¥ Status

Der aktuelle Status des Snapshots. Mšgliche Werte:

! Vorbereitung: Der Snapshot wird fŸr die Verwendung vorbereitet und ist noch nicht beschreibbar.

! Fertig: Dieser Snapshot wurde vollstŠndig vorbereitet und ist nun verwendbar.

! Aktiv: Der Snapshot ist der aktive Branch.

¥ # BŠnde

Die Anzahl der BŠnde in der Gruppe.

¥ Aufbewahren bis

Tag und Uhrzeit, zu der der Schnappschuss gelšscht wird.

¥ Remote-Replikation

Anzeige, ob der Snapshot fŸr die Replikation auf einen entfernten SolidFire Cluster aktiviert ist oder nicht.
Mšgliche Werte:

! Aktiviert: Der Snapshot ist fŸr die Remote-Replikation aktiviert.

! Deaktiviert: Der Snapshot ist nicht fŸr die Remote-Replikation aktiviert.

Erstellen eines Gruppen-Snapshots

Sie kšnnen einen Snapshot einer Gruppe von Volumes erstellen und auch einen Zeitplan
fŸr Gruppen-Snapshots erstellen, um Gruppen-Snapshots zu automatisieren. Ein
einzelner Gruppen-Snapshot kann konsistent bis zu 32 Volumes gleichzeitig erfassen.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Verwenden Sie die KontrollkŠstchen, um mehrere DatentrŠger fŸr eine Gruppe von DatentrŠgern
auszuwŠhlen.

3. Klicken Sie auf Massenaktionen .

4. Klicken Sie auf Gruppen-Snapshot .

5. Geben Sie im Dialogfeld ãGruppen-Snapshot von Volumes erstellenÒ einen neuen Gruppen-Snapshot-
Namen ein.

6. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Jedes Gruppen-Snapshot-Mitglied bei der Replikation
berŸcksichtigen, wenn gekoppelt , um sicherzustellen, dass jeder Snapshot bei der Replikation erfasst
wird, wenn das Ÿbergeordnete Volume gekoppelt wird.

7. WŠhlen Sie eine Aufbewahrungsoption fŸr den Gruppen-Snapshot aus:
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! Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.

! Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder eine
Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

8. Um eine einzelne, sofortige Momentaufnahme zu erstellen, fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Klicken Sie auf Jetzt Gruppenfoto aufnehmen .

b. Klicken Sie auf Gruppen-Snapshot erstellen .

9. Um die Erstellung des Snapshots zu einem spŠteren Zeitpunkt zu planen, fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

a. Klicken Sie auf Gruppen-Snapshot-Zeitplan erstellen .

b. Geben Sie einen neuen Terminnamen  ein.

c. WŠhlen Sie einen Zeitplantyp  aus der Liste aus.

d. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Wiederkehrender Zeitplan , um den geplanten
Snapshot regelmŠ§ig zu wiederholen.

e. Klicken Sie auf Zeitplan erstellen .

Bearbeiten von Gruppen-Snapshots

Sie kšnnen die Replikations- und Aufbewahrungseinstellungen fŸr bestehende Gruppen-
Snapshots bearbeiten.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > Gruppen-Snapshots .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Gruppen-Snapshot, den Sie bearbeiten mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Optional:  So Šndern Sie die Replikationseinstellungen fŸr den Gruppen-Snapshot:

a. Klicken Sie neben Aktuelle Replikation  auf Bearbeiten .

b. Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Jedes Gruppen-Snapshot-Mitglied bei der Replikation
berŸcksichtigen, wenn gekoppelt , um sicherzustellen, dass jeder Snapshot bei der Replikation
erfasst wird, wenn das Ÿbergeordnete Volume gekoppelt wird.

5. Optional:  Um die Aufbewahrungseinstellung fŸr den Gruppen-Snapshot zu Šndern, wŠhlen Sie eine der
folgenden Optionen aus:

a. Klicken Sie neben Aktuelle Aufbewahrungsdauer  auf Bearbeiten .

b. WŠhlen Sie eine Aufbewahrungsoption fŸr den Gruppen-Snapshot aus:

" Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu
speichern.

" Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder
eine Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Lšschen eines Gruppen-Snapshots

Sie kšnnen einen Gruppen-Snapshot aus dem System lšschen. Wenn Sie den Gruppen-
Snapshot lšschen, kšnnen Sie auswŠhlen, ob alle mit der Gruppe verknŸpften Snapshots
gelšscht oder als einzelne Snapshots beibehalten werden sollen.
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Wenn Sie ein Volume oder einen Snapshot lšschen, der Teil eines Gruppen-Snapshots ist, kšnnen Sie nicht
mehr zum Gruppen-Snapshot zurŸckkehren. Sie kšnnen jedoch jeden Band einzeln zurŸcksetzen.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > Gruppen-Snapshots .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Snapshot, den Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

4. WŠhlen Sie im BestŠtigungsdialogfeld eine der folgenden Optionen aus:

! Klicken Sie auf Gruppen-Snapshot und alle Mitglieder des Gruppen-Snapshots lšschen , um den
Gruppen-Snapshot und alle Mitglieder-Snapshots zu lšschen.

! Klicken Sie auf Gruppen-Snapshot-Mitglieder als einzelne Snapshots beibehalten , um den
Gruppen-Snapshot zu lšschen, aber alle Mitglieds-Snapshots beizubehalten.

5. BestŠtigen Sie die Aktion.

Volumes auf einen Gruppen-Snapshot zurŸcksetzen

Sie kšnnen jederzeit eine Gruppe von Volumes auf einen Gruppen-Snapshot
zurŸcksetzen.

Wenn Sie eine Gruppe von Volumes zurŸcksetzen, werden alle Volumes in der Gruppe in den Zustand
zurŸckversetzt, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Gruppen-Snapshots befanden. Durch das
ZurŸcksetzen werden auch die Volumengrš§en auf die im ursprŸnglichen Snapshot gespeicherte Grš§e
zurŸckgesetzt. Wenn das System ein Volume gelšscht hat, wurden zum Zeitpunkt der Lšschung auch alle
Snapshots dieses Volumes gelšscht; das System stellt keine gelšschten Volume-Snapshots wieder her.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > Gruppen-Snapshots .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Gruppen-Snapshot, den Sie fŸr das Volume-Rollback
verwenden mšchten.

3. WŠhlen Sie im daraufhin angezeigten MenŸ die Option Rollback Volumes To Group Snapshot .

4. Optional : Um den aktuellen Zustand der Volumes zu speichern, bevor auf den Snapshot zurŸckgegriffen
wird:

a. Im Dialogfeld Rollback auf Snapshot  wŠhlen Sie Aktuellen Zustand der Volumes als Gruppen-
Snapshot speichern .

b. Geben Sie einen Namen fŸr den neuen Snapshot ein.

5. Klicken Sie auf Rollback Group Snapshot .

Bearbeiten von Mitgliedern der Gruppen-Snapshot

Sie kšnnen die Aufbewahrungseinstellungen fŸr Mitglieder eines bestehenden Gruppen-
Snapshots bearbeiten.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf den Reiter Mitglieder .

3. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Gruppenmitglied, das Sie bearbeiten mšchten.

4. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

5. Um die Replikationseinstellung fŸr den Snapshot zu Šndern, wŠhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

! Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.
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! Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder eine
Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

6. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Mehrere Volumes klonen

Sie kšnnen in einem einzigen Vorgang mehrere Volume-Klone erstellen, um eine
Momentaufnahme der Daten auf einer Gruppe von Volumes zu erstellen.

Beim Klonen eines Volumes erstellt das System eine Momentaufnahme des Volumes und erstellt dann aus
den Daten in der Momentaufnahme ein neues Volume. Sie kšnnen den neuen Volume-Klon einbinden und
darauf schreiben. Das Klonen mehrerer Volumes ist ein asynchroner Prozess und dauert je nach Grš§e und
Anzahl der zu klonenden Volumes unterschiedlich lange.

Die Grš§e des DatentrŠgers und die aktuelle Clusterlast beeinflussen die Zeit, die zum Abschlie§en eines
Klonvorgangs benštigt wird.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktiv .

3. Verwenden Sie die KontrollkŠstchen, um mehrere DatentrŠger auszuwŠhlen und so eine Gruppe von
DatentrŠgern zu erstellen.

4. Klicken Sie auf Massenaktionen .

5. Klicken Sie im daraufhin erscheinenden MenŸ auf Klonen .

6. Geben Sie im Dialogfeld ãMehrere Volumes klonenÒ ein neues Volume-NamensprŠfix  ein.

Das PrŠfix wird auf alle BŠnde der Gruppe angewendet.

7. Optional:  WŠhlen Sie ein anderes Konto aus, zu dem der Klon gehšren soll.

Wenn Sie kein Konto auswŠhlen, ordnet das System die neuen Volumes dem aktuellen Volume-Konto zu.

8. Optional:  WŠhlen Sie eine andere Zugriffsmethode fŸr die Volumes im Klon.

Wenn Sie keine Zugriffsmethode auswŠhlen, verwendet das System den aktuellen DatentrŠgerzugriff.

9. Klicken Sie auf Klonen starten .

Mehrere Volumes aus einem Gruppen-Snapshot klonen

Sie kšnnen eine Gruppe von Volumes aus einem Point-in-Time-Gruppen-Snapshot
klonen. FŸr diesen Vorgang ist es erforderlich, dass bereits ein Gruppen-Snapshot der
Volumes existiert, da der Gruppen-Snapshot als Grundlage fŸr die Erstellung der
Volumes verwendet wird. Nachdem Sie die Volumes erstellt haben, kšnnen Sie sie wie
jedes andere Volume im System verwenden.

Die Grš§e des DatentrŠgers und die aktuelle Clusterlast beeinflussen die Zeit, die zum Abschlie§en eines
Klonvorgangs benštigt wird.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > Gruppen-Snapshots .
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2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Gruppen-Snapshot, den Sie fŸr die Volume-Klone verwenden
mšchten.

3. WŠhlen Sie im daraufhin angezeigten MenŸ die Option Volumes aus Gruppen-Snapshot klonen .

4. Geben Sie im Dialogfeld ãVolumes aus Gruppen-Snapshot klonenÒ ein neues Volume-NamensprŠfix  ein.

Das PrŠfix wird auf alle aus dem Gruppen-Snapshot erstellten Volumes angewendet.

5. Optional:  WŠhlen Sie ein anderes Konto aus, zu dem der Klon gehšren soll.

Wenn Sie kein Konto auswŠhlen, ordnet das System die neuen Volumes dem aktuellen Volume-Konto zu.

6. Optional:  WŠhlen Sie eine andere Zugriffsmethode fŸr die Volumes im Klon.

Wenn Sie keine Zugriffsmethode auswŠhlen, verwendet das System den aktuellen DatentrŠgerzugriff.

7. Klicken Sie auf Klonen starten .

Planen Sie eine Momentaufnahme

Planen Sie eine Momentaufnahme

Sie kšnnen Daten auf einem Volume oder einer Gruppe von Volumes schŸtzen, indem
Sie die Erstellung von Volume-Snapshots in festgelegten Intervallen planen. Sie kšnnen
entweder Einzelvolume-Snapshots oder Gruppen-Snapshots zur automatischen
AusfŸhrung planen.

Wenn Sie einen Snapshot-Zeitplan konfigurieren, kšnnen Sie zwischen Zeitintervallen wŠhlen, die auf
Wochentagen oder Monatstagen basieren. Sie kšnnen auch die Tage, Stunden und Minuten vor dem nŠchsten
Snapshot angeben. Die resultierenden Snapshots kšnnen auf einem entfernten Speichersystem gespeichert
werden, wenn das Volume repliziert wird.

Weitere Informationen

¥ Erstellen Sie einen Snapshot-Zeitplan

¥ Bearbeiten eines Snapshot-Zeitplans

¥ Einen Snapshot-Zeitplan lšschen

¥ Snapshot-Zeitplan kopieren

Momentaufnahme des Zeitplans

Auf der Seite Datenschutz > ZeitplŠne kšnnen Sie in der Liste der Snapshot-ZeitplŠne die
folgenden Informationen einsehen.

¥ AUSWEIS

Die vom System generierte ID fŸr den Snapshot.

¥ Typ

Die Art des Zeitplans. Aktuell wird nur der Snapshot-Typ unterstŸtzt.

217



¥ Name

Der Name, der dem Zeitplan bei seiner Erstellung gegeben wurde. Snapshot-Zeitplannamen dŸrfen bis zu
223 Zeichen lang sein und die Zeichen az, 0-9 und Bindestrich (-) enthalten.

¥ Frequenz

Die HŠufigkeit, mit der der Zeitplan ausgefŸhrt wird. Die Frequenz kann in Stunden und Minuten, Wochen
oder Monaten eingestellt werden.

¥ Wiederkehrend

Angabe, ob der Zeitplan nur einmal oder in regelmŠ§igen AbstŠnden ausgefŸhrt werden soll.

¥ Manuell pausiert

Anzeige, ob der Zeitplan manuell pausiert wurde oder nicht.

¥ Volume-IDs

Die ID des DatentrŠgers, den der Zeitplan bei seiner AusfŸhrung verwenden wird.

¥ Letzter Lauf

Der Fahrplan wurde zuletzt ausgefŸhrt.

¥ Status der letzten AusfŸhrung

Das Ergebnis der letzten ZeitplanausfŸhrung. Mšgliche Werte:

! Erfolg

! Versagen

Erstellen Sie einen Snapshot-Zeitplan

Sie kšnnen festlegen, dass in bestimmten AbstŠnden automatisch ein Snapshot eines
oder mehrerer Volumes erstellt wird.

Wenn Sie einen Snapshot-Zeitplan konfigurieren, kšnnen Sie zwischen Zeitintervallen wŠhlen, die auf
Wochentagen oder Monatstagen basieren. Sie kšnnen auch einen wiederkehrenden Zeitplan erstellen und die
Tage, Stunden und Minuten vor dem nŠchsten Snapshot angeben.

Wenn Sie einen Snapshot fŸr einen Zeitraum planen, der nicht durch 5 Minuten teilbar ist, wird der Snapshot
zum nŠchsten Zeitpunkt ausgefŸhrt, der durch 5 Minuten teilbar ist. Wenn Sie beispielsweise einen Snapshot
fŸr 12:42:00 UTC planen, wird er um 12:45:00 UTC ausgefŸhrt. Sie kšnnen nicht planen, dass ein Snapshot in
Intervallen von weniger als 5 Minuten ausgefŸhrt wird.

Ab Element 12.5 kšnnen Sie die serielle Erstellung aktivieren und Ÿber die BenutzeroberflŠche auswŠhlen, ob
die Snapshots nach dem Prinzip ãFirst-In-First-OutÒ (FIFO) gespeichert werden sollen.

¥ Die Option Serielle Erstellung aktivieren  legt fest, dass jeweils nur ein Snapshot repliziert wird. Die
Erstellung eines neuen Snapshots schlŠgt fehl, wenn die Replikation eines vorherigen Snapshots noch im
Gange ist. Wenn das KontrollkŠstchen nicht ausgewŠhlt ist, ist die Erstellung eines Snapshots zulŠssig,
wŠhrend die Replikation eines anderen Snapshots noch im Gange ist.
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¥ Die FIFO-Option bietet die Mšglichkeit, eine konstante Anzahl der neuesten Snapshots beizubehalten.
Wenn das KontrollkŠstchen aktiviert ist, werden Snapshots nach dem FIFO-Prinzip gespeichert. Sobald die
Warteschlange der FIFO-Snapshots ihre maximale Tiefe erreicht hat, wird der Šlteste FIFO-Snapshot
verworfen, wenn ein neuer FIFO-Snapshot eingefŸgt wird.

Schritte

1. WŠhlen Sie Datenschutz  > ZeitplŠne .

2. WŠhlen Sie Zeitplan erstellen .

3. Geben Sie im Feld Volume IDs CSV  eine einzelne Volume-ID oder eine durch Kommas getrennte Liste
von Volume-IDs ein, die in den Snapshot-Vorgang einbezogen werden sollen.

4. Geben Sie einen neuen Terminnamen ein.

5. WŠhlen Sie einen Zeitplantyp aus und legen Sie den Zeitplan anhand der bereitgestellten Optionen fest.

6. Optional:  WŠhlen Sie Wiederkehrender Zeitplan , um den Snapshot-Zeitplan unbegrenzt zu wiederholen.

7. Optional:  Geben Sie im Feld Name des neuen Snapshots  einen Namen fŸr den neuen Snapshot ein.

Wenn Sie das Feld leer lassen, verwendet das System Datum und Uhrzeit der Snapshot-Erstellung als
Namen.

8. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Snapshots bei der Replikation berŸcksichtigen, wenn
gekoppelt , um sicherzustellen, dass die Snapshots bei der Replikation erfasst werden, wenn das
Ÿbergeordnete Volume gekoppelt wird.

9. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Serielle Erstellung aktivieren , um sicherzustellen, dass
jeweils nur ein Snapshot repliziert wird.

10. Um die Aufbewahrungsdauer fŸr den Snapshot festzulegen, wŠhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

! Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen FIFO (First In First Out) , um eine gleichbleibende
Anzahl der neuesten Snapshots beizubehalten.

! WŠhlen Sie FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.

! WŠhlen Sie Aufbewahrungsdauer festlegen  und verwenden Sie die Datums-Drehfelder, um eine
Zeitspanne auszuwŠhlen, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

11. WŠhlen Sie Zeitplan erstellen .

Bearbeiten eines Snapshot-Zeitplans

Sie kšnnen bestehende Snapshot-ZeitplŠne Šndern. Nach der €nderung werden beim
nŠchsten AusfŸhren des Zeitplans die aktualisierten Attribute verwendet. Alle gemŠ§ dem
ursprŸnglichen Zeitplan erstellten Snapshots bleiben im Speichersystem erhalten.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > ZeitplŠne .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Zeitplan, den Sie Šndern mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Bearbeiten .

4. Im Feld Volume IDs CSV  kšnnen Sie die einzelne Volume-ID oder die durch Kommas getrennte Liste der
Volume-IDs Šndern, die aktuell in der Snapshot-Operation enthalten sind.

5. Um den Zeitplan anzuhalten oder fortzusetzen, wŠhlen Sie eine der folgenden Optionen:

! Um einen aktiven Zeitplan anzuhalten, wŠhlen Sie Ja aus der Liste Zeitplan manuell anhalten .
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! Um einen pausierten Zeitplan fortzusetzen, wŠhlen Sie Nein aus der Liste Zeitplan manuell
pausieren .

6. Geben Sie bei Bedarf im Feld Neuer Zeitplanname  einen anderen Namen fŸr den Zeitplan ein.

7. Um den Zeitplan so zu Šndern, dass er an anderen Wochentagen oder im selben Monat ausgefŸhrt wird,
wŠhlen Sie Zeitplantyp  und Šndern Sie den Zeitplan anhand der bereitgestellten Optionen.

8. Optional:  WŠhlen Sie Wiederkehrender Zeitplan , um den Snapshot-Zeitplan unbegrenzt zu wiederholen.

9. Optional:  Geben Sie im Feld Name des neuen Snapshots  einen Namen fŸr den neuen Snapshot ein
oder Šndern Sie diesen.

Wenn Sie das Feld leer lassen, verwendet das System Datum und Uhrzeit der Snapshot-Erstellung als
Namen.

10. Optional:  Aktivieren Sie das KontrollkŠstchen Snapshots bei der Replikation berŸcksichtigen, wenn
gekoppelt , um sicherzustellen, dass die Snapshots bei der Replikation erfasst werden, wenn das
Ÿbergeordnete Volume gekoppelt wird.

11. Um die Aufbewahrungseinstellung zu Šndern, wŠhlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

! Klicken Sie auf FŸr immer behalten , um den Snapshot auf unbestimmte Zeit im System zu speichern.

! Klicken Sie auf Aufbewahrungsdauer festlegen  und wŠhlen Sie mithilfe der Datums-Drehfelder eine
Zeitspanne aus, fŸr die das System den Snapshot aufbewahrt.

12. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Snapshot-Zeitplan kopieren

Sie kšnnen einen Zeitplan kopieren und seine aktuellen Attribute beibehalten.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > ZeitplŠne .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr den Zeitplan, den Sie kopieren mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Kopie erstellen .

Das Dialogfeld Zeitplan erstellen  wird angezeigt und enthŠlt die aktuellen Attribute des Zeitplans.

4. Optional:  Geben Sie einen Namen und aktualisierte Attribute fŸr den neuen Zeitplan ein.

5. Klicken Sie auf Zeitplan erstellen .

Einen Snapshot-Zeitplan lšschen

Sie kšnnen einen Snapshot-Zeitplan lšschen. Nach dem Lšschen des Zeitplans werden
keine weiteren geplanten Snapshots mehr ausgefŸhrt. Alle im Rahmen des Zeitplans
erstellten Snapshots bleiben auf dem Speichersystem erhalten.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > ZeitplŠne .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Zeitplan, den Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.
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FŸhren Sie die Remote-Replikation zwischen Clustern durch, auf denen die NetApp
Element -Software ausgefŸhrt wird.

FŸhren Sie die Remote-Replikation zwischen Clustern durch, auf denen die NetApp Element -So ftware
ausgefŸhrt wird.

Bei Clustern, auf denen die Element-Software lŠuft, ermšglicht die Echtzeitreplikation die
schnelle Erstellung von Remote-Kopien der Volume-Daten. Sie kšnnen einen
Speichercluster mit bis zu vier anderen Speicherclustern koppeln. Sie kšnnen
Volumendaten synchron oder asynchron von jedem der beiden Cluster eines
Clusterpaares fŸr Failover- und Failback-Szenarien replizieren.

Der Replikationsprozess umfasst folgende Schritte:

¥ "Planen Sie die Cluster- und Volume-Paarung fŸr die Echtzeitreplikation."

¥ "Clusterpaare fŸr die Replikation"

¥ "Paarvolumina"

¥ "Volumenreplikation validieren"

¥ "Eine Volume-Beziehung nach der Replikation lšschen"

¥ "Volumenbeziehungen verwalten"

Planen Sie die Cluster- und Volume-Paarung fŸr die Echtzeitreplikation.

FŸr die Echtzeit-Replikation auf entfernten Servern mŸssen Sie zwei Speichercluster, auf
denen die Element-Software lŠuft, koppeln, auf jedem Cluster Volumes koppeln und die
Replikation validieren. Nach Abschluss der Replikation sollten Sie die Volume-Beziehung
lšschen.

Was du brauchst

¥ Sie benštigen Cluster-Administratorrechte fŸr mindestens einen der beiden zu koppelnden Cluster.

¥ Alle Knoten-IP-Adressen sowohl im Management- als auch im Speichernetzwerk fŸr gepaarte Cluster
werden miteinander verbunden.

¥ Die MTU aller gepaarten Knoten muss gleich sein und zwischen den Clustern durchgŠngig unterstŸtzt
werden.

¥ Beide Speichercluster sollten eindeutige Clusternamen, MVIPs, SVIPs und alle Knoten-IP-Adressen
haben.
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¥ Der Unterschied zwischen den Element-Softwareversionen auf den Clustern betrŠgt maximal eine
Hauptversion. Ist der Unterschied grš§er, muss einer der Cluster aufgerŸstet werden, um die
Datenreplikation durchzufŸhren.

WAN Accelerator-Appliances sind von NetApp nicht fŸr die Verwendung bei der Datenreplikation
qualifiziert. Diese GerŠte kšnnen die Komprimierung und Deduplizierung beeintrŠchtigen, wenn
sie zwischen zwei Clustern eingesetzt werden, die Daten replizieren. Stellen Sie sicher, dass
Sie die Auswirkungen jeder WAN-Beschleuniger-Appliance vollstŠndig qualifizieren, bevor Sie
sie in einer Produktionsumgebung einsetzen.

Weitere Informationen

¥ Clusterpaare fŸr die Replikation

¥ Paarvolumina

¥ Weisen Sie gepaarten Volumes eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel zu.

Clusterpaare fŸr die Replikation

Clusterpaare fŸr die Replikation

Um die Echtzeit-Replikationsfunktion nutzen zu kšnnen, mŸssen Sie zunŠchst zwei
Cluster koppeln. Nachdem Sie zwei Cluster gekoppelt und verbunden haben, kšnnen Sie
aktive Volumes auf einem Cluster so konfigurieren, dass sie kontinuierlich auf einen
zweiten Cluster repliziert werden, wodurch ein kontinuierlicher Datenschutz (Continuous
Data Protection, CDP) gewŠhrleistet wird.

Was du brauchst

¥ Sie benštigen Cluster-Administratorrechte fŸr mindestens einen der beiden zu koppelnden Cluster.

¥ Alle Knoten-MIPs und -SIPs werden untereinander geroutet.

¥ Weniger als 2000 ms Round-Trip-Latenz zwischen den Clustern.

¥ Beide Speichercluster sollten eindeutige Clusternamen, MVIPs, SVIPs und alle Knoten-IP-Adressen
haben.

¥ Der Unterschied zwischen den Element-Softwareversionen auf den Clustern betrŠgt maximal eine
Hauptversion. Ist der Unterschied grš§er, muss einer der Cluster aufgerŸstet werden, um die
Datenreplikation durchzufŸhren.

FŸr die Cluster-Kopplung ist eine vollstŠndige KonnektivitŠt zwischen den Knoten im
Management-Netzwerk erforderlich. FŸr die Replikation ist eine Verbindung zwischen den
einzelnen Knoten im Speichercluster-Netzwerk erforderlich.

Sie kšnnen einen Cluster mit bis zu vier anderen Clustern zur Replikation von Volumes koppeln. Sie kšnnen
auch Cluster innerhalb der Clustergruppe miteinander paaren.

Cluster mithilfe von MVIP oder einem Pairing-SchlŸssel koppeln

Sie kšnnen einen Quell- und einen Zielcluster mithilfe des MVIP des Zielclusters koppeln, sofern ein
Clusteradministrator Zugriff auf beide Cluster hat. Wenn der Clusteradministratorzugriff nur auf einem Cluster
eines Clusterpaares verfŸgbar ist, kann ein KopplungsschlŸssel auf dem Zielcluster verwendet werden, um die
Clusterkopplung abzuschlie§en.
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1. WŠhlen Sie eine der folgenden Methoden zum Paaren von Clustern aus:

! "Paarcluster mithilfe von MVIP"Diese Methode ist anzuwenden, wenn auf beide Cluster ein Cluster-
Administratorzugriff besteht. Bei dieser Methode wird der MVIP des entfernten Clusters verwendet, um
zwei Cluster zu koppeln.

! "Cluster mithilfe eines PaarungsschlŸssels koppeln"Verwenden Sie diese Methode, wenn der
Clusteradministrator nur auf einen der Cluster Zugriff hat. Diese Methode generiert einen
KopplungsschlŸssel, der auf dem Zielcluster verwendet werden kann, um die Clusterkopplung
abzuschlie§en.

Weitere Informationen

Anforderungen an den Netzwerkanschluss

Paarcluster mithilfe von MVIP

Sie kšnnen zwei Cluster fŸr die Echtzeitreplikation koppeln, indem Sie die MVIP des
einen Clusters verwenden, um eine Verbindung zum anderen Cluster herzustellen. FŸr
diese Methode ist der Zugriff auf beide Cluster als Clusteradministrator erforderlich. Der
Benutzername und das Passwort des Clusteradministrators werden verwendet, um den
Clusterzugriff zu authentifizieren, bevor die Cluster gekoppelt werden kšnnen.

1. WŠhlen Sie im lokalen Cluster Datenschutz  > Clusterpaare .

2. Klicken Sie auf Cluster koppeln .

3. Klicken Sie auf Start Pairing  und anschlie§end auf Ja, um anzugeben, dass Sie Zugriff auf den Remote-
Cluster haben.

4. Geben Sie die MVIP-Adresse des Remote-Clusters ein.

5. Klicken Sie auf Kopplung auf dem Remote-Cluster abschlie§en .

Geben Sie im Fenster Authentifizierung erforderlich  den Benutzernamen und das Kennwort des
Clusteradministrators des Remote-Clusters ein.

6. WŠhlen Sie auf dem Remote-Cluster Datenschutz  > Clusterpaare .

7. Klicken Sie auf Cluster koppeln .

8. Klicken Sie auf Kopplung abschlie§en .

9. Klicken Sie auf die SchaltflŠche Kopplung abschlie§en .

Weitere Informationen

¥ Cluster mithilfe eines PaarungsschlŸssels koppeln

¥ "Clusterpaarung mittels MVIP (Video)"

Cluster mithilfe eines PaarungsschlŸssels koppeln

Wenn Sie Ÿber Cluster-Administratorrechte fŸr einen lokalen Cluster, aber nicht fŸr den
Remote-Cluster verfŸgen, kšnnen Sie die Cluster mithilfe eines KopplungsschlŸssels
koppeln. Auf einem lokalen Cluster wird ein KopplungsschlŸssel generiert und
anschlie§end sicher an einen Clusteradministrator an einem entfernten Standort
gesendet, um eine Verbindung herzustellen und die Clusterkopplung fŸr die
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Echtzeitreplikation abzuschlie§en.

1. WŠhlen Sie im lokalen Cluster Datenschutz  > Clusterpaare .

2. Klicken Sie auf Cluster koppeln .

3. Klicken Sie auf Start Pairing  und anschlie§end auf Nein, um anzugeben, dass Sie keinen Zugriff auf den
Remote-Cluster haben.

4. Klicken Sie auf SchlŸssel generieren .

Diese Aktion generiert einen TextschlŸssel fŸr die Kopplung und erstellt ein nicht
konfiguriertes Clusterpaar auf dem lokalen Cluster. Wenn Sie den Vorgang nicht
abschlie§en, mŸssen Sie das Clusterpaar manuell lšschen.

5. Kopieren Sie den Cluster-Pairing-SchlŸssel in Ihre Zwischenablage.

6. Stellen Sie sicher, dass der KopplungsschlŸssel dem Clusteradministrator am entfernten Clusterstandort
zugŠnglich ist.

Der Cluster-Pairing-SchlŸssel enthŠlt eine Version des MVIP, Benutzernamen, Passwort und
Datenbankinformationen, um Volume-Verbindungen fŸr die Remote-Replikation zu
ermšglichen. Dieser SchlŸssel sollte sicher behandelt und nicht so gespeichert werden,
dass ein versehentlicher oder ungesicherter Zugriff auf den Benutzernamen oder das
Passwort mšglich ist.

VerŠndern Sie keines der Zeichen im KopplungsschlŸssel. Der SchlŸssel wird ungŸltig,
wenn er verŠndert wird.

7. WŠhlen Sie auf dem Remote-Cluster Datenschutz  > Clusterpaare .

8. Klicken Sie auf Cluster koppeln .

9. Klicken Sie auf Kopplung abschlie§en  und geben Sie den KopplungsschlŸssel in das Feld
KopplungsschlŸssel  ein (EinfŸgen wird empfohlen).

10. Klicken Sie auf Kopplung abschlie§en .

Weitere Informationen

¥ Paarcluster mithilfe von MVIP

¥ "Clusterpaarung mithilfe eines ClusterpaarungsschlŸssels (Video)"

†berprŸfen Sie die Verbindung des Clusterpaares.

Nach Abschluss der Cluster-Kopplung sollten Sie die Verbindung des Clusterpaares
ŸberprŸfen, um den Erfolg der Replikation sicherzustellen.

1. WŠhlen Sie im lokalen Cluster Datenschutz  > Clusterpaare .

2. †berprŸfen Sie im Fenster Clusterpaare , ob das Clusterpaar verbunden ist.

3. Optional:  Navigieren Sie zurŸck zum lokalen Cluster und zum Fenster Clusterpaare  und ŸberprŸfen Sie,
ob das Clusterpaar verbunden ist.
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Paarvolumina

Paarvolumina

Nachdem Sie eine Verbindung zwischen Clustern in einem Clusterpaar hergestellt haben,
kšnnen Sie ein Volume auf dem einen Cluster mit einem Volume auf dem anderen
Cluster des Paares koppeln. Sobald eine Volume-Paarungsbeziehung hergestellt ist,
muss das Volume identifiziert werden, das das Replikationsziel ist.

Sie kšnnen zwei Volumes fŸr die Echtzeitreplikation koppeln, die auf verschiedenen Speicherclustern in einem
verbundenen Clusterpaar gespeichert sind. Nachdem Sie zwei Cluster gekoppelt haben, kšnnen Sie aktive
Volumes auf einem Cluster so konfigurieren, dass sie kontinuierlich auf einen zweiten Cluster repliziert werden,
wodurch ein kontinuierlicher Datenschutz (Continuous Data Protection, CDP) gewŠhrleistet wird. Sie kšnnen
auch festlegen, ob ein Volume als Quelle oder Ziel der Replikation dient.

Die LautstŠrkepaarungen sind immer eins zu eins. Sobald ein Volume mit einem Volume auf einem anderen
Cluster gekoppelt ist, kann es nicht erneut mit einem anderen Volume gekoppelt werden.

Was du brauchst

¥ Sie haben eine Verbindung zwischen Clustern in einem Clusterpaar hergestellt.

¥ Sie besitzen Cluster-Administratorrechte fŸr einen oder beide gekoppelten Cluster.

Schritte

1. Erstellen Sie ein Zielvolume mit Lese- oder Schreibzugriff

2. Koppeln Sie Volumes mithilfe einer Volume-ID oder eines KopplungsschlŸssels.

3. Weisen Sie gepaarten Volumes eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel zu.

Erstellen Sie ein Zielvolume mit Lese- oder Schreibzugriff

Der Replikationsprozess umfasst zwei Endpunkte: das Quell- und das Zielvolume. Beim
Erstellen des Zielvolumes wird dieses automatisch in den Lese-/Schreibmodus versetzt,
um die Daten wŠhrend der Replikation aufzunehmen.

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf LautstŠrke erstellen .

3. Geben Sie im Dialogfeld ãNeues Volume erstellenÒ den Volumenamen ein.

4. Geben Sie die Gesamtgrš§e des Volumes ein, wŠhlen Sie eine Blockgrš§e fŸr das Volume und wŠhlen Sie
das Konto aus, das Zugriff auf das Volume haben soll.

5. Klicken Sie auf LautstŠrke erstellen .

6. Klicken Sie im aktiven Fenster auf das Aktionssymbol fŸr das Volume.

7. Klicken Sie auf Bearbeiten .

8. €ndern Sie die Zugriffsebene des Kontos auf Replikationsziel.

9. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Koppeln Sie Volumes mithilfe einer Volume-ID oder eines KopplungsschlŸssels.
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DatentrŠger mithilfe einer DatentrŠger-ID koppeln

Sie kšnnen ein Volume mit einem anderen Volume auf einem Remote-Cluster koppeln,
wenn Sie Ÿber Cluster-Administratorrechte fŸr beide Cluster verfŸgen, auf denen die
Volumes gekoppelt werden sollen. Bei dieser Methode wird die Volume-ID des Volumes
auf dem Remote-Cluster verwendet, um eine Verbindung herzustellen.

Was du brauchst

¥ Stellen Sie sicher, dass die Cluster, die die Volumes enthalten, gepaart sind.

¥ Erstellen Sie ein neues Volume auf dem Remote-Cluster.

Sie kšnnen eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel nach dem Kopplungsprozess
zuweisen. Als Replikationsquelle oder -ziel kann jedes der beiden Volumes eines Volume-
Paares dienen. Sie sollten ein Zielvolume erstellen, das keine Daten enthŠlt und die exakten
Eigenschaften des Quellvolumes aufweist, wie z. B. Grš§e, Blockgrš§eneinstellung fŸr die
Volumes (entweder 512e oder 4k) und QoS-Konfiguration. Wenn Sie ein vorhandenes
Volume als Replikationsziel zuweisen, werden die Daten auf diesem Volume Ÿberschrieben.
Das Zielvolumen kann grš§er oder gleich gro§ wie das Quellvolumen sein, aber es darf
nicht kleiner sein.

¥ Kennen Sie die Ziel-Volume-ID.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, das Sie koppeln mšchten.

3. Klicken Sie auf Paaren.

4. Im Dialogfeld LautstŠrke koppeln  wŠhlen Sie Kopplung starten .

5. WŠhlen Sie Ich will , um anzuzeigen, dass Sie Zugriff auf den Remote-Cluster haben.

6. WŠhlen Sie einen Replikationsmodus  aus der Liste aus:

! Echtzeit (Asynchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client erst bestŠtigt, nachdem sie im
Quellcluster abgeschlossen wurden.

! Echtzeit (synchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client bestŠtigt, nachdem sie sowohl im Quell- als
auch im Zielcluster abgeschlossen wurden.

! Nur Snapshots : Es werden nur Snapshots repliziert, die auf dem Quellcluster erstellt wurden. Aktive
SchreibvorgŠnge vom Quellvolume werden nicht repliziert.

7. WŠhlen Sie einen Remote-Cluster aus der Liste aus.

8. WŠhlen Sie eine Remote-Volume-ID.

9. Klicken Sie auf Kopplung starten .

Das System šffnet einen Webbrowser-Tab, der eine Verbindung zur Element-BenutzeroberflŠche des
Remote-Clusters herstellt. Mšglicherweise mŸssen Sie sich mit den Anmeldeinformationen des
Clusteradministrators beim Remote-Cluster anmelden.

10. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche des Remote-Clusters die Option Kopplung abschlie§en .

11. BestŠtigen Sie die Details unter Volume-Pairing bestŠtigen .

12. Klicken Sie auf Kopplung abschlie§en .
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Nachdem Sie die Kopplung bestŠtigt haben, beginnen die beiden Cluster mit dem Prozess der Verbindung
der Volumes fŸr die Kopplung. WŠhrend des Kopplungsvorgangs kšnnen Sie Meldungen in der Spalte
Volume-Status  des Fensters Volume-Paare  sehen. Die LautstŠrkeanzeige PausedMisconfigured  bis
das DatentrŠgerpaar Quelle und Ziel zugewiesen ist.

Nach erfolgreichem Abschluss der Kopplung wird empfohlen, die Volumes-Tabelle zu aktualisieren, um die
Option Pair  aus der Liste Actions  fŸr das gekoppelte Volume zu entfernen. Wenn Sie die Tabelle nicht
aktualisieren, bleibt die Option Paar weiterhin auswŠhlbar. Wenn Sie die Option Koppeln  erneut
auswŠhlen, šffnet sich ein neuer Tab, und da das Volume bereits gekoppelt ist, meldet das System
Folgendes: StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired  Fehlermeldung im Fenster
LautstŠrke koppeln  der Element-UI-Seite.

Weitere Informationen

¥ Volume-Pairing-Nachrichten

¥ Warnungen zur LautstŠrkepaarung

¥ Weisen Sie gepaarten Volumes eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel zu.

DatentrŠger mithilfe eines KopplungsschlŸssels koppeln

Wenn Sie nur Ÿber Clusteradministratorzugriff auf den Quellcluster verfŸgen (Sie besitzen
keine Clusteradministrator-Anmeldeinformationen fŸr einen Remotecluster), kšnnen Sie
ein Volume mit einem anderen Volume auf einem Remotecluster mithilfe eines
KopplungsschlŸssels koppeln.

Was du brauchst

¥ Stellen Sie sicher, dass die Cluster, die die Volumes enthalten, gepaart sind.

¥ Stellen Sie sicher, dass auf dem Remote-Cluster ein Volume fŸr die Kopplung verfŸgbar ist.

Sie kšnnen eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel nach dem Kopplungsprozess
zuweisen. Als Replikationsquelle oder -ziel kann jedes der beiden Volumes eines Volume-
Paares dienen. Sie sollten ein Zielvolume erstellen, das keine Daten enthŠlt und die exakten
Eigenschaften des Quellvolumes aufweist, wie z. B. Grš§e, Blockgrš§eneinstellung fŸr die
Volumes (entweder 512e oder 4k) und QoS-Konfiguration. Wenn Sie ein vorhandenes
Volume als Replikationsziel zuweisen, werden die Daten auf diesem Volume Ÿberschrieben.
Das Zielvolumen kann grš§er oder gleich gro§ wie das Quellvolumen sein, aber es darf
nicht kleiner sein.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, das Sie koppeln mšchten.

3. Klicken Sie auf Paaren.

4. Im Dialogfeld LautstŠrke koppeln  wŠhlen Sie Kopplung starten .

5. WŠhlen Sie Ich nicht , um anzugeben, dass Sie keinen Zugriff auf den Remote-Cluster haben.

6. WŠhlen Sie einen Replikationsmodus  aus der Liste aus:

! Echtzeit (Asynchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client erst bestŠtigt, nachdem sie im
Quellcluster abgeschlossen wurden.
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! Echtzeit (synchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client bestŠtigt, nachdem sie sowohl im Quell- als
auch im Zielcluster abgeschlossen wurden.

! Nur Snapshots : Es werden nur Snapshots repliziert, die auf dem Quellcluster erstellt wurden. Aktive
SchreibvorgŠnge vom Quellvolume werden nicht repliziert.

7. Klicken Sie auf SchlŸssel generieren .

Diese Aktion generiert einen TextschlŸssel fŸr die Kopplung und erstellt ein nicht
konfiguriertes Volume-Paar auf dem lokalen Cluster. Wenn Sie den Vorgang nicht
abschlie§en, mŸssen Sie das DatentrŠgerpaar manuell lšschen.

8. Kopieren Sie den KopplungsschlŸssel in die Zwischenablage Ihres Computers.

9. Stellen Sie sicher, dass der KopplungsschlŸssel dem Clusteradministrator am entfernten Clusterstandort
zugŠnglich ist.

Der Volume-Pairing-SchlŸssel sollte sicher aufbewahrt und nicht so verwendet werden, dass
ein versehentlicher oder ungesicherter Zugriff ermšglicht wird.

VerŠndern Sie keines der Zeichen im KopplungsschlŸssel. Der SchlŸssel wird ungŸltig,
wenn er verŠndert wird.

10. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche des Remote-Clusters Verwaltung  > Volumes  aus.

11. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie koppeln mšchten.

12. Klicken Sie auf Paaren.

13. Im Dialogfeld LautstŠrke koppeln  wŠhlen Sie Kopplung abschlie§en .

14. FŸgen Sie den KopplungsschlŸssel des anderen Clusters in das Feld KopplungsschlŸssel  ein.

15. Klicken Sie auf Kopplung abschlie§en .

Nachdem Sie die Kopplung bestŠtigt haben, beginnen die beiden Cluster mit dem Prozess der Verbindung
der Volumes fŸr die Kopplung. WŠhrend des Kopplungsvorgangs kšnnen Sie Meldungen in der Spalte
Volume-Status  des Fensters Volume-Paare  sehen. Die LautstŠrkeanzeige PausedMisconfigured  bis
das DatentrŠgerpaar Quelle und Ziel zugewiesen ist.

Nach erfolgreichem Abschluss der Kopplung wird empfohlen, die Volumes-Tabelle zu aktualisieren, um die
Option Pair  aus der Liste Actions  fŸr das gekoppelte Volume zu entfernen. Wenn Sie die Tabelle nicht
aktualisieren, bleibt die Option Paar weiterhin auswŠhlbar. Wenn Sie die Option Koppeln  erneut
auswŠhlen, šffnet sich ein neuer Tab, und da das Volume bereits gekoppelt ist, meldet das System
Folgendes: StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired  Fehlermeldung im Fenster
LautstŠrke koppeln  der Element-UI-Seite.

Weitere Informationen

¥ Volume-Pairing-Nachrichten

¥ Warnungen zur LautstŠrkepaarung

¥ Weisen Sie gepaarten Volumes eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel zu.
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Weisen Sie gepaarten Volumes eine Replikationsquelle und ein Replikationsziel zu.

Nachdem die Volumes gekoppelt wurden, mŸssen Sie ein Quellvolume und sein
Replikationszielvolume zuweisen. Als Replikationsquelle oder -ziel kann jedes der beiden
Volumes eines Volume-Paares dienen. Mit diesem Verfahren kšnnen Sie auch Daten, die
an ein Quellvolume gesendet werden, an ein entferntes Zielvolume umleiten, falls das
Quellvolume nicht mehr verfŸgbar ist.

Was du brauchst

Sie haben Zugriff auf die Cluster, die die Quell- und Zielvolumes enthalten.

Schritte

1. Bereiten Sie das Quellvolume vor:

a. WŠhlen Sie im Cluster, der das Volume enthŠlt, das Sie als Quelle zuweisen mšchten, Verwaltung  >
Volumes .

b. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, das Sie als Quelle zuweisen mšchten, und
klicken Sie dann auf Bearbeiten .

c. WŠhlen Sie in der Dropdown-Liste Zugriff  die Option Lesen/Schreiben  aus.

Wenn Sie die Zuordnung von Quelle und Ziel umkehren, wird das Volume-Paar so lange
die folgende Meldung anzeigen, bis ein neues Replikationsziel zugewiesen wird:
PausedMisconfigured

Durch eine €nderung der Zugriffsrechte wird die Volume-Replikation unterbrochen und die
DatenŸbertragung gestoppt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese €nderungen an beiden Standorten
koordiniert haben.

a. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

2. Bereiten Sie das Zielvolumen vor:

a. WŠhlen Sie im Cluster, der das Volume enthŠlt, das Sie als Ziel zuweisen mšchten, Verwaltung  >
Volumes .

b. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie als Ziel zuweisen mšchten, und klicken Sie
dann auf Bearbeiten .

c. WŠhlen Sie in der Dropdown-Liste Zugriff  die Option Replikationsziel  aus.

Wenn Sie ein vorhandenes Volume als Replikationsziel zuweisen, werden die Daten auf
diesem Volume Ÿberschrieben. Sie sollten ein neues Zielvolume verwenden, das keine
Daten enthŠlt und die exakten Eigenschaften des Quellvolumes aufweist, z. B. Grš§e,
512e-Einstellung und QoS-Konfiguration. Das Zielvolumen kann grš§er oder gleich gro§
wie das Quellvolumen sein, aber es darf nicht kleiner sein.

d. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Weitere Informationen

¥ DatentrŠger mithilfe einer DatentrŠger-ID koppeln

¥ DatentrŠger mithilfe eines KopplungsschlŸssels koppeln
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Volumenreplikation validieren

Nach der Replikation eines Volumes sollten Sie sicherstellen, dass Quell- und Zielvolume
aktiv sind. Im aktiven Zustand werden die Volumes gekoppelt, Daten werden vom Quell-
zum Zielvolume gesendet und die Daten werden synchronisiert.

1. WŠhlen Sie in beiden Clustern Datenschutz  > Volume-Paare  aus.

2. †berprŸfen Sie, ob der Volume-Status ãAktivÒ lautet.

Weitere Informationen

Warnungen zur LautstŠrkepaarung

Eine Volume-Beziehung nach der Replikation lšschen

Nach Abschluss der Replikation und wenn Sie die Volume-Paar-Beziehung nicht mehr
benštigen, kšnnen Sie die Volume-Beziehung lšschen.

1. WŠhlen Sie Datenschutz  > Volume-Paare .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume-Paar, das Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie auf Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Nachricht.

Volumenbeziehungen verwalten

Replikation pausieren

Sie kšnnen die Replikation manuell pausieren, wenn Sie die E/A-Verarbeitung fŸr kurze
Zeit unterbrechen mŸssen. Mšglicherweise mšchten Sie die Replikation pausieren, wenn
es zu einem plštzlichen Anstieg der E/A-Verarbeitung kommt und Sie die
Verarbeitungslast reduzieren mšchten.

1. WŠhlen Sie Datenschutz  > Volume-Paare .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Lautsprecherpaar.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Im Bereich Volume-Paar bearbeiten  kann der Replikationsprozess manuell angehalten werden.

Durch das manuelle Anhalten oder Fortsetzen der Volumenreplikation wird die
DatenŸbertragung unterbrochen bzw. fortgesetzt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese
€nderungen an beiden Standorten koordiniert haben.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

€ndern Sie den Replikationsmodus.

Sie kšnnen die Eigenschaften des DatentrŠgerpaares bearbeiten, um den
Replikationsmodus der DatentrŠgerpaarbeziehung zu Šndern.
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1. WŠhlen Sie Datenschutz  > Volume-Paare .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Lautsprecherpaar.

3. Klicken Sie auf Bearbeiten .

4. Im Bereich Volume-Paar bearbeiten  einen neuen Replikationsmodus auswŠhlen:

! Echtzeit (Asynchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client erst bestŠtigt, nachdem sie im
Quellcluster abgeschlossen wurden.

! Echtzeit (synchron) : SchreibvorgŠnge werden dem Client bestŠtigt, nachdem sie sowohl im Quell- als
auch im Zielcluster abgeschlossen wurden.

! Nur Snapshots : Es werden nur Snapshots repliziert, die auf dem Quellcluster erstellt wurden. Aktive
SchreibvorgŠnge vom Quellvolume werden nicht repliziert. Achtung:  Durch €ndern des
Replikationsmodus wird der Modus sofort geŠndert. Stellen Sie sicher, dass Sie diese €nderungen an
beiden Standorten koordiniert haben.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

DatentrŠgerpaare lšschen

Sie kšnnen ein Volume-Paar lšschen, wenn Sie die Zuordnung zweier Volumes aufheben
mšchten.

1. WŠhlen Sie Datenschutz  > Volume-Paare .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume-Paar, das Sie lšschen mšchten.

3. Klicken Sie auf Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Nachricht.

Lšschen Sie ein Clusterpaar

Sie kšnnen ein Clusterpaar Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche von einem der beiden
Cluster innerhalb des Paares lšschen.

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > Clusterpaare .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr ein Clusterpaar.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Lšschen .

4. BestŠtigen Sie die Aktion.

5. FŸhren Sie die Schritte des zweiten Clusters in der Clusterpaarung erneut durch.

Details zum Clusterpaar

Die Seite ãClusterpaareÒ auf der Registerkarte ãDatenschutzÒ bietet Informationen Ÿber
Cluster, die bereits gepaart wurden oder sich gerade im Paarungsprozess befinden. Das
System zeigt Kopplungs- und Fortschrittsmeldungen in der Spalte ãStatusÒ an.

¥ AUSWEIS

Jedem Clusterpaar wird eine systemgenerierte ID zugewiesen.

¥ Name des Remote-Clusters
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Der Name des anderen Clusters im Paar.

¥ Remote MVIP

Die Management-Virtual-IP-Adresse des anderen Clusters im Paar.

¥ Status

Replikationsstatus des Remote-Clusters

¥ Replikation von Volumes

Die Anzahl der im Cluster enthaltenen DatentrŠger, die fŸr die Replikation gepaart sind.

¥ UUID

Jedem Cluster im Paar wird eine eindeutige ID zugewiesen.

Volumenpaare

Details zum Volumenpaar

Die Seite ãVolume-PaareÒ auf der Registerkarte ãDatenschutzÒ bietet Informationen Ÿber
Volumes, die bereits gepaart wurden oder gerade gepaart werden. Das System zeigt
Kopplungs- und Fortschrittsmeldungen in der Spalte ãVolume-StatusÒ an.

¥ AUSWEIS

Systemgenerierte ID fŸr das Volume.

¥ Name

Der Name, der dem Band bei seiner Erstellung gegeben wurde. DatentrŠgernamen dŸrfen bis zu 223
Zeichen lang sein und die Ziffern az, 0-9 und Bindestriche (-) enthalten.

¥ Konto

Name des dem Volumen zugeordneten Kontos.

¥ LautstŠrkestatus

Replikationsstatus des Volumes

¥ Snapshot-Status

Status des Snapshot-Volumes.

¥ Modus

Die clientseitige Schreibreplikationsmethode. Folgende Werte sind mšglich:

! Asynchron

! Nur Momentaufnahme

! Synchronisieren
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¥ Richtung

Die Richtung der Volumendaten:

! Symbol fŸr die QuelllautstŠrke (  ) zeigt an, dass Daten an ein Ziel au§erhalb des Clusters
geschrieben werden.

! Ziel-LautstŠrkesymbol (  ) bedeutet, dass Daten von einer externen Quelle auf das lokale Volume
geschrieben werden.

¥ Asynchrone Verzšgerung

Zeitspanne seit der letzten Synchronisierung des Volumes mit dem Remote-Cluster. Wenn kein passendes
Volume vorhanden ist, ist der Wert null.

¥ Remote-Cluster

Name des Remote-Clusters, auf dem sich das Volume befindet.

¥ Remote-Volume-ID

Volume-ID des Volumes auf dem Remote-Cluster.

¥ Name des Remote-Volumes

Name, der dem Remote-Volume bei seiner Erstellung gegeben wurde.

Volume-Pairing-Nachrichten

Die Meldungen zur DatentrŠgerpaarung wŠhrend des ersten Kopplungsprozesses
kšnnen Sie auf der Seite ãDatentrŠgerpaareÒ unter der Registerkarte ãDatenschutzÒ
einsehen. Diese Meldungen kšnnen sowohl am Quell- als auch am Zielende des Paares
in der Listenansicht ãReplizierende VolumesÒ angezeigt werden.

¥ Verbindung unterbrochen

ZeitŸberschreitung bei Quellreplikation oder Synchronisierungs-RPCs. Die Verbindung zum Remote-
Cluster wurde unterbrochen. †berprŸfen Sie die Netzwerkverbindungen zum Cluster.

¥ Verbindung wird wiederhergestellt

Die Remote-Replikationssynchronisierung ist jetzt aktiv. Der Synchronisierungsprozess wird gestartet und
auf Daten wird gewartet.

¥ RRSync wird fortgesetzt

Es wird eine einzelne Helixkopie der Volumenmetadaten auf den zugehšrigen Cluster erstellt.

¥ Lokale Synchronisierung wird fortgesetzt

Es wird eine Doppelhelixkopie der Volumenmetadaten auf den zugehšrigen Cluster erstellt.

¥ DatenŸbertragung wird fortgesetzt

Die DatenŸbertragung wurde wieder aufgenommen.
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¥ Aktiv

Die Volumes sind gepaart, und die Daten werden vom Quell- zum Zielvolume gesendet, wobei die Daten
synchronisiert sind.

¥ Leerlauf

Es findet keine ReplikationsaktivitŠt statt.

Warnungen zur LautstŠrkepaarung

Die Seite ãVolume-PaareÒ auf der Registerkarte ãDatenschutzÒ zeigt diese Meldungen an,
nachdem Sie Volumes gekoppelt haben. Diese Meldungen kšnnen sowohl am Quell- als
auch am Zielende des Paares in der Listenansicht ãReplizierende VolumesÒ angezeigt
werden (sofern nicht anders angegeben).

¥ PausedClusterFull

Da der Zielcluster voll ist, kšnnen Quellreplikation und MassendatenŸbertragung nicht durchgefŸhrt
werden. Die Meldung wird nur am Quellende des Paares angezeigt.

¥ Angehalten: Maximale Anzahl an SchnappschŸssen Ÿberschritten

Das Zielvolume enthŠlt bereits die maximale Anzahl an Snapshots und kann keine weiteren Snapshots
replizieren.

¥ Manuell pausiert

Die lokale LautstŠrke wurde manuell pausiert. Die Replikation muss fortgesetzt werden, bevor sie wieder
aufgenommen werden kann.

¥ Manuelle Fernbedienung pausiert

Die Fernbedienung fŸr die LautstŠrkeregelung befindet sich im manuellen Pausenmodus. Manuelles
Eingreifen ist erforderlich, um das pausierte Remote-Volume wieder aufzuheben, bevor die Replikation
fortgesetzt werden kann.

¥ Fehlkonfiguration angehalten

Warten auf eine aktive Quelle und ein aktives Ziel. Manuelles Eingreifen erforderlich, um die Replikation
fortzusetzen.

¥ PausedQoS

Das Ziel-QoS konnte die eingehenden E/A-VorgŠnge nicht bewŠltigen. Die Replikation wird automatisch
fortgesetzt. Die Meldung wird nur am Quellende des Paares angezeigt.

¥ PausedSlowLink

Langsame Verbindung erkannt und Replikation gestoppt. Die Replikation wird automatisch fortgesetzt. Die
Meldung wird nur am Quellende des Paares angezeigt.

¥ Fehlende LautstŠrkeanzeige
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Das Zielvolume hat nicht die gleiche Grš§e wie das Quellvolume.

¥ PausedXCopy

Es wird ein SCSI XCOPY-Befehl an ein Quellvolume gesendet. Der Befehl muss abgeschlossen sein,
bevor die Replikation fortgesetzt werden kann. Die Meldung wird nur am Quellende des Paares angezeigt.

¥ Fehlkonfiguration behoben

Es wurde ein dauerhafter Konfigurationsfehler festgestellt. Das Remote-Volume wurde gelšscht oder die
Verbindung wurde getrennt. Eine Korrekturma§nahme ist nicht mšglich; es muss eine neue Paarung
hergestellt werden.

SnapMirror Replikation zwischen Element- und ONTAP Clustern verwenden
(Element-BenutzeroberflŠche).

SnapMirror Replikation zwischen Element- und ONTAP Clustern verwenden (Element-
BenutzeroberflŠche).

SnapMirror Beziehungen kšnnen Sie Ÿber die Registerkarte ãDatenschutzÒ in der NetApp
Element -BenutzeroberflŠche erstellen. Die SnapMirror FunktionalitŠt muss aktiviert sein,
damit dies in der BenutzeroberflŠche angezeigt wird.

IPv6 wird fŸr die SnapMirror Replikation zwischen NetApp Element -Software und ONTAP Clustern nicht
unterstŸtzt.

"NetApp Video: SnapMirror fŸr NetApp HCI und Element Software"

Systeme, auf denen die NetApp Element -Software lŠuft, unterstŸtzen die SnapMirror FunktionalitŠt zum
Kopieren und Wiederherstellen von Snapshot-Kopien mit NetApp ONTAP -Systemen. Der Hauptgrund fŸr den
Einsatz dieser Technologie ist die Notfallwiederherstellung von NetApp HCI auf ONTAP. Zu den Endpunkten
gehšren ONTAP, ONTAP Select und Cloud Volumes ONTAP. Siehe TR-4641 NetApp HCI Datenschutz.

"NetApp Technischer Bericht 4641: NetApp HCI Datenschutz"

Weitere Informationen

¥ "Aufbau Ihrer Dateninfrastruktur mit NetApp HCI, ONTAP und konvergierter Infrastruktur"

¥ "Replikation zwischen NetApp Element Software und ONTAP (ONTAP CLI)"

SnapMirror †bersicht

Systeme, auf denen die NetApp Element -Software lŠuft, unterstŸtzen die SnapMirror
-FunktionalitŠt zum Kopieren und Wiederherstellen von Snapshots mit NetApp ONTAP
-Systemen.

Systeme, auf denen Element lŠuft, kšnnen direkt mit SnapMirror auf ONTAP -Systemen ab Version 9.3
kommunizieren. Die NetApp Element API bietet Methoden, um die SnapMirror FunktionalitŠt auf Clustern,
Volumes und Snapshots zu aktivieren. DarŸber hinaus umfasst die Element-BenutzeroberflŠche alle
notwendigen Funktionen zur Verwaltung von SnapMirror Beziehungen zwischen der Element-Software und
ONTAP -Systemen.

In bestimmten AnwendungsfŠllen kšnnen Sie ONTAP Volumes mit eingeschrŠnkter FunktionalitŠt auf Element-
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Volumes replizieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Replikation zwischen Element-Software und
ONTAP (ONTAP CLI)".

Aktivieren Sie SnapMirror auf dem Cluster.

Die SnapMirror FunktionalitŠt muss manuell auf Clusterebene Ÿber die NetApp Element
-BenutzeroberflŠche aktiviert werden. Das System wird mit deaktivierter SnapMirror
FunktionalitŠt ausgeliefert, die auch bei einer Neuinstallation oder einem Upgrade nicht
automatisch aktiviert wird. Das Aktivieren der SnapMirror -Funktion ist eine einmalige
Konfigurationsaufgabe.

SnapMirror kann nur fŸr Cluster aktiviert werden, auf denen die Element-Software in Verbindung mit Volumes
auf einem NetApp ONTAP -System ausgefŸhrt wird. Die SnapMirror -FunktionalitŠt sollten Sie nur dann
aktivieren, wenn Ihr Cluster fŸr die Verwendung mit NetApp ONTAP -Volumes verbunden ist.

Was du brauchst

Auf dem Speichercluster muss die NetApp Element Software laufen.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

2. Suchen Sie die clusterspezifischen Einstellungen fŸr SnapMirror.

3. Klicken Sie auf * SnapMirror aktivieren*.

Durch die Aktivierung der SnapMirror FunktionalitŠt wird die Element-Softwarekonfiguration
dauerhaft verŠndert. Die SnapMirror Funktion lŠsst sich nur deaktivieren und die
Standardeinstellungen kšnnen wiederhergestellt werden, indem der Cluster auf das
Werksimage zurŸckgesetzt wird.

4. Klicken Sie auf Ja, um die SnapMirror -KonfigurationsŠnderung zu bestŠtigen.

Aktivieren Sie SnapMirror auf dem Volume

Sie mŸssen SnapMirror fŸr das Volume in der Element-BenutzeroberflŠche aktivieren.
Dies ermšglicht die Replikation von Daten auf bestimmte ONTAP Volumes. Dies ist eine
Berechtigung des Administrators des Clusters, auf dem die NetApp Element -Software
ausgefŸhrt wird, damit SnapMirror ein Volume steuern kann.

Was du brauchst

¥ Sie haben SnapMirror in der Element-BenutzeroberflŠche fŸr den Cluster aktiviert.

¥ Ein SnapMirror Endpunkt ist verfŸgbar.

¥ Das Volumen muss eine Blockgrš§e von 512e haben.

¥ Das Volume nimmt nicht an der Remote-Replikation teil.

¥ Der DatentrŠgerzugriffstyp ist nicht Replikationsziel.

Diese Eigenschaft kann auch beim Erstellen oder Klonen eines Volumes festgelegt werden.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .
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2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, fŸr das Sie SnapMirror aktivieren mšchten.

3. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

4. Im Dialogfeld Volume bearbeiten  aktivieren Sie das KontrollkŠstchen * SnapMirror aktivieren*.

5. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

Erstellen Sie einen SnapMirror Endpunkt

Bevor Sie eine Beziehung erstellen kšnnen, mŸssen Sie einen SnapMirror Endpunkt in
der NetApp Element -BenutzeroberflŠche erstellen.

Ein SnapMirror Endpunkt ist ein ONTAP -Cluster, der als Replikationsziel fŸr einen Cluster dient, auf dem die
Element-Software ausgefŸhrt wird. Bevor Sie eine SnapMirror Beziehung erstellen, mŸssen Sie zuerst einen
SnapMirror Endpunkt erstellen.

Sie kšnnen bis zu vier SnapMirror Endpunkte auf einem Speichercluster erstellen und verwalten, auf dem die
Element-Software ausgefŸhrt wird.

Wurde ein bestehender Endpunkt ursprŸnglich Ÿber die API erstellt und wurden die
Anmeldeinformationen nicht gespeichert, kšnnen Sie den Endpunkt in der Element-
BenutzeroberflŠche sehen und seine Existenz ŸberprŸfen, er kann jedoch nicht Ÿber die
Element-BenutzeroberflŠche verwaltet werden. Dieser Endpunkt kann dann nur Ÿber die
Element-API verwaltet werden.

Einzelheiten zu den API-Methoden finden Sie unter "Speicherverwaltung mit der Element-API"Die

Was du brauchst

¥ Sie hŠtten SnapMirror in der Element-BenutzeroberflŠche fŸr den Speichercluster aktivieren sollen.

¥ Sie kennen die ONTAP -Zugangsdaten fŸr den Endpunkt.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > * SnapMirror Endpunkte*.

2. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen .

3. Geben Sie im Dialogfeld Neuen Endpunkt erstellen  die Cluster-Management-IP-Adresse des ONTAP
Systems ein.

4. Geben Sie die ONTAP Administratoranmeldeinformationen ein, die mit dem Endpunkt verknŸpft sind.

5. Weitere Details prŸfen:

! LIFs: Listet die logischen ONTAP Intercluster-Schnittstellen auf, die zur Kommunikation mit Element
verwendet werden.

! Status: Zeigt den aktuellen Status des SnapMirror Endpunkts an. Mšgliche Werte sind: verbunden,
getrennt und nicht verwaltet.

6. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen .

Erstellen Sie eine SnapMirror Beziehung

Sie mŸssen eine SnapMirror Beziehung in der NetApp Element -BenutzeroberflŠche
erstellen.
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Wenn ein Volume noch nicht fŸr SnapMirror aktiviert ist und Sie in der Element-
BenutzeroberflŠche die Option zum Erstellen einer Beziehung auswŠhlen, wird SnapMirror auf
diesem Volume automatisch aktiviert.

Was du brauchst

SnapMirror ist auf dem Volume aktiviert.

Schritte

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr das Volume, das Teil der Beziehung sein soll.

3. Klicken Sie auf * SnapMirror -Beziehung erstellen*.

4. Im Dialogfeld * SnapMirror -Beziehung erstellen* wŠhlen Sie einen Endpunkt aus der Liste Endpunkt  aus.

5. WŠhlen Sie aus, ob die Beziehung mithilfe eines neuen ONTAP -Volumes oder eines vorhandenen ONTAP
Volumes erstellt werden soll.

6. Um ein neues ONTAP Volume in der Element-BenutzeroberflŠche zu erstellen, klicken Sie auf Neues
Volume erstellen .

a. WŠhlen Sie fŸr diese Beziehung die Storage Virtual Machine  aus.

b. WŠhlen Sie Aggregat  aus der Dropdown-Liste aus.

c. Geben Sie im Feld Volume-Namenssuffix  ein Suffix ein.

Das System erkennt den Namen des Quellvolumes und kopiert ihn in das Feld Volume
Name. Der von Ihnen eingegebene Suffix hŠngt den Namen an.

d. Klicken Sie auf Zielvolume erstellen .

7. Um ein vorhandenes ONTAP Volume zu verwenden, klicken Sie auf Vorhandenes Volume verwenden .

a. WŠhlen Sie fŸr diese Beziehung die Storage Virtual Machine  aus.

b. WŠhlen Sie das Volume aus, das als Ziel fŸr diese neue Beziehung dienen soll.

8. Im Abschnitt Beziehungsdetails  wŠhlen Sie eine Richtlinie aus. Wenn die ausgewŠhlte Richtlinie
Beibehaltungsregeln enthŠlt, werden in der Tabelle ãRegelnÒ die Regeln und die zugehšrigen
Bezeichnungen angezeigt.

9. Optional : WŠhlen Sie einen Zeitplan.

Dies bestimmt, wie oft die Beziehung Kopien erzeugt.

10. Optional : Geben Sie im Feld Bandbreite begrenzen auf  die maximale Bandbreite ein, die fŸr
DatenŸbertragungen im Zusammenhang mit dieser Beziehung verbraucht werden darf.

11. Weitere Details prŸfen:

! Status : Aktueller Beziehungsstatus des Zielvolumes. Mšgliche Werte sind:

" Nicht initialisiert: Das Zielvolume wurde nicht initialisiert.

" snapmirrored: Das Zielvolume wurde initialisiert und ist bereit, SnapMirror -Updates zu empfangen.

" Abgebrochen: Das Zielvolume ist les- und schreibbar und es sind Snapshots vorhanden.

! Status : Aktueller Status der Beziehung. Mšgliche Werte sind: Leerlauf, †bertragung, †berprŸfung,
Ruhezustand, Ruhezustand, Warteschlange, Vorbereitung, Abschluss, Abbruch und Unterbrechung.
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! Verzšgerungszeit : Die Zeitspanne in Sekunden, um die das Zielsystem dem Quellsystem
hinterherhinkt. Die Verzšgerungszeit darf nicht lŠnger sein als das †bertragungsintervall.

! Bandbreitenlimit : Die maximale Bandbreite, die fŸr DatenŸbertragungen im Zusammenhang mit
dieser Beziehung genutzt werden kann.

! Zuletzt Ÿbertragen : Zeitstempel des zuletzt Ÿbertragenen Snapshots. Klicken Sie hier fŸr weitere
Informationen.

! Richtlinienname : Der Name der ONTAP SnapMirror -Richtlinie fŸr die Beziehung.

! Richtlinientyp : Art der ONTAP SnapMirror Richtlinie, die fŸr die Beziehung ausgewŠhlt wurde.
Mšgliche Werte sind:

" async_mirror

" Spiegelgewšlbe

! Terminplanname : Name des bereits vorhandenen Terminplans im ONTAP -System, der fŸr diese
Beziehung ausgewŠhlt wurde.

12. Um die Initialisierung jetzt zu verhindern, stellen Sie sicher, dass das KontrollkŠstchen Initialisieren  nicht
ausgewŠhlt ist.

Die Initialisierung kann zeitaufwŠndig sein. Vielleicht mšchten Sie dies au§erhalb der
Sto§zeiten ausfŸhren. Bei der Initialisierung wird eine BasisŸbertragung durchgefŸhrt; dabei
wird eine Momentaufnahme des Quellvolumes erstellt und anschlie§end diese Kopie
zusammen mit allen darin referenzierten Datenblšcken auf das Zielvolume Ÿbertragen. Sie
kšnnen die Initialisierung manuell durchfŸhren oder einen Zeitplan verwenden, um den
Initialisierungsprozess (und nachfolgende Aktualisierungen) gemŠ§ dem Zeitplan zu starten.

13. Klicken Sie auf Beziehung erstellen .

14. Klicken Sie auf Datenschutz  > * SnapMirror -Beziehungen*, um diese neue SnapMirror Beziehung
anzuzeigen.

SnapMirror Beziehungsaktionen

Sie kšnnen eine Beziehung auf der SnapMirror -Beziehungsseite im Register
ãDatenschutzÒ konfigurieren. Die Optionen des Symbols ãAktionenÒ werden hier
beschrieben.

¥ Bearbeiten : €ndert die fŸr die Beziehung verwendete Richtlinie oder den Zeitplan.

¥ Lšschen : Lšscht die SnapMirror Beziehung. Diese Funktion lšscht das Zielvolume nicht.

¥ Initialisieren : FŸhrt die erste initiale DatenŸbertragung durch, um eine neue Beziehung herzustellen.

¥ Aktualisierung : FŸhrt eine bedarfsgesteuerte Aktualisierung der Beziehung durch und repliziert alle neuen
Daten und Snapshot-Kopien, die seit der letzten Aktualisierung hinzugefŸgt wurden, an das Ziel.

¥ Quiesce : Verhindert weitere Aktualisierungen einer Beziehung.

¥ Resume : Nimmt eine ruhende Beziehung wieder auf.

¥ Unterbrechung : Macht das Zielvolume les- und beschreibbar und stoppt alle aktuellen und zukŸnftigen
†bertragungen. Stellen Sie sicher, dass die Clients das ursprŸngliche Quellvolume nicht verwenden, da
der umgekehrte Resynchronisierungsvorgang das ursprŸngliche Quellvolume schreibgeschŸtzt macht.

¥ Resync : Stellt eine unterbrochene Beziehung in die gleiche Richtung wieder her, in der sie vor der
Unterbrechung aufgetreten ist.
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¥ Umgekehrte Resynchronisierung : Automatisiert die notwendigen Schritte zum Erstellen und Initialisieren
einer neuen Beziehung in umgekehrter Richtung. Dies ist nur mšglich, wenn die bestehende Beziehung
gestšrt ist. Durch diesen Vorgang wird die bestehende Beziehung nicht gelšscht. Das ursprŸngliche
Quellvolume wird auf die aktuellste gemeinsame Snapshot-Kopie zurŸckgesetzt und mit dem Zielvolume
neu synchronisiert. Alle €nderungen, die seit dem letzten erfolgreichen SnapMirror Update am
ursprŸnglichen Quellvolume vorgenommen wurden, gehen verloren. Alle €nderungen, die am aktuellen
Zielvolume vorgenommen wurden, oder alle neuen Daten, die in das Zielvolume geschrieben wurden,
werden an das ursprŸngliche Quellvolume zurŸckgesendet.

¥ Abbrechen : Bricht eine laufende †bertragung ab. Wird ein SnapMirror Update fŸr eine abgebrochene
Beziehung ausgegeben, wird die Beziehung mit der letzten †bertragung vom letzten Neustart-Checkpoint
fortgesetzt, der vor dem Abbruch erstellt wurde.

SnapMirror -Etiketten

SnapMirror -Etiketten

Ein SnapMirror -Label dient als Markierung fŸr die †bertragung eines bestimmten
Snapshots gemŠ§ den Aufbewahrungsregeln der Beziehung.

Durch das Anwenden eines Labels auf einen Snapshot wird dieser als Ziel fŸr die SnapMirror Replikation
gekennzeichnet. Die Rolle der Beziehung besteht darin, die Regeln bei der DatenŸbertragung durchzusetzen,
indem der passende gekennzeichnete Snapshot ausgewŠhlt, auf das Zielvolume kopiert und sichergestellt
wird, dass die richtige Anzahl von Kopien aufbewahrt wird. Es bezieht sich auf die Richtlinie zur Festlegung der
Anzahl der aufzubewahrenden Personen und der Aufbewahrungsfrist. Die Richtlinie kann beliebig viele Regeln
enthalten, und jede Regel hat eine eindeutige Bezeichnung. Diese Bezeichnung dient als Bindeglied zwischen
dem Snapshot und der Aufbewahrungsregel.

Die Bezeichnung ãSnapMirrorÒ gibt an, welche Regel fŸr den ausgewŠhlten Snapshot, Gruppen-Snapshot oder
Zeitplan angewendet wird.

SnapMirror Labels zu Snapshots hinzufŸgen

SnapMirror -Labels legen die Aufbewahrungsrichtlinie fŸr Snapshots auf dem SnapMirror
Endpunkt fest. Sie kšnnen Snapshots mit Labels versehen und Snapshots gruppieren.

Sie kšnnen die verfŸgbaren Bezeichnungen in einem vorhandenen SnapMirror Beziehungsdialogfeld oder im
NetApp ONTAP System Manager anzeigen.

Wenn Sie einem Gruppen-Snapshot ein Label hinzufŸgen, werden alle vorhandenen Labels
einzelner Snapshots Ÿberschrieben.

Was du brauchst

¥ SnapMirror ist auf dem Cluster aktiviert.

¥ Das Label, das Sie hinzufŸgen mšchten, existiert bereits in ONTAP.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > SchnappschŸsse  oder Gruppen-SchnappschŸsse .

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Snapshot oder Gruppen-Snapshot, dem Sie eine SnapMirror
Bezeichnung hinzufŸgen mšchten.

3. Geben Sie im Dialogfeld Schnappschuss bearbeiten  Text in das Feld * SnapMirror * ein. Die
Bezeichnung muss mit einer Regelbezeichnung in der Richtlinie Ÿbereinstimmen, die auf die SnapMirror
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-Beziehung angewendet wird.

4. Klicken Sie auf €nderungen speichern .

SnapMirror Labels zu Snapshot-ZeitplŠnen hinzufŸgen

Sie kšnnen SnapMirror Labels zu Snapshot-ZeitplŠnen hinzufŸgen, um sicherzustellen,
dass eine SnapMirror -Richtlinie angewendet wird. Sie kšnnen die verfŸgbaren
Bezeichnungen in einem vorhandenen SnapMirror Beziehungsdialogfeld oder im
NetAppONTAP System Manager anzeigen.

Was du brauchst

¥ SnapMirror muss auf Clusterebene aktiviert sein.

¥ Das Label, das Sie hinzufŸgen mšchten, existiert bereits in ONTAP.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > ZeitplŠne .

2. FŸgen Sie einem Zeitplan auf eine der folgenden Arten eine SnapMirror -Beschriftung hinzu:

Option Schritte

Einen neuen Zeitplan
erstellen

a. WŠhlen Sie Zeitplan erstellen .

b. Geben Sie alle weiteren relevanten Details ein.

c. WŠhlen Sie Zeitplan erstellen .

€nderung des
bestehenden Zeitplans

a. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  fŸr den Zeitplan, dem Sie eine
Bezeichnung hinzufŸgen mšchten, und wŠhlen Sie Bearbeiten .

b. Geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Text in das Feld *
SnapMirror Label* ein.

c. WŠhlen Sie €nderungen speichern .

Weitere Informationen

Erstellen Sie einen Snapshot-Zeitplan

Notfallwiederherstellung mit SnapMirror

Notfallwiederherstellung mit SnapMirror

Im Falle eines Problems mit einem Volume oder Cluster, auf dem die NetApp Element
-Software ausgefŸhrt wird, verwenden Sie die SnapMirror -FunktionalitŠt, um die
Beziehung zu unterbrechen und ein Failover auf das Zielvolume durchzufŸhren.

Falls der ursprŸngliche Cluster vollstŠndig ausgefallen ist oder nicht mehr existiert, wenden Sie
sich bitte an den NetApp -Support, um weitere UnterstŸtzung zu erhalten.
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FŸhren Sie ein Failover von einem Element-Cluster durch.

Sie kšnnen ein Failover vom Element-Cluster durchfŸhren, um das Zielvolume les- und
schreibbar zu machen und es den Hosts auf der Zielseite zugŠnglich zu machen. Bevor
Sie ein Failover vom Element-Cluster durchfŸhren, mŸssen Sie die SnapMirror
-Beziehung aufheben.

Verwenden Sie die NetApp Element -BenutzeroberflŠche, um das Failover durchzufŸhren. Falls die Element-
BenutzeroberflŠche nicht verfŸgbar ist, kšnnen Sie auch den ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI
verwenden, um den Befehl zum Aufheben der Beziehung auszufŸhren.

Was du brauchst

¥ Es besteht eine SnapMirror Beziehung und es gibt mindestens einen gŸltigen Snapshot auf dem
Zielvolume.

¥ Sie mŸssen aufgrund eines ungeplanten Ausfalls oder eines geplanten Ereignisses am primŠren Standort
auf das Zielvolume ausweichen.

Schritte

1. Klicken Sie in der Element-BenutzeroberflŠche auf Datenschutz  > * SnapMirror -Beziehungen*.

2. Ermitteln Sie die Beziehung zum Quellvolume, auf das Sie ein Failover durchfŸhren mšchten.

3. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen .

4. Klicken Sie auf Pause.

5. BestŠtigen Sie die Aktion.

Das Volume auf dem Zielcluster verfŸgt nun Ÿber Lese- und Schreibzugriff und kann auf den
Anwendungshosts eingebunden werden, um die Produktionsworkloads wieder aufzunehmen. Durch diese
Aktion wird die gesamte SnapMirror Replikation gestoppt. Die Beziehung ist abgebrochen.

FŸhre einen Failback auf Element durch.

Erfahren Sie mehr Ÿber die DurchfŸhrung eines Failbacks zu Element.

Sobald das Problem auf der primŠren Seite behoben ist, mŸssen Sie das ursprŸngliche
Quellvolume erneut synchronisieren und auf die NetApp Element -Software
zurŸckgreifen. Die durchzufŸhrenden Schritte variieren je nachdem, ob das ursprŸngliche
Quellvolume noch existiert oder ob Sie auf ein neu erstelltes Volume zurŸckgreifen
mŸssen.

SnapMirror Failback-Szenarien

Die FunktionalitŠt von SnapMirror zur Notfallwiederherstellung wird anhand zweier Failback-Szenarien
veranschaulicht. Diese Annahmen setzen voraus, dass die ursprŸngliche Beziehung gescheitert
(abgebrochen) ist.

Die Schritte aus den entsprechenden Verfahrensanweisungen sind zur Veranschaulichung hinzugefŸgt.
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In den hier aufgefŸhrten Beispielen entspricht R1 der ursprŸnglichen Beziehung, in der der
Cluster, auf dem die NetApp Element -Software lŠuft, das ursprŸngliche Quellvolume (Element)
und ONTAP das ursprŸngliche Zielvolume (ONTAP) ist. R2 und R3 stellen die inversen
Beziehungen dar, die durch die umgekehrte Resynchronisierungsoperation erzeugt werden.

Die folgende Abbildung zeigt das Failback-Szenario, wenn das Quellvolume noch vorhanden ist:

Die folgende Abbildung zeigt das Failback-Szenario, wenn das Quellvolume nicht mehr existiert:

Weitere Informationen

¥ FŸhren Sie ein Failback durch, wenn das Quellvolume noch vorhanden ist.

¥ FŸhren Sie ein Failback durch, wenn das Quellvolume nicht mehr existiert.

¥ SnapMirror Failback-Szenarien

FŸhren Sie ein Failback durch, wenn das Quellvolume noch vorhanden ist.

Sie kšnnen das ursprŸngliche Quellvolume mithilfe der NetApp Element
-BenutzeroberflŠche erneut synchronisieren und ein Failback durchfŸhren. Dieses
Verfahren ist anwendbar, wenn das ursprŸngliche Quellvolume noch vorhanden ist.

1. Suchen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche die Beziehung, die Sie fŸr das Failover unterbrochen
haben.

2. Klicken Sie auf das Symbol ãAktionenÒ und anschlie§end auf Umgekehrte Resynchronisierung .

3. BestŠtigen Sie die Aktion.

Der Vorgang ãReverse ResyncÒ erzeugt eine neue Beziehung, in der die Rollen des
ursprŸnglichen Quell- und Zielvolumes vertauscht werden (da die ursprŸngliche Beziehung
erhalten bleibt, entstehen dadurch zwei Beziehungen). Alle neuen Daten vom
ursprŸnglichen Zielvolume werden im Rahmen der umgekehrten
Resynchronisierungsoperation auf das ursprŸngliche Quellvolume Ÿbertragen. Sie kšnnen
weiterhin auf das aktive Volume auf der Zielseite zugreifen und Daten darauf schreiben,
mŸssen jedoch alle Hosts vom Quellvolume trennen und ein SnapMirror Update
durchfŸhren, bevor Sie wieder auf das ursprŸngliche primŠre Volume umleiten.

4. Klicken Sie auf das Aktionssymbol der soeben erstellten inversen Beziehung und klicken Sie dann auf
Aktualisieren .

Nachdem Sie die umgekehrte Resynchronisierung abgeschlossen und sichergestellt haben, dass auf der
Zielseite keine aktiven Sitzungen mit dem Volume verbunden sind und sich die neuesten Daten auf dem
ursprŸnglichen primŠren Volume befinden, kšnnen Sie die folgenden Schritte ausfŸhren, um das Failback
abzuschlie§en und das ursprŸngliche primŠre Volume zu reaktivieren:

5. Klicken Sie auf das Aktionssymbol der inversen Beziehung und klicken Sie auf Trennen .

6. Klicken Sie auf das Aktionssymbol der ursprŸnglichen Beziehung und klicken Sie auf Neu
synchronisieren .
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Das ursprŸngliche primŠre Volume kann nun wieder eingebunden werden, um die
Produktionsworkloads auf dem ursprŸnglichen primŠren Volume wieder aufzunehmen. Die
ursprŸngliche SnapMirror Replikation wird gemŠ§ den fŸr die Beziehung konfigurierten
Richtlinien und ZeitplŠnen fortgesetzt.

7. Nachdem Sie bestŠtigt haben, dass der ursprŸngliche Beziehungsstatus ÒsnapmirroredÓ lautet, klicken Sie
auf das Aktionssymbol der inversen Beziehung und anschlie§end auf Lšschen .

Weitere Informationen

SnapMirror Failback-Szenarien

FŸhren Sie ein Failback durch, wenn das Quellvolume nicht mehr existiert.

Sie kšnnen das ursprŸngliche Quellvolume mithilfe der NetApp Element
-BenutzeroberflŠche erneut synchronisieren und ein Failback durchfŸhren. Dieser
Abschnitt gilt fŸr Szenarien, in denen das ursprŸngliche Quellvolume verloren gegangen
ist, der ursprŸngliche Cluster aber noch intakt ist. Anweisungen zur Wiederherstellung in
einem neuen Cluster finden Sie in der Dokumentation auf der NetApp Support-Website.

Was du brauchst

¥ Es besteht eine unterbrochene Replikationsbeziehung zwischen Element- und ONTAP -Volumes.

¥ Der Band ãElementÒ ist unwiederbringlich verloren.

¥ Der ursprŸngliche Bandname wird als NICHT GEFUNDEN angezeigt.

Schritte

1. Suchen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche die Beziehung, die Sie fŸr das Failover unterbrochen
haben.

BewŠhrte Vorgehensweise:  Notieren Sie sich die Richtlinien und Termindetails von SnapMirror aus der
ursprŸnglich beendeten GeschŠftsbeziehung. Diese Informationen werden benštigt, um die Beziehung
wiederherzustellen.

2. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  und anschlie§end auf Umgekehrte Resynchronisierung .

3. BestŠtigen Sie die Aktion.

Der Vorgang ãReverse ResyncÒ erzeugt eine neue Beziehung, in der die Rollen des
ursprŸnglichen Quellvolumes und des Zielvolumes vertauscht werden (dabei bleibt die
ursprŸngliche Beziehung bestehen, entstehen zwei Beziehungen). Da das ursprŸngliche
Volume nicht mehr existiert, erstellt das System ein neues Element-Volume mit demselben
Volume-Namen und derselben Volume-Grš§e wie das ursprŸngliche Quell-Volume. Dem
neuen Volume wird eine Standard-QoS-Richtlinie namens sm-recovery zugewiesen und es
ist einem Standardkonto namens sm-recovery zugeordnet. Sie mŸssen das Konto und die
QoS-Richtlinie fŸr alle Volumes, die von SnapMirror erstellt werden, manuell bearbeiten, um
die ursprŸnglichen Quellvolumes zu ersetzen, die zerstšrt wurden.

Im Rahmen der umgekehrten Resynchronisierungsoperation werden die Daten des letzten Snapshots auf
das neue Volume Ÿbertragen. Sie kšnnen weiterhin auf das aktive Volume auf der Zielseite zugreifen und
Daten darauf schreiben, mŸssen jedoch alle Hosts vom aktiven Volume trennen und ein SnapMirror
Update durchfŸhren, bevor Sie in einem spŠteren Schritt die ursprŸngliche primŠre Beziehung
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wiederherstellen kšnnen. Nachdem Sie die umgekehrte Resynchronisierung abgeschlossen und
sichergestellt haben, dass auf der Zielseite keine aktiven Sitzungen mit dem Volume verbunden sind und
sich die neuesten Daten auf dem ursprŸnglichen primŠren Volume befinden, fahren Sie mit den folgenden
Schritten fort, um das Failback abzuschlie§en und das ursprŸngliche primŠre Volume zu reaktivieren:

4. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  der inversen Beziehung, die wŠhrend der Reverse-Resync-
Operation erstellt wurde, und klicken Sie auf Aufheben .

5. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  der ursprŸnglichen Beziehung, in der das Quellvolume nicht existiert,
und klicken Sie auf Lšschen .

6. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  der inversen Beziehung, die Sie in Schritt 4 aufgehoben haben, und
klicken Sie dann auf Umgekehrte Resynchronisierung .

7. Dadurch werden Quelle und Ziel vertauscht, und es entsteht eine Beziehung mit derselben Datenquelle
und demselben Datenziel wie in der ursprŸnglichen Beziehung.

8. Klicken Sie auf das Symbol Aktionen  und Bearbeiten , um diese Beziehung mit den ursprŸnglichen QoS-
Richtlinien- und Zeitplaneinstellungen zu aktualisieren, die Sie sich notiert haben.

9. Nun kšnnen Sie die inverse Beziehung, die Sie in Schritt 6 rŸckgŠngig gemacht haben, gefahrlos lšschen.

Weitere Informationen

SnapMirror Failback-Szenarien

FŸhren Sie eine †bertragung oder einmalige Migration von ONTAP zu Element durch.

Normalerweise ist bei der Verwendung von SnapMirror fŸr die Notfallwiederherstellung
von einem SolidFire -Speichercluster mit NetApp Element -Software zu ONTAP -Software
Element die Quelle und ONTAP das Ziel. In einigen FŠllen kann das ONTAP
-Speichersystem jedoch als Quelle und Element als Ziel dienen.

¥ Es gibt zwei Szenarien:

! Es besteht keine vorherige GeschŠftsbeziehung im Bereich Katastrophenschutz. Befolgen Sie alle
Schritte dieser Vorgehensweise.

! Es besteht zwar eine vorherige Beziehung zur Notfallwiederherstellung, jedoch nicht zwischen den
DatentrŠgern, die fŸr diese Risikominderung verwendet werden. In diesem Fall befolgen Sie nur die
folgenden Schritte 3 und 4.

Was du brauchst

¥ Der Element-Zielknoten muss fŸr ONTAP zugŠnglich gemacht worden sein.

¥ Das Element-Volume muss fŸr die SnapMirror Replikation aktiviert sein.

Sie mŸssen den Zielpfad des Elements in der Form hostip:/lun/<id_number> angeben, wobei lun die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und id_number die ID des Element-Volumes ist.

Schritte

1. Erstellen Sie mithilfe von ONTAP die Beziehung zum Elementcluster:

snapmirror create -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
-destination-path hostip:/lun/name -type XDP -schedule schedule -policy
Ê   policy
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cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest

2. †berprŸfen Sie mit dem ONTAP -Befehl snapmirror show, ob die SnapMirror -Beziehung erstellt wurde.

Informationen zum Erstellen einer Replikationsbeziehung finden Sie in der ONTAP -Dokumentation; die
vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der ONTAP Manpage.

3. Verwendung der ElementCreateVolume  API, Zielvolume erstellen und den Zugriffsmodus des
Zielvolumes auf SnapMirror einstellen:

Erstellen Sie ein Element-Volume mithilfe der Element-API.

{
Ê  "method": "CreateVolume",
Ê  "params": {
Ê       "name": "SMTargetVolumeTest2",
Ê       "accountID": 1,
Ê       "totalSize": 100000000000,
Ê       "enable512e": true,
Ê       "attributes": {},
Ê       "qosPolicyID": 1,
Ê       "enableSnapMirrorReplication": true,
Ê       "access": "snapMirrorTarget"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

4. Initialisieren Sie die Replikationsbeziehung mithilfe von ONTAP. snapmirror initialize  Befehl:

snapmirror initialize -source-path hostip:/lun/name
-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume

Replikation zwischen NetApp Element Software und ONTAP (ONTAP CLI)

Replikation zwischen NetApp Element Software und ONTAP Ð †bersicht (ONTAP CLI)

Sie kšnnen die GeschŠftskontinuitŠt eines Element-Systems sicherstellen, indem Sie
SnapMirror verwenden, um Snapshot-Kopien eines Element-Volumes an ein ONTAP Ziel
zu replizieren. Im Falle eines Ausfalls am Element-Standort kšnnen Sie Daten vom
ONTAP -System an Clients bereitstellen und das Element-System anschlie§end wieder
aktivieren, sobald der Dienst wiederhergestellt ist.
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Ab ONTAP 9.4 kšnnen Sie Snapshot-Kopien einer auf einem ONTAP Knoten erstellten LUN zurŸck auf ein
Element-System replizieren. Mšglicherweise haben Sie wŠhrend eines Ausfalls am Element-Standort eine
LUN erstellt, oder Sie verwenden eine LUN, um Daten von ONTAP auf die Element-Software zu migrieren.

Sie sollten mit Element fŸr die ONTAP Sicherung arbeiten, wenn Folgendes zutrifft:

¥ Sie mšchten bewŠhrte Verfahren anwenden, nicht jede verfŸgbare Option ausprobieren.

¥ Sie mšchten die ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht den System Manager oder ein
automatisiertes Skripting-Tool.

¥ Sie verwenden iSCSI, um Daten an Clients zu liefern.

Falls Sie weitere Konfigurations- oder Konzeptinformationen zu SnapMirror benštigen,
siehe"DatenschutzŸbersicht" Die

Informationen zur Replikation zwischen Element und ONTAP

Ab ONTAP 9.3 kšnnen Sie SnapMirror verwenden, um Snapshot-Kopien eines Element-Volumes auf ein
ONTAP Ziel zu replizieren. Im Falle eines Ausfalls am Element-Standort kšnnen Sie Daten vom ONTAP
-System an Clients bereitstellen und anschlie§end das Element-Quellvolume reaktivieren, sobald der Dienst
wiederhergestellt ist.

Ab ONTAP 9.4 kšnnen Sie Snapshot-Kopien einer auf einem ONTAP Knoten erstellten LUN zurŸck auf ein
Element-System replizieren. Mšglicherweise haben Sie wŠhrend eines Ausfalls am Element-Standort eine
LUN erstellt, oder Sie verwenden eine LUN, um Daten von ONTAP auf die Element-Software zu migrieren.

Arten von Datenschutzbeziehungen

SnapMirror bietet zwei Arten von Datenschutzbeziehungen an. FŸr jeden Typ erstellt SnapMirror eine
Snapshot-Kopie des Element-Quellvolumes, bevor die Beziehung initialisiert oder aktualisiert wird:

¥ Bei einer _Disaster-Recovery- (DR-) Datensicherungsbeziehung enthŠlt das Zielvolume nur die von
SnapMirror erstellte Snapshot-Kopie, von der aus Sie im Falle einer Katastrophe am primŠren Standort
weiterhin Daten bereitstellen kšnnen.

¥ Bei einer langfristigen Aufbewahrung von Daten enthŠlt das Zielvolume sowohl von der Element-Software
erstellte Momentaufnahmen als auch die von SnapMirror erstellte Momentaufnahme. Beispielsweise
mšchten Sie mšglicherweise monatliche Snapshot-Kopien aufbewahren, die Ÿber einen Zeitraum von 20
Jahren erstellt wurden.

Standardrichtlinien

Beim ersten Aufruf von SnapMirror wird eine BasisŸbertragung vom Quellvolume zum Zielvolume
durchgefŸhrt. Die SnapMirror-Richtlinie definiert den Inhalt der Basislinie und aller Aktualisierungen.

Sie kšnnen beim Erstellen einer Datenschutzbeziehung eine Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte
Richtlinie verwenden. Der Richtlinientyp bestimmt, welche Snapshot-Kopien einbezogen und wie viele Kopien
aufbewahrt werden sollen.

Die Tabelle unten zeigt die Standardrichtlinien. Verwenden Sie die MirrorLatest  Richtlinie zur Schaffung
einer traditionellen DR-Beziehung. Verwenden Sie die MirrorAndVault  oder Unified7year  Richtlinie zur
Schaffung einer einheitlichen Replikationsbeziehung, in der DR und Langzeitaufbewahrung auf demselben
Zielvolume konfiguriert werden.

Politik Versicherungstyp Aktualisierungsverhalten
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MirrorLatest async-mirror †bertragen Sie die von SnapMirror erstellte
Snapshot-Kopie.

Spiegel und Tresor Spiegelgewšlbe †bertragen Sie die von SnapMirror erstellte
Snapshot-Kopie sowie alle seit dem letzten Update
erstellten, Šlteren Snapshot-Kopien, sofern diese die
SnapMirror -Bezeichnungen ãdaily`" oder
ã`weekly Ò tragen.

Unified7year Spiegelgewšlbe †bertragen Sie die von SnapMirror erstellte
Snapshot-Kopie sowie alle seit dem letzten Update
erstellten, Šlteren Snapshot-Kopien, sofern diese die
SnapMirror -Bezeichnungen ãdailyÒ, ãweeklyÒ oder
ãmonthlyÒ tragen.

VollstŠndige Hintergrundinformationen zu den SnapMirror -Richtlinien, einschlie§lich Hinweisen
zur Auswahl der richtigen Richtlinie, finden Sie unter"DatenschutzŸbersicht" Die

SnapMirror Etiketten verstehen

Jede Richtlinie vom Typ Òmirror-vaultÓ muss eine Regel enthalten, die angibt, welche Snapshot-Kopien
repliziert werden sollen. Die Regel ãdaily Ò gibt beispielsweise an, dass nur Snapshot-Kopien repliziert werden
sollen, denen das SnapMirror -Label ãdaily Ò zugewiesen ist. Sie weisen die Bezeichnung SnapMirror zu,
wenn Sie Element-Snapshot-Kopien konfigurieren.

Replikation von einem Element-Quellcluster zu einem ONTAP Zielcluster

Mit SnapMirror kšnnen Sie Snapshot-Kopien eines Element-Volumes auf ein ONTAP Zielsystem replizieren. Im
Falle eines Ausfalls am Element-Standort kšnnen Sie Daten vom ONTAP -System an Clients bereitstellen und
anschlie§end das Element-Quellvolume reaktivieren, sobald der Dienst wiederhergestellt ist.

Ein Element-Volume entspricht in etwa einem ONTAP LUN. SnapMirror erstellt eine LUN mit dem Namen des
Element-Volumes, wenn eine Datensicherungsbeziehung zwischen der Element-Software und ONTAP
initialisiert wird. SnapMirror repliziert Daten auf eine bestehende LUN, wenn die LUN die Anforderungen fŸr die
Element-zu ONTAP Replikation erfŸllt.

Die Replikationsregeln lauten wie folgt:

¥ Ein ONTAP -Volume kann nur Daten von einem einzigen Element-Volume enthalten.

¥ Daten von einem ONTAP -Volume kšnnen nicht auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.

Replikation von einem ONTAP -Quellcluster zu einem Element-Zielcluster

Ab ONTAP 9.4 kšnnen Sie Snapshot-Kopien einer auf einem ONTAP System erstellten LUN zurŸck auf ein
Element-Volume replizieren:

¥ Wenn bereits eine SnapMirror Beziehung zwischen einer Elementquelle und einem ONTAP Ziel besteht,
wird eine LUN, die wŠhrend der Datenbereitstellung vom Ziel erstellt wurde, automatisch repliziert, wenn
die Quelle reaktiviert wird.

¥ Andernfalls mŸssen Sie eine SnapMirror Beziehung zwischen dem ONTAP -Quellcluster und dem
Element-Zielcluster erstellen und initialisieren.
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Die Replikationsregeln lauten wie folgt:

¥ Die Replikationsbeziehung muss eine Richtlinie vom Typ Òasync-mirrorÓ aufweisen.

Richtlinien vom Typ Òmirror-vaultÓ werden nicht unterstŸtzt.

¥ Es werden ausschlie§lich iSCSI-LUNs unterstŸtzt.

¥ Es ist nicht mšglich, mehr als eine LUN von einem ONTAP -Volume auf ein Element-Volume zu replizieren.

¥ Eine LUN kann nicht von einem ONTAP -Volume auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Datenschutzbeziehung zwischen Element und ONTAP konfigurieren, mŸssen Sie die folgenden
Aufgaben abgeschlossen haben:

¥ Auf dem Element-Cluster muss die NetApp Element Softwareversion 10.1 oder hšher ausgefŸhrt werden.

¥ Auf dem ONTAP -Cluster muss ONTAP 9.3 oder hšher ausgefŸhrt werden.

¥ SnapMirror muss auf dem ONTAP -Cluster lizenziert worden sein.

¥ Sie mŸssen auf den Element- und ONTAP -Clustern Volumes konfiguriert haben, die gro§ genug sind, um
die zu erwartenden DatenŸbertragungen zu bewŠltigen.

¥ Wenn Sie den Richtlinientyp Òmirror-vaultÓ verwenden, muss fŸr die zu replizierenden Element-Snapshot-
Kopien ein SnapMirror Label konfiguriert worden sein.

Diese Aufgabe kann nur im"Element Software Web-BenutzeroberflŠche" oder unter
Verwendung der"API-Methoden" Die

¥ Sie mŸssen sichergestellt haben, dass Port 5010 verfŸgbar ist.

¥ Falls Sie davon ausgehen, dass Sie ein Zielvolume verschieben mŸssen, mŸssen Sie sichergestellt haben,
dass eine vollstŠndige Mesh-Verbindung zwischen Quelle und Ziel besteht. Jeder Knoten im Element-
Quellcluster muss mit jedem Knoten im ONTAP Zielcluster kommunizieren kšnnen.

Supportdetails

Die folgende Tabelle zeigt Details zur UnterstŸtzung der Element-zu ONTAP Sicherung.

Ressource oder Funktion Supportdetails
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SnapMirror ¥ Die SnapMirror Wiederherstellungsfunktion wird nicht unterstŸtzt.

¥ Der MirrorAllSnapshots  Und XDPDefault  Richtlinien werden nicht
unterstŸtzt.

¥ Der Richtlinientyp ÒvaultÓ wird nicht unterstŸtzt.

¥ Die systemdefinierte Regel Òall_source_snapshotsÓ wird nicht unterstŸtzt.

¥ Der Richtlinientyp ãmirror-vault Ò wird nur fŸr die Replikation von Element-
Software zu ONTAP unterstŸtzt. Verwenden Sie Òasync-mirrorÓ fŸr die
Replikation von ONTAP zur Element-Software.

¥ Der -schedule  Und -prefix  Optionen fŸr snapmirror policy add-
rule  werden nicht unterstŸtzt.

¥ Der -preserve  Und -quick-resync  Optionen fŸr snapmirror resync
werden nicht unterstŸtzt.

¥ Die Speichereffizienz bleibt nicht erhalten.

¥ Fan-Out- und Kaskaden-Datensicherungsbereitstellungen werden nicht
unterstŸtzt.

ONTAP ¥ ONTAP Select wird ab ONTAP 9.4 und Element 10.3 unterstŸtzt.

¥ Cloud Volumes ONTAP wird ab ONTAP 9.5 und Element 11.0 unterstŸtzt.

Element ¥ Die maximale Speichergrš§e betrŠgt 8 TiB.

¥ Die Blockgrš§e des DatentrŠgers muss 512 Byte betragen. Eine Blockgrš§e
von 4 KB wird nicht unterstŸtzt.

¥ Die Volumengrš§e muss ein Vielfaches von 1 MiB sein.

¥ Die Volumenattribute bleiben nicht erhalten.

¥ Die maximale Anzahl der zu replizierenden Snapshot-Kopien betrŠgt 30.

Netzwerk ¥ Pro †bertragung ist nur eine einzige TCP-Verbindung zulŠssig.

¥ Der Element-Knoten muss als IP-Adresse angegeben werden. Die DNS-
Hostnamenauflšsung wird nicht unterstŸtzt.

¥ IPspaces werden nicht unterstŸtzt.

SnapLock SnapLock Volumes werden nicht unterstŸtzt.

FlexGroup FlexGroup Volumes werden nicht unterstŸtzt.

SVM DR ONTAP Volumes in einer SVM DR-Konfiguration werden nicht unterstŸtzt.

MetroCluster ONTAP Volumes in einer MetroCluster Konfiguration werden nicht unterstŸtzt.

Workflow fŸr die Replikation zwischen Element und ONTAP

UnabhŠngig davon, ob Sie Daten von Element nach ONTAP oder von ONTAP nach
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Element replizieren, mŸssen Sie einen Job-Zeitplan konfigurieren, eine Richtlinie
festlegen und die Beziehung erstellen und initialisieren. Sie kšnnen eine
Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie verwenden.

Der Workflow setzt voraus, dass Sie die in der Liste aufgefŸhrten Voraussetzungen erfŸllt
haben."Voraussetzungen" Die VollstŠndige Hintergrundinformationen zu den SnapMirror -Richtlinien,
einschlie§lich Hinweisen zur Auswahl der richtigen Richtlinie, finden Sie unter"DatenschutzŸbersicht" Die
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Aktivieren Sie SnapMirror in der Element-Software.

Aktivieren Sie SnapMirror auf dem Element-Cluster.

Sie mŸssen SnapMirror auf dem Element-Cluster aktivieren, bevor Sie eine
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Replikationsbeziehung erstellen kšnnen. Diese Aufgabe kann nur in der Web-
BenutzeroberflŠche der Element-Software oder mithilfe der "API-Methode"Die

Bevor Sie beginnen

¥ Auf dem Element-Cluster muss die NetApp Element Softwareversion 10.1 oder hšher ausgefŸhrt werden.

¥ SnapMirror kann nur fŸr Element-Cluster aktiviert werden, die mit NetApp ONTAP -Volumes verwendet
werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Beim Element-System ist SnapMirror standardmŠ§ig deaktiviert. SnapMirror wird bei einer Neuinstallation oder
einem Upgrade nicht automatisch aktiviert.

Sobald SnapMirror aktiviert ist, kann es nicht mehr deaktiviert werden. Die SnapMirror -Funktion
lŠsst sich nur deaktivieren und die Standardeinstellungen kšnnen wiederhergestellt werden,
indem der Cluster auf das Werksimage zurŸckgesetzt wird.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Einstellungen .

2. Suchen Sie die clusterspezifischen Einstellungen fŸr SnapMirror.

3. Klicken Sie auf * SnapMirror aktivieren*.

Aktivieren Sie SnapMirror auf dem Element-Quellvolume.

Sie mŸssen SnapMirror auf dem Element-Quellvolume aktivieren, bevor Sie eine
Replikationsbeziehung erstellen kšnnen. Diese Aufgabe kann nur in der Web-
BenutzeroberflŠche der Element-Software oder mithilfe der"LautstŠrke Šndern"
Und"ModifyVolumes" API-Methoden.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie mŸssen SnapMirror auf dem Element-Cluster aktiviert haben.

¥ Die Volumenblockgrš§e muss 512 Bytes betragen.

¥ Das Volume darf nicht an der Remote-Replikation von Element teilnehmen.

¥ Der DatentrŠgerzugriffstyp darf nicht ÒReplikationszielÓ sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Das folgende Verfahren setzt voraus, dass das Volumen bereits existiert. Sie kšnnen SnapMirror auch beim
Erstellen oder Klonen eines Volumes aktivieren.

Schritte

1. WŠhlen Sie Verwaltung  > Volumes .

2. WŠhlen Sie die  Taste fŸr die LautstŠrke.

3. Im Dropdown-MenŸ Bearbeiten  auswŠhlen.

4. Im Dialogfeld Volume bearbeiten  wŠhlen Sie * SnapMirror aktivieren*.

5. WŠhlen Sie €nderungen speichern .
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Erstellen Sie einen SnapMirror Endpunkt

Bevor Sie eine Replikationsbeziehung erstellen kšnnen, mŸssen Sie einen SnapMirror
-Endpunkt erstellen. Diese Aufgabe kann nur in der Web-BenutzeroberflŠche der
Element-Software oder mithilfe der "SnapMirror API-Methoden"Die

Bevor Sie beginnen

Sie mŸssen SnapMirror auf dem Element-Cluster aktiviert haben.

Schritte

1. Klicken Sie auf Datenschutz  > * SnapMirror Endpunkte*.

2. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen .

3. Geben Sie im Dialogfeld Neuen Endpunkt erstellen  die Management-IP-Adresse des ONTAP Clusters
ein.

4. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort des ONTAP Cluster-Administrators ein.

5. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen .

Konfigurieren Sie eine Replikationsbeziehung

Erstellen Sie einen Replikationsauftragszeitplan

UnabhŠngig davon, ob Sie Daten von Element nach ONTAP oder von ONTAP nach
Element replizieren, mŸssen Sie einen Job-Zeitplan konfigurieren, eine Richtlinie
festlegen und die Beziehung erstellen und initialisieren. Sie kšnnen eine
Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie verwenden.

Sie kšnnen die job schedule cron create  Befehl zum Erstellen eines Replikationsjob-Zeitplans. Der
Jobplan legt fest, wann SnapMirror die Datensicherungsbeziehung, der der Plan zugeordnet ist, automatisch
aktualisiert.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie ordnen einen Jobplan zu, wenn Sie eine Datenschutzbeziehung erstellen. Wenn Sie keinen Arbeitsplan
zuweisen, mŸssen Sie die Beziehung manuell aktualisieren.

Schritt

1. Erstellen Sie einen Arbeitsplan:

job schedule cron create -name job_name  -month month  -dayofweek day_of_week
-day day_of_month  -hour hour  -minute minute

FŸr -month  , -dayofweek  , Und -hour  Sie kšnnen Folgendes angeben all  den Job jeweils einmal im
Monat, an jedem Wochentag und zu jeder Stunde auszufŸhren.

Ab ONTAP 9.10.1 kšnnen Sie den Vserver in Ihren Jobplan einbinden:

job schedule cron create -name job_name  -vserver Vserver_name  -month month
-dayofweek day_of_week  -day day_of_month  -hour hour  -minute minute

Das folgende Beispiel erstellt einen Jobplan mit dem Namen my_weekly  das samstags um 3:00 Uhr
morgens stattfindet:
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cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0

Anpassen einer Replikationsrichtlinie

Erstellen einer benutzerdefinierten Replikationsrichtlinie

Beim Erstellen einer Replikationsbeziehung kšnnen Sie eine Standardrichtlinie oder eine
benutzerdefinierte Richtlinie verwenden. FŸr eine benutzerdefinierte einheitliche
Replikationsrichtlinie mŸssen Sie eine oder mehrere Regeln definieren, die festlegen,
welche Snapshot-Kopien wŠhrend der Initialisierung und Aktualisierung Ÿbertragen
werden.

Sie kšnnen eine benutzerdefinierte Replikationsrichtlinie erstellen, wenn die Standardrichtlinie fŸr eine
Beziehung nicht geeignet ist. Beispielsweise mšchten Sie Daten bei einer NetzwerkŸbertragung komprimieren
oder die Anzahl der Versuche von SnapMirror zum †bertragen von Snapshot-Kopien Šndern.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Richtlinientyp der Replikationsrichtlinie bestimmt die Art der Beziehung, die sie unterstŸtzt. Die folgende
Tabelle zeigt die verfŸgbaren Versicherungstypen.

Richtlinientyp Beziehungstyp

async-mirror SnapMirror DR

Spiegelgewšlbe Einheitliche Replikation

Schritt

1. Erstellen einer benutzerdefinierten Replikationsrichtlinie:

snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-
mirror|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries  -transfer-priority
low|normal -is-network-compression-enabled true|false

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Ab ONTAP 9.5 kšnnen Sie den Zeitplan fŸr die Erstellung eines gemeinsamen Snapshot-Kopierplans fŸr
SnapMirror Synchronbeziehungen mithilfe der folgenden Funktion festlegen: -common-snapshot
-schedule  Parameter. StandardmŠ§ig betrŠgt der gemeinsame Snapshot-Kopierzeitraum fŸr SnapMirror
Synchronbeziehungen eine Stunde. Sie kšnnen fŸr den SnapMirror Synchronbeziehungen einen Wert
zwischen 30 Minuten und zwei Stunden fŸr den Snapshot-Kopierzeitplan festlegen.

Das folgende Beispiel erstellt eine benutzerdefinierte Replikationsrichtlinie fŸr SnapMirror DR, die die
Netzwerkkomprimierung fŸr DatenŸbertragungen aktiviert:
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cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment ÒDR with network compression
enabledÓ -is-network-compression-enabled true

Das folgende Beispiel erstellt eine benutzerdefinierte Replikationsrichtlinie fŸr die einheitliche Replikation:

cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault

Nach Abschluss

FŸr Richtlinientypen vom Typ Òmirror-vaultÓ mŸssen Sie Regeln definieren, die festlegen, welche Snapshot-
Kopien wŠhrend der Initialisierung und Aktualisierung Ÿbertragen werden.

Verwenden Sie die snapmirror policy show  Befehl zur †berprŸfung, ob die SnapMirror Richtlinie erstellt
wurde. Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Definieren Sie eine Regel fŸr eine Richtlinie

FŸr benutzerdefinierte Richtlinien mit dem Richtlinientyp ãmirror-vault Ò mŸssen Sie
mindestens eine Regel definieren, die festlegt, welche Snapshot-Kopien wŠhrend der
Initialisierung und Aktualisierung Ÿbertragen werden. Sie kšnnen auch Regeln fŸr
Standardrichtlinien mit dem Richtlinientyp Òmirror-vaultÓ definieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Jede Richtlinie vom Typ Òmirror-vaultÓ muss eine Regel enthalten, die angibt, welche Snapshot-Kopien
repliziert werden sollen. Die Regel ãbi-monthly Ò gibt beispielsweise an, dass nur Snapshot-Kopien repliziert
werden sollen, denen das SnapMirror Label ãbi-monthly Ò zugewiesen ist. Sie weisen die Bezeichnung
SnapMirror zu, wenn Sie Element-Snapshot-Kopien konfigurieren.

Jedem Richtlinientyp ist eine oder mehrere systemdefinierte Regeln zugeordnet. Diese Regeln werden einer
Richtlinie automatisch zugewiesen, wenn Sie deren Richtlinientyp angeben. Die folgende Tabelle zeigt die
systemdefinierten Regeln.

Systemdefinierte Regel Wird in Versicherungstypen
verwendet

Ergebnis

sm_created async-mirror, mirror-vault Eine von SnapMirror erstellte
Snapshot-Kopie wird bei der
Initialisierung und Aktualisierung
Ÿbertragen.

tŠglich Spiegelgewšlbe Neue Snapshot-Kopien auf der
Quelle mit dem SnapMirror -Label
ÒdailyÓ werden bei Initialisierung
und Aktualisierung Ÿbertragen.
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wšchentlich Spiegelgewšlbe Neue Snapshot-Kopien auf der
Quelle mit dem SnapMirror -Label
ÒweeklyÓ werden bei Initialisierung
und Aktualisierung Ÿbertragen.

monatlich Spiegelgewšlbe Neue Snapshot-Kopien auf der
Quelle mit dem SnapMirror -Label
ÒmonthlyÓ werden bei Initialisierung
und Aktualisierung Ÿbertragen.

Sie kšnnen bei Bedarf zusŠtzliche Regeln fŸr Standard- oder benutzerdefinierte Richtlinien festlegen. Beispiel:

¥ FŸr die Standardeinstellung MirrorAndVault  Mit dieser Richtlinie kšnnten Sie eine Regel namens Òbi-
monthlyÓ erstellen, um Snapshot-Kopien auf der Quelle mit dem SnapMirror Label Òbi-monthlyÓ
abzugleichen.

¥ FŸr eine benutzerdefinierte Richtlinie mit dem Richtlinientyp Òmirror-vaultÓ kšnnten Sie eine Regel namens
Òbi-weeklyÓ erstellen, um Snapshot-Kopien auf der Quelle mit dem SnapMirror -Label Òbi-weeklyÓ
abzugleichen.

Schritt

1. Definiere eine Regel fŸr eine Richtlinie:

snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule  -snapmirror
-label snapmirror-label  -keep retention_count

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel fŸgt eine Regel mit der Bezeichnung ãSnapMirrorÒ hinzu. bi-monthly  auf Standard
MirrorAndVault  Politik:

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6

Das folgende Beispiel fŸgt eine Regel mit der Bezeichnung ãSnapMirrorÒ hinzu. bi-weekly  zum Brauch
my_snapvault  Politik:

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26

Das folgende Beispiel fŸgt eine Regel mit der Bezeichnung ãSnapMirrorÒ hinzu. app_consistent  zum
Brauch Sync  Politik:

cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1

Anschlie§end kšnnen Sie Snapshot-Kopien aus dem Quellcluster replizieren, die diesem SnapMirror
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-Label entsprechen:

cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent

Erstellen Sie eine Replikationsbeziehung

Erstellen Sie eine Beziehung von einer Elementquelle zu einem ONTAP -Ziel

Die Beziehung zwischen dem Quellvolume im PrimŠrspeicher und dem Zielvolume im
SekundŠrspeicher wird als Datenschutzbeziehung bezeichnet. Sie kšnnen die
snapmirror create  Befehl zum Erstellen einer Datensicherungsbeziehung von einer
Elementquelle zu einem ONTAP -Ziel oder von einer ONTAP Quelle zu einem
Elementziel.

Mit SnapMirror kšnnen Sie Snapshot-Kopien eines Element-Volumes auf ein ONTAP Zielsystem replizieren. Im
Falle eines Ausfalls am Element-Standort kšnnen Sie Daten vom ONTAP -System an Clients bereitstellen und
anschlie§end das Element-Quellvolume reaktivieren, sobald der Dienst wiederhergestellt ist.

Bevor Sie beginnen

¥ Der Elementknoten, der das zu replizierende Volume enthŠlt, muss fŸr ONTAP zugŠnglich gemacht
worden sein.

¥ Das Element-Volume muss fŸr die SnapMirror Replikation aktiviert sein.

¥ Wenn Sie den Richtlinientyp Òmirror-vaultÓ verwenden, muss fŸr die zu replizierenden Element-Snapshot-
Kopien ein SnapMirror Label konfiguriert worden sein.

Diese Aufgabe kann nur im"Element Software Web-BenutzeroberflŠche" oder unter
Verwendung der"API-Methoden" Die

Informationen zu diesem Vorgang

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Ein Element-Volume entspricht in etwa einem ONTAP LUN. SnapMirror erstellt eine LUN mit dem Namen des
Element-Volumes, wenn eine Datensicherungsbeziehung zwischen der Element-Software und ONTAP
initialisiert wird. SnapMirror repliziert Daten auf eine bestehende LUN, wenn die LUN die Anforderungen fŸr die
Replikation von der Element-Software zu ONTAP erfŸllt.

Die Replikationsregeln lauten wie folgt:

¥ Ein ONTAP -Volume kann nur Daten von einem einzigen Element-Volume enthalten.

¥ Daten von einem ONTAP -Volume kšnnen nicht auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.

In ONTAP 9.3 und frŸheren Versionen kann ein Zielvolume bis zu 251 Snapshot-Kopien enthalten. In ONTAP
9.4 und spŠteren Versionen kann ein Zielvolume bis zu 1019 Snapshot-Kopien enthalten.

Schritt

1. Erstellen Sie im Zielcluster eine Replikationsbeziehung von einer Elementquelle zu einem ONTAP -Ziel:
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snapmirror create -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -type XDP -schedule schedule -policy
<policy>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel erstellt eine SnapMirror DR-Beziehung unter Verwendung der
Standardeinstellungen. MirrorLatest  Politik:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest

Das folgende Beispiel erstellt eine einheitliche Replikationsbeziehung unter Verwendung der
Standardeinstellungen. MirrorAndVault  Politik:

cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorAndVault

Das folgende Beispiel erstellt eine einheitliche Replikationsbeziehung mithilfe von Unified7year  Politik:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy Unified7year

Das folgende Beispiel erstellt eine einheitliche Replikationsbeziehung mithilfe der benutzerdefinierten
my_unified  Politik:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy my_unified

Nach Abschluss

Verwenden Sie die snapmirror show  Befehl zur †berprŸfung, ob die SnapMirror -Beziehung erstellt wurde.
Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Erstellen Sie eine Beziehung von einer ONTAP -Quelle zu einem Element-Ziel

Ab ONTAP 9.4 kšnnen Sie SnapMirror verwenden, um Snapshot-Kopien einer auf einer
ONTAP Quelle erstellten LUN zurŸck auf ein Element-Ziel zu replizieren. Mšglicherweise
verwenden Sie die LUN, um Daten von ONTAP auf die Element-Software zu migrieren.

Bevor Sie beginnen
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¥ Der Element-Zielknoten muss fŸr ONTAP zugŠnglich gemacht worden sein.

¥ Das Element-Volume muss fŸr die SnapMirror Replikation aktiviert sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie mŸssen den Zielpfad des Elements in folgender Form angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ
die eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Die Replikationsregeln lauten wie folgt:

¥ Die Replikationsbeziehung muss eine Richtlinie vom Typ Òasync-mirrorÓ aufweisen.

Sie kšnnen eine Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie verwenden.

¥ Es werden ausschlie§lich iSCSI-LUNs unterstŸtzt.

¥ Es ist nicht mšglich, mehr als eine LUN von einem ONTAP -Volume auf ein Element-Volume zu replizieren.

¥ Eine LUN kann nicht von einem ONTAP -Volume auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.

Schritt

1. Erstellen einer Replikationsbeziehung von einer ONTAP -Quelle zu einem Element-Ziel:

snapmirror create -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name> -type XDP -schedule schedule -policy
<policy>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel erstellt eine SnapMirror DR-Beziehung unter Verwendung der
Standardeinstellungen. MirrorLatest  Politik:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest

Das folgende Beispiel erstellt eine SnapMirror DR-Beziehung mithilfe der benutzerdefinierten Schnittstelle.
my_mirror  Politik:

cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
-policy my_mirror

Nach Abschluss

Verwenden Sie die snapmirror show  Befehl zur †berprŸfung, ob die SnapMirror -Beziehung erstellt wurde.
Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Initialisiere eine Replikationsbeziehung

Bei allen Beziehungstypen wird im Rahmen der Initialisierung eine
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BasislinienŸbertragung durchgefŸhrt: Dabei wird eine Snapshot-Kopie des Quellvolumes
erstellt und anschlie§end diese Kopie zusammen mit allen darin referenzierten
Datenblšcken auf das Zielvolume Ÿbertragen.

Bevor Sie beginnen

¥ Der Elementknoten, der das zu replizierende Volume enthŠlt, muss fŸr ONTAP zugŠnglich gemacht
worden sein.

¥ Das Element-Volume muss fŸr die SnapMirror Replikation aktiviert sein.

¥ Wenn Sie den Richtlinientyp Òmirror-vaultÓ verwenden, muss fŸr die zu replizierenden Element-Snapshot-
Kopien ein SnapMirror Label konfiguriert worden sein.

Diese Aufgabe kann nur im"Element Software Web-BenutzeroberflŠche" oder unter
Verwendung der"API-Methoden" Die

Informationen zu diesem Vorgang

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Die Initialisierung kann zeitaufwŠndig sein. Mšglicherweise mšchten Sie die BasisŸbertragung au§erhalb der
Spitzenzeiten durchfŸhren.

Wenn die Initialisierung einer Beziehung von einer ONTAP Quelle zu einem Element-Ziel aus
irgendeinem Grund fehlschlŠgt, schlŠgt sie auch dann weiterhin fehl, nachdem Sie das Problem
behoben haben (z. B. einen ungŸltigen LUN-Namen). Die Umgehungslšsung sieht
folgenderma§en aus:

1. Die Beziehung lšschen.

2. Lšschen Sie das Element-Zielvolume.

3. Erstellen Sie ein neues Element-Zielvolume.

4. Erstellen und initialisieren Sie eine neue Beziehung von der ONTAP Quelle zum Element-
Zielvolume.

Schritt

1. Initialisiere eine Replikationsbeziehung:

snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume|cluster://SVM/volume>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel initialisiert die Beziehung zwischen dem Quellvolumen 0005  an der IP-Adresse
10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
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Daten von einem SnapMirror DR-Zielvolume bereitstellen

Das Zielvolume beschreibbar machen

Wenn ein Katastrophenfall den primŠren Standort fŸr eine SnapMirror DR-Beziehung
au§er Betrieb setzt, kšnnen Sie Daten vom Zielvolume mit minimalen Unterbrechungen
bereitstellen. Sie kšnnen das Quellvolume reaktivieren, sobald der Dienst am primŠren
Standort wiederhergestellt ist.

Bevor Sie Daten von diesem Volume an Clients senden kšnnen, mŸssen Sie das Zielvolume beschreibbar
machen. Sie kšnnen die snapmirror quiesce  Befehl zum Stoppen geplanter Transfers zum Zielort,
snapmirror abort  Befehl zum Stoppen laufender †berweisungen und die snapmirror break  Befehl, um
das Ziel beschreibbar zu machen.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Schritte

1. Stellen Sie die planmŠ§igen Transfers zum Zielort ein:

snapmirror quiesce -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel stoppt geplante †bertragungen zwischen dem Quellvolume. 0005  an der IP-
Adresse 10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst

2. Laufende Transfers zum Zielort einstellen:

snapmirror abort -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel stoppt laufende †bertragungen zwischen dem Quellvolume. 0005  an der IP-
Adresse 10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst

3. Die SnapMirror DR-Beziehung unterbrechen:

snapmirror break -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
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Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel unterbricht die Beziehung zwischen dem Quellvolumen 0005  an der IP-Adresse
10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  und das Zielvolumen volA_dst  An
svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst

Konfigurieren Sie das Zielvolume fŸr den Datenzugriff

Nachdem das Zielvolume beschreibbar gemacht wurde, muss das Volume fŸr den
Datenzugriff konfiguriert werden. SAN-Hosts kšnnen auf die Daten des Zielvolumes
zugreifen, bis das Quellvolume reaktiviert wird.

1. Ordnen Sie die Element-LUN der entsprechenden Initiatorgruppe zu.

2. Erstellen Sie iSCSI-Sitzungen von den SAN-Host-Initiatoren zu den SAN-LIFs.

3. FŸhren Sie auf dem SAN-Client einen erneuten Speicherscan durch, um die angeschlossene LUN zu
erkennen.

Reaktivieren Sie das ursprŸngliche Quellvolumen

Sie kšnnen die ursprŸngliche Datensicherungsbeziehung zwischen Quell- und
Zielvolume wiederherstellen, wenn Sie keine Daten mehr vom Zielvolume benštigen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das unten beschriebene Verfahren setzt voraus, dass die Basislinie im ursprŸnglichen Quellvolumen intakt ist.
Wenn die Basislinie nicht intakt ist, mŸssen Sie die Beziehung zwischen dem DatentrŠger, von dem Sie Daten
bereitstellen, und dem ursprŸnglichen QuelldatentrŠger erstellen und initialisieren, bevor Sie die Prozedur
durchfŸhren.

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Ab ONTAP 9.4 werden Snapshot-Kopien einer LUN, die wŠhrend der Datenbereitstellung vom ONTAP Ziel
erstellt wurden, automatisch repliziert, wenn die Elementquelle reaktiviert wird.

Die Replikationsregeln lauten wie folgt:

¥ Es werden ausschlie§lich iSCSI-LUNs unterstŸtzt.

¥ Es ist nicht mšglich, mehr als eine LUN von einem ONTAP -Volume auf ein Element-Volume zu replizieren.

¥ Eine LUN kann nicht von einem ONTAP -Volume auf mehrere Element-Volumes repliziert werden.

Schritte

1. Lšschen Sie die ursprŸngliche Datenschutzbeziehung:

snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
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Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel lšscht die Beziehung zwischen dem ursprŸnglichen Quellvolume, 0005  unter der IP-
Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst

2. Umkehrung des ursprŸnglichen DatenschutzverhŠltnisses:

snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Obwohl fŸr die Resynchronisierung keine BasislinienŸbertragung erforderlich ist, kann sie zeitaufwŠndig
sein. Mšglicherweise mšchten Sie die Resynchronisierung au§erhalb der Sto§zeiten durchfŸhren.

Das folgende Beispiel kehrt die Beziehung zwischen dem ursprŸnglichen Quellvolumen um, 0005  unter
der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest

3. Aktualisieren Sie die umgekehrte Beziehung:

snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Der Befehl schlŠgt fehl, wenn auf dem Quell- und Zielsystem keine gemeinsame Snapshot-
Kopie existiert. Verwenden snapmirror initialize  um die Beziehung neu zu
initialisieren.

Das folgende Beispiel aktualisiert die Beziehung zwischen dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen,
volA_dst  An svm_backup  und das ursprŸngliche Quellbuch, 0005  unter der IP-Adresse 10.0.0.11:

cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

4. Geplante †berweisungen fŸr die umgekehrte Beziehung stoppen:

snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.
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Das folgende Beispiel stoppt geplante †bertragungen zwischen dem Volume, von dem Sie Daten
bereitstellen, volA_dst  An svm_backup  und das ursprŸngliche Quellbuch, 0005  unter der IP-Adresse
10.0.0.11:

cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

5. Laufende †berweisungen aufgrund der umgekehrten Beziehung einstellen:

snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination
-path <hostip:>/lun/<name>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel stoppt laufende †bertragungen zwischen dem Volume, von dem Sie Daten
bereitstellen, volA_dst  An svm_backup  und das ursprŸngliche Quellbuch, 0005  unter der IP-Adresse
10.0.0.11:

cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

6. Durchbrechen Sie die umgekehrte Beziehung:

snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination
-path <hostip:>/lun/<name>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel unterbricht die Beziehung zwischen dem Datenvolumen, von dem Sie Daten
bereitstellen, volA_dst  An svm_backup  und das ursprŸngliche Quellbuch, 0005  unter der IP-Adresse
10.0.0.11:

cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005

7. Lšschen Sie die umgekehrte Datenschutzbeziehung:

snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
-destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel lšscht die umgekehrte Beziehung zwischen dem ursprŸnglichen Quellvolume, 0005
bei der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem Volume, von dem Sie Daten bereitstellen, volA_dst  An
svm_backup  :
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cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest

8. Wiederherstellung des ursprŸnglichen DatenschutzverhŠltnisses:

snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel stellt die Beziehung zwischen dem ursprŸnglichen Quellvolumen wieder her. 0005
an der IP-Adresse 10.0.0.11 und dem ursprŸnglichen Zielvolume, volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst

Nach Abschluss

Verwenden Sie die snapmirror show  Befehl zur †berprŸfung, ob die SnapMirror -Beziehung erstellt wurde.
Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Aktualisieren einer Replikationsbeziehung manuell

Mšglicherweise mŸssen Sie eine Replikationsbeziehung manuell aktualisieren, wenn
eine Aktualisierung aufgrund eines Netzwerkfehlers fehlschlŠgt.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Schritte

1. Eine Replikationsbeziehung manuell aktualisieren:

snapmirror update -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Der Befehl schlŠgt fehl, wenn auf dem Quell- und Zielsystem keine gemeinsame Snapshot-
Kopie existiert. Verwenden snapmirror initialize  um die Beziehung neu zu
initialisieren.

Das folgende Beispiel aktualisiert die Beziehung zwischen dem Quellvolume 0005  an der IP-Adresse
10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  :

cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
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Eine Replikationsbeziehung resynchronisieren

Sie mŸssen eine Replikationsbeziehung neu synchronisieren, nachdem Sie ein
Zielvolume beschreibbar gemacht haben, nachdem ein Update fehlgeschlagen ist, weil
keine gemeinsame Snapshot-Kopie auf dem Quell- und Zielvolume vorhanden ist, oder
wenn Sie die Replikationsrichtlinie fŸr die Beziehung Šndern mšchten.

Informationen zu diesem Vorgang

Obwohl fŸr die Resynchronisierung keine BasislinienŸbertragung erforderlich ist, kann sie zeitaufwŠndig sein.
Mšglicherweise mšchten Sie die Resynchronisierung au§erhalb der Sto§zeiten durchfŸhren.

Sie mŸssen den Elementquellpfad im folgenden Format angeben: <hostip:>/lun/<name>  , wobei ÒlunÓ die
eigentliche Zeichenkette ÒlunÓ ist und name ist der Name des Element-Volumes.

Schritt

1. Quell- und Zielvolume erneut synchronisieren:

snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path
<SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -type XDP -policy <policy>

Die vollstŠndige Befehlssyntax finden Sie in der Manpage.

Das folgende Beispiel synchronisiert die Beziehung zwischen dem Quellvolume neu. 0005  an der IP-
Adresse 10.0.0.11 und dem Zielvolumen volA_dst  An svm_backup  :

cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst

DatentrŠger sichern und wiederherstellen

DatentrŠger sichern und wiederherstellen

Sie kšnnen Volumes auf anderen SolidFire -Speichern sichern und wiederherstellen,
sowie auf sekundŠren Objektspeichern, die mit Amazon S3 oder OpenStack Swift
kompatibel sind.

Wenn Sie Volumes aus OpenStack Swift oder Amazon S3 wiederherstellen, benštigen Sie
Manifestinformationen aus dem ursprŸnglichen Sicherungsprozess. Wenn Sie ein Volume wiederherstellen,
das auf einem SolidFire -Speichersystem gesichert wurde, sind keine Manifestinformationen erforderlich.

Weitere Informationen

¥ Sichern eines Volumes in einem Amazon S3-Objektspeicher

¥ Sichern eines Volumes in einem OpenStack Swift-Objektspeicher

¥ Sichern eines Volumes auf einem SolidFire Speichercluster

¥ Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung in einem Amazon S3-Objektspeicher

¥ Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung auf einem OpenStack Swift-Objektspeicher
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¥ Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung auf einem SolidFire -Speichercluster

Sichern eines Volumes in einem Amazon S3-Objektspeicher

Sie kšnnen Volumes in externen Objektspeichern sichern, die mit Amazon S3 kompatibel
sind.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie sichern mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

4. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option S3 aus.

5. WŠhlen Sie eine Option unter Datenformat  aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Geben Sie im Feld Hostname  einen Hostnamen ein, der fŸr den Zugriff auf den Objektspeicher verwendet
werden soll.

7. Geben Sie im Feld ZugriffsschlŸssel-ID  eine ZugriffsschlŸssel-ID fŸr das Konto ein.

8. Geben Sie den geheimen ZugriffsschlŸssel fŸr das Konto im Feld Geheimer ZugriffsschlŸssel  ein.

9. Geben Sie im Feld S3 Bucket  den S3-Bucket an, in dem das Backup gespeichert werden soll.

10. Geben Sie im Feld Namensschild  einen Namen ein, der an das PrŠfix angehŠngt werden soll.

11. Klicken Sie auf Lesen starten .

Sichern eines Volumes in einem OpenStack Swift-Objektspeicher

Sie kšnnen Volumes auf externen Objektspeichern sichern, die mit OpenStack Swift
kompatibel sind.

1. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das zu sichernde Volume.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

4. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option Swift  aus.

5. WŠhlen Sie unter Datenformat  ein Datenformat aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Geben Sie im Feld URL eine URL ein, Ÿber die auf den Objektspeicher zugegriffen werden soll.

7. Geben Sie im Feld Benutzername  einen Benutzernamen fŸr das Konto ein.

8. Geben Sie den AuthentifizierungsschlŸssel fŸr das Konto im Feld AuthentifizierungsschlŸssel  ein.

9. Geben Sie im Feld Container  den Container an, in dem die Sicherung gespeichert werden soll.

10. Optional : Geben Sie im Feld Namensschild  ein Namensschild ein, das an das PrŠfix angehŠngt werden
soll.

11. Klicken Sie auf Lesen starten .
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Sichern eines Volumes auf einem SolidFire Speichercluster

Bei Speicherclustern, auf denen die Element-Software ausgefŸhrt wird, kšnnen Sie
DatentrŠger, die sich auf einem Cluster befinden, auf einem Remote-Cluster sichern.

Stellen Sie sicher, dass Quell- und Zielcluster einander zugeordnet sind.

Sehen"Clusterpaare fŸr die Replikation" .

Beim Sichern oder Wiederherstellen von einem Cluster auf einen anderen generiert das System einen
SchlŸssel, der zur Authentifizierung zwischen den Clustern verwendet wird. Dieser SchlŸssel zum Schreiben
von Massenvolumes ermšglicht es dem Quellcluster, sich beim Zielcluster zu authentifizieren und bietet so ein
gewisses Ma§ an Sicherheit beim Schreiben auf das Zielvolume. Im Rahmen des Sicherungs- oder
Wiederherstellungsprozesses mŸssen Sie vor Beginn des Vorgangs einen Bulk-Volume-SchreibschlŸssel vom
Zielvolume generieren.

1. Auf dem Zielcluster: Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Zielvolume.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen von .

4. Im Dialogfeld Integrierte Wiederherstellung  wŠhlen Sie unter Wiederherstellen von  die Option *
SolidFire* aus.

5. WŠhlen Sie eine Option unter Datenformat  aus:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Klicken Sie auf SchlŸssel generieren .

7. Kopieren Sie den SchlŸssel aus dem Feld Bulk Volume Write Key  in Ihre Zwischenablage.

8. Gehen Sie im Quellcluster zu Verwaltung  > Volumes .

9. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das zu sichernde Volume.

10. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

11. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option * SolidFire* aus.

12. WŠhlen Sie im Feld Datenformat  dieselbe Option aus, die Sie zuvor ausgewŠhlt haben.

13. Geben Sie die Management-Virtual-IP-Adresse des Clusters des Zielvolumes im Feld Remote Cluster
MVIP ein.

14. Geben Sie den Benutzernamen des Remote-Clusters im Feld Benutzername des Remote-Clusters  ein.

15. Geben Sie das Remote-Cluster-Passwort im Feld Remote-Cluster-Passwort  ein.

16. FŸgen Sie im Feld Bulk Volume Write Key  den SchlŸssel ein, den Sie zuvor auf dem Zielcluster generiert
haben.

17. Klicken Sie auf Lesen starten .

Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung in einem Amazon S3-Objektspeicher

Sie kšnnen ein Volume aus einer Sicherung in einem Amazon S3-Objektspeicher
wiederherstellen.

1. Klicken Sie auf Berichterstellung  > Ereignisprotokoll .
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2. Suchen Sie das Sicherungsereignis, das die Sicherung erstellt hat, die Sie wiederherstellen mŸssen.

3. Klicken Sie in der Spalte Details  fŸr die Veranstaltung auf Details anzeigen .

4. Kopieren Sie die Manifestinformationen in Ihre Zwischenablage.

5. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

6. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie wiederherstellen mšchten.

7. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen von .

8. Im Dialogfeld Integrierte Wiederherstellung  wŠhlen Sie unter Wiederherstellen von  die Option S3 aus.

9. WŠhlen Sie unter Datenformat  die Option aus, die dem Backup entspricht:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

10. Geben Sie im Feld Hostname  einen Hostnamen ein, der fŸr den Zugriff auf den Objektspeicher verwendet
werden soll.

11. Geben Sie im Feld ZugriffsschlŸssel-ID  eine ZugriffsschlŸssel-ID fŸr das Konto ein.

12. Geben Sie den geheimen ZugriffsschlŸssel fŸr das Konto im Feld Geheimer ZugriffsschlŸssel  ein.

13. Geben Sie im Feld S3 Bucket  den S3-Bucket an, in dem das Backup gespeichert werden soll.

14. FŸgen Sie die Manifestinformationen in das Feld Manifest  ein.

15. Klicken Sie auf Schreiben starten .

Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung auf einem OpenStack Swift-Objektspeicher

Sie kšnnen ein Volume aus einer Sicherung auf einem OpenStack Swift-Objektspeicher
wiederherstellen.

1. Klicken Sie auf Berichterstellung  > Ereignisprotokoll .

2. Suchen Sie das Sicherungsereignis, das die Sicherung erstellt hat, die Sie wiederherstellen mŸssen.

3. Klicken Sie in der Spalte Details  fŸr die Veranstaltung auf Details anzeigen .

4. Kopieren Sie die Manifestinformationen in Ihre Zwischenablage.

5. Klicken Sie auf Verwaltung  > Volumes .

6. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie wiederherstellen mšchten.

7. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen von .

8. Im Dialogfeld Integrierte Wiederherstellung  wŠhlen Sie unter Wiederherstellen von  die Option Swift
aus.

9. WŠhlen Sie unter Datenformat  die Option aus, die dem Backup entspricht:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

10. Geben Sie im Feld URL eine URL ein, Ÿber die auf den Objektspeicher zugegriffen werden soll.

11. Geben Sie im Feld Benutzername  einen Benutzernamen fŸr das Konto ein.

12. Geben Sie den AuthentifizierungsschlŸssel fŸr das Konto im Feld AuthentifizierungsschlŸssel  ein.

13. Geben Sie im Feld Container  den Namen des Containers ein, in dem die Sicherung gespeichert ist.

14. FŸgen Sie die Manifestinformationen in das Feld Manifest  ein.
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15. Klicken Sie auf Schreiben starten .

Wiederherstellen eines Volumes aus einer Sicherung auf einem SolidFire -Speichercluster

Sie kšnnen ein Volume aus einer Sicherung auf einem SolidFire -Speichercluster
wiederherstellen.

Beim Sichern oder Wiederherstellen von einem Cluster auf einen anderen generiert das System einen
SchlŸssel, der zur Authentifizierung zwischen den Clustern verwendet wird. Dieser SchlŸssel zum Schreiben
von Massenvolumes ermšglicht es dem Quellcluster, sich beim Zielcluster zu authentifizieren und bietet so ein
gewisses Ma§ an Sicherheit beim Schreiben auf das Zielvolume. Im Rahmen des Sicherungs- oder
Wiederherstellungsprozesses mŸssen Sie vor Beginn des Vorgangs einen Bulk-Volume-SchreibschlŸssel vom
Zielvolume generieren.

1. Klicken Sie im Zielcluster auf Verwaltung  > Volumes .

2. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie wiederherstellen mšchten.

3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Wiederherstellen von .

4. Im Dialogfeld Integrierte Wiederherstellung  wŠhlen Sie unter Wiederherstellen von  die Option *
SolidFire* aus.

5. WŠhlen Sie unter Datenformat  die Option aus, die dem Backup entspricht:

! Nativ : Ein komprimiertes Format, das nur von SolidFire -Speichersystemen gelesen werden kann.

! Unkomprimiert : Ein unkomprimiertes Format, das mit anderen Systemen kompatibel ist.

6. Klicken Sie auf SchlŸssel generieren .

7. Kopieren Sie die Informationen zum Bulk Volume Write Key  in die Zwischenablage.

8. Klicken Sie im Quellcluster auf Verwaltung  > Volumes .

9. Klicken Sie auf das Aktionssymbol fŸr das Volume, das Sie fŸr die Wiederherstellung verwenden mšchten.

10. Klicken Sie im daraufhin angezeigten MenŸ auf Backup to .

11. Im Dialogfeld Integrierte Sicherung  wŠhlen Sie unter Sichern nach  die Option * SolidFire* aus.

12. WŠhlen Sie unter Datenformat  die Option aus, die dem Backup entspricht.

13. Geben Sie die Management-Virtual-IP-Adresse des Clusters des Zielvolumes im Feld Remote Cluster
MVIP ein.

14. Geben Sie den Benutzernamen des Remote-Clusters im Feld Benutzername des Remote-Clusters  ein.

15. Geben Sie das Remote-Cluster-Passwort im Feld Remote-Cluster-Passwort  ein.

16. FŸgen Sie den SchlŸssel aus Ihrer Zwischenablage in das Feld SchlŸssel fŸr MassendatentrŠger
schreiben  ein.

17. Klicken Sie auf Lesen starten .

Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen konfigurieren

Bei Element-Clustern mit mehr als zwei Speicherknoten kšnnen Sie fŸr jeden Knoten
benutzerdefinierte SchutzdomŠnen konfigurieren. Wenn Sie benutzerdefinierte
SchutzdomŠnen konfigurieren, mŸssen Sie alle Knoten im Cluster einer DomŠne
zuweisen.
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Wenn Sie SchutzdomŠnen zuweisen, beginnt eine Datensynchronisierung zwischen den
Knoten, und einige Clusteroperationen sind erst nach Abschluss der Datensynchronisierung
verfŸgbar. Nachdem eine benutzerdefinierte SchutzdomŠne fŸr einen Cluster konfiguriert wurde,
kšnnen Sie beim HinzufŸgen eines neuen Speicherknotens keine Laufwerke fŸr den neuen
Knoten hinzufŸgen, bis Sie dem Knoten eine SchutzdomŠne zugewiesen und die
Datensynchronisierung abgeschlossen haben. Besuchen Sie die"Dokumentation zu
SchutzdomŠnen" Um mehr Ÿber SchutzdomŠnen zu erfahren.

Damit ein benutzerdefiniertes SchutzdomŠnenschema fŸr einen Cluster sinnvoll ist, mŸssen alle
Speicherknoten innerhalb jedes Chassis der gleichen benutzerdefinierten SchutzdomŠne
zugewiesen werden. Sie mŸssen so viele benutzerdefinierte SchutzdomŠnen erstellen, wie
dafŸr erforderlich sind (das kleinstmšgliche benutzerdefinierte SchutzdomŠnenschema umfasst
drei DomŠnen). Als bewŠhrte Methode empfiehlt es sich, pro DomŠne die gleiche Anzahl von
Knoten zu konfigurieren und sicherzustellen, dass jeder einer bestimmten DomŠne
zugewiesene Knoten vom gleichen Typ ist.

Schritte

1. Klicken Sie auf Cluster  > Knoten .

2. Klicken Sie auf SchutzdomŠnen konfigurieren .

Im Fenster Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen konfigurieren  kšnnen Sie die aktuell konfigurierten
SchutzdomŠnen (falls vorhanden) sowie die Zuweisungen von SchutzdomŠnen fŸr einzelne Knoten
einsehen.

3. Geben Sie einen Namen fŸr die neue benutzerdefinierte SchutzdomŠne ein und klicken Sie auf Erstellen .

Wiederholen Sie diesen Schritt fŸr alle neuen SchutzdomŠnen, die Sie erstellen mŸssen.

4. Klicken Sie fŸr jeden Knoten in der Liste Knoten zuweisen  auf das Dropdown-MenŸ in der Spalte
SchutzdomŠne  und wŠhlen Sie eine SchutzdomŠne aus, die diesem Knoten zugewiesen werden soll.

Bevor Sie die €nderungen anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das Layout Ihres Knotens
und Chassis, das von Ihnen konfigurierte benutzerdefinierte SchutzdomŠnenschema und
die Auswirkungen des Schemas auf den Datenschutz verstehen. Wenn Sie ein
SchutzdomŠnenschema anwenden und sofort €nderungen vornehmen mŸssen, kann es
einige Zeit dauern, bis Sie dies tun kšnnen, da nach der Anwendung einer Konfiguration
eine Datensynchronisierung stattfindet.

5. Klicken Sie auf SchutzdomŠnen konfigurieren .

Ergebnis

Je nach Grš§e Ihres Clusters kann die Datensynchronisierung zwischen den DomŠnen einige Zeit in Anspruch
nehmen. Nach Abschluss der Datensynchronisierung kšnnen Sie die benutzerdefinierten
SchutzdomŠnenzuweisungen auf der Seite Cluster  > Knoten  einsehen, und das Element-Web-UI-Dashboard
zeigt den Schutzstatus des Clusters im Bereich IntegritŠt der benutzerdefinierten SchutzdomŠne  an.

Mšgliche Fehler

Hier sind einige Fehler, die nach der Anwendung einer benutzerdefinierten SchutzdomŠnenkonfiguration
auftreten kšnnen:

Fehler Beschreibung Auflšsung
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SetProtectionDomainLayout
fehlgeschlagen:
ProtectionDomainLayout wŸrde
NodeID {9} unbrauchbar machen.
Standardnamen und
benutzerdefinierte Namen kšnnen
nicht gleichzeitig verwendet
werden.

Einem Knoten ist keine
SchutzdomŠne zugewiesen.

Weisen Sie dem Knoten eine
SchutzdomŠne zu.

SetProtectionDomainLayout
fehlgeschlagen: Der
SchutzdomŠnentyp 'custom' teilt
den SchutzdomŠnentyp 'chassis'
auf.

Einem Knoten in einem Multi-Node-
Chassis wird eine SchutzdomŠne
zugewiesen, die sich von den
anderen Knoten im Chassis
unterscheidet.

Stellen Sie sicher, dass allen
Knoten im Chassis dieselbe
SchutzdomŠne zugewiesen ist.

Weitere Informationen

¥ "Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen"

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

Beheben Sie Systemprobleme

Systemereignisse

Informationen zu Systemereignissen anzeigen

Sie kšnnen Informationen Ÿber verschiedene im System erkannte Ereignisse einsehen.
Das System aktualisiert die Ereignismeldungen alle 30 Sekunden. Das Ereignisprotokoll
zeigt wichtige Ereignisse fŸr den Cluster an.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Berichterstellung  > Ereignisprotokoll .

FŸr jede Veranstaltung werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

Artikel Beschreibung

AUSWEIS Jedem Ereignis ist eine eindeutige ID zugeordnet.

Ereignistyp Die Art des protokollierten Ereignisses, zum
Beispiel API-Ereignisse oder Klonereignisse.

Nachricht Nachricht, die mit dem Ereignis verknŸpft ist.

Details Informationen, die dabei helfen, die Ursache des
Ereignisses zu ermitteln.

Dienst-ID Der Dienst, der das Ereignis gemeldet hat (falls
zutreffend).
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Node Der Knoten, der das Ereignis gemeldet hat (falls
zutreffend).

Laufwerks-ID Das Laufwerk, das das Ereignis gemeldet hat (falls
zutreffend).

Ereigniszeit Der Zeitpunkt, zu dem das Ereignis stattfand.

Weitere Informationen

Ereignistypen

Ereignistypen

Das System meldet verschiedene Arten von Ereignissen; jedes Ereignis ist eine vom
System abgeschlossene Operation. Es kann sich um routinemŠ§ige, normale Ereignisse
oder um Ereignisse handeln, die die Aufmerksamkeit des Administrators erfordern. Die
Spalte ãEreignistypenÒ auf der Seite ãEreignisprotokollÒ gibt an, in welchem Teil des
Systems das Ereignis aufgetreten ist.

Das System protokolliert keine schreibgeschŸtzten API-Befehle im Ereignisprotokoll.

Die folgende Liste beschreibt die Arten von Ereignissen, die im Ereignisprotokoll angezeigt werden:

¥ apiEvent

Vom Benutzer Ÿber eine API oder eine Web-BenutzeroberflŠche ausgelšste Ereignisse, die Einstellungen
Šndern.

¥ binAssignmentsEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Zuordnung von DatenbehŠltern. Bins sind im Wesentlichen
Container, die Daten enthalten und im gesamten Cluster abgebildet werden.

¥ binSyncEvent

Systemereignisse im Zusammenhang mit einer Neuzuordnung von Daten zwischen Blockdiensten.

¥ bsCheckEvent

Systemereignisse im Zusammenhang mit BlockdienstprŸfungen.

¥ bsKillEvent

Systemereignisse im Zusammenhang mit der Beendigung von Blockdiensten.

¥ bulkOpEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit Operationen, die auf einem gesamten Volume durchgefŸhrt werden, wie
z. B. eine Sicherung, Wiederherstellung, ein Snapshot oder ein Klonen.
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¥ cloneEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klonen von DatentrŠgern.

¥ clusterMasterEvent

Ereignisse, die bei der Initialisierung des Clusters oder bei KonfigurationsŠnderungen am Cluster auftreten,
wie z. B. beim HinzufŸgen oder Entfernen von Knoten.

¥ cSumEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Erkennung einer PrŸfsummenabweichung wŠhrend der End-to-End-
PrŸfsummenvalidierung.

Dienste, die eine PrŸfsummenabweichung feststellen, werden automatisch gestoppt und nach dem
Auslšsen dieses Ereignisses nicht neu gestartet.

¥ dataEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Lesen und Schreiben von Daten.

¥ dbEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der globalen Datenbank, die von den Ensemble-Knoten im Cluster
verwaltet wird.

¥ driveEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Fahrbetrieb.

¥ encryptionAtRestEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem VerschlŸsselungsprozess auf einem Cluster.

¥ EnsembleEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Erhšhung oder Verringerung der Anzahl der Knoten in einem
Ensemble.

¥ fibreChannelEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Konfiguration und den Verbindungen zu den Knoten.

¥ gcEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit Prozessen, die alle 60 Minuten ausgefŸhrt werden, um Speicherplatz
auf Blocklaufwerken freizugeben. Dieser Vorgang wird auch als MŸllabfuhr bezeichnet.

¥ ieEvent

Interner Systemfehler.

¥ installEvent

Automatische Softwareinstallationsereignisse. Die Software wird automatisch auf einem ausstehenden
Knoten installiert.
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¥ iSCSIEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit iSCSI-Problemen im System.

¥ limitEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Anzahl der Volumes oder virtuellen Volumes in einem Konto oder im
Cluster, die sich dem maximal zulŠssigen Wert nŠhern.

¥ Wartungsmodus-Ereignis

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Wartungsmodus des Knotens, wie z. B. das Deaktivieren des
Knotens.

¥ networkEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Netzwerkfehlerberichterstattung fŸr jede physische
Netzwerkschnittstellenkarte (NIC).

Diese Ereignisse werden ausgelšst, wenn die Anzahl der Fehler einer Schnittstelle wŠhrend eines 10-
minŸtigen †berwachungsintervalls einen Standard-Schwellenwert von 1000 Ÿberschreitet. Diese
Ereignisse beziehen sich auf Netzwerkfehler wie Empfangsfehler, CRC-Fehler (Cyclic Redundancy
Check), LŠngenfehler, †berlauffehler und Frame-Fehler.

¥ platformHardwareEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit auf HardwaregerŠten festgestellten Problemen.

¥ remoteClusterEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit der Kopplung entfernter Cluster.

¥ schedulerEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit geplanten Snapshots.

¥ serviceEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Systemdienststatus.

¥ sliceEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Slice-Server, wie beispielsweise das Entfernen eines
Metadatenlaufwerks oder -volumes.

Es gibt drei Arten von Slice-Neuzuordnungsereignissen, die Informationen Ÿber den Dienst enthalten, dem
ein Volume zugewiesen ist:

! Umschalten: €nderung des primŠren Dienstes zu einem neuen primŠren Dienst

sliceID oldPrimaryServiceID->newPrimaryServiceID

! Umzug: €nderung des sekundŠren Dienstes zu einem neuen sekundŠren Dienst
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sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}->{newSecondaryServiceID(s)}

! Beschneidung: Entfernen eines Volumes aus einer Gruppe von Diensten

sliceID {oldSecondaryServiceID(s)}

¥ snmpTrapEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit SNMP-Traps.

¥ statEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit Systemstatistiken.

¥ tsEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit dem Systemtransportdienst.

¥ unerwartete Ausnahme

Ereignisse im Zusammenhang mit unerwarteten Systemausnahmen.

¥ ureEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit nicht behebbaren Lesefehlern, die beim Lesen vom Speichermedium
auftreten.

¥ vasaProviderEvent

Ereignisse im Zusammenhang mit einem VASA (vSphere APIs for Storage Awareness) Provider.

Status der laufenden Aufgaben anzeigen

Den Fortschritt und den Abschlussstatus der laufenden Aufgaben, die von den API-
Methoden ListSyncJobs und ListBulkVolumeJobs gemeldet werden, kšnnen Sie in der
Web-UI einsehen. Sie kšnnen die Seite ãLaufende AufgabenÒ Ÿber die Registerkarte
ãBerichteÒ der Element-BenutzeroberflŠche aufrufen.

Bei einer gro§en Anzahl von Aufgaben kann das System diese in eine Warteschlange stellen und in Stapeln
ausfŸhren. Auf der Seite ãLaufende AufgabenÒ werden die aktuell synchronisierten Dienste angezeigt. Sobald
eine Aufgabe abgeschlossen ist, wird sie durch die nŠchste in der Warteschlange befindliche
Synchronisierungsaufgabe ersetzt. Synchronisierungsaufgaben werden mšglicherweise weiterhin auf der Seite
ãLaufende AufgabenÒ angezeigt, bis keine Aufgaben mehr zu erledigen sind.

Die Replikationssynchronisierungsdaten fŸr Volumes, die gerade repliziert werden, kšnnen Sie
auf der Seite ãLaufende AufgabenÒ des Clusters einsehen, der das Zielvolume enthŠlt.
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Systemwarnungen

Systemwarnungen anzeigen

Sie kšnnen Warnmeldungen mit Informationen Ÿber Clusterfehler oder Systemfehler
einsehen. Bei Warnmeldungen kann es sich um Informationen, Warnungen oder Fehler
handeln; sie sind ein guter Indikator dafŸr, wie gut der Cluster funktioniert. Die meisten
Fehler beheben sich von selbst.

Sie kšnnen die ListClusterFaults-API-Methode verwenden, um die AlarmŸberwachung zu automatisieren.
Dadurch werden Sie Ÿber alle auftretenden Warnmeldungen benachrichtigt.

1. In der Element-BenutzeroberflŠche wŠhlen Sie Berichte  > Warnungen .

Das System aktualisiert die Warnmeldungen auf der Seite alle 30 Sekunden.

FŸr jede Veranstaltung werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

Artikel Beschreibung

AUSWEIS Eindeutige ID, die einer Clusterwarnung zugeordnet
ist.

Schwere Der Grad der Wichtigkeit der Warnung. Mšgliche
Werte:

¥ Warnung: Ein kleineres Problem, das
mšglicherweise bald Aufmerksamkeit erfordert.
Systemaktualisierungen sind weiterhin zulŠssig.

¥ Fehler: Ein Fehler, der zu einer
Leistungsminderung oder zum Verlust der
HochverfŸgbarkeit (HA) fŸhren kann. Fehler
sollten ansonsten im Allgemeinen keine
Auswirkungen auf den Service haben.

¥ kritisch: Ein schwerwiegender Fehler, der den
Dienst beeintrŠchtigt. Das System kann keine
API- oder Client-E/A-Anfragen bearbeiten. Der
Betrieb in diesem Zustand kšnnte zu einem
potenziellen Datenverlust fŸhren.

¥ Best Practice: Eine empfohlene Best Practice
fŸr die Systemkonfiguration wird nicht
angewendet.

Typ Die Komponente, die von dem Fehler betroffen ist.
Kann ein Knoten, ein Laufwerk, ein Cluster, ein
Dienst oder ein Volume sein.

Node Knoten-ID des Knotens, auf den sich dieser Fehler
bezieht. Bei Knoten- und Laufwerksfehlern
enthalten, ansonsten auf - (Bindestrich) setzen.
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Laufwerks-ID Laufwerks-ID fŸr das Laufwerk, auf das sich dieser
Fehler bezieht. Bei Laufwerksfehlern enthalten,
ansonsten auf - (Bindestrich) setzen.

Fehlercode Ein beschreibender Code, der angibt, was den
Fehler verursacht hat.

Details Eine Fehlerbeschreibung mit weiteren Details.

Datum Datum und Uhrzeit der Fehlermeldung.

2. Klicken Sie auf Details anzeigen , um Informationen zu einer einzelnen Benachrichtigung anzuzeigen.

3. Um die Details aller Warnmeldungen auf der Seite anzuzeigen, klicken Sie auf die Spalte ãDetailsÒ.

Sobald das System eine Warnmeldung bearbeitet hat, werden alle Informationen Ÿber die Warnmeldung,
einschlie§lich des Datums der Bearbeitung, in den Bereich ãBehobenÒ verschoben.

Weitere Informationen

¥ Cluster-Fehlercodes

¥ "Speicherverwaltung mit der Element-API"

Cluster-Fehlercodes

Das System meldet einen Fehler oder einen Zustand, der von Interesse sein kšnnte,
indem es einen Fehlercode generiert, der auf der Seite ãWarnungenÒ angezeigt wird.
Mithilfe dieser Codes kšnnen Sie feststellen, welche Systemkomponente die Warnung
ausgelšst hat und warum die Warnung generiert wurde.

Die folgende Liste beschreibt die verschiedenen Codearten:

¥ Authentifizierungsdienstfehler

Der Authentifizierungsdienst auf einem oder mehreren Clusterknoten funktioniert nicht wie erwartet.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ VerfŸgbare virtuelle Netzwerk-IP-AdressenNiedrig

Die Anzahl der virtuellen Netzwerkadressen im IP-Adressblock ist gering.

Um diesen Fehler zu beheben, fŸgen Sie dem Block der virtuellen Netzwerkadressen weitere IP-Adressen
hinzu.

¥ blockClusterFull

Es steht nicht genŸgend freier Blockspeicherplatz zur VerfŸgung, um den Ausfall eines einzelnen Knotens
zu kompensieren. Einzelheiten zu den Auslastungsgraden von Clustern finden Sie in der API-Methode
GetClusterFullThreshold. Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

279



! Stufe3Niedrig (Warnung): Der benutzerdefinierte Schwellenwert wurde Ÿberschritten. Passen Sie die
Einstellungen fŸr den vollstŠndigen Cluster an oder fŸgen Sie weitere Knoten hinzu.

! stage4Critical (Error): Es ist nicht genŸgend Speicherplatz vorhanden, um den Ausfall eines einzelnen
Knotens zu beheben. Das Erstellen von Volumes, Snapshots und Klonen ist nicht erlaubt.

! stage5CompletelyConsumed (Critical)1; No writes or new iSCSI connections are allowed. Die
bestehenden iSCSI-Verbindungen bleiben erhalten. SchreibvorgŠnge schlagen so lange fehl, bis dem
Cluster zusŠtzliche KapazitŠt hinzugefŸgt wird.

Um diesen Fehler zu beheben, mŸssen Sie die Volumes bereinigen oder lšschen oder dem
Speichercluster einen weiteren Speicherknoten hinzufŸgen.

¥ Blšcke beeintrŠchtigt

Die Blockdaten werden aufgrund eines Fehlers nicht mehr vollstŠndig repliziert.

Schwere Beschreibung

Warnung Es sind nur zwei vollstŠndige Kopien der
Blockdaten zugŠnglich.

Fehler Es ist nur eine einzige vollstŠndige Kopie der
Blockdaten zugŠnglich.

Kritisch Es sind keine vollstŠndigen Kopien der Blockdaten
zugŠnglich.

Hinweis:  Der Warnstatus kann nur auf einem Triple-Helix-System auftreten.

Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie alle offline befindlichen Knoten oder Blockdienste wieder her
oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ blockServiceTooFull

Ein Blockdienst belegt zu viel Speicherplatz.

Um diesen Fehler zu beheben, muss die bereitgestellte KapazitŠt erhšht werden.

¥ blockServiceUnhealthy

Ein Blockdienst wurde als fehlerhaft erkannt:

! Schweregrad = Warnung: Es werden keine Ma§nahmen ergriffen. Diese Warnfrist lŠuft in
cTimeUntilBSIsKilledMSec=330000 Millisekunden ab.

! Schweregrad = Fehler: Das System deinstalliert automatisch Daten und repliziert sie auf andere,
intakte Laufwerke.

! Schweregrad = Kritisch: Es gibt mehrere fehlgeschlagene Blockdienste auf Knoten, deren Anzahl der
Replikationsanzahl (2 bei Doppelhelix) entspricht oder diese Ÿbersteigt. Es sind keine Daten verfŸgbar
und die Synchronisierung des Papierkorbs wird nicht abgeschlossen.

PrŸfen Sie auf Netzwerkverbindungsprobleme und Hardwarefehler. Wenn bestimmte
Hardwarekomponenten ausfallen, werden weitere Fehler auftreten. Der Fehler wird behoben sein,
sobald der Blockdienst wieder erreichbar ist oder wenn der Dienst au§er Betrieb genommen wurde.
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¥ BMC-Selbsttest fehlgeschlagen

Der Baseboard Management Controller (BMC) hat einen Selbsttest nicht bestanden.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

Bei einem Upgrade auf Element 12.5 oder hšher wird die BmcSelfTestFailed  Ein Fehler wird nicht
generiert, wenn ein Knoten bereits Ÿber einen defekten BMC verfŸgt oder wenn der BMC eines Knotens
wŠhrend des Upgrades ausfŠllt. Die BMCs, die die Selbsttests wŠhrend des Upgrades nicht bestehen,
geben eine Fehlermeldung aus. BmcSelfTestFailed  Warnmeldung nach Abschluss des Upgrades des
gesamten Clusters.

¥ Taktabweichung Ÿberschreitet Fehlerschwelle

Die Zeitabweichung zwischen dem Cluster-Master und dem Knoten, der ein Token prŠsentiert,
Ÿberschreitet den empfohlenen Schwellenwert. Der Speichercluster kann die Zeitabweichung zwischen
den Knoten nicht automatisch korrigieren.

Um diesen Fehler zu beheben, verwenden Sie NTP-Server, die sich innerhalb Ihres Netzwerks befinden,
anstatt der standardmŠ§ig installierten Server. Wenn Sie einen internen NTP-Server verwenden, wenden
Sie sich bitte an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ clusterCannotSync

Es liegt ein Speicherplatzmangel vor, und die Daten auf den Offline-Blockspeicherlaufwerken kšnnen nicht
mit den noch aktiven Laufwerken synchronisiert werden.

Um diesen Fehler zu beheben, muss zusŠtzlicher Speicherplatz hinzugefŸgt werden.

¥ clusterFull

Im Speichercluster ist kein freier Speicherplatz mehr verfŸgbar.

Um diesen Fehler zu beheben, muss zusŠtzlicher Speicherplatz hinzugefŸgt werden.

¥ clusterIOPSAreOverProvisioned

Die Cluster-IOPS sind Ÿberdimensioniert. Die Summe aller minimalen QoS-IOPS ist grš§er als die
erwartete IOPS-Zahl des Clusters. Die minimale DienstgŸte (QoS) kann nicht fŸr alle DatentrŠger
gleichzeitig aufrechterhalten werden.

Um dieses Problem zu beheben, senken Sie die minimalen QoS-IOPS-Einstellungen fŸr Volumes.

¥ CpuThermalEventThreshold

Die Anzahl der thermischen Ereignisse auf einer oder mehreren CPUs Ÿberschreitet den konfigurierten
Schwellenwert.

Wenn innerhalb von zehn Minuten keine neuen thermischen Ereignisse auf der CPU festgestellt werden,
verschwindet die Warnung von selbst.

¥ disableDriveSecurityFailed

Der Cluster ist nicht so konfiguriert, dass die Laufwerkssicherheit (VerschlŸsselung ruhender Daten)
aktiviert ist, aber mindestens ein Laufwerk hat die Laufwerkssicherheit aktiviert, was bedeutet, dass das
Deaktivieren der Laufwerkssicherheit auf diesen Laufwerken fehlgeschlagen ist. Dieser Fehler wird mit der
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Schweregradstufe ÒWarnungÓ protokolliert.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Fehlerdetails, um den Grund dafŸr zu ermitteln, warum
die Laufwerkssicherheit nicht deaktiviert werden konnte. Mšgliche GrŸnde sind:

! Der VerschlŸsselungsschlŸssel konnte nicht abgerufen werden. Untersuchen Sie das Problem beim
Zugriff auf den SchlŸssel oder den externen SchlŸsselserver.

! Der Deaktivierungsvorgang des Laufwerks ist fehlgeschlagen. PrŸfen Sie, ob mšglicherweise der
falsche SchlŸssel erfasst wurde.

Wenn keiner dieser GrŸnde die Ursache fŸr den Fehler ist, muss das Laufwerk mšglicherweise
ausgetauscht werden.

Sie kšnnen versuchen, ein Laufwerk wiederherzustellen, bei dem die Sicherheitseinstellungen auch dann
nicht erfolgreich deaktiviert werden, wenn der richtige AuthentifizierungsschlŸssel angegeben wird. Um
diesen Vorgang durchzufŸhren, entfernen Sie das/die Laufwerk(e) aus dem System, indem Sie es/sie in
den Status ãVerfŸgbarÒ verschieben, fŸhren Sie eine sichere Lšschung auf dem/den Laufwerk(en) durch
und verschieben Sie es/sie anschlie§end wieder in den Status ãAktivÒ.

¥ getrenntes Clusterpaar

Ein Clusterpaar ist getrennt oder falsch konfiguriert.

†berprŸfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen den Clustern.

¥ DisconnectedRemoteNode

Ein entfernter Knoten ist entweder nicht verbunden oder falsch konfiguriert.

†berprŸfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen den Knoten.

¥ disconnectedSnapMirrorEndpoint

Ein entfernter SnapMirror Endpunkt ist nicht verbunden oder falsch konfiguriert.

PrŸfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Cluster und dem Remote-SnapMirrorEndpoint.

¥ Antrieb verfŸgbar

Im Cluster sind ein oder mehrere Laufwerke verfŸgbar. Im Allgemeinen sollten bei allen Clustern alle
Laufwerke hinzugefŸgt sein und keines den Status ãVerfŸgbarÒ aufweisen. Wenn dieser Fehler unerwartet
auftritt, wenden Sie sich an den NetApp -Support.

Um diesen Fehler zu beheben, fŸgen Sie dem Speichercluster alle verfŸgbaren Laufwerke hinzu.

¥ driveFailed

Der Cluster gibt diesen Fehler zurŸck, wenn ein oder mehrere Laufwerke ausgefallen sind, was auf eine
der folgenden Bedingungen hinweist:

! Der Laufwerksmanager kann nicht auf das Laufwerk zugreifen.

! Der Slice- oder Block-Service ist zu oft fehlgeschlagen, vermutlich aufgrund von Lese- oder
Schreibfehlern auf dem Laufwerk, und kann nicht neu gestartet werden.

! Das Laufwerk fehlt.
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! Der Master-Service fŸr den Knoten ist nicht erreichbar (alle Laufwerke im Knoten werden als
fehlend/ausgefallen betrachtet).

! Das Laufwerk ist gesperrt und der AuthentifizierungsschlŸssel fŸr das Laufwerk kann nicht abgerufen
werden.

! Das Laufwerk ist gesperrt und der Entsperrvorgang schlŠgt fehl.

So beheben Sie dieses Problem:

! †berprŸfen Sie die Netzwerkverbindung des Knotens.

! Tauschen Sie das Laufwerk aus.

! Stellen Sie sicher, dass der AuthentifizierungsschlŸssel verfŸgbar ist.

¥ Laufwerkszustandsfehler

Ein Laufwerk hat den SMART-Gesundheitscheck nicht bestanden, wodurch die Funktionen des Laufwerks
eingeschrŠnkt sind. Dieser Fehler hat einen kritischen Schweregrad:

! Das Laufwerk mit der Seriennummer: <Seriennummer> im Steckplatz:
<Knotensteckplatz><Laufwerkssteckplatz> hat den SMART-Gesundheitscheck nicht bestanden.

Um diesen Fehler zu beheben, tauschen Sie das Laufwerk aus.

¥ Laufwerksverschlei§fehler

Die verbleibende Lebensdauer des Laufwerks ist unter die Schwellenwerte gesunken, es ist aber noch
funktionsfŠhig. Es gibt zwei mšgliche Schweregrade fŸr diesen Fehler: Kritisch und Warnung.

! Das Laufwerk mit der Seriennummer <Seriennummer> im Steckplatz
<Knotensteckplatz><Laufwerkssteckplatz> weist kritische Verschlei§grade auf.

! Das Laufwerk mit der Seriennummer <Seriennummer> im Steckplatz
<Knotensteckplatz><Laufwerkssteckplatz> verfŸgt Ÿber geringe Verschlei§reserven.

Um diesen Fehler zu beheben, tauschen Sie das Laufwerk umgehend aus.

¥ DuplikateClusterMasterKandidaten

Es wurden mehrere Kandidaten fŸr den Master-Speichercluster erkannt.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ enableDriveSecurityFailed

Der Cluster ist so konfiguriert, dass Laufwerkssicherheit (VerschlŸsselung ruhender Daten) erforderlich ist,
jedoch konnte die Laufwerkssicherheit auf mindestens einem Laufwerk nicht aktiviert werden. Dieser
Fehler wird mit der Schweregradstufe ÒWarnungÓ protokolliert.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Fehlerdetails, um den Grund dafŸr zu ermitteln, warum
die Laufwerkssicherheit nicht aktiviert werden konnte. Mšgliche GrŸnde sind:

! Der VerschlŸsselungsschlŸssel konnte nicht abgerufen werden. Untersuchen Sie das Problem beim
Zugriff auf den SchlŸssel oder den externen SchlŸsselserver.

! Der Aktivierungsvorgang auf dem Laufwerk ist fehlgeschlagen. PrŸfen Sie, ob mšglicherweise der
falsche SchlŸssel abgerufen wurde. Wenn keiner dieser GrŸnde die Ursache fŸr den Fehler ist, muss
das Laufwerk mšglicherweise ausgetauscht werden.
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Sie kšnnen versuchen, ein Laufwerk wiederherzustellen, bei dem die Sicherheitsfunktionen auch dann
nicht erfolgreich aktiviert werden, wenn der richtige AuthentifizierungsschlŸssel angegeben wird. Um
diesen Vorgang durchzufŸhren, entfernen Sie das/die Laufwerk(e) aus dem System, indem Sie es/sie in
den Status ãVerfŸgbarÒ verschieben, fŸhren Sie eine sichere Lšschung auf dem/den Laufwerk(en) durch
und verschieben Sie es/sie anschlie§end wieder in den Status ãAktivÒ.

¥ EnsembleDegraded

Bei einem oder mehreren Knoten des Ensembles ist die Netzwerkverbindung oder die Stromversorgung
ausgefallen.

Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie die Netzwerkverbindung oder die Stromversorgung wieder her.

¥ Ausnahme

Es wurde ein Fehler gemeldet, der kein Routinefehler ist. Diese Fehler werden nicht automatisch aus der
Fehlerwarteschlange entfernt.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ Fehler: Speicherplatz zu voll

Ein Blockdienst reagiert nicht auf Datenschreibanforderungen. Dies fŸhrt dazu, dass dem Slice-Dienst der
Speicherplatz fŸr fehlgeschlagene SchreibvorgŠnge ausgeht.

Um diesen Fehler zu beheben, muss die FunktionalitŠt der Blockdienste wiederhergestellt werden, damit
SchreibvorgŠnge normal fortgesetzt werden kšnnen und der fehlerhafte Speicherplatz aus dem Slice-
Dienst geleert werden kann.

¥ lŸfterSensor

Ein LŸftersensor ist defekt oder fehlt.

Um diesen Fehler zu beheben, tauschen Sie alle defekten Hardwarekomponenten aus.

¥ FibreChannelAccessDegraded

Ein Fibre-Channel-Knoten reagiert Ÿber seine Speicher-IP-Adresse fŸr eine gewisse Zeit nicht auf
Anfragen anderer Knoten im Speichercluster. In diesem Zustand wird der Knoten als nicht reagierend
betrachtet und erzeugt einen Clusterfehler.

Netzwerkverbindung prŸfen.

¥ Glasfaseranschluss nicht verfŸgbar

Alle Fibre-Channel-Knoten reagieren nicht. Die Knoten-IDs werden angezeigt.

Netzwerkverbindung prŸfen.

¥ fibreChannelActiveIxL

Die Anzahl der IxL Nexus-Verbindungen nŠhert sich dem unterstŸtzten Grenzwert von 8000 aktiven
Sitzungen pro Fibre Channel-Knoten.

! Die empfohlene Hšchstgrenze liegt bei 5500.
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! Die Warnschwelle liegt bei 7500.

! Die maximale Grenze (wird nicht durchgesetzt) betrŠgt 8192.

Um diesen Fehler zu beheben, reduzieren Sie die Anzahl der IxL Nexus unter den empfohlenen Grenzwert
von 5500.

¥ fibreChannelConfig

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! An einem PCI-Steckplatz befindet sich ein unerwarteter Fibre-Channel-Anschluss.

! Es gibt ein unerwartetes Fibre Channel HBA-Modell.

! Es gibt ein Problem mit der Firmware eines Fibre Channel HBA.

! Ein Fibre Channel-Port ist nicht online.

! Es besteht ein anhaltendes Problem bei der Konfiguration von Fibre Channel Passthrough.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ fibreChannelIOPS

Die Gesamtzahl der IOPS nŠhert sich dem IOPS-Grenzwert fŸr Fibre-Channel-Knoten im Cluster. Die
Grenzwerte sind:

! FC0025: 450K IOPS-Grenze bei einer Blockgrš§e von 4K pro Fibre-Channel-Knoten.

! FCN001: 625K OPS-Limit bei einer Blockgrš§e von 4K pro Fibre Channel-Knoten.

Um diesen Fehler zu beheben, muss die Last gleichmŠ§ig auf alle verfŸgbaren Fibre-Channel-Knoten
verteilt werden.

¥ fibreChannelStaticIxL

Die Anzahl der IxL Nexus-Verbindungen nŠhert sich dem unterstŸtzten Grenzwert von 16000 statischen
Sitzungen pro Fibre Channel-Knoten.

! Die empfohlene Hšchstgrenze liegt bei 11000.

! Die Warnschwelle liegt bei 15000.

! Die maximale (durchgesetzte) Grenze betrŠgt 16384.

Um diesen Fehler zu beheben, reduzieren Sie die Anzahl der IxL Nexus unter den empfohlenen Grenzwert
von 11000.

¥ DateisystemkapazitŠt niedrig

Auf einem der Dateisysteme ist nicht genŸgend Speicherplatz vorhanden.

Um diesen Fehler zu beheben, muss die SpeicherkapazitŠt des Dateisystems erhšht werden.

¥ fileSystemIsReadOnly

Das Dateisystem wurde in den Nur-Lese-Modus versetzt.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ fipsDrivesMismatch
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Ein Nicht-FIPS-Laufwerk wurde physisch in einen FIPS-fŠhigen Speicherknoten eingesetzt oder ein FIPS-
Laufwerk wurde physisch in einen Nicht-FIPS-Speicherknoten eingesetzt. Es wird pro Knoten ein einzelner
Fehler generiert, der alle betroffenen Laufwerke auflistet.

Um diesen Fehler zu beheben, entfernen oder ersetzen Sie das oder die nicht zusammenpassenden
Laufwerke.

¥ fipsDrivesOutOfCompliance

Das System hat festgestellt, dass die VerschlŸsselung ruhender Daten deaktiviert wurde, nachdem die
Funktion FIPS Drives aktiviert wurde. Dieser Fehler wird auch dann erzeugt, wenn die FIPS-
Laufwerksfunktion aktiviert ist und sich ein Nicht-FIPS-Laufwerk oder -Knoten im Speichercluster befindet.

Um diesen Fehler zu beheben, aktivieren Sie die VerschlŸsselung ruhender Daten oder entfernen Sie die
Nicht-FIPS-Hardware aus dem Speichercluster.

¥ fipsSelfTestFailure

Das FIPS-Subsystem hat wŠhrend des Selbsttests einen Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ Hardwarekonfigurationsfehler

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Die Konfiguration stimmt nicht mit der Knotendefinition Ÿberein.

! FŸr diesen Knotentyp ist die Laufwerksgrš§e falsch.

! Es wurde ein nicht unterstŸtztes Laufwerk erkannt. Ein mšglicher Grund ist, dass die installierte
Element-Version dieses Laufwerk nicht erkennt. Es wird empfohlen, die Element-Software auf diesem
Knoten zu aktualisieren.

! Es liegt ein Firmware-Fehler beim Laufwerk vor.

! Der Status der LaufwerksverschlŸsselung stimmt nicht mit dem Knoten Ÿberein.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ idPCertificateExpiration

Das SSL-Zertifikat des Dienstanbieters des Clusters zur Verwendung mit einem Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieter (IdP) lŠuft demnŠchst ab oder ist bereits abgelaufen. Dieser Fehler verwendet die
folgenden Schweregrade basierend auf der Dringlichkeit:

Schwere Beschreibung

Warnung Das Zertifikat ist 30 Tage gŸltig.

Fehler Das Zertifikat ist 7 Tage gŸltig.

Kritisch Das Zertifikat lŠuft in 3 Tagen ab oder ist bereits
abgelaufen.

Um diesen Fehler zu beheben, aktualisieren Sie das SSL-Zertifikat, bevor es ablŠuft. Verwenden Sie die
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UpdateIdpConfiguration-API-Methode mit refreshCertificateExpirationTime=true  um das
aktualisierte SSL-Zertifikat bereitzustellen.

¥ inkonsistente Bindungsmodi

Die Bond-Modi des VLAN-GerŠts fehlen. Dieser Fehler zeigt den erwarteten Bond-Modus und den aktuell
verwendeten Bond-Modus an.

¥ inkonsistenteMtus

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Bond1G-Fehler: Auf den Bond1G-Schnittstellen wurden inkonsistente MTUs festgestellt.

! Bond10G-Fehler: Auf den Bond10G-Schnittstellen wurden inkonsistente MTUs festgestellt.

Dieser Fehler zeigt den oder die betroffenen Knoten zusammen mit dem zugehšrigen MTU-Wert an.

¥ inkonsistente Routingregeln

Die Routing-Regeln fŸr diese Schnittstelle sind inkonsistent.

¥ inkonsistente Subnetzmasken

Die Netzwerkmaske des VLAN-GerŠts stimmt nicht mit der intern gespeicherten Netzwerkmaske fŸr das
VLAN Ÿberein. Dieser Fehler zeigt die erwartete Netzwerkmaske und die aktuell verwendete
Netzwerkmaske an.

¥ falsche Anzahl der BondPorts

Die Anzahl der Bond-Ports ist falsch.

¥ ungŸltige konfigurierte FibreChannelNodeCount

Eine der beiden erwarteten Fibre-Channel-Knotenverbindungen ist beeintrŠchtigt. Dieser Fehler tritt auf,
wenn nur ein Fibre Channel-Knoten angeschlossen ist.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Netzwerkverbindungen des Clusters und die
Netzwerkverkabelung sowie die Dienste auf ausgefallene Verbindungen. Wenn keine Netzwerk- oder
Serviceprobleme vorliegen, wenden Sie sich an den NetApp Support, um einen Fibre-Channel-Knoten
auszutauschen.

¥ irqBalanceFailed

Beim Versuch, die Interrupts auszugleichen, ist ein Fehler aufgetreten.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ kmipCertificateFault

! Das Root-Zertifizierungsstellenzertifikat (CA) lŠuft demnŠchst ab.

Um diesen Fehler zu beheben, beschaffen Sie sich ein neues Zertifikat von der
Stammzertifizierungsstelle mit einem Ablaufdatum, das mindestens 30 Tage in der Zukunft liegt, und
verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das aktualisierte Stammzertifizierungsstellenzertifikat
bereitzustellen.
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! Das Client-Zertifikat lŠuft demnŠchst ab.

Um diesen Fehler zu beheben, erstellen Sie eine neue CSR mit GetClientCertificateSigningRequest,
lassen Sie diese signieren und stellen Sie sicher, dass das neue Ablaufdatum mindestens 30 Tage in
der Zukunft liegt, und verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das ablaufende KMIP-Clientzertifikat
durch das neue Zertifikat zu ersetzen.

! Das Root-Zertifizierungsstellenzertifikat (CA-Zertifikat) ist abgelaufen.

Um diesen Fehler zu beheben, beschaffen Sie sich ein neues Zertifikat von der
Stammzertifizierungsstelle mit einem Ablaufdatum, das mindestens 30 Tage in der Zukunft liegt, und
verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das aktualisierte Stammzertifizierungsstellenzertifikat
bereitzustellen.

! Das Clientzertifikat ist abgelaufen.

Um diesen Fehler zu beheben, erstellen Sie eine neue CSR mit GetClientCertificateSigningRequest,
lassen Sie diese signieren und stellen Sie sicher, dass das neue Ablaufdatum mindestens 30 Tage in
der Zukunft liegt, und verwenden Sie ModifyKeyServerKmip, um das abgelaufene KMIP-Clientzertifikat
durch das neue Zertifikat zu ersetzen.

! Zertifikatsfehler der Stammzertifizierungsstelle (CA).

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie, ob das richtige Zertifikat bereitgestellt wurde, und
fordern Sie es gegebenenfalls erneut von der Stammzertifizierungsstelle an. Verwenden Sie
ModifyKeyServerKmip, um das korrekte KMIP-Clientzertifikat zu installieren.

! Clientzertifikatfehler.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie, ob das richtige KMIP-Clientzertifikat installiert ist. Die
Stammzertifizierungsstelle des Clientzertifikats sollte auf dem EKS installiert sein. Verwenden Sie
ModifyKeyServerKmip, um das korrekte KMIP-Clientzertifikat zu installieren.

¥ kmipServerFault

! Verbindungsfehler

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie, ob der externe SchlŸsselserver aktiv und Ÿber das
Netzwerk erreichbar ist. Verwenden Sie TestKeyServerKimp und TestKeyProviderKmip, um Ihre
Verbindung zu testen.

! Authentifizierungsfehler

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie, ob die korrekten Root-CA- und KMIP-Clientzertifikate
verwendet werden und ob der private SchlŸssel und das KMIP-Clientzertifikat Ÿbereinstimmen.

! Serverfehler

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Fehlerdetails. Je nach Fehlermeldung kann eine
Fehlerbehebung auf dem externen SchlŸsselserver erforderlich sein.

¥ SpeicherEccThreshold

Es wurde eine gro§e Anzahl korrigierbarer und nicht korrigierbarer ECC-Fehler festgestellt. Dieser Fehler
verwendet die folgenden Schweregrade basierend auf der Dringlichkeit:
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Ereignis Schwere Beschreibung

Ein einzelnes DIMM cErrorCount
erreicht den Schwellenwert
cDimmCorrectableErrWarnThresh
old.

Warnung Korrigierbare ECC-Speicherfehler
oberhalb des Schwellenwerts auf
DIMM: <Prozessor> <DIMM-
Steckplatz>

Ein einzelner DIMM-FehlerzŠhler
(cErrorCount) bleibt so lange Ÿber
dem Schwellenwert fŸr die
Warnmeldung
ãcDimmCorrectableErrWarnThres
holdÒ, bis der FehlerzeitzŠhler
(cErrorFaultTimer) fŸr den DIMM
ablŠuft.

Fehler Korrigierbare ECC-Speicherfehler
oberhalb des Schwellenwerts auf
DIMM: <Prozessor> <DIMM>

Ein Speichercontroller meldet
cErrorCount oberhalb von
cMemCtlrCorrectableErrWarnThre
shold, und
cMemCtlrCorrectableErrWarnDur
ation ist angegeben.

Warnung Korrigierbare ECC-Speicherfehler
oberhalb des Schwellenwerts auf
dem Speichercontroller:
<Prozessor> <Speichercontroller>

Ein Speichercontroller meldet
cErrorCount oberhalb von
cMemCtlrCorrectableErrWarnThre
shold, bis cErrorFaultTimer fŸr
den Speichercontroller ablŠuft.

Fehler Korrigierbare ECC-Speicherfehler
oberhalb des Schwellenwerts auf
DIMM: <Prozessor> <DIMM>

Ein einzelnes DIMM meldet einen
uErrorCount Ÿber Null, aber
unterhalb des Schwellenwerts
cDimmUncorrectableErrFaultThre
shold.

Warnung Nicht korrigierbare ECC-
Speicherfehler auf DIMM erkannt:
<Prozessor> <DIMM-Steckplatz>

Ein einzelnes DIMM meldet einen
uErrorCount von mindestens
cDimmUncorrectableErrFaultThre
shold.

Fehler Nicht korrigierbare ECC-
Speicherfehler auf DIMM erkannt:
<Prozessor> <DIMM-Steckplatz>

Ein Speichercontroller meldet
einen uErrorCount-Wert Ÿber Null,
der jedoch unter dem
Schwellenwert
cMemCtlrUncorrectableErrFaultTh
reshold liegt.

Warnung Nicht korrigierbare ECC-
Speicherfehler auf dem
Speichercontroller festgestellt:
<Prozessor> <Speichercontroller>
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Ein Speichercontroller meldet
einen uErrorCount von
mindestens
cMemCtlrUncorrectableErrFaultTh
reshold.

Fehler Nicht korrigierbare ECC-
Speicherfehler auf dem
Speichercontroller festgestellt:
<Prozessor> <Speichercontroller>

Um diesen Fehler zu beheben, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support.

¥ Speichernutzungsschwelle

Die Speicherauslastung ist Ÿberdurchschnittlich. Dieser Fehler verwendet die folgenden Schweregrade
basierend auf der Dringlichkeit:

Weitere Details zur Art des Fehlers finden Sie unter der †berschrift Details  in der
Fehlermeldung.

Schwere Beschreibung

Warnung Der Systemspeicher ist fast voll.

Fehler Der Systemspeicher ist sehr gering.

Kritisch Der Systemspeicher ist vollstŠndig belegt.

Um diesen Fehler zu beheben, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support.

¥ metadataClusterFull

Es steht nicht genŸgend freier Metadatenspeicherplatz zur VerfŸgung, um den Ausfall eines einzelnen
Knotens zu kompensieren. Einzelheiten zu den Auslastungsgraden von Clustern finden Sie in der API-
Methode GetClusterFullThreshold. Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Stufe3Niedrig (Warnung): Der benutzerdefinierte Schwellenwert wurde Ÿberschritten. Passen Sie die
Einstellungen fŸr den vollstŠndigen Cluster an oder fŸgen Sie weitere Knoten hinzu.

! stage4Critical (Error): Es ist nicht genŸgend Speicherplatz vorhanden, um den Ausfall eines einzelnen
Knotens zu beheben. Das Erstellen von Volumes, Snapshots und Klonen ist nicht erlaubt.

! stage5CompletelyConsumed (Critical)1; No writes or new iSCSI connections are allowed. Die
bestehenden iSCSI-Verbindungen bleiben erhalten. SchreibvorgŠnge schlagen so lange fehl, bis dem
Cluster zusŠtzliche KapazitŠt hinzugefŸgt wird. Daten bereinigen oder lšschen oder weitere Knoten
hinzufŸgen.

Um diesen Fehler zu beheben, mŸssen Sie die Volumes bereinigen oder lšschen oder dem
Speichercluster einen weiteren Speicherknoten hinzufŸgen.

¥ mtuCheckFailure

Ein NetzwerkgerŠt ist nicht fŸr die richtige MTU-Grš§e konfiguriert.

Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie sicher, dass alle Netzwerkschnittstellen und Switch-Ports fŸr
Jumbo-Frames (MTU bis zu 9000 Byte Grš§e) konfiguriert sind.
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¥ Netzwerkkonfiguration

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Die erwartete Schnittstelle ist nicht vorhanden.

! Eine doppelte Schnittstelle ist vorhanden.

! Eine konfigurierte Schnittstelle ist ausgefallen.

! Ein Neustart des Netzwerks ist erforderlich.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ Keine verfŸgbaren virtuellen Netzwerk-IP-Adressen

Im IP-Adressblock sind keine virtuellen Netzwerkadressen verfŸgbar.

! virtualNetworkID # TAG(###) verfŸgt Ÿber keine verfŸgbaren Speicher-IP-Adressen. Dem Cluster
kšnnen keine weiteren Knoten hinzugefŸgt werden.

Um diesen Fehler zu beheben, fŸgen Sie dem Block der virtuellen Netzwerkadressen weitere IP-Adressen
hinzu.

¥ nodeHardwareFault (Netzwerkschnittstelle <Name> ist ausgefallen oder Kabel ist nicht
angeschlossen)

Eine Netzwerkschnittstelle ist entweder ausgefallen oder das Kabel ist nicht angeschlossen.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Netzwerkverbindung des Knotens oder der Knoten.

¥ nodeHardwareFault (Der VerschlŸsselungsstatus des Laufwerks stimmt nicht mit dem
VerschlŸsselungsstatus des Knotens fŸr das Laufwerk im Steckplatz
<Knotensteckplatz><Laufwerkssteckplatz> Ÿberein)

Die VerschlŸsselungsfunktionen eines Laufwerks sind nicht mit denen des Speicherknotens kompatibel, in
dem es installiert ist.

¥ nodeHardwareFault (Falsche <Laufwerkstyp>-Laufwerksgrš§e <tatsŠchliche Grš§e> fŸr das
Laufwerk im Steckplatz <Knotensteckplatz><Laufwerkssteckplatz> fŸr diesen Knotentyp - erwartete
<erwartete Grš§e>)

Ein Speicherknoten enthŠlt ein Laufwerk, das die falsche Grš§e fŸr diesen Knoten hat.

¥ nodeHardwareFault (Nicht unterstŸtztes Laufwerk im Steckplatz <node slot><drive slot> erkannt;
Laufwerksstatistiken und -zustandsinformationen sind nicht verfŸgbar)

Ein Speicherknoten enthŠlt ein Laufwerk, das er nicht unterstŸtzt.

¥ nodeHardwareFault (Das Laufwerk im Steckplatz <node slot><drive slot> sollte die Firmware-
Version <expected version> verwenden, verwendet aber die nicht unterstŸtzte Version <actual
version>)

Ein Speicherknoten enthŠlt ein Laufwerk mit einer nicht unterstŸtzten Firmware-Version.

¥ Knotenwartungsmodus

Ein Knoten wurde in den Wartungsmodus versetzt. Dieser Fehler verwendet die folgenden Schweregrade
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basierend auf der Dringlichkeit:

Schwere Beschreibung

Warnung Zeigt an, dass sich der Knoten noch im
Wartungsmodus befindet.

Fehler Zeigt an, dass der Wartungsmodus nicht deaktiviert
werden konnte, hšchstwahrscheinlich aufgrund
ausgefallener oder aktiver Standby-Systeme.

Um diesen Fehler zu beheben, deaktivieren Sie den Wartungsmodus, sobald die Wartung abgeschlossen
ist. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den NetApp -Support, um UnterstŸtzung
zu erhalten.

¥ KnotenOffline

Die Element-Software kann nicht mit dem angegebenen Knoten kommunizieren. Netzwerkverbindung
prŸfen.

¥ notUsingLACPBondMode

Der LACP-Bonding-Modus ist nicht konfiguriert.

Um diesen Fehler zu beheben, verwenden Sie LACP-Bonding beim Einsatz von Speicherknoten; Clients
kšnnten Leistungsprobleme erfahren, wenn LACP nicht aktiviert und ordnungsgemŠ§ konfiguriert ist.

¥ ntpServerUnreachable

Der Speichercluster kann nicht mit dem/den angegebenen NTP-Server(n) kommunizieren.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie die Konfiguration des NTP-Servers, des Netzwerks und der
Firewall.

¥ ntpTimeNotInSync

Die Differenz zwischen der Speicherclusterzeit und der angegebenen NTP-Serverzeit ist zu gro§. Der
Speichercluster kann die Differenz nicht automatisch korrigieren.

Um diesen Fehler zu beheben, verwenden Sie NTP-Server, die sich innerhalb Ihres Netzwerks befinden,
anstatt der standardmŠ§ig installierten Server. Wenn Sie interne NTP-Server verwenden und das Problem
weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support.

¥ nvramDeviceStatus

Ein NVRAM -GerŠt weist einen Fehler auf, ist defekt oder ist ausgefallen. Dieser Fehler hat folgende
Schweregrade:

Schwere Beschreibung
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Warnung Die Hardware hat eine Warnung erkannt. Dieser
Zustand kann vorŸbergehend sein, wie
beispielsweise eine Temperaturwarnung.

¥ nvmLifetimeError

¥ nvmLifetimeStatus

¥ Lebensdauerstatus der Energiequelle

¥ Energiequellentemperaturstatus

¥ Warnung: Schwellenwert Ÿberschritten

Fehler Die Hardware hat einen Fehler oder einen kritischen
Status festgestellt. Der Cluster-Master versucht, das
Slice-Laufwerk au§er Betrieb zu nehmen (dadurch
wird ein Laufwerksentfernungsereignis ausgelšst).
Wenn sekundŠre Slice-Dienste nicht verfŸgbar sind,
wird das Laufwerk nicht entfernt. ZusŠtzlich zu den
Warnmeldungen wurden folgende Fehler
zurŸckgegeben:

¥ Der NVRAM GerŠte-Mountpunkt existiert nicht.

¥ Die NVRAM GerŠtepartition existiert nicht.

¥ Die NVRAM GerŠtepartition ist vorhanden, aber
nicht eingebunden.

Kritisch Die Hardware hat einen Fehler oder einen kritischen
Status festgestellt. Der Cluster-Master versucht, das
Slice-Laufwerk au§er Betrieb zu nehmen (dadurch
wird ein Laufwerksentfernungsereignis ausgelšst).
Wenn sekundŠre Slice-Dienste nicht verfŸgbar sind,
wird das Laufwerk nicht entfernt.

¥ Persistenz verloren

¥ armStatusSaveNArmed

¥ csaveStatusError

Ersetzen Sie alle defekten Hardwarekomponenten im Knoten. Sollte das Problem dadurch nicht behoben
werden, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support.

¥ Netzteilfehler

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Es ist keine Stromversorgung vorhanden.

! Das Netzteil ist ausgefallen.

! Ein Netzteilanschluss fehlt oder liegt au§erhalb des zulŠssigen Bereichs.

Um diesen Fehler zu beheben, ŸberprŸfen Sie, ob alle Knoten mit redundanter Stromversorgung versorgt
werden. Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.
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¥ bereitgestellter Speicherplatz zu voll

Die gesamte bereitgestellte KapazitŠt des Clusters ist zu hoch.

Um diesen Fehler zu beheben, fŸgen Sie mehr bereitgestellten Speicherplatz hinzu oder lšschen und
bereinigen Sie die Volumes.

¥ remoteRepAsyncDelayExceeded

Die konfigurierte asynchrone Verzšgerung fŸr die Replikation wurde Ÿberschritten. †berprŸfen Sie die
Netzwerkverbindungen zwischen den Clustern.

¥ remoteRepClusterFull

Die Remote-Replikation der Volumes wurde angehalten, da der Zielspeichercluster zu voll ist.

Um diesen Fehler zu beheben, muss Speicherplatz auf dem Zielspeichercluster freigegeben werden.

¥ remoteRepSnapshotClusterFull

Die Volumes haben die Remote-Replikation von Snapshots angehalten, da der Zielspeichercluster zu voll
ist.

Um diesen Fehler zu beheben, muss Speicherplatz auf dem Zielspeichercluster freigegeben werden.

¥ remoteRepSnapshotsExceededLimit

Die Remote-Replikation von Snapshots wurde angehalten, da das Ziel-Speichercluster-Volume sein
Snapshot-Limit Ÿberschritten hat.

Um diesen Fehler zu beheben, erhšhen Sie das Snapshot-Limit im Zielspeichercluster.

¥ scheduleActionError

Eine oder mehrere der geplanten AktivitŠten wurden durchgefŸhrt, schlugen jedoch fehl.

Der Fehler wird behoben, wenn die geplante AktivitŠt erneut ausgefŸhrt wird und erfolgreich ist, wenn die
geplante AktivitŠt gelšscht wird oder wenn die AktivitŠt pausiert und fortgesetzt wird.

¥ Sensormessung fehlgeschlagen

Ein Sensor konnte nicht mit dem Baseboard Management Controller (BMC) kommunizieren.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ Dienst lŠuft nicht

Ein erforderlicher Dienst ist nicht aktiv.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ sliceServiceTooFull

Einem Slice-Service ist zu wenig bereitgestellte KapazitŠt zugewiesen.

Um diesen Fehler zu beheben, muss die bereitgestellte KapazitŠt erhšht werden.
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¥ sliceServiceUnhealthy

Das System hat festgestellt, dass ein Slice-Dienst fehlerhaft ist und deaktiviert ihn automatisch.

! Schweregrad = Warnung: Es werden keine Ma§nahmen ergriffen. Diese Warnfrist lŠuft in 6 Minuten
ab.

! Schweregrad = Fehler: Das System deinstalliert automatisch Daten und repliziert sie auf andere,
intakte Laufwerke.

PrŸfen Sie auf Netzwerkverbindungsprobleme und Hardwarefehler. Wenn bestimmte
Hardwarekomponenten ausfallen, werden weitere Fehler auftreten. Der Fehler wird behoben sein, sobald
der Slice-Dienst wieder erreichbar ist oder wenn der Dienst au§er Betrieb genommen wurde.

¥ sshEnabled

Der SSH-Dienst ist auf einem oder mehreren Knoten im Speichercluster aktiviert.

Um diesen Fehler zu beheben, deaktivieren Sie den SSH-Dienst auf dem/den entsprechenden Knoten
oder Knoten oder wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ sslCertificateExpiration

Das diesem Knoten zugeordnete SSL-Zertifikat lŠuft demnŠchst ab oder ist bereits abgelaufen. Dieser
Fehler verwendet die folgenden Schweregrade basierend auf der Dringlichkeit:

Schwere Beschreibung

Warnung Das Zertifikat ist 30 Tage gŸltig.

Fehler Das Zertifikat ist 7 Tage gŸltig.

Kritisch Das Zertifikat lŠuft in 3 Tagen ab oder ist bereits
abgelaufen.

Um diesen Fehler zu beheben, erneuern Sie das SSL-Zertifikat. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den
NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ gestrandeteKapazitŠt

Ein einzelner Knoten beansprucht mehr als die HŠlfte der SpeicherkapazitŠt des Clusters.

Um die Datenredundanz aufrechtzuerhalten, reduziert das System die KapazitŠt des grš§ten Knotens,
sodass ein Teil seiner BlockkapazitŠt ungenutzt bleibt.

Um diesen Fehler zu beheben, fŸgen Sie den vorhandenen Speicherknoten weitere Laufwerke hinzu oder
fŸgen Sie dem Cluster Speicherknoten hinzu.

¥ Temperatursensor

Ein Temperatursensor meldet Ÿberhšhte Temperaturen. Dieser Fehler kann in Verbindung mit Fehlern der
Art ãpowerSupplyErrorÒ oder ãfanSensorÒ ausgelšst werden.

Um diesen Fehler zu beheben, prŸfen Sie, ob es in der NŠhe des Speicherclusters zu
Luftstrombehinderungen kommt. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den NetApp Support, um
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UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ Upgrade

Ein Upgrade ist seit mehr als 24 Stunden im Gange.

Um diesen Fehler zu beheben, setzen Sie das Upgrade fort oder wenden Sie sich an den NetApp
-Support.

¥ Nicht reagierender Service

Ein Dienst reagiert nicht mehr.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ virtualNetworkConfig

Dieser Clusterfehler deutet auf eine der folgenden Bedingungen hin:

! Es ist keine Schnittstelle vorhanden.

! Auf einer Schnittstelle ist ein falscher Namespace angegeben.

! Die Netzmaske ist falsch.

! Es liegt eine falsche IP-Adresse vor.

! Eine Schnittstelle ist nicht funktionsfŠhig.

! Es gibt eine ŸberflŸssige Schnittstelle an einem Knoten.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

¥ VolumesDegraded

Die Replikation und Synchronisierung der SekundŠrvolumes ist noch nicht abgeschlossen. Die Meldung
wird gelšscht, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist.

¥ volumesOffline

Mindestens ein DatentrŠger im Speichercluster ist offline. Der Fehler volumeDegraded  tritt ebenfalls auf.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung zu erhalten.

KnotenleistungsaktivitŠt anzeigen

Die LeistungsaktivitŠt jedes Knotens kann grafisch dargestellt werden. Diese
Informationen liefern Echtzeitstatistiken fŸr die CPU- und Lese-/Schreib-E/A-Operationen
pro Sekunde (IOPS) fŸr jedes Laufwerk des Knotens. Das Auslastungsdiagramm wird
alle fŸnf Sekunden aktualisiert, das Diagramm mit den Laufwerksstatistiken alle zehn
Sekunden.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Knoten .

2. Klicken Sie auf Aktionen  fŸr den Knoten, den Sie anzeigen mšchten.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .
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Sie kšnnen bestimmte Zeitpunkte in den Linien- und Balkendiagrammen anzeigen lassen,
indem Sie den Cursor Ÿber die Linie oder den Balken bewegen.

Volumenleistung

LautstŠrkeleistung anzeigen

Sie kšnnen detaillierte Leistungsinformationen fŸr alle Volumes im Cluster anzeigen. Sie
kšnnen die Informationen nach Volume-ID oder nach einer beliebigen Spalte der
Leistungsdaten sortieren. Sie kšnnen die Informationen auch nach bestimmten Kriterien
filtern.

Sie kšnnen Šndern, wie oft das System die Leistungsinformationen auf der Seite aktualisiert, indem Sie auf die
Liste Aktualisieren alle  klicken und einen anderen Wert auswŠhlen. Das Standard-Aktualisierungsintervall
betrŠgt 10 Sekunden, wenn der Cluster weniger als 1000 Volumes umfasst; andernfalls betrŠgt der
Standardwert 60 Sekunden. Wenn Sie den Wert ãNieÒ wŠhlen, wird die automatische Seitenaktualisierung
deaktiviert.

Sie kšnnen die automatische Aktualisierung wieder aktivieren, indem Sie auf Automatische Aktualisierung
aktivieren  klicken.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Berichte  > Volumenleistung .

2. Klicken Sie in der Volume-Liste auf das Aktionssymbol fŸr ein Volume.

3. Klicken Sie auf Details anzeigen .

Am unteren Rand der Seite wird eine †bersicht mit allgemeinen Informationen zum Band angezeigt.

4. Um detailliertere Informationen zum Volumen zu erhalten, klicken Sie auf Weitere Details anzeigen .

Das System zeigt detaillierte Informationen sowie Leistungsdiagramme fŸr das Volumen an.

Weitere Informationen

Details zur LautstŠrkeleistung

Details zur LautstŠrkeleistung

Leistungsstatistiken zu Volumes kšnnen Sie auf der Seite ãVolume-LeistungÒ der
Registerkarte ãBerichteÒ in der Element-BenutzeroberflŠche einsehen.

Die folgende Liste beschreibt die Ihnen zur VerfŸgung stehenden Details:

¥ AUSWEIS

Die vom System generierte ID fŸr das Volume.

¥ Name

Der Name, der dem Band bei seiner Erstellung gegeben wurde.

¥ Konto
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Der Name des dem Volumen zugeordneten Kontos.

¥ Zugriffsgruppen

Der Name der DatentrŠgerzugriffsgruppe oder -gruppen, zu denen der DatentrŠger gehšrt.

¥ Volumenauslastung

Ein Prozentwert, der angibt, wie stark der Kunde das Datenvolumen nutzt.

Mšgliche Werte:

! 0 = Der Client nutzt das Volumen nicht.

! 100 = Der Kunde nutzt das Maximum.

! >100 = Der Client nutzt den Burst.

¥ Gesamt-IOPS

Die Gesamtzahl der IOPS (Lesen und Schreiben), die aktuell auf dem Volume ausgefŸhrt werden.

¥ IOPS lesen

Die Gesamtzahl der aktuell fŸr das Volume ausgefŸhrten Lese-IOPS.

¥ Schreib-IOPS

Die Gesamtzahl der Schreib-IOPS, die aktuell auf dem Volume ausgefŸhrt werden.

¥ Gesamtdurchsatz

Die aktuell auf dem Volume ausgefŸhrte Gesamtmenge an Durchsatz (Lesen und Schreiben).

¥ Lesedurchsatz

Die aktuell ausgefŸhrte Gesamtmenge des Lesedurchsatzes fŸr das Volume.

¥ Schreibdurchsatz

Die aktuell auf dem Volume ausgefŸhrte Gesamtmenge an SchreibvorgŠngen.

¥ Gesamtlatenz

Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden fŸr Lese- und SchreibvorgŠnge auf einem DatentrŠger.

¥ Leseverzšgerung

Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die zum Abschlie§en von LesevorgŠngen auf dem
DatentrŠger in den letzten 500 Millisekunden benštigt wurde.

¥ Schreiblatenz

Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die zum Abschlie§en von SchreibvorgŠngen auf einem
Volume in den letzten 500 Millisekunden benštigt wurde.

¥ WarteschlangenlŠnge
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Die Anzahl der ausstehenden Lese- und SchreibvorgŠnge fŸr das Volumen.

¥ Durchschnittliche E/A-Grš§e

Durchschnittliche Grš§e der letzten E/A-Operationen auf dem DatentrŠger in den letzten 500 Millisekunden
in Bytes.

iSCSI-Sitzungen

iSCSI-Sitzungen anzeigen

Sie kšnnen die mit dem Cluster verbundenen iSCSI-Sitzungen anzeigen. Sie kšnnen die
Informationen so filtern, dass nur die gewŸnschten Sitzungen angezeigt werden.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Berichterstellung  > iSCSI-Sitzungen .

2. Um die Filterkriterienfelder anzuzeigen, klicken Sie auf Filter .

Weitere Informationen

iSCSI-Sitzungsdetails

iSCSI-Sitzungsdetails

Sie kšnnen Informationen Ÿber die mit dem Cluster verbundenen iSCSI-Sitzungen
anzeigen.

Die folgende Liste beschreibt die Informationen, die Sie Ÿber die iSCSI-Sitzungen finden kšnnen:

¥ Knoten

Der Knoten, der die primŠre Metadatenpartition fŸr das Volume hostet.

¥ Konto

Der Name des Kontos, dem das Volumen gehšrt. Wenn der Wert leer ist, wird ein Bindestrich (-) angezeigt.

¥ Volumen

Der auf dem Knoten identifizierte DatentrŠgername.

¥ Volume-ID

ID des mit dem Ziel-IQN verknŸpften Volumens.

¥ Initiator-ID

Eine vom System generierte ID fŸr den Initiator.

¥ Initiator-Alias

Ein optionaler Name fŸr den Initiator, der das Auffinden des Initiators in einer langen Liste erleichtert.

¥ Initiator-IP
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Die IP-Adresse des Endpunkts, der die Sitzung initiiert.

¥ Initiator IQN

Der IQN des Endpunkts, der die Sitzung initiiert.

¥ Ziel-IP

Die IP-Adresse des Knotens, auf dem das Volume gehostet wird.

¥ Ziel-IQN

Der IQN des Volumens.

¥ KERL

Der CHAP-Algorithmus fŸr eine iSCSI-Sitzung. Wird kein CHAP-Algorithmus verwendet, wird ein
Bindestrich (-) angezeigt. VerfŸgbar ab Element 12.8.

¥ Erstellt am

Datum, an dem die Sitzung eingerichtet wurde.

Fibre Channel-Sitzungen

Fibre Channel-Sitzungen ansehen

Sie kšnnen die mit dem Cluster verbundenen Fibre Channel (FC)-Sitzungen anzeigen.
Sie kšnnen die Informationen filtern, sodass nur die Verbindungen im Fenster angezeigt
werden, die Sie sehen mšchten.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Berichterstellung  > FC-Sitzungen .

2. Um die Filterkriterienfelder anzuzeigen, klicken Sie auf Filter .

Weitere Informationen

Details zur Fibre-Channel-Sitzung

Details zur Fibre-Channel-Sitzung

Sie kšnnen Informationen Ÿber die aktiven Fibre Channel (FC)-Sitzungen finden, die mit
dem Cluster verbunden sind.

Die folgende Liste beschreibt die Informationen, die Sie Ÿber die mit dem Cluster verbundenen FC-Sitzungen
finden kšnnen:

¥ Knoten-ID

Der Knoten, der die Sitzung fŸr die Verbindung hostet.

¥ Knotenname

Systemgenerierter Knotenname.
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¥ Initiator-ID

Eine vom System generierte ID fŸr den Initiator.

¥ Initiator WWPN

Der weltweite Ausgangshafenname.

¥ Initiator-Alias

Ein optionaler Name fŸr den Initiator, der das Auffinden des Initiators in einer langen Liste erleichtert.

¥ Ziel WWPN

Der weltweite Zielhafenname.

¥ Volume-Zugriffsgruppe

Name der Volume-Zugriffsgruppe, zu der die Sitzung gehšrt.

¥ Volume-Zugriffsgruppen-ID

Systemgenerierte ID fŸr die Zugriffsgruppe.

Fehlerbehebung bei Laufwerken

Fehlerbehebung bei Laufwerken

Sie kšnnen ein defektes Solid-State-Laufwerk (SSD) durch ein Ersatzlaufwerk ersetzen.
SSDs fŸr SolidFire -Speicherknoten sind im laufenden Betrieb austauschbar. Wenn Sie
vermuten, dass eine SSD ausgefallen ist, wenden Sie sich an den NetApp Support, um
den Fehler zu ŸberprŸfen und sich die richtige Vorgehensweise zur Fehlerbehebung
erklŠren zu lassen. Der NetApp Support arbeitet au§erdem mit Ihnen zusammen, um
Ihnen gemŠ§ Ihrer Servicevereinbarung ein Ersatzlaufwerk zu beschaffen.

How-swapable bedeutet in diesem Fall, dass Sie ein defektes Laufwerk aus einem aktiven Knoten entfernen
und durch ein neues SSD-Laufwerk von NetApp ersetzen kšnnen. Es wird nicht empfohlen, nicht defekte
Laufwerke in einem aktiven Cluster zu entfernen.

Sie sollten die von NetApp Support empfohlenen Ersatzteile vor Ort bereithalten, um im Falle eines Ausfalls
einen sofortigen Austausch des Laufwerks zu ermšglichen.

Wenn Sie zu Testzwecken einen Laufwerksausfall simulieren, indem Sie ein Laufwerk aus
einem Knoten entnehmen, mŸssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie das Laufwerk wieder in
den Laufwerksschacht einsetzen.

Wenn ein Laufwerk ausfŠllt, verteilt Double Helix die Daten auf dem Laufwerk auf die verbleibenden Knoten im
Cluster. Mehrere LaufwerksausfŠlle auf demselben Knoten stellen kein Problem dar, da die Element-Software
vor zwei Datenkopien auf demselben Knoten schŸtzt. Ein Laufwerksausfall fŸhrt zu folgenden Ereignissen:

¥ Die Daten werden vom Laufwerk migriert.

¥ Die GesamtkapazitŠt des Clusters wird durch die KapazitŠt des Laufwerks reduziert.
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¥ Der Double-Helix-Datenschutz gewŠhrleistet, dass zwei gŸltige Kopien der Daten existieren.

SolidFire -Speichersysteme unterstŸtzen nicht das Entfernen eines Laufwerks, wenn dadurch
nicht mehr genŸgend Speicherplatz fŸr die Datenmigration zur VerfŸgung steht.

Weitere Informationen

¥ Ausgefallene Laufwerke aus dem Cluster entfernen

¥ Grundlegende Fehlerbehebung bei MDSS-Laufwerken

¥ MDSS-Laufwerke entfernen

¥ "Austauschen von Laufwerken fŸr SolidFire -Speicherknoten"

¥ "Austausch von Laufwerken fŸr Speicherknoten der Serie H600S"

¥ "Hardwareinformationen zu H410S und H610S"

¥ "Hardwareinformationen der SF-Serie"

Ausgefallene Laufwerke aus dem Cluster entfernen

Das SolidFire -System versetzt ein Laufwerk in den Fehlerzustand, wenn die
Selbstdiagnose des Laufwerks dem Knoten einen Fehler meldet oder die Kommunikation
mit dem Laufwerk fŸr fŸnfeinhalb Minuten oder lŠnger abbricht. Das System zeigt eine
Liste der ausgefallenen Laufwerke an. Sie mŸssen ein defektes Laufwerk aus der Liste
der defekten Laufwerke in der NetApp Element -Software entfernen.

In der Liste Warnungen  werden Laufwerke als blockServiceUnhealthy  angezeigt, wenn ein Knoten offline ist.
Beim Neustart des Knotens werden die Laufwerke automatisch aktualisiert und bleiben im Cluster aktiv, sofern
der Knoten und seine Laufwerke innerhalb von fŸnfeinhalb Minuten wieder online sind.

1. WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Laufwerke  aus.

2. Klicken Sie auf Fehlgeschlagen , um die Liste der ausgefallenen Laufwerke anzuzeigen.

3. Notieren Sie die Steckplatznummer des ausgefallenen Laufwerks.

Sie benštigen diese Informationen, um das defekte Laufwerk im GehŠuse zu lokalisieren.

4. Entfernen Sie die defekten Laufwerke mit einer der folgenden Methoden:

Option Schritte

Einzelne Laufwerke entfernen a. Klicken Sie auf Aktionen  fŸr das Laufwerk, das
Sie entfernen mšchten.

b. Klicken Sie auf Entfernen .

Um mehrere Laufwerke zu entfernen a. WŠhlen Sie alle Laufwerke aus, die Sie
entfernen mšchten, und klicken Sie auf
Massenaktionen .

b. Klicken Sie auf Entfernen .
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Grundlegende Fehlerbehebung bei MDSS-Laufwerken

Sie kšnnen Metadaten- (oder Slice-)Laufwerke wiederherstellen, indem Sie sie dem
Cluster wieder hinzufŸgen, falls eines oder beide Metadaten-Laufwerke ausfallen. Sie
kšnnen die Wiederherstellungsoperation in der NetApp Element -BenutzeroberflŠche
durchfŸhren, wenn die MDSS-Funktion auf dem Knoten bereits aktiviert ist.

Wenn eines oder beide Metadatenlaufwerke in einem Knoten ausfallen, wird der Slice-Dienst heruntergefahren
und die Daten beider Laufwerke werden auf andere Laufwerke im Knoten gesichert.

Die folgenden Szenarien beschreiben mšgliche Fehlerszenarien und geben grundlegende Empfehlungen zur
Behebung des Problems:

System-Slice-Laufwerk fŠllt aus

¥ In diesem Szenario wird Slot 2 ŸberprŸft und in den verfŸgbaren Zustand zurŸckversetzt.

¥ Das System-Slice-Laufwerk muss neu befŸllt werden, bevor der Slice-Dienst wieder online geschaltet
werden kann.

¥ Sie sollten das System-Slice-Laufwerk austauschen. Sobald das System-Slice-Laufwerk verfŸgbar ist,
sollten Sie es zusammen mit dem Laufwerk in Steckplatz 2 gleichzeitig einbauen.

Das Laufwerk kann nicht einzeln als Metadatenlaufwerk in Steckplatz 2 hinzugefŸgt werden. Sie
mŸssen beide Laufwerke gleichzeitig wieder an den Knoten anschlie§en.

Steckplatz 2 schlŠgt fehl

¥ In diesem Szenario wird das System-Slice-Laufwerk ŸberprŸft und wieder in den verfŸgbaren Zustand
versetzt.

¥ Sie sollten Steckplatz 2 durch einen Ersatzsteckplatz ersetzen. Sobald Steckplatz 2 frei ist, fŸgen Sie
gleichzeitig das Systemlaufwerk und das Laufwerk aus Steckplatz 2 hinzu.

Systemlaufwerk und Steckplatz 2 fallen aus

¥ Sie sollten sowohl das Systemlaufwerk als auch Steckplatz 2 durch ein Ersatzlaufwerk ersetzen. Sobald
beide Laufwerke verfŸgbar sind, fŸgen Sie gleichzeitig das System-Slice-Laufwerk und das Slot-2-
Laufwerk hinzu.

Operationsreihenfolge

¥ Ersetzen Sie das defekte Laufwerk durch ein Ersatzlaufwerk (ersetzen Sie beide Laufwerke, wenn beide
defekt sind).

¥ FŸgen Sie die Laufwerke wieder zum Cluster hinzu, sobald sie wieder bestŸckt und verfŸgbar sind.

VorgŠnge ŸberprŸfen

¥ †berprŸfen Sie, ob die Laufwerke in Steckplatz 0 (oder intern) und Steckplatz 2 in der Liste der aktiven
Laufwerke als Metadatenlaufwerke gekennzeichnet sind.

¥ PrŸfen Sie, ob der gesamte Slice-Balancing-Vorgang abgeschlossen ist (mindestens 30 Minuten lang
dŸrfen keine weiteren Meldungen Ÿber verschobene Slices im Ereignisprotokoll vorhanden sein).
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Weitere Informationen

MDSS-Laufwerke hinzufŸgen

MDSS-Laufwerke hinzufŸgen

Sie kšnnen ein zweites Metadatenlaufwerk auf einem SolidFire -Knoten hinzufŸgen,
indem Sie das Blocklaufwerk in Steckplatz 2 in ein Slice-Laufwerk umwandeln. Dies wird
durch die Aktivierung der Multi-Drive Slice Service (MDSS)-Funktion erreicht. Um diese
Funktion zu aktivieren, mŸssen Sie sich an den NetApp -Support wenden.

Um ein Slice-Laufwerk in den verfŸgbaren Zustand zu versetzen, muss mšglicherweise ein defektes Laufwerk
durch ein neues oder Ersatzlaufwerk ersetzt werden. Sie mŸssen das System-Slice-Laufwerk gleichzeitig mit
dem Laufwerk fŸr Steckplatz 2 hinzufŸgen. Wenn Sie versuchen, das Slot-2-Laufwerk allein oder vor dem
System-Slice-Laufwerk hinzuzufŸgen, wird das System einen Fehler erzeugen.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Laufwerke .

2. Klicken Sie auf VerfŸgbar , um die Liste der verfŸgbaren Laufwerke anzuzeigen.

3. WŠhlen Sie die hinzuzufŸgenden Slice-Laufwerke aus.

4. Klicken Sie auf Massenaktionen .

5. Klicken Sie auf HinzufŸgen .

6. PrŸfen Sie auf der Registerkarte Aktive Laufwerke , ob die Laufwerke hinzugefŸgt wurden.

MDSS-Laufwerke entfernen

Sie kšnnen die Multi-Drive Slice Service (MDSS)-Laufwerke entfernen. Dieses Verfahren
ist nur dann anwendbar, wenn der Knoten Ÿber mehrere Slice-Laufwerke verfŸgt.

Wenn das System-Slice-Laufwerk und das Laufwerk in Steckplatz 2 ausfallen, fŠhrt das System
die Slice-Dienste herunter und entfernt die Laufwerke. Wenn kein Fehler auftritt und Sie die
Laufwerke ausbauen, mŸssen beide Laufwerke gleichzeitig ausgebaut werden.

1. Klicken Sie auf Cluster  > Laufwerke .

2. Klicken Sie auf der Registerkarte VerfŸgbare Laufwerke  das KontrollkŠstchen fŸr die zu entfernenden
Slice-Laufwerke an.

3. Klicken Sie auf Massenaktionen .

4. Klicken Sie auf Entfernen .

5. BestŠtigen Sie die Aktion.

Fehlerbehebung an Knoten

Knoten aus einem Cluster entfernen

Sie kšnnen Knoten aus einem Cluster entfernen, um Wartungsarbeiten durchzufŸhren
oder sie auszutauschen. Sie sollten die NetApp Element UI oder API verwenden, um
Knoten zu entfernen, bevor Sie sie offline nehmen.

Die Vorgehensweise zum Entfernen von Speicherknoten wird im Folgenden im †berblick dargestellt:
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¥ Stellen Sie sicher, dass im Cluster ausreichend KapazitŠt vorhanden ist, um eine Kopie der Daten auf dem
Knoten zu erstellen.

¥ Entfernen Sie Laufwerke aus dem Cluster mithilfe der BenutzeroberflŠche oder der RemoveDrives-API-
Methode.

Dies fŸhrt dazu, dass das System Daten von den Laufwerken des Knotens auf andere Laufwerke im
Cluster migriert. Die Dauer dieses Prozesses hŠngt davon ab, wie viele Daten migriert werden mŸssen.

¥ Entfernen Sie den Knoten aus dem Cluster.

Beachten Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie einen Knoten aus- oder einschalten:

¥ Das Abschalten von Knoten und Clustern birgt Risiken, wenn es nicht ordnungsgemŠ§ durchgefŸhrt wird.

Das Herunterfahren eines Knotens sollte unter Anleitung des NetApp -Supports erfolgen.

¥ Wenn ein Knoten unter irgendeinem Herunterfahrzustand lŠnger als 5,5 Minuten ausgefallen ist, beginnt
Double Helix mit dem Schreiben einzelner replizierter Blšcke auf einen anderen Knoten, um die Daten zu
replizieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an den NetApp Support, um Hilfe bei der Analyse des
ausgefallenen Knotens zu erhalten.

¥ Um einen Knoten sicher neu zu starten oder herunterzufahren, kšnnen Sie den Shutdown-API-Befehl
verwenden.

¥ Wenn sich ein Knoten im ausgefallenen oder ausgeschalteten Zustand befindet, mŸssen Sie sich an den
NetApp Support wenden, bevor Sie ihn wieder online schalten kšnnen.

¥ Sobald ein Knoten wieder online ist, mŸssen Sie die Laufwerke wieder zum Cluster hinzufŸgen, je
nachdem, wie lange er au§er Betrieb war.

Weitere Informationen

"Austausch eines defekten SolidFire -Chassis"

"Austausch eines defekten Knotens der H600S-Serie"

Schalten Sie einen Cluster aus

FŸhren Sie die folgenden Schritte durch, um einen gesamten Cluster herunterzufahren.

Schritte

1. (Optional) Wenden Sie sich an den NetApp Support, um UnterstŸtzung bei der DurchfŸhrung der
vorbereitenden Schritte zu erhalten.

2. Vergewissern Sie sich, dass alle E/A-VorgŠnge beendet sind.

3. Alle iSCSI-Sitzungen trennen:

a. Navigieren Sie zur Management Virtual IP (MVIP)-Adresse im Cluster, um die Element-
BenutzeroberflŠche zu šffnen.

b. Beachten Sie die in der Knotenliste aufgefŸhrten Knoten.

c. FŸhren Sie die Shutdown-API-Methode mit der Option ãhaltÒ fŸr jede Knoten-ID im Cluster aus.
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Beim Neustart des Clusters mŸssen Sie bestimmte Schritte befolgen, um sicherzustellen, dass
alle Knoten wieder online sind:

1. †berprŸfen Sie, ob alle kritischen Schweregrade und volumesOffline  Die Clusterfehler
wurden behoben.

2. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bis sich das Cluster beruhigt hat.

3. Beginnen Sie mit dem Hochfahren der Hosts, um auf die Daten zuzugreifen.

Wenn Sie beim Einschalten der Knoten und bei der †berprŸfung ihrer FunktionsfŠhigkeit nach
Wartungsarbeiten mehr Zeit einplanen mšchten, wenden Sie sich an den technischen Support,
um UnterstŸtzung bei der Verzšgerung der Datensynchronisierung zu erhalten und so unnštige
Bin-Synchronisierungen zu vermeiden.

Weitere Informationen

"Wie man einen NetApp Solidfire/HCI-Speichercluster ordnungsgemŠ§ herunterfŠhrt und wieder einschaltet"

Arbeiten Sie mit knotenspezifischen Dienstprogrammen fŸr Speicherknoten.

Arbeiten Sie mit knotenspezifischen Dienstprogrammen fŸr Speicherknoten.

Sie kšnnen die knotenspezifischen Dienstprogramme zur Fehlerbehebung in Netzwerken
verwenden, wenn die Standard-†berwachungstools in der NetApp Element Software-
BenutzeroberflŠche nicht genŸgend Informationen fŸr die Fehlerbehebung liefern. Die pro
Knoten bereitgestellten Dienstprogramme bieten spezifische Informationen und
Werkzeuge, die Ihnen bei der Fehlerbehebung von Netzwerkproblemen zwischen Knoten
oder mit dem Verwaltungsknoten helfen kšnnen.

Weitere Informationen

¥ Greifen Sie Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten auf die Einstellungen pro Knoten zu.

¥ Netzwerkdetails aus der BenutzeroberflŠche pro Knoten

¥ Details zu den Clustereinstellungen aus der BenutzeroberflŠche pro Knoten.

¥ FŸhren Sie Systemtests Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten durch.

¥ FŸhren Sie Systemdienstprogramme Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten aus.

Greifen Sie Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten auf die Einstellungen pro Knoten zu.

Nach Eingabe der Management-Knoten-IP-Adresse und Authentifizierung kšnnen Sie
Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten auf Netzwerkeinstellungen, Clustereinstellungen
sowie Systemtests und -hilfsmittel zugreifen.

Wenn Sie die Einstellungen eines Knotens im aktiven Zustand Šndern mšchten, der Teil eines Clusters ist,
mŸssen Sie sich als Cluster-Administrator anmelden.
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Sie sollten jeweils nur einen Knoten konfigurieren oder modifizieren. Sie sollten sicherstellen,
dass die festgelegten Netzwerkeinstellungen die erwartete Wirkung haben und dass das
Netzwerk stabil ist und gut funktioniert, bevor Sie €nderungen an einem anderen Knoten
vornehmen.

1. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche pro Knoten mit einer der folgenden Methoden:

! Geben Sie die Management-IP-Adresse gefolgt von :442 in ein Browserfenster ein und melden Sie sich
mit einem Administrator-Benutzernamen und -Passwort an.

! WŠhlen Sie in der Element-BenutzeroberflŠche Cluster  > Knoten  aus und klicken Sie auf den Link zur
Management-IP-Adresse des Knotens, den Sie konfigurieren oder Šndern mšchten. Im sich šffnenden
Browserfenster kšnnen Sie die Einstellungen des Knotens bearbeiten.
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Netzwerkdetails aus der BenutzeroberflŠche pro Knoten

Sie kšnnen die Netzwerkeinstellungen des Speicherknotens Šndern, um dem Knoten
einen neuen Satz von Netzwerkattributen zuzuweisen.

Die Netzwerkeinstellungen eines Speicherknotens kšnnen Sie auf der Seite Netzwerkeinstellungen
einsehen, nachdem Sie sich beim Knoten angemeldet haben. (https://<node_IP>:442/hcc/node/
network-settings ). Sie kšnnen entweder die Einstellungen Bond1G  (Verwaltung) oder Bond10G
(Speicherung) auswŠhlen. Die folgende Liste beschreibt die Einstellungen, die Sie Šndern kšnnen, wenn sich
ein Speicherknoten im Status ãVerfŸgbarÒ, ãAusstehendÒ oder ãAktivÒ befindet:

¥ Verfahren

Die Methode, die zur Konfiguration der Schnittstelle verwendet wird. Mšgliche Methoden:

! loopback: Wird verwendet, um die IPv4-Loopback-Schnittstelle zu definieren.

! Manual: Wird verwendet, um Schnittstellen zu definieren, fŸr die standardmŠ§ig keine Konfiguration
erfolgt.

! dhcp: Wird verwendet, um eine IP-Adresse Ÿber DHCP zu beziehen.

! static: Wird verwendet, um Ethernet-Schnittstellen mit statisch zugewiesenen IPv4-Adressen zu
definieren.

¥ Verbindungsgeschwindigkeit

Die von der virtuellen Netzwerkkarte ausgehandelte Geschwindigkeit.

¥ IPv4-Adresse

Die IPv4-Adresse fŸr das eth0-Netzwerk.

¥ IPv4-Subnetzmaske

Adressunterteilungen des IPv4-Netzwerks.

¥ IPv4-Gateway-Adresse

Router-Netzwerkadresse zum Senden von Paketen aus dem lokalen Netzwerk.

¥ IPv6-Adresse

Die IPv6-Adresse fŸr das eth0-Netzwerk.

¥ IPv6-Gateway-Adresse

Router-Netzwerkadresse zum Senden von Paketen aus dem lokalen Netzwerk.

¥ MTU

Grš§te Paketgrš§e, die ein Netzwerkprotokoll Ÿbertragen kann. Muss grš§er oder gleich 1500 sein. Wenn
Sie eine zweite Speicher-Netzwerkkarte hinzufŸgen, sollte der Wert 9000 betragen.

¥ DNS-Server

Netzwerkschnittstelle zur Clusterkommunikation.
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¥ SuchdomŠnen

Suche nach weiteren, dem System zur VerfŸgung stehenden MAC-Adressen.

¥ Bindungsmodus

Kann einer der folgenden Modi sein:

! AktivPassiv (Standard)

! ALB

! LACP

¥ Status

Mšgliche Werte:

! UpAndRunning

! Runter

! Hoch

¥ Virtual Network Tag

Das Tag wurde bei der Erstellung des virtuellen Netzwerks zugewiesen.

¥ Routen

Statische Routen zu bestimmten Hosts oder Netzwerken Ÿber die zugehšrige Schnittstelle, fŸr deren
Verwendung die Routen konfiguriert sind.

Details zu den Clustereinstellungen aus der BenutzeroberflŠche pro Knoten.

Sie kšnnen die Clustereinstellungen fŸr einen Speicherknoten nach der
Clusterkonfiguration ŸberprŸfen und den Hostnamen des Knotens Šndern.

Die folgende Liste beschreibt die Clustereinstellungen fŸr einen Speicherknoten, der auf der Seite
Clustereinstellungen  der BenutzeroberflŠche pro Knoten angegeben ist. (https://<node_IP>:442/hcc/
node/cluster-settings ).

¥ Rolle

Rolle des Knotens im Cluster. Mšgliche Werte:

! Speicher: Speicher- oder Fibre-Channel-Knoten.

! Management: Der Knoten ist ein Managementknoten.

¥ Hostname

Name des Knotens.

¥ Cluster

Name des Clusters.
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¥ Clusterzugehšrigkeit

Zustand des Knotens. Mšgliche Werte:

! VerfŸgbar: Der Knoten hat keinen zugeordneten Clusternamen und ist noch nicht Teil eines Clusters.

! Status: Der Knoten ist konfiguriert und kann einem bestimmten Cluster hinzugefŸgt werden. FŸr den
Zugriff auf den Knoten ist keine Authentifizierung erforderlich.

! PendingActive: Das System installiert gerade kompatible Software auf dem Knoten. Nach Abschluss
des Vorgangs wechselt der Knoten in den aktiven Zustand.

! Aktiv: Der Knoten ist Teil eines Clusters. Zur €nderung des Knotens ist eine Authentifizierung
erforderlich.

¥ Version

Version der Element-Software, die auf dem Knoten ausgefŸhrt wird.

¥ Ensemble

Knoten, die Teil des Datenbankensembles sind.

¥ Knoten-ID

Eine ID wird zugewiesen, wenn ein Knoten dem Cluster hinzugefŸgt wird.

¥ Cluster-Schnittstelle

Netzwerkschnittstelle zur Clusterkommunikation.

¥ Verwaltungsschnittstelle

Management-Netzwerkschnittstelle. StandardmŠ§ig wird Bond1G verwendet, es kann aber auch Bond10G
genutzt werden.

¥ Speicherschnittstelle

Speichernetzwerkschnittstelle Ÿber Bond10G.

¥ VerschlŸsselungsfŠhig

Gibt an, ob der Knoten die LaufwerksverschlŸsselung unterstŸtzt oder nicht.

FŸhren Sie Systemtests Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten durch.

€nderungen an den Netzwerkeinstellungen kšnnen Sie testen, nachdem Sie sie in die
Netzwerkkonfiguration Ÿbernommen haben. Sie kšnnen die Tests durchfŸhren, um
sicherzustellen, dass der Speicherknoten stabil ist und ohne Probleme online geschaltet
werden kann.

Sie haben sich in die BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Speicherknoten eingeloggt.

1. Klicken Sie auf Systemtests .

2. Klicken Sie neben dem gewŸnschten Test auf Test ausfŸhren  oder wŠhlen Sie Alle Tests ausfŸhren .
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Die DurchfŸhrung aller TestvorgŠnge kann zeitaufwŠndig sein und sollte nur auf Anweisung
des NetApp -Supports erfolgen.

! Test Connected Ensemble

Testet und verifiziert die Verbindung zu einem Datenbankensemble. StandardmŠ§ig verwendet der
Test das Ensemble fŸr den Cluster, dem der Knoten zugeordnet ist. Alternativ kšnnen Sie ein anderes
Ensemble verwenden, um die KonnektivitŠt zu testen.

! Test Connect Mvip

Es wird die angegebene Management Virtual IP (MVIP)-Adresse angepingt und anschlie§end ein
einfacher API-Aufruf an die MVIP ausgefŸhrt, um die KonnektivitŠt zu ŸberprŸfen. StandardmŠ§ig
verwendet der Test den MVIP fŸr den Cluster, dem der Knoten zugeordnet ist.

! Test Connect Svip

Die angegebene virtuelle Speicher-IP-Adresse (SVIP) wird mit Hilfe von ICMP-Paketen (Internet
Control Message Protocol) angepingt, deren Grš§e der maximalen †bertragungseinheit (MTU) des
Netzwerkadapters entspricht. Anschlie§end stellt es als iSCSI-Initiator eine Verbindung zum SVIP her.
StandardmŠ§ig verwendet der Test den SVIP des Clusters, dem der Knoten zugeordnet ist.

! Test-Hardwarekonfiguration

PrŸft, ob alle Hardwarekonfigurationen korrekt sind, validiert die Firmwareversionen und bestŠtigt, dass
alle Laufwerke ordnungsgemŠ§ installiert sind und funktionieren. Das entspricht der WerksprŸfung.

Dieser Test ist ressourcenintensiv und sollte nur auf Anfrage des NetApp Supports
durchgefŸhrt werden.

! Lokale KonnektivitŠt testen

Testet die KonnektivitŠt zu allen anderen Knoten im Cluster, indem die Cluster-IP (CIP) auf jedem
Knoten angepingt wird. Dieser Test wird auf einem Knoten nur dann angezeigt, wenn der Knoten Teil
eines aktiven Clusters ist.

! Test Location Cluster

PrŸft, ob der Knoten den in der Clusterkonfiguration angegebenen Cluster finden kann.

! Netzwerkkonfiguration testen

†berprŸft, ob die konfigurierten Netzwerkeinstellungen mit den auf dem System verwendeten
Netzwerkeinstellungen Ÿbereinstimmen. Dieser Test dient nicht dazu, HardwareausfŠlle zu erkennen,
wenn ein Knoten aktiv an einem Cluster teilnimmt.

! Ping-Test

Es werden eine bestimmte Liste von Hosts angepingt oder, falls keine angegeben ist, dynamisch eine
Liste aller registrierten Knoten im Cluster erstellt und jeder Knoten wird auf einfache KonnektivitŠt
angepingt.

! Test der Remote-KonnektivitŠt
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Testet die KonnektivitŠt zu allen Knoten in entfernt gekoppelten Clustern, indem die Cluster-IP (CIP)
auf jedem Knoten angepingt wird. Dieser Test wird auf einem Knoten nur dann angezeigt, wenn der
Knoten Teil eines aktiven Clusters ist.

FŸhren Sie Systemdienstprogramme Ÿber die BenutzeroberflŠche pro Knoten aus.

†ber die BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Speicherknoten kšnnen Sie Support-
Bundles erstellen oder lšschen, Konfigurationseinstellungen fŸr Laufwerke zurŸcksetzen
und Netzwerk- oder Clusterdienste neu starten.

Sie haben sich in die BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Speicherknoten eingeloggt.

1. Klicken Sie auf Systemdienstprogramme .

2. Klicken Sie auf die SchaltflŠche fŸr das Systemdienstprogramm, das Sie ausfŸhren mšchten.

! Steuerleistung

Neustarts, StromausfŠlle oder Abschaltung des Knotens.

Dieser Vorgang fŸhrt zu einem vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung.

Geben Sie die folgenden Parameter an:

" Aktion: Zu den Optionen gehšren Neustart und Anhalten (Ausschalten).

" Aufwachverzšgerung: Jede zusŠtzliche Zeit, bevor der Knoten wieder online geht.

! Knotenprotokolle sammeln

Erstellt ein Support-Bundle im Verzeichnis /tmp/bundles des Knotens.

Geben Sie die folgenden Parameter an:

" Bundle-Name: Eindeutiger Name fŸr jedes erstellte Support-Bundle. Wird kein Name angegeben,
werden ãsupportbundleÒ und der Knotenname als Dateiname verwendet.

" ZusŠtzliche Argumente: Dieser Parameter wird an das Skript sf_make_support_bundle Ÿbergeben.
Dieser Parameter sollte nur auf Anfrage des NetApp Supports verwendet werden.

" Timeout Sec: Geben Sie die Anzahl der Sekunden an, die auf jede einzelne Ping-Antwort gewartet
werden soll.

! Knotenprotokolle lšschen

Lšscht alle aktuell auf dem Knoten vorhandenen Support-Bundles, die mit Create Cluster Support
Bundle  oder der CreateSupportBundle-API-Methode erstellt wurden.

! Laufwerke zurŸcksetzen

Initialisiert die Laufwerke und lšscht alle aktuell auf dem Laufwerk vorhandenen Daten. Sie kšnnen das
Laufwerk in einem bestehenden Knoten oder in einem aktualisierten Knoten wiederverwenden.

Geben Sie den folgenden Parameter an:

" Laufwerke: Liste der zurŸckzusetzenden GerŠtenamen (nicht Laufwerks-IDs).

! Netzwerkkonfiguration zurŸcksetzen
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Hilft bei der Behebung von Netzwerkkonfigurationsproblemen fŸr einen einzelnen Knoten und setzt die
Netzwerkkonfiguration eines einzelnen Knotens auf die Werkseinstellungen zurŸck.

! Knoten zurŸcksetzen

Setzt einen Knoten auf die Werkseinstellungen zurŸck. Alle Daten werden gelšscht, die
Netzwerkeinstellungen des Knotens bleiben jedoch wŠhrend dieses Vorgangs erhalten. Knoten kšnnen
nur zurŸckgesetzt werden, wenn sie keinem Cluster zugewiesen sind und sich im Status ãVerfŸgbarÒ
befinden.

Beim Verwenden dieser Option werden alle Daten, Pakete (Software-Upgrades),
Konfigurationen und Protokolldateien vom Knoten gelšscht.

! Netzwerk neu starten

Startet alle Netzwerkdienste auf einem Knoten neu.

Dieser Vorgang kann zu einem vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung
fŸhren.

! Dienste neu starten

Startet die Element-Softwaredienste auf einem Knoten neu.

Dieser Vorgang kann zu einer vorŸbergehenden Unterbrechung des Knotendienstes
fŸhren. Diese Operation sollte nur auf Anweisung des NetApp -Supports durchgefŸhrt
werden.

Geben Sie die folgenden Parameter an:

" Dienst: Name des neu zu startenden Dienstes.

" Aktion: Die fŸr den Dienst auszufŸhrende Aktion. Zu den Optionen gehšren Start, Stopp und
Neustart.

Arbeiten Sie mit dem Management-Knoten

Mit dem Management-Knoten (mNode) kšnnen Sie Systemdienste aktualisieren, Cluster-
Ressourcen und -Einstellungen verwalten, Systemtests und -programme ausfŸhren,
Active IQ fŸr die SystemŸberwachung konfigurieren und den NetApp -Supportzugriff zur
Fehlerbehebung aktivieren.

Als bewŠhrte Methode empfiehlt es sich, nur einen Management-Knoten mit einer VMware
vCenter-Instanz zu verknŸpfen und die Definition derselben Speicher- und Rechenressourcen
oder vCenter-Instanzen in mehreren Management-Knoten zu vermeiden.

Sehen"Dokumentation des Verwaltungsknotens" fŸr weitere Informationen.

ClusterfŸllgrade verstehen

Der Cluster, auf dem die Element-Software lŠuft, generiert Clusterfehler, um den
Speicheradministrator zu warnen, wenn die KapazitŠt des Clusters zur Neige geht. Es
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gibt drei Stufen der Clusterauslastung, die alle in der NetApp Element
-BenutzeroberflŠche angezeigt werden: Warnung, Fehler und kritisch.

Das System verwendet den Fehlercode BlockClusterFull, um vor einem vollen Blockspeicher im Cluster zu
warnen. Die Schweregrade der Clusterauslastung kšnnen Sie auf der Registerkarte ãWarnungenÒ der Element-
BenutzeroberflŠche einsehen.

Die folgende Liste enthŠlt Informationen zu den Schweregraden von BlockClusterFull:

¥ Warnung

Dies ist eine vom Kunden konfigurierbare Warnung, die erscheint, wenn die BlockkapazitŠt des Clusters
sich dem Fehlerschweregrad nŠhert. StandardmŠ§ig ist dieser Wert auf drei Prozent unterhalb des
Fehlerniveaus eingestellt und kann Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche und die API angepasst werden.
Sie mŸssen entweder zusŠtzliche KapazitŠten schaffen oder so schnell wie mšglich KapazitŠten freigeben.

¥ Fehler

Wenn sich der Cluster in diesem Zustand befindet, reicht die KapazitŠt im Cluster nicht aus, um den
Double Helix-Datenschutz wiederherzustellen, falls ein Knoten ausfŠllt. Die Erstellung neuer Volumes,
Klone und Snapshots ist blockiert, solange sich der Cluster in diesem Zustand befindet. Dies ist kein
sicherer oder empfehlenswerter Zustand fŸr einen Cluster. Sie mŸssen umgehend zusŠtzliche KapazitŠt
hinzufŸgen oder KapazitŠt freigeben.

¥ Kritisch

Dieser kritische Fehler ist aufgetreten, weil der Cluster zu 100 Prozent ausgelastet ist. Es befindet sich im
Nur-Lese-Modus und es kšnnen keine neuen iSCSI-Verbindungen zum Cluster hergestellt werden. Wenn
diese Phase erreicht ist, mŸssen Sie umgehend zusŠtzliche KapazitŠten freigeben oder hinzufŸgen.

Das System verwendet den Fehlercode MetadataClusterFull, um vor einem vollen Metadatenspeicher im
Cluster zu warnen. Den FŸllstand des Cluster-Metadatenspeichers kšnnen Sie im Abschnitt ãClusterkapazitŠtÒ
auf der †bersichtsseite der Registerkarte ãBerichterstellungÒ in der Element-BenutzeroberflŠche einsehen.

Die folgende Liste enthŠlt Informationen zu den Schweregraden des MetadataClusterFull-Clusters:

¥ Warnung

Dies ist eine vom Kunden konfigurierbare Warnung, die erscheint, wenn die MetadatenkapazitŠt des
Clusters sich dem Fehlerschweregrad nŠhert. StandardmŠ§ig ist dieser Wert auf drei Prozent unterhalb
des Fehlerwerts eingestellt und kann Ÿber die Element-API angepasst werden. Sie mŸssen entweder
zusŠtzliche KapazitŠten schaffen oder so schnell wie mšglich KapazitŠten freigeben.

¥ Fehler

Wenn sich der Cluster in diesem Zustand befindet, reicht die KapazitŠt im Cluster nicht aus, um den
Double Helix-Datenschutz wiederherzustellen, falls ein Knoten ausfŠllt. Die Erstellung neuer Volumes,
Klone und Snapshots ist blockiert, solange sich der Cluster in diesem Zustand befindet. Dies ist kein
sicherer oder empfehlenswerter Zustand fŸr einen Cluster. Sie mŸssen umgehend zusŠtzliche KapazitŠt
hinzufŸgen oder KapazitŠt freigeben.

¥ Kritisch

Dieser kritische Fehler ist aufgetreten, weil der Cluster zu 100 Prozent ausgelastet ist. Es befindet sich im
Nur-Lese-Modus und es kšnnen keine neuen iSCSI-Verbindungen zum Cluster hergestellt werden. Wenn
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diese Phase erreicht ist, mŸssen Sie umgehend zusŠtzliche KapazitŠten freigeben oder hinzufŸgen.

FŸr Zwei-Knoten-Cluster gilt Folgendes:

¥ Der MetadatenvollstŠndigkeitsfehler liegt 20 % unterhalb des kritischen Wertes.

¥ Der BlockfŸllstandfehler liegt bei einem Blocklaufwerk (einschlie§lich ungenutzter KapazitŠt) unterhalb des
kritischen Wertes; dies bedeutet, dass die KapazitŠt um zwei Blocklaufwerke unterhalb des kritischen
Wertes liegt.
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Speicher verwalten und Ÿberwachen mit NetApp
Hybrid Cloud Control

FŸgen Sie Speichercluster mit NetApp Hybrid Cloud Control
hinzu und verwalten Sie diese.

Sie kšnnen Speichercluster zum Inventar der Management-Knoten-Assets hinzufŸgen,
sodass diese mit NetApp Hybrid Cloud Control (HCC) verwaltet werden kšnnen. Der
erste wŠhrend der Systemeinrichtung hinzugefŸgte Speichercluster ist der Standard-
Speichercluster."autoritativer Speichercluster" Weitere Cluster kšnnen jedoch Ÿber die
HCC-BenutzeroberflŠche hinzugefŸgt werden.

Nach dem HinzufŸgen eines Speicherclusters kšnnen Sie die Clusterleistung Ÿberwachen, die
Anmeldeinformationen fŸr den verwalteten Speichercluster Šndern oder einen Speichercluster aus dem Asset-
Inventar des Verwaltungsknotens entfernen, wenn er nicht mehr mit HCC verwaltet werden muss.

Was du brauchst

¥ Cluster-Administratorberechtigungen : Sie verfŸgen Ÿber Administratorrechte fŸr den
Cluster."autoritativer Speichercluster" Die Der autoritative Cluster ist der erste Cluster, der wŠhrend der
Systemeinrichtung dem Management-Knoteninventar hinzugefŸgt wird.

¥ Element-Software : Auf Ihrem Speichercluster lŠuft die NetApp Element -Software Version 11.3 oder
hšher.

¥ Management-Knoten : Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

¥ Verwaltungsdienste : Sie haben Ihr Verwaltungsdienstpaket auf Version 2.17 oder hšher aktualisiert.

Optionen

¥ FŸgen Sie einen Speichercluster hinzu.

¥ Speicherclusterstatus bestŠtigen

¥ Anmeldeinformationen fŸr den Speichercluster bearbeiten

¥ Entfernen eines Speicherclusters

¥ Wartungsmodus aktivieren und deaktivieren

FŸgen Sie einen Speichercluster hinzu.

Sie kšnnen mit NetApp Hybrid Cloud Control einen Speichercluster zum Inventar der Management-Knoten-
Assets hinzufŸgen. Dies ermšglicht Ihnen die Verwaltung und †berwachung des Clusters mithilfe der HCC-
BenutzeroberflŠche.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
autorisierten Speichercluster-Administrators angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard oben rechts das OptionsmenŸ und anschlie§end Konfigurieren .

3. Im Bereich Speichercluster  wŠhlen Sie Speicherclusterdetails  aus.

4. WŠhlen Sie Speichercluster hinzufŸgen .
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5. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

! virtuelle IP-Adresse fŸr die Speicherclusterverwaltung

Es kšnnen nur entfernte Speichercluster hinzugefŸgt werden, die derzeit nicht von
einem Management-Knoten verwaltet werden.

! Benutzername und Passwort des Speicherclusters

6. WŠhlen Sie HinzufŸgen .

Nach dem HinzufŸgen des Speicherclusters kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis die
Clusterbestandsanzeige aktualisiert wird und der neue Eintrag angezeigt wird.
Mšglicherweise mŸssen Sie die Seite in Ihrem Browser aktualisieren, um die €nderungen zu
sehen.

Speicherclusterstatus bestŠtigen

Sie kšnnen den Verbindungsstatus von Speichercluster-Assets Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-
BenutzeroberflŠche Ÿberwachen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
autorisierten Speichercluster-Administrators angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard oben rechts das OptionsmenŸ und anschlie§end Konfigurieren .

3. †berprŸfen Sie den Status der Speichercluster im Inventar.

4. WŠhlen Sie im Bereich Speichercluster  die Option Speicherclusterdetails  aus, um weitere Details
anzuzeigen.

Anmeldeinformationen fŸr den Speichercluster bearbeiten

Sie kšnnen den Benutzernamen und das Passwort des Administrators des Speicherclusters Ÿber die NetApp
Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche bearbeiten.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
autorisierten Speichercluster-Administrators angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard oben rechts das OptionsmenŸ und anschlie§end Konfigurieren .

3. Im Bereich Speichercluster  wŠhlen Sie Speicherclusterdetails  aus.

4. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  fŸr den Cluster die Option Cluster-Anmeldeinformationen bearbeiten .

5. Aktualisieren Sie den Benutzernamen und das Passwort des Speicherclusters.

6. WŠhlen Sie Speichern .

Entfernen eines Speicherclusters

Durch das Entfernen eines Speicherclusters aus NetApp Hybrid Cloud Control wird der Cluster aus dem
Management-Knoteninventar entfernt. Nach dem Entfernen eines Speicherclusters kann dieser nicht mehr von
HCC verwaltet werden und ist nur noch Ÿber die direkte Navigation zu seiner Management-IP-Adresse
erreichbar.
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Der autoritative Cluster kann nicht aus dem Inventar entfernt werden. Um den ma§geblichen
Cluster zu ermitteln, gehen Sie zu Benutzerverwaltung > Benutzer . Der ma§gebliche Cluster
ist neben der †berschrift Benutzer  aufgefŸhrt.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
autorisierten Speichercluster-Administrators angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard oben rechts das OptionsmenŸ und anschlie§end Konfigurieren .

3. Im Bereich Speichercluster  wŠhlen Sie Speicherclusterdetails  aus.

4. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  fŸr den Cluster die Option Speichercluster entfernen .

Durch Auswahl von Ja wird der Cluster anschlie§end aus der Installation entfernt.

5. WŠhlen Sie Ja.

Wartungsmodus aktivieren und deaktivieren

Wenn Sie einen Speicherknoten fŸr Wartungsarbeiten wie Software-Upgrades oder Host-Reparaturen offline
nehmen mŸssen, kšnnen Sie die Auswirkungen auf die E/A-Last des restlichen Speicherclusters minimieren,
indem SieAktivierung Wartungsmodus fŸr diesen Knoten. Wenn dudeaktivieren Im Wartungsmodus wird der
Knoten Ÿberwacht, um sicherzustellen, dass bestimmte Kriterien erfŸllt sind, bevor der Knoten den
Wartungsmodus verlassen kann.

Was du brauchst

¥ Element-Software : Auf Ihrem Speichercluster lŠuft die NetApp Element -Software Version 12.2 oder
hšher.

¥ Management-Knoten : Sie haben einen Management-Knoten mit Version 12.2 oder hšher bereitgestellt.

¥ Management-Services : Sie haben Ihr Management-Services-Paket auf Version 2.19 oder hšher
aktualisiert.

¥ Sie haben Zugriff auf den Administrator-Login.

Wartungsmodus aktivieren

Sie kšnnen das folgende Verfahren verwenden, um den Wartungsmodus fŸr einen Speicherclusterknoten zu
aktivieren.

Es kann immer nur ein Knoten im Wartungsmodus sein.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser. Beispiel:

https://[management node IP address]

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen fŸr
den SolidFire All-Flash-Speichercluster angeben.

Die Optionen des Wartungsmodus sind im Nur-Lese-Modus deaktiviert.
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3. WŠhlen Sie im linken blauen Navigationsfeld die SolidFire All-Flash-Installation aus.

4. Im linken Navigationsbereich wŠhlen Sie Knoten  aus.

5. Um Informationen zum Lagerbestand anzuzeigen, wŠhlen Sie Lager .

6. Wartungsmodus auf einem Speicherknoten aktivieren:

Die Tabelle der Speicherknoten wird alle zwei Minuten automatisch fŸr Aktionen aktualisiert,
die nicht vom Benutzer initiiert wurden. Um sicherzustellen, dass Sie vor einer Aktion Ÿber
den aktuellsten Status verfŸgen, kšnnen Sie die Knotentabelle aktualisieren, indem Sie das
Aktualisierungssymbol oben rechts in der Knotentabelle verwenden.

a. Unter Aktionen  wŠhlen Sie Wartungsmodus aktivieren .

WŠhrend der Wartungsmodus  aktiviert ist, stehen Wartungsmodus-Aktionen weder fŸr den
ausgewŠhlten Knoten noch fŸr alle anderen Knoten im selben Cluster zur VerfŸgung.

Nach Abschluss des Vorgangs Aktivieren des Wartungsmodus  wird in der Spalte Knotenstatus  fŸr den
Knoten, der sich im Wartungsmodus befindet, ein SchraubenschlŸsselsymbol und der Text
ãWartungsmodus Ò angezeigt.

Wartungsmodus deaktivieren

Nachdem ein Knoten erfolgreich in den Wartungsmodus versetzt wurde, steht fŸr diesen Knoten die Aktion
Wartungsmodus deaktivieren  zur VerfŸgung. Aktionen auf den anderen Knoten sind erst verfŸgbar, wenn der
Wartungsmodus auf dem zu wartenden Knoten erfolgreich deaktiviert wurde.

Schritte

1. WŠhlen Sie fŸr den Knoten im Wartungsmodus unter Aktionen  die Option Wartungsmodus deaktivieren .

WŠhrend der Wartungsmodus  deaktiviert ist, stehen Wartungsmodus-Aktionen weder fŸr den
ausgewŠhlten Knoten noch fŸr alle anderen Knoten im selben Cluster zur VerfŸgung.

Nach Abschluss der Deaktivierung des Wartungsmodus  wird in der Spalte Knotenstatus  der Status
Aktiv  angezeigt.

Wenn sich ein Knoten im Wartungsmodus befindet, nimmt er keine neuen Daten entgegen.
Daher kann es lŠnger dauern, den Wartungsmodus zu deaktivieren, da der Knoten seine
Daten erst wieder synchronisieren muss, bevor er den Wartungsmodus verlassen kann. Je
lŠnger der Wartungsmodus aktiv ist, desto lŠnger kann es dauern, den Wartungsmodus zu
deaktivieren.
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Fehlerbehebung

Wenn beim Aktivieren oder Deaktivieren des Wartungsmodus Fehler auftreten, wird oben in der Knotentabelle
eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen zu dem Fehler erhalten Sie Ÿber den Link Details
anzeigen  im Banner. Dort sehen Sie, was die API zurŸckgibt.

Weitere Informationen

¥ "Speichercluster-Assets erstellen und verwalten"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Konfiguration des Zugriffs auf die Web-BenutzeroberflŠche
fŸr vollqualifizierte DomŠnennamen

SolidFire All-Flash-Speicher mit NetApp Element Software 12.2 oder hšher ermšglicht
den Zugriff auf die Web-OberflŠchen des Speicherclusters Ÿber den vollqualifizierten
DomŠnennamen (FQDN). Wenn Sie den FQDN verwenden mšchten, um auf Web-
BenutzeroberflŠchen wie die Element-Web-UI, die BenutzeroberflŠche pro Knoten oder
die Verwaltungsknoten-UI zuzugreifen, mŸssen Sie zuerst eine Speichercluster-
Einstellung hinzufŸgen, um den vom Cluster verwendeten FQDN zu identifizieren.

Dieser Prozess ermšglicht es dem Cluster, eine Anmeldesitzung korrekt umzuleiten und die Integration mit
externen Diensten wie SchlŸsselmanagern und IdentitŠtsanbietern fŸr die Multi-Faktor-Authentifizierung zu
verbessern.

Was du brauchst

¥ Diese Funktion erfordert Element 12.2 oder hšher.

¥ Die Konfiguration dieser Funktion Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control REST-APIs erfordert Management
Services 2.15 oder hšher.

¥ Die Konfiguration dieser Funktion Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche erfordert
Management Services 2.19 oder hšher.

¥ Um REST-APIs nutzen zu kšnnen, benštigen Sie einen Management-Knoten, auf dem Version 11.5 oder
hšher ausgefŸhrt wird.

¥ Sie benštigen vollqualifizierte DomŠnennamen fŸr den Management-Knoten und jeden Speichercluster, die
korrekt zur IP-Adresse des Management-Knotens bzw. zur IP-Adresse des jeweiligen Speicherclusters
aufgelšst werden.

Sie kšnnen den FQDN-Web-UI-Zugriff mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control und der REST-API
konfigurieren oder entfernen. Sie kšnnen auch fehlerhaft konfigurierte FQDNs beheben.

¥ Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control.

¥ Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe der REST-API.

¥ Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control

¥ Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs Ÿber die REST-API

¥ Fehlerbehebung
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Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe von NetApp
Hybrid Cloud Control.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie das MenŸsymbol oben rechts auf der Seite.

4. WŠhlen Sie Konfigurieren .

5. Im Bereich VollstŠndig qualifizierte DomŠnennamen  wŠhlen Sie Einrichten .

6. Geben Sie im daraufhin angezeigten Fenster die FQDNs fŸr den Management-Knoten und jeden
Speichercluster ein.

7. WŠhlen Sie Speichern .

Im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen  werden alle Speichercluster mit ihren zugehšrigen MVIP-
und FQDN-Werten aufgelistet.

Im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen  werden nur verbundene Speichercluster mit
festgelegtem FQDN angezeigt.

Konfigurieren Sie den Zugriff auf die FQDN-WeboberflŠche mithilfe der REST-API.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Element-Speicherknoten und der mNode fŸr die Netzwerkumgebung korrekt
Ÿber eine DNS-Konfiguration verfŸgen, damit FQDNs in der Umgebung aufgelšst werden kšnnen. Um
DNS einzustellen, gehen Sie zur BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens fŸr Speicherknoten und zum
Verwaltungsknoten und wŠhlen Sie dann Netzwerkeinstellungen  > Verwaltungsnetzwerk .

a. BenutzeroberflŠche pro Speicherknoten: https://<storage_node_management_IP>:442

b. BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Verwaltungsknoten:
https://<management_node_IP>:442

2. €ndern Sie die Speichercluster-Einstellungen mithilfe der Element-API.

a. Greifen Sie auf die Element-API zu und erstellen Sie mithilfe der folgenden Cluster-
Schnittstelleneinstellung die entsprechende Funktion:"CreateClusterInterfacePreference" API-Methode,
die den Cluster-MVIP-FQDN fŸr den PrŠferenzwert einfŸgt:

" Name: mvip_fqdn

" Wert: Fully Qualified Domain Name for the Cluster MVIP

In diesem Beispiel ist FQDN=storagecluster.my.org:

321

https://<storage_node_management_IP>:442
https://<management_node_IP>:442
../api/reference_element_api_createclusterinterfacepreference.html


https://<Cluster_MVIP>/json-rpc/12.2?
method=CreateClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn&value=storageclus
ter.my.org

3. €ndern Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens mithilfe der REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

a. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Knoten zu, indem Sie die IP-
Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode/2/

Beispiel:

https://<management_node_IP>/mnode/2/

a. Klicken Sie auf Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und geben Sie den Cluster-
Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. Klicken Sie auf Autorisieren , um die Sitzung zu starten, und schlie§en Sie anschlie§end das Fenster.

d. WŠhlen Sie in der Serverliste aus mnode2 Die

e. Klicken Sie auf GET /settings .

f. Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren .

g. Klicken Sie auf AusfŸhren .

h. Protokollieren Sie alle im Antworttext gemeldeten Proxy-Einstellungen.

i. Klicken Sie auf PUT/Einstellungen .

j. Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren .

k. Geben Sie im Anfragetext den FQDN des Verwaltungsknotens als Wert fŸr die mnode_fqdn
Parameter.

l. Geben Sie alle zuvor notierten Proxy-Einstellungswerte in den verbleibenden Parametern im
Anfragetext ein. Wenn Sie die Proxy-Parameter leer lassen oder sie nicht in den Anfragetext
aufnehmen, werden die vorhandenen Proxy-Einstellungen entfernt.

m. Klicken Sie auf AusfŸhren .

Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control

Mit diesem Verfahren kšnnen Sie den FQDN-Webzugriff fŸr den Management-Knoten und die Speichercluster
entfernen.

Schritte

1. Im Bereich VollstŠndig qualifizierte DomŠnennamen  wŠhlen Sie Bearbeiten .

2. Lšschen Sie im daraufhin angezeigten Fenster den Inhalt des Textfelds FQDN.

3. WŠhlen Sie Speichern .

Das Fenster schlie§t sich und der FQDN wird nicht mehr im Bereich Vollqualifizierte DomŠnennamen
angezeigt.
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Entfernen des FQDN-Web-UI-Zugriffs Ÿber die REST-API

Schritte

1. €ndern Sie die Speichercluster-Einstellungen mithilfe der Element-API.

a. Greifen Sie auf die Element-API zu und lšschen Sie die folgende Cluster-Schnittstelleneinstellung
mithilfe der DeleteClusterInterfacePreference  API-Methode:

" Name: mvip_fqdn

Beispiel:

https://<Cluster_MVIP>/json-
rpc/12.2?method=DeleteClusterInterfacePreference&name=mvip_fqdn

2. €ndern Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens mithilfe der REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

a. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Knoten zu, indem Sie die IP-
Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode/2/  Die Beispiel:

https://<management_node_IP>/mnode/2/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol aus und geben Sie den Benutzernamen
und das Passwort des Element-Clusters ein.

c. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

d. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

e. Schlie§en Sie das Fenster.

f. WŠhlen Sie PUT /settings .

g. WŠhlen Sie Ausprobieren .

h. Im Anfragetextbereich darf kein Wert fŸr die mnode_fqdn  Parameter. Geben Sie au§erdem an, ob der
Proxy verwendet werden soll.(true  oder false  ) fŸr die use_proxy  Parameter.

{
Ê"mnode_fqdn": "",
Ê"use_proxy": false
}

i. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Fehlerbehebung

Wenn FQDNs falsch konfiguriert sind, kann es zu Problemen beim Zugriff auf den Management-Knoten, einen
Speichercluster oder beides kommen. Nutzen Sie die folgenden Informationen, um das Problem zu beheben.
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Ausgabe Ursache Auflšsung

¥ Beim Versuch, Ÿber den FQDN
auf den Verwaltungsknoten
oder den Speichercluster
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich weder am
Management-Knoten noch am
Speichercluster Ÿber eine IP-
Adresse anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens und der FQDN des
Speicherclusters sind beide falsch
konfiguriert.

Verwenden Sie die REST-API-
Anweisungen auf dieser Seite, um
die FQDN-Einstellungen fŸr den
Management-Knoten und den
Speichercluster zu entfernen und
anschlie§end neu zu konfigurieren.

¥ Beim Versuch, auf den FQDN
des Speicherclusters
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich weder am
Management-Knoten noch am
Speichercluster Ÿber eine IP-
Adresse anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens ist korrekt konfiguriert, der
FQDN des Speicherclusters jedoch
nicht.

Verwenden Sie die REST-API-
Anweisungen auf dieser Seite, um
die FQDN-Einstellungen des
Speicherclusters zu entfernen und
sie anschlie§end neu zu
konfigurieren.

¥ Beim Versuch, auf den FQDN
des Verwaltungsknotens
zuzugreifen, erhalten Sie eine
Browserfehlermeldung.

¥ Sie kšnnen sich Ÿber eine IP-
Adresse am Management-
Knoten und am Speichercluster
anmelden.

Der FQDN des Management-
Knotens ist falsch konfiguriert, der
FQDN des Speicherclusters
hingegen ist korrekt konfiguriert.

Melden Sie sich bei NetApp Hybrid
Cloud Control an, um die FQDN-
Einstellungen des Management-
Knotens in der BenutzeroberflŠche
zu korrigieren, oder verwenden Sie
die REST-API-Anweisungen auf
dieser Seite, um die Einstellungen
zu korrigieren.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Erstellen und verwalten Sie Benutzerkonten mit NetApp
Hybrid Cloud Control.

In Element-basierten Speichersystemen kšnnen autoritative Clusterbenutzer erstellt
werden, um den Anmeldezugriff auf NetApp Hybrid Cloud Control zu ermšglichen, je
nachdem, welche Berechtigungen Sie Benutzern mit ãAdministratorrechtenÒ oder ãNur-
LeserechtenÒ gewŠhren mšchten.Ê ZusŠtzlich zu Clusterbenutzern gibt es auch
Volumenkonten, die es Clients ermšglichen, eine Verbindung zu Volumen auf einem
Speicherknoten herzustellen.Ê

Verwalten Sie die folgenden Kontotypen:

¥ Autorisierte Cluster-Konten verwalten
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¥ Volumenkonten verwalten

Aktivieren von LDAP

Um LDAP fŸr ein Benutzerkonto nutzen zu kšnnen, mŸssen Sie LDAP zuerst aktivieren.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Klicken Sie im Dashboard oben rechts auf das Symbol ãOptionenÒ und wŠhlen Sie dann
Benutzerverwaltung .

3. WŠhlen Sie auf der Seite ãBenutzerÒ die Option ãLDAP konfigurierenÒ.

4. Definieren Sie Ihre LDAP-Konfiguration.

5. WŠhlen Sie den Authentifizierungstyp ãSuchen und BindenÒ oder ãDirektes BindenÒ.

6. Bevor Sie die €nderungen speichern, wŠhlen Sie oben auf der Seite LDAP-Anmeldung testen , geben Sie
den Benutzernamen und das Passwort eines Benutzers ein, von dem Sie wissen, dass er existiert, und
wŠhlen Sie Testen .

7. WŠhlen Sie Speichern .

Autorisierte Cluster-Konten verwalten

"Autorisierte Benutzerkonten"werden Ÿber die Option ãBenutzerverwaltungÒ im MenŸ oben rechts in NetApp
Hybrid Cloud Control verwaltet. Mit diesen Kontotypen kšnnen Sie sich bei jedem Speichermedium
authentifizieren, das mit einer NetApp Hybrid Cloud Control-Instanz von Knoten und Clustern verbunden ist.
Mit diesem Konto kšnnen Sie Volumes, Accounts, Zugriffsgruppen und mehr clusterŸbergreifend verwalten.

Erstellen Sie ein autoritatives Cluster-Konto

Sie kšnnen ein Konto Ÿber NetApp Hybrid Cloud Control erstellen.

Mit diesem Konto kšnnen Sie sich bei Hybrid Cloud Control, der knotenspezifischen BenutzeroberflŠche des
Clusters und dem Speichercluster in der NetApp Element Software anmelden.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Klicken Sie im Dashboard oben rechts auf das Symbol ãOptionenÒ und wŠhlen Sie dann
Benutzerverwaltung .

3. WŠhlen Sie Benutzer erstellen .

4. WŠhlen Sie den Authentifizierungstyp: Cluster oder LDAP.

5. Bitte fŸllen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

! Wenn Sie LDAP ausgewŠhlt haben, geben Sie den DN ein.

Um LDAP nutzen zu kšnnen, mŸssen Sie zuerst LDAP oder LDAPS aktivieren.
SehenAktivieren von LDAP .

! Wenn Sie Cluster als Authentifizierungstyp ausgewŠhlt haben, geben Sie einen Namen und ein
Passwort fŸr das neue Konto ein.
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6. WŠhlen Sie entweder Administratorrechte oder Leseberechtigungen.

Um die Berechtigungen der NetApp Element -Software anzuzeigen, wŠhlen Sie Legacy-
Berechtigungen anzeigen . Wenn Sie eine Teilmenge dieser Berechtigungen auswŠhlen,
erhŠlt das Konto Leseberechtigungen. Wenn Sie alle Legacy-Berechtigungen auswŠhlen,
werden dem Konto Administratorberechtigungen zugewiesen.

Um sicherzustellen, dass alle untergeordneten Gruppen Berechtigungen erben, erstellen Sie
eine DN-Organisationsadministratorgruppe auf dem LDAP-Server. Alle Kinderkonten dieser
Gruppe erben diese Berechtigungen.

7. Setzen Sie ein HŠkchen bei dem KŠstchen, das besagt, dass ich die NetApp Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung gelesen und akzeptiert habe.

8. WŠhlen Sie Benutzer erstellen .

Bearbeiten Sie ein autoritatives Cluster-Konto

Mit NetApp Hybrid Cloud Control kšnnen Sie die Berechtigungen oder das Passwort eines Benutzerkontos
Šndern.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Klicken Sie im Dashboard auf das Symbol oben rechts und wŠhlen Sie Benutzerverwaltung .

3. Optional kšnnen Sie die Liste der Benutzerkonten filtern, indem Sie Cluster , LDAP oder Idp auswŠhlen.

Wenn Sie Benutzer auf dem Speichercluster mit LDAP konfiguriert haben, wird fŸr diese Konten der
Benutzertyp ãLDAPÒ angezeigt. Wenn Sie Benutzer auf dem Speichercluster mit Idp konfiguriert haben,
wird fŸr diese Konten der Benutzertyp ãIdpÒ angezeigt.

4. In der Spalte Aktionen  in der Tabelle erweitern Sie das MenŸ fŸr das Konto und wŠhlen Bearbeiten  aus.

5. Nehmen Sie die erforderlichen €nderungen vor.

6. WŠhlen Sie Speichern .

7. Abmelden von NetApp Hybrid Cloud Control.

Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche
den Bestand aktualisiert. Um den Lagerbestand manuell zu aktualisieren, greifen Sie auf
den REST-API-UI-Lagerbestandsdienst zu. https://[management node
IP]/inventory/1/  und laufen GET /installations/{id}  fŸr den Cluster.

8. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an.

Lšschen eines autoritativen Benutzerkontos

Sie kšnnen ein oder mehrere Konten lšschen, wenn diese nicht mehr benštigt werden. Sie kšnnen ein LDAP-
Benutzerkonto lšschen.

Das primŠre Administrator-Benutzerkonto fŸr den autoritativen Cluster kann nicht gelšscht werden.

Schritte
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1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Klicken Sie im Dashboard auf das Symbol oben rechts und wŠhlen Sie Benutzerverwaltung .

3. In der Spalte Aktionen  in der Tabelle Benutzer erweitern Sie das MenŸ fŸr das Konto und wŠhlen
Lšschen  aus.

4. BestŠtigen Sie die Lšschung mit der Auswahl von Ja.

Volumenkonten verwalten

"Volumenkonten"werden in der NetApp Hybrid Cloud Control Volumes-Tabelle verwaltet. Diese Konten gelten
nur fŸr den Speichercluster, auf dem sie erstellt wurden. Mit diesen Kontotypen kšnnen Sie Berechtigungen fŸr
Volumes im gesamten Netzwerk festlegen, die jedoch au§erhalb dieser Volumes keine Auswirkungen haben.

Ein Volumenkonto enthŠlt die CHAP-Authentifizierung, die fŸr den Zugriff auf die ihm zugewiesenen Volumen
erforderlich ist.

Erstellen Sie ein Volumenkonto

Erstellen Sie ein Konto speziell fŸr dieses Volumen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard Speicher  > Volumes .

3. WŠhlen Sie die Registerkarte Konten .

4. WŠhlen Sie die SchaltflŠche Konto erstellen .

5. Geben Sie einen Namen fŸr das neue Konto ein.

6. Geben Sie im Abschnitt CHAP-Einstellungen die folgenden Informationen ein:

! Initiator-Geheimnis fŸr die CHAP-Knotensitzungsauthentifizierung

! Zielgeheimnis fŸr die CHAP-Knotensitzungsauthentifizierung

Um ein Passwort automatisch zu generieren, lassen Sie die Felder fŸr die
Anmeldeinformationen leer.

7. WŠhlen Sie Konto erstellen .

Volumenkonto bearbeiten

Sie kšnnen die CHAP-Informationen Šndern und festlegen, ob ein Konto aktiv oder gesperrt ist.

Das Lšschen oder Sperren eines mit dem Verwaltungsknoten verknŸpften Kontos fŸhrt dazu,
dass der Verwaltungsknoten nicht mehr erreichbar ist.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard Speicher  > Volumes .
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3. WŠhlen Sie die Registerkarte Konten .

4. In der Spalte Aktionen  in der Tabelle erweitern Sie das MenŸ fŸr das Konto und wŠhlen Bearbeiten  aus.

5. Nehmen Sie die erforderlichen €nderungen vor.

6. BestŠtigen Sie die €nderungen, indem Sie Ja auswŠhlen.

Ein Volume-Konto lšschen

Lšschen Sie ein Konto, das Sie nicht mehr benštigen.

Bevor Sie ein Volume-Konto lšschen, mŸssen Sie zuerst alle mit diesem Konto verknŸpften Volumes lšschen
und endgŸltig entfernen.

Das Lšschen oder Sperren eines mit dem Verwaltungsknoten verknŸpften Kontos fŸhrt dazu,
dass der Verwaltungsknoten nicht mehr erreichbar ist.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden bei der Installation
oder dem Upgrade einem neuen Konto zugewiesen. Wenn Sie persistente Volumes verwenden,
dŸrfen Sie die Volumes oder das zugehšrige Konto weder Šndern noch lšschen. Wenn Sie
diese Konten lšschen, kšnnte Ihr Verwaltungsknoten unbrauchbar werden.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. WŠhlen Sie im Dashboard Speicher  > Volumes .

3. WŠhlen Sie die Registerkarte Konten .

4. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  in der Tabelle das MenŸ fŸr das Konto und wŠhlen Sie Lšschen  aus.

5. BestŠtigen Sie die Lšschung mit der Auswahl von Ja.

Weitere Informationen

¥ "Erfahren Sie mehr Ÿber Konten"

¥ "Arbeiten Sie mit Konten, die CHAP verwenden."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Erstellen und verwalten Sie Volumes mit NetApp Hybrid
Cloud Control.

Sie kšnnen ein Volume erstellen und dieses Volume einem bestimmten Konto zuordnen.
Durch die VerknŸpfung eines Volumes mit einem Konto erhŠlt das Konto Ÿber die iSCSI-
Initiatoren und CHAP-Anmeldeinformationen Zugriff auf das Volume.

Sie kšnnen die QoS-Einstellungen fŸr ein Volume wŠhrend der Erstellung festlegen.

Sie kšnnen Volumes in NetApp Hybrid Cloud Control auf folgende Weise verwalten:
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¥ Erstellen eines Volumes

¥ Wenden Sie eine QoS-Richtlinie auf ein Volumen an

¥ Bearbeiten Sie ein Volumen

¥ Klonen von Volumes

¥ FŸgen Sie einer Volume-Zugriffsgruppe Volumes hinzu.

¥ Lšschen eines Volumes

¥ Wiederherstellen eines gelšschten Volumes

¥ Lšschen eines Volumes

Erstellen eines Volumes

Sie kšnnen ein Speichervolume mit NetApp Hybrid Cloud Control erstellen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > Registerkarte †bersicht .

4. WŠhlen Sie Volume erstellen .

5. Geben Sie einen Namen fŸr das neue Volume ein.

6. Geben Sie die Gesamtgrš§e des Volumens ein.

Die Standardeinstellung fŸr die Volume-Grš§e ist GB. Sie kšnnen Volumes mit
Grš§enangaben in GB oder GiB erstellen: 1 GB = 1.000.000.000 Bytes, 1 GiB =
1.073.741.824 Bytes

7. WŠhlen Sie eine Blockgrš§e fŸr das Volumen.

8. WŠhlen Sie in der Liste Konten  das Konto aus, das Zugriff auf das Volume haben soll.

Falls kein Konto existiert, wŠhlen Sie Neues Konto erstellen , geben Sie einen neuen Kontonamen ein
und wŠhlen Sie Konto erstellen . Das Konto wurde erstellt und dem neuen Volume in der Konten -Liste
zugeordnet.

Wenn mehr als 50 Konten vorhanden sind, wird die Liste nicht angezeigt. Sobald Sie mit der
Eingabe beginnen, zeigt Ihnen die AutovervollstŠndigungsfunktion Werte zur Auswahl an.
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9. Um die DienstgŸte (Quality of Service, QoS) fŸr das Volume zu konfigurieren, fŸhren Sie einen der
folgenden Schritte aus:

! Unter Quality of Service Settings  kšnnen Sie benutzerdefinierte Minimal-, Maximal- und Burst-Werte
fŸr IOPS festlegen oder die Standard-QoS-Werte verwenden.

! WŠhlen Sie eine vorhandene QoS-Richtlinie aus, indem Sie den Schalter Quality of Service Policy
zuweisen  aktivieren und eine vorhandene QoS-Richtlinie aus der resultierenden Liste auswŠhlen.

! Erstellen und weisen Sie eine neue QoS-Richtlinie zu, indem Sie den Schalter Quality of Service
Policy zuweisen  aktivieren und Neue QoS-Richtlinie erstellen  auswŠhlen. Geben Sie im daraufhin
angezeigten Fenster einen Namen fŸr die QoS-Richtlinie ein und geben Sie anschlie§end die QoS-
Werte ein. Wenn Sie fertig sind, wŠhlen Sie Richtlinie zur DienstqualitŠt erstellen .

Bei Volumes mit einem Max- oder Burst-IOPS-Wert von Ÿber 20.000 IOPS kann eine hohe
WarteschlangenlŠnge oder die Verwendung mehrerer Sitzungen erforderlich sein, um dieses IOPS-Niveau
auf einem einzelnen Volume zu erreichen.

10. WŠhlen Sie Volume erstellen .

Wenden Sie eine QoS-Richtlinie auf ein Volumen an

Sie kšnnen eine QoS-Richtlinie auf bestehende Speichervolumes anwenden, indem Sie NetApp Hybrid Cloud
Control verwenden. Falls Sie stattdessen benutzerdefinierte QoS-Werte fŸr ein Volume festlegen mŸssen,
kšnnen Sie dies tun.Bearbeiten Sie ein Volumen Die Informationen zum Erstellen einer neuen QoS-Richtlinie
finden Sie unter"Volumen-QoS-Richtlinien erstellen und verwalten" Die

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie ein oder mehrere Volumes aus, die einer QoS-Richtlinie zugeordnet werden sollen.

5. WŠhlen Sie oben in der Volumentabelle die Dropdown-Liste Aktionen  aus und wŠhlen Sie QoS-Richtlinie
anwenden .

6. WŠhlen Sie im daraufhin angezeigten Fenster eine QoS-Richtlinie aus der Liste aus und klicken Sie auf
QoS-Richtlinie anwenden .

Wenn Sie QoS-Richtlinien fŸr ein Volume verwenden, kšnnen Sie benutzerdefiniertes QoS
festlegen, um die Zuordnung der QoS-Richtlinie zum Volume aufzuheben.
Benutzerdefinierte QoS-Werte Ÿberschreiben die QoS-Richtlinienwerte fŸr die Volume-QoS-
Einstellungen.

Bearbeiten Sie ein Volumen

Mit NetApp Hybrid Cloud Control kšnnen Sie Volume-Attribute wie QoS-Werte, Volume-Grš§e und die
Ma§einheit, mit der Byte-Werte berechnet werden, bearbeiten. Sie kšnnen auch die Kontozugriffsrechte fŸr die
Replikationsnutzung Šndern oder den Zugriff auf das Volume einschrŠnken.

Informationen zu diesem Vorgang

Sie kšnnen die Grš§e eines Volumes Šndern, wenn auf dem Cluster unter folgenden Bedingungen
ausreichend Speicherplatz vorhanden ist:
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¥ Normale Betriebsbedingungen.

¥ Es werden Volumenfehler oder AusfŠlle gemeldet.

¥ Das Volumen wird geklont.

¥ Die LautstŠrke wird neu synchronisiert.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. In der Spalte Aktionen  in der Volume-Tabelle erweitern Sie das MenŸ fŸr das Volume und wŠhlen
Bearbeiten .

5. Nehmen Sie bei Bedarf €nderungen vor:

a. €ndern Sie die Gesamtgrš§e des Volumens.

Das Volumen kann vergrš§ert, aber nicht verkleinert werden. Bei jedem
Grš§enŠnderungsvorgang kann nur ein Volumen verŠndert werden. Die
Speicherbereinigung und Software-Upgrades unterbrechen den
Grš§enŠnderungsvorgang nicht.

Wenn Sie die Volume-Grš§e fŸr die Replikation anpassen, erhšhen Sie zuerst die
Grš§e des als Replikationsziel zugewiesenen Volumes. Anschlie§end kšnnen Sie die
Grš§e des Quellvolumes Šndern. Das Zielvolumen kann grš§er oder gleich gro§ wie
das Quellvolumen sein, aber es darf nicht kleiner sein.

Die Standardeinstellung fŸr die Volume-Grš§e ist GB. Sie kšnnen Volumes mit
Grš§enangaben in GB oder GiB erstellen: 1 GB = 1.000.000.000 Bytes, 1 GiB =
1.073.741.824 Bytes

b. WŠhlen Sie eine andere Kontozugriffsebene aus:

" SchreibgeschŸtzt

" Lesen/Schreiben

" Gesperrt

" Replikationsziel

c. WŠhlen Sie das Konto aus, das Zugriff auf das Volume haben soll.

Beginnen Sie mit der Eingabe, und die AutovervollstŠndigungsfunktion zeigt Ihnen mšgliche Werte zur
Auswahl an.

Falls kein Konto existiert, wŠhlen Sie Neues Konto erstellen , geben Sie einen neuen Kontonamen ein
und wŠhlen Sie Erstellen . Das Konto wird erstellt und dem bestehenden Volumen zugeordnet.

d. Verbessern Sie die ServicequalitŠt, indem Sie eine der folgenden Ma§nahmen ergreifen:

i. WŠhlen Sie eine bestehende Police aus.

ii. Unter ãBenutzerdefinierte EinstellungenÒ kšnnen Sie die Minimal-, Maximal- und Burst-Werte fŸr
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IOPS festlegen oder die Standardwerte verwenden.

Wenn Sie QoS-Richtlinien fŸr ein Volume verwenden, kšnnen Sie
benutzerdefiniertes QoS festlegen, um die Zuordnung der QoS-Richtlinie zum
Volume aufzuheben. Benutzerdefinierte QoS-Einstellungen Ÿberschreiben die QoS-
Richtlinienwerte fŸr die Volume-QoS-Einstellungen.

Wenn Sie die IOPS-Werte Šndern, sollten Sie in Zehner- oder Hunderterschritten vorgehen.
Eingabewerte erfordern gŸltige ganze Zahlen. Konfigurieren Sie Volumes mit einem extrem
hohen Burst-Wert. Dadurch kann das System gelegentlich gro§e, sequentielle Block-
Workloads schneller verarbeiten, wŠhrend gleichzeitig die nachhaltige IOPS fŸr ein Volume
begrenzt wird.

6. WŠhlen Sie Speichern .

Klonen von Volumes

Sie kšnnen einen Klon eines einzelnen Speichervolumes erstellen oder eine Gruppe von Volumes klonen, um
eine Momentaufnahme der Daten zu erstellen. Beim Klonen eines Volumes erstellt das System einen
Snapshot des Volumes und anschlie§end eine Kopie der Daten, auf die im Snapshot verwiesen wird.

Bevor Sie beginnen

¥ Mindestens ein Cluster muss hinzugefŸgt werden und in Betrieb sein.

¥ Es wurde mindestens ein Band erstellt.

¥ Es wurde ein Benutzerkonto erstellt.

¥ Der verfŸgbare, nicht reservierte Platz muss mindestens so gro§ wie das Volumen sein.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Cluster unterstŸtzt bis zu zwei laufende Klonanforderungen pro Volume gleichzeitig und bis zu 8 aktive
Volume-KlonvorgŠnge gleichzeitig. Anfragen, die diese Grenzen Ÿberschreiten, werden zur spŠteren
Bearbeitung in eine Warteschlange gestellt.

Das Klonen von Volumes ist ein asynchroner Prozess, und die benštigte Zeit hŠngt von der Grš§e des zu
klonenden Volumes und der aktuellen Clusterlast ab.

Geklonte Volumes erben die Zugehšrigkeit zu den Volume-Zugriffsgruppen nicht vom
Quellvolume.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie die Registerkarte Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie jedes Volume aus, das Sie klonen mšchten.

5. WŠhlen Sie oben in der Volume-Tabelle die Dropdown-Liste Aktionen  aus und wŠhlen Sie Klonen .

6. FŸhren Sie im sich šffnenden Fenster folgende Schritte aus:

a. Geben Sie ein PrŠfix fŸr den DatentrŠgernamen ein (dies ist optional).
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b. WŠhlen Sie den Zugriffstyp aus der Liste Zugriff  aus.

c. WŠhlen Sie ein Konto aus, das mit dem neuen Volume-Klon verknŸpft werden soll (standardmŠ§ig ist
Vom Volume kopieren  ausgewŠhlt, wodurch dasselbe Konto verwendet wird, das auch fŸr das
Original-Volume verwendet wird).

d. Falls kein Konto existiert, wŠhlen Sie Neues Konto erstellen , geben Sie einen neuen Kontonamen ein
und wŠhlen Sie Konto erstellen . Das Konto wurde erstellt und dem Volumen zugeordnet.

Nutzen Sie bewŠhrte Methoden zur beschreibenden Namensgebung. Dies ist besonders
wichtig, wenn in Ihrer Umgebung mehrere Cluster oder vCenter Server verwendet
werden.

Durch die Vergrš§erung des Volumens eines Klons entsteht ein neues Volumen mit
zusŠtzlichem freien Speicherplatz am Ende des Volumens. Je nachdem, wie Sie das
Volume nutzen, mŸssen Sie mšglicherweise Partitionen erweitern oder neue Partitionen im
freien Speicherplatz erstellen, um diesen nutzen zu kšnnen.

a. WŠhlen Sie Volumes klonen .

Die Dauer eines Klonvorgangs hŠngt von der Volume-Grš§e und der aktuellen
Clusterlast ab. Aktualisieren Sie die Seite, falls das geklonte Volume nicht in der
Volume-Liste angezeigt wird.

FŸgen Sie einer Volume-Zugriffsgruppe Volumes hinzu.

Sie kšnnen einer Volume-Zugriffsgruppe ein einzelnes Volume oder eine Gruppe von Volumes hinzufŸgen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie ein oder mehrere DatentrŠger aus, die einer DatentrŠgerzugriffsgruppe zugeordnet werden
sollen.

5. WŠhlen Sie oben in der Tabelle der Volumes die Dropdown-Liste Aktionen  aus und wŠhlen Sie Zur
Zugriffsgruppe hinzufŸgen .

6. WŠhlen Sie im daraufhin angezeigten Fenster eine DatentrŠgerzugriffsgruppe aus der Liste
DatentrŠgerzugriffsgruppe  aus.

7. WŠhlen Sie Volume hinzufŸgen .

Lšschen eines Volumes

Sie kšnnen ein oder mehrere Volumes aus einem Element-Speichercluster lšschen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das System lšscht gelšschte DatentrŠger nicht sofort; sie bleiben etwa acht Stunden lang verfŸgbar. Nach
acht Stunden werden sie gelšscht und stehen nicht mehr zur VerfŸgung. Wenn Sie ein Volume
wiederherstellen, bevor es vom System gelšscht wird, wird das Volume wieder online geschaltet und die
iSCSI-Verbindungen werden wiederhergestellt.
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Wird ein Volume, das zur Erstellung eines Snapshots verwendet wurde, gelšscht, werden die zugehšrigen
Snapshots inaktiv. Wenn die gelšschten Quellvolumes endgŸltig entfernt werden, werden auch die
zugehšrigen inaktiven Snapshots aus dem System gelšscht.

Persistente Volumes, die mit Verwaltungsdiensten verknŸpft sind, werden wŠhrend der
Installation oder des Upgrades erstellt und einem neuen Konto zugewiesen. Wenn Sie
persistente Volumes verwenden, dŸrfen Sie die Volumes oder das zugehšrige Konto weder
Šndern noch lšschen. Wenn Sie diese Volumes lšschen, kšnnte Ihr Management-Knoten
unbrauchbar werden.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie ein oder mehrere zu lšschende Volumes aus.

5. WŠhlen Sie oben in der Volumentabelle die Dropdown-Liste Aktionen  aus und wŠhlen Sie Lšschen .

6. BestŠtigen Sie die Aktion im daraufhin angezeigten Fenster, indem Sie Ja auswŠhlen.

Wiederherstellen eines gelšschten Volumes

Ein gelšschtes Speichervolume kann noch wiederhergestellt werden, wenn dies innerhalb von acht Stunden
nach der Lšschung geschieht.

Das System lšscht gelšschte DatentrŠger nicht sofort; sie bleiben etwa acht Stunden lang verfŸgbar. Nach
acht Stunden werden sie gelšscht und stehen nicht mehr zur VerfŸgung. Wenn Sie ein Volume
wiederherstellen, bevor es vom System gelšscht wird, wird das Volume wieder online geschaltet und die
iSCSI-Verbindungen werden wiederhergestellt.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie Gelšscht .

5. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  der Volume-Tabelle das MenŸ fŸr das Volume und wŠhlen Sie
Wiederherstellen .

6. BestŠtigen Sie den Vorgang, indem Sie Ja auswŠhlen.

Lšschen eines Volumes

Nach dem Lšschen von Speichervolumes bleiben diese noch etwa acht Stunden lang verfŸgbar. Nach acht
Stunden werden sie automatisch gelšscht und stehen dann nicht mehr zur VerfŸgung. Wenn Sie die acht
Stunden nicht warten mšchten, kšnnen Sie lšschen

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.
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2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  > †bersicht .

4. WŠhlen Sie Gelšscht .

5. WŠhlen Sie ein oder mehrere DatentrŠger zum Lšschen aus.

6. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Wenn Sie mehrere DatentrŠger ausgewŠhlt haben, wŠhlen Sie oben in der Tabelle den Schnellfilter
Bereinigen  aus.

! Wenn Sie ein einzelnes Volume ausgewŠhlt haben, erweitern Sie in der Spalte Aktionen  der Volume-
Tabelle das MenŸ fŸr das Volume und wŠhlen Sie Bereinigen .

7. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  der Volume-Tabelle das MenŸ fŸr das Volume und wŠhlen Sie
Bereinigen .

8. BestŠtigen Sie den Vorgang, indem Sie Ja auswŠhlen.

Weitere Informationen

¥ "Lerne etwas Ÿber Volumen."

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Erstellen und Verwalten von Volumenzugriffsgruppen

Mit NetApp Hybrid Cloud Control kšnnen Sie neue Volume-Zugriffsgruppen erstellen,
€nderungen am Namen, den zugehšrigen Initiatoren oder den zugehšrigen Volumes von
Zugriffsgruppen vornehmen oder bestehende Volume-Zugriffsgruppen lšschen.

Was du brauchst

¥ Sie besitzen Administratorrechte fŸr dieses SolidFire All-Flash-Speichersystem.

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf mindestens Version 2.15.28 aktualisiert. Die Speicherverwaltung
von NetApp Hybrid Cloud Control ist in frŸheren Service-Bundle-Versionen nicht verfŸgbar.

¥ Stellen Sie sicher, dass Sie ein logisches Namensschema fŸr DatentrŠgerzugriffsgruppen verwenden.

FŸgen Sie eine Volume-Zugriffsgruppe hinzu

Sie kšnnen einer Speichercluster eine Volume-Zugriffsgruppe mit NetApp Hybrid Cloud Control hinzufŸgen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Zugriffsgruppen  aus.

5. WŠhlen Sie die SchaltflŠche Zugriffsgruppe erstellen .

6. Geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld einen Namen fŸr die neue DatentrŠgerzugriffsgruppe ein.
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7. (Optional) Im Abschnitt Initiatoren  kšnnen Sie einen oder mehrere Initiatoren auswŠhlen, die der neuen
DatentrŠgerzugriffsgruppe zugeordnet werden sollen.

Wenn Sie einen Initiator mit der Volume-Zugriffsgruppe verknŸpfen, kann dieser Initiator auf jedes Volume
in der Gruppe zugreifen, ohne dass eine Authentifizierung erforderlich ist.

8. (Optional) Im Abschnitt Volumes  kšnnen Sie ein oder mehrere Volumes auswŠhlen, die in diese Volume-
Zugriffsgruppe aufgenommen werden sollen.

9. WŠhlen Sie Zugriffsgruppe erstellen .

Bearbeiten einer Volume-Zugriffsgruppe

Sie kšnnen die Eigenschaften einer bestehenden Volume-Zugriffsgruppe mit NetApp Hybrid Cloud Control
bearbeiten. Sie kšnnen €nderungen am Namen, den zugehšrigen Initiatoren oder den zugehšrigen Volumes
einer Zugriffsgruppe vornehmen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Zugriffsgruppen  aus.

5. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  der Tabelle der Zugriffsgruppen das OptionsmenŸ fŸr die
Zugriffsgruppe, die Sie bearbeiten mšchten.

6. Im OptionsmenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

7. Nehmen Sie gegebenenfalls €nderungen am Namen, den zugehšrigen Initiatoren oder den zugehšrigen
Volumes vor.

8. BestŠtigen Sie Ihre €nderungen mit Speichern .

9. †berprŸfen Sie in der Tabelle Zugriffsgruppen , ob die Zugriffsgruppe Ihre €nderungen widerspiegelt.

Lšschen einer Volume-Zugriffsgruppe

Sie kšnnen eine Volume-Zugriffsgruppe mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control entfernen und gleichzeitig
die dieser Zugriffsgruppe zugeordneten Initiatoren aus dem System entfernen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Zugriffsgruppen  aus.

5. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  der Tabelle der Zugriffsgruppen das OptionsmenŸ fŸr die
Zugriffsgruppe, die Sie lšschen mšchten.

6. Im OptionsmenŸ die Option Lšschen  auswŠhlen.

7. Wenn Sie die Initiatoren, die der Zugriffsgruppe zugeordnet sind, nicht lšschen mšchten, deaktivieren Sie
das KontrollkŠstchen Initiatoren in dieser Zugriffsgruppe lšschen .
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8. BestŠtigen Sie den Lšschvorgang mit der Auswahl von Ja.

Weitere Informationen

¥ "Erfahren Sie mehr Ÿber Volumenzugriffsgruppen"

¥ "FŸgen Sie einen Initiator zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzu."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Initiatoren erstellen und verwalten

Sie kšnnen verwenden"Initiatoren" fŸr den Zugriff auf die Volumina Ÿber CHAP anstatt
Ÿber ein Konto. Sie kšnnen Initiatoren erstellen und lšschen sowie ihnen
benutzerfreundliche Aliase geben, um die Administration und den Zugriff auf das
Volumen zu vereinfachen. Wenn Sie einer Volume-Zugriffsgruppe einen Initiator
hinzufŸgen, ermšglicht dieser Initiator den Zugriff auf alle Volumes in der Gruppe.

Was du brauchst

¥ Sie verfŸgen Ÿber Cluster-Administratorrechte.

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf mindestens Version 2.17 aktualisiert. Die Initiatorverwaltung von
NetApp Hybrid Cloud Control ist in frŸheren Service-Bundle-Versionen nicht verfŸgbar.

Optionen

¥ Einen Initiator erstellen

¥ Initiatoren zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen

¥ Initiator-Alias Šndern

¥ Initiatoren lšschen

Einen Initiator erstellen

Sie kšnnen iSCSI- oder Fibre-Channel-Initiatoren erstellen und ihnen optional Aliase zuweisen.

Informationen zu diesem Vorgang

Das akzeptierte Format eines Initiator-IQN ist iqn.yyyy-mm  wobei y und m Ziffern sind, gefolgt von einem
Text, der nur Ziffern, Kleinbuchstaben und einen Punkt enthalten darf.(.  ), Dickdarm(:  ) oder Bindestrich(-  ).
Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

iqn.2010-01.com.solidfire:c2r9.fc0.2100000e1e09bb8b

Das akzeptierte Format eines Fibre Channel Initiator WWPN ist :Aa:bB:CC:dd:11:22:33:44  oder
AabBCCdd11223344  Die Ein Beispiel fŸr das Format sieht wie folgt aus:

5f:47:ac:c0:5c:74:d4:02
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Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Initiatoren .

5. WŠhlen Sie die SchaltflŠche Initiatoren erstellen .

Option Schritte

Erstellen Sie einen oder mehrere Initiatoren a. Geben Sie den IQN oder WWPN fŸr den
Initiator im Feld IQN/WWPN ein.

b. Geben Sie im Feld Alias  einen
aussagekrŠftigen Namen fŸr den Initiator ein.

c. (Optional) WŠhlen Sie Initiator hinzufŸgen , um
neue Initiatorfelder zu šffnen, oder verwenden
Sie stattdessen die Option zum Erstellen
mehrerer Initiatoren.

d. WŠhlen Sie Initiatoren erstellen .

Massenerstellungsinitiatoren a. WŠhlen Sie Massenhaftes HinzufŸgen von
IQNs/WWPNs.

b. Geben Sie eine Liste von IQNs oder WWPNs in
das Textfeld ein. Jeder IQN oder WWPN muss
durch Komma oder Leerzeichen getrennt oder
in einer eigenen Zeile stehen.

c. WŠhlen Sie IQNs/WWPNs hinzufŸgen .

d. (Optional) Jedem Initiator einen eindeutigen
Alias hinzufŸgen.

e. Entfernen Sie alle Initiatoren aus der Liste, die
mšglicherweise bereits in der Installation
vorhanden sind.

f. WŠhlen Sie Initiatoren erstellen .

Initiatoren zu einer Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen

Sie kšnnen einer Volume-Zugriffsgruppe Initiatoren hinzufŸgen. Wenn Sie einer Volume-Zugriffsgruppe einen
Initiator hinzufŸgen, ermšglicht dieser Initiator den Zugriff auf alle Volumes in dieser Volume-Zugriffsgruppe.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Initiatoren .
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5. WŠhlen Sie einen oder mehrere Initiatoren aus, die Sie hinzufŸgen mšchten.

6. WŠhlen Sie Aktionen > Zu Zugriffsgruppe hinzufŸgen .

7. WŠhlen Sie die Zugriffsgruppe aus.

8. BestŠtigen Sie Ihre €nderungen, indem Sie Initiator hinzufŸgen  auswŠhlen.

Initiator-Alias Šndern

Sie kšnnen den Alias eines bestehenden Initiators Šndern oder einen Alias hinzufŸgen, falls noch keiner
existiert.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Initiatoren .

5. Erweitern Sie in der Spalte Aktionen  das OptionsmenŸ fŸr den Initiator.

6. WŠhlen Sie Bearbeiten .

7. Nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen €nderungen am Alias vor oder fŸgen Sie einen neuen Alias
hinzu.

8. WŠhlen Sie Speichern .

Initiatoren lšschen

Sie kšnnen einen oder mehrere Initiatoren lšschen. Wenn Sie einen Initiator lšschen, entfernt das System ihn
aus allen zugehšrigen DatentrŠgerzugriffsgruppen. Alle Verbindungen, die den Initiator verwenden, bleiben so
lange gŸltig, bis die Verbindung zurŸckgesetzt wird.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard den Namen Ihres Speicherclusters im linken NavigationsmenŸ.

3. WŠhlen Sie Volumes  aus.

4. WŠhlen Sie die Registerkarte Initiatoren .

5. Einen oder mehrere Initiatoren lšschen:

a. WŠhlen Sie einen oder mehrere Initiatoren aus, die Sie lšschen mšchten.

b. WŠhlen Sie Aktionen > Lšschen .

c. BestŠtigen Sie den Lšschvorgang und wŠhlen Sie Ja.

Weitere Informationen

¥ "Erfahren Sie mehr Ÿber Initiatoren"

¥ "Erfahren Sie mehr Ÿber Volumenzugriffsgruppen"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Volumen-QoS-Richtlinien erstellen und verwalten

Eine QoS-Richtlinie (Quality of Service) ermšglicht es Ihnen, eine standardisierte
ServicequalitŠtseinstellung zu erstellen und zu speichern, die auf viele Volumes
angewendet werden kann. Der ausgewŠhlte Cluster muss Element 10.0 oder hšher sein,
um QoS-Richtlinien nutzen zu kšnnen; andernfalls stehen QoS-Richtlinienfunktionen
nicht zur VerfŸgung.

Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie in den SolidFire All-Flash-
Speicherkonzepten."QoS-Richtlinien" statt einzelner LautstŠrke"QoS" Die

Mit NetApp Hybrid Cloud Control kšnnen Sie QoS-Richtlinien erstellen und verwalten, indem Sie die folgenden
Aufgaben ausfŸhren:

¥ Erstellen Sie eine QoS-Richtlinie

¥ Wenden Sie eine QoS-Richtlinie auf ein Volumen an

¥ €ndern der QoS-Richtlinienzuweisung eines Volumes

¥ Bearbeiten einer QoS-Richtlinie

¥ Lšschen einer QoS-Richtlinie

Erstellen Sie eine QoS-Richtlinie

Sie kšnnen QoS-Richtlinien erstellen und diese auf Volumes anwenden, die eine gleichwertige Leistung
aufweisen sollen.

Wenn Sie QoS-Richtlinien verwenden, sollten Sie auf einem Volume keine benutzerdefinierten
QoS-Einstellungen verwenden. Benutzerdefinierte QoS-Einstellungen Ÿberschreiben und
passen die QoS-Richtlinienwerte fŸr die Volumen-QoS-Einstellungen an.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard das MenŸ fŸr Ihren Speichercluster.

3. WŠhlen Sie Speicher > Volumes .

4. WŠhlen Sie die Registerkarte QoS-Richtlinien .

5. WŠhlen Sie Richtlinie erstellen .

6. Geben Sie den Richtliniennamen  ein.

Nutzen Sie bewŠhrte Methoden zur beschreibenden Namensgebung. Dies ist besonders
wichtig, wenn in Ihrer Umgebung mehrere Cluster oder vCenter Server verwendet werden.

7. Geben Sie die minimalen IOPS-Werte, die maximalen IOPS-Werte und die Burst-IOPS-Werte ein.

8. WŠhlen Sie QoS-Richtlinie erstellen .
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FŸr die Richtlinie wird eine System-ID generiert, und die Richtlinie wird mit ihren zugewiesenen QoS-
Werten auf der Seite ãQoS-RichtlinienÒ angezeigt.

Wenden Sie eine QoS-Richtlinie auf ein Volumen an

Sie kšnnen einem Volume mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control eine bestehende QoS-Richtlinie
zuweisen.

Was du brauchst

Die QoS-Richtlinie, die Sie zuweisen mšchten, wurdeerstellt Die

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Aufgabe beschreibt, wie Sie einem einzelnen Volume eine QoS-Richtlinie zuweisen, indem Sie dessen
Einstellungen Šndern. Die neueste Version von NetApp Hybrid Cloud Control verfŸgt nicht Ÿber eine Option zur
Massenzuweisung fŸr mehr als ein Volume. Bis die FunktionalitŠt zur Massenzuweisung in einer zukŸnftigen
Version bereitgestellt wird, kšnnen Sie die Element-WeboberflŠche oder die vCenter-Plug-in-
BenutzeroberflŠche verwenden, um QoS-Richtlinien in gro§en Mengen zuzuweisen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard das MenŸ fŸr Ihren Speichercluster.

3. WŠhlen Sie Speicher > Volumes .

4. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  neben dem LautstŠrkeregler, den Sie Šndern mšchten.

5. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .

6. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Option QoS-Richtlinie zuweisen  und wŠhlen Sie die QoS-Richtlinie aus
der Dropdown-Liste aus, die auf das ausgewŠhlte Volume angewendet werden soll.

Durch die Zuweisung von QoS werden alle zuvor angewendeten QoS-Werte fŸr einzelne
Volumes Ÿberschrieben.

7. WŠhlen Sie Speichern .

€ndern der QoS-Richtlinienzuweisung eines Volumes

Sie kšnnen die Zuordnung einer QoS-Richtlinie von einem Volume entfernen oder eine andere QoS-Richtlinie
oder eine benutzerdefinierte QoS-Richtlinie auswŠhlen.

Was du brauchst

Die LautstŠrke, die Sie Šndern mšchten, istzugewiesen eine QoS-Richtlinie.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard das MenŸ fŸr Ihren Speichercluster.

3. WŠhlen Sie Speicher > Volumes .

4. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  neben dem LautstŠrkeregler, den Sie Šndern mšchten.

5. Im daraufhin angezeigten MenŸ wŠhlen Sie Bearbeiten .
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6. FŸhren Sie im Dialogfeld einen der folgenden Schritte aus:

! Deaktivieren Sie QoS-Richtlinie zuweisen  und Šndern Sie die Werte fŸr Min IOPS, Max IOPS und
Burst IOPS  fŸr die QoS einzelner Volumes.

Wenn QoS-Richtlinien deaktiviert sind, verwendet das Volume standardmŠ§ige QoS-
IOPS-Werte, sofern diese nicht anderweitig geŠndert werden.

! WŠhlen Sie in der Dropdown-Liste eine andere QoS-Richtlinie aus, die auf das ausgewŠhlte Volume
angewendet werden soll.

7. WŠhlen Sie Speichern .

Bearbeiten einer QoS-Richtlinie

Sie kšnnen den Namen einer bestehenden QoS-Richtlinie Šndern oder die mit der Richtlinie verknŸpften Werte
bearbeiten. Die €nderung von QoS-Richtlinienleistungswerten wirkt sich auf die QoS aller mit der Richtlinie
verknŸpften DatentrŠger aus.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

2. Erweitern Sie im Dashboard das MenŸ fŸr Ihren Speichercluster.

3. WŠhlen Sie Speicher > Volumes .

4. WŠhlen Sie die Registerkarte QoS-Richtlinien .

5. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  neben der QoS-Richtlinie, die Sie Šndern mšchten.

6. WŠhlen Sie Bearbeiten .

7. €ndern Sie im Dialogfeld QoS-Richtlinie bearbeiten  eine oder mehrere der folgenden Einstellungen:

! Name: Der benutzerdefinierte Name fŸr die QoS-Richtlinie.

! Min IOPS: Die Mindestanzahl an IOPS, die fŸr das Volume garantiert wird. Standardwert = 50.

! Max IOPS: Die maximal zulŠssige Anzahl an IOPS fŸr das Volume. Standardwert = 15.000.

! Burst IOPS : Die maximale Anzahl an IOPS, die fŸr das Volumen innerhalb eines kurzen Zeitraums
zulŠssig ist. Standardwert = 15.000.

8. WŠhlen Sie Speichern .

Sie kšnnen in der Spalte Aktive Volumes  auf den Link einer Richtlinie klicken, um eine
gefilterte Liste der dieser Richtlinie zugewiesenen Volumes anzuzeigen.

Lšschen einer QoS-Richtlinie

Sie kšnnen eine QoS-Richtlinie lšschen, wenn sie nicht mehr benštigt wird. Wenn Sie eine QoS-Richtlinie
lšschen, behalten alle mit dieser Richtlinie verknŸpften Volumes die zuvor in der Richtlinie definierten QoS-
Werte bei, jedoch als individuelle Volume-QoS-Werte. Jegliche VerknŸpfung mit der gelšschten QoS-Richtlinie
wird entfernt.

Schritte

1. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.
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2. Erweitern Sie im Dashboard das MenŸ fŸr Ihren Speichercluster.

3. WŠhlen Sie Speicher > Volumes .

4. WŠhlen Sie die Registerkarte QoS-Richtlinien .

5. WŠhlen Sie im MenŸ Aktionen  neben der QoS-Richtlinie, die Sie Šndern mšchten.

6. WŠhlen Sie Lšschen .

7. BestŠtigen Sie die Aktion.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

†berwachen Sie Ihr SolidFire -System mit NetApp Hybrid
Cloud Control.

†berwachen Sie Speicherressourcen im Hybrid Cloud Control Dashboard

Mit dem NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard kšnnen Sie alle Ihre
Speicherressourcen auf einen Blick erfassen. DarŸber hinaus kšnnen Sie die
SpeicherkapazitŠt und die Speicherleistung Ÿberwachen.

Beim erstmaligen Starten einer neuen NetApp Hybrid Cloud Control-Sitzung kann es zu einer
Verzšgerung beim Laden der NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard-Ansicht kommen, wenn
der Management-Knoten viele Cluster verwaltet. Die Ladezeit variiert je nach Anzahl der
Cluster, die vom Management-Knoten aktiv verwaltet werden. Bei nachfolgenden Starts werden
Sie kŸrzere Ladezeiten erleben.

¥ Greifen Sie auf das NetApp HCC-Dashboard zu.

¥ Speicherressourcen Ÿberwachen

¥ †berwachen der SpeicherkapazitŠt

¥ Speicherleistung Ÿberwachen

Greifen Sie auf das NetApp HCC-Dashboard zu.

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser. Beispiel:

https://[management node IP address]

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen fŸr
den SolidFire All-Flash-Speichercluster angeben.

3. Das Hybrid Cloud Control Dashboard ansehen.
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Speicherressourcen Ÿberwachen

Im Bereich Speicher  kšnnen Sie Ihre gesamte Speicherumgebung einsehen. Sie kšnnen die Anzahl der
Speichercluster, Speicherknoten und Gesamtvolumes Ÿberwachen.

Um Details anzuzeigen, wŠhlen Sie im Speicherbereich die Option Details anzeigen .
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Die Gesamtzahl der Speicherknoten beinhaltet keine Witness-Knoten aus Zwei-Knoten-
Speicherclustern. Die Witness-Knoten sind in der Knotenanzahl im Detailbereich fŸr diesen
Cluster enthalten.

Um die aktuellsten Speicherclusterdaten anzuzeigen, verwenden Sie die Seite
ãSpeicherclusterÒ, da dort die Abfrage hŠufiger erfolgt als auf dem Dashboard.

†berwachen der SpeicherkapazitŠt

Die †berwachung der SpeicherkapazitŠt Ihrer Umgebung ist von entscheidender Bedeutung. Im Bereich
ãSpeicherkapazitŠtÒ kšnnen Sie die Effizienzgewinne Ihrer SpeicherkapazitŠt mit oder ohne aktivierte
Komprimierungs-, Deduplizierungs- und Thin-Provisioning-Funktionen ermitteln.

Den gesamten verfŸgbaren physischen Speicherplatz in Ihrem Cluster sehen Sie auf der Registerkarte RAW,
Informationen zum bereitgestellten Speicherplatz finden Sie auf der Registerkarte EFFECTIVE.

Schritte

1. WŠhlen Sie die Registerkarte RAW, um den gesamten belegten und verfŸgbaren physischen
Speicherplatz in Ihrem Cluster anzuzeigen.

Anhand der vertikalen Linien lŠsst sich feststellen, ob Ihre genutzte KapazitŠt unter dem Gesamtwert oder
unter den Warn-, Fehler- oder kritischen Schwellenwerten liegt. Bewegen Sie den Mauszeiger Ÿber die
Linien, um Details zu sehen.

Sie kšnnen den Schwellenwert fŸr Warnungen festlegen, der standardmŠ§ig 3 % unter dem
Fehlerschwellenwert liegt. Die Fehler- und kritischen Schwellenwerte sind voreingestellt und
konstruktionsbedingt nicht konfigurierbar. Der Fehlerschwellenwert zeigt an, dass im Cluster
weniger als ein Knoten mit KapazitŠt Ÿbrig ist. Die Schritte zum Festlegen des
Schwellenwerts finden Sie unter"Festlegen des Cluster-Vollschwellenwerts" Die

Einzelheiten zur zugehšrigen Element-API fŸr Clusterschwellenwerte finden Sie
unter"ãgetClusterFullThresholdÒ" in der Element Software-API-Dokumentation. Um Details
zur Block- und MetadatenkapazitŠt anzuzeigen, siehe"VerstŠndnis der FŸllstŠnde von
Clustern" in der Element-Softwaredokumentation.
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2. WŠhlen Sie die Registerkarte EFFEKTIVE, um Informationen Ÿber den gesamten den verbundenen Hosts
bereitgestellten Speicherplatz sowie Effizienzbewertungen anzuzeigen.

a. Optional kšnnen Sie Thin Provisioning einbeziehen  aktivieren, um die Effizienzraten von Thin
Provisioning im Balkendiagramm ãEffektive KapazitŠtÒ anzuzeigen.

b. Balkendiagramm zur effektiven KapazitŠt : Anhand der vertikalen Linien lŠsst sich feststellen, ob Ihre
genutzte KapazitŠt unter der GesamtkapazitŠt oder unter den Warn-, Fehler- oder kritischen
Schwellenwerten liegt. €hnlich wie beim Reiter ãRohdatenÒ kšnnen Sie mit der Maus Ÿber die
vertikalen Linien fahren, um Details anzuzeigen.

c. Effizienz : Anhand dieser Bewertungen kšnnen Sie Ihre Effizienzgewinne bei der
SpeicherkapazitŠtsnutzung mit aktivierten Komprimierungs-, Deduplizierungs- und Thin-Provisioning-
Funktionen ermitteln. Wenn die Komprimierung beispielsweise mit ã1,3xÒ angezeigt wird, bedeutet dies,
dass die Speichereffizienz mit aktivierter Komprimierung 1,3-mal hšher ist als ohne.

Die Gesamteffizienz entspricht (maxUsedSpace * Effizienzfaktor) / 2, wobei
Effizienzfaktor = (ThinProvisioningFactor * DeduplicationFactor * CompressionFactor).
Wenn Thin Provisioning deaktiviert ist, wird es nicht in die Gesamteffizienz einbezogen.

d. Wenn die effektive SpeicherkapazitŠt sich einem Fehler- oder kritischen Schwellenwert nŠhert, sollten
Sie die Daten auf Ihrem System lšschen.

3. FŸr weitere Analysen und den historischen Kontext siehe "Details zu NetApp SolidFire Active IQ" Die

Speicherleistung Ÿberwachen

Im Bereich ãSpeicherleistungÒ kšnnen Sie ŸberprŸfen, wie viele IOPS oder Durchsatz Sie aus einem Cluster
herausholen kšnnen, ohne die nutzbare Leistung dieser Ressource zu Ÿberschreiten. Die Speicherleistung ist
der Punkt, an dem die maximale Auslastung erreicht wird, bevor Latenzprobleme auftreten.

Der Bereich ãSpeicherleistungÒ hilft Ihnen dabei, festzustellen, ob die Leistung einen Punkt erreicht, an dem sie
sich bei steigender Arbeitslast verschlechtern kšnnte.

Die Informationen in diesem Bereich werden alle 10 Sekunden aktualisiert und zeigen einen Durchschnitt aller
Punkte im Diagramm an.

Einzelheiten zur zugehšrigen Element-API-Methode finden Sie unter"GetClusterStats" Methode in der Element
Software-API-Dokumentation.

Schritte

1. Den Bereich ãSpeicherleistungÒ anzeigen. FŸr Details bewegen Sie den Mauszeiger Ÿber die Punkte im
Diagramm.

a. Registerkarte IOPS: Zeigt die aktuellen Operationen pro Sekunde an. Achten Sie auf Trends oder
Ausrei§er in den Daten. Wenn Sie beispielsweise sehen, dass die maximale IOPS-Zahl 160.000
betrŠgt und davon 100.000 freie oder verfŸgbare IOPS sind, sollten Sie erwŠgen, diesem Cluster
weitere Workloads hinzuzufŸgen. Sollten Sie hingegen feststellen, dass nur 140 KB verfŸgbar sind,
kšnnten Sie erwŠgen, Arbeitslasten auszulagern oder Ihr System zu erweitern.
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b. Registerkarte Durchsatz : †berwachen Sie Muster oder Spitzen im Durchsatz. Achten Sie au§erdem
auf dauerhaft hohe Durchsatzwerte, die darauf hindeuten kšnnten, dass Sie sich der maximalen
nutzbaren Leistung der Ressource nŠhern.

c. Registerkarte Auslastung : †berwachen Sie die Auslastung der IOPS im VerhŠltnis zu den insgesamt
verfŸgbaren IOPS auf Clusterebene.
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2. FŸr eine detailliertere Analyse sollten Sie die Speicherleistung mithilfe des NetApp Element Plug-ins fŸr
vCenter Server untersuchen.

"Die im NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server dargestellte Leistung".

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Sehen Sie sich Ihren Bestand auf der Seite ãKnotenÒ an.

Sie kšnnen Ihre Speicherressourcen in Ihrem System anzeigen und deren IP-Adressen,
Namen und Softwareversionen ermitteln.

Sie kšnnen Speicherinformationen fŸr Ihre Mehrknotensysteme einsehen. Wenn"benutzerdefinierte
SchutzdomŠnen" Sie kšnnen sehen, welche SchutzdomŠnen bestimmten Knoten zugewiesen sind.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser. Beispiel:

https://[management node IP address]

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen fŸr
den SolidFire All-Flash-Speichercluster angeben.

3. WŠhlen Sie in der linken Navigation Knoten  aus.
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Beim erstmaligen Starten einer neuen NetApp Hybrid Cloud Control-Sitzung kann es zu
einer Verzšgerung beim Laden der NetApp Hybrid Cloud Control-Knotenseite kommen,
wenn der Management-Knoten viele Cluster verwaltet. Die Ladezeit variiert je nach Anzahl
der Cluster, die vom Management-Knoten aktiv verwaltet werden. Bei nachfolgenden Starts
werden Sie kŸrzere Ladezeiten erleben.

4. †berprŸfen Sie auf der Registerkarte Speicher  der Seite ãKnotenÒ die folgenden Informationen:

a. Zwei-Knoten-Cluster: Auf der Registerkarte ãSpeicherÒ wird die Bezeichnung ãZwei-KnotenÒ angezeigt
und die zugehšrigen Witness-Knoten werden aufgelistet.

b. Drei-Knoten-Cluster: Die Speicherknoten und die zugehšrigen Zeugenknoten werden aufgelistet. Drei-
Knoten-Cluster verfŸgen Ÿber einen Witness-Knoten, der als Standby-Knoten bereitgestellt wird, um im
Falle eines Knotenausfalls eine hohe VerfŸgbarkeit zu gewŠhrleisten.

c. Cluster mit vier oder mehr Knoten: Es werden Informationen zu Clustern mit vier oder mehr Knoten
angezeigt. Zeugenknoten sind nicht anwendbar. Wenn Sie mit zwei oder drei Speicherknoten
begonnen und weitere Knoten hinzugefŸgt haben, werden die Zeugenknoten weiterhin angezeigt.
Andernfalls wird die Tabelle der Zeugenknoten nicht angezeigt.

d. Die Firmware-Bundle-Version: Ab der Management-Services-Version 2.14 kšnnen Sie bei Clustern, auf
denen Element 12.0 oder hšher ausgefŸhrt wird, die Firmware-Bundle-Version fŸr diese Cluster
einsehen. Wenn auf den Knoten eines Clusters unterschiedliche Firmware-Versionen installiert sind,
wird in der Spalte Firmware Bundle Version  Mehrere  angezeigt.

e. Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen: Wenn auf dem Cluster benutzerdefinierte SchutzdomŠnen
verwendet werden, kšnnen Sie die Zuordnungen benutzerdefinierter SchutzdomŠnen fŸr jeden Knoten
im Cluster anzeigen. Wenn benutzerdefinierte SchutzdomŠnen nicht aktiviert sind, wird diese Spalte
nicht angezeigt.

5. Sie kšnnen die Informationen auf diesen Seiten auf verschiedene Weise bearbeiten:

a. Um die Ergebnisliste zu filtern, wŠhlen Sie das Filter -Symbol und anschlie§end die gewŸnschten Filter
aus. Sie kšnnen auch Text fŸr den Filter eingeben.

b. Um Spalten ein- oder auszublenden, wŠhlen Sie das Symbol Spalten ein-/ausblenden .
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c. Um die Tabelle herunterzuladen, wŠhlen Sie das Symbol Download .

Die Anzahl der SpeicherkapazitŠten kšnnen Sie im NetApp Hybrid Cloud Control (HCC)
Dashboard einsehen. Sehen"†berwachen Sie Speicherressourcen mit dem HCC-Dashboard"  .

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

†berwachen Sie die Volumes Ihres Speicherclusters

Das SolidFire -System stellt Speicherplatz mithilfe von Volumes bereit. Volumes sind
BlockgerŠte, auf die Ÿber das Netzwerk von iSCSI- oder Fibre-Channel-Clients
zugegriffen wird. Sie kšnnen Details zu Zugriffsgruppen, Konten, Initiatoren, genutzter
KapazitŠt, Snapshot-Datenschutzstatus, Anzahl der iSCSI-Sitzungen und der mit dem
Volume verknŸpften Quality-of-Service-Richtlinie (QoS) Ÿberwachen.

Sie kšnnen auch Details zu aktiven und gelšschten Volumes einsehen.

Bei dieser Ansicht empfiehlt es sich, zunŠchst die Spalte ãBelegte KapazitŠtÒ zu Ÿberwachen.

Sie kšnnen nur auf diese Informationen zugreifen, wenn Sie Ÿber administrative Berechtigungen fŸr NetApp
Hybrid Cloud Control verfŸgen.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser. Beispiel:

https://[management node IP address]

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen fŸr
den SolidFire All-Flash-Speichercluster angeben.

3. WŠhlen Sie im linken blauen Navigationsfeld die Installation des SolidFire All-Flash-Speichers aus.

4. WŠhlen Sie in der linken Navigationsleiste den Cluster aus und wŠhlen Sie Speicher  > Volumes .

5. Verwenden Sie auf der Seite ãVolumesÒ die folgenden Optionen:
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a. Filtern Sie die Ergebnisse, indem Sie das Symbol Filter  auswŠhlen.

b. Spalten kšnnen durch Auswahl des Symbols Ausblenden/Einblenden  ein- oder ausgeblendet
werden.

c. Aktualisieren Sie die Daten, indem Sie das Symbol Aktualisieren  auswŠhlen.

d. Laden Sie eine CSV-Datei herunter, indem Sie auf das Symbol Download  klicken.

6. †berwachen Sie die Spalte ãBelegte KapazitŠtÒ. Wenn Warn-, Fehler- oder kritische Schwellenwerte
erreicht werden, stellt die Farbe den Auslastungsgrad dar:

a. Warnung Ð Gelb

b. Fehler - Orange

c. Kritisch Ð Rot

7. In der Volume-Ansicht kšnnen Sie die Registerkarten auswŠhlen, um weitere Details zu den Volumes
anzuzeigen:

a. Zugriffsgruppen : Hier sehen Sie die Volume-Zugriffsgruppen, die von Initiatoren einer Sammlung von
Volumes fŸr den sicheren Zugriff zugeordnet sind.

Siehe Informationen Ÿber "Volumenzugriffsgruppen"Die

b. Konten : Hier sehen Sie die Benutzerkonten, die es Clients ermšglichen, eine Verbindung zu Volumes
auf einem Knoten herzustellen. Wenn Sie ein Volume erstellen, wird es einem bestimmten
Benutzerkonto zugewiesen.

Siehe Informationen Ÿber "Benutzerkonten fŸr das SolidFire All-Flash-Speichersystem"Die

c. Initiatoren : Sie kšnnen die iSCSI-Initiatoren-IQN oder Fibre Channel-WWPNs fŸr das Volume sehen.
Jeder einer Zugriffsgruppe hinzugefŸgte IQN kann auf jedes Volume in der Gruppe zugreifen, ohne
dass eine CHAP-Authentifizierung erforderlich ist. Jeder einer Zugriffsgruppe hinzugefŸgte WWPN
ermšglicht den Fibre-Channel-Netzwerkzugriff auf die Volumes in der Zugriffsgruppe.

d. QoS-Richtlinien : Hier sehen Sie die auf das Volume angewendete QoS-Richtlinie. Eine QoS-Richtlinie
wendet standardisierte Einstellungen fŸr minimale IOPS, maximale IOPS und Burst-IOPS auf mehrere
Volumes an.

Siehe Informationen Ÿber "Leistungs- und QoS-Richtlinien"Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Dokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Sammeln Sie Protokolle zur Fehlerbehebung.

Sollten Sie Probleme mit Ihrer SolidFire All-Flash-Speicherinstallation haben, kšnnen Sie
Protokolle sammeln und an den NetApp -Support senden, um die Diagnose zu
erleichtern. Sie kšnnen entweder NetApp Hybrid Cloud Control oder die REST-API
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verwenden, um Protokolle auf einem Element-System zu erfassen.

Was du brauchst

¥ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Speichercluster die NetApp Element Software Version 11.3 oder hšher
lŠuft.

¥ Stellen Sie sicher, dass Sie einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt haben.

Optionen zur Protokollerfassung

WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen:

¥ um Protokolle zu erfassen.

¥ um Protokolle zu erfassen.

Verwenden Sie NetApp Hybrid Cloud Control, um Protokolle zu erfassen.

Sie kšnnen auf den Bereich zur Protokollerfassung Ÿber das NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard
zugreifen.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser. Beispiel:

https://[management node IP address]

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Administratoranmeldeinformationen
des Element-Speicherclusters angeben.

3. WŠhlen Sie im Dashboard das MenŸ oben rechts aus.

4. WŠhlen Sie Protokolle sammeln .

Wenn Sie bereits zuvor Protokolle gesammelt haben, kšnnen Sie das bestehende Protokollpaket
herunterladen oder eine neue Protokollsammlung starten.

5. WŠhlen Sie im Dropdown-MenŸ Datumsbereich  einen Datumsbereich aus, um festzulegen, welche Daten
in den Protokollen enthalten sein sollen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Startdatum angeben, kšnnen Sie das Datum auswŠhlen, an dem der
Datumsbereich beginnen soll. Die Protokolle werden ab diesem Datum bis zum heutigen Tag erfasst.

6. Im Abschnitt Protokollsammlung  wŠhlen Sie die Arten von Protokolldateien aus, die das Protokollpaket
enthalten soll.

FŸr Speicherprotokolle kšnnen Sie die Liste der Speicherknoten erweitern und einzelne Knoten
auswŠhlen, von denen Protokolle erfasst werden sollen (oder alle Knoten in der Liste).

7. WŠhlen Sie Protokolle sammeln , um die Protokollsammlung zu starten.

Die Protokollerfassung lŠuft im Hintergrund, und der Fortschritt wird auf der Seite angezeigt.

Je nachdem, welche Protokolle Sie sammeln, kann der Fortschrittsbalken mehrere Minuten
lang bei einem bestimmten Prozentsatz stehen bleiben oder an manchen Stellen sehr
langsam voranschreiten.
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8. WŠhlen Sie Protokolle herunterladen , um das Protokollpaket herunterzuladen.

Das Protokollpaket liegt im komprimierten UNIX .tgz-Dateiformat vor.

Verwenden Sie die REST-API, um Protokolle zu erfassen.

Sie kšnnen die REST-API verwenden, um Elementprotokolle zu erfassen.

Schritte

1. Ermitteln Sie die Speichercluster-ID:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:

https://[management node IP]/logs/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  falls der Wert noch nicht belegt ist.

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

2. Protokolle von Element sammeln:

a. WŠhlen Sie POST /bundle .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. €ndern Sie die Werte der folgenden Parameter im Feld Anfragetext  je nachdem, welche Art von
Protokollen Sie erfassen mšchten und fŸr welchen Zeitraum:

Parameter Typ Beschreibung

modifiedSince Datumszeichenfolge BerŸcksichtigen Sie nur
Protokolldateien, die nach
diesem Datum und dieser
Uhrzeit geŠndert wurden.
Beispielsweise definiert der Wert
"2020-07-14T20:19:00.000Z" ein
Startdatum am 14. Juli 2020 um
20:19 UTC.

mnodeLogs Boolescher Wert Stellen Sie diesen Parameter auf
true  einschlie§lich der
Management-Knotenprotokolle.

storageCrashDumps Boolescher Wert Stellen Sie diesen Parameter auf
true  einschlie§lich der Debug-
Protokolle fŸr AbstŸrze von
Speicherknoten.

storageLogs Boolescher Wert Stellen Sie diesen Parameter auf
true  einschlie§lich der
Protokolle der Speicherknoten.
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Parameter Typ Beschreibung

storageNodeIds UUID-Array Wenn storageLogs  ist
eingestellt auf true  FŸllen Sie
diesen Parameter mit den
Speichercluster-Knoten-IDs, um
die Protokollerfassung auf diese
spezifischen Speicherknoten zu
beschrŠnken. Verwenden Sie die
GET https://[management
node
IP]/logs/1/bundle/option
s Endpunkt, um alle mšglichen
Knoten-IDs anzuzeigen, die Sie
verwenden kšnnen.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren , um die Protokollerfassung zu starten. Die Antwort sollte in etwa so aussehen:

{
Ê "_links": {
Ê   "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
Ê },
Ê "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
Ê "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}

3. †berprŸfen Sie den Status der Protokollerfassungsaufgabe:

a. WŠhlen Sie GET /bundle .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. WŠhlen Sie AusfŸhren , um den Status der Datenerfassungsaufgabe abzurufen.

d. Scrollen Sie bis zum Ende des Antworttextes.

Du solltest sehen percentComplete  Attribut, das den Fortschritt der Sammlung detailliert beschreibt.
Wenn die Sammlung vollstŠndig ist, downloadLink  Das Attribut enthŠlt den vollstŠndigen Download-
Link einschlie§lich des Dateinamens des Protokollpakets.

e. Kopieren Sie den Dateinamen am Ende des downloadLink  Attribut.

4. Laden Sie das gesammelte Protokollpaket herunter:

a. WŠhlen Sie GET /bundle/{filename} .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. FŸgen Sie den zuvor kopierten Dateinamen in das Feld ein. filename  Parametertextfeld.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Nach der AusfŸhrung erscheint ein Download-Link im Antworttext.

e. WŠhlen Sie Datei herunterladen  und speichern Sie die resultierende Datei auf Ihrem Computer.
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Das Protokollpaket liegt im komprimierten UNIX .tgz-Dateiformat vor.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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Speicherverwaltung mit der Element API

Element API-Software

Erfahren Sie mehr Ÿber die Speicherverwaltung mit der Element API.

Die Element-API basiert auf dem JSON-RPC-Protokoll Ÿber HTTPS. JSON-RPC ist ein
einfaches textbasiertes RPC-Protokoll, das auf dem leichtgewichtigen JSON-
Datenaustauschformat basiert. FŸr alle gŠngigen Programmiersprachen sind
Clientbibliotheken verfŸgbar.

Sie kšnnen API-Anfragen Ÿber HTTPS-POST-Anfragen an den API-Endpunkt senden. Der Body der POST-
Anfrage ist ein JSON-RPC-Anfrageobjekt. Die API unterstŸtzt derzeit keine Batch-Anfragen (mehrere
Anfrageobjekte in einem einzigen POST-Request). Bei der †bermittlung von API-Anfragen mŸssen Sie
"application/json-rpc" als Inhaltstyp der Anfrage verwenden und sicherstellen, dass der Anfragetext nicht
formularcodiert ist.

Die Element-WeboberflŠche nutzt die in diesem Dokument beschriebenen API-Methoden. Sie
kšnnen API-Operationen in der BenutzeroberflŠche Ÿberwachen, indem Sie das API-Protokoll
aktivieren; dadurch kšnnen Sie die an das System gesendeten Methoden einsehen. Sie kšnnen
sowohl Anfragen als auch Antworten aktivieren, um zu sehen, wie das System auf die
aufgerufenen Methoden reagiert.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Datumsangaben in den API-Antworten im UTC+0-Format.

Wenn der Speichercluster stark ausgelastet ist oder Sie viele aufeinanderfolgende API-Anfragen
ohne Verzšgerung senden, kann eine Methode fehlschlagen und den Fehler
"xDBVersionMismatch" zurŸckgeben. Sollte dies der Fall sein, versuchen Sie den
Methodenaufruf erneut.

Gemeinsame Objekte

Die Element-Software-API verwendet JSON-Objekte zur Darstellung organisierter Datenkonzepte. Viele dieser
API-Methoden nutzen diese Objekte fŸr die Dateneingabe und -ausgabe. In diesem Abschnitt werden diese
hŠufig verwendeten Objekte dokumentiert; Objekte, die nur innerhalb einer einzigen Methode verwendet
werden, werden in der jeweiligen Methode und nicht in diesem Abschnitt dokumentiert.

"Lerne gŠngige GegenstŠnde kennen"

GŠngige Methoden

GŠngige Methoden sind Methoden, die verwendet werden, um Informationen Ÿber den Speichercluster, die
API selbst oder laufende API-Operationen abzurufen.

"Lernen Sie gŠngige Methoden kennen"

Methoden der Account-API

Mit den Kontomethoden kšnnen Sie Konto- und Sicherheitsinformationen hinzufŸgen, entfernen, anzeigen und
Šndern.
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"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden fŸr Konten."

Administrator-API-Methoden

Mithilfe der Administrator-API-Methoden kšnnen Sie Speichercluster-Administratoren erstellen, Šndern,
anzeigen und entfernen sowie Zugriffsebenen und Berechtigungen fŸr diejenigen zuweisen, die Zugriff auf
einen Speichercluster haben.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Administrator-API-Methoden."

Cluster-API-Methoden

Die Element Software Cluster API-Methoden ermšglichen die Verwaltung der Konfiguration und Topologie des
Speicherclusters sowie der zu einem Speichercluster gehšrenden Knoten.

Einige Cluster-API-Methoden arbeiten auf Knoten, die Teil eines Clusters sind oder fŸr den Beitritt zu einem
Cluster konfiguriert wurden. Sie kšnnen Knoten zu einem neuen Cluster oder zu einem bestehenden Cluster
hinzufŸgen. Knoten, die bereit sind, einem Cluster hinzugefŸgt zu werden, befinden sich im Status
ãausstehendÒ. Dies bedeutet, dass sie konfiguriert, aber noch nicht dem Cluster hinzugefŸgt wurden.

"Erfahren Sie mehr Ÿber Cluster-API-Methoden."

API-Methoden zur Clustererstellung

Sie kšnnen diese API-Methoden verwenden, um einen Speichercluster zu erstellen. Alle diese Methoden
mŸssen auf einem einzelnen Knoten gegen den API-Endpunkt angewendet werden.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden zur Clustererstellung."

Drive-API-Methoden

Sie kšnnen die Methoden der Drive-API verwenden, um Laufwerke, die einem Speichercluster zur VerfŸgung
stehen, hinzuzufŸgen und zu verwalten. Wenn Sie einen Speicherknoten zum Speichercluster hinzufŸgen oder
neue Laufwerke in einem vorhandenen Speicherknoten installieren, stehen die Laufwerke zur HinzufŸgung
zum Speichercluster zur VerfŸgung.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Drive-API-Methoden."

Fibre Channel API-Methoden

Mit den Methoden der Fibre Channel API kšnnen Sie Fibre Channel-Knotenmitglieder eines Speicherclusters
hinzufŸgen, Šndern oder entfernen.

"Erfahren Sie mehr Ÿber Fibre Channel API-Methoden"

Initiator-API-Methoden

Initiatormethoden ermšglichen das HinzufŸgen, Entfernen, Anzeigen und €ndern von iSCSI-Initiatorobjekten,
die die Kommunikation zwischen dem Speichersystem und externen Speicherclients steuern.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Initiator-API-Methoden."
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LDAP-API-Methoden

Sie kšnnen das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) verwenden, um den Zugriff auf den Element-
Speicher zu authentifizieren. Die in diesem Abschnitt beschriebenen LDAP-API-Methoden ermšglichen Ihnen
die Konfiguration des LDAP-Zugriffs auf den Speichercluster.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die LDAP-API-Methoden."

API-Methoden fŸr die Multi-Faktor-Authentifizierung

Sie kšnnen die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) verwenden, um Benutzersitzungen mithilfe eines
Drittanbieter-IdentitŠtsanbieters (IdP) Ÿber die Security Assertion Markup Language (SAML) zu verwalten.

"Erfahren Sie mehr Ÿber API-Methoden zur Multi-Faktor-Authentifizierung."

Methoden der Sitzungsauthentifizierungs-API

Sie kšnnen die sitzungsbasierte Authentifizierung zur Verwaltung von Benutzersitzungen verwenden.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden zur Sitzungsauthentifizierung."

Node API-Methoden

Sie kšnnen Node-API-Methoden verwenden, um einzelne Nodes zu konfigurieren. Diese Methoden
funktionieren auf einzelnen Knoten, die konfiguriert werden mŸssen, konfiguriert sind, aber noch nicht an
einem Cluster teilnehmen, oder aktiv an einem Cluster teilnehmen. Mithilfe der Node-API-Methoden kšnnen
Sie die Einstellungen fŸr einzelne Knoten und das Cluster-Netzwerk, das zur Kommunikation mit dem Knoten
verwendet wird, anzeigen und Šndern. Diese Methoden mŸssen auf einzelnen Knoten ausgefŸhrt werden; es
ist nicht mšglich, knotenbezogene API-Methoden auf der Adresse des Clusters auszufŸhren.

"Lernen Sie die Node-API-Methoden kennen."

Replikations-API-Methoden

Die Methoden der Replikations-API ermšglichen es Ihnen, zwei Cluster fŸr den kontinuierlichen Datenschutz
(CDP) zu verbinden. Wenn Sie zwei Cluster verbinden, kšnnen aktive Volumes innerhalb eines Clusters
kontinuierlich auf einen zweiten Cluster repliziert werden, um die Datenwiederherstellung zu ermšglichen.
Durch die Kopplung von Volumes zur Replikation kšnnen Sie Ihre Daten vor Ereignissen schŸtzen, die sie
unzugŠnglich machen kšnnten.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Replikations-API-Methoden."

Methoden der Sicherheits-API

Sie kšnnen die Element-Software mit externen sicherheitsrelevanten Diensten, wie beispielsweise einem
externen SchlŸsselverwaltungsserver, integrieren. Mithilfe dieser sicherheitsrelevanten Methoden kšnnen Sie
Sicherheitsfunktionen von Element konfigurieren, wie z. B. die externe SchlŸsselverwaltung fŸr die
VerschlŸsselung ruhender Daten.

"Erfahren Sie mehr Ÿber Sicherheits-API-Methoden."

SnapMirror API-Methoden

Die SnapMirror API-Methoden werden von der Element-WeboberflŠche zur Verwaltung von Snapshots
verwendet, die mit entfernten ONTAP -Systemen gespiegelt werden. Diese Methoden sind ausschlie§lich fŸr
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die Verwendung mit der Element-WeboberflŠche vorgesehen. Wenn Sie API-Zugriff auf SnapMirror
-Funktionen benštigen, verwenden Sie die ONTAP -APIs. FŸr die SnapMirror API-Methoden werden keine
Beispiele fŸr Anfragen und RŸckgabewerte bereitgestellt.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die SnapMirror API-Methoden."

Systemkonfigurations-API-Methoden

Mithilfe der Systemkonfigurations-API-Methoden kšnnen Sie Konfigurationswerte abrufen und festlegen, die
fŸr alle Knoten im Cluster gelten.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden zur Systemkonfiguration."

Multitenant-Netzwerk-API-Methoden

Multitenant-Netzwerkfunktionen in Element-Speicherclustern ermšglichen es, den Datenverkehr zwischen
mehreren Clients, die sich in separaten logischen Netzwerken befinden, ohne Layer-3-Routing mit einem
Element-Speichercluster zu verbinden.

Die Verbindungen zum Speichercluster werden im Netzwerk-Stack durch VLAN-Tagging getrennt.

Voraussetzungen fŸr die Einrichtung eines mandantenfŠhigen virtuellen Netzwerks

¥ Sie mŸssen den Block von Client-Netzwerk-IP-Adressen identifiziert haben, der den virtuellen Netzwerken
auf den Speicherknoten zugewiesen werden soll.

¥ Sie mŸssen eine Client-Speichernetzwerk-IP-Adresse (SVIP) identifiziert haben, die als Endpunkt fŸr den
gesamten Speicherdatenverkehr verwendet werden soll.

Reihenfolge der Operationen in virtuellen Netzwerken

1. Verwenden Sie die AddVirtualNetwork-Methode, um die eingegebenen IP-Adressen in gro§en Mengen
bereitzustellen.

Nach dem HinzufŸgen eines virtuellen Netzwerks fŸhrt der Cluster automatisch die folgenden Schritte aus:

! Jeder Speicherknoten erzeugt eine virtuelle Netzwerkschnittstelle.

! Jedem Speicherknoten wird eine VLAN-Adresse zugewiesen, die Ÿber den virtuellen SVIP geroutet
werden kann.

! Die VLAN-IP-Adressen bleiben auf jedem Knoten auch nach einem Neustart erhalten.

2. Sobald die virtuelle Netzwerkschnittstelle und die VLAN-Adressen zugewiesen wurden, kšnnen Sie den
Client-Netzwerkverkehr dem virtuellen SVIP zuweisen.

"Erfahren Sie mehr Ÿber Multitenant-Netzwerk-API-Methoden"

Methoden der Volume API

Die Element Software Volume API-Methoden ermšglichen die Verwaltung von Volumes, die sich auf einem
Speicherknoten befinden. Mit diesen Methoden kšnnen Sie Volumes erstellen, Šndern, klonen und lšschen.
Sie kšnnen auch Methoden der Volume-API verwenden, um Datenmessungen fŸr ein Volumen zu erfassen
und anzuzeigen.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die Volume-API-Methoden."
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API-Methoden fŸr den Zugriff auf Volumengruppen

Die Methoden fŸr Volume-Zugriffsgruppen ermšglichen das HinzufŸgen, Entfernen, Anzeigen und €ndern von
Volume-Zugriffsgruppen. Dabei handelt es sich um Sammlungen von Volumes, auf die Benutzer entweder Ÿber
iSCSI- oder Fibre-Channel-Initiatoren zugreifen kšnnen.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden fŸr Volumenzugriffsgruppen."

Methoden der Volume-Snapshot-API

Die Element Software Volume Snapshot API-Methoden ermšglichen die Verwaltung von Volume-Snapshots.
Mit den Methoden der Volume Snapshot API kšnnen Sie Volume Snapshots erstellen, Šndern, klonen und
lšschen.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden fŸr Volume-Snapshots."

Methoden der virtuellen Volume-API

Die Virtual Volume API-Methoden der Element-Software ermšglichen die Verwaltung virtueller Volumes
(VVols). Mit diesen API-Methoden kšnnen Sie vorhandene VVols anzeigen sowie virtuelle Volume-
Speichercontainer erstellen, Šndern und lšschen. Obwohl Sie diese Methoden nicht fŸr die Bearbeitung
normaler Volumes verwenden kšnnen, kšnnen Sie die API-Methoden fŸr normale Volumes verwenden, um
Informationen Ÿber VVols aufzulisten.

"Erfahren Sie mehr Ÿber die API-Methoden fŸr virtuelle Volumes."

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Mitglieder des Anforderungsobjekts

Jede API-Anfrage der Element-Software besteht aus folgenden grundlegenden
Bestandteilen:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Verfahren Name der
aufzurufenden
Methode.

Schnur Keine Ja

Parameter Objekt, das die
Parameter der
aufgerufenen
Methode enthŠlt.
Benannte Parameter
sind erforderlich.
Positionsargumente
(Ÿbergeben als
Array) sind nicht
zulŠssig.

JSON-Objekt {} Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Ausweis Die im Ergebnis
zurŸckgegebene
Kennung dient dazu,
die Anfrage der
Antwort zuzuordnen.

Zeichenkette oder
Ganzzahl

{} Nein

Mitglieder des Antwortobjekts

Jeder Antworttext der Element-Software-API enthŠlt die folgenden grundlegenden
Bestandteile:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Das von der Methode
zurŸckgegebene Objekt. Das
System gibt ein Objekt mit
benannten Elementen zurŸck, die
dem dokumentierten RŸckgabewert
der Methode entsprechen. Dieses
Mitglied ist nicht vorhanden, wenn
ein Fehler aufgetreten ist.

JSON-Objekt

Fehler Das Objekt, das im Fehlerfall
zurŸckgegeben wird. Dieses
Element ist nur vorhanden, wenn
ein Fehler aufgetreten ist.

Objekt

Ausweis Eine Kennung, die dazu dient, die
Anfrage der Antwort zuzuordnen,
wie sie in der Anfrage angegeben
ist.

Zeichenkette oder Ganzzahl

ungenutzte Parameter Eine Warnmeldung, dass
mindestens ein falscher Parameter
an die API-Methode Ÿbergeben
wurde und nicht verwendet wurde.

Objekt

Anforderungsendpunkte

Die API verwendet drei Arten von Anfrage-Endpunkten (Speichercluster, Erstellung eines
Speicherclusters und pro Knoten). Sie sollten immer den neuesten Endpunkt verwenden,
der von Ihrer Version der Element-Software unterstŸtzt wird.

Die drei Anfrage-Endpunkte der API sind folgenderma§en gekennzeichnet:
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Cluster-API-Methoden

Der HTTPS-Endpunkt fŸr API-Anfragen, die den gesamten Speichercluster betreffen, ist
https://<mvip>/json-rpc/<api-version>  , Wo:

¥ `<mvip>`ist die virtuelle Management-IP-Adresse fŸr den Speichercluster.

¥ `<api-version>`ist die Version der API, die Sie verwenden.

API-Methoden zur Clustererstellung und zum Bootstrapping

Der HTTPS-Endpunkt zum Erstellen eines Speicherclusters und zum Zugriff auf Bootstrap-API-Anfragen ist
https://<nodeIP>/json-rpc/<api-version>  , Wo:

¥ `<nodeIP>`ist die IP-Adresse des Knotens, den Sie dem Cluster hinzufŸgen.

¥ `<api-version>`ist die Version der API, die Sie verwenden.

API-Methoden pro Knoten

Der HTTPS-Endpunkt fŸr API-Anfragen an einzelne Speicherknoten ist https://<nodeIP>:442/json-
rpc/<api-version>  , Wo:

¥ `<nodeIP>`ist die Management-IP-Adresse des Speicherknotens; 442 ist der Port, auf dem der HTTPS-
Server lŠuft.

¥ `<api-version>`ist die Version der API, die Sie verwenden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

API-Authentifizierung

Sie kšnnen sich beim System authentifizieren, indem Sie bei der Verwendung der API
einen HTTP-Basic-Authentifizierungsheader zu allen API-Anfragen hinzufŸgen. Wenn Sie
die Authentifizierungsinformationen weglassen, weist das System die nicht
authentifizierte Anfrage mit einer HTTP-401-Antwort zurŸck. Das System unterstŸtzt
HTTP-Basisauthentifizierung Ÿber TLS.

Verwenden Sie das Cluster-Administratorkonto fŸr die API-Authentifizierung.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Asynchrone Methoden

Einige API-Methoden sind asynchron, was bedeutet, dass die von ihnen ausgefŸhrte
Operation mšglicherweise noch nicht abgeschlossen ist, wenn die Methode zurŸckkehrt.
Asynchrone Methoden geben ein Handle zurŸck, mit dem Sie den Status der Operation
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abfragen kšnnen; die Statusinformationen fŸr einige Operationen kšnnen den
prozentualen Fertigstellungsgrad enthalten.

Wenn Sie eine asynchrone Operation abfragen, kann das Ergebnis einen der folgenden Typen aufweisen:

¥ `DriveAdd`Das System fŸgt dem Cluster ein Laufwerk hinzu.

¥ `BulkVolume`Das System fŸhrt gerade einen Kopiervorgang zwischen DatentrŠgern durch, z. B. eine
Sicherung oder Wiederherstellung.

¥ `Clone`Das System klont ein Volume.

¥ `DriveRemoval`Das System kopiert Daten von einem Laufwerk, um dieses anschlie§end aus dem Cluster
zu entfernen.

¥ `RtfiPendingNode`Das System installiert kompatible Software auf einem Knoten, bevor dieser dem Cluster
hinzugefŸgt wird.

Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Verwendung asynchroner Methoden oder beim Abrufen des Status
einer laufenden asynchronen Operation:

¥ Asynchrone Methoden sind in der jeweiligen Methodendokumentation gekennzeichnet.

¥ Asynchrone Methoden geben ein ÒasyncHandleÓ zurŸck, ein Handle, das der aufrufenden API-Methode
bekannt ist. Mithilfe des Handles kšnnen Sie den Status oder das Ergebnis der asynchronen Operation
abfragen.

¥ Das Ergebnis einzelner asynchroner Methoden erhalten Sie mit der Methode GetAsyncResult. Wenn Sie
GetAsyncResult verwenden, um eine abgeschlossene Operation abzufragen, gibt das System das
Ergebnis zurŸck und lšscht es automatisch aus dem System. Wenn Sie GetAsyncResult verwenden, um
eine unvollstŠndige Operation abzufragen, gibt das System das Ergebnis zurŸck, lšscht es aber nicht.

¥ Den Status und die Ergebnisse aller laufenden oder abgeschlossenen asynchronen Methoden kšnnen Sie
mit der Methode ListAsyncResults abrufen. In diesem Fall werden die Ergebnisse abgeschlossener
Operationen vom System nicht gelšscht.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Eigenschaften

Viele der API-Anfragen und -Antworten verwenden sowohl Objekte als auch einfache
Datentypen. Objekte sind eine Sammlung von SchlŸssel-Wert-Paaren, wobei der Wert
ein einfacher Datentyp oder gegebenenfalls ein anderes Objekt ist. Attribute sind
benutzerdefinierte Name-Wert-Paare, die vom Benutzer in JSON-Objekten festgelegt
werden kšnnen. Einige Methoden ermšglichen es Ihnen, beim Erstellen oder €ndern von
Objekten Attribute hinzuzufŸgen.

FŸr kodierte Attributobjekte gilt eine BeschrŠnkung von 1000 Byte.

Objektmitglied

Dieses Objekt enthŠlt folgendes Element:
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Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Das folgende Anfragebeispiel verwendet die AddClusterAdmin-Methode:

{
Ê  "method": "AddClusterAdmin",
Ê  "params": {
Ê     "username": "joeadmin",
Ê     "password": "68!5Aru268)$",
Ê     "access": [
Ê        "volume",
Ê        "reporting"
Ê     ],
Ê     "attributes": {
Ê        "name1": "value1",
Ê        "name2": "value2",
Ê        "name3": "value3"
Ê     }
Ê  }
}

Gemeinsame Objekte

Konto

Der account  Das Objekt enthŠlt Informationen Ÿber ein Konto. Dieses Objekt enthŠlt
ausschlie§lich ãkonfigurierteÒ Informationen Ÿber das Konto, keine Laufzeit- oder
Nutzungsinformationen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

accountID Die eindeutige Konto-ID fŸr das
Konto.

ganze Zahl

attributes Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt
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Name Beschreibung Typ

enableChap Legt fest, ob CHAP-Kontodaten
von einem Initiator fŸr den Zugriff
auf Volumes verwendet werden
kšnnen.

boolescher Wert

initiatorSecret Das Initiator-CHAP-Geheimnis. Schnur

status Der aktuelle Status des Kontos.
Mšgliche Werte:

¥ aktiv: Ein aktives Konto.

¥ gesperrt: Ein gesperrtes Konto.

¥ entfernt: Ein Konto, das
gelšscht und endgŸltig entfernt
wurde.

Schnur

storageContainerID Die eindeutige ID des virtuellen
Speichercontainers, der diesem
Konto zugeordnet ist.

UUID

targetSecret Das Ziel CHAP-Geheimnis. Schnur

username Der Benutzername fŸr das Konto. Schnur

volumes Eine Liste der Volume-IDs fŸr
Volumes, die diesem Konto
gehšren.

Ganzzahl-Array

Weitere Informationen

¥ Konto hinzufŸgen

¥ GetAccountByID

¥ GetAccountByName

¥ Konten auflisten

authSessionInfo

Der authSessionInfo  Das Objekt enthŠlt Informationen Ÿber eine
Authentifizierungssitzung.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

accessGroupList Liste der Zugriffsgruppen fŸr den
Benutzer.

Zeichenketten-Array

authMethod Die Art der Berechtigung, die der
Cluster-Administratorbenutzer
besitzt. Mšgliche Werte:

¥ LDAP - Authentifizierung Ÿber
LDAP.

¥ Cluster Ð Authentifizierung Ÿber
einen Benutzernamen und ein
Passwort, die in der
Clusterdatenbank gespeichert
sind.

¥ IdP Ð Authentifizierung Ÿber
einen Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieter.

Schnur

clusterAdminIDs Liste der mit dieser Sitzung
verknŸpften Cluster-AdminID(s).
Bei Sitzungen, die mit LDAP oder
einem Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieter (IdP)
zusammenhŠngen, handelt es sich
um eine aggregierte Liste der
Ÿbereinstimmenden Cluster-
AdminIDs, die dieser Sitzung
zugeordnet sind.

Ganzzahl-Array

finalTimeout Zeitpunkt, zu dem die Sitzung
ungŸltig wird. Dieser Wert wird bei
der Erstellung der Sitzung
festgelegt und kann nicht geŠndert
werden.

Schnur

idpConfigVersion IdP-Konfigurationsversion zum
Zeitpunkt der Sitzungserstellung.

ganze Zahl

lastAccessTimeout Zeitpunkt, zu dem die Sitzung
aufgrund von InaktivitŠt ungŸltig
wird. Dieser Wert wird bei jedem
Zugriff auf die Sitzung neu gesetzt,
bis die Sitzung aufgrund des
finalTimeout ungŸltig wird.

Schnur

sessionCreationTime Zeitpunkt der Sitzungserstellung. Schnur
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Name Beschreibung Typ

sessionID UUID fŸr diese Sitzung. UUID

username Benutzername dieser Sitzung. Bei
Sitzungen im Zusammenhang mit
LDAP handelt es sich dabei um
den LDAP-DN des Benutzers. Bei
Sitzungen, die mit einem
Drittanbieter-IdP verknŸpft sind,
handelt es sich dabei um ein
beliebiges Name-Wert-Paar, das
fŸr die †berwachung von
VorgŠngen innerhalb der Sitzung
verwendet wird. Es muss nicht
unbedingt mit dem Namen eines
Cluster-Administrators im Cluster
Ÿbereinstimmen. Zum Beispiel eine
SAML Subject NameID, die jedoch
durch die Konfiguration des IdP
und den resultierenden Inhalt der
SAML-Assertion bestimmt wird.

Schnur

Massenvolumenauftrag

Der bulkVolumeJob  Das Objekt enthŠlt Informationen Ÿber Lese- oder
SchreibvorgŠnge von gro§en DatentrŠgern, wie z. B. das Klonen oder das Erstellen von
Snapshots.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

attributes JSON-Attribut des Bulk-Volume-
Jobs.

JSON-Objekt

bulkVolumeID Die interne Auftrags-ID fŸr
Massenvolumen.

ganze Zahl

createTime Zeitstempel fŸr den
Massenvolumenauftrag im UTC+0-
Format erstellt.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

elapsedTime Die Anzahl der Sekunden seit
Beginn des Auftrags.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

format Das Format der
Massenvolumenoperation.
Mšgliche Werte:

¥ einheimisch

¥ unkomprimiert

Schnur

key Der eindeutige SchlŸssel, der
durch die Massenvolumen-Sitzung
erstellt wurde.

Schnur

percentComplete Der vom Betrieb gemeldete
Fertigstellungsgrad.

ganze Zahl

remainingTime Die geschŠtzte verbleibende Zeit in
Sekunden.

ganze Zahl

srcVolumeID Die Quell-Volume-ID. ganze Zahl

status Der Status der Operation. Mšgliche
Werte:

¥ Vorbereitung

¥ lŠuft

¥ vollstŠndig

¥ fehlgeschlagen

Schnur

script Der Name des Skripts, falls ein
solcher angegeben ist.

Schnur

snapshotID Die ID des Snapshots, falls sich ein
Snapshot in der Quelle des Bulk-
Volume-Jobs befindet.

ganze Zahl

type Die Art des Massenguttransports.
Mšgliche Werte:

¥ lesen

¥ schreiben

Schnur

Bindung (virtuelle BŠnde)

Das Bindungsobjekt enthŠlt Informationen Ÿber die Bindung eines virtuellen Volumes. Sie
kšnnen eine Liste dieser Informationen fŸr alle virtuellen Volumes mithilfe der folgenden
Funktion abrufen: ListVirtualVolumeBindings  API-Methode.
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Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

protocolEndpointID Die eindeutige ID des
Protokollendpunkts.

UUID

protocolEndpointInBandID Die scsiNAADeviceID des
Protokollendpunkts.

Schnur

protocolEndpointType Der Typ des Protokollendpunkts.
FŸr den Protokollendpunkttyp wird
ausschlie§lich der Wert SCSI
zurŸckgegeben.

Schnur

virtualVolumeBindingID Die eindeutige ID des virtuellen
Volume-Bindungsobjekts.

ganze Zahl

virtualVolumeHostID Die eindeutige ID des virtuellen
Volume-Hosts.

UUID

virtualVolumeID Die eindeutige ID des virtuellen
Volumes.

UUID

virtualVolumeSecondaryID Die sekundŠre ID des virtuellen
Volumes.

Schnur

Weitere Informationen

¥ ListVirtualVolumeBindings

¥ ProtokollEndpunkt

Zertifikatsdetails

Der certificateDetails  Das Objekt enthŠlt die dekodierten Informationen Ÿber ein
Sicherheitszertifikat.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

issuer Der Name des Emittenten. Schnur

modulus Der Betrag des šffentlichen
SchlŸssels.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

notAfter Das Ablaufdatum des Zertifikats. ISO 8601-Zeichenkette

notBefore Das Startdatum des Zertifikats. ISO 8601-Zeichenkette

serial Die Seriennummer des Zertifikats. Schnur

sha1Fingerprint Der Digest der DER-kodierten
Version des Zertifikats.

Schnur

subject Der Betreff. Schnur

Cluster

Das Clusterobjekt enthŠlt Informationen, die der Knoten zur Kommunikation mit dem
Cluster verwendet. Diese Informationen kšnnen Sie mit der GetClusterConfig-API-
Methode abrufen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

cipi Netzwerkschnittstelle zur
Clusterkommunikation.

Schnur

Cluster Eindeutiger Clustername. Schnur

VerschlŸsselungsfŠhig Gibt an, ob der Knoten die
LaufwerksverschlŸsselung
unterstŸtzt.

boolescher Wert

Ensemble Die Knoten, die am Cluster
teilnehmen.

Zeichenketten-Array

fipsDriveConfiguration Gibt an, ob der Knoten FIPS 140-2-
zertifizierte Laufwerke unterstŸtzt.

boolescher Wert

mipi Die Netzwerkschnittstelle, die fŸr
die Knotenverwaltung verwendet
wird.

Schnur

Name Der Clustername. Schnur
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Name Beschreibung Typ

Knoten-ID Die Knoten-ID des Knotens im
Cluster.

Schnur

ausstehendeKnoten-ID Die ID des ausstehenden Knotens
im Cluster.

ganze Zahl

Rolle Identifiziert die Rolle des Knotens. ganze Zahl

Sipi Die fŸr den Speicherdatenverkehr
verwendete Netzwerkschnittstelle.

Schnur

Zustand Der aktuelle Zustand des Knotens.
Mšgliche Werte:

¥ VerfŸgbar: Der Knoten wurde
nicht mit einem Clusternamen
konfiguriert.

¥ Status: Der Knoten ist fŸr einen
bestimmten benannten Cluster
vorgesehen und kann
hinzugefŸgt werden.

¥ Aktiv: Der Knoten ist ein aktives
Mitglied eines Clusters und
kann keinem anderen Cluster
hinzugefŸgt werden.

¥ PendingActive: Der Knoten
wird derzeit auf das Werks-
Software-Image zurŸckgesetzt
und ist noch kein aktives
Mitglied eines Clusters. Nach
Abschluss des Vorgangs
wechselt es in den aktiven
Zustand.

Schnur

Version Die auf dem Knoten laufende
Softwareversion.

Schnur

Mitgliedsmodifikatorbarkeit und KnotenzustŠnde

Diese Tabelle gibt an, ob die Objektparameter in jedem mšglichen Knotenzustand geŠndert werden kšnnen
oder nicht.

Parametername VerfŸgbarer Zustand Status ausstehend Aktiver Zustand

cipi Nein Nein Nein

Cluster Ja Ja Nein
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VerschlŸsselungsfŠhig Nein Nein Nein

Ensemble Nein Nein Nein

mipi Ja Ja Nein

Name Ja Ja Ja

Knoten-ID Nein Nein Nein

ausstehendeKnoten-ID Nein Nein Nein

Rolle Nein Nein Nein

Sipi Nein Nein Nein

Zustand Nein Nein Nein

Version Nein Nein Nein

Weitere Informationen

GetClusterConfig

Cluster-Admin

Das clusterAdmin-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber den aktuellen Cluster-
Administratorbenutzer. Sie kšnnen Administratorbenutzerinformationen mit der API-
Methode GetCurrentClusterAdmin abrufen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Zugang Die Methoden, die dieser Cluster-
Administrator verwenden kann.

Zeichenketten-Array

Authentifizierungsmethode Die Art der Berechtigung, die der
Cluster-Administratorbenutzer
besitzt. Mšgliche Werte:

¥ LDAP

¥ Cluster

¥ Lokal

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

clusterAdminID Die Cluster-Administrator-ID fŸr
diesen Cluster-
Administratorbenutzer.

ganze Zahl

Benutzername Benutzername fŸr diesen Cluster-
Administrator.

Schnur

Weitere Informationen

GetCurrentClusterAdmin

ClusterkapazitŠt

Das Objekt clusterCapacity enthŠlt Ÿbergeordnete KapazitŠtsmessungen fŸr den Cluster.
Informationen zur ClusterkapazitŠt erhalten Sie mit der API-Methode GetClusterCapacity.
Die rŠumlichen Messungen in den Objektelementen werden in Bytes berechnet.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

aktiverBlockraum Der verfŸgbare Speicherplatz auf
den Blocklaufwerken. Dies umfasst
zusŠtzliche Informationen wie
MetadateneintrŠge und
Speicherplatz, der bereinigt werden
kann.

ganze Zahl

aktive Sitzungen Die Anzahl der aktiven iSCSI-
Sitzungen, die mit dem Cluster
kommunizieren.

ganze Zahl

durchschnittliche IOPS Die durchschnittliche IOPS fŸr den
Cluster seit Mitternacht
koordinierter Weltzeit (UTC).

ganze Zahl

clusterRecentIOSize Die durchschnittliche IOPS-Grš§e
fŸr alle Volumes im Cluster.

ganze Zahl

aktuelle IOPS Die durchschnittliche IOPS-Rate
aller Volumes im Cluster in den
letzten 5 Sekunden.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

maxIOPS Die geschŠtzte maximale IOPS-
Leistung des aktuellen Clusters.

ganze Zahl

maxOverProvisionableSpace Die maximal verfŸgbare FlŠche.
Dies ist ein berechneter Wert. Sie
kšnnen keine neuen Volumes
erstellen, wenn der aktuell
bereitgestellte Speicherplatz
zuzŸglich der Grš§e des neuen
Volumes diese Zahl Ÿberschreiten
wŸrde. Der Wert wird wie folgt
berechnet:
maxOverProvisionableSpace
= maxProvisionedSpace *
maxMetadataOverProvisionFa
ctor

ganze Zahl

maxProvisionedSpace Die Gesamtmenge des
verfŸgbaren Speicherplatzes, wenn
alle Volumes zu 100 % belegt sind
(keine Thin Provisioning-
Metadaten).

ganze Zahl

maxUsedMetadataSpace Die Anzahl der Bytes auf den
DatentrŠgern, die zum Speichern
von Metadaten verwendet werden.

ganze Zahl

maxUsedSpace Der gesamte Speicherplatz auf
allen aktiven Blocklaufwerken.

ganze Zahl

nonZeroBlock Die Gesamtzahl der 4-KiB-Blšcke,
die nach Abschluss der letzten
Garbage Collection Daten
enthalten.

ganze Zahl

peakActiveSessions Die hšchste Anzahl an iSCSI-
Verbindungen seit Mitternacht
UTC.

ganze Zahl

peakIOPS Der hšchste Wert fŸr currentIOPS
seit Mitternacht UTC.

ganze Zahl

bereitgestellter Speicherplatz Die Gesamtmenge des in allen
Volumes des Clusters
bereitgestellten Speicherplatzes.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Zeitstempel Datum und Uhrzeit der Entnahme
dieser ClusterkapazitŠtsprobe im
UTC+0-Format.

ISO 8601-Zeichenkette

totalOps Die Gesamtzahl der wŠhrend der
gesamten Lebensdauer des
Clusters durchgefŸhrten E/A-
Operationen.

ganze Zahl

uniqueBlocks Die Gesamtzahl der auf den
Blocklaufwerken gespeicherten
Blšcke. Der Wert umfasst
replizierte Blšcke.

ganze Zahl

uniqueBlocksUsedSpace Die Gesamtmenge der Daten, die
die uniqueBlocks auf den
Blocklaufwerken belegen.
Informationen darŸber, wie diese
Zahl mit dem Wert uniqueBlocks
zusammenhŠngt, finden Sie in der
Methode GetclusterCapacity.

ganze Zahl

verwendeterMetadatenbereich Die Gesamtzahl der Bytes auf den
DatentrŠgern, die zum Speichern
von Metadaten verwendet werden.

ganze Zahl

verwendeterMetadatenplatzInSnap
shots

Die Anzahl der Bytes auf den
DatentrŠgern, die zum Speichern
eindeutiger Daten in Snapshots
verwendet werden. Diese Zahl gibt
eine SchŠtzung darŸber, wie viel
Metadatenspeicherplatz durch das
Lšschen aller Snapshots auf dem
System zurŸckgewonnen werden
kšnnte.

ganze Zahl

genutzter Speicherplatz Der gesamte Speicherplatz, der
von allen Blocklaufwerken im
System belegt wird.

ganze Zahl

zeroBlocks Die Gesamtzahl der leeren 4-KiB-
Blšcke ohne Daten nach Abschluss
der letzten Garbage-Collection-
Operation.

ganze Zahl

Weitere Informationen

GetClusterCapacity

375



Clusterkonfiguration

Der clusterConfig  Das Objekt gibt Informationen zurŸck, die der Knoten zur
Kommunikation mit dem Cluster verwendet.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

cipi Netzwerkschnittstelle zur
Clusterkommunikation.

Schnur

cluster Eindeutiger Name des Clusters. Schnur

encryptionCapable Gibt an, ob der Knoten
VerschlŸsselung unterstŸtzt.

boolescher Wert

ensemble Knoten, die am Cluster teilnehmen. Zeichenketten-Array

fipsDriveConfiguration Gibt an, ob der Knoten FIPS 140-2-
zertifizierte Laufwerke unterstŸtzt.

boolescher Wert

hasLocalAdmin Gibt an, ob der Cluster Ÿber einen
lokalen Administrator verfŸgt.

boolescher Wert

mipi Netzwerkschnittstelle zur
Knotenverwaltung.

Schnur

name Eindeutige Kennung fŸr den
Cluster.

Schnur

nodeID Eindeutige Kennung fŸr den
Knoten.

ganze Zahl

pendingNodeID Eindeutige Kennung fŸr den
ausstehenden Knoten.

ganze Zahl

role Identifiziert die Rolle des Knotens. Schnur

sipi Netzwerkschnittstelle fŸr
Speicherzwecke.

Schnur

state Zeigt den Zustand des Knotens an. Schnur

version Gibt die Version des Knotens an. Schnur
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Clusterinformationen

Das clusterInfo-Objekt enthŠlt Informationen, die der Knoten zur Kommunikation mit dem
Cluster verwendet. Diese Informationen erhalten Sie mit der GetClusterInfo-API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Standardschutzschema Das Schutzschema, das
standardmŠ§ig fŸr neue
DatentrŠger verwendet wird, es sei
denn, ein anderes Schutzschema
wird mit dem DatentrŠger
bereitgestellt.Volumen erstellen
Methodenaufruf. Dieses
Schutzsystem muss immer im Satz
der aktivierten Schutzsysteme
enthalten sein.

Schnur

aktivierteSchutzschemas Eine Liste aller
Schutzmechanismen, die auf
diesem Speichercluster aktiviert
wurden.

Zeichenketten-Array

VerschlŸsselung im Ruhezustand Der Status der Funktion
ãVerschlŸsselung ruhender DatenÒ.
Mšgliche Werte:

¥ Aktivierung: Die
VerschlŸsselung ruhender
Daten wird aktiviert.

¥ Aktiviert: Die VerschlŸsselung
ruhender Daten ist aktiviert.

¥ Deaktivierung: Die
VerschlŸsselung ruhender
Daten wird deaktiviert.

¥ Deaktiviert: Die
VerschlŸsselung ruhender
Daten ist deaktiviert.

Schnur

Ensemble Die Knoten, die am Cluster
teilnehmen.

Zeichenketten-Array
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Name Beschreibung Typ

MVIP Die Floating-IP-Adresse (virtuelle
IP-Adresse) fŸr den Cluster im
Management-Netzwerk.

Schnur

mvipInterface Die physische Schnittstelle, die der
MVIP-Adresse zugeordnet ist.

Schnur

mvipNodeID Der Knoten, der die Master-MVIP-
Adresse enthŠlt.

ganze Zahl

mvipVlanTag Die VLAN-Kennung fŸr die MVIP-
Adresse.

Schnur

Name Der eindeutige Clustername. Schnur

repCount Die Anzahl der Replikate jedes
Datenelements, die im Cluster
gespeichert werden sollen. Der
gŸltige Wert ist ã2Ò.

ganze Zahl

SoftwareverschlŸsselung im
Ruhezustand

Softwarebasierte VerschlŸsselung
ruhender Daten.

Schnur

unterstŸtzte Schutzschemas Eine Liste aller
Schutzmechanismen, die auf
diesem Speichercluster unterstŸtzt
werden.

Zeichenketten-Array

VIP Die Floating (virtuelle) IP-Adresse
fŸr den Cluster im
Speichernetzwerk (iSCSI).

Schnur

svipInterface Die physische Schnittstelle, die der
Master-SVIP-Adresse zugeordnet
ist.

Schnur

svipNodeID Der Knoten, der die Master-SVIP-
Adresse enthŠlt.

ganze Zahl

svipVlanTag Die VLAN-Kennung fŸr die Master-
SVIP-Adresse.

Schnur

eindeutige ID Die eindeutige ID fŸr den Cluster. Schnur

uuid Die eindeutige Kennung fŸr den
Cluster.

UUID
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Name Beschreibung Typ

volumeLoadBalanceOnActualIopsS
tate

Der Status fŸr den Slice-Balancing
basiert auf den tatsŠchlichen IOPS
und nicht auf der Min-IOPS-
Funktion. VerfŸgbar ab Element
12.8.

Schnur

Weitere Informationen

¥ "GetClusterInfo"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Clusterpaar

Das clusterPair-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber Cluster, die mit dem lokalen Cluster
gepaart sind. Mit der Methode ListClusterPairs kšnnen Sie eine Liste der ClusterPair-
Objekte fŸr den lokalen Cluster abrufen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Clustername Der Name des anderen Clusters im
Paar.

Schnur

Clusterpaar-ID Jedem Cluster im Paar wird eine
eindeutige ID zugewiesen.

ganze Zahl

clusterPairUUID Der universell eindeutige
Bezeichner fŸr das Clusterpaar.

Schnur

UUID Eindeutige Kennung fŸr den
Remote-Cluster im Clusterpaar.

ganze Zahl

Latenz Die Latenz zwischen den Clustern
in Millisekunden.

ganze Zahl

MVIP Die IP-Adresse der
Managementverbindung fŸr
gepaarte Cluster.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Status Der Status der Verbindung
zwischen den gepaarten Clustern.
Mšgliche Werte:

¥ Nicht konfiguriert

¥ Verbunden

¥ Fehlkonfiguriert

¥ Getrennt

Schnur

Version Die Element-Version des anderen
Clusters im Paar.

Schnur

Weitere Informationen

ListClusterPairs

Clusterstatistik

Das clusterStats-Objekt enthŠlt statistische Daten fŸr einen Cluster. Viele der im Objekt
enthaltenen volumenbezogenen Statistiken sind Ÿber alle Volumina im Cluster gemittelt.
Sie kšnnen die Methode GetClusterStats verwenden, um diese Informationen fŸr einen
Cluster abzurufen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Berechnung Typ

tatsŠchliche IOPS Aktuelle IOPS fŸr den
gesamten Cluster in den
letzten 500 Millisekunden.

Zeitpunkt ganze Zahl

durchschnittliche IOPS-
Grš§e

Durchschnittliche Grš§e
der letzten E/A-
Operationen an den
Cluster in den letzten 500
Millisekunden in Bytes.

Zeitpunkt ganze Zahl

Client-
Warteschlangentiefe

Die Anzahl der
ausstehenden Lese- und
SchreibvorgŠnge im
Cluster.

k.ÊA. ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

Clusternutzung Der Prozentsatz der
aktuell genutzten
maximalen IOPS des
Clusters. Dies wird wie
folgt berechnet:
Clusterauslastung =
normalisierte IOPS /
maxIOPS (aus
GetClusterCapacity).

k.ÊA. schweben

Latenz in US-Sekunden Die durchschnittliche Zeit
in Mikrosekunden, die fŸr
die AusfŸhrung von
Operationen an einem
Cluster in den letzten 500
Millisekunden benštigt
wurde.

Zeitpunkt ganze Zahl

normalisierte IOPS Durchschnittliche Anzahl
der IOPS fŸr den
gesamten Cluster in den
letzten 500 Millisekunden.

Zeitpunkt ganze Zahl

gelesene Bytes Die Gesamtzahl der seit
der Erstellung des
Clusters vom Cluster
gelesenen Bytes.

monoton steigend ganze Zahl

readBytesLastSample Die Gesamtzahl der
Bytes, die wŠhrend des
letzten Abtastzeitraums
vom Cluster gelesen
wurden.

Zeitpunkt ganze Zahl

LeselatenzUSec Die durchschnittliche Zeit
in Mikrosekunden, die fŸr
Leseoperationen im
Cluster in den letzten 500
Millisekunden benštigt
wurde.

Zeitpunkt ganze Zahl

LeselatenzUSecGesamt Die gesamte Zeit, die seit
der Erstellung des
Clusters fŸr
Leseoperationen
aufgewendet wurde.

monoton steigend ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

Leseoperationen Die Gesamtzahl der
kumulierten
Leseoperationen im
Cluster seit dessen
Erstellung.

monoton steigend ganze Zahl

readOpsLastSample Die Gesamtzahl der
LesevorgŠnge wŠhrend
des letzten
Stichprobenzeitraums.

Zeitpunkt ganze Zahl

samplePeriodMSec Die LŠnge der
Abtastperiode in
Millisekunden.

k.ÊA. ganze Zahl

Anzahl der Dienste Die Anzahl der auf dem
Cluster laufenden
Dienste. Wenn der Wert
gleich servicesTotal ist,
bedeutet dies, dass von
allen Knoten gŸltige
Statistiken erfasst
wurden.

Zeitpunkt ganze Zahl

Dienstleistungen Gesamt Die Gesamtzahl der
erwarteten Dienste, die
auf dem Cluster
ausgefŸhrt werden.

k.ÊA. ganze Zahl

Zeitstempel Die aktuelle Uhrzeit im
UTC+0-Format.

k.ÊA. ISO 8601
Datumszeichenfolge

nicht ausgerichtete
LesevorgŠnge

Die Gesamtzahl der
kumulierten, nicht
ausgerichteten
Leseoperationen auf
einen Cluster seit dessen
Erstellung.

monoton steigend ganze Zahl

unalignedWrites Die Gesamtzahl der
kumulierten, nicht
ausgerichteten
SchreibvorgŠnge in einem
Cluster seit dessen
Erstellung.

monoton steigend ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

writeBytes Die Gesamtzahl der seit
der Erstellung des
Clusters auf den Cluster
geschriebenen Bytes.

monoton steigend ganze Zahl

writeBytesLastSample Die Gesamtzahl der
Bytes, die wŠhrend des
letzten Abtastzeitraums in
den Cluster geschrieben
wurden.

monoton steigend ganze Zahl

SchreiblatenzUSec Die durchschnittliche Zeit
in Mikrosekunden, die
zum Abschlie§en von
SchreibvorgŠngen in
einem Cluster in den
letzten 500 Millisekunden
benštigt wurde.

Zeitpunkt ganze Zahl

SchreiblatenzUSecTotal Die gesamte Zeit, die seit
der Erstellung des
Clusters fŸr
SchreibvorgŠnge
aufgewendet wurde.

monoton steigend ganze Zahl

SchreibvorgŠnge Die Gesamtzahl der
SchreibvorgŠnge im
Cluster seit dessen
Erstellung.

monoton steigend ganze Zahl

writeOpsLastSample Die Gesamtzahl der
SchreibvorgŠnge wŠhrend
des letzten
Abtastzeitraums.

Zeitpunkt ganze Zahl

Weitere Informationen

GetClusterStats

Clusterstruktur

Das clusterStructure-Objekt enthŠlt Sicherungsinformationen zur Clusterkonfiguration, die
mit der GetClusterStructure-Methode erstellt wurden. Mit der Methode
SetClusterStructure kšnnen Sie diese Informationen in einem Speichercluster
wiederherstellen, den Sie gerade neu aufbauen.
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Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die kombinierten RŸckgabeinformationen der folgenden Methoden:

¥ GetClusterInfo

¥ Konten auflisten

¥ Listeninitiatoren

¥ ListVolumes(mit includeVirtualVolumes=false)

¥ ListVolumeAccessGroups

¥ ListStorageContainers

¥ ListQoSPolicies

¥ GetSnmpInfo

¥ GetNtpInfo

¥ ListVirtualNetworks

¥ ListClusterAdmins

¥ ZeitplŠne auflisten

¥ ListSnapMirrorEndpoints

¥ GetFeatureStatus

¥ GetLdapConfiguration

¥ GetRemoteLoggingHosts

¥ Standard-QoS abrufen

¥ GetVolumeAccessGroupLunAssignments

Weitere Informationen

¥ GetClusterStructure

¥ SetClusterStructure

fahren

Das Laufwerksobjekt enthŠlt Informationen Ÿber einzelne Laufwerke in den aktiven
Knoten des Clusters. Dieses Objekt enthŠlt Details zu Laufwerken, die als Volume-
Metadaten oder Blocklaufwerke hinzugefŸgt wurden, sowie zu Laufwerken, die noch nicht
hinzugefŸgt wurden und verfŸgbar sind. Diese Informationen kšnnen Sie mit
dem/der/dem abrufen. ListDrives  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat. Dieses Objekt
ist immer null und kann nicht
verŠndert werden.

JSON-Objekt

KapazitŠt Die GesamtkapazitŠt des
Laufwerks in Bytes.

ganze Zahl

Chassis-Steckplatz Bei HCI-Plattformen handelt es
sich bei diesem Wert um den
Knotenbuchstaben und die
Steckplatznummer im
ServergehŠuse, in dem sich dieses
Laufwerk befindet. Bei
Speicherplattformen ist die
Steckplatznummer eine
Zeichenkettendarstellung der
Ganzzahl "Slot".

Schnur

Laufwerksfehlerdetails Wenn der Status eines Laufwerks
ãFehlgeschlagenÒ lautet, liefert
dieses Feld detailliertere
Informationen darŸber, warum das
Laufwerk als fehlerhaft markiert
wurde.

Schnur

Laufwerk-ID Die ID dieses Laufwerks. ganze Zahl

Grund fŸr einen Sicherheitsfehler
am Laufwerk

Falls das Aktivieren oder
Deaktivieren der
Laufwerkssicherheit
fehlgeschlagen ist, wird der Grund
fŸr das Fehlschlagen angegeben.
Wenn der Wert "keine" lautet, ist
kein Fehler aufgetreten.

Schnur

SchlŸssel-ID Die vom SchlŸsselanbieter
verwendete SchlŸssel-ID, um den
AuthentifizierungsschlŸssel zum
Entsperren dieses Laufwerks zu
erhalten.

UUID

keyProviderID Gibt den Anbieter des
AuthentifizierungsschlŸssels zum
Entsperren dieses Laufwerks an.

ganze Zahl

Knoten-ID Die ID des Knotens, der dieses
Laufwerk enthŠlt.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

segmentFileSize Die Segmentdateigrš§e des
Laufwerks in Bytes.

ganze Zahl

Seriennummer Die Seriennummer des Laufwerks. Schnur

Slot Die Steckplatznummer im
ServergehŠuse, in der sich dieses
Laufwerk befindet, oder -1, wenn
ein SATADIMM-GerŠt fŸr das
interne Metadatenlaufwerk
verwendet wird.

ganze Zahl

Status Der Status des Laufwerks.
Mšgliche Werte:

¥ VerfŸgbar: Ein freier Laufwerk.

¥ aktiv: Ein aktives Laufwerk.

¥ Lšschen: Ein Laufwerk wird
gerade sicher gelšscht. Alle
Daten auf diesem Laufwerk
werden dauerhaft gelšscht.

¥ Ausgefallen: Ein Laufwerk, das
ausgefallen ist. Alle Daten, die
sich zuvor auf dem Laufwerk
befanden, wurden auf andere
Laufwerke im Cluster migriert.

¥ Entfernen: Ein Laufwerk wird
gerade entfernt. Alle zuvor auf
dem Laufwerk befindlichen
Daten werden auf andere
Laufwerke im Cluster migriert.

Schnur

Typ Die Art des Laufwerks. Mšgliche
Werte:

¥ Volume: Speichert Metadaten
des Volumes.

¥ Block: Speichert Blockdaten.

¥ unbekannt: Laufwerkstyp noch
nicht aktiv und muss noch
ermittelt werden.

Schnur

nutzbare KapazitŠt Die nutzbare KapazitŠt des
Laufwerks in Bytes.

ganze Zahl
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Weitere Informationen

ListDrives

Fahrstatistik

Das driveStats-Objekt enthŠlt allgemeine AktivitŠtsmessungen fŸr ein einzelnes
Laufwerk. Sie kšnnen Messinformationen mit der API-Methode abrufen.
GetDriveStats  Die

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

aktive Sitzungen Anzahl der iSCSI-Sitzungen, die
dieses Laufwerk aktuell verwenden
(nur bei Metadaten-Laufwerken
vorhanden).

ganze Zahl

Laufwerk-ID Eindeutige Kennung des Laufwerks
im Cluster.

ganze Zahl

fehlgeschlageneDieCount Anzahl der defekten
Laufwerkshardwareelemente.

ganze Zahl

iosInProgress Die Anzahl der laufenden E/A-
VorgŠnge auf diesem Laufwerk.

ganze Zahl

verbleibende Lebensdauer in
Prozent

Verschlei§anzeige fŸr
Laufwerksmedien.

ganze Zahl

Gesamtlaufzeit gelesene Bytes Gesamtzahl der von diesem
Laufwerk gelesenen Bytes
wŠhrend der gesamten
Lebensdauer des Laufwerks.

ganze Zahl

lifetimeWriteBytes Gesamtzahl der wŠhrend der
gesamten Lebensdauer des
Laufwerks auf dieses Laufwerk
geschriebenen Bytes.

ganze Zahl

Betriebsstunden Anzahl der Betriebsstunden dieses
Laufwerks.

ganze Zahl

liest Die Anzahl der read()-Aufrufe pro
Sekunde fŸr dieses Laufwerk.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

gelesene Bytes Gesamtzahl der vom Laufwerk
aufgrund von ClientvorgŠngen
gelesenen Bytes.

ganze Zahl

readsCombined Die Anzahl der read()-Aufrufe an
benachbarte Sektoren, die zu
einem grš§eren Lesevorgang
kombiniert werden kšnnten.

ganze Zahl

Lese-Millisekunden Die Anzahl der Millisekunden, die
zum Lesen aufgewendet wurden.

ganze Zahl

Leseoperationen Gesamtzahl der LesevorgŠnge auf
dem Laufwerk aufgrund von
ClientvorgŠngen.

ganze Zahl

neu zugewiesene Sektoren Anzahl der auf diesem Laufwerk
ersetzten defekten Sektoren.

ganze Zahl

ReservekapazitŠtProzent Die verfŸgbare ReservekapazitŠt
des Laufwerks.

ganze Zahl

Zeitstempel Die aktuelle Uhrzeit im UTC+0-
Format.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

GesamtkapazitŠt GesamtkapazitŠt des Laufwerks in
Bytes.

ganze Zahl

nicht korrigierbare Fehler Der Wert fŸr gemeldete, nicht
korrigierbare Fehler aus dem
SMART-†berwachungssystem
(Self-Monitoring, Analysis and
Reporting Technology) im Antrieb.

ganze Zahl

genutzte KapazitŠt Belegte SpeicherkapazitŠt des
Laufwerks in Bytes.

ganze Zahl

verwendeter Speicher Die aktuell vom Knoten, auf dem
dieses Laufwerk gehostet wird,
genutzte Speichermenge.

ganze Zahl

schreibt Die Anzahl der write()-Aufrufe pro
Sekunde auf dieses Laufwerk.

ganze Zahl

writeBytes Gesamtzahl der durch
ClientaktivitŠten auf das Laufwerk
geschriebenen Bytes.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

schreibtKombiniert Die Anzahl der write()-Aufrufe an
benachbarte Sektoren, die zu
einem grš§eren Schreibvorgang
zusammengefasst werden kšnnten.

ganze Zahl

Schreib-Msec Die Anzahl der Millisekunden, die
fŸr das Schreiben aufgewendet
wurden.

ganze Zahl

SchreibvorgŠnge Gesamtzahl der SchreibvorgŠnge
auf dem Laufwerk aufgrund von
ClientaktivitŠten.

ganze Zahl

Weitere Informationen

GetDriveStats

Fehler

Das Fehlerobjekt enthŠlt einen Fehlercode und eine Fehlermeldung, falls wŠhrend eines
Methodenaufrufs ein Fehler auftritt. Alle systemgenerierten Fehler haben den Fehlercode
500.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Code Der numerische Code zur
Identifizierung des Fehlers. Alle
systemgenerierten Fehler geben
den Code 500 zurŸck.

ganze Zahl

Name Die eindeutige Kennung fŸr den
aufgetretenen Fehler. Jede
Methode gibt eine dokumentierte
Liste von Fehlern zurŸck, Sie
sollten jedoch auch auf die
Behandlung von nicht erkannten
Fehlern vorbereitet sein.

Schnur

Nachricht Eine Beschreibung des Fehlers,
gegebenenfalls mit weiteren
Details.

Schnur
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Ereignis

Das Ereignisobjekt enthŠlt Details zu Ereignissen, die wŠhrend eines API-
Methodenaufrufs oder wŠhrend der DurchfŸhrung einer Systemoperation auftreten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Details ZusŠtzliche Informationen zur
Veranstaltung.

JSON-Objekt

Laufwerk-ID Die Laufwerks-ID des Laufwerks,
das den Fehler meldet. 0, falls nicht
zutreffend.

ganze Zahl

Laufwerks-IDs Eine Liste der Laufwerks-IDs der
Laufwerke, die den Fehler melden.
Eine leere Liste, falls nicht
zutreffend.

Ganzzahl-Array

Ereignis-ID Jedem Ereignis ist eine eindeutige
ID zugeordnet.

ganze Zahl

EreignisInfoTyp Die Art des Fehlers. Schnur

Nachricht Eine Zeichenkettenbeschreibung
des eingetretenen Ereignisses.

Schnur

Knoten-ID Die Knoten-ID des Knotens, der
den Fehler meldet. 0, falls nicht
zutreffend.

ganze Zahl

Service-ID Die Dienst-ID des Dienstes, der
den Fehler meldet. 0, falls nicht
zutreffend.

ganze Zahl

severity Schweregrad des Ereignisses. ganze Zahl

Veršffentlichungszeitpunkt Der Zeitpunkt, zu dem das Ereignis
im Ereignisprotokoll des Clusters
empfangen wurde, im Format
UTC+0.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Berichtszeitpunkt Der Zeitpunkt, zu dem das Ereignis
auf dem Cluster stattfand, im
Format UTC+0.

ISO 8601 Datumszeichenfolge
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Hinweis:  Zwischen dem Zeitpunkt der Meldung und dem Zeitpunkt der Veršffentlichung kann ein geringfŸgiger
Unterschied bestehen, falls das Ereignis zwar stattfand, aber nicht sofort veršffentlicht werden konnte.

Ereignistypen

Die folgende Liste beschreibt die mšglichen Ereignistypen, die das Element eventInfoType enthalten kann:

¥ apiEvent: Ereignisse, die Ÿber die API oder die Web-BenutzeroberflŠche ausgelšst werden und
Einstellungen Šndern.

¥ binAssignmentsEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Zuordnung von Daten zu internen
Containern.

¥ binSyncEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit einer Neuzuordnung von Daten zwischen Blockdiensten.

¥ bsCheckEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit BlockdienstprŸfungen.

¥ bsKillEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Beendigung von Blockdiensten.

¥ bulkOpEvent: Ereignisse, die auf einem gesamten Volume ausgefŸhrt werden, wie z. B. eine Volume-
Sicherung, -Wiederherstellung, ein Snapshot oder ein Klonen.

¥ cloneEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klonen von Volumes.

¥ clusterMasterEvent: Ereignisse bei €nderungen der Clusterkonfiguration, wie z. B. das HinzufŸgen oder
Entfernen von Knoten.

¥ dataEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Lesen und Schreiben von Daten.

¥ dbEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Ensemble-Knotendatenbank.

¥ driveEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Laufwerksbetrieb.

¥ encryptionAtRestEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der VerschlŸsselung gespeicherter Daten.

¥ ensembleEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Vergrš§erung oder Verkleinerung eines
Ensembles.

¥ fibreChannelEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Konfiguration oder den Verbindungen von Fibre-
Channel-Knoten.

¥ gcEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Speicherbereinigung. Diese Prozesse werden alle 60
Minuten ausgefŸhrt, um Speicherplatz auf Blocklaufwerken freizugeben.

¥ ieEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit internen Systemfehlern.

¥ installEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der automatischen Softwareinstallation auf ausstehenden
Speicherknoten.

¥ iSCSIEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit iSCSI-Verbindungs- oder Konfigurationsproblemen.

¥ limitEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Anzahl der Volumes oder virtuellen Volumes in einem
Konto oder im Cluster, die sich dem maximal zulŠssigen Wert nŠhern.

¥ Netzwerk-Event: Veranstaltungen im Zusammenhang mit virtueller Vernetzung.

¥ platformHardwareEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit auf HardwaregerŠten erkannten Problemen.

¥ remoteClusterEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Kopplung von Remote-Clustern.

¥ schedulerEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit geplanten Snapshots.

¥ serviceEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit dem Systemdienststatus.

¥ statEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit Systemstatistiken.

¥ sliceEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit der Metadatenspeicherung.
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¥ snmpTrapEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit SNMP-Traps.

¥ tsEvent: Systemtransportdienstereignisse.

¥ unexpectedException: Ereignisse im Zusammenhang mit unerwarteten Fehlern.

¥ vasaProviderEvent: Ereignisse im Zusammenhang mit einem VMware VASA-Provider.

Weitere Informationen

ListEvents

Fehler

Das Fehlerobjekt enthŠlt Informationen Ÿber Fehler, die im Cluster erkannt wurden. Der
ListClusterFaults  Die Methode gibt Clusterfehlerinformationen zurŸck.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

blockUpgrade Der Fehler verhindert ein Upgrade.
Mšgliche Werte:

¥ Richtig: Der Fehler verhindert
ein Upgrade.

¥ Falsch: Der Fehler blockiert
kein Upgrade.

boolescher Wert

Clusterfehler-ID Die eindeutige ID, die jedem
Clusterfehler zugeordnet ist.

ganze Zahl

Code Der Fehlercode fŸr den
festgestellten spezifischen Fehler.
Weitere Details finden Sie unter
Cluster-Fehlercodes.

Schnur

Daten ZusŠtzliche fehlerspezifische
Informationen.

JSON-Objekt

date Die aktuelle Uhrzeit im UTC+0-
Format.

ISO 8601-Zeichenkette

Details Die Fehlerbeschreibung mit
weiteren Details.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Laufwerk-ID Die erste Laufwerks-ID in der Liste
der Laufwerks-IDs. Wenn die Liste
der Laufwerks-IDs leer ist (was
bedeutet, dass keine Fehler im
Zusammenhang mit Laufwerken
gemeldet wurden), ist dieser Wert
0.

ganze Zahl

Laufwerks-IDs Eine Liste der DriveID-Werte fŸr die
Laufwerke, auf die sich dieser
Fehler bezieht. Eingeschlossen fŸr
Fehler im Zusammenhang mit
Laufwerken. Falls keines
vorhanden ist, handelt es sich um
ein leeres Array.

Ganzzahl-Array

nodeHardwareFaultID Die Kennung, die einem
Hardwarefehler im Cluster
zugewiesen ist.

ganze Zahl

Knoten-ID Die Knoten-ID des Knotens, auf
den sich dieser Fehler bezieht. Bei
Knoten- und Laufwerksfehlern
enthalten, ansonsten auf 0 gesetzt.

ganze Zahl

gelšst Der Fehler wurde behoben.
Mšgliche Werte:

¥ wahr: Der Fehler wird nicht
mehr erkannt.

¥ Falsch: Der Fehler besteht
weiterhin.

boolescher Wert

gelšstDatum Datum und Uhrzeit der
Fehlerbehebung.

ISO 8601-Zeichenkette

Service-ID Der mit dem Fehler verbundene
Dienst. Dieser Wert ist "0" (Null),
wenn der Fehler nicht mit einem
Dienst in Verbindung steht.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

severity Die Schwere des Fehlers. Mšgliche
Werte:

¥ Warnung: Ein kleineres
Problem. Der Cluster ist
funktionsfŠhig und Upgrades
sind auf diesem Schweregrad
zulŠssig.

¥ Fehler: Ein Fehler, der im
Allgemeinen keine
Auswirkungen auf den Dienst
haben sollte (mit Ausnahme
mšglicher Leistungseinbu§en
oder eines Verlusts der
HochverfŸgbarkeit). Einige
Funktionen sind
mšglicherweise deaktiviert.

¥ kritisch: Ein schwerwiegender
Fehler, der den Service
beeintrŠchtigt. Das System ist
nicht in der Lage, API-Anfragen
oder Client-E/A zu bearbeiten
und es besteht die Gefahr
eines Datenverlusts.

¥ Best Practice: Fehler, die durch
eine suboptimale
Systemkonfiguration ausgelšst
werden.

Schnur

Typ Die Art des Fehlers. Mšgliche
Werte:

¥ Knoten: Ein Fehler, der einen
gesamten Knoten betrifft.

¥ Laufwerk: Ein Fehler, der ein
einzelnes Laufwerk betrifft.

¥ Cluster: Ein Fehler, der den
gesamten Cluster betrifft.

¥ Dienst: Ein Fehler, der einen
Dienst im Cluster betrifft.

¥ Volumen: Ein Fehler, der ein
einzelnes Volumen betrifft.

Schnur

Weitere Informationen

¥ ListClusterFaults

¥ "Cluster-Fehlercodes"
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Fibre Channel Port

Das fibreChannelPort-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einzelne Ports auf einem Knoten
oder Ÿber einen gesamten Knoten im Cluster. Sie kšnnen diese Informationen mithilfe der
folgenden Methode abrufen: ListNodeFibreChannelPortInfo  Verfahren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Firmware Die auf dem Fibre Channel-Port
installierte Firmware-Version.

ganze Zahl

hbaPort Die ID des einzelnen Host-Bus-
Adapter-Ports (HBA).

ganze Zahl

Modell Modell des HBA am Port. Schnur

nPortID Die eindeutige Portknoten-ID. Schnur

PCI-Steckplatz Der Steckplatz, der die PCI-Karte
im Fibre-Channel-KnotengehŠuse
enthŠlt.

ganze Zahl

Seriennummer Die Seriennummer am Fibre-
Channel-Anschluss.

Schnur

Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit des HBA am
Hafen.

Schnur

Zustand Mšgliche Werte:

¥ Unbekannt

¥ Nicht anwesend

¥ Online

¥ Offline

¥ Blockiert

¥ Umgangen

¥ Diagnostik

¥ Linkdown

¥ Fehler

¥ RŸcklauf

¥ Gelšscht

Schnur
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Name Beschreibung Typ

switchWwn Die weltweite Bezeichnung fŸr den
Fibre-Channel-Switch-Port.

Schnur

wwnn Weltweiter Knotenname des HBA-
Knotens.

Schnur

wwpn Weltweiter Hafenname, der dem
physischen Hafen des HBA
zugewiesen ist.

Schnur

Weitere Informationen

ListNodeFibreChannelPortInfo

fipsErrorNodeReport

Das Objekt fipsErrorNodeReport enthŠlt Fehlerinformationen fŸr jeden Knoten, der bei
einer Abfrage keine Informationen zur FIPS 140-2-UnterstŸtzung liefert.
GetFipsReport  Verfahren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Knoten-ID Die ID des Knotens, der nicht
geantwortet hat.

ganze Zahl

Fehler Ein JSON-Objekt, das
Fehlerinformationen enthŠlt.

JSON-Objekt

fipsNodeReport

Das fipsNodeReport-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die FIPS 140-2-UnterstŸtzung fŸr
einen einzelnen Knoten im Speichercluster. Sie kšnnen diese Informationen abrufen
mithilfe der GetFipsReport  Verfahren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Knoten-ID Die ID des Knotens, der die
Informationen meldet.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

fipsDrives Ob die FIPS 140-2-
LaufwerkverschlŸsselung fŸr
diesen Knoten aktiviert ist oder
nicht. Mšgliche Werte:

¥ Keine: Dieser Knoten
unterstŸtzt keine FIPS-
LaufwerksverschlŸsselung.

¥ Teilweise: Der Knoten ist zur
FIPS-
LaufwerksverschlŸsselung
fŠhig, aber nicht alle
vorhandenen Laufwerke sind
FIPS-fŠhig.

¥ Bereit: Der Knoten ist zur FIPS-
LaufwerksverschlŸsselung
fŠhig und entweder sind alle
vorhandenen Laufwerke FIPS-
fŠhig oder es sind keine
Laufwerke vorhanden.

FipsDrivesStatusType

httpsAktiviert Ob die FIPS 140-2 HTTPS-
VerschlŸsselung fŸr diesen Knoten
aktiviert ist oder nicht. Mšgliche
Werte:

¥ wahr: aktiviert

¥ falsch: deaktiviert

boolescher Wert

fipsReport

Das fipsReport-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die FIPS 140-2-UnterstŸtzung fŸr alle
Knoten im Speichercluster. Sie kšnnen diese Informationen abrufen mithilfe der
GetFipsReport  Verfahren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Knoten Ein Bericht Ÿber den FIPS 140-2-
UnterstŸtzungsstatus fŸr jeden
Knoten im Speichercluster.

fipsNodeReport
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Name Beschreibung Typ

Fehlerknoten Fehlerinformationen fŸr jeden
Knoten, der nicht mit dem FIPS
140-2-UnterstŸtzungsstatus
geantwortet hat.

fipsErrorNodeReport

Gruppenfoto

Das groupSnapshot-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Snapshot fŸr eine Gruppe
von Volumes. Sie kšnnen die ListGroupSnapshots  API-Methode zum Abrufen von
Gruppen-Snapshot-Informationen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Erstellungszeit Datum und Uhrzeit im UTC+0-
Format, an dem der Gruppen-
Snapshot erstellt wurde.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Remote-Replikation aktivieren Gibt an, ob der Snapshot fŸr die
Remote-Replikation aktiviert ist.

boolescher Wert

Gruppen-Snapshot-ID Die eindeutige ID des Gruppen-
Snapshots.

ganze Zahl

groupSnapshotUUID Die UUID des Gruppen-Snapshots. Schnur

Mitglieder Ein Array von Objekten, das
Informationen Ÿber jedes Mitglied
des Gruppen-Snapshots enthŠlt.

SchnappschussArray

Name Der Name des Gruppen-Snapshots
oder, falls kein Name angegeben
wurde, der im UTC-Format
angegebene Tag und die Uhrzeit,
an der der Snapshot erstellt wurde.

Zeichenkette oder ISO 8601-
Datumszeichenkette

Remote-Status Ein Array, das die universelle
Kennung und den
Replikationsstatus jedes Remote-
Snapshots auf dem Zielcluster aus
Sicht des Quellclusters enthŠlt.

remoteClusterSnapshotStatusArray
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Name Beschreibung Typ

Status Aktueller Status des Snapshots.
Mšgliche Werte:

¥ Unbekannt: Beim Abrufen des
Status des Snapshots ist ein
Fehler aufgetreten.

¥ Vorbereitung: Dieser Snapshot
wird fŸr die Verwendung
vorbereitet und ist noch nicht
beschreibbar.

¥ RemoteSyncing: Dieser
Snapshot wird von einem
Remote-Cluster repliziert.

¥ Fertig: Dieser Snapshot wurde
vollstŠndig vorbereitet bzw.
repliziert und ist nun
verwendbar.

¥ Aktiv: Dieser Snapshot ist der
aktive Branch.

¥ Klonen: Dieser Snapshot ist
Teil eines CopyVolume-
Vorgangs.

Schnur

Weitere Informationen

ListGroupSnapshots

Hardwareinformationen

Das hardwareInfo-Objekt enthŠlt detaillierte Informationen Ÿber die Hardware und den
Status jedes Knotens im Cluster. Diese Informationen kšnnen Sie mit dem/der/dem
abrufen. GetHardwareInfo  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Board-Seriennummer Die Seriennummer der DMI-
Platine.

Schnur

Bus Informationen zum Medienbus des
Motherboards.

JSON-Objekt

Chassis-Seriennummer Die Seriennummer des Chassis. Schnur
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Name Beschreibung Typ

Laufwerkshardware Eine Liste mit Informationen zu
jedem Laufwerk im Knoten.

JSON-Objektarray

Fibre-Channel-AnschlŸsse Eine Liste der Fibre-Channel-Ports
am Knoten.

Ganzzahl-Array

hardwareConfig Informationen zur
Peripheriekonfiguration des
Motherboards.

JSON-Objekt

kernelCrashDumpState Die Crash-Dump-Konfiguration des
Betriebssystemkerns.

Schnur

Erinnerung Informationen zur Firmware und
zum Systemspeicher.

JSON-Objekt

Netzwerk Beschreibungen der Hardware der
einzelnen Netzwerkschnittstellen
des Knotens.

JSON-Objekt

Netzwerkschnittstellen Der Status der
Netzwerkschnittstellen des
Knotens.

JSON-Objekt

Knotensteckplatz Bei HCI-Plattformen der
Buchstabe, der dem Chassis-
Steckplatz entspricht, in dem sich
dieser Knoten befindet ("A", "B",
"C" oder "D"). FŸr
Speicherplattformen ist dieser Wert
null.

Schnur

NVRAM NVRAM Statistiken fŸr den Knoten. JSON-Objekt

Herkunft Der Hersteller des Motherboards. Schnur

Plattform Eine Beschreibung der Chassis-
Plattform.

JSON-Objekt

Seriennummer Die Seriennummer des Produkts. Schnur

Lagerung Informationen zum
Speichercontroller.

JSON-Objekt

Systemspeicher Informationen zur Speichernutzung
und Leistung des Betriebssystems.

JSON-Objekt
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Name Beschreibung Typ

System Der Typ des Knotenchassis. JSON-Objekt

uuid Die eindeutige ID des Knotens. UUID

Weitere Informationen

Hardwareinformationen abrufen

Host (virtuelle Volumes)

Das Hostobjekt enthŠlt Informationen Ÿber einen virtuellen Volume-Host. Sie kšnnen die
ListVirtualVolumeHosts  Methode zum Abrufen dieser Informationen fŸr alle
virtuellen Volume-Hosts.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Bindungen Eine Liste von Objekten, die die
Bindungen fŸr den virtuellen
Volume-Host beschreiben.

Ganzzahl-Array

Cluster-ID Die eindeutige ID des Clusters,
dem dieser Host zugeordnet ist.

UUID

Hostadresse Die IP-Adresse oder der DNS-
Name des virtuellen Volume-Hosts.

Schnur

Initiatornamen Eine Liste der Initiator-IQNs fŸr den
virtuellen Volume-Host.

Zeichenketten-Array

virtuellerVolumeHostID Die eindeutige ID dieses virtuellen
Volume-Hosts.

UUID

sichtbareProtokollEndpunkt-IDs Eine Liste der IDs der auf diesem
Host sichtbaren
Protokollendpunkte.

UUID-Array

Weitere Informationen

ListVirtualVolumeHosts
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idpConfigInfo

Das idpConfigInfo-Objekt enthŠlt Konfigurations- und Integrationsdetails bezŸglich eines
Drittanbieter-IdentitŠtsanbieters (IdP).

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

ermšglicht Gibt an, ob diese Drittanbieter-IdP-
Konfiguration aktiviert ist.

boolescher Wert

idpConfigurationID UUID fŸr die IdP-Konfiguration des
Drittanbieters.

UUID

idpMetadaten Metadaten fŸr Konfigurations- und
Integrationsdetails fŸr SAML 2.0
Single Sign-On.

Schnur

idpName Name fŸr den Abruf des IdP-
Anbieters fŸr SAML 2.0 Single
Sign-On.

Schnur

Serviceanbieterzertifikat Ein PEM-formatiertes, Base64-
kodiertes PKCS#10 X.509-Zertifikat
zur Kommunikation mit diesem IdP.

Schnur

spMetadataUrl URL zum Abrufen von
Dienstanbieter-(SP)-Metadaten aus
dem Cluster, die dem
IdentitŠtsanbieter (IdP) zur
VerfŸgung gestellt werden mŸssen,
um eine Vertrauensbeziehung
herzustellen.

Schnur

Initiator

Das Initiatorobjekt enthŠlt Informationen Ÿber einen iSCSI- oder Fibre-Channel-Initiator.
Ein Initiatorobjekt kann IQN- oder WWPN-Kennungen enthalten. Sie kšnnen die
ListInitiators  Methode zum Abrufen einer Liste aller im System bekannten
Initiatoren. Sie verwenden Initiatorobjekte, um den SCSI-Initiatorzugriff auf eine Gruppe
von Volumes Ÿber Volumezugriffsgruppen zu konfigurieren. Ein Initiator kann jeweils nur
Mitglied einer DatentrŠgerzugriffsgruppe sein. Sie kšnnen den Initiatorzugriff auf ein oder
mehrere VLANs beschrŠnken, indem Sie eine oder mehrere virtuelle Netzwerk-IDs
angeben. CreateInitiators  Und ModifyInitiators  Methoden. Wenn Sie keine
virtuellen Netzwerke angeben, kann der Initiator auf alle Netzwerke zugreifen.

402



Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

alias Der gegebenenfalls dem Initiator
zugewiesene Benutzername.

Schnur

Attribute Ein Satz von JSON-Attributen, die
diesem Initiator zugewiesen sind.
Das Leerzeichen ist leer, wenn
keine Attribute zugewiesen sind.

JSON-Objekt

chapUsername Der eindeutige CHAP-
Benutzername fŸr diesen Initiator.

Schnur

Initiator-ID Die numerische Kennung des
Initiators.

ganze Zahl

Initiatorname Der Initiatorname im IQN- oder
WWPN-Format.

Schnur

Initiatorgeheimnis Das CHAP-Geheimnis, das zur
Authentifizierung des Initiators
verwendet wird.

Schnur

benštigtKapitel Trifft zu, wenn CHAP fŸr diesen
Initiator erforderlich ist.

boolescher Wert

Zielgeheimnis Das CHAP-Geheimnis, das zur
Authentifizierung des Ziels
verwendet wird (bei Verwendung
der gegenseitigen CHAP-
Authentifizierung).

Schnur

virtuelleNetzwerk-IDs Die Liste der virtuellen Netzwerk-
IDs, die diesem Initiator zugeordnet
sind. Wenn ein oder mehrere
definiert sind, kann sich dieser
Initiator nur in den angegebenen
virtuellen Netzwerken anmelden.
Wenn keine virtuellen Netzwerke
definiert sind, kann sich dieser
Initiator in alle Netzwerke
einloggen.

ganze Zahl

volumeAccessGroups Eine Liste der Volume-
Zugriffsgruppen-IDs, zu denen
dieser Initiator gehšrt.

Ganzzahl-Array
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Weitere Informationen

Listeninitiatoren

ISCSI-Authentifizierung

Das ISCSIAuthentication-Objekt enthŠlt Authentifizierungsinformationen zu einer ISCSI-
Sitzung.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Authentifizierungsmethode Die wŠhrend der iSCSI-
Sitzungsanmeldung verwendete
Authentifizierungsmethode, zum
Beispiel CHAP oder None.

Schnur

Kapitel Algorithmus Der verwendete CHAP-
Algorithmus, zum Beispiel MD5,
SHA1*, SHA-256* oder SHA3-
256*.

Schnur

chapUsername Der vom Initiator wŠhrend der
Anmeldung an eine iSCSI-Sitzung
angegebene CHAP-Benutzername.

Schnur

Richtung Die Authentifizierungsrichtung, zum
Beispiel unidirektional (nur Initiator)
oder bidirektional (Initiator und
Ziel).

Schnur

¥ VerfŸgbar ab Element 12.7.

keyProviderKmip

Das Objekt keyProviderKmip beschreibt einen Key Management Interoperability Protocol
(KMIP)-SchlŸsselanbieter. Ein SchlŸsselanbieter ist sowohl ein Mechanismus als auch
ein Speicherort zum Abrufen von AuthentifizierungsschlŸsseln zur Verwendung mit
Clusterfunktionen wie der VerschlŸsselung ruhender Daten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

keyProviderID Die ID des KMIP-
SchlŸsselanbieters. Dies ist ein
eindeutiger Wert, der vom Cluster
bei der Erstellung des
SchlŸsselanbieters zugewiesen
wird und nicht geŠndert werden
kann.

ganze Zahl

keyProviderIsActive Trifft zu, wenn der KMIP-
SchlŸsselanbieter aktiv ist. Ein
Provider gilt als aktiv, wenn noch
ausstehende SchlŸssel vorhanden
sind, die zwar erstellt, aber noch
nicht gelšscht wurden und daher
vermutlich noch in Gebrauch sind.

boolescher Wert

keyProviderName Der Name des KMIP-
SchlŸsselanbieters.

Schnur

SchlŸsselServerIDs Eine wichtige Server-ID, die
diesem Anbieter zugeordnet ist.
Der Server muss hinzugefŸgt
werden, bevor dieser Anbieter aktiv
werden kann. Der Server kann
nicht entfernt werden, solange
dieser Anbieter aktiv ist. Pro
Anbieter wird nur eine Server-ID
unterstŸtzt.

Ganzzahl-Array

kmipCapabilities Die Funktionen dieses KMIP-
SchlŸsselanbieters, einschlie§lich
Details zur zugrunde liegenden
Bibliothek, FIPS-KonformitŠt, SSL-
Anbieter usw.

Schnur

keyServerKmip

Das Objekt keyServerKmip beschreibt einen KMIP-SchlŸsselserver (Key Management
Interoperability Protocol), der als Speicherort fŸr den Abruf von
AuthentifizierungsschlŸsseln zur Verwendung mit Clusterfunktionen wie der
VerschlŸsselung ruhender Daten dient.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

keyProviderID Wenn dieser KMIP-SchlŸsselserver
einem Anbieter zugeordnet ist,
enthŠlt dieses Element die ID des
KMIP-SchlŸsselanbieters, dem er
zugeordnet ist. Andernfalls ist
dieses Element null.

ganze Zahl

SchlŸsselServerID Die ID des KMIP-SchlŸsselservers.
Dies ist ein eindeutiger Wert, der
vom Cluster bei der Erstellung des
SchlŸsselservers zugewiesen wird.
Dieser Wert kann nicht geŠndert
werden.

ganze Zahl

kmipAssignedProviderIsActive Wenn dieser KMIP-SchlŸsselserver
einem Anbieter zugewiesen ist
(keyProviderID ist nicht null), gibt
dieses Element an, ob dieser
Anbieter aktiv ist (und SchlŸssel
bereitstellt, die aktuell verwendet
werden). Andernfalls ist dieses
Element null.

boolescher Wert

kmipCaCertificate Das šffentliche SchlŸsselzertifikat
der Stammzertifizierungsstelle des
externen SchlŸsselservers. Dies
dient der †berprŸfung des vom
externen SchlŸsselserver im
Rahmen der TLS-Kommunikation
vorgelegten Zertifikats. Bei
wichtigen Serverclustern, in denen
einzelne Server unterschiedliche
Zertifizierungsstellen verwenden,
enthŠlt dieses Element eine
verkettete Zeichenkette der
Stammzertifikate aller
Zertifizierungsstellen.

Schnur

kmipClientCertificate Ein PEM-Format Base64-kodiertes
PKCS#10 X.509-Zertifikat, das vom
Element Storage KMIP-Client
verwendet wird.

Schnur

kmipKeyServerHostnames Die Hostnamen oder IP-Adressen,
die diesem KMIP-SchlŸsselserver
zugeordnet sind.

Zeichenketten-Array
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Name Beschreibung Typ

kmipKeyServerName Der Name des KMIP-
SchlŸsselservers. Dieser Name
dient nur zu Darstellungszwecken
und muss nicht eindeutig sein.

Schnur

kmipKeyServerPort Die Portnummer, die diesem KMIP-
SchlŸsselserver zugeordnet ist
(typischerweise 5696).

ganze Zahl

LDAP-Konfiguration

Das ldapConfiguration-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die LDAP-Konfiguration auf
dem Speichersystem. Sie kšnnen LDAP-Informationen mit dem
GetLdapConfiguration  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

authType Legt fest, welche
Benutzerauthentifizierungsmethode
verwendet werden soll. Mšgliche
Werte:

¥ DirectBind

¥ SearchAndBind

Schnur

ermšglicht Gibt an, ob das System fŸr LDAP
konfiguriert ist oder nicht. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

groupSearchBaseDN Der Basis-DN des Baums, um die
Gruppensuche zu starten (das
System fŸhrt von hier aus eine
Teilbaumsuche durch).

Schnur

GruppensucheBenutzerdefinierter
Filter

Der verwendete benutzerdefinierte
Suchfilter.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Gruppensuchetyp Steuert den standardmŠ§ig
verwendeten Gruppensuchfilter.
Mšgliche Werte:

¥ NoGroups: Keine
GruppenunterstŸtzung.

¥ ActiveDirectory: Verschachtelte
Mitgliedschaft aller AD-
Gruppen eines Benutzers.

¥ MemberDN: MemberDN-
Stilgruppen (einstufig).

Schnur

searchBindDN Ein vollstŠndig qualifizierter DN, mit
dem man sich anmelden kann, um
eine LDAP-Suche fŸr den Benutzer
durchzufŸhren (erfordert
Lesezugriff auf das LDAP-
Verzeichnis).

Schnur

Server-URIs Eine durch Kommas getrennte
Liste von LDAP-Server-URIs (zum
Beispiel, ldap://1.2.3.4  Und
ldaps://1.2.3.4:123  .)

Schnur

userDNTemplate Eine Zeichenkette, die zur Bildung
eines vollstŠndig qualifizierten
Benutzer-DN verwendet wird.

Schnur

userSearchBaseDN Der Basis-DN des Baums, der als
Ausgangspunkt fŸr die Suche dient
(von hier aus wird eine
Teilbaumsuche durchgefŸhrt).

Schnur

Benutzer-Suchfilter Der verwendete LDAP-Filter. Schnur

Weitere Informationen

GetLdapConfiguration

Protokollierungsserver

Das loggingServer-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber alle fŸr den Speichercluster
konfigurierten Logging-Hosts. Sie kšnnen verwenden GetRemoteLoggingHosts  um
die aktuellen Protokollierungshosts zu ermitteln und dann zu verwenden
SetRemoteLoggingHosts  um die gewŸnschte Liste aktueller und neuer Logging-Hosts
festzulegen.
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Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Gastgeber IP-Adresse des Log-Servers. Schnur

Hafen Portnummer, die zur
Kommunikation mit dem Log-
Server verwendet wird.

ganze Zahl

Netzwerk (verbundene Schnittstellen)

Das Netzwerkobjekt (gebŸndelte Schnittstellen) enthŠlt Konfigurationsinformationen fŸr
gebŸndelte Netzwerkschnittstellen auf einem Speicherknoten. Sie kšnnen die
GetConfig  Und GetNetworkConfig  Methoden, um diese Informationen fŸr einen
Speicherknoten zu erhalten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Adresse Die diesem Interface auf dem
Knoten zugewiesene IPv4-
Adresse.

Schnur

addressV6 Die der Bond1G-Schnittstelle auf
dem Knoten zugewiesene IPv6-
Verwaltungsadresse.

Schnur

Verzšgerung bei der
Anleihenauflšsung

Wartezeit in Millisekunden, bevor
ein Slave nach Erkennung eines
Verbindungsfehlers deaktiviert wird.

Schnur

bond-fail_over_mac Die Konfiguration der MAC-
Adresse der Netzwerkschnittstelle.

Schnur

Bond-Miimon Die Frequenz in Millisekunden, mit
der der MII-Verbindungsstatus auf
Verbindungsfehler ŸberprŸft wird.

Schnur
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Bindungsmodus Der Bindungsmodus. Mšgliche
Werte:

¥ AktivPassiv (Standard)

¥ ALB

¥ LACP (Empfohlen)

Schnur

primŠre Anleihenauswahl Legt fest, wann der primŠre Bond-
Slave als aktiver Slave ausgewŠhlt
wird. Mšgliche Werte:

¥ Stets

¥ Besser

¥ Versagen

Schnur

Leibeigene Die Liste der Slave-Schnittstellen
fŸr die Verbindung.

Schnur

bond-lacp_rate Wenn der Anleihemodus LACP ist,
kann sich der Zinssatz auf einen
der folgenden Werte Šndern:

¥ LACP Fast (Standard)

¥ LACP Langsam

Schnur

Bond-Up-Verzšgerung Die Wartezeit in Millisekunden,
bevor ein Slave nach Erkennung
einer Verbindung aktiviert wird.

Schnur

DNS-Nameserver Eine Liste der fŸr Domain Name
Services verwendeten Adressen,
getrennt durch Komma oder
Leerzeichen.

Schnur

DNS-Suche Eine durch Leerzeichen oder
Kommas getrennte Liste von DNS-
SuchdomŠnen.

Schnur

Familie Adressfamilie, die die Schnittstelle
verwenden soll. Aktuell wird "inet"
fŸr IPv4 unterstŸtzt.

Schnur

Tor Die IPv4-Router-Netzwerkadresse,
die zum Senden von Datenverkehr
aus dem lokalen Netzwerk
verwendet wird.

Schnur
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gatewayV6 Die IPv6-Router-Netzwerkadresse,
die zum Senden von Datenverkehr
aus dem lokalen Bond1G-Netzwerk
verwendet wird.

Schnur

ipV6PrefixLength Die SubnetzprŠfixlŠnge fŸr
statische Routen vom Typ "net" fŸr
IPv6-Datenverkehr im Bond1G-
Netzwerk.

Schnur

MAC-Adresse Die tatsŠchliche MAC-Adresse, die
der Schnittstelle zugewiesen ist
und vom Netzwerk Ÿberwacht wird.

Schnur

macAddressPermanent Die vom Hersteller der Schnittstelle
zugewiesene unverŠnderliche
MAC-Adresse.

Schnur

Verfahren Die Methode, die zur Konfiguration
der Schnittstelle verwendet wird.
Mšgliche Werte:

¥ Loopback: Wird verwendet, um
die IPv4-Loopback-Schnittstelle
zu definieren.

¥ Manual: Wird verwendet, um
Schnittstellen zu definieren, die
nicht automatisch konfiguriert
werden.

¥ dhcp: Kann verwendet werden,
um eine IP-Adresse per DHCP
zu beziehen.

¥ static: Wird verwendet, um
Ethernet-Schnittstellen mit
statisch zugewiesenen IPv4-
Adressen zu definieren.

Schnur

MTU Die grš§te Paketgrš§e (in Bytes),
die die Schnittstelle Ÿbertragen
kann. Muss mindestens 1500 sein;
maximal 9000 werden unterstŸtzt.

Schnur

Netzmaske Die Bitmaske, die das Subnetz fŸr
die Schnittstelle angibt.

Schnur

Netzwerk Gibt an, wo der IP-Adressbereich
basierend auf der Netzmaske
beginnt.

Schnur
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Routen Durch Kommas getrenntes Array
von Routenzeichenfolgen, die auf
die Routingtabelle angewendet
werden sollen.

Zeichenketten-Array

Status Der Zustand der Schnittstelle.
Mšgliche Werte:

¥ Unten: Die Schnittstelle ist
inaktiv.

¥ Nach oben: Die Schnittstelle ist
bereit, hat aber keine
Verbindung.

¥ UpAndRunning: Die
Schnittstelle ist bereit und eine
Verbindung wurde hergestellt.

Schnur

symmetrische Routenregeln Die auf dem Knoten konfigurierten
symmetrischen Routing-Regeln.

Zeichenketten-Array

upAndRunning Zeigt an, ob die Schnittstelle bereit
ist und eine Verbindung besteht.

boolescher Wert

virtuelles Netzwerk-Tag Die virtuelle Netzwerkkennung der
Schnittstelle (VLAN-Tag).

Schnur

Mitgliedsmodifikatorbarkeit und KnotenzustŠnde

Diese Tabelle gibt an, ob die Objektparameter in jedem mšglichen Knotenzustand geŠndert werden kšnnen
oder nicht.

Mitgliedsname VerfŸgbarer Zustand Status ausstehend Aktiver Zustand

Adresse Ja Ja Nein

addressV6 Ja Ja Nein

Verzšgerung bei der
Anleihenauflšsung

Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

bond-fail_over_mac Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Bond-Miimon Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Bindungsmodus Ja Ja Ja

primŠre Anleihenauswahl Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

412



Leibeigene Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

bond-lacp_rate Ja Ja Ja

Bond-Up-Verzšgerung Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

DNS-Nameserver Ja Ja Ja

DNS-Suche Ja Ja Ja

Familie Nein Nein Nein

Tor Ja Ja Ja

gatewayV6 Ja Ja Ja

ipV6PrefixLength Ja Ja Ja

MAC-Adresse Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

macAddressPermanent Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Verfahren Nein Nein Nein

MTU Ja Ja Ja

Netzmaske Ja Ja Ja

Netzwerk Nein Nein Nein

Routen Ja Ja Ja

Status Ja Ja Ja

symmetrische
Routenregeln

Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

upAndRunning Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

virtuelles Netzwerk-Tag Ja Ja Ja

Weitere Informationen

¥ GetConfig

¥ GetNetworkConfig
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Netzwerk (alle Schnittstellen)

Das Netzwerkobjekt (alle Schnittstellen) sammelt Informationen Ÿber die
Netzwerkschnittstellenkonfiguration fŸr einen Speicherknoten. Sie kšnnen die
GetConfig  Und GetNetworkConfig  Methoden, um diese Informationen fŸr einen
Speicherknoten zu erhalten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Bond10G Konfigurationsinformationen fŸr die
Bond10G-Bonding-Schnittstelle.

Netzwerk (verbundene
Schnittstellen)

Bond1G Konfigurationsinformationen fŸr die
Bond1G-Bonding-Schnittstelle.

Netzwerk (verbundene
Schnittstellen)

eth0-5 FŸr jede Ethernet-Schnittstelle im
Speicherknoten wird ein Objekt
erstellt, das die
Konfigurationsinformationen fŸr die
Schnittstelle beschreibt. Diese
Objekte sind von 0 bis 5
nummeriert, um dem
Schnittstellennamen zu
entsprechen.

Netzwerk (Ethernet-Schnittstellen)

lo Konfigurationsinformationen fŸr die
Loopback-Schnittstelle.

Netzwerk (lokale Schnittstellen)

Weitere Informationen

¥ GetConfig

¥ GetNetworkConfig

Netzwerk (Ethernet-Schnittstellen)

Das Netzwerkobjekt (Ethernet-Schnittstellen) enthŠlt Konfigurationsinformationen fŸr
einzelne Ethernet-Schnittstellen. Sie kšnnen die GetConfig  Und GetNetworkConfig
Methoden, um diese Informationen fŸr einen Speicherknoten zu erhalten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ
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Bond-Master Gibt an, welcher Bonded-
Schnittstelle diese physikalische
Schnittstelle als Bond-Slave
beigetreten ist.

Schnur

Familie Adressfamilie, die die Schnittstelle
verwenden soll. Aktuell wird "inet"
fŸr IPv4 unterstŸtzt.

Schnur

MAC-Adresse Die tatsŠchliche MAC-Adresse, die
der Schnittstelle zugewiesen ist
und vom Netzwerk Ÿberwacht wird.

Schnur

macAddressPermanent Die vom Hersteller der Schnittstelle
zugewiesene unverŠnderliche
MAC-Adresse.

Schnur

Verfahren Die Methode, die zur Konfiguration
der Schnittstelle verwendet wird.
Mšgliche Werte:

¥ loopback: Wird verwendet, um
die IPv4-Loopback-Schnittstelle
zu definieren.

¥ Manual: Wird verwendet, um
Schnittstellen zu definieren, die
nicht automatisch konfiguriert
werden.

¥ dhcp: Kann verwendet werden,
um eine IP-Adresse per DHCP
zu beziehen.

¥ static: Wird verwendet, um
Ethernet-Schnittstellen mit
statisch zugewiesenen IPv4-
Adressen zu definieren.

Schnur

Status Der Zustand der Schnittstelle.
Mšgliche Werte:

¥ Unten: Die Schnittstelle ist
inaktiv.

¥ Nach oben: Die Schnittstelle ist
bereit, hat aber keine
Verbindung.

¥ UpAndRunning: Die
Schnittstelle ist bereit und eine
Verbindung wurde hergestellt.

Schnur
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upAndRunning Zeigt an, ob die Schnittstelle bereit
ist und eine Verbindung besteht.

boolescher Wert

Mitgliedsmodifikatorbarkeit und KnotenzustŠnde

Diese Tabelle gibt an, ob die Objektparameter in jedem mšglichen Knotenzustand geŠndert werden kšnnen
oder nicht.

Parametername VerfŸgbarer Zustand Status ausstehend Aktiver Zustand

Bond-Master Nein Nein Nein

Familie Nein Nein Nein

MAC-Adresse Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

macAddressPermanent Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Verfahren Nein Nein Nein

Status Ja Ja Ja

upAndRunning Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Weitere Informationen

¥ GetConfig

¥ GetNetworkConfig

Netzwerk (lokale Schnittstellen)

Das Netzwerkobjekt (lokale Schnittstellen) enthŠlt Konfigurationsinformationen fŸr lokale
Netzwerkschnittstellen, wie z. B. die Loopback-Schnittstelle, auf einem Speicherknoten.
Sie kšnnen die GetConfig  Und GetNetworkConfig  Methoden, um diese
Informationen fŸr einen Speicherknoten zu erhalten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Familie Adressfamilie, die die Schnittstelle
verwenden soll. Aktuell wird "inet"
fŸr IPv4 unterstŸtzt.

Schnur
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MAC-Adresse Die tatsŠchliche MAC-Adresse, die
der Schnittstelle zugewiesen ist
und vom Netzwerk Ÿberwacht wird.

Schnur

macAddressPermanent Die vom Hersteller der Schnittstelle
zugewiesene unverŠnderliche
MAC-Adresse.

Schnur

Verfahren Die Methode, die zur Konfiguration
der Schnittstelle verwendet wird.
Mšgliche Werte:

¥ loopback: Wird verwendet, um
die IPv4-Loopback-Schnittstelle
zu definieren.

¥ Manual: Wird verwendet, um
Schnittstellen zu definieren, die
nicht automatisch konfiguriert
werden.

¥ dhcp: Kann verwendet werden,
um eine IP-Adresse per DHCP
zu beziehen.

¥ static: Wird verwendet, um
Ethernet-Schnittstellen mit
statisch zugewiesenen IPv4-
Adressen zu definieren.

Schnur

Status Der Zustand der Schnittstelle.
Mšgliche Werte:

¥ Unten: Die Schnittstelle ist
inaktiv.

¥ Nach oben: Die Schnittstelle ist
bereit, hat aber keine
Verbindung.

¥ UpAndRunning: Die
Schnittstelle ist bereit und eine
Verbindung wurde hergestellt.

Schnur

upAndRunning Zeigt an, ob die Schnittstelle bereit
ist und eine Verbindung besteht.

boolescher Wert

Mitgliedsmodifikatorbarkeit und KnotenzustŠnde

Diese Tabelle gibt an, ob die Objektparameter in jedem mšglichen Knotenzustand geŠndert werden kšnnen
oder nicht.

Parametername VerfŸgbarer Zustand Status ausstehend Aktiver Zustand
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Familie Nein Nein Nein

MAC-Adresse Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

macAddressPermanent Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Verfahren Nein Nein Nein

Status Ja Ja Ja

upAndRunning Vom System konfiguriert k.ÊA. k.ÊA.

Weitere Informationen

¥ GetConfig

¥ GetNetworkConfig

Netzwerk (SNMP)

Das SNMP-Netzwerkobjekt enthŠlt Informationen zur SNMP v3-Konfiguration fŸr die
Clusterknoten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Zugang Die Art des Zugriffs, der fŸr SNMP-
Informationsanfragen zulŠssig ist.
Mšgliche Werte:

¥ ro: Nur-Lese-Zugriff.

¥ rw: Lese- und Schreibzugriff.

¥ rosys: SchreibgeschŸtzter
Zugriff auf einen
eingeschrŠnkten Satz von
Systeminformationen.

Schnur

cidr Eine CIDR-Netzwerkmaske. Diese
Netzwerkmaske muss eine ganze
Zahl grš§er oder gleich 0 und
kleiner oder gleich 32 sein. Es darf
auch nicht gleich 31 sein.

ganze Zahl

Gemeinschaft Die SNMP-Community-
Zeichenfolge.

Schnur
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Netzwerk Dieses Mitglied steuert zusammen
mit dem CIDR-Mitglied, fŸr welches
Netzwerk die Zugriffs- und
Community-Zeichenfolge gilt. Der
Sonderwert ãdefaultÒ dient zur
Angabe eines Eintrags, der fŸr alle
Netzwerke gilt. Die CIDR-Maske
wird ignoriert, wenn dieses Element
entweder ein Hostname oder
"default" ist.

Schnur

Weitere Informationen

GetSnmpInfo

Netzwerkschnittstelle

Das networkInterface-Objekt enthŠlt Konfigurationsinformationen fŸr einzelne
Netzwerkschnittstellen auf einem Speicherknoten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Adresse Die IPv4-Verwaltungsadresse der
Schnittstelle.

Schnur

addressV6 Die IPv6-Verwaltungsadresse der
Schnittstelle.

Schnur

Ÿbertragen Die Broadcast-Adresse der
Schnittstelle.

Schnur

MAC-Adresse Die MAC-Adresse der Schnittstelle. Schnur

MTU Die maximale †bertragungseinheit
(Maximum Transfer Unit, in Bytes)
der Schnittstelle.

ganze Zahl

Name Der Name der Schnittstelle. Schnur

Namensraum Ob dieser Schnittstelle ein virtueller
Netzwerk-Namespace zugewiesen
ist oder nicht.

boolescher Wert
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Netzmaske Die Subnetzmaske der
Schnittstelle.

Schnur

Status Der Betriebszustand der
Schnittstelle.

Schnur

Typ Die Art der Schnittstelle (Bond-
Master, Bond-Slave usw.).

Schnur

virtuelles Netzwerk-Tag Die der Schnittstelle im virtuellen
Netzwerk zugewiesene VLAN-ID.

ganze Zahl

Netzwerkschnittstellenstatistik

Das Objekt networkInterfaceStats enthŠlt Netzwerkstatistiken, die Gesamtzahl der
gesendeten und empfangenen Pakete sowie Fehlerinformationen fŸr einzelne
Netzwerkschnittstellen auf einem Speicherknoten. Sie kšnnen die
ListNetworkInterfaceStats  API-Methode zum Auflisten dieser Informationen fŸr
die Netzwerkschnittstellen eines Speicherknotens.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Kollisionen Die Anzahl der erkannten
Kollisionen.

ganze Zahl

Name Name der Netzwerkschnittstelle. Schnur

rxBytes Die Gesamtzahl der empfangenen
Bytes.

ganze Zahl

rxCrcErrors Die Anzahl der empfangenen
Pakete mit einem CRC-Fehler.

ganze Zahl

rxDropped Die Anzahl der verworfenen
Empfangspakete.

ganze Zahl

rxErrors Die Anzahl der empfangenen
fehlerhaften oder beschŠdigten
Pakete.

ganze Zahl

rxFifoErrors Die Anzahl der FIFO-†berlauffehler
in den empfangenen Daten.

ganze Zahl

rxFrameErrors Die Anzahl der empfangenen
Pakete mit
Rahmenausrichtungsfehlern.

ganze Zahl

rxLengthErrors Die Anzahl der empfangenen
Pakete mit einem LŠngenfehler.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

rxMissedErrors Die Anzahl der vom EmpfŠnger
verpassten Pakete.

ganze Zahl

rxOverErrors Die Anzahl der
EmpfŠngerringpufferŸberlauffehler
fŸr diese Schnittstelle.

ganze Zahl

rxPackets Die Gesamtzahl der empfangenen
Pakete.

ganze Zahl

txBytes Die Gesamtzahl der Ÿbertragenen
Bytes.

ganze Zahl

txCarrierErrors Die Anzahl der TrŠgerfehler auf der
Sendeseite.

ganze Zahl

txErrors Die Anzahl der
PaketŸbertragungsfehler.

ganze Zahl

txFifoErrors Die Anzahl der FIFO-†berlauffehler
auf der Sendeseite.

ganze Zahl

txPackets Die Gesamtzahl der Ÿbertragenen
Pakete.

ganze Zahl

Knoten

Das Knotenobjekt enthŠlt Informationen Ÿber jeden Knoten im Cluster. Sie kšnnen diese
Informationen abrufen mithilfe der ListActiveNodes  Und ListAllNodes  Methoden.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

zugehšrigeFServiceID Die Fibre Channel-Dienst-ID fŸr
den Knoten. "0", wenn es sich bei
dem Knoten nicht um einen Fibre
Channel-Knoten handelt.

ganze Zahl

zugehšrigeMasterServiceID Master-Service-ID fŸr den Knoten. ganze Zahl

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Chassisname Identifiziert ein Chassis eindeutig;
identisch fŸr alle Knoten in einem
einzelnen Chassis.

Schnur

cip Die dem Knoten zugewiesene
Cluster-IP-Adresse.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

cipi Netzwerkschnittstelle zur
Clusterkommunikation.

Schnur

benutzerdefinierterSchutzdomŠnen
name

Identifiziert eindeutig eine
benutzerdefinierte SchutzdomŠne.
Dieser Name ist fŸr alle
Speicherknoten innerhalb aller
GehŠuse in einer bestimmten
benutzerdefinierten SchutzdomŠne
identisch.

Schnur

FibreChannelTargetPortGroup Die diesem Knoten zugeordnete
Zielgruppe. "null", wenn es sich bei
dem Knoten nicht um einen Fibre
Channel-Knoten handelt.

ganze Zahl

Wartungsmodus Zeigt an, in welchem
Wartungsmodus sich ein Knoten
befindet.

n/a

mip Die fŸr die Knotenverwaltung
verwendete IP-Adresse.

Schnur

mipi Die Netzwerkschnittstelle, die fŸr
die Knotenverwaltung verwendet
wird.

Schnur

Name Hostname fŸr den Knoten. Schnur

Knoten-ID Knoten-ID fŸr diesen Knoten. ganze Zahl

Knotensteckplatz Bei HCI-Plattformen der
Buchstabe, der dem Chassis-
Steckplatz entspricht, in dem sich
dieser Knoten befindet ("A", "B",
"C" oder "D"). FŸr
Speicherplattformen ist dieser Wert
null.

Schnur

422



Name Beschreibung Typ

Plattforminformationen Hardwareinformationen fŸr den
Knoten. Mitglieder:

¥ chassisType: Die
Hardwareplattform des
Knotens.

¥ cpuModel: Das CPU-Modell der
Hardwareplattform.

¥ nodeMemoryGB: Die in der
physischen Plattform installierte
Speichermenge in GB.

¥ nodeType: Der Name des
Knotenmodells.

¥ platformConfigVersion: Die fŸr
diese Knotenhardware
konfigurierte Softwareversion.

JSON-Objekt

Rolle Die Rolle des Knotens im Cluster.
Mšgliche Werte:

¥ Management

¥ Storage

¥ Berechnen

¥ Zeuge

Schluck Die dem Knoten zugewiesene
Speicher-IP-Adresse.

Schnur

Sipi Die fŸr den Speicherdatenverkehr
verwendete Netzwerkschnittstelle.

Schnur

Softwareversion Gibt die aktuelle Version der auf
dem Knoten ausgefŸhrten Element-
Software zurŸck.

Schnur

uuid Die diesem Knoten zugeordnete,
universell eindeutige Kennung.

Schnur

virtuelle Netzwerke Objekt, das virtuelle Netzwerk-IP-
Adressen und IDs enthŠlt.

virtuelles NetzwerkArray

Weitere Informationen

¥ ListActiveNodes

¥ Alle Knoten auflisten
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KnotenschutzdomŠnen

Das nodeProtectionDomains-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die IdentitŠt eines
Knotens und die diesem Knoten zugeordneten SchutzdomŠnen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Knoten-ID Eindeutige Kennung fŸr den
Knoten.

ganze Zahl

SchutzdomŠnen Liste der SchutzdomŠnen, denen
der Knoten angehšrt.

"SchutzdomŠne"

Knotenstatistik

Das nodeStats-Objekt enthŠlt Ÿbergeordnete AktivitŠtsmessungen fŸr einen Knoten. Sie
kšnnen die GetNodeStats  Und ListNodeStats  API-Methoden zum Abrufen einiger
oder aller nodeStats-Objekte.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

zŠhlen Die Gesamtzahl der Stichproben im
nodeStats-Objekt.

ganze Zahl

CPU CPU-Auslastung in %. ganze Zahl

CPU Gesamt Monoton steigender Wert der CPU-
Auslastung.

ganze Zahl

cBytesIn Bytes werden Ÿber die
Clusterschnittstelle empfangen.

ganze Zahl

cBytesOut Bytes werden Ÿber die
Clusterschnittstelle ausgegeben.

ganze Zahl

sBytesIn Bytes werden Ÿber die
Speicherschnittstelle eingelesen.

ganze Zahl

sBytesOut Bytes werden Ÿber die
Speicherschnittstelle ausgegeben.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

mBytesIn Bytes werden Ÿber die
Management-Schnittstelle
eingegeben.

ganze Zahl

mBytesOut Bytes werden Ÿber die
Management-Schnittstelle
ausgegeben.

ganze Zahl

Netzwerknutzungscluster Netzwerkauslastung (in %) der
Cluster-Netzwerkschnittstelle.

ganze Zahl

NetzwerknutzungSpeicher Netzwerkauslastung (in %) der
Speichernetzwerkschnittstelle.

ganze Zahl

KnotenwŠrme Informationen zur
Knotenauslastung. VerfŸgbar ab
Element 12.8. Mitglieder:

¥ primaryTotalHeat:
Durchschnittliche Gesamt-
IOPS des Knotens /
Konfigurierte IOPS des
Knotens Ÿber 24 Stunden

¥ recentPrimaryTotalHeat:
Durchschnittliche Gesamt-
IOPS des Knotens /
konfigurierte IOPS des Knotens
Ÿber eine Stunde

¥ recentTotalHeat:
Durchschnittliche Gesamt-
IOPS des Knotens /
Konfigurierte IOPS des
Knotens Ÿber eine Stunde

¥ totalHeat: Durchschnittliche
Gesamt-IOPS des Knotens /
Konfigurierte IOPS des
Knotens Ÿber 24 Stunden

JSON-Objekt

LeselatenzUSecGesamt Monoton steigender Wert der
Gesamtzeit, die fŸr
Leseoperationen am Knoten
aufgewendet wird.

ganze Zahl

Leseoperationen Monoton steigender Wert der
gesamten Leseoperationen eines
Knotens.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

ssLoadHistogram Histogrammdaten zur
Veranschaulichung der Auslastung
der einzelnen Servicebereiche im
Zeitverlauf.

JSON-Objekt

Zeitstempel Die aktuelle Uhrzeit im UTC+0-
Format.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

verwendeter Speicher Gesamtspeichernutzung in Bytes. ganze Zahl

SchreiblatenzUSecTotal Monoton steigender Wert der
Gesamtzeit, die fŸr
SchreibvorgŠnge auf dem Knoten
aufgewendet wird.

ganze Zahl

SchreibvorgŠnge Monoton steigender Wert der
gesamten SchreibvorgŠnge auf
einem Knoten.

ganze Zahl

Weitere Informationen

¥ GetNodeStats

¥ ListNodeStats

ontapVersionInfo

Das ontapVersionInfo-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die API-Version des ONTAP
-Clusters in einer SnapMirror Beziehung. Die Element-WeboberflŠche verwendet die
GetOntapVersionInfo  API-Methode zum Abrufen dieser Informationen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

clientAPIMajorVersion Die vom Element API-Client
verwendete ONTAP -API
-Hauptversion.

Schnur

clientAPIMinorVersion Die vom Element API-Client
verwendete ONTAP API-
Nebenversion.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

ontapAPIMajorVersion Die aktuell vom ONTAP -System
unterstŸtzte API-Hauptversion.

Schnur

ontapAPIMinorVersion Die aktuell vom ONTAP -System
unterstŸtzte API-Nebenversion.

Schnur

ontapVersion Die aktuell auf dem ONTAP Cluster
laufende Softwareversion.

Schnur

ausstehender aktiver Knoten

Das pendingActiveNode-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Knoten, der sich aktuell
im Zustand pendingActive befindet, also zwischen den ZustŠnden pending und active.
Hierbei handelt es sich um Knoten, die aktuell auf das Werks-Software-Image
zurŸckgesetzt werden. Verwenden Sie die ListPendingActiveNodes  API-Methode
zur RŸckgabe einer Liste dieser Informationen fŸr alle pendingActive-Knoten.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

aktiverKnotenschlŸssel Ein eindeutiger SchlŸssel, der es
dem Knoten ermšglicht, nach
erfolgreicher Softwareinstallation
automatisch dem Cluster
beizutreten.

Schnur

zugewieseneKnoten-ID Die dem Knoten zugewiesene
Knoten-ID.

Schnur

asyncHandle Der asynchrone Methodenhandle,
mit dem Sie den Status des
Vorgangs abfragen kšnnen.

ganze Zahl

cip Die dem Knoten zugewiesene
Cluster-IP-Adresse.

Schnur

mip Die dem Knoten zugewiesene
Management-IP-Adresse.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Knotensteckplatz Bei HCI-Plattformen der
Buchstabe, der dem Chassis-
Steckplatz entspricht, in dem sich
dieser Knoten befindet ("A", "B",
"C" oder "D"). FŸr
Speicherplattformen ist dieser Wert
null.

Schnur

ausstehende aktive Knoten-ID Die ausstehende Knoten-ID des
Knotens.

ganze Zahl

Plattforminformationen Hardwareinformationen fŸr den
Knoten. Mitglieder:

¥ chassisType: Die
Hardwareplattform des
Knotens.

¥ cpuModel: Das CPU-Modell der
Hardwareplattform.

¥ nodeMemoryGB: Die in der
physischen Plattform installierte
Speichermenge in GB.

¥ nodeType: Der Name des
Knotenmodells.

¥ platformConfigVersion: Die fŸr
diese Knotenhardware
konfigurierte Softwareversion.

JSON-Objekt

Rolle Die Rolle des Knotens im Cluster.
Mšgliche Werte:

¥ Management

¥ Storage

¥ Berechnen

¥ Zeuge

Schluck Die dem Knoten zugewiesene
Speicher-IP-Adresse (iSCSI).

Schnur

Softwareversion Die aktuell auf dem Knoten
laufende Version der Element-
Software.

Schnur

Weitere Informationen

ListeAusstehendeAktiveKnoten
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ausstehender Knoten

Das pendingNode-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Knoten, der einem Cluster
hinzugefŸgt werden kann. Verwenden Sie die ListPendingNodes  API-Methode zur
RŸckgabe einer Liste dieser Informationen fŸr alle ausstehenden Knoten. Sie kšnnen
jeden der aufgefŸhrten Knoten mithilfe der folgenden Methode zu einem Cluster
hinzufŸgen: AddNodes  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

cipi Die dem Knoten zugewiesene
Cluster-IP-Adresse.

Schnur

aktiverKnotenschlŸssel Ein eindeutiger SchlŸssel, der es
dem Knoten ermšglicht, nach
erfolgreicher Softwareinstallation
automatisch dem Cluster
beizutreten.

Schnur

zugewieseneKnoten-ID Die dem Knoten zugewiesene
Knoten-ID.

Schnur

asyncHandle Der asynchrone Methodenhandle,
mit dem Sie den Status des
Vorgangs abfragen kšnnen.

ganze Zahl

Chassisname Identifiziert ein Chassis eindeutig;
identisch fŸr alle Knoten in einem
einzelnen Chassis.

Schnur

cip Die dem Knoten zugewiesene
Cluster-IP-Adresse.

Schnur

mip Die dem Knoten zugewiesene
Management-IP-Adresse.

Schnur

Knotensteckplatz Bei HCI-Plattformen der
Buchstabe, der dem Chassis-
Steckplatz entspricht, in dem sich
dieser Knoten befindet ("A", "B",
"C" oder "D"). FŸr
Speicherplattformen ist dieser Wert
null.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

ausstehende aktive Knoten-ID Die ausstehende Knoten-ID des
Knotens.

ganze Zahl

Plattforminformationen Hardwareinformationen fŸr den
Knoten. Mitglieder:

¥ chassisType: Die
Hardwareplattform des
Knotens.

¥ cpuModel: Das CPU-Modell der
Hardwareplattform.

¥ nodeMemoryGB: Die in der
physischen Plattform installierte
Speichermenge in GB.

¥ nodeType: Der Name des
Knotenmodells.

¥ platformConfigVersion: Die fŸr
diese Knotenhardware
konfigurierte Softwareversion.

JSON-Objekt

Rolle Die Rolle des Knotens im Cluster.
Mšgliche Werte:

¥ Management

¥ Storage

¥ Berechnen

¥ Zeuge

Schluck Die dem Knoten zugewiesene
Speicher-IP-Adresse (iSCSI).

Schnur

Softwareversion Die aktuell auf dem Knoten
laufende Version der Element-
Software.

Schnur

Weitere Informationen

¥ AddNodes

¥ Liste der ausstehenden Knoten

SchutzdomŠne

Das protectionDomain-Objekt enthŠlt den Namen und die Typdetails einer
SchutzdomŠne.
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Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

SchutzdomŠnenname Der Name der SchutzdomŠne. Schnur

SchutzdomŠnentyp Die Art der SchutzdomŠne.
Mšgliche Werte:

¥ Chassis: Alle Speicherknoten in
einem einzigen Chassis.

¥ benutzerdefiniert: Alle
Speicherknoten in einer
einzigen, vom Kunden
definierten SchutzdomŠne.

Schnur

SchutzdomŠnenebene

Das protectionDomainLevel-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die aktuellen Toleranz-
und Resilienzstufen des Speicherclusters. Die Toleranzwerte geben an, inwieweit der
Cluster im Falle eines Fehlers weiterhin Daten lesen und schreiben kann, und die
Resilienzwerte geben an, inwieweit der Cluster in der Lage ist, sich nach einem oder
mehreren Fehlern innerhalb seiner zugehšrigen SchutzdomŠne automatisch selbst zu
reparieren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

SchutzdomŠnentyp Die Art der SchutzdomŠne, die die
damit verbundene Toleranz und
WiderstandsfŠhigkeit aufweist.
Mšgliche Werte:

¥ Knoten: Ein beliebiger
einzelner Knoten.

¥ Chassis: Ein einzelner Knoten
oder alle Speicherknoten in
einem einzigen Chassis.

¥ benutzerdefiniert: Alle
Speicherknoten in einer
einzigen, vom Kunden
definierten SchutzdomŠne.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

ElastizitŠt Die aktuelle WiderstandsfŠhigkeit
dieses Clusters aus der
Perspektive dieses
SchutzdomŠnentyps.

SchutzdomŠnenresilienz

Toleranz Die aktuelle Toleranz dieses
Clusters aus der Perspektive
dieses SchutzdomŠnentyps.

SchutzdomŠnentoleranz

SchutzdomŠnenresilienz

Das Objekt protectionDomainResiliency enthŠlt den Resilienzstatus dieses
Speicherclusters. Resilienz bezeichnet die FŠhigkeit des Speicherclusters, sich innerhalb
einer einzigen SchutzdomŠne seines zugehšrigen SchutzdomŠnentyps automatisch von
einem oder mehreren AusfŠllen zu erholen. Ein Speichercluster gilt als wiederhergestellt,
wenn er auch nach dem Ausfall eines einzelnen Speicherknotens weiterhin Daten lesen
und schreiben kann (ein Zustand, der als Knotentoleranz bezeichnet wird).

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Resilienz des Schutzsystems Eine Liste von Objekten (eines fŸr
jedes Schutzschema), die
Informationen zur Ausfallsicherheit
fŸr den jeweiligen
SchutzdomŠnentyp enthalten.

Resilienz des SchutzsystemsArray

singleFailureThresholdBytesForBlo
ckData

Die maximale Anzahl an Bytes, die
auf dem Speichercluster
gespeichert werden kšnnen, bevor
die FŠhigkeit zur automatischen
Wiederherstellung in einen Zustand
der Knotentoleranz verloren geht.

ganze Zahl

nachhaltigeFehlerFŸrEnsemble Die vorhergesagte Anzahl
gleichzeitiger AusfŠlle, die auftreten
kšnnen, ohne dass die FŠhigkeit
zur automatischen
Wiederherstellung eines Zustands
der Knotentoleranz fŸr das
Ensemble-Quorum verloren geht.

ganze Zahl
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SchutzdomŠnentoleranz

Das protectionDomainTolerance-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die FŠhigkeit des
Speicherclusters, das Lesen und Schreiben von Daten im Falle eines oder mehrerer
Fehler innerhalb einer einzigen SchutzdomŠne des zugehšrigen SchutzdomŠnentyps
fortzusetzen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Schutzschema-Toleranzen Eine Liste von Objekten (eines fŸr
jedes Schutzschema), die
Informationen zur Fehlertoleranz
fŸr den jeweiligen Typ der
SchutzdomŠne enthŠlt.

Schutzschema-ToleranzArray

nachhaltigeFehlerFŸrEnsemble Die Anzahl gleichzeitiger AusfŠlle
innerhalb der zugehšrigen
SchutzdomŠne, die auftreten
kšnnen, ohne dass das Ensemble-
Quorum verloren geht.

ganze Zahl

Resilienz des Schutzsystems

Das protectionSchemeResiliency-Objekt enthŠlt Informationen darŸber, ob ein
Speichercluster fŸr ein bestimmtes Schutzschema sich nach einem oder mehreren
Fehlern innerhalb seines zugehšrigen protectionDomainType automatisch selbst
reparieren kann. Ein Speichercluster gilt als wiederhergestellt, wenn er auch nach dem
Ausfall eines einzelnen Speicherknotens weiterhin Daten lesen und schreiben kann (ein
Zustand, der als Knotentoleranz bezeichnet wird).

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Schutzsystem Das aktuelle Schutzsystem dieses
Speicherclusters. Der einzig
mšgliche Wert ist Doppelhelix.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

nachhaltigeFehlerFŸrBlockdaten Die vorhergesagte Anzahl
gleichzeitiger AusfŠlle, die auftreten
kšnnen, ohne dass die FŠhigkeit
zur automatischen
Wiederherstellung in einen Zustand
der Knotentoleranz fŸr Daten
verloren geht.

ganze Zahl

nachhaltigeFehlerFŸrMetadaten Die vorhergesagte Anzahl
gleichzeitiger AusfŠlle, die auftreten
kšnnen, ohne dass die FŠhigkeit
zur automatischen
Wiederherstellung in einen Zustand
der Knotentoleranz fŸr Metadaten
verloren geht.

ganze Zahl

Schutzschema-Toleranz

Das protectionSchemeTolerance-Objekt enthŠlt Informationen darŸber, ob ein
Speichercluster fŸr ein bestimmtes Schutzschema nach AusfŠllen weiterhin Daten lesen
und schreiben kann.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Schutzsystem Das aktuelle Schutzsystem dieses
Speicherclusters. Der einzig
mšgliche Wert ist Doppelhelix.

Schnur

nachhaltigeFehlerFŸrBlockdaten Die aktuelle Anzahl gleichzeitiger
AusfŠlle, die auftreten kšnnen,
ohne dass die VerfŸgbarkeit von
Blockdaten fŸr das zugehšrige
Schutzsystem verloren geht.

ganze Zahl

nachhaltigeFehlerFŸrMetadaten Die aktuelle Anzahl gleichzeitiger
AusfŠlle, die auftreten kšnnen,
ohne dass die
MetadatenverfŸgbarkeit fŸr das
zugehšrige Schutzsystem verloren
geht.

ganze Zahl

ProtokollEndpunkt

Das protocolEndpoint-Objekt enthŠlt die Attribute eines Protokollendpunkts. Sie kšnnen
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diese Informationen fŸr alle Protokollendpunkte im Cluster mithilfe des folgenden Befehls
abrufen: ListProtocolEndpoints  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

primŠreAnbieter-ID Die ID des primŠren
Protokollendpunktanbieterobjekts
fŸr den Protokollendpunkt.

ganze Zahl

protocolEndpointID Die eindeutige ID des
Protokollendpunkts.

UUID

ProtokollEndpunktStatus Der Status des Protokollendpunkts.
Mšgliche Werte:

¥ Aktiv: Der Protokollendpunkt
wird verwendet.

¥ Start: Der Protokollendpunkt
wird gestartet.

¥ Ausfall: Der Protokollendpunkt
ist ausgefallen.

¥ Reserviert: Der
Protokollendpunkt ist reserviert.

Schnur

Anbietertyp Der Typ des Anbieters des
Protokollendpunkts. Mšgliche
Werte:

¥ PrimŠr

¥ SekundŠr

Schnur

scsiNAADeviceID Die weltweit eindeutige SCSI-
GerŠtekennung fŸr den
Protokollendpunkt im NAA IEEE
Registered Extended Format.

Schnur

secondaryProviderID Die ID des sekundŠren
Protokollendpunktanbieterobjekts
fŸr den Protokollendpunkt.

ganze Zahl

Weitere Informationen

ListProtocolEndpoints
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QoS

Das QoS-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die Quality of Service (QoS)-Einstellungen fŸr
Volumes. FŸr die Erstellung von Volumes ohne Angabe von QoS-Werten werden die
Standardwerte verwendet. Sie kšnnen Standardwerte mithilfe der folgenden Methode
ermitteln: GetDefaultQoS  Verfahren.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

burstIOPS Maximal zulŠssige 4-KB-IOPS-
Spitze fŸr kurze ZeitrŠume.
Ermšglicht kurzzeitige E/A-
AktivitŠtsspitzen, die den normalen
maxIOPS-Wert Ÿberschreiten.

ganze Zahl

Zeit bis zum Ausbruch Die zulŠssige Zeitspanne fŸr
burstIOPS. Der zurŸckgegebene
Wert wird in Sekunden angegeben.
Dieser Wert wird vom System auf
Basis der fŸr QoS festgelegten
IOPS berechnet.

ganze Zahl

Kurve Die Kurve ist eine Menge von
SchlŸssel-Wert-Paaren. Die
SchlŸssel geben die E/A-Grš§en in
Bytes an. Die Werte stellen die
Kosten fŸr die DurchfŸhrung einer
IOP bei einer bestimmten I/O-
Grš§e dar. Die Kurve wird relativ
zu einer 4096 Byte gro§en
Operation bei 100 IOPS berechnet.

JSON-Objekt

maxIOPS Die angestrebten maximalen 4 KB
IOPS, die Ÿber einen lŠngeren
Zeitraum zulŠssig sind.

ganze Zahl

miniIOPS Die angestrebten minimalen 4KB
IOPS, die garantiert werden sollen.
Die zulŠssige IOPS-Zahl sinkt nur
dann unter diesen Wert, wenn alle
Volumes auf ihren minIOPS-Wert
begrenzt wurden und die
LeistungskapazitŠt immer noch
nicht ausreicht.

ganze Zahl
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Weitere Informationen

Standard-QoS abrufen

QoSPolicy

Das QoSPolicy-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber eine QoS-Richtlinie auf einem
Speichercluster, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

qosPolicyID Eine eindeutige ganzzahlige
Kennung fŸr die QoSPolicy, die
automatisch vom Speichercluster
zugewiesen wird.

ganze Zahl

Name Der Name der QoS-Richtlinie. Zum
Beispiel: Gold, Platin oder Silber.

Schnur

qos Die QoS-Einstellungen, die diese
Richtlinie reprŠsentiert.

QoS

Volume-IDs Eine Liste der mit dieser Police
verbundenen BŠnde.

Ganzzahl-Array

Weitere Informationen

GetQoSPolicy

remoteClusterSnapshotStatus

Der remoteClusterSnapshotStatus  Das Objekt enthŠlt die UUID und den Status
eines Snapshots, der auf einem entfernten Speichercluster gespeichert ist. Diese
Informationen erhalten Sie mit dem/der/ ListSnapshots  oder ListGroupSnapshots
API-Methoden.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

Remote-Status Der Replikationsstatus des
Remote-Snapshots auf dem
Zielcluster, wie er vom Quellcluster
aus gesehen wird. Mšgliche Werte:

¥ Aktuell: Der Snapshot befindet
sich auf einem entfernten
Cluster.

¥ Nicht vorhanden: Der Snapshot
existiert nicht auf einem
Remote-Cluster.

¥ Synchronisierung: Dies ist ein
Zielcluster, der aktuell den
Snapshot repliziert.

¥ Gelšscht: Dies ist ein
Zielcluster. Der Snapshot
wurde gelšscht, existiert aber
weiterhin auf dem Quellsystem.

Schnur

volumePairUUID Der universelle Bezeichner des
Volumenpaares.

UUID

Zeitplan

Das Zeitplanobjekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Zeitplan, der erstellt wurde, um
autonom eine Momentaufnahme eines Volumes zu erstellen. Sie kšnnen mit der
folgenden Funktion Fahrplaninformationen fŸr alle FahrplŠne abrufen: ListSchedules
API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Attribute Gibt die HŠufigkeit des geplanten
Ereignisses an. Mšgliche Werte:

¥ Wochentag

¥ Tag des Monats

¥ Zeitintervall

JSON-Objekt
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Name Beschreibung Typ

hasError Zeigt an, ob der Zeitplan Fehler
enthŠlt oder nicht. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

Std. Zeigt die Stunden an, die
vergehen, bis der nŠchste
Snapshot erstellt wird. Mšgliche
Werte sind 0 bis 24.

ganze Zahl

letzterLaufstatus Zeigt den Status des letzten
geplanten Snapshots an. Mšgliche
Werte:

¥ Erfolg

¥ Fehlgeschlagen

Schnur

letzter Laufzeitstart Zeigt den Zeitpunkt des letzten
Starts des Zeitplans an.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Minuten Zeigt die Minuten an, die vergehen,
bis der nŠchste Snapshot erstellt
wird. Mšgliche Werte sind 0 bis 59.

ganze Zahl

Monatstage Zeigt die Tage des Monats an, an
denen eine Momentaufnahme
erstellt wird.

Array

pausiert Zeigt an, ob der Zeitplan pausiert
ist oder nicht. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

wiederkehrend Gibt an, ob der Zeitplan
wiederkehrend ist oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

439



Name Beschreibung Typ

runNextInterval Gibt an, ob der Zeitplan beim
nŠchsten aktiven Scheduler
ausgefŸhrt wird oder nicht. Wenn
dieser Wert auf ãtrueÒ gesetzt ist,
wird der Zeitplan beim nŠchsten
aktiven Scheduler ausgefŸhrt und
anschlie§end wieder auf ãfalseÒ
gesetzt. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

Zeitplan-ID Die eindeutige ID des Zeitplans. ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Zeitplaninformationen EnthŠlt den eindeutigen Namen
des Zeitplans, die
Aufbewahrungsfrist fŸr den
erstellten Snapshot und die
Volume-ID des Volumes, von dem
der Snapshot erstellt wurde.
GŸltige Werte:

¥ enableRemoteReplication :
Gibt an, ob der Snapshot in die
Remote-Replikation
einbezogen werden soll.
(boolesch)

¥ ensureSerialCreation :
Gibt an, ob die Erstellung eines
neuen Snapshots zulŠssig sein
soll, wenn die Replikation eines
vorherigen Snapshots gerade
lŠuft. (boolesch)

¥ `name`Der zu verwendende
Snapshot-Name.
(Zeichenkette)

¥ `retention`Die Zeitspanne, fŸr
die der Snapshot aufbewahrt
wird. Je nach Uhrzeit wird es in
einem der folgenden Formate
angezeigt:

! `fifo`Die Speicherung der
Momentaufnahme erfolgt
nach dem Prinzip ãFirst-In-
First-OutÒ (FIFO). Ist der
Snapshot leer, wird er
dauerhaft gespeichert.
(Zeichenkette)

! HH:mm:ss

¥ `volumeID`Die ID des Volumes,
das in den Snapshot
aufgenommen werden soll.
(ganze Zahl)

¥ `volumes`Eine Liste der
Volume-IDs, die in den
Gruppen-Snapshot
aufgenommen werden sollen.
(Ganzzahl-Array)

JSON-Objekt

Zeitplanname Der eindeutige Name, der dem
Zeitplan zugewiesen wurde.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Zeitplantyp Derzeit werden nur zeitgesteuerte
Snapshot-Typen unterstŸtzt.

Schnur

Snap-Spiegel-Beschriftung Das snapMirrorLabel, das auf den
erstellten Snapshot oder Gruppen-
Snapshot angewendet werden soll
und in den scheduleInfo enthalten
ist. Falls dieser Wert nicht
festgelegt ist, ist er null.

Schnur

Startdatum Gibt das Datum an, an dem der
Zeitplan erstmals begann oder
beginnen wird; formatiert in UTC-
Zeit.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

zu lšschen Zeigt an, ob der Zeitplan zur
Lšschung markiert ist. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

Wochentage Zeigt die Wochentage an, an
denen eine Momentaufnahme
erstellt wird.

Array

Weitere Informationen

ZeitplŠne auflisten

Sitzung (Fibre Channel)

Das Sitzungsobjekt enthŠlt Informationen Ÿber jede Fibre Channel-Sitzung, die fŸr den
Cluster sichtbar ist, und Ÿber die Zielports, auf denen sie sichtbar ist. Diese Informationen
kšnnen Sie mit dem/der/dem abrufen. ListFibreChannelSessions  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

InitiatorWWPN Der weltweite Portname (WWPN)
des Initiators, der am Zielport
angemeldet ist.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Knoten-ID Der Knoten, dem die Fibre-
Channel-Sitzung gehšrt.

ganze Zahl

Initiator Informationen zum Serverinitiator
dieser Fibre-Channel-Sitzung.
Mitglieder:

¥ Alias: Der dem Initiator
zugewiesene Benutzername.

¥ Attribute: Die Attribute dieses
Initiators.

¥ initiatorID: Die ID dieses
Initiators.

¥ initiatorName: Der Name
dieses Initiators.

¥ volumeAccessGroups: Eine
Liste der
DatentrŠgerzugriffsgruppen, die
diesem Initiator zugeordnet
sind.

JSON-Objekt

Service-ID Die Dienst-ID des Zielports, der an
dieser Sitzung beteiligt ist.

ganze Zahl

targetWWPN Der WWPN des an dieser Sitzung
beteiligten Zielports.

Schnur

volumeAccessGroupID Die ID der Volume-Zugriffsgruppe,
zu der der Initiator-WWPN gehšrt.
Wenn dieser Wert keiner
DatentrŠgerzugriffsgruppe
angehšrt, ist er null.

ganze Zahl

Weitere Informationen

ListFibreChannelSessions

Sitzung (iSCSI)

Das Sitzungsobjekt (iSCSI) enthŠlt detaillierte Informationen Ÿber die iSCSI-Sitzung jedes
Volumes. Sie kšnnen iSCSI-Sitzungsinformationen mit dem ListISCSISessions  API-
Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

Konto-ID Die Konto-ID des Kontos, das fŸr
die CHAP-Authentifizierung
verwendet wird, falls vorhanden.

ganze Zahl

Kontoname Der Name des Kontos, das fŸr die
CHAP-Authentifizierung verwendet
wird, falls vorhanden.

Schnur

Authentifizierung Authentifizierungsinformationen fŸr
diese iSCSI-Sitzung.

ISCSI-Authentifizierung

Erstellungszeit Der Zeitpunkt der Erstellung der
iSCSI-Sitzung im UTC+0-Format.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Laufwerk-ID Die Laufwerks-ID, die dem
Transportdienst zugeordnet ist, der
die Sitzung hostet.

ganze Zahl

Laufwerks-IDs Eine Liste der Laufwerks-IDs der
Laufwerke, die den Fehler melden.
Eine leere Liste, falls nicht
zutreffend.

Ganzzahl-Array

Initiator Informationen zum Serverinitiator
dieser iSCSI-Sitzung. Mitglieder:

¥ Alias: Der dem Initiator
zugewiesene Benutzername.

¥ Attribute: Die Attribute dieses
Initiators.

¥ initiatorID: Die ID dieses
Initiators.

¥ initiatorName: Der Name
dieses Initiators.

¥ volumeAccessGroups: Eine
Liste der
DatentrŠgerzugriffsgruppen, die
diesem Initiator zugeordnet
sind.

JSON-Objekt

Initiator-IP Die IP-Adresse und Portnummer
des iSCSI-Serverinitiators.

Schnur

Initiatorname Der iSCSI Qualified Name (IQN)
des iSCSI-Serverinitiators.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

InitiatorPortName Der Initiatorname in Kombination
mit der Initiatorsitzungs-ID
identifiziert den Initiatorport.

Schnur

initiatorSessionID Eine vom Initiator bereitgestellte
48-Bit-ID, die die iSCSI-Sitzung als
zu diesem Initiator gehšrig
identifiziert.

ganze Zahl

msSinceLastIscsiPDU Die Zeit in Millisekunden seit dem
Empfang der letzten iSCSI-PDU fŸr
diese Sitzung.

ganze Zahl

msSinceLastScsiCommand Die Zeit in Millisekunden seit dem
Empfang des letzten SCSI-Befehls
fŸr diese Sitzung.

ganze Zahl

Knoten-ID Die Knoten-ID, die dem
Transportdienst zugeordnet ist, der
die Sitzung hostet.

ganze Zahl

Service-ID Die Service-ID des
Transportdienstes, der die Sitzung
hostet.

ganze Zahl

Sitzungs-ID Die iSCSI-Sitzungs-ID. ganze Zahl

Ziel-IP Die IP-Adresse und Portnummer
des iSCSI-Speicherziels.

Schnur

Zielname Der IQN des iSCSI-Ziels. Schnur

ZielPortName Der Zielname in Kombination mit
dem Zielportalgruppen-Tag
identifiziert den Zielport.

Schnur

virtuelle Netzwerk-ID Die mit der Sitzung verknŸpfte
virtuelle Netzwerk-ID.

ganze Zahl

Volume-ID Die Volume-ID des mit der Sitzung
verknŸpften Volumes, falls
vorhanden.

ganze Zahl

volumeInstance Identifiziert das mit der iSCSI-
Sitzung verknŸpfte Volume-Objekt,
falls vorhanden.

ganze Zahl
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Weitere Informationen

ListISCSISessions

SnapMirrorAggregate

Das snapMirrorAggregate-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die verfŸgbaren ONTAP
Aggregate. Dabei handelt es sich um Sammlungen von DatentrŠgern, die Volumes als
Speicher zur VerfŸgung gestellt werden. Diese Informationen erhalten Sie mithilfe der
API-Methode ListSnapMirrorAggregates.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

Aggregatname Der Name des Aggregats. Schnur

Knotenname Der Name des ONTAP Knotens,
dem dieses Aggregat gehšrt.

Schnur

VerfŸgbare Grš§en Die Anzahl der verbleibenden
verfŸgbaren Bytes insgesamt.

ganze Zahl

Gesamtgrš§e Die Gesamtgrš§e (in Bytes) des
Aggregats.

ganze Zahl

Prozentuale Auslastung Der aktuell belegte Speicherplatz in
Prozent.

ganze Zahl

volumeCount Die Gesamtzahl der BŠnde. ganze Zahl

SnapMirrorClusterIdentity

Das snapMirrorClusterIdentity-Objekt enthŠlt Identifikationsinformationen Ÿber den
Remote- ONTAP Cluster in einer SnapMirror -Beziehung.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Clustername Der Name des Ziel ONTAP
Clusters.

Schnur

Cluster-UUID Die 128-Bit-universelle eindeutige
Kennung des Ziel ONTAP Clusters.

Schnur

Cluster-Seriennummer Die Seriennummer des Ziel ONTAP
Clusters.

Schnur

SnapMirrorEndpunkt

Das snapMirrorEndpoint-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die entfernten SnapMirror
-Speichersysteme, die mit dem Element-Speichercluster kommunizieren. Diese
Informationen kšnnen Sie mit der API-Methode ListSnapMirrorEndpoints abrufen.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die eindeutige Kennung fŸr das
Objekt im lokalen Cluster.

ganze Zahl

Management-IP Die Clusterverwaltungs-IP-Adresse
des Endpunkts.

Schnur

Clustername Der ONTAP Clustername. Dieser
Wert wird automatisch mit dem
Wert von ÒclusterNameÓ aus dem
snapMirrorClusterIdentity-Objekt
befŸllt.

Schnur

Benutzername Der Verwaltungsbenutzername fŸr
das ONTAP -System.

Schnur

IP-Adressen Liste der Intercluster-Speicher-IP-
Adressen fŸr alle Knoten im
Cluster. Sie kšnnen diese IP-
Adressen mit der Methode
ListSnapMirrorNetworkInterfaces
abrufen.

Zeichenketten-Array

istVerbunden Der Verbindungsstatus der
Steuerverbindung zum ONTAP
Cluster.

boolescher Wert
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snapMirrorJobScheduleCronInfo

Das Objekt snapMirrorJobScheduleCronInfo enthŠlt Informationen Ÿber einen Cron-Job-
Zeitplan auf dem ONTAP -System.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

jobScheduleName Der Name des Arbeitsplans. Schnur

Stellenbeschreibung Eine automatisch generierte, fŸr
Menschen lesbare
Zusammenfassung des Zeitplans.

Schnur

snapMirrorLunInfo

Das snapMirrorLunInfo-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber das ONTAP LUN-Objekt.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

Erstellungszeitstempel Der Erstellungszeitpunkt der LUN. ISO 8601 Datumszeichenfolge

lunName Der Name des LUN. Schnur

Weg Der Pfad der LUN. Schnur

Grš§e Die Grš§e der LUN in Bytes. ganze Zahl

Grš§eVerwendet Die Anzahl der vom LUN
verwendeten Bytes.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Zustand Der aktuelle Zugriffsstatus der
LUN. Mšgliche Werte:

¥ online

¥ offline

¥ foreign_lun_error

¥ nvfail

¥ Leerzeichenfehler

Schnur

Volumen Der Name des DatentrŠgers, der
die LUN enthŠlt.

Schnur

vServer Der Vserver, der die LUN enthŠlt. Schnur

SnapMirrorNetzwerkschnittstelle

Das snapMirrorNetworkInterface-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die logischen
Schnittstellen (LIFs) zwischen den Clustern.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

administrativer Status Ob die logische Schnittstelle (LIF)
administrativ aktiviert oder
deaktiviert ist. Mšgliche Werte:

¥ hoch

¥ runter

Schnur

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

Schnittstellenname Der Name LIF. Schnur

Netzwerkadresse Die IP-Adresse des LIF. Schnur

Netzwerkmaske Die Netzwerkmaske des LIF. Schnur
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Name Beschreibung Typ

Schnittstellenrolle Die Rolle des LIF. Mšgliche Werte:

¥ undef

¥ Cluster

¥ Daten

¥ Knotenverwaltung

¥ intercluster

¥ Cluster-Management

Schnur

Betriebsstatus Der Betriebszustand des LIF (ob
eine erfolgreiche Verbindung
hergestellt wurde oder nicht).
Dieser Status kann vom
administrativen Status abweichen,
wenn ein Netzwerkproblem die
FunktionsfŠhigkeit der Schnittstelle
verhindert. Mšgliche Werte:

¥ hoch

¥ runter

Schnur

vserverName Der Name des Vservers. Schnur

SnapMirrorNode

Das snapMirrorNode-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die Knoten des Ziel ONTAP
Clusters in einer SnapMirror Beziehung.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

Name Der Name des ONTAP Knotens. Schnur

Modell Das Modell des ONTAP Knotens. Schnur

Seriennummer Die Seriennummer des ONTAP
Knotens.

Schnur

Produktversion Die ONTAP Produktversion. Schnur
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Name Beschreibung Typ

isNodeHealthy Der Zustand eines Knotens im
ONTAP Cluster. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

Schnur

isNodeEligible Ob der Knoten zur Teilnahme an
einem ONTAP Cluster berechtigt ist
oder nicht. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

Schnur

Snap-Mirror-Richtlinie

Das snapMirrorPolicy-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber eine SnapMirror -Richtlinie, die
auf einem ONTAP -System gespeichert ist.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

Richtlinienname Der eindeutige Name, der der
Police zugewiesen wurde.

Schnur

Richtlinientyp Die Art der Police. Mšgliche Werte:

¥ async_mirror

¥ Spiegelgewšlbe

Schnur

Kommentar Eine fŸr Menschen lesbare
Beschreibung, die mit der
SnapMirror -Richtlinie verknŸpft ist.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

TransferprioritŠt Die PrioritŠt, mit der eine
SnapMirror †bertragung ausgefŸhrt
wird. Mšgliche Werte:

¥ normal: Die StandardprioritŠt.
Diese Transfers werden vor
den meisten anderen Transfers
mit niedriger PrioritŠt
eingeplant.

¥ niedrig: Diese †berweisungen
haben die niedrigste PrioritŠt
und werden nach den meisten
†berweisungen mit normaler
PrioritŠt eingeplant.

Schnur

Richtlinienregeln Eine Liste von Objekten, die die
Richtlinienregeln beschreiben.

Snap-Spiegel-RichtlinienregelArray

totalKeepCount Die Gesamtzahl der
Aufbewahrungsfristen fŸr alle
Regeln in der Richtlinie.

ganze Zahl

Gesamtregeln Die Gesamtzahl der Regeln in der
Richtlinie.

ganze Zahl

vserverName Der Name des Vservers fŸr die
SnapMirror Richtlinie.

Schnur

Snap-Spiegel-Richtlinienregel

Das snapMirrorPolicyRule-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die Regeln in einer
SnapMirror -Richtlinie.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegel-Beschriftung Die Snapshot-Kopienbezeichnung,
die zur Auswahl von Snapshot-
Kopien in erweiterten
Datenschutzbeziehungen
verwendet wird.

Schnur

452



Name Beschreibung Typ

ZŠhler behalten Gibt die maximale Anzahl von
Snapshot-Kopien an, die fŸr eine
Regel auf dem SnapMirror
Zielvolume aufbewahrt werden.

ganze Zahl

Snap-Spiegelbeziehung

Das snapMirrorRelationship-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber eine SnapMirror
-Beziehung zwischen einem Element-Volume und einem ONTAP -Volume.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

snapMirrorRelationshipID Die eindeutige Kennung fŸr jedes
snapMirrorRelationship-Objekt in
einem Array, wie sie in
ListSnapMirrorRelationships
zurŸckgegeben wŸrde. Diese UUID
wird vom ONTAP -System erstellt
und zurŸckgegeben.

Schnur

Quellvolumen Ein Objekt, das das Quellvolumen
beschreibt.

snapMirrorVolumeInfo

Zielvolumen Ein Objekt, das das Zielvolumen
beschreibt.

snapMirrorVolumeInfo

aktuelleMaximale†bertragungsrate Die aktuell maximale
†bertragungsrate zwischen Quell-
und Zielvolume in Kilobyte pro
Sekunde.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

ist gesund UnabhŠngig davon, ob die
Beziehung gesund ist oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ Richtig: Die Beziehung ist
gesund.

¥ Falsch: Die Beziehung ist
ungesund. Dies kann durch ein
fehlgeschlagenes oder
abgebrochenes manuelles oder
geplantes Update oder durch
eine Verzšgerung des letzten
geplanten Updates verursacht
werden.

boolescher Wert

Verzšgerung Die Zeitspanne in Sekunden, um
die die Daten auf dem Zielvolume
den Daten auf dem Quellvolume
hinterherhinken.

ganze Zahl

letzte†berweisungsdauer Die Zeitspanne in Sekunden, die
fŸr den Abschluss der letzten
†bertragung benštigt wurde.

ganze Zahl

letzter Transferfehler Eine Meldung, die die Ursache des
letzten †bertragungsfehlers
beschreibt.

Schnur

letzte Transfergrš§e Die Gesamtzahl der bei der letzten
†bertragung Ÿbertragenen Bytes.

ganze Zahl

letzter†bertragungsendzeitstempel Der Zeitstempel des Endes der
letzten †bertragung.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

letzter Transfertyp Die Art der vorherigen
†berweisung in der Beziehung.

Schnur

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsrate zwischen
den Volumes in Kilobyte pro
Sekunde an. Der Standardwert 0
bedeutet unbegrenzte Bandbreite
und ermšglicht es der SnapMirror
-Beziehung, die verfŸgbare
Netzwerkbandbreite voll
auszunutzen.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Spiegelzustand Der Spiegelzustand der SnapMirror
-Beziehung. Mšgliche Werte:

¥ Nicht initialisiert: Das
Zielvolume wurde nicht
initialisiert.

¥ snapmirrored: Das Zielvolume
wurde initialisiert und ist bereit,
SnapMirror -Updates zu
empfangen.

¥ Abgebrochen: Das Zielvolume
ist lesbar und beschreibbar,
und es sind Snapshots
vorhanden.

Schnur

neuestes Foto Der Name der neuesten Snapshot-
Kopie auf dem Zielvolume.

Schnur

Richtlinienname Gibt den Namen der ONTAP
SnapMirror -Richtlinie fŸr die
Beziehung an. Eine Liste der
verfŸgbaren Richtlinien kann mit
ListSnapMirrorPolicies abgerufen
werden. Beispielwerte sind
ÒMirrorLatestÓ und ÒMirrorAndVaultÓ.

Schnur

Richtlinientyp Der Typ der ONTAP SnapMirror
-Richtlinie fŸr die Beziehung. Siehe
ListSnapMirrorPolicies. Beispiele
sind: Òasync_mirrorÓ oder
Òmirror_vaultÓ.

Schnur

Beziehungsfortschritt Die Gesamtzahl der Bytes, die
bisher fŸr die aktuelle AktivitŠt der
Beziehung verarbeitet wurden, wie
im Beziehungsstatus
zurŸckgegeben. Dieser Wert wird
nur dann gesetzt, wenn das
Element ãrelationshipStatusÒ
anzeigt, dass eine AktivitŠt im
Gange ist.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Beziehungsstatus Der Status der SnapMirror
-Beziehung. Mšgliche Werte:

¥ Leerlauf

¥ †bertragung

¥ †berprŸfung

¥ Ruhen

¥ Ruhe

¥ in der Warteschlange

¥ Vorbereitung

¥ Abschluss

¥ Abbruch

¥ brech

Schnur

Beziehungstyp Die Art der SnapMirror Beziehung.
Auf Speicherclustern, auf denen
die Element-Software lŠuft, ist
dieser Wert immer
Òextended_data_protectionÓ.

Schnur

Zeitplanname Der Name des bereits
vorhandenen Cron-Zeitplans im
ONTAP System, der zur
Aktualisierung der SnapMirror
Beziehung verwendet wird. Eine
Liste der verfŸgbaren ZeitplŠne
kann mit ListSnapMirrorSchedules
abgerufen werden.

Schnur

ungesunder Grund Der Grund, warum die Beziehung
ungesund ist.

Schnur

SnapMirrorVolume

Das snapMirrorVolume-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber ein ONTAP Volume.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Name Der Name des Bandes. Schnur

Typ Die Art des Volumens. Mšgliche
Werte:

¥ rw: Lese-/Schreib-Volume

¥ ls: Lastverteilungsvolumen

¥ dp: Datenschutzvolumen

Schnur

vServer Der Name des Vservers, dem
dieses Volume gehšrt.

Schnur

aggrName Der Name des enthaltenden
Aggregats.

Schnur

Zustand Der Volumenzustand. Mšgliche
Werte:

¥ online

¥ eingeschrŠnkt

¥ offline

¥ gemischt

Schnur

Grš§e Die Gesamtgrš§e des
Dateisystems (in Bytes) des
Volumes.

Schnur

verfŸgbare Grš§e Die Grš§e (in Bytes) des
verfŸgbaren Speicherplatzes im
Volume.

Schnur

snapMirrorVolumeInfo

Das snapMirrorVolumeInfo-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Volume-Speicherort
in einer SnapMirror -Beziehung, wie z. B. dessen Namen und Typ.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

Typ Die Art des Volumens. Mšgliche
Werte:

¥ solidfire: Das Volume befindet
sich auf einem Speichercluster,
auf dem die Element-Software
lŠuft.

¥ ontap: Das Volume befindet
sich auf einem entfernten
ONTAP Cluster.

Schnur

Volume-ID Die ID des DatentrŠgers. Nur
gŸltig, wenn "type" solidfire ist.

ganze Zahl

vServer Der Name des Vservers, dem
dieses Volume gehšrt. Nur gŸltig,
wenn "type" ontap ist.

Schnur

Name Der Name des Bandes. Schnur

snapMirrorVserver

Das snapMirrorVserver-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die Storage Virtual Machines
(oder Vserver) im Ziel ONTAP Cluster.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorEndpointID Die ID des Ziel- ONTAP Systems. ganze Zahl

vserverName Der Name des Vservers. Schnur

vserverType Der Typ des Vservers. Mšgliche
Werte:

¥ Daten

¥ Administrator

¥ System

¥ Knoten

Schnur
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Name Beschreibung Typ

vserverSubtype Der Subtyp des Vservers. Mšgliche
Werte:

¥ Standard

¥ dp_destination

¥ Daten

¥ sync_source

¥ sync_destination

Schnur

rootVolume Das Root-Volume des Vservers. Schnur

rootVolumeAggregate Das Aggregat, auf dem das Root-
Volume erstellt wird.

Schnur

vserverAggregateInfo Ein Array von
snapMirrorVserverAggregateInfo-
Objekten.

JSON-Objekt

Admin-Status Der detaillierte administrative
Status des Vservers. Mšgliche
Werte:

¥ lŠuft

¥ gestoppt

¥ beginnend

¥ Anhalten

¥ Initialisierung

¥ Lšschen

Schnur

Betriebszustand Der grundlegende Betriebszustand
des Vservers. Mšgliche Werte:

¥ lŠuft

¥ gestoppt

Schnur

snapMirrorVserverAggregateInfo

Das snapMirrorVserverAggregateInfo-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber die verfŸgbaren
Data Storage Virtual Machines (auch Vserver genannt) im Ziel ONTAP Cluster.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

aggrName Der Name des Aggregats, das
einem Vserver zugewiesen ist.

Schnur

aggrAvailSize VerfŸgbare Grš§e des
zugewiesenen Aggregats.

ganze Zahl

Schnappschuss

Das Snapshot-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Snapshot, der fŸr ein Volume
erstellt wurde. Sie kšnnen die ListSnapshots  API-Methode zum Abrufen einer Liste
von Snapshot-Informationen fŸr ein Volume oder fŸr alle Volumes. Das Objekt enthŠlt
Informationen Ÿber den aktiven Snapshot sowie Ÿber jeden fŸr ein Volume erstellten
Snapshot.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

PrŸfsumme Eine kurze
ZeichenkettenreprŠsentation der
Daten im gespeicherten Snapshot.
Diese PrŸfsumme kann spŠter
verwendet werden, um andere
Momentaufnahmen zu vergleichen
und Fehler in den Daten zu
erkennen.

Schnur

Erstellungszeit Die im UTC+0-Format angegebene
Uhrzeit, zu der der Snapshot
erstellt wurde.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Remote-Replikation aktivieren Ermittelt, ob Snapshots fŸr die
Remote-Replikation aktiviert sind.

boolescher Wert
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Name Beschreibung Typ

Ablaufgrund Gibt an, wie die GŸltigkeitsdauer
des Snapshots festgelegt wird.
Mšgliche Werte:

¥ API: Die Ablaufzeit wird Ÿber
die API festgelegt.

¥ Keine: Es ist keine Ablaufzeit
festgelegt.

¥ Test: Die Ablaufzeit ist fŸr
Testzwecke eingestellt.

¥ FIFO: Das Verfallsdatum wird
nach dem Prinzip ãFirst In, First
OutÒ festgelegt.

Schnur

Ablaufzeit Der Zeitpunkt, zu dem dieser
Snapshot ablŠuft und aus dem
Cluster gelšscht wird.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Gruppen-ID Die Gruppen-ID, falls der Snapshot
Teil eines Gruppen-Snapshots ist.

ganze Zahl

Gruppen-Snapshot-UUID EnthŠlt Informationen zu jedem
Snapshot in der Gruppe. Jedes
dieser Elemente verfŸgt Ÿber einen
UUID-Parameter fŸr die UUID des
Snapshots.

Schnur

Instanzerstellungszeit Der Zeitpunkt, zu dem der
Snapshot auf dem lokalen Cluster
erstellt wurde.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

instanceSnapshotUUID Die universell eindeutige ID des
Snapshots auf dem lokalen Cluster.
Diese ID wird nicht in andere
Cluster repliziert.

Schnur

Name Der eindeutige Name, der dem
Snapshot zugewiesen wurde. Wird
kein Name angegeben, wird der
Name als UTC+0-formatierter
Zeitstempel des Erstellungsdatums
des Snapshots verwendet.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Remote-Status Ein Array, das die universelle
Kennung und den
Replikationsstatus jedes Remote-
Snapshots auf dem Zielcluster aus
Sicht des Quellclusters enthŠlt.

remoteClusterSnapshotStatusArray

Snap-Spiegel-Beschriftung Die von der SnapMirror -Software
verwendete Bezeichnung zur
Angabe der
Aufbewahrungsrichtlinie fŸr
Snapshots auf SnapMirror
Endpunkten. Falls dieser Wert nicht
festgelegt ist, ist er null.

Schnur

Snapshot-ID Die eindeutige ID eines
vorhandenen Snapshots.

Schnur

snapshotUUID Die universell eindeutige ID eines
bestehenden Snapshots. Wenn der
Snapshot Ÿber mehrere Cluster
repliziert wird, wird diese ID
zusammen mit dem Snapshot
repliziert und dient dazu, den
Snapshot clusterŸbergreifend zu
identifizieren.

Schnur

Status Aktueller Status des Snapshots.
Mšgliche Werte:

¥ Unbekannt: Beim Abrufen des
Status des Snapshots ist ein
Fehler aufgetreten.

¥ Vorbereitung: Dieser Snapshot
wird fŸr die Verwendung
vorbereitet und ist noch nicht
beschreibbar.

¥ RemoteSyncing: Dieser
Snapshot wird von einem
Remote-Cluster repliziert.

¥ Fertig: Dieser Snapshot wurde
vollstŠndig vorbereitet bzw.
repliziert und ist nun
verwendbar.

¥ Aktiv: Dieser Snapshot ist der
aktive Branch.

¥ Klonen: Dieser Snapshot ist
Teil eines CopyVolume-
Vorgangs.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Gesamtgrš§e Die Gesamtgrš§e des Snapshots
in Bytes.

ganze Zahl

virtuelleVolumeID Die ID des virtuellen Volumes, das
diesem Snapshot zugeordnet ist.

UUID

Volume-ID Die ID des Volumes, von dem der
Snapshot erstellt wurde.

ganze Zahl

volumeName Der Name des DatentrŠgers zum
Zeitpunkt der Erstellung des
Snapshots.

Schnur

Weitere Informationen

ListSnapshots

snmpTrapRecipient

Das snmpTrapRecipient-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber einen Host, der so konfiguriert
ist, dass er vom Speichercluster generierte SNMP-Traps empfŠngt. Sie kšnnen die
GetSnmpTrapInfo  API-Methode zum Abrufen einer Liste von Hosts, die fŸr den
Empfang von SNMP-Traps konfiguriert sind.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Gastgeber Die IP-Adresse oder der Hostname
des Zielhosts.

Schnur

Hafen Die UDP-Portnummer auf dem
Host, an den die Trap gesendet
werden soll. Der gŸltige Bereich
liegt zwischen 1 und 65535. 0
(Null) ist keine gŸltige Portnummer.
Der Standardport ist 162.

ganze Zahl

Gemeinschaft SNMP-Community-String. Schnur

LagerbehŠlter

Das storageContainer-Objekt enthŠlt die Attribute eines virtuellen Volume-
Speichercontainers. Sie kšnnen diese Informationen fŸr jeden Speichercontainer im
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Cluster mithilfe von É abrufen. ListStorageContainers  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Konto-ID Die ID des Speichersystemkontos,
das dem Speichercontainer
zugeordnet ist.

ganze Zahl

Initiatorgeheimnis Das CHAP-
Authentifizierungsgeheimnis fŸr
den Initiator, der dem
Speichercontainer zugeordnet ist.

Schnur

Name Der Name des LagerbehŠlters. Schnur

ProtokollEndpunkttyp Der Protokollendpunkttyp des
Speichercontainers. SCSI ist der
einzig gŸltige Wert.

Schnur

Status Der Status des Lagercontainers.
Mšgliche Werte:

¥ Aktiv: Der LagerbehŠlter ist in
Gebrauch.

¥ Verschlossen: Der
Lagercontainer ist
verschlossen.

Schnur

Speichercontainer-ID Die eindeutige ID des
Speichercontainers.

UUID

Zielgeheimnis Das CHAP-
Authentifizierungsgeheimnis fŸr
das Ziel, das dem
Speichercontainer zugeordnet ist.

Schnur

virtuelleVolumes Eine Liste der IDs der virtuellen
Volumes, die dem
Speichercontainer zugeordnet sind.

UUID-Array

Weitere Informationen

ListStorageContainers
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syncJob

Das syncJob-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber Klon-, Remote-Replikations- oder Slice-
SynchronisierungsauftrŠge, die auf einem Cluster ausgefŸhrt werden.

Sie kšnnen Synchronisierungsinformationen mit dem abrufen ListSyncJobs  API-Methode.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Blšcke pro Sekunde Die Anzahl der Datenblšcke, die
pro Sekunde vom Quellcluster zum
Zielcluster Ÿbertragen werden. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãremoteÒ gesetzt ist.

ganze Zahl

Zweigtyp Wird nur fŸr Remote-Replikations-
SynchronisierungsauftrŠge
zurŸckgegeben. Mšgliche Werte:

¥ Schnappschuss

¥ Volumen

Schnur

Bytes pro Sekunde Die Anzahl der Bytes, die der Klon
pro Sekunde verarbeitet. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãKlonenÒ oder ãSliceÒ gesetzt
ist.

schweben

cloneID Die Kennung des laufenden
Klonvorgangs. Nur vorhanden,
wenn das Typmitglied auf ãKlonenÒ
gesetzt ist.

ganze Zahl

aktuelle Bytes Die Anzahl der Bytes, die der Klon
im Quellvolume verarbeitet hat. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãKlonenÒ oder ãSliceÒ gesetzt
ist.

ganze Zahl

dstServiceID Die Dienstkennung, die die primŠre
Replik fŸr das Volume hostet. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãremoteÒ gesetzt ist.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

dstVolumeID Die Zielvolumen-ID. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãKlonÒ oder ãRemoteÒ
eingestellt ist.

ganze Zahl

verstrichene Zeit Die seit dem Start des
Synchronisierungsvorgangs
verstrichene Zeit in Sekunden.

Gleitkommazahl oder Ganzzahl,
abhŠngig von der Art der
Synchronisierungsoperation

Gruppenklon-ID Die ID der aktuell laufenden
Gruppenklonoperation.

ganze Zahl

Knoten-ID Gibt den Knoten an, auf dem der
Klonvorgang stattfindet. Nur
vorhanden, wenn das Typmitglied
auf ãKlonenÒ gesetzt ist.

ganze Zahl

Prozent abgeschlossen Der Prozentsatz der
abgeschlossenen
SynchronisierungsauftrŠge.

Gleitkommazahl oder Ganzzahl,
abhŠngig von der Art der
Synchronisierungsoperation

verbleibende Zeit Die geschŠtzte Zeit in Sekunden,
die fŸr die DurchfŸhrung des
Vorgangs benštigt wird.

schweben

sliceID Die ID des zu synchronisierenden
Laufwerkssegments.

ganze Zahl

BŸhne Nur vorhanden, wenn das
Typmitglied auf remote oder clone
gesetzt ist. Mšgliche Werte:

¥ Metadaten: Die Replikation
ermittelt derzeit, welche Daten
an den Remote-Cluster
Ÿbertragen werden mŸssen.
FŸr diese Phase des
Replikationsprozesses wird
kein Status gemeldet.

¥ Daten: Die Replikation ist im
Gange und ŸbertrŠgt den
Gro§teil der Daten an den
Remote-Cluster.

¥ Ganzes: Gibt die
AbwŠrtskompatibilitŠt des Slice
fŸr Slice-
SynchronisierungsauftrŠge an.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Snapshot-ID Die ID des Snapshots, aus dem der
Klon erstellt wurde. Nur vorhanden,
wenn das Typmitglied auf ãKlonenÒ
gesetzt ist.

ganze Zahl

srcServiceID Die Quelldienst-ID. ganze Zahl

srcVolumeID Die Quell-Volume-ID. ganze Zahl

Gesamtbytes Die Gesamtanzahl der Bytes des
Klons. Nur vorhanden, wenn das
Typmitglied auf ãKlonenÒ oder
ãSliceÒ gesetzt ist.

ganze Zahl

Typ Die Art des
Synchronisierungsvorgangs.
Mšgliche Werte:

¥ Klon

¥ Scheibe

¥ Block

¥ Fernbedienung

Schnur

Weitere Informationen

ListSyncJobs

Aufgabe (virtuelle Volumina)

Das Aufgabenobjekt enthŠlt Informationen Ÿber eine aktuell laufende oder
abgeschlossene virtuelle Volumenaufgabe im System. Sie kšnnen die
ListVirtualVolumeTasks  Methode zum Abrufen dieser Informationen fŸr alle
virtuellen Volumenaufgaben.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

abgesagt Zeigt an, ob die Aufgabe
abgebrochen wurde oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert
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Name Beschreibung Typ

cloneVirtualVolumeID Die eindeutige virtuelle Volume-ID
des zu klonenden virtuellen
Volumes (fŸr KlonvorgŠnge).

UUID

Ÿbergeordnete Metadaten Ein Objekt, das Metadaten des
Ÿbergeordneten Objekts fŸr
Aufgaben enthŠlt, die ein virtuelles
Volume klonen oder Snapshots
davon erstellen.

JSON-Objekt

Gesamtgrš§e des Elternteils Der insgesamt verfŸgbare
Speicherplatz (in Bytes) auf dem
Ÿbergeordneten System fŸr Klon-
oder Snapshot-Aufgaben.

ganze Zahl

parentUsedSize Der vom Ÿbergeordneten Prozess
belegte Speicherplatz (in Bytes) fŸr
Klon- oder Snapshot-Aufgaben.

ganze Zahl

Betrieb Die Art der Operation, die der Task
ausfŸhrt. Mšgliche Werte:

¥ unbekannt: Die
Aufgabenoperation ist
unbekannt.

¥ Vorbereiten: Die Aufgabe
besteht darin, ein virtuelles
Volumen vorzubereiten.

¥ Snapshot: Die Aufgabe besteht
darin, einen Snapshot eines
virtuellen Volumes zu erstellen.

¥ Rollback: Die Aufgabe besteht
darin, ein virtuelles Volume auf
einen Snapshot
zurŸckzusetzen.

¥ Klonen: Die Aufgabe besteht
darin, eine Kopie des virtuellen
Volumes zu erstellen.

¥ fastClone: Die Aufgabe besteht
darin, eine schnelle Kopie
eines virtuellen Volumes zu
erstellen.

¥ copyDiffs: Die Aufgabe besteht
darin, unterschiedliche Blšcke
auf ein virtuelles Volume zu
kopieren.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Status Der aktuelle Stand der Aufgabe
ãVirtuelles VolumenÒ. Mšgliche
Werte:

¥ Fehler: Die Aufgabe ist
fehlgeschlagen und hat einen
Fehler zurŸckgegeben.

¥ In der Warteschlange: Die
Aufgabe wartet darauf,
ausgefŸhrt zu werden.

¥ AusfŸhrung: Der Task wird
aktuell ausgefŸhrt.

¥ Erfolg: Die Aufgabe wurde
erfolgreich abgeschlossen.

Schnur

virtuellerVolumeHostID Die eindeutige ID des Hosts, der
den Task gestartet hat.

UUID

virtuelleVolumeID Die neue, eindeutige virtuelle
Volume-ID (fŸr Aufgaben, die ein
neues virtuelles Volume erstellen).

UUID

virtuelleVolumeTaskID Die eindeutige ID der Aufgabe. UUID

Weitere Informationen

ListVirtualVolumeTasks

usmUser

Sie kšnnen das SNMP-Objekt usmUser mit dem SetSnmpInfo  API-Methode zur
Konfiguration von SNMP auf dem Speichercluster.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Zugang Die Art des SNMP-Zugriffs fŸr
diesen Benutzer. Mšgliche Werte:

¥ rouser: Nur-Lese-Zugriff.

¥ rwuser: Lese- und
Schreibzugriff. Alle Element-
Software-MIB-Objekte sind
schreibgeschŸtzt.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Name Der Name des Benutzers. Schnur

Passwort Das Passwort des Benutzers. Schnur

Passphrase Das Passwort des Benutzers. Schnur

Sicherheitsebene Die fŸr diesen Benutzer
erforderlichen
Anmeldeinformationen. Mšgliche
Werte:

¥ noauth: Es ist kein Passwort
oder keine Passphrase
erforderlich.

¥ Authentifizierung: FŸr den
Benutzerzugriff ist ein Passwort
erforderlich.

¥ priv: FŸr den Benutzerzugriff
sind ein Passwort und eine
Passphrase erforderlich.

Schnur

Weitere Informationen

SetSnmpInfo

virtuelles Netzwerk

Das virtualNetwork-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber ein bestimmtes virtuelles Netzwerk.
Sie kšnnen die ListVirtualNetworks  API-Methode zum Abrufen einer Liste dieser
Informationen fŸr alle virtuellen Netzwerke im System.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:
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Name Beschreibung Typ

Adressblšcke Der Bereich der Adressblšcke, die
dem virtuellen Netzwerk aktuell
zugewiesen sind. Mitglieder:

¥ VerfŸgbar: BinŠrzeichenkette
aus ã1Ò und ã0Ò. ã1Ò bedeutet,
dass die IP-Adresse verfŸgbar
ist, und ã0Ò bedeutet, dass die
IP-Adresse nicht verfŸgbar ist.
Die Zeichenkette wird von
rechts nach links gelesen,
wobei die Ziffer ganz rechts die
erste IP-Adresse in der Liste
der Adressblšcke darstellt.

¥ Grš§e: Die Grš§e dieses
Adressblocks.

¥ Start: Die erste IP-Adresse im
Block.

JSON-Objektarray

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Name Der Name, der dem virtuellen
Netzwerk zugewiesen wurde.

Schnur

Netzmaske Die IP-Adresse der Netzmaske fŸr
das virtuelle Netzwerk.

Schnur

VIP Die Speicher-IP-Adresse fŸr das
virtuelle Netzwerk.

Schnur

Tor Das Gateway, das fŸr das virtuelle
Netzwerk verwendet wird.

Schnur

virtuelle Netzwerk-ID Die eindeutige Kennung fŸr ein
virtuelles Netzwerk.

ganze Zahl

virtuelles Netzwerk-Tag Der VLAN-Tag-Identifikator. ganze Zahl

Weitere Informationen

ListVirtualNetworks

virtuelles Volumen

Das virtualVolume-Objekt enthŠlt Konfigurationsinformationen Ÿber ein virtuelles Volume
sowie Informationen Ÿber Snapshots des virtuellen Volumes. Es enthŠlt keine Laufzeit-
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oder Nutzungsinformationen. Sie kšnnen die ListVirtualVolumes  Methode zum
Abrufen dieser Informationen fŸr einen Cluster.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Bindungen Eine Liste der Bindungs-IDs fŸr
dieses virtuelle Volume.

UUID-Array

Kinder Eine Liste der UUIDs virtueller
Volumes, die untergeordnete
Volumes dieses virtuellen Volumes
sind.

UUID-Array

Nachkommen Wenn Sie recursive: true an die
Methode ListVirtualVolumes
Ÿbergeben, enthŠlt diese eine Liste
von UUIDs virtueller Volumes, die
Nachfolger dieses virtuellen
Volumes sind.

UUID-Array

Metadaten SchlŸssel-Wert-Paare der
Metadaten des virtuellen Volumes,
wie z. B. der Typ des virtuellen
Volumes, der Typ des
Gastbetriebssystems usw.

JSON-Objekt

parentVirtualVolumeID Die virtuelle Volume-ID des
Ÿbergeordneten virtuellen Volumes.
Besteht die ID nur aus Nullen,
handelt es sich um ein
unabhŠngiges virtuelles Volume
ohne Verbindung zu einem
Ÿbergeordneten Volume.

UUID

Snapshot-ID Die ID des zugrunde liegenden
Volume-Snapshots. Dieser Wert ist
ã0Ò, wenn das virtuelle Volume
keinen Snapshot darstellt.

ganze Zahl

snapshotInfo Das Snapshot-Objekt fŸr den
zugehšrigen Snapshot (null, falls
nicht ixestent).

Schnappschuss

472



Name Beschreibung Typ

Status Aktueller Status des virtuellen
Volumens. Mšgliche Werte:

¥ Klonen: Das virtuelle Volume
wird im Rahmen eines Klon-
oder Snapshot-Vorgangs
verarbeitet.

¥ Warten: Das virtuelle Volume
wartet auf den Abschluss einer
Snapshot-Operation.

¥ Bereit: Das virtuelle Volumen
ist fŸr den allgemeinen
Gebrauch bereit.

Schnur

LagerbehŠlter Ein Objekt, das den
Speichercontainer beschreibt, dem
dieses virtuelle Volume gehšrt.

LagerbehŠlter

virtuelleVolumeID Die eindeutige ID des virtuellen
Volumes.

UUID

virtueller Volumentyp Der Typ des virtuellen Volumens. Schnur

Volume-ID Die ID des zugrunde liegenden
Volumes.

ganze Zahl

volumeInfo Wenn Sie der Methode
ListVirtualVolumes den Parameter
details: true Ÿbergeben, handelt es
sich bei diesem Element um ein
Objekt, das das Volume beschreibt.

Volumen

Weitere Informationen

¥ ListVirtualVolumes

¥ Schnappschuss

¥ LagerbehŠlter

¥ Volumen

Volumen

Das Volume-Objekt enthŠlt Konfigurationsinformationen Ÿber nicht gepaarte oder
gepaarte Volumes. Es enthŠlt keine Laufzeit- oder Nutzungsinformationen und auch
keine Informationen Ÿber virtuelle Volumes.
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Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Zugang Die Art des fŸr das Volumen
zulŠssigen Zugriffs. Mšgliche
Werte:

¥ `readOnly`Es sind nur
Leseoperationen zulŠssig.

¥ `readWrite`Lese- und
Schreibzugriffe sind erlaubt.

¥ `locked`Es sind keine Lese-
oder SchreibvorgŠnge erlaubt.

¥ replicationTarget : Als
Zielvolumen in einem
replizierten Volumenpaar
festgelegt.

Schnur

Konto-ID Die Konto-ID des Kontos, das das
Volumen enthŠlt.

ganze Zahl

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Blockgrš§e Die Grš§e der Blšcke im Volumen. ganze Zahl

Erstellungszeit Die im UTC+0-Format angegebene
Zeit, zu der das Volume erstellt
wurde.

ISO 8601-Zeichenkette

aktuelles Schutzschema Das fŸr diesen Band verwendete
Schutzsystem. Wird ein
DatentrŠger von einem
Schutzsystem auf ein anderes
umgestellt, spiegelt dieses Element
das Schutzsystem wider, auf das
der DatentrŠger umgestellt wird.

Schnur

Lšschzeit Die im UTC+0-Format angegebene
Zeit, zu der das Volume gelšscht
wurde.

ISO 8601-Zeichenkette

enable512e Wenn auf ãtrueÒ gesetzt, bietet das
Volume eine 512-Byte-Sektor-
Emulation.

boolescher Wert
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Name Beschreibung Typ

SnapMirrorReplication aktivieren Ob das Volume fŸr die Replikation
mit SnapMirror Endpunkten
verwendet werden kann oder nicht.

boolescher Wert

fifoSize Gibt die maximale Anzahl von
Snapshots des Volumes an, die
gleichzeitig verwaltet werden
sollen, wenn der FIFO-Snapshot-
Aufbewahrungsmodus (First-In-
First-Out) verwendet wird.

ganze Zahl

iqn Der iSCSI-qualifizierte Name des
Volumes.

Schnur

letzter Zugriff Der letzte Zeitpunkt, an dem ein
Zugriff (einschlie§lich E/A) auf das
Volume stattfand (formatiert als
UTC+0). Wenn der Zeitpunkt des
letzten Zugriffs nicht bekannt ist, ist
dieser Wert null.

ISO 8601-Zeichenkette

lastAccessTimeIO Der Zeitpunkt der letzten Ein-
/Ausgabeoperation auf dem
DatentrŠger (formatiert als UTC+0).
Wenn der Zeitpunkt des letzten
Zugriffs nicht bekannt ist, ist dieser
Wert null.

ISO 8601-Zeichenkette

minFifoSize Gibt die Mindestanzahl der
gleichzeitig vom Volume
reservierten FIFO-Snapshot-Slots
an, wenn der FIFO-Snapshot-
Aufbewahrungsmodus verwendet
wird.

ganze Zahl

Name Der Name des Bandes, wie er zum
Zeitpunkt der Erstellung
angegeben wurde.

Schnur

vorheriges Schutzschema Wird ein DatentrŠger von einem
Schutzsystem auf ein anderes
umgestellt, spiegelt dieses Element
das Schutzsystem wider, von dem
der DatentrŠger umgestellt wird.
Dieses Element Šndert sich erst,
wenn eine Konvertierung gestartet
wird. Wenn ein DatentrŠger noch
nie konvertiert wurde, ist dieses
Element null.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Reinigungszeit Die im UTC+0-Format angegebene
Zeit, zu der das Volume aus dem
System entfernt wurde.

ISO 8601-Zeichenkette

qos Die ServicequalitŠtseinstellungen
fŸr dieses Volume.

QoS

qosPolicyID Die dem Volume zugeordnete QoS-
Richtlinien-ID. Der Wert ist null,
wenn das Volume keiner Richtlinie
zugeordnet ist.

ganze Zahl

scsiEUIDeviceID Weltweit eindeutige SCSI-
GerŠtekennung fŸr das Volume im
EUI-64-basierten 16-Byte-Format.

Schnur

scsiNAADeviceID Weltweit eindeutige SCSI-
GerŠtekennung fŸr das Volume im
NAA IEEE Registered Extended
Format.

Schnur

StŸckanzahl Die Anzahl der Schichten im
Volumen. Dieser Wert ist immer
"1".

ganze Zahl

Status Der aktuelle Stand des Volumens.
Mšgliche Werte:

¥ init: Ein Volume, das gerade
initialisiert wird und noch nicht
bereit fŸr Verbindungen ist.

¥ aktiv: Ein aktives Volume, das
fŸr Verbindungen bereit ist.

¥ Gelšscht: Ein Volume, das zum
Lšschen markiert, aber noch
nicht endgŸltig gelšscht wurde.

Schnur

Gesamtgrš§e Die Gesamtbytezahl der
bereitgestellten SpeicherkapazitŠt.

ganze Zahl

virtuelleVolumeID Die eindeutige virtuelle Volume-ID,
die dem Volume zugeordnet ist,
sofern vorhanden.

UUID
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Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroups Liste der IDs der Volume-
Zugriffsgruppen, zu denen ein
Volume gehšrt. Dieser Wert ist eine
leere Liste, wenn ein Volume keiner
Volume-Zugriffsgruppe angehšrt.

Ganzzahl-Array

volumeConsistencyGroupUUID Die universell eindeutige ID der
Volumenkonsistenzgruppe, zu der
das Volumen gehšrt.

UUID

Volume-ID Die eindeutige Volume-ID fŸr das
Volume.

ganze Zahl

LautstŠrkepaare Informationen zu einem gepaarten
Volumen. Nur sichtbar, wenn ein
Volume gekoppelt ist. Dieser Wert
ist eine leere Liste, wenn das
Volume nicht gekoppelt ist.

volumePairArray

volumeUUID Die universell eindeutige ID des
Bandes.

UUID

Weitere Informationen

¥ ListActiveVolumes

¥ ListeGelšschteVolumes

¥ ListVolumes

¥ ListVolumesForAccount

¥ QoS

volumeAccessGroup

Das volumeAccessGroup-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber eine bestimmte Volume-
Zugriffsgruppe. Sie kšnnen eine Liste dieser Informationen fŸr alle Zugriffsgruppen mit
der API-Methode abrufen. ListVolumeAccessGroups  Die

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Attribute Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt
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Name Beschreibung Typ

gelšschte Volumes Array von DatentrŠgern, die aus
der DatentrŠgerzugriffsgruppe
gelšscht wurden, aber noch nicht
vollstŠndig aus dem System
entfernt wurden.

Ganzzahl-Array

Initiator-IDs Eine Liste der IDs der Initiatoren,
die der Volume-Zugriffsgruppe
zugeordnet sind.

Ganzzahl-Array

Initiatoren Array von eindeutigen IQN/WWPN-
Initiatoren, die der Volume-
Zugriffsgruppe zugeordnet sind.

Zeichenketten-Array

Name Name der
DatentrŠgerzugriffsgruppe.

Schnur

volumeAccessGroupID Eindeutige VolumeAccessGroupID-
Kennung fŸr die
DatentrŠgerzugriffsgruppe.

ganze Zahl

BŠnde Eine Liste der Volume-IDs, die zur
Volume-Zugriffsgruppe gehšren.

Ganzzahl-Array

Weitere Informationen

ListVolumeAccessGroups

volumePair

Das volumePair-Objekt enthŠlt Informationen Ÿber ein Volume, das mit einem anderen
Volume auf einem anderen Cluster gepaart ist. Wenn das Volume nicht gekoppelt ist, ist
dieses Objekt leer. Sie kšnnen die ListActivePairedVolumes  Und
ListActiveVolumes  API-Methoden zur RŸckgabe von Informationen Ÿber gepaarte
Volumes.

Objektmitglieder

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Typ

Clusterpaar-ID Der Cluster, auf dem das Volumen
zugeordnet ist.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Remote-Replikation Details zur Volumenreplikation.
Mitglieder:

¥ Modus: (Zeichenkette) Einer
der Werte "Async", "Sync" oder
"SnapshotsOnly".

¥ pauseLimit: (Ganzzahl) Nur fŸr
den internen Gebrauch.

¥ remoteServiceID: (Ganzzahl)
Die Remote-Slice-Service-ID.

¥ resumeDetails: (Zeichenkette)
FŸr zukŸnftige Verwendung
reserviert.

¥ Snapshot-Replikation (JSON-
Objekt)

! Status: (Zeichenkette) Der
Status der laufenden
Snapshot-Replikation, falls
eine solche im Gange ist.

! stateDetails: (Zeichenkette)
FŸr zukŸnftige Verwendung
reserviert.

¥ Status: (Zeichenkette) Der
Status der Volume-Replikation.

¥ stateDetails: (Zeichenkette) FŸr
zukŸnftige Verwendung
reserviert.

JSON-Objekt

remoteSliceID Die vom Cluster definierte Slice-ID
auf dem Remote-Cluster.

ganze Zahl

remoteVolumeID Die ID des Volumes auf dem
Remote-Cluster, mit dem das
lokale Volume gekoppelt ist.

ganze Zahl

remoteVolumeName Der Name des entfernten Volumes. Schnur

volumePairUUID Ein universell eindeutiger,
clusterdefinierter Bezeichner fŸr
dieses Paar in einem kanonischen
Format.

Schnur

Weitere Informationen

¥ ListActivePairedVolumes
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¥ ListActiveVolumes

volumeStats

Das volumeStats-Objekt enthŠlt statistische Daten fŸr ein einzelnes Volume.

Objektmitglieder

Sie kšnnen die folgenden Methoden verwenden, um volumeStats-Objekte fŸr einige oder alle Volumes zu
erhalten:

¥ LautstŠrkestatistiken abrufen

¥ ListVolumeStatsByAccount

¥ ListVolumeStatsByVolume

¥ ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup

Dieses Objekt enthŠlt die folgenden Elemente:

Name Beschreibung Berechnung Typ

Konto-ID Die ID des Kontos des Volumeninhabers. k.ÊA. ganze Zahl

tatsŠchliche IOPS Die aktuelle tatsŠchliche IOPS-Leistung des Volumes
in den letzten 500 Millisekunden.

Zeitpunkt ganze Zahl

asyncDelay Die Zeitspanne seit der letzten Synchronisierung des
Volumes mit dem Remote-Cluster. Wenn das Volume
nicht gepaart ist, ist dieser Wert null. Hinweis:  Ein
Zielvolume im aktiven Replikationszustand hat immer
einen asyncDelay von 0 (Null). Die Zielvolumes sind
wŠhrend der Replikation systembewusst und gehen
davon aus, dass asyncDelay jederzeit korrekt ist.

k.ÊA. ISO 8601-
Dauerzeichenf
olge oder null

durchschnittliche
IOPS-Grš§e

Die durchschnittliche Grš§e der letzten E/A-VorgŠnge
auf dem DatentrŠger in den letzten 500 Millisekunden
in Bytes.

Zeitpunkt ganze Zahl

burstIOPSCredit Die Gesamtzahl der dem Benutzer zur VerfŸgung
stehenden IOP-Credits. Wenn die Volumes nicht die
konfigurierte maxIOPS-Leistung ausschšpfen, werden
Gutschriften gutgeschrieben.

k.ÊA. ganze Zahl

Client-
Warteschlangentiefe

Die Anzahl der ausstehenden Lese- und
SchreibvorgŠnge fŸr das Volumen.

k.ÊA. ganze Zahl

gewŸnschteMetadat
enHosts

Die Metadatendienste (Slice-Dienste), zu denen
migriert wird, wenn die Volumenmetadaten zwischen
Metadatendiensten migriert werden. Ein Wert von
"null" bedeutet, dass das Volume nicht migriert wird.

k.ÊA. JSON-Objekt
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Name Beschreibung Berechnung Typ

Latenz in US-
Sekunden

Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die fŸr
die AusfŸhrung von Operationen am Volumen in den
letzten 500 Millisekunden benštigt wurde. Ein Wert
von "0" (Null) bedeutet, dass keine Ein-/Ausgabe am
Volume stattfindet.

Zeitpunkt ganze Zahl

Metadaten-Hosts Die Metadatendienste (Slice-Dienste), auf denen die
Volumenmetadaten gespeichert sind. Mšgliche Werte:

¥ primŠr: Die primŠren Metadatendienste, die das
Volume hosten.

¥ liveSecondaries: SekundŠre Metadatendienste,
die sich aktuell im ãLiveÒ-Status befinden.

¥ deadSecondaries: SekundŠre Metadatendienste,
die sich im inaktiven Zustand befinden.

k.ÊA. JSON-Objekt

normalisierte IOPS Durchschnittliche Anzahl der IOPS fŸr den gesamten
Cluster in den letzten 500 Millisekunden.

Zeitpunkt ganze Zahl

nonZeroBlocks Die Gesamtzahl der 4-KiB-Blšcke, die nach
Abschluss der letzten Garbage Collection Daten
enthalten.

k.ÊA. ganze Zahl

gelesene Bytes Die Gesamtzahl der seit der Erstellung des Volumes
vom Volume gelesenen Bytes.

monoton
steigend

ganze Zahl

readBytesLastSampl
e

Die Gesamtzahl der Bytes, die wŠhrend des letzten
Abtastzeitraums aus dem DatentrŠger gelesen
wurden.

Zeitpunkt ganze Zahl

LeselatenzUSec Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die zum
Abschlie§en von LesevorgŠngen auf dem
DatentrŠger in den letzten 500 Millisekunden benštigt
wurde.

Zeitpunkt ganze Zahl

LeselatenzUSecGes
amt

Die gesamte Zeit, die fŸr LesevorgŠnge vom
DatentrŠger aufgewendet wurde.

monoton
steigend

ganze Zahl

Leseoperationen Die Gesamtzahl der LesevorgŠnge auf dem Volume
seit dessen Erstellung.

monoton
steigend

ganze Zahl

readOpsLastSample Die Gesamtzahl der LesevorgŠnge wŠhrend des
letzten Stichprobenzeitraums.

Zeitpunkt ganze Zahl

samplePeriodMSec Die LŠnge der Abtastperiode in Millisekunden. k.ÊA. ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

sliceIopsStats Die E/A-Nutzungsstatistik fŸr ein Volume. VerfŸgbar
ab Element 12.8. Mšgliche Werte fŸr sliceIopsStats:

¥ largeStatistics: Die E/A-Statistiken fŸr das
Volumen, gemessen Ÿber einen lŠngeren
Zeitraum, typischerweise die letzten 24 Stunden.

¥ smallStatistics: Die E/A-Statistiken fŸr das
Volumen, gemessen Ÿber einen kŸrzeren
Zeitraum, typischerweise die letzte Stunde.

Mšgliche Werte fŸr largeStatistics und smallStatistics:

¥ averageReadIops: Die durchschnittliche Lese-
IOPS fŸr das Volume.

¥ averageTotalIops: Die durchschnittliche Gesamt-
IOPS (Lesen + Schreiben) fŸr das Volume.

¥ averageWriteIops: Die durchschnittliche Schreib-
IOPS fŸr das Volume.

¥ nSamples: Die Anzahl der in die statistische
Berechnung einbezogenen Stichproben.

¥ peakReadIops: Die maximale Anzahl an Lese-
IOPS, die Ÿber ein statistisches Intervall
beobachtet wurde.

¥ peakTotalIops: Die maximale Gesamt-IOPS, die
Ÿber ein statistisches Intervall beobachtet wurde.

¥ peakWriteIops: Die maximale Schreib-IOPS, die
Ÿber ein statistisches Intervall beobachtet wurde.

¥ sliceID: Volumen-ID oder Slice-ID

Zeitpunkt JSON-Objekt

Gaspedal Ein Gleitkommawert zwischen 0 und 1, der angibt, in
welchem Ma§e das System die Clients aufgrund von
Datenreplikation, vorŸbergehenden Fehlern und
erstellten Snapshots unterhalb ihrer maximalen IOPS
drosselt.

k.ÊA. schweben

Zeitstempel Die aktuelle Uhrzeit im UTC+0-Format. k.ÊA. ISO 8601
Datumszeiche
nfolge

nicht ausgerichtete
LesevorgŠnge

Die Gesamtzahl der kumulierten, nicht ausgerichteten
LesevorgŠnge auf ein Volume seit dessen Erstellung.

monoton
steigend

ganze Zahl

unalignedWrites Die Gesamtzahl der kumulierten, nicht ausgerichteten
SchreibvorgŠnge auf einem Volume seit dessen
Erstellung.

monoton
steigend

ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

volumeAccessGroup
s

Die Liste der IDs der Volume-Zugriffsgruppen, zu
denen ein Volume gehšrt.

k.ÊA. Ganzzahl-
Array

Volume-ID Die ID des DatentrŠgers. k.ÊA. ganze Zahl

Volumengrš§e Gesamte bereitgestellte KapazitŠt in Bytes. k.ÊA. ganze Zahl

Volumennutzung Ein Gleitkommawert, der beschreibt, wie vollstŠndig
der Client die Eingabe-/AusgabekapazitŠten des
Volumes im Vergleich zur QoS-Einstellung maxIOPS
fŸr dieses Volume nutzt. Mšgliche Werte:

¥ 0: Der Client nutzt das Volumen nicht.

¥ 0,01 bis 0,99: Der Client nutzt die IOPS-
KapazitŠten des Volumes nicht voll aus.

¥ 1.00: Der Client nutzt das Volumen bis zur durch
die Einstellung maxIOPS festgelegten IOPS-
Grenze voll aus.

¥ > 1.00: Der Client nutzt mehr Ressourcen als die
durch maxIOPS festgelegte Grenze. Dies ist
mšglich, wenn die BurstIOPS-QoS-Einstellung
hšher als MaxIOPS eingestellt ist. Wenn
beispielsweise maxIOPS auf 1000 und burstIOPS
auf 2000 eingestellt ist, volumeUtilization
Der Wert betrŠgt 2,00, wenn der Kunde das
Volumen voll ausnutzt.

k.ÊA. schweben

writeBytes Die Gesamtzahl der seit der Erstellung des
DatentrŠgers auf diesen geschriebenen Bytes.

monoton
steigend

ganze Zahl

writeBytesLastSamp
le

Die Gesamtzahl der Bytes, die wŠhrend des letzten
Abtastzeitraums auf das Volume geschrieben wurden.

monoton
steigend

ganze Zahl

SchreiblatenzUSec Die durchschnittliche Zeit in Mikrosekunden, die zum
Abschlie§en von SchreibvorgŠngen auf einem
Volume in den letzten 500 Millisekunden benštigt
wurde.

Zeitpunkt ganze Zahl

SchreiblatenzUSecT
otal

Die gesamte Zeit, die fŸr SchreibvorgŠnge auf dem
Volume aufgewendet wurde.

monoton
steigend

ganze Zahl

SchreibvorgŠnge Die Gesamtzahl der SchreibvorgŠnge auf dem
Volume seit dessen Erstellung.

monoton
steigend

ganze Zahl

writeOpsLastSample Die Gesamtzahl der SchreibvorgŠnge wŠhrend des
letzten Abtastzeitraums.

Zeitpunkt ganze Zahl
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Name Beschreibung Berechnung Typ

zeroBlocks Die Gesamtzahl der leeren 4-KiB-Blšcke ohne Daten
nach Abschluss der letzten Garbage-Collection-
Operation.

Zeitpunkt ganze Zahl

GŠngige Methoden

GetAPI

Sie kšnnen die GetAPI  Methode zum Abrufen einer Liste aller API-Methoden und
unterstŸtzten API-Endpunkte, die im System verwendet werden kšnnen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

<Version> Eine Liste aller unterstŸtzten API-
Methoden fŸr diese
Softwareversion, wobei <Version>
die aktuelle Softwareversion ist, auf
der dieses System lŠuft.

Zeichenketten-Array

aktuelle Version Die aktuelle Version der
Speichercluster-Software.

Schnur

unterstŸtzte Versionen Eine Liste aller vom System
unterstŸtzten API-Endpunkte.

Zeichenketten-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetAPI",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

484



Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "12.0": [
Ê           "AbortSnapMirrorRelationship",
Ê           "AddAccount",
Ê           "AddClusterAdmin",
Ê           "AddDrives",
Ê           "AddIdpClusterAdmin",
Ê           "AddInitiatorsToVolumeAccessGroup",
Ê           "AddKeyServerToProviderKmip",
Ê           "AddLdapClusterAdmin",
Ê           "AddNodes",
Ê           "AddVirtualNetwork",
Ê           "AddVolumesToVolumeAccessGroup",
Ê           "BreakSnapMirrorRelationship",
Ê           "BreakSnapMirrorVolume",
Ê           "CancelClone",
Ê           "CancelGroupClone",
Ê           "CheckPingOnVlan",
Ê           "CheckProposedCluster",
Ê           "CheckProposedNodeAdditions",
Ê           "ClearClusterFaults",
Ê           "CloneMultipleVolumes",
Ê           "CloneVolume",
Ê           "CompleteClusterPairing",
Ê           "CompleteVolumePairing",
Ê           "CopyVolume",
Ê           "CreateBackupTarget",
Ê           "CreateClusterInterfacePreference",
Ê           "CreateClusterSupportBundle",
Ê           "CreateGroupSnapshot",
Ê           "CreateIdpConfiguration",
Ê           "CreateInitiators",
Ê           "CreateKeyProviderKmip",
Ê           "CreateKeyServerKmip",
Ê           "CreatePublicPrivateKeyPair",
Ê           "CreateQoSPolicy",
Ê           "CreateSchedule",
Ê           "CreateSnapMirrorEndpoint",
Ê           "CreateSnapMirrorEndpointUnmanaged",
Ê           "CreateSnapMirrorRelationship",
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Ê           "CreateSnapMirrorVolume",
Ê           "CreateSnapshot",
Ê           "CreateStorageContainer",
Ê           "CreateSupportBundle",
Ê           "CreateVolume",
Ê           "CreateVolumeAccessGroup",
Ê           "DeleteAllSupportBundles",
Ê           "DeleteAuthSession",
Ê           "DeleteAuthSessionsByClusterAdmin",
Ê           "DeleteAuthSessionsByUsername",
Ê           "DeleteClusterInterfacePreference",
Ê           "DeleteGroupSnapshot",
Ê           "DeleteIdpConfiguration",
Ê           "DeleteInitiators",
Ê           "DeleteKeyProviderKmip",
Ê           "DeleteKeyServerKmip",
Ê           "DeleteQoSPolicy",
Ê           "DeleteSnapMirrorEndpoints",
Ê           "DeleteSnapMirrorRelationships",
Ê           "DeleteSnapshot",
Ê           "DeleteStorageContainers",
Ê           "DeleteVolume",
Ê           "DeleteVolumeAccessGroup",
Ê           "DeleteVolumes",
Ê           "DisableAutoip",
Ê           "DisableBmcColdReset",
Ê           "DisableClusterSsh",
Ê           "DisableEncryptionAtRest",
Ê           "DisableIdpAuthentication",
Ê           "DisableLdapAuthentication",
Ê           "DisableSnmp",
Ê           "EnableAutoip",
Ê           "EnableBmcColdReset",
Ê           "EnableClusterSsh",
Ê           "EnableEncryptionAtRest",
Ê           "EnableFeature",
Ê           "EnableIdpAuthentication",
Ê           "EnableLdapAuthentication",
Ê           "EnableSnmp",
Ê           "GetAccountByID",
Ê           "GetAccountByName",
Ê           "GetAccountEfficiency",
Ê           "GetActiveTlsCiphers",
Ê           "GetAsyncResult",
Ê           "GetBackupTarget",
Ê           "GetBinAssignmentProperties",
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Ê           "GetClientCertificateSignRequest",
Ê           "GetClusterCapacity",
Ê           "GetClusterConfig",
Ê           "GetClusterFullThreshold",
Ê           "GetClusterHardwareInfo",
Ê           "GetClusterInfo",
Ê           "GetClusterInterfacePreference",
Ê           "GetClusterMasterNodeID",
Ê           "GetClusterSshInfo",
Ê           "GetClusterState",
Ê           "GetClusterStats",
Ê           "GetClusterStructure",
Ê           "GetClusterVersionInfo",
Ê           "GetCompleteStats",
Ê           "GetConfig",
Ê           "GetCurrentClusterAdmin",
Ê           "GetDefaultQoS",
Ê           "GetDriveHardwareInfo",
Ê           "GetDriveStats",
Ê           "GetFeatureStatus",
Ê           "GetFipsReport",
Ê           "GetHardwareConfig",
Ê           "GetHardwareInfo",
Ê           "GetIdpAuthenticationState",
Ê           "GetIpmiConfig",
Ê           "GetIpmiInfo",
Ê           "GetKeyProviderKmip",
Ê           "GetKeyServerKmip",
Ê           "GetLdapConfiguration",
Ê           "GetLimits",
Ê           "GetLldpInfo",
Ê           "GetLoginBanner",
Ê           "GetLoginSessionInfo",
Ê           "GetNetworkConfig",
Ê           "GetNetworkInterface",
Ê           "GetNodeFipsDrivesReport",
Ê           "GetNodeHardwareInfo",
Ê           "GetNodeStats",
Ê           "GetNtpInfo",
Ê           "GetNvramInfo",
Ê           "GetOntapVersionInfo",
Ê           "GetOrigin",
Ê           "GetPendingOperation",
Ê           "GetProtectionDomainLayout",
Ê           "GetQoSPolicy",
Ê           "GetRawStats",
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Ê           "GetRemoteLoggingHosts",
Ê           "GetSSLCertificate",
Ê           "GetSchedule",
Ê           "GetSnapMirrorClusterIdentity",
Ê           "GetSnmpACL",
Ê           "GetSnmpInfo",
Ê           "GetSnmpState",
Ê           "GetSnmpTrapInfo",
Ê           "GetStorageContainerEfficiency",
Ê           "GetSupportedTlsCiphers",
Ê           "GetSystemStatus",
Ê           "GetVirtualVolumeCount",
Ê           "GetVolumeAccessGroupEfficiency",
Ê           "GetVolumeAccessGroupLunAssignments",
Ê           "GetVolumeCount",
Ê           "GetVolumeEfficiency",
Ê           "GetVolumeStats",
Ê           "InitializeSnapMirrorRelationship",
Ê           "ListAccounts",
Ê           "ListActiveAuthSessions",
Ê           "ListActiveNodes",
Ê           "ListActivePairedVolumes",
Ê           "ListActiveVolumes",
Ê           "ListAllNodes",
Ê           "ListAsyncResults",
Ê           "ListAuthSessionsByClusterAdmin",
Ê           "ListAuthSessionsByUsername",
Ê           "ListBackupTargets",
Ê           "ListBulkVolumeJobs",
Ê           "ListClusterAdmins",
Ê           "ListClusterFaults",
Ê           "ListClusterInterfacePreferences",
Ê           "ListClusterPairs",
Ê           "ListDeletedVolumes",
Ê           "ListDriveHardware",
Ê           "ListDriveStats",
Ê           "ListDrives",
Ê           "ListEvents",
Ê           "ListFibreChannelPortInfo",
Ê           "ListFibreChannelSessions",
Ê           "ListGroupSnapshots",
Ê           "ListISCSISessions",
Ê           "ListIdpConfigurations",
Ê           "ListInitiators",
Ê           "ListKeyProvidersKmip",
Ê           "ListKeyServersKmip",
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Ê           "ListNetworkInterfaces",
Ê           "ListNodeFibreChannelPortInfo",
Ê           "ListNodeStats",
Ê           "ListPendingActiveNodes",
Ê           "ListPendingNodes",
Ê           "ListProtectionDomainLevels",
Ê           "ListProtocolEndpoints",
Ê           "ListQoSPolicies",
Ê           "ListSchedules",
Ê           "ListServices",
Ê           "ListSnapMirrorAggregates",
Ê           "ListSnapMirrorEndpoints",
Ê           "ListSnapMirrorLuns",
Ê           "ListSnapMirrorNetworkInterfaces",
Ê           "ListSnapMirrorNodes",
Ê           "ListSnapMirrorPolicies",
Ê           "ListSnapMirrorRelationships",
Ê           "ListSnapMirrorSchedules",
Ê           "ListSnapMirrorVolumes",
Ê           "ListSnapMirrorVservers",
Ê           "ListSnapshots",
Ê           "ListStorageContainers",
Ê           "ListSyncJobs",
Ê           "ListTests",
Ê           "ListUtilities",
Ê           "ListVirtualNetworks",
Ê           "ListVirtualVolumeBindings",
Ê           "ListVirtualVolumeHosts",
Ê           "ListVirtualVolumeTasks",
Ê           "ListVirtualVolumes",
Ê           "ListVolumeAccessGroups",
Ê           "ListVolumeStats",
Ê           "ListVolumeStatsByAccount",
Ê           "ListVolumeStatsByVirtualVolume",
Ê           "ListVolumeStatsByVolume",
Ê           "ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup",
Ê           "ListVolumes",
Ê           "ListVolumesForAccount",
Ê           "ModifyAccount",
Ê           "ModifyBackupTarget",
Ê           "ModifyClusterAdmin",
Ê           "ModifyClusterFullThreshold",
Ê           "ModifyClusterInterfacePreference",
Ê           "ModifyGroupSnapshot",
Ê           "ModifyInitiators",
Ê           "ModifyKeyServerKmip",
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Ê           "ModifyQoSPolicy",
Ê           "ModifySchedule",
Ê           "ModifySnapMirrorEndpoint",
Ê           "ModifySnapMirrorEndpointUnmanaged",
Ê           "ModifySnapMirrorRelationship",
Ê           "ModifySnapshot",
Ê           "ModifyStorageContainer",
Ê           "ModifyVirtualNetwork",
Ê           "ModifyVolume",
Ê           "ModifyVolumeAccessGroup",
Ê           "ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments",
Ê           "ModifyVolumePair",
Ê           "ModifyVolumes",
Ê           "PurgeDeletedVolume",
Ê           "PurgeDeletedVolumes",
Ê           "QuiesceSnapMirrorRelationship",
Ê           "RemoveAccount",
Ê           "RemoveBackupTarget",
Ê           "RemoveClusterAdmin",
Ê           "RemoveClusterPair",
Ê           "RemoveDrives",
Ê           "RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup",
Ê           "RemoveKeyServerFromProviderKmip",
Ê           "RemoveNodes",
Ê           "RemoveSSLCertificate",
Ê           "RemoveVirtualNetwork",
Ê           "RemoveVolumePair",
Ê           "RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup",
Ê           "ResetDrives",
Ê           "ResetNetworkConfig",
Ê           "ResetNode",
Ê           "ResetSupplementalTlsCiphers",
Ê           "RestartNetworking",
Ê           "RestartServices",
Ê           "RestoreDeletedVolume",
Ê           "ResumeSnapMirrorRelationship",
Ê           "ResyncSnapMirrorRelationship",
Ê           "RollbackToGroupSnapshot",
Ê           "RollbackToSnapshot",
Ê           "SecureEraseDrives",
Ê           "SetClusterConfig",
Ê           "SetClusterStructure",
Ê           "SetConfig",
Ê           "SetDefaultQoS",
Ê           "SetLoginBanner",
Ê           "SetLoginSessionInfo",
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Ê           "SetNetworkConfig",
Ê           "SetNtpInfo",
Ê           "SetProtectionDomainLayout",
Ê           "SetRemoteLoggingHosts",
Ê           "SetSSLCertificate",
Ê           "SetSnmpACL",
Ê           "SetSnmpInfo",
Ê           "SetSnmpTrapInfo",
Ê           "SetSupplementalTlsCiphers",
Ê           "Shutdown",
Ê           "SnmpSendTestTraps",
Ê           "StartBulkVolumeRead",
Ê           "StartBulkVolumeWrite",
Ê           "StartClusterPairing",
Ê           "StartVolumePairing",
Ê           "TestAddressAvailability",
Ê           "TestConnectEnsemble",
Ê           "TestConnectMvip",
Ê           "TestConnectSvip",
Ê           "TestDrives",
Ê           "TestHardwareConfig",
Ê           "TestKeyProviderKmip",
Ê           "TestKeyServerKmip",
Ê           "TestLdapAuthentication",
Ê           "TestLocalConnectivity",
Ê           "TestLocateCluster",
Ê           "TestNetworkConfig",
Ê           "TestPing",
Ê           "TestRemoteConnectivity",
Ê           "UpdateBulkVolumeStatus",
Ê           "UpdateIdpConfiguration",
Ê           "UpdateSnapMirrorRelationship"
Ê       ],
Ê       "currentVersion": "12.0",
Ê       "supportedVersions": [
Ê           "1.0",
Ê           "2.0",
Ê           "3.0",
Ê           "4.0",
Ê           "5.0",
Ê           "5.1",
Ê           "6.0",
Ê           "7.0",
Ê           "7.1",
Ê           "7.2",
Ê           "7.3",
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Ê           "7.4",
Ê           "8.0",
Ê           "8.1",
Ê           "8.2",
Ê           "8.3",
Ê           "8.4",
Ê           "8.5",
Ê           "8.6",
Ê           "8.7",
Ê           "9.0",
Ê           "9.1",
Ê           "9.2",
Ê           "9.3",
Ê           "9.4",
Ê           "9.5",
Ê           "9.6",
Ê           "10.0",
Ê           "10.1",
Ê           "10.2",
Ê           "10.3",
Ê           "10.4",
Ê           "10.5",
Ê           "10.6",
Ê           "10.7",
Ê           "11.0",
Ê           "11.1",
Ê           "11.3",
Ê           "11.5",
Ê           "11.7",
Ê           "11.8",
Ê           "12.0"
Ê       ]
Ê   }
}

GetAsyncResult

Sie kšnnen verwenden GetAsyncResult  um das Ergebnis asynchroner
Methodenaufrufe abzurufen. Manche Methodenaufrufe benštigen etwas Zeit zur
AusfŸhrung und sind mšglicherweise noch nicht abgeschlossen, wenn das System die
erste Antwort sendet. Um den Status oder das Ergebnis des Methodenaufrufs zu
erhalten, verwenden Sie GetAsyncResult  den von der Methode zurŸckgegebenen
Wert von asyncHandle abfragen.

`GetAsyncResult`Gibt den Gesamtstatus der Operation (in Bearbeitung, abgeschlossen oder Fehler) in
standardisierter Weise zurŸck, wobei die tatsŠchlich zurŸckgegebenen Daten vom ursprŸnglichen
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Methodenaufruf abhŠngen und die RŸckgabedaten bei jeder Methode dokumentiert sind.

Wenn der Parameter keepResult fehlt oder false ist, wird das asyncHandle inaktiv, sobald das Ergebnis
zurŸckgegeben wird, und spŠtere Abfrageversuche dieses asyncHandle fŸhren zu einem Fehler. Sie kšnnen
den asyncHandle fŸr zukŸnftige Abfragen aktiv halten, indem Sie den Parameter keepResult auf true setzen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

asyncHandle Ein Wert, der vom
ursprŸnglichen
asynchronen
Methodenaufruf
zurŸckgegeben
wurde.

ganze Zahl Keine Ja

keepResult Wenn dies zutrifft,
entfernt
GetAsyncResult das
asynchrone
Ergebnis bei der
RŸckgabe nicht,
sodass zukŸnftige
Abfragen an dieses
AsyncHandle
mšglich sind.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Status Status des asynchronen
Methodenaufrufs. Mšgliche Werte:

¥ AusfŸhrung: Die Methode wird
noch ausgefŸhrt.

¥ abgeschlossen: Die Methode
ist abgeschlossen und das
Ergebnis oder der Fehler ist
verfŸgbar.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

Ergebnis Wenn die asynchrone Methode
erfolgreich abgeschlossen wurde,
ist dies das Ergebnis der
asynchronen Operation. Wenn der
asynchrone Vorgang
fehlgeschlagen ist, ist dieses
Element nicht vorhanden.

Schnur

Fehler Wenn der Status ãabgeschlossenÒ
ist und die asynchrone Methode
fehlgeschlagen ist, enthŠlt dieses
Element die Fehlerdetails. Wenn
die asynchrone Operation
erfolgreich war, ist dieses Element
nicht vorhanden.

Schnur

Ergebnistyp Die Art der Operation, die der
asynchrone Methodenaufruf
ausfŸhrt oder ausgefŸhrt hat.

Schnur

Details Wenn der Status ãWird ausgefŸhrtÒ
lautet, enthŠlt dieses Element
Informationen, die fŸr die aktuelle
AusfŸhrung der Methode relevant
sind. Wenn die asynchrone
Methode nicht ausgefŸhrt wird, ist
dieses Element nicht vorhanden.

JSON-Objekt

Erstellungszeit Die Uhrzeit, zu der die asynchrone
Methode aufgerufen wurde, im
Format UTC+0.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

letzte Aktualisierungszeit Der Zeitpunkt, zu dem der Status
der asynchronen Methode zuletzt
aktualisiert wurde, im Format
UTC+0.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Hinweis:  Der RŸckgabewert von GetAsyncResult ist im Wesentlichen eine verschachtelte Version der
Standard-JSON-Antwort mit einem zusŠtzlichen Statusfeld.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "GetAsyncResult",
Ê "params": {
Ê     "asyncHandle" : 389
},
"id" : 1
}

Antwortbeispiel: Methodenfehler

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "error": {
Ê     "code": 500,
Ê     "message": "DBClient operation requested on a non-existent path at
[/asyncresults/1]",
Ê     "name": "xDBNoSuchPath"
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Wenn "response" das JSON-Antwortobjekt des GetAsyncResult-Aufrufs wŠre, dann wŸrde "response.error"
einem Fehler der GetAsyncResult-Methode selbst entsprechen (z. B. der Abfrage eines nicht existierenden
asyncHandle).

Antwortbeispiel: Fehler bei asynchroner Aufgabe

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "createTime": "2016-01-01T02:05:53Z",
Ê    "error": {
Ê      "bvID": 1,
Ê      "message": "Bulk volume job failed",
Ê      "name": "xBulkVolumeScriptFailure",
Ê      "volumeID": 34
Ê    },
Ê    "lastUpdateTime": "2016-01-21T02:06:56Z",
Ê    "resultType": "BulkVolume",
Ê    "status": "complete"
Ê  }
}

Der Wert Òresponse.result.errorÓ entspricht einem Fehlerergebnis des ursprŸnglichen Methodenaufrufs.

Antwortbeispiel: Erfolg bei asynchroner Aufgabe

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "createTime": "2016-01-01T22:29:18Z",
Ê    "lastUpdateTime": "2016-01-01T22:45:51Z",
Ê    "result": {
Ê      "cloneID": 25,
Ê      "message": "Clone complete.",
Ê      "volumeID": 47
Ê    },
Ê    "resultType": "Clone",
Ê    "status": "complete"
Ê  }
}

Der Wert Òresponse.result.resultÓ ist der RŸckgabewert des ursprŸnglichen Methodenaufrufs, falls der Aufruf
erfolgreich abgeschlossen wurde.

Neu seit Version

9,6
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VollstŠndige Statistiken abrufen

NetApp Engineering nutzt die GetCompleteStats  API-Methode zum Testen neuer
Funktionen. Die zurŸckgegebenen Daten GetCompleteStats  ist nicht dokumentiert,
Šndert sich hŠufig und es wird keine GewŠhr fŸr ihre Richtigkeit Ÿbernommen. Sie sollten
nicht verwenden GetCompleteStats  zur Erfassung von Leistungsdaten oder fŸr jede
andere Managementintegration mit einem Speichercluster, auf dem die Element-Software
lŠuft.

Verwenden Sie die folgenden unterstŸtzten API-Methoden, um statistische Informationen abzurufen:

¥ LautstŠrkestatistiken abrufen

¥ GetClusterStats

¥ GetNodeStats

¥ GetDriveStats

Neu seit Version

9,6

GetLimits

Sie kšnnen die GetLimits  Methode zum Abrufen der von der API festgelegten
Grenzwerte. Diese Werte kšnnen sich zwischen den einzelnen Versionen von Element
Šndern, Šndern sich aber nicht ohne ein Systemupdate. Die Kenntnis der von der API
festgelegten Grenzwerte kann beim Schreiben von API-Skripten fŸr benutzerorientierte
Tools hilfreich sein.

Der GetLimits  Die Methode gibt die Grenzwerte fŸr die aktuelle Softwareversion zurŸck,
unabhŠngig davon, welche API-Endpunktversion zum Aufruf der Methode verwendet wurde.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode gibt ein JSON-Objekt mit Name-Wert-Paaren zurŸck, die die API-Limits enthalten.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetLimits",
Ê  "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "accountCountMax": 5000,
Ê       "accountNameLengthMax": 64,
Ê       "accountNameLengthMin": 1,
Ê       "backupTargetNameLengthMax": 64,
Ê       "backupTargetNameLengthMin": 1,
Ê       "bulkVolumeJobsPerNodeMax": 8,
Ê       "bulkVolumeJobsPerVolumeMax": 2,
Ê       "chapCredentialsCountMax": 15000,
Ê       "cloneJobsPerNodeMax": 8,
Ê       "cloneJobsPerVirtualVolumeMax": 8,
Ê       "cloneJobsPerVolumeMax": 2,
Ê       "clusterAdminAccountMax": 5000,
Ê       "clusterAdminInfoNameLengthMax": 1024,
Ê       "clusterAdminInfoNameLengthMin": 1,
Ê       "clusterPairsCountMax": 4,
Ê       "fibreChannelVolumeAccessMax": 16384,
Ê       "initiatorAliasLengthMax": 224,
Ê       "initiatorCountMax": 10000,
Ê       "initiatorNameLengthMax": 224,
Ê       "initiatorsPerVolumeAccessGroupCountMax": 128,
Ê       "iscsiSessionsFromFibreChannelNodesMax": 4096,
Ê       "maxAuthSessionsForCluster": 1024,
Ê       "maxAuthSessionsPerUser": 1024,
Ê       "nodesPerClusterCountMax": 100,
Ê       "nodesPerClusterCountMin": 3,
Ê       "qosPolicyCountMax": 500,
Ê       "qosPolicyNameLengthMax": 64,
Ê       "qosPolicyNameLengthMin": 1,
Ê       "scheduleNameLengthMax": 244,
Ê       "secretLengthMax": 16,
Ê       "secretLengthMin": 12,
Ê       "snapMirrorEndpointIPAddressesCountMax": 64,
Ê       "snapMirrorEndpointsCountMax": 4,
Ê       "snapMirrorLabelLengthMax": 31,
Ê       "snapMirrorObjectAttributeValueInfoCountMax": 9900000,
Ê       "snapshotNameLengthMax": 255,
Ê       "snapshotsPerVolumeMax": 32,
Ê       "storageNodesPerClusterCountMin": 2,
Ê       "virtualVolumeCountMax": 8000,

498



Ê       "virtualVolumesPerAccountCountMax": 10000,
Ê       "volumeAccessGroupCountMax": 1000,
Ê       "volumeAccessGroupLunMax": 16383,
Ê       "volumeAccessGroupNameLengthMax": 64,
Ê       "volumeAccessGroupNameLengthMin": 1,
Ê       "volumeAccessGroupsPerInitiatorCountMax": 1,
Ê       "volumeAccessGroupsPerVolumeCountMax": 64,
Ê       "volumeBurstIOPSMax": 200000,
Ê       "volumeBurstIOPSMin": 100,
Ê       "volumeCountMax": 4000,
Ê       "volumeMaxIOPSMax": 200000,
Ê       "volumeMaxIOPSMin": 100,
Ê       "volumeMinIOPSMax": 15000,
Ê       "volumeMinIOPSMin": 50,
Ê       "volumeNameLengthMax": 64,
Ê       "volumeNameLengthMin": 1,
Ê       "volumeSizeMax": 17592186044416,
Ê       "volumeSizeMin": 1000000000,
Ê       "volumesPerAccountCountMax": 2000,
Ê       "volumesPerGroupSnapshotMax": 32,
Ê       "volumesPerVolumeAccessGroupCountMax": 2000,
Ê       "witnessNodesPerClusterCountMax": 4
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

GetOrigin

Sie kšnnen die GetOrigin  Methode zum Abrufen des Ursprungszertifikats fŸr den Ort,
an dem der Knoten erstellt wurde.

Parameter

Diese Methode gibt "null" zurŸck, wenn kein Ursprungszertifikat vorhanden ist.

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode liefert Informationen zur Ursprungszertifizierung des Anbieters.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê"method": "GetOrigin",
Ê"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "integrator": "SolidFire",
Ê "<signature>": {
Ê   "pubkey": [public key info],
Ê   "version": 1,
Ê   "data": [signature info]
Ê },
Ê  "contract-id": "none",
Ê  "location": "Boulder, CO",
Ê  "organization": "Engineering",
Ê  "type": "element-x"
Ê }
Ê]
}

Neu seit Version

9,6

GetRawStats

NetApp Engineering nutzt die GetRawStats  API-Methode zum Testen neuer
Funktionen. Die zurŸckgegebenen Daten GetRawStats  ist nicht dokumentiert, Šndert
sich hŠufig und es wird keine GewŠhr fŸr ihre Richtigkeit Ÿbernommen. Sie sollten nicht
verwenden GetRawStats  zur Erfassung von Leistungsdaten oder fŸr jede andere
Managementintegration mit einem Speichercluster, auf dem die Element-Software lŠuft.

Verwenden Sie die folgenden unterstŸtzten API-Methoden, um statistische Informationen abzurufen:

¥ LautstŠrkestatistiken abrufen

¥ GetClusterStats

¥ GetNodeStats

¥ GetDriveStats
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Neu seit Version

9,6

ListAsyncResults

Sie kšnnen verwenden ListAsyncResults  Die Ergebnisse aller aktuell laufenden und
abgeschlossenen asynchronen Methoden im System aufzulisten. Abfragen asynchroner
Ergebnisse mit ListAsyncResults  fŸhrt nicht dazu, dass abgeschlossene
asyncHandles ablaufen; Sie kšnnen verwenden GetAsyncResult  um eine der von
asyncHandles zurŸckgegebenen Funktionen abzufragen ListAsyncResults  Die

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

asyncResultTypes Eine optionale Liste
von Ergebnistypen.
Mithilfe dieser Liste
kšnnen Sie die
Ergebnisse auf
diese Arten von
Operationen
beschrŠnken.
Mšgliche Werte:

¥ DriveAdd:
VorgŠnge, bei
denen das
System ein
Laufwerk zum
Cluster
hinzufŸgt.

¥ BulkVolume:
KopiervorgŠnge
zwischen
Volumes, wie z.
B. Backups oder
Wiederherstellun
gen.

¥ Klonen:
VorgŠnge zum
Klonen von
DatentrŠgern.

¥
Laufwerksentfer
nung: VorgŠnge,
bei denen das
System Daten
von einem
Laufwerk
kopiert, um es
anschlie§end
aus dem Cluster
zu entfernen.

¥
RtfiPendingNod
e: VorgŠnge, bei
denen das
System
kompatible
Software auf
einem Knoten
installiert, bevor
dieser dem
Cluster
hinzugefŸgt
wird.

Zeichenketten-Array Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

asyncHandles Ein Array serialisierter asynchroner
Methodenergebnisse.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListAsyncResults",
Ê  "params": {
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "asyncHandles": [
Ê      {
Ê        "asyncResultID": 47,
Ê        "completed": true,
Ê        "createTime": "2016-01-01T22:29:19Z",
Ê        "data": {
Ê          "cloneID": 26,
Ê          "message": "Clone complete.",
Ê          "volumeID": 48
Ê        },
Ê        "lastUpdateTime": "2016-01-01T22:45:43Z",
Ê        "resultType": "Clone",
Ê        "success": true
Ê     },
Ê     ...]
Ê  }
}
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetAsyncResult

Methoden der Account-API

Konto hinzufŸgen

Sie kšnnen verwenden AddAccount  um ein neues Konto zum System hinzuzufŸgen. Sie
kšnnen diese Methode auch verwenden, um neue Volumes unter dem neuen Konto zu
erstellen, wŠhrend das Konto erstellt wird. Die fŸr das Konto festgelegten CHAP-
Einstellungen (Challenge-Handshake Authentication Protocol) gelten fŸr alle Volumes,
die dem Konto gehšren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

attributes Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

enableChap Legt fest, ob CHAP-
Kontodaten von
einem Initiator fŸr
den Zugriff auf
Volumes verwendet
werden kšnnen.

boolescher Wert true Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

initiatorSecret Das CHAP-
Geheimnis fŸr den
Initiator. Dieses
Geheimnis muss 12
bis 16 Zeichen lang
sein und
undurchschaubar
sein. Das CHAP-
Geheimnis des
Initiators muss
eindeutig sein und
darf nicht mit dem
CHAP-Geheimnis
des Ziels
Ÿbereinstimmen.
Falls nichts anderes
angegeben ist, wird
ein zufŠlliges
Geheimnis
generiert.

Schnur Keine Nein

targetSecret Der CHAP-
SchlŸssel, der fŸr
das Ziel verwendet
werden soll
(gegenseitige
CHAP-
Authentifizierung).
Dieses Geheimnis
muss 12 bis 16
Zeichen lang sein
und
undurchschaubar
sein. Das Ziel-
CHAP-Geheimnis
muss eindeutig sein
und darf nicht mit
dem Initiator-CHAP-
Geheimnis
Ÿbereinstimmen.
Falls nichts anderes
angegeben ist, wird
ein zufŠlliges
Geheimnis
generiert.

Schnur Keine Nein

username Der eindeutige
Benutzername fŸr
dieses Konto. (Muss
zwischen 1 und 64
Zeichen lang sein).

Schnur Keine Ja
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RŸckgabewert

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Konto Ein Objekt, das Informationen Ÿber
das neu erstellte Konto enthŠlt.

Konto

Konto-ID Die ID des neu erstellten
Kontoobjekts.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "AddAccount",
Ê   "params": {
Ê    "username"  : "bobsmith",
Ê    "initiatorSecret" : "168[#5A757ru268)",
Ê    "targetSecret" : "tlt&lt;,8TUYa7bC",
Ê    "attributes" : {
Ê      "billingcode" : 2345
Ê    }
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "account": {
Ê     "accountID": 90,
Ê     "attributes": {
Ê       "billingcode": 2345
Ê     },
Ê     "initiatorSecret": "168[#5A757ru268)",
Ê     "status": "active",
Ê     "storageContainerID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê     "targetSecret": "tlt&lt;,8TUYa7bC",
Ê     "username": "bobsmith",
Ê     "volumes": [],
Ê     "enableChap": true
Ê   },
Ê   "accountID": 90
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetAccountByID

Sie kšnnen verwenden GetAccountByID  Um Details zu einem bestimmten Konto
anhand seiner Konto-ID zu erhalten.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konto-ID Die Konto-ID des
Kontos, fŸr das
Informationen
abgerufen werden
sollen.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Konto Kontodaten. Konto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetAccountByID",
Ê  "params": {
Ê    "accountID"  : 3
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "account": {
Ê       "attributes": {},
Ê       "username": "account3",
Ê       "targetSecret": "targetsecret",
Ê       "volumes": [],
Ê       "enableChap": true,
Ê       "status": "active",
Ê       "accountID": 3,
Ê       "storageContainerID": "abcdef01-1234-5678-90ab-cdef01234567",
Ê       "initiatorSecret": "initiatorsecret"
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

GetAccountByName

Sie kšnnen verwenden GetAccountByName  Details zu einem bestimmten Konto anhand
seines Benutzernamens abrufen.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Benutzername Benutzername fŸr
das Konto.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Konto Kontodaten. Konto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetAccountByName",
Ê  "params": {
Ê    "username"  : "jimmyd"
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "account": {
Ê       "attributes": {},
Ê       "username": "jimmyd",
Ê       "targetSecret": "targetsecret",
Ê       "volumes": [],
Ê       "enableChap": true,
Ê       "status": "active",
Ê       "accountID": 1,
Ê       "storageContainerID": "abcdef01-1234-5678-90ab-cdef01234567",
Ê       "initiatorSecret": "initiatorsecret"
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

GetAccountEfficiency

Sie kšnnen verwenden GetAccountEfficiency  um Effizienzstatistiken Ÿber ein
Volumenkonto zu erhalten. Diese Methode liefert Effizienzinformationen nur fŸr das
Konto, das Sie als Parameter angeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konto-ID Gibt das
Volumenkonto an,
fŸr das
Effizienzstatistiken
zurŸckgegeben
werden.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Kompression Die durch Datenkomprimierung
eingesparte Speicherplatzmenge
fŸr alle Volumes im Konto.
Angegeben als VerhŠltniswert,
wobei ein Wert von ã1Ò bedeutet,
dass die Daten unkomprimiert
gespeichert wurden.

schweben

Deduplizierung Die durch den Verzicht auf die
Datenduplizierung fŸr alle Volumes
im Konto eingesparte
Speicherplatzmenge. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben
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Name Beschreibung Typ

fehlende BŠnde Die Volumina, fŸr die keine
Effizienzdaten abgefragt werden
konnten. Fehlende Volumes
kšnnen durch einen Garbage
Collection (GC)-Zyklus verursacht
werden, der weniger als eine
Stunde zurŸckliegt, durch einen
vorŸbergehenden Verlust der
Netzwerkverbindung oder durch
einen Neustart von Diensten seit
dem GC-Zyklus.

Ganzzahl-Array

Thin Provisioning Das VerhŠltnis des genutzten
Speicherplatzes zum fŸr die
Datenspeicherung vorgesehenen
Speicherplatz. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben

Zeitstempel Die letzten Effizienzdaten wurden
nach der Garbage Collection (GC)
im UTC+0-Format erfasst.

ISO 8601 Datumszeichenfolge

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetAccountEfficiency",
Ê  "params": {
Ê    "accountID": 3
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê      "compression": 2.020468042933262,
Ê      "deduplication": 2.042488619119879,
Ê      "missingVolumes": [],
Ê      "thinProvisioning": 1.010087163391013,
Ê      "timestamp": "2014-03-10T14:06:02Z"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Konten auflisten

Sie kšnnen verwenden ListAccounts  um die vollstŠndige Liste der Speicher-Tenant-
Konten zu erhalten, mit optionaler Paging-UnterstŸtzung. Elementkonten ermšglichen
den Zugriff auf Volumes.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

inklusive
LagerbehŠlter

Virtuelle
Speichercontainer
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
aufgenommen. Um
Speichercontainer
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

startAccountID Die zu erstattende
Konto-ID beginnt.
Existiert kein Konto
mit dieser Konto-ID,
wird das nŠchste
Konto in der
Reihenfolge der
Konto-ID als
Startpunkt der Liste
verwendet. Um die
Liste seitenweise zu
durchlaufen,
Ÿbergeben Sie die
Account-ID des
letzten Accounts aus
der vorherigen
Antwort + 1.

ganze Zahl Keine Nein

Limit Maximale Anzahl
der
zurŸckzugebenden
Kontoobjekte.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Konten Die Liste der Konten. KontoArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListAccounts",
Ê  "params": {
Ê    "startAccountID"  : 0,
Ê    "limit" : 1000
Ê  },
Ê  "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "result" : {
Ê   "accounts": [
Ê   {
Ê       "attributes": {},
Ê       "username": "jamesw",
Ê       "targetSecret": "168#5A757ru268)",
Ê       "volumes": [],
Ê       "enableChap": false,
Ê       "status": "active",
Ê       "accountID": 16,
Ê       "storageContainerID": "abcdef01-1234-5678-90ab-cdef01234567",
Ê       "initiatorSecret": "168#5A757ru268)"
Ê   },
Ê   {
Ê       "attributes": {},
Ê       "username": "jimmyd",
Ê       "targetSecret": "targetsecret",
Ê       "volumes": [],
Ê       "enableChap": true,
Ê       "status": "active",
Ê       "accountID": 5,
Ê       "storageContainerID": "abcdef01-1234-5678-90ab-cdef01234567",
Ê       "initiatorSecret": "initiatorsecret"
Ê   }
Ê ]
}
}

Neu seit Version

9,6

Konto Šndern

Sie kšnnen die ModifyAccount  Methode zum €ndern eines bestehenden Kontos.

Wenn Sie ein Konto sperren, werden alle bestehenden Verbindungen dieses Kontos sofort beendet. Wenn Sie
die CHAP-Einstellungen eines Kontos Šndern, bleiben alle bestehenden Verbindungen aktiv, und die neuen
CHAP-Einstellungen werden bei nachfolgenden Verbindungen oder Wiederverbindungen verwendet. Um die
Attribute eines Kontos zu lšschen, geben Sie {} fŸr den Parameter ãattributesÒ an.

515



Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konto-ID AccountID fŸr das
zu Šndernde Konto.

ganze Zahl Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

enableChap Legt fest, ob CHAP-
Kontodaten von
einem Initiator fŸr
den Zugriff auf
Volumes verwendet
werden kšnnen.

boolescher Wert Keine Nein

Initiatorgeheimnis Das CHAP-
Geheimnis fŸr den
Initiator. Dieses
Geheimnis muss 12
bis 16 Zeichen lang
sein und
undurchschaubar
sein. Das CHAP-
Geheimnis des
Initiators muss
eindeutig sein und
darf nicht mit dem
CHAP-Geheimnis
des Ziels
Ÿbereinstimmen.

Schnur Keine Nein

Status Status des Kontos.
Mšgliche Werte:

¥ aktiv: Das Konto
ist aktiv und
Verbindungen
sind erlaubt.

¥ gesperrt: Das
Konto ist
gesperrt und
Verbindungen
werden
verweigert.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zielgeheimnis Der CHAP-
SchlŸssel, der fŸr
das Ziel verwendet
werden soll
(gegenseitige
CHAP-
Authentifizierung).
Dieses Geheimnis
muss 12 bis 16
Zeichen lang sein
und
undurchschaubar
sein. Das Ziel-
CHAP-Geheimnis
muss eindeutig sein
und darf nicht mit
dem Initiator-CHAP-
Geheimnis
Ÿbereinstimmen.

Schnur Keine Nein

Benutzername Dient dazu, den mit
dem Konto
verknŸpften
Benutzernamen zu
Šndern. (Muss
zwischen 1 und 64
Zeichen lang sein).

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Konto Ein Objekt, das Informationen Ÿber
das geŠnderte Konto enthŠlt.

Konto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel. In diesem Beispiel werden die Attribute durch
Angabe von {} gelšscht:

517



{
Ê  "method": "ModifyAccount",
Ê  "params": {
Ê    "accountID"  : 25,
Ê    "status"   : "locked",
Ê    "attributes" : {}
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "account": {
Ê       "storageContainerID": "abcdef01-1234-5678-90ab-cdef01234567",
Ê       "username": "user1",
Ê       "accountID": 1,
Ê       "volumes": [
Ê       ],
Ê       "enableChap": true,
Ê       "initiatorSecret": "txz123456q890",
Ê       "attributes": {
Ê       },
Ê       "status": active",
Ê       "targetSecret": "rxe123b567890"
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

Konto entfernen

Sie kšnnen die RemoveAccount  Methode zum Entfernen eines bestehenden Kontos.
Sie mŸssen alle mit dem Konto verknŸpften Volumes lšschen und bereinigen.
DeleteVolume  bevor Sie das Konto lšschen kšnnen. Wenn Volumes auf dem Konto
noch auf die Lšschung warten, kšnnen Sie diese nicht verwenden. RemoveAccount  um
das Konto zu entfernen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konto-ID Die ID des zu
entfernenden
Kontos.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel.

{
Ê  "method": "RemoveAccount",
Ê  "params": {
Ê    "accountID"  : 25
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê"id" : 1,
Ê"result" : { }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

DeleteVolume

Administrator-API-Methoden

AddClusterAdmin

Sie kšnnen die AddClusterAdmin  Methode zum HinzufŸgen eines neuen Cluster-
Administratorkontos. Ein Cluster-Administrator kann den Cluster Ÿber die API und
Management-Tools verwalten. Cluster-Administratoren sind všllig unabhŠngig und stehen
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in keiner Beziehung zu Standard-Mandantenkonten.

Jeder Cluster-Administrator kann auf eine Teilmenge der API beschrŠnkt werden. Sie sollten mehrere Cluster-
Administratorkonten fŸr verschiedene Benutzer und Anwendungen verwenden. Als bewŠhrte Vorgehensweise
sollten Sie jedem Cluster-Administrator nur die minimal erforderlichen Berechtigungen erteilen; dadurch wird
das Risiko eines Angriffs auf die Zugangsdaten verringert.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Steuert, welche
Methoden der
Cluster-
Administrator
verwenden kann.

Zeichenketten-Array Keine Ja

acceptEula Akzeptieren Sie die
Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung.
Auf ãtrueÒ setzen,
um dem System ein
Cluster-
Administratorkonto
hinzuzufŸgen. Wird
der Parameter
weggelassen oder
auf ãfalseÒ gesetzt,
schlŠgt der
Methodenaufruf fehl.

boolescher Wert Keine Ja

Attribute Liste von
Name/Wert-Paaren
im JSON-
Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Passwort Passwort zur
Authentifizierung
dieses Cluster-
Administrators.

Schnur Keine Ja

Benutzername Eindeutiger
Benutzername fŸr
diesen Cluster-
Administrator. Die
LŠnge muss
zwischen 1 und
1024 Zeichen
liegen.

Schnur Keine Ja
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

clusterAdminID ClusterAdminID fŸr den neu
erstellten Clusteradministrator.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "AddClusterAdmin",
Ê "params": {
Ê   "username": "joeadmin",
Ê   "password": "68!5Aru268)$",
Ê   "attributes": {},
Ê   "acceptEula": true,
Ê   "access": ["volumes", "reporting", "read"]
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id":1,
Ê "result" : {
Ê   "clusterAdminID": 2
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Zugriffskontrolle

GetCurrentClusterAdmin

Sie kšnnen die GetCurrentClusterAdmin  Methode zum Abrufen von Informationen
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fŸr den aktuellen primŠren Clusteradministrator. Der primŠre Cluster-Administrator wurde
bei der Erstellung des Clusters angelegt.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Cluster-Admin Informationen zum Cluster-
Administrator.

Cluster-Admin

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "GetCurrentClusterAdmin",
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
"result": {
Ê   "clusterAdmin":
Ê       "access": [
Ê          "administrator"
Ê       ],
Ê        "attributes": null,
Ê        "authMethod": "Cluster"
Ê        "clusterAdminID": 1,
Ê        "username": "admin"
Ê    }
Ê  }
}
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Neu seit Version

10,0

GetLoginBanner

Sie kšnnen die GetLoginBanner  Methode zum Abrufen des aktuell aktiven Banners mit
den Nutzungsbedingungen, den Benutzer beim Einloggen in die Element-WeboberflŠche
sehen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Banner Der aktuelle Text des Banners mit
den Nutzungsbedingungen. Dieser
Wert kann auch dann Text
enthalten, wenn das Banner
deaktiviert ist.

Schnur

ermšglicht Der Status des Banners mit den
Nutzungsbedingungen. Mšgliche
Werte:

¥ Richtig: Der Banner mit den
Nutzungsbedingungen wird
beim Einloggen in die
WeboberflŠche angezeigt.

¥ Falsch: Das Banner mit den
Nutzungsbedingungen wird
beim Anmelden Ÿber die
WeboberflŠche nicht angezeigt.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 3411,
Ê "method": "GetLoginBanner",
Ê "params": {}
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 3411,
Ê "result": {
Ê   "loginBanner": {
Ê     "banner": "Welcome to NetApp!",
Ê     "enabled": false
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

10,0

ListClusterAdmins

Sie kšnnen die ListClusterAdmins  Methode zur RŸckgabe der Liste aller
Clusteradministratoren fŸr den Cluster.

Es kšnnen mehrere Cluster-Administratorkonten mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen existieren. Es
kann im System nur einen primŠren Cluster-Administrator geben. Der primŠre Cluster-Administrator ist der
Administrator, der bei der Erstellung des Clusters angelegt wurde. LDAP-Administratoren kšnnen auch beim
Einrichten eines LDAP-Systems auf dem Cluster erstellt werden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Ausgeblendet
anzeigen

Zeigt versteckte
Cluster-
Administratorbenutz
er an, wie z. B.
SNMP-
Administratoren.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Cluster-Administratoren Informationen Ÿber alle Cluster-
und LDAP-Administratoren, die fŸr
einen Cluster existieren.

Cluster-AdminArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListClusterAdmins",
Ê  "params": {},
Ê   "showHidden": true
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
"id":1,
"result":{
Ê "clusterAdmins":[
Ê    {
Ê      "access":[
Ê          "administrator"
Ê      ],
Ê      "attributes":null,
Ê      "authMethod":"Cluster",
Ê      "clusterAdminID":1,
Ê      "username":"admin"
Ê  },
Ê  {
Ê      "access":[
Ê          "read",
Ê          "administrator"
Ê      ],
Ê      "attributes":{
Ê      },
Ê      "authMethod":"Ldap",
Ê      "clusterAdminID":7,
Ê      "username":"john.smith"
Ê  },
Ê  {
Ê      "access":[
Ê          "read",
Ê          "administrator"
Ê      ],
Ê      "attributes":{},
Ê      "authMethod":"Ldap",
Ê      "clusterAdminID":6,
Ê      "username":"cn=admin1
jones,ou=ptusers,c=prodtest,dc=solidfire,dc=net"
Ê      }
Ê    ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6
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ModifyClusterAdmin

Sie kšnnen die ModifyClusterAdmin  Methode zum €ndern der Einstellungen fŸr
einen Cluster-Administrator, LDAP-Cluster-Administrator oder Cluster-Administrator eines
Drittanbieter-IdentitŠtsanbieters (IdP). Die Zugriffsrechte fŸr das Administrator-Cluster-
Administratorkonto kšnnen nicht geŠndert werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Steuert, welche
Methoden dieser
Cluster-
Administrator
verwenden kann.

Zeichenketten-Array Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

clusterAdminID ClusterAdminID fŸr
den Cluster-
Administrator,
LDAP-Cluster-
Administrator oder
IdP-Cluster-
Administrator zur
€nderung.

ganze Zahl Keine Ja

Passwort Passwort zur
Authentifizierung
dieses Cluster-
Administrators.
Dieser Parameter
gilt nicht fŸr einen
LDAP- oder IdP-
Clusteradministrator.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ModifyClusterAdmin",
Ê  "params": {
Ê    "clusterAdminID"  : 2,
Ê    "password"   : "7925Brc429a"
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê"id" : 1
Ê"result" : { }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Zugriffskontrolle

Clusteradministrator entfernen

Sie kšnnen die RemoveClusterAdmin  Methode zum Entfernen eines Cluster-
Administrators, eines LDAP-Cluster-Administrators oder eines Cluster-Administrators
eines Drittanbieter-IdentitŠtsanbieters (IdP). Das Cluster-Administratorkonto ãadminÒ kann
nicht entfernt werden.

Parameter

Wird ein IdP-Clusteradministrator entfernt, der authentifizierte Sitzungen verwaltet, die mit einem Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieter (IdP) verknŸpft sind, werden diese Sitzungen entweder abgemeldet oder es kann zu einem
Verlust der Zugriffsrechte innerhalb ihrer aktuellen Sitzung kommen. Der Verlust der Zugriffsrechte hŠngt
davon ab, ob der entfernte IdP-Clusteradministrator mit einem von mehreren IdP-Clusteradministratoren aus
den SAML-Attributen eines bestimmten Benutzers Ÿbereinstimmte. Die verbleibende Menge
Ÿbereinstimmender IdP-Cluster-Administratoren fŸhrt zu einer reduzierten Menge aggregierter Zugriffsrechte.
Andere Cluster-Administrator-Benutzertypen werden abgemeldet, wenn ihre Cluster-Administratoren entfernt
werden.

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

clusterAdminID ClusterAdminID fŸr
den Cluster-
Administrator, der
sie entfernen soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RemoveClusterAdmin",
Ê  "params": {
Ê    "clusterAdminID"  : 2
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê"id" : 1
Ê"result" : { }
}

Neu seit Version

9,6

Anmeldebanner festlegen

Sie kšnnen die SetLoginBanner  Methode zum Konfigurieren des Banners mit den
Nutzungsbedingungen, der Benutzern beim Einloggen in die Element-WeboberflŠche
angezeigt wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Banner Der gewŸnschte
Text des
Nutzungsbedingung
en-Banners. Die
maximal zulŠssige
LŠnge betrŠgt 4.096
Zeichen.

Schnur Keine Nein

ermšglicht Der Status des
Banners mit den
Nutzungsbedingung
en. Mšgliche Werte:

¥ `true`Der Banner
mit den
Nutzungsbeding
ungen wird beim
Einloggen in die
WeboberflŠche
angezeigt.

¥ `false`Der
Banner mit den
Nutzungsbeding
ungen wird beim
Einloggen in die
WeboberflŠche
nicht angezeigt.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Banner Der aktuelle Text des Banners mit
den Nutzungsbedingungen. Dieser
Wert kann auch dann Text
enthalten, wenn das Banner
deaktiviert ist.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

ermšglicht Der Status des Banners mit den
Nutzungsbedingungen. Mšgliche
Werte:

¥ Richtig: Der Banner mit den
Nutzungsbedingungen wird
beim Einloggen in die
WeboberflŠche angezeigt.

¥ Falsch: Das Banner mit den
Nutzungsbedingungen wird
beim Anmelden Ÿber die
WeboberflŠche nicht angezeigt.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 3920,
Ê "method": "SetLoginBanner",
Ê "params": {
Ê   "banner": "Welcome to NetApp!",
Ê   "enabled": true
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 3920,
Ê "result": {
Ê   "loginBanner": {
Ê     "banner": "Welcome to NetApp!",
Ê     "enabled": true
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

10,0
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Cluster-API-Methoden

AddNodes

Sie kšnnen die AddNodes  Methode zum HinzufŸgen eines oder mehrerer neuer Knoten
zu einem Cluster.

Wenn ein nicht konfigurierter Knoten zum ersten Mal startet, werden Sie aufgefordert, den Knoten zu
konfigurieren. Sobald Sie den Knoten konfiguriert haben, wird er als ãausstehender KnotenÒ im Cluster
registriert. Speichercluster, auf denen die Element-Software lŠuft, stellen automatisch ein Image eines Knotens
auf die Version im Cluster wieder. Wenn Sie einen ausstehenden Knoten hinzufŸgen, enthŠlt die
Methodenantwort einen asyncHandle-Wert, den Sie mit dem GetAsyncResult  Methode zur Abfrage des
Status des automatischen Bildgebungsprozesses.

Das HinzufŸgen eines Fibre-Channel-Knotens erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie das HinzufŸgen von
Element-iSCSI-Speicherknoten zu einem Cluster. Fibre Channel-Knoten werden im System mit einer NodeID
registriert. Sobald sie zugŠnglich sind, erhalten sie den Status ãausstehender KnotenÒ. Der ListAllNodes
Die Methode gibt die pendingNodeID fŸr iSCSI-Knoten sowie fŸr alle Fibre-Channel-Knoten zurŸck, die dem
Cluster hinzugefŸgt werden kšnnen.

Wenn Sie einem Cluster, den Sie fŸr virtuelle Netzwerke konfiguriert haben, einen Knoten hinzufŸgen, benštigt
das System eine ausreichende Anzahl virtueller Speicher-IP-Adressen, um dem neuen Knoten eine virtuelle
IP-Adresse zuzuweisen. Wenn fŸr den neuen Knoten keine virtuellen IP-Adressen verfŸgbar sind, AddNode
Operation schlŠgt fehl. Verwenden Sie die ModifyVirtualNetwork  Methode zum HinzufŸgen weiterer
Speicher-IP-Adressen zu Ihrem virtuellen Netzwerk.

Sobald Sie einen Knoten hinzufŸgen, werden alle Laufwerke auf diesem Knoten verfŸgbar und kšnnen mithilfe
der Funktion hinzugefŸgt werden. AddDrives  Methode zur Erhšhung der SpeicherkapazitŠt des Clusters.

Es kann einige Sekunden dauern, bis ein neuer Knoten nach dem HinzufŸgen hochfŠhrt und
seine Laufwerke als verfŸgbar registriert.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

automatische
Installation

Wenn dies zutrifft,
wird beim
HinzufŸgen des
Knotens eine
Wiederherstellung
des Werksimages
(RTFI) durchgefŸhrt.
StandardmŠ§ig wird
RTFI ausgefŸhrt.
Wenn die
cEnableAutoInst
all  Wenn die
Clusterkonstante
falsch ist, hat sie
Vorrang vor diesem
Parameter. Wenn
ein Upgrade im
Gange ist, findet der
RTFI-Prozess
unabhŠngig vom
Wert dieses
Parameters nicht
statt.

boolescher Wert Keine Nein

ausstehende Knoten Ausstehende
NodeIDs fŸr die
hinzuzufŸgenden
Knoten. Sie kšnnen
alle ausstehenden
Knoten mit der
Methode
ListPendingNodes
auflisten.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

automatische Installation Ob die hinzugefŸgten Knoten auf
das Werksimage zurŸckgesetzt
werden oder nicht.

boolescher Wert
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Knoten Ein Array von Objekten, die die
vorherige "pendingNodeID" der
"nodeID" zuordnen. Wenn Sie
einen ausstehenden Knoten
hinzufŸgen, auf dem eine
inkompatible Softwareversion
ausgefŸhrt wird, enthŠlt dieses
Array einen asyncHandle-Wert,
den Sie mit der GetAsyncResult-
Methode verwenden kšnnen, um
den Status des automatischen
Imaging-Prozesses abzufragen.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "AddNodes",
Ê  "params": {
Ê    "autoInstall" : true,
Ê    "pendingNodes" : [1]
Ê  },
Ê  "id":1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

534



{
Ê id: null,
Ê result: {
Ê   autoInstall: true,
Ê   nodes: [
Ê     {
Ê       activeNodeKey: "giAm2ep1hA",
Ê       assignedNodeID: 6,
Ê       asyncHandle: 3,
Ê       cip: "10.10.5.106",
Ê       mip: "192.168.133.106",
Ê       pendingNodeID: 2,
Ê       platformInfo: {
Ê         chassisType: "R620",
Ê         cpuModel: "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê         nodeMemoryGB: 72,
Ê         nodeType: "SF3010"
Ê       },
Ê       sip: "10.10.5.106",
Ê       softwareVersion: "9.0.0.1077"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ Laufwerke hinzufŸgen

¥ GetAsyncResult

¥ Alle Knoten auflisten

¥ ModifyVirtualNetwork

ClearClusterFaults

Sie kšnnen die ClearClusterFaults  Methode zur KlŠrung von Informationen Ÿber
sowohl aktuelle als auch zuvor erkannte Fehler. Sowohl behobene als auch ungelšste
Fehler kšnnen gelšscht werden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Fehlertypen Ermittelt die zu
behebenden
Fehlerarten.
Mšgliche Werte:

¥ aktuell:

Aktuell
festgestellte,
aber noch nicht
behobene
Fehler.

¥ Behoben:
Fehler, die zuvor
erkannt und
behoben
wurden.

¥ Alle: Sowohl
aktuelle als auch
behobene
Fehler. Der
Fehlerstatus
kann anhand
des Feldes
ÒresolvedÓ des
Fehlerobjekts
ermittelt werden.

Schnur gelšst Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ClearClusterFaults",
Ê  "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

CreateClusterInterfacePreference

Der CreateClusterInterfacePreference  Das Verfahren ermšglicht es Systemen,
die in Speichercluster integriert sind, auf denen die Element-Software lŠuft, beliebige
Informationen auf dem Speichercluster zu erstellen und zu speichern. Diese Methode ist
nur fŸr den internen Gebrauch bestimmt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Der Name der
Cluster-
Schnittstelleneinstell
ung.

Schnur Keine Ja

Wert Der Wert der
Cluster-
SchnittstellenprŠfere
nz.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê       "method": "CreateClusterInterfacePreference",
Ê       "params": {
Ê           "name": "prefname",
Ê           "value": "testvalue"
Ê       },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {}
}

Neu seit Version

11,0

DeleteClusterInterfacePreference

Der DeleteClusterInterfacePreference  Mit dieser Methode kšnnen Systeme, die
in Speichercluster integriert sind, auf denen die Element-Software lŠuft, eine bestehende
Cluster-Schnittstelleneinstellung lšschen. Diese Methode ist nur fŸr den internen
Gebrauch bestimmt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Der Name der zu
lšschenden Cluster-
Schnittstelleneinstell
ung.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

538



Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "DeleteClusterInterfacePreference",
Ê   "params": {
Ê       "name": "prefname"
Ê       },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {}
}

Neu seit Version

11,0

Funktion deaktivieren

Sie kšnnen die DisableFeature  Methode zum Deaktivieren
VolumeLoadBalanceOnActualIOPS  Besonderheit.
VolumeLoadBalanceOnActualIOPS  ist standardmŠ§ig deaktiviert.

Wenn Sie versuchen, eine andere Funktion zu deaktivieren, z. B. VVols, erscheint die folgende
Fehlermeldung:

{"error":{"code":500,"message":"VolumeLoadBalanceOnActualIOPS is
the only feature that can be
disabled","name":"xAPINotPermitted"},"id":null}

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter.
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Besonderheit Eine Clusterfunktion deaktivieren. Mšglicher
Wert:

¥ VolumeLoadBalanceOnActualIOPS :
Deaktivieren Sie den Slice-Balancing auf
Basis der tatsŠchlichen IOPS anstatt der
minimalen IOPS.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableFeature",
Ê   "params": {
Ê       "feature" : "VolumeLoadBalanceOnActualIOPS"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

12,8

Funktion aktivieren

Sie kšnnen die EnableFeature  Methode zur Aktivierung von Clusterfunktionen wie
VVols, die standardmŠ§ig deaktiviert sind.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter.

540



Bei Systemen, auf denen die Element-Software 11.x ausgefŸhrt wird, fŸhrt das Aktivieren
virtueller Volumes vor oder nach dem Festlegen der †berwachung von SchutzdomŠnen dazu,
dass die Funktion ãCluster-SchutzdomŠnenÒ nur auf Knotenebene funktioniert.

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Besonderheit Aktivieren Sie eine Clusterfunktion. Mšgliche
Werte:

¥ fips : Aktivieren Sie die FIPS 140-2-
zertifizierte VerschlŸsselung fŸr HTTPS-
Kommunikation.

¥ FipsDrives : Aktivieren Sie die FIPS
140-2-LaufwerksunterstŸtzung fŸr den
Speichercluster.

¥ `SnapMirror`Aktivieren Sie die SnapMirror
Replikationsclusterfunktion.

¥ VolumeLoadBalanceOnActualIOPS :
Aktivieren Sie den Slice-Balancing auf
Basis der tatsŠchlichen IOPS anstatt der
minimalen IOPS. VerfŸgbar ab Element
12.8.

¥ vvols : Aktivieren Sie die Element-
Software-VVols-Clusterfunktion.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableFeature",
Ê   "params": {
Ê       "feature" : "vvols"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

GetClusterCapacity

Sie kšnnen die GetClusterCapacity  um hochrangige KapazitŠtsmessungen fŸr einen
gesamten Speichercluster zurŸckzugeben. Diese Methode gibt Felder zurŸck, mit denen
Sie die in der Element-WeboberflŠche angezeigten Effizienzraten berechnen kšnnen. Sie
kšnnen die Effizienzberechnungen in Skripten verwenden, um die Effizienzraten fŸr Thin
Provisioning, Deduplizierung, Komprimierung und die Gesamteffizienz zurŸckzugeben.

Effizienzberechnungen

Verwenden Sie die folgenden Gleichungen zur Berechnung von Thin Provisioning, Deduplizierung und
Komprimierung. Diese Gleichungen gelten fŸr Element 8.2 und spŠtere Elemente.

¥ thinProvisioningFactor = (nonZeroBlocks + zeroBlocks) / nonZeroBlocks

¥ Deduplikationsfaktor = (nonZeroBlocks + snapshotNonZeroBlocks) / uniqueBlocks

¥ Komprimierungsfaktor = (eindeutige Blšcke * 4096) / (belegter Speicherplatz fŸr eindeutige Blšcke * 0,93)

Berechnung des Gesamtwirkungsgrades

Verwenden Sie die folgende Gleichung, um die Gesamteffizienz des Clusters unter Verwendung der
Ergebnisse der Effizienzberechnungen fŸr Thin Provisioning, Deduplizierung und Komprimierung zu
berechnen.

¥ Effizienzfaktor = Thin-Provisioning-Faktor * Deduplizierungsfaktor * Komprimierungsfaktor

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ClusterkapazitŠt KapazitŠtsmessungen fŸr den
Speichercluster.

ClusterkapazitŠt
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterCapacity",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "clusterCapacity": {
Ê     "activeBlockSpace": 236015557096,
Ê     "activeSessions": 20,
Ê     "averageIOPS": 0,
Ê     "clusterRecentIOSize": 0,
Ê     "currentIOPS": 0,
Ê     "maxIOPS": 150000,
Ê     "maxOverProvisionableSpace": 259189767127040,
Ê     "maxProvisionedSpace": 51837953425408,
Ê     "maxUsedMetadataSpace": 404984011161,
Ê     "maxUsedSpace": 12002762096640,
Ê     "nonZeroBlocks": 310080350,
Ê     "peakActiveSessions": 20,
Ê     "peakIOPS": 0,
Ê     "provisionedSpace": 1357931085824,
Ê     "snapshotNonZeroBlocks": 0,
Ê     "timestamp": "2016-10-17T21:24:36Z",
Ê     "totalOps": 1027407650,
Ê     "uniqueBlocks": 108180156,
Ê     "uniqueBlocksUsedSpace": 244572686901,
Ê     "usedMetadataSpace": 8745762816,
Ê     "usedMetadataSpaceInSnapshots": 8745762816,
Ê     "usedSpace": 244572686901,
Ê     "zeroBlocks": 352971938
Ê   }
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

GetClusterFullThreshold

Sie kšnnen die GetClusterFullThreshold  Methode zur Anzeige der fŸr
ClusterfŸllgrade festgelegten Stufen. Diese Methode gibt alle FŸllstandsmetriken fŸr den
Cluster zurŸck.

Wenn ein Cluster die Fehlerphase der Blockcluster-Auslastung erreicht, werden die maximalen
IOPS auf allen Volumes linear auf die minimalen IOPS des jeweiligen Volumes reduziert, wenn
sich der Cluster der kritischen Phase nŠhert. Dies trŠgt dazu bei, dass der Cluster nicht den
kritischen Zustand der Blockcluster-FŸllung erreicht.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

BlockfŸlle Der aktuell berechnete
BlockfŸllgrad des Clusters.

¥ stage1Happy: Keine
Warnmeldungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage2Aware: Keine
Warnungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage3Low: Ihr System kann
keinen redundanten
Datenschutz bei zwei nicht
gleichzeitig auftretenden
KnotenausfŠllen gewŠhrleisten.
Entspricht dem Warnungs
-Status in der Web-
BenutzeroberflŠche. Sie
kšnnen diese Stufe in der Web-
UI konfigurieren
(standardmŠ§ig lšst das
System diese Warnung aus,
wenn die KapazitŠt 3 %
unterhalb des Fehlerzustands
liegt).

¥ stage4Kritisch: Das System ist
nicht in der Lage, redundanten
Datenschutz bei Ausfall eines
einzelnen Knotens zu
gewŠhrleisten. Es kšnnen
keine neuen Volumes oder
Klone erstellt werden.
Entspricht dem Fehler -Zustand
in der Element-
BenutzeroberflŠche.

¥ stage5CompletelyConsumed:
VollstŠndig verbraucht. Der
Cluster ist schreibgeschŸtzt
und die iSCSI-Verbindungen
werden aufrechterhalten, aber
alle SchreibvorgŠnge werden
ausgesetzt. Entspricht dem
kritischen  Zustand in der
Element-BenutzeroberflŠche.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

FŸlle Spiegelt den hšchsten FŸllgrad
zwischen ãblockFullnessÒ und
ãmetadataFullnessÒ wider.

Schnur

maxMetadataOverProvisionFactor Ein Wert, der angibt, wie oft der
Metadatenspeicherplatz im
VerhŠltnis zum verfŸgbaren
Speicherplatz Ÿberdimensioniert
sein kann. Wenn beispielsweise
genŸgend Metadatenspeicherplatz
vorhanden wŠre, um 100 TiB an
DatentrŠgern zu speichern, und
diese Zahl auf 5 gesetzt wŸrde,
kšnnten DatentrŠger im Wert von
500 TiB erstellt werden.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

MetadatenvollstŠndigkeit Der aktuell berechnete
MetadatenfŸllgrad des Clusters.

¥ stage1Happy: Keine
Warnmeldungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage2Aware: Keine
Warnungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage3Low: Ihr System kann
keinen redundanten
Datenschutz bei zwei nicht
gleichzeitig auftretenden
KnotenausfŠllen gewŠhrleisten.
Entspricht dem Warnungs
-Status in der Web-
BenutzeroberflŠche. Sie
kšnnen diese Stufe in der Web-
UI konfigurieren
(standardmŠ§ig lšst das
System diese Warnung aus,
wenn die KapazitŠt 3 %
unterhalb des Fehlerzustands
liegt).

¥ stage4Kritisch: Das System ist
nicht in der Lage, redundanten
Datenschutz bei Ausfall eines
einzelnen Knotens zu
gewŠhrleisten. Es kšnnen
keine neuen Volumes oder
Klone erstellt werden.
Entspricht dem Fehler -Zustand
in der Element-
BenutzeroberflŠche.

¥ stage5CompletelyConsumed:
VollstŠndig verbraucht. Der
Cluster ist schreibgeschŸtzt
und die iSCSI-Verbindungen
werden aufrechterhalten, aber
alle SchreibvorgŠnge werden
ausgesetzt. Entspricht dem
kritischen  Zustand in der
Element-BenutzeroberflŠche.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

sliceReserveUsedThresholdPct Fehlerzustand. Es wird eine
Systemwarnung ausgelšst, wenn
die Auslastung der reservierten
Partitionen diesen Wert
Ÿberschreitet.

ganze Zahl

stage2AwareThreshold Bewusstseinszustand. Der Wert,
der fŸr den Schwellenwert des
Clusters in Phase 2 festgelegt ist.

ganze Zahl

stage2BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Bytes, bei der ein
Zustand der Stufe 2 eintritt.

ganze Zahl

stage2MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 2
vorliegt.

stage3BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
belegten Speicherbytes, bei der ein
FŸllzustand der Stufe 3 vorliegt.

ganze Zahl

stage3BlockThresholdPercent Der fŸr Stufe 3 festgelegte
Prozentwert. Bei diesem FŸllstand
wird eine Warnung im
Warnprotokoll ausgegeben.

ganze Zahl

stage3LowThreshold Fehlerzustand. Der Schwellenwert,
bei dem aufgrund geringer
KapazitŠt in einem Cluster eine
Systemwarnung ausgelšst wird.

ganze Zahl

stage3MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 3
vorliegt.

ganze Zahl

stage3MetadataThresholdPercent Der fŸr Stufe 3 der
MetadatenvollstŠndigkeit
festgelegte Prozentwert. Bei
diesem FŸllstand wird eine
Warnung im Warnprotokoll
ausgegeben.

ganze Zahl

stage4BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
belegten Speicherbytes, bei der ein
FŸllzustand der Stufe 4 vorliegt.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

stage4CriticalThreshold Fehlerzustand. Der Schwellenwert,
bei dem eine Systemwarnung
ausgelšst wird, um vor einer
kritisch niedrigen KapazitŠt eines
Clusters zu warnen.

ganze Zahl

stage4MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 4
vorliegt.

ganze Zahl

stage5BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Speicherbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 5
vorliegt.

ganze Zahl

stage5MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 5
vorliegt.

ganze Zahl

sumTotalClusterBytes Die physikalische KapazitŠt des
Clusters, gemessen in Bytes.

ganze Zahl

sumTotalMetadataClusterBytes Der gesamte Speicherplatz, der zur
Speicherung von Metadaten
verwendet werden kann.

ganze Zahl

sumUsedClusterBytes Die Anzahl der auf dem Cluster
verwendeten Speicherbytes.

ganze Zahl

sumUsedMetadataClusterBytes Der auf den DatentrŠgern
verwendete Speicherplatz fŸr
Metadaten.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method" : "GetClusterFullThreshold",
Ê  "params" : {},
Ê  "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id":1,
Ê "result":{
Ê   "blockFullness":"stage1Happy",
Ê   "fullness":"stage3Low",
Ê   "maxMetadataOverProvisionFactor":5,
Ê   "metadataFullness":"stage3Low",
Ê   "sliceReserveUsedThresholdPct":5,
Ê   "stage2AwareThreshold":3,
Ê   "stage2BlockThresholdBytes":2640607661261,
Ê   "stage3BlockThresholdBytes":8281905846682,
Ê   "stage3BlockThresholdPercent":5,
Ê   "stage3LowThreshold":2,
Ê   "stage4BlockThresholdBytes":8641988709581,
Ê   "stage4CriticalThreshold":1,
Ê   "stage5BlockThresholdBytes":12002762096640,
Ê   "sumTotalClusterBytes":12002762096640,
Ê   "sumTotalMetadataClusterBytes":404849531289,
Ê   "sumUsedClusterBytes":45553617581,
Ê   "sumUsedMetadataClusterBytes":31703113728
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

ModifyClusterFullThreshold

GetClusterHardwareInfo

Sie kšnnen die GetClusterHardwareInfo  Methode zum Abrufen des Hardwarestatus
und der Informationen fŸr alle Fibre Channel-Knoten, iSCSI-Knoten und Laufwerke im
Cluster. Dies umfasst im Allgemeinen Hersteller, Lieferanten, Versionen und andere
zugehšrige Hardware-Identifikationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Typ Bitte geben Sie in
Ihrer Antwort nur
eine der folgenden
Arten von
Hardwareinformatio
nen an. Mšgliche
Werte:

¥ Laufwerke:

Listen dienen
lediglich der
Informationsbere
itstellung in der
Antwort.

¥ Knoten: Listet in
der Antwort nur
Knoteninformati
onen auf.

¥ all: EnthŠlt
sowohl
Laufwerks- als
auch
Knoteninformati
onen in der
Antwort.

Wird dieser
Parameter
weggelassen, wird
der Typ ãallÒ
angenommen.

Schnur alle Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ClusterHardwareInfo Hardwareinformationen fŸr alle
Knoten und Laufwerke im Cluster.
Jedes Objekt in dieser Ausgabe ist
mit der Knoten-ID des jeweiligen
Knotens gekennzeichnet.

Hardwareinformationen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "GetClusterHardwareInfo",
Ê   "params": {
Ê       "type": "all"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetClusterHardwareInfo

GetClusterInfo

Sie kšnnen die GetClusterInfo  Methode zur RŸckgabe von
Konfigurationsinformationen Ÿber den Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Clusterinformationen Clusterinformationen. Clusterinformationen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterInfo",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": null,
Ê   "result": {
Ê       "clusterInfo": {
Ê           "attributes": {},
Ê           "defaultProtectionScheme": "doubleHelix",
Ê           "enabledProtectionSchemes": [
Ê               "doubleHelix"
Ê           ],
Ê           "encryptionAtRestState": "disabled",
Ê           "ensemble": [
Ê               "10.10.10.32",
Ê               "10.10.10.33",
Ê               "10.10.10.34",
Ê               "10.10.10.35",
Ê               "10.10.10.36"
Ê           ],
Ê           "mvip": "10.10.11.225",
Ê           "mvipInterface": "Bond1G",
Ê           "mvipNodeID": 1,
Ê           "mvipVlanTag": "0",
Ê           "name": "ClusterName",
Ê           "repCount": 2,
Ê           "softwareEncryptionAtRestState": "disabled",
Ê           "supportedProtectionSchemes": [
Ê               "doubleHelix"
Ê           ],
Ê           "svip": "10.10.10.111",
Ê           "svipInterface": "Bond10G",
Ê           "svipNodeID": 1,
Ê           "svipVlanTag": "0",
Ê           "uniqueID": "ahf7",
Ê           "uuid": "bcfd04b6-9151-4b3a-a6fa-bca22dd145cd",
Ê           "volumeLoadBalanceOnActualIopsState": "enabled"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6
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GetClusterInterfacePreference

Der GetClusterInterfacePreference  Das Verfahren ermšglicht es Systemen, die
in Speichercluster integriert sind, auf denen die Element-Software lŠuft, Informationen
Ÿber eine bestehende Cluster-SchnittstellenprŠferenz zu erhalten. Diese Methode ist nur
fŸr den internen Gebrauch bestimmt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Der Name der
Cluster-
Schnittstelleneinstell
ung.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

PrŠferenz Name und Wert der angeforderten
Cluster-SchnittstellenprŠferenz.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "GetClusterInterfacePreference",
Ê   "params": {
Ê       "name": "prefname"
Ê       },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "preference": {
Ê           "name": "prefname",
Ê           "value": "testvalue"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

GetClusterMasterNodeID

Sie kšnnen die GetClusterMasterNodeID  Methode zum Abrufen der ID des Knotens,
der clusterweite Verwaltungsaufgaben durchfŸhrt und die Storage Virtual IP Address
(SVIP) und die Management Virtual IP Address (MVIP) enthŠlt.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Knoten-ID ID des Master-Knotens. ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetClusterMasterNodeID",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1
Ê "result": {
Ê   "nodeID": 1
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

GetClusterStats

Sie kšnnen die GetClusterStats  Methode zum Abrufen von AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr den Cluster. Die zurŸckgegebenen Werte sind kumulativ seit der
Erstellung des Clusters.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Clusterstatistik Informationen zur ClusteraktivitŠt. Clusterstatistik

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterStats",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "clusterStats": {
Ê     "actualIOPS": 9376,
Ê     "averageIOPSize": 4198,
Ê     "clientQueueDepth": 8,
Ê     "clusterUtilization": 0.09998933225870132,
Ê     "latencyUSec": 52,
Ê     "normalizedIOPS": 15000,
Ê     "readBytes": 31949074432,
Ê     "readBytesLastSample": 30883840,
Ê     "readLatencyUSec": 27,
Ê     "readLatencyUSecTotal": 182269319,
Ê     "readOps": 1383161,
Ê     "readOpsLastSample": 3770,
Ê     "samplePeriodMsec": 500,
Ê     "servicesCount": 3,
Ê     "servicesTotal": 3,
Ê     "timestamp": "2017-09-09T21:15:39.809332Z",
Ê     "unalignedReads": 0,
Ê     "unalignedWrites": 0,
Ê     "writeBytes": 8002002944,
Ê     "writeBytesLastSample": 7520256,
Ê     "writeLatencyUSec": 156,
Ê     "writeLatencyUSecTotal": 231848965,
Ê     "writeOps": 346383,
Ê     "writeOpsLastSample": 918
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetClusterVersionInfo

Sie kšnnen die GetClusterVersionInfo  Methode zum Abrufen von Informationen
Ÿber die Element-Softwareversion, die auf jedem Knoten im Cluster ausgefŸhrt wird.
Diese Methode liefert auch Informationen Ÿber Knoten, die sich aktuell im Prozess der
Softwareaktualisierung befinden.
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Mitglieder des Cluster-Versionsinformationsobjekts

Diese Methode besitzt die folgenden Objektmember:

Name Beschreibung Typ

Knoten-ID ID des Knotens. ganze Zahl

nodeInternalRevision Interne Softwareversion des
Knotens.

Schnur

nodeVersion Softwareversion des Knotens. Schnur

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

clusterAPIVersion Die aktuelle API-Version im Cluster. Schnur

Clusterversion Version der Element-Software, die
aktuell auf dem Cluster ausgefŸhrt
wird.

Schnur

clusterVersionInfo Liste der Knoten im Cluster mit
Versionsinformationen fŸr jeden
Knoten.

JSON-Objektarray

ausstehende Clusterversion Falls vorhanden, handelt es sich
um die Version, auf die die Cluster-
Software aktuell aktualisiert oder
zurŸckgesetzt wird.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

softwareVersionInfo Der Status eines Upgrades.
Objektmitglieder:

¥ aktuelle Version:

Die aktuelle Softwareversion
auf einem Knoten.

¥ nodeID: ID des Knotens, der
von currentVersion auf
pendingVersion aktualisiert
wird. Dieses Feld hat den Wert
0 (Null), wenn kein Upgrade
durchgefŸhrt wird.

¥ Paketname: Name des zu
installierenden Softwarepakets.

¥ pendingVersion: Die Version
der zu installierenden Software.

¥ startTime: Datum und Uhrzeit
des Installationsbeginns im
Format UTC+0.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterVersionInfo",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê"id": 1,
Ê"result": {
Ê  "clusterAPIVersion": "6.0",
Ê  "clusterVersion": "6.1382",
Ê  "clusterVersionInfo": [
Ê  {
Ê     "nodeID": 1,
Ê     "nodeInternalRevision": "BuildType=Release Element=carbon
Release=carbon ReleaseShort=carbon Version=6.1382 sfdev=6.28
Repository=dev Revision=061511b1e7fb BuildDate=2014-05-28T18:26:45MDT",
Ê     "nodeVersion": "6.1382"
Ê  },
Ê  {
Ê     "nodeID": 2,
Ê     "nodeInternalRevision": "BuildType=Release Element=carbon
Release=carbon ReleaseShort=carbon Version=6.1382 sfdev=6.28
Repository=dev Revision=061511b1e7fb BuildDate=2014-05-28T18:26:45MDT",
Ê     "nodeVersion": "6.1382"
Ê  },
Ê  {
Ê     "nodeID": 3,
Ê     "nodeInternalRevision": "BuildType=Release Element=carbon
Release=carbon ReleaseShort=carbon Version=6.1382 sfdev=6.28
Repository=dev Revision=061511b1e7fb BuildDate=2014-05-28T18:26:45MDT",
Ê     "nodeVersion": "6.1382"
Ê  },
Ê  {
Ê     "nodeID": 4,
Ê     "nodeInternalRevision": "BuildType=Release Element=carbon
Release=carbon ReleaseShort=carbon Version=6.1382 sfdev=6.28
Repository=dev Revision=061511b1e7fb BuildDate=2014-05-28T18:26:45MDT",
Ê     "nodeVersion": "6.1382"
Ê  }
Ê],
Ê  "softwareVersionInfo": {
Ê     "currentVersion": "6.1382",
Ê     "nodeID": 0,
Ê     "packageName": "",
Ê     "pendingVersion": "6.1382",
Ê     "startTime": ""
Ê   }
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

GetFeatureStatus

Sie kšnnen die GetFeatureStatus  Methode zum Abrufen des Status eines Cluster-
Features.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Besonderheit Der Status eines Cluster-Features. Wird kein
Wert angegeben, gibt das System den Status
aller Funktionen zurŸck. Mšgliche Werte:

¥ Vvols : Status des VVols-Cluster-
Features abrufen.

¥ SnapMirror : Status der SnapMirror
Replikationsclusterfunktion abrufen.

¥ Fips : Status der FIPS 140-2-
VerschlŸsselungsfunktion fŸr HTTPS-
Kommunikation abrufen.

¥ FipsDrives : Status der FIPS 140-2-
LaufwerkverschlŸsselungsfunktion
abrufen.

¥ VolumeLoadBalanceOnActualIOPS :
Status des Slice-Balancings anhand der
tatsŠchlichen IOPS anstatt der Min-IOPS-
Funktion abrufen. VerfŸgbar ab Element
12.8.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Merkmale Ein Array von Feature-Objekten,
das den Feature-Namen und
seinen Status angibt.
Objektmitglieder:

¥ Feature: (Zeichenkette) Der
Name des Features.

¥ aktiviert: (boolescher Wert) Gibt
an, ob die Funktion aktiviert ist
oder nicht.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetFeatureStatus",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "features": [
Ê           {
Ê               "enabled": true,
Ê               "feature": "Vvols"
Ê           },
Ê           {
Ê               "enabled": true,
Ê               "feature": "SnapMirror"
Ê           },
Ê           {
Ê               "enabled": true,
Ê               "feature": "Fips"
Ê           },
Ê           {
Ê               "enabled": true,
Ê               "feature": "FipsDrives"
Ê           },
Ê           {
Ê               "enabled": true,
Ê               "feature": "VolumeLoadBalanceOnActualIOPS"
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

GetLoginSessionInfo

Sie kšnnen die GetLoginSessionInfo  Methode zur RŸckgabe der GŸltigkeitsdauer
einer Anmeldeauthentifizierungssitzung sowohl fŸr die Anmelde-Shells als auch fŸr die
TUI.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

563



Name Beschreibung Typ

Anmeldesitzungsinformationen Ein Objekt, das die Ablaufzeit der
Authentifizierung enthŠlt. Mšgliche
RŸckgabeobjekte:

¥ Time-out:

Die Zeit in Minuten, zu der
diese Sitzung ablŠuft.
Formatiert in H:mm:ss. Zum
Beispiel: 1:30:00, 20:00, 5:00.
Alle fŸhrenden Nullen und
Doppelpunkte werden
unabhŠngig vom Format, in
dem das Timeout eingegeben
wurde, entfernt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetLoginSessionInfo",
Ê   "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
Ê "result" : {
Ê   "loginSessionInfo" : {
Ê     "timeout" : "30:00"
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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GetNodeHardwareInfo

Sie kšnnen die GetNodeHardwareInfo  Methode zur RŸckgabe aller
Hardwareinformationen und des Status des angegebenen Knotens. Dies umfasst im
Allgemeinen Hersteller, Lieferanten, Versionen und weitere zugehšrige Hardware-
Identifikationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten-ID Die ID des Knotens,
fŸr den
Hardwareinformatio
nen angefordert
werden.
Informationen Ÿber
einen Fibre-
Channel-Knoten
werden
zurŸckgegeben,
wenn ein Fibre-
Channel-Knoten
angegeben wird.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

nodeHardwareInfo Hardwareinformationen fŸr die
angegebene Knoten-ID. Jedes
Objekt in dieser Ausgabe ist mit der
Knoten-ID des jeweiligen Knotens
gekennzeichnet.

Hardwareinformationen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetNodeHardwareInfo",
Ê  "params": {
Ê    "nodeID": 1
Ê  },
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetNodeHardwareInfo (Ausgabe fŸr Fibre-Channel-Knoten)

GetNodeHardwareInfo (Ausgabe fŸr iSCSI)

GetNodeStats

Sie kšnnen die GetNodeStats  Methode zum Abrufen der AktivitŠtsmesswerte auf hoher
Ebene fŸr einen einzelnen Knoten.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten-ID Gibt die ID des
Knotens an, fŸr den
Statistiken
zurŸckgegeben
werden.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Knotenstatistik Informationen zur KnotenaktivitŠt. Knotenstatistik
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetNodeStats",
Ê  "params": {
Ê    "nodeID": 5
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê    "nodeStats": {
Ê      "cBytesIn": 1579657943924,
Ê      "cBytesOut": 1683056745816,
Ê      "count": 119529,
Ê      "cpu": 0,
Ê      "cpuTotal": 56289,
Ê      "mBytesIn": 475476878,
Ê      "mBytesOut": 269270423,
Ê      "networkUtilizationCluster": 0,
Ê      "networkUtilizationStorage": 0,
Ê      "nodeHeat": {
Ê        "primaryTotalHeat": 0.00098,
Ê        "recentPrimaryTotalHeat": 0.00099,
Ê        "recentTotalHeat": 0.00099,
Ê        "totalHeat": 0.00098
Ê      },
Ê      "readLatencyUSecTotal": 10125300382,
Ê      "readOps": 15640075,
Ê      "sBytesIn": 1579657943924,
Ê      "sBytesOut": 1683056745816,
Ê      "ssLoadHistogram": {
Ê        "Bucket0": 4873,
Ê        "Bucket1To19": 6301620,
Ê        "Bucket20To39": 396452,
Ê        "Bucket40To59": 142,
Ê        "Bucket60To79": 0,
Ê        "Bucket80To100": 0
Ê      },
Ê      "timestamp": "2024-03-04T20:13:22.105428Z",
Ê      "usedMemory": 106335510528,
Ê      "writeLatencyUSecTotal": 7314512535,
Ê      "writeOps": 59154830
Ê    }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6
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ListActiveNodes

Sie kšnnen die ListActiveNodes  Methode zur RŸckgabe der Liste der aktuell aktiven
Knoten im Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Knoten Liste der aktiven Knoten im Cluster. KnotenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListActiveNodes",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

ListActiveNodes

Alle Knoten auflisten

Sie kšnnen die ListAllNodes  Methode zum Auflisten aktiver und ausstehender Knoten
im Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Knoten Liste der Objekte, die die aktiven
Knoten im Cluster beschreiben.

Knoten

ausstehende aktive Knoten Liste der Objekte, die die noch
ausstehenden aktiven Knoten fŸr
den Cluster beschreiben.

ausstehender aktiver KnotenArray

ausstehende Knoten Liste der Objekte, die die
ausstehenden Knoten fŸr den
Cluster beschreiben.

ausstehender KnotenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListAllNodes",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "nodes": [
Ê           {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "chassisName": "CT5TV12",
Ê               "cip": "10.1.1.1",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "10.1.1.1",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "NLABP0704",
Ê               "nodeID": 1,
Ê               "nodeSlot": "",
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010",
Ê                   "platformConfigVersion": "0.0.0.0"
Ê               },
Ê               "sip": "10.1.1.1",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "11.0",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0054",
Ê               "virtualNetworks": []
Ê           }
Ê       ],
Ê       "pendingActiveNodes": [],
Ê       "pendingNodes": []
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

ListClusterFaults

Sie kšnnen die ListClusterFaults  Methode zum Auflisten von Informationen Ÿber
alle im Cluster festgestellten Fehler. Mit dieser Methode kšnnen Sie sowohl aktuelle
Fehler als auch bereits behobene Fehler auflisten. Das System speichert Fehler alle 30
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Sekunden im Cache.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

bewŠhrte Verfahren BerŸcksichtigen Sie
auch Fehler, die
durch eine
suboptimale
Systemkonfiguration
ausgelšst werden.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert Keine Nein

Fehlertypen Ermittelt die
zurŸckgegebenen
Fehlertypen.
Mšgliche Werte:

¥ Aktuell: Liste der
aktiven,
ungelšsten
Fehler.

¥ Behoben: Liste
der zuvor
erkannten und
behobenen
Fehler.

¥ Alle: Sowohl
aktuelle als auch
behobene
Fehler auflisten.
Den
Fehlerstatus
kšnnen Sie im
Element
ÒresolvedÓ des
Fehlerobjekts
einsehen.

Schnur alle Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Fehler Ein Objekt, das die angeforderten
Clusterfehler beschreibt.

Fehler

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListClusterFaults",
Ê   "params": {
Ê     "faultTypes": "current",
Ê     "bestPractices": true
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "faults": [
Ê     {
Ê       "blocksUpgrade": false,
Ê       "clusterFaultID": 3,
Ê       "code": "driveAvailable",
Ê       "data": null,
Ê       "date": "2024-04-03T22:22:56.660275Z",
Ê       "details": "Node ID 1 has 6 available drive(s).",
Ê       "driveID": 0,
Ê       "driveIDs": [],
Ê       "externalSource": "",
Ê       "networkInterface": "",
Ê       "nodeHardwareFaultID": 0,
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "resolved": true,
Ê       "resolvedDate": "2024-04-03T22:24:54.598693Z",
Ê       "serviceID": 0,
Ê       "severity": "warning",
Ê       "type": "drive"
Ê     },
Ê     {
Ê       "clusterFaultID": 9,
Ê       "code": "disconnectedClusterPair",
Ê       "data": null,
Ê       "date": "2016-04-26T20:40:08.736597Z",
Ê       "details": "One of the clusters in a pair may have become
misconfigured or disconnected.  Remove the local pairing and retry pairing
the clusters. Disconnected Cluster Pairs: []. Misconfigured Cluster Pairs:
[3]",
Ê       "driveID": 0,
Ê       "driveIDs": [],
Ê       "nodeHardwareFaultID": 0,
Ê       "nodeID": 0,
Ê       "resolved": false,
Ê       "resolvedDate": "",
Ê       "serviceID": 0,
Ê       "severity": "warning",
Ê       "type": "cluster"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

ListClusterInterfacePreferences

Der ListClusterInterfacePreference  Mit dieser Methode kšnnen Systeme, die in
Speichercluster integriert sind, auf denen die Element-Software lŠuft, die vorhandenen
Cluster-Schnittstelleneinstellungen auflisten, die auf dem System gespeichert sind. Diese
Methode ist nur fŸr den internen Gebrauch bestimmt.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

PrŠferenzen Eine Liste der aktuell im
Speichercluster gespeicherten
Cluster-Schnittstellenobjekte, die
jeweils den Namen und den Wert
der Einstellung enthalten.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "ListClusterInterfacePreferences",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "preferences": [
Ê           {
Ê               "name": "prefname",
Ê               "value": "testvalue"
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

ListEvents

Sie kšnnen die ListEvents  Methode zum Auflisten der im Cluster erkannten
Ereignisse, sortiert vom Šltesten zum neuesten.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerk-ID Gibt an, dass nur
Ereignisse mit
dieser Laufwerks-ID
zurŸckgegeben
werden.

ganze Zahl 0 Nein

endEventID Gibt das Ende eines
Bereichs von
Ereignis-IDs an, die
zurŸckgegeben
werden sollen.

ganze Zahl (unbegrenzt) Nein

endPublishTime Gibt an, dass nur
Ereignisse
zurŸckgegeben
werden, die vor
diesem Zeitpunkt
veršffentlicht
wurden.

Schnur 0 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

endReportTime Gibt an, dass nur
Ereignisse
zurŸckgegeben
werden, die vor
diesem Zeitpunkt
gemeldet wurden.

Schnur 0 Nein

Ereignistyp Gibt den Typ der
zurŸckzugebenden
Ereignisse an.
SehenEreignis fŸr
mšgliche
Ereignistypen.

Schnur 0 Nein

maxEvents Gibt die maximale
Anzahl der
zurŸckzugebenden
Ereignisse an.

ganze Zahl (unbegrenzt) Nein

Knoten-ID Gibt an, dass nur
Ereignisse mit
dieser Knoten-ID
zurŸckgegeben
werden.

ganze Zahl

Service-ID Gibt an, dass nur
Ereignisse mit
dieser Dienst-ID
zurŸckgegeben
werden.

startEventID Kennzeichnet den
Beginn einer Reihe
von Ereignissen, die
zurŸckkehren.

ganze Zahl 0 Nein

Startzeit fŸr die
Veršffentlichung

Gibt an, dass nur
Ereignisse
zurŸckgegeben
werden, die nach
diesem Zeitpunkt
veršffentlicht
wurden.

Schnur 0 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

startReportTime Gibt an, dass nur
Ereignisse
zurŸckgegeben
werden, die nach
diesem Zeitpunkt
gemeldet werden.

Schnur 0 Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Veranstaltungen Veranstaltungsliste. EreignisArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListEvents",
Ê  "params": {
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id":1,
Ê "result":{
Ê   "events":[
Ê      {
Ê         "details":
Ê           {
Ê             "paramGCGeneration":1431550800,
Ê             "paramServiceID":2
Ê           },
Ê         "driveID":0,
Ê         "eventID":2131,
Ê         "eventInfoType":"gcEvent",
Ê         "message":"GC Cluster Coordination Complete",
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Ê         "nodeID":0,
Ê         "serviceID":2,
Ê         "severity":0,
Ê         "timeOfPublish":"2015-05-13T21:00:02.361354Z",
Ê         "timeOfReport":"2015-05-13T21:00:02.361269Z"
Ê      },{
Ê         "details":
Ê              {
Ê
"eligibleBS":[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,30
,31,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,58,59,60],
Ê                 "generation":1431550800,
Ê                 "participatingSS":[23,35,39,51]
Ê              },
Ê         "driveID":0,
Ê         "eventID":2130,
Ê         "eventInfoType":"gcEvent",
Ê         "message":"GCStarted",
Ê         "nodeID":0,
Ê         "serviceID":2,
Ê         "severity":0,
Ê         "timeOfPublish":"2015-05-13T21:00:02.354128Z",
Ê         "timeOfReport":"2015-05-13T21:00:02.353894Z"
Ê      },{
Ê         "details":"",
Ê         "driveID":0,
Ê         "eventID":2129,
Ê         "eventInfoType":"tSEvent",
Ê         "message":"return code:2 t:41286 tt:41286 qcc:1 qd:1 qc:1 vrc:1
tt:2 ct:Write etl:524288",
Ê         "nodeID":0,
Ê         "serviceID":0,
Ê         "severity":0,
Ê         "timeOfPublish":"2015-05-13T20:45:21.586483Z",
Ê         "timeOfReport":"2015-05-13T20:45:21.586311Z"
Ê      }
Ê    ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6
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ListNodeStats

Sie kšnnen die ListNodeStats  Methode zur Anzeige der AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr alle Speicherknoten in einem Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Knotenstatistik Informationen zur AktivitŠt der
Speicherknoten.

Knotenstatistik

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListNodeStats",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "nodeStats": {
Ê      "nodes": [
Ê        {
Ê          "cBytesIn": 223022159806,
Ê          "cBytesOut": 206324217921,
Ê          "count": 17274,
Ê          "cpu": 0,
Ê          "cpuTotal": 9796,
Ê          "mBytesIn": 608219007,
Ê          "mBytesOut": 3487659798,
Ê          "networkUtilizationCluster": 0,
Ê          "networkUtilizationStorage": 0,
Ê          "nodeHeat": {
Ê            "primaryTotalHeat": 0.00028,
Ê            "recentPrimaryTotalHeat": 0.0,
Ê            "recentTotalHeat": 0.00097,
Ê            "totalHeat": 0.00138
Ê          },
Ê          "nodeID": 1,
Ê          "readLatencyUSecTotal": 8964,
Ê          "readOps": 29544,
Ê          "sBytesIn": 223022159806,
Ê          "sBytesOut": 206324217921,
Ê          "ssLoadHistogram": {
Ê            "Bucket0": 5083,
Ê            "Bucket1To19": 5637426,
Ê            "Bucket20To39": 19389,
Ê            "Bucket40To59": 156,
Ê            "Bucket60To79": 0,
Ê            "Bucket80To100": 0
Ê          },
Ê          "timestamp": "2024-02-27T18:21:26.183659Z",
Ê          "usedMemory": 104828780544,
Ê          "writeLatencyUSecTotal": 271773335,
Ê          "writeOps": 23898
Ê        }
Ê      ]
Ê    }
Ê}
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Neu seit Version

9,6

ListISCSISessions

Sie kšnnen die ListISCSISessions  Methode zum Auflisten von iSCSI-
Verbindungsinformationen fŸr Volumes im Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzungen Informationen zu jeder iSCSI-
Sitzung.

Sitzung

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListISCSISessions",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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Ê{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "sessions": [
Ê     {
Ê       "accountID": 1,
Ê       "accountName": "account1",
Ê       "authentication": {
Ê           "authMethod": "CHAP",
Ê           "chapAlgorithm": "SHA3_256",
Ê           "chapUsername": "iqn.1994-05.com."redhat:1cf11f3eed3",
Ê           "direction": "two-way"
Ê       },
Ê       "createTime": "2022-10-03T22:02:49.121723Z",
Ê       "driveID": 23,
Ê       "driveIDs": [23],
Ê       "initiator": null,
Ê       "initiatorIP": "10.1.1.1:37138",
Ê       "initiatorName": "iqn.2010-01.net.solidfire.eng:c",
Ê       "initiatorPortName": "iqn.2010-
01.net.solidfire.eng:c,i,0x23d860000",
Ê       "initiatorSessionID": 9622126592,
Ê       "msSinceLastIscsiPDU": 243,
Ê       "msSinceLastScsiCommand": 141535021,
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "serviceID": 6,
Ê       "sessionID": 25769804943,
Ê       "targetIP": "10.1.1.2:3260",
Ê       "targetName": "iqn.2010-01.com.solidfire:a7sd.3",
Ê       "targetPortName": "iqn.2010-01.com.solidfire:a7sd.3,t,0x1",
Ê       "virtualNetworkID": 0,
Ê       "volumeID": 3,
Ê       "volumeInstance": 140327214758656
Ê     }
Ê    ...
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ListServices

Sie kšnnen die ListServices  Methode zum Auflisten von Dienstinformationen fŸr
Knoten, Laufwerke, aktuelle Software und andere Dienste, die auf dem Cluster
ausgefŸhrt werden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Dienstleistungen Dienste, die auf Laufwerken und
Knoten ausgefŸhrt werden.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListServices",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

"id": 1,
"result": {
Ê   "services": [
Ê       {
Ê           "drive": {
Ê               "assignedService": 22,
Ê               "asyncResultIDs": [],
Ê               "attributes": {},
Ê               "capacity": 300069052416,
Ê               "customerSliceFileCapacity": 0,
Ê               "driveID": 5,
Ê               "driveStatus": "assigned",
Ê               "driveType": "block",
Ê               "failCount": 0,
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Ê               "nodeID": 4,
Ê               "reservedSliceFileCapacity": 0,
Ê               "serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
Ê               "slot": 3
Ê           },
Ê           "drives": [
Ê               {
Ê                   "assignedService": 22,
Ê                   "asyncResultIDs": [],
Ê                   "attributes": {},
Ê                   "capacity": 300069052416,
Ê                   "customerSliceFileCapacity": 0,
Ê                   "driveID": 5,
Ê                   "driveStatus": "assigned",
Ê                   "driveType": "Block",
Ê                   "failCount": 0,
Ê                   "nodeID": 4,
Ê                   "reservedSliceFileCapacity": 0,
Ê                   "serial": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2",
Ê                   "slot": 3
Ê               }
Ê           ],
Ê           "node": {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "cip": "10.117.63.18",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "10.117.61.18",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "node4",
Ê               "nodeID": 4,
Ê               "nodeSlot": "",
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010",
Ê                   "platformConfigVersion": "10.0"
Ê               },
Ê               "sip": "10.117.63.18",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "10.0",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0053",
Ê               "virtualNetworks": []
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Ê           },
Ê           "service": {
Ê               "associatedBV": 0,
Ê               "associatedTS": 0,
Ê               "associatedVS": 0,
Ê               "asyncResultIDs": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "driveID": 5,
Ê               "driveIDs": [
Ê                   5
Ê               ],
Ê               "firstTimeStartup": true,
Ê               "ipcPort": 4008,
Ê               "iscsiPort": 0,
Ê               "nodeID": 4,
Ê               "serviceID": 22,
Ê               "serviceType": "block",
Ê               "startedDriveIDs": [],
Ê               "status": "healthy"
Ê           }
Ê       }
Ê   ]
}

Neu seit Version

9,6

Liste der ausstehenden Knoten

Sie kšnnen die ListPendingNodes  Methode zum Auflisten der ausstehenden
Speicherknoten im System. Bei ausstehenden Knoten handelt es sich um
Speicherknoten, die ausgefŸhrt werden und fŸr den Beitritt zum Speichercluster
konfiguriert sind, aber noch nicht mit der AddNodes-API-Methode hinzugefŸgt wurden.

IPv4- und IPv6-Verwaltungsadressen

Beachten Sie, dass ListPendingNodes  listet keine ausstehenden Knoten auf, die unterschiedliche
Adresstypen fŸr die Management-IP-Adresse (MIP) und die virtuelle Management-IP-Adresse (MVIP)
aufweisen. Wenn beispielsweise ein ausstehender Knoten Ÿber eine IPv6-MVIP und eine IPv4-MIP verfŸgt,
ListPendingNodes  wird den Knoten nicht in das Ergebnis aufnehmen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ausstehende Knoten Liste der ausstehenden Knoten im
Cluster.

ausstehender KnotenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListPendingNodes",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 3,
Ê "result": {
Ê   "pendingNodes": [
Ê     {
Ê       "assignedNodeID": 0,
Ê       "cip": "10.26.65.101",
Ê       "cipi": "Bond10G",
Ê       "compatible": true,
Ê       "mip": "172.26.65.101",
Ê       "mipi": "Bond1G",
Ê       "name": "VWC-EN101",
Ê       "pendingNodeID": 1,
Ê       "platformInfo": {
Ê         "chassisType": "R620",
Ê         "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê         "nodeMemoryGB": 72,
Ê         "nodeType": "SF3010"
Ê       },
Ê       "sip": "10.26.65.101",
Ê       "sipi": "Bond10G",
Ê       "softwareVersion": "9.0.0.1554",
Ê       "uuid": "4C4C4544-0048-4410-8056-C7C04F395931"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

AddNodes

ListeAusstehendeAktiveKnoten

Sie kšnnen die ListPendingActiveNodes  Methode zum Auflisten von Knoten im
Cluster, die sich im Status PendingActive befinden, zwischen den Status pending und
active. Knoten in diesem Zustand werden auf das Werksimage zurŸckgesetzt.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ausstehende aktive Knoten Liste von Objekten mit detaillierten
Informationen zu allen
PendingActive-Knoten im System.

ausstehender aktiver KnotenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListPendingActiveNodes",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê id: null,
Ê result: {
Ê   pendingActiveNodes: [
Ê   {
Ê     activeNodeKey: "5rPHP3lTAO",
Ê     assignedNodeID: 5,
Ê     asyncHandle: 2,
Ê     cip: "10.10.5.106",
Ê     mip: "192.168.133.106",
Ê     pendingNodeID: 1,
Ê     platformInfo: {
Ê       chassisType: "R620",
Ê       cpuModel: "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê       nodeMemoryGB: 72,
Ê       nodeType: "SF3010"
Ê     },
Ê    sip: "10.10.5.106",
Ê    softwareVersion: "9.0.0.1077"
Ê   }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ModifyClusterFullThreshold

Sie kšnnen die ModifyClusterFullThreshold  Methode zur €nderung des
Schwellenwerts, auf dem das System ein Ereignis generiert, wenn sich der
Speichercluster einer bestimmten KapazitŠtsauslastung nŠhert. Sie kšnnen die
Schwellenwerteinstellung verwenden, um die zulŠssige Menge an belegtem
Blockspeicher anzugeben, bevor das System eine Warnung ausgibt.

Wenn Sie beispielsweise benachrichtigt werden mšchten, sobald die Blockspeicherauslastung des Systems 3
% unter den Schwellenwert ãFehlerÒ fŠllt, geben Sie fŸr den Parameter stage3BlockThresholdPercent den Wert
ã3Ò ein. Wird dieser Wert erreicht, sendet das System eine Warnung an das Ereignisprotokoll in der Cluster-
Verwaltungskonsole.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Sie mŸssen mindestens einen Parameter auswŠhlen.
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

maxMetadataOverPr
ovisionFactor

Ein Wert, der angibt,
wie oft der
Metadatenspeicherp
latz im VerhŠltnis
zum verfŸgbaren
Speicherplatz
Ÿberdimensioniert
sein kann. Wenn
beispielsweise
genŸgend
Metadatenspeicherp
latz vorhanden
wŠre, um 100 TiB an
DatentrŠgern zu
speichern, und diese
Zahl auf 5 gesetzt
wŸrde, kšnnten
DatentrŠger im Wert
von 500 TiB erstellt
werden.

ganze Zahl 5 Nein

stage2AwareThresh
old

Die Anzahl der
verbleibenden
KnotenkapazitŠten
im Cluster, bevor
das System eine
KapazitŠtsbenachric
htigung auslšst.

ganze Zahl Keine Nein

stage3BlockThresho
ldPercent

Der Prozentsatz der
Blockspeicherauslas
tung unterhalb des
"Fehler"-
Schwellenwerts, der
dazu fŸhrt, dass das
System eine
Cluster-"Warnung"
auslšst.

ganze Zahl Keine Nein

stage3MetadataThre
sholdPercent

Der Prozentsatz der
Metadatenspeichera
uslastung unterhalb
des Schwellenwerts
ÒErrorÓ, der dazu
fŸhrt, dass das
System eine
Cluster-Warnung
ÒWarningÓ auslšst.

ganze Zahl Keine Nein
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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BlockfŸlle Der aktuell berechnete
BlockfŸllgrad des Clusters.

¥ stage1Happy: Keine
Warnmeldungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage2Aware: Keine
Warnungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage3Low: Ihr System kann
keinen redundanten
Datenschutz bei zwei nicht
gleichzeitig auftretenden
KnotenausfŠllen gewŠhrleisten.
Entspricht dem Warnungs
-Status in der Web-
BenutzeroberflŠche. Sie
kšnnen diese Stufe in der Web-
UI konfigurieren
(standardmŠ§ig lšst das
System diese Warnung aus,
wenn die KapazitŠt 3 %
unterhalb des Fehlerzustands
liegt).

¥ stage4Kritisch: Das System ist
nicht in der Lage, redundanten
Datenschutz bei Ausfall eines
einzelnen Knotens zu
gewŠhrleisten. Es kšnnen
keine neuen Volumes oder
Klone erstellt werden.
Entspricht dem Fehler -Zustand
in der Element-
BenutzeroberflŠche.

¥ stage5CompletelyConsumed:
VollstŠndig verbraucht. Der
Cluster ist schreibgeschŸtzt
und die iSCSI-Verbindungen
werden aufrechterhalten, aber
alle SchreibvorgŠnge werden
ausgesetzt. Entspricht dem
kritischen  Zustand in der
Element-BenutzeroberflŠche.

Schnur

FŸlle Spiegelt den hšchsten FŸllgrad
zwischen ãblockFullnessÒ und
ãmetadataFullnessÒ wider.

Schnur
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maxMetadataOverProvisionFactor Ein Wert, der angibt, wie oft der
Metadatenspeicherplatz im
VerhŠltnis zum verfŸgbaren
Speicherplatz Ÿberdimensioniert
sein kann. Wenn beispielsweise
genŸgend Metadatenspeicherplatz
vorhanden wŠre, um 100 TiB an
DatentrŠgern zu speichern, und
diese Zahl auf 5 gesetzt wŸrde,
kšnnten DatentrŠger im Wert von
500 TiB erstellt werden.

ganze Zahl
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MetadatenvollstŠndigkeit Der aktuell berechnete
MetadatenfŸllgrad des Clusters.

¥ stage1Happy: Keine
Warnmeldungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage2Aware: Keine
Warnungen oder
FehlerzustŠnde. Entspricht
dem Zustand Gesund  in der
Web-BenutzeroberflŠche.

¥ stage3Low: Ihr System kann
keinen redundanten
Datenschutz bei zwei nicht
gleichzeitig auftretenden
KnotenausfŠllen gewŠhrleisten.
Entspricht dem Warnungs
-Status in der Web-
BenutzeroberflŠche. Sie
kšnnen diese Stufe in der Web-
UI konfigurieren
(standardmŠ§ig lšst das
System diese Warnung aus,
wenn die KapazitŠt 3 %
unterhalb des Fehlerzustands
liegt).

¥ stage4Kritisch: Das System ist
nicht in der Lage, redundanten
Datenschutz bei Ausfall eines
einzelnen Knotens zu
gewŠhrleisten. Es kšnnen
keine neuen Volumes oder
Klone erstellt werden.
Entspricht dem Fehler -Zustand
in der Element-
BenutzeroberflŠche.

¥ stage5CompletelyConsumed:
VollstŠndig verbraucht. Der
Cluster ist schreibgeschŸtzt
und die iSCSI-Verbindungen
werden aufrechterhalten, aber
alle SchreibvorgŠnge werden
ausgesetzt. Entspricht dem
kritischen  Zustand in der
Element-BenutzeroberflŠche.

Schnur
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sliceReserveUsedThresholdPct Fehlerzustand. Es wird eine
Systemwarnung ausgelšst, wenn
die Auslastung der reservierten
Partition den zurŸckgegebenen
Wert
sliceReserveUsedThresholdPct
Ÿberschreitet.

ganze Zahl

stage2AwareThreshold Bewusstseinszustand. Der fŸr den
Cluster-Schwellenwert der Stufe
ãStufe 2Ò festgelegte Wert.

ganze Zahl

stage2BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Bytes, bei der ein
FŸllzustand der Stufe 2 vorliegt.

ganze Zahl

stage2MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 2
vorliegt.

stage3BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
belegten Speicherbytes, bei der ein
FŸllzustand der Stufe 3 vorliegt.

ganze Zahl

stage3BlockThresholdPercent Der fŸr Stufe 3 festgelegte
Prozentwert. Bei diesem FŸllstand
wird eine Warnung im
Warnprotokoll ausgegeben.

ganze Zahl

stage3LowThreshold Fehlerzustand. Der Schwellenwert,
bei dem aufgrund geringer
KapazitŠt in einem Cluster eine
Systemwarnung ausgelšst wird.

ganze Zahl

stage3MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 3
vorliegt.

stage4BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
belegten Speicherbytes, bei der ein
FŸllzustand der Stufe 4 vorliegt.

ganze Zahl

stage4CriticalThreshold Fehlerzustand. Der Schwellenwert,
bei dem eine Systemwarnung
ausgelšst wird, um vor einer
kritisch niedrigen KapazitŠt eines
Clusters zu warnen.

ganze Zahl
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stage4MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 4
vorliegt.

stage5BlockThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Speicherbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 5
vorliegt.

ganze Zahl

stage5MetadataThresholdBytes Die Anzahl der vom Cluster
verwendeten Metadatenbytes, bei
der ein FŸllzustand der Stufe 5
vorliegt.

sumTotalClusterBytes Die physikalische KapazitŠt des
Clusters, gemessen in Bytes.

ganze Zahl

sumTotalMetadataClusterBytes Der gesamte Speicherplatz, der zur
Speicherung von Metadaten
verwendet werden kann.

ganze Zahl

sumUsedClusterBytes Die Anzahl der auf dem Cluster
verwendeten Speicherbytes.

ganze Zahl

sumUsedMetadataClusterBytes Der auf den DatentrŠgern
verwendete Speicherplatz fŸr
Metadaten.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method" : "ModifyClusterFullThreshold",
Ê  "params" : {
Ê             "stage3BlockThresholdPercent" : 3
Ê             },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "blockFullness": "stage1Happy",
Ê   "fullness": "stage3Low",
Ê   "maxMetadataOverProvisionFactor": 5,
Ê   "metadataFullness": "stage3Low",
Ê   "sliceReserveUsedThresholdPct": 5,
Ê   "stage2AwareThreshold": 3,
Ê   "stage2BlockThresholdBytes": 2640607661261,
Ê   "stage3BlockThresholdBytes": 8281905846682,
Ê   "stage3BlockThresholdPercent": 3,
Ê   "stage3LowThreshold": 2,
Ê   "stage4BlockThresholdBytes": 8641988709581,
Ê   "stage4CriticalThreshold": 1,
Ê   "stage5BlockThresholdBytes": 12002762096640,
Ê   "sumTotalClusterBytes": 12002762096640,
Ê   "sumTotalMetadataClusterBytes": 404849531289,
Ê   "sumUsedClusterBytes": 45553617581,
Ê   "sumUsedMetadataClusterBytes": 31703113728
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ModifyClusterInterfacePreference

Der ModifyClusterInterfacePreference  Mit dieser Methode kšnnen Systeme, die
in Speichercluster integriert sind, auf denen die Element-Software lŠuft, eine bestehende
Cluster-Schnittstelleneinstellung Šndern. Diese Methode ist nur fŸr den internen
Gebrauch bestimmt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Der Name der zu
Šndernden Cluster-
Schnittstelleneinstell
ung.

Schnur Keine Ja
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Wert Der neue Wert der
Cluster-
SchnittstellenprŠfere
nz.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "ModifyClusterInterfacePreference",
Ê   "params": {
Ê   "name": "testname",
Ê   "value": "newvalue"
},
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {}
}

Neu seit Version

11,0

Knoten entfernen

Sie kšnnen verwenden RemoveNodes einen oder mehrere Knoten zu entfernen, die nicht
mehr am Cluster teilnehmen sollen.

Bevor Sie einen Knoten entfernen, mŸssen Sie alle Laufwerke, die der Knoten enthŠlt, mit dem
entsprechenden Befehl entfernen. RemoveDrives  Verfahren. Sie kšnnen einen Knoten erst entfernen, wenn
RemoveDrives  Der Vorgang ist abgeschlossen und alle Daten wurden vom Knoten migriert. Nach dem
Entfernen eines Knotens registriert sich dieser als ausstehender Knoten. Sie kšnnen den Knoten entweder
wieder hinzufŸgen oder ihn abschalten (durch das Abschalten des Knotens wird dieser aus der Liste der
ausstehenden Knoten entfernt).
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Entfernung des Cluster-Masterknotens

Wenn Sie verwenden RemoveNodes Beim Entfernen des Cluster-Masterknotens kann es vorkommen, dass
die Methode eine ZeitŸberschreitung verursacht, bevor eine Antwort zurŸckgegeben wird. Falls der
Methodenaufruf zum Entfernen des Knotens fehlschlŠgt, fŸhren Sie den Methodenaufruf erneut durch.
Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie den Cluster-Masterknoten zusammen mit anderen Knoten entfernen, einen
separaten Aufruf verwenden sollten, um den Cluster-Masterknoten allein zu entfernen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

ignoreEnsembleTole
ranceChange

€nderungen an der
Knotenausfalltoleran
z des Ensembles
werden beim
Entfernen von
Knoten ignoriert.

Wenn der
Speichercluster
Datensicherungsme
chanismen
verwendet, die den
Ausfall mehrerer
Knoten tolerieren,
und das Entfernen
der Knoten die
Ausfalltoleranz des
gesamten Clusters
verringern wŸrde,
schlŠgt das
Entfernen der
Knoten
normalerweise mit
einem Fehler fehl.
Sie kšnnen diesen
Parameter auf ãtrueÒ
setzen, um die
Ensemble-
ToleranzprŸfung zu
deaktivieren, sodass
die
Knotenentfernung
erfolgreich ist.

boolescher Wert FALSCH Nein

Knoten Liste der NodeIDs
der zu entfernenden
Knoten.

Ganzzahl-Array Keine Ja
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RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RemoveNodes",
Ê  "params": {
Ê    "nodes"  : [3,4,5]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1
Ê "result" : {},
}

Neu seit Version

9,6

SetLoginSessionInfo

Sie kšnnen die SetLoginSessionInfo  Methode zum Festlegen des Zeitraums, fŸr den
eine Anmeldeauthentifizierung fŸr eine Sitzung gŸltig ist. Nach Ablauf der Anmeldefrist
ohne SystemaktivitŠt erlischt die Authentifizierung. FŸr den weiteren Zugriff auf den
Cluster nach Ablauf der Anmeldefrist sind neue Anmeldeinformationen erforderlich.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Time-out Ablaufzeit der
Cluster-
Authentifizierung.
Formatiert in
HH:mm:ss.
Beispielsweise
kšnnen 01:30:00,
00:90:00 und
00:00:5400 alle
verwendet werden,
um eine 90-minŸtige
Auszeit zu ergeben.
Der minimale
Timeout-Wert
betrŠgt 1 Minute.
Wird kein Wert
angegeben oder auf
Null gesetzt, hat die
Anmeldesitzung
keinen Timeout-
Wert.

Schnur 30 Minuten Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "SetLoginSessionInfo",
Ê "params": {
Ê   "timeout" : "01:30:00"
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}
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Neu seit Version

9,6

Abschalten

Sie kšnnen die Shutdown  Methode zum Neustart oder Herunterfahren der Knoten in
einem Cluster. Mit dieser Methode kšnnen Sie einen einzelnen Knoten, mehrere Knoten
oder alle Knoten im Cluster herunterfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten Liste der NodeIDs
der Knoten, die neu
gestartet oder
heruntergefahren
werden sollen.

Ganzzahl-Array Keine Ja

Option Zu ergreifende
Ma§nahmen fŸr den
Cluster. Mšgliche
Werte:

¥ Neustart: Startet
den Cluster neu.

¥ Halt: FŸhrt eine
vollstŠndige
Stromabschaltun
g durch.

Schnur Neustart Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "Shutdown",
Ê  "params": {
Ê    "nodes": [
Ê      2,
Ê      3,
Ê      4
Ê    ],
Ê    "option": "halt"
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê    "failed": [],
Ê    "successful": [
Ê         6
Ê     [
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

API-Methoden zur Clustererstellung

Vorgeschlagener Cluster prŸfen

Sie kšnnen die CheckProposedCluster  Methode zum Testen einer Reihe von
Speicherknoten, bevor ein Speichercluster mit ihnen erstellt wird, um mšgliche Fehler
oder Stšrungen zu identifizieren, die bei dem Versuch auftreten kšnnten, wie z. B.
unausgewogene gemischte KnotenfŠhigkeiten oder Knotentypen, die fŸr Zwei-Knoten-
Speichercluster nicht unterstŸtzt werden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten Eine Liste der
Speicher-IP-
Adressen der
ursprŸnglichen
Speicherknoten, aus
denen der
Speichercluster
besteht.

Zeichenketten-Array Keine Ja

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um das Programm
auf allen
Speicherknoten im
Speichercluster
auszufŸhren.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

vorgeschlagenerClusterGŸltig Gibt an, ob die vorgeschlagenen
Speicherknoten einen gŸltigen
Speichercluster bilden wŸrden.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

vorgeschlageneClusterfehler Fehler, die auftreten wŸrden, wenn
ein Speichercluster mit den
vorgeschlagenen Speicherknoten
erstellt wŸrde.

Zeichenketten-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "method": "CheckProposedCluster",
Ê   "params": {
Ê   "nodes": [
Ê       "192.168.1.11",
Ê       "192.168.1.12",
Ê       "192.168.1.13",
Ê       "192.168.1.14"
Ê   ]
},
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "proposedClusterValid": true,
Ê       "proposedClusterErrors": [ ]
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

CreateCluster

Sie kšnnen die CreateCluster  Methode zur Initialisierung des Knotens in einem
Cluster, der die Adressen "mvip" und "svip" besitzt. Jeder neue Cluster wird mit der
Management-IP (MIP) des ersten Knotens im Cluster initialisiert. Diese Methode fŸgt
au§erdem automatisch alle konfigurierten Knoten dem Cluster hinzu. Diese Methode
muss nur einmal pro Initialisierung eines neuen Clusters angewendet werden.

Nachdem Sie sich am Masterknoten des Clusters angemeldet und den Befehl ausgefŸhrt
haben,GetBootStrapConfig Um die IP-Adressen fŸr die restlichen Knoten zu erhalten, die Sie in
den Cluster aufnehmen mšchten, kšnnen Sie die CreateCluster-Methode auf dem Master-
Knoten des Clusters ausfŸhren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

acceptEula Bitte bestŠtigen Sie
Ihre Zustimmung zur
Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung
bei der Erstellung
dieses Clusters. Um
die EULA zu
akzeptieren, setzen
Sie diesen
Parameter auf
ãtrueÒ.

boolescher Wert Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

enableSoftwareEncr
yptionAtRest

Aktivieren Sie
diesen Parameter,
um softwarebasierte
VerschlŸsselung
ruhender Daten zu
verwenden.
StandardmŠ§ig auf
allen Clustern auf
ãfalseÒ gesetzt.
Sobald die
SoftwareverschlŸsse
lung ruhender Daten
aktiviert ist, kann sie
auf dem Cluster
nicht mehr
deaktiviert werden.

boolescher Wert true Nein

MVIP Floating (virtuelle)
IP-Adresse fŸr den
Cluster im
Management-
Netzwerk.

Schnur Keine Ja

Knoten CIP/SIP-Adressen
der ersten Knoten,
aus denen der
Cluster besteht. Die
IP-Adresse dieses
Knotens muss in der
Liste enthalten sein.

Zeichenketten-Array Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Bestellnummer Alphanumerische
Auftragsnummer.
Auf
softwarebasierten
Plattformen
erforderlich.

Schnur Keine Nein
(hardwarebasierte
Plattformen)

Ja (softwarebasierte
Plattformen)

Passwort Anfangspasswort fŸr
das Cluster-
Administratorkonto.

Schnur Keine Ja

Seriennummer Neunstellige
alphanumerische
Seriennummer.
Kann auf
softwarebasierten
Plattformen
erforderlich sein.

Schnur Keine Nein
(hardwarebasierte
Plattformen)

Ja (softwarebasierte
Plattformen)

VIP Floating (virtuelle)
IP-Adresse fŸr den
Cluster im
Speichernetzwerk
(iSCSI).

Schnur Keine Ja

Benutzername Benutzername fŸr
den Cluster-
Administrator.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "CreateCluster",
Ê "params": {
Ê   "acceptEula": true,
Ê   "mvip": "10.0.3.1",
Ê   "svip": "10.0.4.1",
Ê   "username": "Admin1",
Ê   "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
Ê   "attributes": {
Ê     "clusteraccountnumber": "axdf323456"
Ê   },
Ê   "nodes": [
Ê     "10.0.2.1",
Ê     "10.0.2.2",
Ê     "10.0.2.3",
Ê     "10.0.2.4"
Ê   ]
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id" : 1,
"result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ "GetBootstrapConfig"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

GetBootstrapConfig

Sie kšnnen die GetBootstrapConfig  Methode zum Abrufen von Cluster- und
Knoteninformationen aus der Bootstrap-Konfigurationsdatei. Verwenden Sie diese API-
Methode auf einem einzelnen Knoten, bevor dieser einem Cluster beigetreten ist. Die von
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dieser Methode zurŸckgegebenen Informationen werden in der
Clusterkonfigurationsschnittstelle verwendet, wenn Sie einen Cluster erstellen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Clustername Name des Clusters. Schnur

MVIP Cluster-MVIP-Adresse. Leer, wenn
der Knoten nicht Teil eines Clusters
ist.

Schnur

Knotenname Name des Knotens. Schnur

Knoten Liste mit Informationen zu jedem
Knoten, der aktiv darauf wartet,
dem Cluster beizutreten. Mšgliche
Werte:

¥ chassisType: (Zeichenkette)
Hardwareplattform des
Knotens.

¥ cip: (Zeichenkette) Cluster-IP-
Adresse des Knotens.

¥ compatible: (boolean) Gibt an,
ob der Knoten mit dem Knoten
kompatibel ist, gegen den der
API-Aufruf ausgefŸhrt wurde.

¥ Hostname: (Zeichenkette)
Hostname des Knotens.

¥ mip: (Zeichenkette) Die IPv4-
Management-IP-Adresse des
Knotens.

¥ mipV6: (Zeichenkette) Die
IPv6-Management-IP-Adresse
des Knotens.

¥ nodeType: (string)Modellname
des Knotens.

¥ Version: (Zeichenkette)Version
der aktuell auf dem Knoten
installierten Software.

JSON-Objektarray
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Name Beschreibung Typ

VIP Cluster-SVIP-Adresse. Null, wenn
der Knoten nicht Teil eines Clusters
ist.

Schnur

Version Version der Element-Software, die
aktuell auf dem Knoten installiert
ist, der von dieser API-Methode
aufgerufen wurde.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetBootstrapConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id":1,
Ê   "result":{
Ê       "clusterName":"testname",
Ê       "nodeName":"testnode",
Ê       "svip": "10.117.1.5",
Ê       "mvip": "10.117.1.6",
Ê       "nodes":[
Ê           {
Ê               "chassisType":"R630",
Ê               "cip":"10.117.115.16",
Ê               "compatible":true,
Ê               "hostname":"NLABP1132",
Ê               "mip":"10.117.114.16",
Ê               "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::16",
Ê               "nodeType":"SF2405",
Ê               "role":"Storage",
Ê               "version":"11.0"
Ê           },
Ê           {
Ê               "chassisType":"R630",
Ê               "cip":"10.117.115.17",
Ê               "compatible":true,
Ê               "hostname":"NLABP1133",
Ê               "mip":"10.117.114.17",
Ê               "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::17",
Ê               "nodeType":"SF2405",
Ê               "role":"Storage",
Ê               "version":"11.0"
Ê           },
Ê           {
Ê               "chassisType":"R630",
Ê               "cip":"10.117.115.18",
Ê               "compatible":true,
Ê               "hostname":"NLABP1134",
Ê               "mip":"10.117.114.18",
Ê               "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::18",
Ê               "nodeType":"SF2405",
Ê               "role":"Storage",
Ê               "version":"11.0"
Ê           }
Ê       ],
Ê       "version":"11.0"
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

CreateCluster

Drive-API-Methoden

Laufwerke hinzufŸgen

Sie kšnnen die AddDrives  Methode zum HinzufŸgen eines oder mehrerer verfŸgbarer
Laufwerke zum Cluster, wodurch die Laufwerke einen Teil der Daten fŸr den Cluster
aufnehmen kšnnen.

Wenn Sie einen Speicherknoten zum Cluster hinzufŸgen oder neue Laufwerke in einem vorhandenen Knoten
installieren, werden die neuen Laufwerke als verfŸgbar markiert und mŸssen Ÿber AddDrives hinzugefŸgt
werden, bevor sie verwendet werden kšnnen. Verwenden Sie dieListDrives Methode zum Anzeigen der zum
HinzufŸgen verfŸgbaren Laufwerke. Wenn Sie ein Laufwerk hinzufŸgen, ermittelt das System automatisch den
Laufwerkstyp.

Die Methode ist asynchron und gibt einen Wert zurŸck, sobald die Prozesse zum Ausgleich der Laufwerke im
Cluster gestartet werden. Allerdings kann es lŠnger dauern, bis die Daten im Cluster mithilfe der neu
hinzugefŸgten Laufwerke neu verteilt sind; die Neuverteilung wird auch nach Abschluss des Aufrufs der
AddDrives-Methode fortgesetzt. Sie kšnnen dieGetAsyncResult Methode zum Abfragen des von der Methode
zurŸckgegebenen asyncHandle. Nachdem die AddDrives-Methode zurŸckgekehrt ist, kšnnen Sie
dieListSyncJobs Methode, um den Fortschritt der Datenneuverteilung mit den neuen Laufwerken zu
beobachten.

Wenn Sie mehrere Laufwerke hinzufŸgen, ist es effizienter, dies mit einem einzigen Aufruf der
AddDrives-Methode zu tun, anstatt mehrere einzelne Methoden mit jeweils einem einzelnen
Laufwerk zu verwenden. Dadurch verringert sich der Aufwand fŸr den Datenausgleich, der zur
Stabilisierung der Speicherlast im Cluster erforderlich ist.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerke Informationen zu
jedem Laufwerk, das
dem Cluster
hinzugefŸgt werden
soll. Mšgliche
Werte:

¥ driveID: Die ID
des
hinzuzufŸgende
n Laufwerks
(Ganzzahl).

¥ Typ: Der Typ
des
hinzuzufŸgende
n Laufwerks
(Zeichenkette).
GŸltige Werte
sind "slice",
"block" oder
"volume". Wird
der Typ nicht
angegeben,
weist das
System den
korrekten Typ
zu.

JSON-Objektarray Keine Ja (Typ ist optional)

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Der Wert, der zum Abrufen des
Operationsergebnisses verwendet
wird, ist ein Handle.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

614



{
Ê "id": 1,
Ê "method": "AddDrives",
Ê "params": {
Ê   "drives": [
Ê     {
Ê       "driveID": 1,
Ê       "type": "slice"
Ê     },
Ê     {
Ê       "driveID": 2,
Ê       "type": "block"
Ê     },
Ê     {
Ê       "driveID": 3,
Ê       "type": "block"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result" : {
Ê   "asyncHandle": 1
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult

¥ ListDrives

¥ ListSyncJobs

GetDriveHardwareInfo

Sie kšnnen die GetDriveHardwareInfo  Methode zum Abrufen aller
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Hardwareinformationen fŸr das jeweilige Laufwerk. Dies umfasst im Allgemeinen
Hersteller, Lieferanten, Versionen und andere zugehšrige Hardware-
Identifikationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerk-ID Laufwerks-ID fŸr die
Anfrage.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Die zurŸckgegebenen
Hardwareinformationen fŸr die
angegebene Laufwerks-ID.

Hardwareinformationen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetDriveHardwareInfo",
Ê  "params": {
Ê    "driveID": 5
Ê  },
Ê  "id" : 100
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 100,
Ê  "result" : {
Ê    "driveHardwareInfo" : {
Ê      "description" : "ATA Drive",
Ê      "dev" : "8:80",
Ê      "devpath" :
"/devices/pci0000:40/0000:40:01.0/0000:41:00.0/host6/port-6:0/expander-
6:0/port-6:0:4/end_device-6:0:4/target6:0:4/6:0:4:0/block/sdf",
Ê      "driveSecurityAtMaximum" : false,
Ê      "driveSecurityFrozen" : false
Ê      "driveSecurityLocked" : false,
Ê      "logicalname" : "/dev/sdf",
Ê      "product" : "INTEL SSDSA2CW300G3",
Ê      "securityFeatureEnabled" : false,
Ê      "securityFeatureSupported" : true,
Ê      "serial" : "CVPR121400NT300EGN",
Ê      "size" : "300069052416",
Ê      "uuid" : "7e1fd5b9-5acc-8991-e2ac-c48f813a3884",
Ê      "version" : "4PC10362"
Ê    }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

ListDrives

GetDriveStats

Sie kšnnen die GetDriveStats  Methode zur Ermittlung von AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr ein einzelnes Laufwerk. Die Werte werden durch das HinzufŸgen des
Laufwerks zum Cluster kumulativ ermittelt. Einige Werte gelten spezifisch fŸr
Blocklaufwerke. Bei AusfŸhrung dieser Methode werden statistische Daten sowohl fŸr
Block- als auch fŸr Metadaten-Laufwerkstypen zurŸckgegeben.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerk-ID Laufwerks-ID fŸr die
Anfrage.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Fahrstatistik LaufwerksaktivitŠtsinformationen
fŸr die angegebene Laufwerks-ID.

Fahrstatistik

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetDriveStats",
Ê  "params": {
Ê    "driveID": 3
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel (Blocklaufwerk)

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel fŸr ein Blocklaufwerk Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "driveStats": {
Ê     "driveID": 10,
Ê     "failedDieCount": 0,
Ê     "lifeRemainingPercent": 99,
Ê     "lifetimeReadBytes": 26471661830144,
Ê     "lifetimeWriteBytes": 13863852441600,
Ê     "powerOnHours": 33684,
Ê     "readBytes": 10600432105,
Ê     "readOps": 5101025,
Ê     "reallocatedSectors": 0,
Ê     "reserveCapacityPercent": 100,
Ê     "timestamp": "2016-10-17T20:23:45.456834Z",
Ê     "totalCapacity": 300069052416,
Ê     "usedCapacity": 6112226545,
Ê     "usedMemory": 114503680,
Ê     "writeBytes": 53559500896,
Ê     "writeOps": 25773919
Ê   }
Ê }
}

Antwortbeispiel (Volume-Metadatenlaufwerk)

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel fŸr ein Volume-Metadatenlaufwerk Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "driveStats": {
Ê     "activeSessions": 8,
Ê     "driveID": 12,
Ê     "failedDieCount": 0,
Ê     "lifeRemainingPercent": 100,
Ê     "lifetimeReadBytes": 2308544921600,
Ê     "lifetimeWriteBytes": 1120986464256,
Ê     "powerOnHours": 16316,
Ê     "readBytes": 1060152152064,
Ê     "readOps": 258826209,
Ê     "reallocatedSectors": 0,
Ê     "reserveCapacityPercent": 100,
Ê     "timestamp": "2016-10-17T20:34:52.456130Z",
Ê     "totalCapacity": 134994670387,
Ê     "usedCapacity": null,
Ê     "usedMemory": 22173577216,
Ê     "writeBytes": 353346510848,
Ê     "writeOps": 86266238
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

ListDrives

ListDrives

Sie kšnnen die ListDrives  Methode zum Auflisten der Laufwerke, die in den aktiven
Knoten des Clusters vorhanden sind. Diese Methode gibt Laufwerke zurŸck, die als
Volume-Metadaten oder Blocklaufwerke hinzugefŸgt wurden, sowie Laufwerke, die nicht
hinzugefŸgt wurden und verfŸgbar sind.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Laufwerke Liste der Laufwerke im Cluster. fahrenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListDrives",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê    "drives" : [
Ê      {
Ê        "attributes" : {},
Ê        "capacity" : 299917139968,
Ê        "driveID" : 35,
Ê        "nodeID" : 5,
Ê        "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR141502R3600FGN-part2",
Ê        "slot" : 0,
Ê        "status" : "active",
Ê        "type" : "volume"
Ê      },
Ê      {
Ê        "attributes" : {},
Ê        "capacity" : 600127266816,
Ê        "driveID" : 36,
Ê        "nodeID" : 5,
Ê        "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR1415037R600FGN",
Ê        "slot" : 6,
Ê        "status" : "active",
Ê        "type" : "block"
Ê      }
Ê    }
Ê  ]
}

Neu seit Version

9,6

ListDriveStats

Sie kšnnen die ListDriveStats  Methode zur Auflistung von AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr mehrere Laufwerke im Cluster. StandardmŠ§ig liefert diese Methode
Statistiken fŸr alle Laufwerke im Cluster, und diese Messwerte sind kumulativ seit dem
HinzufŸgen des Laufwerks zum Cluster. Einige der von dieser Methode
zurŸckgegebenen Werte sind spezifisch fŸr Blocklaufwerke, andere wiederum spezifisch
fŸr Metadatenlaufwerke.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

622



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerke Liste der Laufwerks-
IDs (driveID), fŸr die
Laufwerksstatistiken
abgerufen werden
sollen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, werden
Messwerte fŸr alle
Laufwerke
zurŸckgegeben.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Fahrstatistik Liste der
LaufwerksaktivitŠtsinformationen
fŸr jedes Laufwerk.

FahrstatistikArray

Fehler Diese Liste enthŠlt die Laufwerks-
ID und die zugehšrige
Fehlermeldung. Es ist immer
vorhanden und leer, wenn keine
Fehler vorliegen.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 1,
Ê "method": "ListDriveStats",
Ê "params": {
Ê   "drives":[22,23]
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "driveStats": [
Ê     {
Ê       "driveID": 22,
Ê       "failedDieCount": 0,
Ê       "lifeRemainingPercent": 84,
Ê       "lifetimeReadBytes": 30171004403712,
Ê       "lifetimeWriteBytes": 103464755527680,
Ê       "powerOnHours": 17736,
Ê       "readBytes": 14656542,
Ê        "readOps": 3624,
Ê       "reallocatedSectors": 0,
Ê       "reserveCapacityPercent": 100,
Ê       "timestamp": "2016-03-01T00:19:24.782735Z",
Ê       "totalCapacity": 300069052416,
Ê       "usedCapacity": 1783735635,
Ê       "usedMemory": 879165440,
Ê       "writeBytes": 2462169894,
Ê       "writeOps": 608802
Ê     }
Ê   ],
Ê   "errors": [
Ê     {
Ê       "driveID": 23,
Ê       "exception": {
Ê         "message": "xStatCheckpointDoesNotExist",
Ê         "name": "xStatCheckpointDoesNotExist"
Ê       }
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetDriveStats

Laufwerke entfernen

Sie kšnnen die RemoveDrives  Methode zum proaktiven Entfernen von Laufwerken, die
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Teil des Clusters sind. Diese Methode eignet sich beispielsweise zur Reduzierung der
ClusterkapazitŠt oder zur Vorbereitung des Austauschs von Laufwerken, die sich dem
Ende ihrer Lebensdauer nŠhern. RemoveDrives  Erstellt eine dritte Kopie der Blockdaten
auf den anderen Knoten im Cluster und wartet, bis die Synchronisierung abgeschlossen
ist, bevor die Laufwerke in die Liste ãVerfŸgbarÒ verschoben werden. Laufwerke in der
Liste ãVerfŸgbarÒ sind vollstŠndig aus dem System entfernt und enthalten keine laufenden
Dienste oder aktiven Daten.

`RemoveDrives`ist eine asynchrone Methode. Je nach GesamtkapazitŠt der ausgebauten Laufwerke kann die
Migration aller Daten mehrere Minuten dauern.

Beim Entfernen mehrerer Laufwerke verwenden Sie einen einzelnen RemoveDrives  Methodenaufruf statt
mehrerer einzelner Methoden mit jeweils einem einzigen Laufwerk. Dadurch verringert sich der Aufwand fŸr
den Datenausgleich, der zur gleichmŠ§igen Stabilisierung der Speicherlast im Cluster erforderlich ist.

Sie kšnnen auch Laufwerke mit dem Status ãfehlerhaftÒ entfernen, indem Sie RemoveDrives  Die Wenn Sie
ein Laufwerk mit dem Status ãausgefallenÒ entfernen, wird das Laufwerk nicht wieder in den Status ãverfŸgbarÒ
oder ãaktivÒ versetzt. Das Laufwerk steht im Cluster nicht zur VerfŸgung.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerke Liste der aus dem
Cluster zu
entfernenden
Laufwerks-IDs.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Der Wert, der zum Abrufen des
Operationsergebnisses verwendet
wird, ist ein Handle.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "RemoveDrives",
Ê  "params": {
Ê     "drives"  : [3, 4, 5]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result" : {
Ê    "asyncHandle": 1
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult

¥ ListDrives

SecureEraseDrives

Sie kšnnen die SecureEraseDrives  Methode zum Entfernen von Restdaten von
Laufwerken mit dem Status ãverfŸgbarÒ. Diese Methode eignet sich beispielsweise zum
Austausch eines Laufwerks, das sich dem Ende seiner Lebensdauer nŠhert und sensible
Daten enthielt. Bei dieser Methode wird ein Befehl der Security Erase Unit verwendet, um
ein vorbestimmtes Muster auf das Laufwerk zu schreiben und den
VerschlŸsselungsschlŸssel auf dem Laufwerk zurŸckzusetzen. Diese asynchrone
Methode kann mehrere Minuten dauern.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

626



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerke Liste der zu
lšschenden
Laufwerks-IDs.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Der Wert, der zum Abrufen des
Operationsergebnisses verwendet
wird, ist ein Handle.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "SecureEraseDrives",
Ê  "params": {
Ê    "drives"  : [3, 4, 5]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1
Ê  "result" : {
Ê    "asyncHandle" : 1
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult
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¥ ListDrives

Fibre Channel API-Methoden

GetVolumeAccessGroupLunAssignments

Sie kšnnen die GetVolumeAccessGroupLunAssignments  Methode zum Abrufen von
Details zu LUN-Zuordnungen einer bestimmten Volume-Zugriffsgruppe.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Eine eindeutige
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen-ID, die zur
RŸckgabe von
Informationen
verwendet wird.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroupLunAssignme
nts

Eine Liste aller physischen Fibre-
Channel-Ports oder ein Port fŸr
einen einzelnen Knoten.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetVolumeAccessGroupLunAssignments",
Ê  "params": {
Ê     "volumeAccessGroupID": 5
Ê   },
Ê "id" : 1
Ê  }
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê   "volumeAccessGroupLunAssignments" : {
Ê      "volumeAccessGroupID" : 5,
Ê      "lunAssignments" : [
Ê         {"volumeID" : 5, "lun" : 0},
Ê         {"volumeID" : 6, "lun" : 1},
Ê         {"volumeID" : 7, "lun" : 2},
Ê         {"volumeID" : 8, "lun" : 3}
Ê      ],
Ê      "deletedLunAssignments" : [
Ê          {"volumeID" : 44, "lun" : 44}
Ê      ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListFibreChannelPortInfo

Sie kšnnen die ListFibreChannelPortInfo  Methode zum Auflisten von
Informationen Ÿber die Fibre Channel-Ports.

Diese API-Methode ist fŸr die Verwendung auf einzelnen Knoten vorgesehen; fŸr den Zugriff auf einzelne Fibre
Channel-Knoten sind eine Benutzerkennung und ein Passwort erforderlich. Diese Methode kann jedoch auf
dem Cluster angewendet werden, wenn der Parameter ãforceÒ auf ãtrueÒ gesetzt ist. Bei Verwendung auf dem
Cluster werden alle Fibre Channel-Schnittstellen aufgelistet.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um das Programm
auf allen Knoten im
Cluster auszufŸhren.

boolescher Wert Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Fibre-Channel-AnschlŸsse Eine Liste aller physischen Fibre-
Channel-Ports oder ein Port fŸr
einen einzelnen Knoten.

Fibre Channel PortArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListFibreChannelPortInfo",
Ê   "params": {},
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "fibreChannelPortInfo": {
Ê     "5": {
Ê       "result": {
Ê         "fibreChannelPorts": [
Ê           {
Ê            "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê            "hbaPort": 1,
Ê            "model": "QLE2672",
Ê            "nPortID": "0xc70084",
Ê            "pciSlot": 3,
Ê            "serial": "BFE1335E03500",
Ê            "speed": "8 Gbit",
Ê            "state": "Online",
Ê            "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê            "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê            "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:0a"
Ê          },
Ê          {
Ê            "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
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Ê            "hbaPort": 2,
Ê            "model": "QLE2672",
Ê            "nPortID": "0x0600a4",
Ê            "pciSlot": 3,
Ê            "serial": "BFE1335E03500",
Ê            "speed": "8 Gbit",
Ê            "state": "Online",
Ê            "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
Ê            "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê            "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:0b"
Ê          },
Ê          {
Ê            "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê            "hbaPort": 1,
Ê            "model": "QLE2672",
Ê            "nPortID": "0xc70044",
Ê            "pciSlot": 2,
Ê            "serial": "BFE1335E04029",
Ê            "speed": "8 Gbit",
Ê            "state": "Online",
Ê            "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê            "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê            "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:08"
Ê         },
Ê         {
Ê           "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê           "hbaPort": 2,
Ê           "model": "QLE2672",
Ê           "nPortID": "0x060044",
Ê           "pciSlot": 2,
Ê           "serial": "BFE1335E04029",
Ê           "speed": "8 Gbit",
Ê           "state": "Online",
Ê           "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
Ê           "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê           "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:09"
Ê         }
Ê      ]
Ê   }
Ê },
Ê  "6": {
Ê    "result": {
Ê        "fibreChannelPorts": [
Ê       {
Ê          "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê          "hbaPort": 1,
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Ê          "model": "QLE2672",
Ê          "nPortID": "0x060084",
Ê          "pciSlot": 3,
Ê          "serial": "BFE1335E04217",
Ê          "speed": "8 Gbit",
Ê          "state": "Online",
Ê          "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
Ê          "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê          "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:02"
Ê       },
Ê       {
Ê          "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê          "hbaPort": 2,
Ê          "model": "QLE2672",
Ê          "nPortID": "0xc700a4",
Ê          "pciSlot": 3,
Ê          "serial": "BFE1335E04217",
Ê          "speed": "8 Gbit",
Ê          "state": "Online",
Ê          "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê          "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê          "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:03"
Ê       },
Ê       {
Ê          "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê          "hbaPort": 1,
Ê          "model": "QLE2672",
Ê          "nPortID": "0xc70064",
Ê          "pciSlot": 2,
Ê          "serial": "BFE1341E09515",
Ê          "speed": "8 Gbit",
Ê          "state": "Online",
Ê          "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê          "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê          "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:00"
Ê       },
Ê       {
Ê          "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê          "hbaPort": 2,
Ê          "model": "QLE2672",
Ê          "nPortID": "0x060064",
Ê          "pciSlot": 2,
Ê          "serial": "BFE1341E09515",
Ê          "speed": "8 Gbit",
Ê          "state": "Online",
Ê          "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
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Ê          "wwnn": "5f:47:ac:c8:3c:e4:95:00",
Ê          "wwpn": "5f:47:ac:c0:3c:e4:95:01"
Ê       }
Ê    ]
Ê   }
Ê  }
Ê }
Ê}
}

Neu seit Version

9,6

ListFibreChannelSessions

Sie kšnnen die ListFibreChannelSessions  Methode zum Auflisten von
Informationen Ÿber die Fibre Channel-Sitzungen in einem Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzungen Eine Liste von Objekten, die aktive
Fibre-Channel-Sitzungen im
Cluster beschreiben.

SitzungArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListFibreChannelSessions",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê    "sessions" : [
Ê   {
Ê      "initiatorWWPN" : "21:00:00:0e:1e:14:af:40",
Ê      "nodeID" : 5,
Ê      "serviceID" : 21,
Ê      "targetWWPN": "5f:47:ac:c0:00:00:00:10",
Ê      "volumeAccessGroupID": 7
Ê   },
Ê   {
Ê      "initiatorWWPN" : "21:00:00:0e:1e:14:af:40",
Ê      "nodeID" : 1,
Ê      "serviceID" : 22,
Ê      "targetWWPN": "5f:47:ac:c0:00:00:00:11",
Ê      "volumeAccessGroupID": 7
Ê   }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListNodeFibreChannelPortInfo

Sie kšnnen die ListNodeFibreChannelPortInfo  Methode zum Auflisten von
Informationen Ÿber die Fibre Channel-Ports eines Knotens.

Diese API-Methode ist fŸr die Verwendung auf einzelnen Knoten vorgesehen; fŸr den Zugriff auf einzelne Fibre
Channel-Knoten sind eine Benutzerkennung und ein Passwort erforderlich. Bei Verwendung auf dem Cluster
werden alle Fibre Channel-Schnittstellen aufgelistet.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Fibre-Channel-AnschlŸsse Eine Liste aller physischen Fibre-
Channel-Ports oder ein Port fŸr
einen einzelnen Knoten.

Fibre Channel PortArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListNodeFibreChannelPortInfo",
Ê  "params": {
Ê      "nodeID": 5,
Ê      "force": true
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "fibreChannelPorts": [
Ê     {
Ê       "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê       "hbaPort": 1,
Ê       "model": "QLE2672",
Ê       "nPortID": "0xc7002c",
Ê       "pciSlot": 3,
Ê       "serial": "BFE1335E03500",
Ê       "speed": "8 Gbit",
Ê       "state": "Online",
Ê       "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê       "wwnn": "5f:47:ac:c8:35:54:02:00",
Ê       "wwpn": "5f:47:ac:c0:35:54:02:02"
Ê     },
Ê     {
Ê        "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê        "hbaPort": 2,
Ê        "model": "QLE2672",
Ê        "nPortID": "0x06002d",
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Ê        "pciSlot": 3,
Ê        "serial": "BFE1335E03500",
Ê        "speed": "8 Gbit",
Ê        "state": "Online",
Ê        "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
Ê        "wwnn": "5f:47:ac:c8:35:54:02:00",
Ê        "wwpn": "5f:47:ac:c0:35:54:02:03"
Ê     },
Ê     {
Ê        "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê        "hbaPort": 1,
Ê        "model": "QLE2672",
Ê        "nPortID": "0xc7002a",
Ê        "pciSlot": 2,
Ê        "serial": "BFE1335E04029",
Ê        "speed": "8 Gbit",
Ê        "state": "Online",
Ê        "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
Ê        "wwnn": "5f:47:ac:c8:35:54:02:00",
Ê        "wwpn": "5f:47:ac:c0:35:54:02:00"
Ê    },
Ê    {
Ê        "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê        "hbaPort": 2,
Ê        "model": "QLE2672",
Ê        "nPortID": "0x06002a",
Ê        "pciSlot": 2,
Ê        "serial": "BFE1335E04029",
Ê        "speed": "8 Gbit",
Ê        "state": "Online",
Ê        "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
Ê        "wwnn": "5f:47:ac:c8:35:54:02:00",
Ê        "wwpn": "5f:47:ac:c0:35:54:02:01"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments

Sie kšnnen die ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments  Methode zur Definition
benutzerdefinierter LUN-Zuweisungen fŸr bestimmte DatentrŠger.
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Diese Methode Šndert nur die LUN-Werte, die im Parameter lunAssignments in der DatentrŠgerzugriffsgruppe
festgelegt sind. Alle anderen LUN-Zuordnungen bleiben unverŠndert.

Die LUN-Zuweisungswerte mŸssen fŸr DatentrŠger in einer DatentrŠgerzugriffsgruppe eindeutig sein.
Innerhalb einer Volume-Zugriffsgruppe kšnnen keine doppelten LUN-Werte definiert werden. Allerdings kšnnen
Sie dieselben LUN-Werte in verschiedenen DatentrŠgerzugriffsgruppen wiederverwenden.

GŸltige LUN-Werte sind 0 bis 16383. Das System generiert eine Ausnahme, wenn Sie einen
LUN-Wert au§erhalb dieses Bereichs Ÿbergeben. Keine der angegebenen LUN-Zuweisungen
wird geŠndert, wenn eine Ausnahme auftritt.

VORSICHT:

Wenn Sie die LUN-Zuordnung fŸr ein Volume mit aktiver E/A Šndern, kann die E/A unterbrochen werden. Sie
sollten die Serverkonfiguration Šndern, bevor Sie die LUN-Zuweisungen der Volumes Šndern.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Eindeutige
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen-ID, fŸr die
die LUN-
Zuweisungen
geŠndert werden.

ganze Zahl Keine Ja

lunAssignments Die Volume-IDs mit
den neu
zugewiesenen LUN-
Werten.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroupLunAssignme
nts

Ein Objekt, das Details zu den
geŠnderten LUN-Zuordnungen der
DatentrŠgerzugriffsgruppen enthŠlt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments",
Ê  "params": {
Ê      "volumeAccessGroupID" : 218,
Ê      "lunAssignments" : [
Ê          {"volumeID" : 832, "lun" : 0},
Ê          {"volumeID" : 834, "lun" : 1}
Ê       ]
Ê   },
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroupLunAssignments": {
Ê     "deletedLunAssignments": [],
Ê     "lunAssignments": [
Ê       {
Ê         "lun": 0,
Ê         "volumeID": 832
Ê       },
Ê       {
Ê         "lun": 1,
Ê         "volumeID": 834
Ê       }
Ê     ],
Ê     "volumeAccessGroupID": 218
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Initiator-API-Methoden
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Initiatoren erstellen

Sie kšnnen verwenden CreateInitiators  um mehrere neue Initiator-IQNs oder World
Wide Port Names (WWPNs) zu erstellen und ihnen optional Aliase und Attribute
zuzuweisen. Wenn Sie verwenden CreateInitiators  Um neue Initiatoren zu
erstellen, kšnnen Sie diese auch zu Volume-Zugriffsgruppen hinzufŸgen.

Falls es dem Vorgang nicht gelingt, einen der im Parameter angegebenen Initiatoren zu erstellen, gibt die
Methode einen Fehler zurŸck und erstellt keine Initiatoren (eine teilweise Fertigstellung ist nicht mšglich).

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Initiatoren Eine Liste von
Objekten, die die
Eigenschaften jedes
neuen Initiators
enthalten. Objekte:

¥ alias :
(Optional) Der
Anzeigename,
der diesem
Initiator
zugewiesen
werden soll.
(Zeichenkette)

¥ attributes :
(Optional) Ein
Satz von JSON-
Attributen, die
diesem Initiator
zugewiesen
werden sollen.
(JSON-Objekt)

¥ chapUsername :
(Optional) Der
eindeutige
CHAP-
Benutzername
fŸr diesen
Initiator. Wird
standardmŠ§ig
der Initiatorname
(IQN)
verwendet, falls
dieser bei der
Erstellung nicht
angegeben
wurde und
requireChap auf
true gesetzt ist.
(Zeichenkette)

¥ initiatorSec
ret : (Optional)
Das CHAP-
Geheimnis, das
zur
Authentifizierung
des Initiators
verwendet wird.
Wird bei der
Erstellung kein
Geheimnis
angegeben, wird
standardmŠ§ig
ein zufŠllig
generiertes

JSON-Objektarray Keine Ja
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Geheimnis
verwendet und
requireChap ist
auf true gesetzt.
(Zeichenkette)

¥ name:
(Erforderlich)
Der Name des
Initiators (IQN
oder WWPN),
der erstellt
werden soll.
(Zeichenkette)

¥ requireChap :
(Optional) True,
wenn CHAP
wŠhrend der
Sitzungsanmeld
ung fŸr diesen
Initiator
erforderlich ist.
(boolesch)

¥ targetSecret :
(Optional) Das
CHAP-
Geheimnis, das
zur
Authentifizierung
des Ziels
verwendet wird
(bei Verwendung
der
gegenseitigen
CHAP-
Authentifizierung
). Wird bei der
Erstellung kein
Geheimnis
angegeben, wird
standardmŠ§ig
ein zufŠllig
generiertes
Geheimnis
verwendet und
requireChap ist
auf true gesetzt.
(Zeichenkette)

¥ virtualNetwo
rkIDs :
(Optional) Die
Liste der
virtuellen
Netzwerk-IDs,
die diesem

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Initiatoren Liste der Objekte, die die neu
erstellten Initiatoren beschreiben.

InitiatorArray

Fehler

Diese Methode kann folgenden Fehler zurŸckgeben:

Name Beschreibung

xInitiatorExists Wird zurŸckgegeben, wenn der von Ihnen gewŠhlte
Initiatorname bereits existiert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 3291,
Ê "method": "CreateInitiators",
Ê "params": {
Ê   "initiators": [
Ê     {
Ê       "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
Ê       "alias": "example1"
Ê     },
Ê     {
Ê       "name": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
Ê       "alias": "example2"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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Initiator
zugeordnet sind.
Wenn Sie ein
oder mehrere
virtuelle
Netzwerke
definieren, kann
sich dieser
Initiator nur in
diesen virtuellen
Netzwerken
anmelden.
Wenn Sie keine
virtuellen
Netzwerke
definieren, kann
sich dieser
Initiator in allen
Netzwerken
anmelden.

¥ volumeAccess
GroupID :
(Optional) Die ID
der Volume-
Zugriffsgruppe,
der dieser neu
erstellte Initiator
hinzugefŸgt
wird. (ganze
Zahl)

{
Ê "id": 3291,
Ê "result": {
Ê   "initiators": [
Ê     {
Ê       "alias": "example1",
Ê       "attributes": {},
Ê       "initiatorID": 145,
Ê       "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:288170452",
Ê       "volumeAccessGroups": []
Ê     },
Ê     {
Ê       "alias": "example2",
Ê       "attributes": {},
Ê       "initiatorID": 146,
Ê       "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:297817012",
Ê       "volumeAccessGroups": []
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Listeninitiatoren

Lšschinitiatoren

Sie kšnnen verwenden DeleteInitiators  einen oder mehrere Initiatoren aus dem
System (und aus allen zugehšrigen Volumes oder Volume-Zugriffsgruppen) lšschen.

Wenn DeleteInitiators  Wenn einer der im Parameter angegebenen Initiatoren nicht gelšscht werden
kann, gibt das System einen Fehler zurŸck und lšscht keine Initiatoren (eine teilweise Lšschung ist nicht
mšglich).

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Initiatoren Ein Array von IDs
der zu lšschenden
Initiatoren.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Fehler

Diese Methode kann folgenden Fehler zurŸckgeben:

Name Beschreibung

xInitiatorDoesNotExist Wird zurŸckgegeben, wenn der von Ihnen gewŠhlte
Initiatorname nicht existiert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 5101,
Ê "method": "DeleteInitiators",
Ê "params": {
Ê   "initiators": [
Ê     145,
Ê     147
Ê   ]
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 5101,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6
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Listeninitiatoren

Sie kšnnen die ListInitiators  Methode zum Abrufen der Liste der Initiator-IQNs
oder World Wide Port Names (WWPNs).

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Initiatoren Eine Liste der
abzurufenden
Initiator-IDs. Sie
kšnnen entweder
diesen Parameter
oder den Parameter
startInitiatorID
angeben, aber nicht
beide.

Ganzzahl-Array Keine Nein

startInitiatorID Die Initiator-ID, mit
der die Auflistung
beginnen soll. Sie
kšnnen entweder
diesen Parameter
oder den
Initiatorenparameter
angeben, aber nicht
beide.

ganze Zahl 0 Nein

Limit Die maximale
Anzahl der
zurŸckzugebenden
Initiatorobjekte.

ganze Zahl (unbegrenzt) Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Initiatoren Liste der Initiatorinformationen. InitiatorArray

Ausnahmen

Bei dieser Methode kann folgende Ausnahme auftreten:

Name Beschreibung
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xInvalidParameter Wird ausgelšst, wenn Sie sowohl den Parameter
startInitiatorID als auch den Parameter initiators im
selben Methodenaufruf angeben.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListInitiators",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "initiators": [
Ê     {
Ê       "alias": "",
Ê       "attributes": {},
Ê       "initiatorID": 2,
Ê       "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:c84ffd71216",
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê         1
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Initiatoren Šndern

Sie kšnnen die ModifyInitiators  Methode zum €ndern der Attribute eines oder
mehrerer bestehender Initiatoren.

Der Name eines bestehenden Initiators kann nicht geŠndert werden. Wenn Sie den Namen eines Initiators
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Šndern mŸssen, lšschen Sie ihn zuerst mit demLšschinitiatoren Methode und erstellen Sie eine neue mit
derInitiatoren erstellen Verfahren.

Falls ModifyInitiators einen der im Parameter angegebenen Initiatoren nicht Šndern kann, gibt die Methode
einen Fehler zurŸck und Šndert keine Initiatoren (eine TeilausfŸhrung ist nicht mšglich).

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich
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Initiatoren Eine Liste von
Objekten, die die
Eigenschaften jedes
zu modifizierenden
Initiators enthalten.
Mšgliche Objekte:

¥ alias :
(Optional) Ein
neuer,
aussagekrŠftiger
Name fŸr den
Initiator.
(Zeichenkette)

¥ attributes :
(Optional) Ein
neuer Satz von
JSON-
Attributen, der
dem Initiator
zugewiesen
werden soll.
(JSON-Objekt)

¥ chapUsername :
(Optional) Ein
neuer,
eindeutiger
CHAP-
Benutzername
fŸr diesen
Initiator.
(Zeichenkette)

¥ forceDuringU
pgrade : Die
Initiatormodifikati
on sollte
wŠhrend eines
Upgrades
abgeschlossen
werden.

¥ initiatorID :
(Erforderlich)
Die ID des
Initiators, der
geŠndert werden
soll. (ganze
Zahl)

¥ initiatorSec
ret : (Optional)
Ein neues
CHAP-
Geheimnis zur
Authentifizierung
des Initiators.
(Zeichenkette)

JSON-Objektarray Keine Ja
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¥ requireChap :
(Optional) True,
wenn CHAP fŸr
diesen Initiator
erforderlich ist.
(boolesch)

¥ targetSecret :
(Optional) Ein
neues CHAP-
Geheimnis, das
zur
Authentifizierung
des Ziels
verwendet wird
(bei Verwendung
der
gegenseitigen
CHAP-
Authentifizierung
). (Zeichenkette)

¥ virtualNetwo
rkIDs :
(Optional) Die
Liste der
virtuellen
Netzwerk-IDs,
die diesem
Initiator
zugeordnet sind.
Wenn Sie ein
oder mehrere
virtuelle
Netzwerke
definieren, kann
sich dieser
Initiator nur in
diesen virtuellen
Netzwerken
anmelden.
Wenn Sie keine
virtuellen
Netzwerke
definieren, kann
sich dieser
Initiator in allen
Netzwerken
anmelden.

¥ volumeAccess
GroupID :
(Optional) Die ID
der Volume-
Zugriffsgruppe,
der der Initiator
hinzugefŸgt
werden soll.
Falls der Initiator

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Initiatoren Liste der Objekte, die die neu
modifizierten Initiatoren
beschreiben.

InitiatorArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 6683,
Ê "method": "ModifyInitiators",
Ê "params": {
Ê   "initiators": [
Ê     {
Ê       "initiatorID": 2,
Ê       "alias": "alias1",
Ê       "volumeAccessGroupID": null
Ê     },
Ê     {
Ê       "initiatorID": 3,
Ê       "alias": "alias2",
Ê       "volumeAccessGroupID": 1
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

649



zuvor einer
anderen
Volume-
Zugriffsgruppe
angehšrte, wird
er aus der alten
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt. Ist
dieser SchlŸssel
vorhanden, aber
null, wird der
Initiator aus
seiner aktuellen
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt, jedoch
keiner neuen
Volume-
Zugriffsgruppe
zugeordnet.
(ganze Zahl)

{
Ê "id": 6683,
Ê "result": {
Ê   "initiators": [
Ê     {
Ê       "alias": "alias1",
Ê       "attributes": {},
Ê       "initiatorID": 2,
Ê       "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:395543635",
Ê       "volumeAccessGroups": []
Ê     },
Ê     {
Ê       "alias": "alias2",
Ê       "attributes": {},
Ê       "initiatorID": 3,
Ê       "initiatorName": "iqn.1993-08.org.debian:01:935573135",
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê         1
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ Initiatoren erstellen

¥ Lšschinitiatoren

LDAP-API-Methoden

AddLdapClusterAdmin

Sie kšnnen die AddLdapClusterAdmin  einen neuen LDAP-Cluster-
Administratorbenutzer hinzufŸgen. Ein LDAP-Cluster-Administrator kann den Cluster
mithilfe der API und der Verwaltungstools verwalten. LDAP-Cluster-Administratorkonten
sind vollstŠndig getrennt und stehen in keinem Zusammenhang mit Standard-
Mandantenkonten.
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Parameter

Mit dieser Methode kšnnen Sie auch eine LDAP-Gruppe hinzufŸgen, die in Active Directory¨ definiert wurde.
Die der Gruppe zugewiesene Zugriffsebene wird an die einzelnen Benutzer in der LDAP-Gruppe
weitergegeben.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Steuert, welche
Methoden dieser
Cluster-
Administrator
verwenden kann.

Zeichenketten-Array Keine Ja

acceptEula Akzeptieren Sie die
Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung.
Auf ãtrueÒ setzen,
um dem System ein
Cluster-
Administratorkonto
hinzuzufŸgen. Wird
der Parameter
weggelassen oder
auf ãfalseÒ gesetzt,
schlŠgt der
Methodenaufruf fehl.

boolescher Wert Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Benutzername Der eindeutige
Benutzername fŸr
den neuen LDAP-
Clusteradministrator.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "AddLdapClusterAdmin",
Ê "params": {"username":"cn=mike
jones,ou=ptusers,dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê   "access": ["administrator", "read"
Ê   ]
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê"id": 1,
Ê"result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Zugriffskontrolle

LDAP-Authentifizierung aktivieren

Sie kšnnen die EnableLdapAuthentication  Methode zum Konfigurieren einer LDAP-
Verzeichnisverbindung fŸr die LDAP-Authentifizierung an einem Cluster. Benutzer, die
Mitglieder des LDAP-Verzeichnisses sind, kšnnen sich dann mit ihren LDAP-
Zugangsdaten im Speichersystem anmelden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

authType Legt fest, welche
Benutzerauthentifizi
erungsmethode
verwendet werden
soll. Mšgliche
Werte:

¥ DirectBind

¥ SearchAndBin
d

Schnur SearchAndBind Nein

groupSearchBaseD
N

Der Basis-DN des
Baums, um die
Suche nach
GruppenunterbŠume
n zu starten.

Schnur Keine Nein

Gruppensuchetyp Steuert den
standardmŠ§ig
verwendeten
Gruppensuchfilter.
Mšgliche Werte:

¥ NoGroups:
Keine
GruppenunterstŸ
tzung.

¥ ActiveDirectory:
Verschachtelte
Mitgliedschaft
aller Active
Directory-
Gruppen eines
Benutzers.

¥ MemberDN:
MemberDN-
Stilgruppen
(einstufig).

Schnur ActiveDirectory Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Server-URIs Eine durch Kommas
getrennte Liste von
LDAP- oder LDAPS-
Server-URIs. Sie
kšnnen einen
benutzerdefinierten
Port an das Ende
einer LDAP- oder
LDAPS-URI
anhŠngen, indem
Sie einen
Doppelpunkt gefolgt
von der Portnummer
verwenden.
Beispielsweise
verwendet die URI
"ldap://1.2.3.4" den
Standardport und
die URI
"ldaps://1.2.3.4:123"
verwendet den
benutzerdefinierten
Port 123.

Zeichenketten-Array Keine Ja

userSearchBaseDN Der Basis-DN des
Baums, um die
Teilbaumsuche zu
starten. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
der
Authentifizierungsty
p SearchAndBind
verwendet wird.

Schnur Keine Nein

searchBindDN Ein vollstŠndig
qualifizierter DN, mit
dem man sich
anmelden kann, um
eine LDAP-Suche
fŸr den Benutzer
durchzufŸhren. Der
DN benštigt
Lesezugriff auf das
LDAP-Verzeichnis.
Dieser Parameter ist
erforderlich, wenn
der
Authentifizierungsty
p SearchAndBind
verwendet wird.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

searchBindPasswor
d

Das Passwort fŸr
das searchBindDN-
Konto, das fŸr die
Suche verwendet
wird. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
der
Authentifizierungsty
p SearchAndBind
verwendet wird.

Schnur Keine Ja

Benutzer-Suchfilter Der LDAP-Suchfilter,
der bei Abfragen
des LDAP-Servers
verwendet werden
soll. Die
Zeichenkette sollte
den Platzhaltertext
"%USERNAME%"
enthalten, der durch
den Benutzernamen
des
authentifizierenden
Benutzers ersetzt
wird. Beispielsweise
verwendet
(&(objectClass=pers
on)(sAMAccountNa
me=%USERNAME
%)) das Feld
sAMAccountName
in Active Directory,
um den beim
Cluster-Login
eingegebenen
Benutzernamen
abzugleichen.
Dieser Parameter ist
erforderlich, wenn
der
Authentifizierungsty
p SearchAndBind
verwendet wird.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

userDNTemplate Eine
Zeichenkettenvorlag
e, die verwendet
wird, um ein Muster
fŸr die Erstellung
eines vollstŠndigen
Benutzernamens
(Distinguished
Name, DN) zu
definieren. Die
Zeichenkette sollte
den Platzhaltertext
"%USERNAME%"
enthalten, der durch
den Benutzernamen
des
authentifizierenden
Benutzers ersetzt
wird. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
der
Authentifizierungsty
p DirectBind
verwendet wird.

Schnur Keine Ja

GruppensucheBenut
zerdefinierter Filter

Zur Verwendung mit
dem Suchtyp
CustomFilter: Ein
LDAP-Filter, der die
DNs der Gruppen
eines Benutzers
zurŸckgibt. Die
Zeichenkette kann
Platzhaltertexte fŸr
%USERNAME%
und %USERDN%
enthalten, die bei
Bedarf durch den
Benutzernamen
bzw. den
vollstŠndigen
Benutzer-DN ersetzt
werden.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableLdapAuthentication",
Ê "params": {
Ê    "authType": "SearchAndBind",
Ê    "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê    "groupSearchType": "ActiveDirectory",
Ê    "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
Ê    "searchBindPassword": "zsw@#edcASD12",
Ê    "sslCert": "",
Ê    "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê    "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))",
Ê    "serverURIs":[
Ê          "ldaps://111.22.333.444",
Ê          "ldap://555.66.777.888"
Ê          ]
Ê      },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
"result": {
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

LDAP-Authentifizierung deaktivieren

Sie kšnnen die DisableLdapAuthentication  Methode zum Deaktivieren der LDAP-
Authentifizierung und zum Entfernen aller LDAP-Konfigurationseinstellungen. Bei dieser
Methode werden keine konfigurierten Cluster-Administratorkonten fŸr Benutzer oder
Gruppen entfernt. Nach der Deaktivierung der LDAP-Authentifizierung kšnnen Cluster-
Administratoren, die fŸr die Verwendung der LDAP-Authentifizierung konfiguriert sind,
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nicht mehr auf den Cluster zugreifen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableLdapAuthentication",
Ê "params": {},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
"result": {}
}

Neu seit Version

9,6

GetLdapConfiguration

Sie kšnnen die GetLdapConfiguration  Methode zum Abrufen der aktuell aktiven
LDAP-Konfiguration im Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat den folgenden RŸckgabewert.
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Name Beschreibung Typ

LDAP-Konfiguration Liste der aktuellen LDAP-
Konfigurationseinstellungen. Dieser
API-Aufruf gibt nicht den Klartext
des Suchkontopassworts zurŸck.
Hinweis:  Wenn die LDAP-
Authentifizierung derzeit deaktiviert
ist, sind alle zurŸckgegebenen
Einstellungen leer, mit Ausnahme
von "authType" und
"groupSearchType", die auf
"SearchAndBind" bzw.
"ActiveDirectory" gesetzt sind.

LDAP-Konfiguration

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetLdapConfiguration",
Ê "params": {},
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "ldapConfiguration": {
Ê       "authType": "SearchAndBind",
Ê       "enabled": true,
Ê       "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê       "groupSearchCustomFilter": "",
Ê       "groupSearchType": "ActiveDirectory",
Ê       "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
Ê       "serverURIs": [
Ê          "ldaps://111.22.333.444",
Ê          "ldap://555.66.777.888"
Ê           ],
Ê       "userDNTemplate": "",
Ê       "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
Ê       "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
Ê    }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

TestLdapAuthentication

Sie kšnnen die TestLdapAuthentication  Methode zur †berprŸfung der aktuell
aktivierten LDAP-Authentifizierungseinstellungen. Wenn die Konfiguration korrekt ist, gibt
der API-Aufruf die Gruppenzugehšrigkeit des getesteten Benutzers zurŸck.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Benutzername Der zu testende
Benutzername.

Schnur Keine Ja

Passwort Das Passwort fŸr
den zu testenden
Benutzernamen.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

LDAP-Konfiguration Ein zu testendes
ldapConfiguration-
Objekt. Wenn Sie
diesen Parameter
angeben, testet das
System die
angegebene
Konfiguration auch
dann, wenn die
LDAP-
Authentifizierung
derzeit deaktiviert
ist.

LDAP-Konfiguration Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Gruppen Liste der LDAP-Gruppen, die den
getesteten Benutzer als Mitglied
enthalten.

Array

BenutzerDN Der vollstŠndige LDAP-
Distinguished Name des getesteten
Benutzers.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "TestLdapAuthentication",
"params": {"username":"admin1",
Ê          "password":"admin1PASS"
Ê     },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê"id": 1,
Ê"result": {
Ê   "groups": [
Ê       "CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
Ê     ],
Ê       "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

API-Methoden fŸr die Multi-Faktor-Authentifizierung

AddIdpClusterAdmin

Sie kšnnen die AddIpdClusterAdmin  Methode zum HinzufŸgen eines Cluster-
Administratorbenutzers, der von einem Drittanbieter-IdentitŠtsanbieter (IdP) authentifiziert
wurde. Die Administratorkonten des IdP-Clusters werden auf Basis der SAML-
Attributwertinformationen konfiguriert, die in der dem Benutzer zugeordneten SAML-
Assertion des IdP enthalten sind. Wenn sich ein Benutzer erfolgreich beim IdP
authentifiziert und SAML-Attributanweisungen innerhalb der SAML-Assertion mit
mehreren IdP-Cluster-Administratorkonten Ÿbereinstimmen, erhŠlt der Benutzer die
kombinierte Zugriffsebene dieser Ÿbereinstimmenden IdP-Cluster-Administratorkonten.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Steuert, welche
Methoden dieser
IdP-
Clusteradministrator
verwenden kann.

Zeichenketten-Array Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

acceptEula Akzeptieren Sie die
Endbenutzer-
Lizenzvereinbarung.
Auf ãtrueÒ setzen,
um dem System ein
Cluster-
Administratorkonto
hinzuzufŸgen. Wird
der Parameter
weggelassen oder
auf ãfalseÒ gesetzt,
schlŠgt der
Methodenaufruf fehl.

boolescher Wert Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Benutzername Eine SAML-Attribut-
Wert-Zuordnung zu
einem IdP-Cluster-
Administrator (z. B.
email=test@exampl
e.com). Dies kann
mithilfe eines
spezifischen SAML-
Subjekts definiert
werden. NameID
oder als Eintrag in
der SAML-
Attributanweisung,
wie zum Beispiel
eduPersonAffili
ation  Die

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

clusterAdminID Eindeutige Kennung fŸr den neu
erstellten Cluster-Administrator.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "method": "AddIdpClusterAdmin",
Ê   "params": {
Ê       "username": "email=test@example.com",
Ê       "acceptEula": true,
Ê       "access": ["administrator"]
Ê   }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "result": {
Ê       "clusterAdminID": 13
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

CreateIdpConfiguration

Sie kšnnen die CreateIpdConfiguration  Methode zur Schaffung einer potenziellen
Vertrauensbeziehung fŸr die Authentifizierung unter Verwendung eines Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieters (IdP) fŸr den Cluster. FŸr die IdP-Kommunikation ist ein SAML-
Dienstanbieterzertifikat erforderlich. Dieses Zertifikat wird wie erforderlich generiert und
von diesem API-Aufruf zurŸckgegeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

idpMetadaten Zu speichernde IdP-
Metadaten.

Schnur Keine Ja

idpName Name zur
Identifizierung eines
IdP-Anbieters fŸr
SAML 2.0 Single
Sign-On.

Schnur Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

idpConfigInfo Informationen zur Konfiguration
des Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieters (IdP).

"idpConfigInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "CreateIdpConfiguration",
Ê   "params": {
Ê       "idpMetadata": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
Ê            <EntityDescriptor
Ê              xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\"
Ê              xmlns:ds=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\"
Ê              xmlns:shibmd=\"urn:mace:shibboleth:metadata:1.0\"
Ê              xmlns:xml=\"http://www.w3.org/XML/1998/namespace\"
Ê              ...</Organization>
Ê            </EntityDescriptor>",
Ê       "idpName": "https://provider.name.url.com"
Ê   },
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

665



{
Ê   "result": {
Ê       "idpConfigInfo": {
Ê       "enabled": false,
Ê       "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê       "idpMetadata": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n
Ê       <EntityDescriptor
xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\"\r\n
Ê       xmlns:ds=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\"\r\n
Ê       xmlns:shibmd=\"urn:mace:shibboleth:metadata:1.0\"\r\n
Ê       xmlns:xml=\"http://www.w3.org/XML/1998/namespace\"\r\n
Ê       ... </Organization>\r\n
Ê       </EntityDescriptor>",
Ê       "idpName": "https://privider.name.url.com",
Ê       "serviceProviderCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
Ê       MIID...SlBHi\n
Ê       -----END CERTIFICATE-----\n",
Ê       "spMetadataUrl": "https://10.193.100.100/auth/ui/saml2"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

DeleteAuthSession

Sie kšnnen die DeleteAuthSession  Methode zum Lšschen einer einzelnen
Benutzerauthentifizierungssitzung. Wenn der aufrufende Benutzer nicht Mitglied der
ClusterAdmins / Administrator AccessGroup ist, kann nur die Authentifizierungssitzung
des aufrufenden Benutzers gelšscht werden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Sitzungs-ID Eindeutige Kennung
fŸr die zu lšschende
Authentifizierungssit
zung.

UUID Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzung Sitzungsinformationen fŸr die
Lšschauthentifizierungssitzung.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "DeleteAuthSession",
Ê   "params": {
Ê       "sessionID": "a862a8bb-2c5b-4774-a592-2148e2304713"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "session": {
Ê           "accessGroupList": [
Ê               "administrator"
Ê           ],
Ê           "authMethod": "Cluster",
Ê           "clusterAdminIDs": [
Ê               1
Ê           ],
Ê           "finalTimeout": "2020-04-09T17:51:30Z",
Ê           "idpConfigVersion": 0,
Ê           "lastAccessTimeout": "2020-04-06T18:21:33Z",
Ê           "sessionCreationTime": "2020-04-06T17:51:30Z",
Ê           "sessionID": "a862a8bb-2c5b-4774-a592-2148e2304713",
Ê           "username": "admin"
Ê       }
Ê   }
}
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Neu seit Version

12,0

DeleteAuthSessionsByClusterAdmin

Sie kšnnen die DeleteAuthSessionsByClusterAdmin  Methode zum Lšschen aller
Authentifizierungssitzungen, die mit dem angegebenen verknŸpft sind ClusterAdminID
Die Wenn die angegebene ClusterAdminID einer Benutzergruppe zugeordnet ist, werden
alle Authentifizierungssitzungen fŸr alle Mitglieder dieser Gruppe gelšscht. Um eine Liste
der Sitzungen anzuzeigen, die mšglicherweise gelšscht werden kšnnen, verwenden Sie
die Methode ListAuthSessionsByClusterAdmin. ClusterAdminID  Parameter.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

clusterAdminID Eindeutige Kennung
fŸr den Cluster-
Administrator.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzungen Sitzungsinformationen fŸr die
gelšschten
Authentifizierungssitzungen.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteAuthSessionsByClusterAdmin",
Ê "params": {
Ê   "clusterAdminID": 1
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
"sessions": [
Ê     {
Ê       "accessGroupList": [
Ê         "administrator"
Ê       ],
Ê       "authMethod": "Cluster",
Ê       "clusterAdminIDs": [
Ê         1
Ê       ],
Ê       "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
Ê       "idpConfigVersion": 0,
Ê       "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
Ê       "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
Ê       "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
Ê       "username": "admin"
Ê     }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,0

DeleteAuthSessionsByUsername

Sie kšnnen die DeleteAuthSessionsByUsername  Methode zum Lšschen aller
Authentifizierungssitzungen fŸr einen oder mehrere bestimmte Benutzer. Ein Anrufer, der
nicht zur Zugriffsgruppe ClusterAdmins/Administrator gehšrt, kann nur seine eigenen
Sitzungen lšschen. Ein Aufrufer mit ClusterAdmins/Administrator-Berechtigungen kann
Sitzungen beliebiger Benutzer lšschen. Um die Liste der Sitzungen anzuzeigen, die
gelšscht werden kšnnten, verwenden Sie ListAuthSessionsByUsername  mit den
gleichen Parametern. Um eine Liste der Sitzungen anzuzeigen, die mšglicherweise
gelšscht werden sollen, verwenden Sie die ListAuthSessionsByUsername  Methode
mit demselben Parameter.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Authentifizierungsm
ethode

Authentifizierungsm
ethode der zu
lšschenden
Benutzersitzungen.
Nur ein Aufrufer in
der Zugriffsgruppe
ClusterAdmins/Admi
nistrator kann
diesen Parameter
angeben. Mšgliche
Werte sind:

¥ authMethod=Cl
uster  gibt den
Benutzernamen
des
ClusterAdmins
an.

¥ authMethod=Ld
ap gibt den
LDAP-DN des
Benutzers an.

¥ authMethod=Id
p gibt entweder
die IdP-UUID
oder die
NameID des
Benutzers an.
Wenn der IdP
nicht so
konfiguriert ist,
dass er eine der
beiden Optionen
zurŸckgibt, wird
hier eine
zufŠllige UUID
angegeben, die
beim Erstellen
der Sitzung
vergeben wurde.

Authentifizierungsm
ethode

Keine Nein

Benutzername Eindeutige Kennung
fŸr den Benutzer.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Sitzungen Sitzungsinformationen fŸr die
gelšschten
Authentifizierungssitzungen.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteAuthSessionsByUsername",
Ê "params": {
Ê   "authMethod": "Cluster",
Ê   "username": "admin"
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"sessions": [
Ê     {
Ê       "accessGroupList": [
Ê         "administrator"
Ê       ],
Ê       "authMethod": "Cluster",
Ê       "clusterAdminIDs": [
Ê         1
Ê       ],
Ê       "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
Ê       "idpConfigVersion": 0,
Ê       "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
Ê       "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
Ê       "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
Ê       "username": "admin"
Ê     }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,0
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Idp-Konfiguration lšschen

Sie kšnnen die DeleteIdpConfiguration  Methode zum Lšschen einer bestehenden
Konfiguration eines Drittanbieter-IdP fŸr den Cluster. Durch das Lšschen der letzten IdP-
Konfiguration wird das SAML-Dienstanbieterzertifikat aus dem Cluster entfernt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

idpConfigurationID UUID fŸr die IdP-
Konfiguration des
Drittanbieters.

UUID Keine Nein

idpName Name, der zur
Identifizierung und
zum Abruf eines
IdP-Anbieters fŸr
SAML 2.0 Single
Sign-On verwendet
wird.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteIdpConfiguration",
Ê "params": {
Ê   "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê   "idpName": "https://provider.name.url.com"
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "result":{}
}
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Neu seit Version

12,0

DeaktiviereIdpAuthentifizierung

Sie kšnnen die DisableIdpAuthentication  Methode zum Deaktivieren der
UnterstŸtzung fŸr die Authentifizierung mit Drittanbieter-IdPs fŸr den Cluster. Sobald
diese Funktion deaktiviert ist, kšnnen Benutzer, die Ÿber Drittanbieter-IdPs authentifiziert
wurden, nicht mehr auf den Cluster zugreifen, und alle aktiven authentifizierten Sitzungen
werden ungŸltig gemacht/getrennt. LDAP- und Cluster-Administratoren kšnnen Ÿber
unterstŸtzte BenutzeroberflŠchen auf den Cluster zugreifen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableIdpAuthentication",
Ê "params": {}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"result": {}
}

Neu seit Version

12,0

EnableIdpAuthentication

Sie kšnnen die EnableIdpAuthentication  Methode zur Aktivierung der
UnterstŸtzung fŸr die Authentifizierung mittels Drittanbieter-IdPs fŸr den Cluster. Sobald
die IdP-Authentifizierung aktiviert ist, kšnnen LDAP- und Cluster-Administratoren nicht
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mehr Ÿber die unterstŸtzten BenutzeroberflŠchen auf den Cluster zugreifen, und alle
aktiven authentifizierten Sitzungen werden ungŸltig gemacht/getrennt. Nur Benutzer, die
von Drittanbieter-IdentitŠtsanbietern authentifiziert wurden, kšnnen Ÿber unterstŸtzte
BenutzeroberflŠchen auf den Cluster zugreifen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

idpConfigurationID UUID fŸr die IdP-
Konfiguration des
Drittanbieters. Wenn
nur eine IdP-
Konfiguration
existiert, wird
standardmŠ§ig
diese Konfiguration
aktiviert. Wenn Sie
nur eine einzige
IdpConfiguration
haben, brauchen Sie
den Parameter
idpConfigurationID
nicht anzugeben.

UUID Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableIdpAuthentication",
Ê "params": {
Ê   "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
"result": {}
}

Neu seit Version

12,0

GetIdpAuthenticationState

Sie kšnnen die GetIdpAuthenticationState  Methode zur RŸckgabe von
Informationen Ÿber den Status der Authentifizierung unter Verwendung von Drittanbieter-
IdPs.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ermšglicht Zeigt an, ob die Authentifizierung
durch Drittanbieter-
IdentitŠtsanbieter aktiviert ist.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetIdpAuthenticationState"
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "result": {"enabled": true}
}
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Neu seit Version

12,0

ListActiveAuthSessions

Sie kšnnen die ListActiveAuthSessions  Methode zum Auflisten aller aktiven
authentifizierten Sitzungen. Nur Benutzer mit Administratorrechten kšnnen diese
Methode aufrufen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzungen Sitzungsinformationen fŸr die
Authentifizierungssitzungen.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListActiveAuthSessions"
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
"sessions": [
Ê     {
Ê       "accessGroupList": [
Ê         "administrator"
Ê       ],
Ê       "authMethod": "Cluster",
Ê       "clusterAdminIDs": [
Ê         1
Ê       ],
Ê       "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
Ê       "idpConfigVersion": 0,
Ê       "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
Ê       "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
Ê       "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
Ê       "username": "admin"
Ê     }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,0

ListIdpConfigurations

Sie kšnnen die ListIdpConfigurations  Methode zum Auflisten von Konfigurationen
fŸr Drittanbieter-IdPs. Optional kšnnen Sie entweder Folgendes angeben: enabledOnly
Mit dieser Option kann die aktuell aktivierte IdP-Konfiguration oder eine IdP-Metadaten-
UUID oder ein IdP-Name abgerufen werden, um Informationen zu einer bestimmten IdP-
Konfiguration abzufragen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

aktiviert Filtert das Ergebnis,
um die aktuell
aktivierte IdP-
Konfiguration
zurŸckzugeben.

boolescher Wert Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

idpConfigurationID UUID fŸr die IdP-
Konfiguration des
Drittanbieters.

UUID Keine Nein

idpName Ruft IdP-
Konfigurationsinform
ationen fŸr einen
bestimmten IdP-
Namen ab.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

idpConfigInfos Informationen zur/zu den IdP-
Konfiguration(en) von
Drittanbietern.

"idpConfigInfo"Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListIdpConfigurations",
Ê "params": {}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "result": {
Ê       "idpConfigInfo": {
Ê       "enabled": true,
Ê       "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê       "idpMetadata": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n
Ê       <EntityDescriptor
xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\"\r\n
Ê       xmlns:ds=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\"\r\n
Ê       xmlns:shibmd=\"urn:mace:shibboleth:metadata:1.0\"\r\n
Ê       xmlns:xml=\"http://www.w3.org/XML/1998/namespace\"\r\n
Ê       ...</Organization>\r\n
Ê       </EntityDescriptor>",
Ê       "idpName": "https://privider.name.url.com",
Ê       "serviceProviderCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
Ê       MI...BHi\n
Ê       -----END CERTIFICATE-----\n",
Ê       "spMetadataUrl": "https://10.193.100.100/auth/ui/saml2"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

UpdateIdpConfiguration

Sie kšnnen die UpdateIdpConfiguration  Methode zum Aktualisieren einer
bestehenden Konfiguration mit einem Drittanbieter-IdP fŸr den Cluster.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

neues Zertifikat
generieren

Wenn diese Option
auf ãtrueÒ gesetzt
wird, werden ein
neuer SAML-
SchlŸssel und ein
neues Zertifikat
generiert, die das
bestehende Paar
ersetzen. Hinweis:
Durch das Ersetzen
des vorhandenen
Zertifikats wird die
bestehende
Vertrauensstellung
zwischen dem
Cluster und dem IdP
unterbrochen, bis
die Dienstanbieter-
Metadaten des
Clusters beim IdP
neu geladen
werden. Wenn kein
Zertifikat oder
SchlŸssel
angegeben wird,
bleiben SAML-
Zertifikat und
-SchlŸssel
unverŠndert.

boolescher Wert Keine Nein

idpConfigurationID UUID fŸr die IdP-
Konfiguration des
Drittanbieters.

UUID Keine Nein

idpMetadaten IdP-Metadaten fŸr
Konfigurations- und
Integrationsdetails
fŸr SAML 2.0 Single
Sign-On.

Schnur Keine Nein

idpName Name, der zur
Identifizierung und
zum Abruf eines
IdP-Anbieters fŸr
SAML 2.0 Single
Sign-On verwendet
wird.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

neuerIdpName Falls angegeben,
ersetzt dieser Name
den alten IdP-
Namen.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

idpConfigInfo Informationen zur Konfiguration
des Drittanbieter-IdP.

"idpConfigInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "UpdateIdpConfiguration",
"params": {
Ê       "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê       "generateNewCertificate": true
Ê   }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "result": {
Ê       "idpConfigInfo": {
Ê       "enabled": true,
Ê       "idpConfigurationID": "f983c602-12f9-4c67-b214-bf505185cfed",
Ê       "idpMetadata": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n
Ê       <EntityDescriptor
xmlns=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\"\r\n
Ê       xmlns:ds=\"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#\"\r\n
Ê       xmlns:shibmd=\"urn:mace:shibboleth:metadata:1.0\"\r\n
Ê       xmlns:xml=\"http://www.w3.org/XML/1998/namespace\"\r\n
Ê       ...</Organization>\r\n
Ê       </EntityDescriptor>",
Ê       "idpName": "https://privider.name.url.com",
Ê       "serviceProviderCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
Ê       MI...BHi\n
Ê       -----END CERTIFICATE-----\n",
Ê       "spMetadataUrl": "https://10.193.100.100/auth/ui/saml2"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

Methoden der Sitzungsauthentifizierungs-API

ListAuthSessionsByClusterAdmin

Sie kšnnen die ListAuthSessionsByClusterAdmin  Methode zum Auflisten aller
Authentifizierungssitzungen, die mit dem angegebenen verknŸpft sind ClusterAdminID
Die Wenn die angegebene ClusterAdminID  Wenn eine Gruppe von Benutzern
zugeordnet ist, werden alle Authentifizierungssitzungen aller Mitglieder dieser Gruppe
aufgelistet.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

clusterAdminID Eindeutige Kennung
fŸr den Cluster-
Administrator.

ganze Zahl Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sitzungen Liste der Sitzungsinformationen fŸr
die Authentifizierungssitzungen.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "ListAuthSessionsByClusterAdmin",
Ê   "clusterAdminID": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"sessions": [
Ê     {
Ê       "accessGroupList": [
Ê         "administrator"
Ê       ],
Ê       "authMethod": "Cluster",
Ê       "clusterAdminIDs": [
Ê         1
Ê       ],
Ê       "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
Ê       "idpConfigVersion": 0,
Ê       "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
Ê       "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
Ê       "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
Ê       "username": "admin"
Ê     }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,0
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ListAuthSessionsByUsername

Sie kšnnen die ListAuthSessionsByUsername  Methode zum Auflisten aller
Authentifizierungssitzungen fŸr den angegebenen Benutzer. Ein Anrufer, der nicht Ÿber
die Zugriffsgruppe ClusterAdmins / Administratorrechte verfŸgt, darf nur seine eigenen
Sitzungen auflisten. Ein Aufrufer mit ClusterAdmins-/Administratorrechten kann
Sitzungen beliebiger Benutzer auflisten.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Authentifizierungsm
ethode

Die aufzulistenden
Authentifizierungsm
ethoden der
Benutzersitzungen.
Nur ein Aufrufer in
der Zugriffsgruppe
ClusterAdmins/Admi
nistrator kann
diesen Parameter
angeben. Mšgliche
Werte sind:

¥ authMethod=Cl
uster  gibt den
Benutzernamen
des
ClusterAdmins
an.

¥ authMethod=Ld
ap gibt den
LDAP-DN des
Benutzers an.

¥ authMethod=Id
p gibt entweder
die IdP-UUID
oder die
NameID des
Benutzers an.
Wenn der IdP
nicht so
konfiguriert ist,
dass er eine der
beiden Optionen
zurŸckgibt, wird
hier eine
zufŠllige UUID
angegeben, die
beim Erstellen
der Sitzung
vergeben wurde.

Authentifizierungsm
ethode

Keine Ja

Benutzername Eindeutige Kennung
fŸr den Benutzer.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Sitzungen Liste der Sitzungsinformationen fŸr
die Authentifizierungssitzungen.

"authSessionInfo"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "ListAuthSessionsByUsername",
Ê   "authMethod": "Cluster",
Ê   "username": "admin"
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"sessions": [
Ê     {
Ê       "accessGroupList": [
Ê         "administrator"
Ê       ],
Ê       "authMethod": "Cluster",
Ê       "clusterAdminIDs": [
Ê         1
Ê       ],
Ê       "finalTimeout": "2020-03-14T19:21:24Z",
Ê       "idpConfigVersion": 0,
Ê       "lastAccessTimeout": "2020-03-11T19:51:24Z",
Ê       "sessionCreationTime": "2020-03-11T19:21:24Z",
Ê       "sessionID": "b12bfc64-f233-44df-8b9f-6fb6c011abf7",
Ê       "username": "admin"
Ê     }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,0

Node API-Methoden
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CheckPingOnVlan

Sie kšnnen die CheckPingOnVlan  Methode zum Testen der Netzwerkverbindung in
einem temporŠren VLAN bei der Netzwerkvalidierung vor der Bereitstellung.
CheckPingOnVlan  erstellt eine temporŠre VLAN-Schnittstelle, sendet ICMP-Pakete
Ÿber die VLAN-Schnittstelle an alle Knoten im Speichercluster und entfernt anschlie§end
die Schnittstelle.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Versuche Gibt an, wie oft das
System den Test-
Ping wiederholen
soll.

ganze Zahl 5 Nein

Gastgeber Gibt eine durch
Kommas getrennte
Liste von Adressen
oder Hostnamen
von GerŠten an, die
angepingt werden
sollen.

Schnur Die Knoten im
Cluster

Nein

Schnittstelle Die bestehende
(Basis-)Schnittstelle,
von der die Pings
gesendet werden
sollen. Mšgliche
Werte:

¥ Bond10G:
Sendet Pings
von der
Bond10G-
Schnittstelle.

¥ Bond1G: Sende
Pings von der
Bond1G-
Schnittstelle.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Paketgrš§e Gibt die Anzahl der
Bytes an, die im
ICMP-Paket
gesendet werden
sollen, das an jede
IP-Adresse
gesendet wird. Die
Anzahl der Bytes
muss kleiner sein
als die in der
Netzwerkkonfigurati
on angegebene
maximale MTU.

ganze Zahl Keine Nein

pingTimeoutMsec Gibt die Anzahl der
Millisekunden an,
die auf jede einzelne
Ping-Antwort
gewartet werden
soll.

ganze Zahl 500 ms Nein

verbieten
Fragmentierung

Aktiviert das DF-
Flag (Do not
Fragment) fŸr ICMP-
Pakete.

boolescher Wert FALSCH Nein

sourceAddressV4 Die Quell-IPv4-
Adresse, die in den
ICMP-Ping-Paketen
verwendet werden
soll.

Schnur Keine Ja

sourceAddressV6 Die Quell-IPv6-
Adresse, die in den
ICMP-Ping-Paketen
verwendet werden
soll.

Schnur Keine Ja

GesamtzeitŸberschr
eitung in Sekunden

Gibt die Zeit in
Sekunden an, die
der Ping auf eine
Systemantwort
warten soll, bevor
der nŠchste Ping-
Versuch gestartet
oder der Prozess
beendet wird.

ganze Zahl 5 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelles Netzwerk-
Tag

Die VLAN-ID, die
beim Senden der
Ping-Pakete
verwendet werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Liste aller IP-Adressen, mit denen
der Knoten kommunizieren konnte,
sowie Statistiken zur Ping-Antwort.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "CheckPingOnVlan",
Ê   "params": {
Ê       "interface": "Bond10G",
Ê       "virtualNetworkTag": 4001,
Ê       "sourceAddressV4": "192.168.41.4",
Ê       "hosts": "192.168.41.2"
},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "192.168.41.2": {
Ê     "individualResponseCodes": [
Ê       "Success",
Ê       "Success",
Ê       "Success",
Ê       "Success",
Ê       "Success"
Ê     ],
Ê     "individualResponseTimes": [
Ê       "00:00:00.000373",
Ê       "00:00:00.000098",
Ê       "00:00:00.000097",
Ê       "00:00:00.000074",
Ê       "00:00:00.000075"
Ê     ],
Ê     "individualStatus": [
Ê       true,
Ê       true,
Ê       true,
Ê       true,
Ê       true
Ê     ],
Ê     "interface": "Bond10G",
Ê     "responseTime": "00:00:00.000143",
Ê     "sourceAddressV4": "192.168.41.4",
Ê     "successful": true,
Ê     "virtualNetworkTag": 4001
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

11,1

Vorgeschlagene Knoten hinzufŸgen prŸfen

Sie kšnnen die CheckProposedNodeAdditions  Methode zum Testen einer Reihe von
Speicherknoten, um festzustellen, ob diese ohne Fehler oder Verstš§e gegen bewŠhrte
Verfahren zu einem Speichercluster hinzugefŸgt werden kšnnen.
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Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten Eine Liste der
Speicher-IP-
Adressen von
Speicherknoten, die
bereit sind, einem
Speichercluster
hinzugefŸgt zu
werden.

Zeichenketten-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

vorgeschlagenerClusterGŸltig Gibt an, ob die vorgeschlagenen
Speicherknoten einen gŸltigen
Speichercluster bilden wŸrden.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert
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vorgeschlageneClusterfehler Fehler, die auftreten wŸrden, wenn
ein Speichercluster mit den
vorgeschlagenen Speicherknoten
erstellt wŸrde. Mšgliche
Fehlercodes:

¥ `nodesNoCapacity`Die Knoten
verfŸgten Ÿber keine nutzbare
KapazitŠt.

¥ nodesTooLarge : Die Knoten
machen einen zu gro§en Teil
der ClusterkapazitŠt fŸr das
aktive Schutzsystem aus.

¥ `nodesConnectFailed`Es
konnte keine Verbindung zu
den Knoten hergestellt werden,
um die Hardwarekonfiguration
abzufragen.

¥ nodesQueryFailed : Die
Hardwarekonfiguration der
Knoten konnte nicht abgefragt
werden.

¥ `nodesClusterMember`Die IP-
Adressen der Knoten werden
im Cluster bereits verwendet.

¥ nonFipsNodeCapable : Es ist
nicht mšglich, einen nicht FIPS-
fŠhigen Knoten zum
Speichercluster hinzuzufŸgen,
solange die FIPS 140-2-
LaufwerkverschlŸsselungsfunkt
ion aktiviert ist.

¥ nonFipsDrivesCapable : Es
ist nicht mšglich, einen Knoten
mit nicht FIPS-fŠhigen
Laufwerken zum Cluster
hinzuzufŸgen, wenn die FIPS
140-2-
LaufwerkverschlŸsselungsfunkt
ion aktiviert ist.

Zeichenketten-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "method": "CheckProposedNodeAdditions",
Ê   "params": {
Ê   "nodes": [
Ê       "192.168.1.11",
Ê       "192.168.1.12",
Ê       "192.168.1.13",
Ê       "192.168.1.14"
Ê   ]
},
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "proposedClusterValid": true,
Ê       "proposedClusterErrors": [ ]
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

CreateClusterSupportBundle

Sie kšnnen die CreateClusterSupportBundle  auf dem Management-Knoten, um
Support-Bundles von allen Knoten in einem Cluster zu sammeln. Die einzelnen Node-
Support-Bundles sind als tar.gz-Dateien komprimiert. Das Cluster-Support-Bundle ist eine
TAR-Datei, die die Node-Support-Bundles enthŠlt. Diese Methode kann nur auf einem
Management-Knoten ausgefŸhrt werden; sie funktioniert nicht, wenn sie auf einem
Speicherknoten ausgefŸhrt wird.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0
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Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

UnvollstŠndige
zulassen

Ermšglicht es dem
Skript,
weiterzulaufen, falls
von einem oder
mehreren Knoten
keine Pakete
gesammelt werden
kšnnen.

boolescher Wert Keine Nein

Bundle-Name Jedes erstellte
Support-Bundle
erhŠlt einen
eindeutigen Namen.
Wird kein Name
angegeben, werden
ãsupportbundleÒ und
der Knotenname als
Dateiname
verwendet.

Schnur Keine Nein

MVIP Der wichtigste
Akteur des Clusters.
Die Datenpakete
werden von allen
Knoten im Cluster
gesammelt. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
der Parameter
ãKnotenÒ nicht
angegeben ist.

Schnur Keine Ja

Knoten Die IP-Adressen der
Knoten, von denen
Pakete gesammelt
werden sollen.
Verwenden Sie
entweder nodes
oder mvip, aber
nicht beides, um die
Knoten anzugeben,
von denen Bundles
gesammelt werden
sollen. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
mvip nicht
angegeben ist.

Zeichenketten-Array Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Passwort Das Cluster-
Administratorpassw
ort. Hinweis:  Dieses
Passwort wird bei
der Eingabe als Text
angezeigt.

Schnur Keine Ja

Benutzername Der Benutzername
des Cluster-
Administrators.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "CreateClusterSupportBundle",
"params": {
Ê         "bundlename": "clusterbundle",
Ê         "mvip": "132.119.120.100"
Ê    }
Ê  },
Ê"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id":1,
Ê "result":{
Ê  "details":{
Ê     "bundleName":"clusterbundle",
Ê     "extraArgs":"",
Ê     "files":[
Ê         "/tmp/supportbundles/clusterbundle.cl-4SD5.tar"
Ê     ],
Ê     "output":"timeout -s KILL 1790s
/usr/local/bin/sfclustersupportbundle --quiet --name=\"clusterbundle\"
--target-directory=\"/tmp/solidfire-dtemp.MM7f0m\" --user=\"admin\"
--pass=\"admin\" --mvip=132.119.120.100"
Ê      },
Ê      "duration":"00:00:24.938127",
Ê      "result":"Passed"
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

Supportbundle erstellen

Sie kšnnen verwenden CreateSupportBundle  um eine Support-Bundle-Datei im
Verzeichnis des Knotens zu erstellen. Nach der Erstellung wird das Bundle als tar-Datei
auf dem Knoten gespeichert (die gz-Komprimierungsoption ist Ÿber den Parameter
extraArgs verfŸgbar).

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Bundle-Name Einzigartiger Name
fŸr das Support-
Paket. Wird kein
Name angegeben,
werden
ãsupportbundleÒ und
der Knotenname als
Dateiname
verwendet.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

zusŠtzlicheArgs Verwenden Sie '--
compress gz', um
das Support-Bundle
als tar.gz-Datei zu
erstellen.

Schnur Keine Nein

timeoutSec Die Anzahl der
Sekunden, die das
Support-Bundle-
Skript ausfŸhrt.

ganze Zahl 1500 Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Details Die Details des Support-Pakets.
Mšgliche Werte:

¥ bundleName: Der in der
CreateSupportBundleAPI-
Methode angegebene Name.
Wenn kein Name angegeben
wurde, wird ãsupportbundleÒ
verwendet.

¥ extraArgs: Die Argumente, die
dieser Methode Ÿbergeben
werden.

¥ Dateien: Eine Liste der vom
System erstellten Support-
Bundle-Dateien.

¥ Ausgabe: Die
Befehlszeilenausgabe des
Skripts, das das Support-
Bundle erstellt hat.

¥ timeoutSec: Die Anzahl der
Sekunden, die das Support-
Bundle-Skript ausfŸhrt, bevor
es gestoppt wird.

¥ url: URL zum erstellten
Support-Bundle.

JSON-Objekt

Dauer Die zur Erstellung des Support-
Bundles verwendete Zeit im
Format: HH:MM:SS.ssssss.

Schnur
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Ergebnis Der Erfolg oder Misserfolg der
UnterstŸtzungsma§nahmen.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê"method": "CreateSupportBundle",
"params": {
Ê "extraArgs": "--compress gz"
Ê},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
"result": {
Ê "details": {
Ê   "bundleName": "supportbundle",
Ê   "extraArgs": "--compress gz",
Ê   "files": [
Ê        "supportbundle.nodehostname.tar.gz"
Ê    ],
Ê    "output": "timeout -s KILL 1500s /sf/scripts/sfsupportbundle --quiet
--compress gz /tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle<br><br>Moved
'/tmp/solidfire-dtemp.1L6bdX/supportbundle.nodehostname.tar.gz' to
/tmp/supportbundles",
Ê     "timeoutSec": 1500,
Ê     "url": [
Ê
"https://nodeIP:442/config/supportbundles/supportbundle.nodehostname.tar.g
z"
Ê     ]
Ê   },
Ê   "duration": "00:00:43.101627",
Ê   "result": "Passed"
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

Alle Support-Bundles lšschen

Sie kšnnen die DeleteAllSupportBundles  Methode zum Lšschen aller mit der
CreateSupportBundle  API-Methode.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "DeleteAllSupportBundles",
Ê  "params": {}
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
Ê}
}

Neu seit Version

9,6

Wartungsmodus deaktivieren

Sie kšnnen die DisableMaintenanceMode  Methode zum Verlassen des
Wartungsmodus eines Speicherknotens. Den Wartungsmodus sollten Sie erst
deaktivieren, nachdem Sie die Wartungsarbeiten abgeschlossen haben und der Knoten
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wieder online ist.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten Liste der
Speicherknoten-IDs,
die aus dem
Wartungsmodus
genommen werden
sollen.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Sie kšnnen die Methode
GetAsyncResult verwenden, um
dieses asyncHandle abzurufen und
festzustellen, wann der †bergang
in den Wartungsmodus
abgeschlossen ist.

ganze Zahl
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aktueller Modus Der aktuelle Wartungsmodus-
Status des Knotens. Mšgliche
Werte:

¥ Deaktiviert: Es wurden keine
Wartungsarbeiten angefordert.

¥ FailedToRecover: Der Knoten
konnte nicht aus dem
Wartungsmodus
wiederhergestellt werden.

¥ Unerwartet: Der Knoten war
offline, befand sich aber im
deaktivierten Modus.

¥ Wiederherstellung aus dem
Wartungsmodus: Der Knoten
befindet sich im
Wiederherstellungsprozess
nach dem Wartungsmodus.

¥ Vorbereitung der Wartung: Es
werden Ma§nahmen ergriffen,
um einen Knoten fŸr die
DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten
vorzubereiten.

¥ Wartungsbereit: Der Knoten ist
bereit fŸr die DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten.

Wartungsmodus (Zeichenkette)
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angeforderter Modus Der angeforderte Wartungsmodus
des Knotens. Mšgliche Werte:

¥ Deaktiviert: Es wurden keine
Wartungsarbeiten angefordert.

¥ FailedToRecover: Der Knoten
konnte nicht aus dem
Wartungsmodus
wiederhergestellt werden.

¥ Unerwartet: Der Knoten war
offline, befand sich aber im
deaktivierten Modus.

¥ Wiederherstellung aus dem
Wartungsmodus: Der Knoten
befindet sich im
Wiederherstellungsprozess
nach dem Wartungsmodus.

¥ Vorbereitung der Wartung: Es
werden Ma§nahmen ergriffen,
um einen Knoten fŸr die
DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten
vorzubereiten.

¥ Wartungsbereit: Der Knoten ist
bereit fŸr die DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten.

Wartungsmodus (Zeichenkette)

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableMaintenanceMode",
Ê "params": {
Ê   "nodes": [6]
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "requestedMode": "Disabled",
Ê       "asyncHandle": 1,
Ê       "currentMode": "Enabled"
Ê   }
}

Neu seit Version

12,2

Weitere Informationen

"NetApp HCI Speicherwartungsmoduskonzepte"

SSH deaktivieren

Sie kšnnen die DisableSsh  Methode zum Deaktivieren des SSH-Dienstes fŸr einen
einzelnen Speicherknoten. Diese Methode hat keinen Einfluss auf die Timeout-Dauer des
clusterweiten SSH-Dienstes.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ermšglicht Der Status des SSH-Dienstes fŸr
diesen Knoten.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "DisableSsh",
Ê "params": {
Ê     },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {"enabled": false}
}

Wartungsmodus aktivieren

Sie kšnnen die EnableMaintenanceMode  Verfahren zur Vorbereitung eines
Speicherknotens fŸr Wartungsarbeiten. Zu den Wartungsszenarien zŠhlen alle Aufgaben,
die ein Ausschalten oder einen Neustart des Knotens erfordern.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

forceWithUnresolve
dFaults

Erzwinge die
Aktivierung des
Wartungsmodus fŸr
diesen Knoten,
selbst wenn
blockierende
Clusterfehler
vorliegen.

boolescher Wert FALSCH Nein

Knoten Die Liste der
Knoten-IDs, die in
den Wartungsmodus
versetzt werden
sollen. Es wird
jeweils nur ein
Knoten unterstŸtzt.

Ganzzahl-Array Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

perMinutePrimaryS
wapLimit

Die Anzahl der
primŠren Segmente,
die pro Minute
ausgetauscht
werden sollen.
Sofern nicht anders
angegeben, werden
alle primŠren Slices
gleichzeitig
ausgetauscht.

ganze Zahl Keine Nein

Time-out Legt fest, wie lange
der Wartungsmodus
aktiviert bleiben soll,
bevor er
automatisch
deaktiviert wird.
Formatiert als
Zeitzeichenfolge
(zum Beispiel
HH:mm:ss). Sofern
nicht anders
angegeben, bleibt
der Wartungsmodus
aktiviert, bis er
explizit deaktiviert
wird.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Sie kšnnen die Methode
GetAsyncResult verwenden, um
dieses asyncHandle abzurufen und
festzustellen, wann der †bergang
in den Wartungsmodus
abgeschlossen ist.

ganze Zahl
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aktueller Modus Der aktuelle Wartungsmodus-
Status des Knotens. Mšgliche
Werte:

¥ Deaktiviert: Es wurden keine
Wartungsarbeiten angefordert.

¥ FailedToRecover: Der Knoten
konnte nicht aus dem
Wartungsmodus
wiederhergestellt werden.

¥ Wiederherstellung aus dem
Wartungsmodus: Der Knoten
befindet sich im
Wiederherstellungsprozess
nach dem Wartungsmodus.

¥ Vorbereitung der Wartung: Es
werden Ma§nahmen ergriffen,
um einen Knoten fŸr die
DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten
vorzubereiten.

¥ Wartungsbereit: Der Knoten ist
bereit fŸr die DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten.

Wartungsmodus (Zeichenkette)

angeforderter Modus Der angeforderte Wartungsmodus
des Knotens. Mšgliche Werte:

¥ Deaktiviert: Es wurden keine
Wartungsarbeiten angefordert.

¥ FailedToRecover: Der Knoten
konnte nicht aus dem
Wartungsmodus
wiederhergestellt werden.

¥ Wiederherstellung aus dem
Wartungsmodus: Der Knoten
befindet sich im
Wiederherstellungsprozess
nach dem Wartungsmodus.

¥ Vorbereitung der Wartung: Es
werden Ma§nahmen ergriffen,
um einen Knoten fŸr die
DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten
vorzubereiten.

¥ Wartungsbereit: Der Knoten ist
bereit fŸr die DurchfŸhrung von
Wartungsarbeiten.

Wartungsmodus (Zeichenkette)
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableMaintenanceMode",
Ê "params": {
Ê   "forceWithUnresolvedFaults": False,
Ê   "nodes": [6],
Ê   "perMinutePrimarySwapLimit" : 40,
Ê   "timeout" : "01:00:05"
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "requestedMode": "ReadyForMaintenance",
Ê       "asyncHandle": 1,
Ê       "currentMode": "Disabled"
Ê   }
}

Neu seit Version

12,2

Weitere Informationen

"NetApp HCI Speicherwartungsmoduskonzepte"

EnableSsh

Sie kšnnen die EnableSsh  Methode zum Aktivieren des Secure Shell (SSH)-Dienstes
fŸr einen einzelnen Knoten. Diese Methode hat keinen Einfluss auf die clusterweite SSH-
Timeout-Dauer und befreit den Knoten nicht von der Deaktivierung von SSH durch das
globale SSH-Timeout.
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Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ermšglicht Der Status des SSH-Dienstes fŸr
diesen Knoten.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableSsh",
Ê "params": {
Ê    },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {"enabled": true}
}

GetClusterConfig

Sie kšnnen die GetClusterConfig  API-Methode zur RŸckgabe von Informationen Ÿber
die Clusterkonfiguration, die der Knoten zur Kommunikation mit seinem Cluster
verwendet.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Cluster Clusterkonfigurationsinformationen,
die der Knoten zur Kommunikation
mit dem Cluster verwendet.

Cluster

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "cluster": {
Ê     "cipi": "Bond10G",
Ê     "cluster": "ClusterName",
Ê     "ensemble": [
Ê       "1:10.30.65.139",
Ê       "2:10.30.65.140",
Ê       "3:10.30.65.141"
Ê     ],
Ê     "fipsDriveConfiguration": true,
Ê     "mipi": "Bond1G",
Ê     "name": "xxx-en142",
Ê     "nodeID": 4,
Ê     "pendingNodeID": 0,
Ê     "role": "Storage",
Ê     "sipi": "Bond10G",
Ê     "state": "Active",
Ê     "version": "9.1.0"
Ê   }
Ê }
}

709



Neu seit Version

9,6

GetClusterState

Sie kšnnen die GetClusterState  API-Methode zur Angabe, ob ein Knoten Teil eines
Clusters ist oder nicht.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Cluster Name des Clusters. Schnur

Zustand ¥ VerfŸgbar: Der Knoten wurde
nicht mit einem Clusternamen
konfiguriert.

¥ Status: Der Knoten wartet auf
die Aufnahme in einen
bestimmten benannten Cluster
und kann hinzugefŸgt werden.

¥ Aktiv: Der Knoten ist ein aktives
Mitglied eines Clusters und
kann keinem anderen Cluster
hinzugefŸgt werden.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetClusterState",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" :
Ê     "cluster" :  "Cluster101"
Ê     "state" : "Active"
}

Neu seit Version

9,6

GetConfig

Sie kšnnen die GetConfig  API-Methode zum Abrufen aller Konfigurationsinformationen
fŸr einen Knoten. Diese API-Methode enthŠlt dieselben Informationen, die in beiden
Versionen verfŸgbar sind. GetClusterConfig  Und GetNetworkConfig  API-
Methoden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Konfiguration Die Konfigurationsdetails des
Clusters. Dieses Objekt enthŠlt:

¥ Cluster: Clusterinformationen,
die angeben, wie der
Speicherknoten mit dem
zugehšrigen Speichercluster
kommuniziert.

¥ Netzwerk (alle
Schnittstellen)Netzwerkverbind
ungstypen und aktuelle
Einstellungen fŸr jede
Netzwerkschnittstelle des
Knotens.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetClusterConfig

¥ GetNetworkConfig

¥ GetConfig

GetDriveConfig

Sie kšnnen die GetDriveConfig  Methode zum Abrufen von Laufwerksinformationen fŸr
die erwartete Anzahl von Slice- und Block-Laufwerken sowie die Anzahl der Slice- und
Block-Laufwerke, die aktuell mit dem Knoten verbunden sind.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Laufwerkskonfiguration Informationen zu den mit dem
Knoten verbundenen Laufwerken.

fahren

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetDriveConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Die Antworten auf diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel. Aufgrund der LŠnge enthŠlt die Antwort nur
Informationen fŸr ein Laufwerk eines Speicherknotens.
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê           "driveConfig": {
Ê                   "drives": [
Ê                       {
Ê                           "canonicalName": "sda",
Ê                           "connected": true,
Ê                           "dev": 2052,
Ê                           "devPath": "/dev/sdimm0p4",
Ê                           "driveType": "Slice",
Ê                           "name": "scsi-SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-
part4",
Ê                           "path": "/dev/sda4",
Ê                           "pathLink": "/dev/sdimm0p4",
Ê                           "product": "VRFSD3400GNCVMTKS1",
Ê                           "scsiCompatId": "scsi-
SATA_VRFSD3400GNCVMT205581853-part4",
Ê                           "scsiState": "Running",
Ê                           "securityAtMaximum": false,
Ê                           "securityEnabled": false,
Ê                           "securityFrozen": true,
Ê                           "securityLocked": false,
Ê                           "securitySupported": true,
Ê                           "serial": "205581853",
Ê                           "size": 299988156416,
Ê                           "slot": -1,
Ê                           "uuid": "9d4b198b-5ff9-4f7c-04fc-
3bc4e2f38974",
Ê                           "vendor": "Viking",
Ê                           "version": "612ABBF0"
Ê                       }
Ê                   ],
Ê                   "numBlockActual": 10,
Ê                   "numBlockExpected": 10,
Ê                   "numSliceActual": 1,
Ê                   "numSliceExpected": 1,
Ê                   "numTotalActual": 11,
Ê                   "numTotalExpected": 11
Ê           }
Ê   }
}
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GetHardwareConfig

Sie kšnnen die GetHardwareConfig  Methode zum Abrufen der
Hardwarekonfigurationsinformationen fŸr einen Knoten. Diese Konfigurationsdaten sind
fŸr den internen Gebrauch bestimmt. Um eine aussagekrŠftigere Bestandsaufnahme der
Hardwarekomponenten eines Live-Systems zu erhalten, verwenden Sie die
GetHardwareInfo  stattdessen diese Methode.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

hardwareConfig Liste der Hardwareinformationen
und aktuellen Einstellungen.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetHardwareConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Die Antworten auf diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel.

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "hardwareConfig": {
Ê           "biosRevision": "1.0",
Ê           "biosVendor": [
Ê               "NetApp",
Ê               "SolidFire"
Ê           ],
Ê           "biosVersion": "1.1.2",
Ê           "blockDriveSizeBytes": 300069052416,
Ê           "blockDrives": [
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Ê               "/dev/slot0",
Ê               "/dev/slot1",
Ê               "/dev/slot2",
Ê               "/dev/slot3",
Ê               "/dev/slot4",
Ê               "/dev/slot5",
Ê               "/dev/slot6",
Ê               "/dev/slot7",
Ê               "/dev/slot8",
Ê               "/dev/slot9"
Ê           ],
Ê           "blockServiceFormat": "Standard",
Ê           "bmcFirmwareRevision": "1.6",
Ê           "bmcIpmiVersion": "2.0",
Ê           "chassisType": "R620",
Ê           "cpuCores": 6,
Ê           "cpuCoresEnabled": 6,
Ê           "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê           "cpuThreads": 12,
Ê           "driveSizeBytesInternal": 400088457216,
Ê           "fibreChannelFirmwareRevision": "",
Ê           "fibreChannelModel": "",
Ê           "fibreChannelPorts": {},
Ê           "idracVersion": "1.06.06",
Ê           "ignoreFirmware": [],
Ê           "memoryGB": 72,
Ê           "memoryMhz": 1333,
Ê           "networkDriver": [
Ê               "bnx2x"
Ê           ],
Ê           "nicPortMap": {
Ê               "PortA": "eth2",
Ê               "PortB": "eth3",
Ê               "PortC": "eth0",
Ê               "PortD": "eth1"
Ê           },
Ê           "nodeType": "SF3010",
Ê           "numCpu": 2,
Ê           "numDrives": 10,
Ê           "numDrivesInternal": 1,
Ê           "nvramTempMonitorEnable": false,
Ê           "rootDrive": "/dev/sdimm0",
Ê           "scsiBusExternalDriver": "mpt3sas",
Ê           "scsiBusInternalDriver": "ahci",
Ê           "sliceDriveSizeBytes": 299988156416,
Ê           "sliceDrives": [
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Ê               "/dev/sdimm0p4"
Ê           ],
Ê           "slotOffset": 0,
Ê           "solidfireDefaults": {
Ê               "bufferCacheGB": 12,
Ê               "configuredIops": 50000,
Ê               "cpuDmaLatency": -1,
Ê               "driveWriteThroughputMBPerSleep": 10,
Ê               "maxDriveWriteThroughputMBPerSec": 175,
Ê               "maxIncomingSliceSyncs": 10,
Ê               "postCallbackThreadCount": 8,
Ê               "sCacheFileCapacity": 100000000,
Ê               "sliceFileLogFileCapacity": 5000000000
Ê           }
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

Hardwareinformationen abrufen

Sie kšnnen die GetHardwareInfo  Methode zum Abrufen von Live-
Hardwareinformationen und -Status fŸr einen einzelnen Knoten. Hardwareinformationen
umfassen im Allgemeinen Hersteller, Lieferanten, Versionen, Laufwerke und andere
zugehšrige Identifikationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Setzen Sie diesen
"force"-Parameter
auf true, um das
Skript auf allen
Knoten im Cluster
auszufŸhren.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Hardwareinformationen Hardwareinformationen fŸr den
Knoten.

Hardwareinformationen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetHardwareInfo",
Ê  "params": {
Ê  },
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "hardwareInfo": {
Ê     "bus": {
Ê       "core_DMI:0200": {
Ê         "description": "Motherboard",
Ê         "physid": "0",
Ê         "product": "0A47AA",
Ê         "serial": "..AB123456C12354.",
Ê         "version": "C07"
Ê       }
Ê     },
Ê     "driveHardware": [
Ê       {
Ê         "canonicalName": "sdh",
Ê         "connected": true,
Ê         "dev": 2160,
Ê         "devPath": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-
0x500056b37789abf0-lun-0",
Ê         "driveEncryptionCapability": "fips",
Ê         "driveType": "Block",
Ê         "lifeRemainingPercent": 92,
Ê         "lifetimeReadBytes": 175436696911872,
Ê         "lifetimeWriteBytes": 81941097349120,
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Ê         "name": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
Ê         "path": "/dev/sdh",
Ê         "pathLink": "/dev/disk/by-path/pci-0000:41:00.0-sas-
0x500056b37789abf0-lun-0",
Ê         "powerOnHours": 17246,
Ê         "product": "INTEL SSDAA2AA300A4",
Ê         "reallocatedSectors": 0,
Ê         "reserveCapacityPercent": 100,
Ê         "scsiCompatId": "scsi-SATA_INTEL_SSDSC2BB3BTWL12345686300AAA",
Ê         "scsiState": "Running",
Ê         "securityAtMaximum": false,
Ê         "securityEnabled": false,
Ê         "securityFrozen": false,
Ê         "securityLocked": false,
Ê         "securitySupported": true,
Ê         "serial": "AAAA33710886300AAA",
Ê         "size": 300069052416,
Ê         "slot": 1,
Ê         "smartSsdWriteCapable": false,
Ê         "uuid": "aea178b9-c336-6bab-a61d-87b615e8120c",
Ê         "vendor": "Intel",
Ê         "version": "D2010370"
Ê       },
Ê     ...
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetIpmiConfig

Sie kšnnen die GetIpmiConfig  Methode zum Abrufen von Hardware-
Sensorinformationen von Sensoren, die sich in Ihrem Knoten befinden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ

Chassis-Typ Dient zur Anzeige von
Informationen fŸr jeden Knoten-
Chassis-Typ. Mšgliche Werte:

¥ all: Gibt Sensorinformationen
fŸr jeden Chassis-Typ zurŸck.

¥ {chassis type}: Gibt
Sensorinformationen fŸr einen
angegebenen Chassis-Typ
zurŸck.

Schnur

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

sensorName Name des gefundenen Sensors. Schnur

eindeutigeSensor-ID Eindeutige Kennung fŸr den
Sensor.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetIpmiConfig",
Ê "params": {
Ê    "chassisType"; "all"
Ê    },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê"id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "nodes": [
Ê        {
Ê          "nodeID": 1,
Ê          "result": {
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Ê            "ipmiConfig": {
Ê               "C220M4": [
Ê                   {
Ê                    "sensorName": "Fan1A RPM",
Ê                    "uniqueSensorID": "29.1:0xf"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan1B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.1:0x10"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan2A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.2:0x11"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan2B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.2:0x12"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan3A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.3:0x13"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan3B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.3:0x14"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan4A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.4:0x15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan4B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.4:0x16"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan5A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.5:0x17"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan5B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.5:0x18"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan6A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.6:0x19"
Ê                   },
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Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan6B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "29.6:0x1a"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Exhaust Temp",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Inlet Temp",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "PS1",
Ê                     "uniqueSensorID": "10.1:0x26"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "PS2",
Ê                     "uniqueSensorID": "10.2:0x2c"
Ê                   }
Ê               ],
Ê               "R620": [
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan1A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan1B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x31"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan2A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x32"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan2B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x33"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan3A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x34"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan3B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x35"
Ê                   },
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Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan4A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x36"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan4B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x37"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan5A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x38"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan5B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x39"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan6A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x3a"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan6B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x3b"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan7A RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x3c"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Fan7B RPM",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x3d"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Exhaust Temp",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x1"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "Inlet Temp",
Ê                     "uniqueSensorID": "7.1:0x4"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "PS1",
Ê                     "uniqueSensorID": "10.1:0x62"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "sensorName": "PS2",
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Ê                     "uniqueSensorID": "10.2:0x63"
Ê                   }
Ê              ],
Ê         }

Neu seit Version

9,6

GetIPMIInfo

Sie kšnnen die GetIpmiInfo  Methode zur Anzeige eines detaillierten Berichts Ÿber
Sensoren (Objekte) fŸr KnotenlŸfter, Einlass- und Auslasstemperaturen sowie
Stromversorgungen, die vom System Ÿberwacht werden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Sensoren Detaillierte Informationen von
jedem Sensor innerhalb eines
Knotens.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetIpmiInfo",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge der zurŸckgegebenen Antwort dieser API-Methode wurden Teile der Antwort absichtlich
aus diesem Dokument entfernt. Dazu gehšren die Teile der Hardwareinformationen, die das System
Ÿberwacht, um sicherzustellen, dass der Knoten mit optimaler Leistung lŠuft.

{
Ê "id": 1,
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Ê   "result": {
Ê     "ipmiInfo": {
Ê         "sensors": [
Ê           {
Ê             "entityID": "7.1 (System Board)",
Ê             "sensorID": "0x72",
Ê             "sensorName": "SEL",
Ê             "sensorType": "Event Logging Disabled",
Ê             "uniqueSensorID": "7.1:0x72"
Ê           },
Ê           {
Ê             "assertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
Ê             "deassertionsEnabled": [ "General Chassis intrusion" ],
Ê             "entityID": "7.1 (System Board)", "sensorID": "0x73",
Ê             "sensorName": "Intrusion",
Ê             "sensorType": "Physical Security",
Ê             "uniqueSensorID": "7.1:0x73"
Ê           },
Ê           {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH FAN IN THE SYSTEM
Ê             "assertionEvents": [],
Ê             "assertionsEnabled": [],
Ê             "deassertionsEnabled": [],
Ê             "entityID": "7.1 (System Board)",
Ê             "eventMessageControl": "Per-threshold",
Ê             "lowerCritical": "720.000",
Ê             "lowerNonCritical": "840.000",
Ê             "maximumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "minimumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "negativeHysteresis": "600.000",
Ê             "nominalReading": "10080.000",
Ê             "normalMaximum": "23640.000",
Ê             "normalMinimum": "16680.000",
Ê             "positiveHysteresis": "600.000",
Ê             "readableThresholds": "lcr lnc",
Ê             "sensorID": "0x30",
Ê             "sensorName": "Fan1A RPM",
Ê             "sensorReading": "4440 (+/- 120) RPM",
Ê             "sensorType": "Fan",
Ê             "settableThresholds": "",
Ê             "status": "ok",
Ê             "thresholdReadMask": "lcr lnc",
Ê             "uniqueSensorID": "7.1:0x30"
Ê           },
Ê           .
Ê           .
Ê           .
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Ê           {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE EXHAUST TEMPERATURE
OF EACH NODE
Ê             "assertionEvents": [],
Ê             "assertionsEnabled": [],
Ê             "entityID": "7.1 (System Board)",
Ê             "eventMessageControl": "Per-threshold",
Ê             "lowerCritical": "3.000",
Ê             "lowerNonCritical": "8.000",
Ê             "maximumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "minimumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "negativeHysteresis": "1.000",
Ê             "nominalReading": "23.000",
Ê             "normalMaximum": "69.000",
Ê             "normalMinimum": "11.000",
Ê             "positiveHysteresis": "1.000",
Ê             "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
Ê             "sensorID": "0x1",
Ê             "sensorName": "Exhaust Temp",
Ê             "sensorReading": "44 (+/- 1) degrees C",
Ê             "sensorType": "Temperature",
Ê             "settableThresholds": "",
Ê             "status": "ok",
Ê             "uniqueSensorID": "7.1:0x1",
Ê             "upperCritical": "75.000",
Ê             "upperNonCritical": "70.000"
Ê           },
Ê           {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR THE INLET TEMPERATURE OF
EACH NODE
Ê             "assertionEvents": [],
Ê             "assertionsEnabled": [],
Ê             "deassertionsEnabled": [],
Ê             "entityID": "7.1 (System Board)",
Ê             "eventMessageControl": "Per-threshold",
Ê             "lowerCritical": "-7.000",
Ê             "lowerNonCritical": "3.000",
Ê             "maximumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "minimumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "negativeHysteresis": "1.000",
Ê             "nominalReading": "23.000",
Ê             "normalMaximum": "69.000",
Ê             "normalMinimum": "11.000",
Ê             "positiveHysteresis": "1.000",
Ê             "readableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
Ê             "sensorID": "0x4",
Ê             "sensorName": "Inlet Temp",
Ê             "sensorReading": "20 (+/- 1) degrees C",
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Ê             "sensorType": "Temperature",
Ê             "settableThresholds": "lcr lnc unc ucr",
Ê             "status": "ok",
Ê             "thresholdReadMask": "lcr lnc unc ucr",
Ê             "uniqueSensorID": "7.1:0x4",
Ê             "upperCritical": "47.000",
Ê             "upperNonCritical": "42.000"
Ê           },
Ê           {THIS ENTIRE SECTION IS REPEATED FOR EACH POWER SUPPLY ON EACH
NODE
Ê             "assertionEvents": [],
Ê             "assertionsEnabled": [],
Ê             "entityID": "10.2 (Power Supply)",
Ê             "eventMessageControl": "Per-threshold",
"maximumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "minimumSensorRange": "Unspecified",
Ê             "negativeHysteresis": "Unspecified",
Ê             "nominalReading": "0.000",
Ê             "normalMaximum": "0.000",
Ê             "positiveHysteresis": "Unspecified",
Ê             "readableThresholds": "No Thresholds",
Ê             "sensorID": "0x6d",
Ê             "sensorName": "Voltage 2",
Ê             "sensorReading": "118 (+/- 0) Volts",
Ê             "sensorType": "Voltage",
Ê             "settableThresholds": "No Thresholds", "status": "ok",
"uniqueSensorID": "10.2:0x6d"
Ê           },
Ê             .
Ê             .
Ê             .
Ê           }
Ê         ]
Ê       }
Ê     }
Ê   }

Neu seit Version

9,6

GetNetworkConfig

Sie kšnnen die GetNetworkConfig  Methode zum Anzeigen der
Netzwerkkonfigurationsinformationen fŸr einen Knoten.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Netzwerk Netzwerkverbindungstypen und
aktuelle Einstellungen fŸr jede
Netzwerkschnittstelle des Knotens.

Netzwerk (alle Schnittstellen)

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetNetworkConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetNetworkConfig

GetNetworkInterface

Sie kšnnen die GetNetworkInterface  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber
eine Netzwerkschnittstelle auf einem Knoten.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Schnittstelle Der Name der
Schnittstelle, Ÿber
die Informationen fŸr
jeden Knoten
abgerufen werden
sollen. Mšgliche
Werte:

¥ Bond1G

¥ Bond10G

Schnur Keine Nein

Gewalt Setzen Sie diesen
Parameter auf
ãtrueÒ, um das
Programm auf allen
Knoten im Cluster
auszufŸhren.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Knoten Ein Array von Objekten, die die
Schnittstelle fŸr jeden
Speicherknoten im Speichercluster
beschreiben. Jedes Objekt
innerhalb des Arrays enthŠlt die
folgenden Elemente:

¥ nodeID: (Ganzzahl) Die ID des
Speicherknotens im
Speichercluster, auf den sich
die Schnittstelleninformationen
beziehen.

¥ Ergebnis:
(Netzwerkschnittstelle )
Schnittstellenkonfigurationsinfo
rmationen fŸr diesen
Speicherknoten.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "method": "GetNetworkInterface",
Ê   "params": {
Ê       "interface": "Bond1G",
Ê       "force": true
Ê       },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "nodes": [
Ê           {
Ê               "nodeID": 1,
Ê               "result": {
Ê                   "interface": {
Ê                       "address": "10.117.64.32",
Ê                       "addressV6": "::",
Ê                       "broadcast": "10.117.79.255",
Ê                       "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",
Ê                       "mtu": 1500,
Ê                       "name": "Bond1G",
Ê                       "namespace": false,
Ê                       "netmask": "255.255.240.0",
Ê                       "status": "UpAndRunning",
Ê                       "type": "BondMaster",
Ê                       "virtualNetworkTag": 0
Ê                   }
Ê               }
Ê           },
Ê           {
Ê               "nodeID": 2,
Ê               "result": {
Ê                   "interface": {
Ê                       "address": "10.117.64.35",
Ê                       "addressV6": "::",
Ê                       "broadcast": "10.117.79.255",
Ê                       "macAddress": "d4:ae:52:7a:ae:23",
Ê                       "mtu": 1500,
Ê                       "name": "Bond1G",
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Ê                       "namespace": false,
Ê                       "netmask": "255.255.240.0",
Ê                       "status": "UpAndRunning",
Ê                       "type": "BondMaster",
Ê                       "virtualNetworkTag": 0
Ê                   }
Ê               }
Ê           },
Ê           {
Ê               "nodeID": 3,
Ê               "result": {
Ê                   "interface": {
Ê                       "address": "10.117.64.39",
Ê                       "addressV6": "::",
Ê                       "broadcast": "10.117.79.255",
Ê                       "macAddress": "c8:1f:66:f0:9d:17",
Ê                       "mtu": 1500,
Ê                       "name": "Bond1G",
Ê                       "namespace": false,
Ê                       "netmask": "255.255.240.0",
Ê                       "status": "UpAndRunning",
Ê                       "type": "BondMaster",
Ê                       "virtualNetworkTag": 0
Ê                   }
Ê               }
Ê           },
Ê           {
Ê               "nodeID": 4,
Ê               "result": {
Ê                   "interface": {
Ê                       "address": "10.117.64.107",
Ê                       "addressV6": "::",
Ê                       "broadcast": "10.117.79.255",
Ê                       "macAddress": "b8:ca:3a:f5:24:f8",
Ê                       "mtu": 1500,
Ê                       "name": "Bond1G",
Ê                       "namespace": false,
Ê                       "netmask": "255.255.240.0",
Ê                       "status": "UpAndRunning",
Ê                       "type": "BondMaster",
Ê                       "virtualNetworkTag": 0
Ê                   }
Ê               }
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
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}

Neu seit Version

9,6

GetNodeActiveTlsCiphers

Sie kšnnen die GetNodeActiveTlsCiphers  Methode auf einem einzelnen Knoten, um
eine Liste der TLS-VerschlŸsselungen zu erhalten, die derzeit auf diesem Knoten
akzeptiert werden. Diese Methode kann auf Management- und Speicherknoten
angewendet werden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

obligatorische VerschlŸsselungen Liste der fŸr den Knoten
obligatorischen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen.
Dies sind
VerschlŸsselungsverfahren, die auf
dem Knoten immer aktiv sind.

Schnur

ergŠnzende Chiffren Liste der zusŠtzlichen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen fŸr
den Knoten.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNodeActiveTlsCiphers",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê     "id" : 1,
Ê     "result" : {
Ê       "mandatoryCiphers": [
Ê           "DHE-RSA-AES256-SHA256",
Ê           "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
Ê           "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
Ê           "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
Ê       ],
Ê       "supplementalCiphers": [
Ê           "DHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
Ê       ]
Ê   }
}

GetNodeFipsDrivesReport

Sie kšnnen die GetNodeFipsDrivesReport  Methode zur †berprŸfung des FIPS 140-
2-VerschlŸsselungsstatus eines einzelnen Knotens im Speichercluster. Diese Methode
muss auf einem einzelnen Speicherknoten ausgefŸhrt werden.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

fipsDrives Ein JSON-Objekt, das den Status
der FIPS 140-2-
FunktionsunterstŸtzung fŸr diesen
Knoten enthŠlt. Mšgliche Werte:

¥ Keine Angabe: Der Knoten ist
nicht FIPS-fŠhig.

¥ Teilweise: Der Knoten ist FIPS-
fŠhig, aber nicht alle Laufwerke
im Knoten sind FIPS-
Laufwerke.

¥ Bereit: Der Knoten ist FIPS-
fŠhig und alle Laufwerke im
Knoten sind FIPS-Laufwerke
(oder es sind keine Laufwerke
vorhanden).

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNodeFipsDrivesReport",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "fipsDrives": "None"
Ê   }
}

Neu seit Version

11,5

GetNodeSSLCertificate

Sie kšnnen die GetNodeSSLCertificate  Methode zum Abrufen des SSL-Zertifikats,
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das aktuell auf dem Management-Knoten aktiv ist.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Zertifikat Der vollstŠndige PEM-kodierte Text
des Zertifikats.

Schnur

Details Die dekodierten Informationen des
Zertifikats.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "GetNodeSSLCertificate",
Ê   "params" : {},
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
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VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n",
Ê       "details": {
Ê           "issuer":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org",
Ê           "modulus":
"F14FB6F1F9CB290356116311E9A91E0CAB9E852A52EFDA1D2C68A0235F2A94257F0146396
4B8EAB138C1BD325546FE38CA809380DAF1DFA53B1473F8B7A3FF4A2D1A62BE28BF1979C03
A44337432CB924F07B25E94E07A003EDF9A24F078FDB41D162966F63E533ECB6041429AB82
9199405DE239221C047B4B284E75F3A2554FA8F9760EB28D41903B7E76CA573D1D71DC9FA9
5BFE3CA5D0399535467471A430026212DC99A8CB1FB38FF61AE162AAFB64AA4C05FB6D7D05
DF01C77D79D99479CCF1F113E4DFFD03E2BA952EDD83D7325EEE1A7D77202B2D78262341BE
A6C18E1809B44EFAC80CBAAD31EED313378E376471BF58F2688DCF117E002ABE8AD6B",
Ê           "notAfter": "2027-03-06T22:50:26Z",
Ê           "notBefore": "2017-03-08T22:50:26Z",
Ê           "serial": "CC1B221598E37FF3",
Ê           "sha1Fingerprint":
"1D:70:7A:6F:18:8A:CD:29:50:C7:95:B1:DD:5E:63:21:F4:FA:6E:21",
Ê           "subject":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org"
Ê       }
Ê   }
}

GetNodeSupportedTlsCiphers

Sie kšnnen die GetNodeSupportedTlsCiphers  Methode auf einem einzelnen Knoten,
um eine Liste der TLS-VerschlŸsselungen zu erhalten, die derzeit auf diesem Knoten
unterstŸtzt werden. Diese Methode kann auf Management- und Speicherknoten
angewendet werden.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

obligatorische VerschlŸsselungen Liste der fŸr den Knoten
obligatorischen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen.
Dies sind
VerschlŸsselungsverfahren, die auf
dem Knoten immer aktiv sind.

Schnur

Standard-Zusatzchiffren Liste der standardmŠ§igen
zusŠtzlichen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen fŸr
den Knoten. Die zusŠtzlichen
VerschlŸsselungen werden dieser
Liste wiederhergestellt, wenn Sie
die API-Methode
ResetNodeSupplementalTlsCipher
s ausfŸhren.

Schnur

unterstŸtzte Zusatzchiffren Liste der verfŸgbaren zusŠtzlichen
TLS-
VerschlŸsselungssammlungen, die
Sie mit der API-Methode
SetNodeSupplementalTlsCiphers
konfigurieren kšnnen.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNodeSupportedTlsCiphers",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê   "defaultSupplementalCiphers": [
Ê       "DHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê       "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê       "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê       "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
Ê   ],
Ê   "mandatoryCiphers": [
Ê       "DHE-RSA-AES256-SHA256",
Ê       "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
Ê       "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
Ê       "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
Ê   ],
Ê   "supportedSupplementalCiphers": [
Ê       "DHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê       "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê       "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê       "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê       "DHE-RSA-AES256-SHA",
Ê       "ECDHE-RSA-AES256-SHA",
Ê       "DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA",
Ê       "DHE-RSA-AES128-SHA",
Ê       "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
Ê       "DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA"
Ê   ]
}
}

Patchinformationen abrufen

Sie kšnnen die GetPatchInfo  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber auf einem
Speicherknoten installierte Element-Software-Patches.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

force Erzwingt die
AusfŸhrung der
Methode auf allen
Knoten im
Speichercluster.
Dies ist nur dann
erforderlich, wenn
Sie die API an eine
Cluster-IP-Adresse
anstatt an einen
einzelnen Knoten
senden. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert false Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Flicken Objekt, das Informationen Ÿber die
auf diesem Knoten installierten
Patches enthŠlt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetPatchInfo",
Ê  "params": {
Ê     "force": false,
Ê     },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "patches": {
Ê         "SUST936": {
Ê         "date": "Wed 09 Dec 2020 10:41:59 PM UTC",
Ê         "description": "BMC fixes",
Ê         "newFiles": [
Ê             "None"
Ê         ],
Ê         "patchedFiles": [
Ê             "Patched_file_1.bin",
Ê             "Patched_file_2.dat",
Ê             "Patched_file_3.tgz"
Ê         ]
Ê         }
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

12,3

GetPendingOperation

Sie kšnnen die GetPendingOperation  Methode zum Erkennen einer Operation auf
einem Knoten, die gerade ausgefŸhrt wird. Diese Methode kann auch verwendet werden,
um eine RŸckmeldung zu geben, wenn ein Vorgang abgeschlossen ist.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

ausstehend Mšgliche Werte:

¥ Richtig: Die Operation ist noch
im Gange.

¥ FALSCH:

Die Operation ist nicht mehr im
Gange.

boolescher Wert

Betrieb Name der laufenden oder
abgeschlossenen Operation.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetPendingOperation",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "pendingOperation" : {
Ê        "pending" : "true",
Ê        "operation" : "TestDrivesInternal",
Ê     }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

GetSshInfo

Sie kšnnen die GetSshInfo  Methode zum Abfragen des Status des SSH-Dienstes auf
einem einzelnen Knoten.

741



Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Der Status des SSH-Dienstes fŸr
diesen Knoten.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "GetSshInfo",
Ê   "params" : {},
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "enabled": false
Ê   }
}

ListDriveHardware

Sie kšnnen die ListDriveHardware  Methode zum Auflisten aller an einen Knoten
angeschlossenen Laufwerke. Bei Anwendung auf einzelne Knoten liefert diese Methode
Informationen zur Laufwerkshardware. Bei Verwendung auf dem Cluster-Masterknoten
MVIP liefert diese Methode Informationen fŸr alle Laufwerke auf allen Knoten.

Parameter
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Die Zeile "securitySupported": true in der Antwort der Methode bedeutet nicht, dass die
Laufwerke zur VerschlŸsselung fŠhig sind; sie bedeutet lediglich, dass der Sicherheitsstatus
abgefragt werden kann. Wenn Sie einen Knotentyp mit einer Modellnummer haben, die auf "-
NE" endet, schlagen Befehle zum Aktivieren von Sicherheitsfunktionen auf diesen Laufwerken
fehl.

Diese Methode hat folgende Parameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um diese Methode
auf allen Knoten
auszufŸhren.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Laufwerkshardware ZurŸckgegebene
Laufwerkshardwareinformationen
fŸr den Knoten.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "ListDriveHardware",
"params": {},
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "driveHardware": [
Ê     {
Ê       "canonicalName": "sda",
Ê       "connected": true,
Ê       "dev": 2048,
Ê       "devPath": "/dev/slot0",
Ê       "driveEncryptionCapability": "fips",
Ê       "driveType": "Slice",
Ê       "lifeRemainingPercent": 98,
Ê       "lifetimeReadBytes": 0,
Ê       "lifetimeWriteBytes": 14012129542144,
Ê       "name": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê       "path": "/dev/sda",
Ê       "pathLink": "/dev/slot0",
Ê       "powerOnHours": 15489,
Ê       "product": "SAMSUNG MZ7GE240HMGR-00003",
Ê       "reallocatedSectors": 0,
Ê       "reserveCapacityPercent": 100,
Ê       "scsiCompatId": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê       "scsiState": "Running",
Ê       "securityAtMaximum": false,
Ê       "securityEnabled": true,
Ê       "securityFrozen": false,
Ê       "securityLocked": false,
Ê       "securitySupported": true,
Ê       "serial": "S1M9NWAG501251",
Ê       "size": 240057409536,
Ê       "slot": 0,
Ê       "uncorrectableErrors": 0,
Ê       "uuid": "789aa05d-e49b-ff4f-f821-f60eed8e43bd",
Ê       "vendor": "Samsung",
Ê       "version": "EXT1303Q"
Ê     }
Ê  ]
}

Neu seit Version

9,6
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Weitere Informationen

EnableEncryptionAtRest

ListNetworkInterfaces

Sie kšnnen die ListNetworkInterfaces  Methode zum Auflisten von Informationen
Ÿber jede Netzwerkschnittstelle eines Knotens. Diese API-Methode ist fŸr die
Verwendung auf einzelnen Knoten vorgesehen; fŸr den Zugriff auf einzelne Knoten ist
eine Benutzer-ID- und Passwortauthentifizierung erforderlich. Sie kšnnen diese Methode
jedoch auf dem Cluster verwenden, wenn dem Parameter force im Methodenaufruf der
Wert true zugewiesen wird. Wenn der Parameter auf dem Cluster verwendet wird,
werden alle Schnittstellen aufgelistet.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Mšgliche Werte:

¥ true: Es werden
Informationen
Ÿber alle
Netzwerkschnitt
stellen im
Cluster
zurŸckgegeben.

¥ Falsch: Es
werden keine
Informationen
zurŸckgegeben.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Schnittstellen Eine Liste der
Konfigurationsinformationen fŸr
jede Netzwerkschnittstelle des
Speicherknotens (oder des
gesamten Speicherclusters, falls
force = true  ).

NetzwerkschnittstelleArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
"method": "ListNetworkInterfaces",
"params": {},
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "nodes": [
Ê           {
Ê               "nodeID": 1,
Ê               "result": {
Ê                   "interfaces": [
Ê                       {
Ê                           "address": "10.117.80.32",
Ê                           "addressV6": "::",
Ê                           "broadcast": "10.117.95.255",
Ê                           "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",
Ê                           "mtu": 9000,
Ê                           "name": "Bond10G",
Ê                           "namespace": false,
Ê                           "netmask": "255.255.240.0",
Ê                           "status": "UpAndRunning",
Ê                           "type": "BondMaster",
Ê                           "virtualNetworkTag": 0
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "address": "10.117.64.32",
Ê                           "addressV6": "::",
Ê                           "broadcast": "10.117.79.255",
Ê                           "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1e",
Ê                           "mtu": 1500,
Ê                           "name": "Bond1G",
Ê                           "namespace": false,
Ê                           "netmask": "255.255.240.0",
Ê                           "status": "UpAndRunning",
Ê                           "type": "BondMaster",
Ê                           "virtualNetworkTag": 0
Ê                       },
Ê                       {
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Ê                           "address": "0.0.0.0",
Ê                           "addressV6": "::",
Ê                           "broadcast": "0.0.0.0",
Ê                           "macAddress": "90:b1:1c:42:e0:1a",
Ê                           "mtu": 9000,
Ê                           "name": "eth0",
Ê                           "namespace": false,
Ê                           "netmask": "0.0.0.0",
Ê                           "status": "UpAndRunning",
Ê                           "type": "BondSlave",
Ê                           "virtualNetworkTag": 0
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "address": "127.0.0.1",
Ê                           "addressV6": "::",
Ê                           "broadcast": "0.0.0.0",
Ê                           "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
Ê                           "mtu": 0,
Ê                           "name": "lo",
Ê                           "namespace": false,
Ê                           "netmask": "0.0.0.0",
Ê                           "status": "UpAndRunning",
Ê                           "type": "Loopback",
Ê                           "virtualNetworkTag": 0
Ê                       }
Ê                   ]
Ê               }
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

ListNetworkInterfaceStats

Sie kšnnen die ListNetworkInterfaceStats  Methode zur Auflistung von Statistiken
wie der Anzahl verworfener Pakete und verschiedener Fehlertypen fŸr jede
Netzwerkschnittstelle eines Knotens. Diese API-Methode ist fŸr die Verwendung auf
einzelnen Knoten vorgesehen; fŸr den Zugriff auf einzelne Knoten ist eine Benutzer-ID-
und Passwortauthentifizierung erforderlich. Sie kšnnen diese Methode jedoch auf dem
Cluster verwenden, wenn dem Parameter force im Methodenaufruf der Wert true
zugewiesen wird. Wenn der Parameter auf dem Cluster verwendet wird, werden
Netzwerkstatistiken fŸr alle Schnittstellen aufgelistet.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Netzwerkschnittstellenstatistik Eine Liste mit
Netzwerkstatistikinformationen, wie
z. B. die Anzahl der verworfenen
Pakete und verschiedene Arten von
Netzwerkfehlern, fŸr jede
Netzwerkschnittstelle eines
Speicherknotens.

NetzwerkschnittstellenstatistikArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "ListNetworkInterfaceStats",
"params": {},
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "networkInterfaceStats": [
Ê       {
Ê           "rxErrors": 1,
Ê           "rxPackets": 1,
Ê           "txErrors": 1,
Ê           "rxDropped": 1,
Ê           "txCarrierErrors": 1,
Ê           "rxOverErrors": 1,
Ê           "rxMissedErrors": 1,
Ê           "txPackets": 1,
Ê           "name": "if_name",
Ê           "rxLengthErrors": 1,
Ê           "collisions": 1,
Ê           "rxFifoErrors": 1,
Ê           "txBytes": 1,
Ê           "rxBytes": 1,
Ê           "rxFrameErrors": 1,
Ê           "rxCrcErrors": 1,
Ê           "txFifoErrors": 1
Ê       }
Ê   ]
}

Neu seit Version

12,3

ListTests

Sie kšnnen die ListTests  Methode zum Auflisten der Tests, die auf einem Knoten
ausgefŸhrt werden kšnnen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Tests Liste der Tests, die auf dem Knoten
durchgefŸhrt werden kšnnen.

Zeichenketten-Array
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListTests",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê  "tests": [
Ê            "TestConnectEnsemble",
Ê            "TestConnectMvip",
Ê            "TestConnectSvip",
Ê            "TestDrives",
Ê            "TestHardwareConfig",
Ê            "TestLocateCluster",
Ê            "TestPing",
Ê            "TestLocalConnectivity",
Ê            "TestRemoteConnectivity",
Ê            "TestNetworkConfig"
Ê          ]
Ê     }
}

Neu seit Version

9,6

ListUtilities

Sie kšnnen die ListUtilities  Methode zum Auflisten der Operationen, die auf einem
Knoten ausgefŸhrt werden kšnnen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Versorgungsunternehmen Liste der aktuell auf dem Knoten
verfŸgbaren Dienstprogramme.

Zeichenketten-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListUtilities",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "utilities": [
Ê     "ResetDrives",
Ê     "ResetNode",
Ê     "RestartNetworking",
Ê     "RestartServices",
Ê     "CreateSupportBundle",
Ê     "DeleteAllSupportBundles",
Ê     "CreateClusterSupportBundle"
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

RemoveNodeSSLCertificate

Sie kšnnen die RemoveNodeSSLCertificate  Methode zum Entfernen des Benutzer-
SSL-Zertifikats und des privaten SchlŸssels fŸr den Verwaltungsknoten. Nachdem das
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Zertifikat und der private SchlŸssel entfernt wurden, wird der Verwaltungsknoten so
konfiguriert, dass er das Standardzertifikat und den StandardschlŸssel verwendet.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "RemoveNodeSSLCertificate",
Ê   "params" : {},
Ê   "id" : 3
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id" : 3,
Ê   "result" : {}
}

ResetDrives

Sie kšnnen die ResetDrives  Methode zum proaktiven Initialisieren von Laufwerken und
Entfernen aller aktuell auf einem Laufwerk befindlichen Daten. Das Laufwerk kann dann
in einem bestehenden Knoten wiederverwendet oder in einem aufgerŸsteten Knoten
eingesetzt werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Laufwerke Liste der
zurŸckzusetzenden
GerŠtenamen (nicht
Laufwerks-IDs).

Schnur Keine Ja

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um das Laufwerk
zurŸckzusetzen.

boolescher Wert Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Details zu den Laufwerken, die
zurŸckgesetzt werden.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ResetDrives",
Ê  "params": {
Ê     "drives" : "slot3",
Ê     "force" : true
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê  "details": {
Ê   "drives": [
Ê   {
Ê     "drive": "slot3",
Ê     "returnCode": 0,
Ê     "stderr": " * Unlocking /dev/slot9 .[ ok ]\ * Setting master
password /dev/slot9 .[ ok ]\ * Secure erasing /dev/slot9 (hdparm)
[tries=0/1] ...........................[ ok ]",
Ê     "stdout": ""
Ê   }
Ê  ]
Ê },
Ê "duration": "00:00:28.501269",
Ê "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ResetNode

Sie kšnnen die ResetNode  Methode zum ZurŸcksetzen eines Knotens auf die
Werkseinstellungen. Beim Aufruf dieser Methode werden alle Daten, Pakete (Software-
Upgrades usw.), Konfigurationen und Protokolldateien vom Knoten gelšscht. Die
Netzwerkeinstellungen des Knotens bleiben jedoch wŠhrend dieses Vorgangs erhalten.
Knoten, die an einem Cluster beteiligt sind, kšnnen nicht auf die Werkseinstellungen
zurŸckgesetzt werden.

Parameter

Die ResetNode-API kann nur auf Knoten verwendet werden, die sich im Status ãVerfŸgbarÒ befinden. Es kann
nicht auf Knoten verwendet werden, die in einem Cluster den Status ãAktivÒ haben oder sich im Status
ãAusstehendÒ befinden.

VORSICHT:

Diese Methode lšscht sŠmtliche Kundendaten, die sich auf dem Knoten befinden.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

bauen Dient zur Angabe
der URL zu einem
entfernten Element-
Software-Image, auf
das der Knoten
zurŸckgesetzt wird.

URL Keine Nein

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um den Knoten
zurŸckzusetzen.

boolescher Wert Keine Ja

Optionen Dient zur Eingabe
von Spezifikationen
fŸr die DurchfŸhrung
der Reset-
Operationen.
Detaillierte
Informationen
erhalten Sie bei
Bedarf vom NetApp
Support.

JSON-Objekt Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ResetNode",
Ê  "params": {
Ê     "build" : "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
Ê     "force" : true
Ê             },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": null,
Ê "result": {
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Ê   "rtfiInfo": {
Ê     "build": "file:///sf/rtfi/image/filesystem.squashfs",
Ê     "generation": "9",
Ê     "options": {
Ê       "edebug": "",
Ê       "sf_auto": "0",
Ê       "sf_bond_mode": "ActivePassive",
Ê       "sf_check_hardware": "0",
Ê       "sf_disable_otpw": "0",
Ê       "sf_fa_host": "",
Ê       "sf_hostname": "SF-FA18",
Ê       "sf_inplace": "1",
Ê       "sf_inplace_die_action": "kexec",
Ê       "sf_inplace_safe": "0",
Ê       "sf_keep_cluster_config": "0",
Ê       "sf_keep_data": "0",
Ê       "sf_keep_hostname": "0",
Ê       "sf_keep_network_config": "0",
Ê       "sf_keep_paths": "\"/var/log/hardware.xml\"",
Ê       "sf_max_archives": "5",
Ê       "sf_nvram_size": "",
Ê       "sf_oldroot": "",
Ê       "sf_postinst_erase_root_drive": "0",
Ê       "sf_root_drive": "",
Ê       "sf_rtfi_cleanup_state": "",
Ê       "sf_secure_erase": "1",
Ê       "sf_secure_erase_retries": "5",
Ê       "sf_slice_size": "",
Ê       "sf_ssh_key": "1",
Ê       "sf_ssh_root": "1",
Ê       "sf_start_rtfi": "1",
Ê       "sf_status_httpserver": "1",
Ê       "sf_status_httpserver_stop_delay": "5m",
Ê       "sf_status_inject_failure": "",
Ê       "sf_status_json": "0",
Ê       "sf_support_host": "sfsupport.solidfire.com",
Ê       "sf_test_hardware": "0",
Ê       "sf_upgrade": "0",
Ê       "sf_upgrade_firmware": "0",
Ê       "sf_upload_logs_url": ""
Ê    },
Ê     "statusUrlAll": "http://192.168.130.20/status/all.json",
Ê     "statusUrlCurrent": "http://192.168.130.20/status/current.json"
Ê   }
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

ResetNodeSupplementalTlsCiphers

Sie kšnnen die ResetNodeSupplementalTlsCiphers  Methode zum Wiederherstellen
der Liste der zusŠtzlichen TLS-VerschlŸsselungen auf den Standardwert. Sie kšnnen
diesen Befehl auf Management-Knoten verwenden.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ResetNodeSupplementalTlsCiphers",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Netzwerk neu starten

Sie kšnnen die RestartNetworking  Methode zum Neustart der Netzwerkdienste auf
einem Knoten.

757



VORSICHT:

Diese Methode startet alle Netzwerkdienste auf einem Knoten neu, was zu einem vorŸbergehenden Verlust
der Netzwerkverbindung fŸhrt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um die
Netzwerkdienste auf
einem Knoten neu
zu starten.

boolescher Wert Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RestartNetworking",
Ê  "params": {
Ê             "force" : true
Ê            },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{ "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

RestartServices

Sie kšnnen die RestartServices  Methode zum Neustart der Dienste auf einem
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Knoten.

Parameter

VORSICHT:

Diese Methode fŸhrt zu einer vorŸbergehenden Unterbrechung der Knotendienste.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um die Dienste auf
einem Knoten neu
zu starten.

boolescher Wert Keine Ja

Service Name des neu zu
startenden Dienstes.

Schnur Keine Nein

Aktion FŸr den Dienst
auszufŸhrende
Aktion (Starten,
Stoppen,
Neustarten).

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Details Die Ausgabe des Neustartvorgangs
des Dienstes, einschlie§lich
etwaiger Fehler.

JSON-Objekt

Dauer Die Zeit in Sekunden, die zum
Neustart der Dienste auf dem
Knoten benštigt wurde.

Schnur

Ergebnis Ergebnisse des Neustarts. Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "RestartServices",
Ê  "params": {
Ê             "force" : true
Ê             "action" : restart,
Ê            }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "details": "solidfire stop/waiting\nsolidfire start/running, process
7284\n",
Ê   "duration": "00:00:02.541594",
Ê   "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

SetClusterConfig

Sie kšnnen die SetClusterConfig  Methode zum Festlegen der Konfiguration, die ein
Knoten zur Kommunikation mit dem Cluster verwendet, dem er zugeordnet ist. Um die
aktuellen Cluster-Schnittstelleneinstellungen fŸr einen Knoten anzuzeigen, fŸhren Sie
Folgendes aus: GetClusterConfig  API-Methode.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Cluster Konfigurationsattribu
te, die wŠhrend
dieses
Methodenaufrufs
geŠndert werden
sollen. Nur die
Felder, die Sie
Šndern mšchten,
mŸssen dieser
Methode als
Mitglieder in diesem
Parameter
hinzugefŸgt werden.

Cluster Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Cluster Konfigurationsinformationen, die
der Knoten zur Kommunikation mit
dem Cluster verwendet.

Cluster

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "SetClusterConfig",
Ê  "params": {
Ê     "cluster": {
Ê        "name": "myhost",
Ê        "mipi": "Bond10G"
Ê     },
Ê   "id" : 1
Ê  }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "cluster" : {
Ê        "cipi" : "Bond10G",
Ê        "cluster" : "QoS",
Ê        "ensemble" : [
Ê           "1:10.10.5.42",
Ê           "2:10.10.5.43",
Ê           "3:10.10.5.44",
Ê           "4:10.10.5.46",
Ê           "5:10.10.5.47"
Ê        ],
Ê         "hostname" : "myhost",
Ê         "mipi" : "Bond10G",
Ê         "nodeID" : 1,
Ê         "sipi" : "Bond10G",
Ê         "state" : "Active"
Ê     }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

SetConfig

Sie kšnnen die SetConfig  Methode zum Festlegen der Netzwerk- und
Clusterinformationen fŸr den Knoten. Diese Methode beinhaltet dieselben Einstellungen
in einer einzigen API-Methode, die auch Ÿber beide Methoden verfŸgbar sind.
SetClusterConfig  Und SetNetworkConfig  Methoden. Bei dieser Methode mŸssen
nur die Felder angegeben werden, die geŠndert werden sollen.

Parameter

VORSICHT:

Das €ndern des Bindungsmodus eines Knotens kann einen vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung
verursachen.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Cluster Clusterinformationen
, die angeben, wie
der Speicherknoten
mit dem
zugehšrigen
Speichercluster
kommuniziert.

Cluster Keine Nein

Netzwerk Netzwerkverbindung
stypen und aktuelle
Einstellungen fŸr
jede
Netzwerkschnittstell
e des Knotens.

Netzwerk (alle
Schnittstellen)

Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Konfiguration Die neue und aktuelle
Konfiguration des Knotens. Dieses
Objekt enthŠlt:

¥ Cluster: Clusterinformationen,
die angeben, wie der
Speicherknoten mit dem
zugehšrigen Speichercluster
kommuniziert.

¥ Netzwerk (alle
Schnittstellen)Netzwerkverbind
ungstypen und aktuelle
Einstellungen fŸr jede
Netzwerkschnittstelle des
Knotens.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "method": "SetConfig",
Ê   "params": {
Ê       "cluster": {
Ê           "name": "MyHostname"
Ê       },
Ê       "network": {
Ê           "Bond10G": {
Ê               "bond-mode": "ALB"
Ê           }
Ê       }
Ê   }
}

Antwortbeispiel

Die Antwort dieser Methode ist dieselbe wie der RŸckgabewert der GetConfig-Methode. Alle Felder fŸr die
Objektanzeige und die aktualisierten Werte werden angezeigt, wenn SetConfig verwendet wird.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ SetClusterConfig

¥ SetNetworkConfig

¥ GetConfig

SetNetworkConfig

Sie kšnnen die SetNetworkConfig  Methode zum Festlegen der Netzwerkkonfiguration
fŸr einen Knoten. Um die aktuellen Netzwerkeinstellungen eines Knotens anzuzeigen,
fŸhren Sie folgenden Befehl aus: GetNetworkConfig  API-Methode.

Parameter

VORSICHT:

Das €ndern des Bindungsmodus eines Knotens kann einen vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung
verursachen.

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

764



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Netzwerk Ein Objekt, das zu
Šndernde
Knotennetzwerkeins
tellungen enthŠlt.
Sie mŸssen lediglich
die Felder, die Sie
Šndern mšchten, als
Attribute in diesem
Parameter
hinzufŸgen.

Netzwerk (alle
Schnittstellen)

Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Netzwerk Die neue und aktuelle
Netzwerkkonfiguration fŸr den
Knoten.

Netzwerk (alle Schnittstellen)

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "SetNetworkConfig",
Ê       "params": {
Ê           "network": {
Ê               "Bond10G": {
Ê                   "bond-mode": "ALB"
Ê               },
Ê               "Bond1G": {
Ê                   "netmask": "255.255.224.0"
Ê               },
Ê               "eth0": {
Ê                   "method": "bond"
Ê               },
Ê               "lo": {
Ê                   "method": "loopback"
Ê               }
Ê           }
Ê       }
}
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Antwortbeispiel

Die Antwort dieser Methode ist dieselbe wie die Antwort der Methode GetNetworkConfig. Die Methode zeigt
alle Elemente jedes Objekts an und enthŠlt die neuen Werte fŸr alle geŠnderten Elemente.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetNetworkConfig

¥ GetNetworkConfig

SetNodeSSLCertificate

Sie kšnnen die SetNodeSSLCertificate  Methode zum Festlegen eines Benutzer-
SSL-Zertifikats und eines privaten SchlŸssels fŸr den Verwaltungsknoten.

Nach der Verwendung der API muss der Management-Knoten neu gestartet werden.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zertifikat Die PEM-kodierte
Textversion des
Zertifikats.Hinweis:
Beim Festlegen
eines Knoten- oder
Clusterzertifikats
muss das Zertifikat
die Erweiterung
extendedKeyUsage
fŸr serverAuth
enthalten. Diese
Erweiterung
ermšglicht die
fehlerfreie
Verwendung des
Zertifikats auf
gŠngigen
Betriebssystemen
und Browsern.
Wenn die
Erweiterung nicht
vorhanden ist, lehnt
die API das Zertifikat
als ungŸltig ab.

Schnur Keine Ja

privater SchlŸssel Die PEM-kodierte
Textversion des
privaten SchlŸssels.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "SetNodeSSLCertificate",
Ê   "params" : {
Ê       "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEA8U+28fnLKQNWEWMR6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5\nZLjqsT
jBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FHP4t6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7Je\nlOB6AD7fmiTweP
20HRYpZvY+Uz7LYEFCmrgpGZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg\n6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb
/jyl0DmVNUZ0caQwAmIS3Jmoyx+zj/Ya4WKq+2SqTA\nX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6
lS7dg9cyXu4afXcgKy14JiNBvqbBjhgJtE\n76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+ACq+itaw
IDAQABAoIBAH1jlIZr6/sltqVW\nO0qVC/49dyNu+KWVSq92ti9rFe7hBPueh9gklh78hP9Qli
tLkir3YK4GFsTFUMux\n7z1NRCxA/4LrmLSkAjW2kRXDfVl2bwZq0ua9NefGw92O8D2OZvbuOx
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k7Put2p6se\nfgNzSjf2SI5DIX3UMe5dDN5FByu52CJ9mI4U16ngbWln2wc4nsxJg0aAEkzB7w
nq\nt+Am5/Vu1LI6rGiG6oHEW0oGSuHl1esIyXXa2hqkU+1+iF2iGRMTiXac4C8d11NU\nWGIR
CXFJAmsAQ+hQm7pmtsKdEqumj/PIoGXf0BoFVEWaIJIMEgnfuLZp8IelJQXn\nSFJbk2ECgYEA
+d5ooU4thZXylWHUZqomaxyzOruA1T53UeH69HiFTrLjvfwuaiqj\nlHzPlhms6hxexwz1dzAp
gog/NOM+2bAc0rn0dqvtV4doejtlDZKRqrNCf/cuN2QX\njaCJClCWau3sEHCckLOhWeY4HaPS
oWq0GKLmKkKDChB4nWUYg3gSWQkCgYEA9zuN\nHW8GPS+yjixeKXmkKO0x/vvxzR+J5HH5znaI
Hss48THyhzXpLr+v30Hy2h0yAlBS\nny5Ja6wsomb0mVe4NxVtVawg2E9vVvTa1UC+TNmFBBuL
RPfjcnjDerrSuQ5lYY+M\nC9MJtXGfhp//G0bzwsRzZxOBsUJb15tppaZIs9MCgYAJricpkKjM
0xlZ1jdvXsos\nPilnbho4qLngrzuUuxKXEPEnzBxUOqCpwQgdzZLYYw788TCVVIVXLEYem2s0
7dDA\nDTo+WrzQNkvC6IgqtXH1RgqegIoG1VbgQsbsYmDhdaQ+os4+AOeQXw3vgAhJ/qNJ\njQ
4Ttw3ylt7FYkRH26ACWQKBgQC74Zmf4JuRLAo5WSZFxpcmMvtnlvdutqUH4kXA\nzPssy6t+QE
La1fFbAXkZ5Pg1ITK752aiaX6KQNG6qRsA3VS1J6drD9/2AofOQU17\n+jOkGzmmoXf49Zj3iS
akwg0ZbQNGXNxEsCAUr0BYAobPp9/fB4PbtUs99fvtocFr\njS562QKBgCb+JMDP5q7jpUuspj
0obd/ZS+MsomE+gFAMBJ71KFQ7KuoNezNFO+ZE\n3rnR8AqAm4VMzqRahs2PWNe2Hl4J4hKu96
qNpNHbsW1NjXdAL9P7oqQIrhGLVdhX\nInDXvTgXMdMoet4BKnftelrXFKHgGqXJoczq4JWzGS
IHNgvkrH60\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
Ê       "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n"
Ê   },
Ê   "id" : 2
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id" : 2,
Ê   "result" : {}
}

SetNodeSupplementalTlsCiphers

Sie kšnnen die SetNodeSupplementalTlsCiphers  Methode zur Angabe der Liste
zusŠtzlicher TLS-VerschlŸsselungen. Sie kšnnen diesen Befehl auf Management-Knoten
verwenden.

Parameter

Sie mŸssen diese Methode auf dem Management-Knoten aufrufen. Beispiel:

https://<management node IP>:442/json-rpc/10.0

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

ergŠnzende Chiffren Die Namen der
zusŠtzlichen
VerschlŸsselungssui
ten werden gemŠ§
dem OpenSSL-
Namensschema
verwendet. Die
Verwendung von
Cipher Suite-Namen
unterscheidet nicht
zwischen Gro§- und
Kleinschreibung.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

obligatorische VerschlŸsselungen Liste der fŸr den Knoten
obligatorischen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen.
Dies sind
VerschlŸsselungsverfahren, die auf
dem Knoten immer aktiv sind.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

ergŠnzende Chiffren Liste der zusŠtzlichen TLS-
VerschlŸsselungssammlungen fŸr
den Knoten.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "SetNodeSupplementalTlsCiphers",
Ê  "params": {
Ê       "supplementalCiphers": [
Ê           "DHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
Ê       ]
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê       "mandatoryCiphers": [
Ê           "DHE-RSA-AES256-SHA256",
Ê           "DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
Ê           "ECDHE-RSA-AES256-SHA384",
Ê           "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384"
Ê       ],
Ê       "supplementalCiphers": [
Ê           "DHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
Ê           "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
Ê       ]
Ê   }
}
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Abschalten

Sie kšnnen die Shutdown  Methode zum Neustart oder Herunterfahren der Knoten in
einem Cluster. Mit dieser Methode kšnnen Sie einen einzelnen Knoten, mehrere Knoten
oder alle Knoten im Cluster herunterfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Knoten Liste der NodeIDs
der Knoten, die neu
gestartet oder
heruntergefahren
werden sollen.

Ganzzahl-Array Keine Ja

Option Zu ergreifende
Ma§nahmen fŸr den
Cluster. Mšgliche
Werte:

¥ Neustart: Startet
den Cluster neu.

¥ Halt: FŸhrt eine
vollstŠndige
Stromabschaltun
g durch.

Schnur Neustart Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "Shutdown",
Ê  "params": {
Ê    "nodes": [
Ê      2,
Ê      3,
Ê      4
Ê    ],
Ê    "option": "halt"
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê    "failed": [],
Ê    "successful": [
Ê         6
Ê     [
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

TestConnectEnsemble

Sie kšnnen die TestConnectEnsemble  Methode zur †berprŸfung der KonnektivitŠt mit
einem bestimmten Datenbankensemble. StandardmŠ§ig wird das Ensemble des Clusters
verwendet, dem der Knoten zugeordnet ist. Alternativ kšnnen Sie ein anderes Ensemble
verwenden, um die KonnektivitŠt zu testen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Ensemble Eine durch Kommas
getrennte Liste der
IP-Adressen des
Ensemble-
Knotenclusters fŸr
KonnektivitŠtstests.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details zurŸckgegebene Objekte:

¥ nodes : (Objekt) Eine Liste aller
Ensemble-Knoten im Test und
der Ergebnisse der Tests.

¥ duration : (Zeichenkette) Die
fŸr die AusfŸhrung des Tests
benštigte Zeit.

¥ result : (Zeichenkette) Die
Ergebnisse des gesamten
Tests.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "TestConnectEnsemble",
Ê "params": {},
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê     "details": {
Ê        "nodes":  {
Ê           "1:10.10.20.70": "Passed",
Ê           "2:10.10.20.71": "Passed",
Ê           "3:10.10.20.72": "Passed",
Ê           "4:10.10.20.73": "Passed",
Ê           "5:10.10.20.74": "Passed"
Ê       }
Ê     },
Ê       "duration": "00:00:00:756072",
Ê       "result": "Passed"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

TestConnectMvip

Sie kšnnen die TestConnectMvip  Methode zum Testen der Managementverbindung
zum Speichercluster. Der Test pingt den MVIP an und fŸhrt eine einfache API-Methode
aus, um die KonnektivitŠt zu ŸberprŸfen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

MVIP Sie kšnnen diesen
Wert Ÿbergeben, um
die
Managementverbind
ung eines anderen
MVIP zu testen. Sie
mŸssen diesen Wert
nicht verwenden,
wenn Sie die
Verbindung zum
Zielcluster testen.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Details Informationen zum Testvorgang
(JSON-Objekt):

¥ connected : Gibt an, ob der
Test eine Verbindung zum
MVIP herstellen konnte
(boolescher Wert)

¥ mvip : Der MVIP wurde gegen
(Zeichenkette) getestet

¥ `pingBytes`Details zu den Ping-
Tests mit 56 Bytes und 1500
Bytes (Objekt)

! `56`Ergebnisse des 56-
Byte-Ping-Tests (JSON-
Objekt):

" individualRespons
eTimes : Liste der
Antwortzeiten von
jedem Ensemble-
Knoten (Zeichenketten-
Array)

" individualStatus :
Liste des Ping-Status
von jedem Ensemble-
Knoten (boolesches
Array)

"
`responseTime`Durchs
chnittliche Ping-
Antwortzeit
(Zeichenkette)

" successful : Gibt an,
ob der Ping-Test
erfolgreich war
(boolescher Wert)

! `1500`Ergebnisse des
1500-Byte-Ping-Tests
(JSON-Objekt):

" individualRespons
eTimes : Liste der
Antwortzeiten von
jedem Ensemble-
Knoten (Zeichenketten-
Array)

" individualStatus :
Liste des Ping-Status
von jedem Ensemble-
Knoten (boolesches
Array)

`responseTime`Durchs

JSON-Objekt
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"

chnittliche Ping-
Antwortzeit
(Zeichenkette)

" successful : Ob der
Ping-Test erfolgreich
war (boolescher Wert)

! duration : Dauer der
TestausfŸhrung
(Zeichenkette)

! `result`Gesamtergebnis des
Tests (Zeichenkette)

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "TestConnectMvip",
Ê  "params": {
Ê      "mvip" : "172.27.62.50"
Ê      },
Ê   "id":1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "details": {
Ê     "connected": true,
Ê     "mvip": "172.27.62.50",
Ê     "pingBytes": {
Ê       "1500": {
Ê         "individualResponseTimes": [
Ê           "00:00:00.000250",
Ê           "00:00:00.000206",
Ê           "00:00:00.000200",
Ê           "00:00:00.000199",
Ê           "00:00:00.000199"
Ê        ],
Ê         "individualStatus": [
Ê            true,
Ê            true,
Ê            true,
Ê            true,
Ê            true
Ê        ],
Ê        "responseTime": "00:00:00.000211",
Ê        "successful": true
Ê      },
Ê      "56": {
Ê         "individualResponseTimes": [
Ê           "00:00:00.000217",
Ê           "00:00:00.000122",
Ê           "00:00:00.000117",
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Ê           "00:00:00.000119",
Ê           "00:00:00.000121"
Ê        ],
Ê        "individualStatus": [
Ê           true,
Ê           true,
Ê           true,
Ê           true,
Ê           true
Ê        ],
Ê        "responseTime": "00:00:00.000139",
Ê        "successful": true
Ê       }
Ê     }
Ê   },
Ê   "duration": "00:00:00.271244",
Ê   "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

TestConnectSvip

Sie kšnnen die TestConnectSvip  Methode zum Testen der Speicherverbindung zum
Speichercluster. Der Test pingt den SVIP mit ICMP-Paketen an und stellt bei Erfolg eine
Verbindung als iSCSI-Initiator her.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

VIP Sie kšnnen diesen
Wert Ÿbergeben, um
die
Managementverbind
ung eines anderen
SVIP zu testen. Sie
mŸssen diesen Wert
nicht verwenden,
wenn Sie die
Verbindung zum
Zielcluster testen.

Schnur Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Details Informationen zum Testvorgang
(JSON-Objekt):

¥ connected : Gibt an, ob der
Test eine Verbindung zum SVIP
herstellen konnte (boolescher
Wert)

¥ svip : Der SVIP wurde gegen
(Zeichenkette) getestet

¥ `pingBytes`Details zu den Ping-
Tests mit 56 Bytes und 9000
Bytes (Objekt)

! `56`Ergebnisse des 56-
Byte-Ping-Tests (JSON-
Objekt):

" individualRespons
eTimes : Liste der
Antwortzeiten von
jedem Ensemble-
Knoten (Zeichenketten-
Array)

" individualStatus :
Liste des Ping-Status
von jedem Ensemble-
Knoten (boolesches
Array)

"
`responseTime`Durchs
chnittliche Ping-
Antwortzeit
(Zeichenkette)

" successful : Gibt an,
ob der Ping-Test
erfolgreich war
(boolescher Wert)

! `9000`Ergebnisse des
9000-Byte-Ping-Tests
(JSON-Objekt):

" individualRespons
eTimes : Liste der
Antwortzeiten von
jedem Ensemble-
Knoten (Zeichenketten-
Array)

" individualStatus :
Liste des Ping-Status
von jedem Ensemble-
Knoten (boolesches
Array)

`responseTime`Durchs

Schnur
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"

chnittliche Ping-
Antwortzeit
(Zeichenkette)

" successful : Gibt an,
ob der Ping-Test
erfolgreich war
(boolescher Wert)

! duration : Dauer der
TestausfŸhrung
(Zeichenkette)

! `result`Gesamtergebnis des
Tests (Zeichenkette)

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "TestConnectSvip",
Ê  "params": {
Ê     "svip" : "172.27.62.50"
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "details": {
Ê     "connected": true,
Ê     "pingBytes": {
Ê          "56": {
Ê              "individualResponseTimes": [
Ê                  "00:00:00.000152",
Ê                  "00:00:00.000132",
Ê                  "00:00:00.000119",
Ê                  "00:00:00.000114",
Ê                  "00:00:00.000112"
Ê             ],
Ê             "individualStatus": [
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true
Ê             ],
Ê             "responseTime": "00:00:00.000126",
Ê             "successful": true
Ê          },
Ê         "9000": {
Ê               "individualResponseTimes": [
Ê                   "00:00:00.000295",
Ê                   "00:00:00.000257",
Ê                   "00:00:00.000172",
Ê                   "00:00:00.000172",
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Ê                   "00:00:00.000267"
Ê             ],
Ê             "individualStatus": [
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true,
Ê                 true
Ê            ],
Ê            "responseTime": "00:00:00.000233",
Ê            "successful": true
Ê          }
Ê       },
Ê       "svip": "172.27.62.50"
Ê     },
Ê     "duration": "00:00:00.421907",
Ê     "result": "Passed"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Probefahrten

Sie kšnnen die TestDrives  Methode zur DurchfŸhrung einer Hardwarevalidierung auf
allen Laufwerken des Knotens. Diese Methode erkennt Hardwarefehler an den
Laufwerken und meldet alle auftretenden Fehler in den Ergebnissen der
Validierungstests.

Parameter

Sie kšnnen nur die TestDrives  Methode auf Knoten, die in einem Cluster nicht "aktiv" sind.

Dieser Test dauert ungefŠhr 10 Minuten.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Auf ãtrueÒ setzen,
um die Laufwerke
auf dem Knoten zu
testen.

boolescher Wert Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Minuten Gibt die Anzahl der
Minuten an, in
denen der Test
ausgefŸhrt werden
soll.

ganze Zahl 10 Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Informationen Ÿber den Erfolg oder
Misserfolg des Testvorgangs.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "TestDrives",
Ê  "params": {
Ê             "force": true,
Ê             "minutes" : 10
Ê            },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode gibt eine Tabelle mit den Testergebnissen fŸr jedes Laufwerk im Knoten zurŸck.

Neu seit Version

9,6

TestHardwareConfig

Sie kšnnen die TestHardwareConfig  Methode zur DurchfŸhrung von Hardwaretests
an einem Knoten. Zu den Testoptionen gehšren die †berprŸfung der
Hardwarekonfigurationen, der Firmwareversionen und die Sicherstellung, dass alle
Laufwerke vorhanden sind.

Parameter
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Diese Tests dienen nicht der Erkennung von Hardwarefehlern.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

sauber Startet den
Hardwarekonfigurati
onstest mit einem
leeren Cache.
Mšgliche Werte:

¥ true: Lšscht die
zwischengespei
cherte
Testergebnisdat
ei und fŸhrt die
Tests erneut
aus.

¥ false: Ruft
zwischengespei
cherte
Testergebnisse
ab.

boolescher Wert FALSCH Nein

Gewalt Der Kraftparameter
muss in diese
Methode
einbezogen werden,
um den Knoten
erfolgreich
zurŸckzusetzen.

boolescher Wert Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Details zur Hardwarekonfiguration. JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "TestHardwareConfig",
Ê  "params": {
Ê     "force": true
Ê    },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

TestHardwareConfig

TestLocateCluster

Sie kšnnen die TestLocateCluster  Methode zur †berprŸfung, ob der Knoten den in
der Clusterkonfiguration angegebenen Cluster finden kann. Die Ausgabe bestŠtigt die
erfolgreiche Erstellung des Clusters und listet die Knoten im Cluster-Ensemble auf.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Informationen Ÿber den Erfolg oder
Misserfolg des Testvorgangs.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "TestLocateCluster",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê     "details": {
Ê        "complete": true,
Ê        "ensemble": {
Ê           "nodes": [
Ê              {
Ê                "IP": "10.10.5.94",
Ê                "nodeID": 1
Ê              },
Ê              {
Ê                "IP": "10.10.5.107",
Ê                "nodeID": 2
Ê              },
Ê              {
Ê                "IP": "10.10.5.108",
Ê                "nodeID": 3
Ê              }
Ê           ]
Ê        },
Ê        "version": "5.749"
Ê     },
Ê     "duration": "0.0384478sec",
Ê     "result": "Passed"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

TestLocalConnectivity

Sie kšnnen die TestLocalConnectivity  Methode zum Anpingen der Cluster-IP (CIP)
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jedes Knotens in einem aktiven Cluster.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Individuelle Ping-Antwortzeiten fŸr
jeden Knoten im lokalen, aktiven
Cluster.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
$$$$"method": "TestLocalConnectivity",
$$$$"params": {},
$$$$"id": 1
}

Antwortbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "id": null,
Ê  "result": {
Ê     "details": {
Ê                "10.26.86.17": {
Ê                   individualResponseTimes: [
Ê                        "00:00:00.006868",
Ê                        "00:00:00.005933",
Ê                        "00:00:00.006655",
Ê                        "00:00:00.006584",
Ê                        "00:00:00.006334"
Ê                   ],
Ê                   individualStatus: [
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
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Ê                         true
Ê                   ],
Ê                   responseTime: "00:00:00.006475",
Ê                   successful: true
Ê                      },
Ê                      "10.26.86.18": {
Ê                   individualResponseTimes: [
Ê                        "00:00:00.006201",
Ê                        "00:00:00.006187",
Ê                        "00:00:00.005990",
Ê                        "00:00:00.006029",
Ê                        "00:00:00.005917"],
Ê                   individualStatus: [
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true
Ê                    ],
Ê                    "responseTime": "00:00:00.006065",
Ê                    "successful": true
Ê    },
Ê                      "10.26.86.19": {
Ê                    individualResponseTimes: [
Ê                        "00:00:00.005988",
Ê                        "00:00:00.006948",
Ê                        "00:00:00.005981",
Ê                        "00:00:00.005964",
Ê                        "00:00:00.005942"
Ê                     ],
Ê                   individualStatus: [
Ê                               "true",
Ê                               "true",
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true
Ê                     ],
Ê                     responseTime: "00:00:00.006165",
Ê                     successful: true,
Ê              },
Ê                         "10.26.86.20": {
Ê                   individualResponseTimes: [
Ê                        "00:00:00.005926",
Ê                        "00:00:00.006072",
Ê                        "00:00:00.005675",
Ê                        "00:00:00.009904",
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Ê                        "00:00:00.006225"
Ê                     ],
Ê                             "individualStatus": [
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true,
Ê                         true
Ê                    ],
Ê                     responseTime: "00:00:00.006760",
Ê                     successful: true
Ê                  }
Ê            },
Ê    "duration": "00:00:00.595982",
Ê    "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

TestNetzwerkkonfiguration

Sie kšnnen die TestNetworkConfig  Methode zum Testen, ob die konfigurierten
Netzwerkeinstellungen mit den auf dem System verwendeten Netzwerkeinstellungen
Ÿbereinstimmen.

Parameter

Wenn Sie einen Knoten mit der Methode SetNetworkConfig in der BenutzeroberflŠche oder der TUI
konfigurieren, wird die Konfiguration validiert und gespeichert. Der TestNetworkConfig API-Test verwendet die
gespeicherte Konfiguration fŸr die Nachvalidierungslogik. Beispielsweise kšnnen Sie im Falle eines
Stromausfalls oder Netzwerkausfalls diese API-Methode verwenden, um sicherzustellen, dass ein Knoten mit
der aktuell gespeicherten Netzwerkkonfiguration lŠuft. Dies bestŠtigt, dass keine Konfigurationsfehler vorliegen
und die aktuelle Konfiguration verwendet wird.

Dieser Test ist so konzipiert, dass er ausschlie§lich Fehler in der Antwortausgabe anzeigt. Wenn keine Fehler
auftreten, liefert dieser Test keine Ausgabe. Siehe die folgenden Antwortbeispiele.

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Details EnthŠlt alle Fehler, die beim
Abgleich der aktuell gespeicherten
Netzwerkeinstellungen mit der
laufenden Netzwerkkonfiguration
gefunden wurden.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "TestNetworkConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel 1

Werden keine Fehler festgestellt, werden keine Antworten zurŸckgegeben.

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result": {
Ê  "details": {
Ê  "network": {...}
Ê },
Ê  "duration": "00:00:00.144514",
Ê  "result": "Passed"
Ê }
}

Antwortbeispiel 2

Beispiel fŸr eine MTU-Fehlanpassung.
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{
Ê "id" : 1,
Ê "result":
Ê {
Ê    "details" :
Ê    {
Ê       "error":
Ê       {
Ê          "message" : "Network configuration mismatch on Bond10G:
Incorrect MTU expectedMTU=[1500]  actualMTU=[9600]", name:
"xAssertionFailure"
Ê       }
Ê    },
Ê    "duration": "0.125213sec",
Ê    "result": "Failed"
Ê }
}

Antwortbeispiel 3

Beispiel einer fehlenden statischen Route.

{
Ê "id": 1,
Ê "result":
Ê {
Ê    "details" :
Ê    {
Ê    "error":
Ê       {
Ê       "message" : "Network configuration mismatch on Bond1G: Routing
table missing route=[192.168.137.2 via 192.168.159.254 dev Bond1G]", name:
"xAssertionFailure"
Ê       }
Ê    },
Ê    "duration" : "0.128547sec",
Ê    "result" : "Failed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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Weitere Informationen

SetNetworkConfig

TestPing

Sie kšnnen die TestPing  Methode zum Testen der Netzwerkverbindung zu allen Knoten
im Cluster Ÿber 1G- und 10G-Schnittstellen mittels ICMP-Paketen. Der Test verwendet fŸr
jedes Paket die passende MTU-Grš§e basierend auf den MTU-Einstellungen in der
Netzwerkkonfiguration. TestPing  Es wird keine temporŠre VLAN-Schnittstelle erstellt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Versuche Gibt an, wie oft das
System den Test-
Ping wiederholen
soll.

ganze Zahl 5 Nein

Gastgeber Gibt eine durch
Kommas getrennte
Liste von Adressen
oder Hostnamen
von GerŠten an, die
angepingt werden
sollen. Wenn keine
Hosts angegeben
sind, pingt die
Methode die Hosts
im Speichercluster
an.

Schnur Keine Nein

Schnittstelle Die bestehende
(Basis-)Schnittstelle,
von der die Pings
gesendet werden
sollen. Mšgliche
Werte:

¥ Bond10G:
Sende Pings
von der
Bond10G-
Schnittstelle.

¥ Bond1G: Sende
Pings von der
Bond1G-
Schnittstelle.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Paketgrš§e Gibt die Anzahl der
Bytes an, die im
ICMP-Paket
gesendet werden
sollen, das an jede
IP-Adresse
gesendet wird. Die
Anzahl der Bytes
muss kleiner sein
als die in der
Netzwerkkonfigurati
on angegebene
maximale MTU.

ganze Zahl Keine Nein

pingTimeoutMsec Gibt die Anzahl der
Millisekunden an,
die auf jede einzelne
Ping-Antwort
gewartet werden
soll.

ganze Zahl 500 Millisekunden Nein

verbieten
Fragmentierung

Aktiviert das DF-
Flag (Do not
Fragment) fŸr ICMP-
Pakete.

boolescher Wert FALSCH Nein

sourceAddressV4 Die Quell-IPv4-
Adresse, die in den
ICMP-Ping-Paketen
verwendet werden
soll.

Schnur Keine Nein

sourceAddressV6 Die Quell-IPv6-
Adresse, die in den
ICMP-Ping-Paketen
verwendet werden
soll.

Schnur Keine Nein

GesamtzeitŸberschr
eitung in Sekunden

Gibt die Zeit in
Sekunden an, die
der Ping auf eine
Systemantwort
warten soll, bevor
der nŠchste Ping-
Versuch gestartet
oder der Prozess
beendet wird.

ganze Zahl 5 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelles Netzwerk-
Tag

Die VLAN-ID, die
beim Senden der
Ping-Pakete
verwendet werden
soll.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Liste aller IP-Adressen, mit denen
der Knoten kommunizieren konnte,
sowie Statistiken zur Ping-Antwort.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "TestPing",
Ê   "params": {
Ê       "interface": "Bond1G",
Ê       "hosts": "192.168.0.1"
Ê   },
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "details": {
Ê     "192.168.0.1": {
Ê       "individualResponseCodes": [
Ê         "Success",
Ê         "Success",
Ê         "Success",
Ê         "Success",
Ê         "Success"
Ê       ],
Ê       "individualResponseTimes": [
Ê         "00:00:00.000304",
Ê         "00:00:00.000123",
Ê         "00:00:00.000116",
Ê         "00:00:00.000113",
Ê         "00:00:00.000111"
Ê       ],
Ê       "individualStatus": [
Ê         true,
Ê         true,
Ê         true,
Ê         true,
Ê         true
Ê       ],
Ê       "interface": "Bond1G",
Ê       "responseTime": "00:00:00.000154",
Ê       "sourceAddressV4": "192.168.0.5",
Ê       "successful": true
Ê     }
Ê   },
Ê   "duration": "00:00:00.001747",
Ê   "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

5,0

TestRemoteConnectivity

Sie kšnnen verwenden TestRemoteConnectivity  Methode zum Anpingen jedes
Knotens des Remote-Clusters und zum †berprŸfen der Remote-Ensemble-
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Datenbankverbindung. Um mit dieser Methode sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, mŸssen
Cluster paarweise zugeordnet werden. Wenn die Verbindung zur Remote-Datenbank
fehlschlŠgt, listet die Antwort des Systems die Ausnahmen auf.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Details Individuelle Ping-Antwortzeiten fŸr
jeden Knoten.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "TestRemoteConnectivity",
Ê   "params": {
Ê     "force": "true"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": null,
Ê "result": {
Ê   "details": {
Ê     "1": {
Ê       "details": {
Ê         "10.26.86.17": {
Ê           "individualResponseTimes": [
Ê             "00:00:00.006868",
Ê             "00:00:00.005933",
Ê             "00:00:00.006655",
Ê             "00:00:00.006584",
Ê             "00:00:00.006334"
Ê           ],
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Ê           "individualStatus": [
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true"
Ê           ],
Ê           "responseTime": "00:00:00.006475",
Ê           "successful": true
Ê         },
Ê         "10.26.86.18": {
Ê           "individualResponseTimes": [
Ê             "00:00:00.006201",
Ê             "00:00:00.006187",
Ê             "00:00:00.005990",
Ê             "00:00:00.006029",
Ê             "00:00:00.005917"
Ê           ],
Ê           "individualStatus": [
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true"
Ê           ],
Ê           "responseTime": "00:00:00.006065",
Ê           "successful": true
Ê         },
Ê         "10.26.86.19": {
Ê           "individualResponseTimes": [
Ê             "00:00:00.005988",
Ê             "00:00:00.006948",
Ê             "00:00:00.005981",
Ê             "00:00:00.005964",
Ê             "00:00:00.005942"
Ê           ],
Ê           "individualStatus": [
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true"
Ê           ],
Ê           "responseTime": "00:00:00.006165",
Ê           "successful": true,
Ê         },
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Ê         "10.26.86.20": {
Ê           "individualResponseTimes": [
Ê             "00:00:00.005926",
Ê             "00:00:00.006072",
Ê             "00:00:00.005675",
Ê             "00:00:00.009904",
Ê             "00:00:00.006225"
Ê           ],
Ê           "individualStatus": [
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true",
Ê             "true"
Ê           ],
Ê           "responseTime": "00:00:00.006760",
Ê           "successful": true
Ê         }
Ê       },
Ê         "successful": true
Ê     }
Ê   },
Ê "duration": "00:00:00.595982",
Ê "result": "Passed"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Replikations-API-Methoden

Reihenfolge der Clusterpaarung

Bevor die Remote-Replikation genutzt werden kann, muss eine Verbindung zwischen
zwei Speicherclustern, auf denen die Element-Software lŠuft, hergestellt werden.

Verwenden Sie die folgenden API-Methoden, um eine Clusterverbindung herzustellen:

¥ Clusterpaarung starten:

Diese API-Methode erstellt und gibt einen KopplungsschlŸssel zurŸck, der zum Aufbau eines
Clusterpaares verwendet wird. Der SchlŸssel ist kodiert und enthŠlt Informationen, die zur Herstellung von
Kommunikationsverbindungen zwischen Clustern verwendet werden. Ein einzelner Cluster kann mit bis zu
vier anderen Clustern gepaart werden. Allerdings muss fŸr jedes Clusterpaar ein neuer SchlŸssel generiert
werden. DerClusterpaarung starten Die Methode generiert bei jedem Aufruf einen neuen SchlŸssel.
Verwenden Sie jeden einzelnen SchlŸssel mit demCompleteClusterPairing Methode zur Paarung jedes
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zusŠtzlichen Clusters.

Aus SicherheitsgrŸnden sollte der KopplungsschlŸssel nicht per E-Mail an andere Benutzer
gesendet werden. Der SchlŸssel enthŠlt einen Benutzernamen und ein Passwort.

¥ CompleteClusterPairing:

Diese Methode verwendet den mit dem erstellten KopplungsschlŸssel.Clusterpaarung starten API-
Methode zum Erstellen eines Clusterpaares. Stellen Sie dieCompleteClusterPairing API-Methode mit dem
Parameter clusterPairingKey zum Ziel. Der Ursprungscluster ist der Cluster, der den SchlŸssel erstellt hat.

Weitere Informationen

¥ Clusterpaarung starten

¥ CompleteClusterPairing

Reihenfolge der Volumenpaarung

Bevor Volumes gepaart werden kšnnen, muss ein Clusterpaar zwischen zwei
entsprechenden Clustern erstellt werden.

Verwenden Sie die folgenden API-Methoden, um eine Clusterverbindung herzustellen:

¥ StartVolumePairing:

Diese API-Methode erstellt und gibt einen Volume-Pairing-SchlŸssel zurŸck, der zum Erstellen eines
Volume-Paares verwendet wird. Der SchlŸssel enthŠlt Informationen, die zur Herstellung von
Kommunikationsverbindungen zwischen den Volumes verwendet werden.

¥ CompleteVolumePairing:

Diese Methode verwendet den mit dem erstellten KopplungsschlŸssel.StartVolumePairing API-Methode
zum Erstellen eines Volumenpaares. Stellen Sie dieCompleteVolumePairing API-Methode mit den
Parametern volumeID und volumePairingKey zum Zielvolume.

Nur eines der beiden gepaarten Volumes kann als Replikationszielvolume identifiziert werden. Verwenden Sie
dieModifyVolumePair API-Methode zur Festlegung der Richtung der Datenreplikation des Volumes durch
Identifizierung des Ziel-Volumes. Die Daten werden vom Quellvolume auf das Zielvolume repliziert.

Weitere Informationen

¥ StartVolumePairing

¥ CompleteVolumePairing

¥ ModifyVolumePair

UnterstŸtzte Replikationsmodi fŸr gepaarte Cluster

Auf den gepaarten Clustern werden folgende Replikationsmodi unterstŸtzt:

¥ Asynchrone Datenreplikation: Die an das Replikationszielvolume gesendeten Daten werden asynchron
Ÿbertragen. Das System wartet nicht auf den Empfang einer BestŠtigung, bevor es Daten schreibt.
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¥ Synchrone Datenreplikation: Die an das Replikationszielvolume gesendeten Daten werden synchron
Ÿbertragen. Sobald die vom Host gesendeten E/A-Operationen vom System bestŠtigt wurden, wird die
SystembestŠtigung an den Host zurŸckgesendet und die Daten werden an das Replikationszielvolume
gesendet.

¥ Datenreplikation nur mit Snapshots: Es werden ausschlie§lich Volume-Snapshots in den Zielcluster
repliziert.

CompleteClusterPairing

Der CompleteClusterPairing  Die Methode ist der zweite Schritt im Cluster-
Paarungsprozess. Verwenden Sie diese Methode mit dem vom StartClusterPairing
Methode zur DurchfŸhrung des Cluster-Paarungsprozesses.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Clusterpaarungsschl
Ÿssel

Eine Zeichenkette,
die vom System
zurŸckgegeben
wird.Clusterpaarung
starten API-
Methode.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Clusterpaar-ID Eindeutige Kennung fŸr das
Clusterpaar.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "CompleteClusterPairing",
Ê  "params": {
Ê       "clusterPairingKey" :
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c75737465725061697255554944223
a2231636561313336322d346338662d343631612d626537322d37343536366139353364326
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a3931333134323634392c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê      "clusterPairID" : 1
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Clusterpaarung starten

CompleteVolumePairing

Sie kšnnen verwenden CompleteVolumePairing  um die beiden BŠnde
zusammenzufŸhren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die ID des
DatentrŠgers, der
das DatentrŠgerpaar
vervollstŠndigt.

ganze Zahl Keine Ja

LautstŠrke-
Kopplungstaste

Der SchlŸssel wurde
von
derStartVolumePairi
ng API-Methode.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CompleteVolumePairing",
Ê  "params": {
Ê       "volumeID" : 12,
Ê       "volumePairingKey" :
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c75737465725061697255554944223
a2231636561313336322d346338662d343631612d626537322d37343536366139353364326
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a3931333134323634392c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
Ê       },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"id": 1,
"result": {}
}
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

StartVolumePairing

ListClusterPairs

Sie kšnnen die ListClusterPairs  Methode zum Auflisten aller Cluster, die mit dem
aktuellen Cluster gepaart sind. Diese Methode liefert Informationen Ÿber aktive und
ausstehende Clusterpaarungen, wie z. B. Statistiken Ÿber die aktuelle Paarung sowie die
KonnektivitŠt und Latenz (in Millisekunden) der Clusterpaarung.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter:

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Clusterpaare Informationen zu jedem gepaarten
Cluster.

ClusterpaarArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListClusterPairs",
Ê  "params": {
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê"id": 1,
Ê"result": {
Ê  "clusterPairs": [
Ê    {
Ê     "clusterName": "cluster2",
Ê     "clusterPairID": 3,
Ê     "clusterPairUUID": "9866fbeb-c2f8-4df3-beb9-58a5c4e49c9b",
Ê     "clusterUUID": 5487,
Ê     "latency": 1,
Ê     "mvip": "172.1.1.5",
Ê     "status": "Connected"
Ê     "version": "8.0.0.1361"
Ê    },
Ê    {
Ê     "clusterName": "cluster3",
Ê     "clusterPairID": 2,
Ê     "clusterPairUUID": "8132a699-ce82-41e0-b406-fb914f976042",
Ê     "clusterUUID": 1383,
Ê     "latency": 1,
Ê     "mvip": "172.1.1.6",
Ê     "status": "Connected"
Ê     "version": "8.0.0.1361"
Ê    }
Ê  ]
Ê}

Neu seit Version

9,6

ListActivePairedVolumes

Sie kšnnen die ListActivePairedVolumes  Methode zum Auflisten aller aktiven
Volumes, die einem Volume zugeordnet sind. Diese Methode liefert Informationen Ÿber
Volumes mit aktiven und ausstehenden Kopplungen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

BŠnde Volumeninformationen fŸr die
gepaarten Volumina.

volumePairArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListActivePairedVolumes",
Ê  "params": {
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Die Antworten auf diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "volumes": [
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-24T15:21:59Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": true,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.bk.24",
Ê               "name": "BK",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 15000,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
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Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 15000,
Ê                   "minIOPS": 50
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000018f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000018",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 10737418240,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [],
Ê               "volumeID": 24,
Ê               "volumePairs": [
Ê                   {
Ê                       "clusterPairID": 2,
Ê                       "remoteReplication": {
Ê                           "mode": "Async",
Ê                           "pauseLimit": 3145728000,
Ê                           "remoteServiceID": 14,
Ê                           "resumeDetails": "",
Ê                           "snapshotReplication": {
Ê                               "state": "Idle",
Ê                               "stateDetails": ""
Ê                           },
Ê                           "state": "Active",
Ê                           "stateDetails": ""
Ê                       },
Ê                       "remoteSliceID": 8,
Ê                       "remoteVolumeID": 8,
Ê                       "remoteVolumeName": "PairingDoc",
Ê                       "volumePairUUID": "229fcbf3-2d35-4625-865a-
d04bb9455cef"
Ê                   }
Ê               ]
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6
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ModifyVolumePair

Sie kšnnen die ModifyVolumePair  Methode zum Anhalten oder Neustarten der
Replikation zwischen zwei Volumes. Diese Methode wird auf dem Quellvolume (dem
Volume mit Lese-/Schreibzugriff) festgelegt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Identifikationsnumm
er des zu
modifizierenden
Bandes.

ganze Zahl Keine Ja

pausiertManuell Die Remote-
Replikation kann auf
dem Quellvolume
(Lese-
/Schreibvolume)
angehalten oder neu
gestartet werden.
Mšgliche Werte:

¥ true: Volume-
Replikation
anhalten.

¥ falsch: Volume-
Replikation neu
starten.

Wird kein Wert
angegeben, erfolgt
keine €nderung der
Replikation.

boolescher Wert Keine Nein
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Modus Volume-
Replikationsmodus.
Mšgliche Werte:

¥ Asynchron:
SchreibvorgŠng
e werden
bestŠtigt, sobald
sie lokal
abgeschlossen
sind. Der Cluster
wartet nicht
darauf, dass
SchreibvorgŠng
e in den
Zielcluster
repliziert
werden.

¥
Synchronisierun
g: Die Quelle
bestŠtigt den
Schreibvorgang,
wenn die Daten
lokal und auf
dem Remote-
Cluster
gespeichert
werden.

¥ SnapshotsOnly:
Es werden nur
Snapshots
repliziert, die auf
dem Quellcluster
erstellt wurden.
Aktive
SchreibvorgŠng
e vom
Quellvolume
werden nicht
repliziert.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ModifyVolumePair",
Ê "params": {
Ê   "pausedManual": false,
Ê   "volumeID": 5,
Ê   "mode": "sync"
Ê  },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Clusterpaar entfernen

Sie kšnnen die RemoveClusterPair  Methode zum Schlie§en der offenen
Verbindungen zwischen zwei gepaarten Clustern.

Parameter

Bevor Sie ein Clusterpaar entfernen, mŸssen Sie zuerst alle Volume-Paarungen zu den Clustern
mit der API-Methode RemoveVolumePair entfernen.

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Clusterpaar-ID Eindeutiger
Bezeichner zur
VerknŸpfung zweier
Cluster.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RemoveClusterPair",
Ê  "params": {
Ê             "clusterPairID": 1
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

LautstŠrkepaar entfernen

Sie kšnnen die RemoveVolumePair  Methode zum Aufheben der Remote-Kopplung
zwischen zwei Volumes. Wenden Sie diese Methode sowohl auf das Quell- als auch auf
das Zielvolume an, die miteinander verbunden sind. Wenn Sie die Volume-Pairing-
Informationen entfernen, werden keine Daten mehr auf das Volume oder von diesem
repliziert.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID ID des Volumes, auf
dem der
Replikationsprozess
gestoppt werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja
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RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RemoveVolumePair",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID": 5
Ê  "id" : 1
Ê  }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Clusterpaarung starten

Sie kšnnen die StartClusterPairing  Methode zur Erstellung eines codierten
SchlŸssels aus einem Cluster, der zur Kopplung mit einem anderen Cluster verwendet
wird. Der mit dieser API-Methode erzeugte SchlŸssel wird verwendet in der
CompleteClusterPairing  Methode zur Ermittlung einer Clusterpaarung. Ein Cluster
kann mit maximal vier anderen Clustern gekoppelt werden.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

ClusterpaarungsschlŸssel Eine Zeichenkette, die von
derCompleteClusterPairing API-
Methode.

Schnur

Clusterpaar-ID Eindeutige Kennung fŸr das
Clusterpaar.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "StartClusterPairing",
Ê  "params": {
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "clusterPairID": 1,
Ê    "clusterPairingKey":
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c75737465725061697255554944223
a2231636561313336322d346338662d343631612d626537322d37343536366139353364326
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a3931333134323634392c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

CompleteClusterPairing
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StartVolumePairing

Sie kšnnen die StartVolumePairing  Methode zum Erstellen eines codierten
SchlŸssels aus einem Volume, der zum Koppeln mit einem anderen Volume verwendet
wird. Der mit dieser Methode erzeugte SchlŸssel wird verwendet in der
CompleteVolumePairing  Methode zur Herstellung einer Volumenpaarung.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Modus Der Modus des
Volumens, auf dem
der
Kopplungsprozess
gestartet werden
soll. Der Modus
kann nur eingestellt
werden, wenn es
sich um die
QuelllautstŠrke
handelt. Mšgliche
Werte:

¥
`Async`Schreibv
orgŠnge werden
bestŠtigt, sobald
sie lokal
abgeschlossen
sind. Der Cluster
wartet nicht
darauf, dass
SchreibvorgŠng
e in den
Zielcluster
repliziert
werden.
(Standardeinstell
ung, falls kein
Modusparamete
r angegeben ist.)

¥ `Sync`Die
Quelle bestŠtigt
den
Schreibvorgang,
wenn die Daten
lokal und auf
dem Remote-
Cluster
gespeichert
werden.

¥
`SnapshotsOnly`
Es werden nur
Snapshots
repliziert, die auf
dem Quellcluster
erstellt wurden.
Aktive
SchreibvorgŠng
e vom
Quellvolume
werden nicht
repliziert.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die ID des
DatentrŠgers, auf
dem der
Kopplungsprozess
gestartet werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

LautstŠrke-Kopplungstaste Eine Zeichenkette, die von
derCompleteVolumePairing API-
Methode.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "StartVolumePairing",
Ê  "params": {
Ê        "mode": "Async",
Ê    "volumeID" : 14
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "volumePairingKey" :
"7b226d766970223a223139322e3136382e3133392e313232222c22766f6c756d654944223
a312c22766f6c756d654e616d65223a2254657374222c22766f6c756d65506169725555494
4223a2236393632346663622d323032652d343332352d613536392d6563396336353563376
23561227d"
Ê     }
}
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

CompleteVolumePairing

Methoden der Sicherheits-API

AddKeyServerToProviderKmip

Sie kšnnen die AddKeyServerToProviderKmip  Methode zur Zuordnung eines KMIP-
SchlŸsselservers (Key Management Interoperability Protocol) zu dem angegebenen
SchlŸsselanbieter. WŠhrend der Zuweisung wird der Server kontaktiert, um die
FunktionalitŠt zu ŸberprŸfen. Wenn der angegebene SchlŸsselserver bereits dem
angegebenen SchlŸsselanbieter zugewiesen ist, wird keine Aktion ausgefŸhrt und es wird
kein Fehler zurŸckgegeben. Sie kšnnen die Zuweisung mithilfe der folgenden Methode
entfernen: RemoveKeyServerFromProviderKmip  Verfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Die ID des
SchlŸsselanbieters,
dem der
SchlŸsselserver
zugewiesen werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja

SchlŸsselServerID Die ID des
zuzuweisenden
SchlŸsselservers.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Die Aufgabe gilt als erfolgreich, solange kein Fehler zurŸckgegeben
wird.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "AddKeyServerToProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyProviderID": 1,
Ê   "keyServerID": 15
Ê   },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

CreateKeyProviderKmip

Sie kšnnen die CreateKeyProviderKmip  Methode zum Erstellen eines KMIP-
SchlŸsselanbieters (Key Management Interoperability Protocol) mit dem angegebenen
Namen. Ein SchlŸsselanbieter definiert einen Mechanismus und einen Speicherort zum
Abrufen von AuthentifizierungsschlŸsseln. Wenn Sie einen neuen KMIP-
SchlŸsselanbieter erstellen, sind diesem keine KMIP-SchlŸsselserver zugewiesen. Um
einen KMIP-SchlŸsselserver zu erstellen, verwenden Sie den CreateKeyServerKmip
Verfahren. Um es einem Anbieter zuzuordnen, siehe AddKeyServerToProviderKmip
Die

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderName Der Name, der dem
erstellten KMIP-
SchlŸsselanbieter
zugeordnet werden
soll. Dieser Name
dient nur zu
Darstellungszwecke
n und muss nicht
eindeutig sein.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyProvider Ein Objekt, das Details zum neu
erstellten SchlŸsselanbieter enthŠlt.

"KeyProviderKmip"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "CreateKeyProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyProviderName": "ProviderName",
Ê   },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê   "kmipKeyProvider": {
Ê       "keyProviderName": "ProviderName",
Ê       "keyProviderIsActive": true,
Ê       "kmipCapabilities": "SSL",
Ê       "keyServerIDs": [
Ê           15
Ê       ],
Ê       "keyProviderID": 1
Ê   }
}
}

Neu seit Version

11,7

CreateKeyServerKmip

Sie kšnnen die CreateKeyServerKmip  Methode zum Erstellen eines KMIP-
SchlŸsselservers (Key Management Interoperability Protocol) mit den angegebenen
Attributen. Bei der Erstellung wird der Server nicht kontaktiert; er muss vor der
Anwendung dieser Methode nicht existieren. Bei Cluster-Key-Server-Konfigurationen
mŸssen Sie die Hostnamen oder IP-Adressen aller Serverknoten im Parameter
kmipKeyServerHostnames angeben. Sie kšnnen die TestKeyServerKmip  Methode
zum Testen eines SchlŸsselservers.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

kmipCaCertificate Das šffentliche
SchlŸsselzertifikat
der
Stammzertifizierung
sstelle des externen
SchlŸsselservers.
Dies dient der
†berprŸfung des
vom externen
SchlŸsselserver im
Rahmen der TLS-
Kommunikation
vorgelegten
Zertifikats. FŸr
wichtige
Servercluster, bei
denen einzelne
Server
unterschiedliche
Zertifizierungsstellen
verwenden, geben
Sie eine verkettete
Zeichenkette an, die
die Stammzertifikate
aller
Zertifizierungsstellen
enthŠlt.

Schnur Keine Ja

kmipClientCertificate Ein im PEM-Format
Base64-kodiertes
PKCS#10 X.509-
Zertifikat, das vom
Solidfire KMIP-Client
verwendet wird.

Schnur Keine Ja

kmipKeyServerHost
names

Array der
Hostnamen oder IP-
Adressen, die
diesem KMIP-
SchlŸsselserver
zugeordnet sind.
Mehrere Hostnamen
oder IP-Adressen
mŸssen nur dann
angegeben werden,
wenn sich die
SchlŸsselserver in
einer
Clusterkonfiguration
befinden.

Zeichenketten-Array Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

kmipKeyServerNam
e

Der Name des
KMIP-
SchlŸsselservers.
Dieser Name dient
nur zu
Darstellungszwecke
n und muss nicht
eindeutig sein.

Schnur Keine Ja

kmipKeyServerPort Die Portnummer, die
diesem KMIP-
SchlŸsselserver
zugeordnet ist
(typischerweise
5696).

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyServer Ein Objekt, das Details Ÿber den
neu erstellten SchlŸsselserver
enthŠlt.

"KeyServerKmip"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "CreateKeyServerKmip",
Ê "params": {
Ê   "kmipCaCertificate": "MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê   "kmipClientCertificate": "dKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê   "kmipKeyServerHostnames" : ["server1.hostname.com",
"server2.hostname.com"],
Ê   "kmipKeyServerName" : "keyserverName",
Ê   "kmipKeyServerPort" : 5696
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "kmipKeyServer": {
Ê           "kmipCaCertificate":"MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê           "kmipKeyServerHostnames":[
Ê               "server1.hostname.com", "server2.hostname.com"
Ê           ],
Ê           "keyProviderID":1,
Ê           "kmipKeyServerName":"keyserverName",
Ê           "keyServerID":1
Ê           "kmipKeyServerPort":1,
Ê           "kmipClientCertificate":"dKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê           "kmipAssignedProviderIsActive":true
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

…ffentliches/Privates SchlŸsselpaar erstellen

Sie kšnnen die CreatePublicPrivateKeyPair  Methode zum Erstellen šffentlicher
und privater SSL-SchlŸssel. Sie kšnnen diese SchlŸssel verwenden, um
Zertifikatsignierungsanforderungen zu generieren. FŸr jeden Speichercluster kann nur ein
SchlŸsselpaar verwendet werden. Bevor Sie diese Methode zum Ersetzen vorhandener
SchlŸssel anwenden, vergewissern Sie sich, dass die SchlŸssel von keinem Anbieter
mehr verwendet werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

allgemeiner Name Das X.509
Distinguished Name
Common Name
-Feld (CN).

Schnur Keine Nein

Land Das X.509
Distinguished Name
Feld Country  ©.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

E-Mail-Adresse Das X.509
Distinguished Name
Feld E-Mail-
Adresse  (MAIL).

Schnur Keine Nein

Ort Das X.509
Distinguished Name
Feld Locality Name
(L).

Schnur Keine Nein

Organisation Das X.509
Distinguished Name
Feld
Organisationsnam
e (O).

Schnur Keine Nein

Organisationseinheit Das X.509
Distinguished Name
Feld
Organisationseinh
eitsname  (OU).

Schnur Keine Nein

Zustand Das X.509
Distinguished Name
Feld State oder
Province Name  (ST
oder SP oder S).

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Wenn kein Fehler auftritt, gilt die SchlŸsselerstellung als erfolgreich.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "CreatePublicPrivateKeyPair",
Ê "params": {
Ê   "commonName": "Name",
Ê   "country": "US",
Ê   "emailAddress" : "email@domain.com"
Ê  },
"id": 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
}

Neu seit Version

11,7

DeleteKeyProviderKmip

Sie kšnnen die DeleteKeyProviderKmip  Methode zum Lšschen des angegebenen
inaktiven KMIP-SchlŸsselanbieters (Key Management Interoperability Protocol).

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Die ID des zu
lšschenden
SchlŸsselanbieters.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Der Lšschvorgang gilt als erfolgreich, solange kein Fehler auftritt.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteKeyProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyProviderID": "1"
Ê   },
"id": 1
}

826



Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
}

Neu seit Version

11,7

DeleteKeyServerKmip

Sie kšnnen die DeleteKeyServerKmip  Methode zum Lšschen eines vorhandenen
KMIP-SchlŸsselservers (Key Management Interoperability Protocol). Sie kšnnen einen
SchlŸsselserver lšschen, es sei denn, es handelt sich um den letzten, der seinem
Anbieter zugewiesen wurde, und dieser Anbieter stellt SchlŸssel bereit, die derzeit in
Gebrauch sind.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸsselServerID Die ID des zu
lšschenden KMIP-
SchlŸsselservers.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Der Lšschvorgang gilt als erfolgreich, wenn keine Fehler auftreten.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteKeyServerKmip",
Ê "params": {
Ê    "keyServerID": 15
Ê },
"id": 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
}

Neu seit Version

11,7

DisableEncryptionAtRest

Sie kšnnen die DisableEncryptionAtRest  Methode zum Entfernen der zuvor auf
den Cluster angewendeten VerschlŸsselung mithilfe der EnableEncryptionAtRest
Verfahren. Diese Deaktivierungsmethode ist asynchron und gibt eine Antwort zurŸck,
bevor die VerschlŸsselung deaktiviert wird. Sie kšnnen die GetClusterInfo  Methode,
um das System abzufragen und festzustellen, wann der Prozess abgeschlossen ist.

¥ Mit dieser Methode lŠsst sich die SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand nicht
deaktivieren. Um die SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand zu deaktivieren, mŸssen
Sie"Einen neuen Cluster erstellen" mit deaktivierter SoftwareverschlŸsselung im
Ruhezustand.

¥ Um den aktuellen Status der VerschlŸsselung ruhender Daten, der SoftwareverschlŸsselung
ruhender Daten oder beider im Cluster anzuzeigen, verwenden Sie die "Methode zum
Abrufen von Clusterinformationen"Die Sie kšnnen die
GetSoftwareEncryptionAtRestInfo  "Methode zum Abrufen von Informationen, die
der Cluster zur VerschlŸsselung ruhender Daten verwendet"Die

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "DisableEncryptionAtRest",
Ê  "params": {},
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ "GetClusterInfo"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

EnableEncryptionAtRest

Sie kšnnen die EnableEncryptionAtRest  Methode zur Aktivierung der Advanced
Encryption Standard (AES) 256-Bit-VerschlŸsselung ruhender Daten im Cluster, damit
der Cluster den fŸr die Laufwerke auf jedem Knoten verwendeten
VerschlŸsselungsschlŸssel verwalten kann. Diese Funktion ist nicht standardmŠ§ig
aktiviert.

¥ Um den aktuellen Status der VerschlŸsselung ruhender Daten und/oder der
SoftwareverschlŸsselung ruhender Daten auf dem Cluster anzuzeigen, verwenden Sie
die"Methode zum Abrufen von Clusterinformationen" Die Sie kšnnen die
GetSoftwareEncryptionAtRestInfo  "Methode zum Abrufen von Informationen, die
der Cluster zur VerschlŸsselung ruhender Daten verwendet"Die

¥ Diese Methode ermšglicht keine SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand. Dies kann nur
mit Hilfe des/der"Methode zum Erstellen von Clustern" mit
enableSoftwareEncryptionAtRest  eingestellt auf true  Die

Wenn Sie die VerschlŸsselung ruhender Daten aktivieren, verwaltet der Cluster die VerschlŸsselungsschlŸssel
fŸr die Laufwerke auf jedem Knoten im Cluster automatisch intern.

Wenn eine keyProviderID angegeben wird, wird das Passwort entsprechend dem Typ des SchlŸsselanbieters
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generiert und abgerufen. Dies geschieht Ÿblicherweise mithilfe eines KMIP-SchlŸsselservers (Key
Management Interoperability Protocol), wenn ein KMIP-SchlŸsselanbieter verwendet wird. Nach diesem
Vorgang gilt der angegebene Provider als aktiv und kann erst gelšscht werden, wenn die VerschlŸsselung
ruhender Daten deaktiviert wird. DisableEncryptionAtRest  Verfahren.

Wenn Sie einen Knotentyp mit einer Modellnummer haben, die auf "-NE" endet,
EnableEncryptionAtRest  Der Methodenaufruf schlŠgt mit der Antwort "VerschlŸsselung
nicht erlaubt" fehl. ãCluster hat einen nicht verschlŸsselbaren Knoten erkannt.Ò

Die VerschlŸsselung sollte nur dann aktiviert oder deaktiviert werden, wenn der Cluster lŠuft und
sich in einem fehlerfreien Zustand befindet. Sie kšnnen die VerschlŸsselung nach eigenem
Ermessen und so oft wie nštig aktivieren oder deaktivieren.

Dieser Prozess ist asynchron und liefert eine Antwort, bevor die VerschlŸsselung aktiviert wird.
Sie kšnnen die GetClusterInfo  Methode, um das System abzufragen und festzustellen,
wann der Prozess abgeschlossen ist.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Die ID eines zu
verwendenden
KMIP-
SchlŸsselanbieters.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "EnableEncryptionAtRest",
Ê  "params": {},
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiele

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel der Methode EnableEncryptionAtRest Šhnelt.
Es gibt kein Ergebnis zu berichten.
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {}
}

WŠhrend die VerschlŸsselung ruhender Daten auf einem Cluster aktiviert wird, gibt GetClusterInfo ein
Ergebnis zurŸck, das den Status der VerschlŸsselung ruhender Daten ("encryptionAtRestState") als "aktiviert"
beschreibt. Sobald die VerschlŸsselung ruhender Daten vollstŠndig aktiviert ist, Šndert sich der
zurŸckgegebene Status in ãaktiviertÒ.

{
Ê  "id": 1,
Ê     "result": {
Ê        "clusterInfo": {
Ê           "attributes": { },
Ê              "encryptionAtRestState": "enabling",
Ê           "ensemble": [
Ê              "10.10.5.94",
Ê              "10.10.5.107",
Ê              "10.10.5.108"
Ê           ],
Ê           "mvip": "192.168.138.209",
Ê           "mvipNodeID": 1,
Ê           "name": "Marshall",
Ê           "repCount": 2,
Ê           "svip": "10.10.7.209",
Ê           "svipNodeID": 1,
Ê           "uniqueID": "91dt"
Ê     }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ "SecureEraseDrives"

¥ "GetClusterInfo"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"
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GetClientCertificateSignRequest

Sie kšnnen die GetClientCertificateSignRequest  Methode zur Generierung
einer Zertifikatsignierungsanforderung, die von einer Zertifizierungsstelle signiert werden
kann, um ein Clientzertifikat fŸr den Cluster zu generieren. Signierte Zertifikate sind
erforderlich, um eine Vertrauensbeziehung fŸr die Interaktion mit externen Diensten
herzustellen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Clientzertifikatsignierungsanfrage Eine PEM-formatierte, Base64-
kodierte PKCS#10 X.509
Clientzertifikatsignaturanforderung.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetClientCertificateSignRequest",
Ê "params": {
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "clientCertificateSignRequest":
"MIIByjCCATMCAQAwgYkxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybm..."
Ê  }
}

832



Neu seit Version

11,7

GetKeyProviderKmip

Sie kšnnen die GetKeyProviderKmip  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber
den angegebenen KMIP-SchlŸsselanbieter (Key Management Interoperability Protocol).

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Die ID des
zurŸckzugebenden
KMIP-
SchlŸsselanbieterobj
ekts.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyProvider Ein Objekt, das Details zum
angeforderten SchlŸsselanbieter
enthŠlt.

"KeyProviderKmip"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetKeyProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyProviderID": 15
Ê   },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

833



{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê   {
Ê   "kmipKeyProvider": {
Ê       "keyProviderID": 15,
Ê       "kmipCapabilities": "SSL",
Ê       "keyProviderIsActive": true,
Ê       "keyServerIDs": [
Ê           1
Ê       ],
Ê       "keyProviderName": "ProviderName"
Ê   }
Ê  }
}

Neu seit Version

11,7

GetKeyServerKmip

Sie kšnnen die GetKeyServerKmip  Methode zur RŸckgabe von Informationen Ÿber den
angegebenen KMIP-SchlŸsselserver (Key Management Interoperability Protocol).

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸsselServerID Die ID des KMIP-
SchlŸsselservers,
Ÿber den
Informationen
zurŸckgegeben
werden sollen.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyServer Ein Objekt, das Details zum
angeforderten SchlŸsselserver
enthŠlt.

"KeyServerKmip"
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetKeyServerKmip",
Ê "params": {
Ê    "keyServerID": 15
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "kmipKeyServer": {
Ê           "kmipCaCertificate":"MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê           "kmipKeyServerHostnames":[
Ê               "server1.hostname.com", "server2.hostname.com"
Ê           ],
Ê           "keyProviderID":1,
Ê           "kmipKeyServerName":"keyserverName",
Ê           "keyServerID":15
Ê           "kmipKeyServerPort":1,
Ê           "kmipClientCertificate":"dKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê           "kmipAssignedProviderIsActive":true
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

GetSoftwareEncryptionAtRestInfo

Sie kšnnen die GetSoftwareEncryptionAtRestInfo  Methode zum Abrufen von
Informationen Ÿber die SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand, die der Cluster zur
VerschlŸsselung ruhender Daten verwendet.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Parameter Beschreibung Typ Optional

MasterkeyInfo Informationen zum
aktuellen HauptschlŸssel
fŸr die
SoftwareverschlŸsselung
im Ruhezustand.

EncryptionKeyInfo WAHR

rekeyMasterKeyAsyncRes
ultID

Die asynchrone Ergebnis-
ID der aktuellen oder
letzten
SchlŸsselaktualisierungso
peration (falls vorhanden),
sofern diese noch nicht
gelšscht wurde.
GetAsyncResult  Die
Ausgabe wird Folgendes
enthalten: newKey Feld,
das Informationen Ÿber
den neuen HauptschlŸssel
und einen enthŠlt
keyToDecommission
Feld, das Informationen
Ÿber den alten SchlŸssel
enthŠlt.

ganze Zahl WAHR

Zustand Der aktuelle Stand der
SoftwareverschlŸsselung
im Ruhezustand. Mšgliche
Werte sind disabled
oder enabled  Die

Schnur FALSCH

Version Eine Versionsnummer, die
jedes Mal erhšht wird,
wenn die
SoftwareverschlŸsselung
im Ruhezustand aktiviert
wird.

ganze Zahl FALSCH

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê"method": "getsoftwareencryptionatrestinfo"
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "masterKeyInfo": {
Ê           "keyCreatedTime": "2021-09-20T23:15:56Z",
Ê           "keyID": "4d80a629-a11b-40ab-8b30-d66dd5647cfd",
Ê           "keyManagementType": "internal"
Ê       },
Ê       "state": "enabled",
Ê       "version": 1
Ê   }
}

Neu seit Version

12,3

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

ListKeyProvidersKmip

Sie kšnnen die ListKeyProvidersKmip  Methode zum Abrufen einer Liste aller
vorhandenen Key Management Interoperability Protocol (KMIP)-SchlŸsselanbieter. Sie
kšnnen die Liste filtern, indem Sie zusŠtzliche Parameter angeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderIsActive Die Filter gaben
KMIP-
SchlŸsselserverobje
kte basierend auf
deren
AktivitŠtsstatus
zurŸck. Mšgliche
Werte:

¥ true: Gibt nur
aktive KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zurŸck (die
SchlŸssel
bereitstellen, die
aktuell
verwendet
werden).

¥ false: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zurŸck, die
inaktiv sind
(keine SchlŸssel
bereitstellen und
gelšscht werden
kšnnen).

Wenn die Angabe
weggelassen wird,
werden die
zurŸckgegebenen
KMIP-
SchlŸsselanbieter
nicht danach
gefiltert, ob sie aktiv
sind.

boolescher Wert Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

kmipKeyProviderHa
sServerAssigned

Die Filter gaben
KMIP-
SchlŸsselanbieter
basierend darauf
zurŸck, ob ihnen ein
KMIP-
SchlŸsselserver
zugewiesen ist.
Mšgliche Werte:

¥ true: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zurŸck, denen
ein KMIP-
SchlŸsselserver
zugewiesen ist.

¥ false: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zurŸck, denen
kein KMIP-
SchlŸsselserver
zugewiesen ist.

Wird dieser
Parameter
weggelassen,
werden die
zurŸckgegebenen
KMIP-
SchlŸsselanbieter
nicht danach
gefiltert, ob ihnen
ein KMIP-
SchlŸsselserver
zugewiesen ist.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyProviders Eine Liste der erstellten KMIP-
SchlŸsselanbieter.

"KeyProviderKmip"Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ListKeyProvidersKmip",
Ê "params": {},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê   {
Ê   "kmipKeyProviders": [
Ê       {
Ê           "keyProviderID": 15,
Ê           "kmipCapabilities": "SSL",
Ê           "keyProviderIsActive": true,
Ê           "keyServerIDs": [
Ê               1
Ê           ],
Ê           "keyProviderName": "KeyProvider1"
Ê       }
Ê   ]
}
}

Neu seit Version

11,7

ListKeyServersKmip

Sie kšnnen die ListKeyServersKmip  Methode zum Auflisten aller erstellten Key
Management Interoperability Protocol (KMIP)-SchlŸsselserver. Sie kšnnen die
Ergebnisse filtern, indem Sie zusŠtzliche Parameter angeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Wenn angegeben,
gibt die Methode nur
KMIP-
SchlŸsselserver
zurŸck, die dem
angegebenen KMIP-
SchlŸsselanbieter
zugeordnet sind.
Wird dieser
Parameter
weggelassen,
werden die
zurŸckgegebenen
KMIP-
SchlŸsselserver
nicht danach
gefiltert, ob sie dem
angegebenen KMIP-
SchlŸsselanbieter
zugeordnet sind.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

kmipAssignedProvid
erIsActive

Die Filter gaben
KMIP-
SchlŸsselserverobje
kte basierend auf
deren
AktivitŠtsstatus
zurŸck. Mšgliche
Werte:

¥ true: Gibt nur
aktive KMIP-
SchlŸsselserver
zurŸck (die
SchlŸssel
bereitstellen, die
aktuell
verwendet
werden).

¥ false: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselserver
zurŸck, die
inaktiv sind
(keine SchlŸssel
bereitstellen und
gelšscht werden
kšnnen).

Wenn die Angabe
weggelassen wird,
werden die
zurŸckgegebenen
KMIP-
SchlŸsselserver
nicht danach
gefiltert, ob sie aktiv
sind.

boolescher Wert Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

kmipHasProviderAs
signed

Die Filter gaben
KMIP-
SchlŸsselserver
basierend darauf
zurŸck, ob ihnen ein
KMIP-
SchlŸsselanbieter
zugewiesen ist.
Mšgliche Werte:

¥ true: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselserver
zurŸck, denen
ein KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zugewiesen
ist.

¥ false: Gibt nur
KMIP-
SchlŸsselserver
zurŸck, denen
kein KMIP-
SchlŸsselanbiet
er zugewiesen
ist.

Wird dieser
Parameter
weggelassen,
werden die
zurŸckgegebenen
KMIP-
SchlŸsselserver
nicht danach
gefiltert, ob ihnen
ein KMIP-
SchlŸsselanbieter
zugewiesen ist.

boolescher Wert Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyServers Die vollstŠndige Liste der erstellten
KMIP-SchlŸsselserver.

"KeyServerKmip"Array
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListKeyServersKmip",
Ê "params": {},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "kmipKeyServers": [
Ê       {
Ê           "kmipKeyServerName": "keyserverName",
Ê           "kmipClientCertificate": "dKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê           "keyServerID": 15,
Ê           "kmipAssignedProviderIsActive": true,
Ê           "kmipKeyServerPort": 5696,
Ê           "kmipCaCertificate": "MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê           "kmipKeyServerHostnames": [
Ê               "server1.hostname.com", "server2.hostname.com"
Ê           ],
Ê           "keyProviderID": 1
Ê       }
Ê   ]
}

Neu seit Version

11,7

ModifyKeyServerKmip

Sie kšnnen die ModifyKeyServerKmip  Methode zur Modifizierung eines bestehenden
KMIP-SchlŸsselservers (Key Management Interoperability Protocol) hinsichtlich der
angegebenen Attribute. Obwohl der einzige erforderliche Parameter die keyServerID ist,
wird eine Anfrage, die nur die keyServerID enthŠlt, keine Aktion auslšsen und es wird
kein Fehler zurŸckgegeben. Alle anderen von Ihnen angegebenen Parameter ersetzen
die vorhandenen Werte fŸr den SchlŸsselserver durch die angegebene keyServerID. Der
SchlŸsselserver wird wŠhrend des Vorgangs kontaktiert, um sicherzustellen, dass er
funktionsfŠhig ist. Sie kšnnen mit dem Parameter kmipKeyServerHostnames mehrere
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Hostnamen oder IP-Adressen angeben, jedoch nur, wenn sich die SchlŸsselserver in
einer Clusterkonfiguration befinden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸsselServerID Die ID des zu
Šndernden KMIP-
SchlŸsselservers.

ganze Zahl Keine Ja

kmipCaCertificate Das šffentliche
SchlŸsselzertifikat
der
Stammzertifizierung
sstelle des externen
SchlŸsselservers.
Dies dient der
†berprŸfung des
vom externen
SchlŸsselserver im
Rahmen der TLS-
Kommunikation
vorgelegten
Zertifikats. FŸr
wichtige
Servercluster, bei
denen einzelne
Server
unterschiedliche
Zertifizierungsstellen
verwenden, geben
Sie eine verkettete
Zeichenkette an, die
die Stammzertifikate
aller
Zertifizierungsstellen
enthŠlt.

Schnur Keine Nein

kmipClientCertificate Ein im PEM-Format
Base64-kodiertes
PKCS#10 X.509-
Zertifikat, das vom
Solidfire KMIP-Client
verwendet wird.

Schnur Keine Nein
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kmipKeyServerHost
names

Array der
Hostnamen oder IP-
Adressen, die
diesem KMIP-
SchlŸsselserver
zugeordnet sind.
Mehrere Hostnamen
oder IP-Adressen
mŸssen nur dann
angegeben werden,
wenn sich die
SchlŸsselserver in
einer
Clusterkonfiguration
befinden.

Zeichenketten-Array Keine Nein

kmipKeyServerNam
e

Der Name des
KMIP-
SchlŸsselservers.
Dieser Name dient
nur zu
Darstellungszwecke
n und muss nicht
eindeutig sein.

Schnur Keine Nein

kmipKeyServerPort Die Portnummer, die
diesem KMIP-
SchlŸsselserver
zugeordnet ist
(typischerweise
5696).

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

kmipKeyServer Ein Objekt, das Details Ÿber den
neu modifizierten SchlŸsselserver
enthŠlt.

"KeyServerKmip"

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ModifyKeyServerKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyServerID": 15
Ê   "kmipCaCertificate": "CPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê   "kmipClientCertificate": "kirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê   "kmipKeyServerHostnames" : ["server1.hostname.com",
"server2.hostname.com"],
Ê   "kmipKeyServerName" : "keyserverName",
Ê   "kmipKeyServerPort" : 5696
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "kmipKeyServer": {
Ê           "kmipCaCertificate":"CPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/E...",
Ê           "kmipKeyServerHostnames":[
Ê               "server1.hostname.com", "server2.hostname.com"
Ê           ],
Ê           "keyProviderID":1,
Ê           "kmipKeyServerName":"keyserverName",
Ê           "keyServerID":1
Ê           "kmipKeyServerPort":1,
Ê           "kmipClientCertificate":"kirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5...",
Ê           "kmipAssignedProviderIsActive":true
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey

Sie kšnnen die RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey  Methode zur
Neukodierung des Software-VerschlŸsselungs-im-Ruhezustand-MasterschlŸssels, der
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zur VerschlŸsselung von DEKs (DatenverschlŸsselungsschlŸsseln) verwendet wird. Bei
der Clustererstellung wird die SoftwareverschlŸsselung im Ruhezustand so konfiguriert,
dass sie Internal Key Management (IKM) verwendet. Diese Methode zur
SchlŸsselneuschlŸsselung kann nach der Clustererstellung verwendet werden, um
entweder IKM oder External Key Management (EKM) zu nutzen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter. Wenn die keyManagementType  Wenn kein Parameter
angegeben wird, wird die NeuschlŸsselung unter Verwendung der bestehenden
SchlŸsselverwaltungskonfiguration durchgefŸhrt. Wenn die keyManagementType  ist angegeben und der
SchlŸsselanbieter ist extern, keyProviderID  Der Parameter muss ebenfalls verwendet werden.

Parameter Beschreibung Typ Optional

SchlŸsselverwaltungstyp Die Art des
SchlŸsselmanagements,
die zur Verwaltung des
HauptschlŸssels
verwendet wird. Mšgliche
Werte sind:
Internal  :
NeuverschlŸsselung
mittels interner
SchlŸsselverwaltung.
External  :
NeuverschlŸsselung
mittels externer
SchlŸsselverwaltung. Wird
dieser Parameter nicht
angegeben, wird die
SchlŸsselerneuerung
unter Verwendung der
bestehenden
SchlŸsselverwaltungskonfi
guration durchgefŸhrt.

Schnur WAHR

keyProviderID Die ID des zu
verwendenden
SchlŸsselanbieters. Dies
ist ein eindeutiger Wert,
der als Teil einer der
folgenden Funktionen
zurŸckgegeben wird:
CreateKeyProvider
Methoden. Die ID wird nur
benštigt, wenn
keyManagementType  Ist
External  und ist
andernfalls ungŸltig.

ganze Zahl WAHR

848



RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Parameter Beschreibung Typ Optional

asyncHandle Ermitteln Sie mithilfe
dieser Methode den
Status des
SchlŸsselaustauschs.
asyncHandle  Wert mit
GetAsyncResult  Die
GetAsyncResult  Die
Ausgabe wird Folgendes
enthalten: newKey Feld,
das Informationen Ÿber
den neuen HauptschlŸssel
und einen enthŠlt
keyToDecommission
Feld, das Informationen
Ÿber den alten SchlŸssel
enthŠlt.

ganze Zahl FALSCH

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê"method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
Ê"params": {
Ê  "keyManagementType": "external",
Ê  "keyProviderID": "<ID number>"
Ê}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "asyncHandle": 1
}

Neu seit Version

12,3

Weitere Informationen
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¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

RemoveKeyServerFromProviderKmip

Sie kšnnen die RemoveKeyServerFromProviderKmip  Methode zum Aufheben der
Zuordnung des angegebenen KMIP-SchlŸsselservers (Key Management Interoperability
Protocol) zu dem Anbieter, dem er zugewiesen wurde. Sie kšnnen einen SchlŸsselserver
von seinem Anbieter trennen, es sei denn, es handelt sich um den letzten und sein
Anbieter ist aktiv (d. h. er stellt SchlŸssel bereit, die aktuell in Gebrauch sind). Wenn der
angegebene SchlŸsselserver keinem Anbieter zugewiesen ist, werden keine Ma§nahmen
ergriffen und es wird kein Fehler zurŸckgegeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸsselServerID Die ID des KMIP-
SchlŸsselservers,
dessen Zuweisung
aufgehoben werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Die Entfernung gilt als erfolgreich, solange kein Fehler
zurŸckgegeben wird.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "RemoveKeyServerFromProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyServerID": 1
Ê  },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

SignSshKeys

Nachdem SSH auf dem Cluster aktiviert wurde,"EnableSSH-Methode" Sie kšnnen die
SignSshKeys  Methode zum Erlangen von Zugriff auf eine Shell auf einem Knoten.

Beginnend mit Element 12.5, sfreadonly  Ein neues Systemkonto ermšglicht die grundlegende
Fehlerbehebung auf einem Knoten. Diese API ermšglicht den SSH-Zugriff Ÿber die sfreadonly  Systemkonto
auf allen Knoten im Cluster.

Sofern Sie nicht vom NetApp Support dazu aufgefordert werden, sind jegliche €nderungen am
System nicht unterstŸtzt, fŸhren zum Erlšschen Ihres Supportvertrags und kšnnen InstabilitŠt
oder den Verlust der DatenverfŸgbarkeit zur Folge haben.

Nachdem Sie die Methode angewendet haben, mŸssen Sie den SchlŸsselbund aus der Antwort kopieren, ihn
auf dem System speichern, von dem die SSH-Verbindung initiiert wird, und anschlie§end den folgenden Befehl
ausfŸhren:

ssh -i <identity_file> sfreadonly@<node_ip>

`identity_file`ist eine Datei, aus der die IdentitŠt (privater SchlŸssel)
fŸr die Public-Key-Authentifizierung gelesen wird und `node_ip` ist die
IP-Adresse des Knotens.  Weitere Informationen finden Sie unter
`identity_file` Siehe die SSH-Manpage.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Dauer Ganze Zahl von 1
bis 24, die die
Anzahl der Stunden
angibt, in denen der
signierte SchlŸssel
gŸltig ist. Wird keine
Dauer angegeben,
wird der
Standardwert
verwendet.

ganze Zahl 1 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

šffentlicher
SchlŸssel

Falls dieser
Parameter
angegeben wird,
wird lediglich der
signierte šffentliche
SchlŸssel
zurŸckgegeben,
anstatt einen
vollstŠndigen
SchlŸsselbund fŸr
den Benutzer zu
erstellen.

…ffent
liche
SchlŸ
ssel,
die
Ÿber
die
URL-
Leiste
in
einem
Brow
ser
Ÿber
mittelt
wurde
n, +
werde
n als
Zeich
en mit
AbstŠ
nden
und
Unter
brech
unge
n
interp
retiert
.

Schnur Null Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

sfadmin Ermšglicht den
Zugriff auf das
sfadmin-Shell-
Konto, wenn Sie den
API-Aufruf mit
supportAdmin-
Clusterzugriff
durchfŸhren oder
wenn sich der
Knoten nicht in
einem Cluster
befindet.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Keygen-Status EnthŠlt die IdentitŠt im signierten
SchlŸssel, die zulŠssigen Benutzer
und die gŸltigen Start- und
Enddaten fŸr den SchlŸssel.

Schnur

privater_key Ein privater SSH-SchlŸsselwert
wird nur dann zurŸckgegeben,
wenn die API einen vollstŠndigen
SchlŸsselbund fŸr den
Endbenutzer generiert.

Der Wert ist Base64-
kodiert; Sie mŸssen
den Wert
dekodieren, wenn er
in eine Datei
geschrieben wird,
um sicherzustellen,
dass er als gŸltiger
privater SchlŸssel
gelesen wird.

Schnur
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Name Beschreibung Typ

šffentlicher SchlŸssel Ein šffentlicher SSH-SchlŸsselwert
wird nur dann zurŸckgegeben,
wenn die API einen vollstŠndigen
SchlŸsselbund fŸr den
Endbenutzer generiert.

Wenn Sie einen
public_key-
Parameter an die
API-Methode
Ÿbergeben, wird nur
der
signed_public_k
ey  Der Wert wird in
der Antwort
zurŸckgegeben.

Schnur

signierter šffentlicher SchlŸssel Der SSH-šffentliche SchlŸssel, der
durch Signieren des šffentlichen
SchlŸssels entsteht, unabhŠngig
davon, ob dieser vom Benutzer
bereitgestellt oder von der API
generiert wurde.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "SignSshKeys",
Ê   "params": {
Ê       "duration": 2,
Ê       "publicKey":<string>
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": null,
Ê "result": {
Ê   "signedKeys": {
Ê     "keygen_status": <keygen_status>,
Ê     "signed_public_key": <signed_public_key>
Ê   }
Ê }
}

In diesem Beispiel wird ein šffentlicher SchlŸssel signiert und zurŸckgegeben, der fŸr die Dauer (1-24 Stunden)
gŸltig ist.

Neu seit Version

12,5

TestKeyProviderKmip

Sie kšnnen die TestKeyProviderKmip  Methode zum Testen, ob der angegebene
KMIP-SchlŸsselanbieter (Key Management Interoperability Protocol) erreichbar ist und
normal funktioniert.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

keyProviderID Die ID des zu
testenden
SchlŸsselanbieters.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Der Test gilt als erfolgreich, solange kein Fehler zurŸckgegeben
wird.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "TestKeyProviderKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyProviderID": 15
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
Ê   }
}

Neu seit Version

11,7

TestKeyServerKmip

Sie kšnnen die TestKeyServerKmip  Methode zum Testen, ob der angegebene KMIP-
SchlŸsselserver (Key Management Interoperability Protocol) erreichbar ist und normal
funktioniert.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸsselServerID Die ID des zu
testenden KMIP-
SchlŸsselservers.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert. Der Test gilt als erfolgreich, wenn keine Fehler zurŸckgegeben
werden.
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "TestKeyServerKmip",
Ê "params": {
Ê   "keyServerID": 15
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {}
Ê   }

Neu seit Version

11,7

SnapMirror API-Methoden

AbortSnapMirrorRelationship

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
AbortSnapMirrorRelationship  Methode zum Stoppen von SnapMirror
-†bertragungen, die begonnen haben, aber noch nicht abgeschlossen sind.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja

Kontrollpunkt
lšschen

Legt fest, ob der
Neustart-Checkpoint
gelšscht werden soll
oder nicht. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die abgebrochene SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

BreakSnapMirrorRelationship

Die Element-WeboberflŠche verwendet die BreakSnapMirrorRelationship  Methode
zum Aufheben einer SnapMirror -Beziehung. Wenn eine SnapMirror -Beziehung
unterbrochen wird, wird das Zielvolume les- und schreibbar und unabhŠngig und kann
sich dann vom Quellvolume unterscheiden. Sie kšnnen die Beziehung zu dem/der/dem
wiederherstellen. ResyncSnapMirrorRelationship  API-Methode. Diese Methode
setzt voraus, dass der ONTAP Cluster verfŸgbar ist.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die unterbrochene SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

Weitere Informationen

BreakSnapMirrorVolume

BreakSnapMirrorVolume

Die Element-WeboberflŠche verwendet die BreakSnapMirrorVolume  Methode zum
Aufheben der SnapMirror Beziehung zwischen einem ONTAP Quellcontainer und einem
Element-Zielvolume. Das Unterbrechen eines Element SnapMirror Volumes ist sinnvoll,
wenn ein ONTAP -System wŠhrend der Datenreplikation auf ein Element-Volume nicht
verfŸgbar ist. Diese Funktion ermšglicht es einem Speicheradministrator, die Kontrolle
Ÿber ein Element SnapMirror -Volume zu Ÿbernehmen, die Verbindung zum entfernten
ONTAP -System zu trennen und das Volume auf einen frŸheren Snapshot
zurŸckzusetzen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die LautstŠrke, auf
der der
Bremsvorgang
durchgefŸhrt werden
soll. Der
Zugriffsmodus fŸr
das Volume muss
snapMirrorTarget
sein.

ganze Zahl Keine Ja

Snapshot-ID Setzen Sie das
Volume auf den
durch diese ID
identifizierten
Snapshot zurŸck.
StandardmŠ§ig wird
auf den aktuellsten
Snapshot
zurŸckgegriffen.

ganze Zahl Keine Nein

bewahren Alle Snapshots, die
neuer als der durch
snapshotID
identifizierte
Snapshot sind,
sollen beibehalten
werden. Mšgliche
Werte:

¥ true: Snapshots
beibehalten, die
neuer als
snapshotID sind.

¥ false:
Snapshots, die
neuer als
snapshotID sind,
werden nicht
beibehalten.

Falls falsch, werden
alle Snapshots
gelšscht, die neuer
als snapshotID sind.

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Resultierender
DatentrŠgerzugriffs
modus. Mšgliche
Werte:

¥ Lesen Schreiben

¥
SchreibgeschŸtz
t

¥ gesperrt

Schnur Lesen Schreiben Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Neu seit Version

10,0

Weitere Informationen

BreakSnapMirrorRelationship

CreateSnapMirrorEndpoint

Die Element-WeboberflŠche verwendet die CreateSnapMirrorEndpoint  Methode
zum Herstellen einer Beziehung zu einem entfernten SnapMirror Endpunkt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Management-IP Die Management-IP-
Adresse des
entfernten
SnapMirror
Endpunkts.

Schnur Keine Ja

Benutzername Der
Verwaltungsbenutze
rname fŸr das
ONTAP -System.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Passwort Das
Verwaltungspasswor
t fŸr das ONTAP
-System.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorEndpunkt Der neu erstellte SnapMirror
Endpunkt.

SnapMirrorEndpunkt

Neu seit Version

10,0

CreateSnapMirrorEndpointUnmanaged

Das Element-Software-Speichersystem verwendet die
CreateSnapMirrorEndpointUnmanaged  Methode, um entfernten, nicht verwalteten
SnapMirror Endpunkten die Kommunikation mit einem Element-Speichercluster zu
ermšglichen. Nicht verwaltete Endpunkte kšnnen nicht Ÿber die Element SnapMirror APIs
verwaltet werden. Sie mŸssen mit ONTAP -Managementsoftware oder APIs verwaltet
werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Clustername Der Name des
Endpunkts.

Schnur Keine Ja

IP-Adressen Die Liste der IP-
Adressen fŸr einen
Cluster von ONTAP
-Speichersystemen,
die mit diesem
Element-
Speichercluster
kommunizieren
sollen.

Zeichenketten-Array Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorEndpunkt Der neu erstellte SnapMirror
Endpunkt.

SnapMirrorEndpunkt

Neu seit Version

10,3

CreateSnapMirrorRelationship

Die Element-WeboberflŠche verwendet die CreateSnapMirrorRelationship
Methode zum Erstellen einer SnapMirror Erweiterungs-Datenschutzbeziehung zwischen
einem Quell- und einem Zielendpunkt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Quellvolumen Das Quellvolumen in
der Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja

Beziehungstyp Die Art der
Beziehung. Auf
Speichersystemen,
auf denen die
Element-Software
lŠuft, ist dieser Wert
immer
Òextended_data_prot
ectionÓ.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Richtlinienname Gibt den Namen der
ONTAP SnapMirror
-Richtlinie fŸr die
Beziehung an. Falls
nicht anders
angegeben, lautet
der
Standardrichtlinienn
ame MirrorLatest.

Schnur Keine Nein

Zeitplanname Der Name des
bereits vorhandenen
Cron-Zeitplans im
ONTAP System, der
zur Aktualisierung
der SnapMirror
Beziehung
verwendet wird.
Wenn kein Zeitplan
festgelegt ist,
werden snapMirror-
Aktualisierungen
nicht geplant und
mŸssen manuell
durchgefŸhrt
werden.

Schnur Keine Nein

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsr
ate zwischen den
Volumes in Kilobyte
pro Sekunde an. Der
Standardwert 0
bedeutet
unbegrenzte
Bandbreite und
ermšglicht es der
SnapMirror
-Beziehung, die
verfŸgbare
Netzwerkbandbreite
voll auszunutzen.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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Snap-Spiegelbeziehung Informationen zur neu erstellten
SnapMirror Beziehung.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

CreateSnapMirrorVolume

Die Element-WeboberflŠche verwendet die CreateSnapMirrorVolume  Methode zum
Erstellen eines Volumes auf dem entfernten ONTAP System.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

vServer Der Name des
Vservers.

Schnur Keine Ja

Name Der Name des Ziel
ONTAP Volumes.

Schnur Keine Ja

Typ Der Volumentyp.
Mšgliche Werte:

¥ rw: Lese-
/Schreib-Volume

¥ ls:
Lastverteilungsv
olumen

¥ dp:
Datenschutzvolu
men

Wird kein Typ
angegeben, ist der
Standardtyp dp.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Aggregat Das enthaltende
ONTAP Aggregat, in
dem das Volume
erstellt werden soll.
Mit
ListSnapMirrorAggre
gates erhalten Sie
Informationen Ÿber
verfŸgbare ONTAP
Aggregate.

Schnur Keine Ja

Grš§e Die Grš§e des
Datenvolumens in
Bytes.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorVolume Informationen zu einem SnapMirror
Volume.

SnapMirrorVolume

Neu seit Version

10,1

DeleteSnapMirrorEndpoints

Die Element-WeboberflŠche verwendet DeleteSnapMirrorEndpoints  einen oder
mehrere SnapMirror Endpunkte aus dem System lšschen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorEndpointI
Ds

Ein Array von IDs
der zu lšschenden
SnapMirror
Endpunkte.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.
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Neu seit Version

10,0

SnapMirrorBeziehungen lšschen

Die Element-WeboberflŠche verwendet die DeleteSnapMirrorRelationships
Methode zum Entfernen einer oder mehrerer SnapMirror -Beziehungen zwischen einem
Quell- und einem Zielendpunkt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumina Das oder die
Zielvolumes in der
SnapMirror
-Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
foArray

Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Wenn der Lšschvorgang
erfolgreich war, enthŠlt dieses
Objekt eine Erfolgsmeldung. Wenn
die Aktion fehlschlŠgt, wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

JSON-Objekt

Neu seit Version

10,1

GetOntapVersionInfo

Die Element-WeboberflŠche verwendet GetOntapVersionInfo  Informationen Ÿber die
API-VersionsunterstŸtzung vom ONTAP -Cluster in einer SnapMirror -Beziehung
erhalten.
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Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Sofern angegeben,
listet das System die
Versionsinformation
en des Endpunkts
mit der
angegebenen
snapMirrorEndpointI
D auf. Falls keine
Versionsinformation
en angegeben
werden, listet das
System die
Versionsinformation
en aller bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ontapVersionInfo Die Softwareversionsinformationen
des ONTAP Endpunkts.

ontapVersionInfoArray

Neu seit Version

10,1

GetSnapMirrorClusterIdentity

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet
GetSnapMirrorClusterIdentity  um IdentitŠtsinformationen Ÿber den ONTAP
Cluster zu erhalten.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Sofern angegeben,
listet das System die
ClusteridentitŠt des
Endpunkts mit der
angegebenen
snapMirrorEndpointI
D auf. Falls keine
Cluster-IdentitŠt
angegeben wird,
listet das System die
Cluster-IdentitŠt aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorClusterIdentity Eine Liste der ClusteridentitŠten
von SnapMirror Endpunkten.

SnapMirrorClusterIdentityArray

Neu seit Version

10,1

InitializeSnapMirrorRelationship

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
InitializeSnapMirrorRelationship  Methode zur Initialisierung des Zielvolumes
in einer SnapMirror -Beziehung durch DurchfŸhrung einer initialen BasislinienŸbertragung
zwischen Clustern.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die ID des
entfernten ONTAP
Systems.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsr
ate zwischen den
Volumes in Kilobyte
pro Sekunde an. Der
Standardwert 0
bedeutet
unbegrenzte
Bandbreite und
ermšglicht es der
SnapMirror
-Beziehung, die
verfŸgbare
Netzwerkbandbreite
voll auszunutzen.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Informationen zur initialisierten
SnapMirror Beziehung.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorAggregates

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorAggregates  Methode zum Auflisten aller SnapMirror Aggregate, die
auf dem entfernten ONTAP -System verfŸgbar sind. Ein Aggregat beschreibt eine Gruppe
physischer Speicherressourcen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es werden nur die
Aggregate
zurŸckgegeben, die
mit der
angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System
Aggregate aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorAggregates Eine Liste der auf dem ONTAP
Speichersystem verfŸgbaren
Aggregate.

SnapMirrorAggregateArray

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorEndpoints

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorEndpoints  Methode zum Auflisten aller SnapMirror Endpunkte, mit
denen der Element-Speichercluster kommuniziert.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorEndpointI
Ds

Es werden nur die
Objekte
zurŸckgegeben, die
diesen IDs
zugeordnet sind.
Wenn keine IDs
angegeben werden
oder das Array leer
ist, gibt die Methode
alle SnapMirror
Endpunkt-IDs
zurŸck.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorEndpunkte Eine Liste der vorhandenen
SnapMirror Endpunkte.

SnapMirrorEndpunktArray

Neu seit Version

10,0

ListSnapMirrorLuns

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorLuns  Methode zum Auflisten der LUN-Informationen fŸr die
SnapMirror Beziehung vom Remote ONTAP -Cluster.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es werden nur die
LUN-Informationen
aufgelistet, die mit
der angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorLunInfos Eine Liste von Objekten, die
Informationen Ÿber SnapMirror
LUNs enthalten.

snapMirrorLunInfoArray

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorNetworkInterfaces

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorNetworkInterfaces  Methode zum Auflisten aller verfŸgbaren
SnapMirror Schnittstellen auf einem entfernten ONTAP System.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es werden nur die
Netzwerkschnittstell
en zurŸckgegeben,
die mit der
angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System
Schnittstellen aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

Schnittstellenrolle Listen Sie nur die
Netzwerkschnittstell
e auf, die die
angegebene Rolle
erfŸllt.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

snapMirrorNetworkInterfaces Eine Liste der auf dem entfernten
ONTAP Speichersystem
verfŸgbaren SnapMirror
-Netzwerkschnittstellen.

snapMirrornetworkInterfaceArray

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorNodes

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorNodes  Methode zum Abrufen einer Liste von Knoten in einem
entfernten ONTAP Cluster.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Sofern angegeben,
listet das System die
Knoten des
Endpunkts mit der
angegebenen
snapMirrorEndpointI
D auf. Falls keine
Angabe erfolgt, listet
das System die
Knoten aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelknoten Eine Liste der Knoten im ONTAP
-Cluster.

SnapMirrorNodeArray

Neu seit Version

10,1
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ListSnapMirrorPolicies

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorPolicies  Methode zum Auflisten aller SnapMirror Richtlinien auf
einem entfernten ONTAP -System.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es werden nur die
Richtlinien
aufgelistet, die mit
der angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System die
Richtlinien aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorPolicies Eine Liste der SnapMirror
-Richtlinien auf dem ONTAP
Speichersystem.

Snap-Mirror-RichtlinieArray

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorSchedules

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorSchedules  Methode zum Abrufen einer Liste der auf einem
entfernten ONTAP Cluster verfŸgbaren ZeitplŠne.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Sofern angegeben,
listet das System die
ZeitplŠne des
Endpunkts mit der
angegebenen
SnapMirror
Endpunkt-ID auf.
Falls keine ZeitplŠne
angegeben werden,
listet das System die
ZeitplŠne aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorSchedules Eine Liste der SnapMirror ZeitplŠne
auf dem entfernten ONTAP
-Cluster.

snapMirrorJobScheduleCronInfoArr
ay

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorRelationships

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorRelationships  Methode zum Auflisten einer oder aller SnapMirror
Beziehungen in einem Element-Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es werden nur die
Beziehungen
aufgelistet, die mit
der angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System die
Beziehungen aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

Zielvolumen Listen Sie die
Beziehungen auf,
die mit dem
angegebenen
Zielvolume verknŸpft
sind.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Nein

Quellvolumen Listen Sie die
Beziehungen auf,
die dem
angegebenen
Quellvolume
zugeordnet sind.

snapMirrorVolumeIn
fo

Keine Nein

vServer Beziehungen auf
dem angegebenen
Vserver auflisten.

Schnur Keine Nein

Beziehungs-ID Liste der
Beziehungen auf,
die mit der
angegebenen
Beziehungs-ID
verknŸpft sind.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorRelationships Eine Liste von Objekten, die
Informationen Ÿber SnapMirror
-Beziehungen enthalten.

Snap-SpiegelbeziehungArray
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Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorVolumes

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorVolumes  Methode zum Auflisten aller SnapMirror Volumes, die auf
einem entfernten ONTAP -System verfŸgbar sind.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es sollen nur die
Volumes aufgelistet
werden, die mit der
angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System
Volumes von allen
bekannten
SnapMirror
Endpunkten auf.

ganze Zahl Keine Nein

vServer Liste der auf dem
angegebenen
Vserver gehosteten
Volumes auf. Der
Vserver muss vom
Typ "data" sein.

Schnur Keine Nein

Name Es sollen nur
ONTAP Volumes mit
dem angegebenen
Namen aufgelistet
werden.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Typ Es sollen nur
ONTAP Volumes
des angegebenen
Typs aufgelistet
werden. Mšgliche
Werte:

¥ rw: Lese-
/Schreib-
Volumes

¥ ls:
Lastverteilungsv
olumes

¥ dp:
Datenschutzvolu
mes

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorVolumes Eine Liste der auf dem ONTAP
Speichersystem verfŸgbaren
SnapMirror Volumes.

SnapMirrorVolumeArray

Neu seit Version

10,1

ListSnapMirrorVservers

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ListSnapMirrorVservers  Methode zum Auflisten aller auf einem entfernten ONTAP
-System verfŸgbaren SnapMirror Vserver.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Es sollen nur die
Vserver aufgelistet
werden, die mit der
angegebenen
Endpunkt-ID
verknŸpft sind. Wird
keine Endpunkt-ID
angegeben, listet
das System die
Vserver aller
bekannten
SnapMirror
Endpunkte auf.

ganze Zahl Keine Nein

vserverType Es sollen nur
Vserver des
angegebenen Typs
aufgelistet werden.
Mšgliche Werte:

¥ Administrator

¥ Daten

¥ Knoten

¥ System

Schnur Keine Nein

vserverName Es sollen nur
Vserver mit dem
angegebenen
Namen aufgelistet
werden.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

snapMirrorVservers Eine Liste der auf dem ONTAP
-Speichersystem verfŸgbaren
SnapMirror -Vserver.

snapMirrorVserverArray

Neu seit Version

10,1

ModifySnapMirrorEndpoint

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
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ModifySnapMirrorEndpoint  Methode zum €ndern des Namens und der
Verwaltungsattribute fŸr einen SnapMirror Endpunkt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorEndpointI
D

Der zu
modifizierende
SnapMirror
Endpunkt.

ganze Zahl Keine Ja

Management-IP Die neue
Management-IP-
Adresse fŸr das
ONTAP -System.

Schnur Keine Nein

Benutzername Der neue
Benutzername fŸr
die Verwaltung des
ONTAP -Systems.

Schnur Keine Nein

Passwort Das neue
Verwaltungspasswor
t fŸr das ONTAP
-System.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorEndpunkt Informationen zum modifizierten
SnapMirror Endpunkt.

SnapMirrorEndpunkt

Neu seit Version

10,0

ModifySnapMirrorEndpoint (nicht verwaltet)

Die Element-Software verwendet diese Version der ModifySnapMirrorEndpoint
Methode zum €ndern der Attribute fŸr den Namen des Speicherclusters oder die IP-
Adresse eines nicht verwalteten SnapMirror Endpunkts. Nicht verwaltete Endpunkte
kšnnen nicht Ÿber die Element SnapMirror APIs verwaltet werden. Sie mŸssen mit
ONTAP -Managementsoftware oder APIs verwaltet werden.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorEndpointI
D

Der zu
modifizierende
SnapMirror
Endpunkt.

ganze Zahl Keine Ja

Clustername Der neue Name des
Endpunkts.

Schnur Keine Nein

IP-Adressen Die neue Liste der
IP-Adressen fŸr
einen Cluster von
ONTAP
-Speichersystemen,
die mit diesem
Element-
Speichercluster
kommunizieren
sollen.

Zeichenketten-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SnapMirrorEndpunkt Informationen zum modifizierten
SnapMirror Endpunkt.

SnapMirrorEndpunkt

Neu seit Version

10,3

ModifySnapMirrorRelationship

Sie kšnnen verwenden ModifySnapMirrorRelationship  die Intervalle zu Šndern, in
denen ein geplanter Snapshot erstellt wird. Mit dieser Methode kšnnen Sie einen Zeitplan
auch lšschen oder pausieren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich
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Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Ja

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsr
ate zwischen den
Volumes in Kilobyte
pro Sekunde an. Der
Standardwert 0
bedeutet
unbegrenzte
Bandbreite und
ermšglicht es der
SnapMirror
-Beziehung, die
verfŸgbare
Netzwerkbandbreite
voll auszunutzen.

ganze Zahl Keine Nein

Richtlinienname Gibt den Namen der
ONTAP SnapMirror
-Richtlinie fŸr die
Beziehung an.

Schnur Keine Nein

Zeitplanname Der Name des
bereits vorhandenen
Cron-Zeitplans im
ONTAP System, der
zur Aktualisierung
der SnapMirror
Beziehung
verwendet wird.

Schnur Keine Nein

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das die geŠnderten
SnapMirror Beziehungsattribute
enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

SnapMirrorRelation aktualisieren

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
UpdateSnapMirrorRelationship  Methode, um das Zielvolume in einer SnapMirror
-Beziehung zu einem aktuellen Spiegel des Quellvolumes zu machen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Ja

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsr
ate zwischen den
Volumes in Kilobyte
pro Sekunde an. Der
Standardwert 0
bedeutet
unbegrenzte
Bandbreite und
ermšglicht es der
SnapMirror
-Beziehung, die
verfŸgbare
Netzwerkbandbreite
voll auszunutzen.

ganze Zahl Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die aktualisierte SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

QuiesceSnapMirrorRelationship

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
QuiesceSnapMirrorRelationship  Methode zum Deaktivieren zukŸnftiger
DatenŸbertragungen fŸr eine SnapMirror -Beziehung. Wenn eine †bertragung im Gange
ist, Šndert sich der Beziehungsstatus bis zum Abschluss der †bertragung in ãruhendÒ.
Wird die aktuelle †bertragung abgebrochen, wird sie nicht neu gestartet. Sie kšnnen die
DatenŸbertragung fŸr die Beziehung mithilfe der folgenden Methode wieder aktivieren:
ResumeSnapMirrorRelationship  API-Methode.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die ruhende SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

ResumeSnapMirrorRelationship

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ResumeSnapMirrorRelationship  Methode zur Ermšglichung zukŸnftiger
†bertragungen fŸr eine ruhende SnapMirror Beziehung.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die wiederhergestellte SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1
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ResyncSnapMirrorRelationship

Die Web-BenutzeroberflŠche der Element-Software verwendet die
ResyncSnapMirrorRelationship  Methode zum Herstellen oder Wiederherstellen
einer Spiegelbeziehung zwischen einem Quell- und einem Zielendpunkt. Wenn Sie eine
Beziehung neu synchronisieren, entfernt das System Snapshots auf dem Zielvolume, die
neuer als die gemeinsame Snapshot-Kopie sind, und bindet dann das Zielvolume als
Datensicherungsvolume ein, wobei die gemeinsame Snapshot-Kopie als exportierte
Snapshot-Kopie dient.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorEndpointI
D

Die Endpunkt-ID des
entfernten ONTAP
-Speichersystems,
das mit dem
Element-
Speichercluster
kommuniziert.

ganze Zahl Keine Ja

Zielvolumen Das Zielvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Ja

maxTransferRate Gibt die maximale
DatenŸbertragungsr
ate zwischen den
Volumes in Kilobyte
pro Sekunde an. Der
Standardwert 0
bedeutet
unbegrenzte
Bandbreite und
ermšglicht es der
SnapMirror
-Beziehung, die
verfŸgbare
Netzwerkbandbreite
voll auszunutzen.

ganze Zahl Keine Nein

Quellvolumen Das Quellvolumen in
der SnapMirror
Beziehung.

snapMirrorVolumeinf
o

Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Snap-Spiegelbeziehung Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die resynchronisierte SnapMirror
-Beziehung enthŠlt.

Snap-Spiegelbeziehung

Neu seit Version

10,1

Systemkonfigurations-API-Methoden

DisableBmcColdReset

Sie kšnnen die DisableBmcColdReset  Methode zum Deaktivieren der
Hintergrundaufgabe, die den Baseboard Management Controller (BMC) fŸr alle Knoten
im Cluster periodisch zurŸcksetzt.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

cBmcResetDurationMinutes Gibt die Zeit zwischen den
RŸcksetzintervallen zurŸck. Das
Intervall sollte nach Abschluss des
Befehls immer 0 sein.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableBmcColdReset",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "cBmcResetDurationMinutes": 0
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

ClusterSsh deaktivieren

Sie kšnnen die DisableClusterSsh  Methode zum Deaktivieren des SSH-Dienstes fŸr
den gesamten Speichercluster. Wenn Sie dem Speichercluster Knoten hinzufŸgen,
Ÿbernehmen die neuen Knoten diese clusterweite Einstellung.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Ein JSON-Objekt, das den Status
des SSH-Dienstes fŸr den
Speichercluster, die verbleibende
Zeit bis zur Deaktivierung von SSH
und den SSH-Dienststatus fŸr
jeden Knoten enthŠlt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "DisableClusterSsh",
Ê "params": {
Ê     },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result" : {
Ê   "enabled": true,
Ê   "timeRemaining": "00:43:21",
Ê   "nodes": [
Ê   {
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "enabled": false
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "enabled": false
Ê   } ]
Ê           }
Ê   }

Neu seit Version

10,3

SNMP deaktivieren

Sie kšnnen die DisableSnmp  Methode zum Deaktivieren von SNMP auf den
Clusterknoten.
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Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DisableSnmp",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "result" : {},
Ê "id" : 1
}

Neu seit Version

9,6

EnableBmcColdReset

Sie kšnnen die EnableBmcColdReset  Methode zur Aktivierung einer
Hintergrundaufgabe, die den Baseboard Management Controller (BMC) fŸr alle Knoten
im Cluster periodisch zurŸcksetzt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Time-out Die Zeit zwischen
den BMC Reset-
VorgŠngen in
Minuten.

ganze Zahl 20160 Minuten Nein
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

cBmcResetDurationMinutes Gibt die Zeit zwischen den
RŸcksetzintervallen zurŸck. Das
Intervall sollte nach Abschluss des
Befehls immer 0 sein.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "EnableBmcColdReset",
Ê   "params": {
Ê               "timeout": 36000
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "cBmcResetDurationMinutes": 36000
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

EnableClusterSsh

Sie kšnnen die EnableClusterSsh  Methode zum Aktivieren des SSH-Dienstes auf
allen Knoten im Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Dauer Die Zeitspanne, in
der der SSH-Dienst
aktiviert bleibt.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Ein JSON-Objekt, das den Status
des SSH-Dienstes fŸr den
Speichercluster, die verbleibende
Zeit bis zur Deaktivierung von SSH
und den SSH-Dienststatus fŸr
jeden Knoten enthŠlt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableClusterSsh",
Ê "params": {
Ê     "duration"  : "02:00:00.00"
Ê },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result" : {
Ê   "enabled": true,
Ê   "timeRemaining": "00:43:21",
Ê   "nodes": [
Ê   {
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "enabled": false
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "enabled": false
Ê   } ]
Ê           }
Ê   }

Neu seit Version

10,3

SNMP aktivieren

Sie kšnnen die EnableSnmp  Methode zur Aktivierung von SNMP auf Clusterknoten.
Wenn Sie SNMP aktivieren, gilt die Aktion fŸr alle Knoten im Cluster, und die
Ÿbergebenen Werte ersetzen alle Werte, die in einem vorherigen Aufruf von SNMP
festgelegt wurden. EnableSnmp  Die

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snmpV3Enabled Wenn auf ãtrueÒ
gesetzt, wird SNMP
v3 auf jedem Knoten
im Cluster aktiviert.
Wenn der Wert auf
ãfalseÒ gesetzt ist,
wird SNMP v2
aktiviert.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "EnableSnmp",
Ê "params": {
Ê     "snmpV3Enabled"  : "true"
Ê },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

GetBinAssignmentProperties

Sie kšnnen die GetBinAssignmentProperties  Methode zum Abrufen der
BehŠlterzuordnungseigenschaften in der Datenbank.
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Parameter

Diese Methode benštigt keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Eigenschaften FŸgt die Eigenschaften aller aktuell
in der Datenbank gespeicherten
BehŠlterzuweisungen hinzu.

binAssignmentProperties-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "GetBinAssignmentProperties",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "properties": {
Ê           "algorithmRuntimeMS": 1105,
Ê           "areReplicasValid": true,
Ê           "binCount": 65536,
Ê           "isBalanced": true,
Ê           "isStable": true,
Ê           "isWellCoupled": false,
Ê           "layout": [
Ê               {
Ê                   "protectionDomainName": "1",
Ê                   "services": [
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 16
Ê                       },

897



Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 19
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 24
Ê                       }
Ê                   ]
Ê               },
Ê               {
Ê                   "protectionDomainName": "2",
Ê                   "services": [
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 17
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 20
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 22
Ê                       }
Ê                   ]
Ê               },
Ê               {
Ê                   "protectionDomainName": "3",
Ê                   "services": [
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 18
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 21
Ê                       },
Ê                       {
Ê                           "budget": 7281,
Ê                           "serviceID": 23
Ê                       }
Ê                   ]
Ê               }
Ê           ],
Ê           "numSwaps": 0,
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Ê           "numUpdatingBins": 0,
Ê           "protectionDomainType": "node",
Ê           "reason": "Final",
Ê           "replicationCount": 2,
Ê           "requestRebalance": false,
Ê           "serviceStrandedCapacities": [],
Ê           "timePublished": "2020-04-02T18:34:07.807681Z",
Ê           "validSchemes": []
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

12,0

GetClusterSshInfo

Sie kšnnen die GetClusterSshInfo  Methode zum Abfragen des Status des SSH-
Dienstes fŸr den gesamten Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Ein JSON-Objekt, das den Status
des SSH-Dienstes fŸr den
Speichercluster, die verbleibende
Zeit bis zur Deaktivierung von SSH
und den SSH-Dienststatus fŸr
jeden Knoten enthŠlt.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetClusterSshInfo",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result" : {
Ê   ÒenabledÓ: ÒtrueÓ,
Ê   ÒtimeRemainingÓ: "00:43:21",
Ê   "nodes": [
Ê   {
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "enabled": true
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "enabled": false
Ê   },
Ê   {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "enabled": false
Ê   } ]
Ê           }
Ê   }

Neu seit Version

10,3

GetClusterStructure

Sie kšnnen die GetClusterStructure  Methode zum Sichern der aktuellen
Speichercluster-Konfigurationsinformationen. Wird die Speicherclusterkonfiguration
wŠhrend der AusfŸhrung dieser Methode geŠndert, ist der Inhalt der
Konfigurationssicherung unvorhersehbar. Sie kšnnen diese Daten in einer Textdatei
speichern und sie auf anderen Clustern oder im Katastrophenfall auf demselben Cluster
wiederherstellen.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Ein JSON-Objekt, das die aktuellen
Konfigurationsinformationen des
Speicherclusters enthŠlt.

Clusterstruktur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetClusterStructure",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result" : <clusterStructure object containing configuration
information>
Ê   }

Neu seit Version

10,3

GetFipsReport

Sie kšnnen die GetFipsReport  Methode zur †berprŸfung des UnterstŸtzungsstatus der
FIPS 140-2-VerschlŸsselungsfunktion auf allen Knoten im Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

Ergebnis Ein JSON-Objekt, das den Status
der FIPS 140-2-
FunktionsunterstŸtzung fŸr jeden
Knoten sowie Fehlerinformationen
fŸr jeden Knoten enthŠlt, der nicht
auf die Abfrage geantwortet hat.

fipsReport

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetFipsReport",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê   "nodes": [
Ê       {
Ê          "nodeID": 1,
Ê          "fipsDrives": "None",
Ê          "httpsEnabled": true
Ê       },
Ê       {
Ê          "nodeID": 3,
Ê          "fipsDrives": "None",
Ê          "httpsEnabled": true
Ê       }
Ê   ],
Ê   "errorNodes": [
Ê       {
Ê          "nodeID": 2,
Ê          "error": {
Ê              "message": "The RPC timed out.",
Ê              "name": "xRpcTimeout"
Ê              }
Ê       }
Ê   ]
Ê   }
}

Neu seit Version

10,3

GetLldpConfig

Sie kšnnen die GetLldpConfig  Methode zum Abrufen der Link Layer Discovery
Protocol (LLDP)-Konfiguration fŸr jeden Knoten eines Speicherclusters.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

lldpConfig Informationen zur LLDP-
Konfiguration des Speicherclusters.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetLldpConfig",
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": null,
Ê       "result": {
Ê           "lldpConfig": {
Ê               "enableLldp": true,
Ê               "enableMed": false,
Ê               "enableOtherProtocols": true
Ê       }
Ê   }
}

GetLldpInfo

Sie kšnnen die GetLldpInfo  Methode zum Abrufen der Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)-Konfiguration fŸr jeden Knoten eines Speicherclusters oder eines einzelnen
Speicherknotens.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

lldpInfo Informationen Ÿber das Chassis,
die Schnittstelle und die LLDP-
Nachbareinstellungen fŸr jeden
Knoten eines Speicherclusters.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetLldpInfo",
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

11,0

Weitere Informationen

GetLldpInfo

GetNodeFipsDrivesReport

Sie kšnnen die GetNodeFipsDrivesReport  Methode zur †berprŸfung des FIPS 140-
2-VerschlŸsselungsstatus eines einzelnen Knotens im Speichercluster. Diese Methode
muss auf einem einzelnen Speicherknoten ausgefŸhrt werden.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

fipsDrives Ein JSON-Objekt, das den Status
der FIPS 140-2-
FunktionsunterstŸtzung fŸr diesen
Knoten enthŠlt. Mšgliche Werte:

¥ Keine Angabe: Der Knoten ist
nicht FIPS-fŠhig.

¥ Teilweise: Der Knoten ist FIPS-
fŠhig, aber nicht alle Laufwerke
im Knoten sind FIPS-
Laufwerke.

¥ Bereit: Der Knoten ist FIPS-
fŠhig und alle Laufwerke im
Knoten sind FIPS-Laufwerke
(oder es sind keine Laufwerke
vorhanden).

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNodeFipsDrivesReport",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "fipsDrives": "None"
Ê   }
}

Neu seit Version

11,5

GetNtpInfo

Sie kšnnen die GetNtpInfo  Methode zum Abrufen der aktuellen Netzwerkzeitprotokoll-
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(NTP)-Konfigurationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Server Liste der NTP-Server. Zeichenketten-Array

Broadcast-Client Gibt an, ob die Knoten im Cluster
auf Broadcast-NTP-Nachrichten
reagieren. Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNtpInfo",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê   "broadcastclient" : false,
Ê   "servers" : [ "us.pool.ntp.org" ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6
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GetNvramInfo

Sie kšnnen die GetNvramInfo  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber die
NVRAM -Karte von jedem Knoten.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Der Parameter
ãforceÒ muss in
dieser Methode
enthalten sein, damit
sie auf allen Knoten
im Cluster
erfolgreich
ausgefŸhrt werden
kann.

boolescher Wert Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

nvramInfo Arrays von Ereignissen und
Fehlern, die auf der NVRAM -Karte
erkannt wurden.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetNvramInfo",
Ê "params": {
Ê     "force": true
Ê     },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetNvramInfo

GetProtectionDomainLayout

Sie kšnnen die GetProtectionDomainLayout  Methode zur RŸckgabe aller
SchutzdomŠneninformationen fŸr einen Cluster, einschlie§lich des Chassis und der
benutzerdefinierten SchutzdomŠne, in der sich jeder Knoten befindet.

Parameter

Diese Methode benštigt keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SchutzdomŠnenlayout Liste der Knoten, jeweils mit den
zugehšrigen SchutzdomŠnen.

JSON-Liste
von"KnotenschutzdomŠnen"
Objekte.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetProtectionDomainLayout",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "protectionDomainLayout": [
Ê     {
Ê       "nodeID": 1,
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Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR2914008D",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291500EA",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291500C3",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291400E6",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
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Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

12,0

GetRemoteLoggingHosts

Sie kšnnen die GetRemoteLoggingHosts  Methode zum Abrufen der aktuellen Liste
der Log-Server.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Remote-Hosts Liste der IP-Adressen und
Portinformationen von Hosts, die
fŸr den Empfang weitergeleiteter
Protokollinformationen konfiguriert
sind.

ProtokollierungsserverArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "id": 3386609,
Ê  "method": "GetRemoteLoggingHosts",
Ê  "params": {}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 3386609,
Ê  "result": {
Ê     "remoteHosts": [
Ê        {
Ê          "host": "172.16.1.20",
Ê          "port": 10514
Ê        },
Ê        {
Ê          "host": "172.16.1.25"
Ê        }
Ê     ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

SetRemoteLoggingHosts

GetSnmpACL

Sie kšnnen die GetSnmpACL Methode zum Abrufen der aktuellen SNMP-
Zugriffsberechtigungen auf den Clusterknoten.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Netzwerke Liste der Netzwerke und der Art
des Zugriffs, den sie auf die auf
den Clusterknoten laufenden
SNMP-Server haben. Dieser Wert
ist vorhanden, wenn SNMP v3
deaktiviert ist.

NetzwerkArray
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Name Beschreibung Typ

usmUsers Liste der Benutzer und der Art ihrer
Zugriffsrechte auf die auf den
Clusterknoten laufenden SNMP-
Server. Dieser Wert ist vorhanden,
wenn SNMP v3 aktiviert ist.

usmUserArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "GetSnmpACL",
"params": {},
"id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê    "usmUsers"  : [
Ê      {
Ê         "name": "jdoe",
Ê         "access": "rouser",
Ê         "secLevel": "priv",
Ê         "password": "mypassword",
Ê         "passphrase": "mypassphrase",
Ê      }
Ê    ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

GetSnmpInfo

Sie kšnnen die GetSnmpInfo  Methode zum Abrufen der aktuellen
Konfigurationsinformationen des Simple Network Management Protocol (SNMP).
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Parameter

GetSnmpInfo ist fŸr Versionen nach Element Version 8.0 veraltet. DerGetSnmpState
UndSetSnmpACL Diese Methoden ersetzen die GetSnmpInfo-Methode.

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Netzwerke Liste der fŸr SNMP aktivierten
Netzwerke und Zugriffstypen.
Hinweis:  Netzwerke werden nur
angezeigt, wenn SNMP v3
deaktiviert ist.

Netzwerk

ermšglicht Zeigt an, ob die Knoten im Cluster
fŸr SNMP konfiguriert sind.
Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

snmpV3Enabled Wenn der Knoten im Cluster fŸr
SNMP v3 konfiguriert ist. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert

usmUsers Wenn SNMP v3 aktiviert ist, wird
vom Cluster eine Liste der
Benutzerzugriffsparameter fŸr
SNMP zurŸckgegeben. Dieser
Wert wird anstelle des
Netzwerkparameters
zurŸckgegeben.

usmUser

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetSnmpInfo",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "enabled" : true,
Ê     "networks" : [
Ê        {
Ê           "access" : "rosys",
Ê           "cidr" : 0,
Ê           "community" : "public",
Ê           "network" : "localhost"
Ê        }
Ê     ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetSnmpState

¥ SetSnmpACL

GetSnmpState

Sie kšnnen die GetSnmpState  Methode zum Abrufen des aktuellen Status der SNMP-
Funktion.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:
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Name Beschreibung Typ

ermšglicht Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

Der Standardwert ist ãfalseÒ. Gibt
ãtrueÒ zurŸck, wenn die Knoten im
Cluster fŸr SNMP konfiguriert sind.

boolescher Wert

snmpV3Enabled Mšgliche Werte:

¥ true

¥ FALSCH

Der Standardwert ist ãfalseÒ. Gibt
ãtrueÒ zurŸck, wenn die Knoten im
Cluster fŸr SNMP v3 konfiguriert
sind.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetSnmpState",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {
Ê  "enabled": true,
Ê  "snmpV3Enabled": false
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

916



Weitere Informationen

SetSnmpACL

GetSnmpTrapInfo

Sie kšnnen die GetSnmpTrapInfo  Methode zum Abrufen aktueller SNMP-Trap-
Konfigurationsinformationen.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

trapRecipients Liste der Hosts, die die vom Cluster
generierten Traps empfangen
sollen.

snmpTrapRecipientArray

clusterFaultTrapsEnabled Der Wert ãtrueÒ bedeutet, dass eine
ãsolidFireClusterFaultNotificationÒ
so konfiguriert ist, dass sie an die
Liste der Trap-EmpfŠnger gesendet
wird, wenn ein Clusterfehler
protokolliert wird.

boolescher Wert

clusterFaultResolvedTrapsEnabled Der Wert ãtrueÒ bedeutet, dass eine
ãsolidFireClusterFaultResolvedNotif
icationÒ so konfiguriert ist, dass sie
an die Liste der Trap-EmpfŠnger
gesendet wird, wenn ein
Clusterfehler behoben ist.

boolescher Wert

clusterEventTrapsEnabled Der Wert ãtrueÒ bedeutet, dass eine
ãsolidFireClusterEventNotificationÒ
so konfiguriert ist, dass sie an die
Liste der Trap-EmpfŠnger gesendet
wird, wenn ein Cluster-Ereignis
protokolliert wird.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method":"GetSnmpTrapInfo"
Ê  "params":{},
Ê  "id":1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "clusterEventTrapsEnabled": true,
Ê   "clusterFaultResolvedTrapsEnabled": true,
Ê   "clusterFaultTrapsEnabled": true,
Ê   "trapRecipients": [
Ê    {
Ê     "community": "public",
Ê     "host": "192.168.151.60",
Ê     "port": 162
Ê    },
Ê    {
Ê     "community": "solidfireAlerts",
Ê     "host": "NetworkMonitor",
Ê     "port": 162
Ê    },
Ê    {
Ê     "community": "wakeup",
Ê     "host": "PhoneHomeAlerter",
Ê     "port": 1008
Ê    }
Ê  ]
Ê}
}

Neu seit Version

9,6

SSL-Zertifikat erhalten

Sie kšnnen die GetSSLCertificate  Methode zum Abrufen des SSL-Zertifikats, das
aktuell auf den Speicherknoten des Clusters aktiv ist.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Zertifikat Der vollstŠndige PEM-kodierte Text
des Zertifikats.

Schnur

Details Die dekodierten Informationen des
Zertifikats.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "GetSSLCertificate",
Ê   "params" : {},
Ê   "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
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DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n",
Ê       "details": {
Ê           "issuer":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org",
Ê           "modulus":
"F14FB6F1F9CB290356116311E9A91E0CAB9E852A52EFDA1D2C68A0235F2A94257F0146396
4B8EAB138C1BD325546FE38CA809380DAF1DFA53B1473F8B7A3FF4A2D1A62BE28BF1979C03
A44337432CB924F07B25E94E07A003EDF9A24F078FDB41D162966F63E533ECB6041429AB82
9199405DE239221C047B4B284E75F3A2554FA8F9760EB28D41903B7E76CA573D1D71DC9FA9
5BFE3CA5D0399535467471A430026212DC99A8CB1FB38FF61AE162AAFB64AA4C05FB6D7D05
DF01C77D79D99479CCF1F113E4DFFD03E2BA952EDD83D7325EEE1A7D77202B2D78262341BE
A6C18E1809B44EFAC80CBAAD31EED313378E376471BF58F2688DCF117E002ABE8AD6B",
Ê           "notAfter": "2027-03-06T22:50:26Z",
Ê           "notBefore": "2017-03-08T22:50:26Z",
Ê           "serial": "CC1B221598E37FF3",
Ê           "sha1Fingerprint":
"1D:70:7A:6F:18:8A:CD:29:50:C7:95:B1:DD:5E:63:21:F4:FA:6E:21",
Ê           "subject":
"/C=US/ST=NV/L=Denver/O=NetApp/emailAddress=test@netapptest.org"
Ê       }
Ê   }
}

Neu seit Version

10,0

ListProtectionDomainLevels

Sie kšnnen die ListProtectionDomainLevels  Methode zur Auflistung der Toleranz-
und Resilienzstufen des Speicherclusters. Die Toleranzwerte geben an, inwieweit der
Cluster im Falle eines Fehlers weiterhin Daten lesen und schreiben kann, und die
Resilienzwerte geben an, inwieweit der Speichercluster in der Lage ist, sich nach einem
oder mehreren Fehlern automatisch selbst zu reparieren.

Parameter

Diese Methode hat keinen Eingabeparameter.
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

SchutzdomŠnenebenen Eine Liste der verschiedenen
SchutzdomŠnenebenen, wobei
jede Ebene Informationen zur
Toleranz und Ausfallsicherheit des
Speicherclusters liefert.

SchutzdomŠnenebene

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListProtectionDomainLevels",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "protectionDomainLevels": [
Ê           {
Ê               "protectionDomainType": "node",
Ê               "resiliency": {
Ê                   "protectionSchemeResiliencies": [
Ê                           {
Ê                               "protectionScheme": "doubleHelix",
Ê                               "sustainableFailuresForBlockData": 0,
Ê                               "sustainableFailuresForMetadata": 1
Ê                           }
Ê                   ],
Ê                   "singleFailureThresholdBytesForBlockData": 0,
Ê                   "sustainableFailuresForEnsemble": 1
Ê               },
Ê               "tolerance": {
Ê                   "protectionSchemeTolerances": [
Ê                           {
Ê                               "protectionScheme": "doubleHelix",
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Ê                               "sustainableFailuresForBlockData": 0,
Ê                               "sustainableFailuresForMetadata": 1
Ê                           }
Ê                   ],
Ê                   "sustainableFailuresForEnsemble": 1
Ê               }
Ê           },
Ê           {
Ê               "protectionDomainType": "chassis",
Ê               "resiliency": {
Ê                   "protectionSchemeResiliencies": [
Ê                           {
Ê                               "protectionScheme": "doubleHelix",
Ê                               "sustainableFailuresForBlockData": 0,
Ê                               "sustainableFailuresForMetadata": 1
Ê                           }
Ê                   ],
Ê                   "singleFailureThresholdBytesForBlockData": 0,
Ê                   "sustainableFailuresForEnsemble": 1
Ê               },
Ê               "tolerance": {
Ê                   "protectionSchemeTolerances": [
Ê                           {
Ê                               "protectionScheme": "doubleHelix",
Ê                               "sustainableFailuresForBlockData": 0,
Ê                               "sustainableFailuresForMetadata": 1
Ê                           }
Ê                   ],
Ê                   "sustainableFailuresForEnsemble": 1
Ê               }
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

SSL-Zertifikat entfernen

Sie kšnnen die RemoveSSLCertificate  Methode zum Entfernen des Benutzer-SSL-
Zertifikats und des privaten SchlŸssels fŸr die Speicherknoten im Cluster. Nachdem das
Zertifikat und der private SchlŸssel entfernt wurden, werden die Speicherknoten so
konfiguriert, dass sie das Standardzertifikat und den StandardschlŸssel verwenden.
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Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "RemoveSSLCertificate",
Ê   "params" : {},
Ê   "id" : 3
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id" : 3,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

10,0

ResetNetworkConfig

Sie kšnnen die ResetNetworkConfig  Methode zur Behebung von
Netzwerkkonfigurationsproblemen fŸr einen einzelnen Knoten. Diese Methode setzt die
Netzwerkkonfiguration eines einzelnen Knotens auf die werkseitigen
Standardeinstellungen zurŸck.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ResetNetworkConfig",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert keine Antwort.

Neu seit Version

11,0

ZusŠtzliche TLS-VerschlŸsselungen zurŸcksetzen

Sie kšnnen die ResetSupplementalTlsCiphers  Methode zum Wiederherstellen der
Liste der zusŠtzlichen TLS-VerschlŸsselungen auf den Standardwert. Diese Methode
kšnnen Sie auf dem gesamten Cluster anwenden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ResetSupplementalTlsCiphers",
Ê "params": {},
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

11,3

SetClusterStructure

Sie kšnnen die SetClusterStructure  Methode zum Wiederherstellen der
Speichercluster-Konfigurationsinformationen aus einer Sicherung. Beim Aufruf der
Methode Ÿbergeben Sie das ClusterStructure-Objekt, das die wiederherzustellenden
Konfigurationsinformationen enthŠlt, als Parameter params.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ

Parameter Ein JSON-Objekt, das die aktuellen
Konfigurationsinformationen des
Speicherclusters enthŠlt.

Clusterstruktur

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Ergebnis Asynchroner Ergebnis-Handler. asyncHandle

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "SetClusterStructure",
Ê "params": <insert clusterStructure object here>,
Ê "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result" : {
Ê   "asyncHandle": 1
Ê   }
}

Neu seit Version

10,3

SetLldpConfig

Sie kšnnen die SetLldpConfig  Methode zur Konfiguration der Link Layer Discovery
Protocol (LLDP)-Einstellungen fŸr einen Speichercluster.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

andere Protokolle
aktivieren

Automatische
Nutzung anderer
Erkennungsprotokoll
e aktivieren - CDP,
FDP, EDP und
SONMP.

boolescher Wert true Nein

enableMed Aktivieren Sie die
Medienendpunkterk
ennung (LLDP-
MED).

boolescher Wert FALSCH Nein

enableLldp LLDP aktivieren
oder deaktivieren.

boolescher Wert true Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

lldpConfig Informationen zur aktuellen LLDP-
Konfiguration des Speicherclusters,
einschlie§lich neu geŠnderter
Einstellungen.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 3920,
Ê "method":"SetLldpConfig",
Ê   "params": {
Ê       "lldpConfig": {
Ê           "enableMed": true
Ê       }
Ê   }
Ê }

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 3920,
Ê "result": {
Ê   "lldpConfig": {
Ê       "enableLldp": true,
Ê       "enableMed": true,
Ê       "enableOtherProtocols": true
Ê    }
Ê }
}

SetNtpInfo

Sie kšnnen die SetNtpInfo  Methode zur Konfiguration von NTP auf Clusterknoten. Die
Ÿber diese Schnittstelle festgelegten Werte gelten fŸr alle Knoten im Cluster. Wenn ein
NTP-Broadcast-Server regelmŠ§ig Zeitinformationen in Ihrem Netzwerk sendet, kšnnen
Sie optional Knoten als Broadcast-Clients konfigurieren.
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Parameter

Verwenden Sie unbedingt NTP-Server, die sich innerhalb Ihres Netzwerks befinden, und nicht
die standardmŠ§ig installierten Server.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Server Liste der NTP-
Server, die jeder
Knoten-NTP-
Konfiguration
hinzugefŸgt werden
sollen.

Zeichenketten-Array Keine Ja

Broadcast-Client Aktiviert jeden
Knoten im Cluster
als Broadcast-Client.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "SetNtpInfo",
Ê  "params": {
Ê    "servers"  : [
Ê      "ntpserver1.example.org",
Ê      "ntpserver2.example.org",
Ê      "ntpserver3.example.org"
Ê    ],
Ê    "broadcastclient" : false
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id" : 1,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

SetProtectionDomainLayout

Sie kšnnen die SetProtectionDomainLayout  Methode zum Zuordnen von Knoten zu
benutzerdefinierten SchutzdomŠnen.

Es mŸssen Informationen fŸr alle aktiven Knoten im Cluster bereitgestellt werden; fŸr inaktive Knoten dŸrfen
keine Informationen bereitgestellt werden. Alle Knoten in einem bestimmten Chassis mŸssen derselben
benutzerdefinierten SchutzdomŠne zugewiesen werden. FŸr alle Knoten muss derselbe protectionDomainType
angegeben werden. Nicht benutzerdefinierte protectionDomainTypes, wie z. B. Knoten und Chassis, sollten
nicht angegeben werden. Wenn eine dieser Optionen angegeben wird, werden die benutzerdefinierten
SchutzdomŠnen ignoriert und ein entsprechender Fehler zurŸckgegeben.

Benutzerdefinierte SchutzdomŠnen werden bei den folgenden Konfigurationen nicht unterstŸtzt:

¥ Speichercluster mit gemeinsam genutzten Chassis

¥ Zwei-Knoten-Speichercluster

Die Methode gibt einen Fehler zurŸck, wenn sie auf Speicherclustern mit diesen Konfigurationen verwendet
wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchutzdomŠnenlayo
ut

Informationen zur
SchutzdomŠne fŸr
jeden Knoten.

JSON-Liste
von"Knotenschutzdo
mŠnen" Objekte.

Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

SchutzdomŠnenlayout Liste der Knoten, jeweils mit den
zugehšrigen SchutzdomŠnen.

JSON-Liste
von"KnotenschutzdomŠnen"
Objekte.
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "id": 1,
Ê "method": "SetProtectionDomainLayout",
Ê "params": {
Ê   "protectionDomainLayout": [
Ê     {
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "protectionDomainLayout": [
Ê     {
Ê       "nodeID": 1,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR2914008D",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 2,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291500EA",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-1",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 3,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291500C3",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
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Ê     },
Ê     {
Ê       "nodeID": 4,
Ê       "protectionDomains": [
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "QTFCR291400E6",
Ê           "protectionDomainType": "chassis"
Ê         },
Ê         {
Ê           "protectionDomainName": "Rack-2",
Ê           "protectionDomainType": "custom"
Ê         }
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

12,0

SetRemoteLoggingHosts

Sie kšnnen die SetRemoteLoggingHosts  Methode zur Konfiguration der Remote-
Protokollierung von den Knoten im Speichercluster an einen oder mehrere zentrale
Protokollserver. Die Remote-Protokollierung erfolgt Ÿber TCP unter Verwendung des
Standardports 514. Diese API erweitert die bestehenden Logging-Hosts nicht. Vielmehr
werden die aktuell vorhandenen Werte durch neue, mittels dieser API-Methode
festgelegte Werte ersetzt. Sie kšnnen verwenden GetRemoteLoggingHosts  um die
aktuellen Protokollierungshosts zu ermitteln und dann zu verwenden
SetRemoteLoggingHosts  um die gewŸnschte Liste aktueller und neuer Logging-Hosts
festzulegen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Remote-Hosts Liste der Hosts, die
EmpfŠnger von
Protokollmeldungen
sind.

Protokollierungsserv
erArray

Keine Ja
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "method": "SetRemoteLoggingHosts",
Ê  "params": {
Ê    "remoteHosts": [
Ê       {
Ê         "host": "172.16.1.20",
Ê         "port": 10514
Ê       },
Ê       {
Ê         "host": "172.16.1.25"
Ê       }
Ê     ]
Ê  }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id" : 1,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

GetRemoteLoggingHosts

SetSnmpACL

Sie kšnnen die SetSnmpACL Methode zum Konfigurieren von SNMP-
Zugriffsberechtigungen auf den Clusterknoten. Die Ÿber diese Schnittstelle festgelegten
Werte gelten fŸr alle Knoten im Cluster, und die Ÿbergebenen Werte ersetzen alle Werte,
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die in einem vorherigen Aufruf von festgelegt wurden. SetSnmpACL Die Beachten Sie
au§erdem, dass die Ÿber diese Schnittstelle festgelegten Werte alle Netzwerk- oder
usmUsers-Werte ersetzen, die Ÿber die Schnittstelle festgelegt wurden. SetSnmpInfo
Verfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Netzwerke Liste der Netzwerke
und der Art des
Zugriffs, den sie auf
die auf den
Clusterknoten
laufenden SNMP-
Server haben. Die
mšglichen
Netzwerkwerte
finden Sie im
SNMP-
Netzwerkobjekt.
Dieser Parameter ist
erforderlich, wenn
SNMP v3 deaktiviert
ist.

Netzwerk Keine Nein

usmUsers Liste der Benutzer
und der Art ihrer
Zugriffsrechte auf
die auf den
Clusterknoten
laufenden SNMP-
Server. Dieser
Parameter ist
erforderlich, wenn
SNMP v3 aktiviert
ist.

usmUser Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

935



{
Ê "method": "SetSnmpACL",
Ê "params": {
Ê   "usmUsers"  : [
Ê     {
Ê        "name": "jdoe",
Ê        "access": "rouser",
Ê        "secLevel": "priv",
Ê        "password": "mypassword",
Ê        "passphrase": "mypassphrase",
Ê     }
Ê   ]
Ê },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

SetSnmpInfo

SetSnmpInfo

Sie kšnnen die SetSnmpInfo  Methode zur Konfiguration von SNMP Version 2 und
Version 3 auf Clusterknoten. Die Ÿber diese Schnittstelle festgelegten Werte gelten fŸr
alle Knoten im Cluster, und die Ÿbergebenen Werte ersetzen alle Werte, die in einem
vorherigen Aufruf von festgelegt wurden. SetSnmpInfo  Die

Parameter

SetSnmpInfo ist fŸr Element-Versionen 6.0 und hšher veraltet. Verwenden Sie dieSNMP
aktivieren UndSetSnmpACL stattdessen Methoden.

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Netzwerke Liste der Netzwerke
und der Art des
Zugriffs, den sie auf
die auf den
Clusterknoten
laufenden SNMP-
Server haben. Siehe
SNMPNetzwerk
Objekt fŸr mšgliche
Werte. Dieser
Parameter ist nur fŸr
SNMP v2
erforderlich.

NetzwerkArray Keine Nein

ermšglicht Wenn der Wert auf
ãtrueÒ gesetzt ist,
wird SNMP auf
jedem Knoten im
Cluster aktiviert.

boolescher Wert FALSCH Nein

snmpV3Enabled Wenn auf ãtrueÒ
gesetzt, wird SNMP
v3 auf jedem Knoten
im Cluster aktiviert.

boolescher Wert FALSCH Nein

usmUsers Wenn SNMP v3
aktiviert ist, muss
dieser Wert anstelle
des
Netzwerkparameters
Ÿbergeben werden.
Dieser Parameter ist
nur fŸr SNMP v3
erforderlich.

usmUser Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anfragebeispiel mit aktiviertem SNMP v3

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
"method":"SetSnmpInfo",
"params":{
Ê   "enabled":true,
Ê   "snmpV3Enabled":true,
Ê   "usmUsers":[
Ê     {
Ê       "name":"user1",
Ê       "access":"rouser",
Ê       "secLevel":"auth",
Ê       "password":"namex1",
Ê       "passphrase":"yourpassphrase"
Ê     }
Ê   ]
Ê },
Ê"id":1
}

Anfragebeispiel mit aktiviertem SNMP v2

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method":"SetSnmpInfo",
"params":{
Ê   "enabled":true,
Ê   "snmpV3Enabled":false,
Ê   "networks":[
Ê     {
Ê       "community":"public",
Ê       "access":"ro",
Ê       "network":"localhost",
Ê     }
Ê   ]
Ê },
Ê "id":1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1
Ê "result" :{
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

SetSnmpTrapInfo

Sie kšnnen die SetSnmpTrapInfo  Methode zum Aktivieren und Deaktivieren der
Generierung von Cluster-SNMP-Benachrichtigungen (Traps) und zum Festlegen der
Menge von Hosts, die die Benachrichtigungen empfangen. Die Werte, die Sie mit jedem
SetSnmpTrapInfo  Der Methodenaufruf ersetzt alle Werte, die in einem vorherigen
Aufruf festgelegt wurden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ

trapRecipients Liste der Hosts, die die vom
Speichercluster generierten Traps
empfangen sollen. Mindestens ein
Objekt ist erforderlich, wenn einer
der Trap-Typen aktiviert ist. Dieser
Parameter ist nur erforderlich,
wenn boolesche Parameter auf
ãtrueÒ gesetzt sind. (Kein
Standardwert.) Nicht erforderlich.)

snmpTrapRecipientArray

clusterFaultTrapsEnabled Wenn diese Option auf ãtrueÒ
gesetzt ist, wird beim Protokollieren
eines Clusterfehlers eine
entsprechende
Clusterfehlerbenachrichtigung an
die konfigurierte Liste der Trap-
EmpfŠnger gesendet.
(Standardwert: false.) Nicht
erforderlich.)

boolescher Wert
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Name Beschreibung Typ

clusterFaultResolvedTrapsEnabled Wenn diese Einstellung auf ãtrueÒ
gesetzt ist, wird eine
entsprechende Benachrichtigung
Ÿber die Behebung eines
Clusterfehlers an die konfigurierte
Liste der Trap-EmpfŠnger
gesendet, sobald ein Clusterfehler
behoben ist. (Standardwert: false.)
Nicht erforderlich.)

boolescher Wert

clusterEventTrapsEnabled Wenn diese Option auf ãtrueÒ
gesetzt ist, wird beim Protokollieren
eines Clusterereignisses eine
entsprechende
Clusterereignisbenachrichtigung an
die konfigurierte Liste der Trap-
EmpfŠnger gesendet.
(Standardwert: false.) Nicht
erforderlich.)

boolescher Wert

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method":"SetSnmpTrapInfo",
"params":{
Ê   "clusterFaultTrapsEnabled":true,
Ê   "clusterFaultResolvedTrapsEnabled":true,
Ê   "clusterEventTrapsEnabled":true,
Ê   "trapRecipients":[
Ê   {
Ê     "host":"192.30.0.10",
Ê     "port":162,
Ê     "community":"public"
Ê   }
Ê  ]
Ê },
Ê "id":1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id" : 1,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

SetSSLCertificate

Sie kšnnen die SetSSLCertificate  Methode zum Festlegen eines Benutzer-SSL-
Zertifikats und eines privaten SchlŸssels fŸr die Speicherknoten im Cluster.

Nach der Verwendung der API muss der Management-Knoten neu gestartet werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zertifikat Die PEM-kodierte
Textversion des
Zertifikats. Hinweis:
Beim Festlegen
eines Knoten- oder
Clusterzertifikats
muss das Zertifikat
die Erweiterung
extendedKeyUsage
fŸr serverAuth
enthalten. Diese
Erweiterung
ermšglicht die
fehlerfreie
Verwendung des
Zertifikats auf
gŠngigen
Betriebssystemen
und Browsern.
Wenn die
Erweiterung nicht
vorhanden ist, lehnt
die API das Zertifikat
als ungŸltig ab.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

privater SchlŸssel Die PEM-kodierte
Textversion des
privaten SchlŸssels.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method" : "SetSSLCertificate",
Ê   "params" : {
Ê       "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEA8U+28fnLKQNWEWMR6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5\nZLjqsT
jBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FHP4t6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7Je\nlOB6AD7fmiTweP
20HRYpZvY+Uz7LYEFCmrgpGZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg\n6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb
/jyl0DmVNUZ0caQwAmIS3Jmoyx+zj/Ya4WKq+2SqTA\nX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6
lS7dg9cyXu4afXcgKy14JiNBvqbBjhgJtE\n76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+ACq+itaw
IDAQABAoIBAH1jlIZr6/sltqVW\nO0qVC/49dyNu+KWVSq92ti9rFe7hBPueh9gklh78hP9Qli
tLkir3YK4GFsTFUMux\n7z1NRCxA/4LrmLSkAjW2kRXDfVl2bwZq0ua9NefGw92O8D2OZvbuOx
k7Put2p6se\nfgNzSjf2SI5DIX3UMe5dDN5FByu52CJ9mI4U16ngbWln2wc4nsxJg0aAEkzB7w
nq\nt+Am5/Vu1LI6rGiG6oHEW0oGSuHl1esIyXXa2hqkU+1+iF2iGRMTiXac4C8d11NU\nWGIR
CXFJAmsAQ+hQm7pmtsKdEqumj/PIoGXf0BoFVEWaIJIMEgnfuLZp8IelJQXn\nSFJbk2ECgYEA
+d5ooU4thZXylWHUZqomaxyzOruA1T53UeH69HiFTrLjvfwuaiqj\nlHzPlhms6hxexwz1dzAp
gog/NOM+2bAc0rn0dqvtV4doejtlDZKRqrNCf/cuN2QX\njaCJClCWau3sEHCckLOhWeY4HaPS
oWq0GKLmKkKDChB4nWUYg3gSWQkCgYEA9zuN\nHW8GPS+yjixeKXmkKO0x/vvxzR+J5HH5znaI
Hss48THyhzXpLr+v30Hy2h0yAlBS\nny5Ja6wsomb0mVe4NxVtVawg2E9vVvTa1UC+TNmFBBuL
RPfjcnjDerrSuQ5lYY+M\nC9MJtXGfhp//G0bzwsRzZxOBsUJb15tppaZIs9MCgYAJricpkKjM
0xlZ1jdvXsos\nPilnbho4qLngrzuUuxKXEPEnzBxUOqCpwQgdzZLYYw788TCVVIVXLEYem2s0
7dDA\nDTo+WrzQNkvC6IgqtXH1RgqegIoG1VbgQsbsYmDhdaQ+os4+AOeQXw3vgAhJ/qNJ\njQ
4Ttw3ylt7FYkRH26ACWQKBgQC74Zmf4JuRLAo5WSZFxpcmMvtnlvdutqUH4kXA\nzPssy6t+QE
La1fFbAXkZ5Pg1ITK752aiaX6KQNG6qRsA3VS1J6drD9/2AofOQU17\n+jOkGzmmoXf49Zj3iS
akwg0ZbQNGXNxEsCAUr0BYAobPp9/fB4PbtUs99fvtocFr\njS562QKBgCb+JMDP5q7jpUuspj
0obd/ZS+MsomE+gFAMBJ71KFQ7KuoNezNFO+ZE\n3rnR8AqAm4VMzqRahs2PWNe2Hl4J4hKu96
qNpNHbsW1NjXdAL9P7oqQIrhGLVdhX\nInDXvTgXMdMoet4BKnftelrXFKHgGqXJoczq4JWzGS
IHNgvkrH60\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
Ê       "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIEdzCCA1+gAwIBAgIJAMwbIhWY43/zMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGDMQswCQYD\nVQQGEw
JVUzELMAkGA1UECBMCTlYxFTATBgNVBAcUDFZlZ2FzLCBCYWJ5ITEhMB8G\nA1UEChMYV2hhdC
BIYXBwZW5zIGluIFZlZ2FzLi4uMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh53\naGF0aGFwcGVuc0B2ZWdhc3
N0YXlzaW4udmVnYXMwHhcNMTcwMzA4MjI1MDI2WhcN\nMjcwMzA2MjI1MDI2WjCBgzELMAkGA1
UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYD\nVQQHFAxWZWdhcywgQmFieSExITAfBgNVBAoTGF
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doYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdh\ncy4uLjEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYed2hhdGhhcHBlbnNAdm
VnYXNzdGF5c2luLnZl\nZ2FzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8U+28f
nLKQNWEWMR\n6akeDKuehSpS79odLGigI18qlCV/AUY5ZLjqsTjBvTJVRv44yoCTgNrx36U7FH
P4\nt6P/Si0aYr4ovxl5wDpEM3Qyy5JPB7JelOB6AD7fmiTweP20HRYpZvY+Uz7LYEFC\nmrgp
GZQF3iOSIcBHtLKE5186JVT6j5dg6yjUGQO352ylc9HXHcn6lb/jyl0DmVNU\nZ0caQwAmIS3J
moyx+zj/Ya4WKq+2SqTAX7bX0F3wHHfXnZlHnM8fET5N/9A+K6lS\n7dg9cyXu4afXcgKy14Ji
NBvqbBjhgJtE76yAy6rTHu0xM3jjdkcb9Y8miNzxF+AC\nq+itawIDAQABo4HrMIHoMB0GA1Ud
DgQWBBRvvBRPno5S34zGRhrnDJyTsdnEbTCB\nuAYDVR0jBIGwMIGtgBRvvBRPno5S34zGRhrn
DJyTsdnEbaGBiaSBhjCBgzELMAkG\nA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAk5WMRUwEwYDVQQHFAxW
ZWdhcywgQmFieSExITAf\nBgNVBAoTGFdoYXQgSGFwcGVucyBpbiBWZWdhcy4uLjEtMCsGCSqG
SIb3DQEJARYe\nd2hhdGhhcHBlbnNAdmVnYXNzdGF5c2luLnZlZ2FzggkAzBsiFZjjf/MwDAYD
VR0T\nBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAhVND5s71mQPECwVLfiE/ndtIbnpe\nMq
o5geQHCHnNlu5RV9j8aYHp9kW2qCDJ5vueZtZ2L1tC4D7JyfS37l4rRolFpX6N\niebEgAaE5e
WvB6zgiAcMRIKqu3DmJ7y3CFGk9dHOlQ+WYnoO/eIMy0coT26JBl5H\nDEwvdl+DwkxnS1cx1v
ERv51g1gua6AE3tBrlov8q1G4zMJboo3YEwMFwxLkxAFXR\nHgMoPDym099kvc84B1k7HkDGHp
r4tLfVelDJy2zCWIQ5ddbVpyPW2xuE4p4BGx2B\n7ASOjG+DzUxzwaUI6Jzvs3Xq5Jx8ZAjJDg
l0QoQDWNDoTeRBsz80nwiouA==\n-----END CERTIFICATE-----\n"
Ê   },
Ê   "id" : 2
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id" : 2,
Ê   "result" : {}
}

Neu seit Version

10,0

SnmpSendTestTraps

`SnmpSendTestTraps`ermšglicht es Ihnen, die SNMP-FunktionalitŠt fŸr einen Cluster zu
testen. Diese Methode weist den Cluster an, Test-SNMP-Traps an den aktuell
konfigurierten SNMP-Manager zu senden.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Status Status des Tests. Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "SnmpSendTestTraps",
Ê   "params": {},
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
$$$$"id": 1,
$$$$"result": {
$$$$$$$$"status": "complete"
$$$$}
}

Neu seit Version

9,6

TestAddressAvailability

Sie kšnnen die TestAddressAvailability  Methode zur †berprŸfung, ob eine
bestimmte IP-Adresse auf einer Schnittstelle innerhalb des Speicherclusters verwendet
wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Schnittstelle Die
Zielnetzwerkschnitts
telle (z. B. eth0,
Bond10G usw.).

Schnur Keine Ja

Adresse Die IP-Adresse,
nach der auf der
Zielschnittstelle
gescannt werden
soll.

Schnur Keine Ja

virtuelles Netzwerk-
Tag

Die Ziel-VLAN-ID. ganze Zahl Keine Nein

Time-out Die
ZeitŸberschreitung
in Sekunden fŸr die
PrŸfung der
Zieladresse.

ganze Zahl 5 Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Adresse Die getestete IP-Adresse. Schnur

verfŸgbar Wahr, wenn die angeforderte IP-
Adresse verwendet wird, und
falsch, wenn sie nicht verwendet
wird.

boolescher Wert

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "TestAddressAvailability",
Ê   "params": {
Ê       "interface": "Bond10G",
Ê       "address": "10.0.0.1",
Ê       "virtualNetworkTag": 1234
Ê   }
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "address":"10.0.0.1",
Ê       "available": true
Ê   }
}

Neu seit Version

11,0

Multitenant-Netzwerk-API-Methoden

Namenskonventionen fŸr virtuelle Netzwerke

NetApp Element -Speichersysteme verwenden monoton steigende Zahlen als eindeutige
Kennungen fŸr alle Objekte im System.

Wenn Sie ein neues Volume erstellen, wird die neue Volume-ID um genau 1 erhšht. Diese Konvention gilt auch
fŸr virtuelle Netzwerke in Speicherclustern, auf denen die Element-Software lŠuft. Das erste virtuelle Netzwerk,
das Sie in einem Element-Cluster erstellen, hat die VirtualNetworkID 1. Diese ID ist nicht dasselbe wie eine
VLAN-Tag-Nummer.

VirtualNetworkID und VirtualNetworkTag (VLAN-Tag) kšnnen, sofern in den API-Methoden angegeben,
synonym verwendet werden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Virtuelles Netzwerk hinzufŸgen

Sie kšnnen die AddVirtualNetwork  Methode zum HinzufŸgen eines neuen virtuellen
Netzwerks zu einer Clusterkonfiguration.

Beim HinzufŸgen eines virtuellen Netzwerks wird fŸr jeden Knoten eine Schnittstelle erstellt, und jede
Schnittstelle benštigt eine virtuelle Netzwerk-IP-Adresse. Die Anzahl der IP-Adressen, die Sie als Parameter
fŸr diese API-Methode angeben, muss gleich oder grš§er als die Anzahl der Knoten im Cluster sein. Das
System stellt virtuelle Netzwerkadressen in gro§en Mengen bereit und weist sie automatisch einzelnen Knoten
zu. Sie mŸssen den Knoten keine virtuellen Netzwerkadressen manuell zuweisen.
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Die Methode AddVirtualNetwork wird nur zum Erstellen eines neuen virtuellen Netzwerks
verwendet. Wenn Sie €nderungen an einem bestehenden virtuellen Netzwerk vornehmen
mšchten, verwenden Sie dieModifyVirtualNetwork Verfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Adressblšcke Einzigartiger Bereich
von IP-Adressen,
der in das virtuelle
Netzwerk
aufgenommen
werden soll.
Erforderliche
Elemente fŸr das
Objekt:

¥ Start: Der
Beginn des IP-
Adressbereichs.
(Zeichenkette)

¥ Grš§e: Die
Anzahl der in
den Block
aufzunehmende
n IP-Adressen.
(ganze Zahl)

JSON-Objektarray Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Tor Die IP-Adresse
eines Gateways des
virtuellen Netzwerks.
Dieser Parameter ist
nur gŸltig, wenn der
Namespace-
Parameter auf ãtrueÒ
gesetzt ist.

Schnur Keine Nein

Name Ein
benutzerdefinierter
Name fŸr das neue
virtuelle Netzwerk.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Namensraum Wenn auf ãtrueÒ
gesetzt, wird die
FunktionalitŠt der
routbaren Speicher-
VLANs aktiviert,
indem ein
Namespace und das
darin enthaltene
virtuelle Netzwerk
erstellt und
konfiguriert werden.

boolescher Wert Keine Nein

Netzmaske Eine eindeutige
Netzwerkmaske fŸr
das zu erstellende
virtuelle Netzwerk.

Schnur Keine Ja

VIP Eindeutige
Speicher-IP-Adresse
fŸr das zu
erstellende virtuelle
Netzwerk.

Schnur Keine Ja

virtuelles Netzwerk-
Tag

Ein eindeutiges
virtuelles Netzwerk-
Tag (VLAN-Tag).
UnterstŸtzte Werte
sind 1 bis 4094.

ganze Zahl Keine Ja

Hinweis:  Die Parameter des virtuellen Netzwerks mŸssen fŸr jedes virtuelle Netzwerk eindeutig sein, wenn
Sie den Namespace auf ãfalseÒ setzen.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

virtuelle Netzwerk-ID Die virtuelle Netzwerk-ID des
neuen virtuellen Netzwerks.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "AddVirtualNetwork",
Ê "params": {
Ê   "virtualNetworkTag": 2010,
Ê   "name": "network1",
Ê   "addressBlocks" : [
Ê       { "start": "192.86.5.1", "size": 10 },
Ê       { "start": "192.86.5.50", "size": 20 }
Ê   ],
Ê   "netmask" : "255.255.192.0",
Ê   "gateway" : "10.0.1.254",
Ê   "svip" : "192.86.5.200",
Ê   "attributes" : {}
Ê   "namespace" : true
Ê },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result":
Ê     {
Ê       "virtualNetworkID": 5
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

ModifyVirtualNetwork

Sie kšnnen die ModifyVirtualNetwork  Methode zum €ndern der Attribute eines
bestehenden virtuellen Netzwerks.

Mit dieser Methode kšnnen Sie Adressblšcke hinzufŸgen oder entfernen, die Netzmaske Šndern oder den
Namen oder die Beschreibung des virtuellen Netzwerks modifizieren. Sie kšnnen es auch verwenden, um
NamensrŠume zu aktivieren oder zu deaktivieren sowie ein Gateway hinzuzufŸgen oder zu entfernen, wenn
NamensrŠume im virtuellen Netzwerk aktiviert sind.
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Diese Methode erfordert entweder die virtualNetworkID oder den virtualNetworkTag als
Parameter, aber nicht beide.

VORSICHT:

Das Aktivieren oder Deaktivieren der FunktionalitŠt ãRoutbare Speicher-VLANsÒ fŸr ein bestehendes virtuelles
Netzwerk durch €ndern des Namespace-Parameters unterbricht jeglichen Datenverkehr, der vom virtuellen
Netzwerk verarbeitet wird. Am besten Šndern Sie den Namespace-Parameter wŠhrend eines geplanten
Wartungsfensters.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelle Netzwerk-ID Eindeutige Kennung
des zu
modifizierenden
virtuellen Netzwerks.
Dies ist die vom
Cluster
zugewiesene
virtuelle Netzwerk-
ID.

ganze Zahl Keine Nein

virtuelles Netzwerk-
Tag

Das Netzwerk-Tag,
das das zu
modifizierende
virtuelle Netzwerk
identifiziert.

ganze Zahl Keine Nein
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Adressblšcke Der neue
Adressblock, der fŸr
dieses virtuelle
Netzwerk festgelegt
werden soll. Dies
kann das
HinzufŸgen neuer
Adressblšcke zum
bestehenden Objekt
oder das Weglassen
ungenutzter
Adressblšcke, die
entfernt werden
mŸssen, beinhalten.
Alternativ kšnnen
Sie die Grš§e
bestehender
Adressblšcke
erweitern oder
verkleinern. Die
Grš§e der
anfŠnglichen
addressBlocks eines
Virtual Network-
Objekts kann nur
erhšht, aber niemals
verringert werden.
Erforderliche
Elemente fŸr dieses
Objekt:

¥ Start: Der
Beginn des IP-
Adressbereichs.
(Zeichenkette)

¥ Grš§e: Die
Anzahl der in
den Block
aufzunehmende
n IP-Adressen.
(ganze Zahl)

JSON-Objekt Keine Nein

Tor Die IP-Adresse
eines Gateways des
virtuellen Netzwerks.
Dieser Parameter ist
nur gŸltig, wenn der
Namespace-
Parameter auf ãtrueÒ
gesetzt ist.

Schnur Keine Nein
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Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Name Der neue Name fŸr
das virtuelle
Netzwerk.

Schnur Keine Nein

Namensraum Wenn auf ãtrueÒ
gesetzt, wird die
FunktionalitŠt der
routbaren Speicher-
VLANs aktiviert,
indem das virtuelle
Netzwerk neu
erstellt und ein
Namespace
konfiguriert wird, der
es enthŠlt. Wenn auf
ãfalseÒ gesetzt, wird
die VRF-
FunktionalitŠt fŸr
das virtuelle
Netzwerk
deaktiviert. Eine
€nderung dieses
Wertes unterbricht
den Datenverkehr in
diesem virtuellen
Netzwerk.

boolescher Wert Keine Nein

Netzmaske Neue
Netzwerkmaske fŸr
dieses virtuelle
Netzwerk.

Schnur Keine Nein

VIP Die virtuelle
Speicher-IP-Adresse
fŸr dieses virtuelle
Netzwerk. Der SVIP
fŸr ein virtuelles
Netzwerk kann nicht
geŠndert werden.
Sie mŸssen ein
neues virtuelles
Netzwerk erstellen,
um eine andere
SVIP-Adresse zu
verwenden.

Schnur Keine Nein
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ModifyVirtualNetwork",
Ê "params": {
Ê   "virtualNetworkID": 2,
Ê   "name": "ESX-VLAN-3112",
Ê   "addressBlocks": [
Ê    {
Ê     "start": "10.1.112.1",
Ê     "size": 20
Ê    },
Ê    {
Ê     "start": "10.1.112.100",
Ê     "size": 20
Ê    }
Ê  ],
Ê   "netmask": "255.255.255.0",
Ê   "gateway": "10.0.1.254",
Ê   "svip": "10.1.112.200",
Ê   "attributes": {}
Ê },
Ê "id":1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ListVirtualNetworks

Sie kšnnen die ListVirtualNetworks  Methode zum Auflisten aller konfigurierten
virtuellen Netzwerke fŸr den Cluster.

Mit dieser Methode kšnnen Sie die Einstellungen des virtuellen Netzwerks im Cluster ŸberprŸfen. FŸr diese
Methode sind keine Parameter erforderlich. Um die Ergebnisse zu filtern, kšnnen Sie jedoch einen oder
mehrere virtualNetworkID- oder virtualNetworkTag-Werte angeben.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelle Netzwerk-ID Netzwerk-ID zum
Filtern der Liste
nach einem
einzelnen virtuellen
Netzwerk.

ganze Zahl Keine Nein

virtuelles Netzwerk-
Tag

Netzwerk-Tag zum
Filtern der Liste
nach einem
einzelnen virtuellen
Netzwerk.

ganze Zahl Keine Nein

virtuelleNetzwerk-
IDs

Netzwerk-IDs, die in
die Liste
aufgenommen
werden sollen.

Ganzzahl-Array Keine Nein

virtuelleNetzwerktag
s

Netzwerk-Tag, das
in die Liste
aufgenommen
werden soll.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

virtuelle Netzwerke Objekt, das virtuelle Netzwerk-IP-
Adressen enthŠlt.

virtuelles Netzwerk

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ListVirtualNetworks",
Ê "params": {
Ê    "virtualNetworkIDs": [5,6]
Ê  },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "virtualNetworks": [
Ê  {
Ê   "addressBlocks": [
Ê  {
Ê   "available": "11000000",
Ê   "size": 8,
Ê   "start": "10.26.250.207"
Ê  }
Ê],
Ê   "attributes": null,
Ê   "gateway": "10.26.250.254",
Ê   "name": "2250",
Ê   "namespace": false,
Ê   "netmask": "255.255.255.0",
Ê   "svip": "10.26.250.200",
Ê   "virtualNetworkID": 2250
Ê  },
Ê  {
Ê    "addressBlocks": [
Ê  {
Ê    "available": "11000000",
Ê    "size": 8,
Ê    "start": "10.26.241.207"
Ê  }
Ê ],
Ê    "attributes": null,
Ê    "gateway": "10.26.241.254",
Ê    "name": "2241",
Ê    "namespace": false,
Ê    "netmask": "255.255.255.0",
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Ê    "svip": "10.26.241.200",
Ê    "virtualNetworkID": 2241
Ê  },
Ê {
Ê    "addressBlocks": [
Ê {
Ê    "available": "11000000",
Ê    "size": 8,
Ê    "start": "10.26.240.207"
Ê  }
Ê ],
Ê    "attributes": null,
Ê    "gateway": "10.26.240.254",
Ê    "name": "2240",
Ê    "namespace": false,
Ê    "netmask": "255.255.255.0",
Ê    "svip": "10.26.240.200",
Ê    "virtualNetworkID": 2240
Ê   },
Ê  {
Ê }
Ê]
}

Neu seit Version

9,6

Virtuelles Netzwerk entfernen

Sie kšnnen die RemoveVirtualNetwork  Methode zum Entfernen eines zuvor
hinzugefŸgten virtuellen Netzwerks.

Diese Methode erfordert entweder die virtualNetworkID oder den virtualNetworkTag als
Parameter, aber nicht beide.

Ein virtuelles Netzwerk kann nicht entfernt werden, wenn ihm Initiatoren zugeordnet sind.
Trennen Sie zuerst die Initiatoren und entfernen Sie dann das virtuelle Netzwerk.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelle Netzwerk-ID Netzwerk-ID, die
das zu entfernende
virtuelle Netzwerk
identifiziert.

ganze Zahl Keine Ja

virtuelles Netzwerk-
Tag

Netzwerk-Tag, das
das zu entfernende
virtuelle Netzwerk
identifiziert.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "RemoveVirtualNetwork",
Ê "params": {
Ê    "virtualNetworkID": 5
Ê   }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Methoden der Volume API

CancelClone

Sie kšnnen die CancelClone  Methode zum Stoppen eines laufenden Volume-Klon-
oder Volume-Kopiervorgangs. Wenn Sie einen Gruppenklonvorgang abbrechen, wird der
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Vorgang vom System abgeschlossen und das zugehšrige asyncHandle entfernt.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

cloneID Die Klon-ID fŸr den
laufenden
Klonvorgang.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CancelClone",
Ê  "params": {
Ê     "cloneID" : 5,
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

CancelGroupClone

Sie kšnnen die CancelGroupClone  Methode zum Stoppen eines laufenden
Klonvorgangs auf einer Gruppe von Volumes. Wenn Sie einen Gruppenklonvorgang
abbrechen, wird der Vorgang vom System abgeschlossen und das zugehšrige
asyncHandle entfernt.
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Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gruppenklon-ID Die Klon-ID fŸr den
laufenden
Klonvorgang.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CancelGroupClone",
Ê  "params": {
Ê     "cloneID" : 5,
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result" : {}
}

Neu seit Version

9,6

Mehrere Volumes klonen

Sie kšnnen die CloneMultipleVolumes  Methode zum Erstellen eines Klons einer
Gruppe bestimmter Volumes. Sie kšnnen einer Gruppe von mehreren Volumes einen
einheitlichen Satz von Eigenschaften zuweisen, wenn diese zusammen geklont werden.

Bevor Sie den Parameter groupSnapshotID zum Klonen der Volumes in einem Gruppen-Snapshot verwenden,
mŸssen Sie zuerst den Gruppen-Snapshot mit folgendem Befehl erstellen:Gruppen-Snapshot erstellen API-
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Methode oder Web-UI. Die Verwendung von groupSnapshotID ist beim Klonen mehrerer Volumes optional.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Neue
Standardzugriffsmet
hode fŸr die neuen
Volumes, sofern
diese nicht durch im
Volume-Array
Ÿbergebene
Informationen
Ÿberschrieben wird.

Schnur Keine Nein

SnapMirrorReplicati
on aktivieren

Ermittelt, ob das
Volume fŸr die
Replikation mit
SnapMirror
Endpunkten
verwendet werden
kann. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert FALSCH Nein

Gruppen-Snapshot-
ID

ID des Gruppen-
Snapshots, der als
Grundlage fŸr den
Klon verwendet
werden soll.

ganze Zahl Keine Nein

neueKonto-ID Neue Konto-ID fŸr
die Volumes, sofern
diese nicht durch
Informationen im
Volumes-Array
Ÿberschrieben wird.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

BŠnde Zusammenstellung
der von Ihnen fŸr die
neuen BŠnde
festgelegten
Mitglieder.
Mitglieder:

¥ volumeID:
(Erforderlich)

¥ Zugriff:
(Optional) Kann
einer der
folgenden Werte
sein: readOnly,
readWrite,
locked oder
replicationTarget
.

¥ Attribute:
(Optional) Liste
von Name-Wert-
Paaren im
JSON-
Objektformat.

¥ Name:
(Optional) Neuer
Name fŸr den
Klon.

¥ newAccountID:
(Optional)
Konto-ID fŸr die
neuen Volumes.

¥ newSize:
(Optional)
Gesamtgrš§e
des Volumes in
Bytes. Die
Grš§e wird auf
das nŠchste
Megabyte
aufgerundet.

Werden optionale
Elemente nicht
angegeben, werden
die Werte von den
Quellvolumes
Ÿbernommen.

JSON-Objektarray Keine Ja (Volume-ID)
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Ein Wert, der von einem
asynchronen Methodenaufruf
zurŸckgegeben wird.

ganze Zahl

Gruppenklon-ID Eindeutige ID des neuen
Gruppenklons.

ganze Zahl

Mitglieder Liste der Volume-IDs fŸr die Quell-
und Ziel-Volume-Paare.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CloneMultipleVolumes",
Ê  "params": {
Ê      "volumes": [
Ê          {
Ê             "volumeID": 5
Ê             "name":"foxhill",
Ê             "access":"readOnly"
Ê             },
Ê          {
Ê             "volumeID": 18
Ê             },
Ê          {
Ê            "volumeID": 20
Ê             }
Ê    ]
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "asyncHandle": 12,
Ê   "groupCloneID": 4,
Ê   "members": [
Ê    {
Ê     "srcVolumeID": 5,
Ê     "volumeID": 29
Ê    },
Ê    {
Ê     "srcVolumeID": 18,
Ê     "volumeID": 30
Ê    },
Ê    {
Ê     "srcVolumeID": 20,
Ê     "volumeID": 31
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

CloneVolume

Sie kšnnen die CloneVolume  Methode zum Erstellen einer Kopie eines Volumes. Diese
Methode ist asynchron und kann unterschiedlich lange dauern.

Der Klonvorgang beginnt unmittelbar nach dem Erstellen desÉ CloneVolume  Die Anfrage reprŠsentiert den
Zustand des Volumens zum Zeitpunkt des Aufrufs der API-Methode. Sie kšnnen dieGetAsyncResult Methode
zur Bestimmung, wann der Klonvorgang abgeschlossen ist und das neue Volume fŸr Verbindungen verfŸgbar
ist. Sie kšnnen verwendenListSyncJobs um den Fortschritt bei der Erstellung des Klons zu verfolgen. Die
anfŠnglichen Attribute und QoS-Einstellungen des Volumes werden vom geklonten Volume Ÿbernommen.
Diese Einstellungen kšnnen Sie Šndern mitLautstŠrke Šndern Die

Geklonte Volumes erben die Zugehšrigkeit zu den Volume-Zugriffsgruppen nicht vom
Quellvolume.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Zugriff auf das neue
Volume ermšglicht.
Wird kein Wert
angegeben, Šndert
sich der Zugriffswert
nicht. Mšgliche
Werte:

¥
readOnly (Optio
nal) Es sind nur
Leseoperationen
zulŠssig.

¥ readWrite :
(Optional) Lese-
und
SchreibvorgŠng
e sind erlaubt.

¥ locked :
(Optional) Es
sind keine Lese-
oder
SchreibvorgŠng
e erlaubt. Sofern
nicht anders
angegeben, wird
der Zugriffswert
des zu
klonenden
Volumes
verwendet.

¥ replicationT
arget :
(Optional)
Festlegen eines
Volumens als
Zielvolumen fŸr
einen gepaarten
Satz von
Volumina. Wenn
das Volume
nicht gekoppelt
ist, ist der
Zugriffsstatus
gesperrt.

Schnur Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

enable512e Gibt an, ob fŸr das
neue Volume die
512-Byte-
Sektoremulation
verwendet werden
soll. Falls nichts
anderes angegeben
ist, wird die
Einstellung des zu
klonenden Volumes
verwendet.

boolescher Wert Einstellung der
ursprŸnglichen
LautstŠrke

Nein

SnapMirrorReplicati
on aktivieren

Ermittelt, ob das
Volume fŸr die
Replikation mit
SnapMirror
Endpunkten
verwendet werden
kann. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ FALSCH

boolescher Wert FALSCH Nein

Name Name des neuen
geklonten Volumes;
muss 1 bis 64
Zeichen lang sein.

Schnur Keine Ja

neueKonto-ID AccountID fŸr den
Inhaber des neuen
Volumes. Falls nicht
anders angegeben,
wird die Account-ID
des Besitzers des zu
klonenden Volumes
verwendet.

ganze Zahl AccountID des
Besitzers des
Originalbandes

Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

neue Grš§e Neue Grš§e des
Volumens in Bytes.
Kann grš§er oder
kleiner als die Grš§e
des zu klonenden
Volumens sein.
Wenn keine Angabe
erfolgt, wird die
Volumengrš§e nicht
geŠndert. Die Grš§e
wird auf das nŠchste
1 MB aufgerundet.

ganze Zahl Keine Nein

Snapshot-ID ID des Snapshots,
der als Quelle fŸr
den Klon verwendet
wird. Wird keine ID
angegeben, wird
das aktuell aktive
Volume verwendet.

ganze Zahl Keine Nein

Volume-ID VolumeID des zu
klonenden Volumes.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Der Handle-Wert, der verwendet
wird, um das Operationsergebnis
zu erhalten.

ganze Zahl

cloneID Die Klon-ID fŸr das neu geklonte
Volume.

ganze Zahl

Kurve Die auf den Klon angewendeten
QoS-Kurvenwerte.

JSON-Objekt

Volumen Ein Objekt, das Informationen Ÿber
das neu geklonte Volume enthŠlt.

Volumen

Volume-ID VolumeID fŸr das neu geklonte
Volume.

ganze Zahl
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CloneVolume",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID" : 5,
Ê     "name"  : "mysqldata-snapshot1",
Ê     "access" : "readOnly"
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê     "asyncHandle": 42,
Ê     "cloneID": 37,
Ê     "volume": {
Ê         "access": "readOnly",
Ê         "accountID": 1,
Ê         "attributes": {},
Ê         "blockSize": 4096,
Ê         "createTime": "2016-03-31T22:26:03Z",
Ê         "deleteTime": "",
Ê         "enable512e": true,
Ê         "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jyay.mysqldata-snapshot1.680",
Ê         "name": "mysqldata-snapshot1",
Ê         "purgeTime": "",
Ê         "qos": {
Ê             "burstIOPS": 100,
Ê             "burstTime": 60,
Ê             "curve": {
Ê                 "4096": 100,
Ê                 "8192": 160,
Ê                 "16384": 270,
Ê                 "32768": 500,
Ê                 "65536": 1000,
Ê                 "131072": 1950,
Ê                 "262144": 3900,
Ê                 "524288": 7600,
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Ê                 "1048576": 15000
Ê             },
Ê             "maxIOPS": 100,
Ê             "minIOPS": 50
Ê         },
Ê         "scsiEUIDeviceID": "6a796179000002a8f47acc0100000000",
Ê         "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a796179000002a8",
Ê         "sliceCount": 0,
Ê         "status": "init",
Ê         "totalSize": 1000341504,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeAccessGroups": [],
Ê         "volumeID": 680,
Ê         "volumePairs": []
Ê     },
Ê     "volumeID": 680
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult

¥ ListSyncJobs

¥ LautstŠrke Šndern

CopyVolume

Sie kšnnen die CopyVolume  Methode zum †berschreiben des Dateninhalts eines
bestehenden Volumes mit dem Dateninhalt eines anderen Volumes (oder Snapshots).
Attribute des Zielvolumes wie IQN, QoS-Einstellungen, Grš§e, Konto und Volume-
Zugriffsgruppenzugehšrigkeit werden nicht geŠndert. Das Zielvolume muss bereits
existieren und die gleiche Grš§e wie das Quellvolume haben.

Am besten ist es, wenn die Clients das Zielvolume vor Beginn des Vorgangs aushŠngen. Wird das Zielvolume
wŠhrend des Vorgangs geŠndert, gehen die €nderungen verloren. Dieser Vorgang kann unterschiedlich lange
dauern. Sie kšnnen dieGetAsyncResult Methode zur Bestimmung des Prozessabschlusses undListSyncJobs
um den Fortschritt des Kopiervorgangs zu verfolgen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

dstVolumeID VolumeID des zu
Ÿberschreibenden
Volumes.

ganze Zahl Keine Ja

Volume-ID VolumeID des
DatentrŠgers, von
dem gelesen
werden soll.

ganze Zahl Keine Ja

Snapshot-ID ID des Snapshots,
der als Quelle fŸr
den Klon verwendet
wird. Wird keine ID
angegeben, wird
das aktuell aktive
Volume verwendet.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Der Wert, der zum Abrufen des
Operationsergebnisses verwendet
wird, ist ein Handle.

ganze Zahl

cloneID Klon-ID fŸr das neu geklonte
Volume.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CopyVolume",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID" : 3,
Ê     "dstVolumeID" : 2
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "asyncHandle": 9,
Ê   "cloneID": 5
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult

¥ ListSyncJobs

CreateQoSPolicy

Sie kšnnen die CreateQoSPolicy  Methode zum Erstellen eines QoSPolicy-Objekts,
das Sie spŠter beim Erstellen oder €ndern eines Volumes anwenden kšnnen. Eine QoS-
Richtlinie verfŸgt Ÿber eine eindeutige ID, einen Namen und QoS-Einstellungen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Der Name der QoS-
Richtlinie; zum
Beispiel Gold, Platin
oder Silber.

Schnur Keine Ja

qos Die QoS-
Einstellungen, die
diese Richtlinie
reprŠsentiert.

QoS Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

qosPolicy Das neu erstellte QoSPolicy-
Objekt.

QoSPolicy
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 68,
Ê "method": "CreateQoSPolicy",
Ê "params": {
Ê   "name": "bronze",
Ê   "qos": {
Ê     "minIOPS": 50,
Ê     "maxIOPS": 15000,
Ê     "burstIOPS": 15000
Ê   }
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 68,
Ê "result": {
Ê   "qosPolicy": {
Ê     "name": "bronze",
Ê     "qos": {
Ê       "burstIOPS": 15000,
Ê       "burstTime": 60,
Ê       "curve": {
Ê         "4096": 100,
Ê         "8192": 160,
Ê         "16384": 270,
Ê         "32768": 500,
Ê         "65536": 1000,
Ê         "131072": 1950,
Ê         "262144": 3900,
Ê         "524288": 7600,
Ê         "1048576": 15000
Ê       },
Ê       "maxIOPS": 15000,
Ê       "minIOPS": 50
Ê     },
Ê     "qosPolicyID": 2,
Ê     "volumeIDs": []
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

10,0

Volumen erstellen

Sie kšnnen die CreateVolume  Methode zum Erstellen eines neuen, leeren Volumes auf
dem Cluster. Sobald das Volume erstellt ist, steht es fŸr die Verbindung Ÿber iSCSI zur
VerfŸgung.

FŸr Volumes, die ohne Angabe von QoS-Werten erstellt wurden, werden die Standardwerte verwendet. Sie
kšnnen die Standardwerte fŸr ein Volume anzeigen, indem Sie die folgende Funktion verwenden:
GetDefaultQoS  Verfahren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

access Der Zugriffsmodus
fŸr das Volume.
Wenn dieser
Parameter
angegeben wird, ist
der einzige
unterstŸtzte Wert:
snapMirrorTarge
t  Die

Schnur Keine Nein

accountID Die ID des Kontos,
dem dieses Volume
gehšrt.

ganze Zahl Keine Ja

associateWithQo
SPolicy

Ordnen Sie das
Volume der
angegebenen QoS-
Richtlinie zu.
Mšgliche Werte:

¥ true : Ordnen
Sie das Volume
der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu.

¥ false : Ordnen
Sie das Volume
nicht der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu. Wenn der
Wert ãfalseÒ ist,
wird jede
bestehende
Richtlinienzuord
nung entfernt,
unabhŠngig
davon, ob Sie im
Parameter
ãQoSPolicyÒ eine
QoS-Richtlinie
angeben.

boolescher Wert true Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

attributes Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.
Die Gesamtgrš§e
der Attribute darf
1000 Byte bzw. 1 KB
nicht Ÿberschreiten,
einschlie§lich der
JSON-
Formatierungszeiche
n.

JSON-Objekt Keine Nein

dontMoveforIops
Rebalance

Verhindern, dass ein
Volume bei der
Lastverteilung mit
tatsŠchlichen IOPS
verschoben wird.
Diese Einstellung ist
ab Element 12.8
verfŸgbar und ist nur
wirksam,
wenn"VolumeLoadB
alanceOnActualIOP
S" ist aktiviert.
Mšgliche Werte:

¥ `true`Die
Lastverteilung
des Volumens
erfolgt nicht auf
Basis der
tatsŠchlichen
IOPS.

¥ `false`Volume
fŸhrt einen
Lastausgleich
basierend auf
den
tatsŠchlichen
IOPS durch.

Hinweis : Die
GewŠhrleistung
hoher VerfŸgbarkeit
(bei Knotenausfall)
hat Vorrang vor
VolumeLoadBalan
ceOnActualIOPS
Und
dontMoveforIops
Rebalance  Die

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

enable512e 512-Byte-
Sektoremulation
aktivieren. Mšgliche
Werte:

¥ `true`Das
Volume bietet
512-Byte-
Sektoremulation.

¥ false : Die
512e-Emulation
ist nicht aktiviert.

boolescher Wert Keine Ja

enableSnapMirro
rReplication

Ermittelt, ob das
Volume fŸr die
Replikation mit
SnapMirror
Endpunkten
verwendet werden
kann. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

fifoSize Gibt die maximale
Anzahl der vom
Volume
unterstŸtzten First-
In-First-Out (FIFO)-
Snapshots an.
Beachten Sie, dass
sowohl FIFO- als
auch Nicht-FIFO-
Snapshots
denselben Pool
verfŸgbarer
Snapshot-Slots auf
einem Volume
verwenden. Mit
dieser Option
kšnnen Sie den
Verbrauch der
verfŸgbaren
Snapshot-Slots
durch FIFO-
Snapshots
begrenzen. Wird der
Wert weggelassen,
wird standardmŠ§ig
24 verwendet.

ganze Zahl 24 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

minFifoSize Gibt die
Mindestanzahl der
vom Volume
reservierten FIFO-
Snapshot-Slots
(First-In-First-Out)
an. Dies garantiert,
dass bei der
Verwendung von
FIFO-Snapshots und
Nicht-FIFO-
Snapshots auf
einem Volume die
Nicht-FIFO-
Snapshots nicht
versehentlich zu
viele FIFO-Slots
belegen. Es stellt
au§erdem sicher,
dass mindestens so
viele FIFO-
Snapshots immer
verfŸgbar sind. Da
FIFO- und Nicht-
FIFO-Snapshots
denselben Pool
nutzen,
minFifoSize
reduziert die
Gesamtzahl
mšglicher Nicht-
FIFO-Snapshots um
denselben Betrag.
Wird der Wert
weggelassen, wird
standardmŠ§ig 0
verwendet.

ganze Zahl 0 Nein

name Name der
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe (kann vom
Benutzer angegeben
werden). Es ist nicht
erforderlich, dass es
einzigartig ist, aber
empfehlenswert.
Muss zwischen 1
und 64 Zeichen lang
sein.

Schnur Keine Ja

977



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qos Die anfŠnglichen
ServicequalitŠtseinst
ellungen fŸr dieses
Volumen. Wenn
keine Werte
angegeben werden,
werden
Standardwerte
verwendet. Mšgliche
Werte:

¥ minIOPS

¥ maxIOPS

¥ burstIOPS

QoS-Objekt Keine Nein

qosPolicyID Die ID der Richtlinie,
deren QoS-
Einstellungen auf die
angegebenen
Volumes
angewendet werden
sollen. Dieser
Parameter schlie§t
sich gegenseitig aus
mit dem qos
Parameter.

ganze Zahl Keine Nein

totalSize Gesamtgrš§e des
DatentrŠgers in
Bytes. Die Grš§e
wird auf das nŠchste
Megabyte
aufgerundet.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Volumen Objekt, das Informationen Ÿber das
neu erstellte Volumen enthŠlt.

Volumen

Volume-ID Die Volume-ID des neu erstellten
Volumes.

ganze Zahl
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Name Beschreibung Typ

Kurve Die Kurve ist eine Menge von
SchlŸssel-Wert-Paaren. Die
SchlŸssel sind die E/A-Grš§en in
Bytes. Die Werte stellen die Kosten
fŸr die DurchfŸhrung einer IOP bei
einer bestimmten I/O-Grš§e dar.
Die Kurve wird relativ zu einer 4096
Byte gro§en Operation bei 100
IOPS berechnet.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CreateVolume",
Ê  "params": {
Ê     "name": "testit",
Ê     "accountID": 22,
Ê     "dontMoveForIopsRebalance": true,
Ê     "totalSize": 100000000000,
Ê     "enable512e": false,
Ê     "attributes": {},
Ê     "qos": {
Ê        "minIOPS": 500,
Ê        "maxIOPS": 27000,
Ê        "burstIOPS": 27000,
Ê        "burstTime": 60
Ê     }
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "curve": {
Ê           "1048576": 15000,
Ê           "131072": 1950,
Ê           "16384": 270,

979



Ê           "262144": 3900,
Ê           "32768": 500,
Ê           "4096": 100,
Ê           "524288": 7600,
Ê           "65536": 1000,
Ê           "8192": 160
Ê       },
Ê       "volume": {
Ê           "access": "readWrite",
Ê           "accountID": 22,
Ê           "attributes": {},
Ê           "blockSize": 4096,
Ê           "createTime": "2024-04-02T13:03:02Z",
Ê           "currentProtectionScheme": "doubleHelix",
Ê           "deleteTime": "",
Ê           "dontMoveForIopsRebalance": true,
Ê           "enable512e": false,
Ê           "enableSnapMirrorReplication": false,
Ê           "fifoSize": 24,
Ê           "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:mysqldata.677",
Ê           "lastAccessTime": null,
Ê           "lastAccessTimeIO": null,
Ê           "minFifoSize": 0,
Ê           "name": "testit",
Ê           "previousProtectionScheme": null,
Ê           "purgeTime": "",
Ê           "qos": {
Ê               "burstIOPS": 27000,
Ê               "burstTime": 60,
Ê               "curve": {
Ê                   "1048576": 15000,
Ê                   "131072": 1950,
Ê                   "16384": 270,
Ê                   "262144": 3900,
Ê                   "32768": 500,
Ê                   "4096": 100,
Ê                   "524288": 7600,
Ê                   "65536": 1000,
Ê                   "8192": 160
Ê               },
Ê               "maxIOPS": 27000,
Ê               "minIOPS": 500
Ê           },
Ê           "qosPolicyID": null,
Ê           "scsiEUIDeviceID": "3365657500000140f47acc0100000000",
Ê           "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000003365657500000140",
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Ê           "sliceCount": 0,
Ê           "status": "active",
Ê           "totalSize": 1000000716800,
Ê           "virtualVolumeID": null,
Ê           "volumeAccessGroups": [],
Ê           "volumeConsistencyGroupUUID": "8ed68e57-13ee-47df-8381-
29b125142718",
Ê           "volumeID": 320,
Ê           "volumePairs": [],
Ê           "volumeUUID": "e0e2c938-4ecd-4de9-a1be-f6b17c93ce5d"
Ê       },
Ê       "volumeID": 320
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Standard-QoS abrufen

CreateBackupTarget

Sie kšnnen verwenden CreateBackupTarget  um Sicherungszielinformationen zu
erstellen und zu speichern, sodass Sie diese nicht jedes Mal neu eingeben mŸssen,
wenn eine Sicherung erstellt wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Name fŸr das
Sicherungsziel.

Schnur Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Ja (kann aber leer
sein)

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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backupTargetID Dem neuen Sicherungsziel wurde
eine eindeutige Kennung
zugewiesen.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CreateBackupTarget",
Ê  "params": {
Ê     "name": "mytargetbackup"
Ê  },
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê     "backupTargetID": 1
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

DeleteQoSPolicy

Sie kšnnen die DeleteQoSPolicy  Methode zum Lšschen einer QoS-Richtlinie aus dem
System. Die QoS-Einstellungen fŸr alle mit dieser Richtlinie erstellten oder geŠnderten
Volumes bleiben unberŸhrt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qosPolicyID Die ID der zu
lšschenden QoS-
Richtlinie.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 663,
Ê "method": "DeleteQoSPolicy",
Ê "params": {
Ê   "qosPolicyID": 4
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 663,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

DeleteVolume

Sie kšnnen die DeleteVolume  Methode zum Markieren eines aktiven Volumes zum
Lšschen. Wenn ein DatentrŠger markiert ist, wird er nach Ablauf des
Bereinigungsintervalls endgŸltig gelšscht.

Nach dem Aufruf zum Lšschen eines Volumes werden alle aktiven iSCSI-Verbindungen zu diesem Volume
sofort beendet, und es werden keine weiteren Verbindungen zugelassen, solange sich das Volume in diesem
Zustand befindet. Ein markiertes Volume wird bei Zielermittlungsanfragen nicht zurŸckgegeben.

Snapshots eines zum Lšschen markierten Volumes sind davon nicht betroffen. Die Snapshots werden so lange
gespeichert, bis das Volume vollstŠndig aus dem System entfernt wird. Wenn ein DatentrŠger zur Lšschung
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markiert ist und gerade ein Massenlese- oder Massenschreibvorgang ausgefŸhrt wird, wird der Massenlese-
oder Massenschreibvorgang gestoppt.

Wenn das zu lšschende Volume mit einem anderen Volume gekoppelt ist, wird die Replikation zwischen den
gekoppelten Volumes angehalten und es werden keine Daten auf dieses Volume oder von diesem Volume
Ÿbertragen, solange sich das Volume im gelšschten Zustand befindet. Das Remote-Volume, mit dem das
gelšschte Volume gekoppelt war, wechselt in den Zustand ãPausedMisconfiguredÒ und es werden keine Daten
mehr an dieses Volume oder von dem gelšschten Volume gesendet. Solange das gelšschte Volume nicht
endgŸltig entfernt ist, kann es wiederhergestellt und die DatenŸbertragung fortgesetzt werden. Wird das
gelšschte Volume aus dem System entfernt, wechselt das zugehšrige Volume in den Zustand
ãStoppedMisconfiguredÒ und der Volume-Kopplungsstatus wird aufgehoben. Das gelšschte Volume ist
dauerhaft nicht mehr verfŸgbar.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die ID des zu
lšschenden
Volumes.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Volumen Objekt, das Informationen Ÿber das
gelšschte Volume enthŠlt.

Volumen

Volume-ID Die Volume-ID des gelšschten
Volumes.

ganze Zahl

Kurve Die Kurve ist eine Menge von
SchlŸssel-Wert-Paaren. Die
SchlŸssel sind die E/A-Grš§en in
Bytes. Die Werte stellen die Kosten
fŸr die DurchfŸhrung einer IOP bei
einer bestimmten I/O-Grš§e dar.
Die Kurve wird relativ zu einer 4096
Byte gro§en Operation bei 100
IOPS berechnet.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "DeleteVolume",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID"  : 5
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volume": {
Ê     "access": "readWrite",
Ê     "accountID": 1,
Ê     "attributes": {
Ê       "name1": "value1",
Ê       "name2": "value2",
Ê       "name3": "value3"
Ê     },
Ê     "blockSize": 4096,
Ê     "createTime": "2016-03-28T16:16:13Z",
Ê     "deleteTime": "2016-03-31T22:59:42Z",
Ê     "enable512e": true,
Ê     "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:jyay.1459181777648.5",
Ê     "name": "1459181777648",
Ê     "purgeTime": "2016-04-01T06:59:42Z",
Ê     "qos": {
Ê       "burstIOPS": 150,
Ê       "burstTime": 60,
Ê       "curve": {
Ê         "4096": 100,
Ê         "8192": 160,
Ê         "16384": 270,
Ê         "32768": 500,
Ê         "65536": 1000,
Ê         "131072": 1950,
Ê         "262144": 3900,
Ê         "524288": 7600,
Ê         "1048576": 15000
Ê       },
Ê       "maxIOPS": 100,
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Ê       "minIOPS": 60
Ê     },
Ê     "scsiEUIDeviceID": "6a79617900000005f47acc0100000000",
Ê     "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a79617900000005",
Ê     "sliceCount": 1,
Ê     "status": "deleted",
Ê     "totalSize": 1000341504,
Ê     "virtualVolumeID": null,
Ê     "volumeAccessGroups": [
Ê       1
Ê     ],
Ê     "volumeID": 5,
Ê     "volumePairs": []
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

DeleteVolumes

Sie kšnnen die DeleteVolumes  Methode zum Markieren mehrerer (bis zu 500) aktiver
DatentrŠger zur Lšschung. Wenn ein DatentrŠger markiert ist, wird er nach Ablauf des
Bereinigungsintervalls endgŸltig gelšscht.

Nach dem Aufruf zum Lšschen von Volumes werden alle aktiven iSCSI-Verbindungen zu den Volumes sofort
beendet, und es werden keine weiteren Verbindungen zugelassen, solange sich die Volumes in diesem
Zustand befinden. Ein markiertes Volume wird bei Zielermittlungsanfragen nicht zurŸckgegeben.

Snapshots eines zum Lšschen markierten Volumes sind davon nicht betroffen. Die Snapshots werden so lange
gespeichert, bis das Volume vollstŠndig aus dem System entfernt wird. Wenn ein DatentrŠger zur Lšschung
markiert ist und gerade ein Massenlese- oder Massenschreibvorgang ausgefŸhrt wird, wird der Massenlese-
oder Massenschreibvorgang gestoppt.

Wenn die zu lšschenden Volumes mit einem anderen Volume gekoppelt sind, wird die Replikation zwischen
den gekoppelten Volumes angehalten und es werden keine Daten zwischen ihnen Ÿbertragen, solange sie sich
im gelšschten Zustand befinden. Die Remote-Volumes, mit denen die gelšschten Volumes gekoppelt waren,
wechseln in den Zustand ãPausedMisconfiguredÒ, und es werden keine Daten mehr an sie oder von den
gelšschten Volumes gesendet. Solange die gelšschten DatentrŠger nicht endgŸltig entfernt sind, kšnnen sie
wiederhergestellt und Datentransfers fortgesetzt werden. Wenn die gelšschten Volumes aus dem System
entfernt werden, wechseln die Volumes, mit denen sie gekoppelt waren, in den Zustand
ãStoppedMisconfiguredÒ und der Volume-Kopplungsstatus wird aufgehoben. Die gelšschten BŠnde sind
dauerhaft nicht mehr verfŸgbar.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter.
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Mindestens einer der folgenden Parameter ist erforderlich, und Sie dŸrfen nur einen der
Parameter verwenden (sie schlie§en sich alle gegenseitig aus).

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-IDs Die Liste der IDs der
DatentrŠger, die aus
dem System
gelšscht werden
sollen.

Ganzzahl-Array Keine Siehe Anmerkung.

volumeAccessGroup
IDs

Eine Liste der
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen-IDs. Alle
DatentrŠger aus
allen in dieser Liste
angegebenen
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen werden aus
dem System
gelšscht.

Ganzzahl-Array Keine Siehe Anmerkung.

Konto-IDs Eine Liste der
Konto-IDs. Alle
DatentrŠger dieser
Konten werden aus
dem System
gelšscht.

Ganzzahl-Array Keine Siehe Anmerkung.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

BŠnde Informationen zum neu gelšschten
Volume.

Volumen

Kurve Die Kurve ist eine Menge von
SchlŸssel-Wert-Paaren. Die
SchlŸssel sind die E/A-Grš§en in
Bytes. Die Werte stellen die Kosten
fŸr die DurchfŸhrung einer IOP bei
einer bestimmten I/O-Grš§e dar.
Die Kurve wird relativ zu einer 4096
Byte gro§en Operation bei 100
IOPS berechnet.

JSON-Objekt
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "DeleteVolumes",
Ê  "params": {
Ê     "accountIDs" : [1, 2, 3]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id" : 1,
Ê "result": {
Ê   "volumes" : [ {
Ê     "access": "readWrite",
Ê     "accountID": 1,
Ê     "attributes": {},
Ê     "blockSize": 4096,
Ê     "createTime": "2015-03-06T18:50:56Z",
Ê     "deleteTime": "",
Ê     "enable512e": False,
Ê     "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:pzsr.vclient-030-v00001.1",
Ê     "name": "vclient-030-v00001",
Ê     "qos": {
Ê       "burstIOPS": 15000,
Ê       "burstTime": 60,
Ê       "curve": {},
Ê       "maxIOPS": 15000,
Ê       "minIOPS": 100
Ê     },
Ê     "purgeTime": "",
Ê     "sliceCount": 1,
Ê     "scsiEUIDeviceID": "707a737200000001f47acc0100000000",
Ê     "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000707a737200000001",
Ê     "status": "active",
Ê     "totalSize": 10000003072,
Ê     "virtualVolumeID": 5,
Ê     "volumeAccessGroups": [],
Ê     "volumePairs": [],
Ê     "volumeID": 1
Ê   } ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetBackupTarget

Sie kšnnen die GetBackupTarget  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber ein
bestimmtes von Ihnen erstelltes Sicherungsziel.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

backupTargetID Dem Sicherungsziel
wurde eine
eindeutige Kennung
zugewiesen.

ganze Zahl Keine Ja

Name Name des
Sicherungsziels.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Backup-Ziel Liste von Name-Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 1,
Ê "method": "GetBackupTarget",
Ê "params": {
Ê     "backupTargetID": 1
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "backupTarget": {
Ê    "attributes" : {
Ê       "size" : 100
Ê    },
Ê    "backupTargetID" : 1,
Ê    "name" : "mytargetbackup"
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

LautstŠrkestatistiken abrufen

Sie kšnnen die GetVolumeStats  Methode zur Gewinnung von AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr ein einzelnes Volumen. Die Werte werden seit der Erstellung des
Volumens kumulativ erfasst.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Gibt das Volumen
an, fŸr das
Statistiken erfasst
werden.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Informationen zur VolumenaktivitŠt. volumeStats

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetVolumeStats",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID": 32
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê       {
Ê           "accountID": 1,
Ê           "actualIOPS": 4,
Ê           "asyncDelay": null,
Ê           "averageIOPSize": 5970,
Ê           "burstIOPSCredit": 0,
Ê           "clientQueueDepth": 0,
Ê           "desiredMetadataHosts": null,
Ê           "latencyUSec": 474,
Ê           "metadataHosts": {
Ê               "deadSecondaries": [],
Ê               "liveSecondaries": [
Ê                   13
Ê               ],
Ê               "primary": 25
Ê           },
Ê           "nonZeroBlocks": 34931222,
Ê           "normalizedIOPS": 4,
Ê           "readBytes": 1282491003392,
Ê           "readBytesLastSample": 0,
Ê           "readLatencyUSec": 0,
Ê           "readLatencyUSecTotal": 4581669750,
Ê           "readOps": 15592933,
Ê           "readOpsLastSample": 0,
Ê           "samplePeriodMSec": 500,
Ê           "sliceIopsStats": {
Ê               "largeStatistics": {
Ê                   "averageReadIops": 17,
Ê                   "averageTotalIops": 43,
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Ê                   "averageWriteIops": 26,
Ê                   "nSamples": 24,
Ê                   "peakReadIops": 19,
Ê                   "peakTotalIops": 47,
Ê                   "peakWriteIops": 30,
Ê                   "sliceID": 1
Ê               },
Ê               "smallStatistics": {
Ê                   "averageReadIops": 17,
Ê                   "averageTotalIops": 42,
Ê                   "averageWriteIops": 25,
Ê                   "nSamples": 120,
Ê                   "peakReadIops": 173,
Ê                   "peakTotalIops": 249,
Ê                   "peakWriteIops": 77,
Ê                   "sliceID": 1
Ê           }
Ê       },
Ê       "throttle": 0,
Ê       "timestamp": "2025-02-03T21:18:38.880100Z",
Ê       "unalignedReads": 167319,
Ê       "unalignedWrites": 90836,
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê           1
Ê       ],
Ê       "volumeID": 1,
Ê       "volumeSize": 2147483648000,
Ê       "volumeUtilization": 0.0002666666666666667,
Ê       "writeBytes": 1385173585408,
Ê       "writeBytesLastSample": 12288,
Ê       "writeLatencyUSec": 474,
Ê       "writeLatencyUSecTotal": 11233350905,
Ê       "writeOps": 157060458,
Ê       "writeOpsLastSample": 2,
Ê       "zeroBlocks": 489356778
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Standard-QoS abrufen

Sie kšnnen die GetDefaultQoS  Methode zum Abrufen der Standardwerte fŸr die
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DienstgŸte (QoS) eines neu erstellten Volumes.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

QoS Die Standard-QoS-Werte. QoS

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetDefaultQoS",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "burstIOPS" : 15000,
Ê     "burstTime" : 60,
Ê     "curve" : {
Ê        "1048576" : 15000,
Ê        "131072" : 1900,
Ê        "16384" : 270,
Ê        "262144" : 3000,
Ê        "32768" : 500,
Ê        "4096" : 100,
Ê        "524288" : 7500,
Ê        "65536" : 1000,
Ê        "8192" : 160
Ê     },
Ê     "maxIOPS" : 15000,
Ê     "minIOPS" : 100
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

GetQoSPolicy

Sie kšnnen die GetQoSPolicy  Methode zum Abrufen von Details zu einer bestimmten
QoS-Richtlinie aus dem System.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qosPolicyID Die ID der
abzurufenden
Richtlinie.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

qosPolicy Details zur angeforderten QoS-
Richtlinie.

QoSPolicy

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "GetQoSPolicy",
Ê   "params": {
Ê       "qosPolicyID": 2
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "qosPolicy": {
Ê     "name": "bronze",
Ê     "qos": {
Ê       "burstIOPS": 15002,
Ê       "burstTime": 60,
Ê       "curve": {
Ê         "4096": 100,
Ê         "8192": 160,
Ê         "16384": 270,
Ê         "32768": 500,
Ê         "65536": 1000,
Ê         "131072": 1950,
Ê         "262144": 3900,
Ê         "524288": 7600,
Ê         "1048576": 15000
Ê       },
Ê       "maxIOPS": 15002,
Ê       "minIOPS": 51
Ê     },
Ê     "qosPolicyID": 2,
Ê     "volumeIDs": [
Ê         2
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

10,0

GetVolumeCount

Sie kšnnen die GetVolumeCount  Methode zum Ermitteln der Anzahl der aktuell im
System befindlichen DatentrŠger.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

zŠhlen Die Anzahl der aktuell im System
befindlichen BŠnde.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetVolumeCount",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "count": 7
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetVolumeEfficiency

Sie kšnnen die GetVolumeEfficiency  Methode zur Ermittlung von Informationen Ÿber
ein Volumen. Nur das Volumen, das Sie in dieser API-Methode als Parameter angeben,
wird zur Berechnung der KapazitŠt verwendet.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Gibt das Volumen
an, fŸr das die
KapazitŠt berechnet
wird.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Kompression Die durch die Komprimierung von
Daten auf einem einzelnen
DatentrŠger eingesparte
Speicherplatzmenge. Angegeben
als VerhŠltniswert, wobei 1
bedeutet, dass die Daten
unkomprimiert gespeichert wurden.

schweben

Deduplizierung Die Menge an Speicherplatz, die
auf einem einzelnen DatentrŠger
durch das Vermeiden von
Datenduplizierungen eingespart
wird. Als VerhŠltnis angegeben.

schweben

fehlende BŠnde Die Volumina, fŸr die keine
Effizienzdaten abgefragt werden
konnten. Fehlende Volumes
kšnnen durch eine Garbage
Collection (GC) verursacht werden,
die weniger als eine Stunde alt ist,
durch vorŸbergehende
NetzwerkausfŠlle oder durch neu
gestartete Dienste seit dem GC-
Zyklus.

Ganzzahl-Array

Thin Provisioning Das VerhŠltnis des genutzten
Speicherplatzes zum fŸr die
Datenspeicherung vorgesehenen
Speicherplatz. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben

Zeitstempel Die letzten Effizienzdaten wurden
nach der GC-Behandlung erhoben.

ISO 8601-Datenzeichenfolge

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "GetVolumeEfficiency",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID": 606
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê      "compression": 2.001591240821456,
Ê      "deduplication": 1,
Ê      "missingVolumes": [],
Ê      "thinProvisioning": 1.009861932938856,
Ê      "timestamp": "2014-03-10T16:06:33Z"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

ListActiveVolumes

Sie kšnnen die ListActiveVolumes  Methode zum Abrufen der Liste der aktuell im
System aktiven Volumes. Die Liste der DatentrŠger ist nach VolumeID sortiert und kann
in mehreren Teilen (Seiten) zurŸckgegeben werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

startVolumeID Die VolumeID wird
zurŸckgegeben.
Existiert kein
Volume mit dieser
VolumeID, wird das
nŠchste Volume in
der Reihenfolge der
VolumeID als
Startpunkt der Liste
verwendet. Um die
Liste seitenweise zu
durchlaufen,
Ÿbergeben Sie die
VolumeID des
letzten Volumes aus
der vorherigen
Antwort + 1.

ganze Zahl 0 Nein

Limit Maximale Anzahl
der
zurŸckzugebenden
Volumeninformation
sobjekte. 0 (Null)
gibt alle Volumes
zurŸck (unbegrenzt).

ganze Zahl (unbegrenzt) Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

BŠnde Liste der aktiven Volumes. VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ListActiveVolumes",
Ê  "params": {
Ê     "startVolumeID"  : 0,
Ê     "limit" : 1000
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Aufgrund der LŠnge dieses Antwortbeispiels ist es in einem separaten Thema dokumentiert.

Neu seit Version

9,6

ListBackupTargets

Sie kšnnen die ListBackupTargets  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber alle
erstellten Sicherungsziele.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Backupziele FŸr jedes Sicherungsziel werden
Objekte zurŸckgegeben.
Eingeschlossene Objekte:

¥ Attribute: Liste von Name-Wert-
Paaren im JSON-Objektformat.
(JSON-Objekt)

¥ backupTargetID: Eindeutige
Kennung des Sicherungsziels.
(ganze Zahl)

¥ Name: Name des
Sicherungsziels. (Zeichenkette)

JSON-Objekt

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ListBackupTargets",
Ê  "params": {},
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê    "backupTargets": [
Ê      {
Ê       "attributes" : {},
Ê       "backupTargetID" : 1,
Ê       "name" : "mytargetbackup"
Ê      }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListBulkVolumeJobs

Sie kšnnen die ListBulkVolumeJobs  Methode zum Erhalten von Informationen Ÿber
jeden einzelnen Lese- oder Schreibvorgang eines MassendatentrŠgers, der im System
stattfindet.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

MassenvolumenauftrŠge Eine Reihe von Informationen fŸr
jeden Massenauftrag.

MassenvolumenauftragArray
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListBulkVolumeJobs",
Ê  "params": {
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "bulkVolumeJobs": [
Ê       {
Ê         "attributes": {
Ê           "blocksPerTransfer": 1024,
Ê           "firstPendingLba": 216064,
Ê           "nLbas": 2441472,
Ê           "nextLba": 226304,
Ê           "pendingLbas": "[220160, 223232, 221184, 224256, 217088,
225280, 222208, 218112, 219136, 216064]",
Ê           "percentComplete": 8,
Ê           "startLba": 0
Ê         },
Ê         "bulkVolumeID": 2,
Ê         "createTime": "2015-05-07T14:52:17Z",
Ê         "elapsedTime": 44,
Ê         "format": "native",
Ê         "key": "eaffb0526d4fb47107061f09bfc9a806",
Ê         "percentComplete": 8,
Ê         "remainingTime": 506,
Ê         "script": "bv_internal.py",
Ê         "snapshotID": 509,
Ê         "srcVolumeID": 3,
Ê         "status": "running",
Ê         "type": "read"
Ê      }
Ê    ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

ListeGelšschteVolumes

Sie kšnnen die ListDeletedVolumes  Methode zum Abrufen der Liste der DatentrŠger,
die zum Lšschen markiert und aus dem System entfernt wurden.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

BŠnde Liste der gelšschten DatentrŠger. VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListDeletedVolumes",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Die Antworten auf diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "volumes": [
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 2,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2018-06-24T03:13:13Z",
Ê               "deleteTime": "2018-07-22T16:12:39Z",
Ê               "enable512e": true,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.deletethis.23",
Ê               "name": "deleteThis",
Ê               "purgeTime": "2016-07-23T00:12:39Z",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 15000,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 15000,
Ê                   "minIOPS": 50
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000017f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000017",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "deleted",
Ê               "totalSize": 1396703232,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [],
Ê               "volumeID": 23,
Ê               "volumePairs": []
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

ListQoSPolicies

Sie kšnnen die ListQoSPolicies  Methode zum Auflisten der Einstellungen aller QoS-
Richtlinien im System.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

qosPolicies Eine Liste mit Details zu jeder QoS-
Richtlinie.

QoSPolicyArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 231,
Ê "method": "ListQoSPolicies",
Ê "params": {}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 231,
Ê "result": {
Ê   "qosPolicies": [
Ê     {
Ê       "name": "silver",
Ê       "qos": {
Ê         "burstIOPS": 15000,
Ê         "burstTime": 60,
Ê         "curve": {
Ê           "4096": 100,
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Ê           "8192": 160,
Ê           "16384": 270,
Ê           "32768": 500,
Ê           "65536": 1000,
Ê           "131072": 1950,
Ê           "262144": 3900,
Ê           "524288": 7600,
Ê           "1048576": 15000
Ê         },
Ê         "maxIOPS": 14000,
Ê         "minIOPS": 50
Ê       },
Ê       "qosPolicyID": 1,
Ê       "volumeIDs": [
Ê         1
Ê       ]
Ê     },
Ê     {
Ê       "name": "bronze",
Ê       "qos": {
Ê         "burstIOPS": 15000,
Ê         "burstTime": 60,
Ê         "curve": {
Ê           "4096": 100,
Ê           "8192": 160,
Ê           "16384": 270,
Ê           "32768": 500,
Ê           "65536": 1000,
Ê           "131072": 1950,
Ê           "262144": 3900,
Ê           "524288": 7600,
Ê           "1048576": 15000
Ê         },
Ê         "maxIOPS": 15000,
Ê         "minIOPS": 50
Ê       },
Ê       "qosPolicyID": 2,
Ê       "volumeIDs": [
Ê         2
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}
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Neu seit Version

10,0

ListSyncJobs

Sie kšnnen die ListSyncJobs  Methode zum Abrufen von Informationen Ÿber
SynchronisierungsauftrŠge, die auf einem Element-Speichercluster ausgefŸhrt werden.
Diese Methode liefert Informationen Ÿber Slice-, Klon-, Block- und Remote-
SynchronisierungsauftrŠge.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

syncJobs Liste der Objekte, die die aktuell im
System laufenden
Synchronisierungsprozesse
beschreiben.

syncJobArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListSyncJobs",
Ê  "params": { },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id":1,
Ê   "result":{
Ê     "syncJobs":[
Ê       {
Ê          "bytesPerSecond":275314.8834458956,
Ê          "currentBytes":178257920,
Ê          "dstServiceID":36,
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Ê          "elapsedTime":289.4568382049871,
Ê          "percentComplete":8.900523560209423,
Ê          "remainingTime":2962.675921065957,
Ê          "sliceID":5,
Ê          "srcServiceID":16,
Ê          "stage":"whole",
Ê          "totalBytes":2002780160,
Ê          "type":"slice"
Ê      },
Ê      {
Ê          "bytesPerSecond":305461.3198607744,
Ê          "cloneID":1,
Ê          "currentBytes":81788928,
Ê          "dstServiceID":16,
Ê          "dstVolumeID":6,
Ê          "elapsedTime":291.7847648200743,
Ê          "nodeID":1,
Ê          "percentComplete":8.167539267015707,
Ê          "remainingTime":3280.708270981153,
Ê          "sliceID":6,
Ê          "srcServiceID":16,
Ê          "srcVolumeID":5,
Ê          "stage":"whole",
Ê          "totalBytes":1001390080,
Ê          "type":"clone"
Ê       },
Ê       {
Ê          "blocksPerSecond":0,
Ê          "branchType": "snapshot",
Ê          "dstServiceID":8,
Ê          "dstVolumeID":2,
Ê          "elapsedTime":0,
Ê          "percentComplete":0,
Ê          "remainingTime":0,
Ê          "sliceID":2,
Ê          "stage":"metadata",
Ê          "type":"remote"
Ê      }
Ê    ]
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6
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ListVolumeQoSHistogramme

Sie kšnnen die ListVolumeQoSHistograms  Methode zur Erstellung eines
Histogramms der Volumen-QoS-Nutzung fŸr ein oder mehrere Volumina. Dies ermšglicht
Ihnen ein besseres VerstŠndnis dafŸr, wie Volumen QoS nutzen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-IDs Eine optionale Liste
von Volumen-IDs,
die angibt, fŸr
welche Volumen
QoS-Histogramme
generiert werden
sollen.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

qosHistogramme Eine Liste von Objekten, die die
Speichernutzung fŸr ein oder
mehrere DatentrŠger beschreiben.

JSON-Objektarray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê   "method": "ListVolumeQoSHistograms",
Ê       "params": {
Ê           "volumeIDs": [1]
Ê       },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id": 1,
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Ê   "result": {
Ê       "qosHistograms": [
Ê       {
Ê           "histograms": {
Ê           "belowMinIopsPercentages": {
Ê               "Bucket1To19": 2406,
Ê               "Bucket20To39": 3,
Ê               "Bucket40To59": 0,
Ê               "Bucket60To79": 4,
Ê               "Bucket80To100": 0
Ê           },
Ê               "minToMaxIopsPercentages": {
Ê               "Bucket101Plus": 0,
Ê               "Bucket1To19": 0,
Ê               "Bucket20To39": 0,
Ê               "Bucket40To59": 2,
Ê               "Bucket60To79": 0,
Ê               "Bucket80To100": 0
Ê           },
Ê               "readBlockSizes": {
Ê               "Bucket131072Plus": 0,
Ê               "Bucket16384To32767": 0,
Ê               "Bucket32768To65535": 0,
Ê               "Bucket4096To8191": 0,
Ê               "Bucket65536To131071": 0,
Ê               "Bucket8192To16383": 0
Ê           },
Ê               "targetUtilizationPercentages": {
Ê               "Bucket0": 134943,
Ê               "Bucket101Plus": 0,
Ê               "Bucket1To19": 2409,
Ê               "Bucket20To39": 4,
Ê               "Bucket40To59": 0,
Ê               "Bucket60To79": 2,
Ê               "Bucket80To100": 0
Ê           },
Ê               "throttlePercentages": {
Ê               "Bucket0": 137358,
Ê               "Bucket1To19": 0,
Ê               "Bucket20To39": 0,
Ê               "Bucket40To59": 0,
Ê               "Bucket60To79": 0,
Ê               "Bucket80To100": 0
Ê           },
Ê               "writeBlockSizes": {
Ê               "Bucket131072Plus": 0,
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Ê               "Bucket16384To32767": 0,
Ê               "Bucket32768To65535": 0,
Ê               "Bucket4096To8191": 0,
Ê               "Bucket65536To131071": 0,
Ê               "Bucket8192To16383": 0
Ê           }
Ê       },
Ê           "timestamp": "2018-06-21T18:45:52.010844Z",
Ê           "volumeID": 1
Ê       }
Ê   ]
}
}

ListVolumes

Sie kšnnen die ListVolumes  Methode zum Abrufen einer Liste der Volumes in einem
Cluster. Sie kšnnen die DatentrŠger, die in der Liste zurŸckgegeben werden sollen,
mithilfe der verfŸgbaren Parameter festlegen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konten Es werden nur die
Volumes
zurŸckgegeben, die
den hier
angegebenen
Konten gehšren.
Schlie§t sich
gegenseitig mit dem
Parameter
volumeIDs aus.

Ganzzahl-Array Keine Nein

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

1014



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

istgepaart Gibt gepaarte oder
nicht gepaarte
Volumes zurŸck.
Mšgliche Werte:

¥ true: Gibt alle
gepaarten
Volumes zurŸck.

¥ false: Gibt alle
nicht gepaarten
Volumes zurŸck.

boolescher Wert Keine Nein

Limit Ermšglicht es Ihnen,
die maximale Anzahl
der
zurŸckgegebenen
Volumenresultate
festzulegen.
Schlie§t sich
gegenseitig mit dem
Parameter
volumeIDs aus.

ganze Zahl 10000 Nein

startVolumeID Es werden nur
DatentrŠger mit
einer ID, die grš§er
oder gleich diesem
Wert ist,
zurŸckgegeben.
Schlie§t sich
gegenseitig mit dem
Parameter
volumeIDs aus.

ganze Zahl Keine Nein

Volume-IDs Eine Liste der
DatentrŠger-IDs.
Wenn Sie diesen
Parameter angeben,
wirken sich andere
Parameter nur auf
diesen Satz von
DatentrŠgern aus.
Schlie§t sich
gegenseitig mit den
Parametern
accounts,
startVolumeID und
limit aus.

Ganzzahl-Array Nein Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeName Es werden nur die
DatentrŠgerobjektinf
ormationen
zurŸckgegeben, die
mit dem
DatentrŠgernamen
Ÿbereinstimmen.

Schnur Nein Nein

Volumenstatus Es werden nur
DatentrŠger
zurŸckgegeben,
deren Status dem
Statuswert
entspricht. Mšgliche
Werte:

¥ Erstellen

¥
Momentaufnahm
en

¥ aktiv

¥ gelšscht

Schnur Nein Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

BŠnde Bandliste. VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVolumes",
Ê   "params": {
Ê       "volumeIDs": [1],
Ê       "volumeStatus": "active",
Ê       "isPaired": "false"
Ê   },
Ê   "id": 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "volumes": [
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-03-28T14:39:05Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": true,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:testvolume1.1",
Ê               "name": "testVolume1",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 15000,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 15000,
Ê                   "minIOPS": 50
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "6a79617900000001f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc1000000006a79617900000001",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 5000658944,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [],
Ê               "volumeID": 1,
Ê               "volumePairs": []
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

ListVolumeStats

Sie kšnnen die ListVolumeStats  Methode zum Abrufen von AktivitŠtsmessungen auf
hoher Ebene fŸr ein einzelnes Volumen, eine Liste von Volumina oder alle Volumina
(wenn Sie den Parameter volumeIDs weglassen). Die Messwerte werden seit der
Erzeugung des Volumens kumulativ erfasst.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

Volume-IDs Eine Liste der
BŠnde, aus denen
AktivitŠtsinformation
en abgerufen
werden kšnnen.

Ganzzahl-Array Nein Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Liste der
VolumenaktivitŠtsinformationen.

volumeStatsArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ListVolumeStats",
Ê   "params": {
Ê       "volumeIDs": [1]
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê     {
Ê       "accountID": 1,
Ê       "actualIOPS": 0,
Ê       "asyncDelay": null,
Ê       "averageIOPSize": 0,
Ê       "burstIOPSCredit": 30000,
Ê       "clientQueueDepth": 0,
Ê       "desiredMetadataHosts": null,
Ê       "latencyUSec": 0,
Ê       "metadataHosts": {
Ê         "deadSecondaries": [],
Ê         "liveSecondaries": [
Ê           47
Ê         ],
Ê         "primary": 33
Ê       },
Ê       "nonZeroBlocks": 22080699,
Ê       "readBytes": 657262370816,
Ê       "readBytesLastSample": 0,
Ê       "readLatencyUSec": 0,
Ê       "readOps": 160464446,
Ê       "readOpsLastSample": 0,
Ê       "samplePeriodMSec": 500,
Ê       "throttle": 0,
Ê       "timestamp": "2016-03-09T19:39:15.771697Z",
Ê       "unalignedReads": 0,
Ê       "unalignedWrites": 0,
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê         1
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Ê       ],
Ê       "volumeID": 1,
Ê       "volumeSize": 107374182400,
Ê       "volumeUtilization": 0,
Ê       "writeBytes": 219117547520,
Ê       "writeBytesLastSample": 0,
Ê       "writeLatencyUSec": 0,
Ê       "writeOps": 53495495,
Ê       "writeOpsLastSample": 0,
Ê       "zeroBlocks": 4133701
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListVolumesForAccount

Sie kšnnen die ListVolumesForAccount  Methode zum Auflisten aktiver und
(ausstehender) gelšschter Volumes fŸr ein Konto.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

Konto-ID Alle Volumes, die
diesem Account
zugeordnet sind,
werden
zurŸckgegeben.

ganze Zahl Nein Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

BŠnde Liste der Volumeninformationen. VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListVolumesForAccount",
Ê  "params": {
Ê     "accountID"  : 1
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Die Antworten auf diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "volumes": [
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2018-07-22T16:15:25Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.test1.25",
Ê               "name": "test1",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 15000,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 15000,
Ê                   "minIOPS": 50
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000019f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000019",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 1000341504,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [],
Ê               "volumeID": 25,
Ê               "volumePairs": []
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

ListVolumeStatsByAccount

Sie kšnnen die ListVolumeStatsByAccount  Methode zur Auflistung von Kennzahlen
zur VolumenaktivitŠt auf hoher Ebene fŸr jedes Konto. Die Werte werden aus allen zum
Konto gehšrenden Volumes summiert.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

Konten Eine Liste der
Konto-IDs, fŸr die
Volumenstatistiken
abgerufen werden
sollen. Wird dieser
Parameter
weggelassen,
werden Statistiken
fŸr alle Konten
zurŸckgegeben.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Liste der
VolumenaktivitŠtsinformationen fŸr
jedes Konto.Hinweis:  Das
VolumeID-Element ist fŸr jeden
Eintrag 0, da die Werte die Summe
aller dem Konto gehšrenden
Volumes darstellen.

volumeStatsArray

1024



Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "ListVolumeStatsByAccount",
Ê "params": {"accounts": [3]},
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê     {
Ê       "accountID": 3,
Ê       "nonZeroBlocks": 155040175,
Ê       "readBytes": 3156273328128,
Ê       "readBytesLastSample": 0,
Ê       "readOps": 770574543,
Ê       "readOpsLastSample": 0,
Ê       "samplePeriodMSec": 500,
Ê       "timestamp": "2016-10-17T20:42:26.231661Z",
Ê       "unalignedReads": 0,
Ê       "unalignedWrites": 0,
Ê       "volumeAccessGroups": [],
Ê       "volumeID": 0,
Ê       "volumeSize": 1127428915200,
Ê       "writeBytes": 1051988406272,
Ê       "writeBytesLastSample": 0,
Ê       "writeOps": 256833107,
Ê       "writeOpsLastSample": 0,
Ê       "zeroBlocks": 120211025
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ListVolumeStatsByVirtualVolume

Sie kšnnen die ListVolumeStatsByVirtualVolume  Methode zum Auflisten von
Volumenstatistiken fŸr alle Volumen im System, die mit einem virtuellen Volumen
verknŸpft sind. Die Statistiken werden seit der Erstellung des Bandes kumulativ erfasst.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelleVolumeIDs Eine Liste mit einer
oder mehreren
virtuellen Volume-
IDs, fŸr die
Informationen
abgerufen werden
sollen. Wenn Sie
diesen Parameter
angeben, gibt die
Methode nur
Informationen Ÿber
diese virtuellen
Volumes zurŸck.

UUID-
Zeichenkettenarray

Nein Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Eine Liste von Objekten, die
AktivitŠtsinformationen fŸr jedes
virtuelle Volumen im System
enthalten.

volumeStatsArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVolumeStatsByVirtualVolume",
Ê "params": {},
Ê "id": 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê     {
Ê       "accountID": 17,
Ê       "actualIOPS": 0,
Ê       "asyncDelay": null,
Ê       "averageIOPSize": 1074265444,
Ê       "burstIOPSCredit": 0,
Ê       "clientQueueDepth": 0,
Ê       "desiredMetadataHosts": null,
Ê       "latencyUSec": 0,
Ê       "metadataHosts": {
Ê         "deadSecondaries": [],
Ê         "liveSecondaries": [
Ê           26
Ê         ],
Ê         "primary": 56
Ê       },
Ê       "nonZeroBlocks": 36,
Ê       "readBytes": 18366464,
Ê       "readBytesLastSample": 0,
Ê       "readLatencyUSec": 0,
Ê       "readOps": 156,
Ê       "readOpsLastSample": 0,
Ê       "samplePeriodMSec": 500,
Ê       "throttle": 0,
Ê       "timestamp": "2016-10-10T17:46:35.914642Z",
Ê       "unalignedReads": 156,
Ê       "unalignedWrites": 185,
Ê       "virtualVolumeID": "070ac0ba-f344-4f4c-b79c-142efa3642e8",
Ê       "volumeAccessGroups": [],
Ê       "volumeID": 12518,
Ê       "volumeSize": 91271200768,
Ê       "volumeUtilization": 0,
Ê       "writeBytes": 23652213248,
Ê       "writeBytesLastSample": 0,
Ê       "writeLatencyUSec": 0,
Ê       "writeOps": 185,
Ê       "writeOpsLastSample": 0,
Ê       "zeroBlocks": 22282972
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Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListVolumeStatsByVolume

Sie kšnnen die ListVolumeStatsByVolume  Methode zur Auflistung von
AktivitŠtsmessungen auf hoher Ebene fŸr jedes Volumen, nach Volumen. Die Werte
werden seit der Erstellung des Volumens kumulativ erfasst.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Liste der
VolumenaktivitŠtsinformationen.

volumeStatsArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ListVolumeStatsByVolume",
Ê  "params": {},
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê       {
Ê           "accountID": 1,
Ê           "actualIOPS": 4,
Ê           "asyncDelay": null,
Ê           "averageIOPSize": 5970,
Ê           "burstIOPSCredit": 0,
Ê           "clientQueueDepth": 0,
Ê           "desiredMetadataHosts": null,
Ê           "latencyUSec": 474,
Ê           "metadataHosts": {
Ê               "deadSecondaries": [],
Ê               "liveSecondaries": [
Ê                   13
Ê               ],
Ê               "primary": 25
Ê           },
Ê           "nonZeroBlocks": 34931222,
Ê           "normalizedIOPS": 4,
Ê           "readBytes": 1282491003392,
Ê           "readBytesLastSample": 0,
Ê           "readLatencyUSec": 0,
Ê           "readLatencyUSecTotal": 4581669750,
Ê           "readOps": 15592933,
Ê           "readOpsLastSample": 0,
Ê           "samplePeriodMSec": 500,
Ê           "sliceIopsStats": {
Ê               "largeStatistics": {
Ê                   "averageReadIops": 17,
Ê                   "averageTotalIops": 43,
Ê                   "averageWriteIops": 26,
Ê                   "nSamples": 24,
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Ê                   "peakReadIops": 19,
Ê                   "peakTotalIops": 47,
Ê                   "peakWriteIops": 30,
Ê                   "sliceID": 1
Ê               },
Ê               "smallStatistics": {
Ê                   "averageReadIops": 17,
Ê                   "averageTotalIops": 42,
Ê                   "averageWriteIops": 25,
Ê                   "nSamples": 120,
Ê                   "peakReadIops": 173,
Ê                   "peakTotalIops": 249,
Ê                   "peakWriteIops": 77,
Ê                   "sliceID": 1
Ê           }
Ê       },
Ê       "throttle": 0,
Ê       "timestamp": "2025-02-03T21:18:38.880100Z",
Ê       "unalignedReads": 167319,
Ê       "unalignedWrites": 90836,
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê           1
Ê       ],
Ê       "volumeID": 1,
Ê       "volumeSize": 2147483648000,
Ê       "volumeUtilization": 0.0002666666666666667,
Ê       "writeBytes": 1385173585408,
Ê       "writeBytesLastSample": 12288,
Ê       "writeLatencyUSec": 474,
Ê       "writeLatencyUSecTotal": 11233350905,
Ê       "writeOps": 157060458,
Ê       "writeOpsLastSample": 2,
Ê       "zeroBlocks": 489356778
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup  Methode zur Auflistung der
gesamten AktivitŠtsmessungen fŸr alle DatentrŠger, die Mitglieder der angegebenen
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DatentrŠgerzugriffsgruppen sind.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Virtuelle Volumes
einbeziehen

Virtuelle Volumes
werden
standardmŠ§ig in
die Antwort
einbezogen. Um
virtuelle Volumes
auszuschlie§en, auf
ãfalseÒ setzen.

boolescher Wert true Nein

volumeAccessGroup
s

Ein Array von
VolumeAccessGrou
pIDs, fŸr die die
VolumenaktivitŠt
zurŸckgegeben wird.
Wird dieser
Parameter
weggelassen,
werden Statistiken
fŸr alle
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen
zurŸckgegeben.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeStats Liste der
VolumenaktivitŠtsinformationen fŸr
alle Volumen in der angegebenen
Volumenzugriffsgruppe.Hinweis:
Das Element volumeID ist fŸr jeden
Eintrag 0, da die Werte die Summe
aller dem Konto gehšrenden
Volumen darstellen.

volumeStats

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup",
Ê   "params": {"volumeAccessGroups": [1]},
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeStats": [
Ê     {
Ê       "accountID": 0,
Ê       "nonZeroBlocks": 149366393,
Ê       "readBytes": 3156273328128,
Ê       "readBytesLastSample": 0,
Ê       "readOps": 770574543,
Ê       "readOpsLastSample": 0,
Ê       "samplePeriodMSec": 500,
Ê       "timestamp": "2016-10-17T21:04:10.712370Z",
Ê       "unalignedReads": 0,
Ê       "unalignedWrites": 0,
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê           1
Ê       ],
Ê       "volumeID": 0,
Ê       "volumeSize": 1073741824000,
Ê       "writeBytes": 1051988406272,
Ê       "writeBytesLastSample": 0,
Ê       "writeOps": 256833107,
Ê       "writeOpsLastSample": 0,
Ê       "zeroBlocks": 112777607
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ModifyBackupTarget

Sie kšnnen die ModifyBackupTarget  Methode zum €ndern von Attributen eines
Sicherungsziels.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

backupTargetID Eindeutige Ziel-ID
fŸr das zu Šndernde
Ziel.

ganze Zahl Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Name Neuer Name fŸr das
Backup-Ziel.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ModifyBackupTarget",
Ê  "params": {
Ê     "backupTargetID" : 1,
Ê     "name": "yourtargetS3"
Ê     "attributes" : {
Ê         "size" : 500,
Ê     }
Ê  },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

ModifyQoSPolicy

Sie kšnnen die ModifyQoSPolicy  Methode zum €ndern einer bestehenden QoS-
Richtlinie im System.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qosPolicyID Die ID der zu
Šndernden
Richtlinie.

ganze Zahl Keine Ja

Name Falls angegeben,
wird der Name der
QoS-Richtlinie (z. B.
Gold, Platin, Silber)
auf diesen Wert
geŠndert.

Schnur Keine Nein

qos Sofern angegeben,
werden die QoS-
Einstellungen fŸr
diese Richtlinie auf
diese Einstellungen
geŠndert. Sie
kšnnen auch nur
teilweise QoS-Werte
angeben und nur
einige der QoS-
Einstellungen
Šndern.

QoS-Objekt Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

1034



qosPolicy Details zur neu geŠnderten QoS-
Richtlinie.

QoSPolicy

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 1950,
Ê "method": "ModifyQoSPolicy",
Ê "params": {
Ê   "qosPolicyID": 2,
Ê   "qos": {
Ê     "minIOPS": 51,
Ê     "maxIOPS": 15002,
Ê     "burstIOPS": 15002
Ê   }
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1950,
Ê "result": {
Ê   "qosPolicy": {
Ê     "name": "bronze",
Ê     "qos": {
Ê       "burstIOPS": 15002,
Ê       "burstTime": 60,
Ê       "curve": {
Ê         "4096": 100,
Ê         "8192": 160,
Ê         "16384": 270,
Ê         "32768": 500,
Ê         "65536": 1000,
Ê         "131072": 1950,
Ê         "262144": 3900,
Ê         "524288": 7600,
Ê         "1048576": 15000
Ê       },
Ê       "maxIOPS": 15002,
Ê       "minIOPS": 51
Ê     },
Ê     "qosPolicyID": 2,
Ê     "volumeIDs": [
Ê       2
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

10,0

LautstŠrke Šndern

Sie kšnnen die ModifyVolume  Methode zum €ndern der Einstellungen eines
bestehenden Volumes. Sie kšnnen €nderungen an jeweils einem Band vornehmen, und
die €nderungen werden sofort wirksam.

Wenn Sie beim €ndern eines Volumes keine QoS-Werte angeben, bleiben diese vor der €nderung
unverŠndert. Sie kšnnen die Standard-QoS-Werte fŸr ein neu erstelltes Volume abrufen, indem Sie den
folgenden Befehl ausfŸhren: GetDefaultQoS  Verfahren.

Wenn Sie die Grš§e eines replizierten Volumes erhšhen mŸssen, gehen Sie dabei in der folgenden
Reihenfolge vor, um Replikationsfehler zu vermeiden:
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1. Vergrš§ern Sie die Grš§e des Volumes mit ReplicationTarget-Zugriff.

2. Vergrš§ern Sie die Grš§e der Quelle oder des Volumes mit Lese-/Schreibzugriff.

Stellen Sie sicher, dass sowohl das Ziel- als auch das Quellvolume die gleiche Grš§e haben.

Wenn Sie den Zugriffsstatus auf gesperrt oder Replikationsziel Šndern, werden alle
bestehenden iSCSI-Verbindungen beendet.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die Volume-ID des
zu Šndernden
DatentrŠgers.

ganze Zahl Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Zugriff auf das
Volumen gewŠhrt.
Mšgliche Werte:

¥ `readOnly`Es
sind nur
Leseoperationen
zulŠssig.

¥ `readWrite`Lese-
und
Schreibzugriffe
sind erlaubt.

¥ `locked`Es sind
keine Lese- oder
SchreibvorgŠng
e erlaubt. Wenn
kein Zugriffswert
angegeben wird,
Šndert sich
dieser nicht.

¥ replicationT
arget :
Identifizieren Sie
ein Volumen als
Zielvolumen fŸr
einen gepaarten
Satz von
Volumina. Wenn
das Volume
nicht gekoppelt
ist, ist der
Zugriffsstatus
gesperrt. Wird
kein Wert
angegeben,
Šndert sich der
Zugriffswert
nicht.

¥ snapMirrorTa
rget : Ein
Volume als
Zielvolume fŸr
die SnapMirror
Replikation
festlegen.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Konto-ID Die Account-ID, der
das Volumen neu
zugeordnet wird.
Wird kein
Kontoname
angegeben, wird der
vorherige
Kontoname
verwendet.

ganze Zahl Keine Nein

associateWithQoSP
olicy

Ordnen Sie das
Volume der
angegebenen QoS-
Richtlinie zu.
Mšgliche Werte:

¥ true : Ordnen
Sie das Volume
der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu.

¥ false : Ordnen
Sie das Volume
nicht der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu. Wenn der
Wert ãfalseÒ ist,
wird jede
bestehende
Richtlinienzuord
nung entfernt,
unabhŠngig
davon, ob Sie im
Parameter
ãQoSPolicyÒ eine
QoS-Richtlinie
angeben.

boolescher Wert Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Erstellungszeit Eine ISO 8601-
Datumszeichenfolge
, die als neues
DatentrŠgererstellun
gsdatum festgelegt
werden soll.
Erforderlich, wenn
setCreateTime auf
true gesetzt ist.

ISO 8601-
Zeichenkette

Keine Nein

dontMoveforIopsRe
balance

Verhindern, dass ein
Volume bei der
Lastverteilung mit
tatsŠchlichen IOPS
verschoben wird.
Diese Einstellung ist
ab Element 12.8
verfŸgbar und ist nur
wirksam,
wenn"VolumeLoadB
alanceOnActualIOP
S" ist aktiviert.
Mšgliche Werte:

¥ `true`Die
Lastverteilung
des Volumens
erfolgt nicht auf
Basis der
tatsŠchlichen
IOPS.

¥ `false`Volume
fŸhrt einen
Lastausgleich
basierend auf
den
tatsŠchlichen
IOPS durch.

Hinweis : Die
GewŠhrleistung
hoher VerfŸgbarkeit
(bei Knotenausfall)
hat Vorrang vor
VolumeLoadBalan
ceOnActualIOPS
Und
dontMoveforIops
Rebalance  Die

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorReplicati
on aktivieren

Ermittelt, ob das
Volume fŸr die
Replikation mit
SnapMirror
Endpunkten
verwendet werden
kann. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert FALSCH Nein

fifoSize Gibt die maximale
Anzahl der vom
Volume
unterstŸtzten First-
In-First-Out (FIFO)-
Snapshots an.
Beachten Sie, dass
sowohl FIFO- als
auch Nicht-FIFO-
Snapshots
denselben Pool
verfŸgbarer
Snapshot-Slots auf
einem Volume
verwenden. Mit
dieser Option
kšnnen Sie den
Verbrauch der
verfŸgbaren
Snapshot-Slots
durch FIFO-
Snapshots
begrenzen.
Beachten Sie, dass
Sie diesen Wert
nicht auf einen Wert
unterhalb der
aktuellen FIFO-
Snapshot-ZŠhlung
Šndern kšnnen.

ganze Zahl Keine Nein

1041



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

minFifoSize Gibt die Anzahl der
Snapshot-Slots an,
die ausschlie§lich fŸr
First-In-First-Out
(FIFO)-Snapshots
reserviert sind. Da
FIFO- und Nicht-
FIFO-Snapshots
denselben Pool
nutzen, reduziert der
Parameter
minFifoSize die
Gesamtzahl der
mšglichen Nicht-
FIFO-Snapshots um
denselben Betrag.
Beachten Sie, dass
Sie diesen Wert
nicht so Šndern
kšnnen, dass er mit
der aktuellen Anzahl
der Nicht-FIFO-
Snapshots in Konflikt
gerŠt.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Modus Volume-
Replikationsmodus.
Mšgliche Werte:

¥ asynch : Wartet
darauf, dass das
System
bestŠtigt, dass
die Daten auf
dem
Quellsystem
gespeichert
sind, bevor sie
auf das
Zielsystem
geschrieben
werden.

¥ sync : Wartet
nicht auf die
BestŠtigung der
DatenŸbertragun
g von der
Quelle, um mit
dem Schreiben
von Daten auf
das Ziel zu
beginnen.

Schnur Keine Nein

qos Die neuen
ServicequalitŠtseinst
ellungen fŸr dieses
Volume. Sofern nicht
anders angegeben,
werden die QoS-
Einstellungen nicht
geŠndert. Mšgliche
Werte:

¥ minIOPS

¥ maxIOPS

¥ burstIOPS

QoS Keine Nein

1043



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qosPolicyID Die ID der Richtlinie,
deren QoS-
Einstellungen auf
die angegebenen
Volumes
angewendet werden
sollen. Dieser
Parameter schlie§t
den qos-Parameter
gegenseitig aus.

ganze Zahl Keine Nein

setCreateTime Auf ãtrueÒ setzen,
um das
aufgezeichnete
Erstellungsdatum
des DatentrŠgers zu
Šndern.

boolescher Wert Keine Nein

Gesamtgrš§e Die neue Grš§e des
Datenvolumens in
Bytes. 1000000000
entspricht 1 GB. Die
Grš§e wird auf das
nŠchste Megabyte
aufgerundet. Dieser
Parameter kann nur
verwendet werden,
um die Grš§e eines
Volumens zu
erhšhen.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Volumen Objekt, das Informationen Ÿber das
neu geŠnderte Volumen enthŠlt.

Volumen

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ModifyVolume",
Ê "params": {
Ê    "volumeID": 319,
Ê    "access": "readWrite",
Ê    "dontMoveForIopsRebalance": false
Ê    },
Ê    "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê     "volume": {
Ê         "access": "readWrite",
Ê         "accountID":22,
Ê         "attributes": {},
Ê         "blockSize": 4096,
Ê         "createTime": "2024-04-01T19:39:40Z",
Ê         "currentProtectionScheme": "doubleHelix",
Ê         "deleteTime": "",
Ê         "dontMoveForIopsRebalance": false,
Ê         "enable512e": false,
Ê         "enableSnapMirrorReplication": false,
Ê         "fifoSize": 24,
Ê         "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:3eeu.suite40.319",
Ê         "lastAccessTime": "2024-04-02T12:41:34Z",
Ê         "lastAccessTimeIO": "2024-04-01T20:41:19Z",
Ê         "minFifoSize": 0,
Ê         "name": "suite40",
Ê         "previousProtectionScheme": null,
Ê         "purgeTime": "",
Ê         "qos": {
Ê             "burstIOPS": 27000,
Ê             "burstTime": 60,
Ê             "curve": {
Ê                 "1048576": 15000,
Ê                 "131072": 1950,
Ê                 "16384": 270,
Ê                 "262144": 3900,
Ê                 "32768": 500, "4096": 100,
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Ê                 "524288": 7600,
Ê                 "65536": 1000,
Ê                 "8192": 160
Ê             },
Ê             "maxIOPS": 27000,
Ê             "minIOPS": 500
Ê         },
Ê         "qosPolicyID": null,
Ê         "scsiEUIDeviceID": "336565750000013ff47acc0100000000",
Ê         "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000336565750000013f",
Ê         "sliceCount": 1,
Ê         "status": "active",
Ê         "totalSize": 1000000716800,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeAccessGroups": [
Ê         22
Ê         ],
Ê         "volumeConsistencyGroupUUID": "3003109e-6e75-444c-8cee-
470d641a09c3",
Ê         "volumeID": 319,
Ê         "volumePairs": [],
Ê         "volumeUUID": "78203136-b0eb-454b-9f67-2c867ec7d7bb"
Ê     }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Standard-QoS abrufen

ModifyVolumes

Sie kšnnen die ModifyVolumes  Methode zur gleichzeitigen Konfiguration von bis zu
500 bestehenden Volumes. Die €nderungen erfolgen sofort. Wenn ModifyVolumes
Wenn keines der angegebenen Volumes geŠndert werden kann, wird keines der
angegebenen Volumes geŠndert.

Wenn Sie beim €ndern von Volumes keine QoS-Werte angeben, bleiben die QoS-Werte fŸr jedes Volume
unverŠndert. Sie kšnnen die Standard-QoS-Werte fŸr ein neu erstelltes Volume abrufen, indem Sie den
folgenden Befehl ausfŸhren: GetDefaultQoS  Verfahren.

Wenn Sie die Grš§e der zu replizierenden Volumes erhšhen mŸssen, gehen Sie dabei in der folgenden
Reihenfolge vor, um Replikationsfehler zu vermeiden:
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1. Vergrš§ern Sie die Grš§e des Volumes mit ReplicationTarget-Zugriff.

2. Vergrš§ern Sie die Grš§e der Quelle oder des Volumes mit Lese-/Schreibzugriff.

Stellen Sie sicher, dass sowohl das Ziel- als auch das Quellvolume die gleiche Grš§e haben.

Wenn Sie den Zugriffsstatus auf gesperrt oder Replikationsziel Šndern, werden alle
bestehenden iSCSI-Verbindungen beendet.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zugang Zugriff auf die
DatentrŠger
gewŠhrt. Mšgliche
Werte:

¥ `readOnly`Es
sind nur
Leseoperationen
zulŠssig.

¥ `readWrite`Lese-
und
Schreibzugriffe
sind erlaubt.

¥ `locked`Es sind
keine Lese- oder
SchreibvorgŠng
e erlaubt. Wenn
kein Zugriffswert
angegeben wird,
Šndert sich
dieser nicht.

¥ replicationT
arget :
Identifizieren Sie
ein Volumen als
Zielvolumen fŸr
einen gepaarten
Satz von
Volumina. Wenn
das Volume
nicht gekoppelt
ist, ist der
Zugriffsstatus
gesperrt. Wird
kein Wert
angegeben,
Šndert sich der
Zugriffswert
nicht.

Schnur Keine Nein

Konto-ID Die Account-ID, der
die Volumes neu
zugeordnet werden.
Wird kein
Kontoname
angegeben, wird der
vorherige
Kontoname
verwendet.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

associateWithQoSP
olicy

Ordnen Sie das
Volume der
angegebenen QoS-
Richtlinie zu.
Mšgliche Werte:

¥ true : Ordnen
Sie das Volume
der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu.

¥ false : Ordnen
Sie das Volume
nicht der im
Parameter
QoSPolicyID
angegebenen
QoS-Richtlinie
zu. Wenn der
Wert ãfalseÒ ist,
wird jede
bestehende
Richtlinienzuord
nung entfernt,
unabhŠngig
davon, ob Sie im
Parameter
ãQoSPolicyÒ eine
QoS-Richtlinie
angeben.

boolescher Wert Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Erstellungszeit Eine ISO 8601-
Datumszeichenfolge
, die als neues
DatentrŠgererstellun
gsdatum festgelegt
werden soll.
Erforderlich, wenn
setCreateTime auf
true gesetzt ist.

ISO 8601-
Zeichenkette

Keine Nein

1049



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

dontMoveforIopsRe
balance

Verhindern, dass ein
Volume bei der
Lastverteilung mit
tatsŠchlichen IOPS
verschoben wird.
Diese Einstellung ist
ab Element 12.8
verfŸgbar und ist nur
wirksam,
wenn"VolumeLoadB
alanceOnActualIOP
S" ist aktiviert.
Mšgliche Werte:

¥ `true`Die
Lastverteilung
des Volumens
erfolgt nicht auf
Basis der
tatsŠchlichen
IOPS.

¥ `false`Volume
fŸhrt einen
Lastausgleich
basierend auf
den
tatsŠchlichen
IOPS durch.

Hinweis : Die
GewŠhrleistung
hoher VerfŸgbarkeit
(bei Knotenausfall)
hat Vorrang vor
VolumeLoadBalan
ceOnActualIOPS
Und
dontMoveforIops
Rebalance  Die

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SnapMirrorReplicati
on aktivieren

Ermittelt, ob das
Volume fŸr die
Replikation mit
SnapMirror
Endpunkten
verwendet werden
kann. Mšgliche
Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert FALSCH Nein

fifoSize Gibt die maximale
Anzahl der vom
Volume
unterstŸtzten First-
In-First-Out (FIFO)-
Snapshots an.
Beachten Sie, dass
sowohl FIFO- als
auch Nicht-FIFO-
Snapshots
denselben Pool
verfŸgbarer
Snapshot-Slots auf
einem Volume
verwenden. Mit
dieser Option
kšnnen Sie den
Verbrauch der
verfŸgbaren
Snapshot-Slots
durch FIFO-
Snapshots
begrenzen.
Beachten Sie, dass
Sie diesen Wert
nicht auf einen Wert
unterhalb der
aktuellen FIFO-
Snapshot-ZŠhlung
Šndern kšnnen.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

minFifoSize Gibt die Anzahl der
Snapshot-Slots an,
die ausschlie§lich fŸr
First-In-First-Out
(FIFO)-Snapshots
reserviert sind. Da
FIFO- und Nicht-
FIFO-Snapshots
denselben Pool
nutzen, reduziert der
Parameter
minFifoSize die
Gesamtzahl der
mšglichen Nicht-
FIFO-Snapshots um
denselben Betrag.
Beachten Sie, dass
Sie diesen Wert
nicht so Šndern
kšnnen, dass er mit
der aktuellen Anzahl
der Nicht-FIFO-
Snapshots in Konflikt
gerŠt.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Modus Volume-
Replikationsmodus.
Mšgliche Werte:

¥ asynch : Wartet
darauf, dass das
System
bestŠtigt, dass
die Daten auf
dem
Quellsystem
gespeichert
sind, bevor sie
auf das
Zielsystem
geschrieben
werden.

¥ sync : Wartet
nicht auf die
BestŠtigung der
DatenŸbertragun
g von der
Quelle, um mit
dem Schreiben
von Daten auf
das Ziel zu
beginnen.

Schnur Keine Nein

qos Die neuen
ServicequalitŠtseinst
ellungen fŸr die
Volumes. Sofern
nicht anders
angegeben, werden
die QoS-
Einstellungen nicht
geŠndert. Mšgliche
Werte:

¥ minIOPS

¥ maxIOPS

¥ burstIOPS

QoS Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

qosPolicyID Die ID der Richtlinie,
deren QoS-
Einstellungen auf
die angegebenen
Volumes
angewendet werden
sollen. Dieser
Parameter schlie§t
den qos-Parameter
gegenseitig aus.

ganze Zahl Keine Nein

setCreateTime Auf ãtrueÒ setzen,
um das
aufgezeichnete
Erstellungsdatum
des DatentrŠgers zu
Šndern.

boolescher Wert Keine Nein

Gesamtgrš§e Die neue Grš§e der
DatentrŠger in
Bytes. 1000000000
entspricht 1 GB. Die
Grš§e wird auf das
nŠchste Megabyte
aufgerundet. Dieser
Parameter kann nur
verwendet werden,
um die Grš§e eines
Volumens zu
erhšhen.

ganze Zahl Keine Nein

Volume-IDs Eine Liste der
Volume-IDs der zu
Šndernden Volumes.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Volumen Ein Array von Objekten, das
Informationen Ÿber jedes neu
geŠnderte Volumen enthŠlt.

VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "method": "ModifyVolumes",
Ê "params": {
Ê   "volumeIDs": [319,22],
Ê   "access": "readWrite",
Ê   "dontMoveForIopsRebalance": false
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumes":
Ê     {
Ê       "access":  "readWrite,
Ê       "accountID": 22,
Ê       "attributes": {},
Ê       "blockSize": 4096,
Ê       "createTime": "2024-04-01T19:39:40Z",
Ê       "currentProtectionScheme": "doubleHelix",
Ê       "deleteTime": "",
Ê       "dontMoveForIopsRebalance": false,
Ê       "enable512e": false,
Ê       "enableSnapMirrorReplication": false,
Ê       "fifoSize": 24,
Ê       "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:3eeu.suite40.319",
Ê       "lastAccessTime": "2024-04-02T12:41:34Z",
Ê       "lastAccessTimeIO": "2024-04-01T20:41:19Z",
Ê       "minFifoSize": 0,
Ê       "name": "suite40",
Ê       "previousProtectionScheme": null,
Ê       "purgeTime": "",
Ê       "qos": {
Ê         "burstIOPS": 27000,
Ê         "burstTime": 60,
Ê         "curve": {
Ê           "1048576": 15000,
Ê           "131072": 1950,
Ê           "16384": 270,
Ê           "262144": 3900,
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Ê           "32768": 500,
Ê           "4096": 100,
Ê           "524288": 7600,
Ê           "65536": 1000,
Ê           "8192": 160
Ê         },
Ê         "maxIOPS": 27000,
Ê         "minIOPS": 500
Ê       },
Ê       "qosPolicyID": null,
Ê       "scsiEUIDeviceID": "336565750000013ff47acc0100000000",
Ê       "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000336565750000013f",
Ê       "sliceCount": 1,
Ê       "status": "active",
Ê       "totalSize": 1000000716800,
Ê       "virtualVolumeID": null,
Ê       "volumeAccessGroups": [
Ê       22
Ê       ],
Ê       "volumeConsistencyGroupUUID": "3003109e-6e75-444c-8cee-
470d641a09c3",
Ê       "volumeID": 319,
Ê       "volumePairs": [],
Ê       "
Ê     }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Standard-QoS abrufen

GelšschtesVolume purge

Sie kšnnen die PurgeDeletedVolume  Methode zum sofortigen und endgŸltigen
Lšschen eines gelšschten Volumes. Sie mŸssen ein Volume lšschen mit DeleteVolume
bevor es gereinigt werden kann.

Die DatentrŠger werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelšscht, daher ist die Anwendung dieser
Methode in der Regel nicht erforderlich.
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Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die Volume-ID des
zu lšschenden
Volumes.

ganze Zahl Nein Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "PurgeDeletedVolume",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID"  : 5
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

DeleteVolume

Gelšschte Volumes purgeDelete

Sie kšnnen die PurgeDeletedVolumes  Methode zum sofortigen und endgŸltigen
Lšschen von Volumes; mit dieser Methode kšnnen Sie bis zu 500 Volumes gleichzeitig
lšschen.
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Sie mŸssen Volumes lšschen mit DeleteVolumes  bevor sie beseitigt werden kšnnen. Die DatentrŠger
werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelšscht, daher ist die Anwendung dieser Methode in der Regel
nicht erforderlich.

Wenn Sie eine gro§e Anzahl von Volumes gleichzeitig lšschen oder wenn zu jedem der zu
lšschenden Volumes viele zugehšrige Snapshots gehšren, kann die Methode fehlschlagen und
den Fehler "xDBConnectionLoss" zurŸckgeben. Sollte dies der Fall sein, versuchen Sie den
Methodenaufruf mit weniger Volumen erneut.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-IDs Eine Liste der
Volume-IDs der
DatentrŠger, die aus
dem System entfernt
werden sollen.

Ganzzahl-Array Nein Nein

Konto-IDs Eine Liste von
Konto-IDs.
SŠmtliche
DatentrŠger aller
angegebenen
Konten werden aus
dem System
gelšscht.

Ganzzahl-Array Nein Nein

volumeAccessGroup
IDs

Eine Liste der
volumeAccessGroup
IDs. SŠmtliche
DatentrŠger aus
allen angegebenen
DatentrŠgerzugriffsg
ruppen werden aus
dem System
entfernt.

Ganzzahl-Array Nein Nein

Hinweis:  Pro Methodenaufruf kann nur einer der oben genannten Parameter angegeben werden. Die Angabe
von mehr als einem Wert oder von keinem Wert fŸhrt zu einem Fehler.

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "PurgeDeletedVolumes",
Ê  "params": {
Ê     "accountIDs" : [1, 2, 3]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

DeleteVolumes

RemoveBackupTarget

Sie kšnnen die RemoveBackupTarget  Methode zum Entfernen von Sicherungszielen.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

backupTargetID Eindeutige Ziel-ID
des zu entfernenden
Ziels.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "RemoveBackupTarget",
Ê  "params": {
Ê       "backupTargetID" : 1
Ê  },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

RestoreDeletedVolume

Sie kšnnen die RestoreDeletedVolume  Methode zum erneuten Aktivieren eines
gelšschten Volumes. Durch diese Aktion steht das Volume sofort fŸr eine iSCSI-
Verbindung zur VerfŸgung.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Die Volume-ID des
gelšschten Volumes,
das
wiederhergestellt
werden soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "RestoreDeletedVolume",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID"  : 5
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id" : 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Standard-QoS festlegen

Sie kšnnen die SetDefaultQoS  Methode zum Konfigurieren der Standardwerte fŸr die
DienstgŸte (QoS) (gemessen in EingŠngen und AusgŠngen pro Sekunde, oder IOPS) fŸr
ein Volume.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

miniIOPS Die Mindestanzahl
an anhaltenden
IOPS, die vom
Cluster fŸr ein
Volumen
bereitgestellt
werden.

ganze Zahl Keine Nein

1061



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

maxIOPS Die maximale
Anzahl an
anhaltenden IOPS,
die vom Cluster fŸr
ein Volume
bereitgestellt
werden.

ganze Zahl Keine Nein

burstIOPS Die maximale
Anzahl an IOPS, die
in einem Short-
Burst-Szenario
zulŠssig ist.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

miniIOPS Die Mindestanzahl an anhaltenden
IOPS, die vom Cluster fŸr ein
Volumen bereitgestellt werden.

ganze Zahl

maxIOPS Die maximale Anzahl an
anhaltenden IOPS, die vom Cluster
fŸr ein Volume bereitgestellt
werden.

ganze Zahl

burstIOPS Die maximale Anzahl an IOPS, die
in einem Short-Burst-Szenario
zulŠssig ist.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "SetDefaultQoS",
Ê   "params": {
Ê       "burstIOPS":8000,
Ê       "maxIOPS":1000,
Ê       "minIOPS":200
Ê   },
Ê   "id": 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê   "id":1,
Ê   "result": {
Ê       "burstIOPS":8000,
Ê       "maxIOPS":1000,
Ê       "minIOPS":200
Ê   }
}

Neu seit Version

9,6

StartBulkVolumeRead

Sie kšnnen die StartBulkVolumeRead  Methode zum Starten einer Sitzung zum
Massenlesen eines bestimmten DatentrŠgers.

Auf einem Volume kšnnen maximal zwei Bulk-Volume-Prozesse gleichzeitig ausgefŸhrt werden. Beim
Initialisieren der Sitzung werden Daten von einem SolidFire Speichervolume gelesen, um auf einem externen
Sicherungsmedium gespeichert zu werden. Auf die externen Daten wird Ÿber einen Webserver zugegriffen, der
auf einem Element-Speicherknoten lŠuft. Die Serverinteraktionsinformationen fŸr den externen Datenzugriff
werden von einem Skript Ÿbermittelt, das auf dem Speichersystem ausgefŸhrt wird.

Zu Beginn eines Massenlesevorgangs wird eine Momentaufnahme des DatentrŠgers erstellt, die nach
Abschluss des Lesevorgangs gelšscht wird. Sie kšnnen auch einen Snapshot des Volumes lesen, indem Sie
die ID des Snapshots als Parameter eingeben. Beim Lesen eines vorherigen Snapshots erstellt das System
keinen neuen Snapshot des Volumes und lšscht auch nicht den vorherigen Snapshot, wenn der Lesevorgang
abgeschlossen ist.

Dieser Prozess erstellt einen neuen Snapshot, falls die ID eines vorhandenen Snapshots nicht
angegeben wird. Snapshots kšnnen erstellt werden, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 2 oder 3
erreicht hat. Snapshots werden nicht erstellt, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht
hat.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Format Das Format der
Volumendaten.
Kann entweder das
eine oder das
andere sein:

¥
`uncompressed`
Jedes Byte des
Volumens wird
unkomprimiert
zurŸckgegeben.

¥ native : Es
werden
undurchsichtige
Daten
zurŸckgegeben,
die kleiner sind
und bei einem
nachfolgenden
Massenschreibv
organg
effizienter
gespeichert und
geschrieben
werden kšnnen.

Schnur Keine Ja

Volume-ID Die ID des zu
lesenden
DatentrŠgers.

ganze Zahl Keine Ja

Snapshot-ID Die ID eines zuvor
erstellten
Snapshots, der fŸr
das Lesen gro§er
Datenmengen
verwendet wurde.
Wird keine ID
eingegeben, wird
eine
Momentaufnahme
des aktuell aktiven
Volume-Images
erstellt.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Skript Der Name eines
ausfŸhrbaren
Skripts. Wird kein
Skriptname
angegeben, sind der
SchlŸssel und die
URL erforderlich, um
auf die Element-
Speicherknoten
zuzugreifen. Das
Skript wird auf dem
primŠren Knoten
ausgefŸhrt, und der
SchlŸssel sowie die
URL werden an das
Skript
zurŸckgegeben,
damit der lokale
Webserver
kontaktiert werden
kann.

Schnur Keine Nein

scriptParameters JSON-Parameter,
die an das Skript
Ÿbergeben werden
sollen.

JSON-Objekt Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.
"Mehr erfahren".

JSON-Objekt Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Die ID des asynchronen
Prozesses, dessen Abschluss
ŸberprŸft werden soll.

ganze Zahl

SchlŸssel Undurchsichtiger SchlŸssel zur
eindeutigen Identifizierung der
Sitzung.

Schnur

URL URL fŸr den Zugriff auf den
Webserver des Knotens.

Schnur
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "StartBulkVolumeRead",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID" : 5,
Ê     "format"  : "native",
Ê     "snapshotID" : 2
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê     "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "asyncHandle" : 1,
Ê     "key" : "11eed8f086539205beeaadd981aad130",
Ê     "url" : "https://127.0.0.1:44000/"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

StartBulkVolumeWrite

Sie kšnnen die StartBulkVolumeWrite  Methode zum Starten einer
Massenschreibsitzung auf einem bestimmten DatentrŠger.

Auf einem Volume kšnnen maximal zwei Bulk-Volume-Prozesse gleichzeitig ausgefŸhrt werden. Beim
Initialisieren der Sitzung werden Daten von einer externen Sicherungsquelle auf ein Element-Speichervolume
geschrieben. Auf die externen Daten wird Ÿber einen Webserver zugegriffen, der auf einem Element-
Speicherknoten lŠuft. Die Serverinteraktionsinformationen fŸr den externen Datenzugriff werden von einem
Skript Ÿbermittelt, das auf dem Speichersystem ausgefŸhrt wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Format Das Format der
Volumendaten.
Kann entweder das
eine oder das
andere sein:

¥
`uncompressed`
Jedes Byte des
Volumens wird
unkomprimiert
zurŸckgegeben.

¥ native : Es
werden
undurchsichtige
Daten
zurŸckgegeben,
die kleiner sind
und bei einem
nachfolgenden
Massenschreibv
organg
effizienter
gespeichert und
geschrieben
werden kšnnen.

Schnur Keine Ja

Volume-ID Die ID des
DatentrŠgers, auf
den geschrieben
werden soll.

ganze Zahl Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Skript Der Name eines
ausfŸhrbaren
Skripts. Wird kein
Skriptname
angegeben, sind der
SchlŸssel und die
URL erforderlich, um
auf die Element-
Speicherknoten
zuzugreifen. Das
Skript wird auf dem
primŠren Knoten
ausgefŸhrt, und der
SchlŸssel sowie die
URL werden an das
Skript
zurŸckgegeben,
damit der lokale
Webserver
kontaktiert werden
kann.

Schnur Keine Nein

scriptParameters JSON-Parameter,
die an das Skript
Ÿbergeben werden
sollen.

JSON-Objekt Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.
"Mehr erfahren".

JSON-Objekt Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

asyncHandle Die ID des asynchronen
Prozesses, dessen Abschluss
ŸberprŸft werden soll.

ganze Zahl

SchlŸssel Undurchsichtiger SchlŸssel zur
eindeutigen Identifizierung der
Sitzung.

Schnur

URL URL fŸr den Zugriff auf den
Webserver des Knotens.

Schnur
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "StartBulkVolumeWrite",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID" : 5,
Ê     "format"  : "native",
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result" : {
Ê     "asyncHandle" : 1,
Ê     "key" : "11eed8f086539205beeaadd981aad130",
Ê     "url" : "https://127.0.0.1:44000/"
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

UpdateBulkVolumeStatus

Sie kšnnen die UpdateBulkVolumeStatus  Methode zum Aktualisieren des Status
eines Massenvolumenauftrags, den Sie mit der StartBulkVolumeRead  oder
StartBulkVolumeWrite  Methoden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

SchlŸssel Der SchlŸssel, der
wŠhrend der
Initialisierung
einesStartBulkVolu
meRead
oderStartBulkVolum
eWrite Sitzung.

Schnur Keine Ja

Status Das System legt den
Status des
jeweiligen
Massenvolumenauft
rags fest. Mšgliche
Werte:

¥ laufend: Jobs,
die noch aktiv
sind.

¥ abgeschlossen:
Erledigte
Aufgaben.

¥ gescheitert:
Jobs, die nicht
erfolgreich
waren.

Schnur Keine Ja

Prozent
abgeschlossen

Der abgeschlossene
Fortschritt des
Massenauftrags in
Prozent.

Schnur Keine Nein

Nachricht Gibt den Status des
Massenvolumenauft
rags zurŸck, sobald
der Auftrag
abgeschlossen ist.

Schnur Keine Nein

Attribute JSON-Attribute;
aktualisiert die
Inhalte des
Massenvolumenauft
rags.

JSON-Objekt Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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Status Status der angeforderten Sitzung.
ZurŸckgegebener Status:

¥ Vorbereitung

¥ aktiv

¥ Erledigt

¥ fehlgeschlagen

Schnur

Attribute Gibt die im Methodenaufruf
angegebenen Attribute zurŸck. Es
werden Werte zurŸckgegeben,
unabhŠngig davon, ob sie sich
geŠndert haben oder nicht.

Schnur

URL Die URL fŸr den Zugriff auf den
Webserver des Knotens; wird nur
bereitgestellt, wenn die Sitzung
noch aktiv ist.

Schnur

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "UpdateBulkVolumeStatus",
Ê  "params": {
Ê         "key": "0b2f532123225febda2625f55dcb0448",
Ê         "status": "running"
Ê     },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result": {
Ê     "status" : "running",
Ê     "url" : "https://10.10.23.47:8443/"
Ê   }
}
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Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ StartBulkVolumeRead

¥ StartBulkVolumeWrite

API-Methoden fŸr den Zugriff auf Volumengruppen

AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die AddInitiatorsToVolumeAccessGroup  Methode zum HinzufŸgen von
Initiatoren zu einer bestimmten Volume-Zugriffsgruppe.

Das zulŠssige Format eines Initiator-IQN ist iqn.yyyy-mm, wobei y und m Ziffern sind, gefolgt von einem Text,
der nur Ziffern, Kleinbuchstaben, einen Punkt (.), einen Doppelpunkt (:) oder einen Bindestrich (-) enthalten
darf. Siehe das folgende Beispiel:

iqn.2010-01.com.solidfire:17oi.solidfire-0.1

Das akzeptierte Format eines Fibre Channel Initiator WWPN ist Aa:bB:CC:dd:11:22:33:44 oder
AabBCCdd11223344. Siehe das folgende Beispiel:

21:00:00:0e:1e:11:f1:81

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Initiatoren Liste der Initiator-IDs
oder -Namen (IQNs
und WWPNs), die in
die Volume-
Zugriffsgruppe
aufgenommen
werden sollen.
Wenn Sie eine Liste
von Initiatornamen
Ÿbergeben, werden
die Initiatoren
erstellt, falls sie
noch nicht
existieren. Wenn Sie
eine Liste von
Initiator-IDs
Ÿbergeben, gibt die
Methode einen
Fehler zurŸck, falls
einer der Initiatoren
noch nicht existiert.

Die †bergabe von
Initiatornamen ist
veraltet; verwenden
Sie nach Mšglichkeit
Initiator-IDs.

Ganzzahl-Array oder
Zeichenketten-Array
(veraltet)

Ja

volumeAccessGroup
ID

Die ID der Volume-
Zugriffsgruppe, der
der Initiator
hinzugefŸgt werden
soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu geŠnderte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "id": 13171,
Ê "method": "AddInitiatorsToVolumeAccessGroup",
Ê "params": {
Ê   "initiators": [116,117],
Ê   "volumeAccessGroupID": 96
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 13171,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [
Ê       327
Ê     ],
Ê     "initiatorIDs": [
Ê       116,
Ê       117
Ê     ],
Ê     "initiators": [
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"
Ê     ],
Ê     "name": "northbanktest",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [
Ê       346
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

AddVolumesToVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die AddVolumesToVolumeAccessGroup  Methode zum HinzufŸgen von
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DatentrŠgern zu einer bestimmten DatentrŠgerzugriffsgruppe.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

BŠnde Liste der Volume-
IDs, die der Volume-
Zugriffsgruppe
hinzugefŸgt werden
sollen.

Ganzzahl-Array Keine Ja

volumeAccessGroup
ID

VolumeAccessGrou
pID der Volume-
Zugriffsgruppe, der
Volumes
hinzugefŸgt werden.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu geŠnderte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "AddVolumesToVolumeAccessGroup",
Ê  "params": {
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [1,2]
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [
Ê       346
Ê     ],
Ê     "initiatorIDs": [
Ê       116,
Ê       117
Ê     ],
Ê     "initiators": [
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"
Ê     ],
Ê     "name": "northbanktest",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [
Ê       1,
Ê       2
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

CreateVolumeAccessGroup

Sie kšnnen verwenden CreateVolumeAccessGroup  um eine neue
DatentrŠgerzugriffsgruppe zu erstellen. Beim Erstellen der Volume-Zugriffsgruppe
mŸssen Sie ihr einen Namen geben und kšnnen optional Initiatoren und Volumes
eingeben.

Jeder Initiator-IQN, den Sie der Volume-Zugriffsgruppe hinzufŸgen, kann ohne CHAP-Authentifizierung auf
jedes Volume in der Gruppe zugreifen.

Geklonte Volumes erben die Zugehšrigkeit zu den Volume-Zugriffsgruppen nicht vom
Quellvolume.

Beachten Sie Folgendes beim Erstellen von DatentrŠgerzugriffsgruppen:

¥ Eine Volume-Zugriffsgruppe kann bis zu 64 Initiator-IQNs enthalten.
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¥ Ein Initiator kann nur einer Volume-Zugriffsgruppe angehšren.

¥ Eine Volume-Zugriffsgruppe kann bis zu 2000 Volumes enthalten.

¥ Jede DatentrŠgerzugriffsgruppe kann maximal vier DatentrŠgerzugriffsgruppen angehšren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Initiatoren Liste der Initiator-IDs
oder -Namen (IQNs
und WWPNs), die in
die Volume-
Zugriffsgruppe
aufgenommen
werden sollen.
Wenn Sie eine Liste
von Initiatornamen
Ÿbergeben, werden
die Initiatoren
erstellt, sofern sie
noch nicht
existieren. Wenn Sie
eine Liste von
Initiator-IDs
Ÿbergeben, gibt die
Methode einen
Fehler zurŸck, falls
einer der Initiatoren
noch nicht existiert.
Die †bergabe von
Initiatornamen ist
veraltet; verwenden
Sie nach Mšglichkeit
Initiator-IDs.

Ganzzahl-Array oder
Zeichenketten-Array
(veraltet)

Nein

Name Name der
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe. Es ist nicht
erforderlich, dass es
einzigartig ist, aber
empfehlenswert.
Muss zwischen 1
und 64 Zeichen lang
sein.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

BŠnde Liste der Volume-
IDs, die in die
Volume-
Zugriffsgruppe
aufgenommen
werden sollen.

Ganzzahl-Array Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt {} Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu erstellte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

volumeAccessGroupID Die ID der neu erstellten
DatentrŠgerzugriffsgruppe.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CreateVolumeAccessGroup",
Ê  "params": {
Ê     "name": "myaccessgroup",
Ê     "initiators": ["iqn.1993-08.org.debian: 01: a31b1d799d5c"],
Ê     "volumes": [327],
Ê     "attributes": {}
Ê  }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": null,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [],
Ê     "initiatorIDs": [
Ê       95
Ê     ],
Ê     "initiators": [
Ê       "iqn.1993-08.org.debian: 01: a31b1d799d5c"
Ê     ],
Ê     "name": "myaccessgroup",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [
Ê       327
Ê     ]
Ê   },
Ê   "volumeAccessGroupID": 96
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

¥ GetAsyncResult

¥ ListSyncJobs

¥ LautstŠrke Šndern

DeleteVolumeAccessGroup

Sie kšnnen verwenden DeleteVolumeAccessGroup  Eine Volume-Zugriffsgruppe
lšschen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Die ID der zu
lšschenden Volume-
Zugriffsgruppe.

ganze Zahl Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

deleteOrphanInitiato
rs

Gibt an, ob
Initiatorobjekte
gelšscht werden
sollen oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ true:
Initiatorobjekte
lšschen,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.

¥ falsch:
Initiatorobjekte
werden nicht
gelšscht,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.
Dies ist die
Standardeinstell
ung.

boolescher Wert FALSCH Nein

1080



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gewalt Durch HinzufŸgen
dieses Flags wird
die Volume-
Zugriffsgruppe
erzwungen, auch
wenn sie Ÿber eine
virtuelle Netzwerk-ID
oder ein Tag verfŸgt.
Mšgliche Werte:

¥ true: Die
Volume-
Zugriffsgruppe
wird gelšscht.

¥ false:
Standardwert.
Lšschen Sie die
Volume-
Zugriffsgruppe
nicht, wenn sie
eine virtuelle
Netzwerk-ID
oder ein Tag
besitzt.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "DeleteVolumeAccessGroup",
Ê  "params": {
Ê         "force": true,
Ê     "volumeAccessGroupID"  : 3
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id" : 1,
Ê  "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

ListVolumeAccessGroups

Sie kšnnen die ListVolumeAccessGroups  Methode zum Abrufen von Informationen
Ÿber die aktuell im System vorhandenen DatentrŠgerzugriffsgruppen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Limit Maximale Anzahl
der
zurŸckzugebenden
volumeAccessGroup
-Objekte. Schlie§t
sich gegenseitig mit
dem Parameter
volumeAccessGroup
s aus.

ganze Zahl Unbegrenzt Nein

startVolumeAccess
GroupID

Die Zugriffsgruppen-
ID des DatentrŠgers,
mit der die
Auflistung beginnen
soll. Schlie§t sich
gegenseitig mit dem
Parameter
volumeAccessGroup
s aus.

ganze Zahl 0 Nein

volumeAccessGroup
s

Liste der
abzurufenden
volumeAccessGroup
ID-Werte. Schlie§en
sich gegenseitig mit
den Parametern
startVolumeAccess
GroupID und limit
aus.

Ganzzahl-Array Nein
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RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroups Eine Liste von Objekten, die jede
DatentrŠgerzugriffsgruppe
beschreiben.

volumeAccessGroupArray

volumeAccessGroupsNotFound Eine Liste der vom System nicht
gefundenen
DatentrŠgerzugriffsgruppen. Wird
angezeigt, wenn Sie den
Parameter volumeAccessGroups
verwendet haben und das System
eine oder mehrere der von Ihnen
angegebenen
DatentrŠgerzugriffsgruppen nicht
finden konnte.

Ganzzahl-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListVolumeAccessGroups",
Ê  "params": {
Ê     "startVolumeAccessGroupID": 3,
Ê     "limit"   : 1
Ê  },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroups": [
Ê     {
Ê       "attributes": {},
Ê       "deletedVolumes": [],
Ê       "initiatorIDs": [],
Ê       "initiators": [],
Ê       "name": "example1",
Ê       "volumeAccessGroupID": 3,
Ê       "volumes": []
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup  Methode zum Entfernen
von DatentrŠgern aus einer bestimmten DatentrŠgerzugriffsgruppe.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

VolumeAccessGrou
pID, aus der
Volumes entfernt
werden sollen.

ganze Zahl Keine Ja

BŠnde Volume-IDs der
DatentrŠger, die aus
der
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe entfernt
werden sollen.

Ganzzahl-Array Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu geŠnderte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup",
Ê  "params": {
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [1,2]
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [
Ê       346
Ê     ],
Ê     "initiatorIDs": [
Ê       116,
Ê       117
Ê     ],
Ê     "initiators": [
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324777",
Ê       "iqn.1993-08.org.debian:01:181324888"
Ê     ],
Ê     "name": "northbanktest",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": []
Ê   }
Ê }
}

1085



Neu seit Version

9,6

RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup  Methode zum
Entfernen von Initiatoren aus einer bestimmten Volume-Zugriffsgruppe.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Die ID der Volume-
Zugriffsgruppe, aus
der Initiatoren
entfernt werden.

ganze Zahl Keine Ja

Initiatoren Liste der Initiator-IDs
oder -Namen (IQNs
und WWPNs), die in
die Volume-
Zugriffsgruppe
aufgenommen
werden sollen.
Wenn Sie eine Liste
von Initiatornamen
Ÿbergeben, werden
die Initiatoren
erstellt, sofern sie
noch nicht
existieren. Wenn Sie
eine Liste von
Initiator-IDs
Ÿbergeben, gibt die
Methode einen
Fehler zurŸck, falls
einer der Initiatoren
noch nicht existiert.
Die †bergabe von
Initiatornamen ist
veraltet; verwenden
Sie nach Mšglichkeit
Initiator-IDs.

Ganzzahl-Array
(empfohlen) oder
Zeichenketten-Array
(veraltet)

Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

deleteOrphanInitiato
rs

Legt fest, ob
Initiatorobjekte nach
dem Entfernen aus
einer Volume-
Zugriffsgruppe
gelšscht werden
sollen oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ true:
Initiatorobjekte
lšschen,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.

¥ falsch:
Initiatorobjekte
werden nicht
gelšscht,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.
Dies ist die
Standardeinstell
ung.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu geŠnderte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "id": 13171,
Ê "method": "RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup",
Ê "params": {
Ê   "initiators": [114,115],
Ê   "volumeAccessGroupID": 96
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 13171,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [
Ê       327
Ê     ],
Ê     "initiatorIDs": [],
Ê     "initiators": [],
Ê     "name": "test",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [
Ê       346
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version
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ModifyVolumeAccessGroup

Sie kšnnen die ModifyVolumeAccessGroup  Methode zum Aktualisieren von Initiatoren
und zum HinzufŸgen oder Entfernen von Volumes aus einer Volume-Zugriffsgruppe.

Wenn ein bestimmter Initiator oder ein bestimmtes Volume ein Duplikat eines bereits vorhandenen ist, bleibt
die Volume-Zugriffsgruppe unverŠndert. Wenn Sie keinen Wert fŸr Volumes oder Initiatoren angeben, bleibt die
aktuelle Liste der Initiatoren und Volumes unverŠndert.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Die ID der zu
Šndernden
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe.

ganze Zahl Keine Ja

Name Der neue Name fŸr
diese
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe.

Schnur Keine Nein

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

Initiatoren Liste der Initiator-IDs
oder -Namen (IQNs
und WWPNs), die in
die Volume-
Zugriffsgruppe
aufgenommen
werden sollen.
Wenn Sie eine Liste
von Initiatornamen
Ÿbergeben, werden
die Initiatoren
erstellt, sofern sie
noch nicht
existieren. Wenn Sie
eine Liste von
Initiator-IDs
Ÿbergeben, gibt die
Methode einen
Fehler zurŸck, falls
einer der Initiatoren
noch nicht existiert.
Die †bergabe von
Initiatornamen ist
veraltet; verwenden
Sie nach Mšglichkeit
Initiator-IDs.

Ganzzahl-Array
(empfohlen) oder
Zeichenketten-Array
(veraltet)

Keine Nein
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deleteOrphanInitiato
rs

Legt fest, ob
Initiatorobjekte nach
dem Entfernen aus
einer Volume-
Zugriffsgruppe
gelšscht werden
sollen oder nicht.
Mšgliche Werte:

¥ true:
Initiatorobjekte
lšschen,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.

¥ falsch:
Initiatorobjekte
werden nicht
gelšscht,
nachdem sie
aus einer
Volume-
Zugriffsgruppe
entfernt wurden.
Dies ist die
Standardeinstell
ung.

boolescher Wert FALSCH Nein

BŠnde Eine Liste der
DatentrŠger-IDs der
zu Šndernden
DatentrŠger.

Ganzzahl-Array Keine volumeAccessGroup

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

volumeAccessGroup Ein Objekt, das Informationen Ÿber
die neu geŠnderte
DatentrŠgerzugriffsgruppe enthŠlt.

volumeAccessGroup

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "ModifyVolumeAccessGroup",
Ê  "params": {
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "name": "accessgrouptest",
Ê     "initiators": [115,114],
Ê     "volumes": [
Ê        346
Ê   ],
Ê     "attributes": {}
Ê  }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": null,
Ê "result": {
Ê   "volumeAccessGroup": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "deletedVolumes": [
Ê       327
Ê     ],
Ê     "initiatorIDs": [
Ê       114,
Ê       115
Ê     ],
Ê     "initiators": [
Ê       "iqn.1998-01.com.vmware:desk1-esx1-577b283a",
Ê       "iqn.1998-01.com.vmware:donesq-esx1-421b281b"
Ê     ],
Ê     "name": "accessgrouptest",
Ê     "volumeAccessGroupID": 96,
Ê     "volumes": [
Ê       346
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}
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Weitere Informationen

¥ AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

¥ AddVolumesToVolumeAccessGroup

¥ RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

¥ RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup

GetVolumeAccessGroupEfficiency

Sie kšnnen die GetVolumeAccessGroupEfficiency  Methode zum Erhalt von
Effizienzinformationen Ÿber eine Volumenzugriffsgruppe. Nur die
DatentrŠgerzugriffsgruppe, die Sie als Parameter in dieser API-Methode angeben, wird
zur Berechnung der KapazitŠt verwendet.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

volumeAccessGroup
ID

Gibt die
DatentrŠgerzugriffsg
ruppe an, fŸr die die
KapazitŠt berechnet
wird.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Kompression Die durch Datenkomprimierung
eingesparte Speicherplatzmenge
fŸr alle DatentrŠger in der
DatentrŠgerzugriffsgruppe.
Angegeben als VerhŠltniswert,
wobei ein Wert von 1 bedeutet,
dass die Daten unkomprimiert
gespeichert wurden.

schweben
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Deduplizierung Die Menge an Speicherplatz, die
durch das Vermeiden der
Datenduplizierung fŸr alle
DatentrŠger in der
DatentrŠgerzugriffsgruppe
eingespart wird. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben

Thin Provisioning Das VerhŠltnis des genutzten
Speicherplatzes zum fŸr die
Datenspeicherung vorgesehenen
Speicherplatz. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben

Zeitstempel Die letzten Effizienzdaten wurden
nach der MŸllabfuhr erhoben.

ISO 8601-Datenzeichenfolge

fehlende BŠnde Die Volumina, fŸr die keine
Effizienzdaten abgefragt werden
konnten. Fehlende Volumes
kšnnen durch eine kŸrzlich erfolgte
Speicherbereinigung, einen
vorŸbergehenden Netzwerkausfall
oder durch seit dem letzten
Speicherbereinigungszyklus neu
gestartete Dienste verursacht
werden.

Ganzzahl-Array

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "GetVolumeAccessGroupEfficiency",
Ê  "params": {
Ê     "volumeAccessGroupID": 1
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê  "id": 1,
Ê  "result": {
Ê      "compression": 2.006012925331075,
Ê      "deduplication": 1,
Ê      "missingVolumes": [],
Ê      "thinProvisioning": 1.009861932938856,
Ê      "timestamp": "2014-03-10T17:05:27Z"
Ê  }
}

Neu seit Version
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Methoden der Volume-Snapshot-API

Momentaufnahmen Ð †bersicht

Ein Volume-Snapshot ist eine Momentaufnahme eines Volumes. Mit Snapshots kšnnen
Sie ein Volume auf den Zustand zurŸcksetzen, in dem es sich zum Zeitpunkt der
Erstellung des Snapshots befand.

Sie kšnnen Volume-Snapshots gruppieren, sodass zusammengehšrige Volumes auf einheitliche Weise
gesichert oder wiederhergestellt werden kšnnen. Ein Gruppen-Snapshot erfasst ein Momentaufnahmebild aller
Volumenschnittdateien. Anschlie§end kšnnen Sie das Image verwenden, um eine Gruppe von Volumes auf
einen frŸheren Zeitpunkt zurŸckzusetzen und sicherzustellen, dass alle Daten Ÿber alle Volumes in der Gruppe
hinweg konsistent sind.

Sie kšnnen festlegen, dass Volume-Snapshots in definierten Intervallen automatisch erstellt werden. Sie
kšnnen Intervalle nach Zeit, Wochentagen oder Monatstagen definieren. Sie kšnnen auch geplante Snapshots
verwenden, um sicherzustellen, dass Snapshots zu Archivierungszwecken auf einem entfernten Speicher
gesichert werden.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "Dokumentation fŸr frŸhere Versionen der NetApp SolidFire und Element-Produkte"

Gruppen-Snapshot erstellen

Sie kšnnen verwenden CreateGroupSnapshot  um eine Momentaufnahme einer
Gruppe von BŠnden zu erstellen.

Sie kšnnen diesen Snapshot spŠter als Backup oder Rollback verwenden, um sicherzustellen, dass die Daten
auf der Gruppe von Volumes zu dem Zeitpunkt, an dem Sie den Snapshot erstellt haben, konsistent sind.

CLUSTER_F†LLUNG
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Sie kšnnen Snapshots erstellen, wenn der Cluster ausgelastet ist (Stufe 1, 2 oder 3). Snapshots
kšnnen nicht erstellt werden, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

attributes Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

enableRemoteRep
lication

Gibt an, ob der
Snapshot auf einen
Remote-Speicher
repliziert werden soll
oder nicht. Mšgliche
Werte:

¥ `true`Der
Snapshot wird
auf einen
entfernten
Speicher
repliziert.

¥ `false`Der
Snapshot wird
nicht auf den
Remote-
Speicher
repliziert.

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

ensureSerialCre
ation

Gibt an, dass kein
Snapshot erstellt
werden soll, wenn
gerade eine
vorherige Snapshot-
Replikation lŠuft.
Mšgliche Werte
sind:

¥ `true`Dadurch
wird
sichergestellt,
dass jeweils nur
ein Snapshot
repliziert wird.
Die Erstellung
eines neuen
Snapshots
schlŠgt fehl,
wenn die
Replikation
eines vorherigen
Snapshots noch
im Gange ist.

¥ false :
Standard. Diese
Snapshot-
Erstellung ist
zulŠssig, wenn
die Replikation
eines anderen
Snapshots noch
im Gange ist.

boolescher Wert false Nein

1096



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

expirationTime Geben Sie den
Zeitpunkt an, nach
dem der Snapshot
gelšscht werden
kann. Kann nicht
verwendet werden
mit retention  Die
Wenn weder
expirationTime  ,
oder retention
Wenn dies
angegeben ist, lŠuft
der Snapshot nicht
ab. Das Zeitformat
ist eine ISO 8601-
Datumszeichenfolge
fŸr zeitbasiertes
Ablaufen,
andernfalls lŠuft es
nicht ab. Ein Wert
von null  bewirkt,
dass der Snapshot
dauerhaft
gespeichert wird.
Ein Wert von fifo
bewirkt, dass der
Snapshot nach dem
Prinzip ãFirst-In-
First-OutÒ (FIFO) im
VerhŠltnis zu
anderen FIFO-
Snapshots auf dem
Volume gespeichert
wird. Die API schlŠgt
fehl, wenn kein
FIFO-Speicherplatz
verfŸgbar ist.

ISO 8601
Datumszeichenfolge

Keine Nein

name Der Name des
Gruppen-Snapshots.
Wird kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Gruppenaufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 255 Zeichen.

Schnur Keine Nein

1097



Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

retention Dieser Parameter ist
derselbe wie der
expirationTime
Parameter, au§er
dem Zeitformat
HH:mm:ss. Wenn
weder
expirationTime
noch retention
Wenn dies
angegeben ist, lŠuft
der Snapshot nicht
ab.

Schnur Keine Nein

snapMirrorLabel Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

volumes Eindeutige ID des
DatentrŠgerabbilds,
von dem kopiert
werden soll.

volumeID-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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Mitglieder Liste der PrŸfsummen, Volume-IDs
und Snapshot-IDs fŸr jedes
Mitglied der Gruppe. GŸltige Werte:

¥ PrŸfsumme: Eine kurze
Zeichenkettendarstellung der
Daten im gespeicherten
Snapshot. Diese PrŸfsumme
kann spŠter verwendet werden,
um andere Momentaufnahmen
zu vergleichen und Fehler in
den Daten zu erkennen.
(Zeichenkette)

¥ snapshotID: Eindeutige ID
eines Snapshots, aus dem der
neue Snapshot erstellt wurde.
Die Snapshot-ID muss von
einem Snapshot des
angegebenen Volumes
stammen. (ganze Zahl)

¥ volumeID: Die Quell-Volume-ID
fŸr den Snapshot. (ganze Zahl)

JSON-Objektarray

Gruppen-Snapshot-ID Eindeutige ID des neuen Gruppen-
Snapshots.

Gruppen-Snapshot-ID

Gruppenfoto Objekt, das Informationen Ÿber den
neu erstellten Gruppen-Snapshot
enthŠlt.

Gruppenfoto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CreateGroupSnapshot",
Ê  "params": {
Ê     "volumes": [1,2]
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
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Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "groupSnapshot": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "createTime": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê     "groupSnapshotID": 45,
Ê     "groupSnapshotUUID": "473b78a3-ef85-4541-9438-077306b2d3ca",
Ê     "members": [
Ê       {
Ê         "attributes": {},
Ê         "checksum": "0x0",
Ê         "createTime": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê         "enableRemoteReplication": false,
Ê         "expirationReason": "None",
Ê         "expirationTime": null,
Ê         "groupID": 45,
Ê         "groupSnapshotUUID": "473b78a3-ef85-4541-9438-077306b2d3ca",
Ê         "name": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê         "snapshotID": 3323,
Ê         "snapshotUUID": "7599f200-0092-4b41-b362-c431551937d1",
Ê         "status": "done",
Ê         "totalSize": 5000658944,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeID": 1
Ê       },
Ê       {
Ê         "attributes": {},
Ê         "checksum": "0x0",
Ê         "createTime": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê         "enableRemoteReplication": false,
Ê         "expirationReason": "None",
Ê         "expirationTime": null,
Ê         "groupID": 45,
Ê         "groupSnapshotUUID": "473b78a3-ef85-4541-9438-077306b2d3ca",
Ê         "name": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê         "snapshotID": 3324,
Ê         "snapshotUUID": "a0776a48-4142-451f-84a6-5315dc37911b",
Ê         "status": "done",
Ê         "totalSize": 6001000448,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeID": 2
Ê       }
Ê     ],
Ê     "name": "2016-04-04T22:43:29Z",
Ê     "status": "done"
Ê   },
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Ê   "groupSnapshotID": 45,
Ê   "members": [
Ê     {
Ê       "checksum": "0x0",
Ê       "snapshotID": 3323,
Ê       "snapshotUUID": "7599f200-0092-4b41-b362-c431551937d1",
Ê       "volumeID": 1
Ê     },
Ê     {
Ê       "checksum": "0x0",
Ê       "snapshotID": 3324,
Ê       "snapshotUUID": "a0776a48-4142-451f-84a6-5315dc37911b",
Ê       "volumeID": 2
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version
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Zeitplan erstellen

Sie kšnnen verwenden CreateSchedule  um einen automatischen Snapshot eines
Volumes in einem definierten Intervall zu planen.

Sie kšnnen den erstellten Snapshot spŠter als Backup oder Rollback verwenden, um sicherzustellen, dass die
Daten auf einem Volume oder einer Gruppe von Volumes zu dem Zeitpunkt konsistent sind, zu dem der
Snapshot erstellt wurde. Wenn Sie einen Snapshot fŸr einen Zeitraum planen, der nicht durch 5 Minuten teilbar
ist, wird der Snapshot zum nŠchsten Zeitpunkt ausgefŸhrt, der durch 5 Minuten teilbar ist. Wenn Sie
beispielsweise einen Snapshot fŸr 12:42:00 UTC planen, wird er um 12:45:00 UTC ausgefŸhrt. Sie kšnnen
nicht planen, dass ein Snapshot in AbstŠnden von weniger als 5 Minuten ausgefŸhrt wird.

Sie kšnnen Snapshots erstellen, wenn der Cluster ausgelastet ist (Stufe 1, 2 oder 3). Snapshots
kšnnen nicht erstellt werden, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

attributes Verwenden Sie die
Zeichenkette
ÒfrequencyÓ, um die
HŠufigkeit der
Momentaufnahme
anzugeben.
Mšgliche Werte:

¥ Days of Week

¥ Days of
Month

¥ Time
Interval

JSON-Objekt Keine Nein

hasError Hilfe bei der
Beschreibung
benštigt

boolescher Wert false Nein

hours Anzahl der Stunden
zwischen
wiederkehrenden
Snapshots oder
Stunde in GMT-Zeit,
zu der der Snapshot
im Wochentags-
oder Monatsmodus
erstellt wird. GŸltige
Werte sind 0 bis 23.

ganze Zahl Keine Nein

lastRunStatus Das Ergebnis oder
der Status der
letzten geplanten
Snapshot-Erstellung.

Schnur Keine Nein

name Der Name des
Snapshots. Wird
kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Gruppenaufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 244 Zeichen.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

minutes Anzahl der Minuten
zwischen
wiederkehrenden
Momentaufnahmen
oder die Minute in
GMT-Zeit, zu der die
Momentaufnahme
im Wochentags-
oder Monatsmodus
erfolgen soll. GŸltige
Werte sind 5 bis 59.

ganze Zahl Keine Nein

paused Gibt an, ob der
Zeitplan pausiert
werden soll oder
nicht. GŸltige Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert Keine Nein

recurring Gibt an, ob der
Zeitplan
wiederkehrend ist
oder nicht. GŸltige
Werte sind:

¥ true

¥ false

boolescher Wert Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

runNextInterval Legt fest, ob der
Snapshot beim
nŠchsten aktiven
Scheduler
ausgefŸhrt werden
soll oder nicht.
Wenn diese
Einstellung auf ãtrueÒ
gesetzt ist, wird der
geplante Snapshot
beim nŠchsten
aktiven Scheduler
ausgefŸhrt und
anschlie§end wieder
auf ãfalseÒ
zurŸckgesetzt.
GŸltige Werte sind:

¥ true

¥ false

boolescher Wert false Nein

scheduleName Einzigartiger Name
fŸr den Zeitplan. Die
maximal zulŠssige
LŠnge des
Terminplannamens
betrŠgt 244 Zeichen.

Schnur Keine Ja

scheduleType Gibt den zu
erstellenden
Zeitplantyp an.
GŸltiger Wert ist
Snapshot.

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

scheduleInfo Der eindeutige
Name des Zeitplans,
die
Aufbewahrungsfrist
fŸr den erstellten
Snapshot und die
Volume-ID des
Volumes, von dem
der Snapshot erstellt
wurde. GŸltige
Werte:

¥ `volumeID`Die
ID des Volumes,
das in den
Snapshot
aufgenommen
werden soll.
(ganze Zahl)

¥ `volumes`Eine
Liste der
Volume-IDs, die
in den Gruppen-
Snapshot
aufgenommen
werden sollen.
(Ganzzahl-
Array)

¥ `name`Der zu
verwendende
Snapshot-Name.
(Zeichenkette)

¥ enableRemote
Replication :
Gibt an, ob der
Snapshot in die
Remote-
Replikation
einbezogen
werden soll.
(boolesch)

¥ `retention`Die
Zeitspanne, fŸr
die der
Snapshot
gespeichert
wird, in
HH:mm:ss. Ist
der Snapshot
leer, wird er
dauerhaft
gespeichert.
(Zeichenkette)

`fifo`Die

JSON-Objekt Keine Ja
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¥

Speicherung der
Momentaufnahm
e erfolgt nach
dem Prinzip
ãFirst-In-First-
OutÒ (FIFO).
(Zeichenkette)

¥ ensureSerial
Creation :
Legen Sie fest,
ob die Erstellung
eines neuen
Snapshots
zulŠssig sein
soll, wenn die
Replikation
eines vorherigen
Snapshots
gerade lŠuft.
(boolesch)

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

snapMirrorLabel Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

startingDate Zeitpunkt, nach dem
der Zeitplan
ausgefŸhrt wird.
Falls kein Zeitplan
festgelegt ist,
beginnt dieser
sofort. Formatiert in
UTC-Zeit.

ISO 8601
Datumszeichenfolge

Keine Nein

toBeDeleted Gibt an, dass dieser
Snapshot-Zeitplan
nach Abschluss der
Snapshot-Erstellung
gelšscht werden soll.

boolescher Wert false Nein

monthdays Die Tage des
Monats, an denen
eine
Momentaufnahme
erstellt wird. GŸltige
Werte sind 1 bis 31.

Ganzzahl-Array Keine Ja (bei
Terminplanung fŸr
Tage im Monat)
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

weekdays An welchem
Wochentag soll der
Snapshot erstellt
werden?
Erforderliche Werte
(falls verwendet):

¥ Day: 0 bis 6
(Sonntag bis
Samstag)

¥ Offset : fŸr jede
mšgliche Woche
in einem Monat,
1 bis 6 (Wenn
grš§er als 1,
wird nur am N-
ten-ten Tag der
Woche
abgeglichen).
Beispielsweise
bedeutet offset:3
fŸr Sonntag den
dritten Sonntag
des Monats,
wŠhrend offset:4
fŸr Mittwoch den
vierten Mittwoch
des Monats
bedeutet.
Offset:0
bedeutet, dass
keine Aktion
ausgefŸhrt wird.
Offset:1
(Standardeinstell
ung) bedeutet,
dass der
Snapshot fŸr
diesen
Wochentag
erstellt wird,
unabhŠngig
davon, wo er im
Monat liegt.

JSON-Objektarray Keine Ja (bei Planung
nach Wochentagen)

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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Zeitplan-ID ID des erstellten Zeitplans. ganze Zahl

Zeitplan Ein Objekt, das Informationen Ÿber
den neu erstellten Zeitplan enthŠlt.

Zeitplan

Anfragebeispiel 1

Der folgende Beispielzeitplan hat die folgenden Parameter:

¥ Es werden keine Startzeiten oder -minuten angegeben, sodass der Zeitplan so nah wie mšglich an
Mitternacht (00:00:00Z) beginnt.

¥ Es wird nicht wiederholt (wird nur einmal ausgefŸhrt).

¥ Es findet einmalig entweder am ersten Sonntag oder Mittwoch nach dem 1. Juni 2015, 19:17:15 UTC (je
nachdem, welcher Tag zuerst kommt) statt.

¥ Es enthŠlt nur einen Band (volumeID = 1).
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{
Ê "method":"CreateSchedule",
Ê "params":{
Ê   "hours":0,
Ê   "minutes":0,
Ê   "paused":false,
Ê   "recurring":false,
Ê   "scheduleName":"MCAsnapshot1",
Ê   "scheduleType":"snapshot",
Ê   "attributes":{
Ê     "frequency":"Days Of Week"
Ê   },
Ê   "scheduleInfo":{
Ê     "volumeID":"1",
Ê     "name":"MCA1"
Ê   },
Ê   "monthdays":[],
Ê   "weekdays":[
Ê     {
Ê       "day":0,
Ê       "offset":1
Ê     },
Ê     {
Ê       "day":3,
Ê       "offset":1
Ê     }
Ê   ],
Ê   "startingDate":"2015-06-01T19:17:54Z"
Ê },
Ê  "id":1
}
}
}

Antwortbeispiel 1

Die obige Anfrage liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedule": {
Ê     "attributes": {
Ê       "frequency": "Days Of Week"
Ê     },
Ê     "hasError": false,
Ê     "hours": 0,
Ê     "lastRunStatus": "Success",
Ê     "lastRunTimeStarted": null,
Ê     "minutes": 0,
Ê     "monthdays": [],
Ê     "paused": false,
Ê     "recurring": false,
Ê     "runNextInterval": false,
Ê     "scheduleID": 4,
Ê     "scheduleInfo": {
Ê       "name": "MCA1",
Ê       "volumeID": "1"
Ê     },
Ê     "scheduleName": "MCAsnapshot1",
Ê     "scheduleType": "Snapshot",
Ê     "startingDate": "2015-06-01T19:17:54Z",
Ê     "toBeDeleted": false,
Ê     "weekdays": [
Ê       {
Ê         "day": 0,
Ê         "offset": 1
Ê       },
Ê       {
Ê         "day": 3,
Ê         "offset": 1
Ê       }
Ê     ]
Ê   },
Ê   "scheduleID": 4
Ê }
}

Anfragebeispiel 2

Der folgende Beispielzeitplan hat die folgenden Parameter:

¥ Es handelt sich um eine wiederkehrende Aktion (wird in jedem geplanten Intervall des Monats zur
angegebenen Zeit ausgefŸhrt).
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¥ Es findet am 1., 10., 15. und 30. jedes Monats nach dem Startdatum statt.

¥ Es findet an jedem geplanten Tag um 12:15 Uhr statt.

¥ Es enthŠlt nur einen Band (volumeID = 1).

{
Ê "method":"CreateSchedule",
Ê   "params":{
Ê     "hours":12,
Ê     "minutes":15,
Ê     "paused":false,
Ê     "recurring":true,
Ê     "scheduleName":"MCASnapshot1",
Ê     "scheduleType":"snapshot",
Ê     "attributes":{
Ê       "frequency":"Days Of Month"
Ê     },
Ê     "scheduleInfo":{
Ê       "volumeID":"1"
Ê     },
Ê     "weekdays":[
Ê     ],
Ê     "monthdays":[
Ê       1,
Ê       10,
Ê       15,
Ê       30
Ê     ],
Ê     "startingDate":"2015-04-02T18:03:15Z"
Ê   },
Ê   "id":1
}

Antwortbeispiel 2

Die obige Anfrage liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedule": {
Ê     "attributes": {
Ê       "frequency": "Days Of Month"
Ê     },
Ê     "hasError": false,
Ê     "hours": 12,
Ê     "lastRunStatus": "Success",
Ê     "lastRunTimeStarted": null,
Ê     "minutes": 15,
Ê     "monthdays": [
Ê       1,
Ê       10,
Ê       15,
Ê       30
Ê     ],
Ê     "paused": false,
Ê     "recurring": true,
Ê     "runNextInterval": false,
Ê     "scheduleID": 5,
Ê     "scheduleInfo": {
Ê       "volumeID": "1"
Ê     },
Ê     "scheduleName": "MCASnapshot1",
Ê     "scheduleType": "Snapshot",
Ê     "startingDate": "2015-04-02T18:03:15Z",
Ê     "toBeDeleted": false,
Ê     "weekdays": []
Ê   },
Ê     "scheduleID": 5
Ê }
}

Anfragebeispiel 3

Der folgende Beispielzeitplan hat die folgenden Parameter:

¥ Es beginnt innerhalb von 5 Minuten nach dem geplanten Zeitpunkt am 2. April 2015.

¥ Es handelt sich um eine wiederkehrende Aktion (wird in jedem geplanten Intervall des Monats zur
angegebenen Zeit ausgefŸhrt).

¥ Es findet am zweiten, dritten und vierten Tag jedes Monats nach dem Startdatum statt.

¥ Es findet an jedem geplanten Veranstaltungstag um 14:45 Uhr statt.

¥ Es umfasst eine Gruppe von BŠnden (BŠnde = 1 und 2).
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{
Ê "method":"CreateSchedule",
Ê "params":{
Ê   "hours":14,
Ê   "minutes":45,
Ê   "paused":false,
Ê   "recurring":true,
Ê   "scheduleName":"MCASnapUser1",
Ê   "scheduleType":"snapshot",
Ê   "attributes":{
Ê     "frequency":"Days Of Month"
Ê   },
Ê   "scheduleInfo":{
Ê     "volumes":[1,2]
Ê   },
Ê   "weekdays":[],
Ê   "monthdays":[2,3,4],
Ê   "startingDate":"2015-04-02T20:38:23Z"
Ê },
Ê "id":1
}

Antwortbeispiel 3

Die obige Anfrage liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedule": {
Ê     "attributes": {
Ê       "frequency": "Days Of Month"
Ê     },
Ê     "hasError": false,
Ê     "hours": 14,
Ê     "lastRunStatus": "Success",
Ê     "lastRunTimeStarted": null,
Ê     "minutes": 45,
Ê     "monthdays": [
Ê       2,
Ê       3,
Ê       4
Ê     ],
Ê     "paused": false,
Ê     "recurring": true,
Ê     "runNextInterval": false,
Ê     "scheduleID": 6,
Ê     "scheduleInfo": {
Ê       "volumes": [
Ê         1,
Ê         2
Ê       ]
Ê     },
Ê     "scheduleName": "MCASnapUser1",
Ê     "scheduleType": "Snapshot",
Ê     "startingDate": "2015-04-02T20:38:23Z",
Ê     "toBeDeleted": false,
Ê     "weekdays": []
Ê   },
Ê   "scheduleID": 6
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Schnappschuss erstellen

Sie kšnnen verwenden CreateSnapshot  um eine Momentaufnahme eines
DatentrŠgers zu erstellen. Sie kšnnen einen Snapshot von einem beliebigen Volume oder
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von einem vorhandenen Snapshot erstellen.

Wenn Sie bei dieser API-Methode keine SnapshotID angeben, wird ein Snapshot vom aktiven Branch des
Volumes erstellt. Wenn das Volume, von dem der Snapshot erstellt wird, auf einen Remote-Cluster repliziert
wird, kann der Snapshot auch auf dasselbe Ziel repliziert werden. Verwenden Sie den Parameter
enableRemoteReplication, um die Snapshot-Replikation zu aktivieren.

Sie kšnnen Snapshots erstellen, wenn der Cluster ausgelastet ist (Stufe 1, 2 oder 3). Snapshots
kšnnen nicht erstellt werden, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

attributes Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

enableRemoteRep
lication

Gibt an, ob der
Snapshot auf einen
Remote-Speicher
repliziert werden soll
oder nicht. Mšgliche
Werte:

¥ `true`Der
Snapshot wird
auf einen
entfernten
Speicher
repliziert.

¥ `false`Der
Snapshot wird
nicht auf den
Remote-
Speicher
repliziert.

boolescher Wert FALSCH Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

ensureSerialCre
ation

Gibt an, dass kein
Snapshot erstellt
werden soll, wenn
gerade eine
vorherige Snapshot-
Replikation lŠuft.
Mšgliche Werte
sind:

¥ `true`Dadurch
wird
sichergestellt,
dass jeweils nur
ein Snapshot
repliziert wird.
Die Erstellung
eines neuen
Snapshots
schlŠgt fehl,
wenn die
Replikation
eines vorherigen
Snapshots noch
im Gange ist.

¥ false :
Standard. Diese
Snapshot-
Erstellung ist
zulŠssig, wenn
die Replikation
eines anderen
Snapshots noch
im Gange ist.

boolescher Wert false Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Ablaufzeit Geben Sie den
Zeitpunkt an, nach
dem der Snapshot
gelšscht werden
kann. Kann nicht
verwendet werden
mit retention  Die
Wenn weder
expirationTime noch
retention angegeben
sind, lŠuft der
Snapshot nicht ab.
Das Zeitformat ist
eine ISO 8601-
Datumszeichenfolge
fŸr zeitbasiertes
Ablaufen,
andernfalls lŠuft es
nicht ab. Ein Wert
von null  bewirkt,
dass der Snapshot
dauerhaft
gespeichert wird.
Ein Wert von fifo
bewirkt, dass der
Snapshot nach dem
FIFO-Prinzip (First-
In-First-Out) im
VerhŠltnis zu
anderen FIFO-
Snapshots auf dem
Volume gespeichert
wird. Die API schlŠgt
fehl, wenn kein
FIFO-Speicherplatz
verfŸgbar ist.

Schnur Keine Nein

name Der Name des
Snapshots. Wird
kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Aufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 255 Zeichen.

Schnur Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

retention Dieser Parameter ist
derselbe wie der
expirationTime
Parameter, au§er
dem Zeitformat
HH:mm:ss. Wenn
weder
expirationTime
noch retention
Wenn dies
angegeben ist, lŠuft
der Snapshot nicht
ab.

Schnur Keine Nein

snapMirrorLabel Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

snapshotID Eindeutige ID des
Snapshots, aus dem
der neue Snapshot
erstellt wurde. Die
Ÿbergebene
snapshotID muss
ein Snapshot des
angegebenen
Volumes sein.

ganze Zahl Keine Nein

volumeID Eindeutige ID des
DatentrŠgerabbilds,
von dem kopiert
werden soll.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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PrŸfsumme Eine Zeichenkette, die die
korrekten Ziffern im gespeicherten
Snapshot darstellt. Diese
PrŸfsumme kann spŠter verwendet
werden, um andere
Momentaufnahmen zu vergleichen
und Fehler in den Daten zu
erkennen.

Schnur

Snapshot-ID Eindeutige ID des neuen
Snapshots.

Snapshot-ID

Schnappschuss Ein Objekt, das Informationen Ÿber
den neu erstellten Snapshot
enthŠlt.

Schnappschuss

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "CreateSnapshot",
Ê  "params": {
Ê     "volumeID": 1
Ê  },
Ê  "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "checksum": "0x0",
Ê     "snapshot": {
Ê       "attributes": {},
Ê       "checksum": "0x0",
Ê       "createTime": "2016-04-04T17:14:03Z",
Ê       "enableRemoteReplication": false,
Ê       "expirationReason": "None",
Ê       "expirationTime": null,
Ê       "groupID": 0,
Ê       "groupSnapshotUUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê       "name": "2016-04-04T17:14:03Z",
Ê       "snapshotID": 3110,
Ê       "snapshotUUID": "6f773939-c239-44ca-9415-1567eae79646",
Ê       "status": "done",
Ê       "totalSize": 5000658944,
Ê       "virtualVolumeID": null,
Ê       "volumeID": 1
Ê     },
Ê       "snapshotID": 3110
Ê }
}

Ausnahme

Eine xNotPrimary-Ausnahme wird angezeigt, wenn CreateSnapshot  Die API wird aufgerufen, aber der
Snapshot kann nicht erstellt werden. Dies ist ein erwartbares Verhalten. Versuchen Sie es erneut.
CreateSnapshot  API-Aufruf.

Neu seit Version

9,6

Gruppen-Snapshot lšschen

Sie kšnnen verwenden DeleteGroupSnapshot  einen Gruppen-Snapshot lšschen.

Mit dem Parameter saveMembers kšnnen Sie alle Snapshots der Volumes in der Gruppe beibehalten,
allerdings wird dabei die Gruppenzuordnung entfernt.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gruppen-Snapshot-
ID

Eindeutige ID des
Gruppen-Snapshots.

ganze Zahl Keine Ja

Mitglieder speichern Legt fest, was beim
Lšschen eines
Gruppen-Snapshots
gelšscht werden
soll. GŸltige Werte:

¥ Richtig:
Momentaufnahm
en bleiben
erhalten, die
Gruppenzuordnu
ng wird jedoch
entfernt.

¥ Falsch: Die
Gruppe und die
Snapshots
wurden
gelšscht.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "DeleteGroupSnapshot",
Ê    "params": {
Ê      "groupSnapshotID": 10,
Ê      "saveMembers" : true
Ê       },
Ê    "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Snapshot lšschen

Sie kšnnen die DeleteSnapshot  Methode zum Lšschen eines Snapshots.

Ein aktuell aktiver Snapshot kann nicht gelšscht werden. Bevor der aktuelle Snapshot gelšscht werden kann,
muss ein Rollback durchgefŸhrt und ein anderer Snapshot aktiviert werden.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Snapshot-ID Die ID des zu
lšschenden
Snapshots.

ganze Zahl Keine Ja

overrideSnapMirror
Hold

Die wŠhrend der
Replikation auf
Snapshots
angewendete
Sperre au§er Kraft
setzen. Mit diesem
Parameter kšnnen
Sie veraltete
SnapMirror
Snapshots lšschen,
nachdem die
zugehšrige
SnapMirror
Beziehung gelšscht
wurde.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê  "method": "DeleteSnapshot",
"params": {
"snapshotID": 8,
"overrideSnapMirrorHold": true
},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

Weitere Informationen

Auf Snapshot zurŸcksetzen

Termin abrufen

Sie kšnnen verwenden GetSchedule  Informationen zu einem geplanten Snapshot
erhalten.

Sie kšnnen Informationen zu einem bestimmten Zeitplan einsehen, wenn im System viele Snapshot-ZeitplŠne
vorhanden sind. Mit dieser Methode kšnnen Sie auch Informationen zu mehr als einem Zeitplan abrufen,
indem Sie zusŠtzliche IDs im Parameter scheduleID angeben.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zeitplan-ID Eindeutige ID des
oder mehrerer
anzuzeigender
ZeitplŠne.

ganze Zahl Keine Ja
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Zeitplan Eine Reihe von Zeitplanattributen. ZeitplanArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
"method": "GetSchedule",
Ê "params": {
Ê             "scheduleID" : 2
Ê     },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedule": {
Ê     "attributes": {
Ê       "frequency": "Time Interval"
Ê     },
Ê      "hasError": false,
Ê      "hours": 0,
Ê      "lastRunStatus": "Success",
Ê      "lastRunTimeStarted": "2015-03-23T21:25:00Z",
Ê      "minutes": 2,
Ê      "monthdays": [],
Ê      "paused": false,
Ê      "recurring": true,
Ê      "runNextInterval": false,
Ê      "scheduleID": 2,
Ê      "scheduleInfo": {
Ê         "name": "MCA2",
Ê         "volumeID": "3"
Ê      },
Ê      "scheduleName": "MCAsnapshot2",
Ê      "scheduleType": "Snapshot",
Ê      "startingDate": "2015-03-23T19:28:57Z",
Ê      "toBeDeleted": false,
Ê      "weekdays": []
Ê     }
Ê  }
}

Neu seit Version

9,6

ListGroupSnapshots

Sie kšnnen verwenden ListGroupSnapshots  Methode zur RŸckgabe von
Informationen Ÿber alle erstellten Gruppen-Snapshots.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Gruppen-Snapshot-
ID

Informationen zu
einer einzelnen
Gruppen-Snapshot-
ID abrufen.

ganze Zahl Keine Nein

BŠnde Ein Array
eindeutiger Volume-
IDs zur Abfrage.
Wenn Sie diesen
Parameter nicht
angeben, werden
alle Gruppen-
Snapshots im
Cluster einbezogen.

volumeID-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Gruppenfotos Eine Liste von Objekten, die
Informationen zu jedem Gruppen-
Snapshot enthalten.

GruppenfotoArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListGroupSnapshots",
Ê "params": {
Ê "volumes": [
Ê    31,
Ê    49
Ê   ]
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
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Ê "groupSnapshots": [
Ê     {
Ê         "status": "Done",
Ê         "remoteStatuses": [
Ê             {
Ê               "volumePairUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123",
Ê               "remoteStatus": "Present"
Ê             }
Ê         ],
Ê         "attributes": {},
Ê         "groupSnapshotID": 1,
Ê         "createTime": "2014-06-17T17:35:05Z",
Ê         "members": [
Ê             {
Ê               "snapshotUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123",
Ê               "expirationReason": "None",
Ê               "virtualVolumeID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123",
Ê               "groupID": 1,
Ê               "createTime": "2014-06-17T17:35:05Z",
Ê               "totalSize": 1,
Ê               "snapMirrorLabel": "test1",
Ê               "volumeName": "test1",
Ê               "instanceCreateTime": "2014-06-17T17:35:05Z",
Ê               "volumeID": 1,
Ê               "checksum": "0x0",
Ê               "attributes": {},
Ê               "instanceSnapshotUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123",
Ê               "snapshotID": 1,
Ê               "status": "Done",
Ê               "groupSnapshotUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123",
Ê               "expirationTime": "2014-06-17T17:35:05Z",
Ê               "enableRemoteReplication": true,
Ê               "name": "test1",
Ê               "remoteStatuses": [
Ê                     {
Ê                       "volumePairUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-
cdef0123",
Ê                       "remoteStatus": "Present"
Ê                     }
Ê                 ]
Ê             }
Ê         ],
Ê         "enableRemoteReplication": true,
Ê         "name": "test1",
Ê         "groupSnapshotUUID": "abcdef-1234-5678-90ab-cdef0123"
Ê     }
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Ê   ]
}

Neu seit Version

9,6

ZeitplŠne auflisten

Sie kšnnen verwenden ListSchedules  Informationen Ÿber alle erstellten geplanten
Snapshots erhalten.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ZeitplŠne Eine Liste der aktuell auf dem
Cluster laufenden ZeitplŠne.

ZeitplanArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListSchedules",
Ê   "params": {},
"id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedules": [
Ê     {
Ê      "attributes": {
Ê        "frequency": "Days Of Week"
Ê      },

1128



Ê      "hasError": false,
Ê      "hours": 0,
Ê      "lastRunStatus": "Success",
Ê      "lastRunTimeStarted": null,
Ê      "minutes": 1,
Ê      "monthdays": [],
Ê      "paused": false,
Ê      "recurring": false,
Ê      "runNextInterval": false,
Ê      "scheduleID": 3,
Ê      "scheduleInfo": {
Ê           "name": "Wednesday Schedule",
Ê           "retention": "00:02:00",
Ê           "volumeID": "2"
Ê     },
Ê     "scheduleName": "Vol2Schedule",
Ê     "scheduleType": "Snapshot",
Ê     "startingDate": "2015-03-23T20:08:33Z",
Ê     "toBeDeleted": false,
Ê     "weekdays": [
Ê         {
Ê           "day": 3,
Ê           "offset": 1
Ê         }
Ê    ]
Ê  },
Ê  {
Ê     "attributes": {
Ê         "frequency": "Time Interval"
Ê     },
Ê      "hasError": false,
Ê      "hours": 0,
Ê      "lastRunStatus": "Success",
Ê      "lastRunTimeStarted": "2015-03-23T21:40:00Z",
Ê      "minutes": 2,
Ê      "monthdays": [],
Ê      "paused": false,
Ê      "recurring": true,
Ê      "runNextInterval": false,
Ê      "scheduleID": 2,
Ê      "scheduleInfo": {
Ê           "name": "MCA2",
Ê           "volumeID": "3"
Ê      },
Ê      "scheduleName": "MCAsnapshot2",
Ê      "scheduleType": "Snapshot",
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Ê      "startingDate": "2015-03-23T19:28:57Z",
Ê      "toBeDeleted": false,
Ê      "weekdays": []
Ê      }
Ê    ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListSnapshots

Sie kšnnen verwenden ListSnapshots  Die Attribute jedes auf dem Volume erstellten
Snapshots zurŸckzugeben.

Informationen Ÿber Snapshots, die sich auf dem Zielcluster befinden, werden auf dem Quellcluster angezeigt,
wenn diese Methode vom Quellcluster aus aufgerufen wird.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID Ruft Snapshots fŸr
ein Volume ab. Wird
keine Volume-ID
angegeben, werden
alle Snapshots aller
Volumes
zurŸckgegeben.

ganze Zahl Keine Nein

Snapshot-ID Ruft Informationen
zu einer einzelnen
Snapshot-ID ab.

ganze Zahl Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

1130



Name Beschreibung Typ

Momentaufnahmen Informationen zu jedem Snapshot
fŸr jedes Volume. Wird keine
Volume-ID angegeben, werden alle
Snapshots aller Volumes
zurŸckgegeben. Snapshots, die zu
einer Gruppe gehšren, werden mit
einer Gruppen-ID zurŸckgegeben.

SchnappschussArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListSnapshots",
Ê  "params": {
Ê            "volumeID": "1"
Ê      },
Ê  "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "snapshots": [
Ê       {
Ê         "attributes": {},
Ê         "checksum": "0x0",
Ê         "createTime": "2015-05-08T13:15:00Z",
Ê         "enableRemoteReplication": true,
Ê         "expirationReason": "None",
Ê         "expirationTime": "2015-05-08T21:15:00Z",
Ê         "groupID": 0,
Ê         "groupSnapshotUUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê         "name": "Hourly",
Ê         "remoteStatuses": [
Ê             {
Ê               "remoteStatus": "Present",
Ê               "volumePairUUID": "237e1cf9-fb4a-49de-a089-a6a9a1f0361e"
Ê             }
Ê        ],
Ê         "snapshotID": 572,
Ê         "snapshotUUID": "efa98e40-cb36-4c20-a090-a36c48296c14",
Ê         "status": "done",
Ê         "totalSize": 10000269312,
Ê         "volumeID": 1
Ê       }
Ê     ]
Ê   }
Ê }

Neu seit Version

9,6

Gruppen-Snapshot Šndern

Sie kšnnen verwenden ModifyGroupSnapshot  Die Attribute einer Gruppe von
Snapshots Šndern. Mit dieser Methode kšnnen Sie auch Snapshots, die auf dem Lese-
/Schreib-Volume (Quellvolume) erstellt wurden, remote auf ein Zielspeichersystem
replizieren.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich
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Remote-Replikation
aktivieren

Dient dazu, den
erstellten Snapshot
in einen Remote-
Cluster zu
replizieren. Mšgliche
Werte:

¥ `true`Der
Snapshot wird
auf einen
entfernten
Speicher
repliziert.

¥ `false`Der
Snapshot wird
nicht auf den
Remote-
Speicher
repliziert.

boolescher Wert FALSCH Nein
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Ablaufzeit Geben Sie den
Zeitpunkt an, nach
dem der Snapshot
gelšscht werden
kann. Kann nicht mit
Retention verwendet
werden. Wenn
weder
expirationTime noch
retention of the
original snapshot
angegeben werden,
lŠuft der Snapshot
nicht ab. Das
Zeitformat ist eine
ISO 8601-
Datumszeichenfolge
fŸr zeitbasiertes
Ablaufen,
andernfalls lŠuft es
nicht ab. Ein Wert
von null  bewirkt,
dass der Snapshot
dauerhaft
gespeichert wird.
Der Wert fifo
bewirkt, dass der
Snapshot auf Basis
des First-In-First-
Out-Prinzips (FIFO)
relativ zu anderen
FIFO-Snapshots auf
dem Volume
gespeichert wird.
Die API schlŠgt fehl,
wenn kein FIFO-
Speicherplatz
verfŸgbar ist.

ISO 8601
Datumszeichenfolge

Keine Nein

Name Der Name des
Gruppen-Snapshots.
Wird kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Gruppenaufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 255 Zeichen.

Schnur Keine Nein
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Gruppen-Snapshot-
ID

Die ID der Gruppe
von
SchnappschŸssen.

Schnur Keine Ja

Snap-Spiegel-
Beschriftung

Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Gruppenfoto Objekt, das Informationen Ÿber den
neu geŠnderten Gruppen-Snapshot
enthŠlt.

Gruppenfoto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 695,
Ê "method": "ModifyGroupSnapshot",
Ê "params": {
Ê   "groupSnapshotID": 3,
Ê   "enableRemoteReplication": true,
Ê   "expirationTime": "2016-04-08T22:46:25Z"
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 695,
Ê "result": {
Ê   "groupSnapshot": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "createTime": "2016-04-06T17:31:41Z",
Ê     "groupSnapshotID": 3,
Ê     "groupSnapshotUUID": "8b2e101d-c5ab-4a72-9671-6f239de49171",
Ê     "members": [
Ê       {
Ê         "attributes": {},
Ê         "checksum": "0x0",
Ê         "createTime": "2016-04-06T17:31:41Z",
Ê         "enableRemoteReplication": true,
Ê         "expirationReason": "None",
Ê         "expirationTime": "2016-04-08T22:46:25Z",
Ê         "groupID": 3,
Ê         "groupSnapshotUUID": "8b2e101d-c5ab-4a72-9671-6f239de49171",
Ê         "name": "grpsnap1-2",
Ê         "snapshotID": 2,
Ê         "snapshotUUID": "719b162c-e170-4d80-b4c7-1282ed88f4e1",
Ê         "status": "done",
Ê         "totalSize": 1000341504,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeID": 2
Ê       }
Ê     ],
Ê     "name": "grpsnap1",
Ê     "status": "done"
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Zeitplan Šndern

Sie kšnnen verwenden ModifySchedule  die Intervalle zu Šndern, in denen ein
geplanter Snapshot erstellt wird. Mit dieser Methode kšnnen Sie einen Zeitplan auch
lšschen oder pausieren.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Attribute Dient dazu, die
HŠufigkeit der
Momentaufnahme
zu Šndern. Mšgliche
Werte:

¥ Days of Week

¥ Days of
Month

¥ Time
Interval

JSON-Objekt Keine Nein

Std. Anzahl der Stunden
zwischen den
Snapshots oder
Stunde, zu der der
Snapshot im
Wochentags- oder
Monatsmodus
erstellt wird. GŸltige
Werte sind 0 bis 24.

Schnur Keine Nein

Name Der Name des
Snapshots. Wird
kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Gruppenaufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 244 Zeichen.

Schnur Keine Nein

Minuten Anzahl der Minuten
zwischen den
Snapshots bzw.
Minute, zu der der
Snapshot im Modus
ãWochentageÒ oder
ãMonatstageÒ erstellt
wird. GŸltige Werte
sind 0 bis 59.

ganze Zahl Keine Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

letzterLaufstatus Das Ergebnis oder
der Status der
letzten geplanten
Snapshot-Erstellung.

Schnur Keine Nein

pausiert Gibt an, ob der
Zeitplan pausiert
werden soll oder
nicht. GŸltige Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert Keine Nein

wiederkehrend Gibt an, ob der
Zeitplan
wiederkehrend ist
oder nicht. GŸltige
Werte sind:

¥ true

¥ false

boolescher Wert Keine Nein

runNextInterval Dient zur Auswahl,
ob der Snapshot
beim nŠchsten
aktiven Scheduler
ausgefŸhrt werden
soll oder nicht.
GŸltige Werte:

¥ true

¥ false

Wenn der Wert auf
ãtrueÒ gesetzt ist,
wird der geplante
Snapshot beim
nŠchsten aktiven
Scheduler
ausgefŸhrt und
anschlie§end wieder
auf ãfalseÒ
zurŸckgesetzt.

boolescher Wert FALSCH Nein

Zeitplan-ID Eindeutige ID des
Zeitplans.

ganze Zahl Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Zeitplanname Einzigartiger Name
fŸr den Zeitplan. Die
maximal zulŠssige
LŠnge des
Terminplannamens
betrŠgt 244 Zeichen.

Schnur Keine Nein

Zeitplantyp Gibt den zu
erstellenden
Zeitplantyp an. Der
einzige unterstŸtzte
Wert ist snapshot
Die

Schnur Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

scheduleInfo Der eindeutige
Name des Zeitplans,
die
Aufbewahrungsfrist
fŸr den erstellten
Snapshot und die
Volume-ID des
Volumes, von dem
der Snapshot erstellt
wurde. GŸltige
Werte:

¥ enableRemote
Replication :
Gibt an, ob der
Snapshot in die
Remote-
Replikation
einbezogen
werden soll.
(boolesch)

¥ ensureSerial
Creation : Gibt
an, ob die
Erstellung eines
neuen
Snapshots
zulŠssig sein
soll, wenn die
Replikation
eines vorherigen
Snapshots
gerade lŠuft.
(boolesch)

¥ `name`Der zu
verwendende
Snapshot-Name.
(Zeichenkette)

¥ `retention`Die
Zeitspanne, fŸr
die der
Snapshot
aufbewahrt wird.
Je nach Uhrzeit
wird es in einem
der folgenden
Formate
angezeigt:

! `fifo`Die
Speicherung
der
Momentaufn
ahme erfolgt
nach dem

"Zeitplan" Keine Nein
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Prinzip
ãFirst-In-
First-OutÒ
(FIFO). Ist
der
Snapshot
leer, wird er
dauerhaft
gespeichert.
(Zeichenkett
e)

! HH:mm:ss

¥ `volumeID`Die
ID des Volumes,
das in den
Snapshot
aufgenommen
werden soll.
(ganze Zahl)

¥ `volumes`Eine
Liste der
Volume-IDs, die
in den Gruppen-
Snapshot
aufgenommen
werden sollen.
(Ganzzahl-
Array)

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Snap-Spiegel-
Beschriftung

Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

zu lšschen Zeigt an, ob der
Zeitplan zur
Lšschung markiert
ist. GŸltige Werte:

¥ true

¥ false

boolescher Wert Keine Nein

Startdatum Gibt das Datum an,
an dem der Zeitplan
erstmals begann
bzw. beginnen wird.

ISO 8601
Datumszeichenfolge

Keine Nein

Monatstage Die Tage des
Monats, an denen
eine
Momentaufnahme
erstellt wird. GŸltige
Werte sind 1 bis 31.

Ganzzahl-Array Keine Ja

Wochentage An welchem
Wochentag soll der
Snapshot erstellt
werden? Der
Wochentag beginnt
mit Sonntag und hat
den Wert 0 sowie
einen Offset von 1.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ
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Zeitplan Ein Objekt, das die geŠnderten
Zeitplanattribute enthŠlt.

Zeitplan

Anforderungsbeispiel

{
Ê "method": "ModifySchedule",
Ê "params": {
Ê   "scheduleName" : "Chicago",
Ê   "scheduleID" : 3
Ê   },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "schedule": {
Ê     "attributes": {
Ê       "frequency": "Days Of Week"
Ê           },
Ê     "hasError": false,
Ê     "hours": 5,
Ê     "lastRunStatus": "Success",
Ê     "lastRunTimeStarted": null,
Ê     "minutes": 0,
Ê     "monthdays": [],
Ê     "paused": false,
Ê     "recurring": true,
Ê     "runNextInterval": false,
Ê     "scheduleID": 3,
Ê     "scheduleInfo": {
Ê       "volumeID": "2"
Ê           },
Ê     "scheduleName": "Chicago",
Ê     "scheduleType": "Snapshot",
Ê     "startingDate": null,
Ê     "toBeDeleted": false,
Ê     "weekdays": [
Ê       {
Ê         "day": 2,
Ê         "offset": 1
Ê     }
Ê     ]
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Snapshot bearbeiten

Sie kšnnen verwenden ModifySnapshot  Die aktuell einem Snapshot zugewiesenen
Attribute Šndern. Mit dieser Methode kšnnen Sie auch Snapshots, die auf dem Lese-
/Schreib-Volume (Quellvolume) erstellt wurden, remote auf einen Zielspeichercluster
replizieren, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird.
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Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Remote-Replikation
aktivieren

Dient dazu, den
erstellten Snapshot
in einen entfernten
Speichercluster zu
replizieren. Mšgliche
Werte:

¥ `true`Der
Snapshot wird
auf einen
entfernten
Speicher
repliziert.

¥ `false`Der
Snapshot wird
nicht auf den
Remote-
Speicher
repliziert.

boolescher Wert FALSCH Nein
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Ablaufzeit Geben Sie den
Zeitpunkt an, nach
dem der Snapshot
gelšscht werden
kann. Kann nicht mit
Retention verwendet
werden. Wenn
weder
expirationTime noch
retention of the
original snapshot
angegeben werden,
lŠuft der Snapshot
nicht ab. Das
Zeitformat ist eine
ISO 8601-
Datumszeichenfolge
fŸr zeitbasiertes
Ablaufen,
andernfalls lŠuft es
nicht ab. Der Wert
null bewirkt, dass
der Snapshot
dauerhaft
beibehalten wird.
Der Wert fifo
bewirkt, dass der
Snapshot auf Basis
des First-In-First-
Out-Prinzips (FIFO)
relativ zu anderen
FIFO-Snapshots auf
dem Volume
gespeichert wird.
Die API schlŠgt fehl,
wenn kein FIFO-
Speicherplatz
verfŸgbar ist.

ISO 8601
Datumszeichenfolge

Keine Nein

Name Der Name des
Snapshots. Wird
kein Name
eingegeben, wird
das Datum und die
Uhrzeit der
Aufnahme
verwendet. Die
maximal zulŠssige
NamenslŠnge
betrŠgt 255 Zeichen.

Schnur Keine Nein
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Snap-Spiegel-
Beschriftung

Die Bezeichnung,
die von der
SnapMirror
-Software verwendet
wird, um die
Aufbewahrungsrichtl
inie fŸr Snapshots
auf einem
SnapMirror
Endpunkt
festzulegen.

Schnur Keine Nein

Snapshot-ID Kennung des
Snapshots.

Schnur Keine Ja

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Schnappschuss Ein Objekt, das Informationen Ÿber
den neu geŠnderten Snapshot
enthŠlt.

Schnappschuss

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ModifySnapshot",
Ê "params": {
Ê   "snapshotID": 3114,
Ê   "enableRemoteReplication": "true",
Ê   "name" : "Chicago"
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

1146



{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "snapshot": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "checksum": "0x0",
Ê     "createTime": "2016-04-04T17:26:20Z",
Ê     "enableRemoteReplication": true,
Ê     "expirationReason": "None",
Ê     "expirationTime": null,
Ê     "groupID": 0,
Ê     "groupSnapshotUUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê     "name": "test1",
Ê     "snapshotID": 3114,
Ê     "snapshotUUID": "5809a671-4ad0-4a76-9bf6-01cccf1e65eb",
Ê     "status": "done",
Ê     "totalSize": 5000658944,
Ê     "virtualVolumeID": null,
Ê     "volumeID": 1
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

RollbackToGroupSnapshot

Sie kšnnen verwenden RollbackToGroupSnapshot  Alle einzelnen Volumes einer
Snapshot-Gruppe auf den jeweiligen individuellen Snapshot jedes Volumes
zurŸcksetzen.

Durch das ZurŸcksetzen auf einen Gruppen-Snapshot wird ein temporŠrer Snapshot jedes einzelnen Volumes
innerhalb des Gruppen-Snapshots erstellt.

¥ Das Erstellen eines Snapshots ist zulŠssig, wenn der Cluster ausgelastet ist (Stufe 1, 2 oder
3). Snapshots werden nicht erstellt, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht hat.

¥ Das ZurŸcksetzen von Volumes auf einen Gruppen-Snapshot kann fehlschlagen, wenn die
Slice-Synchronisierung gerade lŠuft. Wiederholen RollbackToGroupSnapshot  nach
Abschluss der Synchronisierung.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

groupSnapshotID Eindeutige ID des
Gruppen-Snapshots.

ganze Zahl Keine Ja

attributes Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Objekt Keine Nein

name Name fŸr den
Gruppen-Snapshot
des aktuellen
Zustands des
Volumes, der erstellt
wird, wenn
saveCurrentStat
e ist auf ãtrueÒ
gesetzt. Wenn Sie
keinen Namen
angeben, wird der
Name der
Snapshots
(Gruppen- und
Einzelvolume) auf
den Zeitstempel des
Zeitpunkts des
Rollbacks gesetzt.

Schnur Keine Nein

saveCurrentStat
e

Gibt an, ob das
vorherige aktive
Volume-Image
gespeichert werden
soll oder nicht.
GŸltige Werte:

¥ `true`Das zuvor
aktive
Volumenabbild
wird
beibehalten.

¥ `false`Das zuvor
aktive Volume-
Image wurde
gelšscht.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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Mitglieder Ein Array, das die Volume-IDs und
Snapshot-IDs der Mitglieder der
Gruppe Snapshot enthŠlt. Werte:

¥ PrŸfsumme: Eine kurze
Zeichenkettendarstellung der
Daten im gespeicherten
Snapshot. Diese PrŸfsumme
kann spŠter verwendet werden,
um andere Momentaufnahmen
zu vergleichen und Fehler in
den Daten zu erkennen.
(Zeichenkette)

¥ snapshotID: Eindeutige ID
eines Snapshots, aus dem der
neue Snapshot erstellt wurde.
Die snapshotID muss ein
Snapshot des angegebenen
Volumes sein. (ganze Zahl)

¥ volumeID: Die Quell-Volume-ID
fŸr den Snapshot. (ganze Zahl)

JSON-Objektarray

Gruppen-Snapshot-ID Wenn saveCurrentState  wurde
auf ãfalseÒ gesetzt, dieser Wert ist
null.

Wenn saveCurrentState  wurde
auf ãtrueÒ gesetzt, die eindeutige ID
des neu erstellten Gruppen-
Snapshots.

ganze Zahl

Gruppenfoto Wenn saveCurrentState  wurde
auf ãfalseÒ gesetzt, dieser Wert ist
null.

Wenn saveCurrentState  wurde
auf ãtrueÒ gesetzt, ein Objekt, das
Informationen Ÿber den Gruppen-
Snapshot enthŠlt,
RollbackToGroupSnapshot
einfach zurŸckgesetzt auf.

Gruppenfoto

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê "id": 438,
Ê "method": "RollbackToGroupSnapshot",
Ê "params": {
Ê   "groupSnapshotID": 1,
Ê   "name": "grpsnap1",
Ê   "saveCurrentState": true
Ê }
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 438,
Ê "result": {
Ê   "groupSnapshot": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "createTime": "2016-04-06T17:27:17Z",
Ê     "groupSnapshotID": 1,
Ê     "groupSnapshotUUID": "468fe181-0002-4b1d-ae7f-8b2a5c171eee",
Ê     "members": [
Ê       {
Ê         "attributes": {},
Ê         "checksum": "0x0",
Ê         "createTime": "2016-04-06T17:27:17Z",
Ê         "enableRemoteReplication": false,
Ê         "expirationReason": "None",
Ê         "expirationTime": null,
Ê         "groupID": 1,
Ê         "groupSnapshotUUID": "468fe181-0002-4b1d-ae7f-8b2a5c171eee",
Ê         "name": "2016-04-06T17:27:17Z",
Ê         "snapshotID": 4,
Ê         "snapshotUUID": "03563c5e-51c4-4e3b-a256-a4d0e6b7959d",
Ê         "status": "done",
Ê         "totalSize": 1000341504,
Ê         "virtualVolumeID": null,
Ê         "volumeID": 2
Ê       }
Ê     ],
Ê     "name": "2016-04-06T17:27:17Z",
Ê     "status": "done"
Ê   },
Ê   "groupSnapshotID": 3,
Ê   "members": [
Ê     {
Ê       "checksum": "0x0",
Ê       "snapshotID": 2,
Ê       "snapshotUUID": "719b162c-e170-4d80-b4c7-1282ed88f4e1",
Ê       "volumeID": 2
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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Auf Snapshot zurŸcksetzen

Sie kšnnen die RollbackToSnapshot  Methode zum Erstellen eines vorhandenen
Snapshots des aktiven Volumenabbilds. Diese Methode erstellt einen neuen Snapshot
aus einem bestehenden Snapshot.

Der neue Snapshot wird aktiviert und der bestehende Snapshot bleibt erhalten, bis er manuell gelšscht wird.
Der zuvor aktive Snapshot wird gelšscht, es sei denn, Sie setzen den Parameter saveCurrentState auf true.

CLUSTER_F†LLUNG

¥ Sie kšnnen Snapshots erstellen, wenn der Cluster ausgelastet ist (Stufe 1, 2 oder 3).
Snapshots kšnnen nicht erstellt werden, wenn der Cluster-FŸllstand Stufe 4 oder 5 erreicht.

¥ Das ZurŸcksetzen eines Volumes auf einen Snapshot kann fehlschlagen, wenn gerade eine
Slice-Synchronisierung durchgefŸhrt wird. Wiederholen RollbackToSnapshot  nach
Abschluss der Synchronisierung.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Volume-ID VolumeID fŸr das
Volume.

ganze Zahl Keine Ja

Attribute Liste von Name-
Wert-Paaren im
JSON-Objektformat.

JSON-Attribute Keine Nein

Name Name fŸr den
Snapshot. Wird kein
Name angegeben,
wird der Name des
Snapshots
verwendet, auf den
zurŸckgesetzt wird,
wobei "- copy" an
das Ende des
Namens angehŠngt
wird.

Schnur Keine Nein

Snapshot-ID ID eines zuvor
erstellten Snapshots
auf dem
angegebenen
Volume.

ganze Zahl Keine Ja
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Aktuellen Zustand
speichern

Legt fest, ob das
vorherige aktive
Volume-Image
gespeichert werden
soll oder nicht.
GŸltige Werte:

¥ wahr: Das zuvor
aktive
Volumenabbild
wird
beibehalten.

¥ Falsch: Das
zuvor aktive
Volume-Image
wurde gelšscht.

boolescher Wert FALSCH Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

PrŸfsumme Eine kurze
ZeichenkettenreprŠsentation der
Daten im gespeicherten Snapshot.

Schnur

Snapshot-ID Wenn saveCurrentState auf false
gesetzt wurde, ist dieser Wert null.

Wenn saveCurrentState auf true
gesetzt wurde, die eindeutige ID
des neu erstellten Snapshots.

ganze Zahl

Schnappschuss Wenn saveCurrentState auf false
gesetzt wurde, ist dieser Wert null.

Wenn saveCurrentState auf true
gesetzt wurde, wird ein Objekt mit
Informationen Ÿber den neu
erstellten Snapshot erstellt.

Schnappschuss

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:
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{
Ê"method": "RollbackToSnapshot",
Ê"params": {
Ê   "volumeID": 1,
Ê   "snapshotID": 3114,
Ê   "saveCurrentState": true
Ê },
Ê "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "checksum": "0x0",
Ê   "snapshot": {
Ê     "attributes": {},
Ê     "checksum": "0x0",
Ê     "createTime": "2016-04-04T17:27:32Z",
Ê     "enableRemoteReplication": false,
Ê     "expirationReason": "None",
Ê     "expirationTime": null,
Ê     "groupID": 0,
Ê     "groupSnapshotUUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê     "name": "test1-copy",
Ê     "snapshotID": 1,
Ê     "snapshotUUID": "30d7e3fe-0570-4d94-a8d5-3cc8097a6bfb",
Ê     "status": "done",
Ê     "totalSize": 5000658944,
Ê     "virtualVolumeID": null,
Ê     "volumeID": 1
Ê   },
Ê   "snapshotID": 1
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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Methoden der virtuellen Volume-API

Speichercontainer erstellen

Sie kšnnen die CreateStorageContainer  Methode zum Erstellen eines virtuellen
Volumes (VVol)-Speichercontainers. Sie kšnnen Speichercontainer fŸr Berichtswesen
und Ressourcenzuweisung verwenden. Um die Funktion ãVirtuelle VolumesÒ nutzen zu
kšnnen, mŸssen Sie mindestens einen Speichercontainer erstellen.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Name Name des
LagerbehŠlters. Es
gelten die
NamensbeschrŠnku
ngen fŸr Element-
Softwarekonten.

Schnur Keine Ja

Konto-ID Ein Nicht-
Speichercontainer-
Konto, das zu einem
Speichercontainer
werden soll.

ganze Zahl Keine Nein

Initiatorgeheimnis Das Geheimnis fŸr
die CHAP-
Authentifizierung fŸr
den Initiator.

Schnur Keine Nein

Zielgeheimnis Das Geheimnis fŸr
die CHAP-
Authentifizierung fŸr
das Zielsystem.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

LagerbehŠlter Objekt, das Informationen Ÿber den
neu erstellten Speichercontainer
enthŠlt.

LagerbehŠlter
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "CreateStorageContainer",
Ê   "params": {
Ê       "name" : "example"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "storageContainer": {
Ê     "accountID": 8,
Ê     "initiatorSecret": "rVTOi25^H.d;cP}l",
Ê     "name": "example",
Ê     "protocolEndpointType": "SCSI",
Ê     "status": "active",
Ê     "storageContainerID": "a9ec1138-e386-4a44-90d7-b9acbbc05176",
Ê     "targetSecret": "6?AEIxWpvo6,!boM"
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Speichercontainer lšschen

Sie kšnnen die DeleteStorageContainers  Methode zum gleichzeitigen Entfernen
von bis zu 2000 Virtual Volume (VVol) Speichercontainern aus dem System. Die zu
entfernenden Speichercontainer dŸrfen keine VVols enthalten.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Speichercontainer-
IDs

Eine Liste der IDs
der zu lšschenden
Speichercontainer.
Sie kšnnen bis zu
2000 IDs in der Liste
angeben.

UUID-Array Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat keinen RŸckgabewert.

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "DeleteStorageContainers",
Ê   "params": {
Ê       "storageContainerIDs" : ["a9ec1138-e386-4a44-90d7-b9acbbc05176"]
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {}
}

Neu seit Version

9,6

GetStorageContainerEfficiency

Sie kšnnen die GetStorageContainerEfficiency  Methode zum Abrufen von
Effizienzinformationen Ÿber einen virtuellen Speichercontainer.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Speichercontainer-
ID

Die ID des
SpeicherbehŠlters,
fŸr den
Effizienzinformation
en abgerufen
werden sollen.

ganze Zahl Keine Ja

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ

Kompression Die durch Datenkomprimierung
eingesparte Speicherplatzmenge
fŸr alle virtuellen Volumes im
Speichercontainer. Angegeben als
VerhŠltniswert, wobei ein Wert von
1 bedeutet, dass die Daten
unkomprimiert gespeichert wurden.

schweben

Deduplizierung Die durch den Verzicht auf die
Datenduplizierung fŸr alle virtuellen
Volumes im Speichercontainer
eingesparte Speicherplatzmenge.
Als VerhŠltnis angegeben.

schweben

fehlende BŠnde Die virtuellen Volumina, deren
Effizienzdaten nicht abgefragt
werden konnten. Fehlende
Volumes kšnnen durch einen
Garbage Collection (GC)-Zyklus
verursacht werden, der weniger als
eine Stunde zurŸckliegt, durch
einen vorŸbergehenden Verlust der
Netzwerkverbindung oder durch
einen Neustart von Diensten seit
dem GC-Zyklus.

Ganzzahl-Array

Thin Provisioning Das VerhŠltnis des genutzten
Speicherplatzes zum fŸr die
Datenspeicherung vorgesehenen
Speicherplatz. Als VerhŠltnis
angegeben.

schweben

Zeitstempel Die letzten Effizienzdaten wurden
nach der GC-Behandlung erhoben.

ISO 8601-Datenzeichenfolge
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Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetStorageContainerEfficiency",
Ê "params": {
Ê   "storageContainerID" : "6c95e24f-9f0b-4793-affb-5a4bc6c3d7e1"
Ê },
Ê "id" : 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "compression": 1,
Ê   "deduplication": 1,
Ê   "missingVolumes": [],
Ê   "thinProvisioning": 1,
Ê   "timestamp": "2016-04-12T15:39:49Z"
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

GetVirtualVolumeCount

Sie kšnnen die GetVirtualVolumeCount  Methode zum Abrufen der Anzahl der aktuell
im System vorhandenen virtuellen Volumes.

Parameter

Diese Methode hat keine Eingabeparameter.

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:
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Name Beschreibung Typ

zŠhlen Die Anzahl der aktuell im System
vorhandenen virtuellen Volumes.

ganze Zahl

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "GetVirtualVolumeCount",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "count": 5
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListProtocolEndpoints

Sie kšnnen die ListProtocolEndpoints  Methode zum Abrufen von Informationen
Ÿber alle Protokollendpunkte im Cluster. Protokollendpunkte regeln den Zugriff auf die
zugehšrigen virtuellen Speichercontainer.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

ProtokollEndpunkt-
IDs

Eine Liste von
Protokollendpunkt-
IDs, fŸr die
Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode
Informationen Ÿber
alle
Protokollendpunkte
zurŸck.

protocolEndpointID
UUID-Array

Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

ProtokollEndpunkte Liste von Objekten, die
Informationen Ÿber jeden
Protokollendpunkt im System
enthalten.

ProtokollEndpunktArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "id": 1,
Ê "method": "ListProtocolEndpoints",
Ê "params": {}
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "protocolEndpoints": [
Ê     {
Ê       "primaryProviderID": 1,
Ê       "protocolEndpointID": "1387e257-d2e3-4446-be6d-39db71583e7b",
Ê       "protocolEndpointState": "Active",
Ê       "providerType": "Primary",
Ê       "scsiNAADeviceID": "6f47acc2000000016970687200000000",
Ê       "secondaryProviderID": 2
Ê     },
Ê     {
Ê       "primaryProviderID": 2,
Ê       "protocolEndpointID": "1f16ed86-3f31-4c76-b004-a1251187700b",
Ê       "protocolEndpointState": "Active",
Ê       "providerType": "Primary",
Ê       "scsiNAADeviceID": "6f47acc2000000026970687200000000",
Ê       "secondaryProviderID": 3
Ê     },
Ê     {
Ê       "primaryProviderID": 4,
Ê       "protocolEndpointID": "c6458dfe-9803-4350-bb4e-68a3feb7e830",
Ê       "protocolEndpointState": "Active",
Ê       "providerType": "Primary",
Ê       "scsiNAADeviceID": "6f47acc2000000046970687200000000",
Ê       "secondaryProviderID": 1
Ê     },
Ê     {
Ê       "primaryProviderID": 3,
Ê       "protocolEndpointID": "f3e7911d-0e86-4776-97db-7468c272213f",
Ê       "protocolEndpointState": "Active",
Ê       "providerType": "Primary",
Ê       "scsiNAADeviceID": "6f47acc2000000036970687200000000",
Ê       "secondaryProviderID": 4
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ListStorageContainers

Sie kšnnen die ListStorageContainers  Methode zum Abrufen von Informationen
Ÿber alle dem System bekannten virtuellen Speichercontainer.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Speichercontainer-
IDs

Eine Liste der
Speichercontainer-
IDs, fŸr die
Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode
Informationen Ÿber
alle
Speichercontainer
im System zurŸck.

UUID-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

LagerbehŠlter Liste von Objekten, die
Informationen Ÿber alle
Speichercontainer im System
enthalten.

LagerbehŠlterArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê  "method": "ListStorageContainers",
Ê  "params": {
Ê     "storageContainerIDs": ["efda8307-b916-4424-979e-658a3f16894d"]
Ê  },
Ê  "id" : 1
}
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Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 6395,
Ê "result": {
Ê   "storageContainers": [
Ê     {
Ê       "accountID": 64,
Ê       "initiatorSecret": "EJ:08An1MyNQmL!7",
Ê       "name": "VvolContainer",
Ê       "protocolEndpointType": "SCSI",
Ê       "status": "active",
Ê       "storageContainerID": "efda8307-b916-4424-979e-658a3f16894d",
Ê       "targetSecret": "g38}zWBK%206jQr~",
Ê       "virtualVolumes": []
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListVirtualVolumeBindings

Sie kšnnen die ListVirtualVolumeBindings  Methode zum Abrufen einer Liste aller
virtuellen Volumes im Cluster, die an Protokollendpunkte gebunden sind.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelleVolumeBindi
ngIDs

Eine Liste von
virtuellen
DatentrŠgerbindung
s-IDs, zu denen
Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode
Informationen Ÿber
alle virtuellen
Volumenbindungen
zurŸck.

Ganzzahl-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Bindungen Eine Liste von Objekten, die alle
virtuellen Volumes im Cluster
beschreiben, die an
Protokollendpunkte gebunden sind.

Bindung

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVirtualVolumeBindings",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "bindings": [
Ê     {
Ê       "protocolEndpointID": "5dd53da0-b9b7-43f9-9b7e-b41c2558e92b",
Ê       "protocolEndpointInBandID":
"naa.6f47acc2000000016a67746700000000",
Ê       "protocolEndpointType": "SCSI",
Ê       "virtualVolumeBindingID": 177,
Ê       "virtualVolumeHostID": "564de1a4-9a99-da0f-8b7c-3a41dfd64bf1",
Ê       "virtualVolumeID": "269d3378-1ca6-4175-a18f-6d4839e5c746",
Ê       "virtualVolumeSecondaryID": "0xe200000000a6"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ListVirtualVolumeHosts

Sie kšnnen die ListVirtualVolumeHosts  Methode zum Abrufen einer Liste aller dem
Cluster bekannten virtuellen Volume-Hosts. Ein virtueller Volume-Host ist ein VMware
ESX-Host, der eine Sitzung mit dem VASA-API-Anbieter initiiert hat.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelleVolumeHostI
Ds

Eine Liste der Host-
IDs virtueller
Volumes, zu denen
Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode
Informationen Ÿber
alle virtuellen
Volume-Hosts
zurŸck.

virtuellesVolumeHos
tID-UUID-Array

Keine Nein
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RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Gastgeber Eine Liste von Objekten, die die
virtuellen Volume-Hosts im Cluster
beschreiben.

GastgeberArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVirtualVolumeHosts",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "hosts": [
Ê     {
Ê       "bindings": [],
Ê       "clusterID": "5ebdb4ad-9617-4647-adfd-c1013578483b",
Ê       "hostAddress": "172.30.89.117",
Ê       "initiatorNames": [
Ê         "iqn.1998-01.com.vmware:zdc-dhcp-0-c-29-d6-4b-f1-1a0cd614",
Ê         "iqn.1998-01.com.vmware:zdc-dhcp-0-c-29-d6-4b-f1-5bcf9254"
Ê       ],
Ê       "virtualVolumeHostID": "564de1a4-9a99-da0f-8b7c-3a41dfd64bf1",
Ê       "visibleProtocolEndpointIDs": [
Ê         "5dd53da0-b9b7-43f9-9b7e-b41c2558e92b"
Ê       ]
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}
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Neu seit Version

9,6

ListVirtualVolumes

Sie kšnnen die ListVirtualVolumes  Methode zum Auflisten der aktuell im System
befindlichen virtuellen Volumes. Mit dieser Methode kšnnen Sie entweder alle virtuellen
Volumes auflisten oder nur eine Teilmenge.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

Details Der
Detaillierungsgrad
der Antwort.
Mšgliche Werte:

¥ true: FŸgen Sie
der Antwort
weitere Details
zu jedem VVol
hinzu.

¥ false: Geben Sie
in der Antwort
den Standard-
Detailgrad fŸr
jedes VVol an.

boolescher Wert FALSCH Nein

Limit Die maximale
Anzahl der
aufzulistenden
virtuellen Volumes.

ganze Zahl 10000 Nein
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Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

rekursiv Legt fest, ob
Informationen Ÿber
die untergeordneten
Elemente jedes VVol
in die Antwort
aufgenommen
werden sollen oder
nicht. Mšgliche
Werte:

¥ true: Geben Sie
in der Antwort
Informationen
Ÿber die Kinder
jedes VVol an.

¥ falsch:
Informationen
Ÿber die Kinder
jedes VVol
sollen nicht in
die Antwort
aufgenommen
werden.

boolescher Wert FALSCH Nein

startVirtualVolumeID Die ID des virtuellen
Volumes, bei dem
die Liste in der
Antwort beginnen
soll.

UUIDType Keine Nein

virtuelleVolumeIDs Eine Liste virtueller
Volume-IDs, zu
denen Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode nur
Informationen Ÿber
diese virtuellen
Volumes zurŸck.

virtuellesVolumeID-
UUID-Array

Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat die folgenden RŸckgabewerte:

Name Beschreibung Typ
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nextVirtualVolumeID Die ID des nŠchsten virtuellen
Volumes in der Liste.

UUID

virtuelleVolumes Eine Liste von Objekten, die die
aktuell im System vorhandenen
virtuellen Volumes beschreiben.

virtuelles VolumenArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVirtualVolumes",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "nextVirtualVolumeID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê   "virtualVolumes": [
Ê     {
Ê       "bindings": [
Ê         177
Ê       ],
Ê       "children": [],
Ê       "metadata": {
Ê         "SFProfileId": "f4e5bade-15a2-4805-bf8e-52318c4ce443",
Ê         "SFgenerationId": "0",
Ê         "VMW_ContainerId": "abaab415-bedc-44cd-98b8-f37495884db0",
Ê         "VMW_VVolName": "asdf",
Ê         "VMW_VVolType": "Config",
Ê         "VMW_VmID": "502e0676-e510-ccdd-394c-667f6867fcdf",
Ê         "VMW_VvolProfile": "f4e5bade-15a2-4805-bf8e-52318c4ce443:0"
Ê       },
Ê       "parentVirtualVolumeID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
Ê       "snapshotID": 0,
Ê       "snapshotInfo": null,
Ê       "status": "done",
Ê       "storageContainer": {
Ê         "accountID": 1,
Ê         "initiatorSecret": "B5)D1y10K)8IDN58",
Ê         "name": "test",
Ê         "protocolEndpointType": "SCSI",
Ê         "status": "active",
Ê         "storageContainerID": "abaab415-bedc-44cd-98b8-f37495884db0",
Ê         "targetSecret": "qgae@{o{~8\"2U)U^"
Ê       },
Ê       "virtualVolumeID": "269d3378-1ca6-4175-a18f-6d4839e5c746",
Ê       "virtualVolumeType": "config",
Ê       "volumeID": 166,
Ê       "volumeInfo": null
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6
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ListVirtualVolumeTasks

Sie kšnnen die ListVirtualVolumeTasks  Methode zum Abrufen einer Liste virtueller
Volume-Tasks im System.

Parameter

Diese Methode hat folgende Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich

virtuelleVolumeTask
IDs

Eine Liste der
virtuellen Volume-
Task-IDs, zu denen
Informationen
abgerufen werden
kšnnen. Wenn Sie
diesen Parameter
weglassen, gibt die
Methode
Informationen Ÿber
alle virtuellen
Volume-Aufgaben
zurŸck.

UUID-Array Keine Nein

RŸckgabewert

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

Aufgaben Eine Liste von Objekten, die die
virtuellen Volume-Tasks im Cluster
beschreiben.

AufgabeArray

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ListVirtualVolumeTasks",
Ê   "params": {
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "tasks": [
Ê     {
Ê       "cancelled": false,
Ê       "cloneVirtualVolumeID": "fafeb3a0-7dd9-4c9f-8a07-80e0bbf6f4d0",
Ê       "operation": "clone",
Ê       "parentMetadata": {
Ê         "SFProfileId": "f4e5bade-15a2-4805-bf8e-52318c4ce443",
Ê         "SFgenerationId": "0",
Ê         "VMW_ContainerId": "abaab415-bedc-44cd-98b8-f37495884db0",
Ê         "VMW_GosType": "windows7Server64Guest",
Ê         "VMW_VVolName": "asdf.vmdk",
Ê         "VMW_VVolNamespace": "/vmfs/volumes/vvol:abaab415bedc44cd-
98b8f37495884db0/rfc4122.269d3378-1ca6-4175-a18f-6d4839e5c746",
Ê         "VMW_VVolType": "Data",
Ê         "VMW_VmID": "502e0676-e510-ccdd-394c-667f6867fcdf",
Ê         "VMW_VvolAllocationType": "4",
Ê         "VMW_VvolProfile": "f4e5bade-15a2-4805-bf8e-52318c4ce443:0"
Ê       },
Ê       "parentTotalSize": 42949672960,
Ê       "parentUsedSize": 0,
Ê       "status": "success",
Ê       "virtualVolumeHostID": "564de1a4-9a99-da0f-8b7c-3a41dfd64bf1",
Ê       "virtualVolumeTaskID": "a1b72df7-66a6-489a-86e4-538d0dbe05bf",
Ê       "virtualvolumeID": "fafeb3a0-7dd9-4c9f-8a07-80e0bbf6f4d0"
Ê     }
Ê   ]
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

ModifyStorageContainer

Sie kšnnen die ModifyStorageContainer  Methode zum Vornehmen von €nderungen
an einem bestehenden virtuellen Speichercontainer.

Parameter

Diese Methode hat die folgenden Eingabeparameter:

Name Beschreibung Typ Standardwert Erforderlich
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Speichercontainer-
ID

Die eindeutige ID
des zu Šndernden
virtuellen Volume-
Speichercontainers.

UUID Keine Ja

Initiatorgeheimnis Das neue
Geheimnis fŸr die
CHAP-
Authentifizierung fŸr
den Initiator.

Schnur Keine Nein

Zielgeheimnis Das neue
Geheimnis fŸr die
CHAP-
Authentifizierung fŸr
das Zielsystem.

Schnur Keine Nein

RŸckgabewerte

Diese Methode hat folgenden RŸckgabewert:

Name Beschreibung Typ

LagerbehŠlter Informationen zum neu erstellten
Speichercontainer.

LagerbehŠlter

Anforderungsbeispiel

Anfragen fŸr diese Methode Šhneln dem folgenden Beispiel:

{
Ê "method": "ModifyStorageContainer",
Ê   "params": {
Ê     "storageContainerID": "6c95e24f-9f0b-4793-affb-5a4bc6c3d7e1",
Ê     "targetSecret": "O,IM;tOQdn9$JJ*8"
Ê   },
Ê   "id": 1
}

Antwortbeispiel

Diese Methode liefert eine Antwort, die dem folgenden Beispiel Šhnelt:
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{
Ê "id": 1,
Ê "result": {
Ê   "storageContainer": {
Ê     "accountID": 8,
Ê     "initiatorSecret": "T$|5TO>2IY5sk4@k",
Ê     "name": "doctest1",
Ê     "protocolEndpointType": "SCSI",
Ê     "status": "active",
Ê     "storageContainerID": "6c95e24f-9f0b-4793-affb-5a4bc6c3d7e1",
Ê     "targetSecret": "O,IM;tOQdn9$JJ*8"
Ê   }
Ê }
}

Neu seit Version

9,6

Zugriffskontrolle

Die verfŸgbaren Element-API-Methoden variieren je nach der von Ihnen festgelegten
Zugriffsart.

†ber die API stehen Zugriffstypen zur VerfŸgung, die in der Element-BenutzeroberflŠche nicht
verfŸgbar sind.

Konten

FŸr den Kontozugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

Konto hinzufŸgen

GetAccountByID

Konto Šndern

GetAccountByName

Konten auflisten

GetAccountEfficiency

Konto entfernen
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Administrator

Alle Methoden stehen dem Administrator zur VerfŸgung.

Cluster-Admin

Dem Cluster-Administratorzugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

AddClusterAdmin

ListBackupTargets

AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

ListBulkVolumeJobs

AddLdapClusterAdmin

ListClusterAdmins

Virtuelles Netzwerk hinzufŸgen

ListClusterPairs

Virtuelles Netzwerk hinzufŸgen

ListNodeFibreChannelPortInfo

AddVolumetoVolumeAccessGroup

ListBackupTargets

Mehrere Volumes klonen

ListDriveHardware

CompleteClusterPairing

ListFibreChannelSessions

CompleteVolumePairing

ListFibreChannelPortInfo

CreateBackupTarget
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ListGroupSnapshots

Zeitplan erstellen

ListActivePairedVolumes

Schnappschuss erstellen

ModifyBackupTarget

Supportbundle erstellen

ModifyClusterAdmin

CreateClusterSupportBundle

Gruppen-Snapshot Šndern

Gruppen-Snapshot erstellen

ModifyClusterFullThreshold

CreateVolumeAccessGroup

ModifyVolumeAccessGroup

Alle Support-Bundles lšschen

ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments

Snapshot lšschen

ModifyVolumePair

Gruppen-Snapshot lšschen

ModifyVirtualNetwork

DeleteVolumeAccessGroup

Clusteradministrator entfernen

DisableEncryptionAtRest
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LautstŠrkepaar entfernen

LDAP-Authentifizierung deaktivieren

Virtuelles Netzwerk entfernen

SNMP deaktivieren

RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup

EnableEncryptionAtRest

RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

LDAP-Authentifizierung aktivieren

Auf Snapshot zurŸcksetzen

SNMP aktivieren

RollbackToGroupSnapshot

GetBackupTarget

SetLoginSessionInfo

GetClusterFullThreshold

SetNtpInfo

GetClusterMasterNodeID

SetSnmpACL

GetHardwareConfig

SetSnmpInfo

GetLdapConfiguration

SetSnmpTrapInfo

GetLoginSessionInfo
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SetRemoteLoggingHosts

GetNtpInfo

Abschalten

GetNvramInfo

StartBulkVolumeRead

GetRawStats

StartBulkVolumeWrite

GetSnmpACL

Clusterpaarung starten

GetVolumeAccessGroupEfficiency

StartVolumePairing

GetVolumeAccessLunAssignments

TestLdapAuthentication

GetVirtualNetwork

Laufwerke

FŸr den Zugriffstyp ãLaufwerkeÒ stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

ListDrives

Laufwerke entfernen

Laufwerke hinzufŸgen

SecureEraseDrives

Knoten

FŸr den Knotenzugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:
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AddNodes

Liste der ausstehenden Knoten

ListActiveNodes

Knoten entfernen

lesen

FŸr den Lesezugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

GetAccountByID

ListCloneJobs

GetAccountByName

ListeGelšschteVolumes

GetAsyncResult

ListDriveHardware

GetClusterCapacity

ListDrives

Standard-QoS abrufen

ListEvents

GetDriveStats

ListISCSISessions

Software-Upgrade erhalten

Liste der ausstehenden Knoten

LautstŠrkestatistiken abrufen

ListSyncJobs
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Konten auflisten

ListVolumeAccessGroups

ListActiveNodes

ListVolumeStatsByAccount

ListActiveNodes

ListVolumeStatsByVolume

ListActiveVolumes

ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup

Alle Knoten auflisten

ListVolumesForAccount

ListBackupTargets

Berichterstattung

FŸr den Berichtszugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

ClearClusterFaults

GetVolumeEfficiency

GetAccountEfficiency

LautstŠrkestatistiken abrufen

GetClusterCapacity

ListCloneJobs

GetClusterHardwareInfo

ListClusterFaults

GetClusterInfo
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ListClusterPairs

GetClusterMasterNodeID

ListDriveHardware

GetClusterStats

ListEvents

GetDriveHardwareInfo

ListISCSISessions

GetDriveStats

ZeitplŠne auflisten

GetNetworkConfig

ListServices

GetNodeHardwareInfo

ListSyncJobs

GetNodeStats

ListVirtualNetworks

GetSnmpInfo

ListVolumeStatsByAccount

GetSnmpTrapInfo

ListVolumeStatsByVolume

GetVolumeAccessGroupEfficiency

ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup
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Repositories

Die ListAllNodes-Methode ist fŸr den Zugriffstyp ãRepositorysÒ verfŸgbar.

BŠnde

FŸr den Zugriffstyp ãVolumesÒ stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

Volumen erstellen

DeleteVolume

ModifyBackupTarget

CloneVolume

LautstŠrkepaarung lšschen

ModifyVolumes

Mehrere Volumes klonen

GetBackupTarget

ModifyVolumePair

CreateBackupTarget

Standard-QoS abrufen

GelšschtesVolume purge

Schnappschuss erstellen

ListActiveVolumes

RemoveBackupTarget

Gruppen-Snapshot erstellen

ListBackupTarget

LautstŠrkepaar entfernen

CompleteVolumePairing
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ListGroupSnapshots

RestoreDeletedVolume

Mehrere Volumes klonen

ListVolumesForAccount

RollbackToGroupSnapshot

Gruppen-Snapshot lšschen

ListeGelšschteVolumes

Auf Snapshot zurŸcksetzen

Snapshot lšschen

ListGroupSnapshots

StartBulkVolumeRead

StartBulkVolumeWrite

StartVolumePairing

UpdateBulkVolumeStatus

schreiben

FŸr den Schreibzugriffstyp stehen folgende Methoden zur VerfŸgung:

Laufwerke hinzufŸgen

Knoten entfernen

AddNodes

Konto entfernen

Konto hinzufŸgen

RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup
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AddVolumeToVolumeAccessGroup

RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup

AddInitiatorsToVolumeAccessGroup

DeleteVolumeAccessGroup

CreateVolumeAccessGroup

DeleteVolume

ModifyVolumeAccessGroup

RestoreDeletedVolume

Konto Šndern

GelšschtesVolume purge

Volumen erstellen

LautstŠrke Šndern

CloneVolume

GetAsyncResult

Laufwerke entfernen

€hnliche Informationen

"Erfahren Sie mehr Ÿber die in der Element-BenutzeroberflŠche verfŸgbaren Zugriffstypen."

Antwortbeispiele

GetConfig

Der GetConfig  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden Beispiel
Šhnelt. Aufgrund der LŠnge enthŠlt die Antwort nur Informationen fŸr einen Knoten des
Clusters.

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
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Ê       "config": {
Ê           "cluster": {
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "cluster": "AutoTest2-Fjqt",
Ê               "encryptionCapable": true,
Ê               "ensemble": [
Ê                   "1:10.1.1.0",
Ê                   "3:10.1.1.0",
Ê                   "4:10.1.1.0"
Ê               ],
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "NLABP2605",
Ê               "nodeID": 1,
Ê               "pendingNodeID": 0,
Ê               "role": "Storage",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "state": "Active",
Ê               "version": "11.0"
Ê           },
Ê           "network": {
Ê           "Bond10G": {
Ê               "#default": false,
Ê               "address": "10.1.1.0",
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-downdelay": "0",
Ê               "bond-fail_over_mac": "None",
Ê               "bond-miimon": "100",
Ê               "bond-mode": "ActivePassive",
Ê               "bond-primary_reselect": "Failure",
Ê               "bond-slaves": "eth0 eth1",
Ê               "bond-updelay": "200",
Ê               "dns-nameservers": "10.1.1.0, 10.1.1.0",
Ê               "dns-search": "ten.test.company.net., company.net.",
Ê               "family": "inet",
Ê               "gateway": "10.1.1.0",
Ê               "linkSpeed": 10000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "method": "static",
Ê               "mtu": "9000",
Ê               "netmask": "255.255.240.0",
Ê               "network": "10.1.1.0",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "10.1.1.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
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Ê                   "mtu": "9000",
Ê                   "netmask": "255.255.240.0",
Ê                   "network": "10.1.1.0",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "routes": [],
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "symmetricRouteRules": [
Ê                   "ip route add 10.1.1.1/20 dev Bond1G src 10.1.2.2
table Bond1G",
Ê                   "ip rule add from 10.1.1.1 table Bond1G",
Ê                   "ip route add default via 10.1.1.254"
Ê               ],
Ê               "upAndRunning": true,
Ê               "virtualNetworkTag": "0"
Ê           },
Ê           "eth0": {
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-master": "Bond10G",
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 10000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "method": "bond",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           },
Ê           "lo": {
Ê               "auto": true,
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 0,
Ê               "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "method": "loopback",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
Ê                   "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
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Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           }
Ê       }
Ê       }
Ê   }
}

GetClusterHardwareInfo

Der GetClusterHardwareInfo  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem
folgenden Beispiel Šhnelt.

{
Ê"id": null,
Ê "result": {
Ê  "clusterHardwareInfo": {
Ê    "drives": {
Ê     "1": {
Ê       "description": "ATA      Drive",
Ê       "dev": "8:0",
Ê       "devpath": "/dev/disk/by-id/scsi-SATA_VRFSD3400GNCVMT205121562-
part4",
Ê       "driveSecurityAtMaximum": false,
Ê       "driveSecurityFrozen": true,
Ê       "driveSecurityLocked": false,
Ê       "logicalname": "/dev/sda",
Ê       "product": "VRFSD3400GNCVMTJS1",
Ê       "securityFeatureEnabled": false,
Ê       "securityFeatureSupported": true,
Ê       "serial": "205121562",
Ê       "size": 299988156416,
Ê       "uuid": "febe39ae-4984-edc0-e3a7-3c47608cface",
Ê       "version": "515ABBF0"
Ê     },
Ê     "2": {...
Ê     },
Ê     "3": {...
Ê     },
Ê     "4": {...
Ê     },
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Ê     "5": {...
Ê     },
Ê     "6": {...
Ê     },
Ê        .
Ê        .
Ê        .
Ê   "44": {...
Ê     }
Ê     },
"nodes":{
Ê "1":{                      Storage Node
Ê   "core_DMI:0200": {
Ê   "description": "Motherboard",
Ê   "physid": "0",
Ê   "vendor": "SolidFire"
Ê },
Ê   "fiber:0_PCI:0000:04:00.0": {
Ê     "businfo": "pci@0000:04:00.0",
Ê     "clock": "33000000",
Ê     "description": "Fibre Channel",
Ê     "physid": "0",
Ê     "product": "ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express
Adapter",
Ê     "vendor": "QLogic Corp.",
Ê     "version": "02",
Ê     "width": "64"
Ê },
Ê   "Repeat fiber information": {...}
Ê   "Repeat fiber": {...},
Ê   "Repeat fiber": {...},
Ê  }
Ê},
Ê  "fans": {
Ê    "Fan1A RPM": {
Ê    "baseUnit": "RPM",
Ê    "threshold": 840,
Ê    "value": 4800
Ê},
Ê    "Fan1B RPM": {...},
Ê        .
Ê        .
Ê        .
Ê    "Fan7B RPM": {...
Ê    },
Ê    "fibreChannelPorts": [
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Ê      {
Ê       "firmware": "7.04.00 (d0d5)",
Ê       "hbaPort": 1,
Ê       "model": "QLE2672",
Ê       "nPortID": "0x110c36",
Ê       "pciSlot": 3,
Ê       "serial": "BFE1341E09329",
Ê       "speed": "8 Gbit",
Ê       "state": "Online",
Ê       "switchWwn": "20:01:00:2a:6a:a0:25:01",
Ê       "wwnn": "5f:47:ac:c8:82:23:e0:00",
Ê       "wwpn": "5f:47:ac:c0:82:23:e0:02"
Ê      },
Ê      {
Ê       "firmware": "7.04.00 (d0d5)", {...}
Ê       "firmware": "7.04.00 (d0d5)", {...}
Ê       "firmware": "7.04.00 (d0d5)", {...}
Ê      }
Ê    ],
Ê    "hardwareConfig": {
Ê      "BIOS_REVISION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1.1",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1.0"
Ê      },
Ê      "BIOS_VENDOR": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "SolidFire",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "SolidFire"
Ê      },
Ê      "BIOS_VERSION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1.1.2",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1.1.2"
Ê      },
Ê      "BMC_FIRMWARE_REVISION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1.6",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1.6"
Ê      },
Ê      "BMC_IPMI_VERSION": {
Ê       "Passed": true,
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Ê       "actual": "2.0",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "2.0"
Ê      },
Ê      "CHASSIS_TYPE": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "R620",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "R620"
Ê      },
Ê      "CPU_CORES_00": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "6",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "6"
Ê      },
Ê      "CPU_CORES_01": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "6",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "6"
Ê      },
Ê      "CPU_CORES_ENABLED_00": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "6",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "6"
Ê      },
Ê      "CPU_CORES_ENABLED_01": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "6",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "6"
Ê      },
Ê      "CPU_MODEL_00": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz"
Ê      },
Ê      "CPU_MODEL_01": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz"
Ê      },
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Ê      "CPU_THREADS_00": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "12",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "12"
Ê      },
Ê      "CPU_THREADS_01": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "12",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "12"
Ê      },
Ê      "DRIVE_SIZE_BYTES_SDIMM0": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "100030242816",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "100030242816"
Ê      },
Ê      "FIBRE_CHANNEL_FIRMWARE_REVISION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "FW:v7.04.00",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "FW:v7.04.00"
Ê      },
Ê      "FIBRE_CHANNEL_MODEL": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "QLE2672",
Ê       "comparator": "==",
Ê       "expected": "QLE2672"
Ê      },
Ê      "IDRAC_VERSION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1.06.06",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1.06.06"
Ê      },
Ê      "LIFECYCLE_VERSION": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1.0.0.5747",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1.0.0.5747"
Ê      },
Ê      "MEMORY_GB": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "32",
Ê       "comparator": ">=",
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Ê       "expected": "32"
Ê      },
Ê      "MEMORY_MHZ_00": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1333",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1333"
Ê      },
Ê      "MEMORY_MHZ_01": {
Ê       "Passed": true,
Ê       "actual": "1333",
Ê       "comparator": ">=",
Ê       "expected": "1333"
Ê      },
Ê      "MEMORY_MHZ_02": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "1333",
Ê      "comparator": ">=",
Ê      "expected": "1333"
Ê     },
Ê     "MEMORY_MHZ_03": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "1333",
Ê      "comparator": ">=",
Ê      "expected": "1333"
Ê     },
Ê     "NETWORK_DRIVER_ETH0": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "bnx2x",
Ê      "comparator": "=~",
Ê      "expected": "^bnx2x$"
Ê     },
Ê     {
Ê      "NETWORK_DRIVER_ETH1":, {...
Ê     },
Ê      "NETWORK_DRIVER_ETH2":, {...
Ê     },
Ê      "NETWORK_DRIVER_ETH3":, {...
Ê     },
Ê      "NETWORK_DRIVER_ETH4":, {...
Ê     },
Ê      "NETWORK_DRIVER_ETH5":, {...
Ê     },
Ê      "NODE_TYPE": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "FC0025",
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Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "FC0025"
Ê     },
Ê     "NUM_CPU": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "2",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "2"
Ê     },
Ê     "NUM_DRIVES": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "0",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "0"
Ê     },
Ê     "NUM_DRIVES_INTERNAL": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "1",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "1"
Ê     },
Ê     "NUM_FIBRE_CHANNEL_PORTS": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "4",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "4"
Ê     },
Ê     "NVRAM_VENDOR": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": ""
Ê     },
Ê     "ROOT_DRIVE_REMOVABLE": {
Ê      "Passed": true,
Ê      "actual": "false",
Ê      "comparator": "==",
Ê      "expected": "false"
Ê     }
Ê     },
Ê     "memory": {
Ê       "firmware_": {
Ê        "capacity": "8323072",
Ê        "date": "03/08/2012",
Ê        "description": "BIOS",
Ê        "physid": "0",
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Ê        "size": "65536",
Ê        "vendor": "SolidFire",
Ê        "version": "1.1.2"
Ê     },
Ê     "memory_DMI:1000": {
Ê       "description": "System Memory",
Ê       "physid": "1000",
Ê       "size": "34359738368",
Ê       "slot": "System board or motherboard"
Ê     }
Ê     },
Ê     "network": {
Ê      "network:0_PCI:0000:01:00.0": {
Ê       "businfo": "pci@0000:01:00.0",
Ê       "capacity": "1000000000",
Ê       "clock": "33000000",
Ê       "description": "Ethernet interface",
Ê       "logicalname": "eth0",
Ê       "physid": "0",
Ê       "product": "NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet",
Ê       "serial": "c8:1f:66:e0:97:2a",
Ê       "vendor": "Broadcom Corporation",
Ê       "version": "10",
Ê       "width": "64"
Ê     },
Ê      "network:0_PCI:0000:41:00.0": {...
Ê     },
Ê      "network:1_PCI:0000:01:00.1": {...
Ê     },
Ê      "network:1_PCI:0000:41:00.1": {...
Ê     },
Ê      "network:2_PCI:0000:01:00.2": {...
Ê     },
Ê      "network:3_PCI:0000:01:00.3": {...
Ê     }
Ê     },
Ê     "networkInterfaces": {
Ê      "Bond10G": {
Ê       "isConfigured": true,
Ê       "isUp": true
Ê     },
Ê     "Bond1G": {
Ê      "isConfigured": true,
Ê      "isUp": true
Ê     },
Ê     "eth0": {
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Ê      "isConfigured": true,
Ê      "isUp": true
Ê     },
Ê     "eth1": {...
Ê     },
Ê     "eth2": {...
Ê     },
Ê     "eth3": {...
Ê     },
Ê     "eth4": {...
Ê     },
Ê     "eth5": {...
Ê     }
Ê    },
Ê    "nvram": {
Ê      "errors": {
Ê       "numOfErrorLogEntries": "0"
Ê      },
Ê      "extended": {
Ê       "dialogVersion": "4",
Ê       "event": [
Ê       {
Ê        "name": "flushToFlash",
Ê        "time": "2015-08-06 01:19:39",
Ê        "value": "0"
Ê       },
Ê       {
Ê        "name": "flushToFlash",
Ê        "time": "2015-08-06 01:26:44",
Ê        "value": "0"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {... next "flushToFlash"
Ê       }
Ê     ],
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Ê     "eventOccurrences": [
Ê       {
Ê         "count": "740",
Ê         "name": "flushToFlash"
Ê       },
Ê       {
Ê         "count": "1",
Ê         "name": "excessiveCurrent"
Ê       }
Ê     ],
Ê     "initialCapacitance": "6.630 F",
Ê     "initialEsr": "0.101 Ohm",
Ê     "measurement": [
Ê      {
Ê        "level_0": " 0",
Ê        "level_1": " 3969",
Ê        "level_2": " 4631",
Ê        "level_3": " 12875097",
Ê        "level_4": " 1789948",
Ê        "level_5": " 0",
Ê        "level_6": " 0",
Ê        "level_7": " 0",
Ê        "level_8": " 0",
Ê        "level_9": " 0",
Ê        "name": "enterpriseFlashControllerTemperature",
Ê        "recent": "66 C"
Ê     },
Ê     {
Ê        "level_0": " 0",
Ê        "level_1": " 58",
Ê        "level_2": " 1479058",
Ê        "level_3": " 12885356",
Ê        "level_4": " 308293",
Ê        "level_5": " 851",
Ê        "level_6": " 29",
Ê        "level_7": " 0",
Ê        "level_8": " 0",
Ê        "level_9": " 0",
Ê        "name": "capacitor1And2Temperature",
Ê        "recent": "30.69 C"
Ê     },
Ê     {...next temp measurement
Ê     },
Ê     {...next temp measurement
Ê     },
Ê     {...next temp measurement
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Ê     },
Ê     }
Ê      "name": "voltageOfCapacitor1",
Ê      "recent": "2.198 V"
Ê     },
Ê     {
Ê      "name": "voltageOfCapacitor2",
Ê      "recent": "2.181 V"
Ê     },
Ê     {
Ê      "name": "voltageOfCapacitor3",
Ê      "recent": "2.189 V"
Ê     },
Ê     {
Ê      "name": "voltageOfCapacitor4",
Ê      "recent": "2.195 V"
Ê     },
Ê     {
Ê      "level_0": " 4442034",
Ê      "level_1": " 6800018",
Ê      "level_2": " 2846869",
Ê      "level_3": " 119140",
Ê      "level_4": " 29506",
Ê      "level_5": " 428935",
Ê      "level_6": " 7143",
Ê      "level_7": " 0",
Ê      "level_8": " 0",
Ê      "level_9": " 0",
Ê      "name": "capacitorPackVoltage",
Ê      "recent": "8.763 V"
Ê     },
Ê     {
Ê      "level_0": " 0",
Ê      "level_1": " 0",
Ê      "level_2": " 0",
Ê      "level_3": " 0",
Ê      "level_4": " 189",
Ê      "level_5": " 17",
Ê      "level_6": " 36",
Ê      "level_7": " 0",
Ê      "level_8": " 2",
Ê      "level_9": " 490",
Ê      "name": "capacitorPackVoltageAtEndOfFlushToFlash",
Ê      "recent": "4.636 V"
Ê     },
Ê     {
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Ê      "name": "currentDerivedFromV3V4",
Ê      "recent": "-0.004 A"
Ê     },
Ê     {
Ê      "level_0": " 230",
Ê      "level_1": " 482",
Ê      "level_2": " 22",
Ê      "level_3": " 0",
Ê      "level_4": " 0",
Ê      "level_5": " 0",
Ê      "level_6": " 0",
Ê      "level_7": " 0",
Ê      "level_8": " 0",
Ê      "level_9": " 0",
Ê      "name": "derivedEnergy",
Ê      "recent": "172 Joules"
Ê     },
Ê     {...next voltage measurement
Ê     },
Ê     {...next voltage measurement
Ê     },
Ê     {...next voltage measurement
Ê     },
Ê   ],
Ê   "smartCounters": [
Ê     {
Ê      "name": "numberOf512ByteBlocksReadFromDdr",
Ê      "value": "10530088847"
Ê     },
Ê     {
Ê      "name": "numberOf512ByteBlocksWrittenToDdr",
Ê      "value": "1752499453837"
Ê     },
Ê     {
Ê      "name": "numberOfHostReadCommands",
Ê      "value": "235317769"
Ê     },
Ê     {...next smartCounters measurement
Ê     },
Ê     {...next smartCounters measurement
Ê     },
Ê     {...next smartCounters measurement
Ê     },
Ê   ],
Ê   "snapshotTime": "2015-08-20 16:30:01"
Ê  },
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Ê  "firmware": {
Ê    "activeSlotNumber": "2",
Ê    "slot1Version": "1e5817bc",
Ê    "slot2Version": "5fb7565c",
Ê    "slot3Version": "1e5817bc",
Ê    "slot4Version": "1e5817bc"
Ê  },
Ê  "identify": {
Ê    "firmwareVersion": "5fb7565c on slot 2",
Ê    "hardwareRevision": "B04",
Ê    "modelNumber": "RMS-200",
Ê    "serialNumber": "0000862"
Ê  },
Ê  "smart": {
Ê    "availableSpace": "0%",
Ê    "availableSpaceThreshold": "0%",
Ê    "controllerBusyTimeMinutes": "6793",
Ê    "criticalErrorVector": "0x0",
Ê    "mediaErrors": "0",
Ê    "numberOf512ByteBlocksRead": "10530088847",
Ê    "numberOf512ByteBlocksWritten": "1752499439063",
Ê    "numberOfErrorInfoLogs": "1",
Ê    "numberOfHostReadCommands": "235317769",
Ê    "numberOfHostWriteCommands": "126030374065",
Ê    "numberOfPowerCycles": "709",
Ê    "powerOnHours": "11223",
Ê    "temperature": "324 Kelvin",
Ê    "unsafeShutdowns": "357"
Ê     }
Ê     },
Ê     "origin": null,
Ê     "platform": {
Ê      "chassisType": "R620",
Ê      "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
Ê      "nodeMemoryGB": 32,
Ê      "nodeType": "FC0025"
Ê     },
Ê     "powerSupplies": {
Ê      "PS1 status": {
Ê       "powerSupplyFailureDetected": false,
Ê       "powerSupplyHasAC": true,
Ê       "powerSupplyPredictiveFailureDetected": false,
Ê       "powerSupplyPresent": true,
Ê       "powerSupplyPresentLastCheck": true
Ê     },
Ê      "PS2 status": {
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Ê       "powerSupplyFailureDetected": false,
Ê       "powerSupplyHasAC": true,
Ê       "powerSupplyPredictiveFailureDetected": false,
Ê       "powerSupplyPresent": true,
Ê       "powerSupplyPresentLastCheck": true
Ê     }
Ê     },
Ê     "storage": {
Ê      "storage_PCI:0000:00:1f.2": {
Ê       "businfo": "pci@0000:00:1f.2",
Ê       "clock": "66000000",
Ê       "description": "SATA controller",
Ê       "physid": "1f.2",
Ê       "product": "C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller",
Ê       "vendor": "Intel Corporation",
Ê       "version": "05",
Ê       "width": "32"
Ê     }
Ê     },
Ê     "system": {
Ê      "ubuntu_DMI:0100": {
Ê       "description": "Rack Mount Chassis",
Ê       "product": "SFx010 ()",
Ê       "serial": "HTW1DZ1",
Ê       "vendor": "SolidFire",
Ê       "width": "64"
Ê     }
Ê     },
Ê     "temperatures": {
Ê      "Exhaust Temp": {
Ê       "baseUnit": "C",
Ê       "threshold": 70,
Ê       "value": 41
Ê     },
Ê     "Inlet Temp": {
Ê      "baseUnit": "C",
Ê      "threshold": 42,
Ê      "value": 18
Ê     }
Ê     },
Ê     "uuid": "4C4C4544-0054-5710-8031-C8C04F445A31"
Ê   },
Ê "2": {...},                   Storage Node "2"
Ê "3": {...},                   Storage Node "3"
Ê "4": {...},                   Storage Node "4"
Ê "5": {                     Fibre Channel Node
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Ê      }
Ê     }
Ê   }
Ê }

GetLldpInfo

Der GetLldpInfo  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden Beispiel
Šhnelt.

{
Ê "id": null,
Ê "result": {
Ê   "lldpInfo": {
Ê       "lldpChassis": {
Ê       "local-chassis": [
Ê       {
Ê         "chassis": [
Ê           {
Ê             "capability": [
Ê               {
Ê                 "enabled": false,
Ê                 "type": "Bridge"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "enabled": false,
Ê                 "type": "Router"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "enabled": false,
Ê                 "type": "Wlan"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "enabled": true,
Ê                 "type": "Station"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "descr": [
Ê               {
Ê                 "value": "Element OS 11.0"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "id": [
Ê               {
Ê                 "type": "mac",
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Ê                 "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "mgmt-ip": [
Ê               {
Ê                 "value": "10.0.2.15"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": [
Ê               {
Ê                 "value": "SF-93FF"
Ê               }
Ê             ]
Ê           }
Ê         ],
Ê         "lldp-med": [
Ê           {
Ê             "capability": [
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "Capabilities"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "Policy"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "Location"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "MDI/PSE"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "MDI/PD"
Ê               },
Ê               {
Ê                 "available": true,
Ê                 "type": "Inventory"
Ê               }
Ê             ],
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Ê             "device-type": [
Ê               {
Ê                 "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "inventory": [
Ê               {
Ê                 "firmware": [
Ê                   {
Ê                     "value": "VirtualBox"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "hardware": [
Ê                   {
Ê                     "value": "1.2"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "manufacturer": [
Ê                   {
Ê                     "value": "innotek GmbH"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "model": [
Ê                   {
Ê                     "value": "VirtualBox"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "serial": [
Ê                   {
Ê                     "value": "0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "software": [
Ê                   {
Ê                     "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ]
Ê           }
Ê         ]
Ê       }
Ê     ]
Ê   },
Ê   "lldpInterfaces": {
Ê     "lldp": [
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Ê       {
Ê         "interface": [
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:01:04",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "SF-93FF"
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Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
Ê                       {
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Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth0",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "7"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
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Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "eth0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "ttl": [
Ê               {
Ê                 "ttl": "120"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "via": "unknown"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "17722 days, 17:14:28",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
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Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "SF-93FF"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
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Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
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Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth1",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "7"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "unknown"
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Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "eth1"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:36:79:78"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "ttl": [
Ê               {
Ê                 "ttl": "120"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "via": "unknown"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:01:01",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
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Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "SF-93FF"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
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Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
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Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth2",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "6"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "eth2"
Ê                   }
Ê                 ],

1215



Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:fc:f0:a9"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "ttl": [
Ê               {
Ê                 "ttl": "120"
Ê               }
Ê             ],
Ê             "via": "LLDP"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:01:01",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
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Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "SF-93FF"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
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Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth3",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "6"
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Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "eth3"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:2c:e4:f8"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "ttl": [
Ê               {
Ê                 "ttl": "120"
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Ê               }
Ê             ],
Ê             "via": "LLDP"
Ê           }
Ê         ]
Ê       }
Ê     ]
Ê   },
Ê   "lldpNeighbors": {
Ê     "lldp": [
Ê       {
Ê         "interface": [
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:04:34",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "x86_64"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "50:7b:9d:2b:36:84"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
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Ê                   {
Ê                     "value": "192.168.100.1"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a58e:843:952e:d8eb"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "ConventionalWisdom.wlan.netapp.com"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth2",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "supported": false
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "vboxnet1"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "0a:00:27:00:00:01"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "ttl": [
Ê                   {
Ê                     "value": "120"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
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Ê             "rid": "2",
Ê             "via": "LLDP"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:01:01",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
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Ê                     "value": "SF-93FF"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
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Ê                       {
Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth2",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "6"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
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Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "eth3"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:2c:e4:f8"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "ttl": [
Ê                   {
Ê                     "value": "120"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "rid": "1",
Ê             "via": "LLDP"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:04:34",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
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Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Wlan"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "x86_64"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "50:7b:9d:2b:36:84"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "192.168.100.1"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a58e:843:952e:d8eb"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": ""
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth3",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
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Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "full duplex mode"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "supported": false
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "vboxnet1"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "0a:00:27:00:00:01"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "ttl": [
Ê                   {
Ê                     "value": "120"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "rid": "2",
Ê             "via": "LLDP"
Ê           },
Ê           {
Ê             "age": "0 day, 00:01:01",
Ê             "chassis": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Bridge"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Router"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": false,
Ê                     "type": "Wlan"
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Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "type": "Station"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Element OS 11.0"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:3c:0a:f4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "mgmt-ip": [
Ê                   {
Ê                     "value": "10.0.2.15"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "value": "fe80::a00:27ff:fe3c:af4"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "name": [
Ê                   {
Ê                     "value": "SF-93FF"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "lldp-med": [
Ê               {
Ê                 "capability": [
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Capabilities"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Policy"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Location"
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Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PSE"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "MDI/PD"
Ê                   },
Ê                   {
Ê                     "available": true,
Ê                     "type": "Inventory"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "device-type": [
Ê                   {
Ê                     "value": "Generic Endpoint (Class I)"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "inventory": [
Ê                   {
Ê                     "firmware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "hardware": [
Ê                       {
Ê                         "value": "1.2"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "manufacturer": [
Ê                       {
Ê                         "value": "innotek GmbH"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "model": [
Ê                       {
Ê                         "value": "VirtualBox"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "serial": [
Ê                       {
Ê                         "value": "0"
Ê                       }
Ê                     ],
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Ê                     "software": [
Ê                       {
Ê                         "value": "4.14.27-solidfire2"
Ê                       }
Ê                     ]
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "name": "eth3",
Ê             "port": [
Ê               {
Ê                 "aggregation": [
Ê                   {
Ê                     "value": "6"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "auto-negotiation": [
Ê                   {
Ê                     "advertised": [
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "10Base-T"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": true,
Ê                         "type": "100Base-TX"
Ê                       },
Ê                       {
Ê                         "fd": true,
Ê                         "hd": false,
Ê                         "type": "1000Base-T"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "current": [
Ê                       {
Ê                         "value": "1000BaseTFD"
Ê                       }
Ê                     ],
Ê                     "enabled": true,
Ê                     "supported": true
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "descr": [
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Ê                   {
Ê                     "value": "eth2"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "id": [
Ê                   {
Ê                     "type": "mac",
Ê                     "value": "08:00:27:fc:f0:a9"
Ê                   }
Ê                 ],
Ê                 "ttl": [
Ê                   {
Ê                     "value": "120"
Ê                   }
Ê                 ]
Ê               }
Ê             ],
Ê             "rid": "1",
Ê             "via": "LLDP"
Ê           }
Ê         ]
Ê       }
Ê     ]
Ê   }
Ê   }
Ê}
}

GetNetworkConfig

Der GetNetworkConfig  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden
Beispiel Šhnelt.

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "network": {
Ê           "Bond10G": {
Ê               "#default": false,
Ê               "address": "10.1.1.0",
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-downdelay": "0",
Ê               "bond-fail_over_mac": "None",
Ê               "bond-miimon": "100",
Ê               "bond-mode": "ActivePassive",
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Ê               "bond-primary_reselect": "Failure",
Ê               "bond-slaves": "eth0 eth1",
Ê               "bond-updelay": "200",
Ê               "dns-nameservers": "10.1.1.0, 10.1.1.0",
Ê               "dns-search": "ten.test.company.net., company.net.",
Ê               "family": "inet",
Ê               "gateway": "10.1.1.0",
Ê               "linkSpeed": 10000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "method": "static",
Ê               "mtu": "9000",
Ê               "netmask": "255.255.240.0",
Ê               "network": "10.1.1.0",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "10.1.1.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê                   "mtu": "9000",
Ê                   "netmask": "255.255.240.0",
Ê                   "network": "10.1.1.0",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "routes": [],
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "symmetricRouteRules": [
Ê                   "ip route add 10.1.1.1/20 dev Bond1G src 10.1.2.2
table Bond1G",
Ê                   "ip rule add from 10.1.1.1 table Bond1G",
Ê                   "ip route add default via 10.1.1.254"
Ê               ],
Ê               "upAndRunning": true,
Ê               "virtualNetworkTag": "0"
Ê           },
Ê           "Bond1G": {
Ê               "#default": true,
Ê               "address": "10.1.1.0",
Ê               "addressV6": "",
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-downdelay": "0",
Ê               "bond-fail_over_mac": "None",
Ê               "bond-miimon": "100",
Ê               "bond-mode": "ActivePassive",
Ê               "bond-primary_reselect": "Failure",
Ê               "bond-slaves": "eth2 eth3",
Ê               "bond-updelay": "200",

1232



Ê               "dns-nameservers": "10.1.1.0, 10.1.1.0",
Ê               "dns-search": "ten.test.company.net., company.net.",
Ê               "family": "inet",
Ê               "gateway": "10.1.1.254",
Ê               "gatewayV6": "",
Ê               "linkSpeed": 1000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê               "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "method": "static",
Ê               "mtu": "1500",
Ê               "netmask": "255.255.240.0",
Ê               "network": "10.1.1.0",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "10.1.1.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê                   "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê                   "mtu": "1500",
Ê                   "netmask": "255.255.240.0",
Ê                   "network": "10.1.1.0",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "routes": [],
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "symmetricRouteRules": [
Ê                   "ip route add 10.1.1.1/20 dev Bond1G src 10.1.2.2
table Bond1G",
Ê                   "ip rule add from 10.1.1.1 table Bond1G",
Ê                   "ip route add default via 10.1.1.254"
Ê               ],
Ê               "upAndRunning": true,
Ê               "virtualNetworkTag": "0"
Ê           },
Ê           "eth0": {
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-master": "Bond10G",
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 10000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "method": "bond",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
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Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           },
Ê           "eth1": {
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-master": "Bond10G",
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 10000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê               "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bb",
Ê               "method": "bond",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:b9",
Ê                   "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bb",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           },
Ê           "eth2": {
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-master": "Bond1G",
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 1000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê               "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê               "method": "bond",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê                   "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           },
Ê           "eth3": {
Ê               "auto": true,
Ê               "bond-master": "Bond1G",
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Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 1000,
Ê               "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê               "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bf",
Ê               "method": "bond",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "c8:1f:66:ee:59:bd",
Ê                   "macAddressPermanent": "c8:1f:66:ee:59:bf",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           },
Ê           "lo": {
Ê               "auto": true,
Ê               "family": "inet",
Ê               "linkSpeed": 0,
Ê               "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê               "method": "loopback",
Ê               "physical": {
Ê                   "address": "0.0.0.0",
Ê                   "macAddress": "00:00:00:00:00:00",
Ê                   "macAddressPermanent": "00:00:00:00:00:00",
Ê                   "netmask": "N/A",
Ê                   "network": "N/A",
Ê                   "upAndRunning": true
Ê               },
Ê               "status": "UpAndRunning",
Ê               "upAndRunning": true
Ê           }
Ê       }
Ê   }
}

GetNodeHardwareInfo (Ausgabe fŸr iSCSI)

Der GetNodeHardwareInfo  Die Methode fŸr iSCSI liefert eine Antwort, die dem
folgenden Beispiel Šhnelt.

{
Ê   "id": 1,
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Ê   "result": {
Ê       "nodeHardwareInfo": {
Ê           "bus": {
Ê               "core_DMI:0200": {
Ê                   "description": "Motherboard",
Ê                   "physid": "0",
Ê                   "product": "0H47HH",
Ê                   "serial": "..CN7475141I0271.",
Ê                   "vendor": "SolidFire",
Ê                   "version": "A07"
Ê               }
Ê           },
Ê           "driveHardware": [
Ê               {
Ê               "canonicalName": "sda",
Ê               "connected": true,
Ê               "dev": 2048,
Ê               "devPath": "/dev/slot0",
Ê               "driveEncryptionCapability": "fips",
Ê               "driveType": "Slice",
Ê               "lifeRemainingPercent": 98,
Ê               "lifetimeReadBytes": 0,
Ê               "lifetimeWriteBytes": 14012129342144,
Ê               "name": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê               "path": "/dev/sda",
Ê               "pathLink": "/dev/slot0",
Ê               "powerOnHours": 15489,
Ê               "product": "SAMSUNG MZ7GE240HMGR-00003",
Ê               "reallocatedSectors": 0,
Ê               "reserveCapacityPercent": 100,
Ê               "scsiCompatId": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê               "scsiState": "Running",
Ê               "securityAtMaximum": false,
Ê               "securityEnabled": true,
Ê               "securityFrozen": false,
Ê               "securityLocked": false,
Ê               "securitySupported": true,
Ê               "serial": "S1M9NWAG501251",
Ê               "size": 240057409536,
Ê               "slot": 0,
Ê               "uncorrectableErrors": 0,
Ê               "uuid": "789aa05d-e49b-ff4f-f821-f60eed8e43bd",
Ê               "vendor": "Samsung",
Ê               "version": "EXT1303Q"
Ê               },
Ê               {
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Ê               "canonicalName": "sda",
Ê               "connected": true,
Ê               "dev": 2048,
Ê               "devPath": "/dev/slot1",
Ê               "driveEncryptionCapability": "fips",
Ê               "driveType": "Slice",
Ê               "lifeRemainingPercent": 98,
Ê               "lifetimeReadBytes": 0,
Ê               "lifetimeWriteBytes": 14112129567184,
Ê               "name": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê               "path": "/dev/sda",
Ê               "pathLink": "/dev/slot0",
Ê               "powerOnHours": 15489,
Ê               "product": "SAMSUNG MZ7GE240HMGR-00003",
Ê               "reallocatedSectors": 0,
Ê               "reserveCapacityPercent": 100,
Ê               "scsiCompatId": "scsi-SATA_SAMSUNG_MZ7GE24S1M9NWAG501251",
Ê               "scsiState": "Running",
Ê               "securityAtMaximum": false,
Ê               "securityEnabled": true,
Ê               "securityFrozen": false,
Ê               "securityLocked": false,
Ê               "securitySupported": true,
Ê               "serial": "S1M9NWAG501252",
Ê               "size": 240057409536,
Ê               "slot": 0,
Ê               "uncorrectableErrors": 0,
Ê               "uuid": "789aa05d-e49b-ff4f-f821-f60eed8e43bd",
Ê               "vendor": "Samsung",
Ê               "version": "EXT1303Q"
Ê               }
Ê   }

GetNodeHardwareInfo (Ausgabe fŸr Fibre-Channel-Knoten)

Der GetNodeHardwareInfo  Die Methode fŸr Fibre Channel-Knoten liefert eine Antwort,
die dem folgenden Beispiel Šhnelt.

{
"id": null,
"result": {
"nodeHardwareInfo": {
"bus": {
"core_DMI:0200": {
"description": "Motherboard",
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"physid": "0",
"product": "0H47HH",
"serial": "..CN747513AA0541.",
"version": "A07"
},
"fiber:0_PCI:0000:04:00.0": {
"businfo": "pci@0000:04:00.0",
"clock": "33000000",
"description": "Fibre Channel",
"physid": "0",
"product": "ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter",
"vendor": "QLogic Corp.",
"version": "02",
"width": "64"
},
"fiber:0_PCI:0000:42:00.0": {
"businfo": "pci@0000:42:00.0",
"clock": "33000000",
"description": "Fibre Channel",
"physid": "0",
"product": "ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter",
"vendor": "QLogic Corp.",
"version": "02",
"width": "64"
},
"fiber:1_PCI:0000:04:00.1": {
"businfo": "pci@0000:04:00.1",
"clock": "33000000",
"description": "Fibre Channel",
"physid": "0.1",
"product": "ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter",
"vendor": "QLogic Corp.",
"version": "02",
"width": "64"
},
"fiber:1_PCI:0000:42:00.1": {
"businfo": "pci@0000:42:00.1",
"clock": "33000000",
"description": "Fibre Channel",
"physid": "0.1",
"product": "ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter",
"vendor": "QLogic Corp.",
"version": "02",
"width": "64"
}
},
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"fans": {
"Fan1A RPM": {
"baseUnit": "RPM",
"threshold": 840,
"value": 3360
},
"Fan1B RPM": {
"baseUnit": "RPM",
"threshold": 840,
"value": 3120
}
},
"fibreChannelPorts": [
{
"firmware": "7.04.00 (d0d5)",
"hbaPort": 1,
"internalPortID": 2,
"model": "QLE2672",
"nPortID": "0x060019",
"nodeID": 6,
"pciSlot": 3,
"serial": "BFE1335E04217",
"speed": "8 Gbit",
"state": "Online",
"switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
"wwnn": "5f:47:ac:c8:30:26:c9:00",
"wwpn": "5f:47:ac:c0:30:26:c9:0a"
},
{
"firmware": "7.04.00 (d0d5)",
"hbaPort": 2,
"internalPortID": 3,
"model": "QLE2672",
"nPortID": "0xc70019",
"nodeID": 6,
"pciSlot": 3,
"serial": "BFE1335E04217",
"speed": "8 Gbit",
"state": "Online",
"switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
"wwnn": "5f:47:ac:c8:30:26:c9:00",
"wwpn": "5f:47:ac:c0:30:26:c9:0b"
},
{
"firmware": "7.04.00 (d0d5)",
"hbaPort": 1,
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"internalPortID": 0,
"model": "QLE2672",
"nPortID": "0xc70017",
"nodeID": 6,
"pciSlot": 2,
"serial": "BFE1341E09515",
"speed": "8 Gbit",
"state": "Online",
"switchWwn": "20:01:00:2a:6a:98:a3:41",
"wwnn": "5f:47:ac:c8:30:26:c9:00",
"wwpn": "5f:47:ac:c0:30:26:c9:08"
},
{
"firmware": "7.04.00 (d0d5)",
"hbaPort": 2,
"internalPortID": 1,
"model": "QLE2672",
"nPortID": "0x060017",
"nodeID": 6,
"pciSlot": 2,
"serial": "BFE1341E09515",
"speed": "8 Gbit",
"state": "Online",
"switchWwn": "20:01:00:2a:6a:9c:71:01",
"wwnn": "5f:47:ac:c8:30:26:c9:00",
"wwpn": "5f:47:ac:c0:30:26:c9:09"
}
],
"memory": {
"firmware_": {
"capacity": "8323072",
"date": "08/29/2013",
"description": "BIOS",
"physid": "0",
"size": "65536",
"version": "2.0.19"
},
"memory_DMI:1000": {
"description": "System Memory",
"physid": "1000",
"size": "34359738368",
"slot": "System board or motherboard"
}
},
"network": {
"network:0_": {
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"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "Bond1G",
"physid": "1",
"serial": "c8:1f:66:df:04:da"
},
"network:0_PCI:0000:01:00.0": {
"businfo": "pci@0000:01:00.0",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth0",
"physid": "0",
"product": "NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet",
"serial": "c8:1f:66:df:04:d6",
"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
},
"network:0_PCI:0000:41:00.0": {
"businfo": "pci@0000:41:00.0",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth4",
"physid": "0",
"product": "NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet",
"serial": "00:0a:f7:41:7a:30",
"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
},
"network:1_": {
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "Bond10G",
"physid": "2",
"serial": "c8:1f:66:df:04:d6"
},
"network:1_PCI:0000:01:00.1": {
"businfo": "pci@0000:01:00.1",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth1",
"physid": "0.1",
"product": "NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet",
"serial": "c8:1f:66:df:04:d8",
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"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
},
"network:1_PCI:0000:41:00.1": {
"businfo": "pci@0000:41:00.1",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth5",
"physid": "0.1",
"product": "NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet",
"serial": "00:0a:f7:41:7a:32",
"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
},
"network:2_PCI:0000:01:00.2": {
"businfo": "pci@0000:01:00.2",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth2",
"physid": "0.2",
"product": "NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet",
"serial": "c8:1f:66:df:04:da",
"size": "1000000000",
"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
},
"network:3_PCI:0000:01:00.3": {
"businfo": "pci@0000:01:00.3",
"capacity": "1000000000",
"clock": "33000000",
"description": "Ethernet interface",
"logicalname": "eth3",
"physid": "0.3",
"product": "NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet",
"serial": "c8:1f:66:df:04:dc",
"size": "1000000000",
"vendor": "Broadcom Corporation",
"version": "10",
"width": "64"
}
},
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"networkInterfaces": {
"Bond10G": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"Bond1G": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth0": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth1": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth2": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth3": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth4": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
},
"eth5": {
"isConfigured": true,
"isUp": true
}
},
"platform": {
"chassisType": "R620",
"cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz",
"nodeMemoryGB": 32,
"nodeType": "SFFC"
},
"powerSupplies": {
"PS1 status": {
"powerSupplyFailureDetected": false,
"powerSupplyHasAC": true,
"powerSupplyPredictiveFailureDetected": false,
"powerSupplyPresent": true
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},
"PS2 status": {
"powerSupplyFailureDetected": false,
"powerSupplyHasAC": true,
"powerSupplyPredictiveFailureDetected": false,
"powerSupplyPresent": true
}
},
"storage": {
"storage_PCI:0000:00:1f.2": {
"businfo": "pci@0000:00:1f.2",
"clock": "66000000",
"description": "SATA controller",
"physid": "1f.2",
"product": "C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller",
"vendor": "Intel Corporation",
"version": "05",
"width": "32"
}
},
"system": {
"fcn-2_DMI:0100": {
"description": "Rack Mount Chassis",
"product": "(SKU=NotProvided;ModelName=)",
"serial": "HTX1DZ1",
"width": "64"
}
},
"temperatures": {
"Exhaust Temp": {
"baseUnit": "C",
"threshold": 70,
"value": 38
},
"Inlet Temp": {
"baseUnit": "C",
"threshold": 42,
"value": 13
Ê },
"uuid": "4C4C4544-004D-5310-8052-C4C04F335431"
Ê   }
Ê  }
Ê }
Ê}
}
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GetNvramInfo

Der GetNvramInfo  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden Beispiel
Šhnelt.

{
Ê id: 1,
Ê result: {
Ê   nvramInfo: {
Ê     details: {
Ê        errors: {
Ê          numOfErrorLogEntries: "0"
Ê        },
Ê        extended: {
Ê           dialogVersion: "4",
Ê           event: [
Ê              {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-02-24 20:30:28",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "1946-02-06 17:16:42",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-02-25 00:48:06",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-02-25 15:44:07",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-03-17 17:21:46",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-03-17 17:59:30",
Ê                  value: "0"
Ê        },
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Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-03-17 18:06:27",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "flushToFlash",
Ê                  time: "2014-03-17 21:43:17",
Ê                  value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                  name: "excessiveCurrent",
Ê                  time: "2014-02-25 00:00:29",
Ê                  value: "39"
Ê        },
Ê         {
Ê                  name: "excessiveCurrent",
Ê                  time: "2014-03-01 00:00:24",
Ê                  value: "23"
Ê         }
Ê      ],
Ê           eventOccurrences: [
Ê        {
Ê                 count: "15",
Ê                 name: "flushToFlash"
Ê        },
Ê        {
Ê                 count: "2",
Ê                 name: "excessiveCurrent"
Ê        }
Ê                 initialCapacitance: "6.653 F",
Ê                 initialEsr: "0.097 Ohm",
Ê           measurement: [
Ê        {
Ê                 level_0: " 0",
Ê                 level_1: " 112",
Ê                 level_2: " 670919",
Ê                 level_3: " 455356",
Ê                 level_4: " 90215",
Ê                 level_5: " 0",
Ê                 level_6: " 0",
Ê                 level_7: " 0",
Ê                 level_8: " 0",
Ê                 level_9: " 0",
Ê                 name: "enterpriseFlashControllerTemperature",
Ê                 recent: "64 C"
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Ê        },
Ê        {
Ê                 level_0: " 0",
Ê                 level_1: " 27",
Ê                 level_2: " 456896",
Ê                 level_3: " 717565",
Ê                 level_4: " 39422",
Ê                 level_5: " 2692",
Ê                 level_6: " 0",
Ê                 level_7: " 0",
Ê                 level_8: " 0",
Ê                 level_9: " 0",
Ê                 name: "capacitor1And2Temperature",
Ê                 recent: "28.64 C"
Ê        },
Ê        {
Ê                 level_0: " 0",
Ê                 level_1: " 2080",
Ê                 level_2: " 907196",
Ê                 level_3: " 280178",
Ê                 level_4: " 26539",
Ê                 level_5: " 609",
Ê                 level_6: " 0",
Ê                 level_7: " 0",
Ê                 level_8: " 0",
Ê                 level_9: " 0",
Ê                 name: "capacitor3And4Temperature",
Ê                 recent: "28.60 C"
Ê        },
Ê        {
Ê                 errorPeriod: {
Ê                     duration: "24",
Ê                     startTime: "2014-02-06 00:23:54",
Ê                     worst: "8"
Ê                 },
Ê                 level_0: " 0",
Ê                 level_1: " 839",
Ê                 level_2: " 272794",
Ê                 level_3: " 404758",
Ê                 level_4: " 35216",
Ê                 level_5: " 377818",
Ê                 level_6: " 103891",
Ê                 level_7: " 21274",
Ê                 level_8: " 12",
Ê                 level_9: " 0",
Ê                 name: "rearVentAmbientTemperature",
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Ê                 recent: "46.82 C"
Ê         },
Ê         {
Ê                 level_0: " 0",
Ê                 level_1: " 742749",
Ê                 level_2: " 460016",
Ê                 level_3: " 13837",
Ê                 level_4: " 0",
Ê                 level_5: " 0",
Ê                 level_6: " 0",
Ê                 level_7: " 0",
Ê                 level_8: " 0",
Ê                 level_9: " 0",
Ê                 name: "rms200BoardTemperature",
Ê                 recent: "50.62 C"
Ê        },
Ê        {
Ê                 name: "voltageOfCapacitor1",
Ê                 recent: "2.308 V"
Ê        },
Ê        {
Ê                 name: "voltageOfCapacitor2",
Ê                 recent: "2.305 V"},
Ê        {
Ê                 name: "voltageOfCapacitor3",
Ê                 recent: "2.314 V"
Ê        },
Ê        {
Ê                 name: "voltageOfCapacitor4",
Ê                 recent: "2.307 V"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 175052",
Ê                level_1: " 51173",
Ê                level_2: " 435788",
Ê                level_3: " 12766",
Ê                level_4: " 4",
Ê                level_5: " 6",
Ê                level_6: " 541813",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "capacitorPackVoltage",
Ê                recent: "9.233 V"
Ê         },
Ê         {
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Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 0",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 4",
Ê                level_7: " 1",
Ê                level_8: " 4",
Ê                level_9: " 6",
Ê                name: "capacitorPackVoltageAtEndOfFlushToFlash",
Ê                recent: "5.605 V"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "currentDerivedFromV3V4",
Ê                recent: "0.000 A"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 7",
Ê                level_1: " 4",
Ê                level_2: " 3",
Ê                level_3: " 1",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "derivedEnergy",
Ê                recent: "175 Joules"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 0",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 17",
Ê                level_8: " 19",
Ê                level_9: " 7",
Ê                name: "derivedCapacitanceOfThePack",
Ê                recent: "5.959 F"
Ê         },
Ê         {
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Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 43",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "derivedEsrOfCapacitorPack",
Ê                recent: "0.104 Ohm"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 0",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 15",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "timeToRunFlushToFlash",
Ê                recent: "22.40 Seconds"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 0",
Ê                level_2: " 7",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "timeToRunRestore",
Ê                recent: "20.44 Seconds"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 1",
Ê                level_2: " 3",
Ê                level_3: " 2",
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Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 1",
Ê                name: "timeToChargeCapacitors",
Ê                recent: "48 Seconds"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 448586",
Ê                level_1: " 2998",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "correctableBitsInErrorOnReadingAPage"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 2998",
Ê                level_1: " 0",
Ê                level_2: " 0",
Ê                level_3: " 0",
Ê                level_4: " 0",
Ê                level_5: " 0",
Ê                level_6: " 0",
Ê                level_7: " 0",
Ê                level_8: " 0",
Ê                level_9: " 0",
Ê                name:
"correctableBitsInErrorOnReadingTheWorstBchRegionOfAPage"
Ê        },
Ê        {
Ê                level_0: " 0",
Ê                level_1: " 37",
Ê                level_2: " 280274",
Ê                level_3: " 422999",
Ê                level_4: " 245814",
Ê                level_5: " 242470",
Ê                level_6: " 24447",
Ê                level_7: " 561",
Ê                level_8: " 0",
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Ê                level_9: " 0",
Ê                name: "fanInletAmbientTemperature",
Ê                recent: "41.74 C"
Ê        }
Ê        ],
Ê                predictedCapacitanceDepletion: "504328 uF",
Ê                smartCounters: [
Ê        {
Ê                name: "numberOf512ByteBlocksReadFromDdr",
Ê                value: "218284648"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "numberOf512ByteBlocksWrittenToDdr",
Ê                value: "12031567354"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "numberOfHostReadCommands",
Ê                value: "5366315"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "numberOfHostWriteCommands",
Ê                value: "1266099334"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "controllerBusyTimeMinutes",
Ê                value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "numberOfPowerCycles",
Ê                value: "13"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "powerOnHours",
Ê                value: "1009"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "unsafeShutdowns",
Ê                value: "5"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "mediaErrors",
Ê                value: "0"
Ê        },
Ê        {
Ê                name: "numberOfErrorLogs",
Ê                value: "2"

1252



Ê        }
Ê        ],
Ê         snapshotTime: "2014-03-20 16:43:49"
Ê    },
Ê    firmware: {
Ê         activeSlotNumber: "2",
Ê         slot1Version: "1e5817bc",
Ê         slot2Version: "1e0d70ac",
Ê         slot3Version: "1e5817bc",
Ê         slot4Version: "1e5817bc"
Ê   },
Ê    smart: {
Ê        availableSpace: "0%",
Ê        availableSpaceThreshold: "0%",
Ê        controllerBusyTimeMinutes: "0",
Ê        criticalErrorVector: "0x0",
Ê        mediaErrors: "0",
Ê        numberOf512ByteBlocksRead: "218284648",
Ê        numberOf512ByteBlocksWritten: "12031567354",
Ê        numberOfErrorInfoLogs: "2",
Ê        numberOfHostReadCommands: "5366315",
Ê        numberOfHostWriteCommands: "1266099334",
Ê        numberOfPowerCycles: "13",
Ê        powerOnHours: "1009",
Ê        temperature: "323 Kelvin",
Ê        unsafeShutdowns: "5"
Ê     }
Ê    },
Ê    status: "Warning",
Ê    statusInfo: {
Ê    warning: [
Ê        "excessiveCurrent (2x)"
Ê      ]
Ê    },
Ê    type: "RMS-200"
Ê   }
Ê }
}

ListActiveNodes

Der ListActiveNodes  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden
Beispiel Šhnelt.

Ê{
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Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "nodes": [
Ê           {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "cip": "172.27.21.23",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "172.27.1.23",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "PSN-1-23",
Ê               "nodeID": 1,
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @
2.50GHz",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010"
Ê               },
Ê               "sip": "172.27.21.23",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "9.0.0.1298",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0056-3810-804E-B5C04F4C5631",
Ê               "virtualNetworks": [
Ê                   {
Ê                       "address": "10.1.2.4",
Ê                       "virtualNetworkID": 1
Ê                   },
Ê                   {
Ê                       "address": "10.2.2.10",
Ê                       "virtualNetworkID": 2
Ê                   }
Ê               ]
Ê           },
Ê           {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 4,
Ê               "attributes": {},
Ê               "cip": "172.27.21.24",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "172.27.1.24",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "PSN-1-24",
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Ê               "nodeID": 2,
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @
2.50GHz",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010"
Ê               },
Ê               "sip": "172.27.21.24",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "9.0.0.1298",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0042-4210-804E-C3C04F4C5631",
Ê               "virtualNetworks": [
Ê                   {
Ê                       "address": "10.1.2.5",
Ê                       "virtualNetworkID": 1
Ê                   },
Ê                   {
Ê                       "address": "10.2.2.11",
Ê                       "virtualNetworkID": 2
Ê                   }
Ê               ]
Ê           },
Ê           {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 2,
Ê               "attributes": {},
Ê               "cip": "172.27.21.25",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "172.27.1.25",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "PSN-1-25",
Ê               "nodeID": 3,
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @
2.50GHz",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010"
Ê               },
Ê               "sip": "172.27.21.25",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "9.0.0.1298",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0053-4210-8051-C6C04F515631",
Ê               "virtualNetworks": [
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Ê                   {
Ê                       "address": "10.1.2.6",
Ê                       "virtualNetworkID": 1
Ê                   },
Ê                   {
Ê                       "address": "10.2.2.12",
Ê                       "virtualNetworkID": 2
Ê                   }
Ê               ]
Ê           },
Ê           {
Ê               "associatedFServiceID": 0,
Ê               "associatedMasterServiceID": 3,
Ê               "attributes": {},
Ê               "cip": "172.27.21.26",
Ê               "cipi": "Bond10G",
Ê               "fibreChannelTargetPortGroup": null,
Ê               "mip": "172.27.1.26",
Ê               "mipi": "Bond1G",
Ê               "name": "PSN-1-26",
Ê               "nodeID": 4,
Ê               "platformInfo": {
Ê                   "chassisType": "R620",
Ê                   "cpuModel": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @
2.50GHz",
Ê                   "nodeMemoryGB": 72,
Ê                   "nodeType": "SF3010"
Ê               },
Ê               "sip": "172.27.21.26",
Ê               "sipi": "Bond10G",
Ê               "softwareVersion": "9.0.0.1298",
Ê               "uuid": "4C4C4544-0056-3810-804E-B4C04F4C5631",
Ê               "virtualNetworks": [
Ê                   {
Ê                       "address": "10.1.2.7",
Ê                       "virtualNetworkID": 1
Ê                   },
Ê                   {
Ê                       "address": "10.2.2.13",
Ê                       "virtualNetworkID": 2
Ê                   }
Ê               ]
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
Ê}
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ListActiveVolumes

Der ListActiveVolumes  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden
Beispiel Šhnelt.

{
Ê   "id": 1,
Ê   "result": {
Ê       "volumes": [
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:12Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo1.1",
Ê               "name": "HulkDemo1",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000001f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000001",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
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Ê               "volumeID": 1,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:14Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo6.6",
Ê               "name": "HulkDemo6",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000006f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000006",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 6,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
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Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:14Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo7.7",
Ê               "name": "HulkDemo7",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000007f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000007",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 7,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:15Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo8.8",
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Ê               "name": "HulkDemo8",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000008f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000008",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 8,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:15Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo9.9",
Ê               "name": "HulkDemo9",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
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Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000009f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000009",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 9,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:16Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo12.12",
Ê               "name": "HulkDemo12",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
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Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f0000000cf47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f0000000c",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 12,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:18Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo16.16",
Ê               "name": "HulkDemo16",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
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Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000010f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000010",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 16,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:18Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo17.17",
Ê               "name": "HulkDemo17",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000011f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000011",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
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Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 17,
Ê               "volumePairs": []
Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-23T14:19:18Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": false,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.hulkdemo18.18",
Ê               "name": "HulkDemo18",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 1500,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 1000,
Ê                   "minIOPS": 100
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000012f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000012",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 53687091200,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [
Ê                   1
Ê               ],
Ê               "volumeID": 18,
Ê               "volumePairs": []
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Ê           },
Ê           {
Ê               "access": "readWrite",
Ê               "accountID": 1,
Ê               "attributes": {},
Ê               "blockSize": 4096,
Ê               "createTime": "2016-06-24T15:21:59Z",
Ê               "deleteTime": "",
Ê               "enable512e": true,
Ê               "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.bk.24",
Ê               "name": "BK",
Ê               "purgeTime": "",
Ê               "qos": {
Ê                   "burstIOPS": 15000,
Ê                   "burstTime": 60,
Ê                   "curve": {
Ê                       "4096": 100,
Ê                       "8192": 160,
Ê                       "16384": 270,
Ê                       "32768": 500,
Ê                       "65536": 1000,
Ê                       "131072": 1950,
Ê                       "262144": 3900,
Ê                       "524288": 7600,
Ê                       "1048576": 15000
Ê                   },
Ê                   "maxIOPS": 15000,
Ê                   "minIOPS": 50
Ê               },
Ê               "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000018f47acc0100000000",
Ê               "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000018",
Ê               "sliceCount": 1,
Ê               "status": "active",
Ê               "totalSize": 10737418240,
Ê               "virtualVolumeID": null,
Ê               "volumeAccessGroups": [],
Ê               "volumeID": 24,
Ê               "volumePairs": [
Ê                   {
Ê                       "clusterPairID": 2,
Ê                       "remoteReplication": {
Ê                           "mode": "Async",
Ê                           "pauseLimit": 3145728000,
Ê                           "remoteServiceID": 14,
Ê                           "resumeDetails": "",
Ê                           "snapshotReplication": {
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Ê                               "state": "Idle",
Ê                               "stateDetails": ""
Ê                           },
Ê                           "state": "Active",
Ê                           "stateDetails": ""
Ê                       },
Ê                       "remoteSliceID": 8,
Ê                       "remoteVolumeID": 8,
Ê                       "remoteVolumeName": "PairingDoc",
Ê                       "volumePairUUID": "229fcbf3-2d35-4625-865a-
d04bb9455cef"
Ê                   }
Ê               ]
Ê           }
Ê       ]
Ê   }
}

TestHardwareConfig

Der TestHardwareConfig  Die Methode gibt eine Antwort zurŸck, die dem folgenden
Beispiel Šhnelt.

{
"id": 1,
"result": {
Ê   "nodes": [
Ê       {
Ê           "nodeID": 1,
Ê           "result": {
Ê               "details": {
Ê                   "BIOS_REVISION": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "2.0",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1.0.0.0"
Ê                   },
Ê                   "BIOS_VENDOR": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "SolidFire",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "SolidFire"
Ê                   },
Ê                   "BIOS_VERSION": {
Ê                       "Passed": true,
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Ê                       "actual": "2.0.19",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "2.0.19"
Ê                   },
Ê                   "CPU_CORES_00": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "6",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "6"
Ê                   },
Ê                   "CPU_CORES_01": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "6",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "6"
Ê                   },
Ê                   "CPU_CORES_ENABLED_00": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "6",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "6"
Ê                   },
Ê                   "CPU_CORES_ENABLED_01": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "6",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "6"
Ê                   },
Ê                   "CPU_MODEL_00": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @
2.10GHz",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @
2.10GHz"
Ê                   },
Ê                   "CPU_MODEL_01": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @
2.10GHz",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @
2.10GHz"
Ê                   },
Ê                   "CPU_THREADS_00": {
Ê                       "Passed": true,
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Ê                       "actual": "12",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "12"
Ê                   },
Ê                   "CPU_THREADS_01": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "12",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "12"
Ê                   },
Ê                   "CPU_THREADS_ENABLED": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "24",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "24"
Ê                   },
Ê                   "IDRAC_VERSION": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "2.41.40.40",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1.06.06"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_GB": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "64",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "64"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_00": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_01": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_02": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
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Ê                   "MEMORY_MHZ_03": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_04": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_05": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_06": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MEMORY_MHZ_07": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "1600",
Ê                       "comparator": ">=",
Ê                       "expected": "1333"
Ê                   },
Ê                   "MPTSAS_BIOS_VERSION": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "07.24.01.00",
Ê                       "comparator": "ANY",
Ê                       "expected": "7.25.0.0"
Ê                   },
Ê                   "MPTSAS_FIRMWARE_VERSION": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "13.00.57.00",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "13.0.57.0"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_DRIVER_ETH0": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "bnx2x",
Ê                       "comparator": "==",
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Ê                       "expected": "bnx2x"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_DRIVER_ETH1": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "bnx2x",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "bnx2x"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_DRIVER_ETH2": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "bnx2x",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "bnx2x"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_DRIVER_ETH3": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "bnx2x",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "bnx2x"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_FIRMWARE_VERSION_ETH0": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_FIRMWARE_VERSION_ETH1": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_FIRMWARE_VERSION_ETH2": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53"
Ê                   },
Ê                   "NETWORK_FIRMWARE_VERSION_ETH3": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "7.10.18-solidfire-5f3ccbc781d53"
Ê                   },
Ê                   "NUM_CPU": {
Ê                       "Passed": true,
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Ê                       "actual": "2",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "2"
Ê                   },
Ê                   "Parse failure in /var/log/sf-bios.info": {
Ê                       "Passed": true,
Ê                       "actual": "false",
Ê                       "comparator": "==",
Ê                       "expected": "false"
Ê                   }
Ê               },
Ê               "duration": "00:00:00.195067",
Ê               "result": "Passed"
Ê           }
Ê       }
Ê   ]
}
}
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NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server
Das NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server bietet ein Plug-in fŸr die VMware
vSphere-OberflŠche, mit dem Sie Speichercluster, auf denen die NetApp Element
-Software lŠuft, verwalten und Ÿberwachen kšnnen.

Um mehr Ÿber das Element-Plug-in fŸr vCenter Server zu erfahren, siehe "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter
Server-Dokumentation" Die

Weitere Informationen
¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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SpeicherŸberwachung mit SolidFire Active IQ
"SolidFire Active IQ"ist ein webbasiertes Tool, das kontinuierlich aktualisierte historische
Ansichten von clusterweiten Daten bereitstellt. Sie kšnnen Benachrichtigungen fŸr
bestimmte Ereignisse, Schwellenwerte oder Kennzahlen einrichten. SolidFire Active IQ
ermšglicht es Ihnen, die Systemleistung und -kapazitŠt zu Ÿberwachen und sich Ÿber den
Zustand des Clusters auf dem Laufenden zu halten.

Folgende Informationen zu Ihrem System finden Sie in SolidFire Active IQ:

¥ Anzahl der Knoten und Status der Knoten: betriebsbereit, offline oder fehlerhaft

¥ Grafische Darstellung der CPU-, Speichernutzung und Knotendrosselung

¥ Details zum Knoten, wie Seriennummer, Steckplatz im GehŠuse, Modell und Version der auf dem
Speicherknoten ausgefŸhrten NetApp Element -Software

¥ CPU- und speicherbezogene Informationen zu den virtuellen Maschinen

Um mehr Ÿber SolidFire Active IQ zu erfahren, siehe "SolidFire Active IQ Dokumentation" Die

Weitere Informationen
¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ NetApp Supportseite Ý Tools fŸr Active IQ
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Arbeiten Sie mit dem Management-Knoten

†bersicht der Verwaltungsknoten

Mit dem Management-Knoten (mNode) kšnnen Sie Systemdienste nutzen, Cluster-
Ressourcen und -Einstellungen verwalten, Systemtests und -hilfsmittel ausfŸhren, Active
IQ fŸr die SystemŸberwachung konfigurieren und den NetApp -Supportzugriff zur
Fehlerbehebung aktivieren.

Als bewŠhrte Methode empfiehlt es sich, nur einen Management-Knoten mit einer VMware
vCenter-Instanz zu verknŸpfen und die Definition derselben Speicher- und Rechenressourcen
oder vCenter-Instanzen in mehreren Management-Knoten zu vermeiden.

Bei Clustern, auf denen die Element-Softwareversion 11.3 oder hšher ausgefŸhrt wird, kšnnen Sie mit dem
Management-Knoten Ÿber eine von zwei Schnittstellen arbeiten:

¥ Mit der Verwaltungsknoten-BenutzeroberflŠche(https://[mNode IP]:442  Sie kšnnen €nderungen an
Netzwerk- und Clustereinstellungen vornehmen, Systemtests durchfŸhren oder Systemdienstprogramme
verwenden.

¥ Mit der integrierten REST-API-BenutzeroberflŠche(https://[mNode IP]/mnode  Sie kšnnen APIs
ausfŸhren oder verstehen, die sich auf die Dienste des Verwaltungsknotens beziehen, einschlie§lich der
Konfiguration des Proxy-Servers, Aktualisierungen auf Dienstebene oder der Anlagenverwaltung.

Installieren oder Wiederherstellen eines Management-Knotens:

¥ "Installieren Sie einen Management-Knoten"

¥ "Konfigurieren eines Speichernetzwerkschnittstellencontrollers (NIC)"

¥ "Wiederherstellen eines Verwaltungsknotens"

Zugriff auf den Verwaltungsknoten:

¥ "Zugriff auf den Verwaltungsknoten (BenutzeroberflŠche oder REST-API)"

€ndern Sie das Standard-SSL-Zertifikat:

¥ "€ndern Sie das Standard-SSL-Zertifikat des Verwaltungsknotens."

Aufgaben mit der BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens ausfŸhren:

¥ "†bersicht der BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens"

Aufgaben mit den REST-APIs des Management-Knotens ausfŸhren:

¥ "†bersicht der REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens"

Deaktivieren oder aktivieren Sie die Remote-SSH-FunktionalitŠt oder starten Sie eine Remote-Support-Tunnel-
Sitzung mit dem NetApp Support, um Ihnen bei der Fehlerbehebung zu helfen:

¥ "Zugriff auf Speicherknoten Ÿber SSH zur grundlegenden Fehlerbehebung"

! "Aktivieren Sie Remote NetApp Support-Verbindungen."
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! "SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten verwalten"

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Installieren oder Wiederherstellen eines
Verwaltungsknotens

Installieren Sie einen Management-Knoten

Sie kšnnen den Management-Knoten fŸr Ihren Cluster, auf dem die NetApp Element
-Software lŠuft, manuell installieren, indem Sie das fŸr Ihre Konfiguration geeignete
Image verwenden.

Dieser manuelle Prozess ist fŸr Administratoren von SolidFire All-Flash-Speichern gedacht, die nicht die
NetApp Deployment Engine fŸr die Installation der Management-Knoten verwenden.

Bevor Sie beginnen

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Ihre Installation verwendet IPv4. Der Management-Knoten 11.3 unterstŸtzt IPv6 nicht.

Falls Sie IPv6-UnterstŸtzung benštigen, kšnnen Sie den Management-Knoten 11.1
verwenden.

¥ Sie haben die Berechtigung, Software von der NetApp Support-Website herunterzuladen.

¥ Sie haben den fŸr Ihre Plattform korrekten Management-Knoten-Image-Typ identifiziert:

Plattform Installationsbildtyp

Microsoft Hyper-V .iso

KVM .iso

VMware vSphere .iso, .ova

Citrix XenServer .iso

OpenStack .iso

¥ (Management-Knoten 12.0 und hšher mit Proxy-Server) Sie haben NetApp Hybrid Cloud Control auf die
Management-Services-Version 2.16 aktualisiert, bevor Sie einen Proxy-Server konfiguriert haben.

Informationen zu diesem Vorgang

Der Element 12.2 Management-Knoten ist ein optionales Upgrade. FŸr bestehende Installationen ist dies nicht
erforderlich.

Bevor Sie diese Vorgehensweise anwenden, sollten Sie Folgendes verstehen:"Persistente DatentrŠger" und
ob Sie sie benutzen mšchten oder nicht. Persistente Volumes sind optional, werden aber fŸr die
Wiederherstellung von Konfigurationsdaten des Management-Knotens im Falle eines Verlusts einer virtuellen
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Maschine (VM) empfohlen.

Schritt 1: ISO- oder OVA-Datei herunterladen und die VM bereitstellen

Laden Sie die entsprechende ISO- oder OVA-Datei von der NetApp Support-Website herunter und installieren
Sie die VM.

Schritte

1. Laden Sie die OVA- oder ISO-Datei fŸr Ihre Installation von der folgenden Webseite herunter:"Element
Software" Seite auf der NetApp Support-Website.

a. WŠhlen Sie Neueste Version herunterladen  und akzeptieren Sie die EULA.

b. WŠhlen Sie das Management-Node-Image aus, das Sie herunterladen mšchten.

2. Wenn Sie die OVA-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie diese Schritte:

a. Die OVA-Datei bereitstellen.

b. Wenn sich Ihr Speichercluster in einem separaten Subnetz von Ihrem Management-Knoten (eth0)
befindet und Sie persistente Volumes verwenden mšchten, fŸgen Sie der VM im Speichersubnetz
einen zweiten Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) hinzu (z. B. eth1) oder stellen Sie sicher, dass das
Management-Netzwerk zum Speichernetzwerk routen kann.

3. Wenn Sie die ISO-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie diese Schritte:

a. Erstellen Sie eine neue 64-Bit-VM auf Ihrem Hypervisor mit der folgenden Konfiguration:

" Sechs virtuelle CPUs

" 24 GB RAM

" Speicheradaptertyp auf LSI Logic Parallel eingestellt

Als Standardeinstellung fŸr Ihren Management-Knoten ist mšglicherweise LSI Logic
SAS vorgesehen. Im Fenster Neue virtuelle Maschine  kšnnen Sie die
Konfiguration des Speicheradapters ŸberprŸfen, indem Sie Hardware anpassen  >
Virtuelle Hardware  auswŠhlen. €ndern Sie gegebenenfalls LSI Logic SAS in LSI
Logic Parallel .

" 400 GB virtuelle Festplatte, Thin Provisioning

" Eine virtuelle Netzwerkschnittstelle mit Internetzugang und Zugriff auf den Speicher-MVIP.

" (Optional) Eine virtuelle Netzwerkschnittstelle mit Management-Netzwerkzugriff auf den
Speichercluster. Wenn sich Ihr Speichercluster in einem separaten Subnetz von Ihrem
Management-Knoten (eth0) befindet und Sie persistente Volumes verwenden mšchten, fŸgen Sie
der VM im Speichersubnetz (eth1) einen zweiten Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) hinzu oder
stellen Sie sicher, dass das Management-Netzwerk zum Speichernetzwerk routen kann.

Schalten Sie die VM nicht ein, bevor Sie den im weiteren Verlauf dieses Verfahrens
angegebenen Schritt ausfŸhren.

b. Binden Sie die ISO-Datei an die VM an und starten Sie den Computer vom .iso-Installationsabbild.

Die Installation eines Management-Knotens mithilfe des Images kann zu einer
Verzšgerung von 30 Sekunden fŸhren, bevor der Startbildschirm erscheint.

4. Schalten Sie die VM fŸr den Management-Knoten ein, nachdem die Installation abgeschlossen ist.
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Schritt 2: Erstellen Sie den Verwaltungsknoten-Administrator und konfigurieren Sie das Netzwerk

Nach Abschluss der VM-Installation erstellen Sie den Administratorbenutzer fŸr den Managementknoten und
konfigurieren das Netzwerk des Managementknotens.

Schritte

1. Erstellen Sie mithilfe der Terminal-BenutzeroberflŠche (TUI) einen Verwaltungsknoten-
Administratorbenutzer.

Um durch die MenŸoptionen zu navigieren, drŸcken Sie die Pfeiltasten nach oben oder
unten. DrŸcken Sie die Tabulatortaste, um durch die SchaltflŠchen zu navigieren. Um von
den SchaltflŠchen zu den Feldern zu wechseln, drŸcken Sie die Tabulatortaste. Um
zwischen den Feldern zu navigieren, drŸcken Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten.

2. Falls im Netzwerk ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) vorhanden ist, der IP-Adressen
mit einer maximalen †bertragungseinheit (MTU) von weniger als 1500 Byte vergibt, mŸssen Sie die
folgenden Schritte durchfŸhren:

a. Den Management-Knoten vorŸbergehend in ein vSphere-Netzwerk ohne DHCP, z. B. iSCSI, einbinden.

b. Starten Sie die VM neu oder starten Sie das VM-Netzwerk neu.

c. Konfigurieren Sie mithilfe der TUI die korrekte IP-Adresse im Management-Netzwerk mit einer MTU
von mindestens 1500 Byte.

d. Weisen Sie der VM das korrekte VM-Netzwerk erneut zu.

Ein DHCP-Server, der IPs mit einer MTU von weniger als 1500 Bytes zuweist, kann Sie
daran hindern, das Netzwerk des Management-Knotens zu konfigurieren oder die
BenutzeroberflŠche des Management-Knotens zu verwenden.

3. Konfigurieren Sie das Management-Knotennetzwerk (eth0).

Falls Sie eine zusŠtzliche Netzwerkkarte benštigen, um den Speicherdatenverkehr zu
isolieren, beachten Sie die Anweisungen zur Konfiguration einer weiteren
Netzwerkkarte:"Konfigurieren eines Speichernetzwerkschnittstellencontrollers (NIC)" Die

Schritt 3: Zeitsynchronisierung konfigurieren

Vor der Einrichtung des Management-Knotens muss die Zeit zwischen dem Management-Knoten und dem
Speichercluster synchronisiert werden.

Schritte

1. †berprŸfen Sie, ob die Zeit zwischen dem Management-Knoten und dem Speichercluster mithilfe von NTP
synchronisiert ist:

Ab Element 12.3.1 werden die Teilschritte (a) bis (e) automatisch ausgefŸhrt. FŸr den
Managementknoten 12.3.1 fahren Sie mit folgendem fort:Teilschritt (f) um die
Zeitsynchronisierungskonfiguration abzuschlie§en.

1. Melden Sie sich Ÿber SSH oder die vom Hypervisor bereitgestellte Konsole am Management-Knoten an.

2. Stoppt NTPD:
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sudo service ntpd stop

3. Bearbeiten Sie die NTP-Konfigurationsdatei /etc/ntp.conf  :

a. Kommentieren Sie die Standardserver aus.(server 0.gentoo.pool.ntp.org  ) durch HinzufŸgen
eines # vor jedem einzelnen.

b. FŸgen Sie fŸr jeden hinzuzufŸgenden Standardzeitserver eine neue Zeile hinzu. Die
Standardzeitserver mŸssen dieselben NTP-Server sein, die auf dem Speichercluster verwendet
werden, den Sie auch verwenden werden. spŠterer SchrittDie

vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>

c. Speichern Sie die Konfigurationsdatei nach Abschluss der Arbeiten.

4. Erzwinge eine NTP-Synchronisierung mit dem neu hinzugefŸgten Server.

sudo ntpd -gq

5. NTPD neu starten.

sudo service ntpd start

6. Deaktivieren der Zeitsynchronisierung mit dem Host Ÿber den Hypervisor (im Folgenden ein VMware-
Beispiel):

Wenn Sie den mNode in einer anderen Hypervisor-Umgebung als VMware einsetzen,
beispielsweise aus dem .iso-Image in einer Openstack-Umgebung, konsultieren Sie die
Hypervisor-Dokumentation fŸr die entsprechenden Befehle.

a. Periodische Zeitsynchronisierung deaktivieren:

vmware-toolbox-cmd timesync disable

b. Den aktuellen Status des Dienstes anzeigen und bestŠtigen:

vmware-toolbox-cmd timesync status
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c. †berprŸfen Sie in vSphere, ob die Synchronize guest time with host  Das KontrollkŠstchen ist
in den VM-Optionen deaktiviert.

Aktivieren Sie diese Option nicht, wenn Sie zukŸnftig €nderungen an der VM
vornehmen.

Bearbeiten Sie den NTP-Server nicht mehr, nachdem Sie die Zeitsynchronisierung
abgeschlossen haben, da dies Auswirkungen auf den NTP-Server hat, wenn Sie den Befehl
ausfŸhren. Setup-Befehl auf dem Management-Knoten.

Schritt 4: Verwaltungsknoten einrichten

Konfigurieren Sie den Verwaltungsknoten mithilfe der setup-mnode  Befehl.

Schritte

1. Konfigurieren und fŸhren Sie den Befehl zum Einrichten des Management-Knotens aus:

Sie werden zur Eingabe von Passwšrtern in einem sicheren Fenster aufgefordert. Wenn
sich Ihr Cluster hinter einem Proxy-Server befindet, mŸssen Sie die Proxy-Einstellungen so
konfigurieren, dass Sie ein šffentliches Netzwerk erreichen kšnnen.

sudo /sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active
[true]

a. Ersetzen Sie fŸr jeden der folgenden erforderlichen Parameter den Wert in den eckigen Klammern [ ]
(einschlie§lich der Klammern selbst):

Die abgekŸrzte Form des Befehlsnamens steht in Klammern ( ) und kann anstelle des
vollstŠndigen Namens verwendet werden.

" --mnode_admin_user (-mu) [Benutzername] : Der Benutzername fŸr das Administratorkonto des
Management-Knotens. Dies ist wahrscheinlich der Benutzername des Benutzerkontos, mit dem Sie
sich am Verwaltungsknoten angemeldet haben.

" --storage_mvip (-sm) [MVIP-Adresse] : Die Management Virtual IP-Adresse (MVIP) des
Speicherclusters, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird. Konfigurieren Sie den
Verwaltungsknoten mit demselben Speichercluster, den Sie wŠhrend NTP-ServerkonfigurationDie

" --storage_username (-su) [Benutzername] : Der Benutzername des Speichercluster-
Administrators fŸr den durch den Befehl angegebenen Cluster. --storage_mvip  Parameter.

" --telemetry_active (-t) [true] : BehŠlt den Wert true bei, der die Datenerfassung fŸr Analysen durch
Active IQ ermšglicht.

b. (Optional): FŸgen Sie dem Befehl Active IQ Endpunktparameter hinzu:

" --remote_host (-rh) [AIQ_endpoint] : Der Endpunkt, an den Active IQ Telemetriedaten zur
Verarbeitung gesendet werden. Wird der Parameter nicht angegeben, wird der Standardendpunkt
verwendet.

c. (Empfohlen): FŸgen Sie die folgenden persistenten Volume-Parameter hinzu. €ndern oder lšschen Sie
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nicht das Konto und die Volumes, die fŸr die FunktionalitŠt persistenter Volumes erstellt wurden, da
dies zu einem Verlust der Verwaltungsmšglichkeiten fŸhrt.

" --use_persistent_volumes (-pv) [true/false, Standardwert: false] : Aktiviert oder deaktiviert
persistente Volumes. Geben Sie den Wert ãtrueÒ ein, um die FunktionalitŠt fŸr persistente Volumes
zu aktivieren.

" --persistent_volumes_account (-pva) [account_name] : Wenn --use_persistent_volumes
Wenn der Wert auf ãtrueÒ gesetzt ist, verwenden Sie diesen Parameter und geben Sie den Namen
des Speicherkontos ein, das fŸr persistente Volumes verwendet werden soll.

Verwenden Sie fŸr persistente Volumes einen eindeutigen Kontonamen, der sich
von allen vorhandenen Kontonamen im Cluster unterscheidet. Es ist von
entscheidender Bedeutung, das Konto fŸr persistente Volumes vom Rest Ihrer
Umgebung getrennt zu halten.

" --persistent_volumes_mvip (-pvm) [mvip] : Geben Sie die Management Virtual IP Address
(MVIP) des Speicherclusters ein, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird und die mit
persistenten Volumes verwendet werden soll. Dies ist nur erforderlich, wenn mehrere
Speichercluster vom Management-Knoten verwaltet werden. Wenn nicht mehrere Cluster verwaltet
werden, wird der Standard-Cluster-MVIP verwendet.

d. Konfigurieren eines Proxy-Servers:

" --use_proxy (-up) [true/false, default: false] : Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung des
Proxys. Dieser Parameter wird zur Konfiguration eines Proxy-Servers benštigt.

" --proxy_hostname_or_ip (-pi) [host] : Der Hostname oder die IP-Adresse des Proxys. Dies ist
erforderlich, wenn Sie einen Proxy verwenden mšchten. Wenn Sie dies angeben, werden Sie zur
Eingabe aufgefordert. --proxy_port  Die

" --proxy_username (-pu) [username] : Der Proxy-Benutzername. Dieser Parameter ist optional.

" --proxy_password (-pp) [password] : Das Proxy-Passwort. Dieser Parameter ist optional.

" --proxy_port (-pq) [Port, Standardwert: 0] : Der Proxy-Port. Wenn Sie dies angeben, werden Sie
aufgefordert, den Proxy-Hostnamen oder die IP-Adresse einzugeben.(
--proxy_hostname_or_ip  ).

" --proxy_ssh_port (-ps) [Port, Standardwert: 443] : Der SSH-Proxy-Port. StandardmŠ§ig wird Port
443 verwendet.

e. (Optional) Nutzen Sie die Parameterhilfe, wenn Sie zusŠtzliche Informationen zu den einzelnen
Parametern benštigen:

" --help (-h) : Gibt Informationen zu jedem Parameter zurŸck. Die Parameter werden je nach
anfŠnglicher Bereitstellung als erforderlich oder optional definiert. Die Anforderungen an die
Parameter fŸr Upgrade und erneute Bereitstellung kšnnen variieren.

f. FŸhre die setup-mnode  Befehl.

Schritt 5: Controller-Assets konfigurieren

Suchen Sie die Installations-ID und fŸgen Sie ein vCenter-Controller-Asset hinzu.

Schritte

1. Suchen Sie die Installations-ID:

a. Melden Sie sich Ÿber einen Browser bei der REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens
an:

1280



b. Gehen Sie zum Speicher-MVIP und melden Sie sich an. Dadurch wird das Zertifikat fŸr den nŠchsten
Schritt akzeptiert.

c. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Inventardienstes auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

d. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

e. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

f. WŠhlen Sie Ausprobieren .

g. WŠhlen Sie AusfŸhren .

h. Kopieren und speichern Sie den folgenden Text aus dem Antworttext des Code 200: id  zur Installation
fŸr die Verwendung in einem spŠteren Schritt.

Ihre Installation verfŸgt Ÿber eine Basis-Asset-Konfiguration, die wŠhrend der Installation oder des
Upgrades erstellt wurde.

2. FŸgen Sie den bekannten Assets des Management-Knotens ein vCenter-Controller-Asset fŸr NetApp
Hybrid Cloud Control hinzu:

a. Greifen Sie auf die API-BenutzeroberflŠche des mnode-Dienstes auf dem Management-Knoten zu,
indem Sie die IP-Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode

b. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. WŠhlen Sie POST /assets/{asset_id}/controllers , um ein Controller-Sub-Asset hinzuzufŸgen.

Sie sollten in vCenter eine neue NetApp HCC-Rolle erstellen, um ein Controller-Sub-
Asset hinzuzufŸgen. Diese neue NetApp HCC-Rolle beschrŠnkt die Ansicht der
Management-Knotendienste auf Assets, die ausschlie§lich von NetApp. Sehen"Erstellen
Sie eine NetApp HCC-Rolle in vCenter" .

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. Geben Sie die Ÿbergeordnete Basis-Asset-ID, die Sie in Ihre Zwischenablage kopiert haben, in das
Feld asset_id  ein.
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f. Geben Sie die erforderlichen Nutzlastwerte mit dem Typ ein. vCenter  und vCenter-
Anmeldeinformationen.

g. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "Persistente DatentrŠger"

¥ "FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu."

¥ "Konfigurieren Sie eine Speicher-Netzwerkkarte."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Erstellen Sie eine NetApp HCC-Rolle in vCenter

Sie sollten eine NetApp HCC-Rolle in vCenter erstellen, um nach der Installation manuell
vCenter-Assets (Controller) zum Management-Knoten hinzuzufŸgen oder vorhandene
Controller zu modifizieren.

Diese NetApp HCC-Rolle beschrŠnkt Ihre Ansicht der Management-Knotendienste auf Assets, die
ausschlie§lich von NetApp.

Informationen zu diesem Vorgang

¥ Dieses Verfahren beschreibt die in Version 6.7 von vSphere verfŸgbaren Schritte. Die BenutzeroberflŠche
Ihrer vSphere-Umgebung kann je nach installierter vSphere-Version geringfŸgig von der Beschreibung
abweichen. Weitere Hilfe finden Sie in der VMware vCenter-Dokumentation.

¥ Zu"Erstellen einer neuen NetApp HCC-Rolle" Sie richten zunŠchst ein neues Benutzerkonto in vCenter ein,
erstellen eine NetApp HCC-Rolle und weisen dem Benutzer anschlie§end die Berechtigungen zu.

¥ Bei NetApp ESXi-Hostkonfigurationen sollten Sie das mit NDE erstellte Benutzerkonto auf die neue
NetApp HCC-Rolle aktualisieren:

! Verwenden"diese Option" wenn Ihr NetApp ESXi-Host nicht innerhalb eines vCenter-Hostclusters
existiert

! Verwenden"diese Option" wenn sich Ihr NetApp ESXi-Host innerhalb eines vCenter-Hostclusters
befindet

¥ Du kannst"Konfigurieren eines Controller-Assets" das bereits auf dem Management-Knoten existiert.

¥ Verwenden Sie die neue NetApp HCC-Rolle, um"FŸge ein Asset hinzu" zum Managementknoten.

Erstellen Sie eine neue NetApp HCC-Rolle

Richten Sie ein neues Benutzerkonto in vCenter ein, erstellen Sie eine NetApp HCC-Rolle und weisen Sie dem
Benutzer anschlie§end die Berechtigungen zu.

Ein neues Benutzerkonto in vCenter einrichten

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Benutzerkonto in vCenter einzurichten.

Schritte

1. Melden Sie sich beim vSphere Web Client an als administrator@vsphere.local  oder gleichwertig.
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2. WŠhlen Sie im MenŸ Administration .

3. Im Abschnitt Single Sign-On  wŠhlen Sie Benutzer  und Gruppen  aus.

4. WŠhlen Sie in der Liste DomŠne Folgendes aus vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

5. WŠhlen Sie Benutzer hinzufŸgen .

6. FŸllen Sie das Formular Benutzer hinzufŸgen  aus.

Erstellen Sie eine neue NetApp HCC-Rolle in vCenter

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue NetApp HCC-Rolle in vCenter zu erstellen.

Schritte

1. WŠhlen Sie Rolle bearbeiten  und weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu.

2. Im linken Navigationsbereich wŠhlen Sie Global  aus.

3. WŠhlen Sie Diagnostik  und Lizenzen  aus.

4. WŠhlen Sie im linken Navigationsbereich Hosts  aus.

5. WŠhlen Sie Wartung , Energie , Speicherpartitionskonfiguration  und Firmware .

6. Speichern unter NetApp Role  Die

Weisen Sie Benutzerberechtigungen fŸr vCenter zu.

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um der neuen NetApp HCC-Rolle in vCenter die
Benutzerberechtigungen zuzuweisen.

Schritte

1. WŠhlen Sie im MenŸ Hosts  und Cluster  aus.

2. WŠhlen Sie im linken Navigationsbereich eine der folgenden Optionen aus:

! Das vCenter der obersten Ebene.

! Ihr gewŸnschtes vCenter, falls Sie sich im verknŸpften Modus befinden.

" Beginnend mit dem NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.0, um zu
verwenden "vCenter-VerknŸpfungsmodus" Sie registrieren das Element-Plug-in von
einem separaten Verwaltungsknoten fŸr jeden vCenter Server, der NetApp SolidFire
-Speichercluster verwaltet (empfohlen).

" Verwendung des NetApp Element Plug-ins fŸr vCenter Server 4.10 und frŸher zur
Verwaltung von Clusterressourcen von anderen vCenter Servern aus. "vCenter-
VerknŸpfungsmodus" ist auf lokale Speichercluster beschrŠnkt.

3. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

4. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben inEin neues
Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen NetApp Role  Die
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WŠhlen Sie NICHT die Option An untergeordnete Elemente weitergeben .

Weisen Sie dem Rechenzentrum Benutzerberechtigungen zu.

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um dem Rechenzentrum in vCenter die Benutzerberechtigungen
zuzuweisen.

Schritte

1. WŠhlen Sie im linken Bereich Rechenzentrum  aus.

2. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

3. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben.Ein
neues Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen ReadOnly role  Die

WŠhlen Sie NICHT die Option An untergeordnete Elemente weitergeben .

Benutzerberechtigungen fŸr NetApp HCI Datenspeicher zuweisen

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um den NetApp HCI -Datenspeichern in vCenter die
Benutzerberechtigungen zuzuweisen.
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Schritte

1. WŠhlen Sie im linken Bereich Rechenzentrum  aus.

2. Erstellen Sie einen neuen Speicherordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Datacenter  und
wŠhlen Sie Speicherordner erstellen .

3. †bertragen Sie alle NetApp HCI Datenspeicher aus dem Speichercluster und lokal auf dem Rechenknoten
in den neuen Speicherordner.

4. WŠhlen Sie den neuen Speicherordner aus.

5. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

6. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben.Ein
neues Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen Administrator role

d. WŠhlen Sie An untergeordnete Elemente weitergeben .

Weisen Sie einem NetApp Hostcluster Benutzerberechtigungen zu.

FŸhren Sie die folgenden Schritte aus, um einem NetApp Hostcluster in vCenter die Benutzerberechtigungen
zuzuweisen.

Schritte

1. WŠhlen Sie im linken Navigationsbereich den NetApp Hostcluster aus.

2. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

3. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen HCC-Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben.Ein
neues Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen NetApp Role  oder Administrator  Die

d. WŠhlen Sie An untergeordnete Elemente weitergeben .

NetApp ESXi-Hostkonfigurationen

Bei NetApp ESXi-Hostkonfigurationen sollten Sie das mit NDE erstellte Benutzerkonto auf die neue NetApp
HCC-Rolle aktualisieren.

Der NetApp ESXi-Host ist in einem vCenter-Hostcluster nicht vorhanden.

Falls der NetApp ESXi-Host nicht innerhalb eines vCenter-Hostclusters existiert, kšnnen Sie mit dem
folgenden Verfahren die NetApp HCC-Rolle und Benutzerberechtigungen in vCenter zuweisen.

Schritte
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1. WŠhlen Sie im MenŸ Hosts  und Cluster  aus.

2. WŠhlen Sie im linken Navigationsbereich den NetApp ESXi-Host aus.

3. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

4. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben inEin neues
Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen NetApp Role  oder Administrator  Die

5. WŠhlen Sie An untergeordnete Elemente weitergeben .

Ein NetApp ESXi-Host ist in einem vCenter-Hostcluster vorhanden.

Wenn sich ein NetApp ESXi-Host innerhalb eines vCenter-Hostclusters mit ESXi-Hosts anderer Hersteller
befindet, kšnnen Sie mit dem folgenden Verfahren die NetApp HCC-Rolle und Benutzerberechtigungen in
vCenter zuweisen.

1. WŠhlen Sie im MenŸ Hosts  und Cluster  aus.

2. Erweitern Sie im linken Navigationsbereich den gewŸnschten Hostcluster.

3. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

4. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben inEin neues
Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen NetApp Role  Die

WŠhlen Sie NICHT die Option An untergeordnete Elemente weitergeben .

5. WŠhlen Sie im linken Navigationsbereich einen NetApp ESXi-Host aus.

6. Im rechten Navigationsbereich wŠhlen Sie Berechtigungen  aus.

7. WŠhlen Sie das +-Symbol, um den neuen Benutzer hinzuzufŸgen.

FŸgen Sie die folgenden Details im Fenster Berechtigung hinzufŸgen  hinzu:

a. WŠhlen vsphere.local  oder Ihre LDAP-DomŠne.

b. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den neuen Benutzer zu finden, den Sie erstellt haben inEin neues
Benutzerkonto in vCenter einrichten Die

c. WŠhlen NetApp Role  oder Administrator  Die

d. WŠhlen Sie An untergeordnete Elemente weitergeben .

8. Wiederholen Sie den Vorgang fŸr die Ÿbrigen NetApp ESXi-Hosts im Hostcluster.
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Das Controller-Asset ist bereits auf dem Management-Knoten vorhanden.

Falls auf dem Management-Knoten bereits ein Controller-Asset vorhanden ist, fŸhren Sie die folgenden
Schritte aus, um den Controller mithilfe von PUT /assets /{asset_id} /controllers
/{controller_id}  Die

Schritte

1. Greifen Sie auf die API-BenutzeroberflŠche des mnode-Dienstes auf dem Management-Knoten zu:

https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. WŠhlen Sie Autorisieren  und geben Sie die Anmeldeinformationen fŸr den Zugriff auf die API-Aufrufe ein.

3. WŠhlen GET /assets  um die Ÿbergeordnete ID zu erhalten.

4. WŠhlen PUT /assets /{asset_id} /controllers /{controller_id}  Die

a. Geben Sie die bei der Kontoeinrichtung erstellten Anmeldeinformationen im Anfragetext ein.

FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Asset hinzu.

Falls Sie nach der Installation manuell ein neues Asset hinzufŸgen mŸssen, verwenden Sie das neue HCC-
Benutzerkonto, das Sie erstellt haben.Ein neues Benutzerkonto in vCenter einrichten Die Weitere
Informationen finden Sie unter "FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu.".

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Konfigurieren eines Speichernetzwerkschnittstellencontrollers (NIC)

Wenn Sie eine zusŠtzliche Netzwerkkarte fŸr die Speicherung verwenden, kšnnen Sie
sich per SSH mit dem Management-Knoten verbinden oder die vCenter-Konsole
verwenden und einen curl-Befehl ausfŸhren, um eine getaggte oder ungetaggte
Netzwerkschnittstelle einzurichten.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie kennen Ihre eth0-IP-Adresse.

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben einen Management-Knoten der Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

Konfigurationsoptionen

WŠhlen Sie die Option, die fŸr Ihre Umgebung relevant ist:

¥ Konfigurieren Sie einen Storage-Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) fŸr eine ungetaggte
Netzwerkschnittstelle

¥ Konfigurieren Sie einen Speichernetzwerkschnittstellencontroller (NIC) fŸr eine getaggte
Netzwerkschnittstelle
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Konfigurieren Sie einen Storage-Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) fŸr eine ungetaggte
Netzwerkschnittstelle

Schritte

1. …ffnen Sie eine SSH- oder vCenter-Konsole.

2. Ersetzen Sie die Werte in der folgenden Befehlsvorlage und fŸhren Sie den Befehl aus:

Werte werden dargestellt durch $ fŸr jeden der erforderlichen Parameter Ihrer neuen
Speichernetzwerkschnittstelle. Der cluster  Das Objekt in der folgenden Vorlage ist
erforderlich und kann zur Umbenennung des Hostnamens des Management-Knotens
verwendet werden. --insecure  oder -k  Optionen sollten nicht in Produktionsumgebungen
verwendet werden.

curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
Ê    "params": {
Ê              "network": {
Ê                         "$eth1": {
Ê                                  "#default" : false,
Ê                                  "address" : "$storage_IP",
Ê                                  "auto" : true,
Ê                                  "family" : "inet",
Ê                                  "method" : "static",
Ê                                  "mtu" : "9000",
Ê                                  "netmask" : "$subnet_mask",
Ê                                  "status" : "Up"
Ê                                  }
Ê                         },
Ê              "cluster": {
Ê                        "name": "$mnode_host_name"
Ê                        }
Ê            },
Ê   "method": "SetConfig"
}
'

Konfigurieren Sie einen Speichernetzwerkschnittstellencontroller (NIC) fŸr eine getaggte
Netzwerkschnittstelle

Schritte

1. …ffnen Sie eine SSH- oder vCenter-Konsole.

2. Ersetzen Sie die Werte in der folgenden Befehlsvorlage und fŸhren Sie den Befehl aus:
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Werte werden dargestellt durch $ fŸr jeden der erforderlichen Parameter Ihrer neuen
Speichernetzwerkschnittstelle. Der cluster  Das Objekt in der folgenden Vorlage ist
erforderlich und kann zur Umbenennung des Hostnamens des Management-Knotens
verwendet werden. --insecure  oder -k  Optionen sollten nicht in Produktionsumgebungen
verwendet werden.

curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
Ê    "params": {
Ê              "network": {
Ê                         "$eth1": {
Ê                                  "#default" : false,
Ê                                  "address" : "$storage_IP",
Ê                                  "auto" : true,
Ê                                  "family" : "inet",
Ê                                  "method" : "static",
Ê                                  "mtu" : "9000",
Ê                                  "netmask" : "$subnet_mask",
Ê                                  "status" : "Up",
Ê                                  "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
Ê                                  }
Ê                         },
Ê              "cluster": {
Ê                        "name": "$mnode_host_name",
Ê                        "cipi": "$eth1.$vlan_id",
Ê                        "sipi": "$eth1.$vlan_id"
Ê                        }
Ê            },
Ê   "method": "SetConfig"
}
'

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Wiederherstellen eines Verwaltungsknotens

Sie kšnnen den Management-Knoten fŸr Ihren Cluster, auf dem die NetApp Element
-Software lŠuft, manuell wiederherstellen und neu bereitstellen, wenn Ihr vorheriger
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Management-Knoten persistente Volumes verwendet hat.

Sie kšnnen eine neue OVA-Datei bereitstellen und ein Redeploy-Skript ausfŸhren, um Konfigurationsdaten von
einem zuvor installierten Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher abzurufen.

Was du brauchst

¥ Auf Ihrem vorherigen Management-Knoten lief die NetApp Element Softwareversion 11.3 oder
hšher."Persistente DatentrŠger" FunktionalitŠt aktiviert.

¥ Sie kennen den MVIP und SVIP des Clusters, der die persistenten Volumes enthŠlt.

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Ihre Installation verwendet IPv4. Der Management-Knoten 11.3 unterstŸtzt IPv6 nicht.

¥ Sie haben die Berechtigung, Software von der NetApp Support-Website herunterzuladen.

¥ Sie haben den fŸr Ihre Plattform korrekten Management-Knoten-Image-Typ identifiziert:

Plattform Installationsbildtyp

Microsoft Hyper-V .iso

KVM .iso

VMware vSphere .iso, .ova

Citrix XenServer .iso

OpenStack .iso

Schritte

1. Laden Sie die ISO- oder OVA-Datei herunter und stellen Sie die VM bereit.

2. Netzwerk konfigurieren

3. Zeitsynchronisierung konfigurieren

4. Konfigurieren Sie den Verwaltungsknoten

Laden Sie die ISO- oder OVA-Datei herunter und stellen Sie die VM bereit.

1. Laden Sie die OVA- oder ISO-Datei fŸr Ihre Installation von der folgenden Webseite herunter: "Element
Software" Seite auf der NetApp Support-Website.

a. WŠhlen Sie Neueste Version herunterladen  und akzeptieren Sie die EULA.

b. WŠhlen Sie das Management-Node-Image aus, das Sie herunterladen mšchten.

2. Wenn Sie die OVA-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie diese Schritte:

a. Die OVA-Datei bereitstellen.

b. Wenn sich Ihr Speichercluster in einem separaten Subnetz von Ihrem Management-Knoten (eth0)
befindet und Sie persistente Volumes verwenden mšchten, fŸgen Sie der VM im Speichersubnetz
einen zweiten Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) hinzu (z. B. eth1) oder stellen Sie sicher, dass das
Management-Netzwerk zum Speichernetzwerk routen kann.

3. Wenn Sie die ISO-Datei heruntergeladen haben, befolgen Sie diese Schritte:

a. Erstellen Sie eine neue 64-Bit-VM auf Ihrem Hypervisor mit folgender Konfiguration:

" Sechs virtuelle CPUs
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" 24 GB RAM

" 400 GB virtuelle Festplatte, Thin Provisioning

" Eine virtuelle Netzwerkschnittstelle mit Internetzugang und Zugriff auf den Speicher-MVIP.

" (Optional fŸr SolidFire All-Flash-Speicher) Eine virtuelle Netzwerkschnittstelle mit Management-
Netzwerkzugriff auf den Speichercluster. Wenn sich Ihr Speichercluster in einem separaten
Subnetz von Ihrem Management-Knoten (eth0) befindet und Sie persistente Volumes verwenden
mšchten, fŸgen Sie der VM im Speichersubnetz (eth1) einen zweiten
Netzwerkschnittstellencontroller (NIC) hinzu oder stellen Sie sicher, dass das Management-
Netzwerk zum Speichernetzwerk routen kann.

Schalten Sie die virtuelle Maschine nicht ein, bevor Sie im weiteren Verlauf dieses
Verfahrens den entsprechenden Schritt ausfŸhren.

b. Binden Sie die ISO-Datei an die virtuelle Maschine an und starten Sie den Computer vom .iso-
Installationsabbild.

Die Installation eines Management-Knotens mithilfe des Images kann zu einer
Verzšgerung von 30 Sekunden fŸhren, bevor der Startbildschirm erscheint.

4. Schalten Sie die virtuelle Maschine fŸr den Management-Knoten nach Abschluss der Installation ein.

Netzwerk konfigurieren

1. Erstellen Sie mithilfe der Terminal-BenutzeroberflŠche (TUI) einen Verwaltungsknoten-
Administratorbenutzer.

Um durch die MenŸoptionen zu navigieren, drŸcken Sie die Pfeiltasten nach oben oder
unten. DrŸcken Sie die Tabulatortaste, um durch die SchaltflŠchen zu navigieren. Um von
den SchaltflŠchen zu den Feldern zu wechseln, drŸcken Sie die Tabulatortaste. Um
zwischen den Feldern zu navigieren, drŸcken Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten.

2. Konfigurieren Sie das Management-Knotennetzwerk (eth0).

Falls Sie eine zusŠtzliche Netzwerkkarte benštigen, um den Speicherdatenverkehr zu
isolieren, beachten Sie die Anweisungen zur Konfiguration einer weiteren
Netzwerkkarte:"Konfigurieren eines Speichernetzwerkschnittstellencontrollers (NIC)" Die

Zeitsynchronisierung konfigurieren

1. †berprŸfen Sie, ob die Zeit zwischen dem Management-Knoten und dem Speichercluster mithilfe von NTP
synchronisiert ist:

Ab Element 12.3.1 werden die Teilschritte (a) bis (e) automatisch ausgefŸhrt. FŸr Management-
Knoten 12.3.1 oder hšher fahren Sie mit folgendem fort:Teilschritt (f) um die
Zeitsynchronisierungskonfiguration abzuschlie§en.

1. Melden Sie sich Ÿber SSH oder die vom Hypervisor bereitgestellte Konsole am Management-Knoten an.

2. Stoppt NTPD:
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sudo service ntpd stop

3. Bearbeiten Sie die NTP-Konfigurationsdatei /etc/ntp.conf  :

a. Kommentieren Sie die Standardserver aus.(server 0.gentoo.pool.ntp.org  ) durch HinzufŸgen
eines # vor jedem einzelnen.

b. FŸgen Sie fŸr jeden hinzuzufŸgenden Standardzeitserver eine neue Zeile hinzu. Die
Standardzeitserver mŸssen dieselben NTP-Server sein, die auf dem Speichercluster verwendet
werden, den Sie auch verwenden werden. "spŠterer Schritt"Die

vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>

c. Speichern Sie die Konfigurationsdatei nach Abschluss der Arbeiten.

4. Erzwinge eine NTP-Synchronisierung mit dem neu hinzugefŸgten Server.

sudo ntpd -gq

5. NTPD neu starten.

sudo service ntpd start

6. Deaktivieren der Zeitsynchronisierung mit dem Host Ÿber den Hypervisor (im Folgenden ein VMware-
Beispiel):

Wenn Sie den mNode in einer anderen Hypervisor-Umgebung als VMware einsetzen,
beispielsweise aus dem .iso-Image in einer Openstack-Umgebung, konsultieren Sie die
Hypervisor-Dokumentation fŸr die entsprechenden Befehle.

a. Periodische Zeitsynchronisierung deaktivieren:

vmware-toolbox-cmd timesync disable

b. Den aktuellen Status des Dienstes anzeigen und bestŠtigen:

vmware-toolbox-cmd timesync status
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c. †berprŸfen Sie in vSphere, ob die Synchronize guest time with host  Das KontrollkŠstchen ist
in den VM-Optionen deaktiviert.

Aktivieren Sie diese Option nicht, wenn Sie zukŸnftig €nderungen an der VM
vornehmen.

Bearbeiten Sie den NTP-Server nicht mehr, nachdem Sie die Zeitsynchronisierung
abgeschlossen haben, da dies Auswirkungen auf den NTP-Server hat, wenn Sie den Befehl
ausfŸhren. Befehl zum erneuten Bereitstellen auf dem Management-Knoten.

Konfigurieren Sie den Verwaltungsknoten

1. Erstellen Sie ein temporŠres Zielverzeichnis fŸr die Inhalte des Management-Services-Bundles:

mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive

2. Laden Sie das Management-Services-Bundle (Version 2.15.28 oder hšher), das zuvor auf dem
vorhandenen Management-Knoten installiert war, herunter und speichern Sie es im /sf/etc/mnode/
Verzeichnis.

3. Extrahieren Sie das heruntergeladene Paket mit dem folgenden Befehl und ersetzen Sie dabei den Wert in
den eckigen Klammern [ ] (einschlie§lich der Klammern) durch den Namen der Paketdatei:

tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle
file]

4. Extrahieren Sie die resultierende Datei nach /sf/etc/mnode-archive  Verzeichnis:

tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf
/sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz

5. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei fŸr Konten und Volumes:

echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name":
"[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-
archive/management-services-metadata.json

a. Ersetzen Sie fŸr jeden der folgenden erforderlichen Parameter den Wert in den eckigen Klammern [ ]
(einschlie§lich der Klammern selbst):

" [mvip IP address] : Die Management-Virtual-IP-Adresse des Speicherclusters. Konfigurieren Sie
den Verwaltungsknoten mit demselben Speichercluster, den Sie wŠhrend "NTP-
Serverkonfiguration"Die

" [Name des persistenten Volume-Kontos] : Der Name des Kontos, das allen persistenten
Volumes in diesem Speichercluster zugeordnet ist.
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1. Konfigurieren und fŸhren Sie den Befehl ãmanagement node redeployÒ aus, um eine Verbindung zu
persistenten Volumes herzustellen, die auf dem Cluster gehostet werden, und um Dienste mit den
vorherigen Konfigurationsdaten des Management-Knotens zu starten:

Sie werden zur Eingabe von Passwšrtern in einem sicheren Fenster aufgefordert. Wenn
sich Ihr Cluster hinter einem Proxy-Server befindet, mŸssen Sie die Proxy-Einstellungen so
konfigurieren, dass Sie ein šffentliches Netzwerk erreichen kšnnen.

sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]

a. Ersetzen Sie den Wert in den eckigen Klammern [ ] (einschlie§lich der Klammern) durch den
Benutzernamen des Administratorkontos des Verwaltungsknotens. Dies ist wahrscheinlich der
Benutzername des Benutzerkontos, mit dem Sie sich am Verwaltungsknoten angemeldet haben.

Sie kšnnen den Benutzernamen hinzufŸgen oder sich vom Skript nach den
Informationen fragen lassen.

b. FŸhre die redeploy-mnode  Befehl. Das Skript zeigt eine Erfolgsmeldung an, wenn die erneute
Bereitstellung abgeschlossen ist.

c. Wenn Sie Ÿber den vollqualifizierten DomŠnennamen (FQDN) des Systems auf Element-
Webschnittstellen (z. B. den Management-Knoten oder NetApp Hybrid Cloud Control)
zugreifen,"Authentifizierung fŸr den Verwaltungsknoten neu konfigurieren" Die

SSH-FunktionalitŠt, die Folgendes bietet"NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)
Sitzungszugriff" ist standardmŠ§ig deaktiviert auf Management-Knoten, auf denen
Management-Dienste ab Version 2.18 ausgefŸhrt werden. Falls Sie die SSH-FunktionalitŠt auf
dem Management-Knoten zuvor aktiviert hatten, mŸssen Sie mšglicherweise"SSH erneut
deaktivieren" auf dem wiederhergestellten Managementknoten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "Persistente DatentrŠger"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Greifen Sie auf den Verwaltungsknoten zu.

Ab der NetApp Element Softwareversion 11.3 enthŠlt der Management-Knoten zwei
BenutzeroberflŠchen: eine BenutzeroberflŠche zur Verwaltung von REST-basierten
Diensten und eine knotenspezifische BenutzeroberflŠche zur Verwaltung von Netzwerk-
und Clustereinstellungen sowie Betriebssystemtests und -dienstprogrammen.

FŸr Cluster, auf denen die Element-Softwareversion 11.3 oder hšher ausgefŸhrt wird, kšnnen Sie eine von
zwei Schnittstellen verwenden:

¥ Durch die Verwendung der Verwaltungsknoten-BenutzeroberflŠche(https:// [mNode IP}:442  Sie
kšnnen €nderungen an Netzwerk- und Clustereinstellungen vornehmen, Systemtests durchfŸhren oder
Systemdienstprogramme verwenden.
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¥ Durch die Verwendung der integrierten REST-API-BenutzeroberflŠche(https://[mNode IP}/mnode
Sie kšnnen APIs ausfŸhren oder verstehen, die sich auf die Dienste des Verwaltungsknotens beziehen,
einschlie§lich der Konfiguration des Proxy-Servers, Aktualisierungen auf Dienstebene oder der
Anlagenverwaltung.

Greifen Sie auf die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten zu.

†ber die BenutzeroberflŠche pro Knoten kšnnen Sie auf Netzwerk- und Clustereinstellungen zugreifen und
Systemtests und -hilfsmittel nutzen.

Schritte

1. Sie kšnnen auf die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens zugreifen, indem Sie die IP-Adresse des
Verwaltungsknotens gefolgt von :442 eingeben.

https://[IP address]:442
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2. Geben Sie bei Aufforderung den Benutzernamen und das Passwort des Verwaltungsknotens ein.

Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens zu.

†ber die REST-API-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie auf ein MenŸ mit dienstbezogenen APIs zugreifen, die die
Verwaltungsdienste auf dem Verwaltungsknoten steuern.

Schritte

1. Um auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr Verwaltungsdienste zuzugreifen, geben Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von ein. /mnode  :

https://[IP address]/mnode

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol aus und geben Sie die Cluster-
Administratoranmeldeinformationen ein, um Berechtigungen fŸr die Nutzung der APIs zu erhalten.
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Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "Aktivieren Sie Active IQ und die NetApp †berwachung."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

€ndern Sie das Standard-SSL-Zertifikat des
Verwaltungsknotens.

Sie kšnnen das Standard-SSL-Zertifikat und den privaten SchlŸssel des Management-
Knotens mithilfe der NetApp Element API Šndern.

Bei der Konfiguration eines Management-Knotens wird ein eindeutiges, selbstsigniertes Secure Sockets Layer
(SSL)-Zertifikat und ein privater SchlŸssel erstellt, der fŸr die gesamte HTTPS-Kommunikation Ÿber die
Element-BenutzeroberflŠche, die BenutzeroberflŠche pro Knoten oder APIs verwendet wird. Die Element-
Software unterstŸtzt sowohl selbstsignierte Zertifikate als auch Zertifikate, die von einer vertrauenswŸrdigen
Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt und verifiziert werden.

Sie kšnnen die folgenden API-Methoden verwenden, um weitere Informationen Ÿber das Standard-SSL-
Zertifikat zu erhalten und €nderungen vorzunehmen.

¥ GetNodeSSLCertificate

Sie kšnnen die"GetNodeSSLCertificate-Methode" Informationen Ÿber das aktuell installierte SSL-Zertifikat
einschlie§lich aller Zertifikatsdetails abrufen.

¥ SetNodeSSLCertificate

Sie kšnnen die"SetNodeSSLCertificate-Methode" um die Cluster- und knotenspezifischen SSL-Zertifikate
auf das von Ihnen bereitgestellte Zertifikat und den privaten SchlŸssel festzulegen. Das System ŸberprŸft
das Zertifikat und den privaten SchlŸssel, um die Anwendung eines ungŸltigen Zertifikats zu verhindern.

¥ RemoveNodeSSLCertificate

Das"RemoveNodeSSLCertificate-Methode" Entfernt das aktuell installierte SSL-Zertifikat und den
zugehšrigen privaten SchlŸssel. Der Cluster generiert anschlie§end ein neues selbstsigniertes Zertifikat
und einen privaten SchlŸssel.

Weitere Informationen

¥ "€ndern Sie das standardmŠ§ige SSL-Zertifikat der Element-Software."

¥ "Welche Anforderungen gelten fŸr die Einrichtung benutzerdefinierter SSL-Zertifikate in Element
Software?"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Arbeiten Sie mit der BenutzeroberflŠche des
Verwaltungsknotens.

†bersicht der BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens

Mit der Verwaltungsknoten-BenutzeroberflŠche(https://<ManagementNodeIP>:442
Sie kšnnen €nderungen an Netzwerk- und Clustereinstellungen vornehmen, Systemtests
durchfŸhren oder Systemdienstprogramme verwenden.

Aufgaben, die Sie mit der BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens ausfŸhren kšnnen:

¥ "AlarmŸberwachung konfigurieren"

¥ "€ndern und testen Sie die Einstellungen des Management-Knotennetzwerks, des Clusters und des
Systems."

¥ "FŸhren Sie Systemdienstprogramme vom Verwaltungsknoten aus."

Weitere Informationen

¥ "Greifen Sie auf den Verwaltungsknoten zu."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

AlarmŸberwachung konfigurieren

Die AlarmŸberwachungstools sind fŸr die NetApp HCI AlarmŸberwachung konfiguriert.
Diese Tools sind nicht fŸr SolidFire All-Flash-Speicher konfiguriert oder werden dafŸr
verwendet. Die AusfŸhrung der Tools fŸr diese Cluster fŸhrt zu folgendem 405-Fehler,
was angesichts der Konfiguration zu erwarten ist: webUIParseError : Invalid
response from server. 405

Weitere Informationen zur Konfiguration der AlarmŸberwachung fŸr NetApp HCI finden Sie
unter"AlarmŸberwachung konfigurieren"

€ndern und testen Sie die Einstellungen des Management-Knotennetzwerks, des
Clusters und des Systems.

Sie kšnnen die Einstellungen des Management-Knotennetzwerks, des Clusters und des
Systems Šndern und testen.

¥ Netzwerkeinstellungen des Verwaltungsknotens aktualisieren

¥ Aktualisieren der Cluster-Einstellungen des Verwaltungsknotens

¥ Testen Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens.

Netzwerkeinstellungen des Verwaltungsknotens aktualisieren

Auf der Registerkarte ãNetzwerkeinstellungenÒ der BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten
kšnnen Sie die Felder der Netzwerkschnittstelle des Verwaltungsknotens Šndern.
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1. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten.

2. WŠhlen Sie die Registerkarte Netzwerkeinstellungen .

3. Folgende Informationen anzeigen oder eingeben:

a. Methode : WŠhlen Sie eine der folgenden Methoden zur Konfiguration der Schnittstelle:

" loopback : Wird verwendet, um die IPv4-Loopback-Schnittstelle zu definieren.

" manual : Dient zur Definition von Schnittstellen, fŸr die standardmŠ§ig keine Konfiguration erfolgt.

" `dhop`Dient dazu, eine IP-Adresse per DHCP zu beziehen.

" static : Dient zur Definition von Ethernet-Schnittstellen mit statisch zugewiesenen IPv4-Adressen.

b. Verbindungsgeschwindigkeit : Die von der virtuellen Netzwerkkarte ausgehandelte Geschwindigkeit.

c. IPv4-Adresse : Die IPv4-Adresse fŸr das eth0-Netzwerk.

d. IPv4-Subnetzmaske : Adressunterteilungen des IPv4-Netzwerks.

e. IPv4-Gateway-Adresse : Router-Netzwerkadresse, an die Pakete aus dem lokalen Netzwerk gesendet
werden.

f. IPv6-Adresse : Die IPv6-Adresse fŸr das eth0-Netzwerk.

g. IPv6-Gateway-Adresse : Router-Netzwerkadresse, an die Pakete aus dem lokalen Netzwerk gesendet
werden.

Die IPv6-Optionen werden fŸr Management-Knoten ab Version 11.3 nicht unterstŸtzt.

h. MTU: Grš§te Paketgrš§e, die ein Netzwerkprotokoll Ÿbertragen kann. Muss grš§er oder gleich 1500
sein. Wenn Sie eine zweite Speicher-Netzwerkkarte hinzufŸgen, sollte der Wert 9000 betragen.

i. DNS-Server : Netzwerkschnittstelle zur Clusterkommunikation.

j. DomŠnen suchen : Suche nach zusŠtzlichen MAC-Adressen, die dem System zur VerfŸgung stehen.

k. Status : Mšgliche Werte:

" UpAndRunning

" Down

" Up

l. Routen : Statische Routen zu bestimmten Hosts oder Netzwerken Ÿber die zugehšrige Schnittstelle, fŸr
deren Verwendung die Routen konfiguriert sind.

Aktualisieren der Cluster-Einstellungen des Verwaltungsknotens

Auf der Registerkarte ãClustereinstellungenÒ der BenutzeroberflŠche pro Knoten fŸr den Verwaltungsknoten
kšnnen Sie Clusterschnittstellenfelder Šndern, wenn sich ein Knoten im Status ãVerfŸgbarÒ, ãAusstehendÒ,
ãAusstehendAktivÒ oder ãAktivÒ befindet.

1. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten.

2. WŠhlen Sie die Registerkarte Cluster-Einstellungen .

3. Folgende Informationen anzeigen oder eingeben:

! Rolle : Die Rolle, die der Management-Knoten im Cluster hat. Mšglicher Wert: Management  Die

! Version : Die auf dem Cluster laufende Element-Softwareversion.

1299



! Standardschnittstelle : Standardnetzwerkschnittstelle, die fŸr die Kommunikation des Management-
Knotens mit dem Cluster, auf dem die Element-Software ausgefŸhrt wird, verwendet wird.

Testen Sie die Einstellungen des Verwaltungsknotens.

Nachdem Sie die Management- und Netzwerkeinstellungen fŸr den Management-Knoten geŠndert und die
€nderungen Ÿbernommen haben, kšnnen Sie Tests durchfŸhren, um die vorgenommenen €nderungen zu
ŸberprŸfen.

1. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten.

2. WŠhlen Sie in der BenutzeroberflŠche des Management-Knotens Systemtests  aus.

3. Bitte fŸllen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

a. Um zu ŸberprŸfen, ob die von Ihnen konfigurierten Netzwerkeinstellungen fŸr das System gŸltig sind,
wŠhlen Sie Netzwerkkonfiguration testen .

b. Um die Netzwerkverbindung zu allen Knoten im Cluster sowohl Ÿber 1G- als auch Ÿber 10G-
Schnittstellen mithilfe von ICMP-Paketen zu testen, wŠhlen Sie Test Ping .

4. Folgendes anzeigen oder eingeben:

! Hosts : Geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste von Adressen oder Hostnamen der
anzupingenden GerŠte an.

! Versuche : Geben Sie an, wie oft das System den Test-Ping wiederholen soll. Standardwert: 5.

! Paketgrš§e : Geben Sie die Anzahl der Bytes an, die im ICMP-Paket an jede IP-Adresse gesendet
werden sollen. Die Anzahl der Bytes muss kleiner sein als die in der Netzwerkkonfiguration
angegebene maximale MTU.

! Timeout mSec : Geben Sie die Anzahl der Millisekunden an, die auf jede einzelne Ping-Antwort
gewartet werden soll. Standardwert: 500 ms.

! Gesamtes Timeout in Sekunden : Geben Sie die Zeit in Sekunden an, die der Ping auf eine
Systemantwort warten soll, bevor der nŠchste Ping-Versuch gestartet oder der Prozess beendet wird.
Standardwert: 5.

! Fragmentierung verhindern : Aktivieren Sie das DF-Flag (Do Not Fragment) fŸr die ICMP-Pakete.

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

FŸhren Sie Systemdienstprogramme vom Verwaltungsknoten aus.

†ber die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens kšnnen Sie Cluster-Support-
Bundles erstellen oder lšschen, Knotenkonfigurationseinstellungen zurŸcksetzen oder
das Netzwerk neu starten.

Schritte

1. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche des Verwaltungsknotens pro Knoten mit den
Administratoranmeldeinformationen des Verwaltungsknotens.

2. WŠhlen Sie Systemdienstprogramme .

3. WŠhlen Sie die SchaltflŠche fŸr das Dienstprogramm aus, das Sie ausfŸhren mšchten:
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a. Stromversorgung steuern : Startet den Knoten neu, schaltet ihn aus und wieder ein oder fŠhrt ihn
herunter. WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen.

Dieser Vorgang fŸhrt zu einem vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung.

" Aktion : Optionen umfassen Restart  Und Halt  (Strom ausgeschaltet).

" Aufwachverzšgerung : Jede zusŠtzliche Zeit, bevor der Knoten wieder online geht.

b. Cluster-Support-Bundle erstellen : Erstellt das Cluster-Support-Bundle, um die
Diagnoseauswertungen eines oder mehrerer Knoten in einem Cluster durch den NetApp -Support zu
unterstŸtzen. Geben Sie die folgenden Optionen an:

" Bundle-Name : Eindeutiger Name fŸr jedes erstellte Support-Bundle. Wird kein Name angegeben,
werden ãsupportbundleÒ und der Knotenname als Dateiname verwendet.

" Mvip : Der MVIP des Clusters. Die Datenpakete werden von allen Knoten im Cluster gesammelt.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameter ãNodesÒ nicht angegeben ist.

" Knoten : Die IP-Adressen der Knoten, von denen Pakete gesammelt werden sollen. Verwenden Sie
entweder Nodes oder Mvip, aber nicht beides, um die Knoten anzugeben, von denen Bundles
gesammelt werden sollen. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn Mvip nicht angegeben ist.

" Benutzername : Der Benutzername des Cluster-Administrators.

" Passwort : Das Cluster-Administratorpasswort.

" UnvollstŠndige Abfrage zulassen : Ermšglicht die weitere AusfŸhrung des Skripts, falls von einem
oder mehreren Knoten keine Pakete gesammelt werden kšnnen.

" ZusŠtzliche Argumente : Dieser Parameter wird an die sf_make_support_bundle  Skript.
Dieser Parameter sollte nur auf Anfrage des NetApp Supports verwendet werden.

c. Alle Support-Bundles lšschen : Lšscht alle aktuell auf dem Management-Knoten vorhandenen
Support-Bundles.

d. Knoten zurŸcksetzen : Setzt den Management-Knoten auf ein neues Installationsabbild zurŸck.
Dadurch werden alle Einstellungen au§er der Netzwerkkonfiguration auf den Standardzustand
zurŸckgesetzt. Geben Sie die folgenden Optionen an:

" Build : Die URL zu einem Remote-Element-Software-Image, auf das der Knoten zurŸckgesetzt
wird.

" Optionen : Spezifikationen fŸr die DurchfŸhrung der Reset-Operationen. Detaillierte Informationen
erhalten Sie bei Bedarf vom NetApp Support.

Dieser Vorgang fŸhrt zu einem vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung.

e. Netzwerk neu starten : Startet alle Netzwerkdienste auf dem Management-Knoten neu.

Dieser Vorgang fŸhrt zu einem vorŸbergehenden Verlust der Netzwerkverbindung.

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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Arbeiten Sie mit der REST-API des Management-Knotens.

†bersicht der REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens

Durch die Verwendung der integrierten REST-API-
BenutzeroberflŠche(https://<ManagementNodeIP>/mnode  Sie kšnnen APIs
ausfŸhren oder verstehen, die sich auf die Dienste des Verwaltungsknotens beziehen,
einschlie§lich der Konfiguration des Proxy-Servers, Aktualisierungen auf Dienstebene
oder der Anlagenverwaltung.

Aufgaben, die Sie mit REST-APIs ausfŸhren kšnnen:

Genehmigung

¥ "Autorisierung zur Nutzung von REST-APIs einholen."

Anlagenkonfiguration

¥ "Aktivieren Sie Active IQ und die NetApp †berwachung."

¥ "Konfigurieren Sie einen Proxy-Server fŸr den Verwaltungsknoten."

¥ "NetApp Hybrid Cloud Control fŸr mehrere vCenter-Center konfigurieren"

¥ "FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu."

¥ "Speichercluster-Assets erstellen und verwalten"

Vermšgensverwaltung

¥ "Vorhandene Controller-Assets anzeigen oder bearbeiten"

¥ "Speichercluster-Assets erstellen und verwalten"

¥ "Verwenden Sie die REST-API, um Element-Systemprotokolle zu erfassen."

¥ "†berprŸfen Sie die Versionen des Management-Knoten-Betriebssystems und der Dienste."

¥ "Abrufen von Protokollen von Verwaltungsdiensten"

Weitere Informationen

¥ "Greifen Sie auf den Verwaltungsknoten zu."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Autorisierung zur Nutzung von REST-APIs einholen.

Sie mŸssen sich autorisieren, bevor Sie APIs fŸr Verwaltungsdienste in der REST-API-
BenutzeroberflŠche verwenden kšnnen. Dies geschieht durch den Erhalt eines
Zugriffstokens.

Um ein Token zu erhalten, benštigen Sie Cluster-Administratoranmeldeinformationen und eine Client-ID. Jeder
Token ist ungefŠhr zehn Minuten gŸltig. Nach Ablauf eines Tokens kšnnen Sie erneut einen neuen
Zugriffstoken anfordern.
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Die AutorisierungsfunktionalitŠt wird wŠhrend der Installation und Bereitstellung des Management-Knotens fŸr
Sie eingerichtet. Der Token-Dienst basiert auf dem Speichercluster, den Sie wŠhrend der Einrichtung definiert
haben.

Bevor Sie beginnen

¥ Ihre Clusterversion sollte die NetApp Element Software 11.3 oder hšher verwenden.

¥ Sie sollten einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt haben.

API-Befehl

TOKEN=`curl -k -X POST https://MVIP/auth/connect/token -F client_id=mnode-
client -F grant_type=password -F username=CLUSTER_ADMIN -F
password=CLUSTER_PASSWORD|awk -F':' '{print $2}'|awk -F',' '{print
$1}'|sed s/\"//g`

REST-API-UI-Schritte

1. Sie kšnnen auf die REST-API-BenutzeroberflŠche des Dienstes zugreifen, indem Sie die IP-Adresse des
Verwaltungsknotens gefolgt vom Dienstnamen eingeben, zum Beispiel /mnode/  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode/

2. WŠhlen Sie Autorisieren .

Alternativ kšnnen Sie ein Schlosssymbol neben einer beliebigen Service-API auswŠhlen.

3. Bitte fŸllen Sie Folgendes aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. Geben Sie keinen Wert fŸr das Clientgeheimnis ein.

d. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

4. Schlie§en Sie das Dialogfeld VerfŸgbare Berechtigungen .

Wenn Sie versuchen, einen Befehl auszufŸhren, nachdem das Token abgelaufen ist, 401
Error: UNAUTHORIZED  Es erscheint eine Meldung. Falls Sie diese Meldung sehen,
autorisieren Sie erneut.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Aktivieren Sie Active IQ und die NetApp †berwachung.

Sie kšnnen die Active IQ SpeicherŸberwachung aktivieren, falls Sie dies nicht bereits
wŠhrend der Installation oder des Upgrades getan haben. Mšglicherweise mŸssen Sie
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dieses Verfahren anwenden, wenn Sie SolidFire Active IQ nicht wŠhrend der Installation
eines SolidFire All-Flash-Speichersystems eingerichtet haben.

Der Active IQ Collector-Dienst leitet Konfigurationsdaten und auf der Element-Software basierende Cluster-
Leistungsmetriken an SolidFire Active IQ zur Erstellung von historischen Berichten und zur nahezu Echtzeit-
LeistungsŸberwachung weiter. Der NetApp †berwachungsdienst ermšglicht die Weiterleitung von Fehlern im
Speichercluster an vCenter zur Benachrichtigung.

Bevor Sie beginnen

¥ Einige Funktionen in Active IQ, beispielsweise Quality of Service (QoS), benštigen Element 11.3 oder
hšher, um korrekt zu funktionieren. Um sicherzustellen, dass Sie alle Active IQ -Funktionen nutzen kšnnen,
empfiehlt NetApp Folgendes:

! Auf Ihrem Speichercluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

! Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

¥ Sie haben Internetzugang. Der Active IQ Collector-Dienst kann nicht von Dark-Sites aus genutzt werden,
die keine externe Verbindung haben.

Schritte

1. Ermitteln Sie die Basis-Asset-ID fŸr die Installation:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Inventardienstes auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. Kopieren Sie aus dem Antworttext des Codes 200 den id  fŸr die Installation.
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{
Ê "installations": [
Ê   {
Ê     "_links": {
Ê       "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
Ê       "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
Ê     },
Ê     "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",

Ihre Installation verfŸgt Ÿber eine Basis-Asset-Konfiguration, die wŠhrend der Installation
oder des Upgrades erstellt wurde.

2. Telemetrie aktivieren:

a. Greifen Sie auf die API-BenutzeroberflŠche des mnode-Dienstes auf dem Management-Knoten zu,
indem Sie die IP-Adresse des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode

b. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte
aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. Basis-Asset konfigurieren:

i. WŠhlen Sie PUT /assets/{asset_id} .

ii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iii. Geben Sie Folgendes in die JSON-Nutzlast ein:

{
"telemetry_active": true
"config": {}
}

iv. Geben Sie die Basis-ID aus dem vorherigen Schritt in asset_ID  ein.

v. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Der Active IQ Dienst wird automatisch neu gestartet, sobald Assets geŠndert werden. Das €ndern
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von Assets fŸhrt zu einer kurzen Verzšgerung, bevor die Einstellungen angewendet werden.

3. Falls noch nicht geschehen, fŸgen Sie ein vCenter-Controller-Asset fŸr NetApp Hybrid Cloud Control zu
den bekannten Assets des Management-Knotens hinzu:

FŸr die †berwachungsdienste von NetApp wird ein Controller benštigt.

a. WŠhlen Sie POST /assets/{asset_id}/controllers , um ein Controller-Sub-Asset hinzuzufŸgen.

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Ÿbergeordnete Basis-Asset-ID, die Sie in Ihre Zwischenablage kopiert haben, in das
Feld asset_id  ein.

d. Geben Sie die erforderlichen Nutzlastwerte ein mit type  als vCenter  und vCenter-
Anmeldeinformationen.

{
"username": "string",
"password": "string",
"ip": "string",
"type": "vCenter",
"host_name": "string",
"config": {}
}

`ip`ist die vCenter IP-Adresse.

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

NetApp Hybrid Cloud Control fŸr mehrere vCenter-Center konfigurieren

Sie kšnnen NetApp Hybrid Cloud Control so konfigurieren, dass Assets von zwei oder
mehr vCenter-Servern verwaltet werden, die nicht im Linked Mode arbeiten.

Dieses Verfahren sollten Sie nach Ihrer Erstinstallation anwenden, wenn Sie Assets fŸr eine kŸrzlich skalierte
Installation hinzufŸgen mŸssen oder wenn neue Assets nicht automatisch zu Ihrer Konfiguration hinzugefŸgt
wurden. Verwenden Sie diese APIs, um Assets hinzuzufŸgen, die kŸrzlich zu Ihrer Installation hinzugefŸgt
wurden.

Was du brauchst

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

Schritte
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1. "Neue vCenter-Center als Controller-Assets hinzufŸgen"zur Konfiguration des Management-Knotens.

2. Aktualisieren Sie die Inventardienst-API auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

Alternativ kšnnen Sie 2 Minuten warten, bis der Bestand in der NetApp Hybrid Cloud
Control-BenutzeroberflŠche aktualisiert ist.

a. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

b. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

c. WŠhlen Sie Ausprobieren .

d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

e. Kopieren Sie aus der Antwort die Installations-Asset-ID.("id"  ).

f. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations/{id}  aus.

g. WŠhlen Sie Ausprobieren .

h. Aktualisierung einstellen auf True  Die

i. FŸgen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld id  ein.

j. WŠhlen Sie AusfŸhren .

3. Aktualisieren Sie den NetApp Hybrid Cloud Control-Browser, um die €nderungen zu sehen.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu.

Sie kšnnen der Management-Knotenkonfiguration Ÿber die REST-API-
BenutzeroberflŠche ein Controller-Asset hinzufŸgen.

Mšglicherweise mŸssen Sie ein Asset hinzufŸgen, wenn Sie Ihre Installation kŸrzlich skaliert haben und neue
Assets nicht automatisch zu Ihrer Konfiguration hinzugefŸgt wurden. Verwenden Sie diese APIs, um Assets
hinzuzufŸgen, die kŸrzlich zu Ihrer Installation hinzugefŸgt wurden.

Was du brauchst

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

¥ Sie haben in vCenter eine neue NetApp HCC-Rolle erstellt, um die Ansicht der Management-
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Knotendienste auf NetApp-Assets zu beschrŠnken. Sehen"Erstellen Sie eine NetApp HCC-Rolle in
vCenter"

Schritte

1. Ermitteln Sie die Basis-Asset-ID fŸr die Installation:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Inventardienstes auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. Kopieren Sie aus dem Antworttext des Codes 200 den id  fŸr die Installation.

{
Ê "installations": [
Ê   {
Ê     "_links": {
Ê       "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
Ê       "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
Ê     },
Ê     "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",

Ihre Installation verfŸgt Ÿber eine Basis-Asset-Konfiguration, die wŠhrend der Installation
oder des Upgrades erstellt wurde.

g. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations/{id}  aus.

h. WŠhlen Sie Ausprobieren .

i. FŸgen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld id  ein.

j. WŠhlen Sie AusfŸhren .

k. Kopieren und speichern Sie die Cluster-Controller-ID aus der Antwort.("controllerId"  ) zur
Verwendung in einem spŠteren Schritt.

2. Um einem bestehenden Basis-Asset ein Controller-Sub-Asset hinzuzufŸgen, wŠhlen Sie Folgendes aus:
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POST /assets/{asset_id}/controllers

a. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche der mNode-Dienst-REST-API auf dem Management-Knoten:

https://<ManagementNodeIP>/mnode

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. WŠhlen Sie POST /assets/{asset_id}/controllers .

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. Geben Sie die Ÿbergeordnete Basis-Asset-ID im Feld asset_id  ein.

f. FŸgen Sie die erforderlichen Werte zur Nutzlast hinzu.

g. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Speichercluster-Assets erstellen und verwalten

Sie kšnnen neue Speichercluster-Assets zum Verwaltungsknoten hinzufŸgen, die
gespeicherten Anmeldeinformationen fŸr bekannte Speichercluster-Assets bearbeiten
und Speichercluster-Assets vom Verwaltungsknoten mithilfe der REST-API lšschen.

Was du brauchst

¥ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Speichercluster die NetApp Element Software Version 11.3 oder hšher
lŠuft.

¥ Stellen Sie sicher, dass Sie einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt haben.

Optionen fŸr die Verwaltung von Speichercluster-Assets

WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen:

¥ Abrufen der Installations-ID und der Cluster-ID eines Speichercluster-Assets

¥ FŸgen Sie ein neues Speichercluster-Asset hinzu.

¥ Bearbeiten Sie die gespeicherten Anmeldeinformationen fŸr ein Speichercluster-Asset.

¥ Lšschen eines Speichercluster-Assets
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Abrufen der Installations-ID und der Cluster-ID eines Speichercluster-Assets

Sie kšnnen die Installations-ID und die ID des Speicherclusters Ÿber die REST-API abrufen. Sie benštigen die
Installations-ID, um ein neues Speichercluster-Asset hinzuzufŸgen, und die Cluster-ID, um ein bestimmtes
Speichercluster-Asset zu Šndern oder zu lšschen.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Inventarisierungsdienst zu, indem Sie die IP-
Adresse des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /inventory/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie GET /installations .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API gibt eine Liste aller bekannten Installationen zurŸck.

6. Speichern Sie den Wert aus dem Antworttext des Codes 200 in der id  Feld, das Sie in der Liste der
Installationen finden kšnnen. Dies ist die Installations-ID. Beispiel:

"installations": [
Ê   {
Ê     "id": "1234a678-12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba",
Ê     "name": "my-sf-installation",
Ê     "_links": {
Ê       "collection": "https://localhost/inventory/1/installations",
Ê       "self": "https://localhost/inventory/1/installations/1234a678-
12ab-35dc-7b4a-1234a5b6a7ba"
Ê     }
Ê   }
Ê ]

7. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Speicherdienst zu, indem Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /storage/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

8. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:
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a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

9. WŠhlen Sie GET /clusters .

10. WŠhlen Sie Ausprobieren .

11. Geben Sie die zuvor gespeicherte Installations-ID in das folgende Feld ein: installationId  Parameter.

12. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API gibt eine Liste aller bekannten Speichercluster in dieser Installation zurŸck.

13. Ermitteln Sie anhand des Antworttextes des Codes 200 den korrekten Speichercluster und speichern Sie
den Wert im Cluster. storageId  Feld. Dies ist die Speichercluster-ID.

FŸgen Sie ein neues Speichercluster-Asset hinzu.

Mit der REST-API kšnnen Sie ein oder mehrere neue Speichercluster-Assets zum Management-
Knoteninventar hinzufŸgen. Wenn Sie ein neues Speichercluster-Asset hinzufŸgen, wird dieses automatisch
beim Verwaltungsknoten registriert.

Was du brauchst

¥ Sie haben kopiertSpeichercluster-ID und Installations-ID fŸr beliebige Speichercluster, die Sie hinzufŸgen
mšchten.

¥ Wenn Sie mehr als einen Speicherknoten hinzufŸgen, haben Sie die EinschrŠnkungen des"Autoritativer
Cluster" und UnterstŸtzung fŸr mehrere Speichercluster.

Alle im autoritativen Cluster definierten Benutzer sind auch in allen anderen mit der NetApp
Hybrid Cloud Control-Instanz verbundenen Clustern als Benutzer definiert.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Speicherdienst zu, indem Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /storage/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie POST /clusters .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. Geben Sie die Informationen des neuen Speicherclusters in den folgenden Parametern im Feld
Anfragetext  ein:
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{
Ê "installationId": "a1b2c34d-e56f-1a2b-c123-1ab2cd345d6e",
Ê "mvip": "10.0.0.1",
Ê "password": "admin",
Ê "userId": "admin"
}

Parameter Typ Beschreibung

installationId Schnur Die Installation, in die der neue
Speichercluster integriert werden
soll. Geben Sie die zuvor
gespeicherte Installations-ID in
dieses Feld ein.

mvip Schnur Die IPv4-Management-Virtual-IP-
Adresse (MVIP) des
Speicherclusters.

password Schnur Das Passwort, das zur
Kommunikation mit dem
Speichercluster verwendet wird.

userId Schnur Die Benutzer-ID, die zur
Kommunikation mit dem
Speichercluster verwendet wird
(der Benutzer muss Ÿber
Administratorrechte verfŸgen).

6. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API gibt ein Objekt zurŸck, das Informationen Ÿber das neu hinzugefŸgte Speichercluster-Asset
enthŠlt, wie z. B. Name, Version und IP-Adressinformationen.

Bearbeiten Sie die gespeicherten Anmeldeinformationen fŸr ein Speichercluster-Asset.

Sie kšnnen die gespeicherten Anmeldeinformationen bearbeiten, die der Verwaltungsknoten fŸr die
Anmeldung an einem Speichercluster verwendet. Der von Ihnen ausgewŠhlte Benutzer muss Ÿber Cluster-
Administratorrechte verfŸgen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte befolgt haben:Abrufen der Installations-ID
und der Cluster-ID eines Speichercluster-Assets bevor wir fortfahren.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Speicherdienst zu, indem Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /storage/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:
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a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie PUT /clusters/{storageId} .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. FŸgen Sie die zuvor kopierte Speichercluster-ID in das folgende Feld ein: storageId  Parameter.

6. €ndern Sie einen oder beide der folgenden Parameter im Feld Anfragetext :

{
Ê "password": "adminadmin",
Ê "userId": "admin"
}

Parameter Typ Beschreibung

password Schnur Das Passwort, das zur
Kommunikation mit dem
Speichercluster verwendet wird.

userId Schnur Die Benutzer-ID, die zur
Kommunikation mit dem
Speichercluster verwendet wird
(der Benutzer muss Ÿber
Administratorrechte verfŸgen).

7. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Lšschen eines Speichercluster-Assets

Sie kšnnen ein Storage-Cluster-Asset lšschen, wenn der Storage-Cluster nicht mehr in Betrieb ist. Wenn Sie
ein Speichercluster-Asset entfernen, wird es automatisch vom Management-Knoten abgemeldet.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte befolgt haben:Abrufen der Installations-ID
und der Cluster-ID eines Speichercluster-Assets bevor wir fortfahren.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Speicherdienst zu, indem Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /storage/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die
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c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie DELETE /clusters/{storageId} .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. Geben Sie die zuvor kopierte Speichercluster-ID in das Feld ein. storageId  Parameter.

6. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Im Erfolgsfall liefert die API eine leere Antwort.

Weitere Informationen

¥ "Autoritativer Cluster"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Vorhandene Controller-Assets anzeigen oder bearbeiten

Sie kšnnen Informationen Ÿber vorhandene VMware vCenter-Controller in der
Management-Knotenkonfiguration mithilfe der REST-API anzeigen und bearbeiten. Bei
den Controllern handelt es sich um VMware vCenter-Instanzen, die beim Management-
Knoten Ihrer NetApp SolidFire -Installation registriert sind.

Bevor Sie beginnen

¥ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Cluster die NetApp Element Software Version 11.3 oder hšher
ausgefŸhrt wird.

¥ Stellen Sie sicher, dass Sie einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt haben.

Greifen Sie auf die REST-API der Verwaltungsdienste zu.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr Verwaltungsdienste zu, indem Sie die IP-Adresse
des Verwaltungsknotens gefolgt von eingeben. /vcenter/1/  :

https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

Gespeicherte Informationen Ÿber vorhandene Controller anzeigen

Sie kšnnen die vorhandenen vCenter-Controller, die beim Management-Knoten registriert sind, auflisten und
die darŸber gespeicherten Informationen mithilfe der REST-API anzeigen.
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Schritte

1. WŠhlen Sie GET /compute/controllers .

2. WŠhlen Sie Ausprobieren .

3. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API gibt eine Liste aller bekannten vCenter-Controller zurŸck, zusammen mit der IP-Adresse, der
Controller-ID, dem Hostnamen und der Benutzer-ID, die zur Kommunikation mit jedem Controller
verwendet werden.

4. Wenn Sie den Verbindungsstatus eines bestimmten Controllers abrufen mšchten, kopieren Sie die
Controller-ID aus der id  Kopieren Sie das Feld dieses Controllers in Ihre Zwischenablage und sehen Sie
nachDen Status eines vorhandenen Controllers anzeigen Die

Den Status eines vorhandenen Controllers anzeigen

Sie kšnnen den Status aller vorhandenen, beim Management-Knoten registrierten vCenter-Controller
anzeigen. Die API gibt einen Status zurŸck, der angibt, ob NetApp Hybrid Cloud Control eine Verbindung zum
vCenter-Controller herstellen kann, sowie den Grund fŸr diesen Status.

Schritte

1. WŠhlen Sie GET /compute/controllers/{controller_id}/status .

2. WŠhlen Sie Ausprobieren .

3. Geben Sie die zuvor kopierte Controller-ID in das Feld ein. controller_id  Parameter.

4. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API gibt den Status dieses bestimmten vCenter-Controllers sowie den Grund fŸr diesen Status zurŸck.

Bearbeiten Sie die gespeicherten Eigenschaften eines Controllers

Sie kšnnen den gespeicherten Benutzernamen oder das Passwort fŸr jeden der vorhandenen vCenter-
Controller bearbeiten, die beim Verwaltungsknoten registriert sind. Die gespeicherte IP-Adresse eines
vorhandenen vCenter-Controllers kann nicht bearbeitet werden.

Schritte

1. WŠhlen Sie PUT /compute/controllers/{controller_id} .

2. Geben Sie die Controller-ID eines vCenter-Controllers in der controller_id  Parameter.

3. WŠhlen Sie Ausprobieren .

4. €ndern Sie einen der folgenden Parameter im Feld Anfragetext :

Parameter Typ Beschreibung

userId Schnur €ndern Sie die Benutzer-ID, die
zur Kommunikation mit dem
vCenter-Controller verwendet wird
(der Benutzer muss Ÿber
Administratorrechte verfŸgen).

password Schnur €ndern Sie das Passwort, das zur
Kommunikation mit dem vCenter-
Controller verwendet wird.
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5. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die API liefert aktualisierte Controller-Informationen.

Weitere Informationen

¥ "FŸgen Sie dem Verwaltungsknoten ein Controller-Asset hinzu."

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Konfigurieren Sie einen Proxy-Server

Wenn sich Ihr Cluster hinter einem Proxy-Server befindet, mŸssen Sie die Proxy-
Einstellungen so konfigurieren, dass Sie ein šffentliches Netzwerk erreichen kšnnen.

FŸr Telemetrie-Sammler und Reverse-Tunnel-Verbindungen wird ein Proxy-Server verwendet. Sie kšnnen
einen Proxy-Server Ÿber die REST-API-BenutzeroberflŠche aktivieren und konfigurieren, falls Sie wŠhrend der
Installation oder des Upgrades noch keinen Proxy-Server konfiguriert haben. Sie kšnnen auch die
Einstellungen des bestehenden Proxy-Servers Šndern oder einen Proxy-Server deaktivieren.

Der Befehl zum Konfigurieren eines Proxy-Servers aktualisiert die aktuellen Proxy-Einstellungen fŸr den
Verwaltungsknoten und gibt diese anschlie§end zurŸck. Die Proxy-Einstellungen werden von Active IQ, dem
NetApp †berwachungsdienst, und anderen Element-Software-Dienstprogrammen verwendet, die auf dem
Management-Knoten installiert sind, einschlie§lich des Reverse-Support-Tunnels fŸr den NetApp Support.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie sollten die Host- und Anmeldeinformationen fŸr den Proxy-Server kennen, den Sie konfigurieren.

¥ Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Cluster die NetApp Element Software Version 11.3 oder hšher
ausgefŸhrt wird.

¥ Stellen Sie sicher, dass Sie einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt haben.

¥ (Management-Knoten 12.0 und hšher) Sie haben NetApp Hybrid Cloud Control auf die Management-
Services-Version 2.16 aktualisiert, bevor Sie einen Proxy-Server konfiguriert haben.

Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens zu, indem Sie die IP-Adresse
des Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie PUT /settings .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

1316

https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html
https://docs.netapp.com/us-en/element-software/index.html


5. Um einen Proxy-Server zu aktivieren, mŸssen Sie Folgendes einstellen: use_proxy  zu wahr. Geben Sie
die IP-Adresse oder den Hostnamen und die Proxy-Portziele ein.

Der Proxy-Benutzername, das Proxy-Passwort und der SSH-Port sind optional und sollten weggelassen
werden, wenn sie nicht verwendet werden.

{
"proxy_ip_or_hostname": "[IP or name]",
"use_proxy": [true/false],
"proxy_username": "[username]",
"proxy_password": "[password]",
"proxy_port": [port value],
"proxy_ssh_port": [port value: default is 443]
}

6. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Je nach Ihrer Umgebung mŸssen Sie mšglicherweise Ihren Management-Knoten neu starten.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

†berprŸfen Sie die Versionen des Management-Knoten-Betriebssystems und der
Dienste.

Sie kšnnen die Versionsnummern des Management-Node-Betriebssystems, des
Management-Services-Bundles und der einzelnen Dienste, die auf dem Management-
Node ausgefŸhrt werden, mithilfe der REST-API im Management-Node ŸberprŸfen.

Was du brauchst

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

Optionen

¥ API-Befehle

¥ REST-API-UI-Schritte

API-Befehle

¥ Ermitteln Sie Versionsinformationen zum Betriebssystem des Management-Knotens, zum Management-
Services-Bundle und zum Management-Knoten-API-Dienst (mnode-api), die auf dem Management-Knoten
ausgefŸhrt werden:
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curl -X GET "https://<ManagementNodeIP>/mnode/about" -H  "accept:
application/json"

¥ Versionsinformationen zu einzelnen Diensten, die auf dem Verwaltungsknoten ausgefŸhrt werden, abrufen:

curl -X GET "https://<ManagementNodeIP>/mnode/services?status=running"
-H  "accept: */*" -H  "Authorization: ${TOKEN}"

Sie kšnnen den TrŠger finden ${TOKEN}  wird vom API-Befehl verwendet, wenn
Sie"autorisieren" Die Der †berbringer ${TOKEN}  befindet sich in der Curl-Antwort.

REST-API-UI-Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche des Dienstes zu, indem Sie die IP-Adresse des
Management-Knotens gefolgt von eingeben. /mnode/  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode/

2. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

! Ermitteln Sie Versionsinformationen zum Betriebssystem des Management-Knotens, zum
Management-Services-Bundle und zum Management-Knoten-API-Dienst (mnode-api), die auf dem
Management-Knoten ausgefŸhrt werden:

i. WŠhlen Sie GET /about .

ii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iii. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die Version des Management-Services-Bundles("mnode_bundle_version"  ), Management-
Knoten-Betriebssystemversion("os_version"  ), und der Management-Node-API-
Version("version"  ) werden im Antworttext angegeben.

! Versionsinformationen zu einzelnen Diensten, die auf dem Verwaltungsknoten ausgefŸhrt werden,
abrufen:

i. WŠhlen Sie GET /services .

ii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iii. WŠhlen Sie als Status LŠuft  aus.

iv. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Die auf dem Management-Knoten laufenden Dienste werden im Antworttext angegeben.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Abrufen von Protokollen von Verwaltungsdiensten

Sie kšnnen Protokolle der auf dem Management-Knoten laufenden Dienste mithilfe der
REST-API abrufen. Sie kšnnen Protokolle von allen šffentlichen Diensten abrufen oder
bestimmte Dienste angeben und Abfrageparameter verwenden, um die
RŸckgabeergebnisse genauer zu definieren.

Was du brauchst

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

Schritte

1. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche auf dem Management-Knoten.

! Beginnend mit Managementdienstleistungen 2.21.61:

https://<ManagementNodeIP>/mnode/4/

! FŸr Management-Dienste 2.20.69 oder frŸher:

https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. WŠhlen Sie Autorisieren  oder ein beliebiges Schlosssymbol und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID als mnode-client ein, falls der Wert noch nicht ausgefŸllt ist.

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie GET /logs .

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. Geben Sie die folgenden Parameter an:

! `Lines`Geben Sie die Anzahl der Zeilen ein, die das Protokoll zurŸckgeben soll. Dieser Parameter ist
eine ganze Zahl mit dem Standardwert 1000.

Vermeiden Sie das Anfordern des gesamten Verlaufs der Protokollinhalte, indem Sie die
Anzahl der Zeilen auf 0 setzen.

! since : FŸgt einen ISO-8601-Zeitstempel fŸr den Startpunkt der Dienstprotokolle hinzu.

Verwenden Sie eine angemessene since  Parameter beim Erfassen von Protokollen
Ÿber lŠngere ZeitrŠume.

! `service-name`Geben Sie einen Dienstnamen ein.
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Verwenden Sie die GET /services  Befehl zum Auflisten der Dienste auf dem
Verwaltungsknoten.

! stopped : Aufstellen true  um Protokolle von gestoppten Diensten abzurufen.

6. WŠhlen Sie AusfŸhren .

7. WŠhlen Sie im Antworttext die Option Herunterladen , um die Protokollausgabe zu speichern.

Weitere Informationen finden Sie hier.

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Supportverbindungen verwalten

Zugriff auf Speicherknoten Ÿber SSH zur grundlegenden Fehlerbehebung

Ab Element 12.5 kšnnen Sie das sfreadonly-Systemkonto auf den Speicherknoten fŸr
grundlegende Fehlerbehebungen verwenden. Sie kšnnen au§erdem den Remote-
Support-Tunnelzugriff fŸr den NetApp Support aktivieren und šffnen, um eine erweiterte
Fehlerbehebung zu ermšglichen.

Das Systemkonto ãsfreadonlyÒ ermšglicht den Zugriff auf die AusfŸhrung grundlegender Befehle zur
Fehlerbehebung im Linux-System und Netzwerk, einschlie§lich ping  Die

Sofern nicht vom NetApp -Support empfohlen, werden jegliche €nderungen an diesem System
nicht unterstŸtzt, fŸhren zum Erlšschen Ihres Supportvertrags und kšnnen InstabilitŠt oder den
Verlust der DatenverfŸgbarkeit zur Folge haben.

Bevor Sie beginnen

¥ Schreibberechtigungen : †berprŸfen Sie, ob Sie Schreibberechtigungen fŸr das aktuelle
Arbeitsverzeichnis besitzen.

¥ (Optional) Generieren Sie Ihr eigenes SchlŸsselpaar : AusfŸhren ssh-keygen  von Windows 10,
MacOS oder Linux-Distribution. Dies ist eine einmalige Aktion zur Erstellung eines
BenutzerschlŸsselpaares und kann fŸr zukŸnftige Fehlerbehebungssitzungen wiederverwendet werden.
Sie kšnnten Zertifikate verwenden, die mit Mitarbeiterkonten verknŸpft sind; das wŸrde in diesem Modell
ebenfalls funktionieren.

¥ SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten aktivieren : Informationen zur Aktivierung der
FernzugriffsfunktionalitŠt im Management-Modus finden Sie hier."dieses Thema" Die Bei
Managementdiensten ab Version 2.18 ist die Mšglichkeit des Fernzugriffs auf dem Managementknoten
standardmŠ§ig deaktiviert.

¥ SSH-FunktionalitŠt auf dem Speichercluster aktivieren : Informationen zur Aktivierung der
FernzugriffsfunktionalitŠt auf den Knoten des Speicherclusters finden Sie hier."dieses Thema" Die

¥ Firewall-Konfiguration : Befindet sich Ihr Management-Knoten hinter einem Proxy-Server, sind die
folgenden TCP-Ports in der sshd.config-Datei erforderlich:
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TCP-Port Beschreibung Verbindungsrichtung

443 API-Aufrufe/HTTPS fŸr
Reverse-Port-
Weiterleitung Ÿber einen
offenen Support-Tunnel
zur Web-UI

Managementknoten zu Speicherknoten

22 SSH-Anmeldezugriff Managementknoten zu Speicherknoten oder von
Speicherknoten zu Managementknoten

Optionen zur Fehlerbehebung

¥ Fehlerbehebung an einem Clusterknoten

¥ Fehlerbehebung an einem Clusterknoten mit Hilfe des NetApp Supports

¥ der nicht Teil des Clusters ist

Fehlerbehebung an einem Clusterknoten

Sie kšnnen grundlegende Fehlerbehebungen mithilfe des Systemkontos sfreadonly durchfŸhren:

Schritte

1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Management-Knoten her, indem Sie die Anmeldeinformationen
Ihres Kontos verwenden, die Sie bei der Installation der Management-Knoten-VM ausgewŠhlt haben.

2. Gehen Sie auf dem Verwaltungsknoten zu /sf/bin  Die

3. Suchen Sie das passende Skript fŸr Ihr System:

! SignSshKeys.ps1

! SignSshKeys.py

! SignSshKeys.sh

SignSshKeys.ps1 benštigt PowerShell 7 oder hšher, und SignSshKeys.py benštigt
Python 3.6.0 oder hšher. "Anforderungsmodul" Die

Der SignSshKeys  Skript schreibt user  , user.pub  , Und user-cert.pub  Dateien in
das aktuelle Arbeitsverzeichnis, die spŠter von der ssh  Befehl. Wird dem Skript jedoch
eine Datei mit einem šffentlichen SchlŸssel bereitgestellt, so wird nur ein
<public_key>  Datei (mit <public_key>  (ersetzt durch das PrŠfix der an das Skript
Ÿbergebenen šffentlichen SchlŸsseldatei) wird in das Verzeichnis geschrieben.

4. FŸhren Sie das Skript auf dem Management-Knoten aus, um den SSH-SchlŸsselbund zu generieren. Das
Skript ermšglicht den SSH-Zugriff Ÿber das Systemkonto sfreadonly auf allen Knoten im Cluster.

SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--publickey [public key path]

a. Ersetzen Sie fŸr jeden der folgenden Parameter den Wert in den eckigen Klammern [ ] (einschlie§lich
der Klammern selbst):
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Sie kšnnen entweder die abgekŸrzte oder die ausgeschriebene Form des Parameters
verwenden.

" --ip | -i [IP-Adresse] : IP-Adresse des Zielknotens, auf dem die API ausgefŸhrt werden soll.

" --user | -u [Benutzername] : Cluster-Benutzer, der zum AusfŸhren des API-Aufrufs verwendet wird.

" (Optional) --duration | -d [Stunden] : Die Dauer, fŸr die ein signierter SchlŸssel gŸltig bleiben soll,
als ganze Zahl in Stunden. Der Standardwert betrŠgt 24 Stunden.

" (Optional) --publickey | -k [Pfad zum šffentlichen SchlŸssel] : Der Pfad zu einem šffentlichen
SchlŸssel, falls der Benutzer einen solchen angeben mšchte.

b. Vergleichen Sie Ihre Eingabe mit dem folgenden Beispielbefehl. In diesem Beispiel 10.116.139.195
ist die IP-Adresse des Speicherknotens, admin  ist der Cluster-Benutzername, und die GŸltigkeitsdauer
des SchlŸssels betrŠgt zwei Stunden:

sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
2

c. FŸhre den Befehl aus.

5. SSH-Verbindung zu den Knoten-IPs:

ssh -i user sfreadonly@[node_ip]

Sie werden in der Lage sein, grundlegende Befehle zur Fehlerbehebung im Linux-System und Netzwerk
auszufŸhren, wie zum Beispiel: ping  und andere schreibgeschŸtzte Befehle.

6. (Optional) Deaktivieren"FernzugriffsfunktionalitŠt" erneut, nachdem die Fehlersuche abgeschlossen ist.

SSH bleibt auf dem Management-Knoten aktiviert, solange Sie es nicht deaktivieren. Die
SSH-fŠhige Konfiguration bleibt auf dem Management-Knoten auch nach Updates und
Upgrades erhalten, bis sie manuell deaktiviert wird.

Fehlerbehebung an einem Clusterknoten mit Hilfe des NetApp Supports

Der NetApp -Support kann mit einem Systemkonto, das es einem Techniker ermšglicht, detailliertere Element-
Diagnosen durchzufŸhren, eine erweiterte Fehlerbehebung vornehmen.

Schritte

1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Management-Knoten her, indem Sie die Anmeldeinformationen
Ihres Kontos verwenden, die Sie bei der Installation der Management-Knoten-VM ausgewŠhlt haben.

2. FŸhren Sie den Befehl ãrstÒ mit der von NetApp Support Ÿbermittelten Portnummer aus, um den Support-
Tunnel zu šffnen:

rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>

Der NetApp -Support meldet sich Ÿber den Support-Tunnel an Ihrem Management-Knoten an.

3. Gehen Sie auf dem Verwaltungsknoten zu /sf/bin  Die
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4. Suchen Sie das passende Skript fŸr Ihr System:

! SignSshKeys.ps1

! SignSshKeys.py

! SignSshKeys.sh

SignSshKeys.ps1 benštigt PowerShell 7 oder hšher, und SignSshKeys.py benštigt
Python 3.6.0 oder hšher. "Anforderungsmodul" Die

Der SignSshKeys  Skript schreibt user  , user.pub  , Und user-cert.pub  Dateien in
das aktuelle Arbeitsverzeichnis, die spŠter von der ssh  Befehl. Wird dem Skript jedoch
eine Datei mit einem šffentlichen SchlŸssel bereitgestellt, so wird nur ein
<public_key>  Datei (mit <public_key>  (ersetzt durch das PrŠfix der an das Skript
Ÿbergebenen šffentlichen SchlŸsseldatei) wird in das Verzeichnis geschrieben.

5. FŸhren Sie das Skript aus, um den SSH-SchlŸsselbund mit dem --sfadmin  Flagge. Das Skript aktiviert
SSH auf allen Knoten.

SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin

Um sich per SSH anzumelden --sfadmin  FŸr einen Clusterknoten mŸssen Sie den SSH-
SchlŸsselbund mithilfe eines --user  mit supportAdmin  Zugriff auf den Cluster.

Zum Konfigurieren supportAdmin  FŸr den Zugriff auf Cluster-Administratorkonten kšnnen
Sie die Element-BenutzeroberflŠche oder APIs verwenden:

! "Konfigurieren Sie den ãsupportAdminÒ-Zugriff Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche."

! Konfigurieren supportAdmin  Zugriff durch Verwendung von APIs und HinzufŸgen
"supportAdmin"  als die "access"  Geben Sie Folgendes in die API-Anfrage ein:

" "Konfigurieren Sie den ãsupportAdminÒ-Zugriff fŸr ein neues Konto."

" "Konfigurieren Sie den ãsupportAdminÒ-Zugriff fŸr ein bestehendes Konto"

Um die clusterAdminID  Sie kšnnen die"ListClusterAdmins" API.

Um hinzuzufŸgen supportAdmin  FŸr den Zugriff benštigen Sie Cluster-Administrator- oder
Administratorrechte.

a. Ersetzen Sie fŸr jeden der folgenden Parameter den Wert in den eckigen Klammern [ ] (einschlie§lich
der Klammern selbst):

Sie kšnnen entweder die abgekŸrzte oder die ausgeschriebene Form des Parameters
verwenden.

" --ip | -i [IP-Adresse] : IP-Adresse des Zielknotens, auf dem die API ausgefŸhrt werden soll.

" --user | -u [Benutzername] : Cluster-Benutzer, der zum AusfŸhren des API-Aufrufs verwendet wird.

" (Optional) --duration | -d [Stunden] : Die Dauer, fŸr die ein signierter SchlŸssel gŸltig bleiben soll,
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als ganze Zahl in Stunden. Der Standardwert betrŠgt 24 Stunden.

b. Vergleichen Sie Ihre Eingabe mit dem folgenden Beispielbefehl. In diesem Beispiel 192.168.0.1  ist
die IP-Adresse des Speicherknotens, admin  ist der Cluster-Benutzername, die GŸltigkeitsdauer des
SchlŸssels betrŠgt zwei Stunden, und --sfadmin  Ermšglicht den Zugriff auf den NetApp
-Supportknoten zur Fehlerbehebung:

sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin

c. FŸhre den Befehl aus.

6. SSH-Verbindung zu den Knoten-IPs:

ssh -i user sfadmin@[node_ip]

7. Um den Remote-Support-Tunnel zu schlie§en, geben Sie Folgendes ein:

rst --killall

8. (Optional) Deaktivieren"FernzugriffsfunktionalitŠt" erneut, nachdem die Fehlersuche abgeschlossen ist.

SSH bleibt auf dem Management-Knoten aktiviert, solange Sie es nicht deaktivieren. Die
SSH-fŠhige Konfiguration bleibt auf dem Management-Knoten auch nach Updates und
Upgrades erhalten, bis sie manuell deaktiviert wird.

Fehlerbehebung an einem Knoten, der nicht Teil des Clusters ist

Sie kšnnen grundlegende Fehlerbehebungsma§nahmen an einem Knoten durchfŸhren, der noch nicht zu
einem Cluster hinzugefŸgt wurde. Sie kšnnen hierfŸr das Systemkonto ãsfreadonlyÒ mit oder ohne
UnterstŸtzung des NetApp -Supports verwenden. Wenn Sie einen Management-Knoten eingerichtet haben,
kšnnen Sie diesen fŸr SSH verwenden und das fŸr diese Aufgabe bereitgestellte Skript ausfŸhren.

1. FŸhren Sie von einem Windows-, Linux- oder Mac-Rechner mit installiertem SSH-Client das fŸr Ihr System
geeignete Skript aus, das Ihnen vom NetApp Support zur VerfŸgung gestellt wird.

2. SSH-Verbindung zur Knoten-IP herstellen:

ssh -i user sfreadonly@[node_ip]

3. (Optional) Deaktivieren"FernzugriffsfunktionalitŠt" erneut, nachdem die Fehlersuche abgeschlossen ist.

SSH bleibt auf dem Management-Knoten aktiviert, solange Sie es nicht deaktivieren. Die
SSH-fŠhige Konfiguration bleibt auf dem Management-Knoten auch nach Updates und
Upgrades erhalten, bis sie manuell deaktiviert wird.

Weitere Informationen
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¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "NetApp HCI Dokumentation"

Starten Sie eine NetApp Remote-Supportsitzung

Falls Sie technischen Support fŸr Ihr SolidFire All-Flash-Speichersystem benštigen, kann
sich der NetApp Support per Fernzugriff mit Ihrem System verbinden. Um eine Sitzung zu
starten und Fernzugriff zu erhalten, kann der NetApp Support eine Reverse-Secure-Shell-
Verbindung (SSH) zu Ihrer Umgebung šffnen.

Sie kšnnen einen TCP-Port fŸr eine SSH-Reverse-Tunnel-Verbindung mit dem NetApp -Support šffnen. Diese
Verbindung ermšglicht es dem NetApp -Support, sich in Ihren Management-Knoten einzuloggen.

Bevor Sie beginnen

¥ Bei Managementdiensten ab Version 2.18 ist die Mšglichkeit des Fernzugriffs auf dem Managementknoten
standardmŠ§ig deaktiviert. Informationen zur Aktivierung der FernzugriffsfunktionalitŠt finden Sie unter
"SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten verwalten" Die

¥ Wenn sich Ihr Management-Knoten hinter einem Proxy-Server befindet, sind die folgenden TCP-Ports in
der sshd.config-Datei erforderlich:

TCP-Port Beschreibung Verbindungsrichtung

443 API-Aufrufe/HTTPS fŸr
Reverse-Port-
Weiterleitung Ÿber einen
offenen Support-Tunnel
zur Web-UI

Managementknoten zu Speicherknoten

22 SSH-Anmeldezugriff Managementknoten zu Speicherknoten oder von
Speicherknoten zu Managementknoten

Schritte

¥ Melden Sie sich an Ihrem Management-Knoten an und šffnen Sie eine Terminal-Sitzung.

¥ Geben Sie auf Aufforderung Folgendes ein:

rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>

¥ Um den Remote-Support-Tunnel zu schlie§en, geben Sie Folgendes ein:

rst --killall

¥ (Optional) Deaktivieren "FernzugriffsfunktionalitŠt" wieder.

SSH bleibt auf dem Management-Knoten aktiviert, solange Sie es nicht deaktivieren. Die
SSH-fŠhige Konfiguration bleibt auf dem Management-Knoten auch nach Updates und
Upgrades erhalten, bis sie manuell deaktiviert wird.

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten verwalten

Sie kšnnen die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten (mNode) mithilfe der
REST-API deaktivieren, wieder aktivieren oder deren Status ermitteln. SSH-
FunktionalitŠt, die Folgendes bietet"NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)
Sitzungszugriff" ist standardmŠ§ig deaktiviert auf Management-Knoten, auf denen
Management-Dienste 2.18 oder hšher ausgefŸhrt werden.

Ab Management Services 2.20.69 kšnnen Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten Ÿber die
NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche aktivieren und deaktivieren.

Was du brauchst

¥ * NetApp Hybrid Cloud Control-Berechtigungen*: Sie verfŸgen Ÿber Administratorrechte.

¥ Cluster-Administratorberechtigungen : Sie verfŸgen Ÿber Administratorrechte fŸr den Speichercluster.

¥ Element-Software : Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element -Software 11.3 oder hšher.

¥ Management-Knoten : Sie haben einen Management-Knoten mit Version 11.3 oder hšher bereitgestellt.

¥ Aktualisierungen der Managementdienste :

! Um die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche zu verwenden, mŸssen Sie Ihre
"Management-Servicepaket" auf Version 2.20.69 oder hšher.

! Um die REST-API-BenutzeroberflŠche zu verwenden, haben Sie Ihre "Management-Servicepaket" auf
Version 2.17.

Optionen

¥ Deaktivieren oder aktivieren Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten Ÿber die NetApp
Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche.

Sie kšnnen nach dem"authentifizieren" :

¥ Deaktivieren oder aktivieren Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Verwaltungsknoten mithilfe von APIs.

¥ Ermitteln Sie den Status der SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten mithilfe von APIs.

Deaktivieren oder aktivieren Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten Ÿber die NetApp
Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche.

Sie kšnnen die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten deaktivieren oder wieder aktivieren. SSH-
FunktionalitŠt, die Folgendes bietet"NetApp Support Remote Support Tunnel (RST) Sitzungszugriff" ist
standardmŠ§ig deaktiviert auf Management-Knoten, auf denen Management-Dienste 2.18 oder hšher
ausgefŸhrt werden. Das Deaktivieren von SSH beendet oder trennt keine bestehenden SSH-Client-Sitzungen
zum Management-Knoten. Wenn Sie SSH deaktivieren und es zu einem spŠteren Zeitpunkt wieder aktivieren
mšchten, kšnnen Sie dies Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche tun.

Um den Supportzugriff per SSH fŸr einen Speichercluster zu aktivieren oder zu deaktivieren,
mŸssen Sie Folgendes verwenden:"Element UI Cluster-Einstellungsseite" Die

Schritte

1. WŠhlen Sie im Dashboard oben rechts das OptionsmenŸ und anschlie§end Konfigurieren .
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2. Im Bildschirm Supportzugriff fŸr Management-Knoten  den Schalter umlegen, um SSH fŸr den
Management-Knoten zu aktivieren.

3. Nachdem Sie die Fehlerbehebung abgeschlossen haben, schalten Sie im Bildschirm Supportzugriff fŸr
Management-Knoten  den Schalter um, um den SSH-Zugriff auf den Management-Knoten zu deaktivieren.

Deaktivieren oder aktivieren Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Verwaltungsknoten mithilfe von AP Is.

Sie kšnnen die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten deaktivieren oder wieder aktivieren. SSH-
FunktionalitŠt, die Folgendes bietet"NetApp Support Remote Support Tunnel (RST) Sitzungszugriff" ist
standardmŠ§ig deaktiviert auf Management-Knoten, auf denen Management-Dienste 2.18 oder hšher
ausgefŸhrt werden. Das Deaktivieren von SSH beendet oder trennt keine bestehenden SSH-Client-Sitzungen
zum Management-Knoten. Wenn Sie SSH deaktivieren und es zu einem spŠteren Zeitpunkt wieder aktivieren
mšchten, kšnnen Sie dies mit derselben API tun.

API-Befehl

FŸr Management-Services 2.18 oder hšher:

curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"

FŸr Management-Dienste 2.17 oder frŸher:

curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"

Sie kšnnen den TrŠger finden ${TOKEN}  wird vom API-Befehl verwendet, wenn
Sie"autorisieren" Die Der †berbringer ${TOKEN}  befindet sich in der Curl-Antwort.

REST-API-UI-Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Node-API-Dienst zu, indem Sie die
IP-Adresse des Management-Nodes gefolgt von eingeben. /mnode/  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche PUT /settings/ssh  aus.

a. WŠhlen Sie Ausprobieren .
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b. Setzen Sie den Parameter aktiviert  auf false  SSH deaktivieren oder true  um die zuvor deaktivierte
SSH-FunktionalitŠt wieder zu aktivieren.

c. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Ermitteln Sie den Status der SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten mithilfe von APIs.

Ob die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten aktiviert ist, kšnnen Sie Ÿber eine Management-
Knoten-Service-API feststellen. SSH ist auf Management-Knoten, auf denen Management-Dienste der Version
2.18 oder hšher ausgefŸhrt werden, standardmŠ§ig deaktiviert.

API-Befehl

FŸr Management-Services 2.18 oder hšher:

curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"

FŸr Management-Dienste 2.17 oder frŸher:

curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"

Sie kšnnen den TrŠger finden ${TOKEN}  wird vom API-Befehl verwendet, wenn
Sie"autorisieren" Die Der †berbringer ${TOKEN}  befindet sich in der Curl-Antwort.

REST-API-UI-Schritte

1. Greifen Sie auf die REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Node-API-Dienst zu, indem Sie die
IP-Adresse des Management-Nodes gefolgt von eingeben. /mnode/  :

https://<ManagementNodeIP>/mnode/

2. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.

3. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /settings/ssh  aus.

a. WŠhlen Sie Ausprobieren .

b. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Weitere Informationen
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¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"
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RŸsten Sie Ihr NetApp SolidFire All-Flash-
Speichersystem auf

†bersicht der Upgrade-Sequenz

Sie kšnnen Ihr SolidFire Element-Speichersystem nach der Bereitstellung auf dem
neuesten Stand halten, indem Sie alle NetApp -Speicherkomponenten nacheinander
aktualisieren.

Zu diesen Komponenten gehšren Management-Services, NetApp Hybrid Cloud Control, die Element-Software,
der Management-Knoten und (je nach Installation) das Element-Plug-in fŸr vCenter Server.

¥ Ab November 2023 kšnnen Sie kein Komponenten-Upgrade mehr Ÿber NetApp Hybrid
Cloud Control oder die REST-API starten, da die SignaturschlŸsselzertifikate (privat und
šffentlich) am 5. November 2023 abgelaufen sind. Dieses Problem lŠsst sich umgehen,
indem man"DurchfŸhrung eines In-Place-Upgrades des Management-Knotens" Vor der
Verwendung der NetApp Hybrid Cloud Control oder REST-API zum Aktualisieren der
Management-Services, der Element-Software und der Speicher-Firmware muss auf Version
12.8 aktualisiert werden.

Wenn Sie einen neuen Management-Knoten mit Version 12.8 bereitstellen, kšnnen Sie die
NetApp Hybrid Cloud Control oder die REST-API verwenden, um Komponenten-Upgrades
in der in der Dokumentation aufgefŸhrten Reihenfolge durchzufŸhren.System-Upgrade-
Sequenz Die

¥ Die folgenden Knoten werden nicht unterstŸtzt. Wenn Sie versuchen, einen dieser Knoten
auf eine nicht unterstŸtzte Element-Version zu aktualisieren, wird eine Fehlermeldung
angezeigt, die besagt, dass der Knoten von Element 12.x nicht unterstŸtzt wird:

! Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und
SF38410.

! Beginnend mit Element 12.7, den Speicherknoten SF2405 und SF9608 sowie den FC-
Knoten FC0025 und SF-FCN-01.

¥ Ab Element 12.5 wird NetApp HealthTools fŸr Element-Software-Upgrades nicht mehr
unterstŸtzt. Wenn Sie Element 11.0 oder 11.1 verwenden, mŸssen Sie zuerst "Aktualisieren
Sie Element 12.3 mit HealthTools" und anschlie§end mit NetApp Hybrid Cloud Control auf
Element 12.5 oder hšher aktualisieren.

DerSystem-Upgrade-Sequenz Der Inhalt beschreibt die Aufgaben, die fŸr ein Upgrade eines SolidFire All-
Flash-Speichersystems erforderlich sind. Idealerweise werden diese Verfahren im Rahmen der umfassenderen
Modernisierungssequenz und nicht isoliert durchgefŸhrt. Falls ein komponentenbasiertes Upgrade oder
Update erforderlich ist, beachten Sie die Verfahrensvoraussetzungen, um sicherzustellen, dass zusŠtzliche
KomplexitŠten berŸcksichtigt werden.

Der"vSphere-Upgrade-Sequenz" einschlie§lich der Inhalte zum Element-Plug-in fŸr vCenter Server, die
zusŠtzliche Schritte vor und nach dem Upgrade beschreiben, die fŸr die Neuinstallation des Element-Plug-ins
fŸr vCenter Server erforderlich sind.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie verwenden Management Node 11.3 oder hšher. Neuere Versionen des Management-Knotens verfŸgen
Ÿber eine modulare Architektur, die individuelle Dienste bereitstellt.
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Um die Version zu ŸberprŸfen, melden Sie sich an Ihrem Verwaltungsknoten an und sehen
Sie sich die Element-Versionsnummer im Anmeldebanner an. Falls Sie nicht Version 11.3
haben, siehe"Aktualisieren Sie Ihren Verwaltungsknoten." Die

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert.

Upgrades mit NetApp Hybrid Cloud Control sind in frŸheren Service-Bundle-Versionen nicht verfŸgbar.

¥ Sie haben sichergestellt, dass die Systemzeit auf allen Knoten synchronisiert ist und dass NTP fŸr den
Speichercluster und die Knoten korrekt konfiguriert ist. Jeder Knoten muss in der webbasierten
BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens mit einem DNS-Nameserver konfiguriert
werden.(https://[IP address]:442  ) ohne ungelšste Clusterfehler im Zusammenhang mit
Zeitverzerrungen.

¥ Sie haben ausreichend Zeit fŸr Ihre"Element Software" Und"Speicher-Firmware" Upgrades. Wenn Sie auf
die Element-Software Version 12.5 oder hšher aktualisieren, variiert die Dauer des
Aktualisierungsprozesses je nach Element-Softwareversion und Firmware-Updates.

System-Upgrade-Sequenz

Sie kšnnen die folgende Sequenz verwenden, um Ihr NetApp SolidFire All-Flash-Speichersystem auf Element
12.5 oder hšher zu aktualisieren.

Schritte

1. "FŸhren Sie vor dem Upgrade des Speichers IntegritŠtsprŸfungen des Element-Speichers durch".

2. "(Optional) Aktualisieren Sie Ihren Verwaltungsknoten".

Sie mŸssen das Betriebssystem des Management-Knotens nicht mehr aktualisieren, um die
Element-Software auf dem Speichercluster zu aktualisieren. Wenn der Management-Knoten
die Version 11.3 oder hšher aufweist, kšnnen Sie die Management-Dienste einfach auf die
neueste Version aktualisieren, um Element-Upgrades mit NetApp Hybrid Cloud Control
durchzufŸhren. Falls Sie das Betriebssystem des Management-Knotens aus anderen
GrŸnden, wie z. B. zur Behebung von SicherheitslŸcken, aktualisieren mŸssen, befolgen Sie
die fŸr Ihr Szenario vorgesehene Vorgehensweise zur Aktualisierung des Management-
Knotens.

3. "Aktualisierungsverwaltungsdienste von Hybrid Cloud Control".

! Das Management Services 2.27-Paket enthŠlt das Element Plug-in fŸr vCenter Server
5.5, das nur mit dem Management Node 12.8 kompatibel ist. Wenn Sie auf Management
Services 2.27 aktualisieren, mŸssen Sie die Upgrade-Reihenfolge Šndern und das
Management Services-Paket nach dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren, um
KompatibilitŠt zwischen dem Management-Knoten und den Management Services zu
gewŠhrleisten.

! Wenn Sie auf die Verwaltungsdienste 2.21.61 bis 2.26.40 aktualisieren, mŸssen Sie das
Verwaltungsdienstpaket vor dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren.

Wenn Sie die Verwaltungsdienste auf Version 2.16 oder hšher aktualisieren und einen
Verwaltungsknoten 11.3 bis 11.8 ausfŸhren, mŸssen Sie den RAM Ihrer Verwaltungsknoten-
VM erhšhen, bevor Sie die Verwaltungsdienste aktualisieren.
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4. "Aktualisieren Sie Ihre Element-Software und Speicher-Firmware.".

5. "(Optional) Aktualisieren Sie nur Ihre Element-Speicher-Firmware.".

Sie kšnnten diese Aufgabe ausfŸhren, wenn ein neues Firmware-Upgrade fŸr den Speicher
au§erhalb einer Hauptversion verfŸgbar wird.

6. "Aktualisieren Sie Ihr Element-Plug-in fŸr vCenter Server".

Weitere Informationen

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

Systemaktualisierungsverfahren

FŸhren Sie vor dem Speicher-Upgrade IntegritŠtsprŸfungen des Element-Speichers
durch.

Vor dem Upgrade des Element-Speichers mŸssen Sie IntegritŠtsprŸfungen durchfŸhren,
um sicherzustellen, dass alle Speicherknoten in Ihrem Cluster fŸr das nŠchste Element-
Speicher-Upgrade bereit sind.

Was du brauchst

¥ Management-Services : Sie haben auf das neueste Management-Services-Paket (2.10.27 oder hšher)
aktualisiert.

Sie mŸssen auf das neueste Management-Services-Paket aktualisieren, bevor Sie Ihre
Element-Software aktualisieren kšnnen.

¥ Management-Knoten :Sie verwenden Management-Knoten Version 11.3 oder hšher.

¥ Element-Software : Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element -Software Version 11.3 oder hšher.

¥ Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) : Ab Management Services Version 2.20.69 mŸssen Sie die
EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder
-API verwenden, um Element-SpeicherzustandsprŸfungen durchzufŸhren:

a. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

c. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

d. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) erscheint. Scrollen Sie nach unten, wŠhlen Sie Ich
akzeptiere aktuelle und alle zukŸnftigen Updates  und wŠhlen Sie Speichern .

Optionen fŸr Gesundheitschecks

Sie kšnnen IntegritŠtsprŸfungen Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder die NetApp
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Hybrid Cloud Control-API durchfŸhren:

¥ um vor dem Upgrade des Speichers IntegritŠtsprŸfungen fŸr Element-Speicher durchzufŸhren.(Bevorzugte
Methode)

Sie kšnnen auch mehr Ÿber die vom Dienst durchgefŸhrten SpeicherzustandsprŸfungen erfahren:

¥ vom Dienst durchgefŸhrte SpeicherzustandsprŸfungen

Verwenden Sie NetApp Hybrid Cloud Control, um vor dem Upgrade des Speichers IntegritŠtsprŸfu ngen
fŸr Element-Speicher durchzufŸhren.

Mit NetApp Hybrid Cloud Control kšnnen Sie ŸberprŸfen, ob ein Speichercluster fŸr ein Upgrade bereit ist.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

4. Auf der Seite Upgrades  wŠhlen Sie die Registerkarte Speicher  aus.

5.

WŠhlen Sie den Gesundheitscheck aus.  fŸr den Cluster, den Sie auf Upgrade-Bereitschaft prŸfen
mšchten.

6. WŠhlen Sie auf der Seite SpeicherzustandsprŸfung  die Option ZustandsprŸfung ausfŸhren .

7. Falls Probleme auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

a. Rufen Sie den fŸr jedes Problem aufgefŸhrten spezifischen KB-Artikel auf oder fŸhren Sie die
angegebene Abhilfema§nahme durch.

b. Falls ein Knowledge Base-Artikel angegeben ist, fŸhren Sie die im entsprechenden Knowledge Base-
Artikel beschriebenen Schritte durch.

c. Nachdem Sie die Clusterprobleme behoben haben, wŠhlen Sie IntegritŠtsprŸfung erneut ausfŸhren .

Nachdem die IntegritŠtsprŸfung fehlerfrei abgeschlossen wurde, ist der Speichercluster bereit fŸr das Upgrade.
Siehe Speicherknoten-Upgrade"Anweisungen" um fortzufahren.

Verwenden Sie die API, um vor dem Speicher-Upgrade IntegritŠtsprŸfungen des Element-Speichers
durchzufŸhren.

Mithilfe der REST-API kšnnen Sie ŸberprŸfen, ob ein Speichercluster fŸr ein Upgrade bereit ist. Der Health
Check stellt sicher, dass dem Upgrade keine Hindernisse im Wege stehen, wie z. B. ausstehende Knoten,
Speicherplatzprobleme oder Clusterfehler.

Schritte

1. Ermitteln Sie die Speichercluster-ID:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:

1333

task_hcc_upgrade_element_software.html


https://<ManagementNodeIP>/mnode

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  falls der Wert noch nicht belegt ist.

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche Folgendes aus: GET /assets  Die

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. Kopieren Sie aus der Antwort die "id"  von "storage"  Abschnitt des Clusters, den Sie auf Upgrade-
Bereitschaft ŸberprŸfen mšchten.

Verwenden Sie nicht "parent"  Wert in diesem Abschnitt, da es sich um die ID des
Management-Knotens handelt, nicht um die ID des Speicherclusters.

"config": {},
"credentialid": "12bbb2b2-f1be-123b-1234-12c3d4bc123e",
"host_name": "SF_DEMO",
"id": "12cc3a45-e6e7-8d91-a2bb-0bdb3456b789",
"ip": "10.123.12.12",
"parent": "d123ec42-456e-8912-ad3e-4bd56f4a789a",
"sshcredentialid": null,
"ssl_certificate": null

2. FŸhren Sie IntegritŠtsprŸfungen am Speichercluster durch:

a. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche der Storage-REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  falls der Wert noch nicht belegt ist.

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie POST /health-checks .

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. Geben Sie im Parameterfeld die in Schritt 1 erhaltene Speichercluster-ID ein.
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{
Ê "config": {},
Ê "storageId": "123a45b6-1a2b-12a3-1234-1a2b34c567d8"
}

f. WŠhlen Sie AusfŸhren , um eine IntegritŠtsprŸfung des angegebenen Speicherclusters durchzufŸhren.

Die Antwort sollte den Status angeben initializing  :

{
Ê "_links": {
Ê   "collection": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks",
Ê   "log": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc/log",
Ê   "self": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc"
Ê },
Ê "config": {},
Ê "dateCompleted": null,
Ê "dateCreated": "2020-02-21T22:11:15.476937+00:00",
Ê "healthCheckId": "358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc",
Ê "state": "initializing",
Ê "status": null,
Ê "storageId": "c6d124b2-396a-4417-8a47-df10d647f4ab",
Ê "taskId": "73f4df64-bda5-42c1-9074-b4e7843dbb77"
}

a. Kopiere die healthCheckID  Das ist Teil der Reaktion.

3. †berprŸfen Sie die Ergebnisse der Gesundheitschecks:

a. WŠhlen Sie GET /health-checks/{healthCheckId} .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Health-Check-ID in das Parameterfeld ein.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

e. Scrollen Sie bis zum Ende des Antworttextes.

Wenn alle GesundheitsprŸfungen erfolgreich sind, sieht die RŸckgabe in etwa wie im folgenden
Beispiel aus:

"message": "All checks completed successfully.",
"percent": 100,
"timestamp": "2020-03-06T00:03:16.321621Z"
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4. Wenn die message  Die Fehlermeldung deutet auf Probleme mit dem Clusterzustand hin. Gehen Sie wie
folgt vor:

a. WŠhlen Sie GET /health-checks/{healthCheckId}/log

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Health-Check-ID in das Parameterfeld ein.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

e. PrŸfen Sie alle spezifischen Fehler und rufen Sie die zugehšrigen Links zu den
Wissensdatenbankartikeln ab.

f. Rufen Sie den fŸr jedes Problem aufgefŸhrten spezifischen KB-Artikel auf oder fŸhren Sie die
angegebene Abhilfema§nahme durch.

g. Falls ein Knowledge Base-Artikel angegeben ist, fŸhren Sie die im entsprechenden Knowledge Base-
Artikel beschriebenen Schritte durch.

h. Nachdem Sie die Clusterprobleme behoben haben, fŸhren Sie GET /health-checks
/{healthCheckId}/log  erneut aus.

vom Dienst durchgefŸhrte SpeicherzustandsprŸfungen

Die SpeicherzustandsprŸfungen fŸhren die folgenden PrŸfungen pro Cluster durch.

Name prŸfen Knoten/Cluster Beschreibung

check_async_results Cluster PrŸft, ob die Anzahl der
asynchronen Ergebnisse in der
Datenbank unter einem
Schwellenwert liegt.

check_cluster_faults Cluster PrŸft, ob keine Clusterfehler
vorliegen, die ein Upgrade
blockieren (wie in der
Elementquelle definiert).

Uploadgeschwindigkeit prŸfen Node Misst die Upload-Geschwindigkeit
zwischen dem Speicherknoten und
dem Verwaltungsknoten.

VerbindungsgeschwindigkeitsprŸfu
ng

Node PrŸft, ob die Knoten eine
Verbindung zum Management-
Knoten haben, der die Upgrade-
Pakete bereitstellt, und schŠtzt die
Verbindungsgeschwindigkeit.

check_cores Node PrŸft, ob auf dem Knoten Kernel-
Absturzabbilder und Core-Dateien
vorhanden sind. Die †berprŸfung
schlŠgt fehl, wenn es in einem
kŸrzlich zurŸckliegenden Zeitraum
(Schwellenwert 7 Tage) zu
AbstŸrzen gekommen ist.

check_root_disk_space Node PrŸft, ob im Root-Dateisystem
ausreichend freier Speicherplatz fŸr
ein Upgrade vorhanden ist.
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Name prŸfen Knoten/Cluster Beschreibung

check_var_log_disk_space Node BestŠtigt, dass /var/log  Der freie
Speicherplatz muss einen
bestimmten Prozentsatz an freiem
Speicherplatz erfŸllen. Falls dies
nicht der Fall ist, rotiert und lšscht
die PrŸfroutine Šltere Protokolle,
um den Schwellenwert zu
unterschreiten. Die †berprŸfung
schlŠgt fehl, wenn es nicht gelingt,
ausreichend freien Speicherplatz
zu schaffen.

check_pending_nodes Cluster PrŸft, ob im Cluster keine Knoten
ausstehen.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Aktualisieren eines Verwaltungsknotens

Sie kšnnen Ihren Management-Knoten von Version 12.3.x oder hšher auf Management-
Knoten 12.5 oder hšher aktualisieren.

FŸr ein Upgrade der Element-Software auf dem Speichercluster ist kein Upgrade des Betriebssystems des
Management-Knotens mehr erforderlich. Sie kšnnen die Management-Services einfach auf die neueste
Version aktualisieren, um Element-Upgrades mit NetApp Hybrid Cloud Control durchzufŸhren. Wenn Sie das
Betriebssystem des Management-Knotens aus anderen GrŸnden, wie z. B. zur Behebung von
SicherheitslŸcken, aktualisieren mšchten, befolgen Sie die fŸr Ihr Szenario vorgesehene Vorgehensweise zur
Aktualisierung des Management-Knotens.

Informationen zum Aktualisieren von Management-Knoten der Version 12.2 oder Šlter finden Sie
unter "Dokumentation zum Upgrade des Management-Knotens Element 12.3.x" Die

Schritt 1: Aktualisieren Sie die VM-Hardwareversion auf einem Management-Knoten

Wenn Sie ein In-Place-Upgrade eines bestehenden Management-Knotens auf Element 12.8 durchfŸhren,
mŸssen Sie vor dem Upgrade sicherstellen, dass die VM-Hardwareversion auf dem Management-Knoten mit
ESXi 6.7 (VM-Hardwareversion 14) oder hšher kompatibel ist, abhŠngig von Ihrer Umgebung.

Schritte

1. Melden Sie sich als vCenter-Administrator beim vSphere Web Client an.

2. WŠhlen Sie im vSphere Client-MenŸ VMs und Vorlagen  aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine (VM) und wŠhlen Sie Ein/Aus  >
Gastbetriebssystem herunterfahren .

Warten Sie, bis die VM ausgeschaltet ist.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die VM und wŠhlen Sie KompatibilitŠt  > VM-KompatibilitŠt
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aktualisieren .

5. WŠhlen Sie Ja.

6. WŠhlen Sie ESXi 6.7 oder eine spŠtere Version, abhŠngig von der Version Ihrer vSphere-Umgebung.

7. WŠhlen Sie OK.

8. Nach Abschluss des Upgrades klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die VM und wŠhlen Einschalten
> Einschalten .

9. WŠhlen Sie vSphere-Client aktualisieren  und ŸberprŸfen Sie, ob die VM-KompatibilitŠt der gewŸnschten
Version entspricht.

Schritt 2: Aktualisieren Sie einen Management-Knoten auf Element 12.5 oder hšher.

WŠhlen Sie eine der folgenden Upgrade-Optionen:

¥ Aktualisieren Sie einen Management-Knoten von Version 12.3.x oder hšher auf Version 12.5 oder hšher.

¥ Konfigurieren Sie die Authentifizierung mithilfe der REST-API des Management-Knotens neu.

WŠhlen Sie diese Option, wenn Sie (1) Ihre Management-Services-Version und (2) Ihre Element-
Speicherversion nacheinander  aktualisiert haben und Ihren bestehenden Management-Knoten
beibehalten  mšchten:

Wenn Sie Ihre Verwaltungsdienste nicht nacheinander aktualisieren, gefolgt vom Element-
Speicher, kšnnen Sie die erneute Authentifizierung mit diesem Verfahren nicht neu
konfigurieren. Befolgen Sie stattdessen das entsprechende Upgrade-Verfahren.

Aktualisieren Sie einen Management-Knoten von Version 12.3.x oder hšher auf Version 12.5 oder h šher.

Sie kšnnen ein direktes Upgrade des Management-Knotens von Version 12.3.x oder hšher auf Version 12.5
oder hšher durchfŸhren, ohne dass eine neue Management-Knoten-VM bereitgestellt werden muss.

Der Management-Knoten Element 12.5 oder hšher ist ein optionales Upgrade. FŸr bestehende
Installationen ist dies nicht erforderlich.

Bevor Sie beginnen

¥ Der Arbeitsspeicher (RAM) der Management-Node-VM betrŠgt 24 GB.

¥ Der Management-Knoten, den Sie aktualisieren mšchten, hat die Version 12.0 und verwendet IPv4-
Netzwerkfunktionen. Die Management-Node-Version 12.5 oder hšher unterstŸtzt IPv6 nicht.

Um die Version Ihres Management-Knotens zu ŸberprŸfen, melden Sie sich bei Ihrem
Management-Knoten an und sehen Sie sich die Element-Versionsnummer im
Anmeldebanner an.

¥ Sie haben Ihr Management-Services-Bundle mit NetApp Hybrid Cloud Control auf die neueste Version
aktualisiert. Sie kšnnen Ÿber die folgende IP-Adresse auf NetApp Hybrid Cloud Control zugreifen:
https://<ManagementNodeIP>

¥ Wenn Sie Ihren Management-Knoten auf Version 12.5 oder hšher aktualisieren, benštigen Sie die
Management-Dienste 2.21.61 oder hšher, um fortfahren zu kšnnen.

¥ Sie haben (falls erforderlich) einen zusŠtzlichen Netzwerkadapter gemŠ§ den Anweisungen fŸr
konfiguriert."Konfiguration einer zusŠtzlichen Speicher-Netzwerkkarte" Die
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FŸr persistente Volumes ist mšglicherweise ein zusŠtzlicher Netzwerkadapter erforderlich,
wenn eth0 nicht zum SVIP geroutet werden kann. Konfigurieren Sie einen neuen
Netzwerkadapter im iSCSI-Speichernetzwerk, um die Konfiguration persistenter DatentrŠger
zu ermšglichen.

¥ Auf den Speicherknoten lŠuft Element 12.3.x oder hšher.

Schritte

1. Melden Sie sich Ÿber SSH oder Konsolenzugriff an der Management-Node-VM an.

2. Laden Sie die "Management-Knoten-ISO" fŸr Element-Software von der NetApp -Supportseite zur
Management-Node-VM.

Der Name der ISO ist Šhnlich wie solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso

3. †berprŸfen Sie die IntegritŠt des Downloads, indem Sie md5sum auf die heruntergeladene Datei
anwenden und die Ausgabe mit den Angaben auf der NetApp Supportseite fŸr die Element-Software
vergleichen, wie im folgenden Beispiel:

sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso

4. Mounten Sie das ISO-Image des Management-Knotens und kopieren Sie den Inhalt mithilfe der folgenden
Befehle in das Dateisystem:

sudo mkdir -p /upgrade

sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso>
/mnt

sudo cp -r /mnt/* /upgrade

5. Wechseln Sie in das Home-Verzeichnis und hŠngen Sie die ISO-Datei aus. /mnt  :

sudo umount /mnt

6. Lšschen Sie die ISO-Datei, um Speicherplatz auf dem Management-Knoten zu sparen:

sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso

7. FŸhren Sie auf dem Management-Knoten, den Sie aktualisieren, den folgenden Befehl aus, um die
Betriebssystemversion Ihres Management-Knotens zu aktualisieren. Das Skript behŠlt nach dem Upgrade
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alle notwendigen Konfigurationsdateien bei, wie z. B. die Active IQ Collector- und Proxy-Einstellungen.

sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace
file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1

Der Management-Knoten wird nach Abschluss des Upgrade-Prozesses mit einem neuen Betriebssystem
neu gestartet.

Nach AusfŸhrung des in diesem Schritt beschriebenen sudo-Befehls wird die SSH-Sitzung
beendet. FŸr die fortlaufende †berwachung ist ein Konsolenzugriff erforderlich. Falls Ihnen
wŠhrend des Upgrades kein Konsolenzugriff zur VerfŸgung steht, versuchen Sie die SSH-
Anmeldung erneut und ŸberprŸfen Sie die Verbindung nach 15 bis 30 Minuten. Sobald Sie
sich angemeldet haben, kšnnen Sie die neue Betriebssystemversion im SSH-Banner
ŸberprŸfen, das anzeigt, dass das Upgrade erfolgreich war.

8. FŸhren Sie auf dem Management-Knoten den folgenden Befehl aus: redeploy-mnode  Skript zum
Beibehalten der vorherigen Konfigurationseinstellungen der Verwaltungsdienste:

Das Skript behŠlt die vorherige Konfiguration der Verwaltungsdienste bei, einschlie§lich der
Konfiguration des Active IQ Collector-Dienstes, der Controller (vCenters) oder des Proxys,
abhŠngig von Ihren Einstellungen.

sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>

Wenn Sie die SSH-FunktionalitŠt auf dem Management-Knoten zuvor deaktiviert hatten,
mŸssen Sie"SSH erneut deaktivieren" auf dem wiederhergestellten Managementknoten. SSH-
FunktionalitŠt, die Folgendes bietet"NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)
Sitzungszugriff" ist auf dem Management-Knoten standardmŠ§ig aktiviert.

Konfigurieren Sie die Authentifizierung mithilfe der REST-API des Management-Knotens neu.

Sie kšnnen Ihren bestehenden Management-Knoten behalten, wenn Sie (1) die Management-Dienste und (2)
den Element-Speicher nacheinander aktualisiert haben. Falls Sie eine andere Upgrade-Reihenfolge befolgt
haben, beachten Sie die Vorgehensweise fŸr In-Place-Management-Node-Upgrades.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf Version 2.20.69 oder hšher aktualisiert.

¥ Ihr Speichercluster verwendet Element 12.3 oder hšher.

¥ Sie haben Ihre Management-Services nacheinander aktualisiert und anschlie§end Ihren Element-Speicher
aufgerŸstet. Sie kšnnen die Authentifizierung mit diesem Verfahren nicht neu konfigurieren, es sei denn,
Sie haben die Aktualisierungen in der beschriebenen Reihenfolge abgeschlossen.

Schritte

1. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-Knoten:

https://<ManagementNodeIP>/mnode
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2. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  falls der Wert noch nicht belegt ist.

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

3. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche POST /services/reconfigure-auth  aus.

4. WŠhlen Sie Ausprobieren .

5. WŠhlen Sie fŸr den Parameter load_images  Folgendes aus true  Die

6. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Der Antworttext zeigt an, dass die Rekonfiguration erfolgreich war.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Aktualisierungsverwaltungsdienste

Sie kšnnen Ihre Management-Services auf die neueste Bundle-Version aktualisieren,
nachdem Sie den Management-Node 11.3 oder hšher installiert haben.

Mit der Veršffentlichung des Element 11.3 Management-Knotens wurde das Design des Management-Knotens
auf Basis einer neuen modularen Architektur geŠndert, die individuelle Dienste bereitstellt. Diese modularen
Dienste bieten zentrale und erweiterte Managementfunktionen fŸr ein SolidFire All-Flash-Speichersystem. Zu
den Managementdiensten gehšren Systemtelemetrie, Protokollierung und Aktualisierungsdienste, der
QoSSIOC-Dienst fŸr das Element Plug-in fŸr vCenter Server, NetApp Hybrid Cloud Control und mehr.

Informationen zu diesem Vorgang

Das Management Services 2.27-Paket enthŠlt das Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.5, das nur mit dem
Management Node 12.8 kompatibel ist. Wenn Sie auf Management Services 2.27 aktualisieren, mŸssen Sie
die Upgrade-Reihenfolge Šndern und das Management Services-Paket nach dem Upgrade auf Element 12.8
aktualisieren, um KompatibilitŠt zwischen dem Management-Knoten und den Management Services zu
gewŠhrleisten.

Wenn Sie auf die Verwaltungsdienste 2.21.61 bis 2.26.40 aktualisieren, mŸssen Sie das
Verwaltungsdienstpaket vor dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren.

¥ Die Management Services 2.22.7 enthalten das Element-Plug-in fŸr vCenter Server 5.0,
welches das Remote-Plug-in umfasst. Wenn Sie das Element-Plug-in verwenden, sollten
Sie auf Management Services 2.22.7 oder hšher aktualisieren, um der VMware-Richtlinie zu
entsprechen, die die UnterstŸtzung fŸr lokale Plug-ins einstellt. "Mehr erfahren"Die

¥ Die neuesten Versionshinweise zu den Managementdiensten, die die wichtigsten Dienste,
neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Problemumgehungen fŸr jedes Dienstpaket
beschreiben, finden Sie hier: "Versionshinweise zu den Managementdiensten"

Was du brauchst

Ab Management Services Version 2.20.69 mŸssen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)
akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder -API zum
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Aktualisieren der Management Services verwenden kšnnen:

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

4. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) erscheint. Scrollen Sie nach unten, wŠhlen Sie Ich
akzeptiere aktuelle und alle zukŸnftigen Updates  und wŠhlen Sie Speichern .

Aktualisierungsoptionen

Sie kšnnen die Managementdienste Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder die
REST-API des Management-Knotens aktualisieren:

¥ Aktualisierungsverwaltungsdienste mithilfe von Hybrid Cloud Control(Empfohlene Methode)

¥ Aktualisieren Sie die Verwaltungsdienste mithilfe der Management Node API.

Aktualisierungsverwaltungsdienste mithilfe von Hybrid Cloud Control

Sie kšnnen Ihre NetApp -Verwaltungsdienste mit NetApp Hybrid Cloud Control aktualisieren.

Management-Service-Bundles bieten erweiterte FunktionalitŠt und Fehlerbehebungen fŸr Ihre Installation
au§erhalb von Hauptversionen.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie verwenden Management Node 11.3 oder hšher.

¥ Wenn Sie die Verwaltungsdienste auf Version 2.16 oder hšher aktualisieren und einen Verwaltungsknoten
der Version 11.3 bis 11.8 betreiben, mŸssen Sie den Arbeitsspeicher (RAM) Ihrer Verwaltungsknoten-VM
vor der Aktualisierung der Verwaltungsdienste erhšhen:

a. Schalten Sie die Management-Node-VM aus.

b. €ndern Sie den Arbeitsspeicher (RAM) der Management-Knoten-VM von 12 GB auf 24 GB RAM.

c. Schalten Sie die Management-Knoten-VM ein.

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert. Upgrades fŸr NetApp
Hybrid Cloud Control sind in frŸheren Servicepaketen nicht verfŸgbar.

Eine Liste der verfŸgbaren Dienste fŸr jede Servicepaketversion finden Sie unter
"Versionshinweise fŸr Management Services" Die

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>
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2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

4. WŠhlen Sie auf der Seite ãUpgradesÒ die Registerkarte Verwaltungsdienste  aus.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um ein Upgrade-Paket fŸr die Verwaltungsdienste
herunterzuladen und auf Ihrem Computer zu speichern.

6. WŠhlen Sie Durchsuchen , um das gespeicherte Paket zu finden und hochzuladen.

Nach dem Hochladen des Pakets startet das Upgrade automatisch.

Sobald das Upgrade begonnen hat, kšnnen Sie den Upgrade-Status auf dieser Seite einsehen. WŠhrend
des Upgrades kann es zu einer Unterbrechung der Verbindung zu NetApp Hybrid Cloud Control kommen.
In diesem Fall mŸssen Sie sich erneut anmelden, um die Ergebnisse des Upgrades zu sehen.

Aktualisieren Sie die Verwaltungsdienste mithilfe der Management Node API.

Idealerweise sollten Benutzer Aktualisierungen der Management-Dienste Ÿber NetApp Hybrid Cloud Control
durchfŸhren. Sie kšnnen jedoch ein Service-Bundle-Update fŸr Management-Services manuell Ÿber die REST-
API auf den Management-Knoten hochladen, extrahieren und bereitstellen. Sie kšnnen jeden Befehl Ÿber die
REST-API-BenutzeroberflŠche fŸr den Management-Knoten ausfŸhren.

Bevor Sie beginnen

¥ Sie haben einen NetApp Element Software-Management-Knoten der Version 11.3 oder hšher
bereitgestellt.

¥ Wenn Sie die Verwaltungsdienste auf Version 2.16 oder hšher aktualisieren und einen Verwaltungsknoten
der Version 11.3 bis 11.8 betreiben, mŸssen Sie den Arbeitsspeicher (RAM) Ihrer Verwaltungsknoten-VM
vor der Aktualisierung der Verwaltungsdienste erhšhen:

a. Schalten Sie die Management-Node-VM aus.

b. €ndern Sie den Arbeitsspeicher (RAM) der Management-Knoten-VM von 12 GB auf 24 GB RAM.

c. Schalten Sie die Management-Knoten-VM ein.

¥ Auf Ihrem Cluster lŠuft die NetApp Element Software 11.3 oder hšher.

¥ Sie haben Ihre Management-Services auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert. Upgrades fŸr NetApp
Hybrid Cloud Control sind in frŸheren Servicepaketen nicht verfŸgbar.

Eine Liste der verfŸgbaren Dienste fŸr jede Servicepaketversion finden Sie unter
"Versionshinweise fŸr Management Services" Die

Schritte

1. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche auf dem Verwaltungsknoten:
https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

b. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  falls der Wert noch nicht belegt ist.

c. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

d. Schlie§en Sie das Fenster.
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3. Laden Sie das Service-Bundle auf dem Management-Knoten mit diesem Befehl hoch und extrahieren Sie
es: PUT /services/upload

4. Die Verwaltungsdienste auf dem Verwaltungsknoten bereitstellen: PUT /services/deploy

5. †berwachen Sie den Status des Updates: GET /services/update/status

Eine erfolgreiche Aktualisierung liefert ein Ergebnis, das dem folgenden Beispiel Šhnelt:

{
"current_version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.17.52",
"status": "success"
}

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Upgrade Element Software

Zum Aktualisieren der NetApp Element -Software kšnnen Sie die NetApp Hybrid Cloud
Control-BenutzeroberflŠche oder die REST-API verwenden. Bestimmte Operationen
werden wŠhrend eines Element-Software-Upgrades unterdrŸckt, wie beispielsweise das
HinzufŸgen und Entfernen von Knoten, das HinzufŸgen und Entfernen von Laufwerken
sowie Befehle, die mit Initiatoren, Volume-Zugriffsgruppen und virtuellen Netzwerken
verbunden sind.

Das Management Services 2.27-Paket enthŠlt das Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.5, das
nur mit dem Management Node 12.8 kompatibel ist. Wenn Sie auf Management Services 2.27
aktualisieren, mŸssen Sie die Upgrade-Reihenfolge Šndern und das Management Services-
Paket nach dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren, um KompatibilitŠt zwischen dem
Management-Knoten und den Management Services zu gewŠhrleisten.

Wenn Sie auf die Verwaltungsdienste 2.21.61 bis 2.26.40 aktualisieren, mŸssen Sie das
Verwaltungsdienstpaket vor dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren.

Bevor Sie beginnen

¥ Administratorrechte : Sie verfŸgen Ÿber Administratorrechte fŸr den Speichercluster, um das Upgrade
durchzufŸhren.

¥ GŸltiger Upgrade-Pfad : Sie haben die Informationen zum Upgrade-Pfad fŸr die Element-Version, auf die
Sie aktualisieren, geprŸft und bestŠtigt, dass der Upgrade-Pfad gŸltig
ist.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Software/What_is
_the_upgrade_matrix_for_storage_clusters_running_NetApp_Element_software%3F["NetApp KB:
Upgrade-Matrix fŸr Speichercluster mit NetApp Element Software"^]

Ab Element 12.5 wird NetApp HealthTools fŸr Element-Software-Upgrades nicht mehr unterstŸtzt. Wenn
Sie Element 11.0 oder 11.1 verwenden, mŸssen Sie zuerst"Aktualisieren Sie Element 12.3.x mit
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HealthTools." und anschlie§end mit NetApp Hybrid Cloud Control auf Element 12.5 oder hšher
aktualisieren.

¥ Systemzeitsynchronisierung : Sie haben sichergestellt, dass die Systemzeit auf allen Knoten
synchronisiert ist und dass NTP fŸr den Speichercluster und die Knoten korrekt konfiguriert ist. Jeder
Knoten muss in der webbasierten BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens mit einem DNS-Nameserver
konfiguriert werden.(https://[IP address]:442  ) ohne ungelšste Clusterfehler im Zusammenhang
mit Zeitverzerrungen.

¥ Systemports : Wenn Sie NetApp Hybrid Cloud Control fŸr Upgrades verwenden, haben Sie sichergestellt,
dass die erforderlichen Ports gešffnet sind. Sehen"NetzwerkanschlŸsse" fŸr weitere Informationen.

¥ Management-Knoten : FŸr die NetApp Hybrid Cloud Control UI und API lŠuft auf dem Management-
Knoten in Ihrer Umgebung die Version 11.3.

¥ Clusterzustand : Sie haben bestŠtigt, dass der Cluster fŸr ein Upgrade bereit ist. Sehen"FŸhren Sie vor
dem Speicher-Upgrade IntegritŠtsprŸfungen des Element-Speichers durch." .

¥ Aktualisierter Baseboard Management Controller (BMC) fŸr H610S-Speicherknoten : Sie haben die
BMC Version fŸr Ihre H610S-Knoten aktualisiert. Siehe die"Versionshinweise und Upgrade-Anweisungen" .

¥ Dauer des Upgrade-Prozesses : Sie haben ausreichend Zeit fŸr die DurchfŸhrung Ihres Upgrades
eingeplant. Wenn Sie auf die Element-Software Version 12.5 oder hšher aktualisieren, variiert die Dauer
des Aktualisierungsprozesses je nach Ihrer aktuellen Element-Softwareversion und den Firmware-
Updates.

Speicherknoten Aktuelle Element-
Softwareversion

UngefŠhre
Installationszeit
fŸr Software und
Firmware pro
Knoten 1

UngefŠhre
Datensynchronisat
ionszeit pro
Knoten !

UngefŠhre
Gesamtaktualisier
ungszeit pro
Knoten

Alle SolidFire und
NetApp -Knoten der
H-Serie mit
aktueller Firmware3

12.x 15 Minuten 10 bis 15 Minuten 20 bis 30 Minuten

H610S und H410S 12.x und 11.8 60 Minuten 30 bis 60 Minuten 90 bis 120 Minuten

H610S 11.7 und frŸher 90 Minuten 40 bis 70 Minuten 130 bis 160
Minuten. Sie
mŸssen au§erdem
"FŸhren Sie eine
vollstŠndige
Abschaltung des
Knotens und eine
Stromunterbrechun
g durch." fŸr jeden
H610S-Knoten.

1Eine vollstŠndige †bersicht der Firmware und Treiber-Firmware fŸr Ihre Hardware finden Sie
hier:"UnterstŸtzte Firmware-Versionen fŸr SolidFire -Speicherknoten" Die

2Wenn man einen Cluster mit hoher Schreib-IOPS-Last mit einer lŠngeren Firmware-Aktualisierungszeit
kombiniert, erhšht sich die Datensynchronisierungszeit.

3 Die folgenden Knoten werden nicht unterstŸtzt. Wenn Sie versuchen, einen dieser Knoten auf eine nicht
unterstŸtzte Element-Version zu aktualisieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass der
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Knoten von Element 12.x nicht unterstŸtzt wird:

! Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und SF38410.

! Beginnend mit Element 12.7, den Speicherknoten SF2405 und SF9608 sowie den FC-Knoten FC0025
und SF-FCN-01.

¥ Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) : Ab Management Services Version 2.20.69 mŸssen Sie die
EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder
-API verwenden, um die Element-Software zu aktualisieren:

a. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

c. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

d. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) erscheint. Scrollen Sie nach unten, wŠhlen Sie Ich
akzeptiere aktuelle und alle zukŸnftigen Updates  und wŠhlen Sie Speichern .

Upgrade-Optionen

WŠhlen Sie eine der folgenden Element-Software-Upgrade-Optionen:

¥ um den Element-Speicher zu aktualisieren.

¥ um den Element-Speicher zu aktualisieren.

Wenn Sie einen Knoten der H610S-Serie auf Element 12.5 oder hšher aktualisieren und auf
dem Knoten eine Element-Version vor 11.8 ausgefŸhrt wird, mŸssen Sie die zusŠtzlichen
Aktualisierungsschritte in diesem Dokument durchfŸhren. "KB-Artikel" fŸr jeden Speicherknoten.
Wenn Sie Element 11.8 oder eine neuere Version verwenden, sind die zusŠtzlichen Upgrade-
Schritte nicht erforderlich.

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche, um den Element-Speicher zu
aktualisieren.

Mit der NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche kšnnen Sie einen Speichercluster aktualisieren.

Informationen zu mšglichen Problemen beim Upgrade von Speicherclustern mit NetApp Hybrid
Cloud Control und deren Umgehungsmšglichkeiten finden Sie hier. "KB-Artikel" Die

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .
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4. Auf der Seite Upgrades  wŠhlen Sie Speicher  aus.

Auf der Registerkarte Speicher  werden die Speichercluster aufgelistet, die Teil Ihrer Installation sind.
Wenn ein Cluster fŸr NetApp Hybrid Cloud Control nicht erreichbar ist, wird er nicht auf der Seite
Upgrades  angezeigt.

5. WŠhlen Sie aus den folgenden Optionen die fŸr Ihren Cluster zutreffenden Schritte aus:
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Option Schritte

Alle Cluster, auf denen Element 11.8 oder hšher
ausgefŸhrt wird

a. WŠhlen Sie Durchsuchen , um das
heruntergeladene Upgrade-Paket hochzuladen.

b. Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist.
Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des
Uploads an.

Der Dateiupload geht verloren,
wenn Sie das Browserfenster
verlassen.

Nach erfolgreichem Hochladen und Validieren
der Datei wird eine Meldung auf dem Bildschirm
angezeigt. Die Validierung kann einige Minuten
dauern. Wenn Sie in diesem Schritt das
Browserfenster verlassen, bleibt der Datei-
Upload erhalten.

c. WŠhlen Sie Upgrade starten .

Der Upgrade-Status  Šndert sich
wŠhrend des Upgrades, um den
Status des Prozesses
widerzuspiegeln. Es Šndert sich
auch als Reaktion auf Aktionen,
die Sie durchfŸhren, wie z. B. das
Anhalten des Upgrades oder
wenn beim Upgrade ein Fehler
auftritt. SehenStatusŠnderungen
beim Upgrade .

WŠhrend die Aktualisierung lŠuft,
kšnnen Sie die Seite verlassen
und spŠter zurŸckkehren, um den
Fortschritt weiter zu verfolgen.
Die Seite aktualisiert Status und
aktuelle Version nicht dynamisch,
wenn die Clusterzeile
ausgeblendet ist. Die Clusterzeile
muss erweitert werden, um die
Tabelle zu aktualisieren, oder Sie
kšnnen die Seite neu laden.

Die Protokolle kšnnen nach Abschluss des
Upgrades heruntergeladen werden.
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Option Schritte

Sie fŸhren ein Upgrade eines H610S-Clusters
durch, auf dem eine Element-Version vor 11.8
ausgefŸhrt wird.

a. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem
Cluster, den Sie aktualisieren mšchten, und
wŠhlen Sie die gewŸnschte
Aktualisierungsversion aus.

b. WŠhlen Sie Upgrade starten . Nach Abschluss
des Upgrades werden Sie von der
BenutzeroberflŠche aufgefordert, weitere
Upgrade-Schritte durchzufŸhren.

c. FŸhren Sie die zusŠtzlich erforderlichen Schritte
im folgenden Abschnitt durch: "KB-Artikel" und
bestŠtigen Sie in der BenutzeroberflŠche, dass
Sie Phase 2 abgeschlossen haben.

Die Protokolle kšnnen nach Abschluss des
Upgrades heruntergeladen werden. Informationen
zu den verschiedenen StatusŠnderungen beim
Upgrade finden Sie unterStatusŠnderungen beim
Upgrade Die

StatusŠnderungen beim Upgrade

Hier sind die verschiedenen ZustŠnde, die die Spalte Upgrade-Status  in der BenutzeroberflŠche vor, wŠhrend
und nach dem Upgrade-Prozess anzeigt:

Upgrade-Status Beschreibung

Aktuell Der Cluster wurde auf die neueste verfŸgbare
Element-Version aktualisiert.

VerfŸgbare Versionen Neuere Versionen der Element- und/oder Speicher-
Firmware stehen zum Upgrade zur VerfŸgung.

Im Gange Die Aktualisierung ist im Gange. Ein
Fortschrittsbalken zeigt den Aktualisierungsstatus an.
Auf dem Bildschirm werden au§erdem Fehler auf
Knotenebene angezeigt und die Knoten-ID jedes
Knotens im Cluster wŠhrend des Upgrade-Vorgangs
dargestellt. Sie kšnnen den Status jedes Knotens
Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder das
NetApp Element Plug-in fŸr die vCenter Server-
BenutzeroberflŠche Ÿberwachen.
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Upgrade-Status Beschreibung

Upgrade pausiert Sie kšnnen das Upgrade pausieren. Je nach Status
des Aktualisierungsprozesses kann die
Pausenoperation erfolgreich sein oder fehlschlagen.
Es erscheint eine BenutzeroberflŠche, auf der Sie
aufgefordert werden, die Pausenoperation zu
bestŠtigen. Um sicherzustellen, dass sich der Cluster
vor dem Anhalten eines Upgrades in einem sicheren
Zustand befindet, kann es bis zu zwei Stunden
dauern, bis der Upgrade-Vorgang vollstŠndig
angehalten ist. Um das Upgrade fortzusetzen, wŠhlen
Sie Fortsetzen .

Angehalten Sie haben das Upgrade pausiert. WŠhlen Sie
Fortsetzen , um den Vorgang fortzusetzen.

Fehler WŠhrend des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten. Sie
kšnnen das Fehlerprotokoll herunterladen und an den
NetApp -Support senden. Nachdem Sie den Fehler
behoben haben, kšnnen Sie zur Seite zurŸckkehren
und Fortsetzen  auswŠhlen. Wenn Sie das Upgrade
fortsetzen, lŠuft der Fortschrittsbalken einige Minuten
lang rŸckwŠrts, wŠhrend das System den
IntegritŠtscheck durchfŸhrt und den aktuellen Status
des Upgrades ŸberprŸft.

Mit Nachbereitung abschlie§en Nur fŸr H610S-Knoten, die von einer Element-Version
vor 11.8 aktualisiert werden. Nach Abschluss der
ersten Phase des Upgrade-Prozesses werden Sie in
diesem Status aufgefordert, weitere Upgrade-Schritte
durchzufŸhren (siehe É). "KB-Artikel" ). Sobald Sie
Phase 2 abgeschlossen und dies bestŠtigt haben,
Šndert sich der Status zu Aktuell .

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control API, um den Element-Speicher zu aktuali sieren.

Mithilfe von APIs kšnnen Sie Speicherknoten in einem Cluster auf die neueste Element-Softwareversion
aktualisieren. Sie kšnnen ein Automatisierungstool Ihrer Wahl verwenden, um die APIs auszufŸhren. Der hier
dokumentierte API-Workflow verwendet die auf dem Management-Knoten verfŸgbare REST-API-
BenutzeroberflŠche als Beispiel.

Schritte

1. Laden Sie das Speicher-Upgrade-Paket auf ein GerŠt herunter, das fŸr den Management-Knoten
zugŠnglich ist.

Wechseln Sie zur Element-Software "Downloadseite" und laden Sie das neueste Speicherknoten-Image
herunter.

2. Laden Sie das Speicher-Upgrade-Paket auf den Verwaltungsknoten hoch:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:
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https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche POST /packages  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie Durchsuchen  und anschlie§end das gewŸnschte Upgrade-Paket aus.

f. WŠhlen Sie AusfŸhren , um den Upload zu starten.

g. Kopieren und speichern Sie die Paket-ID aus der Antwort.("id"  ) zur Verwendung in einem spŠteren
Schritt.

3. †berprŸfen Sie den Status des Uploads.

a. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /packages/{id}/status  aus.

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die im vorherigen Schritt kopierte Paket-ID in id  ein.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren , um die Statusabfrage zu starten.

Die Antwort deutet darauf hin, dass state  als SUCCESS wenn fertig.

4. Ermitteln Sie die Speichercluster-ID:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. Kopieren Sie aus der Antwort die Installations-Asset-ID.("id"  ).

g. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations/{id}  aus.

h. WŠhlen Sie Ausprobieren .
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i. FŸgen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld id  ein.

j. WŠhlen Sie AusfŸhren .

k. Kopieren und speichern Sie aus der Antwort die Speichercluster-ID.("id"  des Clusters, den Sie fŸr die
Verwendung in einem spŠteren Schritt aktualisieren mšchten.

5. FŸhren Sie das Speicher-Upgrade durch:

a. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche der Storage-REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie POST /upgrades .

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. Geben Sie die Upgrade-Paket-ID im Parameterfeld ein.

f. Geben Sie die Speichercluster-ID im Parameterfeld ein.

Die Nutzlast sollte in etwa so aussehen wie im folgenden Beispiel:

{
Ê "config": {},
Ê "packageId": "884f14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4",
Ê "storageId": "884f14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4"
}

g. WŠhlen Sie AusfŸhren , um das Upgrade zu starten.

Die Antwort sollte den Status angeben als initializing  :

{
Ê "_links": {
Ê   "collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
Ê   "self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1",
Ê   "log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1/log
Ê },
Ê "storageId": "114f14a4-1a1a-11e9-9088-6c0b84e200b4",
Ê "upgradeId": "334f14a4-1a1a-11e9-1055`-6c0b84e2001b4",
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Ê "packageId": "774f14a4-1a1a-11e9-8888-6c0b84e200b4",
Ê "config": {},
Ê "state": "initializing",
Ê "status": {
Ê   "availableActions": [
Ê     "string"
Ê   ],
Ê   "message": "string",
Ê   "nodeDetails": [
Ê     {
Ê       "message": "string",
Ê       "step": "NodePreStart",
Ê       "nodeID": 0,
Ê       "numAttempt": 0
Ê     }
Ê   ],
Ê   "percent": 0,
Ê   "step": "ClusterPreStart",
Ê   "timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
Ê   "failedHealthChecks": [
Ê     {
Ê       "checkID": 0,
Ê       "name": "string",
Ê       "displayName": "string",
Ê       "passed": true,
Ê       "kb": "string",
Ê       "description": "string",
Ê       "remedy": "string",
Ê       "severity": "string",
Ê       "data": {},
Ê       "nodeID": 0
Ê     }
Ê   ]
Ê },
Ê "taskId": "123f14a4-1a1a-11e9-7777-6c0b84e123b2",
Ê "dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
Ê "dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.057Z"
}

a. Kopieren Sie die Upgrade-ID.("upgradeId"  ) das ist Teil der Antwort.

6. †berprŸfen Sie den Fortschritt und die Ergebnisse des Upgrades:

a. WŠhlen Sie GET /upgrades/{upgradeId} .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem vorherigen Schritt in upgradeId  ein.
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d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

e. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus, falls wŠhrend des Upgrades Probleme auftreten oder
besondere Anforderungen bestehen:

Option Schritte

Sie mŸssen die Cluster-IntegritŠtsprobleme
aufgrund von failedHealthChecks  Nachricht
im Antworttext.

i. Rufen Sie den fŸr jedes Problem aufgefŸhrten
spezifischen KB-Artikel auf oder fŸhren Sie
die angegebene Abhilfema§nahme durch.

ii. Falls ein Knowledge Base-Artikel angegeben
ist, fŸhren Sie die im entsprechenden
Knowledge Base-Artikel beschriebenen
Schritte durch.

iii. Nachdem Sie die Clusterprobleme behoben
haben, authentifizieren Sie sich
gegebenenfalls erneut und wŠhlen Sie PUT
/upgrades/{upgradeId} .

iv. WŠhlen Sie Ausprobieren .

v. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem
vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

vi. Eingeben "action":"resume"  im
Anfragetext.

{
Ê "action": "resume"
}

vii. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Sie mŸssen das Upgrade pausieren, weil das
Wartungsfenster ablŠuft oder aus einem anderen
Grund.

i. Bei Bedarf erneut authentifizieren und PUT
/upgrades/{upgradeId}  auswŠhlen.

ii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iii. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem
vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

iv. Eingeben "action":"pause"  im
Anfragetext.

{
Ê "action": "pause"
}

v. WŠhlen Sie AusfŸhren .
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Option Schritte

Wenn Sie einen H610S-Cluster aktualisieren, auf
dem eine Element-Version vor 11.8 ausgefŸhrt
wird, sehen Sie den Status finishedNeedsAck
im Antworttext. Sie mŸssen fŸr jeden H610S-
Speicherknoten zusŠtzliche Upgrade-Schritte
durchfŸhren.

i. FŸhren Sie die zusŠtzlichen Upgrade-Schritte
in diesem Abschnitt durch. "KB-Artikel" fŸr
jeden Knoten.

ii. Bei Bedarf erneut authentifizieren und PUT
/upgrades/{upgradeId}  auswŠhlen.

iii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iv. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem
vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

v. Eingeben "action":"acknowledge"  im
Anfragetext.

{
Ê "action": "acknowledge"
}

vi. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. FŸhren Sie die GET /upgrades/{upgradeId} -API bei Bedarf mehrmals aus, bis der Vorgang
abgeschlossen ist.

WŠhrend des Upgrades status  zeigt an running  Wenn keine Fehler auftreten. Mit jedem Upgrade
eines Knotens wird die step  WertŠnderungen auf NodeFinished  Die

Das Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, als percent  Wert ist 100  und die state  zeigt an
finished  Die

Was passiert, wenn ein Upgrade mit NetApp Hybrid Cloud Control fehlschlŠgt?

Wenn wŠhrend eines Upgrades ein Laufwerk oder ein Knoten ausfŠllt, zeigt die Element-BenutzeroberflŠche
Clusterfehler an. Der Upgrade-Prozess wird nicht zum nŠchsten Knoten fortgesetzt, sondern wartet, bis die
Clusterfehler behoben sind. Die Fortschrittsanzeige in der BenutzeroberflŠche zeigt an, dass das Upgrade auf
die Behebung der Clusterfehler wartet. In dieser Phase funktioniert die Auswahl von Pause in der
BenutzeroberflŠche nicht, da das Upgrade wartet, bis der Cluster fehlerfrei lŠuft. Sie mŸssen den NetApp
-Support hinzuziehen, um UnterstŸtzung bei der Fehleranalyse zu erhalten.

NetApp Hybrid Cloud Control verfŸgt Ÿber eine voreingestellte Wartezeit von drei Stunden, wŠhrend der eines
der folgenden Szenarien eintreten kann:

¥ Die Clusterfehler werden innerhalb des dreistŸndigen Zeitfensters behoben, und das Upgrade wird
fortgesetzt. In diesem Fall mŸssen Sie keine Ma§nahmen ergreifen.

¥ Das Problem besteht auch nach drei Stunden noch, und der Upgrade-Status zeigt Fehler  mit einem roten
Banner an. Sie kšnnen das Upgrade fortsetzen, indem Sie nach Behebung des Problems Fortsetzen
auswŠhlen.

¥ Der NetApp Support hat festgestellt, dass das Upgrade vorŸbergehend abgebrochen werden muss, um vor
Ablauf des dreistŸndigen Zeitfensters Korrekturma§nahmen zu ergreifen. Der Support wird die API nutzen,
um das Upgrade abzubrechen.
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Wird das Cluster-Upgrade wŠhrend der Aktualisierung eines Knotens abgebrochen, kann dies
dazu fŸhren, dass die Laufwerke unsachgemŠ§ aus dem Knoten entfernt werden. Wenn die
Laufwerke unsachgemŠ§ entfernt werden, ist fŸr das WiedereinfŸgen der Laufwerke wŠhrend
eines Upgrades ein manuelles Eingreifen des NetApp -Supports erforderlich. Mšglicherweise
benštigt der Knoten lŠnger fŸr Firmware-Updates oder SynchronisierungsaktivitŠten nach dem
Update. Sollte der Upgrade-Prozess ins Stocken geraten, wenden Sie sich bitte an den NetApp
Support.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Speicher-Firmware aktualisieren

Ab Element 12.0 und Management Services Version 2.14 kšnnen Sie Firmware-
Upgrades Ihrer Speicherknoten Ÿber die NetApp Hybrid Cloud Control UI und die REST-
API durchfŸhren. Dieses Verfahren aktualisiert nicht die Element-Software und ermšglicht
Ihnen die Aktualisierung der Speicher-Firmware au§erhalb einer Hauptversion von
Element.

Was du brauchst

¥ Administratorrechte : Sie verfŸgen Ÿber Administratorrechte fŸr den Speichercluster, um das Upgrade
durchzufŸhren.

¥ Systemzeitsynchronisierung : Sie haben sichergestellt, dass die Systemzeit auf allen Knoten
synchronisiert ist und dass NTP fŸr den Speichercluster und die Knoten korrekt konfiguriert ist. Jeder
Knoten muss in der webbasierten BenutzeroberflŠche des jeweiligen Knotens mit einem DNS-Nameserver
konfiguriert werden.(https://[IP address]:442  ) ohne ungelšste Clusterfehler im Zusammenhang
mit Zeitverzerrungen.

¥ Systemports : Wenn Sie NetApp Hybrid Cloud Control fŸr Upgrades verwenden, haben Sie sichergestellt,
dass die erforderlichen Ports gešffnet sind. Sehen"NetzwerkanschlŸsse" fŸr weitere Informationen.

¥ Management-Knoten : FŸr die NetApp Hybrid Cloud Control UI und API lŠuft auf dem Management-
Knoten in Ihrer Umgebung die Version 11.3.

¥ Verwaltungsdienste : Sie haben Ihr Verwaltungsdienstpaket auf die neueste Version aktualisiert.

Bei H610S-Speicherknoten mit Element-Softwareversion 12.0 sollten Sie den D-Patch SUST-
909 anwenden, bevor Sie auf das Speicher-Firmware-Bundle 2.27 aktualisieren. Wenden Sie
sich an den NetApp Support, um den D-Patch vor dem Upgrade zu erhalten.
Sehen"Versionshinweise zum Speicher-Firmware-Bundle 2.27" .

Sie mŸssen auf das neueste Management-Services-Paket aktualisieren, bevor Sie die Firmware
Ihrer Speicherknoten aktualisieren. Wenn Sie Ihre Element-Software auf Version 12.2 oder
hšher aktualisieren, benštigen Sie die Management-Services 2.14.60 oder hšher, um fortfahren
zu kšnnen.

¥ Clusterzustand : Sie haben ZustandsprŸfungen durchgefŸhrt. Sehen"FŸhren Sie vor dem Speicher-
Upgrade IntegritŠtsprŸfungen des Element-Speichers durch." .

¥ Aktualisierter Baseboard Management Controller (BMC) fŸr H610S-Knoten : Sie haben die BMC
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Version fŸr Ihre H610S-Knoten aktualisiert. Sehen"Versionshinweise und Upgrade-Anweisungen" .

Eine vollstŠndige †bersicht der Firmware und Treiber-Firmware fŸr Ihre Hardware finden Sie
hier:"UnterstŸtzte Firmware-Versionen fŸr SolidFire -Speicherknoten" Die

¥ Dauer des Upgrade-Prozesses : Sie haben ausreichend Zeit fŸr die DurchfŸhrung Ihres Upgrades
eingeplant. Wenn Sie auf die Element-Software Version 12.5 oder hšher aktualisieren, variiert die Dauer
des Aktualisierungsprozesses je nach Ihrer aktuellen Element-Softwareversion und den Firmware-
Updates.

Speicherknoten Aktuelle Element-
Softwareversion

UngefŠhre
Installationszeit
fŸr Software und
Firmware pro
Knoten 1

UngefŠhre
Datensynchronisat
ionszeit pro
Knoten !

UngefŠhre
Gesamtaktualisier
ungszeit pro
Knoten

Alle SolidFire und
NetApp -Knoten der
H-Serie mit
aktueller Firmware3

12.x 15 Minuten 10 bis 15 Minuten 20 bis 30 Minuten

H610S und H410S 12.x und 11.8 60 Minuten 30 bis 60 Minuten 90 bis 120 Minuten

H610S 11.7 und frŸher 90 Minuten 40 bis 70 Minuten 130 bis 160
Minuten. Sie
mŸssen au§erdem
"FŸhren Sie eine
vollstŠndige
Abschaltung des
Knotens und eine
Stromunterbrechun
g durch." fŸr jeden
H610S-Knoten.

1Eine vollstŠndige †bersicht der Firmware und Treiber-Firmware fŸr Ihre Hardware finden Sie
hier:"UnterstŸtzte Firmware-Versionen fŸr SolidFire -Speicherknoten" Die

2Wenn man einen Cluster mit hoher Schreib-IOPS-Last mit einer lŠngeren Firmware-Aktualisierungszeit
kombiniert, erhšht sich die Datensynchronisierungszeit.

3 Die folgenden Knoten werden nicht unterstŸtzt. Wenn Sie versuchen, einen dieser Knoten auf eine nicht
unterstŸtzte Element-Version zu aktualisieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass der
Knoten von Element 12.x nicht unterstŸtzt wird:

! Beginnend mit den Speicherknoten Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 und SF38410.

! Beginnend mit Element 12.7, den Speicherknoten SF2405 und SF9608 sowie den FC-Knoten FC0025
und SF-FCN-01.

¥ Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) : Ab Management Services Version 2.20.69 mŸssen Sie die
EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche oder
-API verwenden, um die Speicher-Firmware zu aktualisieren:

a. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:
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https://<ManagementNodeIP>

b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

c. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

d. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) erscheint. Scrollen Sie nach unten, wŠhlen Sie Ich
akzeptiere aktuelle und alle zukŸnftigen Updates  und wŠhlen Sie Speichern .

Upgrade-Optionen

WŠhlen Sie eine der folgenden Optionen fŸr das Firmware-Upgrade des Speichers aus:

¥ um die Speicher-Firmware zu aktualisieren.

¥ um die Speicher-Firmware zu aktualisieren.

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche, um die Speicher-Firmware zu
aktualisieren.

Sie kšnnen die NetApp Hybrid Cloud Control-BenutzeroberflŠche verwenden, um die Firmware der
Speicherknoten in Ihrem Cluster zu aktualisieren.

Was du brauchst

¥ Wenn Ihr Management-Knoten nicht mit dem Internet verbunden ist, haben Sie "Das Speicher-Firmware-
Paket wurde heruntergeladen" Die

Informationen zu mšglichen Problemen beim Upgrade von Speicherclustern mit NetApp Hybrid
Cloud Control und deren Umgehungsmšglichkeiten finden Sie unter "KB-Artikel" Die

Der Aktualisierungsprozess dauert pro Speicherknoten etwa 30 Minuten. Wenn Sie einen
Element-Speichercluster auf eine neuere Speicher-Firmware als Version 2.76 aktualisieren,
werden einzelne Speicherknoten wŠhrend des Upgrades nur dann neu gestartet, wenn neue
Firmware auf den Knoten geschrieben wurde.

Schritte

1. …ffnen Sie die IP-Adresse des Management-Knotens in einem Webbrowser:

https://<ManagementNodeIP>

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldeinformationen des
Speichercluster-Administrators angeben.

3. WŠhlen Sie oben rechts in der BenutzeroberflŠche die Option Upgrade .

4. Auf der Seite Upgrades  wŠhlen Sie Speicher  aus.
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Auf der Registerkarte Speicher  werden die Speichercluster aufgelistet, die Teil Ihrer
Installation sind. Wenn ein Cluster fŸr NetApp Hybrid Cloud Control nicht erreichbar ist, wird
er nicht auf der Seite Upgrades  angezeigt. Wenn Sie Cluster mit Element 12.0 oder hšher
betreiben, wird Ihnen die aktuelle Firmware-Bundle-Version fŸr diese Cluster angezeigt.
Wenn die Knoten in einem einzelnen Cluster unterschiedliche Firmware-Versionen
aufweisen oder wenn das Upgrade fortschreitet, wird in der Spalte Aktuelle Firmware-
Bundle-Version  Mehrere  angezeigt. Sie kšnnen Mehrere  auswŠhlen, um zur Seite Knoten
zu gelangen und Firmware-Versionen zu vergleichen. Wenn auf all Ihren Clustern Element-
Versionen vor 12.0 ausgefŸhrt werden, werden keine Informationen Ÿber Firmware-Bundle-
Versionsnummern angezeigt.

Wenn der Cluster auf dem neuesten Stand ist und/oder keine Upgrade-Pakete verfŸgbar
sind, werden die Registerkarten Element  und Nur Firmware  nicht angezeigt. Diese
Registerkarten werden auch nicht angezeigt, wenn ein Upgrade durchgefŸhrt wird. Wenn
die Registerkarte Element  angezeigt wird, aber nicht die Registerkarte Nur Firmware , sind
keine Firmware-Pakete verfŸgbar.

5. WŠhlen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Cluster aus, den Sie aktualisieren mšchten.

6. WŠhlen Sie Durchsuchen , um das heruntergeladene Upgrade-Paket hochzuladen.

7. Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Status des Uploads an.

Der Dateiupload geht verloren, wenn Sie das Browserfenster verlassen.

Nach erfolgreichem Hochladen und Validieren der Datei wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Validierung kann einige Minuten dauern. Wenn Sie in diesem Schritt das Browserfenster verlassen,
bleibt der Datei-Upload erhalten.

8. WŠhlen Sie Nur Firmware  und anschlie§end die gewŸnschte Upgrade-Version aus.

9. WŠhlen Sie Upgrade starten .

Der Upgrade-Status  Šndert sich wŠhrend des Upgrades, um den Status des Prozesses
widerzuspiegeln. Es Šndert sich auch als Reaktion auf Aktionen, die Sie durchfŸhren, wie z.
B. das Anhalten des Upgrades oder wenn beim Upgrade ein Fehler auftritt.
SehenStatusŠnderungen beim Upgrade .

WŠhrend die Aktualisierung lŠuft, kšnnen Sie die Seite verlassen und spŠter zurŸckkehren,
um den Fortschritt weiter zu verfolgen. Die Seite aktualisiert Status und aktuelle Version
nicht dynamisch, wenn die Clusterzeile ausgeblendet ist. Die Clusterzeile muss erweitert
werden, um die Tabelle zu aktualisieren, oder Sie kšnnen die Seite neu laden.

Die Protokolle kšnnen nach Abschluss des Upgrades heruntergeladen werden.

StatusŠnderungen beim Upgrade

Hier sind die verschiedenen ZustŠnde, die die Spalte Upgrade-Status  in der BenutzeroberflŠche vor, wŠhrend
und nach dem Upgrade-Prozess anzeigt:
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Upgrade-Status Beschreibung

Aktuell Das Kombiinstrument wurde auf die neueste
verfŸgbare Element-Version aktualisiert oder die
Firmware wurde auf die neueste Version aktualisiert.

Nicht erkennbar Dieser Status wird angezeigt, wenn die Storage-
Service-API einen Upgrade-Status zurŸckgibt, der
nicht in der Liste der mšglichen Upgrade-Status
enthalten ist.

VerfŸgbare Versionen Neuere Versionen der Element- und/oder Speicher-
Firmware stehen zum Upgrade zur VerfŸgung.

Im Gange Die Aktualisierung ist im Gange. Ein
Fortschrittsbalken zeigt den Aktualisierungsstatus an.
Auf dem Bildschirm werden au§erdem Fehler auf
Knotenebene angezeigt und die Knoten-ID jedes
Knotens im Cluster wŠhrend des Upgrade-Vorgangs
dargestellt. Sie kšnnen den Status jedes Knotens
Ÿber die Element-BenutzeroberflŠche oder das
NetApp Element Plug-in fŸr die vCenter Server-
BenutzeroberflŠche Ÿberwachen.

Upgrade pausiert Sie kšnnen das Upgrade pausieren. Je nach Status
des Aktualisierungsprozesses kann die
Pausenoperation erfolgreich sein oder fehlschlagen.
Es erscheint eine BenutzeroberflŠche, auf der Sie
aufgefordert werden, die Pausenoperation zu
bestŠtigen. Um sicherzustellen, dass sich der Cluster
vor dem Anhalten eines Upgrades in einem sicheren
Zustand befindet, kann es bis zu zwei Stunden
dauern, bis der Upgrade-Vorgang vollstŠndig
angehalten ist. Um das Upgrade fortzusetzen, wŠhlen
Sie Fortsetzen .

Angehalten Sie haben das Upgrade pausiert. WŠhlen Sie
Fortsetzen , um den Vorgang fortzusetzen.

Fehler WŠhrend des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten. Sie
kšnnen das Fehlerprotokoll herunterladen und an den
NetApp -Support senden. Nachdem Sie den Fehler
behoben haben, kšnnen Sie zur Seite zurŸckkehren
und Fortsetzen  auswŠhlen. Wenn Sie das Upgrade
fortsetzen, lŠuft der Fortschrittsbalken einige Minuten
lang rŸckwŠrts, wŠhrend das System den
IntegritŠtscheck durchfŸhrt und den aktuellen Status
des Upgrades ŸberprŸft.

Was passiert, wenn ein Upgrade mit NetApp Hybrid Cloud Control fehlschlŠgt?

Wenn wŠhrend eines Upgrades ein Laufwerk oder ein Knoten ausfŠllt, zeigt die Element-BenutzeroberflŠche
Clusterfehler an. Der Upgrade-Prozess wird nicht zum nŠchsten Knoten fortgesetzt, sondern wartet, bis die
Clusterfehler behoben sind. Die Fortschrittsanzeige in der BenutzeroberflŠche zeigt an, dass das Upgrade auf
die Behebung der Clusterfehler wartet. In dieser Phase funktioniert die Auswahl von Pause in der
BenutzeroberflŠche nicht, da das Upgrade wartet, bis der Cluster fehlerfrei lŠuft. Sie mŸssen den NetApp
-Support hinzuziehen, um UnterstŸtzung bei der Fehleranalyse zu erhalten.
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NetApp Hybrid Cloud Control verfŸgt Ÿber eine voreingestellte Wartezeit von drei Stunden, wŠhrend der eines
der folgenden Szenarien eintreten kann:

¥ Die Clusterfehler werden innerhalb des dreistŸndigen Zeitfensters behoben, und das Upgrade wird
fortgesetzt. In diesem Fall mŸssen Sie keine Ma§nahmen ergreifen.

¥ Das Problem besteht auch nach drei Stunden noch, und der Upgrade-Status zeigt Fehler  mit einem roten
Banner an. Sie kšnnen das Upgrade fortsetzen, indem Sie nach Behebung des Problems Fortsetzen
auswŠhlen.

¥ Der NetApp Support hat festgestellt, dass das Upgrade vorŸbergehend abgebrochen werden muss, um vor
Ablauf des dreistŸndigen Zeitfensters Korrekturma§nahmen zu ergreifen. Der Support wird die API nutzen,
um das Upgrade abzubrechen.

Wird das Cluster-Upgrade wŠhrend der Aktualisierung eines Knotens abgebrochen, kann dies
dazu fŸhren, dass die Laufwerke unsachgemŠ§ aus dem Knoten entfernt werden. Wenn die
Laufwerke unsachgemŠ§ entfernt werden, ist fŸr das WiedereinfŸgen der Laufwerke wŠhrend
eines Upgrades ein manuelles Eingreifen des NetApp -Supports erforderlich. Mšglicherweise
benštigt der Knoten lŠnger fŸr Firmware-Updates oder SynchronisierungsaktivitŠten nach dem
Update. Sollte der Upgrade-Prozess ins Stocken geraten, wenden Sie sich bitte an den NetApp
Support.

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control API, um die Speicher-Firmware zu aktuali sieren.

Mithilfe von APIs kšnnen Sie Speicherknoten in einem Cluster auf die neueste Element-Softwareversion
aktualisieren. Sie kšnnen ein Automatisierungstool Ihrer Wahl verwenden, um die APIs auszufŸhren. Der hier
dokumentierte API-Workflow verwendet die auf dem Management-Knoten verfŸgbare REST-API-
BenutzeroberflŠche als Beispiel.

Schritte

1. Laden Sie das Firmware-Upgrade-Paket fŸr den Speicher auf ein GerŠt herunter, auf das der
Verwaltungsknoten zugreifen kann; gehen Sie zur Element-Software. "Downloadseite" und laden Sie das
neueste Speicher-Firmware-Image herunter.

2. Laden Sie das Firmware-Upgrade-Paket fŸr den Speicher auf den Management-Knoten hoch:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:

https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche POST /packages  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie Durchsuchen  und anschlie§end das gewŸnschte Upgrade-Paket aus.

f. WŠhlen Sie AusfŸhren , um den Upload zu starten.
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g. Kopieren und speichern Sie die Paket-ID aus der Antwort.("id"  ) zur Verwendung in einem spŠteren
Schritt.

3. †berprŸfen Sie den Status des Uploads.

a. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /packages/{id}/status  aus.

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Firmware-Paket-ID, die Sie im vorherigen Schritt kopiert haben, in id  ein.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren , um die Statusabfrage zu starten.

Die Antwort deutet darauf hin, dass state  als SUCCESS wenn fertig.

4. Ermitteln Sie die Installations-Asset-ID:

a. …ffnen Sie die REST-API-BenutzeroberflŠche des Management-Knotens auf dem Management-
Knoten:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Autorisierungsfenster.

c. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations  aus.

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. Kopieren Sie aus der Antwort die Installations-Asset-ID.(id  ).

"id": "abcd01e2-xx00-4ccf-11ee-11f111xx9a0b",
"management": {
Ê "errors": [],
Ê "inventory": {
Ê   "authoritativeClusterMvip": "10.111.111.111",
Ê   "bundleVersion": "2.14.19",
Ê   "managementIp": "10.111.111.111",
Ê   "version": "1.4.12"

g. WŠhlen Sie in der REST-API-BenutzeroberflŠche GET /installations/{id}  aus.

h. WŠhlen Sie Ausprobieren .

i. FŸgen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld id  ein.

j. WŠhlen Sie AusfŸhren .

k. Kopieren und speichern Sie aus der Antwort die Speichercluster-ID.("id"  des Clusters, den Sie fŸr die
Verwendung in einem spŠteren Schritt aktualisieren mšchten.
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"storage": {
Ê "errors": [],
Ê "inventory": {
Ê   "clusters": [
Ê     {
Ê       "clusterUuid": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-0a1111b1111x",
Ê       "id": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-a1a1a111b012",

5. FŸhren Sie das Speicher-Firmware-Upgrade durch:

a. …ffnen Sie die BenutzeroberflŠche der Storage-REST-API auf dem Verwaltungsknoten:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. WŠhlen Sie Autorisieren  und fŸhren Sie die folgenden Schritte aus:

i. Geben Sie den Cluster-Benutzernamen und das Passwort ein.

ii. Geben Sie die Client-ID ein als mnode-client  Die

iii. WŠhlen Sie Autorisieren , um eine Sitzung zu starten.

iv. Schlie§en Sie das Fenster.

c. WŠhlen Sie POST /upgrades .

d. WŠhlen Sie Ausprobieren .

e. Geben Sie die Upgrade-Paket-ID im Parameterfeld ein.

f. Geben Sie die Speichercluster-ID im Parameterfeld ein.

g. WŠhlen Sie AusfŸhren , um das Upgrade zu starten.

Die Antwort sollte den Status angeben initializing  :

{
Ê "_links": {
Ê   "collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
Ê   "self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1",
Ê   "log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1/log
Ê },
Ê "storageId": "114f14a4-1a1a-11e9-9088-6c0b84e200b4",
Ê "upgradeId": "334f14a4-1a1a-11e9-1055-6c0b84e2001b4",
Ê "packageId": "774f14a4-1a1a-11e9-8888-6c0b84e200b4",
Ê "config": {},
Ê "state": "initializing",
Ê "status": {
Ê   "availableActions": [
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Ê     "string"
Ê   ],
Ê   "message": "string",
Ê   "nodeDetails": [
Ê     {
Ê       "message": "string",
Ê       "step": "NodePreStart",
Ê       "nodeID": 0,
Ê       "numAttempt": 0
Ê     }
Ê   ],
Ê   "percent": 0,
Ê   "step": "ClusterPreStart",
Ê   "timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
Ê   "failedHealthChecks": [
Ê     {
Ê       "checkID": 0,
Ê       "name": "string",
Ê       "displayName": "string",
Ê       "passed": true,
Ê       "kb": "string",
Ê       "description": "string",
Ê       "remedy": "string",
Ê       "severity": "string",
Ê       "data": {},
Ê       "nodeID": 0
Ê     }
Ê   ]
Ê },
Ê "taskId": "123f14a4-1a1a-11e9-7777-6c0b84e123b2",
Ê "dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
Ê "dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.057Z"
}

a. Kopieren Sie die Upgrade-ID.("upgradeId"  ) das ist Teil der Antwort.

6. †berprŸfen Sie den Fortschritt und die Ergebnisse des Upgrades:

a. WŠhlen Sie GET /upgrades/{upgradeId} .

b. WŠhlen Sie Ausprobieren .

c. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

d. WŠhlen Sie AusfŸhren .

e. FŸhren Sie einen der folgenden Schritte aus, falls wŠhrend des Upgrades Probleme auftreten oder
besondere Anforderungen bestehen:
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Option Schritte

Sie mŸssen die Cluster-IntegritŠtsprobleme
aufgrund von failedHealthChecks  Nachricht
im Antworttext.

i. Rufen Sie den fŸr jedes Problem aufgefŸhrten
spezifischen KB-Artikel auf oder fŸhren Sie
die angegebene Abhilfema§nahme durch.

ii. Falls ein Knowledge Base-Artikel angegeben
ist, fŸhren Sie die im entsprechenden
Knowledge Base-Artikel beschriebenen
Schritte durch.

iii. Nachdem Sie die Clusterprobleme behoben
haben, authentifizieren Sie sich
gegebenenfalls erneut und wŠhlen Sie PUT
/upgrades/{upgradeId} .

iv. WŠhlen Sie Ausprobieren .

v. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem
vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

vi. Eingeben "action":"resume"  im
Anfragetext.

{
Ê "action": "resume"
}

vii. WŠhlen Sie AusfŸhren .

Sie mŸssen das Upgrade pausieren, weil das
Wartungsfenster ablŠuft oder aus einem anderen
Grund.

i. Bei Bedarf erneut authentifizieren und PUT
/upgrades/{upgradeId}  auswŠhlen.

ii. WŠhlen Sie Ausprobieren .

iii. Geben Sie die Upgrade-ID aus dem
vorherigen Schritt in upgradeId  ein.

iv. Eingeben "action":"pause"  im
Anfragetext.

{
Ê "action": "pause"
}

v. WŠhlen Sie AusfŸhren .

f. FŸhren Sie die GET /upgrades/{upgradeId} -API bei Bedarf mehrmals aus, bis der Vorgang
abgeschlossen ist.

WŠhrend des Upgrades status  zeigt an running  Wenn keine Fehler auftreten. Mit jedem Upgrade
eines Knotens wird die step  WertŠnderungen auf NodeFinished  Die
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Das Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, als percent  Wert ist 100  und die state  zeigt an
finished  Die

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

Aktualisieren Sie das Element-Plug-in fŸr vCenter Server

Bei bestehenden vSphere-Umgebungen mit einem registrierten NetApp Element Plug-in
fŸr VMware vCenter Server kšnnen Sie Ihre Plug-in-Registrierung aktualisieren, nachdem
Sie das Management-Services-Paket, das den Plug-in-Dienst enthŠlt, aktualisiert haben.

Sie kšnnen die Plug-in-Registrierung auf der vCenter Server Virtual Appliance (vCSA) oder unter Windows
mithilfe des Registrierungsprogramms aktualisieren. Sie mŸssen Ihre Registrierung fŸr das vCenter-Plug-in auf
jedem vCenter-Server Šndern, auf dem Sie das Plug-in verwenden mšchten.

Das Management Services 2.27-Paket enthŠlt das Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.5, das
nur mit dem Management Node 12.8 kompatibel ist. Wenn Sie auf Management Services 2.27
aktualisieren, mŸssen Sie die Upgrade-Reihenfolge Šndern und das Management Services-
Paket nach dem Upgrade auf Element 12.8 aktualisieren, um KompatibilitŠt zwischen dem
Management-Knoten und den Management Services zu gewŠhrleisten.

Das Management Services-Paket 2.22.7 enthŠlt das Element-Plug-in fŸr vCenter Server 5.0,
welches das Remote-Plug-in beinhaltet. Wenn Sie das Element-Plug-in verwenden, sollten Sie
auf Management Services 2.22.7 oder hšher aktualisieren, um der VMware-Richtlinie zu
entsprechen, die die UnterstŸtzung fŸr lokale Plug-ins einstellt. "Mehr erfahren"Die
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Element vCenter Plug-in 5.0 oder hšher

Dieses Upgrade-Verfahren umfasst die folgenden Upgrade-Szenarien:

¥ Sie fŸhren ein Upgrade auf das Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 oder 5.0
durch.

¥ Sie fŸhren ein Upgrade auf einen 8.0 oder 7.0 HTML5 vSphere Web Client durch.

Das Element-Plug-in fŸr vCenter 5.0 oder hšher ist nicht kompatibel mit vCenter Server
6.7 und 6.5.

Beim Upgrade von Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.x auf 5.x gehen die bereits mit
dem Plug-in konfigurierten Cluster verloren, da die Daten nicht von einer vCenter-Instanz
auf ein Remote-Plug-in kopiert werden kšnnen. Sie mŸssen die Cluster dem Remote-Plug-
in erneut hinzufŸgen. Dies ist ein einmaliger Vorgang beim Upgrade von einem lokalen auf
ein Remote-Plug-in.

Element vCenter Plug-in 4.10 oder frŸher

Dieses Upgrade-Verfahren umfasst die folgenden Upgrade-Szenarien:

¥ Sie fŸhren ein Upgrade auf das Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.10, 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5 oder
4.4 durch.

¥ Sie fŸhren ein Upgrade auf einen 7.0, 6.7 oder 6.5 HTML5 vSphere Web Client durch.

¥ Das Plug-in ist nicht kompatibel mit VMware vCenter Server 8.0 fŸr Element Plug-in fŸr VMware vCenter
Server 4.x.

¥ Das Plug-in ist nicht kompatibel mit VMware vCenter Server 6.5 fŸr Element Plug-in fŸr VMware vCenter
Server 4.6, 4.7 und 4.8.

¥ Sie fŸhren ein Upgrade auf einen 6.7 Flash vSphere Web Client durch.

Das Plug-in ist kompatibel mit vSphere Web Client Version 6.7 U2 fŸr Flash, 6.7 U3
(Flash und HTML5) und 7.0 U1. Das Plug-in ist nicht kompatibel mit Version 6.7 U2
Build 13007421 des HTML5 vSphere Web Client und anderen 6.7 U2 Builds, die vor
Update 2a (Build 13643870) veršffentlicht wurden. Weitere Informationen zu den
unterstŸtzten vSphere-Versionen finden Sie in den Versionshinweisen fŸr "Ihre Version
des Plugins" Die

Was du brauchst

¥ Administratorrechte : Sie verfŸgen Ÿber die Administratorrechte des vCenter, um ein Plug-in zu
installieren.

¥ vSphere-Upgrades : Sie haben alle erforderlichen vCenter-Upgrades durchgefŸhrt, bevor Sie das NetApp
Element Plug-in fŸr vCenter Server aktualisiert haben. Dieses Verfahren setzt voraus, dass die vCenter-
Upgrades bereits abgeschlossen sind.

¥ vCenter Server : Ihr vCenter-Plug-in Version 4.x oder 5.x ist bei einem vCenter Server registriert. Aus dem
Registrierungsprogramm(https://<ManagementNodeIP>:9443  WŠhlen Sie Registrierungsstatus
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aus, fŸllen Sie die erforderlichen Felder aus und wŠhlen Sie Status prŸfen , um zu ŸberprŸfen, ob das
vCenter-Plug-in bereits registriert ist und welche Versionsnummer die aktuelle Installation hat.

¥ Aktualisierung der Verwaltungsdienste : Sie haben Ihre "Management-Servicepaket" auf die neueste
Version. Aktualisierungen des vCenter-Plug-ins werden Ÿber Management-Services-Updates verteilt, die
au§erhalb der Hauptproduktversionen fŸr NetApp SolidFire All-Flash-Speicher veršffentlicht werden.

¥ Upgrades der Management-Knoten :

Element vCenter Plug-in 5.0 oder hšher

Sie betreiben einen Management-Knoten, der zuvor"aufgerŸstet" auf Version 12.3.x oder hšher.

Element vCenter Plug-in 4.10 oder frŸher

FŸr das Element vCenter-Plug-in 4.4 bis 4.10 verwenden Sie einen Management-Knoten,
der"aufgerŸstet" FŸr vCenter Plug-in 4.4 oder hšher ist eine Version 11.3 oder hšher mit modularer
Architektur erforderlich, die einzelne Dienste bereitstellt. Ihr Management-Knoten muss eingeschaltet
sein und Ÿber eine konfigurierte IP-Adresse oder DHCP-Adresse verfŸgen.

¥ Verbesserungen des Elementspeichers :

! Ab Element vCenter Plug-in 5.0 verfŸgen Sie Ÿber einen Cluster, auf dem die NetApp Element
Software 12.3.x oder hšher ausgefŸhrt wird.

! FŸr das Element vCenter-Plug-in Version 4.10 oder Šlter benštigen Sie einen Cluster, auf dem die
NetApp Element -Software Version 11.3 oder hšher ausgefŸhrt wird.

¥ vSphere Web Client : Sie haben sich vom vSphere Web Client abgemeldet, bevor Sie mit dem Upgrade
eines Plug-ins begonnen haben. Der Webclient erkennt die wŠhrend dieses Vorgangs an Ihrem Plugin
vorgenommenen Aktualisierungen nicht, wenn Sie sich nicht abmelden.

Schritte

1. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Management-Knotens in einem Browser ein, einschlie§lich des TCP-Ports
fŸr die Registrierung:
https://<ManagementNodeIP>:9443  Die BenutzeroberflŠche des Registrierungsprogramms šffnet
sich auf der Seite QoSSIOC-Dienstanmeldeinformationen verwalten  fŸr das Plug-in.
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2. WŠhlen Sie vCenter-Plug-in-Registrierung .
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Element vCenter Plug-in 5.0 oder hšher

Die Registrierungsseite fŸr das vCenter-Plug-in wird angezeigt:

Element vCenter Plug-in 4.10 oder frŸher

Die Registrierungsseite fŸr das vCenter-Plug-in wird angezeigt:
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3. WŠhlen Sie unter vCenter-Plug-in verwalten  die Option Plug-in aktualisieren .

4. Bitte bestŠtigen oder aktualisieren Sie die folgenden Informationen:

a. Die IPv4-Adresse oder der FQDN des vCenter-Dienstes, bei dem Sie Ihr Plug-in registrieren werden.

b. Der Benutzername des vCenter-Administrators.

Die eingegebenen Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) mŸssen fŸr
einen Benutzer mit Administratorrechten (vCenter Administrator) gelten.

c. Das vCenter-Administratorkennwort.

d. (FŸr interne Server/Dark Sites) AbhŠngig von Ihrer Element-Plug-in-Version fŸr vCenter: eine
benutzerdefinierte URL fŸr die Plug-in-JSON-Datei oder die Plug-in-ZIP-Datei:
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Element vCenter Plug-in 5.0 oder hšher

Eine benutzerdefinierte URL fŸr die JSON-Datei des Plugins.

Sie kšnnen die Option Benutzerdefinierte URL  auswŠhlen, um die URL
anzupassen, wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Server (Dark Site) verwenden
oder den Namen der JSON-Datei oder die Netzwerkeinstellungen geŠndert haben.
Weitere Konfigurationsschritte, falls Sie eine URL anpassen mšchten, finden Sie in
der Dokumentation zum Element-Plug-in fŸr vCenter Server unter ã€ndern von
vCenter-Eigenschaften fŸr einen internen (Dark-Site-)HTTP-ServerÒ.

Element vCenter Plug-in 4.10 oder frŸher

Eine benutzerdefinierte URL fŸr die ZIP-Datei des Plugins.

Sie kšnnen die Option Benutzerdefinierte URL  auswŠhlen, um die URL
anzupassen, wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Server (Dark Site) verwenden
oder den Namen der ZIP-Datei oder die Netzwerkeinstellungen geŠndert haben.
Weitere Konfigurationsschritte, falls Sie eine URL anpassen mšchten, finden Sie in
der Dokumentation zum Element-Plug-in fŸr vCenter Server unter ã€ndern von
vCenter-Eigenschaften fŸr einen internen (Dark-Site-)HTTP-ServerÒ.

5. WŠhlen Sie Aktualisieren .

Wenn die Registrierung erfolgreich war, erscheint ein Banner in der BenutzeroberflŠche des
Registrierungsprogramms.

6. Melden Sie sich als vCenter-Administrator beim vSphere Web Client an. Wenn Sie bereits im vSphere Web
Client angemeldet sind, mŸssen Sie sich zuerst abmelden, zwei bis drei Minuten warten und sich dann
wieder anmelden.

Diese Aktion erstellt eine neue Datenbank und schlie§t die Installation im vSphere Web
Client ab.

7. †berprŸfen Sie im vSphere Web Client im Aufgabenmonitor, ob die folgenden Aufgaben abgeschlossen
sind, um sicherzustellen, dass die Installation abgeschlossen wurde: Download plug-in  Und Deploy
plug-in  Die

8. †berprŸfen Sie, ob die Plug-in-Erweiterungspunkte auf der Registerkarte VerknŸpfungen  des vSphere
Web Client und im Seitenbereich angezeigt werden.
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Element vCenter Plug-in 5.0 oder hšher

Der Erweiterungspunkt NetApp Element Remote Plugin wird angezeigt:

Element vCenter Plug-in 4.10 oder frŸher

Die Erweiterungspunkte fŸr NetApp Element und -verwaltung werden angezeigt:
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Falls die vCenter-Plug-in-Symbole nicht sichtbar sind, siehe"Element-Plug-in fŸr vCenter
Server" Dokumentation zur Fehlerbehebung des Plugins.

Nach dem Upgrade auf das NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.8 oder hšher mit
VMware vCenter Server 6.7U1 und falls die Speichercluster nicht aufgefŸhrt sind oder ein
Serverfehler in den Abschnitten Cluster  und QoSSIOC-Einstellungen  der NetApp Element
-Konfiguration auftritt, siehe"Element-Plug-in fŸr vCenter Server" Dokumentation zur
Fehlerbehebung.

9. †berprŸfen Sie die VersionsŠnderung auf der Registerkarte †ber  im Erweiterungspunkt * NetApp Element
* des Plug-ins.

Sie sollten die folgenden Versionsdetails sehen:

NetApp Element Plug-in Version: 5.5
NetApp Element Plug-in Build Number: 16

Das vCenter-Plug-in enthŠlt Online-Hilfeinhalte. Um sicherzustellen, dass Ihre Hilfe die
aktuellsten Inhalte enthŠlt, leeren Sie nach dem Aktualisieren Ihres Plug-ins den Browser-
Cache.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"

RŸsten Sie Ihre vSphere-Komponenten fŸr ein NetApp
SolidFire -Speichersystem mit dem Element-Plug-in fŸr
vCenter Server auf.

Beim Upgrade von VMware vSphere-Komponenten sind zusŠtzliche Schritte erforderlich.
Diese Schritte sind fŸr Systeme mit dem Element-Plug-in fŸr vCenter Server erforderlich.

Schritte

1. FŸr vCSA-Upgrades "klar" QoSSIOC-Einstellungen im Plug-in (* NetApp Element > QoSSIOC-
Einstellungen*). Das Feld QoSSIOC-Status  zeigt an Not Configured  nach Abschluss des Prozesses.

2. FŸr vCSA- und Windows-Upgrades, "abmelden" Das Plug-in des vCenter Servers, mit dem es Ÿber das
Registrierungsprogramm verknŸpft ist.

3. "Aktualisieren Sie vSphere, einschlie§lich vCenter Server, ESXi, VMs und anderer VMware-
Komponenten.".
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Sie sollten auf NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 5.0 oder hšher aktualisieren, um
die Mšglichkeit zu erhalten, das Plug-in mit VMware vCenter 7.0 Update 3 ohne Anwendung
eines Workarounds bereitzustellen.

Beim Upgrade auf VMware vCenter Server 7.0 Update 3 schlŠgt die Bereitstellung des
Element-Plug-ins fŸr vCenter Server 4.x fehl. Um dieses Problem mit Spring Framework 4
zu beheben, siehe "dieser KB-Artikel"Die

4. "Anmeldung"Das Element-Plug-in fŸr vCenter Server wieder mit vCenter.

5. "Cluster hinzufŸgen"unter Verwendung des Plug-ins.

6. "QoSSIOC-Einstellungen konfigurieren"unter Verwendung des Plug-ins.

7. "QoSSIOC aktivieren"fŸr alle vom Plug-in gesteuerten Datenspeicher.

Weitere Informationen

¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Dokumentation zu frŸheren Versionen der
SolidFire und NetApp Element -Software
Die Dokumentation fŸr frŸhere Versionen finden Sie auf der NetApp Support-Website.

¥ "Element 12.2.1 Dokumentation"

¥ "Element 12.2 Dokumentation"

¥ "Element 12.0.1 Dokumentation"

¥ "Element 12.0 Dokumentation"

¥ "Element 11.8.2 Dokumentation"

¥ "Element 11.8.1 Dokumentation"

¥ "Element 11.8 Dokumentation"

¥ "Element 11.7 Dokumentation"

¥ "Element 11.5.1 Dokumentation"

¥ "Element 11.5 Dokumentation"

¥ "Element 11.3P1 Dokumentation"

¥ "Element 11.3.2 Dokumentation"

¥ "Dokumentation zu Element 11.1 und frŸheren Versionen"

Weitere Informationen
¥ "SolidFire und Element-Softwaredokumentation"

¥ "NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server"
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Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise bieten Zugriff auf UrheberrechtserklŠrungen, Marken, Patente und
mehr.

Copyright
"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken
NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf der NetApp -Markenseite aufgefŸhrten Marken sind Marken von
NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen kšnnen Marken ihrer jeweiligen EigentŸmer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente
Eine aktuelle Liste der Patente im Besitz von NetApp finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie
"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open Source
Hinweisdateien enthalten Informationen zu Urheberrechten und Lizenzen Dritter, die in der NetApp -Software
verwendet werden.

¥ "Hinweis fŸr die Element-Software 12.8"

¥ "Hinweis fŸr die Element-Software 12.7"

¥ "Hinweis fŸr Ember OS 12.7"

¥ "Hinweis fŸr Management-Knoten 12.7"

¥ "Hinweis fŸr die Element-Software 12.5"

¥ "Hinweis fŸr Management-Knoten 12.5"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.27.40 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.5.16)"

¥ "Hinweis fŸr Management Services 2.26.30 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.4.1)"

¥ "Notice for Management Services 2.25.42 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.3.9)"

¥ "Notice for Management Services 2.24.40 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.2.12)"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.23.64 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.1.12)"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.22.7 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 5.0.37)"

¥ "Notice for Management Services 2.21.61 (NetApp Element Plug-in fŸr VMware vCenter Server 4.10.12)"
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¥ "Hinweis zu Management Services 2.20.69 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.9.14)"

¥ "Notice for Management Services 2.19.48 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.8.34)"

¥ "Notice for Management Services 2.18.91 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.7.10)"

¥ "Notice for Management Services 2.17.56 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.6.32)"

¥ "Hinweis fŸr Management Services 2.17.52 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.6.29)"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.16 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.6.29)"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.14 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.5.42)"

¥ "Hinweis zu Management Services 2.13 (NetApp Element Plug-in fŸr vCenter Server 4.5.42)"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.182.0"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.175.0"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.164.0"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.150"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.146"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.99.2"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.76"

¥ "Hinweis zum Speicher-Firmware-Bundle 2.27"
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