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Konfigurieren Sie den ESXi-Host
Das Konfigurieren des ESXi Hosts umfasst die Konfiguration von Ports und vSwitches
sowie die Verwendung von ESXi Host Best Practice-Einstellungen. Nachdem die
Richtigkeit dieser Einstellungen überprüft wurde, können Sie dann ein Aggregat erstellen
und entscheiden, wo das neue Volume bereitgestellt werden soll.

Konfiguration der Host Ports und vSwitches

Der ESXi Host benötigt Netzwerkports für die NFS-Verbindungen zum Storage-Cluster.

Über diese Aufgabe

Es wird empfohlen, IP Hash als NIC Teaming Policy zu verwenden, für die ein einziger VMkernel Port auf
einem einzelnen vSwitch erforderlich ist.

Die für NFS verwendeten Host-Ports und Storage-Cluster-Ports müssen IP-Adressen im selben Subnetz
haben.

In dieser Aufgabe werden die allgemeinen Schritte zur Konfiguration des ESXi-Hosts aufgelistet. Weitere
detaillierte Anweisungen finden Sie in der VMware-Publikation Storage für Ihre ESXi-Version.

"VMware"

Schritte

1. Melden Sie sich beim vSphere-Client an, und wählen Sie dann den ESXi-Host aus dem Bereich Inventar
aus.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Networking.

3. Klicken Sie auf Add Networking und wählen Sie dann VMkernel und Create a vSphere Standard Switch
aus, um den VMkernel Port und vSwitch zu erstellen.

4. Konfigurieren Sie Jumbo Frames für den vSwitch (MTU-Größe von 9000, falls verwendet).

Konfigurieren Sie die Best Practice-Einstellungen für den
ESXi Host

Sie müssen sicherstellen, dass die Best Practice-Einstellungen des ESXi Hosts korrekt
sind, damit der ESXi Host den Verlust einer NFS-Verbindung oder eines Speichers
korrekt managen kann.

Schritte

1. Klicken Sie auf der VMware vSphere Web Client Home Seite auf vCenter > Hosts.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host und wählen Sie dann Aktionen > NetApp VSC > Set
Empfohlene Werte aus.

3. Stellen Sie im Dialogfeld NetApp Recommended Settings sicher, dass alle Optionen ausgewählt sind,
und klicken Sie dann auf OK.

MPIO-Einstellungen gelten nicht für NFS. Wenn Sie jedoch andere Protokolle verwenden, sollten Sie
sicherstellen, dass alle Optionen ausgewählt sind.
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Der vCenter Web Client zeigt den Fortschritt der Aufgabe an.
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