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Konfigurieren von Gast-Betriebssystemen

Konfigurieren von Gast-Betriebssystem-Skripten

Die ISO-Images der BS-Skripte (Gastbetriebssysteme) werden in Tools fur den VMware
vSphere Server gemountet. Damit Sie die Speicherzeituts fur virtuelle Maschinen mithilfe
der Gast-BS-Skripts festlegen kbnnen, missen Sie die Skripte vom vSphere-Client

mounten.

Betriebssystem

Linux

Windows

Solaris

60 Sekunden Timeout-
Einstellungen

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/linux_gos_timeout-
install.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu

blic/writable/windows_gos_timeout.

1ISO

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/solaris_gos_timeout-
install.iso

190 Sekunden Timeout-
Einstellungen

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/linux_gos_timeout_190
-install.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/windows_gos_timeout
_190.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/solaris_gos_timeout_1
90-install.iso

Sie sollten das Skript aus der Kopie der ONTAP-Tools-Instanz installieren, die beim vCenter-Server (ELM)
registriert ist, der die virtuelle Maschine verwaltet. Wenn Ihre Umgebung mehrere vCenter-Server umfasst,
sollten Sie die Instanz auswahlen, die die virtuelle Maschine enthélt, fiir die Sie die Werte flr das Speicher-

Timeout festlegen mochten.

Sie sollten sich bei der virtuellen Maschine anmelden und dann das Skript ausfihren, um die Werte fir die
Speicherzeitliberschreitung festzulegen.

Legen Sie die Zeituberschreitungswerte fur Windows
Gastbetriebssysteme fest

Die Timeout-Skripte des Gastbetriebssystems (OS) legen die SCSI I/O Timeout-
Einstellungen fur Windows Gastbetriebssysteme fest. Sie kdbnnen entweder eine
Zeituberschreitung von 60 Sekunden oder eine Zeituberschreitung von 190 Sekunden
angeben. Sie mussen das Windows Gast-Betriebssystem neu booten, damit die
Einstellungen wirksam werden.

Was Sie brauchen

Sie mussen das ISO-Image mit dem Windows-Skript angehangt haben.

Schritte

1. Greifen Sie auf die Konsole der virtuellen Windows-Maschine zu und melden Sie sich bei einem Konto mit



Administratorrechten an.

2. Wenn das Skript nicht automatisch startet, 6ffnen Sie das CD-Laufwerk, und fihren Sie dann den aus
windows gos timeout.reg Skript:

Das Dialogfeld Registry-Editor wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.
Die folgende Meldung wird angezeigt:

The keys and values contained in 'D:\windows gos timeout.reg' have been
successfully added to the registry.’

4. Starten Sie das Windows Gastbetriebssystem neu.

5. Heben Sie die Bereitstellung des ISO-Images auf.

Legen Sie Timeout-Werte fur Solaris Gastbetriebssysteme
fest

Die Timeout-Skripte des Gastbetriebssystems (OS) legen die SCSI I/O Timeout-
Einstellungen fur Solaris 10 fest. Sie kbnnen entweder eine Zeitiberschreitung von 60
Sekunden oder eine Zeituberschreitung von 190 Sekunden angeben.

Was Sie brauchen
Sie mussen das ISO-Image mit dem Solaris-Skript angehangt haben.
Schritte

1. Greifen Sie auf die Konsole der virtuellen Solaris-Maschine zu und melden Sie sich bei einem Konto mit
Root-Berechtigungen an.

2. Fihren Sie die aus solaris gos timeout-install.sh Skript:

Bei Solaris 10 wird eine Meldung wie die folgende angezeigt:
Setting I/0O Timeout for /dev/s—a - SUCCESS!

3. Heben Sie die Bereitstellung des ISO-Images auf.

Legen Sie Timeout-Werte fur Linux Gast-Betriebssysteme
fest

Die Timeout-Skripte des Gastbetriebssystems (OS) stellen die SCSI-1/O-
Zeituberschreitungseinstellungen fur die Versionen 4, 5, 6 und 7 von Red hat Enterprise
Linux sowie 9, 10 und 11 von SUSE Linux Enterprise Server ein. Sie kdonnen entweder
eine Zeitlberschreitung von 60 Sekunden oder eine Zeitliberschreitung von 190
Sekunden angeben. Sie mussen das Skript jedes Mal ausfihren, wenn Sie auf eine neue



Linux-Version aktualisieren.

Was Sie brauchen

Sie mussen das ISO-Image mit dem Linux-Skript angehangt haben.
Schritte

1. Greifen Sie auf die Konsole der virtuellen Linux-Maschine zu und melden Sie sich bei einem Konto mit
Root-Berechtigungen an.

2. Fihren Sie die aus 1inux _gos timeout-install.sh Skript:
FUr Red hat Enterprise Linux 4 oder SUSE Linux Enterprise Server 9 wird eine Meldung wie die folgende

angezeigt:

Restarting udev... this may take a few seconds.

Setting I/0O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!

FUr Red hat Enterprise Linux 5, Red hat Enterprise Linux 6 und Red hat Enterprise Linux 7 wird eine

Meldung wie die folgende angezeigt:

patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules

Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).

Restarting udev... this may take a few seconds.

Starting udev: [ OK ]

Setting I/0 Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!

Fir SUSE Linux Enterprise Server 10 oder SUSE Linux Enterprise Server 11 wird eine Meldung wie die
folgende angezeigt:

patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules

Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).



Restarting udev ...this may take a few seconds.

Updating all available device nodes in /dev: done

3. Heben Sie die Bereitstellung des ISO-Images auf.
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