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Konfigurieren Sie Hochverfugbarkeit fur die
virtuelle Appliance fur VSC, VASA Provider und
SRA

Die virtuelle Appliance fur Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider und Storage
Replication Adapter (SRA) unterstitzt eine Konfiguration (HA), sodass wahrend eines
Ausfalls unterbrechungsfreie Funktionen von VSC, VASA Provider und SRA verfugbar
gemacht werden.

Die virtuelle Appliance fir VSC, VASA Provider und SRA basiert auf der VMware vSphere (HA)-Funktion und
der vSphere Fehlertoleranz (FT)-Funktion. (HA)-L6sung bietet eine schnelle Recovery nach Ausfallen. Die
folgenden Ursachen sind:

 Host-Ausfall

* Netzwerkausfall

» Fehler bei Virtual Machine (Ausfall des Gastbetriebssystems)
* Absturz der Applikation (VSC, VASA Provider und SRA)

Auf der virtuellen Appliance ist keine zusatzliche Konfiguration erforderlich. Nur vCenter-Server und ESXi-
Hosts miissen mit der VMware vSphere HA-Funktion oder der vSphere FT-Funktion basierend auf ihren
Anforderungen konfiguriert werden. Sowohl HA als AUCH FT erfordern Cluster-Hosts zusammen mit Shared
Storage. FT hat zuséatzliche Anforderungen und Einschrankungen.

Neben der VMware vSphere HA Losung und der vSphere FT Losung unterstitzt die virtuelle Appliance auch
dabei, VSC, VASA Provider und SRA Services jederzeit verfigbar zu halten. Der Watchdog-Prozess der
virtuellen Appliance tberwacht regelmafig alle drei Dienste und startet sie automatisch neu, wenn Fehler
erkannt werden. So wird Applikationsausfalle verhindert.

@ VCenter HA wird von der virtuellen Appliance fur VSC, VASA Provider und SRA nicht
unterstitzt.

VMware vSphere HA

Sie konnen lhre vSphere Umgebung dort konfigurieren, wo die virtuelle Appliance fur
Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider und Storage Replication Adapter (SRA)
fur (HA) implementiert wird. Die VMware HA-Funktion bietet Failover-Schutz vor
Hardware-Ausfallen und Ausfallen des Betriebssystems in virtuellen Umgebungen.

Die VMware HA Funktion Uberwacht Virtual Machines und erkennt so Betriebssystemausfalle und
Hardwareausfalle. Wenn ein Fehler erkannt wird, startet die VMware HA-Funktion die virtuellen Maschinen auf
den anderen physischen Servern im Ressourcenpool neu. Wenn ein Serverfehler erkannt wird, ist keine
manuelle Intervention erforderlich.

Das Verfahren zur Konfiguration von VMware HA hangt von der Version des vCenter Servers ab. Sie konnen
beispielsweise den folgenden Referenzlink verwenden und die erforderliche vCenter Server-Version
auswahlen, um die Schritte zum Konfigurieren von VMware HA anzuzeigen.

"VMware vSphere Dokumentation: Erstellen und Verwenden von vSphere HA-Clustern"


https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html

Fehlertoleranz fur VMware vSphere

Die VMware vSphere Fault Tolerance (FT) Funktion bietet (HA) auf hdherer Ebene und
ermdglicht es Ihnen, Virtual Machines ohne Datenverlust oder Verbindungen zu schitzen.
Sie mussen vSphere FT fur die virtuelle Appliance fur VSC, VASA Provider und SRA uber
Ihren vCenter Server aktivieren oder deaktivieren.

Stellen Sie sicher, dass lhre vSphere Lizenz FT mit der Anzahl der vCPUs unterstitzt, die die virtuelle
Appliance in Ihrer Umgebung bendtigt (mindestens 2 vCPUs; 4 vCPUs fir groRe Umgebungen).

VSphere FT ermdglicht den Betrieb von Virtual Machines selbst bei Serverausfallen. Wenn vSphere FT auf
einer virtuellen Maschine aktiviert ist, wird automatisch eine Kopie der primaren virtuellen Maschine auf einem
anderen Host (der sekundaren virtuellen Maschine) erstellt, der vom Distributed Resource Scheduler (DRS)
ausgewahlt wird. Wenn DRS nicht aktiviert ist, wird der Zielhost von den verfligbaren Hosts ausgewahlt.
VSphere FT betreibt die primare virtuelle Maschine und die sekundare virtuelle Maschine im Sperrmodus,
wobei jeder den Ausflihrungsstatus der primaren Virtual Machine auf die sekundare Virtual Machine spiegelt.

Wenn ein Hardwarefehler auftritt, der dazu fiihrt, dass die primare virtuelle Maschine ausfallt, nimmt die
sekundare virtuelle Maschine sofort dort auf, wo die primare virtuelle Maschine angehalten wurde. Die
sekundare Virtual Machine wird weiterhin ohne Verlust von Netzwerkverbindungen, Transaktionen oder Daten
ausgefiihrt.

Ihr System muss die CPU-Anforderungen, die Grenzwerte fir virtuelle Maschinen sowie die
Lizenzierungsanforderungen fiir die Konfiguration von vSphere FT fur lhre vCenter Server-Instanz erflllen.

Das Verfahren zur HA-Konfiguration hangt von der Version des vCenter Servers ab. Sie kdnnen beispielsweise
den folgenden Referenzlink verwenden und die erforderliche vCenter Server-Version auswahlen, um die
Schritte zum Konfigurieren von HA anzuzeigen.

"VMware vSphere Dokumentation: Fehlertoleranz, Beschrankungen und Lizenzierung"


https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-57929CF0-DA9B-407A-BF2E-E7B72708D825.html
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