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Instalar y ejecutar el paquete de automatizacion
de Ansible del firmware AFF y FAS
(principiantes)

Aloja los archivos de firmware mediante el servidor web

Después de descargar el paquete de automatizacion, los archivos de firmware se deben
alojar en un servidor web.

El servidor Web se puede configurar de varias formas. Para obtener instrucciones sobre cémo configurar un
servidor web sencillo mediante Python, consulte "Servidor web mediante Python".

Paso

1. Guarde la URL base del servidor web. Si las direcciones URL del firmware del disco, del firmware de la
bandeja y del procesador de servicio son http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip, http://<web-
server>/path/all.zip y http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip, guarde
*\http://<web-server>/URL como la base.

El libro de aplicaciones de Ansible detecta automaticamente el nombre de archivo.

Trabaje con el archivo de inventario

El archivo de inventario consta de los LIF de administracion del cluster de los sistemas
que pueden optar a las actualizaciones de firmware. Contiene la lista de clusteres con
informacion de nombre de archivo del firmware de disco y bandeja donde sea aplicable.

Para la actualizacion del firmware del procesador de servicio, los nombres de host de nodos y la IP de
SP/BMC se incluyen en el archivo de inventario.

Formato de archivo de inventario

A continuacion se muestra un formato de archivo de inventario con actualizaciones de disco y de firmware de
bandeja:


https://docs.python.org/3/library/http.server.html

clusters:
- clustername: <cluster management LIF-1>
disk fw file: all.zip
shelf fw file: all shelf fw.zip

- clustername: <cluster management LIF-2>
disk fw file: all.zip
sp_nodes:
- hostname: <node hostname 1>
sp_fw file: SP FW 308-03990 11.5.zip
sp fw type: bmc
sp_fw ver: '11.5'
sp_ip: <BMC IP>
- hostname: <node hostname 2>
sp_fw file: SP_FW 308-03991 5.8.zip
sp_fw type: sp
sp fw ver: '5.8'
sp_ip: <SP IP>

En el ejemplo, las actualizaciones de firmware de la bandeja y del disco son aplicables en las actualizaciones
de firmware del cluster-1 y del disco, y del SP/BMC se aplican en el cluster-2.

Elimine un cluster del archivo de inventario

En caso de que no desee aplicar actualizaciones de firmware en un cluster determinado, puede quitar el
cluster del archivo de inventario.

Por ejemplo, si no desea aplicar actualizaciones de firmware de disco en cluster-2, puede quitarlo del archivo
de inventario con el siguiente comando:

clusters:
- clustername: <cluster management LIF-1>
disk fw file: all.zip
shelf fw file: all shelf fw.zip

Puede observar que se han eliminado todos los datos del cluster-2.
Si desea aplicar solo las actualizaciones de firmware del disco en cluster-1 y no las actualizaciones de

firmware de la bandeja, puede hacerlo mediante el siguiente comando:

clusters:
- clustername: <cluster management LIF-1>
disk fw file: all.zip

Puede ver que la clave y el valor shelf fw_File se han eliminado del cluster-1.



@ No se admite la adicion manual de clusteres o controladoras.

Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible con la imagen de
Docker de NetApp

Antes de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible, asegurese de que se ha extraido el
archivo NetApp_Ansible_*.zip y que el servidor web con archivos de firmware de disco
0 bandeja esta listo.

Antes de empezar

Antes de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible con el Docker de NetApp, debe:

» "Descargue el paquete de automatizacién de Ansible con firmware AFF y FAS"
* "Aloja los archivos de firmware mediante el servidor web"
» "Trabaje con el archivo de inventario”

* Compruebe que NetApp Docker esté instalado.

Pasos
1. "Configure Docker".

2. Tire de la imagen de NetApp Docker desde DockerHub ejecutando el siguiente comando:

$ docker pull schmotsl/netapp-ansible

Using default tag: latest
latest: Pulling from schmotsl/netapp-ansible
docker.io/schmotsl/netapp-ansible:lates

Para obtener mas informacion acerca del comando docker pull, consulte "Documentacion de Docker Pull".

3. Ejecute la imagen de Docker como contenedor e inicie sesion en el contenedor para ejecutar el libro de
aplicaciones de Ansible.

4. Copie la ruta de la carpeta que contiene el libro de aplicaciones de Ansible y los archivos de inventario
extraidos, por ejemplo, ruta_de_libro_descargados. El libro de aplicaciones de Ansible y los archivos de
inventario deben estar en la misma carpeta para una ejecucion correcta.

5. Monte la carpeta como un volumen en el contenedor Docker. Por ejemplo, para montar la carpeta
Container_PATH, debe ejecutar el siguiente comando:

$ docker run -v <downloaded playbook path>:/<container path> -it
schmotsl/netapp-ansible:latest /bin/bash

El contenedor se inicia y la consola se encuentra ahora en el shell bash del contenedor. Si quiere mas
informacién acerca del comando Docker Run, consulte "Documentacion de Docker Run".


https://docs.netapp.com/es-es/active-iq/task_update_AFF_FAS_firmware.html
https://docs.docker.com/get-started/
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/
https://docs.docker.com/engine/reference/run/

6. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible dentro del contenedor con el comando ansible-playbook:

$ cd <container path>
$ ansible-playbook na ontap pb upgrade firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****

Enter the password for your ONTAP admin user: ***xx*

Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended) :
http://<web-server>/path/

PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
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Si hay un conjunto de clusteres con credenciales de inicio de sesion diferentes, debe

@ ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada cluster. No es necesario realizar
ningun cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite
los clusteres para los que no se ha podido iniciar sesion.

Para obtener mas informacion acerca del comando ansible-playbook, consulte "Documentacion del libro de
estrategia de Ansible" Y para ejecutar la tableta Ansible playbook en el modo de comprobacién (ejecucion en
seco), consulte "Ansible: Modo de comprobacion”.

Después de ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible, consulte "Validaciones de instalacion del firmware"
para obtener instrucciones posteriores a la ejecucion.

Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible sin imagen de
Docker de NetApp

Pasos

1. Instale "Python" y.. "Ansible".

2. Instale los paquetes Python necesarios utilizando pip:

$ pip install netapp-lib requests paramiko
Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko

Successfully installed netapp-1ib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2

3. Instale la coleccion Ansible de NetApp con el comando Ansible-galy:


https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_checkmode.html
https://docs.python.org/3/using/windows.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html

To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections

Para obtener mas informacion sobre el comando ansible-galy, consulte "Documentacion de Ansible
Galaxy" Si desea obtener mas informacion sobre la coleccidon de Ansible de NetApp, consulte "Pagina de
la coleccion Ansible de NetApp".

4. Ejecute el libro de aplicaciones de Ansible con el comando * ansible-playbook™:

$ cd <downloaded playbook path>
$ ansible-playbook na ontap pb upgrade firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****

Enter the password for your ONTAP admin user: ****

Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended) :
http://<web-server>/path/

PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
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Si hay un conjunto de clusteres con credenciales de inicio de sesion diferentes, debe

@ ejecutarse el libro de aplicaciones de Ansible en cada cluster. No es necesario realizar
ningun cambio en el archivo de inventario, ya que el libro de aplicaciones de Ansible omite
los clusteres para los que no se ha podido iniciar sesion.

Para obtener mas informacion acerca del comando ansible-playbook, consulte "Documentacion del libro de
estrategia de Ansible" Y para ejecutar el libro de aplicaciones de Ansible en el modo de comprobacion
(ejecucion en seco), consulte "Ansible: Modo de comprobacion”.

Tras ejecutar el libro de estrategia, consulte "Validaciones de instalacion del firmware" para obtener
instrucciones posteriores a la ejecucion.

Validar la instalacion del firmware

Tras ejecutar el libro de estrategia, inicie sesion en el cluster como administrador del
cluster.

Validar la instalacion del firmware de disco

Pasos


https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-galaxy.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-galaxy.html
https://galaxy.ansible.com/netapp/ontap
https://galaxy.ansible.com/netapp/ontap
https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html
https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_checkmode.html

1. Compruebe que el firmware de la unidad esté instalado:

::*> storage disk show -fields firmware-revision,model

disk firmware-revision model

1.11.0 NAO1 X423 HCOBE900ALO0
1.11.1 NAO1 X423 HCOBE900ALO
1.11.2 NAO1 X423 HCOBE900ALO
1.11.3 NAO1 X423 HCOBE900ALOQ
1.11.4 NAO1 X423 HCOBE900ALO

Para obtener mas informacion acerca del comando, consulte {link-with-underscores}[storage disk show”].

2. Compruebe que el nuevo firmware de Flash Cache de NVMe esté instalado:
::*> system controller flash-cache show

Para obtener mas informacién acerca del comando, consulte {link-with-underscores}[system controller
flash-cache show?].

Validar la instalacion del firmware de la bandeja

Pasos
1. Compruebe que el nuevo firmware de la bandeja se haya actualizado:

::*> system node run -node * -command sysconfig -v

En el resultado, verifique que el firmware de cada bandeja se actualice al nivel deseado. Por ejemplo:

Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191

Para obtener mas informacién sobre el comando, consulte {link-with-underscores}[system node run”].

2. Compruebe que se haya actualizado el nuevo firmware de ACP:
::*> storage shelf acp module show —-instance
Para obtener mas informacién sobre el comando, consulte {link-with-underscores}[storage shelf acp

module show”].

3. Compruebe que el modo ACP deseado esté configurado:



::*> storage shelf acp show

Para obtener mas informacién sobre el comando, consulte {link-with-underscores}[storage shelf acp
show”].

4. Cambie el modo ACP (canal):
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]

Para obtener mas informacién sobre el comando, consulte {link-with-underscores}[storage shelf acp
configure’].

Validar la instalacion del firmware del SP/BMC

El libro de aplicaciones de Ansible para las actualizaciones del firmware del procesador de servicios/BMC esta
habilitado con una opcién para verificar la instalacion del firmware mas reciente del SP/BMC en la
controladora. Una vez finalizada la verificacion (las actualizaciones pueden tardar dos horas en completarse),
el libro de aplicaciones de Ansible PlayBook aplica las actualizaciones de firmware del switch interno
conectando con la consola del SP/BMC.

La informacion de fallo y éxito del firmware del SP/BMC y de las instalaciones de firmware de switch internas
recibiran una notificacion al final de la ejecucion del libro de aplicaciones de Ansible. Siga los pasos
mencionados en el libro de aplicaciones de Ansible en caso de que se produzca un error en la instalacion del
firmware del SP/BMC/switch interno.

Obtenga mas informacién

Puede obtener ayuda y encontrar mas informacion mediante varios recursos.

* "Informacion sobre solucién de problemas"
+ "Espacio de trabajo Slack"
» Correo:ng-active-ig-feedback@netapp.com[correo electrénico]

» Botdn de asistencia técnica del asesor digital para obtener asistencia y comentarios.


https://netapp.io/2019/08/05/dealing-with-the-unexpected/
https://netapp.io/
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