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Notas de la version

Novedades del almacenamiento en caché perimetral de
BlueXP

Descubre las novedades en el almacenamiento en caché perimetral de BlueXP.

1 de agosto de 2023 (versién 2,3)

En esta version se solucionan los problemas descritos en "Problemas solucionados". Los paquetes de
software actualizados estan disponibles en "esta pagina".

5 de abril de 2023 (version 2.2)

Esta version proporciona las nuevas funciones que se enumeran a continuacion. También soluciona los
problemas descritos en "Problemas solucionados".

Compatibilidad con caché de archivos global en sistemas Cloud Volumes ONTAP implementados en
Google Cloud

Hay disponible una nueva licencia "Edge Cache" cuando se implementa un sistema Cloud Volumes ONTAP en
Google Cloud. Tiene derecho a poner en marcha un sistema perimetral de caché de archivos global por cada
3 TIB de capacidad adquirida en el sistema Cloud Volumes ONTAP.

"Obtenga mas informacion acerca del paquete de licencia de Edge Cache."

El asistente de configuracion y la interfaz de usuario de configuracion GFC se han mejorado para
realizar el registro de licencias de NetApp

Optimus PSM mejorado para configurar la funcionalidad Edge Sync

24 de octubre de 2022 (version 2.1)

Esta version proporciona las nuevas funciones que se enumeran a continuacion. También soluciona los
problemas descritos en "Problemas solucionados".

La caché global de archivos ya esta disponible con cualquier nimero de licencias

Se ha eliminado el requisito minimo anterior de 10 licencias, o 30 TB de almacenamiento. Se emitira una
licencia Global File Cache por cada 3 TB de almacenamiento.

Se ha agregado compatibilidad para utilizar un servidor de administracion de licencias sin conexién

Un servidor de administracion de licencias (LMS) fuera de linea o un sitio oscuro es mas util cuando el LMS no
tiene una conexion a Internet para la validacion de licencias con fuentes de licencias. Durante la configuracion
inicial es necesaria una conexion a Internet y una conexién a una fuente de licencia. Una vez configurada, la
instancia LMS puede volverse oscura. Todos los bordes/nucleos deben tener una conexion con LMS para la
validacion continua de licencias.


https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-edge-caching/fixed-issues.html
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-edge-caching/download-gfc-resources.html#download-required-resources
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-edge-caching/fixed-issues.html
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/concept-licensing.html#packages
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-edge-caching/fixed-issues.html

Las instancias de EDGE pueden admitir usuarios simultaneos adicionales

Una unica instancia de Global File Cache Edge puede servir hasta 500 usuarios por instancia fisica Edge
dedicada y hasta 300 usuarios para puestas en marcha virtuales dedicadas. El nUmero maximo de usuarios
era 400 y 200, respectivamente.

Optimus PSM mejorado para configurar Cloud Licensing

Se ha mejorado la funcién de sincronizaciéon perimetral de la interfaz de usuario optimizada
(configuracion de bordes) para mostrar todos los clientes conectados

25 de julio de 2022 (version 2.0)

Esta version proporciona las nuevas funciones que se enumeran a continuacién. También soluciona los
problemas descritos en "Problemas solucionados".

Nuevo modelo de licencia basado en la capacidad para la caché de archivos global a través de Azure
Marketplace

Una nueva licencia "Edge Cache" tiene las mismas funcionalidades que la licencia "CVO Professional", pero
también incluye compatibilidad con Global File Cache. Vera esta opcién cuando ponga en marcha un nuevo
sistema Cloud Volumes ONTAP en Azure. Puede implementar un sistema Edge de caché de archivos global
para cada 3 TIB de capacidad aprovisionada en el sistema Cloud Volumes ONTAP. Debe aprovisionarse un
minimo de 30 TIB. El servicio GFC License Manager se ha mejorado para proporcionar licencias basadas en
capacidad.

"Obtenga mas informacion acerca del paquete de licencia de Edge Cache."

La caché de archivos global ahora esta integrada con Cloud Insights

NetApp Cloud Insights (Cl) ofrece una total visibilidad de su infraestructura y sus aplicaciones. La caché de
archivos global se integra ahora con CI para ofrecer una visibilidad completa de todos los bordes y nucleos;
supervision de procesos que se ejecutan en las instancias. Se insertan varias métricas de caché global de
archivos en Cl para proporcionar una vision general completa en el panel de Cl. Consulte el capitulo 11 de la
"Guia del usuario de caché global de archivos de NetApp"

"Obtenga mas informacion acerca de Cloud Insights."

El servidor de administracion de licencias se ha mejorado para funcionar en entornos muy restrictivos

Durante la configuracion de la licencia, el servidor de gestion de licencias (LMS) debe tener acceso a Internet
para recopilar los datos de licencias de NetApp/Zuora. Una vez que la configuracion es correcta, el LMS
puede seguir trabajando en modo sin conexién y proporcionar capacidades de licencia a pesar de estar en
entornos restrictivos.

La interfaz de usuario de Edge Sync en Optimus se ha mejorado para mostrar la lista de clientes
conectados en un coordinador Edge

Problemas solucionados en el almacenamiento en caché
perimetral de BlueXP

Consulta los problemas que se han solucionado en el almacenamiento en caché
perimetral de BlueXP.


https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-edge-caching/fixed-issues.html
https://docs.netapp.com/us-en/bluexp-cloud-volumes-ontap/concept-licensing.html#capacity-based-licensing
https://repo.cloudsync.netapp.com/gfc/Global%20File%20Cache%202.1.0%20User%20Guide.pdf
https://cloud.netapp.com/cloud-insights

1 de agosto de 2023 (version 2,3)

» Se han realizado las siguientes correcciones de la interfaz de usuario de Optimus Configuration:
o Muestra informacion significativa para errores en lugar de cadenas de excepcion.
o Muestra la fecha de caducidad de la licencia correctamente en lugar de los valores predeterminados.

o Muestra correctamente los campos de nombre de usuario/contrasefia cuando SSL esta habilitado en
la interfaz de usuario.

> No deja de responder cuando se configura un nucleo GFC inaccesible en la ficha de configuracién
Optimus Ul Edge.

o Permite seleccionar varios nombres de caché/borde en la lista desplegable Borde.

» La informacién de resumen de licencia se muestra correctamente mientras se visualizan las licencias
caducadas y no vencidas.

» Se ha corregido que el servicio TappN se reiniciara sélo cuando la configuracion se actualizara
correctamente.

» Se ha agregado un botdn de actualizacién en el asistente por primera vez para mostrar el nimero de
aristas.

 Lainformacion de SSL ahora se muestra en la pagina de resumen del asistente por primera vez.

« Se ha afadido infraestructura en Tum para permitir la configuracion de tiempos de espera de minivolcado
y realizar un minivolcado correctamente.

* Optimus y el asistente por primera vez mostraran el recuento de licencias apropiado y mostraran una
excepcion cuando el recuento de licencias se convierta en cero.

* Optimus PSM ahora muestra un mensaje de error apropiado cuando el nombre del servidor Edge
introducido esta vacio.

» Se ha solucionado un problema por el que los trabajos de rellenado previo no se aplicaban correctamente
a varios nombres de caché en Optimus PSM.

+ La configuracién del Administrador de licencias se ha mejorado para mostrar errores graves en lugar de
errores de software.

 Lainterfaz de usuario de registro de Zoura mostrara un error si ya esta configurada.

» Optimus Ul y Optimus PSM ahora muestran los requisitos de CPU y memoria de 8 CPU y 32 GB de RAM
respectivamente.

27 de marzo de 2023 (version 2.2)

» Se ha solucionado el problema de convertir el formato de tiempo de ejecucién de un trabajo de rellenado
previo para la opcion de "ultima modificacion de tiempo".

« Se ha solucionado un problema relacionado con el analisis de la transferencia de archivos y su
transferencia al servicio Cloud Insights.

« La sincronizacion de bordes de los archivos en todos los suscriptores se vuelve a conectar
automaticamente cuando hay una desconexion con el editor.

* Ejecucion fija de trabajos de rellenado previo en un dispositivo Edge si esta conectado a varios nucleos.

« Optimus Ul ahora muestra la lista Connected Edge en un editor que participa en la funcionalidad de Edge
Sync.



24 de octubre de 2022 (version 2.1)

 Durante la configuracién de licencias, se realiza una validacién adicional del nimero de suscripcion GFC.

* GFC ha afnadido soporte para ampliar la licencia durante un periodo especifico para las licencias basadas
en Zuora. Pongase en contacto con el soporte GFC.

» Se ha afadido un retardo de 15 segundos antes de escribir un minivolcado después de un bloqueo.
También se ha anadido un temporizador para supervisar el minidump y salir del proceso por la fuerza si el
volcado no se completa en 60 segundos. Estas mejoras menores ayudaran a un mejor analisis.

» Se ha eliminado la propagacion de informacion de transferencia de archivos individuales a Cloud Insights,
pero se ha afiadido la propagacion de informacion de resumen de transferencia de archivos a Cloud
Insights. De este modo se reduce la enorme carga en CI.

* Incorporacion de datos fijos y metadatos en Cloud Insights. Esto permite la visualizacion de datos ClI.

« Se ha corregido la interfaz de usuario de Optimus Configuration para que no se cuelgue mientras se hace
clic en el botén "Registrar instancia en CI".

» Se ha solucionado un problema por el que el monitor tService se dejaba manual durante la configuracion
inicial.

« Se han corregido errores menores en el servicio cliente de GFC Cl Agent.

25 de julio de 2022 (version 2.0)

» Optimus se mejora afiadiendo limites de limite a los parametros de fecha/hora para la configuracion de
adicion de trabajos de prepoblacion.

» Optimus PSM muestra ahora los detalles correctos de la CPU en los detalles de presolicitud del sistema.

» Se ha corregido una excepcion en la interfaz de usuario durante la configuracion de sincronizacion
perimetral entre introducir los detalles del coordinador y hacer clic en el boton Actualizar.

» Se ha mejorado la interfaz de usuario de Optimus para activar/desactivar la funcién Edge Sync en el
perimetro.

» Se ha solucionado el problema del intervalo de fechas en el Administrador del servidor de licencias para el
agregador de licencias de Zuora.

* Se ha corregido el PSM Optimus para mostrar la informacion de recuento de arrendamiento.

 Légica del servidor de administracion de licencias fija sobre el actualizador de configuracién durante una
actualizacion.

23 de junio de 2022 (version 1.3.1)

« Tras la actualizacion, la version correcta de Microsoft redistribuible no se instala correctamente y, como
resultado, Tum no se inicia. El instalador GFC se ha solucionado para instalar la version redistribuible
correcta.

* El servicio GFC License Manager (LMS) actualiza ahora la informacion de configuracion, en lugar de
sobrescribirla.

* La interfaz de usuario de Configuracion ahora se enlaza al System.net.http dll correcto durante el proceso
de actualizacion.

19 de mayo de 2022 (versién 1.3.0)

» Se actualiza la pagina Configuration Ul de la funcionalidad Edge Sync.



Se ha solucionado un problema al agregar trabajos de rellenado previo para varios bordes al mismo
tiempo mediante los cmdlets de PowerShell.

Se ha solucionado un problema de visualizacion en la interfaz de usuario web de LMS que muestra la
suscripcion a NetApp.

La secuencia de comandos de PowerShell para la configuracion de LMS utiliza TLS 1.2.

Se solucioné un problema en TappN (servicio de pre-poblacion) y se le permitié continuar ejecutando el
trabajo, a pesar de las disconexiones transitorias o de los reinicios de Tum.

El servicio de rellenado previo de TappN se actualiza para omitir los archivos de recuperacion si el espacio
libre en la caché cae por debajo del valor del umbral inferior.

Se ha solucionado un problema en el servicio de servidor de License Manager (LMS) mientras se escribia
un registro de rastreo.

La infraestructura de registro de Tum se actualiza para ser mas escalable con un alto rendimiento.
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