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Sistema: Funciones complementarias

Conceptos

Coémo trabajar con las funciones complementarias

Las funciones adicionales son las que no se incluyen en la configuracion estandar de
System Manager y pueden requerir una clave para su habilitacion. Una funcion
complementaria puede ser una sola funcion excepcional o un paquete de funciones

agrupadas.

Los siguientes pasos proporcionan informacion general sobre cémo habilitar una funcién excepcional o un

paquete de funciones:

1. Obtenga la siguiente informacion:

> El numero de serie del chasis y el identificador de habilitacion de la funcion, el cual identifica la cabina
de almacenamiento para la funcion que se instalara. Estos elementos estan disponibles en System

Manager.

o El cédigo de activacion de la funcion, que esta disponible en el sitio de soporte al adquirir la funcion.

2. Obtenga la clave de funcién. Para ello, pdngase en contacto con el proveedor de almacenamiento o
acceda al sitio de activacion de funciones prémium. Proporcione el niumero de serie del chasis, el
identificador de habilitacion y el codigo de funcion para la activacion.

3. En System Manager, habilite la funcién excepcional o el paquete de funciones con el archivo de claves de

funcion.

Terminologia de la funcién complementaria

Conozca la forma en que los términos de las funciones complementarias se aplican a su
cabina de almacenamiento.

Duracion

Identificador de
habilitacion de la funcion

Archivo de claves de
funcion

Paquete de funciones

Funcion excepcional

Descripcion

Un identificador de habilitacion de la funcidén es una cadena unica que identifica
una cabina de almacenamiento especifica. Este identificador garantiza que
cuando se obtiene la funcion excepcional, esta se asocie Unicamente con una
cabina de almacenamiento en particular. Esta cadena aparece en la seccion
funciones adicionales de la pagina sistema.

Un archivo de claves de funcion es un archivo que se recibe para desbloquear y
habilitar una funcion excepcional o un paquete de funciones.

Un paquete de funciones es un paquete que cambia los atributos de la cabina de
almacenamiento (por ejemplo, cambiar el protocolo Fibre Channel a iSCSI). Los
paquetes de funciones requieren una clave especial para habilitarlos.

Una funcion prémium es una opcion adicional que requiere una clave para
habilitarla. No se incluye en la configuracion estandar de System Manager.



Procedimientos

Obtener un archivo de claves de funcion

Para habilitar una funcién excepcional o un paquete de funciones en una cabina de
almacenamiento, primero es necesario obtener un archivo de claves de funcion. Una
clave se asociada con una sola cabina de almacenamiento.

Acerca de esta tarea
En esta tarea, se describe cdmo obtener la informacién requerida para la funcion y, a continuacion, enviar una

solicitud para un archivo de claves de funcion. Entre la informacion requerida se encuentra la siguiente:
* Numero de serie del chasis
« |dentificador de habilitacion de la funcién

» Cdédigo de activacion de la funcion

Pasos
1. En System Manager, busque y registre el numero de serie del chasis. Para ver este nimero de serie, debe
pasar el ratén por el icono Centro de soporte.

2. En System Manager, busque Identificador de habilitacion de funciones. Vaya a MENU:Settings[System] y
desplacese hacia abajo hasta Add-ons. Busque Identificador de habilitacion de funciones. Registre el
numero de la opcion Identificador de habilitacidon de funciones.

3. Busque y registre el codigo para la activacion de la funcion. Para paquetes de funciones, este codigo se
proporciona en las instrucciones correspondientes para realizar la conversion.

Es posible acceder a las instrucciones de NetApp en "Centro de documentacion para sistemas E-Series y
EF-Series de NetApp".

Para funciones excepcionales, es posible acceder al codigo de activacion en el sitio de soporte de la
siguiente manera:

a. Inicie sesién en "Soporte de NetApp".

b. Vaya a licencias de software para su producto.

c. Introduzca el niUmero de serie del chasis de la cabina de almacenamiento y, a continuacion, haga clic
enlr.

d. Busque los cddigos de activacion de la funcion en la columna clave de licencia.
e. Registre el contenido de la opcion Feature Activation Code de la funcion deseada.

4. Para solicitar un archivo de claves de funcién, envie un correo electrénico o un documento de texto al
proveedor de almacenamiento con la siguiente informacién: Numero de serie del chasis, el identificador de
habilitacion y el cédigo para la activacion de la funcion.

También puede ir a. "Activacion de licencias de NetApp: Activacion de funciones prémium de matriz de
almacenamiento” e introduzca la informacion requerida para obtener la funcién o el paquete de funciones.
(Las instrucciones en este sitio son para funciones excepcionales, no paquetes de funciones.)

Después de terminar

Una vez que tenga el archivo de claves de la funcién, podra habilitar la funcion excepcional o el paquete de
funciones.


http://mysupport.netapp.com/info/web/ECMP1658252.html
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Habilite una funcién excepcional
Una funcion prémium es una opcién adicional que requiere una clave para habilitarla.

Antes de empezar
* Obtuvo una clave de funcién. Si es necesario, comuniquese con soporte técnico para obtener una clave.
« Cargo el archivo de claves en el cliente de gestion (el sistema con un explorador para acceder a System
Manager).

Acerca de esta tarea
En esta tarea, se describe como usar System Manager para habilitar una funcién excepcional.

Si desea deshabilitar una funcion excepcional, debe utilizar el comando Deshabilitar funcién de
cabina de almacenamiento (disable storageArray (featurePack |
feature=featureAttributelList) En la interfaz de linea de comandos (CLI).

Pasos
1. Seleccione MENU:Settings[System].

2. En Complementos, seleccione Activar caracteristica Premium.
Se abre el cuadro de dialogo Habilitar una funcion prémium.

3. Haga clic en examinar y, a continuacion, seleccione el archivo de claves.
El nombre del archivo aparece en el cuadro de dialogo.

4. Haga clic en Activar.

Habilite el paquete de funciones

Un paquete de funciones es un paquete que cambia los atributos de la cabina de
almacenamiento (por ejemplo, cambiar el protocolo Fibre Channel a iSCSI). Para
habilitar paquetes de funciones, se requiere una clave especial.

Antes de empezar

« Siguié las instrucciones adecuadas para realizar la conversion y preparar el sistema para los nuevos
atributos de la cabina de almacenamiento.

@ Es posible acceder a las instrucciones de conversion en "Centro de documentacion para
sistemas E-Series y EF-Series de NetApp".

* La cabina de almacenamiento esta sin conexion, por lo que ningun host ni aplicacién accede a la cabina.
» Existen backups de todos los datos.
* Obtuvo un archivo de paquete de funciones.

El paquete de funciones esta cargado en el cliente de gestion (el sistema con un explorador para acceder
a System Manager).
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Debe programar una ventana de mantenimiento de tiempo de inactividad y detener todas las

@ operaciones de l/o entre el host y las controladoras. Ademas, tenga en cuenta que no podra
acceder a los datos en la cabina de almacenamiento hasta después de completar
correctamente la conversion.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cdmo usar System Manager para habilitar un paquete de funciones. Al finalizar,
debe reiniciar la cabina de almacenamiento.

Pasos
1. Seleccione MENU:Settings[System].

2. En Complementos, seleccione Cambiar paquete de funciones.

3. Haga clic en examinar y, a continuacion, seleccione el archivo de claves.
El nombre del archivo aparece en el cuadro de dialogo.

4. Escriba CHANGE en el campo.

5. Haga clic en Cambiar.

Comienza la migracion del paquete de funciones y se reinician las controladoras. Se eliminan los datos no
escritos en la caché, lo que garantiza que no exista actividad de I/O. Las dos controladoras se reinician
automaticamente para que el nuevo paquete de funciones entre en vigencia. La cabina de
almacenamiento vuelve a responder cuando se completa el reinicio.

Descargar la interfaz de linea de comandos (CLI)

En System Manager, es posible descargar el paquete de la CLI. La CLI proporciona un
método a partir de texto para la configuracion y supervision de cabinas. Se comunica
mediante https y utiliza la misma sintaxis que la CLI que esta disponible en el paquete de
software de gestion instalado de forma externa. Para descargar la CLI, no se requiere
ninguna clave.

Antes de empezar

* Debe haber disponible un entorno Java Runtime Environment (JRE), versién 8 y superior en el sistema de
administracion en el que planea ejecutar los comandos de la CLI.

Pasos
1. Seleccione MENU:Settings[System].

2. En Complementos, seleccione interfaz de linea de comandos.
El paquete ZIP se descargara en el explorador.

3. Guarde el archivo ZIP en el sistema de gestion donde tenga pensado ejecutar los comandos de la CLI
para la cabina de almacenamiento y, a continuacion, extraiga el archivo.

Ahora puede ejecutar los comandos de la CLI a partir de una solicitud del sistema operativo, como dos C:
Prompt. Encontrara una referencia de comandos de la CLI en el menu Ayuda, en la parte superior derecha
de la interfaz de usuario de System Manager.
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