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Configuración exprés de Windows

Información general sobre la configuración exprés de
Windows

El método exprés de Windows para instalar la cabina de almacenamiento y acceder a
System Manager de SANtricity es adecuado para configurar un host de Windows
independiente en un sistema E-Series. Está diseñado para poner en funcionamiento el
sistema de almacenamiento con la mayor rapidez posible y sin apenas tomar decisiones.

Descripción general del procedimiento

El método Express incluye los siguientes pasos, que también se describen en el "Flujo de trabajo de
Windows".

1. Configure uno de los siguientes entornos de comunicación:

◦ "Fibre Channel (FC)"

◦ "ISCSI"

◦ "SAS"

2. Crear volúmenes lógicos en la cabina de almacenamiento.

3. Hacer que los volúmenes estén disponibles para el host de datos.

Obtenga más información

• Ayuda en línea: Describe cómo usar System Manager de SANtricity para completar tareas de
configuración y gestión del almacenamiento. Está disponible en el producto.

• "Base de conocimientos de NetApp" (Una base de datos de artículos) — ofrece información sobre solución
de problemas, preguntas más frecuentes e instrucciones para una amplia gama de productos y
tecnologías de NetApp.

• "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" — le permite buscar configuraciones de productos
y componentes de NetApp que cumplan con los estándares y requisitos especificados por NetApp.

• "Documentación de NetApp: Utilidades de host" — proporciona documentación para la versión actual de
Windows Unified Host Utilities.

Supuestos

El método Express de Windows se basa en las siguientes suposiciones:

1

https://kb.netapp.com/
http://mysupport.netapp.com/matrix
http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=61343


Componente Supuestos

Hardware subyacente • Utilizó las instrucciones de instalación y
configuración incluidas con las bandejas de
controladoras para instalar el hardware.

• Hay cables conectados entre las bandejas de
unidades opcionales y las controladoras.

• Ha aplicado alimentación al sistema de
almacenamiento.

• Ha instalado el resto del hardware (por ejemplo,
estación de administración, switches) y ha
realizado las conexiones necesarias.

Host • Realizó una conexión entre el sistema de
almacenamiento y el host de datos.

• Instaló el sistema operativo host.

• No utiliza Windows como invitado virtualizado.

• No está configurando el host de datos (con I/o)
para que arranque desde SAN.

Estación de gestión de almacenamiento • Está utilizando una red de gestión de 1 Gbps o
más rápida.

• Utiliza una estación independiente para la gestión
en lugar del host de datos (con I/o).

• Se utiliza la gestión fuera de banda, en la cual
una estación de administración del
almacenamiento envía comandos al sistema de
almacenamiento a través de las conexiones
Ethernet a la controladora.

• Adjuntó la estación de gestión a la misma subred
que los puertos de administración del
almacenamiento.

Direccionamiento IP • Instaló y configuró un servidor DHCP.

• * Aún no* ha realizado una conexión Ethernet
entre la estación de administración y el sistema
de almacenamiento.

Aprovisionamiento de almacenamiento • No se utilizarán volúmenes compartidos.

• Se crearán pools en lugar de grupos de
volúmenes.
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Componente Supuestos

Protocolo: FC • Ha activado todas las conexiones FC del lado del
host y la división en zonas de switches.

• Utiliza switches y HBA de FC compatibles con
NetApp.

• Utiliza versiones de firmware y controlador FC
HBA tal como se indica en la "Herramienta de
matriz de interoperabilidad de NetApp".

Protocolo: ISCSI • Tiene switches Ethernet capaces de transportar
tráfico iSCSI.

• Configuró los switches Ethernet de acuerdo con
las recomendaciones del proveedor para iSCSI.

Protocolo: SAS • Utiliza HBA SAS compatibles con NetApp.

• Utiliza versiones de controlador y firmware SAS
HBA tal como se indica en la "Herramienta de
matriz de interoperabilidad de NetApp".

Comprender el flujo de trabajo de Windows

Este flujo de trabajo lo guía mediante el método exprés para configurar la cabina de
almacenamiento y System Manager de SANtricity para que el almacenamiento esté
disponible para un host de Windows.
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Compruebe que la configuración de Windows es compatible

Para garantizar una operación fiable, cree un plan de implementación y, a continuación,
utilice la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp para verificar que
se admite toda la configuración.

Pasos

1. Vaya a la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

2. Haga clic en el icono Búsqueda de soluciones de almacenamiento.

3. En el área de menú:Protocolos[Host SAN], haga clic en el botón Agregar situado junto a Host SAN E-

Series.

4. Haga clic en Ver criterios de búsqueda de afinado.

Se muestra la sección criterios de búsqueda de afinado. En esta sección, puede seleccionar el protocolo
aplicable, así como otros criterios para la configuración como sistema operativo, sistema operativo de
NetApp y controlador multivía de host. Seleccione los criterios que sabe que desea utilizar para su
configuración y, a continuación, vea los elementos de configuración compatibles que se aplican. Según
sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo que se prescriben en la
herramienta. Puede acceder a la información detallada de la configuración elegida en la página Ver
configuraciones admitidas haciendo clic en la flecha de la página derecha.

5. Según sea necesario, realice las actualizaciones para el sistema operativo y el protocolo tal como se
indica en la tabla.

Actualizaciones del sistema

operativo

Protocolo Actualizaciones relacionadas

con protocolos

Es posible que necesite instalar
controladores listos para usar
para garantizar una funcionalidad
y compatibilidad adecuadas.

Cada proveedor de HBA tiene
métodos específicos para
actualizar el código de arranque y
el firmware. Consulte la sección
de asistencia técnica del sitio web
del proveedor para obtener las
instrucciones y el software
necesarios para actualizar el
código de arranque y el firmware
del HBA.

FC Controlador, firmware y código de
arranque del adaptador de bus de
host (HBA)

ISCSI Controlador de la tarjeta de
interfaz de red (NIC), firmware y
código de inicio.

SAS
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Configure las direcciones IP mediante DHCP

Para configurar las comunicaciones entre la estación de gestión y la cabina de
almacenamiento, utilice el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) para
proporcionar direcciones IP.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Un servidor DHCP instalado y configurado en la misma subred que los puertos de administración del
almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Cada cabina de almacenamiento tiene una controladora (simple) o dos controladoras (doble) y cada
controladora tiene dos puertos de gestión de almacenamiento. Cada puerto de gestión se asignará una
dirección IP.

Las siguientes instrucciones se refieren a una cabina de almacenamiento con dos controladoras (una
configuración doble).

Pasos

1. Si todavía no lo ha hecho, conecte un cable Ethernet a la estación de gestión y al puerto de gestión 1 de
cada controladora (A y B).

El servidor DHCP asigna una dirección IP al puerto 1 de cada controladora.

No use el puerto de gestión 2 en ninguna de las controladoras. El puerto 2 está reservado
para uso del personal técnico de NetApp.

Si desconecta y vuelve a conectar el cable Ethernet o si se somete a la cabina de
almacenamiento a un ciclo de encendido y apagado, DHCP vuelve a asignar direcciones IP.
Este proceso ocurre hasta que se configuran las direcciones IP estáticas. Se recomienda
evitar desconectar el cable o apagar y encender la cabina.

Si la cabina de almacenamiento no puede obtener direcciones IP asignadas por DHCP en 30 segundos,
se configuran las siguientes direcciones IP predeterminadas:

◦ Controladora A, puerto 1: 169.254.128.101

◦ Controladora B, puerto 1: 169.254.128.102

◦ Máscara de subred: 255.255.0.0

2. Busque la etiqueta de dirección MAC en la parte posterior de cada controladora y, a continuación,
proporcione al administrador de red la dirección MAC para el puerto 1 de cada controladora.

El administrador de red necesita las direcciones MAC para determinar la dirección IP de cada
controladora. Necesitará las direcciones IP para conectarse al sistema de almacenamiento a través del
explorador.
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Configure el software de multivía

Para proporcionar una ruta redundante a la cabina de almacenamiento, puede instalar el
paquete de Windows DSM de SANtricity y utilizar el paquete de multivía para Windows.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Los privilegios de administrador o superusuario correctos.

Acerca de esta tarea

El software multivía proporciona una ruta redundante a la cabina de almacenamiento en caso de que se
interrumpa una de las rutas físicas. Antes de que pueda utilizar el multipathing, debe instalar el paquete
SANtricity Windows DSM. Este paquete contiene el software multivía para Windows.

En las instalaciones de Windows se utiliza el controlador nativo del módulo específico de dispositivo MPIO
(DSM) para la conmutación por error. Al instalar y habilitar el paquete de Windows DSM de SANtricity, no es
necesario que realice ninguna acción adicional para utilizar el multipath.

Pasos

1. Descargue el paquete SANtricity Windows DSM desde "Página del software SANtricity OS". Seleccione
su versión de software, acepte el contrato de licencia y seleccione SANtricity Windows DSM en
Descargas adicionales.

2. Ejecute el programa de instalación de SANtricity Windows DSM. Haga doble clic en el paquete de
instalación que desea ejecutar.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el paquete en la estación de administración.

Instale y configure Windows Unified Host Utilities

Las herramientas de Windows Unified Host Utilities le ayudan a conectar equipos host
con sistemas de almacenamiento de NetApp y establecer los parámetros necesarios en
equipos host. También es posible configurar tiempos de espera en el disco adecuados
para obtener el mejor rendimiento de lectura/escritura con el sistema de almacenamiento
de NetApp.

Para obtener más información, consulte la Windows Host Utilities Installation Guide, que se
encuentra en "Documentación de NetApp: Utilidades de host".

Pasos

1. Utilice la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para determinar la versión adecuada de
Unified Host Utilities que se debe instalar.

Las versiones se enumeran en una columna dentro de cada configuración compatible.

2. Descargue las utilidades unificadas de host desde "Soporte de NetApp".

Este paquete de utilidades no se puede instalar mediante el instalador de SANtricity
Storage Manager.
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También puede utilizar la utilidad SMdevices de SANtricity para realizar las mismas
funciones que la herramienta Unified Host Utility. La utilidad SMdevices se incluye como
parte del paquete SMutils. El paquete SMutils es una recogida de utilidades para verificar lo
que el host puede ver en la cabina de almacenamiento. Se incluye como parte de la
instalación del software SANtricity.

Instalar SANtricity Storage Manager para SMcli y el agente
de contexto de host (HCA)

Si utiliza el software SANtricity 11.53 o una versión anterior, puede instalar el software
SANtricity Storage Manager en la estación de gestión para ayudar a gestionar la cabina.

Storage Manager de SANtricity incluye la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar tareas de gestión
adicionales y también el agente de contexto de host para insertar la información de configuración del host en
las controladoras de la cabina de almacenamiento a través de la ruta de I/O.

Si utiliza el software SANtricity 11.60 y una versión posterior, no es necesario que siga estos
pasos. La CLI segura de SANtricity (SMcli) se incluye en el sistema operativo SANtricity y
puede descargarse mediante System Manager de SANtricity. Para obtener más información
sobre cómo descargar la SMcli a través de SANtricity System Manager, consulte el tema
Download command line interface (CLI) en la ayuda en línea de SANtricity System Manager.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Software SANtricity 11.53 o anterior.

• Los privilegios de administrador o superusuario correctos.

• Un sistema para el cliente de SANtricity Storage Manager con los siguientes requisitos mínimos:

◦ RAM: 2 GB para Java Runtime Engine

◦ * Espacio en disco*: 5 GB

◦ OS/arquitectura: Para obtener orientación sobre la determinación de las versiones y arquitecturas del
sistema operativo compatibles, vaya a. "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas, vaya a
MENU:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

Pasos

1. Descargue la versión del software SANtricity en "Soporte de NetApp". En la ficha Descargas,
menú:Descargas[Administrador de almacenamiento de SANtricity de E-Series].

2. Ejecute el instalador de SANtricity. Haga doble clic en el paquete de instalación SMIA*.exe para ejecutarlo.

3. Utilice el asistente de instalación para instalar el software en la estación de administración.

Acceda a SANtricity System Manager y utilice el asistente
de configuración

Para configurar la cabina de almacenamiento, se puede utilizar el asistente de
configuración de SANtricity System Manager.
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System Manager de SANtricity es una interfaz web integrada en cada controladora. Para acceder a la interfaz
de usuario, debe apuntar un explorador a la dirección IP del controlador. Un asistente de configuración le
ayuda a comenzar con la configuración del sistema.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Gestión fuera de banda.

• Una estación de gestión para acceder a System Manager de SANtricity que incluye uno de los siguientes
navegadores:

Navegador Versión mínima

Google Chrome 89

Microsoft Edge 90

Mozilla Firefox 80

Safari 14

Acerca de esta tarea

Si es un usuario de iSCSI, asegúrese de haber cerrado el asistente de configuración al configurar iSCSI.

El asistente se vuelve a ejecutar automáticamente cuando abre System Manager o actualiza el explorador y
se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

• No se detectan pools ni grupos de volúmenes.

• No se detectan cargas de trabajo.

• No hay notificaciones configuradas.

Si el asistente de configuración no aparece automáticamente, póngase en contacto con el soporte técnico.

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set
Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales:
Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que
no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede
cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Para obtener más información
sobre los cuatro roles de usuario local, consulte la ayuda en línea disponible en la interfaz de usuario de
System Manager de SANtricity.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para la función admin en los campos Set
Administrator Password y Confirm Password y, a continuación, haga clic en Set Password.

El asistente de configuración se inicia si no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni
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notificaciones configurados.

3. Use el asistente de configuración para realizar las siguientes tareas:

◦ Verificar hardware (controladores y unidades) — verificar el número de controladores y unidades en
la matriz de almacenamiento. Asigne un nombre a la cabina.

◦ Verificar hosts y sistemas operativos — verificar los tipos de host y sistema operativo a los que
puede acceder la matriz de almacenamiento.

◦ Aceptar pools — acepte la configuración de pool recomendada para el método de instalación rápida.
Un pool es un grupo lógico de unidades.

◦ Configurar alertas — permitir que System Manager reciba notificaciones automáticas cuando se
produce un problema en la cabina de almacenamiento.

◦ Enable AutoSupport: Supervise automáticamente el estado de la cabina de almacenamiento y envíe
mensajes al soporte técnico.

4. Si todavía no creó un volumen, cree uno en Storage › Volumes › Create › Volume.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea para System Manager de SANtricity.

Ejecute tareas específicas de FC

Para el protocolo Fibre Channel, se configuran los switches y se determinan los
identificadores de puerto de host.

Paso 1: Configuración de los switches FC—Windows

Configurar (dividir en zonas) los switches de Fibre Channel (FC) permite que los hosts se conecten a la cabina
de almacenamiento y limita el número de rutas. Debe dividir los switches de mediante la interfaz de gestión de
los switches de en zonas.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Credenciales de administrador para los switches.

• El WWPN de cada puerto de iniciador de host y de cada puerto de destino de la controladora conectado al
switch. (Use la utilidad HBA para la detección.)

Acerca de esta tarea

Debe dividir en zonas por WWPN, no por puerto físico. Cada puerto del iniciador debe estar en una zona
separada con todos sus puertos de destino correspondientes. Para obtener detalles acerca de la división en
zonas de los switches, consulte la documentación del proveedor del switch.

Pasos

1. Inicie sesión en el programa de administración del switch FC y, a continuación, seleccione la opción de
configuración de división en zonas.

2. Cree una nueva zona que incluya el primer puerto iniciador de host y que también incluya todos los
puertos de destino que se conectan al mismo switch de FC que el iniciador.

3. Cree zonas adicionales para cada puerto iniciador de host FC del switch.

4. Guarde las zonas y, a continuación, active la nueva configuración de particiones.
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Paso 2: Determinar los WWPN de host y establecer la configuración recomendada:
FC, Windows

Debe instalar una utilidad de HBA de FC para que pueda ver el nombre de puerto WWPN de cada puerto de
host. Además, puede utilizar la utilidad HBA para cambiar cualquier configuración recomendada en la columna
Notas de "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" para la configuración compatible.

Acerca de esta tarea

Revise estas directrices para las utilidades de HBA:

• La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Necesitará la versión correcta de
HBA para el sistema operativo y la CPU del host. Entre los ejemplos de utilidades de FC HBA se incluyen:

◦ Emulex OneCommand Manager para HBA de Emulex

◦ Consola QConverge de QLogic para HBA de QLogic

• Los puertos de I/o del host pueden registrarse automáticamente si se ha instalado el agente de contexto
de host.

Pasos

1. Descargue la utilidad correspondiente del sitio Web de su proveedor de HBA.

2. Instale la utilidad.

3. Seleccione la configuración adecuada en la utilidad HBA.

La configuración adecuada se muestra en la columna Notas de la "Herramienta de matriz de
interoperabilidad de NetApp".

Paso 3: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la siguiente hoja de datos para registrar la
información de configuración del almacenamiento FC. Esta información es necesaria para ejecutar tareas de
aprovisionamiento.

La ilustración muestra un host conectado a una cabina de almacenamiento E-Series en dos zonas. Una zona
se indica mediante la línea azul; la otra se indica mediante la línea roja. Cualquier puerto tiene dos rutas al
almacenamiento (de una a cada controladora).
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Identificadores de host

Número de llamada Conexiones de puertos de host

(iniciador)

WWPN

1 Host no aplicable

2 Puerto de host 0 a zona 0 del
switch FC

7 Puerto de host 1 a zona 1 del
switch FC

Identificadores de destino

Número de llamada Conexiones de puertos (objetivo)

de la controladora de la cabina

WWPN

3 Conmutador no aplicable

6 Controladora de cabina (objetivo) no aplicable

5 Controladora A, puerto 1 al switch
FC 1

9 Controladora A, puerto 2 al switch
FC 2

4 Controladora B, puerto 1 al switch
FC 1
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Número de llamada Conexiones de puertos (objetivo)

de la controladora de la cabina

WWPN

8 Controladora B, puerto 2 al switch
FC 2

Asignando el nombre de host

Asignando el nombre de host

Tipo de SO de host

Ejecute tareas específicas de iSCSI

Para el protocolo iSCSI, es posible configurar los switches, configurar la red en el lado de
la cabina y del host y, luego, verificar las conexiones de red IP.

Paso 1: Configuración de los switches: ISCSI, Windows

Los switches se configuran según las recomendaciones del proveedor para iSCSI. Estas recomendaciones
pueden incluir tanto directivas de configuración como actualizaciones de código.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Dos redes separadas para una mayor disponibilidad. Asegúrese de aislar el tráfico de iSCSI para separar
los segmentos de red mediante VLAN o dos redes separadas.

• Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.

• Control de flujo de prioridad desactivado.

• Si corresponde, tramas gigantes habilitadas

LACP/canales de puerto no se admite en los puertos del switch de la controladora. No se
recomienda LACP del lado del host; el acceso multivía proporciona los mismos beneficios o
mejor.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.

Paso 2: Configuración de redes: ISCSI Windows

Es posible configurar la red iSCSI de varias maneras, según los requisitos de almacenamiento de datos.
Consulte al administrador de red si desea obtener consejos sobre cómo seleccionar la mejor configuración
para su entorno.

Una estrategia eficaz para configurar la red iSCSI con redundancia básica es conectar cada puerto de host y
un puerto de cada controladora a fin de separar los switches y particionar cada conjunto de puertos de host y
controladora en segmentos de red separados mediante VLAN.
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Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin.

• Control de flujo de prioridad desactivado.

• Si corresponde, tramas gigantes habilitadas

Si utiliza tramas gigantes dentro DE LA SAN IP por motivos de rendimiento, asegúrese de configurar la
cabina, los switches y los hosts para utilizar tramas gigantes. Consulte la documentación de su sistema
operativo y de switches para obtener información sobre cómo habilitar tramas gigantes en los hosts y en
los switches. Para habilitar tramas gigantes en la cabina, complete el procedimiento en el paso 3.

Pasos

Consulte la documentación de su proveedor de switches.

Muchos switches de red deben configurarse por encima de 9,000 bytes para sobrecarga de IP.
Consulte la documentación de su switch para obtener más información.

Paso 3: Configuración de redes en la cabina: ISCSI, Windows

Es posible utilizar la interfaz gráfica de usuario de SANtricity System Manager para configurar redes iSCSI en
el lado de la cabina.

Antes de empezar

• La dirección IP o el nombre de dominio de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

• Una contraseña de la interfaz gráfica de usuario de System Manager, o RBAC o LDAP y un servicio de
directorio configurado para el acceso de seguridad apropiado a la cabina de almacenamiento. Consulte la
ayuda en línea de System Manager de SANtricity para obtener más información acerca de Access
Management.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, se describe cómo acceder a la configuración del puerto iSCSI desde la página hardware.
También puede acceder a la configuración desde MENU:System[Ajustes > Configurar puertos iSCSI].

Pasos

1. Desde el explorador, introduzca la siguiente URL: https://<DomainNameOrIPAddress>

IPAddress es la dirección de una de las controladoras de la cabina de almacenamiento.

La primera vez que se abre SANtricity System Manager en una cabina sin configurar, aparece el aviso Set
Administrator Password. La gestión del acceso basada en roles configura cuatro roles locales:
Administración, soporte, seguridad y supervisión. Los últimos tres roles tienen contraseñas aleatorias que
no se pueden descifrar. Una vez que configura una contraseña para el rol de administración, puede
cambiar todas las contraseñas con las credenciales de administración. Consulte la ayuda en línea de
SANtricity System Manager si desea más información acerca de los cuatro roles de usuario local.

2. Introduzca la contraseña del administrador del sistema para el rol de administración en los campos
Configurar contraseña de administrador y Confirmar contraseña y, a continuación, seleccione el botón
Configurar contraseña.

Si al abrir System Manager no hay pools, grupos de volúmenes, cargas de trabajo ni notificaciones
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configurados, se inicia el asistente de configuración.

3. Cierre el asistente de configuración.

Más adelante se utilizará el asistente para completar las tareas de configuración adicionales.

4. Seleccione hardware.

5. Si el gráfico muestra las unidades, haga clic en Mostrar parte posterior de la bandeja.

El gráfico cambia y muestra las controladoras en lugar de las unidades.

6. Haga clic en la controladora con los puertos iSCSI que desea configurar.

Aparece el menú contextual de la controladora.

7. Seleccione Configurar puertos iSCSI.

Se abre el cuadro de diálogo Configurar puertos iSCSI.

8. En la lista desplegable, seleccione el puerto que desea configurar y, a continuación, haga clic en
Siguiente.

9. Seleccione los valores del puerto de configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Para ver todas las configuraciones de puerto, haga clic en el enlace Mostrar más opciones de puerto

situado a la derecha del cuadro de diálogo.

Opción de configuración de puertos Descripción

Velocidad de puerto ethernet configurada Seleccione la velocidad deseada. Las opciones que
aparecen en la lista desplegable dependen de la
velocidad máxima que pueda soportar la red (por
ejemplo, 10 Gbps).

Las tarjetas de interfaz del host
iSCSI opcionales en las
controladoras E5700 y EF570 no
negocian automáticamente las
velocidades. Debe configurar la
velocidad de cada puerto en 10 GB o
25 GB. Todos los puertos deben
tener la misma velocidad.

Habilite IPv4/Habilitar IPv6 Seleccione una o ambas opciones para habilitar la
compatibilidad con las redes IPv4 e IPv6.

Puerto de escucha TCP (disponible haciendo clic
en Mostrar más opciones de puerto).

De ser necesario, introduzca un nuevo número de
puerto. El puerto de escucha es el número de
puerto TCP que la controladora utiliza para
escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores
iSCSI del host. El puerto de escucha
predeterminado es 3260. Debe introducir 3260 o un
valor entre 49 49152 y 65 65535.
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Opción de configuración de puertos Descripción

Tamaño de MTU (disponible haciendo clic en
Mostrar más opciones de puerto).

De ser necesario, introduzca un nuevo tamaño en
bytes para la unidad de transmisión máxima (MTU).
El tamaño de MTU predeterminado es de 1500
bytes por trama. Debe introducir un valor entre
1500 y 9000.

Habilite las respuestas PING de ICMP PING Seleccione esta opción para habilitar el protocolo
de mensajes de control de Internet (ICMP). Los
sistemas operativos de equipos en red usan ese
protocolo para enviar mensajes. Esos mensajes
ICMP determinan si es posible acceder a un host y
cuánto tiempo debe transcurrir para enviar y recibir
los paquetes de ese host.

Si seleccionó Activar IPv4, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la configuración IPv4 después
de hacer clic en Siguiente. Si seleccionó Activar IPv6, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la
configuración de IPv6 después de hacer clic en Siguiente. Si seleccionó ambas opciones, primero se abre
el cuadro de diálogo de configuración IPv4 y después de hacer clic en Siguiente, se abre el cuadro de
diálogo de configuración de IPv6.

10. Configure los valores para IPv4 o IPv6 de forma automática o manual. Para ver todas las opciones de
configuración de puertos, haga clic en el enlace Mostrar más valores situado a la derecha del cuadro de
diálogo.

Opción de configuración de puertos Descripción

Obtener configuración automáticamente Seleccione esta opción para obtener
automáticamente la configuración.

Especificar manualmente la configuración estática Seleccione esta opción e introduzca una dirección
estática en los campos. En el caso de IPv4, incluya
la máscara de subred y la puerta de enlace. En el
caso de IPv6, incluya la dirección IP enrutable y la
dirección IP del enrutador.

Active la compatibilidad con VLAN (disponible
haciendo clic en Mostrar más opciones).

Esta opción solo está disponible en
un entorno iSCSI. No está disponible
en entornos NVMe over roce.

Seleccione esta opción para habilitar una VLAN e
introducir su ID. Una red de área local virtual
(VLAN) es una red lógica que se comporta como si
estuviese físicamente separada de otras redes de
área local virtuales y físicas (LAN) admitidas por los
mismos switches, los mismos enrutadores, o
ambos.
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Opción de configuración de puertos Descripción

Activar prioridad ethernet (disponible haciendo clic
en Mostrar más valores).

Esta opción solo está disponible en
un entorno iSCSI. No está disponible
en entornos NVMe over roce.

Seleccione esta opción para habilitar el parámetro
que determina la prioridad de acceso a la red. Use
la barra deslizante para seleccionar una prioridad
entre 1 y 7. En un entorno de red de área local
(LAN) compartida, como Ethernet, es posible que
muchas estaciones compitan por el acceso a la red.
El acceso se otorga por orden de llegada. Es
posible que dos estaciones intenten acceder a la
red al mismo tiempo, lo que provoca que ambas
estaciones se apagen y esperen antes de volver a
intentarlo. Este proceso se minimiza para Ethernet
con switch, donde existe una sola estación
conectada a un puerto del switch.

11. Haga clic en Finalizar.

12. Cierre System Manager.

Paso 4: Configurar las redes en el lado del host—iSCSI

Es necesario configurar las redes iSCSI en el lado del host para que el iniciador de iSCSI de Microsoft pueda
establecer sesiones con la cabina.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Switches totalmente configurados que se usarán para transportar tráfico de almacenamiento iSCSI.

• Activación del control de flujo de hardware de envío y recepción fin a fin

• Control de flujo de prioridad desactivado.

• Configuración iSCSI del lado de la cabina completada.

• La dirección IP de cada puerto de la controladora.

Acerca de esta tarea

Estas instrucciones asumen que se utilizarán dos puertos NIC para el tráfico iSCSI.

Pasos

1. Desactive los protocolos de adaptador de red no utilizados.

Estos protocolos incluyen, entre otros, QoS, uso compartido de archivos e impresión y NetBIOS.

2. Ejecución > iscsicpl.exe Desde una ventana de terminal en el host para abrir el cuadro de diálogo
Propiedades del iniciador iSCSI.

3. En la ficha Discovery, seleccione Discover Portal y, a continuación, introduzca la dirección IP de uno de
los puertos de destino iSCSI.
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4. En la ficha Targets, seleccione el primer portal de destino que descubrió y, a continuación, seleccione
Connect.

5. Seleccione Activar multi-path, seleccione Agregar esta conexión a la lista de destinos favoritos y, a
continuación, seleccione Avanzado.

6. Para adaptador local, seleccione Iniciador iSCSI de Microsoft.

7. Para IP de iniciador, seleccione la dirección IP de un puerto en la misma subred o VLAN que uno de los
destinos iSCSI.

8. Para IP de destino, seleccione la dirección IP de un puerto en la misma subred que IP de iniciador

seleccionada en el paso anterior.

9. Mantenga los valores predeterminados de las casillas de verificación restantes y, a continuación,
seleccione Aceptar.

10. Seleccione Aceptar de nuevo al volver al cuadro de diálogo conectar a destino.

11. Repita este procedimiento para cada puerto de iniciador y sesión (ruta lógica) a la cabina de
almacenamiento que desee establecer.

Paso 5: Verifique las conexiones de red IP—iSCSI, Windows

Para verificar las conexiones de red del Protocolo de Internet (IP), utilice las pruebas ping para asegurarse de
que el host y la matriz pueden comunicarse.

1. Seleccione MENU:Start[todos los programas > Accessories > Command Prompt] y, a continuación, utilice
la CLI de Windows para ejecutar uno de los siguientes comandos, en función de si las tramas gigantes
están habilitadas:

◦ Si las tramas gigantes no están habilitadas, ejecute este comando:

ping -s <hostIP\> <targetIP\>

◦ Si se habilitan las tramas gigantes, ejecute el comando ping con un tamaño de carga útil de 8,972
bytes. Los encabezados combinados IP e ICMP son 28 bytes, que cuando se agregan a la carga útil,
equivalen a 9,000 bytes. El modificador -f establece el don’t fragment (DF) bit. El interruptor -l
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permite ajustar el tamaño. Estas opciones permiten que se transmitan correctamente las tramas
gigantes de 9,000 bytes entre el iniciador iSCSI y el destino.

ping -l 8972 -f <iSCSI_target_IP_address\>

En este ejemplo, la dirección IP de destino iSCSI es 192.0.2.8.

C:\>ping -l 8972 -f 192.0.2.8

Pinging 192.0.2.8 with 8972 bytes of data:

Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64

Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64

Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64

Reply from 192.0.2.8: bytes=8972 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.0.2.8:

  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

  Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

2. Número a ping Comando desde cada dirección de iniciador de host (la dirección IP del puerto Ethernet
de host que se utiliza para iSCSI) a cada puerto iSCSI de la controladora. Ejecute esta acción desde cada
servidor host en la configuración, cambiando las direcciones IP según sea necesario.

Si falla el comando (por ejemplo, devuelve Packet needs to be fragmented but DF
set), verifique el tamaño de MTU (compatibilidad con tramas gigantes) para las interfaces
Ethernet en el servidor host, la controladora de almacenamiento y los puertos del switch.

Paso 6: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y, a continuación, utilizar la hoja de trabajo siguiente para
registrar la información de configuración del almacenamiento iSCSI. Esta información es necesaria para
ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Configuración recomendada

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de iniciador y cuatro puertos de destino con una o
varias VLAN.
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IQN objetivo

Número de llamada Conexión de puerto de destino IQN

2 Puerto de destino

Asignando el nombre de host

Número de llamada Información del host Nombre y tipo

1 Asignando el nombre de host

Tipo de SO de host

Ejecute tareas específicas de SAS

Para el protocolo SAS, se determinan las direcciones de puerto de host y se realiza la
configuración adecuada.

Paso 1: Determinar los identificadores de host de SAS—Windows

Busque las direcciones SAS mediante la utilidad HBA y, a continuación, utilice el BIOS del HBA para realizar
los ajustes de configuración adecuados.

Acerca de esta tarea

Consulte las directrices para las utilidades de HBA:

• La mayoría de los proveedores de HBA ofrecen una utilidad de HBA. Según el sistema operativo y la CPU
host, utilice la utilidad LSI-sas2flash (6G) o sas3flash (12G).

• Los puertos de I/o del host pueden registrarse automáticamente si se ha instalado el agente de contexto
de host.

Pasos
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1. Descargue la utilidad LSI-sas2flash(6G) o sas3flash(12G) del sitio web de su proveedor de HBA.

2. Instale la utilidad.

3. Use el BIOS del HBA para seleccionar los ajustes apropiados para su configuración.

Para establecer recomendaciones, consulte la columna Notas de "Herramienta de matriz de
interoperabilidad de NetApp".

Paso 2: Registre su configuración

Puede generar e imprimir un PDF de esta página y utilizar la hoja de datos siguiente para registrar la
información de configuración de almacenamiento específica del protocolo. Esta información es necesaria para
ejecutar tareas de aprovisionamiento.

Identificadores de host

Número de llamada Conexiones de puertos de host

(iniciador)

Dirección SAS

1 Host no aplicable

2 Puerto de host (iniciador) 1
conectado a la controladora A,
puerto 1

3 Puerto de host (iniciador) 1
conectado a la controladora B,
puerto 1

4 Puerto de host (iniciador) 2
conectado a la controladora A,
puerto 1

5 Puerto de host (iniciador) 2
conectado a la controladora B,
puerto 1
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Identificadores de destino

Las configuraciones recomendadas constan de dos puertos de destino.

Asignando el nombre de host

Asignando el nombre de host

Tipo de SO de host

Detectar el almacenamiento en el host

Cuando añade nuevos LUN, debe volver a analizar manualmente los discos asociados
para detectarlos. El host no detecta automáticamente nuevos LUN.

Las LUN del sistema de almacenamiento aparecen como discos en el host de Windows.

Pasos

1. Inicie sesión como administrador.

2. Para detectar el almacenamiento de, ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema de
Windows.

# echo rescan | diskpart

3. Para verificar la adición de un nuevo almacenamiento, ejecute el siguiente comando.

# echo list disk | diskpart

Configurar el almacenamiento en el host

Dado que un nuevo LUN está sin conexión y no tiene ninguna partición ni sistema de
archivos cuando un host de Windows lo detecta por primera vez, debe conectar el
volumen e iniciarlo en Windows. De manera opcional, puede formatear el LUN con un
sistema de archivos.

Es posible inicializar el disco como un disco básico con una tabla de particiones GPT o MBR. Normalmente, el
LUN se formatea con un sistema de archivos como New Technology File System (NTFS).

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:

• Una LUN detectada por el host.

Pasos
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1. Desde un símbolo del sistema de Windows, introduzca el diskpart contexto.

> diskpart

2. Consulte la lista de discos disponibles.

> list disk

3. Seleccione el disco para conectar.

> select disk 1

4. Conectar el disco.

> online disk

5. Cree una partición.

> create partition primary

En Windows Server 2008 y posterior, se le pedirá inmediatamente después de crear la
partición para dar formato al disco y darle un nombre. Seleccione Cancelar en el mensaje
para continuar utilizando estas instrucciones para dar formato y asignar nombre a la
partición.

6. Asigne una letra de unidad.

> assign letter=f

7. Formatear el disco.

> format FS=NTFS LABEL=”New Volume” QUICK

8. Salga del contexto de diskpart.

> exit
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Verificar el acceso al almacenamiento en el host

Antes de usar el volumen, compruebe que el host puede escribir datos en la LUN y
leerlos.

Antes de empezar

Debe haber inicializado la LUN y formateado esta con un sistema de archivos.

Pasos

1. Crear y escribir en un archivo de la nueva LUN.

> echo test file > f:\\test.txt

2. Lea el archivo y verifique que se han escrito los datos.

> type f:\\test.txt

3. Para verificar que la multivía funciona, cambie la propiedad del volumen.

a. Desde la GUI del Administrador del sistema de SANtricity, vaya a almacenamiento > volúmenes y, a
continuación, seleccione más > Cambiar propiedad.

b. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedad de volumen, utilice el menú desplegable propietario

preferido para seleccionar la otra controladora para uno de los volúmenes de la lista y, a continuación,
confirme la operación.

c. Compruebe que aún puede acceder a los archivos en la LUN.

> dir f:\\

4. Busque el ID de destino.

La utilidad dsmUtil distingue entre mayúsculas y minúsculas.

> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe -a

5. Vea las rutas a la LUN y compruebe que tiene el número esperado de rutas. En la <target ID> Parte
del comando, utilice el ID de destino que ha encontrado en el paso anterior.

> C:\\Program Files \(x86\)\\DSMDrivers\\mppdsm\\dsmUtil.exe –g <target

ID\>
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