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Objetos comunes

La API del software Element utiliza objetos JSON para representar conceptos de datos
organizados. Muchos de estos métodos de API utilizan estos objetos para la entrada y
salida de datos. Esta seccidn documenta estos objetos de uso comun; los objetos que
so6lo se utilizan dentro de un unico método se documentan con ese método en lugar de
hacerlo en esta seccion.

* cuenta

+ AuthSessioninfo

* BulkVolumedJob

+ vinculacion (volumenes virtuales)
* Detalles del certificado

* cluster

* ClusterAdmin

* ClusterCapacity

+ ClusterConfig

* Clusterinfo

* ClusterPair

+ ClusterStats

+ ClusterStructure

* unidad

* DriveStats

* error

* evento

« fallo

* Puerto de FiberChannelPort
* FipsErrorNodeReport

* FipsNodeReport

* FipsReport

* GroupSnapshot

* Hardwarelnfo

* host (volumenes virtuales)
+ IdpConfiginfo

* iniciador

+ ISCSIAuthentication

» KeyProviderKmip

* KeyServerKmip



LdapConfiguration
LoggingServer

red (interfaces unidas)

red (todas las interfaces)
Red (interfaces Ethernet)
red (interfaces locales)

Red (SNMP)
Networkinterface

nodo

ProtectionDomains de nodo
Estadisticas de nodos
OntapVersionInfo
PendingActiveNode
PendingNode
ProtectionDomain
ProtectionDomainLevel
ProtectionDomainResiliency
ProtectionDomainTolerance
ProtectionSchemeResiliency
ProtectionSchemeTolerance
ProtocolEndpoint

Calidad de servicio
QoSPolicy
RemoteClusterSnapshotStatus
programacion

Sesion (Fibre Channel)
Sesion (iISCSI)
SnapMirrorAggregate
SnapMirrorClusterldentity
SnapMirrorEndpoint
SnapMirrorJobScheduleCronlinfo
SnapMirrorLuninfo
SnapMirrorNetworkInterface
SnapMirrorNode
SnapMirrorPolicy
SnapMirrorPolicyRule

SnapMirrorRelationship



SnapMirrorVolume

SnapMirrorVolumelnfo

« SnapMirrorVServer

« SnapMirrorVserveragregatelnfo
* snapshot

+ SnmpTrapRecipient

» Contenedor de almacenamiento
« SyncJob

« tarea (volumenes virtuales)

* UsumUsuario

+ VirtualNetwork

* Volumen virtual

* volumen

* VolumeAccessGroup

+ Pareja de volumenes

* VolumeStats

Obtenga mas informacién

* "Documentacion de SolidFire y el software Element"

* "Documentacion para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

cuenta

La account objeto contiene informacién acerca de una cuenta. Este objeto solo incluye
informacion "configurada" sobre la cuenta, no informacidn sobre el tiempo de ejecucion ni

el uso.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

accountID

attributes

enableChap

Descripcion

El ID de cuenta unico de la cuenta.

La lista de pares nombre-valor en
el formato de objetos JSON.

Especifica si un iniciador puede
utilizar las credenciales de la
cuenta CHAP para acceder a
volumenes.

Tipo

entero

Objeto JSON

booleano


https://docs.netapp.com/us-en/element-software/index.html
https://docs.netapp.com/sfe-122/topic/com.netapp.ndc.sfe-vers/GUID-B1944B0E-B335-4E0B-B9F1-E960BF32AE56.html

Nombre Descripcion Tipo

initiatorSecret El secreto CHAP del iniciador. cadena

status El estado actual de la cuenta. Los cadena
posibles valores son los siguientes:

» Active: Una cuenta activa.

* Locked: Una cuenta
bloqueada.

* Deleted: Una cuenta que se ha
eliminado y purgado.

storageContainerID El ID unico del contenedor de UuIiD
almacenamiento de volumen virtual
asociado con esta cuenta.

targetSecret El secreto CHAP de destino. cadena
username El nombre de usuario de la cuenta. cadena
volumes Una lista de ID de volumen para matriz en niumeros enteros

los volumenes que pertenecen a
esta cuenta.

Obtenga mas informacién

» AddAccount
* GetAccountByID
* GetAccountByName

« Cuentas de lista

AuthSessioninfo

La authSessionInfo objeto contiene informacidén acerca de una sesion de
autenticacion.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
accessGrouplList Lista de los grupos de acceso del  matriz de cadenas
usuario.


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_addaccount.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getaccountbyid.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getaccountbyname.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listaccounts.html

Nombre Descripcion Tipo

authMethod El tipo de autorizacién que tiene el cadena
usuario administrador de cluster.
Los posibles valores son los
siguientes:

» LDAP: Autenticado a través de
LDAP.

* Cluster: Se autentica mediante
un nombre de usuario y una
contrasefia almacenados en la
base de datos del cluster.

* IDP: Se autentica a través de
un proveedor de identidades de
terceros.

clusterAdminIDs Lista de ID de administracion de matriz en numeros enteros
cluster asociados con esta sesion.
En el caso de sesiones
relacionadas con LDAP o un
proveedor de identidades (IDP) de
terceros, se tratara de una lista de
administradores de clusteres que
coincidan asociados a esta sesion.

finalTimeout Hora en la que la sesién deja de cadena
ser valida.esto se establece
cuando se crea la sesion y no se
puede cambiar.

idpConfigVersion La versién de configuracion de IDP  entero
cuando se creo la sesion.

lastAccessTimeout Hora en la que la sesién deja de cadena
ser valida debido a la inactividad.se
establece en un nuevo valor
cuando se accede a la sesion para
Su uso, hasta el momento en que
la sesion no es valida debido a que
se alcanza el tiempo de espera
final.

sessionCreationTime Hora en la que se crea la sesion. cadena

sessionID UUID para esta sesion. uulID



Nombre Descripcion Tipo

username Nombre de usuario asociado a esta cadena
sesion. Para las sesiones
relacionadas con LDAP, sera el DN
LDAP del usuario. Para las
sesiones relacionadas con un IDP
de terceros, se tratara de un par de
nombre-valor arbitrario que se
utilizara para operaciones de
auditoria dentro de la sesion. No
coincidiran necesariamente con el
nombre de administrador de cluster
en el cluster. Por ejemplo, un ID de
nombre de sujeto de SAML,pero
esto estara dictado por la
configuracion del IDP y el
contenido resultante de la asercion
SAML.

BulkVolumedJob

La bulkVolumeJob el objeto contiene informacion sobre operaciones de lectura o
escritura masivas de volumenes, como el clonado o la creacion de copias de snapshot.

Miembros de objeto
Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

attributes Atributo JSON del trabajo de Objeto JSON
volumen masivo.

bulkVolumeID El ID de trabajo del volumen entero
masivo interno.

createTime La Marca de hora se cre6 parael Cadena de fecha ISO 8601
trabajo de volumen masivo en
formato UTC+0.

elapsedTime El numero de segundos desde que cadena
se inicio el trabajo.



Nombre Descripcion Tipo

format El formato de la operacion de cadena
volumen masivo. Los posibles
valores son los siguientes:
* nativo

* sin comprimir

key La clave unica que crea la sesion  cadena
de volumen masivo.

percentComplete Porcentaje completado informado  entero
por la operacion.

remainingTime El tiempo estimado que queda en  entero
segundos.

srcVolumeID El ID del volumen de origen. entero

status El estado de la operacion. Los cadena

posibles valores son los siguientes:

* preparando
* activo
* listo

. error

script El nombre del script, si se cadena
proporciona alguno.

snapshotID El ID de la copia de Snapshot si entero
una copia de Snapshot se
encuentra en el origen del trabajo
de volumen masivo.

type El tipo de operacién a granel. Los  cadena
posibles valores son los siguientes:

* lea

* escritura

vinculacién (volumenes virtuales)

El objeto de vinculacion contiene informacion acerca de la vinculacion de un volumen
virtual. Puede recuperar una lista de esta informaciéon de todos los volumenes virtuales



mediante el ListVirtualVolumeBindings Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
protocolEndpointID El ID unico del extremo de UuIiD
protocolo.

protocolEndpointInBandID El scentNAADevicelD del extremo cadena
de protocolo.

protocolEndpointType El tipo de extremo de protocolo. cadena
SCSi es el unico valor que se
devuelve para el tipo de extremo
de protocolo.

virtualVolumeBindingID El ID unico del objeto de entero
vinculaciéon de volimenes virtuales.

virtualVolumeHostID El ID uUnico del host del volumen UulD
virtual.

virtualVolumeID El ID exclusivo del volumen virtual. UUID

virtualVolumeSecondaryID El ID secundario del volumen cadena
virtual.

Obtenga mas informacién

* ListVirtualVolumeBindings

* ProtocolEndpoint

Detalles del certificado

La certificateDetails objeto contiene la informacién descodificada acerca de un
certificado de seguridad.

Miembros de objeto
Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

issuer El nombre del emisor. cadena


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvirtualvolumebindings.html

Nombre

modulus

notAfter

notBefore
serial

shalFingerprint

subject

cluster

Descripcion

El médulo de la clave publica.

La fecha de caducidad del
certificado.

La fecha de inicio del certificado.

El namero de serie del certificado.

El resumen de la version del

certificado codificada CON DER.

El nombre del asunto.

Tipo

cadena

Cadena ISO 8601

Cadena ISO 8601

cadena

cadena

cadena

El objeto de cluster contiene informacidén que el nodo utiliza para comunicarse con el
cluster. Esta informacion se puede recuperar con el método API GetClusterConfig.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

cipi

cluster

Cifrado Capable

conjunto

Configuracion de
fipsDriveConfiguration

mipi

nombre

Descripcion

La interfaz de red que se utiliza

para la comunicacion del cluster.

Nombre de cluster unico.

Indica si el nodo admite el cifrado

de unidades.

Los nodos que participan en el
cluster.

Indica si el nodo es compatible con

unidades certificadas con FIPS
140-2.

La interfaz de red utilizada para la

gestion de nodos.

El nombre del cluster.

Tipo

cadena

cadena

booleano

matriz de cadenas

booleano

cadena

cadena



Nombre Descripcion Tipo

NodelD El' ID de nodo del nodo en el cadena
cluster.

PendingNodelD El ID del nodo pendiente en el entero
cluster.

funcion Identifica el rol del nodo. entero

sipi La interfaz de red utilizada para el cadena

trafico de almacenamiento.

estado El estado actual del nodo. Los cadena
posibles valores son los siguientes:

* Available: El nodo no se ha
configurado con un nombre de
cluster.

Pending: El nodo esta
pendiente para un cluster con
nombre especifico y se puede
afiadir.

* Active: El nodo es un miembro
activo de un cluster y no se
puede anadir a otro cluster.

PendingActive: El nodo se esta
revirtiendo a la imagen de
software de fabrica y aun no es
miembro activo de un cluster.
Cuando finalice, se realizara la
transicion al estado Active.

version La version del software que se cadena
ejecuta en el nodo.

Modificacion de miembros y estados de nodo

Esta tabla indica si los parametros del objeto se pueden modificar en cada estado de nodo posible.

Nombre del parametro Estado disponible Estado pendiente Estado activo
cipi No No No
cluster Si Si No
Cifrado Capable No No No
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conjunto No No No

mipi Si Si No
nombre Si Si Si
NodelD No No No
PendingNodelD No No No
funcion No No No
sipi No No No
estado No No No
version No No No

Obtenga mas informacion

GetClusterConfig

ClusterAdmin

El objeto clusterAdmin contiene informacion acerca del usuario administrador actual del
cluster. Puede recuperar informacion del usuario administrador con el método API
GetCurrentClusterAdmin.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

acceso Los métodos que puede utilizar matriz de cadenas
este administrador de cluster.

AuthMethod El tipo de autorizacion que tiene el cadena
usuario administrador de cluster.
Los posibles valores son los
siguientes:
« LDAP
* Cluster

* Local


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getclusterconfig.html

Nombre Descripcion Tipo

atributos La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSON.

ClusterAdminID El ID de administrador de cluster entero
para este usuario administrador de
cluster.

nombre de usuario Nombre de usuario para este cadena

administrador de cluster.

Obtenga mas informacioén

GetCurrentClusterAdmin

ClusterCapacity

El objeto clusterCapacity contiene mediciones de capacidad de alto nivel para el cluster.
Es posible obtener informacion sobre la capacidad de cluster con el método API
GetClusterCapacity. Las mediciones de espacio en los miembros del objeto se calculan
en bytes.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

ActiveBlockSpace La cantidad de espacio en las entero
unidades de bloques. Esto incluye
informacién adicional, como
entradas de metadatos y espacio
que se puede limpiar.

ActiveSessions El nimero de sesiones iSCSI entero
activas que se comunican con el
cluster.

AveragelOPS El IOPS promedio para el cluster  entero

desde la hora universal coordinada
(UTC) de la medianoche.

ClusterRecentlOSize El tamano promedio de IOPS para entero
todos los volumenes del cluster.

12


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getcurrentclusteradmin.html

Nombre

IOPS actuales

IOPS

MaxOverProvisionableSpace

MaxProvisionedSpace

MaxUsedMetadataSpace

MaxUsedSpace

No ZeroBlock

PeakActiveSessions

PeaklOPS

Descripcion

El IOPS promedio para todos los
volumenes del cluster durante los
ultimos 5 segundos.

La funcionalidad maxima estimada
de IOPS del cluster actual.

La cantidad maxima de espacio de
aprovisionamiento. Se trata de un
valor calculado. No puede crear
volumenes nuevos si el espacio
actual aprovisionado mas el
tamano del nuevo volumen supera
este numero. El valor se calcula de
la siguiente forma:
maxOverProvisionableSpace
= maxProvisionedSpace *
maxMetadataOverProvisionFa
ctor

La cantidad total de espacio de
aprovisionamiento si todos los
volumenes estan llenos del 100%
(sin metadatos de thin
provisioning).

La cantidad de bytes en las
unidades de volumenes que se
usan para almacenar metadatos.

La cantidad total de espacio en
todas las unidades de bloques
activas.

El nimero total de bloques de 4
KiB con datos después de haber
completado la ultima operacién de
recopilacion de basura.

El nimero maximo de conexiones
iSCSI desde la medianoche UTC.

El valor mas alto para IOPS
actuales desde la medianoche de
UTC.

Tipo

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

13



Nombre

AprovisionadoSpace

fecha/hora

TotalOps

Juniorescandados

UniqueBlocksUsedSpace

UsedMetadataSpace

UsedMetadataSpacelnSnapshots

UsedSpace

Cierres de ceros

14

Descripcion

La cantidad total de espacio
aprovisionado en todos los
volumenes del cluster.

La fecha y la hora, en formato
UTC+0, que se tomo esta muestra
de capacidad de cluster.

La cantidad total de operaciones
de l/o realizadas a lo largo de la
vida util del cluster.

La cantidad total de bloques
almacenados en las unidades de
bloques. El valor incluye bloques
replicados.

La cantidad total de datos que los
uniqueBlocks tienen en las
unidades de bloques. Consulte el
meétodo GetClusterCapacity para
obtener informacion sobre la
relacion de este numero con el
valor unidoBlocks.

La cantidad total de bytes en las
unidades de volumenes que se
usan para almacenar metadatos.

La cantidad de bytes en unidades
de volumenes que se usan para
almacenar datos unicos en las
Snapshot. Este nimero calcula la
cantidad de espacio de metadatos

que se recuperaria si se eliminaran

todas las instantaneas del sistema.

La cantidad total de espacio usado
por todas las unidades de bloques
del sistema.

El numero total de bloques vacios
de 4 KiB sin datos después de
haber completado la ultima ronda
de recopilacion de basura.

Tipo

entero

Cadena ISO 8601

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero



Obtenga mas informacion

GetClusterCapacity

ClusterConfig

La clusterConfig object muestra informacion que el nodo utiliza para comunicarse

con el cluster.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

cipi

cluster

encryptionCapable

ensemble

fipsDriveConfiguration

hasLocalAdmin

mipi

name

nodelID

pendingNodelID

role

sipi

Descripcion
La interfaz de red que se utiliza
para la comunicacion del cluster.

El nombre uUnico del cluster.

Especifica si el nodo admite
cifrado.

Los nodos que participan en el
cluster.

Especifica si el nodo es compatible
con unidades certificadas con FIPS
140-2.

Especifica si el cluster tiene un
administrador local.

La interfaz de red utilizada para la
gestidon de nodos.

Identificador Unico del cluster.

Identificador Unico del nodo.

Identificador Unico del nodo
pendiente.

Identifica el rol del nodo.

La interfaz de red que se utiliza
para el almacenamiento.

Tipo

cadena

cadena

booleano

matriz de cadenas

booleano

booleano

cadena

cadena

entero

entero

cadena

cadena

15


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getclustercapacity.html

Nombre Descripcion Tipo

state Indica el estado del nodo. cadena
version Indica la versiéon del nodo. cadena
Clusterinfo

El objeto clusterinfo contiene informacién que el nodo utiliza para comunicarse con el
cluster. Esta informaciéon se puede obtener con el método API GetClusterinfo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

atributos La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSSON.

DefaultProtectionScheme El esquema de proteccion utilizado cadena
de forma predeterminada para
volumenes nuevos, a menos que
se proporcione un esquema de
proteccioén con la CreateVolume
llamada a método. Este esquema
de proteccion debe estar siempre
en el conjunto de esquemas de
proteccién habilitados.

EnabledProtectionSchemes Una lista de todos los esquemas matriz de cadenas
de proteccion que se han habilitado
en este cluster de almacenamiento.

EncryptionAtRestState El estado de la funcion Encryption  cadena
at Rest. Los posibles valores son
los siguientes:

» Enabling: La opcién Encryption
at Rest se esta habilitando.

» Enabled: La opcién Encryption
at Rest esta habilitada.

* Disabling: La opcion Encryption
at Rest se esta deshabilitando.

* Disabled: La opcién Encryption
at Rest esta deshabilitada.

16


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_createvolume.html

Nombre

conjunto

mivip

Mviplnterface

MvipNodelD

MvipVlanTag

nombre

RepCount

Cifrar softwareAtRestState

SupportedProtectionSchemes

svip

SviplInterface

SvipNodelD

SvipVlanTag

UniquelD

uuid

Descripcion

Los nodos que participan en el
cluster.

La direccion IP flotante (virtual) del
cluster en la red de gestion.

La interfaz fisica asociada con la
direccion MVIP.

El nodo que contiene la direccion
MVIP maestra.

El identificador de VLAN de la
direccion MVIP.

El nombre de cluster unico.

El numero de réplicas de cada
elemento de datos que se va a
almacenar en el cluster. El valor
valido es "2".

Estado de cifrado basado en
software en reposo.

Una lista de todos los esquemas
de proteccion que admiten este
cluster de almacenamiento.

La direccion IP flotante (virtual) del
cluster en la red de
almacenamiento (iISCSI).

La interfaz fisica asociada con la
direccion SVIP maestra.

El nodo que contiene la direccion
SVIP maestra.

El identificador de VLAN para la
direccion SVIP maestra.

El ID unico del cluster.

El identificador Unico del cluster.

Tipo

matriz de cadenas

cadena

cadena

entero

cadena

cadena

entero

cadena

matriz de cadenas

cadena

cadena

entero

cadena

cadena

uuIib

17



Obtenga mas informacioén

* "GetClusterinfo"
» "Documentacion de SolidFire y el software Element"entacion]

* "Documentacion para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

ClusterPair

El objeto clusterPair contiene informacion acerca de los clusteres emparejados con el
cluster local. Se puede recuperar una lista de objetos clusterPair para el cluster local con
el método ListClusterPairs.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
Nombre del cluster El nombre del otro cluster de la cadena
pareja.

ClusterPairlD Un ID unico que se otorga acada  entero

cluster en la pareja.

ClusterPairUuiD El identificador Unico universal de  cadena
la pareja de clusteres.

UuuiD Identificador Unico del cluster entero
remoto de la pareja de clusteres.

latencia La latencia, en milisegundos, entre entero
clusteres.

mivip La direccion IP de la conexién de  cadena
gestion para los clusteres
emparejados.

estado El estado de la conexion entre los  cadena

clusteres emparejados. Los
posibles valores son los siguientes:
+ Sin configurar
» Conectado
» Mal configurado

* Desconectado

18
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Nombre

version

Descripcion

La version de Element del otro

Tipo

cluster en la pareja.

Obtenga mas informacioén

ListClusterPairs

ClusterStats

cadena

El objeto clusterStats contiene datos estadisticos para un cluster. Muchas de las
estadisticas relacionadas con volumenes que contiene el objeto presentan un promedio
para todos los volumenes del cluster. Puede usar el método GetClusterStats para
recuperar esta informacion de un cluster.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

Actuales de IOPS

AveragelOPSize

Profundidad de
clientQueueDepth

ClusterUtilizacion

Descripcion

IOPS real actual para el
cluster completo en los
ultimos 500 milisegundos.

Tamafio promedio en
bytes de I/o reciente en el
cluster en los ultimos 500
milisegundos.

Numero de operaciones
de lectura y escritura
pendientes en el cluster.

El porcentaje de IOPS
maximo del cluster que se
esta utilizando
actualmente. Esto se
computa como
clusterUtilizacion =
normalizedIOPS /
maxIOPS (de
GetClusterCapacity).

Calculo

Momento especifico

Momento especifico

N.A.

N.A.

Tipo

entero

entero

entero

flotante
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Nombre

LatencyUSec

IOPS normalizadas

ReadBytes

ReadBytesLastSample

ReadLatencyUSec

ReadLatencyUSectotal

Operaciones de lectura

ReadOpsLastSample

SamplePeriodSec
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Descripcion

El tiempo medio, en
microsegundos, para
completar operaciones a
un cluster en los ultimos
500 milisegundos.

Numero medio de IOPS
para todo el cluster en los
ultimos 500 milisegundos.

Los bytes acumulativos
totales leidos en el cluster
desde la creacion del
cluster.

La cantidad total de bytes
leidos del cluster durante
el ultimo periodo de
muestra.

El tiempo medio, en
microsegundos, para
completar operaciones de
lectura del cluster en los
ultimos 500 milisegundos.

El tiempo total dedicado a
realizar operaciones de
lectura desde la creacion
del cluster.

Las operaciones de
lectura acumulativas
totales en el cluster desde
la creacion del cluster.

La cantidad total de
operaciones de lectura
durante el ultimo periodo
de muestra.

La duracion del periodo
de la muestra, en
milisegundos.

Calculo

Momento especifico

Momento especifico

El incremento
monotdénicamente

Momento especifico

Momento especifico

El incremento
monotdnicamente

El incremento
monotdnicamente

Momento especifico

N.A.

Tipo

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero



Nombre

Servicios Count

Servicios totales

fecha/hora

UnaligedReads

UnaligedWrites

Bytes de escritura

WriteBytesLastSample

WriteLatencyUSec

WriteLatencyUSectotal

Descripcion Calculo

El niumero de servicios Momento especifico
que se ejecutan en el

cluster. Si es igual a los

servicios total, indica que

se han recopilado

estadisticas validas de

todos los nodos.

El nimero total de N.A.
servicios esperados que
se ejecutan en el cluster.

La hora actual en formato N.A.

UTC+0.
Las operaciones de El incremento
lectura acumulativas monotdénicamente

totales no alineadas a un
cluster desde la creacion

del cluster.
Las operaciones de El incremento
escritura acumulativas monotdénicamente

totales no alineadas en un
cluster desde la creacion
del cluster.

Los bytes acumulativos El incremento
totales escritos en el monotdénicamente
cluster desde la creacion

del cluster.

La cantidad total de bytes El incremento

escritos en el cluster monotdénicamente
durante el ultimo periodo

de muestra.

El tiempo medio, en Momento especifico

microsegundos, para
completar operaciones de
escritura a un cluster en
los ultimos 500
milisegundos.

El tiempo total dedicado a El incremento
realizar operaciones de monoténicamente
escritura desde la

creacion del cluster.

Tipo

entero

entero

Cadena de fecha ISO
8601

entero

entero

entero

entero

entero

entero
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Nombre

Operaciones de escritura

Descripcion Calculo

Las operaciones de El incremento
escritura acumulativas monotdnicamente
totales en el cluster desde

la creacion del cluster.

WriteOpsLastSample La cantidad total de

operaciones de escritura
durante el ultimo periodo
de muestra.

Obtenga mas informacién

GetClusterStats

ClusterStructure

Momento especifico

Tipo

entero

entero

El objeto clusterStructure contiene informacidn de backup de configuracion del cluster
creada por el método GetClusterStructure. Puede utilizar el método SetClusterStructure
para restaurar esta informacion en un cluster de almacenamiento que esta
reconstruyendo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene la informacion de retorno combinada de los siguientes métodos:
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GetClusterinfo

Cuentas de lista
ListInitiators

ListVolumes (Con includeVirtualVolumes=false)
ListVolumeAccessGroups
ListStorageContainers
ListQoSPolicies
GetSnmplnfo

GetNtplInfo
ListVirtualNetworks
ListClusterAdmins
ListSchedules
ListSnapMirrorEndpoints
GetFeatureStatus
GetLdapConfiguration
GetRemotelLoggingHosts
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https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listinitiators.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvolumes.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvolumeaccessgroups.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_liststoragecontainers.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listqospolicies.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getsnmpinfo.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getntpinfo.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvirtualnetworks.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listclusteradmins.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listschedules.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listsnapmirrorendpoints.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getfeaturestatus.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getldapconfiguration.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getremotelogginghosts.html

» GetDefaultQoS

* GetVolumeAccessGroupLunAssignments

Obtenga mas informacién

» GetClusterStructure

» SetClusterStructure

unidad

El objeto de la unidad contiene informacion sobre las unidades individuales de los nodos
activos del cluster. Este objeto contiene detalles sobre las unidades que se afadieron
como metadatos de volumenes o unidades de bloques, asi como las unidades que
todavia no se han afnadido y estan disponibles. Puede recuperar esta informacién con

ListDrives Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion
atributos La lista de pares nombre-valor en
el formato de objetos JSON. Este
objeto siempre es nulo y no se
puede modificar.
capacidad La capacidad total de la unidad, en entero
bytes.
Ranura de asistencia En el caso de las plataformas HCI,

este valor es la letra del nodo y el
numero de ranura en el chasis del
servidor donde esta ubicada esta
unidad. En el caso de las
plataformas de almacenamiento, el
numero de ranura es una
representacion de cadena del
entero de "ranura".

DriveFailureDetail Si el estado de una unidad es
"Failed", este campo ofrece mas
detalles sobre por qué se marco el
error de la unidad.

ID de unidad El ID de esta unidad.

Objeto JSON


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getdefaultqos.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getvolumeaccessgrouplunassignments.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getclusterstructure.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_setclusterstructure.html

Nombre

DriveSecurityFaultCausa

ID de clave

KeyProviderlD

NodelD

Segmento Tamano del archivo

serie

ranura
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Descripcion

Si se habilita o se deshabilita la
seguridad de la unidad con errores,
el motivo por el que fall6. Si el valor
es "none", no se ha producido
ningun error.

El ID de clave utilizado por el
proveedor de claves para adquirir
la clave de autenticacion para
desbloquear esta unidad.

Identifica el proveedor de la clave
de autenticacion para desbloquear
esta unidad.

El ID del nodo que contiene esta
unidad.

El tamafo del archivo de segmento
de la unidad, en bytes.

El nUmero de serie de la unidad.

El nimero de ranura en el chasis
del servidor donde se encuentra
esta unidad, o -1 si se utiliza un
dispositivo SATADIimm para la
unidad de metadatos interna.

Tipo

cadena

uuIibD

entero

entero

entero

cadena

entero



Nombre

estado

tipo

UsableCapacity

Obtenga mas informacion

ListDrives

DriveStats

Descripcion

El estado de la unidad. Los

posibles valores son los siguientes:

Available: Unidad disponible.
Active: Una unidad activa.

Erasing: Unidad que se esta
borrando de forma segura.
Todos los datos de esa unidad
se estan quitando de forma
permanente.

Failed: Unidad con errores.
Todos los datos que
anteriormente estuvieron en la
unidad se migraron a otras
unidades del cluster.

Removing: Unidad que se esta
quitando. Todos los datos que
anteriormente estuvieron en la
unidad se estan migrando a
otras unidades del cluster.

El tipo de unidad. Los posibles
valores son los siguientes:

Volume: Almacena metadatos
del volumen.

Blogue: Almacena datos de
bloques.

Unknown: El tipo de unidad

todavia no esta activo y aun no

se ha determinado.

La capacidad utilizable de la
unidad, en bytes.

Tipo

cadena

cadena

entero

El objeto driveStats contiene mediciones de actividad de alto nivel para una sola unidad.

Con el método API, puede recuperar la informacion de medicion GetDriveStats.
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Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

ActiveSessions Cantidad de sesiones iSCSI que entero
actualmente utilizan esta unidad
(solo esta presente para unidades
de metadatos).

ID de unidad El ID uUnico de la unidad en el entero
cluster.
FailedDieCount NuUumero de elementos de hardware entero

de unidad con fallos.

VidaRemainPercent Indicador de desgaste de los entero
medios de la unidad.

Salvavidas ReadBytes Los bytes totales que se leen en entero
esta unidad durante la vida util de
la unidad.

Salvavidas WriteBytes Bytes totales escritos en esta entero
unidad durante la vida util de la
unidad.

PowerOnHours Numero de horas en las que se entero
encendio esta unidad.

ReadBytes Bytes totales leidos desde la entero
unidad debido a operaciones del
cliente.

Operaciones de lectura Operaciones de lectura totales en  entero
la unidad debido a operaciones de
cliente.

Agentes de propiedad Numero de sectores defectuosos  entero
sustituidos en esta unidad.

ReserveCapacidadPercent La capacidad de reserva disponible entero

de la unidad.
fecha/hora La hora actual en formato UTC+0. Cadena de fecha ISO 8601
Capacidad total La capacidad total de la unidad, en entero

bytes.
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Nombre Descripcion Tipo

Errores sin correcttableErrors El valor de errores no corregibles  entero
del sistema DE supervision
automatica, analisis y tecnologia
de informes (SMART) de la unidad.

UsedCapacity La capacidad en bytes utilizada de entero
la unidad.
Memoria usedMemory Cantidad de memoria que entero

actualmente utiliza el nodo que
aloja esta unidad.

Bytes de escritura Bytes totales escritos en la unidad  entero
debido a la actividad del cliente.

Operaciones de escritura Operaciones de escritura totales en entero
la unidad debido a la actividad de
cliente.

Obtenga mas informacién

GetDriveStats

error

El objeto de error contiene un cédigo de error y un mensaje si se produce un error
durante una llamada al método. Todos los errores generados por el sistema tienen un
cddigo de error 500.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

codificacion Caodigo numérico utilizado para entero
identificar el error. Todos los
errores generados por el sistema
devuelven un codigo de 500.

nombre El identificador Unico para el error  cadena
especifico que se ha producido.
Cada método devuelve un conjunto
documentado de errores, aunque
también deberia estar preparado
para tratar errores no reconocidos.
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Nombre Descripcion Tipo

mensaje Una descripcion del error, cadena
posiblemente con detalles
adicionales.

evento

El objeto event contiene detalles de los eventos que ocurren durante una llamada a un
método API o mientras el sistema esta realizando una operacion.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
detalles Informacién adicional sobre el Objeto JSSON
evento.
ID de unidad El ID de unidad de la unidad que entero
notifica el fallo. 0 si no
corresponde.
ID de unidad Una lista de los identificadores de  matriz en nimeros enteros

unidades que notifican el fallo. Una
lista vacia si no es aplicable.

EventID ID exclusivo asociado con cada entero
evento.

EventinfoType El tipo de fallo. cadena

mensaje Descripcion de cadena del evento  cadena

que se ha producido.

NodelD El ID de nodo del nodo que informa entero
del error. 0 si no corresponde.

ID de servicio El ID de servicio del servicio que entero
informa del error. 0 si no
corresponde.
gravedad Gravedad el evento es el informe.  entero
TimeOfPublish La hora en la que el registro de Cadena de fecha ISO 8601

eventos del cluster recibio el
evento, en formato UTC+0.
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Nombre Descripcion Tipo

TimeOfReport La hora en la que ocurrié el evento Cadena de fecha ISO 8601

en el cluster, en formato UTC+0.

Nota: puede haber una ligera diferencia entre timeOfReport y timeOfPublish si el evento se ha producido y no
se ha podido publicar inmediatamente.

Tipos de evento

La siguiente lista describe los posibles tipos de sucesos que puede contener el miembro eventinfoType:

» ApiEvent: Eventos iniciados a través de la API o la interfaz de usuario web que modifican la configuracion.

BinAssignmentEvent: Eventos relacionados con la asignacion de datos a contenedores internos.
BinSyncEvent: Eventos relacionados con una reasignacion de datos entre servicios de bloques.
BsCheckEvent: Eventos relacionados con comprobaciones de servicio de bloqueo.

BsKillEvent: Eventos relacionados con terminaciones de servicios de bloques.

BulkOpEvent: Eventos que funcionan en todo un volumen, como un backup de volumen, una restauracion,
una copia de Snapshot o un clon.

ClonEvent: Eventos relacionados con la clonacién de volumenes.

ClusterMasterEvent: Eventos de cambio en la configuracion del cluster, como agregar o eliminar nodos.
DataEvent: Eventos relacionados con la lectura y la escritura de datos.

DbEvent: Eventos relacionados con la base de datos del nodo del conjunto.

DriveEvent: Eventos relacionados con las operaciones de unidades.

EncryptionAtRestEvent: Eventos relacionados con el cifrado de datos almacenados.

EnsembleEvent: Eventos relacionados con el aumento o la disminucion del tamafio del conjunto.
FiberChannelEvent: Eventos relacionados con la configuracion o conexiones del nodo Fibre Channel.

GcEvent: Eventos relacionados con la recoleccion de basura. Estos procesos se ejecutan cada 60 minutos
para reclamar almacenamiento en las unidades de bloques.

leEvent: Eventos relacionados con errores internos del sistema.

InstallEvent: Eevnts relacionados con la instalacién automatica de software en nodos de almacenamiento
pendientes.

ISCSIEvent: Eventos relacionados con problemas de configuracion o conexion iSCSI.

LimitEvent: Eventos relacionados con el nimero de volimenes o volumenes virtuales en una cuenta o en
el cluster que se acercan al maximo permitido.

NetworkEvent: Eventos relacionados con redes virtuales.

PlatformHardwarwareEvent: Eventos relacionados con problemas detectados en dispositivos de hardware.
RemoteClusterEvent: Eventos relacionados con el emparejamiento de clusteres remotos.

SchedulerEvent: Eventos relacionados con las capturas programadas.

ServiceEvent: Eventos relacionados con el estado del servicio del sistema.

StatEvent: Eventos relacionados con las estadisticas del sistema.
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« SliceEvent: Eventos relacionados con el almacenamiento de metadatos.
* SnmpTrapEvent: Eventos relacionados con las capturas SNMP.

« TsEvent: Eventos del servicio de transporte del sistema.

* InmaculedException: Eventos relacionados con errores inesperados.

» VasaProviderEvent: Eventos relacionados con un proveedor VASA de VMware.

Obtenga mas informacioén

ListEvents

fallo

El objeto de fallo contiene informacién acerca de los errores que se han detectado en el
cluster. La ListClusterFaults método devuelve informacion de errores del cluster.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

ClusterFaultID El ID Unico asociado con cada entero
error de cluster.

codificacion El cédigo de averia del fallo cadena
especifico detectado. Para obtener
mas informacion, consulte codigos
de averia del cluster.

sql server Informacioén adicional especifica de Objeto JSON

la averia.
fecha La hora actual en formato UTC+0. Cadena ISO 8601
detalles La descripcion del error con cadena

detalles adicionales.

ID de unidad El primer ID de unidad de la lista entero
drivelDs. Si la lista drivelDs esta
vacia (lo que significa que no se
han devuelto errores que tratan
con las unidades), este valor es 0.
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Nombre Descripcion Tipo

ID de unidad Una lista de valores de DrivelD matriz en niumeros enteros
para las unidades a las que hace
referencia este error. Se incluye
para fallos de manejo de unidades.
Si no lo hace, se trata de una
matriz vacia.

NodeHardwarfwareFID El identificador asignado a un error entero
de hardware en el cluster.

NodelD El'ID de nodo para el nodo al que  entero
hace referencia este error. Se
incluye para los errores de nodo y
de unidad; de lo contrario se
establece como 0.

resuelto El estado resuelto del error. Los booleano
posibles valores son los siguientes:
* True: El fallo ya no se detecta.

* Falso: El fallo persiste.

ResolvedDate La fecha y la hora en la que se Cadena ISO 8601
resolvio el error.

ID de servicio El servicio asociado al error. Este  entero
valor es "0" (cero) si el fallo no se
asocia con un servicio.



Nombre

gravedad

tipo

Obtenga mas informacién

* ListClusterFaults

+ "codigos de error de cluster”
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Descripcion

* Warning: Un problema menor.
El cluster esta funcionando y
las actualizaciones se permiten
en este nivel de gravedad.

» Error: Un error que
generalmente no debe afectar
al servicio (excepto la posible
degradacion del rendimiento o
la pérdida de alta
disponibilidad). Es posible que
algunas funciones estén
deshabilitadas.

* Critical: Un error grave que

afecta el servicio. El sistema no

es capaz de atender las
solicitudes de la APl o I/o del
cliente y esta en riesgo de
pérdida de datos.

» BestPractice: Errores activados

por una configuracion del
sistema sub-oOptima.

El tipo de fallo. Los posibles
valores son los siguientes:

* Node: Error que afecta a un
nodo en su totalidad.

* Drive: Un error que afecta a
una unidad individual.

¢ Cluster: Un error que afecta a
todo el cluster.

« Service: Error que afecta a un
servicio del cluster.

» Volume: Un error que afecta a
un volumen individual.

Tipo

La gravedad del error. Los posibles cadena
valores son los siguientes:

cadena


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listclusterfaults.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/storage/reference_monitor_cluster_fault_codes.html

Puerto de FiberChannelPort

El objeto FiberChannelPort contiene informacién acerca de los puertos individuales de un

nodo o de un nodo entero del cluster. Puede recuperar esta informacion mediante

ListNodeFibreChannelPortInfo método.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

firmware

HBAPORT

modelo

NPortID

Pcigot

serie

velocidad

estado

Descripcion

La version del firmware instalado
en el puerto Fibre Channel.

El ID del puerto de adaptador de
bus de host (HBA) individual.

Modelo del HBA en el puerto.

El ID unico de nodo del puerto.

La ranura que contiene la tarjeta
PCI en el chasis del nodo Fibre
Channel.

El niUmero de serie en el puerto
Fibre Channel.

La velocidad del HBA en el puerto.

Los posibles valores son los
siguientes:
* Desconocido
* No disponible
* Enlinea
+ Sin conexion
* Bloqueado
» Omitida
 Diagnéstico
* Linkdown
* Error
* Bucle invertido

* Eliminado

Tipo

entero

entero

cadena

cadena

entero

cadena

cadena

cadena
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Nombre Descripcion Tipo

Interruptor Wwn El nombre World Wide Name del cadena
puerto del switch Fibre Channel.

wwnn Nombre de nodo WWNN del nodo cadena
HBA.
wwpn Nombre de puerto WWPN cadena

asignado al puerto fisico del HBA.

Obtenga mas informacion

ListNodeFiberChannelPortInfo

FipsErrorNodeReport

El objeto fipsErrorNodeReport contiene informacion de errores para cada nodo que no
responde con informacién sobre la compatibilidad con FIPS 140-2 cuando se consulta

con la GetFipsReport método.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
NodelD El ID del nodo que no responde. entero
error Un objeto JSON que contiene Objeto JSON

informacioén sobre los errores.

FipsNodeReport

El objeto fipsNodeReport contiene informacién sobre la compatibilidad con FIPS 140-2
para un unico nodo del cluster de almacenamiento. Puede recuperar esta informacion
mediante GetFipsReport método.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
NodelD El ID del nodo que informa de la entero
informacion.
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Nombre

PsDrives

Activa

FipsReport

Descripcion

Tipo

Si el cifrado de unidades FIPS 140- FipsDrivesStatusType

2 esta habilitado para este nodo o
no. Los posibles valores son los
siguientes:

* None: Este nodo no es
compatible con el cifrado de
unidades FIPS.

+ Parcial: El nodo puede cifrar
unidades FIPS, pero no todas
las unidades presentes son
unidades compatibles con
FIPS.

* Ready: El nodo es capaz de
cifrar unidades FIPS y todas
las unidades presentes son
unidades compatibles con
FIPS, o no hay unidades
presentes.

Si el cifrado HTTPS FIPS 140-2
esta habilitado para este nodo o
no. Los posibles valores son los
siguientes:

« true: habilitado

« false: desactivado

booleano

El objeto fipsReport contiene informacion acerca de la compatibilidad con FIPS 140-2
para todos los nodos del cluster de almacenamiento. Puede recuperar esta informacion
mediante GetFipsReport método.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

nodos

Descripcion

Un informe sobre el estado de
soporte de FIPS 140-2 para cada
nodo del cluster de
almacenamiento.

Tipo
FipsNodeReport
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Nombre Descripcion Tipo

ErrorNodes Informacion de errores de cada FipsErrorNodeReport
nodo que no responde con el
estado de soporte de FIPS 140-2-
2.

GroupSnapshot

El objeto groupSnapshot contiene informacién sobre una snapshot de un grupo de
volumenes. Puede utilizar el ListGroupSnapshots Método API para recuperar la
informacion de la snapshot de grupo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

atributos La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSON.

CreateTime El dia y la hora con formato UTC+0 Cadena de fecha ISO 8601
donde se creod la snapshot de
grupo.

EnableRemoteReplication Identifica si la snapshot esta booleano
habilitada para la replicacion
remota.

GroupSnapshotID El'ID unico de la copia de entero
Snapshot de grupo.

GroupSnapshotUUID El UUID de la snapshot de grupo.  cadena

miembros Una cabina de objetos que snapshot cabina
contienen informacion sobre cada
miembro de la snapshot de grupo.

nombre El nombre de la copia de Snapshot Cadena o cadena de fecha ISO
de grupo, o, si no se dio ninguna, 8601
el dia y la hora con formato UTC
en que se cred la copia de
Snapshot.
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Nombre Descripcion Tipo

RemoteStatuses Una cabina que contiene el RemoteClusterSnapshotStatus
identificador universal y el estado  cabina
de replicaciéon de cada snapshot
remota en el cluster de destino
como se ve en el cluster de origen.

estado Estado actual de la copia de cadena
Snapshot de grupo. Los posibles
valores son los siguientes:

* Unknown: Se produjo un error
al obtener el estado de la
snapshot.

* Preparing: Esta copia de
Snapshot se esta preparando
para poder usarla y aun no se
puede escribir en ella.

* RemoteSyncing: Esta snapshot
se esta replicando desde un
cluster remoto.

* Done: Esta snapshot se ha
terminado de preparar o
replicar y se puede usar.

Active: Esta copia de Snapshot
es la rama activa.

Clonacién: Esta instantanea
esta involucrada en una
operacion de copia de
volumen.

Obtenga mas informacioén

ListGroupSnapshots

Hardwarelnfo

El objeto hardwarelnfo contiene informacion detallada sobre el hardware y el estado de
cada nodo del cluster. Puede recuperar esta informacion con GetHardwareInfo
Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listgroupsnapshots.html

Nombre

Serie de juntas

autobus

Serie de chassis

Drivehardware

FiberChannelPorts

HardwareConfig

KerningelCrashDumpState

memoria

red

Interfaces de red

Ranura del nodo

nvram

origen
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Descripcion

El numero de serie de la placa
DMI.

Informacion del bus multimedia de
la placa base.

El nimero de serie del chasis.

Una lista de informacion de cada
unidad del nodo.

Una lista de los puertos Fibre
Channel en el nodo.

Informacién de configuracion de
periféricos de la placa base.

La configuracion de volcado de
bloqueo del nucleo del sistema
operativo.

Informaciéon de hardware del
firmware y de la memoria del
sistema.

Descripciones del hardware de
cada una de las interfaces de red
del nodo.

El estado de las interfaces de red
del nodo.

Para las plataformas HCI, la letra
que corresponde a la ranura del
chasis de este nodo se encuentra
en ("A", "B", "C" 0 "D"). En el caso
de las plataformas de
almacenamiento, este valor es
nulo.

Estadisticas de NVRAM para el
nodo.

El proveedor de la placa base.

Tipo

cadena

Objeto JSON

cadena

Cabina de objetos JSON

matriz en nidmeros enteros

Objeto JSON

cadena

Objeto JSON

Objeto JSON

Objeto JSON

cadena

Objeto JSON

cadena



Nombre

plataforma

serie

Reducida

Memoria del sistema

sistema

uuid

Obtenga mas informacion

GetHardwarelnfo

Descripcion
Una descripcion de la plataforma
del chasis.

El numero de serie del producto.

Informacion de la controladora de
almacenamiento.

Informacioén sobre el uso y el
rendimiento de la memoria del
sistema operativo.

El tipo de chasis del nodo.

El ID Unico del nodo.

host (volumenes virtuales)

Tipo
Objeto JSON

cadena

Objeto JSON

Objeto JSON

Objeto JSON

uuIib

El objeto del host contiene informacién acerca de un host de volumen virtual. Puede
utilizar el ListvirtualVolumeHosts método para obtener esta informacion para todos
los hosts de volumenes virtuales.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

vinculaciones

ID de cluster

Direccion de host

Nombres de iniciador

Descripcion

Una lista de objetos que describen
los vinculaciones del host de
volumenes virtuales.

El ID unico del cluster con el que
esta asociado este host.

La direccion IP o el nombre DNS
del host de volumen virtual.

Una lista de IQN de iniciador para
el host de volumenes virtuales.

Tipo

matriz en nimeros enteros

uuIibD

cadena

matriz de cadenas
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Nombre Descripcion Tipo

VirtualVolumeHostID El ID exclusivo de este host de UulD
volumen virtual.

VisibleProtocolEndpointID Una lista de ID de extremos de Cabina de UUID

protocolo visibles en este host.

Obtenga mas informacién

ListVirtualVolumeHosts

IdpConfiginfo

El objeto idpConfiginfo contiene detalles de configuracion e integracion relacionados con
un proveedor de identidades (IDP) de terceros.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
activado Especifica si esta configuracién booleano
IdPConfiguration de terceros esta
habilitada.
IdpConfigurationID UUID para la configuraciéon de IDP UUID

de terceros.

IdpMetadata Metadatos para detalles de cadena
configuracion e integracion para el
inicio de sesion unico de SAML
2.0.

IdpName Nombre para recuperar el cadena
proveedor IDP para el inicio de
sesion unico SAML 2.0.

ServiceProviderCertificate Un certificado PKCS#10 X.509 cadena
codificado en Base64 con formato
PEM que se utilizara para la
comunicacion con este IDP.
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Nombre

SpMetadataUrl

iniciador

Descripcion Tipo

URL para recuperar los metadatos cadena
del proveedor de servicios (SP) del

cluster para proporcionar al IDP

para establecer una relacion de

confianza.

El objeto iniciador contiene informacion acerca de un iniciador de iISCSI o Fibre Channel.

Un objeto iniciador puede contener identificadores de IQN o WWPN. Puede utilizar el
ListInitiators método para obtener una lista de todos los iniciadores conocidos en
el sistema. Los objetos iniciadores se utilizan para configurar el acceso del iniciador
SCSI a un conjunto de volumenes mediante grupos de acceso de volumenes. Un
iniciador solo puede ser miembro de un grupo de acceso de volumenes a la vez. Puede
restringir el acceso del iniciador a una o varias VLAN especificando uno o varios

virtualNetworklD mediante el CreateInitiatorsy.. ModifyInitiators métodos. Si

no especifica ninguna red virtual, el iniciador puede acceder a todas las redes.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

alias

atributos

ChapUsername

ID de iniciador

Nombre del iniciador

InitiatorSecret

Requiredor

Descripcion Tipo

El nombre descriptivo asignado al cadena
iniciador, si los hay.

Un conjunto de atributos JSON Objeto JSON
asignados a este iniciador. Vacio si
no hay atributos asignados.

El nombre de usuario CHAP Unico cadena
para este iniciador.

El identificador numérico del entero
iniciador.

El nombre del iniciador, en formato cadena
IQN o WWPN.

El secreto CHAP que se utiliza cadena
para autenticar el iniciador.

True si se requiere CHAP para este booleano
iniciador.
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Nombre Descripcion Tipo

TargetSecret El secreto CHAP que se utiliza cadena
para autenticar el destino (cuando
se utiliza la autenticacion CHAP
mutua).

VirtualNetworkIDs La lista de identificadores de red entero
virtual asociados con este iniciador.
Si se define uno o mas, este
iniciador solo podra iniciar sesion
en las redes virtuales
especificadas. Si no hay redes
virtuales definidas, este iniciador
puede iniciar sesién en todas las
redes.

VolumeAccessGroups Una lista de los ID de grupo de matriz en numeros enteros
acceso de volumenes a los que
pertenece este iniciador.

Obtenga mas informacion

ListInitiators

ISCSIAuthentication

El objeto ISCSIAuthentication contiene informacién de autenticaciéon acerca de una
sesion ISCSI.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

AuthMethod El método de autenticacion que se cadena
utiliza durante el inicio de sesion
iSCSI, por ejemplo, CHAP o
Ninguno.

ChapAlgorithm El algoritmo CHAP que se utiliza, cadena
por ejemplo, MD5, SHA1*, SHA-
256*, O SHA3-256*

ChapUsername El nombre de usuario CHAP cadena
especificado por el iniciador
durante un inicio de sesion iISCSI.
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Nombre

direccion

Descripcion

La direccidon de autenticacion, por
ejemplo, unidireccional (solo el
iniciador) o bidireccional (tanto
iniciador como destino).

* Disponible a partir del elemento 12,7.

KeyProviderKmip

Tipo

cadena

El objeto keyProviderKmip describe un proveedor de claves del protocolo de
interoperabilidad de gestion de claves (KMIP). Un proveedor de claves es tanto un
mecanismo como una ubicacion para recuperar claves de autenticacién que se deben
usar con funciones del cluster como el cifrado en reposo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

KeyProviderlD

KeyProviderlsActive

KeyProviderName

KeyServerlD

Descripcion

El'ID del proveedor de claves
KMIP. Este es un valor unico que
asigna el cluster durante la
creacion del proveedor de claves,
el cual no se puede modificar.

True si el proveedor de claves
KMIP esta activo. Un proveedor se
considera activo si hay claves
pendientes que se crearon pero
que aun no se han eliminado y, por
lo tanto, se supone que aun estan
en uso.

El nombre del proveedor de claves
KMIP.

Un ID de servidor de claves
asociado a este proveedor. Debe
agregar el servidor antes de que
este proveedor pueda activarse. El
servidor no se puede quitar
mientras este proveedor esta
activo. Solo se admite un ID de
servidor para cada proveedor.

Tipo

entero

booleano

cadena

matriz en nimeros enteros
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Nombre Descripcion Tipo

KmipCapabilities Las funcionalidades de este cadena
proveedor de claves KMIP incluyen
detalles sobre la biblioteca
subyacente, el cumplimiento de
normativas FIPS, el proveedor
SSL, etc.

KeyServerKmip

El objeto keyServerKmip describe un servidor de claves de protocolo de interoperabilidad
de gestidon de claves (KMIP), que es una ubicacién para recuperar claves de
autenticacion para usarse con funciones del cluster como el cifrado en reposo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

KeyProviderlD Si este servidor de claves KMIP se entero
asigna a un proveedor, este
miembro contiene el ID del
proveedor de claves KMIP al que
esta asignado. De lo contrario, este
miembro es nulo.

KeyServerlD El ID del servidor de claves KMIP.  entero
Este es un valor unico que asigna
el cluster durante la creacion del
servidor de claves. Este valor no se
puede modificar.

KmipAssignedProviderlsActive Si este servidor de claves KMIP se booleano
asigna a un proveedor
(keyProviderID no es nulo), este
miembro indica si ese proveedor
esta activo (proporcionando claves
que se estan utilizando
actualmente). De lo contrario, este
miembro es nulo.
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Nombre Descripcion Tipo

KmipCacCertificate El certificado de clave publica de la cadena
CA raiz del servidor de claves
externo. Esto se utiliza para
verificar el certificado presentado
por el servidor de claves externo
en la comunicacion TLS. Para los
clusteres de servidores de claves
en los que los servidores
individuales utilizan CA diferentes,
este miembro contiene una cadena
concatenada de los certificados
raiz de todas las CA.

KmipClientCertificate Un certificado PKCS#10 X.509 cadena
codificado en formato PEM Base64
que utiliza el cliente KMIP de
almacenamiento de Element.

KmipKeyServerHostnames Los nombres de host o las matriz de cadenas
direcciones IP asociados con este
servidor de claves KMIP.

KmipKeyServerName El nombre del servidor de claves cadena
KMIP. Este nombre sélo se utiliza
con fines de visualizacion y no
necesita ser unico.

KmipKeyServerPort El numero de puerto asociado con entero
este servidor de claves KMIP (por
lo general, 5696).

LdapConfiguration

El objeto IdapConfiguration contiene informacion sobre la configuracion de LDAP en el
sistema de almacenamiento de. Puede recuperar la informacion LDAP con
GetLdapConfiguration Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:



Nombre

Tipo de autorizacion

activado

GroupSearchBaseDN

GroupSearchCustomFilter

GroupSearchType

SearchBindDN

URIs de servidor
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Descripcion Tipo

Identifica el método de cadena
autenticacién de usuarios que se

va a utilizar. Los posibles valores

son los siguientes:

 DirectBind
e SearchAndBind

Identifica si el sistema esta booleano
configurado para LDAP o no. Los
posibles valores son los siguientes:

» verdadero

* falso

El DN base del arbol para iniciar la cadena
busqueda del grupo (el sistema

realizara una busqueda en el

subarbol de aqui).

Filtro de busqueda personalizado  cadena
utilizado.

Controla el filtro de busqueda de cadena
grupos predeterminado que se

utiliza. Los posibles valores son los
siguientes:

* NoGroups: Ningun soporte de
grupo.

* ActiveDirectory: Pertenencia
anidada de todos los grupos de
AD de un usuario.

* MemberDN: Grupos del estilo
MemberDN (un nivel).

Un DN completo con el que se cadena
inicia sesidn para realizar una

busqueda LDAP del usuario

(necesita acceso de lectura al

directorio LDAP).

Una lista separada por comas de  cadena
los URI del servidor LDAP (por

ejemplo, 1dap://1.2.3.4Y..
ldaps://1.2.3.4:123))



Nombre

UserDNTemplate

UserSearchBaseDN

UserSearchFilter

Obtenga mas informacioén

GetLdapConfiguration

LoggingServer

El objeto loggingServer contiene informacion sobre los hosts de registro configurados
para el cluster de almacenamiento. Puede utilizar GetRemoteLoggingHosts para
determinar cuales son los hosts de registro actuales y, a continuacién, utilizarlos

Descripcion Tipo

Cadena que se utiliza para formar cadena
un DN de usuario completo.

El DN base de los tres que se usan cadena
para iniciar la busqueda (realizara

una busqueda de subarbol de

aqui).

El filtro LDAP utilizado. cadena

SetRemotelLoggingHosts para definir la lista deseada de hosts de registro actuales y

nuevos.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

host

puerto

Descripcion Tipo
Direccion IP del servidor de cadena
registro.

Numero de puerto utilizado para entero
comunicarse con el servidor de
registro.

red (interfaces unidas)

El objeto de red (interfaces ligadas) contiene informacion de configuracion para las
interfaces de red vinculadas en un nodo de almacenamiento. Puede utilizar el
GetConfigy.. GetNetworkConfig métodos para obtener esta informacion para un

nodo de almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre

direccion

Direccion V6

retraso de la bond-downdelay

bond-fail_over _mac

bond-miimon

bond-mode

bond-primary_reselect

esclavos de vinculo

bond-lacp_rate
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Descripcion Tipo

La direccién IPv4 asignada a esta  cadena
interfaz en el nodo.

La direccion de gestion de IPv6 cadena
asignada a la interfaz Bond1G en

el nodo.

Tiempo de espera, en cadena

milisegundos, antes de deshabilitar
un esclavo tras haber detectado un
fallo de enlace.

La configuracién de la direccion cadena
MAC de la interfaz de red.

La frecuencia, en milisegundos, en cadena
la que se inspecciona el estado de

enlace MIl en busca de fallos de

enlace.

El modo de pegado. Los posibles  cadena
valores son los siguientes:

 ActivePassive
(predeterminado)

+ ALB

* LACP (recomendado)

Especifica cuando se elige el cadena
esclavo de vinculo primario como
esclavo activo. Los posibles
valores son los siguientes:
» Siempre
* Mejor

* Fallo

La lista de interfaces esclavas para cadena
el enlace.

Cuando el modo Bond es LACP, la cadena
tasa puede cambiar a una de las
siguientes:

* LACP Fast (predeterminado)

* LACP lento



retraso de la bond-updelay

servidores de nombres dns

busqueda dns

familia

puerta de enlace

GatewayV6

IpV6PrefixLength

Direccion MAC

MacAddressPermanente

El tiempo, en milisegundos, que se
debe esperar antes de habilitar un
esclavo tras la deteccion de un
enlace.

Una lista de direcciones utilizadas
para servicios de nombres de
dominio, separada por comas o
con espacio.

Una lista de dominios de busqueda
DNS separada por comas o con un
espacio.

Familia de direcciones que la
interfaz esta configurada para
utilizar. Actualmente se admite
"inet" para IPv4.

La direccion de red del enrutador
IPv4 utilizada para enviar trafico
desde la red local.

La direccion de red del enrutador
IPv6 utilizada para enviar trafico
desde la red Bond1G local.

La longitud del prefijo de subred
para las rutas estaticas del tipo
"net" para el trafico de IPv6 en la
red de Bond1G.

La direccion MAC real asignada a
la interfaz y observada por la red.

Direcciéon MAC inmutable asignada
por el fabricante a la interfaz.

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena
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método

mtu

mascara de red

red

rutas

estado

SymmetricRouteRules
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El método que se utiliza para

configurar la interfaz. Los posibles

valores son los siguientes:

» Loopback: Se utiliza para
definir la interfaz de bucle
invertido de IPv4.

* Manual: Se utiliza para definir
interfaces que no se configuran

automaticamente.

* dhcp: Se puede utilizar para
obtener una direccién IP a
través de DHCP.

« Static: Se utiliza para definir
interfaces Ethernet con

direcciones |IPv4 asignadas de

forma estatica.

El tamafio de paquete mas grande

(en bytes) que la interfaz puede

transmitir. Debe ser mayor o igual
que 1500; se admite un maximo de

9000.

La mascara de bits que especifica

la subred de la interfaz.

Indica donde comienza el rango de

direcciones IP en funcion de la
mascara de red.

Matriz separada por comas de
cadenas de ruta que se van a

aplicar a la tabla de enrutamiento.

El estado de la interfaz. Los

posibles valores son los siguientes:

e Down: La interfaz esta inactiva.

» Activo: La interfaz esta lista,
pero no tiene enlace.

* UpAndRunning: La interfaz
esta lista y se ha establecido
un vinculo.

cadena

cadena

cadena

cadena

matriz de cadenas

cadena

Reglas de enrutamiento simétricas matriz de cadenas

configuradas en el nodo.



UpAndRunning

VirtualNetworkTag

Indica si la interfaz esta lista y tiene booleano
un enlace.

El identificador de red virtual de la
interfaz (etiqueta VLAN).

Modificacion de miembros y estados de nodo

Esta tabla indica si los parametros del objeto se pueden modificar en cada estado de nodo posible.

Nombre del miembro

direccion

Direccion V6

retraso de la bond-
downdelay

bond-fail_over_mac

bond-miimon

bond-mode

bond-primary_reselect

esclavos de vinculo

bond-lacp_rate

retraso de la bond-
updelay

servidores de nombres
dns

busqueda dns

familia

puerta de enlace

Estado disponible
Si

Si

Configurado por el
sistema

Configurado por el
sistema

Configurado por el
sistema

Si

Configurado por el
sistema

Configurado por el
sistema

Si

Configurado por el
sistema

Si

Si

No

Si

Estado pendiente

Si

Si

N.A.

N.A.

N.A.

Si

N.A.

N.A.

Si

N.A.

Si

Si

No

Si

Estado activo

No

No

N.A.

N.A.

N.A.

Si

N.A.

N.A.

Si

N.A.

Si

Si

No

Si
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GatewayV6 Si Si Si

IpV6PrefixLength Si Si Si

Direcciéon MAC Configurado por el N.A. N.A.
sistema

MacAddressPermanente  Configurado por el N.A. N.A.
sistema

meétodo No No No

mtu Si Si Si

mascara de red Si Si Si

red No No No

rutas Si Si Si

estado Si Si Si

SymmetricRouteRules Configurado por el N.A. N.A.
sistema

UpAndRunning Configurado por el N.A. N.A.
sistema

VirtualNetworkTag Si Si Si

Obtenga mas informacién

» Getconfig
* GetNetworkConfig

red (todas las interfaces)

El objeto de red (todas las interfaces) recopila informacion sobre la configuracion de la
interfaz de red para un nodo de almacenamiento. Puede utilizar el GetConfigy..
GetNetworkConfig métodos para obtener esta informacion para un nodo de
almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre

Bond10G

Bond1G

eth0-5

Obtenga mas informacion

+ Getconfig

» GetNetworkConfig

Descripcion

Informacion de configuracion de la
interfaz de unién rigida de
Bond10G.

Informacion de configuracion de la
interfaz de union rigida.

Un objeto para cada interfaz de
Ethernet del nodo de
almacenamiento, donde se
describe la informacion de
configuracion de la interfaz. Estos

objetos estan numerados del 0 al 5

para que coincidan con el nombre
de la interfaz.

Informacion de configuracion de la
interfaz de bucle invertido.

Red (interfaces Ethernet)

El objeto network (interfaces Ethernet) contiene informacién de configuracion para las
interfaces Ethernet individuales. Puede utilizar el GetConfigy.. GetNetworkConfig
métodos para obtener esta informacion para un nodo de almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

bond-master

familia

Descripcion

Especifica qué interfaz de union
rigida esta interfaz fisica se ha
Unido como esclavo de enlace.

Familia de direcciones que la
interfaz esta configurada para
utilizar. Actualmente se admite
"inet" para IPv4.

Tipo

red (interfaces unidas)

red (interfaces unidas)

Red (interfaces Ethernet)

red (interfaces locales)

Tipo

cadena

cadena
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Direccion MAC La direccion MAC real asignadaa cadena
la interfaz y observada por la red.

MacAddressPermanente Direcciéon MAC inmutable asignada cadena
por el fabricante a la interfaz.

método El método que se utiliza para cadena
configurar la interfaz. Los posibles
valores son los siguientes:

* Loopback: Se utiliza para
definir la interfaz de bucle
invertido de IPv4.

» Manual: Se utiliza para definir
interfaces que no se configuran
automaticamente.

» dhcp: Se puede utilizar para
obtener una direccién IP a
través de DHCP.

« Static: Se utiliza para definir
interfaces Ethernet con
direcciones |IPv4 asignadas de
forma estatica.

estado El estado de la interfaz. Los cadena
posibles valores son los siguientes:
* Down: La interfaz esta inactiva.

» Activo: La interfaz esta lista,
pero no tiene enlace.

* UpAndRunning: La interfaz
esta lista y se ha establecido
un vinculo.

UpAndRunning Indica si la interfaz esta lista y tiene booleano
un enlace.

Modificacion de miembros y estados de nodo

Esta tabla indica si los parametros del objeto se pueden modificar en cada estado de nodo posible.

Nombre del parametro Estado disponible Estado pendiente Estado activo
bond-master No No No
familia No No No

54



Direccion MAC Configurado por el

sistema

MacAddressPermanente  Configurado por el

sistema
método No
estado Si

UpAndRunning Configurado por el

sistema

Obtenga mas informacion

+ Getconfig
* GetNetworkConfig

red (interfaces locales)

El objeto network (interfaces locales) contiene informacién de configuracion para las
interfaces de red locales, como la interfaz de bucle invertido, en un nodo de

No

Si

N.A.

N.A.

No

Si

N.A.

almacenamiento de. Puede utilizar el GetConfigy.. GetNetworkConfig métodos para

obtener esta informacion para un nodo de almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion

familia Familia de direcciones que la
interfaz esta configurada para
utilizar. Actualmente se admite

"inet" para IPv4.

Direccion MAC

MacAddressPermanente

La direccion MAC real asignada a
la interfaz y observada por la red.

Tipo

cadena

cadena

Direccion MAC inmutable asignada cadena
por el fabricante a la interfaz.

55


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getconfig.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getnetworkconfig.html

meétodo El método que se utiliza para cadena
configurar la interfaz. Los posibles
valores son los siguientes:

» Loopback: Se utiliza para
definir la interfaz de bucle
invertido de IPv4.

* Manual: Se utiliza para definir
interfaces que no se configuran
automaticamente.

* dhcp: Se puede utilizar para
obtener una direccién IP a
través de DHCP.

« Static: Se utiliza para definir
interfaces Ethernet con
direcciones |IPv4 asignadas de
forma estatica.

estado El estado de la interfaz. Los cadena
posibles valores son los siguientes:
* Down: La interfaz esta inactiva.

* Activo: La interfaz esta lista,
pero no tiene enlace.

* UpAndRunning: La interfaz
esta lista y se ha establecido
un vinculo.

UpAndRunning Indica si la interfaz esta lista y tiene booleano
un enlace.

Modificacion de miembros y estados de nodo

Esta tabla indica si los parametros del objeto se pueden modificar en cada estado de nodo posible.

Nombre del parametro Estado disponible Estado pendiente Estado activo
familia No No No
Direccion MAC Configurado por el N.A. N.A.
sistema
MacAddressPermanente  Configurado por el N.A. N.A.
sistema
método No No No
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estado Si

Configurado por el
sistema

UpAndRunning

Obtenga mas informacion

+ Getconfig
* GetNetworkConfig

Red (SNMP)

Si Si

N.A. N.A.

El objeto de red SNMP contiene informacién acerca de la configuracion de SNMP v3

para los nodos del cluster.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion

Tipo

acceso Tipo de acceso permitido para las cadena
solicitudes de informacién SNMP.
Los posibles valores son los

siguientes:

* Ro: Acceso de solo lectura.

* rw: Acceso de lectura y

escritura.

* rosys: Acceso de solo lectura a
un conjunto restringido de
informacion del sistema.

cidr Una mascara de red CIDR. Esta entero
mascara de red debe ser un entero
mayor o igual que 0, e inferior o
igual a 32. Tampoco debe ser igual

a 31.

comunidad netapp

La cadena de comunidad SNMP. cadena
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red Este miembro, junto con el cadena
miembro cidr, controla a qué red se
aplica el acceso y la cadena de
comunidad. El valor especial
"default" se utiliza para especificar
una entrada que se aplica a todas
las redes. La mascara CIDR se
ignora cuando este miembro es un
nombre de host o
"predeterminado”.

Obtenga mas informacion

GetSnmplnfo

Networkinterface

El objeto networklinterface contiene informacién de configuracién para interfaces de red
individuales en un nodo de almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
direccion La direccidn de gestion IPv4 de la  cadena
interfaz.

Direccioén V6 La direccién de gestion IPv6 de la  cadena
interfaz.

emision La direccion de difusion de la cadena
interfaz.

Direccion MAC La direccion MAC de la interfaz. cadena

mtu La unidad de transferencia entero

maxima, en bytes, de la interfaz.

nombre Nombre de la interfaz. cadena

espacio de nombres Si esta interfaz tiene asignado un  booleano
espacio de nombres de red virtual
o no.

mascara de red La mascara de subred de la cadena
interfaz.
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estado El estado operativo de la interfaz.
tipo El tipo de interfaz (maestro de
vinculo, esclavo de vinculo, etc.).
VirtualNetworkTag El ID de VLAN asignado a la
interfaz de en la red virtual.
NetworkinterfaceStats

cadena

cadena

entero

El objeto networkinterfaceStats contiene estadisticas de red, el nUmero total de paquetes
transmitidos y recibidos, e informacion sobre errores de interfaces de red individuales en
un nodo de almacenamiento. Puede utilizar el ListNetworkInterfaceStats Método

de API para enumerar esta informacion de las interfaces de red en un nodo de
almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

colisiones

nombre

RxBytes

RxCrcErrors

RxDropped

RxErrors

RxFifoErrors

RxFrameErrors

RxLengthErrors

RxMissedErrors

Descripcion

El numero de colisiones

detectadas.

Nombre de la interfaz de red.

La cantidad total de bytes

recibidos.

El numero de paquetes recibidos
con un error de CRC.

El numero de paquetes recibidos
que se descartaron.

El numero de paquetes incorrectos
o mal formados recibidos.

El nimero de errores de
desbordamiento de FIFO en los

datos recibidos.

El numero de paquetes recibidos
con errores de alineacion de

tramas.

El numero de paquetes recibidos
con un error de longitud.

El numero de paquetes que ha
perdido el receptor.

Tipo

entero

cadena

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero
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Nombre Descripcion Tipo

RxOverErrors El nimero de errores de entero
desbordamiento del bufer del anillo
receptor para esta interfaz.

RxPackets El numero total de paquetes entero
recibidos.
TxBytes La cantidad total de bytes entero

transmitidos.

CarritxerErrors El nimero de errores de portador  entero
para el lado de transmision.

TxErrors El nimero de errores de entero
transmisién de paquetes.

FiftxoErrors El nimero de errores de entero
desbordamiento de FIFO en el lado
de transmision.

Empaquetado txets El nimero total de paquetes entero
transmitidos.

nodo
El objeto del nodo contiene informacion acerca de cada nodo del cluster. Puede

recuperar esta informacién mediante ListActiveNodes y.. ListAl1Nodes métodos.

Miembros de objeto
Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

AsociadosFServicelD El ID de servicio de Fibre Channel entero
para el nodo. "0" si el nodo no es
un nodo Fibre Channel.

AsociatedMasterServicelD El ID de servicio principal del nodo. entero

atributos La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSON.

Nombre de chassisName Identifica de forma Unica un chasis; cadena
es idéntico para todos los nodos en
un unico chasis.

cip La direccioén IP del cluster asignada cadena
al nodo.
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Nombre

Cipi

CustomProtectionDomainName

FiberChannelTargetPortGroup

Modo de mantenimiento

mip

mipi

nombre

NodelD

Ranura del nodo

Descripcion

La interfaz de red que se utiliza
para la comunicacion del cluster.

Identifica de forma exclusiva un
dominio de proteccion
personalizado. Este nombre es
idéntico para todos los nodos de
almacenamiento que conforman
todo el chasis de un dominio de
proteccién personalizado dado.

El grupo de destino asociado con
este nodo. "Null" si el nodo no es
un nodo Fibre Channel.

Indica el modo en que esta un
nodo para mantenimiento.

La direccion IP utilizada para la
gestion de nodos.

La interfaz de red utilizada para la
gestion de nodos.

El nombre de host del nodo.

NodelD para este nodo.

Para las plataformas HCI, la letra
que corresponde a la ranura del
chasis de este nodo se encuentra
en ("A", "B", "C" 0 "D"). En el caso
de las plataformas de
almacenamiento, este valor es
nulo.

Tipo

cadena

cadena

entero

n.a.

cadena

cadena

cadena

entero

cadena
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Nombre Descripcion Tipo

PlatformInfo Informacion de hardware para el Objeto JSON
nodo. Miembros:

» ChassisType: La plataforma de
hardware del nodo.

* CpuModel: El modelo de CPU
de la plataforma de hardware.

* NodeMemoryGB: La cantidad
de memoria instalada en la
plataforma fisica en GB.

* NodeType: El nombre de
modelo del nodo.

+ PlatformConfigVersion: La
version de software
configurada para este
hardware de nodo.

funcion El rol del nodo en el cluster. Los
posibles valores son los siguientes:
» Gestion
* Reducida
 Informatica

+ Testigo

sip La direccién IP de almacenamiento cadena
asignada al nodo.

sipi La interfaz de red utilizada parael cadena
trafico de almacenamiento.

SOFTWAREVERSION Muestra la versiéon actual del cadena
software Element que se ejecuta
en el nodo.

uuid El identificador Unico universal cadena

asociado con este nodo.

Redes de virtualizacion Objeto que contiene direcciones IP  VirtualNetwork cabina
e ID de red virtual.

Obtenga mas informacion

 ListActiveNodes

 ListAlINodes
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ProtectionDomains de nodo

El objeto nodeProtectionDomains contiene informacion sobre la identificacion de un nodo

y de los dominios de proteccidn asociados con dicho nodo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

NodelD

ProtectionDomains

Descripciéon

Identificador Unico del nodo.

Lista de dominios de proteccién a
los que pertenece el nodo.

Estadisticas de nodos

El objeto nodeStats contiene mediciones de actividad de alto nivel para un nodo. Puede
utilizar el GetNodeStats y.. ListNodeStats Métodos API para obtener algunos o

todos los objetos nodeStats.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

cuente

cpu

CpuTotal

CBytesIn

CBytesOut

SByteslin

SBytesOut

Descripcion
El niumero total de muestras en el
objeto nodeStats.

Uso de CPU, en %.

Incremento monotdnicamente del
valor de la utilizacion de la cpu.

Bytes en la interfaz del cluster.

Bytes de salida en la interfaz del
cluster.

Bytes en la interfaz de
almacenamiento.

Bytes de la interfaz de
almacenamiento.

Tipo

entero

"ProtectionDomain"

Tipo

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero
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Nombre

MBytesin

MBytesOut

NetworkUtilationCluster

NetworkUltilationStorage

ReadLatencyUSectotal

Operaciones de lectura

SLoadHistograma

fecha/hora

Memoria usedMemory

WriteLatencyUSectotal

Operaciones de escritura

Obtenga mas informacion

» GetNodeStats
« ListNodeStats

OntapVersioninfo

Descripcion

Bytes en la interfaz de gestion.

Los bytes se out en la interfaz de
gestion.

Utilizacion de interfaz de red (en
%) para la interfaz de red del
cluster.

Utilizacion de interfaz de red (en
%) para la interfaz de red de
almacenamiento.

El valor monoténicamente aumenta
del tiempo total dedicado a realizar
operaciones de lectura en el nodo.

Incremento monoténicamente del
valor de las operaciones de lectura
totales en un nodo.

Datos de histograma que ilustran la
carga de servicios de segmentos
con el tiempo.

La hora actual en formato UTC+0.

Uso total de memoria en bytes.

Incremento monotdnicamente del
valor del tiempo total dedicado a
ejecutar operaciones de escritura
en el nodo.

Incremento monotdnicamente del
valor de las operaciones de
escritura totales en un nodo.

Tipo

entero

entero

entero

entero

entero

entero

Objeto JSON

Cadena de fecha ISO 8601

entero

entero

entero

El objeto ontapVersionInfo contiene informacién acerca de la version API del cluster
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ONTAP en una relaciéon de SnapMirror. La interfaz de usuario web de Element utiliza el
GetOntapVersionInfo Método API para obtener esta informacion.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointlD El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

ClientAPIMajorVesion La version principal de la API de cadena
ONTAP que utiliza el cliente APl de
Element.

ClientAPIMinorVesion La version secundaria de la APl de cadena
ONTAP que utiliza el cliente API de
Element.

OntapAPIMajorVersion La version principal de APl actual  cadena

compatible con el sistema ONTAP.

OntapAPIMinorVesion La version secundaria de la API cadena
actual compatible con el sistema
ONTAP.

OntapVersion La version de software actual que cadena

se ejecuta en el cluster de ONTAP.

PendingActiveNode

El objeto pendingActiveNode contiene informacién acerca de un nodo que actualmente
tiene el estado pendingActive, entre los estados pendiente y activo. Son nodos que se
estan revirtiendo a la imagen de software de fabrica. Utilice la
ListPendingActiveNodes Método API para obtener una lista de esta informacion
para todos los nodos pendingActive.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

ActiveNodeKey Una clave unica que permite que el cadena
nodo se una al cluster
automaticamente después de una
instalacion correcta del software.

65



Nombre

NombreNodo asignado

Establish asyncHandle

cip

mip

Ranura del nodo

PendingActiveNodelD

PlatformInfo

66

Descripcion

El ID del nodo asignado para el
nodo.

Identificador de método asincrono
que puede utilizar para consultar el
estado de la operacion.

La direccioén IP del cluster asignada

al nodo.

La direccion IP de gestion
asignada al nodo.

Para las plataformas HCI, la letra
que corresponde a la ranura del
chasis de este nodo se encuentra
en ("A", "B", "C" 0 "D"). En el caso
de las plataformas de
almacenamiento, este valor es
nulo.

El ID de nodo pendiente del nodo.

Informacion de hardware para el
nodo. Miembros:

* ChassisType: La plataforma de
hardware del nodo.

» CpuModel: EI modelo de CPU
de la plataforma de hardware.

* NodeMemoryGB: La cantidad
de memoria instalada en la
plataforma fisica en GB.

* NodeType: El nombre de
modelo del nodo.

* PlatformConfigVersion: La
version de software
configurada para este
hardware de nodo.

Tipo

cadena

entero

cadena

cadena

cadena

entero

Objeto JSON



Nombre Descripcion Tipo

funcion El rol del nodo en el cluster. Los
posibles valores son los siguientes:

» Gestion
* Reducida
 Informatica

+ Testigo

sip La direccién IP de almacenamiento cadena
(iISCSI) asignada al nodo.

SOFTWAREVERSION La version actual del software cadena
Element que se ejecuta en el nodo.

Obtenga mas informacion

ListPendingActiveNodes

PendingNode

El objeto pendingNode contiene informacidon sobre un nodo que se puede afiadir a un
cluster. Utilice la ListPendingNodes Método API para obtener una lista de esta
informacion para todos los nodos pendientes. Puede anadir cualquiera de los nodos
indicados a un cluster con el AddNodes Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
Cipi La direccion IP del cluster asignada cadena
al nodo.

ActiveNodeKey Una clave unica que permite que el cadena

nodo se una al cluster
automaticamente después de una
instalacién correcta del software.

NombreNodo asignado El ID del nodo asignado para el cadena
nodo.
Establish asyncHandle Identificador de método asincrono  entero

que puede utilizar para consultar el
estado de la operacion.
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Nombre

Nombre de chassisName

cip

mip

Ranura del nodo

PendingActiveNodelD

PlatformInfo

funcion

68

Descripcion

Identifica de forma Unica un chasis;
es idéntico para todos los nodos en
un uUnico chasis.

La direccion IP del cluster asignada
al nodo.

La direccion IP de gestion
asignada al nodo.

Para las plataformas HCI, la letra
que corresponde a la ranura del
chasis de este nodo se encuentra
en ("A", "B", "C" o0 "D"). En el caso
de las plataformas de
almacenamiento, este valor es
nulo.

El ID de nodo pendiente del nodo.

Informacién de hardware para el
nodo. Miembros:

* ChassisType: La plataforma de
hardware del nodo.

* CpuModel: El modelo de CPU
de la plataforma de hardware.

* NodeMemoryGB: La cantidad
de memoria instalada en la
plataforma fisica en GB.

* NodeType: El nombre de
modelo del nodo.

* PlatformConfigVersion: La
version de software
configurada para este
hardware de nodo.

El rol del nodo en el cluster. Los
posibles valores son los siguientes:
» Gestion
* Reducida
 Informatica

+ Testigo

Tipo

cadena

cadena

cadena

cadena

entero

Objeto JSON



Nombre Descripcion Tipo

sip La direccién IP de almacenamiento cadena
(iISCSI) asignada al nodo.

SOFTWAREVERSION La version actual del software cadena
Element que se ejecuta en el nodo.

Obtenga mas informacién

* AddNodes
* ListPendingNodes

ProtectionDomain

El objeto protectionDomain contiene los detalles de nombre y tipo de un dominio de
proteccion.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripciéon Tipo

ProtectionDomainName El nombre del dominio de cadena
proteccion.

ProtectionDomainType El tipo del dominio de proteccién.  cadena
Los posibles valores son los
siguientes:

e Chassis: Todos los nodos de
almacenamiento en un Unico
chasis.

» Custom: Todos los nodos de
almacenamiento en un unico
dominio de proteccion definido
por el cliente.

ProtectionDomainLevel

El objeto protectionDomainLevel contiene informacidn acerca de la tolerancia actual y los
niveles de resiliencia del cluster de almacenamiento. Los niveles de tolerancia indican la
capacidad del cluster para seguir leyendo y escribiendo datos en el caso de un fallo, y
los niveles de resiliencia indican la capacidad del cluster para recuperarse
automaticamente de uno o mas fallos dentro del tipo de dominio de proteccidon asociado.
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Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

ProtectionDomainType

resiliencia

tolerancia

Descripcion Tipo

El tipo de dominio de proteccion cadena
que tiene la tolerancia y la

resiliencia asociadas. Los posibles

valores son los siguientes:

* Node: Cualquier nodo
individual.

* Chassis: Cualquier nodo
individual o todos los nodos de
almacenamiento en un Unico
chasis.

» Custom: Todos los nodos de
almacenamiento en un Unico
dominio de proteccion definido
por el cliente.

La resiliencia actual de este cluster ProtectionDomainResiliency
desde la perspectiva de este tipo
de dominio de proteccion.

La tolerancia actual de este cluster ProtectionDomainTolerance
desde la perspectiva de este tipo
de dominio de proteccion.

ProtectionDomainResiliency

El objeto protectionDomainResiliency contiene el estado de resiliencia de este cluster de
almacenamiento. La resiliencia indica la capacidad del cluster de almacenamiento para
recuperarse automaticamente de un fallo o varios en un unico dominio de proteccion de
su tipo de dominio de proteccion asociado. Un cluster de almacenamiento se considera
curado cuando este pueda seguir leyendo y escribiendo datos mediante el fallo de
cualquier otro nodo de almacenamiento (un estado conocido como tolerancia al nodo).

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre

ProtectionSchemeResiliencies

SingleFailureThresholdBytesForBlo
ckData

FailoidableForsemble

Descripcion

Una lista de objetos (uno para cada
esquema de proteccion) que
contienen informacion de
resiliencia de fallos para el tipo
asociado de dominio de proteccion.

El numero maximo de bytes que se
pueden almacenar en el cluster de
almacenamiento antes de perder la
capacidad de recuperarse
automaticamente en un estado de
tolerancia de nodo.

El nimero previsto de fallos
simultaneos que se pueden
producir sin perder la capacidad de
recuperarse automaticamente a un
estado de tolerancia de nodo para
el quérum del conjunto.

ProtectionDomainTolerance

Tipo

ProtectionSchemeResiliency
cabina

entero

entero

El objeto protectionDomainTolerance contiene informacién sobre la capacidad del cluster
de almacenamiento de seguir leyendo y escribiendo datos en caso de uno o mas fallos.
Todo ello dentro de un unico dominio de proteccion de su tipo de dominio de proteccion

asociado.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

ProtectionSchemetolerancias

FailoidableForsemble

Descripcion

Tipo

Una lista de objetos (uno para cada ProtectionSchemeTolerance cabina

esquema de proteccion) que

contienen informacioén de tolerancia

a fallos para el tipo de dominio de
proteccién asociado.

La cantidad de fallos simultaneos

dentro del tipo asociado de dominio

de proteccion que se puede
producir sin perder el quérum del
conjunto.

entero
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ProtectionSchemeResiliency

El objeto protectionSchemeResiliency contiene informacién sobre si un cluster de
almacenamiento, para un esquema de proteccion especifico, puede recuperarse
automaticamente de uno o varios fallos dentro de su proteccion asociada DomainType.
Un cluster de almacenamiento se considera curado cuando este pueda seguir leyendo y
escribiendo datos mediante el fallo de cualquier otro nodo de almacenamiento (un estado
conocido como tolerancia al nodo).

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

Esquema de proteccién El esquema de proteccion actual cadena
de este cluster de almacenamiento.
El unico valor posible es
doubleHelix.

FaillableFaiurForBlockData El nimero previsto de fallos entero
simultaneos que pueden
producirse sin perder la capacidad
de recuperarse automaticamente
en un estado de tolerancia de nodo
para los datos.

SustentableFailuresForMetadata El niUmero previsto de fallos entero
simultaneos que se pueden
producir sin perder la capacidad de
recuperarse automaticamente en
un estado de tolerancia de nodo
para metadatos.

ProtectionSchemeTolerance

El objeto protectionSchemeTolerance contiene informacidn sobre si un cluster de
almacenamiento, para un esquema de proteccidon especifico, puede seguir leyendo y
escribiendo datos después de un fallo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

Esquema de proteccién El esquema de proteccion actual cadena
de este cluster de almacenamiento.
El unico valor posible es
doubleHelix.

FaillableFaiurForBlockData El numero actual de errores entero
simultaneos que se pueden
producir sin perder la disponibilidad
de datos de bloques para el
esquema de proteccion asociado.

SustentableFailuresForMetadata El numero actual de errores entero
simultaneos que se pueden
producir sin perder la disponibilidad
de metadatos para el esquema de
proteccién asociado.

ProtocolEndpoint

El objeto ProtocolEndpoint contiene los atributos de un extremo de protocolo. Puede
recuperar esta informacion para todos los extremos de protocolo en el cluster mediante
el ListProtocolEndpoints Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

Primario ProviderID El'ID del objeto de proveedor de entero
extremo de protocolo principal para
el extremo de protocolo.

ProtocolEndpointID El ID unico del extremo de uuiD
protocolo.
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Nombre

ProtocolEndpointState

ProviderType

SsiNAADevicelD

Caod. Segundo Proder.

Obtenga mas informacion

ListProtocolEndpoints

Calidad de servicio

Descripcion Tipo

El estado del extremo de protocolo. cadena
Los posibles valores son los
siguientes:

* Active: El extremo de protocolo
esta en uso.

« Start: El extremo de protocolo
se esta iniciando.

* Failover: El extremo de
protocolo se conmuté al nodo
de respaldo.

* Reserved: El extremo de
protocolo esta reservado.

El tipo de proveedor del extremo cadena
de protocolo. Los posibles valores
son los siguientes:

e Primario

» Secundario

El identificador exclusivo de cadena
dispositivo SCSI para el extremo

de protocolo a nivel global en el

formato extendido registrado de

NAA segun la norma IEEE.

El ID del objeto de proveedor de entero
extremo de protocolo secundario
para el extremo de protocolo.

El objeto QoS contiene informacion acerca de la configuracion de calidad de servicio de
los volumenes. Los volumenes creados sin valores de calidad de servicio especificados
se crean con los valores predeterminados. Puede encontrar los valores predeterminados
mediante la GetDefaultQoS método.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

BurstlOPS Se permiten IOPS maximo de 4 KB entero
«pico» durante breves periodos de
tiempo. Permite rafagas de
actividad de /o con un valor normal
de maxIOPS.

Tiempo de burstTime La cantidad de tiempo permitido entero
para burstlOPS. El valor devuelto
se representa en segundos. El
sistema calcula este valor en
funcion de las IOPS establecidas
para la calidad de servicio.

curva La curva es un conjunto de pares  Objeto JSON
clave-valor. Las claves son
tamafios de l/o en bytes. Los
valores representan el coste de
ejecutar un IOP en un tamafo de
I/o especifico. La curva se calcula
en relacion con una operacion de
4096 bytes establecida en 100
IOPS.

IOPS El numero maximo de IOPS de 4 entero
KB permitidas a lo largo de un
periodo de tiempo prolongado.

MinlOPS Como garantia el minimo de IOPS entero
de 4 KB. Las IOPS permitidas solo
se situan por debajo de este nivel
si todos los volumenes se han
limitado a su valor de minlOPS y
aun no hay suficiente capacidad de
rendimiento.

Obtenga mas informacion

GetDefaultQoS

QoSPolicy

El objeto QoSPolicy contiene informacion sobre una directiva QoS en un cluster de
almacenamiento que ejecuta el software Element.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getdefaultqos.html

Nombre Descripcion Tipo

QosPolicylD Identificador entero Unico para entero
QoSPolicy asignado
automaticamente por el cluster de
almacenamiento.

nombre El nombre de la politica de calidad cadena
de servicio. Por ejemplo: Oro,
platino o plata.

calidad de servicio La configuracion de la calidad de  Calidad de servicio
servicio que representa esta
politica.

ID de volumen Una lista de volumenes asociados matriz en numeros enteros

con esta politica.

Obtenga mas informacioén
GetQoSPolicy
RemoteClusterSnapshotStatus

La remoteClusterSnapshotStatus El objeto contiene el UUID y el estado de una
snapshot almacenada en un cluster de almacenamiento remoto. Puede obtener esta
informacion con el ListSnapshots 0. ListGroupSnapshots Métodos de API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

RemoteStatus El estado de replicacion de la cadena
snapshot remota en el cluster de
destino como se ve en el cluster de
origen. Los posibles valores son
los siguientes:

* Present: La copia de Snapshot
existe en un cluster remoto.

* NotPresent: La snapshot no
existe en un cluster remoto.

» Syncing: Este es un cluster de
destino y que esta replicando
en este momento la snapshot.

* Deleted: Es un cluster de
destino. La copia de Snapshot
se ha eliminado y sigue
existiendo en el origen.

VolumePairUuID El identificador universal de la UulD
pareja de volumenes.

programacion

El objeto de programacion contiene informacidén sobre una programacion creada para
realizar de forma autbnoma una instantanea de un volumen. Puede recuperar la
informacion de la programacién de todas las programaciones con el ListSchedules
Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

atributos Indica la frecuencia de la incidencia Objeto JSON
de la programacion. Los posibles
valores son los siguientes:
* Dia de la semana
* Dia del mes

* Intervalo de tiempo
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Nombre

HasError

horas

LastRunStatus

LastRunTimeStart

minutos

mesdays

en pausa

recurrente
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Descripcion

Indica si la programacion tiene
errores o no. Los posibles valores
son los siguientes:

» verdadero

* falso

Muestra las horas que transcurren
antes de crear la siguiente
snapshot. Los valores posibles
estan entre 0 y 24.

Indica el estado de la ultima
snapshot programada. Los

posibles valores son los siguientes:

» Correcto

* Error

Indica la ultima vez que se inicié la
programacion.

Muestra los minutos que
transcurriran antes de que se cree
la siguiente snapshot. Los valores
posibles estan entre 0 y 59.

Indica los dias del mes en que se
realizara una copia de Snapshot.

Tipo

booleano

entero

cadena

Cadena de fecha ISO 8601

entero

cabina

Indica si la programacion se paus6é booleano

0 no. Los posibles valores son los
siguientes:
* verdadero

* falso

Indica si la programacion se repite
0 no. Los posibles valores son los
siguientes:

* verdadero

* falso

booleano



Nombre

RunNextInterval

ID de intervalo

Info. De Lac

Nombre de la pila

Tipo de columna

SnapMirrorLabel

Fecha de inicio

ToDeDeleted

Descripcion Tipo

Indica si la programacion se booleano
ejecutara la préxima vez que el

programador esté activo. Si es

verdadero, la programacion se

ejecutara la proxima vez que el

programador esté activo y, a

continuacion, este valor se vuelva

a definir como FALSE. Los posibles

valores son los siguientes:

» verdadero

« falso

El'ID unico de la programacion. entero

Incluye el nombre Unico que se le  Objeto JSON
asigno a la programacion, el

periodo de retencion de la

snapshot que se cred y el ID de

volumen del volumen a partir del

cual se creo la copia de Snapshot.

El nombre Unico que se asigna ala cadena
programacion.

En este momento solo se admiten cadena
los tipos de programacion de
Snapshot.

El snapMirrorLabel que se aplicara cadena
a la instantanea o instantanea de

grupo creadas, incluidos en el

documento LROInfo. Si no se

establece, este valor es nulo.

Indica la fecha la primera vez que  Cadena de fecha ISO 8601
se inicio o empezara la

programacion; se le formateo la

hora UTC.

Indica si la programacion esta booleano
marcada para eliminarse. Los
posibles valores son los siguientes:

* verdadero

* falso
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Nombre

dias laborables

Obtenga mas informacién

ListSchedules

Descripcion

Indica los dias de la semana en
que se realizara una copia de
Snapshot.

Sesioén (Fibre Channel)

Tipo

cabina

El objeto Session contiene informacion sobre cada sesidn Fibre Channel que es visible
para el cluster y en qué puertos de destino es visible. Puede recuperar esta informacion
con ListFibreChannelSessions Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

InitiatorWWPN

NodelD

iniciador
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Descripcion

El nombre de puerto WWPN del
iniciador que ha iniciado sesion en
el puerto de destino.

El nodo a el que pertenece la
sesion Fibre Channel.

Informacién sobre el iniciador del
servidor de esta sesion Fibre
Channel. Miembros:

* Alias: El nombre descriptivo
asignado al iniciador.

 Atributos: Los atributos de este

iniciador.

« |InitiatorID: EIl ID de este
iniciador.

* |nitiatorName: El nombre de
este iniciador.

* VolumeAccessGroups: Una
lista de los grupos de acceso
de volumenes asociados con
este iniciador.

Tipo

cadena

entero

Objeto JSON


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listschedules.html

Nombre Descripcion Tipo
ID de servicio El ID de servicio del puerto de entero
destino implicado en esta sesion.

TargetWWPN El WWPN del puerto de destino cadena
involucrado en esta sesion.

VolumeAccessGrouplD El'ID del grupo de acceso de entero
volumenes al que pertenece el
WWPN de iniciador. Si no esta en
un grupo de acceso de volumenes,
este valor es nulo.

Obtenga mas informacién

ListFiberChannelSessions

Sesion (iSCSI)

El objeto Session (iISCSI) contiene informacion detallada sobre la sesion iISCSI de cada
volumen. Es posible recuperar la informacion de la sesion iSCSI con
ListISCSISessions Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
ID de cuenta El ID de cuenta de la cuenta entero
utilizada para la autenticacion
CHAP, si la hay.
Nombre de cuenta El nombre de la cuenta utilizada cadena
para la autenticacion CHAP, si la
hay.
autenticacion Informacién de autenticacion para  ISCSIAuthentication

esta sesion iSCSI.

CreateTime La hora de creacion de la sesion Cadena de fecha ISO 8601
iSCSI, en formato UTC+0.

ID de unidad El DrivelD asociado con el servicio entero
de transporte en el que se celebra
la sesion.


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listfibrechannelsessions.html

Nombre

ID de unidad

iniciador

InitiatorlIP

Nombre del iniciador

InitiatorPortName

InitiatorSessionID

MsSincelLastlscsiPDU

MsSincelLastScsiCommand
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Descripcion

Una lista de los identificadores de
unidades que notifican el fallo. Una
lista vacia si no es aplicable.

Informacioén sobre el iniciador del
servidor de esta sesion iISCSI.
Miembros:

* Alias: El nombre descriptivo
asignado al iniciador.

 Atributos: Los atributos de este
iniciador.

* |nitiatorID: El ID de este
iniciador.

* |nitiatorName: El nombre de
este iniciador.

* VolumeAccessGroups: Una
lista de los grupos de acceso
de volumenes asociados con
este iniciador.

La direccion IP y el numero de
puerto del iniciador del servidor
iSCSI.

El nombre completo de iSCSI
(IQN) del iniciador del servidor
iISCSI.

El initiatorName combinado con el
initiatorSessionID; identifica el
puerto del iniciador.

Un ID de 48 bits que proporciona el
iniciador e identifica la sesion
iSCSI como que pertenece a ese
iniciador.

El tiempo, en milisegundos, desde
que se recibio la ultima PDU iSCSI
para esta sesion.

La hora, en milisegundos, desde
que se recibid el ultimo comando
SCSI para esta sesion.

Tipo

matriz en nimeros enteros

Objeto JSON

cadena

cadena

cadena

entero

entero

entero



Nombre Descripcion Tipo

NodelD El ID de nodo asociado con el entero
servicio de transporte donde se
aloja la sesion.

ID de servicio El ID de servicio del servicio de entero
transporte que aloja la sesion.

SessionID El ID de sesion iSCSI. entero

TargetIP La direccién IP y el numero de cadena
puerto del destino de
almacenamiento iISCSI.

Nombre de targetName El IQN del destino iSCSI. cadena

TargetPortName TargetName combinado con la cadena
etiqueta de grupo de portal de
destino; identifica el puerto de

destino.

Cad. Virtual El ID de red virtual asociado con la entero
sesion.

ID de volumen El ID de volumen del volumen entero

asociado con la sesion, si lo hay.

Volumelnstance Identifica el objeto de volumen entero
asociado con la sesién iISCSI, si lo
hubiera.

Obtenga mas informacion

ListISCSISessions

SnapMirrorAggregate

El objeto snapMirrorAggregate contiene informacién sobre los agregados de ONTAP
disponibles, que son colecciones de discos disponibles para los volumenes como
almacenamiento. Puede obtener esta informacion con el método API
ListSnapMirrorAggregates.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listiscsisessions.html

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointID El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

AgregateName El nombre del agregado. cadena

Nombre de nodo El nombre del nodo ONTAP al que cadena

pertenece este agregado.

Disponibles La cantidad de bytes disponibles entero
que quedan en el agregado.

Tamafio detotal El tamafio total (en bytes) del entero
agregado.
Porcentaje de capacidad El porcentaje de espacio en disco  entero

actualmente en uso.

Volumen total La cantidad de volumenes en el entero
agregado.

SnapMirrorClusterldentity

El objeto snapMirrorClusterldentity contiene informacion de identificacion sobre el cluster
de ONTAP remoto en una relacién de SnapMirror.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointlD El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

Nombre del cluster El nombre del clister de ONTAP cadena
de destino.

ClusterUuiD El identificador Unico universal de  cadena
128 bits del cluster ONTAP de
destino.

ClusterSerialNumber El nimero de serie del cluster de cadena
ONTAP de destino.
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SnapMirrorEndpoint

El objeto snapMirrorEndpoint contiene informacion sobre los sistemas de
almacenamiento SnapMirror remotos que se comunican con el cluster de

almacenamiento de Element. Puede recuperar esta informacién con el método API
ListSnapMirrorEndpoints.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

SnapMirrorEndpointID

Gestion de IP

Nombre del cluster

nombre de usuario

Direcciones IP

Conectado

Descripcion

El identificador unico del objeto del
cluster local.

La direccion IP de administracion
del cluster del extremo.

El nombre del cluster ONTAP. Este
valor se rellena automaticamente
con el valor "clustername™ del
objeto snapMirrorClusterldentity.

El nombre de usuario de gestion
para el sistema ONTAP.

Lista de direcciones IP de
almacenamiento entre clusteres
para todos los nodos del cluster.
Puede obtener estas direcciones IP
con el método
ListSnapMirrorNetworkinterfaces.

El estado de conectividad del
enlace de control al clister de
ONTAP.

SnapMirrorJobScheduleCroninfo

Tipo

entero

cadena

cadena

cadena

matriz de cadenas

booleano

El objeto snapMirrorJobScheduleCroninfo contiene informacidén sobre una programacion
de tareas de cron en el sistema ONTAP.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointID El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

Nombredetrabajo El nombre del programa de trabajo. cadena

JobFinteDescription Un resumen de la programacion cadena
generado automaticamente por el
usuario.

SnapMirrorLuninfo

El objeto snapMirrorLuninfo contiene informacion acerca del objeto de LUN de ONTAP.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo
SnapMirrorEndpointID El ID del sistema ONTAP de entero
destino.
CreationTimestamp Hora de creacion de la LUN. Cadena de fecha ISO 8601
Nombre del almuerzo El nombre de la LUN. cadena
ruta La ruta de la LUN. cadena
tamano El tamafio en bytes de la LUN. entero
Dimensionado La cantidad de bytes que utilizala entero
LUN.
estado Estado de acceso actual de la cadena
LUN. Los posibles valores son los
siguientes:
* enlinea

* sin conexion
* lun_externa_error
* nvfail

* error_espacio
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Nombre

volumen

vserver

Descripcion

El nombre del volumen que
contiene el LUN.

El Vserver que contiene la LUN.

SnapMirrorNetworkinterface

El objeto snapMirrorNetworkinterface contiene informacion acerca de las interfaces

l6gicas de interconexion de clusteres (LIF).

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

AdministrativeStatus

SnapMirrorEndpointID

Nombre de interfaz

Direccion de red

Mascara de red

InterfaceRole

Descripcion

Si la interfaz I6gica (LIF) esta

habilitada o deshabilitada de

manera administrativa. Los

posibles valores son los siguientes:
* arriba

 abajo

El ID del sistema ONTAP de
destino.

El nombre de la LIF.

La direccion IP de la LIF.

La mascara de red del LIF.

El rol de la LIF. Los posibles
valores son los siguientes:
* undef
* cluster
* sql server
 gestion_nodo
* interconexién de clusteres

* gestion_cluster

Tipo

cadena

cadena

Tipo

cadena

entero

cadena

cadena

cadena

cadena
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Nombre Descripcion Tipo

OperationalStatus El estado operativo de la LIF cadena
(independientemente de que haya
formado o no una conexion
correcta). Este estado puede diferir
del estado administrativo si hay un
problema de red que impide el
funcionamiento de la interfaz. Los
posibles valores son los siguientes:

* arriba

* abajo

Nombre del servidor virtual El nombre del Vserver. cadena

SnapMirrorNode

El objeto snapMirrorNode contiene informacion sobre los nodos del cluster de ONTAP de
destino en una relacién de SnapMirror.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointID El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

nombre El nombre del nodo ONTAP. cadena

modelo El modelo del nodo ONTAP. cadena

SerialNumber El nimero de serie del nodo cadena
ONTAP.

ProductVersion La version del producto ONTAP. cadena

IsNodesaludable El estado de un nodo del cluster de cadena

ONTAP. Los posibles valores son
los siguientes:

» verdadero

* falso
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Nombre

IsNodeadmisible

SnapMirrorPolicy

Descripcion

Tanto si el nodo es apto para
participar en un cluster de ONTAP
como si no lo es. Los posibles
valores son los siguientes:

» verdadero

* falso

Tipo

cadena

El objeto snapMirrorPolicy contiene informacion sobre una politica de SnapMirror que se
almacena en un sistema ONTAP.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

SnapMirrorEndpointID

PolicyName

Tipo de pdliza

comentar

Descripcion

El ID del sistema ONTAP de
destino.

El nombre Unico asignado a la
politica.

El tipo de politica. Los posibles
valores son los siguientes:

* async_mirror

* mirror_vault

Una descripcion legible asociada a
la politica de SnapMiirror.

Tipo

entero

cadena

cadena

cadena
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Nombre Descripcion Tipo

Transferprioridad Prioridad a la que se ejecuta una  cadena
transferencia de SnapMirror. Los
posibles valores son los siguientes:

* Normal: La prioridad
predeterminada. Estas
transferencias se programan
antes de que la mayoria de las
transferencias de prioridad
baja.

* Low: Las transferencias tienen
la prioridad mas baja y se
programan después de las
transferencias de prioridad mas
normales.

Reglas de la pdliza Una lista de objetos que describen  SnapMirrorPolicyRule cabina
las reglas de politicas.

TotKeepCount El recuento de retencion total para entero
todas las reglas de la politica.

Reglas totales El numero total de reglas de la entero
politica.
Nombre del servidor virtual Nombre del Vserver para la cadena

normativa de SnapMirror.

SnapMirrorPolicyRule

El objeto snapMirrorPolicyRule contiene informacién sobre las reglas en una politica de
SnapMirror.

Miembros de objeto
Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorLabel La etiqueta de la copia Snapshot, cadena
utilizada para la seleccion de
copias Snapshot en relaciones de
proteccién de datos ampliadas.
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Nombre

Recuento de keepCount

Descripcion

Especifica la cantidad maxima de
copias de Snapshot que se
conservan en el volumen de
destino de SnapMirror para una
regla.

SnapMirrorRelationship

Tipo

entero

El objeto snapMirrorRelationship contiene informacion sobre una relacion de SnapMirror
entre un volumen de Element y un volumen de ONTAP.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

SnapMirrorEndpointID

SnapMirrorRelationship ID

Volumen de origen

DestationVolume

CurrentMaxTransferRate

Descripcion

El ID del sistema ONTAP de
destino.

El identificador unico de cada
objeto snapMirrorRelationship de
una cabina, tal y como se
devolvera en
ListSnapMirrorRelationship. Este
UUID se crea y se devuelve en el
sistema ONTAP.

Un objeto que describe el volumen
de origen.

Un objeto que describe el volumen
de destino.

La tasa maxima de transferencia
actual entre los volumenes de
origen y destino, en kilobytes por
segundo.

Tipo

entero

cadena

SnapMirrorVolumelnfo

SnapMirrorVolumelnfo

entero
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Nombre

Es saludable

tiempo de espera

LastTransferDuration

LastTransferError

LastTransferSize

LastTransferEndTimestamp

LastTransferType

MaxTransferRate
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Descripcion

Si la relacién es saludable o no.
Los posibles valores son los
siguientes:

» Cierto: La relacion es
saludable.

 Falso: La relacion no es
saludable. Esto puede deberse
a que una actualizacion manual
o programada falle o se anula,
0 a que se retrasa la ultima
actualizacion programada.

La cantidad de tiempo en
segundos por el que los datos en el
volumen de destino estan
retrasados por los datos del
volumen de origen.

La cantidad de tiempo en
segundos que tardo en
completarse la ultima transferencia.

Mensaje que describe la causa del
ultimo fallo de transferencia.

La cantidad total de bytes
transferidos durante la Ultima
transferencia.

La Marca de hora del final de la
ultima transferencia.

El tipo de transferencia anterior en
la relacion.

Especifica la tasa maxima de
transferencia de datos entre los
volumenes en kilobytes por
segundo. El valor predeterminado,
0, es ilimitado y permite que la
relacion de SnapMirror utilice
completamente el ancho de banda
de red disponible.

Tipo

booleano

entero

entero

cadena

entero

Cadena de fecha ISO 8601

cadena

entero



Nombre

Espejo de estado

NewestSnapshot

PolicyName

Tipo de poliza

RelationshiProgress

Descripcion Tipo

El estado de mirroring de la cadena
relacion de SnapMirror. Los
posibles valores son los siguientes:

¢ Inicializado: El volumen de
destino no se ha inicializado.

» snapmirror: El volumen de
destino se ha inicializado y esta
listo para recibir
actualizaciones de SnapMirror.

» Broken-off: El volumen de
destino es de lectura 'y
escritura y existen snapshots.

El nombre de la copia de Snapshot cadena
mas reciente del volumen de
destino.

Especifica el nombre de la politica cadena
de SnapMirror de ONTAP para la

relacion. Se puede recuperar una

lista de politicas disponibles con
ListSnapMirrorPolicies. Los valores

de ejemplo son «MirrorLatest» y
«MirrorAndVault».

El tipo de politica de SnapMirror de cadena
ONTAP para la relacion. Consulte
ListSnapMirrorPolicies. Los

ejemplos son:

«'duplicacién_asincrona'» o
«espejo_asincrono».

El numero total de bytes que se entero
han procesado hasta ahora para la
actividad actual de la relacién

como devuelto en el estado

relacion. Esto se establece sélo

cuando el miembro

"relationsStatus" indica que una

actividad esta en curso.
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Nombre Descripcion Tipo

Estado de las relaciones El estado de la relacién de cadena
SnapMirror. Los posibles valores
son los siguientes:

* inactivo

* transfiriendo

» comprobando

* ralentizacién

* en modo inactivo
* encola

* preparando

« finalizando

» anulando

* rompiendo

RelationshipType El tipo de relacion de SnapMirror.  cadena
En los clusteres de
almacenamiento que ejecutan el
software Element, este valor
siempre es
«'Extended_data_protection».

Nombre de la pila El nombre de la programacion cron cadena
preexistente del sistema ONTAP
que se utiliza para actualizar la
relacion SnapMirror. Se puede
recuperar una lista de
programaciones disponibles con
ListSnapMirrorSchedules.

UnhealthyCausa La razoén por la que larelacion no  cadena
es saludable.

SnapMirrorVolume

El objeto snapMirrorVolume contiene informacién sobre un volumen ONTAP.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre

SnapMirrorEndpointID

nombre

tipo

vserver

Nombre de aggrName

estado

tamano

Tamarnio disponible

Descripcion

El ID del sistema ONTAP de
destino.

El nombre del volumen.

El tipo de volumen. Los posibles
valores son los siguientes:

e rw: Volumen de
lectura/escritura

* |s: Volumen de carga
compartida

* dp: Volumen de proteccion de
datos

El nombre del Vserver al que
pertenece este volumen.

El nombre del agregado que
contiene.

El estado del volumen. Los

posibles valores son los siguientes:

* enlinea
* restringida
* sin conexion

* mixto

El tamano total del sistema de
archivos (en bytes) del volumen.

El tamafio (en bytes) del espacio
disponible en el volumen.

SnapMirrorVolumelnfo

Tipo

entero

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

cadena

El objeto snapVolumelnfo contiene informacion sobre la ubicacion de un volumen en una
relacion de SnapMirror, como su nombre y tipo.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo
tipo El tipo de volumen. Los posibles cadena
valores son los siguientes:

» SolidFire: El volumen reside en
un cluster de almacenamiento
que ejecuta el software
Element.

 ONTAP: El volumen reside en
un cluster de ONTAP remoto.

ID de volumen El ID del volumen. Sélo valido si entero
"type" es SolidFire.

vserver El nombre del Vserver al que cadena
pertenece este volumen. Sdélo
valido si "type" es ONTAP.

nombre El nombre del volumen. cadena

SnapMirrorVServer

El objeto snapMirrorVServer contiene informacién sobre las maquinas virtuales de
almacenamiento (o vServers) en el cluster ONTAP de destino.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorEndpointID El ID del sistema ONTAP de entero
destino.

Nombre del servidor virtual El nombre del Vserver. cadena

VserverType El tipo de Vserver. Los posibles cadena

valores son los siguientes:

* sql server
e admin
* sistema

* nodo

96



Nombre

VserverSubtype

RootVolume

RootVolumeagregate

Vserveragregatelnfo

AdminState

OperacionalState

Descripcion
Subtipo del Vserver. Los posibles
valores son los siguientes:

* predeterminado

» dp_destino

* sql server

* origen_sinc

» sync_destination

El volumen raiz del Vserver.

El agregado en el que se creara el
volumen raiz.

Matriz de objetos
snapMirrorVserveragregatelnfo.

Estado administrativo detallado del
Vserver. Los posibles valores son
los siguientes:

* ejecutando

* detenido

* iniciando

* parar

* inicializando

* eliminando
Estado operativo basico del

Vserver. Los posibles valores son
los siguientes:

* ejecutando

» detenido

SnapMirrorVserveragregateilnfo

Tipo

cadena

cadena

cadena

Objeto JSON

cadena

cadena

El objeto snapMirrorVserveragregatelnfo contiene informacion sobre los datos
disponibles Storage Virtual Machines (también llamados vServers) en el cluster ONTAP

de destino.
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Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

Nombre de aggrName

AgAvailSize

snapshot

Descripcion

El nombre del agregado asignado
a un Vserver.

El tamafio disponible del agregado
asignado.

Tipo

cadena

entero

El objeto Snapshot contiene informacidn sobre una snapshot realizada para un volumen.
Puede utilizar el ListSnapshots Método API para recuperar una lista de informacién
de snapshot de un volumen o de todos los volumenes. El objeto incluye informacion
sobre la snapshot activa, asi como cada snapshot creada para un volumen.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

atributos

suma de comprobacion

CreateTime

EnableRemoteReplication
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Descripcion

La lista de pares nombre-valor en
el formato de objetos JSSON.

Una pequefia representacion de
cadena de los datos de la
instantanea almacenada. Esta
suma de comprobacion se puede
utilizar mas adelante para
comparar otras instantaneas con el
fin de detectar errores en los datos.

La hora a la que se formateo la
copia de Snapshot en UTC+0.

Identifica si Snapshot esta
habilitada para la replicacion
remota.

Tipo
Objeto JSON

cadena

Cadena de fecha ISO 8601

booleano



Nombre

ExpiracionCausa

Tiempo de caducidad

ID de grupo

SnapgroupshotUUID

InstanceCreateTime

InstanceSnapshotUUID

nombre

RemoteStatuses

Descripcion

Indica como se establece la
caducidad de la instantanea. Los
posibles valores son los siguientes:

» API: El tiempo de caducidad se
establece mediante la API.

* Ninguno: No se establece el
tiempo de caducidad.

* Prueba: El tiempo de
caducidad se establece para la
prueba.

« fifo: La caducidad se produce
primero en salir.

La hora en la que caducara esta
snapshot y se purgara del cluster.

El'ID de grupo si la copia de
Snapshot forma parte de una copia
de Snapshot de grupo.

Contiene informacién sobre cada
snapshot del grupo. Cada uno de
estos miembros tendra un
parametro UUID para el UUID de la
snapshot.

La hora a la que se creé la
snapshot en el cluster local.

El'ID dnico universal de la
snapshot en el cluster local. Este
ID no se replica en otros clusteres.

El nombre exclusivo que se asigna
a la copia de Snapshot. Si no se
especifica ningun nombre, el
nombre es la Marca de hora con
formato UTC+0 del momento en
que se creo la copia de Snapshot.

Una cabina que contiene el
identificador universal y el estado
de replicacion de cada snapshot
remota en el cluster de destino
como se ve en el cluster de origen.

Tipo

cadena

Cadena de fecha ISO 8601

entero

cadena

Cadena de fecha ISO 8601

cadena

cadena

RemoteClusterSnapshotStatus
cabina
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Nombre Descripcion Tipo

SnapMirrorLabel La etiqueta que utiliza el software  cadena
SnapMirror para especificar la
politica de retencion de snapshots
en extremos de SnapMirror. Si no
se establece, este valor es nulo.

ID de copia Snapshot El ID exclusivo de una snapshot cadena
existente.
UUID de copia Snapshot El' ID dnico universal de una cadena

instantanea existente. Cuando la
Snapshot se replica en los
clusteres, este ID se replica junto
con ella y se utiliza para identificar
la copia de Snapshot entre los
clusteres.

estado Estado actual de la copia de cadena
Snapshot de grupo. Los posibles
valores son los siguientes:

* Unknown: Se produjo un error
al obtener el estado de la
snapshot.

 Preparing: Esta copia de
Snapshot se esta preparando
para poder usarla y aun no se
puede escribir en ella.

+ RemoteSyncing: Esta snapshot
se esta replicando desde un
cluster remoto.

* Done: Esta snapshot se ha
terminado de preparar o
replicar y se puede usar.

Active: Esta copia de Snapshot
es la rama activa.

Clonacién: Esta instantanea
esta involucrada en una
operacion de copia de
volumen.

Tamario total El tamafio total en bytes de la entero
copia de Snapshot.

ID de volumen virtual El ID del volumen virtual asociado  UUID
con esta copia de Snapshot.
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Nombre Descripcion Tipo

ID de volumen El ID del volumen a partir del cual  entero
se creo la copia de Snapshot.

Nombre de volumen El nombre del volumen en el cadena
momento en que se creo la copia
de Snapshot.

Obtenga mas informacion

ListSnapshots

SnmpTrapRecipient

El objeto snmpTrapRecipient contiene informacion acerca de un host que esta
configurado para recibir capturas SNMP generadas por el cluster de almacenamiento.
Puede utilizar el GetSnmpTrapInfo Método de API para obtener una lista de hosts
configurados para recibir capturas SNMP.

Miembros de objeto
Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

host La direccion IP o el nombre de host cadena
del host de destino.

puerto El numero de puerto UDP del host entero
en el que se debe enviar la
captura. El intervalo valido es de 1
a 65535. 0 (cero) no es un numero
de puerto valido. El puerto
predeterminado es 162.

comunidad netapp Cadena de comunidad SNMP. cadena

Contenedor de almacenamiento

El objeto Storage Container contiene los atributos de un contenedor de almacenamiento
de volumenes virtuales. Puede recuperar esta informacion para cada contenedor de
almacenamiento del cluster mediante el ListStorageContainers Método API.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

ID de cuenta El ID de la cuenta del sistema de entero
almacenamiento asociada con el
contenedor de almacenamiento.

InitiatorSecret El secreto de autenticacion CHAP  cadena
del iniciador asociado con el
contenedor de almacenamiento.

nombre El nombre del contenedor de cadena
almacenamiento.

ProtocolEndpointType El tipo de extremo de protocolo del cadena
contenedor de almacenamiento.
SCSi es el unico valor valido.

estado El estado del contenedor de cadena
almacenamiento. Los posibles
valores son los siguientes:

» Active: El contenedor de
almacenamiento esta en uso.

* Locked: El contenedor de
almacenamiento esta
bloqueado.

ID de almacenamiento ContainerlD EI ID Unico del contenedor de UulD
almacenamiento.

TargetSecret El secreto de autenticacion CHAP  cadena
para el destino asociado con el
contenedor de almacenamiento.

VirtualVolumes Una lista de ID de los volimenes Cabina de UUID
virtuales asociados con el
contenedor de almacenamiento.

Obtenga mas informacion

ListStorageContainers

SyncJob

El objeto syncJob contiene informacién sobre los trabajos de clonado, replicacion remota
o0 sincronizacion de segmentos que se ejecutan en un cluster.

Puede recuperar la informacién de sincronizacion con ListSyncJobs Método API.
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Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

BlocksPerSecond

BranchType

BytesPerSecond

ClonID

Bytes de currentBytes

DstServicelD

DstVolumelD

Descripcion

La cantidad de bloques de datos
que se transfieren por segundo del
cluster de origen al cluster de
destino. Presente solo si el
miembro del tipo esta establecido
en remoto.

Devuelto solo para trabajos de
sincronizacioén de replicacion
remota. Los posibles valores son
los siguientes:

* snapshot

e volumen

La cantidad de bytes que se
procesa por segundo el clon.
Presente solo si el miembro del
tipo esta establecido en clone o
slice.

El identificador de |la operacion de
clonado en curso. Presente solo si
el miembro del tipo esta
establecido en clone.

La cantidad de bytes que procesoé
el clon en el volumen de origen.
Presente solo si el miembro del
tipo esta establecido en clone o
slice.

El identificador de servicio que
aloja la réplica principal del
volumen. Presente solo si el
miembro del tipo esta establecido
en remoto.

El ID del volumen de destino.
Presente solo si el miembro del
tipo esta establecido en clone o
remote.

Tipo

flotante

cadena

flotante

entero

entero

entero

entero
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Nombre

Elatiempo

GroupClonelD

NodelD

Porcentaje completado

RemasterHora

ID de slicelD

etapa

ID de copia Snapshot

SrcServicelD
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Descripcion Tipo

El tiempo transcurrido en segundos flotante
desde que se inici6 el trabajo de
sincronizacion.

El ID de la operacion de clonado entero
de grupo en curso.

Especifica el nodo en el que se entero
produce el clon. Presente solo si el
miembro del tipo esta establecido

en clone.

El porcentaje de finalizacion del entero
trabajo de sincronizacion.

El tiempo estimado en segundos entero
para completar la operacion.

El ID de la unidad de segmentos entero
que se esta sincronizando.

Presente solo si el miembro del cadena
tipo esta establecido en remoto o

clon. Los posibles valores son los
siguientes:

* Metadatos: La replicacion esta
en proceso de determinar qué
datos se deben transferir al
cluster remoto. No se informa
del estado para esta etapa del
proceso de replicacion.

» Data: La replicacion esta en
proceso de transferir la mayor
parte de los datos al cluster
remoto.

Entero: Indica la compatibilidad
con versiones anteriores del
corte para trabajos de
sincronizacion de cortes.

El ID de la copia de Snapshot a entero
partir de la cual se cred el clon.

Presente solo si el miembro del

tipo esta establecido en clone.

El ID del servicio de origen. entero



Nombre

SrcVolumelD

Bytes en totalBytes

tipo

Obtenga mas informacioén

ListSyncJobs

Descripcion Tipo

El ID del volumen de origen. entero

La cantidad total de bytes del clon. entero
Presente solo si el miembro del

tipo esta establecido en clone o

slice.

El tipo de operacién de cadena
sincronizacién. Los posibles
valores son los siguientes:

* clonar

 corte

* bloque

* remoto

tarea (volumenes virtuales)

El objeto de la tarea contiene informacion acerca de una tarea de volumen virtual que se
esta ejecutando o finaliz6 en el sistema. Puede utilizar el ListVirtualVolumeTasks
meétodo para recuperar esta informacién de todas las tareas de volumenes virtuales.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

cancelada

VirtualVolumelD

Descripcion Tipo
Indica si la tarea se ha cancelado o booleano
no. Los posibles valores son los
siguientes:

e verdadero

* falso

El'ID unico de volumen virtual del  UUID
volumen virtual que se esta
clonando (para tareas de clonado).
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Nombre

PartentMetadata

PartentTotalSize

ParentUsedSize

funcionamiento
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Descripcion

Objeto que contiene metadatos del
elemento principal para tareas que
clonan o crean snapshots de un
volumen virtual.

El espacio total disponible (en
bytes) en el elemento principal

para tareas de clonado o snapshot.

El espacio utilizado del elemento
principal (en bytes) para tareas de
clonado o snapshot.

El tipo de operacién que ejecuta la
tarea. Los posibles valores son los
siguientes:

* Unknown: La operacion de la
tarea es desconocida.

* Prepare: La tarea esta
preparando un volumen virtual.

Snapshot: La tarea esta
creando una copia de
Snapshot de un volumen
virtual.

Rollback: La tarea esta

revirtiendo un volumen virtual a

una copia de Snapshot.

* Clone: La tarea esta creando
un clon del volumen virtual.

FastClone: La tarea esta
creando un clon rapido de un
volumen virtual.

CopyDiffs: La tarea esta
copiando bloques distintos en
un volumen virtual.

Tipo
Objeto JSON

entero

entero

cadena



Nombre

estado

VirtualVolumeHostID

ID de volumen virtual

VirtualVolumeTaskID

Obtenga mas informacién

ListVirtualVolumeTasks

UsumUsuario

Puede utilizar el objeto usmUser de SNMP con SetSnmpInfo Método de API para

Descripcion Tipo

El estado actual de la tarea de cadena
volumen virtual. Los posibles
valores son los siguientes:

* Error: La tarea no se realizé
correctamente y devolvié un
error.

* Queued: La tarea esta a la
espera de ser ejecutada.

* Running: La tarea se encuentra
en ejecucion.

» Success: La tarea se completd
correctamente.

El ID unico del host que inici¢ la uuID
tarea.

El nuevo ID exclusivo de volumen  UUID
virtual (para tareas que crean un
nuevo volumen virtual).

El ID Unico de la tarea. UuiD

configurar SNMP en el cluster de almacenamiento.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre Descripcion Tipo

acceso Tipo de acceso SNMP para este cadena
usuario. Los posibles valores son
los siguientes:

* Rousser: Acceso de solo
lectura.

* Rwuser: Acceso de lectura y
escritura. Todos los objetos
MIB del software Element son
de solo lectura.

nombre El nombre del usuario. cadena
contrasefa La contrasena del usuario. cadena
frase de contrasefia La frase de acceso del usuario. cadena
SeclLevel El tipo de credenciales necesarias cadena

para este usuario. Los posibles
valores son los siguientes:

* Noauth: No se requiere
contrasefia ni frase de
contrasefa.

» Auth: Se necesita una
contrasefia para el acceso de
los usuarios.

* priv: Se necesita una
contrasefia y una contrasefia
para el acceso del usuario.

Obtenga mas informacién

SetSnmplnfo

VirtualNetwork

El objeto virtualNetwork contiene informacion acerca de una red virtual especifica. Puede
utilizar el ListvirtualNetworks Método API para recuperar una lista de esta
informacién de todas las redes virtuales del sistema.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

108


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_setsnmpinfo.html

Nombre

Bloqueos de direcciones

atributos

nombre

mascara de red

svip

puerta de enlace

Cad. Virtual

VirtualNetworkTag

Obtenga mas informacién

ListVirtualNetworks

Volumen virtual

Descripcion Tipo

El rango de bloques de direcciones Cabina de objetos JSON
actualmente asignados a la red
virtual. Miembros:

* Disponible: Cadena binaria en
"1"s y "0"s. "1" indica que la
direccion IP esta disponible y
"0" indica que la direccion IP no
esta disponible. La cadena se
lee de derecha a izquierda,
siendo el digito a la derecha la
primera direccion IP de la lista
de bloques de direcciones.

+ Size: El tamafio de este bloque
de direcciones.

 Start: La primera direccion IP
del bloque.

La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSON.

El nombre asignado a la red virtual. cadena

La direccion IP de la mascara de cadena
red de la red virtual.

La direccion IP de almacenamiento cadena
de la red virtual.

La puerta de enlace utilizada para cadena
la red virtual.

El identificador Unico de una red entero
virtual.

El identificador de etiqueta de entero
VLAN.

El objeto virtualVolume contiene informacion de configuracion acerca de un volumen
virtual, asi como informacion acerca de las instantaneas del volumen virtual. No incluye
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informacion sobre el tiempo de ejecucién ni el uso. Puede utilizar el
ListVirtualVolumes método para recuperar esta informacién de un cluster.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

vinculaciones Una lista de ID de vinculacion para Cabina de UUID
este volumen virtual.

nifnos Una lista de UUID de volumen Cabina de UUID
virtual que son secundarios de este
volumen virtual.

descendientes Cuando pasa recursivo: True al Cabina de UUID
método ListVirtualVolumes,
contiene una lista de UUID de
volumen virtual que son
descendientes de este volumen
virtual.

metadatos Parejas clave-valor de los Objeto JSON
metadatos del volumen virtual,
como el tipo de volumen virtual, el
tipo de SO invitado, etc.

ID de parentVirtualVolumelD El ID de volumen virtual del UuiD
volumen virtual principal. Si el ID
solo esta formado por ceros, indica
que se trata de un volumen virtual
independiente y no tiene ningun
enlace a un volumen principal.

ID de copia Snapshot El ID de la snapshot de volumen entero
subyacente. Este valor es "0" si el
volumen virtual no representa una
shapshot de.

Snapshotinfo Objeto de instantanea para la snapshot
instantanea asociada (null si no
ixestent).
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Nombre Descripcion Tipo

estado El estado actual del volumen cadena
virtual. Los posibles valores son los
siguientes:

* Clone: El volumen virtual se
esta procesando en respuesta
a una operacioén de clon o
snapshot.

» Waiting: El volumen virtual esta
esperando a que se complete
una operacion Snapshot.

* Ready: El volumen virtual esta
listo para uso general.

Contenedor de almacenamiento Un objeto que describe el Contenedor de almacenamiento
contenedor de almacenamiento
que posee este volumen virtual.

ID de volumen virtual El ID exclusivo del volumen virtual. UUID
VirtualVolumeType El tipo de volumen virtual. cadena
ID de volumen El ID del volumen subyacente. entero
Volumelnfo Cuando pase detalles: True para el volumen

método ListVirtualVolumes, este
miembro es un objeto que describe
el volumen.

Obtenga mas informacioén

« ListVirtualVolumes
* snapshot
» Contenedor de almacenamiento

¢ volumen

volumen

El objeto de volumen contiene informacion de configuracion acerca de los volumenes
emparejados o desemparejados. No incluye informacién de tiempo de ejecucion ni de
uso, y no contiene informacion acerca de los volumenes virtuales.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:
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Nombre

acceso

ID de cuenta

atributos

Tamafio del bloque

CreateTime

Plan de proteccién de
currentScheme

DeleteTime

enable512e

EnableSnapMirrorReplication
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Descripcion Tipo

El tipo de acceso permitido para el cadena
volumen. Los posibles valores son
los siguientes:

* readOnly: Sélo se permiten
operaciones de lectura.

* readWrite: Se permiten
lecturas y escrituras.

* locked: No se permiten
lecturas ni escrituras.

®* replicationTarget:
Designado como volumen
objetivo en un par de
volumenes replicado.

El ID de cuenta de la cuenta que entero
contiene el volumen.

La lista de pares nombre-valoren  Objeto JSON
el formato de objetos JSSON.

El tamano de los bloques en el entero
volumen.

La hora con formato UTC+0 se Cadena ISO 8601
cred el volumen.

El esquema de proteccion que se  cadena
esta utilizando para este volumen.

Si un volumen se convierte de un

esquema de proteccion a otro, este
miembro refleja el esquema de

proteccién al que se esta

convirtiendo el volumen.

La hora con formato UTC+0 se Cadena ISO 8601
eliminé el volumen.

Si se establece en TRUE, el booleano
volumen proporciona una
emulacion de sector de 512 bytes.

Tanto si el volumen se puede usar booleano
para la replicacion con extremos de
SnapMirror.



Nombre

Tamano 50

ign

LastAccessTime

LastAccessTimelO

MinFioSize

nombre

Esquema de proteccién previa

Tiempo purgable

calidad de servicio

Descripcion Tipo

Especifica la cantidad maxima de  entero
instantaneas del volumen que se
mantendran simultaneamente si se

utiliza el modo de retencion de

snapshots First in-first-out (FIFO).

El nombre completo de iSCSI cadena
correspondiente al volumen.

La ultima vez que se produjo Cadena ISO 8601

cualquier acceso (incluidas las
operaciones de I/0) al volumen
(con el formato UTC+0). Si no se
conoce la ultima hora de acceso,
este valor es nulo.

La ultima vez que se produjo Cadena ISO 8601

cualquier /o en el volumen (con
formato UTC+0). Si no se conoce
la ultima hora de acceso, este valor
es nulo.

Especifica la cantidad minima de  entero
ranuras de snapshot reservadas
simultdneamente por el volumen si

se utiliza el modo de retencion de
snapshot del primero en entrar

primero en salir (FIFO).

El nombre del volumen segun lo cadena
proporcionado en el momento de
creacion.

Si un volumen se convierte de un  cadena
esquema de proteccion a otro, este
miembro refleja el esquema de

proteccién del que se esta

convirtiendo el volumen. Este

miembro no cambia hasta que se

inicia una conversion. Si un

volumen nunca se convirtid, este

miembro es nulo.

La hora con formato UTC+0 se Cadena ISO 8601

purgod el volumen del sistema.

La configuracién de calidad de Calidad de servicio

servicio para este volumen.
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Nombre

QosPolicylD

SsiEUIDevicelD

SsiNAADevicelD

Recuento de sliceos

estado

Tamano total

ID de volumen virtual

VolumeAccessGroups

VolumeConsistencyGroupUUID
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Descripcion

El ID de politica de calidad de
servicio asociado con el volumen.
El valor es nulo si el volumen no se
asocia con una politica.

El identificador global exclusivo de
dispositivo SCSI para el volumen
en un formato de 16 bytes basado
en EUI-64.

El Identificador global exclusivo de
dispositivo SCSI para el volumen
en el formato extendido registrado
de NAA segun la norma IEEE.

El nUmero de cortes en el volumen.
Este valor es siempre "1".

El estado actual del volumen. Los
posibles valores son los siguientes:

* Init: Volumen que se esta
inicializando y no esta listo
para conexiones.

* Active: Un volumen activo listo
para las conexiones.

* Deleted: Un volumen que se ha
marcado para su eliminacion,
pero no se ha purgado todavia.

Los bytes totales de capacidad
aprovisionada.

El ID unico de volumen virtual
asociado con el volumen, si lo
hubiera.

Lista de ID pf los grupos de acceso
de volumenes a los que pertenece
un volumen. Este valor es una lista
vacia si un volumen no pertenece a
ningun grupo de acceso de
volumenes.

El' ID unico universal del grupo de
coherencia de volumenes del que
forma parte el volumen.

Tipo

entero

cadena

cadena

entero

cadena

entero

uuIibD

matriz en numeros enteros

uuIib



Nombre Descripcion Tipo

ID de volumen El ID de volumen unico para el entero
volumen.
VolumePairs Informacion acerca de un volumen Pareja de volumenes cabina

emparejado. Solo es visible si un
volumen esta emparejado. Este
valor es una lista vacia si el
volumen no estad emparejado.

VolumeUUID El ID Unico universal del volumen. UUID

Obtenga mas informacién

* ListActiveVolumes

* ListDeletedVolumes

* ListVolumes

* ListVolumesForAccount

« Calidad de servicio

VolumeAccessGroup

El objeto volumeAccessGroup contiene informacidén sobre un grupo de acceso de
volumenes especifico. Se puede recuperar una lista de esta informacién para todos los
grupos de acceso con el método API ListVolumeAccessGroups.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion Tipo

atributos La lista de pares nombre-valor en  Objeto JSON
el formato de objetos JSON.

DeletedVolumes La cabina de volumenes que se matriz en niumeros enteros
elimind del grupo de acceso de
volumenes que aun no se purgd
del sistema.

IniciatorID Una lista de ID de iniciadores que  matriz en niumeros enteros
se asignan al grupo de acceso de
volumenes.
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Nombre

iniciadores

nombre

VolumeAccessGrouplD

volimenes

Obtenga mas informacion

ListVolumeAccessGroups

Descripcion

Cabina de iniciadores IQN/WWPN
unicos que se asignan al grupo de
acceso de volumenes.

El nombre del grupo de acceso de
volumenes.

El identificador exclusivo de
VolumeAccessGrouplD para el
grupo de acceso de volumenes.

Una lista de los ID de volumen que
pertenecen al grupo de acceso de
volumenes.

Pareja de volumenes

Tipo

matriz de cadenas

cadena

entero

matriz en nimeros enteros

El objeto volumePair contiene informacion sobre un volumen que esta emparejado con
otro volumen en un cluster diferente. Si el volumen no esta emparejado, este objeto esta
vacio. Puede utilizar el ListActivePairedVolumes y.. ListActiveVolumes LOS
meétodos de API para obtener informacion acerca de los volumenes emparejados.

Miembros de objeto

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre

ClusterPairlD
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Descripcion

El cluster en el que esta
emparejado el volumen.

Tipo

entero


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvolumeaccessgroups.html

Nombre

RemoteReplication

RemoteSlicelD

ID de volumen remoto

RemoteVolumeName

VolumePairUuUID

Obtenga mas informacién

« ListActivePairedVolumes

« ListActiveVolumes

Descripcion Tipo

Detalles sobre la replicacion de Objeto JSON
volumenes. Miembros:

* Mode: (Cadena) uno de los
modos "asincrono", "Sync" o
"SnapshotsOnly".

» PauseLimit: (Integer) s6lo uso
interno.

» RemoteServicelD: (Entero) el
ID del servicio de segmentos
remotos.

* ResumeDetails: (Cadena)
reservado para uso futuro.

» SnapshotReplication (objeto
JSON)

o state: (Cadena) el estado
de la replicacion de
snapshot en curso, si hay
alguna en curso.

o StateDetails: (Cadena)
reservado para uso futuro.

state: (Cadena) el estado de la
replicacion de volumen.

StateDetails: (Cadena)
reservado para uso futuro.

El ID de segmento definido por el  entero
cluster en el cluster remoto.

El ID del volumen en el cluster entero
remoto con el que se empareja el
volumen local.

El nombre del volumen remoto. cadena

Identificador unico universal cadena
definido por el cluster para este
emparejamiento en un formato

canonico.
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VolumeStats

El objeto volumeStats contiene datos estadisticos para un volumen individual.

Miembros de objeto

Es posible usar los siguientes métodos para obtener objetos volumeStats de algunos o todos los volumenes:

* GetVolumeStats
« ListVolumeStatsByAccount
+ ListVolumeStatsByVolume

+ ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup

Este objeto contiene los siguientes miembros:

Nombre Descripcion

ID de cuenta El ID de la cuenta del
propietario del volumen.

Actuales de IOPS El IOPS real actual del
volumen en los ultimos
500 milisegundos.

Establish asyncDelay El tiempo transcurrido
desde que el volumen se
sincronizoé por ultima vez
con el cluster remoto. Si
el volumen no se
empareja, esto es nulo.
Nota: un volumen de
destino en un estado de

replicacion activo siempre

tiene una recopilacion de
0 (cero). Los volumenes
de destino tienen en
cuenta los sistemas
durante la replicacion y
suponen que establish

asyncDelay es preciso en

todo momento.

AveragelOPSize El tamafio promedio en

bytes de I/o reciente en el

volumen en los ultimos
500 milisegundos.
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Calculo

N.A.

Momento especifico

N.A.

Momento especifico

Tipo

entero

entero

Cadena de duracion ISO
8601 o nula

entero


https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_getvolumestats.html
https://docs.netapp.com/es-es/element-software/api/reference_element_api_listvolumestatsbyaccount.html
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Nombre

BurstlOPSCredit

Profundidad de
clientQueueDepth

ClusterUtilizacion

DesiredMetadataHosts

LatencyUSec

Descripcion Calculo

La cantidad total de N.A.

créditos de IOP
disponibles para el
usuario. Cuando los
volumenes no utilizan el
valor maximo de IOPS
configurado, los créditos
se acumulan.

Numero de operaciones  N.A.

de lectura y escritura
pendientes en el volumen.

La cantidad de capacidad N.A.

de cluster que se esta
utilizando.

Los servicios de N.A.

metadatos (slice) que se
estan migrando a si los
metadatos del volumen se
migran entre los servicios
de metadatos. Un valor
"nulo" significa que el
volumen no se esta
migrando.

El tiempo medio, en Momento especifico

microsegundos, para
completar operaciones al
volumen en los ultimos
500 milisegundos. Un
valor de "0" (cero)
significa que no hay
operaciones de /o en el
volumen.

Tipo

entero

entero

flotante

Objeto JSON

entero
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Nombre

MetadataHosts

No ZeroBlocks

ReadBytes

ReadBytesLastSample

ReadLatencyUSec
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Descripcion

Los servicios de
metadatos (slice) en los
que reside los metadatos
del volumen. Los posibles
valores son los
siguientes:

* Primario: Los
servicios de
metadatos principales
que alojan el
volumen.

* LiveSegundaries:
Servicios de
metadatos
secundarios que
estan actualmente en
un estado "vivo".

 Servicios de
metadatos
secundarios que
estan en un estado
muerto.

El numero total de
bloques de 4 KiB con
datos después de haber
completado la ultima
operacion de recopilacion
de basura.

Los bytes acumulativos
totales leidos en el
volumen desde la
creacion del volumen.

La cantidad total de bytes
leidos en el volumen
durante el ultimo periodo
de muestra.

El tiempo medio, en
microsegundos, para
completar operaciones de
lectura del volumen en los
ultimos 500 milisegundos.

Calculo

N.A.

N.A.

El incremento
monotdénicamente

Momento especifico

Momento especifico

Tipo
Objeto JSON

entero

entero

entero

entero



Nombre

ReadLatencyUSectotal

Operaciones de lectura

ReadOpsLastSample

SamplePeriodSec

acelerador

fecha/hora

UnaligedReads

UnaligedWrites

Descripcion

El tiempo total dedicado a
realizar operaciones de
lectura desde el volumen.

Las operaciones de
lectura totales en el
volumen desde la

creacion del volumen.

La cantidad total de

operaciones de lectura
durante el ultimo periodo

de muestra.

La duracion del periodo

de la muestra, en
milisegundos.

Un valor flotante entre 0 y
1 que representa cuanto
regula el sistema a los
clientes que estan por
debajo del valor maximo

de IOPS debido a la
repeticion de la
replicacion de datos,
errores puntuales y
copias de Snapshot
tomadas.

La hora actual en formato

UTC+0.

Las operaciones de
lectura no alineadas

acumulativas totales en

un volumen desde la

creacion del volumen.

Las operaciones de

escritura acumulativas
totales sin alinear en un

volumen desde la

creacion del volumen.

Calculo

El incremento
monotdnicamente

El incremento

monotdénicamente

Momento especifico

N.A.

N.A.

N.A.

El incremento
monotdénicamente

El incremento
monotdénicamente

Tipo

entero

entero

entero

entero

flotante

Cadena de fecha ISO
8601

entero

entero
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Nombre

VolumeAccessGroups

ID de volumen

VolumeSize
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Descripcion

La lista de ID de los
grupos de acceso de
volumenes a los que
pertenece un volumen.

El ID del volumen.

La capacidad total
aprovisionada en bytes.

Calculo

N.A.

N.A.

N.A.

Tipo

matriz en nimeros
enteros

entero

entero



Nombre

VolumeUtilizacion

Descripcion Calculo

Un valor de punto flotante N.A.
que describe todas las
funcionalidades de
entrada/salida del cliente
que estan usando las
funcionalidades de |/o del
volumen en comparacion
con el valor de calidad de
servicio maximo de ese
volumen. Los posibles
valores son los
siguientes:

* 0: El cliente no esta
usando el volumen.

* 0.01 2 0.99: El cliente
no utiliza por
completo las
funcionalidades de
IOPS del volumen.

* 1.00: El cliente esta
utilizando
completamente el
volumen hasta el
limite de IOPS
establecido por el
valor de maxIOPS.

* > 1.00: El cliente
utiliza mas del limite
establecido por
maxIOPS. Esto es
posible cuando el
valor de calidad de
servicio de burstlOPS
se establece en
mayor que maxIOPS.
Por ejemplo, si el
valor de maxIOPS se
establece en 1000 y
el valor de burstlOPS
se establece en 2000,
el
volumeUtilizatio
n el valor seria 2.00 si
el cliente utiliza el
volumen por
completo.

Tipo

flotante
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Nombre

Bytes de escritura

WriteBytesLastSample

WriteLatencyUSec

WriteLatencyUSectotal

Operaciones de escritura

WriteOpsLastSample

Cierres de ceros
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Descripcion

Los bytes acumulativos

totales escritos en el
volumen desde la

creacion del volumen.

La cantidad total de bytes
escritos en el volumen
durante el ultimo periodo

de muestra.

El tiempo medio, en
microsegundos, para

completar operaciones de
escritura a un volumen en

los ultimos 500
milisegundos.

El tiempo total dedicado a
realizar operaciones de
escritura en el volumen.

Las operaciones de

escritura acumulativas

totales en el volumen
desde la creacion del
volumen.

La cantidad total de

operaciones de escritura
durante el ultimo periodo

de muestra.

El numero total de

bloques vacios de 4 KiB

sin datos después de
haber completado la
ultima ronda de

recopilacién de basura.

Calculo

El incremento
monotdnicamente

El incremento
monotdnicamente

Momento especifico

El incremento
monotdnicamente

El incremento
monotdénicamente

Momento especifico

Momento especifico

Tipo

entero

entero

entero

entero

entero

entero

entero
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