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Ver informacion acerca de los eventos del
sistema

Es posible ver informacion sobre varios eventos detectados en el sistema. El sistema
actualiza los mensajes de evento cada 30 segundos. El registro de eventos muestra
eventos clave para el cluster.

1. En la interfaz de usuario de Element, seleccione Reporting > Event Log.

Para cada evento, vera la siguiente informacion:

Elemento Descripcion
ID ID exclusivo asociado con cada evento.
Tipo de evento Tipo de evento que se esta registrando; por

ejemplo, eventos de API o eventos de clon.

Mensaje Mensaje asociado con el evento.

Detalles Informacion que ayuda a identificar por qué ocurre
el evento.

ID de servicio El servicio que notificd el evento (si corresponde).

Nodo El nodo que notifico el evento (si corresponde).

ID de unidad La unidad que notifico el evento (si corresponde).

Hora del evento La hora en la que ocurrio el evento.

Obtenga mas informacién

Tipos de evento

Tipos de evento

El sistema informa de varios tipos de eventos, cada uno de los cuales es una operacién
que completo el sistema. Los eventos son rutinarios y normales, o bien eventos que
requieren la atencion del administrador. La columna Event Types en la pagina Event Log
indica en qué parte del sistema se ha producido el evento.

@ El sistema no registra comandos de API de solo lectura en el registro de eventos.

En la siguiente lista, se describen los tipos de eventos que aparecen en el registro de eventos:



ApiEvent

Eventos que inicia un usuario a través de una API o una interfaz de usuario web que modifican la
configuracion.

BinAssignmentEvent

Eventos relacionados con la asignacion de ubicaciones de datos. En esencia, las ubicaciones son
contenedores que incluyen datos que se asignan en el cluster.

BinSyncEvent

Eventos del sistema relacionados con una reasignacién de los datos entre los servicios de bloques.
BsCheckEvent

Eventos del sistema relacionados con las comprobaciones de servicios de bloques.

BsKillEvent

Eventos del sistema relacionados con las terminaciones de servicios de bloques.

BulkOpEvent

Eventos relacionados con operaciones realizadas en un volumen completo, como un backup, una
restauracion, una copia de Snapshot o un clon.

ClonEvent
Eventos relacionados con el clonado de voliumenes.
ClusterMasterEvent

Eventos que aparecen tras la inicializacion del cluster o tras los cambios de configuracion en el cluster,
como la adicién o la eliminaciéon de nodos.

cSumEvent

Eventos relacionados con la deteccidn de una discrepancia de suma de comprobacion durante la
validacion de suma de comprobacion de extremo a extremo.

Los servicios que detectan una discrepancia de suma de comprobacion se detienen automaticamente y no
se reinician después de generar este evento.

DataEvent

Eventos relacionados con la lectura y la escritura de datos.

DbEvent

Eventos relacionados con la base de datos global que mantienen los nodos del conjunto en el cluster.
DriveEvent

Eventos relacionados con las operaciones de unidades.



EncryptionAtRestEvent

Eventos relacionados con el proceso de cifrado en un cluster.

EnsembleEvent

Eventos relacionados con el aumento o la reduccion del numero de nodos en un conjunto.
FiberChannelEvent

Eventos relacionados con la configuracion de los nodos y las conexiones con ellos.
GcEvent

Eventos relacionados con los procesos que se ejecutan cada 60 minutos para reclamar almacenamiento
en las unidades de bloques. Este proceso también se conoce como recoleccion de basura.

leEvent
Error interno del sistema.
InstallEvent

Eventos de instalacion automatica del software. El software se instala automaticamente en un nodo
pendiente.

ISCSIEvent
Eventos relacionados con los problemas de iSCSI en el sistema.
LimitEvent

Eventos relacionados con el numero de volumenes o volumenes virtuales en una cuenta o en el cluster
que se acercan al maximo permitido.

MantenimientoModeEvent
Eventos relacionados con el modo de mantenimiento de los nodos, como deshabilitar el nodo.
networkEvent

Eventos relacionados con la generacion de informes de errores de red para cada interfaz de tarjeta de
interfaz de red fisica (NIC).

Estos eventos se activan cuando el niumero de errores de una interfaz supera un umbral predeterminado
de 1000 durante un intervalo de supervision de 10 minutos. Estos eventos se aplican a errores de red
como errores recibidos, errores de comprobacion de redundancia ciclica (CRC), errores de longitud,
errores de saturacion y errores de tramas.

PlatformHardwarwareEvent

Eventos relacionados con los problemas detectados en los dispositivos de hardware.

RemoteClusterEvent

Eventos relacionados con el emparejamiento de clusteres remotos.



PlaneerEvent

Eventos relacionados con las copias de Snapshot programadas.
ServiceEvent

Eventos relacionados con el estado de servicio del sistema.
SliceEvent

Eventos relacionados con el servidor de segmentos, como la eliminacion de un volumen o una unidad de
metadatos.

Existen tres tipos de eventos de reasignacion de segmentos, que incluyen informacion acerca del servicio
al que se asigna un volumen:

o voltear: cambiar el servicio primario a un nuevo servicio primario

sliceID oldPrimaryServicelID->newPrimaryServicelID

o mover: cambiar el servicio secundario a un nuevo servicio secundario

sliceID {oldSecondaryServicelID(s) }->{newSecondaryServicelID(s) }

o eliminar: eliminar un volumen de un conjunto de servicios

sliceID {oldSecondaryServiceID(s) }

SnmpTrapEvent

Eventos relacionados con capturas SNMP.

StatEvent

Eventos relacionados con las estadisticas del sistema.

TsEvent

Eventos relacionados con el servicio de transporte del sistema.
Inesperado Exception

Eventos relacionados con las excepciones del sistema inesperadas.
UreEvent

Eventos relacionados con errores de lectura irrecuperables que se producen durante la lectura desde el
dispositivo de almacenamiento.

VasaProviderEvent



Eventos relacionados con un proveedor de VASA (API de vSphere para el reconocimiento del
almacenamiento).
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