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Actualice la version 1.10 del sistema NetApp HCI

Informacion general sobre la secuencia de actualizacion

Es posible mantener actualizado el sistema NetApp HCI después de la puesta en marcha
actualizando secuencialmente todos los componentes de software de NetApp HCI.

Estos componentes incluyen servicios de gestion, control de cloud hibrido de NetApp, software Element, nodo
de gestion, firmware de computacién, controladores de computacion, Y el plugin de Element para vCenter
Server.

A partir del 2023 de noviembre, no puede iniciar una actualizacion de componente con
control de nube hibrida de NetApp o API de REST porque los certificados de clave de firma
(privados y publicos) caducaron el 5 de noviembre de 2023. Puede resolver este problema
siguiendo la solucién que se explica en el articulo de la base de conocimientos "No se
pueden iniciar las actualizaciones de SolidFire y HCI debido a un error de carga del paquete
@ de actualizacion".

» A partir de Element 12.5, NetApp HealthTools ya no es compatible con las actualizaciones
del software Element. Si ejecuta Element 11.0 o0 11.1, primero debe hacerlo "Actualice a
Element 12.3 mediante HealthTools" Después actualice a Element 12.5 o posterior
mediante NetApp Hybrid Cloud Control.

La secuencia de actualizacion del sistema Contenido describe las tareas necesarias para completar una
actualizacion del sistema NetApp HCI. Lo ideal es realizar estos procedimientos como parte de la secuencia
de actualizacion mas grande y no de forma aislada. Si es necesaria una actualizacién o actualizacién basada
en componentes, consulte los requisitos previos del procedimiento para garantizar que se aborden
complejidades adicionales.

La Secuencia de actualizacion de vSphere Incluir el contenido del plugin de Element para vCenter Server
describe los pasos adicionales previos y posteriores a la actualizacién necesarios para volver a instalar el
plugin de Element para vCenter Server.

Lo que necesitara

* Ejecuta el nodo de gestién 11.3 o una version posterior. Las versiones mas recientes del nodo de gestion
tienen una arquitectura modular que proporciona servicios individuales.

Para comprobar la version, inicie sesién en el nodo de gestion y vea el numero de version
de Element en el banner de inicio de sesion. Si no tiene 11.3, consulte "Actualice su nodo
de gestion".

e Ha actualizado sus servicios de administracion a al menos la version 2.1.326.

Las actualizaciones con Hybrid Cloud Control de NetApp no estan disponibles en versiones anteriores del
paquete de servicio.

* Debe asegurarse de que la hora del sistema en todos los nodos esté sincronizada y que NTP esté
correctamente configurado para el cluster de almacenamiento y los nodos. Cada nodo debe configurarse
con un servidor de nombres DNS en la interfaz de usuario web por nodo (https://[IP
address] :442) sin fallos de cluster sin resolver relacionados con la desviacion de tiempo.

» Ha programado suficiente tiempo para el "Software Element" y.. "firmware de almacenamiento”
actualizaciones. Cuando se actualiza al software Element 12.5 o una version posterior, el tiempo del


https://kb.netapp.com/onprem/solidfire/Element_OS/SolidFire_and_HCI_upgrades_unable_to_start_due_to_upgrade_package_upload_error
https://kb.netapp.com/onprem/solidfire/Element_OS/SolidFire_and_HCI_upgrades_unable_to_start_due_to_upgrade_package_upload_error
https://kb.netapp.com/onprem/solidfire/Element_OS/SolidFire_and_HCI_upgrades_unable_to_start_due_to_upgrade_package_upload_error
https://docs.netapp.com/us-en/hci19/docs/task_hcc_upgrade_element_software.html#upgrade-element-software-at-connected-sites-using-healthtools
https://docs.netapp.com/us-en/hci19/docs/task_hcc_upgrade_element_software.html#upgrade-element-software-at-connected-sites-using-healthtools
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hci_upgrade_all_vsphere.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_management_node.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_management_node.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_element_software.html#element-upgrade-time
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_storage_firmware.html#storage-firmware-upgrade

proceso de actualizacion varia segun la version del software Element y las actualizaciones del firmware.

secuencia de actualizacion del sistema
Puede usar la siguiente secuencia para actualizar el sistema NetApp HCI.

Pasos

1. "Actualice los servicios de gestion de Hybrid Cloud Control".

Si actualiza los servicios de gestion a la versién 2.16 o posterior y ejecuta un nodo de
(D gestion de 11.3 a 11.8, debera aumentar la RAM de la maquina virtual del nodo de gestion
antes de actualizar los servicios de gestion.

(D Debe actualizar al paquete de servicios de gestion mas reciente antes de actualizar el
software Element.

2. "Ejecute comprobaciones del estado del almacenamiento de Element antes de actualizar el
almacenamiento".

3. "Actualice el software Element y el firmware de almacenamiento”.

4. "(Opcional) Actualice solo el firmware de almacenamiento de Element".

@ Puede realizar esta tarea cuando haya una nueva actualizacion del firmware de
almacenamiento disponible fuera de una version principal.

5. "(Opcional) Actualice el nodo de gestion".

Ya no se necesita actualizar el sistema operativo del nodo de gestion para actualizar el
software Element en el cluster de almacenamiento. Si el nodo de gestién es la version 11.3
@ o posterior, solo tiene que actualizar los servicios de gestion a la version mas reciente para
realizar actualizaciones de Element mediante el control de cloud hibrido de NetApp. Siga el
procedimiento de actualizacion del nodo de gestidon para su escenario si desea actualizar el
sistema operativo del nodo de gestidén por otros motivos, como la correccidon de seguridad.

6. "Actualice el plugin de Element para vCenter Server".

7. "Ejecute comprobaciones de estado del nodo de computacion antes de actualizar el firmware de
computacion”.

8. "Actualice las controladoras del nodo de computacion®”.

9. "Actualice el firmware de su nodo de computacion mediante NetApp Hybrid Cloud Control" 0. "Automatice
las actualizaciones del firmware informatico con Ansible".

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"
» "Pagina de recursos de NetApp HCI"

« "Actualice un sistema de almacenamiento all-flash SolidFire de NetApp"


https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_update_management_services.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_element_prechecks.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_element_prechecks.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_element_software.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_storage_firmware.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_management_node.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_vcp_upgrade_plugin.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_upgrade_compute_prechecks.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_upgrade_compute_prechecks.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_compute_node_drivers.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_compute_node_firmware.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_compute_firmware_ansible.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/{relative_path}task_hcc_upgrade_compute_firmware_ansible.html
https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html
https://www.netapp.com/hybrid-cloud/hci-documentation/
https://docs.netapp.com/us-en/element-software/upgrade/concept_element_upgrade_overview.html

Procedimientos de actualizacion del sistema

Actualice los servicios de gestion

Es posible actualizar los servicios de gestion a la version de paquete mas reciente
después de haber instalado el nodo de gestion 11.3 o una version posterior.

A partir del lanzamiento del nodo de gestion Element 11.3, el disefio del nodo de gestién se ha modificado en
funcion de una nueva arquitectura modular que proporciona servicios individuales. Estos servicios modulares
proporcionan funcionalidades de gestion centrales y ampliadas para los sistemas NetApp HCI. Los servicios
de gestion incluyen servicios de telemetria, de registro y de actualizacion, el servicio QoSSIOC para el plugin
de Element para vCenter Server, Cloud Control de NetApp, etc.

Acerca de esta tarea
» Debe actualizar al paquete de servicios de gestion mas reciente antes de actualizar el software Element.

* Los servicios de gestion 2.22.7 incluyen el plugin de Element para vCenter Server 5.0, que
contiene el plugin remoto. Si usa el plugin de Element, debe actualizar a los servicios de
gestion 2.22.7 o una version posterior para cumplir con la directiva de VMware que elimina

@ la compatibilidad con los plugins locales. "Leer mas".

» Para obtener las notas de la version de los servicios de gestidon mas recientes, en las que
se describen servicios principales, funciones nuevas, correcciones de errores y soluciones
alternativas para cada paquete de servicio, consulte "las notas de la version de los servicios
de gestién"

Lo que necesitara

A partir de los servicios de gestion 2.20.69, debe aceptar y guardar el contrato de licencia de usuario final
(CLUF) antes de utilizar la API o la interfaz de usuario de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar
los servicios de gestion:

1. Abra la direccién IP del nodo de gestion en un navegador web:
https://<ManagementNodeIP>

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.
4. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y futuras y
seleccione Guardar.

Opciones de actualizacion

Los servicios de gestion se pueden actualizar con la interfaz de usuario de Hybrid Cloud Control de NetApp o
la APl DE REST del nodo de gestion:

 Actualice los servicios de gestion con Hybrid Cloud Control (Método recomendado)

+ Actualice los servicios de gestion mediante la API del nodo de gestion


https://kb.vmware.com/s/article/87880
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Management_services_for_Element_Software_and_NetApp_HCI/Management_Services_Release_Notes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Management_services_for_Element_Software_and_NetApp_HCI/Management_Services_Release_Notes

Actualice los servicios de gestion con Hybrid Cloud Control

Puede actualizar los servicios de gestion de NetApp mediante Hybrid Cloud Control de NetApp.

Los paquetes de servicios de gestidon ofrecen funcionalidades y correcciones mejoradas para la instalacion
fuera de las versiones principales.

Antes de empezar
 Ejecuta el nodo de gestion 11.3 o una version posterior.

« Si actualiza los servicios de gestion a la version 2.16 o posterior y ejecuta un nodo de gestiéon de 11.3 a
11.8, debera aumentar la RAM de la maquina virtual del nodo de gestion antes de actualizar los servicios
de gestion:

a. Apague la maquina virtual del nodo de gestion.
b. Cambie la RAM de la maquina virtual del nodo de gestion de 12 GB a 24 GB de RAM.
c. Encienda la maquina virtual del nodo de gestion.

 La version del cluster ejecuta el software NetApp Element 11.3 o una versién posterior.

» Ha actualizado sus servicios de administraciéon a al menos la version 2.1.326. Las actualizaciones de
control del cloud hibrido de NetApp no estan disponibles en paquetes de servicio anteriores.

@ Para obtener una lista de los servicios disponibles para cada versién del paquete de servicio,
consulte "Notas de la version de los servicios de gestion".

Pasos
1. Abra la direccioén IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.
4. En la pagina actualizaciones, seleccione la ficha Servicios de administracion.

5. Siga las instrucciones de la pagina para descargar y guardar un paquete de actualizacion de servicios de
administracién en su equipo.

6. Seleccione examinar para localizar el paquete que guardo y cargarlo.
Después de cargar el paquete, la actualizaciéon se inicia automaticamente.

Después de comenzar la actualizacion, puede ver el estado de la actualizacion en esta pagina. Durante la
actualizacion, es posible que pierda la conexion con NetApp Hybrid Cloud Control y tenga que volver a
iniciar sesion para ver los resultados de la actualizacion.

Actualice los servicios de gestion mediante la APl del nodo de gestion

Los usuarios deberian llevar a cabo, idealmente, actualizaciones de los servicios de gestion desde el control
del cloud hibrido de NetApp. Sin embargo, puede cargar, extraer y poner en marcha manualmente una
actualizacion de paquete de servicio para los servicios de gestion en el nodo de gestion mediante la APl DE
REST. Puede ejecutar cada comando desde la interfaz de usuario de la APl de REST para el nodo de gestion.


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Management_services_for_Element_Software_and_NetApp_HCI/Management_Services_Release_Notes

Antes de empezar
* Implementd un nodo de gestion de software de NetApp Element 11.3 o posterior.

« Si actualiza los servicios de gestion a la version 2.16 o posterior y ejecuta un nodo de gestién de 11.3 a
11.8, debera aumentar la RAM de la maquina virtual del nodo de gestion antes de actualizar los servicios
de gestion:

a. Apague la maquina virtual del nodo de gestion.
b. Cambie la RAM de la maquina virtual del nodo de gestion de 12 GB a 24 GB de RAM.
c. Encienda la maquina virtual del nodo de gestion.

 La version del cluster ejecuta el software NetApp Element 11.3 o una version posterior.

» Ha actualizado sus servicios de administraciéon a al menos la version 2.1.326. Las actualizaciones de
control del cloud hibrido de NetApp no estan disponibles en paquetes de servicio anteriores.

@ Para obtener una lista de los servicios disponibles para cada version del paquete de
servicio, consulte "Notas de la version de los servicios de gestion”.

Pasos
1. Abra la interfaz de usuario de APl DE REST en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
a. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
b. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.
c. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

d. Cierre la ventana.

3. Cargue y extraiga el paquete de servicio en el nodo de gestién mediante este comando: PUT
/services/upload

4. Ponga en marcha los servicios de gestion en el nodo de gestion: PUT /services/deploy

5. Supervise el estado de la actualizacion: GET /services/update/status

Una actualizacion correcta devuelve un resultado similar al siguiente ejemplo:

{

"current version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.17.52",
"status": "success"

}

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

» "Pagina de recursos de NetApp HCI"


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Management_services_for_Element_Software_and_NetApp_HCI/Management_Services_Release_Notes
https://<ManagementNodeIP>/mnode
https://<ManagementNodeIP>/mnode
https://<ManagementNodeIP>/mnode
https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html
https://www.netapp.com/hybrid-cloud/hci-documentation/

Ejecute comprobaciones del estado del almacenamiento de Element antes de
actualizar el almacenamiento

Debe ejecutar comprobaciones del estado antes de actualizar el almacenamiento
Element para garantizar que todos los nodos de almacenamiento del cluster estén listos
para la siguiente actualizacion de almacenamiento de Element.

Lo que necesitara

» Servicios de administracion: Ha actualizado el ultimo paquete de servicios de administracion (2.10.27 o
posterior).

@ Debe actualizar al paquete de servicios de gestion mas reciente antes de actualizar el
software Element.

* Nodo de gestion: Esta ejecutando el nodo de gestion 11.3 o posterior.
» Software Element: La version del cluster ejecuta el software NetApp Element 11.3 o posterior.

» Contrato de licencia para el usuario final (CLUF): A partir de los servicios de gestion 2.20.69, debe
aceptar y guardar el CLUF antes de utilizar la IU o API de control de cloud hibrido de NetApp para ejecutar
comprobaciones del estado del almacenamiento de Element:

a. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:
https://<ManagementNodeIP>

b. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

c. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.
d. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y
futuras y seleccione Guardar.

Opciones de comprobacion del estado

Puede ejecutar comprobaciones del estado con la interfaz de usuario de Hybrid Cloud Control de NetApp o la
API de control para el cloud hibrido de NetApp:

+ Utilice Cloud Control de NetApp hibrido para ejecutar comprobaciones del estado del almacenamiento
Element antes de actualizar el almacenamiento (Método preferido)

+ Utilice API para ejecutar comprobaciones del estado del almacenamiento de Element antes de actualizar
el almacenamiento

También puede obtener mas informacion sobre las comprobaciones del estado del almacenamiento que
realiza el servicio:

+ Comprobaciones del estado del almacenamiento realizadas por el servicio

Utilice Cloud Control de NetApp hibrido para ejecutar comprobaciones del estado del almacenamiento
Element antes de actualizar el almacenamiento

Con el control de cloud hibrido (HCC) de NetApp, puede verificar que un cluster de almacenamiento esta listo
para actualizarse.



Pasos
1. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

4. En la pagina actualizaciones, seleccione la ficha almacenamiento.

Seleccione la comprobacion del estado E para el cluster que desea comprobar si esta listo para la
actualizacion.

6. En la pagina Comprobacion del estado del almacenamiento, seleccione Ejecutar comprobacion del
estado.

7. Si hay problemas, haga lo siguiente:

a. Vaya al articulo de la base de conocimientos especifico indicado para cada problema o realice la
solucién especificada.

b. Si se especifica un KB, complete el proceso descrito en el articulo de la base de conocimientos
correspondiente.

c. Después de resolver los problemas del cluster, seleccione Volver a ejecutar comprobacion del
estado.

Una vez que la comprobacion del estado se completa sin errores, el cluster de almacenamiento esta listo para
actualizar. Consulte actualizacion del nodo de almacenamiento "instrucciones" para continuar.

Utilice API para ejecutar comprobaciones del estado del almacenamiento de Element antes de
actualizar el almacenamiento

Es posible utilizar APl DE REST para verificar que un cluster de almacenamiento esté listo para actualizarse.
La comprobacion del estado verifica que no hay obstaculos para la actualizacion, como los nodos pendientes,
los problemas de espacio en disco y los fallos del cluster.

Pasos
1. Busque el ID del cluster de almacenamiento:

a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:
https://<ManagementNodeIP>/mnode

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contraseina del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

iv. Cierre la ventana de autorizacion.



C. En la interfaz de usuario de APl de REST, seleccione GET /assets.
d. Seleccione probar.
e. Seleccione Ejecutar.

f. De la respuesta, copie la "id" desde la "storage" seccion del cluster que pretende comprobar si
esta listo para la actualizacion.

(D No utilice la "parent" Valor de esta seccion porque éste es el ID del nodo de
administracion, no el ID del cluster de almacenamiento.

"config": {1},
"credentialid": "12bbb2b2-flbe-123b-1234-12c3d4bcl23e",

"host name": "SF DEMO",
"id": "l2cc3ad45-e6e7-8d91-a2bb-0bdb3456b789",
"ip": "10.123.12.12",

"parent": "dl23ecd42-456e-8912-ad3e-4bd56f4a789%9a",
"sshcredentialid": null,
"ssl certificate": null

2. Ejecute las comprobaciones del estado en el cluster de almacenamiento:

a. Abra la interfaz de usuario de APl DE REST de almacenamiento en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana de autorizacion.
c. Seleccione POST /Health-checks.
d. Seleccione probar.

e. En el campo Parameter, introduzca el ID del cluster de almacenamiento obtenido en el paso 1.

"config": {1},
"storageId": "123a45b6-1a2b-12a3-1234-1a2b34c567d8"

f. Seleccione Ejecutar para ejecutar una comprobacion del estado en el cluster de almacenamiento
especificado.

La respuesta debe indicar el estado como initializing:



" links": {
"collection"™: "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks",
"log": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc/log",
"self": "https://10.117.149.231/storage/1l/health-checks/358£f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc"
b
"config": {},
"dateCompleted": null,
"dateCreated": "2020-02-21T22:11:15.476937+00:00",
"healthCheckId": "358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61£f9fc",
"state": "initializing",
"status": null,
"storageId": "c6dl24b2-396a-4417-8a47-df10d647f4ab",
"taskId": "73f4df64-bda5-42cl1-9074-b4e7843dbb77"

a. Copie el healthCheckID eso es parte de la respuesta.

3. Compruebe los resultados de las comprobaciones de estado:

a. Seleccione GET /Health-checks/{healthCheckid}.

b. Seleccione probar.

c. Introduzca el ID de comprobacion del estado en el campo parametro.
d. Seleccione Ejecutar.

e. Desplacese hasta la parte inferior del cuerpo de respuesta.

Si todas las comprobaciones del estado se realizan correctamente, la devolucion es similar al ejemplo
siguiente:

"message": "All checks completed successfully.",
"percent": 100,
"timestamp": "2020-03-06T00:03:16.3216212"

4. Sila message return indica que se han producido problemas con el estado del clister, haga lo siguiente:
Seleccione GET /Health-checks/{healthCheckld}/log

a.
b. Seleccione probar.

9]

. Introduzca el ID de comprobacion del estado en el campo parametro.
d. Seleccione Ejecutar.

e. Revise cualquier error especifico y obtenga los enlaces asociados del articulo de la base de
conocimientos.

f. Vaya al articulo de la base de conocimientos especifico indicado para cada problema o realice la



solucion especificada.

g. Si se especifica un KB, complete el proceso descrito en el articulo de la base de conocimientos

correspondiente.

h. Después de resolver los problemas del cluster, ejecute GET /health-checks/{healthCheckld}/log de

nuevo.

Comprobaciones del estado del almacenamiento realizadas por el servicio

Las comprobaciones del estado del almacenamiento realizan las siguientes comprobaciones por cluster.

Nombre de comprobacion

check_asinc_results

check_cluster_errantes

compruebe_upload_speed

comprobacion_velocidad _conexion

comprobar_nucleos

check_root_disk_space

check_var_log disk space

check_pending_nodes

10

Nodol/cluster

Cluster

Cluster

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Cluster

Descripcion

Verifica que el numero de
resultados asincronicos en la base
de datos esta por debajo de un
numero de umbral.

Comprueba que no hay errores del
cluster de bloqueo de
actualizaciones (tal y como se
define en el origen de elementos).

Mide la velocidad de carga entre el
nodo de almacenamiento y el nodo
de gestion.

Verifica que los nodos tienen
conectividad con el nodo de
gestidn que sirve paquetes de
actualizacion y realiza una
estimacion de la velocidad de
conexion.

Comprueba si hay volcado de
bloqueo del kernel y archivos
principales en el nodo. Se produce
un error en la comprobacién de
cualquier bloqueo en un periodo de
tiempo reciente (umbral de 7 dias).

Verifica que el sistema de archivos
raiz tiene suficiente espacio libre
para realizar una actualizacion.

Lo verifica /var/log el espacio
libre cumple con algun umbral de
porcentaje libre. Si no lo hace, la
comprobacion girara y purgara los
registros mas antiguos para caer
por debajo del umbral. La
comprobacion falla si no se puede
crear suficiente espacio libre.

Verifica que no hay nodos
pendientes en el cluster.



Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

» "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualice el software Element

Para actualizar el software NetApp Element, puede usar la interfaz de usuario de control
de cloud hibrido de NetApp o la API DE REST. Ciertas operaciones se eliminan durante
una actualizacion del software Element, como anadir y quitar nodos, afadir y quitar
unidades, y comandos asociados con iniciadores, grupos de acceso de volumenes y
redes virtuales, entre otros.

A partir de Element 12.5, NetApp HealthTools ya no es compatible con las actualizaciones del

@ software Element. Si ejecuta Element 11.0 o 11.1, primero debe hacerlo "Actualice a Element
12.3 mediante HealthTools" Después actualice a Element 12.5 o posterior mediante NetApp
Hybrid Cloud Control.

Lo que necesitara

* Privilegios de administrador: Dispone de permisos de administrador del cluster de almacenamiento para
realizar la actualizacion.

* Ruta de actualizacién valida: Ha comprobado la informacién de ruta de actualizacion para la version de
elemento a la que esta actualizando y ha comprobado que la ruta de actualizacion es valida. Consulte
"Base de conocimientos de NetApp: Matriz de actualizacion para clusteres de almacenamiento que
ejecutan software NetApp Element"

+ Sincronizacion de hora del sistema: Se ha asegurado de que la hora del sistema en todos los nodos
esta sincronizada y que NTP esta correctamente configurado para el cluster de almacenamiento y los
nodos. Cada nodo debe configurarse con un servidor de nombres DNS en la interfaz de usuario web por
nodo (https://[IP address]:442) sin fallos de cluster sin resolver relacionados con la desviacion de
tiempo.

* Puertos del sistema: Si utiliza NetApp Hybrid Cloud Control para actualizaciones, se ha asegurado de
que los puertos necesarios estan abiertos. Consulte "Puertos de red" si quiere mas informacion.

* Nodo de gestion: Para la API e IU de control de cloud hibrido de NetApp, el nodo de gestion de su
entorno ejecuta la version 11.3.

» Servicios de administracion: Ha actualizado su paquete de servicios de administracion a la ultima
version.

Debe actualizar al paquete de servicios de gestion mas reciente antes de actualizar el software
@ Element a la version 12.5 o una version posterior. Si actualiza el software Element a la versién
12.5 o posterior, debe utilizar los servicios de gestion 2.21.61 o posterior para continuar.

» Estado del cluster: Ha comprobado que el cluster esta listo para actualizarse. Consulte "Ejecute
comprobaciones del estado del almacenamiento de Element antes de actualizar el almacenamiento".

« Controlador de administracion de placa base actualizado (BMC) para nodos H610S: Ha actualizado
la version de BMC para los nodos H610S. Consulte "notas de la version e instrucciones de actualizacion”.

» Tiempo de proceso de actualizaciéon: Ha programado el tiempo suficiente para realizar la actualizacion.
Cuando se actualiza al software Element 12.5 o una version posterior, el tiempo del proceso de
actualizacion varia segun la version actual del software Element y las actualizaciones de firmware.
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Nodo de
almacenamiento

Todos los nodos
SolidFire y NetApp
H-Series con
firmware
actualizado

H610S y H410S

H610S

La versidén actual
del software
Element

12.X.

12.xy 11.8

11.7 y anteriores

Tiempo
aproximado de
instalacion de
software y
firmware por nodo
1

15 minutos

60 minutos

90 minutos

Tiempo
aproximado de
sincronizacion de
datos por nodo

de 10 a 15 minutos

de 30 a 60 minutos

de 40 a 70 minutos

Tiempo total
aproximado de
actualizacion por
nodo

de 20 a 30 minutos

de 90 a 120
minutos

130 a 160 minutos
también debe
"realice un apagado
y una desconexién
de alimentacion de
nodo completos”
Para cada nodo
H610S.

Esta 1 para obtener una matriz completa de firmware y firmware de controlador para su hardware,
consulte "Versiones de firmware y controlador ESXi compatibles para las versiones de NetApp HCl y
firmware para los nodos de almacenamiento NetApp HCI".

Esta 2 Si combina un cluster con una pesada carga de IOPS de escritura con una mayor hora de
actualizacion del firmware, el tiempo de sincronizacion de datos aumentara.

« Contrato de licencia para el usuario final (CLUF): A partir de los servicios de gestién 2.20.69, debe
aceptar y guardar el CLUF antes de utilizar la IU o la API de control de cloud hibrido de NetApp para
actualizar el software Element:

a. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>

b. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

c. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

d. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y
futuras y seleccione Guardar.

Opciones de actualizacion

Elija una de las siguientes opciones de actualizacién del software Element:

« Utilice la IU de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar el almacenamiento de Element

« Utilice la API de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar el almacenamiento de Element
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Si actualiza un nodo serie H610S a Element 12.5 o una version posterior y el nodo ejecuta una
version del software Element anterior a 11.8, debera realizar los pasos de actualizacion

@ adicionales de este modo "Articulo de base de conocimientos" para cada nodo de
almacenamiento. Si se ejecuta Element 11.8 o posterior, no sera necesario realizar los pasos de
actualizacion adicionales.

Utilice la IU de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar el almacenamiento de Element

Con la interfaz de usuario de Cloud Control de NetApp, puede actualizar un cluster de almacenamiento.

Para obtener problemas potenciales al actualizar clusteres de almacenamiento con Hybrid
@ Cloud Control de NetApp y sus soluciones alternativas, consulte este documento "Articulo de
base de conocimientos".

Pasos

1. Abra la direccién IP del nodo de gestion en un navegador web:
https://<ManagementNodeIP>

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

4. En la pagina actualizaciones, seleccione almacenamiento.
La ficha almacenamiento muestra los clusteres de almacenamiento que forman parte de la instalacion. Si
el control de cloud hibrido de NetApp no permite acceder a un cluster, no se mostrara en la pagina
actualizaciones.

5. Elija una de las siguientes opciones y realice el conjunto de pasos que se aplican a su cluster:
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Opcidn
Todos los clusteres que ejecutan Element 11.8 y
versiones posteriores

Pasos

a. Seleccione examinar para cargar el paquete de

actualizacion que ha descargado.

. Espere a que finalice la carga. Una barra de

progreso muestra el estado de la carga.

La carga del archivo se perdera
si se desplaza fuera de la
ventana del explorador.

Se muestra un mensaje en pantalla después de
que el archivo se haya cargado y validado
correctamente. La validacion puede tardar
varios minutos. Si se aleja de la ventana del
explorador en este momento, se conserva la
carga del archivo.

c. Seleccione Iniciar actualizacion.

Estado de actualizacion cambia
durante la actualizacion para
reflejar el estado del proceso.
También cambia en respuesta a

las acciones que realice, como la
pausa de la actualizacion o si la
actualizaciéon devuelve un error.
Consulte Cambios de estado de
actualizacion.

Mientras la actualizacion esta en
curso, puede salir de la pagina y
volver a ella mas tarde para
continuar supervisando el
progreso. La pagina no actualiza
@ el estado ni la version actual de
forma dinamica si la fila del
cluster esta contraida. La fila del
cluster debe estar ampliada para
actualizar la tabla, o bien se
puede actualizar la pagina.

Es posible descargar registros una vez
completada la actualizacién.



Opcidn

Actualice un cluster de H610S que ejecuta la
version de Element anterior a 11.8.

Cambios de estado de actualizaciéon

Pasos

a. Seleccione la flecha desplegable junto al cluster
que desea actualizar y seleccione una de las
versiones de actualizacion disponibles.

b. Seleccione Iniciar actualizaciéon. Una vez
finalizada la actualizacion, la interfaz de usuario
le solicita que realice pasos de actualizacion
adicionales.

c. Complete los pasos adicionales que se
requieren en "Articulo de base de
conocimientos"”, Y reconocer en la interfaz de
usuario que los ha completado.

Es posible descargar registros una vez completada
la actualizacion. Para obtener mas informacion
sobre los distintos cambios de estado de
actualizacion, consulte Cambios de estado de
actualizacion.

Estos son los diferentes estados que muestra la columna Estado de actualizacion de la interfaz de usuario

antes, durante y después del proceso de actualizacion:

Estado de actualizacion

Actualizado

Versiones disponibles

En curso

Actualice la pausa

Descripcion

El cluster se actualizé a la version de Element mas
reciente disponible.

Hay disponibles versiones mas recientes del firmware
de almacenamiento o Element para su actualizacion.

La actualizacion esta en curso. Una barra de progreso
muestra el estado de la actualizacion. Los mensajes
en pantalla también muestran los errores a nivel de
nodo y muestran el ID de nodo de cada nodo del
cluster a medida que avanza la actualizacion. Es
posible supervisar el estado de cada nodo mediante
la interfaz de usuario de Element o el plugin de
NetApp Element para la interfaz de usuario de
vCenter Server.

Puede optar por poner en pausa la actualizacion. En
funcion del estado del proceso de actualizacion, la
operacion de pausa puede realizarse correctamente o
fallara. Vera un aviso de la interfaz de usuario que le
solicita que confirme la operacién de pausa. Para
garantizar que el cluster esté en un lugar seguro
antes de pausar una actualizacion, la operacion de
actualizacién puede tardar hasta dos horas en
detenerse por completo. Para reanudar la
actualizacion, seleccione Reanudar.
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Estado de actualizacion

En pausa

Error

Completo con seguimiento

Descripcion

Colocé en pausa la actualizacion. Seleccione
Reanudar para reanudar el proceso.

Se produjo un error durante la actualizacion. Puede
descargar el registro de errores y enviarlo al soporte
de NetApp. Después de resolver el error, puede
volver a la pagina y seleccionar Reanudar. Al
reanudar la actualizacion, la barra de progreso se
retrocede durante unos minutos mientras el sistema
ejecuta la comprobacién del estado y comprueba el
estado actual de la actualizacion.

Solo para actualizar los nodos H610S desde una
version de Element anterior a 11.8. Una vez
completada la fase 1 del proceso de actualizacion,
este estado solicita que realice los pasos de
actualizacion adicionales (consulte la "Articulo de
base de conocimientos"). Después de completar
estos pasos adicionales y reconocer que lo ha
completado, el estado cambia a hasta la fecha.

Utilice la API de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar el almacenamiento de Element

Puede utilizar las API para actualizar los nodos de almacenamiento de un cluster a la version mas reciente del
software Element. Puede utilizar una herramienta de automatizacion que prefiera para ejecutar las API. El flujo
de trabajo de API que se documenta aqui, utiliza la interfaz de usuario de APl DE REST disponible en el nodo

de gestion como ejemplo.

Pasos

1. Descargue el paquete de actualizacion de almacenamiento en un dispositivo al que se pueda acceder el
nodo de gestion; vaya al software NetApp HCI "descargas" y descargue la imagen del nodo de

almacenamiento mas reciente.

2. Cargue el paquete de actualizacién de almacenamiento en el nodo de gestion:

a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:

i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa del cluster.

i. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.

iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

iv. Cierre la ventana de autorizacion.

c. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione POST /packages.

d. Seleccione probar.

e. Seleccione Browse y seleccione el paquete de actualizacion.

f. Seleccione Ejecutar para iniciar la carga.
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g. Desde la respuesta, copie y guarde el ID del paquete ("id") para usar en un paso posterior.
3. Compruebe el estado de la carga.

a. En la interfaz de usuario de la APl DE REST, seleccione GET /packages/{id}/status.

b. Seleccione probar.

c. Introduzca el ID de paquete que ha copiado en el paso anterior en id.

d. Seleccione Ejecutar para iniciar la solicitud de estado.
La respuesta indica state como SUCCESS cuando finalice.

4. Busque el ID del cluster de almacenamiento:

a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contraseina del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana de autorizacion.

En la interfaz de usuario DE LA APl DE REST, seleccione GET /Installations.

Q o

Seleccione probar.

o

Seleccione Ejecutar.

f. Desde la respuesta, copie el ID del activo de instalacion ("id").

g. En lainterfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione GET /Installations/{id}.
h. Seleccione probar.

i. Pegue el ID de activo de instalacion en el campo id.

j- Seleccione Ejecutar.

k. En la respuesta, copie y guarde el ID del clister de almacenamiento ("id") del cluster que desee
actualizar para usarlo en un paso posterior.

5. Ejecute la actualizacién del almacenamiento:

a. Abra la interfaz de usuario de API DE REST de almacenamiento en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.

ii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
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iv. Cierre la ventana de autorizacion.
c. Seleccione POST /upgrades.
d. Seleccione probar.
e. Introduzca el ID del paquete de actualizacién en el campo parametro.

f. Introduzca el ID del cluster de almacenamiento en el campo parametro.

La carga util debe tener un aspecto similar al siguiente ejemplo:

"config": {1},
"packageId": "884fl14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4d",
"storageId": "884f14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4d"

g. Seleccione Ejecutar para iniciar la actualizacion.

La respuesta debe indicar el estado como initializing:

" links": {
"collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
"self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abcl”,
"log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abcl/log
b
"storageId": "114fl4a4-1ala-11e9-9088-6c0b84e200b4",
"upgradeId": "334fl4a4-1ala-11e9-1055"-6c0b84e2001b4",
"packageId": "774fl4a4-1ala-11e9-8888-6c0b84e200b4",
"config": {1},
"state": "initializing",
"status": {
"availableActions": [
"string"
1,
"message": "string",
"nodeDetails™: [
{
"message": "string",
"step": "NodePreStart",
"nodeID": O,
"numAttempt": O



a.

"percent": O,
"step": "ClusterPreStart",
"timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057z2",
"failedHealthChecks": [
{
"checkID": O,
"name": "string",
"displayName": "string",
"passed": true,
"kb": "string",
"description": "string",
"remedy": "string",
"severity": "string",
"data": {1},
"nodeID": O

]
b
"taskId": "123fl4ad4-1lala-11e9-7777-6c0b84e123b2",
"dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.0572",
"dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.0572"

Copie el ID de actualizaciéon ("upgradeId") eso es parte de la respuesta.

6. Verifique el progreso y los resultados de la actualizacion:

a.
b.

o

Seleccione GET /upgrades/{actualizeld}.
Seleccione probar.
Introduzca el ID de actualizacién desde el paso anterior en Actualizar Id.

Seleccione Ejecutar.

. Realice una de las siguientes acciones si existen problemas o requisitos especiales durante la

actualizacion:
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Opcidn
Debe corregir los problemas de estado del cluster
debido a failedHealthChecks mensaje en el

cuerpo de respuesta.

Debe pausar la actualizaciéon porque la ventana
de mantenimiento se esta cerrando o por otro
motivo.

Pasos

Vi.

Vil.

V.

Vaya al articulo de la base de conocimientos
especifico indicado para cada problema o
realice la solucion especificada.

. Si se especifica un KB, complete el proceso

descrito en el articulo de la base de
conocimientos correspondiente.

Después de resolver los problemas del
cluster, vuelva a autenticarse si es necesario
y seleccione PONER
/actualizaciones/{actualizable Id}.

Seleccione probar.

Introduzca el ID de actualizacion desde el
paso anterior en Actualizar Id.

Introduzca "action":"resume" en el

cuerpo de la solicitud.

"action": "resume"

Seleccione Ejecutar.

Vuelva a autenticarse si es necesario y
seleccione PONER
lactualizaciones/{actualizeld}.

. Seleccione probar.

i. Introduzca el ID de actualizacién desde el

paso anterior en Actualizar Id.

Introduzca "action":"pause" en el cuerpo
de la solicitud.

"action":

"pause"

Seleccione Ejecutar.



Opcidn Pasos

Si va a actualizar un cliuster de H610S que i. Complete los pasos adicionales de
ejecuta una version de Element anterior a 11.8, actualizacién de este "Articulo de base de
consulte el estado finishedNeedsAck en el conocimientos" para cada nodo.

cuerpo de respuesta. Debe realizar pasos de

actualizacion adicionales para cada nodo de i. Vuelva a autenticarse si es necesario y
ualizacl 'cl P seleccione PONER

almacenamiento H610S. /actualizaciones/{actualizeld}.

i. Seleccione probar.

iv. Introduzca el ID de actualizaciéon desde el
paso anterior en Actualizar Id.

V. Introduzca "action":"acknowledge™" en
el cuerpo de la solicitud.

"action": "acknowledge"

vi. Seleccione Ejecutar.

f. Ejecute la API GET /upgrades/{actualizable Id} varias veces, segun sea necesario, hasta que el
proceso se complete.

Durante la actualizacion, el status lo que indica running si no se encuentra ningun error. Cuando
cada nodo se actualiza, el step el valor cambia a. NodeFinished.

La actualizacion se completé correctamente cuando el percent el valores 100 y la state lo que indica
finished.

¢ Qué ocurre si se produce un error en una actualizacion mediante el control del cloud hibrido de
NetApp

Si se produce un error en una unidad o un nodo durante una actualizacion, la interfaz de usuario de Element
mostrara errores en el cluster. El proceso de actualizacion no pasa al siguiente nodo y espera a que se
resuelvan los errores del cluster. La barra de progreso de la interfaz de usuario de muestra que la
actualizacion esta esperando a que se resuelvan los errores del cluster. En esta fase, la seleccién de Pausa
en la interfaz de usuario no funcionara, ya que la actualizacion espera a que el cluster esté en buen estado.
Debera ponerse en contacto con el servicio de soporte de NetApp para que le ayude con la investigacion de
un fallo.

El control del cloud hibrido de NetApp tiene un periodo de espera predefinido de tres horas, durante el cual
puede suceder una de las siguientes situaciones:

* Los fallos del cluster se resuelven en el plazo de tres horas y se reanuda la actualizacion. No es necesario
realizar ninguna accion en este escenario.

* El problema persiste después de tres horas y el estado de actualizacion muestra error con un banner rojo.
Puede reanudar la actualizacion seleccionando Reanudar después de resolver el problema.

 El soporte de NetApp ha determinado que se debe cancelar temporalmente el proceso de actualizacion
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para que pueda tomar medidas correctivas antes del plazo de tres horas. El equipo de soporte utilizara la
API para cancelar la actualizacion.

Si se cancela la actualizacion del cluster mientras se actualiza un nodo, es posible que las
unidades se eliminen sin dignidad del nodo. Si las unidades se quitan sin gracia, el soporte de

@ NetApp debera volver a anadir las unidades durante la actualizacion. Es posible que el nodo
tarde mas en realizar actualizaciones de firmware o actividades de sincronizacién posteriores a
la actualizacion. Si el progreso de la actualizacion parece estancado, pédngase en contacto con
el soporte de NetApp para obtener ayuda.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

+ "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualizar el firmware de almacenamiento

A partir de Element 12.0 y la version 2.14 de los servicios de gestion, puede realizar
actualizaciones solo de firmware en los nodos de almacenamiento mediante la interfaz
de usuario de Cloud Control de NetApp hibrido y la APl DE REST. Este procedimiento no
actualiza el software Element y permite actualizar el firmware de almacenamiento fuera
de una version de Element principal.

Lo que necesitara

* Privilegios de administrador: Dispone de permisos de administrador del cluster de almacenamiento para
realizar la actualizacion.

 Sincronizacion de hora del sistema: Se ha asegurado de que la hora del sistema en todos los nodos
esta sincronizada y que NTP esta correctamente configurado para el cluster de almacenamiento y los
nodos. Cada nodo debe configurarse con un servidor de nombres DNS en la interfaz de usuario web por
nodo (https://[IP address]:442) sin fallos de cluster sin resolver relacionados con la desviacion de
tiempo.

* Puertos del sistema: Si utiliza NetApp Hybrid Cloud Control para actualizaciones, se ha asegurado de
que los puertos necesarios estan abiertos. Consulte "Puertos de red" si quiere mas informacion.

* Nodo de gestion: Para la API e IU de control de cloud hibrido de NetApp, el nodo de gestion de su
entorno ejecuta la version 11.3.

» Servicios de administracion: Ha actualizado su paquete de servicios de administracion a la ultima
version.

Para los nodos de almacenamiento H610S que ejecutan la versiéon 12.0 del software Element,
@ debe aplicar D-patch SUST-909 antes de actualizar al paquete de firmware de almacenamiento

2.27. Pongase en contacto con el soporte de NetApp para obtener el parche en D antes de la

actualizacion. Consulte "Notas de la version del paquete de firmware de almacenamiento 2.27".

Debe actualizar al paquete de servicios de gestion mas reciente antes de actualizar el firmware
@ en los nodos de almacenamiento. Si actualiza el software Element a la version 12.2 o posterior,
debe utilizar los servicios de gestion 2.14.60 o posterior para continuar.
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®

Para actualizar el firmware del iDRAC/BIOS, comuniquese con el soporte de NetApp. Para
obtener informacién adicional, consulte este "Articulo de base de conocimientos".

 Cluster Health: Ha ejecutado comprobaciones de estado. Consulte "Ejecute comprobaciones del estado
del almacenamiento de Element antes de actualizar el almacenamiento”.

» Controlador de administracion de placa base actualizado (BMC) para nodos H610S: Ha actualizado
la version de BMC para los nodos H610S. Consulte "notas de la version e instrucciones de actualizacion".

®

HCI".

Para obtener una matriz completa de firmware y firmware de controlador para su hardware,
consulte "Versiones de firmware compatibles para los nodos de almacenamiento de NetApp

« Tiempo de proceso de actualizacién: Ha programado el tiempo suficiente para realizar la actualizacion.
Cuando se actualiza al software Element 12.5 o una version posterior, el tiempo del proceso de
actualizacion varia segun la version actual del software Element y las actualizaciones de firmware.

Nodo de
almacenamiento

Todos los nodos
SolidFire y NetApp
H-Series con
firmware
actualizado

H610S y H410S

H610S

La version actual
del software
Element

12.x.

12.xy 11.8

11.7 y anteriores

Tiempo
aproximado de
instalacion de
software y
firmware por nodo
1

15 minutos

60 minutos

90 minutos

Tiempo
aproximado de
sincronizacioén de
datos por nodo

de 10 a 15 minutos

de 30 a 60 minutos

de 40 a 70 minutos

Tiempo total
aproximado de
actualizacion por
nodo

de 20 a 30 minutos

de 90 a 120
minutos

130 a 160 minutos
también debe
"realice un apagado
y una desconexion
de alimentacion de
nodo completos”
Para cada nodo
H610S.

Esta 1 para obtener una matriz completa de firmware y firmware de controlador para su hardware,
consulte "Versiones de firmware y controlador ESXi compatibles para las versiones de NetApp HCl y
firmware para los nodos de almacenamiento NetApp HCI".

Esta 2 Si combina un cluster con una pesada carga de IOPS de escritura con una mayor hora de
actualizacion del firmware, el tiempo de sincronizacion de datos aumentara.

» Contrato de licencia para el usuario final (CLUF): A partir de los servicios de administracion 2.20.69,
debe aceptar y guardar el CLUF antes de utilizar la Ul o API de control de cloud hibrido de NetApp para

actualizar el firmware de almacenamiento:

a. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:
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https://<ManagementNodeIP>

b. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

c. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.
d. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y
futuras y seleccione Guardar.

Opciones de actualizacion
Elija una de las siguientes opciones de actualizacion del firmware de almacenamiento:

« Utilice la interfaz de usuario de control del cloud hibrido de NetApp para actualizar el firmware de
almacenamiento

+ Utilice la API de control del cloud hibrido de NetApp para actualizar el firmware del almacenamiento

Utilice la interfaz de usuario de control del cloud hibrido de NetApp para actualizar el firmware de
almacenamiento

Puede usar la interfaz de usuario de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar el firmware de los
nodos de almacenamiento del cluster.

Lo que necesitara

Si el nodo de gestién no esta conectado a Internet, lo tiene "Ha descargado el paquete de firmware de
almacenamiento para los clusteres de almacenamiento de NetApp HCI".

Para obtener problemas potenciales al actualizar clusteres de almacenamiento con Hybrid
@ Cloud Control de NetApp y sus soluciones alternativas, consulte este documento "Articulo de
base de conocimientos".

El proceso de actualizacion tarda aproximadamente 30 minutos por nodo de almacenamiento.

Si actualiza un cluster de almacenamiento de Element a un firmware de almacenamiento
posterior a la versién 2.76, los nodos de almacenamiento individuales solo se reiniciaran
durante la actualizacion si se escribié el nuevo firmware en el nodo.

Pasos
1. Abra la direccién IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

4. En la pagina actualizaciones, seleccione almacenamiento.
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La ficha almacenamiento muestra los clusteres de almacenamiento que forman parte de la
instalacion. Si el control de cloud hibrido de NetApp no permite acceder a un cluster, no se
mostrara en la pagina actualizaciones. Si los clusteres ejecutan Element 12.0 o una
version posterior, se mostrara la version actual del paquete de firmware indicado para estos
clusteres. Si los nodos de un solo cluster tienen diferentes versiones de firmware en ellos o
mientras la actualizacion progresa, vera multiple en la columna Version del paquete de
firmware actual. Puede seleccionar Multiple para desplazarse a la pagina Nodes para

@ comparar las versiones de firmware. Si todos los clusteres ejecutan versiones de Element
anteriores a 12.0, no se mostrara ninguna informacién sobre los niumeros de version del
bundle de firmware. Esta informacion también esta disponible en la pagina Nodes. Consulte
"Ver el inventario".

Si el cluster esta actualizado y/o no hay paquetes de actualizacion disponibles, no se
muestran las pestafias Element y solo firmware. Estas pestafias también no se muestran
cuando hay una actualizacién en curso. Si se muestra la ficha elemento, pero no la ficha
solo firmware, no hay paquetes de firmware disponibles.

5. Seleccione la flecha desplegable junto al cluster que va a actualizar.
6. Seleccione examinar para cargar el paquete de actualizacion que ha descargado.

7. Espere a que finalice la carga. Una barra de progreso muestra el estado de la carga.

@ La carga del archivo se perdera si se desplaza fuera de la ventana del explorador.

Se muestra un mensaje en pantalla después de que el archivo se haya cargado y validado correctamente.

La validacién puede tardar varios minutos. Si se aleja de la ventana del explorador en este momento, se
conserva la carga del archivo.

8. Seleccione solo firmware y seleccione una de las versiones de actualizacion disponibles.

9. Seleccione Iniciar actualizacion.

Estado de actualizacién cambia durante la actualizacion para reflejar el estado del

proceso. También cambia en respuesta a las acciones que realice, como la pausa de la
actualizacion o si la actualizacion devuelve un error. Consulte Cambios de estado de
actualizacion.

Mientras la actualizacion esta en curso, puede salir de la pagina y volver a ella mas tarde

@ para continuar supervisando el progreso. La pagina no actualiza el estado ni la versién
actual de forma dinamica si la fila del cluster esta contraida. La fila del cluster debe estar
ampliada para actualizar la tabla, o bien se puede actualizar la pagina.

Es posible descargar registros una vez completada la actualizacion.

Cambios de estado de actualizacion

Estos son los diferentes estados que muestra la columna Estado de actualizacion de la interfaz de usuario
antes, durante y después del proceso de actualizacion:
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Estado de actualizacion

Actualizado

No se puede detectar

Versiones disponibles

En curso

Actualice la pausa

En pausa

Error

Descripcion

El cluster se actualizé a la versidn mas reciente
disponible de Element o el firmware se actualizé a la
version mas reciente.

Este estado se muestra cuando la API del servicio de
almacenamiento devuelve un estado de actualizacion
que no esta en la lista enumerada de posibles
Estados de actualizacion.

Hay disponibles versiones mas recientes del firmware
de almacenamiento o Element para su actualizacion.

La actualizacion esta en curso. Una barra de progreso
muestra el estado de la actualizacion. Los mensajes
en pantalla también muestran los errores a nivel de
nodo y muestran el ID de nodo de cada nodo del
cluster a medida que avanza la actualizacion. Es
posible supervisar el estado de cada nodo mediante
la interfaz de usuario de Element o el plugin de
NetApp Element para la interfaz de usuario de
vCenter Server.

Puede optar por poner en pausa la actualizacion. En
funcion del estado del proceso de actualizacion, la
operacion de pausa puede realizarse correctamente o
fallara. Vera un aviso de la interfaz de usuario que le
solicita que confirme la operacién de pausa. Para
garantizar que el cluster esté en un lugar seguro
antes de pausar una actualizacion, la operacion de
actualizacién puede tardar hasta dos horas en
detenerse por completo. Para reanudar la
actualizacion, seleccione Reanudar.

Coloco en pausa la actualizacion. Seleccione
Reanudar para reanudar el proceso.

Se produjo un error durante la actualizacion. Puede
descargar el registro de errores y enviarlo al soporte
de NetApp. Después de resolver el error, puede
volver a la pagina y seleccionar Reanudar. Al
reanudar la actualizacion, la barra de progreso se
retrocede durante unos minutos mientras el sistema
ejecuta la comprobacién del estado y comprueba el
estado actual de la actualizacion.

¢ Qué ocurre si se produce un error en una actualizacion mediante el control del cloud hibrido de

NetApp

Si se produce un error en una unidad o un nodo durante una actualizacion, la interfaz de usuario de Element
mostrara errores en el cluster. El proceso de actualizacion no pasa al siguiente nodo y espera a que se
resuelvan los errores del cluster. La barra de progreso de la interfaz de usuario de muestra que la
actualizacion esta esperando a que se resuelvan los errores del cluster. En esta fase, la seleccion de Pausa
en la interfaz de usuario no funcionara, ya que la actualizacion espera a que el cluster esté en buen estado.
Debera ponerse en contacto con el servicio de soporte de NetApp para que le ayude con la investigaciéon de

un fallo.
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El control del cloud hibrido de NetApp tiene un periodo de espera predefinido de tres horas, durante el cual
puede suceder una de las siguientes situaciones:

* Los fallos del cluster se resuelven en el plazo de tres horas y se reanuda la actualizacion. No es necesario
realizar ninguna accion en este escenario.

 El problema persiste después de tres horas y el estado de actualizacion muestra error con un banner rojo.
Puede reanudar la actualizacion seleccionando Reanudar después de resolver el problema.

 El soporte de NetApp ha determinado que se debe cancelar temporalmente el proceso de actualizacion
para que pueda tomar medidas correctivas antes del plazo de tres horas. El equipo de soporte utilizara la
API para cancelar la actualizacion.

Si se cancela la actualizacion del cluster mientras se actualiza un nodo, es posible que las
unidades se eliminen sin dignidad del nodo. Si las unidades se quitan sin gracia, el soporte de

@ NetApp debera volver a afadir las unidades durante la actualizacion. Es posible que el nodo
tarde mas en realizar actualizaciones de firmware o actividades de sincronizacién posteriores a
la actualizacion. Si el progreso de la actualizaciéon parece estancado, pongase en contacto con
el soporte de NetApp para obtener ayuda.

Utilice la API de control del cloud hibrido de NetApp para actualizar el firmware del almacenamiento

Puede utilizar las API para actualizar los nodos de almacenamiento de un cluster a la version mas reciente del
software Element. Puede utilizar una herramienta de automatizacion que prefiera para ejecutar las API. El flujo
de trabajo de API que se documenta aqui, utiliza la interfaz de usuario de APl DE REST disponible en el nodo
de gestion como ejemplo.

Pasos

1. Descargue el paquete de actualizacion de firmware de almacenamiento mas reciente en un dispositivo al
que se pueda acceder el nodo de gestidn; vaya al "Pagina del paquete de firmware de almacenamiento
del software Element" y descargue la imagen del firmware de almacenamiento mas reciente.

2. Cargue el paquete de actualizacion del firmware de almacenamiento en el nodo de gestion:

a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:
https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefna del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana de autorizacion.
c. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione POST /packages.
d. Seleccione probar.
e. Seleccione Browse y seleccione el paquete de actualizacion.
f. Seleccione Ejecutar para iniciar la carga.
g. Desde la respuesta, copie y guarde el ID del paquete ("id") para usar en un paso posterior.

3. Compruebe el estado de la carga.
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a.
b.
C.
d.

En la interfaz de usuario de la APl DE REST, seleccione GET /packages/{id}/status.
Seleccione probar.
Introduzca el ID del paquete de firmware que ha copiado en el paso anterior en id.

Seleccione Ejecutar para iniciar la solicitud de estado.

La respuesta indica state como SUCCESS cuando finalice.

4. Busque el ID de activo de instalacion:
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a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:

b.

C.
d.
e.

f.

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana de autorizacion.
En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione GET /Installations.
Seleccione probar.
Seleccione Ejecutar.

Desde la respuesta, copie el ID del activo de instalacién (id).

"id": "abcdO0le2-xx00-4ccf-llee-11£f111xx9%alb",

"management": {
"errors": [],
"inventory": {
"authoritativeClusterMvip": "10.111.111.111",
"bundleVersion": "2.14.19",
"managementIp": "10.111.111.111",
"version": "1.4.12"

g. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione GET /Installations/{id}.

Seleccione probar.

Pegue el ID de activo de instalacion en el campo id.

j- Seleccione Ejecutar.

En la respuesta, copie y guarde el ID del cluster de almacenamiento ("id") del cluster que desee
actualizar para usarlo en un paso posterior.



"storage": {
"errors": [],
"inventory": {
"clusters": |
{
"clusterUuid": "albdllll-4fle-46zz-ab6f-0allllbl111x",
"id": "albdllll-4fle-46zz-ab6f-alalalllb012",

5. Ejecute la actualizacién del firmware de almacenamiento:

a. Abra la interfaz de usuario de APl DE REST de almacenamiento en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/storage/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana.
Seleccione POST /upgrades.
Seleccione probar.

Introduzca el ID del paquete de actualizacion en el campo parametro.

-~ ©®© o O

Introduzca el ID del cluster de almacenamiento en el campo parametro.

Seleccione Ejecutar para iniciar la actualizacion.

@

La respuesta debe indicar el estado como initializing:

" links": {
"collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
"self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963fo66abcl”,
"log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abcl/log
by
"storageId": "114f14a4-1ala-11e9-9088-6c0b84e200b4",
"upgradeId": "334f14a4-1ala-11e9-1055-6c0b84e2001b4d",
"packageId": "774fl4a4-1ala-11e9-8888-6c0b84e200b4",

"config": {1},

"state": "initializing",

"status": {
"availableActions": |
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a.

"string"
I
"message": "string",
"nodeDetails": [
{
"message": "string",
"step": "NodePreStart",
"nodeID": O,
"numAttempt": O
}
I
"percent": O,
"step": "ClusterPreStart",
"timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057z2",
"failedHealthChecks": [
{
"checkID": O,
"name": "string",
"displayName": "string",
"passed": true,
"kb": "string",
"description": "string",
"remedy": "string",
"severity": "string",
"data": {},
"nodeID": O

]
by
"taskId": "123fl4ad4-1lala-11e9-7777-6c0b84el123b2",
"dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.0572",
"dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.0572"

Copie el ID de actualizacion ("upgradeId") eso es parte de la respuesta.

6. Verifique el progreso y los resultados de la actualizacion:
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o

a. Seleccione GET /upgrades/{actualizeld}.
b.

Seleccione probar.
Introduzca el ID de actualizacién desde el paso anterior en Actualizar Id.
Seleccione Ejecutar.

Realice una de las siguientes acciones si existen problemas o requisitos especiales durante la
actualizacion:



Opcidn Pasos

Debe corregir los problemas de estado del cluster i. Vaya al articulo de la base de conocimientos
debido a failedHealthChecks mensaje en el especifico indicado para cada problema o
cuerpo de respuesta. realice la solucion especificada.

ii. Si se especifica un KB, complete el proceso
descrito en el articulo de la base de
conocimientos correspondiente.

i. Después de resolver los problemas del
cluster, vuelva a autenticarse si es necesario
y seleccione PONER
/actualizaciones/{actualizable Id}.

iv. Seleccione probar.

v. Introduzca el ID de actualizacién desde el
paso anterior en Actualizar Id.

Vi. Introduzca "action”:"resume" en el
cuerpo de la solicitud.

"action": "resume"

vii. Seleccione Ejecutar.

Debe pausar la actualizaciéon porque la ventana Vuelva a autenticarse si es necesario y
de mantenimiento se esta cerrando o por otro seleccione PONER
motivo. /actualizaciones/{actualizeld}.

ii. Seleccione probar.

ii. Introduzca el ID de actualizacion desde el
paso anterior en Actualizar Id.

iv. Introduzca "action":"pause" en el cuerpo
de la solicitud.

"action": "pause"

v. Seleccione Ejecutar.

f. Ejecute la API GET /upgrades/{actualizable Id} varias veces, segun sea necesario, hasta que el
proceso se complete.

Durante la actualizacion, el status lo que indica running si no se encuentra ningun error. Cuando
cada nodo se actualiza, el step el valor cambia a. NodeFinished.
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La actualizacion se completd correctamente cuando el percent el valores 100 y la state lo que indica
finished.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

» "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualice un nodo de gestion

El nodo de gestion se puede actualizar al nodo de gestion 12.5 o una version posterior
desde la version 12.3.x o posterior.

Ya no se necesita actualizar el sistema operativo del nodo de gestidn para actualizar el software Element en el
cluster de almacenamiento. Puede simplemente actualizar los servicios de gestion a la ultima versién para
realizar actualizaciones de Element mediante NetApp Hybrid Cloud Control. Siga el procedimiento de
actualizacion del nodo de gestidon para su escenario si desea actualizar el sistema operativo del nodo de
gestién por otros motivos, como la correccion de seguridad.

@ Si necesita informacion para actualizar los nodos de gestién 12.2 o una version anterior,
consulte "Documentacion sobre la actualizacion del nodo de gestion NetApp HCI 1.9".

Opciones de actualizaciéon
Seleccione una de las siguientes opciones:

+ Actualice un nodo de gestion a la version 12.5 o posterior desde la version 12.3.x o posterior
» Volver a configurar la autenticacion mediante la APlI DE REST del nodo de gestion

Elija esta opcion si ha * actualizado secuencialmente® (1) su version de servicios de administracion y (2)
su version de almacenamiento de Element y desea mantener su nodo de gestion existente:

Si no actualiza secuencialmente los servicios de gestion seguidos por el almacenamiento de
Element, no se puede volver a configurar la autenticacion mediante este procedimiento. Siga en
su lugar el procedimiento de actualizacion adecuado.

Actualice un nodo de gestion a la version 12.5 o posterior desde la versiéon 12.3.x o posterior

Puede realizar una actualizacion sin movimiento del nodo de gestidén desde la versidén 12.3.x o posterior a la
version 12.5 o posterior sin necesidad de aprovisionar una nueva maquina virtual del nodo de gestion.

@ El nodo de gestiéon de Element 12.5 o posterior es una actualizacion opcional. No es necesario
para las puestas en marcha existentes.

Lo que necesitara
* La RAM de la maquina virtual del nodo de gestion es 24 GB.

* El nodo de gestién que pretende actualizar es la versién 12.0 y utiliza redes IPv4. La versién 12.5 o
posterior del nodo de gestion no admite IPv6.
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Para comprobar la version del nodo de gestion, inicie sesion en su nodo de gestidon y vea el
numero de version de Element en el banner de inicio de sesion.

* Ha actualizado el paquete de servicios de gestidn a la version mas reciente con Hybrid Cloud Control de
NetApp. Puede acceder a NetApp Hybrid Cloud Control desde la siguiente IP:
https://<ManagementNodeIP>

« Si actualiza su nodo de gestion a la version 12.5 o posterior, necesita los servicios de gestion 2.21.61 o
una version posterior para continuar.

» Ha configurado un adaptador de red adicional (si es necesario) utilizando las instrucciones para
"Configuracion de una NIC de almacenamiento adicional”.

Es posible que los volumenes persistentes requieran un adaptador de red adicional si ethO
no se puede enrutar a la SVIP. Configure un nuevo adaptador de red en la red de
almacenamiento iSCSI para permitir la configuracion de volumenes persistentes.

* Los nodos de almacenamiento ejecutan Element 12.3.x 0 una version posterior.

Pasos
1. Inicie sesién en la maquina virtual del nodo de gestion mediante SSH o el acceso de consola.

2. Descargue el "Nodo de gestion ISO" Para el software Element, desde el sitio de soporte de NetApp hasta
la maquina virtual del nodo de gestion.

(:) El nombre de la ISO es similar a. solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX . X.X.XXXX.1is0

3. Compruebe la integridad de la descarga. Para ello, ejecute md5sum en el archivo descargado y compare
el resultado con lo que esta disponible en el sitio de soporte de NetApp para el software Element, como en
el siguiente ejemplo:

sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso

4. Monte la imagen ISO del nodo de gestion y copie el contenido en el sistema de archivos mediante los
siguientes comandos:

sudo mkdir -p /upgrade

sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso>
/mnt

sudo cp -r /mnt/* /upgrade

5. Cambie al directorio inicial y desmonte el archivo ISO de /mnt:
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sudo umount /mnt
6. Elimine el ISO para conservar espacio en el nodo de gestion:

sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso

7. En el nodo de gestion que desea actualizar, ejecute el siguiente comando para actualizar la version del
sistema operativo del nodo de gestion. El script conserva todos los archivos de configuracidon necesarios
después de la actualizacion, como el recopilador Active 1Q y la configuracion de proxy.

sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi inplace
file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf upgrade=1

El nodo de gestidn se reinicia con un sistema operativo nuevo una vez que finaliza el proceso de
actualizacion.

Después de ejecutar el comando sudo descrito en este paso, se mata la sesién SSH. Se
requiere acceso a la consola para una supervision continua. Si no tiene acceso a la consola

@ al realizar la actualizacién, vuelva a intentar el inicio de sesion SSH y verifique la
conectividad después de 15 a 30 minutos. Una vez que inicia sesion, puede confirmar la
nueva version del sistema operativo en el banner SSH que indica que la actualizacion se ha
realizado correctamente.

8. En el nodo de gestion, ejecute el redeploy-mnode secuencia de comandos para mantener los valores
de configuracion anteriores de los servicios de administracion:

El script conserva la configuracion anterior de servicios de gestion, incluida la configuracion
del servicio de recopilador Active 1Q, controladoras (vCenter) o proxy, en funcion de la
configuracion.

sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>

Si habia deshabilitado anteriormente la funcionalidad SSH en el nodo de gestién, debe hacerlo

@ "Vuelva a deshabilitar SSH" en el nodo de gestion recuperado. Funcionalidad SSH que
proporciona "Acceso a la sesion del tunel de soporte remoto (RST) de NetApp Support" esta
habilitado en el nodo de gestion de manera predeterminada.

Volver a configurar la autenticacion mediante la APl DE REST del nodo de gestion

Se puede conservar el nodo de gestion existente si se actualizaron secuencialmente (1) y (2) el
almacenamiento de Element. Si ha seguido un orden de actualizacién diferente, consulte los procedimientos
para actualizar nodos de gestion sin movimiento.

Antes de empezar

34


https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/task_mnode_ssh_management.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/task_mnode_enable_remote_support_connections.html

* Ha actualizado sus servicios de administraciéon a 2.20.69 o posterior.
* El cluster de almacenamiento ejecuta Element 12.3 o una version posterior.

* Actualizé secuencialmente los servicios de gestion a continuacion, actualizando el almacenamiento de
Element. No puede volver a configurar la autenticacion con este procedimiento a menos que haya
completado las actualizaciones en la secuencia descrita.

Pasos
1. Abra la interfaz de usuario de LAAPI DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/mnode

2. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:

a. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.

b. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.

c. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
En la interfaz DE usuario DE LA API DE REST, seleccione POST /Services/reconfigure-auth.
Seleccione probar.

Para el parametro LOAD_images, seleccione true.

o o k~ w

Seleccione Ejecutar.

El cuerpo de respuesta indica que la reconfiguracion se ha realizado correctamente.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

+ "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualice el plugin de Element para vCenter Server

Para los entornos de vSphere existentes con un plugin de NetApp Element registrado
para VMware vCenter Server, es posible actualizar el registro del plugin después de

actualizar por primera vez el paquete de servicios de gestion que contiene el servicio del

plugin.

Es posible actualizar el registro del plugin en vCenter Server Virtual Appliance (vcsa) o Windows desde la

utilidad de registro. Debe cambiar el registro del plugin de vCenter en cada instancia de vCenter Server donde

necesite usar el plugin.

Los servicios de gestion 2.22.7 incluyen el plugin de Element para vCenter Server 5.0, que

@ contiene el plugin remoto. Si usa el plugin de Element, debe actualizar a los servicios de gestion
2.22.7 o una version posterior para cumplir con la directiva de VMware que elimina la
compatibilidad con los plugins locales. "Leer mas".
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Plugin de Element para vCenter 5.0 y versiones posteriores
Este procedimiento de actualizacion cubre los siguientes escenarios de actualizacion:

* Va a actualizar al plugin de Element para vCenter Server 5,2, 5,1 0 5,0.
* Actualice a un HTML5 8.0 o 7.0 vSphere Web Client.

@ El plugin de Element para vCenter 5,0 o posterior no es compatible con vCenter Server
6,7y 6,5.

Cuando se actualiza desde el plugin de Element para vCenter Server 4.x a 5., los
clusteres ya configurados con el plugin se pierden porque no se pueden copiar los datos

@ de una instancia de vCenter en un plugin remoto. Debe volver a anadir los clusteres al
plugin remoto. Esta es una actividad que solo debe hacer una vez al actualizar desde un
plugin local a un plugin remoto.

Plugin de Element para vCenter 4.10 y versiones anteriores
Este procedimiento de actualizacién cubre los siguientes escenarios de actualizacion:

* Actualice al plugin de Element para vCenter Server 4.10,4.9,4.8,4.7,4.6,4.5, 04 .4.
* Va a actualizar a un HTML5 7.0, 6.7 0 6.5 vSphere Web Client.

* El plugin no es compatible con VMware vCenter Server 8.0 para el plugin de Element para VMware
vCenter Server 4 .x.

* El plugin no es compatible con VMware vCenter Server 6.5 para el plugin de Element para VMware
vCenter Server 4.6, 4.7 y 4.8.

 Actualice a una instancia de Flash vSphere Web Client en 6.7.

El plugin no es compatible con la version 6.7 U2 compilacion 13007421 del HTML5S
@ vSphere Web Client y otras versiones de 6.7 U2 publicadas antes de la actualizacién

2a (compilacion 13643870). Para obtener mas informacion sobre las versiones de

vSphere compatibles, consulte las notas de la version de "la version del plugin®.

Lo que necesitara

* Privilegios de administrador: Tiene privilegios de la funcidon de administrador de vCenter para instalar un
complemento.

» Actualizaciones de vSphere: Ha realizado cualquier actualizacion de vCenter necesaria antes de
actualizar el plugin de NetApp Element para vCenter Server. Este procedimiento da por sentado que ya se
completaron las actualizaciones de vCenter.

« VCenter Server: El plugin de vCenter version 4.x o 5.x esta registrado en vCenter Server. Desde la
utilidad de registro (https://[management node IP]:9443), seleccione Registration Status,
complete los campos necesarios y seleccione Check Status para comprobar que el complemento de
vCenter ya esta registrado y que el numero de version de la instalacion actual.

» Actualizaciones de servicios de administraciéon: Ha actualizado el "paquete de servicios de gestion" a
la ultima version. Las actualizaciones en el complemento de vCenter se distribuyen mediante
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actualizaciones de servicios de gestion que se publican fuera de las principales versiones de productos
para NetApp HCI.
» Actualizaciones del nodo de administracion:
o A partir del plugin de Element vCenter version 5.0, se ejecuta un nodo de gestién que haya estado
"actualizado" a la version 12.3.x o posterior.

o Para el plugin de Element vCenter 4.4 a 4.10, ejecuta un nodo de gestion que haya sido "actualizado”
a la version 11.3 o posterior. EI complemento de vCenter version 4.4 o posterior requiere un nodo de
gestion de 11.3 o posterior con una arquitectura modular que proporciona servicios individuales. El
nodo de gestion debe estar encendido y tener configurada su direccién IP o direccion DHCP.

* Actualizaciones de almacenamiento de elementos:
o A partir del plugin de Element vCenter version 5.0, tiene un clister que ejecuta el software NetApp
Element 12.3.x o0 una version posterior.
o Para el plugin de Element vCenter versién 4.10 o una versidn anterior, tiene un cluster que ejecuta el
software NetApp Element 11.3 o una version posterior.

* VSphere Web Client: Cerro la sesion en vSphere Web Client antes de iniciar cualquier actualizaciéon de
plugin. Si no cierra sesion, el cliente web no reconocera las actualizaciones realizadas durante este

proceso al plug-in.

Pasos

1. Introduzca la direccién IP para el nodo de gestién en un navegador, incluido el puerto TCP para el registro:
“https://[management node IP]:9443La interfaz de usuario de la utilidad de registro se abre en la pagina
Manage QoSSIOC Service Credentials del plugin.

M NetApp Element Plug-in for vCenter Server Management Node

QoSSI0C Service Management vCenter Plug-in Registration

HesRI0C Management Manage QoSSIOC Service Credentials

Manage Credentials

Restart Go5SI0C Service

Old Password

New Password

Confirm Password

Contact NetfApp Support at http /mysupport.netapp.com

2. Seleccione vCenter Plug-in Registration.
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o La pagina de registro del plugin de vCenter para el plugin de Element para vCenter Server 5.x:

n NetApp Element Plug-in for vCenter Server Management Node

QOSSIOC Service Management vCenter Plug-in Registration

R SRR vCenter Plug-in - Registration

Register Plug-in

a-in Register version 5.0.0 of the NetApp Element Plug-in for vCenter Server with yvour vCenter server

Registration Status The Plug-in will not be deployed until a fresh vCenter login after registration
viCenter Address =aiar Server Adere

vCenter User Name

vCenter Password Canter A

Customize URL

Contact NetApp Support at hitp//mysupport netapp.com

o La pagina de registro del plugin de vCenter para el plugin de Element para vCenter Server 4.x:



M NetApp Element Plug-in for vCenter Server Management Node

DQoSSI0C Service Management vCenter Plug-in Registration

Manage viestee g vCenter Plug-in - Registration

Register Plug-in

Update Plug-in

vCenter Address Center Server A

vCenter User —enter A |
Name Ensure thiz user is 3 wCenter user that has administrat

vCenter Password Centet A

Contact Net&pp Support at httpfmysupport.netapp.com

3. En Manage vCenter Plug-in, seleccione Update Plug-in.
4. Confirme o actualice la siguiente informacion:

a. La direccioén IPv4 o el nombre de dominio completo del servicio vCenter en el que planea registrar el
plugin.

b. El nombre de usuario administrador de vCenter.

@ Las credenciales de nombre de usuario y contrasefa introducidas deben corresponder
a un usuario con privilegios de la funcion de administrador de vCenter.

c. La contrasena de administrador de vCenter.

d. (Para servidores internos/sitios oscuros) dependiendo de la version de Element para vCenter, una URL
personalizada para el archivo JSON del plugin o el ZIP del plugin:

i. A partir del plugin de Element para vCenter Server 5.0, una URL personalizada para el archivo
JSON del plugin.

Puede seleccionar URL personalizada para personalizar la URL si utiliza un
servidor HTTP o HTTPS (sitio oscuro) o si ha modificado el nombre del archivo

@ JSON o la configuracion de red. Para obtener pasos de configuracion adicionales si
planea personalizar una URL, consulte la documentacién del plugin de Element
para vCenter Server sobre la modificacion de las propiedades de vCenter para un
servidor HTTP interno (sitio oscuro).

i. Para el plugin de Element para vCenter Server 4.10 o versiones anteriores, una URL
personalizada para el ZIP del plugin.
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Puede seleccionar URL personalizada para personalizar la URL si utiliza un
servidor HTTP o HTTPS (sitio oscuro) o si ha modificado el nombre del archivo ZIP

@ o la configuracion de red. Para obtener pasos de configuracion adicionales si planea
personalizar una URL, consulte la documentacién del plugin de Element para
vCenter Server sobre la modificacion de las propiedades de vCenter para un
servidor HTTP interno (sitio oscuro).

. Seleccione Actualizar.

Aparece un banner en la interfaz de usuario de la utilidad de registro cuando el registro se realiza
correctamente.

. Inicie sesién en vSphere Web Client como administrador de vCenter. Si ya ha iniciado sesion en vSphere

Web Client, primero debe cerrar la sesion, esperar dos o tres minutos y, a continuacion, iniciar sesion de
nuevo.

@ Esta accion crea una base de datos nueva y completa la instalacion en vSphere Web Client.

. En vSphere Web Client, busque las siguientes tareas completadas en el monitor de tareas para garantizar

que se haya completado la instalacion: Download plug-iny.. Deploy plug-in.

. Verifique que los puntos de extension del plugin aparezcan en la pestafia Shortcuts de vSphere Web

Client y en el panel lateral.

o A partir del plugin de Element para vCenter Server 5.0, se muestra el punto de extension NetApp
Element Remote Plugin:

> En el caso del plugin de Element para vCenter Server 4.10 o una version anterior, los puntos de
extension NetApp Element Configuration y Management aparecen:

Si los iconos del plugin de vCenter no se ven, consulte "Plugin de Element para vCenter
Server" documentacion sobre solucion de problemas del plugin.

Después de actualizar al plugin de NetApp Element para vCenter Server 4.8 o una version

@ posterior con VMware vCenter Server 6.7U1, si los clusteres de almacenamiento no se
muestran en la lista o se muestra un error de servidor en las secciones Clusters y
Configuracion de QoSSIOC de la configuracion de NetApp Element, consulte "Plugin de
Element para vCenter Server" documentacion sobre la solucion de problemas de estos
errores.

Verifique el cambio de versidn en la ficha Acerca de del punto de extension Configuracion NetApp
Element del plugin.

Deberia ver los detalles o detalles de la siguiente version de una version mas reciente:

NetApp Element Plug-in Version: 5.2
NetApp Element Plug-in Build Number: 12
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El plugin de vCenter incluye contenido de ayuda en linea. Para garantizar que la ayuda en linea
incluya el contenido mas reciente, borre la memoria caché del navegador después de actualizar
el plugin.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

+ "P4agina de recursos de NetApp HCI"

Ejecute comprobaciones de estado del nodo de computacién antes de actualizar el
firmware de computacién

Debe ejecutar comprobaciones de estado antes de actualizar el firmware de
computacion para garantizar que todos los nodos de computacion del cluster estén listos
para la actualizacidon. Las comprobaciones de estado de los nodos de computacion solo
se pueden ejecutar en clusteres de computacion de uno o mas nodos de computaciéon de
NetApp HCI gestionados.

Lo que necesitara

» Servicios de administraciéon: Ha actualizado el ultimo paquete de servicios de administracion (2.11 o
posterior).

* Nodo de gestion: Esta ejecutando el nodo de gestion 11.3 o posterior.
« Software Element: El cluster de almacenamiento ejecuta el software NetApp Element 11.3 o posterior.

» Contrato de licencia para el usuario final (CLUF): A partir de los servicios de gestion 2.20.69, debe
aceptar y guardar el CLUF antes de utilizar la IU o API de control de cloud hibrido de NetApp para ejecutar
comprobaciones de estado de los nodos de computacion:

a. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:
https://<ManagementNodeIP>

b. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

c. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.
d. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y
futuras y seleccione Guardar.

Opciones de comprobacion del estado

Puede realizar comprobaciones del estado con la interfaz de usuario de control del cloud hibrido de NetApp o
la API de control del cloud hibrido de NetApp:

+ Utilice control de cloud hibrido de NetApp para ejecutar comprobaciones de estado del nodo de
computacion antes de actualizar el firmware (Método preferido)

+ Utilice API para ejecutar comprobaciones del estado del nodo de computacién antes de actualizar el
firmware

También puede obtener mas informacion acerca de las comprobaciones de estado de los nodos de
computacion que ejecuta el servicio:
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+ El servicio de computacion realiza las comprobaciones de estado del nodo

Utilice control de cloud hibrido de NetApp para ejecutar comprobaciones de estado del nodo de
computacion antes de actualizar el firmware

Con Hybrid Cloud Control de NetApp, puede verificar que un nodo de computacion este listo para la
actualizacion del firmware.

Si tiene varias configuraciones de clusteres de almacenamiento de dos nodos, cada una dentro
de su propia instancia de vCenter, es posible que las comprobaciones del estado de los nodos

@ de testigos no informen de forma precisa. Por lo tanto, cuando esté listo para actualizar hosts
ESXi, solo debe apagar el nodo de testigo en el host ESXi que se esta actualizando. Debe
asegurarse de tener siempre un nodo testigo en ejecucion en la instalacién de NetApp HCI
apagando los nodos testigo de forma alternativa.

Pasos
1. Abra la direccién IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>/hcc

2. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

4. En la pagina actualizaciones, seleccione la ficha firmware de computacion.

Seleccione la comprobacion del estado E para el cluster que desea comprobar si esta listo para la
actualizacion.

6. En la pagina Compute Health Check, seleccione Run Health Check.
7. Si hay problemas, la pagina proporciona un informe. Haga lo siguiente:

a. Vaya al articulo de la base de conocimientos especifico indicado para cada problema o realice la
solucién especificada.

b. Si se especifica un KB, complete el proceso descrito en el articulo de la base de conocimientos
correspondiente.

c. Después de resolver los problemas del cluster, seleccione Volver a ejecutar comprobacion del
estado.

Cuando la comprobacién del estado se completa sin errores, los nodos de computacién del cluster estan listos
para actualizar. Consulte "Actualice el firmware del nodo de computacion” para continuar.

Utilice API para ejecutar comprobaciones del estado del nodo de computaciéon antes de actualizar el
firmware

Es posible usar la APl DE REST para verificar que los nodos de computacién de un cluster estén listos para
actualizarse. La comprobacién del estado verifica que no haya obstaculos para la actualizacién, como
problemas del host ESXi u otros problemas de vSphere. Tendra que ejecutar comprobaciones del estado de
los nodos de computacion para cada cluster de computacion del entorno.

Pasos
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1. Busque el ID de controladora y el ID de cluster:

a. Abra la interfaz de usuario de la APl DE REST del servicio de inventario en el nodo de gestion:

-~ © o o

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.
ii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
En la interfaz de usuario DE LA APl DE REST, seleccione GET /Installations.
Seleccione probar.
Seleccione Ejecutar.

Del cuerpo de respuesta del codigo 200, copie el "id" para la instalacion que tiene previsto utilizar
para las comprobaciones de estado.

g. En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione GET /installations/{id}.

Seleccione probar.

Introduzca el ID de instalacion.

j. Seleccione Ejecutar.

Desde el cuerpo de respuesta del cédigo 200, copie los ID de cada una de las siguientes opciones:
i. EI'ID del claster ("clusterID")

i. Un ID de controladora ("controllerId")
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" links": {
"collection":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations",
"self":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations/xx94f6f0-12a6-
412f-8b5e-4cf2z58329x0"

by

"compute": {
"errors": [],
"inventory": {
"clusters": [
{

"clusterId": "domain-1",
"controllerId": "abcl2c3a-aa87-4e33-9f94-xx588c2cdcfo",
"datacenterName": "NetApp-HCI-Datacenter-01",

"installationId": "xx94f6f0-12a6-412f-8bbe-
4cf2z58329x0",
"installationName": "test-nde-mnode",
"inventoryType": "managed",
"name": "NetApp-HCI-Cluster-01",
"summary": {
"nodeCount": 2,
"virtualMachineCount": 2

}
1,

2. Ejecute comprobaciones del estado de los nodos de computacion en el cluster:
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a. Abra la interfaz de usuario de API DE REST de servicio de computacion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contraseina del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client si el valor no se ha rellenado todavia.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

c. Seleccione POST /compute/{CONTROLLER_ID}/health-checks.

d. Seleccione probar.

€. Introduzca el "controllerId" Ha copiado desde el paso anterior en el campo de parametro
Controller_ID.



f. En la carga util, introduzca el "clusterId" que ha copiado del paso anterior como "cluster"y
elimine el "nodes" parametro.

"cluster": "domain-1"

g. Seleccione Ejecutar para ejecutar una comprobacion del estado en el cluster.

La respuesta del cédigo 200 da un "resourceLink" Se afiade la URL con el ID de tarea que se
necesita para confirmar los resultados de la comprobacion del estado.

"resourcelLink": "https://10.117.150.84/vcenter/1/compute/tasks/[This
is the task ID for health check task results]",

"serviceName": "vcenter-v2-svc",

"taskId": "abl2c345-06f7-42d7-b87c-7x64x56x321x",

"taskName": "VCenter service health checks"

a. Copie la parte ID de tarea de "resourceLink" URL para verificar el resultado de la tarea.
3. Compruebe el resultado de las comprobaciones del estado:

a. Volver a la interfaz de usuario de APl DE REST de servicio de computacion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/

b. Seleccione GET /compute/tases/{task_id}.

c. Seleccione probar.

d. Introduzca la parte ID de tarea de "resourceLink" URL de la respuesta * POST /compute
{CONTROLLER_ID}/health-checks* code 200 en la task_id campo de parametros.

e. Seleccione Ejecutar.

f. Sila status devuelto indica que se han producido problemas relacionados con el estado del nodo de

computacion, realice lo siguiente:

i. Vaya al articulo especifico de la KB (KbLink) en la lista de cada problema o realice la solucion
especificada.

ii. Si se especifica un KB, complete el proceso descrito en el articulo de la base de conocimientos
correspondiente.

ii. Después de resolver los problemas del cluster, vuelva a ejecutar POST /compute
/{CONTROLLER_ID}/health-checks (consulte el paso 2).

Si las comprobaciones de estado se completan sin problemas, el codigo de respuesta 200 indica un resultado

satisfactorio.



El servicio de computacion realiza las comprobaciones de estado del nodo

Las comprobaciones del estado de computacion, ya sea realizadas por los métodos de control del cloud
hibrido de NetApp o API, realizan las siguientes comprobaciones por nodo. En funcién del entorno, es posible
gue se omitan algunas de estas comprobaciones. Debe volver a ejecutar las comprobaciones del estado
después de resolver los problemas detectados.

Compruebe la
descripcion

¢ Esta DRS habilitado y
totalmente automatizado?

¢, DPM esta deshabilitado
en vSphere?

¢ Esta deshabilitado el
control de admision de
alta disponibilidad en
vSphere?

¢ ESTA HABILITADO FT
para una maquina virtual
en un host del cluster?

¢ Hay alarmas criticas en
vCenter para el cluster?

¢ Hay alertas informativas
generales/globales en
vCenter?

¢ Estan actualizados los
servicios de gestion?

¢ Hay errores en el nodo
ESXi actual en vSphere?

¢ Hay soportes virtuales
montados en un equipo
virtual en un host del
cluster?
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Nodol/cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Nodo

Cluster

Cluster

Sistema HCI de NetApp

Nodo

Nodo

Accion necesaria para
resolver

Active DRS y asegurese
de que esta totalmente
automatizado.

Desactive Administracion
de energia distribuida.

Desactive el control de
admision de alta
disponibilidad.

Suspender tolerancia a
fallos en cualquier
magquina virtual afectada.

Inicie vSphere y resuelva
y/o reconozca todas las
alertas antes de continuar.

Inicie vSphere y resuelva
y/o reconozca todas las
alertas antes de continuar.

Es necesario actualizar
los servicios de gestion
antes de realizar una
actualizacion o ejecutar
comprobaciones del
estado previas a la
actualizacion.

Inicie vSphere y resuelva
y/o reconozca todas las
alertas antes de continuar.

Desmonte todos los

Articulo de la base de
conocimientos con
procedimiento

"Consulte esta base de
conocimientos". NOTA: Si
tiene licencia estandar,
ponga el host ESXi en
modo de mantenimiento y
ignore esta advertencia de
fallo de comprobacién de
estado.

"Consulte esta base de
conocimientos".

"Consulte esta base de
conocimientos".

"Consulte esta base de
conocimientos".

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.
Consulte "este articulo" si
quiere mas informacion.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para

discos de medios virtuales resolver el problema.

(CD/DVD/floppy) de las
maquinas virtuales.


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Virtual_Storage_Console_for_VMware_vSphere/How_to_enable_DRS_in_vSphere
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Virtual_Storage_Console_for_VMware_vSphere/How_to_enable_DRS_in_vSphere
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/How_to_disable_DPM_in_VMware_vCenter
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/Element_Plug-in_for_vCenter_server/How_to_disable_DPM_in_VMware_vCenter
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_control_enable_HA_admission_in_vSphere
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_control_enable_HA_admission_in_vSphere
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_suspend_fault_tolerance_on_virtual_machines_in_a_vSphere_cluster
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_suspend_fault_tolerance_on_virtual_machines_in_a_vSphere_cluster

Compruebe la
descripcion

¢ Es la version de BMC la
version minima requerida
que tiene soporte de
redfish?

¢ El' host ESXi esta en
funcionamiento?

¢ Residen maquinas
virtuales en el
almacenamiento ESXi
local?

¢ Esta BMC en
funcionamiento?

¢ Hay hosts ESXi de
partners disponibles?

¢ Puede conectarse con
BMC a través del
protocolo IPMI?

¢ El host ESXi se asigna
correctamente al host de
hardware (BMC)?

¢ Cual es el estado de los
nodos testigos en el
cluster? Ninguno de los
nodos de testigos
identificados esta en
funcionamiento.

Nodol/cluster

Nodo

Nodo

Nodo/maquina virtual

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Accidén necesaria para
resolver

Actualice manualmente el
firmware del BMC.

Inicie el host ESXi.

Quite o migre
almacenamiento local
conectado a maquinas
virtuales.

Encienda su BMC y
asegurese de que esta
conectado aunared a la
que puede llegar este
nodo de gestion.

Hacer que uno o mas
hosts ESXi del cluster
estén disponibles (no en
modo de mantenimiento)
para migrar maquinas
virtuales.

Habilite el protocolo IPMI
en la controladora de
gestidon de placa base
(BMC).

El host ESXi no esta
asignado correctamente a
la controladora de gestion
de placa base (BMC).
Corrija la asignacion entre
el host ESXi y el host
hardware.

Un nodo de testigo no
funciona en un host ESXi
alternativo. Encienda el
nodo testigo en un host
ESXi alternativo y vuelva
a ejecutar la
comprobacién del estado.
Un nodo testigo debe
estar en ejecucion en la
instalacion de HCI en
todo momento.

Articulo de la base de
conocimientos con
procedimiento

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.

No se necesitan KB para
resolver el problema.
Consulte "este articulo” si
quiere mas informacion.

"Consulte esta base de
conocimientos"
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https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/task_hcc_edit_bmc_info.html
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes

Compruebe la Nodo/cluster

descripcion

¢, Cual es el estado de los Nodo
nodos testigos en el

cluster? El nodo de

observacion esta activo y

en ejecuciéon en este host

ESXi, y el nodo de

observacion alternativo no

esta en funcionamiento.

¢, Cual es el estado de los Nodo
nodos testigos en el

cluster? El nodo testigo

esta activo y en ejecucion

en este host ESXi y el

nodo alternativo esta en
funcionamiento, pero se

ejecuta en el mismo host

ESXi.

¢, Cual es el estado de los Nodo
nodos testigos en el

cluster? El nodo de testigo

esta activo y en ejecucion

en este host ESXiy el

nodo de observacion

alternativo esta en
funcionamiento en otro

host ESXi.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server

+ "Pagina de recursos de NetApp HCI"
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Articulo de la base de
conocimientos con
procedimiento

Accidén necesaria para
resolver

"Consulte esta base de
conocimientos"

Un nodo de testigo no
funciona en un host ESXi
alternativo. Encienda el
nodo de testigo en un host
ESXi alternativo. Cuando
esté listo para actualizar
este host ESXi, apague el
nodo testigo que se
ejecute en este host ESXi
y vuelva a ejecutar la
comprobacioén del estado.
Un nodo testigo debe
estar en ejecucion en la
instalacion de HCl en
todo momento.

Los dos nodos testigos se "Consulte esta base de
ejecutan en este host conocimientos"
ESXi. Reubique un nodo

de testigo en un host ESXi

alternativo. Cuando esté

listo para actualizar este

host ESXi, apague el

nodo de testigo que

queda en este host ESXiy

vuelva a ejecutar la

comprobacion del estado.

Un nodo testigo debe

estar en ejecucion en la

instalaciéon de HCl en

todo momento.

"Consulte esta base de
conocimientos"

Un nodo de testigo se
ejecuta localmente en
este host ESXi. Cuando
esté listo para actualizar
este host ESXi, apague el
nodo testigo solo en este
host ESXi y vuelva a
ejecutar la comprobacion
del estado. Un nodo
testigo debe estar en
ejecucion en la
instalacion de HCI en
todo momento.


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_resolve_witness_node_issues_prior_to_upgrading_compute_nodes
https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html
https://www.netapp.com/hybrid-cloud/hci-documentation/

Actualice las controladoras del nodo de computacion

Para cualquier nodo de computacién H-Series, se pueden actualizar los controladores
que se usan en los nodos mediante VMware Update Manager.

Lo que necesitara

Consulte la matriz de firmware y controlador para el hardware en "Versiones de firmware y controlador ESXi
compatibles".

Acerca de esta tarea

Ejecute solo una de estas operaciones de actualizacion a la vez.

Debe comprobar la version del controlador ESXi actual antes de intentar actualizar el firmware de
computacion. Si el conductor no esta actualizado, actualice primero el controlador. A continuacion, actualice el
firmware de computacién para los nodos de computacion.

Pasos

1. Vaya a la "Descargas de software de NetApp HCI"Y seleccione el enlace de descarga para la version
correcta de NetApp HCI.

Seleccione ESXI_drivers en la lista desplegable.
Acepte el contrato de licencia para usuario final.

Descargue el paquete de controladores para el tipo de nodo y la version ESXi.

o A w0 N

Extraiga el paquete de controladores descargado en el equipo local.

@ El paquete de controladores de NetApp incluye uno o varios archivos ZIP del paquete sin
conexion de VMware; no extraiga estos archivos ZIP.

6. Vaya a VMware Update Manager en VMware vCenter.
7. Importe el archivo del paquete sin conexion del controlador para los nodos de computacién al repositorio
de parches.

En el caso de VMware ESXi 6.x y 7.0 a 7.0 U3, realice los siguientes pasos para importar el archivo del
paquete sin conexion del controlador:
a. Seleccione la ficha actualizaciones.
b. SELECCIONE CARGAR DESDE ARCHIVO.
c. Busque el paquete offline que se descargd anteriormente y seleccione IMPORT.
8. Cree una nueva base de host para el nodo de computacion.

9. Elija extension de host para Nombre y Tipo y seleccione todos los paquetes de controladores importados
qgue se incluiran en la nueva linea de base.

10. En el menu Host and Clusters de vCenter, seleccione el cluster con los nodos de computacion que desea
actualizar y desplacese hasta la pestafia Update Manager.

11. Seleccione solucionar y seleccione la linea base del host recién creado. Asegurese de que los
controladores incluidos en la linea de base estan seleccionados.

12. Continue con el asistente hasta Opciones de resolucion de host y asegurese de que la opcion no
cambiar estado de alimentacion de VM esta seleccionada para mantener las maquinas virtuales en
linea durante la actualizacién del controlador.
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https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/firmware_driver_versions.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/firmware_driver_versions.html
https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/netapp-hci/downloads-tab

Si esta habilitado el programador de recursos distribuidos de VMware (DRS) en el cluster
(este es el valor predeterminado en las instalaciones de NetApp HCI), las maquinas
virtuales se migraran automaticamente a otros nodos del cluster.

13. Vaya a la pagina preparado para completar del asistente y seleccione Finalizar.

Las controladoras para todos los nodos de computacion del cluster se actualizan de uno en uno mientras
las maquinas virtuales permanecen en linea.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

« "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualizar el firmware del nodo de computacién

Para los nodos de computacion H-Series, puede actualizar el firmware para
componentes de hardware como BMC, BIOS y NIC. Para actualizar el firmware de los
nodos de computacién, se puede usar la interfaz de usuario de control de cloud hibrido
de NetApp, la APl de REST, una unidad USB con la imagen de firmware mas reciente o
la interfaz de usuario de BMC.

Después de la actualizacion, el nodo de computacion arranca en ESXi y funciona como antes, y se conserva
la configuracion.

Lo que necesitara

» Controladores de computacion: Ha actualizado los controladores de nodo de computacion. Si los
controladores del nodo de computacion no son compatibles con el nuevo firmware, la actualizacion no se
iniciara. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" para obtener informacion sobre
compatibilidad de controladores y firmware, y compruebe la ultima "notas de la version del firmware del
nodo de computacion" para obtener informacion importante sobre el controlador y el firmware de ultima
hora.

* Privilegios de administrador: Dispone de permisos de administrador de cluster y administrador de BMC
para realizar la actualizacion.

* Puertos del sistema: Si utiliza NetApp Hybrid Cloud Control para actualizaciones, se ha asegurado de
que los puertos necesarios estan abiertos. Consulte "Puertos de red" si quiere mas informacion.

» Versiones minimas de BMC y BIOS: El nodo que pretende actualizar mediante el control del cloud
hibrido de NetApp cumple con los siguientes requisitos minimos:

Modelo Version minima del BMC Version minima del BIOS

H300E/H500E/H700E 6.84.00 NA2.1

H410C Todas las versiones compatibles  Todas las versiones compatibles
(no se requiere actualizacion) (no se requiere actualizacion)

H610C 3.96.07 3B01

H615C 4.68.07 3B08.CO
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https://docs.netapp.com/us-en/vcp/index.html
https://www.netapp.com/hybrid-cloud/hci-documentation/
https://mysupport.netapp.com/matrix
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/rn_relatedrn.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/rn_relatedrn.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/hci_prereqs_required_network_ports.html

Pa

Los nodos de computacion H615C deben actualizar el firmware de BMC a la version 4.68
@ mediante el "paquete de firmware de computacion 2.27" Hacer que el control del cloud
hibrido de NetApp pueda realizar futuras actualizaciones de firmware.

@ Para obtener una matriz completa de firmware y firmware de controlador para su hardware,
consulte "Versiones de firmware y controlador ESXi compatibles".

Orden de inicio del BIOS: Cambie manualmente el orden de inicio en la configuracion del BIOS para que
cada nodo se asegure USB CD/DVD aparece en la lista de arranque. Vea esto "articulo” si quiere mas
informacion.

Credenciales de BMC: Actualice las credenciales que NetApp Hybrid Cloud Control utiliza para
conectarse al nodo de computacion BMC. Puede hacerlo utilizando el control del cloud hibrido de NetApp
"UI" 0. "API". La actualizacion de la informacién de BMC antes de actualizar el inventario y garantiza que
los servicios de los nodos de gestidon conozcan todos los parametros de hardware necesarios para
completar la actualizacion.

Medios conectados: Desconecte cualquier USB fisico o ISO antes de iniciar una actualizacion del nodo
de computacion.

Consola KVM ESXi: Cierre todas las sesiones abiertas Serial-over-LAN (sol) y las sesiones activas KVM
en la interfaz de usuario de BMC antes de iniciar una actualizacion de nodo de computacion.

Requisitos del nodo testigo: En clusteres de almacenamiento de dos y tres nodos, uno "Nodo de
testimonio" Debe ejecutarse en todo momento en la instalacion de NetApp HCI.

Verificacion del estado del nodo de computacién: Ha comprobado que el nodo esta listo para
actualizarse. Consulte "Ejecute comprobaciones de estado del nodo de computacién antes de actualizar el
firmware de computacion”.

Contrato de licencia para el usuario final (CLUF): A partir de los servicios de administracion 2.20.69,
debe aceptar y guardar el CLUF antes de utilizar la Ul o API de control de cloud hibrido de NetApp para
actualizar el firmware del nodo de computacion:

a. Abra la direccion IP del nodo de gestion en un navegador web:
https://<ManagementNodeIP>

b. Inicie sesion en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

c. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

d. Aparece el EULA. Desplacese hacia abajo, seleccione Acepto para actualizaciones actuales y
futuras y seleccione Guardar.

Acerca de esta tarea
En

los entornos de produccion, actualice el firmware en un nodo de computacion a la vez.

El host ESXi debe estar fuera de modo de bloqueo antes de ejecutar una comprobacion de

@ estado y continuar con la actualizacién del firmware. Consulte "Como deshabilitar el modo de
bloqueo en un host ESXi" y.. "Comportamiento del modo de bloqueo de VMware" si quiere mas
informacion.

ra actualizaciones de la API o la interfaz de usuario de control de cloud hibrido de NetApp, el host ESXi se

colocara automaticamente en modo de mantenimiento durante el proceso de actualizacion si tiene la funcion
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https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/rn_compute_firmware_2.27.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/firmware_driver_versions.html
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/Known_issues_and_workarounds_for_Compute_Node_upgrades#BootOrder
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/task_hcc_edit_bmc_info.html#use-netapp-hybrid-cloud-control-to-edit-bmc-information
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/task_hcc_edit_bmc_info.html#use-the-rest-api-to-edit-bmc-information
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/concept_hci_nodes.html
https://docs.netapp.com/es-es/hci/docs/concept_hci_nodes.html
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_disable_lockdown_mode_on_ESXi_host
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Hybrid_Cloud_Infrastructure/NetApp_HCI/How_to_disable_lockdown_mode_on_ESXi_host
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-F8F105F7-CF93-46DF-9319-F8991839D265.html

DRS vy la licencia necesaria. El nodo se reiniciara y una vez que finalice el proceso de actualizacion, el host
ESXi se despondra del modo de mantenimiento. Para las opciones de interfaz de usuario de USB y BMC,
debera colocar el host ESXi en modo de mantenimiento manualmente, tal y como se describe en cada
procedimiento.

Antes de la actualizacién, compruebe la version actual del controlador ESXi. Si el conductor no
esta actualizado, actualice primero el controlador. A continuacion, actualice el firmware de
computacion para los nodos de computacion.

Opciones de actualizacion
Elija la opcion que sea relevante para su situacion de actualizacion:

« Utilice la interfaz de usuario de Cloud Control de NetApp para actualizar un nodo de computacion
(Recomendado)

« Utilice la API de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar un nodo de computacion

+ Utilice una unidad USB expuesta con el paquete de firmware de computacion mas reciente

* Usar la interfaz de usuario (Ul) de la controladora de gestion de placa base (BMC)

Utilice la interfaz de usuario de Cloud Control de NetApp para actualizar un nodo de computaciéon

A partir de los servicios de gestion 2.14, es posible actualizar un nodo de computacion mediante la interfaz de
usuario de control de cloud hibrido de NetApp. En la lista de nodos, debe seleccionar el nodo que desea
actualizar. La ficha versiones actuales muestra las versiones actuales del firmware y la ficha versiones
propuestas muestra las versiones de actualizacién disponibles, si las hay.

Para una actualizacion correcta, compruebe que la comprobacion del estado del cluster de
vSphere se haya realizado correctamente.

@ Actualizar el NIC, el BIOS y el BMC pueden tardar aproximadamente 60 minutos por nodo en
funcion de la velocidad de la conectividad de red entre el nodo de gestién y el host BMC.

Ya no se admite el uso de la interfaz de usuario de NetApp Hybrid Cloud Control para actualizar

@ el firmware de computacion en los nodos de computacion H300E/H500E/H700E. Para
actualizar, use un Unidad USB o la IU DE BMC para montar el bundle de firmware de
computacion.

Lo que necesitara
+ Si el nodo de gestion no esta conectado a Internet, se descargd el paquete de firmware de computacion

del "Sitio de soporte de NetApp".

@ Debe extraer el TAR.GZ archivo a TAR Yy, a continuacion, extraiga el TAR archivo al bundle
de firmware de computacion.

Pasos
1. Abra la direccién IP del nodo de gestion en un navegador web:

https://<ManagementNodeIP>
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. Inicie sesién en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del
cluster de almacenamiento.

3. Seleccione Actualizar cerca de la parte superior derecha de la interfaz.

. En la pagina actualizaciones, seleccione firmware de computacion.

5. Seleccione el cluster que desea actualizar.

Vera los nodos del cluster junto con las versiones de firmware actuales y las versiones mas recientes, si
estan disponibles para su actualizacion.

. Seleccione examinar para cargar el paquete de firmware de computacion que descargo de "Sitio de
soporte de NetApp".

. Espere a que finalice la carga. Una barra de progreso muestra el estado de la carga.

La carga del archivo se realizara en segundo plano si se desplaza fuera de la ventana del
explorador.

Se muestra un mensaje en pantalla después de que el archivo se haya cargado y validado correctamente.
La validaciéon puede tardar varios minutos.

. Seleccione el bundle de firmware de computacion.
. Seleccione Iniciar actualizacion.

Después de seleccionar Iniciar actualizacién, la ventana muestra comprobaciones de estado fallidas, si
las hay.

La actualizacién no se puede pausar una vez que se inicia. El firmware se actualizara

@ secuencialmente en el siguiente orden: NIC, BIOS y BMC. No inicie sesion en la interfaz de
usuario del BMC durante la actualizacion. Al iniciar sesion en el BMC se finaliza la sesion
de control de nube hibrida en serie en LAN (sol) que supervisa el proceso de actualizacion.

10. Silas comprobaciones de estado del cluster o del nodo pasan con advertencias, pero sin fallos criticos,

vera preparado para actualizarse. Seleccione Actualizar nodo.

Mientras la actualizacion esta en curso, puede salir de la pagina y volver a ella mas tarde
@ para continuar supervisando el progreso. Durante la actualizacion, la interfaz de usuario
muestra varios mensajes acerca del estado de la actualizacion.

Al actualizar el firmware en los nodos de computacion H610C y H615C, no abra la consola
@ de serie en LAN (sol) a través de la interfaz de usuario web de BMC. Esto puede provocar
un error en la actualizacion.

La interfaz de usuario muestra un mensaje una vez completada la actualizacion. Es posible descargar
registros una vez completada la actualizacion. Para obtener mas informacién sobre los distintos cambios
de estado de actualizacion, consulte Cambios de estado de actualizacion.
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Si se produce un fallo durante la actualizacion, el control de cloud hibrido de NetApp reinicia el
nodo, lo desconecta del modo de mantenimiento y muestra el estado del fallo con un enlace al
registro de errores. Puede descargar el registro de errores, que contiene instrucciones
especificas o vinculos a articulos de la base de conocimientos, para diagnosticar y corregir
cualquier problema. Para obtener informacion adicional sobre los problemas de actualizacion
del firmware de los nodos de computacion mediante el control de cloud hibrido de NetApp,
consulte este tema "KB" articulo.

Cambios de estado de actualizacion

A continuacién, se muestran los distintos estados que la interfaz de usuario muestra antes, durante y después
del proceso de actualizacion:

Estado de actualizacién Descripcion

Nodo con errores una o varias comprobaciones de Error en una o mas comprobaciones del estado.
estado. Expanda para ver los detalles.

Error

Se produjo un error durante la actualizacion. Puede
descargar el registro de errores y enviarlo al soporte
de NetApp.

No se puede detectar Este estado se muestra si el control de cloud hibrido

de NetApp no puede consultar el nodo de
computacion cuando el activo de nodo de
computacion no tiene la etiqueta de hardware.

Listo para actualizarse. Todas las comprobaciones de estado se han pasado

correctamente y el nodo esta listo para actualizarse.

Se produjo un error durante la actualizacion. La actualizacion genera esta notificacion cuando se

produce un error grave. Descargue los registros
seleccionando el enlace Descargar registros para
ayudar a resolver el error. Puede intentar actualizar
de nuevo después de resolver el error.

La actualizacion del nodo esta en curso. La actualizacion esta en curso. Una barra de progreso

muestra el estado de la actualizacion.

Utilice la API de control de cloud hibrido de NetApp para actualizar un nodo de computacion

Puede utilizar las API para actualizar cada nodo de computacion en un cluster a la version de firmware mas
reciente. Puede utilizar una herramienta de automatizacion que prefiera para ejecutar las API. El flujo de
trabajo de API que se documenta aqui, utiliza la interfaz de usuario de API DE REST disponible en el nodo de
gestion como ejemplo.

®

Ya no se admite el uso de la interfaz de usuario de NetApp Hybrid Cloud Control para actualizar
el firmware de computacion en los nodos de computacion H300E/H500E/H700E. Para
actualizar, use un Unidad USB o la IlU DE BMC para montar el bundle de firmware de
computacion.

Lo que necesitara

Los activos de nodos de computacion, incluidos los activos de hardware y vCenter, deben conocer los activos
de los nodos de gestion. Puede usar las API del servicio de inventario para verificar activos
(https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/).
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Pasos

1. Vaya al software NetApp HCI "descargue la pagina" y descargue el paquete de firmware de computacion
mas reciente en un dispositivo al que se pueda acceder el nodo de gestion.

2. Cargue el paquete de firmware de computacion en el nodo de gestion:

a. Abra la interfaz de usuario de LA API DE REST del nodo de gestion en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:

i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa del cluster.

ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.

iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

iv. Cierre la ventana de autorizacion.
En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione POST /packages.
Seleccione probar.

Seleccione Browse y seleccione el paquete de firmware de computacion.

-~ ®© a O

Seleccione Ejecutar para iniciar la carga.

@

En la respuesta, copie y guarde el ID de bundle de firmware de computacion ("id") para usar en un
paso posterior.

3. Compruebe el estado de la carga.
a. En la interfaz de usuario de la APl DE REST, seleccione GET /packages/{id}/status.
b. Seleccione probar.
c. Introduzca el ID del paquete de firmware de computacién que copiod en el paso anterior en id.

d. Seleccione Ejecutar para iniciar la solicitud de estado.
La respuesta indica state como SUCCESS cuando finalice.
e. En la respuesta, copie y guarde el nombre de paquete de firmware de computacion ("name") y la

version ("version") para usar en un paso posterior.

4. Busque el ID de controladora de computacion y el ID de hardware de nodos para el nodo que planea
actualizar:

a. Abra la interfaz de usuario de la APl DE REST del servicio de inventario en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:
i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasena del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
ii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

iv. Cierre la ventana de autorizacion.
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En la interfaz de usuario DE LA APl DE REST, seleccione GET /Installations.
Seleccione probar.

Seleccione Ejecutar.

-~ ©®© o o

Desde la respuesta, copie el ID del activo de instalacion ("1d").

En la interfaz de usuario DE LA API DE REST, seleccione GET /Installations/{id}.

@

h. Seleccione probar.
i. Pegue el ID de activo de instalacion en el campo id.
j- Seleccione Ejecutar.

k. En la respuesta, copie y guarde el ID de controladora del cluster ("controllerId")Y el ID de
hardware del nodo ("hardwareId") para usar en un paso posterior:

"compute": {
"errors": [],
"inventory": {
"clusters": |
{
"clusterId": "Test-1B",
"controllerId": "alb23456-cld2-1lel-1234-al2bcdefl23a",

"nodes": [
{
"bmcDetails": {
"bmcAddress": "10.111.0.111",
"credentialsAvailable": true,

"credentialsValidated": true

by

"chassisSerialNumber": "111930011231",

"chassisSlot": "D",

"hardwareId": "123a4567-01bl-1243-al2b-11labllab0al5",
"hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ablc2de34£f5g",
"id": "elllldl0-lala-12d7-1a23-ablcde23456f",

"model": "H410C",

5. Ejecute la actualizacion de firmware del nodo de computacion:

a. Abra la interfaz de usuario de API DE REST del servicio de hardware en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/hardware/2/

b. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:

i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefna del cluster.
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ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
ii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.
iv. Cierre la ventana de autorizacion.
c. Seleccione POST /Nodes/{hardware_id}/upgrades.

d. Seleccione probar.

€. Introduzca el identificador de activo del host de hardware ("hardwareId" guardado de un paso

anterior) en el campo parametro.

f. Haga lo siguiente con los valores de carga util:

i. Conserve los valores "force": falsey.. "maintenanceMode": true" De modo que las
comprobaciones de estado se realizan en el nodo y el host ESXi se establece en modo de

mantenimiento.

ii. Introduzca el ID de controladora del cluster ("controllerId" guardado de un paso anterior).

ii. Introduzca el nombre y la version de paquete de firmware de computaciéon que guardé en el paso

anterior.
{
"config": {
"force": false,
"maintenanceMode": true

Yy

"controllerId": "alb23456-cld2-11el-1234-al2bcdefl23a",
"packageName": "compute-firmware-12.2.109",

"packageVersion": "12.2.109"

g. Seleccione Ejecutar para iniciar la actualizacion.

O

La actualizacion no se puede pausar una vez que se inicia. El firmware se actualizara
secuencialmente en el siguiente orden: NIC, BIOS y BMC. No inicie sesion en la interfaz
de usuario del BMC durante la actualizacion. Al iniciar sesion en el BMC se finaliza la
sesion de control de nube hibrida en serie en LAN (sol) que supervisa el proceso de

actualizacion.

h. Copie el ID de tarea de actualizacién que forma parte del enlace de recurso ("resourceLink") URL

en la respuesta.

6. Verifique el progreso y los resultados de la actualizacion:

. Seleccione GET /task/{task_id}/logs.

a
b. Seleccione probar.

3]

Introduzca el ID de tarea desde el paso anterior en Task_ID.

d. Seleccione Ejecutar.

e. Realice una de las siguientes acciones si existen problemas o requisitos especiales durante la

actualizacion:
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Opcidn Pasos

Debe corregir los problemas de estado del cluster i. Vaya al articulo de la base de conocimientos
debido a failedHealthChecks mensaje en el especifico indicado para cada problema o
cuerpo de respuesta. realice la solucion especificada.

ii. Si se especifica un KB, complete el proceso
descrito en el articulo de la base de
conocimientos correspondiente.

i. Después de resolver los problemas del
cluster, vuelva a autenticarse si es necesario
y seleccione POST
INodes/{hardware_id}/upgrades.

iv. Repita los pasos descritos anteriormente en
el paso de actualizacion.

Error en la actualizacion. Los pasos de mitigacion  i. Vea esto "Articulo de base de conocimientos"
no se enumeran en el registro de actualizacion. (se requiere inicio de sesion).

f. Ejecute la API GET /Task/{task_id}/logs varias veces, segln sea necesario, hasta que el proceso se

complete.

Durante la actualizacion, el status lo que indica running Si no se encuentra ningun error. A medida
que se termina cada paso, el status el valor cambia a. completed.

La actualizacién ha finalizado correctamente cuando el estado de cada paso es completedy la
percentageCompleted el valor es 100.

7. (Opcional) confirme las versiones de firmware actualizadas para cada componente:
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a. Abra la interfaz de usuario de APl DE REST del servicio de hardware en el nodo de gestion:

https://<ManagementNodeIP>/hardware/2/

. Seleccione autorizar y complete lo siguiente:

i. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa del cluster.
ii. Introduzca el ID de cliente as mnode-client.
iii. Seleccione autorizar para iniciar una sesion.

iv. Cierre la ventana de autorizacion.

. En la interfaz de usuario de LA API DE REST, seleccione GET /nodes/{hardware_id}/upgrades.
. (Opcional) Introduzca los parametros de fecha y estado para filtrar los resultados.

. Introduzca el identificador de activo del host de hardware ("hardwareId" guardado de un paso

anterior) en el campo parametro.

. Seleccione probar.
g. Seleccione Ejecutar.

. Verifique en la respuesta que el firmware de todos los componentes se ha actualizado correctamente
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de la versiéon anterior al firmware mas reciente.

Utilice una unidad USB expuesta con el paquete de firmware de computaciéon mas reciente

Puede insertar una unidad USB con el paquete de firmware de computacion mas reciente descargado en un
puerto USB del nodo de computacion. Como alternativa al uso del método de unidad de memoria USB
descrito en este procedimiento, puede montar el paquete de firmware de computacion en el nodo de
computacion utilizando la opcion CD/DVD virtual en la consola virtual en la interfaz del controlador de
administracion de la placa base (BMC). El método BMC tarda considerablemente mas que el método USB de
la unidad de memoria USB. Asegurese de que su estacién de trabajo o servidor tiene el ancho de banda de
red necesario y de que la sesion del explorador con el BMC no agota el tiempo de espera.

Lo que necesitara

 Si el nodo de gestion no esta conectado a Internet, se descargod el paquete de firmware de computacion
del "Sitio de soporte de NetApp".

@ Debe extraer el TAR.GZ archivo a TAR Yy, a continuacion, extraiga el TAR archivo al bundle
de firmware de computacion.

Pasos

1. Utilice la utilidad etcher para actualizar el paquete de firmware de computacién a una unidad USB.

2. Coloque el nodo de computacion en modo de mantenimiento mediante VMware vCenter y evacue todas
las maquinas virtuales del host.

Si esta habilitado el programador de recursos distribuidos de VMware (DRS) en el cluster
(este es el valor predeterminado en las instalaciones de NetApp HCI), las maquinas
virtuales se migraran automaticamente a otros nodos del cluster.

3. Inserte la unidad de almacenamiento USB en un puerto USB del nodo de computacion y reinicie el nodo
de computacién mediante VMware vCenter.

4. Durante EL CICLO POSTERIOR del nodo de computacion, pulse F11 para abrir Boot Manager. Es posible
que tenga que pulsar F11 varias veces en sucesion rapida. Puede realizar esta operacion conectando un
video/teclado o utilizando la consola de BMC.

5. Seleccione One Shot > USB Flash Drive en el menu que aparece. Si la unidad USB en miniatura no
aparece en el menu, compruebe que la unidad flash USB forma parte del orden de inicio anterior del BIOS
del sistema.

6. Pulse Intro para iniciar el sistema desde la unidad de memoria USB. Comienza el proceso de flash del
firmware.

Una vez que se completa la actualizacion del firmware y el nodo se reinicia, es posible que ESXi demore
unos minutos en iniciarse.

7. Una vez completado el reinicio, salga del modo de mantenimiento en el nodo de computacion actualizado
mediante vCenter.
8. Extraiga la unidad flash USB del nodo de computacion actualizado.

9. Repita esta tarea para otros nodos de computacion del cluster ESXi hasta que se actualicen todos los
nodos de computacion.
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Usar la interfaz de usuario (Ul) de la controladora de gestion de placa base (BMC)

Debe realizar los pasos secuenciales para cargar el paquete de firmware de computacion y reiniciar el nodo
en el bundle de firmware de computacion a fin de garantizar que la actualizacion se realice correctamente. El
paquete de firmware de computacion debe estar ubicado en el sistema o la maquina virtual (VM) donde se
aloja el explorador web. Verifique que se haya descargado el bundle de firmware de computacion antes de
iniciar el proceso.

Se recomienda tener el sistema o la maquina virtual y el nodo en la misma red.
@ La actualizacion a través de la interfaz de usuario de BMC tarda entre 25 y 30 minutos
aproximadamente.

+ Actualice el firmware en los nodos H410C y H300E/H500E/H700E

» Actualice el firmware en los nodos H610C/H615C

Actualice el firmware en los nodos H410C y H300E/H500E/H700E

Si su nodo forma parte de un cluster, debe colocar el nodo en modo de mantenimiento antes de la
actualizacion y sacarlo del modo de mantenimiento después de la actualizacion.

Ignore el siguiente mensaje informativo que se muestra durante el proceso: Untrusty Debug
Firmware Key is used, SecureFlash is currently in Debug Mode

Pasos

1. Si su nodo forma parte de un cluster, coléquelo en el modo de mantenimiento de la manera siguiente. Si
no es asi, vaya al paso 2.

a. Inicie sesion en el cliente web de VMware vCenter.

b. Haga clic con el botén derecho del raton en el nombre del host (nodo de computacion) y seleccione
modo de mantenimiento > Entrar en modo de mantenimiento.

c. Seleccione OK. Las maquinas virtuales del host se migraran a otro host disponible. La migracion de
equipos virtuales puede llevar tiempo, en funcién del nimero de equipos virtuales que se deban
migrar.

@ Asegurese de que todas las maquinas virtuales del host estén migradas antes de
continuar.

2. Vaya a la interfaz de usuario del BMC, https://BMCIP/#1login, Donde BMCIP es la direccion IP del
BMC.

3. Inicie sesidn con sus credenciales.
4. Seleccione Control remoto > Redireccion de consola.

5. Seleccione Iniciar consola.
@ Es posible que tenga que instalar Java o actualizarlo.

6. Cuando se abra la consola, seleccione Medios virtuales > almacenamiento virtual.

7. En la pantalla almacenamiento virtual, seleccione Tipo de unidad légica y seleccione Archivo ISO.
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8. Seleccione Abrir imagen para buscar la carpeta donde descargoé el archivo del paquete de firmware de
computacion y seleccionar el archivo del paquete de firmware de computacion.

9. Seleccione Plug in.
10. Cuando se muestra el estado de la conexién Device#: VM Plug-in OK!!, Seleccione Aceptar.

11. Reinicie el nodo pulsando F12 y seleccionando Reiniciar o seleccionando Control de energia >
Configurar reinicio de energia.

12. Durante el reinicio, pulse F11 para seleccionar las opciones de inicio y cargar el paquete de firmware de
computacion. Es posible que tenga que pulsar F11 varias veces antes de que aparezca el menu de inicio.

Vera la siguiente pantalla:

SOLINUX 6.84 6.84-prel ETCD Copyright (C) 1994-2815 H
Linux Installation LiveCD

Enter to boot: Fl for kernels FE for option:

Hooting enber
boot

13. En la pantalla anterior, pulse Intro. Dependiendo de la red, puede que tarde unos minutos después de
pulsar Intro para que comience la actualizacion.

Algunas de las actualizaciones del firmware podrian provocar que la consola se
desconectara y/o provocaran la desconexion de la sesion en el BMC. Puede volver a iniciar

@ sesion en el BMC, sin embargo, es posible que algunos servicios, como la consola, no
estén disponibles debido a las actualizaciones del firmware. Una vez que hayan completado
las actualizaciones, el nodo realizara un reinicio en frio, que puede tardar aproximadamente
cinco minutos.

14. Vuelva a iniciar sesion en la interfaz de usuario del BMC y seleccione sistema para verificar la version del
BIOS y el tiempo de compilacién después de iniciar el sistema operativo. Si la actualizacion se completd
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correctamente, vera las nuevas versiones de BIOS y BMC.

(D La versién del BIOS no mostrara la version actualizada hasta que el nodo haya terminado
de arrancarse por completo.

15. Si el nodo forma parte de un cluster, complete los pasos a continuacion. Si se trata de un nodo
independiente, no se necesita realizar ninguna otra accion.

a. Inicie sesion en el cliente web de VMware vCenter.

b. Saque el host del modo de mantenimiento. Esto podria mostrar un indicador rojo desconectado.
Espere a que se borren todos los Estados.

c. Encienda cualquiera de las maquinas virtuales restantes que se hayan apagado.

Actualice el firmware en los nodos H610C/H615C

Los pasos varian en funcion de si el nodo es independiente o forma parte de un cluster. El procedimiento
puede tardar aproximadamente 25 minutos e incluye apagar el nodo, cargar el bundle de firmware de
computacion, actualizar los dispositivos y volver a encender el nodo después de la actualizacion.

Pasos

1. Si su nodo forma parte de un cluster, coloquelo en el modo de mantenimiento de la manera siguiente. Si
no es asi, vaya al paso 2.

a. Inicie sesion en el cliente web de VMware vCenter.

b. Haga clic con el botén derecho del raton en el nombre del host (nodo de computacion) y seleccione
modo de mantenimiento > Entrar en modo de mantenimiento.

c. Seleccione OK. Las maquinas virtuales del host se migraran a otro host disponible. La migracion de
equipos virtuales puede llevar tiempo, en funcién del nimero de equipos virtuales que se deban
migrar.

(D Asegurese de que todas las maquinas virtuales del host estén migradas antes de
continuar.

2. Vaya a la interfaz de usuario del BMC, https://BMCIP/#1login, Donde BMC IP es la direccion IP del
BMC.

3. Inicie sesion con sus credenciales.
4. Seleccione Control remoto > Iniciar KVM (Java).

5. En la ventana de la consola, seleccione Media > Virtual Media Wizard.

S — —
B Fieees |QCTDECAITIERRSC conby
| Video Eeyboard Mogse O | i Hctive Users

6. Seleccione Browse y seleccione el firmware de computacion . iso archivo.

7. Seleccione conectar. Se muestra una ventana emergente que indica que se ha realizado correctamente,
junto con la ruta y el dispositivo que se muestra en la parte inferior. Puede cerrar la ventana Medios
virtuales.
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8. Reinicie el nodo pulsando F12 y seleccionando Reiniciar o seleccionando Control de energia >
Configurar reinicio de energia.

9. Durante el reinicio, pulse F11 para seleccionar las opciones de inicio y cargar el paquete de firmware de
computacion.

10. Seleccione AMI Virtual CDROM de la lista que se muestra y seleccione Intro. Si no ve el CDROM virtual

de AMI en la lista, vaya al BIOS y active el CDROM en la lista de inicio. El nodo se reiniciara después de
guardar. Durante el reinicio, pulse F11.

11. En la pantalla que aparece, seleccione Intro.

Algunas de las actualizaciones del firmware podrian provocar que la consola se
desconectara y/o provocaran la desconexion de la sesién en el BMC. Puede volver a iniciar

@ sesion en el BMC, sin embargo, es posible que algunos servicios, como la consola, no
estén disponibles debido a las actualizaciones del firmware. Una vez que hayan completado
las actualizaciones, el nodo realizara un reinicio en frio, que puede tardar aproximadamente
cinco minutos.

12. Si se desconecta de la consola, seleccione Control remoto y seleccione Iniciar KVM o Iniciar KVM
(Java) para volver a conectarse y verificar cuando el nodo haya terminado de arrancar de nuevo. Es
posible que necesite volver a conectar varios para verificar que el nodo se haya iniciado correctamente.
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@ Durante el proceso de encendido, durante aproximadamente cinco minutos, la consola KVM
muestra sin sefal.

13. Después de encender el nodo, seleccione Panel > Informacién del dispositivo > mas informacion para
verificar las versiones del BIOS y del BMC. Se muestran las versiones actualizadas de BIOS y BMC. No
se mostrara la version actualizada del BIOS hasta que el nodo se haya iniciado completamente.

14. Si coloco el nodo en modo de mantenimiento, después de que el nodo arranca en ESXi, haga clic con el
botdn derecho en el nombre del host (nodo de computacion) y seleccione modo de mantenimiento >
salir del modo de mantenimiento y migre las maquinas virtuales de nuevo al host.

15. En vCenter, con el nombre de host seleccionado, configure y verifique la versién de BIOS.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"

» "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Automatice las actualizaciones de firmware de los nodos de computaciéon con
Ansible

Puede actualizar el firmware del sistema en los nodos de computacién NetApp HCI,
incluido el firmware para componentes como el BMC, el BIOS y la NIC mediante los
flujos de trabajo del control de cloud hibrido de NetApp. Para instalaciones con clusteres
informaticos de gran tamaro, puede automatizar los flujos de trabajo con Ansible para
realizar una actualizacion gradual de todo el cluster.

Mientras que NetApp pone a disposicion el rol de Ansible para automatizar las actualizaciones

@ del firmware de los nodos de computacion, la automatizacion es un componente auxiliar que
requiere una configuracion adicional y componentes de software para ejecutar. La modificacién
de la automatizacion de Ansible solo se admite cuando se realiza el mejor esfuerzo.

@ El rol de Ansible para las actualizaciones solo funciona en los nodos de computacion de NetApp
HCI H-Series. No se puede usar este rol para actualizar nodos de computacién de terceros.

Lo que necesitara

» Preparacion y requisitos previos para las actualizaciones de firmware: La instalacion de NetApp HCI
debe estar lista para la actualizacion del firmware, tal y como se indica en las instrucciones para
"realizando actualizaciones de firmware".

* Disponibilidad para ejecutar la automatizacion en el nodo de control de Ansible: Un servidor fisico o
virtual para ejecutar la automatizacion de actualizaciones de firmware en Ansible.

Acerca de esta tarea

En un entorno de produccién, debe actualizar los nodos de computacion de un cluster en una instalacion de
NetApp HCI en forma gradual; un nodo después del otro, un nodo por vez. Las API que se encuentran en el
control de cloud hibrido de NetApp organizan el proceso de actualizacion del firmware general de los nodos de
computacion para un unico nodo de computacion, incluida la ejecucion de comprobaciones de estado, la
colocacion de ESXi en los nodos de computacion en el mantenimiento y reiniciar el nodo de computacién para
aplicar las actualizaciones de firmware. El rol de Ansible proporciona la opcién de orquestar la actualizacion
del firmware para un grupo de nodos de computacion o clusteres enteros.
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Comience a utilizar la automatizacion de la actualizacion del firmware

Para comenzar, navegue hasta la "Repositorio de Ansible de NetApp en GitHub" y descargue el
nar compute nodes firmware upgrades papely documentacion.

Obtenga mas informacion

» "Pagina de recursos de NetApp HCI"

Actualice los componentes de vSphere para un sistema
NetApp HCI con el plugin de Element para vCenter Server

Al actualizar los componentes de VMware vSphere de la instalacién de NetApp HCI,

tendra que realizar algunos pasos adicionales al plugin de Element para vCenter Server.

Pasos

1. Para actualizaciones de vcsa, "claro" Configuracion de QoSSIOC en el plugin (Configuracion de NetApp

Element > Configuraciéon de QoSSIOC). Aparece el campo Estado de QoSSIOC Not Configured
una vez completado el proceso.

2. Para actualizaciones de vcsa y Windows, "cancele el registro” El plugin desde la instancia de vCenter
Server a la que se asocia mediante la utilidad de registro.

3. "Actualice vSphere, incluidos vCenter Server, ESXi, VMs y otros componentes de VMware".

Debe actualizar al plugin de NetApp Element para vCenter Server 5.0 o una versién
posterior para otorgar la capacidad de implementar el plugin con VMware vCenter 7.0
Update 3 sin tener que aplicar una solucion alternativa.

®

Con el plugin de Element para vCenter Server 4.x, cuando se actualiza a VMware vCenter
Server 7.0 Update 3, el plugin no puede ponerse en marcha. Para resolver este problema
con Spring Framework 4, consulte "Este articulo de la base de conocimientos".

Cuando actualice ESXi para nodos de computacion de un "cluster de dos nodos", actualice
@ s6lo un nodo de computacion a la vez para que sélo un nodo testigo no esté disponible
temporalmente y se pueda mantener el quérum del cluster.

"Registrese" El plugin de Element para vCenter Server nuevamente con vCenter.
"Anadir clusteres" con el plugin.

"Configure los ajustes de QoSSIOC" con el plugin.

N o o &

"Habilite QoSSIOC" para todos los almacenes de datos controlados por el plugin.

Obtenga mas informacion

* "Plugin de NetApp Element para vCenter Server"
+ "Pagina de recursos de NetApp HCI"

* "Informe técnico de dos nodos de cluster de almacenamiento de NetApp HCI"
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