Infraestructura Keystone

Keystone

NetApp
April 05, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/concepts/infra.html on April
05, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.



Tabla de contenidos

Infraestructura Keystone
Infraestructura Keystone
Componentes para puesta en marcha
Flujo de datos de Keystone

AN 2 -



Infraestructura Keystone

Infraestructura Keystone

En esta seccion se describe la infraestructura, arquitectura y aplicacion de administracion
de STaaS de NetApp Keystone para entornos de NetApp y gestionados por el cliente.

La infraestructura, el disefio, la seleccion de tecnologia y los productos de componentes de Keystone residen
unicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

« Seleccione, sustituya o reutilice productos.
* Actualice productos con nueva tecnologia cuando se considere apropiado.
» Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.

» Modifique la arquitectura, la tecnologia o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.
La infraestructura Keystone incluye varios componentes, como los siguientes, entre otros:

 Lainfraestructura de Keystone, incluidas las controladoras de almacenamiento.

» Herramientas para gestionar y operar el servicio, como la solucion AIOPs, Active 1Q y Active 1Q Unified
Manager.

Plataformas de almacenamiento

Las aplicaciones empresariales necesitan plataformas de almacenamiento para dar cabida a los flujos de
trabajo de aprovisionamiento rapidos, mantener la disponibilidad continua, mantener cargas de trabajo altas
con baja latencia, proporcionar un mayor rendimiento y admitir la integracién con los principales proveedores
de cloud. NetApp cuenta con varios productos y tecnologias para cumplir con estos requisitos. Para el servicio
Keystone, NetApp utiliza las plataformas AFF y StorageGRID.

Herramientas de supervisiéon

En un servicio de Keystone operado por el cliente, se instalan la infraestructura de almacenamiento y las
herramientas de supervision en su centro. La infraestructura de almacenamiento consta del hardware de
almacenamiento necesario para respaldar su pedido inicial, que se aprovisiona para solicitar mas
almacenamiento mas adelante.

Ademas del equipo de almacenamiento, se aprovisionan dos herramientas de supervision para supervisar el
almacenamiento y el consumo.

» Puerta de enlace local de la solucion AIOPs: Una aplicacion basada en la nube que se utiliza para
supervisar su red. Cuenta con integraciones incorporadas con plataformas de almacenamiento de NetApp
para recopilar datos del entorno y supervisar la red. Este servicio se habilita con la ayuda de usar una
puerta de enlace local instalada en su sitio que se comunica con el portal de la nube.

» Keystone Data Collector: Keystone Collector ofrece servicios de facturacion a los clientes de Keystone.
Esta aplicacion se incluye con Active IQ Unified Manager. Recopila datos de controladoras ONTAP y
StorageGRID en un intervalo de cinco minutos. Los datos se procesan y los metadatos se envian al lago
de datos de Active 1Q centralizado a través del mecanismo AutoSupport, que se utiliza para generar los
datos de facturacion. El lago de datos de Active 1Q procesa los datos de facturacién y se los envia a Zuora
para facturarlos.
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El asesor digital de Active 1Q (también denominado asesor digital) te permite iniciar sesién y ver los detalles
de suscripcion y consumo de tus suscripciones de Keystone. Para obtener mas informacién sobre los informes
de Keystone en la consola de Digital Advisor, consulte "Keystone y asesor digital”.

Componentes para puesta en marcha

En esta seccion se enumeran los componentes necesarios para habilitar los servicios de
recuperacion ante desastres de NetApp Keystone en su entorno.

Los requisitos del centro

Existen algunos requisitos especificos de cada sitio, como el espacio, los racks, las PDU, la energia, y la
refrigeracion, y aqui se tratan requisitos de seguridad y red adicionales.

Espacio

Espacio fisico para alojar el equipo de infraestructura de Keystone (a disposicion de los clientes). NetApp
proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuracion final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la
oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en funcién de sus necesidades.


https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/integrations/keystone-aiq.html

NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribucion de energia (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos
separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas
C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, segun unos
requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentacion necesaria. NetApp le proporcionara las especificaciones de los requisitos
de alimentacién en funcion de la clasificacion de 200 V (Normalmente A, maximo A, W tipico, maximo W, tipo
de cable de alimentacion, y cantidad), en funcién de la configuracion final. Todos los componentes tienen
fuentes de alimentacion redundantes. NetApp proporcionara los cables de alimentacion dentro del armario.

Refrigeracion

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeracion (BTU tipico, BTU maximo) en
funcion de la configuracion y los requisitos finales.

Maquinas virtuales de almacenamiento

Se requiere una maquina virtual de almacenamiento (VM de almacenamiento) para poner en marcha el
recopilador Keystone y la puerta de enlace de la solucién AIOPs. Los requisitos previos para instalar Keystone
Collector estan disponibles aqui: "Guia de instalacion para Keystone Collector". Los otros requisitos se
comparten durante la puesta en marcha.

Opciones de puesta en marcha

Keystone Collector se puede poner en marcha mediante los siguientes métodos:

* Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
« El cliente proporciona un servidor Linux Red Hat Enterprise Linux 7, 8 o CentOS 7. El software Keystone
se instala mediante . rpm proceso de instalacion.

La puerta de enlace de la solucion AIOPs se implementa en la siguiente configuracion:

* Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
* Instalador .iso de inicio para

o Citrix XenServer

o Microsoft Hyper-V

o Maquina virtual basada en kernel (Linux KVM)

Redes

Se requiere acceso saliente a los siguientes servicios para operaciones y mantenimiento de la puerta de
enlace de la solucién Keystone Collector y AIOPs:

* support.netapp.com (carga de datos de uso)

» keystone.netapp.com (actualizaciones de software)


https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/installation/installation-overview.html

* Hub.Docker.io (actualizaciones de software)

En funcion de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede
proporcionar conectividad de 10 GB, 40 GB y 100 GB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura proporcionados por
NetApp solamente. Debe proporcionar los transceptores necesarios para dispositivo de cliente y cableado a
los dispositivos de infraestructura Keystone proporcionados por NetApp.

Requisito de acceso remoto

Se requiere conectividad de red entre la infraestructura de almacenamiento instalada en el centro de datos del
cliente o en los servicios ubicados conjuntamente por el cliente y el centro de operaciones de Keystone. El
cliente es responsable de proporcionar los equipos informaticos y virtuales, asi como los servicios de Internet.
El disefio de red debe tener un protocolo seguro y las normativas de firewall seran aprobadas tanto por
NetApp como por los clientes.

NetApp debe acceder a los componentes de hardware y software instalados para supervisar y gestionar, y
proporcionar servicios como la supervision y la facturacion a los clientes de Keystone. El método mas comun
es establecer una conexion de red privada virtual (VPN) con la red del cliente y acceder a los datos
necesarios. Para superar cualquier complejidad operativa que perciban los clientes como consecuencia de la
apertura de puertos de firewall a nuevos servicios, las herramientas de supervision inician una conexion
externa. Las aplicaciones en la nube de NetApp, como la soluciéon AIOPs y Zuora, usan esta conexion para
llevar a cabo sus respectivos servicios. Este método cumple con los requisitos del cliente de no abrir puertos
de firewall, aunque proporciona acceso a los componentes de supervision que forman parte de este servicio.

Flujo de datos de Keystone

Los datos de los sistemas STaaS de Keystone fluyen a través de Keystone Collector y el
sistema de supervision asociado, la herramienta de soluciones AlOPs.
Flujo de datos de Keystone Collector

Keystone Collector inicia llamadas API DE REST a las controladoras de almacenamiento y obtiene detalles de
uso de las controladoras periédicamente, como se indica en este diagrama de flujo:
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Leyenda
1. Collector de NetApp inicia una sesién HTTPS en el portal de cloud de Active-1Q.

2. Elfirewall que utiliza el cliente permite la conexion.
3. El portal de cloud de Active IQ acepta la conexion y establece un tunel al recopilador de NetApp.

4. El recopilador de NetApp establece una sesion de API de REST en la conexion de gestion de la
controladora de almacenamiento, obtiene datos de entorno y los envia al portal de Active 1Q.

Supervisar flujos de datos

La supervision continua del estado de la infraestructura de almacenamiento es una de las funciones mas
importantes del servicio Keystone. Para la supervision y la generacion de informes, Keystone usa la solucion
AIOPs, que necesita acceso remoto a la red del cliente. La siguiente imagen describe como se protege el
acceso remoto a la ubicacion del cliente mediante la herramienta de solucion AIOPs.
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Leyenda
1. La puerta de enlace de la solucién AIOPs inicia una sesion TLS en el portal de la nube.

2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexion.

3. El servidor de soluciones AIOPs en la nube acepta la conexion.

4. Se establece un tunel TLS entre el portal de la nube y la puerta de enlace local.
5

. Las controladoras de NetApp envian alertas con el protocolo SNMP o responden a las solicitudes de la
API a la puerta de enlace local.

6. La puerta de enlace local envia estas alertas a su portal en la nube mediante la sesién TLS, que se
establecié anteriormente.
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