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Escritorios virtuales

Servicios de puestos de trabajo virtuales (VDS)

TR-4861: VDI de cloud hibrido con servicio de puestos de trabajo virtuales

Suresh Thoppay, NetApp

El servicio de escritorios virtuales (VDS) de NetApp organiza los servicios de escritorios
remotos (RDS) en los principales clouds publicos y en clouds privados. VDS es
compatible con Windows Virtual Desktop (WVD) en Microsoft Azure. VDS automatiza
muchas tareas que se deben realizar después de la implementacion de WVD o RDS,
incluida la configuracion de recursos compartidos de archivos SMB (para perfiles de
usuario, datos compartidos y la unidad de inicio del usuario), habilitar funciones de
Windows, instalacion de aplicaciones y agentes, firewall y politicas, etc.

Los usuarios consumen VDS para escritorios dedicados, escritorios compartidos y aplicaciones remotas. VDS
proporciona eventos con secuencias de comandos para automatizar la administracion de aplicaciones en los
escritorios y reduce el numero de imagenes que se van a gestionar.

VDS proporciona un uUnico portal de gestion para gestionar las puestas en marcha de entornos de cloud
publico y privado.

Valor para el cliente

La explosion de personal remoto en 2020 ha cambiado los requisitos de continuidad del negocio. Los
departamentos DE TECNOLOGIA deben hacer frente a nuevos retos para aprovisionar con rapidez puestos
de trabajo virtuales y, por tanto, requerir agilidad de aprovisionamiento, gestiéon remota y las ventajas del TCO
de un cloud hibrido que facilita el aprovisionamiento de recursos en las instalaciones y en el cloud. Necesitan
una solucion de cloud hibrido que:

» Aborda la realidad del espacio de trabajo post-COVID para hacer posibles modelos de trabajo flexibles
con dinamica global

» Permite el trabajo en turnos simplificando y acelerando la implementacion de entornos de trabajo para
todos los empleados, desde trabajadores de tareas hasta usuarios avanzados

* Moviliza a su personal proporcionando recursos de infraestructura de puestos de trabajo virtuales seguros
y enriquecidos independientemente de la ubicacion fisica

» Simplifica la puesta en marcha del cloud hibrido

» Automatiza y simplifica la gestiéon de la reduccion de riesgos

Casos de uso

La infraestructura de puestos de trabajo virtuales hibrida con VDS de NetApp permite a
los proveedores de servicios y a los administradores de puestos de trabajo virtuales
empresariales ampliar facilmente los recursos a otro entorno de cloud sin que ello afecte
a los usuarios. Contar con recursos en las instalaciones proporciona un mejor control de
los recursos y ofrece una amplia seleccion de opciones (computacion, GPU,
almacenamiento y red) para satisfacer la demanda.



Esta solucion se aplica a los siguientes casos de uso:

* Desbordamiento del cloud por el aumento en la demanda de aplicaciones y puestos de trabajo remotos

» Reducir el TCO en aplicaciones y puestos de trabajo remotos de larga duracion alojandolos en las
instalaciones con almacenamiento flash y recursos GPU

 Facilidad de gestion de puestos de trabajo y aplicaciones remotos en todos los entornos cloud

« Disfrute de aplicaciones y puestos de trabajo remotos usando un modelo de software como servicio con
recursos en las instalaciones

Publico objetivo

El publico objetivo de la solucion incluye los siguientes grupos:

* Arquitectos de EUC/VDI que quieren comprender los requisitos de una instancia de VDS hibrida

* Los partners de NetApp que desean ayudar a sus clientes con sus necesidades de aplicaciones y puesto
de trabajo remoto

« Clientes de NetApp HCI existentes que desean atender las demandas de las aplicaciones y los puestos de
trabajo remotos

Descripcion general de Virtual Desktop Service de NetApp

NetApp ofrece muchos servicios cloud, como el aprovisionamiento rapido de puestos de
trabajo virtuales con WVD o aplicaciones remotas, y la rapida integracion con Azure
NetApp Files.

Tradicionalmente, se necesitan semanas para aprovisionar y prestar servicios de escritorios remotos a los
clientes. Ademas del aprovisionamiento, puede resultar dificil gestionar aplicaciones, perfiles de usuario, datos
compartidos y objetos de normativa de grupo para aplicar normativas. Las reglas de firewall pueden aumentar
la complejidad y requerir habilidades y herramientas separadas.

Con el servicio de escritorio virtual de Microsoft Azure Windows, Microsoft se ocupa del mantenimiento de los
componentes de Servicios de Escritorio remoto, lo que permite a los clientes centrarse en aprovisionar
espacios de trabajo en el cloud. Los clientes deben aprovisionar y gestionar toda la pila, lo cual requiere
habilidades especiales para gestionar entornos de VDI.

Con VDS de NetApp, los clientes pueden poner en marcha rapidamente puestos de trabajo virtuales sin tener
que preocuparse de dénde instalar los componentes de arquitectura como intermediarios, puertas de enlace,
agentes, etc. Los clientes que necesiten un control completo de su entorno pueden trabajar con un equipo de
servicios profesionales para lograr sus objetivos. Los clientes consumen VDS como servicio y, por lo tanto,
pueden centrarse en sus desafios empresariales clave.

VDS de NetApp es una oferta de software como servicio para gestionar de forma centralizada varias puestas
en marcha en entornos de AWS, Azure, GCP o de cloud privado. Microsoft Windows Virtual Desktop solo esta
disponible en Microsoft Azure. VDS de NetApp orquesta servicios de Microsoft Remote Desktop en otros
entornos

Microsoft ofrece varias sesiones en Windows 10 exclusivamente para entornos de escritorio virtual de
Windows en Azure. La autenticacion e identidad se gestionan mediante la tecnologia de puestos de trabajo
virtuales; WVD requiere que Azure Active Directory se sincroniza (con AD Connect) con Active Directory y que
las maquinas virtuales de sesion se unen a Active Directory. RDS requiere Active Directory para la identidad
de usuario, la autenticacion y la unién y la gestion del dominio de VM.



En la siguiente figura se muestra un ejemplo de topologia de puesta en marcha.
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Cada implementacion esta asociada a un dominio de directorio activo y proporciona a los clientes un punto de
entrada de acceso para areas de trabajo y aplicaciones. Normalmente, un proveedor de servicios o empresa
que tiene varios dominios de Active Directory tiene mas puestas en marcha. Un Unico dominio de Active
Directory que abarca varias regiones normalmente tiene una unica implementacion con varios sitios.

Para WVD en Azure, Microsoft proporciona una plataforma como servicio que VDS de NetApp consume. En
otros entornos, VDS de NetApp coordina la implementacion y la configuracion de Microsoft Remote Desktop
Services. VDS de NetApp es compatible con WVD Classic y WVD ARM, y también se puede utilizar para
actualizar las versiones existentes.

Cada puesta en marcha tiene sus propios servicios de plataforma, que consisten en Cloud Workspace
Manager (extremo de la APl DE REST), una puerta de enlace HTML 5 (conexion a equipos virtuales desde un
portal de gestion VDS), puertas de enlace RDS (punto de acceso para clientes) y un controlador de dominio.
La siguiente figura muestra la arquitectura VDS Control Plane para la implementacién RDS.
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Para implementaciones RDS, se puede acceder facilmente a VDS de NetApp desde Windows y navegadores
con un software de cliente que puede personalizarse para incluir imagenes y el logotipo del cliente.
Basandose en las credenciales de usuario, proporciona acceso de los usuarios a los espacios de trabajo y
aplicaciones aprobados. No es necesario configurar los detalles de la puerta de enlace.

La siguiente figura muestra el cliente VDS de NetApp.
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En la implementacién de Azure WVD, Microsoft gestiona el punto de entrada de acceso de los clientes y
puede ser consumido por un cliente WVD de Microsoft disponible de forma nativa para varios SO. También se
puede acceder a él desde un portal web. La configuracion del software cliente debe ser gestionada por el
objeto de directiva de grupo (GPO) o de otras formas preferidas por los clientes.

En la siguiente figura se muestra la arquitectura VDS Control Plane para implementaciones de Azure WVD.
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Ademas de la instalacion y configuracion de los componentes necesarios, NetApp VDS también gestiona la
gestion de usuarios, la gestion de aplicaciones, el escalado de recursos y la optimizacion.

VDS de NetApp puede crear usuarios o conceder acceso a cuentas de usuario existentes al espacio de
trabajo del cloud o a los servicios de la aplicacion. El portal también se puede utilizar para restablecer
contrasefias y para la delegacién de administrar un subconjunto de componentes. Los administradores del
servicio de asistencia técnica o los técnicos de nivel 3 pueden remedar sesiones de usuario para solucionar
problemas o conectarse a servidores desde el portal.

VDS de NetApp puede utilizar las plantillas de imagen que crea o puede usar las existentes del mercado para
el aprovisionamiento basado en cloud. Para reducir el nimero de imagenes que se deben gestionar, puede
utilizar una imagen base y aprovisionar cualquier aplicacion adicional que necesite utilizando el marco
proporcionado para incluir cualquier herramienta de linea de comandos como Chocolatey, conexion de
aplicaciones MSIX, PowerShell, etc. Incluso los scripts personalizados pueden utilizarse como parte de los
eventos de ciclo de vida de la maquina.

Informacién general de NetApp HCI

NetApp HCI es una infraestructura de cloud hibrido que consta de una combinacion de
nodos de almacenamiento y nodos de computacion. Esta disponible en funcion del
modelo, como unidad de dos racks o de un solo rack. La instalacién y configuracion
necesarias para poner en marcha maquinas virtuales se automatizan con el motor de
puesta en marcha de NetApp (NDE). Los clusteres de computacion se gestionan con
VMware vCenter y los clusteres de almacenamiento se gestionan con el plugin de
vCenter puesto en marcha con NDE. Como parte de NDE, se pone en marcha una
maquina virtual de gestion, denominada mNode.

NetApp HCI gestiona las siguientes funciones:

» Actualizaciones de versiones
 Llevar eventos a vCenter
» Gestion del complemento de vCenter

* Un tunel VPN para soporte



* El recopilador Active 1Q de NetApp

» La extension de los servicios cloud de NetApp a las instalaciones, lo cual permite una infraestructura de
cloud hibrido. En la siguiente figura, se muestran los componentes HCI.
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Nodos de almacenamiento

Los nodos de almacenamiento estan disponibles en una unidad de rack de media anchura o de anchura
completa. En primer lugar se requiere un minimo de cuatro nodos de almacenamiento y un cluster se puede
ampliar hasta 40 nodos. Un cluster de almacenamiento se puede compartir entre varios clusteres de
computacion. Todos los nodos de almacenamiento contienen una controladora de caché para mejorar el
rendimiento de escritura. Un Unico nodo proporciona 50 000 o 100 000 IOPS a un tamaro de bloque de 4 KB.

Los nodos de almacenamiento de NetApp HCI ejecutan el software NetApp Element, que proporciona limites
de calidad de servicio minimos, maximos y de rafaga. El cluster de almacenamiento admite una combinacion
de nodos de almacenamiento, aunque un nodo de almacenamiento no puede superar un tercio de la
capacidad total.

Nodos de computacion

@ NetApp admite su almacenamiento conectado a cualquier servidor informatico que figure en el
"Guia de compatibilidad de VMware".

Los nodos de computacion estan disponibles en tamafio de media anchura, de anchura completa y de dos
unidades de rack. El NetApp HCI H410C y H610C estan basados en procesadores escalables de Intel
Skylake. El sistema H615C se basa en los procesadores Intel Cascade Lake escalables de segunda
generaciéon. Hay dos modelos de computacion que contienen GPU: La H610C contiene dos tarjetas NVIDIA
M10 y la H615C contiene tres tarjetas NVIDIA T4.

L — e e

El NVIDIA T4 cuenta con 40 nucleos RT que proporcionan la potencia de computacion necesaria para ofrecer
un seguimiento de rayos en tiempo real. El mismo modelo de servidor utilizado por disefiadores e ingenieros
ahora también puede ser utilizado por los artistas para crear imagenes fotorrealistas que presenta un rebote
ligero de las superficies como lo haria en la vida real. Esta GPU compatible con RTX produce un rendimiento
de rastreo de rayos en tiempo real de hasta cinco rayos Giga por segundo. La NVIDIA T4, al combinarse con



https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=server

el software Quadro Virtual Data Center Workstation (Quadro VDWS), permite a los artistas crear disefios
fotorrealistas con sombras, reflejos y refracciones precisas en cualquier dispositivo desde cualquier ubicacion.

Los nucleos tensores permiten ejecutar cargas de trabajo de inferencia de aprendizaje profundo. Cuando se
ejecutan estas cargas de trabajo, una NVIDIA T4 con Quadro VDWS puede funcionar hasta 25 veces mas

rapido que un equipo virtual basado en un servidor solo de CPU. Un NetApp H615C con tres tarjetas NVIDIA
T4 en una unidad de rack es una solucion ideal para cargas de trabajo con un uso intensivo de graficos y de

computacion.

La siguiente figura enumera las tarjetas GPU NVIDIA y compara sus caracteristicas.
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La GPU M10 sigue siendo la mejor soluciéon de TCO para casos de uso de trabajadores formados. Sin
embargo, la T4 es una excelente alternativa cuando quiere estandarizar en una GPU que se puede utilizar en
multiples casos de uso, como estaciones de trabajo virtuales, rendimiento grafico, renderizado interactivo en
tiempo real e inferencia. Con T4, SE pueden beneficiar de los mismos recursos de GPU para ejecutar cargas
de trabajo mixtas—por ejemplo, ejecutar VDI durante el dia y reasignar los recursos para ejecutar cargas de
trabajo informaticas nocturnas.

El nodo de computacion H610C es dos unidades de rack, el tamano de H615C es una unidad de rack y
consume menos energia. H615C admite codificacion H.264 y H.265 (codificacion de video de alta eficiencia
[HEVC]) 4:4:4 y decodificacion. También soporta el cada vez mas integrado VP9 descodificador; incluso el
paquete contenedor WebM que ofrece YouTube utiliza el codec VP9 para video.

La cantidad de nodos de un cluster de computacion esta dictada por VMware; actualmente, es 96 con VMware
vSphere 7.0 Update 1. Se admite la mezcla de diferentes modelos de nodos de computacién en un cluster
cuando se habilita la funcion Enhanced vMotion Compatibility (EVC).

Gestion de licencias de NVIDIA

Cuando se utiliza H610C o H615C, la licencia de la GPU debe obtenerse de los partners
de NVIDIA autorizados a revender las licencias. Puede encontrar partners de NVIDIA




con el "localizador de partners". Busque competencias como GPU virtual (vGPU) o Tesla.
El software NVIDIA vGPU esta disponible en cuatro ediciones:

» PC virtual DE GRID de NVIDIA (GRID VPC)

* Aplicaciones virtuales DE GRID de NVIDIA (VAPPS DE GRID)

+ Estacion de trabajo de centro de datos virtual Quadro (Quadro VDWS) NVIDIA
* Virtual ComputeServer de NVIDIA (vComputeServer)

PC virtual DE GRID

Este producto es ideal para usuarios que desean un escritorio virtual que proporcione una gran experiencia de
usuario para aplicaciones de Microsoft Windows, exploradores, video de alta definicién y soporte para varios
monitores. El PC virtual GRID de NVIDIA ofrece una experiencia nativa en un entorno virtual, lo que le permite
ejecutar todas las aplicaciones de su PC a pleno rendimiento.

Aplicaciones virtuales GRID

LAS vApps DE GRID se utilizan para organizaciones que implementan un host de sesion de Escritorio remoto
(RDSH) u otras soluciones basadas en sesiones o en streaming de aplicaciones. Disefiado para ofrecer
aplicaciones de Microsoft Windows a todo rendimiento, los escritorios RDSH alojados en Windows Server
también son compatibles con GRID vApps.

Estacion de trabajo Quadro Virtual Data Center

Esta edicion es ideal para disefiadores generales y de gama alta que utilizan potentes herramientas de
creacion de contenido en 3D como Dassault CATIA, SOLIDWORKS, 3Dexsite, Siemens NX, PTC Creo,
Schlumberger Petrel o Autodesk Maya. NVIDIA Quadro VDWS permite a los usuarios acceder a sus
aplicaciones graficas profesionales con todas las caracteristicas y el rendimiento en cualquier lugar de
cualquier dispositivo.

Virtual ComputeServer de NVIDIA

Muchas organizaciones ejecutan cargas de trabajo de servidores con un uso intensivo de la computacion,
como la inteligencia artificial (1A), el aprendizaje profundo (DL) y la ciencia de los datos. Para estos casos de
uso, el software NVIDIA vComputeServer virtualiza la GPU NVIDIA, lo que acelera las cargas de trabajo de
servidores con un uso intensivo de recursos informaticos con caracteristicas como el cédigo de correccién de
errores, la retirada de paginas, la paridad a punto en NVLink y multi-vGPU.

(i)  Unalicencia Quadro VDWS permite utilizar GRID VPC y NVIDIA vComputeServer.

Puesta en marcha

VDS de NetApp puede ponerse en marcha en Microsoft Azure mediante una aplicacion
de configuracion disponible en funcién de la base de cddigo necesaria. La version actual
esta disponible "aqui" y el lanzamiento de vista previa del proximo producto esta
disponible "aqui".

Consulte "este video" para obtener instrucciones de puesta en funcionamiento.


https://www.nvidia.com/object/partner-locator.html
https://cwasetup.cloudworkspace.com
https://preview.cwasetup.cloudworkspace.com
https://www.youtube.com/watch?v=Gp2DzWBc0Go&

Ml NetApp .

NetApp Virtual Desktop Service

Deployment & AD Connect

Toby vanRoojen
Product Marketing Manager
June, 2020

Entorno de cloud hibrido

El servicio de puestos de trabajo virtuales de NetApp se puede ampliar a las
instalaciones cuando existe conectividad entre los recursos en las instalaciones y los
recursos cloud. Las empresas pueden establecer el vinculo a Microsoft Azure mediante
Express Route o una conexion VPN IPsec de sitio a sitio. También puede crear vinculos
a otras nubes de forma similar mediante un enlace dedicado o con un tunel VPN IPsec.

Para la validacién de soluciones, utilizamos el entorno descrito en la siguiente figura.
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En las instalaciones, teniamos varias VLAN para gestion, hosts de sesiones de puesto de trabajo remoto, etc.
Se encontraban en la subred 172.21.146-150.0/24 y se enrutaron a la red corporativa mediante el Servicio de
acceso de enrutamiento remoto de Microsoft. También realizamos las siguientes tareas:

1. Notamos la IP publica del servidor de enrutamiento y acceso remoto de Microsoft (RRAS; identificado con
IPchicken.com).

2. Creamos un recurso de Virtual Network Gateway (VPN basado en rutas) en la suscripcion a Azure.

3. Creamos la conexion que proporciona la direccion de pasarela de red local para la IP publica del servidor
RRAS de Microsoft.

4. Hemos completado la configuracion de VPN en RRAS para crear una interfaz virtual mediante la
autenticacion precompartida que se proporcioné al crear la puerta de enlace VPN. Si se configura
correctamente, la VPN debe estar en el estado conectado. En lugar de RRAS de Microsoft, también puede
utilizar pfSense u otras herramientas relevantes para crear el tunel VPN IPsec de sitio a sitio. Dado que se
basa en rutas, el tunel redirige el trafico en funcion de las subredes especificas configuradas.

Microsoft Azure Active Directory proporciona autenticacion de identidad basada en oAuth. Las autenticaciones
de cliente empresarial normalmente requieren autenticacion basada en NTLM o Kerberos. Microsoft Azure
Active Directory Domain Services realiza una sincronizacion hash de contrasefia entre Azure Active Directory
y los controladores de dominio en las instalaciones mediante ADConnect.

Para esta validacion de la solucion VDS hibrida, inicialmente implementamos Microsoft Azure y afiadimos un
sitio adicional con vSphere. La ventaja de este método es que los servicios de plataforma se pusieron en
marcha en Microsoft Azure y se incluyeron después en un backup facilmente mediante el portal. A
continuacion, se puede acceder facilmente a los servicios desde cualquier lugar, incluso si el enlace VPN del
sitio no esta disponible.

Para agregar otro sitio, utilizamos una herramienta llamada DCConfig. El acceso directo a esa aplicacién esta

disponible en el escritorio del equipo virtual del administrador de espacio de trabajo en la nube (CWMgr). Una
vez que se haya iniciado esta aplicacion, desplacese a la ficha Sitios de centro de datos, agregue el nuevo
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sitio del centro de datos y rellene la informacion necesaria como se muestra a continuacion. La URL apunta a
la IP de vCenter. Asegurese de que el equipo virtual de CWMgr pueda comunicarse con vCenter antes de
agregar la configuracion.

@ Asegurese de que esta instalado vSphere PowerCLI 5.1 en CloudWorkspace Manager para
habilitar la comunicacion con el entorno de VMware vSphere.

La siguiente figura muestra la configuracion del sitio del centro de datos local.
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Tenga en cuenta que existen opciones de filtrado disponibles para los recursos de computacién en funcion del
cluster especifico, el nombre de host o el espacio de RAM libre. Las opciones de filtrado para recursos de
almacenamiento incluyen el espacio libre minimo en los almacenes de datos o la cantidad maxima de
magquinas virtuales por almacén de datos. Los almacenes de datos se pueden excluir con expresiones
regulares. Haga clic en el botén Guardar para guardar la configuracion.

Para validar la configuracion, haga clic en el botdn Test, o bien haga clic en Load Hypervisor y compruebe
cualquier lista desplegable en la seccién vSphere. Debe rellenarse con los valores adecuados. Se recomienda
mantener el hipervisor principal establecido en yes para el sitio de aprovisionamiento predeterminado.

Las plantillas de maquinas virtuales creadas en VMware vSphere se consumen como colecciones de
aprovisionamiento en VDS. Las colecciones para aprovisionamiento se presentan de dos formas: Compartidas
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e infraestructuras de puestos de trabajo virtuales. El tipo de coleccion de aprovisionamiento compartido se
utiliza para los servicios de escritorio remoto para los que se aplica una unica politica de recursos a todos los
servidores. El tipo de VDI se utiliza para las instancias de WVD para las que se asigna la politica de recursos
de forma individual. Los servidores de una coleccion de aprovisionamiento pueden asignarse una de las
siguientes tres funciones:

* TSDATA. combinacion de Servicios de Terminal Server y funcién de servidor de datos.
« Servicios de terminal TS. (Host de sesion).

* DATA. servidor de archivos o servidor de bases de datos. Al definir el rol de servidor, debe seleccionar la
plantilla y el almacenamiento (almacén de datos) de la maquina virtual. El almacén de datos elegido puede
restringirse a un almacén de datos especifico o puede usar la opcidon menos utilizada en la que se elige el
almacén de datos en funcion del uso de los datos.

Cada implementacion tiene valores predeterminados de recursos de equipo virtual para la asignacion de
recursos de cloud en funcion de usuarios activos, fijos, carga de servidor o recuento de usuarios.

Prueba de carga de servidor tnico con Login VSI

Virtual Desktop Service de NetApp utiliza el protocolo de Microsoft Remote Desktop para
acceder a aplicaciones y sesiones de puestos de trabajo virtuales, y la herramienta Login
VSI determina el numero maximo de usuarios que pueden alojarse en un modelo de
servidor especifico. Login VSI simula el inicio de sesion de usuario a intervalos
especificos y realiza operaciones de usuario como abrir documentos, leer y redactar
correos electronicos, trabajar con Excel y PowerPoint, imprimir documentos, comprimir
archivos y efectuar pausas aleatorias. Luego mide los tiempos de respuesta. El tiempo
de respuesta del usuario es bajo cuando el uso del servidor es bajo y aumenta cuando
se anaden mas sesiones de usuario. Login VSI determina la linea de base en funcién de
las sesiones iniciales de inicio de sesion de usuario e informa de la sesion de usuario
maxima cuando la respuesta del usuario supera los 2 segundos de la linea de base.

El servicio de puestos de trabajo virtuales de NetApp utiliza el protocolo de Microsoft Remote Desktop para
acceder a las aplicaciones y sesiones de puestos de trabajo virtuales. Para determinar el nUmero maximo de
usuarios que se pueden alojar en un modelo de servidor especifico, utilizamos la herramienta Login VSI. Login
VSI simula el inicio de sesién de usuario a intervalos especificos y realiza operaciones de usuario como abrir
documentos, leer y redactar correos electronicos, trabajar con Excel y PowerPoint, imprimir documentos,
comprimir archivos, tomar pausas aleatorias, etc. También mide los tiempos de respuesta. El tiempo de
respuesta del usuario es bajo cuando el uso del servidor es bajo y aumenta cuando se afiaden mas sesiones
de usuario. Login VSI determina la linea de base en funcion de las sesiones iniciales de inicio de sesion de
usuario e informa de la cantidad maxima de sesiones de usuario cuando la respuesta del usuario supera los 2
segundos de la linea de base.

La siguiente tabla contiene el hardware utilizado para esta validacion.

Modelo Cuente Descripcion

NetApp HCI H610C 4 Tres de un cluster para lanzadores, AD, DHCP, etc. Un servidor para la
prueba de carga.

NetApp HCI H615C 1 2 x Intel Xeon Gold 24C 6282 a 2,1 GHz. 1,5 TB DE RAM.

La siguiente tabla contiene el software utilizado para esta validacion.
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Producto Descripcion
VDS 5.4 de NetApp Coordinacién

Ventanas de plantilla de equipo Sistema operativo del servidor PARA RDSH
virtual 2019 1809

Login VSI 4.1.32.1
VMware vSphere 6.7 Update 3 Hipervisor

VMware vCenter 6.7 Update 3f Herramienta de gestion de VMware

Los resultados de la prueba Login VSI son los siguientes:

Modelo Configuracion de las maquinas Linea de base de
virtuales inicio de sesién
VSi
H610C 8 vCPU, 48 GB de RAM, disco de 75 GB, 799
perfil de vGPU 8Q
H615C 12 vCPU, 128 GB de RAM, 75 GB de 763
disco

Inicio de sesion
VSI Max

178

272

Teniendo en cuenta los limites e hiperprocesos de NUMA, los ocho equipos virtuales elegidos para la prueba y

la configuracion de equipos virtuales dependen de los nucleos disponibles en el host.

Utilizamos 10 equipos virtuales de inicio en H610C, la cual utilizé el protocolo RDP para conectarse a la
sesién de usuario. En la siguiente figura se muestra la informacion de conexion de Login VSI.
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En la siguiente figura, se muestra el tiempo de respuesta de Login VSI frente a las sesiones activas para
H610C.
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En la siguiente figura, se muestra el tiempo de respuesta de Login VSI con las sesiones activas para H615C.
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En la siguiente figura, se muestran las métricas de rendimiento de Cloud Insights durante la prueba de H615C
Login VSI al host de vSphere y las maquinas virtuales.
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Portal de gestion

El portal VDS Cloud Workspace Management Suite de NetApp esta disponible "aqui” y la
proxima version esta disponible "aqui".

El portal permite la administraciéon centralizada de varias implementaciones de VDS, incluida una que tiene
sitios definidos para los usuarios locales, administrativos, el catalogo de aplicaciones y eventos con

secuencias de comandos. El portal también lo utilizan los usuarios administrativos para el aprovisionamiento
manual de aplicaciones si es necesario y para conectarse a cualquier equipo para la solucion de problemas.

Los proveedores de servicios pueden utilizar este portal para agregar sus propios socios de canal y permitirles
gestionar sus propios clientes.

16


https://manage.cloudworkspace.com/
https://preview.manage.cloudworkspace.com/

Gestion de usuarios

VDS de NetApp utiliza Azure Active Directory para la autenticacién de identidades y
Azure Active Directory Domain Services para la autenticacion NTLM/Kerberos. La
herramienta ADConnect se puede utilizar para sincronizar un dominio de Active Directory
en las instalaciones con Azure Active Directory.

Es posible afiadir nuevos usuarios desde el portal o habilitar espacios de trabajo cloud para los usuarios
existentes. Los permisos para los espacios de trabajo y los servicios de aplicaciones pueden ser controlados
por usuarios individuales o por grupos. Desde el portal de gestion, los usuarios administrativos pueden
definirse para controlar los permisos del portal, los espacios de trabajo, etc.

®_©o 0,90 . 0
(] ey
™ o Sow
Session Desktop Users WVD Users Remote App Users

La siguiente figura muestra la gestion de usuarios en VDS de NetApp.
Platform Services isioni . ollections/Templates _ AD Domain

r‘O’w
Admin/Helpdesk

Cada espacio de trabajo reside en su propia unidad organizativa (OU) de Active Directory bajo la unidad
organizativa de Cloud Workspace como se muestra en la siguiente figura.
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Para obtener mas informacion, consulte "este video" Sobre los permisos de usuario y la gestion de usuarios
en NetApp VDS.

Cuando un grupo de Active Directory se define como un grupo CRAUserGroup mediante una llamada API
para el centro de datos, todos los usuarios de ese grupo se importan en CloudWorkspace para la
administracion mediante la interfaz de usuario. Cuando el espacio de trabajo en la nube esta habilitado para el
usuario, VDS crea carpetas de inicio de usuario, permisos de configuracion, actualizaciones de propiedades
de usuario, etc.

Si se activa el usuario de VDI activado, VDS crea un equipo RDS de una sola sesion dedicado a ese usuario.
Solicita la plantilla y el almacén de datos que se deben aprovisionar.
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Gestion de espacios de trabajo

Un espacio de trabajo consta de un entorno de puestos de trabajo; se pueden compartir
sesiones de puestos de trabajo remotos alojadas en las instalaciones o en cualquier
entorno cloud compatible. Con Microsoft Azure, el entorno de puestos de trabajo puede
ser persistente con puestos de trabajo virtuales de Windows. Cada area de trabajo esta
asociada a una organizacion o cliente especifico. Las opciones disponibles al crear un
espacio de trabajo nuevo se pueden ver en la siguiente figura.
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@ Cada area de trabajo esta asociada con una implementacion especifica.

Los espacios de trabajo contienen aplicaciones y servicios de aplicaciones asociados, carpetas de datos
compartidos, servidores y una instancia de WVD. Cada espacio de trabajo puede controlar las opciones de
seguridad, como la aplicacion de la complejidad de las contrasefas, la autenticacion multifactorial, las
auditorias de archivos, etc.

Los espacios de trabajo pueden controlar la programacion de la carga de trabajo para encender servidores
adicionales, limitar el nimero de usuarios por servidor o establecer la programacion de los recursos
disponibles para un determinado periodo (siempre activos/apagados). Los recursos también se pueden
configurar para activarse a peticion.

Si es necesario, el espacio de trabajo puede anular los valores predeterminados de los recursos del equipo
virtual de implementacion. Para WVD, los pools de hosts WVD (que contienen hosts de sesiones y grupos de
aplicaciones) y los espacios de trabajo WVD también se pueden gestionar desde el portal del paquete de
gestion de espacios de trabajo en la nube. Para obtener mas informacion sobre el grupo de hosts de WVD,
consulte este "video".

Gestion de aplicaciones

Los trabajadores de tareas pueden iniciar rapidamente una aplicacién desde la lista de
aplicaciones que se les han puesto a su disposicion. Los servicios de aplicaciones
publican aplicaciones desde los hosts de sesion de Remote Desktop Services. Con
WVD, los grupos de aplicaciones proporcionan una funcionalidad similar a la de los
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grupos de host de Windows 10 con varias sesiones.

Para que los trabajadores de la oficina puedan suministrar las aplicaciones que necesiten mediante una placa
de servicio manualmente, o bien se pueden aprovisionar automaticamente con la funcion de eventos
programados de VDS de NetApp.

Para obtener mas informacion, consulte "Pagina de autorizacion de aplicaciones de NetApp".

Funciones de ONTAP para el servicio de escritorios virtuales

Las siguientes funciones de ONTAP hacen que resulte atractiva la eleccién para su uso
con un servicio de escritorios virtuales.

» Sistema de archivos de escalado horizontal. los volumenes ONTAP FlexGroup pueden crecer hasta
mas de 20 PB de tamafio y pueden contener mas de 400 mil millones de archivos dentro de un solo
espacio de nombres. El cluster puede contener hasta 24 nodos de almacenamiento, cada uno con un
numero flexible de tarjetas de interfaz de red en funcion del modelo utilizado.

Los escritorios virtuales del usuario, las carpetas principales, los contenedores de perfiles de usuario, los
datos compartidos, etc. pueden crecer en funcion de la demanda sin preocuparse por las limitaciones del
sistema de archivos.

* Analisis del sistema de archivos. puede utilizar la herramienta XCP para obtener informacién detallada
sobre los datos compartidos. Con ONTAP 9.8 o ActivelQ Unified Manager, puede consultar y recuperar
facilmente la informacion de metadatos de archivos e identificar los datos inactivos.

» Organizacion en niveles en el cloud. puede realizar la migraciéon de datos inactivos a un almacén de
objetos en la nube o a cualquier almacenamiento compatible con S3 del centro de datos.

* Versiones de archivo. los usuarios pueden recuperar archivos protegidos por copias Snapshot de
ONTAP de NetApp. Las copias Snapshot de ONTAP ocupan muy poco espacio, ya que solo registran los
bloques cambiados.

» Espacio de nombre global. la tecnologia ONTAP FlexCache permite almacenar en caché de forma
remota el almacenamiento de archivos, lo que facilita la administracion de datos compartidos entre
ubicaciones que contienen sistemas de almacenamiento ONTAP.

» Soporte multi-tenancy seguro. Un unico cluster de almacenamiento fisico puede presentarse como
multiples matrices de almacenamiento virtual cada una con sus propios volumenes, protocolos de
almacenamiento, interfaces de red légicas, dominio de identidad y autenticacion, usuarios de
administracion, etc. Por lo tanto, es posible compartir la cabina de almacenamiento en varias unidades de
negocio o entornos, como pruebas, desarrollo y produccion.

Para garantizar el rendimiento, puede utilizar la calidad de servicio adaptativa para establecer niveles de
rendimiento que se basan en el espacio utilizado o asignado y puede controlar la capacidad de
almacenamiento mediante cuotas.

* Integracion de VMware. Herramientas de ONTAP para VMware vSphere proporciona un complemento de
vCenter para aprovisionar almacenes de datos, implementar practicas recomendadas de host de vSphere
y supervisar recursos de ONTAP.

ONTAP admite API de vStorage para la integracion de cabinas (VAAI) para descargar las operaciones
SCSl/archivo en la cabina de almacenamiento. ONTAP también admite API de vStorage para
compatibilidad con Storage Awareness (VASA) y Virtual Volumes para protocolos de bloques y archivos.

El plugin de SnapCenter para VMware vSphere ofrece un método sencillo de realizar backups y restaurar
maquinas virtuales con la funcién Snapshot en una cabina de almacenamiento.
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ActivelQ Unified Manager proporciona visibilidad completa de la red de almacenamiento en un entorno de
vSphere. Los administradores pueden identificar facilmente cualquier problema de latencia que pueda
producirse en entornos de puestos de trabajo virtuales alojados en ONTAP.

» Conformidad de seguridad. con ActivelQ Unified Manager, puede supervisar multiples sistemas ONTAP
con alertas por cualquier infraccion de directivas.

« Compatibilidad multiprotocolo. ONTAP admite bloques (iSCSI, FC, FCoE y NVMe/FC), archivos
(NFSv3, NFSv4.1, SMB2.x y SMB3.x) y protocolos de almacenamiento de objetos (S3).

+ Compatibilidad con automatizacion. ONTAP proporciona moédulos APl REST, Ansible y PowerShell para
automatizar tareas con el portal de administracion VDS.

Gestion de datos

Como parte de la implementacion, puede elegir el método de servicios de archivos para
alojar el perfil de usuario, los datos compartidos y la carpeta de la unidad principal. Las
opciones disponibles son File Server, Azure Files o Azure NetApp Files. Sin embargo,
después de la implementacion, puede modificar esta opcion con la herramienta
Command Center para que apunte a cualquier recurso compartido de SMB. "El
alojamiento tiene varias ventajas con ONTAP de NetApp". Para saber como cambiar el
recurso compartido de SMB, consulte "Cambiar la capa de datos".

Caché de archivos global

Cuando los usuarios se distribuyen entre varios sitios dentro de un espacio de nombre global, la caché de
archivos global puede ayudar a reducir la latencia de los datos a los que se accede con frecuencia. La
implementacion de caché global de archivos se puede automatizar mediante una recopilacion de datos y
eventos programados. La caché de archivos global gestiona las cachés de lectura y escritura localmente y
mantiene los bloqueos de archivos entre ubicaciones. La caché de archivos global puede funcionar con
cualquier servidor de archivos SMB, incluido Azure NetApp Files.
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La caché global de archivos requiere lo siguiente:

 Servidor de gestion (servidor de gestion de licencias)
* Nucleo

» Extremo con suficiente capacidad de disco para almacenar en caché los datos

Para descargar el software y calcular la capacidad de la caché en disco de Edge, consulte "Documentacion
GFC".

Para nuestra validacion, implementamos los recursos principales y de gestién en la misma maquina virtual en
Azure y recursos periféricos en NetApp HCI. Tenga en cuenta que el nucleo es donde se requiere acceso a
datos de gran volumen y el perimetro es un subconjunto del nucleo. Después de instalar el software, debe
activar la licencia antes de utilizarla. Para ello, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. En la seccién Configuracién de licencia, utilice el enlace haga clic aqui para completar la activacién de la
licencia. A continuacion, registre el nucleo.
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2. Proporcione la cuenta de servicio que se utilizara para la caché de archivos global. Para conocer los
permisos necesarios para esta cuenta, consulte "Documentacion GFC".
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3. Agregue un nuevo servidor de archivos back-end y proporcione el nombre o la IP del servidor de archivos.
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4. En el borde, la unidad de caché debe tener la letra de unidad D. Si no lo hace, utilice diskpart.exe para

Lol Path

seleccionar el volumen y cambiar la letra de la unidad. Registrese en el servidor de licencias como EDGE.
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Si la configuracion automatica de nucleo esta habilitada, la informacion principal se recupera automaticamente

del servidor de administracién de licencias.
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Desde cualquier equipo cliente, los administradores que solian acceder al recurso compartido en el servidor
de archivos pueden acceder a él con GFC Edge mediante UNC Path \\<edge server
name>\FASTDATA\<core server name>\<backend file server name>\<share name>. LOS
administradores pueden incluir esta ruta de acceso en el script de inicio de sesioén de usuario o GPO para la
asignacion de unidades de usuarios en la ubicacion perimetral.

Para proporcionar acceso transparente a los usuarios de todo el mundo, un administrador puede configurar
Microsoft Distributed Filesystem (DFS) con enlaces que apuntan a recursos compartidos de servidores de
archivos y a ubicaciones perimetrales.
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Cuando los usuarios inician sesion con credenciales de Active Directory basadas en las subredes asociadas al
sitio, el cliente DFS utiliza el vinculo apropiado para tener acceso a los datos.
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Los iconos de archivo cambian dependiendo de si un archivo esta almacenado en caché; los archivos que no

estan almacenados en caché tienen una X gris en la esquina inferior izquierda del icono. Cuando un usuario
de una ubicacién perimetral accede a un archivo, dicho archivo se almacena en caché y el icono cambia.
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Cuando un archivo esta abierto y otro usuario intenta abrir el mismo archivo desde una ubicacion de borde, se

le solicita al usuario la siguiente seleccion:
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File In Use ' X

WSL2 on WVD.doox is lotked for editing.

Do you want to:
(®)Open a Read Only copy|
() Create a local copy and merge your changes later

O Receive notification when the original copy is available

oK Cancel

Si el usuario selecciona la opcién de recibir una notificacion cuando la copia original esta disponible, se
notifica al usuario de la siguiente manera:

File Now Available ? X

'WSL2 on WVD.docx is now available for editing. | pead.write |
Choose Read-Write to open it for editing.

Para obtener mas informacion, consulte este tema "Video sobre implementacion de Talon y Azure NetApp
Files".

Backup de SaaS

VDS de NetApp proporciona proteccion de datos para Salesforce y Microsoft Office 365, incluidos Exchange,
SharePoint y Microsoft OneDrive. La figura siguiente muestra cémo VDS de NetApp proporciona SaaS
Backup para estos servicios de datos.
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https://www.youtube.com/watch?v=91LKb1qsLIM
https://www.youtube.com/watch?v=91LKb1qsLIM

© Production

salesforce

Backup

Restore Restore

Reporting

Microsoft Azure
Blob Storsge

SaaS Backup provided storage

Para ver una demostracion de la proteccion de datos de Microsoft Office 365, consulte "este video".

Para ver una demostracion de la proteccion de datos de Salesforce, consulte "este video".

Gestion de operaciones

Con VDS de NetApp, los administradores pueden delegar tareas a otras. Pueden
conectarse a servidores implementados para solucionar problemas, ver registros y
ejecutar informes de auditoria. Mientras ayuda a los clientes, al servicio de asistencia
técnica o a los técnicos de nivel 3, puede remedar sesiones de usuarios, ver listas de
procesos y matar procesos si es necesario.

Para obtener informacion acerca de los archivos de registro de VDS, consulte "Solucion de problemas de la
pagina de acciones de VDA fallidas".

Para obtener mas informacién sobre los permisos minimos necesarios, consulte "Pagina componentes y

29


https://www.youtube.com/watch?v=MRPBSu8RaC0&ab_channel=NetApp
https://www.youtube.com/watch?v=1j1l3Qwo9nw&ab_channel=NetApp
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/guide_troubleshooting_failed_VDS_actions.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/guide_troubleshooting_failed_VDS_actions.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/WVD_and_VDS_components_and_permissions.html

permisos de VDA".
Si desea clonar manualmente un servidor, consulte "Pagina Cloning Virtual Machines".

Para aumentar automaticamente el tamano del disco de la maquina virtual, consulte "Pagina de caracteristicas
aumento automatico del espacio en disco".

Para identificar la direccidén de puerta de enlace para configurar manualmente el cliente, consulte "Requisitos
del usuario final".

Cloud Insights

Cloud Insights de NetApp es una herramienta de supervision basada en Web que le ofrece una visibilidad
completa de la infraestructura y las aplicaciones que se ejecutan en NetApp y otros componentes de
infraestructura de terceros. Cloud Insights admite tanto clouds privados como publicos para supervisar,
solucionar problemas y optimizar recursos.

Sdlo la unidad de adquisicion VM (puede ser Windows o Linux) debe estar instalada en una nube privada para
recopilar métricas de recopiladores de datos sin necesidad de agentes. Los recopiladores de datos basados
en agentes le permiten extraer métricas personalizadas del Monitor de rendimiento de Windows o de cualquier
agente de entrada compatible con Telegraf.

La siguiente figura muestra el panel de VDS de Cloud Insights.

e vt & e P T e e 4 e

e i L E ot e 21 i e ey R

Para obtener mas informacion sobre Cloud Insights de NetApp, consulte "este video".

Herramientas y registros

Herramienta DCConfig

La herramienta DCCconfig admite las siguientes opciones de hipervisor para agregar un sitio:
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https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/WVD_and_VDS_components_and_permissions.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/guide_clone_VMs.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/guide_auto_add_disk_space.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/guide_auto_add_disk_space.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/Reference.end_user_access.html
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/Reference.end_user_access.html
https://www.youtube.com/watch?v=AVQ-a-du664&ab_channel=NetApp

DataCenter Site

aacenter st (M TSI 2N

o YT

Select Hypervisor
Aws

AzureClassic
AzureRM
ComputeEngine
HyperV
ProfitBricks
vCloud
vCloudRest
vSphere

XenServer

DataCenter Accounts Email DatabaseConnection Exclude DataCenter Sites Product Keys Static IpAddress Drive Mapping
e

Description Driveletter
Shared Data P

La asignacion de letras de unidades especificas del espacio de trabajo para datos compartidos se puede
gestionar mediante GPO. Los Servicios profesionales o el equipo de soporte pueden utilizar la ficha
Avanzadas para personalizar configuraciones como nombres de OU de Active Directory, la opcion para activar
o desactivar la implementacion de FSLogix, varios valores de tiempo de espera, etc.
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Centro de comandos (anteriormente conocido como Herramientas de TestVdc)

Para iniciar Command Center y el rol necesario, consulte "Descripcion general del Centro de comandos”.

Es posible realizar las siguientes operaciones:

« Cambiar la ruta del bloque de mensajes del servidor de un espacio de trabajo.
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https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/Management.command_center.overview.html#overview

%2 TestVdcTools 5.4.20252.1903

Tests Operations Advanced Hypervisor

= X
Command ;'Change Data/Home/Pro Folders v Load Data
Company Code |M6TX
Data |\\NetAppSvr-093d.demovds com\cw-m6t\Data | (] Is Windows Server
Home |\\NetAppSvr—ﬂQSd.demovds.com\cw-mﬁtx\Hnme | [ I1s Windows Server
Pro |\\NetAppSvr-ﬂﬁ3&.demovds.com\mnﬁmpm I [] I1s Windows Server
Execute Command

 View Al Logs |

» Cambie el sitio para la coleccion de abastecimiento.
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&

TestVdcTools 5.4.20252.1903

Tests Operations Advanced Hypenvisor

Command  Edit Provisioning Collection Load Data
Provisioning Collection

Description ]On vSphere Site 2
Share Drive P v |

Minimum Cache Level E{

Operating System Windows Server 2019
Collection Type Shared v
Data Center Site Role Template Storage
» Site 2 v | TSData v | Windows2019 ~ 1 DS01

Execute Command

| View All Logs |

Archivos de registro
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Name Date modified

CwAgent 9/19/2020 12:35 PM
CWAutomationService 9/19/2020 12:34 PM
CWManagerX 9/19/2020 12:53 PM
CwVmAutomationService 9/19/2020 12:34 PM
TestVdcTools 9/22/2020 8:20 PM
(£ report 9/19/2020 12:18 PM

Type

File folder
File folder
File folder
File folder
File folder

Executable Jar File

Comprobar "registros de automatizacion" para obtener mas informacion.

Consideraciones sobre la GPU

Size

705 KB

Normalmente, las GPU se utilizan para la visualizacion grafica (renderizacién) mediante
calculos aritméticos repetitivos. Esta funcionalidad de computacién repetitiva se utiliza a
menudo para casos de uso de |IA 'y aprendizaje profundo.

Para aplicaciones con un uso intensivo de graficos, Microsoft Azure ofrece la serie NV basada en la tarjeta
NVIDIA Tesla M60 con una a cuatro GPU por maquina virtual. Cada tarjeta NVIDIA Tesla M60 incluye dos

GPU basadas en Maxwell, cada una con 8 GB de memoria GDDR5 para un total de 16 GB.

@ Se incluye una licencia de NVIDIA con la serie NV.
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https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/Troubleshooting.reviewing_vds_logs.html

8 TechPowerUp GPU-Z 2.36.0

Graphics Card

Name

GPU
Technology
Release Date
BIOS Version
Subvendor
ROPs/TMUs
Shaders

Pixel Fillrate
Memory Type
Memory Size
Driver Version
Driver Date
GPU Clock
Default Clock
NVIDIA SLI
Computing
Technologies

NVIDIA Tesla M60 v

Sensors Advanced Validation

NVIDIA Tesla M60
GM204 Revision | FF
28 nm Die Size | 398 mm? @z
Aug 30,2015 Transistors | 5200 MVIDIA
84.04.85.00.03 [ [JUEF
NVIDIA Device ID | 10DE 13F2 - 10DE 115E
64/128  Bus Inteface | PCI 7
2048 Unffied DirectX Support | 12(12_1)
754GPixel/s  Texture Filrate | 150.8 GTexel/s
GDDRS5 (Hynix) ~ BusWidth |  256bit
8192 MB Bandwidth =~ 160.4 GB/s
27.21.14.5257 (NVIDIA 452.57) / 2016
Oct 22,2020  Digttal Signature |  WHQL
557MHz  Memory | 1253 MHz  Boost | 1178 MHz
557MHz  Memory | 1253 MHz  Boost | 1178 MHz
Disabled
[V10penCL [JCUDA [V]DirectCompute [v] DirectML

Vulkan [ ]Ray Tracing [ ]PhysX [V]OpenGL 4.6

Close

Con NetApp HCI, la GPU H615C contiene tres tarjetas NVIDIA Tesla T4. Cada tarjeta NVIDIA Tesla T4




dispone de una GPU basada en Touring con 16 GB de memoria GDDRG6. Si se utiliza en un entorno VMware
vSphere, los equipos virtuales pueden compartir la GPU y cada equipo virtual tiene una memoria de bufer de
trama dedicada. El seguimiento de rayos esta disponible con las GPU en la NetApp HCI H615C para generar
imagenes realistas, incluidos reflejos de luz. Tenga en cuenta que debe tener un servidor de licencias de
NVIDIA con una licencia para las funciones de GPU.
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W8 TechPowerUp GPU-Z 2.36.0 - X

Graphics Card Sensors Advanced Validation

Name NVIDIA GRID T4-8Q Lookup

GPU |  TU104 Revision Al
SR >
Technology | 12 nm Die Size | 545 mm?

Release Date | Sep 13,2018 Transistors | 13600  MNVIDIA

BIOS Version | 0.00.00.00.00 [~ [Juer
Subvendor |  NVIDIA Device ID | 10DE 1EBS - 10DE 130F
ROPs/TMUs | 8/160  Bus Inteface | PCI ?

Shaders | 2560 Unffied DirectX Support 12(12.2)

Pixel Filrte | 4.7GPixel/s  Texure Filrate |  93.6 GTexel/s

Memory Type ' GDDR6  Bus Width [ 256 bit
Memory Size | 8152 MB Bandwidth | Unknown
Driver Version | 27.21.14.5257 (NVIDIA 452.57) / 2016
Driver Date | Oct22.2020  Digital Signature |  WHQL
GPUClock | 585MHz  Memory | OMHz  Shader| N/
Default Clock | 585MHz ~ Memory | OMHz  Shader | /A
NVIDIA SLI | Disabled

Computing []OpenCL [¥]CUDA [V] DirectCompute [_] DirectML
Technologies [V]Vulkan [v]Ray Tracing [ ]PhysX []OpenGL 4.6

'NVIDIA GRID T4-8Q v Close

Para utilizar la GPU, debe instalar el controlador apropiado, que puede descargarse desde el portal de
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licencias de NVIDIA. En un entorno de Azure, el controlador NVIDIA esta disponible como extension del
controlador GPU. A continuacion, las politicas de grupo de la siguiente captura de pantalla deben actualizarse
para utilizar hardware GPU para sesiones de servicio de escritorio remoto. Debe priorizar el modo de graficos
H.264 y activar la funcionalidad de codificador.

U Locsl Group Policy Editer - o *
Fle Action Wiew Help

o nmE HEm T

7 Microselt account * || Setting Skate Comment
M:rcrwcﬂ Secondary Authentication | 1% RemteRs for Windows Serves 2008 2
. ::;\::: Utat Exparience Vituslza | |12 Lirmit rmaamum color depth Mot configured Ho
. nmﬂsmhg | 1 Enforce Remavsl of Remote Desidop Wallpaper Mot configured He
‘\_ Oolins Asitance | 32 s harhwire graphics adapters for all Remate Desktop Services sessions Ensbled Ho
| OOBE | |4 Lirmit rmaximum deaplay resslution Met configuied No
=1 Penable Opersting System | 31 Limit number of moniton: Mot configured o
) Frestion Settings | 3 Rermeve “Drsconnect” aption frem Shut Dovn dialog Mot configuied He
1 Puth To lnstall | [ Pemove Windows Security item from Stert menu Mot configured Ho
w ) Remote Desktop Services | |12} Use advanced RemoteFX graphics for Remotedpp HNet configured He
| R} Licensing | iz Pricritize H.288/8YC 444 graphics mode fior Remote Desktop Connections Enabled Mo
» ] Remote Desktop Connection €1 || 17 Configure H2E64/AVC hardware enceding for Remote Desktop Connections Enebled Ne
w 1 Remote Deskiop Session Host 17} Configure compressicn far RemateF X data Mot configured He
1 Applcation Compatibdity | 4] Configure image quality for RemoteF) Adaptive Geaphiss Met configuned He
! Connecticns | [1] Enable RemeteFX encoding for RemoteFX chents designed for Windows Server 2008 R2 SP1 Net configured He
| Device snd Rescurce Redires | 12 Configure RemoteFx Adaptive Graphics Hot configuied Ne
 Licensing | |12, Start a program on connection Met configured Ho
-; Printer Redirection | 111 Abwemyt show desktop on connection Mot configured Mo
I Mo, I 1 Allew deskiop compession for remote desidop sesmions Met configened No
4 mca""“"f‘"“'“ﬁ“ | 1: Do not sltew fent smasthing Faet cerdiguied He
_. Rernote Session Ervviranmer
} Secunty
| Seasion Trme Lirmits
2 Temparary foldass
1 RS5 Feed:
| Search
1 Secunty Center
| Shutdown Options
1 Smart Card
| Softwade Protection Platfgim
U Gruimd Resanda bt | |
< > ', Extended ‘,l,lSl:-n_rs_.qul.'

Valide la supervision del rendimiento de la GPU con el Administrador de tareas o utilizando la interfaz de linea
de comandos nvidia-smi cuando ejecute muestras WebGL. Asegurese de que se estan consumiendo recursos
de GPU, memoria y codificador.
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1% Task Manager - - X
File Options View

Processes Performance Users Details Services

O CPU
sl Y GPU NVIDIA GRID T4-8Q
~ 3D 24% ~ Co 2%
O Memory d
3.2/48.0 GB (7%)
() Ethernet A A
S: 3.5 Mbps R: 112 Kbps [ =1
~ Video Encode 4% ~ Video Decode 0%
() GPUO
NVIDIA GRID T4-8Q
24%
AN
Dedicated GPU memory usage 7.0GE
Shared GPU memory usage 24.0 GE
Utilization Dedicated GPU memory Driver version: he

Para asegurarse de que la maquina virtual se despliegue en NetApp HCI H615C con Virtual Desktop Service,
defina un sitio con el recurso de cluster de vCenter que tenga hosts H615C. La plantilla de VM debe tener
conectado el perfil vGPU requerido.

En los entornos de varias sesiones compartidos, considere la posibilidad de asignar varios perfiles
homogéneos de vGPU. Sin embargo, en el caso de aplicaciones graficas profesionales de gama alta, es mejor
hacer que cada equipo virtual esté dedicado a un usuario para mantener las maquinas virtuales aisladas.

El procesador de GPU puede controlarse mediante una politica de calidad de servicio, y cada perfil de vGPU
puede tener buferes de trama dedicados. Sin embargo, el codificador y el decodificador son compartidos para
cada tarjeta. La ubicacion de un perfil vGPU en una tarjeta de GPU esta controlada por la politica de
asignacion de GPU del host de vSphere, que puede hacer hincapié en el rendimiento (propagacion de VM) o
la consolidacion (grupo de VM).

Soluciones para el sector

Las estaciones de trabajo graficas suelen utilizarse en sectores como la fabricacion, la
sanidad, la energia, los medios de comunicacion y el entretenimiento, la educacion, y asi
sucesivamente. La movilidad suele ser limitada a aplicaciones que hacen un uso
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intensivo de los graficos.

Para abordar el problema de la movilidad, Virtual Desktop Services proporciona un entorno de escritorio para
todo tipo de trabajadores, desde trabajadores de tareas a usuarios expertos, utilizando recursos de hardware
en el cloud o con NetApp HCI, incluidas opciones para configuraciones de GPU flexibles. VDS permite a los
usuarios acceder a su entorno de trabajo desde cualquier lugar con portatiles, tablets y otros dispositivos
moviles.

Para ejecutar cargas de trabajo de fabricacion con software como ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Dassault Systemes SOLIDWORKS, Dassault
Systemes CATIA, PTC Creo, Siemens PLM NX, etc. En la siguiente tabla figuran las GPU disponibles en
varios clouds (a fecha de enero de 2021).

Modelo GPU Microsoft Azure Google Compute = Amazon Web En las
(GCP) Services (AWS) instalaciones
(NetApp HCI)
NVIDIA M60 Si Si Si No
NVIDIA T4 No Si Si Si
P100 DE NVIDIA No Si No No
NVIDIA P4 No Si No No

También estan disponibles sesiones de escritorio compartidas con otros usuarios y escritorios personales
dedicados. Los escritorios virtuales pueden tener de una a cuatro GPU o pueden utilizar GPU parciales con
NetApp HCI. NVIDIA T4 es una tarjeta GPU versatil que puede hacer frente a las demandas de una amplia
gama de cargas de trabajo de usuarios. Cada tarjeta GPU de NetApp HCI H615C tiene 16 GB de memoria de
bufer de trama y tres tarjetas por servidor. El nUmero de usuarios que se puede alojar en un Unico servidor
H615C depende de la carga de trabajo del usuario.

Usuarios/servidor Luz (4 GB) Medio (8 GB) Pesado (16 GB)
H615C 12 6 3

Para determinar el tipo de usuario, ejecute la herramienta de perfilador de GPU mientras los usuarios trabajan
con aplicaciones que realizan tareas tipicas. El perfilador de GPU captura las demandas de memoria, el
numero de pantallas y la resolucién que los usuarios necesitan. A continuacion, puede elegir el perfil vGPU
que satisfaga sus necesidades.

Los puestos de trabajo virtuales con GPU pueden admitir una resolucién de visualizacion de hasta 8K y la
utilidad nView puede dividir un Unico monitor en regiones para trabajar con diferentes conjuntos de datos.

Con el almacenamiento de archivos de ONTAP, puede obtener las siguientes ventajas:
* Un espacio de nombres unico que puede aumentar hasta 20 PB de almacenamiento con 400 000 millones
de archivos sin necesidad de mucha intervencion administrativa
* Un espacio de nombres que puede extenderse por todo el mundo con una caché global de archivos
* Multi-tenancy seguro con almacenamiento gestionado de NetApp
» La migracion de datos inactivos a almacenes de objetos con FabricPool de NetApp
* Rapida estadistica de archivos con analisis del sistema de archivos

» Escalar un cluster de almacenamiento hasta 24 nodos aumentando la capacidad y el rendimiento
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+ La capacidad de controlar el espacio de almacenamiento usando cuotas y un rendimiento garantizado con
limites de calidad de servicio

* Proteja los datos mediante el cifrado
» Cumplimiento de una amplia gama de requisitos de proteccion de datos y cumplimiento de normativas

» Ofrecer opciones flexibles de continuidad empresarial

Conclusioén

El servicio de escritorios virtuales de NetApp ofrece un entorno de aplicaciones y puestos
de trabajo virtuales facil de usar, prestando especial atencion a los desafios
empresariales. Al ampliar VDS con el entorno ONTAP en las instalaciones, es posible
utilizar potentes funciones de NetApp en un entorno VDS, que incluyen un clonado
rapido, deduplicaciéon en linea, compactacion, thin provisioning, y compresion. Estas
funciones ahorran en costes de almacenamiento y mejoran el rendimiento con el
almacenamiento all-flash. Con el hipervisor VMware vSphere, que minimiza el tiempo de
aprovisionamiento del servidor mediante Virtual Volumes y la APl de vSphere para la
integracion de cabina. Con el cloud hibrido, los clientes pueden elegir el entorno
adecuado para sus cargas de trabajo exigentes y ahorrar dinero. La sesion de escritorio
que se ejecuta en las instalaciones puede acceder a los recursos cloud en funcién de
politicas.

Donde encontrar informacion adicional

Si quiere mas informacion sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes
documentos o sitios web:

* "Cloud de NetApp"

* "Documentacion de producto VDS de NetApp"

+ "Conecte su red local a Azure con VPN Gateway"
 "Portal de Azure"

+ "Escritorio virtual de Microsoft Windows"

» "Registro de Azure NetApp Files"

Horizon de VMware

NVA-1132-DESIGN: Computacion de usuario final de VMware con NetApp HCI

Suresh Thoppay, NetApp

La computacion de usuario final de VMware con NetApp HCI es una arquitectura de
centro de datos prevalidada y con mejores practicas para poner en marcha cargas de
trabajo de puestos de trabajo virtuales a escala empresarial. Este documento describe el
disefo de la arquitectura y las mejores practicas para poner en marcha la solucion a
escala de produccion de forma fiable y sin riesgos.
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https://cloud.netapp.com/home
https://docs.netapp.com/us-en/virtual-desktop-service/index.html
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/connect-on-premises-network-with-vpn-gateway/
https://portal.azure.com/
https://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-desktop/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-register?WT.mc_id=Portal-Microsoft_Azure_NetApp

"NVA-1132-DESIGN: Computacion de usuario final de VMware con NetApp HCI"

NVA-1129-DESIGN: Computacién de usuario final de VMware con NetApp HCl y
GPU de NVIDIA

Suresh Thoppay, NetApp

La computacion de usuario final de VMware con NetApp HCI es una arquitectura de
centro de datos prevalidada y con mejores practicas para poner en marcha cargas de
trabajo de puestos de trabajo virtuales a escala empresarial. Este documento describe el
disefo de la arquitectura y las mejores practicas para poner en marcha la solucion a
escala de produccion de forma fiable y sin riesgos.

"NVA-1129-DESIGN: Computacién de usuario final de VMware con NetApp HCI y GPU de NVIDIA"

NVA-1129-DEPLOY: Computacién de usuario final de VMware con NetApp HCl y
GPU de NVIDIA

Suresh Thoppay, NetApp

La computacién de usuario final de VMware con NetApp HCI es una arquitectura de
centro de datos prevalidada y de mejores practicas para la puesta en marcha de cargas
de trabajo de puestos de trabajo virtuales a escala empresarial. Este documento
describe como poner en marcha la solucién a escala de produccion de una manera fiable
y sin riesgos

"NVA-1129-DEPLOQOY: Computacion de usuario final de VMware con NetApp HCIl y GPU de NVIDIA"

NetApp HCI para la infraestructura de puestos de trabajo virtuales con VMware
Horizon 7: Impulse a los usuarios avanzados con graficos 3D

Suresh Thoppay, NetApp

El informe técnico TR-4792 proporciona orientacion sobre el uso del nodo de
computacion H615C de NetApp para cargas de trabajo de graficos 3D en un entorno
VMware Horizon impulsado por las unidades de procesamiento grafico (GPU) de NVIDIA
y el software de virtualizacion. También proporciona los resultados de las pruebas
preliminares de SPECviewperf 13 para el H615C.

"NetApp HCI para la infraestructura de puestos de trabajo virtuales con VMware Horizon 7: Impulse a los
usuarios avanzados con graficos 3D"

Soluciones de virtualizacién de puestos de trabajo de
FlexPod

Para obtener mas informacion sobre las soluciones de virtualizacion de FlexPod,
consulte la "Guias de diseno de FlexPod"
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https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7121-nva1132designpdf.pdf
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https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7124-nva-1129-deploy.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7125-tr4792.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7125-tr4792.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html?flt1_general-table0=Desktop%20Virtualization
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Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
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electrénico o mecanico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperacion
electrénico) sin la autorizacion previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright esta sujeto a la siguiente licencia y exencion de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTIA EXPRESA O
IMPLICITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGUN CASO NETAPP SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCION
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PERDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCION DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORIA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGUN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO S| HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aqui descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningun tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aqui
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisiciéon de
este producto no lleva implicita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o mas patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgacion por parte del gobierno estan sujetos
a las restricciones establecidas en el subparrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aqui contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informatico de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relacion con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aqui se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobacién por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la clausula 252.227-7015(b) de la seccién DFARS (FEB
de 2014).

Informacién de la marca comercial
NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas

comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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