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Lista de eventos y tipos de gravedad

Puede usar la lista de eventos para familiarizarse con las categorias de eventos, los
nombres de eventos y el tipo de gravedad de cada evento que puede ver en Unified
Manager. Los eventos se muestran en orden alfabético por categoria de objeto.

Eventos agregados

Los eventos de agregado le proporcionan informacion sobre el estado de los agregados
para poder supervisar posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto
e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la
gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Agregado sin conexion Incidente Agregado Critico
(ocumEvtagregateStateOf
fline)

Error de agregado Incidente Agregado Critico
(ocumEvtagregateStateFa
iled)

Agregado restringido Riesgo Agregado Advertencia
(ocumEvtagregateStateR
estricted)

Reconstrucciéon de Riesgo Agregado Advertencia
agregados

(ocumEvtagregateRaidSt

ateReconstructing)

Agregado degradado Riesgo Agregado Advertencia
(ocumEvtagregateRaidSt

aegraded)

Nivel de cloud Riesgo Agregado Advertencia

parcialmente accesible
(ocumEventCloudTierPart
iallyReacable)



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Nivel de cloud inaccesible Riesgo
(ocumEventCloudTierUnr
eacables)

Agregado de Riesgo
MetroCluster dejado
atras(ocumEvtMetroClust
eragregateleftBehind)

Mirroring de agregado de Riesgo
MetroCluster
degradado(ocumEvtMetro
Clusteraggregate

MirrorDeGruted)

Acceso al almacén de Riesgo
objetos denegado para
reubicacion de agregados

*

Acceso al almacén de Riesgo
objetos denegado para
reubicacion de agregados

durante conmutacion por

error de almacenamiento

*

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Espacio de agregado casi Riesgo
completo
(ocumEvtagregateNearlyF

ull)

Espacio agregado Riesgo
completo
(ocumEvtagregateFull)

Dias agregados hasta Full Riesgo
(ocumEvtagregateDaysU
ntilFullSoon)

Tipo de origen

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Tipo de origen

Agregado

Agregado

Agregado

Gravedad

Error

Error

Error

Error

Error

Gravedad

Advertencia

Error

Error



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Agregado Riesgo

sobrecomprometido(ocum
EvtagregateOverkanty)

Agregado casi Riesgo
sobrecomprometido(ocum
EvtagregateAlmostOverdt

ed)

Reserva de Snapshot de  Riesgo
agregado
completa(ocumEvtagregat
eSnapReserveFull)

Tasa de crecimiento Riesgo
agregado anormal
(ocumEvtagregarGrowthR
ateAbnormal)

Area de impacto: Configuracion

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Nivel de impacto

Agregado detectado (no  Evento
aplicable)

Agregado cambiado de Evento
nombre (no aplicable)

Agregado eliminado (no  Evento
aplicable)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Nivel de impacto

Se ha incumplido el Incidente
umbral critico de IOPS de

agregado

(ocumagregatelopsincide

nt)

Tipo de origen

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Tipo de origen

Agregado

Agregado

Nodo

Tipo de origen

Agregado

Gravedad

Error

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Gravedad

Informacion

Informacion

Informacion

Gravedad

Critico



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el
umbral de advertencia de
IOPS del agregado
(ocumagregatelopsWarni

ng)

Se ha incumplido el
umbral critico de Mbps de
agregado
(ocumagregateMbpsincid
ent)

Umbral de advertencia de
Mbps agregado
incumplido (
ocumagregateMbpsWarni
ng)

Se ha incumplido el
umbral critico de latencia
de agregado
(ocumagregateLatencylnc
ident)

Umbral de advertencia de
latencia agregada
incumplido (
ocumagregateLatencyWa
rning)

Rendimiento del
agregado Se ha
incumplido el umbral
critico de capacidad
utilizada
(ocumagregatePerfCapaci
dad UsedIncident)

Rendimiento del
agregado Se ha
incumplido el umbral de
advertencia de capacidad
utilizada
(ocumagregatePerfCapaci
dad UsedWarning)

Nivel de impacto

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Agregado

Gravedad

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el Incidente Agregado Critico
umbral critico de

utilizacion del agregado

(ocumagregateUtilationinc

ident)

Umbral de advertencia de Riesgo Agregado Advertencia
utilizacion de agregado

incumplido

(ocumagregateUtillationW

arning)

Umbral sobreutilizado de  Riesgo Agregado Advertencia
discos agregados

(ocumagregarDisksOverU

tilizedWarning)

Umbral dinamico Riesgo Agregado Advertencia
agregado incumplido

(ocumDynamicAgregEven

tWarning)

Eventos del cluster

Los eventos del cluster proporcionan informacion sobre el estado de los clusteres, lo que
permite supervisar los clusteres para detectar posibles problemas. Los eventos se
agrupan por area de impacto, e incluyen el nombre del evento, el nombre de captura, el
nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

El cluster carece de Riesgo Cluster Advertencia

discos de repuesto
(ocumEvtDisksNoRepuest
0s)



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

No se puede acceder al
cluster
(ocumEvtClusterUnacable

)

Error de supervision de
cluster (fallo de
ocumEvtClusterMonitorin
gFailed)

Se incumplen los limites
de capacidad de licencia
de Cluster FabricPool
(ocumEvtExternalCapacid
ad TierSpaceFull)

Periodo de gracia que se
inici6 NVMe-of *
(nvmfGracePeriodStart)

NVMe-of Grace Active
*(nvmfGracePeriodActive)

Periodo de gracia de
NVMe-of expirado
*(nvmfGracePeriodExpire
d)

Ventana de
mantenimiento de objetos
iniciada
(objectMaintenanceWindo
wStarted)

Ventana de
mantenimiento de objetos
finalizada
(objectMaintenanceWindo
wEnded)

Discos de repuesto
MetroCluster dejados
atras
(ocumEvtSpareDiskLeftB
ehind)

Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Evento

Evento

Riesgo

Tipo de origen

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Gravedad

Error

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Critico

Informacion

Error



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Conmutacion de sitios Riesgo

automatica no planificada
de MetroCluster
deshabilitada
(ocumEvnedTMAutomatic
UnplanSwitchOverDisable
d).

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Planificacion del nivel de  Riesgo
cloud del cluster
(clusterCloudTierPlanning
Warning)

Espacio de FabricPool Riesgo
casi completo *

Area de impacto: Configuracion

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Nodo agregado (no Evento
aplicable)

Nodo eliminado (no Evento
aplicable)

Cluster eliminado (no Evento
aplicable)

Error al agregar el cluster Evento
(no aplicable)

Nombre del cluster Evento
cambiado (no aplicable)

EMS de emergencia Evento
recibido (no aplicable)

Tipo de origen

Cluster

Tipo de origen

Cluster

Cluster

Tipo de origen

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Gravedad

Advertencia

Gravedad

Advertencia

Error

Gravedad

Informacion

Informacion

Informacion

Error

Informacion

Critico



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

EMS critico recibido (no  Evento Cluster Critico
aplicable)

Aviso EMS recibido (no Evento Cluster Error
aplicable)

Error EMS recibido (no Evento Cluster Advertencia
aplicable)

Aviso EMS recibido (no Evento Cluster Advertencia
aplicable)

Depurar EMS recibido (no Evento Cluster Advertencia
aplicable)

Aviso EMS recibido (no Evento Cluster Advertencia
aplicable)

EMS informativo recibido Evento Cluster Advertencia

(no aplicable)

Los eventos de EMS de ONTAP se clasifican en tres niveles de gravedad de evento de Unified Manager.

Nivel de gravedad de eventos de Unified Manager Nivel de gravedad de evento de EMS de ONTAP

Critico Emergencia
Critico

Error Alerta

Advertencia Error
Advertencia
Depurar

Aviso

Informativo

Area de impacto: Rendimiento



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el
umbral critico de IOPS del
cluster
(ocumClusterlopsincident)

Se supero el umbral de
advertencia de IOPS del
cluster
(ocumClusterlopsWarning

)-

Umbral critico de Mbps
del cluster incumplido
(ocumClusterMbpsinciden

t)

Umbral de advertencia de
Mbps del cluster
incumplido
(ocumClusterMbpsWarnin
9)

Se ha incumplido el
umbral dinamico del
cluster
(ocumClusterDynamicEve
ntWarning)

Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Riesgo

Eventos de discos

Tipo de origen

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Advertencia

Los eventos de discos le proporcionan informacién sobre el estado de los discos para
que pueda supervisar si existen problemas potenciales. Los eventos se agrupan por area
de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de

origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad



Nombre del Nivel de impacto

evento(nombre de la
captura)

Discos flash: Bloques de  Riesgo
repuesto casi
consumidos(ocumEvtClus
terFlashDiskFewerSpareB
lockError)

Discos flash: Sin bloques Incidente
de repuesto
(ocumEvtClusterFlashDis
kNoSpareBlockCritical)

Algunos discos sin Riesgo
asignar(ocumEvtClusterU
ndeDesasignosAlgunos)

Algunos discos con Incidente
errores

(ocumEvtDisksSomeFaile

d)

Eventos de compartimentos

Tipo de origen

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Gravedad

Error

Critico

Advertencia

Critico

Los eventos de compartimentos le proporcionan informacién sobre el estado de los
compartimentos de bandejas de discos en el centro de datos para poder supervisar
posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre
del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto

evento(nombre de la
captura)

Error de los ventiladores  Incidente
de la bandeja de discos
(ocumEvtShelfFanFailed)

Error en los suministros Incidente
de alimentacion de la

bandeja de discos
(ocumEvtShelfPowerSupp

lyFailed)

10

Tipo de origen

Bandeja de
almacenamiento

Bandeja de
almacenamiento

Gravedad

Critico

Critico



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Bandeja de discos Riesgo
multivia no configurada
(ocumDiskShelfShelfcNotl
nMultiPath)

Este evento no se aplica
a:

« Clusteres que estan
en una configuracion
de MetroCluster

 Las siguientes
plataformas:
FAS2554, FAS2552,
FAS2520 y FAS2240

Fallo de ruta de bandeja  Riesgo
de discos
(ocumDiskShelfDiskShelf

P PathFailure)

Area de impacto: Configuracién

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Bandeja de discos Evento

detectada (no aplicable)

Bandejas de discos Evento
eliminadas (no aplicable)

Eventos de ventiladores

Tipo de origen

Nodo

Bandeja de
almacenamiento

Tipo de origen

Nodo

Nodo

Gravedad

Advertencia

Advertencia

Gravedad

Informacion

Informacion

Los eventos de ventiladores le ofrecen informacion acerca de los ventiladores de estado
de los nodos en su centro de datos para que pueda supervisar si existen problemas
potenciales. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del
evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

11



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Uno o mas ventiladores Incidente Nodo Critico

fallidos
(ocumEvtFanssOneOrMor
eFailed)

Eventos de tarjeta Flash

Los eventos de tarjeta Flash le proporcionan informacion sobre el estado de las tarjetas
flash instaladas en los nodos en su centro de datos para poder supervisar posibles
problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento
y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Tarjetas flash sin Incidente Nodo Critico

conexion
(ocumEvtFlashCardOfflin
e)

Eventos Inodes

Los eventos de inodo proporcionan informacion cuando el inodo esta lleno o casi lleno
para poder supervisar de posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de
impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de
origen y la gravedad.

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Inodos casi Riesgo Volumen Advertencia

lleno(ocumEvtinodesAlmo
stFull)

Inodes Full Riesgo Volumen Error
(ocumEvtinodesFull)

12



Eventos de la interfaz I6gica (LIF)

Los eventos de LIF proporcionan informacién acerca del estado de sus LIF para que
pueda supervisar si existen posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de
impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de
origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Estado de LIF inactivo Riesgo Interfaz Error

(ocumEvtLifStatusDown)

Conmutacion por error de Riesgo Interfaz Advertencia
LIF no posible

(ocumEvtLifFail-

overNotPossible)

LIF no en Puerto Hogar Riesgo Interfaz Advertencia
(ocumEvtLifNotAtHomePo
rt)

Area de impacto: Configuracion

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Ruta LIF no configurada  Evento Interfaz Informacioén

(no aplicable)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el Incidente Interfaz Critico
umbral critico de Mbps de

LIF de red

(ocumNetworkLifMbpsInci

dent)



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Umbral de advertencia de Riesgo Interfaz Advertencia
Mbps de LIF de red

incumplido

(ocumNetworkLifMbpsWa

rning)

Se ha incumplido el Incidente Interfaz Critico
umbral critico de Mbps de

LIF FCP

(ocumFcpLifMbpsincident

)

Se ha incumplido el Riesgo Interfaz Advertencia
umbral de advertencia de

Mbps de LIF FCP

(ocumFcpLifMbpsWarning

)

Se ha incumplido el Incidente Interfaz Critico
umbral critico de Mbps de

LIF nVMF

(ocumNvmfFcLifMbpsinci

dent)

Se ha incumplido el Riesgo Interfaz Advertencia
umbral de advertencia de

Mbps de LIF nVMF

(ocumNvmfFcLifMbpsWar

ning)

Eventos de LUN

Los eventos de LUN le ofrecen informacion acerca del estado de sus LUN, para que
pueda supervisar de posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e
incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la
gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

LUN sin conexion Incidente

(ocumEvtLunOffline)

LUN destruida * Evento
Ruta activa unica para Riesgo
acceder a

LUN(ocumEvtLunSingleA

ctivePath)

Sin rutas activas para Incidente

acceder a la LUN
(ocumEvtLunNotReacable

)

No hay rutas optimizadas Riesgo
para acceder a la LUN
(ocumEvtLunOptimizedPa
thinactive)

Sin rutas para accedera  Riesgo
la LUN desde un partner

de alta disponibilidad
(ocumEvtLunHaPathInacti

ve)

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Espacio insuficiente para Riesgo
la copia Snapshot de la
LUN(ocumEvtLunSnapsh
otNotPossible)

Area de impacto: Rendimiento

Tipo de origen

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Tipo de origen

Volumen

Gravedad

Critico

Informacion

Advertencia

Critico

Advertencia

Advertencia

Gravedad

Advertencia

15



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se super6 el umbral
critico de IOPS de
LUN(ocumLunlopsinciden

t)

Se supero el umbral de
advertencia de IOPS de
LUN

(ocumLunlopsWarning).

Se ha incumplido el
umbral critico de Mbps de
LUN
(ocumLunMbpsincident)

Umbral de advertencia de
Mbps de LUN incumplido
(ocumLunMbpsWarning)

Se ha incumplido el
umbral critico de latencia
ms/op de LUN
(ocumLunLatencylncident

)

Se ha incumplido el

umbral de advertencia de
latencia de ms/op de LUN
(ocumLunLatencyWarning

)

Se insuper? la latencia de
LUN y el umbral critico de
IOPS
(ocumLunLatencylopslinci
dent).

Se supero el umbral de
advertencia de latencia de
LUN y IOPS
(ocumLunencylopsWarnin

g)

16

Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el
umbral critico de latencia
y Mbps de LUN
(ocumLunLatencyMbpsin
cident)

Se ha incumplido el
umbral de advertencia de
latencia y Mbps de LUN
(ocumLunLatencyMbpsW
arning)

Latencia de LUN y
rendimiento agregado. Se
ha incumplido el umbral
critico de capacidad
utilizada
(ocumLunLatencyagregat
ePerfCapacidad
UsedIncident)

Latencia de LUN y
rendimiento agregado. Se
ha incumplido el umbral
de advertencia de
capacidad utilizada
(ocumLunencyagregatPer
fCapacidad UsedWarning)

Se ha incumplido el
umbral critico de latencia
de LUN y uso del
agregado
(OculunLatencyAggregate
adicién de utilidades)

Se ha incumplido el
umbral de advertencia de
latencia de LUN y
utilizacion de agregados
(ocumLunarCentral
agregationUtilationWarnin

g)

Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

17



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Latencia de LUN y
rendimiento de nodos. Se
infringié el umbral critico
de la capacidad utilizada
(ocumLunencyNodePerfC
apacidad UsedIncident)

Latencia de LUN y
rendimiento de nodos. Se
supero el umbral de
advertencia de capacidad
utilizada
(ocumLunencyNodePerfC
apacidad UsedWarning).

Latencia de LUN y
rendimiento de nodos.
Capacidad utilizada: Se
ha incumplido el umbral
critico de toma de control
(ocumLunLatencyagregat
PerfCapacidad
UsedTakeoverincident)

Latencia de LUN y
rendimiento de nodos.
Capacidad utilizada -
umbral de advertencia de
toma de control
incumplido(ocumLunency
agregatPerfCapacidad
UsedTakeoOverWarning)

Se supero el umbral
critico de latencia de LUN
y uso de nodos
(ocumLunNodeUtilationIn
cident)

Umbral de advertencia de
latencia de LUN y uso de
nodos incumplido
(ocumLunNodeUtilationW
arning)
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Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Se supero el umbral de Riesgo LUN Advertencia
advertencia de IOPS

maximo de LUN de QoS

(ocumQosLunMaxlopsWa

rning)

Se ha incumplido el Riesgo LUN Advertencia
umbral de advertencia de

Mbps max. De LUN de

QoS

(ocumQosLunMaxMbpsW

arning)

Eventos de la estacidon de gestion

Los eventos de la estacion de gestidn le proporcionan informacién sobre el estado del
servidor en el que esta instalado Unified Manager para poder supervisar posibles
problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento
y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Configuracién

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Espacio en disco de Riesgo Estacion de gestion Advertencia

Unified Manager Server
casi completo
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearlyFull)

Espacio completo en Incidente Estacion de gestion Critico
disco de Unified Manager

Server(ocumEvtUnifiedMa

nagerDiskSpaceFull)

Memoria baja en Unified Riesgo Estacion de gestion Advertencia
Manager Server

(ocumEvtUnifiedManager

MemoryLow)
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Unified Manager Server  Incidente Estacion de gestion Critico
casi sin memoria

(ocumEvtUnifiedManager

MemoriaAlmostOut)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

El analisis de datos de Riesgo Estacion de gestion Advertencia

rendimiento se ve
afectado(ocumEvtUnified
ManagerDataMissingAnal

yze)

La recopilacion de datos  Incidente Estacion de gestion Critico
de rendimiento se ve

afectada

(ocumEvtUnifiedManager

DataMissingCollection)

Estos dos ultimos eventos de rendimiento solo estaban disponibles para Unified Manager 7.2.

@ Si alguno de estos eventos se encuentra en el estado New y se actualiza a una version mas
reciente del software Unified Manager, los eventos no se depuran automaticamente. Debera
mover los eventos al estado Resolved manualmente.

Eventos del puente MetroCluster

Los eventos del puente MetroCluster le proporcionan informacién sobre el estado de los
puentes para que pueda supervisar si existen problemas potenciales. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de
impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Puente no Incidente Puente MetroCluster Critico
accesible(ocumEvtBridge
Unacable)
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Nivel de impacto

Temperatura del puente Incidente
anormal

(ocumEvtBridgeTemperat
ureAbnormal)

Tipo de origen Gravedad

Puente MetroCluster Critico

Eventos de conectividad de MetroCluster

Los eventos de conectividad le proporcionan informacion sobre la conectividad entre los
componentes de un cluster y entre los clusteres de una configuracién de MetroCluster
para poder supervisar posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto
e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la

gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Todos los enlaces Inter- Incidente

Switch

Down(ocumEvtMetroClust
erAllISLBetweenSwitches
Down)

Todos los enlaces entre Incidente
socios de MetroCluster
Down(ocumEvtMetroClust
erAllLinksBetweenPartner

sDown)

Puente FC-SAS haciala Incidente
pila de almacenamiento

hacia abajo
(ocumEvtBridgeSasPortD

own)

Configuracion de Riesgo
MetroCluster conmutada
((ocumEvtMetroClusterD
RStatusimped)

Tipo de origen Gravedad

Conexion entre switches  Critico
MetroCluster

Relacion de MetroCluster Critico

Conexion de pila de Critico

puente de MetroCluster

Relacion de MetroCluster Advertencia
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Configuracion de
MetroCluster
parcialmente
conmutada(ocumEvtMetr
oClusterDRStatusPartially
Imped)

La funcionalidad de
recuperacion ante
desastres de
MetroCluster se vio
afectada
(ocumEvtMetroClusterDR
Statusimped)

No se puede acceder a
los partners de
MetroCluster sobre la red
de relaciones entre
iguales
(ocumEvtMetroClusterPar
tnersNotReachableOverP
eeringNetwork)

Del nodo al switch FC
todos los enlaces de
interconexién de FC-VI
estan inactivos
(ocumEvtMcNodeSwitchF
cviLinksDown)

Del nodo al switch FC uno
o varios vinculos FC-
Initiator Down
(ocumEvtMcNodeSwitchF
cLinksOneOrMoreDown)

Del nodo al switch FC
todos los enlaces de
iniciador FC abajo
(ocumEvtMcNodeSwitchF
cLinksDown)

Conmutador a enlace FC
Bridge FC Down
(ocumEvtMcSwitchBridge
FcLinksDown)
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Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Incidente

Incidente

Riesgo

Incidente

Incidente

Tipo de origen

Relacion de MetroCluster

Relacion de MetroCluster

Relacion de MetroCluster

Conexion de switch del
nodo MetroCluster

Conexion de switch del
nodo MetroCluster

Conexion de switch del
nodo MetroCluster

Conexion del puente del
conmutador MetroCluster

Gravedad

Error

Critico

Critico

Critico

Advertencia

Critico

Critico



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Inter Node todos los Incidente Conexion entre nodos Critico
enlaces de interconexion

FC VI abajo

(ocumEvtMclinterNodeLin

ksDown)

Inter Node uno o mas Riesgo Conexion entre nodos Advertencia
enlaces de interconexion

FC VI hacia abajo

(ocumEvtMclinterNodeLin

ksOneOrMoreDown)

Enlace de nodo a puente Incidente Conexién de puente de Critico
hacia abajo nodo

(ocumEvtMcNodeBridgeLi

nksDown)

Nodo a pila de Incidente Conexion de pila de Critico
almacenamiento todos los nodos

enlaces SAS abajo (

ocumEvtMcNodeStackLin

ksDown)

Nodo a pila de Riesgo Conexion de pila de Advertencia
almacenamiento uno o nodos

varios enlaces SAS abajo

(
ocumEvtMcNodeStackLin

ksOneOrMoreDown)

Eventos del switch de MetroCluster

Los eventos de switch de MetroCluster le proporcionan informacién sobre el estado de
los switches de MetroCluster para poder supervisar si existen posibles problemas. Los
eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el
nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Temperatura del Incidente Switch MetroCluster Critico
interruptor anormal

(ocumEvtSwitchTemperat

ureAnormal)

Interruptor no accesible Incidente Switch MetroCluster Critico
(ocumEvtSwitchUnacable

)

Fallo de los ventiladores  Incidente Switch MetroCluster Critico
del conmutador

(ocumEvtSwitchFansOne

OrMoreFailed)

Error en las fuentes de Incidente Switch MetroCluster Critico
alimentacion del switch

(fallo de

ocumEvtPowerSwitchSup

plesOneOrMoreFailed)

Fallo en los sensores de  Incidente Switch MetroCluster Critico
temperatura del

interruptor

(ocumEvtSwitchTemperat

ureSensorFailed)

Este
evento se

@ aplica
Unicamente

a switches
Cisco.

Eventos de espacio de nombres de NVMe

Los eventos de espacio de nombres de NVMe ofrecen informacion sobre el estado de los
espacios de nombres para poder supervisar si existen problemas potenciales. Los
eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el
nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

NVMeNS sin conexion *  Evento Espacio de nombres Informacioén
(nvmeNamespaceStatus
Offline)

NVMeNS Online * Evento Espacio de nombres Informacion
(nvmeNamespaceStatus
Online)

NVMeNS fuera del Riesgo Espacio de nombres Advertencia
espacio *

(nvmeNamespaceSpace

OutOfSpace)

NVMeNS Destroy * Evento Espacio de nombres Informacion
(nvmeNamespaceDestroy

)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Se supero el umbral Incidente Espacio de nombres Critico

crucial de IOPS del
espacio de nombres de
NVMe
(ocumNvmeNamespacelo
psincident)

Se supero el umbral de Riesgo Espacio de nombres Advertencia
advertencia de IOPS del

espacio de nombres de

NVMe

(ocumNvmeNamespacelo

psWarning)

Se supero el umbral Incidente Espacio de nombres Critico
critico de Mbps del

espacio de nombres de

NVMe

(ocumNvmeNamespaceM

bpslncident)
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Nombre del Nivel de impacto

evento(nombre de la
captura)

Se supero el umbral de Riesgo
advertencia de Mbps del

espacio de nombres de

NVMe

(ocumNvmeNamespaceM
bpsWarning)

Se ha incumplido el Incidente
umbral critico de latencia

del espacio de nombres

NVMe ms/op
(ocumNvmeNamespaceL
atencylncident)

Se insupero el umbral de  Riesgo
advertencia de latencia de
espacio de nombres de

NVMe en ms/op
(ocumNvmeNamespaceL
atencyWarning)

Se ha incumplido la Incidente
latencia del espacio de

nombres de NVMe y el

umbral critico de IOPS
(ocumNvmeNamespaceL
atencylopsincident)

Se insupero el umbral de  Riesgo
advertencia de latencia de
espacio de nombres y de

IOPS de NVMe
(ocumNvmeNamespaceL
atencylopsWarning)

Se ha incumplido la Incidente
latencia del espacio de

nombres NVMe vy el

umbral critico de Mbps
(ocumNvmeNamespaceL
atencyMbpsincident)
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Tipo de origen

Espacio de nombres

Espacio de nombres

Espacio de nombres

Espacio de nombres

Espacio de nombres

Espacio de nombres

Gravedad

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Nivel de impacto

Se insuper6 el umbral de  Riesgo
advertencia de latencia de
espacio de nombres y

Mbps de NVMe
(ocumNvmeNamespaceL
atencyMbpsWarning)

Eventos de nodo

Tipo de origen

Espacio de nombres

Gravedad

Advertencia

Los eventos de nodo le proporcionan informacién acerca del estado del nodo para poder
supervisar posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen
el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Nivel de impacto

Espacio de volumen raiz  Riesgo
del nodo casi completo
(ocumEvtClusterNodeRoo
tVolumeNearSpacelyFull )

Cloud AWS Riesgo
MetaDataConnFail
*(ocumCloudAwsMetadat
aConnFail)

IAMCredsExpired de Riesgo
Cloud AWS
*(ocumCloudAwslamCred
sExpired)

IAMCredslinvalid de Cloud Riesgo
AWS

*(ocumCloudAwslamCred
sInvalid)

IAMCredsNotFound de Riesgo
Cloud AWS
*(ocumCloudAwslamCred
sNotFound)

Tipo de origen

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Gravedad

Advertencia

Error

Error

Error

Error
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

IAMCredsNotlnitialized *  Evento
de Cloud
AWS(ocumCloudAwslam
CredsNotlnitialized)

IAMRoleinvalido de Cloud Riesgo
AWS

*(ocumCloudAwslamRolel

nvalid)

IAMRoleNotFound de Riesgo
Cloud AWS
*(ocumCloudAwslamRole
NotFound)

Objstore Host no Riesgo
resoluble
*(ocumObjstoreHostUnres

oluble)

Objstore Riesgo
InterClusterLifDown
*(ocumObjstorelnterClust
erLifDown)

La solicitud no coincide Riesgo
firma del almacén de
objetos *

Uno de los pools de Incidente
NFSv4 agotados *

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Memoria del monitor QoS Riesgo
en formato
*(ocumQosmonitoryMaun

ed)
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Tipo de origen

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Tipo de origen

Nodo

Gravedad

Informacion

Error

Error

Error

Error

Error

Critico

Gravedad

Error



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Memoria de Evento

monitorizacion de QoS *
(ocumQosmonitoryMemor
iaAbada)

Area de impacto: Configuracion

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Nodo cambiado de Evento

nombre (no aplicable)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Se supero el umbral Incidente

crucial de IOPS de nodo
(ocumNodelopslincident)

Se supero el umbral de Riesgo
advertencia de IOPS del

nodo

(ocumNodelopsWarning)

Umbral critico de Mbps Incidente
del nodo incumplido
(ocumNodeMbpsincident)

Umbral de advertencia de Riesgo
Mbps del nodo incumplido
(ocumNodeMbpsWarning)

Se ha incumplido el Incidente
umbral critico de latencia

de los nodos ms/op
(ocumNodeLatencylncide

nt).

Tipo de origen

Nodo

Tipo de origen

Nodo

Tipo de origen

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Gravedad

Informacion

Gravedad

Informacion

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Umbral de advertencia de
latencia de nodos ms/op
violado
(ocumNodeLatencyWarni

ng)

Rendimiento del nodo. Se
infringié el umbral critico
de la capacidad utilizada
(ocumNodePerfCapacida
d UsedIncident)

Rendimiento del nodo. Se
supero el umbral de
advertencia de capacidad
utilizada
(ocumNodePerfCapacida
d UsedWarning)

Rendimiento de
nodo.capacidad utilizada:
Se ha infringido el umbral
critico de la toma de
control
(ocumNodePerfCapacida
d UsedTakeoverlncident)

Rendimiento del
nodo.capacidad utilizada:
Se ha infringido el umbral
de advertencia de la toma
de control
(ocumNodePerfCapacida
d UsedTakeoverWarning)

Se supero el umbral
critico de uso de nodos
(ocumNodeUtilationIncide
nt)

Se supero el umbral de
advertencia de utilizacion
de nodos
(ocumNodeUtilationWarni

ng)
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Nivel de impacto

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Gravedad

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Umbral sobreutilizado de  Evento Nodo Informacion
par de alta disponibilidad

de nodo incumplido

(ocumNodeHaPairOverUti

lizedInformation)

Umbral de fragmentacion Riesgo Nodo Advertencia
de disco de nodo

infringido

(ocumNodeDiskFragment

ationWarning)

Umbral sobreutilizado del Riesgo Nodo Advertencia
nodo infringido

(ocumNodeOverUtilizedW

arning)

Umbral dinamico del nodo Riesgo Nodo Advertencia
incumplido

(ocumDynamicEventWarn

ing)

Eventos de la bateria NVRAM

Los eventos de bateria de NVRAM le ofrecen informacion acerca del estado de las
baterias para que pueda supervisar si existen problemas potenciales. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de
impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Bateria NVRAM baja Riesgo Nodo Advertencia
(ocumEvtNvramBatterylLo
w)

Bateria NVRAM Riesgo Nodo Error
descargada

(ocumEvtNvramBatteryDi

scared)
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Bateria NVRAM Incidente

demasiado cargada
(ocumEvtNvramBatteryOv
erCharged)

Eventos del puerto

Tipo de origen

Nodo

Gravedad

Critico

Los eventos de puerto le ofrecen el estado acerca de los puertos del cluster para que
pueda supervisar los cambios o los problemas en el puerto, como si el puerto esta

inactivo.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Estado del puerto inactivo Incidente
(ocumEvtPortStatusDown

)

Area de impacto: Rendimiento

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Se ha incumplido el Incidente

umbral critico de Mbps
del puerto de red
(ocumNetworkPortMbpsin
cident)

Umbral de advertencia de Riesgo
Mbps de puerto de red

incumplido
(ocumNetworkPortMbpsW

arning)

Se ha incumplido el Incidente
umbral critico de Mbps

del puerto FCP
(ocumFcpPortMbpsincide

nt)
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Tipo de origen

Nodo

Tipo de origen

Puerto

Puerto

Puerto

Gravedad

Critico

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Umbral de advertencia de Riesgo Puerto Advertencia
Mbps de puerto FCP

incumplido

(ocumFcpPortMbpsWarni

ng)

Se ha incumplido el Incidente Puerto Critico
umbral critico de

utilizacion de puertos de

red

(ocumNetworkPortUtilatio

nincident)

Umbral de advertencia de Riesgo Puerto Advertencia
utilizacion de puerto de

red incumplido

(ocumNetworkPortUtilatio

nWarning)

Se ha incumplido el Incidente Puerto Critico
umbral critico de

utilizacion de puertos FCP

(ocumFcpPortUtilization

Incident)

Se ha incumplido el Riesgo Puerto Advertencia
umbral de advertencia de

utilizacion de puertos FCP

(ocumFcpPortUtilization

Warning)

Eventos de suministro de alimentacion

Los eventos de suministros de alimentacion le proporcionan informacion sobre el estado
del hardware para poder supervisar si existen problemas potenciales. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de
impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Una o mas fuentes de Incidente Nodo Critico
alimentacion con fallos

(ocumEvtPowerSupplyOn

eOrMoreFailed)

Eventos de proteccién

Los eventos de proteccion le indican si un trabajo se ha producido un error o se ha
anulado para poder supervisar si hay problemas. Los eventos se agrupan por area de
impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de

origen y la gravedad.

Zona de impacto: Proteccion

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Error de trabajo de Incidente Servicio de volumen o Critico
proteccion almacenamiento
(ocumEvtProtectiondobTa

skFailed)

Trabajo de proteccion Riesgo Servicio de volumen o Advertencia
anulado almacenamiento
(ocumEvtProtectionJobAb

orted)

Eventos para qtrees

Los eventos para gtrees proporcionan informacion sobre la capacidad para qtrees y los
limites de archivos y discos para poder realizar un seguimiento de posibles problemas.
Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de
captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Capacidad
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Espacio Qtree casi
completo
(ocumEvtQtreeSpaceNea
rlyFull)

Espacio completo para
Qtree
(ocumEvtQtreeSpaceFull)

Espacio de Qtree normal
(ocumEvtQtreeSpaceThre
sholdOk)

Se ha alcanzado el limite
duro de archivos Qtree
(ocumEvtQtreeFilesHardL
imitReached)

Limite de software de
archivos Qtree incumplido
(ocumEvtQtreeFilesSoftLi
mitBreached)

Se ha alcanzado el limite
duro de espacio de Qtree
(ocumEvtQtreeSpaceHar
dLimitReached)

Se violo el limite de
espacio blando de Qtree
(ocumEvtQtreeSpaceSoft
LimitBreached)

Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Evento

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

Qtree

Qtree

Qtree

Qtree

Qtree

Qtree

Qtree

Eventos del procesador de servicios

Gravedad

Advertencia

Error

Informacion

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Los eventos de procesador de servicios le proporcionan informacién sobre el estado de
su procesador para que pueda supervisar si existen posibles problemas. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de

impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Procesador de servicios  Riesgo Nodo Advertencia
no configurado

(ocumEvtServiceProcess

orNotConfigred)

Procesador de servicios  Riesgo Nodo Error
sin conexion

(ocumEvtServiceProcess

orOffline)

Eventos de relaciones con SnapMirror

Los eventos de relaciones de SnapMirror le proporcionan informacion sobre el estado de
sus relaciones de SnapMirror para poder supervisar posibles problemas. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de
impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Zona de impacto: Proteccion

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Replicacién de mirror Riesgo Relacion de SnapMirror  Advertencia
insalubre

(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipUnheaded)

Replicacion de mirroring  Riesgo Relacion de SnapMirror Error
rota-off

(ocumEvtSnapmirrorRelat

ionshipStateBrokenoff)

Error al inicializar la Riesgo Relacién de SnapMirror  Error
replicacion de reflejo

(ocumEvtSnapmirrorRerel

ationshiplnitializeFailed)

Error en la actualizacion  Riesgo Relacién de SnapMirror  Error
de replicacion de reflejo

(ocumEvtSnapmirrorRelat

ionship shipUpdateFailed)
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Error de desfase de Riesgo

replicacion de réplica
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionship shipLagError)

Aviso de desfase de Riesgo
replicacion de réplica
(ocumEvtSnapMirrorRelat

ionship shillWarning)

Error en la Riesgo
resincronizacion de

replicacion de reflejo
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipResyncFailed)

Replicacion de réplica Riesgo
DeletedocumEvtSnapmirr
orRelationshiped

Replicacion sincrona Riesgo
fuera de sincronizacioén *

Replicacion sincrona Evento
restaurada *

Erroren la Riesgo
resincronizacion

automatica de replicacion
sincrona *

Eventos Snapshot

Los eventos Snapshot ofrecen informacion sobre el estado de las copias Snapshot, lo
que permite supervisar las copias Snapshot para detectar posibles problemas. Los

Tipo de origen

Relacion de SnapMirror

Relacion de SnapMirror

Relacion de SnapMirror

Relaciéon de SnapMirror

Relacién de SnapMirror

Relaciéon de SnapMirror

Relacion de SnapMirror

Gravedad

Error

Advertencia

Error

Advertencia

Advertencia

Informacion

Error

eventos se agrupan por area de impacto, e incluyen el nombre del evento, el nombre de
captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Eliminacion automatica de Evento Volumen Informacion
Snapshot deshabilitada
(no aplicable)

Eliminacién automatica de Evento Volumen Informacion
copias Snapshot
habilitada (no aplicable)

Configuracion de Evento Volumen Informacioén
eliminacion automatica de

copias Snapshot

modificada (no aplicable)

Eventos de relaciones con SnapVault

Los eventos de relaciones con SnapVault le proporcionan informacion sobre el estado de
sus relaciones de SnapVault para poder supervisar posibles problemas. Los eventos se
agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de
impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Zona de impacto: Proteccidn

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Vault asincrono Riesgo Relacion de SnapMirror ~ Advertencia

insalubre(ocumEvtSnapV
aultationshipUnheaded)

Vault Broken-off Riesgo Relacion de SnapMirror  Error
asincrono(ocumEvtSnapR
elationshipStateBrokenoff

)

Error al inicializar el Riesgo Relacién de SnapMirror  Error
almacén asincrono (error

de

ocumEvtSnapVaultRelatio

nship InitializeFailed)

Error en la actualizacion  Riesgo Relacién de SnapMirror  Error
asincrona del almacén

(ocumEvtSnapVaultRelati

onship UpdateFailed)
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Error de desfase en el Riesgo Relacién de SnapMirror  Error
almacén asincrono

(ocumEvtSnapVaultRelati

onship shipLagError)

Advertencia de desfase Riesgo Relacion de SnapMirror  Advertencia
en el almacén asincrono

(ocumEvtSnapVaultRelati

onship shipLagWarning)

Error en la Riesgo Relacion de SnapMirror Error
resincronizaciéon de Vault

asincrona

(ocumEvtSnapvaultRelati

onshipResyncFailed)

Eventos de configuracion de conmutacion por error de
almacenamiento

Los eventos de configuracion de conmutacién por error del almacenamiento (SFO) le
proporcionan informacién acerca de si su recuperacion tras fallos del almacenamiento
esta deshabilitada o no configurada para que pueda supervisar si existen problemas
potenciales. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del
evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Interconexion de Riesgo Nodo Advertencia

recuperacion tras fallos
de almacenamiento uno o
varios enlaces hacia
abajo
(ocumEvtSfolnterconnect
OneOrMoreLinksDown)

Conmutacion por error de  Riesgo Nodo Error
almacenamiento

desactivada

(ocumEvtSfoSettingsDisa

bled).
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Conmutacion por error de  Riesgo Nodo Error
almacenamiento no

configurada(ocumEvtSfoS

ettingsNotConfigred)

Estado de conmutacion Riesgo Nodo Advertencia
por error del

almacenamiento: Toma

de control

(ocumEvtSfoStateTakeov

er)

Estado de conmutacion Riesgo Nodo Error
por error de

almacenamiento -

devolucién parcial

(ocumEvtSfoStatePartialG

iveback)

Estado inactivo del nodo  Riesgo Nodo Error
de conmutacion por error

del almacenamiento

(ocumEvtSfoNodeStatusD

own)

No es posible la toma de Riesgo Nodo Error
control de conmutacion

por error del

almacenamiento

(ocumEvtSfoOverTakeoN

otPossible)

Eventos de servicios de almacenamiento

Los eventos de servicios de almacenamiento le proporcionan informacion sobre la
creacion y suscripcion de servicios de almacenamiento para poder realizar una
supervision de posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e
incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la
gravedad.

Area de impacto: Configuracién
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Servicio de Evento

almacenamiento creado
(no aplicable)

Servicio de Evento
almacenamiento
suscrito(no aplicable)

Suscripcion al servicio de  Evento
almacenamiento (no
aplicable)

Zona de impacto: Proteccion

Nombre del Nivel de impacto

evento(nombre de la
captura)

Eliminacion inesperada Riesgo
de Managed SnapMirror
RelationshipocumEvtStor
ageServiceUnsupportedR
elationshipDeletion

Eliminacion inesperada Incidente
del volumen miembro del

servicio de

almacenamiento
(ocumEvtStorageService
UnexpectedVolumeDeleti

on)

Eventos de la bandeja de almacenamiento

Tipo de origen

Servicio de
almacenamiento

Servicio de
almacenamiento

Servicio de
almacenamiento

Tipo de origen

Servicio de
almacenamiento

Servicio de
almacenamiento

Gravedad

Informacion

Informacion

Informacion

Gravedad

Advertencia

Critico

Los eventos de la bandeja de almacenamiento le indican si su bandeja de
almacenamiento presenta anomalias de forma que pueda supervisar posibles
problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento

y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Rango de tension Riesgo Bandeja de Advertencia
anormal almacenamiento
(ocumEvtShelfVoltageAbn

ormal)

Rango de corriente Riesgo Bandeja de Advertencia
anormal almacenamiento
(ocumEvtSheltrosABnorm

al)

Temperatura anormal Riesgo Bandeja de Advertencia
(ocumEvtShelTemperatur almacenamiento

eAbnormal)

Eventos de SVM

Los eventos de SVM le proporcionan informacion sobre el estado de las SVM para que
pueda supervisar posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de impacto e
incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la
gravedad.

Area de impacto: Disponibilidad

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Service Down de SVM Incidente SVM Critico
(ocumEvtVserverCifsServi
ceStatusDown)

Servicio CIFS SVM no Evento SVM Informacion
configurado (no aplicable)

Intentos de conexién de Incidente SVM Critico
recursos compartidos
CIFS no existentes *

Conflicto de nombres Riesgo SVM Error
NetBIOS de CIFS *

42



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Error en la operacion de
copia de volumenes
redundantes de CIFS *

Muchas conexiones CIFS

*

Se supero la conexion
CIFS maxima *

Se ha excedido el numero
maximo de conexiones
CIFS por usuario *

Servicio FC/FCoE de
SVM inactivo
(ocumEvtVserverFcServic
eStatusDown)

Servicio iISCSI de SVM
inactivo
(ocumEvtVserverlscsiSer
viceStatusDown)

Servicio NFS de SVM
inactivo
(ocumEvtVserverNfsServi
ceStatusDown)

Servicio SVM FC/FCoE
no configurado (no
aplicable)

Servicio iISCSI de SVM no
configurado (no aplicable)

Servicio SVM NFS no
configurado (no aplicable)

SVM detenido
(ocumEvtVserverDown)

Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Incidente

Incidente

Incidente

Evento

Evento

Evento

Riesgo

Tipo de origen

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Gravedad

Error

Error

Error

Error

Critico

Critico

Critico

Informacion

Informacion

Informacion

Advertencia
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Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

El servidor AV esta Riesgo
demasiado ocupado para

aceptar una nueva

solicitud de analisis *

No hay conexién con el Incidente
servidor AV para virus
Scan *

No hay ningun servidor Riesgo
AV registrado *

Conexion del servidor AV Evento
* sin respuesta

Intento de usuario no Riesgo
autorizado a AV Server *

Virus detectado por el Riesgo
servidor antivirus *

SVM con Infinite Volume  Incidente
Storage no disponible
(ocumEvtVserverStorage
NotAvailable)

SVM con Infinite Volume  Riesgo
Storage parcialmente

disponible
(ocumEvtVserverStorage
PartiallyAvailable)

SVM con componentes Riesgo
de mirroring de espacio

de nombres de Infinite

Volume con problemas de
disponibilidad
(ocumEvtVserverNMirrors
HavAvailabilitylssues)

Area de impacto: Capacidad

Los siguientes eventos de capacidad solo se aplican a las SVM con Infinite Volume.
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Tipo de origen

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM con Infinite Volume

SVM con Infinite Volume

SVM con Infinite Volume

Gravedad

Error

Critico

Error

Informacion

Error

Error

Critico

Error

Advertencia



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

SVM con Infinite Volume
Space Full
(ocumEvtVserverFull)

SVM con espacio en
Infinite Volume casi
completo
(ocumEvtVserverNearlyF
ull)

Se ha superado el limite
de uso de SVM con
Infinite Volume
(ocumEvtVserverSnapsho
tUsageExceeded)

SVM con espacio de
nombres de Infinite
Volume completo
(ocumEvtVserverNamesp
aceFull)

SVM con espacio de
nombres de Infinite
Volume casi completo
(ocumEvtVserverNamesp
aceNearlyFull)

Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Area de impacto: Configuracién

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

SVM detectada (no
aplicable)

SVM eliminada (no
aplicable)

SVM cuyo nombre ha
cambiado (no
corresponde)

Nivel de impacto

Evento

Evento

Evento

Tipo de origen

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Tipo de origen

SVM

Cluster

SVM

Gravedad

Error

Advertencia

Advertencia

Error

Advertencia

Gravedad

Informacion

Informacion

Informacion
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Area de impacto: Rendimiento

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se supero el umbral
critico de IOPS de SVM
(ocumSvmlopslincident)

Se supero el umbral de
advertencia de IOPS de
SVM

(ocumSvmlopsWarning)

Se supero el umbral
critico de SVM Mbps
(ocumSvmMbpsincident)

Se supero el umbral de
advertencia de SVM
Mbps
(ocumSvmMbpsWarning)

Se supero el umbral
crucial de latencia de
SVM
(ocumSvmLatencylnciden

t)

Se supero el umbral de
advertencia de latencia de
SVM
(ocumSvmLatencyWarnin

g)

Eventos de clase de almacenamiento de SVM

Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Tipo de origen

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Los eventos de clase de almacenamiento de SVM le proporcionan informacién sobre el
estado de sus clases de almacenamiento para poder realizar una supervision de posibles
problemas. Las clases de almacenamiento de SVM solo existen en SVM con Infinite
Volume. Los eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y

de captura, el nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Los siguientes eventos de clase de almacenamiento de SVM solo se aplican a las SVM con Infinite Volume.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Clase de almacenamiento Incidente Clase de almacenamiento Critico
de SVM no disponible

(ocumEvtVserverStorage

ClassNotAvailable)

Clase de almacenamiento Riesgo Clase de almacenamiento Error
de SVM parcialmente

disponible

(ocumEvtVserverStorage

ClassPartiallyAvailable)

Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Espacio de clase de Riesgo Clase de almacenamiento Advertencia

almacenamiento de SVM
casi completo
(ocumEvtVserverStorage
ClassNearlyFull)

Espacio completo para Riesgo Clase de almacenamiento Error
clase de almacenamiento

de SVM

(ocumEvtVserverStorage

ClassFull)

Se supero el limite de uso Riesgo Clase de almacenamiento Advertencia
de Snapshot para la clase

de almacenamiento de

SVM

(ocumEvtVserverStorage

ClassSnapshotUsageExc

eeded)

Eventos de cuota de usuarios y grupos

Los eventos de cuota de usuario y grupo le proporcionan informacion acerca de la
capacidad de la cuota de usuario y grupo de usuarios, asi como los limites de archivos y
discos para poder supervisar posibles problemas. Los eventos se agrupan por area de
impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el nivel de impacto, el tipo de
origen y la gravedad.
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Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la

captura)

Limite de software de Riesgo Cuota de usuario o de Advertencia
espacio en disco de cuota grupo

de usuario o de grupo
incumplido(ocumEvtUser
OrGroupQuotaDiskSpace
SoftLimitBreached)

Se ha alcanzado el limite Incidente Cuota de usuario o de Critico
duro de espacio en disco grupo

de cuota de usuario o de

grupo

(ocumEvtUserOrGroupQu

otaDiskSpaceHardLimitR

eached)

Limite de software de Riesgo Cuota de usuario o de Advertencia
recuento de archivos de grupo

cuota de usuario o de

grupo

incumplido(ocumEvtUser

OrGroupQuotaFileCountS

oftLimitBreached)
Se ha alcanzado el limite Incidente Cuota de usuario o de Critico
duro de recuento de grupo

archivos de cuota de
usuario o de grupo
(ocumEvtUserOrGroupQu
otaFileCountHardLimitRe
ached)

Eventos de volumen

Los eventos de volumen ofrecen informacion sobre el estado de los volumenes que
permite supervisar si existen problemas potenciales. Los eventos se agrupan por area de
impacto, e incluyen el nombre del evento, el nombre de captura, el nivel de impacto, el
tipo de origen y la gravedad.

Un asterisco (*) identifica los eventos de EMS que se han convertido a eventos de Unified Manager.

Area de impacto: Disponibilidad
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Volumen restringido
(ocumEvtVolumeRestricte
d)

Volumen sin conexién
(ocumEvtVolumeoffline)

Volumen parcialmente
disponible(ocumEvtVolum
ePartiallyAvailable)

Volumen desmontado (no
aplicable)

Volumen montado (no
aplicable)

Volumen remontado (no
aplicable)

Ruta de unién de volumen
inactiva
(ocumEvtVolumedJunction
Pathlnactive)

Tamano automatico de
volumen habilitado (no
aplicable)

Tamano automatico del
volumen - deshabilitado
(no aplicable)

Capacidad maxima
modificada de tamafio
automatico de los
volumenes (no aplicable)

Tamano de incremento de
tamafo automatico del
volumen modificado (no
aplicable)

Nivel de impacto

Riesgo

Incidente

Riesgo

Evento

Evento

Evento

Riesgo

Evento

Evento

Evento

Evento

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Advertencia

Critico

Error

Informacion

Informacion

Informacion

Advertencia

Informacion

Informacion

Informacion

Informacion
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Area de impacto: Capacidad

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Espacio de volumen en Riesgo
riesgo aprovisionado por
thin-provisioning
(ocumThinProvisionVolum
eSpaceAtRisco)

Espacio de volumen Riesgo
completo
(ocumEvtVolumekFull)

Espacio del volumen casi Riesgo
completo
(ocumEvtVolumeNearlyFu

I

Espacio logico de Riesgo
volumen completo
*(volumeLogicalSpaceFull

)

Espacio logico de Riesgo
volumen casi completo
*(volumeLogicalSpaceNe

arlyFull)

Espacio logico de Evento
volumen normal
*(volumeLogicalSpaceAll

OK)

Espacio completo de la Riesgo
reserva de copias

Snapshot para volumenes
(ocumEvtSnapshotFull)

Hay demasiadas copias  Riesgo
Snapshot
(ocumEvtSnapshotTooMa

ny)

Exceso de cuota de Riesgo
Volume Qtree
(ocumEvtVolumeQtreeQu
otaOvercomprometidos)
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Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Advertencia

Error

Advertencia

Error

Advertencia

Informacion

Advertencia

Error

Error



Nombre del
evento(nombre de la
captura)

La cuota de gtree del
volumen casi esta
comprometida en exceso
(ocumEvtVolumeQtreeQu
otaAlmostOvercompromet
idos)

Tasa de crecimiento del
volumen anormal
(ocumEvtVolumeGrowthR
ateAbnormal)

Dias de volumen hasta
completo
(ocumEvtVolumeDaysUnti
IFullSoon)

Garantia de espacio de
volumen deshabilitada (no
aplicable)

Garantia de espacio de
volumen activada (no
aplicable)

Garantia de espacio de
volumen modificada (no
aplicable)

Copias Snapshot de
volumen dias de reserva
hasta
Full(ocumEvtVolumeSnap
shotReserveDaysUntilFull
Soon)

Los componentes de
FlexGroup tienen
problemas de espacio *
(flexGroupConstituentsHa
veSpacelssues)

Nivel de impacto

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Evento

Evento

Evento

Riesgo

Riesgo

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Advertencia

Advertencia

Error

Informacion

Informacion

Informacion

Error

Error
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Nombre del Nivel de impacto

evento(nombre de la
captura)

Estado del espacio de los Evento
componentes de

FlexGroup todo OK *
(flexGroupConstituentsSp
aceStatusAllOK)

Los componentes de Riesgo
FlexGroup tienen

problemas de inodos
*(flexGroupConstituentsH
avelnodeslssues)

Componentes FlexGroup Evento
inodos Estado todo OK *
(flexGroupConstituentsino
desStatusAllOK)

Error en el ajuste de Riesgo
tamafo automatico del
volumen WAFL *

Tamano automatico de Evento
volumen WAFL terminado

*

Area de impacto: Configuracion

Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la

captura)

Volumen cambiado de Evento

nombre (no aplicable)

Volumen detectado (no Evento
aplicable)

Volumen eliminado (no Evento
aplicable)

Area de impacto: Rendimiento
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Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Informacion

Error

Informacion

Error

Informacion

Gravedad

Informacion

Informacion

Informacion



Nombre del Nivel de impacto
evento(nombre de la
captura)

Se supero el umbral de Riesgo
advertencia de IOPS max.

De volumen de calidad de

servicio

(ocumQosVolumeMaxlop
sWarning)

Se ha incumplido el Riesgo
umbral de advertencia de

Mbps max. De volumen

de QoS

(ocumQosVolumeMaxMb
psWarning)

Se supero el umbral de Riesgo
advertencia de valor

maximo de IOPS/TB de

volumen de calidad de

servicio

(ocumQosVolumeMaxlop
sPerTbWarning).

Se supero el umbral Incidente
critico de IOPS de

volumen (incidente de
ocumVolumelopslincident)

Se supero6 el umbral de Riesgo
advertencia de IOPS de

volumen

(ocumVolumelopsWarnin

9)-

Se ha incumplido el Incidente
umbral critico de Mbps

del volumen
(ocumVolumeMbpsincide

nt)

Umbral de advertencia de Riesgo
Mbps de volumen

incumplido
(ocumVolumeMbpsWarni

ng)

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia
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Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Se ha incumplido el
umbral critico de latencia
de volumen ms/op
(ocumVolumeLatencylnci
dent).

Umbral de advertencia de
latencia de volumen
ms/op incumplido
(ocumVolumeLatencyWar
ning)

Se ha incumplido el
umbral critico de la
relacion de Srta. de caché
de volumen
(ocumVolumeCacheMiss
Ratiolncident)

Umbral de advertencia de
relacion de falta de caché
de volumen incumplido
(ocumVolumeCacheMiss
RatioWarning)

Se incumplido el umbral
critico de latencia de los
volumenes y IOPS
(ocumVolumeLatencylops
Incident).

Se insuperd el umbral de
advertencia de latencia de
volumenes y IOPS
(ocumVolumeLatencylops
Warning)

Se insuper? la latencia de
los volumenes y el umbral
critico de Mbps
(ocumVolumelLatencyMbp
sincident).

54

Nivel de impacto

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Riesgo

Incidente

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico

Advertencia

Critico



Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Umbral de latencia de Riesgo Volumen Advertencia
volumen y advertencia de

Mbps incumplido

(ocumVolumelLatencyMbp

sWarning)

Latencia del volumen y Incidente Volumen Critico
rendimiento del agregado.

Se insuperé el umbral

critico de capacidad

utilizada

(ocumVolumelLatencyAgg

regate PerfCapacidad

UsedIncident)

Latencia del volumen y Riesgo Volumen Advertencia
rendimiento del agregado.

Se supero el umbral de

advertencia de capacidad

utilizada

(ocumVolumelLatencyagre

gatPerfCapacidad

UsedWarning)

Se ha incumplido el Incidente Volumen Critico
umbral critico de latencia

de volumen y utilizacion

del agregado

(ocumVolumelLatencyAgg

regate adicion de

utilidades)

Se ha incumplido el Riesgo Volumen Advertencia
umbral de advertencia de

latencia del volumen 'y

utilizacion del agregado

(ocumVolumelatencyagre

gationUtilationWarning)

Latencia del volumen y Incidente Volumen Critico
rendimiento del nodo. Se

infringio el umbral critico

de la capacidad utilizada

(ocumVolumelLatencyNod

ePerfCapacidad

Usedincident)
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Nombre del Nivel de impacto Tipo de origen Gravedad
evento(nombre de la
captura)

Latencia del volumen y Riesgo Volumen Advertencia
rendimiento del nodo. Se

supero el umbral de

advertencia de capacidad

utilizada

(ocumVolumeLatencyNod

ePerfCapacidad

UsedWarning).

Latencia del volumen y Incidente Volumen Critico
rendimiento del nodo.

Capacidad utilizada: Se

ha incumplido el umbral

critico de toma de control

(ocumVolumeLatencyAgg

regate

PerfenciaUsedTakeoverin

cident)

Latencia del volumen y Riesgo Volumen Advertencia
rendimiento del nodo.

Capacidad utilizada: Se

ha incumplido el umbral

de advertencia de toma

de control

(ocumVolumelLatencyAgg

regate

PerfenciaUsedTakeoOver

Warning)

Se supero el umbral Incidente Volumen Critico
critico de latencia de

volumenes y uso de

nodos

(ocumVolumelLatencyNod

eUtilationIncident)

Umbral de advertencia de Riesgo Volumen Advertencia
latencia de volumen y

utilizacion de nodos

incumplido

(ocumVolumelLatencyNod

eUtilationWarning)

Eventos de estado del movimiento de volumenes

Los eventos de estado del movimiento de volumenes le indican acerca del estado del
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movimiento de volumenes para poder supervisar si existen problemas potenciales. Los
eventos se agrupan por area de impacto e incluyen el nombre del evento y de captura, el
nivel de impacto, el tipo de origen y la gravedad.

Area de impacto: Capacidad

Nombre del
evento(nombre de la
captura)

Estado del movimiento de
volumen: En curso (no
aplicable)

Estado de movimiento del
volumen - failed
(ocumEvtVolumeMoveFail
ed)

Estado del movimiento de
volumen: Completado (no
aplicable)

Movimiento de volumen -
transicion diferida
(ocumEvtVolumeMoveCut
overDetransferido)

Nivel de impacto

Evento

Riesgo

Evento

Riesgo

Tipo de origen

Volumen

Volumen

Volumen

Volumen

Gravedad

Informacion

Error

Informacion

Advertencia
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responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTIA EXPRESA O
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RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
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POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aqui descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningun tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aqui
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisiciéon de
este producto no lleva implicita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o mas patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgacion por parte del gobierno estan sujetos
a las restricciones establecidas en el subparrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aqui contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informatico de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relacion con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aqui se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobacién por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la clausula 252.227-7015(b) de la seccién DFARS (FEB
de 2014).

Informacién de la marca comercial
NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas

comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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