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Reversion de un proyecto de transicion sin
copias

Puede revertir una transicion si desea volver a 7-Mode en cualquier etapa de la
transicion sin copias antes de que se hayan comprometido los agregados convertidos. La
reversion es una operaciéon manual. Puede usar la herramienta 7-Mode Transition Tool
para generar los pasos manuales que debe realizar para una reversion.

» Debe asegurarse de que no se esté ejecutando en el cluster ninguna operacion de transicion de
volumenes o agregados.

Puede utilizar el job show -jobtype transition comando.

* Ninguno de los agregados de 7-Mode debe estar comprometido.
@ No se puede realizar la reversion si se confirma incluso un agregado de 7-Mode.

* Los nodos del cluster de destino no deben estar en modo de toma de control.

Pasos
1. Haga clic en revertir comprobaciones previas para verificar que el proyecto es apto para una reversion.

Si las comprobaciones previas informan de problemas, debera repararlos manualmente y volver a ejecutar
la operacion de las comprobaciones previas. Por ejemplo, si ha creado nuevos volumenes o LUN durante
las pruebas de preproduccion, debe eliminarlos manualmente.

2. Haga clic en generar pasos de reversion para generar la lista de pasos manuales que debe realizar para
que la reversion se realice correctamente.

3. Haga clic en Guardar como CSV para guardar los pasos manuales en un archivo.
Es posible copiar los comandos de reversidon del archivo y ejecutarlos.
4. En funcidén de la fase de transicion en la que decida revertir, realice los pasos manuales necesarios:

> Fase de prueba de importacién o preproduccion
i. Ejecute los comandos de reversién en el cluster y haga clic en Confirmar.

i. Conecte las bandejas de discos de 7-Mode a los controladores de 7-Mode, verifique el cableado
manualmente y haga clic en Confirmar.

iii. Ejecute los comandos de reversion en los controladores de 7-Mode y haga clic en Confirmar.
iv. Consulte las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestafia Operations History.
v. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicé la herramienta de las SVM.

> Fase de cableado

i. Conecte las bandejas de discos de 7-Mode a los controladores de 7-Mode, verifique el cableado
manualmente y haga clic en Confirmar.

Debe asegurarse de que el cableado de 7-Mode coincide con el modo en que estaba al comienzo
del proyecto.



(D Debe usar Config Advisor para verificar el cableado.

i. Ejecute los comandos de reversién en los controladores de 7-Mode y haga clic en Confirmar.

i. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicé la herramienta de las SVM.
Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestafia Operations History.

> Fase de exportacion
i. Ejecute los comandos de reversién en los controladores de 7-Mode y haga clic en Confirmar.

i. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicé la herramienta de las SVM.
Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestafia Operations History.
> Fase de aprovisionamiento de la SVM
Quite manualmente todas las configuraciones que aplicé la herramienta de las SVM.
Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestafia Operations History.
Pasos manuales para revertir la transicion

5. Después de completar todos los pasos manuales, haga clic en verificar 7-Mode de la herramienta de
transicion de 7-Mode para verificar que los controladores de 7-Mode estan listos para servir datos.

Revertir manualmente la transicion

Si decide revertir la transicion, debe realizar algunos pasos manuales en los sistemas
Cluster y 7-Mode. La herramienta de transicion de 7-Mode genera la lista de pasos de
reversion manual.

Los pasos de retroceso varian en funcion de la etapa en la que decida retroceder. Debe realizar todos los
pasos de esta tarea si decide revertir después de una operacion de importacion correcta. Si decide retroceder
en una etapa anterior, debera realizar un subconjunto de estos pasos.

Pasos
1. Inicie sesién en el cluster.

2. Sialguno de los volumenes que ha realizado la transicion se encuentra en una relacion de SnapMirror,
seleccione una de las siguientes acciones:

> Si un volumen que ha realizado la transicion es el destino de una relacion de SnapMirror, elimine la
relacion de SnapMirror:
snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path source-
path

o Si la transicion de un volumen es el origen de una relacion de SnapMirror, libere la relacion de
SnapMirror: snapmirror release -destination-path destination-path -source-path
source-path

3. En el cluster, compruebe que no se estén ejecutando las siguientes operaciones en los volumenes
convertidos:

a. Operacion de movimiento de volumenes:
volume move show



b. Operacién de movimiento de LUN:
lun move show

C. Operacion de copia de LUN:
lun copy show

4. Ejecute una reversion en todos los agregados de 7-Mode:

a. Inicie sesion en el nivel de privilegio de diagndstico:
set -privilege diagnostic

b. Revierte los agregados al estado 7-Mode mediante el storage transition revert start
comando.

Este comando requiere parametros adicionales, como el ID de proyecto de transicion y los atributos
agregados. Debe utilizar el comando complete con los parametros y sus valores, tal y como genera la
herramienta 7-Mode Transition Tool.

c. Compruebe que la reversion se haya realizado correctamente en todos los agregados que han
migrado:
storage transition revert show-status

La status-code el campo de un agregado se muestra como revert complete cuando la
reversion se realiza correctamente.

5. Reasigne las propiedades de disco de los nodos del cluster de destino a las controladoras de 7-Mode:

a. Asigne la propiedad de disco a las controladoras 7-Mode:
disk assign -disk disk id -s system_id -force true

b. Compruebe que la propiedad del disco esta asignada a las controladoras de 7-Mode:
storage disk show -fields owner-id
6. Quite las LIF de 7-Mode de las SVM:
network interface delete -vserver svm name -1lif 1if name

7. Quite las restricciones de transicion sin copias en los nodos del cluster de destino del nivel de privilegio de
diagndstico:

storage transition pre-commit end -session-id transition project_id

También es posible ejecutar este paso una vez completada la operacion de reversion y las controladoras
de 7-Mode funcionan.

8. Elimine la informacion de proyecto de transicion sobre los nodos del clister de destino mediante el
siguiente comando de nivel de privilegio de diagndstico:

storage transition purge-info -session-id transition project_ id

También es posible ejecutar este paso una vez completada la operacién de reversion y las controladoras
de 7-Mode funcionan.

9. Si se deshabilité la asignacion automatica de propiedad de disco en los nodos del cluster durante la
operacion de exportacion y detencién, habilite:



10.

1.

12.

13.
14.

15.

storage disk assign -auto true
Elimine manualmente todas las configuraciones que la herramienta ha pasado a las SVM de destino.

Puede ver los resultados de las operaciones de aprovisionamiento e importacion de SVM para obtener
informacion sobre las configuraciones que ha realizado la transicion con la herramienta.

Quite las bandejas de discos de los nodos del cluster de destino y vuelva a conectarlos a las controladoras
de 7-Mode.

Debe utilizar la herramienta Config Advisor para verificar el cableado.

Si se modificéd algun ID de bandeja de discos 7-Mode para resolver los conflictos con los ID de bandeja de
discos de los nodos del cluster de destino, cambie manualmente los ID antiguos y apague y encienda las
bandejas de discos para que los nuevos ID se apliquen.

Arranque las controladoras 7-Mode de origen en el modo normal.

Desde una de las controladoras 7-Mode de origen, habilite la funcion de toma de control:
cf enable

Si la eliminacién automatica de las copias Snapshot del agregado se ha deshabilitado durante la
operacion de exportacion y detencidn, inhabilitarlas:

options snap autodelete aggr name on
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