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Transición de LUN de arranque SAN en hosts
AIX con configuraciones FC/FCoE

Si realiza la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una
configuración FC o FCoE desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data
ONTAP mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar pasos
específicos antes y después de la transición para solucionar problemas de transición en
el host.

Preparar la transición de LUN de arranque SAN en hosts
AIX con configuraciones FC/FCoE

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una
configuración FC/FCoE, debe registrar el nombre de la LUN de 7-Mode en la que está
instalado AIX y el nombre del dispositivo SCSI para ese LUN.

1. Desde la consola de la controladora Data ONTAP 7-Mode, identifique el nombre de LUN de 7-Mode en el
que está instalado el sistema operativo AIX 7.1 y AIX 6.1:

lun show

2. Obtenga el nombre de dispositivo SCSI para el LUN en el host:

sanlun lun show

En el ejemplo siguiente, la LUN de transición es lun_sanboot_fas3170_aix04 Y el dispositivo SCSI
para esta LUN es hdisk0.

[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show

controller[7mode]/

vserver[Cmode] lun-pathname

---------------------------------------------------------------------

fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04

kit            /vol/kit/kit_0

kit            /vol/kit/kit_0

filename    adapter protocol    size        mode

-------------------------------------

hdisk0     fcs0       FCP      100g   7

hdisk1     fcs0       FCP      5g       C

hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
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Prueba de LUN de arranque SAN convertidos en hosts AIX
antes de la fase de transición de las transiciones basadas
en copias

Si utiliza la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP
8.3.2 o posterior para realizar la transición de los LUN de host de Windows de 7-Mode,
puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos antes de la fase de
transición para verificar que estén funcionando como se desee.

Sus LUN de 7-Mode deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los
siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando
finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione modo de prueba en la interfaz de usuario
(UI) de 7MTT.

2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en Apply Configuration.

3. En el host de prueba, inicie sesión en la Consola de administración de hardware y, a continuación, inicie el
host en el menú SMS.

4. Cuando se arranca el host, cambie la dirección IP y el nombre de host.

5. Compruebe que sus LUN de Clustered Data ONTAP están presentes:

sanlun lun show

6. Realice las pruebas según sea necesario.

7. Apague el host de prueba:

shutdown -h

8. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en Finalizar prueba.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen
para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de
prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparar la fase de transición durante la transición de hosts
AIX con configuraciones FC/FCoE.

Antes de introducir la fase de transición para hosts AIX con configuraciones FC o FCoE,
debe realizar pasos específicos.

Debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de
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transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son
compatibles con los hosts AIX.

Pasos

1. Apague el host:

shutdown -h

Arrancar desde el LUN de arranque SAN en hosts AIX con
configuraciones FC/FCoE tras la transición

Tras realizar la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una
configuración FC o FCoE, debe realizar determinados pasos para arrancar el host desde
el LUN de arranque SAN.

Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de
transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son
compatibles con los hosts AIX.

1. Inicie sesión en la Consola de administración de hardware (HMC) y, a continuación, inicie el host en el
menú SMS.

2. Seleccione el host.

3. Seleccione Operaciones > Activar > Perfil.

4. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas.

5. Seleccione SMS y, a continuación, haga clic en Aceptar.

6. En el menú principal de SMS, introduzca 5 para seleccionar 5. Seleccione Opciones de arranque.

7. Introduzca 1 para seleccionar 1. Seleccione instalar/dispositivo de arranque.

8. Introduzca 5 para seleccionar 5. Enumere todos los dispositivos.

9. Introduzca el número de dispositivo del LUN DE arranque DE LA SAN de ONTAP con el que desea
arrancar.

En el ejemplo siguiente, la LUN deseada es la opción 5:
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Select Device

Device  Current     Device

Number      Position    Name

1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )

2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )

3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )

4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )

5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-

L0000000000000000 )

6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)

     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-

L0000000000000000 )

---------------------------------------------------------------

Navigation keys:

M = return to Main Menu  N = Next page of list

ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management

Services

---------------------------------------------------------------

Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5

10. Introduzca 2 para seleccionar 2. Inicio en modo normal.

11. Introduzca 1 Para salir del menú SMS.

12. Espere a que se inicie el sistema operativo.

13. Mostrar el nombre de ruta de LUN:

sanlun lun show

La salida en la columna de modo debería haber cambiado de 7 para C.
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