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Volver a asociar LUN de RDM a maquinas
virtuales

Para que las maquinas virtuales conectadas a LUN de dispositivo sin formato asignado
(RDM) funcionen después de la transicidon, debe quitar los discos RDM que alojan el LUN
de la maquina virtual. Después, debe volver a asociar los discos RDM a la maquina
virtual segun el numero de serie de LUN proporcionado por 7-Mode Transition Tool
(7TMTT).

« Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operacién de transicion del
almacenamiento en 7MTT.

 Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operacion Exportar y detener los
sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos
1. En Inventory Assessment Workbook, desplacese a la pestafia Detalles del disco de la VM del host.

2. Identifique la VM host ESXi con PTRDM o NPTRDM en la columna Type.

3. Anote el nombre de la VM, los detalles de la ruta del disco en la columna disco y el ID de naa de la
columna asignacion de dispositivo.

4. Compruebe que el ID de naa se incluya en el archivo de asignacion de 7MTT que se generd después de
la transicion.

5. Compruebe que el ID de naa tenga un nuevo ID de naa correspondiente en la columna WWID de LUN del
archivo de asignacion.

Este es el nuevo ID de LUN de naa segun la norma Clustered Data ONTAP.

6. Use el ID de naa de LUN de Clustered Data ONTAP de la columna WWID de LUN y los detalles de la ruta
de disco para volver a conectar el LUN de Clustered Data ONTAP a la maquina virtual.

Informacién relacionada
Eliminacién de RDM obsoletos mediante vSphere Client
Volver a asociar RDM a maquinas virtuales mediante vSphere Client

Volver a conectar RDM con ESXi la CLI/Console

Eliminacion de RDM obsoletos mediante vSphere Client

Todas las LUN de RDM se quedan obsoletas durante la transicién de ONTAP que opera
en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Tras la transicion, es necesario quitar y volver a
conectar los RDM antes de que las LUN comiencen a atender los datos.

Debe tener el nombre de la maquina virtual y la ruta de disco de RDM en el Inventory Assessment Workbook.

Pasos
1. Abra el host ESXi o vCenter Server que gestione el host ESXi.



. Haga clic con el boton derecho del ratén en el equipo virtual y seleccione Editar configuracion.
Aparecera la ventana VM Properties.

. Seleccione el disco duro de la lista de dispositivos que utilizan la ruta del disco desde Inventory
Assessment Workbook.

. Tome nota de los modos nodo de dispositivo virtual y modo de compatibilidad de la ventana
Propiedades de VM.

Nodo de dispositivo virtual: SCSI 0:2

Modo de compatibilidad: Fisico

. Haga clic en Quitar.
. Seleccione Quitar de la maquina virtual y elimine archivos del disco.

. Haga clic en Aceptar.

Aparece un mensaje de error similar al siguiente. Puede ignorar este mensaje.

Reconfigure virtual machine

3 &
[e_l & general syskem error occurred: Error deleting disk Mo such device
b

Time: 10/1,/2014 7:45:31 AM
Target: winzk8rz_71
vi_enker Server: nbym-191-30

Close
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8. Haga clic en Cerrar.

Volver a asociar RDM a maquinas virtuales mediante
vSphere Client

Después de realizar la transicion de un host ESXi mediante 7-Mode Transition Tool
(7MTT), debe volver a colocar los RDM en maquinas virtuales (VM).

Se deben haber eliminado las asignaciones obsoletas de dispositivos sin formato (RDM).

Pasos

1. Abra el host ESXi o la instancia de vCenter Server que gestiona el host ESXi.

2. Haga clic con el boton derecho del ratdn en el equipo virtual y seleccione Editar configuracion.

Se abrira la ventana VM Properties.

3. Haga clic en Agregar.

Se abre la ventana Agregar hardware.
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15.
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17.
18.
19.

Haga clic en disco duro.

Haga clic en Siguiente para seleccionar el disco.
Seleccione asignaciones de dispositivos sin formato.
Haga clic en Siguiente para seleccionar la LUN de destino.

Seleccione la LUN con el nuevo ID de NAA segun la norma de Data ONTAP en cluster que anoto en el
archivo de asignacion de 7MTT.

Haga clic en Siguiente.
Elija Seleccionar Datastore.

Seleccione el almacén de datos que coincida con la ruta de disco indicada en el archivo de asignacién de
TMTT.

Haga clic en Siguiente.

Elija fisico o Virtual para el modo de compatibilidad.
Elija el modo de compatibilidad que se indicé cuando se quité la RDM obsoleta.

Haga clic en Siguiente.
Elija Opciones avanzadas.

Seleccione nodo de dispositivo virtual.
Seleccione el modo de dispositivo virtual que indico al quitar el RDM obsoleto.

Haga clic en Siguiente.
Haga clic en Finalizar para enviar los cambios.

Repita los pasos para todas las maquinas virtuales con RDM conectado.

Informacion relacionada

Eliminacién de RDM obsoletos mediante vSphere Client

Volver a conectar RDM con ESXi la CLI/Console

Después de la transicion de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe
volver a asociar su asignacion de dispositivo sin configurar (RDM).

* Debe recuperar el archivo de disco RDM que se muestra en la columna disco del Inventory Assessment

Workbook.

* Debe recuperar el nuevo ID de naa para LUN de Data ONTAP en cluster desde el archivo de asignacion

de 7TMTT.

Pasos

1.
2.

Inicie sesidn en la consola ESXi mediante SSH.

Utilice el comando mv para realizar una copia de seguridad del archivo de disco de RDM y del archivo de
dispositivo asociado.

El archivo de disco RDM se muestra en la columna disco del Inventory Assessment Workbook.

Si el archivo de disco de RDM es /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5acal03-3a94-



00lec9d631lcbhb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A.vmdk, emita el siguiente comando:
mv /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-

A.vmdk /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-
win-bus-A.vmdk _bak

° Para compatibilidad fisica RDM (PTRDM):
mv RDM disk file name-rdmp.vdmk RDM disk file name-rdmp.vdmk bak

Por ejemplo:
mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-
winbus-A-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631lcb/VM2-

winbus-A/VM2-win-bus-A-rdmp.vmdk _bak

° Para compatibilidad virtual con RDM (NPTRDM):
mv RDM disk file name-rdmp.vdmk RDM disk file name-rdmp.vdmk bak

Por ejemplo:
mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-
A-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631cb/VM2-winbus-A/VM2-
win-bus-A-rdmp.vmdk _bak

. Use el nuevo ID de naa segun la LUN de Data ONTAP en cluster y el archivo de disco de RDM para volver
a crear los archivos de dispositivo y de configuracion de RDM.

° Para PTRDM:
# vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/new _clustered Data ONTAP naa_ ID.vmdk

Por ejemplo:
vimkfstools -z /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446£79712313

/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631lcb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-
A.vmdk

° Para NPTRDM:
# vmkfstools -r /vmfs/devices/disks/new _clustered Data ONTAP naa_ ID.vmdk

Por ejemplo:
vimkfstools -r /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446£79712313
/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001lec9d631lcb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-
A.vmdk
. Confirme que se han creado los archivos de configuracion y puntero:
# ls /vmfs/volumes/datastore/VM directory

#ls /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-00lec9d631cb/VM2-win-bus-A

Los nuevos archivos de configuracion y puntero se muestran bajo la ruta del directorio de la VM.



5. Repita los pasos para todas las maquinas virtuales con RDM conectado.

6. Reinicie los agentes hostd y vpxa en el host ESXi:
/etc/init.d/hostd/restart

/etc/init.d/vpxa/restart
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