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Importación de LUN externa

Información general sobre importación de LUN externa

Foreign LUN Import (FLI) es una función integrada en ONTAP que permite a los usuarios
importar datos de LUN de cabina externas a LUN de NetApp de una forma sencilla y
eficiente.

Todas las migraciones FLI se efectúan a nivel de LUN. FLI es una herramienta que se basa estrictamente en
bloques; las migraciones basadas en archivos, registros, NFS y CIFS no son compatibles. Para consultar
otras metodologías de migración para los protocolos de nivel de archivo, como NFS y CIFS/SMB, revise la
"Referencia rápida de herramientas de migración de datos".

FLI aprovecha la tecnología FlexArray® de NetApp para descubrir las LUN externas de cabinas RAID y
extraer datos de ellas. FlexArray permite que una controladora ONTAP de NetApp actúe como iniciador frente
a una o varias cabinas de terceros. FlexArray puede montar las LUN de dichas cabinas como almacenamiento
de entorno administrativo y, a continuación, presentar el espacio de dichas LUN como almacenamiento
unificado de NetApp (lo que permite el acceso a los protocolos FCP, FCoE, iSCSI, NFS y CIFS/SMB) a los
hosts de su entorno SAN o NAS.

FLI no requiere una licencia de FlexArray. FLI aprovecha la tecnología de FlexArray para copiar la LUN
externa en una cabina de ONTAP de NetApp y, después, permite que los hosts y aplicaciones que consumen
esa LUN señalen la cabina de NetApp que ahora aloja la LUN en cuestión. Aunque ONTAP ya no requiere una
migración dirigida a los servicios profesionales, NetApp recomienda encarecidamente que participen en el
ámbito de la planificación, la formación y el dimensionamiento para todas las migraciones, excepto para las
más sencillas.

FLI se desarrolló para migrar LUN DE SAN a ONTAP. FLI admite una serie de requisitos de migración,
incluidos, entre otros, los siguientes:

• Migrar datos entre cabinas de almacenamiento heterogéneas de EMC, Hitachi, HP y otros proveedores a
NetApp según lo admita la configuración de FlexArray.

• Simplificar y acelerar las migraciones de datos en bloques durante la reubicación, la consolidación y las
sustituciones de cabinas del centro de datos.

• Consolidar la migración y la realineación de LUN en un único flujo de trabajo.

Además, el procedimiento de transición de 7-Mode a ONTAP puede convertir agregados de 32 bits a
agregados de 64 bits, solucionar problemas de alineación y migrar LUN como una única operación.

FLI permite que el almacenamiento de NetApp detecte las LUN que es necesario importar para la migración
de datos. Los LUN externos se muestran como discos en el sistema de almacenamiento de NetApp y no
tienen asignada la propiedad automáticamente para que los datos de usuario no se sobrescriben por error.
Los discos que contienen LUN de cabina externos deben marcarse como externos. Las reglas para configurar
LUN de cabina externas deben respetarse estrictamente para poder usar FLI para el almacenamiento de
NetApp. Consulte el tema, Requisitos y limitaciones de LUN.

FLI requiere al menos un puerto FC físico en cada controladora y para que las LUN migren directamente en
modo iniciador. Se prefieren dos puertos, uno para cada estructura, pero se puede utilizar un solo puerto.
Estos puertos se utilizan para conectarse a la cabina de origen y deben dividirse en zonas y enmascarados
para poder ver y montar los LUN de origen. Si necesita cambiar un puerto de destino a iniciador, consulte
"Referencias y requisitos de instalación de la virtualización FlexArray" Para revisar el proceso de convertir un
puerto FC de destino a iniciador.
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Las migraciones FLI pueden realizarse sin conexión, lo que interrumpe las operaciones durante la importación
o en línea, lo que normalmente no es disruptivo.

En esta figura, se muestra una migración de datos sin conexión FLI, donde el host se desconecta para la
migración. La cabina de NetApp copia los datos directamente desde la cabina de terceros.

Esta figura muestra la migración de datos en línea FLI. El host está conectado a la controladora de NetApp
donde ahora se aloja el nuevo LUN. La operación de host puede reanudarse y continuar durante la
importación.

Funciones de importación de LUN externa

Las funciones FLI permiten migrar los datos desde almacenamiento SAN de terceros a
sistemas ONTAP. Las funciones de migración FLI admiten una amplia variedad de
procesos y sistemas.
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• Soporte para migraciones en línea y sin conexión.

• Independencia del sistema operativo: La migración de datos a nivel de bloque no depende de los
administradores de volúmenes ni de las utilidades del sistema operativo.

• Independencia de la estructura de Fibre Channel: FLI es totalmente compatible con las estructuras FC de
Brocade y Cisco.

• Compatible con la mayoría de cabinas de almacenamiento Fibre Channel. Consulte la matriz de
interoperabilidad para obtener una lista de cabinas compatibles.

• Soporte para multivía nativa y balanceo de carga.

• Gestión basada en CLI.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Ventajas de una solución basada en FLI

La solución FLI está diseñada para ofrecer a los clientes de NetApp un valor excepcional
con estas ventajas.

• FLI está integrado en ONTAP y no requiere ninguna licencia adicional.

• FLI utiliza la tecnología FlexArray, pero no requiere una licencia de FlexArray.

• FLI no requiere un dispositivo de hardware adicional para la migración de datos.

• Las soluciones basadas en FLI admiten una amplia variedad de tipos y configuraciones de migración de
plataformas de almacenamiento de terceros.

• FLI alinea automáticamente los LUN y puede migrar un LUN alojado en un agregado de 32 bits a un
agregado de 64 bits alojado en una cabina de ONTAP. Esto hace que FLI para 7-Mode para ONTAP sea
una opción excelente para realizar la transición de las LUN alojadas en 7-Mode en agregados de 32 bits o
que no estén alineadas.

Requisitos y limitaciones de LUN

Sus LUN deben cumplir con los siguientes requisitos antes de iniciar la migración FLI.

• FLI requiere al menos un puerto FC en cada controladora y para que las LUN migren directamente en
modo iniciador.

• La LUN externa debe marcarse como extranjera en la cabina de destino para evitar asignaciones de
ONTAP.

• El LUN externo debe estar en una relación de importación antes de iniciar la importación.

• La LUN debe tener el mismo tamaño que la LUN externa y debe tener el mismo tamaño de bloque de
discos. Ambos requisitos se toman en cuenta durante los pasos de creación de la LUN.

• La LUN no debe ampliarse ni contraerse.

• La LUN debe asignarse al menos a un igroup.

• La LUN de NetApp debe desconectarse antes de crear una relación. Sin embargo, una vez creada la
relación de LUN, es posible volver a ponerla en línea en caso de FLI en línea.
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Limitaciones

• Todas las migraciones se encuentran en el nivel de LUN.

• FLI solo admite conexiones de Fibre Channel (FC).

• FLI no admite conexiones iSCSI directamente. Para que los LUN de iSCSI se migren con FLI, el tipo de
LUN debe cambiarse por FC. Una vez finalizada la migración, el tipo de LUN se vuelve a cambiar a iSCSI.

FLI configuraciones compatibles

El entorno FLI debe ponerse en marcha de una forma compatible para garantizar que las
operaciones y el soporte son correctos. A medida que ingeniería califique nuevas
configuraciones, la lista de configuraciones admitidas cambiará. Consulte la matriz de
interoperabilidad de NetApp para comprobar la compatibilidad con configuraciones
específicas.

ONTAP 8.3 y versiones posteriores son el único almacenamiento de destino compatible. No se admiten las
migraciones a almacenamiento de terceros.

Para acceder a una lista de las cabinas de almacenamiento de origen, los switches y el firmware admitidos,
consulte la matriz de interoperabilidad. El programa de migración de datos admitirá las configuraciones de la
matriz de interoperabilidad de NetApp.

Una vez finalizada la importación y todas las LUN se han migrado a las controladoras de NetApp, asegúrese
de que todas las configuraciones sean compatibles.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"
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Información de copyright
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electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
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RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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