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Instala y configura

Resumen del proceso de instalación de ONTAP Mediator

La instalación de ONTAP Mediator incluye la preparación para la instalación, la
configuración del acceso a los repositorios, la descarga del paquete de instalación, la
verificación de la firma del código y la instalación del paquete ONTAP Mediator.

"Prepárate para instalar ONTAP Mediator"

Para instalar ONTAP Mediator, debes asegurarte de cumplir todos los requisitos previos.

"Proporciona acceso al repositorio"

Debes habilitar el acceso a los repositorios para que ONTAP Mediator pueda acceder a los paquetes
necesarios durante el proceso de instalación.

"Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator"

Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator desde la página de descargas de ONTAP Mediator.

"Comprueba la firma digital del paquete de instalación de ONTAP Mediator"

NetApp recomienda verificar la firma del código de ONTAP Mediator antes de instalar el paquete de
instalación de ONTAP Mediator.

"Instala el paquete de instalación de ONTAP Mediator"

Descarga el paquete de instalación y ejecuta el instalador en el host.

"Comprueba la instalación de ONTAP Mediator"

Una vez instalado ONTAP Mediator, comprueba que se esté ejecutando correctamente.

Prepárate para instalar ONTAP Mediator

Para instalar ONTAP Mediator, debes cumplir todos los requisitos previos, descargar el
paquete de instalación y ejecutar el instalador en el host.

• Para actualizar ONTAP Mediator a una nueva versión, consulta "Actualizar ONTAP
Mediator".

• Si necesitas actualizar el sistema operativo del host y reinstalar o actualizar ONTAP
Mediator como parte de ese proceso, consulta "Actualizar el SO host y ONTAP Mediator".
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Requisitos de instalación

Revisa los siguientes requisitos antes de instalar ONTAP Mediator.

• ONTAP Mediator 1.8 y versiones anteriores no es compatible con el modo FIPS de Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) e impide que se instale correctamente. Puedes comprobar si el
modo FIPS está activado con el comando fips-mode-setup --check. Puedes
desactivar el modo FIPS con el comando fips-mode-setup --disable. Reinicia el
sistema después de desactivar el modo FIPS para instalar correctamente ONTAP Mediator
1.8 o versiones anteriores.

• Si la instalación falla, es posible que tengas que probar con una versión más reciente de
ONTAP Mediator.

• A partir del 15 de junio de 2025, no puedes instalar ni actualizar ONTAP Mediator 1.9 ni 1.8
porque sus certificados de firma de código han caducado. Si la instalación falla, usa en su
lugar la versión de parche ONTAP Mediator 1.9.1.

• Si instalas el paquete yum-utils, puedes usar el comando needs-restarting.

• A partir de ONTAP Mediator 1.11, se admite IPv6 para las configuraciones IP de MetroCluster.

Opciones de instalación HTTPS e iSCSI para ONTAP Mediator

Antes de instalar ONTAP Mediator, revisa la siguiente información:

• En ONTAP Mediator, el paquete SCST se usa para proporcionar iSCSI para la comunicación en
configuraciones IP de MetroCluster. El paquete SCST es un módulo del kernel que se compila durante la
instalación. A partir de ONTAP 9.19.1 y Mediator 1.12, puedes configurar un ONTAP Mediator que use
HTTPS en lugar de iSCSI para supervisar una configuración IP de MetroCluster.

• A partir de ONTAP 9.19.1 y ONTAP Mediator 1.12, tienes la opción de instalar ONTAP Mediator con
compatibilidad con iSCSI y HTTPS, o compatibilidad solo con HTTPS. Si eliges instalar ONTAP Mediator
con compatibilidad solo con HTTPS, el paquete SCST no se instala.

• Si actualizas desde ONTAP Mediator 1.11 o anterior con SCST instalado y eliges la opción solo HTTPS
durante la actualización, el paquete SCST se desinstala y la nueva versión de ONTAP Mediator no
contiene el paquete SCST.

• Si tienes previsto utilizar ONTAP Mediator para supervisar varias configuraciones de IP de MetroCluster, la
compatibilidad depende de tu tipo de Mediator, la versión de ONTAP y el sistema operativo. Consulta
"Utiliza ONTAP Mediator para supervisar varias configuraciones de MetroCluster IP" para obtener más
información.

• La instalación de ONTAP Mediator con soporte solo para HTTPS es compatible con los siguientes casos
de uso:

◦ Tienes previsto utilizar ONTAP Mediator únicamente para supervisar tus clústeres de sincronización
activa de SnapMirror.

◦ Tienes pensado configurar ONTAP Mediator con HTTPS para supervisar una o varias configuraciones
de IP de MetroCluster.

• ONTAP Mediator debe estar instalado con soporte para iSCSI y HTTPS en el siguiente escenario:

◦ Tienes previsto configurar ONTAP Mediator con iSCSI para supervisar una o varias configuraciones IP
de MetroCluster.
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Requisitos del host

Sigue estos requisitos al instalar RHEL o Rocky Linux y configurar los repositorios correspondientes.

Si modificas el proceso de instalación o configuración, es posible que tengas que realizar pasos
adicionales.

Requisitos de la distribución de Linux

• Instala RHEL o Rocky Linux siguiendo las prácticas recomendadas de Red Hat. Dado que CentOS 8.x ha
llegado al final de su ciclo de vida, no se recomiendan las versiones compatibles con CentOS 8.x.

• Al instalar ONTAP Mediator, asegúrate de que el sistema tenga acceso al repositorio necesario para que el
programa de instalación pueda descargar e instalar todas las dependencias de software necesarias.

• Para que el instalador de yum pueda encontrar el software del que depende en los repositorios de RHEL,
registra el sistema durante la instalación o después con una suscripción válida de Red Hat.

Consulta la documentación de Red Hat Subscription Manager para obtener más
información.

Requisitos de cortafuegos y redes

ONTAP Mediator utiliza una serie de puertos para comunicarse con servicios específicos.

• Si estás usando un cortafuegos de terceros:

◦ El acceso HTTPS debe estar activado.

◦ Debe configurarse para permitir el acceso en los puertos 31784 y 3260.

Si usas el cortafuegos predeterminado de Red Hat o CentOS, el cortafuegos se configura
automáticamente durante la instalación de Mediator.

• En hosts Linux sin acceso a internet, asegúrate de que los paquetes necesarios estén disponibles en un
repositorio local.

Si utilizas el Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) en un entorno Linux, configura el
kernel y establece sysctl net.ipv4.conf.all.arp_ignore en 2.

La siguiente tabla enumera los puertos que debes permitir en tu cortafuegos:

• El puerto iSCSI solo es necesario en una configuración IP de MetroCluster.

• El puerto 22/tcp no es necesario para el funcionamiento normal, pero puedes habilitarlo
temporalmente para mantenimiento y deshabilitarlo cuando la sesión de mantenimiento
haya terminado.

Puertos/servicios Fuente Dirección Destino Propósito

22/tcp Host de gestión Entrada ONTAP Mediator (Opcional) gestión
de SSH / ONTAP
Mediator

31784/tcp cluster-mgmt y
node-mgmt LIFs

Entrada Servidor web
ONTAP Mediator

(Obligatorio) API de
REST (HTTPS)
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3260/tcp LIF de gestión de
nodos

Entrada Objetivos iSCSI de
ONTAP Mediator

(Requerido para las
configuraciones IP
de MetroCluster)
conexión de datos
iSCSI para los
buzones

Para una sincronización activa de SnapMirror o MetroCluster IP ONTAP Mediator que usa
HTTPS para la comunicación, ONTAP no requiere que el puerto 3260 esté habilitado o
conectado.

Requisitos OS

Tu sistema operativo debe cumplir los siguientes requisitos:

• Instalación física o máquina virtual de 64 bits

• 8 GB de RAM

• 1 GB de espacio en disco (para la instalación de aplicaciones, los registros del servidor y la base de datos)

• Usuario: Acceso root

Consulta "Matriz de compatibilidad con sistemas operativos" para ver los sistemas operativos compatibles con
cada versión de ONTAP Mediator.

Paquetes necesarios para el sistema operativo

ONTAP Mediator requiere los siguientes paquetes:

Los paquetes vienen preinstalados o el instalador de ONTAP Mediator los instala
automáticamente.

Todas las versiones de
RHEL/CentOS

Paquetes adicionales para
RHEL 10.x / Rocky Linux
10

Paquetes adicionales para
RHEL 9.x / Rocky Linux 9

Paquetes adicionales para
RHEL 8.x / Rocky Linux 8
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• openssl

• openssl-devel

• kernel-devel-$
(uname -r)

• gcc

• hacer

• libselinux-utils

• parche

• bzip2

• perl-Data-Dumper

• perl-ExtUtils-
MakeMaker

• efibootmgr

• mokutil

• python3.12

• python3.12-devel

• elfutils-libelf-devel

• policycoreutils-python-
utils

• python3

• python3-devel

• elfutils-libelf-devel

• policycoreutils-python-
utils

• redhat-lsb-core

• python39

• python39-devel

El paquete de instalación de Mediator es un archivo tar comprimido y autoextraíble que incluye:

• Un archivo RPM que contiene todas las dependencias que no se pueden obtener del repositorio de la
versión compatible.

• Un script de instalación.

Se recomienda disponer de un certificado SSL válido.

• La versión del kernel debe coincidir con la versión del sistema operativo.

• No actualices el kernel más allá de la versión del sistema operativo compatible con tu
versión de ONTAP Mediator, ya que es posible que el módulo SCST probado no funcione.

Instala ONTAP Mediator cuando el arranque seguro de UEFI esté activado

ONTAP Mediator se puede instalar en un sistema tanto si tiene activado el arranque seguro UEFI como si no.

Acerca de esta tarea

• Puedes desactivar el arranque seguro de UEFI antes de instalar ONTAP Mediator si no es necesario o si
estás solucionando problemas relacionados con la instalación de ONTAP Mediator. Desactiva la opción de
arranque seguro de UEFI en la configuración de tu equipo.

• Si instalaste ONTAP Mediator 1.12 o posterior con soporte solo para HTTPS, el paquete SCST no está
instalado y puedes omitir esta tarea.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo desactivar UEFI Secure Boot, consulta la
documentación del sistema operativo de tu host.

Para instalar ONTAP Mediator con UEFI Secure Boot activado, debes registrar una clave de seguridad antes
de que el servicio pueda iniciarse. La clave se genera durante la fase de compilación de la instalación de
SCST y se guarda como un par de claves pública-privada en tu equipo. Usa la utilidad mokutil para añadir la
clave pública como una Machine Owner Key (MOK) a tu firmware UEFI, lo que permite que el sistema confíe
en el módulo firmado y lo cargue. Guarda la frase de contraseña mokutil en un lugar seguro, ya que la
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necesitarás al reiniciar tu sistema para activar la MOK.

Pasos

1. Comprueba si el arranque seguro de UEFI está activado en tu sistema:

mokutil --sb-state

Los resultados indican si UEFI Secure Boot está activado en este sistema.

Si… Ir a…

El arranque seguro de UEFI está
activado

El arranque seguro de UEFI está
desactivado

"Proporcionar acceso al repositorio para la instalación de
ONTAP Mediator"

◦ Se te pedirá que crees una frase de contraseña que deberás guardar en un lugar
seguro. Necesitarás esta frase de contraseña para habilitar la clave en el UEFI Boot
Manager.

◦ ONTAP Mediator 1.2.0 y las versiones anteriores no admiten este modo.

2. Si la utilidad mokutil no está instalada, ejecuta el siguiente comando:

yum install mokutil

¿Y ahora qué?

"Proporcionar acceso al repositorio para la instalación de ONTAP Mediator"

Proporcionar acceso al repositorio para la instalación de
ONTAP Mediator

Debes habilitar el acceso a los repositorios para que ONTAP Mediator pueda acceder a
los paquetes necesarios durante el proceso de instalación.

Pasos

1. Determina a qué repositorios debes acceder, como se muestra en la siguiente tabla:

Si tu sistema operativo es… Debes facilitar el acceso a estos repositorios…

Oracle Linux 10.x • ol-10-for-x86_64-baseos-rpms

• ol-10-for-x86_64-appstream-rpms

Oracle Linux 9.x • ol-9-for-x86_64-baseos-rpms

• ol-9-for-x86_64-appstream-rpms

RHEL 10.x • rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms

• rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms
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RHEL 9.x • rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms

• rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms

RHEL 8.x • rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms

• rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms

RHEL 7.x • rhel-7-server-optional-rpms

CentOS 7.x • C7.6.1810 - Repositorio base

Rocky Linux 10 • appstream

• baseos

Rocky Linux 9 • appstream

• baseos

Rocky Linux 8 • appstream

• baseos

2. Utiliza uno de los siguientes procedimientos para habilitar el acceso a los repositorios mencionados arriba,
así ONTAP Mediator puede acceder a los paquetes necesarios durante el proceso de instalación.

Si ONTAP Mediator depende de módulos de Python presentes en los repositorios "extras" y
"optional", es posible que necesite acceder a los archivos rhel-X-for-x86_64-extras-
rpms y rhel-X-for-x86_64-optional-rpms.

▼ Procedimiento para el sistema operativo Oracle Linux 10.x

Usa este procedimiento si tu sistema operativo es Oracle Linux 10.x para habilitar el acceso a los
repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable ol-10-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable ol-10-for-x86_64-appstream-rpms

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable ol-10-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'ol-10-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable ol-10-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'ol-10-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.
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b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

Los repositorios recién suscritos deberían aparecer en la lista.

▼ Procedimiento para el sistema operativo Oracle Linux 9.x

Usa este procedimiento si tu sistema operativo es Oracle Linux 9.x para habilitar el acceso a los
repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable ol-9-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable ol-9-for-x86_64-appstream-rpms

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable ol-9-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'ol-9-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable ol-9-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'ol-9-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.

b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

Los repositorios recién suscritos deberían aparecer en la lista.

▼ Procedimiento para el sistema operativo RHEL 10.x

Sigue este procedimiento si tu sistema operativo es RHEL 10.x para habilitar el acceso a los
repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms
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subscription-manager repos --enable rhel-10-for-x86_64-appstream-

rpms

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-10-

for-x86_64-baseos-rpms

Repository 'rhel-10-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-10-

for-x86_64-appstream-rpms

Repository 'rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.

b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

Los repositorios recién suscritos deberían aparecer en la lista.

▼ Procedimiento para el sistema operativo RHEL 9.x

Sigue este procedimiento si tu sistema operativo es RHEL 9.x para habilitar el acceso a los repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable rhel-9-for-x86_64-appstream-

rpms

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-9-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'rhel-9-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-9-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'rhel-9-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.
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b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

Los repositorios recién suscritos deberían aparecer en la lista.

▼ Procedimiento para el sistema operativo RHEL 8.x

Sigue este procedimiento si tu sistema operativo es RHEL 8.x para habilitar el acceso a los repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms

subscription-manager repos --enable rhel-8-for-x86_64-appstream-

rpms

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-

x86_64-baseos-rpms

Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this

system.

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-

x86_64-appstream-rpms

Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this

system.

b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

Los repositorios recién suscritos deberían aparecer en la lista.

▼ Procedimiento para el sistema operativo RHEL 7.x

Sigue este procedimiento si tu sistema operativo es RHEL 7.x para habilitar el acceso a los repositorios:

Pasos

a. Suscríbete al repositorio requerido:

subscription-manager repos --enable rhel-7-server-optional-rpms
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El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando:

[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-

server-optional-rpms

Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this

system.

b. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando. El repositorio "rhel-7-server-optional-rpms"
debería aparecer en la lista.

[root@localhost ~]# yum repolist

Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-

manager

rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00

rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00

(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group              |

26 kB  00:00:00

(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo         |

2.5 MB  00:00:00

(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db         |

8.3 MB  00:00:01

repo id                                      repo name

status

rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux

7 Server - Optional (RPMs)   19,447

rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux

7 Server (RPMs)              26,758

repolist: 46,205

[root@localhost ~]#

▼ Procedimiento para el sistema operativo CentOS 7.x

Usa este procedimiento si tu sistema operativo es CentOS 7.x para habilitar el acceso a los
repositorios:

Los siguientes ejemplos muestran un repositorio para CentOS 7.6 y es posible que no
funcionen con otras versiones de CentOS. Utiliza el repositorio base para tu versión de
CentOS.

Pasos

a. Añade el repositorio C7.6.1810 - Base. El repositorio C7.6.1810 - Base vault contiene el paquete
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"kernel-devel" necesario para ONTAP Mediator.

b. Agrega las siguientes líneas a /etc/yum.repos.d/CentOS-Vault.repo.

[C7.6.1810-base]

name=CentOS-7.6.1810 - Base

baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

enabled=1

c. Ejecuta el siguiente comando para ver la lista de repositorios habilitados:

yum repolist

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este comando. El repositorio CentOS-7.6.1810 - Base
debería aparecer en la lista.

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

 * base: distro.ibiblio.org

 * extras: distro.ibiblio.org

 * updates: ewr.edge.kernel.org

C7.6.1810-base                                 | 3.6 kB  00:00:00

(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz          | 166 kB  00:00:00

(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db        | 6.0 MB  00:00:04

repo id                      repo name               status

C7.6.1810-base/x86_64        CentOS-7.6.1810 - Base  10,019

base/7/x86_64                CentOS-7 - Base         10,097

extras/7/x86_64              CentOS-7 - Extras       307

updates/7/x86_64             CentOS-7 - Updates      1,010

repolist: 21,433

[root@localhost ~]#

▼ Procedimiento para los sistemas operativos Rocky Linux 10, 9 u 8

Sigue este procedimiento si tu sistema operativo es Rocky Linux 10, Rocky Linux 9 o Rocky Linux 8

para habilitar el acceso a los repositorios:

Pasos

a. Suscríbete a los repositorios necesarios:

dnf config-manager --set-enabled baseos
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dnf config-manager --set-enabled appstream

b. Realiza una operación de clean:

dnf clean all

c. Verifica la lista de repositorios:

dnf repolist

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled baseos

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled appstream

[root@localhost ~]# dnf clean all

[root@localhost ~]# dnf repolist

repo id                        repo name

appstream                      Rocky Linux 10 - AppStream

baseos                         Rocky Linux 10 - BaseOS

[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled baseos

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled appstream

[root@localhost ~]# dnf clean all

[root@localhost ~]# dnf repolist

repo id                        repo name

appstream                      Rocky Linux 9 - AppStream

baseos                         Rocky Linux 9 - BaseOS

[root@localhost ~]#

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled baseos

[root@localhost ~]# dnf config-manager --set-enabled appstream

[root@localhost ~]# dnf clean all

[root@localhost ~]# dnf repolist

repo id                        repo name

appstream                      Rocky Linux 8 - AppStream

baseos                         Rocky Linux 8 - BaseOS

[root@localhost ~]#

¿Y ahora qué?

"Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator"
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Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator

Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator e instálalo.

Pasos

1. Descarga el paquete de instalación de ONTAP Mediator desde la página de descargas de ONTAP
Mediator.

"Página de descarga de ONTAP Mediator"

2. Coloca el paquete de instalación de Mediator en el directorio de trabajo actual:

ls ontap-mediator-1.12.1.tgz

ontap-mediator-1.12.1.tgz

En las versiones 1.4 y anteriores de ONTAP Mediator, el instalador se llama ontap-
mediator.

Si tu sistema no tiene conexión a internet, asegúrate de que el instalador pueda acceder a los paquetes
necesarios.

3. Si es necesario, traslada el paquete de instalación de Mediator al directorio de instalación.

4. Descomprime el paquete de instalación:

tar xvfz ontap-mediator-1.12.1.tgz

ontap-mediator-1.12.1/

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/ONTAP-Mediator-production.pub

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig.tsr

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.tsr

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig

¿Y ahora qué?

"Verifica la firma del código de ONTAP Mediator"
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Verifica la firma del código de ONTAP Mediator

NetApp recomienda verificar la firma del código de ONTAP Mediator antes de la
instalación. Este paso es opcional.

Antes de empezar

Asegúrate de que tu sistema cumple estos requisitos antes de verificar la firma del código de ONTAP
Mediator.

• A partir del 15 de junio de 2025, no puedes instalar ni actualizar a ONTAP Mediator 1.9 y
1.8 porque los certificados de verificación de firma de código han caducado. En su lugar,
instala o actualiza a ONTAP Mediator 1.10 o posterior.

• Si el sistema no cumple los requisitos que se indican a continuación, no es necesario
realizar el proceso de verificación y puedes acceder directamente a "Instala el paquete de
instalación de ONTAP Mediator".

• Versiones de openssl 1.0.2 a 3.0 para la verificación básica

• openssl versión 1.1.0 o posterior para las operaciones de la Autoridad de Sello de Tiempo (TSA)

• Acceso público a internet para la verificación de OCSP

El paquete de descarga incluye los siguientes archivos:

Archivo Descripción

ONTAP-Mediator-production.pub La clave pública utilizada para verificar la firma

csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem La cadena de confianza de la CA de certificación
pública

csc-prod-ONTAP-Mediator.pem El certificado utilizado para generar la clave

ontap-mediator-1.12.1 El ejecutable de instalación del producto para la
versión 1.12

ontap-mediator-1.12.1.sig La firma del instalador, a la que se le ha aplicado un
hash SHA-256 y luego se ha firmado con RSA
usando la clave csc-prod

ontap-mediator-1.12.1.sig.tsr La solicitud de revocación que utilizará OCSCP para
la firma del instalador

ontap-mediator-1.12.1.tsr El archivo de solicitud de firma con marca de tiempo

tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem El certificado público del TSR

tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem La cadena de certificados públicos de la CA para el
TSR

Pasos

1. Realiza la comprobación de revocación en csc-prod-ONTAP-Mediator.pem utilizando Online
Certificate Status Protocol (OCSP).

a. Busca la URL de OCSP del certificado. Es posible que los certificados de desarrollador no
proporcionen un URI:
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openssl x509 -noout -ocsp_uri -in csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

b. Genera una solicitud OCSP para el certificado.

openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

-reqout req.der

c. Conéctate al OCSP Manager para enviar la solicitud OCSP:

openssl ocsp -issuer csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CAfile csc-

prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -cert csc-prod-ONTAP-Mediator.pem  -url

${ocsp_uri} -resp_text -respout resp.der -verify_other csc-prod-

chain-ONTAP-Mediator.pem

2. Comprueba la cadena de confianza del CSC y las fechas de caducidad con respecto al host local:

openssl verify

La versión de openssl PATH debe tener un cert.pem válido (que no sea autofirmado).

openssl verify -untrusted csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

${OPENSSLDIR} csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

openssl verify -untrusted tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -CApath

${OPENSSLDIR} tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

El comando falla si el certificado de comprobación de la firma del código o el certificado de marca de
tiempo ha caducado o no es válido. Descarga una versión más reciente de ONTAP Mediator.

3. Verifica los archivos ontap-mediator-1.12.1.sig.tsr y ontap-mediator-1.12.1.tsr usando
los certificados asociados:

OpenSSL 3.x

openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.12.1.sig -in ontap-

mediator-1.12.1.sig.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

-untrusted tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

OpenSSL 1.x

openssl ts -verify -data ontap-mediator-1.12.1 -in ontap-mediator-
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1.12.1.tsr -CAfile tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem -partial_chain

.tsr archivos contienen la respuesta de marca de tiempo asociada al instalador y la firma
de código. El procesamiento confirma que la marca de tiempo tiene una firma válida de TSA
y que tu archivo de entrada no ha cambiado. Tu equipo realiza la verificación localmente.
No necesitas acceder a los servidores de TSA.

4. Verifica las firmas con la clave:

openssl -dgst -verify

openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Mediator-production.pub -signature

ontap-mediator-1.12.1.sig ontap-mediator-1.12.1

¿Y ahora qué?

"Instala el paquete de instalación de ONTAP Mediator"

Instala el paquete de instalación de ONTAP Mediator

Para instalar ONTAP Mediator, debes obtener el paquete de instalación y ejecutar el
instalador en el host.

Para actualizar una instalación existente de ONTAP Mediator, consulta "Actualizar ONTAP
Mediator" en su lugar.

Acerca de esta tarea

• A partir de ONTAP 9.19.1 y ONTAP Mediator 1.12, tienes la opción de instalar ONTAP Mediator con
compatibilidad con iSCSI y HTTPS, o compatibilidad solo con HTTPS. Si eliges instalar ONTAP Mediator
con compatibilidad solo con HTTPS, el paquete SCST no se instala.

• Si actualizas desde ONTAP Mediator 1.11 o anterior con SCST instalado y eliges la opción solo HTTPS
durante la actualización, el paquete SCST se desinstala y la nueva versión de ONTAP Mediator no
contiene el paquete SCST.

• Si tienes previsto utilizar ONTAP Mediator para supervisar varias configuraciones de IP de MetroCluster, la
compatibilidad depende de tu tipo de Mediator, la versión de ONTAP y el sistema operativo. Consulta
"Utiliza ONTAP Mediator para supervisar varias configuraciones de MetroCluster IP" para obtener más
información.

• La instalación de ONTAP Mediator con soporte solo para HTTPS es compatible con los siguientes casos
de uso:

◦ Tienes previsto utilizar ONTAP Mediator únicamente para supervisar tus clústeres de sincronización
activa de SnapMirror.

◦ Tienes pensado configurar ONTAP Mediator con HTTPS para supervisar una o varias configuraciones
de IP de MetroCluster.

• ONTAP Mediator debe estar instalado con soporte para iSCSI y HTTPS en el siguiente escenario:
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◦ Tienes previsto configurar ONTAP Mediator con iSCSI para supervisar una o varias configuraciones IP
de MetroCluster.

• Durante la instalación o actualización a ONTAP Mediator 1.12 o posterior, el instalador te pedirá que
respondas a lo siguiente:

ONTAP Mediator can be installed with iSCSI and HTTPS support, or HTTPS support

only. Do you wish to install ONTAP Mediator with iSCSI and HTTPS support?

Y(es)/n(o):

◦ Responde Yes si planeas usar ONTAP Mediator configurado con iSCSI para monitorear una o más
configuraciones IP de MetroCluster.

◦ Responde No si tienes previsto usar ONTAP Mediator solo para la sincronización activa de SnapMirror,
o si planeas configurar ONTAP Mediator con HTTPS para monitorear una o más configuraciones de IP
de MetroCluster.

Alternativamente, puedes usar la opción --https-only en el comando ./ontap-mediator-
1.12.1/ontap-mediator-1.12.1 para especificar solo HTTPS.

• En los casos de uso de automatización, puedes usar el comando ./ontap-mediator-1.12.1/ontap-
mediator-1.12.1 -y para saltarte las indicaciones del instalador.

Pasos

1. Ejecuta el instalador y responde a las indicaciones según se requiera:

./ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

[root@mediator_host ~]# ./ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

Para omitir la comprobación de la firma durante la instalación, utiliza el comando ./ontap-
mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1 --skip-code-signature-check

El programa de instalación crea las cuentas necesarias e instala los paquetes requeridos. Si ONTAP
Mediator ya está instalado, el programa de instalación te pedirá que actualices; para ver los pasos y
ejemplos específicos de la actualización, consulta "Actualizar ONTAP Mediator".

▼ Ejemplo de instalación de ONTAP Mediator con soporte HTTPS e iSCSI (salida de consola)

[root@mediator_host ~]# tar -zxvf ontap-mediator-1.12.1.tgz

ontap-mediator-1.12.1/

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/ONTAP-Mediator-production.pub

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.tsr
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ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig.tsr

[root@mediator_host ~]# ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

ONTAP Mediator: Self Extracting Installer

+ Extracting the ONTAP Mediator installation/upgrade archive

+ Performing the ONTAP Mediator run-time code signature check

   Using openssl from the path: /usr/bin/openssl configured for

CApath:/etc/pki/tls

+ Unpacking the ONTAP Mediator installer

+ ONTAP_MEDIATOR_INSTALL_HTTPS_ONLY is set to '0', args are: ''

+ Starting ONTAP Mediator install/update process: previous

installation_mode is ''

ONTAP Mediator can be installed with iSCSI and HTTPS support, or

support for HTTPS only.

Do you wish to install ONTAP Mediator with iSCSI and HTTPS support?

Y(es)/n(o): yes

ONTAP Mediator will be installed with mode: ISCSI_HTTPS

+ Selected install package mode: ISCSI_HTTPS

+ Checking that required ports 3260 and 31784 are free

ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service

(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API

(mediatoradmin).

Would you like to use the default account names: netapp +

mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): yes

Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

+ Checking if SELinux is in enforcing mode

SELinux is set to Enforcing. ONTAP Mediator server requires modifying

the SELinux context of the file

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi from type 'lib_t' to

'bin_t'.

This is necessary to start the ONTAP Mediator service while SELinux is

set to Enforcing.

Allow SELinux context change?  Y(es)/n(o): yes

The installer will change the SELinux context type of
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/opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi from type 'lib_t' to

'bin_t'.

+ Checking for default Linux firewall

+ Installing required packages.

Last metadata expiration check: 2:16:00 ago on Tue 24 Mar 2026

12:58:28 PM EDT.

Package openssl-1:3.5.1-7.0.1.el9_7.x86_64 is already installed.

Package openssl-devel-1:3.5.1-7.0.1.el9_7.x86_64 is already installed.

Package kernel-uek-devel-6.12.0-109.67.6.el9uek.x86_64 is already

installed.

Package gcc-11.5.0-11.0.2.el9.x86_64 is already installed.

Package make-1:4.3-8.el9.x86_64 is already installed.

Package which-2.21-30.el9_6.x86_64 is already installed.

Package libselinux-utils-3.6-3.el9.x86_64 is already installed.

Package patch-2.7.6-16.el9.x86_64 is already installed.

Package perl-Data-Dumper-2.174-462.el9.x86_64 is already installed.

Package perl-ExtUtils-MakeMaker-2:7.60-3.el9.noarch is already

installed.

Package bzip2-1.0.8-10.el9_5.x86_64 is already installed.

Package efibootmgr-16-12.0.1.el9.x86_64 is already installed.

Package mokutil-2:0.7.2-1.el9.x86_64 is already installed.

Package python3-pip-21.3.1-1.el9.noarch is already installed.

Package elfutils-libelf-devel-0.193-1.el9.x86_64 is already installed.

Package policycoreutils-python-utils-3.6-3.el9.noarch is already

installed.

Package python3.12-3.12.12-4.0.1.el9_7.1.x86_64 is already installed.

Package python3.12-devel-3.12.12-4.0.1.el9_7.1.x86_64 is already

installed.

Package gcc-toolset-14-14.0-2.el9.x86_64 is already installed.

Dependencies resolved.

======================================================================

=============================================================

 Package                                   Architecture        Version

Repository              Size

======================================================================

=============================================================

Installing:

 efibootmgr                                x86_64              18-

8.el10                              baseos                  47 k

 mokutil                                   x86_64
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2:0.7.2-1.el10                         baseos                  48 k

 patch                                     x86_64              2.7.6-

26.el10                          appstream              131 k

 perl-ExtUtils-MakeMaker                   noarch              2:7.70-

513.el10                        appstream              295 k

 python3-devel                             x86_64

3.12.12-4.el10_1                       appstream              329 k

 python3-pip                               noarch              23.3.2-

7.el10                          appstream              3.2 M

Upgrading:

 libselinux                                x86_64              3.9-

1.el10                             baseos                  97 k

 libselinux-utils                          x86_64              3.9-

1.el10                             baseos                 122 k

 libsemanage                               x86_64              3.9-

1.el10                             baseos                 122 k

 libsepol                                  x86_64              3.9-

1.el10                             baseos                 348 k

 policycoreutils                           x86_64              3.9-

1.el10                             baseos                 224 k

 policycoreutils-python-utils              noarch              3.9-

1.el10                             appstream               51 k

 python-unversioned-command                noarch

3.12.12-4.el10_1                       appstream               11 k

 python3                                   x86_64

3.12.12-4.el10_1                       baseos                  28 k

 python3-libs                              x86_64

3.12.12-4.el10_1                       baseos                 9.4 M

 python3-libselinux                        x86_64              3.9-

1.el10                             appstream              200 k

 python3-libsemanage                       x86_64              3.9-

1.el10                             appstream               81 k

 python3-policycoreutils                   noarch              3.9-

1.el10                             appstream              2.2 M

Installing dependencies:

 annobin-docs                              noarch              12.99-

1.el10                           appstream               88 k

 annobin-plugin-gcc                        x86_64              12.99-

1.el10                           appstream              998 k

 dwz                                       x86_64              0.16-

1.el10                            appstream              139 k

 efi-filesystem                            noarch              6-

7.el10.rocky.0.1                     baseos                 7.8 k

 efi-srpm-macros                           noarch              6-

7.el10.rocky.0.1                     appstream               22 k

 efivar-libs                               x86_64              39-
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3.el10                              baseos                 127 k

 fonts-srpm-macros                         noarch

1:2.0.5-18.el10                        appstream               26 k

 forge-srpm-macros                         noarch              0.4.0-

6.el10                           appstream               20 k

 gcc-plugin-annobin                        x86_64              14.3.1-

2.1.el10                        appstream               67 k

 go-srpm-macros                            noarch              3.6.0-

7.el10_1                         appstream               27 k

 kernel-srpm-macros                        noarch              1.0-

26.el10                            appstream              9.4 k

 lua-srpm-macros                           noarch              1-

15.el10                              appstream              8.8 k

 ocaml-srpm-macros                         noarch              10-

4.el10                              appstream              9.2 k

 openblas-srpm-macros                      noarch              2-

19.el10                              appstream              7.7 k

 package-notes-srpm-macros                 noarch              0.5-

13.el10                            appstream              9.2 k

 perl-AutoSplit                            noarch              5.74-

512.2.el10_0                      appstream               21 k

 perl-Benchmark                            noarch              1.25-

512.2.el10_0                      appstream               27 k

 perl-CPAN-Meta-Requirements               noarch              2.143-

11.el10                          appstream               35 k

 perl-CPAN-Meta-YAML                       noarch              0.018-

512.el10                         appstream               26 k

 perl-Devel-PPPort                         x86_64              3.72-

512.el10                          appstream              219 k

 perl-ExtUtils-Command                     noarch              2:7.70-

513.el10                        appstream               14 k

 perl-ExtUtils-Constant                    noarch              0.25-

512.2.el10_0                      appstream               43 k

 perl-ExtUtils-Install                     noarch              2.22-

511.el10                          appstream               43 k

 perl-ExtUtils-Manifest                    noarch              1:1.75-

511.el10                        appstream               34 k

 perl-ExtUtils-ParseXS                     noarch              1:3.51-

512.el10                        appstream              189 k

 perl-File-Compare                         noarch

1.100.800-512.2.el10_0                 appstream               13 k

 perl-File-Copy                            noarch              2.41-

512.2.el10_0                      appstream               20 k

 perl-I18N-Langinfo                        x86_64              0.24-

512.2.el10_0                      appstream               25 k

 perl-JSON-PP                              noarch              1:4.16-
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512.el10                        appstream               66 k

 perl-Test-Harness                         noarch              1:3.48-

512.el10                        appstream              282 k

 perl-lib                                  x86_64              0.65-

512.2.el10_0                      appstream               15 k

 perl-srpm-macros                          noarch              1-

57.el10                              appstream              8.5 k

 perl-version                              x86_64

8:0.99.32-4.el10                       appstream               63 k

 pyproject-srpm-macros                     noarch              1.16.2-

1.el10                          appstream               14 k

 python-srpm-macros                        noarch              3.12-

10.el10                           appstream               23 k

 python3-pyparsing                         noarch              3.1.1-

7.el10                           baseos                 271 k

 qt6-srpm-macros                           noarch              6.9.1-

1.el10                           appstream              9.6 k

 redhat-rpm-config                         noarch              293-

1.el10.rocky.0.2                   appstream               78 k

 rust-toolset-srpm-macros                  noarch              1.88.0-

1.el10                          appstream               12 k

 systemtap-sdt-devel                       x86_64              5.3-

3b.el10                            appstream               69 k

 systemtap-sdt-dtrace                      x86_64              5.3-

3b.el10                            appstream               70 k

Installing weak dependencies:

 perl-CPAN-Meta                            noarch

2.150010-511.el10                      appstream              197 k

 perl-Encode-Locale                        noarch              1.05-

31.el10                           appstream               18 k

 perl-Time-HiRes                           x86_64

4:1.9777-511.el10                      appstream               58 k

 perl-devel                                x86_64

4:5.40.2-512.2.el10_0                  appstream              770 k

 perl-doc                                  noarch              5.40.2-

512.2.el10_0                    appstream              4.9 M

Transaction Summary

======================================================================

=============================================================

Install  52 Packages

Upgrade  12 Packages

Total download size: 26 M

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:
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(1/64): efi-filesystem-6-7.el10.rocky.0.1.noarch.rpm

206 kB/s | 7.8 kB     00:00

(2/64): efibootmgr-18-8.el10.x86_64.rpm

1.2 MB/s |  47 kB     00:00

(3/64): efivar-libs-39-3.el10.x86_64.rpm

2.8 MB/s | 127 kB     00:00

(4/64): mokutil-0.7.2-1.el10.x86_64.rpm

6.4 MB/s |  48 kB     00:00

(5/64): annobin-docs-12.99-1.el10.noarch.rpm

11 MB/s |  88 kB     00:00

(6/64): python3-pyparsing-3.1.1-7.el10.noarch.rpm

13 MB/s | 271 kB     00:00

(7/64): dwz-0.16-1.el10.x86_64.rpm

12 MB/s | 139 kB     00:00

(8/64): efi-srpm-macros-6-7.el10.rocky.0.1.noarch.rpm

2.7 MB/s |  22 kB     00:00

(9/64): fonts-srpm-macros-2.0.5-18.el10.noarch.rpm

5.1 MB/s |  26 kB     00:00

(10/64): forge-srpm-macros-0.4.0-6.el10.noarch.rpm

4.3 MB/s |  20 kB     00:00

(11/64): gcc-plugin-annobin-14.3.1-2.1.el10.x86_64.rpm

10 MB/s |  67 kB     00:00

(12/64): go-srpm-macros-3.6.0-7.el10_1.noarch.rpm

4.7 MB/s |  27 kB     00:00

(13/64): kernel-srpm-macros-1.0-26.el10.noarch.rpm

2.0 MB/s | 9.4 kB     00:00

(14/64): lua-srpm-macros-1-15.el10.noarch.rpm

2.0 MB/s | 8.8 kB     00:00

(15/64): ocaml-srpm-macros-10-4.el10.noarch.rpm

2.0 MB/s | 9.2 kB     00:00

(16/64): annobin-plugin-gcc-12.99-1.el10.x86_64.rpm

16 MB/s | 998 kB     00:00

(17/64): openblas-srpm-macros-2-19.el10.noarch.rpm

432 kB/s | 7.7 kB     00:00

(18/64): package-notes-srpm-macros-0.5-13.el10.noarch.rpm

519 kB/s | 9.2 kB     00:00

(19/64): perl-AutoSplit-5.74-512.2.el10_0.noarch.rpm

4.5 MB/s |  21 kB     00:00

(20/64): patch-2.7.6-26.el10.x86_64.rpm

14 MB/s | 131 kB     00:00

(21/64): perl-Benchmark-1.25-512.2.el10_0.noarch.rpm

3.5 MB/s |  27 kB     00:00

(22/64): perl-CPAN-Meta-Requirements-2.143-11.el10.noarch.rpm

10 MB/s |  35 kB     00:00

(23/64): perl-CPAN-Meta-YAML-0.018-512.el10.noarch.rpm

5.3 MB/s |  26 kB     00:00
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(24/64): perl-CPAN-Meta-2.150010-511.el10.noarch.rpm

12 MB/s | 197 kB     00:00

(25/64): perl-Encode-Locale-1.05-31.el10.noarch.rpm

2.6 MB/s |  18 kB     00:00

(26/64): perl-ExtUtils-Command-7.70-513.el10.noarch.rpm

3.0 MB/s |  14 kB     00:00

(27/64): perl-Devel-PPPort-3.72-512.el10.x86_64.rpm

13 MB/s | 219 kB     00:00

(28/64): perl-ExtUtils-Constant-0.25-512.2.el10_0.noarch.rpm

4.9 MB/s |  43 kB     00:00

(29/64): perl-ExtUtils-Install-2.22-511.el10.noarch.rpm

4.7 MB/s |  43 kB     00:00

(30/64): perl-ExtUtils-Manifest-1.75-511.el10.noarch.rpm

6.2 MB/s |  34 kB     00:00

(31/64): perl-File-Compare-1.100.800-512.2.el10_0.noarch.rpm

4.2 MB/s |  13 kB     00:00

(32/64): perl-ExtUtils-MakeMaker-7.70-513.el10.noarch.rpm

17 MB/s | 295 kB     00:00

(33/64): perl-ExtUtils-ParseXS-3.51-512.el10.noarch.rpm

11 MB/s | 189 kB     00:00

(34/64): perl-File-Copy-2.41-512.2.el10_0.noarch.rpm

1.7 MB/s |  20 kB     00:00

(35/64): perl-I18N-Langinfo-0.24-512.2.el10_0.x86_64.rpm

5.0 MB/s |  25 kB     00:00

(36/64): perl-JSON-PP-4.16-512.el10.noarch.rpm

9.3 MB/s |  66 kB     00:00

(37/64): perl-Time-HiRes-1.9777-511.el10.x86_64.rpm

11 MB/s |  58 kB     00:00

(38/64): perl-Test-Harness-3.48-512.el10.noarch.rpm

13 MB/s | 282 kB     00:00

(39/64): perl-lib-0.65-512.2.el10_0.x86_64.rpm

4.4 MB/s |  15 kB     00:00

(40/64): perl-srpm-macros-1-57.el10.noarch.rpm

2.7 MB/s | 8.5 kB     00:00

(41/64): perl-devel-5.40.2-512.2.el10_0.x86_64.rpm

19 MB/s | 770 kB     00:00

(42/64): perl-version-0.99.32-4.el10.x86_64.rpm

4.3 MB/s |  63 kB     00:00

(43/64): pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el10.noarch.rpm

4.5 MB/s |  14 kB     00:00

(44/64): python-srpm-macros-3.12-10.el10.noarch.rpm

5.1 MB/s |  23 kB     00:00

(45/64): python3-devel-3.12.12-4.el10_1.x86_64.rpm

20 MB/s | 329 kB     00:00

(46/64): qt6-srpm-macros-6.9.1-1.el10.noarch.rpm

3.0 MB/s | 9.6 kB     00:00
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(47/64): redhat-rpm-config-293-1.el10.rocky.0.2.noarch.rpm

16 MB/s |  78 kB     00:00

(48/64): rust-toolset-srpm-macros-1.88.0-1.el10.noarch.rpm

3.6 MB/s |  12 kB     00:00

(49/64): systemtap-sdt-devel-5.3-3b.el10.x86_64.rpm

11 MB/s |  69 kB     00:00

(50/64): systemtap-sdt-dtrace-5.3-3b.el10.x86_64.rpm

16 MB/s |  70 kB     00:00

(51/64): libselinux-3.9-1.el10.x86_64.rpm

10 MB/s |  97 kB     00:00

(52/64): libselinux-utils-3.9-1.el10.x86_64.rpm

14 MB/s | 122 kB     00:00

(53/64): libsemanage-3.9-1.el10.x86_64.rpm

13 MB/s | 122 kB     00:00

(54/64): libsepol-3.9-1.el10.x86_64.rpm

18 MB/s | 348 kB     00:00

(55/64): python3-pip-23.3.2-7.el10.noarch.rpm

21 MB/s | 3.2 MB     00:00

(56/64): policycoreutils-3.9-1.el10.x86_64.rpm

4.3 MB/s | 224 kB     00:00

(57/64): python3-3.12.12-4.el10_1.x86_64.rpm

5.7 MB/s |  28 kB     00:00

(58/64): policycoreutils-python-utils-3.9-1.el10.noarch.rpm

6.7 MB/s |  51 kB     00:00

(59/64): perl-doc-5.40.2-512.2.el10_0.noarch.rpm

17 MB/s | 4.9 MB     00:00

(60/64): python-unversioned-command-3.12.12-4.el10_1.noarch.rpm

175 kB/s |  11 kB     00:00

(61/64): python3-libselinux-3.9-1.el10.x86_64.rpm

16 MB/s | 200 kB     00:00

(62/64): python3-libsemanage-3.9-1.el10.x86_64.rpm

7.0 MB/s |  81 kB     00:00

(63/64): python3-policycoreutils-3.9-1.el10.noarch.rpm

28 MB/s | 2.2 MB     00:00

(64/64): python3-libs-3.12.12-4.el10_1.x86_64.rpm

31 MB/s | 9.4 MB     00:00

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Total

19 MB/s |  26 MB     00:01

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

  Preparing        :
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1/1

  Upgrading        : python3-libs-3.12.12-4.el10_1.x86_64

1/76

  Upgrading        : python-unversioned-command-3.12.12-

4.el10_1.noarch

2/76

  Upgrading        : python3-3.12.12-4.el10_1.x86_64

3/76

  Upgrading        : libsepol-3.9-1.el10.x86_64

4/76

  Upgrading        : libselinux-3.9-1.el10.x86_64

5/76

  Running scriptlet: libselinux-3.9-1.el10.x86_64

5/76

  Installing       : perl-version-8:0.99.32-4.el10.x86_64

6/76

  Installing       : perl-File-Copy-2.41-512.2.el10_0.noarch

7/76

  Installing       : perl-CPAN-Meta-Requirements-2.143-11.el10.noarch

8/76

  Upgrading        : libsemanage-3.9-1.el10.x86_64

9/76

  Upgrading        : python3-libselinux-3.9-1.el10.x86_64

10/76

  Installing       : perl-Time-HiRes-4:1.9777-511.el10.x86_64

11/76

  Installing       : perl-JSON-PP-1:4.16-512.el10.noarch

12/76

  Installing       : perl-File-Compare-1.100.800-512.2.el10_0.noarch

13/76

  Installing       : perl-ExtUtils-ParseXS-1:3.51-512.el10.noarch

14/76

  Installing       : efivar-libs-39-3.el10.x86_64

15/76

  Upgrading        : python3-libsemanage-3.9-1.el10.x86_64

16/76

  Installing       : perl-ExtUtils-Command-2:7.70-513.el10.noarch

17/76

  Installing       : perl-ExtUtils-Manifest-1:1.75-511.el10.noarch

18/76

  Upgrading        : libselinux-utils-3.9-1.el10.x86_64

19/76

  Upgrading        : policycoreutils-3.9-1.el10.x86_64

20/76

  Running scriptlet: policycoreutils-3.9-1.el10.x86_64

20/76
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  Upgrading        : python3-policycoreutils-3.9-1.el10.noarch

21/76

  Installing       : python3-pyparsing-3.1.1-7.el10.noarch

22/76

  Installing       : systemtap-sdt-dtrace-5.3-3b.el10.x86_64

23/76

  Installing       : systemtap-sdt-devel-5.3-3b.el10.x86_64

24/76

  Installing       : python3-pip-23.3.2-7.el10.noarch

25/76

  Installing       : rust-toolset-srpm-macros-1.88.0-1.el10.noarch

26/76

  Installing       : qt6-srpm-macros-6.9.1-1.el10.noarch

27/76

  Installing       : pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el10.noarch

28/76

  Installing       : perl-srpm-macros-1-57.el10.noarch

29/76

  Installing       : perl-lib-0.65-512.2.el10_0.x86_64

30/76

  Installing       : perl-doc-5.40.2-512.2.el10_0.noarch

31/76

  Installing       : perl-I18N-Langinfo-0.24-512.2.el10_0.x86_64

32/76

  Installing       : perl-Encode-Locale-1.05-31.el10.noarch

33/76

  Installing       : perl-ExtUtils-Constant-0.25-512.2.el10_0.noarch

34/76

  Installing       : perl-Devel-PPPort-3.72-512.el10.x86_64

35/76

  Installing       : perl-CPAN-Meta-YAML-0.018-512.el10.noarch

36/76

  Installing       : perl-CPAN-Meta-2.150010-511.el10.noarch

37/76

  Installing       : perl-Benchmark-1.25-512.2.el10_0.noarch

38/76

  Installing       : perl-Test-Harness-1:3.48-512.el10.noarch

39/76

  Installing       : perl-AutoSplit-5.74-512.2.el10_0.noarch

40/76

  Installing       : package-notes-srpm-macros-0.5-13.el10.noarch

41/76

  Installing       : openblas-srpm-macros-2-19.el10.noarch

42/76

  Installing       : ocaml-srpm-macros-10-4.el10.noarch

43/76
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  Installing       : lua-srpm-macros-1-15.el10.noarch

44/76

  Installing       : kernel-srpm-macros-1.0-26.el10.noarch

45/76

  Installing       : gcc-plugin-annobin-14.3.1-2.1.el10.x86_64

46/76

  Installing       : efi-srpm-macros-6-7.el10.rocky.0.1.noarch

47/76

  Installing       : dwz-0.16-1.el10.x86_64

48/76

  Installing       : annobin-docs-12.99-1.el10.noarch

49/76

  Installing       : annobin-plugin-gcc-12.99-1.el10.x86_64

50/76

  Installing       : fonts-srpm-macros-1:2.0.5-18.el10.noarch

51/76

  Installing       : forge-srpm-macros-0.4.0-6.el10.noarch

52/76

  Installing       : go-srpm-macros-3.6.0-7.el10_1.noarch

53/76

  Installing       : python-srpm-macros-3.12-10.el10.noarch

54/76

  Installing       : redhat-rpm-config-293-1.el10.rocky.0.2.noarch

55/76

  Running scriptlet: redhat-rpm-config-293-1.el10.rocky.0.2.noarch

55/76

  Installing       : perl-ExtUtils-Install-2.22-511.el10.noarch

56/76

  Installing       : perl-devel-4:5.40.2-512.2.el10_0.x86_64

57/76

  Installing       : perl-ExtUtils-MakeMaker-2:7.70-513.el10.noarch

58/76

  Installing       : efi-filesystem-6-7.el10.rocky.0.1.noarch

59/76

  Installing       : efibootmgr-18-8.el10.x86_64

60/76

  Installing       : python3-devel-3.12.12-4.el10_1.x86_64

61/76

  Upgrading        : policycoreutils-python-utils-3.9-1.el10.noarch

62/76

  Installing       : mokutil-2:0.7.2-1.el10.x86_64

63/76

  Installing       : patch-2.7.6-26.el10.x86_64

64/76

  Cleanup          : policycoreutils-python-utils-3.8-1.el10.noarch

65/76
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  Cleanup          : python3-policycoreutils-3.8-1.el10.noarch

66/76

  Running scriptlet: policycoreutils-3.8-1.el10.x86_64

67/76

  Cleanup          : policycoreutils-3.8-1.el10.x86_64

67/76

  Cleanup          : python3-libsemanage-3.8.1-1.el10_0.x86_64

68/76

  Cleanup          : libsemanage-3.8.1-1.el10_0.x86_64

69/76

  Cleanup          : python3-libselinux-3.8-2.el10_0.x86_64

70/76

  Cleanup          : libselinux-utils-3.8-2.el10_0.x86_64

71/76

  Cleanup          : python3-3.12.9-2.el10_0.2.x86_64

72/76

  Cleanup          : libselinux-3.8-2.el10_0.x86_64

73/76

  Cleanup          : python-unversioned-command-3.12.9-

2.el10_0.2.noarch

74/76

  Cleanup          : libsepol-3.8-1.el10.x86_64

75/76

  Cleanup          : python3-libs-3.12.9-2.el10_0.2.x86_64

76/76

  Running scriptlet: python3-libs-3.12.9-2.el10_0.2.x86_64

76/76

Upgraded:

  libselinux-3.9-1.el10.x86_64

libselinux-utils-3.9-1.el10.x86_64

  libsemanage-3.9-1.el10.x86_64

libsepol-3.9-1.el10.x86_64

  policycoreutils-3.9-1.el10.x86_64

policycoreutils-python-utils-3.9-1.el10.noarch

  python-unversioned-command-3.12.12-4.el10_1.noarch

python3-3.12.12-4.el10_1.x86_64

  python3-libs-3.12.12-4.el10_1.x86_64

python3-libselinux-3.9-1.el10.x86_64

  python3-libsemanage-3.9-1.el10.x86_64

python3-policycoreutils-3.9-1.el10.noarch

Installed:

  annobin-docs-12.99-1.el10.noarch

annobin-plugin-gcc-12.99-1.el10.x86_64

  dwz-0.16-1.el10.x86_64                                          efi-

filesystem-6-7.el10.rocky.0.1.noarch
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  efi-srpm-macros-6-7.el10.rocky.0.1.noarch

efibootmgr-18-8.el10.x86_64

  efivar-libs-39-3.el10.x86_64

fonts-srpm-macros-1:2.0.5-18.el10.noarch

  forge-srpm-macros-0.4.0-6.el10.noarch                           gcc-

plugin-annobin-14.3.1-2.1.el10.x86_64

  go-srpm-macros-3.6.0-7.el10_1.noarch

kernel-srpm-macros-1.0-26.el10.noarch

  lua-srpm-macros-1-15.el10.noarch

mokutil-2:0.7.2-1.el10.x86_64

  ocaml-srpm-macros-10-4.el10.noarch

openblas-srpm-macros-2-19.el10.noarch

  package-notes-srpm-macros-0.5-13.el10.noarch

patch-2.7.6-26.el10.x86_64

  perl-AutoSplit-5.74-512.2.el10_0.noarch

perl-Benchmark-1.25-512.2.el10_0.noarch

  perl-CPAN-Meta-2.150010-511.el10.noarch

perl-CPAN-Meta-Requirements-2.143-11.el10.noarch

  perl-CPAN-Meta-YAML-0.018-512.el10.noarch

perl-Devel-PPPort-3.72-512.el10.x86_64

  perl-Encode-Locale-1.05-31.el10.noarch

perl-ExtUtils-Command-2:7.70-513.el10.noarch

  perl-ExtUtils-Constant-0.25-512.2.el10_0.noarch

perl-ExtUtils-Install-2.22-511.el10.noarch

  perl-ExtUtils-MakeMaker-2:7.70-513.el10.noarch

perl-ExtUtils-Manifest-1:1.75-511.el10.noarch

  perl-ExtUtils-ParseXS-1:3.51-512.el10.noarch

perl-File-Compare-1.100.800-512.2.el10_0.noarch

  perl-File-Copy-2.41-512.2.el10_0.noarch

perl-I18N-Langinfo-0.24-512.2.el10_0.x86_64

  perl-JSON-PP-1:4.16-512.el10.noarch

perl-Test-Harness-1:3.48-512.el10.noarch

  perl-Time-HiRes-4:1.9777-511.el10.x86_64

perl-devel-4:5.40.2-512.2.el10_0.x86_64

  perl-doc-5.40.2-512.2.el10_0.noarch

perl-lib-0.65-512.2.el10_0.x86_64

  perl-srpm-macros-1-57.el10.noarch

perl-version-8:0.99.32-4.el10.x86_64

  pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el10.noarch

python-srpm-macros-3.12-10.el10.noarch

  python3-devel-3.12.12-4.el10_1.x86_64

python3-pip-23.3.2-7.el10.noarch

  python3-pyparsing-3.1.1-7.el10.noarch                           qt6-

srpm-macros-6.9.1-1.el10.noarch

  redhat-rpm-config-293-1.el10.rocky.0.2.noarch

rust-toolset-srpm-macros-1.88.0-1.el10.noarch
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  systemtap-sdt-devel-5.3-3b.el10.x86_64

systemtap-sdt-dtrace-5.3-3b.el10.x86_64

Complete!

OS package installations finished

    OS package installations finished

    + Installing ONTAP Mediator. (Log:

/root/ontap_mediator.pJBcIv/ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-

1.12.1/install_20260324151410.log)

        This step will take several minutes. Use the log file to view

progress.

        Sudoer config verified

        ONTAP Mediator rsyslog and logging rotation enabled

    + Install successful. (Moving log to

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20260324151410.log)

    + WARNING: This system supports UEFI

               Secure Boot (SB) is currently disabled on this system.

               If SB is enabled in the future, SCST will not work

unless the following action is taken:

               Using the keys in

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow

               instructions in

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.mod

ule-signing

               to sign the SCST kernel module. Note that reboot will

be needed.

         SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled

and not configured properly.

    + Note: ONTAP Mediator generated a self-signed server certificate

for temporary use on

        this host. If the DNS name or IP address for the host is

changed, the certificate

        will no longer be valid. The default certificates should be

replaced with secure

        trusted certificates signed by a known certificate authority

prior to use for production.

        For more information, see

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/README

    + Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically

for the current

            OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel might cause

service interruption.

        For more information, see

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
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    [root@mediator_host ~]#

▼ Ejemplo de instalación de ONTAP Mediator con soporte solo para HTTPS (salida de consola)

[root@mediator_host ~]# tar -zxvf ontap-mediator-1.12.1.tgz

ontap-mediator-1.12.1/

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/csc-prod-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/tsa-prod-chain-ONTAP-Mediator.pem

ontap-mediator-1.12.1/ONTAP-Mediator-production.pub

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.tsr

ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1.sig.tsr

[root@mediator_host ~]# ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1

--https-only

ONTAP Mediator: Self Extracting Installer

+ Extracting the ONTAP Mediator installation/upgrade archive

+ Performing the ONTAP Mediator run-time code signature check

   Using openssl from the path: /usr/bin/openssl configured for

CApath:/etc/pki/tls

Error querying OCSP responder

40E72F35407F0000:error:1E800080:HTTP

routines:OSSL_HTTP_REQ_CTX_nbio:failed reading

data:crypto/http/http_client.c:596:

40E72F35407F0000:error:1E800067:HTTP

routines:OSSL_HTTP_REQ_CTX_exchange:error

receiving:crypto/http/http_client.c:1045:server=http://ocsp.entrust.ne

t:80

   WARNING: The OCSP check failed while attempting to test the Code-

Signature-Check certificate

   Continue without code signature checking (only recommended if

integrity has been established manually)? y(es)/N(o): yes

SKIPPING: Code signature check, manual override due to lack of OCSP

response

+ Unpacking the ONTAP Mediator installer

+ ONTAP_MEDIATOR_INSTALL_HTTPS_ONLY is set to '1', args are: ''

+ Starting ONTAP Mediator install/update process: previous

installation_mode is ''

+ Selected install package mode: HTTPS_ONLY

+ Checking that required port 31784 is free
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ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service

(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API

(mediatoradmin).

Would you like to use the default account names: netapp +

mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): yes

Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:

+ Checking if SELinux is in enforcing mode

+ Checking for default Linux firewall

+ Installing required packages.

Last metadata expiration check: 0:38:52 ago on Mon 20 Apr 2026

11:23:22 AM EDT.

Package openssl-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64 is already installed.

Package openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64 is already installed.

Package gcc-11.5.0-11.el9.x86_64 is already installed.

Package make-1:4.3-8.el9.x86_64 is already installed.

Package which-2.21-30.el9_6.x86_64 is already installed.

Package libselinux-utils-3.6-3.el9.x86_64 is already installed.

Package patch-2.7.6-16.el9.x86_64 is already installed.

Package perl-Data-Dumper-2.174-462.el9.x86_64 is already installed.

Package perl-ExtUtils-MakeMaker-2:7.60-3.el9.noarch is already

installed.

Package bzip2-1.0.8-10.el9_5.x86_64 is already installed.

Package efibootmgr-16-12.el9.x86_64 is already installed.

Package mokutil-2:0.7.2-1.el9.x86_64 is already installed.

Package python3-pip-21.3.1-1.el9.noarch is already installed.

Package elfutils-libelf-devel-0.193-1.el9.x86_64 is already installed.

Package policycoreutils-python-utils-3.6-3.el9.noarch is already

installed.

Package python3.12-3.12.12-4.el9_7.2.x86_64 is already installed.

Package python3.12-devel-3.12.12-4.el9_7.2.x86_64 is already

installed.

Dependencies resolved.
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Nothing to do.

Complete!

OS package installations finished

+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /root/ontap_mediator.CJqNqu/ontap-

mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1/install_20260420120204.log)

    This step will take several minutes. Use the log file to view

progress.

    Sudoer config verified

    ONTAP Mediator rsyslog and logging rotation enabled

+ Install successful. (Moving log to

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20260420120204.log)

+ Note: ONTAP Mediator generated a self-signed server certificate for

temporary use on

    this host. If the DNS name or IP address for the host is changed,

the certificate

    will no longer be valid. The default certificates should be

replaced with secure

    trusted certificates signed by a known certificate authority prior

to use for production.

    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README

[root@mediator_host ~]#

Registrar la clave de seguridad para UEFI Secure Boot

A partir de ONTAP Mediator 1.4, el mecanismo de arranque seguro (Secure Boot) está habilitado en los
sistemas UEFI. Cuando el arranque seguro está habilitado, debes seguir algunos pasos adicionales para
registrar la clave de seguridad después de la instalación.

Si instalaste ONTAP Mediator 1.12 o posterior con soporte solo para HTTPS, el paquete SCST
no está instalado y puedes omitir esta tarea.

Pasos

1. Sigue las instrucciones del archivo README para firmar el módulo del kernel SCST:

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modul

e-signing

2. Busca las claves necesarias:

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys

Tras la instalación, el sistema muestra los archivos README y la ubicación de la clave.
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3. Añade la clave pública a la lista MOK:

mokutil --import

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/scst_module_

key.der

Puedes dejar la clave privada en su ubicación predeterminada o trasladarla a una ubicación
segura. Debes mantener la clave pública en su ubicación actual para que Boot Manager
pueda utilizarla. Para obtener más información, consulta el archivo README.module-
signing:

[root@hostname ~]# ls

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/

README.module-signing scst_module_key.der scst_module_key.priv

4. Reinicia el equipo y usa el gestor de arranque UEFI de tu dispositivo para aprobar el nuevo MOK.
Necesitarás la frase de contraseña proporcionada para la utilidad mokutil en "Instala ONTAP Mediator
cuando el arranque seguro de UEFI esté activado".

Firmar los módulos del kernel de SCST

Una vez instalado ONTAP Mediator, si systemctl status mediator-scst muestra failed (inactive), sigue estos
pasos para firmar el módulo del kernel SCST.

Si instalaste ONTAP Mediator 1.12 o posterior con soporte solo para HTTPS, el paquete SCST
no está instalado y puedes omitir esta tarea.

Pasos

1. Durante el proceso de compilación, se genera un par de claves pública y privada en el directorio
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/. Ejecuta el siguiente
comando para ver las claves generadas:

ls /opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/

README.module-signing  scst_module_key.der  scst_module_key.priv

2. Inicia el proceso de importación de la clave pública al repositorio de claves de la UEFI ejecutando el
siguiente comando:

mokutil --import

/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/scst_module_

key.der

La utilidad mokutil te pide que introduzcas una contraseña dos veces.
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3. El software mokutil solicita una contraseña temporal para usarla con esta clave durante el proceso de
importación.

4. Comprueba si el proceso de importación ha comenzado con el siguiente comando y, a continuación,
reinicia el sistema. El bootloader inicia el EFI MOK manager.

mokutil --list-new

5. Utiliza los menús de la pantalla para activar la clave del módulo del kernel SCST. Después de arrancar,
ejecuta el siguiente comando. Una vez que se inicia el servicio, se firman los módulos del kernel SCST.

systemctl status mediator-scst

¿Y ahora qué?

"Comprueba el estado de la instalación de ONTAP Mediator"

Comprueba el estado de la instalación de ONTAP Mediator

Una vez instalado ONTAP Mediator, comprueba que se esté ejecutando correctamente.

Pasos

1. Ver el estado de ONTAP Mediator:

systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;

vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0

days ago

Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,

status=0/SUCCESS)

Main PID: 286712 (uwsgi)

Status: "uWSGI is ready"

Tasks: 3 (limit: 49473)

Memory: 139.2M

CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service

      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
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2. Consulta el estado de SCST:

systemctl status mediator-scst

Si instalaste ONTAP Mediator 1.12 o posterior con soporte solo para HTTPS, el paquete
SCST no está instalado y puedes omitir este paso.

   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service; enabled;

vendor preset: disabled)

   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1 weeks 0

days ago

  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,

status=0/SUCCESS)

 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)

    Tasks: 1 (limit: 49473)

   Memory: 1.2M

   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service

           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

3. Comprueba los puertos que utiliza ONTAP Mediator:

netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN

         tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN

¿Qué sigue?

Una vez instalado y comprobado ONTAP Mediator, puedes continuar con las siguientes tareas de
configuración posteriores a la instalación:

• "Utiliza ONTAP Mediator para la sincronización activa de SnapMirror y MetroCluster IP"

• "Configurar los atributos de ONTAP Mediator" (Opcional)
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