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Conecte los cables de las cabinas de
almacenamiento a los switches FC en una
configuracion MetroCluster

Cableado de las cabinas de almacenamiento a switches FC
en una configuracién MetroCluster

Debe conectar las cabinas de almacenamiento a switches FC para que los sistemas
ONTAP de la configuracion de MetroCluster puedan acceder a un LUN de cabina
especifico a través de al menos dos rutas.

Antes de empezar
 Las cabinas de almacenamiento deben estar configuradas para presentar LUN de cabina en ONTAP.
* Las controladoras ONTAP deben estar conectadas a los switches FC.
» Los ISL deben estar conectados entre los switches FC en los sitios MetroCluster.
* Debe repetir esta tarea para cada cabina de almacenamiento en ambos sitios de MetroCluster.
» Debe conectar las controladoras en una configuracion MetroCluster a las cabinas de almacenamiento a
través de switches FC.

Pasos
1. Conecte los puertos de la cabina de almacenamiento a puertos del switch de FC.

En cada sitio, conecte los pares de puertos redundantes de la cabina de almacenamiento a switches FC
en estructuras alternativas. Esto ofrece redundancia en las rutas para acceder a los LUN de cabina.

Informacion relacionada

* La configuracion de la divisién en zonas de switches le permite definir qué LUN de cabina pueden ver un
sistema ONTAP especifico en la configuracion de MetroCluster.

"Divisién en zonas de switches en una configuracion de MetroCluster con LUN de cabina”

» En una configuracién de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de
almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de dos nodos"

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de cuatro nodos"

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de ocho nodos"


https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de
almacenamiento a switches FC en una configuracion

MetroCluster de dos nodos

En una configuracion de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de
la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC

alternativos.

En la siguiente ilustracidn, se muestran las conexiones entre las cabinas de almacenamiento y los switches
FC en una configuracién MetroCluster de dos nodos conectada a estructura con LUN de cabina:
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Las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los puertos del switch FC son similares
para variantes FAS y ampliacion de configuraciones MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina.

Si planea utilizar discos ademas de los LUN de cabina en la configuracion de MetroCluster,
debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuracién con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones
posteriores”

En la ilustracion, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

» Cabina de almacenamiento en el sitio A:
o Puertos 1Ay 2A
o Puertos 1By 2B

» Cabina de almacenamiento en el sitio B:
o Puertos 1A'y 2A'
o Puertos 1B'y 2B’

FC_switch_A_1 en el sitio Ay FC_switch_B_1 en el sitio B estan conectados al formulario de estructura_1. De
forma similar, FC_switch_A 2 en el sitio Ay FC_switch_B_2 estan conectados al formato Fabric_2.


https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los
switches de FC para la ilustracién MetroCluster de ejemplo:

Puertos LUN de cabina Puertos del switch FC Estructuras de conmutador
Sitio A

1A FC_switch_A 1, puerto 9 estructura_1
2A FC_switch_A 2, puerto 10 estructura_2
1B FC_switch_A 1, puerto 10 estructura_1
2B FC _switch A 2, puerto 9 estructura_2
SitioB

1A FC_switch_B_1, puerto 9 estructura_1
2A FC _switch B 2, puerto 10 estructura_2
1B FC_switch B 1, puerto 10 estructura_1
2B' FC_switch B 2, puerto 9 estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de
almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de cuatro nodos

En una configuracion de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de

la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC
alternativos.

En la siguiente ilustracion de referencia, se muestran las conexiones entre cabinas de almacenamiento y
switches FC en una configuracion MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina:



Site A Site B

Controller_ A 1 Controller_A 2 Controller B_1 Controller B 2

......... [ PR FEPE FRR pp—— | "

0a [Ob |FC-Via [Fc-Vib| 0c [od | 0a [0b [FC-Via [FC-Vib | Oc |od | [0a [0b [FCVia [FC-Vib|Oc|od [ 0a [ob [FC-via|FC-Vib | oc | 0d

-

"'_“"'"“"'"" ': [ Y e [EUTS “‘!‘I"!“"‘:"::l o
2 5213 4 6| 2 1465 3 521 4 [
FC_switch_A_1 FC_switch A 2 FC_switch B 1 FC_switch B 2
10987 36 40 111098 | |10987 36 40 111098
i ] | Fabri V i T | H e
abric_1 Lnees B e o o b fabric_2----

Array LLNS Array LUNS

essssssssssssssmme

Storage_array 1 Storage_array 2

Si planea utilizar discos ademas de los LUN de cabina en la configuracion de MetroCluster,
debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuracién con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones
posteriores”

En la ilustracion, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

» Cabina de almacenamiento en el sitio A:
o Puertos 1Ay 2A
o Puertos 1By 2B
o Puertos 1Cy 2C
o Puertos 1Dy 2D
» Cabina de almacenamiento en el sitio B:
o Puertos 1A'y 2A'
o Puertos 1B'y 2B'
o Puertos 1C'y 2C'
o Puertos 1D'y 2D'

FC_switch_A_1 en el sitio Ay FC_switch_B_1 en el sitio B estan conectados al formulario de estructura_1. De
forma similar, FC_switch_A 2 en el sitio Ay FC_switch_B_2 estan conectados al formato Fabric_2.

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los
switches de FC para la ilustracion de MetroCluster:

Puertos LUN de cabina Puertos del switch FC Estructuras de conmutador

Sitio A


https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
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1A FC_switch_A 1, puerto 7 estructura_1
2A FC_switch_A 2, puerto 11 estructura_2
1B FC_switch A 1, puerto 8 estructura_1
2B FC_switch_A 2, puerto 10 estructura_2
1C FC_switch_A 1, puerto 9 estructura_1
2C FC_switch_ A 2, puerto 9 estructura_2
1D FC_switch_A_ 1, puerto 10 estructura_1
2D FC _switch A 2, puerto 8 estructura_2
Sitio B

1A FC_switch_B_1, puerto 7 estructura_1
2A FC_switch B 2, puerto 11 estructura_2
1B FC_switch B 1, puerto 8 estructura_1
2B' FC_switch_B_2, puerto 10 estructura_2
1C' FC_switch B _1, puerto 9 estructura_1
2C' FC_switch_B_2, puerto 9 estructura_2
1D FC _switch B 1, puerto 10 estructura_1
2D’ FC_switch B 2, puerto 8 estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de
almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de ocho nodos

En una configuracion de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de

la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC
alternativos.

Una configuracion MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperacion ante desastres de
cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:



» Controller_A_1
» Controller_A 2
» Controller_B_1
» Controller B 2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

* Controller A 3
» Controller_A_4
» Controller_B_3
» Controller_B_4
Para conectar los puertos de la cabina del primer grupo de recuperacién ante desastres, se pueden usar

ejemplos de cableado para una configuracion MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de
recuperacion ante desastres.

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuracion
MetroCluster de cuatro nodos"

Para conectar los puertos de la cabina del segundo grupo DR, siga los mismos ejemplos y extrapolar los
puertos FC-VI y los puertos iniciadores de FC que pertenecen a las controladoras del segundo grupo DR.
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