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Conecte los cables de los switches IP de
MetroCluster

Utilizar las tablas de puertos con la herramienta
RcfFileGenerator o varias configuraciones de MetroCluster

Debe comprender cómo utilizar la información de las tablas de puertos para generar
correctamente los archivos RCF.

Antes de empezar

Revise estas consideraciones antes de utilizar las tablas:

• Las siguientes tablas muestran el uso del puerto para el sitio A. El mismo cableado se utiliza para el centro
B.

• Los switches no pueden configurarse con puertos de diferentes velocidades (por ejemplo, una
combinación de puertos de 100 Gbps y puertos de 40 Gbps).

• Realizar un seguimiento del grupo de puertos de MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, etc.).
Necesitará esta información cuando utilice la herramienta RcfFileGenerator como se describe más
adelante en este procedimiento de configuración.

• La "RcfFileGenerator para MetroCluster IP" también ofrece información general sobre el cableado por
puerto para cada switch. Utilice esta información general sobre el cableado para verificar el cableado.

Cableado de configuraciones MetroCluster de ocho nodos

Para la configuración de MetroCluster que ejecuta ONTAP 9.8 y versiones anteriores, algunos procedimientos
que se realizan para realizar la transición de una actualización requieren la adición de un segundo grupo de
recuperación ante desastres de cuatro nodos a la configuración para crear una configuración temporal de
ocho nodos. A partir de ONTAP 9,9.1, se admiten las configuraciones permanentes de MetroCluster de ocho
nodos.

Acerca de esta tarea

Para dichas configuraciones, utilice el mismo método que se describe anteriormente. En lugar de una segunda
MetroCluster, está cablear un grupo de recuperación ante desastres de cuatro nodos adicional.

Por ejemplo, la configuración incluye lo siguiente:

• Switches Cisco 3132Q-V.

• MetroCluster 1: Plataformas FAS2750

• MetroCluster 2: Plataformas AFF A700 (estas plataformas se están añadiendo como un segundo grupo de
recuperación ante desastres de cuatro nodos)

Pasos

1. Para MetroCluster 1, conecte los cables de los switches Cisco 3132Q-V utilizando la tabla para la
plataforma FAS2750 y las filas para las interfaces MetroCluster 1.

2. Para MetroCluster 2 (el segundo grupo de recuperación ante desastres), conecte los switches Cisco
3132Q-V utilizando la tabla para la plataforma AFF A700 y las filas para interfaces MetroCluster 2.
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Asignaciones de puertos de la plataforma para los switches
Cisco 3132Q-V.

El uso del puerto en una configuración IP de MetroCluster depende del modelo del
switch y el tipo de plataforma.

Revise estas directrices antes de utilizar las tablas:

• Si se configura el switch para la transición de MetroCluster FC a IP, se puede utilizar el puerto 5, el puerto
6, el puerto 13 o el puerto 14 para conectar las interfaces del clúster local del nodo MetroCluster FC.
Consulte la "RcfFileGenerator" y los archivos de cableado generados para obtener más detalles sobre el
cableado de esta configuración. Para todas las demás conexiones, puede utilizar las asignaciones de uso
de puertos que se muestran en las tablas.

Uso de puertos para los sistemas FAS2750 o AFF A220 y un switch Cisco 3132Q-V.
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Uso de puertos para sistemas FAS9000 o AFF A700 y un switch Cisco 3132Q-V.

Uso de puertos para sistemas AFF A800 o ASA A800 y un switch Cisco 3132Q-V.
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Asignaciones de puertos de la plataforma para los switches
Cisco 3232C o Cisco 9336C

El uso del puerto en una configuración IP de MetroCluster depende del modelo del
switch y el tipo de plataforma.

Revise estas consideraciones antes de utilizar las tablas:

• Las siguientes tablas muestran el uso del puerto para el sitio A. El mismo cableado se utiliza para el centro
B.

• Los switches no pueden configurarse con puertos de diferentes velocidades (por ejemplo, una
combinación de puertos de 100 Gbps y puertos de 40 Gbps).

• Si está configurando un único MetroCluster con los conmutadores, utilice el grupo de puertos
MetroCluster 1.
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Realice un seguimiento del grupo de puertos MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, MetroCluster 3
o MetroCluster 4). Lo necesitará cuando utilice la herramienta RcfFileGenerator como se describe más
adelante en este procedimiento de configuración.

• El RcfFileGenerator para MetroCluster IP también proporciona una descripción general del cableado por
puerto para cada switch.

Utilice esta información general sobre el cableado para verificar el cableado.

• Se necesita la versión v2,10 o posterior del archivo RCF para el modo de desglose 25G para los ISL de
MetroCluster.

• Se necesitan ONTAP 9.13.1 o posterior y la versión 2,00 del archivo RCF para utilizar una plataforma
distinta de FAS8200 o AFF A300 en el grupo «MetroCluster 4».

Cableado de dos configuraciones de MetroCluster a los switches

Al cablear más de una configuración MetroCluster a un switch Cisco 3132Q-V, debe cablear cada
MetroCluster según la tabla correspondiente. Por ejemplo, si se realiza el cableado de un sistema FAS2750 y
un A700 de AFF al mismo switch Cisco 3132Q-V. A continuación, cablee FAS2750 como "MetroCluster 1" en
la Tabla 1, y el AFF A700 según "MetroCluster 2" o "MetroCluster 3" en la Tabla 2. No puede conectar
físicamente el sistema FAS2750 y el AFF A700 como "MetroCluster 1".

Cableado de un AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, sistema AFF
C250, ASA C250, AFF A250 o ASA A250 a un switch Cisco 3232C o Cisco 9336-
FX2C
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Cableado de un sistema FAS8200 o AFF A300 a un switch Cisco 3232C o Cisco
9336C
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Si va a realizar una actualización desde archivos RCF anteriores, es posible que la configuración de cableado
esté utilizando puertos del grupo «MetroCluster 4» (puertos 25/26 y 29/30).

Cableado de un AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400,
FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800,
FAS9500, AFF A900, o sistema ASA A900 a un switch Cisco 3232C o Cisco 9336C-
FX2

Nota 1: Si utiliza un adaptador X91440A (40Gbps), utilice los puertos E4A y E4E o E4A y E8a. Si usa un
adaptador de X91153A (100Gbps), utilice los puertos E4A y e4b o E4A y E8a.

El uso de puertos en el grupo «MetroCluster 4» requiere ONTAP 9.13.1 o posterior.

Asignaciones de puertos de plataforma para un switch
compartido Cisco 9336C-FX2

El uso del puerto en una configuración IP de MetroCluster depende del modelo del
switch y el tipo de plataforma.

Revise estas consideraciones antes de utilizar las tablas:

• Al menos un grupo de recuperación de desastres o configuración MetroCluster debe admitir bandejas
NS224 conectadas a switch.

• Las plataformas que no admiten bandejas NS224 conectadas a switches solo pueden conectarse como
segunda configuración de MetroCluster o como segundo grupo de recuperación ante desastres.

• RcfFileGenerator solo muestra plataformas elegibles cuando se selecciona la primera plataforma.

• Para conectar una configuración MetroCluster de ocho o dos nodos se requiere ONTAP 9.14.1 o una
versión posterior.
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Cableado de un AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, AFF A700,
AFF C800, ASA C800, AFF A800, AFF A900, o el sistema ASA A900 a un switch
compartido Cisco 9336C-FX2

Nota 1: Si utiliza un adaptador X91440A (40Gbps), utilice los puertos E4A y E4E o E4A y E8a. Si usa un
adaptador de X91153A (100Gbps), utilice los puertos E4A y e4b o E4A y E8a.

Cableado de un sistema AFF A150, ASA A150, FAS2750 o AFF A220 a un switch
compartido Cisco 9336C-FX2
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Cableado de un sistema FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 o ASA A250 a un
switch compartido Cisco 9336C-FX2
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Cableado de un sistema FAS8200 o AFF A300 a un switch compartido Cisco 9336C-
FX2
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Cableado de un sistema FAS8300, FAS8700, FAS9000 o FAS9500 a un switch
compartido Cisco 9336C-FX2
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Nota 1: Si utiliza un adaptador X91440A (40Gbps), utilice los puertos E4A y E4E o E4A y E8a. Si usa un
adaptador de X91153A (100Gbps), utilice los puertos E4A y e4b o E4A y E8a.

Asignaciones de puertos de plataforma para switches IP
BES-53248 compatibles con Broadcom

El uso del puerto en una configuración IP de MetroCluster depende del modelo del
switch y el tipo de plataforma.

Los switches no se pueden utilizar con puertos ISL remotos de diferentes velocidades (por ejemplo, un puerto
de 25 Gbps conectado a un puerto ISL de 10 Gbps).

Revise esta información antes de utilizar las tablas:

• Si se configura la transición del switch para MetroCluster FC a IP, se usan los siguientes puertos en
función de la plataforma objetivo que se elija:

Plataforma objetivo Puerto

FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400,
ASA C400, AFF A400, ASA A400, o FAS8700 plataformas

Puertos 1 - 6, 10Gbps

Plataformas FAS8200 o AFF A300 Puertos 3 - 4 y 9 - 12,
10Gbps

• Es posible que los sistemas AFF A320 configurados con switches Broadcom BES-53248 no admitan todas
las funciones.

No se admite ninguna configuración o función que requiera que las conexiones de clúster local estén
conectadas a un switch. Por ejemplo, no se admiten las siguientes configuraciones ni procedimientos:

◦ Configuraciones MetroCluster de ocho nodos

◦ Transición de las configuraciones FC de MetroCluster a IP de MetroCluster

◦ Actualizar una configuración IP de MetroCluster de cuatro nodos (ONTAP 9.8 y versiones posteriores)

Notas a las que se hace referencia en las tablas:
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• Nota 1: El uso de estos puertos requiere una licencia adicional.

• Nota 2: Solo se puede conectar al switch una sola MetroCluster de cuatro nodos utilizando sistemas AFF
A320.

Esta configuración no admite las funciones que requieren un clúster con switches, incluidos los
procedimientos de transición de FC a IP de MetroCluster y actualización tecnológica.

• Nota 3: El conmutador BES-53248 requiere que todos los puertos de un grupo de cuatro puertos
funcionen a la misma velocidad. Para conectar una combinación de plataformas AFF 150, ASA A150,
FAS2750, AFF A220 y FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 y ASA A250, se deben usar puertos de
switch ubicados en grupos de cuatro puertos separados. Si necesita este tipo de configuración, se aplica
lo siguiente:

◦ En la "RcfFileGenerator para MetroCluster IP", Los campos desplegables de «MetroCluster 1» y
«MetroCluster 2» solo se rellenan después de seleccionar una plataforma para MetroCluster 3 o
«MetroCluster 4». Consulte "Utilizar las tablas de puertos con la herramienta RcfFileGenerator o varias
configuraciones de MetroCluster" para obtener más información sobre cómo utilizar las tablas de
puertos.

◦ Si ambas configuraciones de MetroCluster utilizan la misma plataforma, NetApp recomienda que
seleccione el grupo «MetroCluster 3» para una configuración y el grupo «MetroCluster 4» para la otra.
Si las plataformas son diferentes, debe seleccionar «MetroCluster 3» o «MetroCluster 4» para la
primera configuración y seleccionar «MetroCluster 1» o «MetroCluster 2» para la segunda
configuración.

Cableado de un AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250,
ASA C250, AFF A250 o ASA A250 a un switch Broadcom BES-53248

14

https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rcffilegenerator


Cableado de un sistema FAS8200, AFF A300 o AFF A320 a un switch Broadcom
BES-53248
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Cableado de un sistema FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 o
FAS8700 a un switch Broadcom BES-53248

Asignaciones de puertos de plataforma para switches IP
SN2100 compatibles con NVIDIA

El uso del puerto en una configuración IP de MetroCluster depende del modelo del
switch y el tipo de plataforma.

Configuraciones admitidas

Actualmente no se admiten las siguientes configuraciones:

• Transición de FC a IP de MetroCluster

Revise estas consideraciones antes de utilizar las tablas de configuración

• Para conectar una configuración MetroCluster de ocho o dos nodos se requiere ONTAP 9.14.1 o posterior
y el archivo RCF versión 2,00 o posterior.

• Si realiza cables con varias configuraciones de MetroCluster, siga la tabla correspondiente. Por ejemplo:

◦ Si conecta dos configuraciones de MetroCluster de cuatro nodos del tipo AFF A700, a continuación,
conecte el primer MetroCluster que se muestra como "MetroCluster 1" y el segundo MetroCluster que
se muestra como "MetroCluster 2" en la tabla A700 de AFF.

Los puertos 13 y 14 se pueden utilizar en el modo de velocidad nativa que admite 40 Gbps y
100 Gbps, o en el modo de arranque para admitir 4 × 25 Gbps o 4 × 10 Gbps. Si utilizan el
modo de velocidad nativo, se representan como puertos 13 y 14. Si utilizan el modo de
arranque, 4 × 25 Gbps o 4 × 10 Gbps, entonces se representan como puertos 13s0-3 y 14s0-3.

En las siguientes secciones se describe el esquema del cableado físico. También puede consultar la
"RcfFileGenerator" para obtener información detallada sobre el cableado.
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Cableado de un AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, el sistema
AFF A250 o ASA A250 a un switch NVIDIA SN2100

Cableado A FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, FAS8700,
FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, sistema AFF A800, ASA A800, FAS9500,
AFF A900 o ASA A900 a un switch NVIDIA SN2100

Nota 1: Si utiliza un adaptador X91440A (40Gbps), utilice los puertos E4A y E4E o E4A y E8a. Si usa un
adaptador de X91153A (100Gbps), utilice los puertos E4A y e4b o E4A y E8a.

17



Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
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responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
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NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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