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Conexiones en configuraciones de MetroCluster
con ampliacién con LUN de cabina

Conexiones en configuraciones de MetroCluster con
ampliacién con LUN de cabina

En una configuracion MetroCluster con ampliacién, con LUN de cabina, debe conectar
los puertos FC-VI entre las controladoras. Es compatible con la conectividad directa
entre las controladoras y las cabinas de almacenamiento E-Series. Para las demas
cabinas de LUN, debe usar switches FC en la configuracion.

También puede configurar MetroCluster con ampliacion tanto con discos como LUN de cabina. En esta
configuracion, debe utilizar puentes FC-SAS o cables épticos SAS para conectar las controladoras a los
discos.

Ejemplo de una configuracién de MetroCluster con
ampliacion con LUN de cabina

En una configuracion MetroCluster con ampliacién con LUN de cabina, debe cablear los
puertos FC-VI para la conectividad directa entre las controladoras. Ademas, debe
cablear cada puerto HBA de controladora a los puertos de switch en los switches FC
correspondientes. El cableado a los LUN de cabina es igual que el de un MetroCluster
conectado a la estructura, excepto los LUN de cabina E-Series, que se pueden conectar
directamente.

En la siguiente ilustracion, se muestran los puertos FC-VI que se cablean en las controladoras Ay B en una
configuracion MetroCluster con ampliacion:

Site A Site B
Controller A Controller B
FC-Vla FC-Vlb FC-Vla FC-Vlb
(D Los modulos de controladoras de los sistemas de almacenamiento FAS9000 utilizan cuatro
puertos FC-VI cada uno.

Para las configuraciones con LUN de cabina E-Series, puede conectar directamente los LUN de E-Series.

"Compatibilidad de la conexion directa para la configuracion de MetroCluster con ampliacion con la cabina E-
Series de NetApp"


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Direct_Attach_support_for_Stretch_MetroCluster_Configuration_with_NetApp_E-Series_array
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Direct_Attach_support_for_Stretch_MetroCluster_Configuration_with_NetApp_E-Series_array

Excepto para conectar los puertos FC-VI, el resto de este procedimiento es para configurar una configuracién
de MetroCluster con LUN de cabina, que no utilizan LUN de cabina E-Series. Esto requiere switches FC que
sean los mismos que para utilizar LUN de cabina en configuraciones estructural.

"Instalacion y configuracion de MetroCluster estructural”

Ejemplos de configuraciones MetroCluster con ampliacion
de dos nodos con discos y LUN de cabina

Para configurar una configuracion de MetroCluster con ampliacion con discos nativos y
LUN de cabina, debe utilizar puentes FC-SAS o cables 6pticos SAS para conectar los
sistemas ONTAP a las bandejas de discos. Ademas, se deben utilizar switches FC para
conectar las LUN de cabina a los sistemas ONTAP.

Se requieren un minimo de ocho puertos HBA para que un sistema ONTAP se conecte tanto a discos nativos
como a LUN de cabina.

En los siguientes ejemplos que representan configuraciones de MetroCluster con ampliacion de dos nodos
con discos y LUN de cabina, los puertos HBA Oa a 0d se utilizan para conexion con LUN de cabina. Los
puertos HBA 1a a 1d se utilizan para conexiones con discos nativos.

En la siguiente ilustracidn, se muestra una configuracion de MetroCluster con ampliacién de dos nodos en la
que los discos nativos estan conectados a los sistemas ONTAP mediante cables épticos SAS:

Site A Site B
Controller A Controller B
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En la siguiente ilustracion, se muestra una configuracion de MetroCluster con ampliacion de dos nodos en la
que los discos nativos estan conectados a los sistemas ONTAP mediante puentes FC a SAS:


https://docs.netapp.com/us-en/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
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En la siguiente ilustracién, se muestra una configuracion de MetroCluster con ampliacién de dos nodos con las
conexiones de LUN de cabina:
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@ Si es necesario, también puede utilizar los mismos switches FC para conectar los discos
nativos y los LUN de cabina a las controladoras de la configuracion MetroCluster.

"Instalacion y configuracion de MetroCluster estructural”

Ejemplo de una configuracién MetroCluster con ampliaciéon
con cabinas de almacenamiento E-Series

En una configuracion de MetroCluster con ampliacién y LUN de cabina de
almacenamiento E-Series, puede conectar directamente las controladoras de
almacenamiento y las cabinas de almacenamiento. A diferencia de otros LUN de cabina,
no se necesitan switches FC.

La "Compatibilidad de la conexién directa para la configuracion de MetroCluster con ampliacion con la cabina
E-Series de NetApp" El articulo de la base de conocimientos proporciona ejemplos de configuraciones con
LUN de cabina E-Series.


https://docs.netapp.com/us-en/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Direct_Attach_support_for_Stretch_MetroCluster_Configuration_with_NetApp_E-Series_array
https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Direct_Attach_support_for_Stretch_MetroCluster_Configuration_with_NetApp_E-Series_array
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