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Prepárese para regresar con una configuración
de MetroCluster FC

Verificación de la configuración de puerto (solo
configuraciones de MetroCluster FC)

Debe configurar las variables de entorno en el nodo y, a continuación, apagarlo para
preparar la configuración de MetroCluster.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento se realiza con los módulos de la controladora de repuesto en modo de mantenimiento.

Los pasos para comprobar la configuración de los puertos solo son necesarios en los sistemas en los que se
utilizan puertos FC o CNA en modo iniciador.

Pasos

1. En modo de mantenimiento, restaure la configuración de puerto de FC:

ucadmin modify -m fc -t initiatoradapter_name

Si solo desea usar uno de un par de puertos en la configuración del iniciador, introduzca un nombre de
adaptador preciso.

2. Realice una de las siguientes acciones, según su configuración:

Si la configuración del puerto FC es… Realice lo siguiente…

Lo mismo para ambos puertos Respuesta "'y'" cuando el sistema lo solicite, porque
la modificación de un puerto de un par de puertos
también modifica el otro puerto.

Diferente a. Responda «'n'» cuando el sistema lo solicite.

b. Restaure la configuración de puerto de FC:

`ucadmin modify -m fc -t initiator

3. Salir del modo de mantenimiento:

halt

Después de emitir el comando, espere hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del
CARGADOR.

4. Vuelva a arrancar el nodo en modo de mantenimiento para que los cambios de configuración surtan
efecto:

boot_ontap maint

5. Verifique los valores de las variables:
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ucadmin show

6. Salga del modo de mantenimiento y muestre el aviso del CARGADOR:

halt

Configuración de los puentes FC a SAS (solo
configuraciones de FC de MetroCluster)

Si sustituyó los puentes FC-a-SAS, debe configurarlos al restaurar la configuración de
MetroCluster. El procedimiento es idéntico a la configuración inicial de un puente FC-a-
SAS.

Pasos

1. Encienda los puentes FC-a-SAS.

2. Configure la dirección IP en los puertos Ethernet mediante el set IPAddress port ipaddress
comando.

◦ port Puede ser "MP1" o "MP2".

◦ ipaddress Puede ser una dirección IP con el formato xxx.xxx.xxx.xxx.

En el ejemplo siguiente, la dirección IP es 10.10.10.55 en el puerto Ethernet 1:

Ready.

set IPAddress MP1 10.10.10.55

Ready. *

3. Establezca la máscara de subred IP en los puertos Ethernet mediante el set IPSubnetMask port
mask comando.

◦ port Puede ser "MP1" o "MP2".

◦ mask puede ser una máscara de subred con el formato xxx.xxx.xxx.xxx.

En el ejemplo siguiente, la máscara de subred IP es 255.255.255.0 en el puerto Ethernet 1:

Ready.

set IPSubnetMask MP1 255.255.255.0

Ready. *

4. Configure la velocidad de los puertos Ethernet mediante el set EthernetSpeed port speed
comando.

◦ port Puede ser "MP1" o "MP2".
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◦ speed puede ser "100" o "1000".

En el ejemplo siguiente, la velocidad Ethernet está establecida en 1000 en el puerto Ethernet 1.

Ready.

set EthernetSpeed MP1 1000

Ready. *

5. Guarde la configuración mediante saveConfiguration y reinicie el puente cuando se le solicite.

Si guarda la configuración después de configurar los puertos Ethernet, podrá continuar con la
configuración del puente mediante Telnet y podrá acceder al puente utilizando FTP para realizar
actualizaciones de firmware.

En el siguiente ejemplo se muestra el saveConfiguration y el símbolo del sistema para reiniciar el
puente.

Ready.

SaveConfiguration

  Restart is necessary....

  Do you wish to restart (y/n) ?

Confirm with 'y'. The bridge will save and restart with the new

settings.

6. Cuando se reinicie el puente de FC-a-SAS, vuelva a iniciar sesión.

7. Configure la velocidad de los puertos FC con el set fcdatarate port speed comando.

◦ port puede ser "1" o "2".

◦ speed Puede ser de "2 GB", "4 GB", "8 GB" o "16 GB", dependiendo de su puente de modelo.

En el ejemplo siguiente, la velocidad FC1 por el puerto se establece en "8 GB".

Ready.

set fcdatarate 1 8Gb

Ready. *

8. Establezca la topología en los puertos FC mediante el set FCConnMode port mode comando.

◦ port puede ser "1" o "2".

◦ mode puede ser "ptp", "bucle", "bucle ptp" o "automático".

En el ejemplo siguiente, la topología Port FC1 a "ptp".
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Ready.

set FCConnMode 1 ptp

Ready. *

9. Guarde la configuración mediante saveConfiguration y reinicie el puente cuando se le solicite.

En el siguiente ejemplo se muestra el saveConfiguration y el símbolo del sistema para reiniciar el
puente.

 Ready.

 SaveConfiguration

    Restart is necessary....

    Do you wish to restart (y/n) ?

 Confirm with 'y'. The bridge will save and restart with the new

settings.

10. Cuando se reinicie el puente de FC-a-SAS, vuelva a iniciar sesión.

11. Si el puente de FC a SAS ejecuta firmware 1.60 o posterior, habilite SNMP.

Ready.

set snmp enabled

Ready. *

saveconfiguration

Restart is necessary....

Do you wish to restart (y/n) ?

Verify with 'y' to restart the FibreBridge.

12. Apague los puentes FC a SAS.

Configuración de los switches FC (solo configuraciones de
MetroCluster FC)

Si ha sustituido los switches FC en el sitio de desastre, debe configurarlos usando los
procedimientos específicos del proveedor. Debe configurar un switch, compruebe que el
acceso al almacenamiento en el sitio superviviente no se ve afectado y, a continuación,
configure el segundo switch.

Tareas relacionadas

"Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza 9.0"
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"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Configuración de un switch FC de Brocade tras un desastre en el sitio

Debe utilizar este procedimiento específico de Brocade para configurar el switch de sustitución y habilitar los
puertos ISL.

Acerca de esta tarea

Los ejemplos de este procedimiento se basan en las siguientes suposiciones:

• El sitio A es el sitio de recuperación tras desastres.

• Se ha sustituido FC_switch_A_1.

• Se ha sustituido FC_switch_A_2.

• El sitio B es el sitio superviviente.

• FC_switch_B_1 está en buen estado.

• FC_switch_B_2 está en buen estado.

Debe verificar que está utilizando las asignaciones de puertos especificadas al cablear los switches FC:

• "Asignación de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.0"

• "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

Los ejemplos muestran dos puentes FC a SAS. Si tiene más puentes, debe desactivar y activar
posteriormente los puertos adicionales.

Pasos

1. Arranque y preconfigure el nuevo conmutador:

a. Encienda el nuevo interruptor y deje que arranque.

b. Compruebe la versión del firmware del switch para confirmar que coincide con la versión de otros
switches de FC:

firmwareShow

c. Configure el nuevo switch como se describe en los temas siguientes, omitiendo los pasos para
configurar la división en zonas en el switch.

"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"

"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"

d. Desactive el interruptor de forma persistente:

switchcfgpersistentdisable

El conmutador permanecerá desactivado después de reiniciar o fastboot. Si este comando no está
disponible, debe utilizar el switchdisable comando.

El ejemplo siguiente muestra el comando en BrocadeSwitchA:
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BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable

En el siguiente ejemplo se muestra el comando en BrocadeSwitchB:

BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable

2. Configuración completa del nuevo switch:

a. Habilite los ISL en el sitio superviviente:

portcfgpersistentenable port-number

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11

b. Habilite los ISL en los switches de reemplazo:

portcfgpersistentenable port-number

FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 10

FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 11

c. En el switch de reemplazo (FC_switch_A_1 en este ejemplo) verifique que los ISL estén en línea:

switchshow
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FC_switch_A_1:admin> switchshow

switchName: FC_switch_A_1

switchType: 71.2

switchState:Online

switchMode: Native

switchRole: Principal

switchDomain:       4

switchId:   fffc03

switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a

zoning:             OFF

switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto

==============================================

...

10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb

"FC_switch_A_1"

11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb

"FC_switch_A_1" (downstream)

...

3. Active el interruptor de forma persistente:

switchcfgpersistentenable

4. Compruebe que los puertos están en línea:

switchshow

Configuración de un switch FC de Cisco tras un desastre en el sitio

Debe utilizar el procedimiento específico de Cisco para configurar el switch de reemplazo y habilitar los
puertos ISL.

Acerca de esta tarea

Los ejemplos de este procedimiento se basan en las siguientes suposiciones:

• El sitio A es el sitio de recuperación tras desastres.

• Se ha sustituido FC_switch_A_1.

• Se ha sustituido FC_switch_A_2.

• El sitio B es el sitio superviviente.

• FC_switch_B_1 está en buen estado.

• FC_switch_B_2 está en buen estado.

Pasos
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1. Configure el switch:

a. Consulte "Instalación y configuración de MetroCluster estructural"

b. Siga los pasos para configurar el conmutador en "Configurar los switches Cisco FC" Sección, except
para la sección "Configuración de la división en zonas en un switch Cisco FC":

La división en zonas se configura más adelante en este procedimiento.

2. En el switch en buen estado (en este ejemplo, FC_switch_B_1), habilite los puertos ISL.

En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para habilitar los puertos:

FC_switch_B_1# conf t

FC_switch_B_1(config)# int fc1/14-15

FC_switch_B_1(config)# no shut

FC_switch_B_1(config)# end

FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

FC_switch_B_1#

3. Verifique que los puertos ISL estén activos mediante el comando show interface brief.

4. Recupere la información de división en zonas de la estructura.

En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para distribuir la configuración de particiones:

FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10

FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20

FC_switch_B_1(config-zone)# end

FC_switch_B_1 se distribuye entre los demás switches de la estructura para "vsan 10" y "vsan 20", y la
información de división en zonas se recupera de FC_switch_A_1.

5. En el switch en buen estado, compruebe que la información de división en zonas se haya recuperado
correctamente del switch del partner:

show zone
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FC_switch_B_1# show zone

zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

  interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

FC_switch_B_1#

6. Determine los nombres mundiales (WWN) de los switches en la estructura de switches.

En este ejemplo, las dos WWN de switch son las siguientes:

◦ FC_switch_A_1: 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

◦ FC_switch_B_1: 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

FC_switch_B_1# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

FC_switch_A_1#
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7. Introduzca el modo de configuración de la zona y elimine los miembros de zona que no pertenezcan a las
redes WWN de conmutación de los dos conmutadores:

no member interface interface-ide swwn wwn

En este ejemplo, los siguientes miembros no están asociados con el WWN de cualquiera de los switches
de la estructura y deben eliminarse:

◦ Nombre de zona FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

▪ Interfaz fc1 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/2 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

Los sistemas A700 y FAS9000 de AFF admiten cuatro puertos FC-VI. Debe quitar los cuatro
puertos de la zona FC-VI.

◦ Nombre de zona STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

▪ Interfaz fc1/5 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/8 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/9 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/10 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/11 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

◦ Nombre de zona STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

▪ Interfaz fc1/8 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/9 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/10 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

▪ Interfaz fc1/11 20:00:54:7f:ee:e3:86:50

En el ejemplo siguiente se muestra la eliminación de estas interfaces:
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 FC_switch_B_1# conf t

 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:e3:86:50

 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# end

 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

8. Añade los puertos del nuevo conmutador a las zonas.

En el ejemplo siguiente se asume que el cableado del switch de reemplazo es el mismo que en el switch
antiguo:
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 FC_switch_B_1# conf t

 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn

20:00:54:7f:ee:c6:80:78

 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10

 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20

 FC_switch_B_1(config-zone)# end

 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config

9. Compruebe que la división en zonas esté correctamente configurada: show zone

El siguiente ejemplo de salida muestra las tres zonas:
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 FC_switch_B_1# show zone

   zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10

     interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

   zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20

     interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

   zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78

     interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

     interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

 FC_switch_B_1#

Verificación de la configuración de almacenamiento

Debe confirmar que todo el almacenamiento esté visible de los nodos supervivientes.

Pasos

1. Confirmar que todos los componentes de almacenamiento del centro de desastres son los mismos en
cantidad y tipo en el centro superviviente.

El sitio superviviente y el sitio de desastre deben tener el mismo número de pilas de bandejas de discos,
bandejas de discos y discos. En una configuración MetroCluster de conexión a puente o de conexión a
estructura, los sitios deben tener el mismo número de puentes FC a SAS.

2. Confirmar que todos los discos que se han sustituido en el centro de recuperación ante desastres no son
propiedad:

run local disk show-n
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Los discos deben aparecer como sin propiedad.

3. Si no se han sustituido los discos, confirme que todos están presentes:

disk show

Encender el equipo en el sitio de recuperación ante
desastres

Debe encender los componentes de MetroCluster en el sitio de desastres, cuando esté
listo para prepararse para la conmutación de estado. Además, también debe reconectar
las conexiones de almacenamiento SAS en configuraciones MetroCluster de conexión
directa y habilitar puertos de enlace no entre switches en configuraciones MetroCluster
conectadas a la estructura.

Antes de empezar

Ya debe haber sustituido y cableado los componentes de MetroCluster exactamente como los antiguos.

"Instalación y configuración de MetroCluster estructural"

"Instalación y configuración de MetroCluster con ampliación"

Acerca de esta tarea

En los ejemplos de este procedimiento se asume lo siguiente:

• El sitio A es el sitio de recuperación tras desastres.

◦ Se ha sustituido FC_switch_A_1.

◦ Se ha sustituido FC_switch_A_2.

• El sitio B es el sitio superviviente.

◦ FC_switch_B_1 está en buen estado.

◦ FC_switch_B_2 está en buen estado.

Los switches FC solo están presentes en las configuraciones MetroCluster estructural.

Pasos

1. En una configuración MetroCluster con ampliación que utilice el cableado SAS (y que no exista estructura
de switch FC ni puentes de FC a SAS), conecte todo el almacenamiento, incluido el almacenamiento
remoto, en ambos sitios.

La controladora en el sitio de desastres debe seguir apagada o en el símbolo del sistema del
CARGADOR.

2. En el sitio superviviente, se debe deshabilitar la asignación automática de disco:

storage disk option modify -autoassign off *
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cluster_B::> storage disk option modify -autoassign off *

2 entries were modified.

3. En el sitio superviviente, se debe confirmar que la asignación automática de disco está desactivada:

storage disk option show

cluster_B::> storage disk option show

Node     BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy

--------  -------------  -----------  -----------  ------------------

node_B_1       on            on          off             default

node_B_2       on            on          off             default

2 entries were displayed.

 cluster_B::>

4. Encienda las bandejas de discos en el sitio de recuperación ante desastres y asegúrese de que todos los
discos estén en funcionamiento.

5. En una configuración MetroCluster de conexión a puente o de conexión a estructura, active todos los
puentes de FC a SAS del sitio de desastre.

6. Si se reemplazaron los discos, deje las controladoras encendidas o en el aviso DEL CARGADOR.

7. En una configuración MetroCluster estructural, habilite los puertos que no sean ISL en los switches FC.

Si el proveedor del switch es… Después, use estos pasos para habilitar los
puertos…
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Brocade a. Habilite de forma persistente los puertos
conectados a los puentes FC a SAS:
portpersistentenable port-number

En el siguiente ejemplo, los puertos 6 y 7 están
habilitados:

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 6

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 7

FC_switch_A_1:admin>

b. Habilite de forma persistente los puertos
conectados a los HBA y a los adaptadores de
FC-VI: portpersistentenable port-
number

En el siguiente ejemplo, los puertos 6 y 7 están
habilitados:

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 1

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 2

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 4

FC_switch_A_1:admin>

portpersistentenable 5

FC_switch_A_1:admin>

Para los sistemas A700 y
FAS9000 de AFF, debe habilitar
de forma persistente los cuatro
puertos FC-VI mediante el
comando
switchcfgpersistentenable.

c. Repita los subpasos a y b para el segundo
switch FC del sitio superviviente.
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Cisco a. Introduzca el modo de configuración de la
interfaz y, a continuación, habilite los puertos
con el comando no apagado.

En el ejemplo siguiente, el puerto fc1/36 está
deshabilitado:

FC_switch_A_1# conf t

FC_switch_A_1(config)#

interface fc1/36

FC_switch_A_1(config)# no shut

FC_switch_A_1(config-if)# end

FC_switch_A_1# copy running-

config startup-config

b. Compruebe que el puerto del switch esté
activado: show interface brief

c. Repita los mismos pasos a y b en el resto de
puertos conectados a los puentes FC-SAS, los
HBA y los adaptadores FC-VI.

d. Repita los subpasos a, b y c para el segundo
conmutador FC del sitio superviviente.

Asignación de propiedad de unidades sustituidas

Si sustituyó unidades al restaurar el hardware en el sitio de desastres o tuvo que eliminar
cero unidades o la propiedad, debe asignar la propiedad a las unidades afectadas.

Antes de empezar

El sitio de recuperación tras desastres debe tener al menos las unidades disponibles que tenía antes del
desastre.

Las bandejas de unidades y su disposición deben cumplir los requisitos en "Convenciones de nomenclatura y
componentes de MetroCluster IP necesarios" de la "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

Acerca de esta tarea

Estos pasos se realizan en el clúster en el sitio de recuperación ante desastres.

Este procedimiento muestra la reasignación de todas las unidades y la creación de nuevos complejos en el
sitio de desastres. Los nuevos complejos son complejos remotos de sitio superviviente y complejos locales del
sitio de recuperación ante desastres.

En esta sección, se proporcionan ejemplos de configuraciones de dos y cuatro nodos. En el caso de
configuraciones de dos nodos, puede ignorar las referencias al segundo nodo en cada sitio. Para
configuraciones de ocho nodos, debe tener en cuenta los nodos adicionales en el segundo grupo de
recuperación ante desastres. En los ejemplos se da por sentado lo siguiente:
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• El sitio A es el sitio de recuperación tras desastres.

◦ Se ha sustituido Node_A_1.

◦ Se reemplazó Node_A_2.

Presente solo en configuraciones MetroCluster de cuatro nodos.

• El sitio B es el sitio superviviente.

◦ El nodo B_1 está en buen estado.

◦ El nodo B_2 está en buen estado.

Presente solo en configuraciones MetroCluster de cuatro nodos.

Los módulos del controlador tienen los siguientes ID originales del sistema:

Número de nodos en la
configuración de MetroCluster

Nodo ID original del sistema

Cuatro Node_a_1 4068741258

Node_A_2 4068741260 Node_B_1

4068741254 Node_B_2 4068741256

Dos Node_a_1 4068741258

Al asignar las unidades, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

• El antiguo número de discos debe ser, como mínimo, el mismo número de discos de cada nodo que
estaba presente antes del desastre.

Si se especifica o está presente un número menor de discos, es posible que las operaciones de
reparación no se completen debido a la falta de espacio.

• Los nuevos complejos que se van a crear son complejos remotos pertenecientes al sitio superviviente
(nodo_B_x pool1) y complejos locales pertenecientes al sitio de desastre (nodo_B_x pool0).

• El número total de unidades necesarias no debe incluir los discos de agregado raíz.

Si n discos se asignan a la agrupación 1 del sitio superviviente, los discos n-3 se deben asignar al sitio de
desastre con la suposición de que el agregado raíz usa tres discos.

• No se puede asignar ninguno de los discos a un pool que sea diferente al que se asignan todos los demás
discos de la misma pila.

• Los discos que pertenecen al sitio superviviente se asignan al grupo 1 y los discos que pertenecen al sitio
del desastre se asignan al grupo 0.

Pasos

1. Asigne las unidades nuevas sin propiedad en función de si tiene una configuración MetroCluster de cuatro
nodos o dos nodos:
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◦ Para las configuraciones MetroCluster de cuatro nodos, asigne los discos nuevos sin propietario a los
pools de discos adecuados con la siguiente serie de comandos en los nodos de reemplazo:

i. Asigne de forma sistemática los discos sustituidos por cada nodo a sus pools de discos
respectivos:

disk assign -s sysid -n old-count-of-disks -p pool

Desde el sitio superviviente, se emite un comando de asignación de disco para cada nodo:

cluster_B::> disk assign -s node_B_1-sysid -n old-count-of-disks

-p 1 **\(remote pool of surviving site\)**

cluster_B::> disk assign -s node_B_2-sysid -n old-count-of-disks

-p 1 **\(remote pool of surviving site\)**

cluster_B::> disk assign -s node_A_1-old-sysid -n old-count-of-

disks -p 0 **\(local pool of disaster site\)**

cluster_B::> disk assign -s node_A_2-old-sysid -n old-count-of-

disks -p 0 **\(local pool of disaster site\)**

En el siguiente ejemplo se muestran los comandos con los ID del sistema:

cluster_B::> disk assign -s 4068741254 -n 21 -p 1

cluster_B::> disk assign -s 4068741256 -n 21 -p 1

cluster_B::> disk assign -s 4068741258 -n 21 -p 0

cluster_B::> disk assign -s 4068741260 -n 21 -p 0

i. Confirme la propiedad de los discos:

storage disk show -fields owner, pool

19



storage disk show -fields owner, pool

cluster_A::> storage disk show -fields owner, pool

disk     owner          pool

-------- ------------- -----

0c.00.1  node_A_1      Pool0

0c.00.2  node_A_1      Pool0

.

.

.

0c.00.8  node_A_1      Pool1

0c.00.9  node_A_1      Pool1

.

.

.

0c.00.15 node_A_2      Pool0

0c.00.16 node_A_2      Pool0

.

.

.

0c.00.22 node_A_2      Pool1

0c.00.23 node_A_2      Pool1

.

.

.

◦ Para las configuraciones MetroCluster de dos nodos, asigne los discos nuevos sin propietario a los
pools de discos adecuados utilizando la siguiente serie de comandos del nodo de reemplazo:

i. Mostrar los ID de bandeja local:

run local storage show shelf

ii. Asigne los discos sustituidos del nodo en buen estado al pool 1:

run local disk assign -shelf shelf-id -n old-count-of-disks -p 1 -s

node_B_1-sysid -f

iii. Asigne los discos sustituidos para el nodo de repuesto al pool 0:

run local disk assign -shelf shelf-id -n old-count-of-disks -p 0 -s

node_A_1-sysid -f

2. En el sitio superviviente, vuelva a activar la asignación automática de disco:

storage disk option modify -autoassign on *
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cluster_B::> storage disk option modify -autoassign on *

2 entries were modified.

3. En el sitio superviviente, se debe confirmar que la asignación automática de disco está activada:

storage disk option show

 cluster_B::> storage disk option show

 Node     BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy

--------  -------------  -----------  -----------  ------------------

node_B_1       on            on          on             default

node_B_2       on            on          on             default

2 entries were displayed.

 cluster_B::>

Información relacionada

"Gestión de discos y agregados"

"Cómo utilizan SyncMirror las configuraciones de MetroCluster para ofrecer redundancia de datos"

Realizar la reparación y restauración de reflejos de
agregados (configuraciones FC de MetroCluster)

Después de reemplazar el hardware y asignar discos, puede ejecutar las operaciones de
reparación MetroCluster. A continuación, debe confirmar que los agregados se reflejan y,
si es necesario, reiniciar el mirroring.

Pasos

1. Realice las dos fases de reparación (reparación de agregados y reparación raíz) en el sitio de
recuperación ante desastres:

cluster_B::> metrocluster heal -phase aggregates

cluster_B::> metrocluster heal -phase root-aggregates

2. Supervise la reparación y compruebe que los agregados se encuentren en estado de resincronización o
de reflejo:

storage aggregate show -node local

Si el agregado muestra este estado… Realice lo siguiente…
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resyncing No se requiere ninguna acción. Deje que el
agregado complete la reagrupación.

reflejo degradado Vaya a. Si uno o más complejos permanecen sin
conexión, se necesitan pasos adicionales para
reconstruir el espejo.

reflejado, normal No se requiere ninguna acción.

desconocido, sin conexión El agregado raíz muestra este estado si se
reemplazaron todos los discos de los sitios de
recuperación ante desastres.

cluster_B::> storage aggregate show -node local

 Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes      RAID

Status

 --------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------

------------

 node_B_1_aggr1

            227.1GB   11.00GB   95% online       1 node_B_1   raid_dp,

                                                              resyncing

 NodeA_1_aggr2

            430.3GB   28.02GB   93% online       2 node_B_1   raid_dp,

                                                              mirror

                                                              degraded

 node_B_1_aggr3

            812.8GB   85.37GB   89% online       5 node_B_1   raid_dp,

                                                              mirrored,

                                                              normal

 3 entries were displayed.

cluster_B::>

En los ejemplos siguientes, los tres agregados se encuentran en un estado diferente:

Nodo Estado

Node_B_1_aggr1 resyncing

Node_B_1_aggr2 reflejo degradado

Node_B_1_aggr3 reflejado, normal

3.  Si uno o más complejos permanecen sin conexión, se necesitan pasos adicionales para reconstruir la
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réplica.

En la tabla anterior, se debe reconstruir la réplica para node_B_1_aggr2.

a. Vea los detalles del agregado para identificar los complejos con errores:

storage aggregate show -r -aggregate node_B_1_aggr2

En el ejemplo siguiente, plex /node_B_1_aggr2/plex0 está en un estado Failed:

cluster_B::> storage aggregate show -r -aggregate node_B_1_aggr2

 Owner Node: node_B_1

  Aggregate: node_B_1_aggr2 (online, raid_dp, mirror degraded) (block

checksums)

   Plex: /node_B_1_aggr2/plex0 (offline, failed, inactive, pool0)

    RAID Group /node_B_1_aggr2/plex0/rg0 (partial)

                                                               Usable

Physical

      Position Disk                     Pool Type     RPM     Size

Size Status

      -------- ------------------------ ---- ----- ------ --------

-------- ----------

   Plex: /node_B_1_aggr2/plex1 (online, normal, active, pool1)

    RAID Group /node_B_1_aggr2/plex1/rg0 (normal, block checksums)

                                                               Usable

Physical

      Position Disk                     Pool Type     RPM     Size

Size Status

      -------- ------------------------ ---- ----- ------ --------

-------- ----------

      dparity  1.44.8                    1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

      parity   1.41.11                   1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

      data     1.42.8                    1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

      data     1.43.11                   1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

      data     1.44.9                    1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

      data     1.43.18                   1   SAS    15000  265.6GB

273.5GB (normal)

 6 entries were displayed.

 cluster_B::>
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a. Eliminar el complejo defectuoso:

storage aggregate plex delete -aggregate aggregate-name -plex plex

b. Restablezca el espejo:

storage aggregate mirror -aggregate aggregate-name

c. Supervise el estado de resincronización y mirroring del plex hasta que se reestablezcan todos los
reflejos y todos los agregados muestren estado normal, de mirroring:

storage aggregate show

Reasignar la propiedad de disco para agregados raíz a
módulos de controladora de reemplazo (configuraciones de
FC de MetroCluster)

Si se reemplazaron uno o ambos módulos de controladora o tarjetas NVRAM en el
centro de recuperación ante desastres, el ID del sistema ha cambiado y debe reasignar
los discos que pertenecen a los agregados raíz a los módulos de controladora de
reemplazo.

Acerca de esta tarea

Debido a que los nodos están en modo de conmutación y la reparación se ha realizado, solo los discos que
contienen los agregados raíz de la agrupación 1 del sitio de desastre se reasignarán en esta sección. Son los
únicos discos que aún pertenecen al ID de sistema antiguo de este momento.

En esta sección, se proporcionan ejemplos de configuraciones de dos y cuatro nodos. En el caso de
configuraciones de dos nodos, puede ignorar las referencias al segundo nodo en cada sitio. Para
configuraciones de ocho nodos, debe tener en cuenta los nodos adicionales en el segundo grupo de
recuperación ante desastres. En los ejemplos se da por sentado lo siguiente:

• El sitio A es el sitio de recuperación tras desastres.

◦ Se ha sustituido Node_A_1.

◦ Se reemplazó Node_A_2.

Presente solo en configuraciones MetroCluster de cuatro nodos.

• El sitio B es el sitio superviviente.

◦ El nodo B_1 está en buen estado.

◦ El nodo B_2 está en buen estado.

Presente solo en configuraciones MetroCluster de cuatro nodos.

Los ID del sistema anteriores y nuevos se identificaron en "Determinación de los ID de sistema de los módulos
de controlador de sustitución".

Los ejemplos de este procedimiento utilizan controladoras con los siguientes ID de sistema:
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Número de nodos Nodo ID original del sistema Nuevo ID del sistema

Cuatro Node_a_1 4068741258 1574774970

Node_A_2 4068741260 1574774991

Node_B_1 4068741254 sin cambios

Node_B_2 4068741256 sin cambios

Dos Node_a_1 4068741258 1574774970

Pasos

1. Con el nodo de repuesto en modo de mantenimiento, reasigne los discos del agregado raíz:

disk reassign -s old-system-ID -d new-system-ID

*> disk reassign -s 4068741258 -d 1574774970

2. Vea los discos para confirmar el cambio de propiedad de los discos de agregado raíz del grupo 1 del sitio
de desastre al nodo de sustitución:

disk show

La salida puede mostrar más o menos discos, dependiendo del número de discos que haya en el
agregado raíz y si alguno de estos discos ha fallado y ha sido sustituido. Si se reemplazaron los discos,
los discos de la piscina 0 no aparecerán en la salida.

Los discos de agregado raíz pool1 del sitio de desastre se deben asignar al nodo de sustitución.
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*> disk show

Local System ID: 1574774970

  DISK             OWNER                POOL   SERIAL NUMBER   HOME

DR HOME

------------       -------------        -----  -------------

-------------       -------------

sw_A_1:6.126L19    node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number

node_A_1(1574774970)

sw_A_1:6.126L3     node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number

node_A_1(1574774970)

sw_A_1:6.126L7     node_A_1(1574774970) Pool0  serial-number

node_A_1(1574774970)

sw_B_1:6.126L8     node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number

node_A_1(1574774970)

sw_B_1:6.126L24    node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number

node_A_1(1574774970)

sw_B_1:6.126L2     node_A_1(1574774970) Pool1  serial-number

node_A_1(1574774970)

*> aggr status

         Aggr State           Status

 node_A_1_root online          raid_dp, aggr

                               mirror degraded

                               64-bit

*>

3. Vea el estado del agregado:

aggr status

La salida puede mostrar más o menos discos, dependiendo del número de discos que haya en el
agregado raíz y si alguno de estos discos ha fallado y ha sido sustituido. Si se reemplazaron los discos,
los discos de la piscina 0 no aparecerán en la salida.

*> aggr status

          Aggr State           Status

  node_A_1_root online          raid_dp, aggr

                                mirror degraded

                                64-bit

*>

4. Elimine el contenido de los discos del buzón:

mailbox destroy local
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5. Si el agregado no está en línea, conectarlo:

aggr online aggr_name

6. Detenga el nodo para mostrar el símbolo del sistema del CARGADOR:

halt

Arrancar los nuevos módulos de la controladora
(configuraciones de FC de MetroCluster)

Después de que se haya completado la reparación de agregados de datos y raíz, debe
arrancar el nodo o los nodos en el sitio de desastre.

Acerca de esta tarea

Esta tarea comienza con los nodos que muestran el aviso del CARGADOR.

Pasos

1. Mostrar el menú de inicio:

boot_ontap menu

2. en el menú de inicio, seleccione la opción 6, Actualizar flash desde backup config.

3. Responda y en el siguiente símbolo del sistema:

This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks.

Are you sure you want to continue?: y

El sistema se iniciará dos veces, la segunda vez para cargar la nueva configuración.

Si no ha borrado el contenido de la NVRAM de una controladora de reemplazo utilizada,
podría ver una alerta con el siguiente mensaje: `PANIC: NVRAM contents are invalid…`Si
esto ocurre, repita En el menú de inicio, seleccione la opción 6, Actualizar flash desde

backup config. Para arrancar el sistema en el símbolo del sistema de ONTAP. Entonces
necesita hacerlo Restablezca la recuperación de arranque y los bootargs rdb_corrupt

4. Reflejar el agregado raíz en el complejo 0:

a. Asigne tres discos pool0 al nuevo módulo de controlador.

b. Duplicar el complejo de agrupación root 1:

aggr mirror root-aggr-name

c. Asigne discos sin propietario a pool0 en el nodo local

5. Si tiene una configuración de cuatro nodos, repita los pasos anteriores en el otro nodo del sitio de
desastre.

6. Actualice la configuración de MetroCluster:

a. Entre en el modo de privilegio avanzado:
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set -privilege advanced

b. Actualice la configuración:

metrocluster configure -refresh true

c. Volver al modo de privilegios de administrador:

set -privilege admin

7. Confirme que los nodos de repuesto en el sitio del desastre están listos para la conmutación de estado:

metrocluster node show

Los nodos de repuesto deben estar en modo «"esperando recuperación de regreso"». Si se encuentran en
el modo "'normal'", puede reiniciar los nodos de sustitución. Después de ese arranque, los nodos deberían
estar en modo «'esperando la recuperación de regreso'».

El ejemplo siguiente muestra que los nodos de reemplazo están listos para regresar:

cluster_B::> metrocluster node show

DR                    Configuration  DR

Grp Cluster Node      State          Mirroring Mode

--- ------- --------- -------------- --------- --------------------

1   cluster_B

            node_B_1  configured     enabled   switchover completed

            node_B_2  configured     enabled   switchover completed

    cluster_A

            node_A_1  configured     enabled   waiting for switchback

recovery

            node_A_2  configured     enabled   waiting for switchback

recovery

4 entries were displayed.

cluster_B::>

Qué hacer a continuación

Vaya a. "Complete el proceso de recuperación ante desastres".

reinicie los arranques boot_recovery y rdb_corrupt

Si es necesario, puede restablecer el boot_recovery y rdb_corrupt_bootargs

Pasos

1. Detenga el nodo de nuevo en el símbolo del sistema del CARGADOR:

node_A_1::*> halt -node _node-name_
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2. Compruebe si se han configurado los siguientes bootargs:

LOADER> printenv bootarg.init.boot_recovery

LOADER> printenv bootarg.rdb_corrupt

3. Si se ha establecido un valor en bootarg, desconconfigúrelo y arranque ONTAP:

LOADER> unsetenv bootarg.init.boot_recovery

LOADER> unsetenv bootarg.rdb_corrupt

LOADER> saveenv

LOADER> bye
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