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Reparar la configuracion

Reparar la configuracidén en una configuracion de
MetroCluster FC

Reparar la configuracion en una configuracién de MetroCluster FC

Después de una conmutacion, debe ejecutar las operaciones de reparaciéon en un orden
especifico para restaurar la funcionalidad de MetroCluster.

» Se debe haber realizado la conmutacion y el sitio superviviente debe estar sirviendo datos.

* Los nodos del sitio de desastres deben estar detenido o apagados.
No deben arrancarse completamente durante el proceso de curacion.

« El almacenamiento en el centro de recuperacion ante desastres debe ser accesible (las bandejas se han
encendido, son funcionales y estan accesibles).

» En las configuraciones de MetroCluster conectadas a la estructura, los vinculos entre switches (ISL) deben
estar funcionando.

» En configuraciones MetroCluster de cuatro nodos, los nodos del sitio superviviente no deben estar en
estado de conmutacion por error de alta disponibilidad (todos los nodos deben estar activos y en ejecucion
para cada par de alta disponibilidad).

La operacion de reparacion debe realizarse primero en los agregados de datos y, después, en los agregados
raiz.

Reparar los agregados de datos después de un cambio negociado

Debe reparar los agregados de datos tras completar cualquier proceso de mantenimiento
o prueba. Este proceso vuelve a sincronizar los agregados de datos y prepara el sitio de
desastre para su funcionamiento normal. Debe reparar los agregados de datos antes de
reparar los agregados raiz.

Todas las actualizaciones de configuracion del cluster remoto se replican correctamente en el cluster local.
Puede encender el almacenamiento en el sitio de desastres como parte de este procedimiento, pero no debe
encender los médulos de la controladora en el sitio de recuperacion ante desastres.

Pasos
1. Para garantizar que la conmutacion se ha completado, ejecute el comando MetroCluster operation show.

controller A 1::> metrocluster operation show
Operation: switchover
State: successful
Start Time: 7/25/2014 20:01:48
End Time: 7/25/2014 20:02:14

Errors: -



2. Resincronice los agregados de datos ejecutando el comando MetroCluster heal -phase Aggregates del
cluster superviviente.

controller A 1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.

Si se vetd la reparacion, se tiene la opcién de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el
parametro --override-vetoes. Si utiliza este parametro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave
que impida la operacioén de reparacion.

3. Compruebe que la operacion se ha completado ejecutando el comando MetroCluster operation show.

controller A 1::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: 7/25/2014 18:45:55
End Time: 7/25/2014 18:45:56

Errors: -

4. Compruebe el estado de los agregados ejecutando el comando Storage Aggregate show.

controller A 1::> storage aggregate show

Aggregate Size Available Used$% State #Vols Nodes RAID
Status
aggr b2 227.1GB 227.1GB % online 0 mccl-a2

raid dp, mirrored, normal...

5. Si se ha sustituido el almacenamiento en el sitio de desastre, es posible que deba volver a reflejar los
agregados.

Reparacién de los agregados raiz después de un cambio negociado

Una vez que los agregados de datos hayan sido sanados, debe recuperar los agregados
raiz como preparacion para la operacion de conmutacién de estado.

La fase de agregados de datos del proceso de reparacion de MetroCluster debe haberse completado
correctamente.

Pasos

1. Vuelva a cambiar los agregados reflejados ejecutando el comando MetroCluster heal -Phase root-
aggregates.



cluster A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful

Si se veto la reparacion, se tiene la opcién de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el
parametro --override-vetoes. Si utiliza este parametro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave
que impida la operacion de reparacion.

2. Para confirmar que la operacion de curacidon se ha completado, ejecute el comando MetroCluster
operation show en el cluster en buen estado:

cluster A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: 7/29/2014 20:54:41
End Time: 7/29/2014 20:54:42
Errors: -

3. Compruebe y quite los discos con errores que pertenezcan al sitio de desastres emitiendo el siguiente
comando en el sitio correcto: disk show -broken

4. Encienda o arranque cada moédulo de la controladora en el sitio de recuperacion ante desastres.
Si el sistema muestra el aviso del CARGADOR, ejecute el boot ontap comando.
5. Tras arrancar los nodos, compruebe que los agregados raiz se han duplicado.

Si existen ambos complejos, se producira una resincronizacion automaticamente si los complejos no estan
sincronizados. Si se produce un error en un complejo, es necesario destruir ese complejo y volver a crear
el reflejo mediante el comando mirror -agregateAggregate-name para restablecer la relacion de mirroring.

Reparar la configuracidn en una configuracion de IP de
MetroCluster (ONTAP 9.4 y versiones anteriores)

Debe reparar los agregados como preparacién para la operacion de conmutacion de
estado.

@ En los sistemas MetroCluster IP que ejecutan ONTAP 9.5, la reparacion se realiza
automaticamente y se pueden omitir estas tareas.

Deben existir las siguientes condiciones antes de realizar el procedimiento de reparacion:

» Se debe haber realizado la conmutacion y el sitio superviviente debe estar sirviendo datos.
» Las bandejas de almacenamiento del sitio de desastres deben estar encendidas, funcionales y accesibles.
* Los ISL deben estar activos y en funcionamiento.

* Los nodos del sitio superviviente no deben estar en estado de conmutacion por error de alta disponibilidad
(ambos nodos deben estar en funcionamiento).



Esta tarea se aplica unicamente a configuraciones IP de MetroCluster que ejecuten versiones de ONTAP
anteriores a la 9.5.

Este procedimiento difiere del procedimiento de reparacion de las configuraciones de MetroCluster FC.

Pasos

1. Encienda cada médulo del controlador del sitio que se haya conmutado y deje que arranque por completo.
Si el sistema muestra el aviso del CARGADOR, ejecute el boot ontap comando.

2. Realice la fase de reparacion del agregado raiz: metrocluster heal root-aggregates

cluster A::> metrocluster heal root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root-Aggregates is successful

Si se veto la reparacion, tiene la opcion de volver a emitir el comando MetroCluster heal root-aggregates
con el parametro --override-vetoes. Si utiliza este parametro opcional, el sistema anula cualquier vetoo
suave que impida la operacion de reparacion.

3. Resincronizar los agregados: metrocluster heal aggregates

cluster A::> metrocluster heal aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Aggregates is successful

Si se veto la reparacion, se tiene la opcién de volver a emitir el comando MetroCluster Heal con el
parametro --override-vetoes. Si utiliza este parametro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave
que impida la operacion de reparacion.

4. Para confirmar que la operacion de curacion se ha completado, ejecute el comando MetroCluster
operation show en el cluster en buen estado:

cluster A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: 7/29/2017 20:54:41
End Time: 7/29/2017 20:54:42

Errors: -
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