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Anada un volumen NFS a una SVM habilitada
para NFS

La adicién de un volumen NFS a una SVM habilitada para NFS implica crear y configurar
un volumen, crear una politica de exportacion y verificar el acceso desde un host de
administracion UNIX. A continuacioén, puede configurar el acceso de clientes NFS.

Antes de empezar
NFS debe estar configurado por completo en la SVM.

Cree y configure un volumen

Se debe crear un volumen de FlexVol para contener los datos. Si lo desea, se puede
cambiar el estilo de seguridad predeterminado del volumen, que se hereda del estilo de
seguridad del volumen raiz. También se puede cambiar de manera opcional la ubicacién
predeterminada del volumen en el espacio de nombres, que esta en el volumen raiz de
la maquina virtual de almacenamiento (SVM).

Pasos
1. Vaya a la ventana Volumes.

2. Haga clic en Crear > Crear FlexVol.
Se muestra el cuadro de dialogo Crear volumen.

3. Si desea cambiar el nombre predeterminado, que finaliza con una Marca de fecha y hora, especifique un
nuevo nombre, por ejemplo voll.

4. Seleccione un agregado para el volumen.

5. Especifique el tamafo del volumen.

6. Haga clic en Crear.
De forma predeterminada, todos los volumenes nuevos que se creen en System Manager se montan en el

volumen raiz mediante el nombre del volumen como nombre de unién. Los clientes NFS utilizan la ruta de
union y el nombre de la unién al montar el volumen.

7. Si no desea que el volumen esté ubicado en la raiz de la SVM, modifique el lugar del nuevo volumen en el
espacio de nombres existente:

. Vaya a la ventana espacio de nombres.

a
b. Seleccione SVM en el menu desplegable.

3]

Haga clic en Mount.

d. En el cuadro de dialogo Mount Volume, especifique el volumen, el nombre de su ruta de unién y la
ruta de unién en la que desea montar el volumen.

e. Compruebe la nueva ruta de union en la ventana espacio de nombres.

Si desea organizar determinados volumenes en un volumen principal denominado «datay, puede
mover el nuevo volumen «'vol1» del volumen raiz al volumen «dATA».
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8. Revise el estilo de seguridad del volumen y cambielo, si es necesario:

a. En la ventana volumen, seleccione el volumen que acaba de crear y haga clic en Editar.

Se muestra el cuadro de didlogo Edit Volume, en el que se muestra el estilo de seguridad actual del
volumen, que se hereda del estilo de seguridad del volumen raiz de la SVM.

b. Asegurese de que el estilo de seguridad es UNIX.

Edit Volume X

General Storage Efficiency | Advanced

MName: voll
Security style: NTFS e
o NTFS e
UMK permissions Read Virite Execute
UMD
wner
Mixed

Cree una politica de exportacion para el volumen

Antes de que cualquier cliente NFS pueda acceder a un volumen, debe crear una politica
de exportacion para el volumen, afadir una regla que permita el acceso de un host de
administracion y aplicar la nueva politica de exportacion al volumen.

Pasos
1. Vaya a la ventana SVMs.

2. Haga clic en la ficha Configuracién de SVM.

3. Cree una nueva politica de exportacion:

a. En el panel Directivas, haga clic en Directivas de exportacion y, a continuacién, haga clic en Crear.
b. En la ventana Crear directiva de exportacion, especifique un nombre de directiva.

c. En Reglas de exportacioén, haga clic en Agregar para agregar una regla a la nueva directiva.
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4. En el cuadro de dialogo Crear regla de exportacion, cree una regla que permita a un administrador el
acceso completo a la exportacion a través de todos los protocolos:

a. Especifique la direccion IP o el nombre del cliente, como admin_host, desde el que se administrara el
volumen exportado.

b. Seleccione NFSv3.

c. Asegurese de que se han seleccionado todos los detalles de acceso lectural/escritura, asi como
permitir acceso de superusuario.

Create Export Rule *

Client Specification: | admin_host

Access Protocols: # CIFS
Ll NFS  |## NFSv3 ] NFSw4
|| Flexcache
If you do not 2elect any profocol, sccess iz provided
through any of the above protocolz [CIFS, NF5, or

FlexCache) configured on the Storage Virual Machine

[SVI).

Access Details: || Read-Onhy |#| Readirite
LN I [+
Kerberoz 5 I |w#]
Kerberos Si I |w#]
NTLM L ]

|#*| Allow Superuser Access

Superuzer sccess iz zef fo all

d. Haga clic en Aceptar y, a continuacion, en Crear.

Se creard la nueva politica de exportacion, junto con su nueva regla.



5. Aplique la nueva politica de exportacion al volumen nuevo para que el host del administrador pueda
acceder al volumen:

a. Vaya a la ventana espacio de nombres.
b. Seleccione el volumen y haga clic en Cambiar directiva de exportacion.

c. Seleccione la nueva directiva y haga clic en Cambiar.
Informacién relacionada

Verificacion del acceso NFS desde un host de administracion UNIX

Comprobar el acceso de NFS desde un host de
administracion UNIX

Después de configurar el acceso de NFS a la SVM, debe verificar la configuracion
iniciando sesidon en un host de administraciéon NFS y leyendo datos desde y escribiendo
datos en la SVM.

Antes de empezar

« El sistema cliente debe tener una direccion IP permitida por la regla de exportacion especificada
anteriormente.

* Debe tener la informacion de inicio de sesion para el usuario raiz.
Pasos
1. Inicie sesidon como usuario root en el sistema cliente.
2. Introduzca cd /mnt/ para cambiar el directorio a la carpeta de montaje.

3. Cree y monte una nueva carpeta con la direccion IP de la SVM:

a. Introduzca mkdir /mnt/folder para crear una carpeta nueva.

b. Introduzca mount -t nfs -o nfsvers=3,hard IPAddress:/volume name /mnt/folder
para montar el volumen en este nuevo directorio.

C. Introduzca cd folder para cambiar el directorio a la nueva carpeta.

Los siguientes comandos crean una carpeta llamada test1, montan el volumen vol1 en la direccion IP
192.0.2.130 de la carpeta de montaje test1 y cambian al nuevo directorio test1:

host# mkdir /mnt/testl
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/voll /mnt/testl
host# cd /mnt/testl

4. Cree un archivo nuevo, compruebe que existe y escriba texto en él:

a. Introduzca touch filename para crear un archivo de prueba.
b. Introduzca 1s -1 filename para comprobar que el archivo existe.

C. Introduzca cat >filename, Escriba algun texto y, a continuacion, presione Ctrl+D para escribir texto
en el archivo de prueba.



d. Introduzca cat filename para mostrar el contenido del archivo de prueba.
€. Introduzca rm filename para eliminar el archivo de prueba.

f. Introduzca cd .. para volver al directorio principal.

host# touch myfilel

host# 1s -1 myfilel

-rw-r--r—-—- 1 root root 0O Sep 18 15:58 myfilel
host# cat >myfilel

This text inside the first file

host# cat myfilel

This text inside the first file

host# rm -r myfilel

host# cd

Resultados
Confirmé que habia habilitado el acceso de NFS a la SVM.

Configurar y verificar el acceso del cliente NFS (ainadir un
volumen NFS a una SVM habilitada para NFS)

Una vez listo, puede proporcionar a clientes seleccionados acceso al recurso compartido
mediante la configuracion de permisos de archivos UNIX en un host de administracién de
UNIXy la adicién de una regla de exportacion en System Manager. A continuacion, debe
probar que los grupos o usuarios afectados pueden acceder al volumen.

Pasos
1. Decida qué clientes, usuarios o grupos tendran acceso al recurso compartido.

2. En un host de administracion UNIX, use el usuario raiz para configurar la propiedad de UNIX y los
permisos en el volumen.

3. En System Manager, afiada reglas a la politica de exportacion para permitir que los clientes NFS accedan
al recurso compartido.
. Seleccione la maquina virtual de almacenamiento (SVM) y haga clic en Configuracién de SVM.

a
b. En el panel Directivas, haga clic en politicas de exportacion.

o

Seleccione la politica de exportacion con el mismo nombre que el volumen.
d. En la ficha Reglas de exportacion, haga clic en Agregar y especifique un conjunto de clientes.

e. Seleccione 2 para el indice de reglas para que esta regla se ejecute después de la regla que permite
el acceso al host de administracion.

f. Seleccione NFSv3.
g. Especifique los detalles de acceso que desee y haga clic en Aceptar.
Puede proporcionar acceso completo de lectura/escritura a los clientes escribiendo la subred

10.1.1.0/24 Como especificacion del cliente, y seleccionando todas las casillas de verificacion de
acceso excepto permitir acceso de superusuario.
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4. En un cliente UNIX, inicie sesidbn como uno de los usuarios que ahora tiene acceso al volumen y
compruebe que puede montar el volumen y crear un archivo.
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