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Configure el host ESXi

La configuración del host ESXi implica la configuración de puertos y vSwitch, y el uso de
las opciones de prácticas recomendadas del host ESXi. Después de verificar que la
configuración sea correcta, podrá crear un agregado y decidir dónde se aprovisionará el
nuevo volumen.

Configurar los puertos de host y switches virtuales

El host ESXi requiere puertos de red para las conexiones NFS al clúster de
almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Se recomienda utilizar IP Hash como directiva de agrupación de NIC, que requiere un único puerto de
VMkernel en un único vSwitch.

Los puertos de host y los puertos de clúster de almacenamiento utilizados para NFS deben tener direcciones
IP en la misma subred.

En esta tarea, se enumeran los pasos de alto nivel para configurar el host ESXi. Si necesita instrucciones más
detalladas, consulte la publicación de VMware Storage correspondiente a su versión de ESXi.

"VMware"

Pasos

1. Inicie sesión en vSphere Client y, a continuación, seleccione el host ESXi en el panel Inventory.

2. En la ficha Administrar, haga clic en redes.

3. Haga clic en Add Networking y seleccione VMkernel y cree un conmutador estándar de vSphere para
crear el puerto de VMkernel y el vSwitch.

4. Configurar las tramas gigantes para vSwitch (un tamaño de MTU de 9000, si se utiliza).

Configure los ajustes de prácticas recomendadas del host
ESXi

Debe asegurarse de que la configuración de prácticas recomendadas del host ESXi sea
correcta para que el host ESXi pueda gestionar correctamente la pérdida de una
conexión NFS o un almacenamiento.

Pasos

1. En la página VMware vSphere Web Client Home, haga clic en vCenter > hosts.

2. Haga clic con el botón derecho en el host y seleccione acciones > NetApp VSC > establecer valores

recomendados.

3. En el cuadro de diálogo Configuración recomendada de NetApp, asegúrese de que todas las opciones
están seleccionadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.

La configuración de MPIO no se aplica a NFS. Sin embargo, si utiliza otros protocolos, debe asegurarse
de que todas las opciones estén seleccionadas.
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En vCenter Web Client, se muestra el progreso de la tarea.
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