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Fase 2. Reubicar y retirar el nodo 1

Descripción general

Durante la fase 2, debe reubicar agregados no raíz y LIF de datos NAS al nodo 1 en el
nodo 2. Este proceso está en gran medida automatizado; la operación se pausa para
permitir comprobar su estado. Debe reanudar manualmente la operación. Si es
necesario, reubique los agregados que han fallado o que han vetado. También registra la
información necesaria de node1, retira node1 y prepara netboot node3 y node4 más
adelante en el procedimiento.

Pasos

1. "Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2"

2. "Se han producido fallos en la reubicación o los agregados vetados"

3. "Retire el nodo 1"

4. "Prepárese para el arranque desde el red"

Reubique los agregados que no son raíz y los LIF de datos
NAS que pertenecen al nodo 1 al nodo 2

Antes de poder sustituir el nodo 1 por el nodo 3, debe mover los agregados que no son
raíz y las LIF de datos NAS del nodo 1 al nodo 2 antes de mover, en última instancia, los
recursos del nodo 1 al nodo 3.

Antes de empezar

La operación ya debe estar en pausa cuando se inicia la tarea, por lo que se debe reanudar manualmente.

Acerca de esta tarea

Las LIF remotas gestionan el tráfico a LUN DE SAN durante el procedimiento de actualización. No es
necesario mover LIF DE SAN durante la actualización para el estado del clúster o del servicio. Debe verificar
que las LIF están en buen estado y ubicadas en puertos adecuados después de poner el nodo 3 en línea.

El propietario principal de los agregados y las LIF no está modificado; solo se modifica el
propietario actual.

Pasos

1. Reanudar las operaciones de movimiento de LIF de datos NAS y reubicación de agregados:

system controller replace resume

Todos los agregados que no son raíz y los LIF de datos NAS están migrados del nodo 1 al nodo 2.

La operación se pone en pausa para permitir verificar si todos los agregados que no son raíz del nodo 1 y
las LIF de datos que no son SAN se han migrado al nodo 2.

2. Comprobar el estado de las operaciones de reubicación de agregados y movimiento de LIF de datos de
NAS:
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system controller replace show-details

3. Con la operación en pausa, verifique que todos los agregados que no son raíz estén en línea para su
estado en el nodo 2:

storage aggregate show -node node2 -state online -root false

En el ejemplo siguiente, los agregados no raíz en el nodo 2 están en línea:

cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status

---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------

--------------

aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2

raid_dp,normal

aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2

raid_dp,normal

2 entries were displayed.

Si los agregados se encuentran sin conexión o en estado no externo en el nodo 2, deben estar en línea
usando el siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada agregado:

storage aggregate online -aggregate aggr_name

4. Verifique que todos los volúmenes estén en línea en el nodo 2 mediante el siguiente comando en el nodo
2 y examinar su salida:

volume show -node node2 -state offline

Si alguno de los volúmenes está sin conexión en el nodo 2, debe volver a ponerlos en línea usando el
siguiente comando en el nodo 2, una vez para cada volumen:

volume online -vserver vserver_name -volume volume_name

La vserver_name para utilizarlo con este comando se encuentra en el resultado del anterior volume
show comando.

5. Si los puertos que actualmente alojan LIF de datos no existen en el nuevo hardware, elimínelos del
dominio de retransmisión:

network port broadcast-domain remove-ports

6. Si alguna LIF está inactiva, establezca el estado administrativo de las LIF en up Con el siguiente
comando, una vez para cada LIF:

network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-node

nodename -status-admin up

7. Si tiene configurados grupos de interfaces o VLAN, complete los siguientes subpasos:
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a. Si todavía no los ha guardado, registre la información de VLAN y del grupo de interfaces, de modo que
sea posible volver a crear las VLAN y los grupos de interfaces en el nodo 3 una vez que se haya
iniciado el nodo 3.

b. Quite las VLAN de los grupos de interfaces:

network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID

Siga la acción correctiva para resolver los errores que sugiere el comando vlan delete.

c. Introduzca el siguiente comando y examine su salida para ver si hay algún grupo de interfaces
configurado en el nodo:

network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance

El sistema muestra información del grupo de interfaces del nodo, como se muestra en el ejemplo
siguiente:

cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance

                 Node: node1

 Interface Group Name: a0a

Distribution Function: ip

        Create Policy: multimode_lacp

          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4

   Port Participation: partial

        Network Ports: e2c, e2d

             Up Ports: e2c

           Down Ports: e2d

a. Si hay algún grupo de interfaces configurado en el nodo, registre los nombres de esos grupos y los
puertos asignados a ellos y, a continuación, elimine los puertos introduciendo el comando siguiente,
una vez para cada puerto:

network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port

netport

Se han producido fallos en la reubicación o los agregados
vetados

Si alguno de los agregados no se puede reubicar o vetar, deberá reubicar los agregados
manualmente o anular los vetos o las comprobaciones de destino, si fuera necesario.

Acerca de esta tarea

La operación de reubicación se pondrá en pausa debido al error.

Pasos

1. Compruebe los registros de EMS para determinar por qué el agregado no pudo reubicarse o fue vetado.

2. Reubicar agregados que fallen o vetados:
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storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 aggregate-

list * -ndocontroller-upgrade true

3. Cuando se le solicite, introduzca y.

4. Puede forzar la reubicación mediante uno de los siguientes métodos:

Opción Descripción

Anulación de las comprobaciones
de veto

Introduzca lo siguiente:
storage aggregate relocation start -override

-vetoes * -ndocontroller-upgrade true

Sobreescribir comprobaciones de
destino

Introduzca lo siguiente:
storage aggregate relocation start

-overridedestination-checks * -ndo

-controllerupgrade true

Retire el nodo 1

Para retirar el nodo 1, reanude el funcionamiento automatizado para deshabilitar el par
de alta disponibilidad con el nodo 2 y apague correctamente el nodo 1. Más adelante en
el procedimiento, quite node1 del rack o el chasis.

Pasos

1. Reanude la operación:

system controller replace resume

2. Compruebe que el nodo 1 se ha detenido:

system controller replace show-details

Después de terminar

Puede decomisionar el nodo 1 cuando finalice la actualización. Consulte "Retire el sistema antiguo".

Prepárese para el arranque desde el red

Después de montar físicamente en rack los nodos 3 y 4 posteriormente en el
procedimiento, es posible que deba volver a arrancar. El término "reiniciar el sistema"
significa que se inicia desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto.
Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de
arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.

Antes de empezar

• Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.

• Consulte "Referencias" Para crear un enlace al sitio de soporte de NetApp y descargar los archivos del
sistema necesarios para su plataforma y la versión correcta de ONTAP.
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Acerca de esta tarea

Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en
ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema
desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos
correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.

Sin embargo, no es necesario reiniciar el sistema las controladoras si se instala la misma versión de ONTAP 9
en ellas que se instalan en las controladoras originales. Si es así, puede omitir esta sección y continuar a.
"Fase 3 instalar y arrancar el nodo 3"

Pasos

1. Acceda al sitio de soporte de NetApp para descargar los archivos utilizados para realizar el arranque
desde el sistema.

2. Descargue el software ONTAP adecuado de la sección de descarga de software del sitio de soporte de
NetApp y almacene el <ontap_version>_image.tgz archivo en un directorio accesible a través de la
web.

3. Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.

Durante… Realice lo siguiente…

Sistemas de la serie
FAS/AFF8000

Extraiga el contenido del <ontap_version>_image.tgz archivo al
directorio de destino:
tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz

Si va a extraer el contenido en Windows, utilice 7-Zip o
WinRAR para extraer la imagen netboot.

El listado de directorios debe contener una carpeta netboot con un
archivo de kernel:
netboot/kernel

Todos los demás sistemas La lista de directorios debe contener el siguiente archivo:
<ontap_version>_image.tgz

No es necesario extraer el contenido del
<ontap_version>_image.tgz archivo.

Utilizará la información de los directorios en "Etapa 3".
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