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Configuracion del sistema de almacenamiento
para la recuperacion ante desastres

Configurar Storage Replication Adapter para entorno SAN

Debe configurar los sistemas de almacenamiento antes de ejecutar Storage Replication
Adapter (SRA) para el administrador de recuperacion del sitio (SRM).

Lo que necesitara
Debe haber instalado los siguientes programas en el sitio protegido y en el sitio de recuperacion:
+ SRM
La documentacion sobre la instalacion de SRM se encuentra en el sitio de VMware.
"Documentaciéon de VMware Site Recovery Manager"
* SRA.
El adaptador esta instalado en SRM.

» Pasos*

1. Compruebe que los hosts ESXi principales estan conectados a los LUN del sistema de
almacenamiento principal en el sitio protegido.

2. Compruebe que LAS LUN se encuentran en iGroups que tienen el ostype Opcion establecida en
VMware en el sistema de almacenamiento principal.

3. Comprobar que los hosts ESXi del sitio de recuperacion tienen la conectividad FC o iSCSI adecuada a
la maquina virtual de almacenamiento (SVM).

Puede hacerlo ya sea comprobando que los hosts ESXi tengan LUN locales conectados en la SVM o
mediante el fcp show initiatorsoeliscsi show initiators Enlas SVM.

Configurar el adaptador de replicacion de almacenamiento para el entorno NAS

Lo que necesitara
Debe haber instalado los siguientes programas en el sitio protegido y en el sitio de recuperacion:
+ SRM
Puede encontrar documentacion sobre la instalacion de SRM en el sitio de VMware.
"Documentacién de VMware Site Recovery Manager"
* SRA.
El adaptador se instala en el SRM y en el servidor SRA.

* Pasos*


https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html
https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html

1. Compruebe que los almacenes de datos del sitio protegido contienen maquinas virtuales registradas
en vCenter Server.

2. Compruebe que los hosts ESXi del sitio protegido hayan montado los volimenes NFS exporta de la
maquina virtual de almacenamiento (SVM).

3. Compruebe que las direcciones validas, como la direccién IP, el nombre de host o el FQDN en el que
estan presentes las exportaciones NFS, se especifican en el campo direcciones NFS cuando se
utiliza el asistente Array Manager para agregar matrices a SRM.

4. Utilice la ping Comando en cada host ESXi del sitio de recuperacion para verificar que el host tiene
un puerto de VMkernel que pueda acceder a las direcciones IP que se utilizan para servir
exportaciones de NFS desde la SVM.

"Soporte de NetApp"

Configure el adaptador de replicaciéon de almacenamiento
para entornos de gran escala

Debe configurar los intervalos de tiempo de espera de almacenamiento de acuerdo con
la configuraciéon recomendada para que el adaptador de replicacion de almacenamiento
(SRA) funcione de forma Optima en entornos con un alto nivel de escalado.
Configuraciéon del proveedor de almacenamiento

Debe configurar los siguientes valores de tiempo de espera en SRM para entornos escalados:

Ajustes avanzados Valores de tiempo de espera

StorageProvider.resignatureTimeout Aumente el valor del ajuste de 900 segundos a 12000
segundos.

storageProvider.hostRescanDelaySec 60

storageProvider.hostRescanRepeatCnt 20

storageProvider.hostRescanTimeoutSec Establecer un valor alto (por ejemplo: 99999)

También debe habilitar el StorageProvider.autoResignatureMode opcion.

Consulte la documentaciéon de VMware para obtener mas informacion sobre como modificar la configuracion
del proveedor de almacenamiento.

"Documentacion de VMware vSphere: Cambie la configuracién del proveedor de almacenamiento”

Configuraciéon de almacenamiento

Debe configurar el valor de storage.commandTimeout V.. storage.maxConcurrentCommandCnt
intervalo de tiempo de espera para entornos con gran escala a 99,999 segundos.


https://mysupport.netapp.com/site/global/dashboard
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/com.vmware.srm.admin.doc/GUID-E4060824-E3C2-4869-BC39-76E88E2FF9A0.html

El intervalo de tiempo de espera especificado es el valor maximo. No es necesario esperar

hasta que se llegue al tiempo de espera maximo. La mayoria de comandos terminan dentro del
intervalo maximo de tiempo de espera establecido.

También debe configurar el tiempo maximo para que SRA realice una sola operacion en el archivo
vvol.properties: offtap.operation.timeout.period.seconds=86400.

"Respuesta 1001111 de la base de conocimientos de NetApp: Adaptador de replicacion de almacenamiento de
NetApp 4.0/7.X para la guia de ajuste de tamafo de ONTAP"

La documentacién de VMware sobre la modificacion de la configuracion del proveedor DE SAN tiene mas
informacion.

"Documentacién de VMware Site Recovery Manager: Cambiar la configuracion de almacenamiento”


https://kb.netapp.com/mgmt/OTV/SRA/NetApp_Storage_Replication_Adapter_4_0_7_X_for_ONTAP_Sizing_Guide
https://kb.netapp.com/mgmt/OTV/SRA/NetApp_Storage_Replication_Adapter_4_0_7_X_for_ONTAP_Sizing_Guide
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/com.vmware.srm.admin.doc/GUID-711FD223-50DB-414C-A2A7-3BEB8FAFDBD9.html
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