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Acceda a la consola de mantenimiento de las
herramientas de ONTAP

Descripcidon general de la consola de mantenimiento de las
herramientas de ONTAP

Puede gestionar las configuraciones de aplicaciones, sistemas y redes mediante la
consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP. Puede cambiar la contrasena
de administrador y la contrasefia de mantenimiento. También puede generar paquetes de
soporte, establecer diferentes niveles de registro, ver y gestionar configuraciones de TLS
e iniciar diagnosticos remotos.

Debe haber instalado herramientas de VMware después de implementar herramientas de ONTAP para
acceder a la consola de mantenimiento. Debe usar maint Como nombre de usuario y contrasefia que

configurd durante la implementacion para iniciar sesion en la consola de mantenimiento de las herramientas
de ONTAP. Debe usar nano para editar los archivos en la consola de inicio de sesion maint o root.

@ Debe establecer una contrasefia para el diag usuario al activar el diagndstico remoto.

Debe utilizar la ficha Resumen de las herramientas implementadas de ONTAP para acceder a la consola de

mantenimiento. Al hacer clic u se inicia la consola de mantenimiento.

Menu de consola Opciones



Configuracion de la aplicacion

Configuracion del sistema
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Mostrar resumen de estado del servidor
Inicie el servicio Virtual Storage Console
Detenga el servicio Virtual Storage Console
Inicie el proveedor VASAy el servicio SRA
Detenga el proveedor VASA Yy el servicio SRA

Cambie la contrasefia de usuario del
administrador

Volver a generar certificados

8. Restablecimiento manual de la base de datos
9. Cambie el nivel DE REGISTRO del servicio

10.

1.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
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Virtual Storage Console

Cambiar el nivel DE REGISTRO del proveedor
VASA Yy el servicio SRA

Mostrar la configuracion de TLS
Generar token de autenticacion Web-CLI

Inicie el servicio del complemento de
herramientas de ONTAP

Detenga el servicio de complemento de
herramientas de ONTAP

Inicie los servicios de integridad de registros
Parar los servicios de integridad de registros

Cambiar contrasefia de base de datos

Reiniciar la maquina virtual

Apagar la maquina virtual

Cambiar la contrasefia de usuario "mant"
Cambiar zona horaria

Anada el nuevo servidor NTP

Es posible proporcionar una direccion IPv6 para
el servidor NTP.

Habilite SSH Access

Aumentar el tamano de los discos de carcel
(/prision)

Renovar

Instalacion de VMware Tools



Configuracion de red

Soporte y diagndstico

. Mostrar la configuracion de la direccion IP

. Cambiar la configuracion de la direccion IP

Puede usar esta opcién para cambiar a IPv6 la
direccion IP posterior a la implementacion.

. Mostrar la configuracion de busqueda de

nombres de dominio

. Cambiar la configuracion de busqueda de

nombres de dominio

5. Mostrar rutas estaticas

6. Cambiar rutas estaticas

Puede usar esta opcién para afadir una ruta
IPVv6.

. Confirmar cambios

. Hacer ping a un host

Puede usar esta opcidn para hacer ping a un host

IPV6.

. Restaurar la configuracién predeterminada

. Genere el bundle de soporte
2. Acceder al shell de diagndstico

. Active el acceso de diagndstico remoto

Archivos de registro de Virtual Storage Console y VASA

Provider

Puede comprobar los archivos de registro en /opt/netapp/vscserver/log directorio

yla /opt/netapp/vpserver/log directorio cuando se encuentran errores.

Los siguientes tres archivos de registro pueden ser Utiles para identificar problemas:

* cxf.log, Que contiene informacion acerca del trafico API hacia y desde VASA Provider
*kaminoPrefs.xml, Que contiene informacion sobre ONTAP TOOLS settings

* vvolvp.log, Que contiene toda la informacion de registro acerca de VASA Provider

El menu de mantenimiento de herramientas de ONTAP para VMware vSphere le permite establecer diferentes

niveles de registro para sus requisitos. Se encuentran disponibles los siguientes niveles de registro:

* Informacién
* Depurar

* Error



e Traza

Al establecer los niveles de registro, se actualizan los siguientes archivos:

* Servidor de herramientas ONTAP: kamino.logy.. vvolvp.log

* Servidor de proveedor de VASA: vvolvp.log, error.log, Y. netapp.log

Ademas, la pagina de la interfaz de linea de comandos (CLI) web del proveedor VASA contiene las llamadas
API que se realizaron, los errores que se devolvio y varios contadores relacionados con el rendimiento. Puede
encontrar la pagina web CLI en https://<IP address or hostname>:9083/stats.

Cambie la contrasena del administrador

Puede cambiar la contrasefia de administrador de las herramientas de ONTAP después
de la implementacion mediante la consola de mantenimiento. La contrasefia caduca
después de 90 dias.

Después de cambiar la contrasefia del administrador en la consola de mantenimiento de las
herramientas de ONTAP, si el SRA esta habilitado y configurado en las herramientas de

@ ONTAP, realice el procedimiento Actualizar credenciales de SRA que se proporciona en
"Herramientas de ONTAP para VMware vSphere Quick Start" seccién. Si no se siguen estas
instrucciones, se produciran errores notificados en SRM.

» Pasos*
1. Desde vCenter Server, abra una consola a las herramientas ONTAP.
Inicie sesion como el usuario de mantenimiento.

Introduzca 1 En la consola de mantenimiento para seleccionar Configuracion de la aplicacion.

Introduzca 6 Para seleccionar Cambiar la contrasena de usuario de administrador.
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Introduzca una contrasefia con un minimo de ocho caracteres y un maximo de 30 caracteres. La
contrasefia debe contener como minimo un caracter superior, uno inferior, un digito y un caracter
especial. La advertencia de caducidad de la contrasefia se muestra después de 75 dias de restablecer
la contrasefia. La nueva contrasefia no puede ser la misma que la ultima contrasefia utilizada. Debe
cambiar la contrasefia cada 90 dias.

Si no sigue las recomendaciones de contrasefia, la opcion de la consola de mantenimiento se limita a
cambiar la contrasefia. Cuando la contrasefia haya caducado, se le pedira que cambie la contrasena.

6. Introduzca y en el cuadro de dialogo de confirmacion.

Configure el proveedor de VASA para que funcione con
SSH

Puede configurar VASA Provider para que use SSH para el acceso seguro configurando
las herramientas de ONTAP .

Acerca de esta tarea

Al configurar SSH, debe iniciar sesién como el usuario de mantenimiento. Esto se debe a que se deshabilito el


https://docs.netapp.com/es-es/ontap-tools-vmware-vsphere/qsg.html

acceso raiz al proveedor VASA. Si utiliza otras credenciales de inicio de sesion, no puede usar SSH para
acceder al proveedor de VASA.

* Pasos*

1.
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Desde vCenter Server, abra una consola a las herramientas ONTAP.

Inicie sesidon como el usuario de mantenimiento.
Introduzca 3 Para seleccionar Configuracién del sistema.
Introduzca 6 Para seleccionar Activar acceso SSH.

Introduzca y en el cuadro de dialogo de confirmacion.

Configurar el acceso de diagnéstico remoto

Puede configurar las herramientas de ONTAP para habilitar el acceso SSH al usuario

diag.

Lo que necesitara

La extension del proveedor de VASA debe estar habilitada para la instancia de vCenter Server.

Acerca de esta tarea

El uso de SSH para acceder a la cuenta de usuario diag tiene las siguientes limitaciones:

» Solo se le permite una cuenta de inicio de sesion por cada activacion de SSH.

» El acceso SSH a la cuenta de usuario de diagnéstico se deshabilita cuando se produce alguna de las
siguientes situaciones:

o La hora caduca.

La sesion de inicio de sesion solo sera valida hasta la medianoche del dia siguiente.

o Inicie sesion como usuario diag de nuevo con SSH.

* Pasos*

1.
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En vCenter Server, abra una consola para la maquina virtual del dispositivo de herramientas de
ONTAP.

Inicie sesion como el usuario de mantenimiento.

Introduzca 4 Para seleccionar Support and Diagnostics.

Introduzca 3 Para seleccionar Activar acceso de diagnostico remoto.

Introduzca y En el cuadro de dialogo confirmacion para habilitar el acceso remoto a diagndstico.

Introduzca una contrasefa para el acceso de diagndstico remoto.
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