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Acerca de las unidades de cinta

Descripción general de las unidades de cinta cualificadas

Debe utilizar una unidad de cinta cualificada que se haya probado y encontrado para
funcionar correctamente en un sistema de almacenamiento. Puede seguir el
solapamiento de cintas y activar reservas de cinta para asegurarse de que sólo un
sistema de almacenamiento accede a una unidad de cinta en un momento determinado.

Una unidad de cinta cualificada es una unidad de cinta que se ha probado y que funciona correctamente en
sistemas de almacenamiento. Puede calificar las unidades de cinta para las versiones de ONTAP existentes
mediante el archivo de configuración de cinta.

Formato del archivo de configuración de cinta

El formato de archivo de configuración de cinta consta de campos como el ID de
proveedor, el ID de producto y los detalles de los tipos de compresión de una unidad de
cinta. Este archivo también consta de campos opcionales para activar la función de
carga automática de una unidad de cinta y cambiar los valores de tiempo de espera de
comando de una unidad de cinta.

La siguiente tabla muestra el formato del archivo de configuración de cinta:

Elemento Tamaño Descripción

vendor_id (cadena) hasta 8 bytes El ID del proveedor según lo
informa la SCSI Inquiry
comando.

product_id(cadena) hasta 16 bytes El ID de producto indicado por la
SCSI Inquiry comando.

id_match_size(número) El número de bytes del ID de
producto que se va a utilizar para
la coincidencia para detectar la
unidad de cinta que se va a
identificar, comenzando por el
primer carácter del ID de producto
en los datos de consulta.

vendor_pretty (cadena) hasta 16 bytes Si este parámetro está presente,
se especifica mediante la cadena
mostrada por el comando,
storage tape show -device

-names; De lo contrario, se
mostrará INQ_VENDOR_ID.
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Elemento Tamaño Descripción

product_pretty(cadena) hasta 16 bytes Si este parámetro está presente,
se especifica mediante la cadena
mostrada por el comando,
storage tape show -device

-names; De lo contrario, aparecerá
INQ_PRODUCT_ID.

La vendor_pretty y.. product_pretty los campos son opcionales, pero si uno de estos
campos tiene un valor, el otro también debe tener un valor.

En la siguiente tabla se explica la descripción, el código de densidad y el algoritmo de compresión de los
distintos tipos de compresión, como l, m, h, y. a:

Elemento Tamaño Descripción

`{l m h

a}_description=(string)` hasta 24 bytes La cadena que se va a imprimir
para el comando nodeshell,
sysconfig -t, que describe las
características de la configuración
de densidad determinada.

`{l m h

a}_density=(hex codes)` El código de densidad que se va a
establecer en el descriptor de
bloque de página del modo SCSI
correspondiente al código de
densidad deseado para l, m, h o a..

`{l m h

a}_algorithm=(hex codes)` El algoritmo de compresión que se
establecerá en la página del modo
de compresión SCSI
correspondiente al código de
densidad y la característica de
densidad deseada.

En la siguiente tabla se describen los campos opcionales disponibles en el archivo de configuración de cinta:
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Campo Descripción

autoload=(Boolean yes/no) Este campo está establecido en yes si la unidad de
cinta tiene una función de carga automática, es decir,
después de insertar el cartucho de cinta, la unidad de
cinta estará lista sin necesidad de ejecutar un SCSI
load (unidad de arranque/parada). El valor
predeterminado de este campo es no.

cmd_timeout_0x Valor de tiempo de espera individual. Debe utilizar
este campo sólo si desea especificar un valor de
tiempo de espera diferente del que está utilizando
como valor predeterminado el controlador de cinta. El
archivo de ejemplo enumera los valores de tiempo de
espera predeterminados del comando SCSI que
utiliza la unidad de cinta. El valor de tiempo de espera
puede expresarse en minutos (m), segundos (s) o
milisegundos (ms).

No debe cambiar este campo.

Puede descargar y ver el archivo de configuración de cinta desde el sitio de soporte de NetApp.

Ejemplo de formato de archivo de configuración de cinta

El formato de archivo de configuración de cinta para la unidad de cinta HP LTO5 ULTRIUM es el siguiente:

vendor_id="HP"

product_id="Ultrium 5-SCSI"

id_match_size=9

vendor_pretty="Hewlett-Packard"

product_pretty="LTO-5"

l_description="LTO-3(ro)/4 4/800 GB"

l_density=0x00

l_algorithm=0x00

m_description="LTO-3(ro)/4 8/1600 GB cmp"

m_density=0x00

m_algorithm=0x01

h_description="LTO-5 1600 GB"

h_density=0x58
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h_algorithm=0x00

a_description="LTO-5 3200 GB cmp"

a_density=0x58

a_algorithm=0x01

autoload="sí"

Información relacionada

"Herramientas de NetApp: Archivos de configuración de dispositivos de cinta"

Cómo el sistema de almacenamiento dota a una nueva
unidad de cinta de forma dinámica

El sistema de almacenamiento califica una unidad de cinta de forma dinámica
emparejando su ID de proveedor y su ID de producto con la información contenida en la
tabla de calificación de cinta.

Cuando conecta una unidad de cinta al sistema de almacenamiento, busca una identificación del proveedor y
una coincidencia de ID de producto entre la información obtenida durante la detección de cinta y la
información de la tabla de calificación de cinta interna. Si el sistema de almacenamiento detecta una
coincidencia, Marca la unidad de cinta como cualificada y puede acceder a la unidad de cinta. Si el sistema de
almacenamiento no encuentra una coincidencia, la unidad de cinta permanece en estado no cualificado y no
se accede a ella.

Descripción general de los dispositivos de cinta

Descripción general de los dispositivos de cinta

Un dispositivo de cinta es una representación de una unidad de cinta. Es una
combinación específica de tipo de rebobinado y capacidad de compresión de una unidad
de cinta.

Se crea un dispositivo de cinta para cada combinación de tipo de rebobinado y capacidad de compresión. Por
tanto, una unidad de cinta o una biblioteca de cintas pueden tener asociados varios dispositivos de cinta.
Debe especificar un dispositivo de cinta para mover, escribir o leer cintas.

Al instalar una unidad de cinta o una biblioteca de cintas en un sistema de almacenamiento, ONTAP crea
dispositivos de cinta asociados con la unidad de cinta o la biblioteca de cintas.

ONTAP detecta unidades de cinta y bibliotecas de cintas y asigna números lógicos y dispositivos de cinta a
ellos. ONTAP detecta las bibliotecas y unidades de cinta SCSI paralelas, SAS y Fibre Channel cuando están
conectadas a los puertos de interfaz. ONTAP detecta estas unidades cuando sus interfaces están habilitadas.

Formato de nombre de dispositivo de cinta

Cada dispositivo de cinta tiene un nombre asociado que aparece en un formato definido.
El formato incluye información acerca del tipo de dispositivo, el tipo de rebobinado, el
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alias y el tipo de compresión.

El formato de un nombre de dispositivo de cinta es el siguiente:

rewind_type st alias_number compression_type

rewind_type es el tipo de rebobinado.

En la siguiente lista se describen los distintos valores de tipo de rebobinado:

• r

ONTAP rebobina la cinta después de que termine de escribir el archivo de cinta.

• no

ONTAP no rebobinará la cinta después de que termine de escribir el archivo de cinta. Debe utilizar este
tipo de rebobinado cuando desee escribir varios archivos de cinta en la misma cinta.

• ur

Este es el tipo de rebobinado de descarga/recarga. Cuando se utiliza este tipo de rebobinado, la biblioteca
de cintas descarga la cinta cuando llega al final de un archivo de cinta y, a continuación, carga la cinta
siguiente, si existe una.

Debe utilizar este tipo de rebobinado sólo en las siguientes circunstancias:

◦ La unidad de cinta asociada con este dispositivo se encuentra en una biblioteca de cintas o en un
cambiador de medios que se encuentra en el modo de biblioteca.

◦ La unidad de cinta asociada con este dispositivo está conectada a un sistema de almacenamiento.

◦ Las cintas suficientes para la operación que está realizando están disponibles en la secuencia de
cintas de biblioteca definida para esta unidad de cinta.

Si graba una cinta con un dispositivo de no rebobinado, debe rebobinar la cinta antes de leerla.

st es la designación estándar de una unidad de cinta.

alias_number Es el alias que ONTAP asigna a la unidad de cinta. Cuando ONTAP detecta una nueva
unidad de cinta, ONTAP asigna un alias a la unidad de cinta.

compression_type es un código específico de una unidad para la densidad de datos en la cinta y el tipo de
compresión.

La siguiente lista describe los distintos valores para compression_type:

• a

Mayor compresión

• h

Alta compresión
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• m

Compresión media

• l

Baja compresión

Ejemplos

nrst0a especifica un dispositivo sin rebobinar en la unidad de cinta 0 utilizando la compresión más alta.

Ejemplo de una lista de dispositivos de cinta

En el siguiente ejemplo se muestran los dispositivos de cinta asociados con HP Ultrium 2-SCSI:

           Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI

    rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)

    nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)

    urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)

    rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)

    nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)

    urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)

En la siguiente lista se describen las abreviaturas del ejemplo anterior:

• GB—Gigabytes; esta es la capacidad de la cinta.

• con compresión; esto muestra la capacidad de cinta con compresión.

Compatible con el número de dispositivos de cinta simultáneos

ONTAP admite un máximo de 64 conexiones simultáneas de unidad de cinta, 16
cambiadores de soporte y 16 dispositivos de puente o router para cada sistema de
almacenamiento (por nodo) en cualquier combinación de conexiones Fibre Channel,
SCSI o SAS.

Las unidades de cinta o los cambiadores de medios pueden ser dispositivos en bibliotecas de cintas físicas o
virtuales o dispositivos independientes.

Aunque un sistema de almacenamiento puede detectar 64 conexiones a unidades de cinta, la
cantidad máxima de sesiones de backup y restauración que pueden realizarse de forma
simultánea depende de los límites de escalabilidad del motor de backup.

Información relacionada
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Límites de escalabilidad para sesiones de backup y restauración de volcado

Solapamiento de cinta

Descripción general de solapamiento de cinta

Aliasing simplifica el proceso de identificación del dispositivo. Aliasing enlaza un nombre
de ruta física (PPN) o un número de serie (SN) de una cinta o un cambiador de soporte a
un nombre de alias persistente pero modificable.

La siguiente tabla describe cómo el aliasing de cinta le permite asegurarse de que una unidad de cinta (o
biblioteca de cintas o cambiador de medios) está siempre asociada con un único nombre de alias:

Situación Reasignar el alias

Cuando se reinicia el sistema La unidad de cinta se reasigna automáticamente su
alias anterior.

Cuando un dispositivo de cinta se mueve a otro
puerto

El alias se puede ajustar para que apunte a la nueva
dirección.

Cuando más de un sistema utiliza un dispositivo de
cinta concreto

El usuario puede configurar el alias para que sea el
mismo en todos los sistemas.

Al actualizar de Data ONTAP 8.1.x a Data ONTAP 8.2.x, la función de alias de cinta de Data
ONTAP 8.2.x modifica los nombres de alias de cinta existentes. En tal caso, es posible que
tenga que actualizar los nombres de alias de cinta en la aplicación de copia de seguridad.

La asignación de alias de cinta proporciona una correspondencia entre los nombres lógicos de los dispositivos
de copia de seguridad (por ejemplo, st0 o mc1) y un nombre asignado permanentemente a un puerto, una
unidad de cinta o un cambiador de medios.

st0 y st00 son nombres lógicos diferentes.

Los nombres lógicos y números de serie se utilizan sólo para acceder a un dispositivo. Después
de acceder al dispositivo, devuelve todos los mensajes de error utilizando el nombre de ruta
física.

Hay dos tipos de nombres disponibles para el solapamiento: Nombre de ruta física y número de serie.

Qué son los nombres de ruta física

Los nombres de rutas físicas (PNP) son las secuencias de direcciones numéricas que
ONTAP asigna a unidades de cinta y bibliotecas de cintas basadas en el adaptador o
switch SCSI-2/3 (ubicación específica) que están conectados al sistema de
almacenamiento. Los PPNS también se conocen como nombres eléctricos.

Los PPNS de dispositivos de conexión directa utilizan el siguiente formato: host_adapter. device_id_lun
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El valor de LUN se muestra solo para los dispositivos de cinta y cambio medio cuyos valores de
LUN no son cero; es decir, si el valor de LUN es cero el lun No se muestra parte de la PPN.

Por ejemplo, PPN 8.6 indica que el número de adaptador de host es 8, el ID de dispositivo es 6 y el número de
unidad lógica (LUN) es 0.

Los dispositivos de cinta SAS también son dispositivos de conexión directa. Por ejemplo, el PPN 5c.4 indica
que en un sistema de almacenamiento, el SAS HBA está conectado en la ranura 5, la cinta SAS está
conectada al puerto C del SAS HBA y el identificador de dispositivo es 4.

Los PPNS de los dispositivos conectados mediante conmutador Fibre Channel utilizan el siguiente formato:
switch:port_id. device_id_lun

Por ejemplo, el PPN MY_SWITCH:5.3L2 indica que la unidad de cinta conectada al puerto 5 de un switch
llamado MY_SWITCH está establecida con el ID de dispositivo 3 y tiene el LUN 2.

La unidad determina el LUN (número de unidad lógica). Fibre Channel, bibliotecas y unidades de cinta SCSI,
así como discos, tienen VPN.

Los PPNS de unidades de cinta y bibliotecas no cambian a menos que cambie el nombre del conmutador, se
mueva la unidad de cinta o la biblioteca o se reconfigure la unidad de cinta o la biblioteca. Los PPNS
permanecen sin cambios después del reinicio. Por ejemplo, si se retira una unidad de cinta denominada
MY_SWITCH:5.3L2 y SE conecta una nueva unidad de cinta con el mismo ID de dispositivo y LUN al puerto 5
del conmutador MY_SWITCH, se podrá acceder a la nueva unidad de cinta mediante MY_SWITCH:5.3L2.

Qué son los números de serie

Un número de serie (SN) es un identificador único para una unidad de cinta o un
cambiador de medios. ONTAP genera alias basados en SN en lugar de WWN.

Dado que el SN es un identificador único para una unidad de cinta o un cambiador de medios, el alias
permanece igual independientemente de las múltiples rutas de conexión a la unidad de cinta o al cambiador
de medios. Esto ayuda a los sistemas de almacenamiento a realizar un seguimiento de la misma unidad de
cinta o cambiador de medios en una configuración de biblioteca de cintas.

El número de serie de una unidad de cinta o un cambiador de medios no cambia aunque cambie el nombre
del conmutador Fibre Channel al que está conectada la unidad de cinta o el cambiador de medios. Sin
embargo, en una biblioteca de cintas si reemplaza una unidad de cinta existente con una nueva, ONTAP
genera nuevos alias porque cambia el número de serie de la unidad de cinta. Además, si mueve una unidad
de cinta existente a una nueva ranura de una biblioteca de cintas o reasigna el LUN de la unidad de cinta,
ONTAP genera un nuevo alias para esa unidad de cinta.

Debe actualizar las aplicaciones de backup con los alias recién generados.

El número de serie de un dispositivo de cinta utiliza el siguiente formato: SN[xxxxxxxxxx]L[X]

x Es un carácter alfanumérico y LX Es el LUN del dispositivo de cinta. Si el LUN es 0, la L.X no se muestra
parte de la cadena.

Cada SN consta de hasta 32 caracteres; el formato para el SN no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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Consideraciones que tener en cuenta al configurar el
acceso a cinta multivía

Puede configurar dos rutas desde el sistema de almacenamiento para acceder a las
unidades de cinta de una biblioteca de cintas. Si falla una ruta, el sistema de
almacenamiento puede utilizar las otras rutas para acceder a las unidades de cinta sin
tener que reparar inmediatamente la ruta con error. Esto garantiza que se puedan
reiniciar las operaciones de cinta.

Al configurar el acceso a cinta multivía desde el sistema de almacenamiento, debe tener en cuenta lo
siguiente:

• En bibliotecas de cintas que admiten la asignación de LUN, para acceder de varias rutas a un grupo LUN,
la asignación de LUN debe ser simétrica en cada ruta.

Las unidades de cinta e intercambiadores de medios se asignan a grupos de LUN (conjunto de LUN que
comparten el mismo conjunto de rutas del iniciador) en una biblioteca de cintas. Todas las unidades de
cinta de un grupo LUN deben estar disponibles para las operaciones de backup y restauración en todas
las rutas múltiples.

• Se puede configurar un máximo de dos rutas desde el sistema de almacenamiento para acceder a las
unidades de cinta de una biblioteca de cintas.

• El acceso a cinta multivía es compatible con el equilibrio de carga. El equilibrio de carga está deshabilitado
de forma predeterminada.

En el ejemplo siguiente, el sistema de almacenamiento accede al grupo LUN 0 a través de dos rutas de
iniciador: 0b y 0d. En estas dos rutas, el grupo de LUN tiene el mismo número de LUN, 0 y el número de LUN,
5. El sistema de almacenamiento accede al grupo LUN 1 a través de solo una ruta de iniciador, 3d.

STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                    LUN Group   LUN Count  Library Name  Library

Target Port  Initiator

----------------------- ----------- ---------- -------------

-------------------- -----

STSW-3070-2_cluster-01        0      5         IBM 3573-TL_1

510a09800000412d     0b

 

0d

                              1      2         IBM 3573-TL_2

50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed

Para obtener más información, consulte las páginas de manual.
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Cómo se añaden unidades y bibliotecas de cinta a los
sistemas de almacenamiento

Puede agregar bibliotecas y unidades de cinta al sistema de almacenamiento de forma
dinámica (sin desconectar el sistema).

Al añadir un nuevo cambiador de medios, el sistema de almacenamiento detecta su presencia y la añade a la
configuración. Si ya se hace referencia al cambiador de medios en la información del alias, no se crea ningún
nombre lógico nuevo. Si no se hace referencia a la biblioteca, el sistema de almacenamiento crea un nuevo
alias para el cambiador de medios.

En una configuración de biblioteca de cintas, debe configurar una unidad de cinta o un cambiador de medios
en el LUN 0 de un puerto de destino para ONTAP para descubrir todos los cambiadores de medios y unidades
de cinta en ese puerto de destino.

Qué reservas de cinta son

Múltiples sistemas de almacenamiento pueden compartir el acceso a unidades de cinta,
cambiadores de medio, puentes o bibliotecas de cintas. Las reservas de cintas
garantizan que sólo un sistema de almacenamiento pueda acceder a un dispositivo en
cualquier momento, ya sea habilitando el mecanismo de reserva/versión SCSI o las
reservas persistentes SCSI para todas las unidades de cinta, cambiadores medianos,
puentes y bibliotecas de cintas.

Todos los sistemas que comparten dispositivos en una biblioteca, incluidos o no conmutadores,
deben utilizar el mismo método de reserva.

El mecanismo de reserva/liberación SCSI para reservar dispositivos funciona bien en condiciones normales.
Sin embargo, durante los procedimientos de recuperación de errores de interfaz, se pueden perder las
reservas. Si esto sucede, los iniciadores que no son el propietario reservado pueden acceder al dispositivo.

Las reservas realizadas con reservas persistentes SCSI no se ven afectadas por mecanismos de
recuperación de errores, como el restablecimiento de bucle o el restablecimiento de objetivos; sin embargo, no
todos los dispositivos implementan correctamente las reservas persistentes SCSI.
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Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico,
electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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