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FlexVol

Acerca del motor SMTape para volumenes de FlexVol

SMTape es una solucién de recuperacion ante desastres de ONTAP que realiza backup
de bloques de datos a cinta. Puede usar SMTape para realizar backups de volumenes a
las cintas. Sin embargo, no puede realizar un backup en el nivel gqtree o subarbol.
SMTape admite copias de seguridad de linea base, diferenciales e incrementales.
SMTape no requiere una licencia.

Puede realizar una operacion de backup y restauracion de SMTape mediante una aplicacion de backup
compatible con NDMP. Puede elegir SMTape para realizar operaciones de backup y restauracion solo en el
modo de NDMP de las maquinas virtuales de almacenamiento (SVM) con ambito.

No se admite el proceso de reversion cuando hay una sesion de copia de seguridad o
restauracion de SMTape en curso. Debe esperar hasta que finalice la sesion o debe anular la
sesion NDMP.

Con SMTape, puede realizar backups de 255 copias Snapshot. Para obtener backups completos,
incrementales o diferenciales posteriores, debe eliminar las copias Snapshot con backup mas antiguas.

Antes de ejecutar una restauracion basica, debe ser del tipo el volumen al que se van a restaurar los datos DP
y este volumen debe estar en estado restringido. Después de una restauracion correcta, este volumen esta en
linea automaticamente. Se pueden realizar restauraciones posteriores incrementales o diferenciales en este
volumen en el orden en que se ejecutaron los backups.

Use las copias Snapshot durante el backup de SMTape

Debe comprender como se utilizan las copias Snapshot durante un backup basico de
SMTape y un backup incremental. También hay que tener en cuenta al realizar un
backup con SMTape.

Backup de linea de base

Al realizar un backup de referencia, es posible especificar el nombre de la copia Snapshot de la que se
realizara un backup en cinta. Si no se especifica ninguna copia Snapshot, segun el tipo de acceso del
volumen (lectura/escritura o solo lectura), se crea automaticamente una copia Snapshot o se utilizan copias

Snapshot existentes. Cuando especifica una copia Snapshot para el backup, también se realiza un backup en
cinta de todas las copias Snapshot mas antiguas de la copia Snapshot especificada.

Si no se especifica una copia Snapshot para el backup, ocurre lo siguiente:
* En el caso de un volumen de lectura/escritura, se crea automaticamente una copia Snapshot.

La copia Snapshot recién creada y se realiza un backup en cinta de todas las copias Snapshot mas
antiguas.

» Para un volumen de solo lectura, todas las copias Snapshot, incluida la ultima copia de Snapshot, se



copian en cinta.

No se realiza un backup de ninguna copia Snapshot nueva creada después de comenzar el backup.

Backup incremental

Para las operaciones de backup incremental o diferencial de SMTape, las aplicaciones de backup compatibles
con NDMP crean y gestionan las copias Snapshot.

Siempre debe especificar una copia de Snapshot mientras realiza una operacion de backup incremental. Para
que la operacién de backup incremental se realice correctamente, la copia de Snapshot de la que se realizo
un backup durante la operacion de backup anterior (de referencia o incremental) debe estar en el volumen a
partir del cual se ejecutd el backup. Para garantizar que usa esta copia Snapshot con backup, debe tener en
cuenta la politica de Snapshot asignada en este volumen al configurar la politica de backup.

Consideraciones sobre backups de SMTape en destinos de SnapMirror

* Una relacion de mirroring de proteccion de datos crea copias Snapshot temporales en el volumen de
destino para la replicacion.

No debe usar estas copias Snapshot para backup de SMTape.

 Si se produce una actualizacion de SnapMirror en un volumen de destino en una relacién de reflejo de
proteccién de datos durante una operacion de backup de SMTape en el mismo volumen, la copia de
Snapshot de la que SMTape se realiza el backup no debe eliminarse en el volumen de origen.

Durante la operacién de backup, SMTape bloquea la copia Snapshot en el volumen de destino y si se
elimina la copia de Snapshot correspondiente en el volumen de origen, se producira un error en la
operacion de actualizaciéon de SnapMirror posterior.

* No debe utilizar estas copias Snapshot durante un backup incremental.

Capacidades SMTape

Las funcionalidades de SMTape como el backup de copias Snapshot, backups
incrementales y diferenciales, la conservacion de las funciones de deduplicacion y
compresion en volumenes restaurados y de propagacion en cinta ayudan a optimizar las
operaciones de backup y restauracion en cinta.

SMTape ofrece las siguientes capacidades:

* Ofrece una solucion de recuperacion tras siniestros
* Permite backups incrementales y diferenciales
» Realiza un backup de copias Snapshot

* Permite realizar backups y restauraciones de volumenes deduplicados y mantiene la deduplicacion en los
volumenes restaurados

* Realiza backups de volumenes comprimidos y mantiene la compresion en los volumenes restaurados

* Permite siembra de cintas

SMTape admite el factor de bloqueo en multiplos de 4 KB, dentro del intervalo de 4 KB a 256 KB.



@ Es posible restaurar datos en volimenes creados solo en dos versiones principales
consecutivas de ONTAP.

Funciones no admitidas en SMTape

SMTape no admite backups reiniciables ni la verificacién de archivos con backup.

Limites de escalabilidad para las sesiones de backup y
restauracion de SMTape

Al ejecutar operaciones de backup y restauracién de SMTape mediante NDMP o interfaz
de linea de comandos (propagacién de cintas), debe tener en cuenta la cantidad maxima
de sesiones de backup y restauracion de SMTape que pueden realizarse de manera
simultanea en sistemas de almacenamiento con diferentes capacidades de memoria del
sistema. Este numero maximo depende de la memoria del sistema de un sistema de
almacenamiento.

@ Los limites de escalabilidad de las sesiones de backup y restauracion de SMTape son
diferentes de los limites de sesiones de NDMP y los limites de sesiones de volcado.
Memoria del sistema de almacenamiento Cantidad total de sesiones de backup y
restauracion de SMTape
Menos de 16 GB 6
Mayor o igual que 16 GB pero menor que 24 GB 16
Mayor o igual que 24 GB 32

Puede obtener la memoria del sistema del sistema de almacenamiento mediante el sysconfig —-a comando
(disponible a través del nodeshell). Para obtener mas informacion acerca de como utilizar este comando,
consulte las paginas man.

Informacion relacionada
Limites de escalabilidad para sesiones NDMP

Limites de escalabilidad para sesiones de backup y restauracion de volcado

Qué es la siembra de cintas

La propagacion de cintas es una funcionalidad SMTape que ayuda a inicializar un
volumen de FlexVol de destino en una relacion de mirroring de proteccion de datos.

La propagacion de cintas permite establecer una relacion de mirroring para la proteccion de datos entre un
sistema de origen y un sistema de destino a través de una conexion de ancho de banda bajo.

El mirroring incremental de las copias Snapshot del origen al destino es factible gracias a una conexion de


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/tape-backup/scalability-limits-ndmp-sessions-reference.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/tape-backup/scalability-limits-dump-backup-restore-sessions-concept.html

ancho de banda bajo. Sin embargo, un mirroring inicial de la copia Snapshot base demora mucho tiempo en
una conexion de ancho de banda bajo. En estos casos, se puede realizar un backup de SMTape del volumen
de origen a una cinta y usar la cinta para transferir la copia Snapshot basica inicial al destino. A continuacion,
puede configurar las actualizaciones incrementales de SnapMirror en el sistema de destino mediante la
conexion con un ancho de banda bajo.

Informacion relacionada
"Conceptos de ONTAP"

Funcionamiento de SMTape con la recuperacion tras fallos
de almacenamiento y las operaciones de ARL

Antes de ejecutar operaciones de backup o restauracién de SMTape, debe comprender
como funcionan estas operaciones con la operacion de conmutacion al nodo de respaldo
(toma de control y retorno al nodo primario) de almacenamiento o la operaciéon de
reubicacion de agregados (ARL). La -override-vetoes Option determina el
comportamiento del motor de SMTape durante una recuperacion tras fallos de
almacenamiento o una operacion de ARL.

Cuando se ejecuta una operacién de backup o restauracion de SMTape y la -override-vetoes opcion
establecida en false, Se detiene una operacion de ARL o una conmutacién por error del almacenamiento
iniciada por el usuario y se completa la operacion de copia de seguridad o restauracion. Si la aplicacion de
backup admite la extension CAB, puede seguir realizando operaciones incrementales de backup y
restauracion de datos SMTape sin tener que reconfigurar las politicas de backup. Sin embargo, si la
-override-vetoes opcidn establecida en true, La operacion de recuperacion tras fallos de
almacenamiento o ARL continlia y se anula la operacion de copia de seguridad o restauracion de SMTape.

Informacioén relacionada

"Gestion de redes"

"Alta disponibilidad"

Funcionamiento de SMTape con el movimiento de
volumenes

Las operaciones de backup de SMTape y las operaciones de movimiento de volumenes
se pueden ejecutar en paralelo hasta que el sistema de almacenamiento intente la fase
final de la transicién. Una vez pasada esta fase, no se pueden ejecutar nuevas
operaciones de backup de SMTape en el volumen que se va a mover. No obstante, las
operaciones actuales siguen en ejecucion hasta que se complete.

Antes de iniciar la fase de transicion de un volumen, la operacién de movimiento de volimenes comprueba las
operaciones de backup de SMTape activas en el mismo volumen. Si hay operaciones de backup de SMTape
activas, la operacion de movimiento de volumenes pasa al estado de transposicion diferida y permite que se
completen las operaciones de backup de SMTape. Una vez completadas estas operaciones de backup, debe
reiniciar manualmente la operacion de movimiento de volumenes.

Si la aplicacién de backup admite la extension CAB, puede seguir realizando operaciones incrementales de
backup y restauracion de cinta en volumenes de lectura/escritura y solo lectura sin tener que reconfigurar las
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politicas de backup.

No se pueden ejecutar las operaciones de restauracion basica y movimiento de volumenes de forma
simultanea; sin embargo, la restauracion incremental puede ejecutarse en paralelo con las operaciones de
movimiento de volumenes, con un comportamiento similar al de las operaciones de backup de SMTape
durante las operaciones de movimiento de volumenes.

Informacion relacionada
"Conceptos de ONTAP"

Cémo funciona SMTape con las operaciones de
realojamiento de volumenes

No se pueden iniciar las operaciones de SMTape cuando hay una operacion de
realojamiento de volumen en curso en un volumen. Cuando un volumen esta implicado
en una operacion de realojamiento de volumenes, no debe iniciarse la sesion de SMTape
en ese volumen.

Si hay alguna operacion de rehost de volumen en curso, se produce un error en el backup o la restauracién de
SMTape. Si hay un backup o una restauracion de SMTape en curso, se producira un error en las operaciones
de rehost de volumenes con el mensaje de error correspondiente. Esta condicion se aplica tanto a las
operaciones de backup o restauracion basadas en NDMP como a las basadas en CLI.

Cdémo se ve afectada la politica de backup NDMP durante el
Bad

Cuando se habilita el equilibrador automatico de datos (ADB), el equilibrador analiza las
estadisticas de uso de agregados para identificar el agregado que ha superado el
porcentaje de uso de umbral alto configurado.

Tras identificar el agregado que ha superado el umbral, el equilibrador identifica un volumen que se puede
mover a agregados que residen en otro nodo del cluster e intenta mover dicho volumen. Esta situacion afecta
a la politica de backup configurada para este volumen porque si la aplicacion de gestion de datos (DMA) no
tiene en CUENTA LA CABINA, el usuario debe volver a configurar la politica de backup y ejecutar la operacion
de backup de referencia.

@ Si el DMA es compatible CON CAB y la politica de respaldo se ha configurado utilizando una
interfaz especifica, el ADB no se ve afectado.

Cémo se ven afectadas las operaciones de backup y
restauracion de SMTape en las configuraciones de
MetroCluster

Antes de ejecutar operaciones de backup y restauracion de SMTape en una
configuracion de MetroCluster, debe comprender como se ven afectadas las operaciones
de SMTape cuando se produce una operacion de conmutacion de sitios o conmutacion
de estado.
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Operacioén de backup o restauracion de SMTape seguida de una conmutacion

Considere dos clusteres: El cluster 1 y el cluster 2. Durante una operacion de backup o restauracion de
SMTape en el cluster 1, si se inicia una conmutacion entre el cluster 1y el clister 2, se produce lo siguiente:

* Siel valorde -override-vetoes la opcion es false, a continuacion, el proceso de switchover se
cancela y la operacion de copia de seguridad o restauracion continua.

* Si el valor de la opcién es true, La operacion de copia de seguridad o restauracién de SMTape se
cancela y el proceso de cambio continda.

Operacioén de copia de seguridad o restauracion de SMTape seguida de una
conmutacién de estado

Se realiza una conmutacioén de sitios desde el cluster 1 al cluster 2 y se inicia una operacion de backup o
restauracion de SMTape en el cluster 2. La operaciéon SMTape realiza backups o restaura un volumen ubicado
en el cluster 2. En este punto, si se inicia una conmutacién de estado del cluster 2 al cluster 1, sucede lo
siguiente:

* Siel valor de -override-vetoes la opcion es false, a continuacion, el proceso de regreso se cancela
y la operacion de copia de seguridad o restauracion continua.

* Si el valor de la opcién es true, la operacion de copia de seguridad o restauracion se cancela y el
proceso de regreso continua.

La operacion de backup o restauracion de SMTape se inicié durante una
conmutacidén de sitios o conmutacion de estado

Durante un proceso de conmutacion de sitios del cluster 1 al cluster 2, si se inicia una operacién de backup o
restauracion de SMTape en el cluster 1, la operacion de backup o restauracion falla y la conmutacion continuda.

Durante un proceso de conmutacion de estado del cluster 2 al cluster 1, si se inicia una operacién de backup o
restauracion SMTape desde el cluster 2, la operacion de backup o restauracion falla y la conmutacién de
estado continua.
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