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Actualizar asignacién de eventos de EMS
obsoleta

Modelos de asignacion de eventos EMS

Antes de ONTAP 9.0, los eventos de EMS solo podian asignarse a destinos de eventos
en funcién de la correspondencia entre el patron de nombres de eventos. Los conjuntos
de comandos de la ONTAP (event destination, event route) Que usan este
modelo siguen estando disponibles en las ultimas versiones de ONTAP, pero han sido
obsoletas empezando por ONTAP 9.0.

A partir de ONTAP 9.0, la practica recomendada para la asignacion de destinos de eventos EMS de ONTAP
es utilizar el modelo de filiro de eventos mas escalable en el que la coincidencia de patrones se realiza en
varios campos, mediante la event filter, event notification,y. event notification
destination conjuntos de comandos.

Si la asignacion de EMS se configura con los comandos obsoletos, debe actualizar la asignacion para utilizar
los event filter, event notification,y.event notification destination conjuntos de
comandos.

Hay dos tipos de destinos de eventos:

1. Destinos generados por el sistema: Hay cinco destinos de eventos generados por el sistema (creados
de forma predeterminada)

° allevents
° asup
° criticals
° pager
° traphost
Algunos de los destinos generados por el sistema tienen un propdsito especial. Por ejemplo, el destino

asup enruta los eventos callhome.* al modulo AutoSupport de ONTAP para generar mensajes
AutoSupport.

2. Destinos creados por el usuario: Se crean manualmente mediante el event destination create
comando.



cluster-1::event*> destination show
Hide
Name Mail Dest. SNMP Dest. Syslog Dest.

Params

allevents = = =

false

asup - - _

false

criticals = = =

false

pager - - -

false

traphost = = =

false

5 entries were displayed.

+

cluster-1l::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification”" commands, instead.

+

cluster-1l::event*> destination show

+

Hide

Name Mail Dest. SNMP Dest. Syslog Dest.

Params

allevents = = =
false
asup = = =
false
criticals = = -
false
pager - - _
false
test testl@xyz.com = =
false
traphost = = =
false

6 entries were displayed.

En el modelo obsoleto, los eventos EMS se asignan individualmente a un destino mediante el event route
add-destinations comando.



cluster-1l::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.¥*
-destinations test

This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.

4 entries were acted on.

cluster-1l::event*> route show -message-name raid.aggr.*

Freg
Time
Message Severity Destinations Threshd
Threshd
raid.aggr.autoGrow.abort NOTICE test 0 0
raid.aggr.autoGrow.success NOTICE test 0 0
raid.aggr.lock.conflict INFORMATIONAL test 0 0
raid.aggr.log.CP.count DEBUG test 0 0

4 entries were displayed.

El nuevo mecanismo de notificaciones de eventos de EMS mas escalable se basa en filtros de eventos y
destinos de notificaciones de eventos. Consulte el siguiente articulo de la base de conocimientos para obtener
informacion detallada sobre el nuevo mecanismo de notificacion de eventos:

+ "Descripcion general del sistema de gestion de eventos para ONTAP 9"


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/FAQ%3A_Overview_of_Event_Management_System_for_ONTAP_9

Legacy routing based model

Event Destination i

Ewent route
Event 1 M zomeonaEaxampla. oom

Event Destination2

Ewent route
Event 2

syslog-sanver-1

Y

Evend Destination3

Ewent route
SOMECNE e amphe.com,
syslogrsener-2
sAMp-5erver-1

Event 3

Event notification based model

Ewant notification dastinationi

matches filter based
Eventl : = Event et
o nies

Event Notfication

> <D

SomerneZexample. com

i

Ewant notification destination?

malches filer based Event Notfication

Ewent2 b vent fifer2 L syslog-sener-1

on rules

i

<

Actualice la asignacidon de eventos de EMS desde
comandos ONTAP obsoletos

Si la asignacion de eventos de EMS se configura actualmente con los conjuntos de
comandos ONTAP obsoletos (event destination, event route), debe seguir este
procedimiento para actualizar la asignacién para utilizar event filter, event
notification,y. event notification destination conjuntos de comandos.

Pasos

1. Enumere todos los destinos de eventos del sistema mediante event destination show comando.

SN



cluster-1::event*> destination show

Hide
Name Mail Dest. SNMP Dest. Syslog Dest.
Params

allevents = = =
false

asup = = =
false

criticals = = =
false

pager = = =
false

test testl@xyz.com = -
false

traphost = = =
false

6 entries were displayed.

2. Para cada destino, enumere los eventos que se estan asignando con el event route show
-destinations <destination name> comando.

cluster-1::event*> route show -destinations test

Freqg
Time
Message Severity Destinations Threshd
Threshd
raid.aggr.autoGrow.abort NOTICE test 0 0
raid.aggr.autoGrow.success NOTICE test 0 0
raid.aggr.lock.conflict INFORMATIONAL test 0 0
raid.aggr.log.CP.count DEBUG test 0 0

4 entries were displayed.

3. Cree una correspondiente event filter lo que incluye todos estos subconjuntos de eventos. Por
ejemplo, si desea incluir solo el raid.aggr.* sucesos, utilice un comodin para el message-name
parametro al crear el filtro. También puede crear filtros para eventos individuales.

@ Es posible crear hasta 50 filtros de eventos.



cluster-1l::event*> filter create -filter-name test events

cluster-1l::event*> filter rule add -filter-name test events -type

include -message-name raid.aggr.*

cluster-1l::event*> filter show -filter-name test events
Filter Name Rule Rule Message Name SNMP Trap Type
Severity

Position Type

test events
1 include raid.aggr.* b *
2 exclude % * *

2 entries were displayed.

4. Cree un event notification destination paracada uno delos event destination Extremos
(es decir, SMTP/SNMP/syslog)

cluster-1::event*> notification destination create -name destl -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show

Name Type Destination

destl email test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")

snmp-traphost snmp - (from "system snmp traphost")

2 entries were displayed.

5. Cree una notificacion de eventos asignando el filtro de eventos al destino de notificacion de eventos.

cluster-1l::event*> notification create -filter-name asup events

-destinations destl

cluster-1::event*> notification show

ID Filter Name Destinations
1 default-trap-events snmp-traphost
2 asup_events destl

2 entries were displayed.

6. Repita los pasos 1-5 para cada uno event destination eso tiene una event route asignacion.



Los eventos enrutados a destinos de SNMP se deben asignar a snmp-traphost destino
de notificaciones de eventos. El destino del host de capturas de SNMP utiliza el host de
capturas de SNMP configurado del sistema.

cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1l::event*> system snmp traphost show

scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135> Community:

public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

Destination Name:
Type of Destination:
Destination:

traphost")

Server CA Certificates Present?:
Client Certificate Issuing CA:
Client Certificate Serial Number:
Client Certificate Valid?:

snmp-traphost
snmp
10.234.166.135 (from "system snmp
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