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Administración de clústeres

Gestión de clústeres con System Manager

Información general de administración con System Manager

System Manager es una interfaz gráfica de gestión basada en HTML5 que permite
utilizar un navegador web para gestionar sistemas de almacenamiento y objetos de
almacenamiento (como discos, volúmenes y niveles de almacenamiento) y realizar
tareas de gestión comunes relacionadas con los sistemas de almacenamiento.

Los procedimientos de esta sección ayudan a gestionar el clúster con System Manager en ONTAP 9.7 y
versiones posteriores.

• System Manager se incluye con el software ONTAP como servicio web, habilitado de forma
predeterminada, accesible mediante un navegador.

• El nombre de System Manager ha cambiado a partir de ONTAP 9.6. En ONTAP 9.5 y
versiones anteriores se denominaba System Manager de OnCommand. A partir de ONTAP
9.6 y versiones posteriores, se denomina System Manager.

• Si utiliza la versión clásica de System Manager (disponible solo en ONTAP 9.7 y versiones
anteriores), consulte "System Manager Classic (ONTAP de 9.0 a 9.7)"

Con la consola de System Manager, puede ver información de un vistazo sobre las alertas y notificaciones
importantes, la eficiencia y la capacidad de los niveles de almacenamiento y volúmenes, los nodos disponibles
en un clúster, el estado de los nodos de un par de alta disponibilidad, las aplicaciones y objetos más activos, y
las métricas de rendimiento de un clúster o un nodo.

Con System Manager puede realizar muchas tareas comunes, como las siguientes:

• Cree un clúster, configure una red y configure detalles de soporte para el clúster.

• Configurar y gestionar objetos de almacenamiento, como discos, niveles locales, volúmenes, qtrees, y
cuotas.

• Configure protocolos, como SMB y NFS, y aprovisione el uso compartido de archivos.

• Configure protocolos como FC, FCoE, NVMe e iSCSI para el acceso en bloque.

• Cree y configure componentes de red, como subredes, dominios de retransmisión, interfaces de datos y
gestión, y grupos de interfaces.

• Configurar y gestionar las relaciones de mirroring y almacenamiento remoto.

• Realizar operaciones de gestión de clústeres, nodos de almacenamiento y de máquinas virtuales de
almacenamiento (máquinas virtuales de almacenamiento).

• Crear y configurar equipos virtuales de almacenamiento, gestionar objetos de almacenamiento asociados
con equipos virtuales de almacenamiento y gestionar servicios de equipos virtuales de almacenamiento.

• Supervisar y gestionar las configuraciones de alta disponibilidad en un clúster.

• Configure los procesadores de servicio para iniciar sesión, administrar, supervisar y administrar el nodo de
forma remota, independientemente del estado del nodo.

1

https://docs.netapp.com/us-en/ontap-sm-classic/index.html


Terminología de System Manager

System Manager utiliza una terminología diferente a la CLI para algunas funcionalidades clave de ONTAP.

• Nivel local: Conjunto de unidades físicas de estado sólido o unidades de disco duro en las que almacena
sus datos. Puede que los conozca como agregados. De hecho, si utiliza la CLI de ONTAP, verá el término
aggregate que se utiliza para representar un nivel local.

• Cloud Tier: Almacenamiento en la nube utilizada por ONTAP cuando desea tener algunos de sus datos
fuera de las instalaciones por una de las razones siguientes. Si estás pensando en la parte de la nube de
un FabricPool, ya lo has descubierto. Y si utiliza un sistema StorageGRID, es posible que su cloud no esté
fuera de las instalaciones. (Una experiencia similar al cloud en las instalaciones se llama cloud privado).

• Storage VM: Máquina virtual que se ejecuta en ONTAP y proporciona servicios de almacenamiento y
datos a sus clientes. Puede que lo sepa como un SVM o un vserver.

• Interfaz de red - Una dirección y propiedades asignadas a un puerto de red física. Es posible que lo sepa
como una interfaz lógica (LIF).

• Pausa: Acción que detiene las operaciones. Antes de ONTAP 9.8, es posible que haya hecho referencia a
QUIESCE en otras versiones de System Manager.

Utilice System Manager para acceder a un clúster

Si prefiere utilizar una interfaz gráfica en lugar de la interfaz de línea de comandos (CLI)
para acceder y gestionar un clúster, puede hacerlo mediante System Manager, que se
incluye con ONTAP como servicio web, se habilita de forma predeterminada y se puede
acceder a él mediante un navegador.

A partir de ONTAP 9.12.1, System Manager está totalmente integrado con BlueXP.

Con BlueXP, puede gestionar su infraestructura multicloud híbrida desde un único plano de
control sin perder la consola conocida de System Manager.

Consulte "Integración de System Manager con BlueXP".

Acerca de esta tarea

Puede usar una interfaz de red de gestión (LIF) clústeres o una interfaz de red de gestión de nodos (LIF) para
acceder a System Manager. Para acceder de forma ininterrumpida a System Manager, debe usar una interfaz
de red de gestión de clústeres (LIF).

Antes de empezar

• Debe tener una cuenta de usuario de clúster configurada con el rol «'admin'» y los tipos de aplicación
«'http'» y «'Console'».

• Debe haber activado las cookies y los datos del sitio en el navegador.

Pasos

1. Dirija el explorador web a la dirección IP de la interfaz de red de gestión del clúster:

◦ Si utiliza IPv4: https://cluster-mgmt-LIF

◦ Si utiliza IPv6: https://[cluster-mgmt-LIF]

Solo se admite HTTPS para el acceso al explorador de System Manager.
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Si el clúster utiliza un certificado digital autofirmado, es posible que el explorador muestre una advertencia
que indica que el certificado no es de confianza. Puede reconocer el riesgo de continuar con el acceso o
instalar un certificado digital firmado de entidad de certificación (CA) en el clúster para la autenticación del
servidor.

2. Opcional: Si ha configurado un banner de acceso mediante la CLI, lea el mensaje que aparece en el
cuadro de diálogo Advertencia y elija la opción necesaria para continuar.

Esta opción no es compatible en sistemas donde está habilitada la autenticación del lenguaje de marcado
de aserción de seguridad (SAML).

◦ Si no desea continuar, haga clic en Cancelar y cierre el navegador.

◦ Si desea continuar, haga clic en Aceptar para ir a la página de inicio de sesión de System Manager.

3. Inicie sesión en System Manager con las credenciales de administrador del clúster.

A partir de ONTAP 9.11.1, cuando inicia sesión en System Manager, puede especificar la
configuración regional. La configuración regional especifica determinadas configuraciones
de localización, como el idioma, la moneda, el formato de fecha y hora, y configuraciones
similares. Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores, se detecta la configuración regional
de System Manager desde el explorador. Para cambiar la configuración regional de System
Manager, tiene que cambiar la configuración regional del navegador.

4. Opcional: A partir de ONTAP 9.12.1, puede especificar su preferencia por la apariencia de System
Manager:

a. En la esquina superior derecha de System Manager, haga clic en  para gestionar las opciones de
usuario.

b. Coloque el interruptor de selección tema del sistema a su preferencia:

Cambiar de posición Configuración de apariencia

 (izquierda) Tema claro (fondo claro con texto oscuro)

So (centro) La opción predeterminada es la preferencia de
tema establecida para las aplicaciones del
sistema operativo (generalmente la configuración
del tema para el explorador que se utiliza para
acceder a System Manager).

 (derecha) Tema oscuro (fondo oscuro con texto claro)

Información relacionada

"Gestión del acceso a los servicios web"

"Acceder al registro de un nodo, al volcado principal y a archivos MIB mediante un navegador web"

Habilite nuevas funciones añadiendo claves de licencia

En versiones anteriores a ONTAP 9.10.1, las funciones de ONTAP se habilitan con
claves de licencia y las funciones en ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores se habilitan
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con un archivo de licencia de NetApp. Puede añadir claves de licencia y archivos de
licencia de NetApp mediante System Manager.

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede usar System Manager para instalar un archivo de licencia de NetApp con
el fin de habilitar varias funciones con licencia a la vez. El uso de un archivo de licencia de NetApp simplifica la
instalación de la licencia porque ya no tiene que añadir claves de licencia de funciones independientes.
Descargue el archivo de licencia de NetApp desde el sitio de soporte de NetApp.

Si ya tiene claves de licencia para algunas funciones y va a actualizar a ONTAP 9.10.1, puede seguir
utilizando dichas claves de licencia.

Pasos

1. Seleccione Cluster > Settings.

2. En Licencias, seleccione .

3. Seleccione examinar. Elija el archivo de licencia de NetApp que descargó.

4. Si desea añadir claves de licencia, seleccione usar claves de licencia de 28 caracteres e introduzca las
claves.

Descargue una configuración de clúster

A partir de ONTAP 9.11.1, puede usar System Manager para descargar la configuración
de un clúster.

Pasos

1. Haga clic en Cluster > Overview.

2.
Haga clic en  para mostrar el menú desplegable.

3. Seleccione Descargar configuración.

4. Seleccione los pares HA y, a continuación, haga clic en Descargar.

La configuración se descarga como una hoja de cálculo de Excel.

◦ La primera hoja contiene detalles del grupo.

◦ Las otras hojas contienen detalles de nodo.

Asigne etiquetas a un clúster

A partir de ONTAP 9.14.1, puede usar System Manager para asignar etiquetas a un
clúster e identificar objetos como pertenecientes a una categoría, como proyectos o
centros de costes.

Acerca de esta tarea

Puede asignar una etiqueta a un clúster. En primer lugar, debe definir y agregar la etiqueta. A continuación,
también puede editar o eliminar la etiqueta.

Las etiquetas se pueden agregar al crear un clúster o se pueden añadir más adelante.

Usted define una etiqueta especificando una clave y asociando un valor a ella usando el formato “key:value”.
Por ejemplo: “dispt:engineering” o “location:san-jose”.
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Debe tenerse en cuenta lo siguiente al crear etiquetas:

• Las claves tienen una longitud mínima de un carácter y no pueden ser nulas. Los valores pueden ser
nulos.

• Una clave se puede emparejar con varios valores separando los valores con una coma, por ejemplo,
“location:san-jose,toronto”

• Las etiquetas se pueden usar para varios recursos.

• Las teclas deben comenzar por una letra minúscula.

Pasos

Para administrar etiquetas, realice los siguientes pasos:

1. En System Manager, haga clic en Cluster para ver la página de descripción general.

Las etiquetas se enumeran en la sección Tags.

2. Haga clic en Administrar etiquetas para modificar las etiquetas existentes o agregar otras nuevas.

Puede agregar, editar o eliminar las etiquetas.

Para realizar esta
acción…

Realice estos pasos…

Agregue una etiqueta a. Haga clic en Añadir etiqueta.

b. Especifique una clave y su valor o valores (separe varios valores con
comas).

c. Haga clic en Guardar.

Editar una etiqueta a. Modifique el contenido en los campos Key y values (opcional).

b. Haga clic en Guardar.

Eliminar una etiqueta a. Haga clic en  junto a la etiqueta que desea eliminar.

Consulte y envíe sus casos de soporte

A partir de ONTAP 9.9.1, es posible ver casos de soporte de Active IQ asociados con el
clúster. También puede copiar los detalles del clúster que necesita para enviar un nuevo
caso de soporte en el sitio de soporte de NetApp.
A partir de ONTAP 9.10.1, puede habilitar el registro de telemetría, lo que ayuda al
personal de soporte a solucionar problemas.

Para recibir alertas sobre las actualizaciones de firmware, debe registrarse en Active IQ Unified
Manager. Consulte "Recursos de documentación de Active IQ Unified Manager".

Pasos

1. En System Manager, seleccione Soporte.
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Se muestra una lista de los casos de soporte abiertos asociados con este clúster.

2. Haga clic en los siguientes enlaces para realizar los procedimientos:

◦ Número de caso: Consulte los detalles del caso.

◦ Visite la página de soporte de NetApp: Desplácese hasta la página de My AutoSupport en el sitio
de soporte de NetApp para ver artículos de la base de conocimientos o enviar un nuevo caso de
soporte.

◦ Ver Mis casos: Desplácese hasta la página Mis casos del sitio de soporte de NetApp.

◦ Ver detalles del clúster: Permite ver y copiar la información que necesitará cuando envíe un caso
nuevo.

Active el registro de telemetría

A partir de ONTAP 9.10.1, puede utilizar System Manager para habilitar el registro de telemetría. Cuando se
permite el registro de telemetría, a los mensajes registrados por System Manager se les da un identificador de
telemetría específico que indica el proceso exacto que activó el mensaje. Todos los mensajes que se emiten
relacionados con ese proceso tienen el mismo identificador, que consiste en el nombre del flujo de trabajo
operativo y un número (por ejemplo, "add-volume-1941290").

Si experimenta problemas de rendimiento, puede habilitar el registro de telemetría, que permite al personal de
soporte identificar más fácilmente el proceso específico para el que se emitió un mensaje. Cuando se agregan
identificadores de telemetría a los mensajes, el archivo de registro sólo se amplía ligeramente.

Pasos

1. En System Manager, seleccione Cluster > Settings.

2. En la sección Configuración de la interfaz de usuario, haga clic en la casilla de verificación permitir

registro de telemetría.

Gestionar el límite de capacidad máximo de una máquina virtual de
almacenamiento en System Manager

A partir de ONTAP 9.13.1, puede usar System Manager para habilitar un límite de
capacidad máxima para una máquina virtual de almacenamiento y establecer un umbral
para desencadenar alertas cuando el almacenamiento utilizado alcanza un cierto
porcentaje de la capacidad máxima.

Habilite un límite de capacidad máxima para una máquina virtual de almacenamiento

A partir de ONTAP 9.13.1, puede especificar la capacidad máxima que se puede asignar a todos los
volúmenes en una máquina virtual de almacenamiento. Es posible habilitar la capacidad máxima al añadir una
máquina virtual de almacenamiento o al editar una máquina virtual de almacenamiento existente.

Pasos

1. Selecciona Almacenamiento > VM de almacenamiento.

2. Realice una de las siguientes acciones:

◦
Para añadir una máquina virtual de almacenamiento, haga clic en .

◦ Para editar una máquina virtual de almacenamiento, haga clic en  Junto al nombre de la VM de
almacenamiento, y luego haga clic en Editar.
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3. Introduzca o modifique la configuración de la máquina virtual de almacenamiento y active la casilla de
comprobación etiquetada como Enable Maximum Capacity limit.

4. Especifique el tamaño de capacidad máxima.

5. Especifique el porcentaje de la capacidad máxima que desea usar como umbral para activar alertas.

6. Haga clic en Guardar.

Edite el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento

A partir de ONTAP 9.13.1, puede editar el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de
almacenamiento existente, si la se habilitó el límite de capacidad máxima ya.

Pasos

1. Selecciona Almacenamiento > VM de almacenamiento.

2. Haga clic en  Junto al nombre de la VM de almacenamiento, y luego haga clic en Editar.

La casilla de comprobación etiquetada para habilitar límite de capacidad máxima ya está activada.

3. Realice uno de los siguientes pasos:

Acción Pasos

Desactive el límite de capacidad
máxima

1. Desactive la casilla de verificación.

2. Haga clic en Guardar.

Modifique el límite de capacidad
máxima

1. Especifique el tamaño de capacidad máxima nuevo. (No es
posible especificar un tamaño menor que el espacio ya asignado
en la máquina virtual de almacenamiento).

2. Especifique el nuevo porcentaje de la capacidad máxima que
desea usar como umbral para activar alertas.

3. Haga clic en Guardar.

Información relacionada

• "Vea el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento"

• "Mediciones de capacidad en System Manager"

• "Gestione los límites de capacidad de SVM mediante la CLI de ONTAP"

Supervise la capacidad en System Manager

Con System Manager, puede supervisar cuánta capacidad de almacenamiento se ha
utilizado y cuánto sigue disponible para un clúster, un nivel local o una máquina virtual de
almacenamiento.

Con cada versión de ONTAP, System Manager proporciona información de supervisión de la capacidad más
sólida:

• A partir de ONTAP 9.10.1, System Manager le permite ver datos históricos sobre la capacidad del clúster y
las proyecciones sobre cuánta capacidad se utilizará o estará disponible en el futuro. También se puede
supervisar la capacidad de niveles y volúmenes locales.
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• A partir de ONTAP 9.12.1, System Manager muestra la cantidad de capacidad comprometida para un nivel
local.

• A partir de ONTAP 9.13.1, puede habilitar un límite de capacidad máxima para una máquina virtual de
almacenamiento y establecer un umbral para activar alertas cuando el almacenamiento utilizado alcanza
un cierto porcentaje de la capacidad máxima.

Las mediciones de capacidad usada se muestran de forma diferente según la versión de
ONTAP. Más información en "Mediciones de capacidad en System Manager".

Ver la capacidad de un clúster

Es posible ver las mediciones de capacidad de un clúster en la consola de System Manager.

Antes de empezar

Para ver datos relacionados con la capacidad en el cloud, debe tener una cuenta con el asesor digital de
Active IQ y estar conectada.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en Panel.

2. En la sección capacidad, puede ver lo siguiente:

◦ La capacidad total utilizada del clúster

◦ La capacidad total disponible del clúster

◦ Porcentajes de capacidad utilizada y disponible.

◦ Ratio de reducción de datos.

◦ La cantidad de capacidad utilizada en el cloud.

◦ Historial de uso de capacidad.

◦ Proyección del uso de la capacidad

En System Manager, las representaciones de capacidad no dan cuenta de las capacidades
de niveles de almacenamiento raíz (agregado).

3. Haga clic en el gráfico para ver más detalles acerca de la capacidad del clúster.

Las mediciones de capacidad se muestran en dos gráficos de barras:

◦ En el gráfico superior se muestra la capacidad física: El tamaño del espacio físico usado, reservado y
disponible.

◦ El gráfico inferior muestra la capacidad lógica: El tamaño de datos de clientes, copias Snapshot y
clones, y el espacio total lógico utilizado.

Debajo de los gráficos de barras hay mediciones para la reducción de datos:

◦ Tasa de reducción de datos solo para los datos del cliente (no se incluyen copias Snapshot y clones).

◦ Tasa de reducción de datos general.

Para obtener más información, consulte "Mediciones de capacidad en System Manager".
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Ver la capacidad de un nivel local

Se pueden ver detalles acerca de la capacidad de los niveles locales. A partir de ONTAP 9.12.1, la vista
Capacity también incluye la cantidad de capacidad comprometida para un nivel local, lo que le permite
determinar si necesita agregar capacidad al nivel local para acomodar la capacidad comprometida y evitar
quedarse sin espacio libre.

Pasos

1. Haga clic en almacenamiento > niveles.

2. Seleccione el nombre del nivel local.

3. En la página Descripción general, en la sección capacidad, la capacidad se muestra en un gráfico de
barras con tres mediciones:

◦ Se utiliza y la capacidad reservada

◦ Capacidad disponible

◦ Capacidad comprometida (a partir de ONTAP 9.12.1)

4. Haga clic en el gráfico para ver detalles acerca de la capacidad del nivel local.

Las mediciones de capacidad se muestran en dos gráficos de barras:

◦ El gráfico de barras superior muestra la capacidad física: El tamaño del espacio físico utilizado,
reservado y disponible.

◦ El gráfico de la barra inferior muestra la capacidad lógica: El tamaño de datos de clientes, copias
Snapshot y clones, y el total del espacio lógico utilizado.

Debajo de los gráficos de barras se encuentran las relaciones de medición para la reducción de datos:

◦ Tasa de reducción de datos solo para los datos del cliente (no se incluyen copias Snapshot y clones).

◦ Tasa de reducción de datos general.

Para obtener más información, consulte "Mediciones de capacidad en System Manager".

Acciones opcionales

• Si la capacidad comprometida es mayor que la capacidad del nivel local, puede considerar la posibilidad
de añadir capacidad al nivel local antes de que se quede sin espacio libre. Consulte "Añada capacidad a
un nivel local (añada discos a un agregado)".

• También puede ver el almacenamiento que utilizan volúmenes específicos en el nivel local seleccionando
la pestaña Volúmenes.

Vea la capacidad de los volúmenes en una máquina virtual de almacenamiento

Es posible ver cuánto almacenamiento utilizan los volúmenes en una máquina virtual de almacenamiento y
cuánta capacidad sigue disponible. La medición total del almacenamiento utilizado y disponible se denomina
«capacidad entre volúmenes».

Pasos

1. Selecciona Almacenamiento > VM de almacenamiento.

2. Haga clic en el nombre de la máquina virtual de almacenamiento.

3. Desplácese a la sección Capacidad, que muestra un gráfico de barras con las siguientes medidas:
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◦ Físico utilizado: Suma del almacenamiento físico utilizado en todos los volúmenes de esta VM de
almacenamiento.

◦ Disponible: Suma de la capacidad disponible en todos los volúmenes de esta VM de
almacenamiento.

◦ Lógico usado: Suma del almacenamiento lógico usado en todos los volúmenes de esta VM de
almacenamiento.

Para obtener más información sobre las mediciones, consulte "Mediciones de capacidad en System Manager".

Vea el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento

A partir de ONTAP 9.13.1, puede ver el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de
almacenamiento.

Antes de empezar

Debe "Habilite el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento" antes de poder
verlo.

Pasos

1. Selecciona Almacenamiento > VM de almacenamiento.

Es posible ver las mediciones de capacidad máxima de dos maneras:

◦ En la fila de la VM de almacenamiento, vea la columna Capacidad máxima que contiene un gráfico
de barras que muestra la capacidad utilizada, la capacidad disponible y la capacidad máxima.

◦ Haga clic en el nombre de la máquina virtual de almacenamiento. En la pestaña Overview,
desplácese para ver los valores de umbral de alerta de capacidad máxima, capacidad asignada y
capacidad en la columna izquierda.

Información relacionada

• "Edite el límite de capacidad máxima de una máquina virtual de almacenamiento"

• "Mediciones de capacidad en System Manager"

Vea las configuraciones de hardware para determinar los problemas

A partir de ONTAP 9,8, puede usar System Manager para ver la configuración de
hardware en la red y determinar el estado de sus sistemas de hardware y las
configuraciones de cableado.

Pasos

Para ver las configuraciones de hardware, realice los siguientes pasos:

1. En System Manager, seleccione Cluster > hardware.

2. Pase el ratón sobre los componentes para ver el estado y otros detalles.

Puede ver varios tipos de información:

◦ Información acerca de las controladoras

◦ Información acerca de las bandejas de discos
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◦ Información sobre los switches de almacenamiento

3. A partir de ONTAP 9.12.1, puede ver la información del cableado en System Manager. Haga clic en la
casilla de verificación Mostrar cables para ver el cableado y, a continuación, pase el ratón sobre un cable
para ver su información de conectividad.

◦ Información sobre el cableado

Información acerca de las controladoras

Puede ver lo siguiente:
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Nodos

Nodos:

• Se pueden ver las vistas frontal y trasera.

• Para los modelos con bandeja de discos interna, también se puede ver el diseño de discos en la vista
frontal.

• Puede ver las siguientes plataformas:

Plataforma Admitido en System Manager en la versión de ONTAP…

9.14.1 9.13.1 9.12.1 9.11.1 9.10.1 9.9.1 9,8 (solo
modo de
vista
previa)

AFF A150 Sí Sí

AFF A220 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A250 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A300 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A320 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A400 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A700 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A700s Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF A800 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

C190 de
AFF

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

AFF C250 Sí Sí Sí y#42; Sí y#42; Sí y#42;

AFF C400 Sí Sí Sí y#42; Sí y#42; Sí y#42;

AFF C800 Sí Sí Sí y#42; Sí y#42; Sí y#42;

ASA A150 Sí Sí

ASA A250 Sí Sí
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ASA A400 Sí Sí

ASA A800 Sí Sí

ASA A900 Sí Sí

ASA C250 Sí Sí

ASA C400 Sí Sí

ASA C800 Sí Sí

FAS500f Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FAS2720 Sí Sí Sí Sí

FAS2750 Sí Sí Sí Sí

FAS8300 Sí Sí Sí Sí

FAS8700 Sí Sí Sí Sí

FAS9000 Sí Sí Sí Sí

FAS9500 Sí Sí Sí Sí

Puertos

Puertos:

• Verá un puerto resaltado en rojo si está inactivo.

• Al pasar el ratón sobre el puerto, puede ver el estado de un puerto y otros detalles.

• No es posible ver los puertos de consola.

Notas:

◦ Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores, verá los puertos SAS resaltados en rojo cuando estén
deshabilitados.

◦ A partir de ONTAP 9.11.1, verá los puertos SAS resaltados en rojo solo si están en estado de
error o si un puerto cableado que se está utilizando se desconecta. Los puertos aparecen en
blanco si están sin conexión y desconectados.

FRU

FRU:

La información sobre las FRU solo aparece cuando el estado de una FRU no es óptimo.
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• PSU fallido en nodos o chasis.

• Temperaturas altas detectadas en los nodos.

• Los ventiladores fallidos en los nodos o chasis.

Tarjetas adaptadoras

Tarjetas adaptadoras:

• Las tarjetas con campos de número de pieza definidos se muestran en las ranuras si se han
insertado tarjetas externas.

• Los puertos se muestran en las tarjetas.

• Para una tarjeta compatible, puede ver imágenes de esa tarjeta. Si la tarjeta no está en la lista de
números de pieza compatibles, aparecerá un gráfico genérico.

Información acerca de las bandejas de discos

Puede ver lo siguiente:

Bandejas de discos

Bandejas de discos:

• Puede mostrar las vistas frontal y trasera.

• Es posible ver los siguientes modelos de bandeja de discos:

Si el sistema se está
ejecutando…

Luego, puede usar System Manager para ver…

ONTAP 9.9.1 y versiones
posteriores

Todas las bandejas con NOT se han designado como «fin de
servicio» o «fin de la disponibilidad»

ONTAP 9,8 DS4243, DS4486, DS212C, DS2246, DS224C, Y NS224

Puertos de la bandeja

Puertos de estante:

• Puede ver el estado del puerto.

• Puede ver la información del puerto remoto si el puerto está conectado.

FRU de bandeja

FRU de estante:

• Se muestra la información sobre los fallos de PSU.

Información sobre los switches de almacenamiento

Puede ver lo siguiente:
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Switches de almacenamiento

Interruptores de almacenamiento:

• La pantalla muestra los switches que actúan como switches de almacenamiento que se usan para
conectar las bandejas a los nodos.

• A partir de ONTAP 9.9.1, System Manager muestra información sobre un switch que actúa como un
switch de almacenamiento y un clúster, lo que también se puede compartir entre los nodos de una
pareja de alta disponibilidad.

• Se muestra la siguiente información:

◦ Nombre del switch

◦ Dirección IP

◦ Número de serie

◦ Versión de SNMP

◦ Versión del sistema

• Puede ver los siguientes modelos de switch de almacenamiento:

Si el sistema se está
ejecutando…

Luego, puede usar System Manager para ver…

ONTAP 9.11.1 o posterior Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 9336C-FX2
Mellanox SN2100

ONTAP 9.9.1 y 9.10.1 Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 9336C-FX2

ONTAP 9,8 Cisco Nexus 3232C

Puertos del switch de almacenamiento

Puertos del conmutador de almacenamiento

• Se muestra la siguiente información:

◦ Nombre de la identidad

◦ Índice de identidad

◦ Estado

◦ Conexión remota

◦ Otros detalles

Información sobre el cableado

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede ver la siguiente información sobre el cableado:

• Cableado entre controladores, interruptores y estantes cuando no se utilizan puentes de almacenamiento

• Conectividad que muestra los ID y las direcciones MAC de los puertos en cada extremo del cable
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Gestione nodos mediante System Manager

En System Manager, puede añadir nodos a un clúster y cambiarles el nombre. También
puede reiniciar, tomar el control y devolver nodos.

Añada nodos a un clúster

Puede aumentar el tamaño y las funcionalidades del clúster añadiendo nodos nuevos.

Antes de comenzar

Ya debe haber cableado los nodos nuevos al clúster.

Acerca de esta tarea

Hay procesos distintos para trabajar con System Manager en ONTAP 9,7 o ONTAP 9,8 y versiones
posteriores.

Procedimiento de ONTAP 9,8 y posterior

Añadir nodos a un clúster con System Manager (ONTAP 9,8 y posteriores)

Pasos

1. Seleccione Cluster > Overview.

Las nuevas controladoras se muestran como nodos conectados a la red de clúster, pero no en el
clúster.

2. Seleccione Agregar.

◦ Los nodos se añaden al clúster.

◦ El almacenamiento se asigna de forma implícita.

Procedimiento de ONTAP 9,7

Añadir nodos a un clúster con el Administrador del sistema (ONTAP 9,7)

Pasos

1. Seleccione (Volver a la versión clásica).

2. Selecciona Configuraciones > Expansión de clúster.

System Manager detecta automáticamente los nuevos nodos.

3. Selecciona Cambiar a la nueva experiencia.

4. Selecciona Cluster > Overview para ver los nuevos nodos.

Reinicie, dé el relevo y proporcione los nodos

Debe cambiar la carga de trabajo de un nodo a su compañero ha (toma de control) antes de reiniciar.

No puede apagar (detener) un nodo mediante System Manager; debe utilizar comandos de la
CLI. Además, si el nodo está detenido, deberá utilizar comandos de la CLI para volver a
conectarlo. Consulte "Inicie o detenga una descripción general del nodo".
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Pasos

1. Seleccione Cluster > Overview.

2. En Nodos, seleccione .

3. Seleccione el nodo y seleccione la acción deseada.

Cambie el nombre de los nodos

A partir de ONTAP 9.14.1, se puede cambiar el nombre de un nodo desde la página de resumen del clúster.

Pasos

1. Seleccione Cluster. Se muestra la página de descripción general del clúster.

2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Nodos.

3. Junto al nodo al que desea cambiar el nombre, seleccione , Y seleccione Renombrar.

4. Modifique el nombre del nodo y, a continuación, seleccione Renombrar.

Gestión de licencias

Información general de las licencias de ONTAP

Una licencia es un registro de uno o más derechos de software. A partir de ONTAP
9.10.1, todas las licencias se proporcionan como archivo de licencia de NetApp (NLF),
que es un solo archivo que admite varias funciones. A partir de mayo de 2023, todos los
sistemas AFF (tanto A-series como C-series) y los sistemas FAS se venden con la suite
de software ONTAP One o la suite de software básico ONTAP. A partir de junio de 2023,
todos los sistemas ASA se venden con ONTAP One para SAN. Cada suite de software
se entrega como un único NLF, en sustitución de los paquetes NLF independientes que
se introdujeron primero en ONTAP 9.10.1.

Licencias incluidas con ONTAP One

ONTAP One contiene todas las funciones con licencia disponibles. Contiene una combinación de los
contenidos del paquete Core anterior, el bundle de protección de datos, el bundle de seguridad y cumplimiento
de normativas, el bundle de cloud híbrido y el bundle de cifrado, como se muestra en la tabla. El cifrado no
está disponible en países restringidos.

Nombre de grupo anterior Claves ONTAP incluidas

Bundle principal FlexClone

SnapRestore

NFS, SMB, S3

FC, iSCSI

NVMe-oF

Bundle de seguridad y cumplimiento de normativas Protección autónoma de ransomware

MTKM

SnapLock
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Bundle de protección de datos SnapMirror (asíncrono, síncrono, continuidad del
negocio)

SnapCenter

S3 SnapMirror para destinos NetApp

Bundle de cloud híbrido SnapMirror Cloud

SnapMirror de S3 para destinos que no son de
NetApp

Bundle de cifrado Cifrado de volúmenes de NetApp

Módulo de plataforma de confianza

Licencias no incluidas con ONTAP One

ONTAP One no incluye ninguno de los servicios proporcionados en cloud de NetApp, como los siguientes:

• Organización en niveles de BlueXP

• Cloud Insights

• Backup de BlueXP

• Regulación de datos

ONTAP One para sistemas existentes

Si tiene sistemas existentes que se encuentran actualmente en soporte de NetApp pero no se han actualizado
a ONTAP One, las licencias existentes en esos sistemas siguen siendo válidas y siguen funcionando según lo
previsto. Por ejemplo, si la licencia de SnapMirror ya está instalada en sistemas existentes, no es necesario
actualizar a ONTAP One para obtener una nueva licencia de SnapMirror. Sin embargo, si no tiene instalada
una licencia de SnapMirror en un sistema ya existente, la única forma de obtener dicha licencia consiste en
actualizar a ONTAP One por una tarifa adicional.

A partir de junio de 2023, los sistemas ONTAP que utilizan claves de licencia de 28 caracteres también
pueden "Actualice al paquete de compatibilidad ONTAP One o ONTAP Base".

Licencias incluidas con ONTAP Base

Base de ONTAP es una suite de software opcional que es una alternativa a ONTAP One para los sistemas
ONTAP. Es para casos de uso específicos en los que no se necesitan tecnologías de protección de datos
como SnapMirror y SnapCenter, así como funciones de seguridad como ransomware autónomo, como
sistemas que no son de producción para entornos de prueba o desarrollo dedicados. No se pueden añadir
licencias adicionales a la base de ONTAP. Si desea añadir licencias, como SnapMirror, debe actualizar a
ONTAP One.

Nombre de grupo anterior Claves ONTAP incluidas
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Bundle principal FlexClone

SnapRestore

NFS, SMB, S3

FC, iSCSI

NVMe-oF

Bundle de cifrado Cifrado de volúmenes de NetApp

Módulo de plataforma de confianza

Licencias incluidas con ONTAP One para SAN

ONTAP One para SAN está disponible para los sistemas ASA A-series y C-series. Se trata de la única suite de
software disponible para SAN. ONTAP One para SAN contiene las siguientes licencias:

Claves ONTAP incluidas

FlexClone

SnapRestore

FC, iSCSI

NVMe-oF

MTKM

SnapLock

SnapMirror (asíncrono, síncrono, continuidad del negocio)

SnapCenter

SnapMirror Cloud

Cifrado de volúmenes de NetApp

Módulo de plataforma de confianza

Otros métodos de entrega de licencias

En ONTAP 8.2 a ONTAP 9.9.1, las claves de licencia se entregan como cadenas de 28 caracteres y hay una
clave por función ONTAP. Utilice la interfaz de línea de comandos de ONTAP para instalar claves de licencia si
utiliza ONTAP 8,2 a través de ONTAP 9,9.1.

ONTAP 9.10.1 admite la instalación de claves de licencia de 28 caracteres mediante System
Manager o la CLI. Sin embargo, si se instala una licencia NLF para una función, no es posible
instalar una clave de licencia de 28 caracteres en el archivo de licencia de NetApp para la
misma función. Para obtener información sobre la instalación de NLF o claves de licencia
mediante System Manager, consulte "Instalar licencias de ONTAP".

Información relacionada

"Cómo obtener una licencia de ONTAP One cuando el sistema ya tiene NLF"

"Cómo comprobar las autorizaciones de software de ONTAP y las claves de licencia relacionadas a través del
sitio de soporte"
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"NetApp: Estado de riesgo de derecho de ONTAP"

Descargue los archivos de licencia de NetApp (NLF) desde el sitio de soporte de
NetApp

Si el sistema ejecuta ONTAP 9.10.1 o una versión posterior, puede actualizar los
archivos de licencia del paquete en los sistemas existentes descargando NLF para
ONTAP One o ONTAP Core desde el sitio de soporte de NetApp.

Las licencias de SnapMirror Cloud y S3 de SnapMirror no se incluyen con ONTAP One. Forman
parte del paquete de compatibilidad ONTAP One, que puede obtener de forma gratuita si tiene
ONTAP One y. "solicite por separado".

Pasos

Puede descargar archivos de licencia de ONTAP One para sistemas con paquetes de archivos de licencia de
NetApp existentes y para sistemas con claves de licencia de 28 caracteres que se han convertido a archivos
de licencia de NetApp en sistemas que ejecutan ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores. Por un cargo, también
puede actualizar los sistemas de la base ONTAP a ONTAP One.
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Actualice NLF existente

1. Póngase en contacto con su equipo de ventas de NetApp y solicite el paquete de archivos de licencia
que desee actualizar o convertir (por ejemplo, ONTAP Base to ONTAP One o el paquete central y el
paquete de protección de datos a ONTAP One).

Cuando se procese su solicitud, recibirá un correo electrónico de netappsw@netapp.com con el
asunto «Notificación de licencias de software de NetApp para el n.o de SO [número de SO]» y el
correo electrónico incluirá un archivo adjunto en PDF que incluya el número de serie de su licencia.

2. Inicie sesión en la "Sitio de soporte de NetApp".

3. Selecciona Sistemas > Licencias de software.

4. En el menú, elija Número de serie, ingrese el número de serie que recibió y haga clic en Nueva

búsqueda.

5. Localice el paquete de licencias que desea convertir.

6. Haga clic en Obtener archivo de licencia de NetApp para cada paquete de licencia y descargue los
NLF cuando estén disponibles.

7. "Instale" El archivo ONTAP One.

Actualizar NLF convertido desde clave de licencia

1. Inicie sesión en la "Sitio de soporte de NetApp".

2. Selecciona Sistemas > Licencias de software.

3. En el menú, elija Número de serie, ingrese el número de serie del sistema y haga clic en Nueva

búsqueda.

4. Localice la licencia que desea convertir, y en la columna Elegibilidad haga clic en Comprobar.

5. En el formulario Comprobar elegibilidad, haz clic en Generar licencias para 9,10.x y posteriores.

6. Cierre el formulario Comprobar elegibilidad.

Tendrá que esperar al menos 2 horas para que se generen las licencias.

7. Repita los pasos 1 a 3.

8. Busque la licencia de ONTAP One, haga clic en Obtener archivo de licencia de NetApp y elija el
método de entrega.

9. "Instale" El archivo ONTAP One.

Instalar licencias de ONTAP

Puede instalar los archivos de licencia de NetApp (NLF) y las claves de licencia mediante
System Manager, que es el método preferido para instalar NLF, o bien puede utilizar la
interfaz de línea de comandos de ONTAP para instalar las claves de licencia. En ONTAP
9.10.1 y versiones posteriores, las funciones se habilitan con un archivo de licencia de
NetApp, y en versiones anteriores a ONTAP 9.10.1, las funciones de ONTAP se habilitan
con claves de licencia.

Pasos

Si ya lo ha hecho "Archivos de licencia de NetApp descargados" O las claves de licencia, puede usar System
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Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP para instalar NLF y las claves de licencia de 28
caracteres.

System Manager: ONTAP 9,8 y versiones posteriores

1. Seleccione Cluster > Settings.

2. En Licencias, seleccione .

3. Seleccione examinar. Elija el archivo de licencia de NetApp que descargó.

4. Si desea añadir claves de licencia, seleccione usar claves de licencia de 28 caracteres e
introduzca las claves.

System Manager: ONTAP 9,7 y versiones anteriores

1. Selecciona Configuración > Clúster > Licencias.

2. En Licencias, seleccione .

3. En la ventana Paquetes, haga clic en Agregar.

4. En el cuadro de diálogo Agregar paquetes de licencia, haga clic en elegir archivos para
seleccionar el archivo de licencia de NetApp que ha descargado y, a continuación, haga clic en
Agregar para cargar el archivo en el clúster.

CLI

1. Añada una o más claves de licencia:

system license add

En el siguiente ejemplo se instalan las licencias del nodo local «/mroot/etc/lic_file» si el archivo existe
en esta ubicación:

cluster1::> system license add -use-license-file true

En el siguiente ejemplo se agrega una lista de licencias con las claves
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

cluster1::> system license add -license-code

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Información relacionada

"Página man para el comando system license add".

Gestionar licencias de ONTAP (solo administradores de clústeres)

Puede usar System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP para
gestionar las licencias instaladas en el sistema, incluida la visualización del número de
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serie de la licencia, la comprobación del estado de una licencia y la eliminación de una
licencia.

Ver detalles de una licencia

Pasos

La forma de ver los detalles de una licencia depende de la versión de ONTAP que esté usando y de si utiliza
System Manager o la CLI de ONTAP.

System Manager: ONTAP 9,8 y versiones posteriores

1. Para ver detalles sobre una licencia de función específica, selecciona Clúster > Configuración.

2. En Licencias, seleccione .

3. Selecciona Features.

4. Busque la función con licencia que desea ver y seleccionar  para ver los detalles de la licencia.

System Manager: ONTAP 9,7 y versiones anteriores

1. Selecciona Configuración > Clúster > Licencias.

2. En la ventana licencias, realice la acción correspondiente:

3. Haga clic en la ficha Detalles.

CLI

1. Mostrar detalles sobre una licencia instalada:

system license show

Eliminar una licencia
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System Manager: ONTAP 9,8 y versiones posteriores

1. Para eliminar una licencia, selecciona Clúster > Configuración.

2. En Licencias, seleccione .

3. Selecciona Features.

4. Seleccione la función con licencia que desea eliminar y * Eliminar clave heredada *.

System Manager: ONTAP 9,7 y versiones anteriores

1. Selecciona Configuración > Clúster > Licencias.

2. En la ventana licencias, realice la acción correspondiente:

Si desea… Realice lo siguiente…

Eliminar un paquete de licencia específico de un
nodo o una licencia maestra

Haga clic en la ficha Detalles.

Elimine un paquete de licencia específico en
todos los nodos del clúster

Haga clic en la ficha Paquetes.

3. Seleccione el paquete de licencia de software que desea eliminar y, a continuación, haga clic en
Eliminar.

Sólo puede eliminar un paquete de licencia cada vez.

4. Active la casilla de verificación de confirmación y, a continuación, haga clic en Eliminar.

CLI

1. Eliminar una licencia:

system license delete

En el ejemplo siguiente se elimina una licencia llamada CIFS y el número de serie 1-81-
0000000000000000000123456 del clúster:

cluster1::> system license delete -serial-number 1-81-

0000000000000000000123456 -package CIFS

El siguiente ejemplo elimina del clúster todas las licencias bajo la licencia instalada Core Bundle para
el número de serie 123456789:

cluster1::> system license delete { -serial-number 123456789

-installed-license "Core Bundle" }

Información relacionada
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"Comandos de la CLI de ONTAP para gestionar licencias"

"Comandos de ONTAP 9"

Tipos de licencia y método con licencia

Comprender los tipos de licencia y el método con licencia le ayuda a gestionar las
licencias de un clúster.

Tipos de licencia

Un paquete puede tener uno o varios de los siguientes tipos de licencia instalados en el clúster. La system
license show el comando muestra los tipos o tipos de licencia instalados para un paquete.

• Licencia estándar (license)

Una licencia estándar es una licencia de bloqueo de nodo. Se emite para un nodo con un número de serie
de sistema específico (también conocido como Controller serial number). Una licencia estándar solo es
válida para el nodo que tenga el número de serie coincidente.

La instalación de una licencia estándar de bloqueo de nodo da derecho a un nodo a la funcionalidad con
licencia. Para que el clúster utilice funcionalidad con licencia, debe tener licencia al menos un nodo para la
funcionalidad. Es posible que no cumpla las normativas para utilizar la funcionalidad con licencia en un
nodo que no tenga derechos para la funcionalidad.

• Licencia de sitio (site)

Una licencia de sitio no está vinculada a un número de serie de sistema específico. Cuando instala una
licencia de sitio, todos los nodos del clúster tienen derecho a la funcionalidad con licencia. La system
license show comando muestra las licencias de sitio bajo el número de serie del clúster.

Si su clúster tiene una licencia de sitio y quita un nodo del clúster, el nodo no lleva consigo la licencia del
sitio y ya no puede optar a la funcionalidad con licencia. Si agrega un nodo a un clúster que tiene una
licencia de sitio, el nodo tendrá automáticamente derecho a la funcionalidad concedida por la licencia del
sitio.

• Licencia de evaluación (demo)

Una licencia de evaluación es una licencia temporal que expira después de un cierto período de tiempo
(indicado por el system license show ). Le permite probar ciertas funcionalidades de software sin
tener que adquirir derechos. Es una licencia para todo el clúster y no está vinculada a un número de serie
específico de un nodo.

Si su clúster tiene una licencia de evaluación de un paquete y quita un nodo del clúster, el nodo no lleva
con ella la licencia de evaluación.

Método con licencia

Es posible instalar una licencia para todo el clúster (el site o. demo escriba) y una licencia de bloqueo de
nodo (el license escriba) para un paquete. Por lo tanto, un paquete instalado puede tener varios tipos de
licencia en el clúster. Sin embargo, para el clúster, sólo hay un método licensy para un paquete. La licensed
method del system license status show comando muestra el derecho que se está utilizando para un
paquete. El comando determina el método con licencia de la siguiente manera:
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• Si un paquete solo tiene un tipo de licencia instalado en el clúster, el tipo de licencia instalada es el
método con licencia.

• Si un paquete no tiene licencias instaladas en el clúster, el método con licencia es none.

• Si un paquete tiene varios tipos de licencia instalados en el clúster, el método con licencia se determina en
el siguiente orden de prioridad del tipo de licencia:-site, license, y. demo.

Por ejemplo:

◦ Si tiene una licencia de sitio, una licencia estándar y una licencia de evaluación de un paquete, el
método con licencia del paquete en el clúster es site.

◦ Si tiene una licencia estándar y una licencia de evaluación de un paquete, el método con licencia del
paquete en el clúster es license.

◦ Si solo tiene una licencia de evaluación de un paquete, el método con licencia del paquete en el
clúster es demo.

Comandos para gestionar licencias

Es posible usar la CLI de ONTAP system license comandos para gestionar las
licencias de funciones para el clúster. Utilice la system feature-usage comandos
para supervisar el uso de funciones.

En la siguiente tabla, se enumeran algunos de los comandos comunes de la CLI para gestionar licencias y los
enlaces a las páginas manuales de comandos para obtener información adicional.

Si desea… Se usa este comando…

Muestre todos los paquetes que
requieren licencias y el estado
actual de su licencia, incluidos los
siguientes:

• El nombre del paquete

• El método con licencia

• La fecha de caducidad, si
procede

"show-status de la licencia del sistema"

Muestra o elimina licencias
caducadas o no utilizadas

"limpieza de la licencia del sistema"

Mostrar un resumen del uso de las
funciones en el clúster por nodo

"resumen del uso de funciones del sistema"

Muestre el estado de uso de las
funciones en el clúster por nodo y
por semana

"show-history de uso de funciones del sistema"
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Si desea… Se usa este comando…

Muestra el estado del riesgo de
autorización de licencia de cada
paquete de licencia

"exposición de riesgo de derecho de licencia del sistema"

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

"Artículo de la base de conocimientos: Información general sobre licencias de ONTAP 9.10.1 y posterior"

"Utilice System Manager para instalar un archivo de licencia de NetApp"

Gestión de clústeres con la CLI

Información general de administración con la interfaz de línea de comandos

Los sistemas ONTAP pueden administrarse con la interfaz de línea de comandos (CLI).
Puede usar las interfaces de gestión ONTAP, acceder al clúster, gestionar nodos y
mucho más.

Debe utilizar estos procedimientos en las siguientes circunstancias:

• Desea comprender la gama de funcionalidades de administrador de ONTAP.

• Desea utilizar la CLI, no System Manager ni una herramienta de secuencias de comandos automatizadas.

Información relacionada

Para obtener más detalles sobre la sintaxis y el uso de la CLI, consulte
"Referencia de páginas del manual de ONTAP 9" documentación.

Administradores de clústeres y SVM

Administradores de clústeres y SVM

Los administradores de clúster administran todo el clúster y las máquinas virtuales de
almacenamiento (SVM, antes denominadas Vserver) que contiene. Los administradores
de SVM solo administran sus propias SVM de datos.

Los administradores del clúster pueden administrar todo el clúster y sus recursos. También pueden configurar
SVM de datos y delegar la administración de SVM a los administradores de SVM. Las funcionalidades
específicas que tienen los administradores de clúster dependen de sus roles de control de acceso. De forma
predeterminada, un administrador de clúster con el nombre de cuenta o el nombre de la función «'admin'»
tiene todas las funcionalidades necesarias para gestionar el clúster y las SVM.

Los administradores de SVM solo pueden administrar sus propios recursos de red y almacenamiento de SVM,
como volúmenes, protocolos, LIF y servicios. Las funcionalidades específicas que tienen los administradores
de SVM dependen de los roles de control de acceso que asignan los administradores del clúster.
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La interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP sigue utilizando el término vserver en la
salida y. vserver como comando o nombre de parámetro no se ha modificado.

Gestione el acceso a System Manager

Puede habilitar o deshabilitar el acceso de un navegador web a System Manager.
También puede ver el registro de System Manager.

Puede controlar el acceso de un navegador web a System Manager mediante vserver services web
modify -name sysmgr -vserver cluster_name -enabled [true|false].

El registro de System Manager se registra en la /mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log Archivos del nodo
que aloja la LIF de gestión del clúster en el momento en que se accede a System Manager. Puede ver los
archivos de registro mediante un explorador. El registro de System Manager también se incluye en los
mensajes de AutoSupport.

Qué es el servidor de administración de clústeres

El servidor de gestión de clústeres, también llamado adminSVM, es una implementación
de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) especializada que presenta el clúster
como una única entidad gestionable. Además de servir como dominio administrativo de
nivel superior, el servidor de gestión de clústeres posee recursos que no pertenecen
lógicamente a una SVM de datos.

El servidor de gestión de clústeres está siempre disponible en el clúster. Puede acceder al servidor de gestión
de clústeres mediante la LIF de gestión de la consola o el clúster.

En caso de fallo del puerto de red inicial, el LIF de gestión de clústeres conmuta automáticamente a otro nodo
del clúster. En función de las características de conectividad del protocolo de gestión que utilice, es posible
que note la conmutación por error o no. Si utiliza un protocolo sin conexión (por ejemplo, SNMP) o tiene una
conexión limitada (por ejemplo, HTTP), no es probable que note la conmutación por error. Sin embargo, si
utiliza una conexión a largo plazo (por ejemplo, SSH), deberá volver a conectarse al servidor de gestión de
clústeres después de la conmutación al respaldo.

Cuando se crea un clúster, se configuran todas las características de la LIF de gestión del clúster, incluida su
dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y puerto.

A diferencia de una SVM de datos o una SVM de nodo, un servidor de gestión de clústeres no tiene un
volumen raíz o volúmenes de usuario host (aunque puede alojar volúmenes del sistema). Además, un servidor
de gestión de clústeres solo puede tener LIF del tipo de gestión de clústeres.

Si ejecuta el vserver show comando, el servidor de gestión de clústeres aparece en la lista de resultados de
ese comando.

Tipos de SVM

Un clúster de consta de cuatro tipos de SVM que ayudan a gestionar el clúster y sus
recursos y el acceso a los datos a los clientes y las aplicaciones.

Un clúster contiene los siguientes tipos de SVM:
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• SVM de administrador

El proceso de configuración del clúster crea automáticamente la SVM de administrador para el clúster. La
SVM de administrador representa el clúster.

• SVM de nodo

Se crea una SVM de nodo cuando el nodo se une al clúster y la SVM de nodo representa los nodos
individuales del clúster.

• SVM del sistema (avanzada)

Una SVM del sistema se crea automáticamente para las comunicaciones a nivel de clúster en un espacio
IP.

• SVM de datos

Una SVM de datos representa los servicios de datos de las SVM. Tras la configuración del clúster, un
administrador de clúster debe crear las SVM de datos y añadir volúmenes a estas SVM para facilitar el
acceso a los datos desde el clúster.

Un clúster debe tener al menos una SVM de datos para servir datos a sus clientes.

A menos que se especifique lo contrario, el término SVM hace referencia a una SVM de datos
(que sirve datos).

En la CLI, las SVM se muestran como Vserver.

Acceder al clúster mediante la CLI (solo administradores de clúster)

Acceda al clúster mediante el puerto serie

Puede acceder al clúster directamente desde una consola conectada al puerto de serie
de un nodo.

Pasos

1. En la consola, pulse Intro.

El sistema responde con la solicitud de inicio de sesión.

2. En la solicitud de inicio de sesión, realice una de las siguientes acciones:

Para acceder al clúster con… Introduzca el siguiente nombre de cuenta…

La cuenta de clúster predeterminada admin

Una cuenta de usuario administrativo alternativa username

El sistema responde con el aviso de contraseña.

3. Introduzca la contraseña de la cuenta de usuario administrador o administrativa y, a continuación, pulse
Intro.
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Acceda al clúster mediante SSH

Puede emitir solicitudes de SSH al clúster para realizar tareas administrativas. De forma
predeterminada, SSH está habilitado.

Lo que necesitará

• Debe tener una cuenta de usuario configurada para usar ssh como método de acceso.

La -application parámetro de security login los comandos especifican el método de acceso para
una cuenta de usuario. La security login "páginas de manual" contienen información adicional.

• Si utiliza una cuenta de usuario de dominio de Active Directory (AD) para acceder al clúster, debe haberse
configurado un túnel de autenticación del clúster a través de una máquina virtual de almacenamiento
habilitada para CIFS, y la cuenta de usuario de dominio de AD también se debe haber añadido al clúster
con ssh como método de acceso y. domain como método de autenticación.

• Si utiliza conexiones IPv6, IPv6 ya debe estar configurado y habilitado en el clúster, y las políticas de
firewall ya deben estar configuradas con direcciones IPv6.

La network options ipv6 show Command muestra si IPv6 está habilitado. La system services
firewall policy show comando muestra las directivas de firewall.

Acerca de esta tarea

• Debe utilizar un cliente OpenSSH 5.7 o posterior.

• Solo se admite el protocolo SSH v2; no se admite SSH v1.

• ONTAP admite un máximo de 64 sesiones de SSH simultáneas por nodo.

Si el LIF de gestión del clúster reside en el nodo, comparte este límite con la LIF de gestión del nodo.

Si la tasa de conexiones entrantes es superior a 10 por segundo, el servicio se deshabilitará
temporalmente durante 60 segundos.

• ONTAP solo admite los algoritmos de cifrado AES y 3DES (también conocidos como cifrados) para SSH.

AES es compatible con una longitud de clave de 128, 192 y 256 bits. 3DES tiene una longitud de clave de
56 bits como EN EL DES original, pero se repite tres veces.

• Cuando el modo FIPS está activado, los clientes SSH deben negociar con los algoritmos de clave pública
del algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA) para que la conexión sea exitosa.

• Si desea acceder a la CLI de ONTAP desde un host de Windows, puede utilizar una herramienta de otro
proveedor, como PuTTY.

• Si utiliza un nombre de usuario de Windows AD para iniciar sesión en ONTAP, debe usar las mismas letras
mayúsculas o minúsculas que se usaron cuando se crearon el nombre de usuario y el nombre de dominio
de AD en ONTAP.

Los nombres de usuario Y de dominio DE AD no distinguen mayúsculas de minúsculas. Sin embargo, los
nombres de usuario de ONTAP distinguen mayúsculas de minúsculas. La discrepancia entre el nombre de
usuario creado en ONTAP y el nombre de usuario creado en AD provoca un error de inicio de sesión.

Opciones de autenticación SSH

• A partir de ONTAP 9,3, puede hacerlo "Habilite la autenticación multifactor SSH" para cuentas de
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administrador local.

Cuando la autenticación multifactor en SSH está habilitada, los usuarios se autentican mediante una clave
pública y una contraseña.

• A partir de ONTAP 9,4, puede hacerlo "Habilite la autenticación multifactor SSH" Para usuarios remotos
LDAP y NIS.

• A partir de ONTAP 9.13.1, opcionalmente puede añadir validación de certificados al proceso de
autenticación SSH para mejorar la seguridad de inicio de sesión. Para hacer esto, "Asocie un certificado
X,509 a la clave pública" que utiliza una cuenta. Si inicia sesión mediante SSH con una clave pública SSH
y un certificado X,509, ONTAP comprueba la validez del certificado X,509 antes de autenticarse con la
clave pública SSH. El inicio de sesión SSH se rechaza si ese certificado caduca o se revoca y la clave
pública SSH se deshabilita automáticamente.

• A partir de ONTAP 9.14.1, puede agregar opcionalmente la autenticación de dos factores Cisco Duo al
proceso de autenticación SSH para mejorar la seguridad de inicio de sesión. Tras iniciar sesión por
primera vez después de habilitar la autenticación de Cisco Duo, los usuarios deberán inscribir un
dispositivo para que sirva como autenticador para las sesiones SSH. Consulte "Configurar Cisco Duo 2FA
para inicios de sesión SSH" Para obtener más información sobre la configuración de la autenticación SSH
de Cisco Duo para ONTAP.

Pasos

1. Desde un host de administración, introduzca el ssh comando en uno de los siguientes formatos:

◦ ssh username@hostname_or_IP [command]

◦ ssh -l username hostname_or_IP [command]

Si utiliza una cuenta de usuario de dominio de AD, debe especificar username en el formato de
domainname\\AD_accountname (con barras diagonales dobles después del nombre de dominio) o
"domainname\AD_accountname" (entre comillas dobles y con una sola barra diagonal inversa después del
nombre de dominio).

hostname_or_IP Es el nombre de host o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres o una LIF de
gestión de nodos. Se recomienda utilizar la LIF de gestión del clúster. Es posible usar una dirección IPv4 o
IPv6.

command No es necesario para las sesiones interactivas con SSH.

Ejemplos de solicitudes SSH

Los siguientes ejemplos muestran cómo la cuenta de usuario denominada «'joe» puede emitir una solicitud
SSH para acceder a un clúster cuya LIF de gestión de clústeres sea 10.72.137.28:

$ ssh joe@10.72.137.28

Password:

cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.
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$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show

Password:

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.

Los siguientes ejemplos muestran cómo la cuenta de usuario denominada «'john» del dominio denominado
«DOMAIN1» puede emitir una solicitud SSH para acceder a un clúster cuya LIF de gestión de clústeres sea
10.72.137.28:

$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28

Password:

cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.

$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show

Password:

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo la cuenta de usuario llamada «'joe» puede emitir una solicitud MFA
de SSH para acceder a un clúster cuyo LIF de gestión de clústeres sea 10.72.137.32:

$ ssh joe@10.72.137.32

Authenticated with partial success.

Password:

cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.
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Información relacionada

"Autenticación de administrador y RBAC"

Seguridad de inicio de sesión SSH

A partir de ONTAP 9.5, puede ver información acerca de inicios de sesión anteriores,
intentos fallidos de inicio de sesión y cambios en sus privilegios desde el último inicio de
sesión correcto.

La información relacionada con la seguridad se muestra cuando inicia sesión correctamente como usuario
administrador de SSH. Se le ha alertado de las siguientes condiciones:

• La última vez que se inició sesión en su nombre de cuenta.

• Número de intentos de inicio de sesión fallidos desde el último inicio de sesión correcto.

• Si el rol ha cambiado desde el último inicio de sesión (por ejemplo, si el rol de la cuenta del administrador
ha cambiado de "admin" a "backup").

• Si las funcionalidades de adición, modificación o eliminación del rol se modificaron desde el último inicio
de sesión.

Si alguna de las informaciones mostradas es sospechosa, debe ponerse en contacto
inmediatamente con su departamento de seguridad.

Para obtener esta información al iniciar sesión, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• Su cuenta de usuario SSH debe estar aprovisionada en ONTAP.

• Se debe crear el inicio de sesión de seguridad SSH.

• Su intento de inicio de sesión debe ser correcto.

Restricciones y otras consideraciones sobre la seguridad de inicio de sesión SSH

Las siguientes restricciones y consideraciones se aplican a la información de seguridad de inicio de sesión
SSH:

• La información solo está disponible para inicios de sesión basados en SSH.

• En el caso de las cuentas admin basadas en grupos, como las cuentas LDAP/NIS y AD, los usuarios
pueden ver la información de inicio de sesión SSH si el grupo al que pertenecen se aprovisiona como una
cuenta de administrador en ONTAP.

Sin embargo, estos usuarios no pueden mostrar alertas sobre los cambios en el rol de la cuenta de
usuario. Además, los usuarios que pertenecen a un grupo AD aprovisionado como cuenta de
administrador en ONTAP no pueden ver el número de intentos de inicio de sesión fallidos que se
produjeron desde la última vez que se iniciaron sesión.

• La información que se mantiene para un usuario se elimina cuando la cuenta de usuario se elimina de
ONTAP.

• La información no se muestra para las conexiones con aplicaciones distintas de SSH.

Ejemplos de información de seguridad de inicio de sesión SSH

Los siguientes ejemplos muestran el tipo de información que se muestra después de iniciar sesión.
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• Este mensaje se muestra después de cada inicio de sesión correcto:

Last Login : 7/19/2018 06:11:32

• Estos mensajes se muestran si no se han podido iniciar sesión desde la última sesión correcta:

Last Login : 4/12/2018 08:21:26

Unsuccessful login attempts since last login – 5

• Estos mensajes se muestran si no se ha podido iniciar sesión y los privilegios se han modificado desde el
último inicio de sesión correcto:

Last Login : 8/22/2018 20:08:21

Unsuccessful login attempts since last login – 3

Your privileges have changed since last login

Active el acceso Telnet o RSH al clúster

Como práctica recomendada de seguridad, Telnet y RSH están desactivados en la
directiva de firewall de administración predefinida (mgmt). Para permitir que el clúster
acepte solicitudes Telnet o RSH, debe crear una nueva política de firewall de
administración que tenga habilitada Telnet o RSH y, a continuación, asociar la nueva
directiva con la LIF de administración de clústeres.

Acerca de esta tarea

ONTAP evita el cambio de políticas de firewall predefinidas, pero puede crear una nueva política clonando los
predefinidos mgmt Política de firewall de administración y, a continuación, habilitar Telnet o RSH bajo la nueva
directiva. Sin embargo, Telnet y RSH no son protocolos seguros, por lo que se debe considerar el uso de SSH
para acceder al clúster. SSH proporciona un shell remoto seguro y una sesión de red interactiva.

Siga estos pasos para activar el acceso Telnet o RSH a los clústeres:

Pasos

1. Entre en el modo de privilegio avanzado:
set advanced

2. Activar un protocolo de seguridad (RSH o Telnet):
security protocol modify -application security_protocol -enabled true

3. Cree una nueva política de firewall de administración basada en mgmt política de firewall de gestión:
system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy policy-

name

4. Active Telnet o RSH en la nueva política de firewall de administración:
system services firewall policy create -policy policy-name -service

security_protocol -action allow -ip-list ip_address/netmask

Para permitir todas las direcciones IP, debe especificar -ip-list 0.0.0.0/0
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5. Asocie la nueva política con la LIF de gestión del clúster:
network interface modify -vserver cluster_management_LIF -lif cluster_mgmt

-firewall-policy policy-name

Acceda al clúster mediante Telnet

Puede enviar solicitudes Telnet al clúster para realizar tareas administrativas. Telnet está
desactivado de forma predeterminada.

Lo que necesitará

Para poder utilizar Telnet para acceder al clúster se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Debe tener una cuenta de usuario local de clúster configurada para utilizar Telnet como método de
acceso.

La -application parámetro de security login los comandos especifican el método de acceso para
una cuenta de usuario. Para obtener más información, consulte security login páginas de manual.

• Telnet debe estar activado en la política de firewall de gestión que utilizan las LIF de administración del
clúster o nodo para que las solicitudes Telnet puedan pasar por el firewall.

De forma predeterminada, Telnet está desactivado. La system services firewall policy show
con el -service telnet Parámetro muestra si Telnet se ha activado en una directiva de firewall. Para
obtener más información, consulte system services firewall policy páginas de manual.

• Si utiliza conexiones IPv6, IPv6 ya debe estar configurado y habilitado en el clúster, y las políticas de
firewall ya deben estar configuradas con direcciones IPv6.

La network options ipv6 show Command muestra si IPv6 está habilitado. La system services
firewall policy show comando muestra las directivas de firewall.

Acerca de esta tarea

• Telnet no es un protocolo seguro.

Debe considerar utilizar SSH para acceder al clúster. SSH proporciona un shell remoto seguro y una
sesión de red interactiva.

• ONTAP admite un máximo de 50 sesiones Telnet simultáneas por nodo.

Si el LIF de gestión del clúster reside en el nodo, comparte este límite con la LIF de gestión del nodo.

Si la tasa de conexiones próximas es superior a 10 por segundo, el servicio se deshabilitará
temporalmente durante 60 segundos.

• Si desea acceder a la CLI de ONTAP desde un host de Windows, puede utilizar una herramienta de otro
proveedor, como PuTTY.

Pasos

1. Desde un host de administración, introduzca el siguiente comando:

telnet hostname_or_IP

hostname_or_IP Es el nombre de host o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres o una LIF de
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gestión de nodos. Se recomienda utilizar la LIF de gestión del clúster. Es posible usar una dirección IPv4 o
IPv6.

Ejemplo de una solicitud Telnet

El siguiente ejemplo muestra cómo el usuario llamado "'joe'", que se ha configurado con acceso Telnet, puede
emitir una solicitud Telnet para acceder a un clúster cuya LIF de administración de clúster es 10.72.137.28:

admin_host$ telnet 10.72.137.28

Data ONTAP

login: joe

Password:

cluster1::>

Acceda al clúster mediante RSH

Puede emitir solicitudes RSH al clúster para realizar tareas administrativas. RSH no es
un protocolo seguro y está deshabilitado de forma predeterminada.

Lo que necesitará

Para poder utilizar RSH, se deben cumplir las siguientes condiciones:

• Es necesario tener una cuenta de usuario local de clúster que se haya configurado para utilizar RSH como
método de acceso.

La -application parámetro de security login los comandos especifican el método de acceso para
una cuenta de usuario. Para obtener más información, consulte security login páginas de manual.

• RSH ya debe estar habilitado en la directiva de firewall de gestión que utilizan las LIF de administración de
clúster o nodo para que las solicitudes RSH puedan atravesar el firewall.

De forma predeterminada, RSH está desactivado. La system services firewall policy show con
el -service rsh Parámetro muestra si RSH se ha habilitado en una directiva de firewall. Para obtener
más información, consulte system services firewall policy páginas de manual.

• Si utiliza conexiones IPv6, IPv6 ya debe estar configurado y habilitado en el clúster, y las políticas de
firewall ya deben estar configuradas con direcciones IPv6.

La network options ipv6 show Command muestra si IPv6 está habilitado. La system services
firewall policy show comando muestra las directivas de firewall.

Acerca de esta tarea

• RSH no es un protocolo seguro.

Debe considerar utilizar SSH para acceder al clúster. SSH proporciona un shell remoto seguro y una
sesión de red interactiva.

• ONTAP admite un máximo de 50 sesiones de RSH simultáneas por nodo.

Si el LIF de gestión del clúster reside en el nodo, comparte este límite con la LIF de gestión del nodo.
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Si la tasa de conexiones próximas es superior a 10 por segundo, el servicio se deshabilitará
temporalmente durante 60 segundos.

Pasos

1. Desde un host de administración, introduzca el siguiente comando:

rsh hostname_or_IP -l username:passwordcommand

hostname_or_IP Es el nombre de host o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres o una LIF de
gestión de nodos. Se recomienda utilizar la LIF de gestión del clúster. Es posible usar una dirección IPv4 o
IPv6.

command Es el comando que desea ejecutar a través de RSH.

Ejemplo de una solicitud RSH

El siguiente ejemplo muestra cómo el usuario llamado "'joe'", que se ha configurado con acceso RSH, puede
emitir una solicitud RSH para ejecutar el cluster show comando:

admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

2 entries were displayed.

admin_host$

Use la interfaz de línea de comandos de ONTAP

Mediante la interfaz de línea de comandos de la ONTAP

La interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP proporciona una vista basada en
comandos de la interfaz de gestión. Introduzca los comandos en el símbolo del sistema
de almacenamiento, y los resultados de los comandos se muestran en el texto.

El símbolo del sistema de la CLI se representa como cluster_name::>.

Si se configura el nivel de privilegio (es decir, el -privilege parámetro de set comando) a. advanced, el
símbolo del sistema incluye un asterisco (*), por ejemplo:

cluster_name::*>

Acerca de los distintos shell para los comandos de la CLI (solo administradores de clúster)

El clúster tiene tres shell diferentes para los comandos de la CLI, el clustershell, el
nodeshell y el systemshell. Los shells son para propósitos diferentes, y cada uno tiene un
conjunto de comandos diferente.
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• Clustershell es el shell nativo que se inicia automáticamente cuando se inicia sesión en el clúster.

Se proporcionan todos los comandos que necesita para configurar y gestionar el clúster. Ayuda de CLI de
clustershell (desencadenado por ? en el símbolo del sistema clustershell) muestra los comandos
clustershell disponibles. La man command_name en el clustershell muestra la página man del comando
clustershell especificado.

• El nodesinfierno es un shell especial para comandos que sólo tienen efecto a nivel de nodo.

El nodesinfierno es accesible a través del system node run comando.

La ayuda de la CLI de Nodesinfierno (activada por ? o. help en el prompt de nodeshell) muestra los
comandos nodeshell disponibles. La man command_name comando en el nodeshell muestra la página
man para el comando nodeshell especificado.

Muchos comandos y opciones de nodeshell utilizados comúnmente se tunean o se alian en el clustershell
y pueden ejecutarse también desde el clustershell.

• El shell del sistema es un shell de bajo nivel que se utiliza sólo para fines de diagnóstico y solución de
problemas.

El shell del sistema y la cuenta asociada "diag" están destinados a fines de diagnóstico de bajo nivel. Su
acceso requiere el nivel de privilegio de diagnóstico y se reserva únicamente para que el soporte técnico
realice tareas de solución de problemas.

Acceso a comandos y opciones nodeshell en el clustershell

Los comandos y opciones de Nodeshell son accesibles a través de Nodeshell:

system node run –node nodename

Muchos comandos y opciones de nodeshell utilizados comúnmente se tunean o se alian en el clustershell y
pueden ejecutarse también desde el clustershell.

Se puede acceder a las opciones de Nodeshell que son compatibles con el clustershell mediante el vserver
options clustershell comando. Para ver estas opciones, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Consulte la CLI de clustershell con vserver options -vserver nodename_or_clustername
-option-name ?

• Acceda a vserver options Manual en la CLI de clustershell con man vserver options

Si introduce un comando u opción nodeshell u legacy en clustershell y el comando u opción tiene un comando
clustershell equivalente, ONTAP le informa del comando clustershell para utilizarlo.

Si introduce un comando u opción nodeshell u heredado que no está soportado en clustershell, ONTAP le
informa del estado "'no soportado'" para el comando u opción.

Mostrar los comandos nodeshell disponibles

Puede obtener una lista de los comandos nodeshell disponibles utilizando la ayuda de la CLI de nodeshell.

Pasos

1. Para acceder a nodeshell, introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del clustershell:

38



system node run -node {nodename|local}

local es el nodo que utilizó para acceder al clúster.

La system node run el comando tiene un comando de alias, run.

2. Introduzca el siguiente comando en el nodeshell para ver la lista de comandos nodeshell disponibles:

[commandname] help

`_commandname_` es el nombre del comando cuya disponibilidad desea

mostrar. Si no incluye `_commandname_`, La CLI muestra todos los

comandos nodeshell disponibles.

Introduzca exit O bien escriba Ctrl-d para volver a la CLI del clustershell.

Ejemplo de visualización de comandos nodeshell disponibles

En el ejemplo siguiente se accede al nodo nodesinfierno de un nodo llamado 2 y se muestra información
sobre el comando nodeshell environment:

cluster1::> system node run -node node2

Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help

Usage: environment status |

     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |

     [status] [shelf_log] |

     [status] [shelf_stats] |

     [status] [shelf_power_status] |

     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |

     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]

Métodos para navegar por los directorios de comandos de la CLI

Los comandos de la CLI se organizan en una jerarquía por directorios de comandos.
Puede ejecutar comandos en la jerarquía introduciendo la ruta completa del comando o
navegando por la estructura del directorio.

Al utilizar la CLI, puede acceder a un directorio de comandos escribiendo el nombre del directorio en el
símbolo del sistema y pulsando Entrar. A continuación, el nombre del directorio se incluye en el texto del
indicador para indicar que está interactuando con el directorio de comandos apropiado. Para avanzar más en
la jerarquía de comandos, escriba el nombre de un subdirectorio de comandos seguido de la tecla Intro. El
nombre del subdirectorio se incluye entonces en el texto del indicador y el contexto se desplaza a ese
subdirectorio.

Puede navegar por varios directorios de comandos introduciendo el comando entero. Por ejemplo, puede
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mostrar información sobre las unidades de disco introduciendo el storage disk show en el símbolo del
sistema. También es posible ejecutar el comando navegando por un directorio de comandos cada vez, tal y
como se muestra en el ejemplo siguiente:

cluster1::> storage

cluster1::storage> disk

cluster1::storage disk> show

Los comandos se pueden abreviar introduciendo sólo el número mínimo de letras de un comando que hace
que el comando sea único en el directorio actual. Por ejemplo, para abreviar el comando en el ejemplo
anterior, es posible introducir st d sh. También puede utilizar la tecla TAB para expandir comandos
abreviados y mostrar los parámetros de un comando, incluidos los valores de parámetros predeterminados.

Puede utilizar el top comando para ir al nivel superior de la jerarquía de comandos y el up command o. ..
comando para subir un nivel en la jerarquía de comandos.

Los comandos y las opciones de comando precedidos de un asterisco (*) en la CLI sólo se
pueden ejecutar en el nivel de privilegio avanzado o superior.

Reglas para especificar valores en la CLI

La mayoría de comandos incluyen uno o más parámetros requeridos o opcionales.
Tendrá que especificar un valor para muchos de ellos. Existen algunas reglas para
especificar valores en la CLI.

• Un valor puede ser un número, un especificador booleano, una selección de una lista enumerada de
valores predefinidos o una cadena de texto.

Algunos parámetros pueden aceptar una lista de dos o más valores separados por coma. No es necesario
que las listas de valores separadas por comas estén entre comillas (" "). Siempre que especifique texto, un
espacio o un carácter de consulta (cuando no sea una consulta o un texto que empiece por un símbolo de
menor que o mayor que), debe colocar comillas delante y detrás de la entidad.

• La CLI interpreta un signo de interrogación ("'?'") como el comando para mostrar información de ayuda de
un comando determinado.

• Parte del texto introducido en la CLI, como los nombres de comandos, los parámetros y ciertos valores, no
distingue mayúsculas de minúsculas.

Por ejemplo, cuando se introducen valores de parámetros para el vserver cifs comandos, se ignora la
capitalización. Sin embargo, la mayoría de los valores de parámetros, como los nombres de los nodos, las
máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), los agregados, los volúmenes e las interfaces lógicas,
distinguen mayúsculas de minúsculas.

• Si desea borrar el valor de un parámetro que toma una cadena o una lista, debe especificar un conjunto
vacío de comillas ("") o un guión ("-").

• El signo hash ("'#'"), también conocido como símbolo almohadilla, indica un comentario para una entrada
de línea de comandos; si se utiliza, deberá aparecer después del último parámetro en una línea de
comandos.

La CLI ignora el texto entre "'#" y el final de la línea.
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En el ejemplo siguiente, se crea una SVM con un comentario de texto. A continuación, la SVM se modifica
para eliminar el comentario.

cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume

root_vs0

-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is

-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"

cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""

En el siguiente ejemplo, un comentario de la línea de comandos que utiliza el signo «»#» indica lo que hace el
comando.

cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-

admin

-application ssh -authmethod password #This command creates a new user

account

Métodos para ver el historial de comandos y volver a emitir comandos

Cada sesión de la CLI conserva un historial de todos los comandos emitidos en ella.
Puede ver el historial de comandos de la sesión en la que está actualmente. También
puede volver a emitir comandos.

Para ver el historial de comandos, puede utilizar history comando.

Para volver a emitir un comando, puede utilizar el redo comando con uno de los siguientes argumentos:

• Cadena que coincide con parte de un comando anterior

Por ejemplo, si el único volume el comando que ha ejecutado es volume show, puede utilizar la redo
volume para volver a ejecutar el comando.

• El código numérico de un comando anterior, según se indica en la history comando

Por ejemplo, puede usar el redo 4 comando para volver a emitir el cuarto comando en la lista de historial.

• Un desplazamiento negativo desde el final de la lista de historial

Por ejemplo, puede usar el redo -2 comando para volver a emitir el comando que ejecutó hace dos
comandos.

Por ejemplo, para rehacer el mandato que es tercero desde el final del historial de comandos, debe introducir
el siguiente comando:

cluster1::> redo -3
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Métodos abreviados de teclado para editar comandos de la CLI

El comando en el símbolo del sistema actual es el comando activo. El uso de métodos
abreviados de teclado permite editar el comando activo rápidamente. Estos métodos
abreviados de teclado son similares a los del shell tcsh de UNIX y al editor Emacs.

La tabla siguiente enumera los métodos abreviados de teclado para editar los comandos de la CLI. "'Ctrl-'"
indica que mantiene pulsada la tecla Ctrl mientras escribe el carácter especificado después de ella. "'Esc-'"
indica que pulsa y suelta la tecla Esc y, a continuación, escribe el carácter especificado después de ella.

Si desea… Usar el siguiente método abreviado de teclado…

Mueva el cursor hacia atrás un carácter Ctrl-B

Flecha hacia atrás Mueva el cursor hacia delante un carácter

Ctrl-F Flecha hacia delante

Mueva el cursor hacia atrás una palabra ESC-B

Mueva el cursor hacia delante una palabra ESC-F

Mueva el cursor al principio de la línea Ctrl-a

Mueva el cursor al final de la línea Ctrl-E

Quite el contenido de la línea de comandos desde el
principio de la línea hasta el cursor y guárdelo en el
búfer de corte. El búfer de corte actúa como memoria
temporal, similar a lo que se llama un portapapeles

en algunos programas.

Ctrl-U

Quite el contenido de la línea de comandos del cursor
al final de la línea y guárdelo en el búfer de corte

Ctrl-K

Quite el contenido de la línea de comandos del cursor
al final de la siguiente palabra y guárdelo en el búfer
de corte

ESC-D.

Quite la palabra que hay delante del cursor y
guárdela en el búfer de corte

Ctrl-W.

Yank el contenido del búfer de corte y empújelo en la
línea de comandos del cursor

Ctrl-y

Elimine el carácter situado delante del cursor Ctrl-H

Retroceso Elimine el carácter en el que se encuentra el cursor
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Si desea… Usar el siguiente método abreviado de teclado…

Ctrl-D. Borrar la línea

Ctrl-C Borre la pantalla

Ctrl-L Reemplace el contenido actual de la línea de
comandos por la entrada anterior de la lista de
historial.

Con cada repetición del método abreviado de teclado,
el cursor de historial se desplaza a la entrada
anterior.

Ctrl-P ESC-P

Flecha arriba Reemplace el contenido actual de la línea de
comandos por la siguiente entrada de la lista de
historial. Con cada repetición del método abreviado
de teclado, el cursor de historial se desplaza a la
siguiente entrada.

Ctrl-N ESC-N

Flecha abajo Expandir un comando parcialmente introducido o
mostrar una entrada válida desde la posición de
edición actual

Pestaña Ctrl-I.

Mostrar la ayuda sensible al contexto ?

Escapar del mapeo especial del signo de
interrogación ("'?") character. For instance,
to enter a question mark into a

command’s argument, press Esc and then

the "?'" carácter.

ESC-?

Inicie la salida TTY Ctrl-Q

Detenga la salida TTY Ctrl-S

Uso de niveles de privilegios administrativos

Los comandos y parámetros de ONTAP se definen en tres niveles de privilegio: Admin,
Advanced y Diagnostic. Los niveles de privilegio reflejan los niveles de habilidad
requeridos para realizar las tareas.

43



• admin

La mayoría de los comandos y parámetros están disponibles en este nivel. Se utilizan para tareas
comunes o rutinarias.

• avanzado

Los comandos y los parámetros en este nivel se utilizan con poca frecuencia, requieren conocimientos
avanzados y pueden ocasionar problemas si se utilizan de forma inadecuada.

Los comandos o parámetros avanzados solo se utilizan con la recomendación de personal de soporte.

• diagnóstico

Los comandos y los parámetros de diagnóstico son potencialmente perjudiciales. Solo el personal de
soporte los utiliza para diagnosticar y solucionar problemas.

Configure el nivel de privilegio en la CLI

Puede establecer el nivel de privilegio en la CLI mediante el set comando. Los cambios
en la configuración del nivel de privilegio se aplican solo a la sesión en la que se
encuentra. No se conservan entre sesiones.

Pasos

1. Para configurar el nivel de privilegio en la CLI, utilice el set con el -privilege parámetro.

Ejemplo de configuración del nivel de privilegio

En el ejemplo siguiente se establece el nivel de privilegio en Advanced y luego en admin:

cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only

when directed to do so by NetApp personnel.

Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> set -privilege admin

Configure las preferencias de visualización en la CLI de

Puede configurar las preferencias de visualización para una sesión CLI mediante el set
comando y. rows comando. Las preferencias que establezca se aplican solo a la sesión
en la que se encuentra. No se conservan entre sesiones.

Acerca de esta tarea

Puede configurar las siguientes preferencias de visualización de la CLI:

• El nivel de privilegio de la sesión de comandos

• Si se emiten confirmaciones para comandos potencialmente disruptivos

• Si es así show los comandos muestran todos los campos

• El carácter o caracteres que se van a utilizar como separador de campo
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• La unidad predeterminada al informar de tamaños de datos

• El número de filas que muestra la pantalla en la sesión CLI actual antes de que la interfaz detenga la
salida

Si no se especifica el número preferido de filas, se ajusta automáticamente en función de la altura real del
terminal. Si la altura real no está definida, el número predeterminado de filas es 24.

• El nodo o la máquina virtual de almacenamiento predeterminado (SVM)

• Si un comando continue debería detenerse si encuentra un error

Pasos

1. Para configurar las preferencias de visualización de la CLI, use la set comando.

Para establecer el número de filas que muestra la pantalla en la sesión CLI actual, también puede utilizar
rows comando.

Para obtener más información, consulte las páginas de manual de set comando y. rows comando.

Ejemplo de configuración de preferencias de visualización en la CLI

En el siguiente ejemplo se establece una coma como separador de campo, establece GB como unidad de
tamaño de datos predeterminada y establece el número de filas en 50:

cluster1::> set -showseparator "," -units GB

cluster1::> rows 50

Métodos de uso de operadores de consulta

La interfaz de administración admite consultas y patrones de estilo UNIX y comodines
para permitir que coincida con varios valores en argumentos de parámetro-comando.

En la siguiente tabla se describen los operadores de consulta admitidos:

Operado

r

Descripción

* Comodín que coincide con todas las entradas.

Por ejemplo, el comando volume show -volume *tmp* muestra una lista de todos los
volúmenes cuyos nombres incluyen la cadena tmp.

! NO es el operador.

Indica un valor que no debe coincidir; por ejemplo, !vs0 indica que no coincide con el valor vs0.
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Operado

r

Descripción

O
operador.

Separa
dos
valores
que se
van a
comparar
; por
ejemplo,
`*vs0

vs2*` coincide con vs0 o vs2. Puede especificar varias sentencias OR; por ejemplo, `a

b* *c*` coincide con la entrada a, cualquier entrada que comience con b, y cualquier entrada que
incluya c.

.. Operador de gama.

Por ejemplo: 5..10 coincide con cualquier valor de 5 para 10, inclusive.

< Operador menos que.

Por ejemplo: <20 coincide con cualquier valor menor que 20.

> Mayor que el operador.

Por ejemplo: >5 coincide con cualquier valor mayor que 5.

<= Operador menor que o igual que.

Por ejemplo: ⇐5 coincide con cualquier valor que sea menor o igual que 5.

>= Operador mayor que o igual que.

Por ejemplo: >=5 coincide con cualquier valor que sea mayor o igual que 5.

{query} Consulta ampliada.

Se debe especificar una consulta ampliada como primer argumento después del nombre del
comando, antes que los demás parámetros.

Por ejemplo, el comando volume modify {-volume *tmp*} -state offline establece
offline todos los volúmenes cuyos nombres incluyen la cadena tmp.

Si desea analizar los caracteres de consulta como literales, debe incluir los caracteres entre comillas dobles
(por ejemplo, "'^'", "'.", “*”, or "$'") para obtener los resultados correctos.

Puede utilizar varios operadores de consulta en una sola línea de comandos. Por ejemplo, el comando
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volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver !vs1 Muestra todos los volúmenes de
más de 1 GB, menos del 50% utilizados y no de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) denominada
«'vs1'».

Métodos de uso de consultas extendidas

Puede utilizar consultas ampliadas para hacer coincidir y realizar operaciones en objetos
que tienen valores especificados.

Las consultas extendidas se especifican encerrándolas entre corchetes ({}). Se debe especificar una consulta
ampliada como primer argumento después del nombre del comando, antes que los demás parámetros. Por
ejemplo, para establecer sin conexión todos los volúmenes cuyos nombres incluyen la cadena tmp, ejecute el
comando en el ejemplo siguiente:

cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline

Las consultas ampliadas son generalmente útiles sólo con modify y.. delete comandos. No tienen sentido
en create o. show comandos.

La combinación de consultas y operaciones de modificación es una herramienta útil. Sin embargo, puede
causar confusión y errores si se implementa incorrectamente. Por ejemplo, mediante el (privilegio avanzado)
system node image modify el comando para establecer la imagen de software predeterminada de un
nodo establece automáticamente la otra imagen de software que no es la predeterminada. El comando del
siguiente ejemplo es efectivamente una operación nula:

cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false

Este comando establece la imagen predeterminada actual como la imagen no predeterminada y, a
continuación, establece la nueva imagen predeterminada (la imagen no predeterminada anterior) en la imagen
no predeterminada, lo que resulta en la retención de la configuración predeterminada original. Para realizar la
operación correctamente, puede utilizar el comando tal como se indica en el ejemplo siguiente:

cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true

Métodos para personalizar la salida del comando show mediante campos

Cuando utilice la –instance parámetro con a show comando para mostrar detalles, la
salida puede ser larga e incluir más información de la necesaria. La –fields parámetro
de un show command le permite mostrar únicamente la información que especifique.

Por ejemplo, ejecutando volume show -instance es probable que dé lugar a varias pantallas de
información. Puede utilizar volume show –fields fieldname[,fieldname…] personalizar la salida de
modo que incluya sólo el campo o campos especificados (además de los campos predeterminados que
siempre se muestran). Puede utilizar –fields ? para mostrar campos válidos para un show comando.

En el siguiente ejemplo, se muestra la diferencia de resultado entre –instance y la –fields parámetro:
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cluster1::> volume show -instance

                                   Vserver Name: cluster1-1

                                    Volume Name: vol0

                                 Aggregate Name: aggr0

                                    Volume Size: 348.3GB

                             Volume Data Set ID: -

                      Volume Master Data Set ID: -

                                   Volume State: online

                                    Volume Type: RW

                                   Volume Style: flex

                                         ...

                          Space Guarantee Style: volume

                      Space Guarantee in Effect: true

                                         ...

Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...

...

cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled

-------- ------ --------------- -----------------------

cluster1-1 vol0   volume          true

cluster1-2 vol0   volume          true

vs1      root_vol

                  volume          true

vs2      new_vol

                  volume          true

vs2      root_vol

                  volume          true

...

cluster1::>

Acerca de los parámetros posicionales

Puede aprovechar la funcionalidad de parámetro posicional de la CLI de ONTAP para
aumentar la eficiencia de la entrada de comandos. Puede consultar un comando para
identificar parámetros que son posicionales para el comando.

Qué es un parámetro posicional

• Un parámetro posicional es un parámetro que no requiere que especifique el nombre del parámetro antes
de especificar el valor del parámetro.

• Un parámetro posicional se puede intersperllevar con parámetros no posicionales en la entrada del
comando, siempre y cuando observe su secuencia relativa con otros parámetros posicionales en el mismo
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comando, como se indica en la command_name ? salida.

• Un parámetro posicional puede ser un parámetro obligatorio u opcional para un comando.

• Un parámetro puede ser posicional para un comando pero no posicional para otro.

No se recomienda utilizar la funcionalidad del parámetro posicional en los scripts,
especialmente cuando los parámetros posicionales son opcionales para el comando o tienen
parámetros opcionales listados antes de ellos.

Identificar un parámetro posicional

Puede identificar un parámetro posicional en la command_name ? resultado del comando. Un parámetro
posicional tiene corchetes que rodean su nombre de parámetro, en uno de los siguientes formatos:

• [-parameter_name] parameter_value muestra un parámetro requerido que es posicional.

• [[-parameter_name] parameter_value] muestra un parámetro opcional que es posicional.

Por ejemplo, cuando se muestra como lo siguiente en el command_name ? salida, el parámetro es posicional
para el comando que aparece en:

• [-lif] <lif-name>

• [[-lif] <lif-name>]

Sin embargo, cuando se muestra como lo siguiente, el parámetro no es posicional para el comando que
aparece en:

• -lif <lif-name>

• [-lif <lif-name>]

Ejemplos de uso de parámetros posicionales

En el siguiente ejemplo, la volume create ? la salida muestra que tres parámetros son posicionales para el
comando: -volume, -aggregate, y. -size.
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cluster1::> volume create ?

   -vserver <vserver name>                Vserver Name

   [-volume] <volume name>                Volume Name

   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name

  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size

  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]

                                          Volume State (default: online)

  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)

  [ -policy <text> ]                      Export Policy

  [ -user <user name> ]                   User ID

  ...

  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:

volume)

  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot

Copies

  ...

En el siguiente ejemplo, la volume create el comando se especifica sin aprovechar la funcionalidad del
parámetro posicional:

cluster1::> volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g

-percent-snapshot-space 0

Los siguientes ejemplos utilizan la funcionalidad del parámetro posicional para aumentar la eficiencia de la
entrada de comando. Los parámetros posicionales se intersitan con parámetros no posicionales en el volume
create y los valores de parámetro posicionales se especifican sin los nombres de parámetro. Los parámetros
posicionales se especifican en la misma secuencia indicada por el volume create ? salida. Es decir, el
valor para -volume se especifica antes de la de -aggregate, que a su vez se especifica antes de la de
-size.

cluster1::> volume create vol2 aggr1 1g -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0

cluster1::> volume create -vserver svm1 vol3 -snapshot-policy default aggr1

-nvfail off 1g -space-guarantee none

Métodos para acceder a páginas manuales de ONTAP

Las páginas del manual de ONTAP (man) explican cómo usar los comandos de la CLI de
ONTAP. Estas páginas están disponibles en la línea de comandos y también se publican
en release-specific command references.

En la línea de comandos de la ONTAP, utilice man command_name comando para mostrar la página manual
del comando especificado. Si no especifica un nombre de comando, se muestra el índice de la página manual.
Puede utilizar el man man comando para ver información acerca de man comando mismo. Puede salir de una
página de manual introduciendo q.

Consulte la Referencia de comandos para su versión de ONTAP 9 Obtener más información acerca de los
comandos de ONTAP a nivel de administrador y avanzado que se encuentran disponibles en su versión.
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Gestionar sesiones CLI

Puede grabar una sesión de CLI en un archivo con un límite de nombre y tamaño especificado y, a
continuación, cargarlo a un destino FTP o HTTP. También puede mostrar o eliminar archivos en los que haya
grabado previamente las sesiones de la CLI.

Registre una sesión de la CLI

Un registro de una sesión CLI termina cuando se detiene la grabación o finaliza la sesión CLI, o cuando el
archivo alcanza el límite de tamaño especificado. El límite de tamaño de archivo predeterminado es de 1 MB.
El límite máximo de tamaño de archivo es 2 GB.

La grabación de una sesión CLI es útil, por ejemplo, si está solucionando problemas y desea guardar
información detallada o si desea crear un registro permanente del uso de espacio en un momento
determinado.

Pasos

1. Inicie la grabación de la sesión de CLI actual en un archivo:

system script start

Para obtener más información acerca del uso de system script start consulte la página man.

ONTAP inicia la grabación de la sesión CLI en el archivo especificado.

2. Continúe con la sesión de la CLI.

3. Cuando termine, detenga la grabación de la sesión:

system script stop

Para obtener más información acerca del uso de system script stop consulte la página man.

ONTAP deja de grabar la sesión CLI.

Comandos para gestionar registros de sesiones de la CLI

Utilice la system script Comandos para gestionar registros de sesiones de la CLI.

Si desea… Se usa este comando…

Inicie la grabación de la sesión CLI actual en un
archivo especificado

system script start

Detenga la grabación de la sesión CLI actual system script stop

Muestra información acerca de los registros de
sesiones de la CLI

system script show
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Si desea… Se usa este comando…

Cargue un registro de una sesión CLI en un destino
FTP o HTTP

system script upload

Eliminar un registro de una sesión de la CLI system script delete

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para gestionar el tiempo de espera automático de las sesiones de la CLI

El valor de tiempo de espera especifica cuánto tiempo permanece inactiva una sesión CLI antes de que se
finalice automáticamente. El valor de tiempo de espera de la CLI se encuentra en todo el clúster. Es decir,
cada nodo de un clúster utiliza el mismo valor de tiempo de espera de la CLI.

De manera predeterminada, el tiempo de espera automático de las sesiones de la CLI es de 30 minutos.

Utilice la system timeout Comandos para gestionar el tiempo de espera automático de las sesiones de la
CLI.

Si desea… Se usa este comando…

Muestre el período de tiempo de espera automático
para sesiones de la CLI

system timeout show

Modifique el período de tiempo de espera automático
para sesiones de la CLI

system timeout modify

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Gestión de clústeres (solo administradores de clústeres)

Muestra información sobre los nodos de un clúster

Puede mostrar los nombres de nodo, si los nodos están en buen estado y si pueden
participar en el clúster. En el nivel de privilegio avanzado, también puede mostrar si un
nodo está configurado con épsilon.

Pasos

1. Para mostrar información sobre los nodos de un clúster, utilice el cluster show comando.

Si desea que la salida muestre si un nodo está configurado con épsilon, ejecute el comando en el nivel de
privilegio avanzado.

Ejemplos de mostrar los nodos en un clúster

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre todos los nodos de un clúster de cuatro nodos:
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cluster1::> cluster show

Node                  Health  Eligibility

--------------------- ------- ------------

node1                 true    true

node2                 true    true

node3                 true    true

node4                 true    true

En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada acerca del nodo denominado «'1'» en el nivel de
privilegio avanzado:

cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only

when directed to do so by support personnel.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1

  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094

    Epsilon: false

Eligibility: true

     Health: true

Mostrar los atributos del clúster

Puede mostrar el identificador único (UUID) de un clúster, el nombre, el número de serie,
la ubicación y la información de contacto.

Pasos

1. Para mostrar los atributos de un clúster, utilice el cluster identity show comando.

Ejemplo de mostrar atributos de clúster

En el siguiente ejemplo se muestra el nombre, el número de serie, la ubicación y la información de contacto de
un clúster.

cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412

          Cluster Name: cluster1

 Cluster Serial Number: 1-80-123456

      Cluster Location: Sunnyvale

       Cluster Contact: jsmith@example.com
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Modifique los atributos del clúster

Puede modificar los atributos de un clúster, como el nombre del clúster, la ubicación y la
información de contacto, según sea necesario.

Acerca de esta tarea

No puede cambiar el UUID de un clúster, que se establece cuando se crea el clúster.

Pasos

1. Para modificar los atributos del clúster, utilice el cluster identity modify comando.

La -name el parámetro especifica el nombre del clúster. La cluster identity modify la página man
describe las reglas para especificar el nombre del clúster.

La -location el parámetro especifica la ubicación del clúster.

La -contact parámetro especifica la información de contacto, como un nombre o una dirección de correo
electrónico.

Ejemplo de cambio de nombre de un clúster

El siguiente comando cambia el nombre del clúster actual ("'cluster1'") a «'cluster2'»:

cluster1::> cluster identity modify -name cluster2

Mostrar el estado de los anillos de replicación del clúster

Puede mostrar el estado de los anillos de replicación del clúster para ayudarle a
diagnosticar problemas en todo el clúster. Si su clúster tiene problemas, es posible que el
personal de soporte le solicite que realice esta tarea para ayudarle en las tareas de
solución de problemas.

Pasos

1. Para mostrar el estado de los anillos de replicación del clúster, utilice cluster ring show comando en
el nivel de privilegio avanzado.

Ejemplo de mostrar el estado de la replicación de anillo del clúster

En el ejemplo siguiente se muestra el estado del anillo de replicación VLDB en un nodo llamado node0:
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cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only

when directed to do so by support personnel.

Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb

          Node: node0

     Unit Name: vldb

        Status: master

         Epoch: 5

   Master Node: node0

    Local Node: node0

      DB Epoch: 5

DB Transaction: 56

 Number Online: 4

      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412

Acerca del quórum y del épsilon

El quórum y el épsilon son medidas importantes para el estado y la función de los
clusters, que, en su conjunto, indican cómo abordan los clusters los desafíos potenciales
de comunicaciones y conectividad.

Quórum es una condición previa para un clúster en pleno funcionamiento. Cuando un clúster se encuentra en
quórum, una mayoría simple de nodos está en buen estado y puede comunicarse entre sí. Cuando se pierde
quorum, el clúster pierde la capacidad de realizar las operaciones normales del clúster. Sólo una colección de
nodos puede tener quórum a la vez porque todos los nodos comparten colectivamente una única vista de los
datos. Por lo tanto, si dos nodos sin comunicación tienen permiso para modificar los datos de maneras
divergentes, ya no es posible reconciliar los datos en una única vista de datos.

Cada nodo del cluster participa en un protocolo de votación que selecciona un nodo master; cada nodo
restante es un secundario. El nodo maestro es responsable de sincronizar la información en todo el clúster.
Cuando se forma el quórum, se mantiene mediante una votación continua. Si el nodo maestro se desconecta
y el clúster aún se mantiene quórum, los nodos que permanecen en línea eligen un nuevo maestro.

Dado que en un cluster existe la posibilidad de empate con un número par de nodos, uno de ellos tiene un
peso adicional fraccionario al votar llamado épsilon. Si falla la conectividad entre dos partes iguales de un
clúster de gran tamaño, el grupo de nodos que contienen épsilon mantendrá el quórum, suponiendo que todos
los nodos estén en buen estado. Por ejemplo, en la siguiente ilustración se muestra un clúster de cuatro
nodos en el que dos de los nodos fallan. Sin embargo, dado que uno de los nodos supervivientes tiene
épsilon, el cluster permanece en quórum aunque no hay una mayoría simple de nodos sanos.
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Cuando se crea el clúster, se asigna automáticamente al primer nodo épsilon. Si el nodo que contiene épsilon
se queda poco saludable, supera a su partner de alta disponibilidad o lo hace su partner de alta disponibilidad,
se asignará el valor épsilon automáticamente a un nodo sano en una pareja de alta disponibilidad diferente.

Desconectar un nodo puede afectar a la capacidad del clúster para permanecer de quórum. Por lo tanto,
ONTAP emite un mensaje de advertencia si se intenta una operación que impide que el clúster se quorum o si
se elimina una interrupción del servicio de una pérdida de quórum. Puede deshabilitar los mensajes de
advertencia de quórum mediante el cluster quorum-service options modify comando en el nivel de
privilegio avanzado.

En general, suponiendo que haya una conectividad fiable entre los nodos del clúster, un clúster más grande es
más estable que un clúster más pequeño. En un cluster de 24 nodos es más fácil mantener el requisito de
quórum de la mayoría simple de la mitad de los nodos más con épsilon que en un cluster de dos nodos.

Un clúster de dos nodos presenta algunos retos únicos para mantener el quórum. Los clústeres de dos nodos
utilizan cluster ha, en los que ninguno de los nodos está configurado con épsilon; en su lugar, se sondean
ambos nodos continuamente para garantizar que, si uno de ellos falla, el otro tenga acceso completo de
lectura/escritura a los datos, así como acceso a interfaces lógicas y funciones de gestión.

¿Qué volúmenes del sistema son

Los volúmenes del sistema son volúmenes FlexVol que contienen metadatos especiales,
como metadatos para registros de auditoría de servicios de archivos. Estos volúmenes
son visibles en el clúster para que pueda tener totalmente en cuenta el uso del
almacenamiento de en el clúster.

Los volúmenes del sistema son propiedad del servidor de gestión del clúster (también llamado SVM de
administrador) y se crean automáticamente cuando la auditoría de servicios de archivos está habilitada.

Para ver los volúmenes del sistema, se puede utilizar la volume show no se permite la mayoría de las demás
operaciones de volumen. Por ejemplo, no puede modificar un volumen del sistema mediante el volume
modify comando.

Este ejemplo muestra cuatro volúmenes del sistema en la SVM de administrador, que se crearon
automáticamente cuando se habilitó la auditoría de servicios de archivos para una SVM de datos en el clúster:
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cluster1::> volume show -vserver cluster1

Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available

Used%

--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------

-----

cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412

                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB

5%

cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412

                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB

5%

cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412

                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB

5%

cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412

                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB

5%

4 entries were displayed.

Gestione los nodos

Añada nodos al clúster

Después de crear un clúster, puede ampliarlo añadiendo nodos a él. Solo añade un nodo
a la vez.

Lo que necesitará

• Si va a añadir nodos a un clúster de varios nodos, todos los nodos existentes del clúster deben estar en
buen estado (indicado por cluster show).

• Si va a añadir nodos a un clúster de dos nodos sin switches, debe convertir un clúster de dos nodos sin
switches en un clúster conectado a switches mediante un switch de clúster compatible con NetApp.

La funcionalidad de clúster sin switch solo se admite en un clúster de dos nodos.

• Si va a añadir un segundo nodo a un clúster de un solo nodo, debe haber instalado el segundo nodo y
debe haber configurado la red de clúster.

• Si el clúster tiene habilitada la configuración automática de SP, la subred especificada para el SP debe
tener recursos disponibles para permitir que el nodo de unión utilice la subred especificada para configurar
automáticamente el SP.

• Debe haber recopilado la siguiente información para la LIF de gestión de nodos del nuevo nodo:

◦ Puerto

◦ Dirección IP

◦ Máscara de red

◦ Pasarela predeterminada
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Acerca de esta tarea

Los nodos deben tener números pares para que puedan formar pares de alta disponibilidad. Después de
comenzar a añadir un nodo al clúster, debe completar el proceso. El nodo debe formar parte del clúster antes
de poder empezar a añadir otro nodo.

Pasos

1. Encienda el nodo que desea añadir al clúster.

El nodo arranca y se inicia el Asistente de configuración de nodos en la consola.

Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:

  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,

  "back" - if you want to change previously answered questions, and

  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.

     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:

2. Salga del asistente de configuración de nodos: exit

Se cerrará el asistente de configuración de nodos y aparecerá una solicitud de inicio de sesión con la
advertencia de que no ha completado las tareas de configuración.

3. Inicie sesión en la cuenta de administrador con el admin nombre de usuario.

4. Inicie el asistente Cluster Setup:

cluster setup
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::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:

 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,

 "back" - if you want to change previously answered questions, and

 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.

 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".

To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing

https://<node_mgmt_or_e0M_IP_address>

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the

command line interface:

Para obtener más información sobre cómo configurar un clúster mediante la GUI de
configuración, consulte "System Manager" ayuda en línea.

5. Presione Enter para usar la CLI para completar esta tarea. Cuando se le solicite crear un nuevo clúster o
unirse a uno existente, introduzca join.

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?

{create, join}:

join

Si la versión de ONTAP que se ejecuta en el nodo nuevo es diferente a la versión que se ejecuta en el
clúster existente, el sistema informa de A. System checks Error: Cluster join operation
cannot be performed at this time error. Este es el comportamiento esperado. Para continuar,
ejecute el add-node -allow-mixed-version-join new_node_name comando en el nivel de
privilegio avanzado de un nodo existente del clúster.

6. Siga las instrucciones para configurar el nodo y unirlo al clúster:

◦ Para aceptar el valor predeterminado de una petición de datos, pulse Intro.

◦ Para introducir su propio valor para una petición de datos, introduzca el valor y, a continuación, pulse
Intro.

7. Repita los pasos anteriores para cada nodo adicional que desee añadir.

Después de terminar

Después de añadir nodos al clúster, debe habilitar la conmutación por error del almacenamiento para cada
pareja de alta disponibilidad.
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Información relacionada

"Clústeres de ONTAP de versión mixta"

Quite los nodos del clúster

Es posible eliminar nodos no deseados de un clúster, de uno en uno. Después de quitar
un nodo, también debe quitar su compañero de conmutación al nodo de respaldo. Si va a
quitar un nodo, sus datos se vuelven inaccesibles o se borran.

Antes de empezar

Debe cumplir las siguientes condiciones antes de quitar nodos del clúster:

• Más de la mitad de los nodos del clúster deben estar en buen estado.

• Debe haberse evacuado todos los datos del nodo que desea quitar.

◦ Esto podría incluir "purgado de datos desde un volumen cifrado".

• Todos los volúmenes que no son raíz fueron "movido" desde agregados que pertenecen al nodo.

• Se han encontrado todos los agregados que no son raíz "eliminado" desde el nodo.

• Si el nodo tiene discos de estándar de procesamiento de información federal (FIPS) o discos de cifrado
automático (SED), "se ha eliminado el cifrado del disco" volviendo a poner los discos en modo sin
protección.

◦ Puede que también desee "Desinfecte unidades FIPS o SED".

• LIF de datos han sido "eliminado" o. "reubicado" desde el nodo.

• Se han realizado las LIF de gestión del clúster "reubicado" desde el nodo y los puertos de inicio se han
cambiado.

• Todas las LIF de interconexión de clústeres se han establecido "quitada".

◦ Cuando elimina las LIF de interconexión de clústeres, se muestra una advertencia que puede
ignorarse.

• La recuperación tras fallos del almacenamiento ha sido "deshabilitado" para el nodo.

• Todas las reglas de recuperación tras fallos de LIF han sido "modificado" para quitar los puertos del nodo.

• Todas las VLAN del nodo han sido "eliminado".

• Si tiene LUN en el nodo que se va a quitar, debería "Modifique la lista nodos de generación de informes de
asignación de LUN selectiva (SLM)" antes de quitar el nodo.

Si no elimina el nodo y su partner de alta disponibilidad de la lista Reporting-Nodes de SLM, se puede
perder el acceso a las LUN que anteriormente existían en el nodo aunque los volúmenes que contenían
dichas LUN se hayan movido a otro nodo.

Se recomienda emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está
realizando la eliminación de nodos.

Nota: no debe realizar operaciones como cluster remove-node, cluster unjoin, y. node rename
Cuando hay una actualización automática de ONTAP en curso.

Acerca de esta tarea

• Si ejecuta un clúster de versión mixta, puede eliminar el último nodo de versión baja con uno de los
comandos de privilegio avanzados desde ONTAP 9.3:
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◦ ONTAP 9.3: cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check

◦ ONTAP 9.4 y posteriores: cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check

• Si desune 2 nodos de un clúster de 4 nodos, la alta disponibilidad de clúster se habilita automáticamente
en los dos nodos que quedan.

Antes de quitar un nodo del clúster, se deben hacer inaccesibles a todos los datos del sistema y
del usuario de todos los discos que están conectados al nodo. Si un nodo se desunió
incorrectamente desde un clúster, póngase en contacto con el soporte de NetApp para obtener
ayuda con las opciones de recuperación.

Pasos

1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado:

set -privilege advanced

2. Compruebe si un nodo del clúster contiene épsilon:

cluster show -epsilon true

3. Si un nodo del clúster contiene épsilon y ese nodo se va a desunir, mueva épsilon a un nodo que no se va
a desvincular:

a. Mueva épsilon del nodo que se va a desunir

cluster modify -node <name_of_node_to_be_unjoined> -epsilon false

b. Mueva épsilon a un nodo que no se va a desunir:

cluster modify -node <node_name> -epsilon true

4. Identifique el nodo maestro actual:

cluster ring show

El nodo principal es el nodo que contiene procesos como «mgmt», «vldb», «vifmgr», «bcomd» y «crs».

5. Si el nodo que desea quitar es el nodo maestro actual, habilite otro nodo del clúster para que se
seleccione como nodo maestro:

a. Haga que el nodo maestro actual no sea apto para participar en el cluster:

cluster modify – node <node_name> -eligibility false

61



Cuando el nodo maestro deja de ser elegible, el quórum del clúster selecciona uno de los nodos
restantes como el nuevo nodo principal.

b. Haga que el nodo maestro anterior sea apto para participar de nuevo en el clúster:

cluster modify – node <node_name> -eligibility true

6. Inicie sesión en la LIF de gestión de nodos remotos o en la LIF de gestión de clústeres en un nodo que no
sea el que se está quitando.

7. Quite el nodo del clúster:

Para esta versión de ONTAP… Se usa este comando…

ONTAP 9,3
cluster unjoin

ONTAP 9,4 y versiones posteriores
cluster remove-node*

Si tiene un clúster de versiones mixtas y va a eliminar el último nodo de la versión inferior, use el -skip
-last-low-version-node-check parámetro con estos comandos.

El sistema le informa de lo siguiente:

◦ También debe quitar del clúster el compañero de conmutación al nodo de respaldo.

◦ Una vez que se ha eliminado el nodo y antes de poder volver a unirse a un clúster, debe utilizar la
opción del menú de arranque (4) limpiar la configuración e inicializar todos los discos u opción (9)
Configurar la partición avanzada de unidades para borrar la configuración del nodo e inicializar todos
los discos.

Se genera un mensaje de fallo si tiene condiciones que debe abordar antes de quitar el nodo. Por
ejemplo, el mensaje podría indicar que el nodo tiene recursos compartidos que debe quitar o que el
nodo está en una configuración de alta disponibilidad de clúster o en una configuración de
recuperación tras fallos de almacenamiento que debe deshabilitar.

Si el nodo es el maestro de quórum, el clúster perderá brevemente y volverá al quórum. Esta pérdida de
quórum es temporal y no afecta a ninguna operación de datos.

8. Si un mensaje de fallo indica condiciones de error, solucione esas condiciones y vuelva a ejecutar el
cluster remove-node o. cluster unjoin comando.

El nodo se reinicia automáticamente después de que se quita correctamente del clúster.

9. Si va a reutilizar el nodo, borre la configuración del nodo e inicialice todos los discos:

a. Durante el proceso de inicio, pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio cuando se le solicite.

b. Seleccione la opción del menú de inicio (4) Limpiar configuración e inicializar todos los discos.

10. Volver al nivel de privilegio de administrador:

62



set -privilege admin

11. Repita los pasos anteriores para eliminar el partner de conmutación por error del clúster.

Después de terminar

Si ha quitado nodos para tener un clúster de un solo nodo, debe modificar los puertos de clúster para que
proporcionen tráfico de datos. Para ello, modifique los puertos de clúster que son puertos de datos y cree LIF
de datos en los puertos de datos.

Acceda a los archivos log, core dump y MIB de un nodo mediante un navegador web

La infraestructura del procesador de servicio (spi) El servicio web está habilitado de
forma predeterminada para habilitar un explorador web para acceder a los archivos log,
core dump y MIB de un nodo en el clúster. Todavía es posible acceder a los archivos
incluso cuando el nodo está inactivo, siempre que su partner haga el control del nodo.

Lo que necesitará

• El LIF de gestión del clúster debe estar activo.

Puede utilizar la LIF de gestión del clúster o de un nodo para acceder al spi servicio web. Sin embargo,
se recomienda utilizar el LIF de gestión del clúster.

La network interface show El comando muestra el estado de todas las LIF del clúster.

• Se debe usar una cuenta de usuario local para acceder al spi servicio web, las cuentas de usuario de
dominio no son compatibles.

• Si su cuenta de usuario no tiene la función «'admin'» (que tiene acceso a la spi servicio web de forma
predeterminada), la función de control de acceso debe tener acceso a spi servicio web.

La vserver services web access show el comando muestra qué funciones tienen acceso a qué
servicios web.

• Si no está utilizando la cuenta de usuario «'admin'» (que incluye la http método de acceso de forma
predeterminada), la cuenta de usuario debe configurarse con el http método de acceso.

La security login show el comando muestra los métodos de acceso e inicio de sesión de las cuentas
de usuario, así como sus roles de control de acceso.

• Si desea utilizar HTTPS para obtener acceso web seguro, debe habilitarse SSL y debe instalarse un
certificado digital.

La system services web show el comando muestra la configuración del motor de protocolo web en el
nivel del clúster.

Acerca de esta tarea

La spi el servicio web está activado de forma predeterminada y el servicio se puede desactivar manualmente
(vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false).

La función «admin» tiene acceso a la spi servicio web de forma predeterminada y el acceso se puede
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deshabilitar manualmente (services web access delete -vserver cluster_name -name spi
-role admin).

Pasos

1. Dirija el navegador web al spi Dirección URL del servicio web en uno de los siguientes formatos:

◦ http://cluster-mgmt-LIF/spi/

◦ https://cluster-mgmt-LIF/spi/

cluster-mgmt-LIF Es la dirección IP de la LIF de gestión del clúster.

2. Cuando el navegador lo solicite, introduzca su cuenta de usuario y contraseña.

Una vez autenticada su cuenta, el explorador mostrará vínculos a /mroot/etc/log/,
/mroot/etc/crash/, y. /mroot/etc/mib/ directorios de cada nodo del clúster.

Acceda a la consola del sistema de un nodo

Si un nodo está colgado en el menú de inicio o en el símbolo del sistema del entorno de
arranque, sólo puede acceder a él a través de la consola del sistema (también llamada la
consola serie). Puede acceder a la consola del sistema de un nodo desde una conexión
SSH al SP del nodo o al clúster.

Acerca de esta tarea

Tanto el SP como los ONTAP ofrecen comandos que le permiten acceder a la consola del sistema. Sin
embargo, desde SP, solo puede acceder a la consola del sistema de su propio nodo. Desde el clúster, puede
acceder a la consola del sistema de cualquier nodo del clúster.

Pasos

1. Acceda a la consola del sistema de un nodo:

Si se encuentra en… Introduzca este comando…

CLI de SP del nodo system console

CLI de ONTAP system node run-console

2. Inicie sesión en la consola del sistema cuando se le solicite que lo haga.

3. Para salir de la consola del sistema, pulse Ctrl-D.

Ejemplos de acceso a la consola del sistema

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de introducir el system console Comando en el símbolo de
sistema "P 2". La consola del sistema indica que el nodo 2 está colgando en el indicador de entorno de inicio.
La boot_ontap El comando se introduce en la consola para arrancar el nodo en ONTAP. A continuación, se
pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver al SP.
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SP node2> system console

Type Ctrl-D to exit.

LOADER>

LOADER> boot_ontap

...

*******************************

*                             *

* Press Ctrl-C for Boot Menu. *

*                             *

*******************************

...

(Ctrl-D se pulsa para salir de la consola del sistema.)

Connection to 123.12.123.12 closed.

SP node2>

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado de introducir el system node run-console Desde ONTAP
para acceder a la consola del sistema del nodo 2, que está en la solicitud del entorno de arranque. La
boot_ontap El comando se introduce en la consola para arrancar el nodo 2 en ONTAP. A continuación, se
pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver a ONTAP.

cluster1::> system node run-console -node node2

Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might

open on top of this session.

Type Ctrl-D to exit.

LOADER>

LOADER> boot_ontap

...

*******************************

*                             *

* Press Ctrl-C for Boot Menu. *

*                             *

*******************************

...

(Ctrl-D se pulsa para salir de la consola del sistema.)

Connection to 123.12.123.12 closed.

cluster1::>
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Gestione volúmenes raíz del nodo y agregados raíz

El volumen raíz de un nodo es un volumen FlexVol que se instala de fábrica o mediante
el software de configuración. Está reservado para los archivos del sistema, los archivos
de registro y los archivos de núcleo. El nombre del directorio es /mroot, a la que sólo se
puede acceder a través del shell del sistema mediante el soporte técnico. El tamaño
mínimo para el volumen raíz de un nodo depende del modelo de plataforma.

Reglas que rigen la descripción general de los volúmenes raíz del nodo y los agregados raíz

El volumen raíz de un nodo contiene directorios y archivos especiales para ese nodo. El agregado raíz
contiene el volumen raíz. Algunas reglas rigen el volumen raíz y el agregado raíz de un nodo.

• Las siguientes reglas rigen el volumen raíz del nodo:

◦ A menos que el soporte técnico le indique que lo haga, no modifique la configuración ni el contenido
del volumen raíz.

◦ No almacenar datos de usuario en el volumen raíz.

El almacenamiento de datos de usuario en el volumen raíz aumenta el tiempo de devolución del
almacenamiento entre nodos de un par de alta disponibilidad.

◦ Puede mover el volumen raíz a otro agregado. Consulte [relocate-root].

• El agregado raíz está dedicado únicamente al volumen raíz del nodo.

ONTAP impide la creación de otros volúmenes en el agregado raíz.

"Hardware Universe de NetApp"

Libere espacio en el volumen raíz de un nodo

Aparece un mensaje de advertencia cuando el volumen raíz de un nodo se ha lleno o casi lleno. El nodo no
puede funcionar correctamente cuando su volumen raíz está lleno. Puede liberar espacio en el volumen raíz
de un nodo si elimina los archivos de volcado principales, los archivos de seguimiento de paquetes y las
copias Snapshot de volumen raíz.

Pasos

1. Muestra los archivos de volcado de memoria del nodo y sus nombres:

system node coredump show

2. Elimine los archivos de volcado de memoria no deseados del nodo:

system node coredump delete

3. Accede a la Nodesinfierno:

system node run -node nodename

nodename es el nombre del nodo cuyo espacio del volumen raíz desea liberar.

4. Cambie al nivel de privilegio avanzado nodesinfierno desde el nodesinfierno:
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priv set advanced

5. Mostrar y eliminar los archivos de seguimiento de paquetes del nodo a través de nodeshell:

a. Muestre todos los archivos del volumen raíz del nodo:

ls /etc

b. Si hay archivos de seguimiento de paquetes (*.trc) se encuentran en el volumen raíz del nodo,
elimínelos de forma individual:

rm /etc/log/packet_traces/file_name.trc

6. Identificar y eliminar las copias snapshot del volumen raíz del nodo a través del infierno:

a. Identifique el nombre del volumen raíz:

vol status

El volumen raíz se indica mediante la palabra «'root'» de la columna «'Options'» de la vol status
resultado del comando.

En el siguiente ejemplo, el volumen raíz es vol0:

node1*> vol status

         Volume State           Status            Options

           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on

                                64-bit

a. Mostrar copias Snapshot de volumen raíz:

snap list root_vol_name

b. Elimine las copias Snapshot de volumen raíz que no desee:

snap delete root_vol_namesnapshot_name

7. Salga de nodeshell y vuelva al clustershell:

exit

Reubique los volúmenes raíz en nuevos agregados

El procedimiento de reemplazo raíz migra el agregado raíz actual a otro conjunto de discos sin interrupciones.

Acerca de esta tarea

La conmutación por error del almacenamiento debe estar habilitada para reubicar los volúmenes raíz. Puede
utilizar el storage failover modify -node nodename -enable true comando para habilitar la
conmutación al nodo de respaldo.

Puede cambiar la ubicación del volumen raíz a un nuevo agregado en las siguientes situaciones:
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• Cuando los agregados raíz no se encuentran en el disco que prefiere

• Cuando desee reorganizar los discos conectados al nodo

• Cuando realice el reemplazo de una bandeja de bandejas de discos EOS

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set privilege advanced

2. Reubicar el agregado raíz:

system node migrate-root -node nodename -disklist disklist -raid-type raid-

type

◦ -nodo

Especifica el nodo que posee el agregado raíz que desea migrar.

◦ -disklist

Especifica la lista de discos en los que se creará el nuevo agregado raíz. Todos los discos deben ser
repuestos y ser propiedad del mismo nodo. El número mínimo de discos necesario depende del tipo
de RAID.

◦ -raid-type

Especifica el tipo de RAID del agregado raíz. El valor predeterminado es raid-dp.

3. Supervise el progreso del trabajo:

job show -id jobid -instance

Resultados

Si todas las comprobaciones previas se realizan correctamente, el comando inicia un trabajo de reemplazo de
volumen raíz y sale del mismo. Espere que el nodo se reinicie.

Inicie o detenga una descripción general del nodo

Es posible que deba iniciar o detener un nodo por motivos de mantenimiento o solución
de problemas. Puede hacerlo desde la CLI de ONTAP, el símbolo del sistema del entorno
de arranque o desde la CLI de SP.

Con el comando CLI del SP system power off o. system power cycle Para apagar o encender un
nodo, es posible que un apagado incorrecto del nodo (también llamado dirty shutdown) y no es un sustituto de
un apagado correcto usando la ONTAP system node halt comando.

Reinicie un nodo en el símbolo del sistema

Puede reiniciar un nodo en modo normal desde el símbolo del sistema. Un nodo se configura para arrancar
desde el dispositivo de arranque, como una tarjeta PC CompactFlash.

Pasos
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1. Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que se va a reiniciar no tenga épsilon:

a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

b. Determine qué nodo tiene épsilon:

cluster show

En el siguiente ejemplo, se muestra «'1'» con épsilon:

cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon

-------------------- ------- ------------  ------------

node1                true    true          true

node2                true    true          false

node3                true    true          false

node4                true    true          false

4 entries were displayed.

a. Si el nodo que se va a reiniciar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:

cluster modify -node node_name -epsilon false

b. Asigne épsilon a un nodo diferente que permanecerá activo:

cluster modify -node node_name -epsilon true

c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin

2. Utilice la system node reboot comando para reiniciar el nodo.

Si no especifica el -skip-lif-migration Parámetro, el comando intenta migrar LIF de datos y de
gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del reinicio. Si la migración de LIF falla o se agota
el tiempo de espera, se anula el proceso de reinicio y ONTAP muestra un error para indicar el error de
migración de la LIF.

cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"

El nodo inicia el proceso de reinicio. Aparece la solicitud de inicio de sesión de ONTAP, que indica que el
proceso de reinicio ha finalizado.

Arranque ONTAP en el símbolo del sistema del entorno de arranque

Puede arrancar la versión actual o la versión de backup de ONTAP cuando se encuentra en el símbolo del
sistema de un entorno de arranque de un nodo.
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Pasos

1. Acceda al símbolo del sistema del entorno de arranque desde el símbolo del sistema del sistema de
almacenamiento mediante el system node halt comando.

La consola del sistema de almacenamiento muestra el símbolo del sistema del entorno de arranque.

2. En el símbolo del sistema de entorno de arranque, introduzca uno de los siguientes comandos:

Para arrancar… Introduzca…

La versión actual de ONTAP boot_ontap

La imagen principal de ONTAP desde el dispositivo
de arranque

boot_primary

La imagen de copia de seguridad de ONTAP desde
el dispositivo de arranque

boot_backup

Si no está seguro de qué imagen usar, debe usar boot_ontap en primer lugar.

Apague un nodo

Puede apagar un nodo si deja de responder o si el personal de soporte le dirige a hacerlo como parte de los
esfuerzos de solución de problemas.

Pasos

1. Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que desea apagar no tenga épsilon:

a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

b. Determine qué nodo tiene épsilon:

cluster show

En el siguiente ejemplo, se muestra «'1'» con épsilon:

cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon

-------------------- ------- ------------  ------------

node1                true    true          true

node2                true    true          false

node3                true    true          false

node4                true    true          false

4 entries were displayed.

a. Si el nodo que desea apagar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:
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cluster modify -node node_name -epsilon false

b. Asigne épsilon a un nodo diferente que permanecerá activo:

cluster modify -node node_name -epsilon true

c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin

2. Utilice la system node halt comando para apagar el nodo.

Si no especifica el -skip-lif-migration Parámetro, el comando intenta migrar LIF de datos y de
gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del apagado. Si la migración de LIF falla o se
agota el tiempo, el proceso de apagado se cancela y ONTAP muestra un error para indicar el error de
migración de la LIF.

Puede activar manualmente un volcado de memoria con el apagado mediante ambos -dump parámetro.

En el siguiente ejemplo se apaga el nodo llamado «'1'» para realizar tareas de mantenimiento del
hardware:

cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'

Gestione un nodo mediante el menú de arranque

Puede utilizar el menú de arranque para corregir problemas de configuración en un nodo,
restablecer la contraseña de administrador, inicializar discos, restablecer la configuración
del nodo y restaurar la información de configuración del nodo al dispositivo de arranque.

Si un par de alta disponibilidad está usando "Cifrar unidades SAS o NVMe (SED, NSE, FIPS)",
debe seguir las instrucciones del tema "Devolver una unidad FIPS o SED al modo sin
protección" Para todas las unidades dentro de la pareja de ha antes de inicializar el sistema
(opciones de arranque 4 o 9). Si las unidades se reasignan, es posible que no se produzcan
pérdidas de datos futuras.

Pasos

1. Reinicie el nodo para acceder al menú de arranque mediante el system node reboot en el símbolo del
sistema.

El nodo inicia el proceso de reinicio.

2. Durante el proceso de reinicio, pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio cuando se le solicite hacerlo.

El nodo muestra las siguientes opciones para el menú de arranque:
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(1) Normal Boot.

(2) Boot without /etc/rc.

(3) Change password.

(4) Clean configuration and initialize all disks.

(5) Maintenance mode boot.

(6) Update flash from backup config.

(7) Install new software first.

(8) Reboot node.

(9) Configure Advanced Drive Partitioning.

(10) Set onboard key management recovery secrets.

(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)?

Opción de menú de inicio (2) Boot without /etc/rc es obsoleto y no tiene ningún efecto en el
sistema.

3. Seleccione una de las siguientes opciones introduciendo el número correspondiente:

Para… Seleccione…

Siga arrancando el nodo en el
modo normal

1) arranque normal

Cambie la contraseña del nodo,
que es también la contraseña de la
cuenta "'admin'"

3) Cambiar contraseña
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Para… Seleccione…

Inicialice los discos del nodo y cree
un volumen raíz para el nodo

4) limpiar la configuración e inicializar todos los discos

Esta opción de menú borra todos los datos de los
discos del nodo y restablece la configuración del
nodo a la configuración predeterminada de fábrica.

Solo seleccione este elemento de menú después de que el nodo se
haya quitado de un clúster (desUnido) y no se haya Unido a otro
clúster.

Para un nodo con bandejas de discos internas o externas, se
inicializa el volumen raíz en los discos internos. Si no hay bandejas
de discos internas, se inicializa el volumen raíz en los discos
externos.

Para un sistema que ejecuta la virtualización FlexArray con
bandejas de discos internas o externas, los LUN de cabina no se
inicializan. Se inicializan todos los discos nativos de bandejas
internas o externas.

Para un sistema que ejecuta virtualización FlexArray solo con LUN
de cabina y sin bandejas de discos internas o externas, se inicializa
el volumen raíz en LOS LUN de la cabina de almacenamiento;
consulte "Instalando FlexArray".

Si el nodo que desea inicializar tiene discos particionados para la
partición de datos raíz, los discos deben desparticionarse antes de
poder inicializarse, consulte 9) Configurar la partición avanzada

de discos y. "Gestión de discos y agregados".

Realizar operaciones de
mantenimiento de agregados y
discos y obtener información
detallada sobre agregados y discos.

5) arranque en modo de mantenimiento

Para salir del modo de mantenimiento, utilice halt comando.

Restaure la información de
configuración desde el volumen raíz
del nodo al dispositivo de arranque,
como una tarjeta PC CompactFlash

6) Actualizar flash desde la configuración de la copia de seguridad

ONTAP almacena alguna información de configuración del nodo en
el dispositivo de arranque. Cuando se reinicia el nodo, se realiza
automáticamente una copia de seguridad de la información del
dispositivo de arranque en el volumen raíz del nodo. Si el
dispositivo de arranque se daña o necesita reemplazarse, debe
utilizar esta opción de menú para restaurar la información de
configuración desde el volumen raíz del nodo al dispositivo de
arranque.
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Para… Seleccione…

Instale el nuevo software en el nodo 7) instale primero el nuevo software

Si el software ONTAP en el dispositivo de arranque no incluye
compatibilidad con la cabina de almacenamiento que desea usar
para el volumen raíz, puede usar esta opción de menú para obtener
una versión del software que admite la cabina de almacenamiento e
instalarla en el nodo.

Esta opción de menú solo se utiliza para instalar una versión más
reciente del software ONTAP en un nodo que no tiene instalado
ningún volumen raíz. No utilice esta opción de menú para actualizar
ONTAP.

Reiniciar el nodo 8) Reiniciar nodo

Desparticionar todos los discos y
eliminar su información de
propiedad o limpiar la configuración
e inicializar el sistema con discos
completos o particionados

9) Configurar la partición avanzada de discos

A partir de ONTAP 9.2, la opción Advanced Drive Partitioning ofrece
funciones adicionales de gestión para los discos configurados para
la partición de datos raíz o datos raíz. Las siguientes opciones
están disponibles en Boot Option 9:

(9a) Unpartition all disks and remove their

ownership information.

(9b) Clean configuration and initialize

system with partitioned disks.

(9c) Clean configuration and initialize

system with whole disks.

(9d) Reboot the node.

(9e) Return to main boot menu.

Mostrar atributos de nodo

Puede mostrar los atributos de uno o más nodos del clúster, por ejemplo, el nombre, el
propietario, la ubicación, número de modelo, número de serie, cuánto tiempo se ha
ejecutado el nodo, estado y elegibilidad para participar en un clúster.

Pasos

1. Para mostrar los atributos de un nodo especificado o acerca de todos los nodos de un clúster, utilice el
system node show comando.

Ejemplo de mostrar información acerca de un nodo

En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada acerca de los nodos 1:
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cluster1::> system node show -node node1

                          Node: node1

                         Owner: Eng IT

                      Location: Lab 5

                         Model: model_number

                 Serial Number: 12345678

                     Asset Tag: -

                        Uptime: 23 days 04:42

               NVRAM System ID: 118051205

                     System ID: 0118051205

                        Vendor: NetApp

                        Health: true

                   Eligibility: true

       Differentiated Services: false

           All-Flash Optimized: true

            Capacity Optimized: false

                 QLC Optimized: false

    All-Flash Select Optimized: false

 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none

Modifique los atributos del nodo

Puede modificar los atributos de un nodo según sea necesario. Los atributos que puede
modificar incluyen la información del propietario del nodo, la información de ubicación, la
etiqueta de activo y la elegibilidad para participar en el clúster.

Acerca de esta tarea

La elegibilidad de un nodo para participar en el clúster puede modificarse en el nivel de privilegio avanzado
mediante el –eligibility parámetro de system node modify o. cluster modify comando. Si
establece la idoneidad de un nodo false, el nodo se vuelve inactivo en el clúster.

No puede modificar la idoneidad del nodo de forma local. Debe modificarse desde un nodo
diferente. La eligiblidad del nodo tampoco se puede modificar con una configuración de alta
disponibilidad de clúster.

Debe evitar establecer la idoneidad de un nodo false, excepto en situaciones como restaurar
la configuración del nodo o el mantenimiento prolongado de los nodos. El acceso a datos DE
SAN y NAS al nodo puede verse afectado cuando el nodo no cumple con los requisitos.

Pasos

1. Utilice la system node modify comando para modificar los atributos de un nodo.

Ejemplo de modificación de atributos de nodo

El siguiente comando modifica los atributos del nodo "'1'". El propietario del nodo se establece en "'Joe Smith'"
y su etiqueta de activo se establece en "'js1234'":
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cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag

js1234

Cambie el nombre de un nodo

Es posible cambiar el nombre de un nodo según sea necesario.

Pasos

1. Para cambiar el nombre de un nodo, utilice system node rename comando.

La -newname el parámetro especifica el nuevo nombre del nodo. La system node rename la página
man describe las reglas para especificar el nombre del nodo.

Si desea cambiar el nombre de varios nodos en el clúster, debe ejecutar el comando de cada nodo
individualmente.

El nombre de nodo no puede ser «'todos'» porque «'todos'» es un nombre reservado del
sistema.

Ejemplo de cambio de nombre de un nodo

El siguiente comando cambia el nombre del nodo "'1'" a "'nodo 1a'":

cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a

Configure la red del SP/BMC

Aísle el tráfico de red de gestión

Se recomienda configurar el SP/BMC y la interfaz de gestión de e0M en una subred
dedicada al tráfico de gestión. La ejecución del tráfico de datos por la red de gestión
puede provocar problemas de degradación y de enrutamiento del rendimiento.

El puerto Ethernet de gestión de la mayoría de las controladoras de almacenamiento (indicado con un icono
de llave en la parte posterior del chasis) está conectado a un switch Ethernet interno. El switch interno
proporciona conectividad al SP/BMC y a la interfaz de gestión e0M, la cual puede utilizar para acceder al
sistema de almacenamiento mediante protocolos TCP/IP como Telnet, SSH y SNMP.
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Si tiene pensado utilizar tanto el dispositivo de gestión remota como e0M, debe configurarlos en la misma
subred IP. Dado que estas son interfaces de bajo ancho de banda, la práctica recomendada es configurar
SP/BMC y e0M en una subred dedicada al tráfico de gestión.

Si no puede aislar el tráfico de gestión o si su red de gestión dedicada es excepcionalmente grande, debe
intentar mantener el volumen de tráfico de red lo más bajo posible. Un ingreso excesivo de tráfico de difusión
o multidifusión puede degradar el rendimiento del SP/BMC.

Algunas controladoras de almacenamiento, como AFF A800, tienen dos puertos externos, uno
para BMC y el otro para e0M. Para estas controladoras, no es necesario configurar BMC y e0M
en la misma subred IP.

Consideraciones que tener en cuenta para la configuración de red del SP/BMC

Es posible habilitar la configuración de red automática a nivel de clúster para el SP
(recomendado). También puede dejar deshabilitada la configuración automática de red
de SP (predeterminado) y gestionar la configuración de red de SP manualmente en el
nivel de nodo. Existen algunas consideraciones para cada caso.

Este tema se aplica tanto al SP como al BMC.

La configuración de red automática del SP permite al SP utilizar recursos de dirección (incluida la dirección IP,
la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace) desde la subred especificada para configurar su red
automáticamente. Con la configuración de red automática de SP, no es necesario asignar manualmente las
direcciones IP para el SP de cada nodo. De forma predeterminada, la configuración de red automática del SP
está deshabilitada; esto se debe a que para habilitar la configuración es necesario que la subred se utilice
para la configuración en el clúster primero.

Si habilita la configuración de red automática del SP, se aplican las siguientes situaciones y consideraciones:

• Si el SP nunca se ha configurado, la red del SP se configura automáticamente de acuerdo con la subred
especificada para la configuración de red automática del SP.

• Si el SP se ha configurado manualmente o si la configuración de red del SP existente se basa en una
subred diferente, la red de SP de todos los nodos del clúster se reconfiguran en función de la subred que
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especifique en la configuración de red automática de SP.

La reconfiguración puede dar como resultado que se asigne a SP otra dirección, lo que puede afectar a la
configuración de DNS y a su capacidad de resolver los nombres de host de SP. Como resultado, es
posible que deba actualizar la configuración de DNS.

• Un nodo que se une al clúster utiliza la subred especificada para configurar su red de SP
automáticamente.

• La system service-processor network modify El comando no le permite cambiar la dirección IP
del SP.

Cuando la configuración de red automática del SP está habilitada, el comando solo le permite habilitar o
deshabilitar la interfaz de red del SP.

◦ Si la configuración de red automática del SP se habilitó anteriormente, al deshabilitar la interfaz de red
del SP, se libera el recurso de dirección asignado y se vuelve a la subred.

◦ Si deshabilita la interfaz de red de SP y vuelve a habilitarla, el SP podría volver a configurarse con una
dirección diferente.

Si la configuración de red automática del SP está deshabilitada (por defecto), se aplican las siguientes
situaciones y consideraciones:

• Si el SP nunca se ha configurado, la configuración de red IPv4 de SP establece de manera
predeterminada el uso de DHCP IPv4 e IPv6 está deshabilitado.

Un nodo que se une al clúster también utiliza DHCP IPv4 para la configuración de red del SP de forma
predeterminada.

• La system service-processor network modify Command le permite configurar la dirección IP del
SP de un nodo.

Aparece un mensaje de advertencia cuando intenta configurar manualmente la red del SP con direcciones
asignadas a una subred. Si ignora la advertencia y continúa con la asignación manual de direcciones,
podría producirse un escenario con direcciones duplicadas.

Si la configuración de red automática del SP se deshabilita después de haberse habilitado previamente, se
aplican las siguientes situaciones y consideraciones:

• Si la configuración de red automática del SP tiene deshabilitada la familia de direcciones IPv4, la red IPv4
de SP debe utilizar DHCP de manera predeterminada y la system service-processor network
modify El comando le permite modificar la configuración IPv4 de SP para nodos individuales.

• Si la configuración de red automática del SP tiene la familia de direcciones IPv6 deshabilitada, la red IPv6
del SP también está deshabilitada y el system service-processor network modify Comando le
permite habilitar y modificar la configuración de IPv6 de SP para nodos individuales.

Habilite la configuración de red automática de SP/BMC

Habilitar el SP para utilizar la configuración de red automática es preferible de configurar
manualmente la red del SP. Dado que la configuración de red automática del SP es de
todo el clúster, no es necesario que gestione manualmente la red del SP para nodos
individuales.
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Esta tarea se aplica tanto al SP como al BMC.

• La subred que desea utilizar para la configuración de red automática del SP ya debe estar definida en el
clúster y no debe haber conflictos de recursos con la interfaz de red del SP.

La network subnet show comando muestra información de subred para el clúster.

El parámetro que fuerza la asociación de subred (el -force-update-lif-associations parámetro
de network subnet Comandos) solo es compatible en los LIF de red y no en la interfaz de red del SP.

• Si desea utilizar conexiones IPv6 para el SP, IPv6 ya debe estar configurado y habilitado para ONTAP.

La network options ipv6 show El comando muestra el estado actual de la configuración de IPv6
para ONTAP.

Pasos

1. Especifique la familia de direcciones IPv4 o IPv6 y el nombre de la subred que desea que utilice el SP con
el system service-processor network auto-configuration enable comando.

2. Muestra la configuración de red automática del SP mediante el system service-processor network
auto-configuration show comando.

3. Si posteriormente desea deshabilitar o volver a habilitar la interfaz de red IPv4 o IPv6 del SP para todos
los nodos que están en quórum, utilice el system service-processor network modify con el
-address-family [IPv4|IPv6] y. -enable [true|false] parámetros.

Cuando se habilita la configuración de red automática del SP, no es posible modificar la dirección IP de SP
para un nodo que está en quórum. Solo puede habilitar o deshabilitar la interfaz de red IPv4 o IPv6 del SP.

Si un nodo no tiene quórum, puede modificar la configuración de red de SP del nodo, incluida la dirección
IP de SP, ejecutando system service-processor network modify En el nodo y confirme que
desea anular la configuración de red automática del SP para el nodo. Sin embargo, cuando el nodo se une
al quórum, la reconfiguración automática del SP se lleva a cabo para el nodo según la subred
especificada.

Configure la red SP/BMC manualmente

Si no tiene configurada la configuración de red automática para el SP, debe configurar
manualmente la red de SP de un nodo para que el SP pueda accederse a través de una
dirección IP.

Lo que necesitará

Si desea utilizar conexiones IPv6 para el SP, IPv6 ya debe estar configurado y habilitado para ONTAP. La
network options ipv6 Los comandos gestionan la configuración de IPv6 para ONTAP.

Esta tarea se aplica tanto al SP como al BMC.

Puede configurar el SP para que use IPv4, IPv6 o ambos. La configuración IPv4 del SP es compatible con las
direcciones estáticas y DHCP, y la configuración IPv6 del SP solo admite direcciones estáticas.

Si se ha configurado la configuración de red automática del SP, no es necesario configurar manualmente la
red del SP para nodos individuales y el system service-processor network modify El comando le
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permite habilitar o deshabilitar la interfaz de red del SP.

Pasos

1. Configure la red del SP para un nodo mediante el system service-processor network modify
comando.

◦ La -address-family El parámetro especifica si se va a modificar la configuración de IPv4 o IPv6 del
SP.

◦ La -enable El parámetro habilita la interfaz de red de la familia de direcciones IP especificada.

◦ La -dhcp El parámetro especifica si se debe utilizar la configuración de red desde el servidor DHCP o
la dirección de red que se proporcione.

Puede habilitar DHCP (a modo de configuración -dhcp para v4) Sólo si está utilizando IPv4. No se
puede habilitar DHCP para las configuraciones IPv6.

◦ La -ip-address El parámetro especifica la dirección IP pública del SP.

Aparece un mensaje de advertencia cuando intenta configurar manualmente la red del SP con
direcciones asignadas a una subred. Si ignora la advertencia y continúa con la asignación manual de
direcciones, podría producirse una asignación de direcciones duplicada.

◦ La -netmask El parámetro especifica la máscara de red del SP (si se utiliza IPv4).

◦ La -prefix-length El parámetro especifica la longitud del prefijo de red de la máscara de subred
del SP (si se utiliza IPv6).

◦ La -gateway El parámetro especifica la dirección IP de pasarela del SP.

2. Configure la red SP para los nodos restantes del clúster repitiendo el paso 1.

3. Mostrar la configuración de red del SP y comprobar el estado de configuración del SP mediante el system
service-processor network show con el –instance o. –field setup-status parámetros.

El estado de configuración de SP para un nodo puede ser uno de los siguientes:

◦ not-setup — no configurado

◦ succeeded — Configuración correcta

◦ in-progress — Configuración en curso

◦ failed — error de configuración

Ejemplo de configuración de la red del SP

En el ejemplo siguiente se configura el SP de un nodo para utilizar IPv4, habilita el SP y muestra la
configuración de red del SP para comprobar los ajustes:
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cluster1::> system service-processor network modify -node local

-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98

-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                               Node: node1

                       Address Type: IPv4

                  Interface Enabled: true

                     Type of Device: SP

                             Status: online

                        Link Status: up

                        DHCP Status: none

                         IP Address: 192.168.123.98

                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02

                            Netmask: 255.255.255.0

       Prefix Length of Subnet Mask: -

         Router Assigned IP Address: -

              Link Local IP Address: -

                 Gateway IP Address: 192.168.123.1

                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014

                        Subnet Name: -

Enable IPv6 Router Assigned Address: -

            SP Network Setup Status: succeeded

    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>

Modifique la configuración del servicio API del SP

La API del SP es una API de red segura que permite a ONTAP comunicarse con el SP a
través de la red. Puede cambiar el puerto utilizado por el servicio API del SP, renovar los
certificados que el servicio utiliza para la comunicación interna o deshabilitar el servicio
por completo. Sólo es necesario modificar la configuración en situaciones raras.

Acerca de esta tarea

• El servicio API del SP utiliza el puerto 50000 de forma predeterminada.

Puede cambiar el valor del puerto si, por ejemplo, está en una configuración de red donde puerto 50000
Se utiliza para la comunicación por otra aplicación de red, o bien desea diferenciar el tráfico de otras
aplicaciones y el tráfico generado por el servicio API de SP.

• Los certificados SSL y SSH que utiliza el servicio API del SP son internos al clúster y no se distribuyen
externamente.
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En el caso improbable de que los certificados se vean comprometidos, puede renovarlos.

• El servicio API del SP está habilitado de forma predeterminada.

Solo tiene que deshabilitar el servicio API de SP en situaciones raras, como en una LAN privada en la que
el SP no está configurado o utilizado y desea deshabilitar el servicio.

Si el servicio API del SP está deshabilitado, la API no acepta ninguna conexión entrante. Además, la
funcionalidad como las actualizaciones del firmware del SP basadas en la red y la recopilación de
registros del SP basado en la red «sistema inactivo» deja de estar disponible. El sistema cambia a utilizar
la interfaz de serie.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado mediante el set -privilege advanced comando.

2. Modifique la configuración del servicio API del SP:

Si desea… Usar el siguiente comando…

Cambie el puerto que utiliza el servicio API del SP system service-processor api-service

modify con la -port {49152..`65535`parámetro }

Renueve los certificados SSL y SSH que utiliza el
servicio API de SP para la comunicación interna

• Para uso de ONTAP 9.5 o posterior system
service-processor api-service

renew-internal-certificate

• Para ONTAP 9.4 y versiones anteriores

• system service-processor api-
service renew-certificates

Si no se especifica ningún parámetro, solo se
renuevan los certificados del host (incluidos los
certificados de cliente y de servidor).

Si la -renew-all true Se especifica el
parámetro, se renuevan los certificados del host
y el certificado de CA raíz.

com

Deshabilite o vuelva a habilitar el servicio API de
SP

system service-processor api-service

modify con la -is-enabled {true

3. Muestra la configuración del servicio API del SP mediante el system service-processor api-
service show comando.

Gestione nodos de forma remota usando SP/BMC
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Gestione un nodo de forma remota mediante la información general de SP/BMC

Puede gestionar un nodo de forma remota mediante una controladora integrada,
denominada Service Processor (SP) o una controladora de gestión de placa base (BMC).
Este controlador de administración remota está incluido en todos los modelos de
plataforma actuales. La controladora sigue operativa a pesar del estado operativo del
nodo.

Las siguientes plataformas son compatibles con BMC en lugar de SP:

• FAS 8700

• FAS 8300

• Fas27x0

• AFF A800

• AFF A700s

• AFF A400

• AFF A320

• AFF A220

• C190 de AFF

Acerca del SP

Service Processor (SP) es un dispositivo de gestión remota que le permite acceder,
supervisar y solucionar problemas de un nodo de forma remota.

Las funcionalidades clave del SP incluyen lo siguiente:

• SP le permite acceder a un nodo remotamente para realizar diagnósticos, apagarlo, restablecerlo o
reiniciarlo, al margen del estado de la controladora del nodo.

SP recibe alimentación de un voltaje de reserva, que está disponible siempre que el nodo tenga
alimentación de entrada de al menos una de sus fuentes de alimentación.

Puede iniciar sesión en SP con una aplicación cliente Secure Shell desde un host de administración. A
continuación, puede usar la interfaz de línea de comandos de SP para supervisar el nodo y solucionar
remotamente los problemas. Además, puede usar SP para acceder a la consola de serie y ejecutar
comandos de ONTAP de manera remota.

Puede acceder al SP desde la consola de serie o acceder a la consola de serie desde el SP. SP le permite
abrir una sesión de CLI de SP y una sesión de la consola independiente de manera simultánea.

Por ejemplo, cuando un sensor de temperatura se vuelve extremadamente alto o bajo, ONTAP activa el
SP para apagar la placa base correctamente. La consola de serie deja de responder, pero puede pulsar
Ctrl-G en la consola para acceder a la CLI de SP. A continuación, puede utilizar la system power on o.
system power cycle Desde el SP para encender o apagar y encender el nodo.

• El SP supervisa los sensores de entorno y registra los eventos para ayudarle a realizar acciones de
servicio eficaces y oportunas.

El SP supervisa los sensores de entorno como las temperaturas de los nodos, las tensiones, las corrientes
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y las velocidades del ventilador. Cuando un sensor medioambiental ha alcanzado una condición fuera de
lo normal, el SP registra las lecturas anormales, notifica al ONTAP del problema y envía alertas y
notificaciones «de sistema inactivo» según sea necesario a través de un mensaje de AutoSupport,
independientemente de si el nodo puede enviar mensajes de AutoSupport.

El SP también registra eventos como el progreso del arranque, los cambios de la unidad reemplazable del
sector (FRU), los eventos generados por ONTAP y el historial de comandos de SP. Puede invocar
manualmente un mensaje de AutoSupport para incluir los archivos de registro de SP que se recopilan
desde un nodo especificado.

Además de generar estos mensajes en nombre de un nodo que está inactivo y asociar información de
diagnóstico adicional a mensajes de AutoSupport, el SP no tiene ningún efecto en la funcionalidad
AutoSupport. La configuración de AutoSupport y el comportamiento del contenido de los mensajes se
heredan de ONTAP.

El SP no confía en el -transport ajuste de parámetros de system node autosupport
modify comando para enviar notificaciones. El SP solo utiliza el protocolo simple de
transporte de correo (SMTP) y requiere que la configuración de AutoSupport del host
incluya la información del host de correo.

Si SNMP está activado, el SP genera capturas SNMP a los hosts de capturas configurados para todos los
eventos de «sistema inactivo».

• El SP tiene un búfer de memoria no volátil que almacena hasta 4,000 eventos en un registro de eventos
del sistema (SEL) para ayudarle a diagnosticar problemas.

El SEL almacena cada entrada del registro de auditoría como evento de auditoría. Se almacena en la
memoria flash integrada del SP. El SP envía automáticamente la lista de eventos desde el SEL a los
destinatarios especificados a través de un mensaje de AutoSupport.

El SEL contiene la información siguiente:

◦ Eventos de hardware detectados por el SP: Por ejemplo, estado del sensor acerca de suministros de
energía, voltaje u otros componentes

◦ Errores detectados por el SP: Por ejemplo, un error de comunicación, un fallo en el ventilador o un
error de memoria o CPU

◦ Eventos de software críticos enviados al SP por el nodo, por ejemplo, un pánico, un error de
comunicación, un error de arranque o un «sistema inactivo» activado por el usuario como resultado de
la emisión del SP system reset o. system power cycle comando

• El SP supervisa la consola de serie independientemente de si los administradores han iniciado sesión o
están conectados a la consola.

Cuando se envían mensajes a la consola, el SP los almacena en el registro de la consola. El registro de la
consola se mantiene siempre que el SP reciba energía de alguno de los suministros del nodo. Dado que el
SP funciona con voltaje de reserva, permanece disponible incluso si se somete al nodo a un ciclo de
encendido y apagado, o si directamente se apaga.

• La toma de control asistida por hardware está disponible si el SP está configurado.

• El servicio API del SP permite a ONTAP comunicarse con el SP a través de la red.

El servicio mejora la gestión de ONTAP del SP gracias a la compatibilidad con las funcionalidades
basadas en la red, como el uso de la interfaz de red para la actualización del firmware del SP, lo cual
permite a un nodo acceder a la funcionalidad del SP de otro nodo o a la consola del sistema, y cargar el
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registro de SP desde otro nodo.

Para modificar la configuración del servicio API del SP, es posible cambiar el puerto que utiliza el servicio,
renovar los certificados SSL y SSH que utiliza el servicio para la comunicación interna o deshabilitar el
servicio por completo.

En el siguiente diagrama se muestra el acceso a ONTAP y al SP de un nodo. Para acceder a la interfaz del SP
a través del puerto Ethernet (indicado con un icono de llave en la parte posterior del chasis):

Lo que hace el controlador de administración de la placa base

A partir de ONTAP 9.1, en algunas plataformas de hardware, el software se personaliza
para admitir un nuevo controlador incorporado en el denominado controlador de
administración de la placa base (BMC). El BMC tiene comandos de interfaz de línea de
comandos (CLI) que puede utilizar para administrar el dispositivo de forma remota.

BMC funciona de forma similar con Service Processor (SP) y utiliza muchos de los mismos comandos. El BMC
le permite hacer lo siguiente:

• Configure los valores de red del BMC.

• Acceda a un nodo de forma remota y realice tareas de gestión de nodos como diagnosticar, apagar,
aplicar ciclos de apagado y encendido o reiniciar el nodo.

Existen algunas diferencias entre el SP y BMC:

• El BMC controla por completo el control medioambiental de los elementos de la fuente de alimentación, los
elementos de refrigeración, los sensores de temperatura, los sensores de tensión y los sensores de
corriente. El BMC informa de la información del sensor a ONTAP a través de IPMI.

• Algunos de los comandos de almacenamiento y alta disponibilidad son diferentes.

• El BMC no envía mensajes de AutoSupport.

Las actualizaciones automáticas del firmware también están disponibles cuando se ejecuta ONTAP 9.2 GA o
posterior con los siguientes requisitos:

• Se debe instalar la revisión de firmware de BMC 1.15 o posterior.

Se requiere una actualización manual para actualizar el firmware de BMC de 1.12 a 1.15 o
posterior.
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• El BMC se reinicia automáticamente después de finalizar una actualización de firmware.

Las operaciones de nodos no se ven afectadas durante el reinicio de BMC.

Métodos para gestionar actualizaciones del firmware del SP/BMC

ONTAP incluye una imagen de firmware del SP que se denomina baseline. Si una nueva
versión del firmware del SP se encuentra disponible posteriormente, tiene la opción de
descargarlo y actualizar el firmware del SP a la versión descargada sin actualizar la
versión de ONTAP.

Este tema se aplica tanto al SP como al BMC.

ONTAP ofrece los siguientes métodos para gestionar las actualizaciones del firmware del SP:

• La funcionalidad de actualización automática del SP está habilitada de forma predeterminada, lo que
permite que el firmware del SP se actualice automáticamente en las siguientes situaciones:

◦ Al actualizar a una nueva versión de ONTAP

El proceso de actualización de ONTAP incluye automáticamente la actualización del firmware del SP,
siempre y cuando la versión del firmware del SP incluida con ONTAP sea más reciente que la versión
del SP que se ejecuta en el nodo.

ONTAP detecta una actualización automática del SP con errores y activa una acción
correctiva para volver a intentar la actualización automática del SP hasta tres veces. Si
los tres reintentos fallan, vea el enlace del artículo de la base de conocimientos: Falla la
actualización del SP de SPAutoUpgradeFailedMajorAlert de supervisión Health -
Mensaje de AutoSupport.

◦ Cuando descarga una versión del firmware del SP desde el sitio de soporte de NetApp y la versión
descargada es posterior a la que ejecuta el SP actualmente

◦ Al degradar o revertir a una versión anterior de ONTAP

El firmware del SP se actualiza automáticamente a la versión compatible más reciente compatible,
compatible con la versión de ONTAP a la que se revierte o degradó. No es necesaria una actualización
manual del firmware del SP.

Tiene la opción de deshabilitar la funcionalidad de actualización automática del SP mediante el system
service-processor image modify comando. Sin embargo, se recomienda dejar la funcionalidad
habilitada. Al deshabilitar la funcionalidad, puede haber combinaciones no cualificadas entre la imagen
ONTAP y la imagen del firmware del SP.

• ONTAP le permite activar una actualización de SP manualmente y especificar cómo debe realizarse la
actualización mediante el system service-processor image update comando.

Puede especificar las siguientes opciones:

◦ El paquete de firmware del SP que se va a utilizar (-package)

Puede actualizar el firmware del SP en un paquete descargado especificando el nombre del archivo
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del paquete. Avance system image package show El comando muestra todos los archivos de
paquetes (incluidos los archivos del paquete de firmware del SP) disponibles en un nodo.

◦ Si se utiliza el paquete de firmware del SP de referencia para la actualización del SP (-baseline)

Puede actualizar el firmware del SP a la versión de referencia que se incluye en el paquete con la
versión actualmente en ejecución de ONTAP.

Si utiliza algunas de las opciones o parámetros de actualización más avanzadas, es posible
que los ajustes de configuración del BMC se borren temporalmente. Tras el reinicio, ONTAP
puede tardar hasta 10 minutos en restaurar la configuración del BMC.

• ONTAP le permite mostrar el estado de la última actualización del firmware del SP activada desde ONTAP
mediante el system service-processor image update-progress show comando.

Cualquier conexión existente con el SP finaliza cuando se actualiza el firmware del SP. Este es el caso si la
actualización del firmware del SP se activa de forma automática o manual.

Información relacionada

"Descargas de NetApp: Diagnóstico y firmware del sistema"

Cuando SP/BMC utiliza la interfaz de red para las actualizaciones de firmware

Una actualización del firmware del SP que se activa desde ONTAP con el SP que ejecuta
la versión 1.5, 2.5, 3.1 o posterior admite el uso de un mecanismo de transferencia de
archivos basado en IP a través de la interfaz de red del SP.

Este tema se aplica tanto al SP como al BMC.

Una actualización del firmware del SP a través de la interfaz de red es más rápida que una actualización a
través de la interfaz de serie. Reduce la ventana de mantenimiento durante la cual se actualiza el firmware del
SP y también no es disruptivo para el funcionamiento de ONTAP. Las versiones del SP compatibles con esta
funcionalidad se incluyen en ONTAP. También están disponibles en el sitio de soporte de NetApp y se pueden
instalar en controladoras que ejecuten una versión compatible de ONTAP.

Cuando está ejecutando SP versión 1.5, 2.5, 3.1 o posterior, se aplican los siguientes comportamientos de
actualización del firmware:

• Una actualización del firmware del SP que es automáticamente activada por ONTAP de forma
predeterminada a la utilización de la interfaz de red para la actualización; sin embargo, la actualización
automática del SP cambia a utilizar la interfaz de serie para la actualización del firmware si se da alguna
de las condiciones siguientes:

◦ La interfaz de red del SP no está configurada o no está disponible.

◦ Se produce un error en la transferencia del archivo basado en IP.

◦ El servicio API del SP está deshabilitado.

Independientemente de la versión del SP que esté ejecutando, una actualización del firmware del SP activada
desde la CLI de SP siempre utiliza la interfaz de red del SP para la actualización.

Información relacionada

"Descargas de NetApp: Diagnóstico y firmware del sistema"
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Cuentas que pueden acceder al SP

Cuando intenta acceder al SP, se le solicita la credencial de. Las cuentas de usuario del
clúster que se crean con la service-processor El tipo de aplicación tiene acceso a la
CLI del SP en cualquier nodo del clúster. Las cuentas de usuario del SP se gestionan
desde ONTAP y se autentican mediante contraseña. A partir de ONTAP 9.9.1, las
cuentas de usuario del SP deben tener el admin función.

Las cuentas de usuario para acceder al SP se gestionan desde ONTAP en lugar de desde la CLI de SP. Una
cuenta de usuario del clúster puede acceder al SP si se crea con el -application parámetro de security
login create comando establecido en service-processor y la -authmethod parámetro establecido en
password. El SP solo admite la autenticación por contraseña.

Debe especificar el -role Parámetro al crear una cuenta de usuario del SP.

• En ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores, es necesario especificar admin para la -role y cualquier
modificación en una cuenta requiere el admin función. Ya no se permiten otras funciones por motivos de
seguridad.

◦ Si va a actualizar a ONTAP 9.9.1 o versiones posteriores, consulte "Cambio en las cuentas de usuario
que pueden acceder a Service Processor".

◦ Si va a revertir a ONTAP 9.8 o versiones anteriores, consulte "Compruebe las cuentas de usuario que
pueden acceder a Service Processor".

• En ONTAP 9.8 y versiones anteriores, cualquier rol puede acceder al SP, pero admin es recomendable.

De forma predeterminada, la cuenta de usuario del clúster denominada «'admin'» incluye service-
processor Tipo de aplicación y tiene acceso al SP.

ONTAP evita la creación de cuentas de usuario con nombres reservados para el sistema (como «'root'» y
«'naroot'»). No puede utilizar un nombre reservado con el sistema para acceder al clúster ni a SP.

Puede mostrar cuentas de usuario actuales del SP mediante el -application service-processor
parámetro de security login show comando.

Acceda al SP/BMC desde un host de administración

Puede iniciar sesión en el SP de un nodo desde un host de administración para realizar
tareas de gestión de nodos de forma remota.

Lo que necesitará

Deben cumplirse las siguientes condiciones:

• El host de administración que utiliza para acceder al SP debe admitir SSHv2.

• Su cuenta de usuario ya debe estar configurada para acceder al SP.

Para acceder al SP, su cuenta de usuario debe haberse creado con el -application parámetro de
security login create comando establecido en service-processor y la -authmethod
parámetro establecido en password.

Esta tarea se aplica tanto al SP como al BMC.

88

https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/sp-user-accounts-change-concept.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/sp-user-accounts-change-concept.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/revert/verify-sp-user-accounts-task.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/revert/verify-sp-user-accounts-task.html


Si el SP está configurado para utilizar una dirección IPv4 o IPv6, y si cinco intentos de inicio de sesión SSH
desde un host fallan consecutivamente en un plazo de 10 minutos, el SP rechaza las solicitudes de inicio de
sesión de SSH y suspende la comunicación con la dirección IP del host durante 15 minutos. La comunicación
se reanuda a partir de 15 minutos, y puede intentar iniciar sesión de nuevo en el SP.

ONTAP le impide crear o utilizar nombres reservados del sistema (como «'root'» y «'naroot») para acceder al
clúster o al SP.

Pasos

1. Desde el host de administración, inicie sesión en el SP:

ssh username@SP_IP_address

2. Cuando se le solicite, escriba la contraseña para username.

Aparece el aviso de SP, lo que indica que tiene acceso a la CLI de SP.

Ejemplos de acceso a SP desde un host de administración

En el ejemplo siguiente se muestra cómo iniciar sesión en el SP con una cuenta de usuario joe, Que se ha
configurado para acceder al SP.

[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98

joe@192.168.123.98's password:

SP>

Los siguientes ejemplos muestran cómo usar la dirección global de IPv6 o la dirección anunciada por el
enrutador de IPv6 para iniciar sesión en el SP en un nodo que tiene SSH configurado para IPv6 y el SP
configurado para IPv6.

[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234

joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:

SP>

[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b

joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:

SP>

Acceda a SP/BMC desde la consola del sistema

Puede acceder al SP desde la consola del sistema (también llamada consola de serie)
para realizar tareas de supervisión o solución de problemas.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se aplica tanto al SP como al BMC.

Pasos
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1. Acceda a la CLI de SP desde la consola del sistema de con Ctrl-G en el símbolo del sistema de.

2. Inicie sesión en la CLI del SP cuando se le solicite.

Aparece el aviso de SP, lo que indica que tiene acceso a la CLI de SP.

3. Salga de la CLI de SP y vuelva a la consola del sistema pulsando Ctrl-D y, a continuación, pulse Intro.

Ejemplo de acceder a la CLI de SP desde la consola del sistema

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de pulsar Ctrl-G desde la consola del sistema para acceder a
la CLI de SP. La help system power Comando se introduce en el símbolo del sistema del SP, seguido de
Ctrl-D y, a continuación, Intro para volver a la consola del sistema.

cluster1::>

(Pulse Ctrl-G para acceder a la CLI de SP).

Switching console to Service Processor

Service Processor Login:

Password:

SP>

SP> help system power

system power cycle - power the system off, then on

system power off - power the system off

system power on - power the system on

system power status - print system power status

SP>

(Pulse Ctrl-D y, a continuación, Intro para volver a la consola del sistema.)

cluster1::>

Relación entre la CLI de SP, la consola de SP y las sesiones de la consola del sistema

Puede abrir una sesión CLI de SP para gestionar un nodo de forma remota y abrir una
sesión de la consola de SP independiente para acceder a la consola del nodo. La sesión
de la consola del SP refleja el resultado que se muestra en una sesión simultánea de la
consola del sistema. El SP y la consola del sistema tienen entornos de shell
independientes con autenticación de inicio de sesión independiente.

Comprender cómo se relacionan la CLI de SP, la consola de SP y las sesiones de consola del sistema le
ayuda a gestionar un nodo de forma remota. A continuación se describe la relación entre las sesiones:

• Solo un administrador puede iniciar sesión en la sesión CLI de SP a la vez; sin embargo, el SP permite
abrir una sesión CLI de SP y una sesión de la consola de SP independiente de manera simultánea.

El CLI del SP se indica con el aviso del SP (SP>). Desde una sesión CLI de SP, puede utilizar el SP
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system console Comando para iniciar una sesión de la consola del SP. Al mismo tiempo, puede iniciar
una sesión CLI de SP independiente a través de SSH. Si pulsa Ctrl-D para salir de la sesión de la consola
del SP, volverá automáticamente a la sesión CLI del SP. Si ya existe una sesión CLI del SP, un mensaje le
pregunta si desea terminar la sesión CLI del SP existente. Si introduce «'y», se finaliza la sesión CLI del
SP existente, lo que le permite volver desde la consola del SP a la CLI del SP. Esta acción se registra en
el registro de eventos del SP.

En una sesión CLI de ONTAP que está conectada a través de SSH, puede cambiar a la consola del
sistema de un nodo ejecutando el ONTAP system node run-console desde otro nodo.

• Por motivos de seguridad, la sesión CLI de SP y la sesión de la consola del sistema de tienen
autenticaciones de inicio de sesión independientes.

Cuando inicia una sesión de la consola del SP desde la CLI del SP (mediante el SP system console ),
se le solicita la credencial de la consola del sistema. Cuando accede a la CLI de SP desde una sesión de
la consola del sistema (pulsando Ctrl-G), se le solicita la credencial de CLI de SP.

• La sesión de la consola de SP y la sesión de la consola del sistema de tienen entornos de shell
independientes.

La sesión de la consola del SP refleja el resultado que se muestra en una sesión de la consola del sistema
simultánea. Sin embargo, la sesión de la consola del sistema simultáneas no refleja la sesión de la
consola del SP.

La sesión de la consola de SP no refleja el resultado de sesiones SSH simultáneas.

Gestione las direcciones IP que pueden acceder al SP

De forma predeterminada, el SP acepta solicitudes de conexión SSH de los hosts de
administración de cualquier dirección IP. Puede configurar el SP para aceptar solicitudes
de conexión SSH desde solo los hosts de administración que tienen las direcciones IP
especificadas. Los cambios que haga se aplican al acceso SSH al SP de cualquier nodo
del clúster.

Pasos

1. Conceda acceso a SP a únicamente las direcciones IP que especifique mediante el system service-
processor ssh add-allowed-addresses con el -allowed-addresses parámetro.

◦ El valor de -allowed-addresses el parámetro debe especificarse en el formato de address
/netmask, y múltiple address/netmask los pares deben estar separados por comas; por ejemplo,
10.98.150.10/24, fd20:8b1e:b255:c09b::/64.

Ajuste de -allowed-addresses parámetro a. 0.0.0.0/0, ::/0 Habilita todas las direcciones IP
para acceder al SP (predeterminado).

◦ Cuando cambia el valor predeterminado limitando el acceso a SP a sólo las direcciones IP
especificadas, ONTAP le solicita que confirme que desea que las direcciones IP especificadas
sustituyan el valor predeterminado «'allow all'» (0.0.0.0/0, ::/0).

◦ La system service-processor ssh show Command muestra las direcciones IP que permiten
acceder al SP.

2. Si desea bloquear que una dirección IP concreta acceda al SP, utilice el system service-processor
ssh remove-allowed-addresses con el -allowed-addresses parámetro.
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Si bloquea todas las direcciones IP para acceder al SP, no se puede acceder al SP desde cualquier host
de administración.

Ejemplos de gestionar las direcciones IP que pueden acceder al SP

Los siguientes ejemplos muestran el valor predeterminado para el acceso SSH al SP, cambian el valor
predeterminado limitando el acceso de SP a únicamente las direcciones IP especificadas, quitan las
direcciones IP especificadas de la lista de acceso y, a continuación, restaure el acceso a SP para todas las
direcciones IP:

cluster1::> system service-processor ssh show

  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed

-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be

replaced

         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show

  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed

-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,

all IP

         addresses will be denied access. To restore the "allow all"

default,

         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses

         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to

continue?

          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show

  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed

-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show

  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

Utilice la ayuda en línea de la CLI del SP/BMC

La ayuda en línea muestra los comandos y las opciones de la CLI del SP/BMC.
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Acerca de esta tarea

Esta tarea se aplica tanto al SP como al BMC.

Pasos

1. Para mostrar información de ayuda de los comandos del SP/BMC, introduzca lo siguiente:

Para acceder a la ayuda del SP… Para acceder a la ayuda de BMC…

Tipo help En el aviso del SP. Tipo system En el símbolo del sistema del BMC.

En el ejemplo siguiente se muestra la ayuda en línea de la CLI del SP.

SP> help

date - print date and time

exit - exit from the SP command line interface

events - print system events and event information

help - print command help

priv - show and set user mode

sp - commands to control the SP

system - commands to control the system

version - print SP version

El ejemplo siguiente muestra la ayuda en línea de la CLI de BMC.

BMC> system

system acp - acp related commands

system battery - battery related commands

system console - connect to the system console

system core - dump the system core and reset

system cpld - cpld commands

system log - print system console logs

system power - commands controlling system power

system reset - reset the system using the selected firmware

system sensors - print environmental sensors status

system service-event - print service-event status

system fru - fru related commands

system watchdog - system watchdog commands

BMC>

2. Para mostrar información de ayuda para la opción de un comando del SP/BMC, introduzca help Antes o
después del comando SP/BMC.

En el ejemplo siguiente se muestra la ayuda en línea de la CLI del SP para el SP events comando.
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SP> help events

events all - print all system events

events info - print system event log information

events newest - print newest system events

events oldest - print oldest system events

events search - search for and print system events

En el ejemplo siguiente se muestra la ayuda en línea de la CLI de BMC para el BMC system power
comando.

BMC> system power help

system power cycle - power the system off, then on

system power off - power the system off

system power on - power the system on

system power status - print system power status

BMC>

Comandos para gestionar un nodo de forma remota

Puede gestionar un nodo de forma remota accediendo a su SP y ejecutando comandos
de la CLI de SP para realizar tareas de gestión de nodos. Para varias tareas de gestión
remota de nodos de ejecución común, también puede utilizar comandos ONTAP de otro
nodo en el clúster. Algunos comandos del SP son específicos de la plataforma y es
posible que no estén disponibles en la plataforma.

Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

Mostrar los comandos de
SP disponibles o
subcomandos de un
comando de SP
especificado

help [command]

Muestra el nivel actual de
privilegio de la CLI del SP

priv show

Establezca el nivel de
privilegio para acceder al
modo especificado para la
CLI del SP

priv set {admin advanced diag}

Muestra la fecha y la hora
del sistema

date
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

date Muestra los eventos que
ha registrado el SP

events {all

info newest number oldest number search keyword}

Mostrar el estado del SP
y la información de
configuración de red

sp status [-v

-d]

La -v La opción muestra
las estadísticas de SP en
forma detallada. La -d La
opción añade el registro
de depuración del SP a la
pantalla.

bmc status [-v -d]

La -v La opción muestra
las estadísticas de SP en
forma detallada. La -d La
opción añade el registro
de depuración del SP a la
pantalla.

system service-

processor show

Muestra la cantidad de
tiempo que ha estado
activo el SP y el número
medio de trabajos de la
cola de ejecución durante
los últimos 1, 5 y 15
minutos

sp uptime bmc uptime

Mostrar los registros de la
consola del sistema

system log

Mostrar los archivos de
registro del SP o los
archivos de un archivo

sp log history show

[-archive {latest
{all archive-name}] [-dump

{all

file-name}] bmc log history

show [-archive
{latest

{all archive-name}] [-dump
{all

file-name}] Muestra el estado de
alimentación de la
controladora de un nodo

system power status

system node power

show

Muestra información de la
batería

system battery show

Muestre información de
ACP o el estado de los
sensores de ampliación

system acp [show
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

sensors show] Enumerar todas las FRU
del sistema y sus ID

system fru list Muestra información de
producto de la FRU
especificada

system fru show

fru_id

Mostrar el registro del
historial de datos de FRU

system fru log show

(nivel de privilegio
avanzado)

Muestra el estado de los
sensores
medioambientales,
incluidos sus estados y
valores actuales

system sensors o.
system sensors show

system node

environment sensors

show

Muestra el estado y los
detalles del sensor
especificado

system sensors get

sensor_name

Usted puede obtener
sensor_name mediante
el uso de system
sensors o la system
sensors show

comando.

Muestra la información de
la versión del firmware del
SP

version system service-

processor image

show

Muestra el historial de
comandos del SP

sp log audit (nivel de
privilegio avanzado)

bmc log audit Muestra la información de
depuración del SP

sp log debug (nivel de
privilegio avanzado)

bmc log debug (nivel
de privilegio avanzado)

Muestra el archivo de
mensajes del SP
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

sp log messages (nivel
de privilegio avanzado)

bmc log messages

(nivel de privilegio
avanzado)

Mostrar la configuración
para recopilar información
forense del sistema en un
evento de
restablecimiento del
guardián, mostrar la
información forense del
sistema recopilada
durante un evento de
restablecimiento del
guardián o borrar la
información forense del
sistema recopilada

system forensics

[show
log dump log clear]

Inicie sesión en la consola
del sistema

system console

system node run-

console

Debe pulsar Ctrl-D para
salir de la sesión de la
consola del sistema.

Encender o apagar el
nodo, o realizar un ciclo
de encendido y apagado
(apagando la
alimentación y volviendo
a encender)

system power on

system node power

on (nivel de privilegio
avanzado)

system power off

system power cycle
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

La alimentación en
espera permanece
encendida para mantener
el SP en funcionamiento
sin interrupciones.
Durante el ciclo de
encendido, se produce
una breve pausa antes de
volver a encender la
alimentación.

El uso de
estos
comandos
para
apagar o
realizar un
ciclo de
apagado y
encendido
del nodo
puede
provocar
un
apagado
incorrecto
del nodo
(también
llamado
dirty

shutdown)
y no es un
sustituto
para un
apagado
correcto
usando la
ONTAP
system

node

halt

comando.

Cree un volcado de
memoria y restablezca el
nodo

system core [-f]

La -f option fuerza la
creación de un volcado de
memoria y el
restablecimiento del nodo.
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

system node

coredump trigger

(nivel de privilegio
avanzado)

Estos comandos tienen el
mismo efecto que
presionar el botón de
interrupción no
enmascarable (NMI) en
un nodo, lo que provoca
un apagado con errores
del nodo y obliga a un
volcado de los archivos
principales cuando se
detenga el nodo. Estos
comandos son útiles
cuando ONTAP del nodo
está colgado o no
responde a comandos
como system node
shutdown. Los archivos
de volcado de memoria
generados se muestran
en el resultado del
system node

coredump show

comando. El SP sigue
operativo siempre que no
se interrumpa la
alimentación de entrada
del nodo.

Reinicie el nodo con una
imagen de firmware de
BIOS especificada
opcionalmente (principal,
de backup o actual) para
recuperarse de
problemas, como una
imagen dañada del
dispositivo de arranque
del nodo

system reset

{primary

backup current} system node reset

con la -firmware
{primary

backup current`parámetro }

(nivel de

privilegio

avanzado)

`system node reset

Esta
operación
provoca un
apagado
con errores
del nodo.

Si no se especifica
ninguna imagen de
firmware de BIOS, se
utiliza la imagen actual
para el reinicio. El SP
sigue operativo siempre
que no se interrumpa la
alimentación de entrada
del nodo.

Muestra el estado de la
actualización automática
del firmware de la batería,
o habilita o deshabilita la
actualización automática
del firmware de la batería
tras el siguiente arranque
del SP
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

system battery

auto_update [status
enable disable]

(nivel de privilegio
avanzado)

Compare la imagen del
firmware de la batería
actual con una imagen de
firmware especificada

system battery

verify [image_URL]

(nivel de privilegio
avanzado)

Si image_URL no se
especifica, se utiliza la
imagen de firmware de la
batería predeterminada
para la comparación.

Actualice el firmware de la
batería desde la imagen
en la ubicación
especificada

system battery

flash image_URL

(nivel de privilegio
avanzado)

Es posible utilizar este
comando si no se pudo
realizar el proceso de
actualización automática
del firmware de la batería
por algún motivo.

Actualice el firmware del
SP con la imagen en la
ubicación especificada

sp update image_URL
image_URL no debe
superar los 200
caracteres.

bmc update image_URL
image_URL no debe
superar los 200
caracteres.

system service-

processor image

update

Reinicia el SP sp reboot

system service-

processor reboot-sp

Borre el contenido flash
de NVRAM

system nvram flash

clear (nivel de privilegio
avanzado)

No es posible iniciar este
comando cuando la
controladora está
apagada (system power
off).
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Si desea… Usar este comando del

SP…

Usar este comando de

BMC…

O este comando de

ONTAP …

Salga de la CLI del SP exit

Acerca de las lecturas del sensor de SP basado en umbrales y los valores de estado del resultado de
comandos de sensores del sistema

Los sensores basados en umbrales realizan lecturas periódicas de una variedad de
componentes del sistema. El SP compara la lectura de un sensor basado en umbrales
con sus límites de umbrales preestablecidos que definen las condiciones aceptables
para el funcionamiento de un componente.

Según la lectura del sensor, el SP muestra el estado del sensor para ayudarle a supervisar la condición del
componente.

Entre los ejemplos de sensores basados en umbrales se incluyen los sensores de temperatura del sistema,
tensiones, corrientes y velocidad del ventilador. La lista específica de sensores basados en umbrales depende
de la plataforma.

Los sensores basados en umbrales tienen los siguientes umbrales, que se muestran en el resultado del SP
system sensors comando:

• Inferior crítico (LCR)

• Inferior no crítico (LNC)

• Superior no crítico (UNC)

• Superior crítico (UCR)

Una lectura de sensor entre LNC y LCR o entre UNC y UCR significa que el componente muestra signos de
un problema y que se podría producir un fallo del sistema como resultado. Por lo tanto, debería planificar
pronto la reparación del componente.

Una lectura de sensor por debajo de LCR o por encima de UCR significa que el componente no está
funcionando correctamente y que está a punto de producirse un fallo del sistema. Por lo tanto, el componente
requiere atención inmediata.

En el siguiente diagrama se muestran los rangos de gravedad que se especifican por los umbrales:

Puede encontrar la lectura de un sensor basado en umbrales en la Current en la system sensors
resultado del comando. La system sensors get sensor_name el comando muestra detalles adicionales
del sensor especificado. A medida que la lectura de un sensor basado en umbrales supera los rangos de
umbrales no críticos, el sensor informa de un problema de gravedad creciente. Cuando la lectura supera un
límite de umbral, el estado del sensor en la system sensors el resultado del comando cambia desde ok
para nc (no crítico) o. cr (Crítico) según el umbral superado y se registra un mensaje de evento en el registro
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de eventos SEL.

Algunos sensores basados en umbrales no tienen los cuatros niveles de umbral. Para esos sensores,
aparecen los umbrales que faltan na como sus límites en el system sensors Resultado del comando, lo
que indica que el sensor concreto no tiene límite o gravedad que afecte al umbral dado y que el SP no
supervisa el sensor para ese umbral.

Ejemplo del resultado de comandos de sensores del sistema

En el siguiente ejemplo se muestra parte de la información que muestra el system sensors Comando en la
CLI del SP:

SP node1> system sensors

Sensor Name      | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC

| UNC       | UCR

-----------------+------------+------------+-------+-----------+

-----------+-----------+-----------

CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na

| -5.000    | 0.000

CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na

| -5.000    | 0.000

In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000

| 42.000    | 52.000

Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000

| 59.000    | 68.000

CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na

| na        | na

CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na

| na        | na

CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na

| na        | na

IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000

| 55.000    | 64.000

IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000

| 55.000    | 64.000

CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048

| 1.154     | 1.174

CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844

| 1.348     | 1.368

3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116

| 3.466     | 3.546

5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465

| 5.490     | 5.636

STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707

| 1.892     | 1.911

…
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Ejemplo del resultado del comando sensor_name de los sensores del sistema para un sensor basado en

umbrales

El siguiente ejemplo muestra el resultado de introducir system sensors get sensor_name En la CLI de
SP para el sensor basado en umbrales de 5 V:

SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...

Sensor ID              : 5V (0x13)

 Entity ID             : 7.97

 Sensor Type (Analog)  : Voltage

 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts

 Status                : ok

 Lower Non-Recoverable : na

 Lower Critical        : 4.246

 Lower Non-Critical    : 4.490

 Upper Non-Critical    : 5.490

 Upper Critical        : 5.758

 Upper Non-Recoverable : na

 Assertion Events      :

 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+

 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+

Acerca de los valores discretos de estado del sensor del SP del resultado de comandos de sensores
del sistema

Los sensores discretos no tienen umbrales. Sus lecturas se muestran bajo la Current
En la CLI del SP system sensors Resultado del comando, no lleve el significado real
y, por lo tanto, el SP lo ignora. La Status en la system sensors el resultado del
comando muestra los valores de estado de los sensores discretos en formato
hexadecimal.

Entre los ejemplos de sensores discretos se incluyen sensores para el fallo del ventilador, la unidad de
suministro de alimentación (PSU) y errores del sistema. La lista específica de sensores discretos depende de
la plataforma.

Puede utilizar la CLI del SP system sensors get sensor_name comando para obtener ayuda con la
interpretación de los valores de estado de la mayoría de los sensores discretos. Los siguientes ejemplos
muestran los resultados de la introducción de datos system sensors get sensor_name Para los sensores
discretos CPU0_error y IO_Slo1_Present:
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SP node1> system sensors get CPU0_Error

Locating sensor record...

Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)

 Entity ID             : 7.97

 Sensor Type (Discrete): Temperature

 States Asserted       : Digital State

                         [State Deasserted]

SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present

Locating sensor record...

Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)

 Entity ID             : 11.97

 Sensor Type (Discrete): Add-in Card

 States Asserted       : Availability State

                        [Device Present]

Aunque la system sensors get sensor_name El comando muestra la información de estado de la
mayoría de los sensores discretos, no proporciona información de estado para los sensores discretos
System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type y PSU2_Input_Type. Puede utilizar la siguiente
información para interpretar los valores de estado de estos sensores.

System_FW_Status

La condición del sensor System_FW_Status aparece en forma de 0xAABB. Puede combinar la información de
AA y.. BB para determinar el estado del sensor.

AA puede tener uno de los siguientes valores:

Valores Estado del sensor

01 Error de firmware del sistema

02 Firmware del sistema colgado

04 Progreso del firmware del sistema

BB puede tener uno de los siguientes valores:

Valores Estado del sensor

00 El software del sistema se ha apagado correctamente

01 Inicialización de la memoria en curso
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Valores Estado del sensor

02 Inicialización de NVMEM en curso (cuando NVMEM
está presente)

04 Restaurando los valores del concentrador de
memoria de la controladora (MCH) (cuando NVMEM
está presente)

05 El usuario ha introducido configuración

13 Arrancar el sistema operativo o EL CARGADOR

1F BIOS se está iniciando

20 LOADER se está ejecutando

21 LOADER está programando el firmware de BIOS
principal. No debe apagar el sistema.

22 LOADER está programando el firmware BIOS
alternativo. No debe apagar el sistema.

2F ONTAP está ejecutando

60 SP ha apagado el sistema

61 SP ha encendido el sistema

62 SP ha restablecido el sistema

63 Ciclo de apagado y encendido del guardián de SP

64 Restablecimiento completo del guardián de SP

Por ejemplo, el estado 0x042F del sensor System_FW_Status significa "curso del firmware del sistema (04),
ONTAP se está ejecutando (2F)".

System_Watchdog

El sensor System_Watchdog puede tener una de las siguientes condiciones:

• 0x0080

El estado de este sensor no ha cambiado
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Valores Estado del sensor

0x0081 Interrupción del temporizador

0x0180 El temporizador ha caducado

0x0280 Restablecimiento completo

0x0480 Apagado

0x0880 Ciclo de apagado y encendido

Por ejemplo, el estado 0x0880 del sensor System_Watchdog significa que se ha superado el tiempo de espera
de un guardián y que ha provocado un ciclo de apagado y encendido del sistema.

PSU1_Input_Type y PSU2_Input_Type

Para suministros de alimentación de corriente continua (CC), los sensores PSU1_Input_Type y
PSU2_Input_Type no se aplican. Para suministros de alimentación de corriente alterna (CA), el estado de los
sensores puede tener uno de los valores siguientes:

Valores Estado del sensor

0x01 xx Tipo de PSU de 220 V.

0x02 xx Tipo de PSU de 110 V.

Por ejemplo, el estado 0x0280 del sensor PSU1_Input_Type significa que el sensor informa de que el tipo de
PSU es 110 V.

Comandos para gestionar el SP desde ONTAP

ONTAP proporciona comandos para gestionar el SP, incluida la configuración de red del
SP, la imagen del firmware del SP, el acceso SSH al SP y la administración general del
SP.

Comandos para gestionar la configuración de red del SP

Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Habilite la configuración de red automática de SP
para que el SP utilice la familia de direcciones IPv4 o
IPv6 de la subred especificada

system service-processor network auto-

configuration enable

Deshabilite la configuración de red automática del SP
para la familia de direcciones IPv4 o IPv6 de la
subred especificada para el SP

system service-processor network auto-

configuration disable
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Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Muestra la configuración de red automática del SP system service-processor network auto-

configuration show

Configure manualmente la red del SP para un nodo,
incluidos los siguientes:

• La familia de direcciones IP (IPv4 o IPv6)

• Si debe habilitarse la interfaz de red de la familia
de direcciones IP especificada

• Si se utiliza IPv4, ya sea para usar la
configuración de red desde el servidor DHCP o la
dirección de red que se especifique

• La dirección IP pública del SP

• La máscara de red del SP (si se utiliza IPv4)

• La longitud del prefijo de red de la máscara de
subred del SP (si se utiliza IPv6)

• La dirección IP de la pasarela para el SP

system service-processor network modify

Muestra la configuración de red del SP, incluidos los
siguientes:

• La familia de direcciones configurada (IPv4 o
IPv6) y si está habilitada

• Tipo de dispositivo de administración remota

• El estado actual de SP y el estado de enlace

• Configuración de red, como la dirección IP, la
dirección MAC, la máscara de red, la longitud del
prefijo de la máscara de subred, la dirección IP
asignada por el enrutador, la dirección IP local de
enlace y la dirección IP de pasarela

• La hora en la que se actualizó el SP por última
vez

• El nombre de la subred que se utiliza para la
configuración automática de SP

• Si la dirección IP asignada por el enrutador IPv6
está habilitada

• Estado de configuración de la red del SP

• Motivo del error de configuración de la red del SP

system service-processor network show

Para mostrar los detalles de red completos del SP es
necesario -instance parámetro.
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Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Modifique la configuración del servicio API del SP,
incluidos los siguientes:

• Cambiar el puerto que utiliza el servicio API del
SP

• Habilitar o deshabilitar el servicio API de SP

system service-processor api-service

modify

(nivel de privilegio avanzado)

Muestra la configuración del servicio API del SP system service-processor api-service

show

(nivel de privilegio avanzado)

Renueve los certificados SSL y SSH que utiliza el
servicio API de SP para la comunicación interna

• Para ONTAP 9.5 o posterior: system service-
processor api-service renew-internal-

certificates

• Para ONTAP 9.4 o anterior: system service-
processor api-service renew-

certificates

(nivel de privilegio avanzado)

Comandos para gestionar la imagen del firmware del SP

Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Muestre los detalles de la imagen del firmware del SP
instalada actualmente, incluidos los siguientes:

• Tipo de dispositivo de administración remota

• La imagen (principal o backup) desde la que se
inicia el SP, su estado y versión de firmware

• Si la actualización automática del firmware está
habilitada y el estado de la última actualización

system service-processor image show

La -is-current Parámetro indica la imagen
(principal o backup) desde la que se arranca
actualmente el SP, no si la versión de firmware
instalada es más reciente.

Habilitar o deshabilitar la actualización automática del
firmware del SP

system service-processor image modify

De forma predeterminada, el firmware del SP se
actualiza automáticamente con la actualización de
ONTAP o cuando se descarga manualmente una
nueva versión del firmware del SP. No se recomienda
deshabilitar la actualización automática porque, al
hacerlo, puede dar lugar a combinaciones no óptimas
o no cualificadas entre la imagen ONTAP y la imagen
del firmware del SP.
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Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Descargar manualmente una imagen de firmware del
SP en un nodo

system node image get

Antes de ejecutar system node
image comandos, debe configurar el
nivel de privilegio en advanced (set
-privilege advanced), introduzca
y cuando se le solicite continuar.

La imagen del firmware del SP está empaquetada
con ONTAP. No es necesario descargar el firmware
del SP manualmente, a menos que desee utilizar una
versión de firmware del SP diferente a la de los
paquetes con ONTAP.

Muestre el estado de la última actualización del
firmware del SP activada desde ONTAP, incluida la
información siguiente:

• La hora de inicio y de finalización de la última
actualización del firmware del SP

• Si hay una actualización en curso y el porcentaje
que se ha completado

system service-processor image update-

progress show

Comandos para gestionar el acceso SSH al SP

Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Conceda acceso a SP únicamente a las direcciones
IP especificadas

system service-processor ssh add-

allowed-addresses

Bloquee las direcciones IP especificadas para que no
puedan acceder al SP

system service-processor ssh remove-

allowed-addresses

Muestre las direcciones IP que pueden acceder al SP system service-processor ssh show

Comandos para la administración general de SP
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Si desea… Ejecute este comando ONTAP…

Muestra información general de SP, incluidos los
siguientes:

• Tipo de dispositivo de administración remota

• El estado actual de SP

• Si la red del SP está configurada

• Información de red, como la dirección IP pública y
la dirección MAC

• La versión del firmware del SP y la versión de la
interfaz de gestión de la plataforma inteligente
(IPMI)

• Si la actualización automática del firmware del SP
está habilitada

system service-processor show Para mostrar
la información completa del SP es necesario
-instance parámetro.

Reinicie el SP en un nodo system service-processor reboot-sp

Genere y envíe un mensaje de AutoSupport que
incluya los archivos de registro de SP recopilados
desde un nodo especificado

system node autosupport invoke-splog

Mostrar el mapa de asignación de los archivos de
registro del SP recopilados en el clúster, incluidos los
números de secuencia de los archivos de registro del
SP que residen en cada nodo de recopilación

system service-processor log show-

allocations

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos de ONTAP para la gestión de BMC

Estos comandos de la ONTAP son compatibles con la controladora de gestión de placa
base (BMC).

El BMC utiliza algunos de los mismos comandos que el Service Processor (SP). Los siguientes comandos del
SP son compatibles con el BMC.

Si desea… Utilice este comando

Muestre la información del BMC system service-processor show

Mostrar/modificar la configuración de red del BMC system service-processor network

show/modify

Restablezca el BMC system service-processor reboot-sp
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Si desea… Utilice este comando

Muestra/modifica los detalles de la imagen de
firmware del BMC instalada actualmente

system service-processor image

show/modify

Actualizar el firmware del BMC system service-processor image update

Muestra el estado de la última actualización del
firmware del BMC

system service-processor image update-

progress show

Habilite la configuración de red automática para que
el BMC utilice una dirección IPv4 o IPv6 en la subred
especificada

system service-processor network auto-

configuration enable

Deshabilite la configuración de red automática para
una dirección IPv4 o IPv6 en la subred especificada
para el BMC

system service-processor network auto-

configuration disable

Mostrar la configuración de red automática del BMC system service-processor network auto-

configuration show

Para los comandos que no son compatibles con el firmware del BMC, se devuelve el siguiente mensaje de
error.

::> Error: Command not supported on this platform.

Comandos de la CLI de BMC

Puede iniciar sesión en el BMC mediante SSH. Los siguientes comandos se admiten
desde la línea de comandos de BMC.

Comando Función

sistema Mostrar una lista de todos los comandos.

consola del sistema Conecta a la consola del sistema. Uso Ctrl+D para
salir de la sesión.

núcleo del sistema Vuelca la memoria del sistema y reinicia.

ciclo de apagado y encendido del sistema Apaga el sistema y lo enciende después.

apagado del sistema Apaga el sistema.

encendido del sistema Enciende el sistema.
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Comando Función

estado de energía del sistema Imprimir estado de energía del sistema.

restablecimiento del sistema Restablezca el sistema.

registro del sistema Imprimir los registros de la consola del sistema

fru del sistema mostrar [id] Volcar toda la información de la unidad reemplazable
del campo (FRU)/seleccionada.

Gestionar la hora del clúster (solo administradores de clúster)

Los problemas pueden surgir cuando la hora del clúster no es precisa. Aunque ONTAP le
permite establecer manualmente la zona horaria, la fecha y la hora del clúster, debe
configurar los servidores de protocolo de hora de red (NTP) para sincronizar la hora del
clúster.

A partir de ONTAP 9.5, puede configurar el servidor NTP con autenticación simétrica.

NTP está siempre habilitado. Sin embargo, sigue siendo necesaria la configuración para que el clúster se
sincronice con un origen de tiempo externo. ONTAP permite gestionar la configuración de NTP del clúster de
las siguientes maneras:

• Es posible asociar un máximo de 10 servidores NTP externos al clúster (cluster time-service ntp
server create).

◦ Para la redundancia y la calidad del servicio de tiempo, debe asociar al menos tres servidores NTP
externos al clúster.

◦ Es posible especificar un servidor NTP con su dirección IPv4 o IPv6, o bien un nombre de host
completo.

◦ Puede especificar manualmente la versión de NTP (v3 o v4) que desee usar.

De forma predeterminada, ONTAP selecciona automáticamente la versión de NTP que se admite para
un servidor NTP externo determinado.

Si la versión de NTP especificada no es compatible con el servidor NTP, no se puede realizar el
intercambio de hora.

◦ En el nivel de privilegio avanzado, puede especificar un servidor NTP externo que esté asociado con el
clúster para que sea el origen de hora principal para corregir y ajustar la hora del clúster.

• Puede mostrar los servidores NTP asociados con el clúster (cluster time-service ntp server
show).

• Es posible modificar la configuración de NTP del clúster (cluster time-service ntp server
modify).

• Es posible desasociar el clúster de un servidor NTP externo (cluster time-service ntp server
delete).

• En el nivel de privilegio avanzado, puede restablecer la configuración borrando la asociación de todos los
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servidores NTP externos con el clúster (cluster time-service ntp server reset).

Un nodo que se une a un clúster adopta automáticamente la configuración de NTP del clúster.

Además de usar NTP, ONTAP también le permite gestionar manualmente la hora del clúster. Esta
funcionalidad resulta útil cuando es necesario corregir una hora incorrecta (por ejemplo, la hora de un nodo se
ha vuelto significativamente incorrecta después de un reinicio). En ese caso, puede especificar una hora
aproximada para el clúster hasta que NTP pueda sincronizar con un servidor de tiempo externo. El tiempo que
establece manualmente surte efecto en todos los nodos del clúster.

Puede gestionar manualmente la hora del clúster de las siguientes maneras:

• Puede configurar o modificar la zona horaria, la fecha y la hora del clúster (cluster date modify).

• Puede mostrar la configuración actual de la zona horaria, la fecha y la hora del clúster (cluster date
show).

Las programaciones de trabajos no se ajustan a los cambios de fecha y hora del clúster
manuales. Estos trabajos se programan para que se ejecuten en función de la hora actual del
clúster cuando se creó el trabajo o cuando se ejecutó el trabajo más recientemente. Por lo
tanto, si cambia manualmente la fecha o la hora del clúster, debe usar el job show y.. job
history show comandos para verificar que todos los trabajos programados se ponen en cola
y se completan de acuerdo con los requisitos que haya.

Comandos para gestionar la hora del clúster

Utilice la cluster time-service ntp server Comandos para gestionar los servidores NTP para el
clúster. Utilice la cluster date comandos para gestionar la hora del clúster de forma manual.

A partir de ONTAP 9.5, puede configurar el servidor NTP con autenticación simétrica.

Los siguientes comandos permiten gestionar los servidores NTP para el clúster:

Si desea… Se usa este comando…

Asocie el clúster con un servidor NTP externo sin
autenticación simétrica

cluster time-service ntp server create

-server server_name

Asocie el clúster con un servidor NTP externo con
autenticación simétrica. Disponibilidad en ONTAP 9.5
o posterior

cluster time-service ntp server create

-server server_ip_address -key-id

key_id

La key_id debe hacer referencia a
una clave compartida existente
configurada con ''clave ntp de servicio
de tiempo del clúster'.
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Si desea… Se usa este comando…

Habilitar autenticación simétrica para un servidor NTP
existente se puede modificar el servidor NTP
existente para habilitar la autenticación agregando el
Id. De clave requerido

Disponible en ONTAP 9.5 o posterior

cluster time-service ntp server modify

-server server_name -key-id key_id

Deshabilitar la autenticación simétrica cluster time-service ntp server modify

-server server_name -is-authentication

-enabled false

Configure una clave NTP compartida cluster time-service ntp key create -id

shared_key_id -type shared_key_type

-value shared_key_value

Las claves compartidas se refieren a
un ID. El ID, su tipo y el valor deben
ser idénticos tanto en el nodo como en
el servidor NTP

Muestra información sobre los servidores NTP
asociados con el clúster

cluster time-service ntp server show

Modifique la configuración de un servidor NTP
externo asociado con el clúster

cluster time-service ntp server modify

Disocie un servidor NTP del clúster cluster time-service ntp server delete

Restablezca la configuración borrando la asociación
de todos los servidores NTP externos con el clúster

cluster time-service ntp server reset

Este comando requiere el nivel de
privilegio avanzado.

Los siguientes comandos le permiten gestionar la hora del clúster de forma manual:

Si desea… Se usa este comando…

Configure o modifique la zona horaria, la fecha y la
hora

cluster date modify

Muestre la configuración de la zona horaria, la fecha
y la hora del clúster

cluster date show

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"
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Administrar el banner y el MOTD

Gestione el banner y la visión general de MOTD

ONTAP permite configurar un banner de inicio de sesión o un mensaje del día (MOTD)
para comunicar la información administrativa a los usuarios de la CLI del clúster o de la
máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Se muestra un banner en una sesión de consola (solo para el acceso al clúster) o una sesión SSH (para el
acceso al clúster o a SVM) antes de que se solicite a un usuario que realice la autenticación, como una
contraseña. Por ejemplo, puede utilizar el banner para mostrar un mensaje de advertencia como el siguiente a
alguien que intenta iniciar sesión en el sistema:

$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:

Un MDT se muestra en una sesión de consola (sólo para acceso a clústeres) o una sesión SSH (para acceso
a clústeres o SVM) después de que un usuario se autentica pero antes de que aparezca el mensaje
clustershell. Por ejemplo, puede utilizar el MOTD para mostrar un mensaje de bienvenida o informativo como
el siguiente, que sólo verán los usuarios autenticados:

$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.

Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015

from 10.72.137.28.

Puede crear o modificar el contenido del banner o el MOTD mediante el security login banner modify
o. security login motd modify command, respectivamente, de las siguientes formas:

• Puede utilizar la CLI de forma interactiva o no interactiva para especificar el texto que se va a utilizar para
el banner o el MOTD.

El modo interactivo, se inicia cuando el comando se utiliza sin el -message o. -uri parámetro, permite
utilizar nuevas líneas (también llamadas fin de líneas) en el mensaje.

El modo no interactivo, que utiliza -message parámetro para especificar la cadena de mensaje, no admite
newlines.

• Puede cargar contenido desde una ubicación FTP o HTTP para utilizarlo en el banner o en el MOTD.

• Puede configurar el módulo MOTD para que muestre contenido dinámico.

Algunos ejemplos de lo que puede configurar el MOTD para que se muestre dinámicamente son los
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siguientes:

◦ El nombre del clúster, el nombre del nodo o el nombre de SVM

◦ Fecha y hora del clúster

◦ Nombre del usuario que inicia sesión

◦ Último inicio de sesión para el usuario en cualquier nodo del clúster

◦ Nombre de dispositivo de inicio de sesión o dirección IP

◦ Nombre del sistema operativo

◦ Versión del software

◦ Cadena de versión efectiva del clúster
La security login motd modify La página man describe las secuencias de escape que puede
utilizar para permitir que el MOTD muestre contenido generado dinámicamente.

El banner no admite contenido dinámico.

Puede gestionar el banner y el MOTD en el nivel de clúster o SVM:

• Los siguientes hechos se aplican al banner:

◦ El banner configurado para el clúster también se usa para todas las SVM que no tienen un mensaje de
banner definido.

◦ Se puede configurar un banner a nivel de SVM para cada SVM.

Si se configuró un banner a nivel de clúster, este será anulado por el banner de SVM de la SVM
indicada.

• Los siguientes hechos se aplican al MDD:

◦ De forma predeterminada, el MOTD configurado para el clúster también está habilitado para todas las
SVM.

◦ Además, se puede configurar un MOTD a nivel de SVM para cada SVM.

En este caso, los usuarios que inicien sesión en la SVM verán dos MODs, uno definido a nivel de
clúster y el otro a nivel de SVM.

◦ El administrador del clúster puede habilitar o deshabilitar el MOTD a nivel de clúster por SVM.

Si el administrador de clúster deshabilita el MOTD a nivel de clúster para una SVM, un usuario que
inicia sesión en la SVM no ve el MOTD a nivel de clúster.

Cree un banner

Puede crear un banner para que muestre un mensaje a alguien que intente acceder al
clúster o a una SVM. El banner se muestra en una sesión de consola (solo para el
acceso al clúster) o una sesión SSH (para el acceso a clústeres o SVM) antes de que se
pida al usuario que realice la autenticación.

Pasos

1. Utilice la security login banner modify Comando para crear un banner para el clúster o la SVM:
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Si desea… Realice lo siguiente…

Especifique un mensaje que sea una sola línea Utilice la -message "text" parámetro para
especificar el texto.

Incluya nuevas líneas (también conocidas como fin
de líneas) en el mensaje

Utilice el comando sin el -message o. -uri
parámetro para iniciar el modo interactivo de
edición del banner.

Cargue el contenido de una ubicación para usarlo
como banner

Utilice la -uri Parámetro para especificar la
ubicación FTP o HTTP del contenido.

El tamaño máximo de un banner es de 2,048 bytes, incluidas las líneas nuevas.

Un banner creado mediante el -uri el parámetro es estático. No se actualiza automáticamente para
reflejar los cambios posteriores del contenido de origen.

El banner creado para el clúster también se muestra para todas las SVM que no tienen un banner
existente. Cualquier banner creado posteriormente para una SVM anula el banner a nivel de clúster de
esa SVM. Especifique el -message parámetro con un guión entre comillas dobles ("-") Para que la SVM
restablece la SVM para usar el banner a nivel de clúster.

2. Verifique que el banner se haya creado mostrándolo con el security login banner show comando.

Especifique el -message parámetro con una cadena vacía ("") muestra banners que no tienen contenido.

Especifique el -message parámetro con "-" Muestra todas las SVM (administrador o datos) que no
tienen un banner configurado.

Ejemplos de creación de banners

En el siguiente ejemplo se utiliza el modo no interactivo para crear un banner para el clúster "'cluster1'":

cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>

En el siguiente ejemplo se utiliza el modo interactivo para crear un banner para la «SVM «svm1»:
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cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".

Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to

abort.

0        1         2         3         4         5         6         7

8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

567890

The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

cluster1::>

El siguiente ejemplo muestra los banners que se han creado:

cluster1::> security login banner show

Vserver: cluster1

Message

--------------------------------------------------------------------------

---

Authorized users only!

Vserver: svm1

Message

--------------------------------------------------------------------------

---

The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>

Información relacionada

Gestión del banner

Gestión del banner

Puede gestionar el banner en el nivel del clúster o de la SVM. El banner configurado
para el clúster también se usa para todas las SVM que no tienen un mensaje de banner
definido. Un banner creado posteriormente para una SVM anula el banner de clúster de
esa SVM.

Opciones
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• Gestione el banner en el nivel de clúster:

Si desea… Realice lo siguiente…

Cree un banner que aparezca para todas las
sesiones de inicio de sesión de la CLI

Establezca un banner a nivel del clúster:

`*security login banner modify -vserver
cluster_name { [-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*` Quite el banner de todos los inicios de sesión
(clúster y SVM)

Establezca el banner en una cadena vacía (""):

security login banner modify -vserver

* -message ""

Anule el banner creado por un administrador de
SVM

Modifique el mensaje de banner de la SVM:

`*security login banner modify -vserver svm_name {
[-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*`

• Gestione el banner a nivel de SVM:

Especificando -vserver svm_name No es necesario en el contexto de SVM.

Si desea… Realice lo siguiente…

Anule el banner proporcionado por el administrador
del clúster con un banner diferente para la SVM

Cree un banner para la SVM:

`*security login banner modify -vserver svm_name {
[-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*` Elimine el banner proporcionado por el
administrador del clúster de modo que no se
muestre ningún banner para la SVM

Establezca el banner de SVM en una cadena vacía
para la SVM:

security login banner modify -vserver

svm_name -message ""

Use el banner a nivel de clúster cuando la SVM
actualmente utiliza un banner de SVM

Cree un MOTD

Puede crear un mensaje del día (MOTD) para comunicar información a usuarios CLI
autenticados. El MOTD se muestra en una sesión de consola (sólo para acceso a
clústeres) o en una sesión SSH (para acceso a clústeres o SVM) después de que un
usuario se autentica pero antes de que aparezca el mensaje clustershell.
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Pasos

1. Utilice la security login motd modify Comando para crear un MOTD para el clúster o SVM:

Si desea… Realice lo siguiente…

Especifique un mensaje que sea una sola línea Utilice la -message "text" parámetro para
especificar el texto.

Incluir nuevas líneas (también conocido como fin de
líneas)

Utilice el comando sin el -message o. -uri
Parámetro para iniciar el modo interactivo para
editar el MOTD.

Cargue contenido desde una ubicación para
utilizarlo en el dispositivo

Utilice la -uri Parámetro para especificar la
ubicación FTP o HTTP del contenido.

El tamaño máximo para un MDE es de 2,048 bytes, incluyendo líneas nuevas.

La security login motd modify La página man describe las secuencias de escape que puede
utilizar para permitir que el MOTD muestre contenido generado dinámicamente.

Un MDT creado mediante el -uri el parámetro es estático. No se actualiza automáticamente para reflejar
los cambios posteriores del contenido de origen.

De forma predeterminada, se muestra un MOTD creado para el clúster también para todos los inicios de
sesión de SVM, junto con un MOTD de nivel de SVM que se puede crear por separado para un SVM
determinado. Ajuste de -is-cluster-message-enabled parámetro a. false Para una SVM impide
que se muestre el MOTD a nivel de clúster para esa SVM.

2. Compruebe que el MDD se ha creado mostrándolo con el security login motd show comando.

Especifique el -message parámetro con una cadena vacía ("") Muestra los MODs que no están
configurados o que no tienen contenido.

Consulte "modificación de los motd de inicio de sesión de seguridad" Página de comando manual para
una lista de parámetros que se utilizarán para permitir que el MOTD muestre contenido generado
dinámicamente. Asegúrese de consultar la página de manual específica de su versión de ONTAP.

Ejemplos de creación de MODs

En el siguiente ejemplo se utiliza el modo no interactivo para crear un MDE para el clúster "'cluster1'":

cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"

En el siguiente ejemplo se utiliza el modo interactivo para crear un MDE para la "VMs1" que utiliza secuencias
de escape para mostrar contenido generado dinámicamente:
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cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".

Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to

abort.

0        1         2         3         4         5         6         7

8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

567890

Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login

was \L.

El siguiente ejemplo muestra los MODs que se han creado:

cluster1::> security login motd show

Vserver: cluster1

Is the Cluster MOTD Displayed?: true

Message

--------------------------------------------------------------------------

---

Greetings!

Vserver: svm1

Is the Cluster MOTD Displayed?: true

Message

--------------------------------------------------------------------------

---

Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login

was \L.

2 entries were displayed.

Administrar el MDT

Puede gestionar el mensaje del día (MOTD) a nivel de clúster o SVM. De forma
predeterminada, el MOTD configurado para el clúster también está habilitado para todas
las SVM. Además, se puede configurar un MOTD a nivel de SVM para cada SVM. El
administrador del clúster puede habilitar o deshabilitar el MOTD a nivel de clúster para
cada SVM.

Para obtener una lista de secuencias de escape que se pueden utilizar para generar contenido de forma
dinámica para el MOTD, consulte la "referencia de comandos".

Opciones

• Gestione el MOTD a nivel de clúster:
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Si desea… Realice lo siguiente…

Cree un MOTD para todos los inicios de sesión
cuando no haya ningún MDE existente

Establecer un MOTD a nivel de clúster:

`*security login motd modify -vserver cluster_name {
[-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*` Cambie el MOTD para todos los inicios de sesión
cuando no se haya configurado ningún MODs de
nivel SVM

Modifique el módulo de MOTD a nivel de clúster:

`*security login motd modify -vserver cluster_name {
[-message "text"] }

[-uri ftp_or_http_addr] }*`

Quite el MOTD para todos los inicios de sesión
cuando no haya ningún MODs de nivel SVM
configurado

Establezca el MODD a nivel de clúster en una
cadena vacía (""):

security login motd modify -vserver

cluster_name -message ""

Haga que cada SVM muestre el MOTD a nivel de
clúster en lugar de usar el MOTD a nivel de SVM

Establezca un MDE a nivel de clúster y, a
continuación, establezca todos los MODs a nivel de
SVM en una cadena vacía con el MODD a nivel de
clúster activado:

a. `*security login motd modify -vserver
cluster_name { [-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*`
.. security login motd modify { -vserver
!"cluster_name" } -message "" -is

-cluster-message-enabled true

Mostrar un MOTD sólo para los SVM seleccionados
y no utilizar ningún MOTD a nivel de clúster

Establezca el MOTD a nivel de clúster en una
cadena vacía y, a continuación, establezca MOTDs
a nivel de SVM para las SVM seleccionadas:

a. security login motd modify -vserver
cluster_name -message ""

b. `*security login motd modify -vserver svm_name

{ [-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*`
+
Puede repetir este paso con cada SVM según sea
necesario.

Use el mismo MOTD a nivel de SVM para todas las
SVM (datos y administrador)

Configure el clúster y todas las SVM para que
utilicen el mismo MOTD:

`*security login motd modify -vserver * { [-message
"text"]
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Si desea… Realice lo siguiente…

[-uri ftp_or_http_addr] }*`

[NOTE]
====
Si utiliza el modo interactivo, la CLI le pedirá que
introduzca el MOTD individualmente para el clúster
y cada SVM. Puede pegar el mismo MOTD en cada
instancia cuando se le solicite.

====

Tener un MOTD a nivel de clúster disponible
opcionalmente para todas las SVM, pero no desea
que se muestre el MOTD para los inicios de sesión
de clúster

Establezca un MDE a nivel de clúster, pero
desactive su visualización para el clúster:

`*security login motd modify -vserver cluster_name {
[-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] } -is-cluster-message-enabled
false*`

Quite todos los MOD de los niveles de clúster y
SVM cuando solo algunas SVM tengan MOTDS a
nivel de clúster y SVM

Establezca el clúster y todas las SVM para usar una
cadena vacía para la fecha de MOTD:

security login motd modify -vserver *

-message ""

Modifique el MOTD sólo para las SVM que tengan
una cadena no vacía, cuando otras SVM utilicen
una cadena vacía y cuando se utilice un MOTD
diferente a nivel de clúster

Utilice consultas extendidas para modificar el
MOTD de forma selectiva:

`*security login motd modify { -vserver
!"cluster_name" -message !"" } { [-message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*` Mostrar todos los MODs que contienen texto
específico (por ejemplo, «'enero'» seguido de
«'2015'») en cualquier lugar de un mensaje único o
multilínea, incluso si el texto está dividido entre
líneas diferentes

Utilice una consulta para mostrar los MODs:

security login motd show -message

*"January"*"2015"*

Crear interactivamente un MDE que incluya varias y
consecutivas líneas nuevas (también conocidas
como fin de línea o EOLs)

• Gestione el MOTD a nivel de SVM:

Especificando -vserver svm_name No es necesario en el contexto de SVM.
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Si desea… Realice lo siguiente…

Use un MOTD de nivel SVM diferente, cuando la
SVM ya tenga un MOTD de nivel SVM existente

Modifique el MOTD en el nivel SVM:

`*security login motd modify -vserver svm_name { [-
message "text"]

[-uri ftp_or_http_addr] }*` Utilice únicamente el MOTD a nivel de clúster para
la SVM, cuando la SVM ya tenga un MOTD a nivel
de SVM

Establezca el MOTD a nivel de SVM en una cadena
vacía y, a continuación, haga que el administrador
del clúster habilite el MOTD a nivel de clúster para
la SVM:

a. security login motd modify -vserver
svm_name -message ""

b. (Para el administrador de clúster) security
login motd modify -vserver svm_name

-is-cluster-message-enabled true

No es necesario que la SVM muestre ningún
MOTD, cuando se muestran actualmente los MODs
a nivel de clúster y de SVM para la SVM

Gestionar trabajos y programar

Los trabajos se colocan en una cola de trabajos y se ejecutan en segundo plano cuando los recursos están
disponibles. Si una tarea consume demasiados recursos del clúster, puede detenerla o pausar hasta que haya
menos demanda en el clúster. También puede supervisar y reiniciar los trabajos.

Categorías de trabajo

Hay tres categorías de trabajos que puede administrar: Afiliados al servidor, afiliados al cluster y privados.

Un trabajo puede encontrarse en cualquiera de las siguientes categorías:

• Trabajos afiliados al servidor

El marco de gestión pone estos trabajos en cola en un nodo específico para su ejecución.

• Trabajos afiliados al grupo

Este trabajo se pone en cola en el marco de gestión de cualquier nodo del clúster que se ejecute.

• Trabajos privados

Estos trabajos son específicos de un nodo y no utilizan la base de datos replicada (RDB) ni ningún otro
mecanismo del cluster. Los comandos que administran trabajos privados requieren el nivel de privilegio
avanzado o superior.

Comandos para gestionar trabajos

Cuando se introduce un comando que invoca un trabajo, normalmente, el comando le informa de que el
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trabajo se ha puesto en cola y, a continuación, vuelve al símbolo del sistema de la CLI. Sin embargo, algunos
comandos, en su lugar, informan el progreso de los trabajos y no vuelven a símbolo del sistema de la CLI
hasta que se completa el trabajo. En estos casos, puede pulsar Ctrl-C para mover el trabajo al fondo.

Si desea… Se usa este comando…

Muestra información sobre todos los trabajos job show

Muestra información sobre los trabajos nodo a nodo job show bynode

Muestra información acerca de los trabajos afiliados
al clúster

job show-cluster

Muestra información sobre los trabajos completados job show-completed

Muestra información sobre el historial de trabajos job history show

Se almacenan hasta 25,000 registros de trabajos
para cada nodo del clúster. Por lo tanto, intentar
mostrar el historial completo del trabajo puede tardar
mucho tiempo. Para evitar tiempos de espera
potencialmente largos, debe mostrar trabajos por
nodo, máquina virtual de almacenamiento (SVM) o ID
de registro.

Mostrar la lista de trabajos privados job private show (nivel de privilegio avanzado)

Muestra información sobre los trabajos privados
completados

job private show-completed (nivel de privilegio
avanzado)

Muestra información sobre el estado de inicialización
de los gestores de trabajos

job initstate show (nivel de privilegio
avanzado)

Supervise el progreso de un trabajo job watch-progress

Supervisar el progreso de un trabajo privado job private watch-progress (nivel de privilegio
avanzado)

Poner en pausa un trabajo job pause

Poner en pausa un trabajo privado job private pause (nivel de privilegio avanzado)

Reanudar un trabajo pausado job resume

Reanudar un trabajo privado en pausa job private resume (nivel de privilegio
avanzado)
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Si desea… Se usa este comando…

Detener un trabajo job stop

Detener un trabajo privado job private stop (nivel de privilegio avanzado)

Eliminar un trabajo job delete

Eliminar un trabajo privado job private delete (nivel de privilegio
avanzado)

Desasociar un trabajo afiliado al clúster con un nodo
no disponible que lo posea, de forma que otro nodo
pueda hacerse cargo de ese trabajo

job unclaim (nivel de privilegio avanzado)

Puede utilizar el event log show comando para determinar el resultado de un trabajo
completado.

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para gestionar programaciones de trabajos

Muchas tareas, por ejemplo, copias Snapshot de volumen, se pueden configurar para ejecutarse en
programaciones específicas.las programaciones que se ejecuten en momentos específicos se denominan
programaciones cron (similares a UNIX) cron horarios). Los horarios que se ejecutan a intervalos se
denominan programas INTERVAL. Utilice la job schedule comandos para gestionar programaciones de
trabajos.

Las programaciones de trabajos no se ajustan a los cambios manuales en la fecha y la hora del clúster. Estos
trabajos se programan para que se ejecuten en función de la hora actual del clúster cuando se creó el trabajo
o cuando se ejecutó el trabajo más recientemente. Por lo tanto, si cambia manualmente la fecha o la hora del
clúster, debe usar el job show y.. job history show comandos para verificar que todos los trabajos
programados se ponen en cola y se completan de acuerdo con los requisitos que haya.

Si el clúster forma parte de una configuración de MetroCluster, las programaciones de trabajos en ambos
clústeres deben ser idénticas. Por lo tanto, si crea, modifica o elimina una programación de trabajos, debe
realizar la misma operación en el clúster remoto.

Si desea… Se usa este comando…

Muestra información sobre todos los programas job schedule show

Mostrar la lista de trabajos según la programación job schedule show-jobs

Mostrar información acerca de las programaciones de
cron

job schedule cron show

126

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html


Si desea… Se usa este comando…

Muestra información acerca de los programas de
intervalos

job schedule interval show

Crear una programación Cron job schedule cron create

A partir de ONTAP 9.10.1, puede incluir la máquina
virtual de almacenamiento SVM en su programación
de trabajos.

Cree una programación de intervalo job schedule interval create

Debe especificar al menos uno de los siguientes
parámetros: -days, -hours, -minutes, o.
-seconds.

Modificar una programación de cron job schedule cron modify

Modificar una programación de intervalo job schedule interval modify

Eliminar una programación job schedule delete

Eliminar una programación cron job schedule cron delete

Eliminar una programación de intervalo job schedule interval delete

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Realizar backups y restaurar configuraciones del clúster (solo administradores de
clúster)

Que son los archivos de copia de seguridad de configuración

Los archivos de copia de seguridad de configuración son archivos de archivo (.7z) que
contienen información sobre todas las opciones configurables que son necesarias para
que el clúster y los nodos que contiene funcionen correctamente.

Estos archivos almacenan la configuración local de cada nodo, además de la configuración replicada en todo
el clúster. Se utilizan archivos de backup de configuración para realizar una copia de seguridad y restaurar la
configuración del clúster.

Existen dos tipos de archivos de copia de seguridad de configuración:

• Archivo de copia de seguridad de configuración de nodos

Cada nodo en buen estado del clúster incluye un archivo de backup de configuración de nodos, que
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contiene toda la información de configuración y los metadatos necesarios para que el nodo funcione en
buen estado del clúster.

• Archivo de copia de seguridad de la configuración del clúster

Estos archivos incluyen un archivo de todos los archivos de copia de seguridad de configuración del nodo
en el clúster, además de la información de configuración del clúster replicado (la base de datos replicada o
el archivo RDB). Los archivos de backup de configuración del clúster permiten restaurar la configuración
de todo el clúster o de cualquier nodo del clúster. Las programaciones de backup de configuración del
clúster crean estos archivos automáticamente y los almacenan en varios nodos del clúster.

Los archivos de copia de seguridad de configuración sólo contienen información de
configuración. No incluyen datos de usuario. Para obtener más información sobre cómo
restaurar datos de usuario, consulte "Protección de datos".

Cómo se realiza automáticamente la copia de seguridad de las configuraciones de nodos y clústeres

Tres programaciones independientes crean automáticamente archivos de backup de
configuración de clúster y nodo y los replican entre los nodos del clúster.

Los archivos de copia de seguridad de configuración se crean automáticamente según las siguientes
programaciones:

• Cada 8 horas

• Todos los días

• Semanal

En cada una de estas ocasiones, se crea un archivo de backup de configuración de nodo en cada nodo en
buen estado del clúster. Todos estos archivos de backup de configuración de nodo se recopilan en un único
archivo de backup de configuración de clúster junto con la configuración de clúster replicada y se guardan en
uno o más nodos del clúster.

Para los clústeres de un solo nodo (incluidos los sistemas Data ONTAP Edge), puede especificar el destino
del backup de configuración durante la configuración de software. Una vez completada la configuración, estas
configuraciones se pueden modificar con los comandos de la ONTAP.

Comandos para gestionar las programaciones de backup de configuración

Puede utilizar el system configuration backup settings comandos para
gestionar las programaciones de backup de configuración.

Estos comandos están disponibles en el nivel de privilegio avanzado.
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Si desea… Se usa este comando…

Cambie los ajustes de una programación de copia de
seguridad de la configuración:

• Especifique una URL remota (HTTP, HTTPS,
FTP, FTPS o TFTP ) donde se cargarán los
archivos de copia de seguridad de configuración
además de las ubicaciones predeterminadas del
clúster

• Especifique un nombre de usuario que se utilizará
para iniciar sesión en la URL remota

• Establecer el número de copias de seguridad que
se conservarán para cada programación de copia
de seguridad de la configuración

system configuration backup settings

modify

Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice
-validate-certification opción para habilitar o
deshabilitar la validación de certificados digitales. De
forma predeterminada, la validación de certificados
está deshabilitada.

El servidor web al cual se carga el
archivo de backup de configuración
debe tener habilitadas las operaciones
HTTP y POSTERIORES habilitadas
para HTTPS. Para obtener más
información, consulte la
documentación de su servidor web.

Defina la contraseña que se utilizará para iniciar
sesión en la URL remota

system configuration backup settings

set-password

Vea la configuración de la programación de backup
de configuración

system configuration backup settings

show

Establezca la -instance parámetro
para ver el nombre de usuario y la
cantidad de backups que se deben
conservar para cada programación.

Comandos para gestionar los archivos de copia de seguridad de configuración

Utilice la system configuration backup comandos para gestionar archivos de
backup de configuración de clúster y nodo.

Estos comandos están disponibles en el nivel de privilegio avanzado.

Si desea… Se usa este comando…

Cree un nuevo archivo de copia de seguridad de
configuración de nodo o clúster

system configuration backup create

Copiar un archivo de backup de configuración de un
nodo a otro nodo del clúster

system configuration backup copy
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Si desea… Se usa este comando…

Cargar un archivo de copia de seguridad de
configuración desde un nodo del clúster en una URL
remota (FTP, HTTP, HTTPS, TFTP o FTPS)

system configuration backup upload

Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice
-validate-certification opción para habilitar o
deshabilitar la validación de certificados digitales. De
forma predeterminada, la validación de certificados
está deshabilitada.

El servidor web al cual se carga el
archivo de backup de configuración
debe tener habilitadas las operaciones
HTTP y POSTERIORES habilitadas
para HTTPS. Algunos servidores Web
pueden requerir la instalación de un
módulo adicional. Para obtener más
información, consulte la
documentación de su servidor web.
Los formatos de URL admitidos varían
según la versión de ONTAP. Consulte
la ayuda de la línea de comandos para
su versión de ONTAP.

Descargue un archivo de backup de configuración de
una URL remota a un nodo del clúster y, si se
especifica, valide el certificado digital

system configuration backup download

Cuando utilice HTTPS en la URL remota, utilice
-validate-certification opción para habilitar o
deshabilitar la validación de certificados digitales. De
forma predeterminada, la validación de certificados
está deshabilitada.

Cambie el nombre de un archivo de backup de
configuración en un nodo del clúster

system configuration backup rename

Vea los archivos de backup de configuración de nodo
y clúster para uno o varios nodos en el clúster

system configuration backup show

Eliminar un archivo de copia de seguridad de
configuración en un nodo

system configuration backup delete

Este comando elimina el archivo de
backup de configuración únicamente
en el nodo especificado. Si el archivo
de backup de configuración también
existe en otros nodos del clúster,
permanece en esos nodos.

Busque un archivo de backup de configuración que se utilizará para recuperar un nodo

Para recuperar una configuración de nodo, se utiliza un archivo de backup de
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configuración ubicado en una URL remota o en un nodo del clúster.

Acerca de esta tarea

Puede usar un archivo de backup de configuración de clúster o nodo para restaurar una configuración de
nodos.

Paso

1. Haga que el archivo de copia de seguridad de configuración esté disponible en el nodo para el que
necesita restaurar la configuración.

Si el archivo de copia de seguridad de

configuración se encuentra…

Realice lo siguiente…

En una URL remota Utilice la system configuration backup
download en el nivel de privilegio avanzado para
descargarlo en el nodo en recuperación.

En un nodo del clúster a. Utilice la system configuration backup
show comando en el nivel de privilegio
avanzado para ver la lista de archivos de
backup de configuración disponibles en el
clúster que contiene la configuración del nodo
recuperado.

b. Si el archivo de copia de seguridad de
configuración que identifica no existe en el nodo
de recuperación, utilice la system
configuration backup copy para copiarla
en el nodo en recuperación.

Si anteriormente volvió a crear el clúster, debe elegir un archivo de backup de configuración que se creó
después de la recreación del clúster. Si debe utilizar un archivo de backup de configuración que se creó
antes de la recreación de clúster, después de recuperar el nodo, debe volver a crear el clúster.

Restaure la configuración de nodo mediante un archivo de backup de configuración

Se restaura la configuración del nodo con el archivo de backup de configuración que se
identificó y se puso a disposición del nodo en recuperación.

Acerca de esta tarea

Solo debe realizar esta tarea para recuperar el sistema tras un desastre que provocó la pérdida de los
archivos de configuración local del nodo.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

set -privilege advanced

2. Si el estado del nodo es correcto, utilice el para el nivel de privilegio avanzado de un nodo diferente
cluster modify con el -node y.. -eligibility parámetros para marcarlo como no apto y aislarlo del
clúster.
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Si el nodo no está en buen estado, debe omitir este paso.

En este ejemplo, se modifica el nodo 2 para que no sea apto para participar en el clúster para poder
restaurar su configuración:

cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false

3. Utilice la system configuration recovery node restore comando en el nivel de privilegio
avanzado para restaurar la configuración del nodo desde un archivo de backup de configuración.

Si el nodo perdió su identidad, incluido su nombre, debe usar el -nodename-in-backup parámetro para
especificar el nombre del nodo en el archivo de copia de seguridad de configuración.

En este ejemplo se restaura la configuración del nodo mediante uno de los archivos de backup de
configuración almacenados en el nodo:

cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup

cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with

         files contained in the specified backup file. Use this

         command only to recover from a disaster that resulted

         in the loss of the local configuration files.

         The node will reboot after restoring the local configuration.

Do you want to continue? {y|n}: y

Se restaura la configuración y el nodo se reinicia.

4. Si marcó el nodo no apto, utilice el system configuration recovery cluster sync comando
para marcar el nodo como elegible y sincronizarlo con el clúster.

5. Si está trabajando en un entorno SAN, utilice el system node reboot Para reiniciar el nodo y
restablecer el quórum DE SAN.

Después de terminar

Si anteriormente volvió a crear el clúster y si va a restaurar la configuración de nodo mediante un archivo de
backup de configuración que se creó antes de volver a crear el clúster, debe volver a crear el clúster.

Busque una configuración que se usará para recuperar un clúster

Utiliza la configuración desde un nodo del clúster o un archivo de backup de
configuración de clústeres para recuperar un clúster.

Pasos

1. Seleccione un tipo de configuración para recuperar el clúster.

◦ Un nodo en el clúster

Si el clúster consta de más de un nodo y uno de los nodos tiene una configuración de clúster desde
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cuando el clúster estaba en la configuración deseada, entonces puede recuperar el clúster mediante la
configuración almacenada en ese nodo.

En la mayoría de los casos, el nodo que contiene el anillo de replicación con el identificador de
transacción más reciente es el mejor nodo que se puede usar para restaurar la configuración de
clúster. La cluster ring show el comando en el nivel de privilegio avanzado le permite ver una
lista de los anillos replicados disponibles en cada nodo del clúster.

◦ Un archivo de copia de seguridad de configuración de clúster

Si no puede identificar un nodo con la configuración de clúster correcta o si el clúster consta de un
único nodo, puede utilizar un archivo de backup de configuración de clúster para recuperar el clúster.

Si va a recuperar el clúster a partir de un archivo de copia de seguridad de configuración, se perderán
todos los cambios de configuración realizados desde que se realizó la copia de seguridad. Debe resolver
las discrepancias entre el archivo de copia de seguridad de la configuración y la actual después de la
recuperación. Consulte el artículo de Knowledge base "Guía de resolución de backups de configuración de
ONTAP" para obtener orientación sobre la solución de problemas.

2. Si decide utilizar un archivo de copia de seguridad de configuración de clúster, haga que el archivo esté
disponible para el nodo que planea utilizar para recuperar el clúster.

Si el archivo de copia de seguridad de

configuración se encuentra…

Realice lo siguiente…

En una URL remota Utilice la system configuration backup
download en el nivel de privilegio avanzado para
descargarlo en el nodo en recuperación.

En un nodo del clúster a. Utilice la system configuration backup
show comando en el nivel de privilegio
avanzado para encontrar un archivo de backup
de configuración de clúster que se creó cuando
el clúster estaba en la configuración deseada.

b. Si el archivo de backup de configuración del
clúster no se encuentra en el nodo que planea
utilizar para recuperar el clúster, utilice el
system configuration backup copy

para copiarla en el nodo en recuperación.

Restaure una configuración de clúster a partir de una configuración existente

Para restaurar una configuración de clúster a partir de una configuración existente tras el
fallo de un clúster, debe volver a crear el clúster con la configuración de clúster que
seleccionó y poner a disposición del nodo a recuperar y, a continuación, volver a unir
cada nodo adicional al nuevo clúster.

Acerca de esta tarea

Solo debe realizar esta tarea para recuperar el sistema tras un desastre que provocó la pérdida de la
configuración del clúster.
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Si va a volver a crear el clúster a partir de un archivo de backup de configuración, debe ponerse
en contacto con el soporte técnico para resolver las discrepancias entre el archivo de backup de
configuración y la configuración presente en el clúster.

Si va a recuperar el clúster a partir de un archivo de copia de seguridad de configuración, se
perderán todos los cambios de configuración realizados desde que se realizó la copia de
seguridad. Debe resolver las discrepancias entre el archivo de copia de seguridad de la
configuración y la actual después de la recuperación. Consulte el artículo de la base de
conocimientos "Guía de resolución de backups de configuración de ONTAP para la solución de
problemas".

Pasos

1. Desactive la conmutación por error del almacenamiento para cada par de alta disponibilidad:

storage failover modify -node node_name -enabled false

Solo tiene que deshabilitar la conmutación por error del almacenamiento una vez para cada par de alta
disponibilidad. Cuando deshabilita la conmutación al respaldo de almacenamiento para un nodo, la
conmutación al respaldo de almacenamiento también se deshabilita en el compañero de nodo.

2. Detenga cada nodo excepto el nodo en recuperación:

system node halt -node node_name -reason "text"

cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y

3. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

4. En el nodo de recuperación, utilice system configuration recovery cluster recreate
comando para volver a crear el clúster.

En este ejemplo se vuelve a crear el clúster con la información de configuración almacenada en el nodo a
recuperar:

cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will

         rebuild a new single-node cluster consisting of this node

         and its current configuration. This feature should only be

         used to recover from a disaster. Do not perform any other

         recovery operations while this operation is in progress.

Do you want to continue? {y|n}: y

Se crea un nuevo clúster en el nodo a recuperar.
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5. Si va a volver a crear el clúster desde un archivo de backup de configuración, compruebe que la
recuperación del clúster aún esté en curso:

system configuration recovery cluster show

No es necesario comprobar el estado de recuperación del clúster si se vuelve a crear el clúster desde un
nodo en buen estado.

cluster1::*> system configuration recovery cluster show

 Recovery Status: in-progress

 Is Recovery Status Persisted: false

6. Arranque cada nodo que se tiene que volver a unir al clúster creado nuevamente.

Debe reiniciar los nodos de uno en uno.

7. Para cada nodo que debe unirse al clúster de nuevo creado, haga lo siguiente:

a. A partir de un nodo en buen estado del clúster recreado, vuelva a unir el nodo de destino:

system configuration recovery cluster rejoin -node node_name

En este ejemplo se vuelve a unir el nodo de destino «'2'» al clúster creado de nuevo:

cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local

         cluster, potentially overwriting critical cluster

         configuration files. This command should only be used

         to recover from a disaster. Do not perform any other

         recovery operations while this operation is in progress.

         This command will cause node "node2" to reboot.

Do you want to continue? {y|n}: y

El nodo de destino se reinicia y, a continuación, se une al clúster.

b. Compruebe que el nodo de destino esté en buen estado y que haya formado quórum con el resto de
los nodos del clúster:

cluster show -eligibility true

El nodo de destino debe volver a unirse al clúster recreado antes de poder volver a unir otro nodo.
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cluster1::*> cluster show -eligibility true

Node                 Health  Eligibility   Epsilon

-------------------- ------- ------------  ------------

node0                true    true          false

node1                true    true          false

2 entries were displayed.

8. Si vuelve a crear el clúster a partir de un archivo de backup de configuración, establezca el estado de
recuperación en Complete:

system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete

9. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin

10. Si el clúster solo consta de dos nodos, use el cluster ha modify Comando para volver a habilitar el
clúster ha.

11. Utilice la storage failover modify Comando para volver a habilitar la recuperación tras fallos del
almacenamiento para cada par de alta disponibilidad.

Después de terminar

Si el clúster tiene relaciones de SnapMirror entre iguales, también debe volver a crear esas relaciones. Para
obtener más información, consulte "Protección de datos".

Sincronice un nodo con el clúster

Si existe quórum para todo el clúster, pero uno o varios nodos no están sincronizados
con el clúster, debe sincronizar el nodo para restaurar la base de datos replicada (RDB)
del nodo y quórum.

Paso

1. Desde un nodo en buen estado, utilice system configuration recovery cluster sync comando
en el nivel de privilegio avanzado para sincronizar el nodo que está fuera de sincronización con la
configuración del clúster.

En este ejemplo, se sincroniza un nodo (2) con el resto del clúster:
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cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster

         configuration, potentially overwriting critical cluster

         configuration files on the node. This feature should only be

         used to recover from a disaster. Do not perform any other

         recovery operations while this operation is in progress. This

         command will cause all the cluster applications on node

         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web

         interface on that node.

Do you want to continue? {y|n}: y

All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that

the cluster applications go online.

Resultado

El RDB se replica en el nodo y el nodo puede participar en el clúster.

Gestionar volcados de memoria (solo administradores de clúster)

Cuando un nodo produce una alarma, se produce un volcado de memoria y el sistema
crea un archivo de volcado de memoria que el soporte técnico puede utilizar para
solucionar el problema. Es posible configurar o mostrar atributos de volcado de memoria.
También puede guardar, mostrar, segmentar, cargar o eliminar un archivo de volcado de
memoria.

Puede gestionar volcados de memoria de las siguientes maneras:

• Configurar volcados de memoria y mostrar las opciones de configuración

• Mostrar información básica, el estado y los atributos de los volcados principales

Los archivos de volcado principal y los informes se almacenan en la /mroot/etc/crash/ directorio de
un nodo. Puede mostrar el contenido del directorio mediante system node coredump o un navegador
web.

• Se guarda el contenido de volcado principal y se carga el archivo guardado en una ubicación específica o
al soporte técnico

ONTAP evita que se inicie el almacenamiento de un archivo de volcado principal durante la toma de
control, la reubicación de agregados o una devolución del nodo principal.

• Eliminación de archivos de volcado de memoria que ya no son necesarios

Comandos para gestionar volcados de memoria

Utilice la system node coredump config comandos para gestionar la configuración de volcados
principales, el system node coredump comandos para gestionar los archivos de volcado principales y el
system node coredump reports comandos para gestionar informes principales de aplicaciones.
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Si desea… Se usa este comando…

Configurar volcados de memoria system node coredump config modify

Muestra las opciones de configuración de los
volcados principales

system node coredump config show

Mostrar información básica sobre volcados de
memoria

system node coredump show

Active manualmente un volcado de memoria cuando
reinicie un nodo

system node reboot con ambos -dump y.. -skip
-lif-migration-before-reboot parámetros

El enlace: skip-lif-migration-
before-reboot Especifica que se
omitirá la migración de LIF antes de un
reinicio.

Active manualmente un volcado de memoria cuando
apague un nodo

system node halt con ambos -dump y.. -skip
-lif-migration-before-shutdown parámetros

El enlace: `skip-lif-migration-before-
shutdown`El parámetro  especifica que
se omitirá la migración de LIF antes de
un apagado.

Guarde un volcado de memoria especificado system node coredump save

Guarde todos los volcados de memoria no guardados
que estén en un nodo especificado

system node coredump save-all

Genere y envíe un mensaje de AutoSupport con un
archivo de volcado principal que especifique

system node autosupport invoke-core-

upload

La -uri El parámetro opcional
especifica un destino alternativo para
el mensaje AutoSupport.

Mostrar información de estado de volcados
principales

system node coredump status

Elimine un volcado de memoria especificado system node coredump delete

Elimine todos los volcados de memoria que no haya
guardado o todos los archivos principales guardados
de un nodo

system node coredump delete-all
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Si desea… Se usa este comando…

Mostrar informes de volcado de memoria de
aplicaciones

system node coredump reports show

Elimine un informe de volcado de memoria de la
aplicación

system node coredump reports delete

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Gestión de discos y niveles (agregados)

Descripción general de discos y niveles locales (agregados)

Puede gestionar el almacenamiento físico de ONTAP mediante System Manager y la
CLI. Puede crear, expandir y gestionar niveles locales (agregados), trabajar con niveles
locales de Flash Pool (agregados), gestionar discos y gestionar políticas de RAID.

Qué son los niveles locales (agregados)

Local Tiers (también denominado aggregates) son contenedores para los discos gestionados por un nodo.
Puede utilizar niveles locales para aislar cargas de trabajo con diferentes demandas de rendimiento, colocar
en niveles los datos con diferentes patrones de acceso o segregar los datos con fines normativos.

• En el caso de aplicaciones vitales para el negocio que necesitan la menor latencia posible y el mayor
rendimiento posible, puede crear un nivel local que conste únicamente de SSD.

• Para organizar los datos en niveles con distintos patrones de acceso, puede crear un nivel local híbrido,
poniendo en marcha flash como caché de alto rendimiento para un conjunto de datos en funcionamiento,
mientras utiliza HDD de menor coste o almacenamiento de objetos para los datos a los que se accede con
menor frecuencia.

◦ Un Flash Pool está compuesto tanto por SSD como HDD.

◦ Un FabricPool consta de un nivel local completamente SSD con un almacén de objetos asociado.

• Si necesita segregar datos archivados de datos activos para fines normativos, puede utilizar un nivel local
formado por HDD de capacidad o una combinación de HDD de rendimiento y capacidad.
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Trabajar con niveles locales (agregados)

Es posible realizar las siguientes tareas:

• "Gestión de niveles locales (agregados)"

• "Gestionar discos"

• "Gestione las configuraciones de RAID"

• "Gestione niveles de Flash Pool"

Puede realizar estas tareas si se cumplen las siguientes condiciones:

• No desea usar una herramienta de secuencias de comandos automatizadas.

• Quiere utilizar las prácticas recomendadas, no explorar todas las opciones disponibles.

• Tiene una configuración MetroCluster y sigue los procedimientos que se describen en "MetroCluster"
documentación para la configuración inicial y directrices para la gestión de discos y niveles locales
(agregados).

Información relacionada

• "Gestione los niveles de cloud de FabricPool"

Gestión de niveles locales (agregados)

Gestión de niveles locales (agregados)

Es posible usar System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP para
añadir niveles locales (agregados), gestionar su uso y añadir capacidad (discos) a ellos.

Es posible realizar las siguientes tareas:
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• "Añadir (crear) un nivel local (agregado)"

Para agregar un nivel local, debe seguir un flujo de trabajo específico. Determine el número de discos o
particiones de disco que necesita para el nivel local y decida qué método utilizar para crear el nivel local.
Es posible añadir niveles locales de forma automática al permitir que ONTAP asigne la configuración, o
bien especificar la configuración manualmente.

• "Gestión del uso de niveles locales (agregados)"

Para los niveles locales existentes, puede cambiarles el nombre, configurar costos de medios o determinar
la información de sus unidades y grupos RAID. Es posible modificar la configuración de RAID de un nivel
local y asignar niveles locales a las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM).
Es posible modificar la configuración de RAID de un nivel local y asignar niveles locales a las máquinas
virtuales de almacenamiento (SVM). Puede determinar qué volúmenes residen en un nivel local y cuánto
espacio usan en un nivel local. Puede controlar la cantidad de espacio que pueden utilizar los volúmenes.
Puede reubicar la propiedad del nivel local con un par de alta disponibilidad. También puede eliminar un
nivel local.

• "Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)"

Utilice diferentes métodos para seguir un flujo de trabajo específico y añadir capacidad.
Es posible añadir discos a un nivel local y añadir unidades a un nodo o a una bandeja.
Si es necesario, puede corregir las particiones de repuesto mal alineadas.

Añadir (crear) un nivel local (agregado)

Añadir un nivel local (crear un agregado)

Para añadir un nivel local (crear un agregado), debe seguir un flujo de trabajo específico.

Determine el número de discos o particiones de disco que necesita para el nivel local y decida qué método
utilizar para crear el nivel local. Es posible añadir niveles locales de forma automática al permitir que ONTAP
asigne la configuración, o bien especificar la configuración manualmente.

• "Flujo de trabajo para añadir un nivel local (agregado)"

• "Determinar la cantidad de discos o particiones de disco necesarias para un nivel local (agregado)"

• "Decida qué método de creación de nivel local (agregado) utilizar "

• "Añada niveles locales (agregados) automáticamente"

• "Añada niveles locales (agregados) manualmente"

Flujo de trabajo para añadir un nivel local (agregado)

La creación de niveles locales (agregados) proporciona almacenamiento a los
volúmenes del sistema.

El flujo de trabajo para crear niveles locales (agregados) es específico de la interfaz que usa: System Manager
o la CLI:
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Flujo de trabajo de System Manager

Utilice System Manager para agregar (crear) un nivel local

System Manager crea niveles locales basados en prácticas recomendadas para la configuración de
niveles locales.

A partir de ONTAP 9.11.1, puede decidir configurar niveles locales manualmente si desea una
configuración diferente de la recomendada durante el proceso automático para añadir un nivel local.
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Flujo de trabajo de la CLI

Utilice la CLI para agregar (crear) un agregado

A partir de ONTAP 9.2, ONTAP puede proporcionar configuraciones recomendadas al crear agregados
(aprovisionamiento automático). Si las configuraciones recomendadas, basadas en las prácticas
recomendadas, son adecuadas en su entorno, puede aceptarlas para crear los agregados. De lo
contrario, puede crear agregados manualmente.
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Determinar la cantidad de discos o particiones de disco necesarias para un nivel local (agregado)

Debe tener suficientes discos o particiones de disco en su nivel local (agregado) para
cumplir con los requisitos del sistema y del negocio. También debe tener la cantidad
recomendada de discos de repuesto activo o particiones de discos de repuesto activo
para minimizar el potencial de pérdida de datos.

La partición de datos raíz está habilitada de forma predeterminada en determinadas configuraciones. Los
sistemas con particiones de datos raíz habilitadas utilizan particiones de disco para crear niveles locales. Los
sistemas que no tienen habilitada la partición de datos raíz utilizan discos sin particiones.

Debe tener suficientes discos o particiones de disco para cumplir con el número mínimo necesario para su
política de RAID y lo suficiente como para satisfacer sus requisitos de capacidad mínima.

En ONTAP, el espacio utilizable de la unidad es menor que la capacidad física de la unidad.
Puede encontrar el espacio utilizable de una unidad específica y el número mínimo de discos o
particiones de disco necesarios para cada política de RAID en el "Hardware Universe".

Determinar el espacio utilizable de un disco específico

El procedimiento que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:
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System Manager

Use System Manager para determinar el espacio utilizable de los discos

Realice los pasos siguientes para ver el tamaño utilizable de un disco:

Pasos

1. Vaya a almacenamiento > niveles

2. Haga clic en  junto al nombre del nivel local.

3. Seleccione la ficha Información de disco.

CLI

Utilice la CLI para determinar el espacio útil de los discos

Realice el paso siguiente para ver el tamaño utilizable de un disco:

Paso

1. Mostrar información del disco de repuesto:

storage aggregate show-spare-disks

Además del número de discos o particiones de disco necesarios para crear el grupo RAID y satisfacer sus
requisitos de capacidad, debe tener también la cantidad mínima de discos de repuesto activos o particiones
de disco de repuesto en caliente recomendadas para su agregado:

• Para todos los agregados flash, debe tener como mínimo un disco de repuesto o partición de disco.

AFF C190 no tiene como valor predeterminado ninguna unidad de repuesto. Esta excepción
es totalmente compatible.

• Para agregados homogéneos que no sean flash, debe tener un mínimo de dos discos de repuesto en
caliente o particiones de disco.

• Para los pools de almacenamiento SSD, debe tener como mínimo un disco de repuesto en cada pareja de
alta disponibilidad.

• Para los agregados de Flash Pool, debe tener un mínimo de dos discos de repuesto en cada pareja de
alta disponibilidad. Puede encontrar más información sobre las políticas de RAID compatibles con los
agregados de Flash Pool en la "Hardware Universe".

• Para admitir el uso del centro de mantenimiento y evitar problemas causados por varios fallos simultáneos
de discos, debe contar con un mínimo de cuatro piezas de repuesto en portadores de varios discos.

Información relacionada

"Hardware Universe de NetApp"

"Informe técnico de NetApp 3838: Guía de configuración del subsistema de almacenamiento"

Decidir qué método se utilizará para crear niveles locales (agregados)

Aunque ONTAP ofrece recomendaciones de prácticas recomendadas para agregar
automáticamente los niveles locales (crear agregados con aprovisionamiento
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automático), debe determinar si las configuraciones recomendadas son compatibles con
su entorno. Si no lo son, debe tomar decisiones acerca de la política de RAID y la
configuración de discos y, a continuación, crear los niveles locales manualmente.

Cuando se crea automáticamente un nivel local, ONTAP analiza los discos de reserva disponibles en el clúster
y genera una recomendación acerca de cómo se deben utilizar los discos de reserva para añadir niveles
locales de acuerdo con las prácticas recomendadas. ONTAP muestra las configuraciones recomendadas.
Puede aceptar las recomendaciones o agregar manualmente los niveles locales.

Antes de poder aceptar las recomendaciones de ONTAP

Si se produce alguna de las siguientes condiciones de disco, deben solucionarse antes de aceptar las
recomendaciones del ONTAP:

• Faltan discos

• Fluctuación en los números de disco de repuesto

• Discos sin asignar

• Repuestos no puestos a cero

• Discos sometidos a pruebas de mantenimiento

La storage aggregate auto-provision la página de manual contiene más información sobre estos
requisitos.

Cuando debe utilizar el método manual

En muchos casos, la distribución recomendada del nivel local será óptima para su entorno. Sin embargo, si el
clúster ejecuta ONTAP 9.1 o una versión anterior, o bien el entorno incluye las siguientes configuraciones,
debe crear el nivel local mediante el método manual.

A partir de ONTAP 9.11.1, es posible añadir manualmente niveles locales con System Manager.

• Agregados que utilizan LUN de cabina de terceros

• Discos virtuales con Cloud Volumes ONTAP o ONTAP Select

• Sistema MetroCluster

• SyncMirror

• Discos MSATA

• Niveles Flash Pool (agregados)

• Los diferentes tipos o tamaños de disco están conectados al nodo

Seleccione el método para crear niveles locales (agregados).

Elija el método que desea utilizar:

• "Añada (cree) niveles locales (agregados) automáticamente"

• "Añada (cree) niveles locales (agregados) manualmente"

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"
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Añada niveles locales automáticamente (cree agregados con aprovisionamiento automático).

Si la práctica recomendada que proporciona ONTAP para agregar automáticamente un
nivel local (creación de un agregado con aprovisionamiento automático)
Es adecuado para su entorno, puede aceptar la recomendación y dejar que ONTAP
agregue el nivel local.

Antes de empezar

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado). Si el clúster no está
configurado para utilizar la asignación automática de propiedad de disco, debe "asignar propiedad
manualmente".
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System Manager

Pasos

1. En System Manager, haga clic en almacenamiento > niveles.

2. En la página Tiers, haga clic en  para crear un nuevo nivel local:

La página Agregar nivel local muestra el número recomendado de niveles locales que se pueden
crear en los nodos y el almacenamiento utilizable disponible.

3. Haga clic en Detalles recomendados para ver la configuración recomendada por System Manager.

System Manager muestra la siguiente información a partir de ONTAP 9.8:

◦ Nombre de nivel local (puede editar el nombre de nivel local comenzando por ONTAP 9.10.1)

◦ Nombre de nodo

◦ Tamaño útil

◦ Tipo de almacenamiento

A partir de ONTAP 9.10.1, se muestra información adicional:

◦ Discos: Muestra el número, tamaño y tipo de los discos

◦ Diseño: Muestra la disposición del grupo RAID, incluyendo qué discos son de paridad o datos y
qué ranuras no se utilizan.

◦ Discos de repuesto: Mostrando el nombre del nodo, el número y el tamaño de los discos de
repuesto, y el tipo de almacenamiento.

4. Realice uno de los siguientes pasos:

Si desea… Haga esto…

Acepte las recomendaciones de System
Manager.

Vaya a. El paso para configurar el gestor de
claves incorporado para el cifrado.

Configurar manualmente los niveles locales y not
utilizar las recomendaciones de System
Manager.

Vaya a. "Añada un nivel local (crear agregado)
manualmente":

• Para ONTAP 9.10.1 y versiones anteriores,
siga los pasos para usar la CLI.

• A partir de ONTAP 9.11.1, siga los pasos
para usar System Manager.

5.  (Opcional): Si se ha instalado Onboard Key Manager, puede configurarlo para el cifrado. Active la
casilla de verificación Configurar el Administrador de claves incorporado para cifrado.

a. Introduzca una frase de contraseña.

b. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.

c. Guarde la frase de acceso para su uso futuro en caso de que el sistema necesite recuperarse.

d. Realice un backup de la base de datos clave para usarlo en el futuro.

6. Haga clic en Guardar para crear el nivel local y añadirlo a su solución de almacenamiento.
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CLI

Usted ejecuta el storage aggregate auto-provision comando para generar recomendaciones de
distribución de agregados. A continuación, se pueden crear agregados después de revisar y aprobar las
recomendaciones de ONTAP.

Lo que necesitará

ONTAP 9.2 o una versión posterior debe estar en ejecución en el clúster.

Acerca de esta tarea

El resumen predeterminado generado con storage aggregate auto-provision comando
enumera los agregados recomendados que se van a crear, incluidos los nombres y el tamaño útil. Puede
ver la lista y determinar si desea crear los agregados recomendados cuando se le solicite.

También puede mostrar un resumen detallado utilizando la -verbose opción, que muestra los siguientes
informes:

• Por nodo, un resumen de los nuevos agregados que se van a crear, se han detectado repuestos y
demás discos y particiones de repuesto tras la creación del agregado

• Nuevos agregados de datos que se crearán con un número total de discos y particiones que se
utilizarán

• Distribución de grupos RAID que muestra cómo se usarán los discos y las particiones de reserva en
los nuevos agregados de datos para crear

• Detalles sobre los discos de repuesto y las particiones restantes tras la creación del agregado

Si está familiarizado con el método de aprovisionamiento automático y su entorno esté preparado
correctamente, puede utilizar el -skip-confirmation opción para crear el agregado recomendado sin
mostrar ni confirmar. La storage aggregate auto-provision El comando no se ve afectado por la
sesión CLI -confirmations ajuste.

La[storage aggregate auto-provision manual page] contiene más información acerca de las
recomendaciones de diseño de agregado.

Pasos

1. Ejecute el storage aggregate auto-provision comando con las opciones de visualización
deseadas.

◦ Sin opciones: Mostrar resumen estándar

◦ -verbose Opción: Mostrar resumen detallado

◦ -skip-confirmation Opción: Cree agregados recomendados sin mostrar ni confirmar

2. Realice uno de los siguientes pasos:

Si desea… Haga esto…
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Acepte las recomendaciones de
ONTAP.

Revise la visualización de agregados recomendados y responda
al símbolo del sistema para crear los agregados recomendados.

myA400-44556677::> storage aggregate auto-

provision

Node               New Data Aggregate

Usable Size

------------------

---------------------------- ------------

myA400-364        myA400_364_SSD_1

3.29TB

myA400-363        myA400_363_SSD_1

1.46TB

------------------

---------------------------- ------------

Total:             2   new data aggregates

4.75TB

Do you want to create recommended

aggregates? {y

n}: y

Info: Aggregate auto provision has
started. Use the "storage
aggregate
show-auto-provision-progress"
command to track the progress.

myA400-44556677::>

----

Configure manualmente los niveles locales y not use las
recomendaciones de ONTAP.

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Añada niveles locales (cree agregados) manualmente

Si no desea añadir un nivel local (crear un agregado) con las recomendaciones de
prácticas recomendadas de ONTAP, puede llevar a cabo el proceso de forma manual.

Antes de empezar

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado). Si el clúster no está
configurado para utilizar la asignación automática de propiedad de disco, debe "asignar propiedad
manualmente".
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System Manager

A partir de ONTAP 9.11.1, si no desea usar la configuración recomendada por System Manager para
crear un nivel local, puede especificar la configuración que desea.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en almacenamiento > niveles.

2. En la página Tiers, haga clic en  para crear un nuevo nivel local:

La página Agregar nivel local muestra el número recomendado de niveles locales que se pueden
crear en los nodos y el almacenamiento utilizable disponible.

3. Cuando System Manager muestre la recomendación de almacenamiento para el nivel local, haga clic
en Cambiar a creación manual de nivel local en la sección discos de repuesto.

La página Agregar nivel local muestra los campos que utiliza para configurar el nivel local.

4. En la primera sección de la página Agregar nivel local, complete lo siguiente:

a. Introduzca el nombre del nivel local.

b. (Opcional): Marque la casilla de verificación reflejar este nivel local si desea duplicar el nivel
local.

c. Seleccione un tipo de disco.

d. Seleccione la cantidad de discos.

5. En la sección Configuración RAID, lleve a cabo lo siguiente:

a. Seleccione el tipo de RAID.

b. Seleccione el tamaño del grupo RAID.

c. Haga clic en asignación de RAID para ver cómo se asignan los discos en el grupo.

6. (Opcional): Si se ha instalado Onboard Key Manager, puede configurarlo para cifrado en la sección
Cifrado de la página. Active la casilla de verificación Configurar el Administrador de claves

incorporado para cifrado.

a. Introduzca una frase de contraseña.

b. Introduzca una vez más la contraseña para confirmarla.

c. Guarde la frase de acceso para su uso futuro en caso de que el sistema necesite recuperarse.

d. Realice un backup de la base de datos clave para usarlo en el futuro.

7. Haga clic en Guardar para crear el nivel local y añadirlo a su solución de almacenamiento.

CLI

Antes de crear agregados manualmente, debe revisar las opciones de configuración de discos y simular
la creación.

Entonces puede emitir el storage aggregate create command y verifique los resultados.

Lo que necesitará

Debe haber determinado la cantidad de discos y la cantidad de discos de repuesto que necesita en el
agregado.

Acerca de esta tarea
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Si se habilita la partición de datos raíz y tiene 24 unidades de estado sólido (SSD) o menos en la
configuración, se recomienda asignar sus particiones de datos a diferentes nodos.

El procedimiento para crear agregados en sistemas con partición de datos raíz y partición de datos raíz
activada es el mismo que el procedimiento para crear agregados en sistemas que utilizan discos sin
particiones. Si la partición de datos raíz está activada en el sistema, debe usar el número de particiones
de disco para -diskcount opción. Para la partición de datos raíz, la -diskcount la opción especifica
el número de discos que se van a utilizar.

Cuando se crean múltiples agregados para su uso con FlexGroups, los agregados deben
tener el mayor tamaño posible.

La storage aggregate create la página de manual contiene más información sobre las opciones y
requisitos de creación de agregados.

Pasos

1. Vea la lista de particiones de disco de repuesto para verificar que tiene suficiente para crear su
agregado:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

Las particiones de datos se muestran en Local Data Usable. No se puede utilizar una partición
raíz como reserva.

2. Simule la creación del agregado:

storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name

-raidtype raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true

3. Si se muestra alguna advertencia desde el comando simulado, ajuste el comando y repita la
simulación.

4. Cree el agregado:

storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype

raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions

5. Mostrar el agregado para verificar que se ha creado:

storage aggregate show-status aggregate_name

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Gestión del uso de niveles locales (agregados)

Gestión del uso de niveles locales (agregados)

Una vez creados los niveles locales (agregados), puede gestionar cómo se usan.

Es posible realizar las siguientes tareas:
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• "Cambiar el nombre de un nivel local (agregado)"

• "Establecer el coste de medios de un nivel local (agregado)"

• "Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)"

• "Asignar niveles locales (agregados) a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)"

• "Determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado)"

• "Determinar y controlar el uso de espacio de un volumen en un nivel local (agregado)"

• "Determinar el uso de espacio en un nivel local (agregado)"

• "Reubique la propiedad de nivel local (agregado) dentro de un par de alta disponibilidad"

• "Eliminar un nivel local (agregado)"

Cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

Puede cambiar el nombre de un nivel local (agregado). El método siguiente depende de
la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

System Manager

Utilice System Manager para cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede modificar el nombre de un nivel local (agregado).

Pasos

1. En System Manager, haga clic en almacenamiento > niveles.

2. Haga clic en  junto al nombre del nivel local.

3. Seleccione Cambiar nombre.

4. Especifique un nuevo nombre para el nivel local.

CLI

Utilice la CLI para cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

Paso

1. Con la CLI, cambie el nombre del nivel local (agregado):

storage aggregate rename -aggregate aggr-name -newname aggr-new-name

En el ejemplo siguiente se cambia el nombre de un agregado denominado «'aggr5'» por «sales-
aggr»:

 > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr

Establecer coste de medios de un nivel local (agregado)

A partir de ONTAP 9.11.1, puede usar System Manager para configurar el coste de
medios de un nivel local (agregado).
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Pasos

1. En System Manager, haga clic en almacenamiento > niveles y, a continuación, haga clic en establecer

coste de medios en los cuadros de nivel local (agregado) que desee.

2. Seleccione niveles activos e inactivos para activar la comparación.

3. Introduzca un tipo de moneda y un importe.

Al introducir o cambiar el coste del material, el cambio se realiza en todos los tipos de material.

Unidades de cero rápido manualmente

En los sistemas recién instalados con ONTAP 9.4 o posterior y los sistemas
reinicializados con ONTAP 9.4 o posterior, se utiliza fast Zero para poner a cero
unidades.

Con FAST puesta a cero, las unidades se ponen a cero en segundos. Esta acción se realiza automáticamente
antes del aprovisionamiento y reduce en gran medida el tiempo necesario para inicializar el sistema, crear
agregados o expandir los agregados cuando se añaden unidades de repuesto.

Fast puesta a cero es compatible tanto con SSD como con HDD.

La puesta a cero rápida no es compatible con los sistemas actualizados desde ONTAP 9.3 o
versiones anteriores. ONTAP 9.4 o posterior debe estar recién instalado o el sistema debe ser
reinicializado. En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, ONTAP también pone a cero
automáticamente las unidades, pero el proceso tarda más tiempo.

Si necesita poner a cero una unidad manualmente, puede usar uno de los siguientes métodos. En ONTAP 9.4
y versiones posteriores, la puesta a cero manual de una unidad también tarda solo segundos.

154



Comando CLI

Utilice un comando CLI para unidades FAST-Zero

Acerca de esta tarea

Se requieren privilegios de administrador para usar este comando.

Pasos

1. Introduzca el comando CLI:

storage disk zerospares

Opciones del menú de inicio

Seleccione las opciones del menú de inicio a unidades FAST-Zero

Acerca de esta tarea

• La mejora de puesta a cero rápida no admite sistemas actualizados desde una versión anterior a
ONTAP 9.4.

• Si algún nodo del clúster contiene un nivel local (agregado) con unidades a cero rápido, no puede
revertir el clúster a ONTAP 9.2 o una versión anterior.

Pasos

1. En el menú de inicio, seleccione una de las siguientes opciones:

◦ (4) limpiar la configuración e inicializar todos los discos

◦ (9a) desparticionar todos los discos y eliminar su información de propiedad

◦ (9b) limpiar la configuración e inicializar el nodo con discos completos

Asignar manualmente la propiedad de disco

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado).

Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe asignar la
propiedad de forma manual.

No se puede reasignar la propiedad de un disco que esté en uso en un nivel local.

Pasos

1. Con la CLI, muestra todos los discos sin propietario:

storage disk show -container-type unassigned

2. Asigne cada disco:

storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez. Si va a reasignar un disco de
repuesto que ya sea propiedad de un nodo diferente, deberá utilizar la opción « »-force».
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Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)

Algunas tareas de administración de nivel local (agregado) requieren conocer qué tipos
de unidades componen el nivel local, su tamaño, suma de comprobación y estado, si se
comparten con otros niveles locales, y el tamaño y la composición de los grupos RAID.

Paso

1. Muestre las unidades del agregado, por grupo RAID:

storage aggregate show-status aggr_name

Las unidades se muestran para cada grupo RAID en el agregado.

Puede ver el tipo de RAID de la unidad (datos, paridad, dparidad) en el Position columna. Si la
Position la columna muestra shared, Entonces la unidad es compartida: Si es una unidad de disco
duro, es un disco particionado; si es una unidad SSD, forma parte de un pool de almacenamiento.

cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a

 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)

  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1

   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
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Asignar niveles locales (agregados) a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)

Si asigna uno o más niveles locales (agregados) a una máquina virtual de
almacenamiento (máquina virtual de almacenamiento o SVM, antes conocida como
Vserver), entonces solo podrá utilizar esos niveles locales para contener volúmenes para
esa máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Lo que necesitará

La máquina virtual de almacenamiento y los niveles locales que desea asignar a esa máquina virtual de
almacenamiento ya deben existir.

Acerca de esta tarea

La asignación de niveles locales a sus máquinas virtuales de almacenamiento le ayuda a mantener sus
máquinas virtuales de almacenamiento aisladas entre sí; esto es especialmente importante en un entorno
multi-tenancy.

Pasos

1. Compruebe la lista de niveles locales (agregados) que ya están asignados a la SVM:

vserver show -fields aggr-list

Se muestran los agregados actualmente asignados a la SVM. Si no hay agregados asignados, se
mostrará «»-».

2. Añada o elimine agregados asignados, en función de sus requisitos:

Si desea… Se usa este comando…

Asigne agregados adicionales vserver add-aggregates

Anular asignación de agregados vserver remove-aggregates

Los agregados enumerados se asignan o se quitan de la SVM. Si la SVM ya tiene volúmenes que utilizan
un agregado que no está asignado a la SVM, se muestra un mensaje de advertencia pero el comando se
ha completado correctamente. Todos los agregados que ya se asignaron a la SVM y que no se nombraron
en el comando no se ven afectados.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente, los agregados aggr1 y aggr2 se asignan a SVM svm1:

vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2

Determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado)

Es posible que deba determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado)
antes de realizar operaciones en el nivel local, como reubicarlos o desconectarlos.

Pasos

1. Para mostrar los volúmenes que residen en un agregado, introduzca
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volume show -aggregate aggregate_name

Se muestran todos los volúmenes que residen en el agregado especificado.

Determinar y controlar el uso de espacio de un volumen en un nivel local (agregado)

Puede determinar qué volúmenes de FlexVol utilizan más espacio en un nivel local
(agregado) y específicamente qué funciones dentro del volumen.

La volume show-footprint el comando proporciona información sobre el espacio físico de un volumen o
el uso que ocupa el espacio dentro del agregado que lo contiene.

La volume show-footprint el comando muestra detalles sobre el uso de espacio de cada volumen en un
agregado, incluidos los volúmenes sin conexión. Este comando suple la separación entre la salida del volume
show-space y.. aggregate show-space comandos. Todos los porcentajes se calculan como un porcentaje
del tamaño del agregado.

En el siguiente ejemplo se muestra el volume show-footprint resultado de comando para un volumen
denominado testvol:

cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs

      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%

      --------------------------------    ----------    -----

      Volume Data Footprint                  120.6MB       4%

      Volume Guarantee                        1.88GB      71%

      Flexible Volume Metadata               11.38MB       0%

      Delayed Frees                           1.36MB       0%

      Total Footprint                         2.01GB      76%

En la siguiente tabla se explican algunas de las filas clave de la salida del volume show-footprint
comando y lo que puede hacer para intentar reducir el uso de espacio con esa función:

Nombre de fila/operación Descripción/contenido de la fila Algunas maneras de disminuir

Volume Data Footprint Cantidad total de espacio usado en
el agregado contenedor por los
datos de un volumen en el sistema
de archivos activo y el espacio
usado por las copias de Snapshot
del volumen. Esta fila no incluye
espacio reservado.

• Eliminación de datos del
volumen.

• Eliminar copias Snapshot del
volumen.
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Volume Guarantee La cantidad de espacio reservado
por el volumen en el agregado para
futuras escrituras. La cantidad de
espacio reservado depende del
tipo de garantía del volumen.

Cambie el tipo de garantía para el
volumen a. none.

Flexible Volume Metadata La cantidad total de espacio usado
en el agregado por los archivos de
metadatos del volumen.

No hay un método directo para
controlar.

Delayed Frees Los bloques que ONTAP utilizó
para el rendimiento y no se pueden
liberar inmediatamente. Para
destinos de SnapMirror, esta fila
tiene el valor de 0 y no se muestra.

No hay un método directo para
controlar.

File Operation Metadata La cantidad total de espacio
reservado para los metadatos de
las operaciones de archivos.

No hay un método directo para
controlar.

Total Footprint La cantidad total de espacio que el
volumen utiliza en el agregado. Es
la suma de todas las filas.

Cualquiera de los métodos
utilizados para reducir el espacio
utilizado por un volumen.

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 3483: Thin Provisioning en un entorno empresarial SAN o SAN IP DE NetApp"

Determinar el uso de espacio en un nivel local (agregado)

Puede ver la cantidad de espacio que utilizan todos los volúmenes en uno o más niveles
locales (agregados) para poder realizar acciones para liberar más espacio.

WAFL reserva el 10% del espacio total en disco para el rendimiento y los metadatos a nivel de agregado. El
espacio utilizado para mantener los volúmenes del agregado sale de la reserva de WAFL y no se puede
cambiar.

A partir de la versión 9.12.1 de ONTAP, la reserva de WAFL para agregados superiores a 30TB
TB se ha reducido del 10 % al 5 % para las plataformas AFF y para las plataformas FAS500f. A
partir de ONTAP 9.14.1, esta misma reducción se aplica a los agregados en todas las
plataformas de FAS, lo que da como resultado un 5 % más de espacio utilizable en los
agregados.

Puede ver el uso de espacio por parte de todos los volúmenes de uno o varios agregados con el aggregate
show-space comando. De este modo, puede ver qué volúmenes consumen más espacio en los agregados
que los contienen, de modo que puede llevar a cabo acciones para liberar más espacio.

El espacio utilizado de un agregado se ve directamente afectado por el espacio utilizado en los volúmenes de
FlexVol que contiene. Las medidas que se toman para aumentar el espacio de un volumen también afectan al
espacio del agregado.
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Las siguientes filas se incluyen en la aggregate show-space resultado del comando:

• Calzado por volumen

El total de espacios de volumen dentro del agregado. Incluye todo el espacio que usa o se reserva para
todos los datos y metadatos de todos los volúmenes del agregado que contiene.

• Metadatos agregados

Los metadatos del sistema de archivos totales necesarios para el agregado, como los mapas de bits de
asignación y los archivos de nodos de información.

• Reserva Snapshot

La cantidad de espacio reservado para las copias de Snapshot del agregado, en función del tamaño del
volumen. Se considera espacio usado y no está disponible para los datos o metadatos de volúmenes o
agregados.

• Reserva instantánea no utilizable

La cantidad de espacio asignado originalmente para la reserva de Snapshot agregado que no está
disponible para las copias Snapshot del agregado, ya que está siendo utilizada por los volúmenes
asociados con el agregado. Solo se puede producir para agregados con una reserva de Snapshot sin
agregados.

• Total usado

La suma de todo el espacio usado o reservado en el agregado por volúmenes, metadatos o copias de
Snapshot.

• Total físico utilizado

La cantidad de espacio que se utiliza para los datos ahora (en lugar de reservarse para uso futuro).
Incluye el espacio utilizado por las copias de Snapshot agregadas.

En el siguiente ejemplo se muestra el aggregate show-space Resultado del comando para un agregado
cuya reserva Snapshot es del 5%. Si la reserva de instantánea era 0, no se mostraría la fila.

cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%

      --------------------------------    ----------     ------

      Volume Footprints                      101.0MB         0%

      Aggregate Metadata                       300KB         0%

      Snapshot Reserve                        5.98GB         5%

      Total Used                              6.07GB         5%

      Total Physical Used                    34.82KB         0%
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Información relacionada

• "Artículo de la base de conocimientos: Uso del espacio"

• "Libere hasta un 5 % de su capacidad de almacenamiento actualizando a ONTAP 9.12.1"

La propiedad de reubicación de un nivel local (agregado) dentro de un par de alta disponibilidad

Puede cambiar la propiedad de los niveles locales (agregados) entre los nodos de un par
de alta disponibilidad sin interrumpir el servicio desde los niveles locales.

Ambos nodos de una pareja de alta disponibilidad están conectados físicamente entre sí a los discos o LUN
de cabina. Cada LUN de disco o cabina es propiedad de uno de los nodos.

La propiedad de todos los discos o LUN de cabina dentro de un nivel local (agregado) cambia temporalmente
de un nodo a otro cuando se produce una toma de control. Sin embargo, las operaciones de reubicación de
niveles locales también pueden cambiar permanentemente la propiedad (por ejemplo, si se realiza para el
equilibrio de carga). La propiedad cambia sin ningún proceso de copia de datos ni movimiento físico de los
discos o los LUN de cabina.

Acerca de esta tarea

• Dado que los límites de recuento de volúmenes se validan mediante programación durante las
operaciones de reubicación de nivel local, no es necesario comprobar este valor manualmente.

Si el número de volúmenes supera el límite admitido, la operación de reubicación de nivel local produce un
error indicando un mensaje de error relevante.

• No se debe iniciar la reubicación de nivel local cuando existen operaciones a nivel del sistema en curso en
el nodo de origen o en el de destino; del mismo modo, no se deben iniciar estas operaciones durante la
reubicación de nivel local.

Estas operaciones pueden incluir las siguientes:

◦ Respaldo

◦ Devolución

◦ Apagado

◦ Otra operación de reubicación de nivel local

◦ Cambia la propiedad del disco

◦ Operaciones de configuración de nivel local o volumen

◦ Reemplazo de la controladora de almacenamiento

◦ Actualización de ONTAP

◦ Reversión de ONTAP

• Si dispone de una configuración MetroCluster, no debe iniciar la reubicación de niveles local mientras las
operaciones de recuperación ante desastres (switchover, curing o Switched) están en curso.

• Si tiene una configuración de MetroCluster e inicia la reubicación de nivel local en un nivel local de
conmutación, es posible que se produzca un error en la operación porque supera el número de límite de
volúmenes del partner de DR.

• No se debe iniciar la reubicación de nivel local en agregados dañados o sometidos a mantenimiento.

• Antes de iniciar la reubicación de nivel local, debe guardar cualquier volcado principal en los nodos de
origen y destino.
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Pasos

1. Visualice los agregados en el nodo para confirmar qué agregados se moverán y asegúrese de que estén
en línea y en buenas condiciones:

storage aggregate show -node source-node

El siguiente comando muestra seis agregados en los cuatro nodos del clúster. Todos los agregados están
en línea. Los nodos 1 y Node3 forman un par de alta disponibilidad y Node2 y Node4 forman un par de
alta disponibilidad.

cluster::> storage aggregate show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status

--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------

aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,

                                                         normal

aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,

                                                         normal

aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,

                                                         normal

aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,

                                                         normal

aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,

                                                         normal

aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,

                                                         normal

6 entries were displayed.

2. Ejecute el comando para iniciar la reubicación de agregados:

storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate-1, aggregate-2…

-node source-node -destination destination-node

El siguiente comando mueve los agregados aggr_1 y aggr_2 de Node1 a Node3. El nodo 3 es el partner
de alta disponibilidad de Node1. Los agregados solo se pueden mover dentro del par de alta
disponibilidad.

cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,

aggr_2 -node node1 -destination node3

Run the storage aggregate relocation show command to check relocation

status.

node1::storage aggregate>

3. Supervise el progreso de la reubicación de agregados con la storage aggregate relocation show
comando:

storage aggregate relocation show -node source-node
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El siguiente comando muestra el progreso de los agregados que se están moviendo a Node3:

cluster::> storage aggregate relocation show -node node1

Source Aggregate   Destination    Relocation Status

------ ----------- -------------  ------------------------

node1

       aggr_1      node3          In progress, module: wafl

       aggr_2      node3          Not attempted yet

2 entries were displayed.

node1::storage aggregate>

Una vez finalizada la reubicación, el resultado de este comando muestra cada agregado con el estado de
reubicación de "D one".

Eliminar un nivel local (agregado)

Puede eliminar un nivel local (agregado) si no hay volúmenes en el nivel local.

La storage aggregate delete comando elimina un agregado de almacenamiento. Error del comando si
hay volúmenes presentes en el agregado. Si el agregado tiene un almacén de objetos asociado, además de
eliminar el agregado, el comando elimina también los objetos del almacén de objetos. No se realizan cambios
en la configuración del almacén de objetos como parte de este comando.

En el siguiente ejemplo se elimina un agregado denominado «'aggr1'»:

> storage aggregate delete -aggregate aggr1

Comandos para reubicación de agregados

Hay comandos ONTAP específicos para reubicar la propiedad del agregado en una
pareja de ha.

Si desea… Se usa este comando…

Inicie el proceso de reubicación del agregado storage aggregate relocation start

Supervisar el proceso de reubicación de agregados storage aggregate relocation show

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para gestionar agregados

Utilice la storage aggregate comando para gestionar los agregados.
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Si desea… Se usa este comando…

Muestra el tamaño de la caché de todos los
agregados de Flash Pool

storage aggregate show -fields hybrid-

cache-size-total -hybrid-cache-size

-total >0

Mostrar la información y el estado de los discos de un
agregado

storage aggregate show-status

Muestre los discos de repuesto por nodo storage aggregate show-spare-disks

Muestre los agregados raíz en el clúster storage aggregate show -has-mroot true

Mostrar información básica y estado de los
agregados

storage aggregate show

Muestra el tipo de almacenamiento utilizado en un
agregado

storage aggregate show -fields storage-

type

Poner un agregado en línea storage aggregate online

Eliminar un agregado storage aggregate delete

Ponga un agregado en estado restringido storage aggregate restrict

Cambiar el nombre de un agregado storage aggregate rename

Desconectar un agregado storage aggregate offline

Cambie el tipo de RAID de un agregado storage aggregate modify -raidtype

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)

Añada capacidad (discos) a un nivel local (agregado)

Utilice diferentes métodos para seguir un flujo de trabajo específico y añadir capacidad.

• "Flujo de trabajo para añadir capacidad a un nivel local (agregado)"

• "Métodos para crear espacio en un nivel local (agregado)"

Es posible añadir discos a un nivel local y añadir unidades a un nodo o a una bandeja.

Si es necesario, puede corregir las particiones de repuesto mal alineadas.
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• "Añadir discos a un nivel local (agregado)"

• "Añada unidades a un nodo o bandeja"

• "Corrija las particiones de repuesto mal alineadas"

Flujo de trabajo para añadir capacidad a un nivel local (expandir un agregado)

Para añadir capacidad a un nivel local (expandir un agregado) primero debe identificar al
nivel local al que desea añadir, determinar cuánto almacenamiento nuevo necesita,
instalar nuevos discos, asignar propiedad de discos y crear un nuevo grupo RAID, si es
necesario.

Puede usar System Manager o la CLI para añadir capacidad.
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Métodos para crear espacio en un nivel local (agregado)

Si un nivel local (agregado) se queda sin espacio libre, se pueden producir varios
problemas que van desde la pérdida de datos hasta la garantía de un volumen. Hay
varias maneras de crear más espacio en un nivel local.

Todos los métodos tienen diversas consecuencias. Antes de llevar a cabo cualquier acción, debe leer la
sección pertinente de la documentación.

Las siguientes son algunas maneras comunes de hacer espacio en el nivel local, con el orden de lo menos a
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la mayoría de las consecuencias:

• Añada discos al nivel local.

• Mueva algunos volúmenes a otro nivel local con espacio disponible.

• Reduzca el tamaño de los volúmenes con garantía de volumen en el nivel local.

• Elimine las copias snapshot de volumen innecesarias si el tipo de garantía del volumen es "'none'".

• Elimine volúmenes innecesarios.

• Active funciones que ahorran espacio como la deduplicación o la compresión.

• (Temporalmente) deshabilite las funciones que utilizan una gran cantidad de metadatos .

Añada capacidad a un nivel local (añada discos a un agregado)

Puede añadir discos a un nivel local (agregado) para que pueda proporcionar más
almacenamiento a sus volúmenes asociados.
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System Manager (ONTAP 9.8 y posterior)

Utilice el Administrador del sistema para agregar capacidad (ONTAP 9.8 y posterior)

Puede añadir capacidad a un nivel local con la adición de discos de capacidad.

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para ver la capacidad
comprometida de un nivel local con el fin de determinar si se requiere capacidad adicional
para el nivel local. Consulte "Supervise la capacidad en System Manager".

Acerca de esta tarea

Realice esta tarea solo si ha instalado ONTAP 9.8 o una versión posterior. Si ha instalado una versión
anterior de ONTAP, consulte la ficha (o sección) con la etiqueta «System Manager (ONTAP 9,7 y
versiones anteriores).
".

Pasos

1. Haga clic en almacenamiento > niveles.

2. Haga clic en  junto al nombre del nivel local al que se desea añadir capacidad.

3. Haga clic en Añadir capacidad.

Si no hay discos de repuesto que pueda agregar, no se muestra la opción Añadir

capacidad y no puede aumentar la capacidad del nivel local.

4. Realice los pasos siguientes, según la versión de ONTAP que esté instalada:

Si esta versión de ONTAP
está instalada…

Realice estos pasos…

ONTAP 9.8, 9.9 o 9.10.1 a. Si el nodo contiene varios niveles de almacenamiento, seleccione
el número de discos que desea añadir al nivel local. De lo
contrario, si el nodo contiene solo un nivel de almacenamiento
único, la capacidad añadida se estima automáticamente.

b. Haga clic en Agregar.

A partir de ONTAP 9.11.1 a. Seleccione el tipo de disco y el número de discos.

b. Si desea añadir discos a un nuevo grupo RAID, active la casilla
de comprobación. Aparece la asignación de RAID.

c. Haga clic en Guardar.

5. (Opcional) el proceso tarda un poco en completarse. Si desea ejecutar el proceso en segundo plano,
seleccione Ejecutar en fondo.

6. Una vez completado el proceso, puede ver la cantidad de capacidad aumentada en la información de
nivel local en almacenamiento > niveles.

System Manager (ONTAP 9.7 y versiones anteriores)

Utilice el Administrador del sistema para agregar capacidad (ONTAP 9.7 y versiones anteriores)

Puede añadir capacidad a un nivel local (agregado) mediante la adición de discos de capacidad.

168

https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concept_capacity_measurements_in_sm.html


Acerca de esta tarea

Esta tarea debe realizarse solo si ha instalado ONTAP 9.7 o una versión anterior. Si ha instalado ONTAP
9.8 o posterior, consulte Use System Manager para añadir capacidad (ONTAP 9.8 o posterior).

Pasos

1. (Sólo para ONTAP 9.7) haga clic en (Volver a la versión clásica).

2. Haga clic en hardware y diagnósticos > agregados.

3. Seleccione el agregado al que desea agregar discos de capacidad y, a continuación, haga clic en
acciones > Añadir capacidad.

Debe añadir discos con el mismo tamaño que los demás discos del agregado.

4. (Sólo para ONTAP 9.7) haga clic en Cambiar a la nueva experiencia.

5. Haga clic en almacenamiento > niveles para comprobar el tamaño del nuevo agregado.

CLI

Utilice la CLI para agregar capacidad

El procedimiento para añadir discos con particiones a un agregado es similar al procedimiento para
añadir discos sin particiones.

Lo que necesitará

Debe saber a qué tamaño del grupo RAID corresponde el agregado al que va a añadir el
almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Al expandir un agregado, debe saber si va a agregar partición o discos sin particiones al agregado.
Cuando se añaden unidades sin particiones a un agregado existente, el tamaño de los grupos RAID
existentes se hereda por el nuevo grupo RAID, que puede afectar al número de discos de paridad
requeridos. Si se agrega un disco sin particiones a un grupo RAID compuesto por discos con particiones,
se crea una partición del nuevo disco, dejando una partición de repuesto sin utilizar.

Cuando aprovisiona particiones, debe asegurarse de no dejar el nodo sin una unidad con ambas
particiones como repuesto. Si lo hace y el nodo experimenta una interrupción en la controladora, es
posible que no haya disponible información valiosa sobre el problema (el archivo de núcleo) para
proporcionarla al soporte técnico.

No utilice la disklist comando para expandir los agregados. Esto puede provocar una
alineación incorrecta de las particiones.

Pasos

1. Muestre el almacenamiento de reserva disponible en el sistema que posee el agregado:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

Puede utilizar el -is-disk-shared parámetro para mostrar solo unidades con particiones o solo
unidades sin particiones.
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cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2

-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2

 Pool0

  Shared HDD Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size Status

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- -------- --------

 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB zeroed

 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB zeroed

 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB zeroed

 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB zeroed

 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB zeroed

 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB zeroed

 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B

73.89GB  828.0GB zeroed

2 entries were displayed.

2. Muestra los grupos RAID actuales del agregado:

storage aggregate show-status aggr_name
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cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2

 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)

  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)

                                              Usable Physical

     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------

----------

     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB

(normal)

     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB

(normal)

     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB

(normal)

     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB

(normal)

     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB

(normal)

5 entries were displayed.

3. Simule la adición del almacenamiento al agregado:

storage aggregate add-disks -aggregate aggr_name -diskcount

number_of_disks_or_partitions -simulate true

Puede ver el resultado de la adición del almacenamiento sin realmente aprovisionar ningún
almacenamiento. Si se muestra alguna advertencia desde el comando simulado, puede ajustar el
comando y repetir la simulación.
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cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test

-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in

the

following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)

                                                      Usable

Physical

    Position   Disk                      Type           Size

Size

    ---------- ------------------------- ---------- --------

--------

    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB

415.8GB

    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB

415.8GB

    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB

415.8GB

    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB

415.8GB

    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB

415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by

1.83TB.

4. Añada el almacenamiento al agregado:

storage aggregate add-disks -aggregate aggr_name -raidgroup new -diskcount

number_of_disks_or_partitions

Cuando se crea un agregado de Flash Pool, debe utilizar la si se añaden discos con una suma de
comprobación diferente a la del agregado, o si se añaden discos a un agregado de suma de
comprobación mixto -checksumstyle parámetro.

Si va a añadir discos a un agregado de Flash Pool, debe usar el -disktype parámetro para
especificar el tipo de disco.

Puede utilizar el -disksize parámetro para especificar el tamaño de los discos que se van a añadir.
Solo se seleccionan discos con el tamaño aproximadamente especificado para agregarlos.
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cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup

new -diskcount 5

5. Compruebe que el almacenamiento se ha añadido correctamente:

storage aggregate show-status -aggregate aggr_name

cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2

 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)

  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)

                                                              Usable

Physical

     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size

Size Status

     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------

-------- ----------

     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB

828.0GB (normal)

10 entries were displayed.

6. Compruebe que el nodo sigue teniendo al menos una unidad con la partición raíz y la partición de
datos como repuesto:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
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cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2

-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2

 Pool0

  Shared HDD Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size Status

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- -------- --------

 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB zeroed

 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B

73.89GB  828.0GB zeroed

2 entries were displayed.

Añada unidades a un nodo o bandeja

Se añaden unidades a un nodo o una bandeja para aumentar la cantidad de piezas de
repuesto o añadir espacio al nivel local (agregado).

Antes de empezar

La unidad que desea agregar debe ser compatible con su plataforma. Puede confirmar con el "Hardware
Universe de NetApp".

La cantidad mínima de unidades que debe añadir en un solo procedimiento es de seis. Al añadir una sola
unidad, se puede reducir el rendimiento.

Pasos para el NetApp Hardware Universe

1. En el menú desplegable Productos, seleccione su configuración de hardware

2. Seleccione la plataforma.

3. Selecciona la versión de ONTAP que estás ejecutando y luego Mostrar resultados.

4. Debajo del gráfico, selecciona Haga clic aquí para ver vistas alternativas. Elija la vista que coincida con
su configuración.
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Pasos para instalar las unidades

1. Compruebe la "Sitio de soporte de NetApp" Para más reciente firmware de unidad y bandeja y archivos de
paquetes de cualificación de disco.

Si su nodo o bandeja no tienen las versiones más recientes, actualice antes de instalar la unidad nueva.

El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas que no
tienen versiones de firmware actuales.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.

3. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera de la plataforma.

4. Identifique la ranura correcta para la unidad nueva.

Las ranuras correctas para añadir unidades varían según el modelo de plataforma y la
versión de ONTAP. En algunos casos, es necesario añadir unidades a ranuras específicas
en secuencia. Por ejemplo, en un AFF A800 se añaden las unidades a intervalos
específicos, lo que deja los clústeres de ranuras vacías. Mientras que, en un AFF A220, se
añaden nuevas unidades a las próximas ranuras vacías que van desde el exterior hacia el
medio de la bandeja.

Consulte los pasos descritos en Antes de comenzar para identificar las ranuras correctas para su
configuración en el "Hardware Universe de NetApp".

5. Inserte la nueva unidad:

a. Con la palanca de leva en posición abierta, utilice ambas manos para insertar la nueva transmisión.

b. Presione hasta que la unidad se detenga.

c. Cierre el asa de leva de forma que la unidad esté completamente asentada en el plano medio y el asa
encaje en su lugar. Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado
correctamente con la cara de la transmisión.

6. Verifique que el LED de actividad de la unidad (verde) esté iluminado.

Cuando el LED de actividad de la unidad está sólido, significa que la unidad tiene alimentación. Cuando el
LED de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad tiene alimentación y I/o está en curso. Si
el firmware de la unidad se actualiza automáticamente, el LED parpadea.

7. Para añadir otra unidad, repita los pasos 4 a 6.

Las unidades nuevas no se reconocen hasta que se asignan a un nodo. Es posible asignar las unidades
nuevas de forma manual, o bien se puede esperar a que ONTAP asigne automáticamente las unidades
nuevas si el nodo sigue las reglas de la asignación automática de unidades.

8. Una vez reconocidas las unidades nuevas, compruebe que se hayan añadido y que su propiedad se haya
especificado correctamente.

Pasos para confirmar la instalación

1. Mostrar la lista de discos:

storage aggregate show-spare-disks

Debe ver las unidades nuevas, que son propiedad del nodo correcto.
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2. Opcionalmente (solo para ONTAP 9,3 y versiones anteriores), pone a cero las unidades recién
añadidas:

storage disk zerospares

Las unidades que se hayan usado previamente en un nivel local de ONTAP (agregado) deben ponerse a
cero para poder añadirse a otro agregado. En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, la puesta a cero puede
tardar horas en completarse, según el tamaño de las unidades no ceros del nodo. La puesta a cero de las
unidades ahora puede evitar retrasos en caso de que necesite aumentar rápidamente el tamaño de un
nivel local. Esto no supone un problema en ONTAP 9.4 o versiones posteriores en las que las unidades se
ponen a cero con fast puesta a cero, lo que solo tarda unos segundos.

Resultados

Ya están listas las nuevas unidades. Puede añadirlos a un nivel local (agregado), colocarlos en la lista de
piezas de repuesto o añadirlas al crear un nuevo nivel local.

Corrija las particiones de repuesto mal alineadas

Cuando se agregan discos con particiones a un nivel local (agregado), se debe dejar un
disco con la partición raíz y de datos disponibles como reserva para cada nodo. Si no lo
hace y el nodo experimenta una interrupción, ONTAP no puede volcar la memoria en la
partición de datos de reserva.

Antes de empezar

Debe tener una partición de datos de reserva y una partición raíz de repuesto en el mismo tipo de disco que
pertenece al mismo nodo.

Pasos

1. Con la CLI, muestre las particiones de repuesto del nodo:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name

Observe qué disco tiene una partición de datos de reserva (spare_data) y qué disco tiene una partición
raíz de reserva (spare_root). La partición de reserva mostrará un valor distinto de cero en la Local Data
Usable o. Local Root Usable columna.

2. Sustituya el disco por una partición de datos de repuesto con el disco por la partición raíz de repuesto:

storage disk replace -disk spare_data -replacement spare_root -action start

Puede copiar los datos en cualquier dirección; sin embargo, copiar la partición raíz tarda menos tiempo en
completarse.

3. Supervise el progreso de la sustitución de discos:

storage aggregate show-status -aggregate aggr_name

4. Una vez completada la operación de sustitución, vuelva a mostrar las piezas de repuesto para confirmar
que dispone de un disco de repuesto completo:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
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Debería ver un disco de repuesto con espacio útil bajo los términos «'datos locales útiles» y Local Root
Usable.

Ejemplo

Muestra las particiones de repuesto del nodo c1-01 y comprueba que las particiones de repuesto no están
alineadas:

c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01

 Pool0

  Shared HDD Spares

                              Local    Local

                               Data     Root  Physical

 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size

 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------

 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB

 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB

El trabajo de sustitución de discos se inicia:

c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start

Mientras espera a que finalice la operación de sustitución, muestra el progreso de la operación:

c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01

 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)

  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)

                                    Usable Physical

 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status

 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------

 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in

progress)

 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)

 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)

 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)

 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)

 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)

Una vez finalizada la operación de sustitución, confirme que dispone de un disco de repuesto completo:
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ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01

 Pool0

  Shared HDD Spares

                             Local    Local

                              Data     Root  Physical

 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size

 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------

 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB

Gestionar discos

Información general sobre la gestión de discos

Puede realizar varios procedimientos para gestionar los discos del sistema.

• Aspectos de la administración de discos

◦ "Cuando necesite actualizar el paquete de cualificación de disco"

◦ "Cómo funcionan los discos de repuesto"

◦ "La poca advertencia de repuestos puede ayudarle a gestionar sus discos de repuesto"

◦ "Opciones adicionales de gestión de la partición de datos raíz"

• Propiedad de disco y partición

◦ "Propiedad de disco y partición"

• Error en la eliminación del disco

◦ "Quitar un disco con errores"

• Saneamiento de disco

◦ "El saneamiento de disco"

Cómo funcionan los discos de repuesto

Un disco de repuesto activo es un disco que está asignado a un sistema de
almacenamiento y está listo para su uso, pero no lo está utilizando un grupo RAID y no
contiene ningún dato.

Si se produce un fallo de disco dentro de un grupo RAID, el disco de repuesto activo se asigna
automáticamente al grupo RAID para sustituir los discos que han fallado. Los datos del disco con error se
reconstruyen en el disco de repuesto en segundo plano desde el disco de paridad RAID. La actividad de
reconstrucción se registra en la /etc/message Se envía un archivo y un mensaje AutoSupport.

Si el disco de repuesto activo disponible no tiene el mismo tamaño que el disco que ha fallado, se elige un
disco del siguiente tamaño mayor y, a continuación, se reducirá para que coincida con el tamaño del disco que
va a sustituir.
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Requisitos de repuesto para el disco portador de varios discos

Mantener el número correcto de repuestos para los discos en portadores de discos es fundamental para
optimizar la redundancia de almacenamiento y minimizar el tiempo que ONTAP debe dedicar a copiar discos
para lograr una distribución óptima de los discos.

Debe mantener un mínimo de dos piezas de repuesto para los discos portadores de varios discos en todo
momento. Para admitir el uso del centro de mantenimiento y evitar problemas causados por varios fallos de
disco simultáneos, debe mantener al menos cuatro repuestos en caliente para que el funcionamiento siempre
sea estable y sustituir los discos con fallos con prontitud.

Si dos discos fallan al mismo tiempo con solo dos piezas de repuesto disponibles, es posible que ONTAP no
pueda cambiar el contenido del disco con fallo y la relación de posición del portador con los discos de
repuesto. Este escenario se denomina un punto muerto. Si esto sucede, se le notificarán mediante mensajes
de EMS y AutoSupport. Cuando los operadores de sustitución estén disponibles, debe seguir las instrucciones
proporcionadas por los mensajes EMS.
Para obtener información acerca de mí, consulte el artículo de la base de conocimientos "El diseño RAID no
se puede autoCorrectar - mensaje AutoSupport"

La poca advertencia de repuestos puede ayudarle a gestionar sus discos de repuesto

De forma predeterminada, se emiten advertencias a la consola y los registros si tiene
menos de una unidad de repuesto que coincide con los atributos de cada unidad del
sistema de almacenamiento.

Puede cambiar el valor de umbral para estos mensajes de advertencia para garantizar que el sistema cumple
las prácticas recomendadas.

Acerca de esta tarea

Debería establecer la opción «main_spare_count» en RAID «2» para asegurarse de que siempre dispone del
número mínimo recomendado de discos de repuesto.

Paso

1. Establezca la opción en «'2'»:

storage raid-options modify -node nodename -name min_spare_count -value 2

Opciones adicionales de gestión de la partición de datos raíz

A partir de ONTAP 9.2, hay disponible una nueva opción de partición de datos raíz en el
menú de inicio que proporciona funciones de administración adicionales para los discos
configurados para la partición de datos raíz.

Las siguientes funciones de administración están disponibles en la opción Boot Menu 9.

• Desparticionar todos los discos y eliminar su información de propiedad

Esta opción es útil si el sistema está configurado para la partición de datos raíz y debe reiniciarla con una
configuración diferente.

• Limpie la configuración e inicialice el nodo con discos particionados

Esta opción es útil para lo siguiente:
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◦ El sistema no está configurado para la partición de datos raíz y desea configurarlo para la partición de
datos raíz

◦ El sistema está configurado incorrectamente para la partición de datos raíz y debe corregirlo

◦ Tiene una plataforma AFF o una plataforma FAS solo con SSD conectados que está configurada para
la versión anterior de la partición de datos raíz y desea actualizarla a la versión más reciente de la
partición de datos raíz para obtener una mayor eficiencia de almacenamiento

• Limpiar la configuración e inicializar nodo con discos completos

Esta opción es útil si necesita:

◦ Desparticionar particiones existentes

◦ Quitar la propiedad de disco local

◦ Reinicie el sistema con discos completos utilizando RAID-DP

Cuando necesite actualizar el paquete de cualificación de disco

El paquete de cualificación de disco (DQP) añade compatibilidad total con las unidades
recién cualificadas. Antes de actualizar el firmware de la unidad o añadir nuevos tipos o
tamaños de unidad a un clúster, debe actualizar el DQP. Una práctica recomendada es
actualizar también el DQP regularmente; por ejemplo, cada trimestre o semestral.

Debe descargar e instalar el DQP en las siguientes situaciones:

• Cuando se añade un tamaño o un tipo de unidad nuevo al nodo

Por ejemplo, si ya tiene unidades de 1 TB y añade unidades de 2 TB, debe comprobar la actualización
más reciente del DQP.

• Cada vez que se actualiza el firmware de disco

• Siempre que estén disponibles los archivos DQP o firmware de disco más nuevos

• Siempre que actualice a una versión nueva de ONTAP.

El DQP no se actualiza como parte de una actualización de ONTAP.

Información relacionada

"Descargas de NetApp: Paquete de cualificación de disco"

"Descargas de NetApp: Firmware de la unidad de disco"

Propiedad de disco y partición

Propiedad de disco y partición

Puede gestionar la propiedad de discos y particiones.

Es posible realizar las siguientes tareas:

• "Mostrar propiedad de disco y partición"

Es posible ver la propiedad de un disco para determinar qué nodo controla el almacenamiento. También
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puede ver la propiedad de la partición en sistemas que utilizan discos compartidos.

• "Cambie la configuración de la asignación automática de propiedad de disco"

Puede seleccionar una política no predeterminada para asignar automáticamente propiedad de disco o
deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco.

• "Asigne manualmente la propiedad de discos sin particiones"

Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe
asignar la propiedad de forma manual.

• "Asigne manualmente la propiedad de discos con particiones"

Puede establecer la propiedad del disco de contenedor o de las particiones manualmente o mediante la
asignación automática, igual que en los discos sin particiones.

• "Quitar un disco con errores"

Un disco que ha fallado completamente ya no es considerado por ONTAP como un disco utilizable y el
disco se puede desconectar inmediatamente de la bandeja.

• "Quitar la propiedad de un disco"

ONTAP escribe la información de propiedad del disco en el disco. Antes de quitar un disco de repuesto o
su bandeja de un nodo, se debe eliminar la información de propiedad para que se pueda integrar
correctamente en otro nodo.

Acerca de la asignación automática de propiedad de disco

La asignación automática de discos sin propiedad está habilitada de forma
predeterminada. Las asignaciones de propiedad de disco automáticas se realizan 10
minutos después de la inicialización del sistema y cada cinco minutos durante el
funcionamiento normal del sistema.

Cuando se añaden discos nuevos a un sistema (por ejemplo, al reemplazar discos con fallos, responder a un
mensaje de repuestos bajos o añadir capacidad), la política de asignación automática predeterminada asigna
la propiedad del disco a un nodo como repuesto. Puede deshabilitar la asignación automática o seleccionar
una directiva de asignación automática diferente mediante storage disk option modify comando.

La política de asignación automática predeterminada se basa en características específicas de la plataforma,
pero utiliza uno de los siguientes métodos para asignar propiedad de disco:

Método de asignación Efecto en las asignaciones de
nodos

Plataformas

bahía Las bahías pares están asignadas
al nodo A y las bahías impares al
nodo B.

Sistemas de gama básica en una
configuración de alta disponibilidad
con una única bandeja compartida.
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bandeja Todos los discos de la bandeja
están asignados al nodo A.

Sistemas de gama básica en una
configuración de alta disponibilidad
con una pila de dos o más
bandejas, y configuraciones de
MetroCluster con una pila por
nodo, dos o más bandejas.

bandeja dividida Los discos del lado izquierdo de la
bandeja se asignan al nodo A y, en
el lado derecho, al nodo B. Las
bandejas parciales de los nuevos
sistemas se envían de fábrica con
discos alojados desde el borde de
la bandeja hacia el centro.

Sistemas AFF C190 y algunas
configuraciones de MetroCluster.

pila Todos los discos de la pila se
asignan al nodo A.

Sistemas de gama básica
independientes y todas las demás
configuraciones.

Si el método de asignación predeterminado no es deseable en el entorno, puede especificar el método de
asignación de bahía, bandeja o pila con el -autoassign-policy parámetro de la storage disk option
modify comando. Tenga en cuenta las siguientes reglas:

• Si intenta utilizar el bay autoassign-policy en el caso de una plataforma de nivel no básico, fallará.

• No existe ninguna política predeterminada correspondiente para especificar el método de bandeja dividida.

También puede administrar la asignación de discos manualmente mediante el storage disk assign
comando.

• Si deshabilita la asignación automática, los nuevos discos no estarán disponibles como repuestos hasta
que se asignen a un nodo con el storage disk assign comando.

• Si desea que los discos se asignen automáticamente y tiene varias pilas o bandejas que deben tener una
propiedad diferente, debe haber asignado manualmente un disco en cada pila o bandeja, de modo que la
asignación de propiedad automática funcione en cada pila o bandeja.

• Si la asignación automática está habilitada y asigna manualmente una sola unidad a un nodo que no está
especificado en la directiva activa, la asignación automática deja de funcionar y se muestra un mensaje
EMS.

Más información acerca de "asignar manualmente la propiedad de disco".

Puede mostrar los ajustes de asignación automática actuales con el storage disk option show
comando.

Mostrar propiedad de disco y partición

Es posible ver la propiedad de un disco para determinar qué nodo controla el
almacenamiento. También puede ver la propiedad de la partición en sistemas que utilizan
discos compartidos.

Pasos
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1. Mostrar la propiedad de los discos físicos:

storage disk show -ownership

cluster::> storage disk show -ownership

Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR

Home ID  Reserver    Pool

-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------

----------- ----------- ------

1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -

2014941509  Pool0

1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -

2014941509  Pool0

1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -

2014941219  Pool0

1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -

2014941219  Pool0

2. Si tiene un sistema que utiliza discos compartidos, puede mostrar la propiedad de la partición:

storage disk show -partition-ownership

cluster::> storage disk show -partition-ownership

                               Root                    Data

Container  Container

Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner

Owner ID

-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------

---------- -----------

1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1

1886742616

1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1

1886742616

1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2

1886742657

1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2

1886742657

Cambie la configuración de la asignación automática de propiedad de disco

Puede utilizar el storage disk option modify comando para seleccionar una
política no predeterminada para la asignación automática de propiedad de disco o para
deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco.

Descubra "asignación automática de propiedad de disco".
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Pasos

1. Modificar la asignación automática de discos:

a. Si desea seleccionar una política no predeterminada, introduzca:

storage disk option modify -autoassign-policy autoassign_policy -node

node_name

▪ Uso stack como la autoassign_policy para configurar la propiedad automática a nivel de pila
o bucle.

▪ Uso shelf como la autoassign_policy para configurar la propiedad automática en el nivel de
bandeja.

▪ Uso bay como la autoassign_policy para configurar la propiedad automática a nivel de bahía.

b. Si desea deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco, introduzca:

storage disk option modify -autoassign off -node node_name

2. Compruebe la configuración de asignación automática de los discos:

storage disk option show

cluster1::> storage disk option show

Node           BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto

                                                           Assign Policy

-------------  -------------  ------------  -------------  --------

cluster1-1     on             on            on             default

cluster1-2     on             on            on             default

Asignar manualmente la propiedad de disco

Un nodo debe pertenecer a los discos para poder utilizarlos en un nivel local (agregado).

Si el clúster no está configurado para utilizar la asignación de propiedad de disco automática, debe asignar la
propiedad de forma manual.

No se puede reasignar la propiedad de un disco que esté en uso en un nivel local.

Pasos

1. Con la CLI, muestra todos los discos sin propietario:

storage disk show -container-type unassigned

2. Asigne cada disco:

storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Puede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez. Si va a reasignar un disco de
repuesto que ya sea propiedad de un nodo diferente, deberá utilizar la opción « »-force».
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Información general sobre la propiedad de discos con particiones manualmente

Con la CLI, puede establecer la propiedad del disco de contenedor o de las particiones
manualmente o mediante la asignación automática, tal como lo hace con discos sin
particiones.

Si se produce un error en un disco de contenedor en una bandeja ocupada a la mitad y se
reemplaza, ONTAP no asignará automáticamente la propiedad. En este caso, deberá realizar
manualmente cualquier asignación de discos nuevos. Para que la asignación automática
funcione en bandejas medio pobladas, coloque los discos de manera equitativa en la mitad
inferior y en 6 en las bahías del extremo derecho para empezar. Es decir, 6 discos de las bahías
0-5 y 6 discos de las bahías 18-23. Una vez asignado el disco de contenedor en un sistema
configurado por ADP, el software ONTAP manejará cualquier asignación de particiones y
particiones que sea necesaria, sin intervención del usuario.

Puede realizar las siguientes tareas en la CLI:
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Asigne manualmente discos mediante particiones de datos raíz

Para la partición de datos raíz, existen tres entidades propiedad (el disco contenedor y las dos
particiones) que pertenecen colectivamente al par de alta disponibilidad.

El disco de contenedor y las dos particiones no necesitan ser propiedad del mismo nodo en el par de alta
disponibilidad siempre y cuando sean propiedad de uno de los nodos del par de alta disponibilidad. Sin
embargo, cuando se utiliza una partición en un nivel local (agregado), debe ser propiedad del mismo
nodo que posee el nivel local.

Pasos

1. Use la interfaz de línea de comandos para mostrar la propiedad actual del disco con particiones:

storage disk show -disk disk_name -partition-ownership

2. Configure el nivel de privilegio de la CLI en Advanced:

set -privilege advanced

3. Escriba el comando apropiado, en función de la entidad de propiedad a la que desee asignar la
propiedad:

Si desea asignar la
propiedad para…

Se usa este comando…

Disco de contenedor storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Partición de datos storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

-data true

Partición raíz storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

-root true

Si alguna de las entidades de propiedad ya está en propiedad, deberá incluir la opción « »-force».
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Asigne manualmente discos con partición de datos raíz

Para la partición raíz-datos, hay cuatro entidades propiedad (el disco contenedor y las tres particiones)
que pertenecen colectivamente al par de alta disponibilidad.

La partición raíz-datos-datos crea una partición pequeña como la partición raíz y dos particiones de datos
de tamaño similar para los datos.

Acerca de esta tarea

Los parámetros deben utilizarse con disk assign comando para asignar la partición correcta de un
disco particionado raíz-datos-datos. Estos parámetros no se pueden usar con discos que forman parte de
un pool de almacenamiento. El valor predeterminado es «'false'».

• La -data1 true el parámetro asigna la partición "data1" de un disco particionado root-data1-data2.

• La -data2 true el parámetro asigna la partición "data2" de un disco particionado root-data1-data2.

Pasos

1. Use la interfaz de línea de comandos para mostrar la propiedad actual del disco con particiones:

storage disk show -disk disk_name -partition-ownership

2. Configure el nivel de privilegio de la CLI en Advanced:

set -privilege advanced

3. Escriba el comando apropiado, en función de la entidad de propiedad a la que desee asignar la
propiedad:

Si desea asignar la
propiedad para…

Se usa este comando…

Disco de contenedor storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

Partición Data1 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

-data1 true

Data2 partición storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

-data2 true

Partición raíz storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name

-root true

Si alguna de las entidades de propiedad ya está en propiedad, deberá incluir la opción « »-force».

Establezca una configuración activo-pasivo en los nodos mediante la partición de datos raíz

Cuando un par de alta disponibilidad se configura para usar la partición de datos raíz por
fábrica, la propiedad de las particiones de datos se divide entre ambos nodos de la
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pareja para su uso en una configuración activo-activo. Si desea utilizar el par ha en una
configuración activo-pasivo, debe actualizar la propiedad de la partición antes de crear el
nivel local de datos (agregado).

Lo que necesitará

• Debió haber decidido qué nodo será el activo y qué nodo será el pasivo.

• La conmutación por error del almacenamiento debe configurarse en el par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en dos nodos: Nodo A y nodo B.

Este procedimiento está diseñado para nodos para los que no se ha creado ningún nivel local de datos
(agregado) a partir de los discos con particiones.

Descubra "creación avanzada de particiones de disco".

Pasos

Todos los comandos se introducen en el shell del clúster.

1. Ver la propiedad actual de las particiones de datos:

storage aggregate show-spare-disks

El resultado muestra que la mitad de las particiones de datos son propiedad de un nodo y la mitad son
propiedad del otro. Todas las particiones de datos deben ser de repuesto.

cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- --------

 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB

 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
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0B  828.0GB

 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- --------

 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB

 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

12 entries were displayed.

2. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

set advanced

3. Para cada partición de datos que pertenezca al nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

storage disk assign -force -data true -owner active_node_name -disk disk_name

No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco.

Debe introducir un comando similar al siguiente ejemplo para cada partición de datos que necesita
reasignar:

storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3

4. Confirme que todas las particiones están asignadas al nodo activo.

cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks
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Original Owner: cluster1-01

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- --------

 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB

 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
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-------- --------

 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B

73.89GB  828.0GB

13 entries were displayed.

Tenga en cuenta que cluster1-02 sigue teniendo una partición raíz de repuesto.

5. Devolver al privilegio administrativo:

set admin

6. Cree su agregado de datos, dejando al menos una partición de datos como reserva:

storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node

active_node_name

El agregado de datos se crea y pertenece al nodo activo.

Establezca una configuración activa-pasiva en los nodos mediante la partición de datos raíz

Cuando un par de alta disponibilidad se configura de fábrica para usar la partición de
datos raíz, la propiedad de las particiones de datos se divide entre ambos nodos de la
pareja para su uso en una configuración activo-activo. Si desea utilizar el par ha en una
configuración activo-pasivo, debe actualizar la propiedad de la partición antes de crear el
nivel local de datos (agregado).

Lo que necesitará

• Debió haber decidido qué nodo será el activo y qué nodo será el pasivo.

• La conmutación por error del almacenamiento debe configurarse en el par de alta disponibilidad.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se realiza en dos nodos: Nodo A y nodo B.

Este procedimiento está diseñado para nodos para los que no se ha creado ningún nivel local de datos
(agregado) a partir de los discos con particiones.

Descubra "creación avanzada de particiones de disco".

Pasos

Todos los comandos se introducen en el shell del clúster.

1. Ver la propiedad actual de las particiones de datos:

storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name -fields

local-usable-data1-size, local-usable-data2-size

El resultado muestra que la mitad de las particiones de datos son propiedad de un nodo y la mitad son
propiedad del otro. Todas las particiones de datos deben ser de repuesto.

2. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:
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set advanced

3. Para cada partición data1 propiedad del nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

storage disk assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name

No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco

4. Para cada partición data2 del nodo que será el nodo pasivo, asígnelo al nodo activo:

storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name

No es necesario incluir la partición como parte del nombre del disco

5. Confirme que todas las particiones están asignadas al nodo activo:

storage aggregate show-spare-disks

cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- --------

 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB

73.89GB  828.0GB

 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
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0B  828.0GB

 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB

0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02

 Pool0

  Partitioned Spares

                                                            Local

Local

                                                             Data

Root Physical

 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable

Usable     Size

 --------------------------- ----- ------ -------------- --------

-------- --------

 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B

73.89GB  828.0GB

13 entries were displayed.

Tenga en cuenta que cluster1-02 sigue teniendo una partición raíz de repuesto.

6. Devolver al privilegio administrativo:

set admin

7. Cree su agregado de datos, dejando al menos una partición de datos como reserva:

storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node

active_node_name

El agregado de datos se crea y pertenece al nodo activo.

8. Como alternativa, puede utilizar la distribución de agregados recomendada de ONTAP, que incluye
prácticas recomendadas para la distribución de grupos RAID y el número de repuestos:

storage aggregate auto-provision

Quitar la propiedad de un disco

ONTAP escribe la información de propiedad del disco en el disco. Antes de quitar un
disco de repuesto o su bandeja de un nodo, se debe eliminar la información de
propiedad para que se pueda integrar correctamente en otro nodo.

Lo que necesitará

El disco del que desea eliminar la propiedad debe cumplir los siguientes requisitos:
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• Debe ser un disco de repuesto.

No se puede eliminar la propiedad de un disco que se esté utilizando en un nivel local (agregado).

• No puede estar en el centro de mantenimiento.

• No se puede estar sometiendo a un saneamiento.

• No puede haber fallado.

No es necesario eliminar la propiedad de un disco con errores.

Acerca de esta tarea

Si la asignación automática de discos está habilitada, ONTAP podría reasignar automáticamente la propiedad
antes de quitar el disco del nodo. Por este motivo, se deshabilita la asignación de propiedad automática hasta
que se quita el disco y, a continuación, se vuelve a habilitar.

Pasos

1. Si la asignación automática de propiedad de disco está activada, utilice la CLI para desactivarla:

storage disk option modify -node node_name -autoassign off

2. Si es necesario, repita el paso anterior para el partner de alta disponibilidad del nodo.

3. Elimine la información de propiedad del software del disco:

storage disk removeowner disk_name

Para eliminar la información de propiedad de varios discos, use una lista separada por comas.

Ejemplo:

storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25

4. Si el disco está particionado para la partición de datos raíz, elimine la propiedad de las particiones:

a. Para ONTAP 9.10.1 y posterior, introduzca:

storage disk removeowner -disk disk_name

b. Para ONTAP 9.9.1 y versiones anteriores, escriba ambos comandos:

storage disk removeowner -disk disk_name -root true

storage disk removeowner -disk disk_name -data true

Ambas particiones ya no son propiedad de ningún nodo.

5. Si anteriormente ha desactivado la asignación automática de propiedad de disco, actítela después de que
el disco se haya eliminado o reasignado:

storage disk option modify -node node_name -autoassign on
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6. Si es necesario, repita el paso anterior para el partner de alta disponibilidad del nodo.

Quitar un disco con errores

Un disco que ha fallado completamente ya no tiene en cuenta ONTAP como un disco
utilizable y puede desconectar inmediatamente el disco de la bandeja de discos. Sin
embargo, debería dejar un disco parcialmente fallido conectado lo suficiente como para
que finalice el proceso de recuperación de RAID rápida.

Acerca de esta tarea

Si va a quitar un disco porque ha fallado o porque está produciendo mensajes de error excesivos, no debe
volver a utilizar el disco en este o cualquier otro sistema de almacenamiento.

Pasos

1. Utilice la interfaz de línea de comandos para encontrar el ID del disco con errores:

storage disk show -broken

Si el disco no aparece en la lista de discos con errores, puede que haya fallado parcialmente, con una
recuperación de RAID rápida en proceso. En este caso, debe esperar hasta que el disco esté presente en
la lista de discos defectuosos (lo que significa que el proceso de recuperación rápida de RAID está
completo) antes de quitar el disco.

2. Determine la ubicación física del disco que desea quitar:

storage disk set-led -action on -disk disk_name 2

El LED de fallo de la parte frontal del disco se ilumina.

3. Quite el disco de la bandeja de discos siguiendo las instrucciones de la guía de hardware para su modelo
de bandeja de discos.

El saneamiento de disco

Descripción general del saneamiento de disco

El saneamiento de disco es el proceso de destrucción física de datos mediante la
sobrescritura de discos o SSD con patrones de bytes especificados o datos aleatorios,
de modo que la recuperación de los datos originales se convierta en imposible. El uso
del proceso de saneamiento garantiza que nadie pueda recuperar los datos en los
discos.

Esta funcionalidad está disponible en todas las versiones de ONTAP 9 e empezando por ONTAP 9.6 en modo
de mantenimiento.

El proceso de saneamiento de disco utiliza tres patrones de sobrescritura de bytes predeterminados sucesivos
o especificados por el usuario para hasta siete ciclos por operación. El patrón de sobrescritura aleatorio se
repite para cada ciclo.

Según la capacidad del disco, los patrones y la cantidad de ciclos, el proceso puede llevar varias horas. El
saneamiento se ejecuta en segundo plano. Puede iniciar, detener y mostrar el estado del proceso de
saneamiento. El proceso de saneamiento contiene dos fases: La "fase de formato" y la "fase de sobrescritura
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de patrón".

Fase de formato

La operación realizada para la fase de formato depende de la clase de disco que se está saneando, como se
muestra en la siguiente tabla:

Clase de disco Operación de fase de formateo

HDD de capacidad Omitida

HDD de rendimiento Operación de formato SCSI

SSD Operación de higienizar SCSI

Fase de sobrescritura de patrones

Los patrones de sobrescritura especificados se repiten para el número de ciclos especificado.

Cuando el proceso de saneamiento se completa, los discos especificados están en estado sanitizado. No se
devuelven al estado de reserva automáticamente. Debe devolver los discos sanitizados al pool de repuesto
antes de que los discos recién sanitizados estén disponibles para poder añadir a otro agregado.

Cuando no se puede realizar el saneamiento de disco

El saneamiento de disco no es compatible con todos los tipos de disco. Además, hay
circunstancias en las que no se puede realizar el saneamiento de disco.

• No es compatible con todos los números de pieza de SSD.

Para obtener más información sobre qué números de pieza de SSD admiten el saneamiento de disco,
consulte "Hardware Universe".

• No es compatible con el modo de toma de control para sistemas de un par de alta disponibilidad.

• No se puede realizar en discos que hayan fallado debido a problemas de legibilidad o de escritura.

• No realiza su fase de formato en unidades ATA.

• Si está utilizando el patrón aleatorio, no se puede realizar en más de 100 discos a la vez.

• No es compatible con los LUN de cabina.

• Si desinfecte ambos discos SES en la misma bandeja ESH al mismo tiempo, verá errores en la consola
sobre el acceso a esa bandeja y no se producirán advertencias durante el saneamiento.

Sin embargo, el acceso a los datos a esa bandeja no se interrumpe.

Qué ocurre si se interrumpe el saneamiento de disco

Si el saneamiento de disco se interrumpe mediante la intervención del usuario o un
evento inesperado, como una interrupción del suministro eléctrico, ONTAP realiza
acciones para devolver los discos que se estaban saneando a un estado conocido, pero
también debe realizar acciones antes de que finalice el proceso de saneamiento.

El saneamiento de disco es una operación de ejecución prolongada. Si el proceso de saneamiento se
interrumpe por un fallo de alimentación, pánico del sistema o intervención manual, el proceso de saneamiento
se debe repetir desde el principio. El disco no está designado como sanitizado.
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Si se interrumpe la fase de formato del saneamiento de disco, ONTAP debe recuperar todos los discos
dañados por la interrupción. Tras el reinicio del sistema y una vez cada hora, ONTAP comprueba si hay un
disco de saneamiento de destino que no haya completado la fase de formato de su saneamiento. Si se
encuentra algún disco de este tipo, ONTAP los recupera. El método de recuperación depende del tipo de
disco. Tras recuperar un disco, puede volver a ejecutar el proceso de saneamiento en ese disco; para los
HDD, puede utilizar el -s opción para especificar que la fase de formato no se repita de nuevo.

Consejos para crear y realizar copias de seguridad de niveles locales (agregados) que contienen datos que se van a
sanitiizar

Si crea o realiza backups de niveles locales (agregados) para contener datos que deban
sanarse, siguiendo algunas directrices simples reducirá el tiempo que lleva desinfectar
los datos.

• Asegúrese de que los niveles locales que contienen datos confidenciales no sean mayores de lo que
necesitan.

Si son más grandes de lo necesario, el saneamiento requiere más tiempo, espacio en disco y ancho de
banda.

• Al realizar un backup de niveles locales que contengan datos confidenciales, se debe evitar realizar un
backup del nivel local que también contenga grandes cantidades de datos no confidenciales.

De este modo se reducen los recursos necesarios para mover datos no confidenciales antes de sanitizar
datos confidenciales.

Desinfecte un disco

El saneamiento de un disco le permite eliminar datos de un disco o un conjunto de discos
en sistemas retirados del servicio o inoperables para que los datos nunca puedan
recuperarse.

Existen dos métodos para desinfectar discos utilizando la CLI:
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Desinfecte un disco con y#8220;modo de mantenimiento” comandos (ONTAP 9.6 y versiones posteriores)

A partir de ONTAP 9.6, puede realizar un saneamiento de disco en modo de mantenimiento.

Antes de empezar

• Los discos no pueden ser discos de autocifrado (SED).

Debe utilizar el storage encryption disk sanitize Comando para desinfectar un SED.

"Cifrado de datos en reposo"

Pasos

1. Arranque en modo de mantenimiento.

a. Para salir del shell actual, introduzca halt.

Aparece el aviso del CARGADOR.

b. Para entrar en el modo de mantenimiento, introduzca boot_ontap maint.

Después de ver alguna información, se muestra el símbolo del sistema del modo de
mantenimiento.

2. Si los discos que desea desinfectar se crean particiones, desparticionar cada disco:

El comando para anular la partición de un disco solo está disponible a nivel de
diagnóstico y solo se debe realizar bajo la supervisión del soporte de NetApp. Es muy
recomendable que se ponga en contacto con el soporte de NetApp antes de continuar.
También puede consultar el artículo de la base de conocimientos "Cómo desparticionar
una unidad de reserva en ONTAP"

disk unpartition disk_name

3. Desinfecte los discos especificados:

disk sanitize start [-p pattern1|-r [-p pattern2|-r [-p pattern3|-r]]] [-c

cycle_count] disk_list

No apague el nodo, interrumpa la conectividad de almacenamiento ni elimine los
discos de destino mientras se está saneando. Si se interrumpe la operación durante la
fase de formateo, se debe reiniciar la fase de formateo y se debe permitir que finalice
antes de que los discos se sanearan y estén listos para ser devueltos al pool de
reserva. Si necesita anular el proceso de saneamiento, puede hacerlo utilizando el
disk sanitize abort comando. Si los discos especificados se están sometiendo a
la fase de formateo del saneamiento, la interrupción no se producirá hasta que se
complete la fase.
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`-p` `_pattern1_` `-p` `_pattern2_` `-p` `_pattern3_` especifica un

ciclo de uno a tres patrones de sobrescritura de bytes hex definidos

por el usuario que se pueden aplicar sucesivamente a los discos que

se están saneando. El patrón predeterminado son tres pasadas, usando

0x55 para la primera pasada, 0xaa para la segunda pasada y 0x3c para

la tercera pasada.

-r reemplaza una sobrescritura con patrón por una sobrescritura aleatoria para cualquiera de las
pasadas o para todas ellas.

-c cycle_count especifica el número de veces que se aplican los patrones de sobrescritura
especificados. El valor predeterminado es un ciclo. El valor máximo es siete ciclos.

disk_list Especifica una lista separada por espacio de los ID de los discos de repuesto que se
van a desinfectar.

4. Si lo desea, compruebe el estado del proceso de saneamiento de disco:

disk sanitize status [disk_list]

5. Una vez completado el proceso de saneamiento, devuelva los discos al estado de reserva de cada
disco:

disk sanitize release disk_name

6. Salga del modo de mantenimiento.
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Desinfecte un disco con y#8220;nodeshell” comandos (todas las versiones de ONTAP 9)

Para todas las versiones de ONTAP 9, cuando se habilita el saneamiento de disco mediante comandos
nodeshell, se deshabilitan algunos comandos ONTAP de bajo nivel. Cuando el saneamiento de disco
está habilitado en un nodo, no se puede deshabilitar.

Antes de empezar

• Los discos deben ser discos de repuesto; deben ser propiedad de un nodo, pero no se usan en un
nivel local (agregado).

Si los discos están particionados, ninguna partición puede estar en uso en un nivel local (agregado).

• Los discos no pueden ser discos de autocifrado (SED).

Debe utilizar el storage encryption disk sanitize Comando para desinfectar un SED.

"Cifrado de datos en reposo"

• Los discos no pueden formar parte de una agrupación de almacenamiento.

Pasos

1. Si los discos que desea desinfectar se crean particiones, desparticionar cada disco:

El comando para anular la partición de un disco solo está disponible a nivel de
diagnóstico y solo se debe realizar bajo la supervisión del soporte de NetApp. Es muy

recomendable que se ponga en contacto con el servicio de asistencia de NetApp

antes de continuar. También puede consultar el artículo de la base de conocimientos
"Cómo desparticionar una unidad de reserva en ONTAP".

disk unpartition disk_name

2. Introduzca el nodo que posee los discos que desea desinfectar:

system node run -node node_name

3. Habilitar el saneamiento de disco:

options licensed_feature.disk_sanitization.enable on

Se le pide que confirme el comando porque es irreversible.

4. Cambie al nivel de privilegio avanzado de Nodesinfierno:

priv set advanced

5. Desinfecte los discos especificados:

disk sanitize start [-p pattern1|-r [-p pattern2|-r [-p pattern3|-r]]] [-c

cycle_count] disk_list
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No apague el nodo, interrumpa la conectividad de almacenamiento ni elimine el
destino
discos mientras se sanean. Si el saneamiento se interrumpe durante la fase de
formateo, el formateo
la fase debe reiniciarse y dejarse terminar antes de que los discos estén higienizados y
listos para ser
devuelto al pool de reserva. Si necesita cancelar el proceso de saneamiento, puede
hacerlo mediante el saneamiento del disco
comando abort. Si los discos especificados están pasando por la fase de formateo de
saneamiento, el
la interrupción no se produce hasta que se completa la fase.

-p pattern1 -p pattern2 -p pattern3 especifica un ciclo de uno a tres bytes
hexadecimales definidos por el usuario
patrones de sobrescritura que se pueden aplicar sucesivamente a los discos que se están saneando.
El valor predeterminado
el patrón es de tres pasadas, usando 0x55 para la primera pasada, 0xaa para la segunda pasada, y
0x3c para la
tercera pasada.

-r reemplaza una sobrescritura con patrón por una sobrescritura aleatoria para cualquiera de las
pasadas o para todas ellas.

-c cycle_count especifica el número de veces que se aplican los patrones de sobrescritura
especificados.

El valor predeterminado es un ciclo. El valor máximo es siete ciclos.

disk_list Especifica una lista separada por espacio de los ID de los discos de repuesto que se
van a desinfectar.

6. Si desea comprobar el estado del proceso de saneamiento de disco:

disk sanitize status [disk_list]

7. Una vez finalizado el proceso de saneamiento, devuelva los discos a estado de repuesto:

disk sanitize release disk_name

8. Volver al nivel de privilegios de administración nodesinfierno:

priv set admin

9. Volver a la CLI de ONTAP:

exit

10. Determine si todos los discos se han devuelto al estado de repuesto:

storage aggregate show-spare-disks

Si… Realice lo siguiente…
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Todos los discos sanitizados se
enumeran como repuestos

Ha terminado. Los discos se sanean y están en estado de
repuesto.

Algunos de los discos
sanitizados no aparecen como
repuestos

Complete los siguientes pasos:

a. Entre en el modo de privilegio avanzado:

set -privilege advanced

b. Asigne los discos sanitizados sin asignar al nodo adecuado
para cada disco:

storage disk assign -disk disk_name -owner

node_name

c. Devuelva los discos al estado de repuesto de cada disco:

storage disk unfail -disk disk_name -s -q

d. Volver al modo administrativo:

set -privilege admin

Resultado

Los discos especificados están sancionados y designados como piezas de repuesto. Los números de serie de
los discos sanitizados se escriben en /etc/log/sanitized_disks.

Los registros de saneamiento de los discos especificados, que muestran lo que se completó en cada disco, se
escriben en /mroot/etc/log/sanitization.log.

Comandos para gestionar discos

Puede utilizar el storage disk y.. storage aggregate comandos para gestionar los
discos.

Si desea… Se usa este comando…

Muestra una lista de los discos de repuesto, incluidos
los discos con particiones, por propietario

storage aggregate show-spare-disks

Mostrar el tipo de RAID de disco, el uso actual y el
grupo RAID por agregado

storage aggregate show-status

Mostrar el tipo de RAID, el uso actual, el agregado y
el grupo RAID, incluidos los repuestos, para discos
físicos

storage disk show -raid

Muestre una lista de discos con errores storage disk show -broken
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Muestre el nombre de la unidad de clúster previo
(nodescope) para un disco

storage disk show -primary-paths

(avanzado)

Ilumina el LED de un disco o una bandeja en
particular

storage disk set-led

Mostrar el tipo de suma de comprobación para un
disco específico

storage disk show -fields checksum-

compatibility

Muestre el tipo de suma de comprobación para todos
los discos de repuesto

storage disk show -fields checksum-

compatibility -container-type spare

Muestra información de ubicación y conectividad de
los discos

storage disk show -fields disk,primary-

port,secondary-name,secondary-

port,shelf,bay

Mostrar los nombres de discos previos a los clústeres
para discos específicos

storage disk show -disk diskname

-fields diskpathnames

Muestre la lista de discos en el centro de
mantenimiento

storage disk show -maintenance

Muestra la vida útil de los SSD storage disk show -ssd-wear

Desparticionar un disco compartido storage disk unpartition (disponible a nivel
de diagnóstico)

Ponga a cero todos los discos que no estén a cero storage disk zerospares

Detenga un proceso de saneamiento en curso en uno
o más discos especificados

system node run -node nodename -command

disk sanitize

Mostrar información del disco de cifrado de
almacenamiento

storage encryption disk show

Recupere las claves de autenticación de todos los
servidores de gestión de claves vinculados

security key-manager restore

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para mostrar información de uso de espacio

Utilice la storage aggregate y.. volume Comandos para ver cómo se utiliza el
espacio en los agregados y volúmenes y en sus copias snapshot.
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Para mostrar información acerca de… Se usa este comando…

Agregados, incluidos detalles sobre los porcentajes
de espacio utilizados y disponibles, el tamaño de
reserva de Snapshot y otra información de uso de
espacio

storage aggregate show

storage aggregate show-space -fields

snap-size-total,used-including-

snapshot-reserve

Cómo se usan los discos y los grupos RAID en un
agregado y el estado de RAID

storage aggregate show-status

La cantidad de espacio en disco que se reclamaría si
eliminó una copia de Snapshot específica

volume snapshot compute-reclaimable

La cantidad de espacio utilizada por un volumen volume show -fields

size,used,available,percent-used

volume show-space

La cantidad de espacio utilizada por un volumen en el
agregado que contiene

volume show-footprint

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para mostrar información acerca de las bandejas de almacenamiento

Utilice la storage shelf show comando para mostrar información de configuración y
errores de las bandejas de discos.

Si desea mostrar… Se usa este comando…

Información general sobre la configuración de
bandejas y el estado del hardware

storage shelf show

Información detallada de una bandeja específica,
incluido el ID de pila

storage shelf show -shelf

Sin resolver, el cliente puede actuar, errores por
bandeja

storage shelf show -errors

Información sobre la bahía storage shelf show -bay

Información sobre la conectividad storage shelf show -connectivity

Información de refrigeración, incluidos los sensores
de temperatura y los ventiladores de refrigeración

storage shelf show -cooling

Información sobre los módulos de E/S. storage shelf show -module
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Si desea mostrar… Se usa este comando…

Información del puerto storage shelf show -port

Información de alimentación, incluidas las fuentes de
alimentación (unidades de alimentación), los
sensores de corriente y los sensores de tensión

storage shelf show -power

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Gestione las configuraciones de RAID

Información general sobre la gestión de configuraciones de RAID

Puede realizar varios procedimientos para administrar las configuraciones de RAID en su
sistema.

• Aspectos de la administración de configuraciones RAID:

◦ "Políticas de RAID predeterminadas para niveles locales (agregados)"

◦ "Niveles de protección RAID para discos"

• Información de unidad y grupo RAID para un nivel local (agregado)

◦ "Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)"

• Conversiones de configuración RAID

◦ "Convierta de RAID-DP a RAID-TEC"

◦ "Conversión de RAID-TEC a RAID-DP"

• Tamaño del grupo RAID

◦ "Consideraciones que tener en cuenta para configurar grupos RAID"

◦ "Personalice el tamaño de su grupo RAID"

Políticas de RAID predeterminadas para niveles locales (agregados)

RAID-DP o RAID-TEC es la política de RAID predeterminada para todos los nuevos
niveles locales (agregados). La política de RAID determina la protección de paridad que
tiene en caso de un error en el disco.

RAID-DP proporciona protección de doble paridad en caso de un fallo de uno o dos discos. RAID-DP es la
política de RAID predeterminada para los siguientes tipos de nivel local (agregado):

• Niveles locales all-flash

• Niveles locales de Flash Pool

• Niveles locales de las unidades de disco duro de alto rendimiento (HDD)

RAID-TEC es compatible con todos los tipos de disco y todas las plataformas, incluido AFF. Los niveles
locales que contienen discos de mayor tamaño tienen una mayor posibilidad de que se produzcan fallos de
disco simultáneos. RAID-TEC ayuda a mitigar este riesgo ofreciendo protección de triple paridad para que sus
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datos puedan sobrevivir a tres fallos simultáneos del disco. RAID-TEC es la política RAID predeterminada
para los niveles locales de las unidades de disco duro de capacidad con discos de 6 TB o mayores.

Cada tipo de política de RAID requiere un número mínimo de discos:

• RAID-DP: Mínimo de 5 discos

• RAID-TEC: Mínimo de 7 discos

Niveles de protección RAID para discos

ONTAP admite tres niveles de protección RAID para niveles locales (agregados). El nivel
de protección RAID determina el número de discos de paridad disponibles para la
recuperación de datos en caso de fallos de disco.

Con la protección RAID, si se produce un error en el disco de datos en un grupo RAID, ONTAP puede
reemplazar el disco con error por un disco de repuesto y utilizar los datos de paridad para reconstruir los datos
del disco con error.

• RAID4

Con la protección RAID4, ONTAP puede utilizar un disco de reserva para reemplazar y reconstruir los
datos de un disco con fallo en el grupo RAID.

• RAID-DP

Con la protección RAID-DP, ONTAP puede usar hasta dos discos de repuesto para reemplazar y
reconstruir los datos desde hasta dos discos con fallos simultáneos en el grupo RAID.

• RAID-TEC

Con la protección RAID-TEC, ONTAP puede usar hasta tres discos de repuesto para reemplazar y
reconstruir los datos de hasta tres discos con fallos simultáneos en el grupo RAID.

Información de unidades y grupos RAID para un nivel local (agregado)

Algunas tareas de administración de nivel local (agregado) requieren conocer qué tipos
de unidades componen el nivel local, su tamaño, suma de comprobación y estado, si se
comparten con otros niveles locales, y el tamaño y la composición de los grupos RAID.

Paso

1. Muestre las unidades del agregado, por grupo RAID:

storage aggregate show-status aggr_name

Las unidades se muestran para cada grupo RAID en el agregado.

Puede ver el tipo de RAID de la unidad (datos, paridad, dparidad) en el Position columna. Si la
Position la columna muestra shared, Entonces la unidad es compartida: Si es una unidad de disco
duro, es un disco particionado; si es una unidad SSD, forma parte de un pool de almacenamiento.
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cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a

 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)

  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1

   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.

Convierta de RAID-DP a RAID-TEC

Si desea disfrutar de la protección añadida de la triple paridad, puede convertir de RAID-
DP a RAID-TEC. Se recomienda a RAID-TEC si el tamaño de los discos utilizados en el
nivel local (agregado) es mayor que 4 TIB.

Lo que necesitará

El nivel local (agregado) que se va a convertir debe tener un mínimo de siete discos.

Acerca de esta tarea

Los niveles locales de la unidad de disco duro (HDD) pueden convertirse de RAID-DP a RAID-TEC. Esto
incluye niveles de HDD en niveles locales de Flash Pool.

Pasos

1. Compruebe que el agregado está en línea y que tiene un mínimo de seis discos:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
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2. Convierta el agregado de RAID-DP a RAID-TEC:

storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec

3. Compruebe que la política RAID del agregado es RAID-TEC:

storage aggregate show aggregate_name

Conversión de RAID-TEC a RAID-DP

Si reduce el tamaño de su nivel local (agregado) y ya no necesita la triple paridad, puede
convertir su política de RAID de RAID-TEC a RAID-DP y reducir el número de discos que
necesita para la paridad de RAID.

Lo que necesitará

El tamaño máximo del grupo RAID para RAID-TEC es más grande que el tamaño máximo de grupo de RAID
para RAID-DP. Si el tamaño del grupo RAID-TEC más grande no se encuentra dentro de los límites de RAID-
DP, no se puede convertir a RAID-DP.

Pasos

1. Compruebe que el agregado está en línea y que tiene un mínimo de seis discos:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name

2. Convierta el agregado de RAID-TEC a RAID-DP:

storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp

3. Compruebe que la política de RAID del agregado es RAID-DP:

storage aggregate show aggregate_name

Consideraciones que tener en cuenta para configurar grupos RAID

Para configurar un tamaño de grupo RAID óptimo, se deben sacrificar factores. Debe
decidir qué factores (la velocidad de la recompilación de RAID, la garantía de riesgo de
pérdida de datos debido al fallo de la unidad, la optimización del rendimiento de I/o y la
maximización del espacio de almacenamiento de datos) son los más importantes para el
agregado (nivel local) que se está configurando.

Cuando se crean grupos RAID de mayor tamaño, se maximiza el espacio disponible para el almacenamiento
de datos para la misma cantidad de almacenamiento utilizado para la paridad (también conocido como « »
impuesto de paridad»). Por otro lado, cuando un disco falla en un grupo RAID mayor, el tiempo de
reconstrucción aumenta, lo que afecta al rendimiento durante un período de tiempo más prolongado. Además,
al tener más discos en un grupo RAID, aumenta la probabilidad de que se produzca un fallo de varios discos
en el mismo grupo RAID.

Grupos RAID de HDD o LUN de cabina

Debe seguir estas directrices al configurar sus grupos RAID compuestos por HDD o LUN de cabina:
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• Todos los grupos RAID de un nivel local (agregado) deben tener la misma cantidad de discos.

Aunque se puede tener hasta un 50 % menos o más que el número de discos de diferentes grupos RAID
en un nivel local, esto puede producir cuellos de botella en el rendimiento en algunos casos, por lo que es
mejor evitar.

• El intervalo recomendado de números de disco de grupos RAID está entre 12 y 20.

La fiabilidad de los discos de rendimiento puede admitir un tamaño de grupo RAID de hasta 28, si fuera
necesario.

• Si puede satisfacer las dos primeras directrices con varios números de disco de grupos RAID, debe elegir
un mayor número de discos.

Grupos RAID de SSD en niveles locales de Flash Pool (agregados)

El tamaño del grupo de RAID de SSD puede ser diferente del tamaño del grupo de RAID para los grupos de
RAID de HDD en un nivel local de Flash Pool (agregado). Por lo general, debe asegurarse de tener solo un
grupo RAID de SSD para un nivel local de Flash Pool a fin de minimizar el número de SSD necesarios para la
paridad.

Grupos RAID de SSD en niveles locales de SSD (agregados)

Debe seguir estas directrices para configurar los grupos RAID compuestos por SSD:

• Todos los grupos RAID de un nivel local (agregado) deben tener una cantidad similar de unidades.

No es necesario que los grupos de RAID tengan exactamente el mismo tamaño, pero debe evitar que
haya grupos RAID con menos de la mitad del tamaño de otros grupos RAID en el mismo nivel local
cuando sea posible.

• Para RAID-DP, el rango recomendado de tamaño de grupo de RAID está entre 20 y 28.

Personalice el tamaño de sus grupos RAID

Puede personalizar el tamaño de sus grupos RAID para garantizar que los tamaños de
grupos RAID sean apropiados para la cantidad de almacenamiento que piensa incluir en
un nivel local (agregado).

Acerca de esta tarea

Para los niveles locales estándar (agregados), debe cambiar el tamaño de los grupos RAID para cada nivel
local por separado. En el caso de los niveles locales de Flash Pool, es posible cambiar el tamaño del grupo
RAID de los grupos RAID de SSD y de los grupos RAID de HDD de forma independiente.

En la siguiente lista, se describen algunos hechos para cambiar el tamaño del grupo RAID:

• De forma predeterminada, si el número de discos o LUN de cabina en el grupo RAID más reciente es
inferior al tamaño del nuevo grupo RAID, se añadirán discos o LUN de cabina al grupo RAID más reciente
creado hasta que alcance el nuevo tamaño.

• El resto de los grupos RAID existentes en ese nivel local siguen teniendo el mismo tamaño, a menos que
se añadan explícitamente discos a ellos.

• Nunca es posible que un grupo de RAID sea mayor que el tamaño máximo actual del grupo de RAID para
el nivel local.
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• No es posible reducir el tamaño de los grupos RAID ya creados.

• El nuevo tamaño se aplica a todos los grupos RAID de ese nivel local (o, en el caso de un nivel local Flash
Pool, a todos los grupos RAID del tipo de grupo RAID afectado: SSD o HDD).

Pasos

1. Utilice el comando correspondiente:

Si desea… Introduzca el siguiente comando…

Cambiar el tamaño máximo del grupo RAID para
los grupos RAID de SSD de un agregado de Flash
Pool

storage aggregate modify -aggregate

aggr_name -cache-raid-group-size size

Cambie el tamaño máximo de otros grupos RAID storage aggregate modify -aggregate

aggr_name -maxraidsize size

Ejemplos

El siguiente comando cambia el tamaño máximo del grupo RAID del agregado n1_a4 a 20 discos o LUN de
cabina:

storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20

El siguiente comando cambia el tamaño máximo del grupo RAID de los grupos RAID de la caché SSD del
agregado de Flash Pool n1_cache_a2 a 24:

storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24

Gestión de niveles locales de Flash Pool (agregados)

Gestión de niveles de Flash Pool (agregados)

Puede realizar diversos procedimientos para gestionar los niveles de Flash Pool
(agregados) en el sistema.

• Políticas de almacenamiento en caché

◦ "Políticas de almacenamiento en caché de nivel local (agregado) de Flash Pool"

◦ "Gestione políticas de almacenamiento en caché de Flash Pool"

• Partición SSD

◦ "Creación de particiones SSD de Flash Pool para niveles locales de Flash Pool (agregados) mediante
pools de almacenamiento"

• Tamaño de la candidatura y de la caché

◦ "Determine la candidatura de Flash Pool y el tamaño óptimo de la caché"

• Creación de Flash Pool

◦ "Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante SSD físicos"

◦ "Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante los pools de almacenamiento SSD"
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Políticas de almacenamiento en caché de nivel local (agregado) de Flash Pool

Las políticas de almacenamiento en caché para los volúmenes en un nivel local de Flash
Pool (agregado) le permiten poner en marcha Flash como una caché de alto rendimiento
para su conjunto de datos de trabajo utilizando HDD de menor coste para los datos a los
que se accede con menor frecuencia. Si va a proporcionar caché a dos o más niveles
locales de Flash Pool, debe usar la partición de SSD de Flash Pool para compartir SSD
en los niveles locales de Flash Pool.

Las políticas de almacenamiento en caché se aplican a volúmenes que residen en niveles locales de Flash
Pool. Debe comprender el funcionamiento de las políticas de almacenamiento en caché antes de cambiarlas.

En la mayoría de los casos, la política predeterminada de almacenamiento en caché de «'auto» es la mejor
política de almacenamiento en caché que se debe utilizar. La política de almacenamiento en caché solo se
debe cambiar si otra política proporciona un mejor rendimiento para su carga de trabajo. La configuración de
una normativa de almacenamiento en caché errónea puede degradar de manera considerable el rendimiento
del volumen; la degradación del rendimiento puede aumentar de forma gradual con el tiempo.

Las políticas de almacenamiento en caché combinan una política de almacenamiento en caché de lectura y
una política de almacenamiento en caché de escritura. El nombre de la política concatena los nombres de la
política de almacenamiento en caché de lectura y la política de almacenamiento en caché de escritura,
separados por un guión. Si no hay guión en el nombre de la política, la política de almacenamiento en caché
de escritura es «'none'», excepto la política «'auto'».

Las políticas de almacenamiento en caché de lectura optimizan para el rendimiento de lectura futuro al colocar
una copia de los datos en la caché además de los datos almacenados en HDD. Para las políticas de
almacenamiento en caché de lectura que insertan datos en la caché para operaciones de escritura, la caché
funciona como una caché write-through.

Los datos insertados en la caché utilizando la política de almacenamiento en caché de escritura solo existen
en la caché; no se copian en las HDD. La caché de Flash Pool está protegida por RAID. Al habilitar el
almacenamiento en caché de escritura, los datos de las operaciones de escritura están disponibles para las
lecturas desde la caché inmediatamente, mientras se posponen la escritura de los datos en las unidades de
disco duro hasta que envejecen en la caché.

Si mueve un volumen de un nivel local de Flash Pool a un nivel local de un único nivel, pierde su política de
almacenamiento en caché; si posteriormente lo mueve de nuevo a un nivel local de Flash Pool, se le asigna la
política de almacenamiento en caché predeterminada de «'auto». Si mueve un volumen entre dos nivel local
de Flash Pool, se conserva la política de almacenamiento en caché.

Cambiar una política de almacenamiento en caché

Puede usar la interfaz de línea de comandos para cambiar la política de almacenamiento en caché de un
volumen que reside en un nivel local de Flash Pool mediante el uso del -caching-policy con el volume
create comando.

Cuando se crea un volumen en un nivel local de Flash Pool, de forma predeterminada, se asigna al volumen
la política de almacenamiento en caché «'auto'».

Gestione políticas de almacenamiento en caché de Flash Pool
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Información general sobre la gestión de políticas de almacenamiento en caché de Flash Pool

Mediante la CLI, puede realizar varios procedimientos para gestionar las políticas de
almacenamiento en caché de Flash Pool en el sistema.

• Preparación

◦ "Determinar si se modifica la política de almacenamiento en caché de los niveles locales de Flash Pool
(agregados)"

• Modificación de directivas de almacenamiento en caché

◦ "Modificar las políticas de almacenamiento en caché de niveles locales de Flash Pool (agregados)"

◦ "Establecer la política de retención de caché para niveles locales de Flash Pool (agregados)"

Determinar si se modifica la política de almacenamiento en caché de los niveles locales de Flash Pool (agregados)

Se pueden asignar políticas de retención de caché a volúmenes en niveles locales
(agregados) de Flash Pool para determinar cuánto tiempo permanecen los datos de un
volumen en la caché Flash Pool. Sin embargo, en algunos casos, cambiar la política de
retención de caché puede no afectar la cantidad de tiempo que permanecen los datos
del volumen en la caché.

Acerca de esta tarea

Si los datos cumplen alguna de las siguientes condiciones, es posible que el cambio de la política de retención
de caché no afecte:

• La carga de trabajo es secuencial.

• Su carga de trabajo no releer los bloques aleatorios almacenados en caché en las unidades de estado
sólido (SSD).

• El tamaño de la caché del volumen es demasiado pequeño.

Pasos

Los siguientes pasos comprueban las condiciones que deben cumplir los datos. La tarea debe realizarse
mediante la interfaz de línea de comandos en modo de privilegios avanzado.

1. Use la interfaz de línea de comandos para ver el volumen de carga de trabajo:

statistics start -object workload_volume

2. Determine el patrón de carga de trabajo del volumen:

statistics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter

sequential_reads

3. Determine la tasa de aciertos del volumen:

statistics show -object wafl_hya_vvol -instance volume -counter

read_ops_replaced_pwercent|wc_write_blks_overwritten_percent

4. Determine el Cacheable Read y.. Project Cache Alloc del volumen:

system node run -node node_name wafl awa start aggr_name
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5. Mostrar el resumen de AWA:

system node run -node node_name wafl awa print aggr_name

6. Compare la tasa de aciertos del volumen con la Cacheable Read.

Si la tasa de aciertos del volumen es mayor que la Cacheable Read, Entonces su carga de trabajo no
releer bloques aleatorios almacenados en caché en los SSD.

7. Compare el tamaño actual de la caché del volumen con el Project Cache Alloc.

Si el tamaño actual de la caché del volumen es mayor que el Project Cache Alloc, entonces el
tamaño de la caché de volumen es demasiado pequeño.

Modificar las políticas de almacenamiento en caché de niveles locales de Flash Pool (agregados)

Debe modificar la política de almacenamiento en caché de un volumen solo si se espera
que otra política de almacenamiento en caché proporcione un mejor rendimiento. Puede
modificar la política de almacenamiento en caché de un volumen en un nivel local de
Flash Pool (agregado).

Lo que necesitará

Debe determinar si desea modificar la política de almacenamiento en caché.

Acerca de esta tarea

En la mayoría de los casos, la política de almacenamiento en caché predeterminada de «'auto'» es la mejor
política de almacenamiento en caché que puede utilizar. La política de almacenamiento en caché solo se debe
cambiar si otra política proporciona un mejor rendimiento para su carga de trabajo. La configuración de una
normativa de almacenamiento en caché errónea puede degradar de manera considerable el rendimiento del
volumen; la degradación del rendimiento puede aumentar de forma gradual con el tiempo. Debe ser cauteloso
al modificar las políticas de almacenamiento en caché. Si experimenta problemas de rendimiento con un
volumen para el que se ha cambiado la política de almacenamiento en caché, debería devolver la política de
almacenamiento en caché a "'auto'".

Paso

1. Use la interfaz de línea de comandos para modificar la política de almacenamiento en caché del volumen:

volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se modifica la política de almacenamiento en caché de un volumen denominado
«'vol2'» a la política «'none'»:

volume modify -volume vol2 -caching-policy none

Establecer la política de retención de caché para niveles locales de Flash Pool (agregados)

Se pueden asignar políticas de retención de caché a volúmenes en niveles locales
(agregados) de Flash Pool. Los datos de los volúmenes que tienen una política de
retención de caché alta permanecen durante más tiempo en la caché y los datos de los
volúmenes que tienen una política de retención de caché baja se eliminan antes. Esto
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aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo cruciales al permitir acceder a
información de alta prioridad a un ritmo más rápido durante más tiempo.

Lo que necesitará

Debe saber si el sistema tiene condiciones que pueden evitar que la política de retención de caché afecte al
período de tiempo que permanecen los datos en la caché.

Pasos

Utilice la CLI en modo de privilegios avanzado para realizar los siguientes pasos:

1. Cambie la configuración del privilegio a avanzado:

set -privilege advanced

2. Verifique la política de retención de caché del volumen:

De forma predeterminada, la política de retención de la memoria caché es «normal».

3. Configure la política de retención de caché:

Versión de ONTAP Comando

ONTAP 9.0, 9.1 priority hybrid-cache set volume_name

read-cache=read_cache_value write-

cache=write_cache_value cache-

retention-

priority=cache_retention_policy

Configurado cache_retention_policy para
high para los datos que se desean permanecer en
la caché durante más tiempo. Configurado
cache_retention_policy para low para los
datos que se desean quitar de la caché antes.

ONTAP 9,2 o posterior volume modify -volume volume_name

-vserver vserver_name -caching-policy

policy_name.

4. Compruebe que la política de retención de caché del volumen se modifique a la opción seleccionada.

5. Devuelva la configuración de privilegio a admin:

set -privilege admin

Creación de particiones SSD de Flash Pool para niveles locales de Flash Pool (agregados) mediante
pools de almacenamiento

Si va a proporcionar caché en dos o más niveles locales de Flash Pool (agregados),
debe usar la partición de la unidad de estado sólido (SSD) de Flash Pool. La creación de
particiones de SSD con Flash Pool permite compartir los SSD con todos los niveles
locales que usan Flash Pool. Esto permite distribuir el coste de la paridad frente a varios
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niveles locales, aumenta la flexibilidad de asignación de caché SSD y maximiza el
rendimiento de SSD.

Para poder utilizar un SSD en un nivel local de Flash Pool, el SSD se debe colocar en un pool de
almacenamiento. No se pueden usar SSD que se particionaran para la partición de datos raíz en un pool de
almacenamiento. Después de colocar el SSD en el pool de almacenamiento, el SSD ya no se puede gestionar
como un disco independiente y no se puede eliminar del pool de almacenamiento a menos que se destruyan
los niveles locales asociados con Flash Pool y se destruya el pool de almacenamiento.

Los pools de almacenamiento SSD se dividen en cuatro unidades de asignación iguales. Las SSD añadidas al
pool de almacenamiento se dividen en cuatro particiones y una partición está asignada a cada una de las
cuatro unidades de asignación. La misma pareja de ha debe ser la propietaria de los SSD del pool de
almacenamiento. De manera predeterminada, se asignan dos unidades de asignación a cada nodo en el par
de alta disponibilidad. Las unidades de asignación deben ser propiedad del nodo al que pertenece el nivel
local que está sirviendo. Si se necesita más Flash Cache para los niveles locales en uno de los nodos, el
número predeterminado de unidades de asignación se puede mover para reducir el número en un nodo y
aumentar el número en el nodo asociado.

Se utilizan SSD de repuesto para añadir a un pool de almacenamiento SSD. Si el pool de almacenamiento
proporciona unidades de asignación a niveles locales de Flash Pool propiedad de ambos nodos del par de alta
disponibilidad, cualquiera de los nodos puede tener la propiedad de los SSD de repuesto. Sin embargo, si el
pool de almacenamiento proporciona unidades de asignación solo a niveles locales de Flash Pool propiedad
de uno de los nodos del par de alta disponibilidad, los repuestos de SSD deben ser propiedad de ese mismo
nodo.

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de creación de particiones SSD de Flash Pool. El pool de
almacenamiento de SSD proporciona caché a dos niveles locales de Flash Pool:

El SP1 del pool de almacenamiento está compuesto por cinco SSD y un SSD de pieza de repuesto. Dos de
las unidades de asignación del pool de almacenamiento se asignan a Flash Pool FP1 y dos se asignan a
Flash Pool FP2. FP1 tiene un tipo de RAID de caché de RAID4. Por lo tanto, las unidades de asignación
proporcionadas a FP1 sólo contienen una partición designada para la paridad. FP2 tiene un tipo de RAID de
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caché de RAID-DP. Por lo tanto, las unidades de asignación proporcionadas a FP2 incluyen una partición de
paridad y una partición de doble paridad.

En este ejemplo, se asignan dos unidades de asignación a cada nivel local de Flash Pool. Sin embargo, si un
nivel local de Flash Pool requería una mayor memoria caché, podría asignar tres de las unidades de
asignación a ese nivel local de Flash Pool y solo una a la otra.

Determine la candidatura de Flash Pool y el tamaño óptimo de la caché

Antes de convertir un nivel local (agregado) existente en un nivel local de Flash Pool, se
puede determinar si el nivel local está ligado a I/o y el mejor tamaño de la caché Flash
Pool para su carga de trabajo y presupuesto. También puede comprobar si la caché de
un nivel local de Flash Pool existente tiene el tamaño correcto.

Lo que necesitará

Debe saber aproximadamente cuándo el nivel local que está analizando experimenta su carga máxima.

Pasos

1. Entrar al modo avanzado:

set advanced

2. Si necesita determinar si un nivel local (agregado) existente sería un buen candidato para la conversión a
un agregado de Flash Pool, determine el nivel de actividad de los discos del agregado durante un periodo
de carga pico y cómo esto afecta a la latencia:

statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance raid_group_name

-counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60

Puede decidir si tiene sentido reducir la latencia añadiendo la caché de Flash Pool para este agregado.

El siguiente comando muestra las estadísticas del primer grupo RAID del agregado «'aggr1'»:

statistics show-periodic -object disk:raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0

-counter disk_busy|user_read_latency -interval 1 -iterations 60

3. Iniciar analizador de carga de trabajo automática (AWA):

storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate

aggr_name

AWA comienza a recoger datos de cargas de trabajo de los volúmenes asociados con el agregado
especificado.

4. Salir del modo avanzado:

set admin

Permitir que AWA funcione hasta que se hayan producido uno o más intervalos de carga máxima. AWA
recopila estadísticas de carga de trabajo de los volúmenes asociados con el agregado especificado y
analiza los datos de hasta una semana de duración. La ejecución de AWA durante más de una semana
sólo informará sobre los datos recopilados de la semana más reciente. Las estimaciones de tamaño de
caché se basan en las cargas más altas observadas durante el período de recopilación de datos; la carga
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no necesita ser alta durante todo el período de recopilación de datos.

5. Entrar al modo avanzado:

set advanced

6. Mostrar el análisis de la carga de trabajo:

storage automated-working-set-analyzer show -node node_name -instance

7. Detener AWA:

storage automated-working-set-analyzer stop node_name

Todos los datos de las cargas de trabajo se vacían y ya no están disponibles para el análisis.

8. Salir del modo avanzado:

set admin

Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante SSD físicos

Puede crear un nivel local de Flash Pool (agregado) al habilitar la función en un nivel
local existente compuesto por grupos RAID de HDD y, a continuación, añadir uno o
varios grupos RAID de SSD a ese nivel local. Esto da como resultado dos conjuntos de
grupos RAID para ese nivel local: Grupos RAID de SSD (la caché SSD) y grupos RAID
de HDD.

Acerca de esta tarea

Después de añadir una caché SSD a un nivel local para crear un nivel local de Flash Pool, no se puede quitar
la caché SSD para convertir el nivel local de nuevo a su configuración original.

De forma predeterminada, el nivel de RAID de la caché SSD es el mismo que el nivel de RAID de los grupos
de RAID de HDD. Puede anular esta selección predeterminada especificando la opción "'raidtype'" al agregar
los primeros grupos de SSD RAID.

Antes de empezar

• Debe haber identificado un nivel local válido compuesto por HDD para convertir a un nivel local de Flash
Pool.

• Debe haber determinado la elegibilidad del almacenamiento en caché de escritura de los volúmenes
asociados con el nivel local y completar los pasos necesarios para resolver los problemas de elegibilidad.

• Debe haber determinado los SSD que añadirá y estos SSD deben ser propiedad del nodo en el que se
creará el nivel local de Flash Pool.

• Debe haber determinado los tipos de suma de comprobación de los SSD que va a añadir y los HDD ya
están en el nivel local.

• Debe haber determinado la cantidad de SSD que va a añadir y el tamaño de grupo RAID óptimo para los
grupos RAID de SSD.

Al utilizar menos grupos RAID en la caché SSD, se reduce el número de discos de paridad necesarios,
pero los grupos RAID de mayor tamaño requieren RAID-DP.
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• Debe haber determinado el nivel de RAID que desea usar para la caché SSD.

• Se debe haber determinado el tamaño máximo de caché para el sistema y determinar que añadir caché
SSD al nivel local no hará que lo supere.

• Debe haberse familiarizado con los requisitos de configuración de los niveles locales de Flash Pool.

Pasos

Puede crear un agregado de Flash Pool mediante System Manager o la interfaz de línea de comandos de
ONTAP.

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para crear un nivel local de Flash Pool con
SSD físicos.

Pasos

1. Seleccione Almacenamiento > Niveles y, a continuación, seleccione un nivel de almacenamiento de
disco duro local existente.

2. Seleccione  A continuación, Añadir Flash Pool Cache.

3. Seleccione Usar SSD dedicados como caché.

4. Seleccione un tipo de disco y la cantidad de discos.

5. Seleccione un tipo de RAID.

6. Seleccione Guardar.

7. Busque el nivel de almacenamiento y seleccione .

8. Seleccione Más detalles. Verifique que Flash Pool se muestre como enabled.

CLI

Pasos

1. Marcar el nivel local (agregado) como apto para convertirse en un agregado de Flash Pool:

storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true

Si este paso no tiene éxito, determine la idoneidad del almacenamiento en caché de escritura para el
agregado objetivo.

2. Añada los SSD al agregado mediante el storage aggregate add comando.

◦ Puede especificar los SSD por ID o mediante el diskcount y.. disktype parámetros.

◦ Si los HDD y los SSD no tienen el mismo tipo de suma de comprobación, o si el agregado es un
agregado con suma de comprobación mixta, debe utilizar el checksumstyle parámetro para
especificar el tipo de suma de comprobación de los discos que se van a añadir al agregado.

◦ Es posible especificar un tipo de RAID diferente para la caché SSD mediante el raidtype
parámetro.

◦ Si desea que el tamaño del grupo de RAID de la caché sea diferente del predeterminado para el
tipo de RAID que utiliza, debe cambiarlo ahora, mediante la -cache-raid-group-size
parámetro.
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Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante los pools de almacenamiento SSD

Información general sobre la creación de un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante pools de almacenamiento
SSD

Puede realizar varios procedimientos para crear un nivel local de Flash Pool (agregado)
mediante pools de almacenamiento SSD:

• Preparación

◦ "Determine si un nivel local de Flash Pool (agregado) utiliza un pool de almacenamiento SSD"

• Creación de pool de almacenamiento SSD

◦ "Cree un pool de almacenamiento SSD"

◦ "Añadir SSD a un pool de almacenamiento de SSD"

• Creación de Flash Pool mediante agrupaciones de almacenamiento SSD

◦ "Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante las unidades de asignación de pool de
almacenamiento de SSD"

◦ "Determine el impacto en el tamaño de la caché de añadir SSD a un pool de almacenamiento SSD"

Determine si un nivel local de Flash Pool (agregado) utiliza un pool de almacenamiento SSD

Puede configurar un agregado de Flash Pool (nivel local) añadiendo una o varias
unidades de asignación desde un pool de almacenamiento de SSD a un nivel local de
HDD existente.

Los niveles locales de Flash Pool se gestionan de manera diferente cuando utilizan pools de almacenamiento
SSD para proporcionar su caché que cuando utilizan SSD independientes.

Paso

1. Mostrar las unidades del agregado por grupo RAID:

storage aggregate show-status aggr_name

Si el agregado utiliza uno o varios pools de almacenamiento SSD, el valor de Position La columna de
los grupos RAID SSD se muestra como Shared, Y el nombre del grupo de almacenamiento se muestra
junto al nombre del grupo RAID.

Añada la caché a un nivel local (agregado) mediante la creación de un pool de almacenamiento SSD

Se puede aprovisionar la caché mediante la conversión de un nivel local (agregado)
existente en un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante la adición de unidades de
estado sólido (SSD).

Puede crear pools de almacenamiento de unidades de estado sólido (SSD) para proporcionar caché SSD
para dos a cuatro niveles locales de Flash Pool (agregados). Los agregados Flash Pool le permiten poner en
marcha flash como memoria caché de alto rendimiento para sus datos de trabajo utilizando HDD de menor
coste para datos a los que se accede con menor frecuencia.

Acerca de esta tarea

• Debe proporcionar una lista de discos al crear o añadir discos a un pool de almacenamiento.
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Los pools de almacenamiento no admiten un diskcount parámetro.

• Los SSD utilizados en el pool de almacenamiento deben tener el mismo tamaño.
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System Manager

Use System Manager para añadir una caché SSD (ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores)

A partir de ONTAP 9.12.1, es posible usar System Manager para añadir una caché SSD.

Las opciones de pool de almacenamiento no están disponibles en los sistemas AFF.

Pasos

1. Haga clic en Cluster > Disks y a continuación, haga clic en Mostrar/Ocultar.

2. Seleccione Tipo y compruebe que existen SSD de repuesto en el clúster.

3. Haga clic en almacenamiento > niveles y haga clic en Agregar grupo de almacenamiento.

4. Seleccione el tipo de disco.

5. Introduzca un tamaño de disco.

6. Seleccione la cantidad de discos que desea añadir al pool de almacenamiento.

7. Revise el tamaño estimado de la caché.

Use System Manager para añadir una caché SSD (solo ONTAP 9.7)

Utilice el procedimiento de la CLI si utiliza una versión de ONTAP posterior a ONTAP
9.7 o anterior a ONTAP 9.12.1.

Pasos

1. Haga clic en (Volver a la versión clásica).

2. Haga clic en almacenamiento > agregados y discos > agregados.

3. Seleccione el nivel local (agregado) y, a continuación, haga clic en acciones > Agregar caché.

4. Seleccione el origen de caché como "pools de almacenamiento" o "SSD dedicados".

5. Haga clic en (Cambiar a la nueva experiencia).

6. Haga clic en almacenamiento > niveles para comprobar el tamaño del nuevo agregado.

CLI

Utilice la CLI para crear un pool de almacenamiento SSD

Pasos

1. Determine los nombres de los SSD de repuesto disponibles:

storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD

Los SSD que se utilizan en un pool de almacenamiento pueden ser la propiedad de cualquiera de los
nodos de una pareja de ha.

2. Cree el pool de almacenamiento:

storage pool create -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2,…

221



3. Opcional: Compruebe el grupo de almacenamiento recién creado:

storage pool show -storage-pool sp_name

Resultados

Una vez que los SSD se colocan en el pool de almacenamiento, dejan de aparecer como repuestos en el
clúster, a pesar de que el almacenamiento proporcionado por el pool de almacenamiento aún no se haya
asignado a ninguna caché Flash Pool. No es posible añadir SSD a un grupo RAID como unidades discretas;
su almacenamiento solo se puede aprovisionar mediante las unidades de asignación del pool de
almacenamiento al que pertenecen.

Cree un nivel local de Flash Pool (agregado) mediante las unidades de asignación de pool de almacenamiento de SSD

Puede configurar un nivel local de Flash Pool (agregado) añadiendo una o varias
unidades de asignación desde un pool de almacenamiento de SSD a un nivel local de
HDD existente.

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager rediseñado para crear un nivel local de Flash Pool
con las unidades de asignación de pools de almacenamiento.

Lo que necesitará

• Debe haber identificado un nivel local válido compuesto por HDD para convertir a un nivel local de Flash
Pool.

• Debe haber determinado la elegibilidad del almacenamiento en caché de escritura de los volúmenes
asociados con el nivel local y completar los pasos necesarios para resolver los problemas de elegibilidad.

• Debe haber creado un pool de almacenamiento SSD para proporcionar la caché SSD a este nivel local de
Flash Pool.

Cualquier unidad de asignación del pool de almacenamiento que desee usar debe ser propiedad del
mismo nodo al que pertenece el nivel local de Flash Pool.

• Debe haber determinado la cantidad de caché que desea añadir al nivel local.

Se agrega caché al nivel local por unidades de asignación. Puede aumentar el tamaño de las unidades de
asignación más adelante añadiendo SSD al pool de almacenamiento, si hay espacio.

• Debe haber determinado el tipo de RAID que desea usar para la caché SSD.

Después de añadir una caché al nivel local de los pools de almacenamiento SSD, no es posible cambiar el
tipo de RAID de los grupos RAID de caché.

• Se debe haber determinado el tamaño máximo de caché para el sistema y determinar que añadir caché
SSD al nivel local no hará que lo supere.

Puede ver la cantidad de caché que se añadirá al tamaño total de la caché usando el storage pool
show comando.

• Debe haberse familiarizado con los requisitos de configuración del nivel local de Flash Pool.

Acerca de esta tarea

Si desea que el tipo de RAID de la caché sea diferente del de los grupos RAID de las HDD, debe especificar
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el tipo de RAID de caché al añadir la capacidad SSD. Después de añadir la capacidad SSD al nivel local, no
es posible cambiar el tipo de RAID de la caché.

Después de añadir una caché SSD a un nivel local para crear un nivel local de Flash Pool, no se puede quitar
la caché SSD para convertir el nivel local de nuevo a su configuración original.
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System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para añadir SSD a un pool de
almacenamiento de SSD.

Pasos

1. Haga clic en almacenamiento > niveles y seleccione un nivel de almacenamiento de disco duro
local existente.

2. Haga clic en  Y seleccione Agregar Flash Pool Cache.

3. Seleccione utilizar agrupaciones de almacenamiento.

4. Seleccione un pool de almacenamiento.

5. Seleccione un tamaño de caché y una configuración de RAID.

6. Haga clic en Guardar.

7. Vuelva a encontrar el nivel de almacenamiento y haga clic en .

8. Seleccione más detalles y compruebe que Flash Pool se muestra como habilitado.

CLI

Pasos

1. Marcar el agregado como apto para convertirse en un agregado de Flash Pool:

storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true

Si este paso no tiene éxito, determine la idoneidad del almacenamiento en caché de escritura para el
agregado objetivo.

2. Mostrar las unidades de asignación de pool de almacenamiento SSD disponibles:

storage pool show-available-capacity

3. Añada la capacidad de SSD al agregado:

storage aggregate add aggr_name -storage-pool sp_name -allocation-units

number_of_units

Si desea que el tipo de RAID de la caché sea diferente del de los grupos RAID de las HDD, se debe
cambiar cuando se introduce este comando mediante el raidtype parámetro.

No es necesario especificar un nuevo grupo RAID; ONTAP coloca automáticamente la caché SSD en
grupos RAID separados de los grupos RAID de HDD.

No se puede configurar el tamaño del grupo RAID de la caché; sí se determina por la cantidad de
SSD del pool de almacenamiento.

La caché se añade al agregado; el agregado ahora es un agregado de Flash Pool. Cada unidad de
asignación añadida al agregado se convierte en su propio grupo RAID.

4. Confirme la presencia y el tamaño de la caché SSD:

storage aggregate show aggregate_name
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El tamaño de la caché aparece en Total Hybrid Cache Size.

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 4070: Guía de diseño e implementación de Flash Pool"

Determine el impacto en el tamaño de la caché de añadir SSD a un pool de almacenamiento SSD

Si se añaden SSD a un pool de almacenamiento, se superará el límite de caché del
modelo de la plataforma, ONTAP no asigna la capacidad recién añadida a ningún nivel
local de Flash Pool (agregados). Esto puede hacer que parte o la totalidad de la
capacidad recién añadida no estén disponibles para su uso.

Acerca de esta tarea

Cuando se añaden SSD a un pool de almacenamiento SSD con unidades de asignación ya asignadas a los
niveles locales de Flash Pool (agregados), se aumenta el tamaño de la caché de cada uno de esos niveles
locales y la caché total del sistema. Si ninguna de las unidades de asignación del pool de almacenamiento se
asignó, la adición de SSD a ese pool de almacenamiento no afecta al tamaño de la caché SSD hasta que una
o más unidades de asignación se asignan a una caché.

Pasos

1. Determine el tamaño utilizable de los SSD que va a añadir al pool de almacenamiento:

storage disk show disk_name -fields usable-size

2. Determine cuántas unidades de asignación quedan sin asignar para el pool de almacenamiento:

storage pool show-available-capacity sp_name

Se muestran todas las unidades de asignación no asignados del grupo de almacenamiento.

3. Calcule la cantidad de caché que se agregará aplicando la siguiente fórmula:

( 4 — número de unidades de asignación sin asignar) × 25% × tamaño utilizable × número de SSD

Añadir SSD a un pool de almacenamiento de SSD

Cuando se añaden unidades de estado sólido (SSD) a un pool de almacenamiento de
SSD, se deben aumentar los tamaños físicos y utilizables del pool de almacenamiento y
el tamaño de la unidad de asignación. El tamaño de la unidad de asignación más grande
también afecta a las unidades de asignación que ya se han asignado a los niveles
locales (agregados).

Lo que necesitará

Debe haber determinado que esta operación no hará que supere el límite de caché de su par de alta
disponibilidad. ONTAP no impide que se supere el límite de caché cuando se añaden SSD a un pool de
almacenamiento SSD y se puede hacer que la capacidad de almacenamiento recién añadida no esté
disponible para su uso.

Acerca de esta tarea

Cuando se añaden SSD a un pool de almacenamiento SSD existente, los SSD deben ser propiedad de un
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nodo o de la otra pareja de alta disponibilidad que ya poseía los SSD existentes en el pool de
almacenamiento. Puede añadir los SSD que pertenecen a cualquier nodo de la pareja de ha.

El SSD que se añade al pool de almacenamiento debe tener el mismo tamaño que el disco utilizado
actualmente en el pool de almacenamiento.

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para añadir SSD a un pool de
almacenamiento de SSD.

Pasos

1. Haga clic en almacenamiento > niveles y busque la sección agrupaciones de almacenamiento.

2. Busque el pool de almacenamiento. Haga clic en Y seleccione Agregar discos.

3. Elija el tipo de disco y seleccione la cantidad de discos.

4. Revise el tamaño de la caché estimado.

CLI

Pasos

1. Opcional: Vea el tamaño actual de la unidad de asignación y el almacenamiento disponible para la
agrupación de almacenamiento:

storage pool show -instance sp_name

2. Buscar SSD disponibles:

storage disk show -container-type spare -type SSD

3. Añada los SSD al pool de almacenamiento:

storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2…

El sistema muestra los agregados de Flash Pool a su tamaño aumentado mediante esta operación y
con el número de agregados, y le solicita que confirme la operación.

Comandos para gestionar pools de almacenamiento SSD

ONTAP proporciona la storage pool Comando para gestionar pools de
almacenamiento SSD.

Si desea… Se usa este comando…

Mostrar la cantidad de almacenamiento que un pool
de almacenamiento proporciona a qué agregados

storage pool show-aggregate

Mostrar cuánta caché se añadiría a la capacidad total
de la caché para los dos tipos de RAID (tamaño de
datos de unidad de asignación)

storage pool show -instance
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Visualice los discos en una pool de almacenamiento storage pool show-disks

Muestre las unidades de asignación no asignados de
una agrupación de almacenamiento

storage pool show-available-capacity

Cambie la propiedad de una o varias unidades de
asignación de un pool de almacenamiento de un
partner de alta disponibilidad a otro

storage pool reassign

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Gestión de niveles FabricPool

Información general sobre la gestión de niveles de FabricPool

Puede usar FabricPool para organizar los datos en niveles automáticamente en función
de la frecuencia de acceso a estos.

FabricPool es una solución de almacenamiento híbrido que utiliza un agregado all-flash (SSD) como nivel de
rendimiento y un almacén de objetos como nivel cloud. El uso de FabricPool le ayuda a reducir los costes de
almacenamiento sin que se vea afectado el rendimiento, la eficiencia o la protección.

El nivel de cloud se puede encontrar en StorageGRID o ONTAP S3 de NetApp (empezando por ONTAP 9.8),
o en uno de los siguientes proveedores de servicios:

• Cloud de Alibaba

• Amazon S3

• Servicios de cloud comercial de Amazon

• Google Cloud

• Cloud de IBM

• Almacenamiento BLOB de Microsoft Azure

A partir de ONTAP 9,7, se pueden utilizar proveedores de almacenes de objetos adicionales
que admiten API S3 genéricas seleccionando el proveedor de almacenes de objetos
S3_COMPATIBLE.

Vídeo de caso de uso de datos por niveles y menores costes
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Información relacionada

Consulte también la "Organización en niveles del cloud de NetApp" documentación.

Ventajas de los niveles de almacenamiento mediante FabricPool

La configuración de un agregado para utilizar FabricPool permite usar niveles de
almacenamiento. Puede equilibrar de manera eficiente el rendimiento y los costos del
sistema de almacenamiento, supervisar y optimizar el uso del espacio, y realizar
movimientos de datos basados en políticas entre niveles de almacenamiento.

• Puede optimizar el rendimiento del almacenamiento y reducir los costes de almacenamiento almacenando
los datos en un nivel en función de si se accede a ellos con frecuencia.

◦ Los datos a los que se accede con frecuencia ("hot") se almacenan en el nivel de rendimiento.

El nivel de rendimiento usa almacenamiento primario de alto rendimiento, como un agregado all-flash
(todos SSD) del sistema de almacenamiento.

◦ Los datos a los que se accede con poca frecuencia ("frío"") se almacenan en el cloud Tier, también
conocido como Capacity Tier.

El nivel de cloud utiliza un almacén de objetos menos costoso y no requiere alto rendimiento.

• Puede especificar el nivel en el que deben almacenarse los datos.

Puede especificar una de las opciones de política de organización en niveles compatibles a nivel de
volumen. Las opciones le permiten mover datos de forma eficiente entre niveles a medida que estos se
activan o inactivan.

"Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"
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• Puede elegir uno de los almacenes de objetos admitidos para usarlos como nivel de cloud para
FabricPool.

• Puede supervisar el uso de espacio en un agregado habilitado para FabricPool.

• Puede ver cuántos datos de un volumen están inactivos utilizando los informes de datos inactivos.

• Puede reducir el espacio físico que ocupa el sistema de almacenamiento en las instalaciones.

Ahorra espacio físico cuando se utiliza un almacén de objetos basado en cloud para el nivel de cloud.

Consideraciones y requisitos para usar FabricPool

Debe familiarizarse con algunas consideraciones y requisitos sobre el uso de FabricPool.

Consideraciones y requisitos generales

• Debe ejecutar ONTAP 9.2 como mínimo para usar FabricPool.

• Debe ejecutar ONTAP 9.4 o versiones posteriores para la siguiente funcionalidad de FabricPool:

◦ La auto "política de organización en niveles"

◦ Especificación del período de enfriamiento mínimo de organización en niveles

◦ Generación de informes de datos inactivos (IDR)

◦ Uso del almacenamiento de Microsoft Azure Blob para el cloud como nivel de cloud para FabricPool

◦ Uso de FabricPool con ONTAP Select

• Debe ejecutar ONTAP 9,5 o versiones posteriores para establecer la siguiente funcionalidad de
FabricPool:

◦ Especificar el umbral de ocupación de la organización en niveles

◦ Uso del almacenamiento de objetos en el cloud de IBM como nivel de cloud para FabricPool

◦ NetApp Volume Encryption (NVE) del nivel de cloud, habilitado de forma predeterminada.

• Debe ejecutar ONTAP 9,6 o versiones posteriores para establecer la siguiente funcionalidad de
FabricPool:

◦ La all política de organización en niveles

◦ Generación de informes de datos inactivos habilitada manualmente en agregados de HDD

◦ La generación de informes de datos inactivos se habilita automáticamente para los agregados de SSD
cuando actualiza a ONTAP 9.6 y en el momento en que se crea el agregado, a excepción de los
sistemas de gama baja con menos de 4 CPU, menos de 6 GB de RAM o cuando el tamaño de la
caché de búfer de WAFL es inferior a 3 GB.

ONTAP supervisa la carga del sistema y si la carga permanece alta durante 4 minutos continuos, el
IDR se desactiva y no se activa automáticamente. Puede volver a habilitar IDR manualmente, sin
embargo, IDR habilitado manualmente no se desactiva automáticamente.

◦ Uso de Alibaba Cloud Object Storage como nivel cloud para FabricPool

◦ Uso de Google Cloud Platform como nivel de cloud para FabricPool

◦ Movimiento de volúmenes sin copia de datos de nivel en el cloud

• Debe ejecutar ONTAP 9,7 o versiones posteriores para establecer la siguiente funcionalidad de
FabricPool:
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◦ Proxy HTTP y HTTPS no transparente para proporcionar acceso sólo a puntos de acceso en lista
blanca y para proporcionar funciones de auditoría e informes.

◦ Mirroring de FabricPool para organizar los datos inactivos en niveles en dos almacenes de datos de
forma simultánea

◦ Reflejos FabricPool en configuraciones MetroCluster

◦ El volcado y la restauración de NDMP están habilitados de manera predeterminada en los agregados
conectados a FabricPool.

Si la aplicación de backup utiliza un protocolo distinto a NDMP, como NFS o SMB, el
backup de todos los datos del nivel de rendimiento se activa y puede afectar a la
organización en niveles de dichos datos en el nivel de cloud. Las lecturas que no sean
de NDMP pueden provocar la migración de datos desde el nivel de cloud hasta el nivel
de rendimiento.

"Compatibilidad con backup y restauración NDMP para FabricPool"

• Debe ejecutar ONTAP 9.8 o una versión posterior para obtener la siguiente funcionalidad de FabricPool:

◦ El control de migración al cloud le permite anular la política de organización en niveles predeterminada

◦ Promoción de los datos al nivel de rendimiento

◦ FabricPool con SnapLock Enterprise. FabricPool con SnapLock Enterprise requiere una solicitud de
variación de productos (FPVR) destacada. Para crear un FPVR, póngase en contacto con su equipo
de ventas.

◦ Período mínimo de enfriamiento máximo de 183 días

◦ Etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario

◦ FabricPool en plataformas y agregados de unidades de disco duro

HDD FabricPools es compatible con discos SAS, FSAS, BSAS y MSATA solo en sistemas con 6 o más
núcleos de CPU, incluidos los siguientes modelos:

▪ FAS9000

▪ FAS8700

▪ FAS8300

▪ FAS8200

▪ FAS8080

▪ FAS8060

▪ FAS8040

▪ FAS2750

▪ FAS2720

▪ FAS2650

▪ FAS2620

Comprobar "Hardware Universe" para obtener los últimos modelos admitidos.

• FabricPool es compatible con todas las plataformas compatibles con ONTAP 9.2 excepto con las
siguientes:
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◦ FAS8020

◦ FAS2554

◦ FAS2552

◦ FAS2520

• FabricPool admite los siguientes tipos de agregados:

◦ En los sistemas AFF, solo puede utilizar agregados all-flash (todos SSD) para FabricPool.

No se pueden usar agregados de Flash Pool, que contienen tanto SSD como HDD.

◦ En los sistemas FAS, puede usar agregados all-flash (todos SSD) o de HDD para FabricPool.

◦ En Cloud Volumes ONTAP y ONTAP Select, se pueden usar agregados de SSD o HDD para
FabricPool.

Sin embargo, se recomienda usar agregados de SSD.

• FabricPool admite el uso de los siguientes almacenes de objetos como nivel de cloud:

◦ NetApp StorageGRID 10.3 o posterior

◦ NetApp ONTAP S3 (ONTAP 9.8 y posterior)

◦ Almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba

◦ Simple Storage Service (AWS S3) de Amazon Web Services

◦ Google Cloud Storage

◦ Almacenamiento de objetos en cloud de IBM

◦ Almacenamiento de Microsoft Azure Blob para el cloud

• El almacén de objetos «'bucket» (contenedor) que vaya a utilizar debe estar ya configurado, tener al
menos 10 GB de espacio de almacenamiento y no debe cambiarse de nombre.

• Las parejas de ALTA DISPONIBILIDAD que usan FabricPool requieren una LIF de interconexión de
clústeres para comunicarse con el almacén de objetos.

• No es posible desvincular un nivel de cloud de un nivel local una vez asociado; sin embargo, puede utilizar
"Espejo de FabricPool" para adjuntar un nivel local a un nivel de nube diferente.

• Si utiliza pisos de rendimiento (calidad de servicio mínima), la política de organización en niveles de los
volúmenes se debe establecer en none Antes de que el agregado pueda adjuntarse a FabricPool.

Otras políticas de organización en niveles impiden que el agregado se anexe a FabricPool. Una política de
calidad de servicio no impondrá pisos de rendimiento cuando FabricPool está habilitado.

• Debe seguir las directrices de prácticas recomendadas para usar FabricPool en situaciones específicas.

"Informe técnico de NetApp 4598: Prácticas recomendadas de FabricPool en ONTAP 9"

Consideraciones adicionales al utilizar Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP no requiere una licencia de FabricPool, independientemente del proveedor de
almacenamiento de objetos que utilice.
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Consideraciones adicionales sobre la organización en niveles de los datos a los que se accede
mediante los protocolos SAN

En el caso de la organización en niveles de los datos a los que se accede mediante protocolos SAN, NetApp
recomienda utilizar clouds privados, como StorageGRID, debido a consideraciones de conectividad.

Importante

Debe tener en cuenta que, al usar FabricPool en un entorno SAN con un host Windows, si el almacenamiento
de objetos deja de estar disponible durante un periodo prolongado a la hora de organizar en niveles los datos
en el cloud, es posible que no se pueda acceder o desaparezcan los archivos del LUN de NetApp en el host
de Windows. Consulte el artículo de la base de conocimientos "Durante el almacén de objetos de FabricPool
S3 no disponible, un host SAN de Windows informó de daños en el sistema de archivos".

Funcionalidad o funciones no compatibles con FabricPool

• Almacenes de objetos con WORM habilitado y versionado de objetos activado.

• Políticas de gestión de la vida útil de la información (ILM) que se aplican a los bloques de almacenamiento
de objetos

FabricPool es compatible con las políticas de gestión del ciclo de vida de la información de StorageGRID
solo para la replicación y el código de borrado de datos y proteger los datos del nivel de cloud ante fallos.
Sin embargo, FabricPool no admite reglas avanzadas de ILM, como filtrado basado en metadatos o
etiquetas de usuario. ILM suele incluir diversas políticas de movimiento y eliminación. Estas políticas
pueden provocar interrupciones en los datos del nivel de cloud de FabricPool. El uso de FabricPool con
políticas de ILM que están configuradas en almacenes de objetos puede ocasionar la pérdida de datos.

• Transición de datos de 7-Mode mediante comandos de la CLI de ONTAP o la herramienta de transición de
7-Mode

• Virtualización FlexArray

• RAID SyncMirror, excepto en una configuración MetroCluster

• Volúmenes de SnapLock al utilizar ONTAP 9.7 y versiones anteriores

• Backup a cinta mediante SMTape para agregados habilitados para FabricPool

• La función de equilibrio automático

• Volúmenes que usan una garantía de espacio distinta de none

Con la excepción de los volúmenes raíz de SVM y los volúmenes de configuración de auditoría CIFS,
FabricPool no admite la asociación de un nivel de cloud a un agregado que contenga volúmenes que
utilicen una garantía de espacio distinta de none. Por ejemplo, un volumen con una garantía de espacio
de volume (-space-guarantee volume) no es compatible.

• Clústeres con licencia DP_Optimized

• Agregados de Flash Pool

Acerca de las políticas de organización en niveles de FabricPool

Las políticas de organización en niveles de FabricPool le permiten mover los datos de
forma eficiente entre niveles a medida que estos se activan o inactivan. Comprender las
políticas de organización en niveles le ayuda a seleccionar la política adecuada que se
adapte a sus necesidades de gestión del almacenamiento.
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Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool

Las políticas de organización en niveles de FabricPool determinan cuándo y si los bloques de datos de
usuario de un volumen en FabricPool se mueven al nivel cloud en función del volumen «'temperatura» de los
activos (activos) o inactivos (inactivos). El volumen «temperatura» aumenta cuando se accede frecuentemente
y disminuye cuando no lo es. Algunas políticas de organización en niveles tienen un período de refrigeración
mínimo asociado, que establece el tiempo en el que los datos de un volumen de FabricPool deben
permanecer inactivos para que los datos se consideren «inactivos» y se trasladen al nivel de cloud.

Una vez identificado un bloque como frío, se marca como apto para la organización en niveles. Un análisis
diario de organización en niveles en segundo plano busca los bloques inactivos. Cuando se han recogido
suficientes bloques de 4KB KB del mismo volumen, se concatenan en un objeto de 4MB KB y se mueven al
nivel de cloud en función de la política de organización en niveles del volumen.

Datos de volúmenes que usan el all la política de organización en niveles se marca de
inmediato como inactiva y comienza la organización en niveles en el nivel de cloud lo antes
posible. No tiene que esperar a que se ejecute el análisis de organización en niveles diario.

Puede utilizar el volume object-store tiering show Comando para ver el estado de organización en
niveles de un volumen de FabricPool. Para obtener más información, consulte "Referencia de comandos".

La política de organización en niveles de FabricPool se especifica a nivel de volumen. Hay cuatro opciones
disponibles:

• La snapshot-only La política de organización en niveles (predeterminada) mueve los bloques de datos
de usuario de las copias Snapshot de volumen que no están asociadas con el sistema de archivos activo
al nivel de cloud.

El período de refrigeración mínimo de organización en niveles es de 2 días. Puede modificar la
configuración predeterminada para el período de refrigeración mínima de organización en niveles con el
-tiering-minimum-cooling-days parámetro en el nivel de privilegio avanzado del volume create
y.. volume modify comandos. Los valores válidos abarcan de 2 a 183 días usando ONTAP 9.8 y
posterior. Si utiliza una versión de ONTAP anterior a 9.8, los valores válidos abarcan de 2 a 63 días.

• La auto La política de organización en niveles, que solo se admite en ONTAP 9.4 y versiones posteriores,
mueve bloques de datos de usuario inactivos de las copias Snapshot y el sistema de archivos activo al
nivel de cloud.

El período de refrigeración mínimo por niveles predeterminado es de 31 días y se aplica a todo el
volumen, tanto en el sistema de archivos activo como en las copias Snapshot.

Puede modificar la configuración predeterminada para el período de refrigeración mínima de organización
en niveles con el -tiering-minimum-cooling-days parámetro en el nivel de privilegio avanzado del
volume create y.. volume modify comandos. Los valores válidos abarcan de 2 a 183 días.

• La all La política de organización en niveles, compatible solo con ONTAP 9,6 y versiones posteriores,
mueve todos los bloques de datos de usuario del sistema de archivos activos y las copias Snapshot al
nivel de cloud. Sustituye a la backup política de organización en niveles.

La all no se debe utilizar la política de organización en niveles de volúmenes de lectura/escritura que
tengan tráfico de clientes normal.

El período mínimo de enfriamiento de la organización en niveles no se aplica porque los datos se mueven
al nivel de cloud en cuanto se ejecuta el análisis de la organización en niveles y no se puede modificar la
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configuración.

• La none la política de organización en niveles mantiene los datos de un volumen en el nivel de
rendimiento y no se mueven fríos al nivel de cloud.

Configuración de la política de organización en niveles en none evita una nueva organización en niveles.
Los datos del volumen que anteriormente se han movido al nivel de cloud permanecen en el nivel de cloud
hasta que se activan y se trasladan de forma automática al nivel local.

El período de refrigeración mínimo de organización en niveles no se aplica porque los datos nunca se
mueven al nivel de cloud y no se puede modificar el ajuste.

Cuando se bloquean bloques de datos inactivos en un volumen con una política de organización en
niveles establecida en none se leen, se activan y se escriben en el nivel local.

La volume show el resultado del comando muestra la política de organización en niveles de un volumen. Un
volumen que nunca se utilizó con FabricPool muestra el none política de organización en niveles del
resultado.

Qué sucede cuando se modifica la política de organización en niveles de un volumen en FabricPool

Puede modificar la política de organización en niveles de un volumen ejecutando un volume modify
funcionamiento. Debe comprender cómo el cambio de la política de organización en niveles puede afectar el
tiempo que tardan los datos en dejar de estar activos y moverse al nivel de cloud.

• Cambiando la política de organización en niveles desde snapshot-only o. none para auto Hace que
ONTAP envíe bloques de datos de usuario en el sistema de archivos activo que ya están fríos en el nivel
cloud, aunque esos bloques de datos de usuario no se hayan elegido anteriormente para el nivel de cloud.

• Cambiando la política de organización en niveles a. all Desde otra directiva, ONTAP mueve todos los
bloques de usuario del sistema de archivos activo y en las copias snapshot al cloud lo antes posible. Antes
de ONTAP 9,8, los bloques tenían que esperar hasta que se ejecutara el siguiente análisis de organización
en niveles.

No se permite volver a mover los bloques al nivel de rendimiento.

• Cambiando la política de organización en niveles desde auto para snapshot-only o. none no hace que
los bloques del sistema de archivos activos que ya se hayan movido al nivel de cloud se vuelvan a mover
al nivel de rendimiento.

Las lecturas de volumen son necesarias para que los datos se muevan de nuevo al nivel de rendimiento.

• Cada vez que cambie la política de organización en niveles de un volumen, el período de refrigeración
mínimo de organización en niveles se restablece al valor predeterminado para la política.

Qué sucede con la política de organización en niveles al mover un volumen

• A menos que se especifique explícitamente una política de organización en niveles diferente, un volumen
conserva su política de organización en niveles original cuando este se mueve dentro y fuera de un
agregado habilitado para FabricPool.

Sin embargo, la política de organización en niveles solo se aplica cuando el volumen se encuentra en un
agregado habilitado para FabricPool.
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• El valor existente de -tiering-minimum-cooling-days el parámetro de un volumen se mueve con el
volumen a menos que se especifique otra política de organización en niveles para el destino.

Si especifica una política de organización en niveles diferente, el volumen utiliza el período de
refrigeración mínimo de organización en niveles predeterminado para esa política. Este es el caso si el
destino es FabricPool o no.

• Puede mover un volumen entre agregados y, al mismo tiempo, modificar la política de organización en
niveles.

• Debe prestar especial atención cuando un volume move la operación implica el auto política de
organización en niveles.

Suponiendo que el origen y el destino sean agregados habilitados para FabricPool, la siguiente tabla
resume el resultado de un volume move operación que implica cambios de directiva relacionados con
auto:

Cuando se mueve un volumen
con una política de organización
en niveles de…

Y la política de organización en
niveles se cambia a…

Después de mover el volumen…

all auto Todos los datos se mueven al
nivel de rendimiento.

snapshot-only, none, o. auto auto Los bloques de datos se mueven
al mismo nivel del destino que
anteriormente se encontraban en
el origen.

auto o. all snapshot-only Todos los datos se mueven al
nivel de rendimiento.

auto all Todos los datos de usuario se
mueven al nivel de cloud.

snapshot-only,auto o. all none Todos los datos se conservan en
el nivel de rendimiento.

Qué sucede en la política de organización en niveles al clonar un volumen

• A partir de ONTAP 9.8, un volumen clonado siempre hereda la política de organización en niveles y la
política de recuperación de cloud del volumen principal.

En las versiones anteriores a ONTAP 9.8, un clon hereda la política de organización en niveles del
elemento principal, excepto cuando el elemento principal tiene el all política de organización en niveles.

• Si el volumen principal tiene el never política de recuperación de cloud, su volumen clonado debe tener el
never política de recuperación en cloud o el all política de organización en niveles y una política de
recuperación en el cloud correspondiente default.

• La política de recuperación de cloud del volumen principal no se puede cambiar a. never a menos que
todos los volúmenes clonados tengan una política de recuperación en el cloud never.
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Al clonar volúmenes, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas:

• La -tiering-policy opción y. tiering-minimum-cooling-days la opción del clon solo controla el
comportamiento de organización en niveles de los bloques únicos para el clon. Por lo tanto, se
recomienda utilizar la configuración de organización en niveles en la FlexVol principal que mueva la misma
cantidad de datos o mueva menos datos que ninguno de los clones

• La política de recuperación de cloud del FlexVol principal debería mover la misma cantidad de datos o
debería mover más datos que la política de recuperación de cualquiera de los clones

Funcionamiento de las políticas de organización en niveles con la migración al cloud

La recuperación de datos en el cloud de FabricPool se controla mediante políticas de niveles que determinan
la recuperación de datos del nivel de cloud al nivel de rendimiento según el patrón de lectura. Los patrones de
lectura pueden ser secuenciales o aleatorios.

En la siguiente tabla, se enumeran las políticas de organización en niveles y las reglas de recuperación de
datos en el cloud para cada política.

Política de organización en niveles Comportamiento de la recuperación

ninguno Lecturas secuenciales y aleatorias

solo snapshot Lecturas secuenciales y aleatorias

automático Lecturas aleatorias

todo Sin recuperación de datos

A partir de ONTAP 9.8, el control de la migración al cloud cloud-retrieval-policy esta opción anula el
comportamiento de migración o recuperación de cloud predeterminado controlado por la política de
organización en niveles.

En la siguiente tabla se enumeran las políticas de recuperación de cloud admitidas y su comportamiento de
recuperación.

Política de recuperación de cloud Comportamiento de la recuperación

predeterminado La política de organización en niveles decide qué
datos deben extraerse, de modo que no hay ningún
cambio en la recuperación de datos en el cloud con
"valor predeterminado," `cloud-retrieval-
policy. Esta política es el valor predeterminado
para cualquier volumen independientemente del tipo
de agregado alojado.

lectura Todas las lecturas de datos condicionadas por el
cliente se realiza desde el nivel de cloud al nivel de
rendimiento.
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nunca No se datos controlados por el cliente que pase del
nivel de cloud al nivel de rendimiento

promocionar • En lo que respecta a la política de organización
en niveles «'none», todos los datos del cloud se
envían del nivel de cloud al nivel de rendimiento

• En cuanto a la política de organización en niveles,
se obtienen los datos de AFS «solo sinapshot».

Flujo de trabajo de gestión de FabricPool

Puede usar el diagrama de flujo de trabajo de FabricPool como ayuda para planificar las
tareas de configuración y gestión.

Configure FabricPool

Prepárese para la configuración de FabricPool

Preparación para la información general de la configuración de FabricPool

La configuración de FabricPool le ayuda a gestionar qué nivel de almacenamiento (el
nivel de rendimiento local o el nivel cloud) se deben almacenar en función de si se
accede frecuentemente a los datos.

La preparación necesaria para la configuración de FabricPool depende del almacén de objetos que se use
como nivel de cloud.
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Añada una conexión a la nube

A partir de ONTAP 9.9.0, se puede usar System Manager para añadir una conexión al
cloud.

Para comenzar, debe utilizar Cloud Insights de NetApp para configurar un recopilador. Durante el proceso de
configuración, copia un código de emparejamiento que genera Cloud Insights y, a continuación, inicia sesión
en un clúster mediante System Manager. Allí, se agrega una conexión de nube mediante ese código de
emparejamiento. El resto del proceso se completa en Cloud Insights.

Si elige la opción de utilizar un servidor proxy al agregar una conexión de Cloud Volumes
ONTAP al servicio Cloud Insights, debe asegurarse de que la URL https://example.com es
accesible desde el servidor proxy. El mensaje "la configuración del proxy HTTP no es válida" se
muestra cuando https://example.com no es accesible.

Pasos

1. En Cloud Insights, durante el proceso de configuración de un recopilador, copie el código de
emparejamiento generado.

2. Utilice System Manager con ONTAP 9.9.0 o una versión posterior, inicie sesión en el clúster.

3. Vaya a Cluster > Settings.

4. En la sección conexiones en la nube, seleccione Agregar para agregar una conexión.

5. Introduzca un nombre para la conexión y pegue el código de emparejamiento en el espacio
proporcionado.

6. Seleccione Agregar.

7. Vuelva a Cloud Insights para completar la configuración del recopilador.

Para obtener más información sobre Cloud Insights, consulte "Documentación de Cloud Insights".

Instalar una licencia de FabricPool

La licencia de FabricPool que podría haber utilizado en el pasado está cambiando y se
mantiene sólo para configuraciones que no son compatibles con BlueXP. A partir del 21
de agosto de 2021, se incorporaron las licencias de BYOL de Cloud Tiering para las
configuraciones de organización en niveles que son compatibles con BlueXP mediante el
servicio Cloud Tiering.

"Obtenga más información sobre las nuevas licencias BYOL de Cloud Tiering".

Las configuraciones compatibles con BlueXP deben utilizar la página de cartera digital de BlueXP para la
organización en niveles de licencias para clústeres de ONTAP. Esto requiere que configure una cuenta de
BlueXP y configure la organización en niveles para el proveedor de almacenamiento de objetos concreto que
desee utilizar. Actualmente, BlueXP admite la organización en niveles en el siguiente almacenamiento de
objetos: Amazon S3, almacenamiento blob de Azure, Google Cloud Storage, almacenamiento de objetos
compatible con S3 y StorageGRID.

"Más información acerca del servicio de organización en niveles del cloud".

Puede descargar y activar una licencia de FabricPool mediante System Manager si tiene una de las
configuraciones que no es compatible con BlueXP:
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• Instalaciones de ONTAP en sitios oscuros

• Clústeres de ONTAP que organizarán en niveles los datos en el almacenamiento de objetos en IBM Cloud
o en el almacenamiento de objetos en Alibaba Cloud

La licencia FabricPool es una licencia para todo el clúster. Incluye un límite de uso autorizado que ha
adquirido para el almacenamiento de objetos asociado con FabricPool en el clúster. El uso en todo el clúster
no debe superar la capacidad del límite de uso autorizado. Si necesita aumentar el límite de uso de la licencia,
debe ponerse en contacto con su representante de ventas.

Las licencias de FabricPool están disponibles en formatos perpetuas o basados en períodos de 1 o 3 años.

Existe una licencia de FabricPool basada en términos de términos con 10 TB de capacidad libre disponible por
primera vez para pedidos de FabricPool para configuraciones de clusters existentes no compatibles con
BlueXP. La capacidad libre no está disponible con licencias perpetuas.
La licencia no es necesaria si se usa StorageGRID de NetApp o ONTAP S3 para el nivel de cloud. Cloud
Volumes ONTAP no requiere una licencia de FabricPool, independientemente del proveedor que utilice.

Esta tarea solo se admite cargando el archivo de licencia al clúster mediante System Manager.

Pasos

1. Descargue el archivo de licencia de NetApp (NLF) para obtener la licencia de FabricPool de "Sitio de
soporte de NetApp".

2. Realice las siguientes acciones mediante System Manager para cargar la licencia de FabricPool en el
clúster:

a. En el panel Cluster > Settings, en la tarjeta Licenses, haga clic en .

b. En la página Licencia, haga clic en .

c. En el cuadro de diálogo Agregar licencia, haga clic en examinar para seleccionar el NLF que
descargó y, a continuación, haga clic en Agregar para cargar el archivo en el clúster.

Información relacionada

"Descripción general de las licencias de ONTAP FabricPool (FP)"

"Búsqueda de licencias de software de NetApp"

"NetApp TechComm TV: Lista de reproducción de FabricPool"

Instale un certificado de CA si utiliza StorageGRID

A menos que planifique deshabilitar la comprobación de certificados para StorageGRID,
debe instalar un certificado de CA de StorageGRID en el clúster para que ONTAP pueda
autenticarse con StorageGRID como almacén de objetos para FabricPool.

Acerca de esta tarea

ONTAP 9.4 y versiones posteriores permiten deshabilitar la comprobación de certificados para StorageGRID.

Pasos

1. Póngase en contacto con el administrador de StorageGRID para obtener el certificado de CA del sistema
StorageGRID.

2. Utilice la security certificate install con el -type server-ca Parámetro para instalar el
certificado de CA de StorageGRID en el clúster.
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El nombre de dominio completo (FQDN) que introduzca debe coincidir con el nombre común
personalizado del certificado de CA de StorageGRID.

Actualice un certificado caducado

Para actualizar un certificado caducado, la práctica recomendada es usar una CA de confianza para generar
el nuevo certificado de servidor. Además, debe asegurarse de que el certificado se actualice en el servidor
StorageGRID y en el clúster de ONTAP al mismo tiempo para mantener el tiempo de inactividad al mínimo.

Información relacionada

"Recursos de StorageGRID"

Instale un certificado de CA si usa ONTAP S3

A menos que planifique deshabilitar la comprobación de certificados para ONTAP S3,
debe instalar un certificado de CA de ONTAP S3 en el clúster para que ONTAP pueda
autenticarse con ONTAP S3 como almacén de objetos para FabricPool.

Pasos

1. Obtenga el certificado de CA del sistema ONTAP S3.

2. Utilice la security certificate install con el -type server-ca Parámetro para instalar el
certificado de CA de ONTAP S3 en el clúster.

El nombre de dominio completo (FQDN) que introduzca debe coincidir con el nombre común
personalizado en el certificado de CA de ONTAP S3.

Actualice un certificado caducado

Para actualizar un certificado caducado, la práctica recomendada es usar una CA de confianza para generar
el nuevo certificado de servidor. Además, debe asegurarse de que el certificado se actualice en el servidor
ONTAP S3 y en el clúster ONTAP al mismo tiempo para mantener el tiempo de inactividad al mínimo.

Información relacionada

"Configuración de S3"

Configure un almacén de objetos como nivel cloud para FabricPool

Configure un almacén de objetos como nivel del cloud para la información general de FabricPool

La configuración de FabricPool implica especificar la información de configuración del
almacén de objetos (StorageGRID, ONTAP S3, Alibaba Cloud Object Storage, Amazon
S3, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage o Microsoft Azure Blob Storage
para el cloud) que planea utilizar como nivel de cloud para FabricPool.

Configure StorageGRID como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.2 o una versión posterior, puede configurar StorageGRID como nivel
de cloud para FabricPool. En el caso de la organización en niveles de los datos a los que
se accede mediante protocolos SAN, NetApp recomienda utilizar clouds privados, como
StorageGRID, debido a consideraciones de conectividad.
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Consideraciones para usar StorageGRID con FabricPool

• Debe instalar un certificado de CA para StorageGRID, a menos que deshabilite explícitamente la
comprobación de certificados.

• No debe habilitar el control de versiones de objetos StorageGRID en el bloque de almacenamiento de
objetos.

• No se necesita una licencia de FabricPool.

• Si un nodo StorageGRID se pone en marcha en una máquina virtual con almacenamiento asignado de un
sistema AFF de NetApp, confirme que el volumen no tiene habilitada una política de organización en
niveles de FabricPool.

Al deshabilitar el almacenamiento en niveles de FabricPool para los volúmenes que se usan con los nodos
StorageGRID, se simplifica la solución de problemas y las operaciones de almacenamiento.

No utilice nunca FabricPool para colocar en niveles datos relacionados con StorageGRID
en el propio StorageGRID. La organización en niveles de los datos de StorageGRID en
StorageGRID aumenta la solución de problemas y la complejidad operativa.

Acerca de esta tarea

El equilibrio de carga se habilita para StorageGRID en ONTAP 9.8 y versiones posteriores. Cuando el nombre
de host del servidor se resuelve en más de una dirección IP, ONTAP establece conexiones de cliente con
todas las direcciones IP devueltas (hasta un máximo de 16 direcciones IP). Las direcciones IP se recogen en
un método round-robin cuando se establecen conexiones.

Procedimientos

Puede configurar StorageGRID como nivel de cloud para FabricPool con ONTAP System Manager o la CLI de
ONTAP.

241



System Manager

1. Haga clic en almacenamiento > niveles > Agregar nivel de cloud y seleccione StorageGRID como
proveedor de almacén de objetos.

2. Complete la información solicitada.

3. Si desea crear una réplica en la nube, haga clic en Agregar como réplica de FabricPool.

El duplicado de FabricPool proporciona un método para sustituir sin problemas un almacén de datos y
contribuye a garantizar que sus datos estén disponibles en caso de desastre.

CLI

1. Especifique la información de configuración de la StorageGRID mediante el storage aggregate
object-store config create con el -provider-type SGWS parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create Error del comando si ONTAP no
puede acceder a StorageGRID con la información proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes
al almacén de objetos StorageGRID.

◦ Utilice la -secret-password Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso
secreta) para autenticar solicitudes en el almacén de objetos StorageGRID.

◦ Si se cambia la contraseña de StorageGRID, debe actualizar inmediatamente la contraseña
correspondiente almacenada en ONTAP.

De esta manera, ONTAP puede acceder a los datos en StorageGRID sin interrupciones.

◦ Ajuste de -is-certificate-validation-enabled parámetro a. false Deshabilita la
comprobación de certificados para StorageGRID.

cluster1::> storage aggregate object-store config create

-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver

-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey

-secret-password mySGWSpass

2. Muestre y verifique la información de configuración de la StorageGRID mediante el storage
aggregate object-store config show comando.

La storage aggregate object-store config modify Command le permite modificar la
información de configuración de StorageGRID para FabricPool.

Configure ONTAP S3 como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.8 o una versión posterior, puede configurar ONTAP S3 como nivel de
cloud para FabricPool.

Lo que necesitará

Debe tener el nombre del servidor ONTAP S3 y la dirección IP de sus LIF asociadas en el clúster remoto.
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Deben haber LIF de interconexión de clústeres en el clúster local.

"Creación de LIF de interconexión de clústeres para la organización en niveles de FabricPool remota"

Acerca de esta tarea

El equilibrio de carga se habilita para los servidores ONTAP S3 en ONTAP 9.8 y versiones posteriores.
Cuando el nombre de host del servidor se resuelve en más de una dirección IP, ONTAP establece conexiones
de cliente con todas las direcciones IP devueltas (hasta un máximo de 16 direcciones IP). Las direcciones IP
se recogen en un método round-robin cuando se establecen conexiones.

Procedimientos

Puede configurar ONTAP S3 como nivel de cloud para FabricPool con ONTAP System Manager o la interfaz
de línea de comandos de ONTAP.
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System Manager

1. Haga clic en almacenamiento > niveles > Agregar nivel de cloud y seleccione ONTAP S3 como
proveedor de almacén de objetos.

2. Complete la información solicitada.

3. Si desea crear una réplica en la nube, haga clic en Agregar como réplica de FabricPool.

El duplicado de FabricPool proporciona un método para sustituir sin problemas un almacén de datos y
contribuye a garantizar que sus datos estén disponibles en caso de desastre.

CLI

1. Añada entradas para el servidor S3 y las LIF al servidor DNS.

Opción Descripción

Si utiliza un servidor DNS externo Proporcione el nombre y las direcciones IP del
servidor S3 al administrador del servidor DNS.

Si utiliza la tabla de hosts DNS del sistema

local

Introduzca el siguiente comando:

dns host create -vserver svm_name

-address ip_address -hostname

s3_server_name

2. Especifique la información de configuración de ONTAP S3 mediante el storage aggregate
object-store config create con el -provider-type ONTAP_S3 parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create Error de comando si el sistema
ONTAP local no puede acceder al servidor ONTAP S3 con la información proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso a fin de autorizar
solicitudes al servidor ONTAP S3.

◦ Utilice la -secret-password Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso
secreta) para autenticar solicitudes en el servidor ONTAP S3.

◦ Si se cambia la contraseña del servidor ONTAP S3, debe actualizar de inmediato la contraseña
correspondiente almacenada en el sistema ONTAP local.

Así, es posible acceder a los datos del almacén de objetos ONTAP S3 sin interrumpir el proceso.

◦ Ajuste de -is-certificate-validation-enabled parámetro a. false Deshabilita la
comprobación de certificados para ONTAP S3.

cluster1::> storage aggregate object-store config create

-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server

-container-name myS3container -access-key myS3key

-secret-password myS3pass

3. Muestre y verifique la información de configuración de ONTAP_S3 mediante el storage
aggregate object-store config show comando.
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La storage aggregate object-store config modify el comando le permite modificar la
ONTAP_S3 Información de configuración de FabricPool.

Configure Alibaba Cloud Object Storage como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.6 o una versión posterior, puede configurar Alibaba Cloud Object
Storage como nivel cloud para FabricPool.

Consideraciones sobre el uso del almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba con FabricPool

• Puede que necesite una licencia de FabricPool.

Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si
necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza el almacenamiento de objetos Alibaba Cloud en
un sistema que no es AFF, o si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia FabricPool.

• En los sistemas AFF y FAS y ONTAP Select, FabricPool es compatible con las siguientes clases de
servicio de almacenamiento de objetos Alibaba:

◦ Estándar de servicio de almacenamiento de objetos de Alibaba

◦ Acceso poco frecuente al servicio de almacenamiento de objetos de Alibaba

"Alibaba Cloud: Introducción a clases de almacenamiento"

Póngase en contacto con el representante de ventas de NetApp para obtener información sobre las clases de
almacenamiento que no figuran en esta lista.

Pasos

1. Especifique la información de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud mediante la
storage aggregate object-store config create con el -provider-type AliCloud
parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create El comando genera un error si ONTAP
no puede acceder al almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba con la información
proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al
almacén de objetos Alibaba Cloud Object Storage.

◦ Si se cambia la contraseña de almacenamiento de objetos Alibaba Cloud, debe actualizar la
contraseña correspondiente almacenada en ONTAP inmediatamente.

Con ello, ONTAP puede acceder a los datos en el almacenamiento de objetos en cloud de Alibaba sin
interrupciones.

storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1

-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com

-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX

2. Muestre y verifique la información de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud
mediante la storage aggregate object-store config show comando.
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La storage aggregate object-store config modify Command permite modificar la información
de configuración del almacenamiento de objetos Alibaba Cloud para FabricPool.

Configure Amazon S3 como nivel de cloud

Si ejecuta ONTAP 9,2 o una versión posterior, puede configurar Amazon S3 como nivel
de cloud para FabricPool. Si ejecuta ONTAP 9,5 o una versión posterior, puede
configurar Amazon Commercial Cloud Services (C2S) para FabricPool.

Consideraciones para usar Amazon S3 con FabricPool

• Puede que necesite una licencia de FabricPool.

◦ Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool.

Si necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si usa Amazon S3 en un sistema que no es AFF o
si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB
de capacidad libre.

• Se recomienda que la LIF que ONTAP utiliza para conectarse con el servidor de objetos Amazon S3 esté
en un puerto de 10 Gbps.

• En los sistemas AFF y FAS y en ONTAP Select, FabricPool admite las siguientes clases de
almacenamiento Amazon S3:

◦ Amazon S3 Standard

◦ Amazon S3 Estándar - acceso poco frecuente (Estándar - IA)

◦ Amazon S3 One Zone - acceso poco frecuente (una zona - IA)

◦ Segmentación inteligente de Amazon S3

◦ Servicios de cloud comercial de Amazon

◦ A partir de ONTAP 9.11.1, Amazon S3 Glacier Instant Retrieval (FabricPool no es compatible con
Glacier Flexible Retrieval o Glacier Deep Archive)

"Documentación de Amazon Web Services: Clases de almacenamiento de Amazon S3"

Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre las clases de
almacenamiento que no aparecen en esta lista.

• En Cloud Volumes ONTAP, FabricPool admite la organización en niveles desde SSD de uso general (gp2)
y volúmenes de HDD optimizados para el rendimiento (st1) de Amazon Elastic Block Store (EBS).

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Amazon S3 mediante el storage aggregate object-
store config create con el -provider-type AWS_S3 parámetro.

◦ Utilice la -auth-type CAP Parámetro para obtener credenciales de acceso al C2S.

Cuando utilice la -auth-type CAP debe usar el -cap-url Parámetro para especificar la URL
completa para solicitar credenciales temporales para el acceso C2S.
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◦ La storage aggregate object-store config create El comando falla si ONTAP no puede
acceder a Amazon S3 con la información proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al
almacén de objetos de Amazon S3.

◦ Utilice la -secret-password Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta)
para autenticar solicitudes al almacén de objetos Amazon S3.

◦ Si se cambia la contraseña de Amazon S3, debe actualizar inmediatamente la contraseña
correspondiente almacenada en ONTAP.

Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Amazon S3 sin interrupciones.

cluster1::> storage aggregate object-store config create

-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3

-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket

-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX

+

cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store

-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url

https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role

=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket

2. Muestre y verifique la información de configuración de Amazon S3 mediante el storage aggregate
object-store config show comando.

La storage aggregate object-store config modify El comando le permite modificar la
información de configuración de Amazon S3 para FabricPool.

Configure Google Cloud Storage como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.6 o una versión posterior, puede configurar Google Cloud Storage
como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones adicionales para usar Google Cloud Storage con FabricPool

• Puede que necesite una licencia de FabricPool.

Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si
necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza Google Cloud Storage en un sistema que no es
AFF o si realiza la actualización desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

• Se recomienda que el LIF que utiliza ONTAP para conectarse con el servidor de objetos Google Cloud
Storage esté en un puerto de 10 Gbps.

• En los sistemas AFF y FAS y ONTAP Select, FabricPool admite las siguientes clases de almacenamiento
de objetos Google Cloud:
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◦ Google Cloud Multi-Regional

◦ Google Cloud Regional

◦ Google Cloud Nearline

◦ Google Cloud Coldline

"Google Cloud: Clases de almacenamiento"

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Google Cloud Storage mediante el storage aggregate
object-store config create con el -provider-type GoogleCloud parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create Error del comando si ONTAP no puede
acceder a Google Cloud Storage con la información proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al
almacén de objetos de Google Cloud Storage.

◦ Si se cambia la contraseña de Google Cloud Storage, debe actualizar la contraseña correspondiente
almacenada en ONTAP inmediatamente.

Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Google Cloud Storage sin interrupciones.

storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider

-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key

GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8

2. Muestre y verifique la información de configuración de Google Cloud Storage mediante la storage
aggregate object-store config show comando.

La storage aggregate object-store config modify Command permite modificar la información
de configuración de Google Cloud Storage para FabricPool.

Configure IBM Cloud Object Storage como nivel del cloud

Si utiliza ONTAP 9.5 o una versión posterior, puede configurar IBM Cloud Object Storage
como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones para usar el almacenamiento de objetos en cloud de IBM con FabricPool

• Puede que necesite una licencia de FabricPool.

Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si
necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza el almacenamiento de objetos en cloud de IBM
en un sistema que no es AFF o si realiza la actualización desde un clúster existente, necesita una licencia
de FabricPool.

Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB
de capacidad libre.

• Se recomienda que el LIF que ONTAP utiliza para conectarse con el servidor de objetos IBM Cloud se
encuentre en un puerto de 10 Gbps.
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Pasos

1. Especifique la información de configuración del almacenamiento de objetos en el cloud de IBM mediante
el storage aggregate object-store config create con el -provider-type IBM_COS
parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create Error del comando si ONTAP no puede
acceder al almacenamiento de objetos en cloud de IBM con la información proporcionada.

◦ Utilice la -access-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autorizar solicitudes al
almacén de objetos IBM Cloud Object Storage.

◦ Utilice la -secret-password Parámetro para especificar la contraseña (clave de acceso secreta)
para autenticar solicitudes en el almacén de objetos IBM Cloud Object Storage.

◦ Si se cambia la contraseña IBM Cloud Object Storage, debe actualizar la contraseña correspondiente
almacenada en ONTAP inmediatamente.

Esto permite que ONTAP acceda a los datos en el almacenamiento de objetos en cloud de IBM sin
interrupciones.

storage aggregate object-store config create

-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS

-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net

-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX

2. Para mostrar y verificar la información de configuración de IBM Cloud Object Storage, utilice la storage
aggregate object-store config show comando.

La storage aggregate object-store config modify Comando permite modificar la información
de configuración del almacenamiento de objetos en cloud de IBM para FabricPool.

Configure Azure Blob Storage para el cloud como nivel de cloud

Si utiliza ONTAP 9.4 o una versión posterior, puede configurar Azure Blob Storage para
el cloud como nivel de cloud para FabricPool.

Consideraciones para usar el almacenamiento BLOB de Microsoft Azure con FabricPool

• Puede que necesite una licencia de FabricPool.

Los sistemas AFF recientemente solicitados incluyen 10 TB de capacidad libre para usar FabricPool. Si
necesita capacidad adicional en un sistema AFF, si utiliza almacenamiento BLOB de Azure en un sistema
que no es AFF o si actualiza desde un clúster existente, necesita una licencia de FabricPool.

Si solicita FabricPool por primera vez para un clúster existente, existe una licencia FabricPool con 10 TB
de capacidad libre.

• No es necesaria una licencia de FabricPool si utiliza Azure Blob Storage con Cloud Volumes ONTAP.

• Se recomienda que la LIF que ONTAP utiliza para conectar con el servidor de objetos de almacenamiento
BLOB de Azure esté en un puerto de 10 Gbps.

• FabricPool actualmente no es compatible con la pila de Azure, que se trata de servicios de Azure en las
instalaciones.
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• En el nivel de cuenta de Microsoft Azure Blob Storage, FabricPool solo admite los niveles de
almacenamiento caliente y frío.

FabricPool no admite la organización en niveles a nivel BLOB. Tampoco admite la segmentación en
niveles para el nivel de almacenamiento de archivado de Azure.

Acerca de esta tarea

FabricPool actualmente no es compatible con la pila de Azure, que se trata de servicios de Azure en las
instalaciones.

Pasos

1. Especifique la información de configuración de Azure Blob Storage mediante el storage aggregate
object-store config create con el -provider-type Azure_Cloud parámetro.

◦ La storage aggregate object-store config create El comando falla si ONTAP no puede
acceder al almacenamiento BLOB de Azure con la información proporcionada.

◦ Utilice la -azure-account Parámetro para especificar la cuenta de Azure Blob Storage.

◦ Utilice la -azure-private-key Parámetro para especificar la clave de acceso para autenticar
solicitudes a Azure Blob Storage.

◦ Si se cambia la contraseña de almacenamiento blob de Azure, debe actualizar la contraseña
correspondiente almacenada en ONTAP de forma inmediata.

Al hacerlo, ONTAP puede acceder a los datos de Azure Blob Storage sin interrupciones.

cluster1::> storage aggregate object-store config create

-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud

-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer

-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey

2. Muestre y verifique la información de configuración de Azure Blob Storage mediante el storage
aggregate object-store config show comando.

La storage aggregate object-store config modify Command le permite modificar la
información de configuración de Azure Blob Storage para FabricPool.

Configure almacenes de objetos para FabricPool en una configuración de MetroCluster

Si ejecuta ONTAP 9.7 o una versión posterior, puede configurar un FabricPool reflejado
en una configuración MetroCluster con el fin de organizar los datos inactivos en
almacenes de objetos en dos zonas de fallo diferentes.

Acerca de esta tarea

• FabricPool en MetroCluster requiere que el agregado reflejado subyacente y la configuración del almacén
de objetos asociados deban ser propiedad de la misma configuración de MetroCluster.

• No puede adjuntar un agregado a un almacén de objetos que se cree en el sitio MetroCluster remoto.

• Debe crear configuraciones del almacén de objetos en la configuración de MetroCluster que posea el
agregado.
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Antes de empezar

• La configuración de MetroCluster está configurada y correctamente configurada.

• Se configuran dos almacenes de objetos en los sitios MetroCluster correspondientes.

• Los contenedores se configuran en cada almacén de objetos.

• Los espacios IP se crean o identifican en las dos configuraciones de MetroCluster y sus nombres
coinciden.

Paso

1. Especifique la información de configuración del almacén de objetos en cada sitio MetroCluster mediante el
storage object-store config create comando.

En este ejemplo, FabricPool solo es necesario en un clúster de la configuración de MetroCluster. Se crean
dos configuraciones de almacén de objetos para ese clúster, una para cada bloque de almacenamiento de
objetos.

storage aggregate

    object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1

-provider-type SGWS -server

    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>

-secret-password <password> -encrypt

    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>

ipspace

    <IPSpace>

storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-

ostore-config-s2

    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-

bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt

<true|false> -provider <provider-type>

    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>

En este ejemplo, se configura FabricPool en el segundo clúster de la configuración de MetroCluster.

storage aggregate

    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1

-provider-type SGWS -server

    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>

-secret-password <password> -encrypt

    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>

ipspace

    <IPSpace>
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storage aggregate

    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2

-provider-type SGWS -server

    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>

-secret-password <password> -encrypt

    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>

ipspace

    <IPSpace>

Pruebe el rendimiento del almacén de objetos antes de vincularlo a un nivel local

Antes de conectar un almacén de objetos a un nivel local, puede probar la latencia y el
rendimiento del almacén de objetos mediante el generador de perfiles de almacenes de
objetos.

Antes de ser

• Debe agregar el nivel de cloud a ONTAP antes de poder usarlo con el analizador de perfiles del almacén
de objetos.

• Debe estar en el modo de privilegios avanzado de la CLI de ONTAP.

Pasos

1. Inicie el analizador de perfiles del almacén de objetos:

storage aggregate object-store profiler start -object-store-name <name> -node

<name>

2. Vea los resultados:

storage aggregate object-store profiler show

Adjuntar el nivel de cloud a un nivel local (agregado)

Después de configurar un almacén de objetos como nivel de cloud, debe especificar el
nivel local (agregado) que usará adjunto a FabricPool. En ONTAP 9.5 y versiones
posteriores, también puede conectar niveles locales (agregados) que contengan
componentes de volumen FlexGroup cualificados.

Acerca de esta tarea

Asociar un nivel de cloud a un nivel local es una acción permanente. No se puede desconectar un nivel de
cloud de un nivel local después de conectarlo. Sin embargo, puede utilizar "Espejo de FabricPool" para
adjuntar un nivel local a un nivel de nube diferente.

Antes de empezar

Cuando utilice la interfaz de línea de comandos de ONTAP para configurar un agregado para FabricPool, este
ya debe existir.
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Cuando se usa System Manager para configurar un nivel local para FabricPool, es posible crear
el nivel local y configurarlo para que lo use para FabricPool al mismo tiempo.

Pasos

Puede asociar un nivel local (agregado) a un almacén de objetos FabricPool con System Manager de ONTAP
o la CLI de ONTAP.

System Manager

1. Vaya a almacenamiento > niveles, seleccione un nivel en la nube y, a continuación, haga clic en .

2. Seleccione Adjuntar niveles locales.

3. En Agregar como primario, compruebe que los volúmenes pueden adjuntar.

4. Si es necesario, seleccione convertir volúmenes a Thin Provisioning.

5. Haga clic en Guardar.

CLI

Para asociar un almacén de objetos a un agregado con la CLI:

1. Opcional: Para ver cuántos datos de un volumen están inactivos, siga los pasos de la "Determinar
cuántos datos de un volumen están inactivos mediante la generación de informes de datos inactivos".

Ver la cantidad de datos de un volumen inactivos puede ayudarle a decidir qué agregado utilizar para
FabricPool.

2. Para adjuntar el almacén de objetos a un agregado mediante el storage aggregate object-
store attach comando.

Si el agregado no se ha usado nunca con FabricPool y contiene volúmenes existentes, se asignan
los volúmenes de forma predeterminada snapshot-only política de organización en niveles.

cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr

-object-store-name Amazon01B1

Puede utilizar el allow-flexgroup true Opción para conectar agregados que contienen
componentes de volumen FlexGroup.

3. Muestre la información del almacén de objetos y compruebe que el almacén de objetos asociado
esté disponible mediante el storage aggregate object-store show comando.

cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State

---------    -----------------    ------------------

myaggr       Amazon01B1           available

253



Organizar los datos en niveles en el bloque local

A partir de ONTAP 9.8, puede organizar los datos en niveles en el almacenamiento de
objetos local con ONTAP S3.

La organización en niveles de los datos en un bloque local ofrece una sencilla alternativa a mover los datos a
otro nivel local. Este procedimiento usa un bloque existente en el clúster local o puede dejar que ONTAP cree
automáticamente una nueva máquina virtual de almacenamiento y un nuevo bloque.

Tenga en cuenta que, una vez asociado a un nivel local (agregado), el nivel de cloud no podrá desadjuntarse.

Se necesita una licencia de S3 para este flujo de trabajo, que crea un servidor S3 nuevo y un bloque nuevo, o
bien usa los existentes. No se necesita una licencia de FabricPool para este flujo de trabajo.

Paso

1. Organizar los datos en un bloque local: Haga clic en niveles, seleccione un nivel y, a continuación, haga
clic en .

2. Si es necesario, habilite el aprovisionamiento ligero.

3. Elija un nivel existente o cree uno nuevo.

4. Si es necesario, edite la política de organización en niveles existente.

Gestione FabricPool

Información general sobre Manage FabricPool

Para ayudarle con sus necesidades de almacenamiento por niveles, ONTAP le permite
mostrar cuántos datos de un volumen están inactivos, agregar o mover volúmenes a
FabricPool, supervisar el uso de espacio para FabricPool o modificar la política de
organización en niveles o el período de enfriamiento mínimo de un volumen.

Determine cuántos datos de un volumen están inactivos usando los informes de datos inactivos

Ver la cantidad de datos de un volumen inactivos le permite utilizar correctamente los
niveles de almacenamiento. La información de la generación de informes de datos
inactivos le ayuda a decidir qué agregado utiliza para FabricPool, si va a mover un
volumen dentro o fuera de FabricPool, o si desea modificar la política de organización en
niveles de un volumen.

Lo que necesitará

Debe ejecutar ONTAP 9.4 o posterior para utilizar la funcionalidad de generación de informes de datos
inactivos.

Acerca de esta tarea

• La generación de informes de datos inactivos no se admite en algunos agregados.

No se pueden habilitar los informes de datos inactivos cuando FabricPool no se puede habilitar, incluidas
las siguientes instancias:

◦ Agregados raíz
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◦ Agregados de MetroCluster que ejecutan versiones de ONTAP anteriores a 9.7

◦ Flash Pool (agregados híbridos o agregados de SnapLock)

• La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en agregados
donde cualquier volumen tiene la compresión adaptativa habilitada.

• La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en todos los
agregados de SSD de ONTAP 9.6.

• La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en el agregado de
FabricPool en ONTAP 9.4 y ONTAP 9.5.

• Puede habilitar la generación de informes de datos inactivos en agregados que no son de FabricPool
mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP, incluidos los agregados de HDD, empezando por
ONTAP 9.6.

Procedimiento

Puede determinar cuántos datos están inactivos con System Manager de ONTAP o la CLI de ONTAP.
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System Manager

1. Seleccione una de las siguientes opciones:

◦ Cuando tenga agregados de disco duro existentes, vaya a almacenamiento > niveles y haga
clic en  para el agregado en el que desea habilitar la generación de informes de datos inactivos.

◦ Si no se ha configurado ningún nivel de nube, vaya a Dashboard y haga clic en el enlace Activar

informe de datos inactivos en capacidad.

CLI

Para habilitar la generación de informes de datos inactivos con la CLI:

1. Si el agregado para el cual desea ver la generación de informes de datos inactivos no se utiliza en
FabricPool, habilite la generación de informes de datos inactivos para el agregado mediante el
storage aggregate modify con el -is-inactive-data-reporting-enabled true
parámetro.

cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive

-data-reporting-enabled true

Debe habilitar de forma explícita la funcionalidad de generación de informes de datos inactivos en un
agregado que no se utiliza para FabricPool.

No puede ni necesita habilitar la generación de informes de datos inactivos en un agregado habilitado
para FabricPool porque el agregado ya incluye la generación de informes de datos inactivos. La -is
-inactive-data-reporting-enabled El parámetro no funciona en los agregados que admiten
FabricPool.

La -fields is-inactive-data-reporting-enabled parámetro de storage aggregate
show el comando muestra si la generación de informes de datos inactivos está habilitada en un
agregado.

2. Para mostrar la cantidad de datos inactivos en un volumen, use la volume show con el -fields
performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-

percent parámetro.

cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-

data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-

inactive-user-data-percent

------- ------ -----------------------------------

-------------------------------------------

vsim1   vol0   0B                                  0%

vs1     vs1rv1 0B                                  0%

vs1     vv1    10.34MB                             0%

vs1     vv2    10.38MB                             0%

4 entries were displayed.
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◦ La performance-tier-inactive-user-data campo muestra la cantidad de datos de
usuario almacenados en el agregado inactivos.

◦ La performance-tier-inactive-user-data-percent Field muestra el porcentaje de los
datos que están inactivos en el sistema de archivos activos y las copias snapshot.

◦ Para un agregado que no se usa para FabricPool, la generación de informes inactivos usa la
política de organización en niveles para decidir cuántos datos deben generar informes tan fríos.

▪ Para la none la política de organización en niveles se utiliza durante 31 días.

▪ Para la snapshot-only y.. auto, utiliza la generación de informes de datos inactivos
tiering-minimum-cooling-days.

▪ Para la ALL política, los informes de datos inactivos asumen que los datos se organizan en
niveles en el plazo de un día.

Hasta que se alcance el período, el resultado indica «»-» para el importe de los datos
inactivos en lugar de un valor.

◦ En un volumen que forma parte de FabricPool, lo que ONTAP informa como inactivo depende de
la política de organización en niveles que se establezca en un volumen.

▪ Para la none Política de organización en niveles, ONTAP informa de la cantidad de volumen
completo que está inactivo durante al menos 31 días. No puede utilizar el -tiering
-minimum-cooling-days con el none política de organización en niveles.

▪ Para la ALL, snapshot-only, y. auto políticas de organización en niveles, no se admiten la
generación de informes de datos inactivos.

Gestionar volúmenes para FabricPool

Cree un volumen para FabricPool

Puede añadir volúmenes a FabricPool creando volúmenes nuevos directamente en el
agregado habilitado para FabricPool o moviendo los volúmenes existentes de otro
agregado al agregado habilitado para FabricPool.

Al crear un volumen para FabricPool, tiene la opción de especificar una política de organización en niveles. Si
no se especifica ninguna política de organización en niveles, el volumen creado utiliza el valor predeterminado
snapshot-only política de organización en niveles. Para un volumen con snapshot-only o. auto la
política de organización en niveles, también puede especificar el período de enfriamiento mínimo de
organización en niveles.

Lo que necesitará

• Configurar un volumen para usar el auto La política de organización en niveles o especificar el período de
enfriamiento mínimo de organización en niveles requiere ONTAP 9.4 o posterior.

• El uso de volúmenes de FlexGroup requiere ONTAP 9.5 o posterior.

• Configurar un volumen para usar el all La política de organización en niveles requiere ONTAP 9.6 o
posterior.

• Configurar un volumen para usar el -cloud-retrieval-policy El parámetro requiere ONTAP 9.8 o
posterior.

Pasos
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1. Cree un nuevo volumen para FabricPool mediante el volume create comando.

◦ La -tiering-policy el parámetro opcional permite especificar la política de organización en niveles
del volumen.

Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

▪ snapshot-only (predeterminado)

▪ auto

▪ all

▪ backup (en desuso)

▪ none

"Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

◦ La -cloud-retrieval-policy el parámetro opcional permite que los administradores de clústeres
con el nivel de privilegios avanzado anulen el comportamiento de migración o recuperación de cloud
predeterminado controlado por la política de organización en niveles.

Puede especificar una de las siguientes políticas de recuperación en el cloud:

▪ default

La política de organización en niveles determina con qué datos se devuelven, de modo que no hay
cambio en la recuperación de datos en el cloud default política de recuperación de cloud. Esto
significa que el comportamiento es el mismo que en las versiones anteriores a ONTAP 9.8:

▪ Si la política de organización en niveles es none o. snapshot-only, por lo tanto,
«predeterminado» significa que toda lectura de datos condicionada por el cliente se extrae del
nivel de cloud al nivel de rendimiento.

▪ Si la política de organización en niveles es auto, entonces cualquier lectura aleatoria
conducida por el cliente se tira pero no lecturas secuenciales.

▪ Si la política de organización en niveles es all entonces, ningún dato dirigido por el cliente se
extrae del nivel de cloud.

▪ on-read

Todas las lecturas de datos condicionadas por el cliente se envían del nivel de cloud al nivel de
rendimiento.

▪ never

No se datos controlados por el cliente que pase del nivel de cloud al nivel de rendimiento

▪ promote

▪ Para la política de organización en niveles none, todos los datos de la nube se obtienen del
nivel de la nube al nivel de rendimiento

▪ Para la política de organización en niveles snapshot-only, todos los datos activos del
sistema de archivos se envían del nivel de la nube al nivel de rendimiento.

◦ La -tiering-minimum-cooling-days el parámetro opcional del nivel de privilegio avanzado
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permite especificar el período de refrigeración mínimo de organización en niveles para un volumen que
utiliza la snapshot-only o. auto política de organización en niveles.

A partir de ONTAP 9.8, puede especificar un valor entre 2 y 183 para los días de refrigeración mínima
de organización en niveles. Si utiliza una versión de ONTAP anterior a 9.8, puede especificar un valor
entre 2 y 63 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles.

Ejemplo de creación de un volumen para FabricPool

En el siguiente ejemplo se crea un volumen denominado «myvol1» en el agregado «myFabricPool» habilitado
para FabricPool. La política de organización en niveles se establece en auto además, el período de
enfriamiento mínimo de organización en niveles se establece en 45 días:

cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool

-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45

Información relacionada

"Gestión de volúmenes de FlexGroup"

Mueva un volumen a FabricPool

Cuando mueve un volumen a FabricPool, tiene la opción de especificar o cambiar la
política de organización en niveles del volumen con el movimiento. A partir de ONTAP
9.8, cuando se mueve un volumen que no es de FabricPool con la función de generación
de informes de datos inactivos habilitada, FabricPool utiliza una asignación de calor para
leer bloques que pueden organizar los niveles de datos fríos en el nivel de capacidad del
destino de FabricPool.

Lo que necesitará

Debe comprender cómo el cambio de la política de organización en niveles puede afectar el tiempo que tardan
los datos en dejar de estar activos y moverse al nivel de cloud.

"Qué sucede con la política de organización en niveles al mover un volumen"

Acerca de esta tarea

Si un volumen que no pertenece a FabricPool tiene habilitada la generación de informes de datos inactivos, al
mover un volumen con política de organización en niveles auto o. snapshot-only Para un FabricPool,
FabricPool lee los bloques que pueden aumentar la temperatura desde un archivo de mapa de calor y utiliza
esa temperatura para mover los datos inactivos directamente al nivel de capacidad del destino de FabricPool.

No debe utilizar el -tiering-policy La opción para mover el volumen si se usa ONTAP 9.8 y desea que
FabricPool use la información de generación de informes de datos inactivos para mover datos directamente al
nivel de capacidad. Al usar esta opción, los FabricPool ignoran los datos de temperatura y siguen el
comportamiento de movimiento de las versiones antes de ONTAP 9.8.

Paso

1. Utilice la volume move start Comando para mover un volumen a FabricPool.

La -tiering-policy el parámetro opcional permite especificar la política de organización en niveles del
volumen.
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Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

◦ snapshot-only (predeterminado)

◦ auto

◦ all

◦ none

"Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

Ejemplo de traslado de un volumen a FabricPool

En el siguiente ejemplo, se mueve un volumen denominado «myvol2» de la SVM «vs1» al agregado
«dest_FabricPool» habilitado para FabricPool. El volumen se establece explícitamente para usar el none
política de organización en niveles:

cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2

-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none

Habilite y deshabilite los volúmenes para escribir directamente en el cloud

A partir de ONTAP 9.14.1, puede habilitar y deshabilitar la escritura directamente en la
nube en un volumen nuevo o existente en una FabricPool para permitir que los clientes
de NFS escriban datos directamente en la nube sin esperar a los análisis de
organización en niveles. Los clientes SMB siguen escribiendo en el nivel de rendimiento
de un volumen con capacidad de escritura en la nube. El modo de escritura en cloud
está deshabilitado de forma predeterminada.

Contar con la capacidad de escribir directamente en cloud es útil en casos como migraciones; por ejemplo,
donde se transfieren grandes cantidades de datos a un clúster que las que admite el clúster en el nivel local.
Sin el modo de escritura en el cloud, durante una migración, se transfieren las cantidades más pequeñas de
datos, después se organizan en niveles, después se transfieren y se organizan de nuevo en niveles hasta que
se completa la migración. Al utilizar el modo de escritura en el cloud, este tipo de gestión ya no se requiere
porque los datos nunca se transfieren al nivel local.

Antes de empezar

• Debe ser un administrador de clústeres o de SVM.

• Debe estar en el nivel de privilegio avanzado.

• El volumen debe ser un volumen de tipo de lectura/escritura.

• El volumen debe tener la política ALL Tiering.

Habilite la escritura directamente en el cloud durante la creación del volumen

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced
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2. Cree un volumen y habilite el modo de escritura en el cloud:

volume create -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>

-aggregate <local tier name>

En el ejemplo siguiente se crea un volumen llamado vol1 con la escritura de cloud habilitada en el nivel
local de FabricPool (aggr1):

volume create -volume vol1 -is-cloud-write-enabled true -aggregate aggr1

Habilite la escritura directamente en el cloud en un volumen existente

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Modificar un volumen para habilitar el modo de escritura en cloud:

volume modify -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>

-aggregate <local tier name>

En el ejemplo siguiente se modifica un volumen llamado vol1 con la escritura de cloud habilitada en el
nivel local de FabricPool (aggr1):

volume modify -volume vol1 -is-cloud-write-enabled true -aggregate aggr1

Deshabilita la escritura directamente en la nube de un volumen

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Deshabilite el modo de escritura en cloud:

volume modify -volume <volume name> -is-cloud-write-enabled <true|false>

-aggregate <aggregate name>

En el ejemplo siguiente se crea un volumen llamado vol1 con la función de escritura de cloud habilitada:
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volume modify -volume vol1 -is-cloud-write-enabled false -aggregate

aggr1

Activa y desactiva el modo agresivo de lectura anticipada

A partir de ONTAP 9.14.1, puede habilitar y deshabilitar el modo agresivo de lectura
anticipada en volúmenes de FabricPool que ofrezcan soporte para medios y
entretenimiento, como las cargas de trabajo de transmisión de películas. El modo
agresivo y de lectura anticipada está disponible en ONTAP 9.14.1 en todas las
plataformas en las instalaciones compatibles con FabricPool. La función está
desactivada de forma predeterminada.

Acerca de esta tarea

La aggressive-readahead-mode el comando tiene dos opciones:

• none: la lectura anticipada está desactivada.

• file_prefetch: el sistema lee todo el archivo en la memoria delante de la aplicación cliente.

Antes de empezar

• Debe ser un administrador de clústeres o de SVM.

• Debe estar en el nivel de privilegio avanzado.

Habilite el modo agresivo de lectura anticipada durante la creación del volumen

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Cree un volumen y habilite el modo agresivo de lectura anticipada:

volume create -volume <volume name>  -aggressive-readahead-mode

<none|file_prefetch>

En el siguiente ejemplo, se crea un volumen llamado vol1 con lectura anticipada agresiva habilitada con la
opción file_prefetch:

volume create -volume vol1 -aggressive-readahead-mode file_prefetch

Desactiva el modo de lectura anticipada agresivo

Pasos
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1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Deshabilite el modo de lectura anticipada agresivo:

volume modify -volume <volume name>  -aggressive-readahead-mode none

En el ejemplo siguiente se modifica un volumen llamado vol1 para deshabilitar el modo de lectura
anticipada agresivo:

volume modify -volume vol1 -aggressive-readahead-mode none

Vea el modo agresivo de lectura anticipada en un volumen

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Vea el modo agresivo de lectura anticipada:

volume show -fields aggressive-readahead-mode

Etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario

Información general sobre el etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario

A partir de ONTAP 9.8, FabricPool admite el etiquetado de objetos mediante etiquetas
personalizadas creadas por el usuario para que pueda clasificar y ordenar objetos para
facilitar la gestión. Si es un usuario con el nivel de privilegio admin, puede crear nuevas
etiquetas de objetos y modificar, eliminar y ver las etiquetas existentes.

Asigne una nueva etiqueta durante la creación del volumen

Puede crear una nueva etiqueta de objeto cuando desee asignar una o varias etiquetas a
los objetos nuevos organizados en niveles a partir de un nuevo volumen que cree. Puede
utilizar etiquetas para ayudarle a clasificar y ordenar objetos de organización en niveles
para simplificar la gestión de los datos. A partir de ONTAP 9.8, puede usar System
Manager para crear etiquetas de objetos.

Acerca de esta tarea
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Solo puede establecer etiquetas en volúmenes de FabricPool conectados a StorageGRID. Estas etiquetas se
conservan durante un movimiento de volumen.

• Se permite un máximo de 4 etiquetas por volumen

• En la CLI, cada etiqueta de objeto debe ser una pareja de clave-valor separada por un signo igual ("")

• En la CLI, se deben separar varias etiquetas con una coma ("")

• Cada valor de etiqueta puede contener un máximo de 127 caracteres

• Cada clave de etiqueta debe comenzar con un carácter alfabético o un guión bajo.

Las claves deben contener sólo caracteres alfanuméricos y guiones bajos, y el número máximo de
caracteres permitido es 127.

Procedimiento

Puede asignar etiquetas de objetos con ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de
ONTAP.

System Manager

1. Vaya a almacenamiento > niveles.

2. Busque un nivel de almacenamiento con los volúmenes que desee etiquetar.

3. Haga clic en la ficha Volumes.

4. Localice el volumen que desea etiquetar y en la columna Etiquetas de objeto seleccione haga clic

para introducir etiquetas.

5. Introduzca una clave y un valor.

6. Haga clic en aplicar.

CLI

1. Utilice la volume create con el -tiering-object-tags opción para crear un nuevo volumen
con las etiquetas especificadas. Puede especificar varias etiquetas en pares separados por comas:

volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>

-tiering-object-tags <key1=value1> [

    ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]

En el siguiente ejemplo, se crea un volumen llamado fp_volume1 con tres etiquetas de objetos.

vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags

project=fabricpool,type=abc,content=data

Modifique una etiqueta existente

Puede cambiar el nombre de una etiqueta, reemplazar etiquetas de objetos existentes en
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el almacén de objetos o agregar una etiqueta diferente a objetos nuevos que desee
agregar más adelante.

Acerca de esta tarea

Con el volume modify con el -tiering-object-tags la opción sustituye las etiquetas existentes por el
nuevo valor que proporciona.

Procedimiento

System Manager

1. Vaya a almacenamiento > niveles.

2. Busque un nivel de almacenamiento con volúmenes que contengan etiquetas que desee modificar.

3. Haga clic en la ficha Volumes.

4. Localice el volumen con etiquetas que desee modificar y, en la columna Etiquetas de objeto, haga
clic en el nombre de la etiqueta.

5. Modifique la etiqueta.

6. Haga clic en aplicar.

CLI

1. Utilice la volume modify con el -tiering-object-tags opción para modificar una etiqueta
existente.

volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>

-tiering-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,

<key3=value3>,<key4=value4> ]

En el ejemplo siguiente se cambia el nombre del tipo de etiqueta existente=abc por type=xyz.

vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags

project=fabricpool,type=xyz,content=data

Eliminar una etiqueta

Puede eliminar etiquetas de objetos cuando ya no desee que estén establecidas en un
volumen o en objetos del almacén de objetos.

Procedimiento

Puede eliminar etiquetas de objetos con ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de
ONTAP.
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System Manager

1. Vaya a almacenamiento > niveles.

2. Busque un nivel de almacenamiento con volúmenes que contengan etiquetas que desee eliminar.

3. Haga clic en la ficha Volumes.

4. Localice el volumen con etiquetas que desee eliminar y, en la columna Etiquetas de objeto, haga
clic en el nombre de la etiqueta.

5. Para eliminar la etiqueta, haga clic en el icono de papelera.

6. Haga clic en aplicar.

CLI

1. Utilice la volume modify con el -tiering-object-tags opción seguida de un valor vacío ("")
para eliminar una etiqueta existente.

En el siguiente ejemplo, se eliminan las etiquetas existentes en fp_volume1.

vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""

Ver las etiquetas existentes en un volumen

Puede ver las etiquetas existentes en un volumen para ver qué etiquetas están
disponibles antes de anexar nuevas etiquetas a la lista.

Paso

1. Utilice la volume show con el -tiering-object-tags opción para ver las etiquetas existentes en un
volumen.

volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields

-tiering-object-tags

Compruebe el estado de etiquetado de objetos en FabricPool Volumes

Compruebe si el etiquetado se ha completado en uno o varios volúmenes de FabricPool.

Paso

1. Utilice la vol show con el -fieldsneeds-object-retagging opción para ver si el etiquetado está en
curso, si ha finalizado o si no se ha configurado el etiquetado.

vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume

name>]

Se muestra uno de los siguientes valores:
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◦ true — el escáner de marcado de objetos aún no se ha ejecutado o necesita ejecutarse de nuevo
para este volumen

◦ false — el escáner de marcado de objetos ha completado el etiquetado de este volumen

◦ <-> — el escáner de marcado de objetos no se aplica a este volumen. Esto sucede en volúmenes que
no residen en FabricPool.

Supervise el uso de espacio para FabricPool

Necesita saber cuántos datos se almacenan en el rendimiento y los niveles cloud para
FabricPool. Esa información le ayuda a determinar si necesita cambiar la política de
organización en niveles de un volumen, aumentar el límite de uso de licencias de
FabricPool o aumentar el espacio de almacenamiento del nivel de cloud.

Pasos

1. Supervise el uso del espacio de los agregados habilitados para FabricPool utilizando uno de los siguientes
comandos para mostrar la información:

Si desea mostrar… Después, utilice este comando:

El tamaño usado del nivel de cloud en un agregado storage aggregate show con la -instance
parámetro

Detalles del uso de espacio dentro de un agregado,
incluida la capacidad de referencia del almacén de
objetos

storage aggregate show-space con la
-instance parámetro

Aprovechamiento de espacio de los almacenes de
objetos adjuntos a los agregados, incluido la
cantidad de espacio de licencia que se está
utilizando

storage aggregate object-store show-

space

Una lista de volúmenes de un agregado y los
espacios utilizados por sus datos y metadatos

volume show-footprint

Además de usar comandos de la CLI, puede usar Active IQ Unified Manager (anteriormente Unified
Manager de OnCommand), junto con FabricPool Advisor, que está compatible con ONTAP 9.4 y clústeres
posteriores, o System Manager para supervisar el uso de espacio.

El ejemplo siguiente muestra maneras de mostrar la utilización del espacio y la información relacionada
para FabricPool:
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cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool

                                                                   ...

                                               Aggregate Display Name:

MyFabricPool

                                                                   ...

                          Total Object Store Logical Referenced

Capacity: -

                          Object Store Logical Referenced Capacity

Percentage: -

                                                                   ...

                                                       Object Store

Size: -

                          Object Store Space Saved by Storage

Efficiency: -

                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency

Percentage: -

                                                 Total Logical Used

Size: -

                                                 Logical Used

Percentage: -

                                           Logical Unreferenced

Capacity: -

                                         Logical Unreferenced

Percentage: -

cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool

                           ...

                           Composite: true

                           Capacity Tier Used Size:

                           ...

268



cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1

Volume : rootvol

Feature                          Used       Used%

-------------------------------- ---------- -----

Volume Footprint                 KB          %

Volume Guarantee                 MB          %

Flexible Volume Metadata         KB          %

Delayed Frees                    KB          %

Total Footprint                  MB          %

Vserver : vs1

Volume : vol

Feature                          Used       Used%

-------------------------------- ---------- -----

Volume Footprint                 KB          %

Footprint in Performance Tier    KB          %

Footprint in Amazon01            KB          %

Flexible Volume Metadata         MB          %

Delayed Frees                    KB          %

Total Footprint                  MB          %

...

2. Realice una de las siguientes acciones según sea necesario:

Si desea… Realice lo siguiente…

Cambiar la política de organización en niveles de
un volumen

Siga el procedimiento descrito en "Gestionar el
almacenamiento por niveles mediante la
modificación de la política de organización en
niveles de un volumen o la organización en niveles
del período de refrigeración mínimo".

Aumente el límite de uso de licencias de FabricPool Comuníquese con su representante de ventas para
socios o con el representante de NetApp.

"Soporte de NetApp"

Aumente el espacio de almacenamiento del nivel de
cloud

Póngase en contacto con el proveedor del almacén
de objetos que usa para el nivel de cloud.
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Gestione el almacenamiento por niveles modificando la política de organización en niveles de un
volumen o organizando por niveles el período mínimo de enfriamiento

Puede cambiar la política de organización en niveles de un volumen para controlar si los
datos se mueven al nivel de cloud cuando quedan inactivos (Cold). Para un volumen con
snapshot-only o. auto la política de organización en niveles, también puede
especificar el período de refrigeración mínimo que los datos de usuario deben
permanecer inactivos antes de moverlos al nivel de cloud.

Lo que necesitará

Cambiar un volumen a auto La política de organización en niveles o la modificación del período de
enfriamiento mínimo de organización en niveles requiere ONTAP 9.4 o posterior.

Acerca de esta tarea

Al cambiar la política de organización en niveles de un volumen, solo se cambia el comportamiento posterior
de la organización en niveles del volumen. No mueve datos retroactivamente al nivel de cloud.

El cambio en la política de organización en niveles puede afectar el tiempo que lleva dejar de usar los datos y
moverlos al nivel de cloud.

"Qué sucede cuando se modifica la política de organización en niveles de un volumen en FabricPool"

Pasos

1. Modifique la política de organización en niveles de un volumen existente mediante la volume modify
con el -tiering-policy parámetro:

Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

◦ snapshot-only (predeterminado)

◦ auto

◦ all

◦ none

"Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

2. Si el volumen utiliza el snapshot-only o. auto la política de organización en niveles y si desea
modificar el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles, utilice la volume modify con el
-tiering-minimum-cooling-days parámetro opcional en el nivel de privilegio avanzado.

Puede especificar un valor entre 2 y 183 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles.
Si utiliza una versión de ONTAP anterior a 9.8, puede especificar un valor entre 2 y 63 para los días de
refrigeración mínima de organización en niveles.

Ejemplo de modificación de la política de organización en niveles y el período de refrigeración mínimo de un

volumen

En el siguiente ejemplo, se cambia la política de organización en niveles del volumen «mayvol» de la SVM
«'vs1» a auto y el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles a 45 días:
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cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol

-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45

Archive Volumes con FabricPool (vídeo)

En este vídeo se muestra una descripción general rápida de cómo usar System Manager
para archivar un volumen en un nivel de cloud con FabricPool.

"Vídeo de NetApp: Archivado de volúmenes con FabricPool (backup + movimiento de volumen)"

Información relacionada

"NetApp TechComm TV: Lista de reproducción de FabricPool"

Utilice los controles de migración en la nube para anular la política de organización en niveles
predeterminada de un volumen

Es posible cambiar la política de organización en niveles predeterminada de un volumen
para controlar la recuperación de datos de usuario desde el nivel de cloud al nivel de
rendimiento mediante el -cloud-retrieval-policy Opción introducida en ONTAP
9.8.

Lo que necesitará

• Modificar un volumen mediante -cloud-retrieval-policy Opción requiere ONTAP 9.8 o posterior.

• Debe tener el nivel de privilegio avanzado para realizar esta operación.

• Debe comprender el comportamiento de las políticas de organización en niveles con -cloud-retrieval
-policy.

"Funcionamiento de las políticas de organización en niveles con la migración al cloud"

Paso

1. Modifique el comportamiento de la política de organización en niveles para un volumen existente mediante
la volume modify con el -cloud-retrieval-policy opción:

 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-

policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy

vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy

promote

Promocione los datos al nivel de rendimiento

Promocione los datos a la información general sobre el nivel de rendimiento

A partir de ONTAP 9.8, si es un administrador de clúster en el nivel de privilegio
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avanzado, puede promocionar datos de manera proactiva en el nivel de rendimiento
desde el nivel de cloud con una combinación de tiering-policy y la cloud-
retrieval-policy ajuste.

Acerca de esta tarea

Puede hacer esto si desea detener el uso de FabricPool en un volumen o si tiene un snapshot-only La
política de organización en niveles y desea devolver los datos de copias Snapshot restaurados al nivel de
rendimiento.

Promocione todos los datos de un volumen de FabricPool al nivel de rendimiento

Puede recuperar proactivamente todos los datos de un volumen de FabricPool en el
cloud y promoverlos al nivel de rendimiento.

Paso

1. Utilice la volume modify comando que se va a definir tiering-policy para none y.. cloud-
retrieval-policy para promote.

volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering

-policy none -cloud-retrieval-policy promote

Promocione los datos del sistema de archivos al nivel de rendimiento

Puede recuperar datos del sistema de archivos activos de forma proactiva desde una
copia Snapshot restaurada en el nivel de cloud y promoverla al nivel de rendimiento.

Paso

1. Utilice la volume modify comando que se va a definir tiering-policy para snapshot-only y..
cloud-retrieval-policy para promote.

volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering

-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote

Comprobar el estado de una promoción de nivel de rendimiento

Puede comprobar el estado de la promoción del nivel de rendimiento para determinar
cuándo se completó la operación.

Paso

1. Utilice el volumen object-store con el tiering opción para comprobar el estado de la promoción de
nivel de rendimiento.
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volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...

] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver

[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol

-dsid <integer> ] *Volume DSID

[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name

volume object-store tiering show v1 -instance

                                  Vserver: vs1

                                   Volume: v1

                                Node Name: node1

                              Volume DSID: 1023

                           Aggregate Name: a1

                                    State: ready

                      Previous Run Status: completed

                 Aborted Exception Status: -

               Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020

                 Scanner Percent Complete: -

                      Scanner Current VBN: -

                         Scanner Max VBNs: -

      Time Waiting Scan will be scheduled: -

                           Tiering Policy: snapshot-only

     Estimated Space Needed for Promotion: -

                        Time Scan Started: -

  Estimated Time Remaining for scan to complete: -

                    Cloud Retrieve Policy: promote

Ejecución de la migración y la organización en niveles programadas

A partir de ONTAP 9.8, puede activar una solicitud de análisis por niveles en cualquier
momento si prefiere no esperar al análisis por niveles predeterminado.

Paso

1. Utilice la volume object-store con el trigger opción para solicitar migración y organización en
niveles.

volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer

Name [-volume] <volume name> *Volume Name

Gestionar reflejos FabricPool
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Información general sobre la gestión de reflejos FabricPool

Para garantizar que los datos están accesibles en los almacenes de datos en caso de
desastre y para permitirle reemplazar un almacén de datos, puede configurar una réplica
de FabricPool agregando un segundo almacén de datos para que los datos se
establezcan en niveles de forma síncrona en dos almacenes de datos . Puede añadir un
segundo almacén de datos a configuraciones de FabricPool nuevas o existentes,
supervisar el estado de mirroring, mostrar detalles de reflejos de FabricPool,
promocionar un reflejo y eliminar un reflejo. Debe ejecutar ONTAP 9,7 o una versión
posterior.

Cree un reflejo de FabricPool

Para crear un reflejo de FabricPool, debe asociar dos almacenes de objetos a una sola
FabricPool. Puede crear un reflejo de FabricPool asociando un segundo almacén de
objetos a una configuración FabricPool existente de un único almacén de objetos o bien
puede crear una nueva configuración de FabricPool del almacén de objetos únicos y, a
continuación, asociar un segundo almacén de objetos a él. También puede crear reflejos
FabricPool en configuraciones MetroCluster.

Lo que necesitará

• Debe haber creado ya los dos almacenes de objetos mediante el storage aggregate object-store
config comando.

• Si va a crear reflejos FabricPool en las configuraciones MetroCluster:

◦ Debe haber configurado y configurado MetroCluster

◦ Debe haber creado las configuraciones del almacén de objetos en el clúster seleccionado.

Si va a crear reflejos de FabricPool en ambos clústeres de una configuración MetroCluster, debe haber
creado configuraciones de almacén de objetos en ambos clústeres.

◦ Si no está usando en almacenes de objetos locales para configuraciones MetroCluster, debe
asegurarse de que existe una de las siguientes situaciones:

▪ Los almacenes de objetos se encuentran en zonas de disponibilidad diferentes

▪ Los almacenes de objetos están configurados para mantener copias de objetos en varias zonas de
disponibilidad

"Configuración de almacenes de objetos para FabricPool en una configuración de MetroCluster"

Acerca de esta tarea

El almacén de objetos que se usa para el reflejo de FabricPool debe ser diferente del almacén de objetos
primario.

El procedimiento para crear un reflejo de FabricPool es el mismo para las configuraciones de MetroCluster y
que no son de MetroCluster.

Pasos

1. Si no está usando una configuración FabricPool existente, cree una nueva adjuntando un almacén de
objetos a un agregado con el storage aggregate object-store attach comando.
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En este ejemplo, se crea una nueva FabricPool agregando un almacén de objetos a un agregado.

cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name

my-store-1

2. Asocie un segundo almacén de objetos al agregado con el storage aggregate object-store
mirror comando.

En este ejemplo, se asocia un segundo almacén de objetos a un agregado para crear un reflejo de
FabricPool.

cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name

my-store-2

Supervisar el estado de resincronización de mirroring FabricPool

Cuando reemplaza un almacén de objetos primario con un reflejo, puede que tenga que
esperar a que el reflejo vuelva a realizar la sincronización con el almacén de datos
primario.

Acerca de esta tarea

Si el reflejo de FabricPool está sincronizado, no se muestran entradas.

Paso

1. Supervise el estado de resincronización de los reflejos mediante storage aggregate object-store
show-resync-status comando.

aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status

-aggregate aggr1

                                               Complete

      Aggregate    Primary       Mirror        Percentage

      ---------    -----------   ----------    ----------

      aggr1        my-store-1     my-store-2     40%

Muestra los detalles del reflejo de FabricPool

Puede ver detalles sobre un reflejo de FabricPool para ver los almacenes de objetos que
hay en la configuración y si el reflejo del almacén de objetos está sincronizado con el
almacén de objetos principal.

Paso

1. Muestra información sobre un reflejo de FabricPool mediante el storage aggregate object-store
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show comando.

En este ejemplo, se muestran los detalles acerca de los almacenes de objetos primarios y de reflejo en un
reflejo de FabricPool.

cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type

-------------- ----------------- -------------   ----------

aggr1          my-store-1        available       primary

               my-store-2        available       mirror

Este ejemplo muestra detalles acerca del reflejo FabricPool, incluido si el reflejo está degradado debido a
una operación de resincronización.

cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-

mirror-degraded

aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded

-------------- ----------------- ------------- ------------------

aggr1          my-store-1        primary           -

               my-store-2        mirror          false

Promocione un reflejo de FabricPool

Puede reasignar el espejo del almacén de objetos como almacén de objetos primario
ascendiendo. Cuando el reflejo del almacén de objetos se convierte en el primario, el
primario original se convierte automáticamente en el reflejo.

Lo que necesitará

• El reflejo de FabricPool debe estar sincronizado

• El almacén de objetos debe estar operativo

Acerca de esta tarea

Puede reemplazar el almacén de objetos original por un almacén de objetos de un proveedor de cloud
diferente. Por ejemplo, su reflejo original puede ser un almacén de objetos AWS, pero puede reemplazarlo por
un almacén de objetos de Azure.

Paso

1. Promocione un reflejo del almacén de objetos mediante el storage aggregate object-store
modify -aggregate comando.

276



cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name

my-store-2 -mirror-type primary

Quite un reflejo FabricPool

Es posible quitar un reflejo de FabricPool si ya no se necesita replicar un almacén de
objetos.

Lo que necesitará

El almacén de objetos primario debe estar operativo; de lo contrario, el comando fallará.

Paso

1. Quite un reflejo de almacén de objetos en una FabricPool mediante el storage aggregate object-
store unmirror -aggregate comando.

cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1

Reemplace un almacén de objetos existente por medio de un reflejo FabricPool

Es posible usar la tecnología de duplicación FabricPool para reemplazar un almacén de
objetos por otro. No es necesario que el nuevo almacén de objetos utilice el mismo
proveedor de cloud que el almacén de objetos original.

Acerca de esta tarea

Puede reemplazar el almacén de objetos original por un almacén de objetos que utilice un proveedor de cloud
diferente. Por ejemplo, su almacén de objetos original podría usar AWS como proveedor de cloud, pero puede
reemplazarlo por un almacén de objetos que usa Azure como proveedor de cloud y viceversa. Sin embargo, el
nuevo almacén de objetos debe conservar el mismo tamaño de objeto que el original.

Pasos

1. Cree un reflejo de FabricPool añadiendo un almacén de objetos nuevo a una FabricPool existente
mediante el storage aggregate object-store mirror comando.

cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name

my-AZURE-store

2. Supervise el estado de resincronización de mirroring mediante el storage aggregate object-store
show-resync-status comando.

cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate

aggr1
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                                                  Complete

      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage

      ---------    -----------      ----------    ----------

      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%

3. Compruebe que el reflejo esté sincronizado mediante el storage aggregate object-store> show
-fields mirror-type,is-mirror-degraded comando.

cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-

mirror-degraded

aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded

-------------- ----------------- ------------- ------------------

aggr1          my-AWS-store        primary           -

               my-AZURE-store      mirror          false

4. Cambie el almacén de objetos principal por el almacén de objetos mirror mediante storage aggregate
object-store modify comando.

cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name

my-AZURE-store -mirror-type primary

5. Muestra detalles sobre el reflejo de FabricPool mediante el storage aggregate object-store show
-fields mirror-type,is-mirror-degraded comando.

Este ejemplo muestra la información sobre el reflejo FabricPool, que incluye si el reflejo está degradado
(no está sincronizado).

cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-

mirror-degraded

aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded

-------------- ----------------- ------------- ------------------

aggr1          my-AZURE-store      primary           -

               my-AWS-store        mirror          false

6. Quite el espejo FabricPool con el storage aggregate object-store unmirror comando.

cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
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7. Compruebe que la FabricPool vuelve a estar en una configuración de almacén de objetos individual
mediante el storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded comando.

cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-

mirror-degraded

aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded

-------------- ----------------- ------------- ------------------

aggr1          my-AZURE-store      primary           -

Reemplazar un reflejo de FabricPool en una configuración MetroCluster

Si uno de los almacenes de objetos de un reflejo de FabricPool se destruye o deja de
estar disponible en una configuración de MetroCluster, puede hacer que el almacén de
objetos del reflejo no sea el reflejo, si ya no se encuentra dañado, retirar el almacén de
objetos del reflejo de FabricPool, Y, a continuación, añada un nuevo reflejo de almacén
de objetos a la FabricPool.

Pasos

1. Si el almacén de objetos dañados no es el espejo, haga que el objeto almacene el espejo con el storage
aggregate object-store modify comando.

storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01

-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror

2. Quite el reflejo del almacén de objetos de la FabricPool mediante el storage aggregate object-
store unmirror comando.

storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>

-name mcc1_ostore1

3. Puede forzar la reanudación de la organización en niveles en el almacén de datos principal después de
eliminar el almacén de datos de mirroring mediante el storage aggregate object-store modify
con la -force-tiering-on-metrocluster true opción.

La ausencia de un reflejo interfiere con los requisitos de replicación de la configuración de MetroCluster.

storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name

mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true

4. Cree un almacén de objetos de reemplazo mediante storage aggregate object-store config
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create comando.

storage aggregate object-store config create -object-store-name

mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-

1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password

<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl

-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>

5. Añada el reflejo del almacén de objetos al reflejo FabricPool mediante el storage aggregate object-
store mirror comando.

storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name

mcc1_ostore3-mc

6. Se muestra la información del almacén de objetos con el storage aggregate object-store show
comando.

storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-

degraded

aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded

-------------- ----------------- ------------- ------------------

aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -

               mcc1_ostore3-mc    mirror          true

7. Supervise el estado de resincronización de mirroring mediante el storage aggregate object-store
show-resync-status comando.

storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1

                                                  Complete

      Aggregate    Primary        Mirror          Percentage

      ---------    -----------    ----------      ----------

      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%

Comandos para gestionar agregados con FabricPool

Utilice la storage aggregate object-store Comandos para gestionar almacenes
de objetos para FabricPool. Utilice la storage aggregate Comandos para gestionar
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agregados para FabricPool. Utilice la volume Comandos para gestionar volúmenes para
FabricPool.

Si desea… Utilizar este comando:

Defina la configuración de un almacén de objetos
para que ONTAP pueda acceder a él

storage aggregate object-store config

create

Modifique los atributos de configuración del almacén
de objetos

storage aggregate object-store config

modify

Cambie el nombre de una configuración de almacén
de objetos existente

storage aggregate object-store config

rename

Eliminar la configuración de un almacén de objetos storage aggregate object-store config

delete

Mostrar una lista de configuraciones del almacén de
objetos

storage aggregate object-store config

show

Asocie un segundo almacén de objetos a una
FabricPool nueva o existente como reflejo

storage aggregate object-store mirror

con la -aggregate y.. -name parámetro en el nivel
de privilegios de administrador

Quite un reflejo de almacén de objetos de un reflejo
de FabricPool existente

storage aggregate object-store unmirror

con la -aggregate y.. -name parámetro en el nivel
de privilegios de administrador

Supervisar el estado de resincronización de mirroring
FabricPool

storage aggregate object-store show-

resync-status

Muestra los detalles del reflejo de FabricPool storage aggregate object-store show

Promocione un reflejo de almacén de objetos para
reemplazar un almacén de objetos principal en una
configuración de mirroring FabricPool

storage aggregate object-store modify

con la -aggregate parámetro en el nivel de
privilegios de administrador

Probar la latencia y el rendimiento de un almacén de
objetos sin adjuntar el almacén de objetos a un
agregado

storage aggregate object-store profiler

start con la -object-store-name y.. -node
parámetro en el nivel de privilegio avanzado

Supervise el estado del perfilador del almacén de
objetos

storage aggregate object-store profiler

show con la -object-store-name y.. -node
parámetro en el nivel de privilegio avanzado
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Aborte el perfilador del almacén de objetos cuando se
está ejecutando

storage aggregate object-store profiler

abort con la -object-store-name y.. -node
parámetro en el nivel de privilegio avanzado

Asocie un almacén de objetos a un agregado para
usar FabricPool

storage aggregate object-store attach

Asocie un almacén de objetos a un agregado que
contiene un volumen de FlexGroup para usar
FabricPool

storage aggregate object-store attach

con la allow-flexgroup true

Muestra detalles de los almacenes de objetos
adjuntos a agregados habilitados para FabricPool

storage aggregate object-store show

Muestre el umbral de ocupación del agregado
utilizado por el análisis de organización en niveles

storage aggregate object-store show con la
-fields tiering-fullness-threshold

parámetro en el nivel de privilegio avanzado

Muestra el uso de espacio de los almacenes de
objetos adjuntos a agregados habilitados para
FabricPool

storage aggregate object-store show-

space

Habilite la generación de informes de datos inactivos
en un agregado que no se use para FabricPool

storage aggregate modify con la -is
-inactive-data-reporting-enabled true

parámetro

Mostrar si la generación de informes de datos
inactivos está habilitada en un agregado

storage aggregate show con la -fields is-
inactive-data-reporting-enabled parámetro

Muestra información sobre la cantidad de datos de
usuario que están inactivos en un agregado

storage aggregate show-space con la
-fields performance-tier-inactive-user-

data,performance-tier-inactive-user-

data-percent parámetro

Cree un volumen para FabricPool, incluidos los
siguientes elementos:

• La política de organización en niveles

• El período de enfriamiento mínimo de
organización en niveles (para la snapshot-only
o. auto política de organización en niveles)

volume create

• Utilice la -tiering-policy parámetro para
especificar la política de organización en niveles.

• Utilice la -tiering-minimum-cooling-days
parámetro en el nivel de privilegio avanzado para
especificar el período de refrigeración mínimo de
organización en niveles.
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Modifique un volumen para FabricPool, incluidos los
siguientes elementos:

• La política de organización en niveles

• El período de enfriamiento mínimo de
organización en niveles (para la snapshot-only
o. auto política de organización en niveles)

volume modify

• Utilice la -tiering-policy parámetro para
especificar la política de organización en niveles.

• Utilice la -tiering-minimum-cooling-days
parámetro en el nivel de privilegio avanzado para
especificar el período de refrigeración mínimo de
organización en niveles.

Muestra información de FabricPool relacionada con
un volumen, incluidos los siguientes:

• El período de enfriamiento mínimo de
organización en niveles

• ¿Qué cantidad de datos de usuario no están
activos

volume show

• Utilice la -fields tiering-minimum-
cooling-days parámetro en el nivel de
privilegio avanzado para mostrar el período de
refrigeración mínimo de organización en niveles.

• Utilice la -fields performance-tier-
inactive-user-data,performance-tier-

inactive-user-data-percent parámetro
para mostrar la cantidad de datos de usuario
inactivos.

Mover un volumen dentro o fuera de FabricPool volume move start Utilice la -tiering-policy
parámetro opcional para especificar la política de
organización en niveles del volumen.

Modifique el umbral para recuperar espacio no
referenciado (el umbral de desfragmentación) para
FabricPool

storage aggregate object-store modify

con la -unreclaimed-space-threshold
parámetro en el nivel de privilegio avanzado

Modifique el umbral del porcentaje de completado del
agregado antes de que el análisis por niveles
comience a organizar los datos en niveles para
FabricPool

FabricPool sigue organizando datos fríos en niveles
en un nivel de cloud hasta que el nivel local alcanza
un 98 % de la capacidad.

storage aggregate object-store modify

con la -tiering-fullness-threshold parámetro
en el nivel de privilegio avanzado

Muestre el umbral para recuperar espacio no
referenciado para FabricPool

storage aggregate object-store show o.
storage aggregate object-store show-

space con el -unreclaimed-space-threshold
parámetro en el nivel de privilegio avanzado

Movilidad de datos de SVM

Información general sobre movilidad de datos de SVM

A partir de ONTAP 9.10.1, los administradores del clúster pueden reubicar de forma no
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disruptiva una SVM desde un clúster de origen a un clúster de destino para gestionar la
capacidad y el balanceo de carga, o para permitir actualizaciones de equipos o
consolidaciones de centros de datos mediante la interfaz de línea de comandos de
ONTAP.

Esta funcionalidad de reubicación de SVM no disruptiva es compatible con las plataformas AFF en ONTAP
9.10.1 y 9.11.1. A partir de ONTAP 9.12.1, esta funcionalidad es compatible tanto con las plataformas FAS
como AFF y los agregados híbridos.

El nombre y el UUID de la SVM no cambian después de la migración, así como el nombre de la LIF de datos,
la dirección IP y los nombres de objetos, como el nombre del volumen. El UUID de los objetos de la SVM será
diferente.

Flujo de trabajo de migración de SVM

El diagrama muestra el flujo de trabajo típico para una migración de SVM. Puede iniciar una migración de
SVM desde el clúster de destino. Puede supervisar la migración desde el origen o desde el destino. Puede
realizar una transición manual o una transición automática. De forma predeterminada, se realiza una
transición automática.

Compatibilidad con la plataforma de migración de SVM

Familia de controladoras Versiones de ONTAP admitidas

AFF A-Series ONTAP 9.10.1 y posteriores

Serie C de AFF ONTAP 9.12.1, revisión 4 y posterior

FAS ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores
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Cuando se migra desde un clúster AFF a un clúster FAS con agregados híbridos, la ubicación
automática del volumen intentará realizar una coincidencia de agregado similar a como la de.
Por ejemplo, si el clúster de origen tiene 60 volúmenes, la ubicación del volumen intentará
encontrar un agregado de AFF en el destino para colocar los volúmenes. Si no hay espacio
suficiente en los agregados de AFF, los volúmenes se colocarán en agregados con discos no
flash.

Soporte de escalabilidad con versión de ONTAP

Versión de ONTAP Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD en origen y destino

ONTAP 9.14.1 12

ONTAP 9.13.1 6

ONTAP 9.11.1 3

ONTAP 9.10.1 1

Requisitos de rendimiento de la infraestructura de red para el tiempo de ida y vuelta (RTT) de TCP
entre el clúster de origen y el de destino

Según la versión de ONTAP instalada en el clúster, la red que conecte los clústeres de origen y destino debe
tener un tiempo máximo de ida y vuelta tal y como se indica:

Versión de ONTAP RTT máxima

ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores 10 ms

ONTAP 9.11.1 y anteriores 2 ms

Volúmenes máximos admitidos por SVM

Origen Destino ONTAP 9.14.1 ONTAP 9.13.1 ONTAP 9.12.1 ONTAP 9.11.1 y
anteriores

AFF AFF 400 200 100 100

FAS FAS 80 80 80 N.A.

FAS AFF 80 80 80 N.A.

AFF FAS 80 80 80 N.A.

Requisitos previos

Antes de iniciar una migración de SVM, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

• Debe ser un administrador de clústeres.

• "Los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre sí".

• Los clústeres de origen y destino deben tener SnapMirror Synchronous "licencia instalada".

• Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar ONTAP 9.10.1 o una versión posterior. Para obtener
información sobre la compatibilidad de controladoras de cabina ONTAP específicas, consulte "Hardware
Universe".
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• Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar la misma versión de ONTAP.

• Todos los nodos del clúster de destino deben ejecutar la misma versión de ONTAP.

• El clúster de destino debe tener la misma o no más de dos versiones de clúster efectivas (ECV)
principales más recientes que el clúster de origen.

• Los clústeres de origen y destino deben admitir la misma subred IP para el acceso a la LIF de datos.

• La SVM de origen debe contener un número menor que el número máximo de volúmenes de datos
admitidos para la versión.

• Debe haber disponible espacio suficiente para la ubicación de volúmenes en el destino

• Onboard Key Manager se debe configurar en el destino si la SVM de origen tiene volúmenes cifrados

Mejor práctica

Al realizar una migración de SVM, se recomienda dejar un margen de CPU del 30 % en el clúster de origen y
el de destino para habilitar la ejecución de la carga de trabajo de CPU.

Operaciones de SVM

Debe comprobar si existen operaciones que puedan entrar en conflicto con una migración de SVM:

• No hay operaciones de conmutación por error en curso

• WAFLIRON no se puede ejecutar

• La huella dactilar no está en curso

• No se están ejecutando Vol Move, rehost, clone, create, convert o Analytics

Funciones admitidas y no admitidas

En la tabla se indican las funciones de ONTAP compatibles con la movilidad de datos de SVM y las versiones
de ONTAP en las que está disponible la compatibilidad.

Función Se admite la
primera
versión

Comentarios

Protección autónoma de ransomware ONTAP
9.12.1

Cloud Volumes ONTAP No admitido

Gestor de claves externas ONTAP
9.11.1

FabricPool ONTAP
9.11.1

Más información acerca de Soporte de FabricPool.

Relación de abanico (el origen de
migración tiene un volumen de origen
de SnapMirror con más de un destino)

ONTAP
9.11.1

FC SAN No admitido

Flash Pool ONTAP
9.12.1
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Volúmenes de FlexCache No admitido

FlexGroup No admitido

Directivas IPsec No admitido

LIF IPv6 No admitido

San iSCSI No admitido

Replicación de la programación de
trabajos

ONTAP
9.11.1

En ONTAP 9.10.1, las programaciones de trabajos no
se replican durante la migración y se deben crear
manualmente en el destino. A partir de ONTAP 9.11.1,
las programaciones de tareas que utiliza el origen se
replican automáticamente durante la migración.

Mirroring con carga compartida No admitido

SVM de MetroCluster No admitido Aunque la migración de SVM no admite la migración
de SVM de MetroCluster, es posible que se pueda
usar la replicación asíncrona de SnapMirror para
"Migre una SVM en una configuración MetroCluster".
Debe tener en cuenta que el proceso descrito para
migrar una SVM a una configuración de MetroCluster
es NOT un método no disruptivo.

Cifrado de agregados de NetApp (NAE) No admitido La migración no está soportada desde un origen sin
cifrar a un destino cifrado.

Configuraciones de NDMP No admitido

Cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) ONTAP
9.10.1

Registros de auditoría de NFS y SMB ONTAP
9.13.1

El redireccionamiento del registro de
auditoría solo está disponible en modo
cloud. Para la migración de SVM en las
instalaciones con auditoría habilitada,
debe deshabilitar la auditoría en la
SVM de origen y, a continuación, llevar
a cabo la migración.

Antes de la migración de SVM:

• "La redirección de registros de auditoría debe
estar habilitada en el clúster de destino".

• "La ruta de destino del registro de auditoría de la
SVM de origen debe crearse en el clúster de
destino".

NFS v3, NFS v4,1 y NFS v4,2 ONTAP
9.10.1

NFS v4,0 ONTAP
9.12.1

NFSv4,1 con pNFS ONTAP
9.14.1
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NVMe sobre Fabric No admitido

Gestor de claves incorporado (OKM)
con modo Common Criteria habilitado
en el clúster de origen

No admitido

Qtrees ONTAP
9.14.1

Cuotas ONTAP
9.14.1

S3 No admitido

Protocolo de SMB ONTAP
9.12.1

Las migraciones SMB son disruptivas y requieren una
actualización de cliente posterior a la migración.

Relaciones de SnapMirror Cloud ONTAP
9.12.1

A partir de ONTAP 9.12.1, cuando se migra una SVM
con relaciones de SnapMirror Cloud, el clúster de
destino debe tener instalada la licencia de SnapMirror
Cloud y debe tener suficiente capacidad disponible
para admitir el traslado de la capacidad de los
volúmenes que se están reflejando en el cloud.

Destino asíncrono de SnapMirror ONTAP
9.12.1

Origen asíncrono de SnapMirror ONTAP
9.11.1

• Las transferencias pueden continuar con
normalidad en las relaciones de SnapMirror de
FlexVol durante la mayor parte de la migración.

• Todas las transferencias continuas se cancelan
durante la transición y las nuevas transferencias
fallan durante la transición. Además, no se
pueden reiniciar hasta que finalice la migración.

• Las transferencias programadas que se
cancelaron o omitieron durante la migración no se
inician automáticamente una vez que finaliza la
migración.

Cuando se migra el origen de
SnapMirror, ONTAP no impide que
se elimine el volumen después de
la migración hasta que se realice la
actualización de SnapMirror. Esto
sucede debido a que la información
relacionada con SnapMirror para
volúmenes de origen de
SnapMirror migrados solo está
disponible una vez finalizada la
migración y una vez que se lleve a
cabo la primera actualización.

Configuración de SMTape No admitido
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SnapLock No admitido

Continuidad del negocio de SnapMirror No admitido

Relaciones entre iguales de SVM de
SnapMirror

ONTAP
9.12.1

Recuperación ante desastres de SVM
con SnapMirror

No admitido

SnapMirror síncrono No admitido

Copia Snapshot ONTAP
9.10.1

Bloqueo de copias snapshot a prueba
de manipulaciones

ONTAP
9.14.1

El bloqueo de copia snapshot a prueba de
manipulaciones no equivale a SnapLock. SnapLock
no se admite.

LIF IP virtuales/BGP No admitido

Virtual Storage Console 7,0 y versiones
posteriores

No admitido VSC forma parte del "Herramientas de ONTAP para el
dispositivo virtual de VMware vSphere" A partir de
VSC 7,0.

Clones de volúmenes No admitido

VStorage No admitido

Soporte de FabricPool

La migración de SVM se admite con volúmenes en FabricPools para las siguientes plataformas:

• Plataforma Azure NetApp Files. Todas las políticas de organización en niveles son compatibles (solo
Snapshot, automático, all y ninguna).

• Plataforma en las instalaciones. Solo se admite la política de organización en niveles de volúmenes
«ninguno».

Operaciones admitidas durante la migración

En la siguiente tabla se indican las operaciones de volumen admitidas dentro de la SVM migradora según el
estado de migración:

Operación de volumen Estado de migración de SVM

En curso Pausa Cutover

Cree No permitido Permitido No admitido

Eliminar No permitido Permitido No admitido

Desactivación de análisis del sistema de
archivos

Permitido Permitido No admitido

Activación de análisis del sistema de
archivos

No permitido Permitido No admitido

Modificar Permitido Permitido No admitido

Sin conexión/En línea No permitido Permitido No admitido
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Mover/volver a alojar No permitido Permitido No admitido

Crear/modificar qtree No permitido Permitido No admitido

Crear/modificar cuota No permitido Permitido No admitido

Cambiar el nombre No permitido Permitido No admitido

Cambie el tamaño Permitido Permitido No admitido

Restringir No permitido Permitido No admitido

Modificar los atributos de copia Snapshot Permitido Permitido No admitido

Modificación de eliminación automática de
copia Snapshot

Permitido Permitido No admitido

Crear copias Snapshot Permitido Permitido No admitido

Eliminación de copia Snapshot Permitido Permitido No admitido

Restaurar archivo desde la copia snapshot Permitido Permitido No admitido

Migre un SVM

Una vez completada la migración de SVM, los clientes se pasan al clúster de destino
automáticamente y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen. La transición
automática y la limpieza automática de la fuente están activadas de manera
predeterminada. Si es necesario, puede deshabilitar la transición automática del cliente
para suspender la migración antes de que se produzca la transición y también puede
deshabilitar la limpieza automática de la SVM de origen.

• Puede utilizar el -auto-cutover false opción de suspender la migración cuando normalmente se
produce la transición automática del cliente y, a continuación, llevar a cabo la transposición manualmente
más adelante.

Transposición manual de clientes tras la migración de SVM

• Puede utilizar el privilegio Advance -auto-source-cleanup false Opción para deshabilitar la
eliminación de la SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza del origen
manualmente más adelante, después de la transición.

Quite manualmente la SVM de origen tras la transición

Migre una SVM con la transición automática habilitada

De forma predeterminada, los clientes se pasan al clúster de destino automáticamente cuando finaliza la
migración y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name -check-only true
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2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name

3. Compruebe el estado de la migración:

dest_cluster> vserver migrate show

El estado muestra Migrate-Complete cuando termine la migración de SVM.

Migre una SVM con la transición automática del cliente deshabilitada

Puede utilizar la opción -auto-transposición false para suspender la migración cuando se produce
normalmente la transición automática del cliente y luego realizar manualmente la transición posteriormente.
Consulte Transposición manual de clientes tras la migración de SVM.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name -check-only true

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name -auto-cutover false

3. Compruebe el estado de la migración:

dest_cluster> vserver migrate show

El estado muestra Listo para transposición cuando la migración SVM completa las transferencias de datos
asíncronas y está lista para la operación de transposición.

Migre un SVM con la limpieza de origen deshabilitada

Puede utilizar la opción Advance Privilege -auto-source-cleaned false para deshabilitar la eliminación de la
SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza de origen manualmente más
tarde, después de la transición. Consulte Quite manualmente la SVM de origen.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name -check-only true

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster

cluster_name -auto-source-cleanup false

3. Compruebe el estado de la migración:
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dest_cluster*> vserver migrate show

El estado muestra una limpieza lista para el origen cuando la transición de la migración SVM ha finalizado,
y está lista para quitar la SVM en el clúster de origen.

Supervisar la migración de volúmenes

Además de supervisar la migración general de SVM con el vserver migrate show
Comando, puede supervisar el estado de migración de los volúmenes que contiene la
SVM.

Pasos

1. Comprobar el estado de migración de volumen:

dest_clust> vserver migrate show-volume

Detenga y reanude la migración de SVM

Puede que desee pausar una migración de SVM antes de que comience la transición de
la migración. Puede pausar una migración de SVM mediante el vserver migrate
pause comando.

Pausar la migración

Puede pausar una migración de SVM antes de que comience la transición del cliente mediante el vserver
migrate pause comando.

Algunos cambios de configuración están restringidos cuando hay una operación de migración en curso; sin
embargo, a partir de ONTAP 9.12.1, puede pausar una migración para corregir algunas configuraciones
restringidas y para algunos estados fallidos, de modo que pueda solucionar los problemas de configuración
que podrían haber causado el error. Algunos de los estados de errores que se pueden corregir al pausar la
migración de SVM incluyen los siguientes:

• error en la configuración

• error al migrar

Pasos

1. Desde el clúster de destino, detenga la migración:

dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>

Reanudar las migraciones

Cuando esté listo para reanudar una migración de SVM en pausa o cuando ocurra errores en una migración
de SVM, puede usar el vserver migrate resume comando.

Paso

1. Reanudar la migración de SVM:
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dest_cluster> vserver migrate resume

2. Compruebe que la migración de SVM se ha reanudado y supervise el progreso:

dest_cluster> vserver migrate show

Cancele una migración de SVM

Si necesita cancelar una migración de SVM antes de que finalice, puede usar el
vserver migrate abort comando. Solo es posible cancelar una migración de SVM
cuando la operación se encuentra en estado de pausa o con errores. No es posible
cancelar una migración de SVM cuando el estado es "transposición-iniciada" o una vez
completada la transposición. No puede utilizar el abort Opción cuando hay una
migración de SVM en curso.

Pasos

1. Compruebe el estado de la migración:

dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>

2. Cancele la migración:

dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>

3. Compruebe el progreso de la operación de cancelación:

dest_cluster> vserver migrate show

El estado de migración muestra migración-anulación mientras la operación de cancelación está en curso.
Cuando se completa la operación de cancelación, el estado de migración no muestra nada.

Corte manual de los clientes

De forma predeterminada, la transición del cliente al clúster de destino se realiza
automáticamente después de que la migración de SVM alcanza el estado "Listo para
transposición". Si elige deshabilitar la transición automática del cliente, debe realizar la
transición manualmente del cliente.

Pasos

1. Ejecución manual de la transición del cliente:

dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>

2. Comprobar el estado de la operación de transición:

dest_cluster> vserver migrate show
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Quite manualmente la SVM de origen tras la transición del cliente

Si ha realizado la migración de SVM con la limpieza de origen deshabilitada, puede
quitar la SVM de origen manualmente una vez que finaliza la transición del cliente.

Pasos

1. Compruebe que el estado esté listo para la limpieza del origen:

dest_cluster> vserver migrate show

2. Limpie la fuente:

dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>

Gestión de parejas de HA

Información general sobre la gestión de parejas de HA

Los nodos de clúster están configurados en pares de alta disponibilidad para tolerancia a
fallos y operaciones no disruptivas. Si un nodo falla o si necesita desconectar un nodo
para realizar un mantenimiento rutinario, su partner puede tomar el control de su
almacenamiento y seguir sirviendo datos. El partner devuelve el almacenamiento cuando
el nodo vuelve a estar online.

La configuración de controladoras de parejas de alta disponibilidad consta de un par de controladoras de
almacenamiento FAS/AFF coincidentes (nodo local y nodo asociado). Cada uno de estos nodos está
conectado a las bandejas de discos del otro. Cuando uno de los nodos de una pareja de alta disponibilidad
encuentra un error y detiene el procesamiento de datos, su compañero detecta el estado fallido del partner y
asume todo el procesamiento de los datos de esa controladora.

Takeover es el proceso en el que un nodo asume el control sobre el almacenamiento de su partner.

Giveback es el proceso en el que el almacenamiento se devuelve al partner.

De forma predeterminada, las adquisiciones se realizan automáticamente en cualquiera de las siguientes
situaciones:

• Se produce un fallo del sistema o software en un nodo que provoca una caída en alarma. Las
controladoras de parejas de alta disponibilidad conmutan automáticamente al nodo de su partner. Una vez
que el partner se ha recuperado de la alarma y se ha iniciado, el nodo realiza automáticamente una
devolución, devolviendo al partner al funcionamiento normal.

• Se produce un fallo del sistema en un nodo y el nodo no se puede reiniciar. Por ejemplo, cuando un nodo
falla debido a una pérdida de alimentación, las controladoras de parejas de alta disponibilidad conmuta
automáticamente a su nodo de partner y sirven los datos de la controladora de almacenamiento
superviviente.

Si el almacenamiento para un nodo también pierde potencia al mismo tiempo, no será posible
una toma de control estándar.

• No se reciben mensajes de latido del compañero del nodo. Esto podría suceder si el partner experimentó
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un error de hardware o software (por ejemplo, un fallo de interconexión) que no dio lugar a una situación
de pánico, pero todavía impidió que funcionara correctamente.

• Detenga uno de los nodos sin usar el -f o. -inhibit-takeover true parámetro.

En un clúster de dos nodos con un clúster de alta disponibilidad habilitado, detener o reiniciar
un nodo mediante el ‑inhibit‑takeover true El parámetro hace que ambos nodos dejen
de servir datos a menos que deshabilite primero el clúster de alta disponibilidad y asigne un
valor épsilon al nodo que desee permanecer en línea.

• Uno de los nodos se reinicia sin usar el ‑inhibit‑takeover true parámetro. (La ‑onboot parámetro
de storage failover el comando está habilitado de forma predeterminada.)

• El dispositivo de gestión remota (Service Processor) detecta un fallo del nodo asociado. Esto no es
aplicable si deshabilita la toma de control asistida por hardware.

También puede iniciar manualmente tomas de control con el storage failover takeover comando.

Cómo funciona la toma de control asistida por hardware

Habilitada de forma predeterminada, la función de toma de control asistida por hardware
puede acelerar el proceso de toma de control utilizando el dispositivo de gestión remota
de un nodo (Service Processor).

Cuando el dispositivo de gestión remota detecta un fallo, inicia rápidamente la toma de control en lugar de
esperar a que ONTAP reconozca que el latido del partner se ha detenido. Si se produce un fallo sin esta
función habilitada, el partner espera hasta que se dé cuenta de que el nodo ya no está dando un latido de
corazón, confirma la pérdida del latido del corazón e inicia la toma de control.

La función de toma de control asistida por hardware utiliza el siguiente proceso para evitar que se espere:

1. El dispositivo de administración remota supervisa el sistema local para detectar ciertos tipos de errores.

2. Si se detecta un fallo, el dispositivo de gestión remota envía inmediatamente una alerta al nodo asociado.

3. Al recibir la alerta, el partner inicia la toma de control.

Eventos del sistema que activan la toma de control asistida por hardware

El nodo asociado puede generar una toma de control en función del tipo de alerta que reciba del dispositivo de
gestión remota (Service Processor).

Alerta ¿Toma de control
iniciada al recibirse?

Descripción

reboot_anormal No Se produjo un reinicio anormal del nodo.

l2_watchdog_reset Sí El hardware del guardián del sistema ha detectado un
restablecimiento L2.
El dispositivo de administración remota detectó una
falta de respuesta de la CPU del sistema y reinició el
sistema.
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pérdida_de_latido No El dispositivo de gestión remota ya no recibe el
mensaje de latido del nodo.
Esta alerta no hace referencia a los mensajes de
latido entre los nodos del par de alta disponibilidad;
hace referencia al latido entre el nodo y su dispositivo
de gestión remota local.

mensaje_periódico No Se envía un mensaje periódico durante una operación
normal de toma de control asistida por hardware.

power_cycle_via_sp Sí El dispositivo de gestión remota apague y encienda el
sistema.

pérdida_potencia Sí Se produjo una pérdida de alimentación en el nodo.
El dispositivo de gestión remota tiene una fuente de
alimentación que mantiene la alimentación durante un
corto período después de una pérdida de
alimentación, lo que le permite informar de la pérdida
de alimentación al partner.

power_off_via_sp Sí El dispositivo de gestión remota apagó el sistema.

reset_via_sp Sí El dispositivo de administración remota restablece el
sistema.

prueba No Se envía un mensaje de prueba para verificar una
operación de toma de control asistida por hardware.

Cómo funciona la toma de control y la devolución automáticas

Las operaciones de toma de control y devolución automáticas pueden funcionar juntas
para reducir y evitar las interrupciones del servicio cliente.

De forma predeterminada, si uno de los nodos de la pareja de alta disponibilidad produce una alarma, se
reinicia o se detiene, el nodo del partner automáticamente sustituye y devuelve el almacenamiento cuando el
nodo afectado se reinicia. A continuación, el par de alta disponibilidad reanuda su estado operativo normal.

También se pueden producir tomas automáticas si uno de los nodos deja de responder.

La devolución automática se produce de forma predeterminada. Si prefiere controlar el impacto de devolución
en los clientes, puede desactivar la devolución automática y utilizar la storage failover modify -auto
-giveback false -node <node> comando. Antes de realizar la devolución automática
(independientemente de lo que la haya activado), el nodo del partner espera una cantidad fija de tiempo,
controlada por el -delay- seconds parámetro de storage failover modify comando. El retardo
predeterminado es de 600 segundos. Al retrasar la devolución, el proceso provoca dos breves interrupciones
del servicio: Una durante la toma de control y otra durante la devolución.

Este proceso evita una única interrupción prolongada que incluye el tiempo necesario para:

• La operación de toma de control

• El nodo tomado en arranque hasta el punto en el que está listo para la devolución

• La operación de devolución

Si la devolución automática falla en cualquiera de los agregados que no son raíz, el sistema realiza
automáticamente dos intentos adicionales para completar la devolución.
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Durante el proceso de toma de control, el proceso de devolución automática se inicia antes de
que el nodo del partner esté listo para el retorno al nodo principal. Cuando caduca el límite de
tiempo del proceso de devolución automática y el nodo del partner aún no está listo, el
temporizador se reinicia. Como resultado, el tiempo entre el nodo del partner que está
preparado y la devolución real que se está realizando puede ser más corto que el tiempo de
devolución automática.

Qué sucede durante la toma de control

Cuando un nodo toma el control de su compañero, sigue proporcionando y actualizando datos en los
agregados y volúmenes del partner.

Los siguientes pasos ocurren durante el proceso de toma de control:

1. Si la toma de control negociada está iniciada por el usuario, los datos agregados se mueven desde el
nodo del partner al nodo que está realizando la toma de control. Se produce una breve interrupción del
servicio cuando el propietario actual de cada agregado (excepto el agregado raíz) cambia a el nodo de
toma de control. Esta interrupción es más breve que una interrupción que se produce durante una toma de
control sin necesidad de reubicar agregados.

Una toma negociada durante el pánico no puede ocurrir en el caso de un pánico. Una toma
de control puede ser el resultado de un fallo no asociado a una caída del pánico. Un fallo se
experimenta cuando se pierde la comunicación entre un nodo y su compañero, también
llamado pérdida de latido. Si se produce una toma de control debido a un fallo, la
interrupción del servicio podría tardar más porque el nodo asociado necesita tiempo para
detectar la pérdida de latido.

◦ Puede supervisar el progreso con el storage failover show‑takeover comando.

◦ Puede evitar la reubicación de agregados durante esta instancia de toma de control mediante la
‑bypass‑optimization con el storage failover takeover comando.

Los agregados se reubican en serie durante las operaciones de toma de control planificadas para
reducir las interrupciones del cliente. Si se omite la reubicación de agregados, se produce una
interrupción del servicio del cliente mayor durante los eventos de toma de control planificados.

2. Si la toma de control iniciada por el usuario es una toma de control negociada, el nodo de destino se cierra
con dignidad, seguido de la toma de control del agregado raíz del nodo de destino y de cualquier
agregado que no se haya reubicado en el paso 1.

3. Las LIF de datos (interfaces lógicas) migran desde el nodo de destino al nodo de toma de control, o a
cualquier otro nodo del clúster según las reglas de conmutación al nodo de respaldo de LIF. Puede evitar
la migración de LIF mediante el ‑skip‑lif-migration con el storage failover takeover
comando. En caso de toma de control iniciada por el usuario, los LIF de datos se migran antes de que se
inicie la toma de control del almacenamiento. En caso de alarma o fallo, los LIF de datos y el
almacenamiento se migran al mismo tiempo.

4. Las sesiones SMB existentes se desconectan cuando se produce la toma de control.

Debido a la naturaleza del protocolo SMB, todas las sesiones SMB se interrumpen (a
excepción de las sesiones SMB 3.0 conectadas a recursos compartidos con la propiedad
Continuous Availability establecida). Las sesiones de SMB 1.0 y SMB 2.x no pueden volver
a conectarse tras un evento de toma de control; por lo tanto, la toma de control es disruptiva
y podrían producirse algunas pérdidas de datos.
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5. Las sesiones SMB 3.0 que se establecen para recursos compartidos con la propiedad Continuous
Availability habilitada pueden volver a conectarse a los recursos compartidos desconectados tras un
evento de toma de control. Si su sitio utiliza conexiones SMB 3.0 a Microsoft Hyper-V y la propiedad de
disponibilidad continua está activada en los recursos compartidos asociados, las tomas de control no
causan interrupciones en dichas sesiones.

Qué sucede si un nodo que realiza una toma de control produce una alarma

Si el nodo que está realizando la toma de control produce una alarma en los 60 segundos tras iniciar la toma
de control, se producen los siguientes eventos:

• El nodo que entró en pánico se reinicia.

• Después de reiniciar, el nodo realiza operaciones de recuperación automática y ya no se encuentra en
modo de toma de control.

• La conmutación por error está deshabilitada.

• Si el nodo sigue teniendo algunos de los agregados del partner, tras habilitar la conmutación al nodo de
respaldo del almacenamiento, devuelva estos agregados al partner mediante el storage failover
giveback comando.

Qué sucede durante la devolución

El nodo local devuelve la propiedad al nodo del partner cuando se resuelven los problemas, cuando el nodo
del partner arranca o cuando se inicia la devolución.

El siguiente proceso tiene lugar en una operación de devolución normal. En esta discusión, el nodo A ha
tomado el control del nodo B. Se han resuelto todos los problemas en el nodo B y está listo para reanudar el
servicio de datos.

1. Los problemas en el nodo B se resuelven y muestra el siguiente mensaje: Waiting for giveback

2. La devolución se inicia mediante storage failover giveback comando o mediante devolución
automática si el sistema está configurado para él. Esto inicia el proceso de devolver la propiedad de los
agregados y volúmenes del nodo B desde el nodo A al nodo B.

3. El nodo A devuelve primero el control del agregado raíz.

4. El nodo B completa el proceso de arranque hasta su estado operativo normal.

5. En cuanto el nodo B llega al punto del proceso de arranque en el que puede aceptar los agregados no
raíz, el nodo A devuelve la propiedad de los otros agregados, uno a la vez, hasta que se completa la
devolución. Puede supervisar el progreso de la devolución mediante el storage failover show-
giveback comando.

La storage failover show-giveback el comando no muestra (ni está previsto)
información acerca de todas las operaciones que se producen durante la operación de
devolución de la conmutación por error del almacenamiento. Puede utilizar el storage
failover show comando para mostrar detalles adicionales acerca del estado actual de la
conmutación al respaldo del nodo, como si el nodo está totalmente funcional, la toma de
control es posible y la devolución está completa.

La I/o se reanuda para cada agregado una vez que se ha completado el retorno para ese agregado, lo que
reduce su ventana de interrupción del servicio general.
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Política de ALTA DISPONIBILIDAD y su efecto en la toma de control y el retorno al nodo primario

ONTAP asigna automáticamente una política de alta disponibilidad del director financiero (recuperación tras
fallos de la controladora) y de la recuperación tras fallos del almacenamiento en un agregado. Esta política
determina la forma en que se producen las operaciones de conmutación por error del almacenamiento para el
agregado y sus volúmenes.

Las dos opciones, CFO y SFO, determinan la secuencia de control de agregados que utiliza ONTAP durante
las operaciones de recuperación tras fallos y recuperación del almacenamiento.

Aunque los términos CFO y SFO se utilizan a veces de manera informal para referirse a las operaciones de
conmutación por error (toma de control y retorno al nodo primario) del almacenamiento, realmente
representan la política de alta disponibilidad asignada a los agregados. Por ejemplo, los términos agregado
SFO o agregado CFO simplemente se refieren a la asignación de la normativa de alta disponibilidad del
agregado.

Las políticas de ALTA DISPONIBILIDAD afectan a las operaciones de toma de control y devolución de la
siguiente manera:

• Los agregados creados en los sistemas ONTAP (excepto en el agregado raíz que contiene el volumen
raíz) tienen una política de alta disponibilidad de SFO. La toma de control iniciada manualmente se
optimiza para mejorar el rendimiento reubicando los agregados de SFO (no raíz) en serie en el partner
antes de la toma de control. Durante el proceso de devolución, los agregados se devuelven en serie
después de iniciar el sistema de recuperación y las aplicaciones de gestión se encuentran en línea, lo que
permite al nodo recibir sus agregados.

• Dado que las operaciones de reubicación de agregados implican la reasignación de la propiedad de disco
agregado y el control de movimiento de un nodo a su compañero, solo los agregados con una política de
alta disponibilidad de SFO son aptos para la reubicación de agregados.

• El agregado raíz siempre tiene una política de alta disponibilidad de CFO y se devuelve al inicio de la
operación de devolución. Esto es necesario para permitir el arranque del sistema de toma de control. El
resto de agregados se devuelven en serie una vez que el sistema de recuperación completa el proceso de
arranque y las aplicaciones de gestión se encuentran en línea, lo que permite al nodo recibir sus
agregados.

Cambiar la política de alta disponibilidad de un agregado de SFO a CFO es una operación de
modo de mantenimiento. No modifique esta configuración a menos que un representante de
soporte al cliente lo indique.

Cómo afectan las actualizaciones en segundo plano a la toma de control y al retorno al nodo

Las actualizaciones en segundo plano del firmware de disco afectarán a la toma de control, el retorno al nodo
primario y las operaciones de reubicación de agregados de alta disponibilidad de forma diferente, en función
de cómo se inicien esas operaciones.

En la lista siguiente se describe cómo las actualizaciones del firmware del disco en segundo plano afectan a la
toma de control, el retorno al nodo primario y la reubicación de agregados:

• Si se produce una actualización del firmware del disco en segundo plano en un disco de cualquiera de los
nodos, las operaciones de toma de control iniciadas manualmente se retrasan hasta que la actualización
del firmware del disco finalice en dicho disco. Si la actualización del firmware del disco en segundo plano
tarda más de 120 segundos, se cancelan las operaciones de toma de control y se deben reiniciar
manualmente una vez finalizada la actualización del firmware del disco. Si la toma de control se ha
iniciado con ‑bypass‑optimization parámetro de storage failover takeover comando
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establecido en true, la actualización del firmware del disco en segundo plano que se produce en el nodo
de destino no afecta a la toma de control.

• Si se produce una actualización de firmware de disco en segundo plano en un disco del nodo de origen (o
toma de control) y la toma de control se inició manualmente con el ‑options parámetro de storage
failover takeover comando establecido en immediate, las operaciones de toma de control se
inician inmediatamente.

• Si se produce una actualización del firmware del disco en segundo plano en un disco de un nodo y
produce una alarma, la conmutación por error del nodo que ha entran en pánico se inicia de inmediato.

• Si se está produciendo una actualización del firmware del disco en segundo plano en un disco de
cualquiera de los nodos, la restauración de los agregados de datos se retrasa hasta que la actualización
del firmware del disco finaliza en ese disco.

• Si la actualización del firmware del disco en segundo plano tarda más de 120 segundos, se cancelan las
operaciones de devolución y se deben reiniciar manualmente una vez finalizada la actualización del
firmware del disco.

• Si se está produciendo una actualización de firmware de disco en segundo plano en un disco de
cualquiera de los nodos, las operaciones de reubicación de agregados se retrasan hasta que la
actualización del firmware del disco finalice en ese disco. Si la actualización del firmware del disco en
segundo plano tarda más de 120 segundos, se cancelan las operaciones de reubicación de agregados y
se deben reiniciar manualmente una vez finalizada la actualización del firmware de disco. Si se inició la
reubicación de agregados con el -override-destination-checks de la storage aggregate
relocation comando establecido en true, la actualización del firmware del disco en segundo plano que
se produce en el nodo de destino no afecta a la reubicación de agregados.

Comandos de toma de control automática

La toma de control automática está habilitada de forma predeterminada en todas las
plataformas FAS, AFF y ASA de NetApp compatibles. Es posible que deba cambiar el
comportamiento y el control predeterminados cuando se producen las tomas automáticas
cuando el nodo del partner se reinicia, produce una alarma o se detiene.

Si desea que la toma de control se produzca
automáticamente cuando el nodo asociado…

Se usa este comando…

Reinicia o detiene storage failover modify ‑node nodename

‑onreboot true

Pánicos storage failover modify ‑node nodename

‑onpanic true

Habilite la notificación por correo electrónico si la funcionalidad de toma de control está deshabilitada

Para recibir una notificación con aviso si la función de toma de control se desactiva, debe configurar el sistema
para activar la notificación automática de correo electrónico para los mensajes EMS de "'takeover impossible'":

• ha.takeoverImpVersion

• ha.takeoverImpLowMem

• ha.takeoverImpDegraded

• ha.takeoverImpUnsync
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• ha.takeoverImpIC

• ha.takeoverImpHotShelf

• ha.takeoverImpNotDef

Comandos de devolución automática

De forma predeterminada, el nodo del partner de recuperación vuelve a ofrecer
almacenamiento automáticamente cuando el nodo externo vuelve a estar en línea, por lo
que restaura la relación de pareja de alta disponibilidad. En la mayoría de los casos, este
es el comportamiento deseado. Si necesita desactivar la devolución automática, por
ejemplo, si desea investigar la causa de la toma de control antes de dar vuelta, debe
conocer la interacción de la configuración no predeterminada.

Si desea… Se usa este comando…

Habilite la devolución automática para que la
devolución se produzca en cuanto arranca el nodo
tomado, alcanza el estado esperando devolución y el
retraso antes de que caduque el periodo de
restauración automática.

El valor predeterminado es TRUE.

storage failover modify ‑node nodename

‑auto‑giveback true

Desactivar devolución automática. El valor
predeterminado es TRUE.

Nota: al establecer este parámetro en FALSE no se
desactiva la devolución automática después de la
toma de control en caso de pánico; la devolución
automática después de la toma de control en caso de
pánico debe estar desactivada estableciendo la
‑auto‑giveback‑after‑panic parámetro a false.

storage failover modify ‑node nodename

‑auto‑giveback false

Deshabilite la devolución automática después de
tomar el control de pánico (esta configuración está
habilitada de forma predeterminada).

storage failover modify ‑node nodename

‑auto‑giveback‑after‑panic false

Retrasar la devolución automática durante un número
de segundos especificado (el valor predeterminado
es 600). Esta opción determina el tiempo mínimo que
un nodo permanece durante la toma de control antes
de realizar una devolución automática.

storage failover modify ‑node nodename

‑delay‑seconds seconds

De qué manera las variaciones del comando de modificación de la conmutación por error del
almacenamiento afectan a la devolución automática

El funcionamiento de la devolución automática depende de la forma en que se configuren los parámetros del
comando de modificación de la conmutación por error del almacenamiento.

301



En la siguiente tabla, se enumeran los ajustes predeterminados del storage failover modify
parámetros de comando que se aplican a eventos de toma de control no causados por una alarma.

Parámetro Configuración predeterminada

`-auto-giveback true false`

true -delay-seconds integer (seconds)

600 `-onreboot true

false` true

En la siguiente tabla se describen cómo las combinaciones de -onreboot y.. -auto-giveback los
parámetros afectan la devolución automática para eventos de toma de control que no están causados por una
alarma.

storage failover modify

parámetros utilizados
Causa de la toma de control ¿Se produce la devolución

automática?

-onreboot true

-auto-giveback true

comando reboot Sí

Comando detenido o operación de
ciclo de encendido emitido por el
Service Processor

Sí -onreboot true

-auto-giveback false

comando reboot Sí Comando detenido o operación de
ciclo de encendido emitido por el
Service Processor

No -onreboot false

-auto-giveback true

comando reboot

N.A.
En este caso, no se produce la
toma de control

Comando detenido o operación de
ciclo de encendido emitido por el
Service Processor

Sí

-onreboot false

-auto-giveback false

comando reboot No

La -auto-giveback el parámetro controla el retorno tras el pánico y todos los demás tovers automáticos. Si
la -onreboot el parámetro se establece en true y la toma de control se produce debido al reinicio, entonces
se realiza siempre la devolución automática, independientemente de si la -auto-giveback el parámetro se
establece en true.
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La -onreboot El parámetro se aplica a los reinicios y los comandos de detención emitidos desde ONTAP.
Cuando la -onreboot el parámetro se establece en false, la toma de control no se produce en caso de
reiniciar el nodo. Por lo tanto, no se puede producir una devolución automática, independientemente de si
-auto-giveback el parámetro se establece en true. Se produce una interrupción del cliente.

Los efectos de las combinaciones de parámetros de devolución automática que se aplican a
situaciones de pánico.

En la siguiente tabla, se muestra el storage failover modify parámetros de comando que se aplican a
situaciones de pánico:

Parámetro Configuración predeterminada

`-onpanic _true false_`

true `-auto-giveback-after-panic _true

false_`

(Privilegio: Avanzado)

true

`-auto-giveback _true false_`

En la siguiente tabla se describe cómo las combinaciones de parámetros del storage failover modify
comando que afecta la devolución automática en situaciones de emergencia.

storage failover parámetros utilizados ¿Se produce una devolución automática
después de una alarma?

-onpanic true

-auto-giveback true

-auto-giveback-after-panic true

Sí

-onpanic true

-auto-giveback true

-auto-giveback-after-panic false

Sí

-onpanic true

-auto-giveback false

-auto-giveback-after-panic true

Sí

-onpanic true

-auto-giveback false

-auto-giveback-after-panic false

No

-onpanic false

Si -onpanic se establece en false, la toma de
control/devolución no se produce, independientemente del valor
establecido para -auto-giveback o. -auto-giveback
-after-panic

No
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Una toma de control puede ser el resultado de un fallo no asociado a una caída del pánico. Se
experimenta un failure cuando se pierde la comunicación entre un nodo y su compañero,
también llamado beat loss. Si se produce una toma de control debido a un error, la devolución
se controla mediante la -onfailure en lugar de -auto-giveback-after-panic
parameter.

Cuando un nodo produce una alarma, envía un paquete de alarma a su nodo compañero. Si
por algún motivo el nodo del partner no recibe el paquete de pánico, el pánico se puede
interpretar como un fallo. Sin recibir el paquete de pánico, el nodo asociado sólo sabe que la
comunicación se ha perdido, y no sabe que ha ocurrido un pánico. En este caso, el nodo del
partner procesa la pérdida de comunicación como un fallo en lugar de una alarma, y la
devolución se controla mediante -onfailure parámetro (y no por la -auto-giveback
-after-panic parameter).

Para obtener más detalles sobre todos storage failover modify parámetros, consulte "Páginas de
manual de ONTAP".

Comandos de toma de control manual

Puede realizar la toma de control manualmente cuando necesite realizar tareas de
mantenimiento en el partner y en otras situaciones similares. En función del estado del
partner, el comando que utilice para realizar la toma de control varía.

Si desea… Se usa este comando…

Tome el control del nodo del partner storage failover takeover

Supervisar el progreso de la toma de control mientras
los agregados del partner se mueven al nodo que
realiza la toma de control

storage failover show‑takeover

Muestra el estado de conmutación por error de
almacenamiento de todos los nodos del clúster

storage failover show

Tomar el control del nodo del partner sin migrar las
LIF

storage failover takeover ‑skip‑lif

‑migration‑before‑takeover true

Hágase cargo del nodo del partner incluso si hay un
error de coincidencia del disco

storage failover takeover ‑skip‑lif

‑migration‑before‑takeover true

Asuma el nodo del partner incluso si hay una
discrepancia en la versión de ONTAP

Nota: Esta opción solo se utiliza durante el proceso
de actualización de ONTAP no disruptivo.

storage failover takeover ‑option allow

‑version‑mismatch

Asuma el control del nodo de partner sin realizar la
reubicación de agregados

storage failover takeover ‑bypass

‑optimization true

Toma el control del nodo de partner antes de que el
partner tenga tiempo para cerrar sus recursos de
almacenamiento perfectamente

storage failover takeover ‑option

immediate
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Antes de emitir el comando de conmutación al nodo de respaldo de almacenamiento con la
opción inmediata, debe migrar las LIF de datos a otro nodo mediante el comando siguiente:
network interface migrate-all -node node

Si especifica el storage failover takeover ‑option immediate Comando sin primero
migrar las LIF de datos, la migración de la LIF de datos del nodo se retrasa significativamente
aunque la skip‑lif‑migration‑before‑takeover opción no especificada.

De forma similar, si especifica la opción inmediato, se omite la optimización negociada de toma
de control aunque la opción bypass-Optimization esté establecida en false.

Traslado del épsilon para determinadas adquisiciones iniciadas manualmente

Debería mover épsilon si espera que cualquier toma de control iniciada manualmente podría provocar que su
sistema de almacenamiento falle un nodo inesperado durante una pérdida de quórum en todo el clúster.

Acerca de esta tarea

Para realizar tareas de mantenimiento planificadas, debe hacerse el control de uno de los nodos de un par de
alta disponibilidad. Se debe mantener el quorum en todo el clúster para evitar interrupciones no planificadas
en los datos del cliente para los nodos restantes. En algunos casos,
la toma de control puede provocar un cluster que es un fallo inesperado de nodo lejos de la pérdida de
quórum en todo el cluster.

Esto puede suceder si el nodo que se está tomando está épsilon o si el nodo con épsilon no está en buen
estado. Para mantener un clúster más resiliente, se puede transferir épsilon a un nodo en buen estado que no
se vaya a transferir.
Normalmente, este sería el partner de alta disponibilidad.

Solo los nodos sanos y aptos participan en la votación de quórum. Para mantener el quórum en todo el
clúster, se necesitan más de N/2 votos (donde N representa la suma de nodos en línea sanos y elegibles). En
los clusters
con un número par de nodos online, épsilon añade una ponderación adicional para mantener quórum para el
nodo al que está asignado.

Aunque la formación de cluster puede modificarse mediante el cluster modify
‑eligibility false comando, debe evitar esto excepto en situaciones como restaurar la
configuración del nodo o realizar un mantenimiento prolongado de los nodos. Si establece un
nodo que no cumple los requisitos, deja de servir datos DE SAN hasta que el nodo se
restablece a apto y se reinicia. El acceso a datos NAS al nodo también puede verse afectado
cuando el nodo no cumple con los requisitos.

Pasos

1. Compruebe el estado del clúster y confirme que un nodo en buen estado no está ocupado con épsilon:

a. Cambie al nivel de privilegio avanzado y confirme que desea continuar cuando aparezca el símbolo
del sistema del modo avanzado (*>):

set -privilege advanced

b. Determine qué nodo tiene épsilon:

cluster show
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En el siguiente ejemplo, Node1 mantiene épsilon:

Nodo Salud Condiciones Épsilon

node1
2

verdadero
verdadero

verdadero
verdadero

verdadero
falso

+
Si el nodo que desea sustituir no tiene un valor épsilon, continúe con el paso 4.

2. Elimine el valor épsilon del nodo que desee sustituir:

cluster modify -node Node1 -epsilon false

3. Asigne épsilon al nodo del partner (en este ejemplo, Node2):

cluster modify -node Node2 -epsilon true

4. Realice la operación de toma de control:

storage failover takeover -ofnode node_name

5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

set -privilege admin

Comandos de devolución manual

Puede realizar una devolución normal, una devolución del nodo en la que termina los
procesos en el nodo asociado o una devolución forzada.

Antes de realizar una devolución del control, debe quitar las unidades con errores en el sistema
tomado-encima como se describe en "Gestión de discos y agregados".

Si se interrumpe la devolución

Si el nodo de toma de control experimenta un fallo o una interrupción del servicio de alimentación durante el
proceso de devolución, este proceso se detiene y el nodo de toma de control regresa al modo de toma de
control hasta que se repara el error o se restaura la alimentación.

Sin embargo, esto depende de la etapa de devolución en la que se haya producido el fallo. Si el nodo
encontró un fallo o una interrupción del servicio de alimentación durante el estado de devolución parcial
(después de haber devuelto el agregado raíz), no regresará al modo de toma de control. En su lugar, el nodo
vuelve al modo de devolución parcial. Si esto ocurre, complete el proceso repitiendo la operación de
devolución.

Si el retorno se ha vetado

Si se ha vetado la devolución, debe comprobar los mensajes EMS para determinar la causa. Dependiendo de
la razón o de las razones, puede decidir si puede anular de forma segura los vetos.

La storage failover show-giveback el comando muestra el progreso de la devolución y muestra qué
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subsistema vetó la devolución, si la hubiera. Los vetos blandos pueden ser anulados, mientras que los vetos
duros no pueden ser, incluso si son forzados. En las siguientes tablas se resumen los vetos suaves que no
deben anularse, junto con las soluciones recomendadas.

Puede consultar los detalles de EMS de cualquier vetoo de devolución utilizando el siguiente comando:

event log show -node * -event gb*

Devolución del agregado raíz

Estos vetos no se aplican a las operaciones de reubicación de agregados:

Vetoque módulo subsistema Solución alternativa

nivel_bajo_vfiler Finalice las sesiones SMB que causan el veto o apague la aplicación
SMB que estableció las sesiones abiertas.

Reemplazar este veto puede provocar que la aplicación que utiliza
SMB se desconecte abruptamente y pierda datos.

Comprobación del disco Todos los discos fallidos o omitidos se deben eliminar antes de
intentar realizar la devolución. Si se están saneando los discos,
debería esperar hasta que finalice la operación.

Si se anula este veto, se podría producir una interrupción del servicio
provocada por agregados o volúmenes que se desconectarán debido
a conflictos de reserva o discos inaccesibles.

Recuperación de los agregados SFO

Estos vetos no se aplican a las operaciones de reubicación de agregados:

Vetoque módulo subsistema Solución alternativa

Gestor de bloqueos Apague con dignidad las aplicaciones SMB que tienen archivos
abiertos o mueva esos volúmenes a un agregado diferente.

Sobrescribir este veto produce una pérdida de estado de bloqueo de
SMB, lo que provoca interrupciones y pérdida de datos.

Bloquear OPERACIONES NO
DISRUPTIVAS

Espere hasta que los bloqueos estén reflejados.

Anular este veto provoca interrupciones en las máquinas virtuales de
Microsoft Hyper-V.
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RAID Compruebe los mensajes EMS para determinar la causa del veto:

Si el veto se debe a nvfile, coloque los volúmenes y los agregados
offline en línea.

Si las operaciones de adición de discos o de reasignación de la
propiedad de discos están en curso, espere hasta que hayan
finalizado.

Si el veto se debe a un conflicto de nombre de agregado o UUID,
solucione y resuelva el problema.

Si el veto se debe a una resincronización de espejo, verificación de
espejo o discos sin conexión, el veto puede anularse y la operación se
reinicia después de la devolución.

Inventario de discos Solucione problemas para identificar y resolver la causa del problema.

Es posible que el nodo de destino no pueda ver discos que
pertenecen a un agregado que se está migrando.

Los discos inaccesibles pueden provocar agregados o volúmenes
inaccesibles.

Operación de movimiento de
volumen

Solucione problemas para identificar y resolver la causa del problema.

Este veto impide que la operación de desplazamiento de volumen se
aborte durante la fase de transposición importante. Si el trabajo se
cancela durante la transición, es posible que el volumen no se pueda
acceder a él.

Comandos para realizar una devolución del control manual

Puede iniciar manualmente un retorno al nodo en una pareja de alta disponibilidad para devolver el
almacenamiento al propietario original tras completar el mantenimiento o resolver
cualquier problema que provoque la toma de control.

Si desea… Se usa este comando…

Conceda de nuevo almacenamiento a un nodo
asociado

storage failover giveback ‑ofnode

nodename

Recupere el almacenamiento aunque el partner no
esté en el modo de devolución

storage failover giveback ‑ofnode

nodename

‑require‑partner‑waiting false

No utilice esta opción a menos que se acepte una
interrupción del cliente más larga.
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Devolver el almacenamiento aunque los procesos
veten la operación de devolución (forzar la
devolución)

storage failover giveback ‑ofnode

nodename

‑override‑vetoes true

El uso de esta opción puede provocar una
interrupción del servicio del cliente mayor o
agregados y volúmenes que no se conecten tras esta
devolución.

Proporcione solo los agregados CFO (el agregado
raíz).

storage failover giveback ‑ofnode

nodename

‑only‑cfo‑aggregates true

Supervise el progreso de la devolución después de
emitir el comando retorno

storage failover show‑giveback

Prueba de toma de control y retorno al nodo primario

Después de configurar todos los aspectos de su par de alta disponibilidad, debe verificar
que funciona como se espera para mantener un acceso ininterrumpido al
almacenamiento de ambos nodos durante las operaciones de toma de control y
devolución. Durante el proceso de toma de control, el nodo local (o de toma de control)
debe seguir prestando servicio a los datos que normalmente proporciona el nodo del
partner. Durante la devolución, el control y la entrega del almacenamiento del partner
deben volver al nodo del partner.

Pasos

1. Revise el cableado en los cables de interconexión de alta disponibilidad para asegurarse de que sean
seguros.

2. Compruebe que puede crear y recuperar archivos en ambos nodos para cada protocolo con licencia.

3. Introduzca el siguiente comando:

storage failover takeover -ofnode partnernode

Consulte la página man para obtener más detalles del comando.

4. Escriba uno de los siguientes comandos para confirmar que se ha producido la conmutación por error:

storage failover show-takeover

storage failover show

Si tiene storage failover de comandos -auto-giveback opción habilitada:

Nodo Como partner Toma de control posible Descripción del estado

nodo 1 nodo 2 - Esperando devolución
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nodo 2 nodo 1 falso Durante la toma de
control, la devolución
automática se iniciará en
número de segundos

Si tiene storage failover de comandos -auto-giveback opción deshabilitada:

Nodo Como partner Toma de control posible Descripción del estado

nodo 1 nodo 2 - Esperando devolución

nodo 2 nodo 1 falso Durante la toma de
control

5. Muestre todos los discos que pertenecen al nodo asociado (Node2) que el nodo de toma de control
(Node1) puede detectar:

storage disk show -home node2 -ownership

El siguiente comando muestra todos los discos que pertenecen a Node2 que Node1 puede detectar:
cluster::> storage disk show -home node2 -ownership

Disco Agregad
o

Inicio Propietar
io

Recuper
ación
ante
desastre
s en
casa

ID de
casa

ID del
propietari
o

ID de
inicio de
recupera
ción ante
desastre
s

Reserva
dor

Piscina

1.0.2 - 2 2 - 4078312
453

4078312
453

- 4078312
452

Piscina 0

1.0.3 - 2 2 - 4078312
453

4078312
453

- 4078312
452

Piscina 0

6. CConfirm que el nodo de respaldo (Node1) controla los agregados del nodo principal (Node2):

aggr show ‑fields home‑id,home‑name,is‑home

agregado id de casa casa-nameh es-casa

aggr0_1 2014942045 nodo 1 verdadero

aggr0_2 4078312453 2 falso

aggr1_1 2014942045 nodo 1 verdadero

aggr1_2 4078312453 2 falso

Durante la toma de control, el valor «'is-home'» de los agregados del nodo partner es FALSE.

7. Devolver el servicio de datos del nodo del partner cuando muestre el mensaje «'esperando devolución»:
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storage failover giveback -ofnode partnernode

8. Escriba uno de los siguientes comandos para observar el progreso de la operación de devolución del
nodo:

storage failover show-giveback

storage failover show

9. Continúe, dependiendo de si ha visto el mensaje de que la devolución se ha completado correctamente:

Si toma de control y retorno al nodo primario… Realice lo siguiente…

Se han completado correctamente Repita del paso 2 al paso 8 en el nodo asociado.

Error Corrija el fallo de toma de control o devolución y
repita este procedimiento.

Comandos para supervisar una pareja de alta disponibilidad

Puede usar los comandos ONTAP para supervisar el estado de la pareja de ha. Si se
produce una toma de control, también puede determinar la causa de la toma de control.

Si desea comprobar Utilice este comando

Tanto si la conmutación por error está habilitada como
si se ha producido, o por qué no es posible la
conmutación por error actualmente

storage failover show

Vea los nodos en los que está habilitado la
configuración de conmutación por error de
almacenamiento en modo HA
Debe establecer el valor como HA para que el nodo
participe en una configuración de conmutación por
error de almacenamiento (par de alta disponibilidad).
La non-ha el valor se utiliza solo en una
configuración de clúster independiente o de nodo
único.

storage failover show -fields mode

Si la toma de control asistida por hardware está
habilitada

storage failover hwassist show

Historial de eventos de toma de control asistida por
hardware que se han producido

storage failover hwassist stats show

El progreso de una operación de toma de control a
medida que los agregados del partner se mueven al
nodo que realiza la toma de control

storage failover show‑takeover

El progreso de una operación de devolución al
devolver agregados al nodo asociado

storage failover show‑giveback

Si un agregado se muestra a raíz durante las
operaciones de toma de control o devolución

aggregate show ‑fields home‑id,owner

‑id,home‑name,owner‑name,is‑home
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Si la alta disponibilidad del clúster está habilitada
(solo se aplica a clústeres de dos nodos)

cluster ha show

Estado de alta disponibilidad de los componentes de
un par de alta disponibilidad (en sistemas que usan el
estado de alta disponibilidad)

ha‑config show

Este es un comando de modo de mantenimiento.

estados de nodo que se muestran con comandos show-type de conmutación al nodo de respaldo del
almacenamiento

En la siguiente lista se describen los estados del nodo que el storage failover show se muestra el
comando.

Estado del nodo Descripción

Conectado a nombre_partner, toma de control
automática deshabilitada.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. Se ha
deshabilitado la toma de control automática del
partner.

Esperando nombre_partner, restauración de los
discos de repuesto del partner pendientes.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo compañero a través de la interconexión de
alta disponibilidad. La devolución de los agregados
de la OFS al partner se ha completado, pero los
discos de reserva del partner siguen siendo
propiedad del nodo local.

• Ejecute el storage failover show-
giveback comando para obtener más
información.

Esperando nombre_partner. Esperando la
sincronización de bloqueo del partner.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo asociado a través de la interconexión de alta
disponibilidad; está esperando a que se produzca la
sincronización de bloqueo del partner.

Esperando nombre_partner. Esperando a que las
aplicaciones del clúster se conecten en el nodo local.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo asociado a través de la interconexión de alta
disponibilidad; mientras espera a que las aplicaciones
de clúster se conecten.

Toma de control programada. El nodo de destino
reubica sus agregados de SFO durante la
preparación de la toma de control.

Se inició el procesamiento de la toma de control. El
nodo de destino se está reubicando la propiedad de
sus agregados de SFO durante la preparación para la
toma de control.

Toma de control programada. El nodo de destino ha
reubicado sus agregados SFO durante la preparación
de la toma de control.

Se inició el procesamiento de la toma de control. El
nodo de destino ha reubicado la propiedad de sus
agregados SFO para prepararse para la toma de
control.
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Toma de control programada. Esperando para
deshabilitar las actualizaciones del firmware del disco
en segundo plano en el nodo local. Hay una
actualización de firmware en curso en el nodo.

Se inició el procesamiento de la toma de control. El
sistema está esperando a que se completen
operaciones de actualización del firmware de los
discos en segundo plano en el nodo local.

Reubicación de los agregados de SFO para hacer
frente al nodo en la preparación de la toma de control

El nodo local está reubicando la propiedad de sus
agregados de la OFS al nodo de toma de control
como preparación para la toma de control.

Se reubicaron los agregados de SFO para hacer
frente al nodo. A la espera de que se tome el control
del nodo.

Se ha completado la reubicación de la propiedad de
los agregados de la OFS del nodo local al nodo de
toma de control. El sistema está esperando a que el
nodo de toma de control.

Reubicando los agregados de SFO en
partner_NAME. Esperando para deshabilitar las
actualizaciones del firmware del disco en segundo
plano en el nodo local. Hay una actualización de
firmware en curso en el nodo.

La reubicación de la propiedad de los agregados de
la OFS del nodo local al nodo de toma de control está
en curso. El sistema está esperando a que se
completen operaciones de actualización del firmware
de los discos en segundo plano en el nodo local.

Reubicando los agregados de SFO en
partner_NAME. Esperando a deshabilitar las
actualizaciones de firmware del disco en segundo
plano para nombre_partner. Hay una actualización de
firmware en curso en el nodo.

La reubicación de la propiedad de los agregados de
la OFS del nodo local al nodo de toma de control está
en curso. El sistema está esperando a que se
completen operaciones de actualización del firmware
del disco en segundo plano en el nodo del partner.

Conectado a nombre_partner. Se ha anulado el
intento de toma de control anterior debido a este
motivo. El nodo local posee algunos de los agregados
SFO del partner.
Vuelva a emitir la toma de control del partner con el
‑bypass-optimization parámetro establecido en
true para la toma de control de los agregados
restantes, o emita una devolución del partner para
devolver los agregados reubicados.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El intento de
toma de control anterior se canceló debido al motivo
mostrado bajo el motivo. El nodo local posee algunos
de los agregados SFO de su partner.

• Vuelva a emitir la toma de control del nodo
asociado, estableciendo el parámetro -bypass
-optimization en true para tomar posesión de los
agregados SFO restantes, o realice una
devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.

Conectado a nombre_partner. Se canceló el intento
de toma de control anterior. El nodo local posee
algunos de los agregados SFO del partner.
Vuelva a emitir la toma de control del partner con el
‑bypass-optimization parámetro establecido en
true para la toma de control de los agregados
restantes, o emita una devolución del partner para
devolver los agregados reubicados.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. Se canceló
el intento de toma de control anterior. El nodo local
posee algunos de los agregados SFO de su partner.

• Vuelva a emitir la toma de control del nodo
asociado, estableciendo el parámetro -bypass
-optimization en true para tomar posesión de los
agregados SFO restantes, o realice una
devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.
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Esperando nombre_partner. Se ha anulado el intento
de toma de control anterior debido a este motivo. El
nodo local posee algunos de los agregados SFO del
partner.
Vuelva a emitir la toma de control del partner con el
parámetro "-bypass-Optimization" establecido en true
para tomar el control de los agregados restantes, o
emita una devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo compañero a través de la interconexión de
alta disponibilidad. El intento de toma de control
anterior se canceló debido al motivo mostrado bajo el
motivo. El nodo local posee algunos de los agregados
SFO de su partner.

• Vuelva a emitir la toma de control del nodo
asociado, estableciendo el parámetro -bypass
-optimization en true para tomar posesión de los
agregados SFO restantes, o realice una
devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.

Esperando nombre_partner. Se canceló el intento de
toma de control anterior. El nodo local posee algunos
de los agregados SFO del partner.
Vuelva a emitir la toma de control del partner con el
parámetro "-bypass-Optimization" establecido en true
para tomar el control de los agregados restantes, o
emita una devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo compañero a través de la interconexión de
alta disponibilidad. Se canceló el intento de toma de
control anterior. El nodo local posee algunos de los
agregados SFO de su partner.

• Vuelva a emitir la toma de control del nodo
asociado, estableciendo el parámetro -bypass
-optimization en true para tomar posesión de los
agregados SFO restantes, o realice una
devolución del partner para devolver los
agregados reubicados.

Conectado a nombre_partner. Se canceló el intento
de toma de control anterior porque no se pudo
deshabilitar la actualización del firmware del disco en
segundo plano (BDFU) en el nodo local.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. Se canceló
el intento de toma de control anterior porque la
actualización del firmware del disco en segundo plano
en el nodo local no estaba deshabilitada.

Conectado a nombre_partner. Se ha anulado el
intento de toma de control anterior debido a este
motivo.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El intento de
toma de control anterior se canceló debido al motivo
mostrado bajo el motivo.

Esperando nombre_partner. Se ha anulado el intento
de toma de control anterior debido a este motivo.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo compañero a través de la interconexión de
alta disponibilidad. El intento de toma de control
anterior se canceló debido al motivo mostrado bajo el
motivo.

Conectado a nombre_partner. Se ha anulado el
intento de toma de control anterior por
nombre_partner porque el motivo.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El intento de
toma de control anterior del nodo partner se canceló
debido al motivo que muestra motivo.
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Conectado a nombre_partner. Se ha anulado el
intento de toma de control anterior por
nombre_partner.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. Se canceló
el intento de toma de control anterior del nodo
partner.

Esperando nombre_partner. Se ha anulado el intento
de toma de control anterior por nombre_partner
porque el motivo.

El nodo local no puede intercambiar información con
el nodo compañero a través de la interconexión de
alta disponibilidad. El intento de toma de control
anterior del nodo partner se canceló debido al motivo
que muestra motivo.

Error del retorno anterior en el módulo: Nombre del
módulo. La devolución automática se iniciará en
número de segundos.

Error en el intento de devolución anterior en
module_name. La devolución automática del control
se iniciará en el número de segundos.

• Ejecute el storage failover show-
giveback comando para obtener más
información.

El nodo posee agregados de los partners como parte
del procedimiento de actualización de controladora
sin interrupciones.

El nodo posee los agregados de su partner debido al
procedimiento de actualización de controladoras sin
interrupciones actualmente en curso.

Conectado a nombre_partner. El nodo posee
agregados que pertenecen a otro nodo del clúster.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El nodo
posee agregados que pertenecen a otro nodo del
clúster.

Conectado a nombre_partner. Esperando la
sincronización de bloqueo del partner.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El sistema
está esperando a que se complete la sincronización
del bloqueo del partner.

Conectado a nombre_partner. Esperando a que las
aplicaciones del clúster se conecten en el nodo local.

La interconexión de alta disponibilidad es activa y
puede transmitir datos al nodo asociado. El sistema
está esperando a que las aplicaciones de clúster
estén conectadas en el nodo local.

No modo de alta disponibilidad, reinicie para utilizar
NVRAM completa.

No es posible recuperar el sistema de
almacenamiento. La opción de modo de alta
disponibilidad está configurada como non_ha.

• Debe reiniciar el nodo para utilizar toda su
NVRAM.

Modo no de alta disponibilidad. Reinicie el nodo para
activar alta disponibilidad.

No es posible recuperar el sistema de
almacenamiento.

• El nodo se debe reiniciar para habilitar la
funcionalidad de alta disponibilidad.
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Modo no de alta disponibilidad. No es posible recuperar el sistema de
almacenamiento. La opción de modo de alta
disponibilidad está configurada como non_ha.

• Debe ejecutar el storage failover modify
‑mode ha ‑node nodename Comando en
ambos nodos de la pareja de ha y, a continuación,
reinicie los nodos para habilitar la funcionalidad
de alta disponibilidad.

Comandos para habilitar y deshabilitar la conmutación al nodo de respaldo del
almacenamiento

Utilice los siguientes comandos para habilitar y deshabilitar la funcionalidad de
conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento.

Si desea… Se usa este comando…

Habilite la toma de control storage failover modify -enabled true

-node nodename

Deshabilite la toma de control storage failover modify -enabled false

-node nodename

Solo debe deshabilitar la conmutación por error del almacenamiento si es necesario como parte
de un procedimiento de mantenimiento.

Detenga o reinicie un nodo sin iniciar la toma de control en un clúster de dos
nodos

Detuvo o reiniciar un nodo en un clúster de dos nodos sin iniciar la toma de control
cuando realiza determinado mantenimiento de hardware en un nodo o una bandeja y
desea limitar el tiempo de inactividad manteniendo el nodo del partner en
funcionamiento. o cuando hay problemas que impiden la toma de control manual y desea
mantener los agregados del nodo asociado en funcionamiento y sirviendo datos.
Además, si el soporte técnico le ayuda a solucionar problemas, es posible que tenga que
realizar este procedimiento como parte de dichos esfuerzos.

Acerca de esta tarea

• Antes de inhibir la toma de control (mediante el -inhibit-takeover true Parámetro), deshabilita el
clúster ha.
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• En un clúster de dos nodos, el clúster de alta disponibilidad garantiza que se produzca un
error en un nodo que no deshabilite el clúster. Sin embargo, si no deshabilita la alta
disponibilidad del clúster antes de usar el -inhibit-takeover true parámetro, ambos
nodos dejan de servir datos.

• Si intenta detener o reiniciar un nodo antes de deshabilitar la alta disponibilidad del clúster,
ONTAP emite una advertencia y le indica que debe deshabilitar la alta disponibilidad del
clúster.

• Migra LIF (interfaces lógicas) al nodo del partner que desea mantener en línea.

• Si en el nodo que va a detener o reiniciar hay agregados que desea conservar, los mueve al nodo que
desea permanecer en línea.

Pasos

1. Compruebe que ambos nodos estén en buen estado:
cluster show

Para ambos nodos, true aparece en la Health columna.

cluster::> cluster show

Node         Health  Eligibility

------------ ------- ------------

node1        true     true

node2        true     true

2. Migre todos los LIF del nodo que detendrá o reiniciará al nodo compañero:
network interface migrate-all -node node_name

3. Si en el nodo que va a detener o reiniciar hay agregados que desea mantener en línea cuando el nodo
está inactivo, reubicarlos al nodo del compañero; de lo contrario, vaya al siguiente paso.

a. Muestre los agregados del nodo que detendrá o reiniciará:
storage aggregates show -node node_name

Por ejemplo, el nodo 1 es el nodo que se detuvo o reiniciando:
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cluster::> storage aggregates show -node node1

Aggregate  Size  Available  Used%  State  #Vols   Nodes   RAID

Status

---------  ----  ---------  -----  -----  -----   -----   ----

------

aggr0_node_1_0

           744.9GB   32.68GB   96% online       2 node1    raid_dp,

 

normal

aggr1       2.91TB    2.62TB   10% online       8 node1    raid_dp,

 

normal

aggr2

            4.36TB    3.74TB   14% online      12 node1    raid_dp,

 

normal

test2_aggr  2.18TB    2.18TB    0% online       7 node1    raid_dp,

 

normal

4 entries were displayed.

b. Mueva los agregados al nodo partner:
storage aggregate relocation start -node node_name -destination node_name

-aggregate-list aggregate_name

Por ejemplo, los agregados aggr1, aggr2 y test2_aggr se están moviendo del nodo 1 al nodo 2:

storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate

-list aggr1,aggr2,test2_aggr

4. Deshabilitar clúster de alta disponibilidad:
cluster ha modify -configured false

La salida de retorno confirma que ha está desactivada: Notice: HA is disabled

Esta operación no deshabilita la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento.

5. Detenga o reinicie el sistema e impida la toma de control del nodo de destino mediante el uso del
comando correspondiente:

◦ system node halt -node node_name -inhibit-takeover true

◦ system node reboot -node node_name -inhibit-takeover true

En el resultado del comando, verá una advertencia preguntándole si desea continuar,
introduzca y.

6. Compruebe que el nodo que sigue estando conectado esté en buen estado (mientras el partner está
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inactivo):
cluster show

Para el nodo en línea: true aparece en la Health columna.

En el resultado del comando, verá una advertencia de que alta disponibilidad del clúster no
está configurado. Puede ignorar la advertencia en este momento.

7. Realice las acciones que le requerían para detener o reiniciar el nodo.

8. Arrancar el nodo desconectar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR:
boot_ontap

9. Compruebe que ambos nodos estén en buen estado:
cluster show

Para ambos nodos, true aparece en la Health columna.

En el resultado del comando, verá una advertencia de que alta disponibilidad del clúster no
está configurado. Puede ignorar la advertencia en este momento.

10. Volver a habilitar el clúster de alta disponibilidad:
cluster ha modify -configured true

11. Si anteriormente de este procedimiento reubica los agregados al nodo del partner, moverlos de nuevo a su
nodo de origen; de lo contrario, vaya al siguiente paso:
storage aggregate relocation start -node node_name -destination node_name

-aggregate-list aggregate_name

Por ejemplo, los agregados aggr1, aggr2 y test2_aggr se están moviendo del nodo 2 al nodo 1:
storage aggregate relocation start -node node2 -destination node1 -aggregate

-list aggr1,aggr2,test2_aggr

12. Revertir los LIF a sus puertos raíz:

a. Vea los LIF que no están en casa:
network interface show -is-home false

b. Si hay LIF sin hogar que no se migraron desde el nodo inactivo, compruebe que es seguro moverlas
antes de revertir.

c. Si puede hacerlo con seguridad, revierte el inicio de todos los LIF.
network interface revert *

Gestión de API de REST con System Manager

Gestión de API de REST con System Manager

El registro de la API DE REST captura las llamadas API que System Manager emite a
ONTAP. Puede utilizar el registro para comprender la naturaleza y la secuencia de las
llamadas necesarias para realizar las distintas tareas administrativas de ONTAP.
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Cómo System Manager utiliza la API de REST y el registro de la API

Hay varias maneras en que System Manager envía las llamadas API DE REST a ONTAP.

Cuándo utiliza System Manager las llamadas API

Estos son los ejemplos más importantes de cuándo System Manager emite las llamadas a la API DE REST de
ONTAP.

Actualización automática de páginas

System Manager emite automáticamente llamadas de API en segundo plano para actualizar la información
mostrada, como en la página de la consola.

Mostrar acción por usuario

Se generan una o más llamadas API cuando se muestra un recurso de almacenamiento específico o una
colección de recursos de la interfaz de usuario de System Manager.

Actualizar la acción por el usuario

Una llamada API se emite cuando se añade, modifica o elimina un recurso de ONTAP de la interfaz de usuario
de System Manager.

Volver a emitir una llamada API

También puede volver a emitir manualmente una llamada API haciendo clic en una entrada de registro. Esto
muestra la salida JSON sin configurar de la llamada.

Dónde encontrar más información

• "Documentos de automatización de ONTAP 9"

Acceder al registro de la API de REST

Es posible acceder al registro que contiene un registro de las llamadas de la API DE
REST de ONTAP que realiza System Manager. Al mostrar el registro, también puede
volver a emitir llamadas API y revisar el resultado.

Pasos

1.
En la parte superior de la página, haga clic en  Para mostrar el registro de la API de REST.

Las entradas más recientes se muestran en la parte inferior de la página.

2. A la izquierda, haga clic en PANEL y observe las nuevas entradas que se están creando para las llamadas
API emitidas para actualizar la página.

3. Haga clic en STORAGE y, a continuación, en Qtrees.

Esto hace que System Manager emita una llamada de API específica para recuperar una lista de los
qtrees.

4. Busque la entrada de registro que describe la llamada API que tiene el formato:
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GET /api/storage/qtrees

Verá parámetros de consulta HTTP adicionales incluidos con la entrada, por ejemplo max_records.

5. Haga clic en la entrada log para volver a emitir la llamada GET API y mostrar la salida JSON sin
configurar.

Ejemplo

{

  "records": [

    {

      "svm": {

        "uuid": "19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770",

        "name": "SMQA",

        "_links": {

          "self": {

            "href": "/api/svm/svms/19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770"

          }

        }

      },

      "volume": {

        "uuid": "1e173258-f98b-11e9-8f05-00a0986abd71",

        "name": "vol_vol_test2_dest_dest",

        "_links": {

          "self": {

            "href": "/api/storage/volumes/1e173258-f98b-11e9-8f05-

00a0986abd71"

          }

        }

      },

      "id": 1,

      "name": "test2",

      "security_style": "mixed",

      "unix_permissions": 777,

      "export_policy": {

        "name": "default",

        "id": 12884901889,

        "_links": {

          "self": {

            "href": "/api/protocols/nfs/export-policies/12884901889"

          }

        }

      },

      "path": "/vol_vol_test2_dest_dest/test2",

      "_links": {

        "self": {
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          "href": "/api/storage/qtrees/1e173258-f98b-11e9-8f05-

00a0986abd71/1"

        }

      }

    },

    ],

    "num_records": 1,

    "_links": {

      "self": {

        "href":

"/api/storage/qtrees?max_records=20&fields=*&name=!%22%22"

      }

    }

  }
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