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Administradores de clústeres y SVM

Administradores de clústeres y SVM

Los administradores de clúster administran todo el clúster y las máquinas virtuales de
almacenamiento (SVM, antes denominadas Vserver) que contiene. Los administradores
de SVM solo administran sus propias SVM de datos.

Los administradores del clúster pueden administrar todo el clúster y sus recursos. También pueden configurar
SVM de datos y delegar la administración de SVM a los administradores de SVM. Las funcionalidades
específicas que tienen los administradores de clúster dependen de sus roles de control de acceso. De forma
predeterminada, un administrador de clúster con el nombre de cuenta o el nombre de la función «'admin'»
tiene todas las funcionalidades necesarias para gestionar el clúster y las SVM.

Los administradores de SVM solo pueden administrar sus propios recursos de red y almacenamiento de SVM,
como volúmenes, protocolos, LIF y servicios. Las funcionalidades específicas que tienen los administradores
de SVM dependen de los roles de control de acceso que asignan los administradores del clúster.

La interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP sigue utilizando el término vserver en la
salida y. vserver como comando o nombre de parámetro no se ha modificado.

Gestione el acceso a System Manager

Puede habilitar o deshabilitar el acceso de un navegador web a System Manager.
También puede ver el registro de System Manager.

Puede controlar el acceso de un navegador web a System Manager mediante vserver services web
modify -name sysmgr -vserver cluster_name -enabled [true|false].

El registro de System Manager se registra en la /mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log Archivos del nodo
que aloja la LIF de gestión del clúster en el momento en que se accede a System Manager. Puede ver los
archivos de registro mediante un explorador. El registro de System Manager también se incluye en los
mensajes de AutoSupport.

Qué es el servidor de administración de clústeres

El servidor de gestión de clústeres, también llamado adminSVM, es una implementación
de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) especializada que presenta el clúster
como una única entidad gestionable. Además de servir como dominio administrativo de
nivel superior, el servidor de gestión de clústeres posee recursos que no pertenecen
lógicamente a una SVM de datos.

El servidor de gestión de clústeres está siempre disponible en el clúster. Puede acceder al servidor de gestión
de clústeres mediante la LIF de gestión de la consola o el clúster.

En caso de fallo del puerto de red inicial, el LIF de gestión de clústeres conmuta automáticamente a otro nodo
del clúster. En función de las características de conectividad del protocolo de gestión que utilice, es posible
que note la conmutación por error o no. Si utiliza un protocolo sin conexión (por ejemplo, SNMP) o tiene una
conexión limitada (por ejemplo, HTTP), no es probable que note la conmutación por error. Sin embargo, si
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utiliza una conexión a largo plazo (por ejemplo, SSH), deberá volver a conectarse al servidor de gestión de
clústeres después de la conmutación al respaldo.

Cuando se crea un clúster, se configuran todas las características de la LIF de gestión del clúster, incluida su
dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y puerto.

A diferencia de una SVM de datos o una SVM de nodo, un servidor de gestión de clústeres no tiene un
volumen raíz o volúmenes de usuario host (aunque puede alojar volúmenes del sistema). Además, un servidor
de gestión de clústeres solo puede tener LIF del tipo de gestión de clústeres.

Si ejecuta el vserver show comando, el servidor de gestión de clústeres aparece en la lista de resultados de
ese comando.

Tipos de SVM

Un clúster de consta de cuatro tipos de SVM que ayudan a gestionar el clúster y sus
recursos y el acceso a los datos a los clientes y las aplicaciones.

Un clúster contiene los siguientes tipos de SVM:

• SVM de administrador

El proceso de configuración del clúster crea automáticamente la SVM de administrador para el clúster. La
SVM de administrador representa el clúster.

• SVM de nodo

Se crea una SVM de nodo cuando el nodo se une al clúster y la SVM de nodo representa los nodos
individuales del clúster.

• SVM del sistema (avanzada)

Una SVM del sistema se crea automáticamente para las comunicaciones a nivel de clúster en un espacio
IP.

• SVM de datos

Una SVM de datos representa los servicios de datos de las SVM. Tras la configuración del clúster, un
administrador de clúster debe crear las SVM de datos y añadir volúmenes a estas SVM para facilitar el
acceso a los datos desde el clúster.

Un clúster debe tener al menos una SVM de datos para servir datos a sus clientes.

A menos que se especifique lo contrario, el término SVM hace referencia a una SVM de datos
(que sirve datos).

En la CLI, las SVM se muestran como Vserver.
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