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Administre LIF para todos los protocolos SAN

Administre LIF para todos los protocolos SAN

Debe crear una o varias rutas iSCSI desde cada nodo de una pareja de ha, utilizando
interfaces logicas (LIF) para permitir el acceso a las LUN a las que presta servicio el par
de alta disponibilidad. Debe configurar un LIF de gestidon para cada maquina virtual de
almacenamiento (SVM) compatible con SAN.

Si falla un nodo, los LIF no migran ni asumen las direcciones IP del nodo del compafiero que ha fallado. En su
lugar, el software MPIO, mediante ALUA en el host, es responsable de seleccionar las rutas adecuadas para
el acceso de las LUN a través de LIF.

Una vez creadas las LIF, pueden eliminarse de conjuntos de puertos, moverse a diferentes nodos en una
maquina virtual de almacenamiento (SVM) y eliminarse.

Informacion relacionada

"Configurar LIF overveiw" "Cree una LIF"

Configure una LIF NVMe

Deben satisfacerse ciertos requisitos al configurar las LIF de NVMe.

Lo que necesitara

El adaptador de FC en el que se crea la LIF debe admitir NVMe. Los adaptadores admitidos se enumeran en
el Hardware Universe.

"Hardware Universe de NetApp"

Acerca de esta tarea
Se aplican las siguientes reglas al crear una LIF NVMe:

* NVMe puede ser el unico protocolo de datos en las LIF de datos.
* Debe configurar una LIF de gestion para cada SVM que sea compatible con SAN.
» Para ONTAP 9.5 y posteriores:

> Solo puede configurar dos LIF NVMe por nodo en un maximo de cuatro nodos.

o Debe configurar una LIF NVMe en el nodo que contenga el espacio de nombres y en el compafiero de
alta disponibilidad del nodo.

* Solo para ONTAP 9.4:
o Las LIF y los espacios de nombres de NVMe deben alojarse en el mismo nodo.

> Solo se puede configurar un LIF de datos NVMe por SVM.

Pasos
1. Cree la LIF:


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/networking/configure_lifs_@cluster_administrators_only@_overview.html#lif-failover-and-giveback
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/networking/create_a_lif.html
https://hwu.netapp.com

network interface create -vserver <SVM name> -1if <LIF name> -role
<LIF role> -data-protocol {fc-nvme|nvme-tcp} -home-node <home node>
-home-port <home port>

@ NVME/TCP esta disponible a partir de ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores.

2. Compruebe que la LIF se ha creado:

network interface show -vserver <SVM name>

Después de la creacion, las LIF NVMe/TCP reciben la deteccion en el puerto 8009.

Qué debe saber antes de mover una LIF SAN

Solo debe realizar un movimiento LIF si esta cambiando el contenido del cluster, por
ejemplo, agregar nodos al cluster o eliminar nodos del cluster. Si realiza un movimiento
de LIF, no necesita volver a crear una zona de la estructura de FC ni crear nuevas
sesiones iSCSI entre los hosts conectados del cluster y la nueva interfaz de destino.

No puede mover un LIF DE SAN mediante el network interface move comando. El movimiento de LIF
DE SAN debe realizarse desconectando el LIF, trasladando el LIF a otro nodo o puerto raiz y, a continuacion,
volviendo a conectarlo en su nueva ubicacién. El acceso asimétrico de Unidad l6gica (ALUA, Asymmetric
Logical Unit Access) proporciona rutas redundantes y seleccion automatica de rutas como parte de cualquier
solucion SAN de ONTAP. Por lo tanto, no se produce ninguna interrupcion de I/o cuando se desconecta el LIF
para dicho movimiento. El host simplemente reintenta y, a continuacion, mueve l/o a otra LIF.

Con el movimiento LIF, puede hacer lo siguiente de forma no disruptiva:
 Sustituya un par de alta disponibilidad de un clister por un par de alta disponibilidad actualizado de
manera que los hosts que acceden a los datos de las LUN sean transparentes

* Actualizar una tarjeta de interfaz de destino

* Traslade los recursos de una maquina virtual de almacenamiento (SVM) de un conjunto de nodos de un
cluster a otro conjunto de nodos del cluster

Quite una LIF DE SAN de un conjunto de puertos

Si la LIF que desea eliminar o mover esta en un conjunto de puertos, debe quitar la LIF
del conjunto de puertos antes de poder eliminar o mover la LIF.

Acerca de esta tarea

Debe realizar el Paso 1 del siguiente procedimiento solo si hay un LIF en el conjunto de puertos. No puede
quitar la ultima LIF de un conjunto de puertos si el conjunto de puertos esta vinculado a un iGroup. De lo
contrario, puede empezar con Paso 2 si hay varias LIF en el conjunto de puertos.

Pasos



1. Si solo hay una LIF en el conjunto de puertos, utilice 1un igroup unbind comando para desvincular el
puerto establecido del igroup.

Cuando se desvincula un iGroup de un conjunto de puertos, todos los iniciadores del iGroup
(D tienen acceso a todas las LUN de destino asignadas al iGroup en todas las interfaces de
red.

clusterl::>lun igroup unbind -vserver vsl -igroup igl
2. Utilice la lun portset remove Comando para quitar la LIF del conjunto de puertos.

clusterl::> port set remove -vserver vsl -portset psl -port-name 1ifl

Mover un LIF SAN

Si un nodo tiene que desconectarse, puede mover un LIF SAN para conservar la
informacioén de configuracion, como su WWPN, y evitar volver a dividir en zonas la
estructura de switches. Como hay que desconectar un LIF SAN antes de trasladarlo, el
trafico del host debe depender de software multivia del host para ofrecer un acceso no
disruptivo a la LUN. Puede mover LIF SAN a cualquier nodo de un cluster, pero no puede
mover estas entre maquinas virtuales de almacenamiento (SVM).

Lo que necesitara

Si el LIF es miembro de un conjunto de puertos, es necesario haber eliminado el LIF del conjunto de puertos
antes de poder mover el LIF a un nodo diferente.

Acerca de esta tarea

El nodo de destino y el puerto fisico de un LIF que desee mover deben estar en la misma estructura de FC o
red Ethernet. Si mueve un LIF a otra estructura que no haya tenido una zona adecuada o si mueve un LIF a
una red Ethernet que no tenga conectividad entre un iniciador iISCSI y un destino, no sera posible acceder a la
LUN cuando vuelva a estar en linea.

Pasos
1. Vea el estado administrativo y operativo de la LIF:

network interface show -vserver vserver name
2. Cambie el estado de la LIF a. down (sin conexion):

network interface modify -vserver vserver name -1if LIF name -status-admin
down

3. Asigne a la LIF un nodo y un puerto nuevos:

network interface modify -vserver vserver name -1if LIF name -home-node
node name -home-port port name

4. Cambie el estado de la LIF a. up (en linea):

network interface modify -vserver vserver name -1if LIF name -status-admin up



5. Compruebe los cambios:

network interface show -vserver vserver name

Eliminar una LIF en un entorno SAN

Antes de eliminar una LIF, debe asegurarse de que el host conectado a la LIF pueda
acceder a las LUN a través de otra ruta.

Lo que necesitara

Si la LIF que desea eliminar es miembro de un conjunto de puertos, primero debe quitar la LIF del conjunto de
puertos antes de poder eliminar la LIF.



System Manager
Elimine una LIF con el Administrador del sistema de ONTAP (9.7 y posterior).

Pasos

1. En System Manager, haga clic en Red > Descripcion general y, a continuacion, seleccione
interfaces de red.

2. Seleccione la maquina virtual de almacenamiento desde la que desea eliminar la LIF.

3. Haga clic en : Y seleccione Eliminar.

CLI
Elimine una LIF con la CLI de ONTAP.

Pasos
1. Compruebe el nombre de la LIF y el puerto actual que se va a eliminar:

network interface show -vserver vserver name
2. Elimine la LIF:

network interface delete

network interface delete -vserver vsl -1if 1ifl
3. Compruebe que ha eliminado la LIF:

network interface show

network interface show -vserver vsl

Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
vsl
1if2 up/up 192.168.2.72/24 node-01 e0b
true
1if3 up/up 192.168.2.73/24 node-01 e0b
true

Requisitos de LIF de SAN para anadir nodos a un cluster
Debe tener en cuenta determinadas consideraciones al afiadir nodos a un cluster.

» Debe crear LIF en los nuevos nodos del modo que corresponda antes de crear LUN en esos nuevos
nodos.



* Debe detectar estas LIF desde los hosts segun lo dictado por la pila del host y el protocolo.

* Debe crear LIF en los nodos nuevos de modo que los movimientos de la LUN y los volumenes sean
posibles sin utilizar la red de interconexion de cluster.

Configure LIF iSCSI para devolver el FQDN al host iSCSI
SendTargets Discovery Operation

A partir de ONTAP 9, las LIF iSCSI se pueden configurar para que devuelvan un nombre
de dominio completo (FQDN) cuando un sistema operativo host envia una operacién de
deteccion SendTargets iSCSI. Devolver un FQDN es util cuando hay un dispositivo de
traduccion de direcciones de red (NAT) entre el sistema operativo host y el servicio de
almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Las direcciones IP de un lado del dispositivo NAT no tienen sentido en el otro lado, pero FQDN puede tener
significado en ambos lados.

@ El limite de interoperabilidad del valor FQDN es de 128 caracteres en todo el sistema operativo
host.

Pasos
1. Cambie la configuracion del privilegio a avanzado:

set -privilege advanced
2. Configure los LIF iSCSI para devolver el FQDN:

vserver iscsi interface modify -vserver SVM name -1if iscsi LIF name
-sendtargets fgdn FQDN

En el ejemplo siguiente, los LIF iSCSI estan configurados para devolver storagehost-005.example.com
como el FQDN.

vserver 1iscsi interface modify -vserver vsl -1if vsl iscsil -sendtargets-fqgdn
storagehost-005.example.com

3. Compruebe que sendTargets sea el FQDN:
vserver iscsi interface show -vserver SVM name -fields sendtargets-fgdn
En este ejemplo, storagehost-005.example.com se muestra en el campo de salida sendTargets-fqdn.

cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vsl -fields

sendtargets-fgdn

vserver 1if sendtargets-fqgdn
vsl vsl iscsil storagehost-005.example.com
vsl vsl iscsi2 storagehost-006.example.com



Informacion relacionada
"Comandos de ONTAP 9"


http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html
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