
Compruebe la configuración del protocolo
en el sistema de almacenamiento
ONTAP 9
NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-
read-write-size-task.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.



Tabla de contenidos

Compruebe la configuración del protocolo en el sistema de almacenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Compruebe el tamaño máximo de transferencia de TCP de NFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Compruebe el tamaño de lectura/escritura del TCP de iSCSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Controlar los valores multiplexados CIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Compruebe la velocidad del puerto del adaptador de FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2



Compruebe la configuración del protocolo en el
sistema de almacenamiento

Compruebe el tamaño máximo de transferencia de TCP de
NFS

Para NFS, puede comprobar si el tamaño máximo de transferencia TCP para lecturas y
escrituras puede estar provocando un problema de rendimiento. Si cree que el tamaño
ralentiza el rendimiento, puede aumentarlo.

Lo que necesitará

• Para realizar esta tarea, debe tener privilegios de administrador de clúster.

• Para esta tarea, debe utilizar comandos de nivel de privilegio avanzado.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

set -privilege advanced

2. Compruebe el tamaño máximo de transferencia TCP:

vserver nfs show -vserver vserver_name -instance

3. Si el tamaño máximo de transferencia del TCP es demasiado pequeño, aumente el tamaño:

vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp-max-xfer-size integer

4. Volver al nivel de privilegio administrativo:

set -privilege admin

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se cambia el tamaño máximo de transferencia TCP de SVM1 a 1048576:

cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576

Compruebe el tamaño de lectura/escritura del TCP de iSCSI

Para iSCSI, es posible comprobar el tamaño de lectura/escritura de TCP para determinar
si la configuración de tamaño está creando un problema de rendimiento. Si el tamaño es
el origen de un problema, puede corregirlo.

Lo que necesitará

Para esta tarea, se requieren comandos de nivel de privilegio avanzado.

Pasos
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1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

set -privilege advanced

2. Compruebe la configuración del tamaño de la ventana TCP:

vserver iscsi show -vserv,er vserver_name -instance

3. Modifique la configuración del tamaño de la ventana TCP:

vserver iscsi modify -vserver vserver_name -tcp-window-size integer

4. Devolver al privilegio administrativo:

set -privilege admin

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se cambia el tamaño de la ventana TCP de SVM1 a 131,400 bytes:

cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400

Controlar los valores multiplexados CIFS

Si el rendimiento lento de la red CIFS provoca un problema de rendimiento, puede
modificar los ajustes multiplexados para mejorarlos y corregirlos.

Pasos

1. Controlar el reglaje multiplexado CIFS:

vserver cifs options show -vserver -vserver_name -instance

2. Modificar el reglaje multiplexado CIFS:

vserver cifs options modify –vserver -vserver_name –max-mpx integer

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se modifica el recuento máximo de los multiplexados SVM1 a 255:

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255

Compruebe la velocidad del puerto del adaptador de FC

La velocidad del puerto de destino del adaptador debe coincidir con la velocidad del
dispositivo al que se conecta, para optimizar el rendimiento. Si el puerto está definido en
autonegociación, puede tardar más en reconectar después de una toma de control y
devolución u otra interrupción.
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Lo que necesitará

Todos los LIF que utilizan este adaptador como puerto de inicio deben estar desconectados.

Pasos

1. Desconectar el adaptador:

network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state down

2. Compruebe la velocidad máxima del adaptador de puerto:

fcp adapter show -instance

3. Cambie la velocidad del puerto, si es necesario:

network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -speed

{1|2|4|8|10|16|auto}

4. Conectar el adaptador:

network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state up

5. Conectar todas las LIF del adaptador:

network interface modify -vserver * -lif * { -home-node node1 -home-port e0c }

-status-admin up

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se cambia la velocidad del puerto del adaptador 0d encendido node1 Hasta 2 Gbps:

cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
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