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Consideraciones especiales

Consideraciones especiales antes de una actualizacién de

ONTAP

Ciertas configuraciones de cluster requieren que realice acciones especificas antes de
iniciar una actualizacion del software de ONTAP. Por ejemplo, si tiene una configuracién
de SAN, debe verificar que cada host esté configurado con el numero correcto de rutas
directas e indirectas antes de comenzar la actualizacion.

Revise la siguiente tabla para determinar qué pasos adicionales debe tomar.

Antes de actualizar ONTAP, preguntese...

¢ Mi cluster esta actualmente en estado de version
mixta?

¢ Tengo una configuracion de MetroCluster?

¢, Tengo una configuracion SAN?

¢ Hay definidas relaciones de SnapMirror en mi
cluster?

¢ He definido relaciones de SnapMirror para tipo DP?
¢ Estoy actualizando a ONTAP 9.12.1 o una version
posterior?

¢ Uso el cifrado de almacenamiento de NetApp con
servidores de gestion de claves externos?

¢ He cargado grupos de red en SVM?

¢ Tengo clientes LDAP que utilizan SSLv3?

¢ Estoy utilizando protocolos orientados a sesiones?

¢ Esta habilitado el modo FIPS de SSL en un cluster
donde las cuentas de administrador se autentican con
una clave publica SSH?

Si su respuesta es si, entonces haga esto...

Compruebe los requisitos de versidon mixta

Consulte los requisitos especificos de actualizacion
de las configuraciones de MetroCluster

Compruebe la configuracion del host SAN

"Comprobar la compatibilidad de las versiones de
ONTAP para las relaciones de SnapMirror"

"Convierta las relaciones de tipo DP existentes a
XDP"

Elimine todas las conexiones existentes del servidor
de gestién de claves

Vefiry que el archivo netgroup esta presente en cada
nodo

Configure los clientes LDAP para que usen TLS

Examinar las consideraciones relativas a los
protocolos orientados a las sesiones

Verifique el soporte del algoritmo de clave de host
SSH

Clusteres de ONTAP de version mixta

Un cluster de ONTAP de version mixta consta de nodos que ejecutan dos versiones
principales de ONTAP diferentes durante un tiempo limitado. Por ejemplo, si un cluster
actualmente consta de nodos que ejecutan ONTAP 9,8 y 9.12.1, el cluster es un cluster

de una version mixta. De igual forma, un cluster en el que nodos ejecuten ONTAP 9.9.1y
9.13.1 seria un cluster de versiones mixtas. NetApp admite clusteres ONTAP de version
mixta durante periodos limitados y en situaciones especificas.



A continuacion se muestran los casos mas comunes en los que un cluster de ONTAP tendra una version
mixta:

* Actualizaciones del software ONTAP en grandes clusteres
* Es necesario actualizar el software ONTAP cuando piensa afiadir nodos nuevos a un cluster
La informacioén se aplica a las versiones de ONTAP que admiten sistemas de plataformas NetApp, como los

sistemas A-Series y C-Series de AFF, ASA, FAS y C-Series. La informacién no se aplica a las versiones de
cloud de ONTAP (9.x.0) como 9.12.0.

Requisitos para clusteres de ONTAP de versiéon mixta

Si su cluster tiene que introducir una version mixta de ONTAP, debe conocer los requisitos y las restricciones
importantes.

* No puede haber mas de dos versiones principales de ONTAP diferentes en un cluster en un momento
dado. Por ejemplo, se admite ONTAP 9.9.1 y 9.13.1, pero ONTAP 9,9.1, 9.12.1 y 9.13.1 no lo es. Los
clusteres que tienen nodos en ejecucion con niveles de revision P o D diferentes de la misma version de
ONTAP, como ONTAP 9,9.1P1 y 9,9.1P5, no se consideran clusteres de ONTAP de versiones mixtas.

Mientras el cluster tiene una versién mixta, no debe introducir ningin comando que modifique la operacién
o la configuracion del cluster, excepto los necesarios para la actualizacion o el proceso de migracion de
datos. Por ejemplo, no deben realizarse actividades como la migracion LIF, las operaciones planificadas
de conmutacion por error de almacenamiento o la creacion o eliminacion de objetos a gran escala hasta
que hayan finalizado la actualizacion y la migracion de datos.

» Para un funcionamiento 6ptimo del cluster, la cantidad de tiempo que el cluster tenga el estado de version
mixta debe ser lo mas breve posible. La cantidad maxima de tiempo que puede permanecer un cluster en
una version mixta depende de la version de ONTAP mas baja del cluster.

Si la version mas baja de ONTAP que se ejecuta A continuacion, puede permanecer en un estado

en el cluster de versiones mixtas es: de version mixta durante un maximo de
ONTAP 9,8 o superior 90 dias
ONTAP 9,7 o inferior 7 dias

» A partir de ONTAP 9,8, la diferencia de versién entre los nodos originales y los nuevos no puede ser
superior a cuatro. Por ejemplo, un cluster ONTAP de versién mixta podria tener nodos que ejecuten
ONTAP 9,8 y 9.12.1, o bien podria tener nodos que ejecuten ONTAP 9.9.1 y 9.13.1. Sin embargo, no se
admitiria una version mixta de un cluster de ONTAP con nodos que ejecuten ONTAP 9,8 y 9.13.1.

Si desea ver una lista completa de los clusteres de versiones mixtas compatibles, consulte "rutas de
actualizacion admitidas”. Todas las rutas de actualizacion DIRECT se admiten para cllsteres de versiones
mixtas.

Actualizacion de la version de ONTAP de un cluster de gran tamano

Una situacion en la que se puede introducir un estado en un cluster de versiones mixtas implica actualizar la
version ONTAP de un cluster con varios nodos para aprovechar las funciones disponibles en versiones
posteriores de ONTAP 9. Cuando necesite actualizar la version de ONTAP de un cluster mas grande, debera
introducir un estado de cluster de versiones mixtas durante un periodo de tiempo a medida que actualice cada
nodo del cluster.


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/concept_upgrade_paths.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/concept_upgrade_paths.html

Anadir nuevos nodos a un cluster de ONTAP

Otra situacién para introducir un estado de cluster de versiones mixtas implica la adicién de nuevos nodos al
cluster. Es posible afiadir nodos nuevos al cluster para expandir su capacidad, o es posible afiadir nodos
nuevos como parte del proceso de reemplazar por completo las controladoras. En cualquier caso, debe
habilitar la migracion de sus datos desde controladoras existentes a los nodos nuevos en el sistema nuevo.

Si piensa agregar nodos nuevos al cluster y esos nodos requieren una version minima de ONTAP que sea
posterior a la version que se esta ejecutando actualmente en el cluster, debe realizar las actualizaciones de
software compatibles de los nodos existentes del clister antes de agregar los nodos nuevos.

Lo ideal seria que actualizara todos los nodos existentes a la version minima de ONTAP que requieran los
nodos que planea agregar al cluster. Sin embargo, si esto no es posible porque algunos de sus nodos
existentes no admiten la version posterior de ONTAP, debera introducir un estado de version mixta durante
una cantidad limitada de tiempo como parte del proceso de actualizacion. Si tiene nodos que no admiten la
version minima de ONTAP requerida por las controladoras nuevas, debe hacer lo siguiente:

1. "Renovar" Los nodos que no admiten la version minima de ONTAP requerida por las nuevas controladoras
hasta la version maxima de ONTAP que admiten.

Por ejemplo, si tiene un sistema FAS8080 con ONTAP 9,5 y va a afadir una nueva plataforma C-Series
con ONTAP 9.12.1, deberia actualizar su sistema FAS8080 a ONTAP 9,8 (que es la versién maxima de
ONTAP que admite).

"Anada los nodos nuevos al cluster".

"Migrar los datos" de los nodos que se estan quitando del cluster a los nodos recién afiadidos.

"Quite los nodos no compatibles del cluster".

a c 0N

"Renovar" los nodos restantes del cluster a la misma versién de los nuevos nodos.

De manera opcional, actualice el cluster completo (incluidos los nodos nuevos) al "ultima version de
parche recomendada" De la versién de ONTAP que se ejecuta en los nodos nuevos.

Para obtener mas informacién sobre la migracion de datos, consulte:

* "Cree un agregado y mueva volumenes a los nuevos nodos"
+ "Configuracion de nuevas conexiones iSCSI para movimientos de volumenes SAN"

* "Movimiento de volumenes con cifrado"

Requisitos de actualizacion de ONTAP para configuraciones
de MetroCluster

Antes de actualizar el software ONTAP en una configuracion MetroCluster, los clusteres
deben cumplir ciertos requisitos.

* Ambos clusteres deben ejecutar la misma version de ONTAP.
Puede comprobar la version de ONTAP con el comando version.

« Si esta realizando una actualizacion importante de ONTAP, la configuracion de MetroCluster debe estar en
modo normal.


https://docs.netapp.com/us-en/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html
https://review.docs.netapp.com/us-en/ontap_pcarriga-ontapdoc1416-9oct/system-admin/add-nodes-cluster-concept.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-create-aggregate-move-volumes.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/system-admin/remov-nodes-cluster-concept.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html
https://kb.netapp.com/Support_Bulletins/Customer_Bulletins/SU2
https://kb.netapp.com/Support_Bulletins/Customer_Bulletins/SU2
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-create-aggregate-move-volumes.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-metrocluster/transition/task_move_linux_iscsi_hosts_from_mcc_fc_to_mcc_ip_nodes.html#setting-up-new-iscsi-connections
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/encrypt-existing-volume-task.html

Si esta realizando una actualizacion de ONTAP de parche, la configuracion de MetroCluster puede estar
en modo normal o de conmutacion.

» Para todas las configuraciones, excepto clusteres de dos nodos, puede actualizar de forma no disruptiva
ambos clusteres al mismo tiempo.

Para la actualizacion no disruptiva de clusteres de dos nodos, es necesario actualizar los clusteres de un
nodo a uno.

* Los agregados de ambos clusteres no deben volver a asignar el estado de RAID.

Durante la reparacion de MetroCluster, los agregados reflejados se resincronizan. Puede verificar si la
configuracion de MetroCluster esta en este estado mediante la storage aggregate plex show -in

-progress true comando. Si se sincroniza algun agregado, no se debe realizar una actualizacion hasta

que se complete la resincronizacion.

» Se producira un error en las operaciones de conmutacion al nodo de respaldo negociadas mientras la
actualizacion esta en curso.

Para evitar problemas con las operaciones de actualizacion o reversion, no intente realizar una
conmutacion de sitios no planificada durante una operacion de actualizacidon o reversion a menos que
todos los nodos de ambos clusteres estén ejecutando la misma version de ONTAP.

Requisitos de configuracién para el funcionamiento normal de MetroCluster

» Los LIF de SVM de origen deben estar activos y ubicados en sus nodos principales.

No es necesario que los LIF de datos de las SVM de destino estén en funcionamiento o que estén en sus
nodos de inicio.

* Todos los agregados del sitio local deben estar en linea.
» Todos los volumenes raiz y de datos que pertenecen a las SVM del cluster local deben estar en linea.

Requisitos de configuracién para la conmutacién de sitios de MetroCluster

* Todos los LIF deben estar activos y ubicados en sus nodos principales.

» Todos los agregados deben estar en linea, excepto los agregados raiz en el sitio de recuperacion ante
desastres.

Los agregados raiz del sitio de recuperacion tras desastres estan sin conexién durante determinadas
fases de la conmutacion.

* Todos los volumenes deben estar en linea.

Informacion relacionada

"Verificacion del estado de red y almacenamiento de las configuraciones de MetroCluster"

Compruebe la configuracién del host SAN antes de
actualizar ONTAP

La actualizacion de ONTAP en un entorno SAN cambia qué rutas son directas. Antes de
actualizar un cluster SAN, debe comprobar que cada host esté configurado con el


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/task_verifying_the_networking_and_storage_status_for_metrocluster_cluster_is_ready.html

numero correcto de rutas directas e indirectas y que cada host esté conectado a las LIF
correctas.

Pasos

1. En cada host, compruebe que se haya configurado un numero suficiente de rutas directas e indirectas y
que cada ruta esté activa.

Cada host debe tener una ruta a cada nodo del cluster.
2. Compruebe que cada host esta conectado a una LIF en cada nodo.

Debe registrar la lista de iniciadores para la comparacion después de la actualizacion.

Durante... Introduzca...

ISCSI
iscsi initiator show —-fields

igroup,initiator-name, tpgroup

FC
fcp initiator show -fields

igroup,wwpn, 1if

SnapMirror

Versiones de ONTAP compatibles para relaciones de SnapMirror

Los volumenes de origen y destino deben ejecutar versiones de ONTAP compatibles
antes de crear una relacién de proteccion de datos de SnapMirror. Antes de actualizar
ONTAP, debe comprobar que la versiéon actual de ONTAP sea compatible con la version
de ONTAP de destino para las relaciones de SnapMirror.

Relaciones de replicaciéon unificadas

En lo que respecta a las relaciones de SnapMirror del tipo «'XDP», utilizando las versiones locales o de Cloud
Volumes ONTAP:

A partir de ONTAP 9,9.0:

* Las versiones ONTAP 9.x,0 son versiones de solo cloud y son compatibles con los sistemas
(D Cloud Volumes ONTAP. El asterisco (*) después de la version indica una version de soélo
nube.

 Las versiones ONTAP 9.x,1 son versiones generales y son compatibles tanto con los
sistemas locales como con los sistemas Cloud Volumes ONTAP.

(D La interoperabilidad es bidireccional.



Interoperabilidad para ONTAP version 9,3 y posterior

Vers Interactla con estas versiones anteriores de ONTAP...

ion
ON
TAP

9.14

9.14
.0*

9.13

9.13
.0*

9.12

9.12
.0*

9.11

9.11
.0*

9.10

9.10
.0*

9.9.

9.9.
O*

9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3

9.14 9.14 9.13 9.13 9.12 9.12 911 9.11 9.10 9.10 9.9.

A
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No
No
No
No
No
No

.0*
Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
No
No
No
No

A
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No
No
No
No
No

.0*
Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No
No
No
No
No

A
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
No
No
No
No

.0*
Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si
Si
No
No
No
No

A
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
No
No
No

.0*
Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

Si
Si
Si
No
No
No

A
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
No
No

.0*
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si
Si
Si
Si
No
No

1
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
No
No

9.9.

0*
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si
Si
Si
Si
No
No

98 97
No No
Si No
Si No
Si No
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
No No
Si Si

9,6

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
No
Si

9,5

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

9,4

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
No
No
Si
Si
Si

9,3

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si
Si
Si
Si
Si
Si



Relaciones de SnapMirror Synchronous

@ SnapMirror Synchronous no es compatible con las instancias de cloud de ONTAP.

Version Interactia con estas versiones anteriores de ONTAP...

ONTAP

9141 9131 9121 9111  9.10.1  9.91 9,8 9,7 9,6 9,5
9.141  Si Si Si Si Si Si Si No No No
9.13.1  Si Si Si Si Si Si Si Si No No
9.121  Si Si Si Si Si Si Si Si No No
9.11.1  Si Si Si Si Si Si No No No No
9.10.1  Si Si Si Si Si Si Si No No No
9.9.1 Si Si Si Si Si Si Si Si No No
9,8 Si Si Si No Si Si Si Si Si No
9,7 No Si Si No No Si Si Si Si Si
9,6 No No No No No No Si Si Si Si
9,5 No No No No No No No Si Si Si

Relaciones de recuperacion ante desastres de SVM de SnapMirror

 Para los datos de recuperacion ante desastres de SVM vy la protecciéon de SVM:

La recuperacion ante desastres de SVM solo se admite entre clisteres que ejecutan la misma version de
ONTAP. La independencia de versiones no es compatible con la replicacién de SVM.
+ Para la recuperacion ante desastres de SVM para la migracion de SVM:

> La replicacion es compatible en una sola direccion de una version anterior de ONTAP en origen para
que la misma versién de ONTAP o una posterior en el destino.

» La version de ONTAP en el cluster de destino no debe tener mas de dos versiones locales principales mas
nuevas o dos versiones de cloud principales mas recientes, como se muestra en la tabla a continuacion.

> La replicacion no es compatible con los casos de uso de proteccion de datos a largo plazo.
El asterisco (*) después de la version indica una version de soélo nube.

Para determinar la compatibilidad, busque la version de origen en la columna de la tabla izquierda y, a
continuacion, busque la version de destino en la fila superior (DR/Migracién para versiones similares y
Migracion soélo para versiones mas recientes).

Orig Destino
en
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9,3

9,4

9,5

9,6

Rec

Migr Migr Migr Migr

uper acié aciéo acio acio
acié n n n n

n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n

Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acié acio
acio n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acio acio
acié n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acio acio
acié n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n



9,7

9,8

9.9.

O*

Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acio acidé acio

acio
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n

n

Rec

n n n

Migr Migr Migr Migr

uper acié acié acié acio

acio
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n

n n n n

Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acioé acio
acié n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acio aciod acio
acio n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n



9.10
.0*

9.10

9.11

.0*

9.1

10

Rec

Migr Migr Migr Migr

uper acié acio acio acio

acioé
n
ante
des
astr
es/
Migr
acioé
n

n n n n

Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acidé acio
acio n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acio acio
acié n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acié
n
Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acio acié acio
acié n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n



9.12
.0*

9.12

9.13
.0*

9.13

Rec

Migr Migr Migr Migr

uper acié acio acio acio

acio
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n

n n n n

Rec Migr Migr Migr Migr
uper acié acié acié acio
acio n n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr Migr
uper acié acié acio
acié n n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acio
n
Rec Migr Migr
uper acié acio
acié n n
n
ante
des
astr
es/
Migr
acié
n

11



9.14
.0*

9.14

Relaciones de recuperacion ante desastres de SnapMirror

Para relaciones de SnapMirror del tipo «DP» y del tipo de politica «duplicacién asincrona»:
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Los reflejos de tipo DP no se pueden inicializar comenzando con ONTAP 9.11.1 y estan

completamente obsoletos en ONTAP 9.12.1. Para obtener mas informacion, consulte
"Amortizacion de las relaciones de SnapMirror para la proteccién de datos".
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En la siguiente tabla, la columna de la izquierda indica la versién de ONTAP en el volumen de
origen y la fila superior indica las versiones de ONTAP que se pueden tener en el volumen de

destino.
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https://mysupport.netapp.com/info/communications/ECMLP2880221.html

9,2 No No No No No No No Si Si Si No No
9,1 No No No No No No No No Si Si Si No
9 No No No No No No No No No Si Si Si

@ La interoperabilidad no es bidireccional.

Convierta una relacion de tipo DP existente a XDP

Si actualiza a ONTAP 9.12.1 o una versién posterior, debe convertir las relaciones de tipo
DP a XDP antes de realizar la actualizacion. ONTAP 9.12.1 y las versiones posteriores
no admiten relaciones de tipo DP. Puede convertir facilmente una relaciéon de tipo de DP
existente a XDP para poder aprovechar las ventajas de la flexibilidad de version de
SnapMirror.

Acerca de esta tarea

» SnapMirror no convierte automaticamente las relaciones de tipo DP existentes a XDP. Para convertir la
relacion, debe romper y eliminar la relacion existente, crear una nueva relacion XDP y volver a sincronizar
la relacion. Para obtener informacion previa, consulte "XDP sustituye a DP como la opcion predeterminada
de SnapMirror".

Al planificar la conversion, tenga en cuenta que la preparacién en segundo plano y la fase de
almacenamiento de datos de una relacion de SnapMirror para XDP pueden llevar mucho tiempo. No es
poco frecuente ver la relacién de SnapMirror que informa sobre el estado "preparaciéon” para un periodo de
tiempo prolongado.

Después de convertir un tipo de relaciéon de SnapMirror de DP a XDP, las configuraciones
relacionadas con el espacio, como la configuracion automatica de tamario y la garantia de
espacio, ya no se replican en el destino.

Pasos

1. En el cluster de destino, compruebe que la relacion SnapMirror sea del tipo DP, que el estado de mirroring
sea en SnapMirror, que el estado de la relacion sea inactivo y que la relacion esté en buen estado:

snapmirror show -destination-path <SVM:volume>

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de snapmirror show comando:
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2.
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cluster dst::>snapmirror show -destination-path svm backup:volA dst

Source Path: svml:volA

Destination Path: svm backup:volA dst

Relationship Type: DP

SnapMirror Schedule: -

Tries Limit: -

Throttle (KB/sec): unlimited

Mirror State: Snapmirrored

Relationship Status: Idle

Transfer Snapshot: -

Snapshot Progress: -

Total Progress: -

Snapshot Checkpoint: -

Newest Snapshot: snapmirror.l0af643c-32dl1-11e3-954b-
123478563412 2147484682.2014-06-27 100026

Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Exported Snapshot: snapmirror.l10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412 2147484682.2014-06-27 100026

Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55

Healthy: true

@ Puede que le resulte util conservar una copia del snapmirror show salida de comando
para realizar un seguimiento de la configuracion de relaciones existente.

En los volumenes de origen y destino, asegurese de que ambos volumenes tengan una copia Snapshot
comun:

volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>

En el siguiente ejemplo se muestra el volume snapshot show salida de los volimenes de origen 'y
destino:



cluster src:> volume snapshot show -vserver vsml -volume volA
-—--Blocks---

Vserver Volume Snapshot State Size Total$% Used$%

svml volA

weekly.2014-06-09 0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16 1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26 0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_ 1205 valid 72KB 0% 27%

hourly.2014-06-26 1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_ 1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_ 1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26 1605 valid 72KB 0% 27%

daily.2014-06-27 0921 valid 60KB 0% 24%

hourly.2014-06-27 0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412 2147484682.2014-06-
27 100026

valid 44KB 0% 19%

11 entries were displayed.

cluster dest:> volume snapshot show -vserver svm backup -volume volA dst
-—-Blocks—---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%

svm backup volA dst
weekly.2014-06-09 0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16 1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26 0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_ 1205 valid 72KB 0% 29%

hourly.2014-06-26 1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_ 1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26 1605 valid 72KB 0% 29%

daily.2014-06-27 0921 valid 60KB 0% 25%

hourly.2014-06-27 0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.l0af643c-32d1-11e3-954b-123478563412 2147484682.2014-06—
27 100026

3. Para garantizar que las actualizaciones programadas no se ejecuten durante la conversién, desactive la
relacion de tipo DP existente:
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snapmirror gquiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>

Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "pagina de manual”.
(D Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el cluster de destino.

En el siguiente ejemplo, se pausa la relacion entre el volumen de origen vola encendido svml y el
volumen de destino volA dst encendido svm_backup:

cluster dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm backup:volA dst
Rompa la relacion de tipo de DP existente:
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>

Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "pagina de manual”.
(D Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el cluster de destino.

En el siguiente ejemplo, se rompe la relacion entre el volumen de origen volA encendido svml y el
volumen de destino volA dst encendido svm backup:

cluster dst::> snapmirror break -destination-path svm backup:volA dst

. Si la eliminacién automatica de las copias Snapshot esta habilitada en el volumen de destino, desactivelo:

volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume
-enabled false

En el ejemplo siguiente se deshabilita la eliminacion automatica de copias Snapshot en el volumen de
destino volA dst:

cluster dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm backup
-volume volA dst -enabled false

Elimine la relacién de tipo de DP existente:

snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
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Para obtener una sintaxis completa del comando, consulte "pagina de manual”.
(D Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el cluster de destino.

En el siguiente ejemplo, se elimina la relacion entre el volumen de origen vola encendido svml y el
volumen de destino volA dst encendido svm_backup:

cluster dst::> snapmirror delete -destination-path svm backup:volA dst
7. Libere la relacion de recuperacion ante desastres de la SVM de origen en el origen:

snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info
-only true

En el ejemplo siguiente se libera la relacion de recuperacion de desastres de SVM:

cluster src::> snapmirror release -destination-path svm backup:volA dst
-relationship-info-only true

8. Puede utilizar la salida que ha retenido de snapmirror show Comando para crear la nueva relacion de
tipo XDP:

snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume> -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>

La nueva relacion debe usar el mismo volumen de origen y destino. Para obtener una sintaxis de comando
completa, consulte la pagina man.

@ Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el cluster de destino.

En el siguiente ejemplo se crea una relacion de recuperacion de desastres de SnapMirror entre el volumen
de origen vola encendido svml y el volumen de destino volA dst encendido svm backup con el valor
predeterminado MirrorAllSnapshots politica:

cluster dst::> snapmirror create -source-path svml:volA -destination
-path svm backup:volA dst
-type XDP -schedule my daily -policy MirrorAllSnapshots

9. Resincronizacion de los volumenes de origen y destino:

snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
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Para mejorar el tiempo de resincronizacion, puede utilizar el —-quick-resync opcional, pero debe tener
en cuenta que se pueden perder ahorros en eficiencia del almacenamiento. Para obtener una sintaxis
completa del comando, consulte la pagina man: "Comando SnapMirror resync".

Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el cluster de destino. Aunque la
resincronizacién no requiere una transferencia basica, puede requerir mucho tiempo. Puede
que desee ejecutar la resincronizacion en horas de menor actividad.

En el siguiente ejemplo, vuelva a establecer la relacion entre el volumen de origen vola encendido svml
y el volumen de destino volA dst encendido svm_ backup:

cluster dst::> snapmirror resync -source-path svml:volA -destination
-path svm backup:volA dst

10. Si ha deshabilitado la eliminacion automatica de copias Snapshot, vuelva a habilitarla:

volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
—enabled true

Después de terminar

1. Utilice la snapmirror show Comando para verificar que la relacién de SnapMirror se ha creado.

2. Una vez que el volumen de destino de SnapMirror XDP comienza a actualizar las copias snapshot tal
como se define en la politica de SnapMirror, utilice el resultado de snapmirror list-destinations
Comando del cluster de origen para mostrar la nueva relaciéon de XDP de SnapMirror.

Elimine las conexiones del servidor de gestion de claves
externo existentes antes de actualizar ONTAP

Antes de actualizar ONTAP, si ejecuta ONTAP 9,2 o una version anterior con el cifrado de
almacenamiento de NetApp (NSE) y se actualiza a ONTAP 9,3 o posterior, debe utilizar
la interfaz de linea de comandos (CLI) para eliminar cualquier conexion existente del
servidor de gestion de claves externa (KMIP).

Pasos

1. Compruebe que las unidades NSE estén desbloqueadas, abiertas y configuradas con el ID seguro de
fabricacion predeterminado 0x0:

storage encryption disk show -disk *
2. Entre en el modo de privilegio avanzado:

set -privilege advanced
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3. Utilice el ID seguro de fabricacion predeterminado 0x0 para asignar la clave FIPS a los discos de cifrado
automatico (SED):

storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
4. Compruebe que se haya completado la asignacion de la clave FIPS a todos los discos:
storage encryption disk show-status
5. Verifigue que el mode para todos los discos esté configurado en data
storage encryption disk show
6. Vea los servidores KMIP configurados:
security key-manager show
7. Elimine los servidores KMIP configurados:
security key-manager delete -address kmip ip address
8. Elimine la configuracion del gestor de claves externo:

security key-manager delete-kmip-config

@ Este paso no quita los certificados de NSE.

El futuro
Una vez completada la actualizacién, debe hacerlo Vuelva a configurar las conexiones del servidor KMIP.

Compruebe que el archivo netgroup esta presente en todos
los nodos antes de actualizar ONTAP

Antes de actualizar ONTAP, si ha cargado netgroups en maquinas virtuales de
almacenamiento (SVM), debe verificar que el archivo netgroup esté presente en cada
nodo. Si falta un archivo de grupo de red en un nodo, puede provocar un error en la
actualizacion.

Pasos
1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
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set -privilege advanced

2. Muestre el estado del grupo de red para cada SVM:
vserver services netgroup status

3. Compruebe que, en cada SVM, cada nodo muestra el mismo valor hash de archivo netgroup:
vserver services name-service netgroup status

De ser asi, puede omitir el siguiente paso y continuar con la actualizacion o la reversion. De lo contrario,
continue con el siguiente paso.

4. En cualquier nodo del cluster, cargue manualmente el archivo netgroup:
vserver services netgroup load -vserver vserver name —-source uri

Este comando descarga el archivo netgroup en todos los nodos. Si ya existe un archivo de netgroup en un
nodo, se sobrescribe.

Informacion relacionada

"Trabajar con netgroups"

Configure los clientes LDAP para que utilicen TLS para
obtener la mayor seguridad

Antes de actualizar ONTAP, debe configurar clientes LDAP mediante SSLv3 para
establecer comunicaciones seguras con servidores LDAP con el fin de utilizar TLS. SSL
no estara disponible después de la actualizacion.

De forma predeterminada, las comunicaciones LDAP entre las aplicaciones cliente y servidor no estan
cifradas. Debe desactivar el uso de SSL e imponer el uso de TLS.

Pasos
1. Compruebe que los servidores LDAP del entorno son compatibles con TLS.

Si no lo hacen, no continde. Debe actualizar los servidores LDAP a una version compatible con TLS.

2. Compruebe qué configuraciones del cliente LDAP de ONTAP tienen LDAP sobre SSL/TLS habilitado:
vserver services name-service ldap client show

Si no hay ninguno, puede omitir los pasos restantes. Sin embargo, debe considerar utilizar LDAP sobre
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TLS para mejorar la seguridad.

3. Para cada configuracion de cliente LDAP, desactivar SSL para que aplique el uso de TLS:

vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver name
-client-config ldap client config name -allow-ssl false

4. Compruebe que ya no se permite el uso de SSL en ningun cliente LDAP:

vserver services name-service ldap client show

Informacion relacionada
"Gestion de NFS"

Consideraciones sobre los protocolos orientados a las
sesiones

Los clusteres y los protocolos orientados a la sesion pueden causar efectos adversos en
clientes y aplicaciones en ciertas areas, como el servicio de I/O durante las
actualizaciones.

Si utiliza protocolos orientados a la sesion, tenga en cuenta lo siguiente:

+ SMB
Si usted sirve recursos compartidos de disponibilidad continua (CA) con SMBv3, puede utilizar el sistema
automatizado Método de actualizacion no disruptivo (con System Manager o CLI) y no se producen
interrupciones experimentado por el cliente.
Si presta servicio a recursos compartidos con SMBv1 o SMBvV2, o recursos compartidos que no son de CA
con SMBV3, las sesiones del cliente se interrumpen durante las operaciones de toma de control y reinicio
de la actualizacion. Debe dirigir a los usuarios para que terminen sus sesiones antes de actualizarlas.
Hyper-V y SQL Server sobre SMB admiten operaciones no disruptivas (NDO). Si configuré una solucion
Hyper-V o SQL Server mediante SMB, los servidores de aplicaciones y las maquinas virtuales o bases de
datos contenidas permanecen en linea y proporcionan disponibilidad continua durante la actualizacién de
ONTAP.

* NFSv4. X
Los clientes de NFSv4.x podran recuperarse automaticamente de las pérdidas de conexion sufridas
durante la actualizacion con procedimientos de recuperacion de NFSv4.x. Las aplicaciones pueden
experimentar un retraso de I/o temporal durante este proceso.

* NDMP

Se pierde el estado y el usuario cliente debe volver a intentar la operacion.

» Backups y restauraciones
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Se pierde el estado y el usuario cliente debe volver a intentar la operacion.

@ No inicie una copia de seguridad ni restaure durante o inmediatamente antes de una
actualizacion. Si lo hace, se puede producir la pérdida de datos.

* Aplicaciones (por ejemplo, Oracle o Exchange)

Los efectos dependen de las aplicaciones. Para las aplicaciones basadas en tiempo de espera, es posible
que pueda cambiar la configuracion de tiempo de espera a mas largo que el tiempo de reinicio de ONTAP
para minimizar los efectos adversos.

Verifique la compatibilidad con el algoritmo de clave de
host SSH antes de actualizar ONTAP

Antes de actualizar ONTAP, si se habilita el modo FIPS SSL en un cluster donde las
cuentas de administrador se autentican con una clave publica SSH, debe asegurarse de
que el algoritmo de clave de host sea compatible con la versién de ONTAP de destino.

La siguiente tabla indica los algoritmos de tipo de clave de host que se admiten para las conexiones SSH de
ONTAP. Estos tipos de claves no se aplican a la configuracion de la autenticacion publica SSH.

Version de ONTAP Tipos de clave compatibles con el  Tipos de clave compatibles con el
modo FIPS modo no FIPS
9.11.1 y posterior ecdsa-sha2-nistp256 ecdsa-sha2-nistp256

rsa-sha2-512
rsa-sha2-256
ssh-ed25519
ssh-dss
ssh-rsa

9.10.1 y anteriores ecdsa-sha2-nistp256 ecdsa-sha2-nistp256
ssh-ed25519 ssh-ed25519
ssh-dss
ssh-rsa

@ La compatibilidad con el algoritmo de clave de host ssh-ed25519 se elimina a partir de ONTAP
9.11.1.

Para obtener mas informacion, consulte "Configurar la seguridad de red con FIPS".

Las cuentas de clave publica SSH existentes sin algoritmos de clave soportados deben volver a configurarse
con un tipo de clave soportada antes de actualizar o se producira un error en la autenticacién del
administrador.

"Obtenga mas informacion sobre como habilitar cuentas de claves publicas de SSH."
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