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Consideraciones sobre la configuracion de FC

Consideraciones sobre la informacion general de las
configuraciones de FC

Al configurar la configuracion de FC, debe ser consciente de varios aspectos.

» Puede configurar su configuracién FC con nodos unicos o pares de alta disponibilidad por medio de una
estructura unica o estructura multiple.

* Debe configurar dos LIF de datos FC por nodo.
Esto genera redundancia y protege contra la pérdida de acceso a los datos.

» Debe configurar un LIF de gestion para cada maquina virtual de almacenamiento (SVM) compatible con
SAN.

* Varios hosts y diferentes sistemas operativos, como Windows, Linux o UNIX, pueden acceder a la solucion
de almacenamiento al mismo tiempo.

Los hosts requieren que se instale y configure una solucién multivia compatible. En la matriz de
interoperabilidad, se pueden verificar los sistemas operativos y las soluciones multivia compatibles.

* ONTAP admite soluciones de uno, dos o varios nodos conectadas a varias estructuras DE
almacenamiento fisicamente independientes; se recomiendan un minimo de dos para las soluciones SAN.

Esto proporciona redundancia en las capas de estructura y sistema de almacenamiento. La redundancia
es especialmente importante, ya que estas capas suelen admitir muchos hosts.

* No se admite el uso de estructuras heterogéneas de switches FC, a excepcion de los switches blade
integrados.

Las excepciones especificas se enumeran en la matriz de interoperabilidad.

* Las estructuras en cascada, malla parcial, malla completa, nucleo-borde y director son métodos estandar
en el sector para conectar switches FC a una estructura, y todos son compatibles.

Una estructura puede estar compuesta por uno o varios switches y las controladoras de almacenamiento
se pueden conectar a varios switches.

Informacion relacionada
"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos
unicos

Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos unicos a través de una o varias
estructuras. Se requiere virtualizacion de N-Port ID (NPIV) y debe habilitarse en todos los

switches de FC de la estructura. No puede conectar directamente hosts SAN FC o FC-
NMVE a nodos individuales sin usar un switch FC.


https://mysupport.netapp.com/matrix

Puede configurar hosts SAN FC o FC-NVMe con nodos uUnicos a través de una Unica estructura o varias
ventanas. Los puertos de destino FC (0a, Oc, Ob, 0d) en las ilustraciones son ejemplos. Los numeros de
puerto reales varian segun el modelo de su nodo de almacenamiento y si usa adaptadores de expansion.

Configuraciones de nodo Unico con estructura Unica

En configuraciones de estructura Unica de nodo unico, hay un switch que conecta un nodo Unico a uno o
varios hosts. Dado que hay un unico switch, esta configuracién no es completamente redundante. Todas las
plataformas de hardware que admiten FC y FC-NVMe admiten configuraciones de un unico nodo de
estructura.

Configuraciones de nodo unico estructura multiple

En configuraciones de nodo Unico de estructura multiple, hay dos o mas switches que conectan un Unico nodo
a uno o varios hosts. Para mayor simplicidad, la siguiente figura muestra una configuraciéon de un solo nodo
de estructura multiple con dos estructuras, pero puede tener dos o mas estructuras en cualquier configuracion
de estructura multiple. En esta figura, el controlador de almacenamiento esta montado en el chasis superior y
el chasis inferior puede estar vacio o tener un médulo IOMX, como lo hace en este ejemplo.
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Informacion relacionada

"Informe técnico de NetApp 4684: Implementacion y configuracion de San modernas con NVMe/FC"

Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con parejas
de alta disponibilidad

Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe para conectarse a los pares de alta
disponibilidad a través de una o varias estructuras. No puede conectar directamente
hosts SAN FC o FC-NVMe a parejas de alta disponibilidad sin utilizar un switch.

Las estructuras en cascada, malla parcial, malla completa, nucleo-borde y director son métodos estandar en el
sector para conectar switches FC a una estructura, y todos son compatibles. No se admite el uso de
estructuras heterogéneas de switches FC, a excepcion de los switches blade integrados. Las excepciones


http://www.netapp.com/us/media/tr-4684.pdf

especificas se enumeran en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".

Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con pares de alta disponibilidad de estructura unica o con pares
de alta disponibilidad de estructura multiple. Los niumeros de puertos de destino FC (0a, Oc, 0d, 1a, 1b) en las
ilustraciones son ejemplos. Los numeros de puerto reales varian segun el modelo de su nodo de
almacenamiento y si usa adaptadores de expansion.

Pares de alta disponibilidad de estructura unica

En configuraciones de pareja de alta disponibilidad de estructura Unica, existe una estructura que conecta
ambas controladoras en el par de alta disponibilidad a uno o varios hosts. Dado que los hosts y las
controladoras estan conectados mediante un unico switch, los pares de alta disponibilidad de estructura Unica
no son completamente redundantes.

Todas las plataformas que admiten las configuraciones FC admiten configuraciones de par de alta
disponibilidad de estructura unica.
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Pares de alta disponibilidad estructura multiple

En los pares de alta disponibilidad de estructura multiple, hay dos o mas switches que conectan pares de alta
disponibilidad con uno o mas hosts. Para mayor simplicidad, la siguiente figura de par de alta disponibilidad de
estructura multiple muestra solo dos estructuras, pero puede tener dos o0 mas estructuras en cualquier
configuracion de estructura multiple:


https://imt.netapp.com/matrix/
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Practicas recomendadas para la configuracién del switch
FC

Para obtener el mejor rendimiento, debe tener en cuenta ciertas practicas recomendadas
al configurar el switch de FC.

Una configuracion permanente de la velocidad es la mejor practica para las configuraciones de switch FC,
especialmente en grandes estructuras, porque ofrece el mejor rendimiento para recompilaciones de
estructuras y puede ahorrar mucho tiempo. Aunque la autonegociacion ofrece la mayor flexibilidad, la
configuracion del switch de FC no siempre funciona del modo esperado y afiade tiempo a la secuencia
general de compilacion de estructura.

Todos los switches que estan conectados a la estructura deben ser compatibles con la virtualizacién de
N_Port ID (NPIV) y deben tener NPIV habilitado. ONTAP utiliza NPIV para presentar destinos de FC a una
estructura.

Para obtener mas detalles sobre qué entornos se admiten, consulte "Herramienta de matriz de
interoperabilidad de NetApp".

Para ver las practicas recomendadas para FC e iSCSI, consulte "Informe técnico de NetApp 4080: Practicas
recomendadas para SAN moderno".

Numero admitido de saltos de FC

El nimero maximo de saltos de FC admitidos entre un host y el sistema de
almacenamiento depende del proveedor de switch y de la compatibilidad del sistema de
almacenamiento para las configuraciones de FC.

Los saltos son el niumero de switches presentes en la ruta que va del iniciador (host) al destino (sistema de
almacenamiento). Cisco también se refiere a este valor como el diametro de LA estructura DE SAN.


https://mysupport.netapp.com/matrix
https://mysupport.netapp.com/matrix
http://www.netapp.com/us/media/tr-4080.pdf
http://www.netapp.com/us/media/tr-4080.pdf

Cambiar proveedor Numero de saltos admitidos

Brocade 7 GbE para FC, 5 GbE para FCoE

Cisco 7 para FC, hasta 3 de los switches pueden ser
switches FCoE.

Informacion relacionada
"Descargas de NetApp: Documentos de matriz de escalabilidad de Brocade"

"Descargas de NetApp: Documentos de matriz de escalabilidad de Cisco"

Velocidades admitidas en el puerto de destino FC

Los puertos de destino FC pueden configurarse para que funcionen a diferentes
velocidades. Debe configurar la velocidad del puerto de destino para que coincida con la
velocidad del dispositivo al que se conecta. Todos los puertos de destino utilizados por
un host determinado deben configurarse con la misma velocidad.

Los puertos de destino FC se pueden utilizar para las configuraciones FC-NVMe exactamente del mismo
modo que se utilizan para las configuraciones FC.

Debe configurar la velocidad del puerto de destino para que coincida con la velocidad del dispositivo al que se
conecta en vez de utilizar la autonegociacién. Un puerto configurado para la autonegociacion puede tardar
mas en volver a conectarse después de una toma de control/devolucion u otra interrupcion.

Puede configurar los puertos internos y los adaptadores de expansion para que se ejecuten a la velocidad
siguiente. Cada controladora y puerto del adaptador de expansion se pueden configurar de forma individual
para diferentes velocidades segun sea necesario.

Puertos de 4 GB Puertos de 8 GB Puertos de 16 GB Puertos de 32 GB
* 4GB - 8GB + 16 GB + 32GB
+2GB * 4GB - 8GB - 16 GB
*1GB +2GB + 4GB + 8GB

@ Los puertos UTA2 pueden utilizar un adaptador SFP+ de 8 GB para admitir velocidades de 8, 4
y 2 GB, si fuera necesario.

Recomendaciones de configuracién de los puertos de
destino FC

Para obtener el mejor rendimiento y la mayor disponibilidad, debe usar la configuracién
recomendada de puertos de destino FC.

En la siguiente tabla, se muestra el orden de uso de puertos preferido para los puertos de destino FC y FC-
NVMe integrados. Para los adaptadores de expansion, los puertos FC deben propagarse para no usar el
mismo ASIC para la conectividad. El orden de ranura preferido se muestra en la "Hardware Universe de


http://mysupport.netapp.com/NOW/download/software/sanswitch/fcp/Brocade/san_download.shtml#scale
http://mysupport.netapp.com/NOW/download/software/sanswitch/fcp/Cisco/download.shtml#scale
https://hwu.netapp.com

NetApp" Para la version del software ONTAP que utiliza el controlador.
FC-NVMe es compatible con los siguientes modelos:

* AFF A300
@ Los puertos internos de AFF A300 no son compatibles con FC-NVMe.

« AFF A700
* AFF A700s
« AFF A800

@ Los sistemas FAS2520 no tienen puertos FC integrados y no admiten adaptadores
complementarios.

Controladora Pares de puertos con ASIC Numero de puertos de destino:
compartido Puertos preferidos

FAS9000, AFF A700, AFF A700s y  Ninguno Todos los puertos de datos estan

AFF A800 en adaptadores de expansion.

Consulte "Hardware Universe de
NetApp" si quiere mas informacion.

8080, 8060 y 8040 Oe+0f 1: Oe
0g+0h 2: Oe, Og
3: Oe, Og, Oh
4: Oe, Og, 0f, Oh
FAS8200 y AFF A300 0g+0h 1: 0g
2:0g, Oh
8020 Oc+0d 1: Oc
2: 0c, 0d
62xx Oa+0b 1: 0a
Oc+0d 2:0a, Oc
3: 0a, Oc, Ob
4: 0a, Oc, Ob, 0d
32xx Oc+0d 1: 0c
2: Oc, Od


https://hwu.netapp.com
https://hwu.netapp.com
https://hwu.netapp.com

Controladora

FAS2554, FAS2552, FAS2600
series,FAS2720,FAS2750, AFF
A200 y AFF A220

Pares de puertos con ASIC
compartido

Oc+0d

Oe+0f

Numero de puertos de destino:
Puertos preferidos

1: 0c
2: 0c, Oe
3: 0c, Oe, Od

4: Oc, Oe, 0d, Of
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