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Niveles locales (agregados) y grupos RAID

Las modernas tecnologias RAID protegen frente a fallos de disco, al reconstruir los datos
de un disco en el que han fallado. El sistema compara la informacion de indice de un
"'disco de paridad™ con los datos de los discos en buen estado restantes para reconstruir
los datos que faltan, todo ello sin tiempo de inactividad ni un coste de rendimiento
significativo.

Un nivel local (agregado) consta de uno o varios grupos RAID. El RAID type del nivel local determina el
numero de discos de paridad del grupo RAID y el nimero de errores de disco simultdneos contra los que
protege la configuracién de RAID.

El tipo de RAID predeterminado, RAID-DP (RAID-doble paridad), requiere dos discos de paridad por grupo
RAID y protege contra la pérdida de datos en caso de que fallen dos discos al mismo tiempo. Para RAID-DP,
el tamafio de grupo RAID recomendado es de entre 12 y 20 HDD y entre 20 y 28 SSD.

Puede distribuir el coste de sobrecarga de los discos de paridad al crear grupos RAID en el extremo mas alto
de la recomendacion de configuracion. Este es especialmente el caso de las unidades de estado sélido, que
son mucho mas fiables que las unidades de capacidad. En el caso de los niveles locales que utilizan HDD,
debe equilibrar la necesidad de maximizar el almacenamiento en disco con factores compensatorios como el
tiempo de recompilaciéon mas largo necesario para los grupos RAID de mayor tamafio.

Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring

ONTAP tiene una funcién opcional denominada SyncMirror que puede utilizar para
reflejar de forma sincrona datos del nivel local (agregado) en copias o plexes,
almacenados en diferentes grupos RAID. Los complejos se aseguran de la pérdida de
datos si fallan mas discos de los que protege el tipo RAID, o si hay una pérdida de
conectividad con los discos de grupo RAID.

Cuando se crea un nivel local con System Manager o mediante la CLI, es posible especificar que el nivel local
se encuentre reflejado o no reflejado.

Coémo funcionan los niveles locales (agregados) sin reflejar

Si no se especifica que los niveles locales se reflejan, estos se crean como niveles locales no reflejados
(agregados). Los niveles locales no reflejados tienen solo un plex (una copia de sus datos), que contiene
todos los grupos RAID que pertenecen a ese nivel local.

El siguiente diagrama muestra un nivel local sin duplicacion compuesto por discos, con su Unico complejo. El
nivel local tiene cuatro grupos RAID: RgO0, rg1, rg2 y rg3. Cada grupo RAID tiene seis discos de datos, un
disco de paridad y un disco dparity (doble paridad). Todos los discos utilizados por el nivel local provienen del
mismo pool, "pool0™.



Local tier (aggregate)

Plex0 (pool0)

0 —— O000R0Ce® !
rgl —— @O0000e® |
g2 ——— QO000CeE |
rg3i——— ©0000008® ;

pool0
920090000
OOOCO000

Legend ) Spare disk
& Data disk
@ Parity disk
@ dParity disk
0000 0e@ RAID group

El siguiente diagrama muestra un nivel local sin reflejar con los LUN de cabina, con su unico complejo. Tiene
dos grupos RAID, rg0 y rg1. Todos los LUN de cabina utilizados por el nivel local proceden del mismo pool
|llp00|0lll.
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Coémo funcionan los niveles locales (agregados) reflejados

Los agregados reflejados tienen dos plexes (copias de sus datos), que utilizan la funcionalidad SyncMirror
para duplicar los datos y proporcionar redundancia.

Al crear un nivel local, puede especificar que sea un nivel local reflejado. Ademas, puede agregar un segundo
complejo a un nivel local no reflejado existente para hacerlo un nivel reflejado. Mediante la funcionalidad
SyncMirror, ONTAP copia los datos del plex original (plex0) en el complejo nuevo (plex1). Los complejos estan
separados fisicamente (cada complejo tiene sus propios grupos RAID y su propio pool), y los complejos se



actualizan simultaneamente.

Esta configuracion proporciona una proteccion afadida contra la pérdida de datos si fallan mas discos, la cual
protege el nivel de RAID del agregado o si se produce una pérdida de conectividad, ya que el plex no afectado
sigue sirviendo datos mientras se soluciona la causa del fallo. Una vez solucionado el complejo que tenia un
problema, los dos complejos se resincronizaron y restablecen la relacion de reflejo.

Los discos y las LUN de matriz del sistema se dividen en dos grupos: "pool0™ y "pool1™. Plex0 obtiene su
almacenamiento de pool0 y plex1 obtiene su almacenamiento de pool1.

En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por discos con la funcionalidad de SyncMirror
habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local "plex1™. Los datos en plex1
son una copia de los datos en plex0 y los grupos RAID son también idénticos. Los 32 discos de repuesto se
asignan a la piscina 0 o a la pool1 usando 16 discos para cada pool.
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En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por LUN de cabina con la funcionalidad
SyncMirror habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local "plex1™. Plex1
es una copia de plex0 y los grupos RAID son también idénticos.
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Se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre para agregados reflejados para
lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento éptimos. Aunque la
recomendacion es del 10% para agregados no duplicados, el sistema de archivos puede utilizar

@ el 10% adicional del espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales
aumentan el aprovechamiento del espacio para agregados reflejados gracias a la arquitectura
basada en Snapshot de copia en escritura de ONTAP. Si no se siguen estas mejores practicas,
puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

Particion de datos raiz

Cada nodo debe tener un agregado raiz para los archivos de configuracion del sistema
de almacenamiento. El agregado raiz tiene el tipo de RAID del agregado de datos.

System Manager no admite la particion de datos raiz ni datos raiz.
Un agregado raiz de tipo RAID-DP suele consistir en un disco de datos y dos discos de paridad. Esto supone
un "impuesto de paridad™ significativo a pagar por los archivos del sistema de almacenamiento, cuando el

sistema ya reserva dos discos como discos de paridad para cada grupo RAID del agregado.

Particion raiz-datos reduce el impuesto de paridad al distribuir el agregado raiz en las particiones de disco,
reservando una particion pequefia en cada disco como particion raiz y una particion grande para los datos.
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Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the
root partition and one large partition on each disk for data.

Como se indica en la ilustracién, cuantos mas discos se utilicen para almacenar el agregado raiz, mas
pequefia sera la particion raiz. Este es también el caso de una forma de particion de datos raiz llamada root-
data-partitioning, que crea una particion pequefia como la particidon raiz y dos particiones mas grandes y de
igual tamafio para los datos.
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Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition
and two larger, equally sized partitions for data.

Ambos tipos de particiones de datos raiz forman parte de la funcion ONTAP Advanced Drive Partitioning
(ADP). Ambos estan configurados de fabrica: Creacion de particiones de datos raiz para sistemas FAS2xxx,
FAS9000, FAS8200, FAS80xx y AFF de gama basica, creacion de particiones de datos raiz solo para
sistemas AFF.

Mas informacion acerca de "Creacion avanzada de particiones de unidades".


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/What_are_the_rules_for_Advanced_Disk_Partitioning

Unidades con particiones y utilizadas para el agregado raiz

Las unidades que se particionan para el uso en el agregado raiz dependen de la configuracion del sistema.

Saber cuantas unidades se usan para el agregado raiz ayuda a determinar la cantidad de capacidad de las
unidades se reserva para la particion raiz y cuanto se encuentra disponible para usar en un agregado de
datos.

La funcionalidad de creacion de particiones de datos raiz es compatible con plataformas de gama basica,
plataformas All Flash FAS y plataformas FAS solo con unidades SSD conectadas.

Para las plataformas de gama basica, solo se crean particiones de las unidades internas.
Para las plataformas All Flash FAS y las plataformas FAS con solo SSD conectados, todas las unidades

conectadas a la controladora cuando se inicializa el sistema se crean en particiones, hasta un limite de 24 por
nodo. Las unidades que se afiaden después de la configuracion del sistema no particionan.
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