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Division en zonas de Fibre Channel y FCoE

Informacion general sobre la division en zonas de Fibre
Channel y FCoE

Una zona FC, FC-NVMe o FCoE es una agrupacion logica de uno o varios puertos
dentro de una estructura. Para que los dispositivos puedan verse entre si, conectarse,
crear sesiones entre si y comunicarse, ambos puertos necesitan tener una pertenencia a
una zona comun. Se recomienda la division en zonas de un solo iniciador.

Motivos para dividir en zonas

La divisidén en zonas reduce o elimina la comunicacién entre zonas entre los HBA del iniciador.

Esto ocurre incluso en entornos pequefios y es uno de los mejores argumentos para implementar la
zonificacién. Los subconjuntos logicos de la estructura creados por la division en zonas eliminan los
problemas de la comunicacion por zonas.

La divisién en zonas reduce el numero de rutas disponibles a un puerto FC, FC-NVMe o FCoE en
particular y reduce el numero de rutas entre un host y una LUN en particular que se puede ver.

Por ejemplo, algunas soluciones multivia del SO del host tienen limitado el nUmero de rutas que pueden
gestionar. La divisién en zonas puede reducir el nimero de zonas que ve un controlador multivia de SO. Si
un host no tiene una solucién multivia instalada, debe verificar que solo pueda verse una ruta a un LUN
mediante la division en zonas en la estructura o una combinacion de asignacion de LUN selectiva (SLM) y
conjuntos de puertos en la SVM.

La divisién en zonas aumenta la seguridad al limitar el acceso y la conectividad a los puntos finales que
comparten una zona comun.

Los puertos que no tienen zonas en comun no se pueden comunicar entre si.

La divisién en zonas mejora la fiabilidad DE SAN aislando los problemas que se producen y contribuye a
reducir el tiempo de resolucion de problemas limitando el espacio disponible.

Recomendaciones para la division en zonas

Debe implementar la divisién en zonas en cualquier momento, si cuatro o mas hosts estan conectados a
UNA SAN, o si SLM no se implementa en los nodos de una SAN.

Aunque es posible aplicar la divisién en zonas de nombre de nodo WWNN con algunos proveedores de
switch, se requiere la divisién en zonas de nombres de puerto WWPN para definir correctamente un puerto
especifico y utilizar NPIV con eficacia.

* Debe limitar el tamafo de la zona mientras mantiene la capacidad de gestion.

Es posible superponer varias zonas para limitar el tamafo. Idealmente se deberia definir una zona para
cada host o cada cluster de hosts.

* Debe utilizar la division en zonas de un unico iniciador para eliminar la comunicacién entre zonas de los

HBA del iniciador.



Division en zonas basada en World Wide Name

La divisién en zonas basada en nombre WWN especifica el nombre WWN de los
miembros que se incluiran en la zona. Al dividir en zonas en ONTAP, debe usar la
divisién en zonas de nombre de puerto WWPN.

La divisién en zonas de nombres de puerto WWPN aporta flexibilidad porque el acceso no esta determinado
por el lugar fisico de conexion entre el dispositivo y la estructura. Puede mover un cable de un puerto a otro
sin tener que configurar las zonas de nuevo.

Para las rutas Fibre Channel a controladoras de almacenamiento que ejecutan ONTAP, asegurese de que sus
switches se dividen mediante los WWPN de las interfaces légicas (LIF) objetivo, no los WWPN de los puertos
fisicos en el nodo. Para obtener mas informacién acerca de las LIF, consulte la Guia de gestion de redes
ONTAP.

"Gestion de redes”

Zonas individuales

En la configuracion recomendada de la division por zonas, hay un iniciador de host por
zona. La zona consta de un puerto de iniciador de host y uno o varios LIF de destino en
los nodos de almacenamiento que proporcionan acceso a las LUN hasta el numero
deseado de rutas por destino. Esto significa que los hosts que acceden a los mismos
nodos no pueden ver los puertos del otro, pero cada iniciador puede acceder a cualquier
nodo.

Deberia anadir todas las LIF de la maquina virtual de almacenamiento (SVM) a la zona con el iniciador del
host. Esto le permite mover volumenes o LUN sin editar sus zonas existentes ni crear zonas nuevas.

Para las rutas Fibre Channel a los nodos que ejecutan ONTAP, asegurese de que sus switches se dividen
mediante los WWPN de las interfaces logicas (LIF) objetivo, no los WWPN de los puertos fisicos en el nodo.
Los WWPN de los puertos fisicos comienzan por «'50» y los WWPN de las LIF empiezan por «'20».

Division en zonas de estructura unica

En una configuracién de estructura unica, puede seguir conectando cada iniciador de
host a cada nodo de almacenamiento. Se requiere un software multivia en el host para
administrar varias rutas. Cada host deberia tener dos iniciadores para que la multivia
ofrezca resiliencia en la solucion.

Cada iniciador deberia tener como minimo un LIF desde cada nodo a el que pueda acceder el iniciador. La
division en zonas debe permitir al menos una ruta desde el iniciador de host al par de nodos del cluster para
proporcionar una ruta para la conectividad de LUN. Esto significa que cada iniciador del host podria tener solo
un LIF de destino por nodo en su configuracién de zonas. Si hay algun requisito para la multivia en el mismo
nodo o en varios nodos del cluster, cada nodo tendra varias LIF por nodo en su configuracion de zona. Esto
permite que el host siga teniendo acceso a sus LUN si un nodo falla o se mueve un volumen que contiene la
LUN a un nodo diferente. Esto también requiere que los nodos de generacion de informes se establezcan
correctamente.

Se admiten las configuraciones de estructura Unica, pero no se consideran de alta disponibilidad. El error de
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un componente unico puede provocar la pérdida del acceso a los datos.

En la figura siguiente, el host tiene dos iniciadores y esta ejecutando un software multivia. Hay dos zonas:

@ La convencion de nomenclatura utilizada en esta figura es solo una recomendacion de una
posible convencién de nomenclatura que puede usar para su solucion de ONTAP.

- Zona 1: HBAO, LIF_1y LIF_3
. Zona 2: HBA 1, LIF_ 2y LIF 4

Si la configuracion incluia mas nodos, las LIF de los nodos adicionales se incluirian en estas zonas.

Host

MNode 01 Mode 02

En este ejemplo también puede tener las cuatro LIF en cada zona. En ese caso, las zonas serian las
siguientes:

- Zona 1: HBAO, LIF_1, LIF_2, LIF 3yLIF 4
. Zona 2: HBA 1, LIF_1, LIF_2, LIF_ 3yLIF 4

El sistema operativo host y el software multivia deben ser compatibles con el numero de rutas

@ compatibles que se estan utilizando para acceder a las LUN de los nodos. Para determinar el
numero de rutas utilizadas para acceder a las LUN de los nodos, consulte la seccién limites de
configuracion DE SAN.

Informacion relacionada

"Hardware Universe de NetApp"
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Divisidn en zonas de pares de alta disponibilidad de
estructura doble

En configuraciones de estructura doble, puede conectar cada iniciador de host a cada
nodo del cluster. Cada iniciador de host utiliza un switch diferente para acceder a los
nodos del cluster. Se requiere un software multivia en el host para administrar varias
rutas.

Las configuraciones de estructura doble se consideran de alta disponibilidad porque se mantiene el acceso a
los datos en caso de que falle un Unico componente.

En la figura siguiente, el host tiene dos iniciadores y esta ejecutando un software multivia. Hay dos zonas.
SLM se configura de modo que todos los nodos se consideran nodos de generacion de informes.

@ La convencion de nomenclatura utilizada en esta figura es solo una recomendacion de una
posible convencion de nomenclatura que puede usar para su solucion de ONTAP.

* Zona 1: HBAO, LIF_1, LIF_3, LIF_5yLIF_7

* Zona 2: HBA1, LIF_2, LIF_4,LIF_6yLIF_8

Cada iniciador de host se zonas mediante un switch diferente. Se accede a la zona 1 a través del conmutador
1. Se accede a la zona 2 a través del conmutador 2.

Cada iniciador puede acceder a una LIF en todos los nodos. Esto permite que el host siga teniendo acceso a
sus LUN si un nodo da error. Los SVM tienen acceso a todos los LIF iSCSI y FC de todos los nodos de una
solucioén en cluster segun el ajuste de asignacion de LUN selectiva (SLM) y la configuracién del nodo de
generacion de informes. Puede utilizar la division en zonas de SLM, conjuntos de puertos o switch de FC para
reducir el numero de rutas de una SVM al host y el numero de rutas de una SVM a un LUN.

Si la configuracion incluia mas nodos, las LIF de los nodos adicionales se incluirian en estas zonas.

Host

|HEm1

Switch 1

= | Switch 2




@ El sistema operativo host y el software multivia tienen que admitir el numero de rutas que se
estan utilizando para acceder a las LUN en los nodos.

Informacion relacionada
"Hardware Universe de NetApp"

Restricciones de divisidn en zonas para switches Cisco FC
y FCoE

Cuando se usan switches Fibre Channel y FCoE de Cisco, una unica zona estructural no
debe contener mas de un LIF de destino para el mismo puerto fisico. Si hay varias LIF en
el mismo puerto en la misma zona, es posible que los puertos LIF no puedan
recuperarse de una peérdida de conexion.

Los switches FC normales se utilizan para el protocolo FC-NVMe exactamente del mismo modo que se
utilizan para el protocolo FC.

* Varios LIF para los protocolos FC y FCoE, pueden compartir puertos fisicos en un nodo siempre y cuando
se encuentren en zonas diferentes.

* FC-NVMe y FCoE no pueden compartir el mismo puerto fisico.

* FC y FC-NVMe pueden compartir el mismo puerto fisico de 32 GB.

* Los switches FC y FCoE de Cisco requieren que cada LIF de un puerto dado esté en una zona separada
de los otros LIF de ese puerto.

» Una sola zona puede tener tanto LIF FC como FCoE. Una zona puede contener un LIF de todos los
puertos de destino del cluster, pero tenga cuidado de no superar los limites de ruta del host y verificar la
configuracion de SLM.

* Los LIF de diferentes puertos fisicos pueden estar en la misma zona.

* Los switches de Cisco requieren que se separen las LIF.

Aunque no es necesario, se recomienda separar las LIF para todos los switches
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