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Formas de configurar FCoE

Formas de configurar la información general sobre FCoE

FCoE puede configurarse de diversas formas mediante switches FCoE. FCoE no admite
las configuraciones de conexión directa.

Todas las configuraciones de FCoE tienen estructura doble, son completamente redundantes y requieren un
software multivía en el lado del host. En todas las configuraciones de FCoE, puede tener varios switches
FCoE y FC en la ruta entre el iniciador y el destino, hasta el límite máximo de saltos. Para conectar los
switches entre sí, deben ejecutar una versión de firmware que admita ISL de Ethernet. Cada host de cualquier
configuración de FCoE se puede configurar con un sistema operativo diferente.

Las configuraciones de FCoE requieren switches Ethernet que admitan explícitamente las funciones de FCoE.
Las configuraciones de FCoE se validan mediante el mismo proceso de interoperabilidad y garantía de calidad
que los switches FC. Las configuraciones admitidas se muestran en la matriz de interoperabilidad. Algunos de
los parámetros incluidos en estas configuraciones admitidas son el modelo de switch, el número de switches
que puede ponerse en marcha en una sola estructura y la versión de firmware del switch compatible.

Los números de puertos del adaptador de ampliación de destino FC en las ilustraciones son ejemplos. Los
números de puerto reales pueden variar, según las ranuras de expansión en las que se hayan instalado los
adaptadores de expansión de destino FCoE.

Iniciador FCoE a destino FC

Con iniciadores FCoE (CNA) puede conectar hosts a ambas controladoras en un par de alta disponibilidad
mediante switches FCoE a puertos de destino FC. El switch FCoE debe tener también puertos FC. El iniciador
FCoE del host siempre se conecta al switch FCoE. El switch FCoE puede conectarse directamente al destino
FC o conectarse al destino FC a través de switches FC.

En la siguiente ilustración, se muestran las CNA del host conectadas a un switch FCoE y luego a un switch de
FC antes de conectarse al par de alta disponibilidad:
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Iniciador de FCoE a destino de FCoE

Con los iniciadores FCoE del host (CNA) es posible conectar los hosts a ambas controladoras en una pareja
de alta disponibilidad a los puertos de destino FCoE (también denominados UTA o 2 s) a través de los
switches FCoE.
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Iniciador FCoE para destinos de FCoE y FC

Con los iniciadores FCoE del host (CNA) es posible conectar los hosts a ambas controladoras en un par de
alta disponibilidad a los puertos de destino FCoE y FC (también denominados UTA o UTA 2) a través de los
switches FCoE.
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Combinación de FCoE y los protocolos de almacenamiento IP

Con los iniciadores FCoE del host (CNA) es posible conectar los hosts a ambas controladoras en una pareja
de alta disponibilidad a los puertos de destino FCoE (también denominados UTA o 2 s) a través de los
switches FCoE. Los puertos FCoE no pueden usar la agregación tradicional de enlaces a un único switch. Los
switches de Cisco admiten un tipo especial de agregación de enlaces (Virtual Port Channel) que admite FCoE.
Un canal de puerto virtual agrega vínculos individuales a dos switches. También puede utilizar Canales de
puerto virtual para otro tráfico Ethernet. Los puertos que se utilizan para el tráfico aparte de FCoE, como NFS,
SMB, iSCSI y otro tráfico Ethernet, pueden utilizar puertos Ethernet habituales en los switches FCoE.
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Combinaciones de iniciadores y objetivos de FCoE

Se admiten ciertas combinaciones de iniciadores y destinos FC tradicionales y FCoE.

Iniciadores FCoE

Es posible utilizar iniciadores de FCoE en equipos host con destinos FCoE y FC tradicionales en
controladoras de almacenamiento. El iniciador FCoE del host debe conectarse a un switch FCoE DCB (Data
Center Bridging); no se admite la conexión directa a un destino.

En la siguiente tabla se enumeran las combinaciones compatibles:

Iniciador Destino Compatible?

FC FC Sí

FC FCoE Sí

FCoE FC Sí

FCoE FCoE Sí
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Destinos FCoE

Puede combinar puertos de destino FCoE con puertos FC de 4 GB, 8 GB o 16 GB en la controladora de
almacenamiento, independientemente de si los puertos FC son adaptadores de destino adicionales o puertos
integrados. Puede tener adaptadores de destino FCoE y FC en la misma controladora de almacenamiento.

Aún se aplican las reglas para combinar los puertos FC internos y de ampliación.

Número de saltos admitidos por FCoE

El número máximo de saltos de Fibre Channel over Ethernet (FCoE) admitidos entre un
host y el sistema de almacenamiento depende del proveedor de switches y de la
compatibilidad del sistema de almacenamiento para las configuraciones FCoE.

Los saltos son el número de switches presentes en la ruta que va del iniciador (host) al destino (sistema de
almacenamiento). La documentación de Cisco Systems también se refiere a este valor como el diameter de

LA estructura SAN.

Para FCoE, puede tener switches FCoE conectados a switches FC.

Para las conexiones FCoE integrales, los switches FCoE deben ejecutar una versión de firmware que admita
enlaces entre switches Ethernet (ISL).

En la siguiente tabla, se enumeran los números máximos de saltos admitidos:

Cambiar proveedor Número de saltos admitidos

Brocade 7 para FC

5 para FCoE

Cisco 7

Hasta 3 switches pueden ser switches FCoE.
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