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Gestione las cachés de la política de exportación

Volcar cachés de políticas de exportación

ONTAP usa varios cachés de políticas de exportación para almacenar información
relacionada con las políticas de exportación para agilizar el acceso. Vaciado manual de
las cachés de directivas de exportación (vserver export-policy cache flush)
Quita información potencialmente obsoleta y fuerza a ONTAP a recuperar información
actual de los recursos externos apropiados. Esto puede ayudar a resolver diversos
problemas relacionados con el acceso de clientes a exportaciones NFS.

Acerca de esta tarea

La información de la caché de la directiva de exportación puede quedar obsoleta por los siguientes motivos:

• Un cambio reciente en las reglas de política de exportación

• Un cambio reciente en los registros de nombres de host en servidores de nombres

• Un cambio reciente en las entradas de netgroup en los servidores de nombres

• Recuperación de una interrupción de la red que impidió que los grupos de red se cargaran por completo

Pasos

1. Si no se cuenta con la caché de servicio de nombres habilitada, realice una de las siguientes acciones en
el modo de privilegio avanzado:

Si quieres tirar la cadena… Introduzca el comando…

Todas las cachés de directivas de exportación
(excepto showmount)

vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name

La política de exportación rige la caché de acceso vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache access

Puede incluir la opción -node parámetro para
especificar el nodo en el que se desea vaciar la
caché de acceso.

La caché de nombres del host vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache host

La caché de netgroup vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache netgroup

El procesamiento de netgroups requiere muchos
recursos. Solo debe vaciar la caché de netgroup si
intenta resolver un problema de acceso de cliente
causado por un grupo de red obsoleto.

La caché showmount vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache showmount
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2. Si la caché del servicio de nombres está habilitada, realice una de las siguientes acciones:

Si quieres tirar la cadena… Introduzca el comando…

La política de exportación rige la caché de acceso vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache access

Puede incluir la opción -node parámetro para
especificar el nodo en el que se desea vaciar la
caché de acceso.

La caché de nombres del host vserver services name-service cache

hosts forward-lookup delete-all

La caché de netgroup vserver services name-service cache

netgroups ip-to-netgroup delete-all

vserver services name-service cache

netgroups members delete-all El
procesamiento de netgroups requiere muchos
recursos. Solo debe vaciar la caché de netgroup si
intenta resolver un problema de acceso de cliente
causado por un grupo de red obsoleto.

La caché showmount vserver export-policy cache flush

-vserver vserver_name -cache showmount

Mostrar la cola y la caché del grupo de red de directivas de
exportación

ONTAP utiliza la cola de netgroup al importar y resolver grupos de red y utiliza la caché
de netgroup para almacenar la información resultante. Al solucionar problemas
relacionados con el grupo de directivas de exportación, puede utilizar la vserver
export-policy netgroup queue show y.. vserver export-policy netgroup
cache show comandos para mostrar el estado de la cola de netgroup y el contenido de
la caché de netgroup.

Paso

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Para mostrar el
grupo de red de la
directiva de
exportación…

Introduzca el comando…

Cola vserver export-policy netgroup queue show
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Almacenamiento en
caché

vserver export-policy netgroup cache show -vserver

vserver_name

Consulte la página de manual de cada comando para obtener más información.

Compruebe si una dirección IP de cliente es miembro de un
grupo de red

Al solucionar problemas de acceso de cliente NFS relacionados con los grupos de red,
puede utilizar vserver export-policy netgroup check-membership Comando
para ayudar a determinar si una IP de cliente es miembro de un determinado netgroup.

Acerca de esta tarea

Al comprobar la pertenencia a un grupo de red, puede determinar si ONTAP sabe que un cliente es o no
miembro de un grupo de red. También le permite saber si la caché del netgroup de ONTAP está en un estado
transitorio mientras actualiza la información del netgroup. Esta información puede ayudarle a entender por qué
se puede conceder o denegar el acceso a un cliente de forma inesperada.

Paso

1. Compruebe la pertenencia al grupo de redes a una dirección IP de cliente: vserver export-policy
netgroup check-membership -vserver vserver_name -netgroup netgroup_name

-client-ip client_ip

El comando puede mostrar los siguientes resultados:

◦ El cliente es un miembro del netgroup.

Esto se ha confirmado mediante una búsqueda inversa o una búsqueda de netgroup-by-host.

◦ El cliente es un miembro del netgroup.

Se encontró en la caché de netgroup de ONTAP.

◦ El cliente no es miembro del netgroup.

◦ La pertenencia al cliente aún no se puede determinar porque ONTAP está actualizando la caché de
netgroup.

Hasta que esto se haga, la membresía no puede ser explícitamente dentro o fuera. Utilice la vserver
export-policy netgroup queue show comando para supervisar la carga del netgroup y volver a
intentar la comprobación después de que haya finalizado.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se comprueba si un cliente con la dirección IP 172.17.16.72 es miembro del netgroup
Mercury en la SVM vs1:

 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1

-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
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Optimice el rendimiento de la caché de acceso

Puede configurar varios parámetros para optimizar la caché de acceso y encontrar el
equilibrio perfecto entre el rendimiento y la corriente de la información almacenada en la
caché de acceso.

Acerca de esta tarea

Cuando configure los periodos de actualización de la caché de acceso, tenga en cuenta lo siguiente:

• Valores más altos significa que las entradas permanecen más tiempo en la caché de acceso.

La ventaja es que ofrece un mejor rendimiento, ya que ONTAP gasta menos recursos en actualizar las
entradas de la caché de acceso. La desventaja es que si las reglas de la política de exportación cambian y
las entradas de la caché de acceso se quedan obsoletas como resultado, se necesita más tiempo para
actualizarlas. Como resultado, los clientes que deberían obtener acceso podrían ser denegados, y los
clientes que deberían ser denegados podrían obtener acceso.

• Los valores más bajos significan ONTAP que las entradas de la caché de acceso se actualizan con más
frecuencia.

La ventaja es que las entradas son más actuales y es más probable que los clientes se les conceda o
deniegue el acceso correctamente. La desventaja es una reducción del rendimiento, ya que ONTAP gasta
más recursos en actualizar las entradas de la caché de acceso.

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

set -privilege advanced

2. Realice la acción deseada:

Para modificar… Introduzca…

Período de actualización para entradas positivas vserver export-policy access-cache

config modify-all-vservers -refresh

-period-positive timeout_value

Actualizar período para entradas negativas vserver export-policy access-cache

config modify-all-vservers -refresh

-period-negative timeout_value

Tiempo de espera para entradas antiguas vserver export-policy access-cache

config modify-all-vservers -harvest

-timeout timeout_value

3. Compruebe la nueva configuración de parámetros:

vserver export-policy access-cache config show-all-vservers

4. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
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set -privilege admin
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Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico,
electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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