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Gestione las conexiones del servidor FPolicy

Conéctese a servidores de FPolicy externos

Para habilitar el procesamiento de archivos, es posible que deba conectarse
manualmente a un servidor FPolicy externo si la conexión ha finalizado previamente.
Una conexión se completa después de alcanzar el tiempo de espera del servidor o
debido a algún error. Como alternativa, el administrador podría terminar manualmente
una conexión.

Acerca de esta tarea

Si se produce un error grave, es posible finalizar la conexión con el servidor FPolicy. Después de resolver el
problema que provocó el error grave, debe volver a conectarse manualmente al servidor FPolicy.

Pasos

1. Conéctese al servidor de FPolicy externo mediante vserver fpolicy engine-connect comando.

Para obtener más información acerca del comando, consulte las páginas de manual.

2. Compruebe que el servidor FPolicy externo esté conectado mediante el vserver fpolicy show-
engine comando.

Para obtener más información acerca del comando, consulte las páginas de manual.

Desconectarse de servidores de FPolicy externos

Es posible que deba desconectarse manualmente de un servidor de FPolicy externo.
Esto puede ser aconsejable si el servidor FPolicy tiene problemas con el procesamiento
de solicitudes de notificación o si necesita realizar tareas de mantenimiento en el
servidor FPolicy.

Pasos

1. Desconecte del servidor FPolicy externo mediante vserver fpolicy engine-disconnect comando.

Para obtener más información acerca del comando, consulte las páginas de manual.

2. Compruebe que el servidor FPolicy externo esté desconectado mediante el vserver fpolicy show-
engine comando.

Para obtener más información acerca del comando, consulte las páginas de manual.

Muestra información acerca de las conexiones con
servidores FPolicy externos

Es posible mostrar información de estado acerca de las conexiones a servidores FPolicy
externos (servidores FPolicy) para el clúster o para una máquina virtual de
almacenamiento (SVM) especificada. Esta información puede ayudarle a determinar qué
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servidores de FPolicy están conectados.

Acerca de esta tarea

Si no especifica ningún parámetro, el comando muestra la siguiente información:

• Nombre de SVM

• Nombre del nodo

• Nombre de la política de FPolicy

• Dirección IP del servidor FPolicy

• Estado del servidor FPolicy

• Tipo de servidor FPolicy

Además de mostrar información acerca de las conexiones de FPolicy en el clúster o una SVM específica,
puede usar parámetros de comandos para filtrar el resultado del comando según otros criterios.

Puede especificar el -instance parámetro para mostrar información detallada de las políticas mostradas. De
forma alternativa, puede utilizar la -fields parámetro para mostrar solo los campos indicados en el resultado
del comando. Puede entrar ? después del -fields parámetro para averiguar qué campos se pueden utilizar.

Paso

1. Mostrar información filtrada acerca del estado de conexión entre el nodo y el servidor FPolicy mediante el
comando correspondiente:

Si desea mostrar información de
estado de conexión acerca de los
servidores FPolicy…

Introduzca…

Que especifique vserver fpolicy show-engine -server IP_address

Para una SVM especificada vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name

Que se adjuntan con una directiva
específica

vserver fpolicy show-engine -policy-name

policy_name

Con el estado del servidor que
especifique

vserver fpolicy show-engine -server-status status

El estado del servidor puede ser uno de los siguientes:

• connected

• disconnected

• connecting

• disconnecting
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Con el tipo especificado vserver fpolicy show-engine -server-type type

El tipo de servidor FPolicy puede ser uno de los siguientes:

• primary

• secondary

Que se desconectaron con el
motivo especificado

vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason

text

La desconexión puede deberse a varias razones. Los siguientes
son motivos comunes para la desconexión:

• Disconnect command received from CLI.

• Error encountered while parsing notification
response from FPolicy server.

• FPolicy Handshake failed.

• SSL handshake failed.

• TCP Connection to FPolicy server failed.

• The screen response message received from the
FPolicy server is not valid.

Ejemplo

Este ejemplo muestra información acerca de las conexiones del motor externo a los servidores FPolicy en
SVM vs1.example.com:

cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com

FPolicy                                              Server-       Server-

Vserver         Policy    Node         Server        status        type

--------------- --------- ------------ ------------- -------------

---------

vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary

vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary

vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary

vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary

Este ejemplo solo muestra información acerca de los servidores FPolicy conectados:
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cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status

connected

node       vserver         policy-name server

---------- --------------- ----------- -------

node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2

node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2

Muestra información acerca del estado de conexión de
lectura de paso a través de FPolicy

Es posible mostrar información acerca del estado de conexión de lectura directa de
FPolicy en los servidores FPolicy externos (servidores FPolicy) para el clúster o para una
máquina virtual de almacenamiento (SVM) especificada. Esta información puede
ayudarle a determinar qué servidores de FPolicy tienen conexiones de datos de lectura
directa y para los que se ha desconectado los servidores de FPolicy.

Acerca de esta tarea

Si no especifica ningún parámetro, el comando muestra la siguiente información:

• Nombre de SVM

• Nombre de la política de FPolicy

• Nombre del nodo

• Dirección IP del servidor FPolicy

• Estado de conexión de lectura directa de FPolicy

Además de mostrar información acerca de las conexiones de FPolicy en el clúster o una SVM específica,
puede usar parámetros de comandos para filtrar el resultado del comando según otros criterios.

Puede especificar el -instance parámetro para mostrar información detallada de las políticas mostradas. De
forma alternativa, puede utilizar la -fields parámetro para mostrar solo los campos indicados en el resultado
del comando. Puede entrar ? después del -fields parámetro para averiguar qué campos se pueden utilizar.

Paso

1. Mostrar información filtrada acerca del estado de conexión entre el nodo y el servidor FPolicy mediante el
comando correspondiente:

Si desea mostrar información sobre
el estado de la conexión acerca
de…

Introduzca el comando…

El estado de la conexión de lectura
directa de FPolicy para el clúster

vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

El estado de conexión de lectura
directa de FPolicy para una SVM
especificada

vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

-vserver vserver_name
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Estado de conexión de lectura
directa de FPolicy para una política
especificada

vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

-policy-name policy_name

El estado de conexión de lectura
directa de FPolicy detallado para
una política especificada

vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

-policy-name policy_name -instance

El estado de conexión de lectura
directa de FPolicy correspondiente
al estado especificado

vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

-policy-name policy_name -server-status status El
estado del servidor puede ser uno de los siguientes:

• connected

• disconnected

Ejemplo

El siguiente comando muestra información acerca de las conexiones de lectura de paso a través de todos los
servidores FPolicy del clúster:

cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection

                                            FPolicy           Server

Vserver          Policy Name   Node         Server            Status

---------------  ------------- ------------ -----------------

--------------

vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected

vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected

El siguiente comando muestra información detallada acerca de las conexiones de lectura a través de paso
desde los servidores FPolicy configurados en la política "'pol_cifs_1'":

cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name

pol_cifs_1 -instance

                                             Node: FPolicy-01

                                          Vserver: vs1.example.com

                                           Policy: pol_cifs_1

                                           Server: 1.1.1.1

                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-

88d4-123478563412

                                    Server Status: connected

      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45

   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -

Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
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de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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