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Gestione las configuraciones de RAID

Información general sobre la gestión de configuraciones de
RAID

Puede realizar varios procedimientos para administrar las configuraciones de RAID en su
sistema.

• Aspectos de la administración de configuraciones RAID:

◦ "Políticas de RAID predeterminadas para niveles locales (agregados)"

◦ "Niveles de protección RAID para discos"

• Información de unidad y grupo RAID para un nivel local (agregado)

◦ "Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)"

• Conversiones de configuración RAID

◦ "Convierta de RAID-DP a RAID-TEC"

◦ "Conversión de RAID-TEC a RAID-DP"

• Tamaño del grupo RAID

◦ "Consideraciones que tener en cuenta para configurar grupos RAID"

◦ "Personalice el tamaño de su grupo RAID"

Políticas de RAID predeterminadas para niveles locales
(agregados)

RAID-DP o RAID-TEC es la política de RAID predeterminada para todos los nuevos
niveles locales (agregados). La política de RAID determina la protección de paridad que
tiene en caso de un error en el disco.

RAID-DP proporciona protección de doble paridad en caso de un fallo de uno o dos discos. RAID-DP es la
política de RAID predeterminada para los siguientes tipos de nivel local (agregado):

• Niveles locales all-flash

• Niveles locales de Flash Pool

• Niveles locales de las unidades de disco duro de alto rendimiento (HDD)

RAID-TEC es compatible con todos los tipos de disco y todas las plataformas, incluido AFF. Los niveles
locales que contienen discos de mayor tamaño tienen una mayor posibilidad de que se produzcan fallos de
disco simultáneos. RAID-TEC ayuda a mitigar este riesgo ofreciendo protección de triple paridad para que sus
datos puedan sobrevivir a tres fallos simultáneos del disco. RAID-TEC es la política RAID predeterminada
para los niveles locales de las unidades de disco duro de capacidad con discos de 6 TB o mayores.

Cada tipo de política de RAID requiere un número mínimo de discos:

• RAID-DP: Mínimo de 5 discos

• RAID-TEC: Mínimo de 7 discos
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Niveles de protección RAID para discos

ONTAP admite tres niveles de protección RAID para niveles locales (agregados). El nivel
de protección RAID determina el número de discos de paridad disponibles para la
recuperación de datos en caso de fallos de disco.

Con la protección RAID, si se produce un error en el disco de datos en un grupo RAID, ONTAP puede
reemplazar el disco con error por un disco de repuesto y utilizar los datos de paridad para reconstruir los datos
del disco con error.

• RAID4

Con la protección RAID4, ONTAP puede utilizar un disco de reserva para reemplazar y reconstruir los
datos de un disco con fallo en el grupo RAID.

• RAID-DP

Con la protección RAID-DP, ONTAP puede usar hasta dos discos de repuesto para reemplazar y
reconstruir los datos desde hasta dos discos con fallos simultáneos en el grupo RAID.

• RAID-TEC

Con la protección RAID-TEC, ONTAP puede usar hasta tres discos de repuesto para reemplazar y
reconstruir los datos de hasta tres discos con fallos simultáneos en el grupo RAID.

Información de unidades y grupos RAID para un nivel local
(agregado)

Algunas tareas de administración de nivel local (agregado) requieren conocer qué tipos
de unidades componen el nivel local, su tamaño, suma de comprobación y estado, si se
comparten con otros niveles locales, y el tamaño y la composición de los grupos RAID.

Paso

1. Muestre las unidades del agregado, por grupo RAID:

storage aggregate show-status aggr_name

Las unidades se muestran para cada grupo RAID en el agregado.

Puede ver el tipo de RAID de la unidad (datos, paridad, dparidad) en el Position columna. Si la
Position la columna muestra shared, Entonces la unidad es compartida: Si es una unidad de disco
duro, es un disco particionado; si es una unidad SSD, forma parte de un pool de almacenamiento.
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cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a

 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)

  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)

   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1

   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                             Usable Physical

     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status

     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------

     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.

Convierta de RAID-DP a RAID-TEC

Si desea disfrutar de la protección añadida de la triple paridad, puede convertir de RAID-
DP a RAID-TEC. Se recomienda a RAID-TEC si el tamaño de los discos utilizados en el
nivel local (agregado) es mayor que 4 TIB.

Lo que necesitará

El nivel local (agregado) que se va a convertir debe tener un mínimo de siete discos.

Acerca de esta tarea

Los niveles locales de la unidad de disco duro (HDD) pueden convertirse de RAID-DP a RAID-TEC. Esto
incluye niveles de HDD en niveles locales de Flash Pool.

Pasos

1. Compruebe que el agregado está en línea y que tiene un mínimo de seis discos:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
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2. Convierta el agregado de RAID-DP a RAID-TEC:

storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec

3. Compruebe que la política RAID del agregado es RAID-TEC:

storage aggregate show aggregate_name

Conversión de RAID-TEC a RAID-DP

Si reduce el tamaño de su nivel local (agregado) y ya no necesita la triple paridad, puede
convertir su política de RAID de RAID-TEC a RAID-DP y reducir el número de discos que
necesita para la paridad de RAID.

Lo que necesitará

El tamaño máximo del grupo RAID para RAID-TEC es más grande que el tamaño máximo de grupo de RAID
para RAID-DP. Si el tamaño del grupo RAID-TEC más grande no se encuentra dentro de los límites de RAID-
DP, no se puede convertir a RAID-DP.

Pasos

1. Compruebe que el agregado está en línea y que tiene un mínimo de seis discos:

storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name

2. Convierta el agregado de RAID-TEC a RAID-DP:

storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp

3. Compruebe que la política de RAID del agregado es RAID-DP:

storage aggregate show aggregate_name

Consideraciones que tener en cuenta para configurar
grupos RAID

Para configurar un tamaño de grupo RAID óptimo, se deben sacrificar factores. Debe
decidir qué factores (la velocidad de la recompilación de RAID, la garantía de riesgo de
pérdida de datos debido al fallo de la unidad, la optimización del rendimiento de I/o y la
maximización del espacio de almacenamiento de datos) son los más importantes para el
agregado (nivel local) que se está configurando.

Cuando se crean grupos RAID de mayor tamaño, se maximiza el espacio disponible para el almacenamiento
de datos para la misma cantidad de almacenamiento utilizado para la paridad (también conocido como « »
impuesto de paridad»). Por otro lado, cuando un disco falla en un grupo RAID mayor, el tiempo de
reconstrucción aumenta, lo que afecta al rendimiento durante un período de tiempo más prolongado. Además,
al tener más discos en un grupo RAID, aumenta la probabilidad de que se produzca un fallo de varios discos
en el mismo grupo RAID.
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Grupos RAID de HDD o LUN de cabina

Debe seguir estas directrices al configurar sus grupos RAID compuestos por HDD o LUN de cabina:

• Todos los grupos RAID de un nivel local (agregado) deben tener la misma cantidad de discos.

Aunque se puede tener hasta un 50 % menos o más que el número de discos de diferentes grupos RAID
en un nivel local, esto puede producir cuellos de botella en el rendimiento en algunos casos, por lo que es
mejor evitar.

• El intervalo recomendado de números de disco de grupos RAID está entre 12 y 20.

La fiabilidad de los discos de rendimiento puede admitir un tamaño de grupo RAID de hasta 28, si fuera
necesario.

• Si puede satisfacer las dos primeras directrices con varios números de disco de grupos RAID, debe elegir
un mayor número de discos.

Grupos RAID de SSD en niveles locales de Flash Pool (agregados)

El tamaño del grupo de RAID de SSD puede ser diferente del tamaño del grupo de RAID para los grupos de
RAID de HDD en un nivel local de Flash Pool (agregado). Por lo general, debe asegurarse de tener solo un
grupo RAID de SSD para un nivel local de Flash Pool a fin de minimizar el número de SSD necesarios para la
paridad.

Grupos RAID de SSD en niveles locales de SSD (agregados)

Debe seguir estas directrices para configurar los grupos RAID compuestos por SSD:

• Todos los grupos RAID de un nivel local (agregado) deben tener una cantidad similar de unidades.

No es necesario que los grupos de RAID tengan exactamente el mismo tamaño, pero debe evitar que
haya grupos RAID con menos de la mitad del tamaño de otros grupos RAID en el mismo nivel local
cuando sea posible.

• Para RAID-DP, el rango recomendado de tamaño de grupo de RAID está entre 20 y 28.

Personalice el tamaño de sus grupos RAID

Puede personalizar el tamaño de sus grupos RAID para garantizar que los tamaños de
grupos RAID sean apropiados para la cantidad de almacenamiento que piensa incluir en
un nivel local (agregado).

Acerca de esta tarea

Para los niveles locales estándar (agregados), debe cambiar el tamaño de los grupos RAID para cada nivel
local por separado. En el caso de los niveles locales de Flash Pool, es posible cambiar el tamaño del grupo
RAID de los grupos RAID de SSD y de los grupos RAID de HDD de forma independiente.

En la siguiente lista, se describen algunos hechos para cambiar el tamaño del grupo RAID:

• De forma predeterminada, si el número de discos o LUN de cabina en el grupo RAID más reciente es
inferior al tamaño del nuevo grupo RAID, se añadirán discos o LUN de cabina al grupo RAID más reciente
creado hasta que alcance el nuevo tamaño.
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• El resto de los grupos RAID existentes en ese nivel local siguen teniendo el mismo tamaño, a menos que
se añadan explícitamente discos a ellos.

• Nunca es posible que un grupo de RAID sea mayor que el tamaño máximo actual del grupo de RAID para
el nivel local.

• No es posible reducir el tamaño de los grupos RAID ya creados.

• El nuevo tamaño se aplica a todos los grupos RAID de ese nivel local (o, en el caso de un nivel local Flash
Pool, a todos los grupos RAID del tipo de grupo RAID afectado: SSD o HDD).

Pasos

1. Utilice el comando correspondiente:

Si desea… Introduzca el siguiente comando…

Cambiar el tamaño máximo del grupo RAID para
los grupos RAID de SSD de un agregado de Flash
Pool

storage aggregate modify -aggregate

aggr_name -cache-raid-group-size size

Cambie el tamaño máximo de otros grupos RAID storage aggregate modify -aggregate

aggr_name -maxraidsize size

Ejemplos

El siguiente comando cambia el tamaño máximo del grupo RAID del agregado n1_a4 a 20 discos o LUN de
cabina:

storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20

El siguiente comando cambia el tamaño máximo del grupo RAID de los grupos RAID de la caché SSD del
agregado de Flash Pool n1_cache_a2 a 24:

storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24
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